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(Installationsanleitung fur Frischluft-Einlasssatz an Daikin-KIimaanIagen\

KDDQ55C140

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFALTIG DURCH.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FUR SPATERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

4 )
/AAchtun g Bevor Sie mit der Installationsarbeit beginnen, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise | ANMERKUNGEN |
sorgféltig durchlesen und befolgen, um Sicherheit wahrend der Arbeit zu gewéhrleisten. « Dieser Satz kann am deckenmontierten Klimagerat in
« Benutzen Sie unbedingt die mitgelieferten oder vorgeschriebenen Komponenten fiir die Installation der Kassettenausfihrung <Rundstromtyp> installiert werden.
Produkte. Anderenfalls kann Luftundichtigkeit oder Herunterfallen des Produkts verursacht werden. * Prifen Sie vor der Installation die Bezeichnung des Innengerates.
* Priifen Sie nach der Installation wihrend eines Probelaufs, ob irgendwelche UnregelméBigkeiten vorhanden sind. * Schlagen Sie in der Installationsanleitung fir Innengerat und
Zierblende nach.
*Verwenden Sie bei Montage eines Mantelgeblases einen Kabeladapter
| Kombinationstabelle | fur elektrische Anhange, und verbinden Sie diesen mit dem Geblase
des Innengeréates.
Satzbezeichnung Zutreffende Innengeréte * Installieren Sie unbedingt die mitgelieferte Sensoreinheit.
SPLIT FCQ35-50-60-71-100- 125 - 140C7VEB
KDDQ55C140 FCQH71 - 100 - 125 - 140C7VEB
VRV FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100 - 125P7VEB
| Tabelle fiir maximales Frischluft-Ansaugvolumen |
* Das maximale Ansaugluftstromvolumen ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.
Ist das Ansaugluftstromvolumen zu groB3, kann das Betriebsgerausch zunehmen, oder die
Erkennung der Innengeréat-Ansauglufttemperatur kann beeintrachtigt werden.
FCQ~C7VEB 35 50 60 100 125 140
Max. Frischluft-Ansaugvolumen (m%min.) 2,5 2,5 2,7 3,2 4,3 4,3 4,3
FCQH~C7VEB 71 100 125 140
Max. Frischluft-Ansaugvolumen (m%min.) 4,0 4,3 4,3 4,3
FXFQ~P7VEB 20 25 32 50 63 80 100 125
Max. Frischluft-Ansaugvolumen (m3min.) 2,5 2,5 2,5 3,1 3,5 4,3 4,3 4,3
| Komponenten | Prifen Sie, ob die folgenden Teile in Inrem Satz enthalten sind.
Die schattierten Teile sind getrennt verpackt.
(@) Verbindung- | (3) Verbindung- @i . .
. Dichtungs- | (5) Dichtungs- | (&) Trockenmi- _
Bezeichnung | (1) Saugkammer skammer skammer material A material B ttelband (@) Schraube Sensoreinheit | (9) Klammer
(rechts) (links)
M5x12
Menge 1 Stiick 1 Stick 1 Stiick 1 Stick 1 Stiick 2 Stick 4 Stiick 1 Stick 2 Stick
Bezeichnun Schraube @ latt {2 Trockenmi-| 3 Trockenmi-| (4 Dichtungs- | {5 Trockenmi- Trockenmi-| (7) Trockenmi- Warmeis- Warmeis-
9 (far Sensor) rennplatte ttelband ttelband material ttelband ttelband ttelband olierung olierung
Block
om | E @ % SO =1 N\ [}
M4x12 330x50mm 330x50mm 35x52xt15mm 10x87mm 80x260mm
Menge 1 Stuck 1 Stuck 1 Stuck 1 Stick 1 Stick 1 Stuck 1 Stick 1 Stuck 1 Stick 1 Stick
- J
0 Wahl des Installationsorts und der Zugangstt'jr)
N
1. Nehmen Sie auf die folgende Tabelle Bezug. 2. Installieren Sie die Priifluke.
Rohrleitung (Eine der Prufluken muss installiert werden.)
g | { (bauseits bereitstellen)
| N B Prifluke
AL L Lo fl']‘: J[Ei __%/ /450x450mm oder mehr
== I o]
i ~K
. N
INNENAGGREGAT / Prifluke
455mm (Deckendffnungsraum) A _ d
Innenaggregat A (mm)
FCQ35 - 50 - 60 - 71C7VEB
FXFQ20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63P7VEB 264 T-Rohr (bauseits bereitstellen)
FCQ100 - 125 - 140C7VEB
FCQH71C7VEB 306 725
FXFQ80 - 100P7VEB
FCQH100 - 125 - 140C7VEB 248
FXFQ125P7VEB
\. J/

@) Vorbereitung eines Innengerites )

-
Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie den Schaltkastendeckel abnehmen.

Entfernen Sie die Zierblende, wenn diese bereits installiert ist.

(1) Das Dichtungsmaterial A @ und B @ auf das Trockenmittelband
@ kleben.

Das geloste Papier

Dichtungsmaterial B@ abziehen.

Dichtungsmaterial A@

Trockenmi-

Far Luftauslass A Fur Luftauslass B

Den Luftauslass abdecken.

(3) Den Schaltkastendeckel des Innengerates geman der Installationsanleitung des Innengerétes entfernen.
(4) Die Sensoreinheit mit der Schraube durch die Trichteréffnung am Innengerét befestigen.
(Nicht den Schwimmerschalter-Kabelbaum einklemmen.)
(5) Den Steckverbinder des bereits an der Platine angebrachten Sensors (X16A) entfernen.
(6) Den am Innengeréat angebrachten Sensor mit dem Steckverbinder (X16) verbinden.
(7) Den Kabelbaum mit den mitgelieferten Klemmen @ am anderen Kabelbaum befestigen.

(4) Die Sensoreinheit mit der
mitgelieferten Schraube installieren.
Schraube (0
Sensoreinheit @

(7) Am anderen Kabelbaum
befestigen.
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(2) Den Luftauslass des Innengerates mit den linken Teilen abdecken.

LuftauslaB A

(5) Am Schwimmerschalter-
Kabelbaum befestigen.

Klammer

Schwimmerschalter-Kabelbaum

Schraube

(3) Den Schaltkastendeckel abnehmen.
(Schraube 2 Stiick)

Deckel des Steuerungskastens

= T =

ﬂf\Sensoreinheit

Trichter6ffnung

(5)(6) Den Steckverbinder des Sensors (X16A) entfernen.
Dann den angebrachten Sensor anschlieBen.

(8) Die Warmeisolierung am Deckel des Installationskastens fiir

die Adapter-Platine anbringen. Dichtungsmaterial

(9) Die Trockenmittelb&nder @ und das Dichtungsmaterial

Installationskasten fiir Adapter-Platine

am Innengerét anbringen. =

Warmeisolierung

Schaltkasten
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Den Blockteil des Trockenmittelbands @ zwischen eine 2 L 1} \%%?% " %
Auffangwanne und einen Schaltkasten einschieben. g A <
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Trockenmittel x
rockenmittelband @ Block - 3
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Klebereferenz

Auffangwanne

Fortsetzung auf der Riickseite




