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1 CONSIDERACOES DE SEGURANCA

1.1 Geral

A instalagéo, configuragdo e assisténcia do equipamento pode ser prejudicial se ndo forem considerados determinados
fatores particulares: pressdes de funcionamento, presenca de componentes elétricos e tensdo e local de instalagao
(pavimentos elevados e estruturas edificadas). Apenas engenheiros de instalacdo devidamente qualificados e instaladores
e técnicos altamente qualificados, com a formacgéo necessaria para o produto, estdo autorizados a instalar e a arrancar
equipamentos com seguranga.

Durante todas as operacdes de assisténcia, todas as instrugBes e recomendagfes, que aparecem na instalacdo e
instruces de assisténcia para o produto, assim como etiquetas e rétulos fixos ao equipamento e componentes e partes
acompanhantes fornecidas em separado, devem ser lidas, compreendidas e respeitadas.

Aplique todos os cddigo e préaticas de seguranga padrao.

Use 6culos e luvas de seguranca.

N&o opere num ventilador, bomba ou compressor defeituoso antes de desligar o interruptor principal.
A protecdo contra o sobreaquecimento é redefinida automaticamente, portanto, o componente
protegido pode reiniciar automaticamente se as condi¢cfes de temperatura o permitirem.

Em algumas unidades um botéo de emergéncia é colocado na porta do painel elétrico da unidade. O botéo é destacado
por uma cor vermelha em fundo amarelo. A pressdo manual do botdo de paragem de emergéncia interrompe toda a
revezamento das cargas, evitando assim a possivel ocorréncia de um acidente. E igualmente gerado um alarme pelo
Controlador da Unidade. A libertacdo do botdo de paragem de emergéncia permite que a unidade possa ser reiniciada
apenas apos o alarme ser apagado no controlador.

:'E A paragem de emergéncia faz com que todos os motores parem, mas ndo desliga a energia da
unidade. Ndo tente reparar ou trabalhar com a unidade sem ter desligado o disjuntor principal.

1.2 Antes deligar a unidade

Antes de ligar a unidade, leia as seguintes recomendacdes:

e ApOs se executarem todas as operacdes e definigcdes, feche todos os painéis do quadro de fusiveis.

e Os painéis do quadro de fusiveis pode apenas ser aberta por pessoal devidamente formado.

e Quando o UC necessita ser acedido frequentemente, é altamente recomendada a instalagdo de um interface
remoto.

e O monitor LCD do controlador de unidade pode ser danificado por temperaturas extremamente baixas (consultar
o capitulo 2.4). Por esta razéo, é altamente recomendado para nunca desligar a unidade durante o Inverno,
principalmente em climas frios.

1.3  EBvitar eletrocusséo

O acesso a componentes elétricos & apenas permitido a pessoal qualificado de acordo com as recomendagtes da CEl
(Comisséo Eletrotécnica Internacional). E particularmente recomendado que todas as fontes de eletricidade da unidade
sejam fechadas antes de se iniciar qualquer trabalho. Desligue a fonte de energia principal no disjuntor principal ou
isolador.

IMPORTANTE: Este equipamento utiliza e emite sinais eletromagnéticos. Testes demonstraram que o
equipamento se encontra em conformidade com todos os cddigos aplicaveis relativamente a compatibilidade
eletromagnética.

A intervencdo direta nafonte de energia pode causar eletrocusséo, queimaduras e ainda morte. Esta
acao devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito.

RISCO DE ELETROCUSSAO: Mesmo que o disjuntor principal ou isolador se encontrem desligados,
alguns circuitos podem ainda ter energia uma vez que podem encontrar-se ligados a uma fonte de
energia separada.

RISCO DE QUEIMADURA: Correntes elétricas fazem com que os componentes fiquem temporéria ou
permanentemente quentes. Manuseie 0os cabos de energia e cabos elétricos e condutores, tampas
da caixa terminal e quadros dos motores com muito cuidado.

De acordo com as condi¢6es de funcionamento, os ventiladores podem ser limpos periodicamente.
Um ventilador pode comecar a funcionar a qualquer momento, mesmo se a unidade se encontrar
desligada.
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2 DESCRICAO GERAL

2.1 Informacéao basica

O Microtech® é um sistema para o controlo de refrigeradores arrefecidos a base de ar e agua, de circuito simples ou
duplo. Microtech® controla o arranque do compressor necessario para manter que o permutador de calor desejado liberte
a temperatura da agua. Em cada modo de unidade, controla o funcionamento dos condensadores para manter 0 processo

de condensacédo adequado em cada circuito.

Os dispositivos de seguranga sdo constantemente monitorizados pela Microtech® de modo a assegurar o seu
funcionamento seguro. Microtech® da igualmente acesso a um Teste de rotina que cobre todas as entradas e saidas.

2.2 Abreviaturas utilizadas

Neste manual, os circuitos de refrigeracdo sdo denominados circuito n® 1 e circuito n® 2. O compressor no circuito n® 1 é

etiquetado Cmp1. O outro no circuito n°® 2 é etiguetado Cmp2. S&o utilizadas as seguintes abreviaturas:

AlC Resfriamento a Ar

CEWT Temperatura da Agua & Saida do Condensador
CLWT Temperatura da Agua a Saida do Condensador

CP Pressdo do Condensador

CSRT Temperatura Saturada do Refrigerante do Condensador
DSH Superaquecimento de Descarga

DT Temperatura de Descarga

E/M Médulo de contador de energia

EEWT Temperatura da Agua & Entrada do Evaporador
ELWT Temperatura da Agua & Saida do Evaporador

EP Pressdo de Evaporacao

ESRT Temperatura Saturada do Refrigerante do Evaporador
EXV Valvula de Expanséo Eletronica

HMI Interface Homem-Maquina

MOP Pressbes de Servico Maximas

SSH Superaquecimento de Aspiragdo

ST Temperatura de aspiracéo

ucC Controlador de Unidade (Microtech)

2.3 Limites de Funcionamento do Controlador

Operagéo (IEC 721-3-3):

e Temperatura -40...+70 °C

e Restrigdo LCD -20... +60 °C

e Barramento do Processo de Restrigdo -25....+70 °C

e Humidade < 90 % r.h (sem condensacao)

e Pressdo do Ar min. 700 hPa, correspondendo ao méaximo de 3.000 m acima do nivel do mar.
Transporte (IEC 721-3-2):

e Temperatura -40...+70 °C

e Humidade < 95 % r.h (sem condensacao)

e Pressdo do Ar min. 260 hPa, correspondendo ao maximo de 10000 m acima do nivel do mar.

2.4 Arquitetura do Controlador

A arquitetura global dos controlos é o que segue:

e Um controlador principal MicroTech

e Extensdes E/S conforme necessario, dependendo da configuragcdo da unidade

e Interface(s) das comunica¢des como seleccionado

e O Barramento Periférico é usado para ligar as extensdes E/S ao controlador principal.
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BAS Interface
(Bacnat Lon,Mod
bus)

EXv1

VO extension

Panpheral Bus

Mantenha a polaridade correta ao ligar a fonte de energia aos quadros, caso contrario a comunicagao
do barramento periférico nédo ira funcionar e os quadros poderéo ficar danificados.

2.5 Mobdulos de Comunicagéo

Qualquer um dos seguintes médulos pode ser ligado diretamente ao lado esquerdo do controlador principal para permitir
que o BAS ou outro interface remoto funcione. Até trés mdédulos podem ser ligados ao controlador de cada vez. O
controlador pode automaticamente detetar e configura-se para novos modulos apds arranque. A remogédo de modulos da
unidade exigira a alteragdo manual da configuragao.

Mddulo Nimero de Peca Siemens Uso

BacNet/IP POL908.00/MCQ Optional
Lon POL906.00/MCQ Optional
Modbus POL902.00/MCQ Optional
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Optional
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3 UTILIZAGAO DO CONTROLADOR

A Microtech 4 néo possui uma IHM integrada. A interagdo com o controlador pode ser feita usando um aplicativo moével
que pode ser baixado da loja (Playstore para dispositivos Android e Apple Store para dispositivos iOS).

Opcionalmente, é possivel solicitar a IHM Remota que pode ser conectada a porta CE+ CE- disponivel no controlador.
Esta porta esta na linha inferior dos conectores do controlador.

3.1 Navegacéo

Quando a energia é aplicada ao circuito de controlo, o ecrad do controlador estara ativo e exibird o ecra inicial, que também
pode ser acedido premindo o botao Menu.
E apresentado um exemplo dos ecras HMI na seguinte imagem:

Mai n Me nu 1/ 11
>

Uni t St at us =

of f : Uni t S W

Acti ve Setpt = 7. 0°C

Uma campainha a tocar no canto superior direito ird indicar um alarme ativo. Se a campainha nédo se mover, significa que
o alarme foi reconhecido mas néo eliminado uma vez que a condigdo de alarme néo foi removida. Um LED também indica
a localizagdo do alarme entre a unidade ou circuitos.

1/ &
>
Uni t St at us =
of f : Uni t S W
Acti ve Setpt = 7. 0°C

O item ativo é destacado por contraste; neste exemplo o item destacado no Menu Principal € uma liga¢éo a outra pagina.
Ao premir o botéo pressionar e rodar, o HMI ir4 saltar para uma pagina diferente. Neste caso o HMI ira saltar para a pagina
da palavra-passe.

Ent er Passwor d 211 2
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3.2 Palavras-chave

A estrutura HMI é baseada em niveis de acesso, o que significa que cada palavra-chave ird mostrar todas as definicdes
e parametros permitidos para esse nivel de palavra-chave. Pode-se aceder as informagdes béasicas sobre o estado sem
a necessidade de inserir a palavra-passe. O UC utilizador lida com dois niveis de palavras-chave:

UTILIZADOR 5321
MANUTENCAO 2526

A informag&o que se segue ira cobrir todos os dados e definicdes acessiveis com a palavra-chave de manutengdo. A
palavra-chave do utilizador ird mostrar um subgrupo das definicdes explicadas no capitulo.

No ecra Introduzir palavra-chave, a linha com o campo da palavra-chave sera destacada para indicar que o campo a
direita pode ser modificado. Isto representa um ponto de regulagdo para o controlador. Ao premir o botéo pressionar e
rodar, o campo individual serd destacado para permitir uma introdugéo facil da palavra-chave numérica.

Ent er Password 2/ 2

Enter PW Bl + ~+

A palavra-chave expira apds 10 minutos e é cancelada se for introduzida uma nova palavra-chave ou se houver uma falha
de alimentacdo no controlo. Introduzir uma palavra-chave invélida tem o mesmo efeito do que continuar sem palavra-
chave.

E variavel de 3 a 30 minutos através do menu Configuracdes do temporizador nos menus alargados.

3.3 Edicéo

O Modo de Edigdo é acedido, premindo a roda de navegacdo enquanto o cursor esta a apontar para uma linha que
contenha um campo editavel. Se premir a roda de novo, faz com que o novo valor seja guardado e o teclado/monitor sai
do modo de edi¢éo e regressa ao modo de navegacao.

3.4 HMI da aplicag&o mével

A IHM da aplicagdo movel Daikin mAP € fornecida gratuitamente e visa simplificar a interacéo com este produto Daikin. A
aplicacé@o pode ser descarregada das lojas oficiais com os seguintes links (digitalize o c6digo QR para aceder diretamente
as paginas de descarregamento nas lojas).

® ~$"f‘§"

i0s Android

Para usar o aplicativo, é necessario pré-registrar uma conta e obter acesso a unidade especifica a ser acessada. O acesso
seré concedido por unidade base. Um utilizador pode aceder a varias unidades apds a app-tenant autorizar este acesso.
O procedimento para registar uma conta esta na aplicacdo. E necessario seguir o link de inicio de sessdo na aplicagdo:

vodafone IT % 18:10 T8 78%0

User login New user 1%

AUTHENTICATE WITH MICROSOFT .

A aplicacdo mdvel permitirA que monitorize todos os dados relevantes, altere as configuragbes relacionadas com o
utilizador, dados de tendéncias, atualize o software do refrigerador e muito mais.
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O layout do aplicativo serd adaptado com base no dispositivo em que o aplicativo estd em execucéo e terd a seguinte

aparéncia:
LAm

RS T

Y oaxin

P amaters management

1

®

Q Para mais informagdes consulte o Guia Répido Daikin Map 1.0 - D-EPMAP00101-23_PT.

3.5

Diagndstico basico do sistema de controlo

O controlador Microtech, os mddulos de extensdo e os mddulos de comunicagéo estdo equipados com dois LEDs de
estado (BSP e BUS) para indicarem o estado operacional dos dispositivos. O BUS LED indica o estado da comunicagéo
com o controlador. Em baixo, é indicado o significado dos dois LEDs de estado.

Controlador Principal (UC)

LED BSP

Modo

Verde continuo

Aplicacéo a executar

Amarelo continuo

Aplicacéo carregada mas ndo em funcionamento (*) ou Modo BSP Upgrade ativo

Vermelho continuo

Erro de hardware (*)

Verde intermitente

Fase de arranque de BSP O controlador necessita de tempo para iniciar.

Amarelo
intermitente

Aplicagéo néo carregada (*)

Amarelo/Vermelho
intermitente

Falha no modo de seguranca (no caso do BSP upgrade ter sido interrompido)

Vermelho
intermitente

Erro BSP (erro de software*)

Vermelho/Verde
intermitente

Aplicagéo/atualizagdo BSP ou inicializacao

(*) Contacte a Assisténcia.

Modulos de Extenséao

LED BSP Modo LED BUS Modo
Verde continuo BSP a ser executado ::/c?rrl(tjiﬁuo Comunicagéo a executar I/O a trabalhar
Vermelho continuo | Erro de hardware (*) Xgrr]?nedgo Comunicagdo em baixo (*)
_Verme_lho Erro BSP (*) Comunicagdo em funcionamento mas parametro da
intermitente Amarelo o . L
. aplicacao errado ou em falta, ou calibragdo incorreta de
Vermelho/Verde continuo I
. : Modo BSP upgrade fabrica
intermitente

Médulos de comunicacéo
LED BSP (0 mesmo para todos os médulos)

LED BSP

Modo

Verde continuo

BPS a executar, comunicacdo com o controlador

Amarelo continuo

BPS a executar, sem comunicacdo com o controlador (*)

Vermelho continuo

Erro de hardware (*)

Vermelho
intermitente

Erro BSP (*)

Vermelho/Verde
intermitente

Atualizagao aplicacao/BSP

(*) Contacte a Assisténcia.
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LED BUS

LED BUS LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus
Pronto para
comunicagao. (Todos Pronto para Pronto para
0s parametros comunicagao. O comunicagéo. O
Verde carregados, Néuron Servidor BACnet foi | Servidor BACnet foi Todas as comunicagdes
continuo configurado). Nao iniciado. N&o indica | iniciado. N&o indica estdo a ser executadas
indica uma uma comunicagao uma comunicagao
comunicagdo com ativa ativa
outros dispositivos.
Arranque. O LED
permanece amarelo
Amarelo até o médulo adquirir Arranque, ou um c:amal )
continuo Arranque Arranque um endereco IP, por conflgqrado gue néo esta a
isso tem de ser comunicar com o Master.
estabelecida uma
ligacéo.
Todas as comunicag¢fes
L . configuradas em baixo. Nao
g?\lrgf%?lég:fg?r?t% rcnoom gf:‘ggi?( rOIIBQCnet Se.rvido’r .B{-\pnet em significa uma comunicacéo
Vermelho d vid m iniciado um reinicio baixo. E iniciado um com o Master. Pode ser
continuo pode sér resolvido co clado um reinic reinicio automatico configurado um tempo
a transferéncia de uma | automatico apos 3 4s 3 sequndos limite. Se o temoo limite for
nova aplicag&o LON) segundos. apos 9 ) ) PO il
zero, o tempo limite é
desativado.
Impossivel a
comunicagao com o
Amarelo Néuron. O Néuron tem
intermitente | de ser configurado e
colocado online com a
ferramenta LON.

3.6 Manutencédo do controlador

O controlador requer a manutencéo da pilha instalada. E necessario substituir a pilha a cada dois anos. O modelo da pilha
é: BR2032 e é produzida por varios fornecedores.

Para substituir a pilha, retire a tampa plastica do monitor do controlador com uma chave de parafusos, conforme ilustrado
nas seguintes imagens:

Tenha cuidado para nédo danificar a cobertura de plastico. A nova bateria deve ser colocada no suporte apropriado da
bateria, destacado na figura, respeitando as polaridades indicadas no proprio suporte.
3.7 Interface Opcional Remota do Utilizador

Como uma opgao, um HMI Remoto externo pode ser ligado ao UC. O HMI Remoto oferece as mesmas funcionalidades
gque o monitor integrado mais a indicagdo do alarme realizada com um diodo emissor de luz localizado abaixo do botéo
da campainha.

Todos os ajustes de visualizacédo e ponto de regulagdo do controlador da unidade estéo disponiveis no painel remoto. A
navegacdao é idéntica ao controlador da unidade, conforme descrito neste manual.
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@ MicroTech® .
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O HMI Remoto pode largar-se até 700m utilizando o barramento do processo, liga¢éo disponivel no UC. Com uma ligagao
em série como abaixo, um HMI simples pode ser ligado até 8 unidades. Consulte o manual HMI especifico para mais
detalhes.

TRTEWE

cE ber  cE
L1 ?
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3.8 Interface Web Incorporado

O controlador Microtech, como um interface web incorporado que pode ser utilizado para monitorizar a unidade quando
ligado a uma rede local. E possivel configurar o enderegcamento IP do MicroTech como um IP fixo ou DHCP, dependendo
da configuracao da rede.

Com um web browser comum, é possivel ligar um PC ao controlador de unidade entrando no endereco IP do controlador
ou nome do anfitrido, ambos visiveis na pagina acessivel "Sobre o Chiller" sem necessidade de digitar uma palavra-chave.
Quando ligado, sera necessario inserir um nome de utilizador e uma palavra-passe. Introduza a seguinte credencial para
ter acesso a interface web:

Nome de Utilizador: Daikin

Palavras-chave: Daikin@web

Sign in to access this site

Authorization requirzd by http://192.168.142
Your connection to this site is not secure

Username

Password

Seréa apresentada a pagina do Menu Principal. A pagina e uma cépia do HMI de bordo e segue as mesmas regras em
termos de niveis de acesso e estrutura.

X Evaporator EWT
i 1 [Main Menu

Enter Password

View/Set Unit

View/Set Circuit

Unit Status

Auto: Max Pulldn Rate

Setpoint 7.0°C
Evaporator LWT 1e.e°C

Unit Capacity 16.5% - ¢

Online trend

08:58:45 08:38:50 08:58:35 08:39 08:39:05 08:59:10 08:59:15 08:59:20 08:59:25 08:59:30 08:39:35

R

p Q ESC ( Date

Para além disso, permite ainda uma tendéncia de registo com um méximo de 5 quantidades diferentes. E necessario
clicar no valor da quantidade para monitorizar e o seguinte ecra adicional tornar-se-a visivel:
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Dependendo do web browser e respetiva versido, a funcionalidade da tendéncia de registo pode ndo ser visivel. E
necessario um web browser que suporte HTML tipo 5, por exemplo.

e  Microsoft Internet Explorer v.11,

e Google Chrome v.37,

e Mozilla Firefox v.32.

Estes softwares sédo apenas um exemplo do browser suportado e as versdes indicadas tém que ser concebidas como
versdes minimas.
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4 TRABALHAR COM ESTA UNIDADE

4.1  Chiller On/Off (Refrigerador ligado/desligado)

A partir da configuracédo de fabrica, o ligar/desligar da unidade pode ser gerido pelo utilizador usando o seletor QO,
colocado no painel elétrico, que pode alternar entre trés posi¢des: 0 — Local — Remoto.

n 0 A unidade esta desativada

Loc A unidade esta ativada para arrancar os compressores

(Local)

Rem O ligar/desligar da unidade é gerido através do contato fisico “Remote On/Off”.
(Remote)

O contacto fechado significa que a unidade esta ativada.

O contacto aberto significa que a unidade esté desativada.

Consulte o esquema de ligagédo elétrica, a pagina Conexao da ligagdo de campo, para encontrar
as referéncias sobre o contacto remoto para ligar/desligar. Em geral, este contacto é usado para
trazer para fora do painel elétrico o seletor que liga/desliga.

O controlador da unidade também fornece recursos adicionais de software para gerir por predefinicdo o arranque/paragem
da unidade, para permitir o arranque da unidade:

1. Keypad on/off (Teclado virtual On/Off)
2. Scheduler (Programador (programacéo On/Off)
3. Network on/off (opcional com médulos de comunicagéo)

4.1.1Keypad On/Off
Na pagina principal, percorra a pagina até ao menu Unit Enable, onde estdo disponiveis todas as configuragdes para
gerir a unidade e iniciar/parar os circuitos.

Info 4 |main Menu = * |unit Enable b
Unit Status [ Unit Enable |
off: Unit Switch b Circuit 1 Enable }
Setpoint 7.e°C ) Circuit 2 Enable b
Evaporator LWT 7.8°C b
Unit Capacity 0.0% b
| Unit Enable Enable b |
Unit Mode Cool 3
Timanc [
JA ESC [a) ESC |
Parametro Amplitude | Descricao
unit Disable Unidade desativada
EnabTe Unidade ativada
ScheduTer | O arranque/paragem da unidade pode ser pré-programado para cada dia da semana
Circuit DisabTe Circuito #X Desativado
#X EnabTe Circuito #X Ativado
Test Circuito #X em modo Teste. Esta funcionalidade deve ser utilizada apenas por pessoal
qualificado ou por um servico de manutencéo da Daikin
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Unit

_Enable M Circuit 1 Enable ~
Disable Disable

Scheduler Test

4.1.2Scheduler and Silent mode functionalities (Funcionalidades do modo de Programacao e Silencioso)
A funcéo de Programacéo pode ser usada quando € necessaria uma programagdo automatica de arranque/paragem do

refrigerador.

Para usar esta fungéo, siga as instru¢des abaixo:

1. QO selector

2.
3.

. Local
Unit Enable = Scheduler
Data e hora do controlador configuradas corretamente

A programagcéo esta disponivel naMain Page > View/Set Unit ->Scheduler menu

Info 4

Scheduler 3 @ ot + |e1:Monday 3
State off Time 1 ee:ee |
Monday Active P Value 1 off b
Tuesday Passive P Time 2 e7:38 b
Wednesday Passive P Value 2 off b
Thursday Passive P Time 3 S gd 3
Friday Passive P Value 3 off b
Saturday Passive P Time 4 S g b
Sundav Passive b ~ Value 4 off b -~
ESC «eL ESC {

Para cada dia da semana pode ser programado até seis faixas de tempo com um modo de operacao especifico. O primeiro
modo de operag¢do comega no Tempo 1, termina no Tempo 2 quando iniciara o segundo modo de operacao e assim por
diante até ao ultimo.

* x
Time 1 0 v : e~ Value 1 off =
On 1
On 2
On 1 - Silent

|'*"": - On 2 - Silent

Dependendo do tipo de unidade, estédo disponiveis diferentes modos de operagéo:

Parametro

Amplitude Descricao

value 1

off Unidade desativada

On Setpoint 1 | Unidade ativada - ponto de regulacéo de agua 1 selecionado

On Setpoint 2 | Unidade ativada - ponto de regulacio de dgua 2 selecionado

on 1 - silent | Unidade ativada - ponto de regulacéo de agua 1 selecionado - Modo silenciador
do ventilador ativado

Oon 2 - silent | Unidade ativada - ponto de regulacéo de 4gua 2 selecionado - Modo silenciador
do ventilador ativado

Quando a funcionalidade Fan Silent Mode é ativada, o nivel de ruido do refrigerador é reduzido, diminuindo a
velocidade méxima permitida para os ventiladores. A velocidade maxima dos ventiladores é reduzida para 75%, de modo
a reduzir o nivel do ruido.

4.1.3Network On/Off
chiller on/off também pode ser gerido com o protocolo serial, se o controlador da unidade estiver equipado com um
ou mais mdédulos de comunicagdo (BACNet, Modbus ou LON). Para controlar a unidade pela rede, siga as instru¢cfes

abaixo:

A wWNR

Q0 selector = Local
Unit Enable = Enable
control Source = Network

Feche o contacto Interruptor de Local/Network Switch, quando necessario!
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4.2 Pontos de regulagdo da agua

O objetivo desta unidade é arrefecer ou aquecer (no caso da bomba de calor) a temperatura da agua, até obter o valor
de ponto de regulagéo definido pelo utilizador e exibido na pagina principal:

S * |Main Menu o 5
nfo i

Enter Password 3 ImpASEEponks 2
vE . 5 Cool LWT 1 7.0°C PR -
?e‘”/ St St Cool LWT 2 7.0°C b
View/Set Circuit b Ice LWT -4.0°C b
Unit Status 2 Max LWT 18.8°C b
Off: Unit Switch 4 Min LWT -8.0°C b

I Setpoint 7.0°C PI HR EWT Sp 48.0°C b
Evaporator LWT 7.8°C b HR EWT Dif 2.0°C |
Unit Capacitv e.e% » 7 HR Lock Limit 25.e°C b~

[ SrAY ESC{ L ESC

A unidade pode trabalhar com um ponto de regulagdo priméario ou secundario, que pode ser gerido conforme indicado
abaixo:

Keypad selection + Double Setpoint digital contact
Keypad selection + Scheduler Configuration

Network

Funcionalidade Setpoint Reset

PonhpE

Como primeiro passo, 0s pontos de regulagdo primarios e secundarios precisam de ser definidos. No menu principal, com
a palavra-passe do utilizador, prima no Setpoint.

Parametro Amplitude Descrigao

Cool LWwT 1 Os intervalos dos pontos de regulacdo | Ponto de regulacdo de arrefecimento primério.

Cool LWT 2 Cool (arrefecimento), Heat | Ponto de regulacdo de arrefecimento

(aguecimento), Ice (congelamento) sdo | secundario.

Ice LWT especificadas no IOM de cada unidade. | Ponto de regulagdo para Modo de
congelamento.

Max LWT Limite Alto para Cool LWT1 e Cool LWT2

Min LWT Limite baixo para Arrefecimento LWT1 e
Arrefecimento LWT2

HR EWT Sp Recuperacdo de calor & entrada do ponto de
regulacéo de agua

HR Dif Diferencial da Temperatura da Agua do
Recuperador de Calor

HR Lock Limit Limite de blogueio recuperacéo de calor

HR Delta Sp Ponto de ajuste delta recuperacéo de calor

A mudanca entre o ponto de regulacdo primario e secundério pode ser realizada usando o contacto Double setpoint
disponivel na caixa do terminal do utilizador, ou através da funcionalidade Scheduler.

O contacto Ponto de regulacéo duplo funciona da seguinte forma:
- Contacto aberto, o ponto de regulagao primario é selecionado
- Contacto fechado, o ponto de regulacéo secundario é selecionado

1 Quando a Funcionalidade de programacdao esta ativada, o contacto do ponto de regulagéo duplo é
Q ignorado

duplo sera usado para alternar entre os modos Cool e Ice, ndo produzindo alteragdo no ponto de

Quando o modo de operacdo Cool/lce c/Glicol for selecionado, o contacto do ponto de regulacdo
é 1 ;
regulacéo ativo

D-EOMAC01905-23_00PT- 16/69



4.3 Unit Mode (Modo de unidade)

O Unit Mode é usado para definir se o refrigerador esta a funcionar para produzir &gua gelada ou aquecida. O modo
atual é especificado na pagina principal para o item Unit Mode.

Info

Info Main Menu Unit Mode >
Unit Status B Mode Cool |
Off: Unit Switch 4 Energy Saving Yes b
Setpoint 7.°C b
Evaporator LWT 449.8°C )
Unit Capacity 0.0% F
Unit Enable Enable b
| Unit Mode Cool |
Timers b
[ ESC eL ESC

Dependendo do tipo de unidade, podem ser selecionados diferentes modos de operacdo com a palavra-passe de
manutencgdo, no menu Unit Mode Na tabela abaixo, estédo definidos e explicados todos os modos.

Parametro

Amplitude

Descricdo

Escala da unidade

Mode

Cool

Defina se € necessario ter a temperatura da agua fria até 4 °C.
Normalmente ndo € necessério glicol no circuito da 4gua, a menos
que a temperatura ambiente possa atingir valores baixos.

AIC

Cool
w/Glycol

Definir se € necessario que a temperatura da agua arrefecida se
encontre abaixo de 4°C. Esta operacao requer mistura apropriada
de glicol/dgua no circuito de 4gua do evaporador.

A/C

Cool/Ice
w/Glycol

Definir caso seja necesséario um modo cool/ice duplo. A alternancia
entre 0os dois modos é executada usando o contacto fisico do
Ponto de regulacao duplo.

Ponto de regulacdo duplo aberto: O refrigerador funcionara no
modo de arrefecimento com o LWT arrefecimento como o Ponto
de regulacéo ativo.

Ponto de regulacgao duplo fechado: O chiller ird funcionar em modo
ice com o Ice LWT como ponto de regulagéo ativo.

AIC

Ice
w/Glycol

Definir, se for necesséario o armazenamento de gelo. A aplicacdo
implica que os compressores funcionem em carga total até que o
banco de gelo se encontre completo e depois parem durante, pelo
menos, 12 horas. Neste modo, o(s) compressor(es) nao
funcionardo em carga parcial, mas funcionardo apenas em modo
on/off.

AIC

Test

Ativa o Controlo Manual da unidade. O recurso de teste manual
ajuda na depuracdo e verificagdo do estado operacional dos
atuadores. A funcionalidade é apenas acessivel com a palavra-
chave de manutencdo no menu principal. Para ativar a
funcionalidade teste, é necesséario desativar a Unidade do
interruptor Q0 e mudar o modo disponivel para Teste.

AIC

Energy
Saving

No, Yes

Desativar/ativar a funcionalidade de poupanca de energia

Como o controlo do ponto de regulagdo On/Off, também o modo da unidade pode ser modificado a partir da rede.

4.3.1Energy Saving mode (Modo Poupanca de energia)

Alguns tipos de unidades oferecem a possibilidade de ativar uma funcao de poupancga de energia, que reduz o consumo
de energia desativando o aquecedor do carter do motor do compressor, quando o refrigerador esta Desativado.

Este modo implica que o tempo necessario para iniciar os compressores, apds um periodo desligado, pode ser atrasado
até um méximo de 90 minutos.

Para aplicacdes criticas, a funcionalidade de poupanca de energia pode ser desativada pelo utilizador para garantir que
0 compressor arranca dentro de 1 minuto da Unidade de comando.
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Info

Main Menu

Unit Status

Off: Unit Switch
Setpoint
Evaporator LWT
Unit Capacity
Unit Enable

7.8°C
449.8°C
0.8%
Enable

Unit Mode

Cool

Timers

vIiv|lv v v v v ¥

ESC/{

4.4  Unit Status (Estado da unidade)

O controlador da unidade fornece na pagina principal algumas informacdes sobre o estado do refrigerador. Todos os
estados do refrigerador séo apresentados e explicados abaixo:

=i * |unit Mode »
Mode Cool b
Energy Saving Yes b
A ESC

Parametro | Estado Estado especifico | Descri¢cdo

geral
unit Auto: A unidade encontra-se em controlo Auto. A bomba esté a funcionar
Status e pelo menos um compressor estd a funcionar.

wait For Load | A unidade encontra-se em modo espera porque o controlo do
termdstato satisfez o ponto de regulacéo ativo.

wWater Recirc A unidade esta a funcionar com a bomba de agua para equilibrar a
temperatura da dgua no evaporador.

wait For Flow | A bomba da unidade encontra-se a funcionar mas o sinal do fluxo
indica ainda uma falta de fluxo através do evaporador.

Max PulTdown O controlo do terméstato da unidade esta a limitar a capacidade da
unidade porque a temperatura da &agua estd a descer
demasiadamente rapido.

Capacity Limit | Foiatingido o limite da solicitagdo. A capacidade da unidade n&o vai
aumentar mais.

Current Limit Foi atingida a corrente maxima. A capacidade da unidade n&o vai
aumentar mais.

Silent Mode A unidade esta a funcionar e o Modo silencioso esté ativado

Pumpdown A unidade esta a executar o procedimento de bombagem e ir4 parar
dentro de alguns minutos.

off: Master DisabTe

A unidade foi desativada pela fungcdo Amo/Escravo

Ice Mode Timer

Este estado s6 pode ser exibido se a unidade puder funcionar em
Modo Ice. A unidade encontra-se desligada porque o valor de
prescri¢do Ice ndo foi cumprido. A unidade permanecera desligada
até expirar o Temporizador Ice.

OAT Lockout

A unidade n&o pode funcionar porque a Temperatura Exterior do Ar
esta abaixo do limite previsto para o sistema de controlo da
temperatura do condensador instalado nesta unidade. Se a unidade
tiver de funcionar mesmo assim, consulte o seu servico de
manutencao local para saber como proceder.

Circuits
DisabTed

Nao existe qualquer circuito disponivel. Todos os circuitos podem
ser desativados pelo interruptor de ativagdo individual ou podem ser
desativados por uma condigdo de seguranca do componente ou
podem ser desativados através do teclado ou podem encontrar-se
todos em alarmes. Verifigue o estado do circuito individual para
detalhes adicionais.

Unit Alarm

Esta ativo um alarme de unidade. Consulte a lista de alarmes para
verificar o que o alarme ativo esta a impedir que a unidade arranque
e verifique se o alarme pode ser eliminado. Consulte a se¢éo 5 antes
de prosseguir.

Keypad Disable

A Unidade foi desativada através do teclado. Consulte o servico de
manutencao local para saber se pode ser ativada.

Network
Disabled

A unidade foi desativada pela Rede.

Unit Switch

O seletor QO esta definido para 0 ou o contacto remoto para
ligar/desligar esta aberto.

Test

Modo da unidade definido para Teste. Este modo ativado para
verificar a operacionalidade dos atuadores e sensores integrados.
Consulte o servico de manutencgdo local para saber se o Modo pode
ser revertido para um que seja compativel com a aplicacdo da
unidade (View/Set Unit - Set-Up - Available Modes).
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Scheduler
Disable

A unidade foi desativada pelo Programador

4.5 Network Control (Controlo de rede)

Quando o controlador da unidade esta equipado com um ou mais médulos de comunicagao, o recurso Network Control
pode ser ativado, permitindo-lhe controlar a unidade via protocolo serial (Modbus, BACNet ou LON).
Para permitir o controlo da unidade da rede, siga as instru¢des abaixo:

1. Feche o Contacto fisico “Local/Network Switch”. Consulte o esquema de ligagdo elétrica da unidade e a
pagina, Field wiring Connection para encontrar as referéncias sobre este contacto.

2. IrparaaMain Page > View/Set Unit >Network Control
Definir Controls Source

Info

View/Set Unit

= Network

Thermostatic Control

Network Control

Pumps

Compressor VFD Setup
Power Conservation
Heat Recovery
Scheduler

Date/Time

ESC{

4

v v v w w v |wv|¥v|w¥w

Info 4

Network Ctrl 3
Control Source Network |
Actual Control Network
Enable Disable
Mode Cool
Cool LWT 7.0°C
Heat LWT 45.@°C
Ice LWT -4.8°C
fa ESC

O menu Network Control volta a todos os valores principais recebidos do protocolo serial.

Parametro Amplitude Descricéo
Control Source Local Controlo de rede desativado
Network Controlo de rede ativado

Actual Control

Local, Network

Controlo ativo entre Local/BMS.

EnabTe

Comando On/Off da rede

Mode - Modo de operacgéo da rede

Cool LwT - Ponto de regulagdo da temperatura de arrefecimento da
agua a partir da rede

Heat LWT - Ponto de regulagdo da temperatura de aquecimento da
agua a partir da rede

Ice LWT -

Ponto de regulag@o da temperatura de congelamento da
agua a partir da rede

Current Limit

Ponto de regulacdo para limitacdo atual do BMS

Capacity Limit

Limitacdo de capacidade a partir da rede

Remote Server

Ativar servidor remoto

Consulte a documentacgéo do protocolo de comunicacéo para enderecgos de registadores especificos e o nivel de acesso
de leitura/gravacgdo relacionado.
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4.6 Thermostatic Control (Controlo do termdstato)

As configuragdes de controlo do termdstato, permitem-lhe configurar a resposta as variagdes de temperatura. As
configuragtes padréo séo validas para a maioria das aplicagcdes, no entanto, condi¢cdes especificas do local podem exigir
ajustes para ter um controlo suave e preciso ou uma resposta mais rapida da unidade.

O controlo iniciara o primeiro compressor se a temperatura controlada for maior (Coo1l Mode) ou menor (Heat Mode) do
gue o ponto de ajuste ativo de, pelo menos, um valor inicial de arranque Start Up DT, enquanto oS outros compressores
sdo iniciados, passo a passo, se a temperatura controlada for superior (Cool Mode) ou inferior (Heat Mode) do que o
ponto de regulagéo ativo (AS) de pelo menos um valor Stage Up DT (SU). Os compressores param se executados
seguindo o mesmo procedimento, observando os parametros Stage Down DT e Shut Down DT.

Cool Mode Heat Mode
Inicio do primeiro | Controlled Temperature > Setpoint + Start | Controlled Temperature < Setpoint - Start
compressor Up DT Up DT
Inicio de outros | Controlled Temperature > Setpoint + Stage | Controlled Temperature < Setpoint - Stage
compressores Up DT Up DT
Ultimo compressor para Controlled Temperature < Setpoint - Shut | Controlled Temperature > Setpoint - Shut
Dn DT Dn DT
Outros compressores | Controlled Temperature < Setpoint - Stage | Controlled Temperature > Setpoint - Stage
param Dn DT Dn DT

Um exemplo qualitativo de sequéncia de start-up de compressores em operacdo de modo cool € mostrado no gréafico
abaixo.

Compressors start-up sequence - Cool mode

ELWT [°C) A

SP+StartUpAT

SP+StageUpAT

SP

L
Time
# Compressors On ' )
First Compr Comp starting for Other Compressors On Dead band zone
On maxdimum pull down rate
2
1
.
-
Time

Quando a temperatura controlada se encontrar dentro do erro da zona morta (DB) do valor prescrito ativo (AS), a
capacidade da unidade ndo sera modificada.

Se a temperatura da agua de saida diminuir abaixo (Coo1l Mode) ou aumentar acima (Heat Mode) do valor prescrito
(AS), a capacidade da unidade é ajustada de forma a se manter estavel. Uma diminui¢do (Coo1 Mode) ou aumento (Heat
Mode) posterior da temperatura controlada do desvio Shut Down DT (SD) pode causar o desligamento do circuito.
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Thermostat Control ON

Thermostat Control OFF

Thermostat
Control OFF
AS+S
[
S
ER-
sz
g 2
£S5
Q2 °
AS-SD

Capacidade Carga

COOL MODE

Capacidade Descarga

\\‘“—\

As configuracdes de controlo do terméstato estdo disponiveis na Main Page>Thermostatic Control

Info 4

Info 4

View/Set Unit 4 Thermostat Ctrl 4

I Thermostatic Control |- start Up DT 2.7°C b
Network Control 3 Shut Down DT 1.e°c p
Pumps 4 Stage Up DT @e.5°c |
Compressor VFD Setup 4 Stage Down DT @.7°c b
Power Conservation 3 Stage Up Delay smin P
iR [HEEEEny % Stage Down Delay 3min b
Schedu:!.er % Ice Cycle Delay 12h b
Date/Time [ P AT

@ ESC Q ESC
Pardmetro Amplitude | Descricéo

Start Up DT

Temperatura delta respeita o ponto de regulacéo ativo para parar
a unidade (arranque do primeiro compressor)

Shut Down DT

Temperatura delta respeita o ponto de regulagéo ativo para parar
a unidade (paragem do Ultimo compressor)

Stage Up DT

Temperatura delta respeita o ponto de regulagéo ativo para iniciar
0 compressor

Stage Down DT

Temperatura delta respeita o ponto de regulacéo ativo para parar
0 compressor

Stage Up Delay

Tempo minimo entre a inicializacdo dos compressores

Stage Down Delay

Tempo minimo entre a paragem dos compressores

Ice Cycle Delay

Periodo de espera da unidade durante a operagdo no modo
congelamento

Max Circuits Run

Limite para o numero do circuito a ser utilizado

Next Circuit On

Mostra o circuito seguinte a ser iniciado

Next Circuit Off

Mostra o nimero do circuito seguinte a ser interrompido

4.7 Date/Time (Data/Hora)

O controlador da unidade consegue armazenar a data e hora atual, que é usada para:

1. Scheduler

2. Ociclo do refrigerador em espera com configuragdo Master Slave

3. Alarms Log

A data e hora podem ser modificadas em View/Set Unit - Date/Time
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i * |view/set unit 3 =k 4 |pate/Time 3
Compressor VFD Setup IR Time 15:15: 28
Power Conservation (2 Date 27/25/ 2019
Heat Recovery 4 UTC Difference -6emin |
Scheduler 4 Daylight Saving Time:
IDate/Time k | Enable Yes P
Controller IP Setup 3 Start Month Mar b
BEElEm @ S % start Week 2ndWeek b
Menu Password ro- C o nn N -
Ja ESC | fal ESC
Parametro Amplitude Descricao
Time Data atual. Prima para alterar. Formato hh:mm:ss
Date Tempo atual. Prima para alterar. Formato mm/dd/aa
Day Mostra o dia da semana.
UTC Difference Hora Universal Coordenada.
Daylight Saving
Time:
EnabTe No, Yes E usado para ativar/desativar o interruptor automatico do horario
de verdo
Start Month NA, Jan..Dec Mé&s Inicio Horario de Verdo
Start week Ist..5th week Semana Inicio Horario de Verdo
End Month NA, Jan..Dec Més Fim Horario de Verdo
End week Ist.5th week Semana Fim Horario de Verdo

atualizadas, mesmo quando ndo houver energia elétrica. Consulte a se¢cdo de manutencdo do

Lembre-se de verificar periodicamente a bateria do controlador para manter a data e a hora
; 1 g
controlador

4.8 Bombas

A UC pode gerir uma ou duas bombas de agua para o evaporador. O nimero de bombas e a sua prioridade podem ser
configurados a partir da Main Page->View/Set Unit->Pumps.

o * |view/set unit Info 4

4 Pumps b
Thermostatic Control P Evaporator:
Network Control 4 Pump Control #1 only b
RIIES 4 | Recirculation Timer 30s |
Compressor VFD Setup 4 Pump 1 Hours 9
Power Conservation 4 Pump 2 Hours 0
Heat Recovery 4
Scheduler 4
Date/Time . -
JA) ESC JA ESC
Pardmetro Amplitude Descricéo
Pump Control #1 only A definir no caso de bomba Unica ou bombas gémeas com apenas n.° 1 operacional
(f.e. em caso de manutencdo do n.° 2)
#2 only A definir no caso de bombas gémeas com apenas n.° 2 operacional (f.e. em caso
de manutengdo do n.° 1)
Auto A definir para gestdo do inicio automético da bomba. Em cada arranque do
refrigerador, a bomba com o menor nimero de horas sera
#1 A definir no caso de bombas gémeas com n.° 1 em funcionamento e n.° 2 como
Primary apoio
#2 A definir no caso de bombas gémeas com n.° 2 em funcionamento e n.° 1 como
Primary apoio
Recirculation Tempo minimo solicitado com fluxo de agua constante antes da inicializacdo da
Timer unidade
Pump 1 Hours Bomba 1 hora de funcionamento
Pump 2 Hours Bomba 2 hora de funcionamento

4.9 Alarme externo

O Alarme Externo é um contacto digital que pode ser usado para comunicar a UC uma condi¢do anormal, proveniente de
um dispositivo externo ligado a unidade. Este contacto esta localizado na caixa de terminais do cliente e, dependendo da
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configuragdo, pode causar um evento simples no registo de alarmes ou também a paragem da unidade. A ldgica de
alarme associada ao contacto é a seguinte:

Estado do Estado do Nota
contacto alarme
Opened Alarm O alarme é ativado se o contacto permanecer aberto durante pelo menos 5
segundos
Closed No Alarm O alarme é reiniciado logo que p contacto estiver fechado

A configuracéo é realizada a partir do menu Commissioning > Configuration = Options menu

Lo ! |options i ! |Options
Fan Alarm No P - ! x*
Switch Box Temp No I Ext Alarm By .
Rapid Restart No I
I Ext Alarm Event [ I Rapid Stop
Loc Net Switch No P
M/S Address None [
M/S Num Of Units 2 b
M/S Sns Type None |
M/S Sns Type None P -~ e e P I
[ YA ESC [ A ESC/{
Pardmetro Amplitude | Descricéo
Ext Alarm Event A configuracdo de eventos ativa um alarme no controlador, mas a unidade
permanece em funcionamento
Rapid A configuracdo da paragem imediata ativa um alarme no controlador e executa
Stop a paragem imediata da unidade

:|E No final da configuragdo de Redefinicdo do Ponto de Ajuste, execute um Aplicar Alteragoes
paratornar as configurac6es efetivas.

4.10 Power Conservation (Conservacao de alimentacao)

Neste capitulo serdo explicadas as fun¢des usadas para reduzir o consumo de energia da unidade:

Demand Limit
Current Limit
Setpoint Reset
SoftTload

NwWNR

Info * |Power Conservation

Demand Limit
Current Limit
Setpoint Reset
Softlead

v v v v|w

Main Menu->View / Set Unit->Power Conservation

4.10.1 Demand Limit (Limite de solicitagao)

A fungdo de Demand Limit permite que a unidade seja limitada a uma carga maxima especificada. O nivel de limite de
capacidade é regulado usando um sinal externo de 4-20 mA com uma relacao linear apresentada na figura abaixo. Um
sinal 4 mA indica a capacidade maxima disponivel enquanto que o sinal 20 mA indica a capacidade minima disponivel.
Com a funcéo de da solicitagdo, ndo é possivel desligar a unidade, mas apenas descarrega-la até a capacidade minima
admissivel. Os valores prescritos relacionados com o limite da solicitagdo disponiveis através deste menu estéo indicados
na tabela abaixo:

Para ativar esta opgdo, va ao Main Menu - Commission Unit > Configuration > Options and set the Demand Limit
parameter to Enable.

1 No final da configuragdo de Redefinigcdo do Ponto de Ajuste, execute um Aplicar Alteragoes
paratornar as configuragdes efetivas.
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Todas as informagdes sobre esta fungéo sdo descritas noMain Menu > view/set Unit > Power Configuration
> pagina Demand Limit.

Capacity
Limit [%]
Capacidade
maxima
unmit Mostra a capacidade
Capacity atual da unidade
Demand Limit | Atva o limite de
En solicitacdo
' Demand Limit | Mostra o limite de
Capacidade solicitacdo activo
Minima
4 20 Demand
Limit [mA]
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4.10.2 Current Limit (Limite de corrente)

A fungdo de Current Limit permite o controlo do consumo de energia da unidade, levando a corrente consumida
abaixo de um limite especifico. Se o sinal digital externo for acionado, a fungdo Current Limit sera ativada e o utilizador
poderéa configurar um Current Limit Setpoint definido através da comunicagdo HMI ou BAS.

Se aopgéo Flexible current Limit estiver ativada, por Commissioning = Configuration - oOptions =
Flex Current Limit, o utilizador pode diminuir o limite real usando um sinal externo de 4-20mA, como mostrado no
gréafico abaixo. Com 20 mA ao limite de corrente real é configurado em Current Limit Setpoint, enquanto que com
o sinal de 4 mA a unidade é descarregada até a capacidade minima.

Current
Limit [A]
A
Current Limit
Setpoint = 3=
etpoin Parémetro | Descricao
unit Corrente atual do chiller
Current
Current Limite de corrente ativo
Limit
. Current | valor Prescrito da Corrente.
Flexible Setpoint | goprescrever pelo sinal externo
Limit [mA] de 4-20 mA se o Limite de
> Corrente flexivel estiver
4 20 ativado.

Todas as informagdes sobre esta funcéo sdo descritas noMain Menu 2> View/set Unit > Power Configuration
- pagina Current Limit.

i 2 |Power Conservation » @ Info 2 |current Limit P
Demand Limit » Unit Current 8.0A
Current Limit 4 Current Limit 700A
Setpoint Reset b Current Setpoint 780A |
Softload b
(YA ESC| (YA ESC

4.10.3 Setpoint Reset (Redefinicdo do Ponto de regulagéo)

A funcao de reposicao do valor prescrito sobrepde-se a temperatura da dgua arrefecida, selecionada através da interface,
quando ocorrem determinadas circunstancias. Esta funcdo ajuda a reduzir o consumo de energia, otimizando
simultaneamente o conforto. Podem ser selecionadas trés estratégias de controlo diferentes:

e Setpoint Reset by Outside Air Temperature (OAT)
e Setpoint Reset by an external signal (4-20mA)
e Setpoint Reset by Evaporator AT (Return)

Para definir a estratégia de Setpoint Reset desejada, viaoMain Menu = Commission Unit = Configuration
- Options e modifique o parametro Setpoint Reset de acordo com a seguinte tabela:

o ! |options 1ty * |power Conservation ¥
Leak Detector Ne b = TR T E— ]
Communication 1 None [ Setpoint Reset None +
Communication 2 None D None
Communication 3 None | 4-20mA
Demand Limit Disable Return
Flex Current Limit Disable Oat
ISetpoint Reset None [ o e
Fan Alarm No b - Softload Ramo 28min b -

JAY ESC/ [ ESC

Pardmetro Descricdo
Max Reset Reposicdo Méx do Valor Prescrito (valido para todos os modos activos)

Start Reset DT | Utilizado em Repor Valor Prescrito por DT Evaporador
Max Reset OAT | Ver Repor Valor Prescrito por Reposicdo OAT
Strt Reset OAT | Ver Repor Valor Prescrito por Reposicdo OAT
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Cada estratégia precisa de ser configurada (embora esteja disponivel uma configuracdo padrao) e os seus parametros

podem ser configurados acedendo ao Main Menu - View/Set Unit > Power Conservation > Setpoint
Reset.

é No final da configuragdo de Redefinicdo do Ponto de Ajuste, execute um Aplicar Alteragdes para
tornar as configuracdes efetivas.

4.10.3.1 Setpoint Reset by OAT (Redefinicdo do Ponto de regulagéo pela OAT)

O valor prescrito € calculado mediante aplicacdo de uma correcdo que é uma funcdo da temperatura ambiente (OAT). A
medida que a temperatura cai abaixo da Start Reset OAT (SROAT), o valor prescrito LWT aumenta gradualmente

até o OAT atingir o valor Max Reset OAT (MROAT). Além deste valor, o valor prescrito LWT é aumentado pelo valor
Max Reset (MR).

A
A
LWT SP + MR Parametro Amplitude
Max Reset (MR) 0.0°C + 10.0°C
Start Reset DT 10.0°C +29.4°C
MR Max Reset OAT | 10.0°C +29.4°C
(MROAT)
Start Reset OAT | 10.0°C +29.4°C
(SROAT)
LWT SP
OAT

v

MROAT SROAT

4.10.3.1 Setpoint Reset by External 4-20 mA signal (Redefinicdo do Ponto de regulac&o por sinal Externo de 4-
20 mA)
O valor prescrito activo € calculado mediante aplicacdo de uma correcdo com base num sinal 4-20mA externo. 4 mA

corresponde a corregéo de 0°C, enquanto 20 mA corresponde a uma corre¢do do valor prescrito activo como definido em
Max Reset (MR).

AS
A
Pardmetro Amplitude
LWT SP + MR Max Reset (MR) 0.0°C +10.0°C
Start Reset DT 10.0°C +29.4°C
MR Max Reset OAT | 10.0°C +29.4°C
(MROAT)
Start Reset OAT | 10.0°C +29.4°C
(SROAT)
LWT SP
Signal

4mA 20mA

4.10.3.1 Setpoint Reset by Return (Repor Valor Prescrito por Retorno)
O valor prescrito ativo é calculado mediante aplicacao de uma corre¢éo que depende da temperatura da agua que entra
(regressa) ao evaporador. A medida que o evaporador AT fica inferior ao valor SRAT, é aplicado um offset crescente ao
valor prescrito LWT até ao valor MR, quando a temperatura de retorno atinge a temperatura da agua arrefecida.

funcionar com fluxo variavel. Evitar empregar esta estratégia no caso de controlo do fluxo da agua

@ A Reposicdo do Retorno pode afectar negativamente o funcionamento do chiller quando este
do inversor.
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AS

A
LWT SP + MR Parametro Amplitude
Max Reset (MR) 0.0°C = 10.0°C
MR Start Reset DT 10.0°C +29.4°C
oy T F OAT 10.0°C +29.4°C
Start Reset OAT
LWT SP (SROAT) 10.0°C +29.4°C
Evap AT
0 SRAT

4.10.4 Softload (Carga Suave)

O softTload é uma funcéo configurdvel usada para aumentar a capacidade da unidade durante um dado periodo de
tempo, normalmente usada para influenciar a procura eléctrica crescente, carregando gradualmente a unidade. Para ativar
o Softload, va a pagina:

Main Menu->View / Set Unit->Power Conservation-> Softload

i * |Power Conservation b o * |softload 3
Demand Limit |3 Softload Enable Disable P
Current Limit 3 Softload Ramp 2emin P
Setpoint Reset 3 Starting Cap 40.0% b
Softload 3

JA) ESC JA) ESC

Depois que a SoftToad Ramp e Starting Cap forem configurados, se a Softload estiver ativada, a maquina sera
forcada a aumentar a capacidade com base nas configuragdes. Funciona quando a maquina inicia a partir de 0%,
atingindo a carga maxima com a velocidade configurada pelo cliente.

LOAD [%]

100%

Pardmetro | Descricdo
softload | Ativa a carga suave

Enable
softload | Duragéo do aumento da
Ramp carga suave
starting | Iniciar Limite de
Starting Cap Cap Capacidade. A unidade

vai aumentando a
capacidade a partir
deste valor até 100% ao

longo do tempo
0% Time [min] especificado pelo
Softioad Ramp Softload Ramp Setpoint.

— —>

Se a Softload estiver ativada quando a maquina ja estiver em funcionamento, se o Starting Cap>Actual
Capacity, a Softload ird aumentar a capacidade com a velocidade configurada pelo cliente.
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4.11 Electrical Data (Dados Elétricos)

O controlador da unidade devolve os valores elétricos principais lidos pelo medidor de energia Nemo D4-L, Nemo D4-
Le ou NanoH. Todos os dados sdo recebidos no menu Electrical Data.

Main Page > View/Set Unit - Electrical Data

LEiED + |view/Set Unit p i + |Electrical Data b
Compressor VFD Setup e Average Voltage ev b
Power Conservation 4 Average Current eA b
Heat Recovery 4 Average Power 0.0kW
I Electrical Data » | Active Power okw
Scheduler 3 Power Factor 9.00
Date/Time 4 Active Energy okWh
Controller IP Setup 4 Frequency eHz
Daikin on Site b -
JAS ESC | [ BFA ESC
Parametro Descricdo
Average Devolve a média das trés voltagens encadeadas e liga¢es para a pagina Dados da tensdo
voltage
Average Devolve a corrente média atual e ligagBes para a pagina Dados da tenséo
Current
Average Power Devolve a potencia média
Active Power Devolve a potencia ativa
Power Factor Devolve o fator de poténcia
Active Energy Devolve a potencia ativa
Frequency Devolve a frequéncia ativa
o 2 |voltage Data » @ Iufo 2 |current Data b
Average Voltage e.ev Average Current 0.8A
Vi e.eV I1 9.0A
V2 e.eVv I2 0.0A
V3 e.eVv I3 9.0A
Q ESC [OFA ESC
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4.12 Controller IP Setup (Configuracdo Controlador IP)

A pégina_de Configuragdo do Controlador IP encontra-se neste caminho Main Menu -> View/Set Unit -
Controller IP Setup.

Info

)

4 |view/set unit

Compressor VFD Setup
Power Conservation
Heat Recovery
Electrical Data
Scheduler

Date/Time

I Controller IP Setup

Daikin on Site

b 7o 2 |1P Setup 3

E - Settings b

4 DHCP off b

b P 192. 168. @0l. 042

b Mask 255. 255. 255. 080

b Gateway 192. 168. eel. eel

b PrimDNS 16.39.148.17 3

b SecDNS ©.0.0.0 b

3 < Name POL69U EB4BB4 -

JAY ESC|

Todas as informag8es sobre as configuragfes atuais da rede IP do MT4 s&o apresentadas nesta pagina, conforme se vé
na tabela a seguir:

Parametro Amplitude Descricao
DHCP On /A opgcdo DHCP estd ativada.
off IA opcéio DHCP esta desativada.
IP XXX . XXX . XXX . XXX |0 endereco IP atual
Mask XXX . XXX . XXX . XXX |0 endereco atual de Mascara de sub-rede.
Gateway XXX . XXX . XXX . XXX |O endereco atual do portal.
PrimDNS XXX« XXX . XXX . XXX 10 endereco DNS primario atual.
ScndDNS XXX . XXX . XXX . XXX |0 endereco DNS secundério atual.
Device POLXXX_XXXXXX |0 nome do Host no controlador MT4.
MAC XX—XX-XXXX-XX-XX- O endereco MAC no controlador MT4.

Para modificar a configuragdo de rede IP do MT4, execute as seguintes operagdes:
e aceda ao menu das Settings
e defina a opcdo DHCP como Off
e modifique os enderegos IP, Mask, Gateway, PrimDNS e ScndDNS se necessario, cuidando das
configuragBes atuais da rede
e defina o parametro Apply changes para Yes para guardar a configuragao e reiniciar o controlador MT4.

Info

o

A configuracdo padrdo da internet é:

Settings » iy . |Settings >
Apply Changes No P ' x
DHCP off P Apply Changes No -
P 192. 168. @01. 842 | m
Mask 255. 255. 255. @ee b Yes
Gateway 192. 168. 881. ee1 |
PrimDNS 10.39.148.17 b
SecDNS 2.0.0.0 b e v v
Name POL69U EB4BB4 < Name POLG9U EB4BB4 ©
ESC JA) ESC

Parametro \Valor predefinido

P 192.168.1.42

Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.1.1

PrimDNS 0.0.0.0

ScndDNS 0.0.0.0

Observe que, se o DHCP estiver configurado como ON e as configuracdes de Internet do MT4 mostrarem os seguintes
valores de parametro

Parameter \Value

P 169.254.252.246
Mask 255.255.0.0
Gateway 0.0.0.0
PrimDNS 0.0.0.0
ScndDNS 0.0.0.0
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quer dizer que ocorreu um problema de ligacdo a internet (provavelmente devido a um problema fisico, como a quebra
do cabo Ethernet).
4.13 Daikin On Site

A pégina Daikin on Site (DoS) pode ser acedida ao navegar para o Main Menu > Vview/Set unit - Daikin On
Site.

Info U |view/set unit b i ! [paikin on site b
Electrical Data P Comm Start off b
Evaporator Flow '3 Comm State -
Scheduler 2 Serial Number 614
Date/Time b Remote Update Disable |
Controller IP Setup 3 Activation Key
Daikin on Site 4 I DS5FINJ-H37NP-UHJPA-RQEOD-I4HL
Settings Change History 2 ICCID:
Menu Password b

JAY ESC | «n ESC |

Para utilizar a conveniéncia DoS, o cliente deve comunicar o Serial Number a empresa Daikin e assinar o servico DoS.
Depois, a partir desta pagina, € possivel:

e Iniciar/parar a conetividade DoS
e Verificar o estado da ligagéo para o servico DoS
e Ativar/desativar a opcao de atualizagdo remota

de acordo com 0s parametros apresentados na tabela abaixo.

Parédmetro Amplitude Descricéo
Comm Start off Parar a ligacdo a DoS

Start Iniciar a ligagédo a DoS
Comm State - A ligacéo a DoS esta OFF (desativada)

IPErr A ligac8o a DoS nédo pode ser estabelecida

Connected |A ligacéo a DoS foi estabelecida e esta funcional
Remote Update Enable Ativar a opcao de atualizacao remota
Disable Desativar a opcéo de atualizagdo remota

Entre todos os servicos fornecidos pelo DoS, a opcdo Remote Update permite atualizar remotamente o software
atualmente em execugé&o no controlador PLC, evitando uma intervencao in-situ do pessoal de manutencéo. Para tal, basta
definir o parametro Atualizagéo remota para Enable. Caso contrario, mantenha o parametro definido como Disable.

Na eventualidade improvavel de substituicdo do PLC, a conetividade DoS pode ser mudada do PLC antigo para o novo,
comunicando apenas a Activation Key atual a empresa Daikin.

1 Para uma atualizacdo de software remota bem-sucedida, € necessario suporte de servigo local e uma
forte conexdo com a Internet deve ser garantida.

4.14 Heat Recovery (Recuperacao de calor)

Este chiller consegue suportar uma opcao de recuperacao de calor total. Algumas configuragdes precisam ser definidas
corretamente para corresponder aos requisitos especificos da planta, indo em Pagina Principal >
visualizar/Definir uUnidade > Recuperacdo de Calor.

it 2 |view/Set Unit b o > |Heat Recovery 3
Thermostatic Control B HR State Recirculation -
Network Control 3 HR LWT -273.1°C
Pumps » HR EWT -273.1°C
Compressor VFD Setup » HR SP 40.0°C b
Power Conservation » HR Diff 2.8°C P
IHeat Recovery 3 | HR Lock 25.0°C P
Electrical Data » HR Offset 5.e°C b
Scheduler P HR 3 Way Valve 0.0% -

JA) ESC [ A ESC
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Parametro Amplitude Descricao
HR State off A recuperacéo de calor esta desativada
Recirculationia bomba de recuperagdo de calor esta a funcionar, mas o ventilador do refrigerador
ndo estd a regular a temperatura da agua de recuperacgéo de calor
ReguTlation A bomba de recuperacéo de calor esta a funcionar e as ventoinhas do refrigerador|
estdo a regular a temperatura da dgua de recuperacéo de calor
HR LWT Temperatura da Agua de saida recuperacédo calor
HR EWT Temperatura da agua de entrada recuperacgéo calor
HR EWT Sp \Valor do ponto de regulacédo da temperatura da agua de entrada recuperacao calor
HR EWT Dif Recuperagéo de calor
HR Lock Limite de bloqueio recuperacéo de calor
Limit
HR Delta Sp Ponto de ajuste delta recuperacéo de calor
CR1 3-way| Percentagem de abertura da valvula de trés vias de recuperacao de calor
alve
HR Pumps Estado da bomba de recuperacéo de calor
:g s Pump| Horas de funcionamento da bomba de recuperacéo de calor
u

4

HR3WV [%] 4

100

.

HR Lock Lim HR $P-4 HR SP HR EWT [*C]

4.15 Rapid Restart (Reinicio R4pido)

O chiller pode ativar uma sequéncia de Rapid Restart (opcional) como reacdo a uma falha de energia. Um contacto
digital é utilizado para informar o controlador de que esta funcionalidade esta ativa. A fung¢éo é configurada de fabrica.

Info

View/Set Unit

iz Rapid Restart

Thermostatic Control
Network Control
Pumps

Compressor VFD Setup
Power Conservation
Rapid Restart
Scheduler

Date/Time

ESCi

Disabled
6@s

Rapid Restart
Power Off Time

v vV VvV vV Vv v v|w

ESC

O reinicio rapido é ativado nas seguintes condicdes:

A falha de energia persiste durante até 180 segundos.

Os interruptores da unidade e do circuito estdo ON.

N&o existe qualquer alarme da unidade ou do circuito.

A unidade funcionou no estado de execuc¢ao normal

O ponto de regulagdo do Modo de circuito BMS é definido como Auto quando a fonte de controlo é a Rede

Se a falha de energia for superior a 180 segundos, a unidade iniciara - com base na configuracdo do temporizador de
ciclo Stop-to-Start (configuracdo minima de 3 minutos) e carrega por unidade padrdo sem o Rapid Restart.
Quando estéa ativo o Rapid Restart, a unidade reinicia no espaco de 30 segundos apds a restauracéo da alimentacdo
de energia. O tempo até estar reiniciada a carga plena é inferior a 3 minutos.

4.16 FreeCooling Hydronic (Apenas Refrigeracéo)

O freecooling € iniciado quando a temperatura do ar externo é inferior a temperatura da agua de entrada por um delta de
freecooling predeterminado T. O freecooling completo s6 sera possivel abaixo de uma temperatura de projeto, no entanto,
a logica tentara tirar o maximo proveito da temperatura do ar para otimizar o desempenho geral do chiller.
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Quando o freecooling é iniciado, a valvula de freecooling é aberta para deixar a agua passar pelas serpentinas de
freecooling e ser resfriada antes de entrar no trocador de calor do evaporador e ir para a planta deixando a temperatura
da agua. Os ventiladores séo iniciados e depois controlados para manter a temperatura da agua de saida no ponto de
ajuste ativo.

Se a temperatura do ar externo ndo for baixa o suficiente para permitir o resfriamento completo e satisfazer a carga da
planta, a unidade pode iniciar o modo misto. De facto, se, com o ventilador em velocidade méaxima, a temperatura da agua
de saida nédo atingir o ponto de ajuste ativo e permanecer acima da Temperatura de Elevagdo com uma inclinagdo baixa,
ap6s um tempo predeterminado, um circuito pode ser iniciado no modo mecéanico. Neste caso, a velocidade do ventilador
serd adaptada para controlar a relacdo de pressdo minima necesséaria para garantir a lubrificacdo correta dos
compressores.

i 1 |view/Set Unit p FresCooling
Thermostatic Control » Input Disable
Network Control 3 State OFF
Pumps 3 FC Max DAT 24.8%C
Compressor VFD Setup b FC Delta T 3.8%C
Power Conservation 3 FC Hin Pr 2.8
FreeCooling S FC Hax Pr 2.4
Scheduler [ FC Hin VFD Sp 25%
Date/Time 'Y FC HMax VFD Sn 108%
JA ESC ( ESC
Parametro Faixa
Entrada Desativar |A opgéo ndo esté habilitada com todas as entradas necessérias
Ativar /A opcdo esta activada correctamente
Estado DesTigado [Estado da Unidade em Desligado
RefrigeracaolEstado da Unidade no modo de Refrigeracéo Livre, ambos os Circuitos funcionam em
Livre Freecooling
Misto Estado da unidade no modo Misto, um circuito executado no Freecooling e o segundo
executado no modo Mecéanico
Mecanico |Estado da unidade no modo mecanico, ambos os circuitos funcionam em modo
mecéanico
FC Max Oat 10-30 °C |valor maximo para a temperatura do ar para permitir o freecooling. Acima deste valor,
0 modo freecooling ndo pode ser usado.
FC Delta T 0-10 °cC Diferenca entre a tempera_ltura da agua de entrada e a temperatura do ar para permitir
as operacfes de freecooling.
FC Min Pr 1.4-3 Para ajustar a relagdo de pressdo minima para o controle dos ventiladores.
FC Max Pr 1.4-3 Para ajustar a relacdo de pressdo méxima para o controle dos ventiladores.
FC Min VFD Sp 5-50 % Para ajustar a velocidade minima do ventilador no modo freecooling.
FC Max VFD Sp | 70-100 % |Para ajustar a velocidade méaxima do ventilador no modo freecooling.

Para habilitar a funcionalidade Freecooling, o cliente deve definir como Hab111 tar o parametro “Input” no Freecooling
pagina
4.17 Aquecedor anticongelante

A pégina do Agquecedor Anticongelante pode ser acessada navegando atravées da
Principal /Definir Unidade do Aquecedor > Anticongelante

- Visualizacdo do Menu

e * |view/Set Unit Infs

Thermostatic Control

Artifresze Heater ¥
Heater En off b
Delta Fresze 2.8%C

Netwerk Contrel
Pumps
AntifreezeHeate
Energy Monitoring
Scheduler

Date/Time
Controller IP Setun

¥ v v ¥ | ¥v| v v v|w

L ESC{ a5 ETS
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Paréametro Faixa Descrigao
Aquecedor En | Desligado |A opgéo ndo esta habilitada.

Ligado A opcéo esté activada correctamente

Congelamento -5 ++5°C |Diferenca entre a entrada ou saida da temperatura da agua e o ponto de ajuste de
Delta congelamento para ativar o aquecedor anticongelante.

Para ativar a funcionalidade do aquecedor anticongelante, o cliente deve definir para o parametro "Heater En" na pagina
do aquecedor anticongelante.

4.18 Software Options (Op¢des de software)

A possibilidade de empregar um conjunto de opgdes de software foi adicionada a funcionalidade do chiller, de acordo com
o novo MicroTech 4 instalado na unidade. As op¢des de software ndo requerem qualquer hardware adicional e consideram
os canais de comunicacao e as novas funcionalidades energéticas.

Durante o comissionamento, a maquina é entregue com o Conjunto de Opg¢8es escolhido pelo cliente; a palavra-passe
inserida é permanente e depende do nimero de série da maquina e do Conjunto de Op¢des selecionado.

Para verificar o Conjunto de Opc¢des atual:

Main Menu->Commission Unit->Configuration>Software Options

Info 1 Info 2

Configuration 3 Software Options 3
Unit b Apply Changes No P
Circuit 1 3 Password 0123456789012 B
Options 3 1-Modbus Slave MSTP on b
Software Options 3 1-State Oon
2-BACNet MSTP off P
2-State off
3-BACNet IP off P
3-State off
@ ESC Q ESC
Parametro Descri¢cao
Password Gravavel por Interface/lnterface rede
Option Name |Nome da opcéo
Option Opgéo ativada
Status Opcéo ndo ativada

A palavra-passe atual inserida ativa as op¢des selecionadas.

4.18.1 teracdo da palavra-passe para comprar novas Op¢des de Software

O Conjunto de Opc¢des e a palavra-passe sao atualizados na fabrica. Se o cliente quiser alterar o seu Conjunto de Op¢des,
devera contactar o Pessoal da Daikin e solicitar uma nova palavra-passe.

Assim que a nova palavra-passe for comunicada, as seguintes etapas permitirdo ao cliente alterar o Conjunto de Op¢des
sozinho:

1. Aguardar que ambos os circuitos estejam desligados e, a partir da Pagina Principal, Main Menu->Unit
Enable>Unit>Disable

VA Main Menu->Commission Unit->Configuration->Software Options

Selecionar as Options to Activate

Inserir a palavra-passe

Aguardar que os Estados das opcdes selecionadas figuem Ligados

Apply Changes-->Yes (ira reiniciar o controlador)

our®LN

A palavra-passe pode ser alterada apenas se a maquina estiver a trabalhar em condi¢6es de
seguranca: ambos 0s circuitos estdo no estado desativado.

4.18.2 Introducédo da palavra-passe num controlador de reposicao
Se o controlador estiver com defeito e/ou precisar de ser substituido por qualquer razdo, o cliente precisara configurar o

Conjunto de Op¢Bdes com uma nova palavra-passe.
Se esta substituigdo estiver programada, o cliente podera solicitar ao Pessoal da Daikin uma nova palavra-passe.

D-EOMAC01905-23_00PT- 33/69



Se ndo houver tempo suficiente para solicitar uma palavra-passe ao pessoal da Daikin (por exemplo, uma falha esperada
do controlador), é fornecido um conjunto de Palavras-passe Limitadas Gratuitas, para nao interromper o funcionamento
da maquina.
Estas palavras-passe sao gratuitas e visualizadas em:

Main Menu->Commission Unit->Configuration->Software Options->Temporary Passwords

Info ! |software Options b @ [nfo 1 |Temporary Passwords p
5-1CM Standard off b - 1-553489691893 Not Used
5-State off 2-411486702597 Not Used
6-iCM Advanced off P 3-084430952438 Not Used
6-State off Mode Permament
7-Performance Monitoring off b Timer emin
7-State Off
Temporary Passwords 4
Apply Changes No b~

Ja ESC| e ESC{

A sua utilizagdo é limitada até 3 meses:
e 553489691893 — 3 meses de duragéo
e 411486702597 — 1 més de duragéo
e 084430952438 — 1 més de duracao

Da ao cliente o tempo suficiente para contactar com o Servi¢o Daikin e inserir uma nova palavra-passe ilimitada.

Parametro Estado Especifico Descricao

553489691893 Ative 0 Conjunto de Opcdes por 3 meses.

411486702597 Ative 0 Conjunto de Opcdes por 1 més.

084430952438 Ative 0 Conjunto de Opcdes por 1 més.

Mode Permanent Uma palavra-passe permanente é inserida. O Conjunto
de Opc¢Bes pode ser usado por um tempo ilimitado.

Temporary Uma palavra-passe temporaria € inserida. O Conjunto

de Opcdes pode ser usado dependendo da palavra-
passe inserida.

Timer Ultima duragdo do Conjunto de Opcoes ativada.
Ativado apenas se o modo for Temporario.

A palavra-passe pode ser alterada apenas se a maquina estiver a trabalhar em condi¢8es de
segurancga: ambos 0s circuitos estdo no estado desativado.

4.19 Modbus MSTP

Quando a opcéo de software "Modbus MSTP" é ativada e o controlador é reiniciado, a pagina de configuragdes do
protocolo de comunicagéo pode ser acessada através do caminho:

o I |commission Unit

Configuration

Alarm Limits

Manual Centrol
Input/Output

Sensors Calibration
SW Modbus MSTP
Scheduled Maintenance

v|lv|lwv v v v w|w¥w

Ja ESC |

Menu Principal Unidade de-> Comissdao> Sw Modbus MSTP

Os valores que podem ser definidos sdo os mesmos encontrados na pagina de op¢ao Modbus MSTP com o driver relativo
e dependem do sistema especifico onde a unidade esté instalada.
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Info

Modbus MSTP

Address

Baudrate

Parity

2StopBits

Delay

Response Timeout

ESC |

19200
None
No
100
1e@

v v v v v w|w

Para estabelecer a conexao, a porta RS485 a ser usada é a do terminal T14 do controlador MT4.

@

B2-
REF2

#3483 LExTT]

4.20 BACnet MSTP

Quando a opcao de software "BACNet MSTP" é ativada e o controlador é reiniciado, a pagina de configuragbes do
protocolo de comunicagao pode ser acessada através do caminho:

Info

Commission Unit

Configuration
Alarm Limits

Manual Contrel
Input/Output
Sensors Calibration

[[sw BacNet nsTP

Scheduled Maintenan

ce

ESC(

wv|lw|lw v v v v|w

Menu Principal Unidade de> Comissao-> SW BACNet MSTP

Os valores que podem ser definidos sdo os mesmos encontrados na pagina de opcdo BACNet MSTP com o driver relativo
e dependem do sistema especifico onde a unidade esté instalada.

Info

BACNet MSTP b
Device Instance 1 13
Name Value 3
Status NoActivePo

Address e b
Baudrate 38400 )
Max Master 1 P
Max Info Frame 1 P
Unit System e b

ESC |
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Para estabelecer a conexao, a porta RS485 a ser usada é a do terminal T14 do controlador MT4.
2 & b

T
L} [ ] "
I msay RE403 (it
I
: <

4.21 BACnet IP

Quando a opgdo de software "BACNet IP"é ativada e o controlador é reiniciado, a pagina de configuracdes do
protocolo de comunicagdo pode ser acessada através do caminho:

i U |commission unit

Configuration
Alarm Limits

Manual Control
Input/Output
Sensors Calibration
SW_BACNet IP

Scheduled Maintenance

v V|V VvV vV Vv Vv |W¥w

A ESC(

Menu Principal Unidade de> Comissdao> SW BACNet IP

Os valores que podem ser definidos sdo os mesmos encontrados na pagina de opgdo BACNet IP com o driver relativo e
dependem do sistema especifico onde a unidade esta instalada.

i 1 |BacNet 1P b
Device ID 1 b
Name Value b
Status OK
UDP Port 47808 b
Unit System 2]
Act IP= 192, 168. 661. €42
Act Msk= 255. 255. 255. @08
Act Gwv= 192 . 168. Be1. €81 M
JAY ESC

A porta para conexdo LAN a ser usada para comunicacdo BACNet IP é a porta T-IP Ethernet, a mesma usada para
controle remoto do controlador no PC.
4.22 Monitorizagdo da Energia

A Monitorizagdo da Energia é uma opc¢éo de software que néo requer hardware adicional. Pode ser ativada para obter
uma estimativa (preciséo de 5%) das prestagdes instantaneas do chiller em termos de:

e Cooling Capacity
e Power Input
o Efficiency-COP

E fornecida uma estimativa integrada destas quantidades. Ir para a pagina:

Main Menu->View / Set Unit->Energy Monitoring
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5 ALARMES E RESOLUCAO DE PROBLEMAS

O UC protege a unidade e os componentes contra funcionamento em condigdes anémalas. As prote¢des podem ser
divididas em preventivas e alarmes. Os alarmes podem ser divididos em alarmes pump-down e de paragem rapida. Os
alarmes pump-down sao ativados quando o sistema ou subsistema pode executar um encerramento normal, em vez das
condi¢des de funcionamento anémalas. Sdo ativados alarmes de paragem rapida quando as condi¢des de funcionamento
anémalas exigem uma paragem imediata de todo o sistema ou subsistema para evitar danos potenciais.

O UC mostra os alarmes ativos numa pagina dedicada e mantém um histérico das Ultimas 50 entradas divididas por
alarmes e reconhecimentos ocorridos. A hora e data de cada evento de alarme e de cada reconhecimento de alarme
ficam guardados.

O UC também guarda instanténeos de alarme de cada alarme ocorrido. Cada ponto contém um instantaneo das condi¢Bes
de funcionamento imediatamente antes de ocorrer o alarme. Sao programados diferentes conjuntos de instantaneos,
correspondendo a unidade e alarmes do circuito que retém diferentes informagdes para ajudar no diagndéstico da avaria.
Nas secdes a seguir, também sera indicado como cada alarme pode ser desligado entre a HMI local, Rede (por qualquer
das interfaces de alto nivel Modbus, Bacnet ou Lon) ou se o alarme especifico se desliga automaticamente. Sao utilizados

0s seguintes simbolos:

5.1 Alertas de unidade

Permitido
N&o permitido
N&o previsto

O X

5.1.1Bad Current Limit Input (Entrada Limite de Corrente M4)
Este alarme é gerado quando a opcédo Flexible Current foi ativada e a entrada do controlador se encontra fora do

intervalo admissivel.

do controlador.

N&o pode ser utilizada a fung&o Limite
de Corrente Flexivel.

String na lista de alarmes:
BadCurrentLimitInput

String no registo de alarmes:

+ BadCurrentLimitInput

String no instantaneo de alarmes

Para isso, é considerado fora do
intervalo do aviso um sinal inferior a
3mA ou superior a 21mA.

Sintoma Causa Solucéao
O estado da unidade é Run. Entrada de limite de corrente flexivel | Verificar os valores do sinal de
O icone do sino move-se no monitor | fora do intervalo entrada para o controlador da

unidade. Tem de se encontrar dentro
do intervalo mA admissivel.

Verificar a blindagem elétrica dos
fios..

Verificar o valor correto da saida do
controlador da unidade caso o sinal
de entrada se encontrar dentro do

BadCurrentLimitInput intervalo permissivel.

Reset Notas

Local HMI | Desliga automaticamente quando o
Network O sinal volta ao intervalo permitido.
Auto i

5.1.2Bad Demand Limit Input EcoExvDrvError (Entrada Ruim do Limite de Demanda EcoExvDrvError)
Este alarme é gerado quando a opg¢édo Limite de Solicitagcao foi ativada e a entrada do controlador se encontra fora do

intervalo admissivel.

Sintoma

Causa

O estado da unidade € Run.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

N&o pode ser utilizada a funcéo Limite
de Solicitac&o.

String na lista de alarmes:

Entrada de limite de solicitagéo fora do
intervalo.

Para isso, é considerado fora do
intervalo do aviso um sinal inferior a
3mA ou superior a 21mA.

Solucgao
Verificar os valores do sinal de
entrada para o controlador da

unidade. Tem de se encontrar dentro
do intervalo mA admissivel.

Verificar a blindagem elétrica dos
fios..

BadDemandLimitInput Verificar o valor correto da saida do
String no registo de alarmes: controlador da unidade caso o sinal
+BadDemandL i rIntIr(;pu'? de entrada se encontrar dentro do
gg:jngerr]nghndsﬁirr]rf?g?[%pﬁ ta armes intervalo permissivel.

Reset Notas

Local HMI O Desliga automaticamente quando o
Network 0 sinal volta ao intervalo permitido.
Auto M

5.1.3Option1BoardCommpFail — Falha de comunicacao da placa opcional 1
Este alarme é gerado em caso de problemas de comunicacdo com 0 modulo AC.

| Sintoma

| Causa

| Solucéo

D-EOMAC01905-23_00PT- 38/69




O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
OptionlBoardCommFail

String no registo de alarmes:

+ OptionlBoardCommFail
String no instantaneo de alarmes

O mobdulo ndo tem alimentacdo de
energia

Verifique a fonte de alimentacdo do
conector na lateral do médulo.

Verifique se os LEDs estao verdes.

Verifique se o conector na lateral esta
firmemente inserido no médulo

LED desligado

Verifique se a fonte de alimentacao
esta ok, mas os LEDs estdo ambos
desligados. Neste caso, substitua o
maédulo

optionlBoardCommFail O BARRAMENTO ou o LED BSP | Verifique se o endereco do mddulo
estdo vermelhos esta correto, consultando o diagrama

de fiagdo.
Se o LED BSP estiver vermelho
so6lido, substitua 0 médulo.
Erro de BSP.

Reset

Local HMI M

Network ]

Auto 0

5.1.4Bad Leaving Water Temperature Reset Input (Entrada de Reposicdo da Temperatura da Agua de Saida Ma)
Este alarme é gerado quando a opgdo Redefinicdo do Ponto de regulagdo foi ativada e a entrada do controlador se

encontra fora do intervalo admissivel.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado da unidade é Run.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

N&o pode ser utilizada a fungdo Repor
LWT.

String na lista de alarmes:
BadSetPtOverrideInput

String no registo de alarmes:

+ BadSetPtoOverrideInput
String no instantaneo de alarmes
BadSetPtOverrideInput

O sinal de entrada para repor LWT
esta fora do intervalo.

Para isso, é considerado fora do
intervalo do aviso um sinal inferior a
3mA ou superior a 21mA.

Verificar os valores do sinal de
entrada para o controlador da
unidade. Tem de se encontrar
dentro do intervalo mA admissivel.

Verificar a blindagem elétrica dos
fios..

Verificar o valor correto da saida do
controlador da unidade caso o sinal
de entrada se encontrar dentro do
intervalo permissivel.

Reset Notas

Local HMI O Desliga automaticamente quando o
Network 0 sinal volta ao intervalo permitido.
Auto U

5.1.5Energy Meter Communication Fail (Falha na comunicacéo do contador de energia)
Este alarme é ativado no caso de problemas de comunicacao com o contador de energia.

Sintoma

Causa

Solugao

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
EnrgMtrCommFail

String no registo de alarmes:

+ EnrgMtrcommrail

String no instantaneo de alarmes
EnrgMtrCommrail

O modulo ndo tem alimentagdo de
energia

Consulte a folha de dados do
componente especifico para ver se
este esta corretamente alimentado

Cablagem incorreta com o controlador
da unidade

Verifigue se a polaridade das
ligacdes esta a ser respeitada.

Os parametros Modbus ndo estédo
devidamente configurados

Consulte a folha de dados do
componente especifico para ver se
0s parametros modbus estdo
configurados corretamente:
Endereco = 20

Velocidade de transmissdo = 19200
kBs

Paridade = Nenhuma

Bits de Paragem =1

O moédulo esta avariado

Verifique se o ecrd mostra algo e se

a fonte de alimentagdo esta
presente.
Reset Notas
Local HMI O Desliga-se automaticamente logo
Network O que a comunicagao for
Auto M restabelecida.
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5.1.6 Evaporator Pump #1 Failure (Falha Bomba n.° 1 Evaporador)

Este alarme é ativado se a bomba for iniciada, mas o interruptor de fluxo ndo conseguir fechar no tempo de circulagédo
forcada. Isto pode ser uma condigdo temporaria ou pode ser devido a um interruptor de fluxo estar quebrado, & ativagao
de disjuntores, aos fusiveis ou a uma quebra da bomba.

Sintoma Causa Solucéo

A unidade pode estar ON. A bomba #1 pode ndo estar | Verifique se existem problemas nas
O icone do sino move-se no monitor | operacional. ligacdes elétricas da bomba n.° 1.
do controlador. Verifique se saltou o disjuntor da
E usada a bomba de reserva ou bomba n.° 1.

paragem de todos os circuitos em Se forem usados fusiveis para
caso de avaria da bomba n.° 2. proteger a bomba, verifigue a
String na lista de alarmes: integridade dos fusiveis.
EvapPumplFault Verifiqgue se existem problemas na
String no registo de alarmes: ligac&o elétrica entre o arrancador da

+ EvapPumplFault

- : ) bomba e o controlador da unidade.
String no instantaneo de alarmes

Verificar o filtro da bomba da agua e

EvapPumplFault e . 2
possiveis entupimentos no circuito
da 4gua.

O Interruptor de Fluxo ndo funciona | Verifique a ligacdo do interruptor de
devidamente fluxo e a calibragdo.

Reset Notas

Local HMI |

Network &

Auto =

5.1.7 Evaporator Pump #2 Failure (Falha Bomba n.° 2 Evaporador)

Este alarme é ativado se a bomba for iniciada, mas o interruptor de fluxo ndo conseguir fechar no tempo de circulagéo
forcada. Isto pode ser uma condi¢do temporaria ou pode ser devido a um interruptor de fluxo estar quebrado, a ativagédo
de disjuntores, aos fusiveis ou a uma quebra da bomba.

Sintoma Causa Solucéao

A unidade pode estar ON. A bomba #2 pode ndo estar | Verifigue se existem problemas nas
O icone do sino move-se no monitor | operacional. ligacdes elétricas da bomba n.° 2.
do controlador.

E usada a bomba de reserva ou Verifique se saltou o disjuntor da
paragem de todos os circuitos em bomba n.° 2.

caso de avaria da bomba n.° 1. Se forem usados fusiveis para
String na lista de alarmes: proteger a bomba, verifigue a
EvapPump2Fault integridade dos fusiveis.

String no registo de alarmes: Verifique se existem problemas na

+ EvapPump2Fault

. . ) ligacdo elétrica entre o arrancador
String no instantaneo de alarmes

da bomba e o controlador da

EvapPump2Fault unidade.
Verificar o filtro da bomba da 4gua e
possiveis entupimentos no circuito
da agua.
O Interruptor de Fluxo ndo funciona | Verifique a liga¢do do interruptor de
devidamente fluxo e a calibragéo.
Reset Notas
Local HMI |
Network M
Auto O

5.1.8 External Event (Evento Externo)
Este alarme indica que um dispositivo, cujo funcionamento esta associado a esta maquina, regista um problema na
entrada dedicada.

Sintoma Causa Solucéo

O estado da unidade é Run. Ha um evento externo que provocou a | Verificar as razfes do evento
O icone do sino move-se no monitor | abertura, durante pelo menos 5 | externo e se esse pode ser um
do controlador. segundos, da entrada digital no | problema potencial para o
String na lista de alarmes: quadro de controlo. funcionamento correto do chiller.

UnitExternalEvent
String no registo de alarmes:
+UnitExternalEvent

String no instantaneo de alarmes
UnitExternalEvent
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Reset Notas

Local HMI O (0] alarme desliga-se
Network O automaticamente quando o]
Auto M problema for resolvido.

NOTA: O descrito acima aplica-se no caso de configuracdo da entrada digital de falha externa como Evento.
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5.1.9Password Over Time

Sintoma Causa Solucéao
Pass1TimeOver ldayleft A palavra-passe temporaria inserida | Explica fluxo
Pass2TimeOver ldayleft expirard. Resta um dia antes que a
Pass3TimeOver ldayleft Configuragdo de  opgbes  seja

Reset desativada. Notas

Local HMI |

Network o

Auto M

5.1.10 Heat Recovery Entering Water Temperature sensor fault (Avaria no Sensor de Recuperacgdo de Calor da
Temperatura da Agua a Entrada)
Este alarme é gerado sempre que a resisténcia de entrada se encontra fora do intervalo aceitavel.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados com
um procedimento de encerramento
normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitATHREwtSen

String no registo de alarmes:
+ UnitATHREwtSen

String no instantaneo de alarmes

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor de
acordo com a tabela e intervalo
admissivel kKOhm (kQ).

Verifigue se 0s sensores funcionam
corretamente

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se 0 sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor nado esta devidamente
ligado (aberto).

Verifigue a auséncia de éagua e
humidade nos contactos elétricos.

UnitATHREWESen Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.
Verifique se as ligacdes dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas

Local HMI o]

Network M

Auto 0

5.1.11 Heat Recovery Leaving Water Temperature sensor fault (Avaria no Sensor de Recuperacéo de Calor da
Temperatura da Agua a Saida)
Este alarme é gerado sempre que a resisténcia de entrada se encontra fora do intervalo aceitavel.

Sintoma

Causa

Solucéo

A recuperacdo de calor esta Off
O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitATHRLWtSen

String no registo de alarmes:
+ UnitATHRLwtSen

String no instantaneo de alarmes

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor de
acordo com a tabela e intervalo
admissivel kOhm (kQ).

Verifique se os sensores funcionam
corretamente

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se 0 sensor esta curto-
circutado com a medicdo da
resisténcia.

UnitATHRLwtSen — 7 - — — -
O sensor ndo esthd devidamente | Verifique a auséncia de é&gua e
ligado (aberto). humidade nos contactos elétricos.
Verifique se as fichas elétricas estédo
corretamente ligadas.
Verifique se as ligacdes dos sensores
estdo corretas em relacdo aos
diagramas elétricos.
Reset Notas
Local HMI ]
Network M
Auto O
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5.1.12 Heat Recovery Water Temperatures inverted (Inversao da recuperacédo de calor da temperatura da agua)
Este alarme é ativado sempre que a temperatura de entrada da recuperacéo de calor for inferior & de saidaem 1 °C e
estiver pelo menos um compressor a funcionar.

Sintoma

Causa

Solugao

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Unit HRInvAl

String no registo de alarmes:

+ Unit HRInvAl

String no instantaneo de alarmes
Unit HRInvAl

Os sensores da temperatura da agua
de entrada e de saida estdo
invertidos.

Verifique a ligacdo dos fios dos
sensores no controlador da unidade.

Verifiqgue o desfasamento dos dois
sensores com a bomba de agua em
funcionamento

As condutas de agua de entrada e de
saida estdo invertidas

Verifique se a agua flui em contra-
fluxo relativamente ao refrigerante.

A bomba de agua funciona invertida.

Verifique se a agua flui em contra-
fluxo relativamente ao refrigerante.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

ORK

5.1.13 Evaporator differential pressure transducer sensor fault (Avaria do sensor do transdutor de presséo

diferencial do evaporador)

Este alarme é ativado sempre que o transdutor de presséo diferencial no evaporador estiver avariado.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado da unidade é On.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
EvapPDSen

String no registo de alarmes:

+ EvapPDSen

String no instantaneo de alarmes
EvapPDSen

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor de
acordo com a tabela e intervalo
admissivel de Volt e Amps.

Verifigue se os sensores funcionam
corretamente

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se o sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor ndo estd devidamente
ligado (aberto).

Verifigue a auséncia de é&gua e
humidade nos contactos elétricos.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relacdo aos
diagramas elétricos.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

O”E

5.1.14 System load differential pressure transducer sensor fault (Avaria do sensor do transdutor de pressao
diferencial de carga do Sistema)
Este alarme é ativado sempre que o transdutor de pressao diferencial no evaporador estiver avariado.

Sintoma

Causa

Solucgao

O estado da unidade é On.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
LoadPDSen

String no registo de alarmes:

+ LoadPDSen

String no instantaneo de alarmes
LoadPDSen

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor de
acordo com a tabela e intervalo
admissivel de Volt e Amps.

Verifiqgue se os sensores funcionam
corretamente

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se o sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor ndo estd devidamente
ligado (aberto).

Verifique a auséncia de &agua e
humidade nos contactos elétricos.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relacdo aos
diagramas elétricos.

Reset

Notas
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Local HMI
Network
Auto

NN

5.1.15 Switch Box Temperature High (Temperatura alta da caixa de comutacao)
Este alarme é ativado sempre que a temperatura interna da caixa de comutagéo exceder um limite predeterminado.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado da unidade é On.
O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
SwitchBoxTATm

String no registo de alarmes:
+ SwitchBoxTAlm

String no instantaneo de alarmes

Refrigeracao insuficiente do quadro

ventoinha de
estd a funcionar

Verifique se a
refrigeracdo
corretamente.

Verifique se os filtros de ar estdo
limpos e se ndo ha nenhum obstaculo
a um fluxo de ar adequado.

Temperatura exterior do ar excede o
envelope de operacao da unidade.

Consulte o envelope de operagéo da
unidade para evitar possiveis falhas

SwitchBoxTAlm ou danos na unidade.
Reset Notas

Local HMI |

Network ]

Auto 0

5.1.16 Switch Box Temperature sensor fault (Falha no Sensor de Temperatura da caixa de comutacgao)
Este alarme é gerado sempre que a resisténcia de entrada se encontra fora do intervalo aceitavel.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado da unidade é On.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
SwitchBoxTSen

String no registo de alarmes:
+ SwitchBoxTSen

String no instantaneo de alarmes

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor de
acordo com a tabela e intervalo
admissivel kKOhm (kQ).

Verifigue se os sensores funcionam
corretamente

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se 0 sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

nado estd devidamente
ligado (aberto).

O sensor

Verifigue a auséncia de éagua e
humidade nos contactos elétricos.

SwitchBoxTSen — - — p
Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagbes dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas

Local HMI [

Network M

Auto U

5.2 Alarmes de Paragem Pumpdown da Unidade

5.2.1Evaporator Entering Water Temperature (EWT) sensor fault (Avariano Sensor de Temperatura (EWT) da Agua

de Entrada no Evaporador)

Este alarme é gerado sempre que a resisténcia de entrada esté fora de um intervalo aceitavel.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados com
um procedimento de encerramento
normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffEvpEntwTempSen

String no registo de alarmes:

+ UnitOffEvpEntwTempSen

String no instantaneo de alarmes
UnitoffEvpEntWTempSen

O sensor esta avariado.

Verifigue a integridade do sensor de
acordo com a tabela e intervalo
admissivel KOhm (kQ).

Verifique se os sensores funcionam
corretamente

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se o0 sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor ndo esta devidamente
ligado (aberto).

Verifigue a auséncia de éagua e
humidade nos contactos elétricos.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.
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Verifique se as liga¢des dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset

Notas

Local HMI
Network

]
o

5.2.2 Evaporator Water Temperatures inverted (Temperaturas da Agua do Evaporador Invertidas)
Este alarme é ativado sempre que a temperatura da agua a entrada for inferior a de saida em 1 °C e estiver pelo menos
um compressor a funcionar ha 90 segundos.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sé@o interrompidos
com o procedimento normal de
encerramento.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffEvpwTempInvrtd

String no registo de alarmes:

+ UnitOoffEvpwTempInvrtd
String no instantaneo de alarmes
UnitoffEvpwTempInvrtd

Os sensores da temperatura da agua
de entrada e de saida estédo
invertidos.

Verifique a ligacdo dos fios dos
sensores no controlador da unidade.

Verifique o desfasamento dos dois
sensores com a bomba de agua em
funcionamento

As condutas de agua de entrada e de
saida estdo invertidas

Verifigue se a agua flui em contra-
fluxo relativamente ao refrigerante.

A bomba de agua funciona invertida.

Verifigue se a agua flui em contra-
fluxo relativamente ao refrigerante.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

ORRX

5.2.30utside Air Temperature (OAT) Lockout (Bloqueio da Temperatura do Ar Externo (OAT))
Este alarme impede que a unidade inicie se a temperatura do ar externo for muito baixa. O objetivo é evitar disparos de
baixa presséo na inicializagdo. O limite depende da regulagdo do ventilador instalado na unidade. Por padréo este valor

é configurado em 10°C.

Sintoma Causa Solucéo
O estado da unidade é Bloqueio | A temperatura ambiente exterior € | Verificar o valor da temperatura
OAT. inferior ao valor definido no | ambiente externa minimo definido no
Todos os circuitos séo parados com | controlador da unidade. controlador da unidade.
um procedimento de encerramento Verificar se este valor corresponde a
normal. aplicacao do chiller, portanto verifique
O icone do sino move-se no monitor a aplicacdo adequada e utilizacdo do
do controlador. chiller.

Funcionamento inadequado  do | Verifique o funcionamento adequado

String na lista de alarmes: sensor da Temperatura Ambiente | do sensor OAT de acordo com a
StartInhbtAmbTempLo Exterior. informag&o sobre o intervalor kOhm
String no registo de alarmes: (kQ) relacionado com os valores
+ StartInhbtAmbTempLo térmicos

String no instantaneo de alarmes '

StartInhbtAmbTempLo

Reset Notas

Local HMI | It clears automatically with a 2.5°C of
Network O hysteresis.

Auto M

5.2.40utside Air Temperature sensor fault alarm (Alarme de falha no Sensor de Temperatura do ar no exterior)
Este alarme é gerado sempre que a resisténcia de entrada esté fora de um intervalo aceitavel.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos séo interrompidos
com o procedimento normal de
encerramento.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffAmbTempSen

String no registo de alarmes:

+ UnitoffAmbTempSen

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor.

Verifigue se os sensores funcionam
corretamente according to table and
allowed kOhm (kQ) range.

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se o sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor ndo esta devidamente
ligado (aberto).

Verifique a auséncia de éagua e
humidade nos contactos elétricos.
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String no instantaneo de alarmes

Verifique se as fichas elétricas estado

UnitoffAmbTempSen corretamente ligadas.
Verifique se as liga¢des dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas

Local HMI 4]

Network M

Auto O

5.3 Alarmes de Paragem Rapida da Unidade

5.3.1Emergency Stop (Paragem de emergéncia)
Este alarme é gerado sempre que for ativado o botdo de Paragem de Emergéncia.

f 1 } Ante de reiniciar o botdo de Paragem de Emergéncia verifique se a condi¢do de risco foi eliminada.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffEmergencyStop

String no registo de alarmes:

+ UnitoffEmergencyStop

String no instantaneo de alarmes

O botdo de paragem de emergéncia
foi premido.

Para eliminar o alarme, rodar o botéo
de paragem de emergéncia no
sentido anti-horario.

UnitoffEmergencyStop

Reset Notas

Local HMI & Veja a nota no topo.
Network

Auto o

5.3.2Evaporator Flow Loss alarm (Alarme de Perda de Caudal do Evaporador)
Este alarme é gerado em caso de perda de caudal para o chiller, para proteger a maquina do congelamento.

Sintoma

Causa

Solucao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffEvapwaterFlow
String no registo de alarmes:

+ UnitoffEvapwaterFlow
String no instantaneo de alarmes

Nenhum fluxo de agua detetado
durante 3 minutos seguidos, ou o
fluxo de agua é demasiado baixo.

Verificar o carregador da bomba da
agua e possiveis entupimentos no
circuito da agua.

Verifique a calibragdo do fluxdstato e
adapte a um fluxo minimo de agua.

Verifique se o propulsor da bomba
consegue rodar livremente e néo
apresenta danos.

Verifique os dispositivos de protecao
das bombas (disjuntores, fusiveis,

UnitoffEvapwaterFlow ;
inversores, etc.)
Verifique se o filtro de agua esta
entupido.
Verifique as ligag8es do fluxdstato.
Reset Notas
Local HMI [
Network M
Auto 0

5.3.3Evaporator Leaving Water Temperature (LWT) sensor fault (Sensor de falhas da temperatura agua a saida do

evaporador (LWT)

Este alarme é gerado sempre que a resisténcia de entrada se encontra fora do intervalo aceitavel.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado da unidade é Off.

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor de
acordo com a tabela e intervalo
admissivel kOhm (kQ).
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Todos os circuitos sdo parados com
um procedimento de encerramento
normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffLvgEntWTempSen

String_no registo de alarmes:
+ UnitoffLvgEntwTempSen
String no instantaneo de alarmes

Verifique se os sensores funcionam
corretamente

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se 0 sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor ndo estd devidamente
ligado (aberto).

Verifigue a auséncia de éagua e
humidade nos contactos elétricos.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

UnitoffEvpLVgWTempSen Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas

Local HMI o]

Network M

Auto 0

5.3.4Evaporator Water Freeze alarm (Alarme de congelamento da dgua do Evaporador)
Este alarme é gerado para indicar que a temperatura da agua (de entrada ou de saida) desceu abaixo de um limite de
seguranca. O controlo tenta proteger o permutador de calor arrancando a bomba e deixando a &gua circular.

Sintoma

Causa

Solucdo

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffEvapwaterTmpLo

String no registo de alarmes:

+ UnitoffEvapwaterTmpLo
String no instantaneo de alarmes
UnitoffEvapwaterTmpLo

Caudal da 4gua muito baixo.

Aumentar o caudal de agua.

A temperatura de entrada
evaporador € muito baixa.

no

Aumentar a temperatura da agua de
entrada.

O interruptor de caudal ndo esta a
funcionar ou ndo ha caudal de agua.

Verificar o interruptor de caudal e a
bomba da agua.

As leituras dos sensores (entrada ou
saida) ndo estdo calibradas
corretamente.

Verifique a temperatura da 4gua com
um instrumento adequado e ajuste as
compensacdes

Ponto de regulacdo do limite de
congelamento errado.

O limite de congelamento n&o foi
alterado em funcdo da percentagem

de glicol.
Reset Notas
Local HMI | E necessario verificar se o
Network evaporador tem algum dano devido a
Auto g este alarme.

5.3.5External alarm (Alarme externo)

Este alarme é gerado para indicar que um dispositivo externo, cujo funcionamento esta ligado ao funcionamento desta
unidade. Este dispositivo externo pode ser uma bomba ou um inversor.

Sintoma

Causa

Solucao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo desligados
pelo procedimento de encerramento
normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffExternalAlarm

String no registo de alarmes:
+ UnitoffExternalAlarm

String no instantaneo de alarmes

Ha um evento externo que provocou
a abertura, durante pelo menos 5
segundos, da porta no quadro de
controlo.

Verificar as causas do evento externo
ou alarme.

Verificar as ligacdes elétricas do
controlador da unidade ao
equipamento externo em caso de
ocorréncia de quaisquer eventos
externos ou alarmes.

UnitoffExternalAlarm

Reset Notas
Local HMI [

Network |

Auto g

NOTE: What above applies in case of configuration of the external fault digital input as Alarm.

5.3.6 UnitOff CC1CommPFail - Circuito 1 — Erro de Comunicagdo CC1

Este alarme é gerado em caso de problemas de comunica¢cao com o médulo AC.
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Sintoma

Causa

Solugéao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Unitoff cclcommFail

String no registo de alarmes:

+ Unitoff cclcommFail

String no instantaneo de alarmes
Unitoff cclcommFail

O modulo ndo tem alimentagdo de
energia

Verifique a fonte de alimentagdo do
conector na lateral do médulo.

Verifique se os LEDs estdo verdes.

Verifique se o conector na lateral esta
firmemente inserido no médulo

LED desligado

Verifigue se a fonte de alimentacéo
estd ok, mas os LEDs estdo ambos
desligados. Neste caso, substitua o
madulo

O BARRAMENTO ou o LED BSP
estdo vermelhos

Verifigue se o endere¢co do modulo
esta correto, consultando o diagrama
de fiacéo.

Se o LED BSP estiver vermelho
solido, substitua o0 modulo.

Erro de BSP.

Reset

Local HMI
Network
Auto

ORE

5.3.7 UnitOff CC2CommFail - Circuito 2 — Erro de Comunicagao CC2

Este alarme é gerado em caso de problemas de comunica¢do com o modulo AC.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Unitoff cc2commFail

String no registo de alarmes:

+ Unitoff cc2commFail

String no instantaneo de alarmes
Unitoff cc2CommFail

O modulo ndo tem alimentacdo de
energia

Verifigue a fonte de alimentagcdo do
conector na lateral do mddulo.

Verifique se os LEDs estéo verdes.

Verifique se o conector na lateral esta
firmemente inserido no moédulo

LED desligado

Verifigue se a fonte de alimentag&o
estd ok, mas os LEDs estdo ambos
desligados. Neste caso, substitua o
modulo

O BARRAMENTO ou o LED BSP
estdo vermelhos

Verifigue se o endere¢co do moddulo
esta correto, consultando o diagrama
de fiagéo.

Se o LED BSP estiver vermelho
soélido, substitua o médulo.

Erro de BSP.

Reset

Local HMI
Network
Auto

ORE

5.3.8UnitOff ModulelC1CommpFail - Circuito 1 — Erro de Comunicag¢do ModulelC1

Este alarme é gerado em caso de problemas de comunicagdo com o modulo AC.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Unitoff ModulelClCommFail
String no registo de alarmes:

+ Unitoff ModulelClCommFail

O modulo ndo tem alimentacdo de
energia

Verifique a fonte de alimentagcdo do
conector na lateral do médulo.

Verifique se os LEDs estéo verdes.

Verifique se o conector na lateral esta
firmemente inserido no médulo

LED desligado

Verifique se a fonte de alimentagéo
estd ok, mas os LEDs estdo ambos
desligados. Neste caso, substitua o
modulo
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String no instantaneo de alarmes
Unitoff ModulelClCommFail

O BARRAMENTO ou o LED BSP
estao vermelhos

Verifiqgue se o endere¢co do mddulo
esta correto, consultando o diagrama
de fiagdo.

Se o LED BSP estiver vermelho
solido, substitua o0 mdédulo.

Erro de BSP.

Reset

Local HMI
Network

Auto

ORE

5.3.9UnitOff ModulelC2CommpFail - Circuito 2 — Erro de Comunicac¢&o ModulelC2

Este alarme € gerado em caso de problemas de comunica¢do com o modulo AC.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

O modulo ndo tem alimentacdo de
energia

Verifique a fonte de alimentacéo do
conector na lateral do moédulo.

Verifique se os LEDs estéo verdes.

Verifique se o conector na lateral esta
firmemente inserido no médulo

String na lista de alarmes:
Unitoff ModulelC2CommFail

String no registo de alarmes:
+ Unitoff ModulelcC2CommFail

LED desligado

Verifique se a fonte de alimentagéo
esta ok, mas os LEDs estdo ambos
desligados. Neste caso, substitua o
maodulo

String no instantaneo de alarmes
Unitoff ModulelC2CommFail

O BARRAMENTO ou o LED BSP
estdo vermelhos

Verifiqgue se o endere¢o do mddulo
est4 correto, consultando o diagrama
de fiagdo.

Se o LED BSP estiver vermelho
sélido, substitua o modulo.

Erro de BSP.

Reset

Local HMI
Network
Auto

ORE

5.3.10 Heat Recovery Water Freeze
recuperacao de calor)

Protect alarm (Alarme de protecdo contra o congelamento da agua na

Este alarme é gerado para indicar que a temperatura da dgua na recuperagdo de calor (entrada e saida) desceu abaixo
do limite de seguranca. O controlo tenta proteger o permutador de calor arrancando a bomba e deixando a agua circular.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado da unidade é Off.
Todos os circuitos sdo parados de

Caudal da 4gua muito baixo.

Aumentar o caudal de agua.

imediato.
O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

A temperatura de admissdo para a
recuperacdo de calor é demasiado
baixa.

Aumentar a temperatura da agua de
entrada.

String na lista de alarmes:
Unitoff HRFreeze

String no registo de alarmes:

+ Unitoff HRFreeze

String no instantaneo de alarmes
Unitoff HRFreeze

As leituras dos sensores (de entrada
ou de saida) ndo estao devidamente
calibradas

Verifique a temperatura da 4gua com
um instrumento adequado e ajuste as
compensacdes

Reset Notas
Local HMI ]
Network ]
Auto
5.3.11 OptionCtrirCommpFail (OptionCtrirCommpFail)
Este alarme é ativado no caso de problemas de comunicagdo com 0 moédulo AC.
Sintoma Causa Solucéo

O estado da unidade é Off.

O modulo ndo tem alimentagdo de
energia

Verifique a alimentacdo de energia da
ficha na lateral do médulo.
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Todos os circuitos sdo parados de
imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
OoptionCtrlrcCommFail

String no registo de alarmes:

+ OptionCtrirCommFail

String no instantaneo de alarmes
OoptionCtrlrCommFail

Verifique se ambos os LEDS estao
verdes.

Verifique se a ficha na lateral esta
bem inserida no médulo

Endereco do médulo definido

incorretamente

Verifique se o enderego do mdédulo
estd correto e coincide com o
indicado no esquema elétrico.

O moédulo esta avariado

Verifique se os LEDS estao ligados e
se ambos estdo verdes. Se o LED
BSP estiver vermelho fixo, substitua o
modulo

Verifique se a alimentacao de energia
estd bem mas os LEDs estdo ambos
apagados. Neste caso substitua o
modulo do Driver EXV

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

NN

5.3.12 Power Fault Falha de energia (apenas para unidades com a opgao UPS)
Este alarme é gerado quando a alimentacao principal esta Off e o controlador da unidade é alimentado pelo UPS.

A

A resolucéo desta avaria exige uma intervencdo direta na alimentacdo de energia desta unidade. A
intervencédo direta na fonte de energia pode causar eletrocussédo, queimaduras e ainda morte. Esta

acdo devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito. Em caso de
duvida contactar a sua empresa de manutencao.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado da unidade é Off.
Todos os circuitos sdo parados de

Perda de uma fase.

Verificar o nivel de voltagem em cada
uma das fases.

imediato. O icone do sino move-se
no monitor do controlador.
String na lista de alarmes:

Sequéncia de ligacdo incorreta de
L1,L2,L3.

Verificar a sequéncia de ligacdes L1,
L2, L3 de acordo com a indica¢do no
esquema elétrico do chiller.

Power Fault

String no registo de alarmes:

+ Power Fault

String no instantaneo de alarmes
Power Fault

O nivel de voltagem no painel da
unidade ndo se encontra no intervalo
admitido (£10%).

Verificar se o nivel de voltagem em
cada fase estd dentro do intervalo
admitido indicado no rétulo do chiller.
E importante verificar o nivel de
voltagem em cada fase ndo s6 com o
chiller parado, mas principalmente
com o chiller a funcionar da
capacidade minima até a capacidade
total. Isso porque pode haver quedas
de voltagem a um certo nivel de
capacidade de arrefecimento da
unidade, ou por causa de certas
condigdes de trabalho (por ex. valores
elevados de OAT).

Nestes casos o problema pode ser
atribuido ao tamanho dos cabos de
alimentacao.

Héa um curto-circuito na unidade.

Verificar o isolamento elétrico de cada
circuito da unidade com um medidor

Megger.
Reset Notas
Local HMI [
Network |
Auto

5.3.13 Alarme PVM

Este alarme é gerado em caso de problemas com a alimentagéo do chiller.

A

A resolucédo desta avaria exige uma intervencéo direta na alimentacdo de energia desta unidade.
A intervencao direta na fonte de energia pode causar eletrocussédo, queimaduras e ainda morte.

Esta acdo devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito. Em caso de
duvida contactar a sua empresa de manutencéo.
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Sintoma

Causa

Solucéao

O estado da unidade é Off.

Todos os circuitos sdo parados de
imediato. O icone do sino move-se no
monitor do controlador.

String na lista de alarmes:
UnitoffPhavevoltage

String no registo de alarmes:

+ UnitoffPhavevoltage

String no instantaneo de alarmes
UnitoffPhavevoltage

Perda de uma fase.

Verificar o nivel de voltagem em cada
uma das fases.

Sequéncia de ligagédo incorreta de
L1,L2,L3.

Verificar a sequéncia de ligacdes L1,
L2, L3 de acordo com a indicagdo no
esquema elétrico do chiller.

O nivel de voltagem no painel da
unidade ndo se encontra no intervalo
admitido (£10%).

Verificar se o nivel de voltagem em
cada fase estd dentro do intervalo
admitido indicado no rétulo do chiller.
E importante verificar o nivel de
voltagem em cada fase ndo sé com o
chiller parado, mas principalmente
com o chiller a funcionar da
capacidade minima até a capacidade
total. Isso porque pode haver quedas
de voltagem a um certo nivel de
capacidade de arrefecimento da
unidade, ou por causa de certas
condicdes de trabalho (por ex. valores
elevados de OAT).

Nestes casos o problema pode ser
atribuido ao tamanho dos cabos de
alimentacéo.

Ha um curto-circuito na unidade.

Verificar o isolamento elétrico de cada
circuito da unidade com um medidor
Megger.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

KOO

5.4 Alertas no circuito

5.4.1Economizer Pressure Sensor fault (Falha do Sensor de Pressdo do Economizador)
Este alarme é gerado para indicar que o sensor ndo esta a funcionar devidamente.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado do circuito é On.

O economizador esta Off.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CXx EcoPressSen

String no registo de alarmes:

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor.
Verifigue o funcionamento adequado
dos sensores de acordo com a
informagdo sobre o intervalo mVolt
(mV) relacionado com os valores de
presséo em kPa.

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se 0 sensor estd curto-

+ Cx EcCoPressSen circuitado com a medicdo da

String no instantaneo de alarmes resisténcia.

Cx EcoPresssen O sensor ndo esta devidamente ligado | Verificar a instalagdo correta do

(aberto). sensor no tubo do circuito do

refrigerante. O transdutor tem de estar
capaz de detetar a presséo através da
agulha da valvula.
Verifigue a auséncia de &gua e
humidade nos contactos elétricos do
sensor.
Verifique se as fichas elétricas estdo
corretamente ligadas.
Verifique se as ligacdes dos sensores
estdo corretas em relacdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas

Local HMI 4]

Network &

Auto U

5.4.2Economizer Temperature Sensor fault (Avaria do Sensor de Temperatura do Economizador)
Este alarme é gerado para indicar que o sensor ndo esta a funcionar devidamente.

[ Sintoma

| Causa

| Solucéo |
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O estado do circuito é On.

O economizador esta Off.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

O sensor esta curto-circuitado.

Verifique a integridade do sensor.

Verifique se os sensores funcionam
corretamente de acordo com a
informacgdo sobre o intervalo kOhm

Cx EcoTempSen (kQ) relacionado com os valores
String no registo de alarmes: térmicos.
+ Cx EcoTempSen O sensor esta avariado. Verificar se o sensor esta curto-
String no instantaneo de alarmes circuitado  com a medicdo da
Cx EcoTempsen resisténcia.
O sensor ndo esta bem ligado | Verificar a instalacdo correta do
(aberto). sensor no tubo do circuito do
refrigerante.
Verifique a auséncia de agua e
humidade nos contactos elétricos do
sensor.
Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.
Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relacdo aos
diagramas elétricos.
Reset Notas
Local HMI v
Network |
Auto U

5.4.3Pumpdown falhado

Este alarme é gerado para indicar que o circuito ndo tinha sido capaz de remover a totalidade do refrigerante do
evaporador. Desliga-se automaticamente logo que o compressor parar apenas para iniciar sessdo no historico dos
alarmes. Pode néo ser reconhecido pelo BMS porque a laténcia da comunicacdo pode dar tempo suficiente para a
reinicializacdo. Pode até ndo ser visto na HMI local.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.
Sem indicagdes no ecra
String na lista de alarmes:

String no registo de alarmes:

+ Cx Failed Pumpdown
String no instantaneo de alarmes
Cx Failed Pumpdown

EEXV ndo esta a fechar totalmente,
portanto ha um “curto-circuito” entre o
lado da pressdo alta e o lado da
presséo baixa do circuito.

Verificar o funcionamento correto e a
posicdo de fecho total de EEXV. O
oculo ndo deve revela refrigerante a
fluir depois de fechada a valvula.

O LED de verificacdo no topo da
valvula, C LED deve estar verde fixo.
Se ambos o0s LED piscarem
alternadamente, o motor da valvula
ndo estéd devidamente ligado.

O sensor de pressdo de evaporagéo
ndo esta a funcionar corretamente.

Verificar o funcionamento correto do
sensor de presséo de evaporagao.

O compressor no circuito esta | Verificar o0s compressores nos
danificado internamente com | circuitos.
problemas mecanicos, por exemplo
na vélvula de retencéo interna, ou nas
espirais ou nas palhetas internas.
Reset Notas
Local HMI O
Network O
Auto M

5.4.4Gas Leakage Sensor fault (Avaria do sensor de fugas de gas)
Este alarme é gerado para indicar que o sensor ndo esta a funcionar devidamente.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é On.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx GaslLeaksSen

String no registo de alarmes:

+ CX GasLeakSen

String no instantaneo de alarmes

Cx GaslLeaksSen

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor.

Verifique a operacdo correta dos
sensores de acordo com as
informacgdes sobre o intervalo mVolt
(mV) relacionada com os valores ppm.

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se 0 sensor estd curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor ndo esta devidamente ligado
(aberto).

Verifigue se a instalacdo do sensor
esta correta.
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Verifique a auséncia de agua e
humidade nos contactos elétricos do
sensor.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligacdes dos sensores

estdo corretas em relacdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas

Local HMI M

Network M

Auto =

5.4.5CxCmpl MaintCode01

Este alarme indica que um componente do inversor podera necessitar de verificagdo ou mesmo de substituicao.

Sintoma

Causa

Solucao

O estado do circuito é On.

O compressor continua a funcionar
normalmente.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl MaintCodeOl

String no registo de alarmes:

+ CXCmpl MaintCodeOl

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl MaintCodell

A valvula de refrigeragdo do inversor
no inversor pode necessitar de
verificagdo ou substituicdo.

Contacte a sua organizagdo de
assisténcia para resolver o problema.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

ORKX

5.4.6 CxCmpl MaintCode02

Este alarme indica que um componente do inversor podera necessitar de verificagdo ou mesmo de substituigdo.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é On.

O compressor continua a funcionar
normalmente.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl MaintCode02

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl MaintCode02

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl MaintCode02

O condensador no inversor, pode
necessitar de uma verificagdo ou uma
substituicdo.

Contacte a sua organizagdo de
assisténcia para resolver o problema.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

NN

5.4.7Power Loss (Perda de poténcia)

Este alarme indica que ocorreu uma baixa de tensdo na fonte de alimentag&o principal, que ndo desliga a unidade.

A

A resolucédo desta avaria exige uma intervencéo direta na alimentacdo de energia desta unidade.
A intervencdo direta na fonte de energia pode causar eletrocusséo, queimaduras e ainda morte.

Esta acdo devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito. Em caso de
duvida contactar a sua empresa de manutencao.
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Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é On.

O controlador leva o compressor a
velocidade minima e é recuperada a
operacdo normal (1200rmp padrao)
O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx PwrLossRun

String no registo de alarmes:

+ CX PwrLOSSRun

String no instantaneo de alarmes

CX PwrLOSSRun

A principal fonte de alimentagdo do
chiller sofreu uma queda que
provocou o disparo.

Verifiqgue se a principal fonte de
alimentacao esta dentro da tolerancia
aceitavel para este chiller.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

HOO

5.4.8Liquid Temperature (Temperatura do liquido)

Este alarme é gerado para indicar que o sensor ndo esta a funcionar devidamente.

Causa

Solucao

Sintoma

O estado do circuito é Off.

O circuito estd desligado pelo
procedimento de  encerramento

normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx LiquidTemperatureSen

String no registo de alarmes:

+ CX LiquidTemperatureSen
String no instantaneo de alarmes

Cx LiquidTemperatureSen

O sensor esta curto-circuitado.

Verifique a integridade do sensor.

Verifique se os sensores funcionam
corretamente de acordo com a
informacdo sobre o intervalo kOhm
(kQ) relacionado com os valores
térmicos.

O sensor esta avariado.

Verificar se o0 sensor esta curto-

circuitado com a medicdo da
resisténcia.
O sensor ndo estd devidamente | Verificar a instalacdo correta do
ligado (aberto). sensor no tubo do circuito do

refrigerante.

Verifigue a auséncia de éagua e
humidade nos contactos elétricos do
Sensor.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagbes dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas
Local HMI [
Network &
Auto U
5.5 Alarmes de Paragem Pumpdown do Circuito

5.5.1Discharge Temperature Sensor fault (Falha do Sensor de Temperatura de Descarga)
Este alarme é gerado para indicar que o sensor ndo esta a funcionar devidamente.

Sintoma Causa Solucéao

O estado do circuito é Off. O sensor esta curto-circuitado. Verifigue a integridade do sensor.

O circuito esta desligado pelo Verifique se os sensores funcionam
procedimento de  encerramento corretamente de acordo com a
normal. informacdo sobre o intervalo kOhm

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
CxCmpl offDischTmpSen
String no registo de alarmes:

(kQ) relacionado com os valores
térmicos.

O sensor esta avariado.

Verificar se 0 sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.
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+ CxCmpl OffDischTmpSen
String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offDischTmpSen

O sensor nado esta devidamente
ligado (aberto).

Verificar a instalagdo correta do
sensor no tubo do circuito do
refrigerante.

Verifique a auséncia de agua e
humidade nos contactos elétricos do
Sensor.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

OrE

5.5.2Fuga de gas

Este alarme indica uma fuga de gas na caixa do compressor.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O circuito é desligado, executando o
procedimento de encerramento um
pumpdown profundo do circuito.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx OffGasLeakage

String no registo de alarmes:

+ Cx OffGasLeakage

String no instantaneo de alarmes

Cx OffGasLeakage

Fuga de gés na caixa do compressor
(unidades A/C).

Desligue a unidade e execute um
teste de detecdo de fugas de gés.

Fuga de géas na central.

Verifique se ha fugas na unidade com
um detetor, ligando eventualmente
ventiladores de sucg¢édo para mudar o
ar nas instalacdes.

Avaria do sensor de fugas de gés.

Coloque o sensor ao ar livre e
verifique se consegue eliminar o
alarme. Nesse caso substitua o
sensor ou desative a opgao até obter
uma pega nova.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

ORE

5.5.3High Compressor Vfd Temperature fault (Falha de temperatura alta do Compressor Vfd)
Este alarme é gerado para indicar que a temperatura Vfd é demasiado elevada para deixar o compressor funcionar.

Sintoma

Causa

Solucao

O estado do circuito é Off.

O circuito estd desligado
procedimento  de
normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl vfdoverTemp

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl vfdoverTemp

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl vfdoverTemp

pelo
encerramento

A valvula solendide de refrigeracao
n&o funciona devidamente.

Verifique a ligagcéo elétrica da vélvula
solenoide.

Verificar a carga de refrigerante. Uma
carga de refrigerante baixa pode
causar 0 sobreaquecimento do
sistema eletrénico Vfd.

Verifique se existem obstru¢cdes na
conduta.

O aquecedor Vfd ndo se encontra
devidamente ligado.

Verifique se o aquecedor Vfd esta
desligado quando aumenta a
temperatura Vfd.

Verifique se o contactor que comanda
0 aquecedor Vfd consegue desligar
devidamente.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

EINN

5.5.4Low Compressor Vfd Temperature fault (Falha de temperatura baixa do Compressor Vfd)
Este alarme é gerado para indicar que a temperatura do Vfd é demasiado baixa para permitir que o compressor funcione.

| Sintoma

| Causa

| Solucéo
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O estado do circuito é Off.

O circuito estd desligado pelo
procedimento de  encerramento
normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl vfdLowTemp

String no registo de alarmes:
+ CxCmpl vfdLowTemp
String no instantaneo de alarmes

A valvula solendide de refrigeragao
ndo funciona devidamente. Encontra-
se sempre aberta quando o
compressor funciona.

Verifique a ligacéo elétrica da véalvula
solenoide.

Verifique o funcionamento da valvula
para ver se funciona devidamente.

Verifique os ciclos operacionais da
valvula. Tem um numero limitado de
ciclos.

O aquecedor Vfd ndo esta a

Verifiqgue se o aquecedor Vfd tem

cxcmpl vfdLowTemp funcionar. alimentacéo de energia.
Verifigue se o aquecedor Vfd é
comandado quando a temperatura
Vfd é baixa.

Reset Notas

Local HMI |

Network

Auto .

5.5.5Low Discharge Superheat fault (Falha de baixa descarga por sobreaquecimento)
Este alarme indica que a unidade funcionou demasiado tempo com demasiado calor e descarga baixa.

procedimento de encerramento.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl OffDishSHLo

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl OffDishSHLo

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl OffDishSHLo

Sintoma Causa Solucao
O estado do circuito é Off. EEXV ndo estd a funcionar | Verifigue se o bombeamento pode ser
O circuito € desligado com o | corretamente. concluido para alcancar o limite de

N&o abre o suficiente ou move-se no
sentido oposto.

presséo;

Verifiqgue os movimentos da vélvula
de expanséo.

Verifique a ligacdo ao acionador da
vélvula no esquema elétrico.

Mega a resisténcia de cada
enrolamento, deve ser diferente de 0
Ohm.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

NI

5.5.6 Oil Pressure Sensor fault (Falha do Sensor de Presséo do Oleo)
Este alarme é gerado para indicar que o sensor ndo esta a funcionar devidamente.

Sintoma Causa Solucéo

O estado do circuito é Off. O sensor esta avariado. Verifique a integridade do sensor.

O circuito esta desligado pelo Verifique se os sensores funcionam
procedimento  de  encerramento corretamente according to information
normal. about mVolt (mV) range related to

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
CxCmpl offoilFeedPSen

String no registo de alarmes:
+ CxCmpl offoilFeedPSen

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offoilFeedPSen

pressure values in kPa.

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se 0 sensor esta curto-

circuitado com a medicdo da
resisténcia.
O sensor ndo esta devidamente ligado | Verificar a instalagdo correta do
(aberto). sensor no tubo do circuito do

refrigerante. O transdutor tem de estar
capaz de detetar a presséo através da
agulha da vélvula.

Verifigue a auséncia de &gua e
humidade nos contactos elétricos do
sensor.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relacdo aos
diagramas elétricos.

Reset

Notas

Local HMI
Network

EININ
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Auto

5.5.7 Suction Temperature Sensor fault (Avaria do Sensor de Temperatura de Aspiragao)
Este alarme é gerado para indicar que o sensor ndo esta a funcionar devidamente.

Causa

Solucéao

Sintoma

O estado do circuito é Off.

O circuito estd desligado pelo
procedimento de  encerramento

normal.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl offSuctTempSen

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offsuctTempSen

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offSuctTempSen

O sensor esta curto-circuitado.

Verifique a integridade do sensor.

Verifique se os sensores funcionam
corretamente de acordo com a
informagdo sobre o intervalo kOhm
(kQ) relacionado com os valores
térmicos.

O sensor esta avariado.

Verificar se o sensor estd curto-

circuitado com a medicdo da
resisténcia.
O sensor ndo esta bem ligado | Verificar a instalacdo correta do
(aberto). sensor no tubo do circuito do
refrigerante.

Verifigue a auséncia de &gua e
humidade nos contactos elétricos do
sensor.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas
Local HMI [
Network 4}
Auto O
5.6 Alarmes de Paragem Rapida do Circuito
5.6.1Avaria VFD do Compressor
Este alarme indica uma condi¢cdo anémala que forgou o inversor a parar.
Sintoma Causa Solucéo

O estado do circuito é Off.

O compressor jA nao carrega, O
circuito é parado de imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CcxCmpl offvfdFault

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offvfdFault

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offvfdFault

O inversor funciona numa condigéo
insegura e, por este motivo, o inversor
tem de parar.

Verifigue o instantdneo de alarme
para identificar o codigo de alarme do
inversor. Contacte a sua organizagao
de assisténcia para resolver o
problema.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

ORE

5.6.20verTemp VFD do Compressor

Este alarme indica que a temperatura do inversor excedeu os limites de segurancga e o inversor tem de parar a fim de
evitar danos nos componentes. Este alarme é relacionado principalmente com a operagéo fora do envelope de operacéo

do VFD.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
CxCmpl offvfdoverTemp
String no registo de alarmes:

Refrigeracao insuficiente do motor

Verificar a carga de refrigerante.

Verifique se o involucro operacional
da unidade é respeitado.

Verifique o funcionamento da valvula
de solenoide refrigerante
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+ CxCmpl offvfdoverTemp
String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offvfdoverTemp

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

ORK

5.6.3Temperatura alta VFD do Compressor
Este alarme indica que a temperatura do inversor excedeu os limites de seguranga e o inversor tem de parar a fim de

evitar danos nos componentes.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
CxCmpl offvfdTempHi
String no registo de alarmes:

Refrigeracao insuficiente do motor

Verificar a carga de refrigerante.

Verifique se o invélucro operacional
da unidade é respeitado.

Verifique o funcionamento da vélvula
de solendide refrigerante

O sensor de temperatura do motor

Verifiqgue as leituras do sensor da

* cxcmpl offvFdTempHi pode ndo estar a funcionar | temperatura do motor e verifiqgue o

String no instantaneo de alarmes corretamente. valor em Ohm. Uma leitura correta

CxCmpl offvfdTempHi deve situar-se cerca das centenas de
Ohm a temperatura ambiente.
Verifique a ligagdo elétrica do sensor
a placa eletrénica.

Reset Notas

Local HMI |

Network M

Auto =

5.6.4Alarme VFD do Compressor
Este alarme indica que o inversor acionou para um alarme critico.

Sintoma Causa Solugéo

O estado do circuito é Off. Alarme A3 Entre em contacto com a Assisténcia

O circuito esta parado. Daikin

O icone do sino move-se no monitor

do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx offAa3vfdrFault

String no registo de alarmes:

+ Cx offA3vfdFault

String no instantaneo de alarmes

Cx offA3vfdFault

Reset Notas

Local HMI ]

Network M

Auto 0

5.6.5Avaria do sensor de Press&o de Condensacao
Este alarme indica que o transdutor de pressao de condensagéo nao funciona corretamente.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl offcndPressSen

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offcndPresssSen
String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offcndPressSen

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor.
Verifique o funcionamento adequado
dos sensores de acordo com a
informagéo sobre o intervalo mVolt
(mV) relacionado com os valores de
pressdo em kPa.

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se o sensor esta curto-
circuitado com a medigdo da
resisténcia.

O sensor ndo esta devidamente
ligado (aberto).

Verificar a instalagao correta do
sensor no tubo do circuito do
refrigerante. O transdutor tem de
estar capaz de detetar a pressédo
através da agulha da valvula.
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Verifique a auséncia de agua e
humidade nos contactos elétricos do
sensor.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagbes dos
sensores estdo corretas em relacao
aos diagramas elétricos.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

BN

5.6.6 Falha do sensor de presséo de evaporacao
Este alarme indica que o transdutor de pressdo de evaporacédo nédo esta funcionando corretamente.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl EvapPressSen

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl EvapPressSen

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl EvapPressSen

O sensor esta avariado.

Verifique a integridade do sensor.
Verifigue se os sensores funcionam
corretamente de acordo com as
informagbes sobre a faixa de mVolt
(mV) relacionada aos valores de
pressdo em kPa.

O sensor esta curto-circuitado.

Verificar se o0 sensor esta curto-
circuitado com a medicdo da
resisténcia.

O sensor ndo estd devidamente
ligado (aberto).

Verifigue a instalagdo correta do
sensor no tubo do circuito de
refrigerante. O transdutor deve ser
capaz de detectar a pressao atraves
da agulha da valvula.

Verifigue a auséncia de &agua ou
humidade nos contactos elétricos do
Sensor.

Verifique se as fichas elétricas estao
corretamente ligadas.

Verifique se as ligagdes dos sensores
estdo corretas em relagdo aos
diagramas elétricos.

Reset Notas
Local HMI |
Network ]
Auto n
5.6.7 EXV Driver Error (Falha no driver EXV) (apenas A/C)
This alarm indicates an abnormal condition of the EXV Driver.
Sintoma Causa Solucéo

O estado do circuito é Off.

(0] circuito é interrompido
imediatamente.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx OffEXVDrvEerror

String no registo de alarmes:

+ Cx OffEXVDrvError

String no instantaneo de alarmes

Cx OffEXVDrvError

Erro de Hardware

Contacte a sua organizagdo de
assisténcia para resolver o problema.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

OrE

5.6.8 Fail Start Low Pressure (Falha no arranque por baixa presséo)
Este alarme indica que, no arranque do compressor, a pressao de evaporagdo ou a pressao de condensacao esté abaixo
de um limite fixo minimo no arranque do compressor.
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Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx offstartFailEvpPrLo

String no registo de alarmes:

+ Cx OffstartFailEvpPrLo

String no instantaneo de alarmes
Cx offstartFailEvpPrLo

A temperatura ambiente esta
demasiado baixa (Unidades A/C).

Verifigue o invélucro operacional
desta maquina.

A carga de refrigerante do circuito é
demasiado baixa

Verificar a carga de refrigerante.

Detete fugas de gas com um
respirador.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

BN

5.6.9Fan VFD Over Current (Sobrecorrente no ventilador VFD)
Este alarme indica que a corrente do inversor excedeu os limites de seguranca e o inversor deve ser parado para evitar

danos nos componentes.

Sintoma

Causa

Solucao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl offvfdovercurr

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offvfdovercurr
String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offvfdovercurr

A temperatura ambiente esta

demasiado elevada.

Verifique a sele¢do da unidade para
ver se a unidade pode funcionar em
carga plena.

Verifiqgue se todas as ventoinhas
funcionam corretamente e séo
capazes de manter a pressdo de
condensacao ao nivel adequado.

Limpe as serpentinas do
condensador para permitir uma
pressdo de condensacgao mais baixa.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

O~

5.6.10 High Discharge Temperature Alarm (Alarme de Temperatura Alta de Descarga)
Este alarme indica que a temperatura na porta de descarga do compressor excedeu um limite maximo que podera causar
danos nas peca mecéanicas do compressor.

Quando ocorre este alarme, o carter inferior e condutas de descarga podem aquecer muito. Tenha

= muito cuidado ao entrar em contacto com o compressor e condutas de descarga nestas condic¢des.
Sintoma Causa Solucéao
O estado do circuito é Off. A valvula solendide de injecdo de | Verifique a ligacdo elétrica entre o
O compressor ja ndo carrega nem | liguido ndo estd a funcionar | controlador e a véalvula solendide de
descarrega, o circuito é parado. corretamente. injecdo de liquido.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CcxCmpl offDischTmpHi

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl OffDischTmpHi

String no instantaneo de alarmes
CcxCmpl offDischTmpHi

Verifigue se a bobina de solendide
funciona corretamente

Verifiqgue se a saida digital funciona
corretamente.

O orificio de injegdo de liquido é
pequeno.

Verifique se, quando o solendide de
injecdo de liquido é ativado. a
temperatura pode ser controlada
entre os limites.

Verifique se a linha de injecao de
liguido ndo se encontra obstruida
observando a temperatura de
descarga guando esta é ativada.

O sensor de temperatura de descarga
pode ndo estar a funcionar
corretamente.

Verificar o funcionamento correto da
temperatura de descarga.

Reset

Notas
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Local HMI
Network
Auto

NN

5.6.11 High Motor Current Alarm (Alarme de Corrente Alta do Motor)
Este alarme indica que a corrente absorvida do compressor excede um limite pré-definido.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O compressor ja nao carrega nem
descarrega, o circuito é parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl offMtrAmpsHi

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl OffMtrAmpsHi

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl OffMtrAmpsHi

A temperatura ambiente esta
demasiado elevada (Unidades A/C).

Verifique a sele¢do da unidade para
ver se a unidade pode funcionar em
carga plena.

Verifique se todos os ventiladores
estdo a funcionar corretamente e
conseguem manter a pressdo de
condensacdo no nivel adequado
(unidades A/C).

Limpe as bobinas do condensador
para permitir uma menor pressdo de
condensacdao (unidades A/C).

Foi selecionado o modelo de

compressor incorreto.

Verifigue o modelo de compressor
para esta unidade.

Reset Notas
Local HMI M
Network |
Auto U

5.6.12 High Motor Temperature Alarm (Alarme de Temperatura Alta do Motor)
Este alarme indica que a temperatura do motor excedeu o limite maximo da temperatura para um funcionamento seguro.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O compressor j4 ndo carrega nem
descarrega, o circuito é parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
CxCmpl offMotorTempHi

Arrefecimento insuficiente do motor.

Verificar a carga de refrigerante.

Verifigue se o involucro operacional
da unidade é respeitado.

O sensor de temperatura do motor

Verifique as leituras do sensor da

String no registo de alarmes: pode ndo estar a funcionar | temperatura do motor e verifique o

+ CxCmpl offMotorTempHi corretamente. valor em Ohm. Uma leitura correta

String no instantaneo de alarmes deve situar-se cerca das centenas de

CxCmpl offMotorTempHi Ohm a temperatura ambiente.
Verifique a ligagdo elétrica do sensor
a placa eletronica.

Reset Notas

Local HMI |

Network M

Auto =

5.6.13 High Oil Pressure Differential Alarm (Alarme Diferencial de Press&o de Oleo Alta)
Este alarme indica que o filtro de 6leo esta obstruido e tem de ser substituido.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
CcxCmpl offoilprDiffHi

O filtro do 6leo esta entupido.

Substitua o filtro.

O Transdutor de Pressdo de Oleo
esta a ler incorretamente.

Verifique as leituras do transdutor de
pressao de 6leo com um medidor.

String no registo de alarmes: O Transdutor da Pressdo de | Verifique as leituras do transdutor de
+ CxCmpl offoilProiffHi Condensacgéo esta a ler | Pressdo de Condensagio com um
String no instantaneo de alarmes incorretamente. medidor.

CxCmpl offoilPrbiffHi

Reset Notas

Local HMI |

Network &

Auto =
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5.6.14 Alarme de Alta Presséo

Este alarme é gerado no caso de a temperatura saturada de condensagdo subir acima da temperatura saturada de
condensacdo maxima e o controlo ndo conseguir compensar esta condicdo. A temperatura saturada méaxima do
condensador é de 68,5°C mas pode descer quando a temperatura saturada do evaporador se tornar negativa.

No caso de refrigeradores de agua arrefecida que operam com uma temperatura da agua do condensador alta, se a
temperatura saturada de condensacgdo exceder a temperatura maxima saturada do condensador, o circuito € apenas
desligado sem qualquer notificagéo no ecra, visto que esta condigdo é considerada aceitavel nestas condi¢des de trabalho.
In case of water-cooled chillers operating at high condenser water temperature, if the Condensing saturated temperature
exceeds the Maximum condenser saturated temperature, the circuit is only switched off without any notification on the
screen as this condition is considered acceptable in this range of operation.

descarrega, o circuito é parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl offcndPressHi

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offcndPressHi

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offcndPressHi

corretamente (unidades A/C).

Sintoma Causa Solucéao
O estado do circuito é Off. Um ou mais ventiladores do | Verifique se foram ativadas as
O compressor ja ndo carrega nem | condensador nao funcionam | protecBes das ventoinhas.

Verificar se as ventoinhas podem
rodar livremente.

Verifique se nao existe um obstaculo
ao ar ejetado.

Bobina condensadora suja ou
parcialmente bloqueada (unidades
A/C).

Remova qualquer obstaculo;

Limpe a serpentina do condensador
com uma escova macia e um jato de
ar.

A temperatura de admissdo do
condensador ¢é demasiado alta
(unidades A/C).

A temperatura do ar medida a entrada
do condensador ndo pode exceder o
limite indicado no intervalo
operacional (invélucro de trabalho) do
chiller.

Verifique o local onde esté instalada a
unidade e verifigue se existe algum
curto-circuito do ar quente soprado
pelas ventoinhas da mesma unidade
ou mesmo das ventoinhas de chillers
adjacentes (consulte IOM sobre uma
instalacdo adequada).

Uma ou mais ventoinhas do
condensador estao a rodar no sentido
errado (unidades A/C).

Verifigue a sequéncia correta das
fases (L1, L2, L3) na ligacdo elétrica
das ventoinhas.

Carga excessiva de refrigerante na
unidade.

Verifique o subarrefecimento do
liguido e superaquecimento de
aspiracéo para controlar
indiretamente a carga correta de
refrigerante.

E necessario recuperar todo o
refrigerante para pesar a totalidade
da carga e controlar se o valor esta
conforme com a indicagdo em kg na
etiqueta da unidade.

O transdutor de pressdo de
condensacdo nao pode estar a
funcionar corretamente.

Verifique o funcionamento correto do
sensor de pressao de evaporagao.

Reset Notas
Local HMI 4]
Network M
Auto U

5.6.15 Alarme de Baixa Pressao

Este alarme é gerado em caso de queda da presséo de evaporagdo abaixo da Descarga a Baixa Presséo e o controlo

nao consegue compensar esta condi¢ao.

Sintoma

Causa

Solucgao

O estado do circuito é Off.

O compressor ja ndo carrega nem
descarrega, 0 circuito é
imediatamente parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:
CxCmpl OffEvpPressLo

Condicao transitéria como um teste
de ventilador (unidades de A/C).

Aguardar até a condicdo
recuperada pelo controlo EXV

ser

A carga do refrigerante esta baixa.

Verifique o 6culo do liquido para ver
se existe gas instantaneo.

Mega o0 subarrefecimento
verificar se a carga esta correta.

para

O limite de protegdo néo esta definido
de acordo com a aplicagéo do cliente.

Verifique a abordagem do evaporador
e a temperatura da  agua
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String no registo de alarmes:

+ CxCmpl OffEvpPressLo
String no instantaneo de alarmes
CxCmpl OffEvpPressLo

correspondente para avaliar o limite
de manutencéo de baixa presséo.

Abordagem Evaporador Alto

Limpe o evaporador

Verifique a qualidade do fluido que flui
dentro do permutador de calor.

Verifique a percentagem de glicol e
tipo (etilénico ou propilénico)

O caudal de agua para o permutador
de calor a agua é demasiado baixo.

Aumentar o caudal de agua.

Verifiqgue se a bomba de agua do
evaporador estd a funcionar
corretamente e a fornecer o fluxo de
agua desejado.

O transdutor de pressdo de
evaporagdo ndo estd a funcionar
corretamente.

Verifique se o sensor esta a funcionar
corretamente e calibre as leituras com
um manoémetro.

EEXV néo
corretamente.
N&o abre o suficiente ou move-se no
sentido oposto.

estd a funcionar

Verifique se 0 bombeamento pode ser
concluido para alcancar o limite de
presséo;

Verifiqgue os movimentos da vélvula
de expanséo.

Verifique a ligacdo ao acionador da
valvula no esquema elétrico.

Megca a resisténcia de cada
enrolamento, deve ser diferente de 0
Ohm.

A temperatura da agua esté baixa

Aumente a temperatura da agua de
entrada.

Verifique as definicdes de seguranca
de baixa presséo.

Reset A/C units Notas
Local HMI [
Network
Auto n

5.6.16 Alarme Racio Pressao Baixa

Este alarme indica que a racio entre a pressdo de evaporacdo e condensacao se encontra abaixo de um limite que
depende da velocidade do compressor e garante a devida lubrificacdo do compressor.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl offPrratioLo

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offPrrRatiolLo

String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offPrratioLo

O compressor ndo consegue
desenvolver a compressdo minima.

Verifique o ponto de regulacdo e as
configuragbes do ventilador, podem
estar demasiado baixas (unidades de
A/C).

Verifiqgue a corrente absorvida do
compressor e superaquecimento de
descarga. O compressor pode estar
danificado.

Verifique se os sensores de pressdo
de aspiragdo/fornecimento funcionam
corretamente.

Verifique se a valvula interna de alivio
ndo abriu durante a operacgédo anterior
(verifique o histdrico da unidade).
Nota:

Se a diferenga entre a pressdo de
fornecimento e de aspiragcao exceder
22bar, a valvula de alivio interno abre
e tera de ser substituida.

Inspecione os rotores principais/rotor
de parafuso para detetar eventuais
danos.

Verifique se a torre de arrefecimento
ou as valvulas de trés vias estdo a

funcionar e estdo configuradas
corretamente.
Reset Notas
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Local HMI
Network
Auto

NN

5.6.17 Alarme de nGmero méaximo de reiniciamentos
Este alarme indica que, por trés vezes consecutivas apés o arranque do compressor, a pressao de evaporagao encontrou-
se abaixo de um limite minimo durante demasiado tempo

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx OffNbrRestarts

String no registo de alarmes:

+ Cx OffNbrrRestarts

String no instantaneo de alarmes

Cx OffNbrRestarts

A temperatura ambiente esta

demasiado baixa

Verifique o0 invélucro operacional
desta maquina.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

ORRX

5.6.18 Alarme Mecénico de Alta Presséo
Este alarme é gerado quando a pressédo do condensador sobe acima do limite de alta pressdo mecanico, fazendo com
que o dispositivo abra a alimentacdo de energia a todos os relés auxiliares. Esta condigdo provoca um encerramento
imediato do compressor e todos os outros atuadores neste circuito.

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offMechPressHi
String no instantaneo de alarmes
CcxCmpl offMechPressHi

parcialmente bloqueada (unidades
AIC).

Sintoma Causa Solucéo

O estado do circuito é Off. Um ou mais ventiladores do | Verifigue se foram ativadas as
O compressor j4 ndo carrega nem | condensador néo funcionam | protec8es das ventoinhas.
descarrega, o circuito é parado. corretamente (unidades A/C). Verificar se as ventoinhas podem
O icone do sino move-se no monitor rodar livremente.

do controlador. Verifigue se ndo existe um obstaculo
String na lista de alarmes: ao ar ejetado.

CxCmpl OffMechPressHi Bobina condensadora suja ou | Remova qualquer obstaculo;

Limpe a serpentina do condensador
com uma escova macia e um jato de
ar.

A temperatura de admissdo do

A temperatura do ar medida na
entrada do condensador ndo pode
exceder o limite indicado na faixa
operacional (campo de trabalho) do
refrigerador (unidades A/C).

Verifique o local onde esté instalada a
unidade e verifigue se existe algum
curto-circuito do ar quente soprado
pelas ventoinhas da mesma unidade
ou mesmo das ventoinhas de chillers
adjacentes (consulte IOM sobre uma
instalacdo adequada).

condensador € demasiado alta
(unidades A/C).
Uma ou mais ventoinhas do

condensador estao a rodar no sentido
errado.

Verifique a sequéncia correta das
fases (L1, L2, L3) na ligagdo elétrica
das ventoinhas.

O interruptor de alta presséo | Verifique o funcionamento correto do
mecanico encontra-se danificado ou | interruptor de presséo de
descalibrado. evaporacéo.
Reset Notas
Local HMI | Este alarme requer uma acdo manual
Network no interruptor mecéanico de alta
Auto O presséo.

5.6.19 Alarme de falta de pressé&o no arranque
Este alarme é utilizado para indicar uma condi¢cdo em que a presséo no evaporador ou no condensador € inferior a 35kPa,
de forma que o circuito pode potencialmente ficar sem refrigerante.

| Sintoma

| Causa

| Solucéo
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O estado do circuito é Off.

O compressor ndo arranca

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx OffNoPressAtStart

String no registo de alarmes:

+ Cx OffNoPressAtStart

String no instantaneo de alarmes

Cx OffNoPressAtStart

A pressdo do evaporador ou do
condensador estdo abaixo de 35kPa

Verifique a calibragéo dos
transdutores com um calibrador
apropriado.

Verifique a cablagem e leituras dos
transdutores.

Verifique a carga de refrigerante e
ajuste-a ao valor apropriado.

Reset

Notas

Local HMI
Network
Auto

BN

5.6.20 Alarme de aviso de falta de mudanca de presséo no arranque
Este alarme indica que o compressor ndo consegue arrancar ou criar uma certa variagdo minima das pressdes de
evaporagdo ou de condensacgado apds o arranque.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx OffNoPressChgstart

String no registo de alarmes:

+ Cx OffNoPresscChgstart
String no instantaneo de alarmes

Cx OffNoPresschgstart

O compressor ndo consegue arrancar

Verifique se o sinal de arranque esté
devidamente ligado ao inversor.

O compressor esta a funcionar no
sentido errado.

Verificar a sequéncia correta das
fases ao compressor (L1, L2, L3) de
acordo com o esquema elétrico.

O inversor ndo se encontra
devidamente programado com o
sentido de rotacdo correto

O circuito do refrigerante esta vazio.

Verificar a pressdo do circuito e a
presenca de refrigerante.

Funcionamento incorreto dos
transdutores de  pressdo de
evaporagdo ou condensacao.

Verifigue o funcionamento dos
transdutores de  pressdo de
evaporacdo ou condensacao.

Reset Notas
Local HMI |
Network |
Auto g

5.6.21 Overvoltage Alarm on input voltage
This alarm indicates that chiller supply voltage exceeded the maximum limit which allows proper operations of the
components. This is estimated looking at the DC voltage on the inverter which depends of course from the main power.

A

ReSolucéo of this fault requires a direct intervention on the power supply of this unit.
Direct intervention on the power supply can Causa electrocution, burns or even death. This action

must be performed only by trained persons. In case of doubts contact your maintenance company.

Sintoma

Causa

Solucéao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx offovervoltage-AC

String no registo de alarmes:

+ Cx offovervoltage-AcC

String no instantaneo de alarmes
Cx_offovervoltage-AC

Chiller main power supply had an up
peak which Causad the trip.

Check if main power supply is within
the acceptable tolerance for this
chiller

Main power supply setting on the
Microtech is not suitable with the
power supply in use (A/C units).

Measure the power supply to the
chiller and select the proper value on
the Microtech HMI.

Reset Notas

Local HMI The alarm clears automatically when
Network the voltage is reduced to an
Auto M acceptable limit.

5.6.22 Alarme de sobretensé&o natensdo retificada CC
Este alarme indica que a tensédo de alimentagédo do chiller excedeu o limite maximo admissivel para o funcionamento
correto dos componentes. Este limite é estimado tendo em consideragdo a tensdo CC no inversor, a qual depende,

evidentemente, da rede elétrica.
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A

A resolucédo desta avaria exige uma intervencao direta na alimentacdo de energia desta unidade.
A intervencéo direta na fonte de energia pode causar eletrocusséo, queimaduras e ainda morte.

Esta acdo devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito. Em caso de
duvida contactar a sua empresa de manutencéo.

Sintoma

Causa

Solugao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx offovervoltage-DC

String no registo de alarmes:

+ Cx offovervoltage-DC

String no instantaneo de alarmes
Cx offovervoltage-DC

A principal fonte de alimentacdo do
chiller sofreu um pico que provocou o
disparo.

Verifique se a principal fonte de
alimentacao esta dentro da tolerancia
aceitavel para este chiller.

A configuracdo da fonte de
alimentagdo principal no Microtech
ndo €& adequada a fonte de
alimentacao em uso (unidades A/C).

Meca a alimentacdo de energia do
chiller e selecione o valor adequado
no Microtech HMI.

Reset Notas

Local HMI 0 alarme desliga-se
Network automaticamente quando a tenséo for
Auto M reduzida para um limite aceitavel.

5.6.23 Alarme de sobretensdo natenséo de entrada
Este alarme indica que a tensédo de alimentag¢é@o do chiller excedeu o limite maximo admissivel para o funcionamento

correto dos componentes.

A resolucdo desta avaria exige uma intervencéo direta na alimentagcao de energia desta unidade.

A

duvida contactar a sua empresa de manutencéo.

A intervencédo direta na fonte de energia pode causar eletrocusséo, queimaduras e ainda morte.
Esta acdo devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito. Em caso de

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx offundervoltage-AC

String no registo de alarmes:

+ Cx offundervoltage-AcC
String no instantaneo de alarmes

Cx offundervoltage-AC

A principal fonte de alimentagédo do
chiller sofreu um pico que provocou o
disparo.

Verifique se a principal fonte de
alimentacdo esté dentro da tolerancia
aceitavel para este chiller.

A configuracdo da fonte de
alimentacdo principal no Microtech
ndo €é adequada a fonte de
alimentacdo em uso (unidades A/C).

Meca a alimentagdo de energia do
chiller e selecione o valor adequado
no Microtech HMI.

Reset Notas

Local HMI (0] alarme desliga-se
Network automaticamente quando a tensao for
Auto M reduzida para um limite aceitavel.

5.6.24 Alarme de sobretenséo natenséo retificada CC (TZ-C)
Este alarme indica que a tensdo de alimentacéo do chiller excedeu o limite maximo admissivel para o funcionamento

correto dos componentes.

A resolucédo desta avaria exige uma intervencéo direta na alimentacao de energia desta unidade.

A\

duvida contactar a sua empresa de manutencao.

A intervencédo direta na fonte de energia pode causar eletrocussao, queimaduras e ainda morte.
Esta acdo devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito. Em caso de

Sintoma

Causa

Solucgao

O estado do circuito é Off.

O circuito esta parado.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Ccx offundervoltage-DC

String no registo de alarmes:

+ Cx offundervoltage-DC

String no instantaneo de alarmes
Cx offundervoltage-DC

A principal fonte de alimentacdo do
chiller sofreu um pico que provocou o
disparo.

Verifiqgue se a principal fonte de
alimentacao esta dentro da tolerancia
aceitavel para este chiller.

A configuracdo da fonte de
alimentacdo principal no Microtech
ndo € adequada a fonte de
alimentacdo em uso (unidades A/C).

Meca a alimentagdo de energia do
chiller e selecione o valor adequado
no Microtech HMI.

Reset

Notas
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Local HMI
Network
Auto

X X [x]

(0] alarme desliga-se
automaticamente quando a tensao for
reduzida para um limite aceitavel.

5.6.25 Falha de Comunicagéo VFD

Este alarme indica um problema de comunicagdo com o inversor.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

O compressor ja ndo carrega, O
circuito é parado de imediato.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

CxCmpl offvfdcommFail

String no registo de alarmes:

+ CxCmpl offvfdCommFail
String no instantaneo de alarmes
CxCmpl offvfdCommFail

A rede RS485 nao esta devidamente
cablada.

Verifiqgue a continuidade da rede
RS485 com a unidade desligada.
Devera existir continuidade desde o
controlador principal até ao dltimo
inversor, como indicado no esquema
elétrico..

Comunicag¢do Modbus ndo funciona
devidamente.

Verifique os enderecos do inversor e
enderecos de todos os dispositivos
adicionais da rede RS485 (por
exemplo, o medidor de energia).
Todos os enderecos tém de ser
diferentes.

O cartdo interface Modbus pode estar
avariado

Consulte a sua organizagdo de
assisténcia para avaliar a
possibilidade e eventualmente
substituir a placa.

Reset Notas

Local HMI | O alarme para automaticamente logo
Network M gue a comunicacao for restabelecida.
Auto M

5.6.26 Falha de comunicac¢ao dos ventiladores Modbus
Este alarme indica um problema de comunicagdo com todos os ventiladores do circuito.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é Off.

Os ventiladores né&o iniciam, O
circuito é interrompido
imediatamente.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx FanCommFail

String no registo de alarmes:

+ CX FanCommFail

String no instantaneo de alarmes

Cx FanCommFail

A rede RS485 nao esta devidamente
cabeada.

Verifique a continuidade da rede
RS485 com a unidade desligada.
Deve haver continuidade do
controlador principal para o Gltimo
ventilador, conforme indicado no
diagrama de fiacéo.

A comunicacdo Modbus ndo estd a
funcionar corretamente.

Verifigue os enderegcos dos fas.
Todos o0s enderecos devem ser
diferentes.

Os ventiladores ndo estéo ligados

Verifique se os ventiladores estédo
ligados corretamente.

Reset Notas

Local HMI [ 0 alarme é apagado
Network M automaticamente quando a
Auto “ comunicagao é restabelecida.

5.6.27 Falha do Ventilador

Este alarme indica que todos os ventiladores do circuito tém um problema.

Sintoma

Causa

Solucéo

O estado do circuito é On.

O compressor continua a funcionar
normalmente.

O icone do sino move-se no monitor
do controlador.

String na lista de alarmes:

Cx FanAlm

String no registo de alarmes:

+Cx FanAlm

String no instantaneo de alarmes
Cx_FanAlm

Cada ventilador do circuito tem um
problema

Tente limpar o erro desligando e
ligando novamente apds alguns
minutos.

Reset

Notas
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Local HMI Y| A service engineer can check the
Network M alarm message error provided by
Auto M each fan VFD.
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