Liste Variables BMS 
Application RoofTop UATYA

1.	Validité	2
2.	Généralités	2
3.	Informations générales	2
4.	Sélection du protocole	3
5.	Niveau Utilisateur (base de données de base)	4
5.1.	Liste des adresses des variables en lecture seule	4
5.1.	Liste des adresses des variables en écriture	6
5.1.1.	Logique demande On/Off depuis BMS	8
5.1.1.	Logique Point de consigne BMS	8
6.	Niveau Service (base de données avancée)	10
6.1.	Liste variables sondes (lecture seule)	10
6.1.	Liste variables entrées numériques (lecture seule)	11
6.1.	Liste variables sorties numériques (lecture seule)	13
6.1.	Liste variables sorties analogiques (lecture seule)	14
6.1.	Liste variables calculées (lecture seule)	15
6.1.	Liste alarmes	17
6.1.	Liste variables BACnet/IP (Accessoire)	23
6.1.	Liste variables SNMP (Accessoire)	24
6.1.	LonWorks	25
6.1.1.	Généralités	25
6.1.2.	Tableau des variables SNVT	25





[bookmark: _Toc46848346]Validité
Ce manuel est valable à partir de la version 16.7.7 de l'application RoofTop UATYA.

[bookmark: _Toc46848347]Généralités
L'objectif de ce document est de fournir la liste des variables partagées dans l'application RoofTop. L'association entre l'interface graphique correspondante et la variable partagée sera également présentée.

Le document est divisé en trois sections.
1. Paramètres de base pour la communication 
2. Niveau utilisateur : informations utiles à l'utilisateur final
3. Niveau service : informations utiles au personnel d'entretien/d'installation
4. Liste complète des principales informations disponibles pour les systèmes BMS

[bookmark: _Toc27561065][bookmark: _Toc46848348]Informations générales
Le contrôleur présente les paramètres suivants par défaut :
	Paramètre
	Par défaut
	Valeurs possibles
	Infos

	Activation de l’écriture depuis supervision BMS
(SP[6])
	0=Désactivée
	0=Désactivée, 1=Activée
	Modifiable par le personnel d'entretien

	BMS - Modbus RTU - Adresse série (SP[32])*
	1
	1..247
	Modifiable par le personnel d'entretien

	BMS - Modbus RTU - Vitesse* ** (SP[33])
	1=19 200 bps
	0=9 600, 1=19 200, 2=38 400
	Modifiable par le personnel d'entretien

	Paramètres fixes
	8 bits de départ
	-
	Non modifiable

	Bit de parité* **
(SP[35])
	0=Aucune
	0=Aucune, 1=Pair, 2=Impair
	Modifiable par le personnel d'entretien

	Nombre de bits de stop* **
(SP[34])
	1
	1..2
	Modifiable par le personnel d'entretien

	BMS – BACnet IP – Device instance
(SP[22])*
	102
	0..419
	3 premiers chiffres

	BMS – BACnet IP – Device instance
(SP[23])*
	3245
	0..4302
	4 derniers chiffres

	BMS – BACnet MS/TP – Station address (SP[24])*
	1
	0..127
	Modifiable par le personnel d'entretien

	BMS – BACnet MS/TP – Vitesse (SP[25])*
	1=19 200 bps
	0=9 600, 1=19 200, 2=38 400
	Modifiable par le personnel d'entretien

	BMS – BACnet MS/TP – Max master (SP[26])*
	1
	0..127
	Modifiable par le personnel d'entretien

	BMS – BACnet MS/TP – Max info frames (SP[26])*
	1
	0..127
	Modifiable par le personnel d'entretien


* ces paramètres sont modifiables à partir du serveur Web interne du contrôleur :  (http://10.2.3.20/#/tools)
** La modification de l’un de ces paramètres entraîne un redémarrage automatique de la carte au bout de 60 secondes (seulement quand l’unité est sur OFF)
Pour le mot de passe, se référer au manuel du contrôle « service »

Dans ce document, les abréviations suivantes sont utilisées :
	Nom
	Description

	Variable
	zone de mémoire avec adresse fixée qui contient une information disponible en externe.

	Registre
	Variable entière avec limites -32767 à 32678

	Reg.
	Abréviation de registre

	Batteries
	Variable de Boole avec signification : 0=faux, 1=vrai

	BOOL
	Même sens que Batterie

	UOM
	Unité de mesure



[bookmark: _Toc46848349][bookmark: _Hlk45724350]Sélection du protocole

Les unités standard disposent du protocole Modbus TCP/IP et le protocole Modbus RTU de série, disponibles respectivement sur le port Ethernet et le port BMS2. Au moment de la commande, il est possible de demander le protocole BACnet IP ou le protocole SNMP dans le port Ethernet. Il est également possible de demander le protocole BACnet MS/TP dans le port BMS2 ou le protocole LonWorks dans le port BMS1. Si l’un des deux derniers protocoles est sélectionné comme protocole actif, il remplacera le protocole Modbus RTU.

Il ne faut pas oublier qu’il est possible d’activer au maximum l’un des protocoles en option. Pour ce faire, il faut utiliser l’écran tactile monté sur la machine ou la page « Outils » de l’application Web. Par le biais du menu de sélection, il est donc possible de sélectionner le protocole en option à activer.

[image: ]

La modification du protocole actif entraîne un redémarrage automatique de la carte au bout de 60 secondes (seulement quand l’unité est sur OFF).

[bookmark: _Toc27561066][bookmark: _Toc46848350]Niveau Utilisateur (base de données de base)
[bookmark: _Toc27561067][bookmark: _Toc46848351]Liste des adresses des variables en lecture seule

	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus
	UOM
	Multiplicateur

	BMS.BMS_VAR_LIST[156]
	256
	Ventilation de refoulement - Point de consigne de température
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[157]
	257
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de débit d’air
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[158]
	258
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de pression
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[159]
	259
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de delta de pression
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[160]
	260
	Ventilation de retour – Point de consigne de débit d’air
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[161]
	261
	Ventilation de retour – Point de consigne de pression
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[162]
	262
	Ventilation de retour – Point de consigne de delta de pression
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[163]
	263
	Rafraîchissement mécanique - Point de consigne de température
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[164]
	264
	Chauffage mécanique/Chauffage auxiliaire en mode Hiver – Point de consigne de température
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[165]
	265
	Chauffage auxiliaire en mode Été – Point de consigne de température
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[166]
	266
	Post gaz chaud – Point de consigne de température
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[167]
	267
	Humidification - Point de consigne d’humidité relative
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[168]
	268
	Humidification - Point de consigne d’humidité absolue
	03
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[175]
	275
	État de l'unité :
0=Éteinte,
10=Démarrage,
20=Allumée,
30=Arrêt
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[176]
	276
	Mode de travail de l’unité :
-1 = Allumée en mode d’alarme
1 = Stand-by
3 = Éteinte depuis ES
4 = Éteinte depuis BMS
5 = Éteinte depuis CLAVIER/WEB
6 = Éteinte depuis DIN
10 = Rafraîchissement mécanique
11 = Chauffage mécanique
12 = Déshumidification mécanique
13 = Chauffage auxiliaire
14 = Humidification
15 = Free cooling
16 = Free heating
17 = Rafraîchissement mécanique + Chauffage auxiliaire
18 = Rafraîchissement mécanique + Humidification
19 = Rafraîchissement mécanique + Free cooling
20 = Chauffage mécanique + Chauffage auxiliaire
21 = Chauffage mécanique + Humidification
22 = Chauffage mécanique + Free heating
23 = Déshumidification mécanique + Chauffage auxiliaire
24 = Déshumidification mécanique + Free cooling
25 = Rafraîchissement mécanique + Chauffage auxiliaire + Humidification
26 = Rafraîchissement mécanique + Chauffage auxiliaire + Free cooling
27 = Chauffage mécanique + Chauffage auxiliaire + Humidification
28 = Chauffage mécanique + Chauffage auxiliaire + Free heating
29 = Déshumidification mécanique + Chauffage auxiliaire + Free cooling
30 = Rafraîchissement mécanique + Chauffage auxiliaire + Humidification + Free cooling
31 = Chauffage mécanique + Chauffage auxiliaire + Humidification + Free heating
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[177]
	277
	Type de réglage de la ventilation de refoulement :
2=Débit d’air constant (PC)
3=Débit d’air variable (POC)
4=Pression constante (PRC)
5=Delta de pression constant (DPC)
	
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[178]
	278
	Type de réglage de la ventilation de retour :
2=Débit d’air constant (PC)
3=Débit d’air en pourcentage (POC%)
4=Pression constante (PRC)
5=Delta de pression constant (DPC)
	
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[222]
	322
	Ventilation de refoulement – Demande 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[223]
	323
	Ventilation de retour – Demande 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[224]
	324
	Rafraîchissement/déshumidification/Chauffage mécanique – Demande 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[225]
	325
	Chauffage auxiliaire - Demande 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[226]
	326
	Humidification – Demande 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[188]
	288
	Débit d’air de la ventilation de refoulement
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[189]
	289
	Débit d’air de la ventilation de retour
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[30]
	130
	Température de l’air de refoulement
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[31]
	131
	Température de l’air de retour
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[25]
	125
	bit 1 : Alarme non grave
bit 2 : Alarme grave
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[179]
	279
	Alarme activée
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[180]
	280
	Dernière alarme activée
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[186]
	286
	bit 0 : Mode Été/mode Hiver
	03
	-
	-



0. [bookmark: _Toc27561068][bookmark: _Toc46848352]Liste des adresses des variables en écriture
Pour activer l'écriture des variables modbus, il est nécessaire que le paramètre SP[6] ait la valeur 1. Ce paramètre peut être activé uniquement depuis le niveau Service. Les variables associées au contrôle de l'unité sont les suivantes :

	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus
	UOM
	Multiplicateur

	BMS.BMS_VAR_LIST[141]
	241
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de débit d’air
	06
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[142]
	242
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de pression
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[143]
	243
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de delta de pression
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[144]
	244
	Ventilation de retour – Point de consigne de débit d’air
	06
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[145]
	245
	Ventilation de retour – Point de consigne de pression
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[146]
	246
	Ventilation de retour – Point de consigne de delta de pression
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[147]
	247
	Rafraîchissement mécanique /  Contrôle Cascade- Point de consigne de température
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[148]
	248
	Chauffage mécanique/Chauffage auxiliaire en mode Hiver – Point de consigne de température
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[149]
	249
	Chauffage auxiliaire en mode Été – Point de consigne de température
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[150]
	250
	Post gaz chaud – Point de consigne de température
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[151]
	251
	Humidification - Point de consigne d’humidité relative
	06
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[152]
	252
	Humidification - Point de consigne d’humidité absolue
	06
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[172]
	272
	
	06
	-
	-

	bit 0
	
	0=Arrêt de l’unité,
1=Démarrage de l’unité
	
	
	

	bit 1
	
	0= Mode Été,
1= Mode Hiver
	
	
	

	bit 2
	
	0=Arrêt des résistances,
1=Démarrage des résistances
	
	
	

	bit 3
	
	0=Arrêt post gaz chaud,
1=Démarrage post gaz chaud
	
	
	

	bit 4
	
	0=Arrêt humidification,
1=Démarrage humidification
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[250]
	350
	BMS watchdog (utilisé si PAL19 > 0)
	06
	-
	-



[bookmark: _Toc27561069][bookmark: _Toc46848353]Logique demande On/Off depuis BMS

Une fois le paramètre SP[6] activé, celui-ci se comportera comme sur la figure :
[image: ]
Ainsi, pour obtenir une unité allumée et en règle, nous devrions nous assurer que :
1. L'entrée numérique (si présente) est fermée
2. Le signal depuis le clavier est présent
3. Le signal d’energy saving est présent (si les plages horaires sont configurées)
4. Le signal depuis le système BMS est présent
Si au moins un de ces signaux n'est pas présent, l'unité n'est pas actionnée.

0. [bookmark: _Toc27561070][bookmark: _Toc46848354]Logique Point de consigne BMS

Une fois le paramètre SP[6] activé (activation BMS depuis le superviseur), la thermorégulation de l'unité sera calculée en fonction des variables écrites au moyen du système de supervision.

Tous les points de consigne envoyés par le système BMS sont toujours limités par une valeur minimale et une valeur maximale définies dans le tableau suivant : 
	Nom variable
	Description
	Min
	Max
	UOM

	FA[27]
	Contrôle de débit constant - Point de consigne minimum de débit (ventilation de refoulement)
	0
	FA28
	10 m3/h

	FA[28]
	Contrôle de débit constant - Point de consigne maximum de débit (ventilation de refoulement)
	FA27
	9999
	10 m3/h

	FA[34]
	Contrôle de pression constante - Point de consigne minimum de pression (ventilation de refoulement)
	0.0
	FA35
	Pa

	FA[35]
	Contrôle de pression constante - Point de consigne maximum de pression (ventilation de refoulement)
	FA34
	3270.0
	Pa

	FA[50]
	Contrôle delta de pression constante - Point de consigne minimum de delta de pression (ventilation de refoulement)
	-3270.0
	FA51
	Pa

	FA[51]
	Contrôle delta de pression constante - Point de consigne maximum de delta de pression (ventilation de refoulement)
	FA50
	3270.0
	Pa

	RFA[27]
	Contrôle de débit constant - Point de consigne minimum de débit (ventilation de retour)
	0
	RFA28
	10 m3/h

	RFA[28]
	Contrôle de débit constant - Point de consigne maximum de débit (ventilation de retour)
	RFA27
	9999
	10 m3/h

	RFA[34]
	Contrôle de pression constante - Point de consigne minimum de pression (ventilation de retour)
	0.0
	RFA35
	Pa

	RFA[35]
	Contrôle de pression constante - Point de consigne maximum de pression (ventilation de retour)
	RFA34
	3270.0
	Pa

	RFA[50]
	Contrôle delta de pression constante - Point de consigne minimum de delta de pression (ventilation de retour)
	-3270.0
	RFA51
	Pa

	RFA[51]
	Contrôle delta de pression constante - Point de consigne maximum de delta de pression (ventilation de retour)
	RFA50
	3270.0
	Pa

	ST[2]
	Rafraîchissement mécanique - Point de consigne minimum de température*
	10.0
	ST3
	°C

	ST[3]
	Rafraîchissement mécanique - Point de consigne maximum de température*
	ST2
	35.0
	°C

	STH[2]
	Chauffage mécanique/Chauffage auxiliaire en mode Hiver – Point de consigne minimum de température
	15.0
	STH3
	°C

	STH[3]
	Chauffage mécanique/Chauffage auxiliaire en mode Hiver – Point de consigne maximum de température
	STH2
	40.0
	°C

	HU[2]
	Point de consigne minimum d’humidité relative
	0.0
	HU3
	%

	HU[3]
	Point de consigne maximum d’humidité relative
	HU2
	100.0
	%

	HU[7]
	Point de consigne minimum d’humidité absolue
	4.5
	HU8
	g/kg

	HU[8]
	Point de consigne maximum d’humidité absolue
	HU7
	100.0
	g/kg


* ST[2] et ST[3] servent également à limiter le point de consigne de chauffage auxiliaire en mode Été et le point de consigne du post gaz chaud.


[bookmark: _Toc27561071][bookmark: _Toc46848355]Niveau Service (base de données avancée)
Les informations présentes dans ce paragraphe viennent compléter celles présentes dans les paragraphes précédents.
[bookmark: _Toc27561072][bookmark: _Toc46848356]Liste variables sondes (lecture seule)
Les variables suivantes qui indiquent l'état des sondes sont visibles depuis BMS :

	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus
	UOM
	Multiplicateur

	BMS.BMS_VAR_LIST[30]
	130
	Température air de refoulement
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[31]
	131
	Température air de retour
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[32]
	132
	Humidité relative air de retour
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[33]
	133
	Pression différentielle air de refoulement
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[34]
	134
	Pression statique canal de refoulement/Pression différentielle allée
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[35]
	135
	Température air extérieur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[36]
	136
	Humidité relative air extérieur
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[37]
	137
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[38]
	138
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[39]
	139
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[40]
	140
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[41]
	141
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[42]
	142
	Sonde 0,5-4,5 V / 4-20 mA - Circuit 1 - Pression de condensation
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[43]
	143
	Sonde 0,5-4,5 V / 4-20 mA - Circuit 1 - Pression d’évaporation
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[44]
	144
	Sonde NTC-HT - Circuit 1 - Compresseur 1 - Température d’évacuation
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[45]
	145
	Sonde NTC - Circuit 1 - Température d’aspiration
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[46]
	146
	Sonde NTC - Circuit 1 - Température liquide
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[47]
	147
	Sonde NTC-HT - Circuit 1 - Compresseur 2 - Température d’évacuation
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[48]
	148
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[49]
	149
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[50]
	150
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[51]
	151
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[52]
	152
	Sonde 0,5-4,5 V / 4-20 mA - Circuit 2 - Pression de condensation
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[53]
	153
	Sonde 0,5-4,5 V / 4-20 mA - Circuit 2 - Pression d’évaporation
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[54]
	154
	Sonde NTC-HT - Circuit 2 - Compresseur 1 - Température d’évacuation
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[55]
	155
	Sonde NTC - Circuit 2 - Température d’aspiration
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[56]
	156
	Sonde NTC - Circuit 2 - Température liquide
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[57]
	157
	Sonde NTC-HT - Circuit 2 - Compresseur 2 - Température d’évacuation
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[58]
	158
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[59]
	159
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[60]
	160
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[61]
	161
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[62]
	162
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[63]
	163
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[64]
	164
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[65]
	165
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[66]
	166
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[67]
	167
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[68]
	168
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[69]
	169
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[70]
	170
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[71]
	171
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[72]
	172
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[73]
	173
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[74]
	174
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[75]
	175
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[76]
	176
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[77]
	177
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[78]
	178
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[79]
	179
	Sonde 0-1 V / 0-10 V / 4-20 mA - Point de consigne dynamique
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[80]
	180
	Sonde 0-1 V / 4-20 mA - Humidité relative air de refoulement
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[81]
	181
	Sonde 0-10 V / 4-20 mA - Pression différentielle air de retour
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[82]
	182
	Sonde 0-10 V / 4-20 mA - Pression statique canal de retour/Pression diff. allée
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[83]
	183
	Sonde 0-10 V / 4-20 mA - Qualité de l’air CO2
	03
	ppm
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[84]
	184
	Sonde 0-10 V / 4-20 mA - Qualité de l’air VOC
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[85]
	185
	Sonde 4-20 mA - Courant absorbé 
	03
	A
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[86]
	186
	Sonde NTC - Température air de mélange
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[87]
	187
	Pas utilisé
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[88]
	188
	Sonde NTC - Circuit 1 - Température batterie
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[89]
	189
	Sonde NTC - Circuit 2 - Température batterie
	03
	°C
	10



0. [bookmark: _Toc27561073][bookmark: _Toc46848357]Liste variables entrées numériques (lecture seule)

	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus
	UOM
	Multiplicateur
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[20]
	120
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	On / Off à distance
	
	
	
	

	bit 1
	
	Ventilation de refoulement – Protection thermique
	
	
	
	

	bit 2
	
	Résistance 1 - Protection thermique
	
	
	
	

	bit 3
	
	Résistance 2 - Protection thermique
	
	
	
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 6
	
	Contrôleur de débit air de refoulement
	
	
	
	

	bit 7
	
	Alarme filtres encrassés
	
	
	
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 9
	
	Alarme feu / fumée
	
	
	
	

	bit 10
	
	Alarme min / max tension
	
	
	
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 13
	
	Alarme externe
	
	
	
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[21]
	121
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 1
	
	Commutation été / hiver
	
	
	
	

	bit 2
	
	Circuit 1 - Pressostat basse pression
	
	
	
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 6
	
	Circuit 1 - Ventilation externe - Protection thermique
	
	
	
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 8
	
	Circuit 2 - Pressostat basse pression
	
	
	
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 12
	
	Circuit 2 - Ventilation externe - Protection thermique
	
	
	
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[22]
	122
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Désactivation résistances
	
	
	
	

	bit 1
	
	Désactivation humidificateur
	
	
	
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 13
	
	Ventilation de retour – Protection thermique
	
	
	
	

	bit 14
	
	Circuit 1 - Compresseur 1 - Protection thermique
	
	
	
	

	bit 15
	
	Circuit 1 - Compresseur 2 - Protection thermique
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[23]
	123
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Circuit 1 - Pressostat haute pression
	
	
	
	

	bit 1
	
	Circuit 1 - Compresseur 1 - Activation
	
	
	
	

	bit 2
	
	Circuit 1 - Compresseur 2 - Activation
	
	
	
	

	bit 3
	
	Circuit 2 - Compresseur 1 - Protection thermique
	
	
	
	

	bit 4
	
	Circuit 2 - Compresseur 2 - Protection thermique
	
	
	
	

	bit 5
	
	Circuit 2 - Pressostat haute pression
	
	
	
	

	bit 6
	
	Circuit 2 - Compresseur 1 - Activation
	
	
	
	

	bit 7
	
	Circuit 2 - Compresseur 2 - Activation
	
	
	
	

	bit 8
	
	Forçage lavage/recirculation
	
	
	
	

	bit 9
	
	Alarme filtres encrassés 2
	
	
	
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 11
	
	Accord deuxième point de consigne
	
	
	
	

	bit 12
	
	Chaudière - Alarme générale
	
	
	
	

	bit 13
	
	Brûleur - Alarme générale
	
	
	
	

	bit 14
	
	Détecteur de fuite
	
	
	
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	
	
	
	



0. [bookmark: _Toc27561074][bookmark: _Toc46848358]Liste variables sorties numériques (lecture seule)

	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus
	UOM
	Multiplicateur
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[25]
	125
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Ventilation de refoulement
	
	
	
	

	bit 1
	
	Alarme non grave
	
	
	
	

	bit 2
	
	Alarme grave
	
	
	
	

	bit 3
	
	Résistance 1
	
	
	
	

	bit 4
	
	Résistance 2
	
	
	
	

	bit 5
	
	Alarme de ventilation avec alarme / défaut détecteur de fuite
	
	
	
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 7
	
	Circuit 1 - Ventilation externe
	
	
	
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 10
	
	Circuit 2 - Ventilation externe
	
	
	
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 13
	
	Circuit 1 - Compresseur 1
	
	
	
	

	bit 14
	
	Circuit 1 - Compresseur 2
	
	
	
	

	bit 15
	
	Circuit 2 - Compresseur 1
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[26]
	126
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Circuit 2 - Compresseur 2
	
	
	
	

	bit 1
	
	Programmable 1
	
	
	
	

	bit 2
	
	Programmable 2
	
	
	
	

	bit 3
	
	Programmable 3
	
	
	
	

	bit 4
	
	Programmable 4
	
	
	
	

	bit 5
	
	Programmable 5
	
	
	
	

	bit 6
	
	Programmable 6
	
	
	
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 12
	
	Circuit 1 - Solénoïde liquide
	
	
	
	

	bit 13
	
	Circuit 2 - Solénoïde liquide
	
	
	
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[27]
	127
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 8
	
	Ventilation de retour
	
	
	
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 10
	
	État free cooling/free heating
	
	
	
	

	bit 11
	
	Circuit 1 - Vanne 4 voies
	
	
	
	

	bit 12
	
	Circuit 2 - Vanne 4 voies
	
	
	
	

	bit 13
	
	Accord chaudière
	
	
	
	

	bit 14
	
	Accord brûleur
	
	
	
	

	bit 15
	
	Accord batterie d'eau chaude
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[28]
	128
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Résistance bac à condensats
	
	
	
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 3
	
	État rafraîchissement/chauffage
	
	
	
	

	bit 4
	
	Circuit 1 - État dégivrage
	
	
	
	

	bit 5
	
	Circuit 2 - État dégivrage
	
	
	
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 7
	
	Post gaz chaud - Valve solénoïde ligne principale
	
	
	
	

	bit 8
	
	Post gaz chaud - Valve solénoïde ligne de gaz chaud
	
	
	
	

	bit 9
	
	Volets de zone/Ventilation supplémentaire
	
	
	
	

	bit 10
	
	Post gaz chaud - Valve solénoïde vidage
	
	
	
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	
	
	
	

	bit 12
	
	Non utilisé
	
	
	
	

	bit 13
	
	Non utilisé
	
	
	
	

	bit 14
	
	Non utilisé
	
	
	
	

	bit 15
	
	Non utilisé
	
	
	
	



0. [bookmark: _Toc27561075][bookmark: _Toc46848359]Liste variables sorties analogiques (lecture seule)

	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus
	UOM
	Multiplicateur

	BMS.BMS_VAR_LIST[90]
	190
	Ventilation de refoulement
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[91]
	191
	Circuit 1 - Ventilation externe
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[92]
	192
	Circuit 2 - Ventilation externe
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[93]
	193
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[94]
	194
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[95]
	195
	Vanne eau chaude
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[96]
	196
	Résistances de modulation
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[97]
	197
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[98]
	198
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[99]
	199
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[100]
	200
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[101]
	201
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[102]
	202
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[103]
	203
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[104]
	204
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[105]
	205
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[106]
	206
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[107]
	207
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[108]
	208
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[109]
	209
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[110]
	210
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[111]
	211
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[112]
	212
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[113]
	213
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[114]
	214
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[115]
	215
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[116]
	216
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[117]
	217
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[118]
	218
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[119]
	219
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[120]
	220
	Ventilation de retour
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[121]
	221
	Pas utilisé
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[122]
	222
	Volet air extérieur/Volet air d’expulsion/By-pass
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[123]
	223
	Volet air de recirculation
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[124]
	224
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[125]
	225
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[126]
	226
	Pas utilisé
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[127]
	227
	Demande chaudière
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[128]
	228
	Demande brûleur
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[129]
	229
	Pas utilisé
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[130]
	230
	Pas utilisé
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[131]
	231
	Pas utilisé
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[132]
	232
	Pas utilisé
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[133]
	233
	Vanne de préchauffage
	03
	%
	10



0. [bookmark: _Toc27561076][bookmark: _Toc46848360]Liste variables calculées (lecture seule)

	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus
	UOM
	Multiplicateur

	BMS.BMS_VAR_LIST[188]
	288
	Débit air ventilation de refoulement
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[189]
	289
	Débit air ventilation de retour
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[190]
	290
	Point de consigne de débit d’air POC pour la ventilation de refoulement
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[191]
	291
	Point de consigne de débit d’air POC% pour la ventilation de retour
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[192]
	292
	Température différentielle air
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[193]
	293
	Point de rosée air de retour
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[194]
	294
	Température de condensation circuit 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[195]
	295
	Température d’évaporation circuit 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[196]
	296
	Surchauffe circuit 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[197]
	297
	Sous-refroidissement circuit 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[198]
	298
	Pression différentielle circuit 1
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[199]
	299
	Température de condensation circuit 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[200]
	300
	Température d’évaporation circuit 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[201]
	301
	Surchauffe circuit 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[202]
	302
	Sous-refroidissement circuit 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[203]
	303
	Pression différentielle circuit 2
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[204]
	304
	Humidité absolue air de retour
	03
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[205]
	305
	Enthalpie air de retour
	03
	kJ/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[206]
	306
	Humidité absolue air extérieur
	03
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[207]
	307
	Enthalpie air extérieur
	03
	kJ/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[208]
	308
	Vitesse de l'onduleur
	03
	rpm
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[209]
	309
	Circuit 1 - Ouverture de la vanne
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[210]
	310
	Circuit 2 - Ouverture de la vanne
	03
	%
	10




0. [bookmark: _Toc27561077][bookmark: _Toc46848361]Liste alarmes 
1=alarme active
	Nom variable
	Adresse décimale
	Description
	Commande Modbus

	BMS.BMS_VAR_LIST[1]
	101
	
	03

	bit 0
	
	AL1 - Alarme erreur mémoire interne
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	

	bit 3
	
	AL4 - Alarme flux d'air du pressostat différentiel
	

	bit 4
	
	AL5 - Alarme flux d'air du transducteur de pression différentiel
	

	bit 5
	
	AL6 - Circuit 1 - Alarme haute pression du pressostat
	

	bit 6
	
	AL7 - Circuit 2 - Alarme haute pression du pressostat
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	AL10 - Circuit 1 - Alarme haute pression du transducteur
	

	bit 10
	
	AL11 - Circuit 2 - Alarme haute pression du transducteur
	

	bit 11
	
	AL12 - Alarme Haute humidité de l’air de retour
	

	bit 12
	
	AL13 - Alarme basse humidité de l’air de retour
	

	bit 13
	
	AL14 - Alarme filtres encrassés
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[2]
	102
	
	03

	bit 0
	
	AL17 - BMS - Alarme erreur de communication
	

	bit 1
	
	AL18 - Circuit 1 - Compresseur 1 - Alarme protection thermique
	

	bit 2
	
	AL19 - Circuit 1 - Compresseur 2 - Alarme protection thermique
	

	bit 3
	
	AL20 - Circuit 2 - Compresseur 1 - Alarme protection thermique
	

	bit 4
	
	AL21 - Circuit 2 - Compresseur 2 - Alarme protection thermique
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	AL26 - Limitation de la température de l’air de retour activée
	

	bit 10
	
	AL27 - Alarme basse température de l’air externe
	

	bit 11
	
	AL28 - Alarme haute température de l’air externe
	

	bit 12
	
	AL29 - Alarme basse température de l’air de retour
	

	bit 13
	
	AL30 - Alarme haute température de l’air de refoulement
	

	bit 14
	
	AL31 - Alarme basse température de l’air de refoulement
	

	bit 15
	
	AL32 - Limitation de la température de l’air de refoulement activée
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[3]
	103
	
	03

	bit 0
	
	AL33 - Circuit 1 - Ventilation externe - Alarme protection thermique
	

	bit 1
	
	AL34 - Circuit 2 - Ventilation externe - Alarme protection thermique
	

	bit 2
	
	AL35 - Ventilation de refoulement - Alarme protection thermique
	

	bit 3
	
	AL36 - Ventilation de retour - Alarme protection thermique
	

	bit 4
	
	AL37 - Alarme filtres encrassés 2
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[4]
	104
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	

	bit 2
	
	AL51 - Circuit 1 - Compresseur 1 - Inverter bloqué
	

	bit 3
	
	AL52 - c.pCOe 1 - Alarme erreur de communication
	

	bit 4
	
	AL53 - c.pCOe 2 - Alarme erreur de communication
	

	bit 5
	
	AL54 - c.pCOe 3 - Alarme erreur de communication
	

	bit 6
	
	AL55 - Alarme séquence phases erronée
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	AL57 - Circuit 1 - Alarme haute température d'évacuation
	

	bit 9
	
	AL58 - Circuit 2 - Alarme haute température d'évacuation
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	AL61 - Alarme erreur sonde - Circuit 1 - Température d'évacuation
	

	bit 13
	
	AL62 - Alarme erreur sonde - Circuit 2 - Température d'évacuation
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[5]
	105
	
	03

	bit 0
	
	AL65 - Alarme erreur sonde - Température de l'air de retour
	

	bit 1
	
	AL66 - Alarme erreur sonde - Circuit 1 - Température du liquide
	

	bit 2
	
	AL67 - Alarme erreur sonde - Circuit 2 - Température du liquide
	

	bit 3
	
	AL68 - Alarme erreur sonde - Circuit 1 - Température batterie
	

	bit 4
	
	AL69 - Alarme erreur sonde - Circuit 2 - Température batterie
	

	bit 5
	
	AL70 - Alarme erreur sonde - Température de l'air de refoulement
	

	bit 6
	
	AL71 - Alarme erreur sonde - Humidité relative de l'air de refoulement
	

	bit 7
	
	AL72 - Alarme erreur transducteur - Pression différentielle de l'air de retour
	

	bit 8
	
	AL73 - Alarme erreur transducteur - Pression statique canal de retour/Pression différentielle de l'allée
	

	bit 9
	
	AL74 - Alarme erreur sonde - Qualité de l’air CO2
	

	bit 10
	
	AL75 - Alarme erreur sonde - Qualité de l’air VOC
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	AL78 - Alarme erreur sonde - Humidité relative de l'air de retour
	

	bit 14
	
	AL79 - Alarme erreur sonde - Humidité relative de l'air extérieur
	

	bit 15
	
	AL80 - Alarme erreur sonde - Température de l'air extérieur
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[6]
	106
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	AL91 - Alarme erreur sonde - Température de l'air de mélange
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	AL93 - Alarme erreur sonde - Courant absorbé
	

	bit 13
	
	AL94 - Alarme erreur transducteur - Circuit 1 - Pression de condensation
	

	bit 14
	
	AL95 - Alarme erreur transducteur - Circuit 2 - Pression de condensation
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[7]
	107
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	AL98 - Alarme erreur transducteur - Circuit 1 - Pression d’évaporation
	

	bit 2
	
	AL99 - Alarme erreur transducteur - Circuit 2 - Pression d’évaporation
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	AL102 - Alarme erreur sonde - Circuit 1 - Température d'aspiration
	

	bit 6
	
	AL103 - Alarme erreur sonde - Circuit 2 - Température d'aspiration
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	AL106 - Alarme erreur transducteur - Pression différentielle de l'air de refoulement
	

	bit 10
	
	AL107 - Alarme erreur transducteur - Pression statique canal de refoulement / Pression différentielle de l'allée
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[8]
	108
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	AL114 - Circuit 1 - Basse différence de pression
	

	bit 2
	
	AL115 - Circuit 2 - Basse différence de pression
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	AL127 - Circuit 1 - Compresseur 1 - Alarme entretien
	

	bit 15
	
	AL128 - Circuit 1 - Compresseur 2 - Alarme entretien
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[9]
	109
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	

	bit 2
	
	AL131 - Circuit 2 - Compresseur 1 - Alarme entretien
	

	bit 3
	
	AL132 - Circuit 2 - Compresseur 2 - Alarme entretien
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	AL135 - Ventilation de refoulement - Alarme entretien
	

	bit 7
	
	AL136 - Circuit 1 - Alarme basse pression du pressostat
	

	bit 8
	
	AL137 - Circuit 2 - Alarme basse pression du pressostat
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[10]
	110
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	AL146 - Unité en limite d’absorption
	

	bit 2
	
	AL147 - Unité en état d’urgence
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	AL151 - Détecteur de fuite - Alarme de défaut
	

	bit 7
	
	AL152 - Détecteur de fuites - Maintenance programmée sous 30 jours
	

	bit 8
	
	AL153 - Détecteur de fuite - Alarme de maintenance
	

	bit 9
	
	AL154 - Alarme détecteur de fuite
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	AL159 - Alarme feu/fumée
	

	bit 15
	
	AL160 - Driver vanne 1 - Alarme erreur de communication
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[11]
	111
	
	03

	bit 0
	
	AL161 - Driver vanne 2 - Alarme erreur de communication
	

	bit 1
	
	AL162 - Humidificateur CPY - Alarme générale
	

	bit 2
	
	AL163 - Humidificateur CPY - Signalement général
	

	bit 3
	
	AL164 - Humidificateur CPY - Alarme erreur de communication
	

	bit 4
	
	AL165 - Détecteur de fuite - Alarme d'erreur de communication
	

	bit 5
	
	AL166 - Inverter 1 - Alarme erreur de communication
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	AL170 - Circuit 1 - Alarme basse surchauffe
	

	bit 10
	
	AL171 - Circuit 2 - Alarme basse surchauffe
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[12]
	112
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	AL183 - Point de consigne rafraîchissement inférieur au point de consigne de chauffage
	

	bit 7
	
	AL184 - Circuit 1 - Dégivrage terminé pendant le temps maximum
	

	bit 8
	
	AL185 - Circuit 2 - Dégivrage terminé pendant le temps maximum
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	AL191 - Nombre maximum de fast restart en 1 heure atteint
	

	bit 15
	
	AL192 - Nombre maximum de fast restart en 24 heures atteint
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[13]
	113
	
	03

	bit 0
	
	AL193 - Circuit 1 - Régulation par étages de basse pression
	

	bit 1
	
	AL194 - Circuit 2 - Régulation par étages de basse pression
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	AL197 - Circuit 1 - Régulation par étages de haute pression
	

	bit 5
	
	AL198 - Circuit 2 - Régulation par étages de haute pression
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	AL201 - Min / Max tension
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	AL203 - Circuit 1 - Basse pression d’évaporation
	

	bit 11
	
	AL204 - Circuit 2 - Basse pression d’évaporation
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[14]
	114
	
	03

	bit 0
	
	AL209 - Alarme externe
	

	bit 1
	
	AL210 - Alarmes erreur EEPROM
	

	bit 2
	
	AL211 - Alarme erreur horloge interne
	

	bit 3
	
	AL212 - Alarme erreur d'accès à la mémoire interne
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[15]
	115
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[16]
	116
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	Pas utilisé
	

	bit 2
	
	Pas utilisé
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	AL247 - Circuit 1 - Compresseur 1 - Hors enveloppe
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	AL250 - Résistance 1 - Alarme protection thermique
	

	bit 10
	
	AL251 - Résistance 2 - Alarme protection thermique
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[17]
	117
	
	03

	bit 0
	
	Pas utilisé
	

	bit 1
	
	AL258 - Chaudière - Alarme générale
	

	bit 2
	
	AL259 - Brûleur - Alarme générale
	

	bit 3
	
	Pas utilisé
	

	bit 4
	
	Pas utilisé
	

	bit 5
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	Pas utilisé
	






0. [bookmark: _Toc27561078][bookmark: _Toc46848362]Liste variables BACnet/IP (Accessoire)
Pour les variables publiées dans le protocole BACnet, utiliser la propriété « auto discovery » de ce protocole ou les fichiers EDE en annexe.
Exemple d'utilisation :
[image: ]



0. [bookmark: _Toc27561079][bookmark: _Toc46848363]Liste variables SNMP (Accessoire)
Pour les variables publiées dans le protocole SNMP, exécuter l’opération « Walk » sur OID .1.3.6.1.4.1.54287.1.2 de ce protocole ou utiliser le fichier .mib en annexe.
Exemple d'utilisation :
[image: ]



0. [bookmark: _Toc27561080][bookmark: _Toc46848364]LonWorks
[bookmark: _Toc27561081][bookmark: _Toc46848365]Généralités
Pour la communication avec le protocole LonWorks, l’unité requiert une petite carte en option qu’il faut insérer dans le port « Carte BMS » du contrôleur. Code
MICA050A          CARTE SÉRIE LON FTT-10 PCO10000F0

[bookmark: _Toc27561082][bookmark: _Toc46848366]Tableau des variables SNVT
	Nom
	In/Out
	SNVT Type (SNVT idx)
	Description
	Nom variable

	nvoLastAlarmAct
	Out
	SNVT_Count
(8)
	Dernière alarme activée
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_001

	nviCommands
	In
	SNVT_Count
(8)
	
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_002

	bit 0
	
	
	0=Arrêt de l’unité,
1=Démarrage de l’unité
	

	bit 1
	
	
	0= Mode Été,
1= Mode Hiver
	

	bit 2
	
	
	0=Arrêt des résistances,
1=Démarrage des résistances
	

	bit 3
	
	
	0=Arrêt post gaz chaud,
1=Démarrage post gaz chaud
	

	bit 4
	
	
	0=Arrêt humidification,
1=Démarrage humidification
	

	bit 5
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	
	Pas utilisé
	

	nvoCommands
	Out
	SNVT_Count
(8)
	
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_002

	bit 0
	
	
	0=Arrêt de l’unité,
1=Démarrage de l’unité
	

	bit 1
	
	
	0= Mode Été,
1= Mode Hiver
	

	bit 2
	
	
	0=Arrêt des résistances,
1=Démarrage des résistances
	

	bit 3
	
	
	0=Arrêt post gaz chaud,
1=Démarrage post gaz chaud
	

	bit 4
	
	
	0=Arrêt humidification,
1=Démarrage humidification
	

	bit 5
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 6
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 7
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 8
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 9
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 10
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 11
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 12
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 13
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 14
	
	
	Pas utilisé
	

	bit 15
	
	
	Pas utilisé
	

	nvoDigOut_1_16
	Out
	SNVT_State
(83)
	
	

	bit 0
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_1

	bit 1
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_2

	bit 2
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_3

	bit 3
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_4

	bit 4
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_5

	bit 5
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_6

	bit 6
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 7
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_7

	bit 7
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 8
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_8

	bit 8
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 9
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_9

	bit 9
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 10
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_10

	bit 10
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 11
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_11

	bit 11
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 12
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_12

	bit 12
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 13
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_13

	bit 13
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 14
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_14

	bit 14
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 15
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_15

	bit 15
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 16
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_16

	nvoDigOut_17_18
	Out
	SNVT_State
(83)
	
	

	bit 0
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 17
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_17

	bit 1
	
	
	c.pCO – Sortie numérique 18
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_18

	bit 2
	
	
	c.pCOe 1 – Sortie numérique 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_19

	bit 3
	
	
	c.pCOe 1 – Sortie numérique 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_20

	bit 4
	
	
	c.pCOe 1 – Sortie numérique 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_21

	bit 5
	
	
	c.pCOe 1 – Sortie numérique 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_22

	bit 6
	
	
	c.pCOe 1 – Sortie numérique 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_23

	bit 7
	
	
	c.pCOe 1 – Sortie numérique 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_24

	bit 8
	
	
	c.pCOe 2 – Sortie numérique 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_25

	bit 9
	
	
	c.pCOe 2 – Sortie numérique 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_26

	bit 10
	
	
	c.pCOe 2 - Sortie numérique 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_27

	bit 11
	
	
	c.pCOe 2 – Sortie numérique 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_28

	bit 12
	
	
	c.pCOe 2 – Sortie numérique 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_29

	bit 13
	
	
	c.pCOe 2 – Sortie numérique 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_30

	bit 14
	
	
	Pas utilisé
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_31

	bit 15
	
	
	Pas utilisé
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_32

	nvoSupplyAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Température air de refoulement
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_001

	nvoRetAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Température air de retour
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_002

	nvoRetAirHum
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Humidité relative air de retour
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_003

	nvoSupStatAisleP
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Pression statique canal de refoulement/Pression différentielle allée
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_003

	nvoExtAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Température air extérieur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_006

	nvoExtAirHum
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Humidité relative air extérieur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_007

	nvoRetStatAisleP
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Pression statique canal de retour/Pression différentielle allée
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_004

	nvoCirc1CondP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuit 1 - Pression de condensation
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_013

	nvoCirc1EvapP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuit 1 - Pression d’évaporation
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_014

	nvoCirc1DschTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuit 1 - Compresseur 1 - Température d’évacuation
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_015

	nvoCirc1SuctTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuit 1 - Température d’aspiration
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_016

	nvoCirc2CondP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuit 2 - Pression de condensation
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_023

	nvoCirc2EvapP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuit 2 - Pression d’évaporation
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_024

	nvoCirc2DschTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuit 2 - Compresseur 1 - Température d’évacuation
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_035

	nvoCirc2SuctTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuit 2 - Température d’aspiration
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_026

	nvoAnalogOutY1
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Sortie analogique Y1
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_061

	nvoAnalogOutY2
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Sortie analogique Y2
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_062

	nvoAnalogOutY3
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Sortie analogique Y3
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_063

	nvoAnalogOutY4
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Sortie analogique Y4
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_064

	nvoAnalogOutY5
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Sortie analogique Y5
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_065

	nvoAnalogOutY6
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Sortie analogique Y6
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_066

	nviSupAirFlowSet
	In
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de débit d’air
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_005

	nviSupPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_006

	nviSupDPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de delta de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_007

	nviRetAirFlowSet
	In
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilation de retour – Point de consigne de débit d’air
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_008

	nviRetPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de retour – Point de consigne de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_009

	nviRetDPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de retour – Point de consigne de delta de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_010

	nviCoolTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Rafraîchissement mécanique / Contrôle Cascade - Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_118

	nviHeatTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Chauffage mécanique/Chauffage auxiliaire en mode Hiver – Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_119

	nviAuxTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Chauffage auxiliaire en mode Été – Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_120

	nviPHGTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Post gaz chaud – Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_121

	nviRelHumSet
	In
	SNVT_lev_percent (81)
	Humidification - Point de consigne d’humidité relative
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_122

	nviAbsHumSet
	In
	SNVT_abs_humid (160)
	Humidification - Point de consigne d’humidité absolue
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_011

	nvoSupAirFlowSet
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de débit d’air
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_012

	nvoSupPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_013

	nvoSupDPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de refoulement – Point de consigne de delta de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_014

	nvoRetAirFlowSet
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilation de retour – Point de consigne de débit d’air
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_015

	nvoRetPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de retour – Point de consigne de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_016

	nvoRetDPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilation de retour – Point de consigne de delta de pression
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_017

	nvoCoolTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Rafraîchissement mécanique - Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_134

	nvoHeatTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Chauffage mécanique/Chauffage auxiliaire en mode Hiver – Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_135

	nvoAuxTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Chauffage auxiliaire en mode Été – Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_136

	nvoPHGTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Post gaz chaud – Point de consigne de température
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_137

	nvoRelHumSet
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Humidification - Point de consigne d’humidité relative
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_138

	nvoAbsHumSet
	Out
	SNVT_abs_humid (160)
	Humidification - Point de consigne d’humidité absolue
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_018

	nvoSupAirFlow
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Débit air ventilation de refoulement
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_019

	nvoRetAirFlow
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Débit air ventilation de retour
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_020

	nvoCirc1SH
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Surchauffe circuit 1
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_167

	nvoCirc2SH
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Surchauffe circuit 2
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_172

	nvoSupVentReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Ventilation de refoulement - Demande
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_189

	nvoRetVentReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Ventilation de retour - Demande
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_190

	nvoComprReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Rafraîchissement/déshumidification/Chauffage mécanique - Demande 
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_191

	nvoAuxReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Chauffage auxiliaire - Demande
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_192

	nvoHumReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Humidification - Demande
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_193
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3 Anslag Value 390 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_021) 1 propieaty pogerty (353) FALSE
3 Anslag Value 391 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_022) = propitay propery (354) TRUE
3 Anslag Value 392 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_023) = propitay propery (356) 0
3 Anslag Value 393 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_024) = propitay prapery (357) TRUE
2 ncogVatie 294 (M BMa Ve ANALOG Vel 028 = mingres-valie 340222345538525650000000000000000000000.000000
3 Anclog Value 395 [BMS.BMS VAR ANALDGVAL_026) = maxpesvalue 34022234553852585000000000000D000000000. 000000
3 Ainslag Value 39 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_027) = resaluion 0000000
3 Anslag Value 397 (BMS.BMS _VAR.ANALOG.VAL_026) = propitar property (77009) ferum=128}
a
a
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