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[bookmark: _Toc62819119]Gültigkeit
Dieses Handbuch ist ab Version 16.7.7 der Anwendung RoofTop UATYA gültig.

[bookmark: _Toc62819120]Allgemeines
Ziel dieser Unterlage ist es, die Liste der in der Anwendung RoofTop UATYA geteilten Variablen bereitzustellen. Ferner wird die Verbindung zwischen der entsprechenden grafischen Schnittstelle und der geteilten Variablen beschrieben.

Die Unterlage ist in drei Bereiche unterteilt.
1. Grundlegende Parameter für die Kommunikation 
2. Anwenderstufe: Für den Endanwender nützliche Informationen
3. Service-Stufe: Für den Wartungsfachmann/Installateur nützliche Informationen
4. Vollständige Liste der wichtigsten für BMS-Systeme verfügbaren Informationen

[bookmark: _Toc27561065][bookmark: _Toc62819121]Allgemeine Informationen
Defaultmäßig verfügt der Controller über folgende Parameter:
	Parameter
	Default
	Mögliche Werte
	Info

	Aktivierung Schreiben von Überwachungssystem BMS
(SP[6])
	0=Deaktiviert
	0=Deaktiviert, 1=Aktiviert
	Über Service änderbar

	BMS - Modbus RTU - Serielle Adresse (SP[32] ) *
	1
	1..247
	Über Service änderbar

	BMS - Modbus RTU - Geschwindigkeit *** (SP[33] )
	1=19200 bps
	0=9600, 1=19200, 2=38400
	Über Service änderbar

	Fixe Parameter
	8 data bit
	-
	Nicht änderbar

	Paritätsbit ***
(SP[35] )
	0=Keiner
	0=Keiner, 1=Gerade, 2=Ungerade
	Über Service änderbar

	Anzahl Stopp-Bits ***
(SP[34] )
	1
	1..2
	Über Service änderbar

	BMS – BACnet IP – Device instance
(SP[22] ) *
	102
	0..419
	Erste 3 Ziffern

	BMS – BACnet IP – Device instance
(SP[23] ) *
	3245
	0..4302
	Letzte 4 Ziffern

	BMS – BACnet MS/TP – Station address (SP[24] ) *
	1
	0..127
	Über Service änderbar

	BMS – BACnet MS/TP – Geschwindigkeit (SP[25] ) *
	1=19200 bps
	0=9600, 1=19200, 2=38400
	Über Service änderbar

	BMS – BACnet MS/TP – Max Master (SP[26] ) *
	1
	0..127
	Über Service änderbar

	BMS – BACnet MS/TP – Max Info Frames (SP[26] ) *
	1
	0..127
	Über Service änderbar


* Diese Parameter sind änderbar vom Webserver innerhalb des Controllers:  (http://10.2.3.20/#/tools )
** Bei jeder Änderung dieser Parameter erfolgt ein automatischer Neustart der Platine nach 60 Sekunden (nur, wenn die Einheit im Zustand OFF steht).
Für das Password ist Bezug auf das Controller-Handbuch „Service“ zu nehmen.

In dieser Unterlage werden folgende Abkürzungen verwendet:
	Name
	Beschreibung

	Variable
	Speicherbereich mit vorgegebener Adresse, der eine extern verfügbare Information enthält.

	Register
	Ganze Variable mit Grenzen -32767 bis 32678

	Reg.
	Abkürzung von Register

	Coils
	Boolesche Variable mit Bedeutung: 0= falsch, 1= wahr

	BOOL
	Gleiche Bedeutung wie Coil

	UOM
	Messeinheit



[bookmark: _Hlk45724350][bookmark: _Toc62819122]Wahl des Protokolls

Die Standardgeräte verfügen serienmäßig über die Protokolle Modbus TCP/IP und Modbus RTU, die jeweils im Ethernet-Port und im BMS2-Port verfügbar sind. Bei der Bestellung kann entweder das Protokoll PrBACnet IP oder das Protokoll SNMP amm Ethernet-Port angefordert werden. Es ist auch möglich, das Protokoll BACnet MS / TP am BMS2-Port oder das Protokoll LonWorks im BMS1-Port anzufordern. Wird eines der beiden letzten Protokolle als aktives Protokoll ausgewählt, ersetzt es das Protokoll Modbus RTU.

Es ist zu berücksichtigen, dass höchstens eines der optionalen Protokolle aktiviert werden kann. Dazu ist das Onboard-Touchdisplay oder die Seite „Tools“ der Webanwendung zu verwenden. Über das Auswahlmenü kann dann das zu aktivierende optionale Protokoll ausgewählt werden.

[image: ]

Bei Änderung des aktiven Protokolls wird die Platine nach 60 Sekunden automatisch neu gestartet (nur bei Gerät auf OFF).

[bookmark: _Toc27561066][bookmark: _Toc62819123]Anwenderstufe (Basis-Database)
[bookmark: _Toc27561067][bookmark: _Toc62819124]Liste Adresse Variablen nur Lesen

	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl
	UOM
	Multiplikator

	BMS.BMS_VAR_LIST[156]
	256
	Zuluftlüfter – Temperatursollwert
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[157]
	257
	Zuluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[158]
	258
	Zuluftlüfter – Drucksollwert
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[159]
	259
	Zuluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[160]
	260
	Rückluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[161]
	261
	Rückluftlüfter– Drucksollwert
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[162]
	262
	Rückluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[163]
	263
	Mechanische Kühlung – Temperatursollwert
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[164]
	264
	Mechanisches Heizen / Kühlen (Aux) in Betriebsart Winter - Temperatursollwert
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[165]
	265
	Heizen (Aux) in Betriebsart Sommer - Temperatursollwert
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[166]
	266
	Nachh. Heißgas – Temperatursollwert
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[167]
	267
	Befeuchtung – Sollwert relative Feuchtigkeit
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[168]
	268
	Befeuchtung – Sollwert absolute Feuchtigkeit
	03
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[175]
	275
	Status der Einheit:
0=Ausgeschaltet,
10 = Start,
20=Eingeschaltet,
30=Ausschalten
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[176]
	276
	Betriebsart des Geräts:
-1 = Eingeschaltet,im Alarmzustand	
1 = Standby
3 = Ausgeschaltet über ES
4 = Ausgeschaltet über BMS
5 = Ausgeschaltet über TASTATUR/WEB
6 = Ausgeschaltet über DIN
10 = Mechanisches Kühlen
11 = Mechanisches Heizen
12 = Mechanisches Entfeuchten
13 = Hilfsheizung
14 = Befeuchtung
15 = Free Cooling
16 = Free-Cooling
17 = Mechanisches Kühlen + Hilfsheizung
18 = Mechanisches Kühlen + Entfeuchten
19 = Mechanisches Kühlen + Free Cooling
20 = Mechanisches Heizen + Hilfsheizung
21 = Mechanisches Heizen + Entfeuchten
22 = Mechanisches Heizen + Free Heating
23 = Mechanisches Entfeuchten + Hilfsheizung
24 = Mechanisches Entfeuchten + Free Cooling
25 = Mechanisches Kühlen + Hilfsheizung + Befeuchten
26 = Mechanisches Kühlen + Hilfsheizung + Free Cooling
27 = Mechanisches Heizen + Hilfsheizung + Befeuchten
28 = Mechanisches Heizen + Hilfsheizung + Free Heating
29 = Mechanisches Entfeuchten + Hilfsheizung + Befeuchten + Free Cooling
30 = Mechanisches Kühlen + Hilfsheizung + Befeuchten + Free Cooling
31 = Mechanisches Heizen + Hilfsheizung + Befeuchten + Free Heating
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[177]
	277
	Art der Zuluftlüfterregelung:
2=Konstanter Luftdurchsatz (PC)
3=Variabler Luftdurchsatz (POC)
4=Konstanter Druck (PRC)
5=Konstanter Druck-Delta (DPC)
	
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[178]
	278
	Art der Rückluftlüfterregelung:
2=Konstanter Luftdurchsatz (PC)
3=Luftdurchsatz in Prozent (POC%)
4=Konstanter Druck (PRC)
5=Konstanter Druck-Delta (DPC)
	
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[222]
	322
	Zuluftlüfter – Anforderung 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[223]
	323
	Rückluftlüfter – Anforderung 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[224]
	324
	Kühlung / Entfeuchtung / Mechanisches Heizen – Anforderung 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[225]
	325
	Hilfsheizung – Anforderung 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[226]
	326
	Befeuchten – Anforderung 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[188]
	288
	Zuluftlüfterdurchsatz
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[189]
	289
	Luftdurchsatz Rückluftlüfter
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[30]
	130
	Zulufttemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[31]
	131
	Rücklufttemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[25]
	125
	bit 1: Nicht schwerwiegender Alarm
bit 2: Schwerwiegender Alarm
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[179]
	279
	Aktive Alarme
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[180]
	280
	Letzter aktiver Alarm
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[186]
	286
	bit 0: Betriebsart Sommer / Betriebsart Winter
	03
	-
	-
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Zum Aktivieren des Schreibens der Modbus-Variablen muss der Parameter SP[6] = 1 sein. Dieser Parameter kann nur auf Service-Stufe geändert werden. In der Folge die Variablen zur Steuerung der Einheiten.

	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl
	UOM
	Multiplikator

	BMS.BMS_VAR_LIST[141]
	241
	Zuluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	06
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[142]
	242
	Zuluftlüfter – Drucksollwert
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[143]
	243
	Zuluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[144]
	244
	Rückluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	06
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[145]
	245
	Rückluftlüfter– Drucksollwert
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[146]
	246
	Rückluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[147]
	247
	Mechanische Kühlung / Cascade Kontrolle – Temperatursollwert
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[148]
	248
	Mechanisches Heizen / Kühlen (Aux) in Betriebsart Winter - Temperatursollwert
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[149]
	249
	Heizen (Aux) in Betriebsart Sommer - Temperatursollwert
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[150]
	250
	Nachh. Heißgas – Temperatursollwert
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[151]
	251
	Befeuchtung – Sollwert relative Feuchtigkeit
	06
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[152]
	252
	Befeuchtung – Sollwert absolute Feuchtigkeit
	06
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[172]
	272
	
	06
	-
	-

	bit 0
	
	0=Einheit ausschalten,
1=Einheit einschalten
	
	
	

	bit 1
	
	0=Betriebsart Sommer,
Betriebsart Winter
	
	
	

	bit 2
	
	0=Widerstände ausschalten,
1=Widerstände einschalten
	
	
	

	bit 3
	
	0=Nach. Heißgas ausschalten,
1=Nach. Heißgas einschalten
	
	
	

	bit 4
	
	0=Befeuchtung ausschalten,
1=Befeuchtung einschalten
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[250]
	350
	BMS watchdog (verwendet wenn PAL19 > 0)
	06
	-
	-
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Verhält sich nach dem Aktivieren des Parameters SP[6] wie auf Abbildung:
[image: ]
Folglich ist zum Einschalten der Einheit und für deren regulären Betrieb sicherzustellen, dass:
1. der digitale Eingang (wenn vorhanden) geschlossen ist
2. die Zustimmung von der Tastatur vorhanden ist
3. die Zustimmung von Energy Saving vorhanden ist (wenn die Zeitstufen konfiguriert sind)
4. die Zustimmung von dem BMS vorhanden ist
Wenn mindestens eine dieser Zustimmungen fehlt, wird keine Aktivierung seitens der Einheit ausgeführt.
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Nach dem Aktivieren des Parameters SP[6] (Aktivierung BMS durch Überwachung) wird die Wärmeregelung der Einheit in Abhängigkeit von den durch das Überwachungssystem geschriebenen Variablen berechnet.

Alle vom BMS-System übersandten Sollwerte werden immer durch einen in dieser Tabelle definierten Mindest- und Höchstwert begrenzt: 
	Name der Variablen
	Beschreibung
	Min
	Max
	UOM

	FA[27]
	Steuerung konstanter Durchsatz - Mindestsollwert Durchsatz (Zuluftlüfter)
	0
	FA28
	10 m3/h

	FA[28]
	Steuerung konstanter Durchsatz - Höchstsollwert Durchsatz (Zuluftlüfter)
	FA27
	9999
	10 m3/h

	FA[34]
	Steuerung konstanter Druck - Mindestsollwert Druck (Zuluftlüfter)
	0.0
	FA35
	Pa

	FA[35]
	Steuerung konstanter Druck - Höchstsollwert Druck (Zuluftlüfter)
	FA34
	3270.0
	Pa

	FA[50]
	Steuerung konstanter Druck - Mindestsollwert Druck-Delta (Zuluftlüfter)
	-3270.0
	FA51
	Pa

	FA[51]
	Steuerung konstanter Druck - Höchstsollwert Druck-Delta (Zuluftlüfter)
	FA50
	3270.0
	Pa

	RFA[27]
	Steuerung konstanter Durchsatz - Mindestsollwert Durchsatz (Rückluftlüfter)
	0
	RFA28
	10 m3/h

	RFA[28]
	Steuerung konstanter Durchsatz - Höchstsollwert Durchsatz (Rückluftlüfter)
	RFA27
	9999
	10 m3/h

	RFA[34]
	Steuerung konstanter Druck - Mindestsollwert Druck (Rückluftlüfter)
	0.0
	RFA35
	Pa

	RFA[35]
	Steuerung konstanter Druck - Höchstsollwert Druck (Rückluftlüfter)
	RFA34
	3270.0
	Pa

	RFA[50]
	Steuerung konstantes Druck-Delta - Mindestsollwert Druck-Delta (Rückluftlüfter)
	-3270.0
	RFA51
	Pa

	RFA[51]
	Steuerung konstantes Druck-Delta - Höchstsollwert Druck-Delta (Rückluftlüfter)
	RFA50
	3270.0
	Pa

	ST[2]
	Mechanische Kühlung – Mindesttemperatursollwert
	10.0
	ST3
	°C

	ST[3]
	Mechanische Kühlung – Höchsttemperatursollwert
	ST2
	35.0
	°C

	STH[2]
	Mechanisches Heizen / Hilfsheizung in Betriebsart Winter – Mindesttemperatursollwert
	15.0
	STH3
	°C

	STH[3]
	Mechanisches Heizen / Hilfsheizung in Betriebsart Winter – Höchsttemperatursollwert
	STH2
	40.0
	°C

	HU[2]
	Mindestsollwert relative Feuchtigkeit
	0.0
	HU3
	%

	HU[3]
	Höchstsollwert relative Feuchtigkeit
	HU2
	100.0
	%

	HU[7]
	Mindestsollwert absolute Feuchtigkeit
	4.5
	HU8
	g/kg

	HU[8]
	Höchstsollwert absolute Feuchtigkeit
	HU7
	100.0
	g/kg


* ST[2] und ST[3] werden auch verwendet, um den Hilfsheizungssollwert in Betriebsart Sommer und den Sollwert der Nach. Heißgas zu begrenzen.
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Die in diesem Abschnitt vorhandenen Informationen sind zusätzlich zu denen in den vorhergehenden Abschnitten.
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Über BMS sind die folgenden Variablen sichtbar, die den Zustand der Fühler anzeigen:

	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl
	UOM
	Multiplikator

	BMS.BMS_VAR_LIST[30]
	130
	Zulufttemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[31]
	131
	Rücklufttemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[32]
	132
	Relative Feuchtigkeit Rückluft
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[33]
	133
	Differentialdruck Zuluft
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[34]
	134
	Statischer Druck Zuluftkanal / Differentialdruck Korridor
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[35]
	135
	Außenlufttemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[36]
	136
	Relative Außenluftfeuchtigkeit
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[37]
	137
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[38]
	138
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[39]
	139
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[40]
	140
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[41]
	141
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[42]
	142
	Fühler 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Kreislauf 1 - Verflüssigungsdruck
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[43]
	143
	Fühler 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Kreislauf 1 - Verdampfungsdruck
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[44]
	144
	Fühler NTC-HT - Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Ablasstemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[45]
	145
	NTC-Fühler - Kreislauf 1 - Ansaugtemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[46]
	146
	NTC-Fühler - Kreislauf 1 - Flüssigkeitstemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[47]
	147
	Fühler NTC-HT - Kreislauf 1 - Verdichter 2 - Ablasstemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[48]
	148
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[49]
	149
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[50]
	150
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[51]
	151
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[52]
	152
	Fühler 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Kreislauf 2 - Verflüssigungsdruck
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[53]
	153
	Fühler 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Kreislauf 2 - Verdampfungsdruck
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[54]
	154
	Fühler NTC-HT - Kreislauf 2 - Verdichter 1 - Ablasstemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[55]
	155
	NTC-Fühler - Kreislauf 2 - Ansaugtemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[56]
	156
	NTC-Fühler - Kreislauf 2 - Flüssigkeitstemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[57]
	157
	Fühler NTC-HT - Kreislauf 2 - Verdichter 2 - Ablasstemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[58]
	158
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[59]
	159
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[60]
	160
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[61]
	161
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[62]
	162
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[63]
	163
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[64]
	164
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[65]
	165
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[66]
	166
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[67]
	167
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[68]
	168
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[69]
	169
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[70]
	170
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[71]
	171
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[72]
	172
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[73]
	173
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[74]
	174
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[75]
	175
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[76]
	176
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[77]
	177
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[78]
	178
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[79]
	179
	Fühler 0-1 V / 0-10 V / 4-20 mA - Dynamischer Sollwert
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[80]
	180
	Fühler 0-1 V / 4-20 mA - Relative Feuchtigkeit Zuluft
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[81]
	181
	Fühler 0-10 V / 4-20 mA - Differentialdruck Rückluft
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[82]
	182
	Fühler 0-10 V / 4-20 mA - Statischer Druck Rückluftkanal / Diff-. Druck Korridor
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[83]
	183
	Fühler 0-10 V / 4-20 mA - Luftqualität CO2
	03
	ppm
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[84]
	184
	Fühler 0-10 V / 4-20 mA - Luftqualität VOC
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[85]
	185
	Fühler 4-20 mA - Stromaufnahme 
	03
	A
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[86]
	186
	NTC-Fühler - Temperatur Mischluft
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[87]
	187
	Nicht verwendet
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[88]
	188
	NTC-Fühler - Kreislauf 1 - Registertemperatur
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[89]
	189
	NTC-Fühler - Kreislauf 2 - Registertemperatur
	03
	°C
	10



[bookmark: _Toc27561073][bookmark: _Toc62819130]Liste Variablen digitale Eingänge (nur Lesen)

	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl
	UOM
	Multiplikator
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[20]
	120
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Ferngesteuertes ON/OFF
	
	
	
	

	bit 1
	
	Lüftung - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 2
	
	Widerstand 1 - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 3
	
	Widerstand 2 - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 6
	
	Strömungswächter Zuluft
	
	
	
	

	bit 7
	
	Alarm verschmutzte Filter
	
	
	
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 9
	
	Alarm Feuer/Rauch
	
	
	
	

	bit 10
	
	Alarm Min/Max Spannung
	
	
	
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 13
	
	Externer Alarm
	
	
	
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[21]
	121
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 1
	
	Umschaltung Sommer/Winter
	
	
	
	

	bit 2
	
	Kreislauf 1 - Niederdruckwächter
	
	
	
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 6
	
	Kreislauf 1 - Externe Lüftung - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 8
	
	Kreislauf 2 - Niederdruckwächter
	
	
	
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 12
	
	Kreislauf 2 - Externe Lüftung - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[22]
	122
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Deaktivierung Heizwiderstände
	
	
	
	

	bit 1
	
	Deaktivierung Befeuchter
	
	
	
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 13
	
	Rückluftlüfter - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 14
	
	Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 15
	
	Kreislauf 1 - Verdichter 2 - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[23]
	123
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Kreislauf 1 - Hochdruckwächter
	
	
	
	

	bit 1
	
	Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Aktivierung
	
	
	
	

	bit 2
	
	Kreislauf 1 - Verdichter 2 - Aktivierung
	
	
	
	

	bit 3
	
	Kreislauf 2 - Verdichter 1 - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 4
	
	Kreislauf 2 - Verdichter 2 - Überlastungsschutz
	
	
	
	

	bit 5
	
	Kreislauf 2 - Hochdruckwächter
	
	
	
	

	bit 6
	
	Kreislauf 2 - Verdichter 1 - Aktivierung
	
	
	
	

	bit 7
	
	Kreislauf 2 - Verdichter 2 - Aktivierung
	
	
	
	

	bit 8
	
	Zwangsschaltung Waschen / Umwälzung
	
	
	
	

	bit 9
	
	Alarm verschmutzte Filter 2
	
	
	
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 11
	
	Zustimmung zweiter Sollwert
	
	
	
	

	bit 12
	
	Kessel - Allgemeiner Alarm
	
	
	
	

	bit 13
	
	Brenner - Allgemeiner Alarm
	
	
	
	

	bit 14
	
	Leak detector
	
	
	
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	



[bookmark: _Toc27561074][bookmark: _Toc62819131]Liste Variablen digitale Ausgänge (nur Lesen)

	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl
	UOM
	Multiplikator
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[25]
	125
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Zuluftlüfter
	
	
	
	

	bit 1
	
	Nicht schwerwiegender Alarm
	
	
	
	

	bit 2
	
	Schwerwiegender Alarm
	
	
	
	

	bit 3
	
	Widerstand 1
	
	
	
	

	bit 4
	
	Widerstand 2
	
	
	
	

	bit 5
	
	Lüftungsalarm mit Lecksuchalarm / Fehler
	
	
	
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 7
	
	Kreislauf 1 – Externe Lüftung
	
	
	
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 10
	
	Kreislauf 2 – Externe Lüftung
	
	
	
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 13
	
	Kreislauf 1 - Verdichter 1
	
	
	
	

	bit 14
	
	Kreislauf 1 - Verdichter 2
	
	
	
	

	bit 15
	
	Kreislauf 2 - Verdichter 1
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[26]
	126
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Kreislauf 2 - Verdichter 2
	
	
	
	

	bit 1
	
	Programmierbar 1
	
	
	
	

	bit 2
	
	Programmierbar 2
	
	
	
	

	bit 3
	
	Programmierbar 3
	
	
	
	

	bit 4
	
	Programmierbar 4
	
	
	
	

	bit 5
	
	Programmierbar 5
	
	
	
	

	bit 6
	
	Programmierbar 6
	
	
	
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 12
	
	Kreislauf 1 - Solenoidventil Flüssigkeit
	
	
	
	

	bit 13
	
	Kreislauf 2 - Solenoidventil Flüssigkeit
	
	
	
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[27]
	127
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 8
	
	Rückluftlüfter
	
	
	
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 10
	
	Zustand Free Cooling / Free Heating
	
	
	
	

	bit 11
	
	Kreislauf 1 - 4-Wege-Ventil
	
	
	
	

	bit 12
	
	Kreislauf 2 - 4-Wege-Ventil
	
	
	
	

	bit 13
	
	Zustimmung Kessel
	
	
	
	

	bit 14
	
	Zustimmung Brenner
	
	
	
	

	bit 15
	
	Zustimmung Heißwasserregister
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[28]
	128
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Widerstand Kondensatwanne
	
	
	
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 3
	
	Zustand Kühlen / Heizen
	
	
	
	

	bit 4
	
	Kreislauf 1 - Zustand Enteisung
	
	
	
	

	bit 5
	
	Kreislauf 2 - Zustand Enteisung
	
	
	
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 7
	
	Nachh. Heißgas - Solenoidventil Hauptleitung
	
	
	
	

	bit 8
	
	Nachh. Heißgas - Solenoidventil Heißgasleitung
	
	
	
	

	bit 9
	
	Bereichsschieber / Zusätzliche Belüftung
	
	
	
	

	bit 10
	
	Nachh. Heißgas - Solenoidventil Entleerung
	
	
	
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	
	
	
	



[bookmark: _Toc27561075][bookmark: _Toc62819132]Liste Variablen analoge Ausgänge (nur Lesen)

	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl
	UOM
	Multiplikator

	BMS.BMS_VAR_LIST[90]
	190
	Zuluftlüfter
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[91]
	191
	Kreislauf 1 – Externe Lüftung
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[92]
	192
	Kreislauf 2 – Externe Lüftung
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[93]
	193
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[94]
	194
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[95]
	195
	Heißwasserventil
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[96]
	196
	Modulierende Widerstände
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[97]
	197
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[98]
	198
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[99]
	199
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[100]
	200
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[101]
	201
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[102]
	202
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[103]
	203
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[104]
	204
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[105]
	205
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[106]
	206
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[107]
	207
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[108]
	208
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[109]
	209
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[110]
	210
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[111]
	211
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[112]
	212
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[113]
	213
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[114]
	214
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[115]
	215
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[116]
	216
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[117]
	217
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[118]
	218
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[119]
	219
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[120]
	220
	Rückluftlüfter
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[121]
	221
	Nicht verwendet
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[122]
	222
	Außenluftschieber / Abluftschieber / Bypass
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[123]
	223
	Umwälzluftschieber
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[124]
	224
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[125]
	225
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[126]
	226
	Nicht verwendet
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[127]
	227
	Anforderung Kessel
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[128]
	228
	Anforderung Brenner
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[129]
	229
	Nicht verwendet
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[130]
	230
	Nicht verwendet
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[131]
	231
	Nicht verwendet
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[132]
	232
	Nicht verwendet
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[133]
	233
	Vorheizventil
	03
	%
	10



[bookmark: _Toc27561076][bookmark: _Toc62819133]Liste berechnete Variablen (nur Lesen)

	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl
	UOM
	Multiplikator

	BMS.BMS_VAR_LIST[188]
	288
	Durchsatz Zuluftlüfter
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[189]
	289
	Luftdurchsatz Rückluftlüfter
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[190]
	290
	Luftdurchsatzsollwert POC für Zuluftlüfter
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[191]
	291
	Luftdurchsatzsollwert POC% für Rückluftlüfter
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[192]
	292
	Differentialtemperatur Luft
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[193]
	293
	Tautemperatur Rückluft
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[194]
	294
	Verflüssigungstemperatur Kreislauf 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[195]
	295
	Verdampfungstemperatur Kreislauf 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[196]
	296
	Überhitzung Kreislauf 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[197]
	297
	Unterkühlung Kreislauf 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[198]
	298
	Differentialdruck Kreislauf 1
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[199]
	299
	Verflüssigungstemperatur Kreislauf 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[200]
	300
	Verdampfungstemperatur Kreislauf 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[201]
	301
	Überhitzung Kreislauf 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[202]
	302
	Unterkühlung Kreislauf 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[203]
	303
	Differentialdruck Kreislauf 2
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[204]
	304
	Absolute Feuchtigkeit Rückluft
	03
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[205]
	305
	Enthalpie Rückluft
	03
	kJ/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[206]
	306
	Absolute Außenluftfeuchtigkeit
	03
	g/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[207]
	307
	Enthalpie Außenluft
	03
	kJ/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[208]
	308
	Wechselrichtergeschwindigkeit
	03
	rpm
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[209]
	309
	Kreislauf 1 - Ventilöffnung
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[210]
	310
	Kreislauf 2 - Ventilöffnung
	03
	%
	10




[bookmark: _Toc27561077][bookmark: _Toc62819134]Alarmliste 
1 = aktiver Alarm
	Name der Variablen
	Dezimal-Adresse
	Beschreibung
	Modbus-Steuerbefehl

	BMS.BMS_VAR_LIST[1]
	101
	
	03

	bit 0
	
	AL1 - Alarm Fehler interner Speicher
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	

	bit 3
	
	AL4 - Luftstromalarm von Differentialdruckwächter
	

	bit 4
	
	AL5 - Alarm Luftstrom von Differentialdruckumformer
	

	bit 5
	
	AL6 - Kreislauf 1 - Alarm hoher Druck von Druckwächter
	

	bit 6
	
	AL7 - Kreislauf 2 - Alarm hoher Druck von Druckwächter
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	AL10 - Kreislauf 1 - Alarm hoher Druck von Umformer
	

	bit 10
	
	AL11 - Kreislauf 2 - Alarm hoher Druck von Umformer
	

	bit 11
	
	AL12 - Alarm hohe Feuchtigkeit der Rückluft
	

	bit 12
	
	AL13 - Alarm niedrige Feuchtigkeit der Rückluft
	

	bit 13
	
	AL14 - Alarm verschmutzte Filter
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[2]
	102
	
	03

	bit 0
	
	AL17 - BMS - Alarm Kommunikationsfehler
	

	bit 1
	
	AL18 - Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 2
	
	AL19 - Kreislauf 1 - Verdichter 2 - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 3
	
	AL20 - Kreislauf 2 - Verdichter 1 - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 4
	
	AL21 - Kreislauf 2 - Verdichter 2 - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	AL26 - Begrenzung der Temperatur der Rückluft aktiviert
	

	bit 10
	
	AL27 - Alarm niedrige Temperatur der Außenluft
	

	bit 11
	
	AL28 – Alarm hohe Temperatur der Rückluft
	

	bit 12
	
	AL29 – Alarm niedrige Temperatur der Rückluft
	

	bit 13
	
	AL30 – Alarm hohe Temperatur der Zuluft
	

	bit 14
	
	AL31 – Alarm niedrige Temperatur der Zuluft
	

	bit 15
	
	AL32 – Begrenzung der Temperatur der Zuluft aktiviert
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[3]
	103
	
	03

	bit 0
	
	AL33 - Kreislauf 1 - Externe Lüftung - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 1
	
	AL34 - Kreislauf 2 - Externe Lüftung - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 2
	
	AL35 – Zuluftlüfter - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 3
	
	AL35 – Rückluftlüfter - Überlastungsschutzalarm
	

	bit 4
	
	AL37 - Alarm verschmutzte Filter 2
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[4]
	104
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	

	bit 2
	
	AL51 - Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Inverter blockiert
	

	bit 3
	
	AL52 - c.pCOe 1 - Alarm Kommunikationsfehler
	

	bit 4
	
	AL53 - c.pCOe 2 - Alarm Kommunikationsfehler
	

	bit 5
	
	AL54 - c.pCOe 3 -Alarm Kommunikationsfehler
	

	bit 6
	
	AL55 - Alarm falsche Phasensequenz
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	AL57 - Kreislauf 1 - Alarm hohe Temperatur Ablass
	

	bit 9
	
	AL58 - Kreislauf 2 - Alarm hohe Temperatur Ablass
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	AL61 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 1 - Temperatur Ablass
	

	bit 13
	
	AL62 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 2 - Temperatur Ablass
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[5]
	105
	
	03

	bit 0
	
	AL65 - Alarm Fehler Fühler - Temperatur der Rückluft
	

	bit 1
	
	AL66 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 1 - Temperatur der Flüssigkeit
	

	bit 2
	
	AL67 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 2 - Temperatur der Flüssigkeit
	

	bit 3
	
	AL68 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 1 - Registertemperatur
	

	bit 4
	
	AL69 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 2 - Registertemperatur
	

	bit 5
	
	AL70 - Alarm Fehler Fühler - Temperatur der Zuluft
	

	bit 6
	
	AL78 - Alarm Fehler Fühler - Relative Feuchtigkeit der Zuluft
	

	bit 7
	
	AL72 - Alarm Fehler Umformer - Differentialdruck der Rückluft
	

	bit 8
	
	AL73 –Alarm Fehler Umformer - Statischer Druck Rückluftkanal / Differentialdruck Korridor
	

	bit 9
	
	AL74 - Alarm Fehler Fühler - Luftqualität CO2
	

	bit 10
	
	AL75 - Alarm Fehler Fühler - Luftqualität VOC
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	AL78 - Alarm Fehler Fühler - Relative Feuchtigkeit der Rückluft
	

	bit 14
	
	AL79 - Alarm Fehler Fühler - Relative Feuchtigkeit der Außenluft
	

	bit 15
	
	AL80 - Alarm Fehler Fühler - Temperatur der Außenluft
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[6]
	106
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	AL91 - Alarm Fehler Fühler - Temperatur der Mischluft
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	AL93 - Alarm Fehler Fühler - Stromaufnahme
	

	bit 13
	
	AL94 - Alarm Fehler Umformer - Kreislauf 1 - Verflüssigungsdruck
	

	bit 14
	
	AL95 - Alarm Fehler Umformer - Kreislauf 2 - Verflüssigungsdruck
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[7]
	107
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	AL98 - Alarm Fehler Umformer - Kreislauf 1 - Verdampfungsdruck
	

	bit 2
	
	AL99 - Alarm Fehler Umformer - Kreislauf 2 - Verdampfungsdruck
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	AL102 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 1 - Ansaugtemperatur
	

	bit 6
	
	AL103 - Alarm Fehler Fühler - Kreislauf 2 - Ansaugtemperatur
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	AL106 - Alarm Fehler Umformer - Differentialdruck der Zuluft
	

	bit 10
	
	AL107 - Alarm Fehler Umformer - Statischer Druck Zuluftkanal / Differentialdruck Korridor
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[8]
	108
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	AL114 - Kreislauf 1 - Niedrige Druckdifferenz
	

	bit 2
	
	AL115 - Kreislauf 2 - Niedrige Druckdifferenz
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	AL127 - Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Alarm Wartung
	

	bit 15
	
	AL128 - Kreislauf 1 - Verdichter 2 - Alarm Wartung
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[9]
	109
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	

	bit 2
	
	AL131 - Kreislauf 2 - Verdichter 1 - Alarm Wartung
	

	bit 3
	
	AL132 - Kreislauf 2 - Verdichter 2 - Alarm Wartung
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	AL135 - Zuluftlüfter- Alarm Wartung
	

	bit 7
	
	AL136 - Kreislauf 1 - Alarm niedriger Druck von Druckwächter
	

	bit 8
	
	AL137 - Kreislauf 2 - Alarm niedriger Druck von Druckwächter
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[10]
	110
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	AL145 - Einheit am Aufnahmelimit
	

	bit 2
	
	AL147 - Einheit in Notzustand
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	AL151 - Lecksucher - Fehleralarm
	

	bit 7
	
	AL152 - Lecksucher - Wartung innerhalb von 30 Tagen geplant
	

	bit 8
	
	AL153 - Lecksucher - Wartungsalarm
	

	bit 9
	
	AL154 - Leckanzeigealarm
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	AL159 - Alarm Feuer/Rauch
	

	bit 15
	
	AL160 - Treiber Ventil 1 - Alarm Kommunikationsfehler
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[11]
	111
	
	03

	bit 0
	
	AL161 - Treiber Ventil 2 - Alarm Kommunikationsfehler
	

	bit 1
	
	AL162 - Befeuchter CPY - Allgemeiner Alarm
	

	bit 2
	
	AL163 - Befeuchter CPY - Allgemeiner Hinweis
	

	bit 3
	
	AL164 - Befeuchter CPY - Alarm Kommunikationsfehler
	

	bit 4
	
	AL165 - Lecksucher - Kommunikationsfehleralarm
	

	bit 5
	
	AL166 - Inverter 1 - Alarm Kommunikationsfehler
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	AL170 - Kreislauf 1 - Alarm geringe Überhitzung
	

	bit 10
	
	AL171 - Kreislauf 2 - Alarm geringe Überhitzung
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[12]
	112
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	AL183 - Sollwert Kühlung niedriger als Sollwert Heizen
	

	bit 7
	
	AL184 - Kreislauf 1 - Enteisung beendet wegen Höchstzeit
	

	bit 8
	
	AL184 - Kreislauf 2 - Enteisung beendet wegen Höchstzeit
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	AL191 - Höchstanzahl Fast-Restart in 1 Stunde erreicht
	

	bit 15
	
	AL192 - Höchstanzahl Fast-Restart in 24 Stunden erreicht
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[13]
	113
	
	03

	bit 0
	
	AL193 - Kreislauf 1 - Niederdruck-Drosselung
	

	bit 1
	
	AL194 - Kreislauf 2 - Niederdruck-Drosselung
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	AL197 - Kreislauf 1 - Hochdruck-Drosselung
	

	bit 5
	
	AL198 - Kreislauf 2 - Hochdruck-Drosselung
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	AL201 - Min/Max Spannung
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	AL203 - Kreislauf 1 - Niedriger Verdampfungsdruck
	

	bit 11
	
	AL204 - Kreislauf 2 - Niedriger Verdampfungsdruck
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[14]
	114
	
	03

	bit 0
	
	AL209 - Externer Alarm
	

	bit 1
	
	AL210 - Alarm EEPROM-Fehler
	

	bit 2
	
	AL211 - Alarm Fehler interne Uhr
	

	bit 3
	
	AL212 - Alarm Fehler Zugriff auf internen Speicher
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[15]
	115
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[16]
	116
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	Nicht verwendet
	

	bit 2
	
	Nicht verwendet
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	AL247 - Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Außerhalb Kurve
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	AL250 - Widerstand 1 - Alarm Überlastungsschutz
	

	bit 10
	
	AL251 - Widerstand 2 - Alarm Überlastungsschutz
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[17]
	117
	
	03

	bit 0
	
	Nicht verwendet
	

	bit 1
	
	AL258 - Kessel - Allgemeiner Alarm
	

	bit 2
	
	AL259 - Brenner - Allgemeiner Alarm
	

	bit 3
	
	Nicht verwendet
	

	bit 4
	
	Nicht verwendet
	

	bit 5
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	Nicht verwendet
	






[bookmark: _Toc27561078][bookmark: _Toc62819135]Liste Variablen BACnet/IP-Adresse (Zubehör)
Für die Variablen, die im Protokoll BACnet veröffentlicht sind, ist mit der Eigenschaft Auto Discovery desselben Protokolls oder mit Hilfe der beiliegenden EDE-Dateien vorzugehen.
Anwendungsbeispiel:
[image: ]



[bookmark: _Toc27561079][bookmark: _Toc62819136]Liste Variablen SNMP (Zubehör)
Für die Variablen, die im Protokoll SNMP veröffentlicht sind, ist mit dem Vorgang Walk auf der OID .1.3.6.1.4.1.54287.1.2 desselben Protokolls oder mit Hilfe der beiliegenden MIB-Datei vorzugehen.
Anwendungsbeispiel:
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[bookmark: _Toc27561080][bookmark: _Toc62819137]LonWorks
[bookmark: _Toc27561081][bookmark: _Toc62819138]Allgemeines
Für die Kommunikation mit dem Protokoll LonWorks benötigt die Einheit eine optionale Karte, die in den Eingang „BMS Card“ des Controllers eingesetzt wird. Code
MICA050A          SERIELLE KARTE LON FTT-10 PCO10000F0

[bookmark: _Toc27561082][bookmark: _Toc62819139]Tabelle Variablen SNVT
	Name
	In/Out
	SNVT Type (SNVT idx)
	Beschreibung
	Name der Variablen

	nvoLastAlarmAct
	Out
	SNVT_Count
(8)
	Letzter aktiver Alarm
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_001

	nviCommands
	In
	SNVT_Count
(8)
	
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_002

	bit 0
	
	
	0=Einheit ausschalten,
1=Einheit einschalten
	

	bit 1
	
	
	0=Betriebsart Sommer,
Betriebsart Winter
	

	bit 2
	
	
	0=Widerstände ausschalten,
1=Widerstände einschalten
	

	bit 3
	
	
	0=Nach. Heißgas ausschalten,
1=Nach. Heißgas einschalten
	

	bit 4
	
	
	0=Befeuchtung ausschalten,
1=Befeuchtung einschalten
	

	bit 5
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	
	Nicht verwendet
	

	nvoCommands
	Out
	SNVT_Count
(8)
	
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_002

	bit 0
	
	
	0=Einheit ausschalten,
1=Einheit einschalten
	

	bit 1
	
	
	0=Betriebsart Sommer,
Betriebsart Winter
	

	bit 2
	
	
	0=Widerstände ausschalten,
1=Widerstände einschalten
	

	bit 3
	
	
	0=Nach. Heißgas ausschalten,
1=Nach. Heißgas einschalten
	

	bit 4
	
	
	0=Befeuchtung ausschalten,
1=Befeuchtung einschalten
	

	bit 5
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 6
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 7
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 8
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 9
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 10
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 11
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 12
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 13
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 14
	
	
	Nicht verwendet
	

	bit 15
	
	
	Nicht verwendet
	

	nvoDigOut_1_16
	Out
	SNVT_State
(83)
	
	

	bit 0
	
	
	c.pCO – Digitalausgang 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_1

	bit 1
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_2

	bit 2
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_3

	bit 3
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_4

	bit 4
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_5

	bit 5
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_6

	bit 6
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 7
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_7

	bit 7
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 8
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_8

	bit 8
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 9
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_9

	bit 9
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 10
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_10

	bit 10
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 11
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_11

	bit 11
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 12
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_12

	bit 12
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 13
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_13

	bit 13
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 14
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_14

	bit 14
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 15
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_15

	bit 15
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 16
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_16

	nvoDigOut_17_18
	Out
	SNVT_State
(83)
	
	

	bit 0
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 17
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_17

	bit 1
	
	
	c.pCO - Digitalausgang 18
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_18

	bit 2
	
	
	c.pCOe 1 - Digitalausgang 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_19

	bit 3
	
	
	c.pCOe 1 - Digitalausgang 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_20

	bit 4
	
	
	c.pCOe 1 - Digitalausgang 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_21

	bit 5
	
	
	c.pCOe 1 - Digitalausgang 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_22

	bit 6
	
	
	c.pCOe 1 - Digitalausgang 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_23

	bit 7
	
	
	c.pCOe 1 - Digitalausgang 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_24

	bit 8
	
	
	c.pCOe 2 - Digitalausgang 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_25

	bit 9
	
	
	c.pCOe 2 - Digitalausgang 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_26

	bit 10
	
	
	c.pCOe 2 - Digitalausgang 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_27

	bit 11
	
	
	c.pCOe 2 - Digitalausgang 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_28

	bit 12
	
	
	c.pCOe 2 - Digitalausgang 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_29

	bit 13
	
	
	c.pCOe 2 - Digitalausgang 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_30

	bit 14
	
	
	Nicht verwendet
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_31

	bit 15
	
	
	Nicht verwendet
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_32

	nvoSupplyAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Zulufttemperatur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_001

	nvoRetAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Rücklufttemperatur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_002

	nvoRetAirHum
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Relative Feuchtigkeit Rückluft
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_003

	nvoSupStatAisleP
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Statischer Druck Zuluftkanal / Differentialdruck Korridor
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_003

	nvoExtAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Außenlufttemperatur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_006

	nvoExtAirHum
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Relative Außenluftfeuchtigkeit
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_007

	nvoRetStatAisleP
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Statischer Druck Rücklaufkanal / Differentialdruck Korridor
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_004

	nvoCirc1CondP
	Out
	SNVT_press (30)
	Kreislauf 1 – Verflüssigungsdruck
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_013

	nvoCirc1EvapP
	Out
	SNVT_press (30)
	Kreislauf 1 – Verdampfungsdruck
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_014

	nvoCirc1DschTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Kreislauf 1 - Verdichter 1 - Ablasstemperatur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_015

	nvoCirc1SuctTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Kreislauf 1 – Ansaugtemperatur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_016

	nvoCirc2CondP
	Out
	SNVT_press (30)
	Kreislauf 2 – Verflüssigungsdruck
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_023

	nvoCirc2EvapP
	Out
	SNVT_press (30)
	Kreislauf 2 – Verdampfungsdruck
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_024

	nvoCirc2DschTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Kreislauf 2 - Verdichter 1 - Ablasstemperatur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_035

	nvoCirc2SuctTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Kreislauf 2 – Ansaugtemperatur
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_026

	nvoAnalogOutY1
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Analogausgang Y1
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_061

	nvoAnalogOutY2
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Analogausgang Y2
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_062

	nvoAnalogOutY3
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Analogausgang Y3
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_063

	nvoAnalogOutY4
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Analogausgang Y4
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_064

	nvoAnalogOutY5
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Analogausgang Y5
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_065

	nvoAnalogOutY6
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Analogausgang Y6
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_066

	nviSupAirFlowSet
	In
	SNVT_flow_p (161)
	Zuluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_005

	nviSupPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Zuluftlüfter – Drucksollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_006

	nviSupDPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Zuluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_007

	nviRetAirFlowSet
	In
	SNVT_flow_p (161)
	Rückluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_008

	nviRetPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Rückluftlüfter– Drucksollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_009

	nviRetDPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Rückluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_010

	nviCoolTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Mechanische Kühlung / Cascade Kontrolle – Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_118

	nviHeatTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Mechanisches Heizen / Kühlen (Aux) in Betriebsart Winter - Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_119

	nviAuxTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Heizen (Aux) in Betriebsart Sommer - Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_120

	nviPHGTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Nachh. Heißgas – Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_121

	nviRelHumSet
	In
	SNVT_lev_percent (81)
	Befeuchtung – Sollwert relative Feuchtigkeit
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_122

	nviAbsHumSet
	In
	SNVT_abs_humid (160)
	Befeuchtung – Sollwert absolute Feuchtigkeit
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_011

	nvoSupAirFlowSet
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Zuluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_012

	nvoSupPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Zuluftlüfter – Drucksollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_013

	nvoSupDPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Zuluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_014

	nvoRetAirFlowSet
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Rückluftlüfter – Luftdurchsatzsollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_015

	nvoRetPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Rückluftlüfter– Drucksollwert
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_016

	nvoRetDPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Rückluftlüfter – Sollwert des Druck-Deltas
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_017

	nvoCoolTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Mechanische Kühlung – Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_134

	nvoHeatTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Mechanisches Heizen / Kühlen (Aux) in Betriebsart Winter - Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_135

	nvoAuxTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Heizen (Aux) in Betriebsart Sommer - Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_136

	nvoPHGTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Nachh. Heißgas – Temperatursollwert
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_137

	nvoRelHumSet
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Befeuchtung – Sollwert relative Feuchtigkeit
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_138

	nvoAbsHumSet
	Out
	SNVT_abs_humid (160)
	Befeuchtung – Sollwert absolute Feuchtigkeit
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_018

	nvoSupAirFlow
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Durchsatz Zuluftlüfter
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_019

	nvoRetAirFlow
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Luftdurchsatz Rückluftlüfter
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_020

	nvoCirc1SH
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Überhitzung Kreislauf 1
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_167

	nvoCirc2SH
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Überhitzung Kreislauf 2
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_172

	nvoSupVentReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Zuluftlüfter – Anforderung
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_189

	nvoRetVentReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Rückluftlüfter – Anforderung
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_190

	nvoComprReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Kühlung / Entfeuchtung / Mechanisches Heizen – Anforderung 
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_191

	nvoAuxReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Hilfsheizung Anforderung
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_192

	nvoHumReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Befeuchten – Anforderung
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_193
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