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[bookmark: _Toc62818502]Validità
Questo manuale è valido dalla versione 16.7.7 dell’applicativo RoofTop per unità UATYA.

[bookmark: _Toc62818503]Generalità
Lo scopo di questo documento è quello di fornire la lista delle variabili condivise nell’applicativo RoofTop. Verrà inoltre presentata l’associazione tra la relativa interfaccia grafica e la variabile condivisa.

Il documento è diviso in tre sezioni.
1. Parametri base per la comunicazione 
2. Livello utente: informazioni utili al utente finali
3. Livello service: informazioni utili al manutentore/ installatore
4. Lista completa delle principali informazioni disponibili per i sistemi BMS

[bookmark: _Toc27561065][bookmark: _Toc62818504]Informazioni generiche
Di default il controllore presenta i seguenti parametri:
	Parametro
	Default
	Possibili valori
	Info

	Abilitazione scrittura da supervisione BMS 
(SP[6] )
	0=Disabilitata
	0=Disabilitata, 1=Abilitata
	Modificabile da Service

	BMS – Modbus RTU – Indirizzo seriale (SP[32] ) *
	1
	1..247
	Modificabile da Service

	BMS – Modbus RTU - Velocità * ** (SP[33] )
	1=19200 bps
	0=9600, 1=19200, 2=38400
	Modificabile da Service

	Parametri fissi
	8 data bit
	-
	Non modificabile

	Bit di parità * **
(SP[35] )
	0=Nessuna
	0=Nessuna, 1=Pari, 2=Dispari
	Modificabile da Service

	Numero di bit di stop * **
(SP[34] )
	1
	1..2
	Modificabile da Service

	BMS – BACnet IP – Device instance
(SP[22] ) *
	102
	0..419
	Prime 3 cifre

	BMS – BACnet IP – Device instance
(SP[23] ) *
	3245
	0..4302
	Ultime 4 cifre

	BMS – BACnet MS/TP – Station address (SP[24] ) *
	1
	0..127
	Modificabile da Service

	BMS – BACnet MS/TP – Velocità (SP[25] ) *
	1=19200 bps
	0=9600, 1=19200, 2=38400
	Modificabile da Service

	BMS – BACnet MS/TP – Max master (SP[26] ) *
	1
	0..127
	Modificabile da Service

	BMS – BACnet MS/TP – Max info frames (SP[26] ) *
	1
	0..127
	Modificabile da Service


* questi parametri sono modificabili dal webserver interno al controllore:  (http://10.2.3.20/#/tools )
** La modifica di uno di questi parametri comporterà un riavvio automatico della scheda dopo 60 secondi (solo con l’unità in stato di OFF)
Per la password fare riferimento al manuale controllo “service”

In questo documento vengono fatte le seguenti abbreviazioni:
	Nome
	Descrizione

	Variabile
	area di memoria con indirizzo prefissato che contiene un informazione disponibile al esterno.

	Registro
	Variabile intera con limiti -32767 a 32678

	Reg.
	Abbreviazione di registro

	Coils
	Variabile booleana con significato: 0= falso, 1= vero

	BOOL
	Stesso significato di Coil

	UOM
	Unità di misura



[bookmark: _Hlk45724350][bookmark: _Toc62818505]Selezione del protocollo

Le unità standard hanno il protocollo BACnet e Modbus TCP / IP e il protocollo Modbus RTU di serie, disponibili rispettivamente nella porta Ethernet e nella porta BMS2. In fase d’ordine, è possibile richiedere il protocollo SNMP nella porta Ethernet. È inoltre possibie richiedere il protocollo BACnet MS / TP nella porta BMS2 oppure il protocollo LonWorks nella porta BMS1. Se uno degli ultimi due protocolli fosse selezionato come protocollo attivo, esso andrebbe a sostituire il protocollo Modbus RTU.

Ricorda che è possibile attivare al massimo uno dei protocolli opzionali. Per farlo, è necessario utilizzare il display touch a bordo macchina oppure la pagina “Strumenti” dell’ app web. Attraverso il menù di selezione è quindi possibile slezionare il protocollo opzionale da attivare.

[image: ]

La modifica del protocollo attivo comporterà un riavvio automatico della scheda dopo 60 secondi (solo con l’unità in stato di OFF).

[bookmark: _Toc27561066][bookmark: _Toc62818506]Livello Utente (database base)
[bookmark: _Toc27561067][bookmark: _Toc62818507]Lista  indirizzi variabili  in sola lettura

	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus
	UOM
	Moltiplicatore

	BMS.BMS_VAR_LIST[156]
	256
	Ventilazione di mandata – Setpoint di temperatura
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[157]
	257
	Ventilazione di mandata – Setpoint di portata aria
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[158]
	258
	Ventilazione di mandata – Setpoint di pressione
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[159]
	259
	Ventilazione di mandata – Setpoint di delta pressione
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[160]
	260
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di portata aria
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[161]
	261
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di pressione
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[162]
	262
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di delta pressione
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[163]
	263
	Raffrescamento meccanico – Setpoint di temperatura
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[164]
	264
	Riscaldamento meccanico / Riscaldamento ausiliario in modalità invernale – Setpoint di temperatura
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[165]
	265
	Riscaldamento ausiliario in modalità estiva – Setpoint di temperatura
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[166]
	266
	Post gas caldo – Setpoint di temperatura
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[167]
	267
	Umidificazione – Setpoint di umidità relativa
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[168]
	268
	Umidificazione – Setpoint di umidità assoluta
	03
	g/Kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[175]
	275
	Stato unità:
0=Spenta,
10=Avviamento,
20=Accesa,
30=Spegnimento
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[176]
	276
	Modalità di lavoro dell’unità:
-1 = Accesa in allarme	
1 = Stand-by
3 = Spenta da ES
4 = Spenta da BMS
5 = Spenta da TASTIERA/WEB
6 = Spenta da DIN
10 = Raffrescamento meccanico
11 = Riscaldamento meccanico
12 = Deumidificazione meccanica
13 = Riscaldamento ausiliario
14 = Umidificazione
15 = Free cooling
16 = Free heating
17 = Raffrescamento meccanico + Riscaldamento ausiliario
18 = Raffrescamento meccanico + Umidificazione
19 = Raffrescamento meccanico + Free cooling
20 = Riscaldamento meccanico + Riscaldamento ausiliario
21 = Riscaldamento meccanico + Umidificazione
22 = Riscaldamento meccanico + Free heating
23 = Deumidificazione meccanica + Riscaldamento ausiliario
24 = Deumidificazione meccanica + Free cooling
25 = Raffrescamento meccanico + Riscaldamento ausiliario + Umidificazione
26 = Raffrescamento meccanico + Riscaldamento ausiliario + Free cooling
27 = Riscaldamento meccanico + Riscaldamento ausiliario + Umidificazione
28 = Riscaldamento meccanico + Riscaldamento ausiliario + Free heating
29 = Deumidificazione meccanica + Riscaldamento ausiliario + Free cooling
30 = Raffrescamento meccanico + Riscaldamento ausiliario + Umidificazione + Free cooling
31 = Riscaldamento meccanico + Riscaldamento ausiliario + Umidificazione + Free heating
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[177]
	277
	Tipo di regolazione della ventilazione di mandata:
2=Portata d’aria costante (PC)
3=Portata d’aria variabile (POC)
4=Pressione costante (PRC)
5=Delta pressione costante (DPC)
	
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[178]
	278
	Tipo di regolazione della ventilazione di ritorno:
2=Portata d’aria costante (PC)
3=Portata d’aria pecentuale (POC%)
4=Pressione costante (PRC)
5=Delta pressione costante (DPC)
	
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[222]
	322
	Ventilazione di mandata - Richiesta 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[223]
	323
	Ventilazione di ritorno - Richiesta 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[224]
	324
	Raffrescamento / deumidificazione / riscaldamento meccanico – Richiesta 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[225]
	325
	Riscaldamento ausiliario – Richiesta 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[226]
	326
	Umidificazione – Richiesta 0..1000
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[188]
	288
	Portata d’aria della ventilazione di mandata
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[189]
	289
	Portata d’aria della ventilazione di ritorno
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[30]
	130
	Temperatura dell’aria di mandata
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[31]
	131
	Temperatura dell’aria di ritorno
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[25]
	125
	bit 1: Allarme non grave
bit 2: Allarme grave
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[179]
	279
	Allarme attivo
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[180]
	280
	Ultimo allarme attivo
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[186]
	286
	bit 0: Modalità estiva / modalità invernale
	03
	-
	-



[bookmark: _Toc27561068][bookmark: _Toc62818508]Lista indirizzi variabili in scrittura
Per attivare la scrittura delle variabili modbus, è necessario che il parametro SP[6] abbia il valore 1. Questo parametro è attivabile solo a livello service. Di seguito le variabili coinvolte per il controllo dell’unità:

	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus
	UOM
	Moltiplicatore

	BMS.BMS_VAR_LIST[141]
	241
	Ventilazione di mandata – Setpoint di portata aria
	06
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[142]
	242
	Ventilazione di mandata – Setpoint di pressione
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[143]
	243
	Ventilazione di mandata – Setpoint di delta pressione
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[144]
	244
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di portata aria
	06
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[145]
	245
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di pressione
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[146]
	246
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di delta pressione
	06
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[147]
	247
	Raffrescamento meccanico / Controllo Cascade – Setpoint di temperatura
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[148]
	248
	Riscaldamento meccanico / Riscaldamento ausiliario in modalità invernale – Setpoint di temperatura
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[149]
	249
	Riscaldamento ausiliario in modalità estiva – Setpoint di temperatura
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[150]
	250
	Post gas caldo – Setpoint di temperatura
	06
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[151]
	251
	Umidificazione – Setpoint di umidità relativa
	06
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[152]
	252
	Umidificazione – Setpoint di umidità assoluta
	06
	g/Kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[172]
	272
	
	06
	-
	-

	bit 0
	
	0=Spegnimento unità, 
1=Accensione unità
	
	
	

	bit 1
	
	0=Modalità estiva, 
1=Modalità invernale
	
	
	

	bit 2
	
	0=Spegnimento resistenze, 
1=Accensione resistenze
	
	
	

	bit 3
	
	0=Spegnimento post gas caldo, 
1=Accensione post gas caldo
	
	
	

	bit 4
	
	0=Spegnimento umidificazione, 
1=Accensione umidificazione
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[250]
	350
	BMS watchdog (usato se PAL19 > 0)
	06
	-
	-





[bookmark: _Toc27561069][bookmark: _Toc62818509]Logica richiesta on/ off da BMS

Una volta abilitato il il parametro SP[6] esso si comporterà come in figura:
[image: ]
Quindi per ottenere l’unità accesa e in regolazione dovremmo assicurarci che:
1. L’ingresso digitale (se presente) sia chiuso
2. Ci sia il consenso da tastiera
3. Ci sia il consenso da energy saving (se configurate le fasce orarie)
4. Ci sia il consenso da sistema BMS
Se almeno un consenso di questi non è presente non viene effettuato nessun azionamento da parte dell’unità.

[bookmark: _Toc27561070][bookmark: _Toc62818510]Logica Set point BMS

Una volta abilitato il parametro SP[6] (abilitazione BMS da supervisore) la termoregolazione dell’unità verrà calcolata in funzione delle variabile scritte attraverso il sistema di supervisione.

Tutti i setpoint inviati da sistema BMS vengono sempre limitati da un valore minimo e massimo definiti in questa tabella: 
	Nome variabile
	Descrizione
	Min
	Max
	UOM

	FA[27]
	Controllo portata costante – Minimo setpoint di portata (ventilazione di mandata)
	0
	FA28
	10 m3/h

	FA[28]
	Controllo portata costante – Massimo setpoint di portata (ventilazione di mandata)
	FA27
	9999
	10 m3/h

	FA[34]
	Controllo pressione costante – Minimo setpoint di pressione (ventilazione di mandata)
	0.0
	FA35
	Pa

	FA[35]
	Controllo pressione costante – Massimo setpoint di pressione (ventilazione di mandata)
	FA34
	3270.0
	Pa

	FA[50]
	Controllo delta pressione costante – Minimo setpoint di delta pressione (ventilazione di mandata)
	-3270.0
	FA51
	Pa

	FA[51]
	Controllo delta pressione costante – Massimo setpoint di delta pressione (ventilazione di mandata)
	FA50
	3270.0
	Pa

	RFA[27]
	Controllo portata costante – Minimo setpoint di portata (ventilazione di ritorno)
	0
	RFA28
	10 m3/h

	RFA[28]
	Controllo portata costante – Massimo setpoint di portata (ventilazione di ritorno)
	RFA27
	9999
	10 m3/h

	RFA[34]
	Controllo pressione costante – Minimo setpoint di pressione (ventilazione di ritorno)
	0.0
	RFA35
	Pa

	RFA[35]
	Controllo pressione costante – Massimo setpoint di pressione (ventilazione di ritorno)
	RFA34
	3270.0
	Pa

	RFA[50]
	Controllo delta pressione costante – Minimo setpoint di delta pressione (ventilazione di ritorno)
	-3270.0
	RFA51
	Pa

	RFA[51]
	Controllo delta pressione costante – Massimo setpoint di delta pressione (ventilazione di ritorno)
	RFA50
	3270.0
	Pa

	ST[2]
	Raffrescamento meccanico – Minimo setpoint di temperatura *
	10.0
	ST3
	°C

	ST[3]
	Raffrescamento meccanico – Massimo setpoint di temperatura *
	ST2
	35.0
	°C

	STH[2]
	Riscaldamento meccanico / Riscaldamento ausiliario in modalità invernale – Minimo setpoint di temperatura
	15.0
	STH3
	°C

	STH[3]
	Riscaldamento meccanico / Riscaldamento ausiliario in modalità invernale – Massimo setpoint di temperatura
	STH2
	40.0
	°C

	HU[2]
	Minimo setpoint di umidità relativa
	0.0
	HU3
	%

	HU[3]
	Massimo setpoint di umidità relativa
	HU2
	100.0
	%

	HU[7]
	Minimo setpoint di umidità assoluta
	4.5
	HU8
	g/Kg

	HU[8]
	Massimo setpoint di umidità assoluta
	HU7
	100.0
	g/Kg


* ST[2] e ST[3] sono anche utilizzate per limitare il setpoint di riscaldamento ausiliario in modlaità esteriva e il setpoint del post gas caldo.


[bookmark: _Toc27561071][bookmark: _Toc62818511]Livello Service (database avanzato)
Le informazioni presente in questo paragrafo sono aggiuntive a quelle presente nei paragrafi precedenti
[bookmark: _Toc27561072][bookmark: _Toc62818512]Lista  variabili sonde (sola lettura)
Sono visibili da BMS  le seguenti variabili che indicano lo stato delle sonde :

	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus
	UOM
	Moltiplicatore

	BMS.BMS_VAR_LIST[30]
	130
	Temperatura aria di mandata
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[31]
	131
	Temperatura aria di ritorno
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[32]
	132
	Umidità relativa aria di ritorno
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[33]
	133
	Pressione differenziale aria di mandata
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[34]
	134
	Pressione statica canale di mandata / Pressione differenziale corridoio
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[35]
	135
	Temperatura aria esterna
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[36]
	136
	Umidità relativa aria esterna
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[37]
	137
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[38]
	138
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[39]
	139
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[40]
	140
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[41]
	141
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[42]
	142
	Sonda 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Circuito 1 - Pressione di condensazione
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[43]
	143
	Sonda 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Circuito 1 - Pressione di evaporazione
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[44]
	144
	Sonda NTC-HT - Circuito 1 – Compressore 1 -Temperatura di scarico
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[45]
	145
	Sonda NTC - Circuito 1 - Temperatura di aspirazione
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[46]
	146
	Sonda NTC - Circuito 1 - Temperatura liquido
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[47]
	147
	Sonda NTC-HT - Circuito 1 – Compressore 2 -Temperatura di scarico
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[48]
	148
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[49]
	149
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[50]
	150
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[51]
	151
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[52]
	152
	Sonda 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Circuito 2 - Pressione di condensazione
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[53]
	153
	Sonda 0.5-4.5 V / 4-20 mA - Circuito 2 - Pressione di evaporazione
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[54]
	154
	Sonda NTC-HT - Circuito 2 – Compressore 1 -Temperatura di scarico
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[55]
	155
	Sonda NTC - Circuito 2 - Temperatura di aspirazione
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[56]
	156
	Sonda NTC - Circuito 2 - Temperatura liquido
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[57]
	157
	Sonda NTC-HT - Circuito 2 – Compressore 2 -Temperatura di scarico
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[58]
	158
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[59]
	159
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[60]
	160
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[61]
	161
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[62]
	162
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[63]
	163
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[64]
	164
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[65]
	165
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[66]
	166
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[67]
	167
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[68]
	168
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[69]
	169
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[70]
	170
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[71]
	171
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[72]
	172
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[73]
	173
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[74]
	174
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[75]
	175
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[76]
	176
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[77]
	177
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[78]
	178
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[79]
	179
	Sonda 0-1 V / 0-10 V / 4-20 mA - Setpoint dinamico
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[80]
	180
	Sonda 0-1 V / 4-20 mA - Umidità relativa aria di mandata
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[81]
	181
	Sonda 0-10 V / 4-20 mA - Pressione differenziale aria di ritorno
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[82]
	182
	Sonda 0-10 V / 4-20 mA - Pressione statica canale di ritorno / Pressione diff. corridoio
	03
	Pa
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[83]
	183
	Sonda 0-10 V / 4-20 mA - Qualità aria CO2
	03
	ppm
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[84]
	184
	Sonda 0-10 V / 4-20 mA - Qualità aria VOC
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[85]
	185
	Sonda 4-20 mA - Corrente assorbita 
	03
	A
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[86]
	186
	Sonda NTC - Temperatura aria di miscela
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[87]
	187
	Non utilizzato
	-
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[88]
	188
	Sonda NTC - Circuito 1 - Temperatura batteria
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[89]
	189
	Sonda NTC - Circuito 2 - Temperatura batteria
	03
	°C
	10



[bookmark: _Toc27561073][bookmark: _Toc62818513]Lista variabili ingressi digitali (sola lettura)

	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus
	UOM
	Moltiplicatore
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[20]
	120
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	On / Off remoto
	
	
	
	

	bit 1
	
	Ventilazione di mandata - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 2
	
	Resistenza 1 - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 3
	
	Resistenza 2 - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 6
	
	Flussostato aria di mandata
	
	
	
	

	bit 7
	
	Allarme filtri sporchi
	
	
	
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 9
	
	Allarme fuoco / fumo
	
	
	
	

	bit 10
	
	Allarme min / max voltage
	
	
	
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 13
	
	Allarme esterno
	
	
	
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[21]
	121
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 1
	
	Commutazione estate / inverno
	
	
	
	

	bit 2
	
	Circuito 1 - Pressostato bassa pressione
	
	
	
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 6
	
	Circuito 1 - Ventilazione esterna - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 8
	
	Circuito 2 - Pressostato bassa pressione
	
	
	
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 12
	
	Circuito 2 - Ventilazione esterna - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[22]
	122
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Disabilitazione resistenze
	
	
	
	

	bit 1
	
	Disabilitazione umidificatore
	
	
	
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 13
	
	Ventilazione di ritorno - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 14
	
	Circuito 1 - Compressore 1 - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 15
	
	Circuito 1 - Compressore 2 - Protezione termica
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[23]
	123
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Circuito 1 - Pressostato alta pressione
	
	
	
	

	bit 1
	
	Circuito 1 - Compressore 1 - Abilitazione
	
	
	
	

	bit 2
	
	Circuito 1 - Compressore 2 - Abilitazione
	
	
	
	

	bit 3
	
	Circuito 2 - Compressore 1 - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 4
	
	Circuito 2 - Compressore 2 - Protezione termica
	
	
	
	

	bit 5
	
	Circuito 2 - Pressostato alta pressione
	
	
	
	

	bit 6
	
	Circuito 2 - Compressore 1 - Abilitazione
	
	
	
	

	bit 7
	
	Circuito 2 - Compressore 2 - Abilitazione
	
	
	
	

	bit 8
	
	Forzatura lavaggio / ricircolo
	
	
	
	

	bit 9
	
	Allarme filtri sporchi 2
	
	
	
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 11
	
	Consenso secondo setpoint
	
	
	
	

	bit 12
	
	Caldaia - Allarme generico
	
	
	
	

	bit 13
	
	Bruciatore - Allarme generico
	
	
	
	

	bit 14
	
	Leak detector
	
	
	
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	
	
	
	



[bookmark: _Toc27561074][bookmark: _Toc62818514]Lista variabili uscite digitali (sola lettura)

	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus
	UOM
	Moltiplicatore
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[25]
	125
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Ventilazione di mandata
	
	
	
	

	bit 1
	
	Allarme non grave
	
	
	
	

	bit 2
	
	Allarme grave
	
	
	
	

	bit 3
	
	Resistenza 1
	
	
	
	

	bit 4
	
	Resistenza 2
	
	
	
	

	bit 5
	
	Allarme ventilazione con allarme/guasto sensore perdita di refrigerante
	
	
	
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 7
	
	Circuito 1 - Ventilazione esterna
	
	
	
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 10
	
	Circuito 2 - Ventilazione esterna
	
	
	
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 13
	
	Circuito 1 - Compressore 1
	
	
	
	

	bit 14
	
	Circuito 1 - Compressore 2
	
	
	
	

	bit 15
	
	Circuito 2 - Compressore 1
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[26]
	126
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Circuito 2 - Compressore 2
	
	
	
	

	bit 1
	
	Programmabile 1
	
	
	
	

	bit 2
	
	Programmabile 2
	
	
	
	

	bit 3
	
	Programmabile 3
	
	
	
	

	bit 4
	
	Programmabile 4
	
	
	
	

	bit 5
	
	Programmabile 5
	
	
	
	

	bit 6
	
	Programmabile 6
	
	
	
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 12
	
	Circuito 1 - Solenoide liquido
	
	
	
	

	bit 13
	
	Circuito 2 - Solenoide liquido
	
	
	
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[27]
	127
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 8
	
	Ventilazione di ritorno
	
	
	
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 10
	
	Stato free cooling / free heating
	
	
	
	

	bit 11
	
	Circuito 1 - Valvola 4 vie
	
	
	
	

	bit 12
	
	Circuito 2 - Valvola 4 vie
	
	
	
	

	bit 13
	
	Consenso caldaia
	
	
	
	

	bit 14
	
	Consenso bruciatore
	
	
	
	

	bit 15
	
	Consenso batteria acqua calda
	
	
	
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[28]
	128
	
	03
	-
	-
	

	bit 0
	
	Resistenza vaschetta raccogli condensa
	
	
	
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 3
	
	Stato raffrescamento / riscaldamento
	
	
	
	

	bit 4
	
	Circuito 1 - Stato sbrinamento
	
	
	
	

	bit 5
	
	Circuito 2 - Stato sbrinamento
	
	
	
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 7
	
	Post gas caldo - Valvola solenoide linea principale
	
	
	
	

	bit 8
	
	Post gas caldo - Valvola solenoide linea gas caldo
	
	
	
	

	bit 9
	
	Serrande di zona / Ventilazione aggiuntiva
	
	
	
	

	bit 10
	
	Post gas caldo - Valvola solenoide svuotamento
	
	
	
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	
	
	
	

	bit 12
	
	Non utillizzato
	
	
	
	

	bit 13
	
	Non utillizzato
	
	
	
	

	bit 14
	
	Non utillizzato
	
	
	
	

	bit 15
	
	Non utillizzato
	
	
	
	



[bookmark: _Toc27561075][bookmark: _Toc62818515]Lista variabili uscite analogiche (sola lettura)

	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus
	UOM
	Moltiplicatore

	BMS.BMS_VAR_LIST[90]
	190
	Ventilazione di mandata
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[91]
	191
	Circuito 1 - Ventilazione esterna
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[92]
	192
	Circuito 2 - Ventilazione esterna
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[93]
	193
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[94]
	194
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[95]
	195
	Valvola acqua calda
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[96]
	196
	Resistenze modulanti
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[97]
	197
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[98]
	198
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[99]
	199
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[100]
	200
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[101]
	201
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[102]
	202
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[103]
	203
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[104]
	204
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[105]
	205
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[106]
	206
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[107]
	207
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[108]
	208
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[109]
	209
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[110]
	210
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[111]
	211
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[112]
	212
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[113]
	213
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[114]
	214
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[115]
	215
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[116]
	216
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[117]
	217
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[118]
	218
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[119]
	219
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[120]
	220
	Ventilazione di ritorno
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[121]
	221
	Non utilizzato
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[122]
	222
	Serranda aria esterna / Serranda aria di espulsione / Bypass
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[123]
	223
	Serranda aria di ricircolo
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[124]
	224
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[125]
	225
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[126]
	226
	Non utilizzato
	03
	-
	-

	BMS.BMS_VAR_LIST[127]
	227
	Richiesta caldaia
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[128]
	228
	Richiesta bruciatore
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[129]
	229
	Non utilizzato
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[130]
	230
	Non utilizzato
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[131]
	231
	Non utilizzato
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[132]
	232
	Non utilizzato
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[133]
	233
	Valvola di preriscaldamento
	03
	%
	10



[bookmark: _Toc27561076][bookmark: _Toc62818516]Lista variabili calcolate (sola lettura)

	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus
	UOM
	Moltiplicatore

	BMS.BMS_VAR_LIST[188]
	288
	Portata d’aria ventilazione di mandata
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[189]
	289
	Portata d’aria ventilazione di ritorno
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[190]
	290
	Setpoint di portata d’aria POC per la ventilazione di mandata
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[191]
	291
	Setpoint di portata d’aria POC% per la ventilazione di ritorno
	03
	10 m3/h
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[192]
	292
	Temperatura differenziale aria
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[193]
	293
	Punto di rugiada aria di ritorno
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[194]
	294
	Temperatura di condensazione circuito 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[195]
	295
	Temperatura di evaporazione circuito 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[196]
	296
	Surriscaldamento circuito 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[197]
	297
	Sottoraffreddamento circuito 1
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[198]
	298
	Pressione differenziale circuito 1
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[199]
	299
	Temperatura di condensazione circuito 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[200]
	300
	Temperatura di evaporazione circuito 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[201]
	301
	Surriscaldamento circuito 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[202]
	302
	Sottoraffreddamento circuito 2
	03
	°C
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[203]
	303
	Pressione differenziale circuito 2
	03
	bar
	100

	BMS.BMS_VAR_LIST[204]
	304
	Umidità assoluta aria di ritorno
	03
	g/Kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[205]
	305
	Entalpia aria di ritorno
	03
	kJ/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[206]
	306
	Umidità assoluta aria esterna
	03
	g/Kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[207]
	307
	Entalpia aria esterna
	03
	kJ/kg
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[208]
	308
	Velocità inverter
	03
	rpm
	1

	BMS.BMS_VAR_LIST[209]
	309
	Circuito 1 – Apertura valvola
	03
	%
	10

	BMS.BMS_VAR_LIST[210]
	310
	Circuito 2 – Apertura valvola
	03
	%
	10




[bookmark: _Toc27561077][bookmark: _Toc62818517]Lista allarmi 
1= allarme attivo
	Nome variabile
	Indirizzo Decimale
	Descrizione
	Comando Modbus

	BMS.BMS_VAR_LIST[1]
	101
	
	03

	bit 0
	
	AL1 - Allarme errore memoria interna
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	

	bit 3
	
	AL4 - Allarme flusso aria da pressostato differenziale
	

	bit 4
	
	AL5 - Allarme flusso aria da trasduttore di pressione differenziale
	

	bit 5
	
	AL6 - Circuito 1 - Allarme alta pressione da pressostato
	

	bit 6
	
	AL7 - Circuito 2 - Allarme alta pressione da pressostato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	AL10 - Circuito 1 - Allarme alta pressione da trasduttore
	

	bit 10
	
	AL11 - Circuito 2 - Allarme alta pressione da trasduttore
	

	bit 11
	
	AL12 - Allarme alta umidità dell'aria di ritorno
	

	bit 12
	
	AL13 - Allarme bassa umidità dell'aria di ritorno
	

	bit 13
	
	AL14 - Allarme filtri sporchi
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[2]
	102
	
	03

	bit 0
	
	AL17 - BMS - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 1
	
	AL18 - Circuito 1 - Compressore 1 - Allarme protezione termica
	

	bit 2
	
	AL19 - Circuito 1 - Compressore 2 - Allarme protezione termica
	

	bit 3
	
	AL20 - Circuito 2 - Compressore 1 - Allarme protezione termica
	

	bit 4
	
	AL21 - Circuito 2 - Compressore 2 - Allarme protezione termica
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	AL26 - Limitazione della temperatura dell'aria di ritorno attivata
	

	bit 10
	
	AL27 - Allarme bassa temperatura dell'aria esterna
	

	bit 11
	
	AL28 - Allarme alta temperatura dell'aria di ritorno
	

	bit 12
	
	AL29 - Allarme bassa temperatura dell'aria di ritorno
	

	bit 13
	
	AL30 - Allarme alta temperatura dell'aria di mandata
	

	bit 14
	
	AL31 - Allarme bassa temperatura dell'aria di mandata
	

	bit 15
	
	AL32 - Limitazione della temperatura dell'aria di mandata attivata
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[3]
	103
	
	03

	bit 0
	
	AL33 - Circuito 1 - Ventilazione esterna - Allarme protezione termica
	

	bit 1
	
	AL34 - Circuito 2 - Ventilazione esterna - Allarme protezione termica
	

	bit 2
	
	AL35 - Ventilazione di mandata - Allarme protezione termica
	

	bit 3
	
	AL36 - Ventilazione di ritorno - Allarme protezione termica
	

	bit 4
	
	AL37 - Allarme filtri sporchi 2
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[4]
	104
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	

	bit 2
	
	AL51 - Circuito 1 - Compressore 1 - Inverter bloccato
	

	bit 3
	
	AL52 - c.pCOe 1 - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 4
	
	AL53 - c.pCOe 2 - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 5
	
	AL54 - c.pCOe 3 - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 6
	
	AL55 - Allarme sequenza fasi errata
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	AL57 - Circuito 1 - Allarme alta temperatura di scarico
	

	bit 9
	
	AL58 - Circuito 2 - Allarme alta temperatura di scarico
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	AL61 - Allarme errore sonda - Circuito 1 - Temperatura di scarico
	

	bit 13
	
	AL62 - Allarme errore sonda - Circuito 2 - Temperatura di scarico
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[5]
	105
	
	03

	bit 0
	
	AL65 - Allarme errore sonda - Temperatura dell'aria di ritorno
	

	bit 1
	
	AL66 - Allarme errore sonda - Circuito 1 - Temperatura del liquido
	

	bit 2
	
	AL67 - Allarme errore sonda - Circuito 2 - Temperatura del liquido
	

	bit 3
	
	AL68 - Allarme errore sonda - Circuito 1 - Temperatura batteria
	

	bit 4
	
	AL69 - Allarme errore sonda - Circuito 2 - Temperatura batteria
	

	bit 5
	
	AL70 - Allarme errore sonda - Temperatura dell'aria di mandata
	

	bit 6
	
	AL71 - Allarme errore sonda - Umidità relativa aria di mandata
	

	bit 7
	
	AL72 - Allarme errore trasduttore - Pressione differenziale aria di ritorno
	

	bit 8
	
	AL73 - Allarme errore trasduttore - Pressione statica canale di ritorno / Pressione differenziale corridoio
	

	bit 9
	
	AL74 - Allarme errore sonda - Qualità aria CO2
	

	bit 10
	
	AL75 - Allarme errore sonda - Qualità aria VOC
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	AL78 - Allarme errore sonda - Umidità relativa dell'aria di ritorno
	

	bit 14
	
	AL79 - Allarme errore sonda - Umidità relativa dell'aria esterna
	

	bit 15
	
	AL80 - Allarme errore sonda - Temperatura dell'aria esterna
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[6]
	106
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	AL91 - Allarme errore sonda - Temperatura aria di miscela
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	AL93 - Allarme errore sonda - Corrente assorbita
	

	bit 13
	
	AL94 - Allarme errore trasduttore - Circuito 1 - Pressione di condensazione
	

	bit 14
	
	AL95 - Allarme errore trasduttore - Circuito 2 - Pressione di condensazione
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[7]
	107
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	AL98 - Allarme errore trasduttore - Circuito 1 - Pressione di evaporazione
	

	bit 2
	
	AL99 - Allarme errore trasduttore - Circuito 2 - Pressione di evaporazione
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	AL102 - Allarme errore sonda - Circuito 1 - Temperatura di aspirazione
	

	bit 6
	
	AL103 - Allarme errore sonda - Circuito 2 - Temperatura di aspirazione
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	AL106 - Allarme errore trasduttore - Pressione differenziale dell'aria di mandata
	

	bit 10
	
	AL107 - Allarme errore trasduttore - Pressione statica canale di mandata / Pressione differenziale corridoio
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[8]
	108
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	AL114 - Circuito 1 - Bassa differenza di pressione
	

	bit 2
	
	AL115 - Circuito 2 - Bassa differenza di pressione
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	AL127 - Circuito 1 - Compressore 1 - Allarme manutenzione
	

	bit 15
	
	AL128 - Circuito 1 - Compressore 2 - Allarme manutenzione
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[9]
	109
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	

	bit 2
	
	AL131 - Circuito 2 - Compressore 1 - Allarme manutenzione
	

	bit 3
	
	AL132 - Circuito 2 - Compressore 2 - Allarme manutenzione
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	AL135 - Ventilazione di mandata - Allarme manutenzione
	

	bit 7
	
	AL136 - Circuito 1 - Allarme bassa pressione da pressostato
	

	bit 8
	
	AL137 - Circuito 2 - Allarme bassa pressione da pressostato
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[10]
	110
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	AL146 - Unità in limite di assorbimento
	

	bit 2
	
	AL147 - Unità in stato di emergenza
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	AL151 - Sensore perdita di refrigerante - Allarme guasto
	

	bit 7
	
	AL152 - Sensore perdita di refrigerante - Manutenzione prevista entro 30 giorni
	

	bit 8
	
	AL153 - Sensore perdita di refrigerante - Allarme manutenzione
	

	bit 9
	
	AL154 - Allarme perdita di refrigerante
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	AL159 - Allarme fuoco / fumo
	

	bit 15
	
	AL160 - Driver valvola 1 - Allarme errore di comunicazione
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[11]
	111
	
	03

	bit 0
	
	AL161 - Driver valvola 2 - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 1
	
	AL162 - Umidificatore CPY - Allarme generico
	

	bit 2
	
	AL163 - Umidificatore CPY - Segnalazione generica
	

	bit 3
	
	AL164 - Umidificatore CPY - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 4
	
	AL165 - Sensore perdita di refrigerante - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 5
	
	AL166 - Inverter 1 - Allarme errore di comunicazione
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	AL170 - Circuito 1 - Allarme basso surriscaldamento
	

	bit 10
	
	AL171 - Circuito 2 - Allarme basso surriscaldamento
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[12]
	112
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	AL183 - Setpoint raffrescamento minore del setpoint riscaldamento
	

	bit 7
	
	AL184 - Circuito 1 - Sbrinamento terminato per tempo massimo
	

	bit 8
	
	AL185 - Circuito 2 - Sbrinamento terminato per tempo massimo
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	AL191 - Raggiunto il numero massimo di fast restart in 1 ora
	

	bit 15
	
	AL192 - Raggiunto il numero massimo di fast restart in 24 ore
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[13]
	113
	
	03

	bit 0
	
	AL193 - Circuito 1 - Parzializzazione di bassa pressione
	

	bit 1
	
	AL194 - Circuito 2 - Parzializzazione di bassa pressione
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	AL197 - Circuito 1 - Parzializzazione di alta pressione
	

	bit 5
	
	AL198 - Circuito 2 - Parzializzazione di alta pressione
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	AL201 - Min / Max tensione
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	AL203 - Circuito 1 - Bassa pressione di evaporazione
	

	bit 11
	
	AL204 - Circuito 2 - Bassa pressione di evaporazione
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[14]
	114
	
	03

	bit 0
	
	AL209 - Allarme esterno
	

	bit 1
	
	AL210 - Allarme errore EEPROM
	

	bit 2
	
	AL211 - Allarme errore orologio interno
	

	bit 3
	
	AL212 - Allarme errore di accesso alla memoria interna
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[15]
	115
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[16]
	116
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	Non utilizzato
	

	bit 2
	
	Non utilizzato
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	AL247 - Circuito 1 - Compressore 1 - Fuori inviluppo
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	AL250 - Resistenza 1 - Allarme protezione termica
	

	bit 10
	
	AL251 - Resistenza 2 - Allarme protezione termica
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	

	BMS.BMS_VAR_LIST[17]
	117
	
	03

	bit 0
	
	Non utilizzato
	

	bit 1
	
	AL258 - Caldaia - Allarme generico
	

	bit 2
	
	AL259 - Bruciatore - Allarme generico
	

	bit 3
	
	Non utilizzato
	

	bit 4
	
	Non utilizzato
	

	bit 5
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	Non utilizzato
	






[bookmark: _Toc27561078][bookmark: _Toc62818518]Lista variabili BACnet/IP (Accessorio)
Per le variabili pubblicate nel protocollo BACnet si proceda con la proprietà auto discovery del protocollo stesso, oppure con l’aiuto dei file EDE allegati.
Esempio utilizzo:
[image: ]



[bookmark: _Toc27561079][bookmark: _Toc62818519]Lista variabili SNMP (Accessorio)
Per le variabili pubblicate nel protocollo SNMP si proceda con l’operazione Walk su OID .1.3.6.1.4.1.54287.1.2 del protocollo stesso, oppure con l’aiuto del file .mib allegato.
Esempio utilizzo:
[image: ]



[bookmark: _Toc27561080][bookmark: _Toc62818520]LonWorks
[bookmark: _Toc27561081][bookmark: _Toc62818521]Generalità
Per la comunicazione con protocollo LonWorks l’unità necessità di una schedina opzionale da inserire nella porta “BMS card” del controllore. Codice
MICA050A          SCHEDA SERIALE LON FTT-10 PCO10000F0

[bookmark: _Toc27561082][bookmark: _Toc62818522]Tabella variabili  SNVT
	Nome
	In/Out
	SNVT Type (SNVT idx)
	Descrizione
	Nome variabile

	nvoLastAlarmAct
	Out
	SNVT_Count
(8)
	Ultimo allarme attivo
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_001

	nviCommands
	In
	SNVT_Count
(8)
	
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_002

	bit 0
	
	
	0=Spegnimento unità, 
1=Accensione unità
	

	bit 1
	
	
	0=Modalità estiva, 
1=Modalità invernale
	

	bit 2
	
	
	0=Spegnimento resistenze, 
1=Accensione resistenze
	

	bit 3
	
	
	0=Spegnimento post gas caldo, 
1=Accensione post gas caldo
	

	bit 4
	
	
	0=Spegnimento umidificazione, 
1=Accensione umidificazione
	

	bit 5
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	
	Non utilizzato
	

	nvoCommands
	Out
	SNVT_Count
(8)
	
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_002

	bit 0
	
	
	0=Spegnimento unità, 
1=Accensione unità
	

	bit 1
	
	
	0=Modalità estiva, 
1=Modalità invernale
	

	bit 2
	
	
	0=Spegnimento resistenze, 
1=Accensione resistenze
	

	bit 3
	
	
	0=Spegnimento post gas caldo, 
1=Accensione post gas caldo
	

	bit 4
	
	
	0=Spegnimento umidificazione, 
1=Accensione umidificazione
	

	bit 5
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 6
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 7
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 8
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 9
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 10
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 11
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 12
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 13
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 14
	
	
	Non utilizzato
	

	bit 15
	
	
	Non utilizzato
	

	nvoDigOut_1_16
	Out
	SNVT_State
(83)
	
	

	bit 0
	
	
	c.pCO – Uscita digitale 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_1

	bit 1
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_2

	bit 2
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_3

	bit 3
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_4

	bit 4
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_5

	bit 5
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_6

	bit 6
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 7
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_7

	bit 7
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 8
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_8

	bit 8
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 9
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_9

	bit 9
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 10
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_10

	bit 10
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 11
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_11

	bit 11
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 12
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_12

	bit 12
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 13
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_13

	bit 13
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 14
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_14

	bit 14
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 15
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_15

	bit 15
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 16
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_16

	nvoDigOut_17_18
	Out
	SNVT_State
(83)
	
	

	bit 0
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 17
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_17

	bit 1
	
	
	c.pCO - Uscita digitale 18
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_18

	bit 2
	
	
	c.pCOe 1 - Uscita digitale 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_19

	bit 3
	
	
	c.pCOe 1 - Uscita digitale 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_20

	bit 4
	
	
	c.pCOe 1 - Uscita digitale 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_21

	bit 5
	
	
	c.pCOe 1 - Uscita digitale 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_22

	bit 6
	
	
	c.pCOe 1 - Uscita digitale 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_23

	bit 7
	
	
	c.pCOe 1 - Uscita digitale 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_24

	bit 8
	
	
	c.pCOe 2 - Uscita digitale 1
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_25

	bit 9
	
	
	c.pCOe 2 - Uscita digitale 2
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_26

	bit 10
	
	
	c.pCOe 2- Uscita digitale 3
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_27

	bit 11
	
	
	c.pCOe 2 - Uscita digitale 4
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_28

	bit 12
	
	
	c.pCOe 2 - Uscita digitale 5
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_29

	bit 13
	
	
	c.pCOe 2 - Uscita digitale 6
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_30

	bit 14
	
	
	Non utilizzato
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_31

	bit 15
	
	
	Non utilizzato
	BMS.BMS_VAR.BINARY.VAL_32

	nvoSupplyAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Temperatura aria di mandata
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_001

	nvoRetAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Temperatura aria di ritorno
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_002

	nvoRetAirHum
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Umidità relativa aria di ritorno
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_003

	nvoSupStatAisleP
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Pressione statica canale di mandata / Pressione differenziale corridoio
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_003

	nvoExtAirTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Temperatura aria esterna
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_006

	nvoExtAirHum
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Umidità relativa aria esterna
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_007

	nvoRetStatAisleP
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Pressione statica canale di ritorno / Pressione differenziale corridoio
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_004

	nvoCirc1CondP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuito 1 – Pressione di condensazione
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_013

	nvoCirc1EvapP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuito 1 – Pressione di evaporazione
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_014

	nvoCirc1DschTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuito 1 – Compressore 1 - Temperatura di scarico
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_015

	nvoCirc1SuctTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuito 1 – Temperatura di aspirazione
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_016

	nvoCirc2CondP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuito 2 – Pressione di condensazione
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_023

	nvoCirc2EvapP
	Out
	SNVT_press (30)
	Circuito 2 – Pressione di evaporazione
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_024

	nvoCirc2DschTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuito 2 – Compressore 1 - Temperatura di scarico
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_035

	nvoCirc2SuctTemp
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Circuito 2 – Temperatura di aspirazione
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_026

	nvoAnalogOutY1
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Uscita analogica Y1
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_061

	nvoAnalogOutY2
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Uscita analogica Y2
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_062

	nvoAnalogOutY3
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Uscita analogica Y3
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_063

	nvoAnalogOutY4
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Uscita analogica Y4
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_064

	nvoAnalogOutY5
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Uscita analogica Y5
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_065

	nvoAnalogOutY6
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Uscita analogica Y6
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_066

	nviSupAirFlowSet
	In
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilazione di mandata – Setpoint di portata aria
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_005

	nviSupPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di mandata – Setpoint di pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_006

	nviSupDPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di mandata – Setpoint di delta pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_007

	nviRetAirFlowSet
	In
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di portata aria
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_008

	nviRetPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_009

	nviRetDPressSet
	In
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di delta pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_010

	nviCoolTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Raffrescamento meccanico / Controllo Cascade – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_118

	nviHeatTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Riscaldamento meccanico / Riscaldamento ausiliario in modalità invernale – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_119

	nviAuxTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Riscaldamento ausiliario in modalità estiva – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_120

	nviPHGTempSet
	In
	SNVT_temp_p (105)
	Post gas caldo – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_121

	nviRelHumSet
	In
	SNVT_lev_percent (81)
	Umidificazione – Setpoint di umidità relativa
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_122

	nviAbsHumSet
	In
	SNVT_abs_humid (160)
	Umidificazione – Setpoint di umidità assoluta
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_011

	nvoSupAirFlowSet
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilazione di mandata – Setpoint di portata aria
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_012

	nvoSupPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di mandata – Setpoint di pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_013

	nvoSupDPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di mandata – Setpoint di delta pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_014

	nvoRetAirFlowSet
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di portata aria
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_015

	nvoRetPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_016

	nvoRetDPressSet
	Out
	SNVT_press_p (113)
	Ventilazione di ritorno – Setpoint di delta pressione
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_017

	nvoCoolTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Raffrescamento meccanico – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_134

	nvoHeatTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Riscaldamento meccanico / Riscaldamento ausiliario in modalità invernale – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_135

	nvoAuxTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Riscaldamento ausiliario in modalità estiva – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_136

	nvoPHGTempSet
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Post gas caldo – Setpoint di temperatura
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_137

	nvoRelHumSet
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Umidificazione – Setpoint di umidità relativa
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_138

	nvoAbsHumSet
	Out
	SNVT_abs_humid (160)
	Umidificazione – Setpoint di umidità assoluta
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_018

	nvoSupAirFlow
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Portata d’aria ventilazione di mandata
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_019

	nvoRetAirFlow
	Out
	SNVT_flow_p (161)
	Portata d’aria ventilazione di ritorno
	BMS.BMS_VAR.INTEGER.VAL_020

	nvoCirc1SH
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Surriscaldamento circuito 1
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_167

	nvoCirc2SH
	Out
	SNVT_temp_p (105)
	Surriscaldamento circuito 2
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_172

	nvoSupVentReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Ventilazione di mandata - Richiesta
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_189

	nvoRetVentReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Ventilazione di ritorno - Richiesta
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_190

	nvoComprReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Raffrescamento / deumidificazione / riscladamento meccanico - Richiesta 
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_191

	nvoAuxReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Riscaldamento ausiliario - Richiesta
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_192

	nvoHumReq
	Out
	SNVT_lev_percent (81)
	Umidificazione - Richiesta
	BMS.BMS_VAR.ANALOG.VAL_193
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& Anog Vlue 364 (BMS.EMS VAR ANALOG VAL 015) = crertenste ool « FALSE, o/ = FALSE. oromal FALSE
 Anclog Value 385 (BMS BMS_ VAR ANALOG VAL 016) = ackedtanstions torifromal = TRLE, tofault = TRUE, tonomal = TRUE
3 Anslag Value 398 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_0T7) i
e e i T BN ot oy
3 Ainslag Value 368 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_T9) eventiinesanps Lz e O, e O
5 Anslag Value 383 (BMS.BMS VAR, ANALOG.VAL_020) - optietay poperty (352 1%
3 Anslag Value 390 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_021) 1 propieaty pogerty (353) FALSE
3 Anslag Value 391 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_022) = propitay propery (354) TRUE
3 Anslag Value 392 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_023) = propitay propery (356) 0
3 Anslag Value 393 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_024) = propitay prapery (357) TRUE
2 ncogVatie 294 (M BMa Ve ANALOG Vel 028 = mingres-valie 340222345538525650000000000000000000000.000000
3 Anclog Value 395 [BMS.BMS VAR ANALDGVAL_026) = maxpesvalue 34022234553852585000000000000D000000000. 000000
3 Ainslag Value 39 (BMS.BMS _VAR.ANALOGVAL_027) = resaluion 0000000
3 Anslag Value 397 (BMS.BMS _VAR.ANALOG.VAL_026) = propitar property (77009) ferum=128}
a
a
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