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Spis tresci

Spis tresci 1 Informacje o dokumentaciji
1.1 Informacje o tym dokumencie
1 Informacje o dokumentacji 5 Cavielnik docel
11 Informacje 0 tym dokumMEeNCie ..........ccoooveeieiiieiiicieeceees 5 zytelnik docelowy
. . Autoryzowani instalatorzy
2 Informacje o opakowaniu 6
2.1 Jednostka zewnetrzna..........cocevviiiiiiicin 6 INFORMACJE
211 Odtaczanie akcesoriéw od jednostki zewnetrzne....... 6 To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez
3 Przygotowania 6 specjalistow lub przeszkolonych uzytkownikéw w sklepach,
31 P ’ N (a3 6 pomieszczeniach zaktadéw przemystu lekkiego oraz w
. rzygotowanie m|ej.sca mon azu...'...l ....... e gospodarstwach rolnych, lub do uzytku komercyjnego
3.1.1 Z\g’vn;z;?rz;:;aj dotyczgce miejsca instalacji jednostki . przez osoby bez specjalnych kwalifikacii.
4 Montaz 6 Zestaw dokumentacji
4.1 Montaz jednostki ZEWNEtrZNej ...........ccccoverueveiiueieiiieieccienes 6 Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Pefen
411  Przygotowywanie konstrukcji do montazu .................. 6 zestaw skiada sie z nastepujacych elementow:
4.1.2 Instalacja jednostki zewnetrznej ............cccooeeieiienis 7 . 096|ne srodki ostroznosci:
413 Wecel ienia odptyWU ......ccooiviiieirieieiiee 7 . . . . B .
ceu, Zape_wmema 0, P y,Wu_ ) . = Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg NALEZY przeczyta¢ przed
41.4 Zapobieganie przewroceniu sie jednostki — . ,
zewnetrznej 7 przystgpieniem do instalacji
4.2 Podtgczanie przewoddw czynnika chtodniczego 8 = Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnetrznej)
4.21 F’odlqczgnie przewod.éw czynnika chtodniczego do « Instrukcja montazu urzadzenia zewnetrznego:
jednostki zewnetrznej.........ccooeeoiiiiiiiiiiii 8
4.3  Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego ..................... 9 * Instrukcje dotyczace instalacji
4.31 Sprawdzanie przewoddéw czynnika chtodniczego: = Format: Papierowa (W opakowaniu jednostki Zewnetrznej)
INStalacja.......ceeiueiiiee e 9
432 Sprawdzanie, czy nie ma WyCiekOW..............ccccueruennee. 9 * Podrecznik referencyjny dla instalatora:
4.3.3  Wykonywanie odsysania prozniowego ....................... 10 = Przygotowanie do instalacji, dane referencyjne,...
4.4 ?ip;a}nlazledczynn.lklem ch.lsdnlr(]:'zy;ml ........................................ 18 - Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem
e adowanie czynnika chiodniczego...... http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
4.4.2 I’nformaCJe dotyczgce czynnika chfodniczego............. 11 information/
443 Srodki ostroznosci przy napetnianiu czynnikiem
CHOANICZYM ..o 11 Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji moga by¢ dostepne
444  Definicie: L1~L7, H1, H2 ooooooovooeoeeeeeeeeee 11 na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela
4.45  Napetnianie dodatkowg iloscig czynnika handlowego.
ChIOan.CZe.gO ........ ................................ 12 Oryginalna dokumentacja zostata napisana w ]ezyku angielskim.
4.4.6 Napetnienie czynnikiem catkowicie od zera................ 13 Dokumentacja we wszystkich pozostatych jezykach jest
4.4.7  Przyklejanie etykiety informujgcej o fluorowanych ttumaczeniem.
gazach cieplarnianych ............c.ccccoiviininiiiinis 14
4.5  Podtgczanie okablowania elektrycznego..........c.cccoccurirururinnee. 14 Dane techniczne
4.5.1  Informacje na temat zgodnosci elektryczne;.... 14 = Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest
4.5.2  Wskazowki dotyczace podigczania okablowania dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogéinodostepnej).
elektryCznego........ccccvvvciiiiiiicccc 14 . .
453  Specyfikacja standardowych elementéw = Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
€lektryCZNYCh ..o 15 dostepny w  serwisie internetowym Daikin Business Portal
454 Podtgczanie przewoddéw elektrycznych do jednostki (wymagane jest uwierzytelnienie).
ZEWNEIIZNE] ..ot 15
4.6 Konczenie instalacji jednostki zewnetrznej ..........ccccoooveeennenn. 16
4.6.1 Konczenie instalacji jednostki zewnetrzne;................. 16
4.6.2 Sprawdzanie rezystancji izolacji sprezarki.................. 16
5 Rozruch 16
5.1 Lista kontrolna przed rozruchem .............ccccceoiiiiiiiiiiciciene. 16
5.2 Wykonanie uruchomienia testowego... e 17
5.3 Kody btedéw podczas wykonywania prébnego uruchomienia.. 18
Utylizacja 18
7 Dane techniczne 19
71 Wymagana przestrzen serwisowa: Urzadzenie zewnetrzne...... 19
7.2 Schemat prowadzenia przewodoéw rurowych: Jednostka
ZEWNBIIZNA ... 20
7.3 Schemat okablowania: Jednostka zewnetrzna . 20
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Informacje o opakowaniu

2 Informacje o opakowaniu 4
2.1 Jednostka zewnetrzna 4.1
211 Odtgczanie akcesoriow od jednostki 411

zewnetrznej

a Ogodlne srodki ostroznosci
b Instrukcja instalacji jednostki zewnetrznej

¢ Opaska do kabli

d Etykieta informujaca o fluorowanych gazach cieplarnianych
e Etykieta informujgca o poborze energii

f

(mm)
Dodatek (LOT21)

Montaz

Montaz jednostki zewnetrznej

Przygotowywanie konstrukcji do montazu

Nalezy przygotowa¢ 4 zestawy $rub fundamentowych, nakretki i
przektadki (nie nalezg do wyposazenia):

‘
S

b

a Upewnij sie, aby nie zakry¢ otworéw odptywowych w
panelu dolnym urzadzenia.

3 Przygotowania

3.1

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu
wolnym od zrodet zaptonu w urzadzeniach pracujgcych w

Przygotowanie miejsca montazu

INFORMACJE

Zalecana wysokos$¢ gornej wystajgcej czesci srub wynosi
20 mm.

jjuﬁﬁ

trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikow).

3141 Wymagania dotyczgce miejsca instalacji

jednostki zewnetrznej
Nalezy pamieta¢ o wskazoéwkach dotyczgcych odstepéw miedzy

urzgdzeniami. Patrz rozdziat "Dane techniczne" oraz wartosci
liczbowe po wewnetrznej stronie pokrywy.

UWAGA

Urzadzenie zewnetrzne nalezy zamocowac¢ za pomocag
$rub fundamentowych oraz nakretek z podkiadkami z
tworzywa sztucznego (a). W przypadku usuniecia powtoki
z obszaru mocowania nastepuje znaczne przyspieszenie
procesu korozji metalu.

[l

INFORMACJE

Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA.

& OSTROZNIE

Urzadzenie niedostepne dla ogotu; nalezy instalowaé w
miejscu chronionym przed dostepem oséb postronnych.

Urzgdzenie — zaréwno jednostka wewnetrzna, jak i
zewnetrzna — nadaje sie do montazu w obiektach
uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

DAIKIN

Instrukcja montazu
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Montaz

4.1.2 Instalacja jednostki zewnetrznej

.__4:._@_@.

...@_@_@.

41.3 W celu zapewnienia odptywu

INFORMACJE

W razie potrzeby mozna uzy¢ tacy ociekowej (nie nalezy
do wyposazenia) w celu zabezpieczenia przed wyciekiem
skroplin.

@ UWAGA

Jesli urzadzenia NIE MOZNA zamontowaé doktadnie
poziomo, powinno by¢ nachylone ku tylowi. Jest to
wymagane do zapewnienia wtasciwego odptywu.

@ UWAGA

Jesli otwory odptywowe urzgdzenia zewnetrznego sg
zakryte przez podstawe montazowg lub powierzchnie
posadzki, nalezy urzadzenie podnies¢, by pod nim byta
wolna przestrzen wynoszgca przynajmniej 150 mm.

2150 mm

Otwory odptywowe (odlegtosci podano w mm)

%
134 758 206
B
< = ol ~
S vl o
D N (&)
< 8 I <
3 Q@ (o] mé
) N
0
o R (<] (<] © (@) N
43 || L
48 c
107 D=©
288 E
451
613
776

Strona ttoczna

Odlegto$¢ pomiedzy punktami zakotwienia
Dolny stelaz

Otwory odptywowe

Otwor do wybicia na $nieg

moow>»

Snieg

W regionach, w ktérych wystepujg opady $niegu, moze on
gromadzi¢ sie miedzy wymiennikiem ciepta a obudowg urzadzenia.
Moze to spowodowaé obnizenie wydajnosci pracy. Aby temu
zapobiec:

1 Usun belke wskazang na ponizszej ilustraciji.

2 Usun zaslepke otworu (a), uderzajgc w tgczenia wkretakiem
ptaskim i mtotkiem.
1

a

3 Usun zadziory i zamaluj krawedzie oraz obszar wokét nich farbg
zabezpieczajaca, aby zapobiec ich korozji.

@ UWAGA

Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:

= Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ obudowy i
znajdujacych sie pod nig przewodow.

= Po wybiciu otworéw zalecane jest usunigcie zadziorow
i zamalowanie krawedzi i obszaru wokét nich farbg
zabezpieczajacg, aby zapobiec ich korozji.

= Podczas prowadzenia przewodow elektrycznych przez
wybite otwory nalezy owing¢ je tasma ochronng, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.

INFORMACJE

W chtodnym klimacie zaleca sie¢ zamontowanie opcjonalnej
maty grzejnej panelu dolnego (EKBPH140N7).

41.4 Zapobieganie przewréceniu sie jednostki
zewnetrznej
Jesli jednostka jest instalowana w miejscach, w ktérych wystepuja
silne wiatry mogace jg przechyli¢, nalezy wykonaé nastepujgce
czynnosci:
1 Przygotuj 2 linki w sposéb opisany na ponizszej ilustracji (nie
nalezg do wyposazenia).
Umies¢ 2 linki na jednostce zewnetrzne;.

3 Zainstaluj gumowe =zabezpieczenie pomiedzy linkami a
jednostkg zewnetrzna, aby linki nie porysowaly lakieru (nie
nalezy do wyposazenia).

4 Przymocuj konce linek i naciagnij.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Montaz

INFORMACJE

i SIS
/'\|\
O
S g N

N

b b b a b

= Usun zaslepke otworu (a) w ptycie dolnej lub pokrywie,
uderzajgc w taczenia wkretakiem ptaskim i mtotkiem.

= Opcjonalnie wytnij szczeliny (b) metalowg pita.

. P . WAGA
4.2 Podtaczanie przewodéw czynnika @ sz G o o ,
chlodniczego rodki ostroznosci podczas wybijania otworow:

= Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ obudowy i
NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA znajdujgcych sie pod nig przewodow.
= Po wybiciu otworéw zalecane jest usuniecie zadzioréw

i zamalowanie krawedzi i obszaru wokot nich farbag
zabezpieczajacg, aby zapobiec ich korozji.

4.21 Podtgczanie przewodéw czynnika

chtodniczego do jednostki zewnetrznej i
= Podczas prowadzenia przewodow elektrycznych przez

= Dlugos¢ przewodéw rurowych. Przewody rurowe powinny by¢ wybite otwory nalezy owing¢ je tasmag ochronng, aby
jak najkrotsze. zapobiec ich uszkodzeniu.
= Zabezpieczenie przewodoéw rurowych. Nalezy zabezpieczy¢ 3 Nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

przewody rurowe przed uszkodzeniem fizycznym. i ) .
= Podtgcz przewdd cieczowy (a) do zaworu odcinajgcego

1 Nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci: cieczowego.
= Zdejmij pokrywe serwisowg (a) za pomocg $ruby (b). = Podigcz przewdd gazowy (b) do zaworu odcinajgcego
= Zdejmij pokrywe wlotu przewoddw (c) za pomocag $rub (d). gazowego.

4 Nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

= Zaizoluj przewody cieczowe (a) i gazowe (b).

= Owin zakrzywienia izolacja, a nastepnie pokryj tasmg
winylowg (c).

= Upewnij sie, ze przewody w miejscu instalacji nie stykajg sie
z podzespotami sprezarki.

= Zakonczenia izolacji nalezy zabezpieczy¢é ($rodkiem
uszczelniajgcym itp.) (d).

= Przewody w instalacji nalezy owing¢ tasmg winylowg (e),
aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem przez ostre

krawedzie.
a Przod f
b Bok
c Tyt
d Dot
d
a
b
e
c
Instrukcja montazu DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Montaz

5 Jesli urzadzenie zewnetrzne znajduje si¢ nad urzadzeniem 4.3 Sprawdzanie przewodéw czynnika
wewnetrznym, nalezy pokry¢ zawory odcinajgce (h, zob. ' .
powyzej) materialem uszczelniajgcym, tak aby uniemozliwié chiodniczego
wnikanie wilgoci skraplajgcej sie na zaworach odcinajgcych do
urzadzenia wewngtrznego. 4.3.1 Sprawdzanie przewodéw czynnika
@ UWAGA chlodniczego: Instalacja
Na rurach nieostonigtych moga tworzy¢ sie skropliny. f .D @

a
6 Ponownie zatéz pokrywe serwisowg i panel, przez ktory X
przechodzg przewody rurowe.
7 Zabezpiecz wszelkie szczeliny (przyktad: a) przed A ¢
przedostawaniem sie $niegu i niewielkich zwierzat do instalacji.
o
i - j6]
' [ 3 b d e
3
{ \V4
q L\
B c
o
UWAGA JO
4 b d e

Nie blokuj wlotéw powietrza. Moze to negatywnie wptyng¢
na cyrkulacje powietrza wewnatrz urzgdzenia.

Konfiguracja w przypadku pary
Konfiguracja w przypadku dwu
Manometr

Azot

Czynnik chtodniczy

Waga

Pompa prézniowa

Zawor odcinajacy

Rurociag gtéwny

Zestaw rozgatezien przewoddw czynnika chtodniczego
Przewody odgatezien

—~-TQ@ w0 Q0T o D>

4.3.2 Sprawdzanie, czy nie ma wyciekéw

A OSTRZEZENIE

Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec @ UWAGA
wykorzystywaniu urzadzenia jako schronienia przez mate NIE przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego dla
zwierzeta. Male zwierzeta w kontakcie z czesciami tej jednostki (patrz “PS High” na tabliczce znamionowej
elektrycznymi moga spowodowaé awarie, powstanie dymu jednostki).
lub pozaru.
UWAGA

@ UWAGA Nalezy koniecznie stosowac roztwor do préb szczelnosci
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania zalecanego typu. Nie wolno stosowa¢ wody z myditem,
prozniowego koniecznie otwdrz wszystkie zawory gdyz moze to spowodowac pekanie nakretek kielichowych
odcinajace. Uruchomienie uktadu przy —zamknietych (woda z mydiem moze zawiera¢ sol, ktdra pochtania
zaworach odcinajgcych moze spowodowaé uszkodzenie wilgo¢, a nastepnie zamarza po schtodzeniu rur). S6l moze
sprezarki. tez doprowadzi¢ do korozji potgczen kielichowych (z uwagi

na fakt, ze woda z mydlem moze zawiera¢ amoniak, ktéry
moze wywota¢ Kkorozje miedzy mosiezng nakretkg
kielichowg a miedzianym kielichem).

1 Nataduj system azotem, uzyskujac cisnienie na poziomie
200 kPa (2 bary). Zaleca sie podanie dziataniu ci$nienia do
3000 kPa (30 bardw) w celu wykrycia niewielkich
nieszczelnosci.

2 Sprawdz szczelno$¢, nakladajgc na wszystkie potgczenia
roztwor do prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Instrukcja montazu
Sky Air Alpha-series 9
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Montaz

4.3.3 Wykonywanie odsysania prézniowego

@ U.WAGA

Podiaczyé pompe prézniowg zaréwno do krécca
serwisowego gazowego zaworu odcinajgcego, jak i do
kré¢ca serwisowego cieczowego zaworu odcinajacego
w celu zwiekszenia ich sprawnosci.

* Przed przystgpieniem do testéw szczelnosci lub
osuszania prézniowego nalezy upewnic¢ sie, ze zawory
odcinajgce gazowy i cieczowy sg solidnie zamkniete.

1 Wytworz w systemie proéznig, az cisnienie na rozgatezieniu
wskaze —-0,1 MPa (-1 bara).

2 Pozostaw bez zmian przez 4-5 minut i sprawdz cisnienie:
Wtedy...

W uktadzie nie mam wilgoci.
Ta procedura jest zakonczona.

Jesli cisnienie...

Nie zmienia sie

Zwieksza sie W uktadzie znajduje sie wilgoc.

Przejdz do nastepnego kroku.

3 Wykonuj odsysanie prézniowe przez co najmniej 2 godziny do
cisnienia na rozgatezniku wynoszacego -0,1 MPa (-1 bar).

4 Po WYLACZENIU pompy sprawdzaj cisnienie przez co najmniej
1 godzine.

5 Jesli docelowe cisnienie prézni NIE zostanie osiggniete lub gdy
proznia NIE bedzie mogta by¢ utrzymana przez 1 godzine,
wykonaj nastepujgce czynnosci:

= Sprawdz ponownie, czy nie ma wyciekow.
= Ponownie wykonaj odsysanie prozniowe.

@ UWAGA

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania
prozniowego koniecznie otwdérz  wszystkie zawory
odcinajgce. Uruchomienie uktadu przy zamknietych
zaworach odcinajgcych moze spowodowaé uszkodzenie
sprezarki.

4.4 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

441 tadowanie czynnika chtodniczego
Urzadzenie zewnetrzne jest napetione fabrycznie, lecz w niektérych
przypadkach moze sig to okazac niewystarczajace:

Co Jesli

Napetnianie dodatkows iloscia
czynnika chtodniczego

Jesli catkowita dtugos¢
przewodow cieczowych
przekracza podang (zob. dalej).

Napetnienie czynnikiem Przyktad:
catkowicie od zera = W przypadku zmiany miejsca
instalacji.

= Po stwierdzeniu wycieku.

Napetnianie dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego

Przed napetnieniem dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego nalezy
upewnic sig, ze zewnetrzne przewody czynnika zostaty podigczone i
sprawdzone (wykonujgc prébe szczelnosci i odsysanie prézniowe).

INFORMACJE

W zaleznosci od urzadzen i/lub warunkéw w miejscu
montazu przed napetnieniem konieczne moze by¢
podtgczenie przewoddw elektrycznych.

Typowa procedura — napetnienie dodatkowg iloscig czynnika sktada
sie zwykle z nastepujacych etapéw:

1 Okreslenie, czy i w jakiej ilosci konieczne jest uzupetnienie
czynnika chtodniczego.

2 W razie potrzeby uzupetnienie dodatkowg iloscig czynnika
chtodniczego.

3 Zanotowanie danych na etykiecie fluorowanych gazéw
cieplarnianych i zamocowanie jej po wewnetrznej stronie
pokrywy urzgdzenia zewnetrznego.

Napetnienie czynnikiem catkowicie od zera

Przed przystgpieniem do napetniania urzadzenia catkowicie od zera
nalezy upewnic sie, ze wykonane zostaty nastepujgce czynnosci:

1 Caly czynnik chtodniczy zostat usuniety z obiegu.

2 Zewnetrzne przewody czynnika chtodniczego zostaty
sprawdzone (préba szczelnosci i odsysanie prozniowe).

3 Wykonano osuszanie prozniowe wewnetrznych przewodow
czynnika chfodniczego.

UWAGA

Przed zakonczeniem uzupetniania nalezy réwniez
wykona¢ osuszanie prozniowe na wewnetrznych
przewodach rurowych czynnika chtodniczego jednostki
zewnetrznej.

UWAGA

W celu przeprowadzenia osuszania prézniowego lub
petnego ponownego napetnienia czynnikiem chtodniczym
przewodow wewnetrznych urzgdzenia zewnetrznego
niezbedna jest aktywacja trybu odsysania (patrz
"Aktywacja/dezaktywacja ustawienia trybu odsysania w
miejscu instalacji" na stronie 13), powodujgca otwarcie
wybranych zaworéw w obiegu czynnika chtodniczego
celem prawidtowego przeprowadzenia procesu osuszania
prézniowego lub ponownego napetniania czynnikiem
chtodniczym.

= Przed osuszeniem prozniowym lub ponownym
napetnieniem nalezy aktywowaé ustawienie w miejscu
instalacji "tryb odsysania".

= Po zakonczeniu osuszania  prézniowego lub
ponownego  napetniania  nalezy  dezaktywowac
ustawienie w miejscu instalacji "tryb odsysania".

A OSTRZEZENIE

Niektore fragmenty obiegu chiodniczego moga byc¢
odseparowane od innych za pomocg podzespotow
spetniajgcych okreslone funkcje (np. zaworéw). Obieg
czynnika chtodniczego sktada sie zatem z dodatkowych
kréccow  serwisowych  umozliwiajgcych  odsysanie
prézniowe, obnizenie cisnienia lub wytworzenie go.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia lutowania na
urzgdzeniu nalezy upewnic sie, ze cisnienie w urzadzeniu
zostato  obnizone.  Operacja obnizania ci$nienia
wewnetrznego wymaga otwarcia WSZYSTKICH otworow
serwisowych  wskazanych na rysunkach ponize;j.
Lokalizacja zalezy od typu modelu.

Umiejscowienie kré¢cow serwisowych:
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el ® | ® b

a Wewnetrzny kréciec serwisowy
b  Zawdr odcinajgcy z kro¢cem serwisowym (cieczowy)
¢ Zawor odcinajgcy z kroécem serwisowym (gazowy)

Typowa procedura — napetnienie czynnikiem catkowicie od zera
sktada sie zwykle z nastgpujgcych etapow:

1 Okreslenie, w jakiej ilosci konieczne jest uzupetnienie czynnika
chtodniczego.

Napetnianie czynnikiem chtodniczym.

3 Zanotowanie danych na etykiecie fluorowanych gazéw
cieplarnianych i zamocowanie jej po wewnetrznej stronie
pokrywy urzgadzenia zewnetrznego.

4.4.2 Informacje dotyczace czynnika
chlodniczego

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych
NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajacego potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP): 675

& OSTRZEZENIE: MATERIAL LATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest
umiarkowanie palny.

A OSTRZEZENIE

Urzgdzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu
wolnym od zrodet zaptonu w urzgdzeniach pracujgcych w
trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikow).

OSTRZEZENIE

= NIE wolno dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu
czynnika chtodniczego.

= NIE wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani
czysci¢ urzadzenia w sposob inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Czynnik chfodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

A OSTRZEZENIE

Czynnik chfodniczy uzywany w uktadzie jest umiarkowanie
palny, ale w normalnych warunkach nie wydostaje sie z
uktadu. W przypadku wycieku czynnika chtodniczego do
pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem,
grzejnikiem lub kuchenkg moze spowodowac powstanie
szkodliwego gazu.

Wytaczy¢ wszystkie urzgdzenia grzewcze dziatajgce na
zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i
skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano zakupu.

Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw
elementow, z ktérych nastgpit wyciek, nie nalezy korzystaé
z urzadzenia.

44.3 Srodki ostroznosci przy napetnianiu
czynnikiem chtodniczym

INFORMACJE

Nalezy réwniez zapozna¢ sie ze Srodkami ostroznosci i
wymogami zawartymi w nastepujacych rozdziatach:

= Ogolne srodki ostroznosci

= Przygotowania

444 Definicje: L1~L7, H1, H2

Para® Zdublowany®

G et
. o

Zdublowany podwojny®

27 :

H1
—
~
H1

(a) Nalezy zatozy¢, ze najdtuzsza linia na rysunku odpowiada
faktycznie najdtuzszej rurze a najwyzsza jednostka na
rysunku odpowiada faktycznie najwyzszej jednostce.

L1 Rurocigg gtowny

L2~L7 Przewody odgatezien

H1 Roznica wysokosci miedzy potozonym najwyzej
urzgdzeniem wewnetrznym a urzgdzeniem zewnetrznym

H2 Roznica wysokosci miedzy potozonym najwyzej a
potozonym najnizej urzagdzeniem wewnetrznym

0O Zestaw rozgatezien przewodow czynnika chtodniczego

RZAG71~140N7V1+Y1
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4.4.5 Napetnianie dodatkowg iloscig czynnika
chtodniczego

Okreslanie ilosci dodatkowego czynnika
chlodniczego

Okreslanie koniecznosci uzupetnienia czynnika chtodniczego o
dodatkowg ilos¢

(a) W przypadku zwigkszenia: Zastgp warto$¢ 40 m wartoscig
15 m.

W przypadku standardowej Srednicy przewodu cieczowego:

Diugosé

0~10m |10~15 m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m

R1:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® | 1,05 kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

Sytuacja Dziatanie

R2:| 0,2kg 0,4 kg 0,4 kg 0,6kg | 0,8kg® | 1kg®

Nie ma koniecznosci dodawania
czynnika chfodniczego.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
dtugos¢ niewymagajgca
napetnienia

Dtugos¢ bez napetienia=
= 10 m (rozmiar mniejszy)
= 40 m (standardowa)

* 15 m (rozmiar wigkszy)

(a) Tylko dla RZAG100~140.
(b) Tylko dia RZAG71.

W przypadku powigkszonej srednicy przewodu cieczowego:

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
dtugos¢ niewymagajgca
napetnienia

Konieczne jest dodanie czynnika
chtodniczego.

W celu pdézniejszego
wykorzystania, ilo$¢ wybrang z
ponizszych tabel nalezy
zakreslic.

Diugos¢
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45
m m m m m m m
R1:/0,35kg| 0,7 kg |1,05 kg®| 1,4 kg® — — —
R2: 0,35 kg 0,7 kg® 1,05 kg®|1,4 kg®| —

(@) Tylko dia RZAG100~140.

3 Wyznacz dodatkowg ilo$¢ czynnika chtodniczego: R=R1+R2.

Przyktady

Uktad Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego

(R)

INFORMACJE

Dtugos$¢ przewodow to catkowita diugosé przewodow
cieczowych w jedng strone.

Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego (R w kg) (w
przypadku uktadu podwoéjnego)

Standardowy rozmiar przewodow

L1:/40~50 m | 50~55 m | 55~60 m | 60~70 m | 70~80 m |80~85 m
R:| 0,35kg | 0,7 kg® | 0,7 kg® | 1,05 kg®| 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

(@) Tylko dla RZAG100~140.
(b) Tylko dla RZAGT1.

Wigkszy rozmiar przewodow

L1:| 15~20m 20~25m 25~30 m
R:| 0,35kg 0,7 kg 1,05 kg®
(@) Tylko dla RZAG100~140.

30~35m
1,4 kg®

Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego (R w kg) (w
przypadku uktadu blizniaczego, potréjnego i poczwérnego)

1 Wyznacz wartosci G1i G2.
G1(m)

Catkowita dtugos¢ przewodu cieczowego o
Srednicy <x>

x=@9,5 mm (standardowa)

x=@12,7 mm (zwigkszona)

G2 (m) Catkowita dtugos¢ przewodu cieczowego o

$rednicy 36,4 mm

2 Wyznacz wartosci R1 i R2.

Sytuacja Dziatanie
G1>40 m@ Wyznacz R1, korzystajgc z tabeli
ponizej (dtugo$¢=G1-40 m)® oraz
R2 (dlugosé=G2).
G140 m®@ R1=0,0 kg.
(za$ G1+G2>40 m)@ Wyznacz R2, korzystajgc z tabel
ponizej (dtugo$c=G1+G2-40 m)®.

Obudowa: Blizniacza, standardowa $rednica
przewodu cieczowego

1 |G1 |kacznie @9,5 => G1=45m

G2 |Lacznie @6,4 => G2=7+5=12m
2 |Obudowa: G1>40 m

R1 |Dlugo$¢=G1-40 m=5m
=>R1=0,35 kg

R2 |Dlugo$¢=G2=12 m

=>R2=0,4 kg

3 |IR |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

Obudowa: Potréjna, standardowa $rednica
przewodu cieczowego

1 |G1 |Lacznie @9,5=> G1=15m

G2 |Lacznie J6,4 =>
G2=20+17+17=54 m

L1=15 m (@9.5 mm) 2 |Obudowa: G1=40 m (i G1+G2>40 m)
'ﬁ RZAG125 R1|R1=0,0 kg

R2 |Dlugos$¢=G1+G2-40 m=15+54-40=
29 m

=> R2=0,6 kg
3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Napetnianie czynnikiem chtodniczym: Instalacja

Patrz "4.3.1 Sprawdzanie przewodoéw czynnika chfodniczego:
Instalacja" na stronie 9.
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Napetnianie dodatkowg iloscig czynnika
chtodniczego

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowac¢ wytgcznie czynnik chitodniczy R32.
Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R32 zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wartosc¢ wskaznika
odzwierciedlajgcego  potencjat  tworzenia  efektu
cieplarnianego (GWP) wynosi 675. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

* Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

Wymagania wstepne: Przed napetnieniem dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego nalezy upewni¢ sie, ze przewody czynnika
zostaty podtaczone i sprawdzone (wykonujac prébe szczelnosci i
odsysanie prézniowe).

1 Podtgcz butle z czynnikiem chtodniczym do otworu
serwisowego zaworu odcinajgcego po stronie gazowej oraz do
otworu serwisowego zaworu odcinajgcego po stronie cieczowe;.

2 Napetnij dodatkows iloscig czynnika chtodniczego.

Otwoérz zawory odcinajgce.

44.6 Napetnienie czynnikiem catkowicie od
zera

Obliczanie petnej ilosci napetnienia

Okreslanie tgcznej ilosci napetnienia (kg) (w przypadku wyboru
standardowej Srednicy przewodu cieczowego)

Model Diugosé (m)@
3~40 40~50|50~55 55~60|60~70|70~80 80~85
RZAGT71 3,2 | 3,55 | 3,75 — — — —
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 475
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4,4 4,75 | 51 5,25
(a) Diugosc=L1 (para); L1+L2 (podwdjna, potréjna); L1+L2+L4
(poczworna)

Okreslanie tacznej ilosci napetnienia (kg) (w przypadku wyboru
zwiekszonej srednicy przewodu cieczowego)

Model Diugosé (m)@
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT71 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4,4 4,75 51

(a) Diugosc=L1 (para); L1+L2 (podwojna, potréjna); L1+L2+L4
(poczworna)

Okreslanie tgcznej ilosci napetnienia (kg) (w przypadku wyboru
zmniejszonej srednicy przewodu cieczowego)

Model Diugos$é (m)@®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7
(@) Diugosc=L1 (para); L1+L2 (podwdjna, potréjna); L1+L2+L4
(poczworna)

Aktywacja/dezaktywacja ustawienia trybu
odsysania w miejscu instalacji
Opis

W celu przeprowadzenia osuszania prézniowego lub petnego
ponownego napetnienia czynnikiem chiodniczym przewodow
wewnetrznych urzadzenia zewnetrznego niezbedna jest aktywacja

trybu odsysania, powodujgca otwarcie wybranych zaworéw w obiegu
czynnika chtodniczego celem prawidlowego przeprowadzenia
procesu osuszania prozniowego lub ponownego napetniania
czynnikiem chtodniczym.

Aktywacja trybu odsysania:

Aktywacja trybu odsysania jest realizowana za pomocg przyciskow
BS* na plytce drukowanej (A1P) oraz odczytu informacji zwrotnych
na 7-segmentowych wyswietlaczach.

Dotykaj przetgcznikdw i przyciskow wytgcznie zaizolowanym
narzedziem (np. diugopisem), aby unikngé zetkniecia z cze$ciami
pod napieciem.

1 Jesli wigczono zasilanie, ale urzadzenie nie dziata, nacisnij i

przytrzymaj przez 5 sekund przycisk BS1.

Wynik: Nastgpi przejscie do trybu ustawien, a na wyswietlaczu
7-segmentowym zostanie wyswietlone wskazanie '2 0 0.

Nacisnij przycisk BS2 do chwili przejscia na strong 2-17.
Po przejsciu na strone 2—17 nacisnij jeden raz przycisk BS3.
Zmien ustawienie na '2', naciskajac jeden raz przycisk BS2.

Nacisnij jeden raz przycisk BS3.

o g b WDN

Kiedy wyswietlacz przestanie miga¢, nacisnij przycisk BS3
ponownie, aby aktywowac tryb odsysania.

Dezaktywacja trybu odsysania:

Po napetnieniu lub odessaniu urzadzenia nalezy wytgczy¢ tryb
odsysania:

7 Nacisnij przycisk BS2 do chwili przejscia na strong 2-17.

8 Po przejsciu na strone 2-17 nacisnij jeden raz przycisk BS3.
9 Zmien ustawienie na ,1”, naciskajac jeden raz przycisk BS2.
10 Nacisnij jeden raz przycisk BS3.

11 Kiedy wyswietlacz przestanie miga¢, nacisnij przycisk BS3
ponownie, aby dezaktywowac tryb odsysania.

12 Nacisnij przycisk BS1, aby wyj$¢ z trybu ustawien.

Koniecznie dopilnuj ponownego zatozenia pokrywy skrzynki
podzespotow elektronicznych oraz instalacji pokrywy przedniej po
zakonczeniu pracy.

UWAGA

Upewnij sie, ze wszystkie panele zewnetrzne, z wyjatkiem
pokrywy serwisowej skrzynki elektrycznej, zostaly
zamkniete na czas eksploatacji.

Przed wigczeniem =zasilania nalezy pewnie zamkng¢
pokrywe skrzynki elektryczne;.

Napetnianie czynnikiem chtodniczym: Instalacja

Patrz "4.3.1 Sprawdzanie przewodoéw czynnika chtodniczego:
Instalacja" na stronie 9.
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Napelnienie czynnikiem catkowicie od zera

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowac¢ wytgcznie czynnik chitodniczy R32.
Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R32 zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wartos¢ wskaznika
odzwierciedlajgcego  potencjat  tworzenia  efektu
cieplarnianego (GWP) wynosi 675. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

@ UWAGA

Przepisy prawa dotyczgce fluorowanych gazow
cieplarnianych  wymagajg, aby ilos¢ czynnika
chtodniczego, jaka napetnione jest urzgdzenie, podana
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO.,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Warto$¢ GWP czynnika chtodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o
ilosci czynnika chtodniczego. Wartos¢ GWP zalezy od
aktualnych przepiséw prawa dotyczace fluorowanych
gazoéw cieplarnianych. Warto§¢ GWP podana w instrukcji
moze by¢ nieaktualna.

Wymagania wstepne: Przed ponownym catkowitym napetnieniem
czynnikiem chtodniczym upewnij sie, ze uktad zostat odessany,
sprawdzono przewody zewnetrzne czynnika chtodniczego
urzadzenia zewnetrznego (proba szczelnosci, osuszanie prézniowe)
oraz wykonano osuszanie prozniowe przewodéw wewnetrznych
czynnika chfodniczego urzadzenia zewnetrznego.

1 Jesli dotad nie zostatlo to zrobione (na potrzeby osuszania
préozniowego urzadzenia), aktywuj tryb odsysania (patrz
"Aktywacja/dezaktywacja ustawienia trybu odsysania w miejscu
instalacji" na stronie 13)

2 Podtgcz butle z czynnikiem chiodniczym do otworu
serwisowego zaworu odcinajacego cieczowego.

Otworz zawor odcinajgcy po stronie cieczowe;j.
Napetij wymagang iloscig czynnika chtodniczego.

Dezaktywuj tryb odsysania (patrz "Aktywacja/dezaktywacja
ustawienia trybu odsysania w miejscu instalacji" na stronie 13).

6 Otworz gazowy zawoér odcinajgcy.

447 Przyklejanie etykiety informujacej o
fluorowanych gazach cieplarnianych

1 Wypelni¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

M Contains il gl gases a
RO 0 Je——b
f ———oewpixxx
o- Ju——c
(2] —_—

r. 9 o+0- kg ——d
GWP x kg _|
L2 o0 | tCO.eq— e

a Jesli razem z urzadzeniem dostarczona zostata
wielojgzyczna etykieta dotyczgca fluorowanych gazéw
cieplarnianych (patrz wyposazenie dodatkowe), nalezy
odklei¢ wariant z odpowiednim jgzykiem i naklei¢ na a.

b Fabryczne napetnienie czynnikiem: patrz tabliczka

znamionowa urzgdzenia

Napetnienie dodatkowg ilo$cig czynnika chtodniczego

taczna ilo$¢ czynnika chtodniczego

e llos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych dla catej
instalacji chtodniczej wyrazona w tonach réwnowaznika
CO,.

f GWP = wskaznik odzwierciedlajgcy potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego

Q0

2 Zamocuj plakietke po wewnetrznej stronie urzgdzenia
zewnetrznego. Na plakietce ze schematem okablowania
znajduje sie specjalne miejsce na te plakietke.

4.5 Podtaczanie okablowania
elektrycznego

A NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

A OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywaé
przewodow wielozytowych.

A OSTROZNIE

Aby uzywac urzadzeh w zastosowaniach z ustawieniami
alarmu temperatury, zaleca sie przewidzenie 10-
minutowego opodznienia w sygnalizacji alarmu na wypadek
przekroczenia temperatury alarmowej. Urzadzenie moze
zatrzymac sig na kilka minut podczas pracy w normalnym
trybie w celu "rozmrozenia urzadzenia" lub w trybie
"zatrzymanie termostatu”.

451 Informacje na temat zgodnosci
elektrycznej

RZAG71~140N7V1B

Sprzet zgodny z normg EN/IIEC 61000-3-12 (Europejska/
Miedzynarodowa Norma Techniczna naktada ograniczenia odnosnie
pradéw harmonicznych wytwarzanych przez sprzet podigczony do
uktadéw niskonapieciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o
pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na faze).

4.5.2 Wskazoéwki dotyczace podigczania
okablowania elektrycznego

Momenty dokrecania

Element Moment dokrecania (N*m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (uziemienie) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (uziemienie) 2,4~2,9

@ UWAGA

Jesli wokot zacisku przewodu dostepna jest ograniczona
ilos¢ miejsca, nalezy zastosowaé karbowang okraglg
koncowke.

Instrukcja montazu
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Montaz

4.5.3 Specyfikacja standardowych elementéw elektrycznych

Podzespot A% Y1
a 100 125~140 7 100 125 140

Kabel zasilajgcy MCA® 18,8 A 23,3A 28,8 A 123 A 15,4 A 15,7 A 15,4 A

Zakres napiecia 220~240 V 380~415V

Fazy 1~ 3N~

Czestotliwos¢ 50 Hz

Przekroje przewodow Musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Kable potgczeniowe Minimalny przekréj kabla wynosi 2,5 mm?; kabel musi by¢ przystosowany do napigcia 230 V
Zalecany bezpiecznik zewnetrzny 20 A 32A 16 A
Wytgcznik pradu uptywowego Musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami

(@) MCA=Minimalny prad obwodu. Podano warto$ci maksymalne (doktadne wartosci dla potgczen z urzadzeniami wewnetrznymi podano w punkcie
dot. parametrow elektrycznych).

4.5.4 Podtaczanie przewodow elektrycznych do

jednostki zewnetrznej N
@ UWAGA
[
= Nalezy przestrzegac schematu przewodow 5; iy
elektrycznych przy instalacji przewodéw elektrycznych !
(dostarczanego z urzgdzeniem, znajdujgcego sie po a0 )
wewnetrznej stronie panelu przedniego). b sy
= Sprawdz, czy przewody elektryczne NIE blokujg 7;’//77
mozliwo$ci  ponownego  zamocowania  pokrywy d V) )
serwisowe;.

1 Usun pokrywe akcesoriow.

2 Podtacz kable potaczeniowe i zasilajgce w nastepujgcy sposob:

V1 Y1 | | ‘
e
[@ZEnan|

1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz

220-240 V 380-415 V
- ®

I, I,V Para, podwéjny, potréjny, poczwomy 5 Poprowadzi¢ przewody po stelazu i podigczy¢ do niego w

M, S nadrzedne, podrzedne miejscu otworu do wybicia.

Kable potgczeniowe

Kabel zasilajgcy

Detektor prgdu uptywowego z wytgcznikiem

Bezpiecznik

Interfejs komunikacji z uzytkownikiem

INFORMACJE

Niektére urzgdzenia wewnetrzne potrzebujg odrebnego
zasilania, aby dziata¢ z maksymalng wydajnoscig. Wiecej
informacji zawiera instrukcja montazu urzadzenia
wewnetrznego.

(1]

b

=
EEENE

Q

T

o

a Kabel potagczeniowy
b Kabel zasilajgcy

¢ Uziemienie

d Opaska kablowa

3 Kable (zasilajgce i taczace urzadzenia) nalezy zamocowacd
opaska kablowg do ptyty mocujacej zawér odcinajacy i
poprowadzi¢ przewody zgodnie z ilustracjg powyze;j.

4 Wybierz otwor do wybicia i usun zaslepke, uderzajac w tgczenia
wkretakiem ptaskim i mtotkiem.

®©Q 0T
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Rozruch

Prowadzenie po
stelazu

Wybrac¢ jedng z 3 mozliwosci:

a Kabel zasilajgcy

Uwaga: Kabel potgczeniowy nalezy
poprowadzi¢ razem z przewodem czynnika
chtodniczego. Patrz "4.6.1 Konczenie
instalacji jednostki zewnetrznej" na

stronie 16.

Podtgczanie do
stelazu

Przy prowadzeniu kabli z urzgdzenia,
przez wybity otwér mozna przetozy¢ tuleje
ochronng na przewody (wkfadki PG).

Jesli nie jest stosowany kanat kablowy,
nalezy zabezpieczaé przewody rurami
winylowymi, by krawedz otworu wybitego
nie przecigta przewodow.

A Wewnatrz urzadzenia zewnegtrznego
A Na zewnatrz urzadzenia zewnetrznego
a Przewdd

b Tuleja

¢ Nakretka

d Stelaz

e Waz

@ UWAGA

Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:

= Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ obudowy i
znajdujacych sie pod nig przewodow.

= Po wybiciu otworéw zalecane jest usuniecie zadzioréw
i zamalowanie krawedzi i obszaru wokét nich farbg
zabezpieczajgcg, aby zapobiec ich korozji.

= Podczas prowadzenia przewodow elektrycznych przez
wybite otwory nalezy owing¢ je tasma ochronng, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.

6 Ponownie zamocowaé pokrywe serwisowsg.

7 Podiagczy¢ wytacznik pradu uptywowego i bezpiecznik i
potaczy¢ je z linig zasilania.

4.6 Konczenie instalacji jednostki
zewnetrznej

4.6.1 Konczenie instalacji jednostki
zewnetrznej

1 Zaizoluj i przymocuj przewdd czynnika chtodniczego i przewdd
potgczeniowy w nastepujgcy sposob:

Przewo6d gazowy

Izolacja przewodu gazowego
Kable potgczeniowe

Przewod cieczowy

Izolacja przewodu cieczowego
Tasma wykonczeniowa

a
b
c
d
e
f

2 Zatoz pokrywe serwisowa.

4.6.2 Sprawdzanie rezystancji izolacji sprezarki

@ UWAGA

Jesdli, po zakonczeniu montazu, czynnik chtodniczy
gromadzi sie w sprezarce, opor izolacji moze spasc, lecz
jesli bedzie wynosit nie mniej niz 1 MQ, urzadzenie nie
ulegnie uszkodzeniu.

= Do pomiaru izolacji nalezy stosowaé megatester 500 V.

= Megatestera nie wolno uzywa¢ do obwodow niskiego
napiecia.

1 Zmierz rezystancje izolacji migdzy biegunami.

Sytuacja Dziatanie
21 MQ Opor izolacji jest prawidtowy. Ta procedura
jest zakonczona.
<1 MQ Opdr izolacji jest nieprawidtowy. Przejdz
do nastgpnego kroku.

2 Wigcz zasilanie i pozostaw je w tym stanie na 6 godzin.

Wynik: Sprezarka nagrzeje sig, co umozliwi odparowanie
czynnika chtodniczego w sprezarce.

3 Ponownie zmierz rezystancje izolacji.

5 Rozruch

Nalezy przekaza¢ klientowi dane dotyczgce ekoprojektu zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE)2016/2281. Dane te znajduja sie w
podreczniku referencyjnym dla instalatora, a takze dostepne sg w
witrynie internetowej firmy Daikin.

@ UWAGA

Podczas eksploatacji urzgdzenia musi by¢é ono ZAWSZE
wyposazone w termistory i/lub czujniki cisnienia/wytgczniki
cisnieniowe. W PRZECIWNYM RAZIE moze dojs¢ do
spalenia sprezarki.

5.1 Lista kontrolna przed rozruchem

Po instalacji urzadzenia nalezy najpierw wykona¢ ponizsze kontrole.
Gdy wszystkie kontrole przebiegng pomysinie, urzgdzenie nalezy
zamkngg¢. Zasilanie urzgdzenia nalezy wigczy¢ po zamknigciu.

] Przeczytano petne instrukcje instalacji zgodnie z opisem
w przewodniku odniesienia dla instalatora.

] Jednostki wewnetrzne sg zainstalowane prawidtowo.

] W  przypadku uzycia bezprzewodowego interfejsu
uzytkownika: Zainstalowano panel ozdobny urzadzenia
wewnetrznego z odbiornikiem podczerwieni.

] Jednostka zewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo.

Instrukcja montazu
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Rozruch

] Nastepujgce  okablowanie zostato  poprowadzone
zgodnie z niniejszym dokumentem i obowigzujgcymi
przepisania prawa:

* Miedzy Ilokalnym panelem zasilania a jednostka
zewnetrzng

= Miedzy urzadzeniem zewnetrznym a urzadzeniem
wewnetrznym (urzgdzenie nadrzedne)

= Miedzy urzgdzeniami wewnetrznymi

] BRAK brakujacych lub odwréconych faz.

(] System jest prawidiowo uziemiony zaciski uziemienia
zacisniete.

] Bezpieczniki lub lokalnie =zainstalowane urzadzenia
ochronne sg zainstalowane zgodnie z niniejszym
dokumentem i NIE zostaty ominigte.

O] Napiecie zasilania odpowiada napigciu na tabliczce
znamionowe;j jednostki.

(] NIE ma luznych potaczen ani uszkodzonych
komponentéw elektrycznych w skrzynce elektryczne;j.

] Opor izolacji sprezarki jest prawidiowy.

(] NIE ma uszkodzonych komponentéw ani scisnietych
rur w $rodku jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.

O] NIE ma wyciekéw czynnika chtodniczego.

] Zainstalowane sg rury wiasciwego rozmiaru i sg one
wiasciwie izolowane.

(] Zawory odcinajace (gazowe i cieczowe) w jednostce
zewnetrznej sg catkowicie otwarte.

5.2 Wykonanie uruchomienia

testowego

To zadanie ma zastosowanie wytacznie w przypadku korzystania z
interfejsu komunikacji z uzytkownikiem BRC1E52 lub BRC1E53. W

przypadku
uzytkownikiem nalezy zapozna¢ sie z

innego interfejsu  komunikacji z

instrukcjg serwisowg

korzystania z

interfejsu.

@ UWAGA

Pracy w trybie testowym nie nalezy przerywac.

INFORMACJE

Podswietlenie. Do wykonania operacji witgczania/
wytgczania z poziomu interfejsu uzytkownika podswietlenie
nie jest potrzebne. W przypadku wszelkich pozostatych
czynnosci konieczne jest jego uprzednie wigczenie.
Podswietlenie dziata przez okoto +30 sekund po
nacisnigciu dowolnego z przyciskow.

1 Nalezy wykonac kroki wstepne.

Nr Dziatanie

1 Otworz zawor odcinajgcy cieczowy i zawor odcinajgcy
gazowy, usuwajac nakretke i przekrecajgc kluczem
szesciokatnym w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazowek zegara, az do odczuwalnego oporu.

2 |Zamknac¢ pokrywe serwisowa, aby zapobiec

porazeniom pradem elektrycznym.

3 |Aby chroni¢ sprezarke przed uszkodzeniem, zasilanie
urzgdzenia nalezy wigczy¢ na 6 godzin przed jego
uruchomieniem.

4 |Korzystajac z interfejsu uzytkownika, ustawic

urzgdzenie w trybie chtodzenia.

2 Uruchom urzgdzenie w trybie testowym

Nr Dziatanie Wynik
1 Przejdz do menu
gtownego. Chiodz. |y
| 28
2 |Nacisnij i przytrzymaj Zostanie wyswietlone
przez co najmniej menu Ustawienia
4 sekundy. serwisowe.
D
(@R /2D
3 Wybierz Funkcja testu. Ustawienia serwisowe 1/3
(j D onat o erwisu
Ustawienia
(1 D agrar}i‘cz. wyd. .
Adres grupy
& Zatw. Ustawienie s
4 |Nacisnij. W menu gtéwnym pojawi
7 O sie Funkcja testu.
D
Chtodz.
]
O
Funkcja testu
5 |Nacisnij i przytrzymaj Rozpoczyna sie praca w
przez co najmniej trybie testowym.
10 sekund.
D
(@A v

3 Sprawdzaj warunki dziatania przez 3 minuty.

4 Sprawdzaj

kierunek nawiewu

powietrza (dotyczy tylko

jednostek wewnetrznych z kierownicami powietrza).

Nr Dziatanie Wynik
1 Nacisnij. llo§¢/kierunek powietrza
7 SO B
@ p ="
@ V)
2 Wybierz Pozycja 0. Ilosé/kierunek powietrza
llo$¢ pow.
E3 4
<1.D e
Sizatw. Ustawienia <
3 |Zmien potozenie. Jesli kierownica powietrza
7 O urzadzenia wewnetrznego
@ porusza sie, oznacza to,
(@A V) Ze urzadzenie dziata
prawidtowo.
W przeciwnym wypadku
wystepujg pewne
nieprawidtowosci.
4 |Nacisnij. Wyswietlane jest menu
7N glowne.
D

5 Przerwij prace w trybie testowym.

RZAG71~140N7V1+Y1
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Utylizacja

Nume Dziatanie Wynik @ UWAGA
r NIE nalezy podejmowa¢ prob samodzielnego demontazu
1 |Naci$nij i przytrzymaj Zostanie wyswietlone uktadu:  demontaz  ukladu, utylizacja  czynnika
przez co najmniej menu Ustawienia chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
4 sekundy. serwisowe. MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.
(j.t) Jednostki MUSZA by¢ poddane obrébce przez
@ wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
(@A /5D wykorzystania, recyklingu i odzysku.
2 Wybierz FUnija testu. Ustawienia serwisowe 1/3

Funkcja testu

(j D Kontakt do serwisu
Ustawienia
Ogranicz. wyd

(1 D Min réznica nastaw

Adres grupy

& Zatw. Ustawienie v

3 |Nacisnij. Urzadzenie powrdci do
7 O nor’mglnej pracy i

wyswietlone zostanie
(@A /D menu gtéwne.

5.3 Kody btedoéw podczas
wykonywania prébnego
uruchomienia

Jedli instalacja urzagdzenia zewnetrznego NIE zostata wykonana
prawidtowo, w interfejsie uzytkownika mogg by¢ wyswietlane
nastepujace kody btedow:

Kod btedu Mozliwa przyczyna

Brak informacji na = Rozigczenie lub biad przy podtgczaniu
wyswietlaczu przewodéw (miedzy zrédtem zasilania i
urzadzeniem  zewnetrznym,  miedzy
urzgdzeniem zewnetrznym a
wewnetrznym,  miedzy  urzgdzeniem
wewnegtrznym a pilotem).

(biezgca nastawa
temperatury nie jest
wyswietlana)

= Bezpiecznik na ptytce drukowanej
urzadzenia zewnetrznego ulegt
przepaleniu.

E3, E4 lub L8 = Zawory odcinajgce sg zamkniete.

= Wilot lub  wylot powietrza jest
zablokowany.

U1 lub E7 Brak fazy w przypadku urzadzen z
zasilaniem tréjfazowym.

Uwaga: Eksploatacja stanie sie
niemozliwa. Wytgczy¢ zasilanie, ponownie
sprawdzi¢ okablowanie i przetagczy¢
pozycje dwodch z trzech kabli elektrycznych.

L4 WiIot lub wylot powietrza jest zablokowany.

uo Zawory odcinajgce sg zamkniete.

u2 = Istnieje niewyrbwnowazenie napiecia.

= Brak fazy w przypadku urzadzen z
zasilaniem tréjfazowym. Uwaga:
Eksploatacja stanie sie niemozliwa.
Wytgczy¢ zasilanie, ponownie sprawdzi¢
okablowanie i przetagczy¢ pozycje dwdch
z trzech kabli elektrycznych.

U4 lub UF Przewdd odgatezienia tgczgcego
urzagdzenia jest podigczony nieprawidtowo.

UA Urzadzenia zewnetrzne i wewnetrzne sg
niezgodne.

6 Utylizacja

W urzadzeniu zastosowano fluoroweglowodoér. W razie utylizacji
urzgdzenia nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem.
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Dane techniczne

7 Dane techniczne

Wybrane najnowsze dane techniczne sg dostepne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin (publicznie dostepnej). Petne najnowsze
dane techniczne sg dostgpne w Daikin Business Portal (wymagane logowanie).

71 Wymagana przestrzen serwisowa: Urzadzenie zewnetrzne

Strona ssawna Na ponizszych rysunkach przestrzen serwisowg po stronie ssawnej pokazano przy zatozeniu temperatury
35°C t.such. i pracy w trybie chtodzenia. W nastepujgcych sytuacjach nalezy przewidzie¢ wiecej miejsca:

= gdy temperatura po stronie ssawnej regularnie przekracza te temperature;

= gdy oczekuje sig, ze obcigzenie cieplne urzadzen zewnetrznych bedzie regularnie przekracza¢ maksymalng
wydajnos¢ pracy.

Strona ttoczna Podczas lokalizowania urzadzen nalezy wzig¢ pod uwage prace zwigzane z instalacjg czynnika chtodniczego. Jesli
uktad ten nie odpowiada zadnemu z uktadéw ponizej, nalezy skontaktowac¢ sie z dealerem.

OoJo]

Jedno urzadzenie | (O) | Jeden rzad urzadzen (e=——>)
= |
Wiele rzedéw urzadzen m"m"m'ﬂ )

@@EI
Urzadzenia w stosie (maks. 2 poziomy) (0T ]¥)

Zobacz rysunek 1 na wewnetrznej stronie przedniej oktadki.

(1) Aby utatwi¢ serwisowanie, nalezy zachowac¢ odlegto$¢ 2250 mm
A,B,C,D Przeszkody ($ciany/przegrody)
E Przeszkoda (sufit)
a,b,c,d,e Minimalna wielko$¢ przestrzeni serwisowej migdzy urzadzeniem a przeszkodami A, B, C,Di E
eg Maksymalna odlegto$¢é migedzy urzgdzeniem a krawedzig przeszkody E, w kierunku przeszkody B
e, Maksymalna odlegto$¢ miedzy urzadzeniem a krawedzig przeszkody E, w kierunku przeszkody D
Hy, Wysoko$¢ urzadzenia
Hg,H, Wysokos¢ przeszkéd B i D
1 Nalezy zabezpieczy¢ stelaz od dotu, uniemozliwiajagc powtérne zasysanie powietrza wylotowego od dotu urzadzenia.
2 Mozliwe jest zainstalowanie maksymalnie dwu urzadzen.
® Niedozwolone

Zobacz rysunek 2 na wewnetrznej stronie przedniej oktadki.
(1) Aby ufatwi¢ serwisowanie, nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 2250 mm

Zobacz rysunek 3 na wewnetrznej stronie przedniej oktadki.
(1) Aby utatwi¢ serwisowanie, nalezy zachowac odlegto$¢ 2250 mm

A1=>A2 (A1) Istnieje niebezpieczenstwo Sciekania i zamarzania skroplin miedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.
(A2) Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zadaszenie miedzy urzadzeniami gérnymi a dolnymi. Gérne urzadzenie nalezy zainstalowac¢ na tyle wysoko
nad dolnym, aby na panelu dolnym gérnego urzgdzenia nie gromadzit sie 16d.

B1=>B2 (B1) Jesli nie ma niebezpieczenstwa $ciekania i zamarzania skroplin miedzy jednostkami wewnegtrznymi i zewnegtrznymi...
(B2) Wéwczas instalacja zadaszenia nie jest konieczna, lecz uszczelnienie szczelin migdzy gérnymi a dolnymi urzgdzeniami pozwala
zabezpieczy¢ przed ponownym zasysaniem powietrza wylotowego od dotu urzadzenia.
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7.2 Schemat prowadzenia przewodéw rurowych: Jednostka zewnetrzna
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7.3 Schemat okablowania: Jednostka zewnetrzna

Z urzgdzeniem dostarczany jest schemat przewodoéw elektrycznych

(znajduje sie on po wewnetrznej stronie panelu przedniego).

(1) Schemat potaczen

Elektroniczny zawor rozprezny

Wytacznik wysokocisnieniowy
Wytgcznik niskoci$nieniowy

Zbiornik akumulacyjny sprezarki

Przewody rurowe w miejscu instalacji (cieczowe:
przytacze kielichowe @9,5)

Przewody rurowe w miejscu instalacji (gazowe:
przytacze kielichowe @15,9)

Angielski

Ttlumaczenie

Kilka mozliwosci okablowania

Angielski

Ttumaczenie

Uziemienie ochronne

Connection diagram

Schemat potaczen

Przewdd elektryczny (nie nalezy
do wyposazenia)

Okablowanie zalezne od modelu

Opcja

Skrzynka elektryczna

PLYTA

Only for *** Tylko dla ***
See note *** Patrz uwaga ***
Outdoor Urzgdzenie zewnetrzne
Indoor Urzgdzenie wewnetrzne
Upper Gora
Lower Dot
Fan Wentylator
ON WE.
OFF WYLACZ
(2) Uktad

Angielski Tlumaczenie
Layout Uktad
Front Przéd
Back Tyt

Position of compressor terminal

Potozenie zaciskow sprezarki

UWAGI:

1 Informacje o obstudze urzadzen BS1~BS3 oraz
przetgcznikow DS1 podano na naklejce ze schematem
okablowania (z tytu przedniego panelu).

2 Podczas pracy nalezy uwazac, aby nie zwiera¢ urzadzen
zabezpieczajacych S1PH S1PL i Q1E.

3 Informacje na temat podtgczania okablowania do urzadzen
X6A, X28A i X77A zawierajg tabela kombinacji oraz instrukcja

urzadzen opcjonalnych.

4 Kolory: BLK: czarny, RED: czerwony, BLU: niebieski, WHT:

biaty, GRN: zielony

(4) Przycisk Legend (Legenda)

(3) Uwagi Polski Tlumaczenie
Angielski Ttumaczenie Legend Legenda
Notes Uwagi Field supply Nie nalezy do wyposazenia
+ Podigczanie Optional Opcjonalny
X1M Wewnetrzne/zewnetrzne Part n° Nr czesci
przewody komunikacyjne Description Opis
———— . Uziemienie
——————— Nie nalezy do wyposazenia A1P Plytka drukowana (gtéwna)
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A2P
A3P

BS1~BS3 (A1P)

C1~C5 (A1P) (tylko
Y1)

DS1 (A1P)

E1~3 (A1P)
E1H

F*U

HAP (A1P)

K1M, K3M (A1P)
(tylko Y1)

KIR (A1P)
KAR (A1P)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

K11M (A1P) (tylko
V1)

L1R (tylko Y1)
M1C

M1F

PFC (A1P) (tylko V1)
PS (A1P)

Q1D

Q1E

R1~R8 (A1P) (tylko
Y1)

R1T
R2T

R3T

R4T

R5T

R6T

R7T

R8 (A1P) (tylko V1)
RC (A1P) (tylko Y1)
S1PH

S1PL

SEG1~SEG3

TC1 (A1P) (tylko V1)
TC (A1P) (tylko Y1)
V1 (A2P)

V1D (A1P) (tylko V1)

V1D,V2D (A1P) (tylko
Y1)

V*R (A1P) (tylko V1)

V1R, V2R (A1P)
(tylko Y1)

V3R, V4R (A1P)
(tylko Y1)

X1M
Y1E~Y3E
Y1S

Ptytka drukowana (filtr Z*C
przeciwzaktoceniowy)

Ptytka drukowana (obstuga Z*F
zapotrzebowania)

Przycisk NB, E*, U, V, W, X*A
Kondensator

Przetgcznik

Ztacze

Mata grzejna panelu dolnego (opcja)
Bezpiecznik

Dioda elektroluminescencyjna
(serwisowa — zielona)

Stycznik magnetyczny

Przekaznik magnetyczny (Y1S)
Przekaznik magnetyczny (E1H)
Przekaznik magnetyczny

Stycznik magnetyczny

Reaktor

Silnik sprezarki

Silnik wentylatora
Wspodtczynnik korekcyjny mocy
Zasilacz impulsowy

Detektor prgdu uptywowego z
wytgcznikiem (30 mA)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem
Rezystor

Termistor (powietrze)
Termistor (zrzut)

Termistor (ssanie)

Termistor (wymiennik ciepta)
Termistor (wymiennik ciepta srodkowy)
Termistor (ciecze)

Termistor (zebro)

Rezystor

Odbiornik sygnatu

Wytgcznik wysokocisnieniowy
Wytacznik niskocisnieniowy
wyswietlacz 7-segmentowy
Obwdd transmisji sygnatu
Obwdd transmisji sygnatu
Warystor

Dioda

Dioda

Modut diodowy
Modut diodowy

Modut zasilania IGBT

Listwa zaciskowa
Elektroniczny zawor rozprezny
Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)

L*, L*A, L*B, N, NA,

(A1P~A2P)

Filtr przeciwzakioceniowy (z rdzeniem
ferrytowym)

Filtr przeciwzaktoceniowy
Ztacze
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