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1.1

Om dokumentationen

Om dette dokument

Malgruppe

Autoriserede installatarer

INFORMATION

Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede
brugere i butikker, let industri og pa garde, eller til
kommerciel brug for teknikere.

Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele seettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

= Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL laese fgr installation

= Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)

= Installationsvejledning for udendorsenhed:

= Installationsvejledning

= Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)

= Installatervejledning:

= Forberedelse af installationen, referencedata,...

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Nyere udgaver af den medfoslgende dokumentation kan vaere
tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er oversaettelser.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfeglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

21

211

Om kassen

Udendgrsenhed

Sadan fjernes tilbehoret fra
udendgrsenheden

W/ 31 . b1 . czx

A .

il
L ~]o
>

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Installationsvejledning for udendgrsenhed

Kabelklemme

Maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning
af fluor

e Energimaerkat

Installationsvejledning
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3 Forberedelse

3 Forberedelse

3.1 Klargering af installationsstedet

3.1.1 Krav til udendersenhedens
installationssted

Veer opmaerksom pa retningslinjer for afstand. Se afsnittet "Tekniske
data" og tallene indvendigt pa frontdaekslet.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

Udendgrsenheden er udelukkende beregnet til udenders installation
og til brug ved en omgivende temperatur mellem:

BEMARK

Fastger udendersenheden til funderingsboltene med
metrikker med laseskiver (a). Hvis overfladebehandlingen
er fiernet i tilspeendingsomradet, ruster metallet let.

ami

Model Kgling Opvarmning
RZQG -15~50°C -20~15,5°C
RZQSG —-15~46°C -15~15,5°C

4 Installation

41 Montering af udendersenheden

411 Forberedelse af installationen

Forbered 4 szt forankringsbolte, matrikker og skiver (medfalger
ikke) pa felgende made:

(mm)

a Pas pa ikke at tildeekke aflgbshullerne i enhedens
bundplade.

INFORMATION

Den anbefalede hgjde af gverste del af boltene, der stikker
ud, er 20 mm.

jﬁuﬁﬁ

4.1.2 Sadan installeres udendegrsenheden

\

“4::44@4@4

41.3 Draening

Serg for, at kondensvandet kan lgbe korrekt ud.

INFORMATION

Om ngdvendigt kan du anvende et saet med en bundprop
(medfalger ikke) for at undga, at dreenvand drypper.

BEMAERK

Hvis draenhullerne pa udendgrsenheden er daekket af et
monteringselement eller af underlaget, skal du haeve
enheden, sa der bliver en afstand pa mere end 150 mm
under udendgrsenheden.

2150 mm

NI

Aflgbshuller (mal i mm)

285
279
260
28 161
‘4—»
A
@
B
(345~355)

\T ‘ﬁu S — poi—r
C
262 \ D
416 E
595 ‘
A Udigbsside
B Afstand mellem forankringspunkterne
C Bundramme
D Aflgbshuller
E Udstansningshul til sne

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Installation

Sne

| omrader med snefald, kan sne hobe sig op og fryse mellem
varmeveksleren og den udvendige plade. Dette kan reducere
systemets ydelse. Gor fglgende for at undga dette:

1 Fjern det forberedte hul (a) ved at banke pa
monteringspunkterne med en keervskruetreekker og en hammer.

O

©

® - S

a

2 Fjern graterne, og mal kanterne og omraderne omkring
kanterne med reparationsmalingen for at undga korrosion.

INFORMATION

a Q r§
C N L0
PFRRGY
N I |
S~
b b b a b
= Fjern udstansningshullet (a) pa bundpladen ved at
banke pa monteringspunkterne med en

keervskruetreekker og en hammer.

= Alternativt skeer slidserne (b) af med en nedstryger.

4.1.4 Sadan forhindres udendgrsenheden i at

vaelte

Hvis enheden installeres pa steder, hvor kraftig vind kan veelte
enheden, skal der traeffes fglgende foranstaltninger:

1 Klarger 2 kabler som angivet i nedenstdende illustration
(medfglger ikke).

Anbring de 2 kabler over udendarsenheden.

3 Indsaet en gummiplade mellem kablerne og udendgrsenheden
for at forhindre, at kablerne skraber lakeringen (medfalger ikke).

4 Monter kabelenderne og speend dem.

BEMAERK

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de
forberedte indgange:

= Undga at beskadige kabinettet og de underliggende
ror.

= Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fierne grater og
male kanterne og omraderne omkring kanterne med
reparationsmalingen for at undga korrosion.

= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de
forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
ledningerne for at undga beskadigelse.

4.2

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

Forbindelse af kolerar

4.21 Tilslutning af kelerer til udendgrsenheden

1 Gor folgende:

= Fjern servicedeekslet (a) med skruen (b).
= Fjern indgangspladen (c) til rerene med skruen (d).

Gor fglgende:

= Forbind vaeskergret (a) med veeskespaerreventilen.
= Forbind gasrgret (b) med gasspaerreventilen.

Gor folgende:

= Isolér vaeskergret (a) og gasraret (b).

= Vikl varmeisolerende materiale omkring bgjningerne, og leeg
herefter vinyltape (c) omkring.

= Sgrg for, at rerene pa brugsstedet
kompressorens komponenter (d).

= Man skal teetne isoleringen i enderne (teetningsmiddel osv.)

().

ikke bergrer

Hvis udendersenheden er monteret over indendgrsenheden,
skal man daekke spaerreventilerne (f, se ovenfor) med
teetningsmateriale for at hindre, at kondensvand pa
speerreventilerne Igber imod indendgrsenheden.

@ BEMARK

Enhver fritiggende del af kan medfere

kondensdannelse.

rgrene

DAIKIN
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4 Installation

6 Sazet servicedzekslet og indgangspladen til rerene pa igen.

7 Luk alle spreekker (eksempel: a), sa der ikke treenger sma dyr
eller sne ind i enheden.

A

ADVARSEL

Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

®

BEMARK

Husk at abne speerreventilerne, nar du har installeret
kolergrene og foretaget vakuumterring. Hvis systemet
kerer med lukkede spaerreventiler, kan kompressoren
gdeleegges.

4.2.2

Er olieudskillere ngdvendige?

Hvis der Igber olie tilbage til udendgrsenhedens kompressor, kan
det medfgre veeskekomprimering eller nedbrydelse af returolien.
Olieudskillere i gas-stigreret kan forhindre dette.

Hvis Sa

Indendgrsenheden er
monteret hgjere end
udendgrsenheden

Installér en olieudskiller for hver 10 m

(hejdeforskel).

[ ]

—’

a Gas-stigrgr med olieudskiller

b Veeskergr

Udendgrsenheden er
monteret hgjere end
indendgrsenheden

Der skal IKKE installeres olieudskillere.

4.3

4.3.1

Kontrol af kelergrene

Kontrol af kglergr: Indstilling

2] AR A
A c %%
LJ!
o ——
b d

e

] Tf@ @__%
B c %f 3\ )
&) 91 i/ —
b d

4.3.2

k

S J—
!

e h— [ |

Indstilling ved par
Indstilling ved dobbelt
Trykmaler
Kveelstof
Kglemiddel
Vejemaskine
Vakuumpumpe
Speerreventil
Hovedrer
Koleforgreningsrer
Forgreningsrar

-TQ w00 CTo» WT>

Sadan kontroller du for la=kager

BEMARK

Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se
“PS High” pa enhedens typeskilt).

BEMARK

Brug en testvaeske, der kan boble, som anbefales af din
forhandler. Brug ikke saebevand, da det kan fa
brystmetrikkerne til at revne (sabevand kan indeholde
salt, der opsuger fugt, som sa fryser til, nar rgrene bliver
kolde) og/eller som far kravesamlingerne til at ruste
(seebevand kan indeholde ammoniak, der har en
korroderende effekt mellem den loddede brystmeatrik og
kobberkraven).

1 Fyld nitrogengas pa systemet op til et malt tryk pa mindst
200 kPa (2 bar). Det anbefales at pafere tryk pa 3000 kPa
(30 bar) for at kunne finde sma laekager.

2 Kontroller for laekager ved at pafgre et bobletestmiddel pa alle
forbindelser.

3 Led al kveelstofgas ud.

4.3.3

Sadan udferes vakuumtgrring

BEMARK

Tilslut vakuumpumpen bade til servicedbningen pa
gasspeerreventilen og til  servicedbningen pa
veeskespeerreventilen for at gge virkningen.

= Sgrg for, at gas- og vaeskespeerreventilerne er helt
lukkede, for du foretager taethedsprovning eller
vakuumtarring.

1 Lav vakuum i systemet, indtil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lad det sta i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1

Klimaanlaeg i opdelt system
4P385521-1C — 2019.04
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4 Installation

Hvis trykket ... Sa...

Hvis Sa

Ikke eendres Der er ingen fugt i systemet.

Proceduren er feerdig.

Jdges Der er fugt i systemet. Ga til
naeste trin.

3 Lav vakuum i systemet i mindst 2 timer med et manifoldtryk pa
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Efter at have slaet pumpen FRA skal du kontrollere trykket i
mindst 1 time.

5 Hvis du IKKE nar malvakuum, eller du IKKE KAN opretholde
vakuum i 1 time, skal du gere felgende:

= Kontrollér for laekager igen.
= Udfer vakuumterring igen.

@ BEM/ERK

Husk at abne speerreventilerne, nar du har installeret
kolergrene og foretaget vakuumtarring. Hvis systemet
kgrer med lukkede spaerreventiler, kan kompressoren
odelaegges.

4.4 Pafyldning af kelemiddel

441 Definitioner: L1~L7, H1, H2

Par® Dobbelt®
o) 2 {3}
N
: £y’
i :
o L1
A

Tredobbelt®

2/ A
g Pnet
e

(a) Ga ud fra, at den leengste linje pa billedet svarer til det
faktiske leengste ror, og at den hgjeste enhed pa billedet
svarer til den faktiske hgjeste enhed.

L1 Hovedrer

L2~L7 Forgreningsrar

H1 Hgjdeforskel mellem den hgjeste indendgrsenhed og
udendgrsenheden

H2 Hejdeforskel mellem den hgjeste og den laveste
indendgrsenhed

(m] Koleforgreningsrer

2 x dobbelt®

HA1

4.4.2 Sadan bestemmes den yderligere
kelemiddelmangde

Bestemmelse af, om der skal tilfgjes ekstra kalemiddel

Hvis Sa

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
leengde uden ekstra pafyldning

Du behgver ikke at tilfgje ekstra
kalemiddel.

Leengde uden ekstra pafyldning=
= 10 m (sterrelse ned)
= 30 m (standard)

= 15 m (starrelse op)

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
leengde uden ekstra pafyldning

Du skal tilfgje ekstra kelemiddel.

| forbindelse med service i
fremtiden skal du markere den
valgte meengde med en cirkel i
tabellen nedenfor.

INFORMATION

Rerleengde er den sterste envejsleengde pa vaeskerer.

Bestemmelse af ekstra maengde kolemiddel (R i kg) (ved par)

L) S 7|

L1 (standard):| 30~40 m | 40~50 m | 50~60 m® | 60~75 m

L1 (sterrelse op):| 15~20 m | 20~25 m | 25~30 m® | 30~35 m®@

R: 05kg | 1,0kg | 15kg 2,0 kg

(@) Kun for RZQG100~140.

Bestemmelse af ekstra mangde kelemiddel (R i kg) (ved
dobbelt, tredobbelt og 2 x dobbelt)

1 Bestem G1 og G2.

G1 (m) Total leengde pa <x> vaeskergr
x=@9,5 mm (standard)
x=@12,7 mm (starrelse op)

G2 (m) total laengde pa @6,4 mm vaeskerer

2 Bestem R10g R2.

Hvis Sa

G1>30 m@ Bestem R1 (lzengde=G1-30 m)®
og R2 (leengde=G2) ved hjeelp af
tabellen nedenfor.

G1<30 m@ R1=0,0 kg.

(og G1+G2>30 m)@ Bestem R2

(leengde=G1+G2-30 m)® ved
hjeelp af tabellen nedenfor.

(a) |tilfeelde af sterrelse op: Erstat 30 m med 15 m.

Ved standard stgrrelse pa vaeskerer:

Laengde
0~10 m 10~20 m | 20~30 m® | 30~45 m®
R1:] 0,5kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg
R2:) 0,3kg 0,6 kg 0,9 kg 1,2 kg
Ved storrelse op pa vaeskeror:
Lzaengde
0~5m 5~10m | 10~15m® | 15~20 m®
R1,R2:| 0,5kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg

(a) Kun for RZQG100~140.
3 Bestem den ekstra maengde kglemiddel: R=R1+R2.

Eksempler

Opbygning Ekstra maengde pafyldt kelemiddel (R)

L2=7m Tilfeelde: Dobbelt, standardstarrelse
veeskerar

1 |G1 |Total @9,5 => G1=35m
G2 |Total @6,4 => G2=7+5=12m
2 |Tilfeelde: G1>30 m
R1 |Leengde=G1-30 m=5m
=>R1=0,5 kg
R2 |Leengde=G2=12 m
=> R2=0,6 kg
3 |IR |R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

(6.4 mm)

L1=35 m (9.5 mm)

Installationsvejledning

8

DAIKIN

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimaanlaeg i opdelt system
4P385521-1C — 2019.04
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Opbygning Ekstra mangde pafyldt kelemiddel (R)

Tilfeelde: Tredobbelt, standardstarrelse
vaeskergr

1 |G1 |Total @9,5=>G1=5m

G2 |Total @6,4 => G2=20+17+17=54 m

2 |Tilfeelde: G1=30 m (og G1+G2>30 m)

R1 |R1=0,0 kg

R2 |Leengde=G1+G2-30 m=5+54-30=2

9m
=>R2=0,9 kg

445 Pafyldning af ekstra kelemiddel

A ADVARSEL

= Brug kun R410A som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfere eksplosion og brand.

= R410A indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets
veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er
2087,5. Lad IKKE disse gasser ftreenge ud i
atmosfaeren.

= Brug altid beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved pafyldning af kelemiddel.

3 |[R |R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

443 Sadan beregnes hele
efterfyldningsmangden

Kun for RZQG: Nar rerleengden er <5 m, skal der skiftes kalemiddel
pa enheden.

Bestemmelse af den komplette maengde kelemiddel (kg) (ved
vaeskeror i standard storrelse)

Model Laengde (m)®
5~10®|10~20|20~30 | 30~40|40~50|50~60 |60~75
RZQG71 1,9 24 29 3,4 3,9 — —

RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0

RZQSG100+125| 19 | 24 | 29 | 34 | 39 — —

RzZQSG140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 — —

(a) Leengde = L1 (par); L1+L2 (dobbelt, tredobbelt); L1+L2+L4
(2 x dobbelt)
(b) For RZQG: 3~10 m

Bestemmelse af den komplette maengde kolemiddel (kg) (ved
vaeskerer i storrelse op)

Model Laengde (m)®
3~5 | 5~10 |10~15|15~20|20~25|25~30 30~35
RZQG71 1,9 24 29 3,4 3,9 —_ —_
RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
RzZQSG100+125| — 24 29 3,4 3,9 — —
RzZQSG140 —_ 3,5 4,0 4,5 50 —_ —
(a) Leengde = L1 (par); L1+L2 (dobbelt, tredobbelt); L1+L2+L4
(2 x dobbelt)

Bestemmelse af den komplette maengde kolemiddel (kg) (ved
vaeskerer i storrelse ned)

Model Laengde (m)®
3~5 5~10
RZQGT71 1,9 1,9
RZQG100~140 3,0 3,0
RZQSG100+125 — 1,9
RZQSG140 — 3,0
(@) Leengde = L1 (par); L1+L2 (dobbelt, tredobbelt); L1+L2+L4
(2 x dobbelt)

444 Pafyldning af kelemiddel: Montering

Se "4.3.1 Kontrol af kelergr: Indstilling" pa side 7.

Forudsatning: For du pafylder kelemiddel, skal du se efter, om
kalergret er tilsluttet og kontrolleret (laekagetest og vakuumtarring).

1 Tilslut  kelemiddelcylinderen  til  serviceabningen pa
spaerreventilen i veeskesiden og til servicedbningen pa
spaerreventilen i gassiden.

Pafyld den ekstra kalemiddelmaengde.

3 Abn spaerreventilerne.

44.6 Sadan fastgeres meaerkaten om
fluorholdige drivhusgasser

1 Meerkaten udfyldes som falger:

Contains i gases a

RXXX] @[ Jo—¢
e[ Je——

(2]
I] 9 9+0-= kg ———d
GWP xkg __
A4 oo | tCO.eq— e

a Hvis der medfglger en maerkat med information om
drivhusgasser med tilsaetning af fluor skrevet pa flere sprog
(se tilbehgr), skal man tage delen med det relevante sprog
og saette den pa for oven ved a.

b Fabrikkens pafyldning af kelemiddel: se fabriksskiltet pa

enheden

Ekstra maengde pafyldt kelemiddel

Totalt pafyldte meengde kelemiddel

e Mangde udledninger af drivhusgasser med tilsatning
af fluor ud af den totale kglemiddelpafyldning udtrykt som
tons CO,-aekvivalent.

f GWP = Globalt opvarmningspotentiale

BEMARK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilsaetning af fluor kreever, at den pafyldte maengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, aekvivalent.

Q0

Formel til beregning af maengden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kglemiddel-
meerkaten. Denne GWP er baseret pa aktuel lovgivning
vedrgrende drivhusgasser med tilseetning af fluor. GWP
veerdien naevnt i manualen kan vaere foraeldet.

2 Szt meerkaten pa indersiden af udendgrsenheden. Der er
plads til den pa ledningsdiagrammet.

4.5 Tilslutning af de elektriske
ledninger

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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A PAS PA = EN/IEC 61000-3-12 forudsat at kortslutningsstremmen S, er

storre  end eller lig med minimumsveerdien S, ved
grensefladepunktet mellem brugerens og den offentlige
stremforsyning.

Hvis enhederne bruges i rum med temperaturstyret alarm,
anbefales det, at alarmen indstilles med en forsinkelse pa

10 minutter i tilfeelde af, at alarmtemperaturen overskrides.
Enheden kan stoppe i flere minutter under normal drift for = EN/IEC 61000-3-12 = europaeisk/international teknisk standard,

at "afrime enheden", eller ved "termostat stop"-drift. der definerer graenser for harmoniske stremkilder frembragt af
udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspaendings-systemer med
en indgangsstrem pa >16 A og <75 A pr. fase.

4.51 Om overholdelse af

elektricitetsbestemmelser = Det er installatgrens eller brugerens ansvar at sikre sig,
eventuelt ved at sperge elforsyningsselskabet, at udstyret kun
RZQ(S)G_V1 + RZQSG100+125_Y1 forbindes til en stremforsyning med en kortslutningsstrem S,

Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europaeisk/ der er starre end eller lig med den minimale S,; veerdi.

international teknisk standard, der definerer graenser for harmoniske Model Minimum S, veerdi
stromkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige RZQG100~140 Y1 + RZQSG140 Y1 1170 KVA®
lavspaendings-systemer med en indgangsstrem pa >16 A og <75 A = —— - —

pr. fase). (a) Dette er den mest stringente vaerdi. Se specifikke

produktdata i bogen med tekniske data.
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1

Udstyr lever op til falgende krav:

4.5.2 Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-ledningsfering

Komponent RZQG RZQSG
Al Y1 V1 Y1
71 100 | 125+140 71 100 | 125+140| 100 | 125+140 | 100 125 140

Stremforsyningskab |MCA® 206 A | 320A | 335A | 140A | 210A | 225A | 320A | 335A | 17,7A | 192A | 225A
el Speending 230V 400 V 230V 400 V

Fase 1~ 3N~ 1~ 3N~

Frekvens 50 Hz

Ledningsdi Skal fglge relevante forskrifter

mensioner
Kabler til indbyrdes forbindelse Minimum kabelstarrelse pa 2,5 mm?, kan anvendes til 230 V
Anbefalet sikring pa 25A 40 A 16 A 25A 40 A 20 A 25 A
opstillingssted
Jordafledningsafbryder Skal fglge relevante forskrifter

(@) MCA=Minimum stremstyrke i kredslgb. De anferte vaerdier er maksimumvaerdier (se elektriske data for kombinationer med indendgrsenheder for
eksakte veerdier).

453  Sadan forbindes de elektriske ledninger til P =20t

udendogrsenheden 220-240 V 380-415 V/

@ BEMARK

* Folg ledningsdiagrammet (leveres med enheden,
sidder pa indersiden af servicedzekslet).

= Veer sikker pa, at el-ledningerne IKKE forhindrer, at
servicedaekslet kan saettes korrekt pa.

1 Fjern servicedaekslet.

2 Tilslut kablerne il indbyrdes forbindelse og
stremforsyningskablet pa fglgende made:

EECLEL
,

i
[Pilrel 1 2 ]3]

I, I, 11, IV Par, dobbelt, tredobbelt, dobbelt par
M, S Master, slave
a Kabler til indbyrdes forbindelse
b  Stremforsyningskabel

Installationsvejledning DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Installation

; Js?i:gﬁﬂedmngsafbryder Tilslutning til Nar kablerne fgres fra enheden, kan man
e Brugegrinterface rammen saette en beskyttelsesmuffe for lederne
(PG-dele) i udstansningshullet.

Nar du ikke bruger en ledningskanal, skal
du serge for at beskytte ledningerne med

a vinylrgr for at forhindre kanten af
@J udstansningshullet i at skeere i
ledni .
W b edningerne
~N
Y1 —
o | Rimma—e |
e
| N\l
A Inde i udendgrsenheden
B Uden for udendgrsenheden
a Ledning
b Bgsning
¢ Matrik
d Ramme
e Slange

@ BEMAERK

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de

a Elboks . .
b Spaerreventilens monteringsplade forberedte indgange:
¢ Jord = Undga at beskadige kabinettet og de underliggende
d Kabelklemme ror
e Kabel til indbyrdes forbindelse ’
f  Stremforsyningskabel = Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fierne grater og
3 Fastger kablerne (stremforsyning og kabler til indbyrdes male kanterne og omr&derne omkring kanterne med
forbindelse) med en kabelklemme til spserreventilens reparationsmalingen for at undga korrosion.
monteringsplade, og far ledningerne som vist ovenfor. « Nar man leder elledninger gennem hullerne i de
4 Vazlg et udstansningshul, og fiern det ved at banke pa forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
monteringspunkterne med en kaervskruetraekker og en hammer. ledningerne for at undga beskadigelse.
5 For ledningerne gennem rammen, og tilslut ved rammens 6 Seet servicedeekslet pa igen.
udstansningshul. 7 Tilslut en fejlstramsafbryder og en sikring i
Faring gennem Veelg en af 3 muligheder: stremforsyningslinjen.
rammen
4.6 Faerdiggorelse af installation af
udendgrsenheden
461 Feerdiggerelse af installation af
udendgrsenheden
1 lIsoler og fastger kglergrene og forbindelseskablet pa falgende
made:
a Strgmforsyningskabel
b Kabel til indbyrdes forbindelse
a Gasrer
b Gasrersisolering
¢ Kabel til indbyrdes forbindelse
d Veeskergr
e Vaeskergrsisolering
f Montagetape
2 Monter servicedzekslet.
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Installationsvejledning
Klimaanleeg i opdelt system 1 1

4P385521-1C — 2019.04



5 Ibrugtagning

4.6.2

Kontrol af isolationsmodstand pa
kompressoren

®

BEMARK

Hvis der efter installationen akkumuleres kglemiddel i
kompressoren, kan isolationsmodstanden over polerne
falde, men hvis den er mindst 1 MQ, er maskinen sikret
mod nedbrud.

= Brug en 500 V mega-tester til maling af isolering.

= Brug ikke en mega-tester til lavspaendingskredslgb.

1 Mal isolationsmodstanden over polerne.

Hvis Sa
21 MQ Isolationsmodstanden er ok. Proceduren
er feerdig.
<1 MQ Isolationsmodstanden er ikke ok. Ga til
naeste trin.

2 Teend for strammen og lad den veere tilsluttet i 6 timer.

Resultat:

Kompressoren varmes op, og al kglemiddel i

kompressoren fordamper.

3 Mal isolationsmodstanden igen.

Ibrugtagning

®

BEMARK

Enheden mé ALDRIG bruges uden termomodstande og/
eller tryksensorer/kontakter. Kompressoren kan braende
sammen.

5.1

Kontrolliste for ibrugtagning

Kontrollér forst felgende efter installation af enheden. Nar alt

kontrolarbejde neaevnt nedenfor er afsluttet,

SKAL man lukke

enheden. FORST derefter kan den startes.

Du har laest alle instruktionerne i installatervejledningen.

L]
(] Indendgrsenheden er monteret korrekt.
] Nar der anvendes et tradlgst brugerinterface:
Indendgrsenhedens frontpanel med infrargd modtager
er monteret.
] Udendgarsenheden er monteret korrekt.
O] Folgende ledningsfering pa brugsstedet er udfert i
henhold til dette dokument og gaeldende lovgivning:
= Mellem det lokale stremforsyningspanel og
indendgrsenheden

= Mellem udendgrsenheden og indendgrsenheden
(master)

= Mellem indendgrsenhederne

] Der er IKKE manglende faser eller faseskift.

] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
speendt.

(] Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse og type, som
er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE
omgas.

] Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmaerkat.

O] Der er INGEN lIgse forbindelser eller beskadigede

elektriske komponenter i elboksen.

Isolationsmodstanden pa kompressoren er ok.

Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendgrs- og udendgrsenhederne.

Der er INGEN lakage af kelemiddel.

Den korrekte rgrstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

OO

Stopventilerne (gas og veeske) pa udendersenheden er
helt abne.

5.2

Sadan udferes en testkorsel

Dette valg er ikke muligt med BRC1E52 brugerinterfacet.

= Se

installationsvejledningen il

brugerinterfacet ved brug af

BRC1E51.

= Se servicevejledningen til brugerinterfacet ved brug af BRC1D.

@ BEMARK

Afbryd ikke testkarslen.

INFORMATION

Baggrundsbelysning. Baggrundsbelysningen behgver
ikke at veere teendt for at sla brugerinterfacet til/fra. Ved
alle andre handlinger skal det taendes forst.
Baggrundsbelysningen teendes i +30 sekunder, nar der
trykkes pa en knap.

1 Udfer indledende trin.

# Handling

1 |Abn vaeskespaerreventilen gasspaerreventilen ved at
fierne deekslet og dreje mod uret med en
sekskantnggle indtil anslag.

2 Luk servicedeekslet for at forhindre elektrisk stad.

Teend for strammen mindst 6 timer fgr driftsstart for at
beskytte kompressoren.

4 |Enheden skal indstilles til keling pa brugerinterfacet.

2 Start testkarslen.

# Handling Resultat

1 Ga til menuens startside.

Cool Setto

¥ 7| 28

2 |Trykimindst 4 sekunder. |Service Settings menuen

vises.

3  |Veelg Test Operation.

(jD
A@Io

Service Settings 1/3
Maintenance Contact

Field Settings

Demand

Min Setpoints Differential

Group Address

©Return Setting s

4 | Tryk. Test Operation vises pa

menuens startside.

Cool

@ [-°
__

Test Operation

Installationsvejledning
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6 Bortskaffelse

# Handling Resultat Fejlkode Mulig arsag
5 |Tryk inden for Testkgrslen starter. E7 Der mangler en fase i tilfaelde af tre-fasede
10 sekunder. strgmforsyningsenheder.
D Bemaerk: Drift er ikke mulig. Afbryd
stremmen, kontrollér ledningerne igen, og
— — byt om pa to af de tre elektriske ledninger.
Kontrollér driften i 3 minutter. L4 Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.
4 Kontrollér luftstrammens retning. uo Speerreventilerne er Iukket.
# Handling Resultat uz2 = Der forekommer spaendingsudsving.
1 Tryk. S — = Der mangler en fase i tilfaelde af tre-
Direction fasede stremforsyningsenheder.
- — _P°:‘2“°D Bemark: Drift er ikke mulig. Afbryd
@ ) > strommen, kontrollér ledningerne igen,
og byt om pa to af de tre elektriske
& Return Setting 3 .
ledninger.
2 |Veelg Position 0. AirVolume/direction__ U4 eller UF Ledningsferingen mellem enhederne er
7 SO Alrtoume — |l ikke korrekt.
D > (=-° UA Udendqrsenheden og indendgrsenhederne
- passer ikke sammen.
SiReturn Setting <
BEMARK
3 |Andring af position. Hvis luftstremsklappen pa @
— O indendgrsenheden = Foleren til beskyttelse mod faseskift pa dette produkt
beveeger sig, er driften ok. virker kun, nar produktet startes op. Derfor testes der
ikke for faseskift, nar produktet kgrer normailt.
3 o Hvis den ikke beveeger sig, ! I procu
er driften ikke ok. = Foleren til beskyttelse mod faseskift er beregnet til at
4 |Tryk. Menuens startside vises. stoppe anleegget, hvis der er uregelmeessigheder, nar

GD
AN AD

5 Stands testkarslen.

anleegget startes.

Byt om pa 2 af de 3 faser (L1, L2, og L3) nar feleren til
beskyttelse mod faseskift tvinger enheden til at
standse.

54 Dedikerede brugsstedsindstillinger

for teknisk koling
Hvis systemet bruges til teknisk keling, skal man anvende fglgende
indstillinger pa fiernbetjeningen:
Bemaerk: Teknisk kgling tilbydes kun til Smart-serien (RZQG).

Brugsstedsindstilling Beskrivelse

16(26)-02-03 Se betjeningsvejledningen til

fijernbetjeningen for

16(26)-07-02 ) '
brugsstedsindstillingsmetode.

(kun til RZQG_V1)

13(23)-00-03

# Handling Resultat
1 Tryk i mindst 4 sekunder. |Service Settings menuen
7 O vises.
(1
2 |Veelg Test Operation. Service Settings 113
(j D aiane Contact
Field Settings
(1 D I\D/I?r:“Sa::jpomts Differential
Group Address
SReturn Setting £
3 |Tryk. Enheden gar tilbage til
7 O normal drift, og menuens
@ startside vises.
(@A 7
5.3 Der vises fejlkoder under
testkorsel

Hvis installationen af udendgrsenheden IKKE er udfgrt korrekt, kan

felgende fejlkoder blive vist pa brugerinterfacet:

Fejlkode

Der vises intet

(den aktuelt indstillede
temperatur vises ikke)

= Sikringen

Mulig arsag
= Afbrydelse eller ledningsfejl (mellem
streamforsyning og  udendgrsenhed,
mellem udendgrsenhed og
indendgrsenhed, mellem

indendgrsenhed og brugerinterface).

pa udendgrsenhedens

printplade er defekt.

E3, E4 eller L8

= Speerreventilerne er lukket.

= Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.

6 Bortskaffelse

@ BEMAERK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veaere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1

Klimaanlaeg i opdelt system
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7 Tekniske data

7 Tekniske data

En delmangde af de seneste tekniske data er tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted (offentligt tilgaengeligt). Alle de seneste tekniske
data er tilgaengelige pa Daikin Business Portal (kraever godkendelse).

71 Plads til servicearbejde: Udendgrsenhed

Sugeside Pa billederne nedenfor er pladskrav til service i sugesiden baseret pa 35°C DB og kaledrift. Der skal veere mere
plads i felgende tilfeelde:

= Nar suge-sidetemperaturen regelmzessigt overskrider denne temperaturveerdi.

= Nar varmebelastningen pa udendgrsenheden forventes regelmaessigt at overskride maks. driftskapacitet.

Udlgbsside Veaer opmaerksom pa pladskrav til montering af kalergr, nar du placerer enhederne. Hvis din opbygning ikke svarer
til nogle af skitserne nedenfor, skal du kontakte din forhandler.

e
Enkelt enhed (E) | Enkel rekke med enheder (e=——p)

Se figur 1 pa indersiden af det forreste omslag.
A,B,C,D Forhindringer (veegge/prelplader)
E Forhindring (tag)
a,b,c,d,e Min. serviceafstand mellem enhed og forhindringer A, B, C, D og E
ez Maks. afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning mod forhindring B
e, Maks. afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning mod forhindring D
Hy, Hojde pa enheden
Hg,H, Hgjde pa forhindringer B og D
1 Teetn bunden af monteringsrammen, sa udledt luft ikke ledes tilbage til indsugningssiden gennem bunden af enheden.
2 Der kan maksimalt installeres to enheder.
O Ikke tilladt

o
Flere raekker med enheder Iﬂ 1 ./)
Se figur 2 pa indersiden af det forreste omslag.

Stablede enheder (maks. 2 niveauer) (Z 0 IO I)

Se figur 3 pa indersiden af det forreste omslag.
A1=>A2 (A1) Hvis der er risiko for, at dreenvand kan dryppe og fryse mellem @vre og nedre enheder...
(A2) Montér et deek mellem gvre og nedre enheder. Montér den gverste enhed sa hgjt over den nederste enhed, at der ikke dannes is pa den
gverste enheds bundplade.
B1=>B2 (B1) Hvis der ikke er risiko for, at dreenvand kan dryppe og fryse mellem gvre og nedre enheder...
(B2) Det er ikke ngdvendigt at montere et deek, men man ber teetne spraekken mellem gvre og nedre enhed, sa udledt luft ikke ledes tilbage til
indsugningssiden gennem bunden af enheden.

A . a Rorfering pa brugssted (vaeske: @9,5 kraveforbindelse)
72 Rﬂrdlagram- Udendﬂrsenhed b Rerfgring pa brugssted (gas: @15,9 kraveforbindelse)
¢ Speerreventil (med serviceabning 5/16")
d Akkumulator
RIT e Filter
% f Varmeveksler
M1F-M2F g Indvendig serviceabning 5/16"
f h  Kgling el-boks (kun til RZQ(S)G_V1)
— i Kompressor akkumulator
== RST j Kontraventil (kun til RZQG71, RZQSG100 og RZQSG125)
= M1C  Motor (kompressor)
7 RAT M1F-M2F Motor (ventilator for oven og for neden)
R1T Termomodstand (luft)
R2T Termomodstand (afstremning)
R3T Termomodstand (sugning)
R4T Termomodstand (varmeveksler)
R5T Termomodstand (varmeveksler, midt)
R6T Termomodstand (vaeske)
S1PH Hgjtrykskontakt
S1PL Lavtrykskontakt (kun til RZQ(S)G_V1)
Y1E Elektronisk ekspansionsventil
[ 14> Y1S Magnetventil (4-vejs ventil)
; §Z g — Opyarmning
c --= Kgling
b
=34 =
Installationsvejledning DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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7 Tekniske data

7.3 Ledningsdiagram: Udendgrsenhed

Ledningsdiagrammet leveres med enheden, og det sidder pa
indersiden af servicedeekslet.

Bemarkninger om RZQ(S)G_V1:

Symboler (se forklaring).

Farver (se forklaring).

Ledningsdiagrammet gaelder kun for udendgrsenheden.

AW N =

Se meerkaten med ledningsdiagrammet (pa bagsiden af
servicedakslet) vedrgrende brug af BS1~BS4 og DS1
kontakter.

5 Enhederne S1PH og S1PL ma ikke kare med kortsluttede
beskyttelsesindretninger.

6 Se servicevejledningen vedrgrende indstilling af omskifterne
(DS1). Fabriksindstillingen pa alle afbrydere er OFF.

7 Se kombinations-tabellen og driftsvejledningen vedrgrende
tilslutning af ledninger til X6A, X28A og X77A.
Bemarkninger om RZQ(S)G_Y1:
1 Ledningsdiagrammet geelder kun for udendgrsenheden.

2 Se kombinations-tabellen og driftsvejledningen vedrgrende
tilslutning af ledninger til X6A, X28A og X77A.

3 Se markaten med ledningsdiagrammet (pa bagsiden af
servicedeekslet) vedrgrende brug af BS1~BS4 og DS1
kontakter.

Kortslut ikke beskyttelsesindretningen S1PH under drift.

Se servicevejledningen vedrgrende indstilling af omskifterne
(DS1). Fabriksindstillingen pa alle afbrydere er OFF.

6 Kun for klasse 71.

K2R = K2R (A1P): Magnetrelee (E1H
(RZQ(S)G_Y1) ekstraudstyr)

= K2R (A2P): Magnetrelee
K10R, K13R~K15R Magnetrelae

K4R Magnetrelee E1H (ekstraudstyr)
L1R~L3R Reaktor

M1C Motor (kompressor)

M1F Motor (ventilator for oven)

M2F Motor (ventilator for neden)

PS Stremforsyning med omformer
Q1DI Fejlstremsafbryder (medfglger ikke)
R1~R6 Modstand

R1T Termomodstand (luft)

R2T Termomodstand (afstremning)

R3T Termomodstand (sugning)

R4T Termomodstand (varmeveksler)
R5T Termomodstand (varmeveksler, midt)
R6T Termomodstand (veeske)

R7T Termomodstand (lamel)

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Termomodstand (positiv
temperaturkoefficient)

R10T
(RZQ(S)G_Y1)

Termomodstand (lamel)

RC Signalmodtagerkreds
Forklaring pa ledningsdiagrammer: S1PH Haojtrykskontakt
A1P~A2P Printkort S1PL Lavtrykskontakt
BS1~BS4 Trykknap TC Signaltransmissionskreds
C1~C3 Kondensator V1D~V4D Diode
Ds1 DIP-omskifter VIR IGBT effektmodul
E1H Bundpladevarmer (ekstraudstyr) V2R, V3R Diodemodul
F1U~F8U * F1U, F2U: Sikring V1T~V3T Isoleret port bipoleer transistor (IGBT)
(RZQG71_V1 + = F6U: Sikring (T 3.15 A /250 V) X6A Forbindelse (ekstraudstyr)
RZQSG100_V1) - F7U, F8U: Sikring (F 1.0 A/ 250 V) X1M Klemraekke
F1U~F8U = F1U~F4U: Sikring Y1E Elektronisk ekspansionsventil
(RZQG100~140_V1 + » FBU: Sikring (T 5.0 A/ 250 V) Y18 Magnetventil (4-vejs ventil)
RZQSG125+140_V1) « F7U, F8U: Sikring (F 1.0 A/ 250 V) Z21C~Z6C Stgjfilter (ferritkerne)
F1U~F8U « F1U, F2U: Sikring (31.5 A/ 250 V) Z1F~Z6F Steffilter
(RZQ(S)G_Y1) « F1U (A2P): Sikring (T 5.0 A/ 250 V) Symboler:
= F3U~F6U: Sikring (T 6.3 A/ 250 V) L Spaendingsfarende
= F7U, F8U: Sikring (F 1.0 A/ 250 V) N Neutral

H1P~H7P Lysdiode (servicemonitor - orange) CHCHW--  Ledningsfering pa stedet
HAP Lysdiode (servicemonitor - grgn) RN Klemrzekke
K1M, K11M Magnetisk kontaktor Stik
K1R Magnetrelee (Y1S) (- Relaeforbindelse
(RZQ(S)G_V1) -o- Tilslutning
K1R = K1R (A1P): Magnetrelee (Y1S) Jordforbindelse
(RZQ(S)G_Y1) + K1R (A2P): Magnetrelze a Stajfri jording
K2R Magnetrelee o Klemme
(RZQGT71_V1 + - Valg
RZQSG100_V1)

Sort

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimaanlaeg i opdelt system
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7 Tekniske data

BLU

BRN
GRN
ORG
RED
WHT
YLW

Bla
Brun
Gron
Orange
Rad
Hvid
Gul
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