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1 Innholdsfortegnelse

INFORMASJON
Innholdsfortegnelse
Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller
oppleerte brukere i butikker, i lettindustrien og pa
bondegarder, eller til kommersiell bruk av ikke-
1 Om dokumentasjonen 4 fagpersoner.
1.1 Om dette dokumentet............cccoiiiiiiiiiiiicecee 4 .
. Dokumentasjonssett
2 Om esken 4 Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
2.1 Utendgrsanlegg 4 bestar av:
211 lik fj tilbehgr fra ut | | SO 4 .
Slik fierner du tilbeher fra utendersanlegge! . Generelle sikkerhetshensyn:
3 Forberedelse 5 = Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese for installering
3.1 Klargjere installeringsstedet ............cccoiieiiiinieiiiicee, 5 . o .
3.1.1 Krav til installeringssted for utendersanlegget............ 5 Format: Papir (i esken til utendarsenheten)
. = Installeringshandbok for utendersanlegg:
4 Installering 5 installer o
41 Montere utendgrsanlegget .............ccccooviiiiiiiiiiic, 5 * Installeringsanvisninger
411  Klargjere installeringsstrukturen .... 5 = Format: Papir (i esken til utendgrsenheten)
4.1.2  Slik monterer du utendgrsanlegget............cccccocvreenne 5 « Referanseguide for montarer:
4.1.3  Slik sikrer du dreneringen .............ccooeveveieicciciieiennns 5 . .
414 Slik forhindrer du at utendgrsanlegget velter.............. 6 » Forberedelser for installering, referansedata osv.
4.2 Koble til Kigleraropplegget............coceerrreuemririeeieinieieieieieieeeenes 6 = Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
421  Koble kiglemediergrene til utendgrsanlegget ............. 6 and-manuals/product-information/
422 Fas.tsette om oljeutskillere er ngdvendig .................... 7 Oppdateringer av brukerdokumentasjonen kan veere tilgiengelig pa
4.3 Kontrollere Kjglergrene................ccococoeoviioiiiniciccicecc 7 det regionale Daikin-webomradet eller via forhandleren.
4.3.1 Kontrollere kjglemedieragrene: Oppsett.............c...c..... 7 o . . .
432  Slik ser du etter lekkasjer ... 7 Originaldokumentasjonen er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er
4.3.3  Slik utfgrer du vakuumtarking ............ccccoovviiciiniene 7 oversettelser.
4.4 Fylle pa kjglemiddel...............cccoiiiiiiiiiiiiiiccs 8 Tekniske data
441 Definisj 1 L1~L7, H1, H2 8 . - ! .
440 ka";'sj:)':?rd ) t’ ’ de Kiolemiddel 8 = Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
o ' aststar du exstra me_ng € Kjglemidde o lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
443  Slik beregner du fullstendig mengde etterfylling ......... 9
444  Fylle pa kislemedium: Oppsett ............cooovvvecvrrvvree. 9 * Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
445 Sl fyller du pa ekstra kjslemedium 9 tilgjengelig pa Daikin Business Portal (kreves godkjenning).
446 Slik fester du etiketten for fluoriserte drivhusgasser... 9
4.5  Koble til det elektriske ledningsopplegget ..............ccccoveiiiennn. 9
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3 Forberedelse

3 Forberedelse

3.1 Klargjere installeringsstedet

3141 Krav til installeringssted for
utendgrsanlegget

Folg retningslinjene for avstand. Se kapitlet "Tekniske data", og
tallene pa innsiden av frontdekselet.

INFORMASJON
Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

Utendgrsanlegget er kun konstruert for installering utenders, og for
omgivelsestemperaturer mellom:

Modell Kjoling Oppvarming
RZQG ~15~50°C -20~15,5°C
RZQSG ~15~46°C -15~15,5°C
4 Installering

41 Montere utendgrsanlegget

411 Klargjere installeringsstrukturen

Klargjer 4 sett med forankringsbolter, muttere og skiver (kjgpes
lokalt) som vist nedenfor:

(mm)

a Pass pa at du ikke dekker til dreneringshullene i anleggets
bunnplate.

INFORMASJON

Den anbefalte hayden pa boltenes gvre fremstikkende del
er 20 mm.

jﬁuﬁﬁ

MERKNAD

Fest utendersanlegget til forankringsboltene ved hjelp av
muttere med harpiksbelagte skiver (a). Metallet kan lett
ruste hvis belegget pa festeomradet er fiernet.

ami

4.1.2 Slik monterer du utendersanlegget

\

“4::44@4@4

@

u@g@}

41.3 Slik sikrer du dreneringen

Sarg for at kondensvann kan temmes pa forsvarlig mate.

INFORMASJON

Om ngdvendig kan du bruke et dreneringspluggsett
(kjopes lokalt) for & unnga at dreneringsvannet drypper.

MERKNAD

Hvis det er dreneringshull pa utendgrsanlegget som er
dekket av en monteringssokkel eller gulvoverflaten, hever
du anlegget for & oppna en klaring pa mer enn 150 mm
under utendgrsanlegget.

2150 mm

NI

Dreneringshull (dimensjoner i mm)
A

285
279
260
28 161
‘4—»
Pl
£
_J
B
(345~355)

\r ﬁ:l W e ek -
‘ C
262 \ D
416 E
595 ‘
A Utlgpsside
B Avstand mellom forankringspunkter
C Bunnramme
D Dreneringshull
E Perforert hull til sng

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Installering

Snefall

| omréder med sngfall kan det samle seg sng som fryser til mellom
varmeveksleren og den eksterne platen. Dette kan redusere
driftseffekten. Slik forhindrer du dette:

1 Fjern det perforerte hullet (a) ved a dunke lett pa festepunktene
med en flatbladet skrutrekker og en hammer.

O

©

® - S

a

2 Fjern skarpe kanter, og mal kantene og omradene rundt med
reparasjonsmaling for & hindre rustdannelse.

41.4 Slik forhindrer du at utendersanlegget

velter

Hvis enheten er installert pa steder der sterk vind kan velte enheten,
ma felgende tiltak gjennomfares:

1 Klargjer 2 kabler som angitt i felgende illustrasjon (kjopes
lokalt).

Plasser de 2 kablene over utendgrsenheten.

3 Sett inn en gummiplate mellom kablene og utendgrsenheten for
a forhindre at kablene riper opp lakken (kjepes lokalt).

4 Fest endene av kablene og stram til.

4.2 Koble til kjglergropplegget

FARE: BRENNSKADER

4.21 Koble kjolemediergrene til
utendgrsanlegget

1 Gijer folgende:

= Fjern servicedekselet (a) med skrue (b).
= Fjern platen for rgrinntaket (c) med skrue (d).

4

L

i

N
L.

2R
a b Cc
INFORMASJON
— SEGNS
S D
N> I]k\\|
BN
b b b a |IJ

= Fjern det perforerte hullet (a) i bunnplaten eller
dekkplaten ved a dunke lett pa festepunktene med en
flatbladet skrutrekker og en hammer.

= Du kan ogsa skjeere ut spaltene (b) med metallsag.

@ MERKNAD

Forholdsregler nar du lager hull i perforert plate:

= Unnga skade pa huset og underliggende ror.

= Nar du har lagd hullene, anbefales det a fierne skarpe
kanter samt male kantene og omradene rundt med
utbedringsmaling for & hindre rustdannelse.

= Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger nar de
feres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

3 Gijer folgende:

= Koble vaeskergret (a) til veeskeavstengingsventilen.
= Koble gassrgret (b) til gassavstengingsventilen.

4 Gjer fglgende:

= |soler vaeskergret (a) og gassreret (b).

= Vikle varmeisolasjon rundt buene, og dekk deretter over
med vinyltape (c).

= Pass pa at det lokale rgropplegget ikke er i kontakt med
noen av komponentene til kompressoren (d).

= Forsegle endestykkene pa isolasjonen (tetningsmasse el.l)

q——=lppm—c¢
2 \Velg rgrretning (a, b, c eller d). d
Installeringshandbok DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Installering

Hvis utendgrsanlegget installeres over innendgrsanlegget,
dekker du til avstengingsventilene (f, se over) med
tetningsmateriale for & forhindre at det kommer kondensvann
fra avstengingsventilene inn i innendgrsanlegget.

C\ MERKNAD

Eventuelle blottlagte rgr kan forarsake kondens.

7 Forsegle alle apninger (eksempel:

6 Sett pa plass servicedekselet og platen for rgrinntaket.

a) for & forhindre at det
kommer sng og smadyr inn i systemet.

A ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler for a forhindre at enheten
kan brukes som tilfluktssted for sma dyr. Sma dyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
feilfunksjon, rgyk eller brann.

@ MERKNAD

Husk & apne avstengingsventilene etter at du har installert
kjslemediergrene og utfert vakuumterking. Kompressoren
kan bli  edelagt hvis systemet kjgres nar
avstengingsventilene er stengt.

4.2.2

Hvis det er olje som renner tilbake i utendgrsanleggets kompressor,
kan dette forarsake veeskekompresjon eller redusert oljeretur.

Fastsette om oljeutskillere er nedvendig

Oljeutskillere i stigergret for gass kan forhindre dette.

Hvis

Sa

Innendgrsanlegget er
installert hgyere enn
utendgrsanlegget

Installer en oljeutskiller for hver 10. m
(heydeforskijell).

A
= 10m
—b
|

a Stigergr for gass med oljeutskiller

b Veeskergr

4.3 Kontrollere kjolergrene

4.3.1

Kontrollere kjslemediergrene: Oppsett

FAA
A ? 1x
/i
%% \_"_-_ ------ —

i
® 7| :
R410A | l
_:‘_‘?”"“' y I N,

4.3.2

e 4l;

Oppsett ved par
Oppsett ved tvilling
Trykkmaler
Nitrogen
Kjolemedium
Veiemaskin
Vakuumpumpe
Avstengingsventil
Hovedrer
Kjglemediegrensett
Forgreningsrar

-TQ w00 CTo» WT>

Slik ser du etter lekkasjer

@ MERKNAD

IKKE overskrid enhetens maksimale driftstrykket (se “PS
High” pa enhetens navneplate).

MERKNAD

Segrg for & bruke en anbefalt bobletestopplgsning fra
grossisten. Du ma ikke bruke sapevann, som kan fgre til at
de koniske mutterne sprekker (sapevann kan inneholde
salt, som absorberer fuktighet og som vil fryse til nar
rerene blir kalde), og/eller fgre til korrosjon pa de koniske
skjgtene (sapevann kan inneholde ammoniakk, som har en
korroderende virkning mellom den koniske
messingmutteren og kobberkonen).

Utendgrsanlegget er
installert hgyere enn
innendgrsanlegget

Oljeutskillere er IKKE pakrevd.

1 Tilfer systemet nitrogengass opp til et malertrykk pa minst
200 kPa (2 bar). Det anbefales & sette trykket til 3000 kPa
(30 bar) for @ oppdage sma lekkasjer.
2 Test for lekkasjer ved & smgre bobletestmiddel pa alle
rgrforbindelsene.
3 Tem ut all nitrogengassen.
4.3.3 Slik utfgrer du vakuumterking

@ MERKNAD

Koble vakuumpumpen bade til utlepsporten til
avstengmgsventllen pa gassiden og til utlepsporten til
avstengingsventilen pa vaeskesiden for & gke yteevnen.

= Sgrg for at bade gass- og veeskestoppventilen er godt
lukket for du utfarer lekkasjetesten eller vakuumtarking.

1 Sett systemet i vakuum inntil trykket pa manifolden viser —
0,1 MPa (-1 bar).
2 Ladet sta slik i 4-5 minutter, og kontroller trykket:
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Installeringshandbok
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4 Installering

3 Utfer vakuumbehandling av systemet i minst 2 timer il
manifoldtrykket nar —0,1 MPa (-1 bar).

4 Etter at du har slatt pumpen AV, kontrollerer du trykket i minst
1 time.

5 Hvis du IKKE nar gnsket vakuum eller IKKE KAN opprettholde
vakuumet i 1 time, gjer du felgende:

= Se etter lekkasjer igjen.
= Utfer vakuumterking igjen.

@ MERKNAD

Husk & apne avstengingsventilene etter at du har installert
kiglemediergrene og utfgrt vakuumterking. Kompressoren
kan  bli  edelagt hvis systemet kjgres nar
avstengingsventilene er stengt.

4.4 Fylle pa kjolemiddel

441 Definisjoner: L1~L7, H1, H2

Hvis trykket... Resultat... Hvis Sa
Ikke endres Det er ingen fuktighet i (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)> Du ma fylle pa ekstra
systemet. Denne prosedyren lengde uten pafylling kjglemedium.
er ferdig. For fremtidig vedlikehold bgr du
Dker Det er fuktighet i systemet. Ga sett en ring rundt valgt mengde i
til neste trinn. tabellene under.

. INFORMASJON

Rarlengden er den
vaeskergrene.

lengste  enveislengden av

Fastsette mengden ekstra kjglemedium (R i kg) (ved par)

L) S 1)

L1 (standard):| 30~40 m | 40~50 m | 50~60 m® | 60~75 m
L1 (gk dimensjon):| 15~20 m | 20~25 m | 25~30 m® | 30~35 m

Par® Tvilling®

2 )
LA F bt
‘ N

Trippel® Dobbel tvilling®

2/ BA
IR
&

H1

(a) Anta at den lengste linjen pa tegningen svarer til det faktisk
lengste reret, og det hgyeste anlegget pa tegningen svarer
til det faktisk hayeste anlegget.

L1 Hovedrer

L2~L7 Forgreningsrar
H1 Hgydeforskjell mellom hgyeste innendgrsanlegg og

utendgrsanlegget
H2 Hgydeforskjell mellom hayeste og laveste innendgrsanlegg
Kjglemediegrensett

4.4.2 Slik faststar du ekstra mengde
kjelemiddel

Fastsette om det er nadvendig a tilsette ekstra kjglemedium

Hvis Sa

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
lengde uten pafylling

Du trenger ikke fylle pa ekstra
kjglemedium.

Lengde uten pafylling=

= 10 m (reduser dimensjon)
= 30 m (standard)

= 15 m (gk dimensjon)

R:| 0,5kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg
(a) Kun for RZQG100~140.

Fastsette mengden ekstra kjslemedium (R i kg) (ved tvilling,
trippel og dobbel tvilling)

1 Fastsett G1 og G2.

G1 (m) Total lengde med <x> vaeskergr
x=@9,5 mm (standard)
x=@12,7 mm (gk dimensjon)

G2 (m) Total lengde med @6,4 mm veeskergr

2 Fastsett R1 og R2.
Hvis Sa

G1>30 m® Bruk tabellen nedenfor til &
fastsette R1 (lengde=G1-30 m)®
og R2 (lengde=G2).

G1<30 m®@ R1=0,0 kg.

Bruk tabellen nedenfor til &
fastsette R2
(lengde=G1+G2-30 m)®,

(a) Hvis dimensjon gkes: Erstatt 30 m med 15 m.

(0g G1+G2>30 m)®

Hvis standard dimensjon pa vaeskeror:

Lengde
0~10 m 10~20 m | 20~30 m® | 30~45 m®
R1:| 0,5kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg
R2:| 0,3kg 0,6 kg 0,9 kg 1,2 kg
Hvis dimensjon gkes pa veeskergr:
Lengde
0~5m 5~10m | 10~15m® | 15~20 m®
R1,R2:| 0,5kg 1,0 kg 1,5kg 2,0 kg

(a) Kun for RZQG100~140.
3 Fastsett mengden ekstra kjglemedium: R=R1+R2.

Installeringshandbok
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4 Installering

Eksempler

Oppsett Ekstra mengde kjslemedium (R)

Hvis: Tvilling, standard dimensjon pa
vaeskerer

1 |G1 |Total 9,5 => G1=35m

G2 |Total @6,4 => G2=7+5=12 m
2 |Hvis: G1>30 m

R1 |Lengde=G1-30 m=5m
=>R1=0,5 kg

R2 |Lengde=G2=12 m
=>R2=0,6 kg

3 |[R |R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

44.4 Fylle pa kjslemedium: Oppsett

Se "4.3.1 Kontrollere kjglemedieragrene: Oppsett" pa side 7.

44.5 Slik fyller du pa ekstra kjglemedium

ADVARSEL

= Bruk kun R410A som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

= R410A inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 2087,5. Disse
gassene ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk alltid vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

Hvis: Trippel, standard dimensjon pa
veeskergr

1 |G1 |Total @9,5 =>G1=5m
G2 |Total @6,4 => G2=20+17+17=54 m
2 |Hvis: G1=30 m (og G1+G2>30 m)

L1=5 m (@9.5 mm) R1 |R1=0,0 kg
R2 |Lengde=G1+G2-30 m=5+54-30=2
9m
=>R2=0,9 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

4.4.3 Slik beregner du fullstendig mengde
etterfylling

Kun for RZQG: Hvis rgrlengden er <56 m, ma hele anlegget fylles pa
nytt.

Fastsette fullstendig mengde etterfylling (kg) (ved standard
dimensjon pa vaeskeror)

Modell Lengde (m)®

5~10"|10~20|20~30 30~40|40~50|50~60 60~75

RZQG71 19 | 24 | 29 | 34 | 39 — —

RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0

RZQSG100+125| 1,9 24 | 29 | 34 | 39 — —

RZQSG140 30 | 35 | 40 | 45 | 50 — —

(a) Lengde = L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4
(dobbel tvilling)
(b) For RZQG: 3~10 m

Fastsette fullstendig mengde etterfylling (kg) (ved okt
dimensjon pa vaskeror)

Modell Lengde (m)®
3~5 | 5~10 |10~15/15~20/20~25/25~30|30~35
RZQG71 1,9 24 29 3,4 3,9 — —
RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
RZQSG100+125| — 24 | 29 | 34 | 39 — —
RZQSG140 — 3,5 4,0 4,5 50 — —

(a) Lengde =L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4
(dobbel tvilling)

Fastsette fullstendig mengde etterfylling (kg) (ved redusert
dimensjon pa vaskeror)

Modell Lengde (m)®
3~5 5~10
RZQG71 1,9 1,9
RzQG100~140 3,0 3,0
RZQSG100+125 — 1,9
RZQSG140 — 3,0

(a) Lengde =L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4
(dobbel tvilling)

Forutsetning: For du fyller pa kjglemedium ma du kontrollere at
kjglemediergrene er tilkoblet og kontrollert (lekkasjetest og
vakuumterking).

1 Koble kjglemediesylinderen bade il
avstengingsventilen for gass og il
avstengingsventilen for gass.

utlgpsporten  for
utlgpsporten  for

Fyll pa den ekstra kjglemiddelmengden.

Apne avstengingsventilene.

4.4.6 Slik fester du etiketten for fluoriserte
drivhusgasser

1 Slik fyller du ut etiketten:

- Contains fluori gases a

O ——
GWF XXX 9 :kg 1 e

W s
GWP x kg
1000 tCO,eq —e

Hvis det fglger med en flerspraklig etikett for fluoriserte
drivhusgasser med anlegget (se tilbehgr), lasner du aktuelt
sprak og fester etiketten gverst pa a.

b Kjglemediemengde som fylles pa ved fabrikken: se

anleggets merkeplate

Ekstra mengde kjslemedium som er pafylt

Total mengde kjglemedium som er pafylt

e Mengden fluoriserte drivhusgasser av den totale
mengden pafylt kjslemedium, uttrykt i tonn CO,-
ekvivalenter.
GWP = Global oppvarmingsverdi

@ MERKNAD

Gjeldende lovgivning om fluoriserte drivhusgasser
krever at mengden pafylt kjslemedium i anlegget angis i
bade vekt og CO,-ekvivalenter.

Q0

Formel for a beregne mengden i tonn CO,-ekvivalenter:
GWP-verdien av kjolemediet x total mengde pafylt
kjglemedium [i kg] / 1000

Bruk GWP-verdien som star pa etiketten for pafylling av
kjglemedium. Denne GWP-verdien er basert pa gjeldende
lovgivning om fluoriserte drivhusgasser. GWP-verdien som
star i handboken, kan vaere foreldet.

2 Fest etiketten pa innsiden av utendgrsanlegget. Det er avsatt et
eget felt for det pa etiketten med elektrisk koblingsskjema.

4.5 Koble til det elektriske
ledningsopplegget

A FARE: ELEKTRISK ST@T

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Installering

A ADVARSEL

Bruk ALLTID multikjernekabler til stramforsyning.

LIVSFARE

Skal anlegg brukes sammen med alarminnstillinger for
temperatur, anbefales det a legge inn en forsinkelse pa 10
minutter for a signalere alarmen i tilfelle alarmtemperaturen
overskrides. Anlegget kan stanse opp i flere minutter under

normal drift for & “avise anlegget", eller ved
"termostatstans”.
4.51 Om overholdelse av elektriske
bestemmelser
RZQ(S)G_V1 + RZQSG100+125_Y1
Utstyr som overholder EN/IEC 61000-3-12 (en europeisk/

internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for
harmonisk strem generert av utstyr som er koblet til offentlige
lavspenningssystemer med en inngangsstyrke pa >16 A og <75 A
per fase).

RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1
Utstyr som er i samsvar med:

= EN/IEC 61000-3-12, forutsatt at systemets kortslutningsstream S,
er hgyere enn eller lik minimum S,-verdi i grensesnittpunktet
mellom brukerens tilfgrsel og det offentlige systemet.

= EN/IEC 61000-3-12 er en europeisk/internasjonal teknisk
standard som fastsetter grenseverdiene for harmonisk strem
generert av utstyr som er koblet til offentlige
lavspenningssystemer med en inngangsstyrke pa >16 A og
<75 A per fase.

= Det paligger installateren eller brukeren av utstyret a sikre,
eventuelt ved & forhgre seg med operatgren av
distribusjonsnettet, at utstyret bare er koblet til en forsyning
med en kortslutningsstrem S, hayere enn eller lik minimum S~
verdi.

Modell Minimum S, -verdi
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1 1170 kVA®

(a) Dette er den strengeste verdien. Du finner spesifikke
produktdata i bekene over tekniske data.

4.5.2 Spesifikasjoner for standard ledningsoppleggkomponenter
Komponent RZQG RZQSG
V1 Y1 V1 Y1
7 100 | 125+140 71 100 125+140 | 100 |125+140| 100 125 140

Strgmforsyningskab |MCA® 20,6 A | 320A | 335A | 140A | 210A | 225A | 320A | 335A | 17,7A | 192A | 225A
el Spenning 230V 400V 230V 400V

Fase 1~ 3N~ 1~ 3N~

Frekvens 50 Hz

Ledningsdi Ma samsvare med gjeldende lovgivning

mensjoner
Sammenkoblingskabler Minimum kabeltverrsnitt pa 2,5 mm? og gjeldende for 230 V
Anbefalt feltsikring 25A 40 A ‘ 16 A ‘ 25A 40 A 20 A 25A
Jordfeilbryter Ma samsvare med gjeldende lovgivning

(@) MCA=Minimum tillatt stremstyrke i ampere. Angitte verdier er maksimumsverdier (se elektriske data ved kombinasjon med innendgrsanlegg for

neyaktige verdier).

4.5.3 Slik kobler du det elektriske

ledningsopplegget til utendgrsanlegget

@ MERKNAD

= Folg koblingsskjemaet (leveres med anlegget, plassert
pa innsiden av servicedekselet).

= Pass pa at de elektriske ledningene IKKE forhindrer at
servicedekselet kan festes skikkelig.

1 Fjern servicedekselet.

2 Koble sammenkoblingskablene og stremforsyningen som vist
nedenfor:

V1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

js‘—_
Pilrel[1 2] 5]

1, 1, I, IV Par, tvilling, trippel, dobbel tvilling
M, S Master, slave
a Sammenkoblingskabler
b  Stremforsyningskabel

Installeringshandbok
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4 Installering

c Jordfeilbryter
d Sikring
e Brukergrensesnitt

Y1

%‘%‘%‘Z‘Q‘Z‘QHQHQ g

Bryterboks
Avstengingsventilens festeplate
Jord

Kabelband
Sammenkoblingskabel
Stregmforsyningskabel

-« Q0T O

3 Fest kablene (stromtilfersel og sammenkoblingskabel) med
kabelband til festeplaten for avstengingsventil, og far ledningen
i henhold til illustrasjonen over.

4 Velg ut et perforert hull og fiern det ved & dunke lett pa
festepunktene med en flatbladet skrutrekker og en hammer.

5 For ledningen gjennom rammen, og fest ledningen til rammen
ved det perforerte hullet.

Koble til rammen |Nar det fares kabler fra anlegget, kan du
sette inn en beskyttelseshylse for kanalene

(PG-innsatser) i perforeringshullet.

Nar du ikke bruker en ledningskanal, ma
du beskytte ledningene med vinylrgr for &
forhindre at kanten pa perforeringshullet
kutter ledningene.

A Innsiden av utendgrsanlegget
B Utsiden av utendgrsanlegget
a Ledning

b Bassing

¢ Mutter

d Ramme

e Slange

Fare gjennom
rammen

Velg ett av tre 3 alternativer:

a Stremtilfgrselskabel

b Sammenkoblingskabel

@ MERKNAD

Forholdsregler nar du lager hull i perforert plate:
= Unnga skade pa huset og underliggende ror.

= Nar du har lagd hullene, anbefales det a fierne skarpe
kanter samt male kantene og omradene rundt med
utbedringsmaling for & hindre rustdannelse.

= Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger nar de
fores gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

6 Sett pa plass servicedekselet.

7 Tilkoble en jordfeilbryter og sikring til ledningen for
stremtilfersel.

4.6 Ferdigstille monteringen av
utendgrsanlegget

4.6.1 Slik ferdigstiller du installeringen av
utendorsanlegget

1 lIsoler og fest rgropplegget for kjglemiddel og

sammenkoblingskabelen som fglger:

Gassrer

Isolasjon for gassrar
Sammenkoblingskabel
Veeskergr

Isolasjon for vaeskergr
Tape

-0 Q0T QO

2 Sett pa servicedekselet.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system
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5 Igangsetting

4.6.2 Kontrollere isolasjonsmotstanden til ] Isolasjonsmotstanden til kompressoren er OK.
kompressoren

@ MERKNAD

O] Det finnes INGEN defekte komponenter eller
sammenklemte rer inne i innendars- og

Isolasjonsmotstanden over polene kan synke hvis det utendersenheten.

samler seg kjglemedium i kompressoren etter installering, ] Det finnes INGEN kjolemiddellekkasjer.

men maskinen vil ikke bryte sammen hvis det er minst

1MQ. [] Riktig rorstarrelse er installert, og rerene er godt isolert.

= Bruk en 500 V megatester ved maling av isolasjon.

Stoppventilene pa utendgrsenheten (gass og veeske) er

= Du ma ikke bruke en megatester for svakstremkretser. I A
helt apne.
1 Mal isolasjonsmotstanden over polene.
B 54 5.2 Slik utferer du prgvekjgringen
=1 MQ Isolasjonsmotstand er OK. Denne
prosedyren er ferdig. Denne handlingen kan kun gjeres via brukergrensesnittet BRC1E52.
<1 MQ Isolasjonsmotstand er ikke OK. Ga til = Se i installeringshandboken for brukergrensesnittet ved bruk av
neste trinn. BRC1E51.
2 Sla PA strammen, og la den veere pa i 6 timer = Se i servicehandboken for brukergrensesnittet ved bruk av
' ' BRC1D.
Resultat: Kompressoren vil varmes opp og fa kjelemediet i
kompressoren til & fordampe. MERKNAD
3 Mal isolasjonsmotstanden pa nytt. Pravekjgringen ma ikke avbrytes.
INFORMASJON
H Bakgrunnslys. Bakgrunnslyset trenger ikke lyse hvis du
5 Igangsettlng skal velge PA/AV pa brukergrensesnittet. For andre
MERKNAD handlinger ma det forst tennes. Bakgrunnslyset lyser i
@ +30 sekunder nar du trykker pa en knapp.
Enheten méa ALDRI brukes uten termistorer og/eller ) )
trykksensorer/-brytere. Det kan fere til utbrenning av 1 Foreta innledende trinn.
kompressoren. Nr. Handling
1 |Apne avstengingsventilen for veeske og
51 Sjekkliste for id riftsetting avstengingsventilen for gass ved a fjerne hetten og
dreie mot klokken med en sekskantngkkel til den
Kontroller punktene nedenfor rett etter installeringen av anlegget. stopper.
Nar du har sjekket alle kontrollpunktene nedenfor, MA anlegget 2 |Lukk servicedekselet for & unnga & fa elekirisk stot.

lukkes. FIRST da kan du starte anlegget.

(] Du har lest alle installeringsanvisninger, som beskrevet i
referanseguiden for installateren.

Sl& PA strgmmen minst 6 timer far anlegget startes for
a beskytte kompressoren.

4 | Sett anlegget i kjslemodus via brukergrensesnittet.

Innendgrsanleggene er riktig montert.
L] .
2 Start prevekjaringen.

O] Ved bruk av trédl?st brukergreqsesnitt: # Handling Resultat
Innendgrsanleggets dekorasjonspanel med infrargd S
mottaker er installert. 1 Ga til hiem-menyen.
O] Utendersenheten er riktig montert. Cool  |geto
| 28
O] Folgende lokale ledningsopplegg er utfart i henhold til
dette dokumentet og gjeldende lovgivning:
« Mellom det lokale tiiferselspanelet og 2 |Trykk i minst 4 sekunder. Menyen Service Settings
innendgrsanlegget 7 .} vises.
* Mellom utendegrsanlegget og innendgrsanlegget (@ /D
(master) -
3 |Velg Test Operation. Service Settings 113
* Mellom innendgrsanleggene
( 7 ; ) Maintenance Contact
] Det er INGEN manglende faser eller motfaser. HESHls
C A L ) gin Se/tkpdodinls Differential
roup ress
O] Systemet er riktig jordet, og jordingsklemmene er ot Seing 3
tilstrammet. - - A
4 |Trykk. Test Operation vises pa
] Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesenheter er i hjem-menyen.
samsvar med dette dokumentet, og er IKKE forsgkt - )
omgatt. AT
. . Cool
] Stremforsyningsspenningen stemmer overens med _
spenningen pa enhetens identifikasjonsmerke. ’z‘__ -
(] Det finnes INGEN lgse forbindelser eller defekte e
elektriske komponenter i bryterboksen.
Installeringshandbok DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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6 Kassering

Handling Resultat Feilkode Mulig arsak
5 |Trykkes innen Pravekjgringen starter. E7 Det er en manglende fase ved anlegg med
10 sekunder. trefaset stromtilfarsel.
D Merknad: Drift er ikke mulig. Sla AV
stremmen, kontroller ledningene pa nytt, og
— — bytt posisjon for to av de tre ledningene.
Kontroller driften i 3 minutter. L4 Luftinntaket eller luftutlapet er blokkert.
4 Kontroller luftstrgmretningen. uo Avstengingsventilene er stengt.
# Handling Resultat u2 = Det er spenningsubalanse.
1 Trykk. S — = Det er en manglende fase ved anlegg
Direction med trefaset stromtilfarsel. Merknad:
7 A\ o Drift er ikke mulig. Sl& AV strammen,
@ ) > kontroller ledningene pa nytt, og bytt
= - posisjon for to av de tre ledningene.
U4 eller UF Forgreningsopplegget mellom anleggene er
2 Velg Position 0. Air Volume/direction ikke r|kt|g
Air Volume. Direction
7 O 1o Posilon 0 UA Utendarsanlegget og innendgrsanlegget er
(=-0 ikke kompatible
ATTD @ patbe:
SiReturn Setting <

3 | Skift posisjon.

(jt)
A@LO

Driften er OK hvis
luftstremklaffen pa
innendgrsanlegget
beveger seg.

driften OK.

Gjgr den ikke det, er ikke

4 |Trykk.

GD
AL D

Hjem-menyen vises.

5 Stopp prevekjgringen.

#

Handling Resultat

1 Trykk i minst 4 sekunder.

GD
(/e

vises.

Menyen Service Settings

2 |Velg Test Operation.

GD
A&

Service Settings 1/3
Maintenance Contact

Field Settings

Demand

Min Setpoints Differential

Group Address

SiReturn Setting B

@ MERKNAD

= Dette produktets detektor for motfasevern fungerer
bare nar produktet er startet opp. Derfor utfares heller
ikke motfasedetektering mens produktet er i normal
drift.

Detektoren for motfasevern er konstruert slik at den
stanser produktet hvis det skjer noe unormalt etter
oppstart.

Erstatt 2 av de 3 fasene (L1, L2 og L3) ved unormalt
motfasevern.

5.4

Egne innstillinger pa stedet for
teknisk kjoling

Bruk disse innstillingene for fijernkontrollen hvis anlegget skal brukes
til teknisk kjaling:

Merknad: Teknisk kjgling finnes bare pa Smart-serien (RZQG).

Innstillinger pa stedet

Beskrivelse

16(26)-02-03

Du finner fremgangsmaten for

16(26)-07-02
(bare for RZQG_V1)

innstillinger pa stedet i
brukerhandboken for fiernkontrollen.

13(23)-00-03

3 |Trykk.

GD
AL D

Anlegget gar tilbake til
normal drift, og hjem-
menyen vises.

6

Kassering

5.3

Feilkoder under prgvekjoring

Hvis installering av utendgrsanlegget IKKE er riktig utfort,
felgende feilkoder vises pa brukergrensesnittet:

kan

Feilkode

Mulig arsak

Ingenting vises

(gjeldende innstilt

temperatur vises ikke)

pa ledningsopplegget

utendgrsanlegg og
mellom innendgrsanlegg
brukergrensesnitt).

= Sikringen pa kretskortet
utendgrsanlegget er gatt.

= Ledningene er frakobling eller det er feil
(mellom
stromtilfarsel og utendarsanlegg, mellom
innendgrsanlegg,

og

til

E3, E4 eller L8

= Avstengingsventilene er stengt.

= Luftinntaket eller luftutlgpet er blokkert.

@ MERKNAD

Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand. Systemet
ma demonteres og kjglemiddelet, oljen og eventuelle
andre deler MA tas hand om i overensstemmelse med
aktuell lovgivning. Anleggene MA handteres ved et
spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system
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7 Tekniske data

7 Tekniske data

Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig pa den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Komplett sett med de siste
tekniske dataene er tilgjengelig pa Daikin Business Portal (autentisering pakrevd).

71 Serviceplass: Utendersanlegg

Innsugningsside Pa tegningene nedenfor er serviceplassen pa innsugningssiden basert pa 35°C DB og kjeledrift. Beregn mer plass
i felgende tilfeller:

= Nar temperaturen pa innsugningssiden jevnlig overstiger denne temperaturen.

= Nar det forventes at varmebelastningen for utendgrsanleggene jevnlig vil overstige maksimal driftskapasitet.

Utlopsside Ta hensyn til arbeid pa kjglemediergr nar du plasserer anleggene. Kontakt forhandleren hvis oppsettet ditt ikke
passer til noen av oppsettene nedenfor.

Enkeltanlegg (E) | Enkeltrad med anlegg (¢=———)

Se figur 1 pa innsiden av omslaget.
A,B,C,D Hindringer (vegger/leskjermer)
E Hindring (tak)
a,b,c,d,e Minimum serviceplass mellom anlegg og hindringer A, B, C, D og E
ez Maksimal avstand mellom anlegget og kanten pa hindring E, i retning hindring B
ep Maksimal avstand mellom anlegget og kanten pa hindring E, i retning hindring D
Hy, Hoayde pa anlegget
Hg,Hy, Hoyde pa hindringer B og D
1 Forsegle bunnen av installeringsrammen slik at utlgpsiuft ikke stremmer tilbake til innsugningssiden gjennom undersiden av anlegget.
2 Maksimalt to anlegg kan installeres.
O Ikketillatt

[l
Flere rader med anlegg H
Se figur 2 pa innsiden av omslaget.

Stablede anlegg (maks. 2 nivaer) (000 I)

Se figur 3 pa innsiden av omslaget.

A1=>A2 (A1) Hvis det er fare for at det kan dryppe dreneringsvann som fryser til mellom de gverste og underste anleggene ...
(A2) Sa kan du installere et tak mellom de gverste og underste anleggene. Installer det @verste anlegget sapass hoyt over det underste anlegget
at det ikke kan samle seg is pa bunnplaten til det gverste anlegget.

B1=>B2 (B1) Hvis det ikke er fare for at det kan dryppe dreneringsvann som fryser til mellom de gverste og underste anleggene ...
(B2) Sa er det ikke nedvendig a installere et tak, men du ma tette igjen apningen mellom de gverste og underste anleggene slik at utlgpsluft
ikke strammer tilbake til innsugningssiden gjennom undersiden av anlegget.

Lokale rgr (vaeske: @9,5 konisk tilkobling)
Lokale rgr (gass: 15,9 konisk tilkobling)
Avstengingsventil (med utlgpsport 5/16")
Akkumulator
Filter
Varmeveksler
Intern utlgpsport 5/16"
ﬁMF—MZF Bryterboks for kjgling (kun for RZQ(S)G_V1)
Kompressorakkumulator
Tilbakeslagsventil (kun for RZQG71, RZQSG100 og
RZQSG125)
4 R5T M1C  Motor (kompressor)
M1F-M2F Motor (@vre og nedre vifte)
Termistor (luft)

R2T Termistor (utlep)
R3T Termistor (innsuging)
R4T Termistor (varmeveksler)

R5T Termistor (varmeveksler i midten)
R6T Termistor (veeske)

S1PH Hoytrykksbryter

S1PL  Lavtrykksbryter (kun for RZQ(S)G_V1)
Y1E Elektronisk ekspansjonsventil
Y1S Magnetventil (4-veisventil)
—= Oppvarming
= Kjgling

7.2 Rorledningsskjema:
Utendersanlegg

R1T

—_——-TQ w20 T

S
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7 Tekniske data

7.3 Koblingsskjema: Utendgrsanlegg

Koblingsskjemaet leveres med anlegget, og er plassert pa innsiden
av servicedekselet.

Merknader for RZQ(S)G_V1:
1 Symboler (se forklaring).
2 Farger (se forklaring).
3 Dette koblingsskjemaet gjelder kun for utendersanlegget.
4

Se pa klistremerket med koblingsskjemaet (pa baksiden av
servicedekselet) for & fa vite hvordan du bruker bryterne
BS1~BS4 og DS1.

5 Beskyttelsesanordningene S1PH og S1PL ma ikke kortsluttes
nar anlegget er i bruk.

6 Seiservicehandboken hvis du vil ha instruksjoner om
hvordan du stiller velgebryterne (DS1). Fabrikkinnstilling for
alle brytere er AV.

7 Se pa kombinasjonstabellen og i handboken for
tilleggsutstyret om hvordan du tilkobler ledninger til X6A,
X28A og X77A.

Merknader for RZQ(S)G_Y1:
1 Dette koblingsskjemaet gjelder kun for utendgrsanlegget.

2 Se pa kombinasjonstabellen og i handboken for
tilleggsutstyret om hvordan du tilkobler ledninger til X6A,
X28A og X77A.

3 Se pa klistremerket med koblingsskjemaet (pa baksiden av
servicedekselet) for a fa vite hvordan du bruker bryterne
BS1~BS4 og DS1.

4 Beskyttelsesanordningen S1PH ma ikke kortsluttes nar
anlegget er i bruk.

5 Se i servicehandboken hvis du vil ha instruksjoner om
hvordan du stiller velgebryterne (DS1). Fabrikkinnstilling for
alle brytere er AV.

K2R

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Magnetisk relé

K2R

(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P): Magnetisk relé
(tilleggsutstyr E1H)

= K2R (A2P): Magnetisk relé

K10R, K13R~K15R Magnetisk relé

K4R Magnetisk relé E1H (tilleggsutstyr)
L1R~L3R Reaktor

M1C Motor (kompressor)

M1F Motor (@vre vifte)

M2F Motor (nedre vifte)

PS Svitsjet stremtilfarsel

Q1DI Jordfeilbryter (kjgpes lokalt)
R1~R6 Motstand

R1T Termistor (luft)

R2T Termistor (utlgp)

R3T Termistor (innsuging)

R4T Termistor (varmeveksler)

R5T Termistor (varmeveksler i midten)
R6T Termistor (vaeske)

R7T Termistor (ribbe)

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

R7T, R8T

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Termistor (positiv temperaturkoeffisient)

R10T

(RZQ(S)G_Y1)

Termistor (ribbe)

6 Kun for klasse 71. RC Signalmottakerkrets
S1PH Haytrykksbryter
Forklaring til koblingsskjemaer: S1PL Lavtrykksbryter
A1P~A2P Kretskort TC Signaloverfgringskrets
BS1~BS4 Trykknappbryter V1D~V4D Diode
C1~C3 Kondensator VIR IGBT-strgmmodul
DSt DIP-bryter V2R, V3R Diodemodul
E1H Bunnplatevarmer (tilleggsutstyr) VAT~V3T Isolert port bipolar transistor (IGBT)
F1U~F8U » F1U, F2U: Sikring X6A Koblingsstykke (tilleggsutstyr)
(RZQG71_V1 + = F6U: Sikring (T 3,15 A/ 250 V) X1M Rekkeklemme
RZQSG100_V1) - F7U, F8U: Sikring (F 1,0 A/ 250 V) Y1E Elektronisk ekspansjonsventi
F1U~F8U = F1U~F4U: Sikring Y1S Magnetventil (4-veisventil)
(RZQG100~140_V1 + « F6U: Sikring (T 5,0 A/ 250 V) Z1C~Z6C Steyfilter (ferrittkjerne)
RZQSG125+140_V1) |, E7y, F8U: Sikring (F 1,0 A/ 250 V) Z1F~Z6F Steyfilter
F1U~F8U = F1U, F2U: Sikring (31,5 A/ 250 V) Symboler:
(RZQ(S)G_Y1) = F1U (A2P): Sikring (T 5,0 A/ 250 V) L Stremfegrende
= F3U~F6U: Sikring (T 6,3 A/250 V) N Nulleder
= F7U, F8U: Sikring (F 1,0 A/ 250 V) W W--  Lokalt ledningsopplegg
H1P~H7P Lysdiode (servicemonitor er oransje) [Ir1] Rekkeklemme
HAP Lysdiode (servicemonitor er grgnn) Koblingsstykke
K1M, K11M Magnetisk kontaktor (- Relékoblingsstykke
K1R Magnetisk relé (Y1S) - Tilkobling
(RZQ(S)G_V1) Vernejording
K1R = K1R (A1P): Magnetisk relé (Y1S) a Steysvak jording
(RZQ(S)G_Y1) = K1R (A2P): Magnetisk relé o Kontakt
o2l Utstyr
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Installeringshandbok
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7 Tekniske data

Farger:

BLK Svart
BLU Bla
BRN Brun
GRN Grgnn
ORG Oransje
RED Rad
WHT Hvit
YLW Gul
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