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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument
Malgrupp

Behdriga installatorer

INFORMATION

Denna utrustning &r avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentuppsattning

Detta dokument &r en del av en dokumentuppséattning. Den
kompletta dokumentuppsattningen bestar av:

= Allmanna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du MASTE l&sa fore installation
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installationshandbok fér utomhusenheten:
= Installationsanvisningar
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installatorens referenshandbok:
= Forberedelse av installationen, referensdata ...

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar éversattningar.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

2 Om ladan

2.1 Utomhusenheten

2141 Hur du avlagsnar alla tillbehor fran
utomhusenheten

W// a1x b1x czx
sl
d

1%

=
o

Allmanna forsiktighetsatgarder
Installationshandbok fér utomhusenheten
Buntband

Dekal med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten

e Energietikett

Installationshandbok
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3 Forberedelse

3 Forberedelse

3.1 Forberedelse av
installationsplatsen

311 Installationsplatskrav for
utomhusenheten

Ta hansyn till riktlinjerna for placering. Se kapitlet “Tekniska data”
och siffervardena pa insidan av det framre omslaget.

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

Utomhusenheten ar endast utformad for installation utomhus och for
omgivningstemperaturer mellan:

Modell Kylning Uppvarmning
RzQG —-15~50°C -20~15,5°C
RzZQSG —-15~46°C -15~15,5°C
4 Installation

4.1 Montering av utomhusenheten

411 Sa har forbereder du
installationsstrukturen

Forbered 4 uppsattningar ankarbultar, muttrar och brickor (anskaffas
lokalt) enligt nedan:

(mm)

a Var noga med att inte tdcka Over draneringshalen pa
enhetens bottenplat.

INFORMATION

Den rekommenderade hojden av den &vre utskjutande
delen av bultarna ska vara 20 mm.

NOTERING

Montera utomhusenheten pa fundamentbultarna med
muttrar och plastbrickor (a). Om rostskyddsbelaggningen
pa fastomradet forsvinner kan rost uppsta pa metallen.

ami

4.1.2 Sa har installerar du utomhusenheten

\

“4::44@4@4

@

u@g@}

41.3 Sa har gor du draneringen

Se till att kondensvattnet kan tommas ordentligt.

INFORMATION

Vid behov kan du anvanda en draneringspluggsats
(anskaffas lokalt) for att férhindra att draneringsvatten
droppar ut.

NOTERING

Om utomhusenhetens draneringshal ar tackta av en
monteringsbas eller av golvyta, hdj enheten for att
tillhandahalla ett fritt utrymme av mer an 150 mm under
utomhusenheten.

2150 mm

AL 1L

Dréaneringshal (matt i mm)
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A Utloppssida
B Avstand mellan férankringspunkter
C Bottenram
D Draneringshal
E Utstansat hal fér sné
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4 Installation

Sno

| regioner med snoéfall kan sné samlas och frysa till mellan
varmevaxlaren och den externa platen. Detta kan minska
drifteffekten. Sa har forhindras detta:

1 Ta bort det forstansade halet (a) genom att knacka pa
fastpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.

O

©

® - S

a

2 Ta bort graderna och mala kanterna och omradet runt halet
med grundférg som skydd mot rost.

4.1.4 Hur du forhindrar att utomhusenheten
faller omkull

Om enheten har installerats pa platser dar kraftig vind kan valta
enheten ska du tanka pa foljande:

1 Forbered 2 kablar sa som visas pa nedanstaende bild
(anskaffas lokalt).

Placera de 2 kablarna éver utomhusenheten.

3 Forin en gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten for
att forhindra att kablarna repar fargen (anskaffas lokalt).

4 Fast kablarnas andar och dra at.

4.2 Anslutning av kéldmedieroren

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

4.21 Ansluta koldmediumroren till
utomhusenheten
1 Gor foljande:

= Ta bort serviceluckan (a) med skruv (b).
= Ta bort rorens inféringsplat (c) med skruv (d).

S
L bin

2 Valj en dragning for roren (a, b, c eller d).

N
L.

2R
a b Cc
INFORMATION
— SEGNS
S D
N> I]k\\|
BN
b b b a |IJ

= Ta bort det férstansade halet (a) i bottenplaten eller
héljet genom att knacka pa fastpunkterna med en platt
skruvmejsel och hammare.

= Du kan ocksa skara ut skarorna (b) med en metallsag.

NOTERING

Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:
= Undvik att skada héljet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundfarg for att forhindra
korrosion.

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
lindas med skyddstejp for att undvika skador.

3 Gor foljande:

= Anslut vatskeroret (a) till avstangningsventilen for vatska.
= Anslut gasroret (b) till avstangningsventilen for gas.

4 Gor foljande:

= Isolera vatskeroren (a) och gasroren (b).

= Linda varmeisolering kring bdjarna och tack den sedan med
vinyltejp (c).

= Se till att ror inte vidrér nagra kompressorkomponenter (d).

= Forsegla isoleringsandarna (tatningsmedel o.s.v.) (e).

Installationshandbok
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4 Installation

5 Om utomhusenheten ar installerad ovanfér inomhusenheten
tacker du stoppventilerna (f, se ovan) med tatningsmaterial for
att férhindra att kondensvatten fran stoppventilerna kommer in i
inomhusenheten.

®

NOTERING

Any exposed piping might cause condensation.

6 Satt tillbaka serviceluckan och rérintagsplaten.

7 Tata alla hal (exempel: a) for att forhindra att sné och smadjur
kommer in i systemet.

A

VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rékutveckling eller
eldsvada.

®

NOTERING

Se till att 6ppna avstéangningsventilerna efter det att ha
monterat kéldmedieréren och genomfért vakuumtorkning.
Att kdra systemet med avstéangningsventilerna stangda kan
leda till att kompressorn havererar.

4.2.2

Sa har kontrollerar du om oljelas behovs

Om olja flyter tillbaka in i utomhusenhetens kompressor kan detta
orsaka vatskekompression eller forsamring av oljereturen. Oljelas i
gasstigror kan férhindra detta.

Om Da

Inomhusenheten ar
placerad hoégre an
utomhusenheten

Installera ett oljelas var 10:e meter
(hojdskillnad).

A
= 10m
—b
|

a Gasstigror med oljelas
b Vatskeror

Utomhusenheten ar
placerad hoégre an
inomhusenheten

Oljelas behovs INTE.

4.3

4.3.1

4.3.2

Kontroll av koldmedieroren

Kontroll av kéldmediumroér: Konfiguration

SO
i
R410A _/I
g@ﬁ%ﬁ e
Ay Al

e 4l;

Konfiguration for par
Konfiguration for tvilling
Tryckmatare

Kvéve

Koéldmedium

Vag

Vakuumpump
Stoppventil

Huvudrér
Kéldmediumrérgrensats
Grenror

-TQ w00 CTo» WT>

Hur du kontrollerar eventuella lackor

@ NOTERING

Overskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se “PS
High” pa enhetens namnplat).

NOTERING

Se till att anvanda rekommenderad bubbeltestldsning fran
din aterférsaljare. Anvand inte tvalvatten, det kan orsaka
sprickor i kronmuttrar (tvalvatten/sapvatten kan innehalla
salt som drar till sig fukt som kan frysa nar rérledningarna
blir kalla) och/eller bly fér som anfrater utvidgade
kopplingar (tval-/sapvatten kan innehalla ammoniak som
orsakar oxidering mellan massingskronmuttrar och
koppar).

3

4.3.3

Fyll pa systemet med kvavgas upp till ett dvertryck pa minst
200 kPa (2 bar). Rekommendationen ar att trycksatta till
3000 kPa (30 bar) for att kunna upptacka sma lackage.

Kontrollera om det finns lackor genom att
bubbeltestlésningen vid alla réranslutningar.

applicera
Toém ut kvavgasen.

Hur du utfor en vakuumtorkning

@ NOTERING

Anslut vakuumpumpen till bade serviceporten for
stoppventllen pa gassidan och serviceporten for
stoppventilen pa vatskesidan for 6kad effektivitet.

= Kontrollera att gas- och vatskesidans stoppventiler ar
helt stangda innan lackagetest eller vakuumtorkning

utfors.
1 Vakuumtorka systemet tills trycket pa férdelaren visar —0,1 MPa
(=1 bar).
2 Lamna det som det ar i 4-5 minuter och kontrollera trycket:
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Installationshandbok

Split System luftkonditioneringsaggregat
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4 Installation

Om trycket... Da...

Om Da

Inte laddar Det finns ingen fukt i systemet.
Denna atgard ar avslutad.

Okar Det finns fukt i systemet. Ga
vidare till nasta steg.

3 Vakuumtorka systemet under minst 2 timmar till ett férdelartryck
pa -0,1 MPa (-1 bar).

4 Efter att du har stangt AV pumpen ska trycket kontrolleras i
minst 1 timme.

5 Om du INTE nar malvakuum eller INTE KAN behalla vakuum
under 1 timme, gor du enligt foljande:

= Kontrollera om det finns lackor igen.
= Utfér vakuumtorkningen igen.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)> Du maste fylla pa ytterligare
ofylld langd kdldmedium.

For framtida service ska du ange
den valda mangden med en
cirkel i tabellerna nedan.

INFORMATION

Rorlangden ar vatskerdrens storsta envagslangd.

Sa har avgor du mangden ytterligare kdldmedium (R i kg) (for

par)

O e AT

L1 (standard):| 30~40 m | 40~50 m | 50~60 m® | 60~75 m®

@ NOTERING

Se till att 6ppna avstangningsventilerna efter det att ha
monterat kéldmedieréren och genomfért vakuumtorkning.
Att kdra systemet med avstangningsventilerna stangda kan
leda till att kompressorn havererar.

L1 (6ka storlek):| 15~20 m | 20~25 m | 25~30 m® | 30~35 m

R: 05kg | 1,0kg | 15kg 2,0 kg

(a) Endast for RZQG100~140.

Sa har avgor du mangden ytterligare kdldmedium (R i kg) (for
tvilling, trippel och dubbel tvilling)

o . . . 1 Bestam G1 och G2.
4.4 Pafyllning av koldmedium S e
G1 (m) Total langd pa <x> vatskeror
441  Definitioner: L1~L7, H1, H2 x=@9,5 mm (standard)
o ——— x=@12,7 mm (6ka storlek)
Par Tvilling G2(m)  |Total langd pa vétskerdr med @6,4 mm
L1 @ L2 @ 2 Bestam R1 och R2.
E ! L3 Q g Om Da
Q T G1>30 m@ Anvéand tabellen nedan for att
® L1 bestamma R1 (langd=G1-30 m)®
.ﬁ och R2 (langd=G2).
: — G1<30 m@ R1=0,0 kg.
Trippel® Dubbel tvilling®
(och G1+G2>30 m)@ Anvéand tabellen nedan for att
L2 @ L4 Q bestamma R2
L3 (langd=G1+G2-30 m)©.
@ % (a) For 6kad storlek: Ersatt 30 m med 15 m.
T L4 @ For vatskerér med standardstorlek:
I Langd
L1 om 0~10m | 10~20 m | 20~30 m® | 30~45 m®
R1:| 0,5kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg
R2:| 0,3kg 0,6 kg 0,9 kg 1,2 kg
(a) Utga ifran att den langsta linjen i figuren ocksa ar det For vatskerér med 6kad storlek:
langsta roret och att hogsta aggregatet i figuren ocksa ar Lingd
det aggregat som sitter hogst.
L1 Huvudrér 0~5m 5~10 m | 10~15 m® | 15~20 m®
L2~L7 Grenror
H1 Hojdskillnad mellan hégsta inomhusenhet och R1, R2: 0.5kg 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg
utomhusenheten (a) Endast for RZQG100~140.
H2 Hojdskillnad mellan hdgsta och lagsta inomhusenhet . B . . .
Kéldmediumrérgrensats 3 Bestdm mangden ytterligare kdldmedium: R=R1+R2.
4.4.2 Hur du avgor hur mycket ytterligare
kéldmedium som behovs
Sa har avgor du hur mycket ytterligare koldmedium som
behovs
Om Da
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)< Du behover inte fylla pa
ofylld langd ytterligare kéldmedium.
Ofylld langd=
* 10 m (minska storlek)
= 30 m (standard)
= 15 m (6ka storlek)
Installationshandbok DAIKIN RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Installation

Exempel

Layout Ytterligare mangd kéldmedium (R)

Situation: Tvilling, standardstorlek pa
vatskeroren

1 |G1 |Totalt @9,5 => G1=35m

G2 |Totalt @6,4 => G2=7+5=12 m
2 |Situation: G1>30 m

R1 |Langd=G1-30 m=5m
=>R1=0,5 kg

R2 |Langd=G2=12 m

=>R2=0,6 kg

3 |[R |R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

444 Pafylining av kéldmedium: Instéllningar

Se "4.3.1 Kontroll av kéldmediumrér: Konfiguration" pa sidan 7.

44.5 Pafyllning av ytterligare kéldmedium

A VARNING

Anvand endast R410A som kéldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R410A  innehaller  fluorgaser = som  paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
2087,5. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand alltid skyddshandskar och skyddsglaségon nar
du fyller pa med kdldmedium.

Situation: Trippel, standardstorlek pa
vétskerdren

1 |G1 |Totalt @9,5=> G1=5m
G2 |Totalt @6,4 => G2=20+17+17=54 m
2 |Situation: G1=<30 m (och G1+G2>30 m)

-

L1=5 m (@9.5 mm) R1 |R1=0,0 kg
R2 |Langd=G1+G2-30 m=5+54-30=29
m
=>R2=0,9 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

4.4.3 Sa har raknar ut total pafyliningsmangd

Endast for RZQG: Nar rorlangden understiger 5 m kravs ett
fullstandigt kdldmediumutbyte.

Sa hér avgor du mangden ytterligare kéldmedium (kg) (for
standardrorstorlek)

Modell Langd (m)®
5~10®|10~20|20~30 | 30~40|40~50 50~60 | 60~75
RZQG71 1,9 24 29 3,4 3,9 — —

RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
RZQSG100+125| 1,9 24 | 29 | 34 | 39 — —
RZQSG140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 — —

(a) Langd = L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4
(dubbel tvilling)
(b) ForRZQG: 3~10 m

Sa har avgor du méngden ytterligare kéldmedium (kg) (for 6kad
rorstorlek)

Modell Langd (m)®
3~5 | 5~10 |10~15/15~20/20~25|25~30|30~35
RzQG71 1,9 24 29 3,4 3,9 — —
RZQG100~140 3,0 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6,0
RZQSG100+125| — 24 | 29 | 34 | 39 — —
RZQSG140 — 3,5 4,0 4,5 50 — —

(a) Léngd =L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4
(dubbel tvilling)

Sa har avgor du méngden ytterligare kéldmedium (kg) (for
minskad rorstorlek)

Modell Langd (m)®
3~5 5~10
RzQG71 1,9 1,9
RZQG100~140 3,0 3,0
RZQSG100+125 — 1,9
RZQSG140 — 3,0

(a) Léngd = L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4
(dubbel tvilling)

Nodvandigt: Fore pafyllning av kéldmedium ska du se till att
koéldmediumréren ar anslutna och kontrollerade (lackagetestade och
vakuumtorkade).

1 Anslut kéldmedelcylindern till serviceporten pa vatskesidans
stoppventil och till serviceporten pa gassidans stoppventil.

Fyll pa med ytterligare kéldmedium.

Oppna stoppventilerna.

4.4.6 Hur du faster etiketten om fluorerade
vaxthusgaser

1 Fylli dekalen enligt nedan:

- Contains i gases a
e L el
GWP XXX

S -

ﬁrg 0 oo Ju-
Gv::n’;kg tCOeq—e

Om en flersprakig dekal med information om fluorgaser
som paverkar vaxthuseffekten medféljer enheten (se
tillbehor), ta loss tillampligt sprak och satt ovanpa a.
Fabrikspafyllt koldmedium: se enhetens markskylt
Ytterligare pafylld mangd kéldmedium

Total mangd kéldmedium

Mangden av fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten
av den totala kdldmediemangden som fyllts pa uttrycks i
ton ekvivalent CO.,.

GWP = Vaxthuseffektpaverkan (Global Warming Potential)

@ NOTERING

Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berdkning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for kdéldmedium x total mangd pafylit
koéldmedium [i kg]/1000

Anvand GWP-vardet som anges pa dekalen for pafylit
kéldmedium. GWP-vardet baseras pa aktuell lagstiftning
géllande fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten. GWP-
vardet som anges i handboken kan vara foraldrat.

®© Q0T

2 Fast etiketten pa insidan av utomhusenheten. Det finns en
avsedd plats for den pa etiketten for kopplingsschemat.

4.5 Anslutning av elledningarna

A FARA: RISK FOR ELCHOCK

VARNING

Anvand ALLTID
stromférsorjningsledningar.

flerkarniga kablar till

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Split System luftkonditioneringsaggregat
4P385521-1C — 2019.04
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A FORSIKTIGT

Om du vill anvanda enheter tillsammans med
temperaturlarminstaliningar rekommenderar vi att du
anvander en fordrdjning pa 10 minuter innan larmet gar nar
temperaturgransen Overskridits. Enheten kan stanna i flera
minuter under normala driftsférhallanden for "avfrostning
av enheten" eller vid drift med "termostatstopp".

451

Om elektrisk overensstammelse

RZQ(S)G_V1 + RZQSG100+125_Y1

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell
teknisk standard som anger granserna for Gvertoner som produceras
av utrustning ansluten till offentliga lagspanningssystem med instrom
>16 A och <75 A per fas).

RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1

Utrustning som uppfyller:

= EN/IEC 61000-3-12 forutsatt att kortslutningseffekten S, ar storre

an eller lika med minsta S.-varde vid granssnittspunkten mellan
anvandarens nat och det offentliga systemet.

= EN/IEC 61000-3-12 = Europeisk/internationell teknisk standard
som anger granserna for Overtoner som produceras av
utrustning ansluten till offentliga lagspanningssystem med
instrom >16 A och <75 A per fas.

= Installatéren eller anvandaren av utrustningen har ansvaret att
sakerstélla, genom att vid behov kontakta natoperatéren, att
utrustningen endast &ar ansluten till ett nat med en
kortslutningseffekt S, som ar storre an eller lika med minsta
S,.-varde.

Modell Minsta S, -varde
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1 1170 kVA®

(a) Det har ar det strangaste vardet. Utforlig
produktinformation finns i databdcker.

4.5.2 Specifikationer for standardkabelkomponenter
Komponent RZQG RZQSG
Al Y1 \'Al Y1
71 100 | 125+140 71 100 | 125+140| 100 | 125+140 | 100 125 140

Natspanningskabel |MCA® 206 A | 320A | 335A | 140A | 210A | 225A | 320A | 335A | 17,7A | 192A | 225A

Spanning 230V 400V 230V 400 V

Fas 1~ 3N~ 1~ 3N~

Frekvens 50 Hz

Kabeltjockle Maste uppfylla tillampliga bestammelser

kar
Kablar fér sammankoppling Minsta kabeltjocklek 2,5 mm? och lamplig for 230 V
internt
Rekommenderad faltsakring 25A 40 A ‘ 16 A ‘ 25A 40 A 20 A 25A
Jordfelsbrytare Maste uppfylla tillampliga bestammelser

453

(@) MCA=Minsta strombelastningsférmaga. Angivna varden ar maxvarden (se elektriska data for kombination med inomhusenheter fér exakta

varden).

Hur du ansluter elkablarna pa
utomhusenheten

@ NOTERING

= Folj elschemat (medféljer enheten och finns placerad
pa insidan av serviceluckan).

= Se till att kablaget INTE ligger i vagen for monteringen
av serviceluckan.

1 Ta bort frontluckan.

2 Anslut anslutningskablar och strémforsérjning enligt nedan:

V1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

= a
S

EzEnAk
N

Par, tvilling, trippel, dubbel tvilling
Master, slave

1,00 1 v
M, S
a Kablar for sasmmankoppling internt

b Natspanningskabel
c Jordfelsbrytare
d

Sakring

Installationshandbok
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4 Installation

e Anvandargranssnitt

Kopplingsbox

Stoppventilens anslutningsplatta
Jord

Buntband

Anslutningskabel
Natspanningskabel

-0 Q0T Q

3 Fixera kablarna (stromforsorjning och signal mellan enheter)
med ett buntband till stoppventilens monteringsplat och dra
kablarna enligt illustrationen ovan.

4 Valj ett forstansat hal och 6ppna upp det genom att knacka pa
fastpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.

5 Dra kablarna genom ramen och anslut dem till ramen via
genomforingshalet.

Dragning genom |Valj en av de 3 mojligheterna:
ramen

a Stromforsorjningskabel

b Anslutningskabel

Anslutning till Nar kablar ar dragna fran enheten kan en

ramen skyddshylsa for rorledningar (PG-
infogningar) foras in vid det utstansade
halet.

Nar du inte anvander en kabelhylsa ska du
skydda kablarna med vinylror for att
forhindra att de stansade halen skadar
kablarna.

A | utomhusenheten

B Utanfér utomhusenheten
a Kabel

b Bussning

¢ Mutter

d Ram

e Slang

NOTERING

Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:
= Undvik att skada holjet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundfarg for att forhindra
korrosion.

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
lindas med skyddstejp for att undvika skador.

6 Satt tillbaka serviceluckan.

7 Anslut en jordfelsbrytare och sékring till stromférsérjningen.

4.6 Avsluta installationen av
utomhusenheten

4.6.1 Hur du avslutar installationen av
utomhusenheten

1 lIsolera och fast kdldmedieréren och anslutningskabeln enligt
féljande:

Gasror

Isolering gasror
Anslutningskabel
Vatskeror
Isolering vatskeror
Tejp

-0 Q0T QO

2 Installera frontluckan.
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5 Driftsattning

4.6.2 Kontroll av isoleringsresistans for
kompressorn

@ NOTERING

Om koéldmedium samlas i kompressorn efter installationen
kan isoleringsmotstandet éver polerna falla, men om det ar
minst 1 MQ skadas inte maskinen.

= Anvand ett testinstrument for 500 V nar du mater
isoleringen.

= Anvand inte ett matinstrument for lagspanningskretsar.

1 Mat isoleringsresistansen 6ver polerna.

Om Da
=1 MQ Isoleringsresistansen ar OK. Denna atgard
ar avslutad.
<1 MQ Isoleringsresistansen ar inte OK. Ga vidare
till nasta steg.

2 Satt PA strdmmen och |t den vara pa i 6 timmar.

Resultat: Kompressorn varms upp och forangar eventuellt
koldmedium i kompressorn.

3 Mat isoleringsresistansen igen.

5 Driftsattning

@ NOTERING

Anvand ALDRIG enheten utan termistorer och/eller
tryckgivare/kontakter. Det kan leda till att kompressorn
branns.

5.1 Checklista fore driftsattning

Efter installation av enheten kontrolleras féljande. Nar alla kontroller
nedan &r gjorda MASTE enheten stdngas, och FORST darefter kan
den startas.
(] Las de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
i Installatorens referensguide.

[] Inomhusenheterna ar korrekt monterad.

] Om ett tradlést anvandargranssnittet anvands:
Inomhusenhetens dekorpanel med infraréd mottagare
ar installerad.

[] Utomhusenheten ar korrekt monterad.

] Den efterféljande kabeldragningen har utforts i enlighet
med detta dokument och géllande bestammelser:

* Mellan den lokala stromférsérjningspanelen och
utomhusenheten

= Mellan  utomhusenheten och inomhusenheten

(master)

= Mellan inomhusenheter

] Det finns INGA saknade faser eller motfaser.

Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter ar
ordentligt atdragna.

[l

] Sakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
ar installerade i enlighet med detta dokument och har
INTE forbikopplats.

O] Matningsspanningen stdammer dverens med spanningen
pa enhetens markskylt.

(] Det finns INGA losa anslutningar eller skadade
elektriska komponenter i kopplingsboxen.

Kompressorns isoleringsresistans ar OK.

Det finns INGA skadade komponenter eller klamda ror
inne i inomhus- och utomhusenheterna.

Det finns INGA koldmedielackor.

Korrekta rorstorlekar har installerats och roren ar
ordentligt isolerade.

OO

Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar
helt 6ppna.

5.2 Utfora en testkorning

Denna uppgift ar endast tillamplig nar anvandargranssnittet
BRC1E52 anvands.

= Vid anvadndning av BRC1E51, se installationshandboken for
anvandargranssnittet.

= Vid anvandning av BRC1D, se servicehandboken for
anvandargranssnittet.

@ NOTERING

Avbryt inte testkdrningen.

INFORMATION

Bakgrundsbelysning. Fér en PA/AV-atgard pa
anvandargranssnittet behdver bakgrundsbelysningen inte
vara tand. For ovriga atgarder maste den forst tandas.
Bakgrundsbelysningen ar tadnd under cirka 30 sekunder
efter en knapptryckning.

1 Genomfor férberedande steg.
# Atgard

1 Oppna vétskestoppventilen och gasstoppventilen
genom att ta bort rérkapan och rotera moturs med en
sexkantnyckel tills det tar stopp.

2 |Stang serviceluckan for att forhindra elektriska stotar.

Sétt PA strémmen minst 6 timmar innan driftstart for att
skydda kompressorn.

4 | Stall in enheten pa kylningsdrift via
anvandargranssnittet.

2 Starta testdriften.
# Atgird
1 |Gatill startmenyn.

Resultat

Cool Setto

¥ 7| 28

2 |Tryck i minst 4 sekunder. |Menyn Service Settings

visas.
D
(@A /D
3 VaIJ Test Operation. Service Settings 1/3

(j D Maintenance Contact
Field Settings
Demand

(1 D Min Setpoints Differential

Group Address
©iReturn Setting s

4 |Tryck. Test Operation visas pa
-, SO startmenyn.
D

Cool
U

Test Operation
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6 Kassering

# Atgérd Resultat Felkod Trolig orsak
5 |Tryck inom 10 sekunder. |Testkdrningen startas. E7 En fas saknas for trefasstromforsorjning.
D Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV
strommen, kontrollera kabeldragningen och
— — byt position pa tva av de tre elkablarna.
3 Kontrollera driftfunktionen under 3 minuter. L4 Luftinloppet eller luftutioppet &r blockerat.
4 Kontrollera funktionen fér luftflddesriktningen. uo Stoppventilerna &r sténgda.
# Atgard Resultat u2 = Det finns en spanningsobalans.
1 |Tryck. e — = En fas saknas for trefasstromforsoérjning.
AirVolume | Direction Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV
N\ e strommen, kontrollera kabeldragningen
) ) 2 4 och byt position pa tva av de tre
= elkablarna.
Wrewm setg >
U4 eller UF Kabeldragningen mellan enheterna ar inte
2 Valj Position 0. Air Volume/direction korrekt.
Air Volum Direction
7 O g UA Utomhus- och inomhusenheterna &r inte
A 3 (=-° kompatibla.
e
Bt Sexing 5 @ NOTERING
3 |Byt position. Om luftflodesklaffen pa = Produktens skyddsdetektor for fasvandning fungerar
7 O inomhusenheten ror sig ar endast nar produkten startas. Darfér upptacks
funktionen OK. fasvandning inte under normal drift.
Annars ar funktionen inte = Skyddsdetektorn for fasvandning ar utformad for att
OK. stoppa produkten om nagot onormalt intraffar nar
4 |Tryck. Startmenyn visas. produkten startas.
— O = Byt ut 2 av de 3 faserna (L1, L2 och L3) vid en
@ skyddsabnormalitet vid fasvandning.
(@A 7

5 Stoppa testdriften.

54 Dedikerade lokala installningar for
teknisk kylning

drift och startmenyn visas.

# Atgérd Resultat
1 |Tryck i minst 4 sekunder. Menyn Service Settings Om systemet ska anvéandas for teknisk kylning ska du anvanda
7 SO visas. féljande fjarrkontrollinstallningar:
N\ Y ) Obs: Teknisk kylning &r endast tillganglig i Smart Series (RZQG).
2 Valj Test Operation. Service Settings 1/3 InStallningar BeSkrivning
16(26)-02-03 I handboken for fjarrkontrollen finns
D E‘ieldtSZlungsC e 16(26)-07-02 information om metoden for lokal
(@A VA ncmenmg%\zﬂms Differential (endast for RZQG V1 ) instéllning.
roup ress _
SReturn Setting E 13(23)_00_03
3 |Tryck. Enheten atergar till normal

6 Kassering

5.3

Om utomhusenheten INTE har installerats korrekt kan foljande

felkoder visas pa fjarrkontrollen:

Felkoder vid testkorning

@ NOTERING

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning. Enheter

MASTE

behandlas pa en

specialiserad

behandlingsanlaggning for atervinning.

Felkod

Trolig orsak

Inget visas

(den installda

temperaturen visas

= Kabeln ar frankopplad eller det finns ett

kabelfel (mellan stréomfoérsérjningen och
utomhusenheten, mellan utomhus- och

inte) inomhusenheter eller mellan
inomhusenheten och
anvandargranssnittet).
Sakringen pa utomhusenhetens kretskort
har 16st ut.

E3, E4 eller L8 Stoppventilerna ar stangda.

= Luftinloppet eller luftutloppet ar blockerat.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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7 Tekniska data

7 Tekniska data

En deluppséattning av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa den regionala webbplatsen fér Daikin (allman tillgang). Hela
uppsattningen av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa Daikin Business Portal (autentisering kravs).

71 Serviceutrymme: Utomhusenhet

Insugssidan | illustrationerna nedan ar serviceutrymmet pa insugssidan baserat pa 35°C DB och kylningsdrift. Mer utrymme kan
behovas i foljande fall:

= Nar insugssidans temperatur regelbundet 6verstiger den har temperaturen.

= Nar varmebelastningen pa utomhusenheterna férvantas regelbundet 6verstiga maximal driftkapacitet.

Utloppssida Beakta kdldmediumrérdragningen vid positionering av enheterna. Kontakta leverantéren om din layout inte matchar
nagon av de som visas nedan.

Enskild enhet (E) | Enskild rad enheter (e=——)

Se figur 1 pa insidan av det framre omslaget.
A,B,C,D Hinder (vaggar/avskarmningsplatar)
E Hinder (tak)
a,b,c,d,e Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, C, D och E
ez Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder E, i riktning for hinder B
ep Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder E, i riktning for hinder D
Hy, Enhetens hojd
Hg,Hy, Hojd pa hinder B och D
1 Tata installationsramens undersida for att férhindra att utblast luft flodar tillbaka till insugssidan via enhetens undersida.
2 Maximalt tva enheter kan installeras.

O FEjtillatet
il
Flera rader enheter Iﬂ ./)

Se figur 2 pa insidan av det framre omslaget.

Staplade enheter (max 2 nivaer) (000 I)

Se figur 3 pa insidan av det framre omslaget.
A1=>A2 (A1) Om det finns risk fér draneringsdropp och frysning mellan évre och nedre enheter ...
(A2) Installera ett tak mellan évre och nedre enheter. Installera den 6vre enheten tillrackligt hdgt 6ver den nedre enheten for att férhindra att is
byggs upp pa den dvre enhetens bottenplat.
B1=>B2 (B1) Om det inte finns nagon risk for dréaneringsdropp och frysning mellan évre och nedre enheter ...
(B2) Du behdver inte installera nagot tak, men tata utrymmet mellan de 6vre och nedre enheterna for att forhindra att utblast luft flddar tillbaka till
insugssidan via enhetens undersida.

" . . a Lokal rordragning (vatska: @9,5 kragkoppling)
72 RordragnanSSChema' b Lokala ror (gas: @15,9 kragkoppling)
Utomhusenhet c Stoppventil (med serviceport 5/16")
d Ackumulator
e Filter
T f Varmevéaxlare
g Intern serviceport 5/16"
ﬁMF—MZF h  Kopplingsbox, kylning (endast for RZQ(S)G_V1)
i  Kompressorackumulator
f j Backventil (endast for RZQG71, RZQSG100 och
= RZQSG125)
—— R5T M1C  Motor (kompressor)
5 RAT M1F-M2F Motor (6vre och nedre flakt)
R1T Termistor (luft)
R2T Termistor (utmatning)
R3T Termistor (sug)
R4T Termistor (varmevéxlare)
R5T Termistor (vArmevéaxlare mitt)
R6T Termistor (vatska)
S1PH Hogtrycksbrytare
S1PL Lagtrycksbrytare (endast for RZQ(S)G_V1)
Y1E Elektronisk expansionsventil
c , Y1S Solenoidventil (4-vagsventil)
a b —=  Uppvéarmning
%M 9 = Kylning
b c
54 =
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7 Tekniska data

7.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet K2R = K2R (A1P): Magnetrela (E1H tillval)
RZQ(S)G_Y1 = K2R (A2P): M treld
Kabelschemat medféljer enheten och finns placerad pa insidan av (RZQ(S)G_Y1) ( - ): Magnetrela
serviceluckan. K10R, K13R~K15R Magnetrela
Anm. fr RZQ(S)G_VA1: K4R Magnetrela E1H (tillval)
. . L1R~L3R Reaktor
1 Symboler (se forklaring).
. i . M1C Motor (kompressor)
2 Farger (se forklaring). - -
. . M1F Motor (6vre flakt)
3 Detta kopplingsschema galler endast utomhusenheten. -
M2F Motor (nedre flakt)
4 Pa kopplingsschemats etikett (pa baksidan av serviceluckan) PS Huvudstrémb
finns information om hur du anvander BS1~BS4- och DS1- uvudstrombrytare
omkopplare. Q1DI Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)
5 Kortslut inte skyddsenheterna S1PH och S1PL vid drift. R1~R6 Motstand
6 | servicehandboken finns information om hur du staller R1T Termistor (luft)
valjaromkopplarna (DS1). Fabriksinstalining for alla brytare ar R2T Termistor (utmatning)
AV. R3T Termistor (sug)
7 I kombl!'\atlon?tabellen och .tlllbe.horshandboken finns RAT Termistor (virmevéxlare)
instruktioner for kabeldragning till X6A, X28A och X77A.
R5T Termistor (varmevaxlare mitt)
Anm. for RZQ(S)G_Y1: R6T Termistor (véitska)
Detta kopplingsschema géller endast utomhusenheten. R7T Termistor (flans)
2 I kombipationgtabellen och .tiIIbe.hdrshandboken finns (RZQG100~140_V1 +
instruktioner for kabeldragning till X6A, X28A och X77A. RZQSG125+140_V1)
3 Pa kopplingsschemats etikett (pa baksidan av serviceluckan) R7T, R8T Termistor (Positiv temperaturkoefficient)
finns information om hur du anvéander BS1~BS4- och DS1-
omkopplare. (RZQG71_V1 +
. N RZQSG100_V1)
Kortslut inte skyddsenheten S1PH vid drift. - -
. ) ) . . R10T Termistor (flans)
| servicehandboken finns information om hur du stéller
valjaromkopplarna (DS1). Fabriksinstallning for alla brytare ar (RZQ(S)G_Y1)
AV. RC Mottagningskrets for signaler
6 Endast for 71-klass. S1PH Hoégtrycksbrytare
Forklaring for kopplingsscheman: S1PL Larm fran lagtrycksomkopplare eller
frysskydd
AlP~A2P Tryckt kretskort TC Overféringskrets for signaler
BS1~BS4 Tryckknappsbrytare V1D~V4D Diod
c1-C3 Kondensator VIR IGBT kraftmodul
DS DIP-switch — V2R, V3R Diodmodul
E1H Varmare for bottenplaten (tillval) VAT~V3T IGBT (Insulated Gate Bipolar
F1U~F8U = F1U, F2U: Sékring Transistor)
(RZQG71_V1 + = F6U: Sakring (T 3,15 A/250 V) X6A Kontaktdon (tillval)
RZQSG100_V1) - F7U, F8U: Sakring (F 1,0 A/250 V) X1M Kopplingslist
F1U~F8U = F1U~F4U: Sakring Y1E Elektronisk expansionsventil
(RZQG100~140_V1 + = F6U: Sakring (T 5,0 A/250 V) Y18 Solenoidventil (4-vagsventil)
RZQSG125+140_V1) - F7U, F8U: Sikring (F 1,0 A/250 V) Z1C~Z6C Brusfilter (ferritkarna)
F1U~F8U - F1U, F2U: Sakring (31,5 A/250 V) Z1F~Z6F Bullerfilter
(RZQ(S)G_Y1) = F1U (A2P): Sakring (T 5,0 A/250 V) Symboler:
= F3U~F6U: Séakring (T 6,3 A/250 V) L Spanning
= F7U, F8U: Sakring (F 1,0 A/250 V) N Neutral
H1P~H7P Lysdiod (servicemonitor orange) W W--  Lokal kabeldragning
HAP Lysdiod (servicemonitor gron) 1T Kopplingslist
K1M, K11M Magnetkontaktor Kontaktdon
K1R Magnetrela (Y1S) ~-— Relakontakt
(RZQ(S)G_V1) - Anslutning
K1R = K1R (A1P): Magnetrela (Y1S) Skyddsjord
(RZQ(S)G_Y1) * K1R (A2P): Magnetrela fan Brusfri jord
K2R Magnetrela o Terminal
(RZQG71_V1 + Extrautrustning
RZQSG100_V1)

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1 DAIKIN Installationshandbok
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7 Tekniska data

Farger:

BLK Svart
BLU Bla
BRN Brun
GRN Gron
ORG Orange
RED Réd
WHT Vit
YLW Gul
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