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1 Acerca de la documentacion

11 Acerca de este documento

Audiencia de destino

Instaladores autorizados + usuarios finales

INFORMACION

Este dispositivo ha sido disefiado para ser utilizado por
usuarios expertos o formados en comercios, en la industria
ligera o en granjas, o para uso comercial o doméstico por
personas no profesionales.

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El
conjunto completo consiste en:

= Precauciones generales de seguridad:

= Instrucciones de seguridad que debe leer antes de la

10.2.3 Acerca de la calefaccion 15 instalacio
10.2.4 Funcionamiento del sistema 15 instalacion
10.3  Uso del programa de SECAAO ............o.ovweveeeeeeeeseeeeeeeeesreeses 15 = Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
10.3.1  Acerca del del programa de secado . - 15 = Manual de instalacion y funcionamiento de la unidad interior:
10.3.2  Utilizacion del programa de secado............cccccvvrnnne 15 . . . . .
10.4  Ajuste de la direccion del fUjo de @ire.........ovvvverreeeeereeeerrrereen 16 * Instrucciones de instalacion y funcionamiento
10.4.1  Acerca de la aleta del flujo de aire...........c.coeeevvrinnne 16 = Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
11 Mantenimiento y servicio 16
11.1  Limpieza del filtro de aire, la rejilla de aspiracion, la salida de
aire y los paneles exteriores .........c.cccoeviiieiiiiiiccieceeeeeen 16
Manual de instalacién y funcionamiento DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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2 Acerca de la caja

= Guia de referencia para el instalador y el usuario:

Las

Preparativos para la instalacion, practicas recomendadas,
datos de referencia,...

Instrucciones detalladas paso por paso e informacién general
sobre la utilizacién basica y avanzada

Formato: Archivos digitales en http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

revisiones mas recientes de la documentacion suministrada

pueden estar disponibles en la pagina Web regional de Daikin o a
través de su distribuidor.

Para el instalador

2

21

Acerca de la caja

Unidad interior

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

El refrigerante R32 (si corresponde) dentro de la unidad es
ligeramente inflamable. Consulte las especificaciones de la
unidad exterior para conocer el tipo de refrigerante que se
debe utilizar.

21.

1 Coémo extraer los accesorios de la unidad
interior

a Plantilla de papel para la instalacién (parte superior del
embalaje)

Precauciones generales de seguridad

Manual de instalacion y funcionamiento de la unidad
interior

Arandelas para el soporte de suspension

Tornillos

Sujetacables

Abrazadera de metal

Almohadillas de sellado: Grande (tuberia de drenaje),
mediana 1 (tuberia de gas), mediana 2 (tuberia de liquido),
pequena (cableado eléctrico)

Manguera de drenaje

j Pieza de aislamiento: Pequefia (tuberia de liquido)

k Pieza de aislamiento: Grande (tuberia de gas)

oT

TQ L0

La documentacion original estéa escrita en inglés. Los demas
idiomas son traducciones.

Datos técnicos

= Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

= Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

3 Preparacién
3.1 Preparacion del lugar de
instalacion

3.11 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad interior

INFORMACION

El nivel de presién sonora es inferior a 70 dBA.

A PRECAUCION

Este aparato no es accesible al publico en general, por lo
tanto, instalelo en una zona segura, a la que no se puede
acceder facilmente.

Esta unidad, tanto la interior como la exterior, es adecuada
para instalarse en un entorno comercial e industrial ligero.

= Separacion. Tenga en cuenta los siguientes requisitos:

b ¢ .
o [ | [y [
1
S A 21500 21500 |
2 22000
m 24000
(mm)

A Distancia minima hasta la pared

B Distancia minima y maxima hasta el suelo (consulte mas
abajo)

C 2295 mm: En caso de instalaciéon con BYFQ60B
2300 mm: En caso de instalacion con BYFQ60C

a Unidad interior

b lluminacién (la figura muestra una luz de techo, pero la
presencia de una luz de techo empotrada no esta
prohibida)

¢ Ventilador de aire

d Volumen estatico (ejemplo: tabla)

= Distancia minima y maxima hasta el suelo:
= Minima: 2,5 m para evitar el contacto accidental.

= Maxima: Depende de las direcciones de flujo de aire y de la
clase de capacidad. Asegurese también de que el ajuste de
campo "Altura del techo" de corresponda con la situacion real.
Consulte "5.1 Ajustes de campo" en la pagina 9.
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4 Instalacion

4 Instalacion

41 Montaje de la unidad interior

411 Pautas al instalar la unidad interior

INFORMACION

Equipamiento opcional. Cuando instale el equipamiento
opcional, lea también el manual de instalacion de este.
Dependiendo de las condiciones de la obra, puede que
sea mas facil instalar el equipamiento opcional primero.

= Panel decorativo. Instale el panel decorativo siempre después
de instalar la unidad.

= Resistencia del techo. Compruebe que el techo sea lo
suficientemente resistente para soportar el peso de la unidad. En
caso de que exista algun riesgo, refuerce el techo antes de
instalar la unidad.

= Para techos ya existentes, utilice anclajes.

= Para techos nuevos, utilice insertos empotrados, anclajes
empotrados u otras piezas de suministro independiente.

i N g 2
[—

b

N —
< H—d

—e

50~100 mm

Bloque del techo

Anclaje

Tuerca larga o hebilla de giro
Perno de suspension

Techo suspendido

coo0oT o >

= Pernos de suspension. Utilice pernos de suspension M8~M10
para la instalacién. Fije el soporte de suspensiéon al perno de
suspension. Fijelo de forma segura utilizando una tuerca y una
arandela desde los extremos superior e inferior del soporte de
suspension.

2 .

533

533 (mm)

a1l Tuerca (suministro independiente)

a2 Tuerca doble (suministro independiente)
b Arandela (accesorios)
¢ Soporte de suspension (fijado a la unidad)

= Plantilla de papel para la instalacion (parte superior del
embalaje). Utilice una plantila de pale para determinar la
colocacién horizontal correcta. Contiene las dimensiones vy
centros necesarios. Puede fijar la plantilla de papel en la unidad.
a b ¢ d

Centro de la unidad

Centro de la abertura del techo

c Plantilla de papel para la instalacion (parte superior del
embalaje)

d Tornillos (accesorios)

T o

= Abertura del techo y unidad:

= Asegurese de que la abertura del techo entra dentro de los
siguientes limites:

Minimo: 585 mm para que encaje la unidad.

Maximo: 660 mm en caso de instalacion BYFQ60B y 595 mm
en caso de instalacion con BYFQ60C para garantizar un
solapamiento suficiente entre el panel decorativo y el techo
suspendido. Si la abertura del techo es mayor, afiada material
de techo adicional.

= Asegurese de que la unidad y sus soportes de suspension
estén centrados dentro de la abertura del techo.

350

l@/ &
a-o
% g
O| T
2
C 533
d 575
A
B (mm)

A 585~660 mm: En caso de instalacion con BYFQ60B
585~595 mm: En caso de instalacion con BYFQ60C
700 mm: En caso de instalacion con BYFQ60B

620 mm: En caso de instalacion con BYFQ60C
Tuberia de drenaje

Tuberia de refrigerante

Paso del soporte de suspensioén (suspension)
Unidad

Q0T

Entonces
SiA B (o3

A BYFQ60B
2585 mm 5 mm
‘ ‘ <660 mm | 42,5 mm
BYFQ60C
2585 mm 5 mm

<595 mm| 10 mm

57,5 mm

20 mm

17,5 mm
12,5 mm

Abertura de techo

Distancia entre la unidad y la abertura del techo
Solapamiento entre el panel decorativo y el techo
suspendido

oOw>

= Nivelacion. Asegurese de que la unidad esté nivelada en las 4
esquinas, por medio de un nivel de agua o de una tuberia de
vinilo llena de agua.

a Nivel
b  Tuberia de vinilo
¢ Nivel de agua

Manual de instalacién y funcionamiento
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4 Instalacion

@ AVISO

NO instale la unidad con ninguna inclinacién. Posible
consecuencia: Si la unidad se inclina contra la direccion
del flujo de condensacion (es decir, si se levanta del lado
de la tuberia de drenaje), el interruptor de flotador podria
fallar y provocar goteo de agua.

4.1.2 Pautas al instalar la tuberia de drenaje

Asegurese de que el agua de condensaciéon pueda evacuarse
correctamente. Esto implica:

= Pautas generales
= Conectar las tuberias de drenaje a la unidad interior

= Comprobar las fugas de agua

Pautas generales

» Longitud de la tuberia. Mantenga la tuberia de drenaje lo mas
corta posible.

= Tamaio de la tuberia. El tamafio de la tuberia debe ser igual o
mayor que el de la tuberia de conexion (tuberia de vinilo de
25 mm de diametro nominal y 32 mm de diametro exterior).

» Pendiente. Asegurese de que las tuberias de drenaje estén en
posicién descendente (al menos 1/100) para evitar que quede aire
atrapado en su interior. Utilice barras de refuerzo tal como se
muestra.

1~1.5m
——a

a Barra de refuerzo
O Permitido
X No permitido

I —

= Condensacion. Tome medidas contra la condensacion. Aisle
toda la tuberia de drenaje del edificio.

= Tuberia ascendente. Si es necesario para la pendiente, puede
instalar una tuberia ascendente.

= Inclinacion de la manguera de drenaje: 0~75 mm para evitar
tensién en la tuberia y burbujas de aire.

= Tuberia ascendente: <300 mm desde la unidad, <630~675 mm
(en funcién del panel decorativo utilizado) perpendicular a la
unidad.

1000~1500

U

a b c d d (mm)

A <645 mm: En caso de instalacién con BYFQ60B
<630 mm: En caso de instalacién con BYFQ60C

B 205 mm: En caso de instalacion con BYFQ60B

220 mm: En caso de instalacion con BYFQ60C

Abrazadera de metal (accesorio)

Manguera de drenaje (accesorio)

c Tuberia de drenaje ascendente (tuberia de vinilo con un
diametro nominal de 25 mm y un diametro exterior de
32 mm) (suministro independiente)

d Barras de refuerzo (suministro independiente)

T o

= Combinacion de tuberias de drenaje. Puede combinar tuberias
de drenaje. Asegurese de utilizar tuberias de drenaje y juntas en
T del calibre correcto para la capacidad de funcionamiento de las
unidades.

J
L
FF
|
|
|

(mm)

A <645 mm: En caso de instalacion con BYFQ60B
<630 mm: En caso de instalaciéon con BYFQ60C
a JuntaenT

Coémo conectar las tuberias de drenaje a la unidad
interior

@ AVISO

Una conexion incorrecta de la tuberia de drenaje podria
provocar fugas y dafios en el espacio de instalacion y
alrededores.

1 Empuje la manguera de drenaje lo maximo posible por encima
de la conexion de la tuberia de drenaje.

2 Apriete la abrazadera de metal hasta que la cabeza del tornillo
esté a menos de 4 mm de la abrazadera de metal.

3 Compruebe si se producen fugas (consulte "Comprobacién de
fugas de agua" en la pagina 7).

Instale la pieza de aislamiento (tuberia de drenaje).

Envuelva la almohadilla de sellado grande (= aislamiento)
alrededor de la abrazadera de metal y la manguera de drenaje
y fijela mediante sujetacables.

6 Conecte la tuberia de drenaje a la manguera de drenaje.

<4 mm

_d

4A-A' O ui:ﬁ 3

/¥
a

Conexién de la tuberia de drenaje (fijada a la unidad)
Manguera de drenaje (accesorio)

Abrazadera de metal (accesorio)

Almohadilla de sellado grande (accesorio)

Pieza de aislamiento (tuberia de drenaje) (accesorio)
Tuberias de drenaje (suministro independiente)

-0 Q0T Q

Comprobacion de fugas de agua

El procedimiento varia dependiendo de si el cableado eléctrico se
ha terminado o no. Si el cableado eléctrico no se ha terminado aun,
debera conectar provisionalmente la interfaz de usuario y la
alimentacion eléctrica a la unidad.

Cuando el cableado eléctrico no se haya terminado adn

1 Conecte el cableado eléctrico provisionalmente.

FFA25~60A2VEB(9)
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4 Instalacion

= Retire la tapa de la caja de control (a).

Cuando el cableado eléctrico se haya terminado

= Conecte la fuente de alimentacion de corriente monoféasica

(50 Hz, 230 V) a las conexiones N° 1 y N° 2 del bloque de 1 Inicie la operacion c.|e refrllgera'?lon (cor}sglte 6.2 Como realizar
. . - o . una prueba de funcionamiento" en la pagina 11).
terminales de alimentacién eléctrica (d) y tierra (c).
= Vuelva a colocar la tapa de la caja de control (a). 2 Vierta de forma gradual alrededor de 1 | de agua a través de la
h salida de descarga de aire y compruebe si hay fugas (consulte
al "Cuando el cableado eléctrico no se haya terminado aun" en la
| pagina 7).
4.2 Coémo conectar las tuberias de

Tapa de la caja de control

Cableado entre unidades

Cable de conexion a tierra

Blogue de terminales de alimentacién eléctrica
Abrazadera

Placa de terminales para el cableado de transmision
Orificio para cables

Etiqueta del diagrama de cableado (en el reverso de la
tapa de la caja de control)

i Cableado del mando a distancia

2 CONECTE la alimentacion eléctrica.

TQ D Q20T QO

refrigerante

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

4.21

Coémo conectar las tuberias de
refrigerante a la unidad interior

& PRECAUCION

Instale el tubo de refrigeracion o los componentes en una
posicion donde no estén expuestos a ninguna sustancia
que pueda corroer los componentes que contengan
refrigerante, a no ser que los componentes estén
fabricados con materiales que sean resistentes a la
corrosion o que estén protegidos contra esta.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

El refrigerante R32 (si corresponde) dentro de la unidad es
ligeramente inflamable. Consulte las especificaciones de la
unidad exterior para conocer el tipo de refrigerante que se
debe utilizar.

Inicie la operacion de refrigeracion (consulte "6.2 Como realizar

una prueba de funcionamiento” en la pagina 11).

Longitud de la tuberia. Mantenga la tuberia de refrigerante lo
mas corta posible.

Conexiones abocardadas. Conecte la tuberia de refrigerante a
la unidad mediante las conexiones abocardadas.

= Aislamiento. Aisle la tuberia de refrigerante en la unidad interior

4 Vierta de forma gradual alrededor de 1 | de agua a través de la

salida de descarga de aire y compruebe si hay fugas.

2100 mm|

Regadera de plastico

Salida de drenaje para mantenimiento (con tapén de
goma). Utilice esta salida para drenar el agua de la
bandeja de drenaje.

¢ Ubicacién de la bomba de drenaje

d Conexion de la tuberia de drenaje

e Tuberia de drenaje

5 DESCONECTE la alimentacién eléctrica.

T o

6 Desconecte el cableado eléctrico.

= Retire la tapa de la caja de control.
= Desconecte la alimentacion eléctrica y la toma de tierra.
= Vuelva a colocar la tapa de la caja de control.

de la siguiente forma:

A Tuberia de gas
B Tuberia de liquido

Aislamiento (suministro independiente)

Sujetacables (accesorio)

Piezas de aislamiento: Grande (tuberia de gas), pequeia
(tuberia de liquido) (accesorios)

Tuerca abocardada (fijada a la unidad)

Conexién de la tuberia de refrigerante (fijada a la unidad)
Unidad

Almohadillas de sellado: Mediana 1 (tuberia de gas),
mediana 2 (tuberia de liquido) (accesorios)

0OT o

Q -0 Q

Muestre las uniones de las piezas de aislamiento.
Fijelas a la base de la unidad.

Apriete los sujetacables en las piezas de aislamiento.
Envuelva la almohadilla de sellado desde la base de la
unidad hasta la parte superior de la tuerca abocardada.

BWN =

®

AVISO

Asegurese de aislar todas las tuberias de refrigerante. En
cualquier tuberia que quede expuesta se puede producir
condensacion.
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5 Configuration

4.2.

2 Coémo comprobar si hay fugas

@ AVISO

NO supere la presion de trabajo maxima de la unidad
(véase “PS High” en la placa de especificaciones de la
unidad).

AVISO

Asegurese de usar el producto espumante para deteccion
de fugas recomendado por su distribuidor. No utilice agua
con jabdn, que podria provocar la fractura de las tuercas
abocardadas (el agua con jabén puede contener sal que
absorbe la humedad que se congelara cuando baje la
temperatura de la tuberia), y/o causar corrosion de las
uniones abocardadas (el agua con jabon puede contener
amoniaco que produce un efecto corrosivo entre la tuerca
abocardada de latén y el abocardado del tubo de cobre).

1

3

4.3

Cargue el sistema con nitrégeno hasta una presion de
mandémetro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una
presurizacién a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequefias
fugas.

Compruebe si hay fugas aplicando una solucién capaz de
formar burbujas a todas las conexiones.

Descargue todo el nitrégeno.

Conexion del cableado eléctrico

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

A ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

A

ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dafiado, DEBERA ser
sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado
similar para evitar peligros.

4.3.

1 Especificaciones de los componentes de
cableado estandar

Componente Especificaciones

Cab

(interior—exterior)

Secciéon minima del cable de
2,5 mm?y aplicable para
230V

le de interconexion

Cab

Cables de vinilo forrados de
0,75 a 1,25 mm? o cables
(hilos de 2 nucleos)

le de la interfaz del usuario

Maximo 500 m

4.3.

2 Cémo conectar el cableado eléctrico en la
unidad interior

@ AVISO

= Siga el diagrama del cableado eléctrico (se adjunta con
la unidad, esta en el reverso de la tapa de servicio).

= Para obtener instrucciones sobre como conectar el
panel decorativo y el kit de sensor, consulte la hoja de
instrucciones de cableado (suministrada con la unidad,
dentro de la bolsa de accesorios).

= Asegurese de que el cableado eléctrico NO obstruya la
correcta recolocacion de la tapa de servicio.

Es importante mantener separados la alimentacion y el cableado de
transmision. Para evitar interferencias eléctricas, la distancia entre
los dos cableados debe ser SIEMPRE de 50 mm como minimo.

@ AVISO

Asegurese de mantener los cables de alimentacion y de
transmision separados entre si. El cableado de
transmision y el de alimentaciéon pueden cruzarse, pero
NO deben estar tendidos de forma paralela.

Retire la tapa de servicio.

Cable de la interfaz de usuario: Pase el cable a través de la
estructura, conecte el cable al bloque de terminales vy fije el
cable mediante un sujetacables.

Cable de interconexion (interior—exterior): Pase el cable a
través de la estructura, conecte el cable al bloque de terminales
(asegurese de que los numeros coincidan con los nimeros en
la unidad exterior y conecte el cable de toma de tierra) y fije el
cable mediante un sujetacables.

Divida el material de sellado (accesorio) alrededor de los
cables para evitar que penetre agua en la unidad. Selle todos
los espacios para evitar que pequefios animales entren en el
sistema.

A ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se
convierta en refugio de pequefios animales. Si algun
animal entrase en contacto con los componentes
eléctricos, podria causar averias o hacer que apareciese
humo o fuego.

5 Vuelva a colocar la tapa de servicio.

= El siguiente ajuste es para el tipo par o sistema multiple. Para

mas opciones de instalacion, consulte la guia de referencia del
instalador de la unidad interior.

1~ 50 Hz
220-240 V

el

a Cable de interconexion

b Cable de alimentacion eléctrica
¢ Disyuntor de fugas a tierra

d Fusible

1 Interfaz de usuario principal

5 Configuration
5.1 Ajustes de campo
Realice los siguientes ajustes de campo de forma que se

correspondan con la configuracién de la instalacion real y con las
necesidades del usuario:

Altura del techo

Direccion del flujo de aire

= Volumen de aire cuando el control del termostato esté APAGADO

FFA25~60A2VEB(9)
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6 Puesta en marcha

= Es necesario limpiar el filtro de aire

Ajuste: Altura del techo

Este ajuste debe coincidir con la distancia real hasta el suelo, la
clase de capacidad y las direcciones del flujo de aire.

= Para los flujos de aire de 3 y 4 direcciones (que requieran un kit
de almohadilla de bloqueo opcional), consulte el manual de
instalacion del kit de almohadilla de bloqueo opcional.

= Para el flujo de aire en todas direcciones, consulte la siguiente
tabla.

Si la distancia Entonces'
hasta el suelo M c1 c2
es (m)
27 ney) o T
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Ajuste: Direccion del flujo de aire

Este ajuste debe coincidir con las direcciones del flujo de aire que
se vayan a utilizar realmente. Consulte el manual de instalacion del
kit de almohadilla de bloqueo opcional y el manual de la interfaz de
usuario.

Por defecto: 01 (= flujo de aire en todas direcciones)
Ejemplo:
a b c

EYSlE

a Flujo de aire en todas direcciones

b  Flujo de aire en 3 direcciones (1 salida de aire cerrada) (es
necesario el kit de almohadilla de bloqueo opcional)

¢ Flujo de aire en 2 direcciones (2 salidas de aire cerrada)
(es necesario el kit de almohadilla de bloqueo opcional)

Ajuste: Volumen de aire cuando el control del termostato esté
APAGADO

Este ajuste debe coincidir con las necesidades del usuario.
Determina la velocidad del ventilador de la unidad interior durante el
estado de termostato APAGADO.

1 Si ha establecido que el ventilador debe funcionar, establezca
también la velocidad del volumen de aire:

Si desea Entonces'
Unidad exterior M | C1 | C2
Informacion | 2MX/3MX/4M
general X/I5MX
Durante la LL? 12| 6 | 01
operacién de Volumen de ajuste? (22)
refrigeracion

Si desea Entonces'
Unidad exterior M [ C1 | C2
Informacion | 2MX/3MX/4M
general X/I5MX
Durante la LL? Supervision 12| 12 | 3 -
operacion de Volumende |Supervision 22 | (22) 02
calefaccion ajuste?

Ajuste: Es necesario limpiar el filtro de aire

Este ajuste debe coincidir con la contaminacion del aire en la
habitacién. Determina el intervalo en el que se muestra la
notificacion TIME TO CLEAN AIR FILTER (es necesario limpiar el
filtro de aire) en la interfaz de usuario. Cuando utilice una interfaz de
usuario inalambrica, también debe establecer la direcciéon (consulte
el manual de instalacion de la interfaz de usuario).

Si desea un intervalo de... Entonces’
(contaminacién del aire) M |C1|C2
+2500 h (ligera) 10(20)| O
+1250 h (densa) 02
Sin notificacion 3 | 02

6 Puesta en marcha

@ AVISO

NUNCA haga funcionar la unidad sin los termistores y/o
los sensores/conmutadores de presion. Se podria quemar
el compresor.

6.1 Lista de comprobacion antes de la
puesta en servicio

Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes
puntos en primer lugar. Una vez que se hayan llevado a cabo todas
las comprobaciones, se DEBE cerrar la unidad, SOLAMENTE
entonces se podra conectar la alimentacion.
(] Ha leido las instrucciones de instalacion completas, que
encontrara en la guia de referencia del instalador.

] Las unidades interiores estan correctamente montadas.

] En caso de que se utilice una interfaz de usuario
inalambrica: El panel decorativo de la unidad interior
con el receptor de infrarrojos esta instalado.

] La unidad exterior esta correctamente montada.

NO faltan fases ni hay fases invertidas.

(]

] El sistema esta correctamente conectado a tierra y los
terminales de conexion a tierra estan bien apretados.

™ Los ajustes de campo se definen de la siguiente forma:

= M: Numero de modo — Primer nimero: para grupo de unidades — Nimero entre paréntesis: para unidad individual

= CA1: Primer numero de cédigo
= C2: Segundo numero de codigo
. : Por defecto

@ Velocidad del ventilador:

= LL: Velocidad del ventilador baja

= Volumen de ajuste: La velocidad del ventilador coincide con la velocidad que ha establecido el usuario (baja, media, alta)
mediante el botén de velocidad del ventilador en la interfaz de usuario.

= Supervision 1, 2: El ventilador estda APAGADO, pero funciona durante un breve periodo de tiempo cada 6 minutos para
detectar la temperatura ambiente mediante la velocidad de ventilador baja (1) o el volumen de ajuste (2).
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6 Puesta en marcha

O] Los fusibles o dispositivos de proteccion instalados
localmente estan instalados de acuerdo con este
documento y no DEBEN derivarse.

O] El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de
la etiqueta de identificacion de la unidad.

0] NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos
dafiados en la caja de conexiones.

O] La resistencia de aislamiento del compresor es
correcta.

O] NO existen componentes dafados ni tubos aplastados
dentro de la unidad interior o exterior.

0] NO hay fugas de refrigerante.

0] Se ha instalado el tamafio de tubo correcto y los tubos
estan correctamente aislados.

O] Las valvulas de cierre (gas y liquido) de la unidad
exterior estan completamente abiertas.

6.2 Coémo realizar una prueba de

funcionamiento

Esta tarea solo procede cuando se utiliza la interfaz de usuario
BRC1E52 o BRC1E53. Cuando utilice ofra interfaz de usuario,
consulte el manual de instalacién o el manual de mantenimiento de
la interfaz de usuario.

@ AVISO

No interrumpa la prueba de funcionamiento.

INFORMACION

Retroiluminaciéon. Para llevar a cabo una accién de
ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario, la
retroiluminacion no debe estar encendida. Para cualquier
otra accion, debe encenderse primero. La retroiluminacion
se iluminara durante *#30 segundos cuando pulse un
boton.

1 Realice los pasos introductorios.

# Accion

1 Abra la valvula de cierre de liquido (A) y la valvula de
cierre de gas (B) retirando la tapa del vastago y
girando a la izquierda con una llave hexagonal hasta
que haga tope.

eléctricas.

3 |CONECTE la alimentacion durante al menos 6 horas
antes de la operacion de la unidad para proteger el
compresor.

4 |En la interfaz de usuario, establezca la unidad la
unidad en modo de solo refrigeracion.

2 Inicie la prueba de funcionamiento

# Accion Resultado

1 Vaya al menu de inicio.

Ajustar

¥ 7| 28

Accion Resultado
2 |Pulse durante al menos Se muestra el menu Ajus.
4 segundos. Servicio Ajus. Obra.
7 N
(@A /D
3 |Seleccione Operacion Ajus. Servicio Ajus. Obra___1/3
TeSt' Contacto de Mantenimiento
Ajustes de Ob
C7TON D Ve
Diferencial consigna min
Direccion de grupo
(1 D S Volver Ajuste £
4  |Pulse. Se muestra Operacioén
7 O Test en el menu de inicio.
C) -
Frio
@ [|-F
|
Operacion Test
5 |Pulse en 10 segundos. La prueba de

GD
AT D

funcionamiento comienza.

3 Compruebe el funcionamiento durante 3 minutos.

4 Compruebe el funcionamiento de la direccion del flujo de aire.

# Accion Resultado
1 Pulse. Caudal/Direccion de aire
Volum aire Direccion
B: Posicion 0
C) % ) o
(@I /D [ -
2 |Seleccione Posicion 0. Caudal/Direccion de aire
Volum aire Direccion
7 O Bajo [Posicién 0
o { =="O
(@A 7D | -
& Volver juste k3
3 |Cambie la posicion. Si la aleta de flujo de aire
de la unidad interior se
7 N . X
mueve, el funcionamiento
(@A /D es correcto.
Sino es asi, el
funcionamiento no es
correcto.
4  |Pulse. Se muestra el menu de

inicio.

2 |Cierre la tapa de servicio para evitar descargas 5

Interrumpa la prueba de funcionamiento.

# Accion Resultado

1 |Pulse durante al menos Se muestra el menu Ajus.
4 segundos. Servicio Ajus. Obra.
7 —
ok

2 |Seleccione Operacién Ajus. Servicio Ajus. Obra___1/3

Test.

Contacto de Mantenimiento
Ajustes de Obra

Demanda

Diferencial consigna min
Direccion de grupo

& Volver Ajuste £

FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN
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7 Tratamiento de desechos

Accion Resultado
3 |Pulse. La unidad vuelve a su
funcionamiento normal
7\ maty
se muestra el menu de
(@I /D inicio.

6.3 Caédigos de error durante la
ejecucioén de una prueba de
funcionamiento

Si la instalacion de la unidad exterior NO se ha realizado
correctamente, puede que se muestran los siguientes codigos de
error en la interfaz de usuario:

Codigo de error

Causa posible

No se muestra nada

(la temperatura de
ajuste actual no se
muestra)

El cableado esta desconectado o existe
un error de cableado (entre la fuente de
alimentacion y la unidad exterior, entre la
unidad exterior y la unidad interior, entre
la unidad interior y la interfaz de usuario).

El fusible de la PCI de la unidad exterior
o interior se ha fundido.

E3,E40L8

Las valvulas de cierre estan cerradas.

= Las entrada o salida de aire esta

bloqueada.

E7

Falta una fase en caso de unidades de
alimentacion trifasica.

Nota: El funcionamiento no sera posible.
DESCONECTE la alimentacion, vuelva a
comprobar el cableado y cambie la
posicion de dos de los tres cables
eléctricos.

L4

Las entrada o salida de aire esta
bloqueada.

uo

Las valvulas de cierre estan cerradas.

U2

Existe un desequilibrio de tension.

Falta una fase en caso de unidades de
alimentacion trifasica. Nota: El
funcionamiento no  sera  posible.
DESCONECTE la alimentacion, vuelva a
comprobar el cableado y cambie la
posicion de dos de los tres cables
eléctricos.

U4 o UF

El cableado de ramificacion entre unidades
no es correcto.

UA

La unidad exterior y la unidad interior son

incompatibles.

7 Tratamiento de desechos

AVISO
NO

intente desmontar el sistema usted mismo: el

desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser
efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las

8 Datos técnicos

= Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

= Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

8.1 Diagrama de tuberias: unidad

interior

as

b

a

Conexion de la tuberia de liquido

b Conexion de la tuberia de gas

[+

Intercambiador de calor

unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones
especializadas para su reutilizacion, reciclaje y
recuperacion.
Manual de instalacién y funcionamiento DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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8 Datos técnicos

8.2 Diagrama de cableado

Leyenda del diagrama de cableado unificado

Para los componentes y numeracion correspondientes, consulte el diagrama de cableado de la unidad. La numeracion de componentes en nimeros
arabigos es en orden ascendente para cada componentes y se representa en la descripcion debajo del simbolo

nn

en el codigo de componente.

DISYUNTOR DE CIRCUITO

CONEXION

CONECTOR

TIERRA

CABLEADO EN LA OBRA

FUSIBLE

D

CONEXION A TIERRA DE PROTECCION

CONEXION A TIERRA DE PROTECCION (TORNILLO)
RECTIFICADOR

CONECTOR DEL RELE

CONECTOR DE CORTOCIRCUITO

_E_ TERMINAL
ﬁ UNIDAD INTERIOR (117

INDOOR REGLETA DE TEMINALES

-_é_ UNIDAD EXTERIOR O @ ABRAZADERA DEL CABLE
OUTDOOR

BLK : NEGRO GRN : VERDE PNK ROSA WHT : BLANCO

BLU : AZUL GRY : GRIS PRP, PPL:  MORADO YLW : AMARILLO

BRN : MARRON ORG : NARANJA RED ROJO

AP PLACA DE CIRCUITO IMPRESO PS ALIMENTACION ELECTRICA DE CONMUTACION
BS* BOTON PULSADOR DE ENCENDIDO/APAGADO, PTC* TERMISTOR PTC

INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO Q* TRANSISTOR BIPOLAR DE PUERTA AISLADA (IGBT)

BZ, H*O ZUMBADOR QDI DISYUNTOR DE FUGAS ATIERRA

c* : CONDENSADOR QL PROTECTOR DE SOBRECARGA
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, : CONEXION, CONECTOR QM INTERRUPTOR TERMICO

HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, R* RESISTENCIA
W, X*A, K*R_* R*T TERMISTOR

D*, VD DIODO RC RECEPTOR

DB* PUENTE DE DIODOS S*C INTERRUPTOR DE LIMITE

Ds* INTERRUPTOR DIP S*L INTERRUPTOR DE FLOTADOR

E*H CALENTADOR S*NPH SENSOR DE PRESION (ALTA)

F*U, FU* (PARA CONOCER FUSIBLE S*NPL SENSOR DE PRESION (BAJA)

LAS CARACTERISTICAS, CONSULTE S*PH, HPS* PRESOSTATO (ALTA)

LAPCB DENTRO DE SU UNIDAD) S*PL PRESOSTATO (BAJA)

FG* CONECTOR (TIERRA DE BASTIDOR) ST TERMOSTATO

H* MAZO S*RH SENSOR DE HUMEDAD

H*P, LED*, V*L LUZ PILOTO, DIODO EMISOR DE LUZ S*W, SW* INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO
HAP DIODO EMISOR DE LUZ (MONITOR DE SERVICIO VERDE) SA*, F1S DISIPADOR DE SOBRETENSIONES
HIGH VOLTAGE ALTA TENSION SR*, WLU RECEPTOR DE SENAL

IES SENSOR INTELLIGENT EYE SS* INTERRUPTOR DE SELECCION

IPM* MODULO DE ALIMENTACION INTELIGENTE SHEET METAL CHAPA FIJADAA UNA REGLETA

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M RELE MAGNETICO DE TERMINALES

L CON CORRIENTE TR TRANSFORMADOR

L* BOBINA TC,TRC TRANSMISOR

L*R REACTOR V* RV VARISTOR

M* MOTOR PASO A PASO V*R PUENTE DE DIODOS

MC MOTOR DEL COMPRESOR WRC CONTROLADOR REMOTO INALAMBRICO
M*F MOTOR DEL VENTILADOR X* TERMINAL

M*P MOTOR DE LA BOMBA DE DRENAJE X*M REGLETA DE TERMINALES (BLOQUE)
M*S MOTOR SWING Y*E BOBINA DE LA VALVULA DE EXPANSION
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELE MAGNETICO ELECTRONICA

N NEUTRO Y*R, Y*S BOBINA DE LA VALVULA SOLENOIDE
n=*, N=* NUMERO DE PASOS A TRAVES DEL NUCLEO DE FERRITA DE INVERSION

PAM M=0ODULACION DE AMPLITUD DE IMPULSOS zC NUCLEO DE FERRITA

PCB* PLACA DE CIRCUITO IMPRESO ZF, Z'F FILTRO DE RUIDO

PM* MODULO DE ALIMENTACION

FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Manual de instalacién y funcionamiento
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9 Acerca del sistema

Para el usuario

9 Acerca del sistema

La unidad interior de este sistema de aire acondicionado tipo Split,
puede utilizarse en aplicaciones de refrigeracion/calefaccion.

@ AVISO

NO utilice el sistema para otros propédsitos. Para evitar
pérdidas de calidad, NO utilice la unidad para refrigerar
instrumentos de precision, alimentos, plantas, animales u
obras de arte.

AVISO

Para futuras modificaciones o ampliaciones de su sistema:

Hay disponible una descripcion general completa (para

Para obtener mas informacion sobre la interfaz de usuario, consulte
el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario instalada.

10 Funcionamiento

10.1

Rango de funcionamiento

Utilice el sistema dentro de los siguientes limites de temperatura y

humedad para un funcionamiento seguro y efectivo.

Para combinacion con unidad exterior con R410A, consulte la

siguiente tabla:

e | ’ Unidades Refrigeracion | Calefaccion
futuras ampliaciones del sistema) en los datos técnicos exteriores
que debe consultarse. Pongase en contacto con su =
instalador para recibir mas informacion y consejo RR71~125 .Dg —15~46°C BS -
profesional.
@ﬂ 18~37°C BS —
9.1  Esquema del sistema 12~28°C BH
RQ71~125 ﬁg -5~46°CBS | -9~21°CBS
[ ]
-10~15°C BH
@g 18~37°CBS | 10~27°C BS
12~28°C BH
RXS25~60 D g —10~46°C BS | —15~24°C BS
)
-16~18°C BH
@ﬂ 18~32°CBS | 10~30°C BS
2MXS50 Qﬂ 10~46°C BS | —15~24°C BS
[ ]
-16~18°C BH
@g 18~32°CBS | 10~30°C BS
3MXS40~68 D g —10~46°C BS | —15~24°C BS
)
4MXS68~80 -16~18°C BH
5MXS90 @ﬂ 18~32°C BS | 10~30°C BS
RZQG71~140 Qﬂ -15~50°C BS | —19~21°C BS
°
—20~15,5°C BH
@g 18~37°CBS | 10~27°C BS
a Unidad interior 12~28°C BH
b Unidad exterior o 940
o Inforiaz de usuario RZQSG71~140 .Dﬂ —15~46°C BS | —14~21°C BS
d Aire de aspiracion ~15~15.5°C BH
e Aire de descarga !
f Tuberia de refrigerante + cable de interconexion @g 20~37°C BS 10~27°C BS
g Tuberia de drenaje o
h  Conexion a tierra 14~28°C BH
i Rejilla de aspiracion y filtro de aire RZQ200~250 Qﬂ _5~46°C BS —14~21°C BS
°
2 I f . -15~15°C BH
9. nterfaz de usuario @ﬂ 20-37°CBS | 10-27°C BS
PRECAUCION 14~28°C BH
* NUNCA toque las partes internas del controlador. Para combinacién con unidad exterior con R32, consulte la siguiente
= NO quite el panel delantero. Algunas piezas internas tabla:
son peligrosas y se pueden producir problemas de
funcionamiento. Para la verificacién y ajuste de las
piezas internas, consulte con su distribuidor.
Este manual de funcionamiento proporcionara una descripcion
general no exhaustiva de las funciones principales del sistema.
Manual de instalacién y funcionamiento DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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10 Funcionamiento

Unidades Refrigeracion | Calefaccion
exteriores
RXM25~60 Qﬂ —-10~46°C BS | —15~24°C BS
° —-16~18°C BH
@ﬂ 18~32°CBS | 10~30°C BS
2MXM50 ﬁﬂ —-10~46°C BS | —15~24°C BS
IMXM40~68 | —-16~18°C BH
4AMXM68~80 @ﬂ 18~32°CBS | 10~30°C BS
5MXM90
RZAG35~60 ﬁ[ﬂ —20~52°C BS | —20~24°C BS
° —21~18°C BH
@ﬂ 18~32°CBS | 10~30°C BS
RZAG71~140 Qﬂ —20~52°C BS |-19,5~21°C BS
° —20~15,5°C BH
Qﬂ 18~37°CBS | 10~27°C BS
12~28°C BH
RZASG71~140 ﬁﬂ —15~46°C BS | —14~21°C BS
: -15~15,5°C BH
Qﬂ 20~37°CBS | 10~27°C BS
14~28°C BH
Humedad interior <80%®

Simbolo

Sl
o

Explicacion

Temperatura exterior

Temperatura interior

(a) Para evitar la condensacion y que el agua salga de la
unidad. Si los niveles de temperatura o humedad estan
fuera de estos valores, se pueden poner en marcha los
dispositivos de seguridad y es posible que el equipo de
aire acondicionado no funcione.

10.2 Funcionamiento del sistema

10.2.1 Acerca del funcionamiento del sistema

= Para proteger la unidad, encienda el interruptor principal de
alimentacion 6 horas antes del funcionamiento.

= Si la fuente de alimentacion principal esta apagada durante el
funcionamiento, el funcionamiento se reiniciara automaticamente
después de que la alimentacion vuelva de nuevo.

10.2.2 Acerca del funcionamiento de
refrigeracion, calefaccion, solo ventilador
y automatico

= El caudal de aire se puede ajustar en funcién de la temperatura
de la habitacién y el ventilador se puede detener inmediatamente.
Esto no se considera un fallo de funcionamiento.

10.2.3 Acerca de la calefaccion

Es posible que alcanzar la temperatura deseada en el modo de
calefaccion cueste mas tiempo que en el de refrigeracion.

Para evitar que disminuya la capacidad de calentamiento del
sistema o que salga aire frio, se lleva a cabo el siguiente

Descongelacion

Durante el funcionamiento de calefaccion, la congelacion del
serpentin refrigerado por aire de la unidad exterior aumenta con el
tiempo, lo que hace que la transferencia de energia a la unidad
exterior se restrinja. La capacidad de calefaccién disminuye y el
sistema debe entrar en operacién de descongelacion para eliminar
la escarcha del serpentin de la unidad exterior. Durante la operacion
de descongelacion, la capacidad de calefaccion en el lado de la
unidad interior disminuira temporalmente hasta que se complete la
descongelacion. Después de la descongelacion, la unidad
recuperara su capacidad de calefaccion total.

La unidad interior detendra el funcionamiento del ventilador, el ciclo
de refrigerante se invertira y la energia del interior del edificio se
utilizara para descongelar el serpentin de la unidad exterior.

La unidad interior mostrara la operacion de descongelacion en la

pantalla [6/© )

Arranque caliente

Para evitar que salga aire frio de la unidad interior en la puesta en
marcha en modo de refrigeracion, el ventilador interior se detiene
automaticamente. La pantalla de la interfaz de usuario muestra
(&/®). E| ventilador puede tardar un rato en ponerse en marcha.
Esto no se considera un fallo de funcionamiento.

10.2.4 Funcionamiento del sistema

1 Pulse varias veces el botén de seleccion del modo de
funcionamiento en la interfaz de usuario y seleccione el modo
de funcionamiento que desee.

x Refrigeracion

Calefaccion
« Solo ventilador
2 Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de
usuario.

Resultado: Se encendera la lampara de funcionamiento y el
sistema se pondra en marcha.

10.3 Uso del programa de secado

10.3.1 Acerca del del programa de secado

= La funcién de este programa es hacer que disminuya la humedad
de la habitacién con un descenso minimo de la temperatura
(refrigeracion minima de la habitacion).

= El microordenador determina automaticamente la temperatura y la
velocidad del ventilador (no se puede ajustar mediante la interfaz
de usuario).

= El sistema no se pone en marcha si la temperatura de la
habitacién es baja (<20°C).

10.3.2 Utilizacién del programa de secado

Para comenzar

1 Pulse varias veces el boton de seleccion del modo de
funcionamiento en la interfaz de usuario y seleccione [¢*]
(funcién de programa de secado).

2 Pulse el boton ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de
usuario.

Resultado: Se encendera la ldampara de funcionamiento y el
sistema se pondra en marcha.

.. Para parar
procedimiento.
3 Pulse otra vez el boton ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz
de usuario.
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Manual de instalacién y funcionamiento
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11 Mantenimiento y servicio

Resultado: La lampara de funcionamiento se apaga y el sistema se

detiene.

11 Mantenimiento y servicio

AVISO

Tras detener la unidad, no la desconecte de la fuente de
alimentacion inmediatamente; espere al menos 5 minutos.

10.4 Ajuste de la direccion del flujo de

aire

Consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario.

10.4.1
L1

T\ N

En las siguientes condiciones,

Acerca de la aleta del flujo de aire

Unidades multiflujo o de doble flujo

el microordenador controla la

direccion del flujo de aire, que puede ser diferente del que se

muestra.

AVISO

Nunca inspeccione ni realice tareas de mantenimiento en
la unidad usted mismo. Pida a un técnico cualificado que
lleve a cabo dichas tareas. Sin embargo, como usuario
final, puede limpiar el filtro de aire, la rejilla de aspiracion,
la salida de aire y los paneles exteriores.

A ADVERTENCIA

Nunca sustituya un fusible por otro de amperaje incorrecto
u otros cables cuando se funda. El uso de alambre o hilo
de cobre puede hacer que se averie la unidad o se
produzca un incendio.

Refrigeracion

Calefaccion

A PRECAUCION

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la
entrada o la salida de aire. NO quite la protecciéon del
ventilador. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede
provocar lesiones.

= Cuando la temperatura de la|=

habitacion es inferior a la
temperatura fijada.

Al ponerse en marcha.

= Cuando la temperatura de la

habitaciéon es superior a la
temperatura fijada.

= En funcionamiento de

descongelacion.

A PRECAUCION

Después del uso continuado, compruebe el soporte de la
unidad y sus montantes en busca de dafios. Si estan
dafiados, la unidad puede caer y provocar lesiones.

= Cuando la direccion del flujo de aire se mantiene en horizontal de

forma continuada.

= Cuando en una unidad suspendida en el techo o montada en la
pared se mantiene de forma continuada la direccion del flujo de
aire en horizontal hacia abajo, el microordenador puede controlar
el flujo de aire, cosa que hara que la indicacién de la interfaz de

usuario cambie.

@ AVISO

No limpie el panel de funciones del control con bencina,
disolvente u otros productos quimicos. El panel podria
descolorarse o perder la capa de proteccion. En caso de
estar muy sucio, empape un trapo en detergente neutro
diluido en agua, escurralo bien y utilicelo para limpiar el
panel. Séquelo con un trapo seco.

La direcciéon del flujo de aire se puede ajustar de una de las

siguientes formas:

= La aleta del flujo de aire ajusta la posicion.

= El usuario puede fijar la direccién del flujo de aire.

—
= Automatico \/ y posicion deseada /

A ADVERTENCIA

& PRECAUCION

Antes de acceder a los dispositivos del terminal,
asegurese de desconectar la alimentacion eléctrica.

@ AVISO

Cuando limpie el intercambiador de calor, asegurese de
retirar la caja de conexiones, el motor del ventilador, la
bomba de drenaje y el interruptor de flotador. El agua y los
detergentes pueden deteriorar el aislante de los
componentes electronicos y provocar que se quemen.

Nunca toque la salida de aire ni las aspas horizontales
mientras la aleta oscilante esta en funcionamiento. Sus
dedos pueden quedar atrapados o la unidad puede
romperse.

@ AVISO

= El limite movil de la aleta puede modificarse. Péngase
en contacto con su distribuidor para obtener mas
informacion. (solo en unidades con ventilacion de
doble flujo, multi-flujo, instaladas en esquina,
suspendidas del techo y montadas en la pared).

= Evite que la unidad funcione en la direccién horizontal
=~ Podria hacer que se acumulase rocio o polvo en

el techo.

11.1  Limpieza del filtro de aire, la rejilla
de aspiracion, la salida de aire y
los paneles exteriores

11.1.1  Cémo limpiar el filtro de aire

Cuando limpiar el filtro de aire:

= Por norma general: Limpielo cada 6 meses. Si el aire de la
habitacién estd muy contaminado, aumente la frecuencia de
limpieza.

= Dependiendo de los ajustes, la interfaz de usuario puede mostrar

la notificacién TIME TO CLEAN AIR FILTER (es necesario limpiar
el filtro de aire). Limpie el filtro de aire cuando se muestre la
notificacion.

= Si es imposible limpiar la suciedad, cambie el filtro de aire

(= equipo opcional).

Como limpiar el filtro de aire:

@ AVISO

NO utilice agua a 50°C o mas. Posible consecuencia:
Decoloracién y deformacion.

Manual de instalacién y funcionamiento
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11 Mantenimiento y servicio

1 Abra la rejilla de aspiracion.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Retire el filtro de aire.

BYFQ60B BYFQ60C

2y

3 Limpie el filtro de aire. Utilice una aspiradora o lave con agua.
Si el filtro de aire estd muy sucio, use un cepillo suave y
detergente neutro.

Seque el filtro a la sombra.

Vuelva a fijar el filtro de aire y cierre la rejilla de aspiracion
(pasos 2y 1 en orden inverso).

CONECTE la alimentacion eléctrica.

7 Pulse el boton FILTER SIGN RESET (reposicion de la sefial de
filtro).

Resultado: La notificacion TIME TO CLEAN AIR FILTER (es
necesario limpiar el filtro de aire) desaparece de la interfaz de
usuario.

11.1.2 Coémo limpiar la rejilla de aspiracion

@ AVISO

NO utilice agua a 50°C o mas. Posible consecuencia:
Decoloracion y deformacion.

1 Abra la rejilla de aspiracion.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Retire la rejilla de aspiracion.

BYFQ60B

BYFQ60C

3 Retire el filtro de aire.

BYFQ60B BYFQ60C

4 Limpie la rejilla de aspiracion. Lavela con un cepillo de cerdas
suaves y agua o un detergente neutro. Si la rejilla de aspiracion
esta muy sucia, utilice un limpiador de cocina normal, déjela
reposar durante 10 minutos y lavela con agua.

Vuelva a colocar el filtro de aire (paso 3 en orden inverso).

Vuelva a fijar la rejilla de aspiracion y ciérrela (pasos 2y 1 en
orden inverso).

11.1.3 Cémo limpiar la salida de aire y los
paneles exteriores

ADVERTENCIA

NO permita que la unidad de interior se humedezca.
Posible consecuencia: Descarga eléctrica o incendio.

FFA25~60A2VEB(9)
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12 Solucion de problemas

@ AVISO

= NO utilice gasolina, benceno, disolvente, polvo para
abrillantar ni insecticida liquido. Posible
consecuencia: Decoloracion y deformacion.

= NO utilice agua ni aire 50°C o mas. Posible
consecuencia: Decoloracion y deformacion.

= NO frote muy enérgicamente cuando lave la aleta con
agua. Posible consecuencia: ElI revestimiento
superficial se desprende.

Utilice un pafio suave. Cuando tenga problemas para limpiar las
manchas, utilice agua o un detergente neutro.

11.2 Mantenimiento después de un
largo periodo sin utilizar la unidad

P.ej. al comienzo de la temporada.

= Retire cualquier objeto que pueda bloquear las valvulas de
entrada y salida de las unidades interior y exterior.

= Limpie los filtros de aire y las carcasas de las unidades interiores
(consulte "11.1.1 Cémo limpiar el filtro de aire" en la pagina 16 y
"11.1.3 Como limpiar la salida de aire y los paneles exteriores" en
la pagina 17).

= Conecte la fuente de alimentacion al menos 6 horas antes de
poner en funcionamiento la wunidad para garantizar un
funcionamiento fluido. En cuanto se conecta la fuente de
alimentacion aparece la pantalla de la interfaz de usuario.

11.3 Mantenimiento antes de un largo
periodo sin utilizar la unidad

P. ej. al final de la estacion.

= Deje las unidades interiores en funcionamiento en el modo de
solo ventilador durante aproximadamente medio dia para que se
sequen por dentro. Consulte "10.2.2 Acerca del funcionamiento
de refrigeracion, calefaccion, solo ventilador y automatico” en la
pagina 15 para obtener informacién detallada sobre el modo de
solo ventilador.

= Apague la unidad. La pantalla de la interfaz de usuario
desaparece.

= Limpie los filtros de aire y las carcasas de las unidades interiores
(consulte "11.1.1 Cémo limpiar el filtro de aire" en la pagina 16 y
"11.1.3 Coémo limpiar la salida de aire y los paneles exteriores" en
la pagina 17).

11.4 Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO
vierta gases a la atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 675
Tipo de refrigerante: R410A

Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 2087,5

@ AVISO

En Europa, las emisiones de gases de efecto
invernadero de la carga de refrigerante total del sistema
(expresadas en toneladas de CO,-equivalente) se utilizan
para determinar los intervalos de mantenimiento. Cumpla
la normativa vigente.

Formula para calcular las emisiones de gases de
efecto invernadero: Valor GWP del refrigerante x Carga
de refrigerante total [en kg] / 1000

Pongase en contacto con su instalador para obtener mas
informacion.

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

El refrigerante R32 (si corresponde) dentro de la unidad es
ligeramente inflamable. Consulte las especificaciones de la
unidad exterior para conocer el tipo de refrigerante que se
debe utilizar.

A ADVERTENCIA

= NO perfore ni queme las piezas del ciclo de
refrigerante.

= NO utilice materiales de limpieza ni ningin otro medio
para acelerar el proceso de desescarche que no sea el
recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema
es inodoro.

A ADVERTENCIA

El refrigerante R410A no es inflamable, y el refrigerante
R32 es un moderadamente inflamable; normalmente no
presentan fugas. En caso de producirse fugas en la
habitacién, si el refrigerante entra en contacto con un
quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se
pueden producir incendios (en caso del R32) o humos
nocivos.

Apague cualquier dispositivo de calefaccion combustible,
ventile la habitacion y péngase en contacto con el
distribuidor donde adquirié la unidad.

No utilice la unidad hasta que un técnico de servicio
confirme que el componente por donde se ha producido la
fuga de refrigerante se haya reparado.

12 Solucién de problemas

Si se produce alguna de las siguientes averias, tome las medidas
que se detallan y pédngase en contacto con su distribuidor.

A ADVERTENCIA

Detenga la unidad y desconéctela de la red eléctrica si
ocurre algo inusual (olor a quemado, etc.).

Si no lo hace podria causar rotura de piezas, una
electrocucién o un incendio. Consulte a su distribuidor.

El sistema DEBE ser reparado por un técnico de mantenimiento
cualificado.

Fallo de funcionamiento Medida

Si actua con frecuencia un dispositivo |DESCONECTE el

de seguridad como un fusible, un interruptor principal de
interruptor automatico o un disyuntor de |alimentacion.

fugas a tierra, o el interruptor
ENCENDIDO/APAGADO NO funciona
correctamente.

Si hay una fuga de agua en la unidad. |Detenga el

funcionamiento.
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12 Solucién de problemas

Fallo de funcionamiento Medida

DESACTIVE el suministro
eléctrico.

El interruptor de funcionamiento NO
funciona correctamente.

Si la pantalla de la interfaz de usuario  |Informe a su distribuidor y
muestra el nimero de unidad y la luz de |facilitele el codigo de
funcionamiento parpadea y aparece el |error.

cédigo de error.

Si el sistema NO funciona correctamente en los casos mencionados
anteriormente y no es evidente ninguno de los errores anteriores,
inspeccione el sistema segun los siguientes procedimientos.

Fallo de Medida
funcionamiento
Si el sistema no = Compruebe que no haya un corte de

funciona en absoluto. corriente. Espere a que se restablezca el
suministro. Si el corte de corriente se
produce con la unidad en
funcionamiento, el sistema se reinicia de
forma automatica inmediatamente
después de que se recupere el
suministro eléctrico.

= Compruebe que no se haya fundido un
fusible o que el disyuntor esté
funcionando. Cambie el fusible o reinicie
el disyuntor si fuese necesario.

El sistema funciona, = Compruebe que la entrada o salida de
pero la refrigeracion o aire de la unidad exterior o interior no la
calefaccion es esté bloqueando algun obstaculo. Retire
insuficiente. cualquier obstaculo que produzca el
obstaculo y manténgalas bien ventiladas.

= Compruebe que el filtro de aire no esté
obstruido (consulte "11.1.1 Cémo limpiar
el filtro de aire" en la pagina 16).

= Compruebe el ajuste de la temperatura.

= Compruebe el ajuste de la velocidad del
ventilador en la interfaz de usuario.

= Compruebe si hay puertas o ventanas
abiertas. Cierre las puertas y ventanas
para evitar que entre viento.

= Compruebe si hay demasiadas personas
en la habitacién durante la operacién de
refrigeracién. Compruebe si la fuente de
calor de la habitacion es excesiva.

= Compruebe si estd entrando en la
habitacién la luz solar directa. Utilice
cortinas o persianas.

= Compruebe si el angulo del flujo de aire

es el adecuado.

Si tras realizar todas las comprobaciones anteriores le resulta
imposible determinar el problema, péngase en contacto con su
distribuidor y expongale los sintomas, el nombre del modelo
completo de la unidad (junto con el numero de fabricacion si es
posible) y la fecha de fabricacién (ésta la podra encontrar
posiblemente en la tarjeta de la garantia).

12.1 Los siguientes sintomas NO son
fallos del sistema

Los siguientes sintomas NO son fallos del sistema:

12.1.1 Sintoma: El sistema no funciona

= La unidad de climatizacién no se pone en marcha inmediatamente
después de pulsar el boton ENCENDIDO/APAGADO de la
interfaz de usuario. Si la luz de funcionamiento se enciende, el

sistema se encuentra en condiciones normales. Para evitar una
sobrecarga del motor compresor, la unidad de aire acondicionado
se pone en marcha de nuevo 5 minutos después de haberlo
hecho en caso de que se hubiera detenido antes. Este mismo
retardo en la puesta en marcha tiene lugar después de utilizarse
el botdn de seleccién de modo de funcionamiento.

= Si se muestra el icono "bajo control centralizado" en la interfaz de
usuario, al pulsar el boton de funcionamiento la pantalla
parpadeara durante unos segundos. El parpadeo de la pantalla
indica que la interfaz de usuario no se puede utilizar.

= El sistema no arranca inmediatamente después de que se
enciende la alimentacion. Espere un minuto hasta que el
microordenador esté en condiciones de funcionar.

12.1.2 Sintoma: La velocidad del ventilador no
se corresponde con la configuracién
establecida

La velocidad del ventilador no cambia aunque se pulse el boton de
ajuste de velocidad del ventilador. Durante la operacion de
calefaccion, cuando la temperatura ambiente alcanza la temperatura
fijada, la unidad exterior se detiene y la interior silencia el ventilador.
Asi se evita que el aire frio salga directamente hacia los ocupantes
de la habitacién. La velocidad del ventilador no cambia aunque se
pulse el botén.

12.1.3 Sintoma: La direccion del ventilador no se
corresponde con la configuracién
establecida

La direccion del ventilador no se corresponde con la que se muestra
en la interfaz de usuario. La direccién del ventilador no gira. Esto es
debido a que la unidad la esta controlando el microordenador.

12.1.4 Sintoma: Sale vaho blanco de la unidad
(unidad interior)

= Cuando la humedad es alta durante el funcionamiento de
refrigeracion. Si el interior de la unidad interior esta muy sucio, la
distribucion de la temperatura por la habitacion no es uniforme. Es
necesario limpiar el interior de la unidad interior. Pida a su
distribuidor informacion detallada sobre la limpieza de la unidad.
Esta operacion requiere una persona de servicio cualificada.

= Inmediatamente después de detenerse la funcion de refrigeracion
y si la temperatura y la humedad de la habitacién son bajas. Esto
es debido a que el gas refrigerante caliente vuelve a entrar en la
unidad interior y se genera vapor.

12.1.5 Sintoma: Sale vaho blanco de la unidad
(unidad interior, unidad exterior)

Cuando el sistema cambia al modo de calefaccion tras producirse la
descongelacion. La humedad que se ha generado en la
descongelacién se convierte en vapor y se expulsa.

12.1.6 Sintoma: En la pantalla de la interfaz de
usuario aparece "U4" o "U5" y se detiene,
pero se reinicia tras unos minutos

Esto es debido a que la interfaz de usuario tiene interferencias de
ruido con oftras aplicaciones eléctricas. El sonido evita la
comunicacion entre las unidades, cosa que provoca su detencion. El
funcionamiento se reinicia automaticamente cuando cesa el ruido.
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13 Reubicacién

12.1.7 Sintoma: Ruido en las unidades de aire 13 Reubicacion
acondicionado (unidad interior)
Pongase en contacto con su distribuidor para mover y reinstalar la

= Inmediatamente después de conectar el suministro eléctrico se unidad completa. La mudanza de las unidades la debe llevar a cabo
escucha un zumbido. Este zumbido lo produce la valvula de personal con experiencia.

expansion electronica de la unidad interior cuando se pone en
funcionamiento. El ruido cesa en aproximadamente un minuto.

= Cuando el sistema se encuentra en modo de refrigeracion o esta 14 Tratamiento de deseChOS

detenido, se puede oir de forma continuada un débil "shah". Este
ruido se escucha cuando esta en funcionamiento la bomba de @ AVIS
NO

(o)

intente desmontar el sistema usted mismo: el
desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser
efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las
unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones
. ) ) ) especializadas para su reutilizaciéon, reciclaje 'y
12.1.8 Sintoma: Ruido en las unidades de aire recuperacion.

acondicionado (unidad interior, unidad

exterior)

drenaje.

= Cuando el sistema se detiene tras la funcion de calefaccion se
oye un chirrido. Este sonido se debe a la expansion y contraccion
de las piezas del plastico que se producen como consecuencia
del cambio de temperatura.

= Cuando el sistema se encuentra en modo de refrigeracion o esta
realizando la funcién de descongelacion, se puede oir de forma
continuada un débil siseo. Este el es sonido del gas refrigerante
fluyendo a través de las unidades interior y exterior.

= Un siseo que se escucha en la puesta en marcha o
inmediatamente después de detenerse o de la funcion de
descongelacion. Este es el ruido que hace el refrigerante al
detenerse o cambiarse el flujo.

12.1.9 Sintoma: Ruido en las unidades de aire
acondicionado (unidad exterior)

Cuando cambia el tono del sonido de funcionamiento. Este sonido lo
produce el cambio de frecuencia.

12.1.10 Sintoma: Sale polvo de la unidad

Cuando la unidad se vuelve a utilizar después de un largo periodo
de tiempo de parada. Esto es debido al polvo que se ha acumulado
en el interior de la unidad.

12.1.11 Sintoma: Las unidades pueden
desprender olor

La unidad puede absorber el olor de la habitacion, de los muebles,
del tabaco, etc., y emitirlo al exterior.

12.1.12 Sintoma: El ventilador de la unidad
exterior no gira

Durante el funcionamiento. Se controla la velocidad del ventilador
para mejorar el funcionamiento del producto.

12.1.13 Sintoma: En la pantalla aparece "88"

Esto se produce inmediatamente después de conectar el interruptor
principal de la fuente de alimentacion, y significa que la interfaz de
usuario se encuentra en condiciones normales. Esto continta
durante 1 minuto.

12.1.14 Sintoma: El compresor de la unidad
exterior no se detiene tras realizarse una
operacion de calefaccion corta

Esto se produce para evitar que quede refrigerante en el compresor.
La unidad se detendra pasados 5 o 10 minutos.
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