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1 Acerca da documentacao

1.1 Acerca deste documento

Publico-alvo

Instaladores autorizados e utilizadores finais

INFORMAGOES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formacdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utilizagdo comercial e
doméstica por pessoas néo qualificadas.

Conjunto de documentagao

Este documento faz parte de um conjunto de documentacdo. O
conjunto completo é constituido por:

* Medidas de seguranca gerais:
= Instrugdes de seguranca - ler antes de instalar
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Manual de instalacao e operacao da unidade interior:
= Instrugdes de instalagcéo e operacao
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Guia para instalacao e utilizagao:
= Preparacgdo da instalagdo, boas praticas, dados de referéncia...

= Instrugdes passo-a-passo pormenorizadas e informacdes de
fundo para utilizagdo basica e avangada

ar e dos painéis exteriores 16 = Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
11.1.1  Limpeza do filtro de ar 16 support-and-manuals/product-information/
Manual de instalagéo e de operagdes DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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2 Acerca da caixa

As actualizagdes mais recentes da documentagéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu

representante.

A documentagado original esta escrita em inglés. Todos os outros

idiomas sao tradugdes.

Para o instalador

2 Acerca da caixa

2.1 Unidade de interior

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel na extranet Daikin (autenticagéo obrigatoria).

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante R32 (se aplicavel) contido nesta unidade é
ligeiramente inflamavel. Consulte as especificagbes da
unidade de exterior para saber o tipo de refrigerante que
deve ser utilizado.

A CUIDADO

Aparelho eléctrico ndo destinado ao publico em geral; a
instalar numa area segura, protegida contra acessos
faceis.
Esta unidade, tanto interior como exterior, € adequada
para instalagdo num ambiente comercial ou de industria
ligeira.

211 Para retirar os acessorios da unidade de
interior

a Molde de instalagdo, em papel (parte superior da
embalagem)

Medidas gerais de seguranga

Manual de instalagéo e operagao da unidade interior
Anilhas para o suporte de suspenséo

Parafusos

Bragadeiras

Bragadeira de metal

Almofadas vedantes: grande (tubo de drenagem), média 1
(tubo do gas), média 2 (tubo de liquido), pequena (ligagdes
eléctricas)

Mangueira de drenagem

j Isolamento: pequeno (tubo de liquido)

k Isolamento: grande (tubo do gas)

STQ 0D Q0T

3 Preparacao

3.1 Preparacgao do local de instalagao

3.1.1 Requisitos do local de instalagao para a
unidade de interior

INFORMAGCOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

= Espacamento. Tenha em conta os seguintes requisitos:

a b c a d
| | |
o [ |y [
1 R ——
S A 21500 21500 |
© 22000
Al
o 24000
(mm)
A Distancia minima a parede
B Distancias minima e maxima ao ch&o (ver abaixo)
C 2295 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60B

2300 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60C

a Unidade interior

b lluminagao (a figura apresenta iluminacéo de tecto, mas
também é permitida iluminagdo embutida)

¢ Ventoinha do ar

d Volume estatico (exemplo: mesa)

= Distancias minima e maxima ao chao:
= Minimo: 2,5 m para evitar contacto acidental.

= Maximo: depende das direcgdes do fluxo de ar e da classe de
capacidade. Certifique-se também de que a regulacao local da
"Altura do tecto" corresponde a situagdo efectiva. Consulte
"5.1 Regulagdes locais" na pagina 9.

4 Instalacao

4.1 Montagem da unidade de interior

411 Recomendagdes ao instalar a unidade
interior

INFORMAGOES

Equipamento opcional. Quando instalar equipamento
opcional, leia também o manual de instalacdo do
equipamento opcional. Dependendo das condigbes do
local, podera ser mais facil instalar primeiro o equipamento
opcional.

= Painel de decoracgdo. Instale sempre o painel de decoracéo
depois de instalar a unidade.

FFA25~60A2VEB(9)
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
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4 Instalacao

= Resisténcia do tecto. Verifique se o tecto é suficientemente forte
para aguentar o peso da unidade. Se houver alguma
inseguranca, reforce o tecto antes de instalar a unidade.

= Nos tectos ja existentes, utilize parafusos helicoidais.

= Nos tectos novos, utlize insertos embutidos, parafusos
helicoidais embutidos ou outras pegas fornecidas localmente.

Il i a
|_||—b
<« T g

e

50~100 mm

Placa do tecto

Parafuso helicoidal

Porca comprida ou tensor
Varéo roscado

Tecto falso

cpoo0To >

Vardes roscados. Utilize vardes roscados M8~M10 na
instalacdo. Encaixe o suporte de suspensdo no varao roscado.
Fixe-o bem, utilizando uma porca e uma anilha por cima e por
baixo do suporte de suspensao.

5 .

533

533 (mm)

a1l Porca (fornecimento local)
a2 Porca dupla (fornecimento local)
b Anilha (acessorios)
¢ Suporte de suspensao (instalado na unidade)

* Molde de instalagao (parte superior da embalagem). Utilize o
molde de instalagéo para determinar o posicionamento horizontal
correcto. Este contém as dimensdes e os centros necessarios.
Pode fixar o molde de instalagédo a unidade.

b ¢ d

Centro da unidade

Centro da abertura do tecto

Molde de instalagéo (parte superior da embalagem)
Parafusos (acessorios)

Q0T

= Abertura no tecto e unidade:

= Certifique-se de que a abertura no tecto se encontra dentro dos
seguintes limites:

Minimo: 585 mm para ser possivel instalar a unidade.

Maximo: 660 mm no caso de instalagdo com BYFQ60B e
595 mm no caso de instalagdo com BYFQ60C, para assegurar
uma sobreposicao suficiente entre o painel de decoragéo e o
tecto falso. Se a abertura no tecto for maior, adicione material
do tecto adicional.

= Certifique-se de que a unidade e os seus suportes de
suspensao (suspensao) estao centrados na abertura no tecto.

350
l@’ &
a-o
7 g<m
O|T
| C 533
d 575
A
B (mm)

A 585~660 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60B
585~595 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60C

B 700 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60B
620 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60C
a Tubagem de drenagem
b Tubagem do refrigerante
¢ Angulo do suporte de suspenséo (suspensao)
d Unidade
Entéao
Se A B C
B A BYFQ60B
caf‘” I >585mm | 5mm 57,5 mm
‘ ‘ <660 mm | 42,5 mm | 20 mm
BYFQ60C
2585 mm | 5mm 17,5 mm
<595 mm | 10 mm 12,5 mm

A Abertura no tecto
B Distancia entre a unidade e a abertura no tecto
C Sobreposicéo entre o painel de decoragéo e o tecto falso
= Nivel. Certifique-se de que a unidade esta nivelada nos 4 cantos
utilizando um nivel ou um tubo plastico cheio de agua.

a Nivel
b  Tubo plastico
¢ Nivel de agua

@ NOTIFICAGAO

NAO instale a unidade inclinada. Consequéncia
possivel: Se a unidade ficar inclinada no sentido contrario
a direccédo do fluxo da condensagéo (o lado da tubagem
de drenagem fica levantado), o interruptor de flutuacéo
pode avariar e provocar fugas de agua.

4.1.2 Recomendac¢ées ao instalar a tubagem de
drenagem

Certifique-se de que a agua da condensagdo pode ser
adequadamente evacuada. Isto envolve:

= Recomendagbes gerais
= Ligar a tubagem de drenagem a unidade interior

= Verificar a existéncia de fugas de agua

Manual de instalagéo e de operagdes
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4 Instalacao

Recomendacgdes gerais

= Comprimento da tubagem. A tubagem de drenagem deve ser
tdo curta quanto possivel.

» Dimensdo do tubo. A dimensdo do tubo deve ser igual ou
superior a do tubo de ligagédo (tubo plastico com um didmetro
nominal de 25 mm e um diametro exterior de 32 mm).

= Inclinagdo. Certifique-se de que a tubagem de drenagem fica
inclinada para baixo (pelo menos 1/100) para evitar que o ar fique
preso no interior da tubagem. Utilize barras de suspensao
conforme indicado.

1~15m
—

a Barra suspensa
O Permitido
X Naéo permitido

I —

= Condensagdo. Tome medidas para evitar a condensagéo. Isole
toda a tubagem de drenagem no edificio.

= Tubagem elevada. Caso seja necessario para permitir a
inclinagéo, pode instalar uma tubagem elevada.

= Inclinacdo da mangueira de drenagem: 0~75 mm para evitar
pressao sobre a tubagem e bolhas de ar.

= Tubagem elevada: <300 mm de distdncia da unidade,
<630~675 mm (dependendo do painel de decoragéo utilizado)
perpendicular a unidade.

1000~1500

U

ab c d d (mm)

A <645 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60B

<630 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60C

205 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60B

220 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60C

Bragadeira de metal (acessorio)

Mangueira de drenagem (acessorio)

¢ Tubagem de drenagem elevada (tubo plastico com um
diametro nominal de 25 mm e um didmetro exterior de
32 mm) (fornecimento local)

d Barras de suspenséo (fornecimento local)

T o

= Combinagdo de tubos de drenagem. E possivel combinar os
tubos de drenagem. Certifique-se de que utiliza tubos de
drenagem e unides em T com o calibre adequado a capacidade
de funcionamento das unidades.

L J_
’;
!FF
b

|

(mm)

A <645 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60B
<630 mm: no caso de instalagdo com BYFQ60C
a UnidoemT

Ligar a tubagem de drenagem a unidade interior

NOTIFICAGAO

Uma ligacao incorrecta da mangueira de drenagem pode
causar fugas, bem como danificar o espago de instalagéo
e a area em redor.

1 Empurre a mangueira de drenagem o mais possivel sobre a
ligagdo do tubo de drenagem.

2 Aperte a bragadeira metalica até que a cabeca do parafuso
esteja a menos de 4 mm da envolvente metalica.

3 \Verifiqgue se existem fugas de agua (consulte "Verificar a
existéncia de fugas de agua" na pagina 7).

4 Instale o isolamento (tubo de drenagem).

Envolva com a almofada vedante grande (= isolamento) a
bracadeira metdlica e a mangueira de drenagem e, em
seguida, fixe-a com bragadeiras.

6 Ligue a tubagem de drenagem a mangueira de drenagem.

Ligagdo do tubo de drenagem (ligada a unidade)
Mangueira de drenagem (acessorio)

Bracadeira de metal (acessorio)

Almofada vedante grande (acessorio)
Isolamento (tubo de drenagem) (acessorio)
Tubagem de drenagem (fornecimento local)

-0 Q0T O

Verificar a existéncia de fugas de agua

O procedimento varia consoante a instalagéo eléctrica esteja ou nao
concluida. Quando a instalagao eléctrica ainda nédo esta concluida,
é necessario ligar temporariamente a interface de utilizador e a fonte
de alimentagéo a unidade.

Quando a instalacao eléctrica ainda ndo esta concluida

1 Ligue temporariamente a instalacao eléctrica.

» Retire a tampa (a) do painel de assisténcia técnica.

= Ligue a fonte de alimentagdo monofasica (50 Hz, 230 V) aos
terminais 1 e 2 na placa de bornes para a fonte de
alimentacao (d) e a ligagao a terra (c).

= Volte a colocar a tampa (a) da caixa de controlo.

FFA25~60A2VEB(9)
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
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4 Instalacao

4.2

Ligar a tubagem de refrigerante

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

4.21

Para ligar a tubagem de refrigerante a
unidade de interior

A

CUIDADO

Instale o tubo de refrigeracdo ou os componentes numa
posicdo em que seja improvavel a sua exposicdo a
qualquer substancia que possa corroer os componentes
que contém refrigerante, a menos que os componentes
sejam fabricados de materiais naturalmente resistentes a
corrosdo ou estejam adequadamente protegidos da
potencial corroséo.

Tampa da caixa de controlo
Cablagem entre unidades

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante R32 (se aplicavel) contido nesta unidade é
ligeiramente inflamavel. Consulte as especificagdes da
unidade de exterior para saber o tipo de refrigerante que
deve ser utilizado.

Fio de terra

Placa de bornes da fonte de alimentagéo

Bragadeira

Quadro de terminais para a cablagem de transmissao
Abertura para cabos

Etiqueta do esquema eléctrico (no interior da tampa da
caixa de controlo)

i Cablagem do controlo remoto

STQ D Q20T Q

2 Ligue a alimentacgéo eléctrica.

Inicie o modo de refrigeragé@o (consulte "6.2 Efectuar um teste
de funcionamento" na pagina 11).

4 Coloque gradualmente cerca de 1 | de agua através do orificio
de saida de ar e, em seguida, verifique se existem fugas.

2100 mm|

Cantil plastico com agua

Orificio de manutengéo do dreno (com tampa de
borracha). Utilize este orificio para drenar a agua do
deposito.

¢ Localizacdo da bomba de drenagem

d Ligagéo do tubo de drenagem

T o

= Comprimento da tubagem. A tubagem de refrigerante deve ser
téo curta quanto possivel.

= LigagOes abocardadas. Utilize ligagbes abocardadas para ligar a
tubagem de refrigerante a unidade.

= Isolamento. Isole a tubagem de refrigerante na unidade interior
da seguinte forma:

Tubagem de gas
Tubagem de liquido

@ >

Isolamento (fornecimento local)

Bracadeira (acessorio)

Isolamentos: grande (tubo do gas), pequeno (tubo de
liquido) (acessorios)

Porca bicone (instalada na unidade)

Ligagao do tubo de refrigerante (ligada a unidade)
Unidade

Almofadas vedantes: média 1 (tubo do gas), média 2 (tubo
de liquido) (acessérios)

0O T o

Q -0 Q

Vire as costuras dos isolamentos para cima.

Fixe a base da unidade.

Aperte as bragadeiras nos isolamentos.

Envolva a almofada vedante da base da unidade até a
parte superior da porca bicone.

BWN =

e Tubo de drenagem @

5 Desligue a alimentacéo eléctrica.

6 Desligue a instalagéo eléctrica.

NOTIFICAGAO

Certifique-se de que isola toda a tubagem de refrigerante.
Qualquer tubagem exposta podera originar condensacao.

= Retire a tampa do quadro eléctrico.
= Desligue a fonte de alimentagao e a ligagéo a terra.
= Volte a colocar a tampa da caixa de controlo.

4.2.2

Para verificar a existéncia de fugas

®

Quando a instalagao eléctrica esta concluida

1 Inicie o modo de refrigeragdo (consulte "6.2 Efectuar um teste
de funcionamento" na péagina 11).

NOTIFICAGAO

NAO exceda a pressdo de funcionamento méaxima da
unidade (consulte “PS High” na placa de especificagdes da
unidade).

2 Coloque gradualmente cerca de 1 | de agua através do orificio
de saida de ar e, em seguida, verifique se existem fugas
(consulte "Quando a instalagdo eléctrica ainda ndo esta
concluida" na pagina 7).

DAIKIN
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5 Configuragao

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que utiliza uma solugdo adequada, que
denuncie a formagao de bolhas, obtida no seu revendedor.
N&o utilize agua com sabao, pois pode estalar as porcas
bicones (a agua com sabdo geralmente contém sal, que
absorve a humidade, congelando posteriormente quando

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que as linhas de alimentagdo e de
transmissao estéo afastadas uma da outra. A cablagem de
transmissdo e a de alimentacdo podem cruzar-se, mas
NAO seguir em paralelo.

as tubagens ficarem frias) e/ou levar a corrosdo das 1 Retire a tampa para assisténcia técnica.

unides soldadas (a agua com sabdo pode conter amonio, 2 Cabo da interface de utilizador: Encaminhe o cabo através
que corroi o latdo entre a porca e o cobre do tubo da estrutura, ligue-o a placa de bornes e fixe-o com uma
abocardado). bracadeira.

1 Carregue o sistema com azoto até uma pressdo no leitor de 3 Cabo de interligagéo (interior—exterior): Encaminhe o cabo
pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurizagéo a através da estrutura, ligue-o a placa de bornes (certifique-se de
3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas. gue os numeros correspondem aos da unidade de exterior, e

. A ) ~ ligue o cabo de ligagao a terra) e fixe-o com uma bragadeira.

2 Verifique a existéncia de fugas ao aplicar uma solugao de teste 9 gag ) ¢

de bolhas em todas as ligagdes. 4 Divida o vedante pequeno (acessorio) e envolva-o a volta dos

cabos para evitar a infiltragdo de agua na unidade. Vede todos
0S espacos vazios para evitar a entrada de pequenos animais
no sistema.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

3 Retire todo o gas de azoto.

4.3

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentagao.

A AVISO

Se o cabo de alimentagdo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia

Ligagcao da instalagao eléctrica

5 Volte a encaixar a tampa para assisténcia técnica.

= A seguinte instalagdo é para o tipo de par ou multissistema. Para
mais opgbes de instalagdo, consulte o guia de referéncia do
instalador da unidade interior.

ou por alguém com qualificagédo semelhante, para evitar 1~ 50 Hz
220240V

acidentes.

4.3.1 Especificagbes dos componentes das

ligagoes elétricas padrao

—b
Componentes Especificacoes
Cabo de interligagao Secgao minima do cabo:
(interior—exterior) 2,5 mm?, utilizavel a 230 V
Cabo da interface de utilizador Fios revestidos a PVC, de a
0,75 a 1,25 mm?, ou cabos de

2 condutores

Maximo 500 m
4.3.2 Para ligar a instalagao eléctrica a unidade el

de interior

a Cabo de interligacéo
_ b Cabo de alimentagao eléctrica
NOTIFICAGCAO ¢ Disjuntor contra fugas para a terra
. L. . . d Fusivel

= Siga o esquema eléctrico (fornecido com a unidade, el Interface de utilizador principal

localizado no interior da tampa para assisténcia

técnica).
= Para obter instrugdes sobre a ligagdo do painel de 5 Configuragéo

decoracdo e do kit de sensor, consulte a folha das
instrugdes de ligagdo (fornecida com a unidade, no

interior do saco de acessorios). 51 Regulagées locais

= Certifique-se de que as ligagbes eléctricas NAO
bloqueiam a reinstalagdo correcta da tampa para
assisténcia técnica.

Efectue as seguintes regulagdes locais de modo que correspondam
a configuragdo da instalagdo efectiva e as necessidades do
utilizador:

E importante manter a fonte de alimentagdo e a cablagem de
transmissdo separadas uma da outra. Para evitar quaisquer
interferéncias eléctricas, a distancia entre ambas as ligagcdes
eléctricas deve ser SEMPRE de pelo menos 50 mm.

= Altura do tecto
= Direcao do fluxo de ar
= Volume de ar quando o controlo por termostato esta desligado

= Tempo para limpeza do filtro de ar
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6 Activacao

Regulagao: Altura do tecto

Esta regulagdo deve corresponder a distancia efectiva ao chéo, a
classe de capacidade e as direcgdes do fluxo de ar.

= No caso dos fluxos de ar em 3 e 4 direcgdes (que requerem um
kit de almofada de blogueio opcional), consulte o manual de
instalacdo do kit de almofada de bloqueio opcional.

= No caso do fluxo de ar em todas as direcgdes, utilize a tabela
abaixo.

Se a distancia Entao’
ao chao é de M c1 c2
(m)
2 e o G
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Regulagao: Diregcéo do fluxo de ar

Esta regulagdo deve corresponder as direcgbes do fluxo de ar
efectivamente utilizadas. Consulte o manual de instalagédo do kit de
almofada de blogqueio opcional e o manual da interface de utilizador.

Predefinigdo: 01 (= fluxo de ar em todas as direcgdes)
Exemplo:
a b c

I I
o - |
E R R
a Fluxo de ar em todas as direccdes
b Fluxo de ar em 3 direcgdes (1 saida de ar fechada) (kit de
almofada de blogueio opcional necessario)

c Fluxo de ar em 2 direcgdes (2 saidas de ar fechadas) (kit
de almofada de bloqueio opcional necessario)

Regulagao: Volume de ar quando o controlo por terméstato
esta desligado

Esta regulacdo deve corresponder as necessidades do utilizador.
Determina a velocidade da ventoinha da unidade interior com o
termostato desligado.

1 Caso tenha regulado a ventoinha para funcionar, regule
também a velocidade do volume de ar:

Se pretender Entao’
Unidade de exterior M | C1|C2
Geral 2MX/3MX/4M
X/5MX
Durante o LL? 12| 6 | 01
funcionamento de |\/ojume configurado? (22)
refrigeragéo

Se pretender Entao’
Unidade de exterior M [ C1 | C2
Geral 2MX/3MX/4M
X/I5MX
Durante o LL? Monitorizagdo | 12 | 3
funcionamento de 12 (22)
aquecimento Volume Monitorizagao 02
configurado? |22

Regulacédo: Tempo para limpeza do filtro de ar

Esta regulagéo deve corresponder a contaminagao do ar na diviséo.
Determina o intervalo em que a notificacdo do TEMPO PARA
LIMPEZA DO FILTRO DE AR é apresentada na interface de
utilizador. Se utilizar uma interface de utilizador sem fios, deve
definir também o enderego (consulte o manual de instalagéo da
interface de utilizador).

Se pretender um intervalo de... Entao’
(contaminacao do ar) M | C1|C2
+2500 h (reduzida) 10 (20)| O
+1250 h (elevada) 02
Sem notificagéo 3 | 02

6 Activacao

@ NOTIFICAGAO

NUNCA opere a unidade sem termistores e/ou
interruptores/sondas de pressdo. Pode ocorrer uma
queimadura do compressor.

6.1 Lista de verificagao antes da
activacao

Apos a instalagdo da unidade, comece por verificar os pontos que
se seguem. Apos efectuar todas as verificagdes que se seguem, a
unidade TEM DE ser fechada. SO depois pode liga-la & corrente.
(] Leu integralmente as instru¢des de instalagéo, tal como
descrito no guia de referéncia do instalador.

] As unidades interiores estéo montadas

adequadamente.

(] Caso seja utilizada uma interface do utilizador sem fios: O
painel decorativo da unidade interior com o receptor
de infravermelhos esta instalado.

(] A unidade de exterior estd montada adequadamente.

NAO ha fases em falta nem inversées de fase.

[l

[] O sistema estd adequadamente ligado a terra e os
terminais de ligagéo a terra estdo apertados.

' As regulagbes locais s&o definidas da seguinte forma:

= M: Numero do modo — Primeiro numero: para o grupo de unidades — Numero entre parenteses: para a unidade

individual
= C1: Numero do primeiro codigo
= C2: Numero do segundo cédigo
. : Predefinicao
@ Velocidade da ventoinha:

= LL: Velocidade da ventoinha baixa

= Volume configurado: A velocidade da ventoinha corresponde a velocidade que o utilizador definiu (baixa, média,
elevada) utilizando o botéo de velocidade da ventoinha na interface de utilizador.

= Monitorizagao 1, 2: A ventoinha esta desligada, mas funciona durante breves instantes a cada 6 minutos para detectar a
temperatura ambiente através da Velocidade da ventoinha baixa (1) ou do Volume configurado (2).

Manual de instalagéo e de operagdes
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6 Activacao

O] Os fusiveis ou os dispositivos de protecgédo localmente
instalados sédo instalados em conformidade com este
documento e NAO foram desviados.

O] A tensao da fonte de alimentagao esta de acordo com a
tensao na placa de especificacdes da unidade.

0] NAO existem ligagées soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigdo.

O] A resisténcia de isolamento do compressor esta boa.

O NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

NAO existem fugas de refrigerante.
O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estdo adequadamente isolados.
As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estao totalmente abertas.

6.2 Efectuar um teste de

funcionamento

Esta tarefa é aplicavel apenas ao utilizar a interface de utilizador da
série BRC1E52 ou BRC1E53. Se utilizar qualquer outra interface de
utilizador, consulte o manual de instalagdo ou o manual de
assisténcia da interface de utilizador.

NOTIFICAGAO

N&o interrompa o teste de funcionamento.

INFORMAGOES

Retroiluminacgéao. Para realizar acgdes LIGAR/DESLIGAR
na interface do utilizador, a retroiluminagcéo nao precisa de
estar acesa. Para qualquer outra acgao, precisa de estar
acesa primeiro. A retroiluminagdo fica acesa durante
+30 segundos ao premir qualquer bot&o.

1 Efectue as etapas introdutérias.

# Action

1 |Abra a valvula de corte do liquido (A) e do gas (B)
retirando a tampa da haste e rodando para a
esquerda, com uma chave sextavada, até parar.

2 |Feche a tampa para assisténcia técnica para evitar
choques eléctricos.

3 |Ligue a corrente pelo menos 6 horas antes de
comegar a utilizar a unidade, para proteger o
compressor.

4 |Na interface do utilizador, coloque a unidade no modo

de refrigeragéo.

2 Iniciar o teste de funcionamento

# Action
1 Aceda ao menu inicial.

Resultado

Frio  |per1.

2z 7| 28«

# Action Resultado
2 |Prima durante pelo menos |O menu Configuragdes &
4 segundos. apresentado.
C)
(@A /D
3 |Seleccione Operagéo Configuragses 113
Teste. Cdocnicu
Confi des Locai
(j.D P:)cncﬁ:ragoes ocais
@ Temp. Minima Permitida
Grupo Enderegos
(1 D & Voltar Configurar s
4  |Prima. Operacéo Teste é
apresentado no menu
7 D apre
inicial.
(@A VD)
Frio
@ |- "
[
Operacao Teste
5 |Prima no espago de O teste de funcionamento
10 segundos. € iniciado.
D
(@A VD)

3 Verifique o funcionamento durante 3 minutos.

4 Verifique a direcgao do fluxo de ar.

# Action Resultado
1 Prima. Regulagéo nivel caudal
Def.Dir.Ar
(j D Posigao 0
p ="
(@I /7D
“Everar  Comguar %
2 |Seleccione Posigéo 0. Regulagdo nivel caudal
(j D Baixo Posigao 0
@ q =="0O
(@A 7 D [ -
43 Voltar Configurar <
3 |Altere a posigao. Se a aleta do fluxo de ar
7 O da unidade interior se
mexer, funciona bem.
(@A /D x ~
Se ndo se mexer, nao
funciona bem.
4 |Prima. Surge o menu inicial.
7 N
(@I VA
5 Parar o teste de funcionamento.
# Action Resultado
1 Prima durante pelo menos |O menu Configuragdes é
4 segundos. apresentado.
7 S
(@A /7D
2 |Seleccione Operagao Configuragses 113
Teste. Contacto do Técnico
Configuragdes Locais
D s
Temp. Minima Permitida
Grupo Enderegos
(1 D & Voltar Configurar £
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7 Eliminagao

Action Resultado

3 |Prima.

A unidade volta ao

funcionamento normal e o
menu inicial é
(@A ) apresentado.

6.3 Caédigos de erro ao efectuar um
teste de funcionamento

Se a instalagdo da unidade de exterior NAO tiver sido efectuada
correctamente, os cédigos de erro seguintes poderdo aparecer na

interface do utilizador:

= O conjunto completo dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel na extranet Daikin (autenticag&o obrigatoria).

8.1 Diagrama das tubagens: Unidade
de interior

Codigo de erro

Causa possivel

Nada é apresentado

(a temperatura
regulada actual ndo é
apresentada)

= A cablagem esta desligada ou ha um
erro de ligagdes eléctricas (entre a fonte
de alimentacdo e a unidade de exterior;
entre a unidade de exterior e as
unidades interiores; entre a unidade
interior e a interface do utilizador).

= O fusivel na placa de circuito impresso
da unidade interior ou de exterior fundiu-
se.

as

b

E3,E4 ou L8

= As valvulas de corte estdo fechadas.

= A entrada ou saida de ar esta
bloqueada.

E7

Ha uma fase em falta no caso de unidades
com fonte de alimentacgéo trifasica.

Nota: ndo é possivel utilizar o aparelho.
Desligue a alimentacéo, volte a verificar as
cablagens e alterne a posicao de dois dos
trés fios eléctricos.

L4

A entrada ou saida de ar esta bloqueada.

uo

As valvulas de corte estdo fechadas.

u2

= Ha um desequilibrio de tensao.

= H& uma fase em falta no caso de
unidades com fonte de alimentagao
trifasica. Nota: ndo é possivel utilizar o
aparelho. Desligue a alimentagéo, volte a
verificar as cablagens e alterne a
posigao de dois dos trés fios eléctricos.

U4 ou UF

A ramificagdo de cablagem entre unidades
nao esta correcta.

UA

A unidade de exterior e a unidade interior
sdo incompativeis.

7 Eliminacao

NOTIFICAGAO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislacdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagédo de tratamento

especializada,

recuperagao.

para reutilizacdo, reciclagem e/ou

8 Dados técnicos

= Um subconjunto

dos mais recentes dados técnicos esta

disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

Ligagao do tubo de liquido

b Ligagdo do tubo de gas

c

Permutador de calor

Manual de instalagéo e de operagdes
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8 Dados técnicos

8.2 Esquema eléctrico

Legenda unificada do esquema eléctrico
Para pegas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema eléctrico na unidade. A numeragéo das pegas utiliza numeragéo arabe por ordem
crescente para cada peca e € representada na visdo geral abaixo pelo simbolo "*" no cédigo da pega.

/S DISJUNTOR D LIGAGAO DE PROTECGAO A TERRA
—— LIGAGAO @ LIGACAO DE PROTECGAO A TERRA (PARAFUSO)
——— , D» CONECTOR @ RECTIFICADOR
JT_ LIGACAO A TERRA —-)— CONECTOR DO RELE
o ] W CABLAGEM LOCAL lﬁ‘ CONECTOR DE CURTO-CIRCUITO
—+—F FUSIVEL —O— BORNE
ﬁ UNIDADE INTERIOR (117 PLACA DE BORNES
INDOOR
-_’D‘_ UNIDADE DE EXTERIOR O e BRAGCADEIRA
OUTDOOR

BLK : PRETO GRN : VERDE PNK ROSA WHT : BRANCO

BLU : AzUL GRY : CINZENTO PRP, PPL: ROXO YLW : AMARELO

BRN : CASTANHO ORG : LARANJA RED VERMELHO
AP PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PS FONTE DE ALIMENTAGAO DE COMUTAGAO
BS* BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR, PTC* TERMISTOR PTC

INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO Q* TRANSISTOR BIPOLAR COM PORTA

BZ,H*O ALARME ISOLADA (IGBT)
c* : CONDENSADOR Q*DI DISJUNTOR DE FUGAS PARAATERRA
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, : LIGAGAO, CONECTOR QL PROTECGAO CONTRA SOBRECARGA
HR*, MR*_A, MR*_B, S$*, U, V, QM INTERRUPTOR TERMICO
W, X*A, K*R_* R* RESISTENCIA

D*, V*D DiODO RT TERMISTOR

DB* PONTE DE DIODOS RC RECEPTOR

Ds* COMUTADOR DIP SWITCH S*C INTERRUPTOR DE LIMITE

E*H : AQUECEDOR S'L INTERRUPTOR DE BOIA

F*U, FU* (PARA CARACTERISTICAS, : FUSIVEL S*NPH SENSOR DE PRESSAOQ (ALTA)
CONSULTE APLACA DE CIRCUITO S*NPL SENSOR DE PRESSAO (BAIXA)
IMPRESSO NO INTERIOR DA UNIDADE) S*PH, HPS* PRESSOSTATO (ALTA PRESSAO)

FG* : CONECTOR (LIGAGAO A TERRA DA ESTRUTURA) S*PL PRESSOSTATO (BAIXA PRESSAO)

H* SUPORTE ST TERMOSTATO

H*P, LED*, V*L LAMPADA PILOTO, DIODO EMISSOR DE LUZ S*RH SENSOR DE HUMIDADE

HAP DIODO EMISSOR DE LUZ (MONITOR DE SERVIGO - VERDE) S*W, SW* INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO
HIGH VOLTAGE ALTATENSAO SA*, F1S DESCARREGADOR DE SOBRETENSAO
IES SENSOR INTELLIGENT EYE SR*, WLU RECEPTOR DE SINAL

IPM* MODULO DE ALIMENTAGAO INTELIGENTE SS* INTERRUPTOR-SELECTOR
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M RELE MAGNETICO SHEET METAL PLACA DE BORNES FIXA
L FASE TR TRANSFORMADOR
L* SERPENTINA TC, TRC TRANSMISSOR
L*R REACTOR V*, RV VARISTOR
M* MOTOR DE PASSO V*R PONTE DE DIODOS
M*C MOTOR DO COMPRESSOR WRC CONTROLO REMOTO SEM FIOS
M*F MOTOR DA VENTOINHA X* TERMINAL
M*P MOTOR DA BOMBA DE DRENAGEM X*M PLACA DE BORNES (BLOCO)
M*S MOTOR DE OSCILAGAO Y*E SERPENTINA DA VALVULA DE EXPANSAO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELE MAGNETICO ELECTRONICA
N NEUTRO Y*R, Y*S SERPENTINA DA VALVULA SOLENOIDE DE
n=*, N=* NUMERO DE PASSAGENS PELO NUCLEO DE FERRITE INVERSAO
PAM MODULAGAO POR AMPLITUDE DE PULSO ZC NUCLEO DE FERRITE
PCB* PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ZF, Z*F FILTRO DE RUIDO
PM* MODULO DE ALIMENTAGAO
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9 O sistema

Para o utilizador

9 O sistema

A unidade interior deste aparelho de ar condicionado tipo Split pode
ser utilizada para efeitos de aquecimento e refrigeracao.

@ NOTIFICAGAO

NAO utilize o sistema para outros fins. Para evitar
deterioragdo de qualidade, NAO use a unidade para
arrefecimento de instrumentos de precisdo, produtos
alimentares, plantas, animais nem obras de arte.

@ NOTIFICAGAO

Para modificacdes ou expansodes futuras do sistema:

Nos dados técnicos de engenharia, apresenta-se uma
visao geral das combinac¢des admissiveis (para expansdes
futuras do sistema), que deve ser consultada. Contacte o
instalador, para receber mais informagbes e
aconselhamento profissional.

9.1 Projecto do sistema

Unidade de interior

Unidade de exterior

Interface do utilizador

Aspiracao de ar

Saida de ar

Tubagem de refrigerante + cabo de interligagcdo
Tubo de drenagem

Ligagao a terra

Grelha de aspiragao e filtro de ar

-_TQ a0 Q0T O

9.2 Interface do utilizador

Este manual de operagdes traga uma visao geral (ndo exaustiva)
das principais funcionalidades do sistema.

Para obter mais informacgdes sobre a interface de utilizador, consulte
o manual de operagao da interface de utilizador instalada.

10 Funcionamento

10.1 Gama de funcionamento

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e seguro, utilize o
sistema dentro das gamas de temperatura e de humidade que se
indicam a seguir.

Para combinagdo com a unidade de exterior R410A, consulte a

CUIDADO

= NUNCA toque nos componentes internos do controlo
remoto.

= NAO retire o painel frontal. Alguns dos componentes
internos s&o perigosos ao toque, além de poder haver

tabela seguinte:

Unidades de Refrigeracdo | Aquecimento
exterior
RR71~125 .ﬁ ﬂ —15~46°C BS —
@ﬂ 18~37°C BS —
12~28°C BH
RQ71~125 Qﬂ -5~46°CBS | -9~21°CBS
: —-10~15°C BH
@ﬂ 18~37°CBS | 10~27°CBS
12~28°C BH
RXS25~60 ﬁ ﬂ —-10~46°C BS | —15~24°C BS
* —-16~18°C BH
@g 18~32°CBS | 10~30°C BS
2MXS50 Dﬂ 10~46°C BS | —15~24°C BS
) -16~18°C BH
@ﬂ 18~32°CBS | 10~30°CBS
3MXS40~68 ﬁ ﬂ —-10~46°C BS | —15~24°C BS
AMXS68~80 | -16~18°C BH
5MXS90 @g 18~32°CBS | 10~30°C BS
RZQG71~140 Dﬂ -15~50°C BS | —19~21°C BS
b —20~15,5°C BH
@ﬂ 18~37°CBS | 10~27°CBS
12~28°C BH
RZQSG71~140 ﬁg —-15~46°C BS | —14~21°C BS
* -15~15,5°C BH
@g 20~37°CBS | 10~27°C BS
14~28°C BH
RZQ200~250 ]P:[ ﬂ -5~46°C BS | —14~21°C BS
* —-15~15°C BH
@ﬂ 20~37°CBS | 10~27°C BS
14~28°C BH

Para combinagdo com a unidade de exterior R32, consulte a tabela

problemas de funcionamento. Para verificar e ajustar seguinte:
os componentes internos, contacte 0 nosso
representante.
Manual de instalagdo e de operacdes DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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10 Funcionamento

unidade de exterior. A capacidade de aquecimento diminui e o
sistema tem de iniciar uma operagdo de descongelamento, para
conseguir remover o gelo da serpentina da unidade de exterior.
Durante a operagdo de descongelamento, a capacidade de
aquecimento no lado da unidade interior diminui temporariamente
até que o descongelamento esteja concluido. Apds o
descongelamento, a unidade recupera a sua capacidade de
aquecimento total.

A unidade interior para a ventilagéo, o ciclo de refrigeragéo inverte-
se e a energia do interior do edificio sera utilizada para o
descongelamento da serpentina da unidade de exterior.

A unidade interior passa a indicar descongelamento no visor

Arranque a quente

De modo a evitar que saia ar fresco de uma unidade de interior no
inicio de uma operagédo de aquecimento, a ventoinha de interior é
parada automaticamente. O visor da interface do utilizador mostra
. Pode demorar um bocado até que a ventoinha comece a
trabalhar. N&o se trata de uma avaria.

10.2.4 Operacgao do sistema

1 Na interface de utilizador, pressione o selector do modo de
funcionamento varias vezes, para escolher o modo desejado.

* Refrigeracao

38: Aquecimento

Unidades de Refrigeracdo | Aquecimento
exterior

RXM25~60 Qﬂ —-10~46°C BS | —15~24°C BS
° —-16~18°C BH
@ﬂ 18~32°CBS | 10~30°C BS

2MXM50 ﬁﬂ —-10~46°C BS | —15~24°C BS

IMXM40~68 | —-16~18°C BH

4AMXM68~80 @ﬂ 18~32°CBS | 10~30°C BS

5MXM90

RZAG35~60 Qﬂ —20~52°C BS | —20~24°C BS &/ B
° —21~18°C BH
@ﬂ 18~32°CBS | 10~30°C BS

RZAG71~140 Qﬂ —20~52°C BS |-19,5~21°C BS
) —20~15,5°C BH
Qﬂ 18~37°CBS | 10~27°CBS

12~28°C BH

RZASG71~140 Dﬂ —15~46°C BS | —14~21°C BS
: -15~15,5°C BH
Qﬂ 20~37°CBS | 10~27°C BS

14~28°C BH
Humidade ambiente <80%®

Simbolo

Sl
o

Explicacao

Temperatura exterior

Temperatura interior

(a) Para evitar condensacéo e que pingue agua da unidade.
Se a temperatura ou a humidade ultrapassarem estas
condi¢cdes, podem disparar os dispositivos de seguranca e
o ar condicionado pode nao funcionar.

10.2 Operagao do sistema

10.2.1

= A fim de proteger a unidade, ligue o interruptor de alimentacao
principal 6 horas antes de a utilizar.

Operacao do sistema

= Se o fornecimento de alimentacao principal for desligado durante
o funcionamento, este reinicia-se automaticamente, quando voltar
a ser ligado.

10.2.2 Operacgao automatica, de refrigeragao,
aquecimento e ventilagao

= O nivel do fluxo de ar pode ajustar-se automaticamente,
dependendo da temperatura ambiente; mas também pode
suceder a ventoinha parar imediatamente. Nao se trata de uma
avaria.

10.2.3 A funcionalidade de aquecimento
Pode demorar mais tempo a atingir a temperatura regulada para
aquecimento do que para refrigeragéo.

A operagdo que se segue destina-se a evitar quebras na
capacidade de aquecimento ou nas emissdes de ar frio.

Operagao de descongelamento

Na operacdo de aquecimento, a congelacdo da serpentina
refrigerada a ar da unidade de exterior aumenta com o passar do
tempo, limitando a transferéncia de energia para a serpentina da

(] Apenas ventilagao

2 Prima o botao de ligar e desligar, na interface do utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento acende-se e o sistema comecga
a trabalhar.

10.3 Utilizagao do programa de
desumidificagcao

10.3.1

= A fung&o deste programa é reduzir a humidade do ambiente com
o menor decréscimo de temperatura (arrefecimento minimo do
ambiente).

O programa de desumidificagdo

= O microcomputador determina automaticamente a temperatura e
a velocidade da ventoinha (a regulagdo ndo pode ser efectuada
na interface do utilizador).

= O sistema ndo comega a trabalhar se a temperatura ambiente for
baixa (<20°C).

10.3.2 Utilizagao do programa de
desumidificagao
Para comecar

1 Prima varias vezes o selector de modo de funcionamento e
seleccione [¢*] (desumidificagao).

2 Prima o botao de ligar e desligar, na interface do utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento acende-se e o sistema
comega a trabalhar.

Para parar

3 Volte a premir o botdo de ligar e desligar, na interface do
utilizador.

Resultado: A luz de funcionamento apaga-se e o sistema para.

@ NOTIFICAGAO

N&o desligue a alimentacdo imediatamente apods parar a
unidade. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de o fazer.

FFA25~60A2VEB(9)
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
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11 Manutencgao e assisténcia técnica

10.4 Regulagao da direcgao do fluxo de
ar

Consulte o manual de operagéo da interface do utilizador.
10.4.1
—— =
/N

A aleta da saida de ar
Unidades de fluxo multiplo e fluxo duplo
Nas condigbes que se seguem, um microcomputador controla a

direcgédo do fluxo de ar, que pode ser diferente da apresentada no
visor.

A CUIDADO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objectos nas
entradas e saidas de ar. NAO retire a proteccdo da
ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotagao, tal pode
originar lesodes.

A CUIDADO

Apods um longo periodo de utilizagdo, verifique o estado da
base da unidade e respectivos apoios. Caso estejam
danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.

Refrigeragao Aquecimento

= Quando a temperatura|= Ao iniciar o funcionamento.
ambiente  for inferior a

= Quando a temperatura
temperatura regulada.

ambiente for superior a
temperatura regulada.

= Em descongelamento.

@ NOTIFICAGAO

Nao limpe o painel do controlo remoto com benzina,
diluente, panos de limpeza embebidos em quimicos, etc.
O painel pode ficar descolorado e com aspecto
desagradavel. Se ficar muito sujo, embeba um pano em
agua com detergente neutro, mas torga-o bem antes de
limpar o painel. Depois, seque-0 com outro pano.

= Quando trabalha continuamente numa orientagédo horizontal do
fluxo de ar.

= Quando trabalha continuamente numa ortentagédo vertical do
fluxo de ar, em refrigeragdo, com uma unidade suspensa do
tecto ou montada numa parede, o microcomputador pode
controlar a direcgdo do fluxo, provocando a alteracdo da

& CUIDADO

Antes de aceder a dispositivos terminais, certifique-se de
que desliga toda a alimentacao eléctrica.

indicacao no interface do utilizador.

A direccéo do fluxo de ar pode ser regulada das seguintes formas:
= A aleta de saida do ar ajusta a posi¢cdo automaticamente.

= A direccao do fluxo de ar pode ser fixada pelo utilizador.

—
= Posicao automatica \/ e posicao pretendida /

@ NOTIFICAGAO

Durante a limpeza do permutador de calor, certifique-se de
que retira a caixa de distribuicdo, o motor da ventoinha, a
bomba de drenagem e o interruptor de flutuagdo. A agua e
os detergentes podem deteriorar o isolamento dos
componentes electronicos, originando o0 respectivo
desgaste.

A AVISO

Nunca toque na saida do ar ou nas laminas horizontais
enquanto a valvula giratéria estiver em funcionamento.
Pode ficar com os dedos trilhados ou avariar a unidade.

NOTIFICAGAO

= A mobilidade da aleta é alteravel. Contacte o seu
revendedor, para mais informagdes. (apenas nos
modelos com fluxo duplo, fluxo multiplo, de canto,
suspensos do tecto ou montados na parede).

= Evite operar na direcgdo horizontal w=-2. Pode
originar condensagdo ou acumulagédo de pd no tecto
ou na aleta.

11 Manutencgao e assisténcia
técnica

11.1 Limpeza do filtro de ar, da grelha
de aspiracao, da saida de ar e dos
painéis exteriores

11.1.1 Limpeza do filtro de ar

Quando limpar o filtro de ar:

= Regra geral: Limpar semestralmente. Se o ar da divisdo estiver
extremamente contaminado, aumente a frequéncia da limpeza.

= Consoante as regulagbes, a interface de utilizador pode
apresentar a notificagdo do TEMPO PARA LIMPEZA DO FILTRO
DE AR. Limpe o filtro de ar quando a notificagéo for apresentada.

= Se for impossivel limpar a sujidade, troque o filtro de ar
(= equipamento opcional).

Como limpar o filtro de ar:

@ NOTIFICAGAO

NAO utilize 4gua a uma temperatura de 50°C ou superior.
Consequéncia possivel: Descoloragdo e deformagao.

NOTIFICAGAO

Nunca tome a iniciativa de inspeccionar ou proceder a
manutencdo da unidade. Pega a um técnico qualificado
para desempenhar esta tarefa. Contudo, como utilizador
final, pode limpar o filtro de ar, a grelha de aspiracéo, a
saida de ar e os painéis exteriores.

A AVISO

Quando um fusivel derrete, nunca o troque por um de
outra amperagem, nem improvise com fios. A utilizagéo de
um arame ou de um fio de cobre pode provocar uma
avaria na unidade ou um incéndio.

1 Abra a grelha de aspiragao.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Retire ofiltro de ar.

BYFQ60B BYFQ60C
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11 Manutencgao e assisténcia técnica

3 Limpe o filtro de ar. Utilize um aspirador ou lave com agua. Se
o filtro de ar estiver muito sujo, utilize uma escova suave e um
detergente neutro.

Seque o filtro de ar a sombra.

Volte a colocar o filtro de ar e feche a grelha de aspiracdo
(passos 2 e 1 pela ordem inversa).

Ligue a alimentagao eléctrica.
Prima o botdo de REPOSIGAO DO SINAL DO FILTRO.

Resultado: A notificagdo do TEMPO PARA LIMPEZA DO
FILTRO DE AR desaparece da interface de utilizador.

11.1.2 Limpeza da grelha de aspiragao

@ NOTIFICAGAO

NAO utilize agua a uma temperatura de 50°C ou superior.
Consequéncia possivel: Descoloragdo e deformagéo.

1 Abra a grelha de aspiracao.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Retire a grelha de aspiragéo.

BYFQ60B

BYFQ60C

3 Retire ofiltro de ar.

BYFQ60B

4 Limpe a grelha de aspiragdo. Use uma escova de cerdas
macias e agua ou detergente neutro. Se a grelha de aspiragédo
estiver muito suja, utilize um esfregdo de cozinha. Deixe-a
repousar durante 10 minutos e, em seguida, lave-a com agua.

5 Volte a colocar o filtro de ar (passo 3 pela ordem inversa).

6 Volte a colocar a grelha de aspiragao e feche-a (passos 2 e 1
pela ordem inversa).

11.1.3 Limpeza da saida de ar e dos painéis
exteriores

AVISO

NAO deixe entrar &gua na unidade interior. Consequéncia
possivel: Choques eléctricos ou incéndios.

@ NOTIFICAGAO

= NAO utilize gasolina, benzina, diluente, pé de polir ou
insecticidas  liquidos. Consequéncia possivel:
Descoloragao e deformacao.

= NAO utilize 4gua nem ar a uma temperatura de 50°C
ou superior. Consequéncia possivel: Descoloragdo e
deformacao.

= NAO esfregue com forga ao lavar a aleta com &gua.
Consequéncia possivel: O vedante da superficie sai.

Limpar com uma flanela macia. Caso seja dificil remover as
manchas, use agua ou detergente neutro.

11.2 Manutengao apés um longo
periodo sem funcionar

Por exemplo, no inicio de estagao.

= Inspeccione e desobstrua as entradas e saidas de ar das
unidades interiores e de exterior.

FFA25~60A2VEB(9)
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
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12 Resolugao de problemas

= Limpe os filtros de ar e as caixas das unidades interiores
(consulte "11.1.1 Limpeza do filtro de ar" na pagina 16 e
"11.1.3 Limpeza da saida de ar e dos painéis exteriores" na
pagina 17).

= Ligue a corrente pelo menos 6 horas antes de iniciar o
funcionamento da unidade, para assegurar um funcionamento
mais suave. Assim que a energia eléctrica é ligada, ilumina-se o
visor da interface do utilizador.

11.3 Manuteng¢ao antes de um longo
periodo sem funcionar

Por exemplo, no final de estagéo.

= Deixe as unidades interiores a trabalhar durante meio dia, apenas
com a ventoinha a funcionar, para lhes secar o interior. Consulte
"10.2.2 Operagado automatica, de refrigeragdo, aquecimento e
ventilagdo" na pagina 15 para mais informagdes acerca do
funcionamento apenas com a ventoinha.

= Desligue a alimentagéo eléctrica. O visor da interface do utilizador
apaga-se.

= Limpe os filtros de ar e as caixas das unidades interiores
(consulte "11.1.1 Limpeza do filtro de ar" na pagina 16 e
"11.1.3 Limpeza da saida de ar e dos painéis exteriores" na
pagina 17).

11.4 O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa. NAO
liberte gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Tipo de refrigerante: R410A

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 2087,5

@ NOTIFICAGAO

Na Europa, as emissdes de gases de efeito de estufa
da carga total de refrigerante no sistema (expressas em
toneladas de equivalente CO,) sao utilizadas para
determinar os intervalos de manutencdo. Cumpra a
legislagao aplicavel.

Foérmula para calcular as emissées de gases de efeito
de estufa: Valor GWP do refrigerante x Carga total de
refrigerante [em kg] / 1000

Para obter mais informagdes, contacte o seu instalador.

A AVISO

O refrigerante R410A é nao combustivel e o refrigerante
R32 é ligeiramente inflamavel. Normalmente ndo ha fugas
destes refrigerantes. Se houver fuga de refrigerante para o
ar da divisao, o contacto com a chama de um macarico, de
um aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
(no caso do R32) ou produzir um gas perigoso.

Desligue todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

Nao volte a utilizar a unidade, até um técnico Ihe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

12 Resolugao de problemas

Se ocorrer um dos problemas adiante apontados, tome as medidas
indicadas e contacte o seu revendedor.

A AVISO

Pare o funcionamento e desligue a alimentagao
perante uma situagdo anormal (cheiro a queimado,
etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstancias,
podem ocorrer avarias, choques eléctricos ou um incéndio.
Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

Medida

Se um dispositivo de seguranga, tal Desligue o interruptor
como um fusivel, um disjuntor ou um principal da fonte de
disjuntor de fugas para a terra disparar |alimentagéao.
frequentemente, ou se o interruptor de
ligar e desligar NAO funcionar

Avaria

correctamente.

Caso haja uma fuga de agua da interrompa o
unidade. funcionamento.

O interruptor de ligar e desligar NAO  |Desligue a fonte de
funciona bem. alimentagéao.

Se o visor da interface do utilizador Avise o instalador,
indicar o nimero da unidade, aluz de |indicando o codigo da
funcionamento ficar intermitente e surgir |avaria.

A ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante R32 (se aplicavel) contido nesta unidade é
ligeiramente inflamavel. Consulte as especificagbes da
unidade de exterior para saber o tipo de refrigerante que
deve ser utilizado.

AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que néao
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atengcdo que o refrigerante contido no
sistema n&o tem odor.

um cédigo de avaria.

Se o sistema NAO funcionar devidamente, excepto nos casos acima
mencionados, e se nenhuma das situagbes anomalas acima
indicadas se verificar, examine o sistema seguindo os
procedimentos abaixo indicados.

Medida

Se o sistema néo = Verifique se ndo ha uma falha de
funcionar de todo. corrente. Espere até que a corrente seja
restabelecida. Se ocorrer uma falha de
corrente durante o funcionamento, o
sistema reinicia-se automaticamente
logo que ela seja reposta.

Avaria

= Verifique se algum fusivel se queimou ou
se disparou um disjuntor. Substitua o
fusivel ou ligue de novo o disjuntor, se
for o caso.
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Medida

O sistema funciona, = Verifique se a entrada ou a saida de ar
mas a refrigeracao ou das unidades interiores e de exterior ndo
0 aquecimento séao estdo obstruidas. Retire os obstaculos e
insuficientes. assegure uma boa ventilagao.

Avaria

= Verifique se o filtro de ar esta obstruido
(consulte "11.1.1 Limpeza do filtro de
ar" na pagina 16).

= Verifique a regulagéo de temperatura.

= Verifigue a regulagdo da velocidade da
ventoinha, na interface do utilizador.

= Verifigue se existem portas ou janelas
abertas. Feche as portas ou as janelas,
para evitar correntes de ar.

= Verifigue se ha demasiadas pessoas no
compartimento durante o funcionamento
em refrigeracéo. Verifigue se as fontes
de calor no compartimento sao
excessivas.

= Verifique se o compartimento esta
exposto directamente a luz solar. Utilize
cortinas ou persianas.

= Verifiqgue se o angulo de saida do ar é o
mais apropriado.

Se, depois de verificar todos os pontos anteriores, ndo conseguir
resolver o problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os
sintomas, o nome completo do modelo da unidade (se possivel, com
0 numero de série) e a data em que foi efectuada a instalagcéo
(provavelmente, encontra-se registada no cartdo de garantia).

12.1  Sintomas que NAO s3o avarias do
sistema

Os sintomas que se seguem NAO s3o avarias do sistema:

12.1.1 Sintoma: O sistema nao funciona

= O aparelho de ar condicionado ndo arranca imediatamente apds
premir o botéo de ligar e desligar da interface do utilizador. Se a
luz de funcionamento acender, o sistema estd em boas
condicdes. Para evitar a sobrecarga do motor do compressor, o
aparelho de ar condicionado arranca 5 minutos apds ser
novamente ligado, caso tenha sido desligado momentos antes.
Ocorre 0 mesmo atraso no arranque apds a utilizagdo do botédo
do selector de modo de funcionamento.

= Se a indicagdo "Sob controlo centralizado" aparecer na interface
do utilizador, prima no botdo de funcionamento, o que faz o visor
piscar durante alguns segundos. A intermiténcia indica que a
interface do utilizador ndo pode ser utilizada.

= O sistema néo arranca imediatamente apds ser ligado a fonte de
alimentagdo. Espere um minuto, para o microcomputador ficar
preparado para funcionar.

12.1.2 Sintoma: A velocidade da ventoinha nao
corresponde a regulagido

A intensidade néo se altera, mesmo que prima o botéo de regulacédo
da ventoinha. Durante o funcionamento em aquecimento, quando a
temperatura ambiente alcanga a temperatura regulada, a unidade
de exterior desliga-se e a unidade interior regula a intensidade da
ventoinha para o minimo. Desta forma, evita-se soprar ar frio
directamente sobre os ocupantes do compartimento. A velocidade
da ventoinha néo se altera se o bot&o for premido.

12.1.3 Sintoma: A direc¢ao da ventilagdo nao
corresponde a regulagao

A direcgdo da ventoinha néao corresponde a do visor da interface do
utilizador. A direcgéo da ventilagdo ndo muda. Isso ocorre porque a
unidade esta a ser controlada pelo microcomputador.

12.1.4 Sintoma: Sai uma névoa branca da
unidade (interior)

= A humidade ¢é elevada durante o funcionamento em refrigeragéo.
Se o interior da unidade estiver extremamente sujo, a distribuicdo
de temperatura dentro do compartimento torna-se irregular. E
necessario limpar a unidade interior por dentro. Contacte o seu
revendedor para mais informagdes acerca da limpeza da unidade.
Esta operagéo requer um técnico qualificado.

= Imediatamente apods terminar o funcionamento em refrigeragéo,
quando a temperatura e a humidade ambientes sdo baixas. Isso
ocorre porque o gas refrigerante aquecido reflui na unidade
interior e gera vapor.

12.1.5 Sintoma: Sai uma névoa branca da
unidade (interior ou de exterior)

Quando o sistema passa para aquecimento, apds
descongelamento. A humidade gerada pelo descongelamento
transforma-se em vapor, que é libertado.

12.1.6 Sintoma: O visor da interface de utilizador
indica "U4" ou "U5" e apaga-se, mas volta
a activar-se ao fim de alguns minutos

A interface do utilizador esta a sofrer interferéncias de outros
aparelhos eléctricos, que ndo o aparelho de ar condicionado. Estas
interferéncias impedem a comunicagéo entre as unidades, fazendo-
as parar. O funcionamento recomega automaticamente, quando a
interferéncia desaparece.

12.1.7 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade interior)

= Ouve-se um "zumbido", imediatamente apds ligar a fonte de
alimentagdo. Quando a valvula de expansao electrénica comeca
a trabalhar, dentro de uma unidade interior, faz esse ruido. O
nivel de ruido baixa, passado um minuto.

= Ouve-se um som grave e continuo, quando o sistema se encontra
em refrigeragdo ou parado. Sempre que a bomba de drenagem
esta em funcionamento, ouve-se este barulho.

= Ouve-se um som agudo sempre que O sistema para, apos
funcionar em aquecimento. Este ruido é originado pela dilatagao e
contraccdo das pecgas plasticas, devido a alteragdo de
temperatura.

12.1.8 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade interior e de
exterior)

= Ouve-se um sibilar grave e continuo quando o sistema funciona
em refrigeragdo ou descongelamento. E o ruido do gas
refrigerante a circular entre as unidades interiores e de exterior.

= Ouve-se um silvo, logo no inicio do funcionamento ou
imediatamente apds o fim, bem como em idénticos momentos do
descongelamento. E o ruido do liquido de refrigeragdo causado
pela paragem ou alteracéo do fluxo.
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12.1.9 Sintoma: Ruido no aparelho de ar
condicionado (unidade de exterior)

O tom do ruido de funcionamento altera-se. Esse ruido é originado
pela alteragao de frequéncia.

12.1.10 Sintoma: Sai p6 da unidade

Quando se volta a utilizar a unidade apds um grande interregno.
Isso ocorre porque entrou pé para a unidade.

12.1.11 Sintoma: As unidades libertam cheiros

A unidade pode absorver os odores dos compartimentos, méveis,
cigarros, etc., libertando-os depois.

12.1.12 Sintoma: A ventoinha da unidade de
exterior ndo roda

Durante o funcionamento. A velocidade da ventoinha é controlada,
de modo a optimizar o funcionamento do produto.

12.1.13 Sintoma: O visor mostra "88"

Acontece imediatamente apdés a ligacdo do interruptor de
alimentacao principal e significa que a interface do utilizador esta a
funcionar normalmente. Dura cerca de 1 minuto.

12.1.14 Sintoma: O compressor da unidade de
exterior ndo para, apés um breve
funcionamento em aquecimento

E para evitar que o refrigerante permaneca no compressor. A
unidade para decorridos 5 a 10 minutos.

13 Mudanca de local de
instalacao

Contacte o seu revendedor, para qualquer mudanca ou reinstalacao
integral da unidade. A mudangca de local das unidades requer
conhecimentos técnicos.

14 Eliminacao

@ NOTIFICAGAO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislacdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagdo de tratamento
especializada, para reutilizacdo, reciclagem elou
recuperacgao.
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