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Amin (m2)

Flo
or-

sta
nd

ing
 un

it 
(c)

Wall-mounted unit (b)

Ceiling-mounted unit (a)

m (kg)

Ceiling-mounted
unit(a)

4.6 13.4 4.6 180
4.8 14.6 4.8 196
5.0 15.8 5.0 213

—

5.2 17.1

—

5.2 230

1.843 3.64

5.4 18.5

1.843 28.9

5.4 248

2.0 3.95

5.6 19.9

2.0 34.0

5.6 267

2.2 4.34

5.8 21.3

2.2 41.2

5.8 286

2.4 4.74

6.0 22.8

2.4 49.0

6.0 306

2.6 5.13

6.2 24.3

2.6 57.5

6.2 327

2.8 5.53

6.4 25.9

2.8 66.7

6.4 349

3.0 5.92

6.6 27.6

3.0 76.6

6.6 371

3.2 6.48

6.8 29.3

3.2 87.2

6.8 394

3.4 7.32

7.0 31.0

3.4 98.4

7.0 417

3.6 8.20

7.2 32.8

3.6 110

7.2 441

3.8 9.14

7.4 34.7

3.8 123

7.4 466

4.0 10.1

7.6 36.6

4.0 136

7.6 492

4.2 11.2

7.8 38.5

4.2 150

7.8 518

4.4 12.3

7.956 40.1

4.4 165

7.956 539

m (kg) Amin (m2)

4.6 20.0
4.8 21.8
5.0 23.6

—

5.2 25.6

1.843 4.45

5.4 27.6

2.0 4.83

5.6 29.7

2.2 5.31

5.8 31.8

2.4 5.79

6.0 34.0

2.6 6.39

6.2 36.4

2.8 7.41

6.4 38.7

3.0 8.51

6.6 41.2

3.2 9.68

6.8 43.7

3.4 10.9

7.0 46.3

3.6 12.3

7.2 49.0

3.8 13.7

7.4 51.8

4.0 15.1

7.6 54.6

4.2 16.7

7.8 57.5

4.4 18.3

7.956 59.9

Wall-mounted
unit(b)

m (kg) Amin (m2)

Floor-standing
unit(c)

m (kg) Amin (m2)
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Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

*Sovellettavissa vain, jos tämä laite on yhdistetty johonkin seuraavista ulkoyksikkömalleista:
RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140, RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.

1. TURVAOHJEET
Muista noudattaa näitä "TURVAOHJEITA". 
Tätä yksikköä koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole julkisessa käytössä".
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
Säilytä tämä opas sopivassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu VAROITUKSIKSI ja HUOMAUTUKSIKSI.
Varmista, että noudatat alla mainittuja varotoimenpiteitä: Ne kaikki ovat tärkeitä turvallisuuden takaamiseksi.

VAROITUS ......... Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, jonka huomiotta jättäminen voi johtaa 
kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

HUOMIO ............ Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa 
lieviä tai keskivaikeita vammoja.
Sillä voidaan myös varoittaa vaarallisista menettelytavoista.

• Asennuksen jälkeen testaa ilmastointilaite ja tarkista, että se toimii oikein. Anna käyttäjälle riittävät ohjeet 
sisäyksikön käytöstä ja puhdistuksesta käyttöoppaan mukaisesti. 
Pyydä käyttäjää säilyttämään tämä opas sekä käyttöopas yhdessä sopivassa paikassa myöhempää 
tarvetta varten.

Lue oppaan varotoimet huolellisesti 
ennen kuin käytät yksikköä. Tämä laite on täytetty R32-aineella.*
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VAROITUS
• Pyydä paikallista jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan asennus.

Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.
• Tee asennus tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.
• Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita kylmäainevuodon sattuessa.

Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen huoneeseen, on huolehdittava siitä, että kylmäainevuodon 
sattuessa sen määrä ei ylitä sallittua pitoisuusrajaa.
Muuten seurauksena voi olla hapenpuutteesta aiheutuva tapaturma.

• Käytä asennukseen vain ilmoitettuja osia ja tarvikkeita.
Muiden kuin ilmoitettujen osien käyttäminen voi aiheuttaa ilmastointilaitteen putoamisen, vesivuotoja, 
sähköiskuja, tulipalon tms.

• Asenna ilmastointilaite sellaiselle alustalle, joka kestää sen painon.
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla ilmastointilaitteen putoaminen, joka voi aiheuttaa vammoja.
Lisäksi se voi aiheuttaa sisäyksiköiden värinää ja epämiellyttävää kalinaa.

• Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet, hirmumyrskyt tai maanjäristykset. Väärin tehty 
asennus voi aiheuttaa tapaturman, kuten ilmastointilaitteen putoamisen.

• Varmista, että ammattitaitoinen henkilö suorittaa kaikki sähkötyöt soveltuvan lainsäädännön (huomautus 1) 
sekä tämän asennusoppaan mukaisesti erillistä piiriä käyttäen.
Lisäksi vaikka johdotus olisi lyhyt, käytä aina riittävän pituista johtoa äläkä koskaan käytä jatkojohtoa.
Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimattomat sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja 
tai tulipalon.
(huomautus 1) Soveltuva lainsäädäntö: "Kaikki kansainväliset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait, 

määräykset tms., jotka ovat merkityksellisiä ja soveltuvia tietylle tuotteelle tai alueelle".
• Maadoita ilmastointilaite.

Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maajohtoon.
Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.

• Katkaise virransyöttö ennen sähköosien koskettamista.
Jännitteisen osan koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

• Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät ilmoitettuja johtimia ja että ulkoiset voimat eivät 
pääse vaikuttamaan liitäntöihin tai johtimiin.
Huonosti tehty liitäntä tai kiinnitys saattaa aiheuttaa ylikuumenemista tai tulipalon.

• Kun kytket sisä- ja ulkoyksiköitä ja virtalähdettä, vedä johdot huolellisesti niin, että ohjausrasian kansi voidaan 
kiinnittää kunnolla.
Jos ohjausrasian kansi ei ole paikoillaan, seurauksena voi olla liittimien ylikuumeneminen, sähköisku tai tulipalo.

• Jos kaasumaista kylmäainetta vuotaa asennuksen aikana, tuuleta huonetila välittömästi.
Jos kaasumaista kylmäainetta joutuu tekemisiin avotulen kanssa, myrkyllistä kaasua saattaa syntyä.

• Kun asennus on suoritettu, tarkista, ettei kaasumaista kylmäainetta vuoda.
Myrkyllistä kaasua saattaa muodostua, jos kaasumaista kylmäainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu 
kosketuksiin tulenlähteen kuten lämmittimen tai lieden kanssa.

• Älä koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa kylmäainetta. Seurauksena voi olla vakava 
paleltumavamma.

• Varmista, että asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja sovellettavaa 
lainsäädäntöä (esimerkiksi kansallisia kaasumääräyksiä) ja että niitä suorittavat vain valtuutetut henkilöt.

• Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää yksikköä suojapaikkanaan. Sähköosia koskettavat 
pieneläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon.¨

• Laite tulee säilyttää niin, että sille ei tule mekaanista vahinkoa. Se on säilytettävä hyvin tuuletetussa 
huoneessa, jossa ei ole jatkuvassa käytössä sytytyslähteitä (esimerkiksi avoliekki, käytössä oleva 
kaasulaite tai käytössä oleva sähkölämmitin), ja jonka koko vastaa luvussa "ASENNUSPAIKAN 
VALINTA" sivulla 6 määritettyä huonekokoa (vain R32-kylmäaine).

HUOMIO
• Asenna tyhjennysputket tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi, 

ja eristä putket vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi.
Huonosti asennettu tyhjennysputkisto voi aiheuttaa vesivuotoja ja kastella huonekalut.
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• Asenna ilmastointilaite, virtakaapeli, kaukosäätimen kaapeli ja tiedonsiirtokaapeli vähintään 1 metrin 
päähän televisioista tai radioista häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Radioaaltojen mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

• Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.
Jos on asennettu langaton kaukosäädinsarja, lähetysetäisyys voi olla odotettua pienempi huoneissa, 
joissa on loistelamppuja (vaihtomuunnin- tai pikakäynnistystyyppi).

• Äänen voimakkuus on alle 70 dB(A).
• Älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin:

1. Tilat, joissa on öljysumua, öljysuihkua tai esimerkiksi keittiöstä syntyvää höyryä.
Hartsiosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa vesivuotoja.

2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi rikkihappokaasua.
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.

3. Tilat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.

4. Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkoja kaasuja, joiden ilmassa on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai 
joissa käsitellään höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.
Jos kaasua vuotaa ja jää ilmastointilaitteen ympärille, se saattaa syttyä.

• Ilmastointilaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristössä.

2. ENNEN ASENNUSTA
Kun purat sisäyksikköä pakkauksestaan tai siirrät sitä purkamisen jälkeen, nosta sitä tarttumalla 
kannattimiin (4 kohtaa) äläkä kohdista voimaa muihin osiin (etenkin kylmäaine- 
ja tyhjennysputkistoon sekä hartsiosiin).
Muista tarkistaa, että kylmäainetta käytetään ulkoyksikön tietojen mukaisesti. (Jos lisätään väärää 
kylmäainetta, yksikkö ei toimi oikein.)
• Muista tarkistaa etukäteen, että asennukseen käytettävä kylmäaine on ulkoyksikön teknisten tietojen mukainen.

(Ilmastointilaite ei toimi oikein, jos käytetään väärää kylmäainetta.)
• Katso ulkoyksikön asennusohjeita sen asennusoppaasta.
• Älä heitä tarvikkeita pois, ennen kuin asennustyö on suoritettu.
• Kun sisäyksikkö on tuotu huoneeseen, estä sen vahingoittuminen suojaamalla se pakkausmateriaaleilla.

(1) Määritä reitti, jota pitkin yksikkö kuljetetaan huoneeseen.
(2) Älä pura yksikköä pakkauksestaan, ennen kuin se on asennuspaikalla.

Jos pakkaus on purettava, käytä laitteen nostamiseen pehmeästä materiaalista valmistettua 
nostosilmukkaa tai suojalevyjä ja köyttä, jotta sisäyksikkö ei vahingoittuisi tai naarmuuntuisi.

• Anna asiakkaan käyttää sisäyksikköä samalla, kun hän tutustuu sisäyksikön käyttöoppaaseen.
Opasta asiakasta yksikön käytössä (etenkin ilmansuodattimien puhdistuksessa, käyttötoimenpiteissä 
ja lämpötilan säädössä).

• Käytä asennuspaikkaa valittaessa asennuskaavaa (pakkauksessa) viitteenä.
• Älä käytä ilmastointilaitetta suolapitoisessa ilmastossa, kuten rannikolla, ajoneuvoissa, aluksissa tai 

paikoissa joissa jännite vaihtelee jatkuvasti, kuten tehtaissa.
• Poista staattinen sähkö kehosta, kun avaat ohjausrasian kannen paneelin ja kun teet kytkentöjä.

Sähköosat voivat vahingoittua.
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2-1 TARVIKKEET
Tarkista, että yksikön mukana tulevat seuraavat varusteet:

2-2 LISÄVARUSTEET
• Tätä sisäyksikköä varten tarvitaan erillinen kaukosäädin.

(Huomaa, että kaukosäädintä ei tarvita samanaikaiskäytön aliyksiköitä varten.)
• Kaukosäätimiä on 2 eri tyyppiä: langallinen ja langaton.

Asenna kaukosäädin asiakkaan hyväksymään paikkaan.
Katso soveltuva malli luettelosta.
(Katso asennusohjeet kaukosäätimen asennusoppaasta.)

Nimi (1) Tyhjennysletku (2) Metallipuristin (3) Kannattimen 
aluslevy (4) Nippuside (5) Aluslevypuristin

Määrä 1 kpl 1 kpl 8 kpl 10 kpl 4 levyä

Muoto

Nimi Liitosten eristysmateriaali Tiivistemateriaali (10) Kulma (11) Asennuskaavio

Määrä 2 kpl 1 kpl (8): 1 levy
(9): 3 levyä 1 kpl 1 levy

Muoto

(6) Kaasuputkia 
varten

(7) Nesteputkia 
varten

(8) Suuri

(9) Pieni

Nimi (12) Sulkumateriaali (13) L-kulmakappale (14) Ruuvi (15) Kuitukangas
(Sekalaiset)
• Käyttöopas
• Asennusopas
• Yhdenmukaisuus-

vakuutus

Määrä 1 kpl 1 kpl 5 kpl 1 levy

Muoto

Käytetty yhdessä 
paketoinnin 
kanssa
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SUORITA TYÖ OTTAMALLA SEURAAVAT SEIKAT HUOMIOON JA TARKISTA NE 
UUDELLEEN TYÖN SUORITTAMISEN JÄLKEEN.

1. Asennuksen jälkeen tarkistettavat kohteet

Muista tarkistaa uudelleen kohdan "TURVAOHJEET" seikat.

2. Toimituksen yhteydessä tarkistettavat kohteet

Käyttökohtien selitys

Tarkistettavat kohteet Vikatapauksessa Tarkistus-
sarake

Onko ilmastointilaite kiinnitetty tukevasti? Putoaminen/tärinä/melu
Onko ilmastointilaitteen asennustyö suoritettu 
loppuun? Ei toimi/palaa

Onko vuototesti suoritettu ulkoyksikön 
asennusoppaassa ilmoitetulla testauspaineella? Ei jäähdytä / ei lämmitä

Onko kylmäaine- ja tyhjennysputkistojen eristystyöt 
suoritettu loppuun? Vesivuoto

Toimiiko poisto esteettömästi? Vesivuoto
Vastaako syöttöjännite ilmastointilaitteen valmistajan 
tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä? Ei toimi/palaa

Oletko varma, ettei johtoja eikä putkia ole kytketty 
väärin ja että johtoja ei ole löysällä? Ei toimi/palaa

Onko maadoitus tehty? Vaara vuodon sattuessa
Ovatko sähköjohtojen koot määrityksen mukaiset? Ei toimi/palaa
Tarkista, onko ilmastointilaitteen ilman sisäänmeno- 
tai ulostuloaukkojen edessä jokin este.
(Se voi aiheuttaa kapasiteetin pienentymisen, koska 
tuulettimen nopeus laskee, tai laitteen vioittumisen.)

Ei jäähdytä / ei lämmitä

Onko kylmäaineputkiston pituus ja lisätyn 
kylmäaineen määrä merkitty muistiin?

Kylmäaineen lisäysmäärä 
on epäselvä.

Tarkistettavat kohteet Tarkistus-
sarake

Onko kenttäasetus tehty? (tarvittaessa)
Onko ohjausrasian kansi, ilmansuodatin ja imusäleikkö kiinnitetty?
Tuleeko jäähdytyksen aikana viileää ilmaa ja lämmityksen aikana lämmintä ilmaa?
Selititkö ilmastointilaitteen käyttämisen samalla, kun näytit käyttöoppaan asiakkaalle?
Selititkö käyttöoppaassa kuvatut jäähdytys-, lämmitys-, ohjelmoitu kuivaus- ja automaattinen 
jäähdytys/kuivaus -toimenpiteet?
Jos termostaatissa asetettiin tuulettimen nopeudeksi Pois päältä, selititkö tuulettimen 
asetusnopeuden asiakkaalle?
Luovutitko käyttöoppaan ja asennusoppaan asiakkaalle?

Yleisen käytön lisäksi, koska käyttöoppaan VAROITUS- ja HUOMAUTUS -merkinnöillä 
varustetut kohteet voivat todennäköisesti aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja, kohteet täytyy 
selittää asiakkaalle, ja lisäksi asiakkaan on luettava ne. 
Lisäksi "EI ILMASTOINTILAITTEEN VIKA" -kohdat on selitettävä asiakkaalle, ja hänen on myös 
luettava ne huolellisesti.
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3. ASENNUSPAIKAN VALINTA
Kun purat sisäyksikköä pakkauksestaan tai siirrät sitä purkamisen jälkeen, nosta sitä tarttumalla 
kannattimiin 4 kohdasta äläkä kohdista voimaa kylmäaine- ja tyhjennysputkistoon sekä hartsiosiin.
(1) Valitse seuraavat ehdot täyttävä asennuspaikka, jonka asiakas hyväksyy.

• Viileä ja lämmin ilma leviää tasaisesti huoneessa.
• Ilmakanavassa ei ole esteitä.
• Veden poisto voidaan varmistaa.
• Sisäkaton alapinta ei ole vino.
• Lujuus riittää kestämään sisäyksikön painon (riittämättömän lujuuden takia sisäyksikkö saattaa täristä ja 

koskettaa kattoa, mikä aiheuttaa epämiellyttävää surisevaa ääntä.)
• Paikka, jossa on riittävästi tilaa asennus- ja huoltotöiden suorittamista varten. (Katso kuva 1 ja kuva 2)
• Paikka, jossa sisä- ja ulkoyksiköiden välisten putkien pituudet ovat sallittujen rajojen sisällä. (Katso 

ulkoyksikön asennusopas.)
• Tilat, joissa ei ole pelkoa syttyvän kaasun vuodosta.

Minimilattiapinta-alan määrittäminen (vain R32-kylmäaine). Määritä minimilattiapinta-alan käyttämällä 
kaaviota tai taulukkoa. Katso etukannen sisäpuolella oleva kuva 1.
m        Järjestelmän kylmäaineen kokonaismäärä
Amin   Minimilattiapinta-ala
(a)       Ceiling-mounted unit (= kattoon kiinnitettävä yksikkö)
(b)       Wall-mounted unit (= seinään kiinnitettävä yksikkö)
(c)       Floor-standing unit (= lattialla seisova yksikkö)

Asennuksen vaatima tila (mm)

∗Riittävä huoltotila vaaditaan kulmasuojuksen irrottamista varten. (HUOMAUTUS 2)

HUOMIO
• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtakaapeli, kaukosäätimen kaapeli ja tiedonsiirtokaapeli vähintään 1 metrin 

päähän televisioista tai radioista häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Radioaaltojen mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

• Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.
Jos on asennettu langaton kaukosäädinsarja, lähetysetäisyys voi olla odotettua pienempi huoneissa, 
joissa on loistelamppuja (vaihtomuunnin- tai pikakäynnistystyyppi). (HUOMAUTUS 1)

Kuva 1

Kun ilmanpoisto 
on suljettu

Yli 2500 lattiatasosta
Korkea asennus10

00
 ta

i 
en

em
m

än

1500 tai 
enemmän Imu

Esteet

Poisto

Lattiataso

*
30 tai enemmän

(HUOMAUTUS 2)

Kuva 2

Sisäyksikkö Sisäyksikkö

(HUOMAUTUS 1)
Valaistus

Poistotuuletin

Poisto

1500 tai 
enemmän

1500 tai enemmän

2000 tai enemmän

Sisäyksiköiden välinen etäisyys vähintään 4000
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HUOMAA
1. Rajoitus koskee pinta-asennettua valaistusta mutta ei upotettua.
2. Kun ilman ulostulo on suljettu, "∗" -merkillä osoitetun tilan välyksen täytyy olla vähintään 30 mm.
3. Katso vaakasuoran siiven ilmavirran suuntausasetus sisäyksikön ja kaukosäätimen käyttöoppaista.

(2) Katon korkeus
• Tämä sisäyksikkö voidaan ripustaa kattoon, jonka korkeus on enintään 3,5 m (mallit 100 ja 125: 

enintään 4,0 m).
• Jos katon korkeus on kuitenkin yli 2,7 m (mallit 100 ja 125: 3,2 m), asetus täytyy tehdä kaukosäätimellä 

asennuspaikalla. Katso "10. KENTTÄASETUS".

(3) Ilman poistosuunta
Valitse ilman poistokuvio asennuspaikan mukaan.
2- ja 3-suuntainen ilmanpoisto täytyy asettaa asennuspaikalla kaukosäätimellä. 
Lisätietoja on kohdassa "10. KENTTÄASETUS".
(Huomio) Koska putkiliitospuolella on rajoituksia, muista valita ilman poistokuvio kuvasta 3.
Ilmanpoistojen nimet näytetään kaiverrettujen " "-merkkien määrällä ilmanpoiston alapuolella. 
(Katso kuva 4)

(4) Käytä asennuksessa ripustuspultteja.
Tutki, kestääkö asennuspaikka sisäyksikön painon ja ripusta tarvittaessa sisäyksikkö pulteilla, kun 
asennuspaikkaa on vahvistettu palkeilla tms.
(Katso asennuskaaviosta (11) kiinnitysväli).

Kuva 3

(Poistokuvio) (Näkymä katosta)
4-suuntainen poisto 3-suuntainen poisto

2-suuntainen poisto (valinnainen sulkumateriaalisarja
 2-suuntaiselle poistolle vaaditaan)

13

2

4

1

2 2

4

13

2

1

2

4

: Taaksepäin 
  suuntautuva poistoputki 
(suora lähtö)

: Oikealle suuntautuva 
poistoputki (putken 
on oltava taitettu)

Ylöspäin suuntautuvalle 
putkelle voidaan valita 
mikä vain lähtökuvio.

Ilmaisin "           " 
osoittaa kylmäaineputken 
lähtösuunnan.

.

Ilman ulostustulon nimi Sisäyksikön ilmaisin

Sisäyksikön 
ilmaisin

Ilman 
ulostustulon 
numero

Sisäyksikkö

Ilman ulostulo  1
Ilman ulostulo  2
Ilman ulostulo  3
Ilman ulostulo  4

*  : Tämä ilmaisin näyttää ilmanpoiston suunnan.
Ilman ulostulon numeron ja sisäyksikön 
ilmaisimen viite.

Kuva 4

4
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4. VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA
(1) Tarkista sisäyksikön ripustuspulttien sijainnit, putkien ulostuloreiät, tyhjennysputken 

ulostuloreikä ja sähköjohtojen sisäänvientireikä. (Piirustuksessa on näkymä katosta katsottuna.)
(Katso kuva 5 ja kuva 6)

835 (ripustuspulttien jako)

83
5 

(ri
pu

st
us

pu
ltt

ie
n 

ja
ko

)

950

95
0

(yksikkö [mm])

Kaasuputkisto
Nesteputkisto

Tyhjennysliitännän lähtö
 (VP20)

Kuva 5

141

88

23

88
89

140

57

12
0

14

12
0

179

105

88 17
1

105

88

10
8 14
1

57

132

39

198

34

89
88

Kuva 6

Ylöspäin menevän 
kaasuputken ja 
tyhjennysliitännän sijainnit

Taaksepäin menevän 
kaasuputken ja 
tyhjennysliitännän sijainnit

Oikealle menevän 
kaasuputken ja 
tyhjennysliitännän sijainnit

(yksikkö [mm])
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(2) Tee reiät ripustuspultteja, putkiston ulostuloa, tyhjennysputken ulostuloa ja sähköjohtojen 
sisäänvientiä varten.
• Käytä asennuskaaviota (11), joka näyttää yllä olevien reikien sijainnit.
• Määritä ripustuspulttien, putkiston ulostulon, tyhjennysputken ulostulon ja sähköjohtojen sisäänviennin 

sijainnit. Tee sitten reiät.

• Katso kuviokaavio kohdasta "13. KUVIOKAAVION YLEISKATSAUS".

HUOMAA
Kaikki yllä näytetyt osat on hankittava asennuspaikalla. (Katso kuva 7)

• Käytä M8- tai M10-pultteja sisäyksikön ripustamiseen.
Käytä reikäankkureita olemassa oleville pulteille ja upotettuja sisäkkeitä tai ankkuripultteja uusille 
pulteille ja kiinnitä yksikkö tukevasti rakennukseen niin, että se kestää yksikön painon.
Lisäksi säädä etäisyys katosta etukäteen.

(3) Irrota sisäyksikön osat.
Irrota imusäleikkö. (Katso kuva 8)

• Siirrä imusäleikön kahta kiinnitysnuppia sisäänpäin (nuolen mukaan) nostamalla ylöspäin. 
Pyydä samaan aikaan toista henkilöä nostamaan ilman ulostulon keskellä olevaa teippiä.

• Kun imusäleikkö on avattu noin 45° kulmaan, se voidaan irrottaa yksiköstä.
Irrota 4 kulmasuojusta.

• Kun kannat yksikköä, pidä kiinni riippuvista metallikorvakkeista. (Katso kuva 9)

Sisäkatto

Ankkuripultti

Pitkä mutteri tai liitosmutteri

Ripustuspultti
Kattopinta

50
–1

00
 m

m

Kuva 7

Kuva 8

Imusäleikkö

Kulmasuojus 4 paikassa.

Teippi

Teippi

Kuva 9

Ripustin

Ripustin

Ripustin
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Ilman ulostulon tukkiminen 2- tai 3-suuntaista ilmanpoistoa varten
• 2-suuntaista ilmanpoistoa varten tarvitaan toimitetun sulkumateriaalisarjan lisäksi tarvitaan valinnainen 

2-suuntaisen ilmanpoiston sulkumateriaalisarja.
Toimitettua sulkumateriaalia ja valinnaista sulkumateeriaalia 2-suuntausta poistoa varten voidaan käyttää 
yhdessä missä tahansa ilman ulostuloaukossa.

• Ota 2-suuntaisen ilmanpoiston asennuksessa huomioon sisäyksikön kallistuma. Lisätietoja on kohdassa 
"5. SISÄYKSIKÖN ASENNUS" mainitussa ohjeessa.

(1) Irrota vaakasiiveke tukittavasta ilman ulostuloaukosta. (Katso kuva 10 ja kuva 11)
1. Kohdistamatta voimaa laakereihin nosta vaakasiivekettä molemmin käsin ja irrota se laakerista 

moottorin vastakkaiselta puolelta.
2. Käännä vaakasiivekettä taaksepäin ja irrota laakerin kynsi moottorin puolelta. Vaakasiivekkeen 

irrottaminen helpottuu.

(2) Kiinnitä sulkumateriaali ilman ulostuloaukkoon. (Katso kuva 12 ja kuva 13) 
1. Aseta sulkumateriaalin ulkoneva osa (2 kohtaa) yläkoristepaneelin ja eristeen väliseen rakoon.
2. Aseta sulkumateriaalin kummankin pään taitettu osa (2 kohtaa) alakoristepaneelin ja valutusastian väliin, 

kunnes kuuluu napsahdus.
Kun teet tätä, nosta alakoristepaneelin päätä hieman ja aseta sulkumateriaali.
Jos sen asettaminen on vaikeaa, avaa ensin ruuveja alakoristepaneelin kummallakin sivulla ja aseta se sitten.

3. Aseta sulkumateriaalin kummankin pään sisällä oleva taitettu osa (2 kohtaa) alakoristepaneelin ja 
valutusastian väliin, kunnes kuuluu napsahdus. Kiinnitä sitten sulkumateriaali.

Kuva 10

2.

1.

Moottori
Vaakasiiveke

Taita vaakasiivekettä 
ja irrota se.

Kuva 11

1.

Taita vaakasiivekettä 
ja vedä se pois.

2.

*

Käännä 
vaakasiivekettä 
taaksepäin.

Nosta leukaa 
laakerin 
puolelta.

Irrota 
vaakasiiveke.

Laakeri

Leukaosat

Laakeri

Vaakasiiveke

Leuka (Nosta ylöspäin.)
* Kun vaakasiiveke on 

vaikea irrottaa, paina 
vaakasiivekettä hitaasti 
nuolen osoittamaan 
suuntaan. Vaakasiiveke 
on helpompi irrottaa.
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4. Tarkista, että sulkumateriaalin peltiosa ei ulotu alakoristepaneelin pään yli.

* Jos sulkumateriaalin asettaminen on vaikeaa, avaa ensin ruuveja alakoristepaneelin vasemmalla ja 
oikealla puolella ja aseta se sitten. Muista kiristää avatut ruuvit uudelleen, kun sulkumateriaali on kiinnitetty. 
(Katso kuva 14)

Kiinnitä sulkumateriaali ja sisäyksikkö tiukasti, että väliä ei jää.
Jos väliä jää, seurauksena voi olla ilman vuotoa ja tiivistymistä.

Kuva 12

Tippavesiallas

Alakoristepaneeli

Eristyksen

Ulkoneva osa

Sulkumateriaali

Ulkoneva osa Yläkoristepaneeli

2.

1.

3.

1. 2.

Asenna

1.

2. 3.

Sulku-
materiaali

Asenna

Ulkoneva osa

Yläkoriste-
paneeli

Eristyksen

Alakoriste-
paneeli

Aseta 
taitettu osa.
(Kunnes 
kuuluu 
napsahdus.)

Nosta tätä osaa 
hieman. (Myös 
toinen puoli.)

Asenna
Sulkumateriaali

Sulkumateriaalin 
taitettu osa

Alakoristepaneeli

Tippavesiallas

Väli alakoristepaneelin 
ja tippavesialtaan 
välillä

Kuva 13

Aseta niin, että 
peltiosa ei ulotu 
alakoristepaneelin 
pään yli.

Kuva 14

Alakoristepaneeli Alakoristepaneeli

RuuviRuuvi

< Putken ruuvin sijainti >

Ruuvi

Ruuvi

Alakoristepaneeli

< Ruuvin sijainti muualla kuin putkiosassa >
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5. SISÄYKSIKÖN ASENNUS
Lisävarusteiden kiinnittäminen on helppoa ennen sisäyksikön asentamista. Katso myös 
lisävarusteiden mukana toimitettavat asennusohjeet.
Käytä asennukseen toimitettuja asennusosia ja määritettyjä osia.
(1) Kiinnitä ripustimen (3) ylä- ja alamutterit ja alalevyt 4 ripustuspulttiin. (Katso kuva 15)

Käyttämällä toimitettuja aluslevypuristimia (5) voidaan estää ripustimen (3) aluslevyn irtoaminen. 
(Katso kuva 16)

(2) Sisäyksikön asennus. (Katso kuva 17)
• Aseta ripustimet ilman ulostulon -puolelle ja ripusta ne alustavasti.
• Aseta loput 2 ripustuspulttia ripustimeen ja kiinnitä ripustimen (3) alapuolen aluslevyt ja mutterit.

(3) Tarkista yksikön vaakasuoruus 2 suunnasta (ilman ulostulo  ja ). (Katso kuva 18)

• Asenna sisäyksikkö suoraan
Jos yksikkö asennetaan kallelleen tyhjennysputken puoli ylempänä, virtauskatkaisin ei välttämättä toimi 
oikein, ja seurauksena voi olla vesivuoto.
2-suuntaista ilmanpoistoa varten asenna kuitenkin yksikkö 1° alaspäin tyhjennysputken suuntaan.

• Kiinnitä mutterit ripustimen ylä- ja alapuolelle
Jos ylämutteria ei ole ja alamutteria kiristetään liikaa, ripustuslevy ja ylälevy vääntyvät aiheuttaen 
epänormaalia ääntä.

• Älä aseta muita kuin määritettyjä materiaaleja ripustimen ja sen aluslevyn (3) väliin.
Jos aluslevyjä ei ole kiinnitetty kunnolla, ripustuspultit voivat irrota ripustimesta.

VAROITUS
• Sisäyksikkö täytyy asentaa tukevasti sellaiseen paikkaan, joka kestää sen painon.

Jos lujuus on riittämätön, yksikkö voi pudota ja aiheuttaa vammoja.
• Käytä vain lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka DAIKIN on tehnyt tai hyväksynyt.
• Asennus tulee antaa asentajan suoritettavaksi ja käytettyjen materiaalien ja asennuksen tulee olla 

sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisia. Euroopassa on noudatettava standardia EN378.
Ohjeita R32-kylmäainetta käyttäviä laitteita varten

• ÄLÄ puhkaise tai polta.
• ÄLÄ yritä nopeuttaa sulatusprosessia tai puhdistaa laitetta muilla kuin valmistajan suosittelemilla 

toimenpiteillä.
• Huomaa, että R32-kylmäaine EI sisällä hajua.

4

1 2

Ripustimen kiinnitys
Kuva 15

Aluslevyn kiinnitystapa
Kuva 16

Aluslevypuristin (5)
(varuste) Ylämutteri

Asenna
Ripustimen aluslaatta (3)
(varuste)

Mutteri (hankittava erikseen)

Mutteri 
(Ei sisälly 
toimitukseen)

Ripustin

Kiristys

Ripustuspultti

Kuva 17
Tasaisuus on varmistettava

Kuva 18

Putkiosa

Taso

Putkiosa
4 4

1 1
2

2

3
3
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6. KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS
• Katso ulkoyksikön kylmäaineputkiston asennusohjeita sen asennusoppaasta.
• Eristä sekä kaasu- että nestekylmäaineputket huolellisesti. Jos niitä ei eristetä, seurauksena voi olla 

vesivuoto. Käytä kaasuputkille eristysmateriaalia, jonka lämmönsietolämpötila on vähintään 120°C.
Korkeassa kosteudessa käytettäessä vahvista kylmäaineputkiston eristystä. Jos sitä ei vahvisteta, 
eristysmateriaalin pinta voi hikoilla.

• Muista ennen asennusta tarkistaa, että kylmäainetta käytetään ulkoyksikön tietojen mukaisesti. 
(Jos kylmäaine ei ole oikea, normaali toiminta...)

• Putkisto täytyy suojata fyysisiltä vaurioilta.
• Putkiston asennus täytyy pitää minimissään.

HUOMIO
Tämä ilmastointilaite on tarkoitettu kylmäainetta R410A tai R32 varten. Varmista, että alla olevat 
vaatimukset täyttyvät, ja suorita asennus.
• Käytä käytetylle kylmäaineelle tarkoitettuja putkileikkureita ja laipoitustyökaluja.
• Laippaliitäntää tehtäessä voitele laipan sisäpinta vain eetteri- tai esteriöljyllä.
• Käytä ilmastointilaitteen mukana toimitettuja laippamuttereita. Muiden laippamutterien käyttö voi 

aiheuttaa kylmäainevuotoja.
• Jotta putkiin ei pääsisi epäpuhtauksia tai kosteutta, purista tai teippaa putket.
Älä sekoita jäähdytyspiiriin mitään muuta kuin laitteessa käytettävää kylmäainetta.
Jos kylmäainetta vuotaa työn aikana, tuuleta huone.
Älä käytä uudelleen jo käytettyjä liitoksia.
Kylmäainejärjestelmän osien väliin asennuksen aikana tehtyihin liitoksiin tulee päästä käsiksi 
huoltotarkoituksia varten.

Kylmäaineputket voidaan liittää 3 suunnasta.
• Jos putket ovat ylhäällä, irrota putkien läpivientisuojus, ja tee putkien läpivientireiät leikkaamalla suojusta 

esimerkiksi saksilla.
Kun putket on viety suojuksen läpi, kiinnitä suojus sisäyksikköön. (Katso kuva 19)

• Kylmäaine on esitäytetty ulkoyksikössä.
• Käytä ilmastointilaitteen mukana toimitettua laippamutteria.
• Laippaliitäntää tehtäessä voitele laipan sisäpinta vain eetteri- tai esteriöljyllä. (Katso kuva 20)

Kierrä sitten laippamutteria 3–4 kertaa käsin ja ruuvaa se paikalleen.

Sähköjohto Putken läpivientisuojus

Tyhjennys Kaasu
Neste

Kuva 19

Voitele laipan sisäpinta vain 
eetteri- tai esteriöljyllä.

Kuva 20
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HUOMIO
Älä päästä öljyä hartsiosien ruuvin kiinnitysosaan.
Jos öljyä tarttuu, ruuvatun osan lujuus voi heikentyä.

• Kun liität putkia ilmastointilaitteeseen, muista käyttää kiintoavainta ja momenttiavainta, katso kuva 21.
Katso laipoitetun osan mitat ja kiristysmomentti taulukosta 1.

Taulukko 1

HUOMIO
Älä kiristä laippamuttereita liikaa.
Jos laippamutteri murtuu, kylmäainetta voi vuotaa.
Putket täytyy eristää aina kotelon sisällä olevaan liitäntään asti.
Jos putket ovat alttiina ilmalle, seurauksena voi olla hikoilua, putkien koskettamisesta johtuvia 
palovammoja, sähköiskuja tai tulipalo, jos johdot koskettavat putkia.

Esimerkki kielteisistä seurauksista
Jos käytetään muita työkaluja kuin kiintoavaimia, laippamutterin kierteen harja vaurioituu ja aiheuttaa 
kaasuvuodon puutteellisen kiristämisen takia.

Putkien koko (mm) Kiristysmomentti (N·m) Laipan käsittelymitat (mm) Laipan muoto

φ 6,4 15,7 ± 1,5 8,9 ± 0,2

φ 9,5 36,3 ± 3,6 13,0 ± 0,2

φ 12,7 54,9 ± 5,4 16,4 ± 0,2

φ 15,9 68,6 ± 6,8 19,5 ± 0,2

 

Momenttiavain

Kiintoavain

Laippamutteri

Liitos Kuva 21

R0,4-0,8

90
°±

2°

A
45

°±
2°
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• Eristä vuototestin jälkeen sekä kaasu- että nesteputkiliitännät toimitetulla liitoksen eristemateriaalilla (6) 
ja (7), jotta putki ei jää paljaaksi. (Katso kuva 22)
Kiristä sitten eristemateriaalin molemmat päät kiinnittimellä (4).

• Kiedo tiivistemateriaalia (pieni) (9) liitoksen eristemateriaalin (6) (7) ympärillä.
• Muista tuoda liitoksen eristemateriaalin (6) ja (7) sauma ylös.
• Kun asennat putkia ylös ja oikealle, käytä toimitettua L-muotoista putkea ja eristä 2 liitoskohtaa. 

(Katso kuva 23, 24)
Lisäksi taivuta nestepuolen erikseen hankittu putki käyttämällä taivutuspuristinta, jonka säde on 
enintään 40 mm.
Jos toimitettua L-muotoista putkea ei käytetä tai putkea taivutetaan taivutuspuristimella, jonka säde on yli 
40 mm, se voi häiritä muita putkia tai tyhjennysletkua.

Kuva 22

Putkiston eristys-
materiaali (ei sisälly 
toimitukseen)

Putkiston 
eristysmateriaali
(ei sisälly 
toimitukseen)

Hikoilun 
estämiseksi älä 
paljasta putkistoa

Hikoilun 
estämiseksi älä 
paljasta putkistoa

Liitosten 
eristysmateriaali 
(7) (varuste)

Liitosten 
eristysmateriaali 
(6) (varuste)

Putkiston 
eristysmateriaali
(yksikön puoli)

Putkiston 
eristysmateriaali
(yksikön puoli)

Nestepuolen 
putkiston eristystapa

Kaasupuolen putkiston eristystapa

Älä jätä väliä

Älä jätä väliä

Kierrä 
tiivistemateriaali 
yksikön juuresta 
laippamutteriliitännän 
osaan

Pidike (4) 
(varuste)

Pidike (4) 
(varuste)

Tuo 
sauma 
yläpuolelle

Tuo 
sauma 
yläpuolelle

Tiivistemateriaali 
(pieni) (9)
(varuste)

Tiivistemateriaali 
(pieni) (9)
(varuste)

Laippamutterin 
liitäntä

Kierrä 
tiivistemateriaali 
yksikön juuresta 
laippamutteriliitännän 
osaan

Laippamutterin 
liitäntä

Kiristä osaa, jossa 
putken eristysmateriaali 
ja liitoksen 
eristysmateriaali (7) 
ovat päällekkäin.

Kiristä osaa, jossa 
putken eristysmateriaali 
ja liitoksen 
eristysmateriaali (6) 
ovat päällekkäin.

Nesteputkisto

Kaasuputkisto
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(Jotta pieneläimet ja hyönteiset eivät pääsisi sisäyksikköön, sovita putkien läpivientisuojus tiukasti koteloon 
ja tiivistä putkien ja reiän välinen rako tiivistemassalla ja eristemateriaalilla (ei sisälly toimitukseen).)

HUOMAA
1. Kun suoritetaan kylmäaineputkien ja sisäyksikön vuototestiä sisäyksikön asennuksen jälkeen, tarkista 

testipaine liitetyn ulkoyksikön asennusoppaasta.
Katso tietoja kylmäaineputkista myös ulkoyksikön asennusoppaasta tai teknisestä asiakirjasta.

2. Jos kylmäainetta on liian vähän, koska kylmäainetta unohdettiin lisätä, seurauksena on toimintahäiriö, 
kuten ei jäähdytystä tai ei lämmitystä.
Katso tietoja kylmäaineputkista ulkoyksikön asennusoppaasta tai teknisestä asiakirjasta.

Kuva 23

Kuva 24

Ylöspäin ja oikealle suuntautuva putki 
L-muotoisen putkiston eristystapa

Putkiston eristysmateriaali
(ei sisälly toimitukseen)

Hikoilun estämiseksi älä 
altista putkea ilmalle.

Liitosten 
eristysmateriaali (6)
(varuste)

Pidike (4) 
(varuste)

Laippamutterin 
liitäntä

L-muotoinen 
putki (13)

Eristä putki samalla tavoin 
kuin kuvassa 22 käyttämällä 
liitoksen eristysmateriaalia (6).

(Esim. eristä samalla tavalla 
ylöspäin ja oikealle 
suuntautuvat putket.) 

Kiristä osaa, jossa putken eristysmateriaali ja 
liitoksen eristysmateriaali (6) ovat päällekkäin.
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7. TYHJENNYSPUTKISTON ASENNUS
(1) Asenna tyhjennysputket.

Asenna tyhjennysputket niin, että tyhjennys voidaan varmistaa.
• Poistoputket voidaan liittää 3 suunnasta. (Katso kuvat 25, 26 ja 27)

• Valitse putken halkaisija, joka on yhtä suuri tai suurempi (nousuputkea lukuun ottamatta) kuin liitosputki 
(polyvinyylikloridiputki, nimellishalkaisija 20 mm, ulkohalkaisija 26 mm).

Tiivistemateriaali (suuri) (8)
(varuste)

Mutka (10)
(varuste)

Metallipidike (2)
(varuste)

Lyhyt sivu
Kuva 25
(putki ylöspäin)

Kuva 26
(Putki taaksepäin)

Metallipidike (2)
(varuste)

Pidempi sivu

Tiivistemateriaali (suuri) (8)
(varuste)

Mutka (10)
(varuste)

Kuva 27
(Putki oikealle)

Metallipidike (2)
(varuste)

Tyhjennysletku (1)
(varuste)

Tiivistemateriaali (suuri) (8)
(varuste)
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• Asenna mahdollisimman lyhyt putki, jonka kallistus alaspäin on vähintään 1/100, ja niin, ettei ilma pääse 
pysähtymään. (Katso kuva 28)
(Se voi aiheuttaa epänormaalia ääntä, kuten kuplivaa melua.)

Jos poisto pysähtyy putkeen, putki voi tukkeutua.
• Asenna tuet 1–1,5 m:n välein, jotta putki ei taivu. (Katso kuva 29)

Käytä toimitettua poistoletkua (1) (putki oikealle), kulmaa (10) (ylös ja taakse) ja metallipuristinta (2).

Jos käytetään vanhaa poistoletkua, kulmaa tai puristinta, seurauksena voi olla vesivuoto.
• Eristä sisätiloissa kulkeva putki.

HUOMIO
• Jotta toimitettuun poistoletkuun (1) ei kohdistuisi liikaa voimaa, älä taivuta tai kierrä sitä.

(Se voi aiheuttaa vesivuodon.)
• Älä liitä tyhjennysputkia suoraan viemäriin, joka haisee ammoniakilta.

Viemärissä oleva ammoniakki voi päästä tyhjennysputkiston kautta sisäyksikköön ja syövyttää 
sisäyksikön lämmönvaihdinta.

< Poistoputkistoa ylöspäin asennettaessa huomattavaa >
• Nousuputken maksimikorkeus on 600 mm.
• Asenna nousuputki pystysuoraan. (Katso kuva 29)

Kuva 28

Kaltevuus alaspäin vähintään 1/100

Ei hyväksyttävä

OK

VP20
VP20

60
0 

m
m

Etäisyys 1~1,5 m
Sisäkatto

Tuki

Tyhjennysletku (1)
(VP20-yhteys)
(varuste)Tyhjennysputkisto

(ei sisälly toimitukseen)

Nousuputki

Mutka (10) (varuste)

Metallipidike (2)
(varuste)

Tyhjenny-
sputkisto

OK Ei hyväksyttävä

Mutka (10) 
(varuste)

Nousuputki

Kuva 29
(Huomio ylöspäin suuntautuvasta tyhjennysputkestä)
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Jos nousuputki asennetaan vinoon, virtauskytkin voi pettää ja aiheuttaa vesivuodon.
• Muista käyttää sisäyksikön tarvikkeina toimitettua poistoletkua (1), kulmaa (10) ja tiivistemateriaalia 

(suuri) (8).
1. Jotta metallipuristin (2) ei vaurioittaisi kulmaa (putket ylös ja taakse), kiedo kulman ympärille 

vinyyliteippiä 2–3 kertaa niin, että teippi peittää enemmän kuin metallipuristimen (2) leveyden. 
Jätä 10–15 mm kulman (10) kärjestä kietomatta, katso kuva 30.

2. Aseta tyhjennysletku (1) ja kulma (10) poistomuhvin juureen. Kiristä metallipuristin (2) letkun 
sisäänasetetun kärjen teipatulla alueella tiukkuuteen 1,35±0,15 N·m (135±15 N·cm).
(Katso kuvat 25, 26, 27 ja 31)

• Älä kiristä metallipuristinta (2) yli määritetyn arvon.
Muhvi, poistoletku (1), kulma (10) tai metallipuristin (2) voivat vaurioitua.
Kiinnitä metallipuristin (2) niin, että kiristetty osa on kuvassa 32 näkyvällä alueella.
3. Kiedo metallipuristimen (2) pään ympärille vinyyliteippiä niin, että puristimen pää ei vahingoita 

seuraavassa vaiheessa käytettävä tiivistemateriaalia (suuri) (8), tai taivuta metallipuristimen kärki (2) 
sisäänpäin kuvan mukaisesti. (Katso kuva 32)

Kuva 30

10–15 mm
Mutka (10)
(varuste)

Vinyyliteippi
Kiedo se metallipidikettä (2) 
leveämmällä leveydellä (noin 20 mm).

Putki ylöspäin: lyhyempi puoli
Putki taaksepäin: pidempi puoli

Kuva 31

Sisäyksikkö
(Tyhjennyshana)

Teipattu osa
Tyhjennysletku (1) (varuste)

Aseta jättämättä väliä

Metallipidike (2) (varuste)

Kiinnitä metallipidike (2) niin, 
että ruuvin pää on alaspäin.
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4. Eristä metallipuristin (2), poistoletku (1) ja kulma (10) toimitukseen kuuluvalla tiivistemateriaalilla 
(suuri) (8). (Katso kuvat 25, 26, 27 ja 33)
(Metallipuristiin (2) saattaa hikoilla, ja kondensaatiota voi tippua.)

(2) Kun putket on asennettu, tarkista poistovirtauksen sujuvuus.
[Kun sähköjohtoja ei ole asennettu]
• Kaada vähitellen 1 litra vettä ilman ulostuloaukosta  valutusastiaan (kuva 34) varoen läikyttämästä 

vettä sähkökomponenttien, kuten poistopumpun, päälle ja varmista poisto käyttämällä sisäyksikköä 
kohdan "11. KOEKÄYTTÖ".
Jos ilman ulosaukko  on suljettu, kaada vettä ilman ulostuloaukosta .

Kiristetty osa Kiristetty osa

< Jos kärki taivutetaan > < Jos vinyyliteippi asetetaan >

Aseta vinyyliteippi 
repimättä tiivistemateriaalia 
(suuri) (8).

Taivuta kärkeä repimättä 
tiivistemateriaalia (suuri) (8).

Vinyyli-
teippi

Kuva 32-1
(Osio A - A kuvasta 31)

Kuva 32-2
(Osio A - A kuvasta 31)

no
in

90
°

no
in

90
°

Kuva 33

Tyhjennysletku (1)
(varuste)

Metallipidike (2)
(varuste)

Tiivistemateriaali (suuri) (8)
(varuste)

Aloita kietominen siitä, 
mihin pidike on kiristetty.

Kiedo tiivistemateriaali niin, että 
pidikkeen pää voi kaksinkertaistua.

3

3 2

Muoviastia veden kaatamista varten
(Putken pituuden on oltava 100 mm)

Huoltotyhjennysaukko (kumitulpalla)
(Käytä kun vettä tyhjennetään valutusastiaan)

Tyhjennyspumpun ja uimurikytkimen sijainti

3
4

2
1

(Veden kaataminen)
Kuva 34
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[Kun sähköjohtoja ei ole asennettu]
• Pätevän sähköasentajan tulee suorittaa sähkötyöt (maadoitus mukaan lukien).
• Jos pätevää henkilöä ei ole paikalla, kun sähkötyöt on tehty, tarkista poisto kohdan [Kun sähköjohdot 

on asennettu] ohjeiden mukaisesti.
1. Avaa ohjausrasian kansi ja liitä yksivaihevirtalähde riviliittimen (X2M) liittimeen (1, 2) sisä- ja 

ulkoyksiköiden tiedonsiirtojohdotusta varten ja maajohto maadoitusliittimeen. (Katso kuva 35)

2. Varmista ennen virran kytkemistä, että ohjausrasian kansi on suljettu.

3. Kaada vähitellen 1 litra vettä ilman ulostuloaukosta  valutusastiaan (kuva 34) varoen 
läikyttämästä vettä sähkökomponenttien, kuten poistopumpun, päälle.
Jos ilman ulosaukko  on suljettu, kaada vettä ilman ulostuloaukosta .

4. Kun virta kytketään, tyhjennyspumppu alkaa toimia. Tarkista poisto.
(Poistopumppu pysähtyy automaattisesti 10 minuutin kuluttua.)

5. Katkaise virta poiston tarkistuksen jälkeen ja irrota virransyöttöjohto.
6. Laita ohjausrasian kansi takaisin paikoilleen.

8. SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS

8-1 YLEISIÄ OHJEITA
• Varmista, että ammattitaitoinen henkilö suorittaa kaikki sähkötyöt soveltuvan lainsäädännön sekä tämän 

asennusoppaan mukaisesti erillistä piiriä käyttäen.
Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimattomat sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja 
tai tulipalon.

• Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo.

• Älä kytke virransyöttöä (haarakytkin, ylikuormakatkoja), ennen kuin kaikki muut työt on tehty.
• Useita sisäyksiköitä on liitetty yhteen ulkoyksikköön. Anna sisäyksiköille nimeksi A-yksikkö, B-yksikkö jne. 

Kun nämä sisäyksiköt kytketään ulkoyksikköön ja BS-yksikköön, kytke aina sisäyksikkö liittimeen, jolla on 
sama symboli riviliittimessä. Jos johdot ja putket liitetään eri sisäyksiköihin ja niitä käytetään, seurauksena 
on toimintahäiriö.

• Muista maadoittaa ilmastointilaite. Maadoitusvastuksen on oltava soveltuvan lainsäädännön mukainen.
• Älä kytke maajohtoa kaasu- tai vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maajohtoon.

• Kaasuputket .... Jos kaasua vuotaa, seurauksena voi olla syttyminen tai räjähdys.
• Vesiputket ....... Kovat vinyyliputket eivät ole tehokkaita maadoittimia.
• Ukkosenjohdatin tai puhelimen maajohto ............. Sähköjännite voi nousta epänormaalisti 

salamaniskun seurauksena.
• Katso tietoja sähköjohtojen asennuksesta myös jakorasian kanteen kiinnitetystä "KYTKENTÄKAAVIOSTA".
• Suorita ulkoyksiköiden, sisäyksiköiden ja kaukosäätimien väliset kytkennät kytkentäkaavion mukaisesti.

Kuva 35

Maadoitusliitin
Virransyöttö
220–240 V

~
50 Hz

Riviliitin (X2M) sisä–
ulkotiedonsiirtojohdotuksene

Riviliitin (X2M) sisä–
ulkotiedonsiirtojohdotuksene

1 2 3

3

3 2
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• Asenna ja kytke kaukosäädin sen asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
• Älä kosketa piirilevykokoonpanoa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan pätevän 

henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Käytä kaikkien napojen irtikytkentä tyyppistä katkaisinta, jossa katkojan kärkiväli on vähintään 3 mm ja joka 

tarjoaa täyden katkaisun ylijänniteluokassa III.

8-2 ERIKSEEN HANKITTAVIEN SULAKKEIDEN JA JOHTOJEN TEKNISET TIEDOT
• Katso ulkoyksikön asennusohjeista tietoja yksikön johdotuksesta.
• Kaukosäätimen johto ja viestilinjan kaapelointi hankitaan erikseen. (Katso taulukko 2)
Taulukko 2

*Tämä on laajennettu kokonaispituus ryhmäohjausjärjestelmässä.

HUOMAA
1. Esiintyy ainoastaan suojattujen putkien kohdalla. Käytä H07RN-F-johdinta (60245 IEC 66), ellei suojattu.
2. Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli (eristyspaksuus: vähintään 1 mm)
• Johdotusmääritykset näytetään ehdolla, että johdotuksen jännitehäviö on 2%.

8-3 KYTKENTÄMENETELMÄ (Katso kuva 36.)
• Tiedonsiirtojohto, maajohto

Irrota ohjausrasian kansi, valitse sama symboli kuin tiedonsiirtojohdon rivilohkossa (X2M) ja kytke johto.
Liitä maajohto myös tiedonsiirtojohdon riviliittimeen (X2M).
Vedä sitten johto sisäyksikköön putkien läpivientiä varten poratun reiän läpi kohdan "6. 
KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS" mukaisesti ja kiinnitä johto nippusiteellä (4).

• Kaukosäätimen kytkentä (Huomaa, että kaukosäädintä ei tarvita samanaikaiskäytön aliyksiköitä varten.)
Liitä kaukosäätimen johto kaukosäätimen riviliittimen (X1M) kohtaan [P1 • P2]. 
Kiinnitä kaukosäätimen johto nippusiteellä (4).

• Kuitukankaan (15) kiinnittäminen.
Jotta johdot eivät pääse kellumaan, kiinnitä kuitukankaalla (15).

HUOMIO
• Älä koskaan kytke virtalähteen johtoa kaukosäätimen/tiedonsiirron riviliittimeen (X1M).

Se voi rikkoa koko järjestelmän.
• Älä liitä kaukosäätimen/tiedonsiirron johtoa väärään riviliittimeen.

Komponentti Tekniset tiedot

Tiedonsiirtojohto 4-johdinkaapeli 1,5 mm² ~ 2,5 mm², sopii 220~240 V:lle
H05RN-F (60245 IEC 57) (HUOMAUTUS 1)

Kaukosäätimen kaapeli
Suojattu vinyylijohto, vaippa ja kaapelit 0,75–1,25 mm² (2 johdinta)

Enintään 500 m
H03VV-F (60227 IEC 52) (HUOMAUTUS 2)
Suomi 22
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JOHDOTUSTA KOSKEVA HUOMIO
• Liitettäessä sisä-ulkotiedonsiirron riviliittimeen, käytä kutistustyyppisiä rengasliittimiä, joissa 

on eristysholkki, tai eristä johto. (Katso kuva 37)

Kaukosäätimen 
kaapeli

30–35 mm

321
60

–8
0 m

m

20–50 mm
Pidike (4) (varuste)
Kun johdot on 
kiinnitetty, leikkaa 
ylimääräinen osa.

< Kauko-
säätimen 
kaapeli >

Ulkoyksikkö Sisäyksikkö
1
2
3

1
2
3

(Riviliitin) (Riviliitin)
Numeroiden on vastattava toisiaan

Sisäyksikön ja 
ulkoyksikön välisen 
tiedonsiirtojohdotuksen 
kiinnitystapa.

< Tiedonsiirtojohdot · 
maadoitusjohdot >

Kuva 36

Kuitukangas (15)

Aloita kiinnitys 
säteen loppuviivalta. 

< Kuitukankaan (15) 
kiinnitystapa >

Kuitukankaan 
(15) kiinnity-
sviite

Kohdassa " " näkyvän 
johdotuksen on oltava 
järjestyksessä niin, että 
ne eivät kiristy.

(Suojauksen kuorimisvara)
Kielletty

• Älä yhdistä tiedonsiirtojohtoja 
(korkeajännite).

Noin 7 mm Suojattu osa
Kun suojus on kuorittu, 
kierrä johdot.

Tiedonsiir-
tojohto

Maadoitusliitin

Maa-
doitus

Maa-
doitus

Suojattu 
osa

(Su
oja

uks
en 

kuo
rim

isva
ra)

Riviliitin 
kaukosäätimen 
johdoille (X1M)

Riviliitin (X2M) 
sisä–ulko- 
tiedonsiirtojohdolle

Riviliitin (X2M) sisä–
ulkotiedonsiirtojoh-
dotuksene

Kaukosäädinkaapelin 
riviliitin (X1M)

Sido tiedonsiirtojohdot, 
maadoitusjohdot ja 
kaukosäätimen johdot.

Pidike (4) 
(varuste)

Kun johdot on 
kiinnitetty, leikkaa 
ylimääräinen osa.

Kun johdot on 
kiinnitetty, leikkaa 
ylimääräinen osa.

Pidike (4) 
(varuste)

Tiedonsiirtojohdot · 
maadoitusjohdot

< Tiedonsiirtojohdot · 
maadoitusjohdot · 
kaukosäätimen johdot >

Tiedonsiir-
tojohdot · 
maadoitus-
johdot

Eristysholkki

Kutistustyyppinen rengasliitin

Johdotus

Kuva 37
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• Jos yllä oleva ei ole käytöstä, noudata seuraavia ohjeita.
(Epänormaalia kuumenemista voi esiintyä, jos johtoja ei kiristetä kunnolla.) 

• Käytä vaadittuja johtoja, liitä ne tukevasti ja kiinnitä ne niin, ettei liittimiin kohdistu ulkoista voimaa.
• Käytä asianmukaista ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen.

Jos käytetään sopimatonta ruuviavainta, se voi vahingoittaa ruuvin kantaa, eikä ruuvia voi kiristää kunnolla.
• Jos liitintä kiristetään liikaa, se voi vaurioitua.

Katso alla olevasta taulukosta liittimien kiristysmomentit.

• Älä viimeistele juottamalla, jos käytetään kerrattuja johtoja.

KANNEN KORJAAMISTA KOSKEVA HUOMIO
• Jos putkien läpivientisuojus leikataan irti ja sitä käytetään johtojen läpivientireikänä, korjaa suojus, 

kun liitännät on tehty.
• Leikkaa tiivistemateriaali (pieni) (9) kahtia ja kiedo kumpikin johto erikseen. (Katso kuva 39)
• Tiivistä rako johtojen ympärillä tiivistemassalla ja eristemateriaalilla (ei sisälly toimitukseen).

(Jos hyönteisiä ja pieneläimiä pääsee sisäyksikköön, ohjausrasian sisällä voi esiintyä oikosulkuja.)
• Jos pienjännitejohto (kaukosäätimen johto) ja suurjännitejohdot (tiedonsiirtojohto, maajohto) tuodaan 

sisäyksikköön samasta kohdasta, sähkökohina (ulkoinen kohina) voi vaikuttaa niihin ja aiheuttaa 
toimintahäiriön tai vian.

• Jätä aina vähintään 50 mm pienjännitejohdon (kaukosäätimen johto) ja suurjännitejohtojen 
(tiedonsiirtojohto, maajohto) väliin kaikkialla sisäyksikön ulkopuolella. Jos molemmat johdot sijoitetaan 
yhteen, sähkökohina (ulkoinen kohina) voi vaikuttaa niihin ja aiheuttaa toimintahäiriön tai vian.

VAROITUS
Kun teet kytkentöjä, sijoita johdot huolellisesti niin, että ohjausrasian kansi voidaan kiinnittää kunnolla.
Jos ohjausrasian kansi ei ole paikallaan, johdot voivat nousta ylös ja jäädä rasian ja paneelin väliin 
aiheuttaen sähköiskuja tai tulipalon.

Kiristysmomentti (N · m)
Kaukosäädinkaapelin riviliitin 0,88 ± 0,08
Tiedonsiirtokaapelin riviliitin 1,47 ± 0,14
Maadoitusliitin 1,47 ± 0,14

2 samankokoisen johdon 
liittäminen on tehtävä 
molemmilla puolilla.

Erikokoisten johtojen 
liittäminen on kielletty.

2 johdon liittäminen 
yhdelle puolelle on 
kielletty.

Kuva 38

Tiivistä tiivistemassalla 
ja eristysmateriaalilla.

Tiivistemateriaali
(pieni) (9)

Kaukosäätimen 
kaapeli

Tiedonsiirtojohdot/
maadoitusjohdot

Kuva 39
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8-4 KYTKENTÄESIMERKKEJÄ
HUOMIO

Muista asentaa maavuotokatkaisin ulkoyksikköön.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Katso ulkoyksikön asennusohjeista tietoja yksikön johdotuksesta.
Tarkista järjestelmätyyppi.
• Parityyppi: 1 kaukosäädin ohjaa 1 sisäyksikköä (vakiojärjestelmä). (Katso kuva 40)
• Samanaikaisesti toimiva järjestelmä: 1 kaukosäädin ohjaa 2 sisätilayksikköä (2 sisätilayksikköä toimii 

yhtäläisesti). (Katso kuva 41)

HUOMAA
1. Ulko- ja sisäyksiköiden liittimien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

2-1. Liitä kaukosäädin vain pääyksikköön.
2-2. Kaukosäädin täytyy kytkeä vain pääyksikköön. Sitä ei tarvitse liittää aliyksiköihin siirtymäjohdoilla. 

(Älä liitä siirtymäjohtoja aliyksiköihin.)
2-3. Huonelämpötila-anturi toimii vain sisäyksikössä, johon kaukosäädin on liitetty.
2-4. Sisäyksikön ja ulkoyksikön välisten johtojen pituus vaihtelee liitetyn mallin, liitettyjen yksiköiden määrän 

ja putkien maksimipituuden mukaan.
Katso lisätietoja teknisistä asiakirjoista.

1 2 3

P1P2

P1P2

P1 P2

1 2 3 1 2 3

P1P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

Ulkoyksikkö

HUOMAUTUS 1)

Sisäyksikkö
Kaukosäädin 
(Lisävarusteet)

Parityyppi

Kuva 40 Kuva 41

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö (pääyksikkö) Sisäyksikkö (aliyksikkö)
Kaukosäädin 
(Lisävarusteet)

Samanaikaiskäytön järjestelmä

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

HUOMAUTUS 1)

HUOMAUTUS 2)
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• Ryhmäohjaus: 1 kaukosäädin ohjaa enintään 16 sisäyksikköä
(Kaikki sisäyksiköt toimivat kaukosäätimen mukaan.) (Katso kuva 42)

HUOMAA
• Ulko- ja sisäyksiköiden liittimien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

Kun otetaan ryhmäohjaus käyttöön
• Pariyksikkönä tai usean yksikön simultaanikäytön pääyksikkönä käytettäessä voit samaan aikaan 

käynnistää/pysäyttää kaukosäätimellä korkeintaan 16 yksikön (ryhmä)ohjauksen. (Katso kuva 43)
• Tällöin kaikki ryhmän sisäyksiköt toimivat ryhmäohjauksen kaukosäätimen mukaan.
• Valitse kaukosäädin, joka sisältää mahdollisimman paljon ryhmän toimintoja.

< Johdotusmenettely >
(1) Irrota säätörasian kansi.
(2) Tee ylitysjohdotus liittimien (P1, P2) väliin ohjausrasiassa kaukosäädintä varten. (Napaisuutta ei ole.) 

(Katso kuva 42 ja taulukko 2)

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

HUOMAA) HUOMAA) HUOMAA)

Sisäyksikkö

Ryhmäohjauksen kaukosäädin 
(Lisävarusteet)

Ryhmäohjaus

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

Kuva 42

Kuva 43

Sisäyksikkö 
(Alayksikkö)Ulkoyksikkö 1 Ulkoyksikkö 2 Ulkoyksikkö 16

Sisäyksikkö 1 Sisäyksikkö 2 
(Pääyksikkö)

Ryhmäohjauksen kaukosäädin
Sisäyksikkö 16 Liitä kaukosäädin 

pääyksikköön 
käyttäessäsi 
samanaikaiskäyttö
tyyppiä.

Kuva 44

Kaukosäätimen johtojen liitin (P1, P2)

Sisäyksikkö 1 Sisäyksikkö 2 (pääyksikkö)

Riviliitin 
(X1M)

Riviliitin 
(X1M)

Ylitysjohdotus

seuraavaan yksikköön
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• Ohjaus 2 kaukosäätimellä: 1 sisäyksikön ohjaus 2 kaukosäätimellä. (Katso kuva 45)

• Ohjattaessa 2 kaukosäätimellä aseta yksi kaukosäädin pääsäätimeksi (Main) ja toinen alasäätimeksi (Sub).
< Vaihto Main -> Sub ja päinvastoin >
Katso lisätietoja kaukosäätimen asennusoppaasta.
< Johdotusmenettely >
(1) Irrota ohjausrasian kansi (katso "8-3. KYTKENTÄMENETELMÄ").
(2) Tee lisäkytkennät kaukosäätimestä 2 (Sub) kaukosäätimen riviliittimen (X1M) liittimiin (P1•P2) 

ohjausrasiassa. (Napaisuutta ei ole.) (Katso kuva 46)

HUOMAA
• Ulko- ja sisäyksiköiden liittimien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

P1 P2

P1 P2 P1 P2

1 2 3

1 2 3

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

HUOMAA)

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

Kaukosäädin
(Lisävarusteet)

Kaukosäädin
(Lisävarusteet)

Ohjaus 2 kaukosäätimellä

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

Kuva 45

Kuva 46

Kauko-
säädin 1
(pääyk-
sikkö)

Kaukosäädin 2
(aliyksikkö)

Riviliitin 
(X1M)
(Pääyksikkö*)

Sisäyksikkö 

Kauko-
säädin 1

Kauko-
säädin 2

Ulkoyksikkö

Langaton 
kaukosäädin

* Liitä kaukosäädin pääyksikköön käyttäessäsi 
samanaikaiskäyttöjärjestelmää.
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8-5 KESKUSOHJAUS
• SkyAir-sarjaa voidaan ohjata keskitetysti yhtenä ryhmänä liittämällä keskusohjauslaitteisto.
• Ohjausjohdot on hankittava erikseen. Valmistele se seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.
• Tietoja keskusohjauslaitteiston liittämisestä on laitteiston käyttöoppaassa ja teknisessä oppaassa.
• Liitä keskusohjauslaitteisto kaukosäätimeen liitettyyn sisäyksikköön.
• Vain kun keskusohjauslaitteisto liitetään ryhmään, jota ohjataan kahdella kaukosäätimellä, tee 

kaukosäätimien Pää- ja Ala-asetukset.

HUOMAA
• Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli (eristyspaksuus: vähintään 1 mm)

9. KULMAN SUOJUKSEN / IMUSÄLEIKÖN KIINNITYS
Koekäyttö ilman kulman suojusta: katso ensin "11. KOEKÄYTTÖ"
• Jos putket kulkevat taaksepäin tai oikealle, leikkaa kulmasuojus kuvan 47 mukaisesti ja irrota se.

(Leikatessasi ole varovainen ja kiinnitä sisäyksikköön niin, että kulman suojus ei pääse putoamaan.)

Johdotus Koko mm²

Ohjausjohdotus Suojattu vinyylijohto tai kaapeli (2-napainen) 
(HUOMAUTUS) 0,75 - 1,25

Kuva 47

Putkien läpivientipaikka
Leikkaa sahalla.

Leikkaa sahalla.

Varo, ettei se putoa.

Varo, ettei se putoa.

Putkien läpivientipaikkaOikealle menevien putkien lähtö

Taaksepäin menevien putkien lähtö

Kulmasuojus

Kulmasuojus
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• Kiinnitä kulmasuojus sisäyksikköön.
Kiinnitä siten kulmasuojus toimitetuilla ruuveilla (14) samalla kun paina sen kulmaa niin, 
että kulmasuojuksen pää ja sisäyksikön pää koskettavat toisiaan. (Katso kuva 48)

• Kun sisäyksikkö on kiinnitetty päinvastaisessa järjestyksessä kuin kohdassa "4. VALMISTELUT ENNEN 
ASENNUSTA - (3)" (katso kuva 49-(1)), ripusta hihna (a), joka estää imusäleikön putoamisen (katso 
kuva 49-(2)).

• Ripusta hihna (b), joka estää imusäleikön putoamisen. (Katso kuva 49-(3))

Kuva 48

Aseta kulmasuojuksen pää ja 
sisäyksikön pää kiinni toisiinsa. 
(kaikki 4 kulmaa)

Aseta kulmasuojuksen pää ja sisäyksikön 
pää kiinni toisiinsa. (kaikki 4 kulmaa)

Kulmasuojus

Ruuvi (14) (varuste)

Ruuvi (14) (varuste)

Kulmasuojus

Ruuvi (14) (varuste)

Kulmasuojus

Ruuvi (14) (varuste)

Sisäyksikkö

Ruuvi (14) (varuste)

Kulmasuojus

Kuva 49

(1)(2)
(2)

(3)

(3)

Kiinnitä hihna
Hihna (b), joka estää 
imusäleikön putoamisen

Hihna (a), joka estää 
imusäleikön putoamisen

(3 paikkaa)

(1 paikka)
Kulmasuojus
(Putkiosa)

Ripusta hihna lähempään
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10. KENTTÄASETUS

HUOMIO
Tarkista ennen kenttäasetuksen tekemistä kohdassa 2 "1. Asennuksen jälkeen tarkistettavat kohteet" 
sivulla 5 mainitut kohdat.
• Tarkista, että kaikki ilmastointilaitteiden asennus- ja putkityöt on tehty.
• Tarkista, että ilmastointilaitteiden ohjausrasioiden kannet on suljettu.

Kun virta on kytketty, tee kenttäasetukset kaukosäätimestä asennustilan mukaan.
• Tee asetukset 3 kohdassa: "Tilanro", "ENSIMMÄINEN KOODINRO" ja "TOINEN KOODINRO".

Taulukon -merkityt " " asetukset osoittavat tehdasasetuksia.
• Asetusmenettely ja käyttö esitetään kaukosäätimen asennusoppaassa.

(Huomaa) Vaikka "Tilanro" -asetus tehdään ryhmänä, jos halutaan tehdä yksilöllisiä asetuksia 
sisäyksikköryhmittäin tai vahvistaa asetusten jälkeen, tee asetus käyttämällä sulkeissa ( ) 
näkyvää Tilanro-asetusta. 

• Älä tee muita kuin taulukossa näkyviä asetuksia.

10-1 SISÄKATON KORKEUDEN ASETTAMINEN
• Aseta TOINEN KOODINRO taulukossa 3 näkyvän katon korkeuden mukaan.

Taulukko 3

10-2 SUODATINILMOITUKSEN ASETTAMINEN
• Ilmoitus ilmansuodattimen vaihtoajasta näytetään kaukosäätimessä.
• Muuta taulukon 4 parametrin TOINEN KOODINRO arvoa huoneilman pölyisyyden ja muun lian mukaan.
• Vaikka sisäyksikössä on pitkäikäinen suodatin, se täytyy puhdistaa määräajoin tukkeutumisen 

välttämiseksi. Selitä myös asetusaika asiakkaalle.
• Suodattimen säännöllinen puhdistusaika voi lyhentyä ympäristön mukaan.

Taulukko 4

* Käytä "Ei osoitusta" -asetusta, kun puhdistusilmaisinta ei tarvita esimerkiksi silloin, kun säännöllistä 
puhdistusta suoritetaan.

Asetus
Katon korkeus (m)

Tilanro
ENSIM-
MÄINEN 

KOODINRO

TOINEN 
KOODINROFUA71AVEB9 FUA100~125AVEB9

Vakio 2,7 tai 
vähemmän 3,2 tai vähemmän

13 (23) 0
01

Korkea katto 1 2,7 - 3,0 3,2 - 3,6 02
Korkea katto 2 3,0 - 3,5 3,6 - 4,0 03

Likaantuminen Suodattimen tunnit 
(pitkäikäinen tyyppi) Tilanro ENSIMMÄINEN 

KOODINRO
TOINEN 

KOODINRO
Normaali Noin 2500 h

10 (20)
0

01
Likaisempi Noin 1250 h 02

Osoitus
3

01
Ei osoitusta* 02
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10-3 ILMANPOISTOSUUNNAN ASETTAMINEN
• Kun haluat vaihtaa ilmanpoistoasetuksen 2- tai 3-suuntaiseksi, vaihda TOINEN KOODINRO kuten 

taulukko 5 näyttää.
Taulukko 5

10-4 TUULETTIMEN NOPEUS TERMOSTAATTI SAMMUTETTUNA -ASETUS
• Aseta tuulettimen nopeus käyttöympäristön mukaisesti neuvoteltuasi asiakkaan kanssa.
• Kun tuulettimen nopeutta muutetaan, selitä asiakkaalle tuulettimen nopeusasetus.

Taulukko 6

10-5 SAMANAIKAISKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN SISÄYKSIKÖIDEN NUMERON ASETTAMINEN
• Käytettäessä samanaikaiskäyttöjärjestelmätilaa muuta TOINEN KOODINRO kuten taulukko 7 näyttää.

(TOISEKSI KOODINUMEROKSI on tehtaalla asetettu "01", parijärjestelmä.)
• Käytettäessä samanaikaiskäyttöjärjestelmätilaa, katso kohtaa "10-6 

SAMANAIKAISKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ERILLISET ASETUKSET" asettaaksesi pää- ja alayksiköt 
erikseen.
Taulukko 7

Asetus Tilanro ENSIMMÄINEN 
KOODINRO TOINEN KOODINRO

4-suuntainen 
ilmanpoisto

13 (23) 1

01

3-suuntainen 
ilmanpoisto 02

2-suuntainen 
ilmanpoisto 03

Asetus Tilanro ENSIMMÄINEN 
KOODINRO

TOINEN 
KOODINRO

Tuuletin pysähtyy, kun 
termostaatti sammuu 
(jäähdytys/lämmitys)

Normaali
11 (21) 2

01

Pysäytys 02

Tuulettimen nopeus, kun 
jäähdytystermostaatti 
on pois päältä

LL (erittäin 
alhainen) 12 (22) 6

01

Asetus 02

Tuulettimen nopeus, kun 
lämmitystermostaatti OFF

LL (erittäin 
alhainen) 12 (22) 3

01

Asetus 02

Asetus Tilanro ENSIMMÄINEN 
KOODINRO TOINEN KOODINRO

Parijärjestelmä 
(1 yksikkö)

11 (21) 0

01

Samanaikaiskäyttöjärj
estelmä (2 yksikköä) 02

Samanaikaiskäyttöjärj
estelmä (3 yksikköä) 03
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10-6 SAMANAIKAISKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ERILLISET ASETUKSET
Valinnaisen kaukosäätimen käyttö helpottaa alayksikön asettamista.
< Toimenpide >
• Tee seuraavat toimenpiteet asettaessasi pää- tai alayksikköä erikseen.

(1) Muuta TOINEN KOODINRO arvoon "02", jotta alayksikkö voidaan asettaa erikseen.
 (TOINEN KOODINUMERON tehdasasetus on "01": yhdistetty asetus.)

(2) Tee pääyksikön kenttäasetus (katso 10-5).
(3) Käännä päävirta pois vaiheen (2) jälkeen.
(4) Irrota kaukosäädin pääyksiköstä ja liitä se alayksikköön. *
(5) Käännä päävirta jälleen päälle ja, kuten kohdassa (1), vaihda TOINEN KOODINRO -arvoksi "02", erillisasetus.
(6) Tee alayksikön kenttäasetus (katso 10-5).
(7) Käännä päävirta pois vaiheen (6) jälkeen.
(8) Jos alayksikköjä on useampi kuin yksi, toista vaiheet (4)–(7).
(9) Irrota kaukosäädin alayksiköstä asetusten jälkeen, ja liitä se takaisin pääyksikköön. Asetustoimenpiteet 

on tehty.
*Kaukosäätimen johdon siirtäminen pääyksiköstä alayksikköön ei ole tarpeen, mikäli käytössä on 
valinnainen kaukosäädin alayksikköä varten. (Irrota kuitenkin pääyksikön kaukosäätimen riviliittimeen 
liitetyt johtimet.)
Alayksikön asetusten tekemisen jälkeen irrota kaukosäätimen johdot ja kytke kaukosäädin uudelleen 
pääyksikköön. (Sisäyksikkö ei toimi on oikein, jos yksikköön liitetty kaksi tai useampia kaukosäätimiä 
samanaikaiskäyttöjärjestelmätilassa.)

HUOMAA
• Ulko- ja sisäyksiköiden liittimien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

10-7 ASETUS KUN LISÄVARUSTE ON KIINNITETTY
• Lisävarustetta kiinnitettäessä katso asetusohjeita sen asennusoppaasta.

10-8 KÄYTETTÄESSÄ LANGATONTA KAUKOSÄÄDINTÄ
• Langatonta kaukosäädintä käytettäessä sen osoite täytyy asettaa.

Katso lisätietoja langattoman kaukosäätimen asennusoppaasta.

Asetus Tilanro ENSIMMÄINEN 
KOODINRO TOINEN KOODINRO

Yhdistetty asetus
11 (21) 1

01
Erillinen asetus 02

P1 P2

P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2P1 P2
P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

Virransyöttö
220-240 V

~
50 Hz

UlkoyksikköUlkoyksikkö

HUOMAA) HUOMAA)

Sisäyksikkö 
(pääyksikkö)

Sisäyksikkö (pääyksikkö)Sisäyksikkö (aliyksikkö) Sisäyksikkö 
(Alayksikkö)Kaukosäädin

Kaukosäädin( 1 ) ( 2 )

( 3 ) ( 7 )

( 4 )
( 9 )

( 5 ) ( 6 )

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

Maavuoto-
suojakat-
kaisija

Kuva 50
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11. KOEKÄYTTÖ

11-1 KOEKÄYTÖN SUORITTAMINEN
HUOMIO

Tämä toiminto soveltuu vain, kun käytössä on BRC1E52- tai BRC1E53-käyttöliittymä. Kun mikä tahansa 
muu käyttöliittymä on käytössä, katso käyttöliittymän asennusopasta tai huolto-opasta.

HUOMAA
• Taustavalo. Käyttöliittymän päällä/pois-käyttöä varten taustavalon ei tarvitse olla päällä. Muita toimintoja 

varten se on ensin kytkettävä päälle. Taustavalo palaa ±30 sekuntia, kun painiketta painetaan.

(1) Suorita alkutoimet.
Taulukko 8

(2)  Aloita koekäyttö.
Taulukko 9

(3) Katso toimintaa 3 minuutin ajan.
(4) Tarkista ilmavirran suunnan toiminta.

# Toimi

1

Avaa nestesulkuventtiili (A) ja kaasusulkuventtiili (B) irrottamalla korkki ja kääntämällä 
kuusiokoloavaimella vastapäivään, kunnes se pysähtyy.

2 Sulje huoltokansi sähköiskujen estämiseksi.
3 Kytke virta päälle vähintään 6 tuntia ennen kuin aloitat käytön kompressorin suojaamiseksi.
4 Aseta käyttöliittymästä yksikön jäähdytyskäyttötila.

# Toimi Tulos

1 Palaa kotivalikkoon

2
Paina vähintään 4 sekunnin ajan.

Service Setting -valikko tulee näkyviin.

3

Valitse Test Operation.

4

Paina.
Kotinäytössä näkyy Test Operation.

5

Paina 10 sekunnin kuluessa.

Koekäyttö alkaa.

A B

Cool Aseta tilaan

28°C

Return Asetus

Huoltoasetukset     1/3
Koekäyttö
Huoltoyhteystiedot
Käyttöasetukset
Tarve
Asetuspisteiden minimierotus
Ryhmäosoite

Cool

Return AsetusKoekäyttö
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Taulukko 10

(5) Pysäytä koekäyttö.
Taulukko 11

11-2 VIRHEKOODIT KOEKÄYTTÖÄ SUORITETTAESSA
Jos ulkoyksikön asennusta EI ole tehty oikein, seuraavat virhekoodit saattavat näkyä käyttöliittymässä:

# Toimi Tulos

1

Paina.

2

Valitse Position 0.

3
Vaihda sijaintia. Jos sisäyksikön ilmavirran läppä liikkuu, toiminta 

on OK.
Jos näin ei ole, toiminta ei ole OK.

4
Paina.

Kotivalikko tulee näkyviin.

# Toimi Tulos

1
Paina vähintään 4 sekunnin ajan.

Service Settings -valikko tulee näkyviin.

2

Valitse Test Operation.

3
Paina.

Yksikkö palaa normaaliin toimintaan ja kotivalikko 
näytetään.

Virhekoodi Mahdollinen syy

Mitään ei näy 
(Asetettua lämpötilaa ei näytetä.)

•  Johdotus on irronnut tai johdotusvirhe (virtalähteen ja ulkoyksikön välillä, ulko- 
ja sisäyksikön välillä, sisäyksikön ja kaukosäätimen välillä).

•  Ulkoyksikön piirilevyn sulake on palanut.

E3, E4 tai L8 •  Sulkuventtiilit ovat kiinni.
•  Ilmatulo tai ilmalähtö on kiinni. 

E7
•  Kolmivaiheisen virransyöttöyksikön kohdalla puuttuu vaihe.
•  Huomaa: Käyttö on mahdotonta. Kytke virta pois päältä, tarkista johdotus ja 

vaihda kahden sähköjohdon paikkaa kolmesta.
L4 Ilmatulo tai ilmalähtö on kiinni.
U0 Sulkuventtiilit ovat kiinni.

U2

•  Epätasapainoinen jännite. 
•  Kolmivaiheisen virransyöttöyksikön kohdalla puuttuu vaihe. Huomaa: Käyttö 

on mahdotonta. Kytke virta pois päältä, tarkista johdotus ja vaihda kahden 
sähköjohdon paikkaa kolmesta.

U4 tai UF Yksiköiden välinen haaraputkisto ei ole oikein.
UA Ulko- ja sisäyksikkö eivät ole yhteensopivia.

Return AsetusReturn Asetus

Poistoilman määrä/suunta

Poistoilman määrä Suunta
Asento 0Matala

Return AsetusReturn Asetus

Poistoilman määrä/suunta

Poistoilman määrä Suunta
Matala Asento 0

Return Asetus

Huoltoasetukset     1/3
Koekäyttö
Huoltoyhteystiedot
Käyttöasetukset
Tarve
Asetuspisteiden minimierotus
Ryhmäosoite
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11-3 VIKAKOODI
• Sisä- tai ulkoyksikön tyypistä riippuen vikakoodeja ei välttämättä näytetä.
• Kohdissa, joissa vikakoodi on tyhjä, " " -osoitusta ei näytetä. Vaikka järjestelmä toimii edelleen, muista 

tarkastaa se ja tehdä tarvittavat korjaukset.

HUOMIO
Kun koekäyttö on suoritettu, tarkista kohdassa 2 "2. Toimituksen yhteydessä tarkistettavat kohteet" 
sivulla 5 mainitut kohteet.
Jos sisätiloja ei ole viimeistelty koekäytön päättyessä, ilmastointilaitteen suojaamiseksi pyydä käyttäjää 
olemaan käyttämättä ilmastointilaitteita, kunnes sisätilat on viimeistelty.
Jos ilmastointilaitetta käytetään viimeistelytyössä käytettävät maalit ja liimat voivat saastuttaa 
sisäyksiköiden sisätilat ja aiheuttaa vesiroiskeita ja vuotoja.

Koekäyttöä suorittavalle käyttäjälle
Koekäytön jälkeen varmista ennen ilmastointilaitteen luovuttamista asiakkaalle, että ohjausrasian kansi 
on suljettu.
Selitä asiakkaalle myös virransyötön tila (virransyöttö päällä / pois päältä).
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12. YHTENÄINEN JOHDOTUSKAAVIO

,

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikön kytkentäkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa 
järjestyksessä, ja numerointi esitetään alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.

Yhdistetty kytkentäkaavion selitys

: SUOJAKATKAISIN

: LIITÄNTÄ

: LIITIN

: MAADOITUS

: ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄ JOHDOTUS

: SULAKE

: SISÄYKSIKKÖ

: ULKOYKSIKKÖ

: MAADOITUS

: SUOJAMAA (RUUVI)

: TASASUUNTAIN

: RELELIITIN

: OIKOSULKULIITIN

: LIITIN

: RIVILIITIN

: JOHDINPURISTIN

WHT : VALKOINEN

YLW : KELTAINEN

PNK : VAALEANPUNAINEN

PRP, PPL : PURPPURA

RED : PUNAINEN

GRN : VIHREÄ

GRY : HARMAA

ORG : ORANSSI

BLK : MUSTA

BLU : SININEN

BRN : RUSKEA

A*P : PIIRILEVY
BS* : PAINIKE PÄÄLLE/POIS, KÄYTTÖKYTKIN
BZ, H*O : SUMMERI
C* : KONDENSAATTORI
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* : LIITÄNTÄ, LIITIN
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, X*A, K*R_*
D*, V*D : DIODI
DB* : DIODISILTA
DS* : DIP-KYTKIN
E*H : LÄMMITIN
F*U, FU* (OMINAISUUDET : SULAKE
KATSO YKSIKÖN SISÄLLÄ 
OLEVA PIIRILEVY)
FG* : LIITIN (RUNGON MAA)
H* : JOHDINSARJA
H*P, LED*, V*L : MERKKIVALO, VALODIODI
HAP : VALODIODI (HUOLTOMONITORI, VIHREÄ)
HIGH VOLTAGE : SUURJÄNNITE
IES : INTELLIGENT EYE -ANTURI
IPM* : INTELLIGENT POWER -MODUULI
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M : MAGNEETTIRELE
L : JÄNNITE
L* : KIERUKKA
L*R : REAKTORI
M* : ASKELMOOTTORI
M*C : KOMPRESSORIN MOOTTORI
M*F : TUULETTIMEN MOOTTORI
M*P : TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI
M*S : KÄÄNTÖMOOTTORI
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNEETTIRELE
N : NOLLA
n=*, N=* : KIERTOJEN MÄÄRÄ FERRIITTISYDÄMEN LÄPI
PAM : PULSSIAMPLITUDIMODULAATIO
PCB* : PIIRILEVY
PM* : VIRTAMODUULI

PS : HAKKURITEHOLÄHDE
PTC* : TERMISTORI PTC
Q* : ERISTETYN PORTIN KAKSINAPAINEN 
  TRANSISTORI (IGBT)
Q*DI : MAAVUOTOSUOJAKATKAISIN
Q*L : YLIKUORMASUOJA
Q*M : LÄMPÖKYTKIN
R* : VASTUS
R*T : TERMISTORI
RC : VASTAANOTIN
S*C : RAJAKYTKIN
S*L : UIMURIKYTKIN
S*NPH : PAINEANTURI (KORKEA)
S*NPL : PAINEANTURI (MATALA)
S*PH, HPS* : PAINEKYTKIN (KORKEA)
S*PL : PAINEKYTKIN (MATALA)
S*T : TERMOSTAATTI
S*RH : KOSTEUSANTURI
S*W, SW* : KÄYTTÖKYTKIN
SA*, F1S : YLIJÄNNITESUOJA
SR*, WLU : SIGNAALIN VASTAANOTIN
SS* : VALINTAKYTKIN
SHEET METAL : RIVILIITTIMEN KIINTEÄ LEVY
T*R : MUUNTAJA
TC, TRC : LÄHETIN
V*, R*V : VARISTORI
V*R : DIODISILTA
WRC : LANGATON KAUKOSÄÄDIN
X* : LIITIN
X*M : RIVILIITIN (LOHKO)
Y*E : ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KÄÄMI
Y*R, Y*S : KÄÄNTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN 
  KIERUKKA
Z*C : FERRIITTISYDÄN
ZF, Z*F : KOHINASUODATIN
Suomi 36
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