DAIKIN

4

Installationshandbok

Split System luftkonditioneringsaggregat

RZQG71L9V1B

RZQG100L9V1B
RZQG125L9Vv1B
RZQG140L9V1B

RZQG71L8Y1B

RZQG100L8Y1B
RZQG125L8Y1B
RZQG140L7Y1B

RZQSG100L9V1B
RZQSG125L9V1B
RZQSG140L9Vv1B

RZQSG100L8Y1B

RZQSG125L8Y1B Installationshandbok

RZQSG140L7Y1B Split System luftkonditioneringsaggregat SELE]



7102 JoqUSAON JO pig ‘puslsQ
Jopalg

souljesnag aueld-uesp

2P308775-6D

(EINH \H HADHIRYA Y CBISNINHL 6 THRAX KON
PG MOEATM N OV 6 THRAX XND . ADERE9 HSOHHDIDMTY. HBBH MO 6 THREX TR0 HOF b H/ B OHMHIDAQUA (A b d.mmxd_ﬁ
OOVHNRNONA SO HMENTDNRINGA\ 6 THRAX TN @ MD H DA | RRH SRDVENIXONING [79 DAl 6 THRAX XKD . $ CEMOMOH DA O HHI HORIEN #mmxg”__
fochu [pupz> bofd 127 p 1q ' pi izZZ Bed WY~ 6 THRAX N TENOXOBNT MM S Ia EMEDRIA 6 THRAX XN oz B ypuy QE#@ E EV_NQESE Em_xﬁﬁ_ Az 110 FXEDHH/OMSNOTSHI AN BB (ORI 6 THRAX OND
DHENEH HRDNIDMA JIRNMIRACH 6 THRAX TND HNOON NIDHRERITHIE ANHND OVTRY 1d 6 THRAX ROAVRDIBR-E9 %.é@g_%%g: THRAX DD . $ QA EH I NN HHEOHH/FD ©XEHAYHDM 6 THRAX OND
HIRODMAHNRADHENT DHEIEEA 6 THRAX TND CINICHONH O ARG 6 THRAX ONO | WTT e( o zoz#t 4 6 THRAX N g 191 QAIANOTBOH D HHHWDB HHIEHTMYAN 6 THRAX OND
79 AMCOIITHER 9 LOHNHS
“BICFONRDHHONTO-0 SO CEI0 79 HOBCNITHHINKIC % SHEON 79 -HONNTHSAAS Vo HIEH DI % OMHDMVAS R iSAM SO N M ds- QOBRDOHUID % NEMHANNS
_@22._? HKEICFDI-ECE i$ MT- NP i$ @@E@.g@ AN 10- gi_mgﬁg AHIEIT- __ meulimw o[ W08V \ i$ CHHHIHN GH M-
%8? 79 = AANIITH/VEONA 79 - KHO MINEDUN % Prlp v fob .::@m [ ey 78 MCHITHSANHEHAHY %6
ggwmn_ ADDRE@EN ANdDbe- % TIVDARDD i$ ROHBDAN ~ EIBE g_osmmo ARDORNEEN ANdDbe- QM \MM NG i\ oyl Bode-  MDOHMHEANEH i$ ORHAGH[  MHd96-
a§§&§> 79 ENCEMMHEXRMIN AN % MNK éacasz?oxz WH a§%§gﬁm és:@s?%mé
AATES % TOEEX i$ MOADN M e  HOAN ESHABIN i$ AUHDWH a0 M- _:Es_ $ QTN X+ MHIAEBY dHH i$ HOHI-HINA T M- g%&uﬁ: \Sug&ks HX[OHG-
78 AMNHEIES 79 -cHIHE0Z 1% DR qﬁz_s:még % JAHHJd 98 -x€ i*EC 20 "WEAIU D a%&_aﬁg..m
% A\BYOUIMSINT i$ MIBNOIIN ~ CHIYde- OZWES i$ NRHARD el amzs- ANS GfPWr i$ E&z%s@&/ NHO- DD isa@i aD( I - ANS % QHAERWIHDA i$OHZ DI+
79 - po oEv_ PN % M MIHR O Mo [a 79 AN 79 “ACHINHDREDHH\ 79 AICEITNHSHMRA OO
e p ey IB B dyg i$ \UB e upp  Pej\lB- mdeHiHdamsbn % [adnsaa i [a AdlaamHo- MEH % AOMHD I$WEH O AHO- 9% COMHIREAKHDIIH i$O-OMID M- % BOANBHERED i$ ONAHVA AT
HWHWIBH CTBH DA BT | amv iy pPwap o< MEHORABa A Jb~ yey o M\
TANZIBS1A\ND)S [ HYCTMTHAH0H /RS 03/56/900Z 96e}j0A MO TN\ Tz [FERAC( HAWAB HRDHTID
MBMHD POTADINANH | NH\ HR-ENIMIRDANINHGHOM 0 DD ez#$.D(+ / NIOLXC XARDONDOE @i TP/ ET 0
DO [ AABAHIDHA9 DI TARNIN HEDHI O CHIDHACDH EH HIRAT « O3/801/7002 Aupanedwod ogsubewounos|3 RO QdEDAAdAB MHSOITIASREDHHN
PG ODBBROAANAT | DO[asA EHEHBO-H\/ T 03/24/9002 Asuiyoepy ANBRDY N/ OB 941 NEHSDRUINXOHeDA [ HOADINRBE/ QREFXI
NdOBBYHYANAT ORI ATTRI-OOMNINDHN HAINAT DHEHIHIEH [Q-amdEIS > : GIRMBEDBONRIND INAD | HBIERD COCHCIB-HDMNHHALY
AP pq o ¢ HEEHIRRAHEH I HANAT /DA HX L/ MR D mRzZpP7\ THHHA MO NORADEN MIRHIIDH
IPMCEX I HNDRINAT oS M [EHd ANAT OXHDY% |HCOHANAT 2 I5iinv(eN TREDAMEH MHOOMIDHRHEM D% |H
TABEHIASNIHA HaNT MHEED M EH I HINAT EHAVA/NNA FROOMREE “HOHH d dv-B OHHERNCTHEX HOIWAISH OIZH|

‘01-2-GE€09NT
MERX XPEHIHEMIHE AOHOERIND 00 ROHOI@mNA ([ amaamd On «

"R DA QNS FEDANTNVAMNDHDHX K Adl dRHIND SDUI @D JIRED Adl SO AHMNTVENX 0 /.20 %

HEO/MIATRBREH2 YAORENEA [ 1] ARHIRD T dOMIARD T SEREBT 1A QD 1R RIRTIDNDH AN FRHIND DRI ROED d 1D AN DTDRE ONSIGRDAADI O RBNH XIREHSA [ 2+xD TB(DD)D gy +T ~ € "DE@D - A 120 wm
FRHIMNED FIWVAAD X SN HANAVOR I KORDAMEITMOBIRAD T\ AN 52
NXdOMOA | OIS 1ROM TNA @%gggggﬁmﬁﬁ Hel HODED M\ NVIEIH CHIRGHEHAMX AR HROCMTHARHOX AN OPAMEVOIANA.  HIROBIW AHD-HIKINYOICHAHHIITE] S ROHIRKITHT TARRH QD TANR ADEIIN IWHXH\ T QHDHRON
THNAOHUTOSOHTENCE OTHAONTNHO
0 ZOudre[ M ey eg 3 b qwuea 196 wpu b ar 3 pal haeaal bizM iy 216 7 HY®WA CAMIREHEX MARH HDHEHAIC ROAEITNAH HDERIN-EEHD 'EH dHIH A dMOAHETHARXHAIN-SY OHOHAHOABIINAIHHUS N AR ARD NKHIAD AAREX AA@D AMAKIN AQOHTDI QD HIMH
%ﬁ%% %@%&gﬁﬁész Q__EKEQQ MHOENRROIAH HIH J MR TTHN 08D 1o SR | /EROH O
THDIARD PENVATHREHD HAHREDS RARO1AROODER RN AR Tomn MHDARHAHRDHBINC ROTTITIEH HDEINHEID D [MEEHHIH I MOAHA TR0 | CRNIXHINGIN BN HEHAHANKEHOHDHZHICOFDTO ZRASH O EMH S@DHEHDBAMEITHH I HOAI HOH QOHBHDRHD AHDH
HNGDEDIINODANAEDH — MHNAOHITOSOHTV EHIHDWTOR (AEH HRDHEHINSRANHS IV G IEH HDCEN-ETHD NHORAHY FOAINONONH A AN RNDAERARE AW AD MHIED AIRVOE AHAD 30 [HADNON
MBI AMAHICHTEHDE HAK QD EHIED BN\ HDTERN B O AOGHINAIDHION yfodu [pfg GOHEAHHOHHOMHDRHO% |HIFAR%ED
TN N ZoupalmAfiz \ieney pogaa e [1 6 ypdy yrbaw J 16 alu Laeq 1 6z p v O [MI\P T\ OBDNTEHTMXOHHABRWMHIERHMH HREDHIACH D A TOHED HOHHRHCH @Y TMEHDIDOHD
Td\D DA [ AHB0Z \XH« FINDRTOZ2E5 SHD! 0 RO ZRHMRED>HTDN MOMH WG I \ZNTF-B\ E%Q@o&“@zb Jls: 5 o)
NO O hIH MMV BINDNE MEHIED A0DMEA\H \OWNDNH © K0 Ve INOBHIHA HOREEX PHVIMHHXLIFOHD AT QD ARHIED ABRDE AQGQD AMOXH\ A HHHEDIAHDH dHMH MRDNZHEIDHHDEH]ATHNMEOORIS ARHQEDHUII RETHMH ADTEIRN OV ZD-HMHN ZWN QDT

“dLALT0VLOSDZY +9LA81SZLDSDZY ‘«dLA8T100L9SDZY
“dLALT07LDDZY ‘«9LA81SZLODZY “«91A8100LDDZY «91A811L.90DZY
*dIA6T107LDSDZY +gIA6T1SZLDSDZY «8LA6100LDSDZY
“dLA61071LD0ZY ‘+dLA61SZLODZY “+aLA6100LDDZY +dLA611LL9DZY

E%gngg&%%igééh&, @ NI BNV BN OHANHOH IINEMPH ] FERMHEO @A \RHRIBANIEWENHIVOEHNAM. (D
) @

MY\ @

Aoz [7ep a2z | A0 131U pze Aodzez paZba iz .0 e W .cxu:Tme:Nﬁ ©®
S&:&uﬁ%g%mﬁzgsgm% [©)
DDA THHAMND ATEDSMII EOPH RIND A TADHIEDRN [ &

HOQHOWH MHIPHNACHOIEDHHI-DAMIE] HHDS\ HIBISHS D _
AHITOHOA DD \RD>HWAN ZAMIAMT @G- B cHx 1T D128 OB \ZI O@ZDAROND G SAYpZOA B M N 1P Z0uey\ W TBurdaBpae W Ju P APUEE \ M\ XU bW 1UBS ™ kb Xepd | \mﬁm @

Eﬁaoﬁggng

E] upjie

‘I$>% 8/18+>8 8 )L$L05z (TR ) . ) $S8/) . J )9/)000291)5)6D 02 T$S (@ /°G)69L )05z (128 P9
>.2+=)T)93/+>6 J® @OWTDH INT G20 M 4D )9 % 2T .2=$8%5%/°) . Z+9 ZIT e /+2SE B 'S +/°G)9)9/)00)L99T)S )62 )9 £ n e ). (T29 ) . TCL$S$/8) . I
“8-G$/ ") 996/ PLS B 1229.$5$/ ") 986$L9$6 )B 1$=21$/>1°%29 1)1)(x)0 $.9) .889'¢ '80T) +>98.20/ F® 0NN | 1T DODI=2 8 )3 $L'052(tze’ ) el a/°5)oLas 052 (T )9
$-9%9$/°) 9L LIS W L1921 $/92$6$= J® '192T) $/°982%6%= 90$9 0T «T' ) ) $.052(1T8 ) | 9P ).’ (tzg) . 12® ). ® (tze (2TCL958m) . F®



3 Installation

3.14 Hur du forhindrar att utomhusenheten
faller omkull

Anslut kablar (anskaffas lokalt) enligt nedan:

3.2 Anslutning av kéldmedieroren

.ﬁ FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

3.2.1 Ansluta koldmediumroren till
utomhusenheten

1 Gor som foljer:

= Ta bort servicehdljet (a) med skruv (b).
= Ta bort rérintagsplaten (c) med skruv (d).

3 Om du valt rérdragning nedat:

= Borra (a, 4x) och ta bort det utstansade halet (b).
= Skar ut skarorna (c) med en metallsag.

4 Gor som foljer:

= Anslut vatskeroret (a) till vatskestoppventilen.
= Anslut gasroret (b) till gasstoppventilen.

5 Gor foljande:

= |solera vatskeroren (a) och gasroren (b).

= Linda varmeisolering kring bdjarna och tack den sedan med
vinyltejp (c).

= Se till att ror inte vidror nagra kompressorkomponenter (d).

= Forsegla isoleringséndarna (tatningsmedel o.s.v.) (e).

Om utomhusenheten ar installerad ovanfér inomhusenheten
tacker du stoppventilerna (f, se ovan) med tatningsmaterial for
att forhindra att kondensvatten fran stoppventilerna kommer in i
inomhusenheten.

NOTERING

Alla frilagda rér kan orsaka kondens.

Satt tillbaka serviceluckan och rérintagsplaten.

Tata alla hal (exempel: a) for att férhindra att sné och smadjur
kommer in i systemet.

ﬁ VARNING
Vidta nodvandiga atgarder for att férebygga att smadjur

sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rékutveckling eller
eldsvada.

NOTERING

Stoppventilerna ska vara Oppna efter installation av
kdéldmediumrér och vakuumtorkning. Om systemet kors
med stdngda stoppventiler kan kompressorn skadas.

3.2.2 Sa har kontrollerar du om oljelas behdvs

Om olja flyter tillbaka in i utomhusenhetens kompressor kan detta
orsaka vatskekompression eller forsamring av oljereturen. Oljelas i
gasstigror kan férhindra detta.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Driftsattning

Atgérd Resultat 4.3 Felkoder vid testkorning
4 |Tryck. Test Operation visas pa ) .
startmenyn. Om utomhusenheten INTE har installerats korrekt kan foljande
felkoder visas pa anvandargranssnittet:
Felkod Trolig orsak
Inget visas = Kabeln ar frankopplad eller det finns ett
(den instélida k?bel:lel (mr:elltan strowforsotrjnlr;]gen ocE
tomperaturen visas |y L Conheter el mellan
i drni inte
5 |Tryck inom 10 sekunder. |Testkdrningen startas. inte) inomhusenheten och
anvandargranssnittet).
= Sakringen pa utomhusenhetens kretskort
har 16st ut.
3 Kontrollera driftfunktionen under 3 minuter. E3, E4 eller L8 « Stoppventilerna &r stangda.
4 Kontrollera funktionen for luftflodesriktningen. « Luftinloppet eller luftutloppet &r blockerat.

# Atgard Resultat E7 En fas saknas for trefasstromforsorjning.

1 |Tryck. Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV
strdmmen, kontrollera kabeldragningen och
byt position pa tva av de tre elkablarna.

L4 Luftinloppet eller luftutloppet ar blockerat.
uo Stoppventilerna ar stangda.

2 |Valj Position 0. u2 = Det finns en spanningsobalans.
= En fas saknas for trefasstromforsorjning.

Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV
strémmen, kontrollera kabeldragningen
och byt positon pa tva av de tre
3 |Byt position. Om Iuftfisdesklaffen pa elkablarna.
inomhusenheten roér sig ar U4 eller UF Kabeldragningen mellan enheterna ar inte
funktionen OK. korrekt.
Annars &r funktionen inte UA Utomhus- och inomhusenheterna ar inte
OK. kompatibla.

4 |Tryck. Startmenyn visas. NOTERING

= Produktens skyddsdetektor for fasvandning fungerar
endast nar produkten startas. Darfor upptacks
fasvandning inte under normal drift.

5 Stoppa testdriften. = Skyddsdetektorn fér fasvandning &r utformad fér att

# Atgird Resultat stoppa produkten om nagot onormalt intréffar nar

produkten startas.
1 |Tryck i minst 4 sekunder. |Menyn Service Settings
visas.

= Byt ut tva av de tre faserna (L1, L2 och L3) vid en
skyddsabnormalitet vid fasvandning.

2 |Valj Test Operation.

3 |Tryck. Enheten atergar till normal
drift och startmenyn visas.
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5 Tekniska data

5

5.1

5.1.1

Tekniska data

Kopplingsschema

Kopplingsschema: Utomhusenhet

Kabelschemat medfdljer enheten och finns placerad pa insidan av
serviceluckan.

Anm. fér RZQ(S)G_V1:

Anmarkningar:

1

Symboler (se forklaring).

K1R Magnetrela (Y1S)
(RZQ(S)G_V1)

K1R = K1R (A1P): Magnetrela (Y1S)
(RZQ(S)G_Y1) * K1R (A2P): Magnetrela

K2R Magnetrela

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

K2R
(RZQ(S)G_Y1)

= K2R (A1P): Magnetrela (E1H tillval)
= K2R (A2P): Magnetrela

Farger (se forklaring).

Detta kopplingsschema galler endast utomhusenheten.

2
3
4

Pa kopplingsschemats etikett (pa baksidan av serviceluckan)
finns information om hur du anvander BS1~BS4- och DS1-
omkopplare.

Kortslut inte skyddsenheterna S1PH och S1PL vid drift.

[e>NNe)]

| servicehandboken finns information om hur du staller
valjaromkopplarna (DS1). Fabriksinstallning for alla brytare ar
AV.

| kombinationstabellen och tillbehérshandboken finns

instruktioner for kabeldragning till X6A, X28A och X77A.

Anm. f6r RZQ(S)G_Y1:

Anmarkningar:

1

Detta kopplingsschema galler endast utomhusenheten.

K10R, K13R~K15R Magnetrela

K4R Magnetrela E1H (tillval)
L1R~L3R Reaktor

M1C Motor (kompressor)

M1F Motor (6vre flakt)

M2F Motor (nedre flakt)

PS Huvudstrombrytare

Q1DI Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)
R1~R6 Motstand

R1T Termistor (luft)

R2T Termistor (utmatning)

R3T Termistor (sug)

R4T Termistor (varmevaxlare)
R5T Termistor (varmevaxlare mitt)
R6T Termistor (vatska)

R7T Termistor (flans)

F1U~F8U - F1U, F2U: Sakring (31,5 A/250 V)
(RZQ(S)G_Y1)

- F1U (A2P): Sakring (T 5,0 A/250 V)
- F3U~FBU: Sakring (T 6,3 A/250 V)
- F7U, F8U: Sakring (F 1,0 A/250 V)

" insiuktoner fr kabeldragning 1 XeA. X25A o0h XT7A (R2aG100- 1401
R oppingriceTats et o8 et eS|, T Termistor (Post empeatrceticen
omkopplare. (RZQG71_V1 +
4 |Kortslut inte skyddsenheten S1PH vid drift. RZQSG100_V1)
| servicehandboken finns information om hur du stéller R10T Termistor (fléns)
valjaromkopplarna (DS1). Fabriksinstallning for alla brytare ar (RZQ(S)G_Y1)
AV. RC Mottagningskrets for signaler
6 |Endast for 71-klass. S1PH Hogtrycksbrytare
Forklaring for kopplingsscheman: S1PL Larm fran lagtrycksomkopplare eller
frysskydd
AtP~A2P Tryckt kretskort TC Overforingskrets for signaler
BS1~BS4 Tryckknappsbrytare V1D~V4D Diod
C1~-C3 Kondensator VIR IGBT kraftmodul
DSt DIP-switch V2R, V3R Diodmodul
E1H Varmare for bottenplaten (tillval) VAT~V3T IGBT (Insulated Gate Bipolar
F1U~F8U = F1U, F2U: Sékring Transistor)
(RZQG71_V1 + = F6U: Sakring (T 3,15 A/250 V) X6A Kontaktdon (tillval)
RZQSG100_v1) - F7U, F8U: Sakring (F 1,0 A/250 V) X1M Kopplingslist
F1U~F8U = F1U~F4U: Sakring Y1E Elektronisk expansionsventil
(RZQG100~140_V1 + = F6U: Sakring (T 5,0 A/250 V) Y18 Solenoidventil (4-vagsventil)
RZQSG125+140_V1) - F7U, F8U: Sikring (F 1,0 A/250 V) Z1C~Z6C Brusfilter (ferritkarna)
Z1F~Z6F Bullerfilter

H1P~H7P Lysdiod (servicemonitor orange)
HAP Lysdiod (servicemonitor grén)
K1M, K11M Magnetkontaktor

Installationshandbok
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5 Tekniska data

Symboler:

L Spanning

N Neutral
W W-:- |Lokal kabeldragning
111 Kopplingslist
Kontaktdon
(- Relakontakt
-0~ Anslutning
Skyddsjord
far) Brusfri jord
-o- Terminal
{—————-l |Extrautrustning
Farger

BLK Svart

BLU Bla

BRN Brun

GRN Gron

ORG Orange

RED Rod

WHT Vit

YLW Gul

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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