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Sakerhetsforeskrifter

Las sakerhe_tsforeskrlfterna |"d_en har" Denna enhet &r fylld med R32.
handboken innan enheten bérjar anvandas.

+ De sakerhetsforeskrifter som anges nedan &r klassificerade som VARNING och FORSIKTIGT. De innehaller bada
viktig information rérande sakerhet. Se till att félja alla dessa anvisningar.
+ Betydelsen av rubrikerna VARNING och FORSIKTIGT

A VARNING.......... Underlatelse att folja dessa anvisningar kan leda till personskada eller dodsfall.

A FORSIKTIGT .... Underlatelse att folja dessa anvisningar kan leda till skada pa egendom eller personskada, vilka kan
vara allvarliga beroende pa omsténdighet.

» Sakerhetsmarkeringarna som visas i denna handbok har féljande betydelser:

0 Se till att félja instruktionerna. 9 Se till att jorda enheten ordentligt. ® Forsok aldrig.

« Efter avslutad installation ska du utfora en testkdrning for att kontrollera att det inte finns nagra fel och med hjalp
av bruksanvisningen forklara for kunden hur luftkonditioneringen fungerar och hur den ska skotas.
+ Den engelska texten ar originalinstruktionerna. Ovriga sprak &r dverséttningar av originalinstruktionerna.

» Be din aterforsaljare eller annan kvalificerad personal att utfora installationsarbetet.
Forsok inte installera eller reparera Iuftkonditioneringsaggregatet pa egen hand. En felaktig installation kan leda till vattenlacka, elektrisk stot
eller brand.

« Installera luftkonditioneringsaggregatet enligt anvisningarna i den héar installationshandboken.
En felaktig installation kan leda till vattenlacka, elektrisk st6t eller brand.

« Se till att endast de specificerade tillbehdren och delarna anvands vid installationsarbete.
Om de specificerade delarna inte anvands kan det medféra vattenlacka, elst6t eller brand i enheten.

+ Installera luftkonditioneringsaggregatet pa ett underlag som klarar av dess vikt.
Om underlaget inte ar starkt nog kan utrustningen falla ned och orsaka personskada.

+ Alla elarbeten maste utforas i enlighet med de gallande lokala och nationella bestdmmelserna och anvisningarna

i den har installationshandboken. Anvand alltid en dedikerad natanslutningskrets.
Otillracklig kapacitet i stromkretsen och ett felaktigt installationsarbete kan orsaka elektriska stotar eller brand.

* Anvand en kabel av lamplig langd.
Anvand inte skarvade kablar eller férlangningssladdar eftersom det kan leda till dverhettning, elstotar eller brand.

+ Se till att all eldragning ar sakert utférd med de specificerade kablarna och att kopplingarna och kablarna inte
utsatts for nagon dragbelastning.
Felaktiga anslutningar eller upphangning av kablar kan resultera i onormal varmeutveckling eller orsaka brand.

+ Vid dragning av stromforsérjningen och anslutning av kablaget mellan inom- och utomhusenheten ska kablarna

placeras sa att kopplingsboxens lucka kan fastas ordentligt.
Felaktig placering av kopplingsboxens lucka kan resultera i elstétar, brand eller éverhettning av kopplingarna.

+ Om koldmediegas lacker ut vid installationsarbetet ska omradet genast vadras ut. 0
Giftig gas kan bildas om kéldmediet kommer i kontakt med 6ppen laga.

* Undersok enheten for gaslackage efter slutférd installation. 0
Giftig gas kan uppkomma om kéldmediegasen lacker ut i rummet och kommer i kontakt med en eldkélla, exempelvis en flaktvarmare,

kamin eller spis.

+ Vid installation eller flytt av luftkonditioneringsaggregatet maste du lufta kéldmediekretsen for att sékerstalla att
den ar tom pa Iuft och bara anvanda det angivna kdldmediet (R32).
Forekomsten av luft eller andra frammande féremal i k6ldmediekretsen leder till en onormal tryckdkning som kan leda till skador pa
utrustningen och till och med personskador.

» Under installationen maste kdldmedieréren monteras ordentligt innan kompressorn startas.
Om koldmedierdren inte &r anslutna och stoppventilen ar 6ppen nar kompressorn koérs kommer luft att sugas in vilket leder till ett onormailt tryck
i kéldmediecykeln vilket i sin tur.

» Under nedpumpning maste kompressorn stoppas innan kdldmedieréren tas bort.
Om kompressorn fortfarande arbetar och stoppventilen ar 6ppen under nedpumpning kommer luft att sugas in nar kéldmedieréren avlagsnas,
vilket orsakar ett onormailt tryck i kylningscykeln vilket kan leda till skador pa utrustningen eller till och med personskador.

« Se till att jorda luftkonditioneraren. 9

Jorda inte enheten till ett vattenledningsror, askledare eller telefonjordledning. En felaktig jordning kan leda till elektrisk stot.

+ Se till att installera en jordfelsbrytare.
Underlatelse att installera en jordfelsbrytare kan leda till elektrisk st6t eller brand.
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Sakerhetsforeskrifter

/N\FORSIKTIGT

+ Installera inte luftkonditioneraren pa platser dar det foreligger en risk for Iackage av brannbar gas. ®
| handelse av gaslacka, kan ansamling av gas i narheten av luftkonditioneraren leda till brand.

» Endast behorig personal far hantera, fylla, lufta och avyttra kéldmedie.

+ Fdlj instruktionerna i den har installationshandboken och installera draneringsror for att sakerstalla korrekt
dranering och isolering av ror for att férhindra kondensering.
Inkorrekt dragning av draneringsroren kan resultera i vattenlackage och skador pa lokalen.

+ Dra at kragmuttern enligt den angivha metoden med hjalp av en momentnyckel.
Om flansmuttern sitter for hart kan den spricka efter en tids anvandning vilket kan leda till k6ldmedielackage.

» Denna apparat ar avsedd for anvandning av en expert eller instruerade anvandare i affarer, inom lattindustrin och
lantbruk, eller av lekman fér kommersiell anvandning och anvandning i hemmet.

* Ljudtrycksnivan ar lagre an 70 dB (A).

NO02
Tillbeha
HiDeNor emmm ¢ — o
(A) Monteringsplat Fotokatalytiskt luftreningsfilter (©) Tradiss
0 med titanapatit 1 fiérrkontroll
éf”m@E:é;:;; Antibakteriellt filter med
2l ME 1 silverpartiklar (anjonfilter) 1
! ]
(©) Hallare il (E) AAA-batteri. LRO3 (alkaliskt) (F) Fastskruv till inomhusenhet
fjarrkontroll (M4 x 12L)
1 ‘1”’ 2 % 2
@
(G Skruvlock (H) Drifthandbok @) Installations-
handbok
2 1 1

Valja plats for installationen

Kontrollera med slutanvandaren innan plats for installationen valjs.

1. Inomhusenhet

Inomhusenheten bér placeras dar:
1) begransningarna for installation som anges i inomhusenhetens installationsritningar uppfylls,
2) bade luftintag och utblas ar fria fran hinder,
3) enheten inte utséatts for direkt solljus,
4) enheten inte utsatts for hetta eller anga,
5) det inte férekommer oljedimma i narheten (detta kan forkorta livslangden fér inomhusenheten),
6) sval (varm) luft cirkuleras i rummet,

7) enheten inte befinner sig i narheten av elektronisk tdndning typ lysror (inverter eller snabbstarttyp) eftersom dessa kan
férkorta fjarrkontrollens rackvidd,

8) inomhusenheten star pa minst 1 m avstand fran en TV eller radio (enheten kan orsaka stérningar i bilden eller ljudet),
9) installera pa den rekommenderade hojden (1,8 m),

10) det inte forekommer tvattmaskin/torktumlare/torkskap,

11) enheten ska forvaras sa att mekanisk skada férhindras.

2. Tradlés fjarrkontroll

Tand alla eventuella lysrér i rummet och hitta den plats dar fjarrkontrollsignaler tas emot pa ett bra satt av inomhusenheten
(inom 6 m).
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Installationsritningar for inomhusenhet

H Montering av inomhusenheten
Haka fast hakarna i bottenramen
pa monteringsplaten.

Ta bort frontgallret om hakarna
ar svara att haka i.

Framre galler Bottenram

Monteringsplaten ska installeras
pa en vagg som klarar av att .
bara inomhusenhetens vikt. Skruvar Ovre frontpanel
(anskaffas lokalt: M4 x 25L) Skruvar (M4 x 16L)

*Vid demontering av det framre gallret,
se "Borttagning och montering av framre
galler” pa sidan 4.

@ Skruvlock

30 mm eller

. Sensor for INTELLIGENT EYE
mer fran taket

Driv in tatningsmassa

50 mm eller mer o
i halrummen.

fran vaggar
(pa bada sidor)

Klipp varmeisoleringsroret
till 1amplig langd och linda
in med tejp. Se till att det
inte blir nagot mellanrum
mellan isoleringsrorets
slitséppning.

Nedre frontpanel eller mer

Luftfilter "’—1

Linda ett avslutande
lager tejp 6ver det
isolerade roret.

Se till att det inte finns nagra hinder inom
500 mm under signalmottagaren.
Sadana hinder, om nagot, kan ha en negativ

inverkan pa mottagningens prestanda och
mottagningsavstandet forkortas.

- m Fotokatalytiskt luftreningsfilter med titanapatit ____

: : h . h — Servicelock
m Antibakteriellt filter med silverpartiklar 2 18 fi5
(anjonfilter) Servicelocket kan tas bort. @Tradlos fiarrkontroll
. m Oppningsmetod D
Filterram 1) Ta bort servicelockets skruvar.
2) Dra ut servicelocket diagonalt 800
neri pileps riktning. Kontrollera att
3) Dra nedat. styrsignalerna kan
tas emot av
inomhusenheten
innan fjarrkontrollens
hallare skruvas fast
pa vaggen.
i
. o= |ll.
Luftfilter e /J/
T— @ Hallare til
fjarrkontroll

Fastskruvar for

fjarrkontrollhallare

(anskaffas lokalt: M3 x 20L)

Sensor for INTELLIGENT EYE

/N FORSIKTIGT

« Sla eller tryck inte pa sensorn for INTELLIGENT EYE. Detta kan leda till skador eller funktionsfel.
* Placera inga storre foremal nara sensorn. Hall &ven varmeaggregat och luftfuktare utanfér sensorns avkanningsomrade.
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Installationstips

1. Tabort och montera den évre frontpanelen

s Borttagning
1) Oppna den &vre frontpanelen.
2) Skjut lasen pa frontpanelens baksida uppat for att lasa upp (vanster och hoger sida).
3) Ta bort panelaxlarna pa bada sidorna fran axelhalen och plocka av den &vre frontpanelen.

Oppnas mer an vad som visas pa
bilden. Forsok inte att ppna den

% mer an sa.
=

Axelhal iut Ovre frontpanelens baksida

VT . /
Ovre frontpanelens baksida W>‘/ Den dvre frontpanelen kan inte

Frontpanelaxel

Frontpanelens las

m Installationsmetod -

1) Skjut lasen pa frontpanelens baksida uppét for att lasa upp (vanster och héger sida).  6)

2) Satt in panelaxlarna pa bada sidor av den 6vre frontpanelen i axelhalen. -

3) Skjut frontpanelens las pa respektive sida nedat for att lasa dem.

4) Sténg den 6vre frontpanelen.

5) Tryck INTE péa frontpanelen for att stanga den.

6) Satt pa enheten med remocon. Vanta tills panelerna ar helt 6ppna. Stang darefter 7)
av enheten med remocon igen. :

7) Nar frontpanelerna har stangts helt, tryck forsiktigt pa 6vre frontpanel for att haka ™
den i lage.

PA/AV

ick"

2. Tabort och montera det frimre gallret
* Borttagning

1) Ta bort den 6vre frontpanelen och luffiltren. Kabelklamma

2) Ta bort serviceluckan. (se 6ppningsférfarandet pa sidan 3). >
. N . Kontakter ARE

3) Lossa kabelstammarna fran kabelklamman och fran kontakterna. 2

)

4) Tryck upp den nedre frontpanelen tills det tar stopp.

Ur
5) Plocka bort klaffen (stora). Cabolet %ﬁr )
abelstammar ‘

6) Oppna de 2 skruvlocken och lossa de 4 skruvarna fran det framre gallret. v
(Skruvlocken ar inte fabriksmonterade). :

— Skruvlock
*Oppningsmetod 4 skruvar

@ Anvand en lang och platt
Nedat ‘%/ sak, t.ex. en linjal, och linda
J——— indenien duk sa att
produkten inte skadas.

KI;)\ Kiaft (iton)
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Installationstips

7) Anvand skyddshandskar och for in bada
handerna under det framre gallret pa det satt
som visas pa bilden.

8) Lossa det framre gallret fran de 3 6vre krokarna
genom att trycka dess 6vre sida uppat, och dra
det sedan mot dig med bada handerna for att
lossa det helt.

» Om gallret sitter hart kan du féra in en lang
och platt sak* genom 6ppningen i sidokapan
enligt bilden, och vrida denna inat for att haka
ur krokarna (3 krokar vardera pa héger och
vanster sida) sa att du enkelt kan lossa gallret.
* Exempelvis en linjal inlindad i en duk

Ovre krokar

Sidokrokar

/N FORSIKTIGT
Anvand skyddshandskar.

* Installationsmetod
1) Montera det framre gallret och haka i de 6vre krokarna (3 platser), krokarna pa héger och vanster sida (3 vardera).
2) Satt 4 skruvar i det framre gallret och stang de 2 skruvlocken.
3) Montera klaffen (stora).
4) Sank nedre frontpanelen till dess ursprungliga lage.
5) Satt kabelstammarna i de 2 kontakterna och fést kabelstammarna med kabelklamman.
6) Montera luftfiltret och montera darefter den 6vre frontpanelen.

3. stillain de olika adresserna

Nar tva inomhusenheter installeras i ett rum,
kan de tva tradldsa fjarrkontrollerna stallas in for
olika adresser.

1) Ta bort den 6vre frontpanelen och det framre
gallret. (4 skruvar)

2) Kapa adressbygeln (JA) pa kretskortet.
3) Kapa adressbygeln (J4) i fjarrkontrollen.

[Inomhusenhet] [Fjarrkontroll]
Sensor for INTELLIGENT EYE

Bygel

U o . - [ ADDRESS: JA
Var forsiktigt sa att du inte kapar EXIST:1 EmaSa

bygel (J8). (J8)  (J4)

ADDRESS
EXIST [ 1
CcuUT [ 2

4. vid anslutning till ett HA-system

(tradbunden fjarrkontroll, central fjarrkontroll m.fl.)

* Metoder for att ta bort elkablarnas

motallsiyi B <

1) Ta bort den évre frontpanelen och det LN DTN ¥ mfggﬁ'grd(m
frAmre gallret. (4 skruvar)

2) Ta bort elboxen. (1 skruv)

3) Ta bort de 4 flikarna och lossa elkablarnas
metallskydd (A).

4) Dra kroken pa elkablarnas metallskydd (B)
nedat och lossa en enkel flik.

5) Ta bort de 2 flikarna pa den 6vre delen och

lossa elkablarnas metallskydd (B). [Fran baksidan]

Enkel flik

mSvenska



Installationstips

* Metoder for koppling av anslutningskabel
1) Ta bort den fabriksmonterade kontakten fran S21.

2) Bunta ihop kabelstammarna som bilden visar sa att den lossade kontakten inte
kommer i vagen for kretskortet.

3) Satt anslutningskabeln i S21-kontakten och dra ut
kabelstammen ur den sparade delen (se bild).

4) Dra kabelstammen runt pa det satt som visas pa bilden.

* Metoder for att montera elkablarnas metallskydd
1) Haka fast den 6vre delen av elkablarnas metallskydd (B)
pa de 2 flikarna.
2) Tryck in kroken langst ner for att greppa tag i en enkel flik
och montera elkablarnas metallskydd (B).
3) For in kontakten genom halet och kroka fast och montera
elkablarnas metallskydd (A) pa de 4 flikarna.

Metallskydd
for elkablar (B)

Metallskydd
for elkablar (A)

Anslutning av koldmedieror

VEL NN TEEL ), installeras enligt beskrivningen i installationsanvisningen till
multiutomhusenheten.

1. Flansning av roranden IE]
- . (Kapa i exakt
1) Kapa réranden med en rorkap. réit vinkel.) = Ta bort grader.
2) Avlagsna grader med snittytan nedat sa att inga span Fisinsning
kommer in i roret. Stéll in exakt vid det lage som visas nedan.
3) Satt pa flansmuttern pa roret. 5 5
) . P . P VA Ej:gxerll(ltygr\’fg; Konventionellt flansverktyg
4) Flansa roret. — efler
R . . Kopplingst Vingmuttert
5) Kontrollera att flansningen har utforts korrekt. { Kopplingstyp (Rigid oy (Imoerial typ)
Glutning | ™ 0:0.6 mm 1,0-1,5 mm 15-2,0 mm
— Kontrollera

Roéranden maste
vara jamnt flansad
i en perfekt cirkel.

Flénsens inneryta
maste vara felfri.

Se till att kragmuttern
ar monterad.

/N\ VARNING

» Anvand inte mineralolja pa den flansade delen.

* Forhindra att mineralolja kommer in i systemet eftersom den kan paverka enheternas livslangd.

» Anvand aldrig rérledningar som har anvants i nagon tidigare installation. Anvand endast de delar som levereras med enheten.
* Installera aldrig nagon avfuktare for denna R32-enhet eftersom det kommer att forkorta livslangden.

 Avfuktningsmaterial kan l6sas upp och komma att skada systemet.

« Ofullsténdig flansning kan orsaka att kdldmediegas lacker ut.

6 mSvenska



Anslutning av koldmedieror

2. Koéldmedieror

/N FORSIKTIGT

» Anvand flansmuttern fixerad i huvudenheten. (For att férhindra sprickor i flansmuttern pga. aldersférsamring.)
« For att forhindra gaslackage, applicera kylolja endast pa flansens inre yta. (Anvand kylolja for R32 eller R410A.)
» Anvand momentnycklar vid atdragning av flansmuttrarna for att férhindra skador pa flansmuttrarna och gaslackage.

Passa in mittpunkterna pa bada flansarna och dra at flansmuttrarna 3 eller 4 varv fér hand. Dra sedan at dem helt med

momentnycklarna.
[Applicera olja] [Dra at]
i ) L Applicera Momentnyckel
Ag;élg:r?re;tgetgﬁlmed|eoIJa kylmedieolja pa —yl
p yure ytan. flansens inre yta.

Flansmutter
Skruvnyckel

Réranslutning

Applicera inte kylmedieolja
pa flansmuttern for att
undvika atdragning med
fér hégt moment.

Flansmutter

Kragmutterns atdragningsmoment

Gassida Vatskesida
3/8 tum 1/2 tum 1/4 tum
32,7 - 39,9 Nem 49,5 - 60,3 Nem 14,2 - 17,2 Nem
(330 - 407 kgfecm) (505 - 615 kgfecm) (144 - 175 kgfecm)

2-1. Hantera roren med varsamhet

el thtdn"!titme Vigg
1) Skydda den éppna anden av réret mot damm och fukt. " ! : Sé o kaépa_
2) Alla rérbojar ska vara sa mjuka som majligt. Anvand en R;gn
rérbockningsapparat for rérbockningen. Om ingen kapa
N finns tillgénglig,

\@) linda tejp 6ver
flanséppningen
for att skydda mot

smuts och vatten.

2-2.Val av koppar och varmeisoleringsmaterial
Nar du anvander kommersiella kopparrér och rérdelar ska du vara
uppmarksam pa foljande:
1) Isoleringsmaterial: Polyetylenskum
Varmeoverféringshastighet: 0,041 till 0,052 W/mK
(0,035 till 0,045 kcal/mh°C)
Ytan pa kéldmediets gasror kan na yttemperaturen 110°C som hogst.
Valj ett varmeisoleringsmaterial som tal denna temperatur.

Ledningar mellan enheterna

Gasror
Vatskeror

Isolering av
gasrorledningar

Isolering av
vétskerorledningar

Slutbehandlingstejp Draneringsslang

2) Var noga med att isolera bade gas- och vatskeréren och anvand de isoleringsmatt som anges nedan.

Gassida Vatskesida Varmeisolering av gasrorledningar V"arme|§oler|n.g av

vatskerorledningar
25/35-klass 50-klass . 25/35-klass 50-klass .
- - Yttre diameter - - Inre diameter
Yttre diameter Yttre diameter 6.4 mm Inre diameter Inre diameter 8-10 mm
9,5 mm 12,7 mm 12-15 mm 14-16 mm
Minsta boéjradie Tjocklek 10 mm min.
30 mm eller mer 40 mm eller mer | 30 mm eller mer
Tjocklek 0,8 mm (C1220T-O)

3) Anvand separat varmeisolering for gasror och flytande kéldmedieror.
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Installation av inomhusenhet

1. Installation av monteringsplat

Monteringsplaten ska installeras pa en vagg som klarar av att bara inomhusenhetens vikt.

1) Fast monteringsplaten mot vaggen tillfélligt och se till att enheten ar helt plan. Markera sedan borrpunkterna pa vaggen.

2) Fast monteringsplaten mot vaggen med skruvar.

Rekommenderade platser och matt for infastning av monteringsplat

t Rekommenderade fastpunkter
fér monteringsplat (totalt 5 fastpunkter)

Vatskerorets Gasrorets

(Bultstorlek: M10)  znde ande (Bultstorlek: M10)

203 | 200
(=

=5 5

= 0° (ClNe) o O « 1
Anvénd tumstock @ \ |
som visas. !
Satt anden pa Kondens-
tumstocken vid v. vattens-

303
0
M
E °
g

! 2
langens lage

998 /

Léamna kvar ett uttag
hér fér rérdragning Placera ett vattenpass

pa klackarna.

Hal genom vaggen @65

enhet: mm

2. Borra ett hal i vaggen och installera ett genomgaende ror

+ Om vaggarna har metallreglar eller platar ska ett vaggrér och

vagghalsskydd anvandas i matningshalet for att férhindra Inuti <—>- Utanpa

varmeutveckling, elektrisk stét eller brand. Z‘:S'k‘;?fgg okalt)
+ Se till att tata glappen runt réren med fogmaterial for att férhindra
vattenlackage.

1) Borra ett matningshal pa 65 mm i vaggen sa att det sluttar nedat

Skydd for hal

mot utsidan. o /L%/

2) Satt in ett vaggror i halet (anskaffas lokalt)
3) Satt in ett vagghalsskydd i vaggroret.

4) Tata halet med spackel nar kdldmedieror, kablar och
dréneringsror monterats.

3. Ledningar mellan enheterna

1) Ta bort den 6vre frontpanelen och serviceluckan.

2) Dra ledningen mellan enheterna fran utomhusenheten
genom matningshalet i vaggen och sedan genom
inomhusenhetens baksida. Dra den till framsidan. Bgj
andarna pa upphangningstradar uppat i forvag for att
underlatta arbetet. (om &ndarna pa ledningen som gar
mellan enheterna maste skalas forst ska tradandarna
forst lindas med eltejp).

3) Tryck pa inomhusenhetens undre ram med bada
handerna for att fasta den pa monteringsplatens krokar. Om kablarna &r skalade bor du linda

. o . o over eltejp 6ver de skalade @ndarna
Se till att tradarna inte fastnar pa inomhusenhetens kant. for att underlitta kabeldragningen.

Hang inomhusenhetens krok har.

/ Tétning
| %(anskaﬁas lokalt)

Rér i vagg
(anskaffas lokalt)

@Monteringsplét

Ledning
mellan
enheterna
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Installation av inomhusenhet

4,

mSvenska

4-2. Rordragning genom baksida till vanster

Dra ror, slangar och kablar

+ Rekommenderat installationsforfarande ar anslutning bakifran.
* Vid ré_')_rdragning genom botten eller sida, se Tejpa ihop ksldmedieréret med
"5. Rordragning genom botten eller sida" pa sidan 10. kondensvattenslangen med vinyltejp.

4-1. Rordragning genom baksida till hoger

1) Fast draneringsslangen pa kéldmedieréren med sjélvhaftande — —
vinyltejp.

2) Linda ihop ledningen mellan enheterna, kdldmedieréren och
draneringsslangen med isoleringstejp.

Ror héger bak Ror vanster bak

3) Dra ledningen mellan enheterna, draneringsslangen och kdldmedieréren genom
vagghalet. Placera sedan inomhusenheten pa monteringsplatens krokar med

hjalp av A-markeringarna pa inomhusenhetens ovansida som vagledning.

(®Monteringsplat

PSS

Byta avloppsplugg och kondensvattenslang

Satta tillbaka pa den vanstra sidan Kondensvattenslangens upphéngningslage

1) Avlagsna fastskruven fér isolering pa héger Kondensvattenslangen sitter p4 enhetens baksida.
sida och ta bort kondensvattenslangen.

2) Avlagsna avloppspluggen pa vanster sida
och satt den pa hdoger sida. . .

3) Forin kondensvattenslangen och fast den med
den medfdljande fastskruven for isolering. Om
det inte dras at kan det leda till vattenlacka.

) k@

Enhetens framsida

i

Faste pa vanster sida Faste pa hoger sida
(fabriksinstallning)

/ Fastskruv
. for isolering

_Dréneringsslang

Fastskruv
for isolering

-
J/r’ \fz’\w
Draneringsslang —/ /

1) Satt tillbaka draneringsplugg och draneringsslang. Att montera avioppspluggen

2) F.E.‘.St d"ranerlnggslangen pa kéldmedieréren med o) Applicera inte smériolja
sjalvhaftande vinyltejp. 920 (kdldmedieolja) till avioppspluggen
. . . . . . nar du satter i den.
3) Se till att dréneringsslangen ansluts till draneringsporten & sg Att applicera nagon olja pa
oty & 3 i X k avloppspluggen gor att tatningen bryts
istéllet for dranenngSplquen' ner vilket kan ge upphov till lackage.
Foérin en insexnyckel (4 mm).

4) Forma koldmedieroret efter rormarkeringen pa monteringsplattan.

5) Dra draneringsslangen och kéldmedieréren genom vagghalet. Placera sedan inomhusenheten pa
monteringsplatens krokar med hjalp av A-markeringarna pa inomhusenhetens ovansida som vagledning.

6) Dra in ledningen som gar mellan enheterna.

7) Anslut roren som gar mellan enheterna.

8) Linda ihop kéldmedieréren och
draneringsslangen med isoleringstejp enligt —
bilden till hdger (om draneringsslangen leds Dréneringsslang
genom inomhusenhetens baksida).

T
= =

Tata detta hal Linda isoleringstejp runt den bojda

med ampligt Bind ihop med  delen av kéldmedierdret.

material. sjélvhaftande Overlappa med minst halva bredden
vinyltejp. pa tejpen for varje varv.



Installation av inomhusenhet

9) Tryck pa inomhusenhetens undre kant med bada handerna for
att fasta den pa monteringsplatens krokar, och var samtidigt 'é‘:g:t’;?n:e”a”
uppmarksam sa att inte ledningen mellan enheterna fastnar pa \ ® Monteringsplat
inomhusenheten. Fast inomhusenheten pa monteringsplaten Draner,ngss|an/
med de avsedda skruvarna (M4 x 12L). //

O %\ Kéldmedierdr

2z
-
-
W&\\@Féstskruv till inomhusenhet
Bottenram (M4 x 12L) (2 punkter)
4-3. Vaggror Forin N g/ Innervagg
Folj anvisningarna for rérdragning genom baksida till kondensvattenslang
vanster en sa har mycket \
PR . . . . s& att den inte N
For in draneringsslangen till detta djup sa att den inte lossnar fran 50 mm g Dréaneringsslang
dras ut ur draneringsroret. kondensvattenroret. | eller mer N
N Kondensvattenror
Yttervagg — N N ivinylklorid

330 eller mer

5. Rordragning genom botten eller sida

Sidokapa (enhetssida)

Fréamre gallersida

Figuren visas fallet med rér vanster bak. /
Sidokapa

(framre gallersida)

Figuren visas fallet med ror pa vanster sida.

1) Kapa rorportskapan med en figursag.

» For rordragning genom botten: Langst ner pa det framre gallret

» For rérdragning genom sida: Pa sidokapan (pa framre gallrets och enhetens sida)

Lagg an figursagens blad mot kanten och saga bort rérportkapan utmed den ojdmna inre ytan.
2) Plocka fram en fil nar sagningen &r klar.

Fila bort graderna utmed den sagade kanten med en halvrund nalfil.

3) Linda ihop ledningen mellan enheterna, kdldmedierdren och draneringsslangen med isoleringstejp.
For sedan in draneringsslangen och kéldmedieréren genom vagghalet efter att de dragits igenom det ursagade rorhalet.

Tejpa ihop kéldmedieréret med
kondensvattenslangen med vinyltejp.

~ \ — =7 (1 — —
== Rér héger Rér vénster
sida sida
Ror héger botten R&r vanster botten
OBS!

* Var forsiktig sa att inte span hamnar i armens drivning.
* Var forsiktig och tryck inte pa den nedre frontpanelen.

10 mSvenska



Installation av inomhusenhet

6. Kabeldragning

IS ®, installeras enligt beskrivningen i installationsanvisningen till

multiutomhusenheten.

1) Skala av kabelandar (15 mm).

2) Anpassa tradfarger med plintnummer pa inom- och utomhusenhetens plintar och skruva fast kablarna pa motsvarande
terminaler.

3) Anslut jordledningen till motsvarande jordningsterminal.
4) Dra i kablarna for att se till att de sitter ordentligt fast och samla darefter ihop alla kablar.
5) Vid en eventuell anslutning till ett adaptersystem ska fjarrkontrollkabeln dras och S21 anslutas.
6) Forma ledningarna sa att serviceluckan kan sténgas och stédng den sedan helt.
- - Fast ledningarna ordentligt
Kopplingsplint med terminalskruvarna. Utomhhus
HHHMH Skydd 6ver elkomponent enhet
203 © - 4-ledare mellan (223855
H‘ ii ‘ii F"W‘a lkati(latrna §a at dentliat enheterna 1,5 mm?
servicelocket passar oraentligt. eller mer HO5RN s ol
rJJr?r__J Fast kabelklamman ordentligt Ta
%Ig s& att kablarna inte utsatts for Inohmthus—
o) i . ennet
/ extern pakénning. ool
Kabelklamma Fast ledningarna ordentligt
Anvand angiven kabeltyp. med terminalskruvarna.
Nar du ansluter kablarna till kopplingsplinten med en enkelledarkabel ska du se till
att anden ar krokformad. A
. . " . A AT ) fa &
Problem med installationen kan orsaka varmeutveckling och brand. E“.J I [
<Ré&tt> <Fel>
» Anvand inte skarvade kablar, férlangningssladdar eller stjarnanslutningar eftersom de kan orsaka éverhettning, elstétar eller
brand.

» Anvand inte lokalt inférskaffade elektriska komponenter inuti produkten. (Gor inga foérgreningar pa strémanslutningen till
avtappningspumpen etc fran kopplingsplinten.) Det kan i leda till elektriska stotar eller brand.
* Anslut inte inomhusenheten till natstrdmmen. Anslut den endast till utomhusenheten for att undvika risken for elstot eller brand.

Kopplingsschema
T : Terminalband -0 : Anslutning
(ele] . Kontaktdon = N N = . Faltledningar
BLK : Svart ORG : Orange
BLU . Bla RED : Rad
BRN : Brun WHT : Vit
GRN : Gron YLW : Gul
PNK : Rosa
Kommentarer : Dukan ldsa mer om strémkraven pa enhetens markskylt.
INDOOR Inomhus
OUTDOOR Utomhus
TRANSMISSION CIRCUIT Overféringskrets
INTELLIGENT EYE SENSOR Sensor for Intelligent eye
WIRELESS REMOTE CONTROLLER Trad|os fjarrkontroll
SIGNAL RECEIVER Signalmottagare

mSvenska 11



Installation av inomhusenhet

7.

12

Kabelschema, komponenttabell

A1P~A3P .....cccc...... Tryckt kretskort
BZ .o Summer
FG e Ramjord
FU1,FU2................ Sékring
H1PH2P ................ Signallampa
MAF . s Flaktmotor
M1S,M2S,M3S....... Svangklaffmotor
M1 Stegmotor
RATR2T................. Termistor
S$25~S200.............. Kontakt
S [ O Granslagesbrytare
SIW e Strombrytare
XIM i, Terminalband
[ Skyddsjord
Draneringsror

1) Anslut draneringsslangen enligt beskrivningen till héger.

2) Ta bort den 6vre frontpanelen och luftfiltren. (Se borttagningsforfarandet pa sidan 4).
Hall lite vatten i draneringstraget for att kontrollera att vattnet flédar fritt.

3) Néar draneringsslangen behdver férlangas ska en férlangningsslang

med innerdiameter 16 mm anvandas.

Se till att varmeisolera forlangningsslangens inomhusdel.

4) Nar ett styvt PVC-ror ansluts (nominell diameter
13 mm) direkt till dréneringsslangen pa
inomhusenheten precis som vid genomgéaende
rérdragning, ska en vanlig avloppskoppling
(nominell diameter 13 mm) anvandas som
adapter.

FORSIKTIGT

Observera att driften aterstartar om natspanningen stangs av
och sedan satts pa igen.

HOGSPANNING - se till att du laddar ur kondensatorn helt
innan reparationsarbete.

Risk for haveri eller vattenlackage!
Tvatta inte luftkonditioneringens insida pa egen hand.

Kondensvattenslangen
bdr ha ett standigt fall.

Ingen félla tillats.

Placera inte denna
ande av slangen i vatten.

© Anslutande
Inomhusenhetens —| kondensvattenslang

kondensvattenslang

Varmeisoleringsror (anskaffas lokalt)

18

P
Kondensvattenslang
med inomhusenheten

| handeln tillgangligt
styvt ror i polyvinylklorid
(nominell diameter 13 mm)

| handeln tillganglig
kondensvattenanslutning
(nominell diameter 13 mm)

mSvenska



Testkorning och funktionstest

1.

2,

Testkorning och funktionstest

1-1 Mat matningsspanningen och se till att den ligger inom det angivna intervallet.
1-2 Testkorning ska utforas i kyl- eller varmelage.

| kyllage, valj den Iagsta instaliningsbara temperaturen, i varmelage, valj den hogsta installningsbara temperaturen.

1) Testkorning kan avaktiveras i bada lagena beroende pa rumstemperaturen.
Anvand fjarrkontrollen fér testkdrning enligt beskrivningen nedan.

Testkorning fran fjarrkontrollen

1) Tryck pa "PA/AV"-knappen fér att sla pa systemet.

2) Tryck samtidigt pa "TEMP"-knappen och "MODE"-knappen.
3) Tryck pa "TEMP"-knappen och valj "7™".

4) Tryck pa "MODE"-knappen.

5) Testkorningen varar i cirka 30 minuter och gar in i normallége. Tryck pa "PA/AV"-knappen for att avsluta testkdrningen.

2) Nar testkorningen har slutforts staller du in temperaturen pa en normal niva (26°C till 28°C i kyllage, 20°C till 24°C
i varmelage).
3) | skyddssyfte avaktiverar systemet omstart i 3 minuter efter att det stangts av.

1-3 Utfor testkdrningen i enlighet med installationshandboken for att sakerstalla att alla funktioner och delar,
t.ex. gallerfunktion, fungerar som de ska.
« Luftkonditioneringen drar en liten mangd strém i standbylage. Om systemet inte ska anvandas under en tid efter
installation kan du stédnga av kretsbrytaren for att eliminera onddig stromférbrukning.
» Om kretsbrytaren utléses och stanger av strommen till luftkonditioneringen kommer systemet att aterstéllas till det
ursprungliga driftlaget nar kretsbrytaren 6ppnas igen.

Testposter

Testposter Symptom Kontrollera

Inomhus- och utomhusenheten har installerats korrekt pa stadiga underlag. | Fall, vibration, buller

Ingen kdldmediegas lacker ut.

Ofullstandig kylnings-/
varmefunktion

Kéldmediegas och vatskerdr och inomhusenhetens
avtappningsrorforlangningar ar varmeisolerade.

Vattenldckage

Avtappningsledningen ar korrekt installerad. Vattenlackage

Systemet ar ordentligt jordat. Lackstrommar

De angivna ledningarna anvands for kablaget mellan enheterna.

Ingen funktion eller
brannskador

Inomhus- eller utomhusenhetens luftintag eller luftutlopp ar inte blockerade. | Ofullstédndig kylnings-/
Stoppventilerna ar 6ppna. varmefunktion

Inomhusenheten tar emot fjarrkontrollens kommandon utan problem. Ur funktion

mSvenska
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