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Sikkerhedsforanstaltninger

Laes forholdsreglerne i denne vejledning .
EIE grundigt, fer du betjener enheden. DB VBT S [Piff el ek

+ Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PA. Begge indeholder vigtige oplysninger
vedrgrende sikkerhed. Sgrg for at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt.
« Betydning af ADVARSEL- og PAS PA-meddelelser

A ADVARSEL....... Hvis disse instruktioner ikke folges korrekt, kan det medfere personskade eller dadsfald.

A PASPA............. Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medfere materielle skader eller
personskade, hvilket kan vaere alvorligt afhaengigt af omstaendighederne.

» Sikkerhedsmaerkerne, som er vist i denne vejledning, har fglgende betydninger:

0 Searg for at falge instruktionerne. 9 Searg for at etablere en jordforbindelse. ® Forsgg aldrig.

+ Efter endt installation, skal du udfgre prevedrift for at tjekke for fejl og forklare kunden, hvordan man betjener
og passer klimaanlaegget ved hjeelp af betjeningsvejledningen.
* Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversaettelser af den originale vejledning.

Bed din forhandler eller kvalificeret personale om at udfgre installationen.
Forsag ikke pa selv at montere klimaanlaegget. Ukorrekt installation kan medfgre vandlaekage, elektrisk sted eller brand.

+ Installer klimaanlaegget i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning.
Ukorrekt installation kan medfere vandleekage, elektrisk sted eller brand.

» Sorg for kun at bruge det specificerede tilbehgr og dele til installationen.
Undladelse af at bruge specificerede dele kan resultere i nedfald af enheden, vandleekage, elektrisk stad eller brand.

* Installer klimaanlaegget pa et underlag, der er staerkt nok til at baere enhedens veaegt.
Et fundament, der ikke er staerkt nok, kan medfgre, at udstyret falder ned og forvolder skade.

 Elarbejde skal udfgres i overensstemmelse med relevante lokale og nationale bestemmelser og instruktionerne
i denne installationsvejledning. Sgrg for udelukkende at bruge en saerskilt stramkreds.
Utilstreekkelig kapacitet i stremkredsen eller forkert udfgrelse kan resultere i elektrisk stad eller brand.

» Brug et kabel af passende laengde.
Brug ikke sammentapede ledninger eller en forleengerledning, da det kan medfgre overophedning, elektrisk stad eller brand.

» Sgrg for, at al ledningsfaring er sikker, at der anvendes specificerede ledninger, og at stikforbindelserne ikke
udseettes for fysisk belastning.
Forkert tilslutning eller sikring af ledningerne kan resultere i unormal varmeudvikling eller brand.

» Ved ledningsfering til stramforsyningen og tilslutning af ledningerne mellem indenders- og udendgrsenhederne
skal ledningerne placeres, sa styreboksens lag kan lukkes forsvarligt.
Hvis styreboksen sidder forkert, kan det medfgre elektrisk stad, brand eller overophedning af terminalerne.

* Hvis streamforsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificeredepersoner for at undga en ulykke.

* Ved udslip af kglemiddelgas under installation skal omradet straks udluftes. 0
Der kan dannes giftige gasser, hvis kglemidlet kommer i kontakt med ild.

 Tjek for laekage af kglemiddelgas efter endt installation. 0
Der kan dannes giftige gasser, hvis kalemiddelgassen treenger ud i rummet og kommer i kontakt med en varmekilde, for eksempel en varmeblzeser,

et komfur eller en ovn.

+ Ved installation eller flytning af klimaanleegget skal du serge for at udlufte kalemiddelkredslgbet for at sikre, at det
er fri for luft og kun anvende det specificerede kglemiddel (R32).
Luft eller andre fremmedlegemer i kalemiddelkredsen giver unormale trykstigninger, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade.

» Under installationen skal kglergrene fastggres forsvarligt, for kompressoren saettes i gang.
Hvis kglemiddelrgrene ikke er fastgjort, og stopventilen er aben, nar kompressoren kgrer, suges der luft ind, sa der opstar et unormailt tryk
i kelekredsen, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade.

* Ved nedlukning af pumpen skal kompressoren stoppes, for kglergrene fiernes.
Hvis kompressoren stadig kerer, og stopventilen er aben under nedlukning af pumpen, vil der blive suget luft ind, nar kelerarene fiernes, hvilket
igen vil forarsage unormailt tryk i kelekredsen, hvilket vil fgre til brud og maske personskade.

» Sgarg for at jordforbinde klimaanlasgget. @
Du ma ikke forbinde enheden til jord ved en hjeelpepumpe, lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medfare
elektrisk stad.

» Sorg for at montere en fejlstremsafbryder.
Hvis du ikke monterer en fejlstramsafbryder, kan der opsta elektrisk stad eller brand.

mDansk



Sikkerhedsforanstaltninger

/\PAS PA

Du ma ikke montere klimaanlaegget pa steder, hvor der er fare for brandfarlige gasudslip. ®
| tilfeelde af gasudslip kan ophobningen af gas neer klimaanlaegget forarsage udbrud af brand.

Kun kvalificeret personale ma handtere, fylde, udlufte og bortskaffe kalemidlet.

Folg instruktionerne i denne installationsvejledning, mens du installerer aflgbsrar for at sikre effektivt aflab,
og isoler rgrene for at forhindre kondensdannelse.
Forkert monteret draenrgr kan resultere i indvendig vandlaekage og materielle skader.

Speaend brystmatrikken med den angivne metode, for eksempel med en momentnggle.
Hvis brystmgtrikken er spaendt for hardt, kan den ga i stykker efter laengere tids brug og forarsage laekage af kalemiddel.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri,
pa garde eller til erhvervsmeessig eller privat brug af ikke-faguddannede.

Lydtrykniveauet er under 70 dB (A).

N002

Tilbehor ®— O

Deodoriseringsfilter af titanium-
apatit

Solvpartikelfilter (Ag-ion filter)

© Tradies

fiernbetjening

(D) Holder til

fiernbetjening

@ Tarbatteri AAA. LRO3 (alkaline)

(F) Fastgerelsesskrue til
indendgrsenhed (M4 x 12L)

A

(©) Skruedasksel

(H) Betjenings-
vejledning

@) Installations-
vejledning

Valg af installationssted

Far installationsstedet veelges, skal brugerens godkendelse indhentes.

1. Indendgrsenhed

Den indendgrsenhed skal placeres et sted, hvor:
1) restriktionerne i forbindelse med installation, som er specificeret i installationstegningerne for indendersenheden, er opfyldt,
2) bade luftindtag og luftudtag har fri bane,
3) enheden rammes ikke af direkte sollys,
4) enheden er veek fra varmekilder eller damp,
der ikke forekommer maskinoliedampe (kan forkorte indendgrsenhedens levetid),
kalig (varm) luft cirkulerer rundt i hele rummet,

enheden er vk fra lysstofrgr med elektronisk teending (invertertype eller hurtig opstart), da de kan begreense
fiernbetjeningens reekkevidde,

8) enheden er mindst 1 m vaek fra alle tv'er og radioer (enheden kan skabe interferens med billede eller lyd),
9) installer i den anbefalede hgjde (1,8 m),

10) der er ikke vaskemaskine eller tarretumbler i neerheden,

11) apparatet skal opbevares pa en made, der forhindrer, at der opstar mekaniske skader.

5
6
7

~—~ — — ~—

2. Tradles fijernbetjening

Teaend for alle lysstofrer i rummet, hvis der er nogen, og find det sted, hvor fiernbetjeningens signaler modtages korrekt af
indendgrsenheden (inden for 6 m).
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Installationstegninger for
indendgrsenhed

M Sadan paszttes indendersenheden
Haegt bundrammens kroge
pa monteringspladen. Fjern
frontgitteret, hvis det er sveert
at haegte krogene.

i il (AMonterings-
/ plade

Frontgitter Bundramme
Monteringspladen skal
monteres pa en veeg,
der kan bzere vaegten Skruer @vre frontpanel
af indendersenheden. (medfglger ikke: M4 x 25L) Skruer (M4 x 16L)
*Nar du afmonterer frontgitteret, sa se
@ Skruedaeksel "Sadan fjernes og installeres frontgitteret”

pa side 4.

30 mm eller

INTELLIGENT EYE-sensor
mere fra loftet

Teetn rerhullet med

50 mm eller spartelmasse.

mere fra vaegge
(pa begge sider)

Afskeer varmeisoleringsrar
til en passende laengde,
og omvikl det med tape,
mens du serger for,

at der ikke er mellemrum
tilbage ved isoleringsrerets
afskeeringslinje.

Nedre frontpanel eller derover

Luftfiltre

Serg for, at der ikke er forhindringer inden
for 500 mm under signalmodtageren.
Sadanne forhindringer kan have en negativ
indflydelse pa modtagerens evne til at
modtage, og modtageafstanden kan blive
kortere.

— (B) = Deodoriseringsfilter af titanium-apatit — Servicedzksel
m Solvpartikelfilter (Ag-ion filter) Servicedaekslet kan aftages.

m Abningsmetode D

1) Fjern servicedaekslets skruer.

Isolationsreret skal
omvikles med
afslutningstapen
fra bund til top.

@Trédlqzs fiernbetjening

Filterramme 2) Treek servicedzekslet diagonalt 300
ned i pilens retning. For du skruer
3) Traek ned. fiernbetjeningsholderen

pa vaeggen,

skal du kontrollere,

at styresignalerne
modtages korrekt

af indendgrsenheden.

Luftfilter

til fiernbetjening

Fastgerelsesskruer til
fiernbetjeningsholderen
(medfalger ikke: M3 x 20L)

INTELLIGENT EYE-sensor

/\PAS PA

» Undga at stade til eller trykke hardt pa INTELLIGENT EYE-sensoren. Det kan fgre til skader og funktionsfejl.

+ Lad veere med at anbringe store genstande i naerheden af sensoren. Sgrg ogsa for, at opvarmningsenheder og luftbefugtere
er uden for sensorens registreringsomrade.
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Installationstips

1. sadan fjernes og installeres det ovre frontpanel

m Metode til fjernelse
1) Abn det gvre frontpanel.
2) Skub lasene pa bagsiden af frontpanelet opad for at frigive lasene (venstre og hgjre side).
3) Fjern panelakslerne pa begge sider af akselhullerne, og afmonter det gvre frontpanel.

Det gvre frontpanel abnes ikke
mere end som vist i figuren. Lad
veere med at abne det mere med
magt.

(" Bagside af det gvre frontpanel r/

Aksel til frontpanel

Akselhul

Las til frontpanel

m Installationsmetode

1) Skub lasene pa bagsiden af frontpanelet opad for at frigive lasene (venstre og 6)
hgjre side).

2) Seet panelakslerne pa begge sider af det gvre frontpanel ind i akselhullerne.

3) Skub frontpanelets lase pa hver side nedad for at Iase dem.

4) Luk det gvre panel.

5) Skub IKKE pa frontpanelet for at lukke det.

6) Sla enheden TIL med fiernbetjeningen. Vent, indtil panelerne er helt abne.
Sla derefter enheden FRA igen med fjernbetjeningen.

7) Nar frontpanelerne er lukket helt, skal du forsigtigt skubbe pa det gvre frontpanel,
sa det kroges pa plads.

TIL/FRA

ick" \

2. Sadan fjernes og installeres frontgitteret

* Metode til fjernelse
1) Fjern det gvre frontpanel og lufffiltrene.
2) Fjern servicedaekslet. (Se abningsmetode pa side 3.)
3) Afbryd ledningsnettet fra wireklemmen, og fiern ledningsnettet fra
stikkene.
4) Skub det nedre frontpanel op, indtil det stopper.
5) Afmonter klappen (stor).

6) Abn de 2 skruedaeksler, og fiern 4 skruer fra frontgitteret.
(Skruedaekslerne er ikke monteret fra fabrikken.)

~— Skruedaeksel
+ Abningsmetode

@ 7 Brug en lang flad plade,
Nedad ‘ — f.eks. enlineal, og sla en klud

— =/ I———  om den for ikke at beskadige
produktet.
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Installationstips

7) Beer beskyttelseshandsker, og fgr begge
haender ind under frontgitteret som vist i figuren.

8) Fjern frontgitteret fra de 3 gvre kroge ved at
skubbe oversiden af frontgitteret op og treekke
det mod dig, mens du holder pa begge det,
og afmonter til sidst frontgitteret.

* Hvis det er sveert at fierne gitteret, skal du
indseette en lang, flad plade* gennem
mellemrummet i sidedaekslet som vist i figuren
og dreje pladen indad for at frigere krogene
(3 kroge pa henholdsvis hgjre og venstre
side), hvorefter du nemt kan fjerne gitteret.

* Sasom en lineal omviklet med en klud

Sidekroge

Jvre kroge

/\PAS PA

Serg for at beere beskyttelseshandsker.

¢ Installationsmetode

1) Installer frontgitteret, og fa de gvre kroge (3 steder) samt krogene i hgjre og venstre side (3 i hver side) til at ga i indgreb.

2) Monter 4 skruer pa frontgitteret, og luk de 2 skruedaeksler.

3) Monter klappen (stor).

4) Sznk det nedre frontpanel til dets oprindelige placering.
5) Tilslut ledningsnettet til de 2 stik, og fastger ledningsnettet med ledningsklemmen.
6) Installer Iuftfilteret, og monter derefter det @vre frontpanel.

3. Sadan indstilles forskellige adresser

Nar der er installeret to indendgrsenheder
i et rum, kan de to tradlgse fjernbetjeninger
indstilles til forskellige adresser.

1) Fjern det gvre frontpanel og frontgitteret.
(4 skruer)

2) Afbryd adressejumperen (JA) pa printkortet.

3) Afbryd adressejumperen (J4)
i fiernbetjeningen.
+ Pas pa ikke at afbryde jumper (J8).

4. ved tilslutning til et
HA-system

[Indendorsenhed]
INTELLIGENT EYE-sensor

[Fjernbetjening]

Jumper
Z =

(J8) (J4)

ADDRESS

EXIST |

1
cut |2

(ledningsbaseret fjernbetjening, central fjernbetjening m.m.)

* Metoder til fjernelse af elektriske
ledningsdaeksler af metalplade

1) Fjern det gvre frontpanel og frontgitteret.
(4 skruer)

2) Fjern den elektriske ledningsboks.

(1 skrue)

3) Fjern de 4 tapper, og afmonter det elektriske
ledningsdeeksel af metalplade (A).

4) Traek krogen ned pa det elektriske
ledningsdaeksel af metalplade (B), og fiern
en enkelt tap.

5) Fjern de 2 tapper pa den gvre del, og
afmonter det elektriske ledningsdeeksel af
metalplade (B).

mDansk

Elektrisk ledningsdeeksel
af metalplade (A) .

Elektrisk ledningsdeeksel
af metalplade (B)

[Fra bagsiden]
Enkelt tap

Pg\j% 7
%ﬁ’J

b
Treek ned




Installationstips

* Monteringsmetoder for tilslutningsledning
1) Fjern det fabriksmonterede stik S21.

2) Bind ledningsnettet i et bundt som vist i figuren, sa det fiernede stik ikke
forstyrrer printkortet.

3) Seet tilslutningskablet i S21-stikket, og treek ledningsnettet
ud gennem den takkede del i figuren.
4) Treek ledningsnettet rundt som vist i figuren.

* Metoder til pasatning af elektriske ledningsdaksler
af metalplade
1) Haegt den gvre del af det elektriske ledningsdeeksel af
metalplade (B) pa de 2 tapper.
2) Tryk krogen ind pa bunden for at fange en enkelt tap, og
monter det elektriske ledningsdeeksel af metalplade (B).

3) Seaet stikket ind i hullet, og haegt og monter det elektriske
ledningsdaeksel af metalplade (A) pa de 4 kroge.

Elektrisk ledningsdaeksel
y af metalplade (B)

Elektrisk
ledningsdaeksel
af metalplade (A)

Foring af kaleror

VORI G N IR D , installer som beskrevet i installationsvejledningen, der felger med multi-
udendgrsenheden.

1. Opkravning af rerenden
(Skeer ngjagtigt

1) Afskeer rearenden med en rgrskaerer. i rette vinkler.) [m]/\ Fjern graterne.
2) Fjern graterne med skeerefladen vendt nedad,

Opkravning

sa spanerne ikke kommer ind i rgret.
3) Saet brystmetrikken pa roret.

Anbring det preecis i positionen vist nedenfor.

Opkravningsveerktgj

1A til R410A eller R32

Konventionelt opkravningsveerktaj

4) Opkrav rgret.

5) Kontrollér, at opkravningen er udfart korrekt. | (Ridgid-type)

Koblingstype (Imperial-type)

A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

Kontrol
Rerenden skal veere

opkravet jeevnt i en
perfekt cirkel.

Opkravningens
indvendige overflade
skal veere fejlfri.

Kontrollér,
at brystmetrikken
er monteret.

/\ ADVARSEL

» Der ma ikke bruges mineralsk olie pa opkravede dele.

* Sgrg for, at der ikke kan komme mineralolie ind i systemet, da det vil reducere enhedernes levetid.

+ Brug aldrig rar, der har veeret anvendt til tidligere installationer. Brug kun dele, som blev leveret med enheden.
+ Af hensyn til R32-enhedens levetid ma der aldrig installeres en tarrer pa den.

* Tgrringsmaterialet kan blive oplast og beskadige systemet.

+ Ufuldsteendig opkravning kan forarsage leekage af kalemiddel.
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Foring af keleror

2. Koleror
/\ PAS PA

* Brug brystmgatrikken, der sidder pa hovedenheden. (For at undga revner i brystmetrikken pa grund af nedbrydning med tiden.)
* For at forhindre gaslaekage skal indersiden af brystmgtrikken pafares kelemiddelolie. (Brug kalemiddelolie til R32 eller R410A.)
» Brug momentnggler ved spaending af brystmeatrikkerne for at forhindre skader pa brystmetrikker eller gasleekage.

F& begge brystmetrikker til at flugte, og speend brystmetrikkerne 3 eller 4 omgange med handen. Spaend dem derefter helt med
momentngglerne.
[Pafer olie] [Spaend]

Pafar kelemiddelolie
5 i i Momentnggle
Updl(?d a_tjpafrz)re kalemiddelolie pa indersiden [¢]
pa ydersiden. af brystmgtrikken. l

Brystmatrik

Skruenggle

Lad veere med at pafere
kalemiddelolie pa selve
brystmetrikken for at undga
tilspaending med for haijt
tilspaendingsmoment.

Rearforskruning

Brystmatrik

Tilspaendingsmoment for brystmgtrik
Gasside Vaeskeside
3/8 tomme 1/2 tomme 1/4 tomme
32,7-39,9 Nem 49,5-60,3 Nem 14,2-17,2 N°m
(330-407 kgfecm) (505-615 kgfecm) (144-175 kgfecm)
2-1. Pas pa ved rgrhandtering . Sorgforat

Veeg/mur

il )
1) Beskyt rgrets dbne ende mod stav og fugt. i anrmkgel
. o o . el azeksel.
2) Alle rgrbgjninger ber udfgres sa skansomt som muligt. Brug en RAQW
rgrbgjer til bajning. Hvis der ikke er noget
GA daeksel tilgaengeligt,

\& skal &bningen daskkes ﬁ:
med tape for at holde

snavs og vand ude.

2-2.Valg af kobber og varmeisoleringsmaterialer
Ved brug af kobberrgr og fittings kabt i almindelig handel, skal du veere Ledninger mellem enheder
opmeerksom pa felgende: Gasror
1) Isoleringsmateriale: Polyethylenskum
Varmeoverfgrselshastighed: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
Kglergrets overfladetemperatur kommer op pa maks. 110°C.
Veelg varmeisoleringsmaterialer, der kan modsta denne temperatur.

Veeskerar

Isolation af Isolation af

gasrer vaeskergr
X R R Afslutningstape Aflgbsslange
2) Serg for at isolere bade gas- og vaeskergr og overholde nedenstaende gstap 9
isoleringsdimensioner.
Gasside Vaeskeside Varmeisolering af gasrgr Varmeisolering
af vaeskerer
25/35 klasse 50 klasse 25/35 klasse 50 klasse
Y.D. 6,4 mm I.D. 8-10 mm
Y.D. 9,5 mm Y.D. 12,7 mm I.D. 12-15 mm I.D. 14-16 mm
Mindste bgjningsradius Tykkelse 10 mm Min.
30 mm eller derover | 40 mm eller derover | 30 mm eller derover
Tykkelse 0,8 mm (C1220T-O)

3) Brug separat isolering til gasrgr og rer med flydende kelemiddel.
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Installation af indendgrsenhed

1.

Installation af monteringspladen

Monteringspladen skal monteres pa en vaeg, der kan beere vaegten af indendgrsenheden.
1) Fastger midlertidigt monteringspladen pa vaeggen, sarg for, at enheden er helt i vater, og afmeerk borepunkterne

pa vaeggen.

2) Fastger monteringspladen til veeggen med skruer.

Anbefalede holdepunkter og dimensioner for monteringsplade

L)

Anbefalede holdepunkter
for monteringsplade (5 punkter i alt)

(Boltstarrelse: M10) Vaeskergrsende Gasrgrsende

(Boltsterrelse: M10)

124 203 | ‘ 234 200
c._’, I 777777777777‘L7 N Y
! ~——(T¥r: e |
o ! R N N T S | ©
Brug maleband \ t Iy |
som vist. ! W | !
Anbring enden | o w \ s
af malebandet vedv. m [ (K |
2, — 5 ‘ .
- I 7 n ﬁ . ﬁ @ 1 Placering af
3 [ AW == Bl oo oo o | aflgbsslange
g i . = !
| ™. |
o 50
~ |
357
998

Behold det udskarne
stykke fra enheden
til rerfering her

Anbring et vaterpas
pa haevet tap.

» | veegge, som indeholder metalrammer eller metalplader, skal der
bruges installationsrgr og vaegindferingsstuds i gennemfaringshullet
for at forhindre varme, elektrisk sted og brand.

» Sarg for at teetne hullerne omkring rgrene med taetningsmateriale

for at forhindre vandleekage.

1) Bor et gennemfgringshul pa 65 mm i vaeggen, sa det haelder

ned mod ydersiden.
2) Indsaet et installationsrgr i hullet.
3) Saet en vaegindfgringsstuds omkring installationsrgret.

4) Efter at rgrfaring af kglemiddelrer, ledninger og aflgbsrer,
skal rgrhullet teetnes med spartelmasse.

Ledninger mellem enheder

1) Fjern det gvre frontpanel, og fiern derefter
servicedeekslet.

Heeng indendgrsenhedens krog her.

2) For forbindelsesledningen fra udendgrsenheden
gennem indfgringshullet i veeggen og derefter
gennem indendgrsenhedens bagside. Traek dem
gennem forsiden. Bgj enderne pa kabelbinderne
opad for at lette det senere arbejde. (Hvis
forbindelsesledningernes ender skal afisoleres forst,
skal ledningsenderne bundtes med tape.)

3) Tryk pa indendgrsenhedens bundramme med begge
haender for at seette den pa monteringspladens
kroge. Sgrg for, at ledningerne ikke griber fat i kanten

af indendgrsenheden.

(medfelger ikke)

Nar enderne af forbindelsesledningen mellem
enhederne afisoleres, skal enderne daekkes
af isoleringstape for at gere det nemmere

at fgre ledningen igennem.

Installationsrer

(medfelger ikke) .—/ Teetning
%(medf@lgerikke)

Veegindferingsstuds A%

Hul gennem veeg @65

Boring af hul i vaeg og montering af installationsrer i vaeggen

enhed: mm

Inderside <«—> Yderside

265

Installationsrar
(medfelger ikke)

@ Monteringsplade

Ledning
mellem
enheder
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Installation af indendegrsenhed

4, Laegning af rer, slanger og ledninger
» Den anbefalede installationsmetode er bagindfert rarfering.

« Vedregrende bundindfort eller sideindfort rerfaring henvises til Bind kelerar og aflabsslange sammen
" . s . oo s med selvklaebende vinyltape.
5. Bund- eller sideindfort rerfering” pa side 10.

4-1. Bagindfort rerfering til hgjre

1) Fastger aflebsslangen til undersiden af kalergrene med /ﬂ
selvkleebende vinyltape.

2) Bind isoleringstape rundt om forbindelsesledning, kelerar
og aflgbsslange.

Rer, hejre Rer, venstre
bagside bagsideside
3) Far forbindelsesledning, aflgbsslange og kglemiddelrgr gennem ® Monteringsplade

hullet i veeggen, og anbring derefter indendgrsenheden pa monteringspladens
kroge med brug af A-markeringerne oven péa indendgrsenheden.

4-2. Bagindfort rorforing til venstre

Sadan ombyttes aflabsproppen og aflebsslangen

Udskiftning pa venstre side Pasaetningssted for aflebsslange

1) Fjern fastggrelsesskruen til isolering til hgjre, Aflgbsslangen er pa enhedens bagside.
og fjern aflebsslangen.

2) Fjern aftapningsproppen pa venstre side,

og fastger den pa hagijre side. %/)

3) Indsaet aflgbsslangen, og spaend med den (\{
medfelgende fastgarelsesskrue til isolering. _ . _ : 2 : _
Hvis skruen ikke spaendes, kan der opsté Pasztning pa venstre side Pasztning pa hejre side
vandlaekager. (fabriksindstilling)

’

Enhedens forside

Fastgorelsesskrue

til isolering ” ; \
wedems @),
Aflgbsslange —7/ /

Sadan iszettes aflsbsproppen

Fastgorelsesskrue
D\ til isolering

\_ Aflgbsslange

1) Ombyt aflabsproppen og aflabsslangen.
2) Fastger aflgbsslangen til undersiden af kglergrene med
selvklaebende vinyltape. “&‘\3&(\\‘“{“‘
3) Serg for at tilslutte aflebsslangen til aflebsabningen
i stedet for en aflabsprop.

Undlad at pafere smeareolie
(kelemiddelolie) pa aflebsproppen,
nar du szetter den i. Pafering af smareolie

.'553 pa aflgbsproppen vil nedbryde den,
sa der opstar laekage fra proppen.

Indsaet en sekskantnggle (4 mm).

&

4) Laeg kelergret langs rerbanen, der er afmaerket pa monteringspladen.

5) For aflgbsslange og kelemiddelrgr gennem hullet i veeggen, og anbring derefter indendgrsenheden
pa monteringspladens kroge med brug af A -markeringerne oven péa indendgrsenheden.

6) Treek i forbindelsesledningen.

7) Tilslut rarene mellem enhederne.

8) Bind kalergr og aftapningsslange sammen
med isoleringstape som vist i figuren til hgjre

(ved fgring af aflabsslangen gennem Aflobsslange W _
. . / § / oo @Monterlngsplade
indendgrsenhedens bagside).
Udfer taetning Vikl isoleringstape rundt om kglergrets
af dette hul med Bind med bgjede del.
kit eller selvkleebende Overlap med mindst halvdelen af tapens
spartelmasse. vinyltape. bredde for hver omgang.
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Installation af indendgrsenhed

9) Pas pa forbindelsesledningerne ikke saetter sig fast
i indendgrsenheden, mens du trykker mod indendgrsenhedens Ledning mellem
bundkant med begge haender, indtil den gar i indgreb med enheder / v
monter?ngspladens kroge. Fastger indendzrsenhedgn til Aﬂﬂbsslange//\
monteringspladen med indendgrsenhedens fastgaringsskruer \//Cg;p

(M4 x 12L). @
Kalerer
O <
S

—
@&\\@)Fastgmrelsesskrue
Bundramme til indendgrsenhed

(M4 x 12L) (2 punkter)
4-3. Installationsror [ Indvendig veg

Indszet aflobsslangen til

AN

@Monteringsplade

Felg instruktionerne under bagindfert rarfering til venstre. | jonn¢ gybde, sa den

Indseet aflgbsslangen til denne dybde, sé den ikke ikke traskkes af N
traekkes af aflgbsraret. aflobsroret. 50 mm Aflgbsslange
eller N
N
derover Aflrabsr@r af vinylklorid
Udvendig veeg— N

@30 eller derover

5. Rorfering i bund eller side

Sidedaeksel (enhedsside)

Frontgitterside

Figuren viser rgrfering i venstre bund.

Sidedaeksel AN
(frontgitterside)

Figuren viser rarfaring i venstre side.

1) Udskeer rgrabningsdaekslet med en buesav.

* Ved rerfering i bund: | bunden af frontgitteret

» Ved rerfering i side: Pa sidedeekslet (frontgitterside og enhedsside)

Saet buesavens klinge mod hakket, og udskeer rgrabningsdeekslet langs den ujeevne indvendige overflade.
2) Fjern graterne med en fil efter afskaering af rerabningsdeekslet.

Fjern graterne langs det udskarne stykke med en halvrund nalefil.

3) Bind isoleringstape rundt om forbindelsesledning, kalergr og aflgbsslange.
Indseet derefter aflabsslangen og kalergrene i vaeghullet, efter at have fert dem ind i det udskarne hul.

//// / Zl Bind kalergr og aflebsslange sammen
% med selvkleebende vinyltape.

Rer, Rer,
hgjre side enstre side

Ror, hgjre bund Rar, venstre bund

BEMARK
» Pas pa der ikke efterlades grater eller spaner i enheden.
+ Pas pa ikke at presse pa det nedre frontpanel.
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Installation af indendegrsenhed

6. Ledningsfaring

Qe nD, installer som beskrevet i installationsvejledningen, der falger med multi-

udendgrsenheden.

1) Afisoler ledningsenderne (15 mm).

2) Match farverne med terminalnumrene pa indendgrs- og udendersenhedens klemreekker, og skru ledningerne fast til de
tilsvarende terminaler.

3) Tilslut jordledningerne til de tilsvarende terminaler.

4) Treek i ledningerne for at kontrollere, at de sidder forsvarligt fast, og fastger derefter ledningerne med ledningsholderen.

5) Ved tilslutning til et adaptersystem skal fiernbetjeningskablet fares og sluttes til S21.

6) Form ledningerne, sa servicelaget passer sikkert, og luk derefter servicelaget.

- Fastger ledningerne forsvarligt ([~~~
‘ Terminalblok med terminalskruerne. Uderr;dzrs
ERAR /Elektrisk komponentboks ennhe
LT g Form ledningerme, Ledning m?llem enheder med é%%@"bggl
|l ‘ sa serviceabningens 4 kerner pa 1,5 mmz2 eller derover '
N ‘ dasksel sidder godt fast. HOSRN i
L] -
lg/ Fastger ledningsholderen Indendars- :.
B J godt, sa ledningerne ikke enhed 30
pavirkes udefra. S Naly
Ledningsholder Fastger ledningerne forsvarligt
Brug den angivne ledningstype. med terminalskruerne.

/\PAS PA

Ved forbindelse af tilslutningsledningerne til klemreekken med brug af ledning med

massiv leder skal lederen fgres rundt. Q NP =N e e
Fejl i den udfgrte installation kan forarsage ophedning og brand. E’T‘dﬁ‘d@ aun |2 | ©1n

<God> <Forkert>
/\ ADVARSEL
* Brug ikke sammentapede ledninger eller stjerneforbundne ledninger, da det kan medfare overophedning, elektrisk stad eller
brand.

» Der ma ikke anvendes lokalt indkgbte elektriske dele inde i produktet. (Strammen ma ikke forgrenes til aflabspumpe m.m. fra
klemreekken.) Det kan forarsage elektrisk stad eller brand.

* Indendgrsenheden ma ikke sluttes til elektricitetsnettet. Den ma kun sluttes til udendgrsenheden, da der ellers er fare for
elektrisk stad eller brand.

mDansk 11



Installation af indendgrsenhed

Ledningsdiagram

Forklaring til samlet ledningsdiagram

Vedrgrende anvendte dele og nummerering henvises til maerkatet med ledningsdiagram pa enheden. Delene er nummeret med arabertal i stigende raekkefelge
for hver del, repreesenteret i oversigten nedenfor med symbolet ™" i delkoden.

e AFBRYDER D JORDFORBINDELSE
—@— FORBINDELSE D JORDFORBINDELSE (SKRUE)
=/
= , D» KONNEKTOR @ ENSRETTER
L JORD —a—)— REL/EKONNEKTOR
o ] = LEDNINGSF@RING I@ KORTSLUTNINGSKONNEKTOR
+—3 SKRING —O— TERMINAL
_@_ INDEND@RSENHED [(1T1] KLEMRAKKE
INDOOR
;’D‘_ UDEND@RSENHED o e LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR
BLK : SORT GRN : GRON LYSER@D WHT : HVID
BLU : BLA GRY : GRA PRPPPL : LILA Yw o GUL
BRN : BRUN ORG : ORANGE ReD
AP TRYKT KREDSL@BSKORT PS STREMFORSYNING MED OMFORMER
BS* TRYKKNAP TIL/ FRA, BETJENINGSKONTAKT PTC* TERMOMODSTAND PTC
BZ HO SUMMER oy BIPOL/ER TRANSISTOR MED ISOLERET GATE
(IGBT)
c KONDENSATOR QDI FEJLSTR@MSAFBRYDER
AC*, CN*, E¥, HA*, HE, HL*, HN*, FORBINDELSE, KONNEKTOR QL OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
HR*, MR*_A,MR*_B, S*,U,V,
W, XA
D, VD DIODE M TERMOKONTAKT
DB* DIODEBRO Rt MODSTAND
Ds* DIP-OMSKIFTER RT TERMOMODSTAND
EH VARMER RC MODTAGER
F*U, FU* (VEDRZRENDE SIKRING sC GRANSEAFBRYDER
KARAKTERISTIK HENVISES TIL
PCBET INDE | DIN ENHED)
FG* KONNEKTOR (RAMME JORD) s FLYDERKONTAKT
H LEDNINGSNET S™NPH TRYKSENSOR (H2\)
H*P, LED*, VL SIGNALLAMPE, LYSDIODE SNPL TRYKSENSOR (LAV)
HAP LYSDIODE (SERVICEMONITOR GR2N) S'PH, HPS* TRYKKONTAKT (H@J)
HOJSP/ENDING HOJSP/ENDING SPL TRYKKONTAKT (LAV)
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR ST TERMOSTAT
IPM* INTELLIGENT EFFEKTMODUL SW, SW BETJENINGSKONTAKT
K'R, KCR, KFR, KHUR MAGNETREL/E SA* OVERSP/ENDINGSAFLEDER
L STROMF@RENDE SR, WLU SIGNALMODTAGER
L SPIRAL ss* V/ELGEROMSKIFTER
LR REAKTOR SHEET METAL KLEMR/EKKE FAST PLADE
M STEPMOTOR TR TRANSFORMER
mC KOMPRESSORMOTOR TC,TRC SENDER
MF VENTILATORMOTOR VARV VARISTOR
MP DRAENPUMPEMOTOR VR DIODEBRO
m's SVINGMOTOR WRC TRADL@S FJERNBETJENING
MR, MRCW*, MRM", MRN* MAGNETRELAE X TERMINAL
N NEUTRAL XM KLEMR/EKKE (BLOK)
n=* ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE Y'E ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTILSPOLE
PAM IMPULS-AMPLITUDEMODULATION YR Y'S REVERSERENDE MAGNETVENTILSPOLE
PCB* TRYKT KREDSL@BSKORT zc FERRITKERNE
PV STROMFORSYNINGSMODUL ZFZF ST@UFILTER
PAS PA

Bemaerk, at driften genstarter automatisk, hvis den primzre stremforsyning slukkes og derefter taendes igen.

HQJSPZANDING - serg for at aflade kondensatoren helt for reparationsarbejde.
Risiko for fejl eller vandlaekage!
Lad vare med selv at vaske klimaanlaegget indvendigt.
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Installation af indendegrsenhed

7. Aflgbsror

1) Tilslut aflebsslangen som beskrevet til hgjre.

2) Fjern det gvre frontpanel og luftfiltrene. (Se metode til fiernelse pa side 4.)

Heeld lidt vand i aflgbsbakken for at kontrollere, at vandet stremmer jaevnt.

3) Kab en forleengerslange med en indvendig diameter p4 16 mm, hvis
aflabsslangen skal forlaenges.
Searg for termisk isolering af den indenders del af forlaengerslangen.

4) Ved tilslutning af et stift rgr af polyvinylklorid
(nominel diameter 13 mm) direkte til

Aflgbsslangen skal
heelde nedad.

Klemning ikke tilladt.

Saet ikke enden
af slangen i vand.

—

Aflgbsslange
til indenders- g

enhed E

Varmeisoleringsrgr (medfelger ikke)

[ee]
Sy
aflebsslangen, pasat indendagrsenheden som m% —> O:) —> O:>

ved brug af installationsrgr, kan enhver
aflabsstuds (nominel diameter 13 mm) kabt
i almindelig handel anvendes som samling.

Aflgbsslange, falger med
indendgrsenheden

mDansk

Aflgbsstuds fra almindelig Stift ror af polyvinylklorid

fra almindelig handel

(nominel diameter 13 mm) (nominel diameter 13 mm)
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Provedrift og test

1. Provedrift og test

1-1 Mal forsyningsspaendingen og kontroller, at den er i det specificerede interval.

1-2 Prgvedrift skal udfgres i enten kalings- eller opvarmningstilstand.

| kglingstilstand vaelges den laveste programmerbare temperatur, i opvarmningstilstand vaelges den hgjeste

programmerbare temperatur.

1) Prgvedrift kan veere deaktiveret i en af tilstandene, afthaengigt af rumtemperaturen.

Brug fiernbetjeningen til prgvedrift som beskrevet nedenfor.

Provedrift fra fjernbetjening

1) Tryk pa "TIL/FRA"-knappen for at taende for systemet.

2) Tryk pa "TEMP"-knappen og "MODE"-knappen pa samme tid.
3) Tryk pa "TEMP"-knappen, og veelg "7™".

4) Tryk pa "MODE"-knappen.

pa "TIL/FRA"-knappen.

5) Prgvedrift afsluttes efter ca. 30 minutter og skifter til normal tilstand. Pravedrift afbrydes ved at trykke

2) Nér pravedriften er fuldfgrt, skal temperaturen indstilles til normalt niveau (26°C til 28°C i kalingstilstand, 20°C til 24°C

i opvarmningstilstand).

3) Af beskyttelsesgrunde deaktiverer systemet genstart i 3 minutter efter slukning.

1-3 Udfer prevedrift i overensstemmelse med betjeningsvejledningen for indendgrsenheden for at sikre, at alle
funktioner og dele, sdsom luftgaellebevaegelser, fungerer korrekt.
+ Klimaanlaegget kraever en lille strammaengde i standbytilstand. Hvis systemet ikke skal bruges i et stykke tid efter

installationen, skal der slukkes ved afbryderen for at undga ungdvendigt stremforbrug.

+ Huvis afbryderen aktiveres for at slukke for strammen til udendgrsenheden, vil systemet genoprette den oprindelige

driftstilstand, nar stramforsyningen genetableres.

2. Testelementer

Testelementer Symptom Kontrol
Indendgrs- og udendgrsenhederne er installeret korrekt pa fast underlag. Fald, vibrationer, stgj
Ingen leekage af kalemiddelgas. loJ;L\j/frsr;ar?iﬂglng:Irtei-cﬁn
Rar til kalemiddelgas og -veeske samt indendgrs aflgbsforlaangerslange Vandiaekage
er varmeisoleret. 9
Aflgbslinjen er installeret korrekt. Vandlaekage
Systemet er jordet korrekt. Elektrisk overgang
De specificerede ledninger er brugt til forbindelse mellem enhederne. E)rrltztrsatec:rfd?rigasrskader
Der er fri luftpassage ved indendgrs- eller udendgrsenhedens luftindtag Ufuldsteendig kele-/
eller qutu.dtag. . opvarmningsfunktion
Stopventiler er abne.
Indendgrsenheden modtager fiernbetjeningskommandoer korrekt. Driftsstop
14 mDansk
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