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1 Uber die Dokumentation

1.1 Informationen zu diesem

Dokument

Zielgruppe

Autorisierte Installateure + Endbenutzer

INFORMATION

Diese Anlage ist konzipiert fur die Benutzung durch
Experten oder geschulte Benutzer in Geschéftsstellen, in
der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben
sowie zur kommerziellen Verwendung durch Laien.

Dokumentationssatz
Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
vollstéandige Satz besteht aus:
= Allgemeine Sicherheitshinweise:
= Vor der Installation zu lesende Sicherheitshinweise
= Format: Papier (in der Box der AuReneinheit)
= Installations- und Betriebsanleitung der AuBeneinheit:
= Installations- und Betriebsanleitung
= Format: Papier (in der Box der AuReneinheit)
= Referenz fiir Installateure und Benutzer:
= Vorbereitung der Installation, Referenzdaten,...
= Detaillierte Schritt-fur-Schritt-Anleitung und
Hintergrundinformationen fur die grundlegende und erweiterte
Nutzung der Anlage
= Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu.
Verwenden Sie die Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

Die jingste Uberarbeitung der gelieferten Dokumentation ist
verfigbar auf der regionalen Website von Daikin oder bei lhrem
Fachhandler.

Die Original-Anleitungen sind in Englisch abgefasst. Bei den
Anleitungen in allen anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jlungsten technischen Daten ist verfugbar auf der
regionalen Website von Daikin (6ffentlicher Zugang).

= Der vollstandige Satz der jingsten technischen Daten ist
verfligbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung
erforderlich).

Geltungsbereich der Anleitung

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie die Einheit gehandhabt,
installiert und angeschlossen wird. Diese Anleitung informiert
darlber, wie die Einheit korrekt gewartet wird, und sie gibt
Hilfestellung, falls es Probleme geben sollte.

2 Besondere
Sicherheitshinweise flur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und
Vorschriften.

A WARNUNG

ZerreiRen Sie Verpackungsbeutel aus Kunststoff und
entsorgen Sie diese, damit niemand, insbesondere kleine
Kinder, damit spielen kann. Maogliche Folge:
Erstickungsgefahr.

A VORSICHT

Das Gerat sollte NICHT fiir die Offentlichkeit zuganglich
sein; installieren Sie es in einem gesicherten Bereich, wo
nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die
AuBeneinheit, eignet sich fir die Installation in
geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

A VORSICHT

UbermaRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen
Raumen koénnen zu Sauerstoffmangel fuhren.
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2 Besondere Sicherheitshinweise fiir Installateure

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die
Wartungsblende abgenommen ist.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen

Kaltemittelleckagen. Sollte Kaltemittelgas austreten, muss

der Raum sofort gelliftet werden. Mdgliche Gefahren:

= UbermaRige Kaltemittelkonzentrationen in
geschlossenen Raumen koénnen zu Sauerstoffmangel
fuhren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt,
kénnen giftige Gase entstehen.

A

WARNUNG

= Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase
oder Uber eine falsche N-Phase verfugt, arbeitet das
Gerat moglicherweise nicht.

= Fir ordnungsgemafe Erdung sorgen. Erden Sie das
Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter.
Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und
Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit
Kabelbindern, so dass sie NICHT in Kontakt kommen
kénnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen,
insbesondere nicht auf der Hochdruckseite.

= Installieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator,
weil die Einheit mit einem Inverter ausgestattet ist. Ein
Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung und
kann Pannen verursachen.

WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Riickgewinnung des Kaltemittels
durch. Lassen Sie es NIEMALS direkt in die Umwelt ab.
Verwenden Sie stattdessen eine Unterdruckpumpe.

WARNUNG

Wahrend eines Tests NIEMALS das Produkt unter Druck
setzen mit einem Druck, der hoher ist als der maximal
zulassige Druck (der auf dem Typenschuld der Einheit
angegeben ist).

A

WARNUNG

= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen
Elektriker installiert werden und sie MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Die elektrischen Anschlisse sind fest zu verdrahten.

= Alle bauseitigen Teile und alle Elektroinstallationen
MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

VORSICHT
Gas NICHT in die Atmosphare ablassen!

A

WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

B> >

WARNUNG

Gas, das in dem vom Absperrventil abgeschlossenen
Bereich verbleibt, kann aus der abgeklemmten Rohrleitung
entweichen.

Werden diese Instruktionen NICHT befolgt, kann das zu
Sachbeschadigung oder Korperverletzungen fihren, die je
nach den Umstanden schwerwiegend sein kdnnen.

A

WARNUNG
Verlangern Sie das Stromversorgungs- oder
Verbindungskabel NICHT mit Kabelverbindern,

Kabelverbindungsklemmen, oder

Verlangerungskabeln.

abgeklebten Kabeln

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch
eines Brandes flihren.

WARNUNG

D

Die abgeklemmte Rohrleitung NIEMALS durch Léten
entfernen.
Gas, das in dem vom Absperrventil abgeschlossenen
Bereich verbleibt, kann aus der abgeklemmten Rohrleitung
entweichen.

A

WARNUNG

= Verwenden Sie NUR Kaltemittel des Typs R410A.
Andere Substanzen konnen zu Explosionen und
Unfallen fihren.

* R410A enthalt fluorierte Treibhausgase. Sein
Erderwarmungspotenzial-Wert (GWP) liegt bei 2087,5.
Setzen Sie diese Gase NICHT in die Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille, wenn Sie Kaltemittel einflllen.

VORSICHT

= Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den
Erdanschluss herstellen, danach die stromfiihrenden
Verbindungen installieren.

= Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann
getrennt werden, nachdem die stromfiihrenden
Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

= Die Lange der stromfihrenden Leiter zwischen der
Stromversorgungskabel-Zugentlastung und der

Klemmleiste selber MUSS so sein, dass die
stromflihrenden Kabel gestrafft sind, bevor die
Straffung des Erdungskabels eintritt - fur den Fall, dass
sich das  Stromversorgungskabel  durch die

Zugentlastung lockert.

VORSICHT

Schieben Sie KEINE Uuberflissigen Kabellangen in das
Gerat.

VORSICHT

Auf KEINEN Fall den Probelauf durchfiihren, wahrend
an Inneneinheiten gearbeitet wird.

Wenn Sie den Probelauf durchfiihren, arbeiten NICHT
NUR die AuReneinheit, sondern auch die
angeschlossenen Inneneinheiten. Das Arbeiten an einer
Inneneinheit wahrend der Durchfiihrung eines Probelaufs
ist gefahrlich.
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3 Sicherheitshinweise fiir Benutzer

A VORSICHT

Halten Sie Finger, Stdbe und andere Gegenstdnde fern
vom Lufteinlass und -auslass. Der Ventilatorschutz darf
NICHT entfernt werden. Sonst konnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

Fir den Benutzer

3 Sicherheitshinweise flr
Benutzer

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und
Vorschriften.

3.1 Allgemein

A WARNUNG

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu betreiben
ist, wenden Sie sich an Ihren Installateur.

A WARNUNG

Dieses Gerat kann von folgenden Personengruppen
benutzt werden: Kinder ab einem Alter von 8 Jahren,
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder Personen mit
mangelhafter Erfahrung oder Wissen, wenn sie darin
unterwiesen worden sind, wie das Gerat ordnungsgemaf
zu verwenden und zu bedienen ist und welche Gefahren
es gibt.

Kinder dirfen das Gerat NICHT als Spielzeug benutzen.

Kinder dirfen NICHT Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
durchflihren, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

A WARNUNG

Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich
an folgende Regeln:

= Die Einheit NICHT absplilen.
= Die Einheit NICHT mit nassen Handen bedienen.

= KEINE Wasser enthaltenden Gegenstdnde oben auf
der Einheit ablegen.

A VORSICHT

= KEINE Gegenstande oder Gerate oben auf der Einheit
ablegen.

= NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder
stehen.

= Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

4

Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte NICHT
zusammen mit unsortiertem Hausmiill entsorgt werden durfen.
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander
zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung
von Kaltemittel, Ol und weiteren Teilen MUSS von einem
autorisierten  Monteur  in Ubereinstimmung  mit  den
entsprechenden Vorschriften erfolgen.

Die Einheiten MUSSEN in einer Einrichtung verwertet werden, die
auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten
Entsorgung zuflihren, tragen Sie dazu bei, dass fir die Umwelt

und fur die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen. Fur weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an lhren Installateur oder an die zustéandige Behorde vor
Ort.

= Batterien sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

)54

Das bedeutet, dass Batterien NICHT zusammen mit unsortiertem
Hausmull entsorgt werden dirfen. Wenn unter dem Symbol ein
chemisches Symbol abgedruckt ist, weist dieses darauf hin, dass
die Batterie ein Schwermetall enthalt, dessen Konzentration einen
bestimmten Wert tbersteigt.

Mégliche Symbole fiir Chemikalien: Pb: Blei (>0,004%).

Verbrauchte Batterien MUSSEN bei einer Einrichtung entsorgt
werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und
Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie verbrauchte
Batterien einer korrekten Entsorgung zufiihren, tragen Sie dazu
bei, dass fur die Umwelt und fiir die Gesundheit von Menschen
keine negativen Auswirkungen entstehen.

3.2 Instruktionen fiir sicheren Betrieb

A VORSICHT

= NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers beriihren.

= NICHT die Frontblende abnehmen. Das Berlhren
einiger Teile innen ist gefahrlich, und es konnten
Betriebsstérungen bewirkt werden. Zur Uberpriifung
und Einstellung interner Teile wenden Sie sich an lhren
Handler.

A VORSICHT

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur
Raumdesinfizierung gegen Insekten benutzt wird. Sonst
kénnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln. Das
kann die Gesundheit von Menschen gefahrden, die
Uberempfindlich auf Chemikalien reagieren.

VORSICHT

Es ist gesundheitsschadlich, sich Uber langere Zeit dem
Luftstrom auszusetzen.

VORSICHT

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, muss der Raum
ausreichend gellftet werden, falls zusammen mit dem
System ein Gerat mit Brenner verwendet wird.

WARNUNG

In diesem Gerat sind Teile, die unter Strom stehen oder
die heil® sein kénnen.

WARNUNG

Bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen, muss
sichergestellt sein, dass die Installation ordnungsgeman
von einem Fachinstallateur durchgefiihrt worden ist.

> B B P
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4 Uber das System

A

WARNUNG

Berihren Sie NIEMALS den Luftauslass oder die
horizontalen Lamellen, wenn die Schwenkklappe in Betrieb
ist. Sie konnen sich die Finger einklemmen, oder das
Gerat kann beschadigt werden.

A

VORSICHT

Halten Sie Finger, Stdbe und andere Gegenstdnde fern
vom Lufteinlass und -auslass. Der Ventilatorschutz darf
NICHT entfernt werden. Sonst konnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

VORSICHT: Achten Sie besonders auf den Ventilator!

Es ist gefahrlich, die Einheit zu Uberprifen, wahrend der
Ventilator in Betrieb ist.

Vor Durchflihrung von Wartungsarbeiten unbedingt den
Hauptschalter AUSSCHALTEN.

VORSICHT

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung uberpruft
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung NIEMALS
durch eine Sicherung mit anderer Amperezahl oder durch
ein Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln oder
Kupferdrahten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu
einem Brand fiihren.

A

WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber &ndern,
zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren,
da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahr bestehen. Wenden Sie
sich an lhren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollstandig
sicher, nicht giftig und nicht entflammbar. Aber es
erzeugt giftige Gase, wenn es aus Versehen durch
eine Leckage austritt in einen Raum, wo
Verbrennungsluft von Heizliftern, Gasherden usw.
vorhanden ist. Lassen Sie sich IMMER von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass
die undichte Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor
Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

A

WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom
AB, wenn etwas Ungewohnliches auftritt (Brandgeruch
usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt,
kann es zu starken Beschadigungen kommen und es
besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich
an lhren Handler.

A WARNUNG

= Das Kaltemittel im System ist sicher und tritt
normalerweise NICHT aus. Falls Kaltemittel in den
Raum auslauft, kann durch den Kontakt mit Feuer
eines Brenners, einem Heizgerat oder einem Kocher
schadliches Gas entstehen.

= Schalten Sie alle Heizgerate mit offener Flamme AUS,
liften Sie den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem
Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

= Benutzen Sie das System NICHT, bis das
Servicepersonal bestatigt, dass das Teil, bei dem das
Kaltemittel ausgelaufen ist, repariert ist.

A VORSICHT

Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt
dem Luftstrom aus.

A VORSICHT

Beriihren Sie NICHT die Lamellen von Warmetauschern.
Diese sind scharf und konnen Schnittverletzungen
verursachen.

A WARNUNG

Bei Fragen zu Verbesserungen, Reparatur und Wartung
wenden Sie sich an |hren Handler. Unvollstandige
Verbesserungen, Reparaturen oder Wartung kénnen zu
Wasserleckagen, Stromschlag oder einem Brand fihren.

A WARNUNG

Wenn Sie das Klimagerat versetzen und neu installieren
wollen, fragen Sie lhren Handler. Durch unvollstandig
ausgefliihrte Installationsarbeiten besteht die Gefahr von
Wasserleckagen, Stromschlag und Feuer.

A WARNUNG

Die Inneneinheit oder die Benutzerschnittstelle durfen
NIEMALS nass werden. Es entsteht Stromschlag- und
Feuergefahr.

A WARNUNG

Legen Sie KEINE Gegenstande in direkter Nahe der
Aufeneinheit ab. VERHINDERN Sie, dass sich Blatter und
anderer Unrat an der Einheit ansammeln. Blatter bieten
eine Brutstatte flur Kleintiere, die in die Einheit eindringen
kénnten. In die Einheit eingedrungen, kénnen solche Tiere
durch den Kontakt mit stromfihrenden Teilen
Funktionsstérungen verursachen, und es besteht dann die
Gefahr von Rauchbildung und Feuer.

A WARNUNG

Die Benutzerschnittstelle nicht an einer Stelle platzieren
oder ablegen, wo sie mit Wasser bespritzt werden konnte.
In das Gerat eindringendes Wasser kann dort zu
Kriechstromen fuhren und kann elektronische Teile
beschadigen.

A WARNUNG

Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das
Klimagerat. Verwenden Sie KEINE Sprays in der Nahe der
Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

4 Uber das System

Die Inneneinheit des VRV IV Austausch-Warmepumpensystems
kann zum Heizen und Kihlen verwendet werden. Welcher Typ von
Inneneinheiten verwendet werden kann, das ist abhangig von der
installierten AuReneinheit und deren Baureihe.
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5 Benutzerschnittstelle

A WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber andern,
zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren,
da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahr bestehen. Wenden Sie
sich an lhren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollstandig
sicher, nicht giftig und nicht entflammbar. Aber es
erzeugt giftige Gase, wenn es aus Versehen durch
eine Leckage austritt in einen Raum, wo
Verbrennungsluft von Heizluftern, Gasherden usw.
vorhanden ist. Lassen Sie sich IMMER von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass
die undichte Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor
Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

@ HINWEIS

Verwenden Sie das System NICHT flr andere Zwecke.
Um eine Verschlechterung der Qualitat zu vermeiden,
verwenden Sie die Einheit NICHT fur das Kuhlen von
Prazisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder
Kunstarbeiten.

Diese Betriebsanleitung gibt einen unvollstandigen Uberblick iiber
die Hauptfunktionen des Systems.

Detaillierte Informationen Uber erforderliche MaRnahmen, um
bestimmte Funktionen zu aktivieren, finden Sie in der dedizierten
Installations- und Betriebsanleitung der betreffenden Inneneinheit.

Siehe Betriebsanleitung der installierten Benutzerschnittstelle.

6 Betrieb

6.1 Betriebsbereich

Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewahrleisten, sollte
das System innerhalb der folgenden Bereichsangaben fir
Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

Kiihlen Heizen
Aulentemperatur —-5~43°C,, -20~21°C,
—20~15,5°Creuont
Innentemperatur 21~32°C,, 15~27°C,,
14~25°Ciyont
Luftfeuchtigkeit innen <80%®

@ HINWEIS

Fir zukunftige Modifikationen oder Erweiterungen lhres
Systems:

Eine vollstandige Ubersicht iiber zuléssige Kombinationen
(bei zukunftigen Systemerweiterungen) finden Sie im
technischen Datenbuch. Diese Ubersicht sollte dann
herangezogen werden. Weitere Informationen und
professionelle  Beratung erhalten Sie von lhrem
Installateur.

4.1 Systemanordnung

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiel, das der Systemanordnung bei lhnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

m----....

dE dE

VRV IV Austausch-Warmepumpen-Aufeneinheit
Kéltemittelrohre

VRV Inneneinheit mit direkter Dampfdehnung (DX)
Benutzerschnittstelle (je nach Typ der Inneneinheit fest
zugeordnet)

Remote-Umschalter fir Kiihlen/Heizen

Q0T

[}

5 Benutzerschnittstelle

A VORSICHT

= NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers berihren.

= NICHT die Frontblende abnehmen. Das Berihren
einiger Teile innen ist gefahrlich, und es konnten
Betriebsstérungen bewirkt werden. Zur Uberpriifung
und Einstellung interner Teile wenden Sie sich an lhren
Handler.

@ Um Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser aus dem Gerat
zu vermeiden. Liegen Temperatur oder Feuchtigkeit auf3erhalb
dieser Bereiche, konnen die Schutzeinrichtungen aktiviert
werden, so dass das Klimagerat dann seinen Betrieb einstellt.

Die oben angegebenen Betriebsbereiche gelten nur, wenn
Inneneinheiten mit direkter Dampfdehnung ans VRV IV System
angeschlossen werden.

6.2 System betreiben

6.2.1 Uber den Betrieb des Systems

= Je nach Kombination von AuReneinheit und Benutzerschnittstelle
gibt es Unterschiede bei Bedienung und Betrieb.

= Um das Gerat zu schiutzen, muss 6 Stunden vor Inbetriebnahme
die Stromversorgung des Gerates eingeschaltet werden.

= Wird die Hauptstromversorgung wahrend des Betriebs
abgeschaltet, nimmt die Einheit den Betrieb automatisch wieder
auf, sobald der Strom wieder eingeschaltet wird.

6.2.2 Kiihlbetrieb, Heizbetrieb, reiner Ventilator-
Betrieb und automatischer Betrieb

= Wird auf dem Display der Benutzerschnittstelle "change-
over under centralized control" (Umschaltung unter zentraler
Steuerung) angezeigt, ist es nicht mdglich, Uber die
Benutzerschnittstelle die Betriebsart zu wechseln (siehe
Installations- und Betriebsanleitung der Benutzerschnittstelle).

= Wenn die Anzeige "changeover under centralised control"
(Umschaltung unter zentraler Steuerung) blinkt, siehe "6.5.1 Zur
Festlegung der Master-Benutzerschnittstelle" [» 9].

= Nach Beenden des Heizbetriebs kann der Ventilator noch ca. 1
Minute nachlaufen.

= Je nach Raumtemperatur wird die Luftstromungsgeschwindigkeit
automatisch angepasst, oder der Ventilator wird sofort
ausgeschaltet. Es liegt dann kein Fehler vor.

6.2.3 Heizbetrieb

Bei allgemeinem Heizbetrieb kann das Erreichen der eingestellten
Temperatur langer dauern als das bei Kiihlbetrieb der Fall ist.

Folgende Funktion wird ausgefiihrt, um ein Absinken der
Heizleistung oder ein Ausblasen von kalter Luft zu verhindern.

RXYQQ8~20U7Y1B
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6 Betrieb

Enteisungsbetrieb

Bei Heizbetrieb findet mit der Zeit bei der Iluftgekihlten
Rohrschlange eine zunehmende Vereisung statt, was den
Energietransfer herabsetzt. Die Heizleistung sinkt allmahlich, so
dass das System auf Enteisungsbetrieb schalten muss, damit bei
der Warmeschlange der Aufieneinheit Eis entfernt werden kann.
Wahrend des Enteisungsbetriebs sinkt die Heizleitung der
Inneneinheiten  vorlbergehend, bis der Enteisungsbetrieb
abgeschlossen ist. Nach dem Enteisungsbetrieb gewinnt die Einheit
ihre volle Heizleistung zuruck.

Wenn Dann

RXYQQ Aufeneinheit |Die Inneneinheit stellt den Ventilatorbetrieb
ist installiert ein, der Kaltemittelkreislauf wird umgekehrt
und es wird Warmeenergie aus dem
Inneren des Gebaudes verwendet, um die
Rohrschlange der Auf3eneinheit zu
enteisen.

Bei Enteisungsbetrieb wird auf dem Display der Inneneinheit
Folgendes angezeigt: &/ (O]
Warmstart

Um zu verhindern, dass beim Beginn des Heizbetriebes kalte Luft
aus einem Innengerat ausgeblasen wird, schaltet sich der
Innenventilator automatisch ab. Das Display der
Benutzerschnittstelle zeigt &/ Ca) Es kann einige Zeit dauern, bis
der Ventilator startet. Es liegt dann kein Fehler vor.

6.2.4 System bedienen (OHNE Remote-
Umschalter Kiihlen/Heizen)

1 Mehrere Male auf der Benutzerschnittstelle auf den Schalter zur
Auswahl der Betriebsart driicken und die gewlinschte
Betriebsart auswahlen.

¥ Kiihlbetrieb
38 Heizbetrieb
« Reiner Ventilatorbetrieb
2 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System nimmt
seinen Betrieb auf.

6.2.5 System bedienen (MIT Remote-
Umschalter Kiihlen/Heizen)

Uberblick iiber den Fernregler-Umschalter

a @ WAHLSCHALTER NUR
VENTILATION / KLIMATISIERUNG
Fir reinen Ventilatorbetrieb (Beluftun
@ @ den Schalter auf % stellen; f(i]r Heiz- ¥
& [ =5 oder Kuhlbetrieb auf @ stellen.
L b UMSCHALTER KUHLEN / HEIZEN
b Fir Kihlbetrieb den Schalter auf %

stellen; fir Heizbetrieb auf 3¢ stellen

Hinweis: Falls ein Fernregler-Umschalter Kiihlen / Heizen benutzt
wird, muss auf der Hauptplatine der DIP-Schalter 1 (DS1-1) auf die
Position EIN (ON) gestellt werden.

Starten

1 Mit dem Umschalter Kiihlen/Heizen wahlen Sie die gewlinschte
Betriebsart wie folgt:

Reiner
Ventilatorbetrieb

Klhlbetrieb

®=%

Heizbetrieb

= O J

2 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
dricken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System
nimmt seinen Betrieb auf.

Beenden

3 Auf der Benutzerschnittstelle erneut auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte erlischt, und das System stellt den
Betrieb ein.

@ HINWEIS

Schalten Sie den Strom nicht direkt nach Abschalten des
Systems aus, sondern warten Sie noch mindestens 5
Minuten.

Anpassen

In  der Bedienungsanleitung der Benutzerschnittstelle st
beschrieben, wie Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und
Luftstromrichtung programmiert werden.

6.3 Programm fiir Trocknungsbetrieb
(Dry) verwenden

6.3.1  Uber das Programm fiir
Trocknungsbetrieb (Dry)

= Dieses Programm dient dazu, unter minimaler
Temperatursenkung die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken
(minimale Raumkihlung).

= Der Mikrocomputer legt automatisch
Ventilatordrehzahl fest (kann nicht
Benutzerschnittstelle eingestellt werden).

Temperatur  und
mithilfe der

= Das System nimmt seinen Betrieb nicht auf, wenn die
Raumtemperatur zu niedrig ist (<20°C).

6.3.2 Programm fiir Trocknungsbetrieb
verwenden (OHNE Remote-Umschalter
Kiihlen/Heizen)

Starten

1 Mehrmals bei der Benutzerschnittstelle auf die Taste zur
Auswahl der Betriebsart driicken und [¢*] wahlen (Programm fiir

Entfeuchten).
2 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System
nimmt seinen Betrieb auf.

3 Auf die Taste zum Einstellen der Luftstromrichtung driicken (nur
bei Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss, fur Eckenmontage,
Deckenabhangung oder Wandbefestigung). Einzelheiten dazu
siehe "6.4 Einstellen der Luftstromrichtung” [» 9].
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6 Betrieb

Beenden

4 Auf der Benutzerschnittstelle erneut auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte erlischt, und das System stellt den
Betrieb ein.

@ HINWEIS

Schalten Sie den Strom nicht direkt nach Abschalten des
Systems aus, sondern warten Sie noch mindestens 5
Minuten.

6.3.3 Programm fiir Trocknungsbetrieb
verwenden (MIT Remote-Umschalter
Kiihlen/Heizen)

Starten

1 Mit dem Fernregler-Umschalter Kiihlen/Heizen die Betriebsart
Kuhlen auswahlen.

2 Mehrmals bei der Benutzerschnittstelle auf die Taste zur
Auswahl der Betriebsart driicken und [¢*] wahlen (Programm fur

Entfeuchten).
3 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System
nimmt seinen Betrieb auf.

4 Auf die Taste zum Einstellen der Luftstromrichtung driicken (nur
bei Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss, fir Eckenmontage,
Deckenabhangung oder Wandbefestigung). Einzelheiten dazu
siehe "6.4 Einstellen der Luftstromrichtung” [» 9].

Beenden

5 Auf der Benutzerschnittstelle erneut auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte erlischt, und das System stellt den
Betrieb ein.

0 HINWEIS

Schalten Sie den Strom nicht direkt nach Abschalten des
Systems aus, sondern warten Sie noch mindestens 5
Minuten.

6.4 Einstellen der Luftstromrichtung

Siehe Betriebsanleitung der Benutzerschnittstelle.

6.4.1 Die Luftstrom-Schwenkklappe
Luftstrom-Schwenkklappentypen:
\21;'\7 ﬁl\ Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss
7 I

Einheiten fir Eckenmontage

« {7/~ = Einheiten fiir Deckenabhéngung

el

@ Einheit fir Wandmontage
2

Unter folgenden Bedingungen regelt ein Mikrocomputer die
Luftstromrichtung, die dann von der Anzeige auf dem Display
abweichen kann.

Kiihlen Heizen

= Wenn die Raumtemperatur|= Bei Starten des Betriebs.

niedriger ist als die eingestellte|. wenn die Raumtemperatur
Ziel-Temperatur. héher ist als die eingestellte
Ziel-Temperatur.

= Bei Enteisungsbetrieb.

= Wenn der Betrieb sténdig bei horizontaler Luftausblasrichtung
erfolgt.

= Bei fortlaufendem Betrieb und bei Kihlbetrieb mit nach unten
gerichtetem Luftstrom bei einer Einheit fur Deckenabhangung
oder Wandbefestigung ist es moglich, dass der Mikrocomputer
die Luftstromrichtung regelt. Dann andert sich die Anzeige auf

dem Display der Benutzerschnittstelle ebenfalls.

Die Luftstromrichtung kann auf eine der folgenden Arten reguliert
werden:

= Die Schwenkklappe stellt ihre Position selbst ein.

= Die Luftstromrichtung kann vom Benutzer festgelegt werden.

—
= Automatisch \/ und gewlnschte Position /

A WARNUNG

Berlihren Sie NIEMALS den Luftauslass oder die
horizontalen Lamellen, wenn die Schwenkklappe in Betrieb
ist. Sie konnen sich die Finger einklemmen, oder das
Gerat kann beschadigt werden.

@ HINWEIS

= Der Bewegungsbereich der Klappe kann verandert
werden. Bei Ihrem Handler erfahren Sie Naheres dazu.
(Nur bei Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss, fir
Eckenmontage, Deckenabhangung oder
Wandbefestigung).

(mm]

Vermeiden Sie Betrieb bei horizontaler Richtung s=-
Dadurch kann sich an der Decke oder an der Klappe
Tau oder Staub absetzen.

6.5 Master-Benutzerschnittstelle
festlegen

6.5.1 Zur Festlegung der Master-
Benutzerschnittstelle

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiel, das der Systemanordnung bei lhnen
moglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

a VRV Austausch-Warmepumpen-AuReneinheit

b VRV Inneneinheit mit direkter Dampfdehnung (DX)

¢ Benutzerschnittstelle (je nach Typ der Inneneinheit fest
zugeordnet)

Ist das System so installiert wie in der Abbildung oben, muss eine
der  Benutzerschnittstellen  als  Master-Benutzerschnittstelle
festgelegt werden.

RXYQQ8~20U7Y1B
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7 Wartung und Service

Auf den Displays der Slave-Benutzerschnittstellen wird
(change-over under centralized control, d. h. Umschaltung unter
zentraler Steuerung) angezeigt, und die Slave-Benutzerschnittstellen
folgen automatisch der Betriebsart, die von der Master-
Benutzerschnittstelle vorgegeben wird.

Nur Uber die Master-Benutzerschnittstelle ist es moglich, zwischen
Heiz- und Kduhlbetrieb auszuwahlen (Master-Funktion Kihlen/
Heizen).

7 Wartung und Service

A WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung NIEMALS
durch eine Sicherung mit anderer Amperezahl oder durch
ein Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln oder
Kupferdrahten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu
einem Brand fiihren.

A VORSICHT: Achten Sie besonders auf den Ventilator!

Es ist gefahrlich, die Einheit zu Uberprifen, wahrend der
Ventilator in Betrieb ist.

Vor Durchfiihrung von Wartungsarbeiten unbedingt den
Hauptschalter AUSSCHALTEN.

A VORSICHT

Halten Sie Finger, Stédbe und andere Gegenstande fern
vom Lufteinlass und -auslass. Der Ventilatorschutz darf
NICHT entfernt werden. Sonst koénnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

A VORSICHT

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung Uberprift
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

A WARNUNG

NIEMALS Inspektionen oder Wartungsarbeiten an der
Einheit selber durchfiihren. Beauftragen Sie einen
qualifizierten Kundendiensttechniker mit diesen Arbeiten.

HINWEIS

Die Bedientafel des Reglers NICHT mit Benzin, Verdlnner,
chemischen Staubtiichern usw. reinigen. Die Bedientafel
koénnte sich verfarben oder die Beschichtung kdénnte sich
abldsen. Bei starker Verschmutzung tranken Sie ein Tuch
mit  wasserverdinntem neutralem  Reinigungsmittel,
wringen es gut aus und wischen die Bedientafel sauber ab.
Wischen Sie mit einem anderen trockenen Tuch nach.

7.1 Uber das Kiltemittel

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Gas NICHT in die
Atmosphéare ablassen!

Kaltemitteltyp: R410A
Erderwarmungspotenzial (GWP): 2087,5

@ HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die
Kaltemittel-Fillmenge der Einheit sowohl in Gewicht als
auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-
Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kéltemittels x
Gesamtkaltemittelfillung [in kg]/1000

Wenden Sie sich an lhren Installateur, um weitere
Informationen dazu zu erhalten.

A WARNUNG

= Das Kaltemittel im System ist sicher und tritt

normalerweise NICHT aus. Falls Kaltemittel in den

Raum auslauft, kann durch den Kontakt mit Feuer

eines Brenners, einem Heizgerat oder einem Kocher

schadliches Gas entstehen.

Schalten Sie alle Heizgerate mit offener Flamme AUS,

|iften Sie den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem

Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

= Benutzen Sie das System NICHT, bis das
Servicepersonal bestatigt, dass das Teil, bei dem das
Kaltemittel ausgelaufen ist, repariert ist.

7.2 Kundendienst und Garantie

7.21 Garantiezeit

= Zu diesem Produkt gehort eine Garantiekarte, die vom Handler
zum Zeitpunkt der Installation ausgefillt wurde. Die ausgefllte
Karte ist vom Kunden zu Uberprifen und sorgféltig
aufzubewahren.

= Falls innerhalb der Garantiezeit Reparaturen am Produkt
erforderlich sind, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Handler auf und
halten Sie die Garantiekarte bereit.

7.2.2 Empfohlene Wartung und Inspektion

Da sich bei jahrelangem Gebrauch in der Einheit Staub ansammelt,
wird sich dadurch die Leistung der Einheit etwas verschlechtern.
Das Innere der Einheiten zu zerlegen und zu reinigen erfordert
technische Expertise. Damit Ihre Einheiten optimal gewartet werden,
empfehlen wir  lhnen, zusatzlich zu den normalen
WartungsmafRnahmen einen Wartungs- und Inspektionsvertrag
abzuschlieRen. Unser Handlernetzwerk hat immer Zugriff auf einen
Lagerbestand an wichtigen Komponenten, damit lhre Einheit so
lange wie mdglich funktionsfahig bleibt. Wenden Sie sich an lhren
Handler, um weitere Informationen dazu zu erhalten.

Wenn Sie lhren Handler um eine Intervention bitten, geben Sie

immer Folgendes an:

= Die vollstandige Modellbezeichnung der Einheit.

= Die Herstellungsnummer (zu finden auf dem Typenschild der
Einheit).

= Das Datum der Installation.

= Die Symptome oder die Funktionsstérung und die Einzelheiten
des Defekts.
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8 Fehlerbeseitigung

A WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber andern,
zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren,
da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahr bestehen. Wenden Sie
sich an lhren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollstandig
sicher, nicht giftig und nicht entflammbar. Aber es
erzeugt giftige Gase, wenn es aus Versehen durch
eine Leckage austritt in einen Raum, wo
Verbrennungsluft von Heizluftern, Gasherden usw.
vorhanden ist. Lassen Sie sich IMMER von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass
die undichte Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor
Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

8 Fehlerbeseitigung

Wenn eine der folgenden Betriebsstorungen auftritt, treffen Sie die
MaRnahmen, die nachfolgend beschrieben sind, und wenden Sie
sich gegebenenfalls an Ihren Handler.

A WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom
AB, wenn etwas Ungewohnliches auftritt (Brandgeruch
usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt,
kann es zu starken Beschadigungen kommen und es
besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich
an lhren Handler.

Das System darf NUR von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker repariert werden.
Storung MaRnahme

Eine Sicherheitseinrichtung wie z. B. Den Hauptschalter auf
eine Sicherung, ein Schutzschalter oder |AUS schalten.

ein Fehlerstrom-Schutzschalter wird
haufig aktiviert, oder der EIN/AUS-
Schalter arbeitet NICHT korrekt.

Falls Wasser aus der Einheit austritt. Betrieb beenden.

Der Betriebsschalter funktioniert NICHT |Schalten Sie die
richtig. Stromzufuhr AUS.

Auf dem Display der Wenden Sie sich an lhren
Benutzerschnittstelle wird die Nummer |Handler, und teilen Sie
der Einheit angezeigt, die ihm den Fehlercode mit.
Betriebsleuchte blinkt und es wird ein
Fehlercode angezeigt.

Wenn abgesehen von den oben erwahnten Fallen das System
NICHT korrekt arbeitet und keine der oben genannten Fehler
vorliegen, untersuchen Sie das System durch folgende Verfahren.

Storung MaBnahme
Wenn das System = Uberpriifen Sie, ob ein Stromausfall
Uberhaupt nicht vorliegt. Warten Sie, bis die
funktioniert. Stromversorgung wieder funktioniert. Tritt

ein Stromausfall wahrend des Betriebs
auf, nimmt das System seinen Betrieb
automatisch wieder auf, wenn der Strom
wieder vorhanden ist.

= Uberpriifen Sie, ob eine Sicherung
durchgebrannt ist oder ein
Schutzschalter aktiviert wurde. Wechseln
Sie die Sicherung, oder stellen Sie den
Schutzschalter wieder zuriick.

Stérung MaBnahme
Das System nimmt = Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder
den reinen Luftauslass von Aulen- oder

Ventilatorbetrieb auf,
sobald aber der Kiihl-

Inneneinheit durch Objekte blockiert sind.
Entfernen Sie gegebenenfalls alle
oder Heizbetrieb Objekte, und achten Sie darauf, dass
aufgenommen wird, eine gute Luftzirkulation gewahrleistet ist.

schaltet sich das » Uberprifen Sie, ob das Display der

System ab. Benutzerschnittstelle & (Zeit  den

Luftfilter zu reinigen) anzeigt. (Siehe
"7 Wartung und Service" [» 10] und
"Wartung" in der Betriebsanleitung zur
Inneneinheit.)

Das System = Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder
funktioniert zwar, Kuhl-| Luftauslass von AuRen- oder
oder Heizbetrieb Inneneinheit durch Objekte blockiert sind.
arbeiten jedoch nicht Entfernen Sie gegebenenfalls alle
ausreichend. Objekte, und achten Sie darauf, dass
eine gute Luftzirkulation gewahrleistet ist.
= Uberpriifen Sie, ob der Luftfilter verstopft
ist (siehe Kapitel "Wartung" in der
Betriebsanleitung des Innengerates).

= Uberpriifen Sie die
Temperatureinstellung.
= Uberpriifen Sie auf Ihrer

Benutzerschnittstelle die Einstellung der
Ventilatordrehzahl.

= Prifen Sie, ob Tiren oder Fenster
geoffnet sind. Schlieen Sie Turen und
Fenster, sodass kein Wind hereinkommt.

* Achten Sie darauf, dass sich wahrend
des Kuhlbetriebs nicht zu viele Personen
im Raum befinden. Priifen Sie, ob der
Raum zu stark aufgeheizt wird.

= Prifen Sie, ob direktes Sonnenlicht in
den Raum gelangt. Bringen Sie
Vorhange oder Jalousien an.

= Uberpriifen Sie, ob der Luftausblaswinkel
korrekt ist.

Wenn es nach der Uberpriifung aller oben genannten Punkte
unmoglich ist, das Problem in Eigenregie zu I6sen, wenden Sie sich
an lhren Installateur und schildern Sie ihm die Symptome. Nennen
Sie den vollstandigen Namen des Modells der Einheit (wenn mdglich
mit Fertigungsnummer) und das Datum der Installation.

8.1 Fehlercodes: Uberblick

Falls auf dem Display der Benutzerschnittstelle von der Inneneinheit
ein Fehlercode angezeigt wird, benachrichtigen Sie Ihren
Installateur. Nennen Sie ihm den Fehlercode, den Typ der Einheit
und die Seriennummer (dem Typenschild auf der Einheit zu
entnehmen).

Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Fehlercodes zum
Nachschlagen. Je nach Schwere der Stérung, die der Fehlercode
signalisiert, kdnnen Sie den Fehlerzustand zuriicksetzen, indem Sie
den EIN/AUS-Schalter dricken. Falls nicht, fragen Sie lhren
Installateur.

Haupt-Feh- Inhalt
lercode
RO Externe Schutzeinrichtung wurde ausgelost
A EEPROM-Fehler (innen)
A3 Fehler bei Ablassen von Wasser aus dem System
(innen)
RE Fehler bei Ventilatormotor (innen)
A Fehler bei Schwenkklappenmotor (innen)
A5 Fehler bei Expansionsventil (innen)
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8 Fehlerbeseitigung

Haupt-Feh- Inhalt Haupt-Feh- Inhalt
lercode lercode
RF Fehler bei Ablassen von Wasser (Inneneinheit) e Betrifft automatischen Befullvorgang
AH Fehler bei Filter-Staubbehalter (innen) e Betrifft automatischen Befiillvorgang
A Fehler bei Leistungseinstellung (innen) PE Betrifft automatischen Befiillvorgang
i Fehler bei Ubertragung zwischen Hauptplatine und P Fehler bei Leistungseinstellung (auf3en)
Subplatine (innen) ug Unnormal niedriger Druckabfall, Fehler bei
o Fehler bei Thermistor von Warmetauscher (innen; Expansionsventil
Flussigkeit) T Funktionsstérung bei Phasenumkehr von
) Fehler bei Thermistor von Warmetauscher (innen; Stromversorgung
Gas) ue INV Spannung zu niedrig
e Fehler bei Ansaugluft-Thermistor (innen) ITE] System-Probelauf noch nicht ausgefiihrt
CH Fehler bei Antrittsluft-Thermistor (innen) 1 Fehler bei Verkabelung innen/aufien
e Fehler bei Bewegungsdetektor oder Sensor fiir LS Benutzerschnittstelle unnormal - Kommunikation
Etagentemperatur (innen) innen
g Fehler bei Benutzerschnittstellen-Thermistor (innen) T Fehlerhafte Verkabelung zu AuReneinheit/
£ Fehler bei Platine (auf3en) AuBeneinheit
£C Fehlerstrom-Detektor wurde aktiviert (au3en) =) Unnormale Benutzerschnittstellen-Kommunikation
E3 Hochdruckschalter wurde aktiviert Haupt-Sub
EH Niederdruck-Funktionsstorung (auften) us Falsche Zuordnung im System. Falsche
£c - - Inneneinheitstypen kombiniert. Fehler bei
=1 Erkennung von Blockierung des Verdichters (auf3en) Inneneinheit.
g} 1 1
= Fehler bei Ventilatormotor (aufen) ] Fehler bei Verbindung iiber Inneneinheiten oder nicht
£4 Fehler bei elektronischem Expansionsventil (auen) zusammenpassende Typen
F3 Fehler bei Austrittstemperatur (auRen) ur Zentrale Adresse kommt doppelt vor
FH Ansaugtemperatur ungewdhnlich (auf3en) UE Fehler bei Kommunikation mit zentraler Steuerung -
=S Erkennung von zu viel eingefiilltem Kaltemittel Inneneinheit
H3 Fehler bei Hochdruckschalter LF Funktionsstérung bei automatischer Adressierung
HHY | Fehler bei Niederdruckschalter (Inkonsistenz)
i - - : : :
TR Problem bei Ventilatormotor (aufen) U Funktlopsstorung bei automatischer Adressierung
(Inkonsistenz)
HS Fehler beim Sensor fiir Umgebungstemperatur
(aufden) .
71 |Fehler bei Druck-Sensor 8.2 Bei den folgt_anden Symptomen
= Fehler bei Stromstarken-Sensor handelt es sich NICHT um
i3 Fehler bei Sensor fiir Austrittstemperatur (auf3en) Storu ngen des Systems
4 Fehler bei Sensor fiir Gastemperatur bei Wenn die folgenden Symptome auftreten, sind das KEINE System-
Warmetauscher (auf3en) Fehler:
5 Fehler bei Sensor fiir Ansaugtemperatur (auf3en)
= Fehler bei Sensor fiir Enteisungs-Temperatur (auen) 8.21 Symptom: Das System arbeitet nicht
- Fe"hle.r be? Temperaturfihler fiir ) = Das Klimagerat startet nicht sofort nach dem Driicken der ON/
Flissigkeitstemperatur (nach Unterkihlen HE) OFF-Taste auf der Benutzerschnittstelle. Leuchtet die
(auBen) Betriebsleuchte, befindet sich das System im Normalzustand. Um
= Fehler bei Sensor fiir Flissigkeits-Temperatur eine Uberlastung des Kompressormotors zu vermeiden, startet
(Rohrschlange) (auRen) das Klimagerat 5 Minuten nach dem Einschalten wieder, wenn es
g Fehler bei Temperaturfihler fiir Gastemperatur (nach kurz zuvor ausgescha!tet wurde. Die glelch? Startverzogerung tritt
Unterkihlen HE) (auften) auf, nachdem die Bet.nebsart-WahItaste betatigt wurde.
A Fehler bei Hochdruck-Sensor (STNPH) = Wenn ,Under Cen.trallzed Control. (ther ze.ntrale_r Steuer_ung) a_uf
= — der Benutzerschnittstelle angezeigt wird, blinkt die Anzeige beim
- Fehler bei Niederdruck-Sensor (S1NPL) Driicken der Betriebstaste einige Sekunden lang. Die blinkende
L INV-Platine unnormal Anzeige zeigt an, dass die Benutzerschnittstelle nicht verwendet
LH Kuhlrippentemperatur unnormal werden kann.
= : : = Das System startet nicht sofort nach dem Einschalten der
LS Fehler bei Inverter-Platine L . - .
- Stromversorgung. Warten Sie eine Minute, bis der Mikrocomputer
LE Verdichter-Uberstrom erkannt betriebsbereit ist.
L5 Verdichter-Blockierung (bei Starten)
L Ubertragung AuBeneinheit - Inverter: INV 8.2.2 Symptom: Umschaltung Kiihlen/Heizen
Ubertragungsproblem nicht moglich
[ INV Spannungsschwankungen bei der =
StromSersorgﬂng g = Wenn auf dem Display (Umschaltung unter zentraler
5 - - — Steuerung) angezeigt wird, bedeutet dies, dass es sich um eine
e Betrifft automatischen Befiillvorgang Slave-Benutzerschnittstelle handelt.
] Fehler bei Kihlrippen-Thermistor
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8 Fehlerbeseitigung

= Wenn der Fernbedienungsschalter Umschalten Kihlen/Heizen
installiert ist und das Display (Umschaltung unter zentraler
Steuerung) anzeigt, bedeutet dies, dass die Umschaltung
zwischen Kuhlen/Heizen durch den Fernbedienungsschalter
Umschalten Kuhlen/Heizen gesteuert wird. Fragen Sie lhren
Handler, wo der Fernbedienungsschalter installiert ist.

8.2.3 Symptom: Liifterbetrieb ist moglich, aber
Kiihlen und Heizen funktionieren nicht

Sofort nachdem der Strom eingeschaltet wird. Der Mikrocomputer
macht sich betriebsbereit und priift gerade die Kommunikation mit
der/den Inneneinheit(en). Dieser Vorgang kann maximal 12 Minuten
dauern. Warten Sie diesen Vorgang ab.

8.2.4 Symptom: Die Luftergeschwindigkeit
entspricht nicht der Einstellung

Die Luftergeschwindigkeit éndert sich auch dann nicht, wenn die
Taste zur Einstellung der Luftergeschwindigkeit gedrickt wird.
Wahrend des Heizbetriebs, wenn die Raumtemperatur die
Solltemperatur erreicht, schaltet sich das AuRengerat aus, und das
Innengerat wechselt auf Fluster-Liftergeschwindigkeit. Damit soll
verhindert werden, dass kalte Luft direkt auf Benutzer des Raums
geblasen wird. Die Luftergeschwindigkeit andert sich auch dann
nicht, wenn ein anderes Innengerat im Heizbetrieb ist, wenn die
Taste gedrickt wird.

8.25 Symptom: Die Liifterrichtung entspricht
nicht der Einstellung

Die Lifterrichtung stimmt nicht mit der Anzeige auf der
Benutzerschnittstelle tberein. Kein Schwenken der Lifterrichtung.
Das liegt daran, dass das Gerat durch den Mikrocomputer gesteuert
wird.

8.2.6 Symptom: Aus einer Einheit tritt weier
Nebel aus (Inneneinheit)

= Bei hoher Luftfeuchtigkeit wahrend des Kuhlbetriebs. Wenn der
Innenraum eines Innengerats stark verschmutzt ist, wird die
Temperaturverteilung im Raum ungleichmaRig. Es ist notwendig,
den Innenraum des Innengerats zu reinigen. Fragen Sie lhren
Handler nach Einzelheiten zur Reinigung des Gerats. Dieser
Vorgang erfordert eine qualifizierte Servicekraft.

= Unmittelbar nach Beendigung des Kuhlbetriebs und wenn die
Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit niedrig sind. Dies liegt
daran, dass warmes Kaltemittelgas in das Innengerat
zurlickstromt und Dampf erzeugt.

8.2.7 Symptom: Aus einer Einheit tritt weiler
Nebel aus (Inneneinheit, AuBeneinheit)

Wenn nach Enteisungsbetrieb das System auf Heizbetrieb
umgeschaltet wird. Die durch den Enteisungsbetrieb erzeugte
Feuchtigkeit wird zu Dampf und dieser wird abgegeben.

8.2.8 Symptom: Die Benutzerschnittstelle zeigt
"U4" oder "U5" und das System stellt den
Betrieb ein, startet jedoch nach ein paar
Minuten erneut

Ursache: Die Benutzerschnittstelle empfangt Storsignale von
anderen elektrischen Geraten als dem Klimagerat. Dadurch wird die
Kommunikation zwischen den Einheiten verhindert, so dass der
Betrieb beendet wird. Der Betrieb wird automatisch wieder
aufgenommen, sobald die Storsignale verschwinden. Um den Fehler
zu beseitigen, hilft wahrscheinlich ein Ausschalten und erneutes
Einschalten.

8.2.9 Symptom: Gerausche des Klimagerats
(Inneneinheit)

= Direkt nach Einschalten ertdnt ein "Ziiiin". Das elektronische
Expansionsventil im Inneren einer Inneneinheit nimmt seinen
Betrieb auf und erzeugt das Gerausch. Nach ca. einer Minute wird
dieses Gerausch leiser.

= Ein kontinuierliches, leises schabendes Gerdusch ist zu horen,
wenn sich das System im Kihlbetrieb oder im Stillstand befindet.
Dieses Gerdausch ist zu hoéren, wenn die Kondensatpumpe
(optionales Zubehdr) in Betrieb ist.

= Ein quietschendes "Pischi-Pischi" ertont, wenn sich das System
nach dem Heizbetrieb abschaltet. Dieses Gerausch wird durch
Ausdehnen und Zusammenziehen der Kunststoffteile aufgrund
der Temperaturveranderungen erzeugt.

= Ein leises ,sah“-, ,choro-choro“-Gerausch ist zu héren, wenn das
Innengerat angehalten wird. Dieses Gerausch ist zu héren, wenn
ein anderes Innengerét in Betrieb ist. Um zu verhindern, dass Ol
und Kaltemittel im System verbleiben, wird eine geringe Menge
Kaltemittel im Umlauf gehalten.

8.2.10 Symptom: Gerdusche des Klimagerats
(Inneneinheit, AuBeneinheit)

= Es ertont ein kontinuierliches leises Zischen, wenn sich das
System im Kihl- oder Enteisungsbetrieb befindet. Hierbei handelt
es sich um das Gerausch des Kaltemittelgases, das durch Innen-
und AuReneinheiten stromt.

= Beim Anlaufen oder sofort nach Beenden des Betriebs oder des
Enteisungsbetriebs ist ein Zischen zu hoéren. Dieses Gerausch
entsteht, wenn der Kaltemittelfluss gestoppt oder verandert wird.

8.2.11 Symptom: Stérungen von Klimageraten

(AuBengerit)
Wenn sich der Ton des Betriebsgerauschs andert. Dieses Gerausch
wird durch die Anderung der Frequenz verursacht.
8.2.12 Symptom: Aus der Einheit tritt Staub aus
Wenn die Einheit nach langere Auszeit erstmals wieder benutzt wird.
Ursache: Staub ist in die Einheit eingedrungen.
8.2.13 Symptom: Die Gerate geben Geriiche ab
Das Gerat kann die Gerliche von Raumen, Mébeln, Zigaretten usw.

absorbieren und sie wieder abgeben.

8.2.14 Symptom: Der Liifter des AuBengerats
dreht sich nicht

Wahrend des Betriebs wird die Geschwindigkeit des Lifters so
gesteuert, dass der Betrieb des Produkts optimiert wird.

8.2.15 Symptom: Auf dem Display wird ,,88“
angezeigt
Dies ist unmittelbar nach dem Einschalten des Hauptschalters der

Fall und bedeutet, dass sich die Benutzerschnittstelle im
Normalzustand befindet. Dies dauert 1 Minute lang an.

8.2.16 Symptom: Der Verdichter des
AuBengerits schaltet sich nach einem
kurzen Heizbetrieb nicht ab

Damit soll verhindert werden, dass Kaltemittel im Verdichter
verbleibt. Das Gerat schaltet sich nach 5 bis 10 Minuten ab.
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9 Veranderung des Installationsortes

8.2.17 Symptom: Das Innere eines AuRengerits
ist auch nach dem Abstellen des Gerits
warm.

Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass die Kurbelgehduseheizung den
Verdichter erwarmt, so dass der Verdichter problemlos anlaufen
kann.

8.2.18 Symptom: HeiRe Luft ist zu spiliren, wenn
das Innengerit ausgeschaltet ist

Mehrere verschiedene Innengerdte werden im selben System
betrieben. Wenn ein anderes Gerat in Betrieb ist, flieBt weiterhin
etwas Kaltemittel durch das Gerat.

9 Veranderung des
Installationsortes

Wenn Sie die gesamte Anlage entfernen und neu installieren wollen,
wenden Sie sich an lhren Handler. Das Umsetzen von Einheiten
erfordert technische Expertise.

Fur den Installateur

11 Uber das Paket

Beachten Sie Folgendes:

= Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und
Vollstandigkeit Uberprift werden. Beschadigungen oder fehlende
Teile MUSSEN unverziiglich dem Schadensreferenten der
Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie die verpackte Einheit so nahe wie moéglich an den
endgultigen Installationsort, um eine Beschadigung wahrend des
Transports zu vermeiden.

= Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am
besten zum Installationsort gebracht werden kann.

11.1  Uber LO9F

Lteor ist Teil des groReren Engagements von Daikin, unsere
Umweltbilanz  zu verbessern. Mit 99”7 wollen wir eine
Kreislaufwirtschaft ~ flr  Kaltemittel schaffen. Eine unserer
MaRnahmen zur Erreichung dieses Ziels ist die Wiederbenutzung
von zurickgewonnenem Kaltemittel in VRV-Einheiten, die in Europa
produziert und verkauft werden. Weitere Informationen Uber die
Lander, die das betrifft, finden Sie unter: http://www.daikin.eu/loop-
by-daikin.

11.2 So entfernen Sie das Zubehor vom
AuBengerat

Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehdrteile der Einheit vorhanden
sind.

10 Entsorgung

Diese Einheit verwendet Hydrofluorkohlenstoff. Fragen Sie |hren
Handler, wenn Sie diese Einheit ausrangieren wollen. Es ist
gesetzlich vorgeschrieben, Kaltemittel gemal® den "Auffang- und
Vernichtungsvorschriften fur Hydrofluorkohlenstoff' aufzufangen, zu
transportieren und zu entsorgen.

@ HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaéltemittel, O und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung verwertet werden, die auf Wiederverwendung,
Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.

a b e
> L i
m -
f ]
a Allgemeine Sicherheitshinweise
b Installations- und Betriebsanleitung
c Etikett fir zusatzliche Kaltemittelbefiillung
d Aufkleber fir Installationsinformationen
e Etikett bezlglich fluorierte Treibhausgase
f Mehrsprachiges Etikett bezlglich fluorierte
Treibhausgase
g Beutel fir Zusatzrohre
11.3  Zusatzrohre: Durchmesser
Zusatzrohre (mm) HP Da b
Gasleitung 8 25,4 19,1
= Anschluss vorne 10 22,2
ID @a 12 28,6
ID @b
14
= Anschluss unten 16
ID @a 18
OD @b 20
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12 Uber die Einheiten und Optionen

Zusatzrohre (mm) HP Da ‘ b
Fliissigkeitsleitung 8 9,5
= Anschluss vorne 10
ID @b 12 95 | 127
14 12,7
ID @a 16
= Anschluss unten 18 12,7 159
ID @b 20
ID @a
11.4 So entfernen Sie die

Transportsicherung
Nur fir 14~20 HP

@ HINWEIS

Wenn das Gerat mit angebrachter Transportstrebe
betrieben wird, kénnen ungewohnliche Vibrationen oder
Gerausche entstehen.

Die Uber dem VerdichterfuR zum Schutz des Gerats wahrend des
Transports angebrachte Transportstrebe muss entfernt werden.
Dabei ist gemaR den Anweisungen in der nachstehenden Abbildung
und dem nachstehenden Verfahren vorzugehen.

1 Die Befestigungsmutter leicht I6sen.

2 Die Transportstrebe entfernen, wie in der nachstehenden
Abbildung gezeigt.

3 Die Befestigungsmutter wieder festziehen.

a Befestigungsmutter
b Transportstrebe

12  Uber die Einheiten und
Optionen

12.1  Uber die AuBeneinheit

Diese Installationsanleitung gilt fir das VRV 1V, das vollstandig
inverterbetriebene Warmepumpensystem fiir Austauschzwecke.

Je nach Situation kdnnen die vorhandenen Kaltemittelleitungen einer
vorherigen Installation wiederverwendet werden, in einigen Fallen
sogar Inneneinheiten.

Modellreihe:
Modell Beschreibung
RXYQQ8~20 Modell Einzel-Einheit.
RXYQQ22~42 Modell Multi-Einheit (bestehend aus 2 oder
3 RXYQQ*-Modulen).

Je nach Typ der gewahlten AuReneinheit gibt es einige Funktionen,
die zur Verfugung stehen oder nicht. Welche das sind, ist in dieser
Installationsanleitung an den jeweils betreffenden Stellen
angegeben. Bestimmte Funktionen haben exklusive Modellrechte.

Diese Einheiten sind fur die Aufieninstallation gedacht und fir den
Einsatz von Warmepumpen, zu denen auch Luft-zu-Luft-
Anwendungen gehdren.

Diese Einheiten haben (bei Einzel-Einsatz) Heizleistungen von 25
bis 63 kW und Kihlleistungen von 22,4 bis 56 kW. Bei Multi-Einsatz-
Kombinationen kann die Heizleistung auf bis zu 132 kW angehoben
werden und die Kihlleistung auf bis zu 118 kW.

Die Aufleneinheit ist konzipiert fir den Betrieb im Heizmodus bei
Umgebungstemperaturen von —-20°C WB bis 15,5°C WB, im
Kihlmodus bei Umgebungstemperaturen von —5°C DB bis 43°C DB.

12.2 Systemanordnung

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiel, das der Systemanordnung bei lhnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

a

m----....

d d EG:
VRV IV Austausch-Warmepumpen-AuReneinheit
Kéltemittelrohre
VRV Inneneinheit mit direkter Dampfdehnung (DX)
Benutzerschnittstelle (je nach Typ der Inneneinheit fest
zugeordnet)

Remote-Umschalter fur Kiihlen/Heizen

0T

o

13 Installation des Aggregats

13.1  Den Ort der Installation vorbereiten
13.1.1  Anforderungen an den Installationsort des
AuBengerits

Beachten Sie die Hinweise bezlglich der Abstande. Siehe Kapitel
"Technische Daten".

A VORSICHT

Das Gerat sollte NICHT fiir die Offentlichkeit zuganglich
sein; installieren Sie es in einem gesicherten Bereich, wo
nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die
AuBeneinheit, eignet sich fir die Installation in
geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

HINWEIS

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann
dieses Produkt Funkstérungen verursachen. In diesem Fall
muss der Anwender gegebenenfalls entsprechende
Gegenmalinahmen treffen.
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13 Installation des Aggregats

13.1.2 Zusatzliche Anforderungen an den
Installationsort des AuBengerits in kalten
Klimazonen

@ HINWEIS

Wird die Einheit bei niedriger AuRentemperatur und hoher
Luftfeuchtigkeit betrieben, dann tUberzeugen Sie sich, dass
Vorkehrungen getroffen worden sind, dass durch
entsprechende Mittel die Abflusslécher der Einheit frei
gehalten werden.
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a Bereich bei Aufheizbetrieb

b Betriebsbereich

T Umgebungstemperatur innen
Tao Umgebungstemperatur draulRen

Wird in einem Gebiet mit hoher Luftfeuchtigkeit
(>90%) die Einheit 5 Tage lang betrieben, empfiehlt Daikin,
das optionale Heizband-Kit zu installieren (EKBPHO12TA
oder EKBPHO020TA), um die Abflusslocher frei zu halten.

13.2 Einheit 6ffnen

13.2.1 So offnen Sie die AuBeneinheit

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

8~12 HP 14~20 HP
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Nach Offnen der Frontblenden kann auf den Schaltkasten
zugegriffen werden. Siehe "13.2.2 So 6ffnen Sie den Schaltkasten
der AuReneinheit" [» 16].

Fir Wartungszwecke muss auf die Drucktasten auf der Hauptplatine
zugegriffen werden kdnnen. Fur den Zugriff auf diese Drucktasten ist
es nicht erforderlich, die Abdeckung des Schaltkastens zu o6ffnen.
Siehe "16.1.3 Auf die Elemente der bauseitigen Einstellungen
zugreifen" [» 34].

13.2.2 So offnen Sie den Schaltkasten der
AuBeneinheit

0 HINWEIS

Beim Offnen des Schaltkastens NICHT zu viel Kraft
anwenden. Durch ibermafRlige Anwendung von Kraft kann
die Abdeckung deformiert werden, so dass Wasser
eindringen und zu Fehlfunktionen fiihren kénnte.

@ HINWEIS

Beim SchlieRen des Schaltkastens darauf achten, dass
das Dichtungsmaterial unten auf der Ruckseite der
Abdeckung NICHT gegen die Innenseite gequetscht oder
gekrimmt (siehe Abbildung unten) wird.
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Deckel des Schaltkastens

Vorderseite

Klemmleiste fiir Stromversorgung
Dichtungsmaterial

Feuchtigkeit und Schmutz kénnten eindringen
NICHT zulassig

Zulassig

«Xm Q0T

13.3 Montieren des AuBengerats

13.3.1

Uberzeugen Sie sich davon, dass die Einheit waagerecht auf einem
ausreichend starken Untergrund installiert wird, um Erschuitterungen
und Larm zu verhindern.

0 HINWEIS

= Falls die Einheit hoher installiert werden muss,
verwenden Sie KEIN Gestell, auf dem nur die Ecken
aufliegen.

Voraussetzungen fiir die Installation

= FiRe unter der Einheit miissen mindestens 100 mm
breit sein.

Installations- und Betriebsanleitung
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14 Rohrinstallation

@ HINWEIS

Die Hohe des Fundaments muss mindestens 150 mm ab
Boden sein. In Gebieten mit starkem Schneefall sollte eine
Hohe gemal der im Durchschnitt zu erwartenden
Schneehdhe gewahlt werden, je nach Installationsort und
den dort herrschenden Bedingungen.

X NICHT zulassig
+/ Erlaubt (* = bevorzugte Installation)
= Die bevorzugte Installation muss auf einem festen, langlichen
Sockel (Stahlrahmen oder Beton) erfolgen. Das Fundament muss
gréRer als die schraffierte Flache sein.

14 Rohrinstallation

141 Kaltemittelleitungen vorbereiten

1411 Anforderungen an Kaltemittel-

Rohrleitungen

@ HINWEIS

Kaltemittel R410A erfordert vorsichtigen Umgang, damit
das System sauber und trocken bleibt. Fremdmaterialien
(einschlieBlich Mineraldle oder Feuchtigkeit) dirfen unter
keinen Umsténden in das System eindringen.

HINWEIS

Die Rohre und andere unter Druck stehende Teile mussen
fur Kaltemittel geeignet sein. Fir das Kaltemittel sind mit
Phosphorsaure deoxidierte, nahtlos gezogene Kupferrohre
zu verwenden.

= Es sind mit Phosphorsaure deoxidierte, Gbergangslos verbundene
Kupferrohre zu verwenden.

= Fremdmaterialien innerhalb von Rohrleitungen (einschlieRlich Ole
aus der Herstellung) missen <30 mg/10 m betragen.

= Hartegrad: Der erforderliche Rohr-Hartegrad ist abhangig vom
Rohrdurchmesser - siehe dazu die Tabelle unten.

Rohrdurchmesser @ | Hartegrad des Rohrleitungsmaterials

<15,9 mm O (weichgegliht)

‘ 2AB )
AA
0 ©
o o g
S &
B ¢
a (mm)
Fundament Minimum
a Verankerungspunkt (4x)
HP AA AB
8~12 766 992
14~20 1076 1302

= Befestigen Sie die Einheit mit vier Fundamentschrauben vom Typ
M12 am zugeordneten Platz. Es empfiehlt sich, die
Fundamentschrauben nur so weit einzuschrauben, dass sie noch
20 mm Uber die Fundamentoberflaiche herausstehen.

20 mm

@ HINWEIS

= Bauen Sie um das Fundament herum einen Kanal, der
das Abwasser von der Einheit ableitet. Wenn bei
Heizbetrieb die AuRentemperaturen unter dem
Gefrierpunkt liegen, wird das Abwasser der
AuReneinheit gefrieren. Wenn dem Abfluss des
Wassers zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird,
kann der Bereich um die Einheit herum sehr glatt
werden.

= Bei der Installation in einer korrosionsférdernden
Umgebung eine Mutter mit Kunststoffdichtung (a)
benutzen, um zu verhindern, dass die Mutter festrostet.

219,17 mm 1/2H (halb hart)

= Es sind alle Rohrlangen und Entfernungen in Betracht gezogen
worden (siehe Abschnitt Uber Rohrlangen in der Referenz flr
Installateure).

0 HINWEIS

Wenn Sie bestehende bauseitige Rohrleitungen wieder
verwenden, muss der Auslegungsdruck der Leitungen
mindestens 33 bar (3,3 MPa) sein.

HINWEIS

Prifen Sie aber, dass die vorhandenen bauseitigen Rohre
(einschlieflich Abzweige) in Bezug auf Material und Starke
kompatibel sind mit der Einheit, und dass Rohre und
Abzweige nicht korrodiert sind. Wenn die vorhandenen
bauseitigen Rohre nicht den oben beschriebenen
Bedingung entsprechen, dann ersetzen Sie diese Rohre
durch bauseitig zu liefernde Rohre, die den angegebenen
Bedingungen entsprechen.

HINWEIS

Uberzeugen Sie sich, dass es keinen Defekt beim
Verdichter oder ahnliche Fehler gegeben hat, die in der
Vergangenheit mit zu Problemen bei den Rohren gefuhrt
haben kénnten. Falls es solche Probleme gegeben hat,
Uberzeugen Sie sich, dass die entsprechenden
Reparaturen ausgefihrt worden sind. Falls das nicht
geschehen sein sollte, dann sorgen Sie jetzt dafir.

INFORMATION

Durch die Einheit RXYQQ wird der Druck im bauseitig
installierten Leitungssystem auf 33 bar begrenzt. Innerhalb
der AuReneinheit betragt der Auslegungsdruck 40 bar.

14.1.2 Die Rohrstarke auswahlen

Bestimmen Sie die richtige Starke anhand der folgenden Tabellen
fur die Anschlisse an DX-Inneneinheiten und die Anordnung der
AHU-Geratepaare (die  Referenzabbildung dient nur zur
Orientierung).
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14 Rohrinstallation

1 [l2] [3]][a]

1~4 VRV DX Inneneinheit
A~E Rohrleitungen
a, b, c Abzweigsatz innen
X,y Mehrfach-Verbindungssatz fiir auen

A, B, C: Rohrleitung zwischen AuReneinheit und
(erstem) Kaltemittel-Abzweigsatz

Treffen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die passende Auswahl,
indem Sie die Gesamt-Leistungsart der nachgeordneten
AuReneinheiten zu Grunde legen.

AuBenein- AuBendurchmesser von Rohrleitung [mm])
heit-Leis- Gasleitung Fliissigkeitsleitung
tuag:;lrt Standard Max. Standard Max.
8 19,1 28,6 9,5 15,9
10 22,2 9,5
12~16 28,6 34,9 12,7
18~22 28,6 15,9 19,1
24 34,9 41,3 15,9
26~34 34,9 19,1 22,2
36~42 41,3 54,1 19,1

D: Rohrleitung zwischen Kaltemittel-
Abzweigsiatzen

Treffen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die passende Auswahl,
indem Sie die Gesamt-Leistungsart der nachgeordneten
Inneneinheiten zu Grunde legen. Die Starke der
Anschlussrohrleitung darf nicht groRer sein als die der Kaltemittel-
Rohrleitung, die anhand der Gesamtsystem-Modellbezeichnung
gewahlt ist.

Innenein- Rohr-AuBendurchmesser (mm)
heit-Leis- Gasleitung Fliissigkeitsleitung
tungsindex
Standard Max. Standard Max.
<150 15,9 19,1 9,5 12,7
150=x<200 19,1 25,4
200=x<290 22,2 28,6 15,9
290=x<420 28,6@ 34,9 12,7
420=<x<640 15,9 19,1
640=x<920 34,9 54,1 19,1 22,2
2920 41,3

@ 25,4 anwendbar bei 290<x<420, sofern vor Ort verfligbar.

Beispiel:
= Downstream-Kapazitat bei E = Leistungsindex von Einheit 1

= Downstream-Kapazitdt bei D = Leistungsindex von Einheit 1 +
Leistungsindex von Einheit 2

E: Rohrleitung zwischen Kaltemittel-
Abzweigbausatz und Inneneinheit

Die Rohrstarke beim direkten Anschluss zur Inneneinheit muss
Ubereinstimmen mit der von den Verbindungen =zu den
Inneneinheiten.

Innenein- AuBendurchmesser von Rohrleitung (mm)
heit-Leis- Gasleitung Fliissigkeitsleitung
tungsindex
Standard Max. Standard Max.
15~50 12,7 15,9 6,4 9,5
63, 80 15,9 19,1 9,5 12,7
100~140 254
200 19,1 28,6
250 22,2

= Wenn die A&quivalente Rohrlange zwischen Auflen- und
Inneneinheiten 90 m oder mehr betragt, muss die Starke der
Hauptleitungen (sowohl auf Gas- als auf Flissigkeitsseite) erhoht
werden. Je nach der Lange der Rohrleitung kann sich die
Kapazitat verringern, aber selbst in einem solchen Fall muss der
Durchmesser der Hauptflissigkeitsleitungen erhéht werden.
Weitere Spezifikationen finden Sie im technischen Datenbuch.

1 _a e

b

N Ee———

AufReneinheit

Hauptrohre (Erhéhen, wenn die aquivalente

Leitungslange 290 m ist)

c Erster Kéltemittel-Abzweigsatz

d Rohrleitung zwischen Kaltemittel-Abzweigsatz und
Inneneinheit

e Inneneinheit

T o

Verstéarken
HP Klasse Rohr-AuBendurchmesser (mm)
Gasleitung Fliissigkeitsleitung

8 19,1 —> 22,2 95127
10 22,2 — 25,4@)

12+14 28,6® 12,7 — 15,9
16 28,6 — 31,8@

18~22 15,9 — 19,1
24 34,9

26~34 34,9 — 38,1@ 19,1 — 22,2

36~42 41,3

@ Wenn die festgelegte Starke NICHT verfligbar ist, missen Sie die
Standardstarke verwenden. Eine Starke groRer als festgelegte
vergroferte Starke ist NICHT zulédssig. Aber auch wenn Sie die
Standardstarke verwenden, darf die aquivalente
Rohrleitungslénge tiber 90 m betragen.

® Eine Verstarkung des Rohres ist NICHT zugelassen.

= Die Rohrstarke der Kaltemittelleitungen muss den geltenden
gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die Mindeststarke der
Rohrwande der R410A-Rohrleitungen muss den Angaben in der
unten stehenden Tabelle entsprechen.

Rohr @ (mm) Mindestdicke t (mm)
6,4 0,4
9,5 0,5
12,7 0,7
15,9 0,9
19,1 0,6@
22,2 0,6

Installations- und Betriebsanleitung
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14 Rohrinstallation

Rohr @ (mm) Mindestdicke t (mm)
28,6 0,8
31,8 0,9
34,9 1,0
38,1+41,3 1,1

@ Wenn weichgegllhter Hartegrad 1 ist.

Die Kaltemittelleitungen und Abzweige mussen die Bedingungen fur
einen Auslegungsdruck von 33 bar (3,3 MPa) erfillen. Wenn das
NICHT garantiert werden kann, verwenden Sie den Kaltemittel-
Abzweig, der in diesem Kapitel erwahnt worden ist.

Achten Sie darauf, dass die Starke des Rohres die erforderliche
Mindeststarke nicht unterschreitet.

= Sollten keine Rohrleitungen in der erforderlichen GroRRe

(MaBeinheit Zoll) zur Verfigung stehen, kénnen auch Leitungen

mit anderen Durchmessern (MaReinheit Millimeter) verwendet

werden. Dabei muss Folgendes bertcksichtigt werden:

= Wahlen Sie eine Rohrstarke, die der bendtigten Starke am
nachsten kommt.

= Um von Leitungen in Zoll zu Leitungen in mm zu wechseln,
verwenden Sie die entsprechenden Adapter (bauseitig zu
liefern).

= Die zuséatzliche Kaltemittel-Kalkulation muss angepasst werden,
so wie es angegeben ist in "14.4.3 Die zusatzliche
Kaltemittelmenge bestimmen" [» 25].

14.1.3 Kaltemittel-Abzweigsatze auswahlen

Refnet-Abzweige Kaltemittel

Fir  Verrohrungsbeispiel siehe "14.1.2 Die Rohrstarke

auswahlen" » 17].

= Wenn Sie am ersten Abzweig (gezahlt ab der Seite der
AufReneinheit) Refnet-Anschlisse verwenden, treffen Sie aus der
folgenden Tabelle die passende Auswahl, indem Sie die Leistung
der AuReneinheit zu Grunde legen (Beispiel: Refnet-Anschluss a).

INFORMATION

An einen Verteiler
angeschlossen werden.

konnen maximal 8 Abzweige

= So wahlen Sie den Mehrfach-Rohrverbindungssatz fir die
AufReneinheit aus (erforderlich, falls die Leistung der Auf3eneinheit
22 HP oder mehr ist). Wahlen Sie aus folgender Tabelle geman
der Anzahl der AuReneinheiten.

Anzahl der AuBeneinheiten Name des Abzweigsatzes

2 BHFQ22P1007

3 BHFQ22P1517

INFORMATION

Reduzierstliicke oder T-Anschllisse sind bauseitig zu
liefern.

HINWEIS

Kaltemittel-Abzweigsatze
verwendet werden.

kénnen nur bei R410A

AuBeneinheit-Leistungsart Kaltemittel-Abzweigsatz
(HP)
8+10 KHRQ22M29T9
12~22 KHRQ22M64T
24~42 KHRQ22M75T

= In Bezug auf Refnet-Anschlusstlicke - mit Ausnahme der ersten
Abzweigung (Beispiel Refnet-Anschlussstiick b) - das geeignete

Abzweigsatz-Modell wahlen,
Gesamtleistungsindex aller

Inneneinheiten,

basierend auf dem
die nach dem

Kéltemittel-Abzweig angeschlossen sind.

Inneneinheit-Leistungsindex Kaltemittel-Abzweigsatz
<200 KHRQ22M20T
200=x<290 KHRQ22M29T9
290=x<640 KHRQ22M64T
2640 KHRQ22M75T

= Was Refnet-Verteiler betrifft: Treffen Sie aus der folgenden
Tabelle die passende Auswahl, indem Sie die Gesamtleistung
aller Inneneinheiten zu Grunde legen, die unterhalb des Refnet-

Verteilers angeschlossen werden.

Inneneinheit-Leistungsindex Kaltemittel-Abzweigsatz
<200 KHRQ22M29H
200=x<290
290<x<640 KHRQ22M64H®
2640 KHRQ22M75H

@ Wenn die Rohrleitungsstérke oberhalb des Refnet Verteilers
34,9 mm oder mehr betragt, ist KHRQ22M75H erforderlich.

14.1.4 System mit mehreren Aueneinheiten:
Mogliche Anordnungen

= Die Rohre zwischen den AuReneinheiten missen waagerecht
verlaufen oder leicht aufwérts gerichtet, damit der Olfluss
gewabhrleistet ist und kein Ol zuriickgehalten wird.

Muster 1 Muster 2

M M M T M M

J i - Se=Hm |

| = |
e
b

m I I I I m

( —
X arEn X At
b b

Zur Inneneinheit

Rohrleitungen zwischen AuBeneinheiten

NICHT zulassig (im Rohrsystem bleibt Ol zuriick)

Zulassig

« Damit im Rohr zur &uRersten AuBeneinheit der Olfluss
gewéhrleistet ist und kein Ol zuriickgehalten wird, schlieRen Sie
das Absperrventi und die Rohrleitungen zwischen den

Xo o

AuBReneinheiten immer so an, wie es in der nachstehende
Abbildung als eine der korrekten (

) Moglichkeiten gezeigt wird.
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14 Rohrinstallation
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Zur Inneneinheit

Auf dem Weg zum aufRersten AulRengerat sammelt sich

Ol an, wenn das System angehalten wird

NICHT zulassig (im Rohrsystem bleibt Ol zuriick)

Zulassig

= Wenn die Rohrleitungslange zwischen den AuReneinheiten tber
2 m hinausgeht, sorgen Sie dafir, dass bei der Gasleitung ab
Satz eine Steigung von mindestens 200 mm auf jeweils 2 m
Lange besteht.

AX oo

Wenn Dann
$2m T T T
0 [ ) S Ty
as | [ L]
2m
>2m >2m >2m
£ £
T [T g1
(=] (=]
S S
I ML b A
ar1 ] L
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a Zur Inneneinheit
b Rohrleitungen zwischen AuRReneinheiten

@ HINWEIS

Bei einem System mit mehreren Aufeneinheiten muss bei
der Installation beachtet  werden, dass die
Kaltemittelleitungen zwischen den AuReneinheiten in
bestimmter Reihenfolge anzuschlieRen sind. Beachten Sie
bei der Installation die folgenden Einschrankungen. Fur die
AufReneinheiten A, B und C und deren Leistungen gilt die
folgende Regel: A=B=C.

[ il Ji|l \

A B C

L] L] L1

P s

ab c

a Zu Inneneinheiten

b Mehrfach-Rohrverbindungssatz der Auf3eneinheit (erster
Abzweig)

¢ Mehrfach-Rohrverbindungssatz  der  AuReneinheit
(zweiter Abzweig)

14.2 Kaltemittelleitungen anschlieRen

14.2.1

Die Installation der Kéaltemittelleitungen kann vorne oder an der Seite
erfolgen (unter Verwendung der Durchbruchéffnung unten), wie in
nachfolgender Abbildung zu sehen ist.

Kaltemittelleitung verlegen

a Anschluss auf der linken Seite

b  Anschluss vorne

¢ Anschluss auf der rechten Seite
Hinweis: Bei Anschluss an der Seite ist die Durchbruchéffnung auf
der Bodenplatte zu entfernen - siehe unten:

a GroRe Durchbruchéffnung
b Bohrung
¢ Punkte zum Bohren

@ HINWEIS

Sicherheitsvorkehrungen  bei  der
Durchbruchéffnungen:

= Achten Sie darauf, das Gehause nicht zu beschadigen.

= Nachdem Sie die Durchbruchéffnungen hergestellt
haben, empfehlen wir Ihnen, die Kanten und Bereiche
um die Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu
behandeln, um Rostbildung zu verhindern.

Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die
Durchbruchéffnungen fihren, wickeln Sie
Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht
beschadigt werden.

Schaffung  von

14.2.2 So schlieBen Sie Kaltemittelrohre an die

AuBeneinheit an

@ HINWEIS

= Achten Sie darauf, die mitgelieferten Zusatzrohre zu
verwenden, wenn Sie bauseitige Rohrleitungsarbeiten
ausfihren.

= Achten Sie darauf, dass die bauseitig installierten
Rohrleitungen nicht andere Rohre oder die Blende
unten oder an der Seite beriihren. Insbesondere beim
Anschluss unten und seitlich muss darauf geachtet
werden, die Rohrleitung angemessen zu isolieren, um
so den Kontakt mit dem Gehéause zu verhindern.

Schlielen Sie die Absperrventile am bauseitigen Rohrsystem an,
indem Sie dazu die Zusatzrohre verwenden, die zusammen mit der
Einheit geliefert wurden.

Fir die Anschlisse an Abzweigsatzen ist der Installateur
verantwortlich (bauseitige Rohrinstallation).

14.2.3 So schlieBen Sie den Mehrfach-
Anschlussleitungssatz an

@ HINWEIS

Unsachgemale Installation kann zu einer Fehlfunktion der
AuReneinheit fihren.

Installations- und Betriebsanleitung
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14 Rohrinstallation

= Installieren Sie die Verbindungsstiicke horizontal, so dass der am
Anschluss befestigte Warnhinweis-Aufkleber (a) oben liegt.
= Die Verbindung darf maximal um 7,5° geneigt sein (siehe
Ansicht A).
= Installieren Sie die Verbindung nicht vertikal (siehe Ansicht B).

a Warnhinweis Aufkleber
X NICHT zulassig
v Zulassig

= Achten Sie darauf, dass die am Anschluss angeschlossene
Rohrleitung Uber mehr als 500 mm véllig gerade verlauft. Nur
wenn eine bauseitige Rohrleitung, die auf mehr als 120 mm Lange
gerade verlauft, angeschlossen wird, kann ein gerader
verlaufender Abschnitt mit mehr als 500 mm Lange sichergestellt
werden.

}120
>5“0':‘r:‘

14.2.4 Den Kaltemittel-Abzweigbausatz
anschliefen

Beachten Sie bei der Installation des Kaltemittel-Abzweigsatzes die

dem Satz beiliegende Installationsanleitung.

= Montieren Sie die Refnet-Verbindung so, dass sie entweder
horizontal oder vertikal abzweigt.

= Montieren Sie die Refnet Verbindung so, dass sie horizontal
abzweigt.

A =C=20g
T

*Wa
W%//

Horizontale Flache
Refnet-Anschlussstiick vertikal montiert
Refnet-Anschlussstlick horizontal montiert
Verteiler

0T

14.2.5 Gegen Kontaminierung schiitzen

Die Einfuhrungséffnungen, durch welche Rohrleitungen oder Kabel
gefihrt sind, missen mit Dichtungsmaterial (bauseitig zu liefern)
verschlossen werden. Sonst ist die Leistung der Anlage
herabgesetzt, und kleine Tiere kénnten das Gerat als Unterschlupf
nehmen.

14.2.6 Absperrventil und Service-Stutzen
benutzen

Handhabung des Absperrventils

Beachten Sie Folgendes:

= Die Absperrventile der Gas- und Flussigkeitsleitung sind geman
Werkseinstellung geschlossen.

= Achten Sie darauf, dass alle Absperrventile wahrend des Betriebs
geoffnet sind.

= Beim Absperrventii NICHT ubermaRig Kraft austben. Sonst
kénnte der Ventilkérper brechen.
Absperrventil 6ffnen
1 Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

2 Einen Sechskantschlissel in das Absperrventil einfihren und
dann das Absperrventil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

3 Sobald ein Weiterdrehen nicht mehr moéglich ist, halten Sie an.
4 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.
Ergebnis: Jetzt ist das Ventil gedffnet.

Um das Absperrventil der Gasleitung mit @19,1~@254 mm
vollstandig zu 6ffnen, den Sechskantschliissel so weit drehen, dass
ein Drehmoment zwischen 27 und 33 Nem erreicht wird.

Ein falsches Drehmoment kann dazu filihren, dass Kaltemittel
entweicht und die Kappe des Absperrventils bricht.

@ HINWEIS

Denken Sie daran, dass der erwahnte Drehmoment-
Bereich nur fir das Offnen von Absperrventilen von
Gasleitungen mit @19,1~@25,4 mm gilt.

Absperrventil schlieRen
1 Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

2 Einen Sechskantschlissel in das Absperrventil einfihren und
dann das Absperrventil im Uhrzeigersinn drehen.

3 Sobald ein Weiterdrehen nicht mehr méglich ist, halten Sie an.
4 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.

Ergebnis: Jetzt ist das Ventil geschlossen.

Handhabung der Absperrventils-Abdeckung

= Bei der Kennzeichnung durch den Pfeil ist die Abdeckung des
Absperrventils versiegelt. NICHT die Membrane beschadigen.

= Nach Betatigen des Absperrventils die Absperrventil-Abdeckung
befestigen und prifen, ob Kaltemittel austritt. Die Drehmomente
fir das Festschrauben sind in der Tabelle unten angegeben.

\

Handhabung des Service-Stutzens

= Da es sich beim Service-Stutzen um ein Schrader-Ventil handelt,
muss ein Einfillschlauch mit Zungenspatel benutzt werden.
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14 Rohrinstallation

= Nach Benutzung des Service-Stutzens die Abdeckung des
Service-Stutzens wieder sicher aufsetzen. Die Drehmomente fiir
das Festschrauben sind in der Tabelle unten angegeben.

= Uberpriifen Sie nach dem Anbringen der Abdeckung des Service-
Stutzens, ob Kaltemittel austritt.

Anzugsdrehmomente
GroRe des Anzugsdrehmoment [Nem]®
Absperrven-| yentilkgrper | Sechskant- |Service-Stutzen
tils [mm] schliissel
9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
@12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
25,4

@ Bei Offnen oder SchlieRen.

14.2.7 Abgeklemmte Rohrleitung entfernen

A WARNUNG

Gas, das in dem vom Absperrventil abgeschlossenen
Bereich verbleibt, kann aus der abgeklemmten Rohrleitung
entweichen.

Die Instruktionen in Bezug auf den unten beschriebenen
Vorgang sind genau zu befolgen, weil sonst Sach- oder
Personenschaden eintreten konnen, die je nach den
Umstanden schwerwiegend sein kdnnen.

Zum Entfernen der abgeklemmten Rohrleitung ist wie folgt
vorzugehen:

1 Vergewissern Sie sich, dass die Absperrventile vollstandig
geschlossen sind.

2 Die Vakuumpumpe / Einheit zur Wiederverwertung Uber ein
Sammelrohr am  Service-Stutzen  aller  Absperrventile
anschlief3en.

Mehrzweck-Manometer

Stickstoff

Waage

Tank fur Kaltemittel R410A (Siphonsystem)
Vakuumpumpe

Einflillschlauch

Einfillstutzen fir Kaltemittel
Absperrventil Gasleitung
Absperrventil Flissigkeitsleitung
AuBeneinheit

Zur Inneneinheit

Absperrventil

Bauseitiges Rohrleitungssystem
Gasfluss

Ventil A

Ventil B

Ventil C

3 Lassen Sie das Gas und Ol aus der abgeklemmten Rohrleitung
ab und fangen Sie es auf, um es der Wiederverwertung
zuzufithren.

OWP>s3 X .0Q w0 Q0T

VORSICHT
Gas NICHT in die Atmosphare ablassen!

4 Nachdem das Gas und Ol vollstdndig aus der abgeklemmten
Rohrleitung abgelassen ist, den Einflllschlauch abnehmen und
die Service-Stutzen wieder schlieRen.

5 Den unteren Teil der Gas- und Flussigkeits-Absperrventil-
Leitungen entlang der schwarzen Linie abschneiden. Ein
geeignetes Werkzeug verwenden (z. B. einen Rohrschneider).

Die abgeklemmte Rohrleitung NIEMALS durch Léten
entfernen.

Gas, das in dem vom Absperrventil abgeschlossenen
Bereich verbleibt, kann aus der abgeklemmten Rohrleitung
entweichen.

6 Warten Sie, bis alles Ol abgetropft ist, bevor Sie mit dem
Anschieflen bauseitiger Rohrleitungen fortfahren, falls die
Wiedergewinnung nicht vollstandig war.

14.3 Kaltemittelleitungen uberpriifen

14.3.1  Uberpriifung der Kiltemitteilleitungen
Arbeiten an Kaltemittel- Nein
Rohrleitungen »| Rohrinstallation fertig stellen
abgeschlossen?

l Ja
Sind Inneinheiten und/oder Nein

AuReneinheit bereits auf EIN >
geschaltet worden?

Wie folgt vorgehen:
l Ja "Methode 1: Vor Einschalten
(normale Methode)"
Wie folgt vorgehen:
"Methode 2: Nach
Einschalten"

Vor Einschalten der Einheiten (auBen und innen) muss die
Installation der Kaltemittel-Rohrleitungen unbedingt abgeschlossen
sein. Nach Einschalten der Einheiten werden die Expansionsventile
initialisiert. Das bedeutet, dass die Ventile geschlossen werden.

@ HINWEIS

Wenn bauseitige Expansionsventile geschlossen sind, ist
es unmoglich, bei den bauseitigen Rohren und bei den
Inneneinheiten Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung
durchzufiihren.
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14 Rohrinstallation

Methode 1: Vor Einschalten

Wenn das System bis jetzt noch nicht eingeschaltet worden ist, sind
keine  besonderen MaRnahmen zu ergreifen, um die
Dichtheitsprifung und die Vakuumtrocknung durchzufiihren.

Methode 2: Nach Einschalten

Wenn das System bereits eingeschaltet worden ist, die Einstellung
[2-21] aktivieren: (siehe "16.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2" [» 35]).
Durch diese Einstellung werden die bauseitigen Expansionsventile
geoffnet, so dass fir das Kaltemittel auf jeden Fall ein FlieBpfad
geoffnet ist und es moglich ist, die Dichtheitsprifung und die
Vakuumtrocknung durchzufiihren.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass alle Inneneinheiten, die an die
AufBeneinheit angeschlossen sind, aktiv sind.

@ HINWEIS

Warten Sie, die Einstellung [2-21] durchzuflihren, bis die
AuBeneinheit die Initialisierung abgeschlossen hat.

Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung

Uberpriifen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:
= Kaltemittel-Rohrleitungen auf Dichtheit prifen.

= Vakuumtrocknung durchfihren, um Feuchtigkeit, Luft oder
Stickstoff aus Kaltemittel-Rohrleitungen zu entfernen.

Falls sich in der Kaltemittel-Rohrleitung Nasse gebildet haben
kénnte (z. B. weil Wasser ins Rohr eingetreten ist), fihren Sie erst
die unten beschriebene Vakuumtrocknung durch, bis keine
Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

Alle Rohre im Inneren der Einheit sind bereits werksseitig auf
Leckagen geprtift worden.

Nur bauseitig installierte Kaltemittel-Rohrleitungen missen gepruft
werden.  Vor  Durchfihrung der  Dichtheitsprifung  oder
Vakuumtrocknung sicherstellen, dass alle Absperrventile bei der
Aulleneinheit fest geschlossen sind.

@ HINWEIS

Vor Durchfihrung der Dichtheitsprifung und
Vakuumtrocknung sicherstellen, dass alle (bauseitig
gelieferten) Rohrventle OFFEN sind (nicht die
Absperrventile der AuReneinheit!).

Weitere Informationen Uber den Status von Ventilen siehe
"14.3.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Setup” [» 23].

14.3.2 Kaltemittelleitungen tiberpriifen:
Allgemeine Leitlinien

SchlieBen Sie die Vakuumpumpe Uber ein Sammelrohr an die
Service-Stutzen aller Absperrventile an, um mehr Wirkung zu
entfalten  (siehe  "14.3.3  Kaltemittelleitungen  Uberprifen:
Setup" [» 23]).

14.3.3 Kaltemittelleitungen liberpriifen: Setup

f  Ag— j j

|

N =
RN =

Druckminderventil

Stickstoff

Waage

Tank fur Kaltemittel R410A (Siphonsystem)
Vakuumpumpe

Einflllschlauch

Einfiillstutzen fir Kaltemittel
Absperrventil der Gasleitung
Absperrventil Fliissigkeitsleitung
AuReneinheit

Zur Inneneinheit

Absperrventil

Bauseitiges Rohrleitungssystem
Gasfluss

Service-Stutzen des Absperrventils
Ventil A

Ventil B

Ventil C

OWPOS3 X Q@ 0 20T D

Ventil Status
SchlieRen
Offnen
Offnen
SchlieRen

Ventil A
Ventil B
Ventil C
Absperrventil Flissigkeitsleitung

HINWEIS

Verwenden Sie eine 2-stufige Vakuumpumpe mit
Ruckschlagventil oder Magnetventil, die einen Unterdruck
von bis zu —100,7 kPa (-1,007 bar) erzeugen kann.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass das Pumpendl nicht in
umgekehrter Richtung in das System flieRt, wenn die
Pumpe gerade nicht lauft.

@ HINWEIS

Luft NICHT durch Kaltemittel beseitigen. Verwenden Sie
stattdessen eine Unterdruckpumpe.

Absperrventil Gasleitung Schlief3en

@ HINWEIS

Auch alle Inneneinheiten und die Anschlisse zu den
Inneneinheiten mussen auf Dichtheit geprift werden.
Bauseitige (bauseitig gelieferte) Rohrventile, soweit
vorhanden, gedffnet halten.

Weiterer Einzelheiten dazu siehe die Installationsanleitung
zur Inneneinheit. Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung
mussen durchgefihrt werden, bevor die Einheit an die
Stromversorgung angeschlossen wird. Falls das nicht
maoglich ist, siehe das weiter oben in diesem Kapitel
gezeigte Ablaufdiagramm (siehe "14.3.1 Uberpriifung der
Kaltemitteilleitungen" [» 22]).

14.3.4 Dichtheitspriifung durchfiihren
Die Dichtheitsprifung muss der Spezifikation EN378-2 entsprechen.

Dichtheitsprifung mit Vakuum

1 Im System der Flussigkeits- und Gasleitungen ein Vakuum
herstellen, indem es fur mehr als 2 Stunden auf einen
Relativdruck von -100,7 kPa (-1,007 bar) gebracht wird.

2 Schalten Sie dann die Vakuumpumpe aus und prifen Sie, ob
der Druck mindestens 1 Minute lang nicht ansteigt.

3 Sollte der Druck ansteigen, kann das System entweder
Feuchtigkeit enthalten (siehe Vakuumtrocknung unten) oder
Lecks aufweisen.

Dichtheitspriifung mit Druck

1 Heben Sie das Vakuum auf, indem Sie Stickstoff hinein leiten,
bis ein Manometerdruck von mindestens 0,2 MPa (2 bar)
entsteht. Auf keinen Fall sollte der Druck hoher liegen als der
maximale Betriebsdruck der Einheit, d. h. 3,3 MPa (33 bar).

2 Eine Dichtheitsprifung vornehmen, indem auf alle
Rohrleitungsanschliisse eine Blasen-Testlosung aufgetragen
wird.
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3 Das gesamte Stickstoffgas ablassen.

@ HINWEIS

Verwenden Sie IMMER eine
Testlésung von lhrem GroRRhandler.
Verwenden Sie NIEMALS Seifenwasser:
= Seifenwasser kann zu Rissen an Komponenten wie
Bordelmuttern oder Absperrventilkappen flhren.

= Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit
aufnimmt, die gefriert, wenn die Rohrleitungen kalt
werden.

empfohlene Blasen-

= Seifenwasser enthalt Ammoniak, das zur Korrosion von
Bordelverbindungen (zwischen der Messing-
Bordelmutter und dem Kupferbérdel) fihren kann.

14.3.5

Vakuumtrocknung durchfiihren

Um das System von Nasse und Feuchtigkeit zu befreien, gehen Sie
wie folgt vor:

1

Im System fir mindestens 2 Stunden einen Unterdruck von
—100,7 kPa (1,007 bar) (5 Torr absolut) herstellen.

Dann die Unterdruckpumpe ausschalten und prifen, ob der
Zielunterdruck fir mindestens 1 Stunde erhalten bleibt.

Sollte es nicht mdglich sein, innerhalb von 2 Stunden den
Unterdruck herzustellen oder ihn fir 1 Stunde zu halten, ist
wahrscheinlich zu viel Feuchtigkeit im System. In diesem Fall
heben Sie das Vakuum auf und pressen Stickstoff ins System,
bis ein Manometerdruck von 0,05 MPa (0,5 bar) erreicht ist.
Dann die Schritte 1 bis 3 so oft wiederholen, bis alle
Feuchtigkeit beseitigt worden ist.

Je nach dem, ob Sie sofort Kaltemittel Gber den Kaltemittel-
Einfillstutzen einfillen wollen oder erst eine Portion des
Kaltemittels Uber die Flussigkeitsleitung voreinfillen, 6ffnen Sie
die Absperrventile der AuReneinheit bzw. halten Sie diese
geschlossen. Weitere Einzelheiten dazu siehe
"14.4.2 Kaltemittel einflllen" [» 25].

14.3.6 Kaltemittelleitungen isolieren

Nach Durchfiihrung der Dichtheitsprifung und der Vakuumtrocknung
mussen die Leitungen isoliert werden. Dabei sind folgende Punkte
zu beachten:

= Achten Sie darauf,

dass die Anschlussleitungen und die
Kaltemittel-Abzweigsatze vollstandig isoliert werden.

= Achten Sie darauf, Flissigkeits- und Gasleitungen zu isolieren

= Verwenden Sie

(bei allen Einheiten).

Polyethylenschaum, der auf der
Flissigkeitsleitungsseite bis zu einer Temperatur von 70°C und
auf der Gasleitungsseite bis zu 120°C hitzebestandig ist.

Je nach Installationsumgebung die Isolierung der
Kaltemittelleitungen gegebenenfalls verstarken.

Umgebungstempe- Luftfeuchtigkeit Mindeststarke
ratur
<30°C 75% bis 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

= Falls das Kondensat am Absperrventii durch Risse in der

Isolierung und Rohrleitung in die Inneneinheit heruntertropfen
konnte, weil die AulReneinheit Gber der Inneneinheit positioniert
ist, muss das durch Abdichten der Anschlusse verhindert werden.
Siehe die Abbildung unten.

14.4

14.4.1

a Isoliermaterial
b Abdichten usw.

Kaltemittel einfiillen

Sicherheitsvorkehrungen beim Einfiillen
von Kaltemittel

A WARNUNG

= Verwenden Sie NUR Kaltemittel des Typs R410A.
Andere Substanzen koénnen zu Explosionen und
Unfallen fahren.

= R410A enthalt fluorierte Treibhausgase. Sein
Erderwarmungspotenzial-Wert (GWP) liegt bei 2087,5.
Setzen Sie diese Gase NICHT in die Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille, wenn Sie Kaltemittel einfillen.

HINWEIS

Wenn die Stromzufuhr einiger Einheiten abgeschaltet ist,
kann der Beflillvorgang nicht korrekt beendet werden.

®

HINWEIS

Schalten Sie im Fall eines Systems mit mehreren
AuBeneinheiten die Stromzufuhr aller AuReneinheiten ein.

HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehauseheizung
aktiv wird und den Verdichter schitzt.

HINWEIS

Wenn nach Einschalten von Innen- und AuReneinheiten
der Betrieb innerhalb von 12 Minuten aufgenommen wird,
geht der Verdichter erst dann in Betrieb, wenn die
Kommunikation zwischen AuReneinheit(en) und
Inneneinheit(en) hergestellt ist und normal funktioniert.

®

HINWEIS

Bevor Sie einen Beflllvorgang beginnen, priifen Sie, dass
die 7-Segment-Anzeige der A1P-Platine der AuReneinheit
normal anzeigt (siehe "16.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder
2" D 35]). Wird ein Fehlercode angezeigt, siehe
"19.1 Fehler  beseitigen auf  Grundlage von
Fehlercodes" [» 39].

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass alle angeschlossenen
Inneneinheiten  erkannt werden (siehe [1-10] in
"16.1.7 Modus 1: Uberwachungseinstellungen" [» 36]).

HINWEIS

Schlielen Sie die Frontblende, bevor der Vorgang zum
Befullen ausgefihrt wird. Ist die Frontblende nicht
geschlossen, kann die Einheit nicht korrekt ermitteln, ob
sie ordnungsgemal arbeitet oder nicht.

Installations- und Betriebsanleitung

24

DAIKIN

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ Warmepumpen-Baureihe
4P546221-1C — 2025.11
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@ HINWEIS

Wenn bei Wartungsarbeiten das System (Auf3eneinheit +
bauseitiges Rohrsystem + Inneneinheiten) keinerlei
Kaltemittel mehr enthdlt (z. B. nach einer Kaltemittel-
Rickgewinnung), muss die Einheit durch Vor-Befiillung mit
der ursprunglichen Kaltemittelmenge (siehe Typenschild
der Einheit) befillt werden, bevor die Funktion fir
automatische Befiillung in Kraft gesetzt werden kann.

HINWEIS

Kaltemittel kann erst dann eingefullt werden, wenn die
bauseitige Verkabelung abgeschlossen ist.

HINWEIS

Beim Beflllen eines Systems muss darauf geachtet
werden, dass die maximal zulassige Fullmenge nicht
Uberschritten wird, da es sonst zu Flissigkeitsschlag
kommen kann.

14.4.2 Kaltemittel einfiillen

Nach Durchfihrung der Vakuumtrocknung kann zusatzliches

Kaltemittel eingefiillt werden.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, zusatzliches Kaltemittel einzufiillen.
Methode Siehe

"14.4.6 Schritt 6a: Kaltemitte
automatisch einflllen" [» 28]

"14.4.7 Schritt 6b: Kaltemitte manuell
einflllen" [» 29]

Automatische Befllung

Manuelle Beflllung

Um den Kaltemittelbefiillvorgang zu beschleunigen, wird bei
gréReren Systemen empfohlen, erst lber die Flissigkeitsleitung eine
Vor-Befullung mit einem Teil des Kaltemittels vorzunehmen und
dann mit der automatischen oder manuellen Befiillung fortzufahren.
In der nachfolgenden Beschreibung des Verfahrens ist dieser Schritt
beriucksichtigt (siehe "14.4.5 Kaltemittel einfullen" [ 27]). Dieser
Schritt kann ausgelassen werden, aber die Befiillung dauert dann
langer.

Ein Ablaufdiagramm gibt lhnen einen Uberblick (iber Méglichkeiten
und MaRnahmen, die auszufiihren sind (siehe "14.4.4 Kaltemittel
einfullen: Ablaufdiagramm" [» 26]).

14.4.3 Die zusatzliche Kiltemittelmenge
bestimmen

INFORMATION

Fir die endgultige Anpassung der Beflillung im Testlabor
wenden Sie sich bitte an Ihren Handler vor Ort.

HINWEIS

Die gesamte Kaltemittelfillmenge des Systems muss
weniger als 100 kg betragen. Das bedeutet Folgendes:
Falls die berechnete gesamte Kaltemittelfiillung 95 kg oder
dariber ist, mussen Sie das aus mehreren AuReneinheiten
bestehende System in kleinere unabhangige Systeme
unterteilen, so dass jedes System weniger als 95 kg
Kaltemittelfillung  enthalt.  Hinsichtlich  werksseitiger
Beflullung siehe die Angaben auf dem Typenschild der
Einheit.

Formel:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+
(X,x@12,7)x0,12+(Xsx@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]+A+C

R Zusatzlich einzuflillende Menge an Kaltemittel [in kg, auf
1 Stelle hinter dem Komma gerundet]
X,.s Gesamtlange [m] bei Starke der Flissigkeitsleitung von
Da
A, C Parameter A und C (siehe Tabellen unten)

= Parameter A:

Rohrleitungs- CR® Parameter A
lénge® 8HP [10~14 HP|16~20 HP
<30m 50%<CR<105% 0kg 0,5 kg
105%<CR<130% 0,5 kg 1,0 kg
>30 m 50%<CR<70% 0kg 0,5 kg

70%<CR<85% | 0,3kg | 05kg | 1,0kg
85%<CR<105% | 0,7kg | 1,0kg | 1,5kg
105%<CR<130%| 1,2kg | 1,5kg | 2,0kg

@ Als Rohrlange gilt die Entfernung von der AuReneinheit zu der am
weitesten entfernt liegenden Inneneinheit.
® Total CR = Inneneinheit-Leistungs-Anschlussverhaltnis insgesamt

= Parameter C:

Modell CR@2100% CR®<100
Wenn N dann C Wenn N | dannC %
(b) (b)
8 HP N24 C=Nx0,1 kg N<4 C=0kg | C=0kg
10 HP N=5 N<5
12 HP N=6 N<6
14 HP N=7 N<7
16 HP N=8 N<8
18 HP N=9 N<9
20 HP N=10 N<10

@ Total CR = Inneneinheit-Leistungs-Anschlussverhaltnis insgesamt
® Anzahl der VRV DX und RA DX Inneneinheiten, die an der
Aufleneinheit angeschlossen sind.

Parameter C — Beispiel mit mehreren Auf3eneinheiten:

500
/—/ﬁ

8 HP |- {12 HP|
200 300

550
EEEEE

# Aktion

1 Anschlussverhaltnis bestimmen:

= AuReneinheit Leistungstyp insgesamt = 500
* Inneneinheit Leistungstyp insgesamt = 550
=> CR2100%

2 |Parameter C bestimmen:

= N=5

= 8 HP: N4 => C1=Nx0,1=5x0,1 kg

= 12 HP: N<6 => C2=0 kg

=> C=C1+C2=0,5 kg

Rohrstirke metrisch. Sind die Abmessungen der Rohre metrisch
angegeben, ersetzen Sie die Gewichtsfaktoren in der Formel durch
die in der folgenden Tabelle:

Rohrstarke in Zoll (Inch) Rohrstéarke metrisch
Rohrleitungen |Gewichtsfaktor| Rohrleitungen |Gewichtsfaktor

6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

@16 mm 0,18
@19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24
@22.2 mm 0,37 @22 mm 0,35
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14.4.4 Kaltemittel einfiillen: Ablaufdiagramm

Weitere Informationen siehe unter "14.4.5 Kaltemittel einflllen" [» 27].

Vor-Befiillung mit Kéltemittel

Schritt 1
Zusatzliche Menge an Kaltemittel berechnen: R (kg)

Schritt 2+3

+ Ventil B 6ffnen zu bauseitigem Rohrsystem tber
Flussigkeits-Absperrventil

» Vor-Befiillung durchfiihren mit Menge: Q (kg)
» Ventil B schlieBen, wenn kein zusatzliches Kaltemittel eingefiillt werden

kann
v R=Q J R<Q JR>Q
Schritt 4a Zu viel Kaltemittel eingefillt, Kaltemittel Schritt 4b
* Ventil B schlieRen zurlickgewinnen, um R=Q zu erreichen « Ventil B schlieRen

« Der Befllvorgang ist abgeschlossen
» Auf dem Etikett eintragen, wie viel

Kaltemittel zusatzlich eingeflllt worden ist ¢
+ Gehe zu Probelauf Schritt 5

« Ventil A mit dem Kaltemittel-Einfullstutzen
verbinden

» Alle AuBeneinheit-Absperrventile 6ffnen

v

Mit automatischer oder manueller Beflillung

fortfahren
B Manuelle Befiillung A Automatische Befiillung
(
Schritt 6b Schritt 6a
Bauseitige Einstellung [2-20]=1 aktivieren « 1x auf BS2 driicken: "55&"
Die Einheit beginnt mit dem Betrieb fiir manuelle Kaltemittel-Befiillung. » Mindestens 5 Sekunden lang auf BS2 driicken, "= " Druckausgleich

! !

« Ventil A 6ffnen Je nach Umgebungsbedingungen entscheidet die Einheit, ob die
« Verbleibende Kaltemittel-Menge P (kg) einfiillen automatische Befiillung bei Heizbetrieb oder Kiihlbetrieb durchgefiihrt
R=Q+P wird.

» Ventil A schlieRen

« Auf BS3 driicken, um den manuellen Befiillvorgang zu stoppen

« Der Befiillvorgang ist abgeschlossen

« Auf dem Etikett eintragen, wie viel Kéltemittel zusatzlich eingefiillt worden
ist

* Gehe zu Probelauf

Fortgesetzt auf der nachsten Seite >>
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14 Rohrinstallation

Vor-Befiillung mit Kaltemittel

<< Fortgesetzt von vorheriger Seite

l Befiillen bei Heizbetrieb

Startsteuerung)
" Warten auf stabilen Heizbetrieb)

"= 3" blinkt
* Innerhalb von 5 Minuten auf BS2 driicken
+ Ventil A 6ffnen

|

Das Display zeigt abwechselnd im 1-Sekunden-Intervall "£2 3" und den
Niederdruckwert.

+ Zusatzliche Kaltemittel-Menge P (kg) hinzufiigen

» Ventil A schlieBen

» Auf BS3 driicken, um den Betrieb zu stoppen

+ Der Code "=2&" fur Ende wird angezeigt

» Auf BS2 driicken
* T,-Priifung wird ausgefiihrt

« "EOX" wird angezeigt Folgende Codes werden

» Auf BS1 drlicken angezeigt:
+ Der Befilllvorgang ist "E-2" (Innentemperatur auferhalb

des Bereichs) und

"E-3" (AuRentemperatur

auerhalb des Bereichs)

Auf BS1 driicken, um das

Programm zu verlassen

< Der Befiillvorgang ist
abgeschlossen

< Auf dem Etikett eintragen, wie
viel Kaltemittel zusatzlich
eingeflllt worden ist

* Gehe zu Probelauf

abgeschlossen
» Auf dem Etikett eintragen, wie
viel Kaltemittel zusatzlich
eingefillt worden ist .
* Gehe zu Probelauf

14.4.5 Kaltemittel einfiillen

Fuhren Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus und
entscheiden Sie, ob sie die Funktion zur automatischen Befiillung

verwenden wollen oder nicht.

Vor-Befiillung mit Kaltemittel

l Befiillen bei Kiihlbetrieb

("e0 2" Startsteuerung)
("= 3" Warten auf stabilen Kihlbetrieb)

"= 3" blinkt
* Innerhalb von 5 Minuten auf BS2 driicken
+ Ventil A 6ffnen

|

Das Display zeigt abwechselnd im 1-Sekunden-Intervall "£4 3" und den
Niederdruckwert.

Kaltemitte wird automatisch eingefillt.

"PE"=Befiillvorgang fast abgeschlossen

" 5"=Beflllvorgang abgeschlossen

ODER

P (kg) wurde wahrend des automatischen Befiillvorgangs hinzugefiigt.
R=Q+P

Ventil A schlieRen

Auf BS1 driicken, um das Programm zu verlassen

Der Befiillvorgang ist abgeschlossen

Auf dem Etikett eintragen, wie viel Kaltemittel zusatzlich eingefiillt
worden ist

* Gehe zu Probelauf

Bei grauen Bedingungen

Falls folgende Codes angezeigt werden:

"E-2" (Innentemperatur auRerhalb des Bereichs) und

"£-3" (AuRentemperatur aulerhalb des Bereichs)

In diesem Fall den automatischen Befiillvorgang erneut durchfiihren.

Wenn Dann

Die zusatzlich einzuflllende
Menge an Kaltemittel ist groRer
als 10 kg

Schritte 3~6 durchflihren.

3 Vor-Befullen kann durchgefiihrt werden,

1 Berechnen Sie die Menge an Kaltemittel, die hinzugefigt

werden muss, unter Benutzung der Formel, die angegeben

ist

in "14.4.3 Die zusatzliche Kaltemittelmenge bestimmen" [» 25].

werden, ohne dass die AuReneinheit in Betrieb ist.

Die ersten 10 kg zuséatzlichen Kaltemittels kdnnen vor-befiillt

Wenn Dann

Die zusatzlich einzufiillende Schritte 3~4 durchfiihren.
Menge an Kaltemittel ist kleiner

als 10 kg

ohne dass der
Verdichter in Betrieb ist. Dazu wird einfach die
Kaltemittelflasche an die Service-Stutzen der Absperrventile der
Flussigkeits- und Ausgleichsleitung angeschlossen (Ventil B
offnen). Darauf achten, dass die Absperrventile geschlossen
sind (Ventil A und C, Flussigkeitsleitung und Gasleitung).

RXYQQ8~20U7Y1B
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14 Rohrinstallation

a Druckminderventil
b  Stickstoff
¢ Waage
d Tank fur Kaltemittel R410A (Siphonsystem)
e Vakuumpumpe
f Einfullschlauch
g Einflllstutzen fur Kaltemittel
h  Absperrventil der Gasleitung
i Absperrventil Flussigkeitsleitung
j AuBeneinheit
k  Zur Inneneinheit
| Absperrventil
m Bauseitiges Rohrleitungssystem
n Gasfluss
o Service-Stutzen des Absperrventils
A Ventil A
B Ventil B
C VentiiC
4 Eine der folgenden MalRnahme ergreifen:
Wenn Dann
4a Die berechnete Menge an Schlielen Sie Ventil B und
zusatzlich einzuflllendem trennen Sie den Anschluss
Kaltemittel ist durch das oben |des Sammelrohrs von der
erwahnte Verfahren zum Vor- |Flussigkeitsleitung.
Befillen erreicht
4b Durch Vor-Befllen ist es Das Ventil B schlieRen, den
nicht méglich gewesen, die  |Anschluss des Sammelrohrs
gesamte Menge an zur Flussigkeitsleitung
Kaltemittel einzufiillen trennen und die Schritte 5~6
ausfuhren.

INFORMATION

Wenn in Schritt 4 die zusatzliche Kaltemittelmenge
vollstandig eingefillt ist (nur durch Vor-Befiillen), notieren
Sie die Kaltemittelmenge, die hinzugefugt wurde, auf dem
mit der Einheit gelieferten Etikett als Angabe zusatzlicher
Kaltemittelfullung. Und befestigen Sie das Etikett auf der
Rickseite der Frontblende.

Fihren Sie den Probelauf durch - siehe dazu
"17 Inbetriebnahme" [» 37].

Kaltemittel einfiillen

5

Nach dem Vor-Befillen Ventii A mit dem Kaltemittel-
Einfillstutzen verbinden und das verbleibende zusatzliche
Kaltemittel Gber diesen Anschluss einfiillen. Alle AuReneinheit-
Absperrventile 6ffnen. Dabei muss Ventil A geschlossen
bleiben!

INFORMATION

Bei einem System mit mehreren AuReneinheiten ist es
nicht erforderlich, den Kaltemittelbehalter an alle
Einflllstutzen anzuschlieRen.

Das Kaltemittel wird eingefiillt mit einer Geschwindigkeit
von +22 kg pro 1 Stunde bei einer AuRentemperatur von
30°C,, oder mit +6 kg bei einer Aulentemperatur von 0°C,..

Wenn Sie bei einem System mit mehreren Aufeneinheiten
den Auffullvorgang beschleunigen wollen, schlieRen Sie
die Kaltemittelbehalter an jede einzelne der Einheiten an,
um sie zu befillen.

@ HINWEIS

= Die Kaltemittel-Einfull6ffnung wird innerhalb der Einheit
an die Leitung angeschlossen. Das Rohrsystem
innerhalb der Einheit wurde bereits werksseitig mit
Kaltemittel befillt. Passen Sie deshalb auf, wenn Sie
den Kaltemittel-Einflllschlauch anschlief3en.

= Vergessen Sie nicht, den Deckel der Kaltemittel-
Einfllléffnung zu schlieBen, nachdem Sie Kaltemittel
eingefiillt haben. Der Anzugsdrehmoment fiir den
Deckel betragt 11,5 bis 13,9 Nem.

= Um eine gleichmaRige Kaltemittelverteilung
sicherzustellen, kann es nach Starten der Einheit
+10 Minuten dauern, bis der Verdichter seinen Betrieb
aufnimmt. Es liegt dann kein Fehler vor.

14.4.6 Schritt 6a: Kaltemitte automatisch
einfiillen

INFORMATION

Bei der automatische Kaltemittelbeflllung gibt es
einschrankende Bedingungen, die nachfolgend
beschreiben werden. Liegen diese Bedingungen vor, kann
das System die Funktion zur automatischen
Kéltemittelbefiillung nicht ausflihren:

= AuRentemperatur: 0~43°C,..

= Innentemperatur: 10~32°C,,.

= Gesamtleistung der Inneneinheiten: 280%.

Wenn "EZ'F " oder "EL 3" zu blinken beginnt (bereit fur Beflllung),
innerhalb von 5 Minuten auf BS2 driicken. Ventil A 6ffnen. Wird BS2
nicht innerhalb von 5 Minuten gedrickt, wird ein Fehlercode
angezeigt:

Wenn Dann

Heizbetrieb "2 5" wird blinken. Auf BS2 driicken,
um den Vorgang erneut zu starten.

Kihlbetrieb Fehlercode "F=" wird angezeigt. Auf
BS1 driicken, um abzubrechen und den
Vorgang erneut zu starten.

Wenn Dann

wird "ED ", "EDZ" oder  |Auf BS1 driicken, um das Verfahren zur

"E0 3" angezeigt automatischen Befiillung zu beenden.
Die Umgebungsbedingungen sind
glnstig, um den Probelauf
durchzufuhren.

"E-2" oder "E- 3" wird Die Umgebungsbedingungen sind

angezeigt NICHT gunstig, um den Probelauf

durchzufihren. Auf BS1 driicken, um
das Verfahren zur automatischen
Befiillung zu beenden.

INFORMATION

Falls wahrend des Verfahrens zur automatischen Befullung
ein Fehlercode angezeigt wird, stoppt die Einheit, und es
wird blinkend "£Z'5" angezeigt. Auf BS2 driicken, um den
Vorgang erneut zu starten.

Installations- und Betriebsanleitung
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14 Rohrinstallation

INFORMATION

= Wenn wahrend dieses Verfahrens ein Fehler erkannt

wird (z. B. durch ein geschlossenes Absperrventil), wird
ein Fehlercode angezeigt. Informieren Sie sich in
diesem Fall in "19.1 Solving problems based on error
codes" [» 39] und ergreifen Sie die entsprechenden
MaRnahmen, um das Problem zu beseitigen. Der
Fehlerzustand kann durch Drucken auf BS1
zurlckgesetzt werden. Das Verfahren kann ab
"14.4.6 Schritt 6a: Kaltemitte automatisch
einflllen" [» 28] erneut gestartet werden.

Ein automatischer Beflllvorgang kann durch Driicken
von BS1 abgebrochen werden. Dann stoppt die Einheit
den Betrieb und geht zuriick in den Status Inaktiv.

Code Ursache Losung

£-2 Inneneinheit ist auRerhalb |Erneut versuchen, wenn
des Temperaturbereichs, |die

in dem die Funktion zur Umgebungsbedingungen
Erkennung von Leckagen |passend sind.
ausgeflhrt werden kann

£-3 AuReneinheit ist Erneut versuchen, wenn
aulerhalb des die
Temperaturbereichs, in Umgebungsbedingungen
dem die Funktion zur passend sind.

Erkennung von Leckagen
ausgefihrt werden kann

14.4.7

Schritt 6b: Kaltemitte manuell einfiillen

INFORMATION

Der Betrieb zum manuellen Befiillen mit Kaltemittel wird
automatisch nach 30 Minuten beendet. Falls der
Befillvorgang nicht nach 30 Minuten abgeschlossen sein
sollte, fllhren Sie das Verfahren zur zusatzlichen
Kaltemittelbefullung erneut aus.

Anderer |— Sofort Ventil A schlielen.
Fehlercode Quittieren Sie den
Fehlercode und ergreifen
Sie die entsprechende
Mafnahme; siehe
"19.1 Fehler beseitigen
auf Grundlage von

Fehlercodes" [» 39].

INFORMATION

= Wenn wahrend dieses Verfahrens ein Fehler erkannt

wird (z. B. durch ein geschlossenes Absperrventil), wird
ein Fehlercode angezeigt. Informieren Sie sich in
diesem Fall in "14.4.8 Fehlercodes bei Einflllen von
Kaltemitte" [ 29] und ergreifen Sie die
entsprechenden Maflnahmen, um das Problem zu
beseitigen. Der Fehlerzustand kann durch Driicken auf
BS3 zuriickgesetzt werden. Das Verfahren kann ab
"14.4.7 Schritt 6b: Kaltemitte manuell einfiillen" [ 29]
erneut gestartet werden.

Ein manueller Befiillvorgang kann durch Driicken von
BS3 abgebrochen werden. Dann stoppt die Einheit den
Betrieb und geht zurlick in den Status Inaktiv.

14.4.9 Kontrollen nach Einfiillen von Kaltemittel

= Sind alle Sperrventile offen?

= Haben Sie die Kaltemittelmenge, die hinzugefiigt wurde, auf dem
Aufkleber fur die Kaltemittel-Fullmenge notiert?

@ HINWEIS

Denken Sie daran, die Absperrventile nach dem (Vor)-
Beflllen / Befiillen mit Kaltemittel zu 6ffnen.

Der Betrieb bei geschlossenen Absperrventilen fihrt zu
Beschadigungen beim Verdichter.

14.4.8

Fehlercodes bei Einfiillen von Kaltemittel

Code

Ursache Losung

A

Ungewohnlich tiefer Druck |Sofort Ventil A schlie3en.

bei Ansaugleitung Zum Zurlicksetzen BS3

drucken. Die folgenden

Punkte prifen und dann

versuchen, das Verfahren

zur automatischen

Beflllung erneut

durchzufihren:

= Prifen, ob das
Absperrventil auf der
Gasseite
ordnungsgemaf
geoffnet ist.

= Prifen, ob das Ventil
des Kaltemittelzylinders
geoffnet ist.

= Uberpriifen, dass
Lufteinlass und -auslass
der Inneneinheit nicht
blockiert sind.

14.4.10 Etikett fiir fluorierte Treibhausgase
anbringen

1 Fillen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

M Contains i gases a

RO - b
———————GWP: XXX e =:kg | c
e —_—

[ e
'J ,_l %= tCOeq.— e

a Wenn mit der Einheit ein mehrsprachiger Aufkleber mit
dem Hinweis auf fluorierte Treibhausgase mitgeliefert
worden ist (siehe Zubehor), das Etikett in der
entsprechende Sprache abziehen und dieses oben auf a
aufkleben.

b Werksseitige Kéaltemittelfiillung: siehe Typenschild der

Einheit

Zusatzliche eingefiillte Kaltemittelmenge

Menge der gesamten Kaltemittelfillung

e Menge der Treibhausgase der Kaltemittel-
Gesamtflllmenge, angegeben als Tonnen CO,-
Aquivalent.

f GWP = Global Warming Potential
(Erderwarmungspotenzial)

[=3N+)

FE

Frostschutz Inneneinheit |Sofort Ventil A schlieRen.
Zum Zurlicksetzen BS3
dricken. Versuchen, das
Verfahren zur
automatischen Beflillung
erneut durchzufihren.

@ HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die
Kaltemittel-Fullmenge der Einheit sowohl in Gewicht als
auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-
Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kaltemittels x
Gesamtkaltemittelfillung [in kg] / 1000

Benutzen Sie den auf dem Etikett zur Kaltemittelfullung
angegebenen GWP-Wert.
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15 Elektroinstallation

2 Befestigen Sie den Aufkleber an der Innenseite der Modell Z,..(Q) Mindestwert von
AuBeneinheit in der Nahe der Gas- und Flissigkeits- S.. (kVA)
Absperrventile. RXYQQ34 . 16352

RXYQQ36 — 17359
. . RXYQQ38 — 19397
15  Elektroinstallation
RXYQQ40 — 20378
GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR RXYQQ42 — 20629

A WARNUNG

Fir Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel
verwenden.

HINWEIS

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann
dieses Produkt Funkstérungen verursachen. In diesem Fall
muss der Anwender gegebenenfalls entsprechende
Gegenmalinahmen treffen.

15.1 Uber die elektrische Konformitit

Die Anlage entspricht der Norm:
= EN/IEC 61000-3-11, vorausgesetzt, die System-Impedanz Z, ist
kleiner oder gleich der von Z,,, bei der Schnittstelle von Benutzer-
Anschluss und dem o&ffentlichen System.
= EN/IEC 61000-3-11 = Festlegung gemal europaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von
Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen und
flickerverursachenden Schwankungen durch Anlagen mit <75 A
Nennstrom, angeschlossen an offentliche
Niederspannungssysteme.
= Es liegt in der Verantwortung des Installateurs oder des
Anlagen-Benutzers - gegebenenfalls nach Konsultation des
Netzbetreibers - Folgendes sicherzustellen: Die Anlage wird
NUR angeschlossen an ein Einspeisungssystem mit einer
System-Impedanz Z kleiner oder gleich Z,.,,.
= ENJ/IEC 61000-3-12, vorausgesetzt, die Kurzschlussleistung S ist
groRer oder gleich dem Minimalwert von S, bei der Schnittstelle
von Benutzer-Anschluss und dem o&ffentlichen System.
= EN/IEC 61000-3-12 = Festlegung gemal europaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von
Stromoberschwingungen  erzeugt von an  offentlichen
Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit
Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase.
= Es liegt in der Verantwortung des Installateurs oder des
Anlagen-Benutzers - gegebenenfalls nach Konsultation des
Netzbetreibers - Folgendes sicherzustellen: Die Anlage wird
NUR angeschlossen an ein Einspeisungssystem mit einer
Kurzschlussleistung S, grof3er als der oder gleich dem Minimal-
S.-Wert.

INFORMATION

Bei Mehrfacheinheiten gelten Standardkombinationen.

15.2 Anforderungen an
Sicherheitseinrichtung

Der Netzanschluss fur die Stromversorgung muss mit den
erforderlichen, den  geltenden gesetzlichen  Vorschriften
entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgestattet sein, d. h.
Hauptschalter, trage Sicherung fir jede Phase und Fehlerstrom-
Schutzschalter.

In der Leitung zur Stromversorgun muss IMMER ein
Fehlerstromschutzschalter (RCD - Residual Current Device) mit
Sofortwirkung installiert werden. Der installiete RCD MUSS den
nationalen Vorschriften fiir die Elektroinstallation entsprechen.

Bei Standardkombinationen

Die Auswahl und Starke der Kabel muss den dafur geltenden
Vorschriften entsprechen sowie den Angaben in der Tabelle unten.

Modell Mindest- Empfohlene
Strombelast- | Sicherungen
barkeit im
Schaltkreis
RXYQQ8 16,1 A 20 A
RXYQQ10 220A 25A
RXYQQ12 24,0 A 32A
RXYQQ14 270 A 32A
RXYQQ16 31,0A 40 A
RXYQQ18 350A 40 A
RXYQQ20 39,0A 50 A

Bei allen Modellen:
* Phase und Frequenz: 3N~ 50 Hz
= Elektrische Spannung: 380~415 V

= Durchmesser der Ubertragungsleitung: 0,75~1,25 mm?, maximal
1000 m lang. Wenn die Gesamtldnge der Verbindungskabel
daruber hinausgeht, kann das zu Kommunikationsfehlern fiihren.

Bei Nicht-Standardkombinationen

Modell Z..(9) Mindestwert von Die empfohlene Kapazitat von Sicherungen berechnen.
S.. (kVA) Formel Von jeder verwendeten Einheit die Mindeststromstarke
Minimum Circuit Amps) im Schaltkreis addieren
RXYQQ8 — 4050 (
(geman den Angaben in der Tabelle oben), das
RXYQQ10 - 5535 Ergebnis mit 1,1 multiplizieren und die nachsthéhere
RXYQQ12 — 6038 empfohlene Sicherungsleistung wahlen.
RXYQQ14 — 6793 Beispiel Bei Kombination von RXYQQ30 unter Verwendung
= Mindest-Strombelastbarkeit im Schaltkreis von
RXYQQ1 —
QQ1s 8805 RXYQQ18=35,0 A
RXYQQ20 — 9812 = Mindest-Strombelastbarkeit im Schaltkreis von
RXYQQ22 — 11573 RXYQQ12=24,0 A
RXYQQ24 - 11597 Entsprechend betragt die Mindest-Strombelastbarkeit
RXYQQ26 — 12831 des RXYQQ30=35,0+24,0=59,0 A
RXYQQ28 — 13585 Das Ergebnis oben mit 1,1 multipliziert:
RXYQQ30 . 14843 (59,0 Ax1,1)=64,1 A, dann ist die empfohlene Leistung
der Sicherung 80 A.
RXYQQ32 — 15094
Installations- und Betriebsanleitung DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B
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15 Elektroinstallation

15.3 Verkabelung vor Ort: Ubersicht

Die bauseitige Verkabelung besteht aus:
= Stromversorgung (einschlieBlich Erdung),

= Verbindungsleitung zwischen Kommunikationsbox und

AuBeneinheit,
= RS-485-Verbindundungskabel zwischen Kommunikationsbox und
Uberwachungssystem.

Beispiel:

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiel, das der Systemanordnung bei lhnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

a
d d d
s e ) e
b
|
a Bauseitige Stromversorgung (mit Fehlerstrom-
Schutzschalter)
b Hauptschalter
¢ Erdung
d AuReneinheit
e Inneneinheit
f Benutzerschnittstelle
g Stromversorgungskabel innen (abgeschirmtes Kabel)
(230 V)
h Verbindungskabel (abgeschirmtes Kabel) (16 V)
i Stromversorgungskabel aulRen (abgeschirmtes Kabel)
—w=  Netzanschluss (Stromversorgung) 3N~ 50 Hz
—»— Netzanschluss (Stromversorgung) 1~ 50 Hz
—— Erdungskabel
15.4 Verbindungskabel verlegen und
befestigen
Verbindungskabel kénnen nur durch die Frontseite zugefihrt

werden. Am oberen Montageloch befestigen.

a
b

(@

14~20 HP

— e e e e ey

]

=

A ||

Verbindungskabel (Moglichkeit 1)®

Verbindungskabel (Méglichkeit 2)®

Kabelbinder. An werksseitig angebrachter
Niederspannungsleitung befestigen.

Kabelbinder.

Durchbruchéffnung muss herausgebrochen werden. Die
Offnung schlieRen, um das Eindringen von kleinen Tieren
oder von Schmutz zu verhindern.

14~20 HP
ab

L

o BIPIPI o)
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15 Elektroinstallation

5~12 HP
4= O,
=5
=0 N
s

DE:IO °
1@ @ @ {%

14~20 HP
ab

| . B Y I

o WAPIPIRN o

w

)

OfTe 1 11

®

An den angezeigten Kunststoff-Halterungen mit bauseitig zu
liefernden Schellen befestigen.
a Verkabelung zwischen den Einheiten (Inneneinheiten)
(F1/F2 links)
b Internes Verbindungskabel (Q1/Q2)

¢ Kunststoffklammer
d Bauseitig gelieferte Schellen

15.5 Verbindungskabel anschlieRen

Die Kabel von den Inneneinheiten missen an die F1/F2 (Eingang-
Ausgang) Klemmen der Platine in der AuReneinheit angeschlossen
werden.

Bei Installation einer Einzel-AuBeneinheit

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

TOINID UNIT | TO OUT/D UNIT | TO MULTI UNIT

F1]F2

a Platine (A1P) der AuReneinheit

b Den Leiter des abgeschirmten Kabels (2-adrig) verwenden
(keine Polaritat)

¢ Anschlussplatte (bauseitig zu liefern)

d Inneneinheit

e AuReneinheit

Bei Installation mehrerer AuBeneinheiten

a b c
A1P
F1|F2|F1[F2a1]a2 a1la2 a1]a2
olofefefe]e () ole
i 0!
I [
e f d d
a Einheit A (Master-Aueneinheit)
b Einheit B (Slave-Auleneinheit)
¢ Einheit C (Slave-AuReneinheit)
d Master/Slave- Verbindungsleitung (Q1/Q2)

e AuBeneinheit/Inneneinheit- Verbindungsleitung (F1/F2)
f Verbindung AuReneinheit/anderes System (F1/F2)

INFORMATION

Einheiten der U-Baureihe kénnen mit Einheiten der T-
Baureihe nicht denselben Kaltemittelkreislauf teilen.
Jedoch kénnen Einheiten der U-Baureihe und T-Baureihe
via F1/F2 elektrisch angeschlossen werden.

= Das Verbindungskabel zwischen den AulReneinheiten des selben
Rohrleitungssystems muss an die Q1/Q2-Anschliisse (Out Multi)
angeschlossen werden. Der Anschluss der Kabel an die
Anschlisse F1/F2 wirde Fehlfunktionen des Systems
verursachen.

= Die Verkabelung fir die anderen Systeme muss an die F1/F2
(Ausgang-Ausgang) Klemmen der Platine in der AuReneinheit
angeschlossen werden, an welche das Ubertragungskabel fiir die
Inneneinheiten angeschlossen wird.

= Als Basiseinheit fungiert die Aufleneinheit, an welche die
Ubertragungsverkabelung der Inneneinheiten angeschlossen wird.

@ HINWEIS

Beachten Sie die Polaritat beim Ubertragungskabel.

Anzugsdrehmomente  fir die  Klemmleisten-Schrauben  flr

Verbindungskabel:
Schraubengrofe Anzugsdrehmoment [Nem]
M3,5 (A1P) 0,8~0,96

15.6 Fertigstellung der
Verbindungskabelung

Nach Installieren der Verbindungskabel mussen diese mit Zielband
umwickelt und entlang der vor Ort befindlichen Kaltemittelrohre
gefiihrt werden - siehe Abbildung unten.

- o Vo B
ol

Flussigkeitsleitung
Gasleitung

Zielband
Verbindungskabel (F1/F2)
Isolierung

[

®Q0TO

15.7 Stromversorgungskabel verlegen
und befestigen

A WARNUNG

Verlangern Sie das Stromversorgungs- oder
Verbindungskabel NICHT mit Kabelverbindern,
Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder
Verlangerungskabeln.

Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch
eines Brandes flihren.

HINWEIS

Beim Verlegen der Erdungskabel darauf achten, dass
diese einen Abstand von mindestens 25 mm von den
Verdichter-Kabeln haben. Bei Nichtbeachtung dieser Regel
kann es passieren, dass andere Gerate, die denselben
Erdungsanschluss benutzen, nicht korrekt arbeiten.

Das Stromversorgungskabel kann von vorne und von der linken
Seite zugefuhrt werden. Am unteren Montageloch befestigen.
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16 Konfiguration

14~20 HP

-

—

!
|
[
[
[
[
{

A/

Netzanschluss (Maglichkeit 1)@

Netzanschluss (Méglichkeit 2)@

¢ Netzanschluss (Mdglichkeit 3)®- Verwenden Sie einen
Kabelkanal.

d Kabelbinder

T o

(@) Durchbruchéffnung muss herausgebrochen werden. Die
Offnung schlieRen, um das Eindringen von kleinen Tieren
oder von Schmutz zu verhindern.

15.8 Stromversorgung anschlieBen

Das Stromversorgungskabel MUSS mithilfe einer bauseitig
gelieferten Schelle an der Klammer befestigt werden, um &aulere
Krafteinwirkung auf die Klemmen zu verhindern. Der griin-gelb
gestreifte Draht MUSS ausschlieflich fur die Erdung verwendet
werden.

8~12 HP
i N
EeRRE \Y |

il T —
= [—
T p @ =i
T : SLES
ach %_; h

14~20 HP

H H@@Eg@) e
i ol f
—9g
o |
=2 090G Q\éuij
o @ J h

Stromversorgung (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

Sicherung

Fehlerstrom-Schutzschalter

Erdungskabel

Klemmleiste fiir Stromversorgung

Jede Ader des Stromversorgungskabels anschlieRen:
RED an L1, WHT an L2, BLK an L3 und BLU an N

«~0® Q0T O

Erdungskabel (GRN/YLW)

Kabelbinder

Kappenférmige Unterlegscheibe

Beim AnschlieBen des Erdungskabels dieses am besten
schlangeln.

[U—— ]

System mit mehreren AuBeneinheiten

Beim AnschlieRen der Stromversorgung an mehrere Auf3eneinheiten
(Multi-System) untereinander missen Kabelschuhe verwendet
werden. Kabel ohne Isolierung kdnnen nicht benutzt werden.

In diesem Fall sollte die standardmaRig installierte Unterlegscheibe
entfernt werden.

Beide Adern an den Anschluss fir die Stromversorgung wie unten
gezeigt anschliel3en:

©

I‘I L1 213 N

[©/0/0]o]|g,

15.9 So priifen Sie den
Isolierwiderstand des Verdichters

@ HINWEIS

Wenn sich nach der Installation Kaltemittel im Verdichter
ansammelt, kann der Isolierwiderstand Uber den Polen
abfallen, aber wenn er bei mindestens 1 MQ liegt, fallt das
Gerat nicht aus.

= Verwenden Sie einen 500-V-Megatester fir die
Messung des Widerstands.

= Verwenden Sie KEINEN
Niederspannungsschaltkreise.

Megatester fur

1 Uberpriifen Sie den Isolationswiderstand zwischen den Polen.

Wenn Dann
21 MQ

Isolationswiderstand ist OK. Damit ist dieses
Verfahren abgeschlossen.

<1 MQ Isolationswiderstand ist nicht OK. Fahren Sie mit dem

nachsten Schritt fort.

2 Schalten Sie den Strom ein und lassen Sie ihn 6 Stunden lang
eingeschaltet.

Ergebnis: Der Verdichter erhitzt sich, so dass im Verdichter
Kaltemittel verdampft.

3 Uberpriifen Sie noch einmal den Isolationswiderstand.

16 Konfiguration

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

PN
INFORMATION

Es ist wichtig, dass samtliche Informationen in diesem
Kapitel vom Installateur gelesen werden, und dass das
System entsprechend konfiguriert wird.

16.1 Bauseitige Einstellungen
vornehmen

16.1.1  Zur Durchfiihrung bauseitiger

Einstellungen

Um das VRV IV Austausch-Warmepumpensystem weiter zu

konfigurieren, ist es erforderlich, muss die Logikschaltung auf der
Platine der Einheit entsprechend programmiert werden. In diesem

RXYQQ8~20U7Y1B
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16 Konfiguration

Kapitel wird beschrieben, wie das durch Betdtigen von Drucktasten
und Dip-Schaltern auf der Platine geschieht, und wie die 7-Segment-
Anzeige entsprechend reagiert und das erforderliche Feedback gibt.

Die Einstellungen werden Uber die Master-AufReneinheit

vorgenommen.

Neben den bauseitigen Einstellungen koénnen Sie auch den
Betriebsparametern der Einheit andere Werte zuweisen.

Drucktastenschalter und Dip-Schalter

Element Beschreibung
Drucktasten Durch Betatigen der Drucktasten kann
Folgendes bewirkt werden:
= Bestimmte Aktionen durchfiihren
(automatische Kaltemittelbefullung,
Probelauf usw.).
= Bauseitige Einstellungen durchfiihren
(bedarfsgesteuerter Betrieb, gerduscharmer
Betrieb usw.).
DIP-Schalter Durch Betatigen der Dip-Schalter kann
Folgendes bewirkt werden:
= DS1 (1): Auswahl KUHLEN/HEIZEN (siehe
Handbuch zum Auswahlschalter Kihlen/
Heizen) AUS = nicht installiert = werkseitige
Einstellung
= DS1 (2~4): NICHT VERWENDET. AUF
KEINEN  FALL DIE  WERKSEITIGE
EINSTELLUNG ANDERN.
= DS2 (1~4): NICHT VERWENDET. AUF
KEINEN FALL DIE  WERKSEITIGE
EINSTELLUNG ANDERN.
Siehe auch:

= "16.1.2 Komponenten firr bauseitige Einstellungen” [» 34]

= "16.1.3 Auf die Elemente der bauseitigen Einstellungen
zugreifen" [» 34]

PC-Konfigurator

Beim VRV IV Austausch-Warmepumpensystem ist es auch mdglich,
Uber eine PC-Schnittstelle mehrere bauseitige Einstellungen fur die
Inbetriebnahme vorzunehmen (fir diese Option ist EKPCCAB*
erforderlich). Der Installateur kann (auferhalb des Standortes) mit
einem PC die Konfiguration durchfiihren und kann diese dann spater
ins System laden.

Modus 1 und 2

Modus Beschreibung
Modus 1 Modus 1 kann verwendet werden, die
(Uberwachungsein gegenwartige Situation der AuRReneinheit zu
stellungen) kontrollieren. Auch einige bauseitige
Einstellungen und deren Werte kdnnen
kontrolliert werden.

Modus Beschreibung
Modus 2 Modus 2 wird verwendet, um bauseitige
(bauseitige Einstellungen des Systems zu andern. Es ist

mdglich, die aktuellen Parameterwerte von
Einstellungen abzurufen, um sie zu
kontrollieren oder zu &ndern.

Einstellungen)

Nach der Anderung von bauseitigen
Einstellungen kann der normale Betrieb im
Allgemeinen fortgesetzt werden, ohne dass
eine spezielle Intervention erforderlich ist.

Einige bauseitige Einstellungen dienen zur
Ausfiihrung besonderer Operationen (z. B.
einmaliger Betrieb, Einstellung fir
Wiedergewinnung / Vakuumtrocknung,
Einstellung fir manuelles Hinzufiigen von
Kaltemittel usw.). In einem solchen Fall muss
die Einstellung zur Durchfiihrung der
besonderen Operation erst aufgehoben
werden, bevor der Normalbetrieb wieder
aufgenommen werden kann. In den
nachfolgenden Erklarungen wird das jeweils
angegeben.

Siehe auch:

= "16.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2" [» 35]

= "16.1.5 Modus 1 verwenden" [» 35]

= "16.1.6 Modus 2 verwenden" [» 35]

= "16.1.7 Modus 1: Uberwachungseinstellungen” [» 36]
= "16.1.8 Modus 2: bauseitige Einstellungen" [» 36]

16.1.2 Komponenten fiir bauseitige
Einstellungen

Lage der 7-Segment-Anzeige, Tasten und Dip-Schalter:

a b ¢
%DDDDD%D o |:||:|D@
EEE

O

[ BEE g |
0 BS1 BS2 B33 DSt DS2

L] — X

I O N = I

BS1 MODE: zum Wechseln des Einstellmodus
BS2 SET: fiir bauseitige Einstellungen
BS3 RETURN: fiir bauseitige Einstellungen
DS1,DS2 DIP-Schalter
a 7-Segment-Anzeigen
b  Drucktasten
¢ DIP-Schalter

16.1.3 Auf die Elemente der bauseitigen
Einstellungen zugreifen

Fir den Zugriff auf die Drucktasten auf der Platine und zum Lesen
der 7-Segment-Anzeige(n) ist es nicht erforderlich, den Schaltkasten
vollstandig zu &ffnen.

Fir den Zugriff kénnen Sie den vorderen Schaulochdeckel der
Frontblende entfernen (siehe Abbildung). Jetzt kénnen Sie den
Schaulochdeckel auf der Frontblende des Schaltkastens o6ffnen
(siehe Abbildung). Sie sehen dann die drei Drucktasten und die drei
7-Segment-Anzeigen und die Dip-Schalter.
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16 Konfiguration

a Frontplatte

b Hauptplatine mit 3 (drei) 7-Segment-Anzeigen und 3
Drucktasten

¢ Wartungsblende des Schaltkastens

Betatigen Sie die Schalter und Drucktasten mit einem isolierten Stab
(wie zum Beispiel einem Kugelschreiber mit eingefahrener Mine),
um den Kontakt mit stromfiihrenden Teilen zu vermeiden.

(o]

Daran denken, den Schaulochdeckel wieder in den
Schaltkastendeckel einzubauen und den Schaulochdeckel der
Frontblende nach Abschluss der Arbeiten wieder zu schlief3en.
Wenn die Einheit in Betrieb ist, sollte die Frontblende der Einheit
angebracht sein. Einstellungen kénnen dann immer noch durch die
Schaulécher vorgenommen werden.

@ HINWEIS

Achten Sie darauf, dass wahrend der Arbeiten alle
AuRenblenden geschlossen sind, auler der
Wartungsoffnung des Schaltkastens.

Schlielen Sie den Deckel des Schaltkastens fest, bevor
Sie den Schalter einschalten.

16.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2

Initialisierung: Standardsituation

@ HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung
aktiv wird und den Verdichter schitzt.

Schalten Sie die Stromzufuhr zu den AuBen- und allen
Inneneinheiten ein. Sobald die Kommunikation zwischen
Inneneinheiten und Aufeneinheit(en) hergestellt und normal ist,
zeigt die 7-Segment-Anzeige folgendes Bild (Standard nach
Auslieferung ab Werk).

Stufe Anzeige

Nach Einschalten der Stromversorgung: VI O
Blinken, wie angegeben. Es werden die ersten @ 00, 00,
Uberpriifungen der Stromversorgung
durchgefihrt (8~10 min).

Wenn kein Fehler: Leuchten, wie angegeben
(1~2 min).

Betriebsbereit: Leere Anzeige, wie angegeben.

o Aus
<« Blinken
a» Ein

Bei Fehler wird der Fehlercode auf der Benutzerschnittstelle der
Inneneinheit und auf der 7-Segment-Anzeige der AuReneinheit
angezeigt. Je nach Fehlercode sind dann die entsprechenden
Malnahmen zu ergreifen. Zuerst sollte die zur Kommunikation
dienende Ubertragungsverkabelung (iberpriift werden.

Zugriff

BS1 wird verwendet, um zwischen den Standardsituationen Modus 1
und Modus 2 zu wechseln.

Zugriff Aktion
Standardsituation !
Modus 1 = BS1 ein Mal driicken.
Anzeige auf 7-Segment-Anzeige wechselt zu:
= Um zur Standardsituation zurtickzukehren,
erneut auf BS1 driicken.
Modus 2 = BS1 mindestens finf Sekunden lang
driicken.
Anzeige auf 7-Segment-Anzeige wechselt zu:
iy Oy (R
= Um zur Standardsituation zurtickzukehren,
erneut (kurz) auf BS1 driicken.

INFORMATION

Wenn Sie mitten im Vorgang nicht weiter wissen, driicken
Sie BS1, um zur Standardsituation zuriickzukehren. (Keine
Anzeige auf der 7-Segment-Anzeige: leer, siehe
"16.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2" [» 35].

16.1.5 Modus 1 verwenden
Modus 1 wird verwendet, um grundlegende Einstellungen
vorzunehmen und um den Status der Einheit zu kontrollieren.

Was Wie

Andern und Zugreifen auf
die Einstellung in Modus 1

[N

BS1 einmal driicken, um Modus 1

auszuwahlen.

2 BS2 driicken, um die erforderliche
Einstellung auszuwahlen.

3 BS3 einmal driicken, um den Wert

der ausgewahlten  Einstellung

aufzurufen.

BS1 driicken.

Beenden und
Zurtickkehren zum
anfanglichen Status

16.1.6 Modus 2 verwenden

Fiir die Eingabe der externen Einstellungen in Modus 2 sollte
das Master-Gerat verwendet werden.

Modus 2 wird verwendet, um bei der AuReneinheit und beim System
bauseitige Einstellungen vorzunehmen.
Was Wie

Andern und Zugreifen auf [« BS1 langer als finf Sekunden

die Einstellung in Modus 2| driicken, um Modus 2 auszuwahlen.

= BS2 drucken, um die erforderliche
Einstellung auszuwahlen.

= BS3 einmal driicken, um den Wert
der ausgewahlten Einstellung
aufzurufen.

BS1 driicken.

Beenden und
Zurlckkehren zum
anfanglichen Status
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Was

Andern des Werts der .
ausgewabhlten Einstellung
in Modus 2 .

Wie
BS1 langer als funf Sekunden
driicken, um Modus 2 auszuwahlen.

BS2 driicken, um die erforderliche

Einstellung auszuwahlen.

= BS3 einmal dricken, um den Wert
der ausgewahlten Einstellung
aufzurufen.

= BS2 driicken, um den erforderlichen
Wert der ausgewahiten Einstellung
auszuwahlen.

= BS3driicken, um die Anderung zu
Ubernehmen.

= BS3 erneut driicken, um den mit dem

gewahlten Wert zu starten.

[1-40] [1-41]

Code Zeigt ...

[1-40] die aktuelle Einstellung fir angenehmes
Kihlen

[1-41] die aktuelle Einstellung fir angenehmes

Heizen

16.1.8 Modus 2: bauseitige Einstellungen

[2-0]

Einstellung fiir Auswahl Kiihlen/Heizen.

[2-0]

Beschreibung

16.1.7 Modus 1: Uberwachungseinstellungen

[1-0]

Zeigt, ob die geprifte Einheit als Master, Slave 1 oder Slave 2
arbeitet.

Fiir die Eingabe der externen Einstellungen in Modus 2 sollte
das Master-Gerat verwendet werden.

0 (Standard)

Jede einzelne AufReneinheit kann wahlen
zwischen Kihl- oder Heizbetrieb (Uber den
Auswabhlschalter Kiihlen/Heizen, sofern
installiert), oder die Auswabhl erfolgt Uber die
festgelegte Master-Benutzerschnittstelle innen
(siehe Einstellung [2-83] in der
Betriebsanleitung).

Master-Einheit entscheidet tber Kiihl-/
Heizbetrieb, wenn mehrere AuReneinheiten in
einem Verbundsystem miteinander kombiniert
sind®@.

[1-0] Beschreibung

Keine Anzeige |Nicht definierte Situation.

Slave-Einheit entscheidet tber Kuhl-/
Heizbetrieb, wenn mehrere Aulleneinheiten in
einem Verbundsystem miteinander kombiniert

0 AuBeneinheit fungiert als Master. sind®.
1 AuBeneinheit fungiert als Slave 1. @ Bei der Aufkeneinheit muss der optionale externe
2 Aufleneinheit fungiert als Slave 2. Steuerungsadapter verwendet werden (DTA104A61/62). Weitere
Einzelheiten entnehmen Sie der mitgelieferten Anleitung zum
[1-1] Adapter.
Zeigt den Status hinsichtlich gerduscharmen Betriebs. [2-8]
[1-1] pesgicioung T, Zieltemperatur bei Kiihlbetrieb.
0 Zurzeit arbeitet die Einheit nicht im —
gerauscharmen Betriebsmodus. [2-8] T, Ziel [°C]
1 Zurzeit arbeitet die Einheit im gerduscharmen 0 (Standard) Auto
Betriebsmodus. 2 6
[1-2] 3 7
4 8
Zeigt den Status hinsichtlich der Limitierung der Stromaufnahme. 5
5
[1-2] Beschreibung 6 10
0 Die Einheit arbeitet zurzeit nicht mit Limitierung
der Stromaufnahme. 7 "
1 Die Einheit arbeitet zurzeit mit Limitierung der [2-9]
Stromaufnahme. T, Zieltemperatur bei Heizbetrieb.
[1-5] [1-6] [2-9] T, Ziel (°C)
Code Zeigt ... 0 (Standard) Auto
[1-5] Die gegenwartige Position des Zielparameters 1 41
Te 3 43
[1-6] Die gegenwartige Position des Zielparameters 6 46
TC
2-20
[1-10] L ]
) ) o Zusatzliche manuelle Kaltemittelbefillung.
Die Anzahl der insgesamt angeschlossenen Inneneinheiten.
[2-20] Beschreibung
[1-13]

Die Anzahl der insgesamt verbundenen AufReneinheiten an (bei
Systemen mit mehreren AuReneinheiten im Verbund).

[1-17] [1-18] [1-19]

Code Zeigt ...

[1-17] den zuletzt angezeigten Fehlercode

[1-18] den 2-letzten angezeigten Fehlercode

[1-19] den 3-letzten angezeigten Fehlercode

0 (Standard)

Deaktiviert.
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17 Inbetriebnahme

[2-20]

Beschreibung

Aktiviert.

Um die Operation zum manuellen Beftillen mit
zusatzlichem Kaltemittel zu beenden (wenn die
erforderliche Menge eingeflillt ist), auf BS3
driicken. Wird diese Funktion nicht durch
Driicken von BS3 beendet, stellt die Einheit
nach 30 Minuten ihren Betrieb ein. Reichen

30 Minuten nicht aus, um die erforderliche
Menge an Kaltemittel hinzuzufligen, kann die
Funktion durch erneute Anderung der

bauseitigen Einstellung erneut aktiviert werden.

[2-35]

Hoéhendifferenz-Einstellung.

[2-35]

Beschreibung

0

Ist die AuRBeneinheit an der tiefsten Position
installiert (die Inneneinheiten sind héher
positioniert als die Auf3eneinheiten) und ist die
Hoéhendifferenz zwischen der hochsten
Inneneinheit und der AuReneinheit tber 40 m,
sollte die Einstellung [2-35] auf 0 geéndert
werden.

1 (Standard)

[2-73]

Wenn beim System VRV DX Inneneinheiten verwendet werden, die
nicht fir R410A ausgelegt sind, missen beim System die
entsprechenden Eingaben gemacht werden - siehe dazu die Tabelle

unten.

[2-73]

Beschreibung

0 (Standard)

R410A VRV DX Inneneinheiten

1

VRV DX-Inneneinheiten, die nicht fir R410A
sind

= VRV DX-Inneneinheiten zu kombinieren, bei denen einige fir
R410A ausgelegt sind, andere aber nicht, ist nicht moglich.

= Die Liste kompatibler Inneneinheiten, die nicht fir R410A sind, ist
beschrankt auf die Modelle, die in der Referenz fiir Installateure
und Benutzer aufgefiihrt sind unter dem Sachthema "Mdgliche
Kombinationen von Inneneinheiten”.

16.1.9 PC-Konfigurator an die AuBeneinheit
anschlieRfen

"DDEIDW° l:ll:l|j’
g NN
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a PC

b (EKPCCAB*)-Kabel
¢ Hauptplatine der AuReneinheit

17

Inbetriebnahme

In diesem Kapitel

171
17.2
17.3
17.4
17.5

Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme ..............cccooiiiiiis 37
Checkliste vor Inbetriebnahme .............coceiiiiiiiiiicce 37
Uber den Probelauf des SyStemsS.........ccccucuevevevereveieiereeeeeeeeeaae 38
Probelauf durchflhren ... 38
Beseitigung von Fehlern nach fehlerhaftem Abschluss des

Probelaufs. .......oooiiiiee s 39

@ HINWEIS

Allgemeine Checkliste fiir Inbetriebnahme. Neben den
Instruktionen zur Inbetriebnahme in diesem Kapitel gibt es
auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung
erforderlich) auch eine allgemeine Checkliste fir
Inbetriebnahme.

Diese allgemeine Checkliste fir die Inbetriebnahme
erganzt die Instruktionen in diesem Kapitel und kann als
Leitfaden und Berichtsvorlage dienen bei der
Inbetriebnahme und kann bei der Ubergabe dem Benutzer
ausgehandigt werden.

17.

1 Sicherheitsvorkehrungen bei
Inbetriebnahme

A VORSICHT

Auf KEINEN Fall den Probelauf durchfiihren, wahrend
an Inneneinheiten gearbeitet wird.

Wenn Sie den Probelauf durchfiihren, arbeiten NICHT
NUR die AuReneinheit, sondern auch die
angeschlossenen Inneneinheiten. Das Arbeiten an einer
Inneneinheit wahrend der Durchfihrung eines Probelaufs
ist gefahrlich.

@ HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung
aktiv wird und den Verdichter schiitzt.

HINWEIS

Ein Probelauf kann bei Aulentemperaturen im Bereich von
—20°C bis 35°C durchgefihrt werden.

Wahrend des Probebetriebs werden die AuReneinheit und die
Inneneinheiten gestartet. Vergewissern Sie sich, dass alle Arbeiten
an den Inneneinheiten abgeschlossen sind (bauseitiger Anschluss

von

Rohren, elektrische Verkabelung, Entliftung, ...). Einzelheiten

dazu siehe Installationsanleitung der Inneneinheiten.

17.2 Checkliste vor Inbetriebnahme

1

Uberpriifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die
Einheit installiert worden ist.

Die Einheit schlief3en.

Die Einheit einschalten.

] Sie haben die Installations- und Betriebsanleitung

vollstandig durchgelesen wie es in der Referenz fiir
Installateure und Benutzer beschrieben ist.

Installation
L]

Uberpriifen Sie, dass das Gerét gut verankert steht, damit
nach  dem Einschalten  keine  ungewohnlichen
Betriebsgerausche oder Vibrationen auftreten.

Transportstiitze
D P

Uberpriifen, dass die Transportstiitze der AuReneinheit
entfernt wurde.
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Inbetriebnahme

Bauseitige Verkabelung

] ] Zusatzliche Kaltemittelfiillung
Es ist zu prifen, dass die bauseitige Verkabelung geman Die Menge an Kaltemittel, die der Einheit hinzuzufiigen
den Instruktionen durchgefiihrt worden ist, die in Kapitel ist, sollte schriftich auf dem beigefiigten Schild
"15 Elektroinstallation" [» 30] dargelegt sind, und dass sie "Hinzugefugtes Kaltemittel" festgehalten werden, und das
den  Elektroschaltplanen und den  gesetzlichen Schild sollte auf der Ruckseite der Frontabdeckung
Vorschriften und Standards entspricht. angebracht sein.

] Versorgungsspannung ] Installationsdatum und bauseitige Einstellung
Uberpriifen Sie die vorliegende Netzspannung anhand Tragen Sie gemall EN60335-2-40 das Installationsdatum
des entsprechenden Schildes im Schaltschrank. Die auf dem Aufkleber auf der Rickseite der oberen
Spannung MUSS mit der auf dem Typenschild der Einheit Frontblende ein. Protokollieren Sie dort auch die
angegebenen Spannung Ubereinstimmen. bauseitige(n) Einstellung(en).

O] Erdungskabel
Vergewissern Sie sich, dass die Erdungsleitungen 17.3 Uber den Probelauf des Systems
ordnungsgemaf angeschlossen und die
Erdungsklemmen festgezogen sind. HINWEIS

O] Isolationspriifung des Hauptstromkreises Nach der Erstinstallation unbedingt den Probelauf
Uberpriifen Sie mit einem Megapriifer fiir 500 V, ob der durchfihren. Sonst wird bei der Benutzerschnittstelle der
Isolationswiderstand von 2 MQ oder dariiber erreicht wird, Fehlercode L/3 angezeigt, und der normale Betrieb oder
indem Sie eine Spannung von 500 V Gleichstrom ein individueller Probelauf von Inneneinheiten kann nicht
zwischen den Spannungsklemmen und Erdung anlegen. stattfinden.
xer\genden S'i | den Megapriifer NIE fir die Nachfolgend wird beschrieben, wie der Probelauf des gesamten

erbinungsverkabelung. Systems durchgefiihrt wird. Dabei werden die folgenden Punkte

] Sicherungen, Schutzschalter und gepriift und bewertet:

Schutzeinrichtungen = Auf falsche Verkabelung priifen (Priifung der Kommunikation mit

Uberpriifen Sie, ob GroRe wund Ausfihrung der Inneneinheit(en)).

SiCherUngen, HauptSChalter oder der bauseitig « Offnen der Absperrventile prufen.

installierten Schutzelnrlcht.ungen. d.en. in  Kapitel - Lange des Verrohrungssystems beurteilen.

"15.2 Anforderungen an Sicherheitseinrichtung" [ 30] ) o ) ) ) Gers

aufgefiihrten Daten entsprechen. Achten Sie auRerdem = Bei den Innen?lqheltgn kann rllcht jedes einzelne Gerat separat

darauf, dass keine Sicherung und keine Schutzeinrichtung auf UnregelmaBlgkelFen gepruft V\{erdgn. N"’.‘Ch Be?nden "des

N o Probelaufs sollten Sie die Inneneinheiten einzeln Uberprifen.

Gberbrickt wurde. ) ) ;
Lassen Sie dazu unter Verwendung der Benutzerschnittstelle jede

] Innenverkabelung einzeln nacheinander den normalen Betrieb aufnehmen. Weitere
Uberpriifen Sie per Sichtkontrolle, ob es im Schaltkasten Informationen  zum  individuellen = Testlauf  siehe die
lose Anschlisse oder beschadigte elektrische Bauteile Installationsanleitung zur entsprechenden Inneneinheit.
gibt.

- T = - INFORMATION
Dimensionierung und Dammung von Rohrleitungen . . . . .

L] . ) ) . ) = Es kann 10 Minuten dauern, bis das Kaltemittel in
Vergewissern Sie sich, dass Rohrleitungen mit dem einem homogenen Zustand ist, so dass erst dann der
B(?.htlgen I?(urchlzwesser f.!rrl]sr:allle:jt sind und dass die Verdichter startet.

ammung o.rre ausgetunr wurde. = Wahrend des Probelaufs kann das FlieRgerausch des

H Absperrventile Kaltemittels oder das Gerdusch von Magnetventilen
Versichern Sie sich, dass die Absperrventile sowohl auf lauter werden, und die Anzeige kann wechseln. Das ist
der Flissigkeits- als auch auf der Gasseite gedffnet sind. keine Anzeichen von Fehlern.

] Beschadigte Teile
Uberpriifen Sie die Einheit innen auf beschadigte Teile 17.4 Probelauf durchfuhren
oder zusammengedriickte Rohrleitungen.

Kiltemittel-Leckage 1 SchlieBen Sie alle Frontblenden, um Fehleinschatzungen zu

N 9 vermeiden (mit Ausnahme der Schauloch-Abdeckung des
Uberpriifen Sie das Innere der Einheit auf austretendes Schaltkastens).

Kaltemittel. Tritt Kaltemittel aus, versuchen Sie, das zu . . . . .
reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Handler, sollte der 2 Vergﬂemssern Sie SICh", dass glle baus§|t|gen "Elnstellungen'\.me
Versuch scheitern. Beriihren Sie kein Kaltemittel, das aus gewiinscht durchgefuhra sind - siehe "16.1 Bauseitige
Kaltemittel-Rohranschliissen ausgelaufen ist. Sie kdnnten Einstellungen vornehmen” [ 33].

sonst Frostbeulen davontragen. 3 Die Stromzufuhr fiir die AuBeneinheit und fir alle

] Austritt von Ol angeschlossenen Inneneinheit(en) auf EIN schalten.
Uberpriifen Sie den Verdichter auf austretendes Ol. Tritt HINWEIS
glcha:i’I;g:uﬁgsgleflesbﬁtzsdzgJ:&iﬁighﬁ:&den Sie Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den

- ! : Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung

] Lufteinlass und Luftauslass aktiv wird und den Verdichter schiitzt.

Vergewissern Sie sich, dass Lufteinlass und Luftauslass
der Einheit NICHT durch Papier, Pappe oder andere
Materialien verstopft sind.

4 Prifen, dass die Standardsituation (Inaktiv) besteht - siehe

"16.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2" [» 35]. Halten Sie BS2 etwa
5 Sekunden oder langer gedriickt. Die Einheit startet den
Probelauf.
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18 Ubergabe an den Benutzer

Ergebnis: Automatisch wird der Probelauf ausgefiihrt. Die
Anzeige der AuReneinheit zeigt "=0 M und bei der
Benutzerschnittstelle der Inneneinheit(en) wird "Test operation”
(Testbetrieb) und "Under centralized control" (Unter zentraler
Steuerung) angezeigt.

Schritte wahrend des automatischen System-Probelaufs:

Schritt Beschreibung
EO Regelung vor dem Start (Druckausgleich)
f=ti= Regelung vor Starten des Kihlbetriebs
O3 Stabiler Zustand flr Kihlen
EOH Uberpriifung der Kommunikation
=t Uberpriifung von Absperrventil
EOG Uberpriifung der Rohrleitungslange
O Uberpriifung der Kaltemittelmenge
=t Auspumpen
L0 Stoppen der Einheit

INFORMATION

Wahrend des Probelaufs ist es nicht moéglich, den Betrieb
der Einheit von einer Benutzerschnittstelle aus zu stoppen.
Wollen Sie den Betrieb abbrechen, driicken Sie auf BS3.
Nach +30 Sekunden stellt die Einheit den Betrieb ein.

5 Prifen Sie die Ergebnisse des Probelaufs anhand der 7-
Segment-Anzeige der AulReneinheit.

Durchfiihrung Beschreibung
Normaler Keine Anzeige auf der 7-Segment-Anzeige
fehlerfreier (inaktiv).
Abschluss
Anormaler Anzeige des Fehlercodes auf der 7-Segment-
Abschluss Anzeige.

Um die Fehler zu beseitigen, siehe

"17.5 Beseitigung von Fehlern nach
fehlerhaftem Abschluss des

Probelaufs" [» 39]. Wenn der Probelauf
vollstandig abgeschlossen ist, kann nach

5 Minuten der Normalbetrieb aufgenommen
werden.

17.5 Beseitigung von Fehlern nach
fehlerhaftem Abschluss des
Probelaufs

Der Probelauf gilt nur dann als abgeschlossen, wenn auf der
Benutzerschnittstelle oder auf der 7-Segment-Anzeige der
AuReneinheit kein Fehlercode angezeigt wird. Falls ein Fehlercode
angezeigt wird, treffen Sie geeignete MalRnahmen. Orientieren Sie
sich dabei an den Erklarungen in der Fehlercode-Tabelle. Fiihren
Sie dann den Probelauf erneut durch und prifen Sie, ob der Fehler
korrekt beseitigt wurde.

19.2 Fehlercodes: Uberblick

Falls andere Fehlercodes angezeigt werden, wenden Sie sich an
Ihren Handler.

INFORMATION

Fir detaillierte Informationen zu Fehlercodes von
Inneneinheiten siehe die Installationsanleitung der
betreffenden Inneneinheit.

18 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Probelauf abgeschlossen ist und das Gerat
ordnungsgemafy funktioniert, informieren Sie den Benutzer (ber
Folgendes:

« Uberzeugen Sie sich, dass der Benutzer (iber die gedruckte
Dokumentation verfugt und bitten Sie ihn/sie, diese als
Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem Benutzer oder
der Benutzerin mit, dass die vollstdndige Dokumentation im
Internet unter der URL zu finden ist, die in dieser Anleitung bereits
angegeben worden ist.

= Erklaren Sie ihm oder ihr, wie das System ordnungsgemafl
betrieben wird, und informieren Sie ihn darliber, was zu tun ist,
falls Probleme auftreten.

= Zeigen Sie dem Benutzer, was er/sie zu tun hat, um fur die
Instandhaltung und Wartung der Einheit zu sorgen.

19 Fehlerbeseitigung

19.1  Fehler beseitigen auf Grundlage
von Fehlercodes

Falls ein Fehlercode angezeigt wird, treffen Sie geeignete
MaRnahmen. Orientieren Sie sich dabei an den Erklarungen in der
Fehlercode-Tabelle.

Dricken Sie nach Beseitigen des Fehlers auf BS3, um den
Fehlerzustand zuriickzusetzen, und versuchen Sie es erneut.

Der bei der Aufeneinheit angezeigte Fehlercode enthalt einen
Haupt-Fehlercode und einen Sub-Fehlercode. Der Sub-Fehlercode
gibt detailliertere Informationen Uber den Fehler, der durch den
Haupt-Fehlercode  angezeigt wird. Der Fehlercode wird
intermittierend angezeigt.

Beispiel:

Code Beispiel
Haupt-Code —
Sub-Fehlercode N |

|

Mit einem Intervall von 1 Sekunde schaltet das Display um zwischen
der Anzeige von Haupt-Fehlercode und Sub-Fehlercode.

INFORMATION

Siehe Wartungshandbuch fiir:
= Die vollstéandige Liste aller Fehlercodes

= Fir jeden Fehler eine deatilliertere Beschreibung von
Abhilfemallnahmen
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19 Fehlerbeseitigung

Haupt-Code Sub-Fehlercode Ursache Lésung
Master Slave 1 Slave 2
£3 -0 -0 -05 Hochdruckschalter wurde aktiviert Absperrventil-Situation oder
(S1PH, S2PH, S3PH, S4PH) - A1P Abweichungen in (bauseitigem)
(X2A , X3A, X4A) Rohrsystem oder Luftstrom tber
luftgekihlter Rohrschlange uberprifen.
-0c -0 -0& = Kaltemittel-Uberfiillung = Kaltemittelmenge Uberprifen und
» Absperrventil geschlossen Einheit neu beflllen.
= Absperrventile 6ffnen
- i3 -4 -5 Absperrventil geschlossen Flissigkeits-Absperrventil 6ffnen.
(Flussigkeit)
-8 = Kaltemittel-Uberfiillung = Kaltemittelmenge Uberprifen und
= Absperrventil geschlossen Einheit neu befillen.
= Absperrventile 6ffnen.
£ -0 = -03 Niederdruck-Funktionsstérung: = Absperrventile 6ffnen.
= Absperrventil geschlossen = Kaltemittelmenge Uberprifen und
= Zu wenig Kaltemittel Einheit neu beflllen.
= Fehler bei Inneneinheit = Anzeige auf Benutzerschnittstelle
oder Verbindungskabel zwischen
Aullen- und Inneneinheit
Uberprifen.
£5 -0 -05 -08 Fehlfunktion bei elektronischem Anschluss an Platine oder Ausléser
Expansionsventil (Haupt) (Y1E) - A1P |Uberprufen.
(X21A)
-0+ =07 - Fehler bei elektronischem Anschluss an Platine oder Ausloser
Expansionsventil (Flissigkeitskiihlung) |Uberprufen.
(Y3E) - A1P (X23A)
-03 -06 -05 Fehlfunktion bei elektronischem Anschluss an Platine oder Ausléser
Expansionsventil (Unterkihlen) (Y2E) -|Uberprifen
A1P (X22A)
-ch -2 -c8 Fehlfunktion bei elektronischem Anschluss an Platine oder Ausloser
Expansionsventil (Speicherbehélter)  |Uberprifen
(Y4E) - A1P (X25A)
F3 -0 -03 -05 Austrittstemperatur zu hoch (R21T/ = Absperrventile 6ffnen.
R22T): « Kaltemittelmenge Uberpriifen und
= Absperrventil geschlossen Einheit neu befillen.
= Zu wenig Kaltemittel
-2 - -2 Temperatur des Verdichtergehduses |+ Absperrventile 6ffnen.
zu hoch (R8T/RIT): « Kaltemittelmenge Uberpriifen und
= Absperrventil geschlossen Einheit neu befillen.
= Zu wenig Kaltemittel
& -0c = Kaltemittel-Uberfillung = Kaltemittelmenge Uberprifen und
= Absperrventil geschlossen Einheit neu befiillen.
= Absperrventile 6ffnen.
HY -0 = -0 Fehler bei Sensor fir Anschluss an Platine oder Ausléser
Umgebungstemperatur (R1T) - A1P Uberprtfen.
(X18A)
Installations- und Betriebsanleitung DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B

VRV IV Q+ Warmepumpen-Baureihe
40 4P546221-1C — 2025.11



19 Fehlerbeseitigung

Haupt-Code Sub-Fehlercode Ursache Losung
Master Slave 1 Slave 2
i3 - & -2c =1 Fehler bei Temperaturfiihler fiir Anschluss an Platine oder Ausloser
Austrittstemperatur (R21T): offener Uberprifen.
Stromkreis - A1P (X19A)
-7 -£3 -Z5 Fehler bei Temperaturfiihler fur Anschluss an Platine oder Ausloser
Austrittstemperatur (R21T): Uberprufen.
Kurzschluss - A1P (X19A)
-5 -cH -30 Fehler bei Temperaturfihler fur Anschluss an Platine oder Ausléser
Austrittstemperatur (R22T): offener Uberprifen.
Stromkreis - A1P (X19A)
-5 -£5 -3 Fehler bei Temperaturfiihler fiir Anschluss an Platine oder Ausloser
Austrittstemperatur (R22T): Uberprifen.
Kurzschluss - A1P (X19A)
-4 -45 -5 Fehler bei Temperaturfuhler fir Anschluss an Platine oder Ausloser
Verdichtergehause (R8T): offener Uberprifen.
Stromkreis - A1P (X19A)
-8 -50 -52 Fehler bei Temperaturfihler fir Anschluss an Platine oder Ausloser
Verdichtergehause (R8T): Kurzschluss |uberprifen.
- A1P (X19A)
-35 e =t -4 Fehler bei Temperaturfiihler fiir Anschluss an Platine oder Ausloser
Verdichtergehdause (R9T): offener Uberprifen.
Stromkreis - A1P (X19A)
-39 -H3 -H5 Fehler bei Temperaturfuhler fur Anschluss an Platine oder Ausléser
Verdichtergehause (R9T): Kurzschluss |uberprifen.
- A1P (X19A)
5 -0 -03 =05 Fehler bei Temperaturfiihler fiir Anschluss an Platine oder Ausloser
Ansaugtemperatur (R3T) - A1P (X30A) |iberprifen.
G -0 -0c =03 Fehler bei Temperaturfiihler fiir Anschluss an Platine oder Ausloser
Enteisungstemperatur (R7T) - A1P Uberprifen
(X30A)
i = -0 -08 Sensor fiir Flussigkeitstemperatur Anschluss an Platine oder Ausloser
(nach Unterkiihlen HE) Fehler (R5T) - |uUberprufen.
A1P (X30A)
= -0 -0c -03 Fehler bei Sensor fir Anschluss an Platine oder Ausloser
Flussigkeitstemperatur (Rohrschlange) |iberprifen.
(RAT) - A1P (X30A)
9 -0 -0c =03 Fehler bei Sensor fiir Gastemperatur  |Anschluss an Platine oder Ausléser
(nach Unterkiihlen HE) (R6T) - A1P Uberprifen.
(X30A)
iR -0 -08 -0 Fehler bei Hochdruck-Sensor Anschluss an Platine oder Ausloser
(S1NPH): offener Stromkreis - A1P Uberprifen.
(X32A)
=07 -09 -1 Fehler bei Hochdruck-Sensor Anschluss an Platine oder Ausloser
(S1NPH): Kurzschluss - A1P (X32A)  |Uberprifen.
i -06 -08 -0 Fehler bei Niederdruck-Sensor Anschluss an Platine oder Ausloser
(S1NPL): offener Stromkreis - A1P Uberprifen.
(X31A)
-0 -09 - Fehler bei Niederdruck-Sensor Anschluss an Platine oder Ausloser
(STNPL): Kurzschluss - A1P (X31A)  |Uberprifen.
L - Ubertragung AuReneinheit - Inverter: | Verbindung tberpriifen.
INV1 Ubertragungsproblem - A1P
(X20A, X28A, X40A)
-5 Ubertragung AuReneinheit - Inverter: | Verbindung iberpriifen.
FAN1 Ubertragungsproblem - A1P
(X20A, X28A, X40A)
= Ubertragung AuReneinheit - Inverter: | Verbindung Uberpriifen.
FAN2 Ubertragungsproblem - A1P
(X20A, X28A, X40A)
-30 Ubertragung AuReneinheit - Inverter: | Verbindung tberpriifen.

INV2 Ubertragungsproblem - A1P
(X20A, X28A, X40A)
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19 Fehlerbeseitigung

Haupt-Code Sub-Fehlercode Ursache Lésung
Master Slave 1 Slave 2
o -0 -0 -0 Spannungsschwankungen bei der Prifen, ob Spannung der
INV1-Stromversorgung Stromversorgung im zulassigen
Bereich liegt.
-0 -0 -09 Spannungsschwankungen bei der Priifen, ob Spannung der
INV2-Stromversorgung Stromversorgung im zulassigen
Bereich liegt.
i -0 -05 -07 Funktionsstérung bei Phasenumkehr |Phasenfolge korrigieren.
von Stromversorgung
-0 -06 -08 Funktionsstérung bei Phasenumkehr |Phasenfolge korrigieren.
von Stromversorgung
e -0 -08 - INV1 Spannung zu niedrig Prifen, ob Spannung der
Stromversorgung im zulassigen
Bereich liegt.
= -09 - INV1 Phasenausfall Prufen, ob Spannung der
Stromversorgung im zuléssigen
Bereich liegt.
-2 -25 -28 INV2 Spannung zu niedrig Priifen, ob Spannung der
Stromversorgung im zulassigen
Bereich liegt
== -cG -£9 INV2 Phasenausfall Priufen, ob Spannung der
Stromversorgung im zulassigen
Bereich liegt.
=) -03 Fehlercode: System-Probelauf noch  |System-Probelauf durchfiihren.
nicht ausgefuhrt (Betrieb des Systems
nicht moglich)
L HE Fehlerhafte Verkabelung zu Q1/Q2 Elektrische Anschliisse (Q1/Q2)
oder Innen - AulRen Uberprifen.
-03 Fehlerhafte Verkabelung zu Q1/Q2 Elektrische Anschlisse (Q1/Q2)
oder Innen - Aulen Uberpriifen.
-0 System-Probelauf regelwidrig beendet |Probelauf erneut ausfihren.
ua -0 Warnung: fehlerhafte Verkabelung zu |Verkabelung Q1/Q2 uberprifen.
Q1/Q2
= Fehlercode: fehlerhafte Verkabelung |Verkabelung Q1/Q2 Uberprifen.
zu Q1/Q2
- = An der F1/F2-Leitung sind zu viele|Anzahl der Inneneinheiten und
Inneneinheiten angeschlossen angeschlossene Gesamtkapazitat
« Fehlerhafte Verkabelung zwischen tberprifen.
AuBen- und Inneneinheiten
e -0 Falsche Zuordnung im System. Uberpriifen, ob bei anderen
Falsche Inneneinheit-Typen kombiniert | Inneneinheiten eine Funktionsstérung
(R410A, R407C, RA, Hydrobox usw.) |vorliegt und ob der vorhandene Mix
Fehler bei Inneneinheit der Inneneinheiten zuldssig ist.
LA -8 Funktionsstérung bei Verbindung tiber |Uberpriifen, ob bei anderen
Inneneinheiten oder nicht Inneneinheiten eine Funktionsstérung
zusammenpassende Typen (R410A, |vorliegt und ob der vorhandene Mix
R407C, RA, Hydrobox usw.) der Inneneinheiten zulassig ist.
-3 Falsche Kombination von Einheiten Uberpriifen, ob die Typen der
(Multi-System) Einheiten kompatibel sind.
-45 Falsche Kombination von Einheiten Uberpriifen, ob die Typen der
(Multi-System) Einheiten kompatibel sind.
LH -0 Fehler bei automatischer Adressierung |Uberpriifen, ob Anzahl der per

(Inkonsistenz)

Ubertragungsleitung verbunden
Einheiten mit der Anzahl der
betriebenen Einheiten Ubereinstimmt
(Uber Kontroll-Modus) oder warten, bis
Initialisierung abgeschlossen ist.
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20 Technische Daten

Haupt-Code

Sub-Fehlercode

Master

Slave 1

Slave 2

Ursache

Loésung

7
[N

Fehler bei automatischer Adressierung
(Inkonsistenz)

Uberpriifen, ob Anzahl der per
Ubertragungsleitung verbunden
Einheiten mit der Anzahl der
betriebenen Einheiten ibereinstimmt
(Uber Kontroll-Modus) oder warten, bis
Initialisierung abgeschlossen ist.

Absperrventil geschlossen oder falsch
(bei Ausfiuihrung des System-
Probelaufs)

Absperrventile 6ffnen.

In Bezug auf automatische Befiillung

Pe

Ungewdhnlich tiefer Druck bei
Ansaugleitung

Sofort Ventil A schlielen. Zum
Zurlicksetzen BS1 dricken. Die
folgenden Punkte prifen und dann
versuchen, das Verfahren zur
automatischen Beflllung erneut
durchzuflihren:

= Prifen, ob das Absperrventil auf der
Gasseite ordnungsgemaly geoffnet
ist.

= Prifen, ob das Ventil des

Kaltemittelzylinders geoffnet ist.

= Uberpriifen, dass Lufteinlass und
-auslass der Inneneinheit nicht
blockiert sind.

Frostschutz Inneneinheit

Sofort Ventil A schlieRen. Zum
Zurlcksetzen BS1 drlicken.
Versuchen, das Verfahren zur
automatischen Beflillung erneut
durchzuflhren.

Automatischer Befiillvorgang fast
abgeschlossen

Auf das Ende des automatischen
Befillvorgangs vorbereiten.

Automatischer Befiillvorgang
abgeschlossen

Modus fur automatischen
Beflllvorgang aufheben.

20

Technische Daten

= Ein Teil der jungsten technischen Daten ist verfigbar auf der

regionalen Website von Daikin (6ffentlicher Zugang).

= Der volistindige Satz der jingsten technischen Daten ist
verfligbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung

erforderlich).

20.1

Um die Einheit herum ist geniigend Platz fir Wartungsarbeiten zu
lassen, und der Mindestplatzbedarf fir Lufteinlass und Luftauslass
ist zu gewabhrleisten (siehe die Abbildung unten und wahlen Sie eine

der Moglichkeiten).

Wartungsfreiraum: AuBengerat
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20 Technische Daten

Anord- A+B+C+D A+B
] Maéglichkeit 1 Moglichkeit 2
(1] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm ¢=50 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm €2400 mm
(3] a=10 mm a=50 mm —
b=300 mm b=100 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
=600 mm 2500 mm
(4] a=10 mm a=50 mm
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
(5] a=10 mm a=50 mm —
b=500 mm b=500 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
2900 mm 2600 mm
h | 1
o thl h>0—>b2b+m
= F « i ! 2
- d b I § J h>0 — d2d+%

—

mm

=

ABCD Seiten entlang des Installationsortes mit Hindernissen
F  Vorderseite
Ansaugseite
= Gibt es beim Installationsort an den Seiten A+B+C+D
Hindernisse, hat die Hohe der Wande an den Seiten A+C keinen
Einfluss auf die Abmessungen fir den Platzbedarf fir
Wartungsarbeiten. Siehe die Abbildung oben: Sie zeigt die
Auswirkungen der Wandhdhe an den Seiten B+D auf die
Abmessungen fiir den Platzbedarf fir Wartungsarbeiten.

= Haben am Installationsort nur die Seiten A+B Hindernisse, hat die
Hohe der Wande keine Auswirkung auf die angegebenen
Abmessungen flr den Platzbedarf fur Wartungsarbeiten.

= Der in diesen Zeichnungen angegebene Platzbedarf fur die
Installation gilt fur Vollast-Heizbetrieb, ohne Berlcksichtigung der
Mdoglichkeit der Ansammlung von Eis. Wir die Installation an
einem Ort mit kaltem Klima durchgefiihrt, sollten alle oben
angegebenen Abmessungen >500 mm sein, damit sich zwischen
den Aufleneinheiten kein Eis ansammeln kann.

INFORMATION

Die =~ Abmessungen fur  den Platzbedarf  flr
Wartungsarbeiten in der Abbildung oben gelten fir
Kuhlbetrieb bei 35°C Umgebungstemperatur
(Standardbedingungen).

INFORMATION

Weitere Spezifikationen
Datenbuch.

finden Sie im technischen

Installations- und Betriebsanleitung DAIKIN

44

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ Warmepumpen-Baureihe
4P546221-1C — 2025.11



20 Technische Daten

20.2 Rohrleitungsplan: AuBengerat

INFORMATION

Erklarungen zu den nachfolgenden Zeichnungen finden
Sie am Ende des Abschnitts.

Rohrleitungsplan: RXYQQ8~12

| RSTO

HPS
| (S3PH)

R5To

R21T0

a@ oRET
Mic

20.3 Schaltplan: AuBeneinheit

Siehe Elektroschaltplan-Aufkleber auf der Einheit. Nachfolgend sind
die verwendeten Abkurzungen aufgefihrt:

INFORMATION

Der Elektroschaltplan auf dem AuRengerat gilt nur fur das
AuBlengerat. Fur das Innengerat oder optionale elektrische
Komponenten beziehen Sie sich auf den Elektroschaltplan
des Innengeréts.

Dieser Schaltplan gilt nur fur die AuBeneinheit.
Symbole (siehe unten).

3 Bei Verwendung des optionalen Adapters die
Installationsanleitung dieses Adapters beachten

4 In der Installationsanleitung finden Sie Informationen zur
Innen-AuRen-Ubertragung F1-F2, Auken-AuRen-Ubertragung
F1-F2, AuRen-Multisystem-Ubertragung Q1-Q2.

5 Hinweise zur Benutzung des Schalters BS1~BS3 finden Sie
auf dem Aufkleber "Sicherheitsvorkehrungen bei
Wartungsarbeiten" auf der Abdeckung des
Elektroschaltkastens.

6 Wahrend des Betriebs NICHT die Schutzeinrichtung (S1PH)
kurzschlieRBen.

7 Nur bei Modell RYYQ
8 Nur bei Modell RYYQ/RYMQ
9 Bei 8~12 HP: Konnektor X1A (M1F) ist weil’, Konnektor X2A

(M2F) ist rot.
9 Bei 14~20 HP: Farben (siehe unten).
10 Farben (siehe unten).

Symbole:

W W-:- Externe Verdrahtung

1111 Klemmenleiste

Anschluss

o Klemme

D Schutzerde

fan) Rauschfreie Erde

——————— Erdungsdraht

------- Feldversorgung
Platine

Schaltkasten

s sz )
w Option
- a— ] I
r N i Farben:
a Verdichter (M1C) BLK Schwarz
b Verdichter (M2C)
¢ Warmetauscher RED Rot
d Ventilator
e Ventilatormotor (M1F, M2F) BLU Blau
f Akkumulator WHT Weily
g Expansionsventil, Haupt (Y1E) .
h Expansionsventil, Warmetauscher Unterkiihlen (Y2E) GRN Grin
i Expansionsventil, Speicherbehalter (Y3E) .
j Unterkiihlen-Warmetauscher Legende fiir Elektroschaltplan 8~12 HP:
k Olabscheider ) )
I Magnetventil, Ol-Akkumulator (Y2S) A1P Platine (Hauptplatine)
m  Magnetventil, Ol 1 (Y3S) A2P Platine (Stérfilter)
n Magnetventil, Ol 2 (Y4S) .
o 4Wege-Ventil, Haupt (Y1S) A3P Platine (Inverter)
p 4Wege-Ventil, Unter-(Y5S) . .
q Service-Stutzen A4P Platine (Ventilator)
r Service-Stutzen, Kaltemittel-Beflllung A5P Platine (ABC 1/P) (Option)
s Absperrventil, Flissigkeit
t Absperrventil, Gas BS1~BS3  Taster (MODE, SET, RETURN)
u Expansionsventil, Flussigkeitskihlung (Y3E) (A1P)
C* (A3P) Kondensator
RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Installations- und Betriebsanleitung
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20 Technische Daten

DS1,DS2  DIP-Schalter Y3S Magnetventil (Ol 1)

(A1P)

E1HC Kurbelgehauseheizung Z:C St?rff'ter (F‘?"_i,tkem) .

E3H Auffangwannenheizung (Option) isl;gAZP, Storfilter (mit Uberspannungsableiter)
::;EF’,)FZU Sicherung (T 3,15 A /250 V) Anschliisse fiir optionales Zubehor:

F3u Externe Sicherung X10A Anschluss (Auffangwannenheizung)
F101U Sicherung X37A Anschluss (Netzadapter) )
(A4P) X66A Anschluss (Fernschaltung Wahlschalter KUHLEN/
F401U,  Sicherung HEIZEN)

F403U Legende fiir Elektroschaltplan 14~20 HP:

::;I:L Sicherung A1P Platine (Hauptplatine)

(A3P) A2P, A5P  Platine (Storfilter)

HAP (A*P)  Kontrollleuchte (Service-Monitor ist griin) A3P, AGP  Platine (Inverter)

K3R (A3P) Relais A4P, A7TP  Platine (Ventilator)

K4R (A1P) Magnetrelais (Y1S) A8P Platine (ABC I/P) (Option)

KSR (A1P) Magnetrelais (Y2S) BAS11P~BSB Taster (MODE, SET, RETURN)

K6R (A1P) Magnetrelais (E3H) i:* (A)3P, Kondensator

K7R (A1P) Magnetrelais (E1HC) AGP)

KI9R (A1P) Magnetrelais (Y3S) DS1,DS2  DIP-Schalter

L1R Reaktor (ATP)

MAC Motor (Verdichter) E1HC Kurbelgehauseheizung

MAF Motor (Ventilator) E3H Auffangwannenheizung (Option)

PS (A1P, Schaltnetzteil F1U, F2U  Sicherung (T 3,15 A /250 V)

A3P) (A1P)

Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter (externe Versorgung) F3U E?<terne Sicherung

Q1LD (A1P) Fehlerstromdetektor (externe Versorgung) E’:fll,UA7P) Sicherung

R24 (A4P)  Widerstand (Stromsensor) F401U, Sicherung

R300 (A3P) Widerstand (Stromsensor) F403U

R1T Fuhler (Luft) (A2P, A5P)

R3T Fiihler (Speicher) F601U, Sicherung

R4T Flhler (Warmetauscher, Flussigkeitsleitung) (A3P, AGP)

R5T Fiihler (Unterkihlung, Fliissigkeitsleitung) HAP (A*P) Kontrollleuchte (Service-Monitor ist griin)
R6T Flhler (Warmetauscher, Gasleitung) ﬁg?)(ASP, Relais

R7T Fuhler (Warmetauscher, Enteiser) K3R (AP) Magnetrelais (Y4S)

R8T Fihler (M1C Gehause) K4R (AP) Magnetrelais (Y1S)

R21T Fihler (M1C Auslass) K5R (AP)  Magnetrelais (Y2S)

SINPH  Drucksensor (hoch) K6R (A1P) Magnetrelais (E3H)

S1NPL Drucksensor (niedrig) K7R (AMP) Magnetrelais (E1HC)

S1PH Druckschalter (Auslass) K8R (AP) Magnetrelais (E2HC)

gfﬂFj)SEG 7-Segment-Anzeige K9R (ATP) Magnetrelais (Y3S)

T1A Stromsensor L1R, L2R Reaktor

V1D (A3P) Diode M1C, M2C  Motor (Verdichter)

V1R (A3P, Spannungsversorgungsmodul M1F, M2F  Motor (Ventilator)

A4P) PS (A1P,  Schaltnetzteil

X*A Anschluss A3P, A6P)

X1M (A1P) Klemmleiste (Steuerung) Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter (externe Versorgung)
X1M (A5P) Klemmleiste (Stromversorgung)(Option) Q1LD (A1P) Fehlerstromdetektor (externe Versorgung)
Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt) R24 (A4P, Widerstand (Stromsensor)

Y2E Elektronisches Expansionsventil (Unterkiihlung) ATP)

Y3E Elektronisches Expansionsventil (Fliissigkeitskiihlung) igg()) (A3P,  Widerstand (Stromsensor)

Y18 Magnetventil (Haupt) R1T Fahler (Luft)

Y28 Magnetventil (Speicher Olriicklauf) R3T Fihler (Speicher)
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21 Entsorgung

RAT
R5T
R6T
R7T

Flhler (Warmetauscher, Flussigkeitsleitung)
Flhler (Unterkuhlung, Flussigkeitsleitung)

(
(
Flhler (Warmetauscher, Gasleitung)
Fuhler (Warmetauscher, Enteiser)

(

R8T, R9T  Fihler (M1C, M2C Gehéuse)
R21T, R22T Fuihler (M1C, M2C Auslass)

S1NPH
SINPL

S1PH,
S2PH

Drucksensor (hoch)
Drucksensor (niedrig)
Druckschalter (Auslass)

SEG1~SEG 7-Segment-Anzeige

3 (A1P)
T1A

Stromsensor

V1D (A3P) Diode

V1R (A3P, Spannungsversorgungsmodul
A4P, A6P,

A7P)
XA

Anschluss

X1M (A1P) Klemmleiste (Steuerung)
X1M (A8P) Klemmleiste (Stromversorgung)(Option)

Y1E
Y2E
Y3E

Y18
Y2S
Y38
Y4S

z*C

Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
Elektronisches Expansionsventil (Unterkiihlung)
Elektronisches Expansionsventil (Flissigkeitskiihlung)

Magnetventil (Haupt)

Magnetventil (Speicher Olriicklauf)
Magnetventil (OI 1)

Magnetventil (Ol 2)

Storfilter (Ferritkern)

Z*F (A2P)  Storfilter (mit Uberspannungsableiter)
Anschliisse fiir optionales Zubehor:

X10A Anschluss (Auffangwannenheizung)
X37A Anschluss (Netzadapter)
X66A Anschluss (Fernschaltung Wahlschalter KUHLEN/
HEIZEN)
21 Entsorgung
HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung verwertet werden, die auf Wiederverwendung,
Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
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