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1 Informacje o dokumentaciji

1.1 Informacje o tym dokumencie

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy i uzytkownicy koncowi

INFORMACJA

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez
specjalistéw lub przeszkolonych uzytkownikow w sklepach,
pomieszczeniach zaktadéw przemystu lekkiego oraz w
gospodarstwach rolnych, lub do uzytku komercyjnego
przez osoby bez specjalnych kwalifikacji.

Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten
zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:
= Ogolne srodki ostroznosci:
= Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg nalezy przeczyta¢ przed
przystgpieniem do instalacji
= Format: papierowa (w opakowaniu urzgdzenia zewnetrznego)
* Instrukcja montazu i obstugi urzadzenia zewnetrznego:
= Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
= Format: papierowa (w opakowaniu urzgdzenia zewnetrznego)
= Podrecznik referencyjny instalatora i uzytkownika:
= Przygotowanie do instalacji, dane referencyjne,...
= Szczegotowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe
informacje  dotyczace  zastosowan  podstawowych i
zaawansowanych
= Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Nalezy
uzyé funkcji wyszukiwania Q, aby znalez¢ odpowiedni model.
Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji sg publikowane na
regionalnej stronie  WWW firmy Daikin oraz dostgpne za
posrednictwem dealera.
Oryginat instrukcji opracowano w jezyku angielskim. Instrukcje we
wszystkich pozostatych jezykach sg tlumaczeniami instrukgcji

16.1.4 Dostep do trybow 11ub 2 .....ccooviiiiiiiiiiiieceee 36 inalnei
16.1.5 Korzystanie Z trybu 1 .......cccocoiiiiiiiiiiiccee 36 oryginainey.
16.1.6  Korzystanie Z trybu 2 .........cccccevvveeririseeseeeeeeene 36 Dane techniczne
16.1.7  Tryb 1: ustawienia monitorowania .. 36 = Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest
16.1.8  Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji .. 37 dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogéinodostepnej).
16.1.9 Podtgczanie konfiguratora PC do urzadzenia « Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
ZEWNEIrZNEJO. ...t 38 dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
17 Przekazanie do eksploatacii 38 (wymagane jest uwierzytelnienie).
17.1  Srodki ostroznosci podczas przekazywania do eksploatacji ..... 38 Zakres niniejszego podrecznika
17.2  Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatadiji................. 38 . . . . . R
173 Informacie o testowym uruchomieniem ukladu 39 W niniejszej instrukcji opisano procedury przenoszenia, montazu i
’ J. y, S e podigczania urzadzen. Niniejszg instrukcje opracowano z myslg o
17.4 Wykonanie uruchomienia testowego 39 udostepnieniu informacji koniecznych do odpowiedniej obstugi
17.5 Eliminacja nieprawidtowosci po zakonczeniu testowania z urzadzenia oraz informacji pomocnych w  rozwigzywaniu
Wynikiem negatyWnym.........ccooeiiininne 40 ewentualnych probleméw.
18 Przekazanie uzytkownikowi 40
19 Rozwigzywanie problemow 40 P . .
19.1  Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody btedow............... 40 2 SzczeQOiowe InStru kcje
19.2  Kody DIEHOW: PIZEGIAU........eeveereesseeesesccereeeeeesseeseeeeereeeeeesssees 40 bezp|eczenstwa dla
20 Dane techniczne 44 instalatora
20.1 Wymagana przestrzen serwisowa: Urzgdzenie zewngtrzne ..... 44 . ; N . . . A .
202 Schemat prowadzenia przewodéw rurowych: Jednostka Zaws.ze'nalezy przestrzega¢ ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i
ZEWNEIIZNG ..t 45 przepisow.
20.3 Schemat elektryczny: Urzadzenie zewnetrzne............coceeeeennes 45 2 OSTRZEZENIE
21 Utylizacja 47 Nalezy rozedrzeé i wyrzucié torby plastikowe, tak aby nikt,
a w szczegolnosci dzieci, sie nimi nie bawit. Mozliwe
konsekwencje: uduszenie.
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2 Szczegobtowe instrukcje bezpieczenstwa dla instalatora

A

PRZESTROGA

Urzadzenie NIEDOSTEPNE dla ogoétu; nalezy instalowac
w miejscu chronionym przed dostepem oséb postronnych.
Urzadzenie — zaréwno jednostka wewnetrzna, jak i
zewnegtrzna — nadaje sie do montazu w obiektach
uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

PRZESTROGA

Nadmierne stezenie czynnika chfodniczego w zamknietej
przestrzeni moze doprowadzi¢ do niedoboru tlenu.

A

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowa¢ WYLACZNIE czynnik chtodniczy
R410A. Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R410A zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wspotczynnik ocieplenia globalnego
(GWP) wynosi 2087,5. Gazéw tych NIE WOLNO
uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

> B

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM
NIE NALEZY pozostawiaé urzgdzenia bez nadzoru, o ile
zdjeto panel serwisowy.

RYZYKO

A

PRZESTROGA

NIE wpycha¢ do jednostki ani nie uktada¢ w niej
niewykorzystanych odcinkéw przewodow.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/
ODMROZENIA
NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

BB P

OSTRZEZENIE

W  przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy

podja¢ odpowiednie srodki ostroznosci. Jesli ulatnia sie

czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy niezwtocznie

przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko:

= Nadmierne stezenie czynnika
zamknietej przestrzeni moze
niedoboru tlenu.

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z
ogniem moze dojs¢ do wydzielania toksycznych gazow.

chfodniczego w
doprowadzi¢  do

A

OSTRZEZENIE

= Niepodtgczenie lub nieprawidtowe podtaczenie fazy N
spowoduje uszkodzenie urzgdzenia.

» Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY

uziemiaé urzadzenia do rur, ochronnika
przepieciowego lub  uziemienia  telefonicznego.
Nieprawidtowe uziemienie moze by¢ przyczyng

porazenia elektrycznego.

= Nalezy =zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub
wytgczniki automatyczne.

= Kable elekiryczne nalezy zamocowa¢ za pomocag
opasek, aby NIE stykaty sie z rurami, zwlaszcza po
stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi krawedziami.

= NIE nalezy instalowac kondensatora przyspieszajgcego
faze, poniewaz urzadzenie jest wyposazone w inwerter.

OSTRZEZENIE

Nalezy ZAWSZE odzyska¢ czynnik chiodniczy. NIE
WOLNO uwalnia¢ go bezposrednio do s$rodowiska.
Instalacja musi by¢ oprozniana za pomocg pompy
prozniowej.

OSTRZEZENIE

Podczas prob szczelnosci NIGDY nie nalezy poddawac
produktu dziataniu ci$nienia wyzszego niz maksymalne
dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowe;j
urzadzenia).

Kondensator  przyspieszajgcy  faze = zmniejszy
wydajnos¢ i moze spowodowac wypadki.
A OSTRZEZENIE
= Okablowanie MUSI byé wykonane przez
autoryzowanego elektryka i MUSI by¢é zgodne
przepisami krajowymi.
= Potgczenia  elektryczne nalezy podigcza¢ do

okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata
instalacja elektryczna MUSZA by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

PRZESTROGA
Gazow tych NIE nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

A

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywacé
przewodow wielozytowych.

> B

OSTRZEZENIE

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.
NIEPRZESTRZEGANIE tych instrukcji moze spowodowac
uszkodzenie mienia lub obrazenia ciata, ktére moga, w
zaleznosci od okolicznosci, okaza¢ sie bardzo powazne w
skutkach.

A

OSTRZEZENIE

NIE nalezy przediuzaé przewodu zasilajgcego ani
potgczeniowego za pomocg ztgczy przewodow, zaciskow,
przewodow z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.

OSTRZEZENIE

Y

NIGDY nie nalezy usuwac zaci$nietych przewodéw przez
lutowanie.

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.

A

PRZESTROGA

= Podtgczajgc zasilanie: najpierw podtgczyé przewod
uziemiajgcy, a dopiero po nim potgczenia pragdowe.

= Odtgczajac zasilanie: najpierw odigczy¢ przewody
prgdowe, a dopiero potem potgczenie uziemiajgce.

= Dlugos¢ przewoddw miedzy mocowaniem przewodu
zasilajgcego a listwg zaciskowg MUSI by¢ taka, aby w
razie poluzowania przewodu w mocowaniu potgczenia
prgdowe ulegty naprezeniu jako pierwsze, przed
przewodem uziemiajagcym.
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3 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

A PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzadzeniach
wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé pracy w trybie
testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO
urzgdzenie zewnetrzne, ale rowniez podtgczone
urzgdzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

Dla uzytkownika

3 Instrukcje bezpieczenstwa dla
uzytkownika

Zawsze nalezy przestrzega¢ ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i
przepisow.

3.1 Ogolne

A OSTRZEZENIE

W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi
urzadzenia nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

A OSTRZEZENIE

To urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku
lat 8 i wiecej oraz osoby o obnizonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej, a takze przez osoby bez
specjalnej wiedzy i doswiadczenia, pod warunkiem ze nad
ich bezpieczenstwem bedzie czuwata osoba za nie
odpowiedzialna lub zostang one poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i powiadomione o
zwigzanych z tym zagrozeniach.

Nalezy dopilnowa¢, aby dzieci NIE bawity sie urzgdzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czysci¢ urzgdzenia ani
wykonywac przy nim czynnosci konserwacyjnych.

A OSTRZEZENIE
Aby unikng¢ porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru:
= Urzadzenia NIE nalezy zwilzac.
= Urzadzenia NIE nalezy obstugiwa¢ mokrymi rekoma.

= Na urzadzeniu NIE nalezy umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw zawierajgcych wode.

A PRZESTROGA
= Na urzadzeniu NIE nalezy umieszcza¢ zadnych
przedmiotow czy innego sprzetu.
= NIE nalezy siada¢, wspina¢ sie ani stawa¢ na
urzadzeniu.

= Urzadzenia zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

i

Oznacza to, ze urzgdzenia elektryczne i elektroniczne nalezy
usuwac¢ osobno, NIE za$ z niesegregowanymi odpadami z
gospodarstw domowych. NIE NALEZY podejmowaé prob
samodzielnego demontazu uktadu: demontaz ukfadu, utylizacja
czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami i MUSZA
by¢ przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urzadzenia MUSZA by¢ poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacie w celu ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidtowej utylizacji produktu

A PRZESTROGA

NIE wolno wkfada¢ palcow, pretéw ani innych przedmiotow
do wlotu lub wylotu powietrza. NIE wolno zdejmowacé
ostony wentylatora. Moze to spowodowac¢ obrazenia ciata,
gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla $rodowiska i
zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyska¢ wiecej informacji nalezy
skontaktowac sie z instalatorem lub lokalnym urzedem.

Baterie zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

q

Oznacza to, ze baterie muszg by¢ usuwane osobno, NIE za$ z
niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jesli
ponizej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka
chemicznego, oznacza to, ze bateria zawiera metale ciezkie w
stezeniu przekraczajgcym pewien prog.

Mozliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: otéw (>0,004%).

Zuzyte baterie MUSZA by¢ przetwarzane w wyspecjalizowanych
placéwkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie
prawidiowej utylizacji zuzytych baterii pozwala zapobiec
ewentualnym negatywnym dla $rodowiska i zdrowia ludzi
skutkom.

3.2 Instrukcje dotyczace bezpiecznej

eksploatacji

A PRZESTROGA
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.
= NIE zdejmowac¢ przedniego panelu. Dotkniecie
niektérych czesci wewnetrznych jest niebezpieczne;
moze tez spowodowaC usterke urzadzenia. Aby
skontrolowac i wyregulowac¢ czesci wewnetrzne, nalezy
skontaktowac sig z dealerem.

PRZESTROGA

Systemu NIE nalezy uruchamia¢, jesli w pomieszczeniu
uzywany jest srodek przeciw owadom unoszgcy sie w
powietrzu. Nagromadzenie sie¢ srodkéw chemicznych w
urzadzeniu moze spowodowa¢ zagrozenie dla zdrowia
osob nadwrazliwych na chemikalia.

A PRZESTROGA

Dtugotrwate przebywanie w strumieniu powietrza jest
szkodliwe dla zdrowia.

A PRZESTROGA
Jedli wraz z systemem uzywane jest urzadzenie z
palnikiem, w celu uniknigecia niedoboru tlenu nalezy
wystarczajgco przewietrzy¢ pomieszczenie.

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie zawiera czesci elektryczne, ktére moga sie
nagrzewac.

RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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3 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

A

OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do obstugi urzgdzenia nalezy
upewni¢ sie, ze instalacja zostata wykonana przez
specjalistycznag firme monterska.

A

OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych
topatek, gdy kierownica porusza sie ruchem wahadtowym.
Grozi to zranieniem palcow lub uszkodzeniem urzgdzenia.

A

PRZESTROGA

NIE wolno wktadac¢ palcéw, pretéw ani innych przedmiotow
do wlotu lub wylotu powietrza. NIE wolno zdejmowac
ostony wentylatora. Moze to spowodowac¢ obrazenia ciata,
gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

A

OSTRZEZENIE

= Czynnik chlodniczy uzywany w systemie jest
bezpieczny i w normalnych warunkach NIE wycieka z
urzadzenia. W przypadku wycieku czynnika do
pomieszczenia, kontaktu z ogniem pieca, grzatkg lub
kuchenkg moze spowodowac¢ powstanie groznych
gazow.

= WYLACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajace
na zasadzie spalania, przewietrzyé pomieszczenie i
skontaktowac¢ sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

= Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw
elementéw, z ktérych nastgpit wyciek, NIE nalezy
korzysta¢ z systemu.

PRZESTROGA: Nalezy uwaza¢ na wentylator!

Dokonywanie przegladéw urzgdzenia przy dziatajgcym
wentylatorze jest niebezpieczne.

A

PRZESTROGA

NIGDY nie nalezy naraza¢ matych dzieci, roslin lub
zwierzgt na bezposrednie dziatanie strumienia powietrza.

A

PRZESTROGA

Nie nalezy dotykaé ozebrowania wymiennika ciepta. Zebra
moga mie¢ ostre krawedzie i spowodowac przeciecie.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjnych ZATRZYMAJ prace wylgcznikiem
gtéwnym.

PRZESTROGA

Po diuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i
mocowanie urzgdzenia nie ulegly uszkodzeniu. W
przypadku uszkodzenia moze nastgpi¢ upadek urzgdzenia,
co moze spowodowac obrazenia.

A

OSTRZEZENIE

W celu rozbudowy, naprawy i konserwacji klimatyzatora
nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem. Niekompletna
rozbudowa, naprawa lub konserwacja moze spowodowac
wycieki wody, porazenie pradem elektrycznym lub pozar.

OSTRZEZENIE

Wymieniajgc przepalony bezpiecznik, nalezy ZAWSZE
stosowac¢ bezpiecznik o witasciwej wartosci nominalnej.
Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego lub
innego moze spowodowac zniszczenie urzgdzenia lub
pozar.

OSTRZEZENIE

W celu przeniesienia i ponownego zainstalowania
klimatyzatora nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem.
Niekompletna instalacja moze spowodowaé wycieki wody,
porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiaé,
rozmontowywaé, demontowaé, ponownie montowaé
ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo
przeprowadzony demontaz i montaz moze byc¢
przyczyng porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli
przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym  uruchomieniem  urzadzenia  nalezy
ZAWSZE Zzleci¢ specjaliscie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia urzadzenia
wewnetrznego lub interfejsu uzytkownika. Moze to
spowodowacé porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

OSTRZEZENIE

NIE umieszcza¢ zadnych przedmiotéw w bezposrednim
sgsiedztwie urzgdzenia zewnetrznego i nie dopuszczac,
aby liscie i inne zanieczyszczenia gromadzity sie wokot
urzadzenia. Liscie stanowig schronienie dla matych
zwierzat, ktore moga wejs¢ do urzadzenia. Po wejsciu do
urzgdzenia w wyniku kontaktu zwierzgt z czesciami
elektrycznymi moze doj$¢ do uszkodzen, powstania dymu
lub pozaru.

OSTRZEZENIE

W razie wystapienia nietypowych zjawisk (zapach
spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urzadzenia
i ODLACZENIE zasilania.

OSTRZEZENIE

Unika¢ umieszczania interfejsu uzytkownika w miejscach,
gdzie bedzie narazony na zachlapanie woda. Woda
przedostajgca sie do wnetrza maszyny moze powodowac
uptyw pradu lub uszkodzenia wewnetrznych podzespotéow
elektronicznych urzadzenia.

OSTRZEZENIE

Pozostawienie  urzadzenia  pracujgcego W takich NIE umieszczaé tatwopalnych substancji w aerozolu w
warunkach moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia, poblizu klllmatyzatora; N'E eyl rozpylaczy w poblizu
porazenia pradem elektrycznym Ilub pozaru. Nalezy urzgdzenia. Postepowanie takie moze spowodowac pozar.
skontaktowac sie z dealerem.
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4 Informacje dotyczace systemu

4 Informacje dotyczace
systemu

Urzadzenie wewnetrzne stanowigce czes$¢ systemu zamiennej
pompy ciepta VRV IV moze stuzy¢ zaréwno do ogrzewania, jak i
chtodzenia. Typ urzgdzenia wewnetrznego, ktérego mozna uzyc,
zalezy od serii urzgdzen zewnetrznych.

A OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiac,
rozmontowywaé, demontowa¢, ponownie montowac
ani naprawia¢ urzgdzenia, poniewaz nieprawidfowo
przeprowadzony demontaz i montaz moze by¢
przyczyng porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sig z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli
przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym  uruchomieniem  urzadzenia  nalezy
ZAWSZE Zzleci¢ specjaliscie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

@ UWAGA

Systemu NIE nalezy uzywa¢ do celéw niezgodnych z
przeznaczeniem. NIE nalezy uzywac¢ urzadzenia do
chtodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin,
zwierzat ani dziet sztuki — moze to by¢ dla nich szkodliwe.

UWAGA
lub

Na potrzeby przyszltych modyfikacji
systemu:

rozbudowy

W danych technicznych zamieszczono peten przeglad
dozwolonych  kombinacji (na  potrzeby  przysziej
rozbudowy) — nalezy zapoznac¢ sie z ich trescig. W celu
uzyskania dalszych informacji oraz profesjonalnej porady
nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

4.1 Uktad systemu

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przykltadowy i moze NIE odpowiadac
doktadnie uktadowi posiadanego systemu.

d d

Urzadzenie zewnetrzne zamiennej pompy ciepta VRV IV

Przewody czynnika chfodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim
odparowaniem (DX)

d Interfejs uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu
urzgdzenia wewngtrznego)

e Zdalny przetgcznik ogrzewania/chtodzenia

T o

5 Interfejs uzytkownika

A PRZESTROGA
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.
= NIE zdejmowa¢ przedniego panelu. Dotkniecie
niektorych czesci wewnetrznych jest niebezpieczne;
moze tez spowodowaC usterke urzadzenia. Aby
skontrolowac i wyregulowac¢ czesci wewnetrzne, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera niepetny przeglad gtéwnych
funkcji systemu.

Szczegodtowe informacje dotyczace wymaganych czynnosci w celu
realizacji pewnych funkcji mozna znalez¢ w odpowiedniej instrukciji
montazu i obstugi urzadzenia wewnetrznego.

Odpowiednie informacje podano w zainstalowanym interfejsie
uzytkownika.

6 Dziatanie

6.1 Zakres pracy

Aby zagwarantowac bezpieczng i efektywng eksploatacje, nalezy
uzywa¢ systemu w podanych nizej przedziatach temperatury i
wilgotnosci.

Chtodzenie
—-5~43°C t.such.

Ogrzewanie
—20~21°C t.such.
—20~15,5°C t.wilg.

15~27°C t.such.

Temperatura zewnetrzna

21~32°C t.such.
14~25°C t.wilg.
<80%

Temperatura w
pomieszczeniu

Wilgotnosé w
pomieszczeniu

@ Aby unikng¢ kondensacji i wyciekania wody z urzgdzenia. W
temperaturze lub wilgotnosci spoza podanych przedziatéw moga
uaktywnic sie urzadzenia zabezpieczajace i klimatyzator moze
nie dziatac.

Powyzszy zakres pracy obowigzuje wytgcznie w przypadku
urzgdzen  wewnetrznych z  bezposrednim  odparowaniem,
podtgczonych do systemu VRV IV.

6.2 Eksploatacja systemu

6.2.1 Informacje dotyczace eksploatacji
systemu

= Sposéb obstugi rézni sie w =zaleznosci od zastosowanej
konfiguracji urzgdzenia zewnetrznego i interfejsu uzytkownika.

= W celu odpowiedniego zabezpieczenia urzadzenia, nalezy
wigczy¢ je za pomocg gtownego wytgcznika zasilania na 6 godzin
przed uruchomieniem.

= W przypadku wylgczenia zasilania wylgcznikiem gtéwnym
podczas pracy, urzgdzenie zostanie automatycznie ponownie
uruchomione po wigczeniu zasilania.

6.2.2 Praca w trybie chtodzenia, ogrzewania,
nawiewu i automatycznym

= Gdy na wyswietlaczu interfejsu uzytkownika widoczny jest
wskaznik % | ‘"changeover under centralized control"
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem), nie jest
mozliwe przetgczanie migdzy ogrzewaniem a chtodzeniem (wigcej
informacji mozna znalez¢ w instrukcjach montazu/obstugi
interfejsu uzytkownika).

RXYQQ8~20U7Y1B
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6 Dziatanie

= Jesli wskaznik "changeover under centralized control"
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chfodzeniem) miga,
nalezy przejs¢ do punktu "6.5.1 Informacje na temat ustawiania
nadrzednego interfejsu uzytkownika" [» 9].

= Wentylator moze dziataé jeszcze przez okolo 1 minute po
wylgczeniu ogrzewania.

= W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu szybkos$¢
przeptywu powietrza moze zmienia¢ sie automatycznie, mozliwe
jest takze natychmiastowe wytgczenie wentylatora. Nie jest to
usterka.

6.2.3 Informacje na temat trybu ogrzewania

W przypadku ogrzewania ogoélnego osiggniecie ustawionej
temperatury moze potrwac dtuzej niz w przypadku chtodzenia.

Ponizsze czynnosci majg na celu eliminacje ryzyka spadku
wydajnosci grzewczej lub nawiewu do pomieszczenia chtodnego
powietrza.

Tryb odszraniania

W trybie ogrzewania zamarzanie chtodzonej powietrzem wezownicy
urzgdzenia zewnetrznego nasila sie z czasem, blokujgc wymiane
ciepta. Wydajno$¢ grzewcza zmniejsza sig, za$ system wymaga
przetgczenia do trybu odszraniania celem usunigcia szronu z
wezownicy urzadzenia zewnetrznego. W trakcie odszraniania
wydajno$¢ grzewcza urzadzenia wewnetrznego jest tymczasowo
obnizona, az do zakonczenia tej operacji. Po odszronieniu system
odzyskuje petng wydajnos¢ grzewcza.

Sytuacja Dziatanie

Urzadzenie Praca urzadzenia wewnetrznego zostanie
zewnetrzne RXYQQ  |przerwana, kierunek przeptywu czynnika
zostato zainstalowane |ulegnie odwréceniu i energia z wnetrza
budynku zostanie uzyta do odszraniania
wezownicy urzgdzenia zewnetrznego.

Na wyswietlaczu &/ urzadzenia wewnetrznego bedzie widniata
informacja o trwajgcym odszranianiu.

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu

Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza z urzadzenia
wewnetrznego bezposrednio po wigczeniu ogrzewania, wentylator
wewnetrzny jest automatycznie wytgczany. Na wysSwietlaczu
interfejsu uzytkownika wyswietlany jest symbol &/ @] Wentylator
moze uruchamiac sie z opdznieniem. Nie jest to usterka.

6.2.4 Eksploatacja systemu (BEZ zdalnego
przetacznika ogrzewania/chtodzenia)

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy z interfejsu
uzytkownika i wybierz zgdany tryb.
# Chtodzenie
28: Ogrzewanie
- Tylko nawiew
2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzadzenie zacznie
dziatac.

6.2.5 Eksploatacja systemu (ZE zdalnym
przetacznikiem ogrzewania/chtodzenia)

Przeglad informacji dotyczacych przetacznika trybu
ogrzewanial/chtodzenia

a PRZYCISK WYBORU TRYBU
NAWIEWU/KLIMATYZACJI
Ustaw przetgcznik na wartos¢ L (tylko
wentylator) lub @ (ogrzewanie lub
chtodzenie).

b PRZELACZNIK CHLODZENIA/
OGRZEWANIA

Ustaw przetgcznik na wartos¢ & w
przypadku chtodzenia lub na warto$¢
95 w przypadku ogrzewania

Uwaga: Jesli stosowany jest zdalny przetagcznik ogrzewania/
chiodzenia, przetacznik DIP nr 1 (DS1-1) na gtéwnej ptytce
drukowanej nalezy przestawi¢ w potozenie ON.

Uruchamianie

1 Za pomocy przetacznika ogrzewania/chtodzenia wybierz tryb
pracy w nastepujacy sposoéb:

Chtodzenie

® %

Ogrzewanie

Tylko nawiew

= /o J

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzgdzenie
zacznie dziatac.

Wytaczanie
3 Nacis$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie
dziatac.

@ UWAGA

Nie wytagczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu
urzadzenia — odczekaj co najmniej 5 minut.

Regulacja
Procedure programowania temperatury, predkosci wentylatora i

kierunku przeptywu powietrza zawiera instrukcja obstugi interfejsu
uzytkownika.

6.3 Korzystanie z programu osuszania

6.3.1 Informacje na temat programu osuszania

= Program ten stuzy do obnizania wilgotnosci w pomieszczeniu przy
jak najmniejszym spadku temperatury (minimalnym wychtodzeniu
pomieszczenia).

= Mikrokomputer automatycznie okresla temperature i obroty
wentylatora (nie mozna ustawi¢ tych parametrow za
posrednictwem interfejsu uzytkownika).

= System nie uruchomi sie, jesli w pomieszczeniu panuje niska
temperatura (<20°C).

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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6 Dziatanie

6.3.2

Korzystanie z programu osuszania (BEZ
zdalnego przetacznika ogrzewania/
chlodzenia)

Uruchamianie

1

Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu
interfejsu uzytkownika i wybierz ¢~} (program osuszania).

Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzadzenie
zacznie dziatac.

Nacisnij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza
(dotyczy tylko urzadzen z podwdjnym  przeptywem,
wielokrotnym  przeptywem, naroznych, podsufitowych i
montowanych na $cianie). Szczegoétowe informacje zawiera
"6.4 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 9].

Wylaczanie

4 Nacisnij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie
dziata¢.

@ UWAGA

Nie wytaczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu
urzadzenia — odczekaj co najmniej 5 minut.

6.3.3

Korzystanie z programu osuszania (ZE
zdalnym przetacznikiem ogrzewania/
chlodzenia)

Uruchamianie

1

Za pomocg zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia
wybierz tryb chtodzenia.

Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu
interfejsu uzytkownika i wybierz [of] (program osuszania).

Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie¢ i urzadzenie
zacznie dziatac.

Nacisnij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza
(dotyczy tylko urzadzen z podwdjnym  przeptywem,
wielokrotnym  przeptywem, naroznych, podsufitowych i
montowanych na $cianie). Szczegoétowe informacje zawiera
"6.4 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 9].

Wylaczanie

5 Nacis$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie
dziatac.

@ UWAGA

Nie wytagczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu
urzgdzenia — odczekaj co najmniej 5 minut.

6.4

Ustawianie kierunku przeptywu
powietrza

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi interfejsu
uzytkownika.

6.4.1

Informacje na temat klapy sterujgcej
przeptywem powietrza

Typy kierownic sterujgcych przeptywem powietrza:

f[g\? J\_ Urzadzenia z podwojnym i wielokrotnym
przeptywem

Urzadzenia narozne

1 1
<90/

7= = Urzadzenia do montazu podsufitowego

q q Urzadzenia montowane na $cianie
—
WA

W warunkach opisanych ponizej kierunkiem przeptywu powietrza
steruje mikrokomputer, a zatem kierunek ten moze byc¢ inny, niz
pokazany na wyswietlaczu.

Chtodzenie Ogrzewanie
= Gdy temperatura w|= Podczas uruchamiania
pomieszczeniu jest nizsza od| urzadzenia.
ustawione;j. « Gdy temperatura w
pomieszczeniu jest wyzsza od
ustawionej.
= Podczas odszraniania.

Podczas ciagtej
powietrza.

pracy z poziomym Kkierunkiem przeptywu

W przypadku urzgdzen podsufitowych lub montowanych na
Scianie, podczas pracy ciggtej z nadmuchem powietrza w dét w
trybie chtodzenia, sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza
moze odbywac sie za posrednictwem mikrokomputera; zmieni sie
wtedy rowniez wskazanie na pilocie.

Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ regulowany w nastepujgcy
sposob.

Potozenie kierownicy sterujgce;j
automatycznie.

przeptywem dobierane jest

Kierunek przeptywu
uzytkownika.

powietrza moze by¢ ustalony przez

—
Pozycja automatyczna \/ i zgdana / .

OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych
topatek, gdy kierownica porusza sie ruchem wahadtowym.
Grozi to zranieniem palcow lub uszkodzeniem urzgdzenia.

o

UWAGA

= Zakres ruchu kierownicy jest zmienny. Szczegdtowe
informacje mozna uzyska¢ od dealera. (dotyczy tylko
urzgdzen z podwdjnym przeptywem, wielokrotnym
przeptywem, podsufitowych i montowanych na $cianie).

= Nalezy unika¢ eksploatacji urzgdzenia z kierownicg
ustawiong poziomo w2 Moze to powodowac
osadzanie sie rosy i kurzu na suficie lub kierownicy.

6.5 Ustawianie nadrzednego interfejsu
uzytkownika
6.5.1 Informacje na temat ustawiania

nadrzednego interfejsu uzytkownika

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiadac
doktadnie uktadowi posiadanego systemu.
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7 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

a Urzadzenie zewnetrzne zamiennej pompy ciepta VRV

b Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim
odparowaniem (DX)

c Interfejs uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu
urzadzenia wewnetrznego)

Gdy system jest zainstalowany w sposéb przedstawiony na rysunku
powyzej, konieczne jest wyznaczenie jednego z interfejséw do roli
nadrzednego interfejsu uzytkownika.

Na wyswietlaczach interfejsow uzytkownika urzgdzen podrzednych
widoczny jest symbol (scentralizowane  sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem). Interfejsy urzadzen podrzednych
automatycznie dostosowujg sie do trybu wybranego w interfejsie
urzgdzenia nadrzednego.

Tryb ogrzewania lub chtodzenia mozna wybra¢ wylgcznie za
pomocag nadrzednego interfejsu uzytkownika (funkcja nadrzednego
chiodzenia/ogrzewania).

7 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe

A OSTRZEZENIE
Wymieniajgc przepalony bezpiecznik, nalezy ZAWSZE
stosowac¢ bezpiecznik o witasciwej wartosci nominalnej.
Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego lub
innego moze spowodowac zniszczenie urzgdzenia lub
pozar.

A PRZESTROGA: Nalezy uwaza¢ na wentylator!
Dokonywanie przeglgdow urzadzenia przy dziatajgcym
wentylatorze jest niebezpieczne.
Przed przystgpieniem do

konserwacyjnych ~ZATRZYMAJ
gtéwnym.

jakichkolwiek prac
prace  wylgcznikiem

A PRZESTROGA

NIE wolno wktadac¢ palcéw, pretdw ani innych przedmiotéw
do wlotu lub wylotu powietrza. NIE wolno zdejmowaé
ostony wentylatora. Moze to spowodowac obrazenia ciata,
gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

A PRZESTROGA

Po dluzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i
mocowanie urzgdzenia nie ulegly uszkodzeniu. W
przypadku uszkodzenia moze nastagpi¢ upadek urzgdzenia,
co moze spowodowac obrazenia.

A OSTRZEZENIE
NIGDY nie nalezy dokonywaé samodzielnych przegladow
ani napraw urzgdzenia. Nalezy w tym celu wezwaé
wykwalifikowanego technika serwisu.

@ UWAGA

NIE NALEZY przecieraé panelu operacyjnego pilota
benzyng, rozpuszczalnikiem, chemicznym $rodkiem
odttuszczajgcym itp. Panel moze wyblakngé lub moze
zosta¢ starta powierzchnia pokrycia. W przypadku silnego
zabrudzenia nalezy zwilzy¢é $ciereczke neutralnym
Srodkiem czyszczacym rozcienczonym wodg, wykrecic i
wytrze¢ panel. Nastepnie wytrze¢ panel inng, suchg
Sciereczka.

71 Informacje dotyczace czynnika
chtodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych NIE

nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

Tym czynnika chtodniczego: R410A

Warto$¢ wspotczynnika ocieplenia globalnego (GWP): 2087,5

@ UWAGA

Przepisy prawa dotyczgce fluorowanych gazow
cieplarnianych  wymagajg, aby ilos¢ czynnika
chtodniczego, jaka napetnione jest urzgdzenie, podana
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO.,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Warto$¢ GWP czynnika chtodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z
instalatorem.

A OSTRZEZENIE

= Czynnik chtodniczy uzywany w systemie jest
bezpieczny i w normalnych warunkach NIE wycieka z
urzadzenia. W przypadku wycieku czynnika do
pomieszczenia, kontaktu z ogniem pieca, grzatkg lub
kuchenkg moze spowodowaé powstanie groznych
gazow.
WYLACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajace
na zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i
skontaktowa¢ sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

= Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw
elementéw, z ktérych nastgpit wyciek, NIE nalezy
korzysta¢ z systemu.

7.2 Posprzedazne czynnosci
serwisowe i gwarancja

7.21 Okres gwarancji

= Do produktu dotgczona jest karta gwarancyjna wypetniana przez
dealera w trakcie montazu. Wypetniona karta powinna zosta¢
sprawdzona przez klienta i zachowana.

= W przypadku koniecznosci naprawy produktu w okresie
gwarancyjnym nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcy i trzymac
karte gwarancyjng pod reka.

7.2.2 Zalecana czestotliwosé przeprowadzania
przegladow i konserwacji

Poniewaz po uptywie kilku lat uzytkowania urzadzenia w
klimatyzatorze gromadzi sie kurz, powoduje to pewien spadek
wydajnosci. Poniewaz do zdemontowania i wyczyszczenia wnetrza
urzadzen niezbedne jest odpowiednie doswiadczenie techniczne,
zalecamy podpisanie umowy na czynnosci konserwacyjne i
przeglady, ktére beda wykonywane obok normalnej konserwaciji.
Sie¢ naszych sprzedawcéw posiada dostep do materiatow i
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8 Rozwigzywanie problemoéw

komponentéw wymaganych do utrzymania urzadzenia w dobrej
kondycji przez mozliwie najdtuzszy okres. Aby uzyskaé wiecej
informaciji, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Zwracajac sie do dealera o interwencje, nalezy zawsze
podawac:

= petng nazwe modelu urzadzenia;

= numer seryjny (podany na tabliczce znamionowej urzgdzenia);

= date montazu;

= objawy usterki i szczegoty awarii.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiaé,
rozmontowywaé, demontowaé, ponownie montowaé
ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidfowo
przeprowadzony demontaz i montaz moze byc¢
przyczyng porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli
przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym  uruchomieniem  urzadzenia  nalezy
ZAWSZE Zzleci¢ specjaliScie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

8 Rozwigzywanie problemoéw

Jesli wystapi jedna z ponizszych usterek, nalezy podja¢ srodki
zaradcze opisane ponizej i skontaktowac sie z dealerem.

OSTRZEZENIE

W razie wystapienia nietypowych zjawisk (zapach
spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urzadzenia
i ODLACZENIE zasilania.

Pozostawienie  urzgdzenia pracujgcego w takich
warunkach moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia,
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru. Nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Uktad MUSI zostaé naprawiony przez wykwalifikowanego technika
serwisu.

Usterka Srodek zaradczy

Jesli czesto uaktywnia sie urzadzenie  |Wytgcz zasilanie
zabezpieczajace, takie jak bezpiecznik, |wytgcznikiem gtéwnym.
wytgcznik awaryjny lub detektor pradu
uptywowego albo wytgcznik NIE dziata
prawidtowo.

Jesli z urzadzenia cieknie woda. Wytgcz urzgdzenie.

Wiacznik urzadzenia NIE dziata
prawidtowo.

Wytacz zasilanie.

Jesli na wyswietlaczu pojawia sie numer |Powiadom instalatora,
urzadzenia, lampka wskaznika pracy podajgc mu kod usterki.
pulsuje i wyswietlany jest kod usterki.

Jesli uklad NIE dziata prawidiowo (poza przypadkiem opisanym
powyzej) i nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z
wymienionych wyzej usterek, nalezy skontrolowa¢ uktad, postepujgc
wedtug ponizszych procedur.

Usterka Srodek zaradczy

Jesli system w ogdle |= Sprawdz, czy nie wystgpita przerwa w

nie dziata. zasilaniu. Poczekaj do ponownego
wigczenia  zasilania. Jes$li  wystgpi
przerwa w zasilaniu podczas pracy,
system automatycznie uruchomi sie
ponownie natychmiast po ponownym
wigczeniu zasilania.
= Sprawdz, czy nie przepalit sie
bezpiecznik albo czy nie zadziatat
wytgcznik awaryjny. W razie potrzeby
wymien  bezpiecznik  albo  ustaw
wytgcznik awaryjny.
Jesli system dziata = Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotow lub

tylko w trybie nawiewu,
ale wytacza sie
natychmiast po

wylotow powietrza urzgdzenia
zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
przeszkode i zapewnij doptyw powietrza.

wiaczeniu ogrzewania |. Sprawdz, czy na wyswietlaczu interfejsu

lub chiodzenia. nie pojawit sie wskaznik éﬁp (pora

wyczyscic¢ filtr powietrza). (Patrz punkt
"7 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe" [P 10] i "Konserwacja" w
instrukcji obstugi urzgdzenia
wewnetrznego.)

System dziata, ale = Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotow lub
wydajnos¢ chtodzenia wylotow powietrza urzadzenia
lub ogrzewania nie jest| zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
wystarczajaca. przeszkode i zapewnij doptyw powietrza.
= Sprawdz, czy filir powietrza nie jest
zablokowany (zob. punkt "Konserwacja"
w instrukcji urzadzenia wewnetrznego).

= Sprawdz ustawienie temperatury.

= Sprawdz predko$¢ wentylatora wybrang
za pomocg interfejsu.

= Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub
okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec
przedostawaniu sie podmuchow wiatru
do pomieszczenia.

= Sprawdz, czy podczas chiodzenia w
pomieszczeniu nie przebywa zbyt wiele
os6b. Sprawdz, czy pomieszczenie
zanadto sie¢ nie nagrzewa (podczas
chiodzenia).

= Sprawdz, czy do wnetrza pomieszczenia
nie wpadajg promienie stoneczne. Uzyj
zaluzji lub zaston.

= Sprawdz, czy kat przeptywu powietrza
jest prawidiowy.

Jedli  po wykonaniu  wszystkich  powyzszych  czynnosci
sprawdzajgcych nie bedzie mozliwe samodzielne wyeliminowanie
problemu, nalezy skontaktowa¢ sie z instalatorem, opisac
obserwacje, poda¢ pelng nazwe modelu urzadzenia (wraz z
numerem fabrycznym, jesli to mozliwe) oraz date montazu.

8.1 Kody btedow: Przeglad

W przypadku pojawienia sie kodu usterki na interfejsie urzadzenia
wewnetrznego nalezy skontaktowaé sie z instalatorem i
poinformowa¢ go o tym fakcie, podajac typ urzadzenia i numer
seryjny (informacje te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;j
urzgdzenia).

Do celéw informacyjnych dostepna jest lista kodow usterek. W
zaleznosci od poziomu istotnosci kodu usterki mozna zresetowac
kod, naciskajac przycisk ON/OFF. W przeciwnym razie nalezy
zwrdcic sie o porade do instalatora.
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8 Rozwigzywanie problemoéw

Kod gtow- Spis tresci Kod gtow- Spis tresci
ny ny
A Aktywowane zostato zewnetrzne urzadzenie 45 Usterka czujnika temperatury ssania (urzadzenie
zabezpieczajgce zewnetrzne)
A Awaria EEPROM (urzadzenie wewnetrzne) = Usterka czujnika temperatury odszraniania
A3 Usterka systemu odprowadzania skroplin (urzgdzenie (urzadzenie zewnetrzne)
wewnetrzne) 47 Usterka czujnika temperatury cieczy (za
RS Usterka silnika wentylatora (urzadzenie wewnetrzne) wymie;mikiem dochtadzania HE) (urzadzenie
zewnetrzne
A7 Usterka silnika kierownic powietrza (urzagdzenie ; ¢ ) - - - -
wewnetrzne) = Usterka czujnika temperatury cieczy (wezownica)
. : (urzadzenie zewnetrzne)
A9 Usterka zaworu rozpreznego (urzadzenie ; — —
wewnetrzne) 9 Usterka czujnika temperatury gazu (za wymiennikiem
- - - dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)
AF Usterka uktadu odprowadzania skroplin (urzadzenie ; — - —
wewnetrzne) A Usterka czujnika wysokiego ci$nienia (STNPH)
AH Usterka komory filtru przeciwpytowego (urzadzenie L Usterka czujnika niskiego ci$nienia (STNPL)
wewnetrzne) L Nieprawidtowe dziatanie ptytki drukowanej INV
A Usterka ustawienia wydajnosci (urzadzenie LH Nieprawidtowa temperatura ozebrowania
wewnetrzne) L5 Usterka plytki drukowanej inwertera
H Usterka dotyczaca transmisji miedzy gtéwna ptytkg =] Wykryto nadmiarowy prad sprezarki
drukowang a podrzedng ptytkg drukowang o Blok varki h
(urzgdzenie wewnetrzne) “j okada sprezarki (rozruch)
Y Usterka termistora wymiennika ciepta (urzgdzenie - 'IF;ranlsm|SJa urzqdz.e.nlleNz\iwnetrzne - inwerter:
wewnetrzne; przewod cieczowy) roblem z transmisjg
s Usterka termistora wymiennika ciepta (urzadzenie P Niezrownowazone napigcie zasilania INV
wewnetrzne; przewod gazowy) P2 Dot. operacji automatycznego napetniania
] Usterka termistora powietrza na ssaniu (urzadzenie A4 Btad termistora zebra
wewnetrzne) b= Dot. operacji automatycznego napetniania
AR Usterka termistora powietrza na ttoczeniu (urzgdzenie f=1=] Dot. operacji automatycznego napetniania
wewnetrzne) o - P
_ HE Dot. operacji automatycznego napetniania
CE Usterka detektora ruchu lub czujnika temperatury = — . :
. . i Usterka ustawienia wydajnosci (urzadzenie
podtogi (urzadzenie wewnetrzne)
: : - - - - zewnetrzne)
L Usterka termistora interfejsu uzytkownika (urzgdzenie L0 Nietypowy spadek ciénienia, uszkodzony zawer
wewnetrzne) .
= rozprezny
c : : :
"'__’ Usterka plytki drukowanej (urzadzenie zewnetrzne) - o Usterka zwigzana z odwréceniem faz zasilania
£ Aktywowano detektor pradu uptywowego (urzadzenie T Brak zasilania INV
zewnetrzne) - . . -
E3 Aktywowano wytgcznik wysokocisnieniowy = :lelset;v\z;rc:]nano Jeszcze procedury pracy w trybie
£ Usterka po stronie niskiego cisnienia (urzadzenie - Uszkodzone okablowanie urzgdzenia wewnetrznego/
zewnetrzne)
— - — - zewnetrznego
== Wykrywanie blokady sprezarki (urzadzenie s Nieprawidtowy interfejs uzytkownika - komunikacja w
zewnetrzne) . ;
= Ustorka sinik it Soni " pomieszczeniu
i sterka silnika wentylatora (urzadzenie zewnetrzne) i Uszkodzone okablowanie urzgdzenie zewnetrzne/
£9 Usterka elektronicznego zaworu rozpreznego urzadzenie zewnetrzne
(urzadzenie zewngtrzne) =) Nieprawidtowa komunikacja miedzy nadrzednym a
F3 Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu (urzagdzenie podrzednym interfejsem uzytkownika
ze.wnetrz.ne) - - s Niezgodnosc¢ systeméw. Nieprawidtowy typ urzadzen
4 Nieprawidtowa temperatura na ssaniu (urzgdzenie wewnetrznych. Usterka urzadzenia wewnetrznego.
zewnetrzne) 1 . I
— - — - - e Usterka potagczenia miedzy urzgdzeniami
FE Wykryto nadmierng ilo§¢ czynnika chtodniczego wewnetrznymi lub niezgodnosé typow
H3 Usterka wytacznika wysokocisnieniowego uc Scentralizowane powielanie adresu
HH Usterka wytgcznika niskocisnieniowego LE Usterka w komunikaciji scentralizowane urzgdzenie
H Usterka silnika wentylatora (urzadzenie zewnetrzne) sterujgce - urzadzenie wewnetrzne
HY Usterka czujnika temperatury otoczenia (urzgdzenie LF Usterka automatycznego przydzielania adreséw
zewnetrzne) (niespojnosc)
i Usterka czujnika ci$nienia LiH Usterka automatycznego przydzielania adreséw
i Usterka czujnika pradu (niespdjnosc)
3 Usterka czujnika temperatury tloczenia (urzgdzenie
zewnetrzne) 8.2 Objawy, ktore NIE swiadczg o

Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego
wymiennika ciepfa (urzgdzenie zewnetrzne)

niesprawnosci systemu

Ponizej wymieniono objawy, ktére NIE sg objawami niesprawnosci:
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8 Rozwigzywanie problemoéw

8.2.1 Objaw: System nie dziata

= Klimatyzator nie uruchamia sie niezwlocznie po nacisnieciu
przycisku wigczania/wytgczania interfejsu. Jesli lampka wskaznika
pracy $wieci, to system znajduje sie w normalnym stanie. Aby
zapobiec przecigzeniu silnika sprezarki, klimatyzator uruchamia
sie po 5 minutach od ponownego wigczenia, jesli tuz przedtem
zostal wylgczony. To samo opdznienie wystepuje po uzyciu
przycisku wyboru trybu.

= W przypadku wyswietlenia w interfejsie uzytkownika komunikatu o
centralnym sterowaniu po nacisnieciu przycisku pracy wyswietlacz
bedzie miga¢ przez kilka sekund. Migotanie wyswietlacza
oznacza, ze nie mozna uzy¢ interfejsu uzytkownika.

= System nie wigcza sig natychmiast po wigczeniu zasilania. Nalezy
odczeka¢ jedng minute, az mikrokomputer bedzie gotowy do
dziatania.

8.2.2 Objaw: Nie mozna przetaczy¢ miedzy
ogrzewaniem a chtodzeniem

= Wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem) na wyswietlaczu oznacza, ze dany interfejs
uzytkownika jest interfejsem podrzednym.

= Po zainstalowaniu zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia
na wyswietlaczu widoczny jest wskaznik (scentralizowane
sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem). Jest to spowodowane
faktem, ze przetaczanie miedzy trybami chtodzenia/ogrzewania
odbywa sig za posrednictwem zdalnego przetgcznika trybow.
Dealer poinformuje o lokalizacji tego przetgcznika.

8.2.3 Objaw: Mozliwa jest praca wentylatora, ale
chtodzenie ani ogrzewanie nie dziatajg

Niezwlocznie po wigczeniu zasilania. Mikrokomputer przygotowuje
sie do pracy i sprawdza komunikacje z urzadzeniami wewnetrznymi.
Odczekaj 12 minut (maks.) az do zakonczenia procesu.

8.24 Objaw: Predkos¢ wentylatora jest
niezgodna z ustawieniem

Intensywnos¢ nawiewu nie ulega zmianie nawet po nacisnieciu
przycisku regulacji obrotéw wentylatora. Podczas pracy w trybie
ogrzewania, po osiggnieciu w pomieszczeniu zadanej temperatury
urzadzenie zewnetrzne wylgcza sie, a intensywno$¢ nawiewu
urzgdzenia wewnetrznego jest przetgczana na najcichsza.
Zapobiega to nawiewowi chiodnego powietrza bezposrednio na
obecnych w pomieszczeniu. Obroty wentylatora nie zmienig sie
nawet, jesli inne urzadzenie dziata w trybie ogrzewania, jesli
zostanie nacisniety ten przycisk.

8.2.5 Objaw: Kierunek nawiewu jest niezgodny
z ustawieniem

Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem na wyswietlaczu
interfejsu. Kierunek nawiewu wentylatora nie odchyla sie. Dzieje sie
tak, poniewaz urzgdzenie jest sterowane przez mikrokomputer.

8.2.6 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata
para (urzadzenie wewnetrzne)

= Podczas chtodzenia panuje duza wilgotnosé. Jesli wnetrze
urzgdzenia wewnetrznego jest silnie zanieczyszczone, rozkfad
temperatury wewnatrz pomieszczenia staje sie nierbwnomierny.
Nalezy = wyczyscic  wnetrze  urzgdzenia  wewnetrznego.
Szczegotowe informacje na temat czyszczenia urzadzenia mozna
uzyska¢ od dealera. Operacje te powinien wykonywac
wykwalifikowany technik serwisu.

= Natychmiast po wytaczeniu chtodzenia i przy niskiej temperaturze
oraz wilgotnosci w pomieszczeniu. Ciepty gazowy czynnik
chtodniczy wraca do urzadzenia wewnetrznego i wytwarza pare.

8.2.7 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata
para (urzadzenie wewnetrzne, urzadzenie
zewnetrzne)

Po przetgczeniu w tryb ogrzewania po zakonczeniu operacji
odszraniania. Wilgo¢ powstata w wyniku odszraniania zamienia sie
w pare i ulatnia sie.

8.2.8 Objaw: Na interfejsie uzytkownika pojawia
sie kod "U4" lub "U5" i urzadzenie
zatrzymuje sie, ale po kilku minutach
ponownie sie uruchamia

Sytuacja taka jest spowodowana przechwyceniem przez interfejs
zaktocen z urzadzen elektrycznych innych niz klimatyzator.
Zaktécenia te uniemozliwiajg komunikacje miedzy urzadzeniami i to
powoduje ich zatrzymanie. Gdy zakidcenia ustgpig, urzadzenia
wznawiajg prace. Wytgczenie i wtgczenie zasilania moze poméc w
usunigciu tego btedu.

8.2.9 Objaw: Dzwieki wydawane przez
klimatyzatory (urzagdzenie wewnetrzne)

= Wizg slyszalny bezposrednio po wigczeniu zasilania.
Elektroniczny zawdr rozprezny w urzadzeniu wewnetrznym
zaczyna dziata¢ i wytwarza ten dzwiek. Jego natezenie zmniejszy
sie po uptywie okoto jednej minuty.

= Ciggly, niski szum slyszalny w trybie chtodzenia lub po
wytgczeniu. Ten dzwigk wytwarza dziatajgca pompa do skroplin
(wyposazenie opcjonalne).

= Popiskiwanie styszalne po zatrzymaniu systemu, ktéry dziatat w
trybie ogrzewania. Dzwigk ten jest spowodowany rozszerzaniem
sie i kurczeniem plastikowych elementéw pod wpltywem zmian
temperatury.

= Niski szum i chrobot styszalny w czasie wytgczania urzadzenia
wewnetrznego. Ten dzwigk jest styszalny, gdy dziata inne
urzgdzenie wewnetrzne. Aby zapobiec zatrzymywaniu sie oleju i
czynnika chfodniczego w systemie, podtrzymywany jest przeptyw
niewielkiej ilosci czynnika.

8.2.10 Objaw: Dzwieki wydawane przez
klimatyzatory (urzagdzenie wewnetrzne,
urzadzenie zewnetrzne)

= Ciagte, niskie syczenie w trybie chtodzenia lub podczas operaciji
odszraniania. Jest to dzwigk gazowego czynnika chtodniczego
przeptywajacego przez urzgdzenia wewnetrzne i zewnetrzne.

= Syczenie styszalne zaraz po uruchomieniu lub po wytgczeniu albo
po zakonczeniu odszraniania. Jest to dzwiek spowodowany
zatrzymywaniem lub zmianami przeptywu czynnika chtodniczego.

8.2.11 Objaw: Dzwieki wydawane przez

klimatyzatory (urzgdzenie zewnetrzne)
Zmiana wysokosci dzwieku styszalnego podczas pracy. Jest to
spowodowane zmiang czestotliwosci.
8.2.12 Objaw: Z urzadzenia wydostaje sie kurz
Jesli urzagdzenie zostato uruchomione po raz pierwszy od dtuzszego
czasu. Przyczyng jest kurz, ktéry dostat sie do wnetrza urzadzenia.
8.2.13 Objaw: Z urzadzen moga wydobywac sie

nieprzyjemne zapachy

Urzadzenie moze absorbowaé zapachy pochodzace z pomieszczen,
mebli, papieroséw itp., a nastepnie je wydzielac.
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9 Zmiana miejsca montazu

8.2.14 Objaw: Nie obraca sie wentylator
urzadzenia zewnetrznego

Podczas pracy predkos¢ wentylatora jest regulowana w celu
optymalizacji dziatania urzgdzenia.

8.2.15 Objaw: Wyswietlacz wskazuje "88"

Dzieje sie tak natychmiast po witgczeniu zasilania wytgcznikiem
gtdbwnym; oznacza to, ze interfejs uzytkownika funkcjonuje
normalnie. Stan taki trwa przez 1 minute.

8.2.16 Objaw: Sprezarka urzadzenia
zewnetrznego nie zatrzymuje sie po
krétkotrwatym chtodzeniu

Zapobiega to zastojowi czynnika chtodniczego w sprezarce.
Urzadzenie wytgczy sie po 5 — 10 minutach.

8.2.17 Objaw: Wnetrze urzadzenia wewnetrznego
nagrzewa sie, mimo ze urzadzenie jest
zatrzymane

Dzieje sie tak, poniewaz grzejnik podgrzewa obudowe sprezarki, co
umozliwia jej ptynne uruchomienie.

Dla instalatora

11 Informacje o opakowaniu

Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych kwestiach:

= Przy odbiorze nalezy KONIECZNIE sprawdzié, czy urzgdzenie nie
jest uszkodzone i czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub
braki czesci nalezy KONIECZNIE niezwtocznie zgtosi¢
przewoznikowi.

= Zapakowang jednostke nalezy przetransportowa¢ mozliwie jak
najblizej docelowego miejsca montazu, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.

= Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenia w docelowej
lokalizacji zawczasu przygotuj droge transportu.

11.1  Informacjet©°”

Loor  stanowi cze$¢ szerszego kontekstu Daikin w zakresie
zaangazowania na rzecz ograniczenia wptywu na srodowisko. L1697
pozwala na zapewnienie gospodarki obiegowej czynnikow
chiodniczych. Jednym z mozliwych sposobdw jest ponowne uzycie
czynnika chfodniczego z odzysku w urzadzeniach VRV
produkowanych i sprzedawanych w Europie. Wiecej informacji na
temat krajoéw objetych tymi dziataniami mozna znalez¢ pod adresem:
http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Demontaz akcesoridéw z urzadzenia
zewnetrznego

Upewnij sie, ze wszystkie akcesoria sg dostepne w urzgdzeniu.

8.2.18 Objaw: Po zatrzymaniu urzadzenia
wewnetrznego wyczuwalne jest ciepte

powietrze

W jednym systemie dziata kilka urzgdzen wewnetrznych. Podczas
pracy innego urzadzenia niewielka ilo§¢ czynnika chtodniczego
wcigz przeptywa przez urzadzenie.

9 Zmiana miejsca montazu

W przypadku koniecznosci demontazu lub ponownego montazu
catego urzadzenia nalezy skontaktowaé sie z dealerem. Zmiana
miejsca instalacji urzagdzen wymaga przygotowania technicznego.

10 Utylizacja

W urzadzeniu zastosowano fluoroweglowoddr. W razie utylizacji
urzgdzenia nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem. Obowigzujgce
przepisy prawa wymagajg zebrania, przewiezienia i utylizacji
czynnika chtodniczego zgodnie z wiasciwymi przepisami odnosnie
zwigzkow fluoroweglowodorowych.

@ UWAGA

NIE nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia MUSZA by¢é poddane obrébce przez

wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.
a b e
o L -
i

a Ogodlne srodki ostroznosci

b Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

c Etykieta przedstawiajgca ilo$¢ dodatkowego czynnika
chtodniczego

d Nalepka zawierajgca informacje dotyczgce montazu

e Etykieta informujgca o fluorowanych gazach
cieplarnianych

f Wielojezyczna etykieta informujgca o fluorowanych
gazach cieplarnianych

g Torba z akcesoriami do rur

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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12 Informacje o jednostkach i opcjach

1.3 Dodatkowe rury: Srednice W zaleznosci od sytuacji mozliwe jest uzycie istniejgcych
' ' przewodow czynnika chtodniczego poprzedniej instalacji lub niekiedy
Dodatkowe rury (mm) HP Oa @b nawet urzgdzen wewnetrznych.

Przewéd gazowy 8 25,4 19,1 Dostepne modele systemu to:

= Potgczenie z przodu 10 222 Model Opis

ID @a D @b 12 28,6 RXYQQ8~20 Model z jednym urzadzeniem.
a]:m 14 RXYQQ22~42 Model z wieloma urzadzeniami (sktadajacy
sie z 2 lub 3 modutéw RXYQQ¥).

= Potgczenie od dotu 16 ki )

ID @a 18 W zaleznosci od typu wybranego urzadzenia zewnetrznego niektére
OD @b 20 funkcje moga by¢é niedostgpne. Zostanie to odpowiednio
zaznaczone w niniejszej instrukcji. Pewne funkcje odnoszg sie

Przewéd cieczowy 8 9,5 jedynie do wybranych modeli.

= Potgczenie z przodu 10 Urzadzenia te sg przeznaczone do montazu na zewnatrz

ID @b 12 95 127 pomieszczen, do zastosowan takich jak pompa ciepta typu
’ ’ powietrze—powietrze.
14 12,7 . ) . o .
ID @a Urzadzenia te charakteryzujg sie wydajnosciami grzewczymi
16 wahajgcymi sie w zakresie od 25 do 63 kW oraz wydajnosciami
- Potaczenie od dou 18 12,7 15,9 chtodniczymi z zakresu od 22,4 do 56 kW. W kombinacji z wieloma
20 urzadzeniami moc grzewcza moze osiggng¢ nawet 132 kW, zas w
ID @b trybie chtodzenia do 118 kW.
ID

2a Urzgdzenie zewnegtrzne jest zaprojektowane do pracy w trybie
ogrzewania, w temperaturach otoczenia od —20°C t.wilg. do 15,5°C
. Lo . t.wilg. oraz w trybie chtodzenia, w temperaturach otoczenia od -5°C

11.4 Usuwanie podporki transportowej t.such. do 43°C t.such.

Tylko dla 14~20 HP

@ UWAGA

Jesli urzadzenie bedzie eksploatowane z zamontowanymi
podpdrkami transportowymi, moze wytwarzaé nietypowe
wibracje.

Podporki transportowe zainstalowane na nézkach sprezarki stuzg
ochronie urzadzenia podczas transportu i po dostawie muszg zostaé
zdemontowane. Nalezy postepowa¢ zgodnie z rysunkiem i
procedurg ponizej:

1 Nieznacznie poluzuj nakretke mocujgca.

2 Wyjac¢ podpérke transportowa zgodnie z rysunkiem ponize;j.

3 Ponownie dokre¢ nakretke mocujaca.

a Nakretka mocujgca
b Podpodrka transportowa

12 Informacje o jednostkach i
opcjach

121 Informacje dotyczace urzadzenia
zewnetrznego

Ta instrukcja montazu dotyczy modelu VRV IV, w petni
inwerterowego systemu wymiennej pompy ciepta.

12.2 Uktad systemu

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiadac
doktadnie uktadowi posiadanego systemu.

dg d

Urzadzenie zewnetrzne zamiennej pompy ciepta VRV IV

Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim
odparowaniem (DX)

d Interfejs uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu
urzadzenia wewngtrznego)

e Zdalny przetgcznik ogrzewania/chtodzenia

T o

13 Montaz urzadzenia

13.1  Przygotowanie miejsca montazu

13.1.1 Wymagania co do miejsca montazu

urzadzenia zewnetrznego

Nalezy pamieta¢ o wskazéwkach dotyczacych odstepéw miedzy
urzgdzeniami. Zob. rozdziat "Dane techniczne".

A PRZESTROGA
Urzgdzenie NIEDOSTEPNE dla ogoétu; nalezy instalowac
w miejscu chronionym przed dostepem osob postronnych.
Urzadzenie — zaréwno jednostka wewnetrzna, jak i
zewnetrzna — nadaje sie do montazu w obiektach
uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
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13 Montaz urzadzenia

@ UWAGA

Jest to produkt klasy A. W otoczeniu domowym produkt
ten moze powodowac zakidcenia radiowe, w przypadku
ktérych uzytkownik moze by¢é zmuszony do podjecia
stosownych $rodkéw zaradczych.

13.1.2 Dodatkowe wymagania co do miejsca

montazu urzgdzenia zewnetrznego w
chtodnym klimacie

@ UWAGA

W  przypadku eksploatacji urzadzenia w niskich
temperaturach zewnetrznych przy wysokiej wilgotno$ci
nalezy podja¢ czynnosci zabezpieczajgce otwory spustowe
przed zablokowaniem, stosujgc przy tym odpowiednie
narzedzia.

W trybie ogrzewania:

20
155 1 ‘, ‘
15 1
10 —
5  E—
o a b
=
o 0 1
2
= 5 |
-10 —
-15 -
-20
i
|
10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Zakres pracy w trybie ogrzewania

b Zakres pracy

T Temperatura otoczenia (wewnetrzna)
Tao Temperatura otoczenia (zewnetrzna)

Jesdli urzgdzenie ma dziata¢ przez 5 dni w takim
obszarze o wysokiej wilgotnosci (>90%), Daikin zaleca
instalacj¢  opcjonalnego  zestawu tasmy  grzejnej
(EKBPHO12TA lub EKBPHO20TA) chronigcego otwory
spustowe przed zablokowaniem.
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Po otwarciu przednich ptyt mozliwy jest dostep do skrzynki

elektryczne;j.

Patrz "13.2.2 Otwieranie skrzynki elektrycznej

urzadzenia zewngtrznego" [» 16].

Ze wzgleddéw serwisowych konieczne jest zapewnienie dostepu do
przyciskbw na gtéwnej ptytce drukowanej skrzynki. Aby uzyskac
dostep do tych przyciskow, nie ma koniecznosci otwierania pokrywy
skrzynki elektrycznej. Patrz "16.1.3 Dostep do podzespotéw nastaw
w miejscu instalacji" [» 35].

13.2.2 Otwieranie skrzynki elektrycznej

urzadzenia zewnetrznego

o

UWAGA

Podczas otwierania pokrywy skrzynki elektrycznej NIE
wolno stosowa¢ nadmiernej sity. Nadmierny nacisk moze
spowodowac odksztatcenie pokrywy, skutkujgc
przedostaniem sie do wnetrza wody i uszkodzeniem
podzespotdw.

13.2 Otwieranie urzadzenia
13.2.1 Otwieranie urzadzenia zewnetrznego
@ UWAGA
NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA Zamykajgc pokrywe skrzynki elektrycznej, nalezy upewnic¢
PRADEM ELEKTRYCZNYM sie, ze materiat uszczelniajgcy u dotu od wewnetrznej
_ strony pokrywy NIE zostat przytrzasniety ani zagiety do
NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ Srodka (patrz rysunek ponizej)_
ODMROZENIA
—a
—b
—c
\ . a3—d
a Pokrywa skrzynki elektrycznej
b Przéd
¢ Listwa zaciskowa zasilania
d Materiat uszczelniajacy
e Moze dojé¢ do wniknigcia wilgoci i zanieczyszczen
X NIEDOZWOLONE
Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B
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14 Montaz przewodow rurowych

+/  Dozwolone

13.3 Montaz urzadzenia zewnetrznego

13.3.1

Nalezy dopilnowa¢ montazu urzadzenia w poziomie, na podstawie o
wystarczajgcej wytrzymatosci celem eliminacji wibracji i hatasu.

@ UWAGA

= Jedli konieczne jest zwiekszenie wysokosci montazu
urzadzen, NIE wolno korzysta¢ z podpdr wytgcznie do
podpierania w naroznikach.

= Postumenty pod urzgdzeniem muszg mie¢ szerokos¢
co najmniej 100 mm.

@ UWAGA

Urzgdzenie wymaga posadowienia na wysokosci co
najmniej 150 mm powyzej poziomu podtoza. W miejscach
charakteryzujgcych sie duzymi opadami $niegu wysokos$é
nalezy zwigekszy¢ powyzej Sredniego oczekiwanego
poziomu opadow $niegu, w zaleznosci od wybranego
miejsca montazu i warunkow.

Przygotowywanie konstrukcji do montazu

X NIEDOZWOLONE
Dozwolone (* = preferowany sposéb montazu)
= Preferowany jest montaz na litym, podtuznym fundamencie (ramie
ze stalowych belek lub bloku betonowym). Fundament musi mie¢
powierzchnie wiekszg niz obszar zakreslony na szaro.

2AB

AA L,

0 504
1) o
N G X
B 4
a (mmj
Minimalny fundament
a  Sruba kotwowa (4x)
HP AA AB
8~12 766 992
14~20 1076 1302

= Zamocuj urzgdzenie za pomocg czterech srub kotwowych M12.
Sruby fundamentowe najlepiej jest wkreca¢ w taki sposéb, by
wystawaty na 20 mm powyzej powierzchni fundamentu.

20 mm

@ UWAGA

= Wokét fundamentu nalezy przygotowaé kanat
odptywowy, stuzacy do odprowadzania wody
Sciekajacej z urzgdzenia. W trybie ogrzewania oraz w
sytuacji, gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne, woda
odprowadzana z urzadzenia zewnetrznego bedzie
zamarzac. Jesli zignoruje sie potrzebe zabezpieczenia
odptywu skroplin, wowczas obszar wokot urzadzenia
moze stac sie bardzo $liski.

= W przypadku instalacji w srodowisku o wtasciwosciach
zragcych nalezy stosowa¢ nakretki z tworzywa
sztucznego (a) w celu zabezpieczenia czesci
dokrecanej nakretki przed korozjg.

14 Montaz przewodéw rurowych

14.1 Przygotowanie przewodéw
rurowych czynnika chtodniczego

1411 Wymagania dotyczace przewodoéw

czynnika chtodniczego

@ UWAGA

Z czynnikiem chtodniczym R410A nalezy obchodzi¢ si¢ ze
szczegOlng ostroznoscia, aby utrzymac uktad w czystosci i
unikng¢ zawilgocen. Nie nalezy dopusci¢, by do ukftadu
dostaty sie czynniki obce (w tym oleje mineralne i woda).

@ UWAGA

Przewody rurowe i inne podzespoty pod ci$nieniem
powinny by¢ przystosowane do danego czynnika
chtodniczego. W przypadku przewoddédw czynnika nalezy
stosowac rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej
odtlenione kwasem fosforowym.

= Nalezy stosowaé wytgcznie rury bez szwu z miedzi beztlenowej
odtlenionej kwasem fosforowym.

= llos¢ obcych substancji wewnatrz przewodéw (w tym olejow
uzywanych przy produkcji) nie moze przekracza¢ 30 mg/10 m.

= Stopien odpuszczenia: nalezy uzy¢ przewodow o stopniu
odpuszczenia zaleznym od $rednicy przewodu, podanym w tabeli
ponizej.

@ przew. rurowego Stopien odpuszczenia materiatu na

przewody
<15,9 mm O (wyzarzony)
219,17 mm 1/2H (pottwardy)

= Uwzglednione zostaty wszystkie dtugosci rur i odlegtosci (zob.
Informacje na temat dtugosci przewodéw rurowych w podreczniku
referencyjnym instalatora).

@ UWAGA

Jesdli istniejgca na miejscu instalacja jest uzywana
ponownie, cisnienie obliczeniowe przewodéw musi
wynosi¢ 33 bary (3,3 MPa) lub wiecej.

RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
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14 Montaz przewodow rurowych

@ UWAGA

Nalezy roéwniez sprawdzi¢, czy istniejgca na miejscu
instalacja (w tym przewody odgatezienia) jest kompatybilna
z tym urzgdzeniem, jesli chodzi o uzyte materiaty i grubos¢
Scianek oraz czy nie sg skorodowane. Jesli istniejagca na
miejscu instalacja nie spetnia powyzszych warunkéw,
nalezy wymie¢ te instalacje na takg, ktéra spetia
okreslone wymagania.

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, czy sprezarka nie ulegta awarii oraz
czy nie wystapity inne usterki, ktore w przesztosci mogty
powodowa¢ problemy z instalacjg. W przypadku
wystepowania takich probleméw w przesziosci nalezy
upewni¢ sie, ze dokonano odpowiednich napraw, a jesli
nie, nalezy je przeprowadzic.

INFORMACJA

Urzadzenie RXYQQ ograniczy ci$nienie w przewodach w
miejscu instalacji do 33 baréw. Wewnatrz urzadzenia
zewnetrznego cisnienie obliczeniowe wynosi 40 barow.

14.1.2 Wybér srednic przewodow

Wiasciwg sSrednice przewodow do podigczenia  urzadzen
wewnetrznych DX i pary urzadzen AHU nalezy okre$li¢ na
podstawie ponizszych tabel (rysunek referencyjny ma charakter tylko
orientacyjny).

[3 []4]

1~4 Urzadzenie wewngtrzne VRV DX
A~E Przewody

a, b, c Zestaw odgatezien urzadzenia wewnetrznego
X,y Zestaw tgczacy wiele urzadzen zewnegtrznych

A, B, C: Przewody miedzy urzagdzeniem
zewnetrznym a (pierwszym) zestawem odgalezien
przewodoéw czynnika chlodniczego

Nalezy dokona¢ wyboru z ponizszej tabeli odpowiednio do tgcznej
wydajnosci urzadzen zainstalowanych za rozgatezieniem.

D: Przewody miedzy zestawami odgatezien
czynnika

Nalezy dokona¢ wyboru z ponizszej tabeli odpowiednio do fgcznej
wydajnosci  urzgdzehn  wewnetrznych  zainstalowanych  za
rozgatezieniem. Nie wolno dopuszcza¢, by przewdd tgczacy
przekraczat rozmiar przewodu czynnika wybranego wedtug ogdinej
nazwy modelu uktadu.

Wydajnos¢ Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
urzadzenia Przewod gazowy Przewéd cieczowy
wewnetrz-
nego
Standardo- Maks. Standardo- Maks.
wy wy
<150 15,9 19,1 9,5 12,7
150=x<200 19,1 254
200=x<290 22,2 28,6 15,9
290=x<420 28,6@ 34,9 12,7
420=x<640 15,9 19,1
640<x<920 34,9 54,1 19,1 22,2
2920 41,3

@ 25,4 ma zastosowanie, w przypadku gdy 290<x<420, o ile jest
dostepne w miejscu instalacji.

Przyktad:
= Pojemnos¢ za rozgatezieniem dla indeksu wydajnosci E
urzadzenia 1

= Pojemnos¢ za rozgatezieniem dla indeksu wydajnosci D
urzadzenia 1+indeksu wydajnosci urzadzenia 2

E: Przewéd miedzy rozgatezieniem a urzadzeniem
wewnetrznym
W  przypadku bezposredniego potgczenia z  urzgdzeniem

wewnetrznym sSrednica przewodu musi odpowiada¢ srednicy krécca
urzgdzenia wewnetrznego.

Wydajnosé Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
urzadzenia Przewod gazowy Przewéd cieczowy
wewnetrz- Norma Maks. Norma Maks.
nego
15~50 12,7 15,9 6,4 9,5
63, 80 15,9 19,1 9,5 12,7
100~140 25,4
200 19,1 28,6
250 22,2

= Gdy catkowita dtugosé przewodéw rurowych miedzy urzadzeniami
wewnetrznymi a zewnetrznymi wynosi 90 m lub wiecej, nalezy
zwiekszy¢é rozmiar przewodow gtéwnych (zaréwno po stronie
gazowej, jak i cieczowej). W zaleznosci od dtugosci przewodéw
wydajnos¢ moze spas¢, lecz nawet w takim przypadku mozliwe

Ty;? Yvydar e A jest zwiekszenie przekroju gtéwnych przewoddéw. Dalsze
r:’c;zt:‘li:rzz:g- Przewé6d gazowy Przewéd cieczowy parametry mozna znalez¢ w danych technicznych.
Norma Maks. Norma Maks.
wnetrznego —a e
(HP)
8 19,1 28,6 9,5 15,9 —|___|
10 22,2 95 "" I_C_:
12~16 28,6 34,9 12,7 |
18~22 28,6 159 19,1 a Urzadzenie zewnetrzne
24 34,9 41,3 15,9 b Przewody gtéwne (zwigkszy¢, jesli rownowazna dtugosc
przewodu jest 290 m)
26~34 34,9 19,1 22,2 ¢ Pierwszy zestaw odgatgzien przewoddw czynnika
36~42 41,3 54,1 19,1 chiodniczego
d Przewdd miedzy rozgatezieniem a urzadzeniem
wewnetrznym
e Urzadzenie wewnetrzne
Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B
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14 Montaz przewodow rurowych

Rozmiar wigkszy = Gdy trojniki refnet sg stosowane na pierwszym odgatezieniu liczac
Klasa HP Srednica zewnetrzna przewodu (mm) od .s.trony urzqdzenla .zewnetrzheg’o,' nalezy dolfonac wyboru z
= — ponizszej tabeli zgodnie z wydajnoscig urzadzenia zewnetrznego
Przewdd gazowy Przewéd cieczowy (przyktad: trojnik refnet a).
8 191222 95127 Typ wydajnosci urzadzenia ze- | Zestaw rozgatezien przewodéw
10 22,2 — 25,4@ wnetrznego (HP) czynnika chtodniczego
12+14 28,6® 12,7 - 15,9 8+10 KHRQ22M29T9
16 28,6 — 31,8@ 12~22 KHRQ22M64T
18~22 15,9 — 19,1 24~42 KHRQ22M75T
24 34,9® e . o
= W przypadku potgczen trojnikéw refnet innych niz pierwsze
26~34 34,9 — 38,1@ 191222 rozgatezienie (przyktadowe potaczenie trojnikow refnet: b) nalezy
36~42 41,30 dobra¢ odpowiedni zestaw w oparciu o wskaznik catkowitej
@ Jesli wigkszy rozmiar NIE jest dostepny, musi zostac uzyty Wydaj*n O.SCI . wszystkich urzadzen wewnetrznych za
rozmiar standardowy. Zastosowanie w takim przypadku jeszcze rozgatezieniem.
wigkszego rozmiaru jest NIEDOZWOLONE. Jednak nawet w Wydajnos¢ urzadzenia we- |Zestaw rozgatezien przewodow
przypadku zastosowania rozmiaru standardowego mozna wnetrznego czynnika chiodniczego
wydtuzy¢ rownowazng dtugos¢ przewodow powyzej 90 m.
® Zwigkszanie srednicy przewodow NIE jest dozwolone. <200 KHRQ22M20T
= Grubosci przewodow czynnika chtodniczego powinny odpowiadac 200=x<290 KHRQ22M29T9
wiasciwym przepisom. Minimalna grubo$¢ przewodéw dla 290=x<640 KHRQ22M64T
czynnika R410A musi by¢ zgodna z danymi zamieszczonymi w >640 KHRQ22M75T

tabeli ponize;j.

@ przewodu (mm) Minimalna grubosé t (mm) = Jedli chodzi o rozdzielacze refnet, nalezy dokonaé wyboru z
P 9 ponizszej tabeli zgodnie z catkowitg wydajnoscia urzadzen
6.4 04 wewnetrznych podtaczonych do rozdzielacza.
9,5 0,5 Wydajnos¢ urzadzenia we- |Zestaw rozgatezien przewodow
12,7 0,7 wnetrznego czynnika chtodniczego
15,9 0,9 <200 KHRQ22M29H
19,1 0,6@ 200=x<290
22,2 0,6 290=x<640 KHRQ22MG64H®
28,6 0,8 2640 KHRQ22M75H
31,8 0,9 @ Jesli srednica przewodu powyzej rozdzielacza refnet wynosi co
349 1.0 najmniej @34,9 mm, wymagane jest zastosowanie modutu
' ' KHRQ22M75H.
38,1+41,3 1,1
@ Jesli stopien odpuszczenia przewodoéw ze stopdw wyzarzonych INFORMACJA
wynosi 1. Do rozdzielacza mozna podigczyé maksymalnie 8

Przewody i odgatezienia czynnika chtodniczego muszg spetnia¢
warunek cisnienia obliczeniowego wynoszgcego 33 bary (3,3 MPa).
Jesdli potwierdzenie spetnienia tego warunku NIE jest mozliwe,
nalezy uzy¢ odgatezienia czynnika chtodniczego oméwionego w tym
rozdziale.

Upewni¢ sig, czy grubos¢ rury spetnia wymagania dotyczace
grubosci minimalne;j.
= Jedli nie sg dostepne przewody o odpowiednich $rednicach
(wyrazonych w calach), dopuszczalne jest uzycie przewodéw o
innych $rednicach (wyrazonych w milimetrach), pod warunkiem ze
uwzglednione zostang nastepujgce zalecenia:
= Nalezy wybra¢ przewdd o $rednicy najblizszej wymagane;.
= Przy potaczeniach przewodéw o srednicach calowych z
przewodami o Srednicach milimetrowych nalezy uzywaé
odpowiednich przejsciéwek (nie nalezg do wyposazenia).
= Konieczne jest skorygowanie obliczen dodatkowej ilosci
czynnika chtodniczego, zgodnie z punktem "14.4.3 Okreslanie
dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego" [» 25].

14.1.3 Wybér zestawow odgalezien czynnika
chtodniczego

odgatezien.
= Jak dobra¢ zestaw przewodow
zewnetrznych  (wymagany,

taczacy wiele urzadzen

jesli  wydajnos¢  urzadzenia

zewnetrznego to 22 HP lub wiecej). Nalezy dokona¢ wyboru z
ponizszej tabeli zgodnie z iloscig urzgdzen zewnetrznych.

Liczba urzadzen zewnetrznych

Nazwa zestawu rozgatezien

2 BHFQ22P1007
3 BHFQ22P1517
INFORMACJA

Reduktory i ztgcza T nie nalezg do wyposazenia.

@ UWAGA

Zestawy odgatezien czynnika mozna stosowa¢ tylko w
przypadku czynnika R410A.

14.1.4 Wiele urzadzen zewnetrznych: Mozliwe

uktady

= Przewody miedzy urzgdzeniami zewnetrznymi nalezy prowadzi¢
poziomo lub lekko w gére, aby zapobiec zatrzymywaniu oleju w

| przewodach.
Trojniki refnet instalacji czynnika chtodniczego
Przyktad instalacji rurowej zawiera sekcja "14.1.2 Wybér $rednic
przewodow" [» 18].
RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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14 Montaz przewodow rurowych

Przyktad 1 Przykiad 2
T T T T T T
v R vV o lnallgtle
b /
b

X a A R X a s

b—— b

a Do urzadzenia wewnetrznego

b Przewody migdzy urzgdzeniami zewnetrznymi
X NIEDOZWOLONE (olej pozostaty w przewodach)
+/ Dozwolone

= Aby unikng¢ niebezpieczenstwa pozostawania oleju po stronie
skrajnych urzadzen zewnetrznych, nalezy zawsze podigczac
zawor odcinajacy i przewody tgczace urzadzenia zewnetrzne tak,
jak podano na przyktadach () na rysunku ponize;j.
)

AR R
x I x I x I
a b-”j T— b-ujug b-”j, L

1] %

od

2200 mm

Do urzgdzenia wewnetrznego

Po zatrzymaniu uktadu olej gromadzi sie w skrajnym

urzadzeniu zewnetrznym

NIEDOZWOLONE (olej pozostaty w przewodach)

Dozwolone

= Jesli dtugos¢ przewoddéw miedzy urzgdzeniami zewnetrznymi
przekracza 2 metry, nalezy utworzy¢ odcinek wznoszgcy o
dtugosci 200 mm w przewodzie gazowym na dtugosci 2 m od
zestawu.

AX oo

Sytuacja Dziatanie

>2m >2m >2m

2200 mm
2200 mm

| b

e L — | L —

‘SZm‘
I 1

a Do urzadzenia wewnetrznego
b Przewody miedzy urzadzeniami zewnetrznymi

UWAGA

Istniejg ograniczenia dotyczace przylgczy przewoddw
czynnika chtodniczego miedzy urzgdzeniami zewnetrznymi
podczas instalacji w przypadku uktadu z wieloma
urzgdzeniami zewnetrznymi. Podczas instalacji nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych  ograniczen. Wydajnosci
urzadzen zewnetrznych A, B i C muszg spetniac¢
nastepujace ograniczenia: A~B=C.

[ [ il \

A B Cc

L N N

P s

ab c

a Do urzadzen wewnetrznych

b Zestaw przewodéw taczacy wiele urzadzen
zewnetrznych (pierwsze rozgatezienie)
c Zestaw przewodow tgczacy wiele urzadzen

zewnetrznych (drugie rozgatezienie)

Sytuacja Dziatanie
s2m I I T
A b L
asl [ L]
2m

14.2 Podiaczanie przewodéw czynnika
chtodniczego

14.21 Prowadzenie przewodoéw czynnika

chtodniczego

Przewody czynnika chtodniczego mozna podtgczy¢ z przodu lub z
boku (w przypadku wyprowadzenia z dotu), tak jak pokazano na
rysunku ponizej.

a Potgczenie z lewej strony
b Potgczenie z przodu
c Potaczenie z prawej strony
Uwaga: W przypadku pofgczenia z boku nalezy usung¢ zaslepke
otworu do wybijania na plycie dolnej, tak jak przedstawiono to
ponizej:
I~
a = -N
JES s

a Wybity otwér, duzy
b Wiertto
¢ Punkty wiercenia

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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14 Montaz przewodow rurowych

@ UWAGA

Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:

= Unika¢ uszkodzenia obudowy.

= Po wybiciu otworéw zalecane jest usuniecie zadzioréw
i zamalowanie krawedzi i obszaru wokot nich farbg
zabezpieczajgca, aby zapobiec ich korozji.

= Podczas prowadzenia przewoddw elektrycznych przez
wybite otwory nalezy owing¢ je tasma ochronng, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.

14.2.2 Podiaczanie przewodéw czynnika

chtodniczego do urzadzenia zewnetrznego

0 UWAGA

» Podczas montazu zewnetrznego nalezy koniecznie
stosowac dostarczone dodatkowe przewody.

= Przewody zewnetrzne nie mogg styka¢ sie z innymi
przewodami, panelem dolnym ani bocznym. Nalezy
zabezpieczy¢ przewody odpowiednig izolacjg, chronigc
przez zetknieciem z obudowag; dotyczy to szczegdlnie
potaczen z dotu i z boku.

Potaczy¢ zawory odcinajgce z przewodami w miejscu instalacji z
uzyciem przewodéw dodatkowych (dostarczonych z urzadzeniem).

Za potgczenia z zestawami odgatezien odpowiada monter (jest to
instalacja zewnetrzna).

14.2.3 Podiaczanie zestawu tgczacego wiele
urzadzen

@ UWAGA

Nieprawidtowe przeprowadzenie instalacji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia zewnetrznego.

= Zainstalowac ztgcza w poziomie, tak aby zamocowana do niego
etykieta ostrzegawcza (a) byta skierowana w gére.
= Zigcze nie moze by¢ nachylone o wigcej niz 7,5° (zob. widok
A).
= Zigcza nie wolno instalowa¢ w pionie (zob. widok B).

a Etykieta zawierajgca uwagi
X NIEDOZWOLONE
+/  Dozwolone
= Nalezy upewni¢ sie, ze przewody podtgczone do ztgcza biegng
prosto na dtugosci ponad 500 mm. Odcinek prosty o dtugosci
ponad 500 mm nalezy zapewni¢ wytgcznie, jesli podtgczany w
miejscu instalacji odcinek przekracza 120 mm.

>120
>5“0nr:ln|:l

14.2.4 Podlaczanie zestawu rozgatezien
przewodoéw czynnika chtodniczego

Informacje na temat montazu kompletu odgatezien mozna znalez¢ w
instrukcji montazu dotgczonej do kompletu.

= Zamontowac¢ trojnik refnet tak, aby jego rozgatezienia biegty
poziomo lub pionowo.

= Zamontowac¢ rozdzielacz refnet, tak aby jego rozgatezienia biegty
poziomo.

A o a
T

g O=ct-a
T

Powierzchnia pozioma

Trojnik refnet zamontowany pionowo
Trojnik refnet zamontowany poziomo
Rozdzielacz

Q0T

14.2.5 Ochrona przed zanieczyszczeniami

Uszczelni¢ materiatem uszczelniajacym (nie nalezy do wyposazenia)
wszystkie otwory na przewody rurowe i okablowanie. W przeciwnym
wypadku wydajnosé urzgdzenia spadnie, a do jego wnetrza mogg
przedostawac sie mate zwierzeta.

14.2.6 Korzystanie z zaworu odcinajagcego
gazowego i otworu serwisowego

Obstuga zaworu odcinajacego

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:

= Zawory odcinajgce — gazowy i cieczowy — sg fabrycznie
zamkniete.

= Podczas pracy wszystkie zawory odcinajgce muszg byc¢ otwarte.

= NIE wolno wywiera¢ na zawér odcinajgcy nadmiernego nacisku.
Takie postepowanie spowoduje uszkodzenie korpusu zaworu.

Otwieranie zaworu odcinajgcego

1 Zdejmij pokrywe zaworu odcinajgcego.

2 W6z klucz szesciokatny do zaworu odcinajgcego i przekreé
zawor odcinajacy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

3 Jesli nie da sie obréci¢ zaworu odcinajgcego dalej, zatrzymaj
obracanie.

4 Zatéz pokrywe zaworu odcinajgcego.
Wynik: Zawor jest teraz otwarty.

Aby catkowicie otworzy¢ zawér odcinajacy @19,1~@25,4 mm,
przekre¢ klucz szesciokatny az do uzyskania momentu obrotowego
o wartosci od 27 do 33 Nem.

RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
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14 Montaz przewodow rurowych

Niewystarczajgcy moment obrotowy moze spowodowaé wyciek
czynnika chiodniczego i uszkodzenie zaslepki zaworu odcinajacego.

@ UWAGA

Nalezy zwroci¢ uwage, ze wymieniony zakres wartosci
momentu obrotowego dotyczy wytacznie otwierania
zaworow  odcinajagcych na przewodach gazowych
@19,1~@25,4 mm.

Zamykanie zaworu odcinajgcego
1 Zdejmij pokrywe zaworu odcinajacego.
2 W6z klucz szesciokatny do zaworu odcinajgcego i przekreé
zawor odcinajgcy w kierunku ruchu wskazowek zegara.

3 Jesli nie da sie obréci¢ zaworu odcinajgcego dalej, zatrzymaj
obracanie.

4 Zatéz pokrywe zaworu odcinajgcego.

Wynik: Zawor jest teraz zamkniety.

Obstuga ostony zaworu odcinajgcego

= Pokrywa zaworu odcinajgcego jest uszczelniona w miejscu
wskazanym strzatkg. NIE wolno jej uszkodzic.

= Po zakonczeniu pracy przy zaworze odcinajgcym nalezy dobrze
dokreci¢ pokrywe zaworu i upewni¢ sie, ze nie wystepuje wyciek
czynnika chfodniczego. Momenty dokrecania zawiera tabela
ponizej.

Ny

Obstuga otworu serwisowego

= Zawsze nalezy uzywa¢ weza do napetniania wyposazonego w
trzpien z uwagi na fakt, ze otwor serwisowy ma konstrukcje
zaworu Schradera.

= Po zakonczeniu obstugi otworu serwisowego nalezy upewnic sig,
ze pokrywa otworu serwisowego jest pewnie dokrecona. Momenty
dokrecania zawiera tabela ponizej.

= Po dokreceniu pokrywy otworu serwisowego nalezy sprawdzic,
czy nie ma wyciekow czynnika chtodniczego.

Momenty dokrecania

Rozmiar za- Moment dokrecania [Nem]®
woru odcina-| korpus zaworu | Klucz szescio-  Otwoér serwiso-
jacego [mm] katny wy
79,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
@25,4

@ Przy otwieraniu lub zamykaniu.

14.2.7 Odtaczanie przewodéw zaciskowych

OSTRZEZENIE

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym mogag
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.

Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w ponizszej
procedurze moze spowodowaé uszkodzenie mienia lub
obrazenia ciata, ktére moga, w zaleznosci od okolicznosci,
okazac sie bardzo powazne w skutkach.

Usun gaz z zaci$nietych przewodoéw, postepujac zgodnie z ponizsza
procedurg:

1 Upewnij sig, ze zawory odcinajgce sg catkowicie zamkniete.

2 Podigcz urzadzenie do odsysania/odzyskiwania czynnika
chtodniczego za posrednictwem kolektora do otworu
serwisowego wszystkich zaworéw odcinajgcych.

h

Przewod wskaznika

Azot

Skale wagi

Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Waz do napetniania

Kréciec czynnika chtodniczego
Zawor odcinajgcy gazowy
Zawor odcinajgcy cieczowy
Urzadzenie zewnetrzne

Do urzgdzenia wewnetrznego
Zawor odcinajgcy

Przewody zewnetrzne
Przeptyw gazu

Zawor A

Zawor B

Zawor C

OUPS3 cXx e TQ 0 20T

3 Odessij gaz i olej z zacisnietych przewoddw, korzystajgc z
urzgdzenia do odzyskiwania.

PRZESTROGA
Gazoéw tych NIE nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

4 Po odessaniu catego gazu i oleju z zaci$nietych przewodow
odigcz waz do napetniania i zamknij otwory serwisowe.

5 Odetnij dolng czes¢ przewoddw rurowych zaworow
odcinajgcych przewoddéw gazowego i cieczowego wzdiuz
czarnej linii. Uzyj odpowiedniego narzedzia (np. obcinaka do
rur).

A OSTRZEZENIE

QY

NIGDY nie nalezy usuwac zacisnietych przewodow przez
lutowanie.

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.

6 Przed kontynuowaniem podtgczania przewoddéw zewnetrznych,
jesli nie udato sie odzyskac oleju w catosci, odczekaj, az jego
resztki wyptyng z urzgdzenia.
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14 Montaz przewodow rurowych

14.3 Sprawdzanie przewodoéw czynnika
chtodniczego

14.3.1 Sprawdzanie przewodoéw czynnika

chiodniczego

Czy zakonczono prace
zwigzane z montazem Nie
przewodoéw czynnika
chtodniczego?

l Tak

Czy wigczono juz zasilanie Nie
urzadzen wewnetrznych i/lub >
urzagdzenia zewngtrznego?

Zakonczy¢ montaz
przewodow

Y

Skorzystaj z procedury:
"Sposob 1: przed wigczeniem

l Tak zasilania (metoda

standardowa)"

Skorzystaj z procedury:
"Sposéb 2: po wigczeniu
zasilania"

Szczegolnie wazne jest, aby wszystkie prace przy przewodach
czynnika chtodniczego zostaty przeprowadzone przed podtgczeniem
zasilania do urzadzen (wewnetrznych i/lub zewnetrznych).
Wiaczenie zasilania urzadzen powoduje zainicjowanie zaworéw
rozpreznych. Oznacza to, ze zawory zostang zamkniete.

@ UWAGA

W takiej sytuacji przeprowadzenie préb szczelnosci oraz
odessanie prézniowe przewodow instalacji oraz urzadzen
wewnetrznych jest niemozliwe.

Wszystkie przewody rurowe wewnatrz urzadzenia sg poddawane
fabrycznie prébie szczelnosci.

Sprawdzenia wymagajg wylacznie przewody instalacji zewnetrzne;j.
Dlatego przed przystapieniem do testéw szczelnosci lub osuszania
prézniowego nalezy upewni¢ sie, ze zawory odcinajgce urzadzenia
zewnetrznego sg pewnie zamkniete.

@ UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie (nie nalezgce do
wyposazenia) zawory przewodoéw instalacji sg OTWARTE
(nie dotyczy to zaworéw odcinajgcych urzadzenia
zewnetrznego!) przed przystgpieniem do préb szczelnosci i
odsysania.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat stanu zaworéw
nalezy zapozna¢ sie z trescig sekcji "14.3.3 Sprawdzanie
przewodow czynnika chtodniczego: Instalacja” [» 23].

14.3.2 Sprawdzanie przewodoéw czynnika
chitodniczego: Wskazowki ogoéine

Nalezy podigczy¢é pompe prozniowg do krécca serwisowego
wszystkich zaworéw odcinajgcych w celu zwigkszenia efektywnosci
(zob. "14.3.3 Sprawdzanie przewodoéw czynnika chtodniczego:
Instalacja" [» 23]).

UWAGA

Nalezy uzy¢ 2-stopniowej pompy prézniowej z zaworem
bezzwrotnym lub elektromagnetycznym, ktéra moze
wytworzy¢ podcisnienie —100,7 kPa (1,007 bara).

UWAGA

Przy wytgczonej pompie prézniowej olej nie moze wracac
do uktadu.

Sposob 1: przed wigczeniem zasilania

Jesli uktad nie zostat jeszcze wigczony, do przeprowadzenia testu
szczelnosci i osuszania prézniowego nie sg potrzebne zadne
specjalne dziatania.

Sposob 2: po wiaczeniu zasilania

Jesli ukitad zostat juz wigczony, aktywuj ustawienie [2-21] (zob.
"16.1.4 Dostep do trybéw 1 lub 2" [» 36]). Ustawienie to spowoduje
otwarcie zaworow rozpreznych instalacji zewnetrznej, gwarantujac
swobodny przeptyw czynnika chtodniczego i umozliwiajac
przeprowadzenie proby szczelnosci oraz osuszania prézniowego.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO
PRADEM ELEKTRYCZNYM

UWAGA

Nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie podigczone urzadzenia
wewnetrzne sg zasilane.

UWAGA

Z zastosowaniem ustawienia [2-21] poczekaj, az zakonczy
sie inicjalizacja urzadzenia zewnetrznego.

PORAZENIA

Test szczelnosci i osuszanie prézniowe

Sprawdzenie przewodéw czynnika chtodniczego obejmuje miedzy

innymi:

= Sprawdzenie, czy nie ma wyciekbw z instalacji czynnika
chtodniczego.

UWAGA

Powietrza NIE nalezy usuwac przy uzyciu czynnikdw
chtodniczych. Instalacja musi by¢ oprézniana za pomocg
pompy prézniowej.

14.3.3 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chtodniczego: Instalacja

i i

(-

rf Ag—

N =
2

Zawor redukciji ci$nienia

Azot

Skale wagi

Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Waz do napetniania

Kréciec czynnika chtodniczego

Zawor odcinajgcy gazowy

Zawor odcinajacy cieczowy
Urzadzenie zewnetrzne

Do urzgdzenia wewnetrznego

Zawor odcinajacy

Przewody zewnetrzne

Przeptyw gazu

Otwor serwisowy zaworu odcinajgcego

OWPO053 —cXe e TQ v QO T D

= Przeprowadzenie odsysania prozniowego w celu usuniecia gax‘?:g
wilgoci, azotu i powietrza z przewoddw czynnika chtodniczego. Zgwgr c
Jesli istnieje ryzyko, ze wilgo¢ bedzie pozostawa¢ w przewodach Zawor Status
czynnika chtodni ktad, jesli d dé I - "
ynnika chtodniczego (na przykia jesli do przewodéw mogta Zawér A Zamknij
przedosta¢ sie woda opadowa), nalezy najpierw przeprowadzi¢
osuszanie prozniowe zgodnie z opisang ponizej procedurg, az do Zawor B Otwarty
usuniecia catej wilgoci. Zawor C Otwarty
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Zawor Status
Zawor odcinajgcy cieczowy Zamknij
Zawor odcinajgcy gazowy Zamknij

@ UWAGA

Potaczenia z urzgdzeniami wewnetrznymi oraz urzadzenia
wewnetrzne rowniez nalezy poddac¢ prébom szczelnosci i
odsysaniu. Wszystkie zawory na przewodach instalacji (nie
nalezgce do wyposazenia) powinny by¢, o ile to tylko
mozliwe, stale otwarte.

Szczegotowe informacje mozna znalezé w instrukgcji
montazu urzgdzenia wewnetrznego. Proby szczelnosci
oraz odsysanie prézniowe nalezy przeprowadzi¢ przed
podtgczeniem zasilania do urzgdzenia. W przeciwnym
razie nalezy takze zapoznaC sie ze schematem
zamieszczonym wczesniej w tym rozdziale (zob.
"14.3.1 Sprawdzanie przewodow czynnika
chiodniczego" [» 23]).

14.3.4 Przeprowadzanie préby szczelnosci

Préba szczelnosci musi by¢ zgodna z normg EN378-2.

Prézniowa proba szczelnosci

1 Oprdéznij uktad z czynnika po stronie cieczowej i gazowej, az do
utrzymania statej wartosci cisnienia manometrycznego -
100,7 kPa (—1,007 bar) przez ponad 2 godziny.

2 Nastepnie wylgcz pompe prézniowg i sprawdz, czy cisnienie
utrzymuje sie na statym poziomie co najmniej przez 1 minute.

3 Wozrost ci$nienia moze oznaczaé, ze ukiad zawiera wilgo¢
(patrz osuszanie prézniowe ponizej) lub nieszczelnosci.

Cisnieniowa préba szczelnosci

1 Przerwac proznig, napetniajgc uktad azotem pod cisnieniem
minimum 0,2 MPa (2 bar). Nigdy nie ustawiaj ci$nienia na
warto$¢ wyzszg niz maksymalne cisnienie robocze urzadzenia,
tj. 3,3 MPa (33 bar).

2 Skontroluj szczelno$¢, naktadajgc na wszystkie potgczenia
rurowe roztwoér do prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

UWAGA

Nalezy ZAWSZE stosowac roztwér do prob szczelnosci
zalecanego typu.

NIGDY nie uzywac¢ wody z mydtem:

= Woda z mydiem moze powodowaé pekanie czesci,
takich jak nakretki potgczen kielichowych lub pokrywy
zaworow odcinajgcych.

= Woda z mydtem moze zawiera¢ sol, ktéra pochtania
wilgoé¢, a nastepnie zamarza po schtodzeniu rur.

= Woda z mydtem zawiera amoniak, ktéry moze
powodowac korozje potgczen kielichowych (miedzy
mosiezng nakretkg  kielichowg a  miedzianym
kielichem).

14.3.5

Aby usung¢ catg wilgo¢ z uktadu, postepuj zgodnie z procedurg
opisana ponizej:

Przeprowadzanie odsysania prézniowego

1 Ukfad nalezy opréznia¢ przez co najmniej dwie godziny, az do
osiggniecia docelowego poziomu prézni -100,7 kPa
(=1,007 bara) (5 Torr ci$nienia bezwzglednego).

2 Nalezy sprawdzi¢, czy przy wytaczonej pompie prozniowej
docelowy poziom prozni utrzymuje sie na statym poziomie
przez co najmniej jedng godzine.

3 Nieosiggniecie docelowej wartosci prézni w ciggu 2 godzin lub
nieutrzymanie cisnienia na wymaganym poziomie przez co
najmniej jedng godzing moze sSwiadczyé o zawartosci zbyt
duzej ilosci wilgoci. W takim przypadku przerwac préznie
gazowym azotem, uzyskujgc ci$nienie na poziomie 0,05 MPa
(0,5 bar) i powtorzy¢ kroki od 1 do 3 az do usuniecia catej
wilgoci.

4 W zaleznosci od tego, czy ma zosta¢ przeprowadzone
niezwtoczne napetnienie czynnikiem chtodniczym przez kréciec
do napetniania, czy tez wstepne napetnianie przez przewdd
cieczowy, nalezy otworzy¢é zawory odcinajgce urzadzenia
zewnetrznego lub pozostawi¢ je zamkniete. Wiecej informacji
zawiera sekcja "14.4.2 Informacje dotyczace napetniania
czynnikiem chtodniczym" [» 25].

14.3.6 lzolowanie przewodéw czynnika
chtodniczego
Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego

przewody nalezy zaizolowac. Nalezy przy tym wzigé pod uwage

nastepujgce zalecenia:

= Nalezy catkowicie zaizolowaé przewody potgczeniowe i zestawy
odgatezien przewoddw czynnika chtodniczego.

= Nalezy zaizolowaé¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich
urzadzen).

= Do izolowania przewodéw po stronie cieczowej nalezy stosowac
pianke polietylenowg odporng na temperature 70°C, a do
izolowania przewodow po stronie gazowej — pianke polietylenowg
odporng na temperature 120°C.

= Nalezy wzmocni¢ izolacje przewoddéw czynnika chtodniczego
odpowiednio do parametréw otoczenia.

temperatura otocze- Wilgotnosé Minimalna grubos¢
nia
<30°C od 75% do 80% wilg. 15 mm
wzgl.
>30°C 280% wilg. wzgl. 20 mm

= Jesli istnieje mozliwos¢, ze skropliny mogg $cieka¢ z zaworu
odcinajgcego do urzadzenia wewnetrznego przez otwory w izolacji
i przewodach, gdyz urzadzenie zewnetrzne jest zamontowane
wyzej, niz urzadzenie wewnetrzne, nalezy je zabezpieczyc,
uszczelniajgc potaczenia. Patrz rysunek ponizej.

a Materiat izolacyjny
b Uszczelnienie itp.
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14 Montaz przewodow rurowych

14.4 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

14.41 Srodki ostroznosci przy napetnianiu
czynnikiem chtodniczym

A OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowa¢ WYLACZNIE czynnik chtodniczy
R410A. Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R410A zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wspotczynnik ocieplenia globalnego
(GWP) wynosi 2087,5. Gazoéw tych NIE WOLNO
uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

@ UWAGA

Jesli zasilanie niektérych urzgdzeh jest wylgczone,
procedura napetniania moze nie zostaé ukonczona
poprawnie.

@ UWAGA

W  przypadku uktadu z wieloma urzgdzeniami
zewnetrznymi  nalezy wigczy¢ zasilanie wszystkich
urzadzen zewnetrznych.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

UWAGA

W przypadku uruchomienia pracy w ciggu 12 minut od
wigczenia urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych
sprezarka nie zostanie uruchomiona, zanim miedzy
urzadzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi nie zostanie
nawigzana wiasciwa komunikacja.

UWAGA

Przed przystgpieniem do procedury napetniania sprawdz,
czy wskazanie na wyswietlaczu 7-segmentowym ptytki
drukowanej A1P urzgdzenia zewnetrznego jest normalne
(zob. "16.1.4 Dostep do trybéow 1 lub 2" P 36]). W
przypadku wystgpienia kodu usterki zob.
"19.1 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody
btedow" [» 40].

@ UWAGA

Upewnij sie, ze wszystkie podtgczone urzadzenia
wewnetrzne sg rozpoznawane (zob. [1-10] w punkcie
"16.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania" [» 36]).

UWAGA

Zamknij panel przedni przed przystapieniem do
napetiania czynnikiem chtodniczym. Jesli panel przedni
urzadzenia nie zostanie zatozony, nie bedzie mozliwe
prawidtowe oszacowanie poprawnosci pracy urzgdzenia.

UWAGA

Podczas  konserwacji, je$li  system  (urzadzenie
zewnetrzne+przewody rurowe w miejscu
instalacji+urzadzenia wewnetrzne) nie zawiera juz
czynnika chtodniczego (np. po operacji odzyskiwania
czynnika), urzgdzenie wymaga napetienia oryginalng
iloscig czynnika chtodniczego (zob. tabliczka znamionowa
urzadzenia) przez wstepne napetnienie przed
przystgpieniem do wtasciwej procedury napetniania.

UWAGA

Dopetnianie czynnikiem jest mozliwe tylko po zakonczeniu
prac elektrycznych w miejscu instalaciji.

UWAGA

Podczas napetniania uktadu nalezy uwaza¢, aby nie
przekroczy¢ maksymalnej dopuszczalnej ilosci czynnika
chtodniczego, gdyz moze to spowodowa¢ dojscie do
granicy scisliwosci.

14.4.2 Informacje dotyczace napetniania
czynnikiem chtodniczym

Po zakonczeniu odsysania mozna rozpoczg¢ procedure napetniania
dodatkowsg iloscig czynnika chtodniczego.

Istniejg dwie metody napetniania urzadzenn dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego.

Sposoéb postepowania Zob.
Automatyczne napetnianie |"14.4.6 Krok 6a: Automatyczne
napetnianie czynnikiem
chtodniczym" [» 29]

"14.4.7 Krok 6b: Reczne napetnianie
czynnikiem chtodniczym" [» 30]

Reczne napetnianie

W celu przyspieszenia procesu napetniania czynnikiem w duzych
ukladach zalecane jest uprzednie wstepne napetnienie przez
przewdd cieczowy, a nastgpnie uzupetnienie z wykorzystaniem
funkcji napetniania automatycznego Ilub recznego. Krok ten
uwzgledniono w ponizszej procedurze (patrz "14.4.5 Napetnianie
czynnikiem chtodniczym" [» 28]). Operacje te mozna pomina¢, lecz
w takim przypadku procedura napetniania zajmie wigcej czasu.

Dostepny jest schemat ilustrujgcy mozliwe opcje i czynnosci do
podjecia (zob. "14.4.4 Napehianie czynnikiem chtodniczym:
Schemat przeptywu" [» 271]).

14.4.3 Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika
chtodniczego

INFORMACJA

Wiecej informacji na temat kofncowej regulacji napetnienia
w warunkach testowych mozna uzyskac, kontaktujgc sie z
lokalnym dealerem.

UWAGA

llos¢ czynnika chtodniczego w ukladzie nie moze
przekracza¢ 100 kg. Oznacza to, ze w przypadku, gdy
obliczona faczna ilo$¢ czynnika chtodniczego wynosi 95 kg
lub wiecej, nalezy rozdzieli¢ uktad z wieloma urzgdzeniami
zewnetrznymi  na  kilka  mniejszych, niezaleznie
dziatajgcych uktadow, tak aby ilo$¢ czynnika w zadnym z
nich nie przekraczata 95 kg. Informacje dotyczgce

fabrycznego napetnienia urzgdzenia czynnikiem
chtodniczym podano na tabliczce  znamionowe;j
urzgdzenia.

Wz6ér:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X,x@15,9)x0,18+
(X,x@12,7)x0,12+(X;x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]+A+C

R Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego [w kg i
zaokragleniu do 1 miejsca po przecinku]
X,.s Catkowita dtugos¢ [m] przewodu cieczowego o $rednicy
Da
A, C Parametry A i C (patrz tabele ponizej)

= Parametr A:
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Przewod calowy

Przewod metryczny

Przewody Wspotczynnik Przewody Wspotczynnik
masy masy
15,9 mm 0,18 215 mm 0,16
@16 mm 0,18
19,1 mm 0,26 218 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

Diugos¢ prze- CR® Parametr A
wodéw ruro- 8 HP [10~14 HP|16~20 HP
wych®@
<30 m 50%=<CR<105% 0 kg 0,5 kg
105%<CR<130% 0,5 kg 1,0 kg
>30 m 50%<CR<70% 0 kg 0,5 kg
70%<CR<85% 0,3 kg 0,5 kg 1,0 kg
85%<CR<105% | 0,7 kg 1,0 kg 1,5 kg
105%<CR<130%| 1,2 kg 1,5 kg 2,0 kg
@ Za dhugos¢ przewodow rurowych uznaje sie odlegtosé od
urzgdzenia zewnetrznego do najdalszego urzadzenia
wewnetrznego.
® Razem CR = Catkowity wspotczynnik potaczen urzadzen
wewnetrznych
= Parametr C:
Model CR@2100% CR®<100
Jesli N® | Wéwczas C | Jesli N® | Wow- %
czas C
8 HP N=4 C=Nx0,1 kg N<4 C=0 kg C=0 kg
10 HP N=5 N<5
12 HP N=6 N<6
14 HP N=7 N<7
16 HP N=8 N<8
18 HP N=9 N<9
20 HP N=10 N<10
@ Razem CR = Catkowity wspotczynnik potaczen urzadzen

wewnetrznych
® Liczba urzgdzen wewnetrznych VRV DX i RA DX podigczonych
do urzadzenia zewnetrznego.

Parametr C — Przyktad z wieloma urzgdzeniami zewnetrznymi:

500
/—%
8 HP 12 HP
200 300 550
EEEEE
# Dziatanie

1 Wyznaczenie wspétczynnika potgczen:

= Klasa catkowitej wydajnosci urzgdzen zewnetrznych =
500

= Klasa catkowitej wydajnosci urzadzen wewnetrznych =
550

=> CR2100%

2 |Wyznaczenie parametru C:

= N=5

= 8 HP: N=4 => C1=Nx0,1=5x0,1 kg
= 12 HP: N<6 => C2=0 kg
=>C=C1+C2=0,5 kg

Przewéd metryczny. W przypadku stosowania metrycznych
przewodow rurowych nalezy zastgpi¢ wspotczynniki masy ze wzoru
wspotczynnikami z ponizszej tabeli:

Przewéd calowy Przewé6d metryczny
Przewody Wspotczynnik Przewody Wspétczynnik
masy masy
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

26

DAIKIN

RXYQQ8~20U7Y1B

Pompa ciepta serii VRV IV Q+
4P546221-1C — 2025.11




14 Montaz przewodow rurowych

14.4.4 Napetnianie czynnikiem chtodniczym: Schemat przeptywu

Wiecej informacji zawiera sekcja "14.4.5 Napetnianie czynnikiem chfodniczym" [» 28].

Wstepne napetnianie czynnikiem chiodniczym

Krok 1
Oblicz dodatkowg ilo$¢ napetnienia czynnikiem chtodniczym: R (kg)

Krok 2+3

+ Otworz zawdr B na wlocie do przewoddw instalacji zewnetrznej przez
zawor odcinajacy cieczowy

» Przeprowadz wstepne napetnianie czynnikiem chtodniczym w ilo$ci:
Q (kg)

+ Zamknij zawor B, jesli nie jest mozliwe napetnienie dodatkowa ilo$cig
czynnika

i R=Q i R<Q lR>Q
Krok 4a Nadmierna ilo$¢ czynnika chtodniczego, Krok 4b
* Zamknij zawor B spu$¢ nadmiar czynnika chtodniczego,
+ Koniec napetniania az do poziomu R=Q
* Wpisz ilo$¢ dodatkowego napetnienia
czynnikiem na etykiecie ¢
* Przejdz do trybu testowego Krok 5

» Podtgcz zawdr A do krééca napetniania
czynnikiem chtodniczym

» Otworz wszystkie zawory odcinajace
urzagdzenia zewnetrznego

v

Postepuj zgodnie z procedurg recznego lub
automatycznego napetniania

« Zamknij zawor B

Reczne napetnianie Automatyczne napetnianie
B y A 3\
Krok 6b Krok 6a
Aktywuj ustawienie w miejscu instalacji [2-20]=1 + Naci$nij jednokrotnie przycisk BS2: "855"
Urzadzenie rozpocznie procedurg recznego napetniania czynnikiem » Nacisnij przycisk BS2 i przytrzymaj przez ponad 5 sekund; zostanie
chtodniczym. przeprowadzone wyréwnywanie cisnienia "2 "
* Otworz zawor A \W zaleznosci od warunkéw otoczenia w urzgdzeniu zostanie przeprowad-
» Napetnij pozostatg iloscig czynnika chtodniczego P (kg) zona operacja automatycznego napetniania w trybie chtodzenia lub
R=Q+P ogrzewania.

* Zamknij zawor A

» Nacisnij BS3, aby zatrzymac¢ reczne napetnianie

« Koniec napetniania

* Wpisz ilo$¢ dodatkowego napetnienia czynnikiem na etykiecie
* Przejdz do trybu testowego

Ciagg dalszy na nastepnej stronie >>
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14 Montaz przewodow rurowych

Wstepne napetnianie czynnikiem chtodniczym

<< Ciag dalszy z poprzedniej strony

l Napetnianie uktadu grzewczego

(sterowanie rozruchem "2 2™")

(oczekiwanie na ustabilizowanie pracy w trybie ogrzewania "2 3")

"£2 3" miga
» Nacisnij przycisk BS2 w ciggu 5 minut
+ Otworz zawor A

|

Na wyswietlaczu zostanie wyswietlony symbol "£2 3" i warto$¢ niskiego
cis$nienia w odstgpach co 1 sekunde.

» Dodaj dodatkowg ilo$¢ czynnika chtodniczego P (kg)

* Zamknij zawor A

+ Nacisnij przycisk BS3, aby zatrzymac prace

+ Zostanie wyswietlony kod konczacy "EZ'L"

+ Nacisnij przycisk BS2
* Zostanie przeprowadzona kontrola T,

» Zostanie wyswietlony symbol Zostang wyswietlone nastepujgce
"=OX" kody:

+ Nacisnij przycisk BS1 "E-2" (temperatura wewnetrzna

» Koniec napetniania poza zakresem) oraz

» Wpisz ilo$¢ dodatkowego "E£-3" (temperatura zewnetrzna
napetnienia czynnikiem na poza zakresem)
etykiecie Nacisnij przycisk BS1, aby opusci¢

* Przejdz do trybu testowego program

« Koniec napetniania

* Whpisz ilo$¢ dodatkowego
napetnienia czynnikiem na
etykiecie

* Przejdz do trybu testowego

14.4.5 Napetnianie czynnikiem chtodniczym

Nalezy postepowac zgodnie z krokami opisanymi ponizej, biorgc pod
uwage, czy funkcja automatycznego napetniania ma by¢ uzywana,
czy tez nie.

Wstepne napetnianie czynnikiem chiodniczym

1 Nalezy obliczy¢ dodatkowg ilos¢ czynnika chtodniczego do
dodania, korzystajgc ze wzoru wymienionego W punkcie
"14.4.3 Okreslanie dodatkowe;j ilosci czynnika
chtodniczego" [» 25].

2 Pierwsze 10 kg dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego mozna
dodac¢ bez wigczania urzgdzenia zewnetrznego.

l Napetnianie uktadu chtodzacego

(sterowanie rozruchem "=02™")
(oczekiwanie na ustabilizowanie pracy w trybie chtodzenia "2 3")

Symbol "8 3" miga
» Nacisnij przycisk BS2 w ciggu 5 minut
* Otwoérz zawor A

Na wyswietlaczu zostanie wyswietlony symbol "£5 3" i wartos$é niskiego
cisnienia w odstgpach co 1 sekunde.
Napetnianie czynnikiem bedzie odbywac¢ sie automatycznie.
"' £ "=napetnianie niemal zakoriczono
"FS"=napetnianie zakonczono
LUB
Podczas automatycznego napetniania dodano P (kg).
R=Q+P

Zamknij zawér A

Nacisnij przycisk BS1, aby opusci¢ program

Koniec napetniania

Wopisz ilo$¢ dodatkowego napetnienia czynnikiem na etykiecie
Przejdz do trybu testowego

W warunkach oznaczonych kolorem szarym

Jesli zostang wyswietlone nastgpujace kody:

"E-2" (temperatura wewnetrzna poza zakresem) oraz

"E-3" (temperatura zewnetrzna poza zakresem)

W takim przypadku nalezy ponownie przeprowadzi¢ procedure
automatycznego napetniania czynnikiem.

Sytuacja Woéwczas

Dodatkowa ilo$¢ czynnika
chtodniczego jest wieksza niz 10

kg

Nalezy wykonac kroki 3~6.

Sytuacja Woéwczas

Dodatkowa ilo$¢ czynnika
chtodniczego jest mniejsza niz

Nalezy wykonac kroki 3~4.

10 kg

3 Wstepne napetnianie mozna zrealizowa¢ bez uruchamiania
sprezarki, przez podfgczenie butli z czynnikiem chtodniczym
wytgcznie do otworu serwisowego zaworu odcinajgcego
przewodu cieczowego (otworzy¢ zawor B). Nalezy upewni¢ sie,
ze zawory odcinajgce sg zamkniete (zawor A i C, przewod
cieczowy i gazowy).

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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14 Montaz przewodow rurowych

Zawoér redukgiji cisnienia

Azot

Skale wagi

Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Waz do napetniania

Kréciec czynnika chtodniczego

Zawor odcinajgcy gazowy

Zawor odcinajgcy cieczowy
Urzadzenie zewnetrzne

Do urzadzenia wewnetrznego

Zawor odcinajacy

Przewody zewnetrzne

Przeptyw gazu

Otwér serwisowy zaworu odcinajgcego
Zawor A

Zawor B

Zawor C

OWPOS3 X TQ 0 QO T D

4 Wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci:

Sytuacja Dziatanie

4a W przypadku osiggniecia Zamknij zawér B i odigcz
obliczonej dodatkowej ilosci  |kolektor od przewodu
czynnika w wyniku powyzszej |cieczowego.
procedury wstepnego
napetniania

4b tacznej ilosci czynnika Zamknij zawor B, odtgcz
chfodniczego nie mozna kolektor od przewodu
dodac¢ w ramach wstepnego |cieczowego i wykonaj kroki
napetniania. 5~6.

INFORMACJA

W przypadku osiggniecia tgcznej dodatkowej iloSci
czynnika w kroku 4 (w samej procedurze napetniania
wstepnego) zanotuj dodang ilos¢ na etykiecie dotyczacej
uzupetniania czynnika chtodniczego, dotgczonej do
urzadzenia i zamocuj jg w tylnej czesci panelu przedniego.
Przeprowadz procedure testowg zgodnie z opisem w
punkcie "17 Przekazanie do eksploatacji" [» 38].

@ UWAGA

= Krociec napetniania czynnikiem chtodniczym jest
podiagczony do przewodéw wewnatrz urzgdzenia.
Przewody wewnetrzne urzadzenia sg napetnione
czynnikiem chtodniczym, dlatego podczas podtgczania
weza do napetniania nalezy zachowaé ostroznos¢.

= Po uzupehieniu ilosci czynnika chtodniczego nie
nalezy zapomnie¢ o zamknigciu pokrywy kré¢ca do
napetniania. Moment dokrecania pokrywy wynosi od
11,5 do 13,9 Nem.

= W celu zapewnienia réwnomiernego rozktadu czynnika
chtodniczego po uruchomieniu urzadzenia, a przed
rozruchem sprezarki moze uptyngé nawet +10 minut.
Nie jest to usterka.

14.4.6 Krok 6a: Automatyczne napetnianie
czynnikiem chtodniczym

INFORMACJA

Funkcja  automatycznego napetiania urzagdzenia
czynnikiem chtodniczym ma ograniczenia zgodnie z
opisem ponizej. Po przekroczeniu nastepujgcych limitow
uruchomienie funkcji automatycznego napetniania nie jest
mozliwe:

= Temperatura zewnetrzna: 0~43°C t.such.

= Temperatura w pomieszczeniu: 10~32°C t.such.

= Calkowita wydajnos$¢ urzadzen wewnetrznych: 280%.

Gdy symbol "2 3" lub "EL 3" zacznie migaé (sygnalizujgc gotowosé
do napetniania), nacisnij przycisk BS2 w ciggu 5 minut. Otwérz
zawor A. Jesli przycisku BS2 nie nacisnieto w ciggu 5 minut,
zostanie wyswietlony kod usterki:

Sytuacja Dziatanie
Ogrzewanie Bedzie migat symbol "EZ5". Naci$nij
przycisk BS2, aby ponownie uruchomi¢
procedure.
Chtodzenie Zostanie wy$wietlony kod usterki "F'2".

Nacisnij przycisk BS1, aby przerwacé i
ponownie uruchomi¢ procedure.

Sytuacja Woéwczas

Zostanie wyswietlony Nacisnij przycisk BS1, aby zakonczy¢

Napetnianie czynnikiem chlodniczym

5 Po ukonczeniu wstepnego napetniania podigcz zawédr A do
kré¢ca do napetniania i przeprowadz napetnianie czynnikiem
przez ten krociec. Otworz wszystkie zawory odcinajgce
urzadzenia zewnetrznego. Na tym etapie zawdér A musi

symbol "EL M, "0 lub

w1 Tm
[y S e |

procedure automatycznego napemiania.
Warunki otoczenia sprzyjajg pracy w
trybie testowym.

Zostanie wyswietlony
symbol "E-2" lub "E-3"

Warunki otoczenia NIE sprzyjajg pracy
w trybie testowym. Nacisnij przycisk

pozostac¢ zamkniety!

INFORMACJA

W  przypadku uktadu z wieloma urzgdzeniami
zewnetrznymi nie jest wymagane podtgczanie wszystkich
kré¢cdw do zbiornika czynnika chtodniczego.

Czynnik chtodniczy zostanie dodany w ilosci +22 kg w
ciggu 1 godziny w temperaturze otoczenia na poziomie
30°C t.such. lub w ilosci +6 kg w temperaturze otoczenia
0°C t.such.

Jesli konieczne jest zwiekszenie predkosci przeptywu w
przypadku uktadu z wieloma urzgdzeniami zewnetrznymi,
zbiorniki czynnika chiodniczego nalezy podtaczy¢ do
kazdego urzadzenia zewnetrznego.

BS1, aby zakonczy¢ procedure
automatycznego napetniania.

INFORMACJA

W sytuacji, gdy w trakcie procedury automatycznego
napetniania wystapit kod usterki, urzgdzenie zatrzymuje sie
i wy$wietla migajacy symbol "=2'5". Naci$nij przycisk BS2,
aby ponownie uruchomic procedure.
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INFORMACJA Kod Przyczyna Rozwiazanie
= W przypadku wykrycia usterki w trakcie procedury (np. =) Ochrona przed Niezwtocznie zamknij
w sytuacji zamknietego zaworu odcinajgcego) zostanie zamarzaniem urzgdzenia |zawor A. Nacisnij przycisk
wyswietlony kod usterki. W takim przypadku nalezy wewnetrznego BS3, aby zresetowac.
zapoznac sie z punktem "19.1 Solving problems based Ponoéw procedure
on error codes" [» 40] i rozwigzaé problem w automatycznego
odpowiedni  sposob. Wskazanie usterki mozna napetniania.
zresetowa¢ za pomoca przycisku BS1. Procedure E-2 Urzadzenie wewnetrzne |Pondw po spetnieniu
mozna wznowi¢ od krok.u ) 14.4.6 Krok. .6a: jest poza zakresem warunkéw otoczenia.
Automatyczne napetnianie czynnikiem temperatur wymaganym
chtodniczym™ [ 29]. dla operacji wykrywania
= Przerwanie napetniania dodatkowg iloscig czynnika nieszczelnosci
chiodniczego Je.St mozliwe pq n.amsme?ulj przycisku £-3 Urzgdzenie zewnetrzne  |Pondw po spetnieniu
BS1. Urzadzenie zatrzyma sig i powrdci do stanu . X .
. . jest poza zakresem warunkéw otoczenia.
bezczynnosci.
temperatur wymaganym
L. L dla operacji wykrywania
14.4.7 Krok 6b: Reczne napetnianie czynnikiem nieszczelno$ci
chtodniczym Inne kody |— Niezwtocznie zamknij
usterek zawor A. Potwierdz kod
. INFORMACJA usterki i podejmij
Operacja recznego napetniania czynnikiem zostanie stosowne dziatania, zob.
zatrzymana automatycznie po uptywie 30 minut. Jesli "19.1 Rozwigzywanie
napetnianie nie zostanie zakonczone w ciggu 30 minut, probleméw w oparciu o
nalezy ponownie wykona¢ napetnianie dodatkowa iloscig kody btedow" [» 40].
czynnika chtodniczego.
INFORMACJA 14.4.9 Czynn.o_sm kontrolr!e po napetnieniu
czynnikiem chlodniczym

= W przypadku wykrycia usterki w trakcie procedury (np
w sytuacji zamknigtego zaworu odcinajgcego) zostanie « Czy wszystkie zawory odcinajgce sg otwarte?
wyswietlony kod usterki. W takim przypadku nalezy
zapozna¢ sie z punktem "14.4.8 Kody btedoéw przy
napetianiu  czynnikiem chfodniczym" [» 30] i
rozwigza¢ problem w odpowiedni sposoéb. Wskazanie @ UWAGA
usterki mozna zresetowac¢ za pomocg przycisku BS3.
Procedure mozna wznowi¢ od kroku "14.4.7 Krok 6b:
Reczne napetnianie czynnikiem chtodniczym" [» 30].

= Czy dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego zostata zapisana na
etykiecie informujgcej o ilosci czynnika chtodniczego?

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie zawory odcinajgce
zostaly otwarte po wstepnym napetnieniu czynnikiem

chtodniczym.
= Przerwanie recznego napetniania dodatkowg iloscig

czynnika chtodniczego jest mozliwe po nacisnieciu
przycisku BS3. Urzadzenie zatrzyma sie i powrdci do
stanu bezczynnosci.

Uruchomienie  uktadu z  zamknietymi  zaworami
odcinajgcymi spowoduje uszkodzenie sprezarki.

14.410 Mocowanie etykiety informujgcej o

14.4.8 Kody btedéw przy napetnianiu czynnikiem fluorowanych gazach cieplarnianych
chtodniczym 1 Wypelni¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
Kod Przyczyna Rozwiazanie [LL]] contains fluorinated gases a
P2 |Nietypowo niskie cignienie |Niezwtocznie zamknij RXXX] ©=[  |xa——b
na przewodzie ssawnym |zawor A. Nacisnij przycisk f————owrioxx

BS3, aby zresetowacé. 12 =|:|kg ¢
Przed ponowieniem

(2]
procedury I_. o 3:? = qu ——d
automatycznego (L4 l_l = tCO.eq,— e

napetniania sprawdz
nastepujgce elementy: a Jesli razem z urzagdzeniem dostarczona zostata
wielojezyczna etykieta dotyczgca fluorowanych gazéw
cieplarnianych (patrz wyposazenie dodatkowe), nalezy
¢ 1 odklei¢ wariant z odpowiednim jezykiem i naklei¢ na a.
gazowej jest b Fabryczne napetnienie czynnikiem: patrz tabliczka
prawidtowo otwarty. znamionowa urzgdzenia
- Sprawdz, czy otwarty Napelnit_a-nie dodatkpwa iloécig czynnika chtodniczego
) - . tgczna ilo$é czynnika chtodniczego
jest zawor butli  z e llosé fluorowanych gazéw cieplarnianych dla catej
czynnikiem instalacji chtodniczej wyrazona w tonach réwnowaznika
chtodniczym. CO,.
- Sprawdz, czy nie sa f GWP = wskaznik odzwierciedlajgcy potencjat tworzenia

zablokowane  wiloty i efektu cieplarnianego

= Sprawdz, czy zawoér
odcinajgcy po stronie

Q0

wyloty urzadzenia
wewnetrznego.
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15 Instalacja elektryczna

@ UWAGA

Przepisy prawa dotyczgce fluorowanych gazéow
cieplarnianych  wymagajg, aby ilos¢ czynnika
chtodniczego, jakg napetnione jest urzadzenie, podana
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP czynnika chfodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o
ilosci czynnika chtodniczego.

2 Zamocuj plakietke po wewnetrznej stronie urzgdzenia
zewnetrznego, w poblizu gazowych i cieczowych zaworow
odcinajacych.

15 Instalacja elektryczna

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

RYZYKO

VY

A OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac
przewodow wielozytowych.

UWAGA

Jest to produkt klasy A. W otoczeniu domowym produkt
ten moze powodowa¢ zakiécenia radiowe, w przypadku
ktorych uzytkownik moze by¢é zmuszony do podjecia
stosownych $rodkéw zaradczych.

15.1 Informacje na temat zgodnosci

elektrycznej

To urzadzenie spetnia wymogi:
= normy EN/IEC 61000-3-11 pod warunkiem, ze

impedancja

systemu Z, jest mniejsza lub rowna wartosci Z,, w punkcie

styku migedzy uktadem zasilania uzytkownika a siecig publiczna.

= EN/IEC 61000-3-11 = Europejska/Miedzynarodowa Norma
Techniczna naktada ograniczenia odnosnie skokow, wahan i
pulsacji napigcia w uktadach niskonapigciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o prgdzie znamionowym <75 A.

= Na instalatorze lub uzytkowniku systemu cigzy
odpowiedzialno$¢ zapewnienia (a w razie potrzeby takze
konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej) podtaczenia
urzgdzenia WYLACZNIE do uktadu zasilania o impedancji Z,
mniejszej lub rownej Z,.,.

= Normy EN/IEC 61000-3-12 pod warunkiem, ze moc zwarciowa S,

jest wieksza lub réwna wartosci minimalnej S;. w punkcie styku

miedzy uktadem zasilania uzytkownika a siecig publiczng.

= EN/IEC 61000-3-12 = Europejska/Miedzynarodowa Norma
Techniczna  nakfada  ograniczenia  odnosnie  pradow
harmonicznych wytwarzanych przez sprzet podtgczony do

ukfadéw niskonapieciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o prgdzie wejsciowym >16 A i <75 A na
faze.

= Na instalatorze lub uzytkowniku systemu cigzy

odpowiedzialno$¢ zapewnienia (a w razie potrzeby takze
konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej) podigczenia
urzgdzenia WYLACZNIE do uktadu zasilania o mocy
zwarciowej S, wigkszej lub réwnej warto$ci minimalnej Sq..

Model Z,..(Q) Minimalna war-
tosc¢ S, (kVA)
RXYQQ16 — 7547
RXYQQ18 — 8805
RXYQQ20 — 9812
RXYQQ22 — 11573
RXYQQ24 — 11597
RXYQQ26 — 12831
RXYQQ28 — 13585
RXYQQ30 — 14843
RXYQQ32 — 15094
RXYQQ34 — 16352
RXYQQ36 — 17359
RXYQQ38 — 19397
RXYQQ40 — 20378
RXYQQ42 — 20629
INFORMACJA
Urzadzenia typu multi nalezg do  kombinacji
standardowych.

15.2

Zasilanie musi

Wymagania dotyczace urzadzenia
zabezpieczajgcego

by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone, tj.

wyposazone w wylgcznik gtowny, bezpiecznik zwloczny na kazdej
fazie oraz detektor prgdu uptywowego, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

ZAWSZE nalezy podtaczy¢ wytgcznik réznicowopradowy (RCD) z
funkcja natychmiastowego dziatania do linii zasilania. Zamontowany

wytgcznik RCD MUSI

spetnia¢  wymogi krajowych przepiséw

dotyczacych instalacji elektrycznych.

W przypadku kombinacji standardowych

Dobor i wymiarowanie przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w oparciu o informacje wymienione w
ponizszej tabeli.

Model Minimalny am- | Zalecane bez-
peraz obwodu pieczniki
RXYQQ8 16,1A 20A
RXYQQ10 22,0A 25A
RXYQQ12 240A 32A
RXYQQ14 270A 32A
RXYQQ16 31,0A 40 A
RXYQQ18 350A 40 A
RXYQQ20 39,0 A 50 A

Dla wszystkich modeli:

Faza i czestotliwos$¢: 3N~ 50 Hz

Napiecie: 380~415V

Przekroj przewodu transmisyjnego: 0,75~1,25 mm?, dtugosc
maksymalna to 1000 m. Jesli tgczna dtugos¢ przewoddw
potgczeniowych przekracza te wartos¢, mogg wystgpi¢ btedy w
komunikacji.

W przypadku kombinacji niestandardowych

Model Z.n(Q) Minimalna war- Obliczy¢ zalecang warto$¢ znamionowg bezpiecznika.

tos¢ S, (kVA) Wzér Obliczy¢ minimalng warto$é znamionowa obwodu dla
RXYQQS8 — 4050 kazdego uzytego urzadzenia (zgodnie z tabelg
RXYQQ10 — 5535 powyzej), mnozac wynik przez 1,1 i wybierajgc

nastepng wyzszg zalecang wielko$¢ bezpiecznika.

RXYQQ12 — 6038
RXYQQ14 — 6793
RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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15 Instalacja elektryczna

Przyktad  |taczenie modelu RXYQQ30 z wykorzystaniem modeli 8~12 HP 14~20 HP
RXYQQ18 i RXYQQ12. | [

= Minimalny amperaz dla modelu RXYQQ18 =35,0 A
= Minimalny amperaz dla modelu RXYQQ12=24,0 A
Odpowiednio, minimalny amperaz dla modelu
RXYQQ30=35,0+24,0=59,0 A

Pomnozenie powyzszego wyniku przez 1,1 daje:
(59,0 Ax1,1)=64,1 A, zatem zalecana warto$¢
znamionowa bezpiecznika to 80 A.

15.3 Okablowanie w miejscu instalacji:
Opis

Okablowanie elektryczne skitada sie z nastepujgcych elementéw:

= przewododw zasilajgcych (z przewodem uziemiajacym);

= przewoddw potgczeniowych miedzy modutem komunikacyjnym a
urzgdzeniem zewnetrznym;

= przewoddw  pofgczeniowych  RS-485 miedzy  modutem
komunikacyjnym a systemem monitorowania.

Przyktad:

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiadac
doktadnie uktadowi posiadanego systemu.

]

a
d d d
o e e e
[IJ b a Przewody potaczeniowe (mozliwos¢ 1)@
b Przewody potgczeniowe (mozliwosé 2)®
¢ Opaska. Zamocowa¢ do fabrycznie montowanych
przewodow niskonapieciowych.
a h’ h’ d Opaska.
b 9] g1 —— @ Konieczne jest usuniecie otworu do wybicia. Otwor
/ \ /_sg ‘ nalezy zablokowa¢, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sig
= 5 do wnetrza zanieczyszczen oraz niewielkich zwierzat.
c e le 1 e[ ]
h h 14~20 HI;
a

| . D I

o W] )

Detektor pradu uptywowego z wytacznikiem (nie nalezy do
wyposazenia)
Wytacznik gtéwny
Uziemienie
Urzadzenie zewnetrzne
Urzadzenie wewnetrzne
Interfejs uzytkownika
Przewody zasilajgce urzadzenia wewnetrznego (kabel w
ostonie) (230 V)
Przewody potgczeniowe (kabel w ostonie) (16 V)
i Przewody zasilajgce urzadzenia zewnetrznego (kabel w
ostonie)
—wn=  Zasilanie 3N~ 50 Hz
—»—  Zasilanie 1~ 50 Hz
—— Uziemienie

Q aw®QO0T

15.4 Prowadzenie i mocowanie
przewodéw potaczeniowych

Przewody potaczeniowe moga by¢é prowadzone tylko od przodu.
Nalezy zamocowac je w gérnym otworze montazowym.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
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15 Instalacja elektryczna

5~12 HP 14~20 HP
a b ab
“f‘fé DDUW | o EATEY [
@]@
= S
oo@ |
L 18 8 @ i O{%:
EIRe NESEE

Zamocuj do wskazanych klamer plastikowych za pomoca opaski
zaciskowej nie nalezacej do wyposazenia.

a Przewody miedzy urzadzeniami (wewnetrzne-
zewnetrzne) (F1/F2, lewa strona)

b Wewnetrzne przewody potaczeniowe (Q1/Q2)

¢ Plastikowa klamra

d Zaciski (nie nalezg do wyposazenia)

15.5 Podiaczanie przewodoéw
potaczeniowych

Przewody elektryczne z urzgdzen wewnetrznych nalezy podfgczy¢
do zaciskow F1/F2 (We-Wy) na ptytce drukowanej w urzadzeniu
zewnetrznym.

W przypadku instalacji z jednym urzadzeniem zewnetrznym

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

TOINID UNIT | TO OUT/D UNIT | TO MULTIUNIT

F1|F2

a Plytka drukowana urzgdzenia zewnetrznego (A1P)

b Uzy¢ kabla dwuzytowego w ostonie (2 przewody) (brak
biegunowosci)

c Plyta zaciskowa (nie nalezy do wyposazenia)

d Urzadzenie wewnetrzne

e Urzadzenie zewnetrzne

W przypadku instalacji z wieloma urzadzeniami zewnetrznymi

a b c
A1P
F1|F2|F1]F2la1]a2 Q1]Q2 Q1]a2
elofefofele a2 [3K)
L
| ]
e f d d

a Urzadzenie A (nadrzedne urzadzenie zewnetrzne)
b Urzadzenie B (podrzedne urzadzenie zewnetrzne)

¢ Urzadzenie C (podrzedne urzadzenie zewnetrzne)

d Przewody potgczeniowe miedzy urzadzeniami
nadrzednymi/podrzednymi (Q1/Q2)

e Przewody potgczeniowe migdzy urzgdzeniami
zewnetrznymi/wewnetrznym (F1/F2)

f Przewody potgczeniowe miedzy urzgdzeniem
zewnetrznym a innymi uktadami (F1/F2)

INFORMACJA

Urzadzenia z serii U nie mogg by¢ stosowane w tym
samym obwodzie czynnika chtodniczego co urzadzenia z
serii T. Jednak pod wzgledem elektrycznym urzadzenia z
serii Ui T mogg byc¢ potgczone za posrednictwem F1/F2.

= Przewody potaczeniowe miedzy urzgdzeniami zewnegtrznymi
podigczonymi do tej samej linii nalezy podigczy¢ do zaciskow Q1/
Q2 (Out Multi). Podtgczenie przewodéw do zaciskow F1/F2
spowoduje nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

= Przewody elektryczne innych uktadéw nalezy podtgczy¢ do
zaciskow F1/F2 (Wy-Wy) na plytce drukowanej urzadzenia
zewnetrznego, do ktorej podigczone sg przewody potaczeniowe
urzadzen wewnetrznych.

= Urzadzenie podstawowe stanowi urzgdzenie zewnegtrzne, do
ktéorego poditgczane sg przewody potgczeniowe urzadzen
wewnetrznych.

Q UWAGA

Nalezy zachowac
transmisyjnych.

biegunowosci przewodow

Moment dokrecania $rub zaciskow przewodow potgczeniowych:

Rozmiar sruby
M3,5 (A1P)

Moment dokrecania [Nem]
0,8~0,96

15.6 Prace koncowe przy podtaczaniu
przewodoéw potaczeniowych

Po zamontowaniu przewoddéw potgczeniowych owingé je tasmag
wykonczeniowg wraz z przewodami czynnika chtodniczego w
miejscu instalacji, jak pokazano na rysunku ponize;j.

- oV N
ol

Przewodd cieczowy

Przewod gazowy

Tasma wykonczeniowa
Przewod potaczeniowy (F1/F2)
I1zolacja

Cc

®©Q 0T O

15.7 Prowadzenie i mocowanie
przewodoéw zasilajacych

A OSTRZEZENIE

NIE nalezy przedtuzaé przewodu zasilajgcego ani
potgczeniowego za pomocg ztgczy przewoddw, zaciskow,
przewodow z naprawiong izolacja, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.

UWAGA

Prowadzac przewody uziemiajgce, nalezy zapewnic¢
odstep o szerokosci co najmniej 25 mm od przewodow
gtéwnych sprezarki. Nieprzestrzeganie tej instrukcji moze
znaczaco wptyng¢ na prawidtowos¢ dziatania innych
urzgdzen poditgczonych do tego samego przewodu
uziemiajgcego.

Przewody zasilajgce mozna prowadzi¢ z przodu i z lewej strony
urzadzenia. Nalezy zamocowac je w dolnym otworze montazowym.

RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
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16 Konfiguracja

14~20 HP

8~12 HP

A/l
Zasilanie (mozliwos¢ 1)@

b  Zasilanie (mozliwos¢ 2)@

¢ Zasilanie (mozliwo$¢ 3)® Nalezy uzy¢ przewodu
elektrycznego.

d Opaska

(a) Konieczne jest usuniecie otworu do wybicia. Otwér nalezy
zablokowadé, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sig do
wnetrza zanieczyszczen oraz niewielkich zwierzat.

15.8 Podiaczanie przewodéw
zasilajacych

Przewdd zasilania nalezy KONIECZNIE zacisngé we wsporniku za
pomoca zaciskéw (nie nalezg do wyposazenia), co pozwoli unikngé
wywierania nadmiernej sity na zacisk. Zyly zielona i zéfta po
uprzednim usunieciu ostony powinny by¢ uzywane WYLACZNIE do
uziemienia.

8~12 HP

Zasilanie (380~415 V, 3 N~ 50 Hz)
Bezpiecznik

Detektor prgdu uptywowego z wytgcznikiem
Przewdd uziemiajgcy

Listwa zaciskowa zasilania

®©TQo0TO

-

Podiacz kazdy przewod zasilania: RED do L1, WHT do
L2, BLK do L3 oraz BLU do N

Przewod uziemiajgcy (GRN/YLW)

Opaska

Podktadka

Podczas podigczania przewodu uziemienia zalecane jest
zawijanie odizolowanej koncowki przewodnika.

[U—— ]

Wiele urzadzen zewnetrznych

W celu podtgczenia zasilania migedzy wieloma urzgdzeniami
zewnetrznymi konieczne jest zastosowanie pierscieni. Nie nalezy
stosowac odstonietych kabli.

W takim przypadku nalezy zdemontowa¢ fabrycznie zamontowang
podktadke pierscieniowa.

Mocowanie obu przewoddw do zacisku zasilania powinno odbywaé
sie w nastepujgcy sposob:

©

I‘I L1 L2 L3 N
ola,

15.9 Sprawdzanie rezystancji izolacji
sprezarki

@ UWAGA

Jedli, po zakonczeniu montazu, czynnik chtodniczy
gromadzi sie w sprezarce, opor izolacji moze spas¢, lecz
jesli bedzie wynosit nie mniej niz 1 MQ, urzgdzenie nie
ulegnie uszkodzeniu.

= Do pomiaru izolacji nalezy stosowaé megatester 500 V.

= NIE uzywac megatestera do obwodow
niskonapieciowych.

1 Zmierz rezystancje izolacji miedzy biegunami.

Sytuacja Woéwczas
21 MQ  |Opdr izolacji jest prawidtowy. Ta procedura jest
zakonczona.
<1 MQ |Opor izolacji jest nieprawidtowy. Przejdz do
nastepnego kroku.

2 Wiacz zasilanie i pozostaw je w tym stanie na 6 godzin.

Wynik: Sprezarka nagrzeje sig, co umozliwi odparowanie
czynnika chtodniczego w sprezarce.

3 Ponownie zmierz rezystancjg izolacji.

16 Konfiguracja

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

PN
INFORMACJA

Istotne jest, aby monter zapoznat si¢ ze wszystkimi
informacjami  zamieszczonymi w tym rozdziale i
przeprowadzit konfiguracje systemu w sposéb prawidtowy.

RYZYKO

16.1 Dokonywanie ustawien w miejscu
instalacji

16.1.1 Informacje na temat dokonywania

ustawien w miejscu instalacji

Aby kontynuowac¢ konfigurowanie systemu wymiennej pompy ciepta

VRV IV, wymagane jest wprowadzenie pewnych danych na plytke
drukowang urzadzenia. Ten rozdziat zawiera opis sposobu recznego

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

34

DAIKIN

RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
4P546221-1C — 2025.11



16 Konfiguracja

wprowadzania danych za pomocg przyciskéw/przetgcznikéw DIP na
ptytce drukowanej oraz odczytu informacji zwrotnych na 7-
segmentowych wyswietlaczach.

Ustawien dokonuje sie za posrednictwem gtéwnego urzgdzenia
zewnetrznego.

Poza dokonaniem ustawien w miejscu instalacji mozliwe jest takze
potwierdzenie biezacych parametréw pracy urzadzenia.

Przyciski i przetaczniki DIP

Element Opis
Przyciski Za pomoca przyciskéw mozliwe jest:
= Wykonywanie czynnosci specjalnych
(automatyczne  napetnianie  czynnikiem,

uruchomienie prébne itp.)
= Wykonywanie ustawienn w miejscu instalacji
(obstuga obciagzenia, cicha praca itp).

Mikroprzetgczniki  |Za pomocg przetgcznikow DIP mozliwe jest:

= DS1 (1): Wybor trybu CHEODZENIE/
OGRZEWANIE (zob. instrukcja przetgcznika
wyboru  trybu chiodzenia/ogrzewania).
OFF=niezainstalowany=ustawienie
fabryczne

= DS1 (2~4): NIEUZYWANY. NIE ZMIENIAC
USTAWIEN FABRYCZNYCH.

= DS2 (1~4): NIEUZYWANY. NIE ZMIENIAC
USTAWIEN FABRYCZNYCH.

Patrz takze:
= "16.1.2 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji" [» 35]

= "16.1.3 Dostgp do podzespotdbw nastaw w miejscu
instalacji" [» 35]

Program konfigurujacy na PC

W przypadku systemu wymiennej pompy ciepta VRV IV mozliwe jest
rowniez dokonanie szeregu ustawien zwigzanych z przekazywaniem
urzadzenia do eksploatacji, za posrednictwem interfejsu w postaci
komputera PC (wymagana jest woéwczas opcja EKPCCAB*).
Instalator moze przygotowac konfiguracje poza miejscem instalacji,
na komputerze PC, a nastepnie zatadowac jg do systemu.

Tryb1i2

Tryb Opis
Tryb 1 Trybu 1 mozna uzy¢ do monitorowania
(konfiguracja biezacej sytuacji zwigzanej z urzadzeniem

zewnetrznym. Mozna takze monitorowac
wartosci niektérych ustawien w miejscu
instalacji.

monitorowania)

Tryb 2

(konfiguracja w
miejscu instalacji)

Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla
uktadu w miejscu instalacji. Mozliwe jest
sprawdzanie biezgcej wartosci ustawienia w
miejscu instalacji oraz zmiana biezgce;j
wartosci ustawienia.

W ogdélnym przypadku normalng prace mozna
wznowi¢ bez specjalnej interwencji po zmianie
ustawien w miejscu instalacji.

Niektére ustawienia w miejscu instalacji stuzg
do celéw specjalnych (np. jednorazowego
wykonania operacji, ustawienia odzysku
czynnika/odsysania prézniowego, ustawienia
recznego dodania czynnika itp.). W takim
przypadku konieczne jest przerwanie operacji
specjalnej przed wznowieniem normaine;j
pracy. Zostanie to podane w ponizszych
wyjasnieniach.

Patrz takze:
= "16.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" [» 36]
= "16.1.5 Korzystanie z trybu 1" [» 36]

= "16.1.6 Korzystanie z trybu 2" [» 36]
= "16.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania" [» 36]
= "16.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji" [» 37]

16.1.2 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji

Lokalizacja  wyswietlaczy
prze’chznikéw DIP:

7-segmentowych,  przyciskéw i

® 0000 DE‘ “"
 mem |
L] HEE 0-51%

D BS1 BS2 BS3

D |:| X2TA

— O ) ﬂ

BS1 MODE: do zmiany ustawionego trybu
BS2 SET: do dokonywania ustawien
BS3 RETURN: do dokonywania ustawien
DS1,DS2 Przetgczniki DIP
a Wyswietlacze 7-segmentowe
b Przyciski
¢ Przetagczniki DIP

16.1.3 Dostep do podzespotéw nastaw w miejscu
instalacji

Aby uzyskac¢ dostep do przyciskow na ptytce drukowanej oraz do
wyswietlaczy 7-segmentowych, nie trzeba otwiera¢ catej skrzynki
elektryczne;.

W tym celu wystarczy zdja¢ przednig pokrywe rewizyjng na panelu
przednim (zob. rysunek). Teraz mozna otworzy¢ pokrywe rewizyjng
przedniej ptyty skrzynki elektrycznej (zob. rysunek). Widoczne sag
trzy przyciski oraz trzy 7-segmentowe wyswietlacze i przetaczniki
DIP.

a Plyta przednia

b Gtéwna plytka drukowana z trzema 7-segmentowymi
wys$wietlaczami i trzema przyciskami

¢ Pokrywa serwisowa skrzynki elektrycznej

Dotykaj przetagcznikow i przyciskdbw wytgcznie zaizolowanym
narzedziem (np. diugopisem), aby uniknaé zetkniecia z czesciami
pod napieciem.

[o]j®

Po zakonczeniu pracy nalezy koniecznie ponownie przymocowac
pokrywe rewizyjng do pokrywy skrzynki elektrycznej i zamkna¢
pokrywe rewizyjng ptyty przedniej. W trakcie pracy urzgdzenia panel
przedni urzadzenia powinien by¢ zamontowany. Ustawien mozna
nadal dokonac¢ przez otwdr rewizyjny.

RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
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@ UWAGA

Upewnij sie, ze wszystkie panele zewnetrzne, z wyjatkiem
pokrywy serwisowej skrzynki elektrycznej, zostaty
zamkniete na czas eksploatacji.

Przed wigczeniem zasilania nalezy dokfadnie zamkng¢
pokrywe skrzynki elektrycznej.

16.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2

Inicjalizacja: sytuacja domysina

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

Wigcz zasilanie urzadzenia zewnetrznego i wszystkich urzadzen
wewnetrznych. Po nawigzaniu komunikacji miedzy urzgdzeniami
wewnetrznymi a urzgdzeniami zewnetrznymi stan wskazania 7-
segmentowego wyswietlacza bedzie odpowiadat ponizszemu
(sytuacja domysina, bezposrednio po dostawie z fabryki).

Etap Wyswietlacz

Po wigczeniu zasilania: miga, tak jak U
pokazano. Wykonywane sg pierwsze @ LU @
czynnosci kontrolne po wigczeniu zasilania
(8~10 min).

Jesli nie wystepujg usterki: Swieci, tak jak
pokazano (1~2 min).

Gotowos¢ do pracy: pusty wyswietlacz, tak jak
pokazano.

o Wk,

> Miganie

a» Wi
W  przypadku usterki jej kod jest wyswietlany w interfejsie
uzytkownika urzadzenia wewnetrznego oraz na wyswietlaczu 7-
segmentowym urzadzenia zewnetrznego. W przypadku kodu usterki
nalezy postepowa¢ zgodnie =z instrukcjami jego rozwigzania.
Najpierw nalezy sprawdzi¢ przewody komunikacyjne.

Dostep

Przetacznik BS1 umozliwia przetaczanie miedzy sytuacjg domysing,
trybem 1 i trybem 2.

Dostep Dziatanie

Sytuacja domysina

Tryb 1 = Nacisnij jednokrotnie przycisk BS1.

Wskazanie wyswietlacza 7-segmentowego

zmieni sie na:

Ny

= Nacisnij przycisk BS1 raz jeszcze, aby
wréci¢ do sytuacji domysine;j.

Tryb 2 = Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj przez co
najmniej pie¢ sekund.

Wskazanie wys$wietlacza 7-segmentowego

zmieni sie na:

pulm

[y

= Nacisnij przycisk BS1 raz jeszcze (krétko),

16.1.5 Korzystanie z trybu 1

Tryb 1 stuzy do dokonywania ustawien podstawowych oraz do
monitorowania statusu urzadzenia.

Parametr Jak

Zmiana i dostep do 1
ustawienia w trybie 1

Nacisnij przycisk BS1 jeden raz,

aby wybrac tryb 1.

2 Nacisnij przycisk BS2, aby wybra¢
wymagane ustawienie.

3 Nacisnij przycisk BS3 jeden raz,

aby uzyska¢ dostep do wybranej

wartosci ustawienia.

W celu zakonczenia i
powrotu do poczgtkowego
statusu

Nacisnij przycisk BS1.

16.1.6 Korzystanie z trybu 2

Urzadzenie nadrzedne powinno by¢ uzywane do wprowadzania
ustawien w miejscu instalacji w trybie 2.

Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla urzadzenia zewnetrznego
i systemu w miejscu instalacji.

Parametr Jak
Zmiana i dostep do = Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj
ustawienia w trybie 2 przez ponad pie¢ sekund, aby wybra¢
tryb 2.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybra¢
wymagane ustawienie.

= Nacisnij przycisk BS3 jeden raz, aby
uzyskac dostep do wybranej wartosci
ustawienia.

W celu zakonczenia i
powrotu do poczgtkowego
statusu

Nacisnij przycisk BS1.

Zmiana wartosci = Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj

wybranego ustawienia w przez ponad pie¢ sekund, aby wybra¢

trybie 2 tryb 2.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybraé
wymagane ustawienie.

= Nacisnij przycisk BS3 jeden raz, aby
uzyskac¢ dostep do wybranej wartosci

ustawienia.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybraé
zgdang wartos¢ wybranego
ustawienia.

= Nacisénij przycisk BS3 jeden raz, aby
zatwierdzi¢ zmiane.

= Nacisnij ponownie przycisk BS3, aby
rozpoczaé prace zgodnie z wybrang
wartoscia.

16.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania

[1-0]

Wskazuje, czy sprawdzane urzgdzenie jest
nadrzednym, podrzednym 1 czy podrzednym 2.

urzgdzeniem

Urzadzenie nadrzedne powinno by¢ uzywane do wprowadzania
ustawien w miejscu instalacji w trybie 2.

[1-0] Opis

aby wréci¢ do sytuacji domysine;j.
INFORMACJA
W razie pomytki w trakcie procesu nacisnij przycisk BS1,
aby powrdci¢ do sytuacji domysinej (brak wskazania na

wyswietlaczach 7-segmentowych: puste, patrz
"16.1.4 Dostep do trybéw 1 lub 2" [» 36].

Brak wskaznika |Sytuacja niezdefiniowana.

0 Urzadzenie zewnetrzne jest urzadzeniem
nadrzednym.
1 Urzadzenie zewnetrzne jest urzadzeniem

podrzednym 1.
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16 Konfiguracja

[1-0] Opis [2-8]
2 Urzadzenie zewnetrzne jest urzagdzeniem T, Temperatura docelowa w trybie chtodzenia.
podrzednym 2. [2-8] T, docelowa [°C]
[1-1] 0 (domysinie) Auto
Wyswietla status dziatania w trybie redukcji hatasu. 2 6
[1-1] Opis 3 7
0 Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie redukcji 4 8
hatasu. 5 9
1 Urzadzenie dziata obecnie w trybie redukc;ji 6 10
hatasu. 7 1

[1-2]
Wyswietla status dziatania w trybie ograniczenia poboru mocy.
[1-2] Opis
0 Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie
ograniczenia poboru mocy.
1 Urzadzenie dziata obecnie w trybie
ograniczenia poboru mocy.
[1-5] [1-6]
Kod Przedstawia...
[1-5] Biezaca docelowg pozycje parametru T,
[1-6] Biezaca docelowg pozycje parametru T,

[1-10]

Wyswietla tagczng liczbe podtgczonych urzadzen wewnetrznych.

[1-13]

Wyswietla tgczng liczbe podtgczonych urzadzen zewnetrznych (w
przypadku systemu wielu urzadzen zewnetrznych).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Przedstawia...

[1-17] Kod najnowszej usterki
[1-18] Kod przedostatniej usterki
[1-19] Kod trzeciej od konca usterki

[1-40] [1-41]

[2-9]

T, Temperatura docelowa w trybie ogrzewania.

Kod Przedstawia...
[1-40] Biezace ustawienie komfortu chtodzenia
[1-41] Biezgce ustawienie komfortu ogrzewania

16.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji

[2-0]

Ustawienie wyboru chtodzenia/ogrzewania.

[2-0]

Opis

[2-9] T, docelowa (°C)
0 (domysinie) Auto
1 41
3 43
6 46
[2-20]
Dodatkowe reczne napetnienie czynnikiem chtodniczym.
[2-20] Opis
0 (domyslnie) |Zdezaktywowane.
1 Aktywowane.

W celu zatrzymania recznego napetniania
dodatkows iloscig czynnika chtodniczego (po
napetnieniu odpowiednig, wymagang iloscig)
nalezy nacisng¢ przycisk BS3. Jesli ta funkcja
nie zostata przerwana po nacisnigciu przycisku
BS3, urzadzenie przerwie prace po uptywie 30
minut. Jesli czas 30 minut nie byt
wystarczajgcy do dodania wymaganej ilosci
czynnika chtodniczego, mozliwa jest ponowna
aktywacja funkcji po ponownej zmianie
ustawienia w miejscu instalacji.

[2-35]
Nastawa roznicy wysokosci.
[2-35] Opis
0 W przypadku, gdy urzgdzenie zewnetrzne jest

zainstalowane w najnizszym potozeniu
(urzadzenia wewnetrzne sg instalowane wyzej,
niz urzgdzenia zewnetrzne), zas roznica
wysokosci miedzy najwyzszym urzadzeniem
wewnetrznym a urzgdzeniem zewnetrznym
przekracza 40 m, ustawienie [2-35] nalezy
zmieni¢ na wartos¢ 0.

0 (domysinie)

Kazde indywidualne urzgdzenie zewnetrzne
moze wybrac tryb chfodzenia/ogrzewania (za
pomoca selektora trybu chtodzenia/

1 (domysinie)

[2-73]

ogrzewania, o ile zostat on zainstalowany) lub
przez zdefiniowanie interfejsu uzytkownika
nadrzednego urzadzenia wewnetrznego (zob.
ustawienie [2-83] oraz instrukcja obstugi).

1 Urzadzenie gtéwne decyduje o wyborze trybu
chitodzenia/ogrzewania, gdy podtgczone jest
wiecej niz jedno urzgdzenie zewnetrzne®.

2 Urzadzenie podrzedne decyduje o wyborze
trybu chtodzenia/ogrzewania, gdy podigczone

jest wiecej niz jedno urzgdzenie zewnetrzne®.

@ Nalezy uzy¢ zewnetrznej opcjonalnej przejscidwki sterowania dla
urzgdzenia zewnetrznego (DTA104A61/62). Wiecej informaciji
zawiera instrukcja dostarczona z przej$cidwka.

Jesdli w systemie uzywane sg urzgdzenia wewnetrzne VRV DX bez
czynnika R410A, konieczne jest wprowadzenie w nim odpowiednich
danych wejsciowych, zgodnych z ponizszg tabela.
[2-73] Opis
0 (domysinie)

Urzadzenia wewnetrzne VRV DX z czynnikiem
R410A

1 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX bez czynnika
R410A

= Nie mozna uzywa¢ kombinacji urzadzen wewnetrznych z
czynnikiem R410A z urzgdzeniami wewnetrznymi bez czynnika
R410A VRV DX.
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17 Przekazanie do eksploatacji

= Lista zgodnych urzadzen wewnetrznych bez czynnika R410A jest
ograniczona do modeli opisanych w podreczniku referencyjnym

instalatora i uzytkownika, temat "Mozliwe kombinacje urzadzen

wewnetrznych".

16.1.

@ UWAGA

Praca w trybie testowym jest mozliwa, gdy temperatura
otoczenia miesci sie w zakresie od —20°C do 35°C.

w
9 Podiaczanie konfiguratora PC do
urzadzenia zewnetrznego

trybie  testowym nastepuje  uruchomienie urzadzenia
zewnetrznego oraz urzadzen wewnetrznych. Nalezy upewni¢ sie, ze
zakonczono przygotowania dla wszystkich urzadzen wewnetrznych
(przewodéw w miejscu instalacji, okablowania, odpowietrzania itp.).

Wiecej informacji zawiera instrukcja ~montazu  urzadzen
wewnetrznych.
17.2 Lista kontrolna przed
przekazaniem do eksploatacji
"DDDDDDDD e’ \:n:lu"
B N — 1 Po instalacji urzgdzenia nalezy wykonaé ponizsze kontrole.
— x27AH 2 Zamkna¢ urzadzenie.
E @A1 P H" 3 Wigczy¢ zasilanie urzadzenia.
E O Q0 g ] Przeczytano kompletne instrukcje instalacji i eksploatacji
[ U D y opisane w Podreczniku instalatora i podreczniku
=l u][ﬂ]DD]]Ho referencyjnym uzytkownika.
a Komputer PC ] Montaz
b Przewod (EKPCCAB*) . . . . .
¢ Gtéwna plytka drukowana urzadzenia zewnetrznego Nalezy sprawdzic, c.zy ’urzqdze'nle. Je_St PraW|d%owo
zamontowane, aby unikng¢ hataséw i wibracji podczas
uruchamiania.
. T ] Podporka transportowa
17  Przekazanie do eksploatacji : » . ,
Nalezy sprawdzi¢, czy zdjeto podpérke transportowg
urzadzenia zewngtrznego.
W tym rozdziale O] Okablowanie w miejscu instalacji
) Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie poprowadzono
17.1  Srodki ostrozno$ci podczas przekazywania do eksploatacji ............ 38 zgodnie z instrukcjami zawartymi w  rozdziale
17.2 Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji ....................... 38 "15 Instalacja elektryczna" [ 31] i ze schematami
17.3  Informacje o testowym uruchomieniem ukfadu...............cccocceeinns 39 okablowania oraz z uwzglednieniem obowigzujgcych
17.4  Wykonanie uruchomienia teStowego ..............ccccoeiiriiiiriiiicicis 39 krajowych przepiséw dotyczacych okablowania.
17.5 EIim'in.acja nieprawidtowosci po zakonczeniu testowania z Napiecie zasilania
Wwynikiem negatyWwnym ..........c.ccooiiiiiiiiiii s 40 D
Nalezy sprawdzi¢ napigcie zasilania na lokalnej tablicy
@ UWAGA rozdzielczej. Napiecie MUSI odpowiada¢ podanemu na
Ogélna lista kontrolna przekazania do eksploatacji. tabliczce znamionowej urzadzenia.
Oproécz instrukcji dotyczacych przekazania do eksploataciji (] Uziemienie
w tym rozdziale, W.serW|S|’e |n.te.rnet0\{vym D'alkln Business Nalezy sprawdzi¢, czy przewody uziemiajace zostaty
Portal do§tepna jest rowniez "ogolna lista kontrqlna wiasciwie podigczone i czy zaciski uziemienia nie sag
przgkazamg . do eksploatacji (wymagane jest poluzowane.
uwierzytelnianie). - — —
i . . . . Test izolacji gtéwnego obwodu zasilajgcego
Ogolna lista kontrolna przekazania do eksploatacji stanowi L] . y
uzupetnienie do instrukcji zawartych w tym rozdziale i Za pomocy testera 500 V nalezy spre.lwdzw, czy
moze byé uzywana w charakterze wytycznych i szablonu rezystancja izolacji wynosi co najmniej 2 MQ; w tym celu
protokotu z przekazania do eksploatacji i przekazania nalezy przytozy¢ napiecie 500 V DC miedzy ztgczami
instalacii uzytkownikowi. zasilania a uziemieniem. NIE wolno stosowac takiego
testera do kabla potgczeniowego.
< . . .. Bezpieczniki, wytaczniki automatyczne lub urzadzenia
17.1  Srodki ostroznosci podczas [] zabezpieczajace
przekazywanla do eksploatacu Nalezy sprawdzi¢, czy typ i parametry bezpiecznikow lub
zainstalowanych lokalnie urzadzen zabezpieczajgcych
A PRZESTROGA odpowiadajg podanym w punkcie "15.2 Wymagania
Podczas wykonywania prac na urzadzeniach dotyczace urzadzenia zabezpieczajgcego” [» 31]. Ponadto
wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé pracy w trybie nalezy upewniC sig, ze zaden bezpiecznik ani zadne
testowym. urzagdzenie zabezpieczajgce nie zostato ominiete.
W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO ] Okablowanie wewnetrzne
urzadzen?e zewnetrzne,  ale r.éwniez pod*aczon_e Nalezy wzrokowo sprawdzi¢ skrzynke elektryczng oraz
urzgdzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu wnetrze urzadzenia pod katem luznych potgczen lub
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne. uszkodzonych podzespotéw elektrycznych.
.3 UWAGA ] Srednice i izolacje przewodéw
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu Nalelzz.y UPG’,W”'C_ sig, ze .zar.nontoyvano przewody o
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wiaczyé na wlasclzlwych Srednicach, oraz ze izolacja zostata wykonana
6 godzin przed jego uruchomieniem. prawidtowo.
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Przekazanie do eksploataciji

] Zawory odcinajgce

Nalezy upewni¢ sie, ze zawory odciecia po stronie
cieczowej i gazowej sg otwarte.

] Uszkodzone podzespoty

Nalezy skontrolowa¢ wnetrze urzgdzenia pod katem
uszkodzonych podzespotow lub zacisnigtych przewoddw.

] Wycieki czynnika chtodniczego

Whnetrze urzagdzenia nalezy skontrolowa¢ pod katem
ewentualnych wyciekéw czynnika chtodniczego. W
przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chfodniczego
nalezy podjg¢ probe jego naprawy. Jesli naprawa nie
powiedzie sig, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym
dealerem. Nie mozna dopusci¢ do zetknigcia ze skoérg
czynnika chtodniczego, ktéry wyciekt ze zigczy
przewodow czynnika chtodniczego. Moze to spowodowac
odmrozenie.

INFORMACJA

= Wyréwnywanie stanu fizycznego czynnika
chtodniczego przed uruchomieniem sprezarki moze
zajg¢ 10 minut.

Podczas testowania z urzadzenia moze dochodzi¢
dzwigk przeptywajgcego czynnika chtodniczego Iub
dzwiek towarzyszacy pracy zaworu magnetycznego.
Dzwieki te mogg narasta¢, a wskazanie na
wyswietlaczu moze sie zmieni¢. Nie oznacza to jednak
usterki.

] Wyecieki oleju

Nalezy sprawdzi¢, czy ze sprezarki nie wycieka olej. W
przypadku stwierdzenia wycieku oleju nalezy podjac
prébe jego naprawy. Jesli naprawa nie powiedzie sie,
nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym dealerem.

Wiot/wylot powietrza
] ylot p

Nalezy sprawdzi¢, czy wlot i wylot powietrza z urzadzenia
NIE jest zatkany arkuszami papieru, kartonem lub innymi
materiatami.

17.4 Wykonanie uruchomienia

testowego

Zamknij wszystkie panele przednie, aby zapobiec btedom w
interpretacji (poza pokrywa rewizyjng skrzynki elektrycznej).

Upewnij sie, ze dokonano wszystkich niezbednych ustawien w
miejscu instalacji; zob. "16.1 Dokonywanie ustawien w miejscu
instalacji" [» 34].

Wigcz zasilanie urzgdzenia zewnetrznego oraz wszystkich
podtaczonych urzadzen wewnetrznych.

H Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym

llos¢ dodanego czynnika chtodniczego nalezy zapisa¢ na
tabliczce "Dodana ilo$¢ czynnika" i przymocowac z tytu
przedniej pokrywy.

@ UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

] Data instalacji i ustawienia w miejscu instalacji

Date instalacji nalezy zanotowa¢ na nalepce
umieszczonej z tytu goérnego przedniego panelu, zgodnie
z normg ENG60335-2-40. Nalezy réwniez zanotowaé
ustawienia dokonane w miejscu instalaciji.

17.3 Informacje o testowym
uruchomieniem uktadu

@ UWAGA

Po pierwszej instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie
urzadzenia. W przeciwnym wypadku na interfejsie
uzytkownika wyswietlony zostanie kod usterki LI i
normalna praca ani uruchomienie samego urzadzenia

wewnetrznego w trybie testowym nie bedzie mozliwe.

W ponizszej procedurze opisano tryb testowy dla kompletnego

ukfadu. W trakcie tej operacji sprawdzane sg i oceniane nastepujace

elementy:

= Sprawdzenie okablowania pod katem nieprawidtowosci (kontrola
komunikacji z urzgdzeniami wewnetrznymi).

= Kontrola otwarcia zaworéw odcinajgcych.
= Ocena dtugosci przewodow rurowych.

= Nie jest mozliwe sprawdzenie nieprawidtowosci w kazdym
urzgdzeniu wewnetrznym osobno. Po zakonczeniu pracy w trybie
testowym nalezy po kolei skontrolowa¢ dziatanie poszczegodlnych
urzgdzen wewnetrznych za posrednictwem interfejsu uzytkownika.
Wiecej informacji na temat trybu testowego dla pojedynczego
urzadzenia mozna znalez¢ w instrukcji montazu urzadzenia
wewnetrznego.

4 Upewnij sie, ze system jest w stanie domysinym (stan

bezczynnosci); patrz "16.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" [» 36].
Nacisnij przycisk BS2 i przytrzymaj przez minimum 5 sekund.
Zostanie uruchomiony tryb testowy.

Wynik: Praca w ftrybie testowym jest automatycznie
uruchamiana i na urzgdzeniu zewnetrznym wyswietlany jest

symbol "EL !, zas na interfejsie uzytkownika urzadzen
wewnetrznych — wskazania "Test operation" (Praca w trybie
testowym) i "Under centralized control" (Sterowanie

scentralizowane).

Kroki procedury automatycznej pracy w trybie testowym:

Krok Opis
O Kontrola przed uruchomieniem (wyréwnanie
cisnienia)
== Kontrola uruchamiania trybu chtodzenia
Lo Stabilna praca w trybie chtodzenia
- Sprawdzenie komunikacji

o=

Sprawdzenie zaworu odcinajgcego

Sprawdzenie dtugosci przewodu

-
[l e
-4 o

= Sprawdzenie ilosci czynnika chtodniczego
=05 Wypompowywanie czynnika chtodniczego
=0 Zatrzymanie urzgdzenia

INFORMACJA

Podczas pracy w trybie testowym zatrzymanie urzadzenia
za pomocyg interfejsu uzytkownika nie jest mozliwe. Aby
przerwaé operacje, nacisnij przycisk BS3. Urzadzenie
zatrzyma sie po uptywie +30 sekund.

5 Sprawdz wyniki pracy w trybie testowym na wys$wietlaczu 7-

segmentowym urzgdzenia zewnetrznego.

Ukonczone Opis
Ukonczone Brak wskazan na wyswietlaczu 7-
normalnie segmentowym (stan bezczynnosci).
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18 Przekazanie uzytkownikowi

Ukonczone Opis

Ukonczone,
wykryto
nieprawidtowosci

Wskazanie kodu usterki na wyswietlaczu 7-
segmentowym.

Aby podja¢ czynnosci naprawcze, zob.

"17.5 Eliminacja nieprawidtowosci po
zakonczeniu testowania z wynikiem
negatywnym" [» 40]. Jesli testowanie zostato
ukonczone, normalna eksploatacja urzadzenia
bedzie mozliwa po uptywie 5 minut.

17.5 Eliminacja nieprawidtowosci po

zakonczeniu testowania z
wynikiem negatywnym

Testowanie uznaje si¢ za ukonczone z wynikiem pozytywnym
wytgcznie, jesli po jego zakonczeniu na interfejsie uzytkownika ani
na wyswietlaczu 7-segmentowym urzadzenia zewnetrznego nie sg
wyswietlane zadne kody usterek. W przypadku wys$wietlania kodu
usterki nalezy podjg¢ czynnosci majgce na celu wyeliminowanie
nieprawidtowosci, zgodnie z objasnieniem w tabeli kodéw usterek.
Przeprowadz ponownie testowanie, sprawdzajgc, czy
nieprawidtowosci zostaty skutecznie wyeliminowane.

INFORMACJA

Kody usterek zwigzane z urzadzeniami wewnetrznymi
opisano w instrukcji montazu dotgczonej do urzadzenia
wewnetrznego.

18 Przekazanie uzytkownikowi

Po zakonczeniu uruchomienia testowego i potwierdzeniu, ze

urzgdzenie dziata prawidtowo, nalezy przekaza¢ uzytkownikowi

nastepujace informacje:

= Nalezy upewni¢ sige, ze uzytkownik posiada dokumentacje
drukowang oraz zaleci¢ zachowanie jej na przysztos¢. Nalezy
poinformowa¢ uzytkownika, ze pelng dokumentacje mozna
znalez¢ pod adresem URL podanym wczesniej w niniejszej
instrukcji.

19.2 Kody btedéw: Przeglad

Jesdli pojawig sie inne kody btedow, nalezy skontaktowaé sie z
lokalnym dealerem.

= Wyjasni¢ uzytkownikowi prawidtowg obstuge systemu oraz kroki,
jakie nalezy podjga¢ w przypadku problemoéw.

= Nalezy pokaza¢ uzytkownikowi, jak powinna przebiegaé
konserwacja urzadzenia.

19 Rozwigzywanie probleméw

19.1 Rozwigzywanie probleméw w
oparciu o kody btedéw

W przypadku wyswietlania kodu usterki nalezy podjg¢ czynnosci
majace na celu wyeliminowanie nieprawidtowosci, zgodnie z
objasnieniem w tabeli kodow usterek.

Po wyeliminowaniu nieprawidtowos$ci nacisnij przycisk BS3, aby
zresetowac kod usterki, i pondéw operacje.

Kod usterki wyswietlany na urzadzeniu zewnetrznym bedzie
wskazywat gtéwny kod usterki oraz pomocniczy kod usterki. Kod

pomocniczy udostepnia bardziej szczegétowe informacje o kodzie
usterki. Kod usterki bedzie wyswietlany w sposéb przerywany.

Przyktad:

Kod Przyktad

Kod gtéwny —
-

Kod pomocniczy N |
ot

W przypadku odstepu wynoszgacego 1 sekunde na wyswietlaczu
beda wyswietlane naprzemiennie kod gtéwny i kod pomocniczy.

INFORMACJA

Instrukcja serwisowa zawiera:
= petng liczbe koddéw btedow;

= bardziej szczegotowe instrukcje postepowania w razie
wystgpienia poszczegodlnych bteddéw.

Kod gtéwny Kod pomocniczy Przyczyna Rozwigzanie
Nadrz. Podrzedne Podrzedne
(Slave) 1 (Slave) 2
£3 -0 -0 -0 Aktywowano wytgcznik Nalezy sprawdzi¢ stan zaworu
wysokocisnieniowy (S1PH, S2PH, odcinajgcego lub obecnos¢
S3PH, S4PH) - A1P (X2A, X3A, X4A) |nieprawidtowosci w przewodach
instalacji (zewnetrznej) oraz przeptyw
powietrza przez wezownicg chtodzong
powietrzem.
-0z -0 -05 = Nadmierna ilos¢ czynnika|= Sprawdzi¢ ilos¢ czynnika
chtodniczego chtodniczego i ponownie napemi¢
= Zamkniety zawér odcinajgcy urzadzenie.
= Otwarte zawory odcinajgce
-3 - -5 Zamkniete zawory odcinajgce Otwarty cieczowy zaw6r odcinajgcy.
(przewod cieczowy)
-8 = Nadmierna ilos¢ czynnika|= Sprawdzi¢ ilos¢ czynnika
chtodniczego chtodniczego i ponownie napemi¢
= Zamkniety zawor odcinajgcy urzadzenie.
= Otwarte zawory odcinajgce.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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19 Rozwigzywanie problemoéw

Kod gtéwny Kod pomocniczy Przyczyna Rozwiazanie
Nadrz. Podrzedne Podrzedne
(Slave) 1 (Slave) 2
=i -0 -0c -03 Usterka po stronie niskiego cisnienia: |= Otwarte zawory odcinajgce.

= Zamkniety zawor odcinajgcy = Sprawdzi¢ ilos¢ czynnika

= Zbyt mata ilogé czynnika chifodniczego i ponownie napehic

chtodniczego urzadzenie.

« Usterka urzadzenia wewnetrznego |* Sprawdz wskazanie na
wyswietlaczu interfejsu uzytkownika
lub przewody potgczeniowe miedzy
urzgdzeniem zewnetrznym a
urzadzeniem wewnetrznym.

£5 -0 -05 -08 Usterka elektronicznego zaworu Sprawdz potgczenie na ptytce
rozpreznego (gtéwnego) (Y1E) - A1P  |drukowanej lub elemencie

(X21A) wykonawczym.

-0 =07 -0 Usterka elektronicznego zaworu Sprawdz potgczenie na ptytce
rozpreznego (chtodzenie cieczg) (Y3E) |drukowanej lub elemencie

- A1P (X23A) wykonawczym.

-03 -06 -09 Usterka elektronicznego zaworu Sprawdz potgczenie na ptytce
rozpreznego (dochtadzanie) (Y2E) -  |drukowanej lub elemencie

A1P (X22A) wykonawczym

=] -2 =1 Usterka elektronicznego zaworu Sprawdz potaczenie na plytce
rozpreznego (zbiornik buforowy) (Y4E) |drukowanej lub elemencie

- A1P (X25A) wykonawczym

F3 -0 -03 -05 Temperatura na ttoczeniu zbyt wysoka |= Otwarte zawory odcinajgce.

(R21T/R22T): + Sprawdzié ilogce czynnika

= Zamkniety zawér odcinajgcy chtodniczego i ponownie napemic

« Zbyt mata  ilos¢  czynnika| Urzadzenie.

chtodniczego
= = -cc Temperatura obudowy sprezarki zbyt |= Otwarte zawory odcinajace.

wysoka (R8T/RIT): + Sprawdzié ilogce czynnika

= Zamkniety zawdr odcinajgcy chtodniczego i ponownie napetnic¢

« Zbyt mata  ilos¢  czynnika| urzadzenie.

chtodniczego
& -0c = Nadmierna ilosc czynnika|= Sprawdzi¢ ilosc czynnika
chtodniczego chiodniczego i ponownie napehic
= Zamkniety zawér odcinajgcy urzadzenie.
= Otwarte zawory odcinajgce.
HS -0 =02 -03 Usterka czujnika temperatury Sprawdz potgczenie na ptytce
otoczenia (R1T) - A1P (X18A) drukowanej lub elemencie
wykonawczym.
i3 -G -2 == Usterka czujnika temperatury na Sprawdz potgczenie na ptytce
ttoczeniu (R21T): obwdd otwarty - A1P |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.

-7 == = Usterka czujnika temperatury na Sprawdz potaczenie na ptytce
ttoczeniu (R21T): obwdd zwarty - A1P |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.

-5 -4 -30 Usterka czujnika temperatury na Sprawdz potgczenie na ptytce
ttoczeniu (R22T): obwdd otwarty - A1P |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.

-9 -£5 = Usterka czujnika temperatury na Sprawdz potgczenie na ptytce
ttoczeniu (R22T): obwdd zwarty - A1P |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.

-4 -H9 -5 Usterka czujnika temperatury obudowy |Sprawdz potgczenie na plytce
sprezarki (R8T): obwdd otwarty - A1P  |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.

-HE -50 -52 Usterka czujnika temperatury obudowy |Sprawdz potgczenie na plytce
sprezarki (R8T): obwdd zwarty - A1P |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.

-38 -HZ =44 Usterka czujnika temperatury obudowy |Sprawdz potaczenie na plytce
sprezarki (R9T): obwod otwarty - A1P |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.

-39 -H3 -H5 Usterka czujnika temperatury obudowy |Sprawdz potgaczenie na plytce
sprezarki (R9T): obwdd zwarty - A1P |drukowanej lub elemencie

(X19A) wykonawczym.
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19 Rozwigzywanie probleméw

Kod gtéwny Kod pomocniczy Przyczyna Rozwiazanie
Podrzedne Podrzedne
(Slave) 1 (Slave) 2
5 -03 -05 Usterka czujnika temperatury ssania  |Sprawdz potaczenie na plytce
(R3T) - A1P (X30A) drukowanej lub elemencie
wykonawczym.
A = -03 Usterka czujnika temperatury Sprawdz potgczenie na ptytce
odszraniania (R7T) - A1P (X30A) drukowanej lub elemencie
wykonawczym
i =07 = Usterka czujnika temperatury cieczy  |Sprawdz potaczenie na plytce
(za wymiennikiem dochtadzania HE)  |drukowanej lub elemencie
(R5T) - A1P (X30A) wykonawczym.
B -0z -03 Usterka czujnika temperatury cieczy  |Sprawdz potgczenie na ptytce
(wezownica) (R4T) - A1P (X30A) drukowanej lub elemencie
wykonawczym.
4 = -03 Usterka czujnika temperatury gazu (za |Sprawdz potgczenie na plytce
wymiennikiem dochtadzania HE) (R6T) |drukowanej lub elemencie
- A1P (X30A) wykonawczym.
A -08 - Usterka czujnika wysokiego cisnienia |Sprawdz potaczenie na plytce
(S1NPH): obwod otwarty - A1P (X32A) |drukowanej lub elemencie
wykonawczym.
-09 -1 Usterka czujnika wysokiego cisnienia |Sprawdz potgczenie na plytce
(S1NPH): obwod zwarty - A1P (X32A) |drukowanej lub elemencie
wykonawczym.
i -08 -0 Usterka czujnika niskiego cisnienia Sprawdz potgczenie na ptytce
(ST1NPL): obwod otwarty - A1P (X31A) |drukowanej lub elemencie
wykonawczym.
-09 - Usterka czujnika niskiego cisnienia Sprawdz potaczenie na plytce
(S1NPL): obwod zwarty - A1P (X31A) |drukowanej lub elemencie
wykonawczym.
Lo -4 Transmisja urzgdzenie zewnetrzne — |Sprawdz potgczenie.
inwerter: Problem z transmisjg INV1 —
A1P (X20A, X28A, X40A)
-9 Transmisja urzadzenie zewnetrzne — |Sprawdz potgczenie.
inwerter: Problem z transmisjg FAN1
— A1P (X20A, X28A, X40A)
-=H Transmisja urzgdzenie zewnetrzne — |Sprawdz potgczenie.
inwerter: Problem z transmisjg FAN2
— A1P (X20A, X28A, X40A)
-30 Transmisja urzgdzenie zewnetrzne — |Sprawdz potgczenie.
inwerter: Problem z transmisjg INV2 —
A1P (X20A, X28A, X40A)
P -0 = -03 Niezréwnowazone napiecie zasilania |Sprawdz, czy parametry zasilania
INV1 mieszczg sie w zakresie.
=07 -08 09 Niezréwnowazone napiecie zasilania |Sprawdz, czy parametry zasilania
INV2 mieszczg sie w zakresie.
I -0 -05 -0 Usterka zwigzana z odwroceniem faz  |Skoryguj kolejno$¢ faz.
zasilania
-0+ -0G = Usterka zwigzana z odwréceniem faz | Skoryguj kolejnos¢ faz.
zasilania
= -0 -08 -t Brak zasilania INV1 Sprawdz, czy parametry zasilania
mieszczg sie w zakresie.
= -09 = Brak fazy zasilania INV1 Sprawdz, czy parametry zasilania
mieszczg sie w zakresie.
-2c -25 -c8 Brak zasilania INV2 Sprawdz, czy parametry zasilania
mieszczg sie w zakresie
-£3 -ch -25 Brak fazy zasilania INV2 Sprawdz, czy parametry zasilania
mieszczg sie w zakresie.
= -03 Kod usterki: Nie przeprowadzono Przeprowadz prace ukfadu w trybie
uruchomienia w trybie testowym testowym.
(eksploatacja systemu niemozliwa)

DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B
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19 Rozwigzywanie problemoéw

Kod gtéwny Kod pomocniczy Przyczyna Rozwiazanie
Nadrz. Podrzedne Podrzedne
(Slave) 1 (Slave) 2
- -0 Uszkodzone okablowanie Q1/Q2 lub  |Sprawdz okablowanie (Q1/Q2).
urzgdzenie wewnetrzne — urzgdzenie
zewnetrzne
-03 Uszkodzone okablowanie Q1/Q2 lub  |Sprawdz okablowanie (Q1/Q2).
urzgdzenie wewnetrzne — urzgdzenie
zewnetrzne
-04 Nieprawidtowe zakonczenie pracy Ponownie przeprowadzi¢ prace w
systemu w trybie testowym trybie testowym.
e -0 Ostrzezenie: uszkodzone okablowanie |Sprawdz okablowanie Q1/Q2.
Q1/Q2
= Kod usterki: uszkodzone okablowanie |Sprawdz okablowanie Q1/Q2.
do Q1/Q2
- = Zbyt wiele urzgdzen wewnetrznych|Sprawdz liczbe podtgczonych
podtgczonych do przewodu F1/F2  |urzgdzeh wewnetrznych oraz tgczng
» Nieprawidtowe okablowanie migdzy|Wydajnosc.
urzgdzeniem zewnetrznym a
urzgdzeniami wewnetrznymi
e -0 Niezgodnos¢ uktadéw. Potgczono Sprawdz, czy wystepujg usterki innych
nieprawidtowe typy urzadzen urzadzen wewnetrznych oraz
wewnetrznych (R410A, R407C, RA, potwierdz, ze potgczenie réznych
modut wodny itp.) typow jest dozwolone.
Usterka urzgdzenia wewnetrznego
LA -8 Usterka potgczenia miedzy Sprawdz, czy wystepujg usterki innych
urzgdzeniami wewnetrznymi lub urzgdzen wewnetrznych oraz
niezgodnos¢ typow (R410A, R407C,  |potwierdz, ze potgczenie roznych
RA, modut wodny itp.) typow jest dozwolone.
-3 Nieprawidtowa kombinacja urzgdzen |Sprawdz, czy typy urzadzen sg
(uktad multi) kompatybilne.
-45 Nieprawidtowa kombinacja urzgdzen |Sprawdz, czy typy urzadzen sg
(uktad multi) kompatybilne.
LH -0 Usterka automatycznego przydzielania |Sprawdz, czy liczba przewodéw
adresow (niespojnose) transmisyjnych odpowiada liczbie
urzadzen zasilanych (w trybie
monitorowania) lub odczekaj na
ukonczenie inicjalizacji.
LF -0 Usterka automatycznego przydzielania |Sprawdz, czy liczba przewodéw
adresow (niespojnosc) transmisyjnych odpowiada liczbie
urzadzen zasilanych (w trybie
monitorowania) lub odczekaj na
ukonczenie inicjalizacji.
-05 Zawor odcinajgcy zamkniety lub Otwarte zawory odcinajgce.

nieprawidtowy (w trakcie pracy
systemu w trybie testowym)

Zwigzane z automatycznym napetnianiem

Pe

Nietypowo niskie cisnienie na
przewodzie ssawnym

Niezwtocznie zamknij zawér A.

Nacisnij przycisk BS1, aby

zresetowac. Przed ponowieniem

procedury automatycznego

napetniania sprawdz nastepujace

elementy:

= Sprawdz, czy zawor odcinajgcy po
stronie gazowej jest prawidtowo
otwarty.

= Sprawdz, czy otwarty jest zawor
butli z czynnikiem chtodniczym.

= Sprawdz, czy nie sg zablokowane
wloty i wyloty urzadzenia
wewnetrznego.

Ochrona przed zamarzaniem
urzgdzenia wewnetrznego

Niezwtocznie zamknij zawor A.
Nacisnij przycisk BS1, aby
zresetowac. Pondéw procedure
automatycznego napetniania.
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20 Dane techniczne

Kod gtéwny Kod pomocniczy Przyczyna Rozwigzanie
Nadrz. Podrzedne Podrzedne
(Slave) 1 (Slave) 2
PE — Automatyczne napetnianie niemal Przygotuj sie do zatrzymania
zakonczono procedury automatycznego
napetniania.
/5 — Automatyczne napetnianie Zakoncz prace w trybie
zakonczono automatycznego napetniania.
20 Dane techniczne Ukiad A+B+C+D AtB
.. . o . . Mozliwosé 1 Mozliwos¢ 2
= Podzbior najbardziej aktualnych danych technicznych jest )
dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogéInodostepnej). az10 mm az50 mm -
» Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest b2300 mm b2100 mm
dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal c=10 mm c=50 mm
(wymagane jest uwierzytelnienie). d2500 mm 42500 mm
20.1 w t . . €220 mm €100 mm
. ymagan.a przestrzen serwisowa: £2600 mm £500 mm
Urzadzenie zewnetrzne O |2210mm =50 mm
Wokoét urzadzenia musi by¢ wystarczajgco duzo wolnego miejsca, b=300 mm b=100 mm
aby mozliwe byto wykonanie czynnosci serwisowych i do$¢ miejsca c210 mm c250 mm
na wlot i wylot powietrza (nalezy zapoznac sie z rysunkiem ponizej i - -
wybraé jedng z mozliwosci). d2500 mm d2500 mm
€220 mm e2100 mm
(5] a=10 mm a=50 mm —
b=500 mm b=500 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm
2900 mm 2600 mm
S
§ F ’ Hh1 | h;>0 —» b2b+%
- d b I 8 l h,>0 — d2d+%
o i)
(mm)
ABCD Strony przylegte do miejsca montazu z przeszkodami
F Przéd
B Strona ssawna
= W przypadku miejsca montazu z przeszkodami tylko po stronach
A+B+C+D wysokos¢ scian A+C nie ma wpltywu na wymiary
przestrzeni serwisowej. Informacje o wptywie wysokosci $cian
B+D na wymiary przestrzeni serwisowej zawiera powyzszy
rysunek.

Uktad A+B+C+D A+B
Mozliwos¢ 1 Mozliwos¢ 2

(1] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b>300 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm

(2] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €100 mm €2400 mm

= W przypadku miejsca montazu z przeszkodami tylko po stronach
A i B wysokos¢ $cian nie ma wptywu na podane wymiary
przestrzeni serwisowe;.

= Przestrzen potrzebna do montazu prezentowana na tych
rysunkach dotyczy eksploatacji w trybie ogrzewania z petnym
obcigzeniem, bez uwzgledniania mozliwosci gromadzenia sie
lodu. Jesli instalacje zlokalizowano w chiodnym klimacie,
wowczas wszystkie powyzsze wymiary powinny wynosic
>500 mm — pozwoli to unikng¢ gromadzenia sie lodu miedzy
urzadzeniami zewnetrznymi.

INFORMACJA

Wymiary przestrzeni serwisowej na rysunku powyzej
bazujg na pracy w trybie chtodzenia przy temperaturze
zewnetrznej 35°C (warunki standardowe).

INFORMACJA
Dalsze informacje mozna znalez¢é w danych technicznych.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

44

DAIKIN

RXYQQ8~20U7Y1B
Pompa ciepta serii VRV IV Q+
4P546221-1C — 2025.11



20 Dane techniczne

20.2 Schemat prowadzenia przewodéw
rurowych: Jednostka zewnetrzna

INFORMACJA

Legenda wyjasniajgca ponizsze cyfry znajduje sie na
koncu tego rozdziatu.

Schemat przewodéw: RXYQQ8~12

| RSTO 0 R6T RTT D

HPS
| (S3PH)

i

:
-

R21T0

j
a@ R8T
Mic

P

20.3 Schemat elektryczny: Urzadzenie
zewnetrzne

Nalezy skorzysta¢ ze schematu okablowania nalepionego na
urzgdzeniu. Ponizej wymieniono stosowane skroty:

INFORMACJA

Schemat elektryczny zamieszczony na urzgdzeniu
zewnetrznym dotyczy tylko urzadzenia zewnetrznego. W
przypadku urzgdzenia wewnetrznego lub innych,
opcjonalnych podzespotow  elektrycznych, nalezy
zapozna¢ sie ze schematem elektrycznym urzgdzenia
wewnetrznego.

1 Niniejszy schemat okablowania dotyczy wyfgcznie urzadzenia
zewnetrznego.

Symbole (zob. ponize;j).
Montujgc opcjonalng przejsciéwke, nalezy korzystac z
dotgczonej do niej instrukcji montazu

4 Informacje o podtgczaniu przewodow transmisyjnych miedzy
urzgdzeniem wewnetrznym a zewnetrznym F1-F2, miedzy
dwoma urzgdzeniami zewnetrznymi F1-F2 i miedzy
urzadzeniami zewnetrznymi w trybie multi Q1-Q2 mozna
znalez¢ w instrukcji montazu.

5 Sposéb korzystania z przetgcznika BS1~BS3 opisano na
plakietce "Srodki ostroznosci dotyczace obstugi" na pokrywie
skrzynki elektryczne;j.

6 Podczas pracy nalezy uwaza¢, aby NIE zwiera¢ urzadzen
zabezpieczajagcych (S1PH).

7 Tylko dla modelu RYYQ
8 Tylko dla modelu RYYQ/RYMQ
9 Dla 8~12 HP: Ztgcze X1A (M1F) jest biate, ztgcze X2A (M2F)

jest czerwone.
9 Dla 14~20 HP: Kolory (zob. ponizej).
10 Kolory (zob. ponizej).

Symbole

W W-:- Okablowanie w miejscu instalacji
[TT17 Listwa zaciskowa

Ztagcze

o Zacisk

@ Uziemienie ochronne

fan) Uziemienie bezzaktéceniowe

—————— Uziemienie
_______ Nie nalezy do wyposazenia
Ptytka drukowana

Skrzynka elektryczna

a Sprezarka (M1C)
b Sprezarka (M2C) Opcja
¢ Wymiennik ciepta
d Wentylator
e Silnik wentylatora (M1F, M2F)
f Akumulator Czarny
g Zawor rozprezny, gtéwny (Y1E)
h  Zawor rozprezny, wymiennik ciepta dochtadzania (Y2E) Czerwony
i Zawor rozprezny, zbiornik buforowy (Y3E) Niebieski
j  Wymiennik ciepta dochtadzania
k Odolejacz Biaty
| Zawor elektromagnetyczny, zbiornik oleju (Y2S) .
m  Zawor elektromagnetyczny, olej 1 (Y3S) GRN Zielony
n Zawdr elektromagnetyczny, olej 2 (Y4S)
o Zawor 4-drogowy, gtdwny (Y1S) Legenda dotyczaca schematu instalacji elektrycznej dla 8~12
p Zawor 4-drogowy, dodatkowy (Y5S) HP:
q Otwodr serwisowy 3
r  Otwor serwisowy do napetniania czynnikiem chtodniczym A1P Plytka drukowana (gtowna)
s Zawdr odcinajacy cieczowy A2P Ptytka drukowana (filtr przeciwzaktdceniowy)
t Zawor odcinajgcy gazowy
u  Zawor rozprezny, chtodzenie ciecza (Y3E) A3P Plytka drukowana (inwerter)
A4P Ptytka drukowana (wentylator)
RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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20 Dane techniczne

A5P Ptytka drukowana (ABC I/P) (opcja) Y2E Elektroniczny zawor rozprezny (dochtadzanie)
BS1~BS3 Prze’:qc;nik przyciskowy (TRYB, USTAWIENIE, Y3E Elektroniczny zawor rozprezny (chtodzenie cieczg)
(A1P) POWROT)
C* (A3P) Kondensator Y1S Zawor elektromagnetyczny (gtowny)
DS1,DS2  Przetacznik DIP Y2S Zawor elektromagnetyczny (powrdt oleju z
(A1P) akumulatora)
E1HC Grzatka Kkarteru Y3S Zawor elektromagnetyczny (olej 1)
E3H Grzatka tacy na skropliny (opcja) zZ*C Filtr przeciwzaktoceniowy (z rdzeniem ferrytowym)
F1U, F2U  Bezpiecznik (T 3,15 A/250 V) Z*F (A2P,  Filtr przeciwzakidceniowy (z zabezpieczeniem
(A1P) A5P) przeciwprzepieciowym)
F3U Bezpiecznik zewnetrzny Ztacze akcesoriow opcjonalnych:
F101U Bezpiecznik X10A Ztgcze (grzatka tacy na skropliny)
(A4P) X37A Ztacze (przejscidwka zasilania)
Eig;g Bezpiecznik X66A Ztgcze (zd.alny przetacznik wyboru trybu chtodzenie/
(A2P) ogrzewanie)
F601U, Bezpiecznik Legenda dotyczgca schematu instalacji elektrycznej dla 14~20
(A3P) HP:
HAP (A*P) Lampka kontrolna (serwisowa — zielona) A1P Ptytka drukowana (gtéwna)
K3R (A3P) Przekaznik magnetyczny A2P, A5P  Ptytka drukowana (filtr przeciwzaktdceniowy)
K4R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (Y1S) A3P, A6P  Piytka drukowana (inwerter)
K5R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (Y2S) A4P, A7TP  Plytka drukowana (wentylator)
K6R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (E3H) A8P Ptytka drukowana (ABC 1/P) (opcja)
K7R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (E1HC) BS1~BS3 Prze’:qc;nik przyciskowy (TRYB, USTAWIENIE,
K9R (A1P) Przekaznik magnetyczny (Y3S) (A1P) POWRQT)
C* (A3P, Kondensator

L1R Reaktor A6P)
M1C Silnik (sprezarki) DS1,DS2  Przetacznik DIP
M1F Silnik (wentylatora) (A1P)
PS (A1P, Zasilacz impulsowy ETHC Grzatka karteru
A3P) E3H Grzatka tacy na skropliny (opcja)
Q1DI Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie F1U, F2U  Bezpiecznik (T 3,15 A/250 V)

nalezy do wyposazenia) (A1P)
Q1LD (A1P) Detektor pradu uptywowego (nie nalezy do F3U Bezpiecznik zewnetrzny

wyposazenia) F101U Bezpiecznik
R24 (A4P) Rezystor (czujnik pradu) (A4P, ATP)
R300 (A3P) Rezystor (czujnik pradu) F401U, Bezpiecznik
R1T Termistor (powietrze) KZOS,UASP)
R3T Termistor (akumulator) F601U, Bezpiecznik
R4T Termistor (przewdd cieczowy wymiennika ciepta) (A3P, A6P)
R5T Termistor (przewdd cieczowy dochtadzania) HAP (A*P)  Lampka kontrolna (serwisowa — zielona)
R6T Termistor (przewdd gazowy wymiennika ciepta) K3R (A3P, Przekaznik magnetyczny
R7T Termistor (uktad odszraniania wymiennika ciepta) ABP)
R8T Termistor (obudowa M1C) K3R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (Y4S)
R21T Termistor (przewdd ttoczny M1C) K4R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (Y1S)
S1NPH Czujnik cisnienia (wysokie cisnienie) KSR (A1P)  Przekaznik magnetyczny (Y2S)
S1NPL Czujnik cinienia (niskie cisnienie) K6R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (E3H)
S1PH Whytacznik cisnieniowy (ttoczenie) K7R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (E1HC)
SEG1~SEG wyswietlacz 7-segmentowy K8R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (E2HC)
3 (A1P) K9R (A1P)  Przekaznik magnetyczny (Y3S)
T1A Czujnik pradu
VD (A3P) Dioda L1R,L2R  Reaktor
VAR (A3P, Modut zasilania M1C, M2C  Silnik (sprezarki)
A4P) M1F, M2F  Silnik (wentylatora)
X*A Ztgcze PS (A1P, Zasilacz impulsowy
X1M (A1P) Listwa zaciskowa (sterowanie) A3P, AGP) o .
X1M (A5P)  Listwa zaciskowa (zasilanie) (opcja) QDI E;fzk;‘gop;f;puogg'zyxi’;’;eQO z wytacznikiem (nie
Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny)
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Q1LD (A1P) Detektor prgdu uptywowego (nie nalezy do
wyposazenia)

R24 (A4P, Rezystor (czujnik pradu)

A7P)

R300 (A3P, Rezystor (czujnik pradu)

ABP)

R1T Termistor (powietrze)

R3T Termistor (akumulator)

R4T Termistor (przewdd cieczowy wymiennika ciepta)
R5T Termistor (przewdd cieczowy dochtadzania)

R6T Termistor (przewdd gazowy wymiennika ciepta)
R7T Termistor (uktad odszraniania wymiennika ciepta)

R8T, ROT  Termistor (obudowa M1C, M2C)
R21T, R22T Termistor (ttoczenie M1C, M2C)

S1NPH Czujnik ci$nienia (wysokie cisnienie)
S1NPL Czujnik cisnienia (niskie cisnienie)
S1PH, Wytgcznik cisnieniowy (ttoczenie)
S2PH

SEG1~SEG wyswietlacz 7-segmentowy

3 (A1P)

T1A Czujnik pradu

V1D (A3P) Dioda

V1R (A3P, Modut zasilania
A4P, A6P,
AT7P)

X*A Zigcze
X1M (A1P) Listwa zaciskowa (sterowanie)
X1M (A8P) Listwa zaciskowa (zasilanie) (opcja)

Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny)

Y2E Elektroniczny zawér rozprezny (dochtadzanie)

Y3E Elektroniczny zawor rozprezny (chtodzenie cieczg)

Y18 Zawor elektromagnetyczny (gtowny)

Y2S Zawor elektromagnetyczny (powrdét oleju z
akumulatora)

Y3S Zawor elektromagnetyczny (olej 1)

Y4S Zawor elektromagnetyczny (olej 2)

ZC Filtr przeciwzaktoceniowy (z rdzeniem ferrytowym)

Z*F (A2P)  Filtr przeciwzaktéceniowy (z zabezpieczeniem
przeciwprzepieciowym)

Ztacze akcesoriow opcjonalnych:

X10A Ztacze (grzatka tacy na skropliny)
X37A Ztacze (przejscidwka zasilania)
X66A Ztacze (zdalny przetgcznik wyboru trybu chtodzenie/

ogrzewanie)

21 Utylizacja

UWAGA

NIE nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiegaé zgodnie z wilasciwymi przepisami.
Urzadzenia MUSZA by¢ poddane obrobce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego

wykorzystania, recyklingu i odzysku.
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