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1 Dokumanlar hakkinda

1.1 Bu dokiiman hakkinda

Hedef kitle

Yetkili montajcilar + son kullanicilar

m BILGI
Bu cihaz uzman veya egitimli kullanicilar tarafindan
atolyelerde, hafif sanayide ve ciftliklerde ya da uzman
olmayan kimseler tarafindan ticari amach olarak kullanim

icin tasarlanmistir.

Dokiimantasyon seti
Bu dokiman bir dokiimantasyon setinin pargasidir. Tam set
sunlardan olusur:
= Genel giivenlik 6nlemleri:
= Montajdan énce okumaniz gereken guvenlik talimatlari
= Format: kagida basil (dis tnitenin kutusunda)
= Disg linite montaj ve kullanim kilavuzu:
= Montaj ve kullanim talimatlar
= Format: kagida basili (dis Unitenin kutusunda)
= Montajci ve kullanici referans kilavuzu:
= Montaj hazirligi, referans verileri,...
= Temel ve ileri diizey kullanim icin ayrintili adim adim talimatlar
ve gerekli bilgiler
= Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde.
Modelinizi bulmak igin arama islevini Q kullanin.

Saglanan dokimanlarin en son revizyonu bdlgesel Daikin web
sitesinde yayinlanir ve saticiniz araciligiyla temin edilebilir.

Orijinal yénergeler Ingilizce yazilmistir. Diger diller asil talimatlarin
cevirileridir.

Teknik miihendislik verileri

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam setine Daikin Business Portal
Uzerinden ulasilabilir (kimlik denetimi gerekir).

ITHALATCI FIRMA
DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC.

Gllsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burcak Sokak No: 20
34848 Maltepe - ISTANBUL / TURKIYE

Tel: +90 216 453 27 00
Faks: +90 216 671 06 00
Cagn Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr
Kilavuzun kapsami

Bu kilavuz, Gnitenin tasinmasi, montaj ve baglantilarinin yapiimasina
iliskin prosedurleri tarif eder. Bu kilavuz Unitenin yeterli bakiminin
yapilmasini temin etmek icin hazirlanmistir ve sorunlar yagsanmasi
halinde yardim saglayacaktir.

2 Ozel montor giivenlik
talimatlari

Her zaman asagidaki guvenlik talimatlarina ve yonetmeliklerine
uyun.

A UYARI

Hi¢ kimsenin, Ozellikle de cocuklarin oynamamasi igin
plastik ambalaj torbalarini yirtip pargalayin ve ¢ope atin.
Olasi sonug: bogulma.

I\ 2
Cihaz genel halkin erisimine agik DEGILDIR, kolay erisime
karsi korunan, giivenli bir alana monte edin.

ic ve dis dahil bu (nite ticari ve hafif endiistriyel ortamda
montaja uygundur.

A iKAZ
Kapall bir odada sogutucu akiskan konsantrasyonlarinin
asiri yuksek olmasi, oksijen yetersizligine neden olabilir.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RiSKi
Servis kapagi acik konumdayken, KESINLIKLE iinitenin
basindan ayrilmayin.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

A TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RisKi
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2 Ozel montor giivenlik talimatlar

A

UYARI

Sogutucu akiskan kagaklarina karsi gerekli 6nlemleri alin.

Sogutucu gaz kagagi meydana gelirse, ortami iyice

havalandirin. Olasi riskler:

= Kapali bir odada sogutucu akiskan
konsantrasyonlarinin asiri  yiksek olmasi, oksijen
yetersizligine neden olabilir.

= Sogutucu gaz atesle temas ettiginde zehirli gaz
uretilebilir.

UYARI

Sogutucu akiskani DAIMA geri kazanin. KESINLIKLE
dogrudan atmosfere salinmasina izin vermeyin. Tesisati
bosaltmak igin bir vakum pompasi kullanin.

UYARI

Testler sirasinda, Urline izin verilen maksimum basingtan
(Unitenin isim plakasinda belirtiimistir) daha yiksek bir
basing KESINLIKLE uygulamayin.

A UYARI

Glg beslemesinde N fazi yoksa veya hatali ise, cihaz
bozulabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir
sebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmalarina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini  kablo kelepgeleri kullanarak
sabitleyin ve kablolarin o6zellikle de yiiksek basing
tarafindaki borulara veya keskin kenarlara temas
etmemesine dikkat edin.

= Bu Unitede bir inverter bulundugundan, faz ilerletme
kapasitorit  TAKMAYIN. Faz ilerletme kapasitori
performansi disurir ve kazalara sebebiyet verebilir.

iKAZ
Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.

BB B P

UYARI

Stop vanasi icinde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu
firlatabilir.

Bu talimatlar dogru sekilde takip EDILMEZSE, kosullara
bagli olarak ciddi olabilecek maddi hasar veya kisisel
yaralanmaya neden olabilir.

A UYARI

= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan BAGLANMALI ve ulusal elektrik tesisati
mevzuatina uygun OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik
yapilari mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

UYARI

Glg besleme kablolari igcin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo
kullanin.

>

UYARI

QY

Hicbir zaman ucu ezilmis borulari sert lehim islemi ile
SOKMEYIN.

Stop vanasi iginde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu
firlatabilir.

A UYARI

Kablo konektorleri, kablo baglanti kelepcgeleri, bantli
kablolar, uzatma kablolari kullanarak giic besleme veya
ara baglanti kablosunu UZATMAYIN.

Bunlar, asiri 1sinma, elektrik carpmasi veya yangina neden
olabilir.

UYARI

= Sogutucu akiskan olarak YALNIZCA R410A kullanin.
Diger maddeler patlamalara ve kazalara neden olabilir.

= R410A florlu sera gazlan igerir. Kiresel i1sinma
potansiyeli (GWP) degeri: 2087,5. Bu gazlarin
atmosfere salinimina KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, DAIMA koruyucu
eldiven ve koruyucu gozlik takin.

A iKAZ

= Gug beslemesini baglarken: Akim tasiyan baglantilari
yapmadan 6nce, ilk olarak toprak kablosunu baglayin.

= GuU¢ beslemesinin baglantisini  keserken: Toprak
baglantisini ayirmadan once, ilk olarak akim tasiyan
kablolarin baglantisini kesin.

= GU¢ beslemesi gerilim azaltma ile terminal blogunun
kendisi  arasindaki iletkenlerin  uzunlugu, gug¢
beslemesinin gerilim azaltmadan ayriimasi olasilhigina
karsi, toprak telinden Once akim tasiyan teller
gerdirilmis gibi OLMALIDIR.

iKAZ
Gereginden uzun kablolari  KESINLIKLE (initeye
yerlestirmeyin ve zorlamayin.

A iKAZ
ic iinite(ler) lizerinde c¢alisirken test igletimini
GERGEKLESTIRMEYIN.
Test igletimini gergeklestirirken SADECE dis (inite DEGIL
ayni zamanda bagl i¢ unite de calisacaktir. Test igletimi

gerceklestirirken  bir ic  Unite Uzerinde calisiimasi
tehlikelidir.

A iKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, gubuk veya bagka
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan

yuksek devirde dénduglinde yaralanmaya neden olur.
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3 Kullanici guvenlik talimatlari

Kullanici igin

3 Kullanici giivenlik talimatlari  Diler sy simgelerle igaretienir
Her zaman asagidaki guvenlik talimatlarina ve yodnetmeliklerine E
uyun.
Bu, pillerin siniflandiriimamis ev atiklariyla
3.1 Genel KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir. Sembolin altina bir

A UYARI

Unitenin nasil galistiriimasi gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, montériiniize danisin.

A UYARI

Bu cihaz, guivenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya
talimat saglandigi ve kapsanan tehlikeleri anladiklari
taktirde 8 yasinda ve daha bulylk cocuklar ve dusuk
fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya
deneyimden ve bilgiden yoksun kisiler tarafindan
kullanilabilir.

Cocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan gocuklar
tarafindan YAPILMAYACAKTIR.

A UYARI

Elektrik garpmalarini veya yanginlari 6nlemek igin:
= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.
= Uniteyi 1slak elle CALISTIRMAYIN.

= Unitenin lzerine KESINLIKLE su igeren bir cisim
koymayin.

A
= Unitenin tzerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.
= Unitenin (zerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

4

Bunun anlami elektrikli ve elektronik Urlnlerin ayrilmamis evsel
atiklarla  KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi kendi kendinize
demonte etmeye CALISMAYIN: klima sisteminin demonte
edilmesi ve sogutucu, yagd ve diger parcalarla ilgili islemler yetkili
montér  tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
GERGEKLESTIRILMELIDIR.

Uniteler yeniden kullanim, geri déniistirme ve kazanim igin 6zel
bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR. Bu (riiniin dogru sekilde
bertaraf edilmesini saglayarak, ¢evre ve insan saghgi igin olasi
olumsuz sonuglarin é6nlenmesine yardimci olacaksiniz. Daha fazla
bilgi igin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal sembolin anlam piller
belirli bir konsantrasyon Uzerinde agir metal iceriyor demektir.
Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).
Kullaniimis piller, yeniden kullanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR. Atk pillerin diizgiin bir bigimde bertaraf
edilmesini saglayarak, cevre ve insan sagligina olasi olumsuz
etkilerin 6nlenmesine yardimci olabilirsiniz.

3.2 Glvenli igletim igin talimatlar

A iKAZ

= Kumandanin dahili
dokunmayin.

« On paneli SOKMEYIN. Igerideki bazi parcalara
dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayar igin
saticiniza basvurun.

pargalarina  KESINLIKLE

A\ K2
Tutsileme  tipi bocek ilaci  kullanirken  sistemi
CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Unite icinde toplanabilir ve
kimyasallara asiri duyarli kimselerin saghgini tehlikeye

atabilir.

iKAZ
Vicudunuzu uzun slre hava akimina maruz birakmak
sagliga zararlidir.

iKAZ

Yakicili ekipmanlar sistemle ile birlikte kullaniliyorsa,
oksijen yetersizliginin 6nline gegmek icin oday! yeterince
havalandirin.

UYARI
Bu Unite elektrikli ve sicak pargalar igerir.

UYARI

Uniteyi calistirmadan énce, montajin  bir montajci
tarafindan dogru bir sekilde gergeklestirildiginden emin
olun.

UYARI

Swing kapagi calisirken hava cikisi veya yatay bigaklara
ASLA dokunmayin. Parmaklar kistirilabilir veya Unite
bozulabilir.

iKAZ

Hava girisine veya c¢ikisina parmak, gubuk veya baska
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan
yuksek devirde déndugunde yaralanmaya neden olur.

IKAZ: Fana dikkat edin!
Fan calisirken Unitede inceleme yapilmasi tehlikelidir.

> Bl Bl BB B P

Herhangi bir bakim gdrevini yerine getirmeden énce ana
salteri KAPATTIGINIZDAN emin olun.

RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
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4 Sistem hakkinda

A

iKAZ
Uzun siire kullanimdan sonra unite standi ve baglantisinda

hasar kontroll gergeklestirin. Hasarli ise, tnite disebilir ve
yaralanmaya yol agabilir.

A

UYARI

Bir sigorta yandiginda, sigortay! yanlis amper degerindeki
bir sigorta veya diger tellerle DEGISTIRMEYIN. Tel veya
bakir tel kullanilmasi Gnitenin bozulmasina ya da yangina
yol acabilir.

UYARI

= Yanlis sokme veya takma elektrik ¢carpmasina veya
yangina yol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma
veya tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza bagvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda,
ciplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve
yanmaz, ancak fan siticilar, gaz ocaklari vs.
tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, HER ZAMAN
kagak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini uzman
personele teyit ettirin.

UYARI
isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey
olursa (yanik kokusu, vs.) giicii KAPATIN.

Bdyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak
kirimaya, elektrik gcarpmasina veya yangina yol agabilir.
Saticiniza bagvurun.

UYARI
= Sistemdeki sogutucu guivenlidir ve normal olarak kagak
YAPMAZ. Sogutucu odanin iginde kagak yaparsa, bir
ocak, Isitici ya da firin alevi ile temasiyla zararli bir gaz
meydana gelebilir.
= Tum alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.
= Servis elemani, sogutma gazinin kacak yaptigi
kisimdaki onarimi yaptigini teyit edinceye kadar sistemi
KULLANMAYIN.

iKAZ
Kiigiik gocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN
hava akisina dogrudan maruz birakmayin.

iKAZ
Isi esanjort kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar
keskindir ve kesilme yaralanmasina yol agabilir.

UYARI

Diizeltme, onarim ve bakimla ilgili olarak saticiniza
basvurun. Eksik yapilan duzeltme, onarim ve bakim su
sizintisina, elektrik carpmasina ve yangina yol acabilir.

UYARI

Klimay tasimak ve yeniden kurmakla ilgili olarak saticiniza
danisin. Tamamlanmamis kurulumlar, su sizintisina,
elektrik carpmasina veya yangina neden olabilir.

> B B B P

UYARI

I tnitenin veya kullanici arabiriminin islanmasina HICBIR
ZAMAN izin vermeyin. Elekirik carpmasina veya yangina
neden olabilir.

A

UYARI

Dis Unitenin hemen yakinina herhangi bir nesne
YERLESTIRMEYIN ve iinite cevresinde yaprak ve baska
kalintilarin BIRIKMEMESINI saglayin. Yapraklar (initeye
girebilecek kuglk hayvanlar igin cazip bir yuvadir. Bu tir
hayvanlar Uniteye girerek, elektrikli pargalarla temas edip
arizaya, dumana veya yangina neden olabilir.

A

UYARI

Kullanici arabirimini su sigramasi mimkiin olan bir yere
yerlestirmekten kacinin. Makinenin igine giren su elektrik
kacagina neden olabilir ya da dahili elektronik parcalara
zarar verebilir.

A

UYARI

Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN
ve unitenin yakininda sprey KULLANMAYIN. Bunun
yapilmasi bir yangina yol agabilir.

4

Sistem hakkinda

VRV IV yedek 1sI pompasi sisteminin i¢ tUnite kismi 1sitma/sogutma
uygulamalar i¢in kullanilabilir. Kullanilabilecek i¢ Unite tipi dis Unite
serisine gore degisir.

A

UYARI

= Yanlis s6kme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina yol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma
veya tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kacaklari olmasi durumunda,
ciplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve
yanmaz, ancak fan siticilari, gaz ocaklari vs.
tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, HER ZAMAN
kacak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini uzman
personele teyit ettirin.

DIKKAT

Sistemi baska amagclar icin KULLANMAYIN. Herhangi bir
kalite kaybini dnlemek igin, Uniteyi hassas cihazlar, gida,
bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada
KULLANMAYIN.

DIKKAT
Sisteminizin ilerideki degisiklikleri veya genigletmeleri igin:

izin verilen kombinasyonlara tam bir genel bakig (ilerideki
sistem genisletmeleri igin) teknik muhendislik verilerinde
bulunabilir ve bagvurulmasi gerekir. Daha fazla bilgi ve
profesyonel 6neri almak igin montajciniza basvurun.

Sistem montaj plani

BILGI
Asagidaki sekil sadece Ornektir ve sistem yerlesiminize
tam olarak UYMAYABILIR.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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5 Kullanici arabirimi

VRV IV yedek i1si pompasi dis Unitesi

Sogutucu borulari

VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Unite

Kullanici arabirimi (i¢ Unite tipine bagli olarak atanir)
Sogutma/lsitma uzaktan kumanda gegis anahtar

®Q0TO

5 Kullanici arabirimi

A\ ez
= Kumandanin dahili
dokunmayin.
= On paneli SOKMEYIN. igerideki bazi parcalara
dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayarl igin
saticiniza bagvurun.

parcalarina  KESINLIKLE

Bu kullanim kilavuzu, sistemin ana fonksiyonlarinin tam kapsayici
olmayan bir genel aciklamasini sunar.

Belirli fonksiyonlari gergeklestirmek icin gerekli olan eylemler
hakkinda ayrintili bilgi i¢ Gnitenin kullanima 6zel montaj ve kullanim
kilavuzunda bulunabilir.

Kurulu olan kullanici arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

6 isletim

6.1 Calisma arahgi

Emniyetli ve etkin calismasi icin Uniteyi asagidaki sicaklik ve nem
sinirlarinda kullanin.

Sogutma Isitma
Dis sicaklik -5~43°C DB -20~21°C DB
-20~15,5°C WB
i¢c sicaklik 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
ic nem <%80@®

@ Yogusmayi ve Uniteden disari su damlamasini 6nlemek igin.
Sicaklik veya nem bu kosullarin étesinde ise, emniyet cihazlar
devreye sokulabilir ve klima ¢alismayabilir.

Yukaridaki c¢alisma sahasi sadece VRV IV sistemine direkt
genlesmeli i¢ Unitelerin bagli olmasi durumunda gegerlidir.

6.2 Sistemin galistiriimasi

6.2.1 Sistemin ¢aligtiriimasi hakkinda

« lgletim prosediirii dig (nite ve kullanici arabirimi kombinasyonuna
gore degisir.

= Uniteyi korumak igin, calistrmadan 6 saat ©nce ana gig
anahtarini agin.

« Isletim sirasinda ana giic beslemesi kesilirse, giic geri geldiginde
isletim otomatik olarak tekrar baglayacaktir.

6.2.2 Sogutma, i1sitma, yalniz fan ve otomatik
isletim hakkinda

= Ekrani "gecis, merkezi kumandanin yonetiminde" gésteren
bir kullanici arabirimi ile gecis yapilamaz (kullanici arabiriminin
montaj ve kullanim kilavuzuna bakin).

"gecis, merkezi kumandanin y&netiminde" ekrani yanip
sondiginde bkz. "6.5.1 Ana kullanici arabiriminin ayarlanmasi
hakkinda" [» 9].

= Isitma igletimi durduktan sonra yaklasik 1 dakika boyunca fan
galismaya devam edebilir.

= Oda sicakligina bagli olarak hava akis hizi kendini ayarlayabilir
veya fan hemen durabilir. Bu bir ariza degildir.

6.2.3 Isitma isletimi hakkinda

Genel 1sitma isletimi igin ayarlanan sicakhga ulagsmak sogutma
isletimine gére daha uzun surebilir.

Isitma kapasitesinin dismesini veya soguk hava uflemesini énlemek
icin asagidaki islem gerceklestirilir.

Buz ¢6zme isletimi

Isitma igletiminde, dis Unitenin hava sogutmali serpantinindeki
donma zamanla artarak dig Unitenin serpantinine yapilan enerji
transferini  kisitlar. Isitma yetenegi diser ve dis Unitenin
serpantininden buzu ¢dzmek igin sistemin buz ¢dézme isletimine
girmesi gerekir. Buz ¢ozme igsletimi sirasinda, buz ¢ézme islemi
tamamlanana kadar i¢ Unite tarafindaki i1sitma kapasitesi gegici
olarak dusecektir. Buz ¢6zme isleminden sonra Unite tam
kapasitesine yeniden ulasacaktir.

ise 0O zaman

RXYQQ dig Unite i¢ tinite fan isletimini durduracak, sogutucu
kurulu cevrimi tersine dénecek ve bina iginden
gelen enerji dis Unite serpantininin buzunu
¢6zmede kullanilacaktir.

ic tinite ekranda buz ¢gézme isletimini gésterecektir &/ O]
Sicak baslangic

Isitma igletiminin basinda i¢ Uniteden soguk hava Uflenmesini
onlemek igin i¢ fan otomatik olarak durdurulur. Kullanici ara biriminin
ekrani gOsterir. Fanin baslamasi biraz zaman alabilir. Bu bir
ariza degildir.

6.2.4 Sistemi ¢alistirmak igin (sogutma/isitma
uzaktan kumanda gecis anahtari
OLMADAN)

1 Kullanici arabirimi Uzerindeki isletim modu se¢me butonuna
birkag kez basin ve istediginiz isletim modunu segin.

# Sogutma isletimi
287 [sitma isletimi

e Yalniz fan isletimi

2 Kullanici arabirimi Gzerindeki ACIK/KAPALI butonuna basin.
Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem c¢alismaya baslar.

6.2.5 Sistemi caligtirmak igin (sogutma/isitma
uzaktan kumanda gecis anahtari ILE)

Uzaktan kumanda geg¢is anahtarina genel bakig

a YALNIZ FAN/KLIMA SEGICI
ANAHTARI
Yalniz fan devrede isletim igin anahtari
% durumuna ya da Isitma veya
sogutma igletimi icin @ durumuna
getirin.

b SOGUTMA/ISITMA GECIS ANAHTARI
Sogutma igin apahtarl # durumuna ya
da Isitma igin > durumuna getirin

Not: Sogutma/isitma gegisi uzaktan kumanda anahtari kullaniimasi
durumunda, ana PCB Uzerindeki DIP anahtari 1 (DS1-1) ACIK
konuma getirilmesi gerekir.

Baslatmak igin

1 lsletim modunu, sogutma/isitma gegis anahtari ile asagidaki
gibi segin:

RXYQQ8~20U7Y1B
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6 isletim

Yalniz fan isletimi

Sogutma isletimi

Isitma isletimi

2 Kullanicr arabirimi tizerindeki ACIK/KAPALI butonuna basin.
Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem ¢alismaya baslar.
Durdurmak igin

3 Kullanici arabirimi tzerindeki ACIK/KAPALI butonuna bir kez
daha basin.

Sonug: Calisma lambasi soner ve sistem ¢alismayi durdurur.

@ DIKKAT

Unite durduktan sonra giicii hemen kapatmayin, en az 5
dakika bekleyin.

Ayar yapmak igin

Sicaklidi, fan hizini ve hava akis yoninl programlamak igin kullanici
arabirminin kullanim kilavuzuna bakin.

6.3 Kurutma programinin kullaniimasi

6.3.1 Kurutma programi hakkinda

= Bu programin islevi, en az sicaklik disiist (en az oda sogutmasi)
ile odanizdaki nemi azaltmaktir.

= Mikrobilgisayar otomatik olarak sicaklik ve fan hizini belirler
(kullanici arabirimi ile ayarlanamaz).

= Oda sicakligi duslkse (<20°C) sistem isletime gecmez.

6.3.2 Kurutma programini kullanmak igin
(sogutmal/isitma uzaktan kumanda gegcis
anahtari OLMADAN)

Baslatmak igin
1 Kullanici arabirimi Uzerindeki igletim modu se¢me butonuna
birka¢ kez basin ve [+*] (programli kurutma isletimi) segimin
yapin.
2 Kullanici arabiriminin ACIK/KAPALI butonuna basin.
Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem calismaya baslar.

3 Hava akis yonl ayarlama butonuna basin (yalniz ikili akis,
coklu akis, kose, tavandan asili ve duvara monteli igin).
Ayrintilar icin bkz. "6.4 Hava akis yonlinun ayarlanmasi” [» 8].

Durdurmak igin

4 Kullanici arabirimi tzerindeki ACIK/KAPALI butonuna bir kez
daha basin.

Sonug: Calisma lambasi s6ner ve sistem ¢alismayi durdurur.

@ DIKKAT

Unite durduktan sonra giicii hemen kapatmayin, en az 5
dakika bekleyin.

6.3.3 Kurutma programini kullanmak igin
(sogutma/isitma uzaktan kumanda gegcis
anahtari ILE)

Baslatmak igin

1 Sogutma isletim modunu, sogutma/isitma uzaktan kumanda
gecis anahtari ile segin.

2 Kullanici arabirimi UGzerindeki igletim modu segme butonuna
birka¢ kez basin ve [+*] (programh kurutma isletimi) segimin
yapin.

3 Kullanici arabiriminin ACIK/KAPALI butonuna basin.

Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem ¢alismaya baslar.

4 Hava akis yonu ayarlama butonuna basin (yalniz ikili akis,
¢oklu akis, kose, tavandan asih ve duvara monteli igin).
Ayrintilar igin bkz. "6.4 Hava akis yoninun ayarlanmasi” [» 8].

Durdurmak igin

5 Kullanici arabirimi tzerindeki ACIK/KAPALI butonuna bir kez
daha basin.

Sonug: Calisma lambasi soner ve sistem ¢alismayi durdurur.

@ DIKKAT

Unite durduktan sonra giicii hemen kapatmayin, en az 5
dakika bekleyin.

6.4 Hava akis yonuiniin ayarlanmasi

Kullanici arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

6.4.1 Hava akis kapagi hakkinda
Hava akis kanat tipleri:

. @g\j‘. ﬁl\ ikili akis + coklu akis Uniteleri
. \;1@ /Q* Kdse Uniteleri

« 7=/~ Tavana aslli initeler

. q Duvara monteli tniteler
\vi }4 /

Asagidaki durumlar icin bir mikrobilgisayar hava akis yonlne
kumanda eder, bu ekrandakinden farkli olabilir.

Sogutma Isitma
= Oda sicakligi ayarlanan|= [sletimi baglatirken.
sicakliktan  daha  distkls Oda  sicakig  ayarlanan
oldugunda. sicakliktan ~ daha  yiiksek
oldugunda.

= Buz ¢b6zme isleminde.

= Yatay hava akis yoninde surekli isletimde iken.

= Tavana asili veya duvara monteli bir uUnite ile sodutma
zamaninda asagi dogru hava akisiyla surekli isletim yapildiginda,
mikro bilgisayar akis yénine kumanda edebilir ve ardindan
kullanici arabirimi gosterimi de degisecektir.

Hava akis yonu asagidaki yontemlerden biriyle ayarlanabilir:
= Hava akis kapaginin kendisi pozisyonunu ayarlar.
= Hava akis yonu kullanici tarafindan tespit edilebilir.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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7 Bakim ve servis

—
= Otomatik \1 ve istenen pozisyon /.

A UYARI

Swing kapagi calisirken hava cikisi veya yatay bicaklara
ASLA dokunmayin. Parmaklar kistirilabilir veya Unite
bozulabilir.

DIKKAT
= Kapagin hareket sinin degistirilebilir. Ayrintilar igin

saticinizla temas kurun. (yalniz ikili akis, coklu akis,
kdse, tavandan asili ve duvara monteli igin).

= Yatay yonde we-= isletimden kacinin. Tavanda veya
kapakta ciy veya toz ¢okmesine neden olabilir.

6.5 Ana kullanici arabiriminin
ayarlanmasi

6.5.1 Ana kullanici arabiriminin ayarlanmasi
hakkinda

BILGI
Asagidaki sekil sadece Ornektir ve sistem yerlesiminize
tam olarak UYMAYABILIR.

cE ¢
a VRV yedek 1si pompasi dig Unitesi
b VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ tnite
¢ Kullanici arabirimi (i¢ Unite tipine bagli olarak atanir)

Sistem yukaridaki sekilde gosterildigi gibi kuruldugunda, kullanici
arabirimlerinden birinin ana kullanici arabirimi olarak belirlenmesi
gerekir.

Bagimh kullanici arabirimlerinin ekranlari (gecis, merkezi
kumandanin yoénetiminde) gosterir ve bagimh kullanici arabirimleri
otomatik olarak ana kullanici arabirimi tarafindan yonetilen isletim
modunu izler.

Isitma veya sogutma modunu sadece ana kullanici arabirimi
secebilir (sogutma/lsitma ana ayart).

7 Bakim ve servis

A UYARI

Bir sigorta yandiginda, sigortayi yanlis amper degerindeki
bir sigorta veya diger tellerle DEGISTIRMEYIN. Tel veya
bakir tel kullanilmasi Gnitenin bozulmasina ya da yangina
yol acabilir.

A iIKAZ: Fana dikkat edin!
Fan calisirken Unitede inceleme yapilmasi tehlikelidir.

Herhangi bir bakim gorevini yerine getirmeden 6nce ana
salteri KAPATTIGINIZDAN emin olun.

A\ Az
Hava girisine veya cikisina parmak, gubuk veya baska
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan

yuksek devirde donduglinde yaralanmaya neden olur.

A iKAZ
Uzun siire kullanimdan sonra unite standi ve baglantisinda
hasar kontrolli gergeklestirin. Hasarli ise, Unite dusebilir ve

yaralanmaya yol agabilir.

A UYARI

Unitede HICBIR ZAMAN kendi basiniza denetleme ya da
servis yapmayin. Yetkili bir servis personelinden bu isi
yapmasini isteyin.

DIKKAT

Kumandanin igletim panelini benzin, tiner, kimyasal iceren
toz bezi, vs. ile SILMEYIN. Panel rengini kaybedebilir ya
da kaplamasi kalkabilir. Eger agir bicimde kirlenmigse,
suyla seyreltiimis notral deterjanla islatilan bir bezi iyice
sikip paneli silerek temizleyin. Baska bir kuru bezle silin.

Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

Tum vyetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin
temin edilecegi vyerlere iligkin glincel iletisim bilgileri internet
sitemizde yer almaktadir.

Tum vyetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlik tarafindan
olusturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadir.

71 Sogutucu hakkinda

Bu iiriin florlu sera gazlari igerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu akiskan tipi: R410A
Kuresel 1sinma potansiyeli (GWP) degeri: 2087,5

@ DIKKAT

Florlu sera gazlari ile ilgili olarak yururlikte olan mevzuat,
Unitenin sogutucu akiskan sarjinin hem agirlik hem de CO,
esdegeri olarak gosterilmesini gerektirmektedir.

CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi igin
kullanilacak formiil: Sogutucu akiskanin GWP degeri x
toplam sogutucu akiskan sarji [kg]/1000

Daha fazla bilgi igin montérinizle iletisime gegin.

A UYARI

= Sistemdeki sogutucu glvenlidir ve normal olarak kagak
YAPMAZ. Sogutucu odanin iginde kagak yaparsa, bir
ocak, Isitici ya da firin alevi ile temasiyla zararli bir gaz
meydana gelebilir.

Tdm alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

Servis elemani, sogutma gazinin kagak yaptigi
kisimdaki onarimi yaptigini teyit edinceye kadar sistemi
KULLANMAYIN.

7.2 Satis sonrasi servis ve garanti

7.21 Garanti siresi

= Bu Urln, satici tarafindan kurulum sirasinda doldurulan bir garanti
icermektedir. Tamamlanan kart misteri tarafindan dikkatle kontrol
edilmeli ve saklanmahdir.

= Urliniin garanti siiresi igcinde onariimasi gerektiginde, saticiniza
basvurun ve garanti kartinizi hazir bulundurun.

7.2.2 Onerilen bakim ve muayene

Birkac yil kullanildiktan sonra Unitede toz birikeceginden dolayi,
Unitenin performansinda belirli bir diislis g6zlenecektir. Sokiilmesi ve
Unitelerin iginin temizlenmesi teknik uzmanlik gerektirdigi ve
Unitelerinizin en iyi bakim durumunun temini igin, normal bakim
faaliyetlerine ilaveten bir bakim ve muayene sbzlesmesi
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8 Sorun giderme

imzalamanizi éneririz. Unitenizi miimkiin oldugunca ziin siire galisir
durumda korumak Uzere satici agimizin zaruri elemanlarin strekli bir
stokuna erisimi vardir. Daha fazla bilgi icin saticinizla temas kurun.

Saticinizdan bir miidahale istediginizde daima sunlar belirtin:
= Unitenin tam model ismi.

= [malat numarasi (iinitenin plakasi tizerinde belirtilir).

= Kurulum tarihi.

= Belirtiler veya ariza ve hatanin ayrintilari.

A UYARI

= Yanlis s6kme veya takma elektrik ¢carpmasina veya
yangina yol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik, demontaj, s6kme, tekrar kurma
veya tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kacaklari olmasi durumunda,
¢iplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve
yanmaz, ancak fan siticilari, gaz ocaklari vs.
tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizdiginda =zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, HER ZAMAN
kagak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini uzman
personele teyit ettirin.

8 Sorun giderme

Asagidaki arizalardan biri meydana geldiginde asagida gosterilen
onlemleri alin ve saticinizla temas kurun.

A UYARI

isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey
olursa (yanik kokusu, vs.) giicii KAPATIN.

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak
kiriimaya, elektrik carpmasina veya yangina yol agabilir.
Saticiniza bagvurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Ariza Onlem

Sigorta, kesici veya toprak kagagi
kesicisi gibi bir emniyet cihazi sik sik
devreye girdiginde veya ACMA/
KAPAMA anahtari diizgin
CALISMADIGINDA.

Uniteden su siziyorsa.
isletim diigmesi iyi CALISMIYOR.

Ana gl anahtarini
KAPATIN.

isletimi durdurun.

Glg beslemesini
KAPATIN.

Ariza Onlem

Sistem yalniz fan = Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da
isletimine giriyor ancak | c¢ikisinin bir engelle tikanmis olmadigini
Isitma veya sogutma kontrol edin. Engeli kaldirin ve dizgln
isletimine girer girmez hava akisini saglayin.

sistem duruyorsa. AT i ) .
Y = Kullanici arabiriminin ‘& (hava filtresini

temizleme zamanl) gbsterip
gostermedigini  kontrol  edin.  (Bkz.
"7 Bakim ve servis" [ 9] ve i¢ Unite
kilavuzundaki "Bakim".)

Sistem galigiyor ancak |= Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da
sogutma veya Isitma ¢ikisinin bir engelle tikanmis olmadigini
yetersiz. kontrol edin. Engeli kaldirin ve diizgiin
hava akisgini saglayin.

= Hava filtresinin tikali olup olmadigini
kontrol edin (¢ (nite kilavuzundaki
"Bakim" bélumiine bakin).

= Sicaklik ayarini kontrol edin.

= Kullanici arabiriminiz Uzerindeki fan hizi
ayarini kontrol edin.

= Agcik kapi veya pencereler var mi kontrol
edin. Ruzgarin igeri girmesini 6nlemek
icin kapilari ve pencereleri kapatin.

= Sogutma isletimi sirasinda odada g¢ok
fazla insan olup olmadigini kontrol edin.
Odanin 1s1 kaynaginin asiri  olup
olmadigini kontrol edin.

= Odaya direk glines 1siginin  girip
girmedigini kontrol edin. Perdeler veya
guneglikler kullanin.

= Hava akis yoninin dogru olup
olmadigini kontrol edin.

Yukaridaki maddelerin tamamini kontrol ettikten sonra, problemi
kendiniz gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri,
Unitenin tam model ismini (mUmkinse imalat numarasi ile birlikte)
bildirin.

8.1 Hata kodlari: Genel Bakig

ic Gnite kullanici arabirim ekraninda bir ariza kodunun gériinmesi
durumunda, montajcinizla temas kurun ve ariza kodu, Unite tipi ve
seri  numaras! (bu bilgileri Unitenin isim plakasi Uzerinde
bulabilirsiniz) bilgilerini verin.

Referans amaciyla ariza kodlarinin bir listesi verilmistir. Ariza
kodunun seviyesine bagl olarak ACIK/KAPALI butonuna basarak
kodu sifirlayabilirsiniz. Olmuyorsa, tavsiye i¢in montajciniza danigin.

Eger kullanici arabirim ekrani unite
numarasini gosteriyor, isletim lambasi
yanip sénuyor ve ariza kodu
gorinulyorsa.

Montajciniza haber verin
ve ariza kodunu bildirin.

Yukarida bahsedilen durumlar diginda sistem dogru calismiyor ve
yukarida bahsedilen hicbir ariza YOKSA, asagdidaki prosedirlere
gore sistemi inceleyin.

Ariza Onlem

Unite hig calismiyorsa. |« Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol
edin. Elektrik gelene kadar bekleyin.
Eger elektrik kesilmesi igletim sirasinda
olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem
otomatik olarak yeniden caligir.

= Sigortalarin  yanik olmadigini  veya
kesicilerin devreye girmedigini kontrol
edin. Gerekirse sigortayl degistirin veya
kesiciyi sifirlayin.

Ana kod icindekiler
RO Harici koruma cihazi etkinlestiriimis
A EEPROM hatasi (i¢)
= Drenaj sistemi arizasi (dis)
RE Fan motoru arizasi (ig)
R Iki tarafa acilir kapagin motor arizasi (ig)
RS Genlesme valfi arizasi (dig)
RF Drenaj arizasi (i¢ Unite)
RH Filtre toz haznesi arizasi (i¢)
= Kapasite ayari arizasi (ig)
. Ana PCB ile alt PCB arasinda iletim arizasi (i¢)
o Isi esanjori termistor arizasi (ig; sivi)
5 Isi esanjorl termistor arizasi (ic; gaz)
e Emme havasi termistor arizasi (i)
CH Bosaltma havasi termistor arizasi (ic)
CE Hareket detektorii veya zemin sicaklik senséri arizasi
(dis)

Montaj ve kullanim kilavuzu
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8 Sorun giderme

Ana kod igindekiler Ana kod icindekiler
g Kullanicr arabirimi termistor arizasi (ig) Le Merkezi kontrol cihazinda iletisim arizasi - i¢ Uinite
£ PCB arizasi (dis) L Otomatik adres arizasi (tutarsizlik)
EC Akim kacagi detektorl harekete gegirilmis (dig) LiH Otomatik adres arizasi (tutarsizlik)
£3 Yiksek basing anahtari harekete gegirilmig
E4  |Algak basing arizasi (dis) 8.2 Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler
£S5 Kompresor kilit algilamasi (dis) . o . e
Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:
£ Fan motoru arizasi (dis)
Eq Elektronik genlesme valfi arizasi (dis) 8.21 Belirti: Sistem galismiyor
3 Bosaltma sicakhgi arizasi (dis) L . . .

; - = Kullanici arabirimindeki ACMA/KAPAMA dugmesine basildiktan
FH Anormal emme sicakligi (dis) hemen sonra klima galismiyor. Isletim lambasi yaniyorsa, sistem
FG Sogutucu asiri sarj algilamasi normal durumdadir. Kompresér motorunun asiri yiklenmesini
H3 Yiiksek basing anahtari arizas! onlemek igin, kapatildiktan hemen sonra tekrar acilirsa klima 5

dakika sonra calismaya baglar. Ayni baglangic gecikmesi, isletim
H Algak basing anahtan arizasi modu segici digmesi kullanildiktan sonra da olur.
H Fan motoru sorunu (dis) = Kullanici  arabirimi  (izerinde  "Merkezi Kontrol ~ Altinda"
HS Ortam sicaklik sensori arizasi (dis) gorintilenirse, igletim diigmesine basiimasi ekran gérintlstnin
! Basing sensdrii arizas! birka¢ saniye yanip sonmesine neden olur. Yanip soénen ekran
= . kullanici arabiriminin kullanilamayacagini gosterir.
i Akim sensori arizasi . ) )
= — = GU¢ beslemesi acildiktan hemen sonra sistem calismaya
-3 Bogaltma sicaklik sensori arizasi (dis) baslamiyor. Mikrobilgisayar isletime hazirlanana kadar bir dakika
i Is1 esanjori gaz sicaklik sensoéru arizasi (dig) bekleyin.
5 Emme sicaklik sensori arizasi (dis)
5 Buz ¢dzme sicaklik sensérii anzasi (dig) 8.2.2 Belirti: Sogutmallsitma gecisi yapilamiyor
A7 Sivi sicaklik sensorl (asir sogutma HE sonrasi) « Ekran (gecis, merkezi kumandanin  ydnetiminde)
arizasi (dis) gosterdiginde, bunun bagmii bir kullanici arabirimi oldugunu
= Sivi sicaklik sensorl (serpantin) arizasi (dis) gosterir.
] Gaz sicaklik sensérii (asirt sogutma HE sonrasi) = Sogutmalisitma uzaktan kumanda gegis anahtari takili oldugunda
arizasi (dig) ve ekran (gecis, merkezi kumandanin yo6netiminde)
= Yiiksek basing sensérii arizasi (STNPH) g0sterdiginde bunun nedeni sogutma/isitma gegisine, sogutma/
= Alcak b - SINPL iIsitma uzaktan kumanda gegis anahtari tarafindan kumanda
-t gak basing sensordi anzasi ( ) edilmesidir. Uzaktan kumanda anahtarinin nerede takili oldugunu
L INV PCB'si anormal saticiniza sorun.
LH Kanat sicakligi anormal
15 inverter PCB'si arizall 8.2.3 Belirti: Fan isletimi mimkiindiir ancak
LA Kompresdr asir akim algilamasi SOQUtma ve isitma ga|'§maz
L5 Kompresor kilidi (kalkig) Glc agildiktan hemen sonra. Mikrobilgisayar calismaya hazirlaniyor
I iletim dis Ginite - inverter: INV iletim sorunu ve i¢ Unite(ler) ile bir iletisim kontroli gerceklestiriyor. Bu islem
— — tamamlanincaya kadar litfen maksimum 12 dakika bekleyin.
P INV dengesiz gli¢ besleme gerilimi
- : PP L. L.
P2 |Otomatik sarj isletimi ile ilgil 8.2.4  Belirti: Fan hizi, ayar degerine karsilik
4 Kanat termistor arizasi gelmiyor
Pa Ot tik sarj isletimi ile ilgili

- omaf §arj. f§e |m| !e |g|| Fan hizi ayar digmesine basilsa bile fan hizi degigmiyor. Isitma
F Otomatik sarj isletimi ile ilgili isletimi sirasinda, oda sicakhigi ayar sicakligina ulastiginda, dis (inite
PE Otomatik sarj isletimi ile ilgili kapanir i¢ Unite sessiz fan hizina geger. Bu, odada bulunanlarin
= Kapasite ayari arizasi (dis) lizerine dogrudan .soguk" hava Uﬂenn.wesil.wi §n|emek igindi.r. Butona
= — basilirsa, baska bir i¢ Unite i1sitma isletiminde iken dahi fan hizi
L Anormal algak basing diisiisu, arizali genlesme valfi degismeyecektir.

U Ters gu¢ besleme fazi arizasi

e INV voltaji giic yetersizligi 8.2.5 Belirti: Fan yonii ayar ile uyusmuyor

b3 Si§tem t‘est F;a|.|§t|.|.'ma§| hen}]_Z gergeklestiriimemis Fan yoni kullanici arabirim ekrani ile uyusmuyor. Fan yoénu
(sistem isletimi mimkiin degil) degismiyor. Bu, Unite mikro bilgisayar tarafindan kontrol edildigi

- Kablo baglantisi hatali i¢/dis icindir.

L5 Anormal kullanici arabirimi - i¢ iletisim .

TR Dis/dis'a hatali kablo baglantist 8.2.6  Belirti: Bir liniteden (l¢ linite) beyaz bugu

=i Anormal ana-alt kullanici arabirimi iletisimi glklyor

e Sistem uyumsuzlugu. Yanhs tipte i¢ Uniteler kombine = Sogutma isletimi sirasinda nem ylksek oldugunda. Bir i¢ Unitenin
edilmis. Ig linite arizasi. ici ok kirlenmisse, oda igindeki sicaklik dagimi esit olmaz. i¢

= ic Giniteler iizerinde baglant! arizasi veya tip Unitenin iginin temizlenmesi gerekir. .Unitenin tgmi;lenmgsi l'{zerir)e‘
uyusmazhigi ayrintilar igin saticiniza danisin. Bu islem yetkili bir servis gorevlisi

- - - tarafindan yapilmalidir.
L Merkezi adres yinelemesi

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
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9 Yer degistirme

= Sogutma isletimi durduktan hemen sonra ve oda sicakligi ve nemi
dusukse. Sicak sogutma gazinin i¢ Unitenin igine geri akmasindan
ve buhar olusturmasindandir.

8.2.7 Belirti: Bir iiniteden (ig iinite, dis iinite)
beyaz bugu ¢ikiyor

Buz c¢6zme isleminden sonra sistem Isitma isletimine gecis
yaptirildiginda. Buz ¢ézme ile olusturulan nem buhar haline gelir ve
tahliye edilir.

8.2.8 Belirti: Kullanici arabirimi lizerinde "U4"
veya "U5" goriintiilenir ve ¢alisma durur
ancak ardindan birka¢ dakika sonra tekrar
baslar

Bunun nedeni, kullanici arabiriminin klima disindaki elektrik
gereclerinden gurdlti yakalamasidir. GUrdlti  Gniteler arasindaki
iletisimi  6nler, durmalarina sebep olur. Gurlltd sinyali
kayboldugunda ¢alisma otomatik olarak tekrar baslar. Gucin
sifirlanmasi bu hatanin giderilmesine yardimci olabilir.

8.29 Belirti: Klimalarin giiriiltiisii (i¢ tinite)

= Gli¢ beslemesi agildiktan hemen sonra bir "zeen" sesi duyulur. I¢
Unite icindeki elektronik genlesme valfi calismaya baslar ve bu
sesi ¢ikarir. Yaklasik bir dakika iginde seviyesi azalacaktir.

= Sistem sogutma igletimi yaparken veya dururken surekli bir algak
"shah" sesi duyulur. Drenaj pompasi (opsiyonel aksesuar)
calistiginda bu ses duyulur.

= Isitma isletiminden sonra sistem durdugunda "pishi-pishi" gicirti
sesi duyulur. Sicaklik degisikliginin sebep oldugu, plastik
pargalarin genlesmesi ve gekilmesi bu sesi gikarir.

» g Unite durdurulurken algak bir "sah", "choro-choro" sesi duyulur.
Baska bir i¢ unite isletimde oldugunda, bu ses duyulur. Sistemin
icinde yagd ve sogutucu kalmasini énlemek icin, kiclik bir miktar
sogutucu akisi surdirulir.

8.2.10 Belirti: Klimalarin giiriiltiisii (ig iinite, dis
linite)
= Sistem sogutmada veya buz ¢6zme isleminde iken surekli bir 1slik

sesi duyulur. Bu, hem i¢c hem de dis Unite iginde akan sogutucu
gazin sesidir.

= Baslangigta veya isletimin durdurulmasindan veya buz ¢ézme
isleminden hemen sonra duyulan bir 1slik sesi. Akis durmasi veya
akig degismesinin sebep oldugu sogutucu sesidir.

8.2.11

isletim sesinin tonu degistiginde. Bu ses frekans degisikligi nedeniyle
olusur.

Belirti: Klimalarin giriiltiisii (Dig linite)

8.2.12 Belirti: Uniteden toz gikiyor

Uzun bir slire boyunca Unite ilk kez kullanildiginda. Bu, Unitenin igine
toz girmesindendir.

Montor igin

11 Kutu hakkinda

Su hususlari dikkate alin:

= Teslim sirasinda, lnitede hasar ve eksiklik olup olmadigi kontrol
EDILMELIDIR. Tespit edilen hasarlar veya eksik pargalar derhal
tasimacinin hasar servis yetkilisine rapor EDILMELIDIR.

8.2.13 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu
yeniden yayabilir.

8.2.14 Belirti: Dig linite fani donmuyor

isletim sirasinda, driiniin isletimini optimize etmek icin fanin hizi
kontrol edilir.

8.2.15 Belirti: Ekranda "88" goriintiileniyor

Bu, ana gu¢ besleme salteri agildiktan hemen sonraki durumdur ve
kullanici arabiriminin normal durumda oldugu anlamina gelir. Bu
1 dakika surer.

8.2.16 Belirti: Kisa bir 1sitma isletiminden sonra
dis linitedeki kompresor durmuyor

Bu, sogutucunun kompresorin iginde kalmasini 6nlemek igindir.
Unite 5 ila 10 dakika sonra duracaktir.

8.2.17 Belirti: Unite durdugunda bile dig iinitenin
ici sicak

Kompresdrin dizgun bir sekilde baslamasi icin karter isiticisi
kompresoru 1sitmakta oldugundan bu meydana gelir.

8.2.18 Belirti: ig linite durduruldugunda sicak
hava hissediliyor

Ayni sistem Uzerinde birkag farkli ic Unite cahstiriliyor. Baska bir
Unite galisirken Unitenin iginden bir miktar sogutucu akacaktir.

9 Yer degistirme

Tudm Unitenin sékilmesi ve yeniden kurulmasi igin saticinizla temas
kurun. Unitelerin taginmasi teknik uzmanlik gerektirir.

10 Bertaraf

Bu Unite hidroflorokarbon kullanir. Bu Uniteyi bertaraf ederken
saticinizla temas kurun. Sogutucunun "hidroflorokarbon toplama ve
imha etme" dlizenlemelerine gore toplanmasi, tasinmasi ve bertaraf
edilmesi yasal gerekliliktir.

@ DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERGCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

= Tasima sirasindaki hasara mani olmak igin Uniteyi mimkin
oldugunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajindan
ctkarmayin.

= Uniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediginiz yolu
o6nceden hazirlayin.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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12 Uniteler ve segenekler hakkinda

111 LO9P hakkinda

Lteor cevresel ayak izimizi azaltma konusundaki genis Daikin
taahhidinlin bir pargasidir. 99”7 ile sogutucu akigkanlar igin
doéngusel bir ekonomi yaratmak istiyoruz. Bunu basarmak igin atilan
adimlardan biri, Avrupa'da Uretilen ve satilan VRV Uunitelerinde geri
kazanilan sogutucu akigkanin yeniden kullaniimasidir. Kapsamdaki
Ulkeler hakkinda daha fazla bilgi i¢in su adresi ziyaret edin: http://
www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Aksesuarlari dis liniteden sokmek

icin
Tum aksesuarlarin Unite iginde bulundugundan emin olun.
a © d e

‘1x ‘1x ‘1x

Genel glivenlik dnlemleri

Montaj kilavuzu ve kullanim kilavuzu

ilave sogutucu sarj etiketi

Montaj bilgisi yapisma etiketi

Florlu sera gazlan etiketi

Farkli dillerde yazilmis florlu sera gazlari etiketi
Boru aksesuar torbasi

Qw0 Q0TOQ®

11.3  Aksesuar borulari: Caplar

Aksesuar borulari (mm) HP Da b
Gaz borusu 8 254 19,1
= Onden baglanti 10 22,2

ID @a
D @b 12 28,6
ﬂn:m 14
= Alttan baglant 16
ID @a 18
oD @b 20
Sivi borusu 8 9,5
= Onden baglanti 10
ID @b 12 9,5 12,7
14 12,7
ID @a 16
= Alttan baglanti L 127 15.9
ID @b 20
ID @a

11.4 Nakliye sabitleme elemanini
¢tkarmak igin

Yalniz 14~20 HP igin

@ DIKKAT

Unite, tasima destedi takili olarak caligtirilirsa, anormal
titresim veya gurdlti meydana gelebilir.

Tasima sirasinda Uniteyi korumak igin kompresér ayagdinin Uzerine
takilmisg olan tasima destegi ¢ikariimalidir. Sekilde gosterilen ve
asagida agiklanan proseddru izleyin.

1 Tespit somununu hafifge gevsetin.

2 Tasima destegini asagidaki sekilde gdsterildigi gibi ¢cikarin.

3 Tespit somununu tekrar sikin.

a Tespit somunu
b Tasima destegi

12  Uniteler ve secenekler
hakkinda

12.1 Dis Unite hakkinda

Bu montaj kilavuzu degistirme amach VRV 1V, tam inverter tahrikli i1si
pompasi sistemine aittir.

Duruma bagl olarak, énceki bir tesisatin mevcut sogutucu borulari
veya bazi durumlarda i¢ Uniteler bile tekrar kullanilabilir.

Model siralanisi:

Model Aciklama
RXYQQ8~20
RXYQQ22~42

Tek Uniteli model.

Coklu uniteli model (2 veya 3 adet RXYQQ*
moddulinden olusur).

Secilen dis Unite tipine bagh olarak, bazi fonksiyonellikler mevcut
olabilir veya olmayabilir. Bu durum montaj kilavuzunun her yerinde
belirtilerek farkina varmaniz saglanacaktir. Bazi Ozellikler igin
modele 6zel haklar s6z konusudur.

Bu Uniteler bina digina montaj igin tasarlanmistir ve havadan havaya
dahil olmak Uzere 1sI pompasi uygulamalarina yoneliktir.

Bu Uniteler (tekli kullanimda) 25 ila 63 kW arasinda degisen isitma
kapasitelerine ve 224 ila 56 kW arasinda degisen Isitma
kapasitelerine sahiptir. Coklu kombinasyonda isitma kapasitesi
132 kW ve sogutma kapasitesi 118 kW'a kadar ¢ikabilir.

Dis Unite i1sitma modunda —20°C WB ila 15,5°C WB ve sogutma
modunda -5°C DB ila 43°C DB arasindaki ortam sicakliklarinda
galismak uzere tasarlanmigtir.

12.2 Sistem montaj plani

BILGI
Asagidaki sekil sadece Ornektir ve sistem yerlesiminize
tam olarak UYMAYABILIR.

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
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13 Unite montaji

13

13.1

13.11

Aralik koyma ile ilgili hususlar dikkate alin. "Teknik veriler"

d& diE
VRV IV yedek 1si pompasi dis Unitesi
Sogutucu borulari
VRV direkt genlesmeli (DX) i¢ Unite
Kullanici arabirimi (i¢ Unite tipine bagl olarak atanir)
Sogutma/lsitma uzaktan kumanda gegis anahtari

®Q0TOQ

Unite montaji

Montaj sahasinin hazirlanmasi

Dis linite montaj sahasi gereksinimleri

boélimine bakin.

13.1.2 Soguk iklimler i¢in dig liniteyle ilgili ilave
montaj sahasi gereksinimleri

A

iKAZ
Cihaz genel halkin erisimine agik DEGILDIR, kolay erisime
karsi korunan, guvenli bir alana monte edin.

ic ve dis dahil bu dnite ticari ve hafif endiistriyel ortamda
montaja uygundur.

DIKKAT

Bu, A sinifi bir Griindir. Evsel bir ortamda bu Uriin radyo
parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanicinin yeterli
onlem almasi gerekebilir.

@ DIKKAT

Unite yilksek nem orani kosullari ile diisiik dis ortam
sicakhginda galistiriirken, uygun ekipmanlar kullanilarak
Unitenin drenaj deliklerinin acgik tutulmasina yonelik
onlemlerin alindigindan emin olun.

Isitmada:
. ]

10 15 20
T,(°C DB)

a Isinma igletim sahasi

b Isletim sahasi

T, Ortam i¢ sicakhgi

Tao Ortam dis sicakhgi

Unitenin bu ylksek nemli (>%90) bélgede 5 giin
galismasi gerekiyorsa, Daikin drenaj deliklerinin agik
kalmasi igin opsiyonel isitma bant kiti (EKBPHO12TA veya
EKBPHO020TA) takilmasini onerir.

13.2  Unitenin agilmasi
13.2.1 Disg linite kasasini agmak igin

A TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM

RiSKi
TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi
8~12 HP 14~20 HP
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On plakalar agildiktan sonra, anahtar kutusuna erisilebilir. Bkz.
"13.2.2 Dis unitenin anahtar kutusunu agmak igin" [» 15].

Servis amaciyla, ana PCB uzerindeki basma butonlara erigilmesi
gerekir. Bu basmali butonlara erismek igin anahtar kutusu kapaginin
acllmasi gerekmez. Bkz. "16.1.3 Saha ayar bilesenlerine erismek
icin" [» 33].

Montaj ve kullanim kilavuzu
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14 Boru tesisati

13.2.2 Disg linitenin anahtar kutusunu agmak igin

@ DIKKAT

Anahtar

kutusu  kapagini  acarken asirn  kuvvet

UYGULAMAYIN. Asin kuvvet kapagdl deforme ederek
ekipman arizasina yol agacak su girisine neden olabilir.

X izin VERILMEZ
/' izin verilir (* = tercih edilen montaj)
= Tercih edilen montaj uzunlamasina saglam bir alt yapi (celik
profilden gergceve veya beton) Uzerinedir. Alt yapi gri isaretli
alandan daha buyuk olmalidir.

| 2AB \
‘ AA
0 )
o o
N al X
0 0]
a (mmj
DIKKAT Minimum alt yapi
. . a Ankraj noktasi (civata 4x)
Anahtar kutusunun kapagini kapatirken, kapagin alt arka
tarafindaki sizdirmazlik malzemesinin sikisarak iceri dogru HP AA AB
BUKULMEDIGINDEN emin olun (asagidaki sekle bakin). 8~12 766 992
14~20 1076 1302

—a
b

—C

o 34— d

e v

Anahtar kutusu kapagi

On taraf

Glg besleme terminal blogu
Sizdirmazlik malzemesi
Nem ve kir girebilir

izin VERILMEZ

izin verilir

X

«x» Q0T o

13.3 Dig Uinitenin montaji

13.3.1

Titresim ve gurultlyld onlemek igin Unitenin yeterince saglam bir
zemin Uzerine diz olarak kuruldugundan emin olun.

0 DIKKAT

= Unitenin montaj yiiksekliginin artirilmasi gerektiginde,
sadece koseleri destekleyen sehpalar KULLANMAYIN.

= Unitenin altindaki sehpalar en az 100 mm genislikte
olmalidir.

@ DIKKAT

Alt yapinin yiksekligi yerden en az 150 mm olmalidir. Cok
kar yagisi alan bolgelerde, montaj yerine ve kosuluna bagli
olarak bu ylkseklik, beklenen ortalama kar seviyesine
kadar artiriimalidir.

Montaj yapisini hazirlamak igin

= Dort adet M12 kaide civatasi kullanarak Uniteyi yerine tespit edin.
Kaide ylizeyi Uzerinde 20 mm uzunluk kalana kadar kaide
civatalarinin sikilmasi en iyisidir.

dh

0 DIKKAT

« Unitenin etrafindan atik suyu bosaltmak igin kaide
etrafinda bir su drenaj kanali hazirlayin. Isitma igletimi
sirasinda ve dis sicakliklar ekside oldugunda, dis Unite
drenajindan gelen su donacaktir. Su drenajina 6zen
gosterilmezse, Unite etrafindaki alan ¢ok kaygan hale
gelebilir.

= Korozif bir ortamda kuruldugunda, somunun sikma
kisminin pastan korunmasi igin plastik pullu (a) bir
somun kullanin.

20 mm

14 Boru tesisati

141  Sogutucu borularinin hazirlanmasi

1411 Sogutucu boru gereksinimleri

@ DIKKAT

R410A sogutucu sistemin temiz ve kuru tutulmasi
bakimindan siki tedbirler gerektirir. Yabanci maddelerin
(mineral yaglar veya nem dahil) sistemin icine karismasi
onlenmelidir.

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
4P546221-1C — 2025.11
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14 Boru tesisati

DIKKAT

Borular ve diger basing igerikli parcalar sodutucu igin
uygun olacaktir. Sogutucu borular icin fosforik asitle
oksijeni giderilmis dikissiz bakir kullanin.

= Yalniz fosforik asitle oksijeni giderilmis dikissiz bakir kullanin.

A, B, C: Dis unite ile (birinci) sogutucu brangman
kiti arasindaki borular

Asagi yonde bagh olan dis Unite toplam kapasite tipine gore
asagidaki tablodan segin.

= Borularin igindeki yabanci maddeler (imalat yaglari da dahil) Iz?p:::ttee Boru dis ¢ap Slgiisti [mm])
<30 mg/10 m'den daha az olmalidir. tipi (HP) Gaz borusu Sivi borusu
= Sertlik derecesi: Asagidaki tabloda listelendigi gibi, boru capina Standart Maks. Standart Maks.
bagli olarak degisen sertlik derecesinde boru kullanin. 8 19,1 28,6 9,5 15,9
Boru @ Boru malzemesinin sertlik derecesi 10 22,2 9,5
<159 mm O (tavlanmis) 12~16 28,6 34,9 12,7
219,17 mm 1/2H (yan sert) 18~22 28,6 15,9 19,1
= Bitlin boru uzunluklari ve mesafeler dikkate alinmis olmalidir 24 34,9 413 15.9
(bkz. Montajci referans kilavuzundaki boru uzunlugu hakkinda). 26~34 34,9 19,1 22,2
36~42 41,3 54,1 19,1

@ DIKKAT

Mevcut saha borulari yeniden kullanildiginda, boru
sisteminin tasarim basinci 33 bar (3,3 MPa) veya daha
yuksek olmalidir.

DIKKAT

D: Sogutucu brangman kitleri arasindaki borular

Asagi yonde baglh olan i¢ Unite toplam kapasite tipine gére asagidaki
tablodan secin. Baglanti borularinin, genel sistem model adi ile
secilen sogutucu boru ebadini agmasina izin vermeyin.

Mevcut saha borularinin (brangsman borulari dahil) Gnite ile i¢ tinite Boru dis cap élgiisii (mm)
malzeme ve kalinlik agisindan uyumlu voldugunu, boruJarln kapasite Gaz borusu Siv1 borusu
ve brangman borularinin korozyona ugramamis oldugunu endeksi
kontrol edin. Mevcut saha borulari yu!(grldakl kosullara Standart Maks. Standart Maks.
uymuyorsa, mevcut saha borularini belirli kosullara uyan
saha borulari ile degistirin. <150 15,9 19,1 9,5 12,7
DIKKAT 150=x<200 191 254

Qo & <te borul | katkida bulunabilecek bi 200=x<290 22,2 28,6 15,9

ecgmiste borulama sorunlarina katkida bulunabilecek bir @

kompresor arizasi veya benzeri sorun olup olmadigini 290=x<420 28,6 34,9 12,7
kontrol edin. Bu tiir problemler olmugsa, uygun onarimlarin 420=x<640 15,9 19,1
yapildigini kontrol edin ve yapilmamigsa, bu onarimlari 640<x<920 34,9 54,1 19,1 22,2
yapin. 2920 41,3

BiLGI @ 290<x<420 olmas! halinde, sahada bulunabiliyorsa @25,4
RXYQQ iinitesi saha borularindaki basinci 33 bar ile uygulanabilir.
sinirlandiracaktir. Dig Unitenin igindeki tasarim basinci Ornek:

40 bar'dir.

14.1.2 Boru ebadini segmek igin

DX i¢ Uniteleriyle baglanti igin asagidaki tablolari ve AHU gift
yerlesimini  kullanarak uygun boyutu belirleyin (referans sekil
yalnizca gosterim amaglidir).

[t 1l2] [3][4]

1~4 VRV DX g Unite
A~E Borular

a, b,c g bransman kiti
X,y Dis ¢oklu baglanti kiti

= E=lnite 1'in kapasite endeksi igin asagi yondeki kapasite
= D=unite 1'in kapasite endeksi+iinite 2'nin kapasite endeksi igin
asagl yondeki kapasite

E: Sogutucu brangman Kkiti ile i¢ linite arasindaki
borular

ic tiniteye dogrudan baglanti icin boru ebadi, i¢ (nitenin baglanti
Olgusuyle ayni olmalidir.

i¢ iinite Boru dis ¢ap o6l¢lisii (mm)
kapasite Gaz borusu Sivi borusu
endeksi
Standart Maks. Standart Maks.
15~50 12,7 15,9 6,4 9,5
63, 80 15,9 19,1 9,5 12,7
100~140 254
200 19,1 28,6
250 22,2

= Dis ve i¢ Uniteler arasindaki esdeger boru uzunlugu 90 m veya
daha fazla oldugunda, ana borularin (hem gaz tarafi hem de sivi
tarafi) olglsu buydtilmelidir. Borularin uzunluguna bagh olarak
kapasite disebilir, fakat boyle bir durumda bile ana borularin
ebadinin  buyutilmesi gerekir. Teknik muhendislik verileri
kitabinda bundan baska spesifikasyonlar bulunabilir.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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14 Boru tesisati

a Dis Unite
b Ana borular (esdeger boru uzunlugu =290 m ise artirin)
¢ Birinci sogutucu brangman kiti
d  Sogutucu brangman kiti ile i¢ Unite arasindaki borular
e g inite
Biiyiik ebat
HP sinifi Boru dis ¢ap ol¢lisii (mm)
Gaz borusu Sivi borusu
8 19,1 — 22,2 9,56 -5 127
10 22,2 — 25,4@
12+14 28,6® 12,7 - 15,9
16 28,6 — 31,8@
18~22 15,9 — 19,1
24 34,9®
26~34 34,9 — 38,1@ 19,1 — 22,2
36~42 41,30

@ Biiylik ebat mevcut DEGIL ise, standart ebat kullaniimalidir.
Bilyiik ebattan daha biiyiik ebatlara izin VERILMEZ. Ancak
standart ebadi kullansaniz dahi, esdeder boru uzunlugunun
90 m'den daha fazla olmasina izin verilir.

® Boru bilylik ebat durumuna izin VERILMEZ.

= Sogutucu borularinin et kalinhgr ilgili dizenlemelere uygun
olmalidir. R410A borular igin en kigik et kalinligi asagidaki
tabloya uygun olmalidir.

= Dis Unite tarafindan sayildiginda birinci brangmanda refnet
baglantilar kullanirken, dis Unitenin kapasitesine gore asagidaki
tablodan secin (6rnek: refnet baglanti a).

Dis uinite kapasite tipi (HP) Sogutucu brangman kiti
8+10 KHRQ22M29T9
12~22 KHRQ22M64T
24~42 KHRQ22M75T

= Birinci brangsman disindaki refnet baglantilar igin (6rnegin refnet
baglanti b), sogutucu brangsmanindan sonra baglanmis olan tim i¢
Unitelerin toplam kapasite endeksi dogrultusunda uygun brangman

kiti modelini segin.

i¢ linite kapasite endeksi Sogutucu brangman kiti
<200 KHRQ22M20T
200=x<290 KHRQ22M29T9
290<x<640 KHRQ22M64T
2640 KHRQ22M75T

= Refnet kolektorler igin refnet kolektorin altinda bagh olan tum i¢
Unitelerin toplam kapasitesine goére asagidaki tablodan secim

yapin.
i¢ linite kapasite endeksi Sogutucu brangman kiti
<200 KHRQ22M29H
200=x<290
290<x<640 KHRQ22M64H®
2640 KHRQ22M75H

@ Refnet kolektor Ustilindeki boru ebadi @34,9 mm veya daha fazla

ise, KHRQ22M75H gereklidir.

BILGI
P ) ([T =0 LU LT <6 ([T Bir kolektére maksimum 8 brangsman baglanabilir.
6.4 0.4 = Dis coklu baglanti boru kitinin segilmesi (dis Unite kapasitesi
9,5 0,5 22 HP veya daha fazla ise gerekir). Dis Unitelerin sayisina gore
12,7 0,7 asagidaki tablodan segin.
15,9 0,9 Dis Uinitelerin sayisi Brangman kiti adi
19,1 0,6@ 2 BHFQ22P1007
22,2 0,6 3 BHFQ22P1517
28,6 0,8 P
m BILGI
31,8 0,9 I . ) -
Reduktorler ve T-baglantilar sahadan temin edilir.
34,9 1,0
38,1+41,3 11 DIKKAT

@ Tavlanmis temper sinifi 1 ise.

Sogutucu borulari ve brangsmanlar tasarim basinci 33 bar (3,3 MPa)
kosuluna uygun olmahdir. Bunu teyit etmek mimkin degilse, bu
bélimde belirtildigi gibi sogutucu brangmani kullanin.
Boru kalnhginin gerekli minimum kalinhga uygun oldugunu
dogrulayin.
= Gereken boru ebatlarinin (ing olclleri) bulunmamasi halinde,
asagidakileri g6z oniinde bulundurarak dider ¢aplarin (mm
oOlguleri) kullaniimasina da izin verilir:
= Gerekli olan ¢apa en yakin boru élgtsunu segin.
= Ingten mm borulara gegiste uygun adaptérler kullanin (sahadan
temin edilir).
= llave sogutucu hesaplamasi "14.4.3 ilave sogutucu miktarini
belirlemek igin" [» 23] bashginda belirtildigi gibi ayarlanmalidir.

14.1.3 Sogutucu brangsman kitlerini segmek igin

Sogutucu refnet'leri

Boru tesisat 6rnegi igin bkz. "14.1.2 Boru ebadini segmek igin" > 16].

Sogutucu brangman kitleri yalniz R410A ile kullanilabilir.

14.1.4 Coklu dis iiniteler: Olasi montaj planlari

= Borularin icine yag kagis riskinden sakinmak igin dis Uniteler
arsindaki borular diz olarak ya da hafifce yukari dogru

yonlendirilmelidir.

Diizen 1

T I I
X IR

a g Giniteye

Diizen 2

T I m

RXYQQ8~20U7Y1B
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14 Boru tesisati

b Dis Uniteler arasindaki borular
X izin VERILMEZ (borularin iginde yag kalir)
/' lzin verilir
= En distaki dis Uniteye yag birikmesi riskini 6énlemek igin, disg
Uniteler arasindaki stop vanasini ve borulari her zaman asagidaki
seklin dogru (v) ihtimallerinde gésterildigi gibi baglayin.

2200 mm

b
PR

a g Uniteye
b Sistem durdugunda yag en distaki dis uniteye birikir
X 1zin VERILMEZ (borularin iginde yag kalir)
</ izin verilir
= Dig Uniteler arasindaki boru uzunlugu 2 m'yi gegerse, kitten 2 m
mesafe iginde gaz hattinda 200 mm veya daha fazla bir ylikselme

olusturun.

@ DIKKAT

Coklu dis Uniteye sahip bir sistem olmasi halinde, montaj
sirasinda dig Uniteler arasindaki sogutucu borularinin
baglanmasinin siralamasinda kisittamalar ~ vardir.
Asagidaki kisitlamalara gére monte edin. Dis Uniteler A, B
ve C'nin kapasiteleri asagidaki kisitlama kosullarini
karsilamalidir: A2B=C.

[ JI|L JI|1 |
A B C
T’_ID—’F—F
ab c
a ¢ Unitelere

b Dig Unite ¢oklu baglanti boru kiti (birinci brangman)
c Dis unite goklu baglanti boru kiti (ikinci brangman)

ise O zaman
<
s2m m m T
. b ||
a ] [ | ]
<2m
>2'm >2m >2m
H E T ElT
(= o
< Q
- adf e T
a1 M L
2m ‘ 2m ‘
I 1 I 1

a g Giniteye
b Dis Uniteler arasindaki borular

14.2 Sogutucu borularinin baglanmasi

14.2.1 Sogutucu borularini yonlendirmek igin

Asagidaki sekilde goésterildigi gibi sogutucu borularinin  6nden
baglanti veya yandan baglanti (alttan bakildiginda) bigiminde monte
edilmesi mimkunddr.

a  Sol yandan baglanti
b Onden baglanti
¢ Sag yandan baglanti

Not: Yandan baglantilar igin alt plakadaki montaj deligini asagida
gOsterildigi gibi acin:
LA

a Buyuk montaj deligi
b Matkap
¢ Delme noktalari

DIKKAT

Montaj delikleri acilirken dikkat edilecekler:
= Muhafazaya zarar vermeyin.

= Montaj deliklerini agtiktan sonra, gapaklari almanizi ve
paslanmayi onlemek igin tamir boyasi kullanarak
kenarlari ve etrafindaki alanlari boyamanizi éneririz.

= Montaj deliklerinden elektrik kablolarini gecirirken zarar
vermemek igin kablolari koruyucu bantla sarin.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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14 Boru tesisati

14.2.2 Sogutucu borularini dig liniteye baglamak
icin

0 DIKKAT

= Sahada borulama islemi yaparken verilen aksesuar
borularini kullandiginizdan emin olun.

= Sahada monte edilen borularin diger borulara, alt
panele veya yan panele dokunmadigindan emin olun.
Ozellikle alttan ve yandan baglantida, muhafaza ile
temasini 6nlemek i¢in borulari uygun izolasyonla
korudugunuzdan emin olun.

Unite ile birlikte verilen aksesuar borularini kullanarak stop
vanalarini saha borularina baglayin.

Brangman kitlerine baglantilar montajcinin sorumlulugundadir (saha
borulart).

14.2.3 Coklu baglanti boru kitini baglamak icin

@ DIKKAT

Yanlis montaj dis Unitenin arizali calismasina yol agabilir.

= Baglantiya ilistirilen uyari etiketinin (a) Uste gelmesi igin
baglantilari yatay olarak monte edin.
= Baglantiy1 7,5° den fazla yatirmayin (bkz. gériinis A).
= Baglantiyi dikey olarak monte etmeyin (bkz. gériinus B).

a Ikaz etiketi
X Izin VERILMEZ
/' lzin verilir

= Baglantiya takilan toplam boru uzunlugunun 500 mm'den
fazlasinin tam diz olmasi temin edilmelidir. Ancak 120 mm'den
daha fazla diz bir saha borusu takilirsa, 500 mm'den ¢ok diiz
kisim garanti edilebilir.

}120
>5“0':‘r:‘

14.2.4 Sogutucu brangsman kitini baglamak igin

Sogutucu brangman kitinin montaji igin, kit ile birlikte verilen montaj
kilavuzuna bakin.

= Refnet baglantiyi yatay veya dikey brangman olusturacak sekilde
monte edin.

= Refnet kolektorl yatay brangsman olusturacak sekilde monte edin.

A [=C= 1
W//

*Wa

Z

Yatay ylzey

Refnet baglanti dikey monteli
Refnet baglanti yatay monteli
Kolektor

Q0T

14.2.5 Kirlenmeye karsi korumak igin

Boru ve kablo giris deliklerini tikama malzemesi (sahada temin edilir)
kullanarak tikayin, aksi halde Unitenin kapasitesi duser ve kuguk
hayvanlar cihaza girebilir.

14.2.6 Stop vanasi ve servis agzi kullanimi

Stop vanasi iglemi igin
Su hususlari dikkate alin:

= Gaz ve sivi stop vanalari fabrikada kapatiimistir.

« Igletim sirasinda tiim stop vanalarini acik tuttugunuzdan emin
olun.

= Stop vanasina asir kuvvet UYGULAMAYIN. Bunun yapilmasi,
vana govdesini kirabilir.

Stop vanasini agmak igin

1 Stop vanasinin kapagini gikarin.

2 Stop vanasina bir altigen anahtar takin ve stop vanasini saat
yénunun tersine gevirin.

3 Stop vanasi daha fazla dondirilemedidi zaman, gevirmeyi
birakin.

4 Stop vanasinin kapagini takin.
Sonug: Simdi vana agiktir.

319,1~325,4 mm stop vanasini tam agmak igin altigen anahtari 27
ile 33 Nem arasinda tork elde edilene kadar gevirin.

Yetersiz tork sogutucu sizintisina ve stop vanasi baslidinin
kiriimasina neden olabilir.

@ DIKKAT

Bahsedilen tork araliginin sadece @19,1~@25,4 mm stop
vanalarinin agilmasi igin uygulanabilir olduguna dikkat
edin.

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
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14 Boru tesisati

Stop vanasini kapatmak igin

1 Stop vanasinin kapagini ¢ikarin.

2 Stop vanasina bir altigen anahtar takin ve stop vanasini saat
yonunde gevirin.

3 Stop vanasi daha fazla dondirilemedidi zaman, gevirmeyi
birakin.

4 Stop vanasinin kapagini takin.

Sonug: Simdi vana kapaldir.

Stop vanasi kapaginin iglemi igin
= Stop vanasi kapadina okla gosterilen yerde sizdirmazlk
uygulanmistir. Hasar vermemeye dikkat edin.

= Stop vanasina islem yaptiktan sonra, stop vanasi kapagini iyice
sikin ve sogutucu kacaklarini kontrol edin. Sikma torku igin
asagidaki tabloya bakin.

Ny

Servis agzi islemi igin
= Servis agziI Schrader tipi bir supap oldugundan, her zaman supap
baski pimi bulunan bir sarj hortumu kullanin.

= Servis agzi igleminden sonra, servis agzi kapagdini iyice
siktiginizdan emin olun. Sikma torku igin asagidaki tabloya bakin.

= Servis agzi kapagini siktiktan sonra sogutucu kagak kontroli
yapin.

Sikma torklari

Stop vanasi Sikma torku [Nem]®

Slglisti [mm] | yana govdesi |Altigen anahtar| Servis agzi
@9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
@25,4

@ Acarken veya kapatirken.

14.2.7 Ugclar ezilmis borulari sokmek igin

UYARI

Stop vanasi icinde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu
firlatabilir.

Asagidaki prosedirde yer alan talimatlara tam anlamiyla
uyulmamasi sartlara bagli olarak ciddi olabilecek maddi
hasar veya kisisel yaralanmaya yol acabilir.

Ucu ezilmig boruyu s6kmek icin asagidaki prosedurt kullanin:

1 Stop vanalarinin tam kapali oldugundan emin olun.

2 Tum stop vanalarinin servis agzina bir manifold UGzerinden
vakumlama/geri kazanma Unitesini baglayin.

Manometre manifoldu

Azot

Tarti

Sogutucu R410A tiipl (sifon sistemi)
Vakum pompasi

Sarj hortumu
Sogutucu sarj agzi
Gaz hatti stop vanasi
Sivi hattr stop vanasi
Dig Unite

Ic Uiniteye

Durdurma vanasi
Saha borulari

Gaz akisl

A vanasi

B vanasi

C vanasi

OWPS3 X e.TQ@ w0 Q20T D

3 Bir gaz toplama Unitesi kullanarak ucu ezilmis borudan gaz ve
yagi toplayin.

iKAZ
Gazlar atmosfere desarj ETMEYIN.

4 Ucu ezilmis borudan tim gaz ve yag toplandiginda sarj
hortumunu sékin ve servis agizlarini kapatin.

5 Gaz ve sivi stop vanasi borularinin alt kismini siyah ¢izgiden
kesip ¢ikarin. Uygun bir alet kullanin (6rn. boru kesicisi).

A UYARI
QD

Hicbir zaman ucu ezilmis borulari sert lehim islemi ile
SOKMEYIN.

Stop vanasi iginde kalan gaz veya yag ucu ezilmis boruyu
firlatabilir.

6 Toplama isleminin bitirilmemis olmasi halinde, saha borularinin
baglantisina gegmeden 6nce yadin tamami disari akana kadar
bekleyin.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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14 Boru tesisati

14.3 Sogutucu akiskan borularinin
kontrolu
14.3.1 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi

hakkinda

Sogutucu boru islemleri bitirildi | Hayir
mi?

Y

Boru islemlerini bitirin

l Evet

i¢ Uniteler ve/veya dis Uniteye | Hayir
enerji VERILMIS durumda mi?

Su proseddrd kullanin:

"Yontem 1: Glig ACIK konuma
l Evet getirilmeden énce (normal
yontem)"

Su proseduri kullanin:
"Yontem 2: Glig ACIK konuma
getirildikten sonra"

Unitelere (dis ve ig) enerji veriimeden énce tiim sogutucu boru
islemlerinin tamamlanmis olmasi ok 6nemlidir. Unitelere eneriji
verildiginde, genlesme vanalari baglangi¢ durumuna gelecektir. Bu,
vanalarin kapanacagi anlamina gelir.

DIKKAT

Saha genlesme vanalari kapali oldugunda saha borularinin
ve i¢ Unitelerin kagak testi ve vakumla kurutulmasi
imkansizdir.

Yontem 1: Gii¢ ACIK konuma getirilmeden 6nce

Sisteme heniiz enerji verilmemisse, kagak testi ve vakumla kurutma
gergeklestirmek igin 6zel bir islem gerekmez.

Yontem 2: Gii¢ AGIK konuma getirildikten sonra

Sisteme daha 6nceden enerji verilmisse, [2-21] ayarini etkinlestirin
(bkz. "16.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek igin" [» 33]). Bu ayar,
sogutucu borularinin gegis yolunu garantilemek igin saha genlesme
valflarini acgarak kagak testi ve vakumla kurutmanin yapilmasini
mumkin kilacaktir.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM
RISKi

DIKKAT

Dis uniteye bagl tim i¢ Unitelere enerji verildiginden emin
olun.

DIKKAT

[2-21] ayarini uygulamak igin dis Unite baslangi¢ islemini
tamamlayana kadar bekleyin.

Kagak testi ve vakumla kurutma

Sogutucu borularinin kontrol edilmesi sunlari kapsar:

= Sogutucu borularindaki kagaklarin kontrol edilmesi.

= Sogutucu borularindaki nem, hava veya azotun tamamiyla
alinmasi igin vakumla kurutma yapilmasi.

Sogutucu borularinda nem olma ihtimali varsa (6rnegin, borulara

suyun girme ihtimali), ilk 6énce nem tamamiyla alinana kadar

asagidaki vakumla kurutma iglemini gerceklestirin.

Unite igindeki tiim borularin kacak testi fabrikada yapilmigtir.

Sadece sahada monte edilen sogutucu borularinin kontrol edilmesi
gerekir. Bu nedenle kagak testi veya vakumla kurutma
gerceklestirmeden 6nce tum disg Unite stop vanalarinin sikica kapali
olmasi temin edilmelidir.

@ DIKKAT

Kacak testi ve vakumlama islemine baslamadan 6nce tim
(sahadan temin edilen) saha borulari vanalarinin ACIK (dis
Unite stop vanalari degil) oldugundan emin olun.

Vanalarin  durumu hakkinda daha fazla bilgi icin bkz.
"14.3.3 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi: Kurulum" [» 21].

14.3.2 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi:
Genel esaslar

Verimi artirmak i¢cin vakum pompasini tum stop vanalarinin servis
agzina bir manifold Uzerinden baglayin (bkz. "14.3.3 Sogutucu
borularinin kontrol edilmesi: Kurulum™ [» 21]).

@ DIKKAT

—100,7 kPa (-1,007 bar) basinca bosaltma yapabilecek
¢cek valfi veya solenoid vanasi bulunan 2-kademeli bir
vakum pompasi kullanin.

DIKKAT

Pompa calismazken pompa yaginin sistemin icine ters
olarak akmadigindan emin olun.

DIKKAT

Havayi sogutucularla tahliye ETMEYIN. Tesisati bosaltmak
icin bir vakum pompasi kullanin.

14.3.3 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi:
Kurulum

I

N =
i
N

Basing duislirme valfi
Azot

Tarti

Sogutucu R410A tlipii (sifon sistemi)
Vakum pompasi

Sarj hortumu

Sogutucu sarj agzi
Gaz hatti stop vanasi
Sivi hatti stop vanasi
Dis Unite

I¢ tiniteye

Stop vanasi

Saha borulari

Gaz akisl

Stop vanasi servis agzi
A vanasi

B vanasi

C vanasi

OWPO053 —Xx—.—.0Q v0 QO TD

Vana Durum

A vanasi Kapat

B vanasi Ac

C vanasi Ag

Sivi hatti stop vanasi Kapat

Gaz hatti stop vanasi Kapat

RXYQQ8~20U7Y1B
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14 Boru tesisati

@ DIKKAT

Ayni zamanda i¢ Unitelere olan baglantilar ve tim ic
Uniteler de kagak ve vakum testine tabi tutulmahdir.
Olabilecek (sahadan temin edilen) saha borusu vanalarini
da agik tutun.

Daha fazla ayrinti icin i¢ Unite montaj kilavuzuna bakin.
Kagak testi ve vakumla kurutma giic beslemesi Uniteye
takilmadan o6nce yapilmalidir. Aksi halde, bu bdélimde
daha once aciklanan akis semasina da bakin (bkz.
"14.3.1 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi
hakkinda" [» 21]).

14.3.4 Kagak testini yapmak icin
Kagak testi EN378-2 sartlarini yerine getirmelidir.

Vakum sizdirmazlik testi

1 Sistemi sivi ve gaz borularindan 2 saatten fazla sireyle
—100,7 kPa (—1,007 bar) gosterge basincina vakumlayin.

2 Erisildiginde, vakum pompasini kapatin ve basincin en az 1
dakika boyunca yukselmedigini kontrol edin.

3 Basing ylkselirse, sistemde ya nem (asagidaki vakumla
kurutmaya bakin) yada kagak olabilir.

Basing sizdirmazlik testi

1 Azot gaziyla en az 0,2 MPa (2 bar) gosterge basinci uygulayip
vakumu kaldirin. Higbir zaman gosterge basincini Unitenin
maksimum galisma basincinin, yani 3,3 MPa (33 bar) uzerine
ayarlamayin.

2 Tim boru baglantilarina kopuk testi ¢ozeltisi uygulayarak
kagaklari kontrol edin.

3 Tum azot gazini tahliye edin.

DIKKAT

HER ZAMAN teknik hirdavat saticisi tarafindan tavsiye
edilen bir kdpuk testi ¢ozeltisi kullanin.
ASLA sabunlu su KULLANMAYIN:
= Sabunlu su, havsa somunlari veya stop vanasi
basliklari gibi bilesenlerin ¢catlamasina neden olabilir.
= Sabunlu su, borular sogudugunda donacak olan nemi
emen tuz igerebilir.
= Sabunlu su, havsali baglantilarin asinmasina neden
olabilecek amonyak icerir (piring havsa somunu ile
bakir havsa arasinda).

14.3.5 Vakumla kurutma yapmak igin

Sistemden tim nemi atmak igin asagidakileri yapin:

1 Sistemi en az iki saat hedef vakum olan -100,7 kPa
(=1,007 bar) (5 Torr mutlak) degerine bosaltin.

2 Vakum pompasi kapaliyken hedef vakum degerinin en az bir
saat korundugunu kontrol edin.

3 Hedef vakum degerine 2 saatte ulasamaz veya vakumu bir saat
koruyamazsaniz, sistemde cok fazla nem olabilir. Bu durumda,
azot gaziyla 0,05 MPa (0,5 bar) basing uygulanarak vakum
kaldinimali ve nem timduyle temizlenene kadar adimlar 1 ila 3
tekrarlanmalidir.

4 Sogutucu sarj agzindan dogrudan dogruya sogutucu sariji
yapmak veya sogutucunun bir kismini sivi hatti izerinden 6n
sarj yapmak istemenize bagli olarak dis unite stop vanalarini
acin ya da kapall tutun. Daha fazla bilgi icin bkz.
"14.4.2 Sogutucu sarj etme hakkinda" [» 23].

14.3.6 Sogutucu borularini yalitmak igin

Kagak testini ve vakumla kurutmay! bitirdikten sonra borular
yalitiimaldir. Asagidaki noktalari g6z 6niinde bulundurun:

= Baglanti borularini ve sogutucu brangman kitlerini tamamen
yalitmayi ihmal etmeyin.

= Sivi ve gaz borularini mutlaka yalitin (tim Gniteler icin).

= Sivi borulari igin 70°C sicakhiga dayanabilen isiya dayanikh
polietilen kdpik ve gaz borulari igin 120°C sicakliga dayanabilen
polietilen képuk kullanin.

= Sogutucu borularinin yalitimini montaj ortamina gore takviye edin.

Ortam sicakhigi Nem Maksimum kalinhk
<30°C %75 ila %80 RH 15 mm
>30°C >%80 RH 20 mm

= Stop vanasindaki terlemenin, yalitim icindeki bosluklardan ve dis
Unite i¢ Uniteden daha ylksekte bulundugundan borulardan ig
Uniteye damlama ihtimali varsa, baglantilarin Gzeri tikanarak
bunun 6niine gecilmelidir. Asagidaki sekle bakin.

a Yalitim malzemesi
b Tamir sivasl, vs.

14.4 Sogutucu akiskan doldurma

14.41 Sogutucu sarji yapilirken dikkat

edilecekler

UYARI
= Sogutucu akiskan olarak YALNIZCA R410A kullanin.
Diger maddeler patlamalara ve kazalara neden olabilir.

= R410A florlu sera gazlari icerir. Kiresel Isinma
potansiyeli (GWP) degeri: 2087,5. Bu gazlarin
atmosfere salinimina KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, DAIMA koruyucu
eldiven ve koruyucu gozlik takin.

DIKKAT

Bazi Unitelerin gucu kapatiimissa, sarj proseduru gerektigi
gibi tamamlanamaz.

e

DIKKAT

Coklu bir dis sistem olmasi durumunda, tim dis Unitelerin
glcund agin.

e

DIKKAT

Glcun karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompresori
korumak icin calistrmadan 6 saat o6nce guci ACIK
konuma getirin.

e

DIKKAT

isletim ic ve dis Unite(ler) acildiktan sonraki 12 dakika
icinde gergeklestirilirse, dis Unite(ler) ile i¢ Unite(ler)
arasindaki iletisim dogru olarak kurulmadan &nce
kompresor galismaz.

e

Montaj ve kullanim kilavuzu
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14 Boru tesisati

@ DIKKAT

Sarj proseddrlerini baglatmadan o6nce, dis Unitenin A1P
PCB 7-segmentli ekran gosteriminin  normal olup
olmadigini kontrol edin (bkz. "16.1.4 Mod 1 veya 2've
erismek icin" [» 33]). Bir ariza kodu bulunuyorsa, bkz.
"19.1 Hata kodlarindan yola ¢ikarak sorunlarin
¢6zumua" [» 37].

DIKKAT

Bagh olan tum i¢ Unitelerin tanindigindan emin olun (bkz.
"16.1.7 Mod 1: izleme ayarlan" [ 34] kisminda [1-10]).

DIKKAT

Herhangi bir sogutucu sarj isletimi gergeklestirimeden
dnce 6n paneli kapatin. On panel takiimadan (nite diizgiin
galisip calismadigina dogru karar veremez.

DIKKAT

Bakim veya sistemde (dis Unite+saha borulari+i¢ tniteler)
hic sogutucu kalmamasi durumunda (6rn. sogutucu
toplama isleminden sonra), otomatik sarj fonksiyonu
baslatilabilmesi i¢in 6n sarj yapilarak unite orijinal sarj
miktari ile sarj edilmelidir (Unite Gzerindeki isim plakasina
bakin).

@ DIKKAT

Sogutucu sadece saha kablo tesisati tamamlandiktan
sonra sarj edilebilir.

DIKKAT

Bir sistemi sarj ederken, koc¢ darbesi tehlikesini g6z
onunde bulundurarak izin verilen maksimum sarjin asla
asllmamasina dikkat edin.

14.4.2 Sogutucu sarj etme hakkinda

Vakumla kurutma bitirildikten sonra ilave sogutucu sarji baslayabilir.
llave sodutucu sarji yapmak igin iki yéntem vardir.

Yontem Bkz.
Otomatik sarj

"14.4.6 Adim 6a: Sogutucuyu manduel
sarj etmek icin" [» 27]

Manduel sarj "14.4.7 Adim 6b: Sogutucuyu manduel

sarj etmek igin" [» 27]

Sogutucu sarj islemini hizlandirmak Uzere, buyuk sistemler olmasi
durumunda gercek otomatik veya manuel sarj islemine gegmeden
Once sogutucunun bir kismmin sivi hattindan 6n sarj edilmesi
Onerilir. Bu adim asagidaki prosedirde kapsanmistir (bkz.
"14.4.5 Sogutucu sarj etmek icin" [» 26]). Bu islem atlanabilir, ancak
bu durumda sarj islemi daha uzun surecektir.

Olasiliklar ve yapilmasi gerekenlerin genel bir agiklamasini veren
akis semasi mevcuttur (bkz. "14.4.4 Sogutucu sarj etmek igin: Akis
semasi" [» 25]).

14.4.3

BILGI

Test laboratuvarinda son sarj ayarlamasi icin saticiniza
basvurun.

@ DIKKAT

Sistemin sogutucu sarji 100 kg'dan az olmalidir. Bunun
anlami sudur; hesaplanan toplam sogutucu sarjinin 95 kg'a
esit veya ondan daha fazla olmasi halinde, coklu dis
sisteminizi her biri 95 kg'dan az sogutucu yuku iceren daha
kiigik bagimsiz sistemlere bélmeniz gerekir. Fabrika sarji
icin Unitenin isim plakasina bakin.

ilave sogutucu miktarini belirlemek igin

Formiil:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)%0,26+(X;x&15,9)x0,18+
(X,x@12,7)%0,12+(X;x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]+A+C
R $arj edilecek ilave sogutucu [kg cinsinden ve 1 ondalik
basamaga yuvarlanmis olarak]

X,.e¢ @a ebatta sivi borularinin toplam uzunlugu [m]
A, C Parametreler A ve C (asagidaki tablolara bakin)

= Parametre A:

Boru CR® Parametre A
uzunlugu® 8HP |10~14 HP|16~20 HP
<30 m %50<CR<%105 0 kg 0,5 kg

%105<CR<%130 0,5 kg 1,0 kg
>30 m %50<CR<%70 0kg 0,5 kg

%70<CR<%85 | 0,3kg | 05kg | 1,0kg
%85<CR<%105 | 0,7kg | 1,0kg | 1,5kg
%105<CR<%130| 1,2kg | 15kg | 20kg

@ Boru uzunlugu dig Uniteden en uzak i tiniteye olan uzaklig
dikkate alir.
® Toplam CR = Toplam i¢ Unite kapasitesi baglanti orani

Parametre C:

Model CR@2%100 CR@<%1
Nise® | OzamanC | Nise® |O zaman 00
(o3
8 HP N4 | C=Nx0,1kg | N<4 | C=0kg | C=0kg
10 HP N=5 N<5
12 HP N=6 N<6
14HP | N7 N<7
16 HP N=>8 N<8
18 HP N=9 N<9
20 HP N=10 N<10

@ Toplam CR = Toplam ig Unite kapasitesi baglanti orani
® Dis Uniteye bagl olan VRV DX ve RA DX i¢ Unitelerin sayisi.

Parametre C — Coklu dis Unitelerle 6rnek:

500
8 HP |-+|12 HP
200 300 550
BB EE]E
# Eylem

1 Baglanti oranini belirleyin:

= Toplam dis unite kapasite sinifi = 500
= Toplam i¢ tnite kapasite sinifi = 550
=> CR2%100

2 |C parametresini belirleyin:

= N=5

= 8 HP: N24 => C1=Nx0,1=5x0,1 kg

= 12 HP: N<6 => C2=0 kg

=> C=C1+C2=0,5 kg

Metrik borular. Metrik borular kullanildiginda, formdldeki agirlk
faktorlerini agagidaki tablodakilerle degistirin:

ing borular Metrik borular
Borular Agirlik faktori Borular Agirlik faktori
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16
@16 mm 0,18
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14 Boru tesisati

ing borular Metrik borular
Borular Agirlik faktori Borular Agirlik faktori
19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24
@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

Montaj ve kullanim kilavuzu
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14 Boru tesisati

14.4.4 Sogutucu sarj etmek i¢in: Akis semasi

Daha fazla bilgi igin bkz. "14.4.5 Sogutucu sarj etmek igin" [» 26].
Sogutucu 6n sarji

Adim 1

llave sogutucu sarj miktarini hesaplayin: R (kg)

Adim 2+3

+ Sivi stop vanasi lzerinden saha borularina giden B vanasini agin
+ On sarj miktarini gergeklestirin: Q (kg)

+ llave sogutucu sarj edilemiyorsa B vanasini kapatin

i R=Q i R<Q lR>Q
Adim 4a Sogutucu asiri sarjl meydana gelmis, R=Q'ya Adim 4b
+ B vanasini kapatin ulasmak igin sogutucu geri alin

« B vanasini kapatin
+ Sarj islemi tamamlanmigtir P

» Miktari ilave sogutucu sarj etiketine yazin
+ Test galistirmasina gegin ¢

Adim 5

* Avanasini sogutucu sarj agzina baglayin
* Tum dig Unite stop vanalarini agin

v

Otomatik veya manuel sarj islemiyle devam

edin
Maniiel sarj Otomatik sarj
B ( A Y
Adim 6b Adim 6a
[2-20]=1 saha ayarini etkinlestirin * 1x BS2 butununa basin: "855"
Unite manuel sogutucu sarj isletimine baglayacaktir. « BS2 butonuna 5 saniyeden fazla basin "= " basing dengelemesi

! !

Avanasini agin Unite ortam kosullarina bagli olarak otomatik sarj isletiminin isitma veya

Kalan sogutucu miktarini sarj edin P (kg) sogutma modunda yapilmasina karar verecektir.
R=Q+P

« Avanasini kapatin

* Manuel sarj islemini durdurmak igin BS3 butonuna basin
« Sarj islemi tamamlanmistir

« Miktari ilave sogutucu sarj etiketine yazin

» Test galistirmasina gegin

Sonraki sayfada devam ediyor >>

RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN
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Sogutucu 6n sariji

<< Onceki sayfanin devami

l Isitma sarji

aslatma kontroli)
ararli 1sitma bekleniyor)

x O

"t 3" yanip s6niyor
» BS2 butonuna 5 dakika i¢inde basin
* Avanasini agin

|

Ekran "2/ 3" ve algak basing degerini 1 saniye aralikla gosterir.
+ llave sogutucu miktarini ekleyin P (kg)

* Avanasini kapatin

+ lIsletimi durdurmak igin BS3 butonuna basin

« Bitis kodu "EZ'" belirecektir

+ BS2 butununa basin
+ T, kontroll yapilacaktir

« "EOX" gbrunecektir Asagidaki kodlar belirir:

+ BS1 butonuna basin "E-2" (i sicaklik aralik disinda) ve

+ Sarj islemi tamamlanmgtir "£-3" (dis sicaklik aralik disinda)

* Miktari ilave sogutucu sarj » Programdan ¢ikmak igin BS1
etiketine yazin butonuna basin

+ Test galistirmasina gegin « Sarj islemi tamamlanmistir

« Miktar ilave sogutucu sarj
etiketine yazin
« Test calistirmasina gegin

14.4.5 Sogutucu sarj etmek igin

Asagida aciklanan adimlari izleyin ve otomatik sarj fonksiyonunu
kullanmak isteyip istemedidinizi g6z éniinde bulundurun.

Sogutucu 6n sariji

1 "14.4.3 llave sogutucu miktarini belirlemek igin" [» 23] bahsinde
verilen formulu kullanarak eklenecek ilave sogutucu miktarini
hesaplayin.

2 llave sogutucunun ilk 10 kg'lik kismi dis (nite isletimi olmadan
6n sarj edilebilir.

l Sogutma sarji

("D baglatma kontroli)
("ED 3" kararl sogutma bekleniyor)

"0 3" yanip séniyor
» BS2 butonuna 5 dakika i¢inde basin
* Avanasini agin

|

Ekran "0 3" ve algak basing degerini 1 saniye aralikla gosterir.
Sogutucu otomatik olarak sarj edilecektir.

" E"=sarj iglemi bitmek lzere

"PS"=garj islemi bitti

VEYA

Otomatik sarj sirasinda P (kg) eklendi.

R=Q+P

« Avanasini kapatin

* Programdan gikmak igin BS1 butonuna basin
« Sarj islemi tamamlanmistir

« Miktar ilave sogutucu sarj etiketine yazin

Test calistirmasina gegin

Gri kosullar sirasinda

Asagidaki kodlar belirirse:

"E-2" (i¢ sicaklik aralik disinda) ve

"£-3" (dig sicaklik aralik diginda)

Bu durumda, otomatik sarj prosedurinu tekrar gerceklestirin.

ise O zaman

llave sogutucu miktari 10 kg'dan |3~4 adimlarini izleyin.
az

llave sogutucu miktari 10 kg'dan |3~6 adimlarini izleyin.

fazla

On sarj islemi, sogutucu tiipinii sivi stop vanasinin servis
agzina baglayarak kompresor calismadan yapilabilir (B
vanasini agin). Stop vanalarinin kapali oldugundan emin olun
(A ve C vanalari, sivi ve gaz hatti).

J J
il il
T T
i
=
777777 m
<=n
Basing distrme valfi
Azot
Tarti

Sogutucu R410A tipu (sifon sistemi)
Vakum pompasi

Sarj hortumu

Sogutucu sarj agzi

Gaz hatti stop vanasi

SQ -® Q20T O
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14 Boru tesisati

Sivi hatti stop vanasi
Dis Uinite

ic Uniteye

Stop vanasi

Saha borular

Gaz akisl

Stop vanasi servis agzi
A vanasi

B vanasi

C vanasi

OWP>»os53 —x. —

4 Asagidakilerden birini yapin:

ise O zaman

Isitma igletimi

"E2'5" yanip sonlyor olacaktir.
Proseduru yeniden baslatmak icin BS2
butonuna basin.

Sogutma isletimi

Ariza kodu "F 2" belirecektir. Yarida
kesmek ve prosedirl yeniden
baslatmak igcin BS1 butonuna basin.

ise O zaman

ise O zaman

4a Hesaplanan ilave sogutucu
miktarina yukaridaki 6n sarj
proseduru ile ulasihr

B vanasini kapatin ve
manifoldun sivi hatt
baglantisini ayirin.

n_r
(=i

belirir

mow_ 7 Tm
y

02" veya "ELD 3" |Otomatik sarj fonksiyonu prosedirini
bitirmek i¢cin BS1 butonuna basin. Test
galistirmasini gerceklestirmek icin ortam

kosullart uygundur.

4b Toplam sogutucu miktari 6n
sarj islemi ile sarj edilememis

B vanasini kapatin,
manifoldun sivi hatti
baglantisini ayirin ve 5~6

adimlarini gerceklestirin.

"E-2" veya "E-3" belirir

Test calistirmasini gerceklestirmek icin
ortam kosullar uygun DEGILDIR.
Otomatik sarj prosedurunu bitirmek igin
BS1 butonuna basin.

BILGI

Toplam ilave sogutucu miktarina adim 4'e ulasildi ise
(yalniz 6n sarj islemi ile), ilave edilen sogutucu miktarini
Unite ile birlikte verilen ilave sogutucu sarj etiketine
kaydedin ve 6n panelin arka tarafina iligtirin.

"17 isletmeye Alma" [» 35] bélimiinde agiklandigi gibi test
prosedurunu gergeklestirin.

Sogutucu akiskan doldurma

5 On

sarj isleminden sonra, A vanasini sogutucu sarj agzina

baglayin ve kalan ilave sogutucuyu bu adiz tzerinden yukleyin.
Tudm dis Unite stop vanalarini agin. Bu noktada, A vanasi kapali
kalmalidir!

BILGI
Coklu dis Unite sistemi igin, ylkleme agizlarinin hepsinin
de bir sogutucu tlpune baglanmasi gerekmez.

Sogutucu 30°C DB dis sicaklkta, 1 saatte +22 kg veya
0°C DB dis sicaklikta +6 kg ile yuklenecektir.

®

Coklu dis sistem olmasi durumunda hizlandirmak
gerekirse, sogutucu tuplerini her bir dis tGniteye baglayin.
DIKKAT

= Sogutucu yikleme agzi Unite icerisindeki boru

sistemine baglidir. Unitenin i¢ borulari zaten fabrikada
sogutucu ile ylklenmistir, bu ylzden yilkleme
hortumunu baglarken dikkatli olun.

= Sogutucuyu ilave ettikten sonra, sogutucu doldurma
agzinin kapagini kapatmay! unutmayin. Kapak icin
stkma torku 11,5 ila 13,9 Nem'dir.

= Dizenli sogutucu dagihmini garantilemek igin, Unite
galismaya basladiktan sonra kompresérin baglamasi
+10 dakika surebilir. Bu bir ariza degildir.

14.4.6

Adim 6a: Sogutucuyu maniiel sarj etmek
icin

BILGI

Otomatik sogutucu sarjinin asagida agiklanan kisitlamalari
vardir. Bu sinirlarin diginda, sistem otomatik sogutucu sarj
islemini calistiramaz:

= Dis sicaklik: 0~43°C DB.
= g sicaklik: 10~32°C DB.
= Toplam i¢ Unite kapasitesi: 2%80.

"EC3" veya "I yanip sénmeye basladiginda (sarj islemi igin
hazir), 5 dakika icinde BS2 butonuna basin. A vanasini agin. BS2
butonuna 5 dakika iginde basilmazsa, bir ariza kodu belirecektir:

BILGI

Bu otomatik sarj prosedirli sirasinda bir ariza kodunun
olugmasi durumunda, Unite duracak ve yanip sénen "EC'&"
gosterecektir. Prosediri yeniden baslatmak igin BS2
butonuna basin.

BILGI

= Prosedir sirasinda bir ariza algilandiginda (6rn. kapali
stop vanasi olmasi durumunda), bir ariza kodu
gorintilenecektir. Bu durumda, "19.1 Hata kodlarindan
yola ¢ikarak sorunlarin ¢ézimu" [» 37] konusuna bakin
ve buna gore arizayi ¢6zin. Arizanin sifirlanmasi BS1
butonuna basilarak yapilabilir. Prosedir "14.4.6 Adim
6a: Sogutucuyu manuel sarj etmek igin" [ 27]
adimindan yeniden baglatilabilir.

= Otomatik sogutucu sarjinin yarida kesilmesi BS1
butonuna basilarak mimkindir. Unite duracak ve
eylemsiz duruma donecektir.

14.4.7 Adim 6b: Sogutucuyu maniiel sarj etmek
icin

BILGI
Manuel sogutucu sarj isletimi otomatik olarak 30 dakika
icinde duracaktir. 30 dakika sonra sarj islemi
tamamlanmazsa, ilave sogutucu sarj islemini yeniden
gerceklestirin.
BILGI

= Prosedir sirasinda bir ariza algilandiginda (6rn. kapal
stop vanasi olmasi durumunda), bir ariza kodu
goruntulenecektir. Bu durumda, "14.4.8 Sogutucu sarji
yapilirken hata kodlar" [» 28] kismina bakin ve buna
gore arizayi ¢ozun. Arizanin sifilanmasi BS3 butonuna
basilarak yapilabilir. Prosedur "14.4.7 Adim 6b:
Sogutucuyu manuel sarj etmek igin" [» 27] adimindan
yeniden baslatilabilir.

= Manuel sogutucu sarjinin vyarida kesilimesi BS3
butonuna basilarak miimkiindiir. Unite duracak ve
eylemsiz duruma donecektir.

RXYQQ8~20U7Y1B
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15 Elektrikli bilegsenler

14.4.8 Sogutucu sarji yapilirken hata kodlari

Nedeni

Coziim

Emme hattinda olagandisi
dusuk basing

A vanasini derhal kapatin.
Sifilamak igin BS3
butonuna basin. Otomatik
sarj prosedirund yeniden
denemeden 6nce
asagidaki maddeleri
kontrol edin:
= Gaz tarafi
vanasinin
sekilde
aclimadigini
edin.

= Sogutucu
vanasinin
aclimadigini
edin.

= g lnite hava giris ve
cikisinin engellenip
engellenmedigini
kontrol edin.

stop
dogru  bir

acilip
kontrol

tpd

acilp
kontrol

c
d
e

f

Sarj edilen ilave sogutucu miktari

Toplam sogutucu akiskan miktari

Toplam sogutucu sarjinin florlu sera gazi miktari, ton
CO, esdegeri olarak ifade edilir.

GWP = Kiiresel Isinma Potansiyeli

@ DIKKAT

Florlu sera gazlan hakkindaki gecerli mevzuat, Unitenin
sogutucu sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak
belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil:
Sogutucunun GWP degeri x toplam sogutucu sarji [kg
olarak]/1000

Sogutucu sarj etiketinde belirtilen GWP degerini kullanin.

2 Etiketi dis Unitenin igine, gaz ve sivi stop vanalarinin yakinina

yapistirin.

15

Elektrikli bilegsenler

RiSKi

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI

SONUCU OLUM

T
ax]

Donma dénleme i¢ Unite

A vanasini derhal kapatin.
Sifilamak igin BS3
butonuna basin. Otomatik
sarj prosedirund yeniden
deneyin.

A

UYARI

Glc besleme kablolari icin HER ZAMAN c¢ok damarli kablo

kullanin.

Ic Uinite kagak tespit
isletimi igin sicaklik
araliginin diginda

Ortam kosullari
saglandiginda yeniden
deneyin.

DIKKAT
Bu, A sinifi bir Grindur. Evsel bir ortamda bu uriin radyo

parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanicinin yeterli
onlem almasi gerekebilir.

Dis Uinite kagak tespit
isletimi igin sicaklik
araliginin diginda

Ortam kosullari
saglandiginda yeniden
deneyin.

Diger ariza
kodu

A vanasini derhal kapatin.
Ariza kodunu onaylayin ve
gerekli adimlari atin,

"19.1 Hata kodlarindan
yola ¢ikarak sorunlarin
¢6zumu" [» 37].

15.1

Elektrik uyumlulugu hakkinda

Bu ekipman sunlara uyar:

= Sistem empedansi Z,, degerinin kullanicinin beslemesi ile
kamuya acik sistem arasindaki interfaz noktasinda Z,,/'dan kiguk
veya ona esit olmasi sartiyla EN/IEC 61000-3-11.

14.4.9 Sogutucu sarj ettikten sonraki kontroller

= TUm stop vanalari agik mi1?

= ilave edilen sogutucu miktari sodutucu sarj etiketine kaydedildi

mi?

@ DIKKAT
Sogutucu (6n-) sarjini yaptiktan sonra tim stop vanalarini
actiginizdan emin olun.

Stop vanalari kapali olarak isletim yapilmasi kompresore
hasar verecektir.

14.4.10 Florlu sera gazlari etiketini yapistirmak
icin

1 Etiketi asagidaki gibi doldurun:

= EN/IEC 61000-3-11 = <75 A anma akimina sahip ekipman igin
kamuya acik dusik akimh besleme sistemlerindeki voltaj
degisiklikleri, voltaj dalgalanmalari ve oynamalari icin sinirlari
tespit eden Avrupa/Uluslararasi Teknik Standardi.

= Ekipmanin SADECE sistem empedans Z, degerinin Z ., 'dan
kiigik veya ona esit bir beslemeye baglanmasi, gerekirse
dagitim agi isletmeni ile istisare ederek ekipman montajcisi
veya kullanicisinin sorumlulugudur.

Kisa devre gucl S, degerinin kullanicinin beslemesi ile kamuya

aclk sistem arasindaki interfaz noktasinda minimum S

degerinden buylk veya ona esit olmasi sartiyla EN/IEC

61000-3-12.

= EN/IEC 61000-3-12 = Her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi
ile kamuya agik dusik akimli sistemlere baglanan ekipman
tarafindan Uretilen harmonik akimlar igin sinirlari tespit eden
Avrupa/Uluslararasi Teknik Standardi.

= Ekipmanin SADECE kisa devre gucu S 'nin minimum S,
degerinden blylUk veya ona esit bir beslemeye baglanmasi,
gerekirse dagitim agi isletmeni ile istisare ederek ekipman
montajcisi veya kullanicisinin sorumlulugudur.

[[]] contai 9
u conene e a Model Z..(Q) Minimum S,
0 Jo——b degeri (kVA)
GWF XXX
o= I:lkg ¢ RXYQQS8 — 4050
2] ° RXYQQ10 — 5535
I 90+ E"g ——d RXYQQ12 — 6038
Al JL—
T [Coca;—e RXYQQ14 — 6793
Cok dilli bir florlu sera gazi etiketi tnite ile birlikte verilirse RXYQQ16 — 7547
(bkz. aksesuarlar), ilgili dili soyup ¢ikarin ve a'nin Ustiine RXYQQ18 . 8805
yapistirin.
b  Fabrika sogutucu sarji: tnite isim plakasina bakin RXYQQ20 — 9812
Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B
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15 Elektrikli bilesenler

Model Z,.x(Q) Minimum S
degeri (kVA)
RXYQQ22 — 11573
RXYQQ24 — 11597
RXYQQ26 — 12831
RXYQQ28 — 13585
RXYQQ30 — 14843
RXYQQ32 — 15094
RXYQQ34 — 16352
RXYQQ36 — 17359
RXYQQ38 — 19397
RXYQQ40 — 20378
RXYQQ42 — 20629

m BILGI

Coklu uniteler standart kombinasyonlardir.

15.2 Emniyet cihazi gereksinimleri

Gl¢ kaynagr ilgili mevzuata goére gerekli emniyet cihazlar ile
korunmalidir, érn. ana salter, her bir fazda yavas atan sigorta ve
toprak kacak koruyucu.

Glg besleme hattina MUTLAKA anlik etkili artik akim cihazi (RCD)
monte edin. Monte edilen RCD'nin ulusal kablo tesisat mevzuatina
uygun olmasi GEREKIR.

Standart kombinasyonlar igin

Kablolarin segimi ve olgllendiriimesi ilgili mevzuata gére asagidaki
tabloda belirtilen bilgiler esas alinarak yapilmalidir.

Model Minimum Onerilen
devre amperi sigortalar
RXYQQ8 16,1 A 20A
RXYQQ10 22,0 A 25A
RXYQQ12 24,0 A 32A
RXYQQ14 27,0 A 32A
RXYQQ16 31,0A 40 A
RXYQQ18 350A 40A
RXYQQ20 39,0 A 50 A

Tum modeller igin:
= Faz ve frekans: 3N~ 50 Hz
= Gerilim: 380~415V

« iletim hatti kesiti: 0,75~1,25 mm?, maksimum uzunluk 1000 m.
Toplam ara baglanti kablolari bu limitleri asarsa, iletisim hatasina
neden olabilir.

Standart olmayan kombinasyonlar igin

Onerilen sigorta kapasitesini hesaplayin.

Formdl Kullanilan her bir Gnitenin minimum devre amperini
(yukaridaki tabloya gore) toplayarak hesaplayin,
sonucu 1,1 ile ¢arpin ve 6nerilen bir sonraki daha

yuksek sigorta kapasitesini segin.

Ornek RXYQQ18 ve RXYQQ12 kullanarak RXYQQ30
kombinasyonu.

= RXYQQ18 minimum devre amperi =35,0 A
= RXYQQ12 minimum devre amperi=24,0 A
Buna goére, RXYQQ30 minimum devre
amperi==35,0+24,0=59,0 A

Yukaridaki sonucu 1,1 ile carpin: (59,0 Ax1,1)=64,1 A,
bu nedenle dnerilen sigorta kapasitesi 80 A olacaktir.

15.3 Saha kablolari: Genel bakig

Saha kablolari sunlardan ibarettir:

= glic beslemesi (toprak dahil),

= lletisim kutusu ve dis (inite arasindaki ara baglanti kablolar,

= lletisim kutusu ve izleme sistemi arasindaki RS-485 ara baglanti
kablolari.

Ornek:

BiLGI
Asagidaki sekil sadece oOrnektir ve sistem yerlesiminize
tam olarak UYMAYABILIR.

[Ifni.

Saha gli¢ kaynagi (toprak kagak koruyucu ile)
Ana salter

Toprak baglantisi

Dig Unite

I¢ tnite

Kullanici arabirimi

I¢ glic besleme kablolari (kilifli kablo) (230 V)
Ara baglanti kablolari (kilifli kablo) (16 V)

Dis gii¢ besleme kablolari (kilifli kablo)

Gl¢ beslemesi 3N~ 50 Hz

Glg beslemesi 1~ 50 Hz

Toprak kablo baglantilari

1 S,

15.4 Ara baglanti kablolarini dogsemek
ve tespit etmek icin

Ara baglanti kablolar yalnizca én taraftan gegcirilebilir. Ust montaj
deligine tespit edin.

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
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15 Elektrikli bilegenler

8~12 HP 14~20 HP 5~12 HP 14~20 HP
(L = 1 s B a b ab

| o EpE Y

o Lplelels)

Sahada temin edilen kenetleme malzemesi kullanarak belirtilen
plastik mesnetlere sabitleyin.

a Uniteler arasindaki kablolar (ig-dis) (F1/F2 sol)

b Dahili ara baglanti kablolari (Q1/Q2)

c Plastik mesnet
d Sahadan temin edilen kelepgeler

]

15.5 Ara baglanti kablolarini baglamak
Ara baglanti kablosu (olasilik 1)® Icin

a
b  Ara baglanti kablosu (olasilik 2)® P L .
¢ Sargi bagi. Fabrikada désenen diisiik voltaj kablolarina I¢ Unitelerden gelen kablolar, dis Unite igindeki baski devre kartinin

tespit edin. F1/F2 (igeri-Disari) terminallerine baglanmalidir.
d Sargi bagi.
@ Montaj deligi agilmalidir. Kiiglik hayvanlar ve pislik
girmemesi igin deligi kapatin.

14~20 HP
ab

Tekli dig iinite montaji olmasi durumunda

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

TOIN/D UNIT | TO OUTID UNIT | TO MULTI UNIT

F1|F2

Dis Unite PCB'si (A1P)

Kilifli kablo iletken kullanin (2 kablo) (polarite yok)
Terminal karti (sahadan temin edilir)

I¢ tinite

Dis Unite

©®OQo 0T O

Coklu dis iinite montaji olmasi durumunda
a b c

A1P

F1[F2|F1]F2jat]a2 Q1]Q2 Q1]Q2
elofelefe]e LXF) °le

o
il

d d

Unite A (ana dis (inite)

Unite B (bagimh dis Gnite)

Unite C (bagiml dig iinite)
Ana/bagimli ara baglantisi (Q1/Q2)
Disli¢ ara baglantisi (F1/F2)

©OQo 0T O

Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN RXYQQ8~20U7Y1B
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15 Elektrikli bilesenler

f Dis Unite/dider sistem ara baglantisi (F1/F2)

BILGI

U-serisi Uniteler T-serisi Unitelerle ayni sogutucu devresini
paylasamaz. Yine de, elektriksel olarak, U-serisi Uniteler ve
T-serisi Uniteler F1/F2 tzerinden baglanabilir.

= Ayni boru sisteminde bulunan dis Uniteler arasindaki birbirlerine
baglama kablolari Q1/Q2 (Out Multi) terminallerine baglanmalidir.
Kablolarin  F1/F2 terminallere baglanmasi, sistemin arizali
galismasiyla sonuglanir.

= Diger sistemlerin kablolari, i¢ Unitelerin ara baglanti kablolarinin
bagh oldudu dis tnitedeki PCB'nin F1/F2 (Out-Out) terminallerine
baglanmalidir.

= Ana Unite, i¢ Unitelerin ara baglanti kablolarinin bagh oldugu dis
Unitedir.

@ DIKKAT

iletim kablolarinin kutupsalligina dikkat edin.

Ara baglanti kablo terminal vidalari icin sikma torku:

Vida olgiisii Sikma torku [Nem]

M3,5 (A1P) 0,8~0,96

15.6 Ara baglanti kablo baglantilarini
bitirmek igin

Ara baglanti kablolarinin désenmesi tamamlandiktan sonra, bunlari
asagidaki cizimde gosterildigi gibi son islem bandi kullanarak
sahadaki sogutucu borulari boyunca sarin.

O

|

a

c

Sivi borulari

Gaz borular

Son iglem bandi

Ara baglanti kablosu (F1/F2)
Yalitim

®©OQ0TO (

15.7 Giig¢ beslemesini yonlendirmek ve

tespit etmek igin

A UYARI

Kablo konektorleri, kablo baglanti kelepgeleri, bantl
kablolar, uzatma kablolari kullanarak glic besleme veya
ara baglanti kablosunu UZATMAYIN.

Bunlar, asiri 1Isinma, elektrik garpmasi veya yangina neden
olabilir.

DIKKAT

Toprak kablolarini  doserken, kompresor besleme
kablolarindan 25 mm veya daha fazla aralik birakin. Bu
talimata geregi gibi uyulmamasi ayni topraga baglanan
diger Unitelerin dogru calismasini  olumsuz yonde
etkileyebilir.

Gl¢ besleme kablosu 6nden ve sol taraftan yodnlendirilebilir. Alt
montaj deligine tespit edin.

14~20 HP

A/
Gl beslemesi (olasilik 1)@

Gili¢ beslemesi (olasilik 2)@

Guig beslemesi (olasilik 3)@. Kablo borusu kullanin.
Baglama sarimi

0T

(a) Montaj deligi agiimalidir. Kiglik hayvanlar ve pislik
girmemesi icin deligi kapatin.

15.8

Gl¢ beslemesini baglamak igin

Terminale harici kuvvet uygulanmasini dnlemek igin, gli¢ beslemesi
sahadan temin edilen kelepgce malzemesi kullanilarak mesnede
SIKISTIRILMALIDIR. Yesil ve sari seritli kablo yalnizca topraklama
icin KULLANILMALIDIR.

8~12 HP
W o 2 \E o
By \
ol > — o 9
= - g @ =i
= " e
ach h
14~20 HP
@ = \\\
H Jelelelal: e
PRl f
Lo

Gl¢ beslemesi (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

Sigorta

Toprak kagak koruyucu

Toprak kablosu

Glc besleme terminal blogu

Her bir gli¢ kablosunu baglayin: RED ile L1, WHT ile L2,
BLK ile L3 ve BLU ile N

Toprak kablosu (GRN/YLW)

Baglama sarimi

i Tasrondela

-0 Q0T Q

SQ
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16 Yapilandirma

j Toprak kablosunu baglarken kivirma yapilmasi énerilir.
Coklu dis uniteler

Coklu dis Unitelerde glc beslemesinin birbirlerine baglanmasi igin
halkall kablo pabuglari kullaniimalidir. Ciplak kablo kullanilamaz.

Bu durumda, varsayilan olarak takilan halkali pabucun ¢ikariimasi
gerekir.

Asagida gosterildigi gibi her iki kabloyu gl¢ besleme terminallerine
takin:

©

I‘I L1 L2 L3 N
=N

15.9 Kompresorun yalitim direncini
kontrol etmek i¢in

CD DIKKAT
Montajdan sonra sogutucu kompresorde birikirse,
kutuplarin Gzerindeki yalitim direnci disebilir ancak en az
1 MQ ise, Unite arizalanmayacaktir.

= Yalitimi 6lgerken 500 V'lik bir mega test cihazi kullanin.
= Duslk gerilimli devreleri olgerken mega test cihazi

KULLANMAYIN.

1 Kutuplar lGzerindeki izolasyon direncini lgun.

ise O zaman

Basma butonlar ve DIP anahtarlar

Oge Tanim

Basma butonlar Basma butonlar galistirilarak sunlar yapilabilir:

= Ozel iglemlerin gerceklestiriimesi (otomatik
sogutucu sarjl, test galistirmasi, vs.).

= Saha ayarlarinin gerceklestiriimesi (talep

isletimi, dusuk girdltd, vs.).

DIP anahtarlari Dip anahtarlar ¢alistirilarak sunlar yapilabilir:

= DS1 (1):  SOGUTMA/ISITMA  segici
(sogutma/isitma segici anahtarinin
kilavuzuna bakin). KAPALI = takili degil =
fabrika ayari

= DS1 (2~4): KULLANILMIYOR. FABRIKA
AYARIN| DEGISTIRMEYIN.

= DS2 (1~4). KULLANILMIYOR. FABRIKA
AYARINI DEGISTIRMEYIN.

Ayni zamanda bkz.:
= "16.1.2 Saha ayar bilesenleri" [» 32]
= "16.1.3 Saha ayar bilesenlerine erismek igin" [» 33]

PC yapilandirici

VRV |V yedek 1s1 pompasi sistemi icin alternatif olarak bir kisisel
bilgisayar araylizii lzerinden bazi isletmeye alma saha ayarlarini
yapma imkani vardir (bunun icin EKPCCAB* opsiyonu gereklidir).
Montajci yapilandirmayi (saha disinda) PC uzerinde hazirlayabilir ve
daha sonra yapilandirmayi sisteme yukleyebilir.

Mod 1 ve 2

>1 MQ |izolasyon direnci dogrudur. Bu prosediir

tamamlanmigtir.

<1 MQ |izolasyon direnci dogru degildir. Bir sonraki adima

gegin.

Mod Tanim

Mod 1 Mod 1 dis Unitenin gegerli durumunu izlemek
icin kullanilabilir. Ayrica bazi saha ayari
icerikleri de izlenebilir.

(monitor ayarlarr)

2 Gilci ACIN ve 6 saat boyunca agik birakin.

Sonug: Kompresor isinacak ve kompresor igindeki sogutucuyu
buharlastiracaktir.

3 Izolasyon direncini tekrar 8lgiin.

16 Yapilandirma

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RiSKi

E:n BiLGI
Bu bdélimde yer alan butin bilgilerin montajci tarafindan

siraslyla okunmasi ve sistemin uygulanabilir sekilde
dizenlenmesi énemlidir.

16.1 Saha ayarlarinin yapilmasi

16.1.1

VRV IV yedek isi pompasi sisteminin yapilandirmasina devam
etmek igin Unitenin PCB'sine birtakim girislerin saglanmasi gerekir.
Bu bolim PCB uzerindeki basma butonlar/DIP anahtarlari
cahistirarak manuel girigsin nasil yapilabilecegini ve 7 segmentli
ekrandan geri beslemenin nasil okunabilecegini agiklamaktadir.

Saha ayarlarinin yapilmasi hakkinda

Ayarlarin yapilmasi ana dis unite araciligiyla gergeklestirilir.

Saha ayarlari yapmanin yaninda, Unitenin gegerli isletim
parametrelerinin onaylanmasi da mimkandur.

Mod 2 Mod 2 sistemin saha ayarlarini degistirmek icin
kullanilir. Gegerli saha ayar degerinin
sorgulanmasi ve gecerli saha ayar degerinin
degistirilmesi mumkindr.

(saha ayarlar)

Genel olarak, saha ayarlari degistirildikten
sonra 6zel midahale olmaksizin normal igletim
strdurulebilir.

Bazi saha ayarlari 6zel isletim icin kullanilir
(6rn. bir seferlik isletim, gaz toplama/
vakumlama ayari, manuel sogutucu ekleme
ayari vs.). Boyle bir durumda, normal igletimin
baslayabilmesi icin 6zel isletimin kesilmesi
gerekir. Asagidaki aciklamalarda
gosterilecektir.

Ayni zamanda bkz.:

= "16.1.4 Mod 1 veya 2'ye erigmek i¢in" [» 33]
= "16.1.5 Mod 1'i kullanmak igin" [» 33]

= "16.1.6 Mod 2'yi kullanmak igin" [» 33]

= "16.1.7 Mod 1: izleme ayarlari" [» 34]

= "16.1.8 Mod 2: saha ayarlar" [» 34]

16.1.2 Saha ayar bilesenleri

7 segmentli ekranlar, butonlar ve DIP anahtarlarinin konumu:

> OO0 DE‘
0 E@E
] HEE | D
0 BS1 BS2 BS3 D81 D%2
D |:| X2TA
— O Q) W

BS1 MODE: ayarlanmis modu degistirmek igin
BS2 SET: saha ayari igin
BS3 RETURN: saha ayart igin

Montaj ve kullanim kilavuzu

32

DAIKIN

RXYQQ8~20U7Y1B
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
4P546221-1C — 2025.11



16 Yapilandirma

DS1,DS2 DIP anahtarlan
a 7 segmentli ekranlar
b Basma butonlar
c DIP anahtarlari

16.1.3 Saha ayar bilesenlerine erismek igin

PCB uzerindeki basma butonlara erismek ve 7 segmentli ekranlari
okumak igin anahtar kutusunun tamamiyla agilmasi gerekmez.

Erigim icin 6n plakanin 6n muayene kapagini cikarabilirsiniz (sekle
bakin). Anahtar kutusu 6n plakasinin muayene kapagini simdi
acabilirsiniz (sekle bakin). Ug adet basma buton, (i¢ adet 7 segmentli
ekran ve dip anahtarlarini gérebilirsiniz.

a Onplaka
b Uc adet 7 segmentli ekran ve U¢ adet basma butonlu ana
PCB

¢ Anahtar kutusu servis kapagi

Canli pargalara dokunmamak igin anahtarlari ve basma butonlari
izoleli bir gubuk (kapali bir tikenmez kalem gibi) ile calistirin.

(o]

is bittikten sonra muayene kapagini anahtar kutusu kapagina tekrar
takin ve én plakanin muayene kapagini kapatin. Unitenin isletimi
sirasinda Unitenin 6n plakasi takiimalidir. Ayarlarin yine de muayene
acikhgindan yapilmasi mumkdindur.

@ DIKKAT

Calisirken anahtar kutusu Uzerindeki servis kapagdi
haricinde butin dis panellerin kapali oldugundan emin
olun.

Glcu agmadan once, anahtar kutusunun kapagini sikica
kapatin.

16.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek igin

Baslangig iglemleri: varsayilan durum

@ DIKKAT

Glcun karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompresori
korumak icin calistrmadan 6 saat o6nce gici ACIK
konuma getirin.

Dis Unitenin ve tiim ig Gnitelerin giic beslemesini agin. g lnitelerle
dis Uniteler arasindaki iletisim kurulup normal oldugunda, 7
segmentli ekran gosterim durumu asagidaki gibi olacaktir
(fabrikadan sevk edilirken varsayilan durum).

Safha

Glg beslemesi agilirken: gosterildigi gibi yanip
sénme. Glg beslemesinde ilk kontroller
gerceklestirilir (8~10 dk).

Higbir sorun yoksa: gosterildigi gibi yanar

(1~2 dk).

Safha Ekran

isletime hazir: gésterildigi gibi bos ekran
g0sterimi.

<= Kapal

< Yanip soniyor

a» Ack
Ariza durumunda, ariza kodu i¢ Unite kullanici arayiizinde ve dis
Unite 7 segmentli ekraninda goérintilenir. Ariza kodunu duruma gére
¢ozlimleyin. ik olarak iletisim kablolari kontrol edilmelidir.

Erigim
Varsayilan durum, mod 1 ve mod 2 arasinda gegis yapmak icin BS1
kullanihir.

Erigim Eylem

Varsayilan durum

Mod 1 = BS1 butonuna bir kez basin.
7 segmentli ekran gosterimi su sekilde degisir:

= Varsayilan duruma dénmek i¢in BS1 tusuna
bir kez daha basin.

Mod 2 = BS1 butonuna en az bes saniye basin.
7 segmentli ekran gosterimi su sekilde degisir:

o0
[y
= Varsayilan duruma dénmek igin BS1 tusuna
bir kez daha (kisa) basin.

BILGI

Ayar isleminin ortasinda sasirirsaniz, varsayilan duruma
doénmek igin BS1 butonuna basin (7 segmentli ekranlarda
gosterim yok: bos, bkz. "16.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek
icin" [» 33].

16.1.5 Mod 1'i kullanmak igin

Mod 1 temel ayarlari yapmada ve Unitenin durumunu izlemede
kullantihr.

Mod 1'de degisiklik ve 1
ayara erisim

Mod 1'i segmek igin BS1 butonuna

bir kez basin.

2  Secilen ayari segmek icin BS2
butonuna basin.

3  Secilen ayarin degerine erismek

icin BS3 butonuna bir kez basin.

Cikmak ve baslangic BS1 butonuna basin.

durumuna dénmek igin

16.1.6 Mod 2'yi kullanmak igin

Mod 2'de saha
kullaniimalidir.

ayarlarinin  girilmesi icin ana (inite
Mod 2 dig Unitenin ve sistemin saha ayarlarini yapmada kullanilir.

Ne Nasil

Mod 2'de degisiklik ve = Mod 2'yi se¢gmek icin BS1 butonuna
ayara erisim bes saniyeden daha uzun basin.

= Secilen ayari seg¢mek igin BS2
butonuna basin.

= Secilen ayarin degerine erismek igin
BS3 butonuna bir kez basin.

Cikmak ve baslangic BS1 butonuna basin.

durumuna dénmek igin

RXYQQ8~20U7Y1B
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16 Yapilandirma

Ne Nasil

Kod Sunlan gosterir ...

Mod 2'de secilen ayarin  |= Mod 2'yi segmek icin BS1 butonuna

degerini degistirme bes saniyeden daha uzun basin.

= Segilen ayari segmek igcin BS2
butonuna basin.

= Secilen ayarin degerine erismek icgin
BS3 butonuna bir kez basin.

= Secilen ayarin gereken degerini
se¢mek icin BS2 butonuna basin.

= Degisikligi onaylamak icin BS3
butonuna bir kez basin.

= Secilen degerle isletimi baslatmak
icin BS3 butonuna tekrar basin.

[1-41] Gegerli 1sitma konfor ayari

16.1.8 Mod 2: saha ayarlar
[2-0]

Sogutma/lsitma segim ayari.

[2-0] Aciklama

0 (varsayilan)  |Her bir ferdi dis tnite Sogutmal/lsitma igletimini
secebilir (takiimigsa Sogutmal/lsitma segici ile)
veya ana i¢ kullanici arabirimi tanimlayarak

(bkz. ayar [2-83] ve kullanim kilavuzu).

16.1.7 Mod 1: izleme ayarlari
[1-0]

Kontrol ettiginiz Unitenin ana, bagimh 1 veya bagdimli 2 olup
olmadigini gosterir.

Mod 2'de saha ayarlarinin girilmesi igin ana (inite
kullanilmalidir.

1 Dis Uniteler goklu sistem kombinasyonunda®
baglandiginda ana Unite Sogutma/lsitma
isletimine karar verir.

2 Disg Uniteler goklu sistem kombinasyonunda®
baglandiginda Sogutmal/lsitma igletimi igin

bagiml tnite.

@ Dis Unite igin opsiyonel harici kontrol adaptorinin kullaniimasi
gereklidir (DTA104A61/62). Daha fazla ayrinti icin adaptérle
birlikte verilen talimata bakin.

. [1-0] _ Tanim [2-8]
Isaret yok Bellirsiz durum. T, sogutma isletimi sirasindaki hedef sicaklik.
0 Dis Unite ana Unitedir.
= - P [2-8] T, hedef [°C]
1 Dig Unite bagimh 1 Gnitedir. -
— - — 0 (varsayilan) Otomatik
2 Dis Unite bagimh 2 Gnitedir. ’ 6
[1-1] 3 7
Duistk gurultd isletiminin durumunu gosterir. 4 8
[1-1] Tanim 5 9
0 Unite halihazirda diisiik giiriilti kisitlamalari 6 10
altinda galismiyor. 7 11
1 Unite halihazirda diisiik giirilti kisitlamalari
altinda caligiyor. [2-9]
2] T, 1sitma isletimi sirasindaki hedef sicaklik.
Glg tliketimi sinirlama isletiminin durumunu gosterir. [2-9] T. hedef (*C)
0 (varsayilan) Otomatik
[1-2] Tanim 1 a1
0 Unite halihazirda giig tiiketimi sinirlamalari
altinda calismiyor. 3 43
1 Unite halihazirda giig tiiketimi sinirlamasi 6 46
altinda caligiyor. [2-20]
[1-5] [1-6] Manuel ilave sogutucu sariji.
Kod Sunlan gosterir ... [2-20] Tanim
[1-5] Gegcerli T, hedef parametre konumu 0 (varsayilan) Etkin degil.
[1-6] Gegerli T, hedef parametre konumu 1 Etkin.
[1-10] Manuel ilave sodutucu sarj islemini durdurmak
o . L icin (gereken ilave sogutucu miktar sarj
Bagli i¢ Unitelerin toplam sayisini gosterir. edildiginde) BS3 butonuna basin. Bu fonksiyon
[1-13] BS3 butonuna basilarak yarida kesilmezse,

Bagli olan toplam dis Unite sayisini gdsterir (¢oklu dis sistem olmasi
durumunda).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Sunlari gosterir ...

[1-17] En son ariza kodu

[1-18] Sondan ikinci ariza kodu
[1-19] Sondan Uglinci ariza kodu

[1-40] [1-41]

Kod Sunlari gosterir ...

[1-40] Gegerli sogutma konfor ayari

Unite 30 dakika sonra isletimini durduracaktir.
intiyag duyulan sogutucu miktarini eklemek icin
30 dakika yetmedi ise, saha ayari tekrar
degistirilerek fonksiyon yeniden harekete
gegirilebilir.

[2-35]
Yukseklik farki ayari.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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17 isletmeye alma

[2-35] Tanim

0 Dig Unitenin en algak konumda monte edilmesi
(ic Unitelerin dis Unitelerden daha ylksek
konumda monte edilmesi) ve en yiksek i¢
Unite ile dis Unite arasindaki ylkseklik farkinin
40 m'yi agmasi durumunda, [2-35] ayari O
olarak degistiriimelidir.

1 (varsayllan) |—

[2-73]

Sistem R410A olmayan VRV DX i¢ uniteler kullandiginda, sistemin
asagidaki tabloya uygun girisi almasi gerekir.

[2-73] Tanim

0 (varsayilan)  |R410A VRV DX i¢ Uniteler

1 R410A disi VRV DX i¢ uniteler

= R410A ve R410A disi VRV DX i¢ Unitelerin kombinasyonu
kullanilamaz.

= Uyumlu R410A disi i¢ Unitelerin listesi montajci ve kullanici
referans kilavuzunun "lg (nitelerin olasi kombinasyonlar"
bashginda belirtilen modellerle sinirlandiriimistir.

16.1.9 PC yapilandiriciyi dig iiniteye baglamak

icin

171

Devreye alma sirasinda dikkat
edilecekler

A

iKAZ

ic Unite(ler) lizerinde calisirken test isletimini
GERGEKLESTIRMEYIN.

Test isletimini gergeklestirirken SADECE dis (inite DEGIL
ayni zamanda bagl i¢ Unite de calisacaktir. Test igletimi

gercgeklestirirken  bir i Unite Uzerinde c¢alisiimasi
tehlikelidir.

DIKKAT

Glculn karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompresori
korumak icin calisgtrmadan 6 saat 6nce guci ACIK
konuma getirin.

DIKKAT

Test calistirmasi —20°C ile 35°C arasindaki ortam
sicakliklarinda yapilabilir.

Test calistirmasi sirasinda, dis Unite ve i¢ Uniteler calismaya baslar.
Tum i¢ unitelerin hazirliklarinin tamamlandigindan emin olun (saha
borulari, elektrik kablo tesisati, hava tahliyesi, ...). Ayrintilar igin i¢
Unitelerin montaj kilavuzuna bakin.

17.2

isletmeye alma 6ncesi kontrol
listesi

1 Unitenin montajindan sonra, asadida listelenen 6geleri kontrol
edin.

Uniteyi kapatin.

"DDDDDDDD e’ \:n:lD"
i D@EE EE Uniteye enerji verin.
= x27AH D Montajci ve kullanici referans kilavuzunda aciklanan
= Q, tim montaj ve kullanim talimatlarini okudunuz.
= A1P &
E O 00 g ] Kurulum
0 U ODD o Uniteyi galismaya baslatirken anormal giriiltii  ve
= o0 omj]jmu, titresimlerin olmamasi igin Unitenin gere@i gibi monte
a PC edildigini kontrol edin.
b Kablo (EKPCCAB*) Tasima destegi
¢ Dis Unite ana PCB'si e . . , .
Dig Unitenin tagima desteginin ¢ikarildigini kontrol edin.
Saha kablolari
17 |§|etmeye alma S?}‘_l_a i kablolarinin = "15 . Elektrikli bilesenler" [ 28]
béliminde agiklanan talimatlara, kablo semalarina ve
ilgili  ulusal kablo yonetmeliklerine uygun olarak
P ddsendigini kontrol edin.
Bu béliimde sendig
O] Gii¢ besleme gerilimi
171 Pevreye alma sirasinda dikkat edilecekler ...............cccceiiininnnnnn. 35 Yerel besleme panosundaki gug besleme ger|||m|n| kontrol
17.2  Isletmeye alma 6ncesi kontrol listesi e 35 edin. Gerilim, Unitenin isim plakasi (zerindeki gerilime
17.3  Sistem test galistirmasi hakkinda .............cccccoovieniiiiieniiiiiececn 36 uymalidir.
17.4  Bir test calistirmasi gergeklestirmek icin..........ccccooviiiiiiiiicicnnee 36 Toprak kablo baglantilari
17.5 Test galistirmasinin anormal tamamlanmasi sonrasinda diizeltme . 36 I:’ o . N
Toprak kablolarinin geregi gibi baglandigindan ve toprak
0 DIKKAT terminallerinin sikildigindan emin olun.
Genel devreye alma kontrol listesi. Bu bdlimdeki ] Ana gii¢ devresinin izolasyon testi
devreye'allma tfalimatlarlnln .yar?lr?da, Daikin 'Business 500 V degerinde bir megatest cihazi kullanarak, giic
Portal (k|mI|k.dogruIama gerekir) icinde genel bir devreye terminalleri ve toprak arasinda 500 V DC'lik bir gerilim
alma kontrol listesi de bulunur. uygulayarak 2 MQ veya daha fazla izolasyon direnci elde
Genel devreye alma kontrol listesi bu bélimdeki edildigini kontrol edin. Megatest cihazini HICBIR ZAMAN
talimatlarin  tamamlayicisidir ve devreye alma ve ara baglanti kablolari igin kullanmayin.
kullaniclya devretme sirasinda bir kilavuz ve rapor sablonu Sigortalar, devre kesiciler veya koruma cihazlari
olarak kullanilabilir. LI .y .
Sigortalarin, devre kesicilerin veya yerel olarak montaji
yapilan koruma cihazlarinin "15.2 Emniyet cihazi
gereksinimleri” [ 29] bdéliminde belirtilen buyuklik ve
tipte oldugunu kontrol edin. Bir sigorta ya da koruma
cihazinin atlanmadigindan emin olun.
RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
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isletmeye alma

] i¢ kablo baglantilar

Gevsek baglantilar veya zarar gérmis elektrik elemanlari
acisindan anahtar kutusunu ve Unitenin igini gézle kontrol
edin.

] Boru ebadi ve boru yalitimi

Dogru boru ebatlarinin monte edildiginden ve yalitim
isleminin tam anlamiyla gergeklestirildiginden emin olun.

Stop vanalari
D P

Hem sivi hem de gaz tarafinda stop vanalarinin agik
oldugundan emin olun.

Zarar gérmiis donatim
] g $

Unitenin igini, zarar gérmiis elemanlar veya sikistirimig
borular agisindan kontrol edin.

] Sogutucu kagagi

Unitenin igini sogutucu kagagl acisindan kontrol edin.
Sogutucu kacagi varsa, kagagi onarmaya calisin. Onarim
basarisiz olursa, yerel saticinizi arayin. Sogutucu boru
baglantilarindan  sizmis  olan  hicbir  sogutucuya
dokunmayin. Bu, soguk isirmasina yol agabilir.

H Yag kacagi

Kompresérli yad kacgadi icin kontrol edin. Yag kacagi
varsa, kagagi onarmaya calisin. Onarim basarisiz olursa,
yerel saticinizi arayin.

O] Hava girisi/cikigi
Unitenin hava giris ve cikisinin kagit, mukavva veya
baska bir madde ile engellenmedigini kontrol edin.

ilave sogutucu sarj
D g sarj

Uniteye ilave edilecek sogutucu miktari verilen "ilave
edilmis sogutucu” plakasina yazilmali ve 6n kapagin arka
tarafina ilistiriimelidir.

] Montaj tarihi ve saha ayari

Montaj tarihinin kaydini, 6n Ust panelin arkasindaki etiket
Uzerinde EN60335-2-40'a goére mutlaka tutun ve saha
ayari igeriginin kaydini tutun.

17.3 Sistem test ¢calistirmasi hakkinda

DIKKAT
ilk kurulumdan sonra test galistirmasi mutlaka
gerceklestirilmelidir. Aksi halde, kullanici arabirimi izerinde
/3 ariza kodu gérintllenecek ve normal isletim veya ferdi

i¢ Unite test calistirmasi gerceklestirilemeyecektir.

Asagidaki prosedir tim sistemin test isletimini tarif eder. Bu isletim
asagidaki 6geleri kontrol eder ve karar verir:

= Hatal kablo baglantisi kontroli (ig Unite(ler) ile iletisim kontrolu).

= Stop vanalarinin agiklik kontrolu.

= Boru uzunlugunun karari.

« g Unitelerdeki anormallikler her bir {nite icin ayri olarak kontrol
edilemez. Test isletimi tamamlandiktan sonra, kullanici arabirimini
kullanarak normal bir isletim gergeklestirmek suretiyle i¢ Uniteleri
birer birer kontrol edin. Ferdi test galistirmasiyla ilgili olarak daha
fazla ayrinti i¢in i¢ Unite montaj kilavuzuna bakin.

|I| BILGI

= Kompresor baslamadan once sogutucu durumunun
dlzenli hale getirilmesi 10 dakika surebilir.

= Test igletimi sirasinda, sogutucunun akis sesi veya bir

solenoit valfin manyetik sesi gurultili olabilir ve ekran
gOsterimi degisebilir. Bunlar ariza degildir.

17.4 Bir test calistirmasi
gergeklestirmek igin

1 Yanhs karar verilmesini 6nlemek igin tim 6n panelleri kapatin
(anahtar kutusu inceleme kapag: harig).

2 stediginiz tim saha ayarlarinin yapildigindan emin olun; bkz.
"16.1 Saha ayarlarinin yapilmasi" [» 32].

3 Dis Uniteye ve bagli i¢ Unite(ler)e giden guci ACIN.

DIKKAT

Glculn karter isiticisina gitmesini saglamak ve kompresori
korumak icin calisgtirmadan 6 saat 6nce guci ACIK
konuma getirin.

4 Varsayilan (eylemsiz) durumun mevcut oldugundan emin olun,
bkz. "16.1.4 Mod 1 veya 2'ye erismek i¢in" [» 33]. BS2 butonuna
5 dakika veya daha fazla basin. Unite test igletimini baslatir.

Sonug: Test igletimi otomatik olarak gergeklestirilir, dis Unite

ekrani "EO

gOsterecek ve i¢ Unitenin/Unitelerin kullanici

arabirimi  Uzerinde "Test igletimi" ile "Merkezi kontrol
yonetiminde" gorintllenecektir.

Otomatik test galistirma proseduri sirasindaki adimlar:

Adim Aciklama

£ Baslatma 6ncesi kontrol (basing dengeleme)
EOZ Sogutma baslatma kontrolii

£03 Sogutma kararli durum

O iletisim kontrolii

=05 Stop vanasi kontroli

EOG Boru uzunluk kontroli

EOT Sogutucu miktari kontroli

EO5 Gaz toplama islemi

0 Unite durus

BILGI

Test isletimi sirasinda, Unitenin calismasinin bir kullanici
arabiriminden durdurulmasi  miimkiin  degildir. Isletimi
yarida kesmek icin BS3 butonuna basin. Unite +30 saniye
sonra duracaktir.

5 Dig Unite Uzerinde bulunan 7 segmentli ekrandaki test islemi
sonuglarini kontrol edin.

Tamamlanma

Tanim

Normal
tamamlanma

7 segmentli ekranda gosterim yok (eylemsiz).

Anormal
tamamlanma

7 segmentli ekranda ariza kodu gosterimi.

Anormalligi diizeltmek (izere harekete gegmek
icin bkz. "17.5 Test ¢alistirmasinin anormal
tamamlanmasi sonrasinda duzeltme" [» 36].
Test igletimi tamamen bitirildiginde, normal
isletim 5 dakika sonra mumkun olacaktir.

17.5 Test calistirmasinin anormal
tamamlanmasi sonrasinda
diizeltme

Test igletimi, ancak kullanici arabiriminde veya dis unite 7 segmentli
ekraninda higbir ariza kodu géruntilenmediginde tamamlanir. Bir
ariza kodunun géruntilenmesi durumunda, ariza kodu tablosunda
aciklanan duzeltici faaliyetleri yerine getirin. Test isletimini tekrar
gerceklestirin ve anormalligin dogru bir sekilde giderildigini teyit edin.

BILGI

ic nitelerle ilgili ayrintili ariza kodlari igin i¢ Gnitenin
montaj kilavuzuna bakin.

Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN
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18 Kullaniciya teslim

18 Kullaniciya teslim

Test isletmesi tamamlandiginda ve Unite dogru sekilde galismaya
hususlarin

basladiginda,

asagidaki

anlasildigindan emin olun:

= Kullanicinin ilgili dokiimanlarin giktisini aldigindan emin olun ve
kullanicidan bu dokiimanlari daha sonra basvurmak Uzere

saklamasini isteyin. Kullaniciyr tim belgeleri bu kilavuzda daha

kullanici

once belirtilen URL'de bulabilecegi konusunda bilgilendirin.

= Kullaniclya sistemin nasil

= Kullaniciya unitenin bakimiyla ilgili olarak yapmasi gerekenleri

aciklayin.

19  Sorun giderme

19.1

sorunlarin ¢oziimu

Bir ariza kodunun

gorunttlenmesi

durumunda,

dogru sekilde calistirilacagini
herhangi bir sorunla kargilasmasi halinde ne yapacagini agiklayin.

Hata kodlarindan yola ¢ikarak

tablosunda aciklanan diizeltici faaliyetleri yerine getirin.

tarafindan

Anormalligi dlzelttikten sonra, ariza kodunu sifilamak ve igletimi
yeniden denemek igin BS3 butonuna basin.

Dis Unitede goéruntllenen ariza kodu, bir ana ariza kodu ve bir alt
kodu gosterecektir. Alt kod, ariza kodu hakkinda daha ayrintili bilgi

verir. Ariza kodu aralikli olarak goéruntulenecektir.

Ornek:
Kod Ornek
Ana kod (|
ve L
Alt kod N |
|

1 saniyelik araliklarla ekran ana kod ile alt kod arasinda gegis

yapacaktir.

BILGI

Sunlar igin servis kilavuzuna bakin:
= Hata kodlarinin tam listesi
= Her hataya ydnelik daha ayrintili sorun giderme rehberi

ariza kodu

19.2 Hata kodlari: Genel Bakig
Baska hata kodlarinin gériinmesi halinde, saticinizi arayin.
Ana kod Alt kod Nedeni Cozim
Ana Bagimh 1 Bagimh 2
£3 -0 -03 -05 Yiiksek basing anahtari harekete Stop vanasinin durumunu veya (saha)
gegirilmis (S1PH, S2PH, S3PH, S4PH) |borularin anormalliklerini ya da hava
- A1P (X2A , X3A, X4A) sogutmali serpantin tzerindeki hava
akisini kontrol edin.
= -0 = = Sogutucu asiri sarji = Sogutucu miktarini kontrol
= Stop vanasi kapali edin+initeyi yeniden sarj edin.
= Stop vanalarini agin
-3 - -5 Stop vanasi kapali (sivi) Sivi stop vanasini agin.
-8 = Sogutucu asiri sarji = Sogutucu miktarini kontrol
« Stop vanasi kapali edin+Uniteyi yeniden sarj edin.
= Stop vanalarini agin.
£ -0 -0c =03 Algak basing arizasi: = Stop vanalarini agin.

= Stop vanasi kapali = Sogutucu miktarini kontrol

+ Sogutucu eksikligi edin+initeyi yeniden sarj edin.

« [ Unite arizasi = Kullanici arabiriminin ekranini veya
dis Unite ile i¢ Unite arasindaki ara
baglanti kablolarini kontrol edin.

£q -0 -05 -08 Elektronik genlesme valfi arizasi (ana) |PCB veya aktiiator tizerindeki
(Y1E) - A1P (X21A) baglantiyi kontrol edin.
-0 -0 - Elektronik genlesme valfi arizasi (sivi  |PCB veya aktlator Uzerindeki
sogutmal) (Y3E) - A1P (X23A) baglantiyi kontrol edin.
-03 -06 -09 Elektronik genlesme valfi arizasi (agiri |PCB veya aktiiator Gzerindeki
sogutma) (Y2E) - A1P (X22A) baglantiyi kontrol edin
-ch - == Elektronik genlesme valfi arizasi PCB veya aktuator Gzerindeki
(depolama kabr) (Y4E) - A1P (X25A) |baglantiyi kontrol edin
F3 -0 -03 -05 Cikig sicakh@i ok yiiksek (R21T/ = Stop vanalarini agin.

R22T): » Sogutucu miktarini kontrol

= Stop vanasi kapali edin+Uniteyi yeniden sarj edin.

= Sogutucu eksikligi

-2 -c -2 Kompresor gévdesinin sicakligi gok = Stop vanalarini agin.

yliksek (R8T/RIT): » Sogutucu miktarini kontrol

= Stop vanasi kapali edin+initeyi yeniden sarj edin.

= Sogutucu eksikligi

RXYQQ8~20U7Y1B
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19 Sorun giderme

Ana kod Alt kod Nedeni Goziim
Ana Bagimh 1 Bagimh 2
F& -0 = Sogutucu asiri sarji = Sogutucu miktarini kontrol
« Stop vanasi kapali edin+initeyi yeniden sarj edin.
= Stop vanalarini agin.
HY -0 = -03 Ortam sicaklik sensori arizasi (R1T) - |PCB veya aktlator Gzerindeki
A1P (X18A) baglantiyi kontrol edin.
i3 -G -2 -c8 Cikis sicakhdi sensor arizasi (R21T): |PCB veya aktlator Gzerindeki
acik devre - A1P (X19A) baglantiyi kontrol edin.
-7 -£3 -£5 Cikis sicakhdi sensor arizasi (R21T): |PCB veya aktlator Gzerindeki
kisa devre - A1P (X19A) baglantiyi kontrol edin.
-8 -cH -30 Cikis sicakligi sensor arizasi (R22T): |PCB veya aktluator Gzerindeki
aclk devre - A1P (X19A) baglantiyi kontrol edin.
-5 -£5 -3 Cikis sicakhdi sensor arizasi (R22T): |PCB veya aktlator Gzerindeki
kisa devre - A1P (X19A) baglantiyi kontrol edin.
-4 -H9 = Kompresor govdesi sicaklik sensorii  |PCB veya aktlator Gzerindeki
arizasi (R8T): acik devre - A1P (X19A) |baglantiyi kontrol edin.
-4E -50 =T~ Kompresor govdesi sicaklik sensorli  |PCB veya aktlator Gzerindeki
arizasi (R8T): kisa devre - A1P (X19A) |baglantiyi kontrol edin.
-38 -HZ -4 Kompresor gévdesi sicaklik sensorli  |PCB veya aktlator Gzerindeki
arizas! (R9T): acik devre - A1P (X19A) |baglantiyi kontrol edin.
-39 -H3 -H5 Kompresor govdesi sicaklik sensorii  |PCB veya aktlator Gzerindeki
arizas! (R9T): kisa devre - A1P (X19A) |baglantiyi kontrol edin.
5 -0 -03 -05 Emme sicakligi sensor arizasi (R3T) - |PCB veya aktuator lizerindeki
A1P (X30A) baglantiyi kontrol edin.
G -0 = -0 Buz ¢ozme sicakhigl sensor arizasi PCB veya aktlator Gzerindeki
(R7T) - A1P (X30A) baglantiyi kontrol edin
7 -0G =07 -08 Sivi sicakhidi sensor (asir sogutma HE |PCB veya aktliator lizerindeki
sonrasl) arizasl (R5T) - A1P (X30A) baglantiyi kontrol edin.
e -0 = -0 Sivi sicaklidi sensor (serpantin) arizasi |PCB veya aktliator lizerindeki
(R4T) - A1P (X30A) baglantiyi kontrol edin.
e -0 -0c -03 Gaz sicakligi sensor (asirt sogutma PCB veya aktuator lizerindeki
HE sonrasi) arizasi (R6T) - A1P baglantiyi kontrol edin.
(X30A)
A -06 -08 -0 Yiiksek basing sensor arizasi PCB veya aktuator Gzerindeki
(S1NPH): acik devre - A1P (X32A) baglantiyi kontrol edin.
-0 -09 -1t Ylksek basing sensor arizasi PCB veya aktlator Gzerindeki
(S1NPH): kisa devre - A1P (X32A) baglantiyi kontrol edin.
Jac -06 -08 -0 Algak basing sensor arizasi (S1NPL): |PCB veya aktlator Gizerindeki
acik devre - A1P (X31A) baglantiyi kontrol edin.
-0 -09 -1t Algak basing sensor arizasi (STNPL): |PCB veya aktuator Gizerindeki
kisa devre - A1P (X31A) baglantiyi kontrol edin.
Lo -4 iletim dis nite - inverter: INV1 iletim  |Baglantiyi kontrol edin.
sorunu - A1P (X20A, X28A, X40A)
-9 iletim dis Unite - inverter: FAN1 iletim  |Baglantiyi kontrol edin.
sorunu - A1P (X20A, X28A, X40A)
-='H iletim dis Unite - inverter: FAN2 iletim  |Baglantiyi kontrol edin.
sorunu - A1P (X20A, X28A, X40A)
-30 iletim dis Unite - inverter: INV2 iletim  |Baglantiyi kontrol edin.
sorunu - A1P (X20A, X28A, X40A)
(= -0 = -03 INV1 dengesiz glic besleme gerilimi  |Gli¢ beslemenin belirtilen aralikta olup
olmadigini kontrol edin.
=07 -0s8 09 INV2 dengesiz glic besleme gerilimi  |Gli¢ beslemenin belirtilen aralikta olup
olmadigini kontrol edin.
i -0 -05 -0 Ters glg besleme fazi arizasi Faz sirasini dizeltin.
-0 -06 -0H Ters gli¢ besleme fazi arizasi Faz sirasini diizeltin.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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19 Sorun giderme

Ana kod Alt kod Nedeni Goziim
Ana Bagimh 1 Bagimh 2

= -0 -0 - INV1 voltaji gic yetersizligi Gu¢ beslemenin belirtilen aralikta olup

olmadigini kontrol edin.

= -09 = INV1 glicii faz kaybi Gu¢ beslemenin belirtilen aralikta olup
olmadigini kontrol edin.

-2c -5 == INV2 voltaji glic yetersizligi Gug beslemenin belirtilen aralikta olup
olmadigini kontrol edin

-3 =] -£5 INV2 glicii faz kaybi Gu¢ beslemenin belirtilen aralikta olup
olmadigini kontrol edin.

= -03 Ariza kodu: Sistem test galistirmasi Sistem test galistirmasini

henuiz gergeklestiriimemis (sistem gerceklestirin.
isletimi mimkin degil)

- -0 Q1/Q2 veya i¢ - dis kablo baglantisi Kablo baglantilarini (Q1/Q2) kontrol

hatali edin.
-03 Q1/Q2 veya i¢ - dis kablo baglantisi  |Kablo baglantilarini (Q1/Q2) kontrol
hatali edin.
-0 Sistem test galistirmasi anormal bitisi | Test calistirmasini tekrar
gergeklestirin.

i -0 Uyari: Q1/Q2 kablo baglantisi hatali  |{Q1/Q2 kablo baglantilarini kontrol
edin.

= Ariza kodu: Q1/Q2 kablo baglantisi Q1/Q2 kablo baglantilarini kontrol
hatali edin.

-l = F1/F2 hattina ¢ok fazla i¢ inite bagh |I¢ inite miktarini ve bali olan toplam
= Dis ve ic Gniteler arasinda kusurlu|kapasiteyi kontrol edin.

kablo baglantisi
] -0 Sistem uyumsuzlugu. Yanlis tipteki i¢ |Diger i¢ Unitelerde ariza olup

Uniteler kombine edilmis (R410A, olmadigini kontrol edin ve i¢ Unite
R407C, RA, Hydrobox, vs) karisimina izin verildigini onaylayin.
ig nite arizas!

LA -8 ig Uniteler (izerinde baglant arizasi Diger i¢ Unitelerde ariza olup

veya tip uyusmazhgi (R410A, R407C, |olmadigini kontrol edin ve i¢ linite
RA, Hydrobox, vs) karigsimina izin verildigini onaylayin.
-3 Yanlis linite kombinasyonu (goklu Unite tiplerinin uyumlu olup
sistem) olmadiginin kontrol edin.
-H9 Yanlis linite kombinasyonu (goklu Unite tiplerinin uyumlu olup
sistem) olmadiginin kontrol edin.

LH -0 Otomatik adres arizasi (tutarsizlik) iletim kablo baglantili Gnite sayisinin
enerjili Unite sayisina esit olup
olmadigini kontrol edin (monitér modu
ile) veya baslangi¢ islemleri bitirilene
kadar bekleyin.

LF -0 Otomatik adres arizasi (tutarsizlik) iletim kablo baglantili Ginite sayisinin
enerjili Unite sayisina esit olup
olmadigini kontrol edin (monitér modu
ile) veya baslangi¢ islemleri bitirilene
kadar bekleyin.

-05 Stop vanasi kapali veya yanlig Stop vanalarini agin.
Otomatik sarj ile ilgili
P — Emme hattinda olagandisi diistik A vanasini derhal kapatin. Sifilamak
basing icin BS1 butonuna basin. Otomatik sarj

prosedirunu yeniden denemeden

once asagdidaki maddeleri kontrol edin:

= Gaz tarafi stop vanasinin dogru bir
sekilde acilip agiimadigini kontrol
edin.

= Sogutucu tUpl vanasinin agilip
aclimadigini kontrol edin.

= ¢ Unite hava giris ve cikisinin
engellenip engellenmedigini kontrol
edin.

e — Donma 6nleme ig Unite A vanasini derhal kapatin. Sifirlamak
icin BS1 butonuna basin. Otomatik sarj
prosedurund yeniden deneyin.

RXYQQ8~20U7Y1B
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20 Teknik veriler

Ana kod Alt kod Nedeni Goziim
Ana | Bagmii1 Bagimli 2
PE — Otomatik sarj islemi bitmek tzere Otomatik sarji durdurmaya hazirlanin.
/5 — Otomatik sarj islemi bitti Otomatik sarj modunu bitirin.

20 Teknik veriler

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam setine Daikin Business Portal
Uzerinden ulasilabilir (kimlik denetimi gerekir).

201

Unitenin etrafindaki bosluk servis igin yeterli olmali bunun yanisira
hava girisi ve hava ¢ikigi igin asgari bosluk saglanmalidir (asagidaki
sekle bakin ve ihtimallerden birini segin).

Servis boslugu: Dis linite

Yerlesim A+B+C+D A+B
Olasilik 1 Olasilik 2
(3) a=10 mm a=50 mm —
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
2600 mm 2500 mm
(4] a210 mm a=50 mm
b=300 mm b=100 mm
c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm
e=20 mm e=100 mm
(5] a=10 mm a=50 mm —
b=500 mm b=500 mm
c210 mm ¢c=50 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
2900 mm 2600 mm
h.| 1
S F - h1 l h,>0 — b2b+f)
< d b I 8 l h,>0 — d2d+&
L 0, 2
(mm)

ABCD Engeller bulunan montaj sahasi boyunca kenarlar

C On taraf

Yerlesim A+B+C+D A+B
Olasilik 1 Olasilik 2

(1] a210 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
¢c210 mm 250 mm
d=500 mm d=500 mm

(2] a210 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm €2400 mm

®» Emme tarafi

= A+B+C+D kenarlarinda engellerin bulundugu montaj sahasi
olmasi durumunda, A+C kenarlarinin duvar ylksekliginin servis
boslugu olguleri Uzerinde bir etkisi yoktur. B+D kenarlarinin duvar
yuksekliginin  servis boslugu Olculeri Uzerindeki etkisi icin
yukaridaki sekle bakin.

= Sadece A+B kenarlarinda engellerin bulundugu montaj sahasi
olmasi durumunda, duvar yuksekliklerinin belirtilen higbir servis
boslugu olculeri Gzerinde etkisi yoktur.

= Bu cizimlerde istenen montaj alani, muhtemel buz birikimi g6z
onune alinmaksizin tam yukte isitma isletimi icindir. Montaj yeri
soguk bir iklimde ise, bu durumda dis Unitelerin arasindaki buz
birikmesini 6nlemek icin yukaridaki tim olguler >500 mm
olmalidir.

BILGI

Yukaridaki sekildeki servis alani olglleri 35°C ortam
sicakligindaki sogutma isletimini esas alir (standart
kosullar).

BILGI

Teknik muhendislik verilerinde
spesifikasyonlar bulunabilir.

bundan baska

Montaj ve kullanim kilavuzu
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20 Teknik veriler

20.2 Boru semasi: Dis linite 20.3
BILGI
Asagidaki sekillerin agiklayici bilgisi igin bu bashgin

Kablo baglanti semasi: Dig linite

Unite Gizerindeki kablo tesisati etiketine bakin. Kullanilan kisaltmalar
asagida listelenmistir:

sonuna bakin.

Boru hatti semasi: RXYQQ8~12

BILGI
Dis Unite Uzerindeki kablo baglanti semasi yalnizca dig
Unite igindir. I¢ Gnite veya opsiyonel elektrik komponentleri

1 Il icin i¢ Unitenin kablo baglanti semasina bakin.
i | Bu kablo semasi yalnizca dis Unite icin gegerlidir.
' RS 2 Semboller (asagiya bakin).
| 3 Opsiyonel adaptor kullanilacaksa, opsiyonel adaptoriin
% h montaj kilavuzuna bakin
| | 4 g—dig iletim F1-F2, dis-dis iletim F1-F2, dis-coklu iletim
| Q1-Q2 kablolarinin baglantisi igin montaj kilavuzuna bakin.
| (s@ii) 5 BS1~BS3 anahtarinin nasil kullanilacagi icin, elektrik aksam
| kutusu kapagindaki "Servis Onlemi" etiketine bakin.
i 6 Calisma sirasinda, koruma cihazlarini (S1PH) kisa devre
| | yapmayin.
7 Yalniz RYYQ modeli igin
| ! 8 Yalniz RYYQ/RYMQ modeli igin
‘ 9 8~12 HP igin: Konektor X1A (M1F) beyaz, konektér X2A
s; (M2F) kirmizi renktedir.
t w o o
r L e 9 14~20 HP icin: Renkler (asagdiya bakin).
o o - a o o 10 Renkler (asagdiya bakin).
Boru hatti semasi: RXYQQ14~20
- o - - Semboller:
W W-- Saha kablolari
| [T Terminal blogu
Konektor
RSTo
! Terminal

Koruyucu topraklama

Gurlltisuz toprak

Toprak kablo baglantilari

Sahadan temin edilir
Baski devre karti

! ROIT o 2T Anahtar kutusu
Segenek
! 8] oot NV | oROT
| mic Renkler:
shsa BLK Siyah
t ey 1 I RED Kirmizi
r N i BLU Mavi
a Kompresor (M1C) WHT Beyaz
b Kompresor (M2C) .
c Isi esanjori GRN Yesil
d Fan
e Fan motoru (M1F, M2F) Kablo baglanti semasi 8~12 HP igin agiklayici bilgiler:
f AkUmdlator 1
g Genlesme valfi, ana (Y1E) A1P Baski devre karti (ana)
h  Genlegsme valfi, agin sogutma isi esanjori (Y2E) A2P Baski devre karti (giriiltii filtresi)
i Genlesme valfi, depolama kabi (Y3E)
j Asirn sogutma isi eganjori A3P Baski devre karti (inverter)
k Yag ayirici
I Solenoit valf, yag akimilatorii (Y2S) A4P Baski devre karti (fan)
m  Solenoit valf, yag1 (Y3S) A5P Baski devre karti (ABC I/P) (opsiyon)
n Solenoit valf, yag2 (Y4S) _—
o 4yolluvana, ana (Y1S) BS1~BS3  Basma butonlu anahtar (MOD, AYAR, DONUS)
p 4 yolluvana, alt (Y5S) (A1P)
q Servis agzi .
r Servis adzi, sodutucu sarji C* (A3P) Kapasitor
s Stop vanasl, sivi
t Stop vanasi, gaz DS1, DS2 DIP anahtari
u Genlesme vanasi, sivi sogutmali (Y3E) (A1P)
E1HC Karter isiticisi
E3H Drenaj tavasi Isiticisi (opsiyon)
RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
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20 Teknik veriler

F1U, F2U  Sigorta (T 3,15 A/ 250 V) Opsiyonel aksesuarlar igin konektorler:

(A1P) X10A Konektor (drenaj tavasi isiticr)

F3u Saha sigortasi X37A Konektdr (giic adaptori)

F101U Sigorta X66A Konektdr (uzaktan anahtarlama SOGUTMA/ISITMA
(A4P) segici)

F401U, Sigorta 5 . .

F403U Kablo baglanti semasi 14~20 HP igin agiklayici bilgiler:

(A2P) A1P Baski devre karti (ana)

F601U, Sigorta A2P, A5P  Baski devre karti (gurdltu filtresi)

(A3P)

A3P, A6P  Baski devre karti (inverter)

HAP (A*P) Pilot lamba (servis monitoru yesildir) A4P, AP  Baski devre karti (fan)

K3R (A3P) Manyetik réle

A8P Baski devre karti (ABC I/P) (opsiyon)
K4R (ATP)  Manyetik role (Y1S) BS1~BS3  Basma butonlu anahtar (MOD, AYAR, DONUS)
K5R (A1P)  Manyetik role (Y2S) (A1P)
K6R (A1P) Manyetik role (E3H) C* (A3P, Kapasitor
K7R (A1P) Manyetik réle (E1HC) ABP)
K9R (A1P)  Manyetik role (Y3S) DS1,DS2  DIP anahtar

(A1P)
L1R Reaktor E1HC Karter isiticisi
M1C Motor (komprescor) E3H Drenaj tavasi isiticisi (opsiyon)
M1F Motor (fan) F1U, F2U  Sigorta (T 3,15 A /250 V)
PS (A1P, Anahtarlamali gii¢ besleme (A1P)
A3P) F3U Saha sigortasi
Q1DI Toprak kagagi devre kesici (sahadan temin edilir) F101U Sigorta
Q1LD (A1P) Toprak akimi detektori (sahada temin edilir) (A4P, ATP)
R24 (A4P) Direng (akim sensori) F401U, Sigorta
R300 (A3P) Direng (akim sensori) KSS}JA5P)
R1T Termistor (hava) F601U. Sigorta
R3T Termistér (akimulator) (A3P, AGP)
R4T Termistdr (1s1 eganjord, sivi borusu) HAP (A*P)  Pilot lamba (servis monitérii yesildir)
R5T Termistor (sifirin altinda sogutma sivi borusu) K3R (A3P, Manyetik réle
R6T Termistor (1s1 esanjori, gaz borusu) AGP)
R7T Termistor (1s1 esanjorl, buz ¢oziici) K3R (A1P) Manyetik role (Y4S)
R8T Termistor (M1C govdesi) K4R (A1P)  Manyetik réle (Y1S)
R21T Termistor (M1C tahliye) K5R (A1P)  Manyetik réle (Y2S)
S1NPH Basing sensori (ylksek) K6R (A1P) Manyetik réle (E3H)
S1NPL Basing sensoru (algak) K7R (A1P) Manyetik réle (E1HC)
S1PH Basing anahtari (desarj) K8R (A1P) Manyetik réle (E2HC)
SEG1~SEG 7 segmentli ekran KI9R (A1P) Manyetik réle (Y3S)
3 (A1P)
T1A Akim sensoru LR, L2R Reaktor

V1D (A3P) Diyot M1C, M2C  Motor (kompresor)

V1R (A3P,  Gl¢ modull M1F, M2F  Motor (fan)
A4P) PS (A1P,  Anahtarlamall giig besleme

A3P, ABP)

Q1DI Toprak kacagi devre kesici (sahadan temin edilir)
Q1LD (A1P) Toprak akimi detektorii (sahada temin edilir)

R24 (A4P, Direng (akim sensori)

X*A Konektor
X1M (A1P)  Terminal blogu (kontrol)
X1M (A5P) Terminal blogu (gii¢ besleme) (opsiyon)

Y1E Elektronik genlesme valfi (ana) A7P)
Y2E Elektronik genlesme valfi (alt sogutma) R300 (A3P, Direng (akim sensoril)
Y3E Elektronik genlesme valfi (sivi sogutma) A6P)
Y1s Solenoit valf (ana) RIT Termistér (hava)
Y25 Solenoit valf (akiimilatér yag dénisi) R3T Termistor (akumiilator)
Y3s Solenoit valf (yag 1) R4T Termistor (1s1 esanjorl, sivi borusu)
R5T Termistor (sifirin altinda sogutma sivi borusu)
z’c Gurdltd filtresi (ferrit nive) R6T Termistor (is1 esanjorii, gaz borusu)
i*sl;gAZP, Gurulta filtresi (gerilim darbe emici ile) R7T Termistor (1st esanjori, buz goziici)
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R8T, ROT  Termistor (M1C, M2C govdesi)
R21T, R22T Termistor (M1C, M2C tahliye)

S1NPH
SINPL

S1PH,
S2PH

Basing sensori (ylksek)
Basing sensori (algak)
Basing anahtari (desarj)

SEG1~SEG 7 segmentli ekran

3 (A1P)
T1A

Akim sensori

V1D (A3P) Diyot

V1R (A3P, Gug¢ modulu
A4P, AGP,

A7P)
XA

Konektor

X1M (A1P) Terminal blogu (kontrol)
X1M (A8P) Terminal blogu (gii¢ besleme) (opsiyon)

Y1E
Y2E
Y3E

Y1S
Y28
Y3S
Y4S

z*C

Elektronik genlesme valfi (ana)
Elektronik genlesme valfi (alt sogutma)
Elektronik genlesme valfi (sivi sogutma)

Solenoit valf (ana)

(
Solenoit valf (akimilatér yag donusi)
Solenoit valf (yag 1)

(

Solenoit valf (yag 2)

Gurulta filtresi (ferrit ntve)

Z*F (A2P)  Gurdltu filtresi (gerilim darbe emici ile)
Opsiyonel aksesuarlar icin konektorler:

X10A Konektor (drenaj tavasi isiticr)
X37A Konektor (glc adaptori)
X66A Konektdr (uzaktan anahtarlama SOGUTMA/ISITMA
segici)
21 Bertaraf
DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yad ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

RXYQQ8~20U7Y1B DAIKIN
VRV IV Q+ serisi Isl pompasi
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