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1. BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pfed instalaci klimatizaéniho zafizeni si prosim preététe pozorné tato "BEZPECNOSTNI OPATREN"
a ujistéte se, ze instalaci provedete spravné.

Vyznam informaci VYSTRAHA a VAROVANI.
Obé jsou dUlezita upozornéni pro bezpecénost. Ridte se jimi.

A VYSTRAHA ....... Nedodrzeni téchto pokynd muze zapficinit zranéni osob nebo smrt.

A VAROVANI ........ Nedodrzeni téchto pokynl muize zplsobit Skody na majetku nebo zranéni osob,
které mize v zavislosti na podminkach byt i velmi vazné.

Po dokongeni instalace provedte zkuSebni provoz a ovéfte, Ze zafizeni pracuje bez probléma.

Poté vysvétlete zakaznikovi, jak ovladat zafizeni a dbat o né za pouziti navodu k obsluze.

PoZadejte zakaznika o ulozeni navodu k instalaci a navodu k obsluze pro budouci pouZiti.

—/\ VYSTRAHA

* Pozadejte svého prodejce nebo kvalifikované pracovniky, aby provedli instalaéni prace.
Nikdy se nepokousejte klimatiza¢ni jednotku sami instalovat. Nespravna instalace mize mit za nasledek
unik vody, uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

* Instalujte klimatiza¢ni jednotku v souladu s pokyny uvedenymi v tomto navodu k instalaci.
Nespravna instalace mlze mit za nasledek Unik vody, uraz elektrickym proudem nebo pozar.

* PFi instalaci jednotky do malé mistnosti provedte takova opatieni, aby v pfipadé uniku chladiva
neprekrocila limitni koncentrace chladiva.
DalSi informace ziskate u svého prodejce. Pokud dojde k uniku chladiva a k pfekroCeni limitni koncentrace,
muze to vést k nedostatku kysliku.

* Pro instalacni prace pouzivejte pouze stanovené pfislusenstvi a souéasti.
Pokud nepouzijete uvedené ¢asti, muze to vést k padu jednotky, uniku vody, Urazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

* KlimatizaCni jednotku nainstalujte na dostate¢né silné zaklady, které unesou jeji hmotnost.
Jestlize zaklady nemaiji dostateCnou nosnost, mize dojit k padu zafizeni a urazu.
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* Elektrickou instalaci musi provadét kvalifikovany elektrikar dle mistnich zakonu a pfedpisu a tohoto
instalaéniho navodu. Zajistéte samostatny napajeci obvod a nikdy nepfipojujte ke stavajicimu okruhu
dalsi instalaci.

Nedostatecny vykon napajeni nebo nespravna elektricka instalace mize vést k Urazu elektrickym proudem
nebo pozaru.

* Zajistéte uzemnéni klimatiza¢ni jednotky.

Jednotku je zakazano uzemnovat k potrubi, hromosvodu ¢&i telefonnimu vedeni.
Nespravné uzemnéni miize zplsobit uraz elektrickym proudem nebo pozar.
Intenzivni narazovy proud blesku nebo jiného zdroje mlze zpUsobit poSkozeni klimatizaéniho zafizeni.

» Zajistéte instalaci jisti¢e svodového zemniciho proudu.

Nebude-li jisti€ instalovan, hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.
* Nez se dotknete jakychkoliv elektrickych soucasti, nezapomerite jednotku vypnout.
Dotyk soucasti pod proudem mlze mit za nasledek uraz elektrickym proudem.

* Pro elektrickou instalaci pouzijte specifikované vodi€e a pevné je pfipojte a uchytte tak, aby na svorky
nepusobily zadné vnéjsi sily.

V pfipadég, Ze vodi€e nejsou dobfe pfipojeny a upevnény, muze dojit k jejich zahfFivani, ¢i dokonce pozaru.

» Kabelaz napajeciho obvodu a mezi vnitfni a venkovni jednotkou musi byt spravné poloZzena a zhotovena
a viko ovladaci skfiné musi byt pevné upevnéno, aby se kabelaz nezvedala konstrukéni soucasti, jako je
napfiklad samotné viko.

Pokud viko nebude upevnéno spravné, muze dojit k urazu elektrickym proudem nebo pozaru.
* Pokud béhem instalace dojde k uniku chladiva, ihned provedte odvétrani mistnosti.
PFi styku chladiva s ohném muze vznikat jedovaty plyn.

* Po dokonceni instalace zkontrolujte, zda nedochazi k uniku plynného chladiva.

Pokud plynné chladivo unika do mistnosti a pfijde do styku se zdrojem ohné, napfiklad ohfivacem
s ventilatorem, troubou nebo vafi¢em, mohou vznikat jedovaté plyny.

* Nedotykejte se pfimo chladiva uniklého z potrubi chladiva nebo jinych mist. Mohlo by dojit k omrzlinam.

* Je-li napajeci kabel poskozen, je nutné provést jeho vyménu vyrobcem, jeho servisnim zastupcem nebo
jinou opravnénou osobou, aby bylo vylou€eno riziko Urazu elektrickym proudem nebo jiného nebezpeéi.

—/\ VAROVANi

* Provedte spravné instalaci vypoustéciho potrubi dle tohoto instalaniho navodu a potrubi zaizolujte,
aby se zabranil kondenzaci.

Nespravné instalované vypoustéci potrubi mize zpUsobit Unik vody v interiéru a Skody na majetku.

* Vnitfni a venkovni jednotku, napajeci kabelovou pfipojku a propojovaci vodice instalujte ve vzdalenosti
nejméné jeden metr od televizorll nebo radii. Pfedejdete tak moznosti interference obrazu nebo Sumu.
(Podle intenzity pfichoziho signalu mize byt vzdalenost jednoho metru k eliminaci Sumu nedostate¢na.)

* Vnitfni jednotku instalujte co nejdale od zafivek.

Pokud do mistnosti s elektronickym typem osvétleni - zafivka (méni¢ nebo zafizeni s rychlym startem)

namontujte sadu pro bezdratové ovladani, maze byt funkéni dosah dalkového ovladace nizsi.

* Neinstalujte klimatizaci do nasledujicich umisténi:

1. Tam, kde je vysoka koncentrace mineralnich olejl v podobé aerosolu nebo par (napf. kuchyné).
Plastové dily by se mohly poSkodit a vypadnout nebo zpUsobit Unik vody.

2.V mistech, kde vznikaji korozivni plyny (napfiklad oxid sifi€ity nebo sirovy).

Muze dojit ke korozi médéného potrubi nebo spajenych dili a zpUsobit unik chladiva.

3.V mistech vyskytu zafizeni vytvarejiciho elektromagnetické viny a kde ¢asto dochazi k vykyviim napéti,
napfiklad v tovarné.

Muze dojit k poruse Fidiciho systému a v dusledku toho k nespravnému provozu jednotky.

4.V mistech s unikem hoflavych plyn nebo v mistech s uhlikovymi viakny nebo hoflavym prachem
rozptylenym ve vzduchu, nebo v mistech, kde se manipuluje s t€ékavymi kapalinami (napfiklad fedidla
barev nebo benzin).

Provoz jednotky v takovych podminkach maze zpUsobit pozar.
* Klimatiza¢ni jednotka neni ur€ena pro pouziti v prostfedi s nebezpelim vybuchu.
* Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).
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2. PRED INSTALACI

Pii otevirani jednotky nebo pri pfesunu jednotky po jejim otevieni nikdy nevyvijejte tlak na dily

vyrobené z pryskyrice.

Pied provadénim jakékoliv prace vzdy zkontrolujte, zda je k dispozici typ chladiva R410A.

(PFi pouziti nespravného chladiva nebude jednotka pracovat normalné.)

* Pfi otevirani jednotky nebo pfi jejim pfemistovani po otevieni pouZivejte ke zvedani zavésna oka
a nevyvijejte tlak na zadné dalSi ¢asti, zvlasté pak na vypoustéci potrubi a ostatni pryZové Casti.

* Rozhodnuti o zpusobu dopravy.

* Béhem prepravy ponechejte jednotku v jejim baleni, dokud ji nedopravite na misto instalace. Je-li vybaleni
nevyhnutelné, pouzijte pfi zvedani zavés z mékkého materialu nebo ochranné desky a lano, aby nedoslo
k poSkozeni nebo poskrabani jednotky.

* Polozky, které nejsou popsany v tomto navodu naleznete v instalaénim navodu venkovni jednotky.

* Az do dokonc¢eni instalace nikdy nelikvidujte Zadné dily nutné k instalaci.

2-1 UPOZORNENI

* PFed instalaci vnitini jednotky si pozorné prectéte tuto pFirucku.

* Pfi vybéru mista instalace se fidte instalacni $ablonou.

* Tato jednotka, vnitini i venkovni, je vhodna pro instalaci v komerénim prostfedi a prostfedi lehkého
prumyslu. Pokud je instalovana jako domaci spotfebi¢, muze zpusobovat elektromagnetické ruseni.

» Svéfte instalaci obchodu, kde jste jednotku zakoupili nebo kvalifikovanému servisnimu technikovi.

Nespravna instalace mlze vést k unikim a v nejhorsSich pfipadech k Urazu elektrickym proudem

nebo pozaru.

Pouzivejte pouze dily dodané s jednotkou nebo dily, které vyhovuji pozadovanym specifikacim. Soucasti,

které nevyhovuiji specifikacim, by mohly zpusobit pad jednotky nebo mohou vést k unikim a v nejhorSich

pfipadech k urazu elektrickym proudem nebo poZzaru.

» Jednotku neinstalujte ani neprovozujte v mistech s nasledujicimi vliastnostmi:

* Mista s vyskytem mineralniho oleje, nebo olejovymi parami ¢i rozptylenymi ¢astec¢kami,
napfiklad v kuchynich. (Plastové dily se mohou rozkladat, coz mize nakonec vést k padu
jednotky nebo k Gnikiim.)

* Mista s vyskytem korozivnich plynu, napfiklad oxidy siry. (Médéné potrubi a pajena mista mohou
zkorodovat, coz muize vést k unikiim chladiva.)

* Mista s pritomnosti tékavych hoilavych plynt (napfiklad fedidla nebo benzin).

* Mista, kde je jednotka vystavena hoflavym plyniim a kde se pouzivaji tékavé horlavé latky
(napfiklad Fedidla nebo benzin). (Plyn v blizkosti jednotky by se mohl vznitit.)

« Mista, kde by stroje mohly vytvaret elektromagnetické viny. (Ridici systém zafizeni by mohl selhat.)

* Mista, na nichz ma vzduch vysoky obsah soli (napfiklad v blizkosti oceanu) a v oblastech
s velkym kolisanim napéti (napriklad v tovarnach). Také ve vozidlech nebo na lodich.

2-2 PRISLUSENSTVI
Zkontrolujte, zda je u vasi jednotky nasledujici prislusenstvi.

(3) Papirova

Nazev (1) Instalacni (2) .Upevngvc::lm Srouby Sablona (4) Izolagni paska
deska instala¢ni desky . .
k instalaci
Mnozstvi 1 sada 8 ks — typ FXAQ15,20,25,32 1 kus 1 kus

9 ks — typ FXAQ40,50,63

w |l @ <O

M4 x 251
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Nazev (5) Svorka (6) Upevniovaci Srouby
Mnozstvi 1 velky 3 malé 2 ks.
Q (Ostatni)
* Navod k obsluze
Tvar * Instalacni pfirucka
M4 x 121

2-3 VOLITELNE PRISLUSENSTVI

* Existuji dva typy dalkovych ovladacl: kabelovy a bezdratovy. Vyberte dalkovy ovlada¢ dle pozadavku

zdkaznika a namontujte jej na vhodné misto.

Typ dalkového ovladace

Model

Dratovy typ

BRC1H*, BRC1/2/3E*, BRC1D*

Typ tepelneno BRC7EA628
Bezdratovy typ Cerpadla
Typ pouze
s chlazenim BRC7EA629

*Viz instalaéni navod dalkového ovladace.
POZNAMKA

* Jestlize chcete pouzit dalkovy ovladac jiny, nez je uvedeno vySe, vyberte vhodny dalkovy ovladaé

na zakladé katalogl a technickych materialQ.

U nasledujicich polozek dbejte béhem instalace zvlastni pozornosti a po dokonéeni prace

zkontrolujte nasledujici tabulku.

a. Polozky ke kontrole po dokonéeni prace

Polozky, které je nutné zkontrolovat

Situace, ktera mlze nastat v pripadé

neprovedeni fadné kontroly Kontrola

Je vnitfni a venkovni jednotka pevné
namontovana?

Jednotky by mohly spadnout, vibrovat
nebo byt hluéné.

Je venkovni jednotka plné nainstalovana?

Muze dojit k poruse jednotky nebo
k vyhofeni jejich komponent.

Probéhl test tésnosti plynového potrubi?

Muze vést k nedostateénému chlazeni.

Je jednotka dokonale izolovana?

Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Vytéka kondenzat hladce?

Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

Odpovida sitové napéti hodnoté uvedené
na typovém Stitku zafizeni?

Muze dojit k poruse jednotky nebo
k vyhofeni jejich komponent.

Je elektrické zapojeni a instalace potrubi
v poradku?

Muze dojit k poruse jednotky nebo
k vyhoreni jejich komponent.

Je jednotka bezpeéné uzemnéna?

Pfi svodovém proudu hrozi nebezpedi.

Jsou vedeni spravné dimenzovana
v souladu se specifikaci?

Muze dojit k poruse jednotky nebo
k vyhofeni jejich komponent.

Nezakryva nic nasavani ani vyfukovani
vzduchu vnitfni ani venkovni jednotky?

Muze vést k nedostateénému chlazeni.

Poznamenali jste si délku potrubi
s chladivem a potfebu doplnit chladivo?

Mnozstvi napiné chladiva v systému je
nejasné.
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b. Polozky ke kontrole pfi dgdéni ) .
Zkontrolujte také "BEZPECNOSTNI OPATRENI"
Polozky, které je nutné zkontrolovat Kontrola
PFipevnili jste kryt Fidici skfiné, vzduchovy filtr a mfizku sani?
Ukazali jste svému zakaznikovi navod k obsluze a vysvétlili jste mu sou¢asné
provoz jednotky?
Predali jste svému zakaznikovi navod k obsluze?

c. Body k vysvétleni ohledné provozu

PoloZky oznacené jako A VYSTRAHAa A VAROVANI v navodu k obsluze kromé& obecnych pokyni
k pouziti vyrobku znamenaji, ze maze dojit ke zranéni ¢i $kodam na materialu. V souladu s tim je tfeba,
abyste popsany obsah pIné vysvétlili a abyste rovnéz pozadali zakaznika, aby si pfeCetl navod k obsluze.

2-4 POZNAMKY PRO INSTALACNIHO TECHNIKA

Dbejte, abyste instruovali zakazniky, jak spravné provozovat jednotku (zvlasté Cisténi filtrd, ovladani riznych
funkci a nastaveni teploty) tim, Ze je nechate provést jednotlivé operace samotné za pomoci navodu.

3. VYBER MISTA INSTALACE

(1) Vyberte misto instalace, které splnuje nasledujici podminky a o kterém jste se domluvili

se zakaznikem.

* Misto hornim prostoru (v€etné zadni ¢asti stropu), kde nemuze dojit ke vzniku Skod nasledkem
mozného odkapavani vody z chladiciho, vypoustéciho nebo vodniho potrubi atd.

* Kde je sténa dostatecné pevna, aby udrzela hmotnost vnitfni jednotky.

* Kolem jednotky Ize zaijistit dostatek volného prostoru pro instalaci a udrzbu. (Viz obrazek 1 a 2)

* L ze zajistit optimalni rozptyl vzduchu.

* Nic neblokuje volné proudéni vzduchu.

* Kondenzovanou vodu Ize fadné odvadét.

* Sténa neni sklonéna.

* Jednotka neni vystavena pusobeni hoflavych plyna.

* Musi byt mozné propojeni venkovni a vnitini jednotky v ramci pripustnych mezi.

(Viz instalacni navod venkovni jednotky).

* Vnitfni a venkovni jednotku, napajeci kabely a propojovaci vodi€e instalujte ve vzdalenosti nejméné
jeden metr od televizorl nebo radii. Pfedejdete tak moznosti ruseni obrazu nebo Sumu. (V zavislosti
na typu a zdroji elektrickych vin muze byt Sum slySitelny ve vzdalenosti i vice nez 1 m.)

* Vnitfni jednotka by méla byt instalovana nejméné 2,5 m nad podlahou. V pfipadech, kdy musi byt
instalovana nize, je tfeba zavést takové opatfeni, aby ¢lovék nemohl sahnout rukou do sani.
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» Takové misto, aby chladny (teply) vzduch mohl proudit celou mistnosti.

7
[ Prostor vyzadovany k instalaci (mm) ] |
~ 250 250 S
% N
g I
Prekazka
8 Vorsss,
A\l
i 7, <120
| —
” = 2500 (od podlahy)
Pro instalaci do
Obr. 1 vys8ich mist.
Podlaha
% Obr. 2
—/\ VAROVANI

* Vnitfni a venkovni jednotky a napdjeci vedeni a vedeni dalkového ovladace musi byt nainstalovany nejméné
1 m od televizort &i rozhlasovych pfijimacd. Spinénim tohoto pozadavku zabranite ruSeni obrazu a zvuku
téchto pfijimacu. (K ruSeni muze dochazet i ve vzdalenosti vétSi nez 1 m v zavislosti na kvalité pfijmu.)

* Pri instalaci bezdratové soupravy maze byt vzdalenost signalu z dalkového ovladace kratsi, pokud je
mistnost vybavena zafivkovym osvétlenim s elektrickym spousténim (napf. invertory, startéry atd.).
Vnitfni jednotka musi byt instalovana co mozna nejdale od zafivek.

(2) Zvazte, zda misto instalace jednotky dokaze unést hmotnost jednotky a v pripadé potieby jej pred
instalaci vyztuzte pomoci desek, nosnikll apod. Pred instalaci misto také zesilte, abyste zabranili
vibracim a hluénosti.

(3) Vnitini jednotka nesmi byt instalovana pfimo na sténu. K instalaci jednotky pouzijte prilozenou
instalacni desku (1).

4. INSTALACE VNITRNIi JEDNOTKY
* Pri instalaci jednotky pouzijte jen pfislusenstvi a dily odpovidajici pfislusné specifikaci.
—/N\ VAROVANi

» Jednotku instalujte tak, aby se nemohla vychylit dopfedu ani do stran.
» Jednotku pfi zvedani nepfidrzujte za vodorovné klapky. (Vodorovné klapky by se mohly poskodit.)

(1) Oteviete otvor pro vedeni potrubi.
* Potrubi s chladivem a vypoustéci potrubi mize z jednotky vychazet v jednom ze 6 sméru: doleva, doleva
dold, doleva dozadu, doprava, doprava dolt nebo doprava dozadu. (Viz obrazek 3)
(2) Z jednotky sejméte instalaéni desku (1) a pfimontujte ji na sténu.
(Instalaéni deska je k jednotce doCasné upevnéna Sroubem). (Viz obrazek 3)
(a) Zajistéte instalacni desku (1) ke sténé pomoci vruta ¢i Sroubu.
* V pfipadé pouziti upeviiovacich Sroub( (vrutd) pro instalaéni desku (2) pouzijte nejméné 4 Srouby
na kazdé strané (celkem 8 Sroubu (tfidy 15-32), 9 Sroubu (tfidy 40-63)) dle doporucené instalacni
polohy na dodané papirové instalacni Sabloné (3).
* Pokud pouzivate Srouby, upevnéte desku Sroubem M8 - M10 na obou stranach (celkem 2 Srouby).
* Pfi montaZzi na betonovou sténu pouzivejte béZné dodavané kotevni Srouby (M8 - M10).
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(3) Je-li potrubi vedeno doleva, doleva dold, doprava nebo doprava dold, vyfiznéte v ¢elni mfizce
prachozi otvor na potrubi. (Viz obrazek 4)

Instalacni deska (1)

Docasny Sroub
(V pfipadé typu 15-32 1 ks)

Predni mrizka

Potrubi
vlevo

podél drazky.

LY Potrubi

,ﬂ vzadu vlevo > \ o
Potrubi vlevo vespod e
SNy \M
Potrubi { Potrubi vzadu vpravo
Obr. 3 vpravo Potrubi vpravo vespod Obr. 4

(4) Demontujte ¢elni panel a servisni kryt. (Viz obrazek 5)
< Demontaz ¢elniho panelu a servisniho krytu >
(1) Otevrete &elni panel az na doraz.

(2) Hacky po obou stranach celniho panelu stisknéte smérem ke stranam hlavni jednotky a celni panel
sejméte. (Celni panel Ize také sejmout posunutim doprava nebo doleva a vytazenim smérem k sobég.)

(3) VySroubujte Sroub servisniho krytu a vytahnéte drzak smérem dopiedu.

Pfedni panel

Hagek (1) /W Servisni kryt
74_6*}\ u

)

Drzadlo

Obr. 5
(5) Potrubi nastavte do sméru, kterym bude prochazet.
U potrubi zprava, zprava zdola nebo zprava zezadu

(viz obréazek 6) Izola€ni paska (4)

* Potrubi s chladivem a odtokovou hadici obalte spolec¢né ] _
izolagni paskou (4) tak, aby se odtokova hadice nachazela Potrubi chladiva
pod potrubim s chladivem. /

U potrubi zleva, zleva zdola nebo zleva zezadu

* Odstrarite ¢elni mfizku. (Viz obrazek 7.) W

< Jak sejmout ¢elni mfizku > Obr. 6 hadice

Pfi zajistovani vnitfni jednotky Srouby nebo pfi pfipojovani
voliteIného vybaveni (bezdratovy dalkovy ovladag, adaptér
PC karty, atd.) odstrante ¢elni mfizku dle popisu nize.

(1) Odstrarnite pfedni panel.

(2) Demontujte Sroub (2 mista v pfipadé tfidy FXAQ15,20,25,32/3 mista v pfipadé tfidy FXAQ40,50,63)
a zajistéte pfitom €elni mfizku.
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(3) Odstranite prichytky (3 mista) zajistujici Celni mfizku tak, ze je zatlacite ve sméru Sipek.
(4) Dbejte abyste nezachytili vodorovné lamely a odstrarite Celni mfizku vytaZzenim ve sméru Sipky.

—/N\ VAROVANi
¢ Qdstrante karton, ktery je umistén mezi filtrem a tepelnym vyménikem. Viz obrazek nize.

Umisténi zarazek Umisténi zarazek Packa
== <
J /
—
] ===
(3) i (3) I
. ru'l ! [=F ! i!
Umisténi Sroubu ;
Fj@iﬁ S ) N =
AHIIII\HI W_D_Nk .
(2) = (2) = (
Obr. 7 Umisténi Sroubl (v pfipadé typu FXAQ40,50,63) g
» Z vany na odpadni vodu vyjméte zatku odtoku, izola¢ni hadici a odtokovou hadici a nasadte je na misto.
(Viz obrazek 8)

» Pfedem pfipojte mistni potrubi s chladivem. Kapalinové a plynové potrubi pfipojte spravné podle znacek
vyrytych do instalacni desky (1).

< Vyména vypoustéci hadice a zatky >

(1) Vyjméte vypoustéci zatku a izolacni trubici.

(2) Odstrante vypoustéci hadici a nasadte ji na levou stranu.
(3) Zatku a izolaéni trubici namontujte na pravou stranu.

Izola¢ni trubka Vypoustéci pfipojka

Pfi vkladani nenanasejte mazivo (chladivovy olej).

Ujistéte se, Mohlo by dojit k poSkozeni a uniku vody.

Ze zde nejsou
zadné mezery.

Obr. 8

Cesky 8



(6) Na instala¢ni desku zavéste vnitini jednotku. (Viz obrazek 9)
* Praci v tomto okamZziku usnadni, umistite-li mezi sténu a vnitini jednotku vhodny material jako opéru.

[ Zavéste hacek vnitini jednotky na instalacni desku (1). ]
Predni
mrizka

Predni panel

Umistéte vyplfiovaci material

Servisni kryt

Chladivové potrubi

(2 mista.) Instalaéni deska
Vedeni (mistni dodavka) (pfislusenstvi) (1)
Napéjeci vedeni, pfenosové vedeni, uzemnéni,
vedeni dalkového ovladace Obr. 9

U potrubi zprava, zprava zdola nebo zprava zezadu
* Odtokovou hadici a potrubi s chladivem vedte smérem ke sténé.

(7) Prachozim otvorem v zadni sténé vnitini jednotky protahnéte dopredu napajeci vodice, prenosovy
vodi¢, zemnici vodic¢ i vodi¢ dalkového ovladace.

(8) Potrubi pFipojte. (Viz "5.POTRUBI CHLADIVA" a obrézek 10)

Vodi¢e napajeni a uzemnéni

\\ \\ Potrubi chladiva

Zajistéte pomoci | /
vinylové pasky. |

Odtokova \ /
hadice
N A Vodice pfenos. vedeni
Vodice -
a dalkového ovladace

Pohled ve sméru Sipky A

\ Potrubi chladiva

. Omotejte izolaCni paskou tak, aby se paska pfi kazdé otacce
(Utesnete tmelem. j prekryvala alespon polovinou Sirky.
Omotejte izolacni paskou po celé délce k ohybu ve tvaru L.

Obr. 10

* Aby nedochazelo k ruseni pfenosového vedeni a vedeni dalkového ovladace z napajeciho vedeni, musi
byt tyto vodice vedeny co nejdale od napajeciho/uzemnovaciho vedeni. Jak je znazornéno na obrazku,
vedte napajeci a uzemnovaci vedeni spole¢né. Vedte pfenosové vedeni a vedeni dalkového ovladace
spole¢né a udrzujte je v dostate¢né vzdalenosti od napajeciho/uzemnovaciho vedeni (tzn. na opacné
strané nez je napajeci/uzemnovaci vedeni). Poté je dobfe upevnéte na potrubi chladiva.

e Prlichod potrubi otvorem dobfe utésnéte tmelem.
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(9) V dolnich rozich vnitini jednotky zatlaéte obéma rukama ke sténé a zajistéte tak uchyty na zadni
strané vnitini jednotky do drazek instalacni desky (1). (Viz obrazek 9)
* Predtim vyjméte material pouzity jako opéra umistény za jednotku v kroku (6).
» Zkontrolujte, zda se napajeci vedeni, pfenosové vedeni, uzemnovaci vedeni a vedeni dalkového
ovladace nezachytilo uvnitf vnitfni jednotky.

B Pri instalaci uvnitf vnitini jednotky
 Odstrante ¢elni mfizku. (Viz obrazek 7.)
* Vnitfni jednotku upevnéte na instalacni desku (1)
pomoci zajiStovacich SroubU (6). (Viz obrazek 11)

Instalaéni deska
(pFislusenstvi) (1)

Potrubi chladiva

IzolaCni paska
(pfislusenstvi) (4)

Spodni ram M4 x 12L

/
ob 11@”\ (pFislusenstvi) (6)
r.

5. POTRUBI CHLADIVA

<Chladivové potrubi venkovnich jednotek viz instalaéni navod venkovni jednotky.>

<Provedte spravné uplnou tepelnou izolaci na obou stranach plynového potrubi a kapalinového
potrubi. V opacném pripadé muiize nékdy dojit k uniku vody.>

(PFi pouziti tepelného Cerpadla maze teplota plynového potrubi dosahovat az cca 120°C. Pouzijte proto
izolaci, ktera je odolna vici vysokym teplotam.)

<Také v pripadech, kdy teplota a vihkost ¢asti s potrubim chladiva muiize prekrocit 30°C nebo RH80 %,
zesilte izolaci chladivového potrubi. (20 mm nebo vice.) Na povrchu izolace muze dochazet ke
kondenzaci.>

<Pfed natazenim trubek chladiva zkontrolujte, jaky typ chladiva se pouziva. Nelze zajistit spravny
provoz, pokud typy chladiva neodpovidaji.>

— VAROVANI

* Pouzivejte fezak trubek a prevleénou matici s hrdlem vhodnym pro pouzité chladivo.

* Pred pripojenim potirete spoje potrubi éterovym nebo esterovym olejem.

* Aby se zabranilo vniknuti prachu, vihkosti nebo jiného ciziho materialu do potrubi, bud’ trubku na
konci zaskrt'te, nebo zakryjte paskou.

» Zabraiite vniknuti jiné latky nez uréeného chladiva (napfiklad vzduch atd.) do chladiciho obvodu.
Jestlize béhem provozu jednotky unikne chladivo, prostory diikladné vyvétrejte.

* Nemichejte vzduch a dalS$i plyny se stanovenym chladivem v chladivovém cyklu.
* V pripadé, ze béhem prace dojde k uniku chladiva, proved'te odvétrani mistnosti.
* Venkovni jednotka je naplnéna chladivem.

* Pouzijte bezesvé trubky ze slitiny médi (ISO 1337).

Cesky 10



* P¥i pfipojovani/odpojovani potrubi k jednotce/od jednotky pouzivejte
francouzsky a momentovy kli¢, viz obrazek. (Viz obrazek 12)
* Rozméry prevleéné matice a hrdla viz "Tabulka 1".

* P¥i pfipojovani pfevleéné matice naneste na hrdlo (uvnitf i vné)
esterovy olej nebo éterovy olej, nejprve matici tfikrat nebo

Ctyfikrat otolte, a poté ji zaSroubujte. (Viz obr. 13)

* Dbejte, aby se olej nedostal na zadné pryzové ¢éasti Sroubu

(napf. pritlacné desky potrubi).
Pokud by se zde dostal olej mize klesnout sila pryZovych ¢asti.

Momentovy kli¢ \

Prevleéna matice
Obr. 12

—/I\ VAROVANI ,
Y o . . . . . . Naneste esterovy
* Pretazeni mlze zpUsobit prasknuti pfevlieCnych matic nebo unik nebo éterovy olej
chladiva. pouze na vnitfni ¢ast
POZNAMKA
* Pouzijte pfevle€nou matici dodavanou s jednotkou. Obr. 13
r.
Tabulka 1
Velikost potrubi Utahovaci moment (N-m) Rozméry hrdla A (mm) Kuzel
76,4 (1/4”) 14,2 -17,2 8,7-9,1
9,5 mm (3/8") 32,7-39,9 12,8 - 13,2 R 0.4.0.8
@12,7 (1/2") 49,5 - 60,3 16,2 - 16,6 iD=
J15,9 (5/8”) 61,8-754 19,3-19,7

» Spravny utahovaci moment viz tabulka 1 vySe.

Po dokonéeni prace se ujistéte, zda nedochazi k zadnému uniku plynu.

—/\ VAROVANI

PRI PAJENi POTRUBI CHLADIVA JE NUTNO DBAT OPATRNOSTI
"Pfi pajeni chladiciho potrubi nepouzivejte tavidla. Pouzivejte pajeci kov s plnivem z fosforové médi
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ktery nevyZaduje tavidlo."
(Tavidlo ma extrémné Skodlivy vliv na potrubni systémy chladiva. Pokud je napfiklad pouzito tavidlo na bazi,
zpuUsobi korozi potrubi nebo, zvlasté kdyz tavidlo obsahuje fluér, zpusobi rozklad oleje chladiva.)

* Pfed zahajenim pajeni mistniho potrubi chladiva musi byt do potrubi vpustén plynny dusik, aby se z ngj

vytlacil vzduch.

PFi pajeni bez dusiku se uvnitf potrubi vytvofi velka vrstva oxidu a mize zpUsobit poruchu systému.

* PFi pajeni chladivového potrubi za¢néte s praci az poté, co byla provedena dusikova substituce nebo
béhem pfivadéni dusiku do chladivového potrubi. Po dokoncéeni pfipojte vnitini jednotku kuzelovym
spojem s pievleCnou matici nebo pfirubou.

* Dusik musi mit tlak 0,02 MPa pomoci tlakového redukéniho ventilu, pokud se pajeni provadi b&éhem
zavadéni dusiku do potrubi. (Viz obr. 14)

Potrubi chladiva

/

Soucast
kK pajeni /

6

Obaleni paskou

fi
[T 1]
I

—/\ VAROVANI

Tlakovy redukeni ventil

ruéni ventil

/

Dusik

Obr. 14

Zkontrolujte, zda je provedena izolace veSkerého potrubi uvnitf jednotky. Volné pfistupné potrubi maze

zpUsobit kondenzaci par nebo popaleniny pfi dotyku.

11
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* Po kontrole, zda nedochazi uniku plynu, vzdy zaizolujte pfipojky potrubi pomoci dodatecné izolacni trubky
a izolaéni pasky (4). Izolaéni paska (4) by méla byt obalena od kolene (tvarovka L) az na vnitfni konec
potrubi v jednotce. (Viz obrazek 15)

Velka svorka Izolagni trubka vnitfni jednotky

(pfisluSenstvi) (5)

Paska izolacni trubky

Paska izola¢ni trubky

Mistni
potrubi

Paska izolacni trubky

/ Ohyb
vetvaruL ' Spojizolaéni trubky

'—E'L-u A
V/
//, roraen pheka Qx@)\\\ Upevnéte péskuv i,zola’léni trubky
unitini jednotky \ (PFislusenstvi) (4) NS0 tak, aby nebyly z4dné mezery
Viz "4, INSTALACE mezi spoji izolacni trubky.
VNITRNI JEDNOTKY" Zacatek omotavani

il

Izolaéni trubka

vnitfni jednotky Obr. 15

—/\ VAROVANi

Zkontrolujte, zda je provedena izolace veSkerého potrubi uvnitf jednotky. Volné pfistupné potrubi maze
zpusobit kondenzaci par nebo popaleniny pfi dotyku.

6. VYPOUSTECIi POTRUBI

(1) Nainstalujte odtokové/vypoustéci potrubi. (Viz obrazek 16)
* Potrubi na odvod kondenzatu musi byt kratké s vhodnym spadem a nesmi tvofit vzduchové kapsy.
* P¥i instalaci odtokového potrubi se fidte obrazkem 16.

Ujistéte se, Ze ma
odtokova hadice
sklon dold.

Odtokova
hadice

(Sklon doll)

Odtokova hadice

SN .:/( Ujistéte se, Ze konec
nebude pod vodou ani
po pfidani vody. Obr. 16

* PFi prodluzovani vypoustéci hadice pouzijte béZné dostupnou prodluzovaci hadici a zajistéte
odpovidajici tepelnou izolaci té ¢asti prodluzovaci hadice, ktera je ve vnitinich prostorach.
(Viz obrazek 17)
Vypoustéci hadice vnitfni jednotky

ProdluZzovaci odtokova hadice W%

(dostupna v bézném prodeiji) /m’ T/

AGAY
Izolacni trubka o o )
(dostupna v b&zném prodeji) Izolagni paska (pfisluSenstvi) (4)

(Viz "4. INSTALACE VNITRNi JEDNOTKY")  Obr. 17

* Zkontrolujte, zda je prumér potrubi stejny jako u trubice (tvrdy vinylchlorid, jmenovity primér 13 mm)
nebo vétsi.

Cesky 12



* V pfipadé pfipojeni pevné trubice z tvrdého vinylchloridu (jmenovity prameér 13 mm) pfimo k odtokové
hadici pfipojené k vnitini jednotce (napfiklad v pfipadé zapuéténého potrubi) pouzijte ke spojeni

libovolné bézné dostupné hrdlo hadice (jmenovity priimér 13 mm). (Viz obrazek 18)

Vypoustéci hadice Pfipojka z pevného Pevna PVC odtokova
pfipojena k vnitfni PVC z béZného prodeje hadice z bézného prodeje
jednotce (jmenovity primér 13 mm) (jmenovity primér 13 mm) Obr. 18

(2) Zkontrolujte spravnou funkci odtoku.
* Po dokonceni vypoustéciho potrubi
zkontrolujte, zda odpadni voda hladce
odtéka: otevrete Celni panel, vyjméte
vzduchovy filtr, nalijte vodu dovany na Plastova nadoba
odpadni vodu a zkontrolujte, zda voda na naliti vody
hladce vytéka z vypoustéci hadice.
(Viz obrazek 19)

(Ujistéte se, ze voda nevystfikne. ]

—/\ VAROVANI
* Pfipojky vypoustéciho potrubi
Vlypoust&ci potrubi nepfipojujte pfimo k odpadnimu potrubi, z néhoz mize &pét 8pavek. Cpavek z odpadniho
potrubi muze vniknout do vnitfni jednotky pfes odtokové potrubi a zplsobit korozi tepelného vyméniku.
* Méjte na paméti, Ze pokud se bude v odtokovém potrubi zachycovat voda, stane se pfi¢inou ucpani.

7. ELEKTRICKE ZAPOJENI

7-1 VSEOBECNE POKYNY

* VSechny mistné dodané dily, materialy a elektroinstalace, musi byt v souladu s mistnimi zakony.

* Pouzivejte pouze médéné vodice.

* U elektrického zapOJenl se fidte také "SCHEMATEM ZAPOJENI" upevnénym na skFini jednotky.

* Podrobnosti k zapojeni dalkového ovladace viz instalaéni navod dalkového ovladace.

» VeSkeré elektrické zapojeni musi provadét autorizovany elektrikar.

* Tento systém se sklada z vice vnitfnich jednotek. Oznacte kazdou vnitfni jednotku jako A, B...atd. a ujistéte
se, ze zapojeni na svorkovnici venkovni jednotky a jednotky BS je spravné. Pokud zapojeni a potrubi mezi
venkovni a vnitfni jednotkou neni v pofadku, muze systém zpUsobit poruchu.

* V souladu s pfisluSnymi mistnimi a narodnimi pfedpisy musi byt do pevnych pfivodud instalovan hlavni
vypinac¢ nebo jiné odpojovaci zafizeni s rozpojovanim vSech polu.

Upozoriujeme, ze pokud dojde k vypnuti a opétovnému zapnuti napajeni se provoz jednotky
automaticky obnovi.

* Rozméry/prlrezy napajecich vodi¢l k venkovni jednotce, jmenovity vykon jistiCe a spinace a pokyny
k zapojeni naleznete v instalaénim navodu jednotky.

* Zajistéte uzemnéni klimatiza¢ni jednotky.

» Uzemnovaci vodi¢ nepfipojujte k plynovému potrubi, vodovodnimu potrubi, bleskosvodim ani k uzemnéni
telefond.

* Potrubi plynu: pfi tniku plynu mlze dojit k pozaru nebo vybuchu.

* Vodovodni potrubi: v pfipadé&, Ze je pouzito potrubi z tvrdého plastu, neni zajistén zadny zemnici efekt.

* Telefonni zemnici vodi¢e nebo bleskosvody: b&éhem boufky mohou zpusobit mimoradné vysoké napéti
v zemnicim vodici.
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7-2 ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Jednotky Napajeni Motor ventilatoru

Model Hz Napéti (V) | Rozsah napéti| MCA MFA kW FLA
FXAQ15AUV1B 0,3 16 0,040 0,2
FXAQ20AUV1B 0,3 16 0,040 0,2
FXAQ25AUV1B 0,4 16 0,040 0,3
FXAQ32AUV1B 50 220 - 240 m;x 129684 0,4 16 0,040 0,3
FXAQ40AUV1B 0,4 16 0,043 0,3
FXAQ50AUV1B 0,5 16 0,043 0,4
FXAQ63AUV1B 0,7 16 0,043 0,5

MCA: Min. napéti okruhu (A);
kW: Jmenovity vykon motoru ventilatoru (kW);

7-3 SPECIFIKACE PRO POJISTKY A VODICE ZAJISTENE MiSTNi DODAVKOU

MFA: Max. napéti na pojistce (A)
FLA: Proud pfi plném zatiZeni (A)

f . Vedeni dalkového ovladace
Napajeci vodice N ) .
Pfenosoveé vedeni
Model Mistni pojistk
éj Y1 Vodie Rozméry Vodié Rozméry
FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B Rozmér
FXAQ25AUV1B a délka Oplastény
vodiCe musi vinylovy kabel 2
FXAQ32AUV1B 16 A HO5VV - U3G odpovidat nebo kabel 0,75-1,25 mm
FXAQ40AUV1B mistnim (dvouzilovy)
FXAQ50AUV1B zakon(m.
FXAQ63AUV1B

Povolena délka pfenosového vedeni a vedeni dalkového ovladace je nasledujici.
(1) Venkovni jednotka - vnitfni jednotka: ~ Max. 1000 m (max. délka vedeni: 2000 m)
(2) Vnitfni jednotka - dalkovy ovladac: Max. 500 m

POZNAMKA
1. Plati pouze v pfipadé ochrannych trubek. NepouZziva-li se ochrana, pouzijte HO7RN-F.
2. Oplastény vinylovy kabel nebo kabel (izolovana tloustka: 1 mm nebo vice)

—/N\ VAROVANi

» Usporadejte vodiCe a dobfe upevnéte kryt tak, aby se b&hem provozu nepohyboval.

* Nespojujte vedeni dalkového ovladage a pfenosové vedeni s napajecim vedenim. Mohlo by to zpUsobit
poruchu.

* Vodi¢e dalkového ovladage a pfenosoveho vedeni musi byt vedeny ve vzdalenosti alespori 50 mm od
napajeciho vedeni. Nedodrzeni tohoto pokynu muze vést k poruSe zpusobené elektrickym rusenim.
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8. JAK PROVEST ZAPOJENI A PRIKLAD ZAPOJENiI KABELAZE
8-1 ZPUSOB ZAPOJENi KABELAZE

Zpusoby zapojeni napajeciho vedeni, jednotek a dalkového ovladace

* Vodi€ napajeni a uzemnéni
OdSroubujte a vytahnéte servisni kryt.
Pfipojte napajeci vodiCe a vodiCe uzemnéni ke svorkovnici napajeni (3P).
Pfitom spojte napdjecivedeni a uzemnovaci vedeni pomoci svorky (mala) (5) a poté pevné zajistéte
pomoci svorky (mala) (5) dle obrazku. (Viz obrazek 21)

* Vodi€e pfenos. vedeni a dalkového ovladace
OdSroubujte a vytahnéte servisni kryt.
PfFipojte vedeni dalkového ovladace a pfenosové vedeni ke svorkovnici (6P).
Pfitom spojte vedeni dalkového ovladaCe a pfenosové vedeni pomoci svorky (mala) (5) a poté pevné
zajistéte pomoci svorky (mala) (5) dle obrazku. (Viz obrazek 21)

* VZdy jej upevnéte tak, aby se zabranilo vniknuti vody a také hmyzu a dalSich malych zvifat. V opaéném
pfipadé by mohlo v Fidici jednotce dojit ke zkratu.

[BEZPECNOSTNi OPATRENI]
P¥i pfipojovani vodi€u k napajeci svorkovnici a svorkovnici dalkového ovladace dodrzujte nize uvedené pokyny.

Utahovaci moment Sroubti svorkovnice.

* Pouzijte Sroubovak spravné velikosti pro utazeni Sroubl svorek. Je-li ostfi Sroubovaku pfili§ malé, maze se
poskodit hlava Sroubu a Sroub nebude spravné dotazen.

* Jsou-li Srouby svorkovnice dotazeny pfili§ pevné, mohou se poskodit.

» Utahovaci momenty Sroub(i svorkovnice viz nasledujici tabulka.

Rozméry Utahovaci moment (N-m)
Svorkovnice pro dalkovy ovladaé (6P) M3,5 0,79-0,97
Svorkovnice pro napajeni a uzemnéni (3P) M4 1,18 -1,44

Pokud neni k dispozici, postupujte dle nize uvedenych pokynu.
Nepfipojujte vodiCe rizného prifezu ke stejné uzemnovaci svorce.

Pripojujte vodice Nepripojujte vodice Nepripojujte vodice
stejného prarezu stejného prarezu rdzného prarezu.
na obou stranach. na jedné strané.

Volnost ve spojeni mlze zpUsobit zhorSeni ochrany.

Bezpecnostni opatfeni u napajecich obvodi

K zapojeni ke svorkovnici napajeni pouZzijte koncovku s kulatym o¢kem. Pokud je neni mozné pouZzit
z nevyhnutelnych ddvodu, dodrzujte nasledujici pokyny.

Vzdy odstrarite izolaci napajeciho vodice v délce vice nez 40 mm. (viz obr. 20)

Pfipojte izolaéni pouzdro

Kabelové ocko

Obr. 20
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« Informace o zapojeni vedeni dalkového ovladade najdete v "INSTALACNIM NAVODU DALKOVEHO
OVLADACE" dodavaného s dalkovym ovladagem.

* Nikdy nepfipojujte napajeci vodic¢e ke svorkovnici uréené pro dalkovy ovladac¢. Tato chyba by
mohla poskodit cely systém.

* Pouzivejte pouze vodice dle specifikace a vodi¢e dobfe pfipevnéte ke svorkam. Dbejte, aby vodice
nevyvijely nadmérny tah na svorky. UdrZujte vodi¢e uspofadané, aby nebranily jinému zafizeni, napfiklad
pfi otevieni krytu fidici jednotky. Ujistéte se, ze je kryt t&€sné uzavien. Nedokonalé spoje by mohly vést
k pfehfivani a v hor§im pfipadé uraz elektrickym proudem nebo poZar.

<Zpusob uchyceni vedeni >

Mala svorka
(pfisluSenstvi) (5)

Napéjeni
svorkovnice (3P) — Uchytte svorkou po
upevnéni vodicl
( ) H [ mezi jednotkami
V pfipadé pouziti svorky § a vedeni uzemnéni.
napajeni spolecné s dalSimi Svorka uzemnéni
pfipojovacimi vodiCi — )
P 7/ @\ L ® N
| [‘@ DD
g\i Napéjeci vodide ~ Prenosové
g Uzemnéni vedeni
o ﬂ Vedeni délkového
Uzemnéni [ ovladage
I ’
= N Mala svorka
= @ /P (pFislugenstvi) (5)
Ujistéte se, Ze izolaci na TR H -
ey - Napajeci vodice d Mala svorka
koncové Casti vodiCe spravné il L i (pfisludenstvi) (5)
upravite, aby mezi svorky Vedeni dalkového, 77| Bl ela s :
PO ; & 2l (3 mista)
nebyl vzajemny kontakt. ovladage . ilealFilr2|Ti]T2 -
L ) kb Po utésnéni odfezte veskery
S Y nadbytecny materiél.
Svorkovnice (6P) X Prenosové vedeni
Obr. 21
—/\ VAROVANI

* VzZdy upevnéte tésnici material a tmel (mistni dodavka) do otvoru vedeni tak, aby se zabranilo vniknuti
vody a také hmyzu a dalSich malych zvifat. V opaéném pfipadé by mohlo v fidici jednotce dojit ke zkratu.

* Pfi uchycovani vodic¢l dbejte, aby na pfipojky nebyl vyvijen tah. Zajistéte je pomoci dodané svorky. Pfi
vedeni vodiCu se také ujistéte, Ze se kryt Fidici jednotky dobfe uzavre tak, Ze vodice usporadate a pevné
uzavrete servisni kryt. PFi pfipojovani servisniho krytu se ujistéte, ze se do kraju nezachyti zadné vodice.
Vedte vodiCe pres pfislusné otvory, aby se neposkodily.

* Vedeni dalkového ovladace a pfenosové vedeni mezi jednotkami a dalSi elektrické vedeni nevedte
spole¢nou trasou mimo zafizeni. Musi mezi nimi byt vzdalenost nejméné 50 mm. V opa&ném pfipadé
muze elektricky Sum (externi staticky) zpUsobit chybny provoz nebo poruchu.

* Pouzivejte pouze vodice dle specifikace a vodiCe dobfe pfipevnéte ke svorkam. Dbejte, aby vodice
nevyvijely nadmeérny tah na svorky. UdrzZujte vodiCe uspofadané, aby nebranily jinému zafizeni, napfiklad
pfi otevieni servisniho krytu. Ujistéte se, Ze je kryt tésné uzavien. Nedokonalé spoje by mohly vést
k pfehfivani a v hor§im pfipadé uraz elektrickym proudem nebo pozZar.
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8-2 PRIKLAD ZAPOJENIi KABELAZE
* Vybavte napajeci vedeni kazdé jednotky spinaCem a pojistkou, viz vykres.

PRIKLAD KOMPLETNIHO SYSTEMU (3 systémy)

Napajeni Venkovni  —— Napajeci vodice
Hiavni jednotka  —— v/odige prenos. vedeni a dalkového oviadace
vypinac I ' Spinac
— = | E} Pojistka

I
i

‘Jednotka BS i i
'(pouze pro ] 5 \ g \
rekuperacnl systém) [ SRR A G A _

I
Vnitini jednotka E]

5

Dalkovy ovladaC [J N 0 Obr. 22

i

1. P¥i pouziti 1 dalkového ovladace pro 1 vnitini jednotku. (Normalni provoz)

Napajeni Napajeni Napajeni Napajeni
220-240V 220-240 V 220-240 V 220-240V
~ Venkovni Jednotka ~ ~ ~
50 Hz | Fiiceqota) | 50 Hz 50 Hz 50 Hz
LNng (LR LND
| C1
Systém
OIN FRREE  |ON PR FEberE| O FEAemm| Vetsina nasledné
zapojenych vnitfnich
Vnittni Vnitfni Vnitfni jednotek
jednotka A jednotka B jednotka C
Obr. 23
2. Pro skupinové fizeni nebo pouziti se 2 dalkovymi ovladagci.
Napajeni i .. . e e ] A
220-240 V VenKQYDf'ferfantka Poznamka: PFi skupinovém Fizeni neni nutné uréovat
~ i : adresu vnitfni jednotky. Adresa se automaticky
50Hz Ln®  GIEEE] | nastavi pfi zapnuti napajeni.
' ¢.2
Systém
) ]
 Vnitfni 'Vniteni J
Vnitini jednotka B \\/| jednotka C
VétSina nasledné

jednotka A b FRLETE| (DN FRERTE| (O FRERNE PR L
N NS DN ?’ zapojenych
‘—@' )L m 5 E\ ’]J_‘ ’]1 7/@l

/) I S Jig vnitfnich jednotek
J Jj KL Jj

[ | A

Pro pouziti se 2
dalkovymi ovladadi Obr. 24
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3. Pf¥i zahrnuti jednotky BS

vnitfnich jednotek

Napajeni Venkovni jednotka Napajeni
220'240 V | Ridicijednotka ‘ 220'240 V
~ ! | ~
L N ‘ L N
S0Hz | > Jednotka BS | S50Hz  Jjednotka BS
' I ici jednotka ‘ IdICI jednotka
Systém | v(rjwpéﬁm | '\;\’EN(/jPRUMJ VﬁITR’PtRIl(JM
| | Eeiizisiiea
Vnitfni HTJTITW H‘J‘ VétSina nasledné
jednotka A ? Pi %! zapojenych

H
N

Obr. 25

[BEZPEGNOSTNi OPATRENI]

1. V8echna pfenosova vedeni s vyjimkou vedeni dalkového ovladani jsou polarizovana a musi odpovidat
symbolu svorky.

2. Pro napajeni jednotek ve stejném systému muze byt pouzit jeden spinac. Nicméné odbockové spinace
a jistiCe musi byt peclivé zvoleny.

3. Neuzemnujte zafizeni k plynovému potrubi, vodnimu potrubi, bleskosvodim ani jej nepropojujte
s telefonnim vedenim. Nespravné uzemnéni mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem.

8-3 OVLADANIi POMOCI 2 DALKOVYCH OVLADACU (OVLADANI 1 VNITRNi JEDNOTKY
POMOCIi 2 DALKOVYCH OVLADACU)
* Pfi pouziti 2 dalkovych ovladact musi byt jeden nastaven jako hlavni "MAIN" a druhy jako
podfizeny "SUB".

PREPINANI HLAVNI/POMOCNY (MAIN/SUB)
* Viz pfiru¢ka dalkového ovladace.

Zpusob zapojeni

(1) Sejméte kryt Fidici jednotky.

(2) Pridejte kabelaz mezi dalkovym ovladatem 2 (podfizena) a svorkou (P1, P2) svorkovnice (X1M) pro
dalkovy ovladag v fidici skfini. (Neni stanovena polarita.)

Svorkovnice
(L)

| (Ridici)

Dailkovy
oviadac 1
(hiavmii)
*U sys se soub&Znym provozem vZdy
plipojte dalkovy oviadac k hiavni jedinotoe. Obr. 26

POZNAMKA
* Cisla svorek venkovnich a vnitfnich jednotek musi odpovidat.
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8-4 POCITACOVE RIiZENi (VYNUCENE VYPINANIi A REZIM ZAPINANI / VYPINANI)
(1) Specifikace vodi¢l a zpusob zapojeni
* Vstup z vnéjsku pfipojte ke svorkam T1 a T2 svorkovnice (6P) dalkového ovladace.

O O
Vstup A Specifikace zapojeni Oplasggny ylnylovy kabel nebo kabel

s (dvouzilovy)
eeeeee .
P1P2_F1F2 T112 Prafez 0,75-1,25 mm’
G e o Délka Max. 100 m

Obr. 27 Svorka vndisiho vedeni | Kontakt, ktery maze zajistit minimaini

J pouzitelné zatizeni 15 V DC, 1 mA.

(2) Ovladani
« Nasledujici tabulka vysvétluje moznosti "NUCENE VYPNUTI" a "PROVOZ ZAPNOUT/VYPNOUT"
v navaznosti na vstup A.

NUCENE VYPNUTI ZAPINANI/VYPINANI PROVOZU

Vstup VYPNUTO — ZAPNUTO

Aktivni vstup zastavi provoz (nemozné s dalkovymi ovladaci). provede zapnuti jednotky

Vstup ZAPNUTO — VYPNUTO

Neaktivni vstup VYPNUTO umozhuje ovladani dalkovym ovladacem. .
provede vypnuti jednotky.

(3) Jak vybrat VYNUCENE VYPINANI a REZIM ZAPINANI / VYPINANI
» Zapnéte napajeni a potom pouzijte dalkové ovladani k vybéru &innosti.

8-5 CENTRALIZOVANE OVLADANI

* Pro centralizované ovladani je nutné urcit Cislo skupiny. Podrobnosti naleznete v navodu pro kazdy
volitelny ovlada¢ pro centralizované ovladani.

Implementace skupinového ovladani

* Pfipouziti parové jednotky nebo hlavni jednotky ve spfazeném rezimu provozu vice jednotek Ize dalkovym
ovladac¢em soubézné fidit spusténi / vypnuti (skupiny) az 16 jednotek. (Viz obrazek 28)

* V takovém pfipadé se vSechny vnitini jednotky ve skupiny ovladaji sou¢asné pomoci skupinového
dalkového ovladace.

* Hodnota termistoru pokojové teploty plati pouze pro vnitfni jednotku pfipojenou k dalkovému ovladadi.

Vnitini
Venkovni jednotka Venkovni Venkovni
jednotka 1 (fizena) jednotka 2 jednotka 16
Vniteni 1
jednotka 1 Vnitfni jednotka Vnitfni
2 (Fidici) jednotka 16
Dalkovy ovladag * }
skupinového fizeni ] : 1
pECE $ S ] Obr. 28
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Zpusob zapojeni e

(1) Sejméte kryt fidici jednotky. (Viz "5. INSTALACE VNITRNI JEDNOTKY".)

(2) Zhotovte propojeni mezi svorkami (P1, P2) uvnitf fidici jednotky pro dalkovy ovlada¢. (Neni stanovena
polarita.) (Viz obrazek 29)

Ovladani pomoci 2 dalkovych ovladac

Hlavni napajeni Vnitfni _ '
Jisti proti jednotka (fizena)
zemnimu spojeni
* Venkovni
Venkovni jednotka _ jednotka
© FzEy é-) Vnittni
vZ jednotka (fidici)
/M\POZNAMKA)

Dalkovy  Dalkovy

Vnitini jednotka Dalkovy ovlada¢ oviadad 1 ovladad 2

Dalkovy ovlada (Volitelné
(Volitelné pfisluSenstvi)
pFislusenstvi)
Obr. 29
POZNAMKA

« Cisla svorek venkovnich a vnitfnich jednotek musi odpovidat.

9. PROVOZNi PARAMETRY

(1) Ujistéte se, ze jsou servisni kryty na vnitini a venkovni jednotce uzavieny.
(2) Provozni nastaveni se musi provést z dalkového ovladace v souladu s podminkami instalace.
« Nastaveni Ize provést zménou "Cisla rezimu", "CISLA PRVNIHO KODU" a "CiSLA DRUHEHO KODU".
* V pfiru¢ce "Provozni nastaveni" dodavané s dalkovym ovladacem je uvedeno poradi nastaveni a zplisob
ovladani.
*Nastaveni se provadi u vSech jednotek ve skupiné. Pro nastaveni jednotlivych vnitfnich jednotek nebo
kontrolu nastaveni pouzijte rezim Nos. (s "2" v horni Cislici) v zavorkach ( ).

9-1 SYMBOL NASTAVENi VZDUCHOVEHO FILTRU

* Dalkove ovladace jsou vybaveny displejem s tekutymi krystaly, ktery upozorhuje na okamzik, kdy je tfeba
vydistit vzduchové filtry.

* Podle prasnosti nebo mnozstvi negistot v mistnosti nastavte hodnotu DRUHE C. KODU podle tabulky 2.
(Hodnota DRUHE C. KODU je z vyroby nastavena na "01" pro malé znegiténi filtrd.)

Tabulka 2

Casovy interval ] ] ' ,
Nastaveni zobrazeni symbolu  [Cislorezimu| PRVNI C. KODU | DRUHE C. KODU
vzduchového filtru

Malé znedisténi

vzduchového filtru Priblizné 200 hodin 01

10 (20) 0

Silné znedisténi

vzduchového filtru Priblizné 100 hodin 02
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9-2 NASTAVENIi ZVYSENEHO PRUTOKU VZDUCHU

* Je mozné zvysit nastaveny pritok (VYSOKY a NiZKY) pomoci provoznich nastaveni. Zmérite DRUHE
C. KODU dle tabulky 3 dle svych potieb.

(Hodnota DRUHE C. KODU je z vyroby nastavena na "01" pro standardni priitok.)
Tabulka 3

Nastaveni Cislo rezimu PRVNI C. KODU DRUHE C. KODU
Standardni 01
Malé zvySeni 13 (23) 0 02
ZvySeni 03

<P¥i pouziti bezdratovych dalkovych oviadacu>
* PFi pouziti bezdratovych dalkovych ovladacu je tfeba nastavit adres adresu bezdratového dalkového

ovladace. Pokyny k nastaveni viz instalacni navod dodavany spolu s bezdratovym dalkovym ovladacem.
* Nastavte dalkové ovladani do rezimu mistniho

nastaveni. Podrobnosti naleznete v kapitole ReAm
"JAK NASTAVIT PROVOZNi NASTAVENI" Sezasnlehicznichiiestaye Prvni &. kodu
v navodu dalkového ovladace. ¢. jednotky ijgdmtky _Rgéim —— Druhé ¢. kédu
* V prvnim rezimu provozniho nastaveni zvolte ofll 1-00 2-00 3-00
rezim €. 12, poté nastavte prvni kdd (spinac) na PR S S
"1". Poté nastavte druhy kdd (pozice) na "01" [ Rezim provozniho
pro NUCENE VYPNUTI a na "02" pro & zpet Nastaveni < nastaveni
ZAPNUT[/VYPNUTi'PROVOZU. Obr. 30
(NUCENE VYPNUTI pfi tovarnim nastaveni) '
(viz obr. 30)

10. ZKUSEBNi PROVOZ

Ujistéte se, Ze jsou servisni kryty na vnitfni a venkovni jednotce uzavieny.

Viz instalacni navod venkovni jednotky.

* Pokud dojde k poru$e, kontrolka provozu na dalkovém ovladaci zane blikat. Zkontrolujte poruchovy kéd
na LCD displeji a zjistéte problém. Vysvétleni poruchovych kdédu a odpovidajici feSeni je uvedeno v ¢asti
instalaCnim navodu venkovni jednotky nebo v servisni pfirucce.

Pokud se zobrazi kterakoliv polozka z tabulky 4, mize se jednat o problém v zapojeni nebo napajeni, proto
znovu zkontrolujte zapojeni.

Tabulka 4
Zobrazeni dalkového ovladace Obsah
Sviti " A" « Zkrat na svorkach NUCENEHO VYPNUTI (T1, T2).
* Napajeni venkovni jednotky je vypnuto.
ey g * Napajeni venkovni jednotky nebylo zapojeno.
Sviti "U4 . Lo, . . .
Sviti "UH" * Nespravné zapojeni pfenosoveho vedeni a / nebo vedeni

NUCENEHO VYPNUTI.

* Odbockové vedeni je pferuseno.

* Napgjeni vnitfni jednotky je vypnuto.

* Napajeni vnitfni jednotky nebylo zapojeno.

* Nespravné zapojeni dalkového ovladace, pfenosového vedeni
a / nebo vedeni NUCENEHO VYPNUTI.

» Zapojeni dalkového ovladace je pferuseno.

Bez zobrazeni

* V zajmu ochrany vnitini jednotky poucte zdkaznika, aby neprovozoval klimatizaci, dokud nebudou
dokonceny prace v interiéru po skonceni zkuSebniho provozu.
(Pokud by byla spusténa klimatizace, latky z barvy, lepidla apod. by mohly znedistit vnitfni jednotku a mohly
by zplsobit unik vody.)

POZNAMKA

* Po dokonc&eni zkusebniho provozu zkontrolujte polozky uvedené v Casti "b. Polozky, jez je treba
zkontrolovat pfi dodani zakaznikovi".
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11. SCHEMA ZAPOJENI

Sjednocené schéma zapojeni

Pouzité soudasti a &islovani viz schéma zapojeni jednotky. Cislovani sougasti je arabskymi &islicemi ve vzestupném poradi pro kazdou sougast

a je vyjadreno v prehledu nize symbolem

naen

v kédu soucasti.

s JISTIC D OCHRANNA ZEM

—@— PRIPOJENI @ OCHRANNE UZEMNENI (SROUB)
(= , D» KONEKTOR @ USMERNOVAC
L UZEMNENI —-)— KONEKTOR RELE
= I W == VNEJSI ELEKTRICKA INSTALACE lﬁ‘ ZKRATOVACI KONEKTOR
—E— POJISTKA —O— SVORKA
_’é_ VNITRNI JEDNOTKA (11 SVORKOVNICE

INDOOR

._'D‘_ VENKOVNI JEDNOTKA oe SVORKA DRATU
OUTDOOR

BLK : CERNA GRN : ZELENA PNK RUZOVA WHT : BILA

BLU : MODRA GRY : SEDA PRP, PPL : PURPUROVA YLW : ZLUTA

BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED CERVENA
AP RIDICi DESKA S TISTENYMI SPOJI PS SPINANY NAPAJECI ZDROJ
BS* TLACITKO ON/OFF, OVLADACI SPINAC PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H*O BZUCAK Q 1IZOLOVANY SPINACI BIPOLARNi TRANZISTOR
c* : KONDENZATOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* :  SPOJENI, KONEKTOR QI JISTIC PROTI ZEMNIMU SPOJENI
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QL OCHRANA PRED PRETIZENIM
W, X*A, K*R_* QM TEPELNY SPINAC
D*, VD DIODA R* REZISTOR
DB* DIODOVY MUSTEK R*T TERMISTOR
DS* PREPINAC DIP PC PRIJIMAC
E*H TOPENi s'C KONCOVY SPINAC
F*U, FU* (CHARAKTERISTIKY POJISTKA S'L PLOVAKOVY SPINAC
VIZ DESKA TISTENYCH SPOJU S*NPH SNIMAC TLAKU (VYSOKOTLAKY)
UVNITR JEDNOTKY) S*NPL SNIMAC TLAKU (NiZKOTLAKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENI RAMU) S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKOTLAKY)
H* KABELOVY SVAZEK S*PL TLAKOVY SNIMAC (NIZKOTLAKY)
H*P, LED*, V*L KONTROLKA, SVITICi DIODA ST TERMOSTAT
HAP SVITiCi DIODA (SERVISNi MONITOR — ZELENA) S*RH SNIMAC VLHKOSTI
HIGH VOLTAGE VYSOKE NAPETI S*W, SW* OVLADACI SPINAC
IES SNIMAC INTELLIGENT EYE SA*, F1S SVODIC PREPETI
IPM* INTELIGENTNi VYKONOVY MODUL SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETICKE RELE Ss* VOLICi SPINAC
L POD NAPETIM SHEET METAL PEVNA DESKA SVORKOVNICE
L CIVKA TR TRANSFORMATOR
L'R TLUMIVKA TC, TRC VYSILAC
M* KROKOVY ELEKTROMOTOR V¥, R*V VARISTOR
M*C MOTOR KOMPRESORU V'R DIODOVY MUSTEK
M*F MOTOR VENTILATOR WRC BEZDRATOVY DALKOVY OVLADAC
M*P MOTOR VYPOUSTECIHO CERPADLA X* SVORKA
M*S MOTOR OTACENIi X*M SVORKOVNICE (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE Y*E CIVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNIHO
N NULOVACI vVODIC VENTILU
n=*, N=* POCET PRUCHODU FERITOVYM JADREM Y*R, Y*S CIVKA ZPETNEHO ELEKTROMAGNETICKEHO
PAM PULSNE AMPLITUDOVA MODULACE VENTILU
PCB* RIDICi DESKA S TISTENYMI SPOJI zZ*C FERITOVE JADRO
PM* VYKONOVY MODUL ZF, Z'F SUMOVY FILTR
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