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DAIKIN FXAQ15AUV1B FXAQ32AUV1B FXAQ63AUV1B

EXAQ20AUVIE FXAQ40AUVAB KIimatyzatory VRV SYSTEM Instrukgja
FXAQ25AUV1B FXAQ50AUV1B typu inwerter montazu
SPIS TRESCI

1. SRODKI OSTROZNOSCI ...ttt et e et e e e e e s eeeeeeeeeeeeeeeeaeas 1
2. PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU .ot 3
3. WYBOR MIEJSCA INSTALACU ..ottt e, 6
4. MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ ......ccoiiiiiieeeeeeeeee et 7
5. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH CZYNNIKA CHLODNICZEGO..........c.......... 11
6. MONTAZ PRZEWODOW SPUSTOWYCH ...ttt 13
7. INSTALACJA OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO ......oiiiiiiiiiiieeeeeee e, 14
8. SPOSOB PODLACZANIA PRZEWODOW | PRZYKLAD ICH PROWADZENIA ......... 16
9. USTAWIENIA W MIEJSCU INSTALACUL ...t 22
1O, TESTOWANIE . ...ttt e e e e e e e e e et e e e s eab e e e et e eeaeanas 23
11. SCHEMAT OKABLOWANI A ..ottt e e e e e e eeaas 24

Oryginat instrukcji opracowano w jezyku angielskim. Instrukcje w pozostatych jezykach sg ttumaczeniami
instrukcji oryginalnej.

1. SRODKI OSTROZNOSCI

Nalezy uwaznie przeczytaé niniejsze "SRODKI OSTROZNOSCI" przed montazem urzadzen
klimatyzacyjnych oraz upewni¢ sie, ze zostaty one zainstalowane prawidtowo.

Znaczenie stow OSTRZEZENIE i OSTROZNIE.
Obydwa stowa oznaczajg informacje wazne dla bezpieczenstwa. Nalezy ich przestrzegadé.

A OSTRZEZENIE....Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze spowodowaé obrazenia ciata lub $mieré.

A OSTROZNIE........ Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze spowodowac uszkodzenie mienia lub
obrazenia ciata, ktére moga, w zaleznosci od okolicznosci, okaza¢ sie bardzo
powazne w skutkach.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykonaé uruchomienie testowe w celu potwierdzenia, ze sprzet dziata

bezproblemowo. Nastepnie nalezy wyjasni¢ klientowi sposob obstugi sprzetu oraz obchodzenia sie z nim

zgodnie z instrukcjg obstugi. Nalezy poprosic klienta o przechowywanie instrukcji montazu wraz z instrukcjg
obstugi, aby mozna byto z nich korzysta¢ w przysztosci.

— /\ OSTRZEZENIE

* O wykonanie prac montazowych nalezy zwrdcic¢ sie do swojego dealera lub wykwalifikowanego personelu.
Uzytkownik nie powinien podejmowac préb samodzielnej instalacji klimatyzatora. Wykonanie instalacji
w sposob nieprawidtowy moze powodowac wycieki wody, porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

* Klimatyzator nalezy instalowac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji montazu.
Wykonanie instalacji w sposéb nieprawidtowy moze powodowac wycieki wody, porazenie prgdem
elektrycznym lub pozar.

* W przypadku instalowania jednostki w niewielkim pomieszczeniu nalezy podjg¢ srodki ostroznosci
zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych stezeh na wypadek wycieku czynnika chtodniczego.
Wiecej informacji mozna uzyskac u sprzedawcy. Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego i przekroczenia
dopuszczalnych stezen, moze to doprowadzi¢ do braku tlenu.

* Nalezy dopilnowac, by do prac instalacyjnych uzyto wytgcznie podanych akcesoriéw i czesci. Uzycie
czesci innych niz podane moze doprowadzi¢ do uszkodzenia jednostki, wycieku wody, porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.
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* Klimatyzator powinien by¢é montowany na podtozu odpowiednio wytrzymatym, aby mogto utrzymac jego
ciezar.
Jedli podtoze nie bedzie miato wystarczajgcej wytrzymatosci, sprzet moze spasc i spowodowac obrazenia.

 Prace elektryczne muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z lokalnymi przepisami
i regulacjami, oraz zgodnie z niniejszg instrukcjg montazu. Nalezy upewni¢ sie, ze dostarczony zostat
dedykowany obwdd zasilajgcy i nigdy nie wolno podtagczac dodatkowego okablowania do istniejgcego obwodu.
Niedostateczna moc obwodu zasilania lub nieprawidtowa konstrukcja elektryczna mogg prowadzi¢ do porazen
prgdem lub pozaru.

* Klimatyzator musi by¢ koniecznie uziemiony.

Uziemienia nie wolno wykonywac¢ za posrednictwem rury, przewodu piorunochronu lub uziemienia
instalacji telefonicznej.

Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowacé porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

Przepiecia pochodzace od wyladowan atmosferycznych lub z innych zrodet mogg uszkodzi¢ klimatyzator.

* Nalezy zainstalowac detektor prgdu uptywowego.

Brak detektora prgdu uptywowego moze by¢ przyczyng porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

* Przed dotknieciem jakichkolwiek czesci elektrycznych nalezy wytgczy¢ jednostke.

Dotkniecie czesci pod napieciem moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

* Podczas prowadzenia okablowania nalezy uzywaé przewoddéw o podanych parametrach i dobrze je
podigczac, aby zadne obcigzenia pochodzgce z przewoddw nie byly przenoszone na zigcza.

Jesli przewody nie zostang dobrze podtgczone i przymocowane, moze to doprowadzi¢ do ich grzania sie,
pozaru lub podobnych sytuacji.

* Podczas wykonywania potgczen elektrycznych pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng oraz
doprowadzaniem zasilania nalezy poprowadzi¢ przewody w odpowiedni sposéb, tak, by modutu sterujgcego
mozna byto zamkngc i by nie byto ryzyka przytrzasniecia tych przewodow przez elementy, takie jak pokrywa.
Niedoktadne domkniecie pokrywy moze spowodowaé porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

* Jesli podczas prac montazowych ulatnia sie czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy niezwtocznie
przewietrzy¢ otoczenie.

W wypadku kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem moze doj$¢ do wydzielania toksycznych gazéw.

» Po zakonczeniu instalacji nalezy sprawdzi¢, czy gazowy czynnik chtodniczy nie wycieka.

W wypadku ulatniania sie gazu chtodniczego w pomieszczeniu i jego kontaktu ze zrodtem ognia,
takiego jak termowentylator, piecyk lub kuchenka, moze dojs¢ do wydzielania toksycznych gazow.

* Nie dotykaé bezposrednio czynnika chtodniczego, ktory wyciekt z przewoddw chtodniczych lub innych
miejsc, poniewaz stwarza to ryzyko odmrozenia.

* Jedli przewdd sieciowy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego
serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby unikng¢ zagrozenia.

—/\ OSTROZNIE

* Rury odprowadzania skroplin nalezy poprowadzi¢ poprawnie, zgodnie z niniejszg instrukcjg instalaciji,
oraz zaizolowac je, aby unikng¢ tworzenia sie skroplin.
Nieprawidtowe poprowadzenie rur odprowadzania skroplin moze doprowadzi¢ do wycieku wody
W pomieszczeniu i uszkodzenia sprzetu.
» Jednostki wewnetrzng i zewnetrzng, przewdd zasilajgcy i przewody taczgce nalezy zainstalowac
w odlegtosci co najmniej 1 metra od odbiornikéw telewizyjnych i radiowych w celu uniknigcia interferenciji
i zaktocen.
(W zaleznosci od sity sygnatu, odlegto$¢ 1 metra moze nie by¢ wystarczajgca do unikniecia zaktocen).
» Jednostke wewnetrzng nalezy montowac jak najdalej od swietlowek.
W przypadku instalacji zestawu bezprzewodowego w pomieszczeniu oswietlanym $wietlowkag
(ze starterem falownikowym lub elektronicznym) zasieg pilota zdalnego sterowania moze sie zmniejszyc.
* Nie nalezy instalowac klimatyzatora w nastepujgcych warunkach:
1. W miejscach wystepowania mgty lub oparéw oleju mineralnego o duzym stezeniu (np. w kuchni).
Elementy plastikowe mogg ulec uszkodzeniu i odtamac sie lub spowodowaé wyciek wody.
2. W miejscach wytwarzania sie gazow korozyjnych, np. par kwasu siarkowego.
Korozja przewodow miedzianych lub spawanych czesci moze spowodowac wyciek czynnika chtodniczego.
3. W miejscach, w ktérych znajduje sie sprzet generujacy fale elektromagnetyczne i w ktérych wystepujg
duze wahania napiecia, jak na przyktad w fabryce.
Moze dojs¢ do awarii systemu sterujgcego i nieprawidtowego dziatania jednostki.
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4. W miejscach, gdzie mogg wystepowaé wycieki gazu palnego, gdzie w powietrzu znajdujg sie
witdkna weglowe lub pyly palne, lub gdzie korzysta sie z lotnych substanciji tatwopalnych, takich
jak rozpuszczalniki lub benzyna.

Obstuga jednostki w takich warunkach moze doprowadzi¢ do pozaru.
* Nie nalezy uzywa¢ klimatyzatora w atmosferze wybuchowej.
* Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dB(A).

2. PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU

Nie nalezy wywiera¢ nacisku na czesci plastikowe otwartego urzadzenia ani podczas jego przenoszenia

po otwarciu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac nalezy sprawdzié typ czynnika chtodniczego R410A, ktérego

nalezy uzyé. (Uzycie nieprawidtowego czynnika chtodniczego uniemozliwi normalne dziatlanie

urzadzenia).

* Podczas rozpakowywania urzgdzenia lub przenoszenia po rozpakowaniu nalezy je podnosi¢ trzymajac za
uszy do podnoszenia, nie naciskajgc na zadne inne czesci, w szczegolnosci na przewody odprowadzania
skroplin i inne czesci plastikowe.

* Nalezy podjg¢ decyzje co do trasy transportu.

* Nalezy pozostawi¢ jednostke w opakowaniu podczas transportu, az do czasu jej przeniesienia do miejsca
montazu. Tam gdzie nie mozna unikng¢ rozpakowania, nalezy uzyc¢ petli wykonanej z migkkiego materiatu lub
ptyt ochronnych zwigzanych ling podczas podnoszenia, aby unikng¢ uszkodzenia i zadrapania urzgdzenia.

» Zagadnienia pominiete w tej instrukcji opisano w instrukcji montazu urzgdzenia zewnetrznego.

* Nie wolno wyrzuca¢ zadnych czesci niezbednych do montazu przed jego zakonczeniem.

2-1 SRODKI OSTROZNOSCI

* Nalezy przeczytac¢ te instrukcje przed rozpoczeciem instalowania jednostki wewnetrzne;.

* Przy wyborze miejsca montazu nalezy skorzysta¢ z wzornika montazowego.

* Urzadzenie, zaréwno jednostka wewnetrzna, jak i zewnetrzna, nadaje sie do montazu w srodowisku
handlowym i lekko uprzemystowionym. Zainstalowane w srodowisku mieszkalnym moze powodowaé
zaktocenia elektromagnetyczne.

* Montaz nalezy zleci¢ sprzedawcy lub wykwalifikowanemu serwisantowi. Nieprawidtowy montaz mégtby
doprowadzi¢ do wyciekow, a w najgorszym przypadku do porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

* Nalezy uzywac tylko czesci dostarczonych z urzgdzeniem lub czesci zgodnych z podanymi specyfikacjami.
Niezgodne czesci mogtyby spowodowac upadek urzadzenia albo doprowadzi¢ do wyciekdw,

a w najgorszym przypadku do porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

» Jednostki nie nalezy montowac ani eksploatowaé w miejscach wymienionych ponizej.

* Wypetnionych olejem mineralnym lub gdzie wystepuja rozpryski lub opary oleju, na przyktad
w kuchni. (Elementy plastikowe moga
ulec uszkodzeniu, powodujac upadek urzadzenia lub spowodowaé wycieki).

* W miejscach, gdzie wystepuja gazy powodujace korozje, takie jak zwigzki siarki. (Miedziane
rury lub spawy moga skorodowaé, powodujac wycieki czynnika chtodniczego).

* W miejscach, gdzie wystepujg gazy palne, takie jak rozcieinczalniki lub benzyna.

* W miejscach narazonych na dziatanie gazéw tatwopalnych i gdzie wystepuja palne gazy, takie
jak rozcienczalniki lub benzyna. (Gaz w poblizu urzagdzenia moze ulec zaptonowi).

* W poblizu urzagdzen generujacych fale elektromagnetyczne. (System sterujacy moze dziataé
nieprawidtowo).

* Wszedzie tam, gdzie w powietrzu wystepuje duze stezenie soli, na przykitad w poblizu oceanu,
a takze w miejscach, w ktérych wystepuja duze wahania napiecia, na przyktad w zaktadach
przemystowych. Ponadto w pojazdach, na statkach lub todziach.
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2-2 AKCESORIA

Nalezy sprawdzi¢, czy do jednostki dotagczono nastepujace akcesoria.

. . (3) Papierowy .
Nazwa (1)iEZ?Iac jna @ S’: utbyinrzfaﬁgjcaqr? wzornik @ E()SI;nca'na
Y pryte ying montazowy Yl
s 8 szt. —» typ FXAQ15,20,25,32

llos¢ 1 zestaw 9 szt. — typ FXAQ40.50 63 1 szt. 1 szt.

w |0 &< O
M4 x 251

Nazwa (5) Zacisk (6) Sruby mocujgce

llos¢ 1 duzy 3 mate 2 szt.

Q (Inne)
* Instrukcja obstugi
Ksztatt * Instrukcja montazu
M4 x 12L

2-3 AKCESORIA OPCJONALNE
* Istniejg dwa typy pilotéw zdalnego sterowania: przewodowy i bezprzewodowy. Wybierz pilot zdalnego
sterowania stosownie do zyczenia klienta i zainstaluj w odpowiednim miejscu.

Typ pilota zdalnego sterowania

Model

Typ przewodowy

BRC1H*, BRC1/2/3E*, BRC1D*

Typ bezprzewodowy

Typ z pompg BRC7EA628
ciepta
Typ tylko BRC7EA629
chtodzacy

* Odpowiednie informacje podano w instrukcji montazu dotgczonej do pilota zdalnego sterowania.

UWAGA

* Jedli klient zazyczy sobie pilota nie wymienionego na powyzszej liscie, wybierz odpowiedniego pilota
po zapoznaniu sie z informacjami w katalogach i materiatach technicznych.
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W przypadku wymienionych ponizej elementéw nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢
podczas montazu i sprawdzi¢ je po zakonczeniu prac zgodnie z ponizszg tabela.

a. Elementy, ktére nalezy sprawdzié¢ po zakonczeniu prac

Sytuacje, do ktérych moze dojs¢

Elementy do sprawdzenia w przypadku nieprawidtowego Sprawdz
wykonania czynnosci

Czy jednostka wewnetrzna i zewnetrzna Jednostka moze spa$¢, wibrowac lub

jest dobrze zamocowana? hatasowac.

Czy zakonczono montaz jednostki Jednostka moze ulec awarii, badz jej

zewnetrznej? elementy mogg sie spali¢.

Moze do doprowadzi¢ do

. , o
Czy zakonczono test wycieku gazu* niewystarczajacego chiodzenia,

Czy jednostka jest catkowicie
zaizolowana?

Czy odprowadzanie skroplin dziata

Skroplona woda moze kapac.

Skroplona woda moze kapac.

prawidtowo?

Czy napiecie zasilania odpowiada Jednostka moze ulec awarii, badz jej
napieciu na tabliczce znamionowej? elementy mogg sie spalic.

Czy okablowanie i potgczenia rurowe sg Jednostka moze ulec awarii, badz jej
prawidtowe? elementy mogg sie spali¢.

Czy jednostka jest bezpiecznie Niebezpieczenstwo uptywu pradu
uziemiona? elektrycznego.

Czy s$rednice przewodow odpowiadajg Jednostka moze ulec awarii, badz jej
specyfikacji? elementy mogg sie spali¢.

Czy cos blokuje wlot lub wylot powietrza Moze do doprowadzi¢ do

jednostki zewnetrznej lub wewnetrznej? niewystarczajgcego chtodzenia.

Czy zanotowano dtugos$¢ przewodéw
czynnika chtodniczego oraz ilos¢
dodatkowego czynnika chtodniczego?

llos¢ czynnika chtodniczego w systemie
jest niejasna.

b. Elementy, ktore nalezy sprawdzi¢ w chwili dostawy
Nalezy rowniez przejrze¢ sekcje "SRODKI OSTROZNOSCI"
Elementy do sprawdzenia Sprawdz
Czy zamontowano pokrywe skrzynki sterujgcej, filtr powietrza, kratke wlotu powietrza?

Czy podczas przekazywania klientowi instrukcji obstugi objasniono mu sposéb dziatania
urzgdzenia?

Czy wreczono klientowi instrukcje obstugi?

c. Punkty dotyczace wyjasniania dziatania

Pozycje oznaczone jako A\ OSTRZEZENIE i A OSTROZNIE w instrukcji obstugi to pozycie, ktére
sg zwigzane z ryzykiem obrazen ciata i powaznych uszkodzen, oprocz ogolnego uzycia produktu. Dlatego
nalezy doktadnie wyjasni¢ opisang zawarto$¢ oraz poprosic¢ klientdw o przeczytanie instrukcji obstugi.

2-4 UWAGA KIEROWANA DO MONTERA

Nalezy poinstruowac¢ klientéw o sposobie prawidtowej eksploatacji urzgdzenia (szczegdlnie czyszczenia
filtréw, obstugi roznych funkcji oraz regulacji temperatury). Najlepiej, aby wykonali niezbedne czynnosci
samodzielnie, postugujac sie instrukcja.
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3. WYBOR MIEJSCA INSTALACJI

(1) Wybrane miejsce montazu powinno spetnia¢ ponizsze warunki i by¢ uzgodnione z klientem.

» Zaleca sie montaz w gornych czesciach jednostek wewnetrznych (m.in. w sufitach podwieszanych) tam,
gdzie nie ma zagrozenia ze strony wody $ciekajgcej z przewodow czynnika, przewoddw odprowadzania
skroplin, przewoddw wodnych, itp.

* Tam, gdzie $ciana jest wystarczajgco wytrzymata na utrzymanie ciezaru jednostki wewnetrznej.

* Wokot urzadzenia musi by¢ wystarczajgco duzo wolnego miejsca, by mozliwe byto wykonanie
czynnosci instalacyjnych i konserwacyjnych. (Patrz rys. 1 i rys. 2)

* Tam, gdzie mozna zagwarantowac optymalng dystrybucje powietrza.

* Nic nie moze blokowa¢ przeptywu powietrza.

» Tam, gdzie mozna w prawidtowy sposéb odprowadzi¢ skropliny.

¢ Sciana nie moze by¢ zbytnio nachylona.

* Miejsce nie moze by¢ narazone na dziatanie gazow tatwopalnych.

* Miedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi musi da¢ sie poprowadzi¢ przewody o diugosci
mieszczacej sie w dopuszczalnym przedziale. (Odpowiednie informacje podano w instrukcji montazu
jednostki zewnetrznej).

» Jednostki wewnetrzng i zewnetrzng, okablowanie zasilajgce i transmisyjne nalezy zainstalowaé
w odlegtosci co najmniej 1 m od odbiornikéw telewizyjnych i radiowych w celu unikniecia znieksztatcen
obrazu i zaktdcen. (W zaleznosci od typu i zrédta fal elektrycznych, zaktécenia mogag by¢ styszane
nawet z wiekszej odlegtosci niz 1 m).

» Jednostke nalezy zainstalowane na wysoko$ci co najmniej 2,5 m nad podtoga. W przypadku
niemozliwego do poprawienia obnizenia nalezy podjaé kroki zmierzajgce do zabezpieczenia
przed wkfadaniem rgk do otworéw wlotowych powietrza.

* Miejsce, z ktdérego zimne (ciepte) powietrze jest rozprowadzane po catym pomieszczeniu.

B
[ Miejsce wymagane na montaz (mm) ]
\
=50 =50
—— —_— »
v N
a R y
Przeszkoda
8 Vovsrsn
N
7, <120
i BN -
= 2500 (od podtogi)
Przy instalacji
Rys. 1 w wysokim potozeniu.
Podtoga
% Rys. 2

—/\ OSTROZNIE

» Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne, okablowanie zasilajgce i okablowanie pilota zdalnego sterowania
nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od odbiornikéw telewizyjnych lub radiowych. Ma to
zapobiec zaktéceniom w odbiorze obrazu i dzwieku. (W zaleznosci od jakosci odbioru, zaktécenia
mogag wystepowac¢ nawet w odlegtosci wigkszej niz 1 m).

* W przypadku montazu zestawu bezprzewodowego, odlegtos¢ wysytania sygnatu z pilota zdalnego
sterowania moze by¢ mniejsza, jesli w pomieszczeniu znajdujg sie lampy jarzeniowe ze starterem
elektrycznym (ze starterem falownikowym, elektronicznym itp.). Jednostke wewnetrzng nalezy
zainstalowac¢ jak najdalej od lamp jarzeniowych.

(2) Nalezy sprawdzi¢, czy miejsce montazu urzgdzenia moze utrzymac jego caty ciezar i w razie
potrzeby wzmocni¢ je deskami, belkami itp. przed kontynuowaniem montazu. Miejsce montazu
nalezy takze wzmocnié¢, aby uniknaé wibracji i hatasu.

(3) Jednostka wewnetrzna nie moze by¢é montowana bezposrednio na scianie. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy skorzystac¢ z ptyty instalacyjnej (1).
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4. MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

* Do montazu nalezy uzywac wytgcznie akcesoriow i czedci o parametrach spetniajgcych okreslone wymagania.

—/\ OSTROZNIE
* Montaz nalezy wykonac tak, by urzgdzenie nie byto przechylone na zadng strone, ani tez do przodu.
* Podczas podnoszenia nie wolno chwyta¢ urzgdzenia za kierownice. (Moze to spowodowac
uszkodzenie kierownic).

(1) Wybij otwér przepustowy na przewody.
* Przewdd czynnika chtodniczego i przewod skroplin mogg by¢ wyprowadzone w jednym z 6 kierunkow:
lewym, dolnym lewym, tylnym lewym, prawym, dolnym prawym i tylnym prawym. (Patrz rys. 3)

(2) Zdejmij ptyte instalacyjng (1) z urzadzenia i przymocuj do $ciany.
(Panel instalacyjny jest tymczasowo przymocowany do urzadzenia za pomocg sruby). (Patrz rys. 3)

(a) Przymocuj ptyte instalacyjng (1) do $ciany za pomocg srub lub wkretow.
* Uzywajgc wkretéw mocujgcych ptyte instalacyjng (2), zamocuj jg po obu stronach co najmnie;j
4 wkretami (fgcznie 8 wkretami (klasa 15-32), 9 wkretami (klasa 40-63)) w zalecanych miejscach
na listwie montazowej, pokazanych na dotgczonym papierowym wzorniku montazowym (3).
* W przypadku korzystania ze srub, zamocuj ptyte po obu stronach srubami M8 - M10
(tacznie 2 srubami).
e W przypadku sciany betonowej zastosuj dostepne w handlu $ruby fundamentowe (M8 - M10).

(3) W przypadku wyboru potozenia przewodoéw: z lewej strony, z lewej strony od dotu, z prawej strony
lub z prawej strony od dotu, wytnij otwor na przewody w przedniej kratce. (Patrz rys. 4)

Plyta instalacyjna (1)

Tymczasowa Sruba

(W przypadku typu 15-32 — 1 szt.)
(W przypadku typu 40-63 — 2 szt.)

Przednia kratka

Lewy
przewod

Lewy tylny /
Dolny lewy  przewod e

przewod | Odetnij

Prawy tylny przewdd
Rys. 4

oM - P
Prawy przewod v
Dolny prawy przewdd

Rys. 3

(4) Zdejmij panel przedni i pokrywe serwisowa. (Patrz rys. 5)
< Zdejmowanie panelu przedniego i pokrywy serwisowej >
(1) Otwérz panel przedni az do punktu oporu.

(2) Nacisnij zaczepy po bokach panelu przedniego w kierunku bokéw urzgdzenia gtdbwnego i zdejmij.
(Mozna rowniez zdjg¢ go, jednoczesnie przesuwajgc go w lewo lub w prawo i pociggajac).
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(3) Wykrec¢ srube z pokrywy serwisowej i pociggnij uchwyt do przodu.
Panel przedni

Zaczep (1) / Zaczep Pokrywa serwisowa
7==\\

(5) Skieruj przewéd w kierunku wyprowadzenia.
Prowadzenie przewodoéw z prawej strony, z prawej strony

od dotu lub z prawej strony od tytu (patrz rys. 6) Tasma izolacyjna (4)

* Waz skroplin i przewody czynnika chfodniczego nalezy Przewody czynnika
owingc¢ tasmg izolacyjng (4), tak aby waz skroplin chtodniczego
znajdowat sie pod przewodami czynnika chtodniczego. /

Prowadzenie przewodow z lewej strony, z lewej strony

od tytu lub z lewej strony od dotu

* Zdejmij przednig kratke. (Patrz rys. 7) \ Waz spustowy

< Jak zdja¢ przednig kratke > Rys. 6
Przednig kratke zdejmuje sie w sposéb opisany ponizej, podczas mocowania jednostki wewnetrznej za
pomocg srub lub podczas mocowania akcesoriéw opcjonalnych (bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania, karty adaptera PC itp.).

(1) Zdejmij panel przedni.

(2) Wykrec sruby (2 miejsca w przypadku klasy FXAQ15,20,25,32 / 3 miejsca w przypadku klasy
FXAQ40,50,63) mocujgce przednig kratke.

(3) Zwolnij zaczepy (3 miejsca) mocujgce przednig kratke, naciskajgc je w kierunku pokazanym
przez strzatki.

(4) Uwazajac, aby nie zaczepi¢ klapek poziomych, wyjmij przednig kratke, pociggajac jg w kierunku
pokazanym przez strzatke.

—/\ OSTROZNIE
* Usun karton umieszczony miedzy filtrem i wymiennikiem ciepta. Patrz rysunek ponize;.

Pozycja wypustki  Pozycja wypustki Wypustka

“ =l K 7 2%

/ L/ 7%%
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» Wyjmij zatyczke wylotu skroplin, przewdd izolacyjny i waz odprowadzajgcy skropliny z tacy skroplin
i wymien jg. (Patrz rys. 8)

* Podtgcz wezesniej lokalne przewody czynnika chtodniczego, dopasowujgc je do oznaczen przewodéw
cieczowych i gazowych wybitych na ptycie instalacyjnej (1).

< Wymiana weza odprowadzania skroplin i korka odptywowego >

(1) Wyjmij korek odptywowy i rure izolacyjna.

(2) Wyjmij waz skroplin i przesun go na lewg strone.

(3) Przesun korek odptywowy i rure izolacyjng na prawg strone.

Rurka izolacyjna Korek spustowy

U . Nie stosuj smaru (oleju chtodniczego) podczas wktadania.
. pewni sie, Moze to powodowaé pogorszenie stanu lub nieszczelnosci.
Ze nie wystepuja
przerwy.
Rys. 8 Wsunh za pomocg klucza szesciokatnego (4 mm).j

(6) Zawies jednostke wewnetrzng na plycie instalacyjnej. (Patrz rys. 9)
» Utatwieniem bedzie umieszczenie w tym momencie materiatu amortyzujgcego miedzy sciang
a jednostkg wewnetrzna.

Wypustka
(2 miejsca).

Panel przedni [Zawieé zaczep jednostki wewnetrznej na ptycie instalacyjnej (1 ).]
Przednia Zal62 materiat VUi
kratka atoz materiat amortyzujgcy

S 7
N \ /
\\\
W\
NN/} 74
Pokrywa serwisowa = k Sciana
\ - y
Przewody czynnika \_%
chtodniczego W, 7 ‘i /
7

Ptyta instalacyjna
Okablowanie (dostarczone lokalnie) (akcesoria) (1)

Okablowanie zasilajgce, transmisyjne,
uziemiajgce i okablowanie pilota zdalnego sterowania  Rys. 9

Prowadzenie przewodoéw z prawej strony, z prawej strony od tytu lub z prawej strony od dotu
» Waz odprowadzania skroplin i przewody czynnika nalezy przymocowac do $ciany.

(7) Poprowadz okablowanie zasilajgce, transmisyjne, uziemiajgce oraz okablowanie pilota zdalnego
sterowania w prowadnicach przewodoéw od tylnej czesci jednostki wewnetrznej i do przodu.
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(8) Podtacz przewody rurowe. (Patrz "5.MONTAZ PRZEWODOW CZYNNIKA CHLODNICZEGO"
i rys. 10)

Okablowanie zasilajgce i uziemiajgce

]
\ \\ Przewody czynnika chtodniczego

Zamocuj tasmg '/
winylowa.

Waz
spustowy

Okablowanie ™

elektryczne

\ / Okablowanie transmisyjne
A i okablowanie pilota
zdalnego sterowania

widok strzatki A

Przewody czynnika
chtodniczego

Uszczelnij materiatem Owin tasmga izolacyjng nachodzgcg na siebie co najmniej
izolacyjnym (kit). na potowe szeroko$ci przy kazdym owinigciu.
Owinh tasmga izolacyjng do samego zgiecia w ksztatcie "L".

Rys. 10

* Aby zakiécenia z okablowania zasilajgcego nie wptywaty na okablowanie transmisyjne i okablowanie
pilota zdalnego sterowania, nalezy je umiescic jak najdalej od okablowania zasilajgcego/uziemiajgcego.
Okablowanie zasilajgce i uziemiajgce nalezy poprowadzi¢ razem, jak pokazano na rysunku.
Okablowanie transmisyjne i okablowanie pilota zdalnego sterowania nalezy poprowadzi¢ razem,
zachowujgc odpowiednig odlegto$¢ od okablowania zasilajgcego/uziemiajgcego (tzn. po przeciwne;j
stronie w stosunku do okablowania zasilajgcego/uziemiajgcego). Nastepnie nalezy je starannie
przymocowaé do przewodu czynnika chtodniczego.

» Uszczelnij otwory przewoddw materiatem izolacyjnym (kit).

(9) Popchnij oba dolne naroza jednostki wewnetrznej obiema dtonmi i zawies zaczep znajdujacy sie
z tytu jednostki wewnetrznej na ptycie instalacyjnej (1). (Patrz rys. 9)
* Wyjmij materiat amortyzujgcy wtozony w kroku (6).
» Sprawdz, czy okablowanie zasilajgce, transmisyjne, uziemiajgce i okablowanie pilota zdalnego
sterowania nie zostaty zatrzasniete w jednostce wewnetrzne;.

B Podczas wkrecania w jednostke wewnetrzng Plyta instalacyjna
» Zdejmij przednig kratke. (Patrz rys. 7) (akcesoria) (1)
* Przymocuj jednostke wewnetrzng do ptyty
instalacyjnej (1) srubami montazowymi (6).
(Patrz rys. 11)

Przewody czynnika
chtodniczego

Taéma izolacyjna
(akcesoria) (4)

Rama dolna T Mx 2L
Rys. 11@\ (akcesoria) (6)
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5. MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH CZYNNIKA CHLODNICZEGO

<Aby uzyska¢ informacje na temat przewodéw czynnika chtodniczego jednostek zewnetrznych,
nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg montazu dotagczong do jednostki zewnetrznej.>

<lzolacje cieplng nalezy utozy¢ po obu stronach przewodéw gazowych i przewodéw cieczowych.

W przeciwnym razie w niektérych sytuacjach moze dojsé do wycieku wody.>

(Poniewaz w przypadku uzywania pompy ciepta temperatura przewoddéw gazowych moze osigga¢ okoto
120°C, nalezy uzy¢ odpowiednio odpornej izolacji).

<Takze w przypadkach, gdzie temperatura i wilgotno$¢ odcinkéw przewodéw czynnika chtodniczego
mogtaby przekraczaé¢ 30°C lub 80% wilgotnosci wzglednej, nalezy wzmocni¢ ich izolacje. (20 mm lub
grubsza). Na powierzchni materiatu izolacyjnego moga gromadzi¢ sie skropliny.>

<Przed przystgpieniem do montazu przewodéw czynnika chtodniczego nalezy sprawdzié¢ typ uzywanego
czynnika chtodniczego. Rézne typy czynnika chtodniczego uniemozliwig prawidtowe dziatanie.>

—/\ OSTROZNIE

* Nalezy uzywac obcinaka do rur i elementéw potgczeniowych odpowiednich dla danego czynnika
chlodniczego.

* Przed podigczeniem odcinki wokét potaczen kielichowych nalezy posmarowac eterem lub olejem
estrowym.

* Aby zapobiec dostawaniu sie do rur kurzu, wilgoci i innych ciat obcych, nalezy zacisna¢ koniec
lub zakry¢ go tasma.

* Nalezy zwréci¢ uwage, by do obiegu chtodniczego zostat wprowadzony wytacznie czysty czynnik
chlodniczy (bez powietrza itp.). Jesli podczas pracy zacznie ulatniaé sie gaz, pomieszczenie
nalezy niezwlocznie wywietrzy¢.

* Nie mieszaé powietrza lub innego gazu z podanym czynnikiem chtodniczym w obiegu chtodniczym.

» Jesli w trakcie pracy ulatnia sie czynnik chtodniczy, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.

» Jednostka zewnetrzna jest natadowana czynnikiem chtodniczym.

* Nalezy uzywac bezszwowych rur ze stopéw miedzi (ISO 1337)

* Podtgczajgc i odigczajgc przewody od urzgdzenia, tak jak pokazano
na rysunku, nalezy korzysta¢ zaréwno z klucza maszynowego, jak
i klucza dynamometrycznego. (Patrz rys. 12)

* Wymiary nakretek kielichowych mozna znalez¢ w "Tabeli 1".

* Podczas wykonywania potgczenia kielichowego nalezy pokryé

Klucz
dynamometryczny

powierzchnie kielicha (wewnetrzng i zewnetrzng) warstwg oleju Klucz

estrowego lub eteru i przed wkreceniem obrocic¢ trzy lub cztery razy. maszynowy

(Patrz rys. 13) \
» Wszystkie elementy plastikowe mocowane na sruby (np. ptytki Ztgczka rur /

dociskowe przewodoéw) nalezy chronié przed olejem. Nakretka

Przywarcie oleju moze obnizy¢ wytrzymatosci elementéw
plastikowych mocowanych na sruby.

_A OSTROZNIE Posmarowa¢ eterem lub olejem
estrowym tylko od wewnatrz

Rys. 12

* Nadmierne dokrecenie moze spowodowac pekanie nakretek
kielichowych lub wyciek czynnika chtodniczego.

UWAGA Rys. 13
* Nalezy stosowac wytgcznie nakretki kielichowe dostarczone z giéwng ’
obudowag urzgdzenia.
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Tabela 1

Srednica przewodu Moment obrotowy (N-m) Wymiar kielicha A (mm) Kielich
26,4 (1/4”) 14,2-17,2 8,7-9,1
9,5 (3/8") 32,7-39,9 12,8-13,2
12,7 (1/2") 49,5-60,3 16,2-16,6
15,9 (5/8") 61,8-75,4 19,3-19,7

* W Tabeli 1 podano prawidtowe momenty dokrecania.

Po zakonczeniu prac nalezy upewni¢ sie, ze nie ma wycieku gazu.

—/\ OSTROZNIE

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS LUTOWANIA PRZEWODOW RUROWYCH CZYNNIKA
CHLODNICZEGO

"Podczas lutowania przewodow nie wolno stosowac topnikéw. Do lutowania nalezy uzywac wypetniacza
miedziowo-fosforowego (BCup-2: IS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), ktéry nie wymaga topnika".
(Topnik ma wyjatkowo niekorzystny wptyw na uktady przewoddéw czynnika chtodniczego. Na przyktad,

w przypadku korzystania z topnika na bazie chloru, spowoduje on korozje przewodow lub, w szczegdélnosci,
jesli topnik zawiera fluor, spowoduje degradacje oleju sprezarkowego).

* Przed przystgpieniem do lutowania lokalnych przewoddw czynnika chtodniczego nalezy przedmuchaé
instalacje azotem, aby usunaé z niej powietrze.

W przypadku lutowania bez przedmuchania instalacji azotem, wewnatrz przewodéw powstanie gruba
powtoka tlenkowa, ktéra moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie systemu.

* Podczas lutowania przewodow czynnika chtodniczego nalezy przystepowaé do prac wytgcznie po
uprzednim przedmuchaniu ich azotem lub w ostonie azotu. Po wykonaniu powyzszych czynnosci
podigcz jednostke wewnetrzng potgczeniem kielichowym lub kotnierzowym.

* W przypadku lutowania przewoddw w ostonie azotu, cisnienie azotu nalezy ustawi¢ na 0,02 MPa za
pomocg zaworu redukujgcego cisnienie. (Patrz rys. 14)

Zawoér redukcji cisnienia

Przewody czynnika N Tasma
chtodniczego / zesci utoway
/ Z?}vér reczny

E) <1 Azot ] /

Rys. 14

—/\ OSTROZNIE

Nalezy upewnic sie, ze lokalne przewodu rurowe sg zaizolowane na catym odcinku, az do potgczenia
rurowego wewnatrz jednostki. Odstoniete przewody rurowe mogg powodowaé wystepowanie
kondensacji oraz poparzenia w przypadku dotkniecia.
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* Po sprawdzeniu wyciekow gazu nalezy zaizolowac potgczenia rurowe, korzystajgc z dodatkowych
przewodow izolacyjnych i tasmy izolacyjnej (4). Przewdd nalezy owingé tasmag (4) na catej dtugosci
od miejsca zgiecia w ksztatcie litery "L" az do konca wewnatrz urzgdzenia. (Patrz rys. 15)

Rurka izolujgca przewodu

Opaska zaciskowa jednostki wewnetrznej

Taéma na rurce duza (akcesoria) (5)
izolujgcej

Tasma na rurce izolujgcej

Przewod
lokalny

Tasma na rurce izolujacej

Zgigcie _ o
w ksztatcie Zwdj na rurce izolujgcej

/

A

N T
H Przewod Tasma izolacyjna

jednostki (akcesoria) (4)

WeWNRLrZNe] o iz "4 MONTAZ J

Rurka izolujgca przewodu  EDNOSTKI WEWNETRZNEJ"
jednostki wewnetrznej

I

Przymocuj taSme

( izolujgca rurki, tak aby

) nie wystepowaty przerwy
w zwojach na rurce.

Poczatek zwojow

Rys. 15

—/\ OSTROZNIE

Nalezy upewnic¢ sie, ze lokalne przewodu rurowe sg zaizolowane na catym odcinku, az do potgczenia
rurowego wewnatrz jednostki. Odstoniete przewody rurowe mogg powodowaé wystepowanie
kondensacji oraz poparzenia w przypadku dotkniecia.

6. MONTAZ PRZEWODOW SPUSTOWYCH

(1) Zamontowacé przewody spustowe. (Patrz rys. 16)
* Przewdd odprowadzania skroplin powinien by¢ krotki, nachylony w doét i powinien uniemozliwia¢
powstawanie korkow powietrznych.

* Podczas wykonywania odprowadzenia skroplin nalezy zwréci¢ uwage na punkty przedstawione
narys. 16.

Upewni¢ sie, ze
waz spustowy jest
nachylony w doét.

Waz spustowy
(Nachylenie
w dot)

Waz spustowy

3231@%/(Upewnié sie, ze koncowka
nie jest pod wodg nawet
po dodaniu wody. Rys. 16
* Podczas wydtuzania weza skroplin nalezy stosowac przedtuzacze wezy dostepne w handlu
i zaizolowac¢ przedtuzony fragment weza skroplin znajdujgcy sie wewnatrz. (Patrz rys. 17)

Waz spustowy jednostki wewnetrznej

Przedtuzenie rury spustowej W%
(dostepne w handlu) /m* T 7/ T

Rurka izolacyjna
(dostepna w handlu) Ta$ma izolacyjna (akcesoria) (4)

(Patrz "4.MONTAZ
JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ") Rys. 17

* Nalezy sprawdzi¢, czy $rednica jest taka sama, jak $rednica posiadanego juz weza (z twardego chlorku
winylu, sr. nominalna 13mm) lub wieksza.
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* Podtgczajgc sztywng rure z polichlorku winylu (srednica nominalna 13 mm) bezposrednio do weza na
skropliny biegngcego od jednostki wewnetrznej, np. gdy rury prowadzone sg w scianach, nalezy uzy¢
dowolnej dostepnej ztaczki (Srednica nominalna 13 mm). (Patrz rys. 18)

mp = () =

Waz spustowy podtgczony  Dostepne w handlu Dostepna w handlu sztywna
do jednostki wewnetrznej potgczenie sztywnej rura z chlorku winylu (Srednica
rury z chlorku winylu nominalna 13 mm) Rys. 18

(8rednica nominalna 13 mm)

(2) Nalezy sprawdzié¢, czy odplyw dziata

prawidtowo.

* Po wykonaniu odprowadzenia skroplin
nalezy je sprawdzic, otwierajgc Plastykowy
przedni panel, wyjmujac filtr zbiornik na

powietrza, wlewajgc wode na tace
skroplin i sprawdzajgc, czy woda
swobodnie sptywa wezem skroplin.
(Patrz rys. 19)

skropliny

Rys. 19
Taca na skropliny

[ Nalezy uwazac, aby nie rozpryskiwac¢ wody. )

—/\ OSTROZNIE
* Podtgczanie przewodow odprowadzajgcych skropliny
Nie nalezy podtgczac przewodow odprowadzajgcych skropliny bezposrednio do rur kanalizacyjnych,
w ktérych czu¢ amoniak. Amoniak z instalacji kanalizacyjnej moze dostac¢ sie do jednostki wewnetrznej
wezem do odprowadzania skroplin i spowodowac korozje wymiennika.
* Nalezy pamieta¢, ze jesli woda zbierze sie w przewodzie skroplin, spowoduje jego zablokowanie.

7. INSTALACJA OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

7-1 INSTRUKCJE OGOLNE

* Wszystkie nie nalezgce do wyposazenia czesci i materiatly oraz prace elektryczne muszg by¢ zgodne
z lokalnymi przepisami.

* Nalezy uzywac wytgcznie przewoddw miedzianych.

* Informacje na temat okablowania elektrycznego zawiera rowniez "SCHEMAT OKABLOWANIA"
umieszczony na obudowie urzgdzenia.

* Informacje na temat okablowania pilota zdalnego sterowania mozna znalez¢ w instrukcji montazu
dotgczonej do pilota.

* Prace instalacyjne przy okablowaniu muszg by¢ wykonywane przez elektryka z odpowiednimi
uprawnieniami.

* Ten system skfada sie z wielu jednostek wewnetrznych. Poszczegdine jednostki wewnetrzne nalezy
oznaczyc¢ jako jednostka A, jednostka B... oraz upewnic sie, ze okablowanie listwy zaciskowej do jednostki
zewnetrznej i jednostki BS jest wtasciwie dopasowane. Jesli okablowanie i przewody rurowe pomigedzy
jednostkg zewnetrzng i jednostkg wewnetrzng nie bedg dopasowane, system moze doprowadzi¢ do
awarii.
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* W montowang na state instalacje okablowania nalezy wbudowac¢ gtéwny wytgcznik lub inny element
odcinajgcy z separacjg stykéw wszystkich bolcéw, zgodnie z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami
lokalnymi i krajowymi.

W przypadku wytgczenia, a nastepnie ponownego wigczenia zasilania, praca zostanie automatycznie
wznowiona.

* Dotaczona do jednostki zewnetrznej instrukcja montazu zawiera informacje na temat rozmiaru
okablowania zasilajgcego, rozmiaréw wytgcznika przetgcznika oraz instrukcje okablowania.

* Klimatyzator musi by¢ koniecznie uziemiony.

* Nie wolno podtagczaé uziemienia do rury gazowej, wodnej, piorunochronu ani uziemienia linii telefonicznej.

* Przewody gazowe: w przypadku wycieku czynnika moze nastgpi¢ samozapton lub eksplozja.

* Przewody wodne: brak efektu uziemienia w przypadku uzycia twardych rur winylowych.

* Przewody uziemienia linii telefonicznej lub piorunochronu: moga spowodowac niezwykle wysokie
napiecie ziemi podczas burzy z piorunami.

7-2 CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Jednostki Zasilanie Silnik wentylatora
Model Hz Wolty Zakres MAC MFA KW FLA
napiecia
FXAQ15AUV1B 0,3 16 0,040 0,2
FXAQ20AUV1B 0,3 16 0,040 0,2
FXAQ25AUV1B 0,4 16 0,040 0,3
FXAQ32AUV1B 50 | 220240 | kS 204 0.4 16 0,040 0,3
FXAQ40AUV1B 0,4 16 0,043 0,3
FXAQ50AUV1B 0,5 16 0,043 0,4
FXAQ63AUV1B 0,7 16 0,043 0,5
MCA: min. prad w obwodzie (A); MFA: Maks. prad bezpiecznika (A)
kW: Moc znamionowa silnika wentylatora (kW); FLA: Amperaz petnego obcigzenia (A)

7-3 SPECYFIKACJA BEZPIECZNIKOW | OKABLOWANIA W MIEJSCU INSTALACJI

Przewody pilota zdalnego
Okablowanie zasilajgce sterowania
Przewody transmisyjne
Model . —
Bezpieczniki
zewnetrzne Przewod Rozmiar Przewod Rozmiar
=
FXAQ15AUV1B .
Rozmiar
FXAQ20AUV1B i dtugosc Przewod
FXAQ25AUV1B przewoddw lub kabel
FXAQ32AUV1B 16 A HO5VV - U3G | muszg by¢ winylowy 0,75-1,25 mm’
FXAQ40AUV1B zgodne w ostonie
FXAQ50AUV1B z Ioka'lnym.i (2-zytowy)
FXAQB3AUV1B preepisami.
Dopuszczalna dlugos¢ okablowania transmisyjnego i okablowania pilota zdalnego sterowania jest
nastepujaca.

(1) Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna:  maks.1000 m (maks. dlugos¢ okablowania: 2000 m)
(2) Jednostka wewnetrzna - Pilot zdalnego sterowania: maks. 500 m

UWAGA

1. Pokazywane tylko w przypadku rur chronionych. W przypadku braku zabezpieczenia nalezy uzywac
przewodéw HO7RN-F.

2. Przewdd lub kabel winylowy w ostonie (grubos¢ zaizolowana: co najmniej 1 mm)
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—/\ OSTROZNIE

* Rozmiesci¢ przewody i starannie zatozy¢ pokrywe, aby nie zostata wypchnieta podczas uktadania
przewodéw.

* Nie zaciska¢ okablowania pilota zdalnego sterowania i transmisyjnego razem z okablowaniem
zasilajgcym. Moze to spowodowac nieprawidtowe dziatanie.

* Okablowanie pilota zdalnego sterowania i transmisyjne powinno znajdowac sie w odlegtosci przynajmniej
50 mm od okablowania zasilajgcego. Nieprzestrzeganie tych zalecen moze spowodowac uszkodzenie
powstate w wyniku zaktocen elektrycznych.

8. SPOSOB PODLACZANIA PRZEWODOW | PRZYKLAD ICH PROWADZENIA
8-1 PODLACZANIE OKABLOWANIA

Metody podiagczania okablowania zasilajgcego, jednostek i okablowania pilota zdalnego sterowania
* Okablowanie zasilajgce i uziemiajgce
Odkre¢ i zdejmij pokrywe serwisowa.
Podtgcz okablowanie zasilajgce i przewody uziemiajgce do listwy zaciskowej zasilania (3P).
W tym samym czasie zwigz okablowanie zasilajgce i przewody uziemiajgce za pomocg dotgczonego (matego)
zacisku (5), a nastepnie starannie przymocuj, korzystajgc z (matego) zacisku (5), zgodnie z rysunkiem.
(Patrz rys. 21)
* Okablowanie transmisyjne i okablowanie pilota zdalnego sterowania
Odkrec i zdejmij pokrywe serwisowa.
Podtgcz okablowanie pilota zdalnego sterowania i transmisyjne do listwy zaciskowej (6P).
W tym samym czasie zwigz okablowanie pilota zdalnego sterowania i transmisyjne za pomocag
dotagczonego (matego) zacisku (5), a nastepnie starannie przymocuj, korzystajgc z (matego) zacisku (5),
zgodnie z rysunkiem. (Patrz rys. 21)
» Pamietaj, aby zatozy¢ pokrywe, ktora chroni przed dostepem wody, owadéw i matych zwierzat z zewnatrz.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do zwarcia w skrzynce sterujgce;j.

[SRODKI OSTROZNOSCI]
Podczas podtgczania okablowania do listwy zaciskowej zasilania i listwy zaciskowej pilota zdalnego
sterowania nalezy przestrzegac¢ ponizszych uwag.

Momenty dokrecania dla listew zaciskowych

» Za pomocg odpowiedniego wkretaka dokreci¢ sruby zaciskow. Jesli krawedz Srubokreta jest za mata,
gtowka sruby moze ulec uszkodzeniu, a $ruba nie zostanie prawidtowo dokrecona.

« Jedli Sruby zaciskow zostang dokrecone zbyt mocno, moze dojs¢ do ich uszkodzenia.

» Zapozna¢ sie z nastepujgcg tabelg w celu uzyskania informacji na temat momentu dokrecajacego srub
stykéw.

Rozmiar Moment obrotowy (N-m)
Listwa zaciskowa pilota
zdalnego sterowania (6P) M3,5 0.79-0,97
Llst\{va_ zamsk_owa_ ok_abl_owanla M4 1,18-1.44
zasilajgcego i uziemienia (3P)

Jesli nie sg dostepne, wykonaj ponizsze instrukcje.
Nie nalezy podtgczac przewoddw o réznej srednicy do tego samego zacisku uziemiajgcego.

Podfagczy¢ przewody  Nie podiagczac przewodow Nie podiaczac przewodow
o tych samych o tych samych parametrach o r6znych parametrach.

parametrach po po jednej stronie.
obu stronach.

Luzy w potaczeniu mogg pogorszy¢ ochrone.

Polski 16



Srodki ostroznosci niezbedne podczas podiaczania zasilania

Nalezy zastosowac okragtg karbowang koncéwke w celu poditgczenia zasilania do listwy zaciskowej. Jesli nie
mozna jej uzyC z przyczyn niezaleznych, nalezy przestrzegaé ponizszej instrukcji.

Usung¢ izolacje z okablowania zasilajgcego na odcinku ponad 40 mm. (Patrz rys. 20)

Podtgcz tuleje izolacyjng

Okragta koncéwka zaciskowa

Rys. 20

* W przypadku okablowania pilota zdalnego sterowania nalezy zapozna¢ sie z dostarczong z nim
"INSTRUKCJA MONTAZU PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA".

* Nie wolno podtaczaé okablowania zasilajgcego do listwy zaciskowej pilota zdalnego sterowania.
Tego typu pomytka moze doprowadzié¢ do uszkodzenia catego systemu.

* Nalezy uzywac wytgcznie podanych przewodow i starannie podtgczaé je do zaciskdédw. Nalezy uwazac,
aby przewody nie wywieraty nadmiernej sity na zaciski. Okablowanie powinno by¢ uporzadkowane, aby
nie zastaniato innego sprzetu, np. aby nie powodowato otwierania pokrywy skrzynki sterujgcej. Nalezy
upewnic sie, ze pokrywa dobrze sie zamyka. Niepetne potgczenia mogg powodowac przegrzewanie sie,
a w najgorszym przypadku porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

< Metoda okablowania zacisku >
Maty zacisk
(akcesoria) (5)

Zacisnij po
przymocowaniu
okablowania
pomiedzy jednostkami
i przewodem
uziemienia.

Listwa zaciskowa (3P)
zasilania (3P)

( )

< W przypadku korzystania > Przylacze

zacisku zasilania z innymi uziemienia
przewodami tgczgcymi
/\/

Okablowanie zasilajgce Przewody
transmisyjne

Uziemienie

S Przewody pilota
Uziemienie zdalnego sterowania
Maty zacisk
, (akcesoria) (5)
Pamietaj, aby odpowiednio Oka]Iprwanle | NN o vk
przygotowac izolacje korncowki zasliagjgce 1] F (aigezao(r:ilz) 5)
przewodu, aby zaciski nie Przewody pilota /T U] e
. : cleielelele
stykaly sie nawzajem. zdalnego sterowania S :; AR (w 3 miejscach)
\ J R e e - Odetnij nadmiarowy

materiat po zacisnieciu.

Listwa zaciskowa (6P)

I Przewody transmisyjne

Rys. 21
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—/\ OSTROZNIE

* Nalezy pamietac o zaslepieniu otworu na okablowanie materiatem uszczelniajgcym i kitem (nie nalezg do
wyposazenia), co zapobiegnie dostepowi wody, owaddw i matych zwierzat z zewnatrz. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do zwarcia w skrzynce sterujgce;j.

 Zaciskajgc okablowanie nalezy uzywac dostarczonego zacisku, ktéry umozliwia prawidtowe zaciskanie,
chronigc potgczenia przewoddw przed naprezeniami. Wykonujgc okablowanie nalezy takze upewnic sie,
ze pokrywa skrzynki sterujgcej dobrze pasuje, starannie uktadajgc okablowanie i zaktadajgc pokrywe
serwisowq. Podczas zaktadania pokrywy serwisowej nalezy dopilnowac, aby okablowanie nie zostato
przyciete przy krawedziach. Przeprowadzi¢ okablowanie przez otwory przepustowe, aby zapobiec jego
uszkodzeniu.

* Upewnic¢ sig, ze okablowanie pilota zdalnego sterowania i okablowanie transmisyjne miedzy jednostkami,
a takze inne okablowanie elektryczne nie przebiega w tych samych miejscach poza urzgdzeniem,
umieszczajgc je w odlegtosci co najmniej 50 mm. W przeciwnym razie zaktdcenia elektryczne
(zaktocenia zewnetrzne) mogtyby spowodowacé nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie.

* Nalezy uzywac¢ wytgcznie podanych przewoddw i starannie podtgczac je do zaciskdéw. Nalezy uwazaé, aby
przewody nie wywieraty nadmiernej sity na zaciski. Okablowanie powinno by¢ uporzgdkowane, aby nie
zastaniato innego sprzetu, np. aby nie powodowato otwierania pokrywy serwisowej. Nalezy upewni¢ sie, ze
pokrywa dobrze sie zamyka. Niepetne potgczenia mogg powodowaé przegrzewanie sie, a w najgorszym
przypadku porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

8-2 PRZYKLAD INSTALACJI OKABLOWANIA

* Okablowanie zasilajgce kazdej jednostki nalezy wyposazy¢ w wytgcznik i bezpiecznik, jak pokazano na
rysunku.

PRZYKLAD KOMPLETNEGO SYSTEMU (3 systemy)

I Jednostka —— Okablowanie zasilajgce
;asﬂame zewnetrzna —— Okablowanie transmisyjne i okablowanie
Wytacznik : —r— pilota zdalnego sterowania
gtowny N i,,r | Skrzynka
e B] Bezpiecznik

) B B 7]

= T

'‘Jednostka BS ﬁ] E] !
'(Tylko dla systemu ] \ !
'Lodzysku ciepta) N 5 77777 é; e

Jednostka h] | E] | E] E] |
wewnetrznag % g g

Pilot zdalnego  UJ (] []
sterowania Rys. 22
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1. W przypadku uzycia 1 pilota zdalnego sterowania i 1 jednostki wewnetrznej. (Normalna praca)

Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
220-240 V Jednostka 220-240 V 220-240 V 220-240 V
~ zewnetrzna ~ ~ ~
50 Hz F;;;k;;r;;’ | 50 Hz 50 Hz 50 Hz

L N @ % !

B
IR

I

J

kil
I

é Pi[P2lF1 Fz-

é [UN [PP2 Fw Fo[T4[T2]

ik

1| Jednostka wewnetrzna
w najdalszej czesci uktadu

OUN il

Jednostka Jednostka Jednostka
wewnetrzna A L wewnetrzna B wewnetrzna C
Rys. 23
2. W przypadku sterowania grupowego lub uzycia 2 pilotéow zdalnego sterowania
Zasilanie Jednostka ' .
220-240 V zewnetrzna Uwaga: W przypadku uzycia sterowania grupowego
~ : a o : nie ma potrzeby wyznaczania adresu urzgdzenia
50Hz L nNO® e — | wewnetrznego. Adres ustawiany jest
' Nr 2 automatycznie po wtgczeniu zasilania.
System
)]
Jednostka Jednostka J
Jednostka wewnetrzna B\\ |wewnetrzna C
wewnetrzna A PRI (DIN FEERTT ell RRRARE Frrn | Jednostka wewnetrzna
M %/7 w najdalszej czesci uktadu
‘—{T’ )L m 5 & F]L ;|1 lI ]I
i N )G

W przypadku uzycia
2 pilotéw zdalnego

sterowania Rys. 24
3. W przypadku uwzglednienia jednostki BS
Jednostka
Zasilanie zewnetrzna Zasilanie
220-240 V ez | 220-240 V
~ ! | ~
i
50Hz G N Jednostka BS| S0 Hz  jednostka BS
Nr 3 Skrzynka sterujaca Skrzynka sterujgca
SyStem ‘ WYJSCIED WYJSC\E/D WEJSC\E/D
jla Litits
Jednostka Jednostka wewnetrzna
wewnetrzna A L ¢ LN R w najdalszej czesci uktadu

I

I

E@c

[
Mg
IS

Rys. 25
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[SRODKI OSTROZNOSCI]

1. Wszystkie przewody transmisyjne z wyjgtkiem przewodow pilota sg spolaryzowane i muszg byc¢
podtgczone do przytgczy oznaczonych zgodnymi symbolami.

2. Jeden wytgcznik moze by¢ uzyty w przypadku zasilania jednostek w tym samym systemie. Jednakze
nalezy uwaznie dobrac wytgczniki rozgatezien i wytgczniki automatyczne rozgatezien.

3. Nie nalezy uziemiac¢ sprzetu do przewoddéw gazowych, wodnych, piorunochronéw lub uziemienia linii
telefonicznych. Nieprawidtowe uziemienie moze doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym.

8-3 STEROWANIE ZA POMOCA 2 PILOTOW ZDALNEGO STEROWANIA (KONTROLOWANIE
1 JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ ZA POMOCA 2 PILOTOW ZDALNEGO STEROWANIA)
* Gdy uzywane sg 2 piloty zdalnego sterowania, jeden z nich musi by¢ wybrany jako gtéwny ("MAIN"),

a drugi jako podrzedny ("SUB").

ZAMIANA PILOTA GLOWNEGO Z PODRZEDNYM
* Odpowiednie informacje podano w instrukcji dotgczonej do pilota zdalnego sterowania.

Sposob okablowania

(1) Zdejmij pokrywe skrzynki sterujgce;j.
(2) Podtgcz przewody miedzy pilotem zdalnego sterowania 2 (podrzedny) a zaciskiem (P1, P2) listwy
zaciskowej (X1M) pilota zdalnego sterowania w skrzynce elektrycznej. (Brak biegunowosci).

UWAGA

Blok potgczen
‘ \ - ‘ (X1M)
‘ (Nadrzedny*)

(s

P1P2F1F2 T1T2
REMOTE TRANSIISSION FORCED|
CNTRL _ WIRING OFF

\ \
Dodatkowy pilot [

Pilot zdalnego
sterowania 1
(Gtowny)

* W systemie pracy jednoczesnej nalezy
pamietaé, aby podigczy¢ pilot zdalnego

sterowania do urzadzenia nadrzgdnego.

* Numery zaciskéw jednostek zewnetrznej i wewnetrznej muszg byé zgodne.

8-4 STEROWANIE KOMPUTEROWE (WYMUSZONE WYLACZANIE i WLACZANIE/WYLACZANIE)
(1) Specyfikacja przewoddw i sposéb wykonywania okablowania
* Wejscie z zewnatrz nalezy podtgczy¢ do zaciskéw T1 i T2 na listwie zaciskowej (6P) pilota zdalnego

sterowania.

Wejscie A

% P1P2 F1F2 T1T2 %
REMOTE TRANSMISSION FORCED
CNTRL  WRING OFF
5 S | —  — —

Rys. 27

(2) Pobudzenie

Pilot zdalnego
sterowania 2
(Podrzedny)

Rys. 26

Parametry przewodu

Izolowany przewod winylowy lub kabel (2 zyly)

Srednica

0,75-1,25 mm’

Dtugosé

Maks. 100 m

Ztacze zewnetrzne

Styk mogacy zapewni¢ minimalne
obcigzenie 15V DC, 1 mA.

* Ponizsza tabela opisuje funkcje WYMUSZONE WYLACZENIE i PRACA WL./WYL. w odpowiedzi na

Wejscie A.

WYMUSZONE WYt.

WLEACZANIE/WYLACZANIE

Sygnat WL. powoduje wytgczenie
urzgdzenia (niedostepne z pilota).

Sygnat WYL, - WL. powoduje WLACZENIE urzgdzenia.

Sygnat WYL. powoduje wigczenie
sterowania pilotem.

Sygnat WE. - WYL. powoduje WYLACZENIE urzgdzenia.

Polski

20



(3) Uaktywnienie mechanizméw WYMUSZONEGO WYLACZANIA oraz WLACZANIA/WYLACZANIA
* Wiacz zasilanie, a nastepnie uzyj pilota zdalnego sterowania do wtgczenia trybu pracy.

8-5 STEROWANIE CENTRALNE

* W przypadku sterowania centralnego konieczne jest wyznaczenie Nr grupy. Aby uzyskac szczegodtowe
informacje, patrz instrukcja kazdego opcjonalnego kontrolera w sterowaniu centralnym.

W przypadku zastosowania sterowania grupowego

* W przypadku stosowania urzgdzen w parze lub jako urzgdzenia nadrzednego w systemie pracy
jednoczesnej mozna jednoczesnie wigczac/wytgczac (grupowe) sterowanie urzgdzeniami (do 16 urzgdzen
naraz) pilotem zdalnego sterowania. (Patrz rys. 28)

* Wszystkie urzgdzenia wewnetrzne w grupie bedg wtedy dziataty zgodnie z ustawieniami pilota zdalnego
sterowania.

* Odczyt temperatury pomieszczenia termistora jest uwzgledniany tylko wtedy, gdy jednostka wewnetrzna
jest podtgczona do pilota.

Jednostka
Jednostka wewnetrzna Jednostka Jednostka
zewnetrzna 1 (podrzedna) zewnetrzna2  zewnetrzna 16
,
Jednostka l )
Jednostka
wewnetrzna 1 Wwewnetrzna 2 Jednostka
(gtowna) wewnetrzna 16

Pilot zdalnego |
sterowania grupowego
—~zz

(< :l
2 )

Rys. 28

Sposoéb okablowania _

(1) Zdejmij pokrywe skrzynki sterujgcej. (Patrz "5. MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ").

(2) Poprowadz przewody krosowe miedzy zaciskami (P1, P2) wewnatrz skrzynki sterujgcej pilota zdalnego
sterowania. (Brak biegunowosci). (Patrz rys. 29)

Sterowanie 2 pilotow

Zasilanie gtbwne

: Jednostka
Wytgcznik wewnetrzna
pradu uptywowego (podrzedna)
Jednostka Jednostka
Ve wewnetrzna
T {uwaca) (glowna) F
[112[3[D :
2
Jednostka
wewnetrzna [T [] Piot 1 Pilot 2
Pilot zdalnego e | Pilot zdalnego
sterowania u u sterowania
(Sprzet opcjonalny) (Sprzet opcjonalny)

Rys. 29

UWAGA
* Numery zaciskéw jednostek zewnetrznej i wewnetrznej muszg by¢ zgodne.
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9. USTAWIENIA W MIEJSCU INSTALACJI

(1) Nalezy upewni¢ sie, ze pokrywy serwisowe w jednostkach wewnetrznych i zewnetrznych sa
zamkniete.
(2) Konfiguracje w miejscu instalacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocga pilota zdalnego sterowania,
odpowiednio do rzeczywistych warunkéw instalacji.
* Ustawien mozna dokonywaé, zmieniajgc trzy parametry: "Nr trybu", "PIERWSZY KOD" i "DRUGI KOD".
* Instrukcja "Ustawienia w miejscu instalacji" dostarczona z pilotem zdalnego sterowania zawiera liste
kolejnosci ustawien i metode dziatania.
*Ustawien dokonuje sie we wszystkich jednostkach w grupie. Aby ustawi¢ indywidualne jednostki
wewnetrzne lub sprawdzi¢ ustawienie, nalezy uzywac trybéw z numerami w nawiasach ()
(z cyfrg "2" w indeksie gornym).

9-1 USTAWIANIE WSKAZNIKA FILTRU POWIETRZA

* Na wyswietlaczu pilotdw zdalnego sterowania znajdujg sie wskazniki oznaczajgce koniecznos¢
wyczyszczenia filtrow powietrza.

* W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia i ilosci kurzu w pomieszczeniu, nalezy zmieni¢ DRUGI KOD
zgodnie z Tabelg 2.
(DRUGI KOD jest fabrycznie ustawiony na "01", tj. niewielkie zanieczyszczenie filtra powietrza)

Tabela 2

Ustawienie Czas do wyswietlenia Nr trvbu NR PIERWSZEGO| NR DRUGIEGO
symbolu filtra powietrza y KODU KODU
Niewielkie
zanieczyszczenie Okoto 200 godz. 01
filtra powietrza 10 (20) 0
Sllne.zanleczyszczenle Okolo 100 godz. 02
filtra powietrza

9-2 USTAWIANIE TRYBU ZWIEKSZANIA INTENSYWNOSCI NAWIEWU

* Mozna zwigkszyc¢ intensywnos¢ nawiewu (WYSOKI i NISKI) w miejscu instalacji. Nalezy wybrac
DRUGI KOD zgodnie z Tabelg 3 odpowiednio do potrzeb.
(DRUGI KOD jest fabrycznie ustawiony na "01", tj. standard).

Tabela 3
Ustawienie Nr trybu NR PIERWSZEGO NR DRUGIEGO
KODU KODU
Standardowy 01
Niewielki wzrost 13 (23) 0 02
Wzrost 03

<W przypadku uzywania bezprzewodowych pilotéw zdalnego sterowania>

* W przypadku korzystania z bezprzewodowych pilotéw zdalnego sterowania, niezbedne jest ustawienie
adresu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Instrukcje ustawiania znajdujg sie w instrukcji
montazu dostarczonej z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania.

* Wejdz do trybu ustawien w pilocie zdalnego Mode
sterowania. Aby uzyskac¢ szczegotowe
informacje, patrz "KONFIGUROWANIE Lista ustawiiefi w miejscu instalasl—— Nr pierwszego kodu
W MIEJSCU INSTALACJI" w instrukgji Unit No. L omgho- [ Mose | —— Nrdrugiego kodu
pilota zdalnego sterowania. 2:[:!_1 ;jf gjﬁ §:99

* W trybie ustawien w miejscu instalacji, wybierz 8 90—  a— b
tryb nr 12, a nastepnie ustaw pierwszy kod [ [nbustawien
(przetacznik) na "1". Nastepnie ustaw drugi & Zatw. Ustawienie L w miejscu instalacji
kod (potozenie) na "01" dla WYMUSZONEGO Rys. 30
WYLACZENIA lub na "02" dla PRACY
WL./WYL.

(WYMUSZONE WYLACZENIE to ustawienie fabryczne) (Patrz rys. 30)
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10. TESTOWANIE

Nalezy upewnic sie, ze pokrywy serwisowe w jednostkach wewnetrznych i zewnetrznych sg zamkniete.

Odpowiednie informacje podano w instrukcji montazu jednostki zewnetrzne;j.

» Kontrolka dziatania na pilocie zdalnego sterowania bedzie miga¢ w przypadku wystgpienia awarii. Nalezy
sprawdzi¢ kod awarii na wyswietlaczu ciektokrystalicznym, aby znalez¢ przyczyne problemu. Wyjasnienie
kodow awarii i problemdw podano w instrukcji montazu jednostki zewnetrznej lub w instrukciji serwisowe;j.
Jesli wydwietlane sg pozycje z Tabeli 4, mogt wystgpi¢ problem okablowania lub zasilania, w zwigzku
z czym nalezy ponownie sprawdzi¢ okablowanie.

Tabela 4

Wyswietlacz pilota
zdalnego sterowania

Zawartosé

" " swieci

* Wystgpito zwarcie na zaciskach WYMUSZONEGO
WYLACZENIA (T1, T2).

"U4" swieci
"UH" Swieci

* Wylgczone zasilanie jednostki zewnetrzne;.

* Do jednostki zewnetrznej nie doprowadzono kabla zasilania.

* Nieprawidtowe okablowanie transmisyjne i/lub okablowanie
WYMUSZONEGO WYLACZENIA.

* Okablowanie rozgatezienia jest przeciete.

Brak wyswietlania

* Brak zasilania jednostki wewnetrznej.

* Do jednostki wewnetrznej nie doprowadzono kabla zasilania.

* Nieprawidtowe okablowanie pilota zdalnego sterowania,
okablowanie transmisyjne i/lub okablowanie WYMUSZONEGO
WYLACZENIA.

* Okablowanie pilota zdalnego sterowania jest przeciete.

* Ze wzgledu na bezpieczenstwo jednostki wewnetrznej, po zakonczeniu pracy w trybie testowym nalezy
poinstruowac klienta, aby nie uruchamiat klimatyzatora do czasu zakonczenia prac w pomieszczeniach.
(Uruchomienie klimatyzatora moze spowodowac zanieczyszczenie jednostki wewnetrznej przez
substancje ulatniajgce sie z farb, klejow itp., ktére mogg spowodowac pryskanie lub wyciek wody).

UWAGA

* Po zakonhczeniu uruchomienia testowego nalezy sprawdzi¢ elementy wymienione w punkcie "b. Elementy,
ktore nalezy sprawdzi¢ w chwili dostawy do klienta".
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11. SCHEMAT OKABLOWANIA

Ogodlna legenda schematu okablowania elektrycznego

Informacje na temat zastosowanych czgsci i ich numeréw mozna znalez¢ na schemacie elektrycznym na urzadzeniu. Numeracja czgséci bazuje

na cyfrach arabskich uporzgdkowanych rosngco dla kolejnych czesci, a w ponizszym opisie jest opatrzona symbolem

nien

w kodzie czeéci.

) WYLACZNIK OBWODU D UZIEMIENIE OCHRONNE
- POLACZENIE UZIEMIENIE OCHRONNE (SRUBA)
= i D» ZLACZE @ PROSTOWNIK
L UZIEMIENIE —a—)— ZLACZE PRZEKAZNIKA
o ] W OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI lﬁ‘ ZLACZE ZWIERAJACE
—E— BEZPIECZNIK —O— ZACISK
_@_ URZADZENIE WEWNETRZNE (11 LISTWA ZACISKOWA
INDOOR
._’D‘_ URZADZENIE ZEWNETRZNE o e ZACISK DO PRZEWODOW
OUTDOOR
BLK : CZARNY GRN : ZIELONY PNK ROZOWY WHT : BIALY
BLU : NIEBIESKI GRY : SZARY PRP,PPL: PURPUROWY YLW : ZOLTY
BRN : BRAZOWY ORG : POMARANCZOWY RED CZERWONY
AP PLYTKA DRUKOWANA PS ZASILACZ IMPULSOWY
BS* WEACZNIK/WYEACZNIK, PRZELACZNIK PRACY PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H*O ALARM DZWIEKOWY Q TRANZYSTOR BIPOLARNY Z [ZOLOWANA
c* : KONDENSATOR BRAMKA (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE* HL*, HN*, :  POLACZENIE, ZLACZE QD DETEKTOR PRADU UPLYWOWEGO
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, Z WYLACZNIKIEM
W, X*A, K'R_* QL ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM
D*, V*D DIODA M WYLACZNIK TERMICZNY
DB* MOSTEK DIODOWY R* REZYSTOR
DS* MIKROPRZELACZNIK R*T TERMISTOR
E*H GRZALKA RC ODBIORNIK
F*U, FU* (DANE TECHNICZNE, BEZPIECZNIK s'C OGRANICZNIK
PATRZ PLYTKA DRUKOWANA S WYLACZNIK PLYWAKOWY
WEWNATRZ URZADZENIA) S*NPH CZUJNIK CISNIENIA (WYSOKIEGO)
FG* ZLACZE (UZIEMIENIE RAMY) S*NPL CZUJNIK CISNIENIA (NISKIEGO)
H* WIAZKA PRZEWODOW S*PH, HPS* WYLACZNIK CISNIENIOWY (WYSOKIE CISNIENIE)
H*P, LED*, V'L LAMPKA KONTROLNA, DIODA ELEKTROLUMINESCENCYINA ~ S*PL WYELACZNIK CISNIENIOWY (NISKIE CISNIENIE)
HAP DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA ST TERMOSTAT
(SERWISOWA — ZIELONA) S*RH CZUJNIK WILGOTNOSCI
HIGH VOLTAGE WYSOKIE NAPIECIE S*W, SW* PRZELACZNIK PRACY
IES CZUJNIK RUCHU SA*, F1S OCHRONNIK PRZEPIECIOWY
IPM* INTELIGENTNY MODUL. ZASILANIA SR*, WLU ODBIORNIK SYGNALU
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M PRZEKAZNIK MAGNETYCZNY ss* PRZELACZNIK
L POD NAPIECIEM SHEET METAL PLYTAMOCUJACA LISTWY ZACISKOWEJ
L CEWKA TR TRANSFORMATOR
L'R REAKTOR TC, TRC PRZEKAZNIK
M SILNIK KROKOWY VE RV WARYSTOR
M*C SILNIK SPREZARKI V'R MOSTEK DIODOWY
M*F SILNIK WENTYLATORA WRC BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
M*P SILNIK POMPY SKROPLIN X ZACISK
M*S SILNIK RUCHU WAHADLOWEGO XM LISTWA ZACISKOWA
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* PRZEKAZNIK MAGNETYCZNY Y'E CEWKA ELEKTRONICZNEGO
N ZERO ZAWORU ROZPREZNEGO
n=*, N=* LICZBA PRZEJSC PRZEZ RDZEN FERRYTOWY Y*R, Y*S CEWKA ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO
PAM MODULACJA LICZBY IMPULSOW ZMIANY KIERUNKU PRZEPLYWU
PCB* PLYTKA DRUKOWANA 7c RDZEN FERRYTOWY
PM* MODUL. ZASILANIA ZF. Z°F FILTR PRZECIWZAKEOCENIOWY
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