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DAIKIN FXAQ15AUV1B FXAQ32AUV1B FXAQ63AUV1B

EXAQ20AUVB FXAQ40AUVIB VRV-SYSTEM Inverter Installationshandbok

FXAQ25AUV1B FXAQ50AUV1B luftkonditioneringar
INNEHALL
1. SAKERHETSFORESKRIFTER. ... .eeee et ee e e e ee e eee e 1
2. FORE INSTALLATIONEN . ... ceeeee oot e et e e e e e e e e eeia e e e e 3
3. VALJA INSTALLATIONSPLATS oot e e e e e e e e e e e aeea e 5
4. INSTALLERA INOMHUSENHETEN ...t 6
5. KOLDMEDIERORDRAGNING ... .coeoieeeeeeee ettt e e, 10
6. DRANERINGSRORDRAGNING ...ttt ettt 12
7. ELEKTRISK LEDNINGSDRAGNING ... oot 13
8. KABELANSLUTNING OCH EXEMPEL.... .o 15
9. INSTALLNINGAR PA PLAT S oottt e, 21
10. TESTKORNING ..ot e et e e e e e e e e e e e e e 22
11, KOPPLINGSSCHEMA ... e e 23

Denna engelska text ar originalinstruktionerna. Ovriga sprak ar éverséttningar av originalinstruktionerna.

1. SAKERHETSFORESKRIFTER

Las dessa "SAKERHETSFORESKRIFTER" noggrant innan du installerar luftkonditioneringsanlaggningen
och se till att den installeras korrekt.

Betydelsen av rubrikerna VARNING och FORSIKTIGT.
Bada ar viktiga meddelanden for din sékerhet. Se till att félja dem.

A VARNING .......... Underlatelse att folja dessa anvisningar kan leda till personskada eller dodsfall.

A FORSIKTIGT ..... Underlatelse att folja dessa anvisningar kan leda till skada pa egendom eller
personskada, vilka kan vara allvarliga beroende pa omstandighet.

Utfor en testdrift efter installationen for att sakerstalla att enheten drivs utan problem. Férklara sedan for

kunden hur man anvander och skéter utrustningen med hjalp av drifthandboken. Be kunden att férvara

installationshandboken tillsammans med bruksanvisningen for framtida referens.

—/\ VARNING

* Be din aterforsaljare eller annan kvalificerad personal att utféra installationsarbetet.
Forsok inte installera luftkonditioneringsaggregatet pa egen hand. En felaktig installation kan leda till
vattenlacka, elektrisk stot eller brand.
* Installera luftkonditioneringsaggregatet enligt anvisningarna i den har installationshandboken.
En felaktig installation kan leda till vattenlacka, elektrisk stot eller brand.
* Om enheten installeras i ett litet rum ska atgarder vidtas sa att kdldmediet inte Overstiger tillatna
koncentrationsgranser, i handelse av kdldmedielacka.
Kontakta din aterférsaljare for ytterligare information. Om kéldmediet lacker och éverstiger
koncentrationsgransen kan det leda till syrebrist.
» Se till att endast de specificerade tillbehéren och delarna anvands vid installationsarbete.
Om de specificerade delarna inte anvands kan det medféra vattenlacka, elstét eller brand i enheten.
* Installera luftkonditioneringsaggregatet pa ett underlag som klarar av dess vikt.
Ett alltfér svagt underlag kan medféra att enheten faller och orsaka skada.
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* Det elektriska arbetet maste utféras av en kvalificerad elektriker i enlighet med lokala lagar och
bestdmmelser, samt i enlighet med denna installationshandbok. Se till att tillhandahalla med en dedikerad
matningskrets. Dra aldrig det extra kablaget till den befintliga kretsen.

Otillracklig kapacitet i den elektriska matningskretsen eller felaktig elektrisk installation kan leda till elstot
eller brand.

* Se till att jorda luftkonditioneringen.

Jorda inte enheten till ett vattenledningsror, askledare eller telefonjordledning.
En felaktig jordning kan leda till elektrisk stot eller brand.
En kraftig stromstét fran ett blixtnedslag eller en annan kalla kan skada luftkonditioneringsanlaggningen.

* Installera en jordfelsbrytare.

Underlatelse att installera en jordfelsbrytare kan leda till elektrisk stot eller brand.

* Se till att stdnga av enheten innan du roér vid elektriska delar.

En stromfoérande del kan ge elstotar.

* Anvand de specificerade kablarna vid kabeldragning och fast dem ordentligt sa att ingen yttre kraft fran
kablarna verkar pa kopplingarna.

Om kablarna inte ansluts och fasts ordentligt kan det orsaka éverhettning, brand eller liknande.

» Kabeldragning for stromférsérjning och mellan inomhus- och utomhusenheter maste ldggas och formas
korrekt, och kontrollboxens lock maste fastas ordentligt sa att kablaget inte trycker upp andra delar,
t.ex. locket.

Om locket inte ar korrekt fastsatt kan det orsaka elektriska stotar eller eldsvads.

* Om kéldmediegas lacker ut vid installationsarbetet ska omradet genast vadras ut.
Giftig gas kan bildas om kéldmediet kommer i kontakt med 6ppen laga.

* Undersdk enheten for gaslackage efter slutford installation.

Giftig gas kan uppkomma om kéldmediegasen lacker ut i rummet och kommer i kontakt med en eldkalla,
exempelvis en flaktvarmare, kamin eller spis.

* Vidror inte kdldmedium som har lackt ut fran koldmedieror eller andra stallen, eftersom du kan fa
frostskador.

¢ Om stromsladden ar skadad maste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

—/\ FORSIKTIGT

* Dra draneringsroren ordentligt med hjalp av denna installationshandbok och isolera réren for att forhindra
att kondens bildas.
En felaktig dragning av draneringsréren kan resultera i vattenlackage och skador pa lokalen.
¢ Installera inomhus- och utomhusenheterna, stromsladden och anslutningskabeln minst 1 meter fran TV
eller radioapparater for att forhindra bildstérningar eller brus.
(Beroende pa signalstyrkan kan ett avstand pa 1 meter vara oftillrackligt for att eliminera bruset.)
* Installera inomhusenheten sa langt bort som mojligt fran lysrérsarmaturer.
Om ett tradlost paket installeras i ett rum dar lysror med elektronisk tandning (inverter- eller snabbstarttyp)
finns kan sandningsrackvidden for fjarrkontrollen bli kortare.
* Installera inte luftkonditioneringen pa féljande platser:
1. Dar det finns héga koncentrationer av mineraloljespray eller anga (t.ex. i ett kok).
Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller orsaka vattenlackor.
2. Dar fratande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparroren eller pa l6dda delar kan intraffa och orsaka kéldmedielackage.
3. Dar det finns en maskin som avger elektromagnetiska vagor och dar spanningsfluktuationer ofta intraffar,
t.ex. i en fabrik.
Kontrollsystemet kan sluta fungera som det ska och leda till att enheten inte kors korrekt.
4. Dar brandfarliga gaser kan lacka ut, dar kolfiber eller Iattantandligt damm finns i luften eller dar
brandfarliga amnen hanteras, till exempel thinner eller bensin.
Anvandning av enheten under sadana forhallanden kan orsaka brand.
* Luftkonditioneringsenheten ar inte avsedd fér anvandning i en potentiellt explosiv miljo.
* Ljudtrycksnivan ar mindre an 70 dB(A).
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2. FORE INSTALLATIONEN

Utova inget tryck pa plastdelar nar du 6ppnar enheten eller flyttar den nar den 6ppnats.

Se till att kontrollera vilken typ av R410A kéldmedium som ska anvandas innan arbete utfors.

(Om fel ké6ldmedium anvands kommer enheten inte att fungera normalit.)

* Nar du packar upp enheten eller nar du flyttar enheten efter uppackning ska du se till att enheten lyfts med
hjalp av upphangningskonsolen utan att utéva nagot tryck pa andra delar, speciellt pa draneringsror eller
andra plastdelar.

* Besluta om en transportlinje.

* Lamna enheten i dess forpackning under forflyttning, tills den natt till installationsplatsen. Om uppackning
ar oundviklig ska du anvanda en sele av mjukt material eller skyddsplattor och ett rep vid lyftningen for att
undvika skador eller repor pa enheten.

* Se installationshandboken fér utomhusenheten for objekt som inte beskrivs i den har handboken.

» Kasta inte bort nagra delar som kravs for installationen férran installationen ar helt slutférd.

2-1 FORSIKTIGHETSATGARDER
* Las igenom den har handboken noggrant innan du pabdrjar installationen av inomhusenheten.
* Se installationsmoénstret vid val av installationsplats.
e Denna enhet, bade inomhus och utomhus, ar avsedd for installation i kommersiella- och lattare
industrimiljéer. Vid installations som hushallsapparat kan den orsaka elektromagnetisk stérning.
* Anfértro installationen till platsen dar du kdpte enheten eller en kvalificerad serviceman. Felaktig
installation kan leda till lAckage och, i varsta fall elektrisk st6t eller brand.
* Anvand endast delar som levereras med enheten eller delar som uppfyller de specifikationer som kravs.
Ospecificerade delar kan gora sa att enheten faller fran platsen eller leda till Iackage och, i varsta fall
elektrisk stot eller brand.
* Enheten far inte installeras eller anvandas i rum som nadmns nedan.
Platser dar det forekommer mineralolja eller luft med angor fran olja eller spray som i kok.
(Plastdelar kan brytas ned vilket slutligen kan leda till att enheten faller ner eller orsaka lackage.)
Dar korrosiv gas som svavelhaltig gas finns. (Kopparror och l6dda delar kan oxidera vilket
slutligen kan leda till koldmedieldckage.)
Dar lattflyktig, brandfarlig gas t.ex. thinner eller bensin anvénds.
Dar den utsatts for brandfarliga gaser och dar lattflyktig, brandfarlig gas t.ex. thinner eller bensin
anvands. (Gas som befinner sig i narheten av enheten kan antéandas.)
Dar maskiner kan generera elektromagnetiska vagor. (Kontrollsystemet kan skadas.)
Dar luften innehaller hoga halter av salt t.ex. luften i ndarheten av havet eller dar spanningen
varierar mycket, t.ex. i fabriker. Aven i fordon eller fartyg.

2-2 TILLBEHOR
Kontrollera att foljande tillbehor levererats tillsammans med enheten.

Namn

(1) Installations-

(2) Fastskruvar for

(3) Pappers-
monster for

(4) Isoleringstejp

platta installationsplattan installation
8 st. — typen FXAQ15,20,25,32
Antal 1 sats 9 st. — typen FXAQ40,50,63 1st 1st
| & <0

M4 x 251

Svenska



Namn (5) Klamma (6) Fastskruvar
Antal 1stor 3sma 2 st i
(Ovrigt)
@ * Bruksanvisning
Form ﬁ « Installations-
handbok
M4 x 121

2-3 EXTRA TILLBEHOR

* Det finns tva typer av fjarrkontroller: tradbundna och tradlésa. Valj en fjarrkontroll enligt kundens behov och
installera den pa en lamplig plats.

Fjarrkontrolltyp Modell
Tradbunden typ BRC1H*, BRC1/2/3E*, BRC1D*
. Varmepumpstyp BRC7EA628
Tradlos t
racios yp Endast kylning BRC7EA629
* Se installationshandboken som medfdljer fjarrkontrollen.
OBS!

¢ Om kunden vill anvanda en fjarrkontroll som inte anges ovan valjer du en lamplig fjarrkontroll med hjalp av
kataloger och tekniskt material.

Var extra forsiktig med foljande punkter vid installation och kontrollera féljande tabell nar
installationen utforts.

a. Punkter som ska kontrolleras nar installationen ar klar

Punkter att kontrollera Om de inte gors korrekt kan foljande handa | Kontrollera
Sitter inomhusenheten och Enheten kan tippa, vibrera eller ge ifran sig
utomhusenheten ordentligt monterade? buller.

Enheten kan sluta fungera eller

Ar enheten installerad helt? s
komponenter ga sdnder.

Ar kontroll av gastéathet klar? Det kan resultera i otillracklig kylning.
Ar enheten ordentligt tatad? Kondensvatten kan droppa ned.
Fungerar draneringen som den ska? Kondensvatten kan droppa ned.
Stammer matningsspanningen med vad Enheten kan sluta fungera eller

som anges pa markplaten? komponenter ga sonder.

Ar elektriska ledningar och rér anslutna Enheten kan sluta fungera eller

som de ska? komponenter ga sénder.

Ar enheten ordentligt jordad? Farligt vid elektriskt lackage.
Stammer kablagens storlek med Enheten kan sluta fungera eller
specifikationerna? komponenter ga sénder.

Ar inom- och utomhusenheternas luftintag

och Iuftutsl&pp fria fran blockering? Det kan resultera i otillracklig kylning.

Har kylrérens langd och tillsats av extra Det ar oklart hur mycket kéldmedie som
koldmedie antecknats? finns i systemet.
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b. Punkter som ska kontrolleras i samband med leverans
Se aven "SAKERHETSFORESKRIFTER"

Punkter att kontrollera Kontrollera

Ar locket pa styrboxen, Iuftfiltret och insugsgallret monterat?
Har du forklarat hur anvandningen gar till medan du visat kunden bruksanvisningen?
Har du givit bruksanvisningen till kunden?

c. Punkter som ska forklaras infor driften

Punkterna med /A VARNING och A\ FORSIKTIGT i bruksanvisningen &r saker dar det finns risk for
skada pa person och material utdéver den normala anvandningen av produkten. Darfor ar det viktigt att
i detalj forklara det beskrivna innehallet och dessutom be kunderna att Iasa bruksanvisningen.

2-4 INFORMATION TILL INSTALLATOREN

Ge kunderna grundliga instruktioner i korrekt hantering av enheten (sarskilt rengoring av filter, styrning av
olika funktioner och justering av temperaturen) genom att lata dem utféra dessa funktioner sjalva med hjalp
av handboken.

3. VALJA INSTALLATIONSPLATS

(1) Valj en installationsplats som uppfyller féljande krav och som aven passar kundens 6nskemal.

» Ovanfér inomhusenheten (t ex i innertaket) dar skador oméjligt kan uppsta pa grund av droppande
vatten fran kéldmedierdr, draneringsror, vattenrdr osv.

* Vaggen ska vara tillrackligt stark for att klara inomhusenhetens vikt.

 Dar tillrackligt utrymme for installation och underhall kan tillgodoses. (Se bild 1 och bild 2)

* Dar optimal luftférdelning kan sakerstallas.

* Dar inget blockerar luftcirkulationen.

» Dar kondensvatten kan ledas bort pa lampligt satt.

» Dar vaggen inte har nagon storre lutning.

* Dar enheten inte utsatts for brandfarliga gaser.

* Dar réren mellan utom- och inomhusenheterna inte blir langre an vad som ar tillatet.

(Se utomhusenhetens installationshandbok.)

* Installera inomhus- och utomhusenheterna, stromsladden och éverféringskabeln minst 1 meter fran TV
eller radioapparater for att forhindra bildstérningar eller brus. (Det kan handa att brus hérs dven om
enheten befinner dig mer an 1 meter bort beroende pa typen av elektriska vagor och kallan till dem.)

* Installera inomhusenheten minst 2,5 m 6ver golvet. Dar sa inte ar mojligt bor alla nédvandiga atgarder
vidtas for att forhindra att ndgon satter handen i luftintaget.
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* Dar den kalla (varma) luften sprids jamnt i rummet.

v
[Utrymme som kréavs for installationen (mm)] ‘
~ 250 250 S
v Al
N
Hinder
% vorsss,
" > 120
/ =
I | H| I / !
: > 2500 (fran golv)
. Vid installation
Bild 1 hégt upp.
Golv

- Bild2

—/\ FORSIKTIGT

* Inomhus- och utomhusenheten och strémforsérjningskablar och fjarrkontrollkablar maste installeras minst
1 meter bort fran TV- eller radioapparater. Annars kan det orsaka stérningar av bild- och ljudmottagning.
(Stoérning kan ske aven om enheten befinner sig mer an 1 meter bort beroende pa mottagningskvaliteten.)

* Om den tradlésa satsen installeras kan avstandet pa den signal som skickas fran fjarrkontrollen vara
kortare om det finns elektrisk lysrorsbelysning (t.ex. inverterare, snabbstartare osv.) i rummet. Montera
inomhusenheten sa langt bort fran lysrér som mojligt.

(2) Kontrollera sa att platsen dar enheten ska installeras kan bara enhetens vikt och stiark den med
brador och balkar osv. vid behov innan installationen utfors. Stiark ocksa platsen for att forhindra
vibration och oljud fore installationen.

(3) Inomhusenheten far inte installeras direkt pa viaggen. Anvand den medféljande
installationsplattan (1) innan enheten installeras.

4. INSTALLERA INOMHUSENHETEN

* Anvand endast tillbehdr och delar som uppfyller angivna specifikationer vid installation.

—/\ FORSIKTIGT

» Utfor installationen s& att enheten inte lutar framat eller at nagon sida.
¢ Hall inte i de vagrata klaffarna nar du lyfter enheten. (Detta kan skada de vagrata klaffarna.)

(1) Oppna rérgenomforingshalet.
» Koldmedierdr och draneringsrér kan dras ut i ndgon av 6 olika riktningar: vanster, botten-vanster,
bak-vanster, hoger, botten-hoger eller bak-héger. (Se bild 3)

(2) Ta bort installationsplattan (1) fran enheten och fast den vid vaggen.
(Installationspanelen ar tillfalligt fast vid enheten med skruv.) (Se bild 3)

(a) Fast installationsplattan (1) mot vdggen med antingen skruvar eller bultar.
* Om fastskruvarna till installationspanelen (2) anvands ska du anvanda minst 4 skruvar pa vardera
sida (totalt 8 skruvar (klass 15-32), 9 skruvar (klass 40-63)) av rekommenderad installationsplats pa
det medfdljande pappersmonstret vid installation (3).
* Fast med en M8 - M10-bult (totalt 2 bultar) pa vardera sida om du anvander bultar.
* Om du faster enheten i betong ska du anvanda fundamentbultar (M8 - M10) som finns tillgangliga
i handeln.
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(3) Om du drar ror at vanster, botten-vanster, at hoger eller botten-héger skar du ut genomforingshalet
for roren i frontgaliret. (Se bild 4)

Installationsplatta (1)

Tillfallig skruv
(Vid typen 15-32 1 st)

Fréamre galler

ﬁVénster ror |,

Skar langs

SRS
(NN .. N
Y N\ Vanster ror
baktill
Vénster ror

~ undertill
Wz o §> .
} - { Hoger ror baktill
) Hdger ror )
Bild 3 Hoéger ror undertill

(4) Ta bort frontpanelen och serviceluckan. (Se bild 5)
< 84 har tar du bort frontpanelen och serviceluckan >
(1) Oppna frontpanelen s& mycket det gar.

(2) Skjut in krokarna pa bada sidorna om frontpanelen mot huvudenhetens sidor och ta bort. (Du kan
ocksa ta bort den genom att skjuta frontpanelen antingen at vanster eller at hoger och dra den framat.)

(3) Ta bort skruven fran serviceluckan och dra handtaget framat.
Frontpanel

Krok (1) /W Servicelucka
74_6*}\ u

Bild 5
(5) Placera roret i den riktning som det ska ga ut.
For rordragning at hoger, botten-héger och bak-hoéger

(se bild 6) Isoleringstejp (4)

* Linda samman kéldmedierdren och draneringsslangen . o
med isoleringstejp (4) sa att draneringsslangen ligger Koldmedieror
under kéldmedierdret. /

Rordragning at vanster, nedat vanster och bakat vanster

* Ta bort frontgallret. (Se bild 7) Kondens-

< Sa hir tar du bort frontgallret > : vattenslang
N . - i Bild 6

Avlagsna frontgallret enligt beskrivningen nedan nar

inomhusenheten fast med skruvar eller nar extra tillbehor
monteras (tradlds fjarrkontroll, adapterkretskort osv.).

(1) Ta bort frontpanelen.

(2) Ta bort skruvarna (2 platser vid klass FXAQ15,20,25,32/3 platser vid klass FXAQ40,50,63) som faster
frontgallret.

Svenska



(3) Ta bort flikarna (3 platser) som faster frontgallret genom att trycka dem i pilens riktning.
(4) Ta bort frontgallret genom att dra i pilens riktning och se till att du inte slar emot de vagrata luftriktarna.

—/\ FORSIKTIGT
* Ta bort kartongen som ar placerad mellan filiret och varmevaxlaren. Se bilden nedan.

Flikposition Flikposition Flik

) I (3) 1, M

Framre galler

(4)

e &
2 () °.
Bild 7 Skruvposition (vid typen FXAQ40,50,63) g
. ;I'é bg_rltddrsé;neringspluggen, isoleringsror och draneringsslangen fran draneringstraget och satt tillbaka.
e bi

* Dra lokala kdéldmedierér i forvag, och passa in dem mot vatskerdr- och gasrérsmarkeringarna som ar
graverade pa installationspanelen (1).

< Byta ut draneringsslangen och draneringspluggen >

(1) Ta bort dréaneringspluggen och isoleringsroret.

(2) Ta bort draneringsslangen och placera pa vanster sida.

(3) Satt tillbaka draneringspluggen och isoleringsroret pa hoger sida.

Isoleringsror Avtappningsplugg

Se till att det Applicera inte smoérjolja (kylmedelsolja) vid is&ttning.
¢ Ui att de Det kan leda till forslitning och vattenlackage.
inte blir nagot
mellanrum.
Bild 8 Anvand en insexnyckel (4 mm) vid iséttning.]
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(6) Kroka i inomhusenheten pa installationsplattan. (Se bild 9)
* Du kan underlatta arbetet genom att placera buffertmaterial mellan vaggen och inomhusenheten nu.

[Kroka i inomhusenhetens krok pa installationsplattan (1 ).]

Frontpanel

Placera buffertmaterial

NS

Servicelucka Véagg

Kéldmedierdr . i
Flik

(Det finns 2 platser.) Installationsplatta
Kabeldragning (anskaffat lokalt) (tillbehor) (1)

NN

Strémkablar, éverféringskablar,
jordningskablar, fjarrkontrollkablar Bild 9

Rordragning at hoger, nedat héger och bakat hoger
* For draneringsslangen och kéldmedieréren genom vaggen.

(7) For stromforsorjningskablar, 6verforingskabel, jordkabel och fjarrkontrollkabel genom
kabelguiden pa inomhusenhetens baksida och ut pa framsidan.
(8) Anslut réren. (Se "5.KOLDMEDIERORDRAGNING" och bild 10)

Strémférsérjningskablar
och jordledning

Koéldmedieror

rmederts

Fast med
vinyltejp. |

Kondens-
vattenslang )
A Overféringskabel och

Elektriska T +— fiarrkontrollkabel
/

anslutningar

pilvy A

Lat isoleringstejpen dverlappa till minst hélften
av tejpens bredd vid varje omslagning.
Linda isoleringstejp hela vagen till den L-formade bgjen.

Téata med tatningsmedel
t.ex. kitt.

Bild 10

* Dess kablar maste hallas sa langt bort fran strém-/jordningskablar som mgjligt for att undvika
storning fran strémforsorjningsledningen pa dverféringskabeln och fijarrkontrollkabeln. Hall
stromférsorjningskabeln och jordningskabeln tillsammans enligt bilden. Hall dverféringskabeln och
fiarrkontrollkabeln tillsamman och dra dem med ett tillrackligt langt avstand fran stromférsorjnings-/

jordningskablar (dvs. pa andra sidan om strémforsorjnings-/jordningskablar). Fast dem sedan ordentligt

pa koldmedieroret.
» Tata rérgenomfdringshalet med tatningsmedel, tex kitt.
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(9) Tryck pa inomhusenhetens under kanter med bada handerna och kroka pa fliken pa
inomhusenhetens baksida pa installationsplattan (1). (Se bild 9)
* Ta nu bort det buffertmaterial som du placerade ut i steg (6).
* Se till att stromférsoérjningskablar, dverféringskablar, jordningskablar och fjarrkontrollkablar inte hakar
fast i inomhusenheten.

W Vid fastskruvning av inomhusenheten Installationsplatta
* Ta bort frontgallret. (Se bild 7) (tillbehdr) (1)
» Fast inomhusenheten pa installationsplattan (1)
med fastskruvarna (6). (Se bild 11)

Koéldmedieror

Isoleringstejp
(tillbehdr) (4)

Bottenram ~ % M4 x 12L
tillbehor) (6
Bild 11@?\ ( )©)

5. KOLDMEDIERORDRAGNING

<Angaende rordragning for utomhusenheten, se installationshandboken som medféljer
utomhusenheten.>

<Utfor varmeisolering helt pa bada sidor av gas- och vidtskeledningar. | annat fall kan vattenlackage
uppsta ibland.>

(Vid anvandning av en varmepump kan temperaturen hos gasledningar uppna ca 120°C, och isolering som
ar tillrackligt varmebestandigt ska anvandas.)

<Vid de tillfdllen da temperaturen och luftfuktigheten i koldmedieror kan overstiga 30°C eller RH80%,
kraver koldmedieroren forstarkt isolering. (minst 20 mm tjockt) Det kan handa att kondensation
bildas pa ytan av isoleringsmaterialet.>

<Kontrollera vilken typ av koldmedie som anvands fore riggning av kéldmedieréren. Korrekt funktion
ar inte méjlig om typen av kéldmedie inte &r densamma.>

— FORSIKTIGT

* Anvand en roravskarare och ett flainsverktyg som ar lampliga for koldmediet.

* Smorj in kragen med eter- eller esterolja fére anslutning.

¢ For att forhindra damm, fukt eller andra frammande foremal fran att infiltrera roret ska du
antingen klamma at dnden eller tacka den med tejp.

» Tillat inget annat an det avsedda koldmedlet komma in i koldmediekretsen, t.ex. luft. Om nagon
koldmediegas lacker ut under arbete pa enheten ska rummet omgaende ventileras ordentligt.

* Blanda inte luft eller annan gas med angivet kéldmedie i kdldmediecykeln.
* Ventilera i rummet om ldckage av koldmediegas sker under arbetet.

¢ Utomhusenheten fylls med kéldmedie.

* Anvand kopparlegerade sémlésa ror (1ISO 1337)
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* Anvand bade skiftnyckel och momentnyckel enligt figuren nar réren Momentnyckel
ansluts eller kopplas loss fran enheten. (Se bild 12) \

* Se "tabell 1" for matten pa flansmutterns avstand. .

* Smorj flansen (bade invandigt och utvandigt) med ester- eller eterolja,

rotera férst tre eller fyra ganger och skruva sedan in flansmuttern Rornyckel
(se bild 13) =
 Lat inte olja komma i kontakt med skruvdelarna pa tackpanelen Rorkoppling
(dvs. rorpressplattor). Kraamutter
Det kan handa att skruvdelarnas styrka pa tackpanelen forsvagas om g Bild 12
[

de kommer i kontakt med olja.

_A FORSIKTIGT Smorj endast in insidan

d eter- ell terolj
* Det kan handa att flansmuttrarna spricker eller kéldmediet lacker mec eer- erier esterola
om man drar at for hart.

OBSI Bild 13
* Anvand flansmuttrarna som medféljer huvudenheten.
Tabell 1
Roérdimension Atdragningsmoment (N-m) Kragstorlek A (mm) Krage
76,4 (1/4”) 14,2 -17,2 8,7-9,1 .
Y
9,5 (3/8”) 32,7-39,9 12,8 -13,2 \é‘»’
2 /7 R0,4-0,8
@12,7 (1/27) 49,5 -60,3 16,2 — 16,6 g {P%
@159 (5/8") 61,8754 19.3-19,7 v

* | tabell 1 anges korrekt atdragningsmoment.

Kontrollera att det inte finns ndgon gaslidcka efter det att alla anslutningar dragits at.

—/\ FORSIKTIGT
FORSIKTIGHET BOR VIDTAS VID HARDLODNING AV KOLDMEDIEROR

"Anvand inget fluss vid hardlédning av kéldmedieréren. Anvand fosforkopparfyliningsmetall (BCuP-2:

JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som inte kraver fluss."

(Fluss har en extremt skadlig inverkan pa koldmedierérsystem. Om klorbaserad fluss anvands kommer det t.ex.
att orsaka korrosion i réren eller, sarskilt om flusset innehaller fluor kommer det att férsamra oljan i kdldmediet.)

* Innan 16dning av lokalt kdldmedierér ska kvavgas blasas genom roret for att fa ut all luft i roret.
Om I6dning sker utan genomblasning av kvave kommer stora mangder oxiderad film utvecklas inuti réret
vilket kan leda till funktionsfel.

* Hardlddning av kylmediumréren ska endast utféras efter kvavesubstitution eller vid inférande av kvave
i kéldmedieréren. Nar detta gjorts kan du ansluta inomhusenheten via en flanskoppling.

» Kvavet ska stallas in pa 0,02 MPa med en tryckreduceringsventil om [6dnings sker nar kvave fors in i roret.
(Se bild 14)

Tryckreduceringsventil

Del Tejpning
Kdldmedierér el som _
/ /skall l6das / m’a/nuell ventil

é) < Kvave J

Kvave Bild 14

—/\ FORSIKTIGT

Isolera all lokal rordragning noggrant, hela vagen till rorkopplingen i enheten. Alla exponerade ror kan
orsaka kondensation eller brannskador om de vidrors.

11 Svenska



* Se till att isolera rorkopplingar med kompletterande rorisoleringstub och isoleringstejp (4) efter kontroll av
gaslackage. Isoleringstejpen (4) ska lindas fran den L-formade bojen hela vagen till slutet inuti enheten.
(Se bild 15)

Stort klammaterial Isoleringsrér till inomhusenhet

(tillbehér) (5)

Tejp till isoleringsrér

Tejp till isoleringsrér

Lokal
rérdragning

Tejp till isoleringsrér

Ml | S . L-formad Isoleringsrérets s6m
— bdj Fast tejpen till
Rérdragnin A !soleringsor('iret sa att det
omhuesbet\ Isoleringstejp (tilbehor) (4) N\ g e
Se "4.INSTALLERA
Isoleringsror till INOMHUSENHETEN" Bérja inslagningen

inomhusenhet Bild 15

—/\ FORSIKTIGT

Isolera all lokal rérdragning noggrant, hela vagen till rorkopplingen i enheten. Blottade ror kan ge upphov
till kondens eller brannskador vid berdring.

6. DRANERINGSRORDRAGNING

(1) Montera draneringsroren. (Se bild 16)
* Draneringsroret bor vara kort, luta nedat och forhindra att luftfickor bildas.
* Var uppmarksam pa punkterna i bild 16 nar du utfér draneringsarbete.

Kondens-
vattenslang

(Nedatlutning)

Kondensvattenslang

Se till att draneringsroret
lutar nedat.

B 7
N I-'I=/(Se till att spetsen inte hamnar

\‘ under vatten dven om extra
vatten tillsatts. Bild 16

* Vid forlangning av draneringsslangen ska en férlangningsslang (finns i butik) anvéndas. Denna ska
isoleras i hela den langd som dras inomhus. (Se bild 17)

Inomhusenhetens kondensvattenslang

Forlangningsdréneringsror
(tilgénglig i handeln) T *// T

Isoleringsror _ o i
(tillganglig i handeln) Isoleringstejp (tillbehdr) (4)

(Se "4.INSTALLERA INOMHUSENHETEN") Fig. 17

* Se till att forlangningsrorets diameter ar samma som for draneringsroret (harda vinylrér, diameter
13 mm) eller storre.

Svenska 12



* Nar du ansluter en rérkoppling i hardvinyl (nominell diameter 13 mm) till draneringsslangen som ar fast
vid inomhusenheten (till exempel for inbaddade roér), anvander du en hardvinylkoppling fran butik
(nominell diameter 13 mm). (Se bild 18)

mp = @) =

Draneringsslang Kloridrérkoppling i hardvinyl Kloridrér i hardvinyl som
ansluten till som finns tillgénglig i handeln  finns tillganglig i handeln
inomhusenheten (nominell diameter 13 mm) (nominell diameter 13 mm) Fig. 18

(2) Kontrollera att draneringen fungerar
som den ska.

* Nar draneringsarbetet ar fardigt
kontrollerar du draneringen genom att
6ppna frontpanelen, ta bort luftfiltret, Plastbehallare
halla vatten i draneringstraget och med hallpip
kontrollera att vattnet rinner ut genom
draneringsslangen. (Se bild 19)

(Var forsiktig sa att du inte skvéatter vatten.)

—/N\ FORSIKTIGT

* Draneringsrorets anslutningar
Koppla inte draneringsroren direkt till avioppsrér som luktar ammoniak. Ammoniaken i avlioppet
kan komma in i inomhusenheten via draneringsréren och orsaka korrosion i varmevaxlaren.

* Var uppmarksam pa att draneringsroret blockeras om vatten samlas pa draneringsroret.

7. ELEKTRISK LEDNINGSDRAGNING

7-1 ALLMANNA INSTRUKTIONER

* Alla lokalt anskaffade delar och material samt elinstallationer maste uppfylla lokala féreskrifter.

* Anvand endast kopparledningar.

* For elektrisk kabeldragning, se aven "KOPPLINGSSCHEMAT" pa enhetens hdlje.

» Kabeldragningsinformation for fjarrkontrollen finns i installationshandboken som medféljer fjarrkontrollen.

* All kabeldragning maste utféras av behdorig elektriker.

* Detta system bestar av flera inomhusenheter. Markera varje inomhusenhet som enhet A, enhetB..., och se
till att kopplingspanelens kabeldragning till utomhusenheten och BS-enheten ar korrekta. Om ledningar
och roér mellan utomhusenheten och inomhusenheten ar felkopplade, kan det ge upphov till fel i systemet.

* En huvudbrytare eller nagot annat satt att koppla fran strommen med kontaktseparation for alla poler maste
installeras i den fasta kabeldragningen enligt relevanta lokala och nationella bestammelser.

Observera att driften kommer att starta om automatiskt om huvudstrémmen stangs av och sedan satts
pa igen.

* Las i installationshandboken som levererades med utomhusenheten fér en korrekt storlek av
stromforsorjningskabeln som ar ansluten till utomhusenheten, kretsbrytarens kapacitet och omkopplare,
samt instruktioner om kabeldragning.

* Se till att jorda luftkonditioneringen.

* Anslut inte jordledningen till gasror, vattenledningar, askledare eller jordledning for telefoni.

» Gasror: kan orsaka explosioner eller eldsvada vid gaslackor.
* VVS-rér: ingen jordningseffekt om ror av hardplast anvands.
* Telefonjordledning eller askledare: kan orsaka onormalt hog elektrisk potential i jorden vid aska.
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7-2 ELEKTRISKA EGENSKAPER

Enheter Stromférsoérjning Flaktmotor
Modell Hz Volt Spanningsomrade | MCA MFA kW FLA
FXAQ15AUV1B 0,3 16 0,040 0,2
FXAQ20AUV1B 0,3 16 0,040 0,2
FXAQ25AUV1B 0,4 16 0,040 0,3
FXAQ32AUV1B 50 220 - 240 m;x 129684 0,4 16 0,040 0,3
FXAQ40AUV1B 0,4 16 0,043 0,3
FXAQ50AUV1B 0,5 16 0,043 0,4
FXAQ63AUV1B 0,7 16 0,043 0,5
MCA: Min. matningsspanning (A); MFA: Max. sakring (A)
kW: Flaktmotoreffekt (kW) FLA: Fullaststrom (A)

7-3 SPECIFIKATIONER FOR LOKALT ANSKAFFADE SAKRINGAR OCH KABLAR

Stromforsdrjningskabel Kablar for fjarrkontroll
Overféringskabel
Modell Faltsakringar
= g Kabel Storlek Kabel Storlek
FXAQ15AUV1B
FXAQ20AUV1B Kabelstorleken Vinvisladd
FXAQ25AUV1B maste '”é’ S f
FXAQ32AUV1B 16A | HOBVV - U3G | éverensstamm| 00 *PU 10,75 - 1,25 mm’
FXAQ40AUV1B a med lokala (tvatradig)
FXAQ50AUV1B foreskrifter.
FXAQ63AUV1B
Langden pa overforingskabel och fjarrkontrollkabel ar féljande.
(1) Utomhusenhet - Inomhusenhet: Max. 1000 m (Max. kabelangd: 2000 m)
(2) Inomhusenhet - Fjarrkontroll: Max. 500 m

OBS!
1. Syns endast vid skyddade rorledningar. Anvand HO7RN-F om det inte finns skydd.
2. Vinylsladd med skarm eller kabel (isolerad tjocklek: 1 mm eller mer)

—/\ FORSIKTIGT

* Arrangera kablarna och fast skyddet ordentligt sa att skyddet inte flyttar sig vid kabeldragningen.

* Klam inte fast fjarrkontrollkabeln och dverforingskabel tillsammans med stromférsérjningskabeln.
Detta kan leda till funktionsfel.

* Fjarrkontrollkabeln och dverféringskabeln bér placeras pa minst 50 mm avstand fran strémférsorjningskablar.
Om dessa riktlinjer inte foljs kan det resultera i felaktig funktion pa grund av elektriska stérningar.
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8. KABELANSLUTNING OCH EXEMPEL
8-1 KOPPLA PA FOLJANDE SATT

Metoder for kabelanslutning av stromforsorjning, enheter och ansluta fjarrkontrollkabel

» Stromforsorjningskablar och jordledning
Skruva loss och avlagsna serviceluckan.
Anslut stromférsorjningskabel och jordledning till kopplingsplinten for natanslutning (3P).
Nar du gor detta, dra ihop stromférsorjningskablar och jordledning med den medféljande klamman (liten)
(5) och fast dem sedan rejalt med den medféljande klamman (liten) (5) enligt bilden. (Se bild 21)

« Overféringskabel och fjarrkontrollkabel
Skruva loss och avlagsna serviceluckan.
Anslut fjarrkontrollkabeln och éverféringskabeln till kopplingsplinten (6P).
Nar du gor detta, dra ihop fjarrkontrollkabeln och dverféringskabeln med den medféljande klamman (liten)
(5) och fast dem sedan rejalt med den medféljande klamman (liten) (5) enligt bilden. (Se bild 21)

* Se till att fasta den for att férhindra infiltration av vatten samt insekter och andra mindre djur utifran.
Annars kan det handa att kortslutning sker inuti styrboxen.

[FORSIKTIGHETSATGARDER]
Tank pa det som namns nedan under anslutningen till elnatets kopplingsplint och fjiarrkontrollens kopplingsplint.

Atdragningsmoment for kopplingsplintarna

* Anvand ratt skruvmejsel for att dra at kopplingsplintens skruvar. Om skruvmejseln ar for liten kan
skruvhuvudet skadas och skruven kommer inte vara ordentligt atdragen.

* Om terminalskruvarna dras at for hart kan de skadas.

» Se i tabellen nedan for varden for atdragningsmoment av kopplingsplintarnas skruvar.

Storlek Atdragningsmoment (N-m)
Kopplingsplint till fjarrkontroll (6P) M3,5 0,79-0,97
Stréomférsorjning och jordad kopplingsplint (3P) M4 1,18 - 1,44

Instruktionerna nedan ska féljas om ingen ar tillganglig.
Anslut inte kablar av olika storlek till samma jordade kopplingsplint.

Anslut kablar med Anslut inte kablar med Anslut inte kablar med
samma kabeldimension samma kabeldimension olika kabeldimension.
pa bada sidor. pa ena sidan.

Glapp i anslutningen kan férsamra skyddet.
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Sakerhetsforeskrifter for stromférsorjningskablar

Anvand en rund kontakt for anslutning till stromférsorjningens kopplingsplint. Folj instruktionerna nedan
mycket noga om den inte kan anvandas pa grund av oundvikliga skal.

Skala av minst 40 mm av manteln pa stromforsorjningskabeln. (Se bild 20)

Fast isoleringshylsa

Rund vagprofilerad kontakt

Stromférsdrjningskablar
och jordledning

Bild 20

* Se "INSTALLATIONSHANDBOK FOR FJARRKONTROLLEN" som levererades med fjarrkontrollen for
information om fjarrkontrollens kablar.

* Anslut aldrig stromforsorjningskablar till fjarrkontrollens kopplingsplint. Ett sddant misstag kan
skada hela systemet.

* Anvand endast specificerade kablar och dra at dem ordentligt till terminalerna. Var forsiktig sa att inte
kablarna utsatter terminalerna for extern pakanning. Hall noga ordning pa kablarna sa att de inte hindrar
annan utrustning, t.ex. poppar upp pa styrboxens lock. Se till att locket stangs ordentligt. Felaktiga
anslutningar kan orsaka 6verhettning och i varsta fall elektriska stétar eller brand.

<Metod for kabelkldmning >

Liten klamma
Stromférsorjning (tillbehor) (5)

kopplingsplint (3P) a— Klam efter bindning
av kablarna mellan
- N i [ enheterna och
Om strémfdrsdriningsterminalen i jordningen.
<anvénds tillsammans med de > Jordningskontakt |—
andra anslutningskablarna s ® E
P / @ L 7N
| [‘@ DID
\| e
- N Stromforsorjnmgske.l.bel
Overféringskabel
Jordning ﬂ [ ngLarftér” s
SO = jarrkontro

— =l I Liten kldmma

=D @ A (tillbehér) (5)
Se till att bearbeta isoleringen Stromfsrsrningskabel y N
pa kabelterminaldelen ordentligt i |- | Liten klamma (tillbehdr) (5)
sa att terminalerna inte kommer Kablar for I % elelclele % (3 platser)
i kontakt med varandra. fiarrkontroll . FimlrlRln _ —

—_— mw%w T Skar bort 6verflodigt
N g - | material efter atdragning.
Kopplingsplint (6P) “ Overféringskabel
Bild 21
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—/N\ FORSIKTIGT

* Se till att fasta tatningsmaterialet och kittet (anférskaffas lokalt) i kabelhalet for att forhindra infiltration av
vatten samt insekter och andra mindre djur utifran. Annars kan det handa att kortslutning sker inuti styrboxen.

* Nar du klammer fast kablarna, var noga med att inget tryck appliceras pa kabelanslutningarna genom att
anvanda den medféljande klamman for att gora lampliga klammor. Se ocksa till att styrboxens lock sitter
ordentligt vid kabeldragning genom att arrangera kablarna ordentligt och ansluta serviceluckan ordentligt.
Se till att inga kablar fastnar runt serviceluckans kanter nar den installeras. Dra kablarna genom
genomféringshalen for kablar for att férhindra att de skadas.

* Se till att fiarrkontrollkabeln och dverféringskabeln mellan enheterna och annan elektrisk kabeldragning
inte passerar pa samma platser pa maskinens utsida genom att separerar dem med ett mellanrum pa minst
50 mm, annars kan det handa att elektriska storningar (externt brus) kan stéra driften och orsaka fel.

* Anvand endast specificerade kablar och dra at dem ordentligt till terminalerna. Var forsiktig sa att inte
kablarna utsatter terminalerna for extern pakanning. Hall noga ordning pa kablarna sa att de inte hindrar
annan utrustning, t.ex. rakar 6ppna serviceluckan. Se till att luckan stangs ordentligt. Felaktiga
anslutningar kan orsaka 6verhettning och i varsta fall elektriska stotar eller brand.

8-2 KOPPLINGSEXEMPEL
* Montera stromforsdrjningskablarna for varje enhet med en omkopplare och sakring enligt riktningen.

FULLSTANDIGT SYSTEMEXEMPEL (3 system)

Strémfdrsorning —— Stréomférsorjningskabel

. | Utomhusenhet — kapar till enhetens sandare och fiarrkontroll
Huvudstrombrytare —
L ' Kopplings-
= r Séakring

r’ I

'BS-enhet ﬁ] ﬁ]

'(Endast for varme- ] g | g |
tervinningssystem) A o

°

[
Inomhusenhet E]

b

Fjarrkontroll 0] [] 0 Bild 22

e
o

1. Nar du anvéander 1 fjarrkontroll for 1 inomhusenhet. (Normal drift)

Strémférsdrjning Stromforsorjning  Strémforsdrjning  Stréomforsorjning
220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
~ Utomhusenhet ~ ~ ~
50 Hz | —Sbo | | 50 Hz 50 Hz 50 Hz
LND LJ LND LND LND

[y I,

N X I A\ I 1 -
é P1|P2|F1 Fz é P1|P2|F1 Fz é Fw F2|T1|T2 é Pz F| MeSt nedStroms

inomhusenhet
[nomhusenhet A Ej [nomhusenhet B m [nomhusenhet Cg [,j

[Pi[P2] [Pi[P2] R

=
=]
5]

=l
=t

Bild 23
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2. For gruppkontroll eller anvandning av 2 fjarrkontroller

Strémférsdrjning h h . o _
220-240 V Utom usenhet Obs! Det ar inte nédvandigt att ange inomhusenhetens

~ : adress da du anvander gruppkontroll. Adressen
50Hz L NO® i [FLEzledral | anges automatiskt nar strommen slas pa.
Nr. 2
System

[
I |
[nomhusenhet B |\ /|Inomhusenhet C
Inomhusenhet A

VY '\ -
|| PR (OIN PRFETE | (O RFFEE @ sk | Mest nedstréms
Al NN

L{T B !/A‘! \]\] } / inomhusenhet
[PIFd
Ska anvandas med
2 fjarrkontroller Bild 24
3. Nar BS-enheten inkluderas
Strémférsérining  Utomhusenhet Stromférsdrjning
220-240 V | [—Stpox ] | 220-240 Vv
~ ! \
50Hz | M 3 BS-enhet | 50 Hz  Bs- enhet
r. st |
System | | ouror ou?%rbﬁﬁo
| [F1]F2[F1]
Inomhusennet A | di/ ) el Bl llll Mest nedstroms
\ momhusenhet
B B Bild 25

[FORSIKTIGHETSATGARDER]

1. Alla transmissionsledningar, utom de till fjarrkontrollen, &r polariserade och maste stamma med
anslutningssymbolen.

2. En enda omkopplare kan anvandas for att leverera strém till enheter i samma system. Men grenbrytare
och strombrytare maste valjas noggrant.

3. Jorda inte utrustningen pa gasror, vattenror, askledare eller dverskridande jordning med telefoner.
Felaktig jordning kan resultera i elektriska stotar.

8-3 STYRNING MED 2 FJARRKONTROLLER (STYR 1 INOMHUSENHET MED
2 FJARRKONTROLLER)

* Nar 2 fjarrkontroller anvands maste den ena stéllas i lage "MAIN" och den andra i lage "SUB".

ANDRA MAIN/SUB
* Se handboken som medféljer fjarrkontrollen.
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Kabeldragningsmetod

(1) Lossa locket till styrboxen.

(2) Dra kablar mellan fjarrkontroll 2 (sekundar) och terminal (P1, P2) pa kopplingsplinten (X1M) fér
fiarrkontrollen i kontrollboxen. (Ingen polaritet.)

Kopplingsplint
- ‘ (X1M)

(Master*)
N | |
% @S'@"@@

REMOTE TRANSM\SS\ON FORCED
CNTRL  WRING

Extra fiarrkontroll |

|:| Fjarrkontroll 2
"~ | (underordnad)
AT/

* For samkdrningssystem ansluts fjarrkontrollen .
till huvudenheten. Bild 26

Fjarrkontroll 1
(huvudenhet)

OBS!
¢ Terminalnummer for utomhus- och inomhusenheter maste stamma overens.

8-4 DATORSTYRNING (TVINGANDE AV OCH PA/AV)

(1) Kabelspecifikationer och information om kabeldragning
* Anslut ledningarna for indata till kontakterna T1 och T2 pa kopplingsplinten (6P) for fiarrkontrollen.

O O
Ingang A Kabelspecifikation Vinylmantlad ledning eller kabel (2 tradar)
/NN | Storlek . 2
totcle - 0,75-1,25 mm
RpElngZETRA';;M\st%N A Langd Max. 100 m
T & torm torminal Kontakt som kan sékerstalla den lagsta
Bild 27 tilldtna belastningen pa 15V DC, 1 mA.

(2) Styrning
« | tabellen nedan beskrivs TVINGANDE AV och PA/AV-DRIFT beroende pé indata A.

TVINGANDE AV PA/AV-DRIFT
Indata PA avbryter drift (oméjligt med fjarrkontroll). Indata AV — PA slar PA enheten.
Indata AV aktiverar styrning via fjarrkontroll. Indata PA — AV stanger AV enheten.

(3) Sa har valjer du TVINGANDE AV samt PA/AV
 Sla pa strommen och anvand sedan fjarrkontrollen for att valja funktion.
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8-5 CENTRALISERAD STYRNING

* For centraliserad styrning ar det nédvandigt att utse ett gruppnummer. Mer information finns i handboken
for varje extra styrenhet for centraliserad styrning.

Vid implementering av gruppstyrning

* Vid anvandning som parenhet eller huvudenhet fér samtidig multidrift kan du samtidigt starta/stoppa
(gruppstyra) upp till 16 enheter med fjarrkontrollen. (Se bild 28)

* | det har fallet kommer alla inomhusenheter i gruppen att ha det Iage som angivits med gruppstyrningens
fjarrkontroll.

» Termistoravlasningen av rumstemperaturen fungerar endast for inomhusenheten som ar ansluten till
fiarrkontrollen.

Inomhusenhet
Utomhusenhet 1 (Slave) Utomhusenhet2  Utomhusenhet 16

Inomhusenhet 1 Inomhusenhet 2

(Master) Inomhusenhet 16
Fjérrkontroll for \
gruppstyrning ] 1 ]
B EOE $S Bild 28

Kabeldragningsmetod
(1) Lossa locket till styrboxen. (Se "5. INSTALLERA INOMHUSENHETEN".)

(2) Lagg korskoppling mellan terminalerna (P1, P2) i kontrollboxen for fjarrkontrollen. (Ingen polaritet.)
(Se bild 29)

Styrning med 2 fjarrkontroller

Natstrom Inomhusenhet

Jordfelsbrytare (Slave)

Utomhusenhet Inomhusenhet Utomhusenhet
é (Master) |j——|
/L\LOBS!)

a T 4

Inomhusenhet Fjarrkontroll 1 Fjérrkontroll 2

-
I

Bild 29

Fjarrkontroll
(Extra tillbehdr)

Fjérrkontroll
(Extra tillbehor)

OBS!
¢ Terminalnummer for utomhus- och inomhusenheter maste stamma overens.
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9. INSTALLNINGAR PA PLATS

(1) Se till att serviceluckorna ar stangda pa inomhus- och utomhusenheter.
(2) Lokala Instéllningar maste goras fran fjarrkontrollen och i enlighet med installationsvillkoren.
« Instéllining kan gdras genom att &ndra "Lagesnr.", "FORSTA KODNR." och "ANDRA KODNR.".
* De "Lokala installiningar" som inkluderats i fjarrkontrollen listar ordningen pa installningarna och metoden
for anvandning.
*Installningen gors pa alla enheter i en grupp. For instalining av individuella inomhusenheter eller for att
kontrollera installningen anvander du lagesnr. (med "2" i versaler) inom parentes ().

9-1 INSTALLNING AV LUFTFILTERSYMBOL

* Fjarrkontroller ar férsedda med en LCD-display, som visar nar det ar dags fér rengéring av luftfilter.
« Andra ANDRA KODNR. enligt Tabell 2, beroende pa hur mycket smuts och damm det finns i rummet.
(ANDRA KODNR. ar fabriksinstallt till "01" vilket ar latt nedsmutsning av luftfilter)

Tabell 2

Tidsintervall for visning

Installning , Lagesnr. | FORSTAKODNR.| ANDRA KODNR.
av luftfiltersymbol
Latt nedsmutsning .
av luftfilter Ca. 200 timmar 10.20) . 01
Kraftig nedsmutsning Ca. 100 timmar 02
av luftfilter '

9-2 ANGE LAGE FOR OKAT LUFTFLODE

« Det gor att 6ka instéallt luftfldde (HOGT och LAGT) i faltet. Andra ANDRA KODNR. enligt tabell 3 efter eget
6nskemal.

(ANDRA KODNR. &r installt av tillverkaren till "01" som standard.)

Tabell 3
Installning Lagesnr. FORSTA KODNR. ANDRA KODNR.
Standard 01
Minimal 6kning 13 (23) 0 02
Okning 03

<Vid anvandning av sladdlésa fjarrkontroller>
* Vid anvandning av sladdlésa fjarrkontroller maste adress for sladdIds fjarrkontroll instéllas. Se harom
installationsmanual som medféljer den sladdldsa fjarrkontrollen.

* Ange fjarrkontrollen till installningslaget. Se

Lage

"INSTALLNING PA FALTET" i fjarrkontrollens X

handbok fér mer information. Faltinstalinjngslista Forsta kodnr.
« Vid lokalt instaliningslage, valjer du lage Enhetsnr, 4o o [L£99° —— Andra kodnr.

nr 12 och staller sedan in det forsta kodnumret 2:[1!_] ;:92 2:99 3:99

(brytare) till "1". Stall sedan in det andra 8B—  g— g p—

kodnumret (position) till "01" for TVINGAD | [nstalitlage

AV och till "02" fér PA-/AV-DRIFT. foiftorgh _Instalining KL

(TVINGAD AV vid fabriksinstallning) Bild 30

(Se bild 30)
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10. TESTKORNING

Se till att serviceluckorna ar stdngda pa inomhus- och utomhusenheter.

Se installationshandboken fér utomhusenheten.

* Driftslampan pa fjarrkontrollen blinkar nar ett funktionsfel uppstar. Kontrollera felkoden pa skarmen for att
identifiera problemet. En férklaring av felkoder och tillhérande problem finns i installationshandboken Hill
utomhusenheten eller servicehandboken.

Om nagon av punkterna i tabell 4 visas, kan det finnas ett problem med kablarna eller stromférsoérjningen,

sa kontrollera kablarna igen.

Tabell 4

Fjarrkontrollens display

Innehall

"CEA 1" lyser *Det ar kortslutning i de TVINGAD AV-terminalerna (T1, T2).
* Strommen pa utomhusenheten ar avstangd.

"U4" vser » Utomhusenheten har inte kopplats for stromforsdrjning.

"UH" I};/ser * Felaktig kabeldragning av 6verféringskabeln och/eller

TVINGAD AV-kabeldragningen.
* Avbrott i férgreningskopplingen.

Ingen visning

* Strommen pa inomhusenheten ar avstangd.

*Inomhusenheten har inte kopplats for stromforsoérjning.

* Felaktig kabeldragning av fjarrkontrollkabel, éverféringskabel
och/eller TVINGAD AV-kabeldragning.

* Avbrott i fijarrkontrollkabeln.

* Instruera kunden att inte anvanda luftkonditioneringen forran arbetet invandigt ar genomfort for att skydda
inomhusenheten om det invandiga arbetet inte slutforts vid testkdrningens slut.
(Om luftkonditioneringen kors kan inomhusenheten bli nedsmutsad av amnen som slapps fran farg och
I6sningsmedel osv. vilket kan orsaka vattenstank och lackage.)

OBS!

* Kontrollera punkterna som finns i "b. Punkter som ska kontrolleras i samband med leverans" nar

testkdrningen ar klar.
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11. KOPPLINGSSCHEMA

Enhetsforklaring till kopplingschema

Information om anvénda komponenter och numrering finns i enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning
for varje komponent och representeras i éversikten nedan med symbolen "*" i komponentkoden.

/ STROMBRYTARE D SKYDDSJORD
—@— KONTAKT @ SKYDDSJORD (SKRUV)
—= , D» KONTAKTDON @ LIKRIKTARE
L JORD ——)— RELAKONTAKT
= I B == LOKAL KABELDRAGNING l%‘ KORTSLUTNINGSKONTAKT
+—F SAKRING —O— PLINT
_@_ INOMHUSENHET (T 1] KOPPLINGSLIST
INDOOR
._'b_ UTOMHUSENHET o e KABELKLAMMA
OUTDOOR
BLK : SVART GRN : GRON PNK ROSA WHT @ vIT
BLU : BLA GRY : GRA PRP,PPL: LILA YLW : GUL
BRN : BRUN ORG : ORANGE RED ROD
AP KRETSKORT PS ELKRETS
BS* TRYCKKNAPP PA/AV, DRIFTBRYTARE PTC* TERMISTOR PTC
BZ, HO SUMMER Q IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR
c © KONDENSATOR TRANSISTOR)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  KONTAKT, KONTAKTDON QDI JORDFELSBRYTARE
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL OVERSPANNINGSSKYDD
W, XA, K'R_* M TERMOBRYTARE
D*, V*D DIOD R* RESISTOR
DB* DIODBRYGGA R'T TERMISTOR
Ds* DIPSWITCH RC MOTTAGARE
E*H VARMARE s'C BEGRANSNINGSBRYTARE
F*U, FU* (FOR EGENSKAPER, SAKRING S'L FLOTTORBRYTARE
SE KRETSKORTET | ENHETEN) S*NPH TRYCKSENSOR (HOG)
FG* KONTAKT (RAMJORD) S*NPL TRYCKSENSOR (LAG)
H* SELE S*PH, HPS* TRYCKBRYTARE (HOG)
H*P, LED*, V'L PILOTLAMPA, LYSDIOD S*PL TRYCKBRYTARE (LAG)
HAP LYSDIOD (SERVICEMONITOR GRON) ST TERMOSTAT
HIGH VOLTAGE HOGSPANNING S*RH LUFTFUKTIGHETSSENSOR
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR S*W, SW DRIFTBRYTARE
IPM* INTELLIGENT KRAFTMODUL SA*, F1S OVERBELASTNINGSSKYDD
K*R, KCR, KFR, KHUR, K‘M MAGNETRELA SR*, WLU SIGNALMOTTAGARE
L SPANNINGSSATT ss* VALJARE
L SPOLE SHEET METAL KOPPLINGSLIST, FAST PLAT
L'R REAKTOR TR TRANSFORMATOR
M STEGMOTOR TC, TRC SANDARE
MC KOMPRESSORMOTOR ViRV VARISTOR
M*F FLAKTMOTOR V'R DIODBRYGGA
M*P DRANERINGSPUMPMOTOR WRC TRADLOS FJARRKONTROLL
M*S SVANGNINGSMOTOR X PLINT
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELA XM KOPPLINGSLIST (BLOCK)
N NEUTRAL Y'E ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTILSPOLE
n=*, N=* ANTAL VARV GENOM FERRITKARNA YR, Y*$ REVERSERINGSSOLENOIDVENTIL
PAM PULSAMPLITUDMODULERING zc FERRITKARNA
PCB* KRETSKORT ZF, Z'F BRUSFILTER
PM* KRAFTMODUL

23

Svenska






DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

E H [ 4P494115-1D 2022.09



	Installationshandbok
	1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
	2. FÖRE INSTALLATIONEN
	3. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS
	4. INSTALLERA INOMHUSENHETEN
	5. KÖLDMEDIERÖRDRAGNING
	6. DRÄNERINGSRÖRDRAGNING
	7. ELEKTRISK LEDNINGSDRAGNING
	8. KABELANSLUTNING OCH EXEMPEL
	9. INSTÄLLNINGAR PÅ PLATS
	10. TESTKÖRNING
	11. KOPPLINGSSCHEMA


