DAIKIN

4

INSTALLATION AND
OPERATION MANUAL

7237 System air conditioners

Installation and operation manual

VRV System air conditioners Al
Installations- und Betriebsanleitung Deutsch
VRV System Klimaanlage
Manuel d'installation et d'utilisation F .
rancais

Climatiseurs VRV System

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
VRV-systeem airconditioners

Manual de instalacién y operacién

Nederlands

Acondicionadores de aire, sistema VRV Sl
Manuale di installazione e d'uso [taliano
FXLQ20PVEB Condizionatori d'aria VRV System
FXLQ25PVEB , , ,
FXLQS2PVEB VRO EpOTITTOT LTSS Enane
FXLQ40PVEB
FXLQ50PVEB Vanual de instalacio e d )
anual de instalagéo e de operagdes
FXLQ63PVEB Aparelhos de ar condicionado com sistema VRV AT
FXNQ20PVEB MHCTpYKUMA MO MOHTaXy 1 aKcnayarauum
Eiﬁggggggg Cuctembl KoHAMUMoHUpoBaHmA VRV pycckun
FXNQ40PVEB Montai ve kull il
FXNQ50PVEB ontaj ve kullanim kilavuzu Tiirkge

FXNQ63PVEB

VRV Sistemi klimalar



winibjag 'apusisoQ 0018-4 ‘00€ 1eLIISePIooAPLEZ
A'N FdodN3a NDIIva

0102 49qWSAON JO 1S} ‘pualsO
Jabeue|y |eisuUBD)
youljgsnag alisid-uesp

4PW53090-2D

NDIIva
“uipiyek afsuiapep uisefsoq 1deA yiuxaL ‘A'N 8doin3 umieq , §Z
“910§ISUOY [2%01UY3) Jogns JUOAKA BuBUAIdO of ‘AN 8doing uieq JSouRojods 4, #Z “9lfonujsuod ap d1uya) jnIesoq oze)idwiod s JezUojne ajsa ‘AN 8doin3 uMeq , 8k “Ua|ljsuolsyn.isuoy aysiuxa) uap ale|idwo e |1 asfale||i sey ‘A'N 8doin3 umeq . gk *8U0IZNJIS07) I 091Ud3) 8|l || 21a61pal e BJezzLI0NE & °\'N 8doing Ueq ., 90
“nfiogjuSLINYOP OYsIUY3) IpeISes sjazuione Ji 'A'N adoing uiyeq ,, 67 Taulkoynasuoy oejuawnop eluemimodeldo | eluesaiqz op slusiuzemodn ew ‘A'N 8doin3 umeq , L} “UBJl}SUOINIISLOY BYSIUa} UBP BleIsUBILLES Je apebipufwaq Je A'N adoing uiyeq ., Lk "BOILD9 ] UQIDINASUOY) 8P OAIDLY |3 Je|idwod & OpEZUOINE BlS8 AN 8doIng U] 4 50
e} Sofioynujsuoy sauluyoa) Is 1Asepns ejoijedl exk ‘AN adoing wl "BJESE)|[BAZSSO 019BJUBWNYOP SOIOYNLISUOY bezsw e Jnsobiol A'N adoin3 uiyeqy .. 94 "BJePSUOIYNLISUOY 8xsIux) 8p aplaciepn Je [} JaJestiojne Ja ‘AN adoin3 umieq ., 0k “UBJ[9IS B USLLES JaISSOPANASUOY YasIuYaa] Jay o pisonsq siA'N adoing uMeq ., 0
“BUNYAQLOHON BXOBhIHXL BE BLYY MEBLILD BT eHediendoL0 o AN 8dong unieq 4 12 loynu1suoy [oxIuYa} 0 axejoleq npeszi ez usjsejno af ‘A'N adoin3 uiyieq ,, §) “UMMBLHAANOT VIOMOBhYHXBL LYOLILINY GLUEBLI0D BHOROWOHLIOUA \'N 8d0iN3 UjIeQ BUHBLWOY ,, 60 *anbjuya] UORONLISUOY 8p Jaissoq 8] Ja|iduwod e astiomne 158 ‘A'N 8doing uiyeq ,, §0
“|UOOISJEJUBWNYOP JSI[IUYS} BLUBISO0Y PRIENIOA U0 "A'N 8doing uieq 07 “9)NIISUOY 9¥0IUYY3} nJognos 19e)iduioy 8y Juguaeldo e ‘AN adoing umieq 1s0u9ajods 4, vl “001ie} 3P BO1U93) 0BJBIUSLINIOP B Je|IdLI0d B BpEZIOINE BlSa \'N 9doing UMEQ Y 4 80 “UBJ[)SNZUSWILIBSNZ BESUOIYNASUOY| 8dsIuYaa) aip Bunbiayoeiag aip ey AN doin3 umieq ., 20
‘odew ougIuya} s xeJ0jep OA)SaS ez Uagse|qood af ‘\'N adoin3 unieq ., 6} wEl “Olin3xop10% 0y3Mph oMAX3 | A0L 13301400 DA UA3riliLogoIon033 A1 AN 8doing UBQ H 4 L0 *3]14 UOONASUO?) [BAIUY8] 8Y} |idW0d 0} PasLIOyINe sI°'A'N 8doin3 UEQ , L0
1q16 1BipjuipualieBop

¥eleo  nunjo  uepuijere} <g>  al0b *<9> 1eyIjIka) [} ployuay '<0> 0PRAYIHE)

1010920150 <O> BUISBYIMS <J> oA 1qIB 1BIpjMIRg Bp.<y> +JON 62 <> 3|IpeyLIMas Jenejsen (Bief <g> pniopiy <9> NjeyIHag ewald <g> suels 1<g> fe Jalapina sod Bo <y> | ojue wos  , yiewisg O} 0 U09 OpIaNIE 8p <g> Jod ejuaLeASod
I N Syeay e <y> Sipuawnjop pnjepieu uo neu ¥ SMYBN 07 po oualuafioo ounyzod | <> n ouszojzi of oyey  , euawiodeN G} <9> Raroaualatinay OpEIO[EA S8 £ <> U3 923]QEISA 85 0Wod +EION 60

(9sgIaN) ANL  <g> A <g> 3Ua}SIZ BUA}IZOd B <> A QUSPSAN 0/0] 0¥, BYWIBUZOd $T '<0> WOJRLIHAI S NPepys '<9> WIU3PAASO S NPe|nos OHOBLLI0D <@> WoWHAMAd WISHILBLUKOLIOL *<9> Jeeayia) Biswoyusaleno <g>
0L0Z-11/0SAb204OLNDIVA  <v> <> mpypes e elleyses Wewnlayon A <g> IUBL}S S 0URIQOPO U <> AOUSQOjop 10y ,equiodQ 61 A <g> 0URlslz uAizod B <y> A 0USPaAN Ojfq el  , eWeuZod §) 0 WIBLOL98L000 8 1 <> & OHEEENA ¥ey , aMHenawndyl 60 100 P|33PI003G JaNiSOd US <> Ul PjaWIsA Sleoz , ylawag p0

fennizod <@> 1S01S/IGJe Un <> SUPBIOUBY  , SaWzald €7 *<0> [MJRIYIMAY NO SJBJLLIOJU0D U] <G> op “[|SASIEXNW <7> UljeyIaS Musyeriy <0> OPEAIJIHa) O WOD 0PIJ. 3P <g> 8p OAfIsod *<0> JelIHAY NE JUSWAWIOJOD <g>
<0> Ejeyypog feded zod Jeoaide 1§ <y> Ul +BION 8} Uo <g> exjol ef <y> esseliiyeise ARajisa uo exjol LWony g1 Jaoaled 0 0D @ <y> WA OPIJaJaqE}Sa OLLOD [E) LEION 80  Jedjuswannisod anjend 1o <y> suep luigp anb s}, anbiewiy g0

<g> ejsdudsnu teweibis) drey Jt <> elielsnu diey LBqeISed 77 <> WaMIaPeIMG | <g> *<9> 1eyyIag objoy <g> Ae asjwwepaq <> oxiLiowoLoi o1 3t pAmdrino <g> oL oup *<Q> Jexyiaz gewsb Jieunaq
<> e1exguLda) ‘Buido bumAikzod ‘<> loejuswnyop z slupobiz Lebemn 4 sod wouus(B 60 <y> 1 JBwwoyWaY J8p Lo BT D139 ID13N)0X 104 <y> 010 013)1dogoy dmuo , Lomiadlz 20 Asod <g> uon pun Jynjebjne <y> Jepureim  , SIBMUIY 20

OHOBLIIA <g> 10 OHLIBLAXOLOL Juuezs Aueaysnue; <9> (z)e <0> JoleyIa) *<0> 0JeAIIHY || 0PUOIBS <g> EP <> 3jealyuag ay) o) bupiosoe
OHBHBNO 1 <> 8 OHBXOLEN B OLYEX , BXKAUBQRE |z ‘Ispjajajbow e ejjozefi <g> (z)e ‘ueldefe <y> (z)e , sazkBalBaly 9} 16ijus <g> Ae Sjuexpob yoo <y>1Bjus , uonewuo| |} ajuswrensod ojeaipni6 & <y> [au ojeauap LEION 90 <g> fq Ajanisod pabpn( pue <y> urno jas se +I0N 10
.m>_“omaw®._ 9[9jusluepuswe nd ,‘_Qm>zom__m_ 8l “wexgeduo uneog 09 msc_mnsq 60 o_:mngma ewinul g} MINBMHAXOLIOL O MNELI138.1000 8 6]

‘weymeldod 1wAzsfaiuzod z 2| W 0BdeIB}e SULIOJUOY

“JaylIBWBLOA alusiey Siwiundibeq 5z 9 3 (o)A 9
JUBUZ woupeld A ‘91uIBWS 7 o:wam:EN, m_ oxey S_sw_sm [
“sownfeurpjided o} un seAlalq €7 Juguz Waupeld A ) “0pepuaLUUB 0] unbas

‘SeAloaIIq 80

13gUoL0L0d1 ANOX3 Smu ‘AMAUQQ 20
“BOLJIpOLU B WD ‘aAl8l( 90

03/80 /7002 Anligedwo) onsubewounos|3

‘senjoaiq 0 *

‘siewApided ns asoafpeng zz "BUINYISINNLL JBA 8U UINY BUISIE][3S ‘Blanye] €1 ploapuaweat sjeoz ‘usulipyoly 4o w D3/2/9002 \:m:_r_oms_
"BUHOHONEM SLUHXAL 0 ‘MaMLIeduT |Z “JoButipus aljejeio) paw ‘UanyeAQ gk 'sealpow anb sajja} ‘seosuq €0
“eBajsnjepnnu sooy piaaAQ 02 “Jebuiipue eubejei) paw ‘Ao L “Bunuapuy gewsb ‘usamtenq g0
“Wequiawalds 1Wash Z sARyeI] 6} “JoBuLipuge 913uas paw ‘JeAaIQ O} “papUBLLE Se ‘Sanjoai] 10

.npnjwnAn apiejableq ualiaq Lou oA Jejuepuels IyepiBese ejinindoy isewjiue|ny 06 eziwiiepewife) ‘ununin 6z
‘WOPOABU WISeuU
apeyns A nleaiznod es 8z ‘npepyodpaid ez ‘(jwe) op (1 (1)wAur 0gafe (1Le)nowou (JwA)nouAOpa|SEU S 8POYZ A NS 7
“WBUALINYOP WSIAEULIOL WA Un Em_tmuzm_m waisofoyas Js|igje ‘walnfipeiou efejozel ISojs|igle Hojal| ef ‘pe) §Z
:snwipounu hsnw (eBed (wefopneu ek pey ‘efiAfes ns snjuawnyop sniuiwiou snyiy (BqIe) i SNepuels SmApoINU nelwsz exulie zg
uiAd Lo
OLUMEH OHOBLULO LBSELOLEM B0 Oh ‘angowdk udu ‘WiHawAol WHamiewdoH wifd wum uidetHeLd SLMHTLO BH 1EL0L88LOD |7
[ 913w J|eAejsen asy j piau Iy ‘eBapy I 1 9)s18) 1A e6(3))ipJepuejs a(})siwibiel sasnaejsen uo gz
OABU |wiSeu Z npepys A ofefjqelodn as mu ‘wafofiod pod ‘Inewou 1wiBnip ul Ipiepuels Iwifupajseu z UPeJS 6},
aJjSE0U 8[lunifonzsul N SjejULIOju0D
Ipu0d no ‘(8)AjewLIoU (a)juawnaop (3)ie Nes (a)pJepuels (a[a1eojeuin) nOJRULIN N SJejIIOJUOD U Juns g}
JwefoynAsul
IwAzseu z m_cuomN s auemAzn az waiyuniem pod ‘yoAulfoeziewiou moyswnyop yokuul | wiou yokoklnddyseu 1Bowim eleujeds 2|
UZSBY JULISZS SElI0|e Jeyoze ey ‘Yeu(yo)wnjuawnyop opeuel qaAba ABen yeu(yo)iueadezs 1qqele ze yaujajaibew 9},

Ul 9jezi[iin 8} es e3)Sa0e B B

21apa uekaq nunBnpjo 116 1yepiBese q Nq 81327 Yew|o epunBnjnjwnos Ipusy uswewe} @D Gz

‘elloee]jap 1S Sedeljje weuny zn ‘llejouoioipuoy estef njapow ojexszn Yeje) ey ‘euidsljde nqipjgie nujd e D) €7
efloe.epjap 1 ewioye} ek swsliny ‘Tefjapou hsiejeLid oWIABUOIDIPUOY 010 Pey ‘elgjeys agALIONes]e ones eysisiA @D 7z
‘Bunedeusty EBL BIBHLO 99 OLUON B ‘BTTEUBLOHA BHRUALEULY SLULISTIOW 3h ‘L00HA0801L0 B08d BH edudewrstl @8) 1z
pliepnw peanjnny efle 119 ‘[esminiseA nyjjale} ewo qejuuy @3 7

‘BSBUBU BAB[Z| 8S BI9)eY eU >mam= gv_m eI 113pow s ep ‘EfjAefzi ofisouonoBpo 0sh z ©9) 6}

aljele|0ap g)seade Blajal 8S 816D B Jeuoifipuod Joe ap ajsjelede ea asepundsel aldoid od eieasp ©@B) 8}

eloesepyep ezsfalulu Azokjop Yokiop ‘molojezAjewyy sjapoul 8z ‘gsoufeizpaimodpo uzakyim 1 eusepm eu sfnsepep (id) /1

ISIMIATE-NNTNTNNAN - 3D
AQOHZ-3IN3SYTHAA - 30
VrIOYHYIYIA-SYEILSTIELY - 30
VrIOVEYINIA-SIILNILILY - 3D

31810138109.0-Ve-BUNvdvLYaL - 30
NOOISLVAVINIASNAVLSVA - 30
ILSONQYINS O VAVFZI -39

31VLINY04NOO-30-31Lv¥V1030 - 30
10$ONQ09Z-VrIVaYINIA - 30
LVZOMLVTIAN-193SQT373493N - 30
1LSON3@VINSN-0-VAVrZI - 30

‘BWejNdn LWISeU S NPejyS N 8}sL0Y U0 8S Bp J8IAN Zn ‘(B WOjUBINYOP WIUAELLIOU WiBnIp | (ewi)wopiepue)s wigepalis es Npeps n g},

“LUNJULINYOP LWJUAIeLLIOU 03U WeuLiou widlinpajseu Ifepiaodpo ‘Aufyod 1wiseu s npejnos A Aueajznia nosf 8z ‘npepyodpayd ez
isasfexnu

auwiwapialyo ueelalAey Bliu BYS ‘USBNASPa BISYNWIERA USINUBLUNYOP UB)SI93Iy0 Uspinw el UBIDIEPUB}S UBIABBINGS JEABBISEA £]
“JaSYNIISUI IA [I} ployusY | SaYNIq 8ssip

1e Ae Buiuiassinioy Japun ‘(1a)juawnyop apuanibuiiou aipue Jsjja (1a)psepuels spuabloj pal as|eLIWaISSUBIBNO | B JAiSIn Baadsal g)
*JQUONNNAISUI BJBA PALU SS[ALIWEISSUBISNQ | JoxS BulupueAue Jje Buiuiesinio

Jopun ‘uswnyop apuebuou BJpUR Ja[je (18)pIepuels apueljo} Jfjo} Yoo Paw BSSLIWBISSUSIOQ | PIOAN Je Buiuisnan snyadsal ||
JJasynASUL

8I0A [} PIOYUSY | SepUBAUE 8SSIp e Jespnioj ‘(ia)juawnyop spuanifsbuiLial aipuenspue Jsjie (is)piepuels apuablo) Jepjouiano o)
NBUHAdLOHN

INMIMEH OHOBLII0O BUHEBOESLIOLIOW Xi MMEOLDA udu ‘WeLHaAXol WiaHanLewdoH WviAd uum weLdettHeL) WMmOIAIaLD Lo1keL91881000 6O
:5809N.}SUI SESSOU SE W0D 0PIOJe

ap Sopez|jin Welas s8ise anb apsap ‘(S)oAleLIOU (S)ojuawnaop ()ono no (sjewou (s)ajunbss (S)e wWoo SPepILIOjU0D Wa 0B}SS 80

“Wa 0}SiA8Id 0 0O OpIOdE 8D 80
:AmL AM330101Q AL Uolidlu 3l g

:mApuAQ 1weuaimoueysod z alupobz /.
(z)e nongy g1

yezejo unbAn eutie|ngoy unung 6z

BIUBAOUEJSN IN(EABIZIDO $7 ‘BUeqpaipo ewaid g 21ad uoiziosaid 8] 0puo2ss 90
'sepjiajou sey ‘seqiseld jolosanal g7 nsidpayd juanouejsn JusZIpop ez yj :3p sauolaIsodsip Se| opuainbis 6o
‘hweryiajed ‘hiejsonu siuee| zz 1syAeleew Uselepnou g :ueA uabuiedaq ap Bliswoyusaano yo

‘BH aLvefeLt i )12
S1anQU JjeA]SEA 0Z
:q9ojop nfueajsodn qo g},

I pioyusy 1 Wb g} :S9p SUONe|NdHS XNe JUBWAWLIoJ0D §0
UBJON|IA 1B1UB L} 9P UBLIYDSIO uap gewsab zo
I BUas[awwa}saq Je asjabepbel japun o) :Jo suoisiaoid ay) Buimojjoy 1o

‘0v-2-GEE09NT

:o0r 931AUgo i 3rl pAmarino

w1AgoiouioriioldX 110 Uosgounodu Al oun ‘Arioinoany (p)odndAkg oyyp U (n)ouniodu (pjognoyoxo (pjor 3rl pAmdrino AR 20
UOIZNAS| B1ISOU

3|[E BHULIOJUOD U] esn oueBuaA ayo ojjed e ‘OAJeW.OU BiaHe.eD B (1)ojuawnaop (Ijole o (S)pIepuels ()jsjusndes () Iuojuod ouos 9o
158U0I20NASUI Sesisanu

N ueas anb aidwais ‘(S)oew.ou (S)ojuswnaop ()00 n (sjewou (s)ejuainbis (S)e U0D PepIWLIojU0D UB UBISA GO
:SajoNLSUI 8ZU0

Briswoxusa1a0 1yinigad uspiom 8z Jep apIeemiooA do ‘uliz usjusLNIop apuSPUIq SIBPUE AW JO UGY JO (US)wiou 9pusb|oA 8p WLIOJU0D )

:SUONJONASUI SOU B JUSLLBLLI0JU0D SaSI[iN Jusios S|nb juejne Jnod ‘(s)yrewjou (S)juswinaop (S)ane no (S)aliou XNe/e| & Sawiojuod Juos §g
:uaplam 1zjasabuta usbunsiemuy uaiesun gewsb ais gep

‘Bunzjassneloy, Jap Jajun ‘UsyoaIdSIUSAYDLISIUS UBJUBWINYOP- J3PO JUSLINYOPLIION UBIapUE LLBUIS Japo (us)w.oN uspuabjoj usp/ap 20
suonanAsul

IN0 LM 9OUBPIOIIE Ul PASN e 8S8U) Jey) papiroid ‘(S)IUSWINO0p SABULIOU JaUI0 10 (S)prepuels Buimoljo} au) Lim AYLLIOJOD Ul 818 L)

100 0PIBNIE BP SOPE:

e =

*mm>nnoczxu_ *@3AdOSONXH *mm>nc¢02xu_ *mm>n_wnczxu_ *mm>n_mwczxu_ *mm>n_cwczxu_
+@3INdEIDTXS x8IADOSO XS +83IAdOYOTIX «8IADZEDTXS «8INDSCOIX *83IAd02DTX
*8INLdEIONXA «8IALdOSONXH ‘x83ALdOYONX ‘x8IALZEONXA ‘s83IALdSCONXS ‘x83IALdOZONXH
+83NLdE9DTXS “8INLDOSOTX x83ALdOVOTIXS x83ALdZEDTXS +8INLSZOTXS «8INLd0ZOTXS

YIZoyjeuon Jezoxje|iAu & aiyaklew ‘yaljapow sazapualageuy e ABoy ‘qusjelly ueqelepn) abassojaje) salie) CHD 91
ISOUPO BAB{z| BAO 95 3[0) BU Efepain Bwip l[9poLU NS Bp NJ$ouI0A0Bpo woyisels oaniys! pod afjaelzi @H) g1
114 Aiepow o7 ‘isouparodpo auid ans an elnselyoid @ ph
e UBPISHIE|UIO}SELL! JeWEI}ION JB} USSYNJIOW! UBLLE} B3 ‘UEE||NNISEA Bjewo UeewouisyA eepiow]) @i g
‘Je JaleeqauU! UO[Sese]ap BULSp A Salalaq Wos JajjepoLusBulieuolsipuoyyn| ap Je Joj Jeasue Bipuais|iny 1o Jaseeyia (N g1

“}}e JEGBUUI UOIJBIE]YSP BUUSP AB SIQISQ WOS BUIS|[apOWSBULIBUOIPUOYYN| He y e dexsuabe | e
JJ310IpAA 3UUSP WOS ‘aUd)| | Je ‘IBASUBAUS Japun Jaleiie Gid) 0)
d ] QIO LoBLIEBEE GnY) 60

JAOHS-0-INISYTHONd - 30
Y1S3aNNSIYNWNIAHA-SNLIONTI - 30
HYASWYS-NO ONIHI/INHT - 30

3STIWNYLSNIHIAQ-NO-NYHNYSHOL - 30
ONIHF1HHISIST1IATAL4O0 - 30
1n1a1313491009-0-IUHILEBYE - 30
30vAINHO0ANOI-3a-0YIVHY103a - 30

:319j1 95 0BILIE[29P BISH ANb B OPEUOIDIPUOD JB 3P SO[9POLL SO anb SpEpI|iqesuodsal BAISN[oX Bns qos eiefpap () 80

:Lomylig ponodow Ui 113d3d0AD DIOLO DLO AMN3XONO AMNLONDTVY AmL DY3LAOT DL 120 Uangn3 Sl WiLoizyoun 3 13Am\UQ @) L0
:3UOIZeJeIy2IP jSanb ejuiajli 8 1D € 0[j8POLU LIOJeUOIZIPUOA | 8Y0 eyjiqesuodsal ens ojos eleiyap (1) 90

{UQIJBJE[O9P B BIOUSIS)S) S9BY S8[ENI SO B OPEUOIIPUOJE Bife 3P Sojapow S0 anb pepijiqesuodsal eaun ns efeq eiepap () 60

o0y Bunyyenaq Buliepyian azap doseem sjun Buiuonipuoire ap 1ep piayyilpioomueseA araisnjoxa uabia do figialy Lieepan (N p
:uoijere[ogp sjuaseid | Jed sasiA auuonipuod Jiep siisedde sa anb ayjiqesuodsai ajnas es snos arepap () 0

I8! Jwwisaq BunigyJ3 8sap aip ny sleseBewy Jop [japojy a1p gep Bunpiomjuessp sBiuis|le suiss jne Lepe (@) 20

:S8Jeja) UOIYe/E|2ap SIU} YaIym o} Sjapowu Buiuonipuod Jre auy) ey Ajiqisuodsa 8]0 S}l Japun saiepap @9 10

"A'N @doan3 upjreq

ONIHVINHIASLIALINGOINOD - 30
31INH04NOD-3a-NOLLYHY 130 - 30
ONNYYTHYISLYLINHOINOX - 30
ALINHO4NOD-40-NOILYHY103d - 30

SHIUOdOWINAZ HIUVHY - 39
VLINHO4ANOJ-10-3NOIZVHYIHIQ - 30
AVaINY04NO-3a-NOIdYHY13a - 30



; 27%1;@
e T

! ,—
1 + | Control box |
|
1[F2 Fi
LN Control box il;

2[T3[T2

NOTES




DAIKIN

FXLQ20~63PVEB
FXNQ20~63PVEB

Aparelhos de ar condicionado
com sistema VRV
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Agradecemos-lhe por ter comprado este produto.

A LEIA ESTAS INSTRUCOES ATENTAMENTE ANTES DE

PROCEDER A INSTALAGAO. MANTENHA ESTE

MANUAL NUM LOCAL ACESSIVEL PARA FUTURAS
CONSULTAS.

A INSTALAGAO OU FIXAGAO INADEQUADAS DO EQUI-
PAMENTO OU DOS ACESSORIOS PODE PROVOCAR
CHOQUES ELECTRICOS, CURTO-CIRCUITOS, FUGAS,
INCENDIOS OU OUTROS DANOS NO EQUIPAMENTO.
ASSEGURE-SE DE QUE UTILIZA APENAS ACESSO-
RIOS FABRICADOS PELA DAIKIN ESPECIFICAMENTE
CONCEBIDOS PARA SEREM UTILIZADOS COM O
EQUIPAMENTO E ASSEGURE-SE DE QUE SAO
INSTALADOS POR UM PROFISSIONAL.

CERTIFIQUE-SE DE UTILIZAR EQUIPAMENTO DE
PROTECCAO ADEQUADO (LUVAS DE PROTECGAO,
OCULOS DE SEGURANCA, ...) AO EFECTUAR ACTOS
DE INSTALAGAO, MANUTENGAO OU ASSISTENCIA
TECNICA A UNIDADE.

SE TIVER DUVIDAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE
INSTALAGAO OU A UTILIZAGAO, CONTACTE SEMPRE
O SEU REVENDEDOR DAIKIN PARA OBTER ESCLARE-
CIMENTOS E INFORMAGOES.

As instrugdes foram redigidas originalmente em inglés. As versdes
noutras linguas sao tradugdes da redacgao original.

A A instalacdo tem de ser efectuada por um técnico
qualificado.
A escolha de materiais e da instalagéo tém de cumprir os
regulamentos nacionais e internacionais aplicaveis.

Identificacdo do modelo

B FXLQ
B FXNQ

: Unidade de instalagédo no chao
: Unidade embutida de instalagdo no chao

ANTES DA INSTALACAO

B Mantenha a unidade no interior da embalagem até chegar ao
local de instalagdo. Sempre que for inevitavel desembalar a
unidade, utilize uma faixa ou fita de material macio, ou placas de
proteccao envolvidas por uma corda, para levantar a unidade,
desta forma evitando que esta sofra danos ou se risque.

B Aquando da entrega, a unidade tem de ser verificada. Qualquer
dano tem de ser comunicado imediatamente ao agente de
reclamacgdes do transportador.

B Consulte o manual de instalagdo da unidade de exterior,
relativamente aos itens nao descritos neste manual.

W Cuidados relativos a série para refrigerante R410A:
As unidades de exterior validas para ligacdo a este ar
condicionado devem ter sido concebidas exclusivamente para
R410A.

B Na&o coloque objectos perto da unidade de exterior, nem deixe
que junto dela se acumulem folhas ou outros detritos.
As folhas acumuladas sdo um refugio para animais pequenos,
que podem entrar na unidade. Dentro da unidade, os animais
podem provocar avarias, fumo ou um incéndio, ao entrar em
contacto com os componentes eléctricos.

B Ao deslocar a unidade e ao retira-la da caixa de cartao,
certifique-se de que a levanta sem exercer pressao sobre outros
componentes; referimo-nos especialmente a tubagem de
refrigerante, aos tubos de drenagem e aos restantes
componentes plasticos.

B Rasgue e deite fora os sacos plasticos de embalagem, para que
nao figuem ao alcance de criangas.
As criangas que brincam com sacos de plastico correm perigo
de morte por asfixia.

Cuidados

B N&o instale nem utilize a unidade em divisdes com as seguintes
caracteristicas:

- Locais com éleo mineral ou cheios de vapor de 6leo ou
salpicos, como as cozinhas. (As partes plasticas podem
deteriorar-se).

- Onde exista gas corrosivo, como o gas sulfuroso.

(A tubagem em cobre e os pontos soldados podem corroer.)

- Onde seja utilizado gas inflamavel volétil, como o emitido
pela gasolina ou pelos diluentes.

- Onde existam maquinas que produzam ondas
electromagnéticas. (O sistema de controlo podera avariar.)

- Onde o ar contenha niveis elevados de sal, como, por
exemplo, perto do oceano, e onde haja grande flutuacéo de
tensao (por exemplo, em fabricas). Evitar também veiculos
ou embarcagoes.

- Onde néo haja risco de fugas de gas inflamavel.

- O equipamento nao se destina a ser utilizado em ambientes
onde haja gases potencialmente explosivos.

B N3&o instale acessérios directamente na caixa da unidade. A
perfuracédo da caixa da unidade pode danificar fios eléctricos e,
consequentemente, provocar um incéndio.

B Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas (incluindo
criangas) com limitagdes das capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais, ou com falta de experiéncia ou de conhecimentos,
salvo se sob supervisdo ou formagao adequadas relativamente
a utilizagdo do aparelho, facultadas por alguém responsavel
pela seguranga dessas pessoas.

As criangas devem ser supervisionadas, para que nao haja
possibilidade de brincarem com o aparelho.

Manual de instalacdo e de operagoes
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Acessorios

Verifique se os seguintes acessorios foram fornecidos com a
unidade:

1 2 3 4 5 6 7 8

@@“@w@@@/ KT

1 Bragadeira de metal 6 Isolamento para o tubo de
2 Mangueira de drenagem liquido

3 Parafuso de nivelamento 7 Bragadeira

4 Almofada vedante Manual de instalagao e de
5 Isolamento para o tubo operagoes

de gas

Acessorios opcionais

Ha dois tipos de controlos remotos: com e sem fio.
» Seleccione o controlo remoto de acordo com o pedido do cliente
e instale-o num local apropriado.
» Consulte catalogos e documentos técnicos para seleccionar o
controlo remoto que mais lhe convier.

Para os itens seguintes tenha especial atencéo
durante a montagem e verifique-os depois de a
instalacdo estar terminada

Marque v

depois de
verificar

A unidade interior esta bem fixa?
A unidade pode cair, vibrar ou fazer ruido.

Ja fez o teste de fugas de gas?
Podem originar refrigeragdo ou aquecimento insuficientes.

A unidade esta completamente isolada e verificou-se que ndo ha
fugas de ar?
Pode pingar 4gua da condensagao.

A drenagem flui suavemente?
Pode pingar agua da condensagao.

A tensao da fonte de alimentagao corresponde a indicada na
placa de especificagdes?
A unidade pode funcionar deficientemente ou os componentes
avariarem-se.

A cablagem e a tubagem séo as correctas?
A unidade pode funcionar deficientemente ou os componentes
avariarem-se.

A unidade esta bem ligada a terra?
Pode ser perigoso se houver fuga de corrente.

As dimensoes de cablagem estao de acordo com as
especificagbes?
A unidade pode funcionar deficientemente ou os componentes
avariarem-se.

N&o ha nada a bloquear as entradas e saidas de ar das unidades
interior e de exterior?
Podem originar refrigeragdo ou aquecimento insuficientes.

O comprimento dos tubos de refrigerante e as cargas adicionais
de refrigerante estao registados?
A carga de refrigerante no sistema pode néo estar correcta.

Notas para o instalador

B Leia este manual atentamente para fazer uma instalagao
correcta da unidade. Informe o cliente sobre o correcto modo de
utilizagdo deste sistema e mostre-lhe o manual de operacdes
incluido.

B Explique ao cliente qual é o sistema instalado no local. Verifique
se preencheu as especificagdes de instalacdo adequadas no
capitulo "O que fazer antes da utilizagdo" do manual de
operagdes da unidade de exterior.

B A unidade pode ser instalada no chao ou na parede.

INFORMACOES IMPORTANTES ACERCA DO
REFRIGERANTE UTILIZADO

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa,
abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

Tipo de refrigerante: R410A
Valor GWP("): 1975

() GWP = "global warming potential”, potencial de aquecimento
global

Pode ser necessario efectuar inspecgdes periédicas para detectar
fugas de refrigerante, face a legislagdo europeia ou nacional em
vigor. Contacte o nosso representante local para obter mais
informagoes.

ESCOLHER O LOCAL DE INSTALACAO

1  Seleccione um local de instalacdo onde se verifiquem as
seguintes condicdes, além da aprovacao do cliente:

- Olocal de instalagdo deve estar isento de gelo.

- Onde possa ser assegurada uma boa distribuicao de ar.

- Onde nada bloqueie a passagem do ar.

- Onde a agua da condensacgao possa ser eficazmente
drenada.

- Onde o chéo ou a parede apresentem resisténcia suficiente
para suportar o peso da unidade interior.

- Onde haja espago livre em redor suficiente assegurar a
manutengao e a assisténcia técnica.

- O local deve permitir que a tubagem entre as unidades
interior e de exterior se possa instalar dentro dos limites
admissiveis. (Consulte o manual de instalagao da unidade
de exterior.)

- Este é um produto da classe A. Num ambiente doméstico,
pode provocar interferéncias de radiofrequéncia. Se tal
suceder, pode ser necessaria a adequada intervengao do
utilizador.

- A unidade interior, a unidade exterior, os cabos de
fornecimento de energia e os cabos de transmissao devem
ficar afastados pelo menos 1 metro de televisores e radios.
Tal permite evitar interferéncias de imagem e de ruido nestes
aparelhos eléctricos. (O ruido pode ser gerado devido as
condigoes sob as quais é produzida a onda eléctrica, mesmo
se for mantida a distancia de 1 metro.)

- Ao instalar o kit de controlo remoto sem fios, a distancia
maxima entre o controlo remoto sem fios e a unidade interior
pode ser reduzida, se houver luzes fluorescentes com
arrancadores eléctricos dentro da divisdo. A unidade interior
tem de ser instalada to longe quanto possivel das luzes
fluorescentes.

- Na&o coloque objectos, sensiveis & humidade, directamente
por baixo das unidades interior ou de exterior. Em certas
condigoes, a condensagao na unidade principal ou nos tubos
de refrigerante, a sujidade no filtro do ar ou os residuos no
dreno podem provocar pingos de agua, estragando ou
danificando o objecto em causa.

DAIKIN
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Instale a unidade de acordo com as figuras que se seguem.
Unidade de medida = mm

Apenas para as unidades FXLQ

o
[3Y)
Vi
A
2100
o
o
o
N
A Frente
B Direcgao de entrada de ar
(o] Direcgao de saida de ar(@
(a) Adirecgédo de saida de ar pode ser escolhida, rodando a grelha de
descarga.
NOTA Certifique-se de ndo ocorre um curto-circuito de
[ b ar, por colocagéo directamente sob um peitoril de
- janela.

1750 _|

|42®)

®) >100 mm, em caso de montagem na parede

Apenas para as unidades FXNQ

2100

Modelo
20+25 | 32+40 | 50+63

Largura da entrada de ar 570 710 990
B Largura da area de

manutengo 1030 1170 1450
C Direcgao de entrada de ar
D Direcgao de saida de ar
NOTA Certifique-se de ndo ocorre um curto-circuito de

janela.

21750

[ 2100

‘<1750

CD

f‘_ ar, por colocagao directamente sob um peitoril de
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INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR

Relativamente aos componentes utilizados nos trabalhos de
instalagao, certifique-se de que utiliza os acessérios fornecidos e
pecas especificas indicadas pela nossa empresa.

Certifique-se de que as ligagbes eléctricas, de tubagem e de
drenagem cumprem os requisitos do cliente e a legislagcdo nacional e
regulamentos locais aplicaveis.

Instalacdo na parede

Certifique-se de que a unidade fica nivelada quando é
instalada, para que o escoamento ocorra suavemente. Se
ficar inclinada, pode haver fugas de agua.

Como abrir e fechar o painel frontal
(apenas nas unidades FXLQ)

Para abrir o painel frontal, remova os 4 parafusos dos cantos,
desencaixe os cantos e retire o painel frontal, como se mostra na
figura seguinte.

Para fechar o painel frontal, utilize o processo inverso.

Instalagdo no chéao

Certifique-se de que o chao é suficientemente forte para
suportar o peso da unidade.

1 Nivele a unidade interior,
utilizando os parafusos existentes
para o efeito (acessorio).

Se o chao for demasiado
irregular, coloque a unidade numa
base plana e nivelada.

2 Se a unidade ficar em risco de tombar, prenda-a a parede
utilizando os orificios existentes para o efeito; ou fixe-a no chao
com um gancho.

A B Verifique se a parede é suficientemente forte para
suportar o peso da unidade. Se houver alguma
inseguranca, reforce o parede antes de instalar a

unidade.

B Utilize o encaixe de instalagao existente na parte de
trds da unidade.

B A unidade requer um afastamento <20
minimo de 100 mm por baixo, para N
entrada de ar; e um afastamento
maximo de 20 mm da parede, por
recurso a separadores (fornecimento i
local). ) -

N
*
1 Posigao dos orificios para fixacdo a parede.
Unidade de medida = mm.

| 205 A 205 |

\ \
—0

g —
2 : -
8 3 2
N 1o ,_l o
T =)
20 +25 590
32 + 40 730
50 + 63 1010

2 Os pés podem ser retirados da unidade interior, se esta ficar

fixa na parede. Para tal, retire os pés e instale as 2 fitas de
decoracao nos cantos, como se mostra nas figuras seguinte.

B Apenas para as unidades FXLQ

DAIKIN
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Local Periodo de instalacao Método de proteccéao

Superior a um més Estrangule o tubo
'Q Inferior a um més
Estrangule o tubo ou
Independentemente do vede-o com fita
periodo

W Utilize tubos de liga de cobre sem juntas (ISO 1337).
B Aunidade de exterior esta cheia de refrigerante.

B Para evitar fugas de agua, aplique integralmente o isolamento,
envolvendo os tubos de gas e os de liquido. Durante o
funcionamento da bomba de calor, a temperatura da tubagem
de gas pode alcangar os 120°C, pelo que se deve certificar de
que o material isolante é de resisténcia adequada a estas
condigoes.

B Utilize simultaneamente uma chave de bocas e uma chave
dinamométrica, sempre que ligar ou desligar tubos a/da
unidade.

Chave dinamomeétrica
Chave de bocas

Unido de tubagem

AW N =

Porca para extremidades abocardadas

B Nada senédo o refrigerante deve poder entrar no circuito de
refrigerante. Nem mesmo ar.

B As exiremidades abocardadas nao devem ser reutilizadas.
Devem ser feitas novas, para evitar fugas.
Utilize apenas as porcas recozidas para extremidades
abocardadas, fornecidas com a unidade. A utilizagao de outras
porcas para extremidades abocardadas pode provocar fugas de
refrigerante.

B Consulte a tabela que se segue para obter as dimensdes
adequadas dos espagos das porcas bicones e o binario de
aperto correcto. (Se apertar demasiado podera danificar a
extremidade abocardada e provocar fugas.)

X Altura a reduzir
Calibre
. dos Dimenséo do
NOTA Quando se monta a unidade numa parede, o som de tubos Binario de aperto abocardado A Formato do
ﬂ_ funcionamento pode ser maior. (mm) (N-m) (mm) abocardado
= 06,4 15~17 8,7~9,1 90-=2
29,5 33~39 12,8~13,2
INSTALACAO DAS TUBAGENS DE REFRIGERANTE 12,7 50~60 16,2~16,6
15,9 63~75 19,3~19,7

Relativamente as tubagens de refrigerante da unidade de exterior,
consulte 0 manual de instalagéo fornecido com essa unidade. B Quando ligar a extremidade abocardada, revista-a por dentro
com 6leo de éter ou de éster, e comece por apertar manual-

Antes de montar os tubos, verifique o tipo de refrigerante utilizado. mente, rodando 3 ou 4 vezes, antes de apertar com forca.

A Todas as operagbes nas tubagens locais devem ser ; ,
efectuadas por um técnico de refrigeracdo qualificado, —a \

devendo cumprir os regulamentos locais e a legislagao ; ,&
nacional aplicavel. !

B Utilize um corta-tubos e um abocardador adequados para o » . = .
. - B Certifigue-se que os tubos locais sdo isolados
refrigerante utilizado. . . . S
. ) o integralmente, até encaixarem nas ligagbes para
B Para evitar que o p6, a humidade ou outros materiais estranhos tubos, ja no interior da unidade.
se infiltrem no tubo, estrangule a extremidade ou tape-a com Tubos expostos podem originar condensagdo ou
fita. mesmo, em caso de contacto com a pele,

- queimaduras.
||||:|.[|I:||: B Depois de conectar todos os tubos, utilize nitrogénio

I_I I| N para verificar se ha fugas de gas. Pode ser libertado
um gas toéxico se o gas refrigerante que se escapa

ficar exposto a chamas (de um aquecedor, fogao de

cozinha, etc.). Se houver fuga de gas refrigerante

durante a instalagao, areje a divisao.
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Por dltimo, aplique o isolamento como se indica na figura
seguinte.

HWON =

Isolamento para o tubo de gas (acessério)

Almofada vedante, enrolada sobre a unido (acessorio)
Bragadeira (4x, acessorio)

Tubo de gas

Isolamento para o tubo de liquido (acessério)

D G A W N =

Tubo de liquido

Certifique-se que os tubos locais sao isolados
integralmente, até encaixarem nas ligagbes para
tubos, ja no interior da unidade.

A

Tubos expostos podem originar condensagdo ou
mesmo, em caso de contacto com a pele,
queimaduras.

Cuidados na soldagem

Certifique-se de dispor de um injector de azoto durante a
soldagem.

Ao soldar sem realizar substituicdo de azoto nem libertar azoto
sobre os tubos, criam-se grandes quantidades de pelicula
oxidada no interior deles, afectando adversamente as valvulas e
os compressores do sistema de refrigeracédo, impedindo por
isso o normal funcionamento deste.

Durante a soldagem com injeccdo de azoto nos tubos, este
deve estar regulado para 0,02 MPa, através de uma valvula de
reducdo de pressdo (ou seja, apenas o suficiente para poder
sentir-se na pele).

1 2 3
= Sin
1 Tubagem de refrigerante
2 Secgéo a soldar
3 Fita
4 Vélvula manual
5 Vélvula redutora da pressao
6 Azoto

Nao utilize antioxidante ao soldar as unides de tubos. Os
residuos podem entupir as tubagens e avariar o equipamento.

Nao empregue fundente durante a soldadura dos tubos de
refrigerante (cobre com cobre). Utilize ligas de cobre-fésforo
para soldadura (BCuP), que ndo necessitam de fundente.

O fundente é extremamente pernicioso as tubagens de
refrigerante. Por exemplo: se for empregue um fundente de
cloro, provoca corrosao nos tubos; se o fundente contiver fluor,
deteriora o 6leo refrigerante.

Utilize apenas o R410A quando adicionar refrigerante
Ferramentas de instalagéao:

Certifique-se de que utliza ferramentas de instalagao
(mangueira de carga de pressdo com mandmetro, etc.) que séo
usadas exclusivamente para instalagbes com R410A, para
resistirem a pressdo e para evitar que materiais estranhos
(incluindo éleos minerais e humidade) se misturem no sistema.

Bomba de vacuo:

Utilize uma bomba de aspiragao de 2 fases com uma vélvula de
retengao

Certifique-se de que o 6leo da bomba néo flui na direcgao
inversa, para o sistema, enquanto a bomba estiver parada.
Utilize uma bomba de aspiragdo que consiga evacuar até
—100,7 kPa (5 Torr, =755 mm Hg).

INSTRUCOES REFERENTES A DRENAGEM

Revista o tubo de drenagem como se indica de seguida. Os tubos
mal revestidos podem provocar fugas e molhar o mobiliario ou
qualquer outro bem.

1

Instale os tubos de drenagem

Ligue a mangueira de drenagem (acessoério) utilizando a
mangueira e componentes fornecidos, como se mostra na figura
seguinte.

L
—3
Processo de tubagem
no interior da unidade
2
77 5
4
1 Goteira de condensagao
2 Mangueira de drenagem (acessorio)
3 Bragadeira de metal (acessorio)
4 Tubo de drenagem 3/4"
5 Cortar com o comprimento adequado
6 Inclinagao

Se unir varios tubos de drenagem, instale-os de acordo com o
esquema que se apresenta de seguida. Utilize uma inclinagao
para baixo, com um gradiente minimo de 1/100.

o
o
-
=
Al

!t

Seleccione tubos de drenagem convergentes cujas dimensoes
sejam apropriadas a capacidade de funcionamento da unidade.

Depois de terminada a instalacdo dos tubos, verifigue se a
drenagem flui com suavidade.

Deite lentamente cerca de 1 litro de agua na saida de ar e
verifique o fluxo de escoamento.

Certifique-se de que aplica isolamento a todos os tubos
interiores.

A

Ligacoes dos tubos de drenagem

Nao ligue os tubos de drenagem directamente a
canos de esgoto com cheiro a amoniaco. O amoniaco
nos detritos do esgoto pode introduzir-se na unidade
interior através dos tubos de drenagem, corroendo o
permutador de calor.

B Lembre-se que o tubo de drenagem ficara entupido
se a agua se mantiver no interior.

DAIKIN
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LIGACOES ELECTRICAS

Instrucdes gerais

A PERIGO: CHOQUE ELECTRICO

A\

Desligue totalmente a alimentagéo antes de remover o
painel de intervengao técnica da caixa de distribuicdo ou
de efectuar quaisquer ligagdes ou tocar nos componentes
eléctricos.

Para evitar choques eléctricos, certifique-se de que
desliga a alimentagdo, pelo menos 1 minuto ou mais
antes de efectuar qualquer intervengdo técnica nos
componentes eléctricos. Mesmo ap6ds decorrido 1 minuto,
meca sempre a tensdo nos terminais dos condensadores
do circuito principal e dos componentes eléctricos. Nao
lhes toque sendo quando a tensdo medida em cada
componente for igual ou inferior a 50V de corrente
continua.

Quando os painéis de servico se encontram desmonta-
dos, pode acontecer alguém tocar acidentalmente nos
componentes activos.

Nunca abandone a unidade (tanto durante a instalagéo
como durante prestagdo de assisténcia técnica) apos
retirar o painel de servigo.

Certifique-se de que utiliza uma fonte de alimentagédo dedicada.
Nunca utilize uma fonte de alimentagao partilhada por outro
aparelho eléctrico.

Todos os componentes e materiais fornecidos no local, assim
como as intervengdes técnicas efectuadas sobre as ligagoes
eléctricas, devem estar em conformidade com a legislagao
nacional o os regulamentos locais.

Todas as ligacdes devem ser efectuadas por um electricista.
Utilize apenas fios de cobre.

Consulte o esquema eléctrico anexo a unidade para ligar a
unidade de exterior, as unidades interiores e o controlo remoto.
Para mais informagoes sobre a instalagdo do controlo remoto,
consulte o manual de instalagéo respectivo.

Coloque na linha de alimentagdo um disjuntor de fugas para a
terra e um fusivel do mesmo tipo.

E essencial incluir nas ligagées eléctricas fixas um interruptor
geral (ou outra forma de interrupgéo do circuito), com quebra de
contacto em todos os pélos, em conformidade com os
regulamentos locais e legislagao nacional aplicavel.

Tenha em atengdo que o funcionamento reiniciar-se-a
automaticamente se a alimentacdo eléctrica for desligada e
depois novamente ligada.

Este sistema é composto por varias unidades interiores.
Marque cada unidade interior como unidade A, unidade B, etc. e
certifique-se de que as ligagdes da placa de bornes a unidade
de exterior e a unidade BS tém a correspondéncia exacta. Se a
cablagem e a tubagem entre a unidade de exterior e uma
unidade interior estiverem desajustadas, o sistema pode
avariar-se.

Certifique-se de que liga o ar condicionado a terra.

N&o ligue o fio de terra a:

- tubos de gas: podem incendiar-se ou provocar uma
explosao, em caso de fuga de gas.

- fios de terra dos telefones ou hastes de para-raios: podem
originar um potencial eléctrico no solo anormalmente
elevado, durante trovoadas.

- canalizagao: nao é possivel obter um efeito de terra, se tiver
sido utilizado algum tubo de pléstico rigido.

Certifique-se de que os cabos eléctricos _>r—¢<_ ,

sao descarnados de forma idéntica entre si. a

Cuidados

1

Cumpra as notas que se seguem, ao fazer a ligagdo da

cablagem a placa de bornes da fonte de alimentagao.

- Utilize um terminal redondo, de engaste, para ligagao entre a
capa de isolamento e a placa de terminais, na cablagem
entre unidades. Quando néo tiver nenhum disponivel,
cumpra as instrugdes que se seguem.

1 Terminal de engaste redondo
2 Fixe a capa de isolamento
3 Ligagdes eléctricas

- Na&o ligue cabos de diferentes espessuras ao mesmo borne
da fonte de alimentac&o. (Se a ligagao estiver lassa, pode
provocar sobreaquecimento.)

- Ao ligar cabos de secgao idéntica, ligue-os de acordo com a
figura.

O X X

Utilize o fio eléctrico especificado. Ligue bem o fio ao terminal ou
borne. Prenda o fio sem exercer forga excessiva no terminal ou
borne. Utilize os binarios de aperto constantes da tabela que se
segue.

Binario de
Terminal Dimenséao aperto (N-m)
Placa de bornes do controlo remoto | M3,5 0,79~0,97
Pllaca de tzornes da fonte de M4 1,18~1,44
alimentagao
Terminal de terra M4 1,44~1,94

- Ao fixar a tampa da caixa de controlo, certifique-se de nao
estrangular nenhum cabo e de que as ligagdes eléctricas
nao entram em contacto com a tubagem nem com arestas
afiadas.

- Depois de efectuar as ligagoes eléctricas, tape eventuais
orificios para passagem de cabos existentes na caixa,
utilizando massa ou material isolante (obtido localmente),
para evitar a entrada de sujidade ou pequenos animais na
unidade, provenientes do exterior, pois podem causar curto-
circuitos na caixa de controlo.

Mantenha a corrente total das ligagdes cruzadas entre unidades
interiores abaixo de 12 A. Ramifique a linha no exterior da placa
de bornes da unidade, de acordo com as normas aplicaveis a
equipamentos eléctricos, quando utilizar duas fases com
secgao superior a 2 mm? (@1,6).

A ramificacdo deve ser revestida, de modo a fornecer um grau
de isolamento igual ou superior ao da prépria cablagem da fonte
de alimentagao.

Nao ligue cabos de diferentes sec¢des ao mesmo terminal de
terra. Se a ligagao estiver lassa, a protecgao pode deteriorar-se.

Os cabos do controlo remoto e os cabos que ligam as unidades
devem estar localizados a, pelo menos, 50 mm de distancia dos
cabos da corrente eléctrica. O incumprimento desta indicagao
pode originar irregularidades no funcionamento, causadas por
ruidos eléctricos.

Para ligar o controlo remoto, consulte o respectivo manual de
instalagdo, com ele fornecido.

Utilize apenas os cabos indicados e ligue bem os condutores
aos terminais. Tenha cuidado para que os cabos nao originem
uma tensdo mecanica externa sobre os terminais. Mantenha os
cabos no devido lugar para que ndo obstruam outros equipa-
mentos, provocando, por exemplo a abertura da tampa da caixa
de controlo. Certifique-se de que a tampa estd bem fechada. As
ligagbes incompletas podem originar um sobreaquecimento, e
no pior dos casos, choque eléctrico ou incéndio.

Fixe as ligagbes eléctricas com bragadeiras (acessorio).

Manual de instalacdo e de operagoes
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Caracteristicas eléctricas

G Fonte de Motor da

3’:3 alimentacéao ventoinha
Modelo Hz tensbes AMC AMF kw ACT
20 0,3 16 0,015 0,2
25 0,3 16 0,015 0,2
32 0,6 16 0,025 0,5

50/60 | 220-240/220 +10%

40 0,6 16 0,025 0,5
50 0,6 16 0,035 0,5
63 0,6 16 0,035 0,5

AMC: Amperagem minima do circuito (A)
AMF: Amperagem maxima do fusivel (A)
ACT: Amperagem com Carga Total (A)

NOTA Para obter pormenores, consulte a secgdo "Dados
[ b electricos”, no livro de dados técnicos.

Especificacbes para cabos e fusiveis de fornecimento
local

Cabos de alimentacao

Modelo Fusiveis locais Cabo Dimensao

20~63 16 A HO5VV-U3G Regulamentos locais
Modelo Cabo Dimensao
20~63 Cabo revestido (2) 0,75-1,25 mm?

NOTA Para mais detalhes, consulte a seccdo "Exemplos de
[ b ligagbes eléctricas" na pagina 9.

O comprimento permitido das ligagdes de transmissdo entre a
unidade interior e o controlo remoto é o seguinte:

1. Entre a unidade de exterior e a interior: no max. 1000 m
(comprimento total da ligagao: 2000 m)

2. Entre a unidade interior e o controlo remoto: max: 500 m

CoMO INSTALAR O CONTROLO REMOTO E
REALIZAR AS LIGACOES ELECTRICAS
NO INTERIOR DA UNIDADE

Instalacdo do controlo remoto

NOTA Consulte 0 manual de instalagdo do controlo remoto,
[ relativamente a fixagdo e realizagdo das ligagbes
- eléctricas.

Apenas para as unidades FXLQ

Se for montar um controlo remoto (acessoério opcional) na unidade,
monte-o como se mostra na figura.

1 Parafuso de
instalagao (2x)

2 Parte inferior do
controlo remoto

3 Tampa do painel de
controlo

Abra a tampa lateral esquerda do painel de controlo e monte a parte
inferior do controlo remoto.

Realizacédo das ligacées eléctricas

Remova a tampa da caixa de controlo e efectue as ligagdes
eléctricas.

L

Caixa de controlo
Cablagem de alimentagéo (fornecimento local)

Cablagem do controlo remoto (fornecimento local)

Bracadeira de fixagao

1
2
3
4 Cablagem de transmisséo (fornecimento local)
5
6 Bracadeira (acessorio)

7

Corte o excedente ap6s a fixagao

NOTA Relativamente a cablagem da caixa de controlo,
ﬂ_ consulte também a etiqueta "Diagrama de ligagoes
eléctricas", na tampa da caixa de controlo.

Se as ligagbes eléctricas vierem do lado da tubagem, efectue-as
como se mostra na figura seguinte.
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)
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Encaminhe os cabos pelo orificio no painel estrutural oposto, da
mesma forma

Cablagem do controlo remoto
Cablagem de transmissao
Cablagem de alimentagéo e de terra
Caixa de controlo

o g &~ W N

Fixe com uma bragadeira (acessorio)

A Nao confunda a cablagem do controlo remoto, de trans-
misséo e de alimentacdo, ao efectuar as ligacdes
eléctricas nas placas de bornes.
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EXEMPLOS DE LIGACOES ELECTRICAS

Instale na cablagem da fonte de alimentagdo de cada unidade um
interruptor e um fusivel, tal como se indica na figura 1.

1 Fonte de alimentagao 6 Unidade BS (sé nas unidades
. com recuperagao de calor)
2 Interruptor principal
3 Unidade de exterior 7 Cabos de alimentagao
4 Unidade interior Cablagem de transmissao
5 Controlo remoto Interruptor
10 Fusivel

Exemplo de sistema completo (3 sistemas)

Ao utilizar 1 controlo remoto para 1 unidade interior (funcionamento
normal) (Consulte a figura 2)

Para controlo de grupos ou para utilizar com 2 controlos remotos
(Consulte a figura 4)

Quando incluir unidades BS (Consulte a figura 3)

Unidade de exterior

Unidade interior

Controlo remoto (acessérios opcionais)
Unidade interior mais afastada

Para utilizar com 2 controlos remotos
Unidade BS

O g A~ W N =

PRECAUCOES

B Pode utilizar apenas um interruptor para alimentar as unidades
do mesmo sistema. No entanto, deve seleccionar cuidadosa-
mente os interruptores e os disjuntores das ramificagoes.

B Para um controlo remoto de grupos, escolha o controlo remoto
que sirva a unidade interior com mais fungoes.

B Nao ligue o equipamento a terra através de tubos de gas ou de
agua, para-raios nem fios de terra de telefones. Uma ligagao a
terra incorrecta pode provocar choques eléctricos.

AJUSTES NO LOCAL

As regulagbes locais devem ser efectuadas a partir do controlo
remoto, de acordo com as condigdes da instalagao.

B As regulagbes podem ser efectuadas alterando o nimero de
modo, 0 12 nimero de cédigo e o 2° nimero de cédigo.

B Para obter mais informagbes acerca de regulagbes e do
funcionamento, consulte a secgao "Ajustes no local", no manual
de instalagao do controlo remoto.

Controlo através de 2 controlos remotos (que
controlam 1 unidade interior)

Sempre que utilizar 2 controlos remotos, um deve estar ajustado
como "MAIN" (principal) e o outro como "SUB" (secundario).
Consulte 0 manual de instalagao do controlo remoto.

Controlo informatico (operacdes de ligar e desligar,
e desactivacdo forcada)

1  Especificagbes de cablagem e sobre como efectuar ligagoes.
- Ligue a entrada do exterior aos terminais T1 e T2 do quadro
do terminal (controlo remoto para ligagoes de transmissao)
Especificacoes de
cablagem
Calibre 0,75-1,25 mm?
Max. 100 m

Fio ou cabo revestido a poliéster
(2 condutores)

Comprimento

Terminal exterior Contacto que pode assegurar a carga

minima aplicavel de 15V DC, 10 mA

\[re[rr]
FORCED

OFF
L*J Entrada A
2 Actuagao

- Atabela seguinte explica as operagoes de ligar e desligar, e
a desactivagao forgada, em resposta a entrada A.

Desactivacéo forcada Operagdes de ligar e desligar

Uma entrada "ligar" para entrada "desligar" =» liga: liga-se a
o funcionamento unidade (impossivel através dos
controlos remotos)

X

Entrada "desligar" activa
o controlo

entrada "ligar" =» desliga: desliga a
unidade através do controlo remoto

3 Seleccao das operagdes de ligar e desligar e a desactivagao
forgada.

- Ligue a unidade e utilize o controlo remoto para seleccionar
o funcionamento.

- Regule o controlo remoto para o modo de ajustes em campo.
Para mais informagoes, consulte a seccao "Ajustes no local”,
no manual do controlo remoto.

- Quando estiver no modo de ajuste em campo, seleccione o
modo n® 12, depois ajuste o primeiro nimero do codigo para
"1". De seguida, ajuste o segundo numero do cédigo para
"01", para a desactivagao forgcada; ou para "02", para
funcionamento de ligar e desligar. (A desactivagao forgada
vem regulada de fabrica.)

Controlo centralizado

Para controlo centralizado, é necessario designar o nimero do
grupo. Para mais informag6es, consulte o manual de cada controla-
dor opcional, relativamente ao controlo centralizado.

Manual de instalacdo e de operagoes
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TESTE DE FUNCIONAMENTO

Consulte o0 manual de instalagio da unidade de exterior.

A luz indicadora de funcionamento, no controlo remoto, pisca sempre
que ocorre um erro. Verifique qual é o cédigo de erro, no visor de
cristais liquidos, para identificar o problema.

Cddigo de
erro Significado
A8 Erro na fonte de alimentagéo da unidade interior

Erro de transmisséo entre a placa de circuito do controlador
da ventoinha e a placa de circuito do controlador da unidade
interior

(]

Combinagéo inadequada da placa de circuito do controlador
[t da ventoinha da unidade interior ou falha de regulagao do
tipo de placa de circuito de controlo

3 O teste de funcionamento da unidade interior nao foi
concluido

Se for apresentado no controlo remoto algum dos elementos
constantes da tabela que se segue, pode haver um problema de
cablagem ou de alimentagao. Em tais situagdes é necessario voltar a
verificar a cablagem.

Cddigo de
erro Significado
[ Ha um curto-circuito nos terminais de desactivagao forgada
(T1,T2)
- A unidade de exterior ndo tem energia eléctrica
UHou UH - A unidade de exterior n&o foi ligada a fonte de alimentagéo
- Transmissao incorrecta
- A unidade interior ndo tem energia eléctrica
nada no - A unidade interior n&o foi ligada a fonte de alimentagao
visor - Cablagem incorrecta de transmissao, de desactivagao
forgada ou do controlo remoto

MANUTENCAO

A Aviso
]

A manutencao s6 deve ser efectuada por técnicos de
manutencao qualificados.

B Antes de aceder a dispositivos terminais, todos os
circuitos de alimenta¢@o devem ser interrompidos.

B Nao toque nos componentes internos durante o
funcionamento, nem imediatamente apo6s a paragem.
As maos podem sofrer queimaduras se tocar nos
componentes internos. Para evitar lesbes, aguarde
até que os componentes internos regressem a
temperatura normal (ou utilize luvas adequadas, se
for absolutamente necessario tocar-lhes).

B Nao use agua (ou ar) a mais de 50°C para limpar os
filtros de ar e os painéis exteriores.

B Nao lave o ar condicionado com agua.
Tal pode provocar choques eléctricos.

B N&o utilize a unidade durante muitas horas com
janelas abertas.
Tal pode originar condensagao.

B Nao coloque objectos em cima do aparelho de ar
condicionado.
Tal pode original lesbes caso caiam.

B Nao coloque recipientes com agua em cima do
aparelho de ar condicionado.
Se esses recipientes se entornarem, a agua pode
provocar falhas do equipamento ou choques
eléctricos e um incéndio.

B Na&o utilize a unidade com a tampa do painel de
controlo aberta.
Caso entre agua para o painel, tal pode provocar
falhas do equipamento ou choques eléctricos.

B Se o interruptor de alimentagao principal for desligado

durante o funcionamento, este reinicia-se
automaticamente, quando se ligar o interruptor.

Limpeza do filtro de ar

Limpe o filtro do ar quando o visor indicar /sz.
filtro do ar).

" (altura de limpar o

Aumente a frequéncia da limpeza se a unidade estiver instalada
numa divisdo com o ar extremamente contaminado.

Se for impossivel limpar a sujidade, troque de filtro de ar. (O filtro de
ar para troca é opcional.)

1 Retire o filtro de ar.
Para as unidades FXLQ

2  Limpe o filtro de ar.
Use um aspirador (A) ou lave o filtro de ar com agua (B).

(A) Usando um aspirador (B) Lavando com agua

Caso o filtro de ar esteja muito sujo, use uma escova macia e
detergente neutro.
Retire o excesso de agua e seque-o a sombra.

3  Fixe o filtro de ar.

4 Depois de ligar a alimentagdo, carregue no botdo de
reinicializacao do sinal do filtro.
A indicagdo "ALTURA DE LIMPAR O FILTRO DE AR"
desaparece.

DAIKIN

Manual de instalacao e de operagdes



Limpeza da saida de ar e dos painéis exteriores

B Limpar com uma flanela macia.

B Caso seja dificil remover as manchas, use agua ou detergente
neutro.

B Limpe a grade da entrada de ar quando estiver fechada.

NOTA N&o use gasolina, benzina, diluentes, pé de arear nem
ﬂ_ liquidos insecticidas. Pode provocar descoloragéo ou
- deformagéo.

N&o deixe entrar dgua na unidade interior. Tal pode
originar choques eléctricos ou um incéndio.

Remocao e instalacdo da grelha de descarga
(apenas para as unidades FXLQ)

Levante a parte de tras, utilizando a parte da frente como alavanca.
Para instalar, utilize o processo inverso.

NOTA Certifique-se de que a grelha de descarga é instalada

fL_ tal como se encontrava antes de ser retirada. Caso

- contrario, a direcgao do fluxo de ar sera invertida, o

que pode originar um curto-circuito de ar ou débito

deste de forma ndo desejada. Consulte as figuras
indicadas na nota na pagina 3.

Como limpar o filtro de drenagem

O filtro de drenagem limpa a sujidade da agua de drenagem e evita
que os tubos se entupam. Contudo, se a malha do filtro ficar
entupida, a agua pode transbordar. Remova e lave a malha com
agua, antes e apos as épocas de utilizagdo da unidade; e uma vez
durante cada época.

1 Remova o filtro de drenagem da goteira de condensagéo, sob o
deposito de drenagem, e lave qualquer sujidade que se tenha
acumulado.

1 Goteira de condensagao

2 Filtro de drenagem (retirar)

2 Reponha o filtro de drenagem na posicdo em que se
encontrava, para que nao haja fugas.

NOTA Como a limpeza requer a remogéo do painel frontal,
‘.‘I.— contacte o seu representante local.

Para ligar apés um longo periodo de desuso

Confirme o seguinte:

B Verifique se entrada e a saida de ar ndo estdo bloqueadas.
Remova eventuais obstaculos.

W Verifique se o fio de terra esta ligado.

Limpe o filtro de ar e os painéis exteriores.
B Depois de limpar o filtro de ar, certifique-se de que o fixa.

Ligue o interruptor principal da fonte de alimentagao.

B O visor do controlo remoto acende-se, quando se liga a
alimentagao.

B Para proteger a unidade, ligue o interruptor principal da fonte de
alimentagao pelo menos 6 horas antes de comegar a utilizar a
unidade.

O que fazer quando néo for utilizar o sistema por um
longo periodo

Ligue a VENTILACAO durante meio-dia e seque a unidade.
B Consulte o manual de instrugoes da unidade exterior.

Desligue a fonte de alimentagao.

B Quando se liga o interruptor principal da fonte de alimentagao,
verifica-se algum consumo energético, ainda que o sistema nao
esteja a funcionar.

B O visor no controle remoto desaparecera quando o interruptor
da fonte da forga principal for desligado.

EXIGENCIAS RELATIVAS A ELIMINACAO

A desmontagem da unidade e o tratamento do refrigerante, do 6leo e
de outros componentes, tém de ser efectuados de acordo com a
legislagao nacional relevante e regulamentos locais aplicaveis.
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ESQUEMA ELECTRICO

EEnEn : PLACA DE BORNES
Bal, D~ : CONECTOR
o : TERMINAL
W W:: :CABLAGEM LOCAL
F : FASE
N :NEUTRO
ATP oo, PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
(o3 IR CONDENSADOR (M1F)
FAU o FUSIVEL (B, 5 A, 250 V)
HAP oo DIODO EMISSOR DE LUZ

(MONITOR DE SERVIGO- VERDE)

RELE MAGNETICO (M1F)

MOTOR (VENTOINHA INTERIOR)
INTERRUPTOR TERMICO (M1F EMBUTIDO)
... TERMISTOR (AR)

TERMISTOR (SERPENTINA)
TRANSFORMADOR (220-240 V/22 V)

WIRED REMOTE CONTROLLER
(OPTIONAL ACCESSORY)
CONTROL BOX (INDOOR)
TRANSMISSION WIRING

: CONTROLO REMOTO COM FIO
: (ACESSORIO OPCIONAL)

: CABLAGEM DE TRANSMISSAO

CENTRAL REMOTE CONTROLLER  : CONTROLO REMOTO CENTRAL

INPUT FROM OUTSIDE
POWER SUPPLY

:ENTRADA DO EXTERIOR
: FONTE DE ALIMENTAGAO

: CAIXA DE CONTROLO (INTERIOR)

BLK :PRETO PNK : COR-DE-ROSA

BLU :AZUL RED :ENCARNADO

BRN :CASTANHO WHT :BRANCO

ORG :COR-DE-LARANJA YLW :AMARELO

SV PLACA DE BORNES (FONTE DE ALIMENTACAOQ)
XMoo, PLACA DE BORNES (CONTROLO)

YAE i VALVULA ELECTRONICA DE EXPANSAO

CONECTOR (ACESSORIO OPCIONAL)

X18A ... CONECTOR (ADAPTADOR DE LIGACAO PARA
ACESSORIOS ELECTRICOS)

CONTROLO REMOTO COM FIO
RIT oo TERMISTOR (AR)
L COMUTADOR (PRINCIPAL/SECUNDARIO)

NOTA 1. CASO UTILIZE CONTROLO REMOTO CENTRAL, CONSULTE O MANUAL RELATIVAMENTE A LIGAGCAO A UNIDADE.

[ ol 2. AO LIGAR OS FIOS DE ENTRADA A PARTIR DO EXTERIOR, PODE SELECCIONAR O FUNCIONAMENTO DE
CONTROLO "DESACTIVAGAO FORGADA" OU "LIGAR/DESLIGAR" ATRAVES DO CONTROLO REMOTO. PARA MAIS

DETALHES CONSULTE O MANUAL DE INSTALACAO.

3. UTILIZE APENAS CONDUTORES DE COBRE.
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