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1. ábra - Tipikus hŤtŖkºr  
A kompresszorok és a víz bemeneti és kimeneti csatlakozási pontjainak száma meghatározó. A pontos v²zcsatlakoz§si jellemzŖk®rt k®rj¿k, tekintse meg a g®p jellemzŖit 

tartalmazó diagramokat 
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Opcionális 

 

A biztonsági szelepek opcionálisan átkapcsoló berendezéssel is elláthatóak 

 
A. megjegyzés: F4ALVVR kompresszoroknál L16 a 19. oldalon L15 helyett.  
 

JELMAGYARÁZAT 

AZONOSÍTÓ LEÍRÁS 

1 CSAVARKOMPRESSZOR 

2 HŕCSER£Lŕ (BHPE) - HŕVISSZANYER£S VĆLASZTHATč 

3 NYOMĆSCS¥KKENTŕ SZELEP Pset = 25,5 BAR 

4 MIKROCSATORNÁS KONDENZÁTOR TEKERCS 

5 SZÖGSZELEP 

6 SZÁRÍTÓ SZELEP 

7 NEDVESS£GM£Rŕ ¦VEG 

8 HŕCSER£Lŕ (BPHE) TAKAR£KOSĉTč 

9 SZOLENOID SZELEP (a kompresszor belsejében) 

10 GAZDASÁGOS FUNKCIÓ ELEKTRONIKUS TÁGULÁSI SZELEPE  

12 ELEKTROMOS TÁGULÁSI SZELEP  

13 SHELL&TUBES PÁROLOGTATÓ 

14 NYOMĆSCS¥KKENTŕ SZELEP Pset = 15,5 BAR 

15 HOZZÁFÉRÉSI SZERELVÉNYEK  

16 NYOMĆSM£Rŕ (OPCIONĆLIS) 

17 LEZÁRÓ SZELEP 

18 ANTIVIBRÁCIÓS CSUKLÓ * (csak SL/SR - XL/XR esetén) 

19 HOZZÁFÉRÉSI SZERELVÉNYEK  

19b T-HOZZÁFÉRÉSI SZERELVÉNYEK  

20 HANGTOMPÍTÓ (ha szükséges) 

21 FOLYAD£KVEVŕ (csak 01 THR. opc. eset®n) 

PT NYOMÁSÁTALAKÍTÓ 

PZH NAGY NYOMÁS NYOMÁSKAPCSOLÓ 

TZAH MAGAS HŕM£RS£KLETţ KAPCSOLč (MOTOR TERMISZTOR) 

PSAL ALACSONY NYOMÁSKORLÁTOZÓ (SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓ) 

TT HŕM£RS£KLET-JELÁTALAKÍTÓ 
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2. ábra - Az elektromos burokaltokra elhelyezett címkék értelmezése 
 

 
 
 

A címke értelmezése 

1 ï A gyártó logója 5 ï K§belfesz²tŖ figyelmeztet®s 

2 ï Gáz típusa 6 - Szállítási címke UN 2857 

3 ï Figyelem veszélyes feszültség 7 ï A berendezés adatait tartalmazó tábla 

4 ï Áramütés veszélye jel 8 ï Emelési utasítások 
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1 BEVEZETÉS 

Ezen kézikönyv fontos segítséget jelent a szakemberek számára, ám nem helyettesítheti a szakember jelenlétét.  
 
AZ EGYS£G BESZEREL£SE £S HASZNĆLATĆNAK MEGKEZD£SE ELŕTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN 
ÚTMUTATÓT.  

A NEM MEGFELELŕ BESZEREL£S ĆRAM¦T£ST, R¥VIDZĆRLATOT, SZIVĆRGĆST, T¦ZET VAGY MĆS KĆROKAT, 
ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT. 
AZ EGYSÉGET CSAK SZAKEMBER/TECHNIKUS SZERELHETI BE  
AZ EGYS£G BEINDĉTĆSĆT CSAK MEGFELELŕ SZAK£RTELEMMEL £S ENGED£LLYEL RENDELKEZŕ SZEM£LYEK 
VÉGEZHETIK 
A MţVELETEKET A HELYI T¥RV£NYEKNEK £S SZABĆLYOZĆSOKNAK MEGFELELŕEN KELL ELV£GEZNI. 

AMENNYIBEN A JELEN ÚTMUTATÓ BÁRMELY RÉSZE NEM LENNE EGY£RTELMţ AZ EGYS£G BESZEREL£SE 
ÉS BEINDÍTÁSA SZIGORÚAN TILOS. 
HA K£RD£SEI VANNAK L£PJEN KAPCSOLATBA A GYĆRTč K£PVISELŕJ£VEL £S K£RJEN TANĆCSOT £S 
INFORMÁCIÓT. 
 

1.1 Óvintézkedések a fennmaradó kockázatokkal szemben  

1. telepítse a készüléket az ebben a kézikönyvben leírtak szerint 
2. rendszeresen v®gezze el az ebben a k®zikºnyvben elŖ²rt ºsszes karbantart§si mŤveletet 

3. viseljen az adott munk§nak megfelelŖ v®dŖfelszerel®st (kesztyŤt, szemv®dŖt, v®dŖsisakot stb.); ne viseljen olyan 
ruh§zatot vagy kieg®sz²tŖket, amelyeket a l®g§ramlatok beszippanthatnak; hossz¼ haj§t kºsse h§tra, mielŖtt 
belép az egységbe 

4. a g®p burkolat§nak kinyit§sa elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy az szil§rdan a g®phez van rºgz²tve 
5. a hŖcser®lŖk lamell§i, valamint a f®m alkatr®szek ®s panelek ®lei vágásokat okozhatnak 

6. ne t§vol²tsa el a v®dŖburkolatokat a mobil alkatr®szekrŖl a k®sz¿l®k mŤkºd®se kºzben 
7. a k®sz¿l®k ¼jraind²t§sa elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a mobil alkatr®szek v®dŖburkolatai megfelelŖen fel 

vannak szerelve 
8. ventilátorok, motorok és sz²jhajt§sok mŤkºdhetnek: bel®p®s elŖtt mindig v§rja meg, am²g ezek le§llnak, ®s tegye 

meg a megfelelŖ int®zked®seket az indul§suk megakad§lyoz§s§ra 
9. a gép és a csövek felületei nagyon forróak vagy hidegek lehetnek, ami forrázásveszélyt okozhat 

10. soha ne lépje túl a készülék vízkörének maximális nyomáshatárát (PS).  
11. a nyom§s alatt §ll· v²zkºrºk alkatr®szeinek elt§vol²t§sa elŖtt z§rja el a csŖvezet®k ®rintett szakasz§t, ®s 

fokozatosan engedje le a folyadékot, hogy a nyomás a légköri szinten stabilizálódjon 
12. ne haszn§lja a kez®t a hŤtŖkºzeg esetleges sziv§rg§s§nak ellenŖrz®s®re 
13. a vez®rlŖpanel kinyit§sa elŖtt a k®sz¿l®ket a fŖkapcsol·val le kell v§lasztani a h§l·zatr·l 

14. ind²t§s elŖtt ellenŖrizze, hogy a k®sz¿l®ket megfelelŖen fºldelt®k 
15. a g®pet megfelelŖ helyre kell telepíteni; különösen ne telepítse kültérre, ha beltéri használatra szánja 
16. ne haszn§ljon nem megfelelŖ szelv®nyŤ k§beleket vagy hosszabb²t·t, m®g nagyon rºvid idŖre vagy 

vészhelyzetben sem 
17. a teljesítménykorrekciós kondenzátorral ellátott egységeknél az elektromos tápegység eltávolítása után várjon 5 

percet, mielŖtt beleny¼l a kapcsol·t§bl§ba 

18. ha a készülék beépített inverterrel ellátott kompresszorral van felszerelve, akkor válassza le a készüléket a 
h§l·zatr·l, ®s v§rjon legal§bb 20 percet, mielŖtt karbantartási munkálatok elvégzése céljából hozzáférne: az 
alkatr®szekben l®vŖ marad®k energia, amely legal§bb ennyi idŖ alatt oszlik el, §ram¿t®svesz®lyt jelent 

19. a k®sz¿l®k nyom§s alatt l®vŖ hŤtŖkºzegg§zt tartalmaz: a nyom§s alatt l®vŖ berendez®shez nem szabad 
hozzányúlni, kivéve a karbantartás során, amelyet képzett és felhatalmazott személyzetre kell bízni 

20. csatlakoztassa a fogyasztókat a készülékhez a jelen kézikönyvben és a készülék burkolatán található jelzéseknek 

megfelelŖen 
21. A környezeti kockázat elker¿l®se ®rdek®ben gondoskodjon arr·l, hogy a sziv§rg· folyad®kot a helyi elŖ²r§soknak 

megfelelŖen megfelelŖ eszkºzºkben gyŤjtse ºssze. 
22. ha egy alkatr®szt sz®t kell szerelni, gyŖzŖdjºn meg r·la, hogy az egys®g beind²t§sa elŖtt megfelelŖen 

összeszerelték 

23. ha a hat§lyos szab§lyok a g®p kºzel®ben tŤzolt·rendszerek felszerel®s®t ²rj§k elŖ, akkor ellenŖrizze, hogy ezek 
alkalmasak az elektromos berendez®sek, a kompresszor kenŖolaj§nak ®s a hŤtŖkºzegnek a tŤzolt§s§ra, 
ahogyan az a folyadékok biztonsági adatlapjain szerepel 

24. ha a k®sz¿l®k t¼lnyom§s kiszellŖztet®s®re szolg§l· berendez®sekkel (biztons§gi szelepek) van felszerelve: 
amikor ezek a szelepek mŤkºd®sbe l®pnek, a hŤtŖkºzegg§z magas hŖm®rs®kleten ®s sebess®ggel szabadul ki; 
akadályozza meg, hogy a gázkibocsátás embereket vagy tárgyakat károsítson, és szükség esetén a gázt az EN 

378-3 szabv§ny ®s a hat§lyos helyi elŖ²r§sok szerint vezesse ki. 
25. minden biztons§gi berendez®st mŤkºdŖk®pes §llapotban kell tartani ®s a hat§lyos elŖ²r§soknak megfelelŖen 

rendszeresen ellenŖrizni kell 
26. minden kenŖanyagot megfelelŖen megjelºlt tart§lyokban kell tartani 
27. ne tároljon gyúlékony folyadékokat a készülék közelében 

28. csak ¿res csºveket forrasszon vagy kem®nyforrasszon, miut§n elt§vol²totta a kenŖolaj minden nyom§t; ne 
használjon lángot vagy m§s hŖforr§st hŤtŖkºzeget tartalmaz· csºvek kºzel®ben 

29. ne használjon nyílt lángot a készülék közelében 
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30. a g®pet az alkalmazand· jogszab§lyok ®s mŤszaki szabv§nyok szerint a l®gkºri kibocs§t§s ellen v®dett 
szerkezetekben kell elhelyezni 

31. ne hajlítsa meg és ne ¿sse meg a nyom§s alatt l®vŖ folyad®kokat tartalmaz· csºveket 
32. tilos a gépeken járkálni vagy más tárgyakat a gépeken pihentetni 

33. a felhaszn§l· felelŖs a telep²t®si hely tŤzvesz®ly®nek §tfog· ®rt®kel®s®®rt (p®ld§ul a tŤzterhel®s kisz§m²t§sa) 
34. szállítás kºzben mindig rºgz²tse a k®sz¿l®ket a j§rmŤ plat·j§n, hogy megakad§lyozza az elmozdul§s§t ®s 

felborulását 
35. a g®pet a hat§lyos elŖ²r§soknak megfelelŖen kell sz§ll²tani, figyelembe v®ve a g®pben l®vŖ folyad®kok jellemzŖit 

®s a biztons§gi adatlapon szereplŖ leírását 

36. a nem megfelelŖ sz§ll²t§s a g®p k§rosod§s§t ®s ak§r a hŤtŖfolyad®k sziv§rg§s§t is okozhatja. Az ind²t§s elŖtt a 
g®pet ellenŖrizni kell a sziv§rg§sok tekintet®ben, ®s ennek megfelelŖen ki kell jav²tani. 

37. a hŤtŖkºzeg v®letlen ki§raml§sa z§rt t®rben oxigénhiányt és ezáltal fulladásveszélyt okozhat: a gépet az EN 378-
3 szabv§nynak ®s a hat§lyos helyi elŖ²r§soknak megfelelŖen j·l szellŖzŖ kºrnyezetben kell telep²teni. 

38. a berendezésnek meg kell felelnie az EN 378-3 szabvány követelményeinek és a hatályos helyi elŖ²r§soknak; 
belt®ri berendez®sek eset®n biztos²tani kell a j· szellŖz®st, ®s sz¿ks®g eset®n hŤtŖkºzeg-®rz®kelŖket kell 

felszerelni. 

1.2 Leírás 

Az ¥n §ltal v§s§rolt Ăl®ghŤt®ses hŤtŖberendez®sò egy olyan egys®g, amelyet v²z (vagy v²z ®s glikol) hŤt®s®re terveztek az 
al§bbi ¿zemi tartom§nyokon bel¿l. Az egys®g mŤkºd®se a ford²tott Carnot kºrnek megfelelŖen a gŖz ºsszenyom§s§n, 
kondenzációján és elpárologtatásán alapul. A legfontosabb alkotóelemek: 
- Csavarkompresszor a hŤtŖ gŖz nyom§s§nak nºvel®s®re a p§rolg§si nyomásról a kondenzációs nyomásra 
- P§rologtat·, ahol az alacsony nyom§s¼ hŤtŖfolyad®k elp§rolog, hogy hŤt®si ¿zemm·dban hŤtse a vizet 
- Kondenz§tor, ahol a nagy nyom§s¼ g§z kondenz§l·dik, ®s egy l®ghŤt®ses hŖcser®lŖ seg²ts®g®vel leadja a l®gkºrbe 

a lehŤtºtt v²zbŖl elt§vol²tott hŖt. 
- Szab§lyoz·szelep, amely lehetŖv® teszi a kondenz§lt folyad®k nyom§s§nak csºkkent®s®t a kondenz§ci·s nyom§sr·l 

a párolgási nyomásra. 
 
Az összes egység vezetékelési rajzokkal, tanúsított tervrajzokkal, névtáblával; és DOC (MegfelelŖs®gi nyilatkozat) 

dokumentummal ker¿l kisz§ll²t§sra, melyek tartalmazz§k az ¥n §ltal v§s§rolt egys®g ºsszes mŤszaki adat§t ®s ezek A 
JELEN K£ZIK¥NYV ALAPVETŕ R£SZ£T K£PZIK 
Amennyiben az ¼tmutat·ban szereplŖ ®s az egys®g dokumentumai §ltal tartalmazott adatok között eltérések lennének, az 
egys®g dokumentumaiban szereplŖ adatok az ir§nyad·ak. Ha k®rd®se mer¿lne fel, forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez. 
 
A jelen ¼tmutat· c®lja, hogy az egys®get beszerelŖ szakember ®s az egys®g kezelŖje biztos²thass§k az egys®g megfelelŖ 

beszerelését, üzembehelyezését és karbantartását anélkül, hogy károkat okozna tárgyakban, háziállatokban vagy 
személyi sérüléseket okozna. 

1.3 Inform§ci·k az R1234ze(E) hŤtŖkºzegrŖl 

Ez a term®k felszerelhetŖ R1234ze(E) hŤtŖkºzeggel, amely alacsony globális felmelegedési potenciáljának (GWP) 
kºszºnhetŖen minim§lis hat§st gyakorol a kºrnyezetre.  
Az R1234ze(E) hŤtŖkºzeget a 2014/68/EU eur·pai ir§nyelv a 2. csoportba tartoz· (nem vesz®lyes) anyagnak minŖs²ti, 
mivel norm§l kºrnyezeti hŖm®rs®kleten nem gy¼l®kony ®s nem m®rgezŖ. Emiatt a tárolás, szállítás és kezelés során 

nincs szükség különleges óvintézkedésekre.  
A Daikin Applied Europe S.p.A. termékei megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, és a készülék kialakítása 
tekintetében az EN378:2016 termékszabványra és az ISO5149 ipari szabványra hivatkoznak. A helyi hatóságok 
j·v§hagy§s§t az EN378 ®s/vagy az ISO 5149 eur·pai szabv§ny alapj§n kell ellenŖrizni (ahol az R1234ze(E) A2L - Enyhén 
tŤzvesz®lyes g§z besorol§s¼). 
 

Az R1234ze (E) hŤtŖkºzeg fizikai jellemzŖi 
 

Biztonsági osztály A2L 

PED Folyadékcsoport 2 

Praktikus határérték (kg/m3)  0 061 

ATEL/ ODL (kg/m3) 0,28 

LFL (kg/m3)@ 60°C 0 303 

GŖz sŤrŤs®ge 25ÁC-on, 101,3 kPa (kg/m3) 4,66 

Molekulatömeg 114,0 

Normál forrpont (°C) -19 

GWP (100 éves ITH) 7 

GWP (ARS 100 éves ITH) <1 

Automatikus gy¼jt§si hŖm®rs®klet (ÁC) 368 
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1.4 Inform§ci·k a telep²t®srŖl 

A hŤtŖt szabadt®ren vagy g®ph§zban kell elhelyezni (III. helyrajzi besorol§s). 

A III. helyrajzi besorolás biztosítása érdekében a m§sodlagos §ramkºr(ºk)re mechanikus szellŖzŖt kell szerelni. 
A helyi ®p²t®si elŖ²r§sokat ®s biztons§gi szabv§nyokat kell kºvetni; helyi elŖ²r§sok ®s szabv§nyok hi§ny§ban az EN 378-
3:2016 szabvány az irányadó. 
ĂAz R1234ze(E) biztons§gos haszn§lat§ra vonatkoz· tov§bbi ir§nymutat§sokò bekezd®sben tov§bbi inform§ci·k 
szerepelnek, amelyeket a biztons§gi szabv§nyok ®s az ®p²t®si elŖ²r§sok kºvetelm®nyeihez kell hozz§adni.  

Az R1234ze(E) biztonságos használatára vonatkozó további iránymutatások a szabadban elhelyezett 
berendezések esetében 
A szabadban elhelyezett hŤtŖrendszereket ¼gy kell elhelyezni, hogy a kisziv§rg· hŤtŖkºzeg ne folyjon be az ®p¿letbe, 
illetve ne veszélyeztesse más módon az embereket és a vagyontárgyakat.  
Sziv§rg§s eset®n a hŤtŖkºzeg nem §ramolhat be semmilyen szellŖzŖny²l§sba, ajt·ny²l§sba, csap·ajt·ba vagy hasonl· 
ny²l§sba. Amennyiben a szabadban elhelyezett hŤtŖberendez®sek sz§m§ra v®dŖh§z van kialak²tva, annak term®szetes 

vagy k®nyszer²tett szellŖz®ssel kell rendelkeznie.  
A kültéren, olyan helyen telep²tett hŤtŖrendszerek eset®ben, ahol a hŤtŖkºzeg felszabadul§sa stagn§lhat, pl. a fºld alatt, 
a berendez®snek meg kell felelnie a g§z®rz®kel®sre ®s a g®ptermek szellŖztet®s®re vonatkoz· kºvetelm®nyeknek. 
További irányelvek az R1234ze(E) biztonságos használatához a gépteremben elhelyezett berendezések esetében  
Ha a hŤtŖberendez®s elhelyez®s®re g®ptermet v§lasztanak, azt a helyi ®s nemzeti elŖ²r§soknak megfelelŖen kell 
elhelyezni. Az értékeléshez a következŖ kºvetelm®nyek (az EN 378-3:2016 szabvány szerint) használhatók. 

¶ A hŤtŖrendszer biztons§gi koncepci·j§n alapul· kock§zatelemz®st kell v®gezni (a gy§rt· §ltal meghat§rozottak 
szerint, bele®rtve a felhaszn§lt hŤtŖkºzeg tºltet®t ®s biztons§gi oszt§lyoz§s§t) annak megállapítására, hogy 
szükséges-e a hŤtŖrendszert k¿lºn hŤtŖg®ph§zban elhelyezni. 

¶ A géptermek nem használhatók tartózkodási helyiségként. Az épület tulajdonosának vagy használójának 
biztosítania kell, hogy a gépterembe vagy az általános üzembe csak a sz¿ks®ges karbantart§st v®gzŖ 
szakképzett és képzett személyzet számára legyen engedélyezett a belépés. 

¶ A géptermek nem használhatók tárolásra, kivéve a szerszámok, pótalkatrészek és a telepített berendezések 
kompresszorolaj§nak t§rol§s§ra. A hŤtŖkºzegeket, gy¼l®kony vagy m®rgezŖ anyagokat a nemzeti elŖ²r§soknak 
megfelelŖen kell t§rolni.  

¶ Nyílt (nyílt) láng nem megengedett a géptermekben, kivéve hegesztés, forrasztás vagy hasonló tevékenység 
eset®n, ®s csak akkor, ha a hŤtŖkºzeg koncentr§ci·j§t ellenŖrzik ®s biztos²tj§k a megfelelŖ szellŖz®st. Az ilyen 
nyílt lángokat nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 

¶ A helyis®gen k²v¿l (az ajt· kºzel®ben) t§vkapcsol·t (v®szhelyzeti t²pus¼) kell elhelyezni a hŤtŖrendszer 
leállítására. Egy hasonló hatású kapcsolót kell elhelyezni egy megfelelŖ helyen a helyis®gben. 

¶ A g®ph§z padl·j§n, mennyezet®n ®s falain §thalad· valamennyi csŖvezet®ket ®s csatorn§t le kell tºm²teni. 

¶ A forr· fel¿letek hŖm®rs®klete nem haladhatja meg az ºngyullad§si hŖm®rs®klet 80%-át (°C-ban) vagy a 
hŤtŖkºzeg ºngyullad§si hŖm®rs®klet®n®l 100 K-kal alacsonyabb hŖm®rs®kletet, att·l f¿ggŖen, hogy melyik a 
magasabb.  

HŤtŖkºzeg Automatikus gy¼jt§si hŖm®rs®klet Maximum k¿lsŖ hŖm®rs®klet 

R1234ze 368°C 268°C 

¶ A g®ptermeknek legyen elegendŖ sz§m¼, kifel® ny²l· ajt·ja, amelyek sz§ma elegendŖ ahhoz, hogy 
v®szhelyzetben biztos²ts§k a szem®lyek szabad menek¿l®s®t; az ajt·knak szorosan illeszkedŖnek, ºnz§r·nak 
®s olyan kialak²t§s¼nak kell lenni¿k, hogy bel¿lrŖl is nyithat·k legyenek (p§nikellenes rendszer).  

¶ Azoknak a speci§lis g®ptermeknek, ahol a hŤtŖkºzeg tºltete meghaladja a helyis®g t®rfogat§nak gyakorlati 
hat§r®rt®k®t, olyan ajt· legyen, amely vagy kºzvetlen¿l a k¿lsŖ levegŖre ny²lik, vagy erre a c®lra szolg§l·, 
önzáró, szorosan záródó ajtóval ellátott elŖt®ren kereszt¿l. 

¶ A g®ptermek szellŖz®se legyen elegendŖ mind a norm§l ¿zemi kºr¿lm®nyek kºzºtt, mind v®szhelyzetben.  

¶ A norm§l ¿zemi kºr¿lm®nyek kºzºtt a szellŖz®snek meg kell felelnie a nemzeti elŖ²r§soknak. 

¶ A v®szhelyzeti mechanikus szellŖztetŖ rendszert a g®pteremben elhelyezett ®rz®kelŖ(k) aktiv§lj§(k).  
o Ennek a szellŖzŖrendszernek a kºvetkezŖnek kell lennie: 

Á f¿ggetlen a helysz²nen l®vŖ b§rmely m§s szellŖzŖrendszertŖl. 

Á k®t f¿ggetlen v®szhelyzeti vez®rlŖvel van ell§tva, az egyik a g®ptermen k²v¿l, a m§sik a 
gépházban található. 

o A vészhelyzeti elszívó ventilátor:  
Á vagy legyen a l®g§ramlatban, l®g§ramlaton k²v¿li motorral, vagy legyen megfelelŖ vesz®lyes 

területre (az értékelés szerint).  
Á legyen ¼gy elhelyezve, hogy a g®pteremben l®vŖ elsz²v·csatorn§k ne kerüljenek nyomás alá. 

Á nem okozhat szikrákat, ha érintkezik a csatorna anyagával. 
o A v®szhelyzeti mechanikus szellŖztet®s l®g§ramlati ®rt®ke legyen legal§bb a kºvetkezŖ 

ὠ πȟπρτά  

ahol  

V a levegŖ §raml§si sebess®ge m3/s-ban;  

m  a legnagyobb tºltetŤ hŤtŖrendszerben l®vŖ hŤtŖkºzeg tºmege kg-ban, amelynek bármely része 
a gépteremben található;  

0,014  egy §tv§lt§si t®nyezŖ.  
o A mechanikus szellŖz®st folyamatosan kell mŤkºdtetni, vagy az ®rz®kelŖnek kell bekapcsolnia. 
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¶ Az ®rz®kelŖnek automatikusan riaszt§st kell ind²tania, be kell ind²tania a g®pi szellŖztet®st ®s le kell §ll²tania a 
rendszert, amikor az riasztást vált ki. 

¶ Az ®rz®kelŖk hely®t a hŤtŖkºzeghez viszony²tva kell megv§lasztani, ®s olyan helyen kell elhelyezni Ŗket, ahol a 
sziv§rg§sb·l sz§rmaz· hŤtŖkºzeg koncentr§l·dik.  

¶ Az ®rz®kelŖ elhelyez®s®n®l figyelembe kell venni a helyi l®g§raml§si mint§kat, figyelembe v®ve a szellŖz®si 
forr§sokat ®s a lamell§kat. Figyelembe kell venni a mechanikai s®r¿l®s vagy szennyezŖd®s lehetŖs®g®t is.  

¶ Legal§bb egy ®rz®kelŖt kell felszerelni minden egyes g®pteremben vagy a figyelembe vett elfoglalt t®rben 
®s/vagy a levegŖn®l nehezebb hŤtŖkºzegek eset®ben a legals· fºldalatti helyis®gben, a levegŖn®l kºnnyebb 
hŤtŖkºzegek eset®ben pedig a legmagasabb ponton. 

¶ Az ®rz®kelŖk mŤkºd®s®t folyamatosan ellenŖrizni kell. Az ®rz®kelŖ meghib§sod§sa eset®n a v®szhelyzeti 
sorrendet ¼gy kell aktiv§lni, mintha hŤtŖkºzeget ®szleltek volna.  

¶ A hŤtŖkºzeg-®rz®kelŖ elŖre be§ll²tott ®rt®k®t 30 ÁC-on vagy 0 °C-on, att·l f¿ggŖen, hogy melyik a kritikusabb, 
az LFL 25%-§ra kell be§ll²tani. Az ®rz®kelŖnek magasabb koncentr§ci· eset®n is aktiv§l·dnia kell. 

 

HŤtŖkºzeg LFL ElŖre be§ll²tott riaszt§s 

R1234ze 0,303 kg/m3 0,07575 kg/m3 16500 ppm 

 

¶ Minden elektromos berendez®st (nem csak a hŤtŖrendszert) ¼gy kell kiv§lasztani, hogy alkalmas legyen a 
kockázatértékelésben meghatározott zónákban használatra.  Az elektromos berendezés akkor felel meg a 

követelményeknek, ha az elektromos áramellátás megszakad, amikor a hŤtŖkºzeg koncentr§ci·ja el®ri az als· 
gyúlékonysági határérték 25%-át vagy annál kevesebbet.  

¶ A géptermet vagy speciális géptermet a helyiség bejáratain egy®rtelmŤen fel kell t¿ntetni, ®s figyelmeztetŖ 
feliratokkal kell ellátni, amelyek jelzik, hogy illetéktelen személyek nem léphetnek be, és hogy tilos a dohányzás, 
a nyílt fény vagy a láng használata. Az értesítéseknek tartalmazniuk kell azt is, hogy vészhelyzet esetén csak a 
v®szhelyzeti elj§r§sokkal tiszt§ban l®vŖ, felhatalmazott szem®lyek dºnthetnek a g®pterembe val· bel®p®srŖl. 
Ezenk²v¿l figyelmeztetŖ feliratokat kell elhelyezni, amelyek tiltj§k a rendszer jogosulatlan mŤkºd®s®t 

¶ A tulajdonosnak/¿zemeltetŖnek naprak®sz jegyzŖkºnyvet kell vezetnie a hŤtŖrendszerrŖl. 

 

A DAE §ltal a hŤtŖszekrényhez mellékelt,opcion§lis sziv§rg§s®rz®kelŖt kizárólag a hŤtŖszekr®nybŖl 
sz§rmaz· hŤtŖkºzeg-sziv§rg§s ellenŖrz®s®re kell haszn§lni 
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2 AZ EGYSÉG ÁTVÉTELE 

Amikor az egység eléri a beszerelés helyét, vizsgálja át, hogy nem szenvedett-e sérüléseket a szállítás során. Az átvételi 
jegyzŖkºnyvben szereplŖ ºsszes alkatr®szt ellenŖrizze.  
Ha az egységen sérülések láthatók, ne távolítsa el a sérült alkatrészt, hanem közölje a fuvarozóval a kárt, és kérje az 
alkatrész átvizsgálását.  

A k§rr·l halad®ktalanul ®rtes²tse a gy§rt· k®pviselŖj®t, ®s lehetŖs®g szerint mell®keljen f®nyk®peket is, amelyek 
seg²ts®g®vel tiszt§zhat· a felelŖss®g k®rd®se 
A kárt ne javítsa ki, amíg a sz§ll²t§st v®gzŖ c®g k®pviselŖje nem ellenŖrizte az egys®get. 
Az egys®g beszerel®se elŖtt ellenŖrizze, hogy modell ®s a c²mk®n jelzett fesz¿lts®g®rt®k megfelelŖek. Az egys®g §tv®tel®t 
kºvetŖen az esetleges k§rok®rt a gy§rt· nem vonhat· felelŖss®gre. 
 

3 MţKÖDÉSI HATÁROK 

3.1 Tárolás Tárolás 

A környezeti értékeknek az alábbi tartományokon belül kell maradniuk: 
Minimum kºrnyezeti hŖm®rs®klet : -20°C 
Maximum kºrnyezeti hŖm®rs®klet : 57°C 

Maximális relatív páratartalom : 95% nem kondenzáló 
Ha az egységet a fentin®l alacsonyabb hŖm®rs®kleten t§rolja az egyes r®szek s®r¿lhetnek. Ha a t§rol§si hŖm®rs®klet 
meghaladja a fenti határértéket, kinyílhatnak a biztonsági szelepek. Az olyan környezetben, ahol nagy a páralecsapódás 
mértéke, az elektromos részek sérülhetnek. 
 

3.2 MŤkºd®s 

A mŤkºd®s a kºvetkezŖ tartom§nyokban enged®lyezett: 
 

EWAD_TZ_B / EWAH_TZ_B 
 

SZÉRIA MÉRET P§rologtat·b·l kil®pŖ v²z hŖm®rs®klete K¿lsŖ kºrnyezeti hŖm®rs®klet 

teljes terhelés mellett HŤt®s m·d HŤt®s glikollal ï 
Fagyasztás mód 

EZÜST 160-700 4÷18°C -8÷18°C -18÷47°C 

820-C11 4÷20°C -8÷20°C -18÷45°C 

ARANY 190-680 4÷18°C -8÷18°C -18÷50°C 

770-C11 4÷20°C -8÷20°C -18÷50°C 

PLATINA 190-620 4÷18°C -8÷18°C -18÷53°C 

720-950 4÷20°C -8÷20°C -18÷55°C 

 
EWAD_TZ_C / EWAH_TZ_C 

 

SZÉRIA MÉRET P§rologtat·b·l kil®pŖ v²z hŖm®rs®klete K¿lsŖ kºrnyezeti hŖm®rs®klet 
teljes terhelés mellett HŤt®s m·d HŤt®s glikollal ï Fagyasztás 

mód 

EZÜST R134a H11-C19 4÷25°C -12÷25°C -18÷50°C 

ARANY R134a C11-H17 4÷25°C -12÷25°C -18÷52°C 

EZÜST R1234ze  710-C16 4÷25°C -12÷25°C -18÷55°C 

ARANY R1234ze 670-C15 4÷25°C -12÷25°C -18÷55°C 

 
 
A mŤkºd®si tartom§ny k¿lºnleges opci·k alkalmaz§s§val (magas kºrnyezeti hŖm®rs®klethez val· k®szlet, s·l® fajt§ja stb.) 
kiterjeszthetŖ ¼gy, hogy az egys®g akkor is k®pes legyen mŤkºdni, ha a p§rologtat·t elhagy· v²zhŖm®rs®klet kisebb mint 

+4 ÁC ®s/vagy ha a kºrnyezeti hŖm®rs®klet tºbb mint +46 °C és teljes terhelésre van szükség. 
 
A fenti ®rt®kek csak t§j®koztat· jellegŤek, a konkr®t modellekre vonatkozó tényleges üzemi tartományokkal kapcsolatos 
adatok a Chiller Selection Software (CSS) segítségével tudhatók meg.  
Ökölszabály, hogy az egységet a párologtató névleges vízhozamához viszonyítva 50% és 120%-os teljesítményértékek 

kºzºtt kell mŤkºdtetni (normál üzemi körülmények között), azonban az üzemi tartomány konkrét modellekre vonatkozó, 
engedélyezett, helyes minimum- és maximumértékeit a CSS szoftverrel kérdezze le. 
A ¿zemeltet®si tartom§nyon k²v¿l esŖ mŤkºdtet®s k§ros²thatja az egys®get. 
Ha kérdése mer¿lne fel, forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez. 
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4 MECHANIKUS TELEPÍTÉS 

4.1 Biztonság 

Az egységet rögzítse szilárdan a talajhoz. 
Az alábbi szab§lyok betart§sa alapvetŖ fontoss§g¼: 

- Az egys®get csak az alaphoz rºgz²tett s§rg§val jelºlt emelŖpontok haszn§lat§val emelje fel.  

- A fŖkapcsol· kinyit§sa ®s az §ramell§t§s megsz¿ntet®se elŖtt az egys®g elektromos r®szeihez ny¼lni tilos. 

- A megfelelŖ v®dŖszigetelés használata nélkül, az elektromos részekhez nyúlni tilos. Ne nyúljon az elektromos 
részekhez víz vagy nedvesség jelenlétében. 

- Az éles szélek ill. a kondenzátor egység környékének felületei sérüléseket okozhatnak. Kerülje a közvetlen érintkezést 
ezekkel a r®szekkel, ®s haszn§ljon megfelelŖ v®dŖfelszerel®st 

- MielŖtt a hŤtŖlap§tokon ®s/vagy a kompresszorokon karbantart§si munk§latokat v®gezne, nyissa ki a fŖkapcsol·t, ®s 
szüntesse meg az egység áramellátását. Ezen szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülésekhez 
vezethet. 

- Ne helyezzen szilárd tárgyakat a vízvezetékbe, amíg az egység csatlakoztatva van a rendszerhez. 

- A v²zvezet®kbe szereljen be egy szŤrŖt a hŖcser®lŖ bemenete el®. 

- Az egys®g biztons§gi szelepekkel van ell§tva mind a hŤtŖkºr nagy nyomású mind a kis nyomású oldalán. 
A mozgó részek biztonsági berendezéseit eltávolítani szigorúan tilos. 
 
Az egys®g hirtelen le§ll§sa eset®n, kºvesse az egys®g §tv®telekor kapott dokument§ci· szerves r®sz®t k®pezŖ 
Irányítópult kezelési útmutatójának utasításait. 

- Tanácsos az egység beszerelését és karbantartását más személyek jelenlétében végezni.  
 

 

Ne állítsa fel az egységet olyan helyen, amely a karbantartási munkák során veszélyes lehet (pl. 

korlát vagy rács nélküli állványzat, vagy olyan hely, melyn®l nincs meg a folyad®khŤtŖ kºr¿l elŖ²rt 

biztonsági távolság) 

 

4.2 Zaj 

Az egys®g §ltal keltett zaj elsŖsorban a kompresszorok ®s a ventil§tor lap§tok forg§s§b·l sz§rmazik. 

Az egyes modellek által kibocsátott zajszint az eladáskor átadott dokumentációban kerül feltüntetésre. 
Ha az egys®get megfelelŖen szerelik be, megfelelŖen haszn§lj§k ®s rendszeresen karbantartj§k, az egys®g §ltal 
kibocs§tott zajszint nem jelent kock§zati t®nyezŖt, ²gy nincs az egys®g mellett tart·san dolgoz·k sz§m§ra speciális 
v®dŖfelszerel®sre. 
K¿lºnleges zajkibocs§t§si szintet ig®nylŖ beszerel®s eset®n sz¿ks®g lehet zajszint csºkkentŖ berendez®sek 
alkalmazására. 

4.3 Mozgatás és felemelés 

A fel- és lerakodás ill. szállítás során kerülje el, hogy az egység rázkódjon vagy más tárgyakkal ütközzön. Az egység 

cs¼sztat§sa csak a sz§ll²t·j§rmŤrŖl val· fel- ®s lerakod§s eset®n megengedett. Rºgz²tse az egys®get a sz§ll²t·j§rmŤvºn 
¼gy, hogy az egys®g ne mozdulhasson el, ®s ne okozzon k§rokat. J§rjon el kellŖ kºr¿ltekint®ssel, hogy a szállítás, fel- és 
lerakodás során az egység egyetlen része se essen le. 
A sorozat minden egységét sárgával jelölt emelési pontokkal szállítjuk. Az egység felemeléséhez csak ezek a pontok 
haszn§lhat·ak, az §br§n l§that· utas²t§soknak megfelelŖen. 

A kondenzátortelepek sérülésének elkerülése érdekében alkalmazzon távtartó rudakat. Ezeket a ventilátor rácsok fölé 

helyezze, legalább 2,5 méter távolságra. 

 

A teljes biztons§g ®rdek®ben haszn§ljon az egys®g s¼ly§nak megfelelŖ teherb²r§s¼ kºteleket ®s 
t§vtart· rudakat. EllenŖrizze az egys®g s¼ly§t az egys®gen elhelyezett c²mk®n.  
Az egys®get a lehetŖ legnagyobb figyelemmel ®s gondoss§ggal emelje meg ®s kºvesse az 
emelési címke utasításait; nagyon lassan emelje, tartsa tökéletesen vízszintesen.  

 

4.4 Elhelyezés és összeszerelés 

Az egységet kültéri használatra tervezték (teraszon vagy talajon), amennyiben a beszerelés helye mentes azon 
akadályoktól, amelyek csökkenthetik a kondenz§l· egys®gekbe jut· levegŖ mennyis®g®t. 
Az egys®get erŖs ®s tºk®letesen sima alapra kell telep²teni; amennyiben az egys®get erk®lyre vagy tetŖre szerelik, 
súlyelosztó gerendák alkalmazása válhat szükségessé
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3. ábra ï Az egység felemelése 

 

Berendezés 4 emelési ponttal 
(Az ábra csak a 6 ventilátoros változatot mutatja. A 4 ventilátoros változat esetén az emelési mód ugyanaz) 

 
 
 

 
Berendezés 6 emelési ponttal 

(Az ábra csak a 12 ventilátoros változatot mutatja. Az összes ventilátoros változat esetén az emelési mód ugyanaz) 
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Berendezés 8 emelési ponttal 
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4. ábra ï A berendezés szintezése 

 
 

Amennyiben az egységet a talajon kívánja felállítani, helyezze a gépet egy olyan legalább 250 mm magas beton alapra, 
amely szélesebb, mint az egység, és képes megtartani az egység súlyát. Az alapzat el kell hogy bírja az egység súlyát.  
 
A berendezést gumi anyagú vagy rugós típusú rezgéscsillapító bakokra (AVM) kell felszerelni. A berendezés vázát 
tökéletesen kell szintezni a rezgéscsillapító bakokon.  

A fenti ábrán látható telepítést mindig kerülni kell. Abban az esetben, ha a rezgéscsillapító bakok nem állíthatók (a rugós 
típusú változatuk általában nem állítható), a berendezés vázának vízszintezését fém távtartó lemezekkel kell biztosítani. 
A berendez®s ¿zembe helyez®se elŖtt a v²zszintez®st l®zeres v²zszintm®rŖvel vagy hasonl· eszkºzzel ellenŖrizni kell. A 
lejtés 7 m-nél nem hosszabb berendezések esetén nem haladhatja meg az 5 mm-t, 7 m-nél hosszabb berendezések 
esetén pedig a 10 mm-t. 
Ha az egys®get emberek vagy §llatok §ltal kºnnyen megkºzel²thetŖ helyre §ll²tja fel, tan§csos a kondenz§tor ®s a 

kompresszor kºr® v®dŖr§csot emelni. 
A jobb teljesítmény biztosítása érdekében, kövesse az alábbi tanácsokat és utasításokat: 

- Ker¿lje el a levegŖ visszaforgat§s§t. 

- Biztos²tsa, hogy nincs az egys®g kºrny®k®n olyan nagyobb akad§ly, amely megg§tolhatja a megfelelŖ levegŖ§raml§st. 

- A zaj ®s vibr§ci· csºkkent®se ®rdek®ben gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy az alap el®g szil§rd. 

- Annak elker¿l®se ®rdek®ben, hogy a kondenz§tor egys®gek porral szennyezŖdjenek, ne §ll²tsa fel az egys®get 
különösen poros környezetben. 

- A rendszerben l®vŖ v²znek k¿lºnºsen nagy tisztasági fokúnak kell lennie: távolítsa el az olaj és rozsdamaradványokat. 
Az egys®g bemeneti csºv®re szereljen be egy v²ztiszt²t· szŤrŖt. 
 

4.5 Minimális térszükséglet 

A kondenz§l· egys®gek megfelelŖ levegŖell§t§sa ®rdek®ben tartsa be a minim§lis t®rkºvetelm®nyeket.  
Amikor az egys®g fel§ll²t§s§hoz kiv§lasztja a megfelelŖ helyet, vegye figyelembe az al§bbi t®nyezŖket:  

- Ker¿lje el a levegŖ visszaforgat§s§t  

- Biztos²tson a l®ghŤt®ses kondenz§tor sz§m§ra megfelelŖ levegŖell§t§st. 
 
A fenti t®nyezŖk nºvelhetik a kondenz§ci·s nyom§st, amely az energiafelhaszn§l§s hat®konys§g§nak csºkken®s®hez, 
teh§t a hŤt®s hat®konys§g§nak csºkkenéséhez vezet. 
Biztos²tani kell, hogy a k®sŖbbi karbantart§si munk§latok elv®gz®s®hez elegendŖ hely §lljon rendelkez®sre az egys®g 
minden oldalán. A 6. ábra a minimális helyigényt mutatja. 

Biztos²tsa, hogy a levegŖ f¿ggŖleges kivezet®se akad§lymentes. 
Ha az egys®get azzal azonos magass§g¼ falak vagy akad§lyok veszik kºr¿l, akkor az egys®get ezektŖl legal§bb 3000 mm 
távolságra kell telepíteni. 
Abban az esetben, ha k®t hŤtŖt telep²t szabad t®rben, a kºzºtt¿k tartand· legkisebb t§vols§g javasolt ®rt®ke 3600 mm. 
Sorba kapcsolt hŤtŖk eset®n ez az ®rt®k 1500 mm. 
A fenti §br§k a javasolt telep²t®si m·dok p®ld§it mutatj§k. Ha az egys®get a falakt·l ill. f¿ggŖleges akad§lyokt·l az 

aj§nlottn§l kisebb t§vols§gra §ll²tja fel, a meleg levegŖ visszaforgat§s ®s/vagy a l®ghŤt®ses kondenz§tor nem megfelelŖ 
levegŖell§t§s olyan egy¿ttese l®phet fel, amely csºkkentheti az egys®g teljes²tm®ny®t ®s hat®konys§g§t. 
Mindenesetre a mikroprocesszor lehetŖv® teszi, hogy az egys®g alkalmazkodjon az ¼j mŤkºd®si kºr¿lm®nyekhez, 
mindenkor biztosítva a körülmények által megengedett maximális teljesítményt (akkor is, ha az oldalsó távolságok az 
aj§nlottn§l kisebbek) kiv®ve ha a mŤkºd®si kºr¿lm®nyek vesz®lyeztetik a szem®lyzet biztons§g§t vagy az egys®g 

megbízhatóságát. 



    
D-EIMAC01603-18_03EN- 15/29 

5. ábra - Minimális térszükséget 

 
d = 1500 mm egykörös berendezések esetében; d = 3000/3500 mm (az elp§rologtat· m®reteitŖl f¿ggŖen) k®tkºrºs 
berendezések esetében  

 
Amennyiben h<Hc=2,4 m, akkor a távolság minimumértéke: L=3,0 m. Amennyiben viszont h>Hc vagy L< 3,0 m, a 

lehetséges elrendezések kiértékelése érdekében forduljon Daikin forgalmazójához  

 

 
 
A fent feltüntetett minimális t§vols§gok seg²ts®g®vel a legtºbb alkalmaz§s eset®n biztos²that· a hŤtŖ megfelelŖ mŤkºd®se. 
Vannak azonban olyan k¿lºnleges helyzetek, ahol tºbb hŤtŖt is kell telep²teni: ezekben az esetekben ®rdemes betartani a 
kºvetkezŖ tan§csokat: 

 
Tºbb hŤtŖ egym§s mell® telep²tve olyan szabad t®rben, ahol van jellemzŖ sz®lir§ny. 
Amennyiben a telepítés helyén a szél meghatározható irányból szokott fújni (lásd: 7. ábra): 
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¶ 1. hŤtŖ: norm§l m·don mŤkºdik, emelt kºrnyezeti hŖm®rs®klet n®lk¿l  

¶ 2. hŤtŖ: meleg kºrnyezetben mŤkºdik. Az elsŖ kºr (balr·l) az 1. hŤtŖ ¼jrakeringtetett levegŖj®t haszn§lja, a 
második kör pedig az 1. hŤtŖtŖl ®rkezŖ ¼jrakeringtetett levegŖt ®s a saj§t ¼jrakeringtetett levegŖj®t.  

¶ 3. hŤtŖ: a bal oldali kºr emelt hŖm®rs®kletŤ kºrnyezetben mŤkºdik, mivel az ¼jrakeringtetett levegŖ a m§sik k®t 
hŤtŖtŖl ®rkezik, a jobb oldali kºr azonban norm§l m·don mŤkºdik. 

A jellemzŖ sz®lir§ny miatti meleglevegŖ-¼jrakeringtet®s elker¿l®se ®rdek®ben a hŤtŖket tan§csos a jellemzŖ sz®lir§nyhoz 
igazítani (lásd az alábbi ábrán): 
Több hŤtŖ egym§s mell® telep²tve kºr¿lz§rt t®rben. 
Amennyiben a kºr¿lz§rt t®r falai legal§bb akkor§k, mint a hŤtŖ magass§ga, a telep²t®st nem javasoljuk. A 2. ®s a 3. hŤtŖ 

jelentŖsen magasabb hŖm®rs®kleten mŤkºdik a megnºvekedett ¼jrakeringtet®s miatt. Ebben az esetben különleges 
·vint®zked®seket kell hozni az adott telep²t®stŖl f¿ggŖen (pl. szellŖzŖzsalus falak, elhelyez®s magass§gnºvelŖ talapzaton, 
l®gelvezetŖ csºvek felszerel®se a ventil§torok kivezet®s®re, nagy emelŖmagass§g¼ ventil§torok). 
A fenti esetek mindegyike m®g ®rz®kenyebb akkor, ha a tervezett ¿zemi kºr¿lm®nyek a berendez®s mŤkºd®si 
tartományának határaihoz közel vannak. 

MEGJEGYZ£S: A Daikin nem v§llal felelŖss®get a nem megfelelŖ telep²t®s kºvetkezt®ben fell®pŖ meleglevegŖ-
újrakeringtetés vagy elégtelen légáramlás miatti károkért, amennyiben a fenti iránymutatásokat figyelmen kívül hagyja. 
 
 

6. ábra ï Tºbb hŤtŖ telep²t®se 
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4.6 Zajvédelem 

Amikor a hangerŖszint speci§lis szab§lyz§st ig®nyel, megfelelŖen elhelyezett rezg®sg§tl· elemekkel, nagy kºr¿ltekint®ssel 

kell elkülöníteni az egységet az alapjától (opcióként szállítjuk). Tegyen hajlékony csuklókat a vízcsatlakozásokra is. 

4.7 Vízvezeték-hálózat 

A vezetékeket a lehetŖ legkevesebb kºnyºkelemmel ®s f¿ggŖleges ir§nyv§ltoz§ssal kell megtervezni. ĉgy a beszerel®si 
kºlts®gek jelentŖsen csºkkennek, ®s a rendszer teljes²tm®nye javul. 
A vízrendszerrel szembeni követelmények: 

¶ Vibr§ci· csºkkentŖ szerel®kek, amelyek csºkkentik a rezgés átadását az egységeknek. 

¶ SzigetelŖszelepekkel a v²zvezet®krendszer berendez®srŖl val· lev§laszt§s§ra a karbantart§si munk§latok 
idejére. 

¶ A hŤtŖ v®delme ®rdek®ben az §raml§skapcsol·t a p§rologtat·ban zajl· §raml§s folyamatos fel¿gyelet®vel 
meg kell óvni a fagyástól. A legtöbb esetben helyileg úgy állítják be az áramláskapcsolót, hogy csak akkor 
riasszon, ha a vízszivattyú KI állapotba kapcsol, a vízáramlás pedig nulla értékre csökken. Az 
áramláskapcsolót tanácsos úgy beállítani, hogy riasszon az olyan vízszivárgás esetén, amikor a vízáramlás 

a névleges érték 50%-a alá csökken ï ebben az esetben a párologtató védve van a fagyás ellen, az 
§raml§skapcsol· pedig ®szlelni tudja a v²zszŤrŖ eltºmŖd®s®t.   

¶ K®zi vagy automata levegŖztetŖ berendez®ssel a rendszer legmagasabb pontj§n ®s leeresztŖ 
berendezéssel a legalacsonyabb ponton.  

¶ Egy p§rologtat·val ®s egy hŖvisszanyerŖ berendez®ssel (fontos, hogy ezeket ne a rendszer legmagasabb 
pontjára helyezzék el). 

¶ Egy megfelelŖ berendez®ssel, amely a v²zvezet®k rendszert nyomás alatt tartja (szabályozó kád, stb.). 

¶ Víznyomás- ®s hŖm®rs®klet kijelzŖkkel, amelyek seg²tik a szem®lyzetet a karbantart§si munk§latok sor§n. 

¶ Egy szŤrŖvel vagy m§s olyan berendez®ssel, amely elt§vol²tja a v²zbŖl a szil§rd r®szecsk®ket. A szŤrŖ 
használata meghosszabbítja az egység élettartamát, és segít a vízvezeték rendszer jó állapotának 
fenntartásában.  
A v²zszŤrŖt a hŤtŖhºz a lehetŖ legkºzelebb kell beszerelni. 
Ha a v²zszŤrŖ a v²zrendszerben m§shol van beszerelve, a telep²tŖ szem®lynek gondoskodnia kell a v²zszŤrŖ 
és a párologtató közötti vízvezetékek megtisztításáról.  

¶ A szennyszŤrŖ h§l· javasolt maxim§lis ny²l§sa: 0,87 mm (DX S&T) / 1,0 mm (BPHE) / 1,2 mm (el§rasztott) 

¶ A p§rologtat·ban egy elektromos fŤtŖsz§l ®s termoszt§t van, amely v®delmet biztos²t a v²z megfagy§sa 
ellen ï16°C-os k¿lsŖ hŖm®rs®kletig.  

¶ A vízvezeték rendszer minden más egységen kívül található részét védeni kell a fagy ellen. 

¶ A hŖvisszanyerŖ berendez®sbŖl ºntse ki t®len a vizet, kiv®ve ha a v²zhez a megfelelŖ ar§nyban etil®nglikolt 
kever. 

¶ Az egység cseréje esetén az egész vízvezeték rendszert ki kell üríteni és meg kell tisztítani az új berendezés 
beszerel®se elŖtt. Az ¼j berendez®s beind²t§sa elŖtt aj§nlatos a vizet a megfelelŖ m·don kezelni ®s a 

szokásos vizsgálatokat elvégezni. 

¶ Ha a vízvezetékbe fagyállóként glikolt önt, ügyeljen arra, hogy az elszívónyomást csökkentse; az egység 
teljes²tm®nye csºkken, ®s a nyom§s es®s nŖ. A g®p minden biztonsági rendszerét, pl. fagyálló és a kis 
nyomás elleni védelem újra be kell állítani. 

¶ A v²zvezet®kek szigetel®se elŖtt ellenŖrizze, hogy a vezet®k nem folyik-e. 
 
Az opcion§lis szivatty¼k®szlet automatikus feltºltŖ rendszerrel is ell§that·, amely egyes országokban tilos lehet; minden 
telep²t®st a helyi tºrv®nyeknek ®s elŖ²r§soknak megfelelŖen kell elv®gezni. 
 

4.8  A víz kezelése 

Az egys®g beind²t§sa elŖtt, tiszt²tsa ki a v²zvezet®krendszert. 

A párologtatót tilos kitenni átöblítési sebességeknek vagy az öblítés során kibocsátott törmelékeknek. Tanácsos 
megfelelŖen m®retezett megker¿lŖvezet®ket a hozz§ tartoz· szelepekkel beszerelni, hogy a csŖrendszert §t lehessen 
ºbl²teni. A megker¿lŖvezet®kkel a karbantart§s sor§n an®lk¿l izol§lhat· a hŖcser®lŖ, hogy m§s egys®gekhez 
megszakadna a menŖ §raml§s. 
Az idegen testek vagy törmelékek párologtatóban tapasztalható jelenléte miatti károkra nem vonatkozik a 

garancia. Piszok, v²zkŖ, rozsd§s ¿led®k ®s egy®b anyagok lerak·dhatnak a hŖcser®lŖ belsej®ben csºkkentve a hŖcser®lŖ 
teljes²tm®ny®t. Valamint nŖhet a nyom§ses®s, csºkkentve ezzel az §tfoly· v²z mennyis®g®t. A megfelelŖ v²zkezel®s ez®rt 
csºkkenti a korr·zi·, er·zi·, v²zkŖ stb. kock§zat§t. A legmegfelelŖbb v²zkezel®st helyileg kell meghatározni, a rendszer 
t²pus§nak ®s a v²z jellemzŖinek megfelelŖen. 
A gy§rt· nem vonhat· felelŖss®gre a nem megfelelŖ v²zkezel®sbŖl sz§rmaz· k§rok®rt vagy az egys®g el®gtelen 
mŤkºd®s®®rt. 
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V²zminŖs®g elfogad§si határértékei 

 

5!9 ±ƝȊƳƛƴǃǎŞƎƛ ƪǀǾŜǘŜƭƳŞƴȅŜƪ 
Shell&tube + 
elárasztott 

BPHE 

Ph (25 °C) 6,8 ÷ 8,4 7,5ï 9,0 

Elektromos vezetŖk®pess®g [ɛS/cm] 
(25°C) < 800 < 500 

Klorid-ion [mg Cl- / l] < 150 
<70(HP1); 
<300 (CO2) 

Szulfát-ion [mg SO4
2- / l] < 100 < 100 

Lúgosság [mg CaCO3 / l] < 100 < 200 

Teljes keménység [mg CaCO3 / l] < 200 75 ÷ 150 

Vas [mg Fe / l] < 1 < 0,2 

Ammónium-ion [mg NH4+ / l] < 1 < 0,5 

Szilícium [mg SiO2 / l] < 50 - 

Klorid molekulás (mg Cl2 / l) < 5 < 0,5 

 

 

4.9 HŖvisszanyerŖ hŖcser®lŖk ®s p§rologtat·k fagy§s elleni v®delme 

Minden p§rologtat· rendelkezik egy termoszt§t §ltal ellenŖrzºtt fŤtŖsz§llal, amely megfelelŖ fagy§s elleni v®delmet biztos²t 
ï16°C-ig.  
Azonban egy®b kieg®sz²tŖ m·dszereket is haszn§lhat a fagy§s elleni v®delem biztos²t§s§ra (kiv®ve ha a hŖcser®lŖk 
teljesen üresek, és fagyálló folyadékkal ki vannak tisztítva). 
Egy teljes rendszer tervezése során az alábbiakban felsorolt két (vagy több) védelmi módszert kell figyelembe venni: 

- A víz áramlása folyamatos kell hogy legyen a vezet®kekben ®s a hŖcser®lŖkben 

- A megfelelŖ mennyis®gŤ glikol hozz§ad§sa a rendszerben 

- HŖszigetel®s ®s az alacsony hŖm®rs®kletnek kitett csºvek kieg®sz²tŖ fŤt®se 

- A hŖcser®lŖ ki¿r²t®se ®s kitiszt²t§sa a t®li idŖszakban 
A beszerelésért és/vagy a karbantart§s®rt felelŖs szem®lyek feladata a rendszer befagy§s§t megakad§lyoz· m·dszerek 
kialak²t§sa. Biztos²tsa, hogy fagy§s elleni v®delem sor§n a megfelelŖ karbantart§si munk§latokat elv®gezz®k. A fenti 
utasítások figyelmen kívül hagyása károkat okozhat az egységben. A fagykárokra a garancia nem terjed ki. 

4.10 Az áramlás kapcsoló beszerelése 

A p§rologtat· mŤkºd®s®hez megfelelŖ v²zmennyis®g biztos²t§sa miatt elengedhetetlen egy §raml§s kapcsol· beszerel®se 

a vízvezeték rendszerbe. Az áramlás kapcsolót felszerelheti a bemeneti vagy a kimeneti vízvezetékre. Az áramlás 
kapcsol· feladata az, hogy le§ll²tsa az egys®get ha a v²zell§t§s megszŤnik; ezzel v®di a p§rologtat·t a befagy§st·l. 
A gyártó opcióként elláthatja a gépet egy kifejezetten az Ön berendezése számára kiválasztott áramlás kapcsolóval. 
Ezt a t²pus¼ lap§tos §raml§skapcsol·t folyamatos k¿lsŖ haszn§latra tervezt®k (IP67) 1ò-8ò vezet®k§tm®rŖkre. 
Az áramlás kapcsolót úgy kell beállítani, hogy akkor kapcsoljon be, amikor a párologtatóba érkezŖ v²z mennyis®ge a 

névleges hozam 50%-a alá esik. 

4.11 HŖvisszanyerŖ 

K®r®s®re az egys®get hŖvisszanyerŖ rendszerrel is ell§tjuk. 
A rendszer a kompresszor kimeneti csºv®re felszerelt v²zzel hŤtºtt hŖcser®lŖt ®s egy a kondenz§ci·s nyom§st ellenŖrzŖ 
berendezést tartalmaz. 
A kompresszor burkolaton bel¿li megfelelŖ mŤkºd®s®nek biztos²t§s§hoz a hŖvisszanyerŖ egys®g nem ¿zemelhet 28ÁC-
n§l alacsonyabb v²zhŖm®rs®kleten. 
Az egys®g tervezŖj®nek ®s a folyad®khŤtŖ beszerelŖj®nek a feladata ezen ®rt®kek betart§s§t biztos²tani (pl. visszaforgatás 

megker¿lŖ szelep haszn§lat§val). 
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7. ábra - Vízvezeték-csatlakozás az elpárologtatóhoz (opt.78-79-80-81) 

 

 

 

 
 
 
 
 

AZONOSÍT
Ó 

LEÍRÁS 

a EGYSZERES SZIVATTYÚ  

b DUPLA SZIVATTYÚ  

c 9[±9½9¢p 

d AUTOMATIKUS 
¢m[¢p{½9[9t  

e DUGÓS SZERELVÉNY  

f BIZTONSÁGI SZELEP 10 
bar ½" MF * 

g 9[9Y¢whah{ C¯¢p¢9{¢  

h [9±9Dp{½9[9t  

i 9[±9½9¢p  

j ±N½{½¯wp  

 

TT Ipa;w{;Y[9¢-

;w½;Y9[p  

TS Ipa;w{;Y[9¢Y!t/{h[
Ó  

PI MANOMÉTER 

FS ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ  
 
*a tartályban a biztonsági szelep 6 barra 

van beállítva  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
8. ábra - V²zvezet®kek bekºt®se a hŖvisszanyerŖ hŖcser®lŖkhºz 

 
1. Manométer 
2. Rugalmas aljzat 

3. HŖm®rs®klet szonda 

4. SzigetelŖszelep 
5. Szivattyú 

6. SzŤrŖ 
 



DïEIMAC01603-18_03HU - 20/29 

5 ELEKTROMOS TELEPÍTÉS 

5.1 Általános utasítások 

Nézze át az ön által vásárolt berendezés kapcsolási rajzát. Ha az egységen nem található meg a kapcsolási rajz vagy a 

rajz elveszett, l®pjen kapcsolatba a gy§rt· k®pviselŖj®vel, aki eljuttat egy m§solatot ºnhºz. 
Ha a rajzon szereplŖ adatok ®s az egys®g kapcsol·t§bl§ja/ elektromos vezetékei nem egyeznének meg, forduljon a gyártó 
k®pviselŖj®hez. 

 

Az egys®g minden elektromos csatlakoz§s§t a hat§lyos jogszab§lyoknak megfelelŖen kell kialak²tani. 

A beszerel®s, kezel®s ®s karbantart§s miden l®p®s®t megfelelŖ k®pz®ssel rendelkezŖ szem®lyek 
végezzék. 
Fennáll az áramütés veszélye. 

 
Az egys®gben olyan nem line§ris terhel®sek vannak, mint p®ld§ul inverterek, melyekbŖl a fºldel®sen §t term®szetes m·don 
§ram sziv§roghat el. Ha a felsz§ll· §gi egys®gbe fºldel®s sziv§rg§s®szlelŖt szerel be, akkor használjon 'B' típusú, 300 mA 
minim§lis k¿szºb®rt®kŤ k®sz¿l®ket. 
 

 

A beszerel®si ®s ºsszekºt®si munka megkezd®se elŖtt az egys®get ki kell kapcsolni ®s biztos²tani 
kell. Mivel az egys®g invertereket is tartalmaz, kikapcsol§st kºvetŖen a kondenz§torok kºzb¿lsŖ 
áramkörei egy rövid ideig még nagyfeszültség alatt vannak.  
Kikapcsol§st kºvetŖen 20 percig ne ¿zemeltesse az egys®get. 

 
Az elektromos berendez®sek k®pesek a tervezett kºrnyezeti levegŖ hŖm®rs®kleten megfelelŖen mŤkºdni. Nagyon forr· 
és hideg kºrnyezetben tov§bbi int®zked®sek javasoltak (forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez). 

Az elektromos berendez®s akkor k®pes megfelelŖen mŤkºdni, ha a relat²v p§ratartalom nem haladja meg az 50%-ot, 
legfeljebb +40ÁC hŖm®rs®kleten. Alacsonyabb hŖm®rs®kleten magasabb relatív páratartalom is megengedett (például 
90% 20°C-on). 
Az alkalmi kondenz§ci· k§ros hat§sait a berendez®s kialak²t§s§val vagy sz¿ks®g eset®n kieg®sz²tŖ int®zked®sekkel kell 
elker¿lni (forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez).  
 

Ez a termék megfelel az EMC ipari környezetekre vonatkozó irányelveinek. Ezért ez a termék lakóterületeken, pl. olyan 
berendez®sekben, ahol a term®k kisfesz¿lts®gŤ kºz¿zemi h§l·zatra csatlakozik, nem is haszn§lhat·. Ha ezt a term®ket 
kisfesz¿lts®gŤ kºz¿zemi h§l·zatra csatlakoztatja, akkor a más, érzékeny berendezésekkel való interferencia elkerülése 
érdekében további speciális intézkedéseket kell tenni. 
 

5.2 Elektromos ellátás 

Az elektromos berendez®s az al§bbiakban meghat§rozott felt®telek mellett megfelelŖen mŤkºdhet: 

 
Feszültség Állandó állapotú feszültség: A névleges feszültség 0,9-1,1-szerese 

 
Frekvencia A névleges frekvencia 0,99 és 1,01-szerese folyamatosan 

0,98-1,02 rºvid idŖ 
 

Harmonikus A harmonikus torzítás nem haladja meg a feszültség alatt álló vezetékek közötti teljes 
fordulatszám feszültség 10%-át a 2. és az 5. harmonikus összege között. A feszültség alatt 
álló vezetékek közötti teljes fordulatszám feszültség további 2%-a a 6. és a 30. harmonikus 
közötti összegre vonatkozóan megengedett. 
 

Feszültség 
kiegyensúlyozatlanság 

Háromfázisú tápellátásban sem a negatív szekvencia komponens, sem a nullszekvencia 
komponens feszültsége nem haladhatja meg a pozitív szekvencia komponens 3%-át 

 
Feszültség 
megszakítás 

A tápellátás megszakadt vagy nulla feszültségen van legfeljebb 3 ms-ig a tápellátási ciklus 
b§rmely tetszŖleges idŖpontj§ban, ®s az egym§st kºvetŖ megszak²t§sok kºzºtt tºbb mint 1 

s telik el. 
 

Feszültségcsökkenés A feszültségesések nem haladják meg a tápfeszültség csúcsfeszültségének 20%-át egy 
ciklusn§l hosszabb ideig, az egym§st kºvetŖ es®sek kºzºtt tºbb mint 1 m§sodperc telik el. 

 

5.3 Elektromos csatlakozások 

A Daikin Applied Europe S.p.A. elutas²t minden felelŖss®get a nem megfelelŖ elektromos csatlakoz§s®rt. 

 

 

Csak vºrºsr®z vezetŖket haszn§ljon. A vºrºsr®z vezetŖk alkalmaz§s§nak elmulaszt§sa a csatlakoz§si 
pontok túlhevülésével vagy korróziójával járhat, és károsíthatja az egységet.  
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Az interferencia elkerülése érdekében az irányítószervek vezetékeit az elektromos vezet®kektŖl elk¿lºn²tve kºsse be. 
Haszn§ljon k¿lºnbºzŖ elektromos csºveket. 
A kapcsol·szekr®ny vezet®kcsatlakoz§sainak kivitelez®sekor k¿lºnleges gondoss§ggal kell elj§rni, ha nincs megfelelŖen 
szigetelve, a kábelek mentén a víz befolyhat a kapcsolószekr®nybe, amely k§rt tehet a belsŖ berendez®sben is. 

 

A k®sz¿l®k §ramell§t§s§t ¼gy kell kialak²tani, hogy az egy §ltal§nos kapcsol· seg²ts®g®vel a rendszer tºbbi komponens®tŖl 

®s §ltal§ban a tºbbi berendez®stŖl f¿ggetlen¿l be- és kikapcsolható legyen. 

A panel elektromos csatlakoztatását a fázisok helyes sorrendjének megtartásával kell elvégezni.  

 

Ne alkalmazzon nyomat®kot, fesz¿lts®get vagy s¼lyt a fŖkapcsol· kapcsaira. A h§l·zati k§beleket 
megfelelŖ rendszerekkel kell t§mogatni. 

 

Az egyidejŤ egy- és háromfázisú terhelések és a fázisok kiegyensúlyozatlansága akár 150 mA-es földveszteséget is 

okozhat a k®sz¿l®k norm§l mŤkºd®se sor§n. Az egys®g olyan eszkºzºket tartalmaz, amelyek magasabb harmonikusokat 

generálnak, például egy invertert, ami a földi veszteségeket sokkal magasabb értékekre, körülbelül 2 A-ra növelheti. 

A tápellátó rendszer védelmeit a fent említett értékek szerint kell megtervezni.  

Minden f§zison legyen egy biztos²t®k, ®s ahol a telep²t®s orsz§g§nak nemzeti jogszab§lyai elŖ²rj§k, egy fºldeléshez való 

sziv§rg§s®rz®kelŖ. 

GyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a rendszer rºvidz§rlati §rama a telep²t®si ponton kisebb, mint a n®vleges rºvid idejŤ ellen§ll§si 

áram (Icw); az Icw értékét az elektromos panelben jelzik. 

A szabványos berendezéseket TN-S földelési rendszerben kell haszn§lni; ha az ¥n rendszere ettŖl elt®rŖ, k®rj¿k, forduljon 

a gy§rt· k®pviselŖj®hez. 

5.4 Kábelkövetelmények 

A megszak²t·hoz csatlakoztatott k§beleknek be kell tartaniuk a levegŖben l®vŖ szigetel®si t§vols§got ®s az akt²v vezetŖk 
és a föld közötti felületi szigetelési távolságot az IEC 61439-1 1. és 2. táblázatának, valamint a helyi nemzeti 
jogszab§lyoknak megfelelŖen. 

A fŖkapcsol·hoz csatlakoztatott k§beleket kulcsp§rral ®s az egys®ges szor²t·®rt®kek betart§s§val kell megh¼zni, a 
használt al§t®tek ®s any§k csavarjainak minŖs®g®hez viszony²tva. 
Csatlakoztassa a fºldelŖvezetŖt (s§rga/zºld) a PE fºldelŖcsatlakoz·hoz. 
A potenci§lv®delmi vezetŖnek (fºldelŖvezetŖnek) az EN 60204-1 szabv§ny 5.2. pontja 1. t§bl§zat§nak megfelelŖ, al§bb 
látható szakaszúnak kell lennie. 

 
1. táblázat - Az EN60204-1 szabvány 5.2. pontjának 1. táblázata 

A r®z f§zisvezetŖk  
berendezés tápláló 

szakasza 
S [mm2] 

A k¿lsŖ r®z v®dŖvezetŖ 
minimális 

keresztmetszete 
Sp [mm2] 

S Ò 16 

16 < S Ò 35 
S > 35 

S 

16 
S/2 

 

A potenci§lv®delmi vezetŖ (fºldelŖvezetŖ) keresztmetszet®nek minden esetben legal§bb 10 mm2-nek kell lennie, 
ugyanezen szabvány 8.2.8. pontja szerint. 
 

5.5 Fázis kiegyensúlyozatlanság 

Háromfázisú rendszerben a fázisok közötti túlzott kiegyensúlyozatlanság okozza a motor túlmelegedését. A 

megengedett legnagyobb fesz¿lts®gegyenlŖtlens®g 3%, a kºvetkezŖk®ppen sz§m²tva: 

 

ὟὲὦὥὰὥὲὧὩ Ϸ
ὠὼ ὠά ρzππ

ὠά
 

ahol: 

Vx = nagyobb kiegyensúlyozatlanságú fázis 

Vm = a feszültségek átlaga 

Példa: a három fázis 383, 386 és 392 V-ot mér. Az átlag: 
σψσσψφσως

σ
σψχ ὠ 

 

A kiegyensúlyozatlanság százalékos aránya: 

σωςσψχzρππ

σψχ
  Ȣ  Ϸ 

 

kevesebb, mint a megengedett maximális érték (3%). 
















