
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Agregat de rŁcire cu compresor cu ĸurub cu un singur circuit,  
rŁcit cu aer 
 

EWAD100 ÷ 410 E- 
ERAD120 ÷ 490 E- (unitate de condensare) 
 
50 Hz ï Agent frigorific R134a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Traducerea instrucŞiunilor originale 

Installation, Operation and Maintenance Manual 
D -KIMAC00211-09EN 

 

Manual de instalare, funcŞionare ĸi ´ntreŞinere 
D-EIMAC00704-14RO 

 



                                                                                                                                    
 
DïEIMAC00704-14RO - 2/71 
 

    IMPORTANT 

 
Acest manual constituie un ajutor tehnic ĸi nu o ofertŁ cu caracter obligatoriu din partea companiei Daikin.  
Compania Daikin a ´ntocmit acest manual ´n deplinŁ cunoĸtinŞŁ ĸi cu bunŁ credinŞŁ. ConŞinutul nu poate fi considerat 
în mod explicit sau implicit complet, precis sau sigur.  
Daikin ´ĸi rezervŁ dreptul de a modifica fŁrŁ o notificare prealabilŁ toate datele ĸi specificaŞiile cuprinse ´n acest 
manual. Datele comunicate ´n momentul efectuŁrii comenzii vor fi considerate valabile. 
Compania Daikin nu este rŁspunzŁtoare ´n niciun fel de distrugeri directe sau indirecte, ´n cel mai larg sens al 
cuv©ntului, rezultate din sau ´n legŁturŁ cu utilizarea ĸi/sau interpretarea acestui manual.  
Ċntregul conŞinut este protejat de dreptul de autor al Daikin.   
 

 

  AVERTISMENT 

 
Ċnainte de a ´ncepe instalarea unitŁŞii, vŁ rugŁm sŁ citiŞi acest manual cu atenŞie. Pornirea unitŁŞii este absolut 
interzisŁ în cazul ´n care nu aŞi ´nŞeles toate instrucŞiunile cuprinse ´n acest manual.  
 

 
 
LegendŁ  
 

 NotŁ importantŁ: nerespectarea instrucŞiunilor poate cauza distrugerea unitŁŞii sau periclita funcŞionarea 
acesteia. 
 
 

 NotŁ privind siguranŞa ´n general sau ´n conformitate cu legea ĸi reglementŁrile ´n vigoare. 
 
 

 NotŁ privind siguranŞa instalaŞiilor electrice.  
 
 

Descrierea etichetelor aplicate panoului electric 
 

 
                  Unitate cu 2- 4 ventilatoare                                   Unitate cu 6 ventilatoare 
 
Identificarea etichetelor 

1 ï Simbol gaz neinflamabil  6 ï Simbol pentru pericol electric  

2 ï Tip de gaz  7 ï Avertisment referitor la tensiune periculoasŁ  

3 ï Date de pe plŁcuŞa de identificare a unitŁŞii  8 ï Avertisment referitor la strângerea cablurilor 

4 ï Logo-ul producŁtorului  9 ï InstrucŞiuni de ridicare 

5 ï Avertisment de umplere a circuitului cu apŁ   
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InformaŞii generale 
 

  ATENŝIE 
 

UnitŁŞile descrise ´n acest manual reprezintŁ o investiŞie de mare valoare ĸi se recomandŁ acordarea unei atenŞii 
maxime instalŁrii corecte a acesteia precum ĸi condiŞiilor de funcŞionare corespunzŁtoare.    
Instalarea ĸi ´ntreŞinerea trebuie efectuate doar de cŁtre personalul calificat ´n acest domeniu. 
ĊntreŞinerea corectŁ a unitŁŞii este indispensabilŁ pentru siguranŞa ĸi durabilitatea unitŁŞii. Centrele service ale 
producŁtorului sunt singurele cu personal tehnic calificat pentru efectuarea lucrŁrilor de mentenanŞŁ.  

 

  ATENŝIE 
 
Acest manual furnizeazŁ informaŞii despre caracteristicile ĸi procedura standard ale seriilor complete.   
 
Toate unitŁŞile sunt livrate din fabricŁ ´mpreunŁ cu diagramele instalaŞiilor electrice ĸi schiŞele dimensionale, inclusiv 
mŁrimea ĸi greutatea pentru fiecare model.   
 
DIAGRANELE INSTLAŝIILOR ELECTRICE ķI SCHIŝELE DIMENSIONALE TREBUIE CONSIDERATE 
DOCUMENTE ESENŝIALE ALE ACESTUI MANUAL. 

 
Ċn caz de neconcordanŞŁ ´ntre acest manual ĸi documentele echipamentelor, vŁ rugŁm sŁ consultaŞi diagramele 
instalaŞiilor electrice ĸi schiŞele dimensionale. 
 

Primirea aparatului 
Se recomandŁ verificarea aparatului pentru a elimina posibilitatea unor posibile distrugeri imediat dupŁ mutarea acestuia 
la locul de instalare. Toate componentele descrise ´n avizul de expediŞie trebuie verificate ĸi inspectate cu atenŞie ; orice 
distrugere trebuie comunicatŁ transportatorului. VerificaŞi plŁcuŞa de identificare a aparatului, ´nainte de a-l conecta la 
pŁm©nt, pentru a vŁ asigura cŁ modelul ĸi tensiunea curentului electric corespund comenzii dumneavoastrŁ. 
ProducŁtorul nu-ĸi asumŁ nicio rŁspundere cu privire la distrugeri ale aparatului ivite ulterior acceptŁrii acestuia.  

VerificŁrile  
VŁ rugŁm sŁ efectuaŞi urmŁtoarele verificŁri la primirea aparatului, pentru protecŞia dumneavoastrŁ ´n cazul ´n care este 
incomplet (lipsesc piese) sau pentru a descoperi eventuale distrugeri cauzate în timpul transportului : 

a) Ċnainte de a accepta aparatul, vŁ rugŁm sŁ verificaŞi fiecare componentŁ din inventar. VerificaŞi pentru a nu 
exista posibile distrugeri.  

b) În cazul în care aparatul a suferit deteriorŁri, nu ´ndepŁrtaŞi materialul distrus. Un set de fotografii v-ar fi de 
ajutor în stabilirea persoanei/companiei responsabile.  

c) ComunicaŞi imediat transportatorului gradul de distrugere ĸi cereŞi-i imediat sŁ verifice aparatul. 
d) ComunicaŞi imediat reprezentantului producŁtorului gradul de distrugere astfel ´nc©t sŁ poatŁ fi luate mŁsurile 
necesare pentru efectuarea reparaŞiilor ce se impun. Ċn niciun caz nu permiteŞi repararea aparatului ´nainte ca 
aparatul sŁ fie verificat de cŁtre reprezentantul companiei de transport.  

Scopul acestui manual  
Scopul acestui manual este de a permite responsabilului cu instalarea ĸi operatorului calificat sŁ efectueazŁ toate 
operaŞiile necesare pentru a asigura instalarea ĸi ´ntreŞinerea corecte ale aparatului, elimin©nd riscul accidentŁrii 
persoanelor sau animalelor ĸi/sau distrugerea obiectelor. 
Acest manual constituie un document ajutŁtor important pentru personalul calificat dar nu a fost conceput pentru a 
înlocui respectivul personal calificat. Toate operaŞiile trebuie efectuate ´n conformitate cu legile ĸi reglementŁrile locale 
în vigoare.  
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Nomenclatura 

E W A D 1 0 0 E - S S 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tipul aparatului

EWA = Agregat de rŁcire, rŁcit cu aer, numai rŁcire

EWY = Agregat de rŁcire rŁcit cu aer, pompŁ de cŁldurŁ

EWL = Agregat de rŁcire cu condensor comandat la distanŞŁ

ERA = Unitate de condensare rŁcitŁ cu aer

EWW = Agregat de rŁcire, rŁcit cu apŁ, numai rŁcire

EWC = Agregat de rŁcire, rŁcit cu aer, numai rŁcire cu ventilator centrifugal

EWT = Agregat de rŁcire, rŁcit cu aer, numai rŁcire cu recuperare de cŁldurŁ

Agentul frigorific

D = R-134a

P = R-407c

Q = R-410a

Clasa de capacitate ´n kW (RŁcire)

Intotdeauna un cod din 3 cifre

Identic cu precedentul

Serii model

Litera A, B, é : modificare majorŁ

Invertor

    - = non-invertor

    Z = invertor

Nivel de eficienŞŁ

S = EficienŞŁ standard                                         

X = EficienŞŁ ridicatŁ

P = EficienŞŁ premium                                         

H = Temp. RidicatŁ a mediului ambiant               

Nivel de zgomot

S = Nivel standard de zgomot                              

L = Nivel mic de zgomot                                      

R = Nivel redus de zgomot

X = Nivel foarte mic de zgomot                            

C = Cutie 

GaranŞie 

0 = 1 an garanŞie

B = 2 ani garanŞie

C = 3 ani garanŞie  

é = ... ani garanŞie

NumŁr secvenŞial

000 = Model de bazŁ

001 = Prima comandŁ pentru acest model (1 sau mai multe unitŁŞi)

002 = A doua comandŁ pentru acest model (1 sau mai multe unitŁŞi)

é = A ... comandŁ pentru acest model

B01 = Prima comandŁ pentru acest model + 1 an garanŞie

B02 = A doua comandŁ pentru acest model (1 sau mai multe unitŁŞi)

é = A ... comandŁ pentru acest model  

 
 
 
 

Figura 1 ï Nomenclatura 
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Tabelul 1 ï EWAD100E ÷ 180E-SS - HFC 134a ï Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 100 120 140 160 180 

Capacitate (1) RŁcire kW 101 121 138 163 183 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu 

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 38.7 46.9 53.4 60.3 68.5 

EER (1) --- 2.61 2.57 2.58 2.70 2.67 

ESEER --- 2.93 2.93 2.75 2.93 2.81 

IPLV --- 3.36 3.25 2.98 3.13 3.25 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime mm 2273 2273 2273 2273 2273 

LŁŞime mm 1292 1292 1292 1292 1292 

ĊnŁlŞime mm 2165 2165 3065 3065 3965 

Masa 
Unitate kg 1651 1684 1806 1861 2023 

Masa ´n funcŞiune kg 1663 1699 1823 1881 2047 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu apŁ 

Tip --- TablŁ pe tablŁ 

Volum de apŁ l 12 15 17 20 24 

Rata nominalŁ a debitului de apŁ l/s 4.83 5.76 6.58 7.77 8.74 

ScŁderea nominalŁ a presiunii apei kPa 24 25 24 24 22 

Material izolant CelulŁ ´nchisŁ 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 10922 10575 16383 15863 21844 

Model 

Cantitate No. 2 2 3 3 4 

VitezŁ rpm 920 920 920 920 920 

Intrare motor kW 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei l 13 13 13 13 13 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 91.5 91.5 92.3 92.3 93.0 

Presiunea zgomotului (2) RŁcire dB(A) 73.5 73.5 73.7 73.7 73.9 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁturŁ de agent frigorific kg. 18 21 23 28 30 

Nr. de circuite No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

Intrarea/ieĸirea apei la/de la evaporator " 3 3 3 3 3 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

  Controler cu protecŞie ´mpotriva ´ngheŞŁrii apei 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii ´n rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ (EER) au la 
bazŁ urmŁtoarele condiŞii: temperatura ´n evaporator 12/7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n 
funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temperatura ´n evaporator 
12/7ÁC, temperatura mediului ambiant  35ÁC, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 
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Tabelul 2 - EWAD210E ÷ 410E-SS - HFC 134a ï Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 210 260 310 360 410 

Capacitate (1) RŁcire kW 214 256 307 360 413 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu 

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 71.7 86.7 111 133 146 

EER (1) --- 2.98 2.95 2.77 2.71 2.84 

ESEER --- 3.02 3.18 3.05 3.23 3.34 

IPLV --- 3.48 3.68 3.57 3.61 3.65 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime  mm 2273 2223 2223 2223 2223 

LŁŞime mm 1292 2236 2236 2236 2236 

Lungime mm 3965 3070 3070 3070 3070 

Masa 
Unitate kg 2086 2522 2745 2855 2919 

MasŁ ´n funcŞiune kg 2116 2547 2775 2891 2963 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu apŁ 

Tip --- TablŁ pe tablŁ 

Volum de apŁ l 30 25 30 36 44 

Rata nominalŁ a debitului de apŁ l/s 10.22 12.22 14.65 17.21 19.74 

ScŁderea nominalŁ a presiunii apei kPa 21 48 48 48 45 

Material izolant CelulŁ ´nchisŁ 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 21150 32767 32767 31725 31725 

Model 

Cantitate No. 4 6 6 6 6 

VitezŁ rpm 920 920 920 920 920 

Intrare motor kW 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei l 13 16 19 19 19 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 94.2 94.2 94.5 94.5 95.2 

Presiunea zgomotului (2) RŁcire dB(A) 75.1 75.0 75.3 75.3 76.0 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁturŁ de agent frigorific kg. 33 46 46 56 60 

Nr. de circuite No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

Intrarea/ieĸirea apei la/de la evaporator " 3 3 3 3 3 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

  Controler cu protecŞie ´mpotriva ´ngheŞŁrii apei 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii ´n rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ au la bazŁ 
urmŁtoarele condiŞii: temperatura ´n evaporator 12/7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n 
funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temperatura ´n evaporator-
12/7ÁC, temperatura ambientalŁ  35ÁC, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 
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Tabelul 3 ï EWAD100E ÷ 180E-SL ï HFC134a ï Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 100 120 130 160 180 

Capacitate (1) RŁcire kW 97.9 116 134 157 177 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu  

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 38.8 47.9 53.0 60.6 67.8 

EER (1) --- 2.52 2.42 2.53 2.60 2.61 

ESEER --- 3.01 2.97 2.85 3.00 3.07 

IPLV --- 3.32 3.21 3.30 3.46 3.28 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime mm 2273 2273 2273 2273 2273 

LŁŞime mm 1292 1292 1292 1292 1292 

Lungime mm 2165 2165 3065 3065 3965 

Masa 
Unitate kg 1751 1784 1906 1961 2123 

Masa ´n funcŞiune kg 1766 1799 1923 1981 2147 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu apŁ 

Tip --- TablŁ pe tablŁ 

Volum de apŁ l 12 15 17 20 24 

RatŁ nominalŁ a debitului de apŁ l/s 4.68 5.54 6.40 7.51 8.47 

ScŁderea nominalŁ a presiunii apei kPa 23 23 23 23 21 

Material izolant CelulŁ ´nchisŁ 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 8372 8144 12558 12217 16744 

Model 

Cantitate No. 2 2 3 3 4 

VitezŁ rpm 715 715 715 715 715 

Intrare motor kW 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei l 13 13 13 13 13 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 89.0 89.0 89.8 89.8 90.5 

Presiunea zgomotului (2) RŁcire dB(A) 71.0 71.0 71.2 71.2 71.4 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁturŁ de agent frigorific kg. 18 21 23 28 30 

Nr. de circuite No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

Intrarea/ieĸirea apei la/de la evaporator " 3 3 3 3 3 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

  Controler cu protecŞie ´mpotriva ´ngheŞŁrii apei 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii ´n rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ au la bazŁ 
urmŁtoarele condiŞii: temperatura ´n evaporator 12/7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n 
funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temperatura ´n evaporator 
12/7ÁC, temperatura mediului ambiant  35ÁC, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 
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Tabelul 4 ï EWAD210E ÷ 400E-SL - HFC 134a ï Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 210 250 300 350 400 

Capacitate (1) RŁcire  kW 209 249 296 345 398 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu 

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 72.1 84.5 110 134 150 

EER (1) --- 2.89 2.95 2.69 2.58 2.65 

ESEER --- 3.32 3.55 3.41 3.34 3.45 

IPLV --- 3.48 3.86 3.75 3.63 3.76 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime mm 2273 2223 2223 2223 2223 

LŁŞime mm 1292 2236 2236 2236 2236 

Lungime mm 3965 3070 3070 3070 3070 

Masa 
Unitate kg 2186 2633 2856 2966 3029 

Masa ´n funcŞiune kg 2216 2658 2886 3002 3073 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu apŁ 

Tip --- TablŁ pe tablŁ 

Volum de apŁ l 30 25 30 36 44 

RatŁ nominalŁ a debitului de apŁ l/s 9.97 11.90 14.15 16.50 19.01 

ScŁderea nominalŁ a presiunii apei kPa 20 46 45 44 42 

Material izolant CelulŁ ´nchisŁ 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 16289 25117 25117 24433 24433 

Model 

Cantitate No. 4 6 6 6 6 

VitezŁ rpm 715 715 715 715 715 

Intrare motor kW 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei l 13 16 19 19 19 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 91.7 91.7 92.0 92.0 92.7 

Presiunea zgomotului(2) RŁcire dB(A) 72.6 72.5 72.8 72.8 73.5 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁtura de agent frigorific kg. 33 46 46 56 60 

Nr. de circuite  No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

Intrarea/ieĸirea apei la/de la evaporator " 3 3 3 3 3 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

  Controler cu protecŞie ´mpotriva ´ngheŞŁrii apei 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii ´n rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ au la bazŁ 
urmŁtoarele condiŞii: temperatura ´n evaporator 12/7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n 
funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temperatura ´n evaporator 
12/7ÁC, temperatura mediului ambiant  35ÁC, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 
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Tabelul 5 ï ERAD120E ÷ 220E-SS - HFC 134a ï Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 120 140 170 200 220 

Capacitate (1) RŁcire kW 121 144 165 196 219 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu 

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 41.8 51.0 57.4 65.2 73.7 

EER (1) --- 2.90 2.83 2.87 3.00 2.97 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime mm 2273 2273 2273 2273 2273 

LŁŞime mm 1292 1292 1292 1292 1292 

Lungime mm 2165 2165 3065 3065 3965 

Masa 
Unitate kg 1561 1584 1700 1741 1894 

Masa ´n funcŞiune kg 1591 1617 1768 1781 1936 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 10922 10575 16383 15863 21844 

Model 

Cantitate No. 2 2 3 3 4 

VitezŁ rpm 920 920 920 920 920 

Intrare motor kW 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei (3) l 13 13 13 13 13 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 91.5 91.5 92.3 92.3 93.0 

Presiunea zgomotului (2) RŁcire dB(A) 73.5 73.5 73.7 73.7 73.9 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁtura de agent frigorific (3) kg. 17 20 22 27 29 

Nr. de circuite No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

AspiraŞie mm 76 76 76 76 76 

Lichide mm 28 28 28 28 28 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii la rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ au la bazŁ 
urmŁtoarele condiŞii: SST 7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n funcŞionare la ´ncŁrcare 
maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: SST 7ÁC, temperatura 
mediului ambiant  35°C, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (3) 
ĊncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei este doar pentru unitate; nu include conductŁ externŁ de aspiraŞie ĸi de 
lichid. UnitŁŞile sunt livrate fŁrŁ ´ncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei; ´ncŁrcŁturŁ de rezistenŞŁ de nitrogen la 
0.5 bari. 
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Tabelul 6 ï ERAD250E ÷ 490E-SS - HFC 134a ï Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 250 310 370 440 490 

Capacitate (1) RŁcire kW 252 306 370 435 488 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu 

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 76.6 92.8 122 147 161 

EER (1) --- 3.28 3.30 3.04 2.96 3.03 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime mm 2273 2273 2273 2273 2273 

LŁŞime mm 1292 2236 2236 2236 2236 

Lungime mm 3965 3070 3070 3070 3070 

Masa 
Unitate kg 1936 2353 2557 2640 2679 

Masa ´n funcŞiune kg 1981 2414 2621 2713 2756 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 21150 32767 32767 31725 31725 

Model 

Cantitate No. 4 6 6 6 6 

VitezŁ rpm 920 920 920 920 920 

Intrare motor kW 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei (3) l 13 16 19 19 19 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 94.2 94.2 94.5 94.5 95.2 

Presiunea zgomotului (2) RŁcire dB(A) 75.1 75.0 75.3 75.3 76.0 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁtura de agent frigorific (3) kg. 32 45 45 54 58 

Nr. de circuite No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

AspiraŞie mm 76 76 139.7 139.7 139.7 
Lichide mm 28 35 35 35 35 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii la rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ au la bazŁ 
urmŁtoarele condiŞii: SST 7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n funcŞionare la ´ncŁrcare 
maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: SST 7ÁC, temperatura 
mediului ambiant  35ÁC, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (3) 
ĊncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei este doar pentru unitate; nu include conductŁ externŁ de aspiraŞie ĸi de 
lichid. UnitŁŞile sunt livrate fŁrŁ ´ncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei; ´ncŁrcŁturŁ de rezistenŞŁ de nitrogen la 
0.5 bari. 
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Tabelul 7 ï ERAD120E ÷ 210E-SL - HFC 134a - Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 120 140 160 190 210 

Capacitate (1) RŁcire kW 116 137 159 187 209 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu 

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 42.3 52.5 57.6 66.3 73.9 

EER (1) --- 2.74 2.61 2.75 2.82 2.83 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime mm 2273 2273 2273 2273 2273 

LŁŞime mm 1292 1292 1292 1292 1292 

Lungime mm 2165 2165 3065 3065 3965 

Masa 
Unitate kg 1658 1684 1795 1841 1991 

Masa în funcŞiune kg 1688 1717 1830 1881 2033 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 8372 8144 12558 12217 16744 

Model 

Cantitate No. 2 2 3 3 4 

VitezŁ rpm 715 715 715 715 715 

Intrare motor kW 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei (3) l 13 13 13 13 13 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 89.0 89.0 89.8 89.8 90.5 

Presiunea zgomotului (2) RŁcire dB(A) 71.0 71.0 71.2 71.2 71.4 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁtura de agent frigorific (3) kg. 17 20 22 27 29 

Nr. de circuite No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

AspiraŞie mm 76 76 76 76 76 

Lichide mm 28 28 28 28 28 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii la rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ au la bazŁ 
urmŁtoarele condiŞii: SST 7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n funcŞionare la ´ncŁrcare 
maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: SST 7ÁC, temperatura 
mediului ambiant  35ÁC, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (3) 
ĊncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei este doar pentru unitate; nu include conductŁ externŁ de aspiraŞie ĸi de 
lichide. UnitŁŞile sunt livrate fŁrŁ ´ncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei; ´ncŁrcŁturŁ de rezistenŞŁ de nitrogen la 
0.5 bari. 
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Tabelul 8 ï ERAD240E ÷ 460E-SL - HFC 134a - Date tehnice 

MŁrimea unitŁŞilor 240 300 350 410 460 

Capacitate (1) RŁcire kW 243 295 352 409 462 

Control de capacitate 
Tip --- Continuu 

Capacitate minimŁ % 25 25 25 25 25 

Intrare a energiei 
unitŁŞii (1) 

RŁcire kW 78.2 91.5 122.4 150.1 167.2 

EER (1) --- 3.11 3.23 2.88 2.73 2.76 

CarcasŁ  
Culoare --- Alb ivoriu 

Material --- TablŁ de aluminiu vopsitŁ ĸi galvanizatŁ 

Dimensiuni Unitate 

ĊnŁlŞime mm 2273 2273 2273 2273 2273 

LŁŞime  mm 1292 2236 2236 2236 2236 

Lungime mm 3965 3070 3070 3070 3070 

Masa 
Unitate kg 2036 2455 2662 2755 2789 

Masa ´n funcŞiune kg 2081 2516 2726 2828 2886 

SchimbŁtor de 
cŁldurŁ cu aer 

Tip --- 
NervurŁ de rŁcire de mare eficienŞŁ ´n formŁ de tub 

cu subrŁcitor integral 

Ventilator  

Tip --- Elice directŁ 

Mecanism de acŞionare --- DOL 

Diametru mm 800 800 800 800 800 

Debit nominal de aer l/s 16289 25117 25117 24433 24433 

Model 

Cantitate No. 4 6 6 6 6 

VitezŁ rpm 715 715 715 715 715 

Intrare motor kW 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 

Compresor 

Tip --- Compresor semi-ermetic cu un singur ĸurub 

ĊncŁrcŁturŁ de ulei (3) l 13 16 19 19 19 

Cantitate No. 1 1 1 1 1 

Nivel de zgomot 
Puterea zgomotului RŁcire dB(A) 91.7 91.7 92.0 92.0 92.7 

Presiunea zgomotului (2) RŁcire dB(A) 72.6 72.5 72.8 72.8 73.5 

Circuitul agentului 
frigorific 

Tipul agentului frigorific --- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a 

ĊncŁrcŁtura de agent frigorific (3) kg. 32 45 45 54 58 

Nr. de circuite No. 1 1 1 1 1 

Conexiuni ale 
conductelor 

AspiraŞie mm 76 76 139.7 139.7 139.7 

Lichide mm 28 35 35 35 35 

Dispozitive de 
siguranŞŁ 

Presiune ridicatŁ de degajare (´ntrerupŁtor de presiune) 

  Presiune ridicatŁ de degajare (traductor de presiune) 

  Presiune scŁzutŁ de aspiraŞie (traductor de presiune) 

  Mecanism de protecŞie a motorului compresorului 

  TemperaturŁ ´naltŁ de degajare 

  Presiune scŁzutŁ a uleiului 

  Grad scŁzut de compresie 

  ScŁdere a presiunii ridicate ´n filtrul de ulei 

  Dispozitiv de monitorizare a fazelor 

Note (1) 
Capacitatea de rŁcire, intrarea energiei unitŁŞii la rŁcire ĸi coeficientul de eficienŞŁ energeticŁ au la bazŁ 
urmŁtoarele condiŞii: SST 7ÁC; temperatura mediului ambiant 35ÁC, unitate ´n funcŞionare la ´ncŁrcare 
maximŁ. 

Note (2) 
Valorile corespund standardului ISO 3744 cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: SST 7ÁC, temperatura 
mediului ambiant  35ÁC, funcŞionare la ´ncŁrcare maximŁ. 

Note (3) 
ĊncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei este doar pentru unitate; nu include conductŁ externŁ de aspiraŞie ĸi de 
lichide. UnitŁŞile sunt livrate fŁrŁ ´ncŁrcŁtura de agent frigorific ĸi ulei; ´ncŁrcŁturŁ de rezistenŞŁ de nitrogen la 
0.5 bari. 
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Tabelul 9 ï Nivele de zgomot ale EWAD E-SS ï ERAD E-SS 
MŁrime 
unitate
EWA 

D 

MŁrime 
unitate 

ERA 
D 

Niv. presiunii de zgomot la 1 m de uitate în câmp liber semisferic (ref. 2 x 10-5 Pa) Tensiune 

63 
Hz 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

dB(A) dB(A) 

100 120 
75.
5 

70.8 68.9 75.3 64.3 61.7 53.0 47.3 73.5 91.5 

120 140 
75.
5 

70.8 68.9 75.3 64.3 61.7 53.0 47.3 73.5 91.5 

140 170 
75.
7 

71.0 69.1 75.5 64.5 61.9 53.2 47.5 73.7 92.3 

160 200 
75.
7 

71.0 69.1 75.5 64.5 61.9 53.2 47.5 73.7 92.3 

180 220 
75.
9 

71.2 69.3 75.7 64.7 62.1 53.4 47.7 73.9 93.0 

210 250 
77.
1 

72.4 70.5 76.9 65.9 63.3 54.6 48.9 75.1 94.2 

280 310 
77.
0 

72.3 70.4 76.8 65.8 63.2 54.5 48.8 75.0 94.2 

310 370 
77.
3 

72.6 70.7 77.1 66.1 63.5 54.8 49.1 75.3 94.5 

360 440 
77.
3 

72.6 70.7 77.1 66.1 63.5 54.8 49.1 75.3 94.5 

410 490 
78.
0 

73.3 71.4 77.8 66.8 64.2 55.5 49.8 76.0 95.2 

NotŁ: Valorile corespund standardului  ISO 3744 ĸi au fost calculate pentru unitŁŞi fŁrŁ kitul pentru pompe. 

 

Tabelul 10 ï Nivele de zgomot ale EWAD E-SL ï ERAD E-SL  
MŁrime 
unitate 
EWA 

D 

MŁrime 
unitate 

ERA 
D 

Niv. presiunii de zgomot la 1 m de uitate în câmp liber semisferic (ref. 2 x 10-5 Pa) Tensiune 

63 
Hz 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

dB(A) dB(A) 

100 120 
73.
0 

68.3 66.4 72.8 61.8 59.2 50.5 44.8 71.0 89.0 

120 140 
73.
0 

68.3 66.4 72.8 61.8 59.2 50.5 44.8 71.0 89.0 

130 160 
73.
2 

68.5 66.6 73.0 62.0 59.4 50.7 45.0 71.2 89.8 

160 190 
73.
2 

68.5 66.6 73.0 62.0 59.4 50.7 45.0 71.2 89.8 

180 210 
73.
4 

68.7 66.8 73.2 62.2 59.6 50.9 45.2 71.4 90.5 

210 240 
74.
6 

69.9 68.0 74.4 63.4 60.8 52.1 46.4 72.6 91.7 

250 300 
74.
5 

69.8 67.9 74.3 63.3 60.7 52.0 46.3 72.5 91.7 

300 350 
74.
8 

70.1 68.2 74.6 63.6 61.0 52.3 46.6 72.8 92.0 

350 410 
74.
8 

70.1 68.2 74.6 63.6 61.0 52.3 46.6 72.8 92.0 

400 460 
75.
5 

70.8 68.9 75.3 64.3 61.7 53.0 47.3 73.5 92.7 

NotŁ: Valorile corespund standardului  ISO 3744 ĸi au fost calculate pentru unitŁŞi fŁrŁ kitul pentru pompe. 
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Limite de funcŞionare 
Depozitarea 
Se recomandŁ respectarea urmŁtoarelor condiŞii de mediu: 
 
TemperaturŁ minimŁ  a mediului ambiant   :            -20°C 
TemperaturŁ maximŁ a mediului ambiant     :   57°C 
Umiditatea relativŁ maximŁ  :  95% necondensare 
 

    ATENŝIE 
 
Depozitarea la temperaturi sub temperaturile minime indicate mai sus poate produce distrugeri ale unor 
echipamente, cum ar fi controlerul electronic ĸi afiĸajul LCD al acestuia.  
 

 

     AVERTISMENT 
 
Depozitarea la temperaturi  peste temperaturile maxime de mai sus poate produce deschiderea valvelor de siguranŞŁ 
ale conductei de aspiraŞie a compresorului. 
 

 

    ATENŝIE 
 
Depozitarea într-un mediu de condensare poate distruge componentele electronice. 

 

FuncŞionarea 
FuncŞionarea este permisŁ respect©nd limitele indicate ´n urmŁtoarele diagrame.  
 

    ATENŝIE 
 
FuncŞionarea nerespect©nd limitele indicate poate cauza distrugerea unitŁŞii. 
Ċn caz de nelŁmuriri, contactaŞi fabrica. 
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Figura 2 ï Limite de funcŞionare ï EWAD E-SS/SL 
 

 
 
 
 

Figura 3 ï Limite de funcŞionare ï ERAD E-SS/SL 
 

 
 
 
 
VerificaŞi tabelele de valori pentru a afla limita realŁ de funcŞionare la capacitate maximŁ. 

Temperatura apei de ieĸire de la evaporator (ÁC) 

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
 
a
m
b
i
e
n
t
a
l
Ł
 
(
Á
C
)

 

Troliu de vitezŁ 
necesar 
(sub -10°C temp. 
mediului ambiant)  
 

Modularea vitezei 
ventilatorului necesarŁ 
(sub 18°C temp. 
ambientalŁ pt. mai puŞin 
de 3 unitŁŞi de 
ventilatoare, sub 10°C pt. 
3 sau mai multe unitŁŞi de 
ventilatoare) 

DOAR COMP. CU ĊNCŀRCŀTURŀ MAXIMŀ 
Peste aceastŁ linie (Modul ĊNGHEŝARE) 
 

FuncŞionare cu glicol (sub 
temp. de 4°C a apei de 
ieĸire de la evap.) 
 

Temperatura de saturaŞie la aspiraŞie (ÁC) 

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
 
a
m
b
i
e
n
t
a
l
Ł
 
(
Á
C
)

 

Troliu de vitezŁ 
necesar 
(sub -10°C temp. 
mediului ambiant)  
 

Modularea vitezei 
ventilatorului necesarŁ 
(sub 18°C temp. 
ambientalŁ pt. mai 
puŞin de 3 unitŁŞi de 
ventilatoare, sub 10°C 
pt. 3 sau mai multe 
unitŁŞi de ventilatoare) 
 

DOAR COMP. CU ĊNCŀRCŀTURŀ MAXIMŀ 
Peste aceastŁ linie (Modul ĊNGHEŝARE) 
 

ProtecŞie anti-´ngheŞ necesarŁ 
(sub 0°C) 
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Instalarea mecanicŁ 
Livrarea 
Este obligatorie asigurarea stabilitŁŞii aparatului ´n timpul livrŁrii. Ċn cazul ´n care aparatul este livrat cu o platformŁ din 
lemn ´n formŁ de cruce la bazŁ, ´ndepŁrtaŞi aceastŁ platformŁ doar dupŁ sosirea la destinaŞia finalŁ.  

RŁspunderea 
ProducŁtorul nu ´ĸi asumŁ nicio rŁspundere prezentŁ sau viitoare cu privire la rŁnirea persoanelor, animalelor sau 
distrugerea obiectelor rezultate din neglijenŞa operatorilor care nu au urmat instrucŞiunile de instalare ĸi ´ntreŞinere 
prevŁzute ´n acest manual.  
Este obligatorie verificarea regulatŁ ĸi periodicŁ a tuturor echipamentelor de protecŞie ´n conformitate cu acest manual ĸi 
cu legile ĸi reglementŁrile locale privind siguranŞa ĸi protecŞia mediului.  
 

SiguranŞa 
Aparatul trebuie fixat cu suficientŁ rezistenŞŁ pe sol.  
Este foarte importantŁ respectarea urmŁtoarelor instrucŞiuni: 

- RidicaŞi aparatul doar folosind punctele de ridicare marcate cu galben ĸi care sunt fixate la baza acestuia. 
Acestea reprezintŁ singurele puncte care suportŁ ´ntreaga greutate a aparatului. 

- Nu permiteŞi accesul personalului neautorizat ĸi/sau necalificat la aparat. 
- Este interzisŁ reglarea componentelor electrice fŁrŁ a fi deschis ´ntrerupŁtorul principal al aparatului ĸi fŁrŁ a fi 

oprit alimentarea cu energie. 
- Este interzisŁ reglarea componentelor electrice fŁrŁ a utiliza o platformŁ izolatoare. Nu manipulaŞi 

componentele electrice în cazul ´n care apa ĸi/sau umezeala sunt prezente. 
- Toate operaŞiunile ´n legŁturŁ cu circuitul agentului frigorific ĸi cu componentele sub presiune se efectueazŁ 
doar de cŁtre personalul calificat. 

- Înlocuirea unui compresor sau completarea uleiului de lubrifiere se realizeazŁ doar de cŁtre personalul calificat. 
- SuprafeŞele ascuŞite ĸi suprafaŞa secŞiunii condensatorului ar putea cauza rŁni. EvitaŞi contactul direct cu aceste 
suprafeŞe. 

- OpriŞi alimentarea cu energie a aparatului, deschiz©nd ´ntrerupŁtorul principal, înainte de a efectua service-ul 
ventilatoarelor de rŁcire ĸi/sau compresoarelor. Nerespectarea acestei instrucŞiuni poate avea drept urmare 
rŁnirea persoanelor. 

- EvitaŞi introducerea de obiecte solide ´n conductele de apŁ ´n timp ce aparatul este conectat la sistem. 
- Este obligatorie instalarea unui filtru mecanic pe conducta de apŁ ce urmeazŁ a fi legatŁ la orificiul de admisie 
al schimbŁtorului de cŁldurŁ.  

- Aparatul este echipat cu valve de siguranŞŁ ; acestea sunt instalate at©t pe partea de ´naltŁ presiune c©t ĸi pe 
partea de joasŁ tensiune ale circuitului gazului frigorific. 

- Ċn caz de oprire bruscŁ a unitŁŞii, urmaŞi instrucŞiunile furnizate ´n Manualul de utilizare al panoului de 
comandŁ care constituie parte a documentaŞiei livrate utilizatorului final ´mpreunŁ cu acest manual.  

- Se recomandŁ ca instalarea ĸi ´ntreŞinerea sŁ fie efectuate de alte persoane. Ċn caz de rŁnire accidentalŁ sau 
disconfort, este necesar sŁ : 

   - vŁ pŁstraŞi calmul ; 
   - apŁsaŞi butonul de alarmŁ dacŁ existŁ ´n locaŞia de instalare ; 
   - mutaŞi persoana rŁnitŁ ´ntr-un loc cald, departe de unitate, ĸi aĸezaŞi-o ´n poziŞie ´ntinsŁ ; 
   - contactaŞi imediat personalul de salvare pentru cazuri de urgenŞŁ al clŁdirii sau al Centrului  
       de UrgenŞe Medicale ; 
   - aĸteptaŞi, fŁrŁ a lŁsa persoana rŁnitŁ singurŁ, sosirea echipei de salvare ; 
   - furnizaŞi toate informaŞiile necesare echipei de salvare.   

 

    AVERTISMENT 

Înainte de efectua orice operaŞiune ´n legŁturŁ cu aparatul, citiŞi cu atenŞie 
manualul de instrucŞiuni ĸi funcŞionare.  
Instalarea ĸi ´ntreŞinerea se efectueazŁ doar de cŁtre personalul calificat, cunoscŁtor al prevederilor legale ĸi al 
reglementŁrilor locale, ĸi care a fost instruit corespunzŁtor sau care are experienŞŁ ´n manipularea acestui tip de 
echipament.  
 

 

    AVERTISMENT 

EvitaŞi instalarea agregatului de rŁcire ´n zone care s-ar putea dovedi periculoase pe parcursul lucrŁrilor de 
´ntreŞinere, ca de exemplu platforme fŁrŁ parapeŞi sau ´n apropiere de balustrade sau ´n zone care nu corespund 
cerinŞelor privind distanŞa liberŁ necesarŁ ´n jurul agregatului de rŁcire.  
 

Mutarea ĸi ridicarea 
EvitaŞi lovirea ĸi/sau ciocnirea aparatului ´n timpul descŁrcŁrii din mijlocul de transport ĸi al mutŁrii aparatului. Nu 
´mpingeŞi sau nu trageŞi aparatul de orice parte ´n afarŁ de cadrul de la bazŁ. BlocaŞi alunecarea aparatului în interiorul 
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mijlocului de transport pentru a preveni distrugerea panourilor sau a cadrului de la bazŁ. EvitaŞi cŁderea unei piese a 
aparatului ´n timpul descŁrcŁrii ĸi/sau mutŁrii aparatului deoarece ar putea produce distrugeri serioase.  
Toate unitŁŞile de serie sunt dotate cu patru puncte de ridicare marcate cu galben. UtilizaŞi doar aceste puncte pentru a 
ridica unitatea, dupŁ cum indicŁ figura 2.  
 

 
   

                                                                     Modalitatea de scoatere a unitŁŞii din 
                                         container. 

                                                       (Kit container opŞional)     
               
 

     NotŁ:  Lungimea ĸi lŁŞimea unitŁŞii pot fi diferite de cele din imagine dar metoda de ridicare rŁm©ne aceeaĸi.  

Figura 4 ï Ridicarea unitŁŞii 
                                                                 

    AVERTISMENT 
 
At©t fr©nghiile de ridicare ĸi bara de distanŞiere c©t ĸi/sau p©rghia trebuie sŁ aibŁ o dimensiune corespunzŁtoare pentru a 
susŞine aparatul ´n condiŞii de siguranŞŁ. VŁ rugŁm sŁ verificaŞi greutatea aparatului pe plŁcuŞa de identificare a acestuia.  
Greutatea prezentatŁ ´n tabelele conŞin©nd datele tehnice din capitolul Ă InformaŞii generaleò sunt valabile pentru unitŁŞi 
standard.  
Aparatele cu configuraŞie specificŁ ar putea fi echipate cu accesorii care vor mŁri greutatea totalŁ a acestora (pompe, 
recuperator de cŁldurŁ, bobine cupru-cupru ale condensatorului, etc).  

 

    AVERTISMENT 
 
RidicaŞi aparatul cu cea mai mare atenŞie ĸi grijŁ. EvitaŞi ciocnirea aparatului la ridicare ĸi ridicaŞi-l foarte încet,  
pŁstr©ndu-l  drept.  
 

PoziŞionarea ĸi asamblarea  
 
Toate unitŁŞile sunt concepute pentru a fi asamblate ´n spaŞii deschise, pe balcoane sau pe sol, cu condiŞia ca ´n zonŁ sŁ 
nu existe obstacole care sŁ ´mpiedice debitul de aer cŁtre bateriile condensatorului. 
Aparatul trebuie amplasat pe o fundaŞie solidŁ ĸi perfect nivelatŁ; ´n cazul ´n care aparatul este amplasat pe balcon 
ĸi/sau ´n pod, s-ar putea sŁ fie necesarŁ utilizarea unor grinde de distribuire a greutŁŞii.  
 Ċn cazul amplasŁrii pe sol, spaŞiul amplasŁrii trebuie prevŁzut cu o platformŁ solidŁ din ciment cu cel puŞin 250 mm mai 
latŁ ĸi mai lungŁ dec©t aparatul. De asemenea, aceastŁ platformŁ trebuie sŁ fie suficient de solidŁ pentru a susŞine 
greutatea aparatului, conform specificaŞiilor tehnice. 
Ċn cazul ´n care aparatul este amplasat ´n locuri uĸor accesibile oamenilor ĸi animalelor, se recomandŁ montarea unui 
grilaj pentru protecŞia secŞiunii conŞin©nd bateria ĸi compresorul.   
Pentru a obŞine performanŞŁ maximŁ la locul de amplasare, respectaŞi precauŞiile ĸi instrucŞiunile de mai jos: 
 
EvitaŞi recircularea debitului de aer. 
AsiguraŞi-vŁ cŁ nu existŁ obstacole care sŁ ´mpiedice debitul de aer. 
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Aerul trebuie sŁ circule liber pentru a asigura o aspiraŞie ĸi o expulsie corespunzŁtoare. 
AsiguraŞi-vŁ cŁ podeaua pe care este amplasat aparatul este rezistentŁ ĸi solidŁ pentru a reduce zgomotul ĸi vibraŞiile 
cât mai mult posibil.  
EvitaŞi instalarea ´n medii cu mult praf pentru a reduce murdŁrirea bateriilor condensatorului. 
Apa din sistem trebuie sŁ fie foarte curatŁ ĸi toate urmele de ulei ĸi ruginŁ trebuie ´ndepŁrtate. Este necesarŁ montarea 
unui filtru mecanic de apŁ pentru conductele de intrare ale aparatului.  
 

CerinŞe privind spaŞiul minim necesar 
 
Este esenŞial sŁ respectaŞi distanŞele minime necesare ´ntre unitŁŞi pentru a asigura o ventilare optimŁ a bateriilor 
condensatorului. Un spaŞiu de amplasare limitat ar putea cauza reducerea debitului normal de aer, reducând astfel 
semnificativ performanŞele aparatului ĸi mŁrind considerabil consumul de energie electricŁ. 
Ċn luarea deciziei privind locul de amplasare a aparatului ĸi pentru a asigura un debit de aer corespunzŁtor, luaŞi ´n 
considerare urmŁtorii factori: evitaŞi orice recirculare a aerului cald precum ĸi alimentarea insuficientŁ a condensatorului 
rŁcit cu aer.  
Nerespectarea acestor douŁ condiŞii poate determina creĸterea presiunii de condensare, ceea ce va avea drept urmare o 
reducere a eficienŞei energetice precum ĸi a capacitŁŞii de refrigerare. DatoritŁ geometriei condensatoarelor rŁcite cu aer 
unitŁŞile sunt mai puŞin afectate de condiŞiile proaste de circulare a aerului. 
În plus, software-ul are o capacitate individualŁ de a calcula condiŞiile de funcŞionare a aparatului ĸi de a optimiza 
´ncŁrcarea ´n condiŞii de funcŞionare anormale. 
Fiecare laturŁ a aparatului trebuie sŁ fie accesibilŁ pentru operaŞiuni de ´ntreŞinere ulterioare instalŁrii. Figura 3 indicŁ 
spaŞiul minim necesar.   
Nu blocaŞi expulsia verticalŁ a aerului deoarece acest lucru va reduce semnificativ capacitatea ĸi eficienŞa aparatului. 
Ċn cazul ´n care aparatul este poziŞionat de aĸa manierŁ ´nc©t este ´nconjurat de pereŞi sau are ´n apropiere obstacole cu 
aceeaĸi ´nŁlŞime, este obligatorie amplasarea acestuia la o distanŞŁ de cel puŞin 2500 mm depŁrtare. Ċn cazul ´n care 
aceste obstacole sunt mai ´nalte, este obligatorie amplasarea aparatului la o distanŞŁ de cel puŞin 3000 mm depŁrtare.  
Ċn cazul ´n care aparatul este amplasat fŁrŁ a respecta distanŞele minime recomandate faŞŁ de pereŞi ĸi/sau obstacole 
verticale, existŁ posibilitatea producerii unei combinaŞii de recirculare a aerului cald ĸi/sau alimentare insuficientŁ a 
condensatorului rŁcit cu aer care ar putea determina o scŁdere a capacitŁŞii ĸi eficienŞei aparatului. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5 ï CerinŞe privind spaŞiul minim necesar efectuŁrii  
´ntreŞinerii aparatului 

 
 
Ċn orice caz, microprocesorul va permite aparatului sŁ se adapteze noilor condiŞii prin funcŞionarea la capacitatea 
maximŁ disponibilŁ, chiar dacŁ distanŞa lateralŁ este mai micŁ dec©t cea recomandatŁ. 
Când unul sau mai multe aparate sunt amplasate unul l©ngŁ celŁlalt, se recomandŁ pŁstrarea unei distanŞe minime de 
3600 mm între bateriile condensatoarelor. 
Pentru alte soluŞii, vŁ rugŁm sŁ consultaŞi tehnicienii companiei Daikin.  
 
LŀŝIMEA UNITŀŝII POATE FI DIFERITŀ DAR DISTANŝELE MINIME RECOMANDATE LA AMPLASARE  
RŀMĄN ACELEAķI 
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Figura 6 ï DistanŞe minime recomandate la amplasare 
ProtecŞia fonicŁ 
Ċn cazul ´n care este necesar un control riguros al nivelul de zgomot, izolaŞi cu mare atenŞie aparatul, ´ncep©nd cu baza 
acestuia, prin aplicarea corespunzŁtoare de dispozitive antivibraŞii (furnizate opŞional). Este necesarŁ, de asemenea,  
instalarea unor ´mbinŁri flexibile ĸi pe racordurile de apŁ.  

Conductele de apŁ 
UrmŁtoarele instrucŞiuni sunt valabile pentru unitŁŞile cu evaporator furnizat la pachet (EWAD E-SS/SL), dar pot fi 
considerate instrucŞiuni generale ĸi pentru conductele de apŁ ale unitŁŞilor furnizate fŁrŁ evaporator (ERAD E-SS/SL) 
atunci c©nd respectivele conducte se utilizeazŁ pentru curgerea agentului frigorific ´n evaporatorul cu apŁ.  
Conductele de apŁ trebuie concepute astfel ´nc©t sŁ aibŁ c©t mai puŞine serpentine ĸi schimbŁri verticale de direcŞie.  
Ċn acest mod, costurile cu instalarea sunt considerabil mai mici iar performanŞele sistemului sunt ´mbunŁtŁŞite.  
Sistemul hidraulic trebuie sŁ aibŁ: 
Suporturi antivibraŞii pentru a reduce transmisia de vibraŞii ´n structura de la baza aparatului. 
Valve de secŞionare pentru a izola aparatul de sistemul hidraulic ´n timpul efectuŁrii lucrŁrilor de service. 
Dispozitiv manual sau automat pentru dezaerisire în cel mai înalt punct al sistemului. Dispozitiv de drenare în cel mai jos 
punct al sistemului. At©t dispozitivul evaporatorului c©t ĸi dispozitivul de recuperare a cŁldurii nu trebuie amplasate ´n 
punctul cel mai înalt al sistemului.  
Un dispozitiv care sŁ menŞinŁ sistemul hidraulic sub presiune (vas de expansiune, etc.). 
Indicatori ai temperaturii ĸi presiunii apei montaŞi pe aparat pentru a facilita operaŞiunile de service ĸi ´ntreŞinere. 
Un filtru sau dispozitiv care sŁ poatŁ ´ndepŁrta particulele strŁine din apŁ ´nainte ca acestea sŁ ajungŁ ´n pompŁ (VŁ 
rugŁm consultaŞi recomandŁrile producŁtorului pompelor ´n vederea obŞinerii unui filtru corespunzŁtor care sŁ previnŁ 
cavitaŞia. Utilizarea unui filtru mŁreĸte durata de viaŞŁ a pompei ĸi vŁ ajutŁ sŁ pŁstraŞi sistemul hidraulic în cele mai bune 
condiŞii. Pentru modelul EWAD E-SS/SL, filtrul pentru evaporator este inclus.  
Un alt filtru trebuie instalat pe conducta de curgere a apei de intrare la aparat, ´n apropierea evaporatorului ĸi a 
recuperatorului de cŁldurŁ (dacŁ este instalat). Filtrul previne intrarea ´n schimbŁtorul de cŁldurŁ a particulelor solide 
care ar putea distruge sau reduce capacitatea acestuia de schimbare a cŁldurii. 
SchimbŁtorul de cŁldurŁ multitubular are o rezistenŞŁ electricŁ cu un termostat care asigurŁ protecŞia apei ´mpotriva 
´ngheŞului p©nŁ la temperaturi exterioare de ï 25°C. Toate celelalte conducte hidraulice existente în exteriorul aparatului 
trebuie protejate ´mpotriva ´ngheŞului.  
Recuperatorul de cŁldurŁ trebuie golit de apŁ pe timpul iernii, except©nd cazul ´n care ´n circuitul de apŁ a fost introdus 
în procentaj corect un amestec de etilen glicol.  
Ċn cazul ´n care instalaŞi acest aparat pentru a ´nlocui un altul, goliŞi ĸi curŁŞaŞi ´ntregul sistem hidraulic ´nainte de 
instalarea noii unitŁŞi. Se recomandŁ efectuarea unor verificŁri uzuale ĸi tratarea chimicŁ a apei ´nainte de pornirea 
noului aparat.  
Ċn cazul ´n care se introduce glicol ´n sistemul hidraulic ca protecŞie anti-´ngheŞ, acordaŞi atenŞie faptului cŁ presiunea de 
intrare va fi mai scŁzutŁ, performanŞele aparatului vor fi mai scŁzute iar scŁderile de presiune a apei vor fi mai mari. 
Toate sistemele de protecŞie a aparatului, cum ar fi sistemul de protecŞie anti-´ngheŞ ĸi sistemul de protecŞie ´mpotriva 
presiunii scŁzute trebuie resetate.  
AsiguraŞi-vŁ cŁ nu existŁ scurgeri ´nainte de a izola conductele de apŁ. 
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1 - Manometru  
2 ï Racord flexibil 
3 ï ĊntrerupŁtor de debit 
4 ï SondŁ de temperaturŁ 

 
5 ï ValvŁ de izolare 
6 - PompŁ 
7 - Filtru 

 

                                       Figura 7 ï Conexiuni ale conductelor de apŁ la evaporator 
 

 
1 - Manometru 
2 - Racord flexibil 
3 - SondŁ de temperaturŁ 

4 - ValvŁ de izolare 
5 - PompŁ 
6 - Filtru 

                   
 Figura 8 - Conexiuni ale conductelor de apŁ la schimbŁtorii cu recuperare de 

cŁldurŁ 
 

Tratarea apei 
Ċnainte de a pune aparatul ´n funcŞiune, curŁŞaŞi circuitul hidraulic. Ċn interiorul schimbŁtorului de cŁldurŁ se pot acumula 
reziduuri de mizerie, depuneri, coroziune ĸi alte materiale strŁine care vor reduce capacitatea de schimbare de cŁldurŁ a 
acestuia. ScŁderile de presiune se pot intensifica, de asemenea, reduc©nd astfel debitul de apŁ. Prin urmarea, tratarea 
corespunzŁtoare a apei reduce riscul coroziunii, eroziunii, depunerilor. Stabilirea metodei corespunzŁtoare de tratare a 
apei se face local, ´n funcŞie de tipul sistemului ĸi de caracteristicile locale ale apei procesate.  
ProducŁtorul nu este rŁspunzŁtor de distrugerea sau proasta funcŞionare a echipamentelor cauzatŁ de nerespectarea 
recomandŁrii de a trata apa sau de tratarea necorespunzŁtoare a apei. 
 

                                                 Tabelul 11 ï Limite admise ale calitŁŞii apei 
 

PH (25°C) 6,8·8,0  Duritate totalŁ (mg CaCO3 / l) < 200 

Conductivitate electricŁ mS/cm (25°C) <800  Fier  (mg Fe / l) < 1.0 

Ion clorurŁ (mg Cl - / l) <200  Ion sulfat (mg S2 - / l) Nessuno 

Ion sulfat (mg SO2
4

 - / l) <200  Ion amoniu (mg NH4
+ / l) < 1.0 

Alcalinitate (mg CaCO3 / l) <100  Bioxid de siliciu (mg SiO2 / l) < 50 
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Metode de protecŞie anti-´ngheŞ a evaporatoarelor ĸi a schimbŁtoarelor cu 
recuperare de cŁldurŁ 
Toate evaporatoarele sunt echipate cu o rezistenŞŁ electricŁ anti-´ngheŞ controlatŁ termostatic care oferŁ o protecŞie anti-
´ngheŞ la o temperaturŁ de p©nŁ la ï25ÁC. Totuĸi, aceastŁ metodŁ nu este singurul mecanism de protecŞie anti-´ngheŞ, 
except©nd cazul ´n care schimbŁtoarele de cŁldurŁ nu sunt golite complet ĸi curŁŞate cu o soluŞie anti-´ngheŞ.  
ExistŁ ´ncŁ douŁ sau mai multe metode de protecŞie pentru acest sistem ca ´ntreg : 
Circularea continuŁ a debitului de apŁ ´n interiorul conductelor ĸi a schimbŁtoarelor. 
AdŁugarea unei cantitŁŞi corespunzŁtoare de glicol ´n circuitul apei. 
Realizarea unei izolŁri  ĸi ´ncŁlziri suplimentare ale conductelor expuse. 
Golirea ĸi curŁŞarea schimbŁtoarelor de cŁldurŁ pe timpul iernii. 
 
Aplicarea a douŁ sau mai multe metode de protecŞie anti-´ngheŞ cade ´n sarcina instalatorului ĸi/sau a personalului de 
mentenanŞŁ local. VerificaŞi constant, prin verificŁri curente, dacŁ mecanismul de protecŞie anti-´ngheŞ funcŞioneazŁ. 
Nerespectarea instrucŞiunilor de mai sus poate avea drept rezultat distrugerea unor componente ale aparatului. GaranŞia 
nu acoperŁ distrugerile cauzate de ´ngheŞ. 

 
Montarea întrerupŁtorului de debit 
Pentru a asigura un debit suficient  de apŁ ´n evaporator, este esenŞialŁ montarea unui ´ntrerupŁtor de circuit pe circuitul 
apei. ĊntrerupŁtorul de circuit poate fi montat fie pe conductele de intrare sau de ieĸire a apei. Scopul montŁrii unui 
´ntrerupŁtor de debit este de a ´nchide aparatul ´n cazul opririi debitului de apŁ, protej©nd astfel evaporatorul ´mpotriva 
´ngheŞului.  
Ċn cazul ´n care aparatul este prevŁzut cu funcŞia de recuperare totalŁ de cŁldurŁ, instalaŞi alt ´ntrerupŁtor de debit pentru 
a asigura debitul de apŁ necesar ´nainte ca aparatul sŁ treacŁ ´n modul Recuperare de cŁldurŁ. 
ĊntrerupŁtorul de debit de pe circuitele de recuperare de cŁldurŁ ´mpiedicŁ ´nchiderea aparatului din cauza presiunii 
înalte. 
ProducŁtorul oferŁ un ´ntrerupŁtor de debit opŞional, special selectat ´n acest scop; codul de identificare al acestuia este 
131035072.  
Acest ´ntrerupŁtor de debit, de tip paletŁ, este potrivit aplicaŞiilor exterioare pentru regim greu (IP67) ĸi este compatibil cu 
conductele cu diametru ´ntre 1 ĸi 6 inch.  
ĊntrerupŁtorul de debit este prevŁzut cu un dispozitiv de cuplare curat care trebuie conectat electric la terminalele 708 ĸi 
724 ale tabloului terminal MC24 (pentru informaŞii suplimentare, verificaŞi diagrama de instalaŞii electrice a unitŁŞii). 
Pentru informaŞii suplimentare privind poziŞionarea ĸi setŁrile aparatului, vŁ rugŁm sŁ citiŞi broĸura de instrucŞiuni din 
interiorul cutiei aparatului.  
 
 
 

           Figura 9 ï Reglarea 
           ´ntrerupŁtorului de 
           debit   
 
 
 

                                               
                              

 
 
 

3ò 83 mm 
4ò         107 mm 
5ò         134 mm 
6ò         162 mm 

=5  mm 

Pentru  conducte de 3ò Ý 6ò  
FolosiŞi paleta b = 29 mm 

 

Reglarea sensibilitŁŞii de 
activare a ´ntrerupŁt. de debit 
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Kit de cŁldurŁ hidronicŁ (opŞional) 
Kitul de cŁldurŁ hidronicŁ conceput pentru aceastŁ serie de aparate (cu excepŞia modelului CU) poate fi format dintr-o 
pompŁ simplŁ ´n linie sau o pompŁ dublŁ ´n linie. Ċn funcŞie de alegerea fŁcutŁ ´n momentul comandŁrii aparatului, kitul 
poate fi configurat conform imaginii de mai jos : 

 

1 Îmbinare marca Victaulic 
2 Valva de protecŞie ´mpotriva apei 
3 Colector de racord 
4 RezistenŞŁ electricŁ anti-´ngheŞ 
5 Pompa de apŁ (simplŁ sau dublŁ) 
6 Unitate automatŁ de umpluturŁ 

 
(*) Este necesarŁ instalarea unui vas de expansiune ´n instalaŞie. Vasul de expansiune nu este inclus ´n kit. 
 
N.B.: Componentele unor aparate pot fi aranjate diferit. 
N.B.: Pompele duble sunt disponibile doar pentru anumite modele. ConsultaŞi lista de preŞuri pentru combinaŞiile disponibile. 
 
 
 

Figura 10 ï Kit de cŁldurŁ hidronicŁ cu pompŁ simplŁ sau dublŁ 

 

Kit cu pompŁ simplŁ 

 

Kit cu pompŁ dublŁ 
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Figura 11 ï EWAD E SS/SL ï Mecanism extern de ridicare pentru kitul de pompe de 
apŁ (la cerere) ï PompŁ simplŁ cu ridicare joasŁ 

 
 

 
Figura 12 ï EWAD E-SS/SL - Mecanism extern de ridicare pentru kitul de pompe de 

apŁ (la cerere) ï PompŁ simplŁ cu ridicare ´naltŁ 

 
 

A. EWAD100E-SS / SL 
B. EWAD120E-SS / SL 
C. EWAD140E-SS / EWAD130E-SL 
D. EWAD160E-SS / SL 
E. EWAD180E-SS / SL 

 

F. EWAD210E-SS / SL 
G. EWAD260E-SS / EWAD250E-SL 
H. EWAD310E-SS / EWAD300E-SL 
I. EWAD360E-SS / EWAD350E-SL 
L. EWAD410E-SS / EWAD400E-SL 
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Figura 13 ï EWAD E-SS/SL - Mecanism extern de ridicare pentru kitul de pompe de 
apŁ (la cerere) ï PompŁ dublŁ cu ridicare joasŁ 

 
 

 
Figura 14 ï EWAD E-SS/SL - Mecanism extern de ridicare pentru kitul de pompe de 

apŁ (la cerere) ï PompŁ dublŁ cu ridicare ´naltŁ 
 

 
 

A. EWAD100E-SS / SL 
B. EWAD120E-SS / SL 
C. EWAD140E-SS / EWAD130E-SL 
D. EWAD160E-SS / SL 
E. EWAD180E-SS / SL 

 

F. EWAD210E-SS / SL 
G. EWAD260E-SS / EWAD250E-SL 
H. EWAD310E-SS / EWAD300E-SL 
I. EWAD360E-SS / EWAD350E-SL 

  L.    EWAD410E-SS / EWAD400E-SL 
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Valvele de protecŞie ale circuitului agentului frigorific 
Fiecare sistem  este prevŁzut cu valve de protecŞie montate la fiecare circuit, at©t pe evaporator c©t ĸi pe condensator. 
Scopul acestor valve este de a goli agentul frigorific din interiorul circuitului în caz de defectare. 
 

    AVERTISMENT 
 
AceastŁ unitate este conceputŁ pentru montarea ´n aer liber. Totuĸi, asiguraĸi-vŁ cŁ existŁ o suficientŁ circulare a 
aerului ´n jurul aparatului. DacŁ aparatul este montat ´n spaŞii ´nchise sau parŞial acoperite, evitaŞi posibilele accidente 
cauzate de  inhalarea gazelor frigorifice. EvitaŞi eliberarea agentului frigorific ´n mediu. 
Valvele de protecŞie trebuie conectate extern. Responsabilul cu montarea este rŁspunzŁtor de conectarea valvelor de 
protecŞie la conductele de golire ĸi de stabilirea dimensiunii acestora. 
 

 
 

Figura 15 ï ScŁderea presiunii ´n evaporator ï EWAD E-SS/SL 

 
 
 

A. EWAD100E-SS / SL 
B. EWAD120E-SS / SL 
C. EWAD140E-SS / EWAD130E-SL 
D. EWAD160E-SS / SL 
E. EWAD180E-SS / SL 

 

F. EWAD210E-SS / SL 
G. EWAD260E-SS / EWAD250E-SL 
H. EWAD310E-SS / EWAD300E-SL 
I. EWAD360E-SS / EWAD350E-SL 

  L.    EWAD410E-SS / EWAD400E-SL 
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Figura 16 ï ScŁderi de presiune la recuperarea de cŁldurŁ ï EWAD E-SS/SL  

 
 
 

A. EWAD100E-SS / SL 
B. EWAD120E-SS / SL 
C. EWAD140E-SS / EWAD130E-SL 
D. EWAD160E-SS / SL 
E. EWAD180E-SS / SL 

 

F. EWAD210E-SS / SL 
G. EWAD260E-SS / EWAD250E-SL 
H. EWAD310E-SS / EWAD300E-SL 
I. EWAD360E-SS / EWAD350E-SL 

  L.    EWAD410E-SS / EWAD400E-SL 
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InstrucŞiuni pentru instalarea modelului ERAD E-SS/SL  
 
Proiectarea structurii instalaŞiei unitŁŞii de condensare, ĸi ´n special a dimensiunii conductelor ĸi a traiectoriei conductelor, 
cade ´n sarcina proiectantului instalaŞiei. Acest paragraf nu face dec©t sŁ ofere sugestii proiectantului instalaŞiei, sugestii 
care trebuie gândite ĸi raportate la particularitŁŞile fiecŁrei aplicaŞii. 
UnitŁŞile de condensare sunt livrate cu o ´ncŁrcŁturŁ de nitrogen de rezistenŞŁ. Este important sŁ pŁstraŞi unitatea bine 
´nchisŁ p©nŁ la montarea evaporatorului la distanŞŁ ĸi legat prin conducte la unitate.  
 
Montarea circuitului agentului frigorific trebuie sŁ fie efectuatŁ de cŁtre un tehnician autorizat ĸi trebuie sŁ respecte toate 
reglementŁrile europene ĸi naŞionale ´n acest domeniu.  
 
Responsabilitatea furnizorului constŁ ´n montarea conductelor interconectate, verificarea conductelor ĸi a ´ntregului 
sistem pentru a vedea dacŁ existŁ scurgeri, golirea sistemului ĸi furnizarea ´ncŁrcŁturii de agent frigorific. 
Montarea tuturor conductelor se realizeazŁ ´n conformitate cu prevederile locale ĸi naŞionale aplicabile.  
UtilizaŞi doar Şevi de cupru frigorifice ĸi izolaŞi conductele frigorifice pentru a ´mpiedica transferul de vibraŞii.  
 
Nu utilizaŞi fierŁstrŁul pentru a ´ndepŁrta capacele terminale. Aceasta ar putea permite aĸchiilor de cupru sŁ contamineze 
sistemul. UtilizaŞi un cutter de Şevi sau un dispozitiv de ´ncŁlzire pentru a ´ndepŁrta capacele. Ċn cazul ´n care ´mbinŁrile 
de cupru transpirŁ, este important sŁ introduceŞi nitrogen ´n sistem ´nainte de ´ncŁrcarea agentului frigorific. Astfel, 
´mpiedicaŞi formarea depunerilor ĸi posibila formare a unor depuneri de amestec explozibil  de HFC-134a ĸi aer. Prin 
aceasta veŞi ´mpiedica, de asemenea, formarea gazului fosgen toxic, care se produce ´n momentul ´n care substanŞa 
HFC-134a este expusŁ la flacŁrŁ deschisŁ.  
 
Nu utilizaŞi aliaje moi. Pentru ´mbinarea Şevilor de cupru, utilizaŞi un aliaj de fosfor-cupru cu 6% p©nŁ la 8% conŞinut de 
argint. UtilizaŞi o baghetŁ de brazare cu conŞinut mare de argint pentru îmbinŁrile din cupru-alamŁ sau cupru-oŞel. 
AsiguraŞi-vŁ cŁ utilizaŞi brazare oxiacetilenicŁ.  
 
DupŁ instalarea corectŁ a echipamentelor, efectuarea verificŁrilor pentru a evita scurgerile ĸi evacuare, ´ncŁrcaŞi unitatea 
cu agent frigorific R134a ĸi porniŞi-l sub supravegherea unui tehnician Daikin autorizat.  

Proiectarea conductelor frigorifice 
Pentru a minimiza pierderea de capacitate, se recomandŁ poziŞionarea conductelor astfel ´nc©t scŁderea de presiune pe 
fiecare conductŁ sŁ nu aibŁ drept rezultat scŁderea temperaturii de evaporare cu mai mult de 1°C. 
 
Proiectarea conductelor frigorifice depinde de condiŞiile de funcŞionare ĸi ´n special de temperatura de evaporare ĸi 
supra´ncŁlzirea cu aspiraŞie, prin urmare, valorile sugerate ´n tabelele de mai jos trebuie considerate ca valori de 
informare ; compania Daikin nu este rŁspunzŁtoare pentru proiectarea greĸitŁ rezultatŁ ´n urma utilizŁrii valorilor din 
tabelele de mai jos.   
 

Tabelul 12 ï Lungime echivalentŁ maximŁ recomandatŁ (m) pentru  
conducta de aspiraŞie 

 

Capacitate de 
rŁcire la 
´ncŁrcare 
maximŁ (kW) 

100 120 140 160 180 200 240 280 320 360 400 

D
im

e
n

s
iu

n
e

a
 

c
o

n
d

u
c

te
i 

3" 1/8 100 80 60 50 40 30 23 17 13 10 9 

2" 5/8 45 35 25 20 16 13 9 7 5 4 3 

2" 1/4 15 12 9 7 6 5 3 2 2 1 1 

1" 5/8 5 3 2 2 1 1 - - - - - 

1" 3/8 2 1 1 1 - - - - - - - 

 

Tabelul 13 - Lungime echivalentŁ maximŁ recomandatŁ (m) pentru  
conducta de lichid 

 

Capacitate de 
rŁcire la 
´ncŁrcare 
maximŁ (kW) 

100 120 140 160 180 200 240 280 320 360 400 

D
im

e
n

s
iu

n
e

a
 

c
o

n
d

u
c

te
i 

1" 5/8 - - 250 200 175 140 100 75 60 45 40 

1" 3/8 200 150 120 95 75 60 45 35 25 20 15 

1" 1/4 80 60 45 35 25 20 15 12 10 8 6 

7/8 20 15 12 9 7 6 4 3 3 - - 

3/4 10 7 5 4 3 3 - - - - - 
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Pentru a asigura returul uleiului la compresor, chiar ĸi la ´ncŁrcare parŞialŁ, nu utilizaŞi conducte de aspiraŞie cu direcŞia ´n 
sus cu dimensiunea mai mare de 2ò 1/4" pentru capacitatea de rŁcire la ´ncŁrcare maximŁ ´n intervalul 100-150 kW; cu 
dimensiunea mai mare de 2ò 5/8 pentru capacitatea de rŁcire la ´ncŁrcare maximŁ ´n intervalul 150-200 kW ĸi cu 
dimensiunea  mai mare de 3ò 1/8 pentru capacitatea de rŁcire la ´ncŁrcare maximŁ ´n intervalul 200-300 kW.  

Valva de expansiune  
Valva de expansiune trebuie proiectatŁ ´n funcŞie de capacitatea de rŁcire a unitŁŞii ĸi de scŁderile de presiune de-a 
lungul conductei de lichid ĸi a distribuitorului evaporatorului.  
GŁsiŞi mai jos valorile de referinŞŁ ale presiunii de condensare 
 
Versiunea ST  
 Punct de proiectare (35ÁC temp. Mediului ambiant, 7ÁC temp. de aspiraŞie)  :  14    barg 
 Max         :  18.5 barg 
 Min         :    9.0 barg 
 
Versiunea LN  
 Punct de proiectare (35ÁC temp. Mediului ambiant, 7ÁC temp. de aspiraŞie)  :  15    barg 
 Max         :  18.5 barg 
 Min         :    9.0 barg 
 
Valva de expansiune poate fi termostaticŁ sau electronicŁ. Ċn cazul valvei electronice de expansiune, este necesarŁ 
dotarea cu controller individual ĸi ansamblul de aparate aferent.  
 
Montarea valvei electronice de expansiune este indicatŁ atunci c©nd intervalul de funcŞionare al agregatului de rŁcire (ĸi 
´n special intervalul temperaturii mediului ambiant) este relativ larg ĸi c©nd se prevŁd temperaturi de aspiraŞie joase ale 
lichidului saturat .  
 

ĊncŁrcarea agentului frigorific 
Cantitatea de pre-´ncŁrcare de agent frigorific se poate evalua utiliz©nd urmŁtoarea formulŁ: 
 
ĊncŁrcŁtura de agent frigorific [kg] =´ncŁrcŁtura per unitate conform tabelelor cu specificaŞiile tehnice  + ld * Fl + sd *  Fs 
+ Ve * 0.5 
 
ld = valoarea în tabelul 14  
sd = valoarea în tabelul 14  
Fs = lungimea totalŁ a conductei de aspiraŞie pe teren (m) 
Fl = lungimea totalŁ a conductei de lichid pe teren (m) 
Ve = volum de agent frigorific al evaporatorului pe teren (litru) 
 

Tabelul 14 ï ĊncŁrcŁtura de agent frigorific per (m) de conductŁ de lichid ĸi conductŁ 
de aspiraŞie 

 

Dimensiunea 
conductei de 
lichid 

ld 
Dimensiunea 
conductei de 
aspiraŞie 

sd 

1" 5/8 1.30 3" 1/8 0.076 

1" 3/8 0.93 2" 5/8 0.053 

1" 1/4 0.61 2" 1/4 0.035 

7/8 0.36 1" 5/8 0.021 

3/4 0.26 1" 3/8 0.015 
 
 
 
Cantitatea de agent frigorific calculatŁ pentru pre-´ncŁrcare trebuie adŁugatŁ ´nainte de a porni unitatea (compresorul 
aflat ´n funcŞiune ar putea distruge unitatea). DupŁ efectuarea pre-´ncŁrcŁrii ĸi a verificŁrilor ante-pornire, ´ncŁrcŁtura 
trebuie potrivitŁ. 
Pentru o bunŁ potrivire a ´ncŁrcŁturii de agent frigorific, compresorul trebuie sŁ funcŞioneze la ´ncŁrcare maximŁ.  
ĊncŁrcŁtura trebuie reglatŁ pentru a avea supra´ncŁlzire ĸi subrŁcire cu aspiraŞie ´n intervalul admis iar indicatorul de 
nivel trebuie sigilat în întregime. Atâta timp cât indicatorul de nivel de pe conducta de lichid nu este sigilat, adŁugaŞi 
treptat agent frigorific ĸi aĸteptaŞi p©nŁ c©nd unitatea funcŞioneazŁ ´n condiŞii stabile. Unitatea necesitŁ timp pentru a se 
stabiliza, ceea ce ´nseamnŁ cŁ ´ncŁrcarea trebuie sŁ se producŁ ´ntr-un mod delicat.  
 
Pe parcursul potrivirii ´ncŁrcŁturii de agent frigorific, verificaŞi indicatorul de ulei.  
NotaŞi nivelul de supra´ncŁlzire ĸi subrŁcire pentru referinŞe viitoare.  
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CompletaŞi ´ncŁrcŁtura totalŁ de agent frigorific utilizatŁ pe plŁcuŞa de identificare a unitŁŞii ĸi pe eticheta pentru evidenŞa 
cantitŁŞii de agent frigorific utilizat,  furnizatŁ ´mpreunŁ cu produsul . 

Montarea senzorilor de fluide pe evaporator 
 
Doi senzori de temperaturŁ, furnizaŞi ´mpreunŁ cu echipamentul, sunt conectaŞi la unitatea controlerului ĸi au o lungime  
a cablurilor de 10 m. Aceĸtia trebuie montaŞi pentru a putea mŁsura fluidul din agregatul de rŁcire la intrarea (WIE) ´n 
evaporator ĸi ieĸirea (WOE) din evaporator ĸi sunt utilizaŞi de controlerul unitŁŞii pentru a regla capacitatea unitŁŞii ´n 
funcŞie de cerere. 
Ċn caz de rŁcire a aerului, se recomandŁ montarea unui senzor de temperaturŁ anti-´ngheŞ pe evaporator ĸi conectarea 
acestuia la terminalul extern de alarmŁ al controlerului.   
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InstalaŞiile electrice  
SpecificaŞii generale  
 

 ATENŝIE 
 
Toate conexiunile electrice la aparat trebuie realizate ´n conformitate cu legea ĸi reglementŁrile în vigoare. 
Toate activitŁŞile de instalare, administrare ĸi ´ntreŞinere trebuie efectuate de cŁtre personalul calificat. 
ConsultaŞi diagrama de instalaŞii electrice aferentŁ aparatului pe care l-aŞi achiziŞionat ĸi care a fost trimis ´mpreunŁ cu 
unitatea. Ċn cazul ´n care diagrama instalaŞiilor electrice nu apare pe aparat sau ´n cazul ´n care s-a pierdut, vŁ rugŁm sŁ 
contactaŞi cel mai apropiat birou al producŁtorului, care vŁ va furniza o copie a acesteia.  
 

 

 ATENŝIE 
 
UtilizaŞi doar conductori din cupru. Nerespectarea recomandŁrii de a utiliza conductori din cupru poate avea drept 
rezultat producerea supra´ncŁlzirii sau coroziunii ´n punctele de conexiune ĸi ar putea distruge unitatea. 
Pentru a evita interferenŞele, toate cablurile de comandŁ ĸi control trebuie conectate separat de cablurile de tensiune. 
UtilizaŞi conductori electrici de trecere diferiŞi.  
 

 

 ATENŝIE 
 
Ċnainte de efectuarea lucrŁrilor de service al aparatului de orice fel, deschideŞi ´ntrerupŁtorul de deconectare generalŁ al 
aparatului de la sursa principalŁ de energie. 
Când aparatul este ´nchis dar ´ntrerupŁtorul de deconectare se aflŁ ´n poziŞia ´nchis, circuitele neutilizate sunt active.  
Nu deschideŞi niciodatŁ cutia tabloului terminal al compresoarelor ´nainte de a deschide ´ntrerupŁtorul de deconectare 
generalŁ al aparatului. 
 

 

 ATENŝIE 
 
Simultaneitatea alimentŁrii monofazice ĸi trifazice precum ĸi dezechilibrul dintre faze poate cauza scurgeri pe sol de 
p©nŁ la 150 mA, ´n condiŞii de funcŞionare normalŁ a unitŁŞilor din aceastŁ serie.  
 
DacŁ unitatea conŞine dispozitive care produc armonici de ordin superior (cum ar fi transmisia cu frecvenŞŁ variabilŁ sau 
cŁderea fazelor), scurgerile pe sol ar putea creĸte atingând valori foarte mari (aproximativ 2 Amperi). 
 
Mecanismele de protecŞie a sistemului de alimentare cu energie trebuie concepute ´n conformitate cu valorile indicate 
mai sus. 
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Tabelul 15 ï Date privind instalaŞiile electrice ale EWAD100E ÷ 180E-SS 
Dimensiunea unitŁŞii 100 120 140 160 180 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 159 159 207 207 304 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 67 81 92 102 119 

Curent maxim de funcŞionare A 85 100 116 129 155 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 93 109 128 142 171 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 8 8 12 12 16 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 80 96 107 121 145 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curent al compresorului la 
75% ´ncŁrcare maximŁ + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal ´n modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temp. ´n evaporator 12ÁC/7ÁC; 
temp. Mediului ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 

 
 

Tabelul 16 - Date privind instalaŞiile electrice ale EWAD210E ÷ 410E SS 
Dimensiunea unitŁŞii 210 260 310 360 410 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 304 404 434 434 434 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 124 148 185 220 241 

Curent maxim de funcŞionare A 161 195 238 276 291 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 177 214 262 303 320 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 16 24 24 24 24 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 145 171 224 264 264 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curent al compresorului la 
75% ´ncŁrcare maximŁ + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal în modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temp. ´n evaporator 12ÁC/7ÁC; 
temp. Mediului ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 
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Tabelul 17 - Date privind instalaŞiile electrice ale EWAD100E ÷ 180E SL 
Dimensiunea unitŁŞii 100 120 130 160 180 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 156 156 203 213 298 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 67 82 91 113 118 

Curent maxim de funcŞionare A 81 97 112 132 149 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 89 107 123 146 164 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 5.2 5.2 7.8 7.8 10.4 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 80 96 107 121 145 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curent al compresorului la 
75% ´ncŁrcare maximŁ + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal ´n modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temp. ´n evaporator 12ÁC/7ÁC; 
temp. Mediului ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 

 

Tabelul 18 - Date privind instalaŞiile electrice ale EWAD210E ÷ 400E-SL  
Dimensiunea unitŁŞii 210 250 300 350 400 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 298 395 425 425 425 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 124 144 184 223 248 

Curent maxim de funcŞionare A 155 185 224 270 281 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 170 204 246 297 309 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 10.4 15.6 15.6 15.6 15.6 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 145 171 224 264 264 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curent al compresorului la 
75% ´ncŁrcare maximŁ + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal ´n modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temp. ´n evaporator 12ÁC/7ÁC; 
temp. Mediului ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 
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Tabelul 19 - Date privind instalaŞiile electrice ale ERAD120E ÷ 220E-SS 
Dimensiunea unitŁŞii 120 140 170 200 220 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 159 159 207 207 304 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 72 87 98 110 127 

Curent maxim de funcŞionare A 88 104 119 133 161 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 97 114 131 146 177 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 8 8 12 12 16 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 80 96 107 121 145 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal ´n modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii:  SST 7ÁC; temp. Mediului 
ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 

 

Tabelul 20 - Date privind instalaŞiile electrice ale ERAD250E ÷ 490E-SS  
Dimensiunea unitŁŞii 250 310 370 440 490 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa de tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 304 354 434 434 434 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 131 156 203 243 265 

Curent maxim de funcŞionare A 161 195 248 288 288 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 177 215 273 317 317 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 16 24 24 24 24 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 145 171 224 264 264 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curent al compresorului la 
75% ´ncŁrcare maximŁ + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal ´n modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temp. ´n evaporator 12ÁC/7ÁC; 
temp. Mediului ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 
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Tabelul 21 - Date privind instalaŞiile electrice ale ERAD120E ÷ 210E-SL  
Dimensiunea unitŁŞii 120 140 160 190 210 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa de tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 156 156 203 203 298 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 73 90 98 111 127 

Curent maxim de funcŞionare A 85 101 115 129 155 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 94 111 126 142 171 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 5.2 5.2 7.8 7.8 10.4 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 80 96 107 121 145 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curent al compresorului la 
75% ´ncŁrcare maximŁ + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal ´n modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temp. ´n evaporator 12ÁC/7ÁC; 
temp. Mediului ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 

 

Tabelul 22 - Date privind instalaŞiile electrice ale ERAD240E ÷ 460E-SL 
Dimensiunea unitŁŞii 240 300 350 410 460 

Sursa de 
energie 

Faza  --- 3 3 3 3 3 

FrecvenŞa Hz 50 50 50 50 50 

Tensiunea  V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa de tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Unitatea 

Curent maxim de pornire A 298 346 426 426 426 

Curent nominal la funcŞionare - RŁcire A 133 154 203 248 274 

Curent maxim de funcŞionare A 155 187 240 280 280 

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii 
cablurilor 

A 171 205 264 308 308 

Ventilatoarele Curent nominal la funcŞionare la rŁcire A 10.4 15.6 15.6 15.6 15.6 

Compresorul 

Faza  No. 3 3 3 3 3 

Tensiunea V 400 400 400 400 400 

ToleranŞa la tensiune 
MinimŁ % -10% -10% -10% -10% -10% 

MaximŁ % +10% +10% +10% +10% +10% 

Curent maxim de funcŞionare A 145 171 224 264 264 

Pornire  --- Stea- triunghi (Y ï ȹ) 

Note 

ToleranŞa la tensiune admisŁ Ñ 10%. Dezechilibrul de tensiuni ´ntre faze trebuie sŁ fie Ñ 3%. 

Curent maxim de pornire: curent de pornire al celui mai mare compresor + curent al compresorului la 
75% ´ncŁrcare maximŁ + curentul ventilatoarelor 

Curentul nominal ´n modul RŁcire cu respectarea urmŁtoarelor condiŞii: temp. ´n evaporator 12ÁC/7ÁC; 
temp. Mediului ambiant 35°C; curent compresoare + ventilatoare. 

Curentul maxim de funcŞionare are la bazŁ curentul maxim absorbit de compresor ´n ´nveliĸul sŁu ĸi 
curentul maxim absorbit de ventilatoare. 

Curentul maxim al unitŁŞii pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor are la bazŁ tensiunea minimŁ admisŁ.  

Curent maxim pentru mŁsurarea dimensiunii cablurilor: (amperaj la ´ncŁrcŁtura maximŁ a 
compresoarelor + curentul ventilatoarelor) x 1,1. 
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Componente electrice  
Toate conexiunile la sursa de energie ĸi pentru interfaŞŁ sunt prezentate ´n diagrama instalaŞiilor electrice furnizatŁ 
´mpreunŁ cu aparatul. 
Responsabilul cu instalarea trebuie sŁ furnizeze urmŁtoarele componente : 

- Cabluri pentru alimentarea cu energie (conductor corespunzŁtor) 
- Cabluri  pentru interconectare ĸi interfaŞŁ (conductor corespunzŁtor) 
- Dispozitive de protecŞie a liniilor corespunzŁtoare (siguranŞe sau ´ntrerupŁtoare de circuit, vŁ rugŁm sŁ 
consultaŞi datele privind instalaŞiile electrice). 

 

InstalaŞiile circuitelor de forŞŁ 
Un ´ntrerupŁtor de deconectare este montat din fabricŁ pentru a izola unitatea din punct de vedere electric atunci c©nd 
aceasta este opritŁ. ProtecŞia ´n caz de supra´ncŁrcare a compresorului sau de scurt circuit este asiguratŁ de siguranŞele 
montate în panoul electric.  
Ċn ceea ce priveĸte funcŞionarea unitŁŞii, este necesarŁ o secvenŞŁ de fazŁ corespunzŁtoare. Toate cablurile ´n linie 
trebuie montate ´n conformitate cu reglementŁrile locale ĸi formate din conductori ĸi urechi doar din cupru. Tabelul de 
mai jos reprezintŁ un punct de referinŞŁ doar pentru dimensionarea dispozitivelor de protecŞie ĸi a cablurilor.   
 

    ATENŝIE 
 

Ċn instalaŞiile cu cabluri de alimentare mai lungi de 50 de metri, cuplajele inductive dintre faze sau dintre fazŁ ĸi 
pŁm©nt determinŁ apariŞia unor fenomene negative importante ĸi anume :   

¶ dezechilibre ale curenŞilor de fazŁ 

¶ scŁderi excesive ale tensiunii 
Pentru a preveni apariŞia acestor fenomene,  se recomandŁ ´ntinderea cablurilor de fazŁ simetric,  dupŁ descrierea 
din imaginea de mai jos.  
 

 

  

Figura 17 ï Montarea cablurilor de alimentare lungi 
 

Tabelul 23 ï SiguranŞe recomandate ĸi mŁsurarea dimensiunii cablurilor pe teren 
pentru  EWAD100E ÷ 410E-SS 

 
Model EWAD100E-SS EWAD120E-SS EWAD140E-SS EWAD160E-SS EWAD180E-SS 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 125 A gG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG 
Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 

 
Model EWAD210E-SS EWAD260E-SS EWAD310E-SS EWAD360E-SS EWAD410E-SS 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 200 A gG 250 A gG 315 A gG 355 A gG 355 A gG 

Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 
 
Nota 1: 
Tensiunile nominale ale curentului de scurt circuit sunt calculate pentru un scurt circuit cu durata de 0,25 secunde. 
Nota 2: 
La stabilirea corectŁ a dimensiunii cablurilor trebuie sŁ se ŞinŁ seama de temperatura realŁ a mediului ambiant din locul de punere ´n 
operŁ ´n care se aflŁ montate  instalaŞiile ĸi dispozitivul de protecŞie.  
Dimensiunea recomandatŁ a cablurilor se stabileĸte ´n conformitate cu standardul EN60204-1 ï Tabelul 6.E cu urmŁtoarele ipoteze: 

- Dispozitive de protecŞie recomandate (siguranŞe) 
- Conductori torsadaŞi din cupru de 70ÁC PVC  
- Temperatura mediului ambiant  de 40°C  

Stabilirea dimensiunii cablurilor diferŁ deoarece condiŞiile de instalare ĸi funcŞionare diferŁ de valorile mai sus menŞionate. ScŁderea 
tensiunii de alimentare a ´ncŁrcŁturii nu trebuie sŁ depŁĸeascŁ 5% din tensiunea nominalŁ ´n condiŞii de funcŞionare normalŁ.  Pentru a 
´ndeplini aceastŁ cerinŞŁ, s-ar putea sŁ fie necesarŁ utilizarea unor conductori cu o suprafaŞŁ  transversalŁ mai mare dec©t valoarea 
minimŁ redatŁ ´n tabelul de mai sus.    
Nota 3: 
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Dimensiunea maximŁ a cablurilor este capacitatea maximŁ admisŁ de terminalele ´ntrerupŁtoarelor de deconectare. Ċn cazul ´n care 
este necesar un conductor cu capacitate mai mare, contactaŞi fabrica pentru a solicita urechi speciale de intrare.  
 

EWAD100E ÷ 400E-SL 
 

Model EWAD100E-SL EWAD120E-SL EWAD130E-SL EWAD160E-SS EWAD180E-SL 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 125 A gG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG 
Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 

 
Model EWAD210E-SL EWAD250E-SL EWAD300E-SL EWAD350E-SL EWAD400E-SL 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 200 A gG 250 A gG 315 A gG 355 A gG 355 A gG 

Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 
 
Nota 1: 
Tensiunile nominale ale curentului de scurt circuit sunt calculate pentru un scurt circuit cu durata de 0,25 secunde. 
Nota 2: 
La stabilirea corectŁ a dimensiunii cablurilor trebuie sŁ se ŞinŁ seama de temperatura realŁ a mediului ambiant din locul de punere ´n 
operŁ ´n care se aflŁ montate  instalaŞiile ĸi dispozitivul de protecŞie.  
Dimensiunea recomandatŁ a cablurilor se stabileĸte ´n conformitate cu standardul EN60204-1 ï Tabelul 6.E cu urmŁtoarele ipoteze: 

- Dispozitive de protecŞie recomandate (siguranŞe) 
- Conductori torsadaŞi din cupru de 70ÁC PVC  
- Temperatura mediului ambiant  de 40°C  

Stabilirea dimensiunii cablurilor diferŁ deoarece condiŞiile de instalare ĸi funcŞionare diferŁ de valorile mai sus menŞionate. ScŁderea 
tensiunii de alimentare a ´ncŁrcŁturii nu trebuie sŁ depŁĸeascŁ 5% din tensiunea nominalŁ ´n condiŞii de funcŞionare normalŁ.  Pentru a 
´ndeplini aceastŁ cerinŞŁ, s-ar putea sŁ fie necesarŁ utilizarea unor conductori cu o suprafaŞŁ  transversalŁ mai mare dec©t valoarea 
minimŁ redatŁ ´n tabelul de mai sus.    
Nota 3: 
Dimensiunea maximŁ a cablurilor este capacitatea maximŁ admisŁ de terminalele ´ntrerupŁtoarelor de deconectare. Ċn cazul în care 
este necesar un conductor cu capacitate mai mare, contactaŞi fabrica pentru a solicita urechi speciale de intrare.  

 

 
ERAD120E ÷ 490E-SS 

 
Model ERAD120E-SS ERAD140E-SS ERAD170E-SS ERAD200E-SS ERAD220E-SS 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 125 A gG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG 
Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 

 
Model ERAD250E-SS ERAD310E-SS ERAD370E-SS ERAD440E-SS ERAD490E-SS 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 200 A gG 250 A gG 315 A gG 355 A gG 355 A gG 

Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 

 
Nota 1: 
Tensiunile nominale ale curentului de scurt circuit sunt calculate pentru un scurt circuit cu durata de 0,25 secunde. 
Nota 2: 
La stabilirea corectŁ a dimensiunii cablurilor trebuie sŁ se ŞinŁ seama de temperatura realŁ a mediului ambiant din locul de punere ´n 
operŁ ´n care se aflŁ montate  instalaŞiile ĸi dispozitivul de protecŞie.  
Dimensiunea recomandatŁ a cablurilor se stabileĸte ´n conformitate cu standardul EN60204-1 ï Tabelul 6.E cu urmŁtoarele ipoteze: 

- Dispozitive de protecŞie recomandate (siguranŞe) 
- Conductori torsadaŞi din cupru de 70ÁC PVC  
- Temperatura mediului ambiant  de 40°C  

Stabilirea dimensiunii cablurilor diferŁ deoarece condiŞiile de instalare ĸi funcŞionare diferŁ de valorile mai sus menŞionate. ScŁderea 
tensiunii de alimentare a ´ncŁrcŁturii nu trebuie sŁ depŁĸeascŁ 5% din tensiunea nominalŁ ´n condiŞii de funcŞionare normalŁ.  Pentru a 
´ndeplini aceastŁ cerinŞŁ, s-ar putea sŁ fie necesarŁ utilizarea unor conductori cu o suprafaŞŁ  transversalŁ mai mare dec©t valoarea 
minimŁ redatŁ ´n tabelul de mai sus.    
Nota 3: 
Dimensiunea maximŁ a cablurilor este capacitatea maximŁ admisŁ de terminalele ´ntrerupŁtoarelor de deconectare. Ċn cazul ´n care 
este necesar un conductor cu capacitate mai mare, contactaŞi fabrica pentru a solicita urechi speciale de intrare.  
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ERAD120E ÷ 460E-SL 
 

Model ERAD120E-SL ERAD140E-SL ERAD160E-SL ERAD190E-SL ERAD210E-SL 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 125 A gG 160 A gG 160 A gG 200 A gG 200 A gG 
Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 70 mm2 95 mm2 95 mm2 120 mm2 120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 

 
Model ERAD240E-SL ERAD300E-SL ERAD350E-SL ERAD410E-SL ERAD460E-SL 

Capacitatea ´ntrerupŁtorului de deconectare 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 
Tensiune nominalŁ de scurt circuit (nota 1) 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 

SiguranŞe recomandate 200 A gG 250 A gG 315 A gG 355 A gG 355 A gG 

Dimensiune min. recomandatŁ a cablurilor (nota 2) 120 mm2 150 mm2 2x95 mm2 2x95 mm2 2x120 mm2 

Dimensiune max. a cablurilor (nota 3) 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 2x185 mm2 

 
Nota 1: 
Tensiunile nominale ale curentului de scurt circuit sunt calculate pentru un scurt circuit cu durata de 0,25 secunde. 
Nota 2: 
La stabilirea corectŁ a dimensiunii cablurilor trebuie sŁ se ŞinŁ seama de temperatura realŁ a mediului ambiant din locul de punere în 
operŁ ´n care se aflŁ montate  instalaŞiile ĸi dispozitivul de protecŞie.  
Dimensiunea recomandatŁ a cablurilor se stabileĸte ´n conformitate cu standardul EN60204-1 ï Tabelul 6.E cu urmŁtoarele ipoteze: 

- Dispozitive de protecŞie recomandate (siguranŞe) 
- Conductori torsadaŞi din cupru de 70ÁC PVC  
- Temperatura mediului ambiant  de 40°C  

Stabilirea dimensiunii cablurilor diferŁ deoarece condiŞiile de instalare ĸi funcŞionare diferŁ de valorile mai sus menŞionate. ScŁderea 
tensiunii de alimentare a ´ncŁrcŁturii nu trebuie sŁ depŁĸeascŁ 5% din tensiunea nominalŁ ´n condiŞii de funcŞionare normalŁ.  Pentru a 
´ndeplini aceastŁ cerinŞŁ, s-ar putea sŁ fie necesarŁ utilizarea unor conductori cu o suprafaŞŁ  transversalŁ mai mare dec©t valoarea 
minimŁ redatŁ ´n tabelul de mai sus.    
Nota 3: 
Dimensiunea maximŁ a cablurilor este capacitatea maximŁ admisŁ de terminalele ´ntrerupŁtoarelor de deconectare. Ċn cazul ´n care 
este necesar un conductor cu capacitate mai mare, contactaŞi fabrica pentru a solicita urechi speciale de intrare.  

ConectaŞi cablurile de alimentare cu energie electricŁ la terminalele ´ntrerupŁtorului principal de deconectare de pe 
tabloul terminal al aparatului. Tabloul de acces trebuie sŁ aibŁ prevŁzutŁ o gaurŁ cu diametru corespunzŁtor cablului 
utilizat ĸi garniturii sale de etanĸare. Se poate utiliza de asemenea un conductor flexibil care sŁ conŞinŁ trei tensiuni de 
fazŁ plus tensiunea fazŁ-pŁm©nt.  
Ċn orice caz, este obligatorie asigurarea protecŞiei absolute ´mpotriva penetrŁrii prin conexiuni a apei de orice fel.  
 

InstalaŞia circuitului de comandŁ 
Circuitul de comandŁ al unitŁŞii este conceput pentru alimentarea la 115V. Energia de comandŁ este furnizatŁ de un 
transformator conectat la fabricŁ, amplasat ´n panoul electric. Nu sunt necesare cabluri suplimentare ´n aceastŁ situaŞie.  
 
Totuĸi, un tablou terminal destinat clienŞilor este disponibil pentru conexiunile de intrare/ieĸire montate pe teren (a se 
vedea Figura 8) pentru a permite comanda la distanŞŁ a unitŁŞii.  

ĊncŁlzitoarele electrice 
UnitŁŞile EWAD E-SS/SL sunt prevŁzute cu un ´ncŁlzitor anti-´ngheŞ montat direct ´n evaporator. Fiecare circuit are, de 
asemenea, un ´ncŁlzitor electric montat ´n compresor al cŁrui scop este de a menŞine uleiul cald ĸi de a evita 
transmigraŞia agentului frigorific ´n interior. Ċn mod evident, funcŞionarea ´ncŁlzitoarelor ´ncŁlzite este garantatŁ doar dacŁ 
existŁ o sursŁ constantŁ de alimentare cu energie. Ċn cazul ´n care nu este posibil sŁ menŞineŞi aparatul pornit ´n 
perioada de inactivitate din timpul iernii, puneŞi ´n aplicare cel puŞin douŁ dintre procedurile prezentate ´n secŞiunea 
ĂInstalarea mecanicŁò , paragraful Ă Mecanisme de protecŞie anti-´ngheŞ ale evaporatorului ĸi schimbŁtorilor cu 
recuperare de cŁldurŁò.  
În cazul în care un vas de acumulare separat (opŞional) este necesar, ´ncŁlzitorul electric anti-´ngheŞ al acestuia trebuie 
sŁ aibŁ o sursŁ de alimentare separatŁ.  

Sursa de alimentare cu energie a pompelor 
La cerere, pe unitŁŞile EWAD E-SS/SL poate fi instalat un kit care sŁ asigure pomparea prin cablu ĸi controlatŁ de 
microprocesor. Nu este necesar un control suplimentar în acest caz.   
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            Tabelul 24 ï Date privind instalaŞiile electrice pentru pompele opŞionale 
 

 
Modelul unitŁŞii 
 
 

 
Putere motor 
(KW) 
 

 
Necesitatea curentului 
pentru motor (A) 

De joasŁ 
cŁdere 

De ´naltŁ 
cŁdere 

De joasŁ 
cŁdere 

De ´naltŁ 
cŁdere 

ST/LN 

EWAD 100E ÷140E-SS 
EWAD 100E ÷130E-SL 

1.5 2.2 3.5 5.0 

EWAD 160E ÷ 210E-SS 
EWAD 160E ÷ 210E-SL 

2.2 3.0 5.0 6.0 

EWAD 260E-SS 
EWAD 250E-SL 

3.0 5.5 6.0 10.1 

EWAD 310E ÷ 410E-SS 
EWAD 300E ÷ 400E-SL 

4.0 5.5 8.1 10.1 

 
Ċn cazul ´n care instalaŞia este prevŁzutŁ pentru funcŞionarea cu pompe externe separate (ĸi care nu sunt furnizate 
´mpreunŁ cu unitatea), este necesarŁ utilizarea unui ´ntrerupŁtor termo-magnetic de circuit ĸi a unui conector pentru 
control pe linia de alimentare cu energie a fiecŁrei pompe.  

Comanda pompelor de apŁ ï InstalaŞiile electrice  
Ċn cazul funcŞionŁrii cu pompe de apŁ externe, comanda acestora se realizeazŁ de la microprocesorul unitŁŞii. Totuĸi, 
este necesarŁ instalarea de cŁtre client a unor cabluri pe teren. ConectaŞi bobina ´ntrerupŁtorului pompei  la terminalele 
527,528 (pompa 1) ĸi 530,531 (pompa 2) ale tabloului terminal MC 115 ĸi legaŞi-o ´n serie la o sursŁ externŁ de energie. 
AsiguraŞi-vŁ cŁ tensiunea bobinei se potriveĸte cu tensiunea energiei electrice de alimentare.  
 
Portul de ieĸire digitalŁ a microprocesorului utilizat pentru comanda pompei de apŁ are urmŁtoarea capacitate de 
comutare : 
Tensiunea maximŁ: 250 Vac 
Curent maxim : 2 A Rezistiv - 2 A Inductiv 
Standard de referinŞŁ: EN 60730-1 
Este recomandatŁ instalarea unui contact fals pe ´ntrerupŁtorul de circuit al pompei ĸi conectarea ´n serie a acestuia la 
un întrerupŁtor de debit.  

Relee de alarmŁ ï InstalaŞiile electrice 
Unitatea este prevŁzutŁ cu o ieĸire digitalŁ pentru contact fals care modificŁ starea acesteia de fiecare datŁ c©nd se 
declanĸeazŁ o alarmŁ pe unul dintre circuitele agentului frigorific. ConectaŞi terminalele 525,526 ale tabloului terminal 
MC 115  la un dispozitiv vizual extern, alarmŁ sonorŁ sau la BMS pentru a monitoriza funcŞionarea acestuia.  

Comanda On/Off la distanŞŁ ï InstalaŞiile electrice 
 
Aparatul este prevŁzut cu o intrare digitalŁ (terminalele 703,745 ale tabloului teminal MC24) care permite comanda la 
distanŞŁ prin intermediul unui contact fals extern. La aceastŁ intrare poate fi conectat un cronometru de pornire, un 
´ntrerupŁtor de circuit sau un BMS. O datŁ ce contactul a fost ´nchis, microprocesorul lanseazŁ secvenŞa de pornire prin 
pornirea mai ´nt©i a primei pompe de apŁ iar apoi a compresoarelor. Atunci c©nd contactul la distanŞŁ este deschis, 
microprocesorul lanseazŁ secvenŞa de oprire a aparatului.   

Alarma de la un dispozitiv extern ï InstalaŞiile electrice (OpŞional) 
AceastŁ funcŞie permite oprirea unitŁŞii printr-un semnal extern de alarmŁ. ConectaŞi terminalele 883, 884 ale tabloului 
terminal MC24 la un contact fals al BMS sau al unui dispozitiv de alarmŁ extern. 

Valoare de referinŞŁ dublŁ ï InstalaŞiile electrice 
FuncŞia Valoarea de referinŞŁ dublŁ permite comutarea valorii de referinŞŁ a unitŁŞii ´ntre douŁ valori setate anterior pe 
unitatea controlerului. Un exemplu de aplicaŞie tipicŁ ´l reprezintŁ producerea de gheaŞŁ pe durata funcŞionŁrii ´n timpul 
nopŞii ĸi a funcŞionŁrii standard din timpul zilei. ConectaŞi un ´ntrerupŁtor sau un cronometru (cu contact fals) ´ntre 
terminalele 703 ĸi 728 ale tabloului terminal MC24. 

Resetarea valorii de referinŞŁ pentru apa externŁ (OpŞional) 
Valoarea de referinŞŁ setatŁ local a unitŁŞii poate fi setatŁ printr-un semnal analog extern de 4-20 mA. O datŁ ce aceastŁ 
funcŞie este activatŁ, microprocesorul permite reglarea valorii de referinŞŁ de la valoarea setatŁ local ´n sus cu o diferenŞŁ 
de 3ÁC.  4 mA corespund resetŁrii la 0ÁC, 20 mA corespund valorii de referinŞŁ plus diferenŞa maximŁ admisŁ.  
Cablul de semnal trebuie sŁ fie direct conectat la terminalele 886 ĸi 887 ale tabloului terminal MC 24. Se recomandŁ 
montarea unui scut pentru cablu ĸi care sŁ nu fie amplasat ´n vecinŁtatea cablurilor de curent pentru a nu crea 
interferenŞe cu controlerul electronic.   

Limitarea capacitŁŞii unitŁŞii ï InstalaŞiile electrice (OpŞional) 
Microprocesorul unitŁŞii permite limitarea capacitŁŞii de rŁcire dupŁ douŁ seturi diferite de criterii: 

- Limita de cerere: Sarcina unitŁŞii poate modificatŁ prin intermediul unui semnal extern de 4-20 mA emis de un 
BMS. Cablul de semnal trebuie sŁ fie direct conectat la terminalele 888 ĸi 889 ale tabloului terminal MC24. Se 
recomandŁ montarea unui scut pentru cablu care sŁ nu fie amplasat ´n vecinŁtatea cablurilor de curent pentru a 
nu crea interferenŞe cu controlerul electronic.  
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- Limita de curent : Sarcina unitŁŞii poate modificatŁ prin intermediul unui semnal extern de 4-20 mA emis de un 
BMS. Ċn acest caz, trebuie setatŁ pe microprocesor o valoarea maximŁ de curent astfel ´nc©t microprocesorul 
sŁ controleze ´ncŁrcarea compresorului conform valorii de referinŞŁ ĸi a curentului de feedback mŁsurat ( se 
instaleazŁ un transformator de curent ´n interiorul panoului). Cablul de semnal trebuie sŁ fie direct conectat la 
terminalele 890 ĸi 889 ale tabloului terminal MC24. Se recomandŁ montarea unui scut pentru cablu care sŁ nu 
fie amplasat ´n vecinŁtatea cablurilor de curent pentru a nu crea interferenŞe cu controlerul electronic. O intrarea 
digitalŁ permite activarea funcŞiei de limitare a curentului dacŁ este cazul. ConectaŞi ´ntrerupŁtorul de activare 
sau un cronometru (cu contact fals) la terminalele 884 ĸi 885 ale tabloului terminal MC24.  

 
 
AtenŞie: Cele douŁ opŞiuni nu pot fi activate simultan. Setarea unei funcŞii o exclude pe cealaltŁ.  
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Figura 18 ï Diagrama instalaŞiilor pe teren 
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Punerea ´n funcŞiune 
ResponsabilitŁŞile operatorului 
Este important ca operatorul sŁ fie instruit corespunzŁtor ĸi sŁ cunoascŁ echipamentele ´nainte de a pune ´n funcŞiune 
aparatul.  Pe l©ngŁ citirea acestui manual, operatorul trebuie sŁ studieze manualul de funcŞionare al microprocesorului ĸi 
diagrama instalaŞiilor electrice pentru a putea ´nŞelege secvenŞa de pornire, punerea ´n funcŞiune, secvenŞa de oprire ĸi 
punerea ´n funcŞiune a tuturor dispozitivelor de siguranŞŁ.  
Ċn faza de pornire iniŞialŁ a aparatului, un tehnician autorizat al producŁtorului este disponibil pentru a rŁspunde la 
´ntrebŁri ĸi a furniza instrucŞiuni cu privire la procedurile corecte de punere ´n funcŞiune.  
Este indicat ca operatorul sŁ pŁstreze o evidenŞŁ a datelor privind funcŞionarea pentru fiecare aparat instalat. Este 
indicatŁ, de asemenea, pŁstrarea unei alte evidenŞe a activitŁŞilor periodice de ´ntreŞinere ĸi service.  
DacŁ operatorul observŁ condiŞii de funcŞionare anormale sau neobiĸnuite, este sfŁtuit sŁ apeleze la un centru de 
service tehnic autorizat de cŁtre producŁtor.  

Descrierea aparatului 
Acest aparat, de tipul condensatorului rŁcit cu aer, este format din urmŁtoarele componente principale: 
- Compresor: Compresorul de ultimŁ generaŞie din seria Fr3100 or Fr3200 este semi-ermetic ĸi utilizeazŁ gazul de la 

evaporator pentru a rŁci motorul ĸi a permite funcŞionarea optimŁ ´n toate condiŞiile de ´ncŁrcare prevŁzute. Sistemul de 
ungere prin injecŞie de ulei nu necesitŁ o pompŁ de ulei deoarece debitul sŁu este asigurat de diferenŞa de presiune ´ntre 
debitare ĸi admisie. Pe l©ngŁ faptul cŁ asigurŁ lubrifierea tuturor rulmenŞilor cu bile, injecŞia de ulei etanĸeazŁ bine 
ĸurubul, asigur©nd astfel procesul de compresie.  
- Evaporator:    Doar pentru modelul For EWAD E-SS/SL. PlacŁ tip cu expansiune directŁ de mare eficienŞŁ; 

evaporatorul are o dimensiune amplŁ pentru a asigura eficienŞa optimŁ ´n toate condiŞiile de ´ncŁrcare. 
- Condensator: Exterior cu nervuri ĸi Şevi interioare cu nervuri care se dilatŁ direct pe aripioara de rŁcire deschisŁ de 

mare eficienŞŁ. Bateriile condensatorului sunt prevŁzute cu o secŞiune de subrŁcire care, pe l©ngŁ faptul cŁ 
´mbunŁtŁŞeĸte eficienŞa totalŁ a aparatului, echilibreazŁ efectele variaŞiilor de ´ncŁrcare termicŁ prin adaptarea 
´ncŁrcŁturii de agent frigorific la fiecare condiŞie de funcŞionare prevŁzutŁ.   
- Ventilator: De tip axial, foarte eficient. Permite funcŞionarea silenŞioasŁ a sistemului, chiar ĸi ´n timpul reglŁrii. 
- ValvŁ de expansiune:   Aparatul standard este prevŁzut cu o valvŁ de expansiune termostaticŁ cu egalizator extern. 

OpŞional poate fi montatŁ o valvŁ de expansiune electronicŁ, controlatŁ de un dispozitiv electronic numit driver ĸi care 
eficientizeazŁ funcŞionarea. Utilizarea valvei de expansiune electronicŁ este recomandatŁ ´n cazuri de funcŞionare 
prelungitŁ la ´ncŁrcŁri parŞiale cu temperaturi exterioare foarte scŁzute sau dacŁ aparatul este montat ´n sisteme de debit 
variabil.   

Descrierea ciclului de rŁcire  

                                                ATENŝIE 
 
Ċn urmŁtoarele scheme, se indicŁ poziŞia componentelor. 
Ċn poziŞii speciale de conectare (conectarea apei sau agentului frigorific la instalaŞia externŁ), poziŞia componentelor 
poate varia. 
ConsultaŞi schiŞele certificate furnizate pentru a afla poziŞia exactŁ pe unitatea specificŁ.  
 

Modelul EWAD E-SS/SL  
Agentul frigorific sub formŁ de gaz cu temperaturŁ joasŁ de la evaporator este preluat de cŁtre compresor pentru a 
traversa motorul electric, rŁcindu-l. Este apoi comprimat ĸi pe parcursul acestei faze, agentul frigorific este amestecat cu 
uleiul din separator.  
Amestecul de ulei-agent frigorific cu temperaturŁ ´naltŁ este introdus ´n separatorul de ulei, unde se produce separarea, 
iar uleiul, datoritŁ unei diferenŞe de presiune este trimis ´napoi în compresor iar agentul frigorific, rezultat în urma 
separŁrii de ulei, este trimis ´n condensator.  
Ċn condensator, agentul frigorific fluid este distribuit ´n mod egal cŁtre toate circuitele de baterie; ´n timpul acestui proces, 
acesta se rŁceĸte ca urmare a supra´ncŁlzirii ĸi ´ncepe sŁ se condenseze.  
Lichidul condensat la temperatura de saturaŞie trece prin secŞiunea de subrŁcire, unde cedeazŁ din nou cŁldurŁ, mŁrind 
astfel eficienŞa ciclului. CŁldura rezultatŁ din lichid ´n timpul fazei de de-supra´ncŁlzire, condensare ĸi subrŁcire este 
emisŁ ´n aerul de rŁcire care este eliminat la o temperaturŁ mai ridicatŁ.  
Fluidul subrŁcit trece prin filtru de deshidratare de mare eficienŞŁ iar apoi prin dispozitivul de stratificare care lanseazŁ 
procesul de expansiune prin scŁderea presiunii, vaporiz©nd o parte din lichidul frigorific. 
DupŁ expansiune, amestecul de lichid ĸi gaz cu presiune joasŁ ĸi temperaturŁ joasŁ, necesit©nd multŁ cŁldurŁ, este 
introdus în evaporator.  
DupŁ ce agentul frigorific lichid-vapori a fost distribuit ´n mod egal cŁtre Şevile de expansiune directŁ ale evaporatorului, 
acesta face schimb de cŁldurŁ cu apa ce trebuie rŁcitŁ, reduc©ndu-ĸi astfel temperatura iar apoi ´ĸi modificŁ starea p©nŁ 
se evaporŁ complet ĸi se re´ncŁlzeĸte. 
O datŁ ce a ajuns ´n starea de vapor supra´ncŁlzit, agentul frigorific pŁrŁseĸte evaporatorul ĸi ajunge din nou ´n 
compresor ĸi re´ncepe ciclul.  
Ċn unitŁŞile prevŁzute cu economizor, ´nainte de expansiune, o parte din lichid este vŁrsat din condensatul subrŁcit, 
dilatat la o presiune intermediarŁ iar apoi curge printr-un schimbŁtor de cŁldurŁ unde, pe cealaltŁ parte, circulŁ partea 
rŁmasŁ din lichid. Ċn acest fel, subrŁcirea lichidului este mŁritŁ ĸi se produce o cantitate micŁ de vapori la o valoare 
intermediarŁ care este injectatŁ ´n portul economizorului compresorului, cresc©nd eficienŞa compresorului (reduc©nd 
descŁrcarea de supracŁldurŁ).  
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                      Figura 19 ï EWAD100E ÷ 410E SS ï EWAD100E ÷ 400E SL  
Circuitul agentului frigorific fŁrŁ economizor 

 

 
 
1. Compresor cu un singur ĸurub 14. ValvŁ de siguranŞŁ de joasŁ presiune (15,5 bar) 
2. ValvŁ antiretur 15. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 16. Port de ´ntreŞinere 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 17. Racord orificiu de evacuare a apei 
5. Bobina condensatorului 18. Racord orificiu de admisie a apei 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ ST1 SondŁ pentru temperatura de aspiraŞie 
7. Ventilator axial WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
8. Robinet de izolare a conductei de lichid WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
9. Filtru deshidratare WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
10. Indicator lichid ĸi umiditate WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
11. ValvŁ de expansiune electronicŁ F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune 

(21,0 bar) 
12. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
13. Evaporator cu expansiune directŁ WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
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Figura 20 - EWAD100E ÷ 410E SS ï EWAD100E ÷ 400E SL  
       Circuitul agentului frigorific cu economizor 

 
1. Compresor cu un singur ĸurub 16. Port de ´ntreŞinere 
2. ValvŁ antiretur 17. Racord orificiu de evacuare a apei 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 18. Racord orificiu de admisie a apei 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 19. Economizor 
5. Bobina condensatorului 20. ValvŁ solenoid a economizorului 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ 21. ValvŁ de expansiune termostaticŁ a economizorului 
7. Ventilator axial ST1 SondŁ pentru temperatura de aspiraŞie 
8. Robinet de izolare a conductei de lichid WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
9. Filtru deshidratare WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
10. Indicator lichid ĸi umiditate WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
11. ValvŁ de expansiune electronicŁ WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
12. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune 

(21,0 bar) 
13. Evaporator cu expansiune directŁ WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
14. ValvŁ de siguranŞŁ de joasŁ presiune (15,5 bar) WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
15. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului   
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Modelul ERAD E-SS/SL  
Ciclul agentului frigorific ´n cazul unitŁŞilor ERAD E-SS/SL (UnitŁŞi de condensare) este identic cu ciclul agentului frigorific 
´n unitŁŞile EWAD E-SS/SL, cu excepŞia faptului cŁ unitŁŞile acestea nu sunt prevŁzute cu evaporator, valvŁ de 
expansiune ĸi valvŁ de siguranŞŁ de joasŁ presiune.  
UnitŁŞile sunt concepute pentru a fi utilizate cu evaporator extern, at©t pentru rŁcirea apei c©t ĸi a aerului. Ċn mod normal 
dar nu exhaustiv, aceste unitŁŞi se utilizeazŁ cu evaporatoare personalizate pentru aplicaŞiile de rŁcire de proces ĸi 
tratare a aerului ale unitŁŞii.  
Sondele pentru temperaturile lichidului rŁcit de intrare ĸi de ieĸire sunt prevŁzute cu cabluri de 12 m ĸi sunt furnizate 
´mpreunŁ cu unitatea. 
Alegerea ĸi montarea valvei de expansiune (termostaticŁ sau electronicŁ), precum ĸi proiectarea conductei de aspiraŞie 
ĸi de lichid cade ´n sarcina proiectantului instalaŞiei. 
ĊmpreunŁ cu unitŁŞile este furnizatŁ ĸi o ´ncŁrcŁturŁ de nitrogen pentru rezistenŞŁ de aproximativ 1 barg. 

 
Figura 21 ï ERAD120E ÷ 490E-SS ï ERAD120E ÷ 460E-SL 

Circuitul agentului frigorific fŁrŁ economizor 

 
1. Compresor cu un singur ĸurub 12. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului 
2. ValvŁ antiretur 13. Port de ´ntreŞinere 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 14. Racord conducta de aspiraŞie 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 15. Racord conducta de lichid 
5. Bobina condensatorului WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
7. Ventilator axial WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
8. Robinet de izolare a conductei de lichid WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
9. Filtru deshidratare F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune 

(21,0 bar) 
10. Indicator lichid ĸi umiditate WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
11. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
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Figura 22 ï ERAD120E ÷ 490E-SS ï ERAD120E ÷ 460E-SL 
 Circuitul agentului frigorific fŁrŁ economizor 

 
                

 
 

1. Compresor cu un singur ĸurub 14. Racord conducta de aspiraŞie 
2. ValvŁ antiretur 15. Racord conducta de lichid 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 16. Economizor 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 17. ValvŁ solenoid a economizorului 
5. Bobina condensatorului 18. ValvŁ de expansiune termostaticŁ a economizorului 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
7. Ventilator axial WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
8. Robinet de izolare a conductei de lichid WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
9. Filtru deshidratare WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
10. Indicator lichid ĸi umiditate F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune 

(21,0 bar) 
11. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
12. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
13. Port de ´ntreŞinere   
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Descrierea ciclului de rŁcire cu recuperare de cŁldurŁ  
Raportat la ciclul standard al agentului frigorific (at©t pentru agregatele de rŁcire c©t ĸi pentru unitŁŞile de condensare), 
agentul frigorific de ´naltŁ presiune a fost separat de ulei ´nainte a ajunge ´n bobina condensatorului, curge prin 
schimbŁtorul cu recuperare de cŁldurŁ, unde disipeazŁ cŁldura (prin de-supra´ncŁlzirea gazului ĸi condensare parŞialŁ), 
´ncŁlzind apa care circulŁ prin schimbŁtor. La ieĸirea din schimbŁtor, agentul frigorific fluid intrŁ ´n bobina 
condensatorului unde este condensat complet prin ventilaŞie forŞatŁ.  
Ċn cazul unitŁŞilor fŁrŁ economizor, pe conducta de lichid este montat un subrŁcitor suplimentar care foloseĸte 
evaporarea unei mici pŁrŞi de lichid, extras din debitul principal de lichid ĸi dilatat la presiunea de absorbŞie, pentru a 
asigura subrŁcirea agentului frigorific care ajunge la valva de expansiune.   
 

RecomandŁri privind controlul circuitului cu recuperare parŞialŁ ĸi instalarea  
Sistemul de recuperare a cŁldurii nu este reglat ĸi/sau controlat de unitate pentru a rŁspunde cererii de cŁldurŁ din 
partea instalaŞiei ; ´ncŁrcarea unitŁŞii este controlatŁ de cererea de apŁ rŁcitŁ iar cŁldura neconsumatŁ de sistemul de 
recuperare este trimisŁ ´n bobina condensatorului.  
 
Se recomandŁ ca responsabilul cu instalarea sŁ urmeze sugestiile de mai jos pentru a obŞine cea mai bunŁ performanŞŁ 
ĸi trŁinicie a sistemului : 
MontaŞi un filtru mecanic la intrŁrile schimbŁtorului.  
MontaŞi valve de secŞionare pentru a scoate schimbŁtorul din sistemul hidraulic pe perioade de inactivitate sau de 
´ntreŞinere a sistemului. 
MontaŞi un robinet de evacuare pentru a goli schimbŁtorul de cŁldurŁ ´n cazul ´n care vŁ aĸteptaŞi ca temperatura aerului 
sŁ scadŁ sub 0ÁC pe perioade de inactivitate a aparatului.  
InterpuneŞi ´mbinŁri flexibile anti-vibraŞii pe conductele apei de intrare ĸi ieĸire ale recuperatorului pentru a pŁstra 
transmisia vibraŞiilor ĸi prin urmare a zgomotului, cŁtre sistemul hidraulic c©t mai redusŁ posibil.  
Nu ´ncŁrcaŞi ´mbinŁrile schimbŁtorului cu greutatea conductelor recuperatorului. ĊmbinŁrile hidraulice ale schimbŁtoarelor 
nu sunt concepute pentru a suporta greutatea acestora.  
Ċn cazul ´n care temperatura apei de recuperare este mai micŁ dec©t temperatura mediului, se recomandŁ oprirea 
pompei apei de recuperare dupŁ 3 minute de la închiderea ultimului compresor.  
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Figura 23 - EWAD100E ÷ 410E SS ï EWAD100E ÷ 400E SL  
Circuitul agentului frigorific cu recuperare de cŁldurŁ ï UnitŁŞi fŁrŁ economizor 

 
1. Compresor cu un singur ĸurub 18. Racord orificiu de admisie a apei 
2. ValvŁ antiretur 19. SubrŁcitor suplimentar 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 20. ValvŁ solenoid a subrŁcitorului suplimentar 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 21. ValvŁ de expansiune termostaticŁ a subrŁcitorului 

suplimentar 
5. Bobina condensatorului 22. SchimbŁtor cu recuperare de cŁldurŁ 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ 23. Orificiu de admisie a apei la recuperarea de cŁldurŁ 
7. Ventilator axial 24. Orificiu de evacuare a apei la recuperarea de cŁldurŁ 
8. Robinet de izolare a conductei de lichid ST1 SondŁ pentru temperatura de aspiraŞie 
9. Filtru deshidratare WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
10. Indicator lichid ĸi umiditate WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
11. ValvŁ de expansiune electronicŁ WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
12. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
13. Evaporator cu expansiune directŁ F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune (21,0 bar) 
14. ValvŁ de siguranŞŁ de joasŁ presiune (15,5 bar) WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
15. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
16. Port de întreŞinere WIR. SondŁ pt. temp. apei de intrare la recuperarea de cŁldurŁ 
17. Racord orificiu de evacuare a apei WOR. SondŁ pt. temp. apei de ieĸire la recuperarea de cŁldurŁ 
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Figura 24 - EWAD100E ÷ 410E SS ï EWAD100E ÷ 400E SL  
Circuitul agentului frigorific cu recuperare de cŁldurŁ ï UnitŁŞi cu economizor 

 

 
1. Compresor cu un singur ĸurub 18. Racord orificiu de admisie a apei 
2. ValvŁ antiretur 19. Economizor 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 20. ValvŁ solenoid a economizorului 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 21. ValvŁ de expansiune termostaticŁ a economizorului 
5. Bobina condensatorului 22. SchimbŁtor cu recuperare de cŁldurŁ 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ 23. Orificiu de admisie a apei la recuperarea de cŁldurŁ 
7. Ventilator axial 24. Orificiu de evacuare a apei la recuperarea de cŁldurŁ 
8. Robinet de izolare a conductei de lichid ST1 SondŁ pentru temperatura de aspiraŞie 
9. Filtru deshidratare WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
10. Indicator lichid ĸi umiditate WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
11. ValvŁ de expansiune electronicŁ WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
12. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
13. Evaporator cu expansiune directŁ F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune (21,0 bar) 
14. ValvŁ de siguranŞŁ de joasŁ presiune (15,5 bar) WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
15. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
16. Port  de ´ntreŞinere WIR. SondŁ pt. temp. apei de intrare la recuperarea de cŁldurŁ 
17. Racord orificiu de evacuare a apei WOR. SondŁ pt. temp. apei de ieĸire la recuperarea de cŁldurŁ 
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Figura 25 - ERAD120E ÷ 490E-SS ï ERAD120E ÷ 460E-SL 
Circuitul agentului frigorific cu recuperare de cŁldurŁ ï UnitŁŞi fŁrŁ economizor 

 
 

 
 

1. Compresor cu un singur ĸurub 16. SubrŁcitor suplimentar 
2. ValvŁ antiretur 17. ValvŁ solenoid a subrŁcitorului suplimentar 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 18. ValvŁ de expansiune termostaticŁ a subrŁcitorului 

suplimentar 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 19. SchimbŁtor cu recuperare de cŁldurŁ 
5. Bobina condensatorului 20. Orificiu de admisie a apei la recuperarea de 

cŁldurŁ 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ 21. Orificiu de evacuare a apei la recuperarea de 

cŁldurŁ 
7. Ventilator axial WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
8. Robinet de izolare a conductei de lichid WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
9. Filtru deshidratare WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
10. Indicator lichid ĸi umiditate WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
11. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune 

(21,0 bar) 
12. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
13. Port de ´ntreŞinere WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
14. Racord conducta de aspiraŞie WIR. SondŁ pentru temperatura apei de intrare la 

recuperarea de cŁldurŁ 
15. Racord conducta de lichid WOR. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire la 

recuperarea de cŁldurŁ 
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Figura 26 - ERAD120E ÷ 490E-SS ï ERAD120E ÷ 460E-SL 
 Circuitul agentului frigorific cu recuperare de cŁldurŁ ï UnitŁŞi cu economizor 

 

 
1. Compresor cu un singur ĸurub 16. Economizor 
2. ValvŁ antiretur 17. ValvŁ solenoid a economizorului 
3. ValvŁ de ´nchidere a descŁrcŁrii compresorului 18. ValvŁ de expansiune termostaticŁ a economizorului 
4. ValvŁ de siguranŞŁ de ´naltŁ presiune (25,5 bar) 19. SchimbŁtor cu recuperare de cŁldurŁ 
5. Bobina condensatorului 20. Orificiu de admisie a apei la recuperarea de cŁldurŁ 
6. SecŞiune de subrŁcire ´ncapsulatŁ 21. Orificiu de evacuare a apei la recuperarea de cŁldurŁ 
7. Ventilator axial WL1 Traductor de joasŁ presiune (-0,5:7,0 bar) 
8. Robinet de izolare a conductei de lichid WO1. Traductor de presiune a uleiului (0,0:30,0 bar)  
9. Filtru deshidratare WH1. Traductor de ´naltŁ presiune (0,0:30,0 bar) 
10. Indicator lichid ĸi umiditate WD1. Senzor pentru temperatura de degajare/ a uleiului 
11. ValvŁ solenoid pentru injecŞia de lichid F13. ĊntrerupŁtor de presiune pentru ´naltŁ presiune (21,0 bar) 
12. ValvŁ de ´nchidere a aspiraŞiei compresorului WIE. SondŁ pentru temperatura apei de intrare 
13. Port de ´ntreŞinere WOE. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire 
14. Racord conducta de aspiraŞie WIR. SondŁ pentru temperatura apei de intrare la recuperarea 

de cŁldurŁ 
15. Racord conducta de lichid WOR. SondŁ pentru temperatura apei de ieĸire la recuperarea 

de cŁldurŁ 
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Compresorul 
Compresorul cu un singur ĸurub este de tip semi-ermetic, cu motor  asincronic trifazat ´n doi poli, canelat direct p©nŁ la 
axul principal. Gazul de intrare de la evaporator rŁceĸte motorul electric ´nainte de a intra ´n porturile de admisie. Ċn 
interiorul motorului electric, sunt montaŞi senzori de temperaturŁ, acoperiŞi ´n totalitate de bobinaj, care monitorizeazŁ 
constant temperatura motorului. Ċn cazul ´n care temperatura bobinajului devine foarte ridicatŁ (120ÁC), un aparat extern 
special conectat la senzori ĸi la controlerul electronic va dezactiva compresorul corespondent. 
Compresoarele unitŁŞilor EWAD100Eõ210E-SS/SL, ERAD120E÷250E-SS, ERAD120E÷240E-SL sunt de tipul Fr3100 iar 
compresoarele unitŁŞilor EWAD260Eõ410E-SS, EWAD250E÷400E-SL Ἠi ERAD310E÷490E-SS, ERAD300E÷460E-SL 
sunt de tipul F3. Compresorul de tipul Fr3100 are un singur pinion ´n secŞiunea superioarŁ a ĸurubului principal ; 
compresoarele F3 au douŁ pinioane poziŞionate simetric pe lateralele ĸurubului principal. 
Ċn compresorul Fr3100 existŁ doar douŁ piese rotative iar ´n compresoarele F3 trei piese rotative, ĸi nu mai existŁ alte 
piese cu miĸcare excentricŁ ĸi/sau alternativŁ ´n componenŞa compresorului.  
Componentele principale sunt, prin urmare, doar rotorul principal ĸi pinioanele care fac posibil procesul de compresie 
prin angrenarea perfectŁ.  
Etanĸarea compresiei este posibilŁ datoritŁ unui material cu componenŞŁ specialŁ ĸi formŁ corespunzŁtoare care este 
interpus ´ntre ĸurubul principal ĸi pinion. Axul principal pe acre rotorul principal este canelurat este susŞinut de doi 
rulmenŞi cu bile. Sistemul conceput astfel este echilibrat at©t static c©t ĸi dinamic ´nainte de asamblare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       Figura 27 ï Compresorul Fr3100 

                            
                                           Figura 28 ï Compresorul F3 

 
Ċn partea superioarŁ a compresorului F3 existŁ capac mare de acces care permite ´ntreŞinerea rapidŁ ĸi uĸoarŁ; ´n cazul 
compresorului F3, accesul la piesele interioare este posibil prin douŁ capace poziŞionate pe pŁrŞile laterale ale 
compresorului. 

Procesul de compresie 
În cazul compresorului cu un singur ĸurub, procesul de admisie, compresie ĸi evacuare se produce ´ntr-o modalitate 
continuŁ, datoritŁ pinionului. Pe parcursul acestui proces, gazul de admisie  intrŁ ´n profilul dintre rotor, dinŞii pinionului ĸi 
corpul compresorului. Volumul acestuia este redus gradual prin compresia agentului frigorific. Gazul comprimat la 
presiune ´naltŁ este astfel evacuat ´n separatorul de ulei ´ncorporat. Ċn separatorul de ulei, amestecul de gaz ĸi ulei ĸi 
uleiul sunt colectate într-o cavitate din partea inferioarŁ a compresorului, unde sunt injectate în mecanismele de 
compresie pentru a asigura etanĸarea compresiei ĸi lubrifierea rulmenŞilor cu bile.  
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1. ĸi 2. AspiraŞia 

Canelurile 'a', 'b' Ἠi 'c' ale rotorului principal  

comunicŁ la un capŁt cu camera de aspiraŞie 
prin suprafaŞa frontalŁ oblicŁ a rotorului iar la 
celŁlalt capŁt sunt etanĸate de dinŞii ´n formŁ 
de stea ai rotorului. Pe mŁsurŁ ce rotorul se 
roteĸte, lungimea efectivŁ a canelurilor creĸte 
proporŞional cu volumul deschis al camerei de 
aspiraŞie : Diagrama 1 prezintŁ clar acest 
proces. Pe mŁsurŁ ce canelura  'a' ia locul 
canelurilor 'b' ĸi 'c', volumul acesteia creĸte, 
determin©nd intrarea vaporilor de aspiraŞie ´n 
canelurŁ. Pe parcursul rotirii rotorului principal, 
canelurile care au fost deschise camerei de 
aspiraŞie se angreneazŁ cu dinŞii ´n formŁ de 
stea. Aceasta coincide cu etanĸarea 
progresivŁ a fiecŁrei caneluri de cŁtre rotorul 
principal. O datŁ ce volumul canelurilor este 
´nchis camerei de aspiraŞie, etapa de aspiraŞie 
a ciclului de compresie este completŁ.  

 

1. 

 
 
 

2. 

 

3. Compresia 

Pe mŁsurŁ ce rotorul principal se roteĸte, 
volumul de gaz blocat în caneluri se reduce 
deoarece lungimea canelurilor descreĸte ĸi se 
are loc compresia.  

 

3. 

 

4. Evacuarea 

Pe mŁsurŁ ce dintele ´n formŁ de stea al 
rotorului se apropie de capŁtul unei caneluri, 
presiunea vaporilor blocaŞi atinge valoarea 
maximŁ ĸi se produce c©nd muchia principalŁ 
a canelurii ´ncepe sŁ se suprapunŁ peste 
portul de evacuare de formŁ triunghiularŁ.  

Compresia ´nceteazŁ imediat ce gazul este 
transmis în colectorul de evacuare. Dintele în 
formŁ de stea al rotorului continuŁ sŁ purjeze 
canelura p©nŁ c©nd volumul canelurii este 
redus la zero. Procesul de compresie se 
repetŁ cu fiecare canelurŁ/dinte ´n formŁ de 
stea pe rând.  

 

4. 

 

 

Separatorul de ulei nu este prezentat 

                                              
            Figura 29 ï Procesul de compresie 
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Controlul capacitŁŞii de rŁcire 
Compresoarele sunt prevŁzute din fabricaŞie cu un sistem de control continuu al capacitŁŞii de rŁcire. 
Glisierele de descŁrcare reduc capacitatea de admisie a canalului ĸi reduc lungimea realŁ a acestuia.  
Glisierele de descŁrcare sunt controlate de presiunea uleiului venind din separator sau drenat spre aspiraŞia 
compresorului; arcul acŞioneazŁ pentru a genera forŞa necesarŁ deplasŁrii glisierei. 
 
Debitul de ulei este controlat de valvele solenoid, conform intrŁrilor din controlerul unitŁŞii.  
 
Compresorul Fr3100, av©nd un singur pinion, este prevŁzut doar cu o singur glisierŁ ´n timp ce compresoarele F3 au 
c©te douŁ glisiere de descŁrcare. Prima glisierŁ permite ´ncŁrcarea continuŁ iar a doua este destinatŁ comutŁrii on/off.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                    Figura 30- Mecanismul de control al capacitŁŞii pentru compresorul 
Fr3100 

 
 
 

        

 
 
 
 

                      Figura 31 ï Mecanismul de control al capacitŁŞii pentru compresorul F3 
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VerificŁri anterioare pornirii  
 

InformaŞii generale  
O datŁ instalat aparatul, urmaŞi urmŁtoarea procedurŁ pentru a vŁ asigura cŁ instalarea a fost fŁcutŁ corect:  
 

  ATENŝIE 
 
OpriŞi alimentarea cu energie a aparatului ´nainte de a efectua orice verificŁri. 
Nerespectarea acestor reguli ´n acest stadiu poate avea drept rezultat rŁnirea gravŁ a operatorului sau chiar moartea. 
 

 
InspectaŞi toate conexiunile electrice ale circuitelor de forŞŁ ĸi ale compresoarelor, incluz©nd contactorii, portfuzibilele ĸi 
terminalele electrice ĸi verificaŞi dacŁ sunt curate ĸi funcŞionale. Cu toate cŁ aceste verificŁri se efectueazŁ ´n fabricŁ 
asupra fiecŁrui aparat livrat, vibraŞiile cauzate de transport pot slŁbi unele conexiuni electrice.  
 

  ATENŝIE 
 
VerificaŞi dacŁ terminalele electrice ale cablurilor sunt bine str©nse. Un cablu destr©ns se poate supra´ncŁlzi ĸi determina 
apariŞia unor probleme ale compresoarelor.  
 

 
DeschideŞi robineŞii de evacuare, de lichide, de injecŞie a lichidelor ĸi de admisie  (dacŁ existŁ). 
 

 ATENŝIE 
 
Nu porniŞi compresoarele dacŁ robineŞii de  evacuare, de lichide, de injecŞie a lichidelor ĸi de admisie sunt ´nchiĸi. 
Nedeschiderea acestor robineŞi/valve poate cauza distrugeri grave ale compresorului. 
 

 
ComutaŞi toate ´ntrerupŁtoarele termo-magnetice ale ventilatoarelor ( de la F16 la F20 ĸi de la F26 la F30) pe poziŞia On. 
 

 ATENŝIE 

 
DacŁ toate ´ntrerupŁtoarele de circuite sunt ´nchise, ambele compresoare se vor bloca datoritŁ presiunii ´nalte existente 
la pornirea aparatului pentru prima datŁ. Resetarea alarmei de ´naltŁ presiune presupune deschiderea compartimentului 
compresorului ĸi resetarea ´ntrerupŁtorului mecanic de ´naltŁ presiune.  
 

 
VerificaŞi tensiunea sursei de alimentare la terminalele ´ntrerupŁtoarelor de deconectare. Tensiunea de alimentare 

trebuie sŁ fie aceeaĸi cu cea de pe plŁcuŞa de identificare. ToleranŞa maximŁ admisŁ este de ° 10%. 

Dezechilibrele de tensiune dintre cele trei faze nu poate depŁĸi ° 3%. 
 
Unitatea este furnizatŁ din fabricŁ ´mpreunŁ cu un monitor de faze care ´mpiedicŁ pornirea compresoarelor ´n caz de 
secvenŞŁ de fazŁ eronatŁ. ConectaŞi ´n mod corect terminalele electrice la ´ntrerupŁtorul deconector pentru a asigura 
funcŞionarea fŁrŁ alarmŁ. Ċn cazul ´n care, dupŁ conectarea aparatului la sursa de alimentare, monitorul de faze va 
declanĸa o alarmŁ, inversaŞi douŁ faze la intrarea ´ntrerupŁtorului general de deconectare (intrarea unitŁŞii). Nu inversaŞi 
niciodatŁ cablurile electrice  
 

 ATENŝIE 

 
Pornirea într-o secvenŞŁ de faze greĸitŁ compromite iremediabil funcŞionarea compresorului. AsiguraŞi-vŁ cŁ fazele L1, 
L2 ĸi L3 corespund ´n secvenŞŁ fazelor R, S ĸi T. 
 

 
UmpleŞi circuitul de apŁ ĸi ´ndepŁrtaŞi aerul din punctul cel mai ´nalt al sistemului ĸi deschideŞi valva de aer situatŁ 
deasupra mantalei evaporatorului. AmintiŞi-vŁ sŁ o ´nchideŞi din nou dupŁ umplerea circuitului. Presiunea de calcul pe 
partea cu apŁ a evaporatorului este de 10.0 bari. Nu permiteŞi depŁĸirea acestei presiuni în niciun moment al duratei de 
funcŞionare a aparatului.  
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 IMPORTANT 
 
Ċnainte de a pune aparatul ´n funcŞiune, curŁŞaŞi circuitul hidraulic. Ċn schimbŁtorul de cŁldurŁ se pot acumula mizerie, 
depuneri, reziduuri corozive ĸi alte materiale strŁine care vor reduce capacitatea de schimb termic. ScŁderile de presiune 
se pot, de asemenea, ´nmulŞi, reduc©nd debitul de apŁ. Prin urmare, tratarea corectŁ a apei reduce riscul coroziunii, 
eroziunii, al depunerilor etc. Metoda corespunzŁtoare de tratare a apei trebuie stabilitŁ local, ´n funcŞie de tipul instalaŞiei 
ĸi de caracteristicile apei locale de proces.  
ProducŁtorul nu este responsabil de distrugerile sau proasta funcŞionare a aparatului rezultate ca urmare a netratŁrii apei 
sau a utilizŁrii apei tratate incorect.   
 

UnitŁŞi cu pompe de apŁ exterioare 
PorniŞi pompa de apŁ ĸi verificaŞi sistemul hidraulic pentru a vedea dacŁ existŁ scurgeri; reparaŞi-le, dacŁ este necesar. 
Ċn timp ce pompa de apŁ se aflŁ ´n funcŞiune, reglaŞi debitul de apŁ p©nŁ c©nd scŁderea de presiune calculatŁ a 
evaporatorului este atinsŁ. ReglaŞi punctul de declanĸare a ´ntrerupŁtorului de circuit (nu este furnizat de cŁtre fabricŁ) 

pentru a asigura funcŞionare aparatului ´ntr-un interval de debit de ° 20%. 

UnitŁŞi cu pompe de apŁ ´ncorporate 
AceastŁ procedurŁ presupune montarea kitului opŞional cu pompŁ de apŁ simplŁ sau cu pompŁ de apŁ dublŁ.  
AsiguraŞi-vŁ cŁ ´ntrerupŁtoarele Q0 ĸi Q1 se aflŁ ´n poziŞie deschisŁ (Off sau 0). VerificaŞi, de asemenea, ca 
´ntrerupŁtorul de circuit Q12 din panoul electric se aflŁ ´n poziŞia Off.  
ĊnchideŞi ´ntrerupŁtorul general Q10 de blocare a uĸii al tabloului principal ĸi mutaŞi ´ntrerupŁtorul Q12 ´n poziŞia On. 
 

 ATENŝIE 
 
Din acest moment, aparatul se aflŁ sub tensiune.  EfectuaŞi cu maximŁ atenŞie operaŞiunile ulterioare.  
Lipsa de atenŞie ´n efectuarea operaŞiunilor ulterioare poate cauza rŁnirea gravŁ a persoanelor. 
 

 
Pompa simplŁ  Pentru a porni pompa de apŁ, apŁsaŞi butonul On/Off al microprocesorului ĸi aĸteptaŞi ca unitatea ´n 

cauzŁ sŁ aparŁ pe afiĸaj. ComutaŞi ´ntrerupŁtorul Q0 pe poziŞia On (sau 1) pentru a porni pompa de apŁ. ReglaŞi debitul 
de apŁ p©nŁ c©nd atinge scŁderea de presiune calculatŁ a evaporatorului. ReglaŞi ´ntrerupŁtorul de debit (nu este inclus) 

´n acest stadiu pentru a vŁ asigura cŁ aparatul funcŞioneazŁ ´ntr-un interval de debit  ° 20%. 
 
Pompa dublŁ Sistemul presupune utilizarea unei pompe duble cu douŁ motoare, fiecare fiind o rezervŁ a celuilalt. 

Microprocesorul activeazŁ una dintre cele douŁ pompe ´n vederea scŁderii numŁrului de ore ĸi de porniri. Pentru a porni 
una dintre cele douŁ pompe, apŁsaŞi butonul On/Off al microprocesorului ĸi aĸteptaŞi ca unitatea ´n cauzŁ sŁ aparŁ pe 
afiĸaj. ComutaŞi ´ntrerupŁtorul Q0 pe poziŞia On (sau 1) pentru a porni pompa. ReglaŞi debitul de apŁ p©nŁ c©nd atinge 
scŁderea de presiune calculatŁ a evaporatorului. ReglaŞi ´ntrerupŁtorul de debit (nu este inclus) ´n acest stadiu pentru a 

vŁ asigura cŁ aparatul funcŞioneazŁ ´ntr-un interval de debit  ° 20%. Pentru a porni cea de-a doua pompŁ, menŞineŞi-o pe 
prima pornitŁ cel puŞin 5 minute, apoi deschideŞi ´ntrerupŁtorul Q0, aĸteptaŞi ca prima pompŁ sŁ se opreascŁ. ĊnchideŞi 
´ntrerupŁtorul Q0 din nou pentru a porni a doua pompŁ.  
Utiliz©nd tastatura microprocesorului este posibil, totuĸi, sŁ setaŞi prioritŁŞile de pornire ale pompei. VŁ rugŁm sŁ 
consultaŞi manualul microprocesorului pentru procedura corespunzŁtoare.  
 

Sursa de alimentare cu energie electricŁ  
Tensiunea sursei de alimentare cu energie electricŁ a aparatului trebuie sŁ corespundŁ celei indicate pe plŁcuŞa de 

identificare a aparatului  ° 10% iar dezechilibrul tensiunii ´ntre faze nu trebuie sŁ depŁĸeascŁ ° 3%. MŁsuraŞi tensiunea 
dintre faze iar dacŁ valoarea nu se ´ncadreazŁ ´n limitele stabilite, corectaŞi-o înainte de a porni aparatul.  
 

 ATENŝIE 
 
AsiguraŞi tensiunea sursei de alimentare cu energie potrivitŁ. O tensiune nepotrivitŁ ar putea cauza funcŞionarea 
deficientŁ a componentelor de comandŁ ĸi declanĸarea nedoritŁ a dispozitivelor de protecŞie termicŁ, ´nsoŞite de o 
reducere considerabilŁ a duratei de funcŞionare a contactorilor ĸi a motoarelor electrice.  
 

 

Dezechilibrul tensiunii sursei de alimentare cu energie electricŁ 
 
Ċn cazul unui sistem trifazic, dezechilibrul excesiv dintre faze determinŁ supra´ncŁlzirea motorului. Dezechilibrul maxim 
admis al tensiunii este 3%, calculat dupŁ cum urmeazŁ : 
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Dezechilibru %: %_____100=
-

x
U

UU

MED

MEDMAX
  

AVG = medie 
 
Exemplu: Cele trei faze mŁsoarŁ respectiv 383, 386 ĸi 392 volŞi, media este: 
 
383+386+392 = 387 volŞi 
           3 
Prin urmare dezechilibrul în procente este: 
 

%29,1100
387

387392
=

-
x  sub procentul maxim admis (3%) 

 

Sursa de alimentare cu energie electricŁ a ´ncŁlzitorului 
 
Fiecare compresor este dotat cu un ´ncŁlzitor electric situat ´n partea de jos a compresorului. Scopul acestuia este de a 
´ncŁlzi uleiul de lubrifiere, împiedicând astfel transmigraŞia agentului frigorific fluid ´n interior.  
Prin urmare este necesar sŁ vŁ asiguraŞi cŁ ´ncŁlzitoarele sunt alimentate cu energie cu cel puŞin 24 de ore ´nainte de 
ora de pornire planificatŁ. Pentru a vŁ asigura cŁ sunt activate, este suficient sŁ menŞineŞi aparatul pornit ´nchiz©nd 
´ntrerupŁtorul general de deconectare Q10.  
Totuĸi, microprocesorul este prevŁzut cu o serie de senzori care ´mpiedicŁ pornirea compresorului atunci când 
temperatura uleiului nu este cu cel puŞin 5ÁC mai mare dec©t temperatura de saturaŞie echivalentŁ presiunii de admisie.  
MenŞineŞi ´ntrerupŁtoarele Q0, Q1 ĸi Q12 ´n poziŞia Off (sau 0) p©nŁ c©nd aparatul urmeazŁ sŁ fie pornit.  
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Procedura de pornire 
 

Pornirea aparatului 
1. Cu ´ntrerupŁtorul general Q10 ´nchis, verificaŞi dacŁ ´ntrerupŁtoarele Q0, Q1 ĸi Q 12 se aflŁ ´n poziŞia Off (sau 

0). 
2. ĊnchideŞi ´ntrerupŁtorul termo-magnetic Q12 ĸi aĸteptaŞi ca microprocesorul ĸi comanda sŁ porneascŁ. VerificaŞi 
dacŁ temperatura uleiului este suficient de caldŁ. Temperatura uleiului trebuie sŁ fie cu cel puŞin 5 ÁC mai mare 
dec©t temperatura de saturaŞie a agentului frigorific ´n compresor. DacŁ uleiul nu este suficient de cald, nu va fi 
posibilŁ pornirea compresoarelor iar pe afiĸajul compresorului va apŁrea mesajul ĂĊncŁlzire uleiò. 

3. PorniŞi pompa de apŁ ´n cazul ´n care aparatul nu este prevŁzut cu o astfel de pompŁ. 
4. MutaŞi ´ntrerupŁtorul Q0 ´n poziŞia On ĸi aĸteptaŞi sŁ aparŁ mesajul Unitate- On/Compresor Stand-by pe afiĸaj. 
DacŁ pompa de apŁ este furnizatŁ ´mpreunŁ cu aparatul, microprocesorul o va porni ´n acest moment. 

5. VerificaŞi dacŁ scŁderea de presiune a evaporatorului este egalŁ cu scŁderea de presiune calculatŁ ĸi   
corectaŞi-o dacŁ este necesar. ScŁderea de presiune trebuie mŁsuratŁ la ´mbinŁrile de ´ncŁrcare furnizate de 
cŁtre fabricŁ amplasate pe conductele evaporatorului. Nu mŁsuraŞi scŁderile de presiune în punctele în care 
valvele ĸi/sau filtrele se interpun. 

6. Doar la prima pornire mutaŞi ´ntrerupŁtorul Q0 ´n poziŞia Off pentru a verifica dacŁ pompa de apŁ rŁm©ne 
pornitŁ ´nainte de a se opri ĸi ea (at©t pompa ´ncorporatŁ c©t ĸi orice altŁ pompŁ externŁ).  

7. ComutaŞi ´ntrerupŁtorul Q0 din nou ´n poziŞia On. 
8. VerificaŞi dacŁ valoarea de referinŞŁ a temperaturii locale este setatŁ la valoarea necesarŁ apŁs©nd butonul 

Setare. 
9. ComutaŞi ´ntrerupŁtorul Q1 ´n poziŞia On (sau 1) pentru a porni compresorul. 
10. O datŁ compresorul pornit, aĸteptaŞi cel puŞin 1 minut pentru ca sistemul sŁ ´nceapŁ sŁ se stabilizeze. Ċn ascet 
timp, controlerul va efectua o serie de operaŞiuni pentru a goli evaporatorul (pre-purjare) pentru a asigura o 
pornire ´n siguranŞŁ. 

11. La terminarea pre-purjŁrii, microprocesorul va ´ncepe ´ncŁrcarea compresorului, aflat ´n funcŞiune, pentru a 
reduce temperatura apei de ieĸire. AsiguraŞi-vŁ cŁ dispozitivul de ´ncŁrcare funcŞioneazŁ corespunzŁtor 
mŁsur©nd necesitatea de curent electric a compresorului. 

12. VerificaŞi presiunea de evaporare ĸi condensare a agentului frigorific.  
13. AsiguraŞi-vŁ cŁ ventilatoarele de rŁcire au pornit pentru a mŁri presiunea de condensare.  
14. VerificaŞi dacŁ, dupŁ timpul necesar circuitului refrigerantului pentru stabilizare, lampa de control al lichidului 
situatŁ pe Şeava care duce la valva de expansiune este complet plinŁ (fŁrŁ bule) ĸi dacŁ indicatorul de umiditate 
indicŁ ĂUscatò. Trecerea bulelor ´n interiorul lŁmpii de control al lichidului ar putea indica un nivel scŁzut de 
agent frigorific sau o scŁderea excesivŁ de presiune cauzatŁ de deshidratarea filtrului sau blocarea unei valve 
de expansiune ´n poziŞia maximŁ deschisŁ.  

15. Pe l©ngŁ verificarea lŁmpii de control al lichidului, examinaŞi parametrii de funcŞionare ai circuitului verificând : 
- Supra´ncŁlzirea compresorului pe parcursul admisiei 
- Supra´ncŁlzirea compresorului pe parcursul evacuŁrii 
- SubrŁcirea lichidului ieĸind din bateriile condensatorului 
- Presiunea de evaporare 
- Presiunea de condensare 

 
Cu excepŞia temperaturii lichidului ĸi a temperaturii de admisie ´n cazul aparatelor cu valvŁ termostaticŁ, care necesitŁ 
utilizarea unui termometru extern, toate celelalte mŁsurŁtori pot fi efectuate prin citirea valorilor relevante direct pe 
afiĸajul microprocesorului ´ncorporat.  
 
 

Tabelul 25 ï CondiŞii tipice de funcŞionare cu compresoare la capacitatea de 100% 
Ciclu cu economizor Supra´ncŁlzirea cu 

aspiraŞie 
Supra´ncŁlzirea 
cu degajare 

SubrŁcirea lichidului 

NO 4 ° 6 °C 20 ° 25 °C 5 ° 6 °C 

SI 4 ° 6 °C 18 ° 23 °C 10 ° 15 °C 

 
NB: CondiŞiile tipice de funcŞionare sunt valabile pentru unitate c©nd funcŞioneazŁ la o temperaturŁ de aspiraŞie a 
lichidului saturat de  aproximativ  2Á C ĸi la o temperaturŁ de degajare a lichidului saturat de aproximativ 50ÁC .  
 

    IMPORTANT 
 
Simptomele unei ´ncŁrcŁturii scŁzute de agent frigorific sunt: presiunea de evaporare scŁzutŁ, supra´ncŁlzirea mare la 
admisie ĸi evacuare (peste limitele normale) ĸi un nivel scŁzut de subrŁcire. Ċn acest caz, adŁugaŞi agent frigorific R134a 
circuitului ´n cauzŁ. Sistemul este prevŁzut cu o ´mbinare destinatŁ ´ncŁrcŁrii, aflatŁ ´ntre valva de expansiune ĸi 
evaporator. ĊncŁrcaŞi cu agent frigorific p©nŁ c©nd aparatul revine la condiŞiile normale de funcŞionare. 
 
Nu uitaŞi sŁ repoziŞionaŞi capacul valvei dupŁ ce aŞi terminat. 
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Pentru a opri aparatul temporar (oprire zilnicŁ sau sŁptŁm©nalŁ), comutaŞi ´ntrerupŁtorul Q0 pe Off (sau 0) sau 
deschideŞi contactul de telecomandŁ ´ntre terminalele 58 ĸi 59 de pe tabloul terminal M3 ( Instalarea ´ntrerupŁtorului de 
comandŁ la distanŞŁ se efectueazŁ de cŁtre client). Microprocesorul va iniŞia procedura de oprire care necesitŁ c©teva 
secunde. La trei minute dupŁ oprirea compresoarelor, microprocesorul va opri pompa. Nu ´nchideŞi ´ntrerupŁtorul 
principal al sursei de alimentare cu energie pentru a nu dezactiva rezistenŞele electrice ale compresoarelor ĸi ale 
evaporatorului.  
 

    IMPORTANT 
 
DacŁ aparatul nu este prevŁzut cu o pompŁ ´ncorporatŁ, nu opriŞi pompa externŁ ´nainte de a trece 3 minute de la 
oprirea ultimului compresor. Oprirea pompei ´nainte de cele 3 minute declanĸeazŁ alarma de circulare eĸuatŁ a debitului 
de apŁ.  
 

 

Oprirea sezonierŁ 
ComutaŞi ´ntrerupŁtorul Q1 ´n poziŞia Off (sau 0) pentru a opri compresoarele prin procedura normalŁ de evacuare. 
DupŁ oprirea compresoarelor, comutaŞi ´ntrerupŁtorul Q0 ´n poziŞia Off (sau 0) ĸi aĸteptaŞi ca pompa de apŁ ´ncorporatŁ 
sŁ se opreascŁ. DacŁ pompa de apŁ este controlatŁ extern, aĸteptaŞi 3 minute de la oprirea compresoarelor ´nainte de a 
opri pompa.  
DeschideŞi ´ntrerupŁtorul termo-magnetic Q12 (poziŞia Off) din interiorul secŞiunii de comandŁ a panoului electric iar apoi 
deschideŞi ´ntrerupŁtorul general de deconectare Q10 pentru a întrerupe în totalitate alimentarea aparatului cu energie 
electricŁ. 
ĊnchideŞi robineŞii de admisie ai compresoarelor (dacŁ existŁ), robineŞii de evacuare precum ĸi robineŞii situaŞi pe 
conducta de lichide ĸi de injecŞie a lichidului.  
AĸezaŞi un semn de avertizare pe fiecare ´ntrerupŁtor care a fost deschis, cu recomandarea de a deschide toŞi robineŞii 
înainte de a porniri compresoarele.  
DacŁ nu a fost introdus ´n sistem un amestec de apŁ ĸi glicol, degajaŞi toatŁ apa din evaporator ĸi din conductele 
racordate la acesta dacŁ aparatul va rŁm©ne inactiv ´n timpul sezonului de iarnŁ. ReŞineŞi cŁ, o datŁ ´ntreruptŁ 
alimentarea aparatului cu energie electricŁ, rezistenŞa electricŁ anti-´ngheŞ nu poate funcŞiona. Nu lŁsaŞi evaporatorul ĸi 
conductele expuse în aer liber pe parcursul întregii perioade de inactivitate.  

Pornirea ulterioarŁ opririi sezoniere 
Cu ´ntrerupŁtorul deconector general deschis, asiguraŞi-vŁ cŁ toate conexiunile electrice, cablurile, terminalele ĸi 
ĸuruburile sunt bine str©nse pentru a asigura un bun contact electric.  

AsiguraŞi-vŁ cŁ tensiunea sursei de alimentare a aparatului se situeazŁ ´n intervalul ° 10% raportat la tensiunea 

nominalŁ  specificatŁ pe plŁcuŞa de identificare ĸi cŁ dezechilibrul de tensiune dintre faze se situeazŁ ´n intervalul ° 3%. 
VerificaŞi dacŁ aparatele de control se aflŁ ´n stare de bunŁ ĸi de funcŞionare ĸi cŁ existŁ o ´ncŁrcare termicŁ 
corespunzŁtoare pornirii. 
VerificaŞi dacŁ toate valvele de legŁturŁ sunt bine str©nse ĸi dacŁ nu existŁ scurgeri de agent frigorific. RepoziŞionaŞi 
întotdeauna capacele valvelor.  
VerificaŞi dacŁ ´ntrerupŁtoarele Q0, Q1 ĸi Q12 se aflŁ ´n poziŞia deschis (Off). ComutaŞi ´ntrerupŁtorul deconector general 
Q10 ´n poziŞia On. Acest lucru va permite pornirea rezistenŞelor electrice ale compresoarelor. AĸteptaŞi cel puŞin 12 ore 
sŁ porneascŁ.  
DeschideŞi toŞi robineŞii de admisie, degajare, lichid ĸi injecŞie a lichidului. RepoziŞionaŞi ´ntotdeauna capacele robineŞilor.  
DeschideŞi valvele de apŁ pentru a umple sistemul ĸi evacua aerul din evaporator prin valva de aer montatŁ pe ´nveliĸul 
acesteia. AsiguraŞi-vŁ cŁ nu existŁ scurgeri de apŁ din conducte.  
 
 




