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 WA� NE 
 
Niniejsza Instrukcja Instalowania i Konserwacji zosta
a przygotowana wy
� cznie ze wzgl� dów informacyjnych i nie 
stanowi oferty wi��� cej dla Daikin.  
Wymagania techniczne mog�  ulec zmianie bez uprzedzenia. Za certyfikowane nale� y uzna�  dane przekazane w 
momencie zamówienia w dokumentach takich jak “Rysunki wymiarowe”, “Schematy okablowania” i “Tabliczka 
znamionowa”. Daikin podkre� la prawo do uchylenia si�  od odpowiedzialno� ci za wszelkie bezpo� rednie, czy te�  
po� rednie szkody, w najszerszym znaczeniu tego s
owa, wynikaj� ce z eksploatacji i/lub interpretacji niniejszej 
Instrukcji Instalowania i Konserwacji. 
 

 

 OSTRZE� ENIE 

 
Przed rozpocz� ciem monta� u jednostki, nale� y uwa� nie przeczyta�  niniejsz�  instrukcj� . Uruchomienie jednostki jest 
surowo zabronione, je� eli zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji s�  niejasne. 
 

 
 

Opis symboli 
 

 Wa� na uwaga: niezastosowanie si�  do niniejszych instrukcji mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia jednostki lub 
negatywnie wp
yn��  na jej funkcjonowanie. 
 

 Uwaga - dotyczy ogólnego bezpiecze� stwa lub przestrzegania przepisów i rozporz� dze� . 
 

 Uwaga - dotyczy bezpiecze� stwa natury elektrycznej. 
 
 

 
Opis tabliczek na panelu elektrycznym 

 

 
Jednostka z jedn �  spr �� ark �  

 
1 – Instrukcje dotycz� ce podnoszenia  6 – Rodzaj gazu 
2 – Dane tabliczki znamionowej jednostki  7 – Ostrze� enie o Niebezpiecznym Napi� ciu 
3 – Symbol niepalnego gazu  8 – Ostrze� enie o naci� gni� ciu kabli  
4 – Logo Producenta  9 – Ostrze� enie o nape
nianiu obwodu wodnego  
5 – Stop awaryjny 10 – Symbol niebezpiecze� stwa elektrycznego  
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Jednostka z dwoma spr �� arkami 
 
1 – Dane tabliczki znamionowej jednostki  6 – Symbol niepalnego gazu 
2 – Instrukcje dotycz� ce podnoszenia  7 – Logo Producenta  
3 – Ostrze� enie o Niebezpiecznym Napi� ciu  8 – Rodzaj gazu  
4 – Ostrze� enie o naci� gni� ciu kabli  9 – Symbol niebezpiecze� stwa elektrycznego  
5 – Ostrze� enie o nape
nianiu obwodu wodnego  10 – Stop awaryjny 
 
 
 
 
 
 

 
Jednostka z trzema spr �� arkami 

 
1 – Dane tabliczki znamionowej jednostki  6 – Ostrze� enie o Niebezpiecznym Napi� ciu 
2 – Instrukcje dotycz� ce podnoszenia  7 – Logo Producenta  
3 – Ostrze� enie o naci� gni� ciu kabli 8 – Rodzaj gazu  
4 – Symbol niepalnego gazu 9 – Symbol niebezpiecze� stwa elektrycznego  
5 – Ostrze� enie o nape
nianiu obwodu wodnego  10 – Stop awaryjny 
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Informacje ogólne 
 

 WA� NE 
 
Jednostki opisane w niniejszej instrukcji stanowi�  cenn�  inwestycj� . Aby zapewni�  prawid
owe zainstalowanie i 
funkcjonowanie jednostki, wszystkie czynno� ci nale� y wykona�  z jak najwi� ksz�  uwag� . 
Zaleca si�  podpisanie umowy serwisowej z autoryzowanym serwisem. 
 

 

 UWAGA  
 
Niniejsza instrukcja dostarcza informacji dotycz� cych cech i procedur dla ca
ej serii. 
 
Wszystkie jednostki dostarczane s�  z fabryki jako kompletne systemy w
� czaj� c w to schematy okablowania i 
rysunki z wielko� ciami, ci�� arem i cechami ka� dego modelu. 
 
SCHEMATY  OKABLOWANIA  I RYSUNKI  Z WYMIARAMI  NALE� Y UZNA�  ZA PODSTAWOWE  DOKUMENTY 

NINIEJSZEJ  INSTRUKCJI   
 
W razie ró� nic mi� dzy niniejsz�  instrukcj�  i dwoma wspomnianymi dokumentami, nale� y odnie��  si�  do schematu 
okablowania i rysunków z wymiarami. 
 

 

 WA� NE 
 
Niniejsza Instrukcja Instalowania i Konserwacji zosta
a przygotowana wy
� cznie ze wzgl� dów informacyjnych i nie 
stanowi oferty wi��� cej dla Daikin.  
Wymagania techniczne mog�  ulec zmianie bez uprzedzenia. Za certyfikowane nale� y uzna�  dane przekazane w 
momencie zamówienia w dokumentach takich jak “Rysunki wymiarowe”, “Schematy okablowania” i “Tabliczka 
znamionowa”. Daikin podkre� la prawo do uchylenia si�  od odpowiedzialno� ci za wszelkie bezpo� rednie, czy te�  
po� rednie szkody, w najszerszym znaczeniu tego s
owa, wynikaj� ce z eksploatacji i/lub interpretacji niniejszej 
Instrukcji Instalowania i Konserwacji. 
 

Opis symboli 
 

 Wa� na uwaga: niezastosowanie si�  do niniejszych instrukcji mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia jednostki lub 
negatywnie wp
yn��  na jej funkcjonowanie. 
 

Uwaga - dotyczy ogólnego bezpiecze� stwa lub przestrzegania przepisów i rozporz� dze� . 
 

Uwaga - dotyczy bezpiecze� stwa natury elektrycznej. 
 
Bezpieczna eksploatacja i konserwacja jednostki, jak wyja� niono w niniejszej instrukcji, s�  podstawowymi elementami 
zapobiegania wypadkom podczas czynno� ci dotycz� cych funkcjonowania, konserwacji i napraw. 
 
Z tego wzgl� du, zaleca si� , aby niniejszy dokument zosta
 uwa� nie przeczytany, wdro� ony i przechowany w 
bezpiecznym miejscu. 
 

Ostrze � enia dla operatora 
Przed u� yciem jednostki, operator musi przeczyta�  niniejsz�  instrukcj� . 
Operator musi by�  przeszkolony i poinstruowany o u� yciu niniejszej jednostki. 
Operator musi � ci� le zastosowa�  si�  do miejscowych przepisów i rozporz� dze� . 
Operator musi � ci� le zastosowa�  si�  do wytycznych i ogranicze�  dotycz� cych niniejszej jednostki 
 

Serwis 
W razie konieczno� ci dodatkowej konserwacji, zalecane jest zwrócenie si�  do upowa� nionego personelu przed 
wykonaniem wszelkich prac naprawczych.  
 

Cz�� ci zamienne 
Cz�� ci zamienne do u� ycia podczas konserwacji musz�  by�  oryginalne. Z tego wzgl� du, nale� y zawsze odnie��  si�  do 
producenta. 
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Odbiór urz � dzenia 
Natychmiast po dotarciu urz� dzenia do miejsca jego instalacji, nale� y je podda�  kontroli pod k� tem mo� liwych 
uszkodze� . Wszystkie komponenty opisane w dowodzie dostawy nale� y uwa� nie sprawdzi�  i przejrze� ; o wszelkich 
uszkodzeniach nale� y poinformowa�  przewo� nika. Przed pod
� czeniem maszyny do uziemienia nale� y sprawdzi� , czy 
model i napi� cie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej s�  prawid
owe. Po odbiorze urz� dzenia, producenta nie 
mo� na poci� gn��  do odpowiedzialno� ci za � adne szkody. 
 

Kontrole 
Aby zapobiec mo� liwo� ci niekompletnej dostawy (brakuj� ce cz�� ci) lub uszkodzeniom podczas transportu, konieczne 
jest dokonanie nast� puj� cych kontroli przy odbiorze urz� dzenia: 
 

a) Przed przyj� ciem maszyny, nale� y sprawdzi�  wszystkie komponenty dostawy. Sprawdzi�  pod k� tem 
uszkodze� . 

b) Je� eli urz� dzenie zosta
o uszkodzone, nie mo� na usuwa�  uszkodzonego materia
u. Komplet zdj��  stanowi 
pomoc w stwierdzeniu odpowiedzialno� ci. 

c) O stopniu uszkodzenia nale� y natychmiast poinformowa�  firm�  przewozow�  i zwróci�  si�  do nich o kontrol�  
urz� dzenia. 

d) O stopniu uszkodzenia nale� y natychmiast poinformowa�  przedstawiciela producenta, aby umówi�  si�  odno� nie 
koniecznych napraw. Pod � adnym pozorem nie mo� na usuwa�  uszkodzenia zanim urz� dzenie nie zostanie 
sprawdzone przez firm�  przewozow� . 

 

Cel niniejszej instrukcji 
Celem niniejszej instrukcji jest pozwolenie instalatorowi i wykwalifikowanemu operatorowi na wykonanie wszystkich 
koniecznych czynno� ci, aby zapewni�  w
a� ciwe zainstalowanie i konserwacj�  urz� dzenia, bez nara� ania na ryzyko 
osób, zwierz� t i/lub przedmiotów. 
Niniejsza instrukcja jest wa� nym pomocniczym dokumentem dla wykwalifikowanego personelu, lecz nie zast� puje tego 
personelu. Wszystkie czynno� ci nale� y wykonywa�  zgodnie z miejscowymi przepisami i zarz� dzeniami. 
 

Wa� ne informacje odno � nie u � ywanego czynnika ch
odniczego 
Niniejszy produkt zawiera gazy fluorkowe, które wp
ywaj�  na efekt cieplarniany i obj� te s�  protoko
em z Kioto. Nie 
mo� na pozwoli�  na emisj�  tych gazów do atmosfery. 
Typ czynnika ch
odniczego: R134A 
Warto��  GWP (1) = 1300 
Ilo��  u� ywanego czynnika ch
odniczego jest wskazana na tabliczce identyfikacyjnej z nazw�  jednostki. 
Rutynowe kontrole mog�  by�  konieczne zgodnie z miejscowymi i/lub Europejskimi przepisami, aby sprawdzi�  wyciekanie 
czynnika ch
odniczego. Odno� nie bardziej szczegó
owych informacji, nale� y skontaktowa�  si�  z miejscowym 
dystrybutorem. 
 

(1) GWP=Potencja
 tworzenia efektu cieplarnianego 
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NOMENKLATURA 
  EWW    D  340     I      -      S    S    0    001  

Typ urz � dzenia 
EWA = Agregat ch
odniczy ch
odzony powietrzem, tylko ch
odzenie 
EWY = Agregat ch
odniczy ch
odzony wod� , pompa ciep
a 
EWL = Agregat wody lodowej ze zdalnym skraplaczem 
ERA = Skraplarka ch
odzona powietrzem 
EWW = Agregat wody lodowej ch
odzony wod� , w obudowie 
EWC = Agregat ch
odniczy ch
odzony powietrzem, tylko ch
odzenie z wentylatorem od� rodkowym 
EWT = Agregat ch
odniczy ch
odzony powietrzem, tylko ch
odzenie z odzyskiwaniem ciep
a 
 
Czynnik ch
odniczy 
D: R-134a 
P: R-407C 
Q: R-410A 
 
Klasa wydajno � ci w kW (Ch
odzenie) 
Zawsze kod 3-cyfrowy 
Idem jak poprzedni 
 
Seria modelu 
Litera A, B,…: wi� ksze zmiany 
 
Falownik 
- = Bez falownika 
Z = Falownik 
 
Poziom sprawno � ci 
S = Sprawno��  znormalizowana 
X = Wysoka sprawno��  
P = Wydajno��  Premium (niedost. w tym zakresie) 
 
Poziom g
o � no� ci 
S = Ha
as znormalizowany 
L = Niski poziom ha
asu (niedost. w tym zakresie) 
R = Obni� ony poziom ha
asu (niedost. w tym zakresie) 
X = Bardzo niski poziom ha
asu (niedost. w tym zakresie) 
C = Obudowa (niedost. w tym zakresie) 
  
Gwarancja 
0 = 1-roczna gwarancja 
B = 2-letnia gwarancja 
C = 3-letnia gwarancja 
… = … -letnia gwarancja 
 
Numer kolejny 
000 = Model podstawowy 
001 = Pierwsze zamówienie tego modelu (1 lub kilka jednostek) 
002 = Drugie zamówienie tego modelu (1 lub kilka jednostek)  
… = … zamówienie tego modelu 
B01 = Pierwsze zamówienie tego modelu + 1-roczna gwarancja 
B02 = Drugie zamówienie tego modelu + 1 lub kilka jednostek 
… = … zamówienie tego modelu  
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Warunki Techniczne 
 

Dane techniczne – EWWD I-SS 
WARUNKI TECHNICZNE EWWD I-SS 340 400 460 550 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 333 394 460 538 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 25 25 25 25 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 71,5 86,8 101 120 

EER 4,66 4,59 4,56 4,47 
ESEER 5,06 4,96 4,93 4,86 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 1821 1821 1821 1821 
Szeroko��  mm 1430 1430 1430 1430 
G
� boko��  mm 3398 3398 3398 3398 

Masa 
Jednostka kg 2150 2160 2179 2224 
Masa eksploatacyjna kg 2380 2396 2410 2457 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 193 193 183 172 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 15,90 18,81 21,97 25,71 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 37 50 54 62 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy  

Liczba skraplaczy  Licz
ba 

1 1 1 1 

Obj� to��  wody l 37 43 48 61 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 19,32 22,91 26,79 31,46 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 26 28 30 26 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16 16 16 16 
ilo��  1 1 1 1 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  Ch
odzen

ie dBA 93,7 96,6 96,7 96,7 

Ci� nienie 
akustyczne 

Ch
odzen
ie dBA 75,2 76,2 78,2 78,2 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika ch
odniczego kg 54 52 52 52 

L.obwodów 1 1 1 1 

Po
� czenia rurowe 

Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 168,3 168,3 168,3 168,3 

Dop
yw/odp
yw wody 
skraplacza 

wej�
cie 5" 5" 5" 5" 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na 
nast� puj� cych warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35° C. 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD I-SS 650 700 800 850 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 640 705 782 844 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 12,5 12,5 12,5 12,5 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 141 156 171 186 

EER 4,53 4,52 4,57 4,55 
ESEER 5,54 5,75 5,56 5,70 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2113 2113 2113 2113 
Szeroko��  mm 1350 1350 1350 1350 
G
� boko��  mm 4361 4361 4361 4361 

Masa 
Jednostka kg 3909 3927 3945 3971 
Masa eksploatacyjna kg 4217 4228 4243 4262 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 271 263 256 248 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 30,58 33,66 37,37 40,34 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 55 44 58 53 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy  

Liczba skraplaczy  Licz
ba 

2 2 2 2 

Obj� to��  wody l 74 80 86 93 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 37,33 41,11 45,56 49,21 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 25 25 28 28 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 
ilo��  2 2 2 2 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  

Ch
odzen
ie dBA 96,9 97,3 97,8 98,9 

Ci� nienie 
akustyczne 

Ch
odzen
ie dBA 77,8 78,2 78,7 79,8 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika ch
odniczego kg 108 106 104 104 

L.obwodów 2 2 2 2 

Po
� czenia rurowe  

Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 168,3 168,3 168,3 168,3 

Dop
yw/odp
yw wody 
skraplacza 

wej�
cie 5" 5" 5" 5" 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 
Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na 
nast� puj� cych warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35° C. 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD I-SS 900 950 C10 C12 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 910 986 1027 1155 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 12,5 12,5 12,5 8,3 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 200 218 237 254 

EER 4,55 4,51 4,33 4,54 
ESEER 5,47 5,61 5,36 5,51 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2113 2113 2113 2323 
Szeroko��  mm 1350 1350 1350 2135 
G
� boko��  mm 4361 4361 4361 4426 

Masa 
Jednostka kg 3996 4080 4092 6079 
Masa eksploatacyjna kg 4288 4369 4386 6628 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 241 233 233 504 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 43,49 47,12 49,06 55,20 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 53 66 51 52 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy  

Liczba skraplaczy  Licz
ba 2 2 2 3 

Obj� to��  wody l 100 117 122 135 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 53,04 57,56 60,38 67,35 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 26 23 24 24 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16+16+16 
ilo��  2 2 2 3 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  

Ch
odzen
ie dBA 99,8 99,8 99,8 100,4 

Ci� nienie 
akustyczne 

Ch
odzen
ie dBA 80,7 80,7 80,7 80,4 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika ch
odniczego kg 104 104 104 156 

L.obwodów 2 2 2 3 

Po
� czenia rurowe 

Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 168,3 168,3 168,3 219,1 

Dop
yw/odp
yw wody 
skraplacza 

wej�
cie 5” 5” 5” 5” 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 
Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na 
nast� puj� cych warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35° C. 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD I-SS C13 C14 C15 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 1204 1274 1346 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ Bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 8,3 8,3 8,3 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 268 282 298 

EER 4,50 4,51 4,51 
ESEER 5,56 5,56 5,54 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2323 2323 2323 
Szeroko��  mm 2135 2135 2135 
G
� boko��  mm 4426 4426 4426 

Masa 
Jednostka kg 6097 6136 6174 
Masa eksploatacyjna kg 6646 6670 6699 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 504 489 472 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 57,53 60,87 64,32 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 56 47 58 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy  

Liczba skraplaczy  Licz
ba 3 3 3 

Obj� to��  wody l 143 151 159 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzen
ie l/s 70,32 74,36 78,57 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzen
ie kPa 24 25 24 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 
ilo��  3 3 3 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  

Ch
odzen
ie dBA 100,8 101,2 103,0 

Ci� nienie 
akustyczne 

Ch
odzen
ie dBA 80,8 81,2 83,0 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika ch
odniczego kg 156 156 156 

L.obwodów 3 3 3 

Po
� czenia rurowe 

Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 219,1 219,1 219,1 

Dop
yw/odp
yw wody 
skraplacza 

wej�
cie 5” 5” 5” 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 
Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na 
nast� puj� cych warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35° C. 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD I-SS C16 C17 C18 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 1401 1455 1510 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 8,3 8,3 8,3 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 317 335 353 

EER 4,43 4,35 4,28 
ESEER 5,55 5,45 5,27 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2323 2323 2323 
Szeroko��  mm 2135 2135 2135 
G
� boko��  mm 4426 4426 4426 

Masa 
Jednostka kg 6192 6210 6228 
Masa eksploatacyjna kg 6717 6735 6761 

Wodny wymiennik 
ciep
a Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 472 472 472 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu 
wody 

Ch
odzenie l/s 66,93 69,54 72,15 

Znamionowy 
spadek 
ci� nienia wody 

Ch
odzenie kPa 62 66 71 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy  
Liczba skraplaczy  Liczba 3 3 3 
Obj� to��  wody l 167 174 183 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu 
wody 

Ch
odzenie l/s 82,05 85,53 89,01 

Znamionowy 
spadek 
ci� nienia wody 

Ch
odzenie kPa 24 24 23 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 
ilo��  3 3 3 

Poziom g
o� no� ci 

Moc 
akustyczna  Ch
odzenie dBA 103,0 103,0 103,0 

Ci� nienie 
akustyczne Ch
odzenie dBA 83,0 83,0 83,0 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika ch
odniczego kg 156 156 156 

L.obwodów 3 3 3 

Po
� czenia rurowe 

Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 219,1 219,1 219,1 

Dop
yw/odp
yw wody 
skraplacza wej� cie 5" 5" 5" 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na 
nast� puj� cych warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35° C. 
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Dane techniczne – EWWD I-XS 
WARUNKI TECHNICZNE  EWWD I-XS 360 440 500 600 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 362 433 506 573 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 25 25 25 25 

Pobierana moc jednostki Ch
odzenie kW 70,7 85,3 100 120 
EER 5,12 5,08 5,06 4,76 
ESEER 5,34 5,27 5,22 5,11 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 1883 1883 1883 1883 
Szeroko��  mm 1430 1430 1430 1430 
G
� boko��  mm 4081 4081 4081 4081 

Masa 
Jednostka kg 2594 2667 2704 2704 
Masa eksploatacyjna kg 2998 3078 3116 3116 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 326 317 308 308 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu 
wody 

Ch
odzenie l/s 17,28 20,69 24,19 27,38 

Znamionowy 
spadek 
ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 64 48 54 68 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Liczba skraplaczy  Liczba 1 1 1 1 

Obj� to��  wody l 79 94 105 105 

Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu 
wody 

Ch
odzenie l/s 20,65 24,77 28,97 33,13 

Znamionowy 
spadek 
ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 48 47 51 66 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16 16 16 16 
ilo��  1 1 1 1 

Poziom g
o� no� ci 

Moc 
akustyczna  Ch
odzenie dBA 93,7 96,6 96,7 96,7 

Ci� nienie 
akustyczne 

Ch
odzenie dBA 75,2 76,2 78,2 78,2 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika 
ch
odniczego 

kg 54 52 52 52 

L.obwodów 1 1 1 1 

Po
� czenia 
rurowe 

Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 168,3 168,3 168,3 168,3 

Dop
yw/odp
yw wody 
skraplacza wej� cie 5" 5" 5" 5" 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na nast� puj� cych 
warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35°C. 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD I-XS 750 800 850 950 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 720 795 866 933 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ Bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 12,5 12,5 12,5 12,5 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 142 156 171 185 

EER 5,08 5,10 5,08 5,05 
ESEER 6,13 6,31 6,01 6,14 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2245 2245 2245 2245 
Szeroko��  mm 1350 1350 1350 1350 
G
� boko��  mm 4769 4769 4769 4769 

Masa 
Jednostka kg 4964 4997 5049 5073 
Masa eksploatacyjna kg 5582 5615 5671 5695 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 539 539 528 528 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu 
wody 

Ch
odzenie l/s 20,58 
20,58 

20,44 
24,98 

24,75 
24,75 

23,31 
28,48 

Znamionowy 
spadek 
ci� nienia wody 

Ch
odzenie kPa 48 48 47 50 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Liczba skraplaczy  Liczba 2 2 2 2 
Obj� to��  wody l 157 173 188 199 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu 
wody 

Ch
odzenie l/s 20,58 
20,58 

20,44 
24,98 

24,75 
24,75 

23,31 
28,48 

Znamionowy 
spadek 
ci� nienia wody 

Ch
odzenie kPa 48 48 47 50 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 
ilo��  2 2 2 2 

Poziom g
o� no� ci 

Moc 
akustyczna  Ch
odzenie dBA 96,9 97,3 97,8 98,9 

Ci� nienie 
akustyczne Ch
odzenie dBA 77,8 78,2 78,7 79,8 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika ch
odniczego kg 108 106 104 104 

L.obwodów 2 2 2 2 

Po
� czenia rurowe 

Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 219,1 219,1 219,1 219,1 

Dop
yw/odp
yw wody 
skraplacza wej� cie 5" 5" 5" 5" 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na nast� puj� cych 
warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35°C. 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD I-XS C10 C11 C12 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 976 1038 1134 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 12,5 12,5 12,5 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 199 220 240 

EER 4,90 4,72 4,73 
ESEER 5,90 6,05 5,67 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów 

Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2245 2245 2245 
Szeroko��  mm 1350 1350 1350 
G
� boko��  mm 4769 4769 4769 

Masa 
Jednostka kg 5097 5132 5132 
Masa eksploatacyjna kg 5729 5741 5741 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 528 504 504 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzenie l/s 46,63 49,59 54,16 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 72 46 52 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych 
komórkach 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Skraplacz 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Liczba skraplaczy  Liczba 2 2 2 
Obj� to��  wody l 209 209 209 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzenie l/s 28,07 
28,07 

27,10 
33,12 

32,82 
32,82 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 50 65 65 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych 
komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 
ilo��  2 2 2 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  Ch
odzenie dBA 99,8 99,8 99,8 
Ci� nienie 
akustyczne Ch
odzenie dBA 80,7 80,7 80,7 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Ilo��  czynnika ch
odniczego kg 104 104 104 

L.obwodów 2 2 2 

Po
� czenia rurowe 
Dop
yw/odp
yw wody parownika mm 219,1 219,1 219,1 
Dop
yw/odp
yw wody skraplacza wej� cie 5” 5” 5” 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje Wydajno��  ch
odzenia, pobór mocy w trybie ch
odzenia i jednostka EER oparte s�  na 
nast� puj� cych warunkach: parownik 12°C/7°C, skraplacz 30/35° C. 
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Dane techniczne – EWLD I-SS  
 
 
WARUNKI TECHNICZNE EWLD I-SS  320 400 420 500 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 328 391 428 504 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 25 25 25 25 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 83,8 100 116 137 

EER 3,91 3,90 3,70 3,67 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 1899 1899 1899 1899 
Szeroko��  mm 1464 1464 1464 1464 
G
� boko��  mm 3114 3114 3114 3114 

Masa 
Jednostka kg 1861 1861 1869 1884 
Masa eksploatacyjna kg 2054 2054 2052 2056 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 193 193 183 172 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzeni
e l/s 15,65 18,66 20,46 24,09 

Znamionowy 
spadek 
ci� nienia wody 

Ch
odzeni
e kPa 34 47 47 54 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju  l 16 16 16 16 
ilo��  1 1 1 1 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  Ch
odzeni

e dBA 93,7 96,6 96,7 96,7 

Ci� nienie 
akustyczne 

Ch
odzeni
e dBA 75,2 76,2 78,2 78,2 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Wsad czynnika 
ch
odniczego (1) kg - - - - 

L.obwodów 1 1 1 1 

Po
� czenia rurowe Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 168,3 168,3 168,3 168,3 

Po
� czenia cieczy Wej� cie mm 42 42 42 42 
Po
� czenia 
wylotowe gazu 

Wyj� cie mm 88,9 88,9 88,9 88,9 

Odbieralnik 
(zbiornik) Cieczy 
(Opcja) 

Obj� to��  l 170 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 

Wydajno��  ch
odnicza i pobierana moc zale��  od: 12°/7°C wej � ciowa/wyj� ciowa temperatura 
wody parownika 45°C nasycona temperatury t
oczenia w spr�� arce 

(1) wersja EWLD jednostek wst� pnie na
adowane jest azotem warto� ci 2 barów. Wsad 
czynnika ch
odniczego musi by�  okre� lona wy
� cznie przez projektanta instalacji  
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WARUNKI TECHNICZNE EWLD I-SS  600 650 750 800 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 596 657 730 788 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 12,5 12,5 12,5 12,5 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 165 181 198 214 

EER 3,61 3,63 3,69 3,67 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2325 2325 2325 2325 
Szeroko��  mm 1464 1464 1464 1464 
G
� boko��  mm 4391 4391 4391 4391 

Masa 
Jednostka kg 3331 3339 3347 3356 
Masa eksploatacyjna kg 3602 3602 3603 3604 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 271 263 256 248 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzenie l/s 28,49 31,40 34,88 37,64 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 49 39 52 47 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju  l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 
ilo��  2  2 2 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  Ch
odzenie dBA 96,9 97,3 97,8 98,9 
Ci� nienie 
akustyczne Ch
odzenie dBA 77,8 78,2 78,7 79,8 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Wsad czynnika ch
odniczego 
(1) kg - - - - 

L.obwodów 2 2 2 2 

Po
� czenia rurowe Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 168,3 168,3 168,3 168,3 

Po
� czenia cieczy Wej� cie mm 42 42 42 42 
Po
� czenia 
wylotowe gazu Wyj� cie mm 88,9 88,9 88,9 88,9 

Odbieralnik 
(zbiornik) Cieczy 
(Opcja) 

Obj� to��  l 170 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 

Wydajno��  ch
odnicza i pobierana moc zale��  od: 12°/7°C wej � ciowa/wyj� ciowa temperatura wody 
parownika 45°C nasycona temperatury t
oczenia w spr �� arce 

(1) wersja EWLD jednostek wst� pnie na
adowane s�  azotem warto� ci 2 barów. Ilo��  czynnika 
ch
odniczego musi by�  okre� lona przez projektanta instalacji 
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WARUNKI TECHNICZNE EWLD I-SS 850 900 950 C10 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 850 919 966 1033 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 12,5 12,5 12,5 8,3 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 231 252 271 279 

EER 3,67 3,65 3,56 3,59 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2325 2325 2325 2415 
Szeroko��  mm 1464 1464 1464 2135 
G
� boko��  mm 4391 4391 4391 4426 

Masa 
Jednostka kg 3364 3412 3412 5146 
Masa eksploatacyjna kg 3605 3645 3645 5667 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 241 233 233 521 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzenie l/s 40,61 46,14 46,14 47,91 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 47 45 45 52 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju  l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16+16+16 
ilo��  2 2 2 3 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  Ch
odzenie dBA 99,8 99,8 99,8 100,1 
Ci� nienie 
akustyczne Ch
odzenie dBA 80,7 80,7 80,7 80,1 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Wsad czynnika ch
odniczego 
(1)  kg - - - - 

L.obwodów 2 2 2 3 

Po
� czenia rurowe Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 168,3 168,3 168,3 219,1 

Po
� czenia cieczy Wej� cie mm 42 42 42 42 
Po
� czenia 
wylotowe gazu Wyj� cie mm 88,9 88,9 88,9 88,9 

Odbieralnik 
(zbiornik) Cieczy 
(Opcja) 

Obj� to��  l 170 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 

Wydajno��  ch
odnicza i pobierana moc zale��  od: 12°/7°C wej � ciowa/wyj� ciowa temperatura wody 
parownika 45°C nasycona temperatury t
oczenia w spr �� arce 

(1) wersja EWLD jednostek wst� pnie na
adowane s�  azotem warto� ci 2 barów. Ilo��  (wsad) czynnika 
ch
odniczego musi by�  okre� lona tylko przez projektanta instalacji 
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WARUNKI TECHNICZNE EWLD I-SS  C11 C12 C13 C14 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 1078 1125 1188 1267 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 8,3 8,3 8,3 8,3 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 296 312 329 347 

EER 3,64 3,60 3,61 3,65 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2415 2415 2415 2415 
Szeroko��  mm 2135 2135 2135 2135 
G
� boko��  mm 4426 4426 4426 4426 

Masa 
Jednostka kg 5167 5167 5188 5208 
Masa eksploatacyjna kg 5671 5671 5677 5680 

Wodny wymiennik 
ciep
a 
Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 504 504 489 472 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzenie l/s 51,51 53,73 56,78 60,53 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 46 49 41 51 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju  l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 16+16+16 
ilo��  3 3 3 3 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  Ch
odzenie dBA 100,4 100,8 101,2 103,0 
Ci� nienie 
akustyczne Ch
odzenie dBA 80,4 80,8 81,2 83,0 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Wsad czynnika ch
odniczego 
(1) kg - - - - 

L.obwodów 3 3 3 3 

Po
� czenia rurowe Dop
yw/odp
yw wody 
parownika mm 219,1 219,1 219,1 219,1 

Po
� czenia cieczy Wej� cie mm 42 42 42 42 
Po
� czenia 
wylotowe gazu Wyj� cie mm 88,9 88,9 88,9 88,9 

Odbieralnik 
(zbiornik) Cieczy 
(Opcja) 

Obj� to��  l 170 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 

Wydajno��  ch
odnicza i pobierana moc zale��  od: 12°/7°C wej � ciowa/wyj� ciowa temperatura wody 
parownika 45°C nasycona temperatury t
oczenia w spr �� arce 

(1) wersja EWLD jednostek wst� pnie na
adowane s�  azotem warto� ci 2 barów. Ilo��  (wsad) czynnika 
ch
odniczego musi by�  okre� lona  tylko przez projektanta instalacji 
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WARUNKI TECHNICZNE EWLD I-SS  C15 C16 C17 
Pojemno��  Ch
odzenie kW 1319 1370 1422 
Sterowanie 
pojemno� ciowe 

Typ bezstopniowy 
Minimalna pojemno��  % 8,3 8,3 8,3 

Pobierana moc 
jednostki Ch
odzenie kW 366 386 405 

EER 3,60 3,55 3,51 

Obudowa 
Kolor Ko��  s
oniowa (wg systemu kolorów Munsell 

5Y7.5/1) 
Materia
 Blacha stalowa ocynkowana i pomalowana 

Wymiary Jednostka 
Wysoko��  mm 2415 2415 2415 
Szeroko��  mm 2135 2135 2135 
G
� boko��  mm 4426 4426 4426 

Masa 
Jednostka kg 5208 5208 5208 
Masa eksploatacyjna kg 5680 5680 5680 

Wodny wymiennik 
ciep
a 

Parownik 

Typ P
aszczowo-rurowy 
Obj� to��  wody l 472 472 472 
Znamionowe 
nat�� enie 
przep
ywu wody 

Ch
odzenie l/s 
63,00 65,48 67,96 

Znamionowy 
spadek ci� nienia 
wody 

Ch
odzenie kPa 55 59 63 

Materia
 izolacyjny Spieniony elastomer o zamkni� tych 
komórkach 

Spr�� arka 
Typ Spr�� arka � rubowa 
Ilo��  oleju  l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 
ilo��  3 3 3 

Poziom g
o� no� ci 
Moc akustyczna  Ch
odzenie dBA 103,0 103,0 103,0 
Ci� nienie 
akustyczne Ch
odzenie dBA 83,0 83,0 83,0 

Obwód czynnika 
ch
odniczego 

Typ czynnika ch
odniczego R134a 

Wsad czynnika ch
odniczego (1) kg - - - 

L.obwodów 3 3 3 
Po
� czenia rurowe Dop
yw/odp
yw wody parownika mm 219,1 219,1 219,1 
Po
� czenia cieczy Wej� cie mm 42 42 42 
Po
� cz. wylotowe gazu Wyj� cie mm 88,9 88,9 88,9 
Odbieralnik (zbiornik) 
Cieczy (Opcja) Obj� to��  l 170 

Urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce 
 

Wysokie ci� nienie (presostat) 
Niskie ci� nienie (presostat) 
Stop awaryjny 
Wysoka temperatura t
oczenia w spr�� arce 
Kontrola faz 
Proporcja niskiego ci� nienia 
Wysoki spadek ci� nienia oleju 
Niskie ci� nienie oleju 

Adnotacje 

Wydajno��  ch
odnicza i pobierana moc zale��  od: 12°/7°C wej � ciowa/wyj� ciowa temperatura 
wody parownika 45°C nasycona temperatury t
oczenia w spr�� arce 

(1) wersja EWLD jednostek wst� pnie na
adowane s�  azotem warto� ci 2 barów. Ilo��  czynnika 
ch
odniczego musi by�  okre� lona przez projektanta instalacji 
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Poziomy ci � nienia akustycznego 
 

EWWD I-SS - EWWD I-XS - EWLD I-SS  
 

EWWD 
I-SS 

Poziom ci � nienia akustycznego na 1 m od pó
kulistego pola swo bodnego (odn. 2 x 10-5 Pa) Zasilanie  
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A)  dB(A)  

340 53,6 56,2 71,1 74,5 69,7 65,6 63,9 59,5 75,2 93,7 
400 54,6 57,2 72,1 75,5 70,7 66,6 64,9 60,5 76,2 96,6 
460 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7 
550 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7 
650 56,2 58,8 73,7 77,1 72,3 68,2 66,5 62,1 77,8 96,9 
700 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 97,3 
800 57,1 59,7 74,6 78,0 73,2 69,1 67,4 63,0 78,7 97,8 
850 58,2 60,8 75,7 79,1 74,3 70,2 68,5 64,1 79,8 98,9 
900 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
950 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
C10 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
C12 58,8 61,4 76,3 79,7 74,9 70,8 69,1 64,7 80,4 100,4 
C13 59,2 61,8 76,7 80,1 75,3 71,2 69,5 65,1 80,8 100,8 
C14 59,6 62,2 77,1 80,5 75,7 71,6 69,9 65,5 81,2 101,2 
C15 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 
C16 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 
C17 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 
C18 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 

Adnotacja:  Warto� ci s�  zgodne z ISO 3744 i odnosz�  si�  do: parownika 12/7°C, skraplacza 30/35° C, praca z  pe
nym obci�� eniem  

 
EWWD I-

XS 
Poziom ci � nienia akustycznego na 1 m od pó
kulist ego pola swobodnego (odn. 2 x 10 -5 Pa) Zasilanie  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A)  dB(A)  
360 53,6 56,2 71,1 74,5 69,7 65,6 63,9 59,5 75,2 93,7 
440 54,6 57,2 72,1 75,5 70,7 66,6 64,9 60,5 76,2 96,6 
500 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7 
600 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7 
750 56,2 58,8 73,7 77,1 72,3 68,2 66,5 62,1 77,8 96,9 
800 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 97,3 
850 57,1 59,7 74,6 78,0 73,2 69,1 67,4 63,0 78,7 97,8 
950 58,2 60,8 75,7 79,1 74,3 70,2 68,5 64,1 79,8 98,9 
C10 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
C11 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
C12 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 

Adnotacja:  Warto� ci s�  zgodne z ISO 3744 i odnosz�  si�  do: parownika 12/7°C, skraplacza 30/35° C, praca z  pe
nym obci�� eniem  

 
EWLD  
I-SS 

Poziom ci � nienia akustycznego na 1 m od pó
kulistego pola swo bodnego (odn. 2 x 10 -5 Pa) Zasilanie  
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A)  dB(A)  

320 53,6 56,2 71,1 74,5 69,7 65,6 63,9 59,5 75,2 93,7 
400 54,6 57,2 72,1 75,5 70,7 66,6 64,9 60,5 76,2 96,6 
420 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7 
500 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 96,7 
600 56,2 58,8 73,7 77,1 72,3 68,2 66,5 62,1 77,8 96,9 
650 56,6 59,2 74,1 77,5 72,7 68,6 66,9 62,5 78,2 97,3 
750 57,1 59,7 74,6 78,0 73,2 69,1 67,4 63,0 78,7 97,8 
800 58,2 60,8 75,7 79,1 74,3 70,2 68,5 64,1 79,8 98,9 
850 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
900 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
950 59,1 61,7 76,6 80,0 75,2 71,1 69,4 65,0 80,7 99,8 
C10 58,5 61,1 76,0 79,4 74,6 70,5 68,8 64,4 80,1 100,1 
C11 58,8 61,4 76,3 79,7 74,9 70,8 69,1 64,7 80,4 100,4 
C12 59,2 61,8 76,7 80,1 75,3 71,2 69,5 65,1 80,8 100,8 
C13 59,6 62,2 77,1 80,5 75,7 71,6 69,9 65,5 81,2 101,2 
C14 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 
C15 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 
C16 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 
C17 61,4 64,0 78,9 82,3 77,5 73,4 71,7 67,3 83,0 103,0 

Adnotacja:  Warto� ci s�  zgodne z ISO 3744 i odnosz�  si�  do: parownika 12/7°C, 40°C nasyconej temperatury p rzy spr�� arce (bez skraplacza) 
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EWWD I-SS - EWWD I-XS - EWLD I-SS  

z obudow �  d� wi � koszczeln �  
 

EWWD 
I-SS 

Poziom ci � nienia akustycznego na 1 m od pó
kulistego pola swo bodnego (odn. 2 x 10 -5 Pa) Zasilanie  
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A)  dB(A)  

340 43,6 46,2 61,1 64,5 59,7 55,6 53,9 49,5 65,2 83,7 
400 44,6 47,2 62,1 65,5 60,7 56,6 54,9 50,5 66,2 86,6 
460 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 86,7 
550 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 86,7 
650 46,2 48,8 63,7 67,1 62,3 58,2 56,5 52,1 67,8 86,9 
700 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 87,3 
800 47,1 49,7 64,6 68,0 63,2 59,1 57,4 53,0 68,7 87,8 
850 48,2 50,8 65,7 69,1 64,3 60,2 58,5 54,1 69,8 88,9 
900 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
950 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
C10  49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
C12 48,8 51,4 66,3 69,7 64,9 60,8 59,1 54,7 70,4 90,4 
C13 49,2 51,8 66,7 70,1 65,3 61,2 59,5 55,1 70,8 90,8 
C14 49,6 52,2 67,1 70,5 65,7 61,6 59,9 55,5 71,2 91,2 
C15 51,4 54,0 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 
C16 51,4 54,0 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 
C17 51,4 54,0 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 
C18 51,4 54 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 

Adnotacja:  Warto� ci s�  zgodne z ISO 3744 i odnosz�  si�  do: parownika 12/7°C, skraplacza 30/35° C, praca z  pe
nym obci�� eniem;  

 
EWWD 

I-XS 
Poziom ci � nienia akustycznego na 1 m od pó
kulistego pola swo bodnego (odn. 2 x 10 -5 Pa) Zasilanie  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A)  dB(A)  
360 43,6 46,2 61,1 64,5 59,7 55,6 53,9 49,5 65,2 83,7 
440 44,6 47,2 62,1 65,5 60,7 56,6 54,9 50,5 66,2 86,6 
500 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 86,7 
600 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 86,7 
750 46,2 48,8 63,7 67,1 62,3 58,2 56,5 52,1 67,8 86,9 
800 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 87,3 
850 47,1 49,7 64,6 68,0 63,2 59,1 57,4 53,0 68,7 87,8 
950 48,2 50,8 65,7 69,1 64,3 60,2 58,5 54,1 69,8 88,9 
C10 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
C11 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
C12 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 

Adnotacja:  Warto� ci s�  zgodne z ISO 3744 i odnosz�  si�  do: parownika 12/7°C, skraplacza 30/35° C, praca z  pe
nym obci�� eniem;  

 
EWLD 

SS 
Poziom ci � nienia akustycznego na 1 m od pó
kulistego pola swo bodnego (odn. 2 x 10 -5 Pa) Zasilanie  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A)  dB(A)  
320 43,6 46,2 61,1 64,5 59,7 55,6 53,9 49,5 65,2 83,7 
400 44,6 47,2 62,1 65,5 60,7 56,6 54,9 50,5 66,2 86,6 
420 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 86,7 
500 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 86,7 
600 46,2 48,8 63,7 67,1 62,3 58,2 56,5 52,1 67,8 86,9 
650 46,6 49,2 64,1 67,5 62,7 58,6 56,9 52,5 68,2 87,3 
750 47,1 49,7 64,6 68,0 63,2 59,1 57,4 53,0 68,7 87,8 
800 48,2 50,8 65,7 69,1 64,3 60,2 58,5 54,1 69,8 88,9 
850 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
900 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
950 49,1 51,7 66,6 70,0 65,2 61,1 59,4 55,0 70,7 89,8 
C10 48,5 51,1 66,0 69,4 64,6 60,5 58,8 54,4 70,1 90,1 
C11 48,8 51,4 66,3 69,7 64,9 60,8 59,1 54,7 70,4 90,4 
C12 49,2 51,8 66,7 70,1 65,3 61,2 59,5 55,1 70,8 90,8 
C13 49,6 52,2 67,1 70,5 65,7 61,6 59,9 55,5 71,2 91,2 
C14 51,4 54,0 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 
C15 51,4 54,0 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 
C16 51,4 54,0 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 
C17 51,4 54 68,9 72,3 67,5 63,4 61,7 57,3 73,0 93,0 

Adnotacja:  Warto� ci s�  zgodne z ISO 3744 i odnosz�  si�  do: parownika 12/7°C, 40°C nasyconej temperatury p rzy spr�� arce (bez skraplacza)  
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D� wi � kowe wspó
czynniki korekcyjne ci � nienia dla ró � nych 
odleg
o � ci   
 

EWWD I-SS 
 

EWWD I-SS 
Odleg
o �	  (m) 

1 5 10 15 20 25 
340 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
400 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
460 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
550 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
650 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
700 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
800 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
850 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
900 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
950 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
C10  0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C12 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C13 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C14 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C15 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C16 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C17 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C18 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 

Adnotacja:  Warto� ci wyra� one w dB(A) (poziom ci� nienia), w warunkach swobodnego pola na powierzchni odbicia (wspó
czynnik 

kierunkowo� ci Q=2) 

 

EWWD I-XS 
 

EWWD I–XS 
Odleg
o �	  (m) 

1 5 10 15 20 25 
360 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
440 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
500 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
600 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
750 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
800 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
850 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
950 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C10 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 
C11 0 -7,9 -12,7 -15,8 -18,1 -19,8 
C12 0 -7,5 -12,2 -15,3 -17,5 -19,3 

Adnotacja:  Warto� ci wyra� one w dB(A) (poziom ci� nienia), w warunkach swobodnego pola na powierzchni odbicia (wspó
czynnik 

kierunkowo� ci Q=2) 
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Zakres funkcjonowania 
 
Magazynowanie 
Jednostki mo� na przechowywa�  w nast� puj� cych warunkach otoczenia: 
Minimalna temperatura otoczenia:  - 20°C 
Maksymalna temperatura otoczenia:  53°C 
Maksymalna wilgotno��  wzgl� dna:   95% bez kondensacji 
 

 UWAGA  
 
Przechowywanie w temperaturze ni� szej ni�  wskazane minimum mo� e spowodowa�  uszkodzenie niektórych cz�� ci, 
w tym z elektronicznej jednostki steruj� cej i jej wy� wietlacza LCD. 
 

 

 UWAGA  
 
Przechowywanie w temperaturze wy� szej ni�  wskazane maksimum spowoduje otwarcie zaworów bezpiecze� stwa 
na zaworach ssawnych spr�� arek. 
 

 

 UWAGA  
 
Przechowywanie w skondensowanej atmosferze mo� e uszkodzi�  elementy elektroniczne. 
 

 
Przechowywanie w temperaturze pokojowej oko
o lub poni� ej 0°C, z wod �  w p� tlach wodnych wymaga ochrony wody 
przed zamarzaniem. Patrz ochrona przed zamarzaniem z paragrafie Instalacji mechanicznej. 
 

Funkcjonowanie 
Urz� dzenie musi dzia
a�  w granicach wskazanych w poni� szym diagramie. 
 

 UWAGA  
 
Praca poza wskazanymi warto� ciami granicznymi mo� e spowodowa�  wyzwolenie urz� dze�  zabezpieczaj� cych i 
przerwa�  dzia
anie jednostki, a w skrajnych przypadkach, mo� e uszkodzi�  jednostk� . 
 
W przypadku jakichkolwiek w� tpliwo� ci, nale� y skonsultowa�  si�  z producentem. 
 

 
 
Warto� ci graniczne odnosz�  si�  do w pe
ni na
adowanej pracuj� cej jednostki. W przypadku warto� ci granicznych z 
cz�� ciowym obci�� eniem, nale� y skontaktowa�  si�  z producentem. 
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Obwiednia 
EWWD I-SS – EWWD I-XS 

 

 
Condenser leaving water temperature °C Wylotowa tem peratura wody skraplacza °C 
Operation with glycol Funkcjonowanie z glikolem 
Evaporator leaving water temperature °C Wylotowa te mperatura wody parownika °C 
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Obwiednia 
ELWD I-SS 

 
Saturated discharge temperature °C Nasycona tempera tury t
oczenia °C 
Operation with glycol Funkcjonowanie z glikolem 
Evaporator leaving water temperature °C Wylotowa te mperatura wody parownika °C 
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Instalacja mechaniczna 
 

Dostawa 
Nale� y zapewni�  stabilno��  urz� dzenia podczas dostawy. Je� eli urz� dzenie jest przewo� one na drewnianej podstawie, 
nale� y j�  usun��  dopiero po dotarciu na docelowe miejsce. 
 

Odpowiedzialno �	  
Producent uchyla si�  od odpowiedzialno� ci, teraz i w przysz
o� ci za obra� enia u osób, zwierz� t, czy szkody w
asno� ci, 
spowodowane zaniedbaniem operatorów, którzy nie stosuj�  si�  do instrukcji monta� owych, czy konserwacyjnych w 
niniejszej instrukcji.  
Ca
y sprz� t zabezpieczaj� cy musi by�  regularnie i okresowo sprawdzany zgodnie z niniejsz�  instrukcj�  i miejscowymi 
przepisami i zarz� dzeniami odno� nie bezpiecze� stwa i ochrony � rodowiska. 
 

Bezpiecze 
 stwo 
Urz� dzenie nale� y zabezpieczy�  na pod
o� u. 
Nale� y zastosowa�  si�  do poni� szych wytycznych: 
- Urz� dzenie mo� na podnie��  wy
� cznie za pomoc�  punktów do podnoszenia na podstawie samego urz� dzenia. S�  to 

jedyne punkty mog� ce utrzyma�  ca
y ci�� ar jednostki. 
- Nie mo� na pozwoli�  na to, aby nieupowa� niony i/lub niewykwalifikowany personel mia
 dost� p do urz� dzenia. 
- Bez uprzedniego uaktywnienia ogólnego od
� cznika i od
� czenia zasilania urz� dzenia, nie wolno stara�  si�  o dost� p do 

elektrycznych komponentów urz� dzenia. 
- Zabrania si�  dost� pu do komponentów elektrycznych bez korzystania z platformy izolacyjnej. Zabrania si�  dost� pu do 

komponentów elektrycznych, w razie obecno� ci wody i/lub wilgoci. 
- Wszystkie czynno� ci na obwodzie czynnika ch
odniczego i komponentach pod ci� nieniem mo� e wykona�  wy
� cznie 

wykwalifikowany personel. 
- Wymiany spr�� arki lub dolania oleju smarowania mo� e dokona�  wy
� cznie wykwalifikowany personel. 
- Ostre kraw� dzie mog�  zrani� . Unika�  bezpo� redniego kontaktu. 
- Do przewodów rurowych nie mo� na wk
ada�  cia
 sta
ych, gdy urz� dzenie pod
� czone jest do systemu. 
- Nale� y zainstalowa�  filtr mechaniczny na rurze wody pod
� czonej do wej� cia wymiennika ciep
a. 
- Urz� dzenie zosta
a wyposa� one w zawory bezpiecze� stwa, które s�  zainstalowane na stronach wysokiego i niskiego 

ci� nienia obwodu czynnika ch
odniczego. 
W razie nag
ego zatrzymania jednostki, post� pi�  zgodnie z wytycznymi Instrukcji Funkcjonowania Panela 
Sterowania , która jest cz�� ci�  dokumentacji dostarczonej do ko� cowego u� ytkownika. 
Wskazane jest zainstalowanie urz� dzenia i dokonanie jego konserwacji z pomoc�  innych osób. W razie przypadkowego 
zranienia lub niepokoju: 
- zachowa�  spokój 
- wcisn��  przycisk alarmowy, je� eli zosta
 umieszczony w miejscu instalowania 
- zranion�  osob�  nale� y umie� ci�  w pozycji spoczynku w ciep
ym miejscu, z dala od jednostki 
- nale� y natychmiast skontaktowa�  si�  z personelem ratowniczym w budynku lub z Pogotowiem Ratunkowym 
- nie pozostawia�  zranionej osoby samej, poczeka�  na przyjazd ratowników z pogotowia 
- przekaza�  ratownikom konieczne informacje 
 

 OSTRZE� ENIE 
 
Przed wykonaniem wszelkiej pracy na urz� dzeniu, nale� y uwa� nie przeczyta�  niniejsze instrukcje obs
ugi i 
funkcjonowania. 
Instalowanie i konserwacj�  mo� e przeprowadzi�  wy
� cznie wykwalifikowany personel zaznajomiony z 
postanowieniami miejscowych przepisów i rozporz� dze�  oraz prawid
owo wyszkolony lub posiadaj� cy 
do� wiadczenie z tego rodzaju sprz� tem. 
 

C 

 OSTRZE� ENIE 
 
Nale� y unika�  instalowania urz� dzenia w miejscu mog� cym by�  niebezpieczne podczas wykonywania czynno� ci 
konserwacyjnych, takim jak (lecz nie tylko) platforma bez barier, czy por� czy lub obszar niezgodny z wymogami 
dotycz� cymi odleg
o� ci. 
 

 

Przemieszczanie i unoszenie 
Nale� y unika�  zderzania i/lub potrz� sania podczas wy
adunku z ci�� arówki i przemieszczania urz� dzenia. Nie mo� na 
ci� gn��  ani popycha�  urz� dzenia z � adnej strony, z wyj� tkiem ramy podstawy. Urz� dzenie nale� y zabezpieczy�  w 
ci�� arówce, aby ochroni�  j�  przed poruszaniem i uszkodzeniem paneli i ramy podstawy. Nie mo� na pozwoli�  na to, aby 
� adna cz���  maszyny spad
a podczas transportu i/lub wy
adunku, poniewa�  mog
oby to doprowadzi�  do powa� nego 
uszkodzenia. 
Wszystkie jednostki z serii maj�  cztery punkty zaczepowe. Podczas podnoszenia jednostki mo� na korzysta�  wy
� cznie z 
tych punktów, jak przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1 - Unoszenie urz � dzenia 

 

OSTRZE� ENIE 
 
Liny i dr�� ek odleg
o� ciowy musz�  by�  wystarczaj� co mocne, aby bezpiecznie utrzyma�  urz� dzenie. Nale� y 
sprawdzi�  ci�� ar jednostki na tabliczce znamionowej urz� dzenia. 
Ci�� ar wskazany w tabelach "Dane techniczne" w rozdziale "Informacje ogólne" odnosz�  si�  do jednostek 
standardowych. 
Niektóre maszyny mo� na zaopatrzy�  w akcesoria mog� ce zwi� kszy�  ci�� ar gabarytowy (odzyskiwanie ciep
a, itd.) 
 

 

OSTRZE� ENIE 
 
Urz� dzenie nale� y podnosi�  z jak najwi� ksz�  uwag�  i jak najdelikatniej. Nale� y unika�  potrz� sania podczas 
podnoszenia i urz� dzenie nale� y podnosi�  bardzo wolno, utrzymuj� c je w stanie idealnej równowagi. 
 

 

Ustawianie i monta �  
Wszystkie jednostki zosta
y zaprojektowane do instalowania wewn� trz pomieszcze� . Urz� dzenie nale� y zainstalowa�  na solidnym i 
idealnie równym pod
o� u; gdyby urz� dzenie zosta
o zainstalowane na na balkonach lub dachach, mo� e okaza�  si�  konieczne u� ycie 
belek do roz
o� enia ci�� aru. 
W przypadku instalowania na pod
o� u, nale� y przygotowa�  solidn�  podstaw�  cementow�  przynajmniej 250 mm szersz�  i d
u� sz�  od 
urz� dzenia. Ponadto, taka podstawa musi by�  wystarczaj� co wytrzyma
a, aby unie��  ci�� ar urz� dzenia jak podano w warunkach 
technicznych. 
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Je� eli urz� dzenie zostanie zainstalowane w miejscach 
atwodost� pnych dla osób i zwierz� t, wskazane jest zainstalowanie krat dla sekcji 
spr�� arki. 
Aby zapewni�  jak najlepsz�  prac�  w miejscu instalowania, nale� y post� pi�  zgodnie z nast� puj� cymi � rodkami ostro� no� ci i wytycznymi: 
·  Nale� y upewni�  si� , � e podstawa jest mocna i solidna, aby jak najbardziej ograniczy�  ha
as i wibracje. 
·  Woda w systemie musi by�  bardzo czysta i nale� y usun��  wszelkie � lady oleju i rdzy. Na rurach dop
ywowych do urz� dzenia nale� y 

zainstalowa�  mechaniczny filtr do wody. 
 

Minimalne wymagania przestrzenne 
Ka� da strona urz� dzenia musi by�  dost� pna dla po-instalacyjnych prac konserwacyjnych. Rysunek 2 przedstawia 
minimalne odleg
o� ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2 - Minimalne wymagane odleg
o � ci do konserwacji urz � dzenia 
 

Wentylacja 
Temperatura pomieszczenia, w którym umieszczono jednostk�  powinna by�  zawsze utrzymywana mi� dzy 0°C i 40°C. 
 

Ochrona akustyczna 
Gdy poziomy g
o� no� ci wymagaj�  specjalnej kontroli, nale� y bardzo uwa�a�  podczas izolowania urz� dzenia od podstawy z prawid
owym 
zastosowaniem elementów t
umi� cych (dostarczanych jako opcja). Ponadto, na po
� czeniach wodnych nale� y zainstalowa�  gi� tkie z
� cza. 
 

Rurowa instalacja wodna 
Instalacj�  rurow�  nale� y zaprojektowa�  tak, aby mia
a minimaln�  liczb�  kolanek i pionowych zmian kierunku. W ten sposób, koszty instalacyjne s�  
znacznie ograniczone i system funkcjonuje poprawniej. 
instalacja wodna musi posiada� : 

1. T
umi� ce elementy monta�owe, aby zmniejszy�  przekazywanie wibracji do poni� szej konstrukcji. 
2. Zawory odcinaj� ce do odizolowania urz� dzenia od systemu wodnego podczas funkcjonowania. 
3. R� czne lub automatyczne urz� dzenie odpowietrzaj� ce w najwy� szym punkcie systemu; urz� dzenie spustowe w najni� szym punkcie 

systemu. Parownika ani urz� dzenia do odzyskiwania ciep
a nie mo�na umie� ci�  w najwy� szym punkcie systemu. 
4. Odpowiednie urz� dzenie mog� ce utrsystem wodny pod ci� nieniem (zbiornik wyrównawczy, itd.) 
5. Wska�niki temperatury wody i ci� nienia na urzzyma�   
6. � dzeniu, aby pomóc operatorowi podczas obs
ugi i konserwacji. 
7. Filtr lub urz� dzenie mog� ce usun��  obce cz� stki z wodny przed dop
ywem do pompy (aby zapobiec kawitacji, nale� y zwróci�  si�  do 

producenta pompy w celu wskazanego rodzaju filtra). U� ycie filtra przed
u� a � ywotno��  pompy i pomaga w utrzymaniu systemu wody w 
lepszych warunkach. 

8. Kolejny filtr nale� y zainstalowa�  na rurze dop
ywowej wody do urz� dzenia, przy parowniku i urz� dzeniu odzyskiwania ciep
a (je� eli 
zainstalowany). Filtr chroni wymiennik ciep
a przed przedostaniem si�  sta
ych cz� stek, które mog
yby go uszkodzi�  lub zmniejszy�  jego 
skuteczno��  w wymianie ciep
a. 

9. Je�eli zamierza si�  zast� pi�  stare urz� dzenie nowym, nale� y opró�ni�  i oczy� ci�  ca
y system przed zainstalowaniem nowego urz� dzenia. 
Przed uruchomieniem nowego urz� dzenia zaleca si�  przeprowadzenie testów i podanie wody obróbce chemicznej. 

10. Je�eli do systemu wodnego dodano glikol w celu ochrony przed zamarzaniem, nale� y uwa�a�  na to, � e ci� nienie ss� ce b� dzie ni� sze, osi� gi 
urz� dzenie b� d�  ni� sze i spadek ci� nienia wody b� dzie znaczny. Nale� y ponownie wyregulowa�  wszystkie systemy ochronne urz� dzenia, 
takie jak system zapobiegania zamarzaniu i system ochrony przed niskim ci� nieniem. 

11. W jednostce nie zainstalowano � adnego z systemów zapobiegania zamarzaniu wody w przypadku, gdy temperatura otoczenia spada poni� ej 
0 ° C (izolacja cieplna nie jest wystarczaj � ca, aby zapewni�  ochron�  przed zamarzni� ciem). Maszyn�  i przewody rurowe wody nale� y 
zabezpieczy�  przed zamarzni� ciem. 

 
Przed izolowaniem rurowej instalacji wodnej, nale� y sprawdzi� , czy nie przecieka. 
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Rys. 3 - Rurowa instalacja wodna parownika 
 

EVAP  PAROW  
1 Gauge 1 Przyrz� d pomiarowy 
2 Flexible connector 2 Elastyczny 
� cznik 
3 Flow switch 3 Fluksostat  
4 Thermometer  4 Termometr  
5 Isolating valve 5 Zawór odcinaj� cy 
6 Pump 6 Pompa 
7 FIlter 7 Filtr 

Rys. 4 - Rurowa instalacja wodna do skand heat reco very 
 

EVAP  PAROW  
1 Gauge 1 Przyrz� d pomiarowy 
2 Flexible connector 2 Elastyczny 
� cznik 
3 Thermometer  3 Termometr  
4 Isolating valve 45 Zawór odcinaj� cy 
5 Pump 5 Pompa 
6 FIlter 6 Filtr 
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 UWAGA  
 
Na dop
ywie do ka� dego wymiennika ciep
a nale� y zainstalowa�  mechaniczny filtr. W przeciwnym razie, sta
e cz� stki i/lub � u� el 
spawalniczy dostan�  si�  do wymiennika. Zaleca si�  umieszczenie filtra o oczkach nieprzekraczaj� cych 0,5-1 mm � rednicy. 
Producenta nie mo� na poci� gn��  do odpowiedzialno� ci za uszkodzenie wymienników spowodowane brakiem mechanicznego filtra. 

 
 

Uzdatnianie wody 
Przed uruchomieniem urz� dzenia, nale� y wyczy� ci�  obwód wodny. Brud, szlam, pozosta
o� ci po korozji i inny obcy 
materia
 mo� e zgromadzi�  si�  w wymienniku ciep
a i os
abi�  jego zdolno��  wymiany ciep
a. Mog�  si�  równie�  zwi� kszy�  
spadki ci� nienia, zmniejszaj� c z ten sposób przep
yw wody. Prawid
owa obróbka wody zmniejsza wi� c ryzyko korozji, 
erozji, szlamu, itd. Najw
a� ciwszy rodzaj obróbki wody nale� y okre� li�  na miejscu, zgodnie z typem miejscowych cech i 
systemu wody przemys
owej. 
Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprz� tu lub jego nieprawid
owe funkcjonowanie spowodowane 
nieprawid
owym przygotowaniem wody lub jego brakiem. 
 

Tabela 1 - Dopuszczalne limity jako � ci wody 
PH (25°C) 6.8¸ 8.0  Ca
kowita twardo��  (mg CaCO3 / l) < 200 
Przewodnictwo elektryczne mS/cm (25°C) <800  � elazo (mg Fe / l) < 1,0 
Jon chlorkowy (mg Cl - / l) <200  Jon siarczkowy (mg S2 - / l) Brak 
Jon siarczanowy (mg SO2

4
 - / l) <200  Jon amonowy (mg NH4

+ / l) < 1,0 
Zasadowo��  (mg CaCO3 / l) <100  Dwutlenek krzemu (mg SiO2 / l) < 50 

 
Ochrona przed zamarzaniem parownika i wymienników 
 
Podczas planowania systemu jako ca
o� ci, nale� y uwzgl� dni�  dwie lub kilka z poni� szych metod ochrony: 

1. Ci� g
a cyrkulacja przep
ywu wody w rurach i wymiennikach. 
2. Dodanie w
a� ciwej ilo� ci glikolu w obwodzie wodnym. 
3. Dodatkowa izolacja ciep
ochronna i ogrzewanie ods
oni� tych rur. 
4. Opró� nianie i czyszczenie wymiennika ciep
a w sezonie zimowym. 

Instalator i/lub miejscowy zak
adowy personel konserwacyjny jest odpowiedzialny za zapewnienie, � eby zastosowano 
przynajmniej dwa z powy� szych sposobów ochrony przed zamarzaniem. Nale� y upewni�  si� , � e w
a� ciwa ochrona przed 
zamarzaniem gwarantowania jest przez ca
y czas. Niezastosowanie si�  do powy� szych instrukcji mo� e spowodowa�  
uszkodzenie kilku komponentów urz� dzenia. Uszkodzenie spowodowane zamarzni� ciem nie jest obj� te gwarancj� . 
 

Instalowanie fluksostatu 
Aby zapewni�  wystarczaj� cy przep
yw wody przez parownik, na obwodzie wodnym nale� y zainstalowa�  sterownik 
przep
ywu. Fluksostat mo� na zainstalowa�  zarówno na dop
ywie jak i odp
ywie instalacji rurowej. Zadaniem fluksostatu 
jest zatrzymanie urz� dzenia w razie przerwania przep
ywu wody, chroni� c w ten sposób parownik przed zamarzni� ciem. 
Specjalnie przygotowany do tego celu sterownik, dost� pny jest jako opcja z kodem identyfikacyjnym 131035072. 
Taki 
opatkowy sterownik przep
ywu jest odpowiedni do intensywnego zastosowania na zewn� trz (IP67) dla rur o 
� rednicy od 1'' do 6''. 
Fluksostat zosta
 wyposa� ony w beznapi� ciowy styk, który nale� y po
� czy�  elektrycznie do zacisków tablicy zaciskowej 
(sprawdzi�  schemat okablowania maszyny odno� nie dalszych informacji). 
Odno� nie dalszych informacji dotycz� cych zainstalowania i ustawienia urz� dzenia, patrz - broszura z instrukcjami w 
opakowaniu urz� dzenia. 
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Rys. 5 - Regulacja sterownika przep
ywu bezpiecze 
 stwa 
 

Zawory bezpiecze 
 stwa obwody ch
odzenia  
Ka� dy system wyposa� ony jest w zawory bezpiecze� stwa zainstalowane na ka� dym obwodzie, zarówno parownika jak i skraplacza. 
Zadaniem zaworów jest wypuszczenie czynnika ch
odniczego do obwodu ch
odniczego, w razie niektórych nieprawid
owo� ci. 
 

 OSTRZE� ENIE 
 
Urz� dzenie przeznaczone jest do monta� u wewn� trz pomieszcze� .  
Wdychanie czynnika ch
odniczego mo� e by�  szkodliwe. Unika�  uwolnienia czynnika ch
odniczego do atmosfery.  
Zawory bezpiecze� stwa nale� y po
� czy�  ze � rodowiskiem zewn� trznym. Instalator jest odpowiedzialny za 
pod
� czenie zaworów bezpiecze� stwa do orurowania � ciekowego i do ich prawid
owego wymiarowania. 
Sprawdzi�  odpowiednio��  cyrkulacji powietrza wokó
 urz� dzenia. 

3”  83 mm 
4”  107 mm 
5”  134 mm 
6”  162 mm 

� 5 mm 

Do rur 3” - 6” 
U� y�  
opatki b = 29 mm Regulacja czu
o� ci wyzwalacza 

sterownika przep
ywu 
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Spadki ci � nienia  
 

Parownik  
EWWD340~C18 I-SS 
EWLD320~C17 I-SS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS EWLD320 I-SS K EWWDC10 I-SS EWLD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS EWLD400 I-SS N -- EWLDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS EWLD420 I-SS O EWWDC12 I-SS EWLDC11 I-SS 

D EWWD550 I-SS EWLD500 I-SS P EWWDC13 I-SS EWLDC12 I-SS 

E EWWD650 I-SS EWLD600 I-SS Q EWWDC14 I-SS EWLDC13 I-SS 

F EWWD700 I-SS EWLD650 I-SS R EWWDC15 I-SS EWLDC14 I-SS 

G EWWD800 I-SS EWLD750 I-SS S EWWDC16 I-SS EWLDC15 I-SS 

H EWWD850 I-SS EWLD800 I-SS T EWWDC17 I-SS EWLDC16 I-SS 

I EWWD900 I-SS EWLD850 I-SS U EWWDC18 I-SS EWLDC17 I-SS 

L EWWD950 I-SS EWLD900 I-SS    

Przep
yw wody (l/s) 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)
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Skraplacz (1 przej � cie 4-8°C) 

 

EWWD340~C18 I-SS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS K EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)

 
 

Przep
yw wody (l/s) 
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Skraplacz (2 przej � cia 9-15°C) 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS K EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)

 
 

Przep
yw wody (l/s) 
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Parownik 
 

EWWD360~C12 I-XS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD360 I-XS 

B EWWD440 I-XS 

C EWWD500 I-XS 

D EWWD600 I-XS 

E EWWD750 I-XS 

F EWWD800 I-XS 

G EWWD850 I-XS 

H EWWD950 I-XS 

I EWWDC10 I-XS 

L EWWDC11 I-XS 

K EWWDC12 I-XS 

Przep
yw wody (l/s) 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)
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Skraplacz (2 przej � cia 4-8°C) 
 

EWWD360~C12 I-XS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD360 I-XS 

B EWWD440 I-XS 

C EWWD500 I-XS 

D EWWD600 I-XS 

E EWWD750 I-XS 

F EWWD800 I-XS 

G EWWD850 I-XS 

H EWWD950 I-XS 

I EWWDC10 I-XS 

L EWWDC11 I-XS 

K EWWDC12 I-XS 

Przep
yw wody (l/s) 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)

 



 D – EIMWC00405-13PL - 39/101

Ca
kowity odzysk ciep
a (opcja na � yczenie) 
Spadki ci � nienia 

 

Skraplacz (1 przej � cie 4-8°C) 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS K EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)

 
 

Przep
yw wody (l/s) 
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Skraplacz (2 przej � cia 9-15°C) 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS K EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)

 
 

Przep
yw wody (l/s) 
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Cz�� ciowy odzysk ciep
a (opcja na � yczenie) 
 

Spadki ci � nienia 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS K EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

 

S
pa

de
k 

ci
�n

ie
ni

a 
(k

P
a)

 
 

Przep
yw wody (l/s) 
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Instalacja elektryczna 
 
Ogólne wytyczne 
 

 OSTRO� NIE 
 
Wszystkie elektryczne pod
� czenia do urz� dzenia musz�  by�  zgodne z obowi� zuj� cymi przepisami i 
rozporz� dzeniami. 
Wszystkie czynno� ci instalacyjne, obs
ugi i konserwacji musi wykonywa�  wykwalifikowany personel. 
Patrz specjalny schemat okablowania urz� dzenia zakupiony i wys
any z jednostk� . Je� eli schemat okablowania 
b� dzie nieobecny lub zgubi si� , nale� y skontaktowa�  si�  dystrybutorem, który dostarczy kopi� . 
 

 

OSTRO� NIE 
 
Nale� y korzysta�  wy
� cznie z miedzianych przewodów. U� ycie niemiedzianych przewodów mo� e spowodowa�  
przegrzanie lub korozj�  punktów po
� czeniowych i uszkodzi�  jednostk� . 
Aby unikn��  zak
óce� , wszystkie przewody sterownicze nale� y zainstalowa�  oddzielnie od kabli zasilania. W tym celu 
u� y�  oddzielnych kana
ów kablowych. 
 

 

OSTRO� NIE 
 
Przed przyst� pieniem do konserwacji urz� dzenia, nale� y otworzy�  g
ówny od
� cznik wy
� cznik urz� dzenia g
ównego 
zasilania. 
Gdy urz� dzenie jest wy
� czone, lecz od
� cznik jest w pozycji zamkni� tej, nieu� ywane obwody s�  równie�  czynne. 
 

 

 OSTRO� NIE 
 
Zbie� no��  jednofazowych i trójfazowych 
adunków i asymetria obci�� enia mi� dzy fazami mo� e doprowadzi�  do 
up
ywu ku ziemi do 150 mA podczas normalnego funkcjonowania jednostek z serii. 
 
Je� eli komponentem jednostki s�  równie�  urz� dzenia przyczyniaj� ce si�  do powstania wy� szych harmonicznych 
(takie jak VFD i od
� czniki fazy), up
yw ku ziemi móg
by wzrosn��  to bardzo wysokich warto� ci (oko
o 2 Amperów).  
 
Zabezpieczenia systemu zasilaj� cego nale� y zaprojektowa�  zgodnie z powy� ej wspomnianymi warto� ciami. 
 
Obszar, w którym urz� dzenie jest zainstalowane musi by�  dost� pny jedynie dla wykwalifikowanego personelu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dane elektryczne 
 

EWWD 
 I-SS 

Max. pr� d 
wymiarowa

nia 
przewodów 

Maksymaln
y pr� d 

rozruchowy 
(a) 

Wspó
czynnik 
mocy w 

warunkach 
znamionowyc

h 

G
ówny 
Wy
� cznik 

Pr� d 
Zwarciowy 

Maksymaln
y Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 1 

Maksymalny 
Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 2 

Maksymaln
y Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 3 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 1 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 2 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 3 

1 Obwód 
Bezpiecznika 

Spr�� arki 

2 Obwód 
Bezpiecznik
a Spr�� arki 

3 Obwód 
Bezpiecznika 

Spr�� arki 

Transform
ator 

Regulacyj
ny 

Wy
�
cznik  

340 224 330 0,88 400 A 25 kA 195 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A 
400 256 464 0,86 400 A 25 kA 242 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 
460 298 464 0,88 400 A 25 kA 282 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 
550 328 464 0,90 400 A 25 kA 321 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A 
650 448 493 0,87 630 A 25 kA 195 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A 
700 480 627 0,86 630 A 25 kA 195 233 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A 
800 512 650 0,86 630 A 25 kA 242 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
850 554 681 0,87 630 A 25 kA 242 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
900 597 681 0,88 800 A 25 kA 282 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
950 627 703 0,89 800 A 25 kA 282 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A 
C10  657 703 0,89 800 A 25 kA 321 299 - 464 464 - 355A gG 355A gG - 500 VA 4A 
C12 768 836 0,86 1000 A 25 kA 242 233 233 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C13 810 867 0,86 1000 A 25 kA 242 233 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C14 853 898 0,87 1000 A 25 kA 242 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C15 895 898 0,88 1250 A 25 kA 282 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C16 925 920 0,88 1250 A 25 kA 282 271 299 464 464 464 315A gG 315A gG 355A gG 1000 VA 8A 
C17 955 942 0,89 1250 A 25 kA 282 299 299 464 464 464 315A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A 
C18 985 942 0,89 1250 A 25 kA 321 299 299 464 464 464 355A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A 

 

EWWD 
 I-XS 

Maks. pr� d 
wym. kabli  

Maksymalny 
pr� d 

rozruchowy 
(a) 

Wspó
czynnik 
mocy w 

warunkach 
znamionowych 

G
ówny 
Wy
� cznik 

Pr� d 
Zwarciowy 

Maksymalny 
Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 1 

Maksymalny 
Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 2 

Maksymalny 
Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 3 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 1 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 2 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 3 

1 Obwód 
Bezpiecznika 

Spr�� arki 

2 Obwód 
Bezpiecznika 

Spr�� arki 

3 Obwód 
Bezpiecznika 

Spr�� arki 

Transform
ator 

Regulacyj
ny 

Wy
�
cznik  

360 224 330 0,88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A 
440 256 464 0,86 400 A 25 kA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 
500 298 464 0,88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 
600 328 464 0,90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A 
750 448 493 0,87 630 A 25 kA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A 
800 480 627 0,86 630 A 25 kA 204 204 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A 
850 512 650 0,86 630 A 25 kA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
950 554 681 0,87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
C10  597 681 0,88 800 A 25 kA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
C11  627 703 0,89 800 A 25 kA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A 
C12  657 703 0,89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 464 355A gG 355A gG - 500 VA 4A 
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EWLD  
I-SS 

Max. pr� d 
wymiarowania 

przewodów 

Maksymalny 
pr� d 

rozruchowy 
(a) 

Wspó
czynnik 
mocy w 

warunkach 
znamionowych 

G
ówny 
Wy
� cznik 

Pr� d 
Zwarciowy 

Maksymalny 
Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 1 

Maksymalny 
Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 2 

Maksymalny 
Pr� d 

Spr�� arki 
Obwód 3 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 1 

Pocz� tkowy 
Pr� d 

Rozruchowy 
Spr�� arki 
Obwód 2 

Pocz� tko
wy Pr� d 

Rozrucho
wy 

Spr�� arki 
Obwód 3 

1 Obwód 
Bezpieczni

ka 
Spr�� arki 

2 Obwód 
Bezpiecznik
a Spr�� arki 

3 Obwód 
Bezpieczni

ka 
Spr�� arki 

Transform
ator 

Regulacyjn
y 

Wy
� czni
k  

320 224 330 0,88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A 
400 256 464 0,86 400 A 25 kA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 
420 298 464 0,88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 
500 328 464 0,90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A 
600 448 493 0,87 630 A 25 kA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A 
650 480 627 0,86 630 A 25 kA 204 233 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A 
750 512 650 0,86 630 A 25 kA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
800 554 681 0,87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
850 597 681 0,88 800 A 25 kA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 
900 627 703 0,89 800 A 25 kA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A 
950 657 703 0,89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 - 355A gG 355A gG - 500 VA 4A 
C10 737 836 0,86 1000 A 25 kA 204 233 233 303 464 464 250A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C11 768 836 0,86 1000 A 25 kA 233 233 233 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C12 810 867 0,86 1000 A 25 kA 233 233 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C13 853 898 0,87 1000 A 25 kA 233 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C14 895 898 0,88 1250 A 25 kA 271 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1000 VA 8A 
C15 925 920 0,88 1250 A 25 kA 271 271 299 464 464 464 315A gG 315A gG 355A gG 1000 VA 8A 
C16 955 942 0,89 1250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 315A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A 
C17 985 942 0,89 1250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 355A gG 355A gG 355A gG 1000 VA 8A 

 



Komponenty elektryczne 
Wszystkie po
� czenia elektryczne zasilania i po
� czeniowe s�  wyszczególnione w schemacie okablowania dostarczonym 
razem z maszyn� . 
Instalator musi dostarczy�  nast� puj� ce komponenty: 

- Okablowanie zasilania mocy (specjalny kana
) 
- Przewody po
� czeniowe i interfejsu (specjalny kana
) 
- Od
� cznik termomagnetyczny o odpowiedniej mocy (patrz dane elektryczne). 

 

Okablowanie elektryczne  
Obwód mocy: 
Pod
� czy�  kable zasilania elektrycznego do zacisków g
ównego od
� cznika na tablicy maszyny. W panelu 
wej� ciowym musi by�  otwór o odpowiedniej � rednicy na kabel i jego d
awik. Mo� na równie�  u� y�  gi� tkiego 
kana
u, z trzema fazami mocy i uziemieniem. 
W ka� dym razie, nale� y zapewni�  ca
kowit�  ochron�  przed penetracj�  wody przez punkty po
� czeniowe. 
 
Obwód sterowniczy: 
Ka� de urz� dzenie z serii zaopatrzone jest w pomocniczy transformator obwodu sterowniczego 400/115V. Z 
tego wzgl� du nie jest wymagany � aden dodatkowym kabel zasilania mocy systemu sterowniczego. 
Tylko w razie �� dania opcjonalnego oddzielnego zbiornika, rezystancja elektryczna zapobiegaj� ca zamarzaniu 
musi mie�  oddzielne � ród
o zasilania. 
 

Podgrzewacze Olejowe 
Ka� dy obwód wyposa� ony jest w podgrzewacz elektryczny zainstalowany na spr�� arce, którego celem jest ogrzewanie 
oleju zapobiegaj� c w ten sposób obecno� ci p
ynnego czynnika ch
odniczego zmieszanego z olejem w spr�� arce. 
Oczywi� cie, praca oporników elektrycznych jest gwarantowana jedynie, je� eli istnieje sta
e zasilanie mocy. Je� eli 
urz� dzenie nie mo� e by�  pod
� czone w sposób ci� g
y do zasilania w okresie nieaktywno� ci zimowej, nale� y zastosowa�  
przynajmniej dwie z procedur opisanych w rozdziale “Instalacji mechanicznej” w punkcie “Ochrona parownika i 
wymienników ciep
a przed zamarzaniem”. 
 
Je� eli instalacja korzysta z pomp poza urz� dzeniem (niedostarczonych z jednostk� ), lini�  zasilania ka� dej pompy nale� y 
wyposa� y�  w prze
� cznik magnetotermiczny i wy
� cznik pomocniczy. 
 

Sterowanie pomp �  wodn �  
Pod
� czy�  zasilanie energi�  cewki stycznika sterowniczego do zacisków 27 i 28 (pompa #1) i 401 i 402 (pompa 2) 
znajduj� cych si�  na tablicy zaciskowej M3 i zainstalowa�  stycznik na zasilaniu energi�  o tym samym napi� ciu, co cewka 
stycznika pompy. Zaciski pod
� czone s�  do beznapi� ciowego styku mikroprocesora. 
Styk mikroprocesora ma nast� puj� c�  zdolno��  komutacji: 
 
Maksymalne napi� cie: 250 VAC 
Maksymalny pr� d: 2 A Rezystancyjny - 2 A Indukcyjny 
Norma zwi� zana:  EN 60730-1 
 
Powy� ej opisane okablowanie pozwala mikroprocesorowi na automatyczne zarz� dzanie pomp�  wodn� . Wskazane jest 
zainstalowanie termomagnetycznego wy
� cznika pompy z beznapi� ciowym stykiem i po
� czy�  go szeregowo ze 
sterownikiem przep
ywu. 

 
Przeka� niki alarmowe – Okablowanie elektryczne 
Urz� dzenie dysponuje wyj� ciem cyfrowym z beznapi� ciowym stykiem, który zmienia stan przy ka� dym pojawieniu si�  
alarmu w jednym z obwodów czynnika ch
odniczego. Sygna
 pod
� czy�  do monitora zewn� trznego, alarmu d� wi� kowego 
lub BMS, aby nadzorowa�  jego funkcjonowanie. Odno� nie okablowania, patrz schemat okablowania urz� dzenia. 
 

Zdalne sterowanie jednostki On/Off – Okablowanie el ektryczne 
Urz� dzenie wyposa� one jest w wej� cie cyfrowe dost� pne dla zdalnego sterowania. Do tego wej� cia mo� na pod
� czy�  
timer rozruchowy, od
� cznik lub BMS. Po zamkni� ciu styku, mikroprocesor uruchamia sekwencj�  startow�  w
� czaj� c 
najpierw pomp�  wodn�  a nast� pnie spr�� arki. Gdy styk jest otwarty, mikroprocesor uruchamia sekwencj�  wy
� czenia 
urz� dzenia. Styk musi pozosta�  beznapi� ciowy. 
 

Podwójna zadana warto �	  – Okablowanie elektryczne 
Funkcja podwójnej zadanej warto� ci pozwala na zmian�  zadanej warto� ci jednostki mi� dzy dwoma wst� pnie 
okre� lonymi warto� ciami w regulatorze jednostki. Przyk
adem zastosowania jest produkcja lodu w nocy i standardowa 
praca w dzie� . Pod
� czy�  od
� cznik lub timer mi� dzy zaciskami 5 i 21 tablicy zaciskowej M3. Styk musi pozosta�  
beznapi� ciowy. 
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Zewn� trzny reset zadanej warto � ci wody – Okablowanie elektryczne (Opcja) 
Miejscow�  zadan�  warto��  urz� dzenia mo� na zmieni�  analogowym zewn� trznym sygna
em 4-20 mA. Po uaktywnieniu 
niniejszej funkcji, mikroprocesor umo� liwia zmian�  zadanej warto� ci z ustawionej miejscowej warto� ci do wysoko� ci 
ró� nicy równej 3°C. 4 mA odpowiada ró � nicy 0°C, 20 mA odpowiada zadanej warto � ci plus ró� nicy maksymalnej. 
Kabel sygna
u nale� y bezpo� rednio pod
� czy�  do zacisków 35 i 36 tablicy zaciskowej M3. 
Kabel sygna
u musi by�  os
oni� ty i nie mo� e znajdowa�  si�  w pobli� u kabli zasilania energi� , aby nie doprowadzi�  do 
zak
óce�  z regulatorem elektronicznym. 
 

Ograniczenia jednostki - Okablowanie elektryczne (O pcja) 
mikroprocesor urz� dzenia pozwala na ograniczenia za pomoc�  dwóch oddzielnych kryteriów: 

- >ograniczenie obci�� enia: Obci�� enie mo� na zmieni�  za pomoc�  sygna
u zewn� trznego 4-20 mA z BMS. 
Kabel sygna
u nale� y bezpo� rednio pod
� czy�  do zacisków 36 i 37 tablicy zaciskowej M3. 
Kabel sygna
u musi by�  os
oni� ty i nie mo� e znajdowa�  si�  w pobli� u kabli zasilania energi� , aby nie 
doprowadzi�  do zak
óce�  z regulatorem elektronicznym. 

- Ograniczenia pr� du: Obci�� enie urz� dzenia mo� na zmieni�  za pomoc�  sygna
u zewn� trznego 4-20 mA z 
urz� dzenia zewn� trznego. W takim przypadku, ograniczenia pr� du nale� y ustawi�  na mikroprocesorze, aby 
mikroprocesor przekazywa
 warto��  mierzonego pr� du i ogranicza
 go. 
Kabel sygna
u nale� y bezpo� rednio pod
� czy�  do zacisków 36 i 37 tablicy zaciskowej M3. 
Kabel sygna
u musi by�  os
oni� ty i nie mo� e znajdowa�  si�  w pobli� u kabli zasilania energi� , aby nie 
doprowadzi�  do zak
óce�  z regulatorem elektronicznym. 
Wej� cie cyfrowe umo� liwia uaktywnienie ograniczenia pr� du w �� danym momencie. Pod
� czy�  prze
� cznik 
uaktywniaj� cy lub timer (styk beznapi� ciowy) do zacisków 5 i 9. 

 
Uwaga: jednocze � nie nie mo � na uaktywni 	  dwóch opcji. Ustawienie jednej funkcji wyklucza dr ug� . 

 
Rys. 6 - Pod
 � czenie u � ytkownika do tablicy zaciskowej interfejsu M3 
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Wytyczne do zastosowania zdalnego skraplacza 
 
Projekt zastosowania zdalnego skraplacza, a szczególnie wielko��  instalacji rurowej i jej trasa, s�  odpowiedzialno� ci�  projektanta 
instalacji. Niniejszy paragraf skupia si�  na udzieleniu wskazówek projektantowi instalacji i nale� y je oszacowa�  w odniesieniu do 
w
a� ciwo� ci zastosowania. 
 
W przypadku zastosowania zdalnego skraplacza, takiego jak skraplacz powietrzny czy wyparny, agregaty s�  dostarczane nape
nione 
czynnikiem R134a. Bardzo wa� ne jest, aby jednostka by
a szczelnie zamkni� ta, dopóki zdalny skraplacz nie zostanie zainstalowany i 
pod
� czony rurowo do jednostki. 
Agregaty ch
odnicze wyposa� one s�  w filtr-odwadniacz, wska� nik wilgoci i zawór rozpr�� ny montowane standardowo w fabryce. 
 
Dostawca jest odpowiedzialny za zainstalowanie po
� czeniowej instalacji rurowej, przeprowadzenie testów szczelno� ci instalacji i 
ca
ego systemu oraz opró� nienie systemu i wprowadzenie czynnika ch
odniczego. 
 
Ca
a instalacja rurowa musi by�  zgodna z miejscowymi i krajowymi danymi przepisami.  
U� ywa�  jedynie rur miedzianych odpowiednich do czynnika ch
odniczego i odizolowa�  linie ch
odnicze od konstrukcji budynku, aby 
zapobiec przeniesieniu wibracji.  
Wa� ne jest, aby linie wylotowe by
y zamkni� te w p� tli na skraplaczu i zamkni� te na spr�� arce, aby czynnik ch
odniczy i olej wylotowy 
nie dosta
y si�  do spr�� arki; zamykanie w p� tli linii wylotowej zapewni równie�  wi� ksz�  uniwersalno�� . 
  
Do usuni� cia ko� cówek nie mo� na u� ywa�  pi
. Miedziane opi
ki mog
yby zanieczy� ci�  system. Do usuni� cia ko� cówek, nale� y u� y�  
obcinaka lub ciep
a. Podczas lutowania miedzianych po
� cze� , przed za
adowaniem systemu czynnikiem ch
odniczym, nale� y 
wprowadzi�  suchy azot. Zapobiega to tworzeniu si�  kamienia i mo� liwego tworzenia si�  mieszanki HFC-134a i powietrza. 
Zapobiegnie to równie�  tworzeniu si�  toksycznego fosgenu, do którego dochodzi po wystawieniu HFC-134a na otwarty p
omie� .  
Nie mo� na korzysta�  z lutów mi� kkich. W przypadku po
� cze�  miedzianych, nale� y korzysta�  z lutu z miedzi�  fosforow�  z 6% do 8% 
zawarto� ci�  srebra. Do po
� cze�  miedziano-mosi�� nych lub miedziano-stalowych nale� y u� y�  pr� ta lutowniczego z du��  zawarto� ci�  
srebra. Stosowa�  wy
� cznie lutowanie acetylenowo-tlenowe. 
 
Po prawid
owym zainstalowaniu sprz� tu, przeprowadzeniu testów szczelno� ci i opró� nieniu, instalacj�  mo� na nape
ni�  czynnikiem 
ch
odniczym R134a i uruchomi�  j�  pod nadzorem autoryzowanego technika Daikin. 
 
Czynnik jest dolewany dopóki czyste jest okienko kontrolne linii p
ynu i pozbawione p� cherzy wp
ywaj� cych do zaworu rozpr�� nego. 
Ca
kowita ilo��  czynnika ch
odniczego zale� y od rodzaju u� ywanego zdalnego skraplacza i pojemno� ci instalacji rurowej czynnika 
ch
odniczego. 
 

Projekt instalacji rurowej czynnika ch
odniczego 
System mo� na skonfigurowa�  w jeden z g
ównych sposobów, jak wskazano na Rysunkach 7, 8 i 9. Konfiguracja i zwi� zane z ni�  
wzniesienie, jak równie�  ca
kowita odleg
o��  mi� dzy agregatem ch
odniczym i skraplaczem powietrznym to wa� ne czynniki 
wp
ywaj� ce na decyzj�  o wielko� ci linii p
ynu i linii wylotowej. Wp
ynie to równie�  na miejscowe nape
nienie czynnikiem ch
odniczym. 
W konsekwencji, istniej�  granice fizyczne, których nie mo� na przekroczy� , je� eli system ma funkcjonowa� , jak zaplanowano. 
 

1. Ca
kowita odleg
o��  mi� dzy agregatem ch
odniczym i skraplaczem powietrznym nie powinna przekroczy�  60 
równowa� nych metrów.  

2. Rury wzno� ne p
ynu nie mog�  przekroczy�  5 metrów wysoko� ci nad po
� czeniem linii p
ynu skraplacza.  
3. Rury wzno� ne odp
ywu nie mog�  przekroczy�  ró� nicy wzniesienia wi� kszej ni�  30 bie�� cych metrów. 

 

 
Rys. 7 - Skraplacz na pozycji bez ró � nicy wzniesienia 

 
CHILLER UNIT JEDNOSTKA AGREGATU 
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Rys. 8 - Skraplacz nad agregatem ch
odniczym 

 
CHILLER UNIT JEDNOSTKA AGREGATU 

 
 

Rys. 9 - Skraplacz pod agregatem ch
odniczym 
 

CHILLER UNIT JEDNOSTKA AGREGATU 
10 FT Max. Max.10 STÓP 

 
Okre � lanie ekwiwalentnej d
ugo � ci linii 
Aby okre� li�  prawid
ow�  wielko��  linii p
ynu i linii odp
ywu, przede wszystkim nale� y ustali�  d
ugo��  ekwiwalentn�  rur dla 
ka� dej linii. D
ugo��  ekwiwalentna jest bie�� c�  strat�  wskutek tarcia biegu liniowego rury plus dodana strata wskutek 
tarcia z kolanek, zaworów, itd. Tabela 2 przedstawia ekwiwalentn�  d
ugo��  rury dla ró� nych nie� elaznych zaworów i 
osprz� tu. Podczas obliczania wielko� ci linii, nale� y zastosowa�  si�  do nast� puj� cych kroków:  
 

1. Zacz��  z pocz� tkowym przybli� eniem d
ugo� ci ekwiwalentnej przyjmuj� c, � e d
ugo��  ekwiwalentna rury wynosi 
1.5 razy bie�� cej d
ugo� ci rury.  
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2. Patrz Tabela 2 i 3 odno� nie pierwszego przybli� enia wielko� ci linii.  
3. Sprawdzi�  wielko��  linii obliczaj� c bie�� c�  ekwiwalentn�  d
ugo�� .  

 
Adnotacja: Obliczaj� c ekwiwalentn�  d
ugo�� , nie mo� na wliczy�  instalacji rurowej jednostki agregatu ch
odniczego. 
Nale� y uwzgl� dni�  wy
� cznie miejscow�  instalacj� . 
 

Tabela 2 - Równowa � ne d
ugo � ci (w metrach)  
 

Wielko �	  linii  
OD (cale) 

K� t 
Zawór 

Krótki  
Promie 
  

EL 

D
ugi  
Promie 
  EL 

1/4 5,8 0,8 0,6 
3/8 7,3 1,2 0,9 
1/2 7,3 1,4 1,0 
5/8 7,6 1,7 1,2 
3/4 7,6 2,0 1,4 
7/8 8,5 2,4 1,6 

1-1/8 8,8 0,8 0,6 
1-3/8 10,1 1,0 0,7 
1-5/8 10,4 1,2 0,8 
2-1/8 11,9 1,6 1,0 
2-5/8 13,4 2,0 1,3 
3-1/8 14,3 2,4 1,6 

 

Wielko �	  Linii P
ynu  
Podczas projektowania linii p
ynu nale� y pami� ta� , � eby p
yn osi� gn� 
 zawór rozpr�� ny bez czynnika zd
awionego, 
poniewa�  zmniejszy on sprawno��  zaworu. Poniewa�  zd
awiony czynnik mo� e by�  spowodowany spadkiem ci� nienia na 
linii, straty ci� nienia wskutek tarcia i zmiany w wysoko� ci ci� nienia statycznego nale� y utrzyma�  na minimum. 
 
Na linii p
ynu, w miejscu, w którym temperatura otoczenia mo� e spa��  poni� ej temperatury otoczenia sprz� tu, nale� y 
zainstalowa�  zawór zwrotny, aby nie dopu� ci�  do przep
ywu p
ynu ze skraplacza i zachowa�  czynnik ch
odniczy p
ynu na 
linii do rozruchu jednostki (je� eli stosowany jest termostatyczny zawór rozpr�� ny, zawór zwrotny pomaga równie�  w 
utrzymaniu wystarczaj� co wysokiego ci� nienia p
ynu, aby zawór pozosta
 zamkni� ty przy wy
� czonej spr�� arce). 
Mi� dzy zaworem zwrotnym i zaworem rozpr�� nym nale� y zainstalowa�  zawór nadmiarowy. 
 
 
	 rednica linii p
ynu powinna by�  tak ma
a, jak to tylko mo� liwe do zachowania dopuszczalnego spadku ci� nienia. Jest to 
konieczne do zminimalizowania obci�� enia czynnika ch
odniczego. Ca
kowita d
ugo��  mi� dzy jednostk�  agregatu 
ch
odniczego i skraplaczem powietrznym nie mo� e przekroczy�  60 równowa� nych metrów.  
 
Rury wzno� ne p
ynu w systemie wymagaj�  kolejnych 11.5 kPa spadku ci� nienia na metr wzrostu pionowego. Je� eli 
konieczne jest zainstalowanie rury wzno� nej linii, nale� y przygotowa�  przebieg pionowy natychmiast za skraplaczem 
przed dodatkowymi ograniczeniami. Rury wzno� ne p
ynu nie mog�  przekroczy�  3 metrów wysoko� ci nad po
� czeniem 
linii p
ynu skraplacza (patrz Rysunek 22). Linia p
ynu nie mo� e by�  pochylona. 
 
Linie p
ynu zazwyczaj nie s�  izolowane. Jednak� e, je� eli linie wystawione s�  na zysk ciep
a od nas
onecznienia lub 
temperatury przekraczaj� ce 43°C, mo � e to wp
yn��  na doch
adzanie. W takich sytuacjach nale� y izolowa�  linie p
ynu. 
 
Odniesienie do wielko� ci linii p
ynu jest wskazane w Tabeli 3. Nale� y z niego skorzysta�  wy
� cznie orientacyjnie, dla 
obwodu pracuj� cego w temperaturze skraplania równej 55°C i 5°C do ch
adzania na wylocie skraplacza. Zwymiarowanie 
linii jest odpowiedzialno� ci�  projektanta linii; nale� y zastosowa�  si�  do poradnika ch
odnictwa ASHRAE lub innego 
w
a� ciwego poradnika odno� nie projektowania.  
 

Tabela 3 - Wielko � ci linii wylotowej  
 
Pojemno �	  

obwodu 
kW 

Ca
kowita d
ugo �	  ekwiwalentna (metry) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 
300 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 
350 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 
400 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 
450 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-1/8 2-1/8 
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Wielko �	  linii wylotowej (gor � cy gaz)  
Wielko��  linii odp
ywu opiera si�  na pr� dko� ci koniecznej do prawid
owego funkcjonowania agregatu ch
odniczego 
pracuj� cego z olejem i ochrony spr�� arki przed uszkodzeniem wskutek skroplenia si�  p
ynnego czynnika ch
odniczego 
podczas wy
� czania. 
 
Ca
kowita strata wskutek tarcia z linii odp
ywu od 20 do 40 kPa uwa� ana jest za dopuszczaln� . Nale� y uwa� nie 
rozwa� y�  wymiarowanie ka� dego odcinka instalacji rurowej, aby pr� dko��  gazu by
a wystarczaj� ca do przeniesienia 
oleju podczas wszystkich stanów funkcjonowania. 
 
Je� eli pr� dko��  w pionowej wylotowej rurze wzno� nej jest zbyt niska, znaczna ilo��  oleju mo� e zgromadzi�  si�  w rurze 
wzno� nej i poziomej, doprowadzaj� c do utraty oleju przez spr�� ark� , co mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia spr�� arki 
spowodowanego brakiem oleju. Gdy obci�� enie spr�� arki (i pr� dko��  gazu w linii wylotowej) wzro� nie, olej zgromadzony 
podczas zmniejszonego obci�� enia mo� e zosta�  zablokowany i wróci�  do spr�� arki doprowadzaj� c do jej uszkodzenia. 
Wszelkie przewody t
oczne wej� cia i pozioma komora powinny wznie��  si�  powy� ej � rodkowej linii komory. 
Linie wylotowe powinny by�  pochylone ku do
owi, w kierunku przep
ywu gor� cego gazu, z nat�� eniem przep
ywu 6 mm 
na metr przebiegu poziomego. Jest to konieczne, aby doprowadzi�  do przemieszczenia oleju zalegaj� cego w komorze. 
Powinno unika�  si�  ''martwych przestrzeni olejowych'', poniewa�  olej móg
by si�  w nich gromadzi�  i spr�� arka mo� e ulec 
os
abieniu. 
 
Je� eli jednostka agregatu znajduje si�  poni� ej skraplacza, nale� y utworzy�  p� tl�  z linii wylotowej przynajmniej 2.5 cm 
powy� ej górnej cz�� ci skraplacza. Na skraplaczu nale� y zainstalowa�  zawór kurkowy ci� nienia, aby u
atwi�  mierzenie 
ci� nienia przy obs
udze.  
 
Na linii wylotowej nale� y zainstalowa�  zawór nadmiarowy. 
 
Odniesienie do wielko� ci linii wylotowej jest wskazane w Tabeli 9. Nale� y z niego skorzysta�  wy
� cznie orientacyjnie, dla 
obwodu pracuj� cego w wyj� ciowej temperaturze parownika równej 7°C i temperat urze skraplania równej 55°C. 
Zwymiarowanie linii jest odpowiedzialno� ci�  projektanta linii; nale� y zastosowa�  si�  do poradnika ch
odnictwa ASHRAE 
lub innego w
a� ciwego poradnika odno� nie projektowania.  
 

Tabela 4 - Wielko � ci linii wylotowej 
 

Pojemno �	  
obwodu 

kW 

Ca
kowita d
ugo �	  ekwiwalentna (metry) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

300 2-1/8 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 

350 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 

400 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2 x 2-5/8 2 x 2-5/8 

450 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2 x 2-5/8 2 x 2-5/8 2 x 3-1/8 
 

Ilo �	  oleju 
W zastosowaniu zdalnego skraplacza, ilo��  oleju do spr�� arki musi uwzgl� dni� , � e oko
o 1% oleju jest zazwyczaj 
wymieszany z czynnikiem ch
odniczym, wi� c nale� y doda�  pewn�  ilo��  oleju do standardowego obci�� enia, je� eli 
obci�� enie czynnika ch
odniczego przekracza standardowe obci�� enie jednostki. Wa� ne jest, aby podczas 
funkcjonowania jednostki, poziom oleju w oddzielaczu oleju nie by
 ni� szy ni�  ¼ górnego bocznego okienka kontrolnego. 
Spr�� arki jednostek w wersji z EWLD i Odbiornikiem Cieczy s�  dostarczane po nape
nieniu olejem. Obwody ch
odz� ce 
nie mog�  pozosta�  otwarte na powietrze d
u� ej ni�  15 minut. Gdyby do tego dosz
o, konieczna jest wymiana danej ilo� ci 
oleju i filtra olejowego, jak opisano w “Procedura wymiany filtra olejowego” w niniejszej instrukcji. 
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Funkcjonowanie 
 
Obowi � zki operatora 
Bardzo wa� ne jest, aby operator by
 prawid
owo przeszkolony i zaznajomiony z systemem przed uruchomieniem 
urz� dzenia. Oprócz przeczytania niniejszej instrukcji, operator musi przestudiowa�  równie�  instrukcj�  obs
ugi 
mikroprocesora oraz schemat okablowania, aby zrozumie�  sekwencj�  rozruchow� , funkcjonowanie, sekwencj�  
wy
� czania jak równie�  funkcjonowanie wszystkich urz� dze�  bezpiecze� stwa. 
Podczas pocz� tkowej fazy rozruchowej urz� dzenia, autoryzowany przez producenta technik mo� e odpowiedzie�  na 
wszelkie pytania i udzieli�  wskazówek odno� nie prawid
owych procedur pracy. 
Wskazane jest, aby operator przechowywa
 zapis danych roboczych dla ka� dego zainstalowanego urz� dzenia. Nale� y 
przechowywa�  równie�  rejestr okresowej konserwacji i napraw. 
Je� eli operator zauwa� y nieprawid
owe lub nietypowe warunki funkcjonowania, nale� y zwróci�  si�  do serwisu 
technicznego autoryzowanego przez producenta. 
 

Opis maszyny 
Niniejsze urz� dzenie, typu kondensacyjnego wody, sk
ada si�  z nast� puj� cych g
ównych komponentów: 
 

- Spr �� arka: Jedno� rubowa spr�� arka z serii Fr 3200 lub Fr4100 jest pó
hermetyczna i u� ywa gazu z 
parownika do ch
odzenia silnika i umo� liwia optymalne funkcjonowanie w oczekiwanych 
warunkach obci�� enia. System smarowania przez wtryskiwanie oleju nie wymaga 
pompy oleju, poniewa�  przep
yw oleju jest zapewniony przez ró� nic�  ci� nienia mi� dzy 
t
oczeniem i zasysaniem. Aby wspomóc smarowaniu 
o� ysk kulkowych, wtrysk oleju 
dynamicznie uszczelnia � rub� , umo� liwiaj� c w ten sposób proces spr�� ania. 

- Parownik : P
aszczowo-rurowy parownik szybkiego odparowania jest du� ych rozmiarów, aby 
zapewni�  optymaln�  wydajno��  w ka� dych warunkach obci�� enia. 

- Skraplacz : P
aszczowo-rurowy skraplacz ma zewn� trzne wysokiej sprawno� ci � eberka. 
 P
yn dochodzony przez nisza cz���  rur nie tylko poprawia ca
kowit�  sprawno��  

urz� dzenia, lecz równie�  rekompensuje zmiany obci�� enia cieplnego dostosowuj� c 
obci�� enie czynnikiem ch
odniczym do ka� dych przewidywalnych warunków pracy. 

- Zawór rozpr �� ny: Urz� dzenie wyposa� one jest w zewn� trzny zawór rozpr�� ny, sterowany urz� dzeniem 
elektronicznym o nazwie Driver, który optymalizuje jego funkcjonowanie.  

 

Opis obiegu ch
odniczego 
Gaz ch
odniczy o niskiej temperaturze przeprowadzany jest z parownika do spr�� arki przez silnik elektryczny, ch
odzony 
przez czynnik ch
odniczy. Nast� pnie podlega spr�� aniu i podczas tego procesu czynnik ch
odniczy miesza si�  z olejem z 
oddzielacza oleju. 

Wysokoci� nieniowa mieszanka oleju z czynnikiem ch
odniczym jest wprowadzana do wirowego oddzielacza oleju o 
du� ej sprawno� ci, w którym olej oddzielany jest od czynnika ch
odniczego. Olej zgromadzony na dnie oddzielacza jest 
wypychany ró� nic�  ci� nie�  z powrotem do spr�� arki natomiast czynnik ch
odniczy bez oleju wysy
any jest do skraplacza. 

P
yn ch
odniczy jest równo rozprowadzony w skraplaczu po wymienniku ciep
a, a gaz stykaj� cy si�  z rurami jest 
ch
odzony i nast� pnie zaczyna si�  skrapla� . 

Skroplony p
yn w temperaturze nasycenia przechodzi przez sekcj�  doch
adzania, w której traci jeszcze wi� cej ciep
a, 
zwi� kszaj� c swoj�  sprawno��  cyklu. Ciep
o pobrane z p
ynu podczas ch
odzenia, kondensacji i doch
adzania jest 
wymieniane z ciep
em wody przep
ywaj� cej przez rury. 

Doch
odzony p
yn przep
ywa przez wysokiej sprawno� ci filtr odwadniaj� cy, a nast� pnie dop
ywa do elementu 
rozpr�� nego (zawór rozpr�� ny), w którym zaczyna si�  spadek ci� nienia procesu rozpr�� ania doprowadzaj� c do 
cz�� ciowego wyparowania p
ynu ch
odniczego. 

Na tym etapie, wynikiem jest mieszanka p
ynowo-gazowa o niskiej temperaturze i ci� nieniu wp
ywaj� ca do parownika, w 
którym pobiera ciep
o konieczne do wyparowania. 

Gdy cieczowo-gazowy czynnik ch
odniczy jest równomiernie rozprowadzony w bezpo� redniego rozpr�� ania rurach 
parownika, ciep
o wymieniane jest na wod�  ch
odz� c� , zmniejszaj� c w ten sposób temperatur� , a�  do zako� czenia 
pe
nego parowania, po czym nast� puje doch
adzanie. 

Po osi� gni� ciu stanu pary przegrzanej, czynnik ch
odniczy opuszcza parownik i zabierany jest ponownie do spr�� arki, 
aby powtórzy�  cykl. 

 
Opis obiegu ch
odniczego z cz �� ciowym odzyskaniem ciep
a  
Gaz ch
odniczy o niskiej temperaturze przeprowadzany jest z parownika do spr�� arki przez silnik elektryczny, ch
odzony 
przez czynnik ch
odniczy. Nast� pnie podlega spr�� aniu i podczas tego procesu czynnik ch
odniczy miesza si�  z olejem z 
oddzielacza oleju. 

Wysokoci� nieniowa mieszanka oleju z czynnikiem ch
odniczym jest wprowadzana do wirowego oddzielacza oleju o 
du� ej sprawno� ci, w którym olej oddzielany jest od czynnika ch
odniczego. Olej zgromadzony na dnie oddzielacza jest 
wypychany ró� nic�  ci� nie�  z powrotem do spr�� arki natomiast czynnik ch
odniczy bez oleju wysy
any jest do skraplacza.  
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Górna cz���  skraplacza wyposa� ona jest w rury ch
odz� ce, w których odzyskiwane jest oko
o 10% odrzucenia cieplnego 
(g
ównie z przegrzania gazu wylotowego) jednostki. 

Takie skraplacze z rurami do cz�� ciowego odzyskania ciep
a, maj�  wie� ce ze specjalnymi 
� cznikami, dzi� ki którym 
mo� na je po
� czy�  z instalacj�  gor� cej wody. Gdy uaktywnione jest cz�� ciowe odzyskiwanie, praca skraplacza jest 
lepsza, poniewa�  temperatura skraplacza jest obni� ona tym bardziej, im wi� ksza jest powierzchnia przeznaczona do 
wymiany ciep
a. 

 

Po przep
ywie przez rury ch
odz� ce, gaz zaczyna si�  skrapla�  w � rodkowej cz�� ci skraplacza. 

Skroplony p
yn w temperaturze nasycenia przechodzi przez sekcj�  doch
adzania, w której traci jeszcze wi� cej ciep
a, 
zwi� kszaj� c swoj�  sprawno��  cyklu. Doch
odzony p
yn przep
ywa przez wysokiej sprawno� ci filtr odwadniaj� cy, a 
nast� pnie dop
ywa do elementu rozpr�� nego (zawór rozpr�� ny), w którym zaczyna si�  spadek ci� nienia procesu 
rozpr�� ania doprowadzaj� c do cz�� ciowego wyparowania p
ynu ch
odniczego. 

Na tym etapie, wynikiem jest mieszanka p
ynowo-gazowa o niskiej temperaturze i ci� nieniu wp
ywaj� ca do parownika, w 
którym pobiera ciep
o konieczne do wyparowania. 

Gdy cieczowo-gazowy czynnik ch
odniczy jest równomiernie rozprowadzony w bezpo� redniego rozpr�� ania rurach 
parownika, ciep
o wymieniane jest na wod�  ch
odz� c� , zmniejszaj� c w ten sposób temperatur� , a�  do zako� czenia 
pe
nego parowania, po czym nast� puje doch
adzanie. 

Po osi� gni� ciu stanu pary przegrzanej, czynnik ch
odniczy opuszcza parownik i zabierany jest ponownie do spr�� arki, 
aby powtórzy�  cykl.  

 

Zalecenia dotycz � ce sterowania obiegu cz �� ciowego odzyskania i instalacji 
System cz�� ciowego odzyskania ciep
a nie jest zarz� dzany i/lub kontrolowany przez urz� dzenie. instalator powinien 
zastosowa�  si�  do poni� szych zalece� , aby uzyska�  jak najlepsze funkcjonowanie i rzetelno�� : 

1) Na rurze wlotowej wymiennika ciep
a nale� y zainstalowa�  mechaniczny filtr. 

2) Nale� y zainstalowa�  odpowiednie zawory zaporowe, aby odizolowa�  wymiennik ciep
a od systemu 
wodnego w okresie nieaktywno� ci lub konserwacji systemu. 

3) Zainstalowa�  zawór spustowy, który umo� liwi opró� nienie wymiennika ciep
a, gdy mo� e doj��  do 
obni� enia temperatury powietrza poni� ej 0°C w okresach nieaktywno � ci maszyny. 

4) Zainstalowa�  gi� tkie po
� czenia t
umi� ce na wlocie i wylocie wody odzyskiwania ciep
a, aby 
przekazywanie wibracji, czyli - ha
asu, do systemu wodnego, by
o jak najmniejsze. 

5) Po
� cze�  wymiennika nie mo� na obci�� a�  ci�� arem instalacji rurowej odzyskiwania ciep
a. Po
� czenia 
wodne wymienników nie zosta
y zaprojektowane do utrzymania ci�� aru instalacji rurowej. 

6) Je� eli temperatura wody odzyskiwania ciep
a b� dzie ni� sza od temperatury otoczenia, wskazane jest 
wy
� czenie pompy wodnej odzyskiwania ciep
a 3 minuty po wy
� czeniu ostatniej spr�� arki. 

 
 
 

 



Rys. 10 - Obieg ch
odniczy Pojedynczego Obwodu EWWD  I-SS 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 11 - Obieg ch
odniczy Pojedynczego Obwodu EWLD  I-SS 
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Rys. 12 - Obieg ch
odniczy Pojedynczego Obwodu EWLD  I-SS 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 13 - Obieg ch
odniczy Pojedynczego Obwodu EWWD  - Ca
kowity Odzysk Ciep
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 14 - Obieg ch
odniczy Pojedynczego Obwodu EWWD  I-XS 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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odniczy Podwójnego Obwodu EWWD I -SS 
 
 



 D – EIMWC00405-13PL - 62/101 

 
LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 16 - Obieg ch
odniczy Podwójnego Obwodu EWLD I -SS 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 17 - Obieg ch
odniczy Podwójnego Obwodu EWLD I -SS  
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 18 - Obieg ch
odniczy Podwójnego Obwodu EWWD -  Ca
kowity Odzysk Ciep
a 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 19 - Obieg ch
odniczy Podwójnego Obwodu EWWD I -XS 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys.20 - Obieg ch
odniczy Obwodów Potrójnych EWWD I -SS 
 

 
LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  



 D – EIMWC00405-13PL - 73/101

 
 

LEGEND

EVAPORATOR

CONDENSER

OIL SEPARATOR

COMPRESSOR

CHECK VALVE

SAFETY VALVE

SHUT-OFF VALVE

SOLENOID VALVE

EXPANSION VALVE

FLARE VALVE

SIGHT GLASS

2 WAY ANGLE VALVE
WITH
GAS CHARGE PORT

LOW PRESSURE SWITCH

HIGH PRESSURE SWITCH

F12 LP

F13 HP

LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0.5 ÷ 7 bar)

HIGH PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30 bar)
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Rys.21 - Obieg ch
odniczy Obwodów Potrójnych EWLD I -SS 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys.22 - Obieg ch
odniczy Obwodów Potrójnych EWLD I -SS 
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
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Rys. 23 - Obieg ch
odniczy Obwodów Potrójnych EWWD - Ca
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  

 



 D – EIMWC00405-13PL - 79/101

 

LEGEND

EVAPORATOR

CONDENSER

OIL SEPARATOR

COMPRESSOR

CHECK VALVE

SAFETY VALVE

SHUT-OFF VALVE

SOLENOID VALVE

EXPANSION VALVE

FLARE VALVE

SIGHT GLASS

2 WAY ANGLE VALVE
W ITH
GAS CHARGE PORT

LOW  PRESSURE SW ITCH

HIGH PRESSURE SW ITCH

F12 LP

F13 HP

LOW  PRESSURE TRANSDUCER (-0.5 ÷ 7 bar)

H IGH PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30 bar)

LEAVING W ATER TEMPERATURE

ENTERING W ATER TEMPERATURE

W H1

W OE

W L1

W IE

OIL TEMPERATUREW D1

ST1 SUCTION TEMPERATURE

LIQUID INJECTION SOL. VALVEY5

OIL PRESSURE TRANDUCERW O1

COMPRESSOR CRANKCASE HEATERR1

WL1ST1

15.5 BAR
WO1
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LEGEND OPIS 
COMPRESSOR SPR
� ARKA 
EVAPORATOR PAROWNIK 
CONDENSER SKRAPLACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
EXPANSION VALVE ZAWÓR ROZPR
� NY 
CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY 
SIGHT GLASS OKIENKO KONTROLNE 
SAFETY VALVE ZAWÓR BEZPIECZE� STWA 
SHUT-OFF VALVE ZAWÓR ZAPOROWY 
2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT 2-DRO� NY ZAWÓR K� TOWY Z OTWOREM WYLOTOWYM 

GAZU 
SOLENOID VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY 
FLARE VALVE ZAWÓR STO� KOWY 
CONDENSER SKRAPLACZ 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
COMPRESSOR CRANKCASE HEATER PODGRZEWACZ SKRZYNI KORBOWEJ SPR
� ARKI 
OIL PRESSURE TRANDUCER PRZETWORNIK CI	 NIENIA OLEJU 
LIQUID INJECTION SOL. VALVE ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU P	YNU 
LOW PRESSURE SWITCH PRESOSTAT NISK.CI	 NIENIA 
HIGH PRESSURE SWITCH PRESOSTAT WYSOK.CI	 NIENIA 
HIGHT PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30  bar)  PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA (0 ÷ 30 bar)  
LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0,5 ÷ 7 bar) PRZETWORNIK WYSOKIEGO CI	 NIENIA  (-0,5 ÷ 7 bar) 
OIL TEMPERATURE TEMPERATURA OLEJU 
LEAVING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WYLOTOWA WODY 
ENTERING WATER TEMPERATURE TEMPERATURA WLOTOWA WODY 
SUCTION TEMPERATURE  TEMPERATURA ZASYSANIA  
DRIER FILTER FILTR-ODWADNIACZ 
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
EVAPORATOR PAROWNIK 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
COMPRESSOR  SPR
� ARKA  
OIL SEPARATOR ODDZIELACZ OLEJU 
DISCHARGE LINE CONNECTION PO	 � CZENIE LINII WYLOTOWEJ 
LIQUID LINE CONNECTION  PO	 � CZENIE LINII CIECZY  
LIQUID RECEIVER ZBIORNIK CIECZY 
WATER INLET WODA WEJ	 CIE 
WATER OUT WODA WYJ	 CIE 
WATER OUTLET WODA WYJ	 CIE 
PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL) CZ
	 CIOWY ODZYSK CIEP	A (OPCJA) 
IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY CZ
	 CIOWY WEJ	 CIOWY/WEJ	 CIOWY ODZYSK WODY  

 
 



Spr �� arka 
Jedno� rubowa spr�� arka jest pó
hermetyczna z trójfazowym, asynchronicznym, dwubiegunowym silnikiem, 
bezpo� rednio po
� czonym wielowypustowo z g
ównym wa
em. Gaz zasysany z parownika och
adza silnik elektryczny 
przed wej� ciem do wlotów zasysania. W silniku elektrycznym znajduj�  si�  czujniki temperatury, ca
kowicie pokryte 
uzwojeniem cewkowym i nieustannie kontroluj�  temperatur�  silnika. Je� eli temperatura uzwojenia cewkowego znacznie 
si�  podwy� szy (120°C), specjalne urz � dzenie zewn� trzne pod
� czone do czujników i regulatora elektronicznego 
dezaktywuje dan�  spr�� ark� . 
W spr�� arce obecne s�  tylko dwie ruchome cz�� ci i brak jest innych o ruchu mimo� rodowym i/lub przemiennym ruchu.  
Dlatego te� , g
ównymi komponentami s�  tylko g
ówny wirnik i urz� dzenia peryferyjne, które wykonuj�  proces spr�� ania, 
idealnie wspó
pracuj� c. 
Uszczelnienie spr�� ania odbywa si�  dzi� ki odpowiednio ukszta
towanemu specjalnemu materia
owi zespolonemu 
mi� dzy g
ówn�  � rub�  i elementem zewn� trznym. G
ówny wa
, na którym wielowypustowo umieszczono g
ówny wirnik 
jest podtrzymywany przez 2 
o� yska kulowe. Przygotowany w ten sposób system jest zrównowa� ony zarówno statycznie 
jak i dynamicznie, przed monta� em. 

 
 
 
 

Rys. 24 - Zdj � cie spr �� arki Fr4100  
 

 

Proces spr �� ania 
W przypadku spr�� arek jedno� rubowych, proces zasysania, spr�� ania i wy
adowania odbywa si�  w sposób ci� g
y, dzi� ki 
górnemu satelicie. W tym procesie, gaz zasysania przedostaje si�  do profilu mi� dzy wirnikiem, z� bami górnego satelity i 
korpusem spr�� arki. Obj� to��  jest stopniowo zmniejszana przez spr�� anie czynnika ch
odniczego. Spr�� ony gaz pod 
wysokim ci� nieniem jest wi� c wy
adowywany do wbudowanego oddzielacza oleju. W oddzielaczu oleju, mieszanka gazu 
i oleju oraz olej, gromadzone s�  we wg
� bieniu w dolnej cz�� ci spr�� arki, w której s�  wtryskiwane do mechanizmów 
spr�� arki, aby zapewni�  uszczelnienie spr�� ania i smarowanie 
o� ysk kulowych. 
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1. E 2. Ssanie 

G
ówne rowki wirnika ‘a’, ‘b’ i ‘c’ s�  po
� czone 
na jednym ko� cu z komor�  zasysania i na 
drugim ko� cu s�  zamkni� te przez z� by 
górnego satelity. Gdy g
ówny wirnik obraca 
si� , d
ugo��  obliczeniowa rowków si�  
zwi� ksza, zwi� kszaj� c te�  obj� to��  otwart�  
dla komory zasysania. Rysunek 1 wyra� nie 
przedstawia ten proces. Gdy rowek ‘a’ 
przyjmuje pozycj�  rowka ‘b’ i ‘c’, jego obj� to��  
wzrasta, nak
aniaj� c par�  ssania do wej� cia 
do rowka. 

 

 

 

 

 

Przy dalszym obrocie g
ównego wirnika, rowki 
otwarte dla zasysania w komorze, zwrócone 
s�  do z� bów satelity. Wspó
gra to z 
zamkni� ciem ka� dego rowka przez g
ówny 
wirnik. 

Gdy obj� to��  rowka jest odci� ta od komory 
zasysania, faza zasysania cyklu spr�� ania jest 
kompletna. 

 

1. 

 

2. 

 

3. Spr �� anie 
Gdy g
ówny wirnik obraca si� , obj� to��  gazu 
przytrzymanego w rowku zmniejsza si� , 
poniewa�  d
ugo��  rowka skraca si�  i dochodzi 
do spr�� ania. 

 

3. 

 

4. Spust 

Gdy z� by satelity zbli� aj�  si�  do ko� ca rowka, 
ci� nienie uwi� zionej pary osi� ga maksymaln�  
warto��  pojawiaj� c�  si� , gdy prowadz� ca 
kraw� d�  rowka zaczyna nachodzi�  na 
trójk� tny wylot. Spr�� anie ustaje natychmiast, 
gdy gaz zostanie doprowadzony do rury 
wylotowej. Z� by satelity w dalszym ci� gu 
przedmuchuj�  rowek, dopóki jego obj� to��  nie 
jest zmniejszona do zera. Ten proces 
spr�� ania powtarza si�  kolejno dla ka� dego 
rowka/satelity. 

 

 

 

 

4. 

 

 
Oddzielacz oleju nie przedstawiony 

Rys. 25 - Proces spr �� ania 
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Oil Supply Dop
yw oleju 
NC NZ 
Oil Vent  Odp
yw oleju  
Slide Suwak 
Spring Spr�� yna 
Yoke Wide
ki 
Piston T
ok 
Permanent Vent to Suction Sta
y upust do zasysania 

 

Rys. 26 - Mechanizm kontroli wydajno � ci ch
odniczej spr �� arki Fr4  

	adow. Wy
ad. 
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Kontrole przed uruchomieniem 
 

Informacje Ogólne 
Po zainstalowaniu urz� dzenia, nale� y zastosowa�  si�  do nast� puj� cej procedury, aby sprawdzi� , czy wykonane zosta
o 
prawid
owo: 
 

 OSTRO� NIE 
 
Od
� czy�  zasilanie energi�  urz� dzenia przed wykonaniem wszelkich kontroli. 
Niezastosowanie si�  do nakazu od
� czenia wy
� czników zasilania na tym etapie mo� e doprowadzi�  do powa� nych 
obra� e�  operatora lub nawet do � mierci. 
 

 
Nale� y sprawdzi�  wszystkie pod
� czenia elektryczne do obwodów zasilania energi�  i do spr�� arek, w
� czaj� c w to 
styczniki, obudowy wk
adek topikowych i zaciski elektryczne oraz sprawdzi� , czy s�  czyste i dobrze zabezpieczone. 
Pomimo tego, � e takie kontrole wykonywane s�  na ka� dym dostarczanym urz� dzeniu, drgania podczas transportu mog�  
doprowadzi�  do obluzowania niektórych po
� cze�  elektrycznych. 
 

 OSTRO� NIE 
 
Nale� y sprawdzi� , czy zaciski elektryczne kabli s�  dobrze przymocowane. Obluzowany kabel mo� e si�  przegrza�  i 
doprowadzi�  do zaistnienia problemów ze spr�� arkami. 
 

 
Otworzy�  zawór wyp
ywowy, p
ynu, wtryskowy p
ynu i ssawny (je� eli zainstalowany). 
 

 OSTRZE� ENIE 
 
Nie mo� na uruchamia�  urz� dzenia, gdy zawory: t
oczny, p
ynu, wtryskowy p
ynu lub ssawny, s�  zamkni� te. 
Nieotwarte powy� sze zawory mog�  doprowadzi�  do powa� nego uszkodzenia spr�� arki. 
Surowo zabrania sie zamykania zaworów na rurze t
oczenia i ssania, gdy jednostka pracuje. 
Niniejsze zawory mo� na zamkn��  wy
� cznie, gdy spr�� arka jest wy
� czona podczas konserwacji jednostki. Czynno��  t�  mo� e 
przeprowadzi�  wy
� cznie wykwalifikowany techniczny personel o uprawnieniach wymaganych przez miejscowe i/lub europejskie 
przepisy i z zastosowaniem przewidzianych Osobistego i Zbiorowego Sprz� tu Ochronnego. 
 

 
Nale� y sprawdzi�  napi� cie zasilania przy zaciskach g
ównego od
� cznika blokady drzwi. Napi� cie zasilania energi�  musi 
by�  takie same, jak na tabliczce znamionowej. Maksymalna dopuszczalna tolerancja wynosi ± 10%. 
Asymetria napi� cia mi� dzy trzema fazami nie mo� e przekroczy�  ± 3%. 
 
Jednostka wyposa� ona jest fabrycznie w przyrz� d kontrolny fazy, który zapobiega uruchomieniu spr�� arki, gdy kolejno��  
faz jest nieprawid
owa. Nale� y prawid
owo pod
� czy�  zaciski elektryczne do od
� cznika, aby zapewni�  funkcjonowanie 
bez alarmów. Je� eli przyrz� d kontrolny fazy wywo
a alarm po pod
� czeniu zasilania energi� , wystarczy zamieni�  dwie 
fazy na g
ównym zasilaniu od
� cznika (zasilanie energi�  jednostki). Nigdy nie zamienia�  okablowania elektrycznego na 
przyrz� dzie kontrolnym. 
 

  UWAGA  
 
Uruchomienie z nieprawid
ow�  kolejno� ci�  faz nieodwracalnie naruszy funkcjonowanie spr�� arki. Nale� y upewni�  si� , 
� e fazy L1, L2 i L3 odpowiadaj�  w kolejno� ci R, S i T. 
 

 
Nape
ni�  obwód wody i wypu� ci�  powietrze z najwy� szego punktu systemu oraz otworzy�  zawór powietrzny nad 
p
aszczem parownika. Pami� ta�  o ponownym jego zamkni� ciu po nape
nieniu. Ci� nienie projektowe na stronie wody 
parownika wynosi 10.0 barów. Nigdy nie mo� na przekroczy�  tej warto� ci ci� nienia w okresie � ywotno� ci urz� dzenia. 
 

 WA� NE 
 
Przed uruchomieniem urz� dzenia, nale� y wyczy� ci�  obwód wodny. Brud, szlam, pozosta
o� ci po korozji i inny obcy 
materia
 mo� e zgromadzi�  si�  w wymienniku ciep
a i os
abi�  jego zdolno��  wymiany ciep
a. Mog�  si�  równie�  
zwi� kszy�  spadki ci� nienia, zmniejszaj� c z ten sposób przep
yw wody. Prawid
owa obróbka wody zmniejsza wi� c 
ryzyko korozji, erozji, szlamu, itd. Najw
a� ciwszy rodzaj obróbki wody nale� y okre� li�  na miejscu, zgodnie z typem 
miejscowych cech i systemu wody przemys
owej. 
Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprz� tu lub jego nieprawid
owe funkcjonowanie spowodowane 
nieprawid
owym przygotowaniem wody lub jego brakiem. 
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Jednostki z zewn � trzn �  pomp �  wodn �  
Uruchomi�  pomp�  wodn�  i sprawdzi�  system wodny pod k� tek przecieków; w razie konieczno� ci naprawi� . Gdy pompa wodna pracuje, 
nale� y wyregulowa�  przep
yw wody, dopóki nie osi� gnie si�  spadku ci� nienia obliczeniowego dla parownika. Wyregulowa�  punkt 
wyzwolenia sterownika przep
ywu (nie zawarty w wyposa� eniu), aby zapewni�  funkcjonowanie urz� dzenia w zakresie ±20% przep
ywu. 
 

 UWAGA  
 
Od tej chwili, urz � dzenie b � dzie zasilane elektrycznie. Podczas danej czynno � ci nale � y zachowa 	  du��  ostro � no�	 .  
Brak uwagi podczas poni � szych czynno � ci mo � e doprowadzi 	  do powa � nych osobistych obra � e
 . 
 

 

Zasilanie energi �  elektryczn �  
Napi� cie zasilaj� ce maszyn�  musi by�  takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej ±10%, natomiast asymetria 
napi� cia mi� dzy fazami nie mo� e przekroczy�  ± 3%. Zmierzy�  napi� cie mi� dzy fazami i je� eli warto��  nie mie� ci si�  we 
wskazanych granicach, nale� y skorygowa�  j�  przed uruchomieniem maszyny. 
 

 OSTRO� NIE 
 
Doprowadzi�  w
a� ciwe napi� cie zasilania energi� . Nieprawid
owe napi� cie zasilaj� ce mo� e doprowadzi�  do 
nieprawid
owo� ci elementów sterowania i niepo�� danego wyzwolenia urz� dze�  zabezpieczenia termicznego i 
znacznego ograniczenia � ywotno� ci styczników i silników elektrycznych. 
 

 

Asymetria napi � cia zasilania energi �  
 
W trójfazowym systemie, nadmierna asymetria mi� dzy fazami prowadzi do przegrzania silnika. Maksymalna 
dopuszczalna asymetria napi� cia wynosi 3%, obliczona nast� puj� co: 

 

Asymetria %: %_____100
max

=
-

x
Vaverage

VaverageV
 

 

Przyk
ad: z miary trzech faz, odpowiednio 383, 386 i 392 Volt, � rednia to: 
383+386+392 = 387 Volt 
         3 
z tego wzgl� du, odsetek asymetrii wynosi: 
 

%29,1100
387

387392
=

-
x  poni� ej dopuszczalnego maksimum (3%) 

Zasilanie podgrzewaczy olejowych energi �  
Ka� da spr�� arka dostarczana jest z opornikiem elektrycznym znajduj� cym si�  w spr�� arce w dolnym obszarze. Jego 
zadaniem jest podgrzanie oleju smarowego i w ten sposób unikni� cie zmieszania go z p
ynem ch
odniczym. 
Dlatego te�  konieczne jest, aby oporniki by
y pod
� czone do zasilania energi�  przynajmniej 24 godziny przed 
planowanym czasem uruchomienia. Aby upewni�  si� , � e s�  uaktywnione, wystarczy, aby maszyna by
a w
� czona 
zamykaj� c g
ówny od
� cznik Q10. 
Mikroprocesor wyposa� ony jest w kilka czujników chroni� cych go przed uruchomieniem, gdy temperatura oleju nie 
wynosi przynajmniej 5°C ponad temperatur �  nasycenia odpowiadaj� c�  bie�� cemu ci� nieniu. 
Prze
� czniki Q0, Q1, Q2 i Q12 utrzyma�  na pozycji Off (lub 0) do uruchomienia urz� dzenia. 
 

Stop awaryjny 
Urz� dzenie ma system zatrzymania awaryjnego, który odcina zasilanie pr� dem od spr�� arek, pozwalaj� c urz� dzeniu na 
bezpieczne zatrzymanie w razie niebezpiecze� stwa. Zatrzymanie awaryjne jest wyzwalane przez wci� ni� cie czerwonego 
przycisku w kszta
cie grzybka na drzwiach elektrycznego panela urz� dzenia. 
Po zatrzymaniu maszyny, wyzwalany jest alarm na karcie steruj� cej jednostki, która informuje o wyzwoleniu zatrzymania 
awaryjnego i zapobiega ponownemu uruchomieniu spr�� arek. Aby ponownie uruchomi�  spr�� arki: 

-  Zresetowa�  przycisk awaryjny 
-  Skasowa�  alarm na karcie steruj� cej. 

 UWAGA  
 
Przycisk awaryjny od
� cza zasilanie energi�  elektryczn�  od spr�� arek, lecz nie od
� cza od elektrycznego panela 
urz� dzenia. Dlatego te� , nale� y zastosowa�  wszelkie � rodki ostro� no� ci, je� eli konieczne jest wykonanie pracy na 
urz� dzeniu, nast� puj� cej po zatrzymaniu awaryjnym. 
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Post � powanie przy rozruchu 
 

W
� czanie maszyny 
1. G
ówny od
� cznik Q10 zamkni� ty; sprawdzi� , czy prze
� czniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajduj�  si�  na pozycji Off (lub 0). 
2. Zamkn��  wy
� cznik termomagnetyczny Q12 i poczeka�  na uruchomienie mikroprocesora i sterowania. Upewni�  

si� , � e olej jest wystarczaj� co ciep
y. Temperatura oleju musi wynosi�  przynajmniej 5°C powy � ej temperatury 
nasycenia czynnika ch
odniczego spr�� arki. 
Je� eli olej nie jest wystarczaj� co ciep
y, nie b� dzie mo� na uruchomi�  spr�� arek i napis “Oil Heating” 
(Podgrzewanie oleju) pojawi si�  na wy� wietlaczu mikroprocesora. 

3. Uruchomi�  pomp�  wodn� . 
4. Przekr� ci�  prze
� cznik Q0 do pozycji ''On'' i poczeka� , a�  napis “UnitOn/Compressor StandBy” pojawi si�  na 

wy� wietlaczu. 
5. Sprawdzi� , czy spadek ci� nienia parownika jest taki sam, jak spadek ci� nienia obliczeniowego i ewentualnie 

skorygowa�  go. Spadek ci� nienia nale� y zmierzy�  na montowanych fabrycznie rurach doprowadzaj� cych 
znajduj� cych si�  na instalacji rurowej parownika. Spadków ci� nienia nie mo� na mierzy�  w punktach, w których 
znajduj�  si�  zawory i/lub filtry. 

6. Przy pierwszym rozruchu, przekr� ci�  prze
� cznik Q0 na "Off:, aby sprawdzi� , czy pompa wodna pozostaje 
w
� czona przez trzy minuty przed zatrzymaniem. 

7. Przekr� ci�  prze
� cznik Q0 ponownie na "On". 
8. Sprawdzi� , czy lokalna zadana warto��  temperatury ustawiona jest na warto� ci �� danej, wciskaj� c przycisk "Set". 
9. Przekr� ci�  prze
� cznik Q1 na "On" (lub 1), aby uruchomi�  spr�� ark�  #1. 
10. Po uruchomieniu spr�� arki nale� y poczeka�  przynajmniej 1 minut�  na ustabilizowanie si�  systemu. W tym czasie, 

regulator wykona szereg czynno� ci w celu opró� nienia parownika (wst� pne opró� nianie), aby zapewni�  bezpieczny 
rozruch. 

11. Na zako� czenie wst� pnego opró� niania, mikroprocesor rozpocznie 
adowanie pracuj� cej ju�  spr�� arki, aby obni� y�  
temperatur�  wylotow�  wody. Nale� y sprawdzi�  prawid
owe funkcjonowanie sterowania pojemno� ci� , mierz� c 
zu� ycie pr� du elektrycznego spr�� arki. 

12.  Sprawdzi�  ci� nienie parowania i skraplania czynnika ch
odniczego. 
13. Po ustabilizowaniu si�  systemu, nale� y sprawdzi� , czy okienko kontrolne p
ynu znajduj� ce si�  na rurze wlotowej 

zaworu rozpr�� nego jest zape
nione (bez p� cherzyków), a wska� nik wilgoci wskazuje “Dry” (Suchy). P� cherze w 
okienku kontrolnym p
ynu mog�  oznacza�  niski poziom czynnika ch
odniczego lub nadmierny spadek ci� nienia 
przez filtr odwadniaj� cy, czy te�  zablokowanie zaworu rozpr�� nego na pozycji ca
kowitego otwarcia. 

14. Oprócz sprawdzenia okienka kontrolnego p
ynu, nale� y sprawdzi�  parametry robocze obwodu kontroluj� c:  
a) Przegrzanie czynnika ch
odniczego na zasysaniu spr�� arki. 
b) Przegrzanie czynnika ch
odniczego na wylocie spr�� arki. 
c) Doch
adzanie p
ynu wyp
ywaj� ca z brzegów skraplacza. 
d) Ci� nienie parowania. 
e) Ci� nienie skraplania. 
 
Oprócz temperatury p
ynu i temperatury zasysania w przypadku urz� dze�  z zaworem termostatycznym, które 
wymagaj�  zastosowania termometru zewn� trznego, wszystkich innych pomiarów mo� na dokona�  odczytuj� c dane 
warto� ci bezpo� rednio na wy� wietlaczu mikroprocesora na urz� dzeniu. 
 

15. Przekr� ci�  prze
� cznik Q2 na ''On'' (lub 1), aby uruchomi�  spr�� ark�  #2. 
16. Powtórzy�  kroki od 10 do 15 dla drugiego obwodu. 

 
Tabela 5 – Typowe warunki funkcjonowania ze spr �� ark �  w 100% 

Oszcz� dny cykl? Przegrzanie ssania Przegrzanie 
wylotu 

Doch
adzanie p
ynu 

NIE 4 ± 6°C 20 ± 25°C 5 ± 6°C 
TAK 4 ± 6°C 18 ± 23°C 10 ± 15°C 

 
 

WA� NE 
 
Objawy niskiego wsadu czynnika ch
odniczego to: niskie ci� nienie parowania, du� e ssanie i przegrzanie spalin (poza 
powy� szymi granicami) i niski poziom doch
adzania. W takim przypadku, dola�  czynnika ch
odniczego R134A do 
odpowiedniego obwodu. System zosta
 zaopatrzony w po
� czenie doprowadzaj� ce mi� dzy zaworem rozpr�� nym i 
parownikiem. 	adowa �  czynnik ch
odniczy, dopóki warunki robocze nie wróc�  do normalnych. 
Po zako� czeniu, nale� y pami� ta�  o ponownym umieszczeniu pokrywy zaworu. 
 

 
17. Aby czasowo wy
� czy�  urz� dzenie (wy
� czenie dzienne lub na koniec tygodnia), nale� y przekr� ci�  prze
� cznik 

Q0 na "Off" (lub 0) lub otworzy�  zdalny styk mi� dzy zaciskami 58 i 59 na tablicy zaciskowej M3 (monta� u 
prze
� cznika zdanego dokonuje klient). Mikroprocesor uaktywni procedur�  wy
� czania, która wymaga kilku 
sekund. Trzy minuty po wy
� czeniu spr�� arek, mikroprocesor wy
� czy pomp� . Nie wy
� cza�  g
ównego zasilania 
energi� , aby nie doprowadzi�  do dezaktywacji oporników elektrycznych spr�� arek i parownika. 
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WA� NE 
Je� eli urz� dzenie nie zosta
o wyposa� one we wbudowan�  pomp� , nie wy
� cza�  pompy zewn� trznej dopóki nie 
up
yn� 
y 3 minuty po wy
� czeniu ostatniej spr�� arki. Zbyt wczesne wy
� czenie pompy wyzwala alarm awarii 
przep
ywu wody. 
 

 
Wy
� czanie sezonowe 
1. Prze
� czy�  prze
� czniki Q1 i Q2 na pozycj�  ''Off'' (lub 0), aby wy
� czy�  spr�� arki, stosuj� c zwyczajn�  procedur�  

wypompowywania. 
2. Po wy
� czeniu spr�� arek, przekr� ci�  prze
� cznik Q0 na pozycj�  ''Off'' (lub 0) i poczeka� , a�  wbudowana pompa 

wodna wy
� czy si� . Je� eli pompa zarz� dzana jest z zewn� trz, przed jej wy
� czeniem poczeka�  3 minuty od 
wy
� czenia spr�� arek. 

3. Otworzy�  wy
� cznik termomagnetyczny Q12 (pozycja Off) na sekcji steruj� cej tablicy elektrycznej, a nast� pnie 
otworzy�  g
ówny od
� cznik Q10, aby od
� czy�  ca
kowicie zasilanie urz� dzenia. 

4. Zamkn��  zawory wlotowe spr�� arki (je� eli s�  obecne) oraz zawory t
oczne, jak równie�  zawory umieszczone na 
linii cieczy i wtryskiwania cieczy.  

5. Na ka� dym otwartym wy
� czniku nale� y umie� ci�  znak ostrzegawczy, radz� c otwarcie wszystkich zaworów przed 
uruchomieniem spr�� arek. 

6. Je� eli do system nie wprowadzono mieszanki wody i glikolu, nale� y wyla�  ca
�  wod�  z parownika i po
� czonej z 
nim instalacji rurowej, je� eli urz� dzenie musi pozosta�  nieczynne w okresie zimowym. Nale� y pami� ta� , � e po 
od
� czeniu urz� dzenia od zasilania energi� , opornik elektryczny chroni� cy przed zamarzaniem nie pracuje. Nie 
nale� y wystawia�  parownika i instalacji rurowej na dzia
anie atmosfery podczas ca
ego okresu nieaktywno� ci. 

 
Rozruch po sezonowym wy
 � czeniu 
1. Gdy g
ówny od
� cznik jest otwarty, nale� y upewni�  si� , � e wszystkie elektryczne po
� czenia, kable, zaciski i � ruby 

s�  dobrze przymocowane, aby zapewni�  dobr�  elektryczn�  styczno�� . 
2. Nale� y sprawdzi� , czy napi� cie zasilania energi�  urz� dzenia mie� ci si�  w granicach ±10% napi� cia znamionowego 

tabliczki oraz, � e asymetria napi� cia mi� dzy fazami mie� ci si�  w granicach ±3%. 
3. Nale� y sprawdzi� , czy wszystkie urz� dzenia steruj� ce s�  w dobrym stanie i funkcjonuj�  prawid
owo oraz, � e istnieje 

odpowiednie do rozruchu obci�� enie termiczne. 
4. Nale� y sprawdzi� , czy wszystkie zawory po
� czeniowe s�  dobrze przymocowane i czynnik ch
odniczy nie wycieka. 

Zawsze nale� y z powrotem umie� ci�  pokrywy zaworów na ich miejscu. 
5. Nale� y sprawdzi� , czy prze
� czniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajduj�  si�  na pozycji otwartej (Off). Przekr� ci�  g
ówny 

od
� cznik Q10 na pozycj�  "On". Ta czynno��  umo� liwi w
� czenie elektrycznych oporników spr�� arek. Poczeka�  
przynajmniej 12 godzin a�  podgrzej�  olej. 

6. Otworzy�  zawory ssawne, t
oczne, cieczy i wtryskowe cieczy. Zawsze nale� y z powrotem umie� ci�  pokrywy 
zaworów na ich miejscu. 

7. Otworzy�  zawory wodne, aby nape
ni�  system i odpowietrzy�  parownik przez zawór odpowietrzaj� cy zainstalowany 
na p
aszczu. Nale� y sprawdzi� , czy z instalacji rurowej nie wycieka woda. 
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Konserwacja systemu 
 

 OSTRZE� ENIE 
 
Wszystkie rutynowe i wyj� tkowe czynno� ci zwi� zane z urz� dzeniem mo� e wykona�  wy
� cznie wykwalifikowany 
personel, zaznajomiony z cechami urz� dzenia, jego funkcjonowaniem i procedurami konserwacji oraz, który 
� wiadomy jest wymogów bezpiecze� stwa i zwi� zanego z czynno� ciami ryzyka. 
 

 
 

 OSTRZE� ENIE 
 
Surowo zabrania si�  usuwania os
on z ruchomych cz�� ci maszyny 
 
 
 

 UWAGA  
 
Przyczyny powtarzaj� cego si�  wy
� czania spowodowanego wyzwalaniem si�  urz� dze�  bezpiecze� stwa nale� y 
przeanalizowa�  i usun�� . 
Ponowne uruchomienie jednostki po zwyk
ym zresetowaniu alarmu mo� e powa� nie uszkodzi�  sprz� t. 
 

 

 UWAGA  
 
Prawid
owe obci�� enie czynnikiem ch
odniczym i olejem jest bardzo wa� ne dla optymalnej pracy urz� dzenia i 
ochrony � rodowiska. Odzyskiwanie oleju i czynnika ch
odniczego musi by�  zgodne z obowi� zuj� cymi przepisami. 
 

 

Informacje Ogólne 
 

 WA� NE 
 
Oprócz kontroli proponowanych w programie rutynowej konserwacji, wskazane jest zaplanowanie okresowych kontroli, 
wykonywanych przez wykwalifikowany personel, jak nast� puje: 
4 kontrole rocznie (co trzy miesi� ce) w przypadku jednostek pracuj� cych oko
o 365 dni w roku; 
2 kontrole rocznie (1 podczas sezonowego rozruchu i druga w po
owie sezonu) w przypadku jednostek pracuj� cych oko
o 180 dni 
w roku pracuj� c sezonowo. 
1 kontrola rocznie 1 (przy sezonowym rozruchu) w przypadku jednostek pracuj� cych oko
o 90 dni w roku pracuj� c sezonowo. 
 

 

  WA� NE 
 
Producent jednostki wymaga, aby u� ytkownicy dokonali pe
nej kontroli jednostki i stanu obwodów ch
odniczych pod 
ci� nieniem po dziesi� ciu latach u� ycia, zgodnie z w
oskimi przepisami (Dekret Legislacyjny. 93/2000), odno� nie 
wszystkich grup nale�� cych do kategorii I i IV, zawieraj� cych ciecze z grupy 2.  
Producent zaleca równie� , aby wszyscy u� ytkownicy analizowali wibracje spr�� arki raz w roku i dokonywali 
rutynowych kontroli, aby sprawdzi�  mo� liwe wycieki czynnika ch
odniczego. Takie kontrole gwarantuj� , � e obwód 
ch
odniczy jest nienaruszony i bezpieczny i musi wykona�  je personel wykwalifikowany zgodnie i w sposób zgodny z 
miejscowymi i/lub europejskimi przepisami. 
 

 

Konserwacja spr �� arki 
Analiza wibracji jest dobr�  metoda kontroli mechanicznego stanu spr�� arki. 
Wskazana jest kontrola odczytów wibracji natychmiast po uruchomieniu i nast� pnie regularnie raz w roku. Obci�� enie 
spr�� arki musi by�  podobne do obci�� enia poprzedniego pomiaru, aby zapewni�  rzetelno��  pomiarów. 
 

Smarowanie 
Jednostki nie wymagaj�  rutynowej procedury smarowania komponentów. 
Olej spr�� arki jest syntetyczny i wysoce higroskopijny. Z tego wzgl� du radzi si�  ograniczenie wystawienia go na dzia
anie 
atmosfery podczas magazynowania i nape
niania. Zaleca si� , aby nie wystawia�  oleju na dzia
anie atmosfery d
u� ej ni�  10 minut. 
Filtr oleju spr�� arki znajduje si�  pod oddzielaczem oleju (strona t
oczenia). Poleca si�  zast� pienie go, gdy spadek 
ci� nienia przekroczy 2.0 bary. Spadek ci� nienia w filtrze oleju jest ró� nic�  mi� dzy ci� nieniem wylotowym spr�� arki i 
ci� nieniem oleju. Obydwa rodzaje ci� nienia mo� na nadzorowa�  za pomoc�  mikroprocesora dla dwóch spr�� arek. 
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Rys. 27 - Instalowanie urz � dze
  steruj � cych dla spr �� arki Fr4  
 

 
GAS OUTPUT WYLOT GAZU 
OIL CHARGE COCK ZAWÓR WLEWU OLEJU 
1”1/4 ROTALOCK 1”1/4 ROTALOCK 
GAS INLET WLOT GAZU 
ELECTRICAL RESISTANCE GRZA	KA ELEKTRYCZNA 
400W-115V 400W-115V 
OIL DRAIN SPUST OLEJU 
1.0625”-12 UNF 1.0625”-12 UNF 
LEGEND: 
A-1/8”-27 NPT COUPLING-LOW PRESSURE 
B-1/8”-27 NPT COUPLING- OIL PRESSURE 
C-1/8”-27 NPT COUPLING-HIGH PRESSURE-2 POSITIONS 
D-750”-16 UN COUPLING- LINEAR TRANSDUCER 
E-COMPR.LOADING SOLENOID VALVE 
F- COMPR.UNLOADING SOLENOID VALVE 
G-MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR ( 2 pcs.) 

LEGENDA: 
A-1/8”-27 Z	 � CZE NPT – NISKIE CI	 NIENIE 
B-1/8”-27 Z	 � CZE NPT – CI	 NIENIE OLEJU 
C-1/8”-27 Z	 � CZE NPT – WYSOKIE CI	 NIENIE -2 POZYCJE 
D-750”-16 Z	 � CZE UN – PRZETWORNIK LINIOWY 
E-ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NAPE	NIANIA KOMPR. 
F- ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY SPUSTU KOMPR. 
G-CZUJNIK MAKS. TEMPERATURY NA WLOCIE ( 2 szt.) 
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Konserwacja planowa 
 

Tabela 6 – Program konserwacji zwyczajnej (Adnotacja 2) 
Informacje  Ogólne:     
Odczyt danych funkcjonowania (Adnotacja 3) X   
Wzrokowa kontrola urz� dzenia pod k� tem uszkodze�  i/lub poluzowania  X  
Kontrola integralno� ci izolacji termicznej   X 
Wyczy� ci�  i pomalowa�  w razie konieczno� ci   X 
Analiza wody (Adnotacja 5)   X 
    
Elektryka:     
Kontrola sekwencji steruj� cej   X 
Sprawdzi�  zu� ycie stycznika – Wymieni�  w razie konieczno� ci   X 
Sprawdzi� , czy wszystkie po
� czenia elektryczne s�  dobrze przymocowane 
– Przymocowa�  w razie konieczno� ci 

  X 

Wyczy� ci�  wn� trze elektrycznej tablicy steruj� cej   X 
Wzrokowa kontrola komponentów pod k� tem � ladów przegrzania  X  
Sprawdzi�  funkcjonowanie spr�� arki i opornika elektrycznego  X  
Zmierzy�  izolacj�  silnika spr�� arki za pomoc�  przyrz� du Megger   X 
    
Obwód ch
odniczy:     
Sprawdzi�  ewentualne przecieki czynnika ch
odniczego  X  
Sprawdzi�  przep
yw czynnika ch
odniczego za pomoc�  okienka 
kontrolnego cieczy – Okienko kontrolne pe
ne 

X   

Sprawdzi�  spadek ci� nienia filtra odwadniaj� cego  X  
Sprawdzi�  spadek ci� nienia filtra oleju (Adnotacja 4)  X  
Przeanalizowa�  wibracje spr�� arki   X 
Przeanalizowa�  kwasowo��  oleju spr�� arki (Adnotacja 6)   X 
Sprawdzi�  zawory bezpiecze� stwa (Adnotacje 7)  X  
    
Sekcja skraplacza:     
Wyczy� ci�  wymienniki (Adnotacja 8)   X 
 
Adnotacje: 
1) Wszystkie czynno� ci wykonywane raz w miesi� cu obejmuj�  wszystkie wykonywane raz w tygodniu 
2) Wszystkie czynno� ci wykonywane raz w roku (lub w sezonie) obejmuj�  wszystkie wykonywane raz w tygodniu i 

w miesi� cu 
3) Warto� ci robocze urz� dzenia nale� y odczytywa�  regularnie codziennie zachowuj� c w ten sposób wysoki 

standard 
4) Wymieni�  filtr oleju, gdy spadek jego ci� nienia osi� gnie 2,0 bary 
5) Sprawdzi�  pod k� tem rozpuszczonych metali 
6) Ca
kowita Liczba Kwasowa (TAN):  £0,10 : Brak pracy 

Mi� dzy 0.10 i 0.19 : Wymieni�  filtry chroni� ce przed kwasem i ponownie 
sprawdzi�  je po 1000 godzinach funkcjonowania. Filtry nale� y wymienia� , 
dopóki TAN nie jest ni� szy ni�  0.10. 
>0,19 : Wymieni�  olej, wymieni�  filtr oleju i filtr odwadniaj� cy. Sprawdza�  
regularnie. 

 
7) Zawory bezpiecze� stwa 
 Sprawdzi� , czy nie naruszono integralno� ci pokrywy i uszczelnienia. 
 Sprawdzi� , czy kielich wylotowy zaworu bezpiecze� stwa nie jest niczym zatkany (przedmioty, rdza, czy lód).  

Sprawdzi�  dat�  produkcji wskazan�  na zaworze bezpiecze� stwa. Wymieni�  zawór co 5 lat i upewni�  si� , � e jest 
zgodny z bie�� cymi przepisami dotycz� cymi instalacji jednostki.  

  
8) Wyczy� ci�  mechanicznie i chemicznie rury wymiennika, je� li: nast� pi spadek w pojemno� ci wody skraplacza, 

nast� pi spadek w temperaturze ró� nicowej mi� dzy wod�  wej� ciow�  i wyj� ciow� , nast� pi skroplenie 
spowodowane wysok�  temperatur� .  

Wymiana filtra odwadniaj � cego 
Zaleca si�  wymian�  wk
adek filtra odwadniaj� cego, gdyby dosz
o do znacznego spadku ci� nienia w filtrze lub gdyby 
zaobserwowano obecno��  p� cherzy w okienku kontrolnym cieczy, gdy warto��  doch
adzania utrzymuje si�  w 
dopuszczalnych granicach. 
Wymiana wk
adów jest zalecana, gdy spadek ci� nienia w filtrze osi� gnie 50 kPa przy spr�� arce z pe
nym obci�� eniem. 
Nale� y wymieni�  wk
ady równie� , gdy wska� nik wilgoci w okienku kontrolnym cieczy zmieni kolor i wska� e nadmiern�  
wilgotno��  lub gdy okresowe testy oleju ujawni�  obecno��  kwasowo� ci (TAN zbyt wysoki). 
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Procedura wymiany wk
adu filtra odwadniaj � cego 
 

 UWAGA  
 
Podczas ca
ego okresu napraw, nale� y zapewni�  prawid
owy przep
yw wody przez parownik. Przerwanie przep
ywu 
wody podczas tej procedury doprowadzi
oby do zamarzni� cia parownika, z nast� puj� cym po tym uszkodzeniem 
wewn� trznej instalacji rurowej. 

 
1. Wy
� czy�  dan�  spr�� ark�  przekr� caj� c wy
� cznik Q1 lub Q2 na "Off". 
2. Poczeka�  na zatrzymanie si�  spr�� arki i zamkn��  zawór na linii cieczy. 
3. Po zatrzymaniu si�  spr�� arki, na jej wy
� czniku rozruchowym umie� ci�  wywieszk� , aby nie dopu� ci�  do 

niepo�� danych uruchomie� . 
4. Zamkn��  zawór ssawny spr�� arki (je� eli obecny). 
5. Korzystaj� c z jednostki odzysku, usuwa�  nadmiar czynnika ch
odniczego z filtra cieczy, dopóki nie osi� gnie si�  

ci� nienia atmosferycznego. Czynnik ch
odniczy nale� y przechowywa�  w odpowiednim czystym zbiorniku.  
 

 OSTRZE� ENIE 
 
Aby chroni�  otoczenie, nie pozwala�  na przedostanie si�  usuni� tego czynnika ch
odniczego do atmosfery. Zawsze 
korzysta�  z urz� dzenia do odzysku i magazynowania. 
 

 
6. Wyrówna�  ci� nienie wewn� trzne z ci� nieniem zewn� trznym wciskaj� c zawór pompy pró� niowej 

zainstalowany na pokrywie filtra. 
7. Zdj��  pokryw�  filtra odwadniaj� cego. 
8. Wyj��  elementy filtra. 
9. Zainstalowa�  w filtrze jego nowe elementy. 
 

 UWAGA  
 
Nie uruchamia�  urz� dzenia przed prawid
owym w
o� eniem wk
adu do filtra odwadniaj� cego. Producent jednostki 
uchyla si�  od odpowiedzialno� ci za obra� enia na osobach lub uszkodzenia rzeczy spowodowane podczas 
funkcjonowania jednostki, je� eli wk
ady filtra odwadniaj� cego nie zosta
y nie zosta
y w
o� one prawid
owo. 
 

 
10. Z powrotem w
o� y�  na w
a� ciwe miejsce uszczelk�  pokrywy. Nie polewa�  uszczelki olejem mineralnym, 

aby nie zanieczy� ci�  obwodu. Do tego celu u� ywa�  jedynie odpowiedniego oleju (POE). 
11. Zamkn��  pokryw�  filtra. 
12. Pod
� czy�  do filtra pomp�  pró� niow�  i doprowadzi�  pró� ni�  do 230 Pa. 
13. Zamkn��  zawór pompy pró� niowej. 
14. Na
adowa�  filtr czynnikiem ch
odniczym, odzyskanym podczas opró� niania. 
15. Otworzy�  zawór linii cieczy. 
16. Otworzy�  zawór ssawny (je� eli obecny). 
17. Uruchomi�  spr�� ark�  przekr� caj� c prze
� cznik Q1 lub Q2. 

 

Wymiana filtra oleju 
 

 UWAGA  
 
System smarowania zosta
 zaprojektowany w sposób pozwalaj� cy na utrzymanie najwi� kszego obci�� enia olejem w 
spr�� arce. Jednak, podczas pracy, niewielka ilo��  oleju kr�� y swobodnie w systemie, przenoszona przez czynnik 
ch
odniczy. Ilo��  oleju zamiennego dostaj� ca si�  do spr�� arki powinna wi� c by�  równa ilo� ci usuni� tej, a nie 
wskazanej na tabliczce znamionowej; pozwoli to unikn��  nadmiaru oleju podczas nast� puj� cego uruchomienia. 
Ilo��  oleju usuni� tego ze spr�� arki nale� y zmierzy�  po wyparowaniu (po up
ywie odpowiedniej ilo� ci czasu), 
obecnego w oleju czynnika ch
odniczego. Aby zmniejszy�  do minimum zawarto��  czynnika ch
odniczego w oleju, 
wskazane jest utrzymanie w
� czonych oporników elektrycznych ii usuni� cie oleju dopiero po osi� gni� ciu przez niego 
temperatury 35¸ 45°C. 
 

 

  UWAGA  
 
Wymiana filtra oleju wymaga du� ej uwag�  skupionej na odzyskaniu oleju; oleju nie mo� na wystawia�  na dzia
anie 
powietrza d
u� ej ni�  oko
o 30 minut. 
W razie w� tpliwo� ci, sprawdzi�  kwasowo��  oleju lub, o ile to mo� liwe, dokona�  pomiaru, zast� pi�  obci�� enie 
� rodkiem smarnym na � wie� y olej przechowywany w szczelnie zamkni� tych zbiornikach lub zgodnie z zaleceniami 
dostawcy. 
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 UWAGA  
 
System smarowania zosta
 zaprojektowany w sposób pozwalaj� cy na utrzymanie najwi� kszego obci�� enia olejem w 
spr�� arce. Jednak, podczas pracy, niewielka ilo��  oleju kr�� y swobodnie w systemie, przenoszona przez czynnik 
ch
odniczy. Ilo��  oleju zamiennego dostaj� ca si�  do spr�� arki powinna wi� c by�  równa ilo� ci usuni� tej, a nie 
wskazanej na tabliczce znamionowej; pozwoli to unikn��  nadmiaru oleju podczas nast� puj� cego uruchomienia. 
Ilo��  oleju usuni� tego ze spr�� arki nale� y zmierzy�  po wyparowaniu (po up
ywie odpowiedniej ilo� ci czasu), 
obecnego w oleju czynnika ch
odniczego. Aby zmniejszy�  do minimum zawarto��  czynnika ch
odniczego w oleju, 
wskazane jest utrzymanie w
� czonych oporników elektrycznych ii usuni� cie oleju dopiero po osi� gni� ciu przez niego 
temperatury 35¸ 45°C. 
 

 

  UWAGA  
 
Wymiana filtra oleju wymaga du� ej uwag�  skupionej na odzyskaniu oleju; oleju nie mo� na wystawia�  na dzia
anie 
powietrza d
u� ej ni�  oko
o 30 minut. 
W razie w� tpliwo� ci, sprawdzi�  kwasowo��  oleju lub, o ile to mo� liwe, dokona�  pomiaru, zast� pi�  obci�� enie 
� rodkiem smarnym na � wie� y olej przechowywany w szczelnie zamkni� tych zbiornikach lub zgodnie z zaleceniami 
dostawcy. 
 

 

Spr �� arka Fr4200  
Filtr oleju spr�� arki znajduje si�  w po
� czeniu rurowym dop
ywu oleju i korpusu spr�� arki (strona zasysania). Szczególnie 
zalecana jest wymiana, gdy spadek ci� nienia przekroczy 2.0 bary. Spadek ci� nienia w filtrze oleju jest ró� nic�  mi� dzy 
ci� nieniem po stronie t
ocznej spr�� arki minus ci� nienie oleju. Obydwa rodzaje ci� nienia mo� na nadzorowa�  za pomoc�  
mikroprocesora dla obydwu spr�� arek. 
 

Wymagane materia
y: 
 

Filtr oleju Kod 95816-401  – Liczba 1 
Zestaw uszczelek Kod 128810988  – Liczba 1 

 
Odpowiednie oleje: 
DAPHNE HERMET OIL FVC68D 
 
Standardowa ilo��  oleju do spr�� arki wynosi 18 litrów. 

 

Procedura wymiany filtra olejowego 
Procedura wymiany filtra oleju 
1) Wy
� czy�  obydwie spr�� arki przekr� caj� c wy
� czniki Q1 i Q2 do pozycji ''Off''. 
2) Przekr� ci�  wy
� cznik Q0 na ''Off'', po czeka�  na wy
� czenie si�  pompy obiegowej i otworzy�  g
ówny od
� cznik Q10, aby 

od
� czy�  zasilanie pr� dem elektrycznym urz� dzenia. 
3) Na uchwycie g
ównego od
� cznika umie� ci�  wywieszk� , aby zapobiec przypadkowym uruchomieniom. 
4) Zamkn��  zawór ssawny, t
oczny i wtryskowy p
ynu. 
5) Pod
� czy�  jednostk�  odzysku do spr�� arki i odzyska�  czynnik ch
odniczy gromadz� c go w odpowiednim czystym zbiorniku. 
6) Doprowadzi�  do wyp
ywu czynnika ch
odniczego dopóki ci� nienie wewn� trzne nie b� dzie ujemne (w porównaniu do ci� nienia 

atmosferycznego). W ten sposób, ilo��  czynnika ch
odniczego rozpuszczonego w oleju jest ograniczona do minimum. 
7) Wyla�  olej ze spr�� arki otwieraj� c zawór spustowy znajduj� ce si�  pod oddzielaczem oleju. 
8) Zdj��  pokryw�  filtra oleju i wyj��  wewn� trzny element filtra. 
9) Wymieni�  pokryw�  i wewn� trzne uszczelki tulejowe. Nie smarowa�  uszczelek olejem mineralnym, aby nie zanieczy� ci�  

systemu. 
10) W
o� y�  nowy element filtra. 
11) Na
o� y�  pokryw�  filtra i przykr� ci�  � ruby. 	 ruby nale� y przykr� ca�  zamiennie i stopniowo ustawiaj� c klucz dynamometryczny 

na 60 Nm. 
12) Wla�  olej przez g
ówny zawór umieszczony na oddzielaczu oleju. Uwzgl� dniaj� c du��  higroskopijno��  oleju estrowego, 

czynno��  nale� y wykona�  jak najszybciej. Nie wystawia�  oleju estrowego na dzia
anie atmosfery d
u� ej ni�  10 minut. 
13) Zamkn��  zawór do nape
niania (wlewu). 
14) Pod
� czy�  pomp�  pró� niow�  i opró� ni�  spr�� ark�  do warto� ci 230 Pa. 
15) Po osi� gni� ciu powy� szego poziomu pró� ni, zamkn��  zawór pompy pró� niowej. 
16) Otworzy�  zawory t
oczne, ssawne i wtryskowe cieczy. 
17) Od
� czy�  pomp�  pró� niow�  od spr�� arki. 
18) Zdj��  wywieszk�  ostrzegaj� c�  z g
ównego od
� cznika. 
19) Zamkn��  g
ówny od
� cznik Q10, aby doprowadzi�  zasilanie do urz� dzenia. 
20) Uruchomi�  urz� dzenie wykonuj� c opisan�  powy� ej procedur�  rozruchow� . 
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Ilo �	  czynnika ch
odniczego 
 

 UWAGA  
 
Jednostka zosta
a zaprojektowana do pracy z czynnikiem ch
odniczym R134a. NIE NALE� Y U� YWA
  innych czynników 
ch
odniczych ni�  R134a. 

 

  OSTRZE� ENIE 
 
Dodanie lub usuni� cie czynnika ch
odniczego musz�  by�  przeprowadzone zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 

 

 UWAGA  
 
Podczas dodawania lub usuwania czynnika ch
odniczego z systemu, nale� y zapewni�  prawid
owy przep
yw wody przez parownik 
przez ca
y okres trwania takich czynno� ci. Przerwanie przep
ywu wody podczas tej procedury doprowadzi
oby do zamarzni� cia 
parownika, z nast� puj� cym po tym uszkodzeniem wewn� trznej instalacji rurowej. 
Uszkodzenie spowodowane zamarzni� ciem uniewa� nia gwarancj� . 

 

 OSTRZE� ENIE 
 
Czynno� ci usuwania i ponownego nape
niania musz�  wykona�  wykwalifikowani technicy, aby zapewni�  zastosowanie 
prawid
owych materia
ów dla ca
ej jednostki. Nieprawid
owa konserwacja mo� e doprowadzi�  do niekontrolowanej straty ci� nienia i 
cieczy. Nie wylewa�  czynnika ch
odniczego i oleju smarowego w � rodowisku. Zawsze nale� y zadba�  o posiadanie odpowiedniego 
system do odzysku. 

 
Jednostka dostarczana jest z pe
nym obci�� eniem, lecz w niektórych przypadkach mo� e okaza�  si�  konieczne uzupe
nienie 
urz� dzenia na miejscu. 
 

 UWAGA  

Zawsze nale� y sprawdzi�  przyczyn�  straty czynnika ch
odniczego. W razie konieczno� ci nale� y naprawi�  system i nape
ni�  go ponownie. 

 
Poziom w urz� dzeniu mo� na uzupe
ni�  w ka� dych stabilnych warunkach obci�� enia (wskazane od 70 i 100%) i w ka� dej 
temperaturze otoczenia (wskazane powy� ej 20°C). Urz � dzenie powinno pracowa�  przez przynajmniej 5 minut, aby umo� liwi�  
ustabilizowanie si�  ci� nienia skraplania. 
Warto��  doch
adzania wynosi oko
o 3-4°C. 
Gdy sekcja doch
adzania zosta
a nape
niona, dodatkowy czynnik ch
odniczy nie zwi� kszy wydajno� ci systemu. W ka� dym razie, 
niewielka dodatkowa ilo��  czynnika (1¸ 2 kg) sprawia, � e system jest mniej wra� liwy. 
 
NB.: Doch
adzanie ulega zmianie i wymaga kilku minut do ustabilizowania si� . Jednak, doch
adzanie nie powinno pod � adnym 
pozorem spa��  poni� ej 2°C. Warto ��  doch
adzania mo� e ulec lekkiej zmianie podczas zmiany temperatury wody i przegrzania 
ssania. Gdy zmniejsza si�  warto��  przegrzania ssania, odpowiada temu spadek doch
adzania.  
 
Mo� e doj��  do jednej z dwóch poni� szych sytuacji w urz� dzeniu bez czynnika ch
odniczego: 

1. Gdy poziom czynnika ch
odniczego jest nieco niski, przez okienko kontrolne cieczy mo� na zauwa� y�  przep
yw 
p� cherzyków. Nape
ni�  obwód zgodnie z opisem w procedurze ponownego nape
niania. 

2. Gdy poziom gazu w urz� dzeniu jest stosunkowo niski, dane obwód mo� e mie�  momentów zatrzymania 
niskoci� nieniowego. Nape
ni�  dany obwód zgodnie z opisem w procedurze ponownego nape
niania. 

 

Procedura wlewania czynnika ch
odniczego 
1) Jeszcze dosz
o do utraty czynnika w urz� dzeniu, najpierw nale� y ustali�  tego przyczyny, a dopiero pó� niej przyst� pi�  

do uzupe
niania. Nale� y znale��  miejsce przeciekania i usun��  problem. Wszelkiego rodzaju plamy s�  dobrym 
wska� nikiem, poniewa�  mog�  pojawi�  si�  w pobli� u wycieków. Tak czy inaczej, nie stanowi to dobrego kryterium 
szukania. W przypadku � redniego lub du� ego wycieku, woda z myd
em mo� e by�  dobr�  metod� , natomiast 
elektroniczny wykrywacz nieszczelno� ci konieczny jest w przypadku niewielkiego przeciekania. 

2) Czynnik ch
odniczy wlewa si�  do uk
adu przez zawór serwisowy na rurze ssawnej lub przez zawór Schrader, 
znajduj� cy si�  na wlotowej rurze parownika. 

3) Czynnik ch
odniczy mo� na doda�  w ka� dych warunkach obci�� enia mi� dzy 25 i 100% pojemno� ci systemu. 
Przegrzanie ssania musi znale��  si�  pomi� dzy 4 i 6°C. 

4) Doda�  wystarczaj� c�  ilo��  czynnika ch
odniczego, aby nape
ni�  okienko kontrolne cieczy, aby niewidoczne by
y 
p� cherzyki. Doda�  dodatkowe 2 ¸  3 kg czynnika ch
odniczego jako zapas, w celu nape
nienia doch
adzacza, je� eli 
spr�� arka pracuje z 50 – 100% obci�� eniem. 

5) Sprawdzi�  warto��  doch
adzania odczytuj� c ci� nienie cieczy temperatur�  cieczy przy zaworze rozpr�� nym. Warto��  
doch
adzania musi wynosi�  od 3 do 5°C. Warto ��  doch
adzania b� dzie ni� sza przy 75 ¸  100% obci�� eniu i wy� sza 
przy 50% obci�� eniu. 

6) Prze
adowanie systemu doprowadzi do wzrostu ci� nienia wylotowego spr�� arki. 
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Kontrole standardowe 
 
Czujniki temperatury i ci � nienia 
Jednostka wyposa� ana jest w fabryce w poni� ej wskazane czujniki. Okresowo nale� y sprawdza�  prawid
owo��  ich 
pomiarów za pomoc�  przyrz� dów odniesienia (manometry, termometry); w razie konieczno� ci skorygowa�  
nieprawid
owe odczyty korzystaj� c z bloku klawiszy mikroprocesora. Prawid
owo ustawione czujniki zapewniaj�  lepsz�  
wydajno��  urz� dzenia i d
u� sz�  � ywotno�� . 
Adnotacja: Odno� nie pe
nego opisu zastosowania, ustawienia i regulacji, patrz instrukcja obs
ugi i konserwacji 
procesora. 
 
Wszystkie czujniki s�  wst� pnie zmontowane i pod
� czone do procesora. Opisy czujników znajduj�  si�  poni� ej: 
 
Czujnik wyj � ciowej temperatury wody  – Ten czujnik znajduje si�  na po
� czeniu wylotowym wody parownika i s
u� y 
mikroprocesorowi do kontrolowania obci�� enia urz� dzenia zale� nie od obci�� enia termicznego systemu. Pomaga 
równie�  w kontrolowaniu zabezpieczenia parownika przed zamarzaniem. 
 
Czujnik wej � ciowej temperatury wody  – Ten czujnik znajduje si�  na po
� czeniu wlotowym wody parownika i s
u� y do 
nadzorowania wlotowej temperatury wody. 
 
Przetwornik ci � nienia wylotowego spr �� arki  – Zainstalowany jest na ka� dej spr�� arce i umo� liwia nadzorowanie 
ci� nienia wylotowego i kontrol�  wentylatorów. W razie zwi� kszenia si�  ci� nienia skraplania, mikroprocesor sprawdzi 
obci�� enie spr�� arki, aby umo� liwi�  jej prac�  równie�  w razie konieczno� ci zmniejszenia przep
ywu gazu spr�� arki. 
Pomaga równie�  logice steruj� cej olejem. 
 
Przetwornik ci � nienia oleju  – Zainstalowany jest na ka� dej spr�� arce i umo� liwia nadzorowanie ci� nienia oleju. 
Mikroprocesor korzysta z tego czujnika, aby poinformowa�  operatora o warunkach filtra oleju oraz o sposobie pracy 
systemu smarowania. Wspó
pracuj� c z przetwornikami wysokiego i niskiego ci� nienia, chroni spr�� ark�  przed 
problemami spowodowanymi niewystarczaj� cym smarowaniem. 
 
Przetwornik niskiego ci � nienia  –Zainstalowany na ka� dej spr�� arce umo� liwia nadzorowanie ci� nienia wlotowego 
spr�� arki razem z alarmami niskiego ci� nienia. Pomaga równie�  w dope
nieniu logiki steruj� cej olejem. 
 
Czujnik ssania  – Zainstalowany jest jako opcja (gdy zamówiono elektroniczny zawór rozpr�� ny) na ka� dej spr�� arce i 
umo� liwia nadzorowanie ssania. Mikroprocesor u� ywa sygna
u z czujnika do sterowania elektronicznym zaworem 
rozpr�� nym. 
 
Czujnik temperatury t
oczenia spr �� arki  – Zainstalowany jest na ka� dej spr�� arce i umo� liwia nadzorowanie ci� nienia 
wylotowego oleju i temperatury oleju. Mikroprocesor u� ywa sygna
u z czujnika do sterowania wtryskiwaniem cieczy i 
wy
� czania spr�� arki, gdyby temperatura wylotowa osi� gn� 
a 110°C. Chroni równie �  spr�� ark�  przed pompowaniem 
p
ynnego czynnika ch
odniczego przy rozruchu. 
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Arkusz kontrolny 
 
Zaleca si�  okresowe zapisywanie nast� puj� cych danych czynno� ci, aby sprawdzi�  prawid
owe funkcjonowanie 
urz� dzenia w czasie. Taki rodzaj danych b� dzie równie�  bardzo przydatny dla techników dokonuj� cych planowej i/lub 
nadzwyczajnej konserwacji urz� dzenia. 
 

Pomiary na stronie wody 
Zadana warto��  sch
odzonej wody °C _________ 
Wylotowa temperatura wody parownika °C _________ 
Wlotowa temperatura wody parownika °C _________ 
Spadek ci� nienie parownika kPa _________ 
Nat�� enie przep
ywu wody parownika m3/h _________ 
 
Zadana warto��  sch
odzonej wody °C _________ 
Wylotowa temperatura wody skraplacza °C _________ 
Wlotowa temperatura wody skraplacza °C _________ 
Spadek ci� nienia skraplacza kPa _________ 
Nat�� enie przep
ywu wody skraplacza m3/h _________ 
 

Pomiary na stronie czynnika ch
odniczego  
Obwód #1:     
 Obci�� enie spr�� arki _____ % 
 L. cykli zaworów rozpr�� nych (tylko elektron.) _____  
Ci� nienie czynnika ch
odniczego/oleju Ci� nienie parowania _____  
 Ci� nienie skraplania _____ bar 
 Ci� nienie oleju _____ bar 
Temperatura czynnika ch
odniczego Temperatura nasycenia parowania _____ bar 
 Temperatura wlotowa gazu _____ °C 
 Przegrzanie ssania _____ °C 
 Temperatura nasycenia skraplania _____ °C 
 Przegrzanie wylotowe _____ °C 
 Temperatura cieczy _____ °C 
 Doch
adzanie _____ °C 
  _____ °C 
 
Obwód #2     
 Obci�� enie spr�� arki _____ % 
 L. cykli zaworów rozpr�� nych (tylko elektron.) _____  
 Ci� nienie parowania _____  
Ci� nienie czynnika ch
odniczego/oleju Ci� nienie skraplania _____ bar 
 Ci� nienie oleju _____ bar 
 Temperatura nasycenia parowania _____ bar 
Temperatura czynnika ch
odniczego Temperatura wlotowa gazu _____ °C 
 Przegrzanie ssania _____ °C 
 Temperatura nasycenia skraplania _____ °C 
 Przegrzanie wylotowe _____ °C 
 Temperatura cieczy _____ °C 
 Doch
adzanie _____ °C 
  _____ °C 
Zewn� trzna temperatura powietrza  _____ °C  
 
Obwód #2     
 Obci�� enie spr�� arki _____ % 
 L. cykli zaworów rozpr�� nych (tylko elektron.) _____  
 Ci� nienie parowania _____  
Ci� nienie czynnika ch
odniczego/oleju Ci� nienie skraplania _____ bar 
 Ci� nienie oleju _____ bar 
 Temperatura nasycenia parowania _____ bar 
Temperatura czynnika ch
odniczego Temperatura wlotowa gazu _____ °C 
 Przegrzanie ssania _____ °C 
 Temperatura nasycenia skraplania _____ °C 
 Przegrzanie wylotowe _____ °C 
 Temperatura cieczy _____ °C 
 Doch
adzanie _____ °C 
  _____ °C 
Zewn� trzna temperatura powietrza  _____ °C  
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Pomiary elektryczne 
 
Analiza asymetria napi � cia jednostki: 
   Fazy:     RS        ST                   RT 
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                   Asymetria %: %_____100
max

=
-

x
Vaverage

VaverageV
 

 
Pr� d jednostki – Fazy:                    R       S     T     
    

Spr�� arka #1               _____ A                 _____ A _____ A     
Spr�� arka #2               _____ A                  _____ A _____ A 
Spr�� arka #3               _____ A                  _____ A _____ A 
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Serwis i ograniczona gwarancja 
 
Wszystkie urz� dzenia testowane s�  w fabryce i obj� te 12-miesi� czn�  gwarancj�  pierwszego rozruchu lub 18-miesi� czn�  
- dostawy. 
Niniejsze urz� dzenia zosta
y opracowane i wykonane zgodnie ze standardami wysokiej jako� ci zapewniaj� c wieloletnie 
bezawaryjne funkcjonowanie. Wa� ne jest jednak zapewnienie prawid
owej i okresowej konserwacji zgodnie ze 
wszystkimi procedurami wymienionymi w niniejszej instrukcji.  
Zalecamy zawarcie umowy serwisowej z autoryzowanym przez producenta punktem serwisowym, w celu zapewnienia 
sprawnych i bezproblemowych us
ug, dzi� ki umiej� tno� ciom i do� wiadczeniu naszego personelu. 
Nale� y równie�  uwzgl� dni� , � e jednostka wymaga konserwacji równie�  w okresie gwarancyjnym. 
Nale� y zdawa�  sobie spraw�  z tego, � e nieprawid
owe uruchomienie urz� dzenia, wykraczaj� ce poza granice robocze 
lub brak wykonania prawid
owej konserwacji zgodnie z niniejsz�  instrukcj� , mo� e doprowadzi�  do uniewa� nienia 
gwarancji. 
Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na poni� sze punkty, aby zachowa�  zgodno��  z ograniczeniami gwarancji: 
1. Urz� dzenie nie mo� e funkcjonowa�  poza okre� lonymi granicami  
2. Zasilanie pr� dem elektrycznym musi mie� ci�  si�  w granicach napi� cia i bez harmonicznych napi� cia, czy nag
ych 

zmian. 
3. Asymetria mi� dzy fazami w trójfazowym zasilaniu energi�  nie mo� e przekracza�  3%. Urz� dzenie musi pozosta�  

wy
� czone, dopóki nie rozwi� zano problemu elektrycznego. 
4. Nie mo� na dezaktywowa� , ani omija�  � adnego z urz� dze�  bezpiecze� stwa, mechanicznego, elektrycznego, czy 

elektronicznego. 
5. Woda do nape
nienia obwodu wodnego musi by�  czysta i prawid
owo uzdatniona. Nale� y zainstalowa�  

mechaniczny filtr w miejscu jak najbli� szym wlotowi parownika. 
6. O ile nie zawarto specjalnej umowy w momencie zamówienia, nat�� enie przep
ywu wody parownika nigdy nie mo� e 

przekroczy�  120% i by�  ni� sze ni�  80% znamionowego nat�� enia przep
ywu. 
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Obowi � zkowe kontrole planowe i sprz � t rozruchowy pod 
ci � nieniem 

 
Jednostka znajduje si�  w kategorii IV klasyfikacji zgodnie z Europejsk�  Dyrektyw�  PED 97/23/WE. 
W przypadku agregatów ch
odniczych b� d� cych cz�� ci�  tej kategorii, niektóre przepisy miejscowe wymagaj�  okresowej 
kontroli przeprowadzanej przez zarejestrowane agencje. Prosimy o sprawdzenie informacji zgodnie z miejscowymi 
przepisami. 
 
 

Wa� na informacja dotycz � ca u � ywanego czynnika 
ch
odniczego 
 
Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane obj� te Protoko
em w Kioto. Gazów nie mo� na wydala�  do 
atmosfery. 
 
Rodzaj czynnika ch
odniczego:  R134a 
warto��  GWP(1):    1300 
 
(1)GWP =    Potencja
 tworzenia efektu cieplarnianego 
 
Ilo��  czynnika ch
odniczego jest wskazana na tabliczce znamionowej jednostki. 
Kontrole okresowe pod k� tem przeciekania czynnika ch
odniczego mog�  okaza�  si�  konieczne w zale� no� ci od 
europejskich lub miejscowych przepisów. Prosimy skontaktowa�  si�  z miejscowym sprzedawc� , aby uzyska�  dalsze 
informacje na ten temat. 
 
 
 

Likwidacja 
 
Jednostka zosta
a wykonana z metalowych i plastikowych elementów. Wszystkie te cz�� ci nale� y podda�  likwidacji 
zgodnie z miejscowymi przepisami dotycz� cymi likwidacji. Baterie o
owiowe nale� y zgromadzi�  i dostarczy�  do 
specjalnego sk
adowiska odpadów.  
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Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w projekcie i modelu w jakiejkolwiek chwili bez uprzedzenia, 
st� d zdj� cie na ok
adce jest niezobowi� zuj� ce. 
 
 
 
 
 
 

� rubowe agregaty ch
odnicze ch
odzone wod �  
 
EWWD 340 ÷ C18 I-SS 
EWWD 360 ÷ C12 I-XS 
EWLD 320 ÷ C17 I-SS 
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Zandvoordestraat 300 
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com  

Jednostki Daikin s�  zgodne z przepisami 
europejskimi gwarantuj� cymi 
bezpiecze� stwo produktu.  


