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A DULEZITE

Tento navod je vypracovan pouze pro informacni Uc¢ely na nepfedstavuje zavaznou nabidku spole¢nosti Daikin.
Specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Tyka se to dat v ¢as zakoupeni, v ,Certifikovanych
dokumentech®, napf. ,rozmérovych vykres®, ,schémat zapojeni“ a ,StitkG“. Daikin vyslovné odmita jakoukoli

tohoto navodu.

A VAROVANI

Pfed zahajenim instalace jednotky si tento navod prectéte peclivé. Spousténi této jednotky je zcela zakazano, pokud
nejsou vSechny pokyny obsazené v tomto navodu jasné.

Kli¢ k symboldm
A Dulezita poznamka: nedodrzeni téchto pokynd muze jednotku po$kodit nebo ohrozit jeji fungovani.

A Poznamka tykajici se bezpe€nosti obecné nebo ve vztahu k pravnim predpistm.

A Poznamka tykajici se elektrické bezpecnosti.
Popis stitki pouzitych na elektrickém panelu
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Jednotka s jednim kompresorem
1 — Pokyny pro zdvihani 6 — Typ plynu
2 — Udaje na §titku jednotky 7 — Varovani — Nebezpec€né napéti
3 — Symbol nehoflavého plynu 8 — Varovani — Utahnuti kabeld
4 — Logo vyrobce 9 — Varovani — okruh pInéni vodou
5 — Nouzové zastaveni 10 — Symbol nebezpedi urazu elektrickym proudem
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Jednotka se dvéma kompresory

1 — Udaje na 8&titku jednotky

6 — Symbol nehoflavého plynu

2 — Pokyny pro zdvihani

7 — Logo vyrobce

3 — Varovani — Nebezpecné napéti

8 — Typ plynu

4 — Varovani — Utahnuti kabell

9 — Symbol nebezpedi urazu elektrickym proudem

5 — Varovani — okruh plnéni vodou

10 — Nouzové zastaveni
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Jednotka se tfemi kompresory

1 — Udaje na $&titku jednotky

6 — Varovani — Nebezpecéné napéti

2 — Pokyny pro zdvihani

7 — Logo vyrobce

3 — Varovani — Utahnuti kabell

8 — Typ plynu

4 — Symbol nehoflavého plynu

9 — Symbol nebezpedi urazu elektrickym proudem

5 — Varovani — okruh pInéni vodou

10 — Nouzové zastaveni
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Obecné informace

A DULEZITE

Jednotky popsané v tomto navodu predstavuji hodnotnou investici. Vénujte co nejvétsi pozornost spravné instalaci a
dostate¢nym pracovnim podminkam jednotek.
Je velmi doporu¢eno uzavieni smlouvy o Udrzbé s nékterym z autorizovanych servisnich center.

A VAROVANI
Tato pfirucka obsahuje informace o postupech pro kompletni fady vyrobkl a jejich vlastnostech.

V8echny jednotky jsou z vyroby dodavany jako kompletni sady v&etné schémat zapojeni a rozmérovych vykresu
S udaiji o rozmérech, hmotnostech a viastnostech pro kazdy model.

SCHEMATA ZAPOJENI A ROZMEROVE VYKRESY MUSEJI BYT VZDY RESPEKTOVANY JAKO DULEZITE
SOUCASTI TETO PRIRUCKY

V pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti mezi touto pfiru¢kou a dvéma dfive zminénymi dokumenty si prostudujte
schéma zapojeni a rozmeéroveé vykresy..

A DULEZITE

Tento navod je vypracovan pouze pro informacni Uc¢ely na nepfedstavuje zavaznou nabidku spole€nosti Daikin.
Specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Tyka se to dat v ¢as zakoupeni, v ,Certifikovanych
dokumentech®, napf. ,rozmérovych vykres®, ,schémat zapojeni“ a ,§titkG“. Daikin vyslovné odmita jakoukoli

tohoto navodu.

Kli¢ k symboldm
A Dulezita poznamka: nedodrzeni téchto pokynti muze jednotku poSkodit nebo ohrozit jeji fungovani.

A Poznadmka tykajici se bezpecnosti obecné nebo ve vztahu k pravnim pfedpisum.

A Poznamka tykajici se elektrické bezpecénosti.

Spravné pouzivani a udrzba této jednotky, jak je vysvétleno v tomto navodu pro Udrzbu a obsluhu, ma zasadni vyznam
z hlediska prevence urazl obsluhy béhem provozu a udrzby nebo oprav zafizeni.

Z téchto ddvodu je velmi doporu¢eno peclivé preéteni tohoto dokumentu, dodrzovani v ném uvedenych pokynu a jeho
bezpe€né uchovani.

Varovani pro obsluhu

Obsluhujici si musi tento navod pfed pouzivanim zafizeni precist.

Obsluhujici musi byt vySkolen a seznamen se zplisobem pouzivani této jednotky.

Obsluhujici musi pfisné dodrzovat veskeré pokyny a bezpe&nostni pfedpisy tykajici se této jednotky.
Obsluhujici musi pfisné dodrzovat veskeré pokyny a omezeni tykajici se provozu této jednotky.

Odborna pomoc
V pfipadé pozadavku na dodate¢nou udrzbu je pfed zahajenim praci doporu¢eno obratit se na autorizovany personal.

Nahradni dily

Pro udrzbu jednotky je nutné pouzivat pouze originalni nahradni dily. Z téchto diivodl se vzdy obracejte na vyrobce.
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Prevzeti stroje

lhned po prevzeti stroje v misté jeho instalace je nutno provést kontrolu pfipadnych poSkozeni a poruch. VSechny
soucasti popsané v dodacim listu musi byt peclivé zkontrolovany; jakékoliv poSkozeni je nutno nahlasit pfepravci. Pred
uzemnénim zafizeni zkontrolujte, jestli souhlasi hodnoty napéti a pfikonu uvedené na Stitku stroje. Po prevzeti stroje
odmita vyrobce jakoukoliv odpovédnost za pfipadna poSkozeni stroje.

Kontrola
Abyste vyloucili moznost neuplné dodavky (chybéjicich sou¢asti) nebo poSkozeni béhem prepravy, provedte po prevzeti
stroje nasledujici kontrolu:
a) Pred pfevzetim stroje zkontrolujte vSechny jeho sou€asti uvedené v dodacim listu. Zjistéte pfipadné Skody.
b) Pokud doslo k poSkozeni stroje, neodstrafiujte poskozeny material. Pro zji§téni odpovédnosti za $kody mulze
byt velmi uzite¢na jejich fotodokumentace.
¢) Rozsah Skod oznamte ihned pfepravni spole€nosti a pozadejte o inspekci stroje jejich odbornikem.
d) Rozsah Skod oznamte ihned zastupci vyrobce, aby bylo mozné zajistit potfebné opravy. V zadném pripadé
nelze Skody opravit pfed inspekci stroje zastupcem pfepravni spole€nosti.

Ucel tohoto navodu

Ugelem tohoto navodu je umoznit montaznim techniktim a kvalifikovanym pracovnikdim obsluhy provést prace k zajisténi
spravné instalace a udrzby bez ohroZeni zdravi lidi a zvifat a Zivotniho prostfedi.

Tento navod je vyznamnym podplrnym dokumentem pro kvalifikovany personal, neni vSak uréen jako nahrazka
takového personalu. VeSkeré €innosti musi byt provedeny v souladu s mistnimi zakony a normami.

Dulezité informace tykajici se pouzitého chladiva

Tento vyrobek obsahuje fluérové plyny zplsobujici sklenikovy efekt, na které se vztahuje Kjotsky protokol. Tyto plyny
nevypoustéjte do atmosféry.

Typ chladiva: R410A

Hodnota GWP® = 1430

Mnozstvi pouzitého chladiva je uvedeno na identifikaCnim Stitku spolecné s nazvem jednotky.

Mistni nebo evropské zakony mohu vyzadovat provedeni béznych zkouSek na unik chladiva. Vice informaci obdrzite u
vaSeho mistniho prodejce.

(1) GWP=Global warming potential - potenciél globalniho oteplovani
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Provozni omezeni

Uskladnéni
Jednotky této fady Ize skladovat pfi nésledujicich podminkach okolniho prostfedi:

Min. teplota prostiedi : -20°C
Max. teplota prostfedi : 53°C
Maximalni relativni vihkost: 95% bez kondenzace

A VAROVANI

Uskladnéni pfi teploté nizsi nez je vySe uvedend minimaini hodnota mlze zpusobit poskozeni soucasti, jako je
elektrické ovladaci zafizeni a jeho LCD disple;j .

A VAROVANI

Uskladnéni pfi teploté vySSi nez je maximalni hodnota muze zpUsobit otevieni bezpeénostnich ventild na saci trase
kompresoru.

A VAROVANI

Uskladnéni v kondenzujicim prostfedi mize poskodit elektronické souc¢asti zafizeni.

Skladovani pfi okolni teploté blizko 0°C, se smyckami vody, které vyZzaduji ochranu proti zmrznuti. Viz ochrana pred
zmrznutim v ¢asti Mechanicka instalace.

Provoz
Provoz zafizeni je povolen v ramci omezeni uvedenych v nasledujicich grafech.

A VAROVANI

PrekroCeni uvedenych provoznich limitd mize poskodit jednotku.

V pfipadé pochybnosti se obratte na vyrobce.

Provozni limity se vztahuji k plné zatiZzené jednotce. Pro ¢aste¢né omezeni provoznich limitl se obratte na tovarnu.
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Mechanicka instalace

Preprava
Pfi pfepravé musi byt zajiSténa stabilita stroje. Jestlize je zafizeni b&éhem pfepravy uloZzeno na dfevéném kfizovém
podstavci, Ize jej odejmout az v cilovém misté urceni.

Odpovédnost

Vyrobce se zfika veSkeré soucasné i budouci odpovédnosti za Skody zpusobené osobam, zvifatim nebo na majetku v
disledku nedbalosti obsluhy nedodrzujici pokyny pro montaz a udrzbu uvedené v tomto navodu.

V8echna bezpecnostni zafizeni musi byt fadné a pravidelné kontrolovana v souladu s timto navodem a s mistni
legislativou a normami bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi.

Bezpecénost

Stroj musi byt pevné uchycen k podlaze.

Je nezbytné dodrZet nasledujici pokyny:

- Stroj Ize zdvihat pouze pomoci zvedacich bodl umisténych na jeho podstavci. Jsou to jediné body, které unesou celou
hmotnost jednotky.

- Zamezte pristup ke stroji neopravnénym a/nebo nekvalifikovanym osobam.

Je zakazano pfistupovat k elektrickym soucastem stroje bez pfedchoziho vypnuti jeho hlavniho vypinace a odpojeni
pfivodu napajeciho napéti.

- Je zakazano pfistupovat k elektrickym sou€astem bez pouZiti izolaéni ploSiny. K elektrickym soulastem zafizeni
nepfistupujte, pokud se v blizkosti stroje nachazi voda nebo vlhkost.

- Veskeré ¢innosti na chladicim okruhu a sou¢astech pod tlakem smi vykonavat pouze kvalifikovany personal.

- Vyménu kompresoru nebo doplnéni mazaciho oleje smi vykonavat pouze kvalifikovany personal.

- Ostré okraje mohou zpUsobit poranéni. Vyvarujte se pfimého kontaktu.

- Pokud je stroj pfipojen k systému, zabrarite vniknuti pevnych pfedmétt do vodovodniho potrubi.

- Na vodovodni pfipojce pfivodniho potrubi vyméniku tepla musi byt instalovan mechanicky filtr.

- Stroj je vybaven bezpecnostnimi ventily, instalovanymi na vysokotlaké i nizkotlaké strané chladiciho okruhu.

A VAROVANI

Pfed zahajenim jakékoliv prace na stroji si pozorné prostudujte pokyny a provozni navod.
Montaz a udrzbu smi vykonavat pouze kvalifikovany personal, ktery je dikladné seznamen s mistni legislativou a
normami, byl Fadné vyskolen a ma s timto Typ zafizeni zkuSenosti.

C
A VAROVANI

Stroj neinstalujte na misté, kde by béhem udrzbovych praci mohl byt vystaven nebezpeéi, ke kterym patfi zejména,
avs$ak nikoli pouze ploSiny bez parapetll nebo kolejnic ¢i oblasti, které nevyhovuji poZzadavkim na volny prostor.

Manipulace a zvedani

Zabrarfite narazim a/nebo otfesim béhem skladani jednotky z nakladniho vozu a pfesouvani stroje. Stroj netlacte ani
netahejte za jiné Casti, nez je ram zakladny. Uvnitf nakladniho vozu stroj zabezpecte proti pohybu a naslednému
poskozeni stén a zakladny. Béhem prepravy nebo vykladky zabrarite padu kterékoliv ze soucasti stroje. Disledkem by
mohlo byt zavazné poskozeni stroje.

VSechny jednotky fady jsou vybaveny Ctyfmi zlutymi zvedacimi body. Ke zvedani jednotky mohou byt pouzity pouze tyto
body, jak je ukdzano na obrazku 1.
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Obr.1 — Plan der ordentlichen Wartung (Anm. 2

A VAROVANI

Zvedaci lana a rozpérna ty¢ a/nebo vahy musi byt dostateéné silné, aby bezpecné unesly stroj. Zkontrolujte
hmotnost jednotky na Stitku stroje.

Tabulka "Technické udaje" v kapitole "VSeobecné informace" uvadi hmotnosti standardnich jednotek.

Nékteré stroje mohou byt vybaveny pfisluSenstvim, které zvySuje jejich celkovou hmotnost (napf. zafizeni na
rekuperaci tepla, apod.).

A VAROVANI

Zvedani stroje je nutné vénovat maximalni pozornost a péci. Stroj zdvihejte pomalu, zabrarite jeho otfesiim a drzte
jej ve vodorovné poloze.

Ulozeni a montaz

V8echny jednotky jsou ureny pro vnitfni instalaci. Stroj musi byt instalovan na robustni a dokonale vodorovné zakladné.
Instalace na balkénech nebo stfechach mnohdy vyzaduji pouziti nosnikl pro rozlozeni hmotnosti.

Pfi instalaci na podlaze si pfipravte silny betonovy zaklad, které pfesahuje padorysné rozméry stroje nejméné o 250 mm.
| tento zaklad musi byt dostate¢né pevny, aby unesl hmotnost stroje uvedenou v jeho technické specifikaci.

Pokud je stroj instalovan v mistech snadno pfistupnych lidem a zvifatim, doporuéuje se instalace ochranné mfize u
sekce kompresoru.

Pro zajisténi co nejlepSiho vykonu v misté instalace je nutno dodrzet nasledujici pokyny a bezpe€nostni opatfeni:

e Dbejte na zajisténi pevné a silné zakladny pro maximalni omezeni hluku a vibraci.

e  Zvlastni pozornost je nutno vénovat Cistoté vody v systému a odstrafiovani vSech stop oleje a rzi. V pfivodnim
potrubi stroje musi byt zafazen mechanicky filtr vody.
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Minimalni prostorové pozadavky
Stroj musi byt pfistupny ze v8ech stran, aby bylo mozné provadét veskeré udrzbové prace po jeho instalaci. Obrazek 2
zobrazuje minimalni prostorové poZadavky.

1500
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Obr. 2 — Minimalni prostorové pozadavky pro udrzbu stroje

Ventilace
Teplota mistnosti, ve které je stroj nainstalovan, se vzdy musi pohybovat v rozsahu 0°C az 40°C.

Protihlukova ochrana
Pokud je nutno vénovat zvlastni pozornost hladiné hluku, musite fadné izolovat stroj od jeho zakladny pouZitim
vhodnych antivibraénich prvki (volitelné pfisluSenstvi). Na vodnich pFipojkach musi byt rovnéz instalovany pruzné spoje.

Vodovodni potrubi

Potrubi musi byt konstruovano s co nejmenSim poctem pratokovych kolen a vertikalnich zmén sméru pratoku. Timto
zplsobem Ize vyrazné snizit naklady na instalaci a zvysit vykon systému.

Systém vedeni vody musi byt vybaven:

1.
2.
3.

4.
5.
6

10.

Antivibraéni uchyty k tlumeni pfenosu vibraci na zakladni konstrukci/podlozi.

Izolaéni ventily pro odpojeni stroje od vodovodniho systému béhem udrzby.

Manualni nebo automatické odvzduSfiovaci zafizeni v nejvy$§im bodé systému a odtokové zafizeni v jeho
nejniz8im bodé. Vyparnik ani zafizeni pro rekuperaci tepla nesméji byt umistény v nejvy§sim bodé systému.
Vhodné zafizeni pro udrzbu vodovodniho systému pod tlakem (expanzni nadrz atd.).

Ukazatele teploty vody a tlaku na stroji jako nastroje pro obsluhu stroje b&éhem oprav a udrzby.

Filtr nebo zafizeni na odstranéni cizich ¢astic z vody pred jejich vniknutim do Eerpadla (z divodd prevence
vytvareni vzduchovych bublin se o vybéru filtru poradte s vyrobcem &erpadla). Pouziti filtru prodluzuje zivotnost
Cerpadla a pomaha udrzovat vodovodni systém v lepSim stavu.

Dalsi filtr musi byt instalovan na pfivodnim potrubi vody stroje, v blizkosti vyparniku a rekuperace tepla (pokud
je instalovana). Filtr chrani vyménik tepla pfed vniknutim ¢astic, které by ho mohly poskodit nebo snizit jeho
kapacitu.

Béhem zimni sezony musi byt voda z rekuperaéniho zafizeni vypusténa, s vyjimkou pfipadl, kdy je do
vodovodniho okruhu pfiddna smés etylenglykolu ve vhodné koncentraci.

Pokud ma stroj nahradit jinou jednotku, musi byt cely vodovodni systém pred instalaci nové jednotky dokonale
vyprazdnén a vycistén. Pfed spusténim nového stroje doporu€ujeme provést fadné testy a vhodnou chemickou
Upravu vody.

Pokud je do vodovodniho systému pfidan glykol jako ochrana pfed zamrznutim, nezapomente, Ze saci tlak i
vykon stroje budou nizsi a zvétSi se poklesy tlaku vody. Bude nutné adjustovat vSechny systémy ochrany stroje,
jako je ochrana pfed zamrznutim nebo nizkym tlakem.

Pfed izolaci vodovodniho potrubi zkontrolujte pfipadné netésnosti.
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1 Gauge 5 Isolating valve
2 Flexible connector 6 Pump
3 Flow switch 7 Filter

4 Thermometer

Obr. 3 Zapojeni trubek pro vyparnik
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* 1 Gauge 4 Isolating valve
2 Flexihle connector 5 Pump
3 Thermometer 6 Filter

Obr. 4 — Zapojeni kondenzatoru a vyméniku tepla
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A VAROVANI

Na vstupu kazdého vyméniku tepla nainstalujte mechanicky filtr. Selhani pfi instalaci mechanického filtru umozni,
aby se do vyméniku dostaly pevné &astice. Instalace filtru e Spatnou velikosti nesmi pfekrocit 0.5 — 1 mm.
Vyrobce nemuZe zodpovidat za jakékoli poSkozeni vyméniku vyplyvajici ze Spatného mechanického filtru.

1 Gauge 1 Hladinomér

2 Flexible connector 2 Flexibilni konektor
3 Thermometer 3 Teplomér

4 |solating valve 4 Zpétny ventil

5 Pump 5 Cerpadlo

6 Filter 6 Filtr

Uprava vody
Pfed uvedenim stroje do provozu vygistéte vodovodni okruh. Spina, usazeniny, zbytky rzi a dal$i cizorodé &astice se
mohou usazovat uvnitf tepelného vyméniku a snizovat tak jeho tepelny vykon. Muze se rovnéz zvysit pokles tlaku a
v disledku toho snizit pratok vody. Spravna uUprava vody proto snizuje riziko koroze, eroze, usazenin atd. Vhodnou
Upravu vody je nutno stanovit lokalné, podle typu systému a charakteristiky mistniho vodohospodafrstvi.
Vyrobce nenese zodpovédnost za poSkozeni nebo nespravnou funkci stroje, zplsobené nedostate¢nou nebo
nepfiméfenou Upravou vody.

Tabulka 1 - Pripustné limity kvality vody

PH (25°C) 6.8+8.0 Celkova tvrdost (mg CaCO3 /1) <200
Elektricka vodivost uS/cm (25°C) <800 Obsah zeleza (mg Fe /1) <1.0
Chloridové ionty (mg Cl -/ 1) <200 Sirnikové ionty (mg S2-/1) Zadna
Siranové ionty (mg SO24 -/ ) <200 Amonioveé ionty (mg NH4* /) <1.0
Zasaditost (mg CaCOs/ 1) <100 Oxid kfemicity (mg SiO2 / ) <50

Ochrana proti zamrznuti vyparniku a vyménik(

PFi navrhu systému jako celku je nutno vzit v Uvahu dvé nebo vice z nasledujicich metod ochrany:

1. Nepfetrzity pratok vody uvnitf potrubi a vyméniki

2. Pfidani pfiméfeného mnozstvi glykolu do vodovodniho okruhu

3. Dodatec¢na izolace a ohfev obnazeného potrubi.

4. \Vyprazdnéni a vycisténi vymeéniku tepla v zimni sezéné.
Zajisténi dvou nebo vice uvedenych metod ochrany pfed zamrznutim je odpovédnosti instalaéniho personalu a
personalu mistni Udrzby. Zajistéte pravidelnou a vhodnou udrzbu proti zamrznuti. Zanedbani vySe uvedenych pokynu
muZe vést k poSkozeni nékterych soucasti stroje. Na $kody zplsobené zamrznutim se nevztahuje zaruka.

Instalace priatokového spinace

Zajisténi dostateéného prutoku vody pres vyparnik vyZaduje instalaci pratokového spinace do vodovodniho okruhu.
Pratokovy spinaé Ize instalovat do pfitokového nebo odtokového potrubi. Ugelem pritokového spinade je zastavit chod
stroje v pfipadé preruseni pratoku vody, a tim ochranit vyparnik pfed zamrznutim.

Jako volitelné pfisluSenstvi je k dispozici pritokovy spina¢ specialné dimenzovany pro tento G¢el s objednacim kédem
131035072.

Tento lopatkovy prutokovy spinac je vhodny pro naroéné venkovni aplikace (IP67) s priméry potrubi v rozsahu 1 az 6".
Pritokovy spinac¢ je vybaven Cistym kontaktem, ktery musi byt elektricky pfipojen ke svorkam svorkovnice (dalSi
informace naleznete v schématu zapojeni stroje).

Dalsi informace tykajici se instalace a nastaveni zafizeni naleznete v pfiru€ce v krabici zafizeni.
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Obr. 5— Serizeni bezpecénostniho pritokového spinace

Bezpecnostni ventily chladiciho okruhu

Kazdy systém je vybaven bezpecnostnimi ventily, které jsou instalované na kazdém okruhu, na vyparniku i
zkapalfovadi.

Ugelem téchto ventil(i je uvolnéni chladiciho média uvnitf chladiciho okruhu v ptipadé nékterych poruch.

A VAROVANI

Jednotka je ur€ena pro pouZiti uvnitf budov.

Poskozeni mlze byt zpisobeno nasanim chladiciho plynu. Zabrarite Uniku chladiva do atmosféry.

Bezpec€nostni ventily musi byt pfipojeny k venkovnimu prostfedi. Instalator zodpovida za zapojeni bezpeénostnich
ventilt, drenazniho potrubi a jejich spravné dimenzovani.
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Elektricka instalace

VsSeobecna specifikace

A VAROVANI

VSechny elektrické pfipojky stroje musi byt provedeny v souladu s mistni legislativou a platnymi normami.

Veskeré prace spojené s instalaci, obsluhou a udrzbou smi vykonavat pouze kvalifikovany personal.

Potfebné informace naleznete v pfisluSném schématu zapojeni zakoupeného stroje, ktery byl dodan spole¢né
s jednotkou. Pokud neni schéma zapojeni pfilozeno u stroje nebo dojde-li k jeho ztraté, obratte se na vaseho
prodejce s zadosti o poskytnuti nahradni kopie.

A VAROVANI

Pouzivejte vyhradné médéné vodice. Pouziti vodi€u z libovolného jiného materialu, nez z médi, mdze mit za nasledek
pfehfati nebo korozi v kontaktnich bodech s naslednym poskozenim jednotky.

V ramci prevence interference je nutno vSechny fidici kabely instalovat oddélené od napajecich kabeld. Za timto
ucelem pouzivejte samostatné elektrické obvody.

A VAROVANI

PFed zahajenim jakychkoli servisnich praci na stroji vypnéte jeho hlavni vypinac.
Pokud je stroj odstaven, ale vypinac je sepnuty, zGstavaji pod napétim také nepouzivané obvody.

A VAROVANI

Soubéh jednofazovych a tfifazovych naboji a nesymetrie fazi mize u jednotek této fady béhem normainiho provozu
zpusobit vznik svodového zemniho proudu o velikosti az 150 mA.

Pokud jednotka obsahuje zafizeni zpusobujici vysSSi harmonické frekvence (napfiklad VFD a fazovy odpojovac),
zemni svodovy proud maze dosahnout velmi vysokych hodnot (kolem 2 A).

Ochrana napajeciho systému musi byt navrzena v souladu s vySe uvedenymi hodnotami.
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Elektrické soucasti
VSechna elektricka pfipojeni napajeni a rozhrani jsou ur€eny v schématu zapojeni, ktery je dodan spole¢né se strojem.
Instalaéni technik musi zajistit nasledujici soucasti:
- Nap3jeci kabely (jednoucelové vedeni)
- Propojovaci kabely a kabely fazového rozhrani (jednoucelové vedeni)
- Termo-magneticky jisti¢ vhodné velikosti (viz elektrické tdaje).
Elektrické zapojeni
Hlavni obvod:
Napajeci kabely pfipojte ke svorkam hlavniho jisti¢e umisténych na svorkovnici stroje. Pfistupovy panel musi
mit otvor patficného praméru pro pouzity kabel a jeho kabelovou ucpavku. Lze pouzit i pruzné vedeni
obsahujici tfi faze a uzemnéni.
V kazdém pfipadé zajistéte absolutni ochranu pfed pronikanim vody pfipojovacim bodem.

Ridici obvod:

Kazdy stroj této fady je dodavan s pomocnym 400/115V transformatorem fidiciho obvodu. Pro neni nutné
pouZiti Zadného dalSiho vedeni pro napajeni fidiciho systému.

Pouze v pfipadé, Ze je pozadovana volitelna samostatna nadrz, musi mit elektricky odporovy ohfev samostatny
zdroj proudu.

Elektrické odpory

Kazdy okruh ma rovnéz elektricky odpor instalovany v kompresoru, jehoz u€elem je udrzovat olej v teplém stavu a
zabranit tak smichani kapalného chladiciho média s olejem v kompresoru. Provoz elektrickych odpor( je samozfejmé
zaruCen pouze v pfipadé trvalého pfivodu napajeciho napéti. Pokud zajistit pfivod napajeciho napéti do stroje b&éhem
jeho neaktivity v zimnim obdobi, vyuZijte minimalné dvé metody popsané v ¢lanku "Ochrana vyparniku a rekuperacnich
vyménikd pfed zamrznutim" v ¢asti "Mechanicka instalace".

Pokud zafizeni pouziva Cerpadla mimo stroj (ktera nejsou dodavana s jednotkou), do napajeciho vedeni kazdého
¢erpadla je nutné zaradit magneticko-tepelnou ochranu a ovladaci vypinag.

Rizeni vodniho ¢erpadla

PFipojte napajeni civky Fidiciho stykace ke svorkam 27 a 28 (Cerpadlo #1) a 401 a 402 (Cerpadlo #2), které jsou umistény
na svorkovnici M3 a do pfivodniho vedeni elektrické energie instalujte styka€ se stejnym napétim jako ma civka stykace
Cerpadla. Svorky jsou pfipojeny k Cistému kontaktu mikroprocesoru.

Kontakt mikroprocesoru ma nasledujici vyménnou kapacitu:

Maximalni napéti: 250V stf.
Maximalni proud: 2 A odporova zatéz - 2 A induktivni zatéz
Referenéni norma: EN 60730-1

VySe uvedené zapojeni umoznuje mikroprocesoru automaticky Fidit vodni Cerpadlo. Je dobrou praxi instalovat Cisty
stavovy kontakt na magneticko-tepelnou ochranu Cerpadla a zapojit jej do série s pritokovym spinacem.

Relé alarmu — Elektrické zapojeni

Jednotka ma digitalni vystup &istého kontaktu, jehoz stav se zméni, jakmile dojde k alarmu na jednom z chladicich
okruht. Tento signal pfipojte k externimu vizualnimu nebo zvukovému alarmu nebo k BMS za ucelem sledovani jeho
funkce. Postupujte podle schématu zapojeni stroje.

Dalkové ovladani zapnuti/vypnuti jednotky — Elektrické zapojeni
Stroj ma digitalni vstup umoznujici dalkové ovladani. K tomuto vstupu Ize pfipojit spoustéci Casovac, jisti¢ nebo BMS. Po
uzavieni kontaktu spusti mikroprocesor startovaci sekvenci zapnutim prvniho vodniho ¢erpadla a nasledné kompresort.
Po otevieni kontaktu spusti mikroprocesor vypinaci sekvenci stroje. Kontakt musi byt Cisty.

Dvojitd nastavena hodnota — Elektrické zapojeni

Funkce dvojité nastavené hodnoty umoznuje pfepinat nastaveni jednotky mezi dvéma pfedem definovanymi hodnotami
v fidici jednotce. Prikladem vyuZiti je vyroba ledu béhem noci a standardni provoz v pribéhu dne. Pripojte jisti¢ nebo
Casovac mezi svorky 5 a 21 na svorkovnici M3. Kontakt musi byt Cisty.

Reset nastavené hodnoty teploty externi vody — elektrické zapojeni (volitelné)

Lokalni hodnota nastaveni stroje miize byt ménéna pomoci externiho analogového 4-20mA signalu. Po aktivovani této
funkce umozrfiuje mikroprocesor modifikovat hodnotu nastaveni z nastavené lokalni hodnoty az s rozdilem 3°C. 4 mA
odpovidaji rozdilu 0°C, 20mA odpovida nastavené hodnoté zvySené o maximalni diferenci.

Signalizaéni kabel musi byt pfimo pfipojen ke svorkam 35 a 36 na svorkovnici M3.

Signalizaéni kabel musi byt odstinény a nesmi byt uloZen v blizkosti napajecich kabeld, aby nedochazelo k interferenci
s elektronickou fidici jednotkou.

Omezeni jednotky — Elektrické zapojeni (volitelné)
Mikroprocesor stroje umozriuje omezeni vykonu podle dvou samostatnych kritérii:
- >Omezeni zatéze: Zatéz Ize ménit pomoci externiho signalu 4- 20mA z BMS.
Signalovy kabel musi byt pfimo pfipojen ke svorkam 36 a 37 svorkovnice M3.



Signalovy kabel musi byt odstinény a nesmi byt uloZzen v blizkosti napajecich kabell, aby nedochazelo

k interferenci s elektronickou fidici jednotkou.

- Omezeni proudu: ZatiZeni stroje Ize ménit pomoci signalu 4 - 20mA z externiho zafizeni. V tomto pfipadé musi
byt omezeni proudu nastaveno na mikroprocesoru tak, aby tento pfenasel hodnotu naméfeného proudu a

omezoval ji.

Signalovy kabel musi byt pfimo pfipojen ke svorkam 36 a 37 svorkovnice M3.
Signalovy kabel musi byt odstinény a nesmi byt uloZzen v blizkosti napajecich kabelld, aby nedochazelo

k interferenci s elektronickou fidici jednotkou.

Digitalni vstup umozZriuje aktivovat omezeni proudu v poZadovaném cCase. Pfipojte aktivaéni spina nebo

Casovac (Cisty kontakt) ke svorkam 5 a 9.

Upozornéni: nelze sou€asné aktivovat dvé volby. Nastaveni jedné funkce vyluéuje druhou.

Obr. 6 - Uzivatelské pripojeni ke svorkovnici rozhrani M3
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Dalkové ovladani Zap-Vyp
Obecny alarm

Aktivace Cerpadla #1
Aktivace Cerpadla #2

Plovékovy spinac¢ vyparniku
Plovakovy spinac¢ vyparniku

Pritokovy spina¢ obnoveni chodu zafizeni

Alarm ¢erpadla #1
Alarm ¢erpadla #2

Aktivace omezeni proudu
Externi alarm
Jednotkovy proud (4-20mA)

Omezeni zatizeni/proudu (4-20mA)
Omezeni zatiZzeni/proudu (4-20mA)
Omezeni zatizeni/proudu (4-20mA)
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Pokxnx pro ovladani kondenzatoru

Navrh ovladani kondenzatoru a zejména velikost potrubi a cesty potrubi je zodpovédnosti projektanta. Tato ¢ast se
zaméfuje navrh projektantovi, tyto navrhy se tykaji hmotnosti s odkazy na zvlastnosti zafizeni.

PFi ovladani kondenzatoru, napf. chlazeni kondenzatoru jsou chladi¢e dodavany s vykonem dusikem pfi. Je dulezité, aby
byla jednotka pevné uzaviena dokud je kondenzator instalovana pfipojen k jednotce.
Chladice jsou standardné dodavany s filtrem, indikatorem vihkosti a expanznim ventilem.

Zodpovédnosti zhotovitele je nainstalovat propojeni potrubi, provést zkousky té€snosti a naplnit chladici médium.

Veskeré potrubi musi byt v souladu s mistnimi a statnimi kody.
Chladici médéné trubky pouzijte pouze pro izolaci stavebnich linek pro prevenci vibraci.
Je dulezité, aby vypustni linky byly pfipevnény ke kondenzatoru, aby se zabranilo Gniku chladiva a oleje z kompresoru.

K odstranéni koncovek nepouzivejte pilu. Diky tomu by mohly médéné piliny kontaminovat cely systém. K odstranéni
koncovek pouZijte teplo.

Po spravné instalaci zafizeni, testovani tésnosti maze dojit k naplnéni chladivem R134a a zafizeni spustit pod dohledem
autorizovaného technika spole¢nosti Daikin.

Navrh vedeni chladiciho potrubi

Systém Ize konfigurovat jakymkoli zplisobem zobrazenym na obrazcich 7, 8 a 9. Konfigurace a s ni spojené zdvizeni
spolecné s celkovou vzdalenosti mezi chladi¢em a chlazenym kondenzatorem jsou dulezitymi faktory pfi uréovani vedeni
potrubi. Rovnéz to ovlivni pole chladiciho média. Nasledné nesmi byt fyzické limity naruseny, ma-li zafizeni fungovat
podle navrhu.

1. Celkova vzdalenost mezi chladi¢em a chlazenym kondenzatorem nesmi prekrogit 60 ekvivalentnich metru.
2. ZvyS$eni potrubi nesmi prekrogit vysku 5 metrd od pfipojeni trubek ke kondenzatoru.
3. Vedeni odpadniho potrubi nesmi prekro¢it 30 metra.
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Obr. 7 - Kondenzator bez zadného rozdilu zvyseni
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Obr.9- Kondenzator pod chladici jednotkou

Uréeni ekvivalentni délky potrubi

Chcete-li urcit vhodnou velikost pro instalaci potrubi, je nejprve nezbytné stanovit ekvivalentni délku kazdého potrubi.
Ekvivalentni délka je skute¢na ztrata vznikla tfenim potrubi plus pfidana ztrata tfeni kolen, ventil(, atd. V tabulce 2 jsou
uvedeny ekvivalentni délky potrubi pro rdzné ventily a armatury. PFi vypoctu velikosti potrubi postupujte podle téchto
kroku:

1. Zacnéte s pocateCnim sblizovanim ekvivalentni délky za predpokladu, ze ekvivalentni délka je 1,5 nasobek
skutecné délky potrubi.
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2. Prvni odhady velikosti potrubi viz tabulky 2 a 3.
3. Zkontrolujte velikost potrubi vypoltem skute¢né ekvivalentni délky.

Poznamka: PFi vypoctu ekvivalentni délky nezahrnujte potrubi chladici jednotky.

Tabulka 2 — Ekvivalentni délky (v metrech)

Velikost potrubi Rohovy Kratky Dlouhy radius

OD (palce) ventil radius EL EL
1/4 5.8 0.8 0.6
3/8 7.3 1.2 0.9
1/2 7.3 1.4 1.0
5/8 7.6 1.7 1.2
3/4 7.6 2.0 1.4
7/8 8.5 24 1.6
1-1/8 8.8 0.8 0.6
1-3/8 10.1 1.0 0.7
1-5/8 104 1.2 0.8
2-1/8 11.9 1.6 1.0
2-5/8 13.4 2.0 1.3
3-1/8 14.3 2.4 1.6

Velikost potrubi kapalného chladiva

PFi navrhovani potrubi kapalného chladiva je dulezité, aby kapalné chladivo dosahlo expanzniho Sroubu bez pary vzniklé
Skrcenim, nebot to by sniZilo vykon ventilu. Vzhledem k tomu, Ze para vznikla $krcenim muze byt zplsobena poklesem
tlaku v potrubi, musi byt ztraty tlaku udrzeny na minimu.

V potrubi kapalného chladiva musi byt nainstalovan zpétny ventil, kde okolni teplota mize klesnout pod teplotu okolni,
¢imz se zabrani uniku chladiva z kondenzatoru a k udrzeni kapalného chladiva v potrubi. (if thermostatic expansion
valve is used, the check valve also help to keep liquid pressure high enough to keep the valve closed with Kompresor
off).

Mezi expanznim ventilem a zpétnym ventilem musi byt nainstalovan bezpec¢nostni ventil.

Pramér potrubi kapalného chladiva by meél byt co nejmensi, aby se tak udrzel pfijatelny pokles tlaku. Je nezbytné
minimalizovat naplii chladiciho média. Celkova délka mezi chladici jednotkou a chlazenym kondenzatorem nesmi
prekrodit 60 metrd.

Tabulka 3 — Velikosti potrubi kapalného chladiva

c:/lzrlfﬁﬂj Celkova ekvivalentni délka (metry)
kw 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8
350 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
400 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
450 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-1/8 2-1/8
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Velikost odtokového potrubi
Velikost odtokového potrubi zavisi na pritokové rychlosti potfebné ke spravnému chodu chladi¢e a ochrané kompresoru
pred poskozenim, které by mohlo byt nasledkem kondenzace kapalného chladiva béhem pferuseni provozu.

Celkova tfeci ztrata odtokového potrubi je od 20 do 40 kPa povazovana za dobrou. Navrh kazdé ¢asti potrubi je tfeba
peclivé zvazit, aby byla pratokova rychlost ve v§ech ¢astech odtokového potrubi dostate¢na.

Je-li pratokova rychlost ve vertikalni poloze nizka, olej se zacne ve stoupacce shromazdovat a nasledkem je unik oleje
z kompresoru a poskozeni kompresoru.

Odtokové potrubi by mélo sméfovat doll, ve sméru vypousténi horkého plynu, pfi 6 mm na metr vy$kového béhu. Je
nezbytné pfesunout samospadem jakykoli olej v hlavici. Je tfeba se vyhnout olejovym kapsam, nebot olej se mize na
nékterych mistech zacit shromazdovat a kompresor by mohl byt poSkozen.

Je-li chladici jednotka pod kondenzatorem, smycCka odtokového potrubi by méla byt alespori 2,5 cm nad horni &asti
kondenzéatoru. Na kondenzatoru by mély byt nainstalovany tlakové ventily, pro usnadnéni méreni tlaku.

Na odtokovém potrubi by mél byt nainstalovan bezpec€nostni ventil.

Tabulka 4 — Velikosti odtokového potrubi

o\g/koodnu Celkova ekvivalentni délka (metry)
kw 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 2-1/8 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
350 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
400 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2x2-5/8 | 2x2-5/8
450 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2x2-5/8 | 2x2-5/8 | 2x3-1/8
Napln oleje

V kondenzatoru se plni olej do kompresoru a v Uvahu by mélo byt vzato procento oleje okolo 1%, které se zpravidla
pfimsii do chladiva, tudiz je urcité mnozstvi pfidavano do bézného chladiva. Dilezité je, Ze béhem provozu zafizeni neni
uroven oleje v oddélovadi nizsi nez 1/4.

Kompresoru EWLD jednotky I-SS verze jsou dodavany s jejich fadnou davku oleje. chladici okruhy nesmi zlstat
otevieny vzduchu déle nez 15 minut. Pokud se tak stane je nutné vyménit olejové napiné a olejového filtru, jak je
popsano v ¢asti "Postup vymény olejového filtru" v tomto navodu.

D-EIMWCO00408-16CS - 21/60



Provoz

Povinnosti obsluhy

Je dUlezité, aby byla obsluha pfed zahajenim provozu stroje dostatecné vySkolena a obeznamena se systémem. Kromé
prostudovani tohoto ndvodu musi personal obsluhy precist navod k obsluze mikroprocesoru a schéma zapojeni, aby
pochopil spoustéci a vypinaci sekvenci, provoz stroje a obsluhu v8ech bezpeénostnich zafizeni.

Béhem prvniho uvedeni stroje do provozu je k dispozici autorizovany technik vyrobce, ktery zodpovi vSechny otazky a da
vam pokyny tykajici se spravnych obsluznych postupt.

Doporuduje se, aby personal obsluhy zaznamenaval provozni udaje kazdého instalovaného stroje. Mél by byt veden
rovnéz zaznam vSech pravidelnych Ukon( udrzby a servisu.

Pokud personal obsluhy zaznamena nezvyklé provozni podminky, doporu€ujeme kontaktovat technicky servis
autorizovany vyrobcem stroje.

Popis stroje
Tento stroj s vodnim typem kondenzatoru je tvofen nasledujicimi hlavnimi soucastmi:

- Kompresor: Jednospiralovy kompresor fady Fr3200 a Fr4100 je kompresor polohermetického typu,
ktery vyuziva plyn z vyparniku k chlazeni motoru a umoZfuje optimalni provoz pfi
libovolném pfedpokladaném zatiZzeni. Mazaci systém se vstfikovanim oleje nevyZaduje
olejové Cerpadlo, protoze tok oleje je zajiStén rozdilem tlaku mezi vyvodem a sanim.
Kromé& mazani kulickovych lozZisek vstfikovani oleje dynamicky utésni Srouby, €imz
umozni proces komprese.

- Vyparnik: Vyparnik s pfimou expanzi kotlového typu je dostatecné velky, aby zajistil optimalni
ucinnost pfi vSech podminkach zatéze.

- Kondenzétor: Kondenzator kotlového typu je vybaven mikro-Zebrovanim s extrémné vysokou U€innosti
(C4).

Kapalina, ktera je podchlazovana spodni ¢asti trubek nejen zlepSuje celkovou uginnost
stroje, ale také kompenzuje zmeény tepelné zatéze pfizplisobovanim naplné chladiva
vSem predvidatelnym provoznim podminkam.

- Expanzni ventil: Stroj je vybaven elektronickym expanznim ventilem ovladanym elektronickym zafizenim
nazyvanym ovladac, ktery optimalizuje provoz.

Popis cyklu chlazeni
Chladici plyn nizké teploty z vyparniku je kompresorem tazen pies elektricky motor, ktery chladici médium ochlazuje.
Nasledné je stlaten a béhem tohoto procesu se chladici médium smicha s olejem z odlu¢ovace oleje.

Smés oleje a chladiciho média, ktera je po vysokym tlakem, se vedena do vysoce ucinného odluovace oleje
odstfedivého typu, v kterém dochazi k oddéleni oleje od chladiciho média. Olej nahromadény na dné odlu¢ovace je v
dasledku rozdilu tlaku vhanén zpét do kompresoru, zatimco chladici médium zbavené oleje je vedeno do zkapalfiovace.

Chladici kapalina je rovhomérné rozloZzena uvnitf kompresoru v celém objemu vyméniku a plyn, ktery je v kontaktu
s trubkami, se ochlazuje a poté za¢ina kondenzovat.

Zkondenzovana kapalina pfi teploté sytosti prochazi sekci podchlazovani, ktera odevzdava dalSi teplo, ¢imz se zvySuje
ucinnost cyklu. Teplo odebrané z chladici kapaliny pfi chlazeni, kondenzaci a podchlazovani se vyménuje s teplem vody
prochazejici kondenza&nimi trubkami.

Podchlazend kapalina je vedena vysoce ucinnym filtraénim suSic¢em, nez nedosahne expanzniho prvku, jehoz
prostfednictvim pokles tlaku spusti expanzni proces, ktery se projevi v odpafeni ¢asti chladici kapaliny.

Vysledkem je nyni smés kapaliny a plynu s nizkym tlakem a nizkou teplotou, ktera vstupuje do vyparniku, kde odebere
teplo potfebné pro odparovani.

Jakmile se vypary chladici kapaliny rovnomérné rozlozi v potrubi pfimého expanzniho vyparniku, dojde k vyméné tepla
s chladici vodou, €imz se snizi teplota az do uplného odpareni s naslednym prehfatim.

Po dosazeni pfehfatého parniho stavu opusti chladici médium vyparnik a je opét vedeno do kompresoru k zopakovani
cyklu.

Popis chladiciho cyklu s ¢asteénou rekuperaci tepla
Chladici plyn nizké teploty z vyparniku je kompresorem tazen pfes elektricky motor, ktery chladici médium ochlazuje.
Nasledné je stlaten a béhem tohoto procesu se chladici médium smicha s olejem z odlu¢ovace oleje.

Smés oleje a chladiciho média, kterd je po vysokym tlakem, se vedena do vysoce ucinného odlu€ovace oleje
odstfedivého typu, v kterém dochazi k oddéleni oleje od chladiciho média. Olej nahromadény na dné odluovace je
v disledku rozdilu tlaku vhanén zpét do kompresoru, zatimco chladici médium zbavené oleje je vedeno do
zkapalfiovace. Horni ¢ast kondenzatoru je vybavena chladicimi trubkami, které zajistuji obnoveni kolem 10% ztraceného
tepla jednotky.

Tyto kondenzatory s trubkami pro ¢aste€né obnoveni tepla jsou opatfeny korunkami se specialnimi spojkami, pomoci
kterych mohou byt pfipojeny k potrubi horké vody. Je-li aktivovana ¢aste¢na rekuperace tepla, dochazi ke zlepSeni
vykonu kondenzatoru, nebot teplota kondenzatoru se dale snizi vlivem zvySeni plochy pouzité pro vyménu tepla.

Plyn zaéne po prachodu chladicim potrubim kondenzovat v centralni ¢asti kondenzatoru.
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Zkondenzovana kapalina pfi teploté sytosti prochazi sekci podchlazovani, ktera odevzdava dalsi teplo, ¢imz se zvySuje
ucinnost cyklu. Podchlazena kapalina je vedena vysoce ucinnym filtraénim suSi¢em, nez nedosahne expanzniho prvku,
jehoz prostfednictvim pokles tlaku spusti expanzni proces, ktery se projevi v odpafeni ¢asti chladici kapaliny.

Vysledkem je nyni smés kapaliny a plynu s nizkym tlakem a nizkou teplotou, ktera vstupuje do vyparniku, kde odebere
teplo potfebné pro odparovani.

Jakmile se vypary chladici kapaliny rovnomérné rozlozi v potrubi pfimého expanzniho vyparniku, dojde k vyméné tepla
s chladici vodou, €imz se sniZzi teplota aZz do uplného odpafeni s naslednym pfehfatim.

Po dosazeni pfehfatého parniho stavu opusti chladici médium vyparnik a je opét vedeno do kompresoru k zopakovani
cyklu.

Doporuéeni pro fizeni okruhu s ¢aste€nou rekuperaci a instalaci
Systém castecné rekuperace tepla neni fizen a/nebo ovladan strojem. Instalaéni technik by mél postupovat podle nize
uvedenych doporuceni pro dosaZeni co nejlepSiho vykonu a spolehlivosti systému.

1) Na pfivodni potrubi vyméniku tepla instalujte mechanicky filtr.

2) Instalujte uzaviraci ventily k oddéleni vyméniku tepla od vodovodniho systému v obdobich neaktivity
nebo udrzby systému.

3) Instalujte vypoustéci ventil umoznujici vyprazdnéni vyméniku tepla v pfipadé, ze se ocekava snizeni
teploty vzduchu pod bod mrazu b&hem obdobi odstaveni stroje z provozu.

4) Instalujte antivibracni pruzné spoje na pfitokovém a odtokovém vodovodnim potrubi vyméniku tepla,
aby dochazelo k co nejmensim prenostm vibraci a tudiz i hluku na vodovodni systém.

5) Nezatézujte pfipojky vymeéniku tihou potrubi vyméniku tepla. Vodovodni pfipojky vyménikd nejsou
konstruovany tak, aby unesly hmotnost potrubi.

6) Pokud by byla teplota vody rekuperatoru tepla niz$i nez je teplota okolniho prostfedi, doporu¢ujeme

vypnout vodni €erpadlo rekuperace tepla 3 minuty po vypnuti posledniho kompresoru.
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Obr.10 — Chladici cyklus monojednotky EWWD I-SS
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Obr. 11 — Chladici cyklus monojednotky EWLD I-SS
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Obr. 12 - Chladici cyklus monojednotky EWLD I-SS
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Obr. 13 — Chladici cyklus monojednotky EWWD - Celkem rekuperace

LEGEND

COMPRESSOR

EVAPORATOR

CONDENSER

OIL SEPARATOR

Py

EXPANSION VALVE

wwm%‘@wﬁ

15.5 BAR
CHECK VALVE 05 8AR r I O il i
24.5 BAR 24.5 BAR
SIGHT GLASS COMPRESSOR
SAFETY VALVE CONDENSER ﬁ ﬁ l
SHUT-OFF VALVE
WATER INLET WATER OUT
2 WAY ANGLE VALVE —
WITH
WATER OUT
GAS CHARGE PORT WATER INLET
— SEPARATOR
SOLENOID VALVE %
FLARE VALVE i §<
<
5
z
ﬁ i
g WATER WATER
OUTLET EVAPORATOR INLET
R1 COMPRESSOR CRANKCASE HEATER
™ [ e
Wo1 OIL PRESSURE TRANDUCER
Y5 LIQUID INJECTION SOL. VALVE . . L .
—J U ]
F12 LP LOW PRESSURE SWITCH
F13 HP HIGH PRESSURE SWITCH
WH1 HIGH PRESSURE TRANSDUCER (0 + 30 bar)
WL1 LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0.5 + 7 bar)
wD1 OIL TEMPERATURE
WOE LEAVING WATER TEMPERATURE
WIE ENTERING WATER TEMPERATURE
ST1 SUCTION TEMPERATURE

D-EIMWCO00408-16CS - 27/60



Obr. 14 — Chladici cyklus monojednotky EWWD I-XS
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Obr.15 — Chladici cyklus dvojité jednotky EWWD I-SS
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Obr. 16 - Chladici cyklus dvojité jednotky EWLD I-SS
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Obr. 17 - Chladici cyklus dvojité jednotky EWLD I-SS
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Obr. 18 - Chladici cyklus dvojité jednotky EWWD - Celkem rekuperace
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Obr. 19 - Chladici cyklus dvojité jednotky EWWD I-XS
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Obr. 20 - Chladici cyklus trojité jednotky EWWD I-SS
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Obr. 21 - Chladici cyklus trojité jednotky EWLD I-SS
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Obr. 22 - Chladici cyklus trojité jednotky EWLD I-SS
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Obr. 23 - Chladici cyklus trojité jednotky EWWD - Celkem rekuperace
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Kompresor

Jednospiralovy kompresor polohermetického typu s asynchronnim tfifazovym, dvoupélovym motorem s pfimou drazkou
na hlavni hfideli. Nasaty plyn z vyparniku ochladi pfed vniknutim do sacich portl elektricky motor. Uvnitf elektrického
motoru jsou umistény snimace teploty, které jsou zcela pokryty civkovym vinutim a nepfetrzité sleduji teplotu motoru.
Pokud by se teplota civkového vinuti nadmérné zvysila (120°C), specidlni externi zafizeni pfipojené k snimacim a
k elektronické fidici jednotce deaktivuje pfislusny kompresor.

Kompresor obsahuje pouze dvé& pohyblivé rotujici sougasti. Zadné jiné soudasti kompresoru nevykonavaji vystfedni
a/nebo stfidavy pohyb.

Zakladnimi soucastmi, které zajiStuji proces komprese, jsou tedy pouze hlavni rotor a jeho dokonale synchronizované
satelity.

Kompresniho utésnéni je dosazeno diky vhodné tvarovanému specialnimu kompozitu, které je umisténo mezi hlavnim
Sroubem a satelitem. Hlavni hiidel, na které je ulozen hlavni rotor, je podpirana 2 kulickovymi lozisky. Takovy systém je
pred montazi staticky i dynamicky vyvazen.

Obr. 24 — Znazornéni kompresoru Fr4100

Kompresni proces

U jednospiralového kompresoru dochazi diky hornimu satelitu k nepfetrzitému cyklu sani, kompresi a vytlaku. BEhem
tohoto procesu pronika nasaty vzduch do profilu mezi rotorem, zubem horniho satelitu a télem kompresoru. Stlaéenim
chladiciho média dochazi k postupnému zmenSovani objemu. Stlaéeny tlak pod vysokym tlakem je tak vytlaten do
integrovaného odlucovale oleje. V odluovaci oleje se smés plynu a oleje a olej hromadi v dutiné v dolni &asti
kompresoru, odkud jsou vstfikovany do kompresniho mechanismu, aby zajistily kompresni utésnéni a mazani
kulickovych lozisek.



1. E 2. Sani 1.
Drazky 'a', 'b' a 'c' hlavniho rotoru komunikuji
na jednom konci se saci komorou a na
druhém konci jsou uzaviené zuby hvézdico-
vého rotoru. Kdyz se hlavni rotor otaci, (@
efektivni délka drazek se zvySuje se »fj
zvySujicim se objemem otevienym do saci
komory. Tento proces je patrny z obrazku 1.
Kdyz drazka 'a' dosahne polohy drazek 'b' a 'c' T
zvétSi se jeji objem a nasata para pronikne do 5

drazky. 2 ]

PFi dalSim oto€eni hlavniho rotoru se drazky,
které byly oteviené do saci komory, setkaji se
satelitnim ozubenim. Diky tomu dochéazi k (@
postupnému uzavfieni kazdé drazky hlavnim »fj
rotorem.

Jakmile je objem drazky oddélen od saci 1 [
komory, saci faze kompresniho cyklu je

dokon&ena. /

3. Komprese

S otaéenim hlavniho rotoru dochazi ke
zmenSovani objemu plynu zachycenému
uvnitf drazky (spolu se zkracovanim drazky a
kompresi).

4. Vytlak

Ve chvili, kdy satelitni zub dosahne konce
drazky, tlak zachycené pary dosahne
maximalni hodnoty pfesné ve chvili, pfedni
hrana drazky zacne prekryvat vytlatny port

., . . iy Discharge
trojuhelnikového tvaru. Komprese okamzité gas
zanikne spolu s vytlaenim plynu do
vytlatného kanalu. Satelitni ozubeni dale <:|

wytla¢i plyn z drazky, dokud jeji objem
nedosahne nulové hodnoty. Tento kompresni
proces se opakuje u kazdé
drazky/hvézdicového zubu.

Odlucovac oleje neni zobrazen

Obr. 25 — Proces komprese
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Kontrola Ef'ed startem

Obecne
Po instalaci stroje pouZijte nasledujici postup pro kontrolu spravnosti jejiho provedeni:

A VAROVANI

Pfed zahajenim jakékoliv kontroly vypnéte pfivod elektrické energie do stroje.
Nevypnuti hlavniho vypinace v této fazi mize vést k vaznému nebo dokonce smrtelnému zranéni obsluhy.

Provéfte veSkera elektricka pfipojeni k silovym obvodim a ke kompresorim, vcetné stykacli, drzak( pojistek a
elektrickych svorek a zkontrolujte, zda jsou Cista a dobfe zajisténa. Ackoliv jsou tyto kontroly provedené jiz ve vyrobé a
na kazdém expedovaném stroji, vibrace béhem prepravy mohou uvolnit néktera elektricka pfipojeni.

A VAROVANI

Zkontrolujte, zda jsou elektrické svorky kabell dobfe utazené. Uvolnény kabel se mize pfehfat a zplsobit potize
kompresoru..

Oteviete vytlacné, kapalné, vstfikovaci a saci (pokud jsou instalovany) ventily.

A VAROVANI

Kompresory neuvadéjte do chodu, pokud jsou vytlaéné, kapalné, vstfikovaci nebo saci ventily uzaviené. Nedodrzeni
tohoto postupu muze vést k vaznému poskozeni kompresoru.

Je pfisné zakazano uzavirat ventily pfi dodavce nebo saci potrubi béhem chodu jednotky.

Tyto ventily Ize uzavfit pouze tehdy, je-li kompresor vypnuty v ramci adrzby. Obsluhu smi provadét pouze
kvalifikovany technicky personal, ktery je drzitelem osvéd&eni vyzadovanych mistnimi nebo evropskymi zakony a
ktery pouziva pfislu$né individualni a kolektivni ochranné pomdacky.

Zkontrolujte napajeci napéti u hlavnich vypinacl odpojovace dvefniho ramu. Napajeci napéti musi souhlasit s Udaji
uvedenymi na vyrobnim Stitku. Maximalni povolena odchylka 10%.
Nerovnovéha napéti mezi tremi fazemi nesmi prekroCit 3%.

Jednotka je dodavana s fazovym indikatorem, ktery brani spusténi kompresorl v pfipadé nespravné fazové sekvence.
Spravné pripojte elektrické svorky k odpojovacimu spinaéi pro zajisténi provozu bez alarmi. Pokud fazovy indikator
spusti po zapnuti stroje alarm, pouze zamérite dvé faze na strané napajeni hlavniho odpojovaciho spinace (napajeni
jednotky). Nikdy neobracejte elektrické zapojeni na monitoru.

A VAROVANI

Start s nespravnou sekvenci fazi nenapravitelné poskodi provoz kompresoru. Dbejte na to, aby faze L1, L2 a L3
odpovidaly sekvenci R, SaT.

Naplrite vodni okruh a v nejvy$Sim bodé odvzdusnéte systém. Poté oteviete vzduchovy ventil nad kotlem vyparniku. Po
napusténi jej opét zaviete. Pfipustny tlak na vodni strané vyparniku je 10,0 bar. Tuto hodnotu tlaku nikdy nepfekracujte.

A DULEZITE

PFed uvedenim stroje do provozu vygistéte vodovodni okruh. Spina, usazeniny, zbytky rzi a dali cizorodé &astice se
mohou usazovat uvnitf tepelného vyméniku a snizovat tak jeho tepelny vykon. MlZze se rovnéz zvysit pokles tlaku a
v dusledku toho snizit pratok vody. Spravna Uprava vody proto snizuje riziko koroze, eroze, usazenin atd. Vhodnou
Upravu vody je nutno stanovit lokalné, podle typu systému a charakteristiky mistniho vodohospodarstvi.

Vyrobce nenese zodpovédnost za poSkozeni nebo nespravnou funkci stroje, zplsobené nedostate¢nou nebo
nepriméfenou Upravou vody.
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Jednotky s externim vodnim éerpadlem

Spustte vodni €erpadlo a zkontrolujte vSechny pfipadné netésnosti vodovodniho systému; pokud je nutné, opravte je.
Jakmile ¢erpadlo pracuje, upravte prutok vody tak, abyste dosahli pfipustny pokles tlaku vyparniku. Nastavte bod
spusténi pratokového spinace (neni souc¢asti dodavky) tak, abyste zajistili provoz stroje s 20% pratokem.

A VAROVANI

Od této chvile je stroj pod elektrickym napétim. Béhem nasledujicich postupl bud'te mimoradné opatrni.
Nepozornost pfi dalSim provozu mize zplsobit vaZzné tjmy na zdravi.

Privod napajeciho napéti
PFivodni napéti musi souhlasit s idajem uvedenym na vyrobnim $titku 10%, zatimco odchylka napéti nesmi prekrogit
3%. Zméfte napéti mezi fazemi a pokud hodnota nevyhovuje ur€éenym mezim, upravte ho jesté pred spusténim stroje.

A VAROVANI
Zajistéte vhodné napajeci napéti. Nevhodné napajeci napéti mize zplsobit nespravnou funkci ovladacich prvka a
nezadouci spusténi zafizeni tepelné ochrany, spolu s vyraznym omezenim Zivotnosti stykacl a elektrickych motord.

Nesymetrie napajeciho napéti

V tfifazovém systému zpusobi nadmérna nesymetrie mezi fazemi pfehfati motoru. Maximalni pfipustna nesymetrie
napéti je 3% a vypocita se nasledujicim zplsobem:

V max—Vaverage

Nesymetrie %: x100= %
Vave rage

Vmax Vmax

Vaverage Vprdmér

Priklad: tfi faze méfi 383, 386 a 392 V, prdmér je:

383+386+392 = 387 Voltl

3
a pomérna nesymetrie je proto

392-387

387 x100=1,29% pod povolenym maximem (3%)

Napajeni elektrickych odport

Kazdy kompresor je vybaven elektrickym odporem umisténym ve spodni ¢asti. Jeho u€elem je zahfivat mazaci olej a
zabranit tak jeho miSeni s chladici kapalinou.

Je proto nezbytné zajistit, aby byly odpory napajeny alespon 24 hodin pfed planovanym uvedenim stroje do chodu.
Chcete-li zajistit, aby byli aktivovany, staci ponechat stroj zapnuty - a to uzavienim hlavniho odpojovaciho spina¢e Q10.
Mikroprocesor ma vSak fadu senzor(, které brani spusténi kompresoru, pokud teplota oleje neni alespon o 5°C vyssi
nez saturacni teplota odpovidajici aktualnimu tlaku.

Spinace QO0, Q1, Q2 a Q12 udrzujte v poloze Vyp (nebo 0), dokud nebudete chtit stroj uvést do chodu.

Nouzové zastaveni
Stroj je vybaven systémem nouzového vypinani, ktery odpoji pfivod energie do kompresorQ. Stroj je tak bezpeéné
odstaven v pfipadé nebezpeli. Nouzovy vypinal se aktivuje stisknutim kulatého Cerveného tladitka na dvefich
elektrického panelu stroje.
Po zastaveni stroje fidici karta vygeneruje signal alarmu, ktery hlasi aktivaci nouzového zastaveni a zabrariuje novému
spusténi kompresorl. Kompresory spustite podle nasledujiciho postupu:

— Stisknéte znovu tlagitko nouzového vypinani

— Zruste alarm na fidici karté.

A VAROVANI

Tlagitko nouzového vypinani odpojuje pfivod elektrické energie do kompresord, nikoli vSak do elektrického panelu
stroje. Z téchto duvodl podniknéte vSechna nezbytna opatfeni, pokud je nutné na stroji provést néjakou akci po jeho
nouzovém zastaveni.
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Postug Ef'i uvedeni do provozu

Zapnuti stroje

1.
2.

B oo~

12.
13.

14.

15.
16.

Je-li hlavni odpojova¢ Q10 uzavfen, zkontrolujte, zda jsou spinace Q0, Q1, Q2 a Q12 v poloze Off (nebo 0).
Zaviete termomagneticky spina¢ Q12 a vyckejte na start mikroprocesoru a ovladaci jednotky. Zkontrolujte, zda je
teplota oleje dostacujici. Teplota oleje musi byt alespori o 5°C vyssi, nez je saturacni teplota chladiciho média
v kompresoru.

Pokud neni olej dostate¢né teply, nebude mozné spustit kompresory a na displeji mikroprocesoru se zobrazi
zprava "Ohfev oleje" (Oil Heating).

Spustte vodni ¢erpadlo.

Odpojova¢ Q0 uvedte do polohy Zap a pockejte na zobrazeni zpravy "Jednotka zapnuta/kompresor v pohot.
poloze" (Jednotka-On/Kompresor Stand-By) na displeji.

Zkontrolujte, zda je pokles tlaku stejny jako pfipustny pokles tlaku a v pfipadé potfeby ho upravte. Pokles tlaku je
nutno méfit na plnicich pfipojkach dodanych jiz z vyroby, které se nachazeji na potrubi vyparniku. Pokles tlaku
neméfte v bodech, kde se nachazeji ventily a/nebo filtry.

Pfi prvnim uvadéni do provozu nastavte odpojova¢ QO do vypnuté polohy a zkontrolujte, zda vodni &erpadlo
z(istava zapnuté po dobu 3 minut, nez se vypne.

Nastavte odpojova¢ QO znovu do zapnuté polohy.

Stisknéte tlacitko Set a zkontrolujte, zda nastaveni mistni teploty vyhovuje pozadované hodnoté.

PFepnutim spinace Q1 na Zap (nebo 1) spustte kompresor #1.

Po spusténi kompresoru pockejte alespori minutu, nez se systém stabilizuje. B&hem stabilizace vykona fidici
jednotka fadu operaci pro vyprazdnéni vyparniku (Pfedbézné Cisténi) a zajisténi bezpe€ného startu.

Na konci procesu prfedbézného Cisténi zahaji mikroprocesor zatézovani béziciho kompresoru, aby dosahl snizeni
teploty vystupni vody. Zkontrolujte spravnou funkci regulace vykonu zmérenim odbéru proudu kompresoru.
Zkontrolujte odpafovaci a kondenzaéni tlak chladiciho média.

Po stabilizaci systému zkontrolujte, zda je ukazatel hladiny kapaliny umistény na potrubi k expanznimu ventilu
uplné plny (bez bublin) a jestli indikatory vihkosti ukazuji "Suchy" (Dry). Bublinky uvnitf ukazatele kapaliny mohou
byt pfiznakem nizké hladiny chladiciho média nebo nadmérného poklesu tlaku pres filtrani susi¢ nebo expanzni
ventil zablokovany ve zcela oteviené poloze.

Kromé kontroly ukazatele kapaliny zkontrolujte provozni parametry okruhu:

a) Prehfivani chladiciho média pfi sani kompresoru

b) Prehfivani chladiciho média pfi vytlaku kompresoru

c) Podchlazeni kapaliny na vystupu ze zkapalfiovacich blokd

d) Odparovaci tlak

e) Kondenzacni tlak

Kromé teploty kapaliny a teploty sani u stroju s termostatickym ventilem, ktery vyzaduje uziti externiho teploméru,
Ize vSechna dalSi méfeni provést odecétenim pfisluSnych hodnot pfimo na displeji mikroprocesoru.

Pfepnutim spinace Q2 na Zap (nebo 1) spustte kompresor #2.
Pro druhy okruh zopakujte kroky 10 az 15.

Tabulka 5 — Typické provozni podminky kompresort pii 100%

Usporny cyklus? Prehrati pfi sani Prehfati pfi vytlaku Podchlazeni kapaliny
NE 4+6°C 20£25°C 5+6°C
ANO 4+6°C 18+23°C 10+15°C

A DULEZITE

PFiznaky nedostate¢ného plnéni chladiciho média: nizky odpafovaci tlak, vysoké prehfati pfi sani a vytlaku (mimo
pfipustné meze) a nizka uroven podchlazovani. V takovém pfipadé pfidejte do pfislusného okruhu chladici médium
R134a. Systém je vybaven plnici pfipojkou mezi expanznim ventilem a vyparnikem. Doplfiujte chladici médium,
dokud se podminky nevrati do normalu.

Po dokonceni nezapomernite vratit kryt ventilu do ptvodni polohy.

17. Pro doc€asné vypnuti stroje (b€hem dne nebo o vikendech) pfepnéte spinaé Q0 do polohy Vyp (nebo 0) nebo
oteviete vzdaleny kontakt mezi svorkami 58 a 59 na svorkovnici M3 (instalaci dalkového spinae musi zajistit
zakaznik). Mikroprocesor aktivuje vypinaci sekvenci, coz vyZaduje nékolik sekund. Tfi minuty po vypnuti
kompresor(i vypne mikroprocesor Cerpadlo. Nevypinejte hlavni pfivod proudu, abyste nevypnuli elektrické
odpory kompresora a vyparniku

18. .
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Pokud stroj neni vybaven integrovanym cCerpadlem, nevypinejte externi ¢erpadlo dfive, nez 3 minuty po vypnuti
posledniho kompresoru. Pfed€asné vypnuti Cerpadla spusti alarm chyby priitoku vody.

Sezonni vypnuti

1.

2.

Spinate Q1 a Q2 prepnéte do polohy Vyp (nebo 0) a vypnéte tak kompresory pomoci normalniho
odc&erpavaciho postupu.

Po vypnuti kompresor(l pfepnéte spina¢ Q0 do polohy Vyp (nebo 0) a poc¢kejte, dokud se nevypne integrované
vodni Cerpadlo. Pokud je vodni Cerpadlo fizeno externé, pockejte 3 minuty po vypnuti kompresord, nez
Cerpadlo vypnete.

Uvnitf Fidici sekce elektrického panelu oteviete (poloha "vypnuto") termomagneticky spina¢ Q12 a pak otevrete
hlavni odpojovaci spina¢ Q10 pro Uplné odpojeni stroje od zdroje elektrického proudu.

Zaviete pfivodni ventily kompresoru (jestlize jsou) a vytlatné ventily, stejné jako ventily umisténé na potrubi
kapaliny a vstfikovani kapaliny.

Na kazdy spinac, ktery byl otevien (vypnut), umistéte vystraznou ceduli, ktera pfipomina, ze pfed spusténim
kompresor( je nutno otevfit vSechny ventily.

Pokud systém neobsahuje smés vody a glykolu a stroj bude béhem zimni sezdny odstaven, vypustte vSechnu
vodu z vyparniku a z pfipojeného potrubi. Pamatujte, Ze pokud je odpojeno napajeni stroje, nemlze fungovat
elektrickd odporovd ochrana pfed zamrznutim. V obdobi neaktivity neponechavejte vyparnik a potrubi
vystavené vlivim pocasi.

Spusténi po sezénnim vypnuti

1.

2.

Za otevieného stavu hlavniho odpojovaciho spinace se presvédcte, ze jsou vSechna elektricka pfipojeni, kabely,
svorky a Srouby dobfe utazené pro zajiSténi optimalniho elektrického kontaktu.
Zkontrolujte, zda napajeci napéti pfivadéné do stroje je v rozsahu 10% nominalni hodnoty napéti uvedené na

vyrobnim §titku, a Zze nerovnovaha napéti mezi fazemi je v rozsahu 3%.

3.

4.

5.

No

Presvédcte se, ze jsou vSechny fidici pfistroje v dobrém stavu a funguji, a Ze je vhodné tepelné zatizeni pro
start.

Zkontrolujte utazeni vSech pfipojovacich ventild a pfipadné netésnosti chladiciho média. Kryty ventild vzdy
vratte do puvodni polohy.

Presvédcte se, ze jsou spinace Q0, Q1, Q2 a Q12 v poloze vypnuté (oteviené). Hlavni odpojovaci spina¢ Q10
prepnéte do polohy Zap. Tim umoznite zapnuti elektrickych odpori kompresort. Poc¢kejte alespori 12 hodin,
nez odpory zahfeji ole;.

Otevrete vSechny saci, vytlaéné, kapalinové a vstfikovaci ventily. Kryty ventill vzdy vratte na plvodni misto.
Otevrete ventily k pInéni systému vodou a vypustte vzduch z vyparniku pfes odvzdu$fiovaci ventil instalovany
na jeho kotli. Pfesvédcte se, Ze potrubi vody nevykazuje zadné netésnosti.
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Udrzba systému

A VAROVANI

VSechny bézné i mimofadné udrzbové prace stroje smi vykonavat vyhradné kvalifikovany personal seznameny
s charakteristikou stroje a s postupy pro jeho obsluhu a Udrzbu, a ktery si je védom vSech bezpecnostnich pozadavku
a pfipadnych rizik.

A VAROVANI

Je zcela zakazano odebirat ochranné ¢asti z jednotky.

A VAROVANI

PFiciny opakovanych vypnuti v disledku spusténi bezpecnostnich zafizeni je nutno vySetfit a odstranit.
Restart jednotky po pouhém resetu alarmu mize vést k vaznému poskozeni zafizeni..

A VAROVANI

Pro optimalni provoz stroje a ochranu Zivotniho prostfedi je nezbytné pouzivat vhodné chladici médium a olej.
Obnoveni oleje a chladiciho média musi vyhovovat platné legislativé.

©)
o
®
o
S
D

A DULEZITE

Kromé kontrol doporu¢enych v ramci rutinniho programu udrzby doporucujeme vytvofit rozvrh periodickych inspekci,
které budou provedeny kvalifikovanym personélem:

4 inspekce ro¢né (jednou za tfi mésice) u jednotek pracujicich 365 dnud ro¢né;

2 inspekce ro¢né (1 pfi sezénnim spusténi a druha uprostfed sezény) u jednotek pracujicich cca 180 dnu ro¢né.

1 inspekce za rok (na zacatku sezény) u jednotek, které jsou v chodu pfiblizné 90 dnl v roce se sezénnim provozem.

A DULEZITE

Vyrobce vyzaduje, aby uZivatelé nechali provést kompletni zkousku jednotky a stavu tlakovych chladicich okruhd po
deseti letech provozu v souladu s italskymi zakony (vynos 93/2000), a to pro vSechny skupiny patfici do kategorii | a
IV a obsahuijici kapaliny skupiny 2.

Vyrobce dale doporucuje, aby vSichni uzivatelé kazdy rok provedli analyzu vibraci kompresoru a provadéli bézné
zkousky uniku chladiva. Tyto zkouSky, které zajiStuji bezpecnost a neporuSenost chladiciho okruhu, museji byt
provadény v souladu s mistnimi a evropskymi zakony a osobami, které jsou drziteli pfisluSnych kvalifikaci
vyzadovanych témito zakony.

Udrzba kompresoru

Analyza vibraci je dobrou metodou pro kontrolu mechanickych podminek kompresoru.

Doporuéujeme kontrolu zaznam0 vibraci ihned po startu a pak pravidelné jednou ro¢né. Pro zajisténi spolehlivosti
méfeni musi byt zatizeni kompresoru stejné jako pfi pfedchozim méfeni.

Mazani

Jednotky nevyzaduji rutinni postupy mazani svych soucasti.

Olej v kompresoru je syntetického typu s vysokym stupném hygroskopicity. BEhem skladovani a plnéni proto doporuéu-
jeme co nejvice omezit jeho styk s ovzdusim. Nedoporu€ujeme vystavit olej vlivu atmosféry po dobu delSi nez 10 minut.
Olejovy filtr kompresoru se nachazi pod odlu¢ovacem oleje (vytlacna strana). Pokud jeho pokles tlaku pfesahne hodnotu
2,0 bar, doporucuje se jeho vymeéna. Pokles tlaku pfes olejovy filtr je rozdil mezi vytlanym tlakem kompresoru a tlakem
oleje. Oba tyto tlaky Ize u obou kompresort monitorovat prostrednictvim mikroprocesoru.
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GAS INLET

LEGEND:

A - 1/8 — 27 NPT COUPLING —

B - 1/8 — 27 NPT COUPLING — OIL PRESSURE
c-1/8

D - 750° — 16 UN COUPLING — LINEAR TRANSDUCER
E — COMPR. LOADING SOLENOID VALVE

F — COMPR. UNLOADING SOLENOID VALVE

G — MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR (2 pes).

— 27 NPT COUPLING — HIGH PRESSURE—2 POSITIONS

GAS OUTPUT

OIL CHARGE COCK
1"1/4 ROTALOCK

ELECTRICAL RESISTANCE
400W—-115V
OIL DRAIN

GAS OUTPUT

LOW PRESSURE

GAS INLET

PRIVOD PLYNU

GAS OUTPUT

ODVOD PLYNU

OIL CHARGE COCK

KOHOUT NAPLNE OLEJE

1" ¥4 ROTALOCK

1” ¥4 ROTALOCK

ELECTRICAL RESISTANCE

ELEKTRICKY ODPOR

400W-115V 400W-115V

OIL DRAIN ODTOK OLEJE

1.0625”- 12 UNF 1.0625”- 12 UNF

GAS OUTPUT ODBER PLYNU

LEGEND: LEGENDA:

A - 1/8 — 27 NPT COUPLING — LOW | A -1/8"—27 NPT PAROVANI — NiZKY TLAK
PRESSURE

B - 1/8 — 27 NPT COUPLING — OIL | B-1/8"—27 NPT PAROVANI — TLAK OLEJE
PRESSURE

C - 1/8” — 27 NPT COUPLING - HIGH
PRESSURE — 2 POSITIONS

C - 1/8” — 27 NPT PAROVANI — VYSOKY
TLAK — 2 POZICE

D - 750" — 16 UN COUPLING — LINEAR

D - 750" — 16 UN PAROVANI — LINEARNI

SENSOR (2 pcs)

TRANSDUCER SNIMAC

E - COMPR. LOADING SOLENOID VALVE | E — KOMPR. PLNENi SOLENOIDNIHO
VENTILU

F - COMPR. UNLOADING SOLENOID | F - KOMPR. VYPUSTENI SOLENOIDNHO

VALVE VENTILU

G - MAX DELIVERY TEMPERATURE | G — MAX. TEPELNE CIDLO (2 ks)

Obr. 27 - Instalace ovladacich zarizeni kompresoru Fr4
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Bézna udrzba

Tabulka 6—-Program bézné udrzby (poznamka 2)

Obecné:

Odecet provoznich Udajd (poznamka 3) X

Vizualni inspekce poskozeni a/nebo uvolnéni souéasti stroje X

Oveéreni celistvosti tepelné izolace

Cisténi a natér podle potfeby

XXX

Rozbor vody (poznamka 5)

Elektricka soustava:

Kontrola fidici sekvence

Kontrola opotfebeni stykacd - vyména v pfipadé nutnosti

Kontrola utazeni vSech elektrickych svorek - dotazeni v pfipadé potreby

XXX X

Vycisténi vnitrku Fidiciho elektrického panelu

Vizualni kontrola pfiznakll prehrati soucasti X

Kontrola chodu kompresoru a elektrického odporu X

Zmeéfeni izolace motoru kompresoru pomoci méfi¢e izolaéniho odporu X

Chladici okruh:

Kontrola netésnosti a Uniku chladiciho média X

Kontrola pratoku chladiciho média pomoci hladinoznaku - hladinoznak piny X

Kontrola poklesu tlaku na filtra€nim susiéi X

Kontrola poklesu tlaku na olejovém filtru (poznamka 4) X

Analyza vibraci kompresoru X

Rozbor kyselosti oleje kompresoru (poznamka 6) X

Kontrola bezpeénostnich ventilt (poznamka 7) X

Sekce kondenzatoru:

Cisténi vyménik( (poznamka 8) X

Poznamky:
1) Mésicné vykonavané Cinnosti zahrnuji také vSechny tydenni aktivity.
2) Roc¢né (nebo na zacatku sezony) vykonavané €innosti zahrnuji téz vSechny tydenni a mésicni aktivity.
3) Provozni hodnoty stroje by se mély odecitat denné pro dodrZeni vysokych monitorovacich norem.
4) Vymérnte olejovy filtr, pokud jeho tlakovy spad dosahne hodnoty 2,0 bar.
5) Zkontrolujte pfitomnost rozpustnych kovu.
6) TAN (Cislo celkové kyselosti): <0.10 : Zadna akce
Mezi 0,10 a 0,19 : Vymérite filtr proti kyselosti a kontrolu opakujte vzdy po
1000 hodinach provozu. Vyménuijte filtry, dokud hodnota TAN nebude nizsi
nez 0,10.
>0.19 : Vymérite olej, olejovy filtr a filtrdehydrator. Kontrolujte v pravidelnych
intervalech.
7) Pojistné ventily
Zkontrolujte neporusenost vika a tésnéni.
Zkontrolujte, zda vypoustéci otvor pojistnych ventill neni zablokovan zadnymi pfedméty, korozi nebo ledem.
Zkontrolujte datum vyroby uvedené na pojistném ventilu. Vyménu ventilu provadéjte kazdych 5 let a ujistéte se,
zda novy ventil vyhovuje platnym predpistm, které upravuji instalaci zafizeni.

8) V pfipadé vzniku nékteré z nasledujicich situaci provedte mechanické a chemické vycisténi potrubi vymeéniku:
snizeni vodni kapacity kondenzatoru, pokles teplotniho spadu mezi vstupem a vystupem vody, vysoka
kondenzacni teplota.

Vyména filtrdehydratoru

Pokud dochazi k vyraznému poklesu tlaku ve filtru nebo pokud Ize pfes ukazatel kapaliny pozorovat bublinky, zatimco je
hodnota podchlazovani v pfipustnych mezich, doporu€ujeme vyménu filtraéni viozky susice.

Vyména vlozek se doporuCuje i v pfipadé, ze pokles tlaku ve filtru dosahne 50 kPa, zatimco je kompresor pIné zatizen.
Filtrani vlozky je nutno vymeénit i v pfipadé, Ze ukazatel vihkosti v ukazateli kapaliny zmeéni barvu a vykazuje nadmérnou
vlhkosti, nebo pokud pravidelné rozbory oleje naznaluiji pfitomnost kyselosti (TAN je pfili§ vysokeé).

Postup pri vyméné vlozky filtrdehydratoru -
VAROVANI

Bé&hem celého servisniho procesu zajistéte pfiméfeny pratok vody pres vyparnik. Preruseni pritoku vody v jeho
prubéhu miize zplUsobit zamrznuti vyparniku a nasledné poskozeni interniho potrubi.
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1. Odstavte pfislusny kompresor pfepnutim spinacd Q1 nebo Q2 do polohy Vyp.

2. Vyckejte vypnuti kompresoru a uzavrete ventil na kapalinovém potrubi.

3. Kdyz se kompresor zastavi, umistéte informacni ceduli na spoustéci spinaé kompresoru, abyste zabranili
nezadoucimu uvedeni do chodu.

4, Uzavrete saci ventil kompresoru (jestlize je sou€asti jednotky).

5. Pomoci obnovovaci jednotky odstrarite pfebytecné chladici médium z filtru kapaliny, dokud neni dosazZen

atmosféricky tlak. Chladici médium musi byt skladovan ve vhodné a Cisté nadobé.

VAROVANI

V zajmu ochrany Zivotniho prostfedi zabrarte uniku odstranéného chladiciho média do ovzduSi. Vzdy pouZijte
vhodnou metodu vymény a uskladnéni.

Vyrovnejte interni a externi tlak stlacenim ventilu vakuového €erpadla instalovaného na krytu filtru.
Odstrante kryt filtracniho susice.

Odstrante filtraéni prvky.

Do filtru instalujte nové filtracni prvky.

LN

VAROVANI

Neuvadéjte stroj do chodu, dokud nebude filtracni vlozka spravné viozena do filtrdehydratoru. Vyrobce
zafizeni nepfijima zadnou odpovédnost za pripadné urazy osob nebo Skody na majetku vzniklé béhem
provozu stroje, pokud filtraéni vlozky nebyly viozeny spravnym zpuisobem.

10. Vyménte tésnéni krytu. Nedovolte proniknuti mineralniho oleje na tésnéni krytu, aby nedoslo ke kontami-
naci okruhu. Pouzivejte pouze kompatibilni olej uréeny pro tento ucel (POE).

11. Zavrete kryt filtru.

12. Vakuoveé Cerpadlo pfipojte k filtru a vytvofte podtlak 230 Pa.

13. Uzaviete ventil vakuového Cerpadla.

14. Filtr doplrite chladicim médiem obnovenym béhem vyprazdnéni.

15. Otevrete ventil potrubi kapaliny.

16. Otevrete saci ventil (jestlize je).

17. Spustte kompresor prepnutim spinace Q1 nebo Q2.

Vyména olejového filtru

VAROVANI

Systém mazani je konstruovan tak, aby udrzel vétSinu oleje uvnitf kompresoru. B€hem provozu vSak malé mnozstvi
oleje volné cirkuluje systémem spole¢né s chladicim médiem. Mnozstvi nahradniho oleje, které je vedeno do
kompresoru, by mélo byt proto rovné odebranému mnozstvi, spiSe nez mnozstvi uvedenému na vyrobnim Stitku; to
zabrani pfebytku oleje pfi nasledujicim spusténi.

MnozZstvi oleje odebraného z kompresoru musi byt zméfeno, poté co je chladicimu médiu pfitomnému v oleji
umoznéno odpafit se po vhodnou dobu. Pro snizeni obsahu chladiciho média v oleji na minimum se doporucuje
udrzet elektrické odpory zapnuté a téz odstranit olej az poté, co dosahne teploty 35+45°C.

VAROVANI

VVyména olejového filtru vyZaduje pozornost vénovanou obnové oleje. Oleje nesmi byt vystaven pusobeni vzduchu po
dobu delSi nez 30 minut.

V pfipadé pochybnosti ovéfte kyselost oleje nebo, pokud neni mozné provést méfeni, vymérte napli maziva za
Cerstvy olej ulozeny v uzavrenych nadrzich nebo zplsobem vyhovujicim specifikacim dodavatele.
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Kompresor Fr4200

Olejovy filtr kompresoru je umistén pod odlu€ovacem oleje (na strané vytlaku). Jeho vyména se doporuduje v pfipadé,
Ze pokles tlaku pfesahne 2,0 bar. Pokles tlaku v olejovém filtru je rozdil mezi vytlakem kompresoru a tlakem oleje. Obé
hodnoty mohou byt zaznamenany prostfednictvim mikroprocesoru pro oba kompresory.

PoZadované materialy:

Olejovy filtr objedn. kéd: 95816-401 —ks: 1
Sada tésnéni objedn. kéd: 128810988 —ks: 1

Kompatibilni oleje:
DAPHNE HERMET OIL FVC68D

Standardni olejova naplfi kompresoru je 18 litr(.

Postup pfi vyméné olejového filtru

1)
2)

Vypnéte oba kompresory prepnutim spinac¢t Q1 a Q2 do polohy Vyp.

Spina¢ QO prepnéte do polohy Vyp, pockejte na vypnuti cirkulacniho Cerpadla a oteviete hlavni odpojovaci
spina¢ Q10 pro vypnuti hlavniho pfivodu proudu do stroje.

Umisténim cedule na rukojet hlavniho odpojovaciho spinae zabrarite jeho nahodnému zapnuti.

Zavrfete saci, vytlakové a vstfikovaci ventily.

Rekuperacni jednotku pfipojte ke kompresoru a chladici médium vypustte do vhodné a Cisté nadoby.

Chladici médium vypoustéjte, dokud neni dosazena zaporna hodnota vnitfniho tlaku (ve srovnani
s atmosférickym tlakem). Mnozstvi chladiciho média rozptyleného v oleji se takto snizi na minimum.

Olej vypustte z kompresoru otevienim vypoustéciho ventilu umisténého pod odlu¢ovacem oleje.

Odejméte kryt olejového filtru a odstranite vnitini filtracni prvek.

Vymeénite kryt a vnitini tésnici hrdla. Tésnéni nemazte mineralnimi oleji, aby nedoslo ke znecisténi systému.
Vlozte novy filtracni prvek.

Usadte zpét kryt filtru a dotahnéte $rouby. Srouby museji byt dotahovany stfidavé a postupné&, s utahovacim
momentem 60 Nm.

Olej doplnite pfes horni ventil umistény na odlucovaci oleje. Vzhledem k vysoké hygroskopicité esterovych olejl
je nutné doplnit je co nejrychleji. Esterové oleje nevystavujte vlivu ovzdus$i po dobu delSi nez 10 minut.

Uzavrete plnici ventil oleje.

Pfipojte vakuové Cerpadlo a vyprazdnéte kompresor az na podtlak 230 Pa.

Po dosazeni vySe uvedené Urovné vakua uzaviete ventil vakuového Cerpadla.

Otevrete vSechny saci, vytlakové, kapalinové a vstfikovaci ventily systému.

Vakuové ¢erpadlo odpojte od kompresoru.

Odstranite vystrazny §titek z hlavniho odpojovaciho spinace.

Zavrete hlavni odpojovaci spina¢ Q10 pro zapnuti pfivodu proudu do stroje.

Spustte stroj podle vy$e uvedeného postupu.
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NaplIn chladiciho média

VAROVANI

Jednotky byly konstruovany pro provoz s chladicim médiem R134A. Proto NEUZIVEJTE jina chladici média nez
R134A.

VAROVANI

Pokud je k systému pfidan nebo ze systému odebran chladici plyn, zajistéte fadny pratok vody vyparnikem po celou
dobu plnéni/vypousténi. Preruseni prutoku vody béhem tohoto procesu zpusobi zamrznuti vyparniku a nasledné
poskozeni jeho interniho potrubi.

Skody zplsobené zamrzanim nejsou predmétem reklamace.

VAROVANI

Vypousténi a napousténi chladiciho média muize vykonavat pouze persondl obezndmeny s praci s vhodnymi
materidly pro tuto jednotku. Nevyhovujici Udrzba miZe vést k nepfedvidatelnym ztratam tlaku a kapalin. Zabrarte
uniku chladiciho média a mazaciho oleje do prostiedi. Budte vZdy vybaveni vhodnym systém pro obnovu provoznich
kapalin.

Jednotky jsou dodavany naplnéné chladicim médiem, avSak v nékterych pfipadech je nutné doplnit stroj na misté urceni.

VAROVANI

PFi uniku chladiciho média vzdy zjistéte jeho pficiny. V pfipadé potfeby systém opravte a pak doplite chladici
médium.

Stroj Ize doplnit pfi libovolném stalém zatizeni (nejspiSe mezi 70% a 100%) a pfi jakékoliv vnéjsi teploté (nejlépe vSak
vysSi nez 20°C). Stroj by mél bézet alespori 5 minut, aby umoznil stabilizaci kondenzacniho tlaku.

Teplota podchlazeni je pfiblizné 3-4°C.

Po uplném naplnéni podchlazovaciho uUseku jiZz nelze zvysit u€innost systému pfidanim daldiho chladiciho média. AvSak
malé dodate¢né mnozstvi chladiciho média (1+2 kg) u€ini systém o néco citlivéjSim.

Poznamka: Podchlazeni se méni a vyzaduje nékolik minut na novou stabilizaci. Teplota podchlazovani by vSak za
zadnych podminek neméla klesnout pod 2°C. Teplota podchlazovani se maze téZ nepatrné meénit v dasledku kolisani
teploty vody a prehfati pfi sani. Se snizovanim hodnoty prehfati pfi sani dochazi k pfiméfenému poklesu teploty pfi
podchlazovani.

Ve stroji bez chladiciho média maze nastat jeden z nasledujicich dvou scénaru:

1. Pokud je uroveri chladiciho média nepatrné niZ8i, |Ize pfes ukazatel kapaliny pozorovat proud bublinek.
Okruh dopliite podle popisu uvedeného v postupu doplfiovani.
2. Pokud je droven plynu ve stroji mirné nizky, pfislusny okruh muize vykazovat nékolik vypnuti v dasledku

nizkého tlaku. Pfislusny okruh doplrite podle popisu uvedeného v postupu doplfiovani.

Postup pfi doplnéni chladiciho média
1) Pokud doSlo ke ztraté chladiciho média ve stroji, je nutné nejprve urcit jeji pfiinu a teprve pak provést
doplInéni. Je nutné odhalit a opravit pfipadné netésnosti. Dobrym voditkem jsou olejové skvrny, protoze ty
se objevuji v blizkosti netésnosti. To ovSem neni vzdy tim nejlepSim kritériem hledani. Dobrou metodou
pro velké netésnosti mize byt hledani s pomoci vody a mydla. Malé netésnosti vyzaduji pouziti
elektronického detektoru.

2) PFes servisni ventil umistény na sacim potrubi nebo pfes ventil Schrader umistény na vstupnim potrubi
vyparniku dopliite do systému chladici médium.

3) Chladici médium lze pfidat za jakékoliv podminky zatiZzeni v rozsahu od 25 do 100% kapacity systému.
Teplota pfehfati v oblasti sani musi dosahovat hodnoty mezi 4 az 6°C.

4) Pfidejte dostatek chladiciho média az po uplné zaplnéni ukazatele kapaliny, tak aby nebylo mozné

pozorovat zadné bubliny. Pridejte dalsi 2 + 3 kg chladiciho média jako rezervu pro naplnéni
podchlazovaciho Useku, pokud kompresor pracuje pfi 50 — 100% zatizeni.

5) Zkontrolujte hodnotu podchlazeni odec¢tenim udajl tlaku a teploty kapaliny v blizkosti expanzniho ventilu.
vySSi pfi zatézi 50%.

6) PFeplnéni systému zplsobi narlst vytlaéného tlaku kompresoru.
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Standardni zkouékx

Snimace tlaku a teploty

Jednotka je jiz b€hem vyroby vybavena vSemi senzory uvedenymi v nasledujicim textu. Pravidelné kontrolujte spravnost
jejich méfeni pomoci referenénich pfistroji (manometrd, teplomérd); nespravné Udaje upravte s pomoci klavesnice
mikroprocesoru. Spravné kalibrované senzory zajistuji vy$Si u€innost a delSi zivotnost stroje.

Poznamka: kompletni popis aplikaci, nastaveni a kalibraci naleznete v navodu k pouziti a udrzbu mikroprocesoru.

VSechny senzory jsou pfedem instalovany a pfipojeny k mikroprocesoru. Popisy jednotlivych senzord jsou uvedeny nize:

Teplotni senzor vystupni vody — Tento senzor je umistén na pfipojce vystupni vody vyparniku a je vyuzivan

mikroprocesorem k fizeni zatiZzeni stroje v zavislosti na tepelném zatiZzeni systému. Pomaha rovnéz Fidit ochranu
vyparniku pfed zamrznutim.

Teplotni senzor vstupni vody — Tento senzor je umistén na pfipojce vstupni vody vyparniku a je vyuzivan ke sledovani
teploty vratné vody.

Prevodnik vytlaéného tlaku kompresoru — Je instalovan na kazdém kompresoru a umoznuje sledovat vytlacny tlak a
fidit ventilatory. Pokud by doSlo ke zvy3eni kondenzacniho tlaku, mikroprocesor bude Fidit zatiZeni kompresoru, aby mu
umoznil pracovat i v pfipadé, Ze by musel byt snizen pratok plynu kompresoru. Pomaha rovnéz logice fizeni oleje.

Prevodnik tlaku oleje - Je instalovan na kazdém kompresoru a umoznuje sledovani tlaku oleje. Mikroprocesor vyuziva
tento senzor pro informovani obsluhy o podminkach olejového filtru a o funkci mazaciho systému. Ve spolupraci s ménici
vysokého a nizkého tlaku chrani kompresor pfed problémy vyplyvajicimi z nedostate€ného mazani.

Prevodnik nizkého tlaku - Je instalovan na kazdém kompresoru a umoziiuje sledovani saciho tlaku kompresoru spolu
s vydavanim alarmi nizkého tlaku. Doplfuje téZ logiku fizeni oleje.

Saci snima€ - Je instalovan volitelné (pokud byl Zzadan elektronicky expanzni ventily na kazdém kompresoru a
umoznuje sledovani saci teploty. Mikroprocesor vyuziva signal z tohoto senzoru pro fizeni elektronického expanzniho
ventilu.

Teplotni snima¢ vytlaku kompresoru — Je instalovan na kazdém kompresoru a umoziuje sledovani vytlacné tlaku
kompresoru a teploty oleje. Mikroprocesor vyuzZiva signal z tohoto senzoru k fizeni vstfikovani kapaliny a k vypnuti
kompresoru v pfipadé, ze vytlacna teplota dosahne 110°C. Rovnéz chrani kompresor pfed Cerpanim kapalného
chladiciho média pfi spusténi.
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Testovaci tabulka

Pro ovéfeni spravné funkce stroje doporuéujeme prabézné a pravidelné zaznamenéavat nasledujici provozni Udaje. Tyto
udaje budou velmi uzite¢né techniklim, ktefi provadéji béZnou nebo mimoradnou udrzbu stroje.

Méreni na strané vody

Nastavena hodnota teploty chladici vody °C
Teplota vystupni vody vyparniku °C
Teplota vstupni vody vyparniku °C
Tlakovy spad ve vyparniku kPa
Pritok vody ve vyparniku ms/h
Nastavena hodnota teploty chladici vody °C
Teplota vystupni vody vyparniku °C
Teplota vstupni vody vyparniku °C
Tlakovy spad ve vyparniku kPa
Pratok vody ve vyparniku m3/h

Vedlejsi méreni na strané vody

Okruh #1:
Zatizeni kompresoru %
Pocet cykll expanzniho ventilu (pouze elektronicky)
Tlak chladiva/oleja Odparovaci tlak
Kondenzacéni tlak bar
Tlak oleje bar
Teplota chladiva Saturacni teplota odparovani bar
Teplota plyn( v sani °C
Prehfati v sani °C
Saturaéni kondenzacéni teplota °C
Prehfrati pfi vytlaku °C
Teplota kapaliny °C
Podchlazeni °C
°C
Okruh #2
Zatizeni kompresoru %
Pocet cykli expanzniho ventilu (pouze elektronicky)
Odparovaci tlak
Tlak chladiva/oleja Kondenzacni tlak bar
Tlak oleje bar
Saturacni teplota odparovani bar
Teplota chladiva Teplota plyn( v sani °C
Prehrati pfi sani °C
Saturaéni kondenzaéni teplota °C
Prehfati pfi vytlaku °C
Teplota kapaliny °C
Podchlazeni °C
°C
Teplota vnéjSiho vzduchu °C
Elektricka méreni
Analyza nesymetrie napéti jednotky:
Faze: RS ST RT
VvV VvV Vv
Nesymetrie %: v max VaverageX].OO: %
Vaverage -
Vmax Vmax
Vaverage Vpramér
Proud kompresor(l — faze: R S T
Kompresor #1 A A A
Kompresor #2 A A A
Kompresor #3 A A A
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Servis a omezena zaruka

V8echny stroje jsou pfezkouseny ve vyrobé maji zaruku 12 mésicl od prvniho spusténi nebo od 18 mésict od doruceni.
Tyto stroje byly vyvinuty a konstruovany v souladu s vysokymi jakostnimi normami zajiStujicimi Iéta bezvadného provozu.
| pfesto je velmi dllezité zajistit fadnou a pravidelnou udrzbu v souladu se vSemi postupy uvedenymi v tomto navodu.
Velmi doporu€ujeme uzavieni dohody o udrzbé se servisnim stfediskem autorizovanym vyrobcem pro zajisténi efektiv-
niho a bezproblémového servisu, ktery je garantovan diky odborné zpUsobilosti a zkuSenostem nasich pracovnikd.

Do avahy je rovnéz nutno vzit skute€nost, ze jednotka vyzaduje udrzbu i béhem zaruéni Ihity.

Nezapomerite, Ze provozovani stroje nevhodnym zplsobem, mimo jeho provozni meze nebo bez fadné udrzby
v souladu s timto navodem mUze vést k zaniku garance.

Dodrzujte zejména nasledujici body pro zajisténi souladu se zaruénimi omezenimi:

1
2.
3.

4.

Stroj nem(ze fungovat mimo stanovené meze

Pfivod elektrické energie musi byt ve stanovenych mezich napéti a bez kolisani nebo nahlych zmén napéti.

Mezi jednotlivymi fazemi tfifazového pfivodu proudu nesmi byt nerovnovaha vétSi nez 3%. Stroj musi zlstat
odstaven, dokud neni zcela vyfeSena elektricka zavada.

Nesmi byt deaktivovano ani potlateno Zadné bezpecnostni zafizeni, at uZz mechanické, elektrické nebo
elektronické.

Voda pouzivana k napousténi vodovodniho okruhu musi byt €istd a vhodné upravena. V bodé nejblizS§im k pfitoku
do vyparniku musi byt instalovan mechanicky filtr.

Pokud neni ve chvili objednani uzaviena specialni dohoda, nesmi pratok vody vyparniku ptekrocit 120% a klesnout
pod 80% nominalniho pratoku.
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Povinné bézné zkousky a uvadéni zarizeni do chodu pod
tlakem

Toto zafizeni spada do kategorie IV klasifikace podle normy PED 2014/68/EU.
U skupin chladicich zafizeni je nutné provadét pravidelné zkouSky kazdé tfi prostfednictvim autorizovaného subjektu.
Zkontrolujte mistni smérnice.

Dulezité informace tykajici se pouzitého chladiciho média

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny. Plyny nevypoustéjte do atmosféry.

Typ chladiva: R134a
GWP(1) hodnota: 1430
(1)GWP = Potencial Globalniho Oteplovani

Mnozstvi chladiciho média je vyznaceno na $titku jednotky.
V zavislosti na evropské ¢i mistni legislativé je tfeba provadét pravidelné kontroly. Pro vice informaci kontaktujte svého

mistniho obchodniho zastupce.
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Pokyny pro tovarni a terénni plnéné jednotky
(Dulezité informace vztahujici se k pouzivanému chladivu)

Systém chlazeni bude naplnén fluorovanymi sklenikovymi plyny.
Nevypoustéjte plyny do ovzdusi.

1 Na $titek typu chladiva dodany s produktem pouzijte nesmazatelny inkoust a fidte se nasledujicimi pokyny:
- Mnozstvi chladiva pro kazdy okruh (1; 2; 3)
- Celkové mnozstvi chladiva (1 + 2 + 3)
- emise sklenikovych plynd vypoctéte s pomoci nasledujiciho vzorce:
Hodnota GWP chladiva x celkové mnozstvi chladiva (v kg) / 1000

a b ¢ P

L : T
Contains fluorinated | CH=XXXXXXXX—KKKKXX
greenhouse gases Factory Field d
charge charge
m ——(R134a 1= " kg ———e
N ———— GWP: 1430 '
2= + kg —+——e
3|= + kg ——e
11+]2]+[3]= + kg ——f
Total refrigerant charge
Factory + Field kg g
GWP x kg,/1000 tCO,eq —1——h
. vy
a Obsahuje fluorované sklenikové plyny
b Cislo okruhu
c Tovarni pInéné jednotky
d Terénni plnéné jednotky
e Mnozstvi chladiva pro kazdy okruhu (podle poctu okruh()
f Celkové mnozstvi chladiva
g Celkové mnozstvi chladiva (v tovarné a terénu)
h Emise sklenikovych plynti z celkového mnozZstvi chladiva
Vyjadfené jako tuny ekvivalentu CO2
m Typ chladiva
n GWP=Global warming potential - potencial globalniho oteplovani
p Sériové ¢islo jednotky

2 Vyplnény Stitek musi byt pfipevnény na vnitfni stranu elektrického panelu.
V zavislosti na evropské &i mistni legislativé je tfeba provadét pravidelné kontroly. Kontaktujte mistniho prodejce pro
dalSi informace

0 OZNAMENI

V Evropé se vySe emise sklenikového plynu z celkového mnozstvi chladiva v systému
(vyjadrené jako ekvivalent tun CO2) pouziva ke stanoveni intervall udrzby.

Ridte se platnou legislativou.

Vzorec pro vypocet emise sklenikového plynu:
Hodnota GWP chladiva x celkové mnozstvi chladiva (v kg) / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na stitku s informacemi o sklenikovych plynech. Tato hodnota

vychazi ze 4. zpravy o hodnoceni IPCC. Hodnota GWP zminéna v navodu mulze byt zastarala (tj. mGze vychazet z 3.
zpravy o hodnoceni IPCC).
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Pokyny pro terénni plnéné jednotky
(Dulezité informace vztahujici se k pouzivanému chladivu)

Systém chlazeni bude naplnén fluorovanymi sklenikovymi plyny.
Nevypoustéjte plyny do ovzdusi.

1 Na stitek typu chladiva dodany s produktem pouzijte nesmazatelny inkoust a fidte se nasledujicimi pokyny:
- Mnozstvi chladiva pro kazdy okruh (1; 2; 3)
- Celkové mnozstvi chladiva (1 + 2 + 3)
- emise sklenikovych plynd vypoctéte s pomoci nasledujiciho vzorce:
Hodnota GWP chladiva x celkové mnozstvi chladiva (v kg) / 1000

a b ¢ P

( [m]lts ;unctfonin relies | CH—XXXXX;(XX—KKKKXX

on fluorinate )
greenhouse gases Eﬁg}g? cﬁger'ge d
m ———|R134a 1= O]+ kg ———¢€
N ————— GWP: 1430 2| = 0|+ kg —1+——€
3] = 0]+ kg ———e
1|+[2]+]3]|= 0|+ kg ———f

Total refrigerant charge

Factory + Field kg g
GWP x kg/1000 tC0,eq —1——h

a Jeho fungovéani zavisi na fluorovanych sklenikovych plynech

b Cislo okruhu

c Tovarni plnéné jednotky

d Terénni plnéné jednotky

e MnozZstvi chladiva pro kazdy okruhu (podle poctu okruh()

f Celkové mnozstvi chladiva

g Celkové mnozstvi chladiva (v tovarné a terénu)

h Emise sklenikovych plynt z celkového mnozstvi chladiva
Vyjadrené jako tuny ekvivalentu CO,

m Typ chladiva

n GWP=Global warming potential - potencial globalniho oteplovani

p Sériove Cislo jednotky

2 Vyplnény Stitek musi byt pfipevnény na vnitfni stranu elektrického panelu.
V zavislosti na evropské €i mistni legislativé je tfeba provadét pravidelné kontroly. Kontaktujte mistniho prodejce pro
dal$i informace

0 OZNAMENI

V Evropé se vySe emise sklenikového plynu z celkového mnozZstvi chladiva v systému
(vyjadrené jako ekvivalent tun CO,) pouziva ke stanoveni intervall Gdrzby.

Ridte se platnou legislativou.

Vzorec pro vypocet emise sklenikového plynu:
Hodnota GWP chladiva x celkové mnozstvi chladiva (v kg) / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na Stitku s informacemi o sklenikovych plynech. Tato hodnota

vychazi ze 4. zpravy o hodnoceni IPCC. Hodnota GWP zminéna v navodu muze byt zastarala (tj. mize vychazet z 3.
zpravy o hodnoceni IPCC).
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Likvidace

Toto zafizeni je vyrobeno z kovovych a plastovych soucasti. Likvidace vSech téchto soucasti musi byt provedena
v souladu mistnimi ekologickymi predpisy. Olovéné baterie je nutné shromazdit a odevzdat ve specialnich

sbérnych centrech.
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Tento navod je vypracovan pouze pro informaéni Ucely na nepfedstavuje zavaznou nabidku spole¢nosti Daikin Applied Europe S.p.A..
Daikin Applied Europe S.p.A. vytvofil tento navod dle svého nejlep$iho védomi. Zadné vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zaruky
uplnosti, presnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity ucel jejiho obsahu, a vyrobky a sluzby v ném uvedené. Specifikace se mohou
zménit bez pfedchoziho upozornéni. Viz Udaje sdélenych v okamziku objednavky. Daikin Applied Europe S.p.A. vyslovné odmita
jakoukoli odpovédnost za jakékoliv pfimé nebo nepfimé Skody, v nejSirSim slova smyslu, vzniklé nebo souvisejici s pouzitim a / nebo
vykladu této publikace. VeSkery obsah je chranén autorskymi pravy spole¢nosti

Daikin Applied Europe S.p.A..

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu



