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Denne Veiledningen for Installasjon og Vedlikehold er kun laget for informasjon og utgjer ikke et tilbud som er
bindende for Daikin

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Se data gitt ved bestillingen som for "Sertifiserte Dokumenter" som
"Dimensjonale Tegninger", "Koblingsskjemaer" og "Navneplate” Daikin fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle
direkte eller indirekte skader, i videste forstand, som oppstar fra eller er knyttet til bruk og/eller tolkning av denne
Installasjon og Vedlikeholds Veiledningen.

| A ADVARSEL

Les ngye denne veiledningen for man starter installasjon av enheten. Det er strengt forbudt & starte enheten hvis
ikke alle instruksjoner som er oppfart i denne veiledningen er klare.

Symbolforklaring
A Viktig merknad: manglende respekt for instruksjonene kan skade enheten eller hemme dens drift
A Merknader om generell sikkerhet eller respekt for lover og forskrifter

A Merknader angdende elektrisk sikkerhet

Beskrivelse av etiketter som er festet pa det elektriske panelet

N
N1
ofip

En kompressorenhet

1 — Lgfteinstruksjoner 6 — Type gass

2 — Data for enhetens navneplate 7 — Advarsel om farlig spenning

3 - Symbol for ikke-brennbar gass 8 — Advarsel om stramming av kabler

4 — Produsentens logo 9 — Advarsel for pafylling av vann i kretsen
5 — Ngdstopp 10 — Symbol for elektrisk fare

D—EIMW C00408-16NO - 4/60




To kompressorenheter

1 — Data for enhetens navneplate 6 - Symbol for ikke-brennbar gass
2 — Lgfteinstruksjoner 7 — Produsentens logo

3 — Advarsel om farlig spenning 8 — Type gass

4 — Advarsel om stramming av kabler 9 — Symbol for elektrisk fare

5 — Advarsel for pafylling av vann i kretsen 10 — Ngdstopp

on

P

3

Tre kompressorenheter

1 — Data for enhetens navneplate 6 — Advarsel om farlig spenning
2 — Lgfteinstruksjoner 7 — Produsentens logo

3 — Advarsel om stramming av kabler 8 — Type gass

4 - Symbol for ikke-brennbar gass 9 — Symbol for elektrisk fare

5 — Advarsel for pafylling av vann i kretsen 10 — Ngdstopp

D—EIMW C00408-16NO - 5/60



Generell informasion
| A VIKTIG

Enhetene som er beskrevet i denne veiledningen representerer en verdifull investering. Maksimal omsorg bgr tas for
& garantere riktig installasjon og egnede arbeidsforhold for enhetene.
En vedlikeholdskontrakt med et autorisert servicesenter anbefales sterkt.

A VARSEL

Denne veiledningen gir informasjon om funksjonene og prosedyrer for den komplette serien.

Alle enheter er levert fra fabrikken som komplette sett som inkluderer koblingsskjema og dimensjonale tegninger
med starrelse, vekt og funksjoner til hver modell.

KOBLINGSSKJEMAER OG DIMENSJONALE TEGNINGER MA BETRAKTES SOM VIKTIGE DOKUMENTER |
DENNE VEILEDNINGEN

| tilfelle det er avvik mellom denne veiledningen og dokumentene nevnt ovenfor, vennligst referer til koblingsskjemaet
og de dimensjonale tegningene.

Denne Veiledningen for Installasjon og Vedlikehold er kun laget for informasjon og utgjer ikke et tilbud som er
bindende for Daikin

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Se data gitt ved bestillingen som for "Sertifiserte Dokumenter" som
"Dimensjonale Tegninger”, "Koblingsskjemaer" og "Navneplate” Daikin awviser eksplisitt ethvert ansvar for eventuelle
direkte eller indirekte skader, i videste forstand, som skyldes eller er relatert til bruk og/eller fortolkning av denne
installasjons- og vedlikeholdsh&ndboken.

Symbolforklaring
A Viktig merknad: manglende respekt for instruksjonene kan skade enheten eller hemme dens drift
A Merknader om generell sikkerhet eller respekt for lover og forskrifter

A Merknader angdende elektrisk sikkerhet

Sikker bruk og vedlikehold av enheten, som forklart i denne handboken, er grunnleggende for & forhindre ulykker bade
under drift og vedlikehold s& vel som under reparasjonsarbeid.

Derfor er det sterkt anbefalt at dette dokumentet leses naye, overholdes og lagres pa en trygg plass.

Advarsler for operatar

Operatgren ma lese denne handboken fer bruk av enheten.

OPERAT@REN MA TRENES OG INSTRUERES | HVORDAN ENHETEN SKAL BRUKES
Operatgren ma overholde lokale sikkerhetsbestemmelser og lover.

Operatgren ma falge alle oppgitte instruksjoner og begrensinger for enheten

Assistanse
Kreves ytterligere vedlikehold, er det tilradelig & konsultere autorisert personell fgr arbeidet utferes.

Reservedeler
Reservedeler som skal brukes til vedlikehold av enheten ma veere originale. Ta derfor alltid kontakt med Produsenten.

Nar man mottar maskinen

Maskinen ma inspiseres for & kontrollere om det finnes eventuelle skader med en gang den ankommer stedet for
installasjon. Alle bestanddeler som beskrives i fraktbrevet méa inspiseres og kontrolleres; en hver skade ma& meldes til
transporter. Far man kobler maskinen til jord, ma man kontrollere at modellen og den elektriske spenningen tilsvarer dem
som er oppfart pd merkeplaten. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppdages etter at
maskinen er godtatt.
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Kontroller
For a forhindre mulighet for ufullstendig levering (manglende deler) eller transportskader, ma du utfare fglgende kontroller
ved mottak av maskinen:

a) Far man aksepterer maskinen, kontroller hver enkelt del i sendingen. Sjekk for skader.

b) Hvis maskinen er skadet ma& man ikke fierne det gdelagte materialet. Eventuelle bilder av skaden vil veere nyttige
for & finne frem til ansvarlige.

c) Rapporter gyeblikkelig skaden til transportbyrdet og be dem inspisere enheten.

d) Send gyeblikkelig en rapport om skaden til produsentens selger, slik at man kan iverksette ngdvendige
reparasjoner. Skaden ma ikke repareres far transportbyrdets representant har inspisert maskinen.

Hensikten med denne veiledningen

Denne veiledningen er laget for at installatgren og den kvalifiserte operatgren skal kunne utfgre en riktig installasjon og
vedlikehold av maskinen, uten fare for personer, dyr og/eller gjenstander.

Denne veiledningen er et viktig stattedokument laget for kvalifisert personell, men kan ikke p& noen som helst mate
erstatte fglgende personell. Alle inngrep ma utfgres i overensstemmelse med lokale lover og regelverk.

Viktig informasjon angaende anvendt kuldemedium

Dette produktet inneholder fluoriserte gasser med drivhuseffekt som er dekket av Kyoto-protokollen. lkke slipp disse
gassene ut i miljget.

Type kuldemedium: R134A

GWP verdi® = 1430

Mengde kuldemedium som brukes er oppfert pa enhetens navneplate.

Rutinemessige inspeksjoner kan veere ngdvendig i henhold til lokale og/eller europeisk lovgivning, for kontroll av en
eventuell lekkasje av kjglemedium. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

(1) GWP = Global warming potential (globalt varmepotensiale)
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Oppbevaring

Enhetene kan lagres under fglgende omgivelsesforhold:

Laveste lufttemperatur : -20°C
Hayeste lufttemperatur 53°C
Maksimal relativ fuktighet : 95% uten kondens

A V/ER OPPMERKSOM

Lagring ved en lavere temperatur enn indikert minimum kan skade visse deler, inkludert den elektroniske
kontrollenheten og dens LCD-display.

| A V/ER OPPMERKSOM

Lagring ved en hgyere temperatur enn indikert maksimum vil fare til at sikringsventilene p& kompressorenes
sugeventiler dpnes.

A V/ER OPPMERKSOM

Lagring pa steder med en kondensaktig atmosfeere kan skade elektroniske komponenter.

Lagring ved en omgivelsestemperatur nzer eller under 0 °C, med vannslgyfer fylte med vann, vil kreve ekstra beskyttelse
mot at vannet fryser. Se frostsikring i avsnittet om mekanisk installering.

Funksjon
Enheten ma& operere innenfor grensene indikerte i falgende diagram.

A V/ER OPPMERKSOM

Operasjon utover grensene kan utlgse verneenhetene og avbrute enhetens funksjon, og kan, i ekstreme tilfeller,
skade enheten.

Snakk med produsenten ved tvil.

Operasjonsgrensene refererer til en fullt belastet enhet i operasjon. Kontakt fabrikke for operasjonsgrenser for en delvis
belastning.
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Mekanisk Installasjon

Forsendelse

Maskinens stabilitet under transport ma sikres. Hvis maskinen leveres med en treplanke pa tvers av underlaget, ma
planken fiernes kun etter at man har kommet til sluttdestinasjon.

Ansvar

Produsenten fraskriver seg alt ansvar, bade nd og i fremtid, for eventuelle skader pa personer, dyr eller gjenstander
fordrsaket av uaktsomhet av operatgren for manglende overholdelse av instruksjoner for installasjon og vedlikehold i
denne veiledningen.

Alt sikkerhetsutstyr ma kontrolleres regelmessig og periodisk i samsvar med denne veiledningen og med lokale lover og
forskrifter om sikkerhet og miljgvern.

Sikkerhet

Maskinen ma veere godt festet til bakken.

Det er viktig at man observerer fglgende instruksjoner:

- Maskinen kan kun lgftes ved bruk av lgftepunktene som er festet til selve basen pad maskinen. Disse er de eneste
punktene som er i stand til & beere enhetens vekt.

- La ikke uautoriserte og/eller ukvalifiserte personer fa tilgang til maskinen.

- Det er forbudt & ga til de elektriske komponentene uten at man farst har apnet maskinens hovedbryter og skrudd av
strgmforsyningen.

- Det er forbudt & ga til de elektriske komponentene uten & bruke en isolerende plattform. Ikke kom i naerheten av
elektriske komponenter hvis det finnes vann og/eller fuktighet.

- Alle operasjoner pa kjglekretsen og pa komponenter under trykk ma kun utfgres av kvalifisert personell.

- Utskifting av en kompressor eller tilsetning av smareolje ma kun utfgres av kvalifisert personell.

- Skarpe kanter kan forarsake sar. Unnga direkte kontakt.

- Unnga & fare faste gjenstander inn i vannrgrene nar maskinen er koblet til systemet.

- Installer et mekanisk filter p& vannrgret som er koblet til varmevekslerens innlgp.

- Maskinen er utstyrt med sikkerhetsventiler. Disse er installert bade pa kjglekretsens sider for haytrykk og lavtrykk.

Hvis enheten stopper uventet opp, m& man fglge instruksjonene pa Kontrollpanelets brukerveiledning, og som er en del

av dokumentene som leveres til sluttbruker sammen med denne veiledningen.

Man anbefaler pa det sterkeste at installasjon og vedlikehold utfares med andre personer til stede. | tilfelle ulyk ker eller

problemer, m& man:

- forbli rolig

- trykk pa alarmknappen hvis det finnes en i installasjonslokalet

- flytt den skadede personen til et varmt sted, langt vekke fra enheten og i hvileposisjon

- ta gyeblikkelig kontakt med farstehjelpsmannskap i lokalet eller legevakt

- vent sammen med den skadede personen til hjelpen ankommer

- giall ngdvendig informasjon til redningsmannskapet

A ADVARSEL

Far det utfgres operasjon pa maskinen, les denne instruksjons- og driftsveiledningen ngye.
Installasjon og vedlikehold m& kun utfgres av kvalifisert personell som er kjent med lovbestemmelsene og lokale
forskrifter og som er oppleert eller har erfaring med denne typen utstyr.

C

A ADVARSEL

Unnga installasjon av maskinen pa et sted som kan veere farlige under vedlikeholdsoperasjoner, for eksempel (men
ikke bare) plattformer uten rekkverk eller gjerder eller i omrader som ikke overholder avstandskravene.

Handtering og lgfting

Unnga stat og/eller risting under lossing fra lastebil og ved bevegelse av maskinen. Ikke skubb eller dra i enheten fra
andre steder enn understellet. Sikre maskinen p& lastebilen for & hindre at den beveger seg og forarsaker skade pa
paneler og til understellet. Ikke la noen del av maskinen falle under transport og/eller ved lossing, da dette kan forarsake
alvorlig skade.

Alle enhetene i serien er utstyrt med fire Igftepunkt. Det er kun tillatt & anvende disse punktene nar enheten skal lgftes,
som vist i Figur 1.
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Fig. 1 - Lofte enheten

A ADVARSEL

Bade lgftetau og avstandsstykker og/eller stiger ma& veere sterk nok til & stgtte maskinen pd en sikker mate.
Kontroller maskinens vekt pa navneplaten.

Vekten som indikeres i tabellene "Tekniske Data" i kapittel "Generell Informasjon", referer til standardenheter.

Noen spesielle maskiner kan veere utstyrt med tilbehgr som gker den totale vekten (varmegjenvinning, etc.).

A ADVARSEL

Maskinen ma lgftes sveert forsiktig. Unnga risting og laft maskinen sveert sakte, slik at den holdes helt vannrett.

Plassering og montering

Alle enhetene er laget for installasjon innendgrs. Maskinen ma installeres p& en robust og helt flat grunn; hvis maskinen
installeres pa en balkong eller et tak, kan det veere ngdvendig & anvende vektfordelende beerebjelker.

For installasjon pa bakken, gjgr klar et kraftig sementunderlag som er minst 250 mm bredere og lengre enn maskinen.
Dette underlaget ma veere sterkt nok til & tale maskinens vekt slik som indikert i de tekniske egenskapene.

Hvis enheten installeres pa steder som er lett tilgiengelige for personer og dyr, rdder man til & installere gitter som
beskytter kompressorseksjonen.

For & garantere best mulig effektivitet pa installasjonsplassen, ma man falge forholdsreglene og instruksjonene som er
oppfert under:
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e Sarg for & ha et sterkt og solid fundament for & redusere stgy og vibrasjoner sd mye som mulig. Vannet i systemet ma
veere spesielt rent, og alle spor av olje eller rust ma fiernes. Installer et mekanisk vannfilter p& enhetens innlgpsrer.

Minste krav til avstand
Alle sidene p& maskinen ma veere tilgjengelige for vedlikeholdsaktiviteter etter installasjon. Figur 2 viser minste krav til
plass.
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Fig. 2 - Lgfte enheten

Ventilasjon
Temperaturen i rommet der enheten er plassert bgr alltid veere mellom 0°C og 40°C.

Lydvern

Nar lydnivaet krever spesielle kontroller, m& man veere sveert ngye nar enheten isoleres fra basen ved hjelp av egnede
vibrasjonshindrende elementer (levert som tilleggsutstyr). Det m& ogsa installeres fleksible forbindelser pa
vannkoblingene.

Vannrar

Rgrene ma ha et lavest mulig antall albustykker og minst mulig vertikale retningsendringer. P& denne maten reduseres

installasjonskostnadene betraktelig og systemets prestasjon forbedres.

Vannsystemet bgr veere utstyrt med:

1. Vibreringshindrende monteringer for & redusere overfgringen av vibrasjoner til strukturene.

2. Isolerende ventiler for & isolere maskinen fra vannsystemet under serviceinngrep.

3. Manuell eller automatisk utlufting ved systemets hgyeste punkt; dreneringsanordning ved systemets laveste
punkt. Hverken evaporator eller anordning for varmegjenvinning ma veere plassert ved systemets hgyeste punkt.

4. En egnet anordning som klarer & opprettholde det hydrauliske systemet under trykk (ekspansjonsbeholder, osv.)

Malere for vanntemperatur og trykk pa maskinen som hjelper operatgren under service- og vedlikeholdsinngrep.

Et filter eller en innretning som kan fierne fremmedpartikler fra vannet far det gar inn i pumpen (for & hindre

kavitasjon, vennligst konsulter pumpeprodusenten for anbefalt type filter). Anvendelsen av et filter forlenger

pumpens levetid og hjelper til med & holde vannsystemet i en bedre tilstand.

7. Et annet filter ma veere installert p4 maskinens vanninnlgpsrgr, naer evaporator og varmegjenvinning (hvis
installert). Filteret hindrer at partikler trenger inn i varmeveksleren. Partiklene kan skade den eller redusere
kapasiteten for varmeveksling.

8. Hvis maskinen skal erstatte en annen, ma hele vannsystemet tammes og rengjgres far man installerer den nye
enheten. Man rader til & utfere regelmessige tester og riktige kjemiske behandlinger av vannet fgr den nye
maskinen startes opp.

9. Hvis man har fylt glykol i vannet for & hindre at dette fryser, m& man vaere oppmerksom pa at sugetrykket vil vaere
lavere., maskinen vil yte mindre og tap av vanntrykk vil veere stgrre. Alle enhetens vernesystem, som
frostbeskyttelse og lavtrykksvern ma reguleres pa nytt.

10. Ingen system er installert pd enheten for & forhindre at vann fryser om omgivelsestemperaturen faller under 0 °C
(varmeisolering er ikke nok til & forhindre frysing). Maskinen og vannrgrene ma veaere beskyttet mot frysing

ou

Far man isolerer vannrgrene ma man kontrollere at det ikke finnes lekkasje.
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Fig. 3 - Plass som kreves for vedlikehold av maskinen
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Fig. 4 - Vannrgrforbindelser for kondensator og varmegjenvinning
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| A V/ER OPPMERKSOM

Installer et mekanisk filter p& innlgpet til hver varmeveksler. Hvis man unnlater & installere mekanisk filter kan faste
partikler og/eller sveiseslagg ga inn i varmeveksleren. Det anbefales installasjon av et filter med en maskevidde pa
maks 0,5 — 1 mm i diameter.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader pa vekslere som oppstar pa grunn av at et mekanisk
filter mangler.

Vannbehandling

Fagr man setter maskinen i drift ma vannkretsen renses. Skit, kjelstein, korrosjonsavfall og andre materialer kan samle seg
inne i varmeveksleren og redusere dens kapasitet nar det gjelder varmeveksling. Det kan ogsa forekomme trykktap, med
redusert vannstrgmning som fglge. En skikkelig vannbehandling reduserer derfor faren for korrosjon, erosjon, kjelstein,
osv. Hvilken vannbehandling som egner seg best avhenger av type system og egenskapene til vannet hvor enheten
anvendes.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader pa eller en eventuell feilfunksjon av utstyret grunnet en feil eller uegnet
behandling av vannet.

Tabell 1 - Akseptable grenser for vannets kvalitet

pH (25 °C) 6,8+8,0 Total hardhet (mg CaCO3 /1) < 200
Elektrisk ledningsevne uS/cm (25°C) <800 Jern (mg Fe /) <1,0
Klorid-ion (mg ClI - /1) <200 Sulfid-ion (mg s?/ )] Ingen
Sulfat-ion (mg SO%; "/ 1) <200 Ammonium-ion (mg NH4" /1) <1,0
Alkalitet (mg CaCOg3 /1) <100 Silika (mg SiO» /) <50

Frostbeskyttelse av evaporator og vekslere

To eller flere av beskyttelsesmetodene som beskrives under bgr tas i betraktning nar man prosjekterer systemet i sin
helhet:

1. Vedvarende sirkulering av vannstrgmning inne i rgrene og vekslerne.

2. Tilfgre egnet mengde med glykol inne i vannkretsen.

3. Ekstra varmeisolasjon og oppvarming av utsatte rgr.

4. Temming og rengjgring av varmevekslerne i vintersesongen.
Det er installatgren og/eller den lokale vedlikeholdsteknikerens ansvar & forsikre seg om at to eller flere av ovennevnte
metoder mot frost blir anvendt. Forsikre seg om at egnet form for frostvern blir opprettholdt hele tiden. Manglende
overholdelse av de ovennevnte instruksjonene kan fgre til skader pa enkelte av maskinens komponenter. Frostskader
dekkes ikke av garantien.

Installasjon av stremningsbryter

For a garantere en tilstrekkelig vannstrgmning i evaporatoren, er det uunnveerlig & installere en stramningsbryter pa
vannkretsen. Strgmningskretsen kan installeres pa vannrgrets innlgp eller utlgp. Stramningsbryteren er laget for & stoppe
enheten hvis vannstramningen avbrytes, og pa denne maten beskytte evaporatoren mot frost.

En stremningsbryter spesielt egnet for dette formalet, er tilgjengelig som ekstrautstyr med identifikasjonskode 131035072.
Denne typen stramningsvakt, med skovl, egner seg for anvendelser utendars med hard drift (IP67) og en ra@rdiameter pa
17 til 6”.

Stremningsbryteren er utstyrt med en ren kontakt som ma veere elektrisk koblet til klemmene pa klemmebrett (kontroller
maskinens koblingsdiagram for mer informasjon).

For ytterligere informasjon om enhetens installasjon og innstillinger, les instruksjonsheftet i boksen.
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Justering av strgmningsbryterens
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For 3” - 6" rar
Bruk skovl b =29 mm

Fig. 5 - Justering av sikkerheten til stramningsbryteren

Kjolekrets sikkerhetsventiler
Hvert system leveres med sikkerhetsventiler installert pa hver krets, bade p& evaporator og pa kondensator.
Formalet med ventilene er a frigjgre kuldemediet inne i kjglekretsen i tilfelle visse funksjonsfeil.

A ADVARSEL

Enheten er utviklet for innendgrs installering.

Inhalering av kjglegass kan fare til skade. Unnga utslipp av kjglemedium til atmosfaeren.

Sikkerhetsventilene ma veere koblet til utendegrs miljg. Montgren er ansvarlig for & koble sikkerhetsventilene til
dreneringsrgrene, og for deres korrekte dimensjonering.

Kontroller for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt maskinen.
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ktrisk Installas'!on

Generelle spesifikasjoner

A VARSEL

Alle elektriske forbindelser til maskinen ma utfares i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk.

All inngrep for installasjon, drift og vedlikehold ma utfgres av kvalifisert personell.

Referer til koblingsskjema tilhgrende din maskin og som ble sendt sammen med enheten. Dersom koblingsskjemaet
mangler, ta kontakt med din forhandler som vil sgrge for at du far et nytt..

A VARSEL

Bruk kun kopperledere. Bruk av ledere av annet materiale kan fagre til overoppvarming eller korrosjon pa
koblingspunktene og skade pa enheten.

For & unnga interferens ma alle styreledninger kobles separert fra stramkablene. Bruk separerte installasjonsrer for
dette.

A VARSEL

Far service av noen type utfares pa maskinen, ma hovedutkoblingsbryteren pa maskinens strgmforsyning apnes.
Nar maskinen er av, men skillebryter befinner seg i lukket posisjon, er kretsene som ikke er i bruk likevel
stramfarende.

A VARSEL

Under normal drift av denne serien med enheter kan samtidighet av enfaset og trefaset last, samt ubalanse mellom
faser, forarsake jordtap mot bakken p& opptil 150 mA.

Hvis enheten inkluderer anordninger som forarsaker stgrre oversvingninger (som VFD og fasekutt), kan jordtapet mot
bakken gke til sveert hgye verdier (cirka 2 Ampere).

Stremforsyningssystemets vern ma prosjekteres med tanke pa de ovennevnte verdiene.

Omrédet hvor enheten installeres ma veere begrenset for tilgang kun for autorisert personale.
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Elektriske komponenter
Alle stram- og elektriske tilkoblinger er spesifisert i koblingsskjemaet levert sammen med maskinen.
Installatgren ma legge til falgende komponenter:

- Stremforsyningsledninger (dedikert rar)

- Forbindelser og grensesnittledninger (dedikert rar)

- Termisk magnetisk effektbryter av egnet starrelse (se elektriske data).

Elektriske ledninger
Strgmkrets:
Koble elektrisk strgmtilfgrselskabel til klemmene p& hoved effektbryteren pa maskinens klemmebrett.
Tilgangspanelet ma ha et hull med egnet diameter for kabelen som brukes og dens kabelmuffe. Man kan ogsa
bruke et fleksibelt rar som inneholder de tre stram fasene pluss jord.
Man ma uansett sgrge for at det er beskyttelse mot vanninntrenging ved tilkoblingspunkt.

Styrestrgmkrets:

Alle maskinene i serien er utstyrt med en ekstra 400/115V transformator til styrestrgmkrets. Ingen ekstra kabel
til stramforsyningens kontrollsystem er derfor ngdvendig.

Bare dersom man har bruk for den valgfrie separate akkumuleringstanken ma man strgmforsyne den elektriske
frostsikre motstanden separat.

Oljevarmere

Hver krets har et elektrisk varmeelement installert i kompressoren. Oppgaven til denne er & holde oljen varm og dermed
hindre tilstedeveerelse av flytende kuldemedium blandet med olje i kompressoren. Driften av de elektriske
varmeelementene garanteres bare hvis det er en konstant stremforsyning. Hvis det ikke er mulig & holde maskinen
strgmforsynt om vinteren, bruk minst to av de prosedyrene som er beskrevet i "Mekanisk Installasjon”, avsnittet under
"Frostbeskyttelse av evaporator og vekslere" .

Dersom anlegget bruker pumper utenfor maskinen (falger ikke med enheten), ma ledningen til hver pumpe vaere utstyrt
med en magnetotermisk bryter og en mangverbryter.

Vannpumpe kontroll

Koble tilfarsel til spolen til kontrollkontaktor til klemme 27 og 28 (pump #1) og 401 og 402 (pump 2) plassert pa
klemmebrett M3, og installer kontaktor pd en stramtilfersel med samme spenning som spolen til pumpekontaktor.
Klemmene er koblet til en ren kontakt p4 mikroprosessor.

Kontakten pa mikroprosessor har falgende kommuteringsegenskaper:

Maksimal spenning: 250 Vac
Maksimal stream: 2 A Resistiv - 2 A Induktiv
Referansestandard: EN 60730-1

Koblingen beskrevet ovenfor gjer at mikroprosessoren kan administrere vannpumpen automatisk. Det er en god regel a
installere en ren tilstandskontakt pa pumpens magnetotermiske bryter og koble den i serie med stramningsbryteren.

Alarm releer- Elektrisk kobling

Maskinen har en spenningsfri kontakt digital utgang som endrer status ndr en alarm oppstar i en av kretsene til
kuldemedium. Koble dette signalet til en ekstern visuell, lydalarm eller til BMS for & overvake driften. Se maskinens
koblingsskjema for kobling.

Enhet On/Off fjernkontroll — Elektrisk kobling

Maskinen har en digital inngang som ftillater fijernkontroll. En timer for start, en effektbryter eller en BSM kan kobles til
denne inngangen. Nar kontakten er lukket, starter mikroprosessoren startsekvensen ved farst & sla pa vannpumpen og
deretter kompressorene. Nar kontakten er apnet, starter mikroprosessoren sekvensen for avslading av maskinen.
Kontakten mé& vaere spenningsfri.

Dobbelt Settpunkt - Elektrisk kobling

Funksjonen Dobbelt Settpunkt gjer det mulig & endre, over enheten, settpunkt mellom to forh&dndsdefinerte verdier i
styreenhet. Et eksempel pa bruk er produksjon av is om natten og standart drift om dagen. Koble en effektbryter eller
timer mellom klemmene 5 og 21 pa klemmebrett M3. Kontakten ma vaere spenningsfri.

Ekstern reset av Settpunkt for vann - Elektrisk kobling (Ekstrautstyr)

Maskinens lokale settpunkt kan varieres av et ekstern analogisk signal 4-20 mA. Nar denne funksjonen er aktivert, tillater
mikroprosessoren en variasjon av settpunktet fra innstilt lokal verdi opp til en differensial pa 3 °C. 4 mA tilsvarer en 0 °C
differensial, 20 mA tilsvarer settpunkt pluss maks differensial.

Signalkabelen ma veere koblet direkte til klemmene 35 og 36 pa klemmebrettet M3.

Signalkabelen ma veere av skjermet type og ma ikke legges i nzerheten av stremkablene, for ikke & indusere forstyrrelser
med den elektroniske kontrollenheten.



Enhetsbegrensninger - Elektriske koblinger (Tilleggsutstyr)

Maskinens mikroprosessor tillater & begrense kapasiteten ved hjelp av to forskjellige kriterier:
- >Belastningsgrense: Belastningen kan varieres ved hjelp av et 4-20 mA eksternt signal fra en BMS.
Signalkabelen ma veere koblet direkte til klemmene 36 og 37 pa& klemmebrettet M3.
Signalkabelen ma veere av skjermet type og ma ikke legges i naerheten av strgmkablene, for ikke & indusere
forstyrrelser med den elektroniske kontrollenheten.
- Strembegrensning: Belastningen kan varieres ved hjelp av et 4-20 mA eksternt signal fra en ekstern
spesialinnretning. | dette tilfellet, m& begrensningene av stramkontroll innstilles pd mikroprosessoren slik at

mikroprosessoren overfgrer verdien av den malte strammen og begrenser den.
Signalkabelen ma veere koblet direkte til klemmene 36 og 37 pa klemmebrettet M3.
Signalkabelen ma veere av skjermet type og ma ikke legges i naerheten av stremkablene, for ikke & indusere
forstyrrelser med den elektroniske kontrollenheten.
En digital inngang tillater aktivering av strambegrensning pa @nsket tidspunkt. Koble aktiveringsbryteren eller
timer (spenningsfri kontakt) til klemmene 5 og 9.
Veer oppmerksom: de to valgmulighetene kan ikke aktiveres samtidig. Innstilling av en funksjon ekskluderer

den andre.
Fig. 6 - Brukertilkobling til grensesnitt M3 klemmebrett
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Retningslinjer for bruk av ekstern kondensator

Design av ekstern kondensator, og spesielt dimensjonering av rgr og rgropplegg, er anleggets designer sitt ansvar. Dette
avsnittet gir kun forslag til planlegger, og méa overveies med henvisninger til spesielt bruk.

Ved bruk av ekstern kondensator, som luftkjglt eller evaporator kondensatorer, leveres chiller fylt med Nitrogen. Det er
viktig at enheten holdes godt lukket inntil den eksterne kondensatoren er installert og koblet med rar til enheten.
Chiller leveres med filtertagrker, fuktindikator og ekspansjonsventil montert som standardutstyr.

Det er entreprengrens ansvar & installere koblingsrar, teste den og hele systemet for lekkasje, evakuere systemet og
pafylle kuldemedium.

Alle rar ma veere i henhold til gjeldende lokale og nasjonale koder.

Bruk kun kobberrgr for kjgling og isoler kjgleledningene fra bygninger for & hindre overfaring av vibrasjoner.

Det er viktig at utslippsledningene slgyfes til kondensatoren og sperres pa kompressoren for & hindre kuldemedium og
olje i & renne inn i kompressorene, slayfing av utlgpsledningen gir ogsa starre fleksibilitet.

Ikke bruk sag for fijerning av kapp. Det kan fgre til at kobberbiter forurenser systemet. Bruk en rgrkutter eller varme for &
fierne kapp. Ved lodding av kobberstykker er det viktig & tilfgre terr nitrogen gjennom systemet fer péafylling av
kuldemedium. Dette forhindrer kalkdannelse og mulig dannelse av en eksplosiv blanding av HFC134a og luft. Dette vil
ogsa hindre dannelse av giftig fosgen gass, som oppstar nar HFC134a blir utsatt for apne flammer.

Myklodd ma ikke brukes. For kobber til kobber skjgter bruk en phoscopper lodding med 6 - 8 % sglvinnhold. En
loddestang med hgyt sglvinnhold m& brukes til forbindelsene kobber-messing og kobber-stal. Bruk kun oksy-acetylen
lodding.

Nar utstyret er riktig installert, testet for lekkasje og temt, kan det fylles med R124a kuldemedium og startes under tilsyn
av en autorisert tekniker fra Daikin.

Man fyller p& inntil veeskeledningens seglass fylles helt, og uten bobler som flyter i ekspansjonsventilen. Total
kuldemediefylling kommer an pa den eksterne kondensatoren og volumet til kuldemediergr

Design av kuldemediergr

Systemet kan konfigureres p& en av de matene som er indikert i Figurene 7, 8 og 9. Konfigurering og tilhgrende hgyde,
sammen med den totale avstanden mellom chiller og den luftkjglte kondensatoren er viktig nar man skal bestemme
starrelsen til vaeskeledning og utlgpsledning. Dette vil ogsd pavirke omradet for kuldemediefylling. Derfor finnes det
fysiske begrenser som ikke ma brytes hvis systemet skal fungere som planlagt ved konstruksjon.

1. Total avstand mellom chiller og den Iuftkjglte kondensatoren ma ikke overstige 60 meter

2. Veeskeledningens stigeledninger ma ikke overstige 5 meter i hgyden fra kobling til kondensatorens
veeskeledning.

3. Utlgpslinjens stigeledninger kan ikke overstige en hgydeforskjell pa 30 meter.
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Fig. 7 - Kondensator Plassert uten Hgydeforskjell
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Fig. 8 - Kondensator Plassert over Chiller Enhet
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Fig. 9 - Kondensator Plassert under Chiller Enhet
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Bestemme Ekvivalent Ledningslengde

Bestemme riktig starrelse for feltets installerte veeske- og utlgpsledninger, m& man farst finne ekvivalent lengde
rarlengde til hver ledning. Ekvivalent lengde er aktuell friksjonstap fra de linegere rar pluss friksjonstap av albuer, ventiler,
etc. Tabell 2 viser ekvivalente ragrlengder for ulike ikke-jernholdig ventiler og rardeler. Fglg disse trinnene for utregning av
ledningens lengde:

1. Start med en tilneerming av ekvivalent lengde ved a anta at ekvivalent rgrlengde er 1,5 ganger den effektive
rarlengden.

2. Referer til Tabell 2 og 3 for en fagrste tilneerming av linje lengde.

3. Kontroller ledningens lengde ved a regne ut den ekvivalente effektive lengden.

Merknad: Ved utregning av ekvivalent lengde ma man ikke inkludere rgrene til kjgleenheten. Kun feltets rgrledninger ma
tas i betraktning.

Tabell 2 - EKvivalente Lengder (i meter)

Ledningslengde Vinkel Kort Lang
OD (tommer) Ventil Radius Radius EL
EL
1/4 5,8 0,8 0,6
3/8 7,3 1,2 0,9
1/2 7,3 1,4 1,0
5/8 7,6 1,7 1,2
3/4 7,6 2,0 1,4
7/8 8,5 2,4 1,6
1-1/8 8,8 0,8 0,6
1-3/8 10,1 1,0 0,7
1-5/8 10,4 1,2 0,8
2-1/8 11,9 1,6 1,0
2-5/8 13,4 2,0 1,3
3-1/8 14,3 24 1,6

Starrelse Vaeskeledning

Ved utforming av veeskeledninger er det viktig at veesken nar ekspansjonsventilen uten ventileringsgass, da denne
gassen vil redusere ventilens kapasitet. Siden ventileringsgass kan forarsakes av trykkfall i ledningen, m& man holde
trykktap som falge av friksjon og endringer i trykkhgyde pa minimum.

En tilbakeslagsventii ma veere installert p& veeskeledningen der omgivelsestemperaturen kan falle under utstyrets
romtemperatur. Dette for & hindre at veeske gar til kondensatoren, og for & opprettholde flytende kuldemedium i
ledningen for oppstart av enheten (hvis termostatisk ekspansjonsventil er brukt, vil avstengningsventilen ogsa hjelpe til &
holde vaesketrykket hgyt nok slik at ventilen er lukket nar kompressoren er av).

En lufteventil bar installeres mellom avstengningsventilen og ekspansjonsventilen.

Vaeskeledningens diameter bgr veere sa liten som mulig samtidig opprettholde akseptabelt trykkfall. Dette for & minske
kuldemediefylling. Total lengde mellom chiller og den luftkjglte kondensatoren ma ikke overstige 60 meter

Vaeskeledningens stigeledninger vil kreve et ekstra trykkfall pd 11.5 kPa for hver vertikale meter stigning. Nar det er
ngdvendig med en stigning pa vaeskeledningen, lag det vertikale Igpet umiddelbart etter kondensatoren far andre
begrensninger. Vaeskeledningens stigningsledninger mé& ikke overstige 3 meter i hgyden fra kobling til kondensatorens
vaeskeledning (se figur 22). Veeskeledningen ma ikke vaere vinklet.

Vaeskeledninger er vanligvis ikke isolerte. Men hvis linjene er utsatt for solvarme eller temperaturer pa over 43 °C, kan
underkjgling utferes. | disse tilfellene ma veeskeledningene isoleres.

Referanse for dimensjonering av vaeskeledninger vises i Tabell 3. Den ma kun brukes som referanse for drift av krets

med kondensasjonstemperatur pa 55 °C og 5 °C underkjgling pd kondensatorens utlgp. Dimensjonering av ledningene
er anleggsdesignerens ansvar, bruk ASHRAE Refrigeration Handbook eller andre egnede hjelpemidler.

Tabell 3 - Veeskeledningens starrelser

Kargis{istet Total Tilsvarende Lengde (meter)
kW 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8
350 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
400 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
450 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-1/8 2-1/8
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Starrelse Utlgpsledning (Varm gass)

Utlapsledningen starrelse er basert pa den hastigheten som trengs for forsvarlig drift av chiller, korrekt handtering av olje
og beskytte kompressor mot skader som kan oppsta pa grunn av kondensering av kjaglevaeske under avslaing.

Totalt friksjonstap for utl@psledninger pd 20 til 40 kPa betraktes som god design. Man ma ta ngye hensyn til
dimensjonering av hver rardel slik at gassens hastighet er tilstrekkelig for & fgre olje under alle driftsforhold.

Hvis hastigheten i en vertikal stigeledning for utslipp er for lav, kan betydelige oljemengde samles i stigeledningen og
den horisontale enden, fare til at kompressoren mister olje og det kan resultere i skade pd kompressor pa grunn av
oljelekkasje. Nar kompressoren belastning (og gassens hastighet i utlgpsledningen) gker oljemengden som samles opp
under redusert belastning, kan bli fart tilbake til kompressoren som en "plugg” og som forérsaker skader.

Det anbefales at eventuelle utslippsledninger som kommer inn i en horisontal ende mé rage over endens midtakse.
Utslippsledningen bgr skrane nedover, i retning varm gass-strgm, med en proporsjon pad 6 mm til hver horisontal meter.
Dette er ngdvendig for a flytte oljen som ligger i enden med tyngdekraften. Oljelommer bgr unngas fordi oljen ville samlet
seg her og kompressoren fatt for lite.

Hvis chiller-enheten er under kondensatoren, ma man slgyfe utlgpsledningen minst 2,5 cm over kondensatorens topp.
En trykkventil bar installeres p& kondensatoren for & gjere trykkmaling lettere ved service.

En lufteventil ber installeres pa utlgpsledningen.
Referanse for dimensjonering av utlgpsledninger vises i Tabell 9. Den ma kun brukes som referanse for drift av krets

med temperatur fra evaporator lik 7 °C og kondensasjonstemperatur lik 55 °C. Dimensjonering av ledningene er
anleggsdesignerens ansvar, bruk ASHRAE Refrigeration Handbook eller andre egnede hjelpemidier.

Tabell 4 - Veeskeledningens starrelser

Ka}fﬁ;istet Total Tilsvarende Lengde (meter)
kw 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 2-1/8 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
350 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
400 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2 x2-5/8 | 2 x2-5/8
450 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2x2-5/8 | 2x2-5/8 | 2x3-1/8
Oljefylling

Ved bruk av ekstern kondensator, ma kompressorens oljefylling ta hensyn til at en prosentandel av olje (cirka 1%)
vanligvis er blandet med kuldemediet, s& noe olje ma tilfgres standard fylling dersom kuldemediefylling overgar standard
fylling av enheten. | denne operasjonen er det viktig at oljenivaet i oljeutskiller ikke er lavere enn ¥, av gvre seglass.
Kompressoren i versjonsenhetene EWLD og Liquid Receiver leveres med egnet oljefylling. Kjglekretsene ma ikke veere
apne for luft i mer enn 15 minutter. Hvis dette skjer ma du bytte ut oljen og oljefilteret slik som beskrevet i "Prosedyre for
bytting av oljefilter" i denne veiledningen.
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Funksjon

Operatgrens ansvar

Det er absolutt ngdvendig at operatgren er riktig oppleert og gjar seg kjent med systemet fgr han/hun tar maskinen i bruk.
I tillegg til & lese gjennom veiledningen ma operateren ogsa studere mikroprosessorens driftsveiledning og
koplingskiema, slik at han/hun forstar oppstartssekvens, drift, stoppesekvens og hvordan alle sikkerhetsanordninger
fungerer.

Under enhetens innledende fase for oppstart vil en av produsentens autoriserte teknikere veere tilgjengelig for & svare pa
eventuelle sparsmal og for & gi instruksjoner angaende en riktig prosedyre for drift.

Operatgren anbefales & holde en oversikt over alle driftsdata til hver installerte maskin. Operatgren bgr ogsa lage en
oversikt over alle periodiske vedlikeholds- og service-inngrep.

Hvis operatgren legger merke til unormale eller uvanlige driftsvilkdr, ma han/hun ta kontakt med teknisk service
autorisert av produsenten.

Beskrivelse av maskinen
Denne maskinen som er av typen kondensering av vann, bestar av fglgende hovedkomponenter:

- Kompressor: Denne enkelskrue kompressoren i serien Fr 3200 er av typen semihermetisk og bruker
gass fra evaporator til kjgling av motoren og tillater optimal drift under alle
belastningsforhold. Smgresystemet med oljeinnsprayting krever ingen oljepumpe fordi
oljestrgmningen er garantert av trykkforskjellen mellom innlgp og utlgp. 1 tillegg til & sikre
smgring av kulelager, garanterer oljeinnsprgyting dynamisk forsegling av skruen, og
dermed aktivering av kompresjonsprosessen.

- Evaporator: Rarvarmeveksler med direkte ekspansjon er stor for & garantere optimal effektivitet i alle
belastningstilstander.
- Kondensator: Kondensator type rgrvarmeveksler har ekstern mikro ribber av hgy effektivitet.

Vaesken som underkjgles av den nedre delen av rgrene forbedrer ikke bare den
generelle effektiviteten til maskinen, men den kompenserer ogsa variasjoner i
varmebelastningen ved 4 tilpasse kjglemediets belastning til alle forutsette driftsforhold.

- Ekspansjonsventil: Maskinen har en elektronisk ekspansjonsventil. Denne kontrolleres av en elektronisk
innretning kalt Driver som optimaliserer dens drift.

Beskrivelse av kjglesyklus

Kuldemediegass med lav temperatur fra evaporator fgres av kompressor gjennom den elektriske motoren som kjgles av
kuldemedium. Deretter komprimeres den og i denne prosessen blandes kuldemedium med oljen fra oljeutskiller.
Olje-kuldemedium blandingen ved hgyt trykk fares inn i sentrifugeseparator, hvor oljen separeres fra kuldemedium. Oljen
som samles pd bunnen av separatoren er tvunget av trykkforskjellen tilbake til kompressoren mens det oljefrie
kjglemedium sendes til kondensatoren.

Kjgleveesken er jevnt fordelt inne i kondensatoren i hele volumet p& varmeveksleren, og gassen i kontakt med rarene
avkjgles og starter deretter & kondensere.

Ved metningstemperatur gar den kondenserte vaesken gjennom delen for underkjgling hvor den mister enda mer varme,
noe som gker syklusens effektivitet. Varmen som tas fra veesken under kjgling, kondensasjon og underkjgling byttes ut
med det vannet som gar igjennom rgrene til kondensator.

Den underkjglte veeske renner gjennom det hgyeffektive tarkefilteret og kommer til ekspansjonselement
(ekspansjonsventilen) hvor et trykkfall starter ekspansjonsprosessen og farer til at en del av kjgleveesken fordampes.
Resultatet er en flytende gassblanding med lavt trykk og temperatur som gar inn i evaporator hvor varmen som trengs til
fordamping hentes.

Nar kuldemediet i vaeskedampform er jevnt fordelt inni rgrene til evaporator med direkte ekspansjon, byttes varmen med
kjglevannet og dermed reduserer temperaturen til fullstendig fordamping, etterfulgt av overheting.

Nar den har nadd overhetet damp tilstand, forlater kjglemedium evaporator og er igjen tatt inn i kompressoren for &
gjenta syklusen.

Beskrivelse av kjglesyklus med delvis varmegjenvinning

Kuldemediegass med lav temperatur fra evaporator fgres av kompressor gjennom den elektriske motoren som kjgles av
kuldemedium. Deretter komprimeres den og i denne prosessen blandes kuldemedium med oljen fra oljeutskiller.
Olje-kuldemedium blandingen ved hagyt trykk fgres inn i sentrifugeseparator, hvor oljen separeres fra kuldemedium. Oljen
som samles p& bunnen av separatoren er tvunget av trykkforskjellen tilbake til kompressoren mens det oljefrie
kjglemedium sendes til kondensatoren.

@vre del av kondensatoren har kjglergr hvor cirka 10 % av avvist varme (hovedsaklig overhetet utlgpsgass) fra enheten
er gjenvunnet.
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Disse kondensatorene med rgr for delvis varmegjenvinning, har kroner med spesielle koblinger som de kan kobles til
varmtvannsrgrene med. Nar delvis gjenvinning er aktivert, blir kondensatorens ytelse forbedret siden
kondensatortemperaturen senkes ytterligere fordi overflaten dedikert til varmeutslipp er starre.

Etter at gassen har passert gjennom kjglergr, begynner den & kondensere i den sentrale delen av kondensatoren.

Ved metningstemperatur gar den kondenserte vaesken gjennom delen for underkjgling hvor den mister enda mer varme,
noe som gker syklusens effektivitet. Den underkjglte veeske renner gjennom det hgyeffektive tarkefilteret og kommer til
ekspansjonselement (ekspansjonsventilen) hvor et trykkfall starter ekspansjonsprosessen og farer til at en del av
kjgleveesken fordampes.

Resultatet er en flytende gassblanding med lavt trykk og temperatur som gér inn i evaporator hvor varmen som trengs til
fordamping hentes.

Nar kuldemediet i vaeskedampform er jevnt fordelt inni rgrene til evaporator med direkte ekspansjon, byttes varmen med
kjglevannet og dermed reduserer temperaturen til fullstendig fordamping, etterfulgt av overheting.

Nar den har nadd overhetet damp tilstand, forlater kjslemedium evaporator og er igjen tatt inn i kompressoren for &
gjenta syklusen.

Kontroll av krets for delvis gjenvinning og anbefalinger ved installasjon
Systemet for delvis varmegjenvinning verken drives og/eller kontrolleres av maskinen. Installatgren bgr fglge radene
nedenfor for best ytelse og palitelighet:

1) Installer et mekanisk filter pa varmevekselerens innlgpsrar.

2) Installer avstengningsventiler for & isolere varmeveksleren fra vannsystemet i de perioder hvor
maskinen ikke er i drift eller nar det utfgres vedlikehold pa& systemet.

3) Installer en tammeventil som tillater tamming av varmeveksleren dersom det er ventet at temperaturen
skal falle under 0 ° C i perioder nar maskinen ikke er aktivitet.

4) Installer fleksibel vibrasjonshindrende forbindelser p& varmegjenvinningens vanninnlgpsrar og
utlgpsrar, slik at overfgring av vibrasjoner, og dermed av stgy, holdes sa lavt som mulig i
vannsystemet.

5) Ikke belaste varmevekslernes koblinger med vekten av rgrene til varmegjenvinning. Vannkoblingene til
vekslerne er ikke laget for & tale vekten av rgrene.

6) Dersom varmegjenvinningens vanntemperatur er lavere enn romtemperaturen, anbefales det at man

tar av vanngjenvinningens vannpumpe 3 minutter etter at den siste kompressoren er slatt av.
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Fig. 10 - Kjglesyklus for EWWD I-SS enkeltkrets
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Fig. 11 - Kjglesyklus for EWLD I-SS enkeltkrets

LEGEND
ﬂm—_‘fﬂ] COMPRESSOR
q]—:[)m EVAPORATOR
f——"—])| CONDENSER
E OIL SEPARATOR
mHm EXPANSION VALVE
K CHECK VALVE Z‘:::::E‘ON
o SIGHT GLASS 23,5 bar
% SAFETY VALVE
4 SHUT-OFF VALVE
Z WAY ANGLE VALVE
- WITH 1s58AR
© GAS CHARGE PORT —
Yo SOLENOID VALVE . . . %
‘OMPRESSOR
™ FLARE VALVE |
ISl
D
R1 COMPRESSOR CRANKCASE HEATER HSE\D o
wo1 OIL PRESSURE TRANDUCER CONNECTION WATER WATER
OUTLET EVAPORATOR INLET
Y5 LIQUID INJECTION SOL. VALVE WiE EC@
F12LP LOW PRESSURE SWITCH
F13 HP HIGH PRESSURE SWITCH 3 3 3 3
L J = L J
WH1 HIGH PRESSURE TRANSDUCER (0 + 30 bar)
WL1 LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0.5 + 7 bar)
WwD1 OIL TEMPERATURE
WOE LEAVING WATER TEMPERATURE
WIE ENTERING WATER TEMPERATURE
ST1 SUCTION TEMPERATURE
LEGEND FORKLARING
EVAPORATOR EVAPORATOR
CONDENSER KONDENSATOR
OIL SEPARATOR OLJEUTSKILLER
EXPANSION VALVE EKSPANSJONSVENTIL
CHECK VALVE TILBAKESLAGSVENTIL
SIGHT GLASS SEGLASS
SAFETY VALVE SIKKERHETSVENTIL

SHUT-OFF VALVE

STENGEVENTIL

2 WAY ANGLE VALVE WITH GAS CHARGE PORT

2 VEIS VINKEL VENTIL MED GASS FYLLING PORT

SOLENOID VALVE

MAGNETVENTIL

FLARE VALVE

FAKKELVENTIL

R1 COMPRESSOR CRANKCASE HEATER

R1 KOMPRESSOR VEIVHUSVARMER

WOL1 OIL PRESSURE TRANDUCER

WO1 OLJETRYKKGIVER

Y5 LIQUID INJECTION SOL. VALVE

Y5 VASKEINNSPRAYTING MAG. VENTIL

F12LP LOW PRESSURE SWITCH

F12LP LAVTRYKKSBRYTER

F13 HP HIGH PRESSURE SWITCH

F13 HP HOYTRYKKSBRYTER

WH1 HIGH PRESSURE TRANSDUCER (0 — 30 BAR)

WH1 TRYKKGIVER HBYTRYKK (0 — 30 BAR)

WL1 LOW PRESSURE TRANSDUCER (- 0.5 — 7 BAR)

WL1 TRYKKGIVER LAVTRYKK (- 0,5 — 7 BAR)

WD1 OIL TEMPERATURE

WD1 TEMPERATUR FOR OLJE

WOE LEAVING WATER TEMPERATURE

WOE TEMPERATUR PA UTL@PSVANN

WIE ENTERING WATER TEMPERATURE

WIE TEMPERATUR PA INNGANGSVANN

ST1 SUCTION TEMPERATURE

ST1 SUGETEMPERATUR

WATER INLET VANN INNL@P
CONDENSER KONDENSATOR
WATER OUT VANN UT

IN/OUT WATER PARTIAL RECOVERY

IN/OUT VANN DELVIS GJENOPPRETTING

PARTIAL HEAT RECOVERY (OPTIONAL)

DELVIS VARMEGJENVINNING (TILLEGGSUTSTYR)

DISCHARGE LINE CONNECTION

UTLGPLEDNINGSKOBLING

DRIER FILTER

FILTERTORKER

LIQUID LINE CONNECTION

VAESKELEDNINGSKOBLING

WATER OUTLET

VANNUTL@P

D—EIMWC00408-16NO - 25/60




Fig. 12 - Kjglesyklus for EWLD I-SS enkeltkrets
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Fig. 13 - Kjglesyklus for EWWD enkeltkrets - Total varmegjenvinning
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Fig. 14 - Kjglesyklus for EWWD I-XS enkeltkrets
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Fig. 15 - Kjglesyklus for EWWD I-SS dobbeltkretser
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Fig. 16 - Kjglesyklus for EWLD I-SS dobbeltkretser
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Fig. 17 - Kjglesyklus for EWLD I-SS dobbeltkretser
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Fig. 18 - Kjglesyklus for EWWD dobbeltkretser - Total varmegjenvinning
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Fig. 19 - Kjglesyklus for EWWD I-XS dobbeltkretser
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Fig. 20 - Kjglesyklus for EWWD I-SS prgvekretser
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Fig. 21 - Kjglesyklus for EWLD I-SS prgvekretser
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Fig. 22 - Kjglesyklus for EWLD I-SS prgvekretser
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Fig. 23 - Kjglesyklus for EWWD prgvekretser - Total varmegjenvinning
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Kompressor

Enkelskruekompressor er av semihermetisk type med en asynkron trefaset, topolet motor som er kilt direkte pa
hovedaksel. Sugegassen fra evaporator kjgler den elektriske motoren far den gér inn i sugeportene. Det er
temperaturfglere inni den elektriske motoren som er helt dekket av spolevikling og overvaker konstant
motortemperaturen. Dersom spoleviklingstemperaturen blir sveert hgy (120°C), vil en ekstern spesialinnretning som er
koblet til sensorene og til den elektroniske kontrollenheten deaktivere tilhgrende kompressor.

Det er kun to bevegende rotasjonsdeler og det er ingen andre deler i kompressoren med en eksentrisk og/eller
alternerende bevegelse.

Basiskomponentene er derfor kun hovedrotoren og satellittene som utfgrer kompresjonsprosessen, perfekt
sammenkoplet.

Kompresjonens forsegling er gjort takket vaere en passende formet spesielt komposittmateriale som er lagt mellom
hovedskruen og satellitten. Hovedakselen som hovedrotoren er kilt pa, stgttes av to kulelagre. Systemet laget pa denne
maten er bade statisk og dynamisk balansert far montering

Fig. 24 - Bilde av Fr4100 kompressor

Kompresjonsprosess

Med enkelskrue kompressor utfgres prosessene for suging, kompresjon og utlgp kontinuerlig p& grunn av gvre satellitt. |
denne prosessen gar sugegassen inn i profilen mellom rotor, tennene pa gvre satellitt og kompressorhuset. Volumet
reduseres gradvis ved kompresjon av kjglemedium. Den komprimerte gassen under hgyt trykk tammes deretter i den
innebygde oljeutskilleren. | oljeutskilleren, vil gass/oljeblandingen og oljen samlet i et hulrom i den nedre delen av
kompressoren, der de blir spreytes inn i kompresjonsmekanismene for & garantere kompresjonens tetning og smaring av
kulelagre.
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1. E 2. Suging 1

Rotorens halser 'a’, 'b' og 'c' er i den ene
enden i kommunikasjon med sugekammer og
er lukket i andre ende av satellittennene oppe.

N&r hovedrotoren gar rundt, gker halsenes (@

effektive lengde og det &pne volumet til i

sugekammeret gkes. Figur 1 viser denne

prosessen tydelig. Nar hals 'a' overtar posisjon T <::| £
til hals ‘b’ og ‘c’ eker volumet, inkludert b @ °
dampinnsug inn i halsen.

2.

Ved videre rotasjon av hovedrotoren,

okkuperes den halsen som ble apnet ved

utsuging, av satellittannen. Dette (@

sammenfaller med hver hals som gradvis

stenges av hovedrotoren. ]

N& halsens volum er avstengt fra I |

sugekammer, er sugedelen i denne

kompresjonssyklusen komplett. ]
3. Kompresjon 3.

Med rotasjon av hovedrotoren, reduseres

gassvolumet som er i halsen siden lengden til

denne blir kortere og kompresjonsfasen

starter. (© ,—]
4. Utlgp 4.

Nar satellittens tann naermer seg enden av en
hals, oppnar den fangede dampen maksimal
trykkverdi i neerheten av den trekantformede
utlgpsporten. Kompresjonen opphgrer med en
gang gassen leveres til utlgpsmanifold.
Satellittens tann fortsetter utlufting inntil

halsens volum er redusert til null. Denne <:|
kompresjonsprosessen repeteres for alle
halser/satellitt tenner.

Utlgp Gass

Oljeutskiller vises ikke

Fig. 25 - Kompresjonsprosess
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Kontroller fgr start

Generelt
Nar maskinen er installert, bruk falgende prosedyre for & kontrollere at det er riktig gjort:

Sl& av maskinens strgmtilfgrsel far kontroller utfgres.
Unnlater man & &pne strambryterne pa dette stadiet kan dette fare til alvorlig skade eller dad.

Kontroller alle de elektriske forbindelsene til stramkretsene og til kompressorene, inkludert kontaktorer, sikringen beerere
og elektriske tilkoblingspunktene og sjekk at de er rene og godt sikret. Selv om disse kontrollene er utfgrt pa fabrikken pa
hver enkel maskin som leveres, kan vibrasjoner under transport lgsne noen elektriske forbindelser.

Kontroller at kablenes elektriske tilkoblingspunkt er godt strammet. En Igs kabel kan overopphetes og fare til
problemer med kompressorene.

Apne ventiler for utlep, veeske, veeskeinnspgyting og innlgp (hvis den finnes).

A ADVARSEL

Ikke start kompressorene dersom ventilene for utlgp, veeske, vaeskeinnspgyting og innlgp er lukket. Dersom man ikke
apner disse ventilene kan det fare til alvorlige skader pa kompressoren.

Det er absolutt forbudt & lukke ventilene pa utlgp og sugerar nar enheten er i drift.

Disse ventilene kan kun lukkes nar kompressoren er av under vedlikehold av enheten. Denne operasjonen ma
utfgres av kvalifisert teknisk personell som har de kvalifikasjoner som kreves av lokale og/eller Europeiske lover og
bruk av Personlig og Kollektivt Verneutstyr.

Kontroller stramforsyningsspenningen pd dgrsperrens skillebryterterminaler. Matespenningen ma veere den samme som
pa merkeplaten.
Spenningsubalanse mellom de tre fasene ma ikke overskride + 3%.

Enheten leveres med en fase skjerm som hindrer at kompressorene starter dersom fasesekvensen er feil.
Koblestramklemmene til skillebryteren pa en skikkelig mate slik at man garanterer en alarmfri drift. Hvis fase skjermen
utlgser en alarm nar maskinen er stramtilfart, bytt om to faser pa inngang hovedskillebryter (stramforsyningsenhet).

Bytt aldri om pé& de elektriske koblingene pa skjermen.

A VAR OPPMERKSOM

Oppstart med feil fasesekvens kan fgre til uopprettelige driftsskader pa kompressoren.
Sorg for at fasene L1, L2 og L3 samsvarer i rekkefglge til R, S, og T.

Fyll vannkretsen og fiern Iuft fra systemets hgyeste punkt og apne luftventilen over evaporatorens mantel. Husk & lukke
igjen etter fylling. Designtrykket p& vannsiden av evaporatoren er 10,0 bar. Overskrid aldri dette trykket noen gang under
maskinens levetid.

A VIKTIG

Fgr man setter maskinen i drift ma vannkretsen renses. Skit, kjelstein, korrosjonsavfall og andre materialer kan samle
seg inne i varmeveksleren og redusere dens kapasitet nar det gjelder varmeveksling.

Det kan ogséa forekomme trykktap, med redusert vannstrgmning som falge.

En skikkelig vannbehandling reduserer derfor faren for korrosjon, erosjon, kjelstein, osv. Hvilken vannbehandling som
egner seg best avhenger av type system og egenskapene til vannet hvor enheten anvendes.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader pa eller en eventuell feilfunksjon av utstyret grunnet en feil eller
uegnet behandling av vannet.
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Enheter med ekstern vannpumpe

Start vannpumpen og kontroller vannsystemet for eventuelle lekkasjer; reparer disse om ngdvendig.

Mens vannpumpen er i drift, juster vannstrgmningen inntil det dimensjonerende trykktapet til evaporator er oppnadd.
Juster strgmningsbryterens utlgsningspunkt (ikke medlevert), for & garantere drift av maskinen med et
stramningsomrade p& + 20%.

A \VV/ER OPPMERKSOM

Fra nd av vil maskinen veere stramforsynt. Veer sveert forsiktig under pafglgende drift.
Manglende oppmerksomhet under pafglgende drift, kan forarsake alvorlige personskader.

Elektrisk stramforsyning

Matespenningen m& veere den samme som pa merkeplaten + 10% mens spenningsubalanse mellom fasene ikke ma
vaere mer enn * 3%. Mal spenningen mellom fasene og dersom verdien ikke er innenfor de bestemte grensene, korriger
den far maskinen startes.

Searg egnet forsyningsspenning. Uegnet forsyningsspenning kan fare til feil funksjon av kontrollkomponentene og
ugnsket utlgsning av de termiske verneinnretningene, og samtidig en betydelig reduksjon av levetiden til kontaktorer
og elektriske motorer.

Ubalanse i forsyningsspenningen

| et trefaset system kan en for stor ubalanse i fasene fgre til overoppvarming av motoren. Maks tillatt spenningsubalanse
er 3%, utregnes pa fglgende mate:

Ubalanse %: V max—Vaverage x100 = %

Vaverage

Eksempel: de tre fasene maler henholdsvis 383, 386 og 392 Volts, giennomsnittet er:
383+386+392 = 387

3
dermed er prosentvis ubalanse:

392 —387
387

Strgmforsyning for oljevarmere

Hver kompressor leveres med et elektrisk varmeelement som er plassert i bunnen pa kompressoren. Hensikten med
denne er & varme opp smgreoljen og dermed unngd blanding med kjglevaeske. Man ma derfor sgrge for at
varmeelementene er stramforsynte minst 24 timer fer planlagt start. For & sikre at de er aktivert, er det tilstrekkelig a la
maskinen veere pa ved a lukke den generelle skillebryteren Q10. Mikroprosessoren, har en rekke sensorer som
forhindrer at kompressoren blir startet opp nar oljen temperaturen ikke er minst 5 ° C over metningstemperaturen som
tilsvarer stramningstrykk.

Hold bryterne QO, Q1, Q2 og Q12 i Off (eller 0) posisjon inntil maskinen skal startes.

x100 =1,29% under maksimal tillatt (3%)

Ngdstopp
Maskinen har et ngdstopp system som bryter strammen til kompressorene og lar maskinen stoppe sikkert i farlige tilfelle.
Ngdstoppen utlgses ved a trykke pa den ragde rundhodede knappen pa dgren til maskinens elektriske panel.
Nar maskinen har stoppet, frembringes et alarmsignal i kontrollkortenheten, som rapporterer utlgsning av ngdstoppen og
hindrer omstart av kompressorene. For omstart av kompressorene:
Reset ngdstoppknappen

— Slett alarmen pa kontrollkortet..

A \//ER OPPMERKSOM

Ngdstoppknappen kobler fra all elektrisk stram til kompressorene, men ikke til maskinens elektriske panel. Ta derfor
alle ngdvendige forholdsregler dersom tiltak mé& utfgres pd maskinen etter en ngdstopp.
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Med hovedskillebryteren Q10 av, kontroller at bryterne QO, Q1, Q2 og Q12 er i Off (eller 0) posisjon..

Steng den termomagnetiske bryteren Q12 og vent til mikroprosessoren og kontrollen starter.

Kontroller at oljetemperaturen er hgy nok.

Oljetemperaturen ma veere minst 5°C over metningstemperatur til kjiglemedium i kompressoren..

Dersom oljen ikke er varm nok, vil det ikke vaere mulig & starte kompressorene og meldingen "Oppvarming Olje"
kommer frem pa displayet til mikroprosessoren.

Start vannpumpen.

Sett bryteren Q0 pa On og vent til “‘EnhetP&/Kompressor StandBy” kommer frem pa display.

Kontroller at evaporatorens trykkfall er det samme som det dimensjonerende trykktapet og korriger om ngdvendig.
Trykkfallet m& males pa pafyllingskoblingene som er plassert pa ragrene til evaporator og som er standardutstyr.
Ikke mal trykkfallet i punkter hvor ventiler og/eller filter er innkoblet.

Ved fgrste gangs oppstart, sett bryteren QO pa Off for & kontrollere at vannpumpen forblir pd i tre minutter far den
stopper.

Sett bryteren QO pa On igjen.

Kontroller at det lokale settpunkt er satt pa krevd verdi ved & trykke pa Set tasten.

Sett bryteren Q1 pa On (eller 1) for & starte kompressor #1.

Nar kompressoren har stertet, vent i minst 1 minutt slik at systemet stabiliseres.

| lgpet av denne tiden vil kontrollenheten utfgre en rekke operasjoner for & tamme evaporator (prepurge) for &
garantere en sikker oppstart.

Nar forhdndstgmmingen er utfart, vil mikroprosessor starte fylling av kompressor, slik at vanntemperaturen i utlap
reduseres.

Kontroller funksjonen til kapasitetskontrollen ved & méale kompressorens elektriske stramforbruk.

Kontroller kjglemediets fordampings- og kondenseringstrykk.

Nar systemer har stabilisert seg, kontroller at seglasset som er plassert pa innlgpsrarets ekspansjonsventil er helt
full (uten bobler) og at fuktighetsindikatoren viser "Tarr".

Bobler inni seglasset kan indikere lavt nivad kjglemedium eller for hgyt trykkfall gjennom filtertarkeren eller en
ekspansjonsventil som er sperret i helt dpen posisjon.

I tillegg til & kontrollere seglasset, kontroller kretsenes driftsparameter ved & verifisere::

a) Overheting av kjglemedium ved kompressorens innlagp

b) Overheting av kjglemedium ved kompressorens utlgp

¢) Underkjgling av veeske som kommer ut av kondensatorbankene

d) Fordampningstrykk

e) Kondenseringstrykk

Med unntak av veesketemperatur og innlgpstemperatur for maskiner med en termostatisk ventil, noe som krever
bruk av et eksternt termometer, kan alle andre malinger utfares ved & lese de tilhgrende verdiene direkte pa
mikroprosessorens display.

Sett bryteren Q2 p& On (eller 1) for & starte kompressor #2
Repeter trinn 10 til 15 for den andre kretsen.

Tabell 5 — Typiske driftstilstander med kompressorer pa 100%

Sparesyklus? Innlgp overheting Overheting Underkjgling vaeske
Tilfgrsel
NEI 4+6°C 20+ 25°C 5+6°C
JA 4+6°C 18 +23°C 10+15°C

Symptomer pa lite kjglemedium er: lavt fordampningstrykk, overheting ved innlgp og utlap (utenfor grensene over) og
lavt niva for underkjgling. | dette tilfelle, fyll pa kjglemedium R134A pa de kretsene det gjelder. Systemet er utstyrt
med en pafyllingskobling mellom ekspansjonsventilen og evaporator. Fyll p& kjglemedium inntil man pa nytt oppnar
normal arbeidstilstand.

Husk 3 sette pa plass igjen ventilens deksel nar man er ferdig.

17. For & sla maskinen av midlertidig (daglig eller ukentlig stopp) sett bryteren Q0 p& Off (eller 0) eller &pne
fiernkontakten mellom klemmene 58 og 59 pa klemmebrettet M3 (Installasjon av fiernbryter kan utfgres av
bruker). Mikroprosessoren vil aktivere prosedyren for driftsstans, noe som krever flere sekunder. Tre minutter
etter at kompressorene er slatt av, vil mikroprosessoren sla av pumpene. Ikke sla av hovedstramstilfarselen.
Dette for & unngd at man deaktiverer de elektriske motstandene i kompressorene og evaporator.
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Dersom maskinen ikke er utstyrt med en innebygget pumpe, ma man ikke sla av den eksterne pumpen fgr 3 minutter
etter at den siste kompressoren er slatt av. For tidlig avslaing av pumpen farer til utlgsning av alarm for vannmangel.

Sesongstenging

1. Sett bryterne Q1 og Q2 i Off (eller 0) posisjon for & sl& av kompressorene ved bruk av vanlig prosedyre for
pumpdown.

2.  Etter at kompressorene er slatt av, sett bryter QO i Off (eller 0) posisjon og vent til den innebygde vannpumpen slas
av.Dersom pumpen styres utenifra, vent i 3 minutter etter at kompressorene er slatt av far man slar av pumpen.

3. Apne den termomagnetiske bryteren Q12 (Off posisjon) p& kontrollseksjonen pa det elektriske panelet og deretter
apne den generelle skillebryteren Q10 for en komplett frakobling av maskinens strgmtilfarsel.

4.  Lukk kompressorens innlgpsventiler (hvis de finnes) og utlgpsventiler i tillegg til ventilene som er plassert pa
vaeske- og vaeskeinnsprgytingslinjen.

5. Plasser et varselskilt pa hver bryter som apnes, for & advare om & apne ventilene fgr kompressorene startes.

6. Dersom ingen vann og glykol blanding har blitt innfart i systemet, tem alt vannet fra evaporator og fra
tilkoblingsrgrene dersom maskinen skal veere ute av drift i vintersesongen. Vi minner om at nar maskinens
strgmtilfgrsel er frakoblet, kan ikke den elektriske motstanden for frostsikring fungere. Ikke la evaporator og ragr
vaere ute nar maskinen ikke er i drift.

Starte etter sesongstenging

1. Med den generelle skillebryteren apen, forsikre seg om at alle de elektriske forbindelsene, kablene, klemmene og
skruene er skikkelig strammet for & garantere god elektrisk kontakt.

2. Kontroller at matespenningen til maskinen er innenfor £10% av den nominelle spenningen pa merkeplaten og
spenningsubalanse mellom fasene ikke ma veere mer enn * 3%.

3.  Kontroller at alle kontrollinnretningene er i god stand, at de fungerer og at det er egnet termisk belastning for
oppstart.

4. Kontroller at alle tilkoblingsventilene er skikkelig strammet og at det ikke finnes lekkasje av kjglemedium. Sett alltid
pa plass ventilenes deksler.

5. Kontroller at bryterne Q0, Q1, Q2 og Q12 er i apen posisjon (Off). Sett den generelle skillebryteren Q10 i On
posisjon. Ved a gjare dette kan man sl& pa kompressorenes elektriske motstander. Vent minst 12 timer slik at disse
varmer opp oljen.

6. Apne alle ventiler for utlep, veeske, veeskeinnspgyting og innlgp. Sett alltid pa plass ventilenes deksler.

7. Apne vannventilene slik at systemet fylles og ventiler luften fra evaporator gjennom lufteventilen som er installert pa
mantel. Kontroller at det ikke finnes vannlekkasje i rarsystemet.
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sttemvedlikehold

A ADVARSEL

Alt ordinzert og ekstraordineaert vedlikehold pa maskinen ma kun utfgres av kvalifisert personale som er kjent med
maskinens egenskaper, drift og vedlikeholdsprosedyrer, og som er klar over sikkerhetskrav og risiko.

A ADVARSEL

Det er absolutt forbudt & fierne beskyttelsene pa enhetens bevegelige deler

A VAR OPPMERKSOM

Arsakene til gjentatt avslaing som oppstér ved utlgsning av sikkerhetsinnretninger ma undersgkes og rettes.
Starte enheten pa nytt etter at man kun har nullstilt alarmen kan fere til alvorlige skade pa utstyret.

| A V/ER OPPMERKSOM

Riktig fylling av kuldemedium og olje er avgjgrende for optimal drift av maskinen og for beskyttelse av miljget.
Eventuell gjenvinning av olje og kuldemedium veere i samsvar med gjeldende lovgivning.

Generelt

A VIKTIG

Foruten kontrollene foreslatt i det ordineere vedlikeholdsprogrammet, anbefales det & planlegge periodiske
inspeksjoner. Disse ma utfares av kvalifisert personell, og er falgende:

4 inspeksjoner i aret (hver 3. maned) for enheter som er i drift cirka 365 dager i aret;

2 inspeksjoner i aret (1 ved sesongstart og 1 midt i sesongen) for enheter som er i sesongdrift som varer cirka 180
dager i aret.

1 inspeksjon i aret (1 ved sesongstart) for enheter som er i sesongdrift som varer cirka 90 dager i aret.

Produsenten av apparatet krever at brukerne utfgrer en fullstendig sjekk av enheten og av tilstanden til de trykksatte
kjglekretsene etter ti ars bruk, i samsvar med italiensk lov (Lov dekret 93/2000), for alle grupper som tilhgrer
kategoriene | og IV, som inneholder veesker i gruppe 2.

Produsenten anbefaler ogsa at alle brukere analyserer kompressorens vibrasjoner arlig og foreta rutinemessige
inspeksjoner for & kontrollere om det finnes eventuelle lekkasjer av kjglemedium.

Disse kontrollene konstatere at kjglekretsen er intakt og sikker, og de ma utfgres av kvalifisert personell i henhold til
lokale og/eller europeisk lovgivning.

Vedlikehold av kompressor

Vibrasjonsanalyse er en god metode for & verifisere kompressorens mekaniske tilstand. Kontroll av vibrasjonsverdi like
etter oppstart og periodisk i lapet av aret anbefales.

Kompressorens belastning ma veere lik som ved forrige maling for & garantere en palitelig maling.

Smagaring

Enhetene krever ikke en rutineprosedyre for smgring av komponenter. Kompressoroljen er av syntetisk type og er sveert
hygroskopisk. Det anbefales derfor & begrense direkte eksponering for atmosfaeren ved lagring og fylling. Det anbefales
at man ikke eksponerer oljen for atmosfeaeren i mer enn 10 minutter.

Kompressorens oljefilter er plassert under oljeutskiller (utlgpsside). Utskifting anbefales nar trykkfallet overstiger 2.0 bar.
Trykkfallet gjennom oljefilteret er forskjellen mellom kompressorens utlgpstrykk og oljetrykket. Begge disse trykkene kan
overvakes gjiennom mikroprosessoren til begge kompressorene.
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GAS OUTPUT

OIL CHARGE COCK
1"1/4 ROTALOCK

GAS INLET
ELECTRICAL RESISTANCE

400W-115V

OIL DRAIN
1.0625"-12 UNF

LEGEND:

A — 1/8 — 27 NPT COUPLING — LOW PRESSURE

B — 1/8 — 27 NPT COUPLING — OIL PRESSURE

C — 1/8 — 27 NPT COUPLING — HIGH PRESSURE—2 POSITIONS
D — 750" — 16 UN COUPLING — LINEAR TRANSDUCER

E — COMPR. LOADING SOLENOID VALVE

F — COMPR. UNLOADING SOLENOID VALVE

G — MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR (2 pcs).

GAS QUTPUT

Fig. 27 - Installasjon av kontrollinnretninger for kompressor Fr4

GAS INLET GASS INNL@P

GAS OUTPUT GASS UTGANG

OIL CHARGE COCK KRAN FOR OLJEPAFYLLING
ROTALOCK ROTALOCK

GAS OUTPUT GASS UTGANG

OIL DRAIN OLJEAVL@P
ELECTRICAL RESISTANCE ELEKTRISK MOTSTAND
LEGEND FORKLARING

A —1/8"—27 NPT COUPLING — LOW PRESSURE

A-1/8"-27 NPT COUPLING - LAVTRYKK

B -1/8"— 27 NPT COUPLING — OIL PRESSURE

B-1/8"-27 NPT COUPLING - OLJETRYKK

C — 1/8" — 27 NPT COUPLING - HIGH PRESSURE 2
POSITION

C - 1/8 " - 27 NPT COUPLING - H@YT TRYKK 2
POSISJON

D —750"-16 UN COUPLING — LINEAR TRANSDUCER

D-750" -16 UN COUPLING - LINEAR TRYKKGIVER

E — COMPR. LOADING SOLENOID VALVE

E - KOMPR . LASTER MAGNETVENTIL

G — MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR (2 pcs)

G - MAX LEVERING TEMPERATUR SENSOR ( 2 stk )
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Rutinemessig vedlikehold

Tabell 6 — Program for Igpende vedlikehold (Merknad 2)

Ukentlig

Manedlig Arlig
(Merknad 1) | (Merknad 2)

Generelt

Avlesning av driftsdata (Merknad 3)

Visuell inspeksjon av maskinen for & kontrollere eventuelle skader og/eller
lgsgjgringer

Verifisering av den termiske isolasjonens integritet

Rengjgring og maling hvor ngdvendig

Analysering av vann (Merknad 5)

XXX

Elektrisk system:

Verifisering av kontrollsekvenser

Verifisering av slitasje pd kontaktor — Bytt ut om ngdvendig

Verifiser at alle elektriske tilkoblingspunkt er stramme — Stram om
ngdvendig

XXX

Rengjgr inne i det elektriske kontrollpanelet

Visuell kontroll av komponenter for eventuelle tegn til overoppvarming

Verifisering av kompressorens og den elektriske motstandens funksjon

Maling av kompressormotorens isolasjon ved bruk av Megger

Kjglekrets:

Kontroll av en eventuell lekkasje av kuldemedie

Verifisering av kuldemediets strgmning gjennom veeskens seglass —
Seglasset ma veere fullt

Verifisering av trykkfall pa filtertgrker

Verifisering av trykkfall pd oljefilter (Merknad 4)

Analysering av kompressorvibrasjoner

Analysering av kompressoroljens syrlighet (Merknad 6)

Kontroller sikkerhetsventiler (Merknad 7)

Kondensatorseksjon:

Rengjar vekslerne (Merknad 8)

Merknader:
1) Manedlige aktiviteter inkluderer ogsa ukentlige

2) Arlige aktiviteter (eller ved sesongstart) inkluderer ukentlige og manedlige aktiviteter.
3) Enhetens driftsverdier bar leses daglig for & overholde en hgy standard nar det gjelder observering.

4) Bytt ut oljefilteret nar trykkfallet nar 2.0 bar.
5) Kontroller om det finnes eventuelle opplgste metaller
6) TAN (Totalsyretall) : <0.10: Ingen drift

Mellom 0.10 og 0.19 : Bytt ut syrevernfilter og sjekk igjen etter 1000 driftstimer.
Fortsett med & bytte ut filtrene til TAN er lavere enn 0.10.
>0.19 : Bytt ut olje, sett p& plass oljefilter og filtertgrker. Kontroller ved jevne

mellomrom.

7) Sikkerhetsventiler
Kontroller at lokk og pakninger ikke har blitt tuklet med.

Kontroller at sikkerhetsventilenes utlgp ikke er tilstoppet av noen gjenstander, rust eller is.

Kontroller produksjonsdatoen vist pa sikkerhetsventilen.

Bytt ut ventilen hvert 5. &r og sgrge for at det er i samsvar med det regelverk som gjelder installasjon av

enheten.

8) Rengjer rarene til veksleren mekanisk og kjemisk i fglgende tilfeller: kondensatorens vannkapasitet synker,
temperaturforskjell mellom vannets innlgp og utlgp synker, hgy kondensasjonstemperatur.

Utskifting av filtertarker

Det er sterkt anbefalt at patronene til filtertgrkeren erstattes i tilfelle et betydelig trykkfall over filteret eller dersom det
observeres bobler gjennom veeskens seglass mens underkjglingsverdien er innenfor aksepterte grenser.

Utskifting av patronene anbefales nar trykkfallet over filteret nar 50 kPa og kompressoren er under full belastning.
Patronene ma ogsa skiftes nar fuktighetsindikatoren i seglasset bytter farge og viser for hgy fuktighet, eller nar den

periodiske oljetesten avslgrer syrlighet (For hgy TAN).
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Prosedyre for utskifting av patronen til filtertarker

A \VV/ER OPPMERKSOM

Sikre egnet vannstrgmning gjennom evaporator under hele serviceperioden. Avbryte vanntilstramningen under denne
prosedyren vil fare til at evaporator fryser, og med pafalgende gdeleggelse av interne rar.

1. Sla av tilhgrende kompressor ved & sette bryteren Q1 eller Q2 pa Off.

2. Vent til kompressoren har stoppet og lukk igjen ventilen pa veeskeledningen.

3. Nar kompressoren har stoppet, sett en etikett pA kompressorens startbryter slik at man unngar ugnsket
start.

4. Steng kompressorens innlgpsventil (hvis finnes).

5. Ved bruk av en gjenvinningsenhet, fiern overflgdig kuldemedie fra veeskefilteret inntil lufttrykk oppnas.
Kjglemediet ma oppbevares i en egnet og ren beholder.

A& ADVARSEL

For & beskytte miljget mé& ikke kuldemedium slippes ut i atmosfaeren. Bruk alltid en gjenvinning og lagringsenhet.

6. Jevn ut det interne trykket med eksternt trykk ved a trykke pa ventilen til vakuumpumpen som er montert pa
filterdekselet.

Fjern dekselet til filtertarker.

Fjern filterelementene.

Installer de nye filterelementene i filteret.

© o~

A V/ER OPPMERKSOM

Ikke start maskinen fgr patronene er riktig satt inn i filtertarkeren. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle skader
pa personer eller gjenstander som oppstar under drift dersom filtertarkerens patroner ikke har blitt satt inn riktig.

10. Bytt ut dekselets pakning. lkke smgr mineraloljer pa filterpakningen for & unngé at kretsen forurenses. Bruk
bare kompatible olje til dette formalet (POE).

11. Lukk igjen filterets deksel.

12. Koble vakuumpumpen til filteret og vakuum p& 230 Pa.

13. Steng ventilen til vakuumpumpen.

14. Fyll kuldemediet som ble fiernet tidligere ved temming pa filteret.

15. Fyll kuldemediet som ble fiernet tidligere ved temming pa filteret.

16. Apne innlgpsventilen (hvis finnes).

17. Start kompressoren med bryteren Q1 eller Q2.

Utskifting av oljefilteret

| A V/ER OPPMERKSOM

Smagresystemet er utformet slik at mesteparten av oljen er inni kompressoren.

| drift, vil uansett en liten mengde olje sirkulere fritt i systemet, transportert av kjglemedium.

Mengden av nye olje til kompressoren bar derfor veere lik mengde fiernet olje og ikke mengden angitt p& merkeplaten;
slik unngér man for mye olje de neste gangene den startes.

Mengden av olje som fjernes fra kompressoren ma males etter at kuldemediet i oljen far fordampe i en passende tid.
For a redusere mengde kuldemedie i oljen s& mye som mulig, anbefales det at man lar de elektriske motstandene
veere pa og at oljen fiernes kun nar den oppnar en temperatur pa 35+45°C.

| A V/ER OPPMERKSOM

Utskifting av oljefilteret krever ngye oppmerksomhet med hensyn til oljeoppsamling; oljen ma ikke utsettes for Iuft i
mer enn cirka 30 minutter.

Ved tvil, kontroller oljens surhet og hvis det ikke er mulig & utfgre méling, erstatt smareoljen med fersk olje lagret i
lukkede beholdere eller i falge leverandgrens spesifikasjoner.
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| A VER OPPMERKSOM

Smgresystemet er utformet slik at mesteparten av oljen er inni kompressoren.

| drift, vil uansett en liten mengde olje sirkulere fritt i systemet, transportert av kjglemedium.

Mengden av nye olje til kompressoren bar derfor veere lik mengde fiernet olje og ikke mengden angitt p& merkeplaten;
slik unngar man for mye olje de neste gangene den startes.

Mengden av olje som fjernes fra kompressoren ma males etter at kuldemediet i oljen far fordampe i en passende tid.
For a redusere mengde kuldemedie i oljen s& mye som mulig, anbefales det at man lar de elektriske motstandene
veere pa og at oljen fiernes kun nar den oppnar en temperatur pa 35+45°C.

| A VER OPPMERKSOM

Utskifting av oljefilteret krever ngye oppmerksomhet med hensyn til oljeoppsamling; olijen ma ikke utsettes for Iuft i
mer enn cirka 30 minutter.

Ved tvil, kontroller oljens surhet og hvis det ikke er mulig & utfgre maling, erstatt smgreoljen med fersk olje lagret i
lukkede beholdere eller i fglge leverandgrens spesifikasjoner.

Fr4200 kompressor

Kompressorens oljefilter er plassert ved koblingen for oljeinntaksrgret og kompressorkroppen (sugeside). Det anbefales
pa det sterkeste at man bytter det nar trykkfallet overstiger 2.0 bar.

Trykkfallet gjennom oljefilteret er forskjellen mellom kompressorens utlgpstrykk og oljetrykket. Begge disse trykkene kan
overvakes gjennom mikroprosessoren til begge kompressorene.

Ngdvendige materialer:

Oljefilter Kode 95816-401 — Antall 1
Pakning sett Kode 128810988 — Antall 1

Kompatible oljer:
DAPHNE HERMET OIL FVC68D

Standard oljepafylling for en kompressor er 18 liter.

Prosedyre for bytte av oljefilter
Prosedyre for bytting av oljefilter

1) Sla av begge kompressor ved & sette bryterne Q1 og Q2 i posisjon Off.

2) Sett bryteren Q0 p& Off, vent til sirkulasjonspumpen slads av og apne den generelle skillebryteren Q10 for &
frakoble maskinens stramtilfarsel.

3) Sett en etikett pa handtaket til den generelle skillebryteren slik at man unngar ugnsket start.
4) Lukke ventiler for utlgp, innlgp og veeskeinnspgyting.

5) Fest gjenvinningsenheten til kompressoren og saml opp kuldemedie i en egnet, ren beholder.
6) Tem kuldemedie inntil internt trykk blir negativt (sammenlignet med lufttrykk).

Mengde kuldemedie opplgst i oljen reduseres til et minimum pa denne maten.

7) Tapp oljen i kompressoren ved a dpne tgmmeventilen som er plassert under oljeutskilleren.
8) Fjern dekselet pa oljefilteret og fiern det interne filterelementet.

9) Sett pa plass pakningene til dekselet og til muffen inni.

Ikke smar pakningene med mineraloljer for & unnga at systemet forurenses.
10) Sett i det nye filterelementet.

11) Sett pa igjen filterets deksel og stram skruene.
Skruene ma strammes vekselvis og gradvis ved a sette momentngkkel til 60 Nm.
12) Fyll pa olje gjennom den gvre ventilen plassert pa oljeutskiller.

Siden esterolje er sveert hygroskopisk, ber dette utferes s raskt som mulig.

Ikke utsett esterolje for luft i mer enn 10 minutter.

13) Lukk igjen ventilen for oljepafylling.

14) Koble til vakuumpumpen og evakuer kompressor til et vakuum pé 230 Pa.
15)Nar vakuumnivaet indikert over oppnas, steng vakuumpumpens ventil.

16) Apne systemets ventiler for utlep, veeskeinnspgyting og innlap.

17) Koble vakuumpumpen fra kompressoren.

18) Fjern etiketten pa den generelle skillebryteren.

19) Lukk den generelle skillebryteren Q10 slik at maskinen strgmforsynes.
20) Start maskinen ved & fglge start prosedyren beskrevet over.
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Fylling kuldemedium

A \VV/ER OPPMERKSOM

Enhetene er laget for bruk med kuldemedium R134a. BRUK DERFOR IKKE andre kuldemedium enn R134a.

A ADVARSEL

Fylling eller tamming av kjglegass utfares i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk.

A VER OPPMERKSOM

Nar kuldemediumgass er tilfart eller fiernet fra systemet, sgrge for riktig vannstremning gjennom evaporator i hele
fylle/temme tiden. Avbryte vanntilstramningen under denne prosedyren vil fgre til at evaporator fryser, og med
pafglgende gdeleggelse av interne rar.

Skader som oppstar pa grunn av frostskader gjgr garantien ugyldig.

& ADVARSEL

Fjerning av kuldemedium og etterfylling ma utfares av teknikere som er kvalifisert for bruk av materialene til dette
formal. Uegnet vedlikehold kan fgre til ukontrollerte trykkfall og veesketap.

Kast ikke kjglemedium og smareolje i naturen.

Man ma alltid veere utstyrt med et egnet gjenvinningssystem.

Enhetene leveres fylt opp med kjglemedium, men i noen tilfeller kan det vaere nadvendig a fylle paA maskinen nar den er
plassert i driftsomradet.

A V/ER OPPMERKSOM

Kontroller alltid &rsakene til tap av kuldemedium. Reparer systemet om ngdvendig og deretter fyll opp.

Maskinen kan fylles opp under noen stabile belastningstilstander (fortrinnsvis mellom 70 og 100%) og i enhver
temperaturtilstand (helst over 20 °C). Maskinen bgr holdes i gang i minst 5 minutter slik at kondensasjonstrykket
stabiliseres.

Underkjglingsverdi er cirka 3-4°C.

Nar underkjglingsdelen har blitt helt fylt opp, vil ikke ekstra kjglemedium gke systemets effektivitet.

Men en liten ekstra mengde kjglemedium (12 kg) gjer systemet litt mindre fglsomt.

N.B.: Underkjgling varierer og krever et par minutter for reetablering. Uansett bar den ikke komme under 2°C uansett
forhold. Dessuten kan underkjglingsverdien endres litt nar vanntemperaturen og innlgpes overheting varierer.
Nar verdien til innlgpets overheting senkes, er det en tilsvarende senkning i underkjgling.

En av de to fglgende situasjoner kan oppsta i en maskin uten kjglemedium:

1. Hvis nivaet av kuldemedium er litt lavt, kan man se bobler gjennom veeskens seglass. Etterfyll kretsen slik
som beskrevet i prosedyren for etterfylling.
2. Dersom gassnivaet i maskinen er middels lavt, kan tilhgrende krets har noen lavtrykk stopper. Etterfyll

tilhgrende krets slik som beskrevet i prosedyren for etterfylling..

Fylleprosedyre for kjglemiddel
1) Dersom maskinen har mistet kjglemedium, ma man farst finne arsaken til dette far man gar videre med
etterfylling. Lekkasjen ma finnes og repareres. Oljeflekker er en god indikasjon, fordi de kan dukke opp i
neerheten av en lekkasje. Men dette er ikke alltid et godt sgkekriteria. Sgk med sépe og vann kan vaere en
god metode for lekkasjer av medium store dimensjoner, mens man trenger en elektronisk lekkasjesgker
for & finne sma lekkasjer.

2) Tilfgr kjglemedium til systemet gjennom driftsventilen pa sugergaret eller gjennom Schrader ventilen som er
pa evaporatorens inntaksrar.

3) Kjglemedium kan tilfgres ved belastningstilstand pa mellom 25 og 100% av systemets kapasitet. Innlgp
superheating ma veere mellom 4 og 6°C.

4) Tilfar s& mye kjglemedium at veeskens seglass fylles helt og man ikke ser noen bobler mer. Fyll pd 2 + 3
kg ekstra kjglemedium som en reserve, slik at underkjgler fylles dersom kompressor drives ved 50 — 100%
belastning.

5) Kontroller underkjaglerens verdi ved & lese av vaesketrykk og vaesketemperatur like ved

ekspansjonsventilen. Verdien til underkjgling ma veere mellom 3 og 5°C. Underkjglingsverdien vil veere
lavere ved 75 + 100% belastning og hgyere ved 50% belastning.
6) Overbelastninga av systemet vil fare til en stigning i kompressorens utlgpstrykk.
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Standard Kontroller

Temperatur og trykkfglere

Enheten leveres utstyrt med de sensorene som er listet under. Kontroller med jevne mellomrom at deres malinger er
riktige ved hjelp av referanseinstrumenter (manometre, termometre); korrigere feil aviesninger ved hjelp av
mikroprosessorens tastatur. Godt kalibrerte sensorer sikre bedre maskineffektivitet og en lengre levetid.

Merknad: Referer til mikroprosessorens bruker og vedlikeholdsveiledning for en komplett beskrivelse av bruk,
innstillinger og justeringer.

Alle sensorene er ferdig montert og koblet til mikroprosessoren.
Beskrivelse av hver sensor er i listen under:

Sensor vanntemperatur utlgp — Denne sensoren er plassert pa koblingen som kommer ut fra evaporatorens vannutlap
og brukes av mikroprosessor for kontroll av maskinens belastning avhengig av systemets termiske belastning.
Den hjelper ogsa & kontrollere evaporatorens frostbeskyttelse.

Sensor vanntemperatur innlgp — Denne sensoren er plassert pa evaporatorens vanntilkobling og brukes til overvaking
av returvannets temperatur.

Trykkgiver kompressoren utlgp — Denne er installert pa hver kompressor og tillater overvaking av utlgpstrykket og
kontrollere viftene.

Dersom kondensasjonstrykket gker, vil mikroprosessoren kontrollere kompressorens belastning slik at den tillater den &
fungere selv om kompressorens gas strgmning ma reduseres.

Den bidrar ogsa til oljens logikk-kontroll.

Oljetrykkgiver — Denne er installert pa hver kompressor og tillater overvaking av oljetrykket.

Mikroprosessoren bruker denne sensoren til & informere operatgren om oljefilterets tilstand og hvordan smgaresystemet
virker. Ved & samarbeide med hgy- og lavtrykkgiver, beskytter den kompressoren mot problemer som oppstar pa grunn
av for lite smaring.

Trykkgiver lavtrykk — Denne er installert pa hver kompressor og tillater overvaking av kompressorens sugetrykk i tillegg
til alarmene for lavtrykk. Den bidrar ogsa til oljens logikk-kontroll.

Sugesensor — Denne installeres som tilleggsutstyr (dersom den elektroniske ekspansjonsventilen medleveres) pa hver
kompressor, og tillater overvaking av sugetemperatur. Mikroprosessoren bruker signalet fra denne sensoren for &
kontrollere den elektroniske ekspansjonsventilen.

Temperatursensor utlgp kompressor — Denne er installert pd hver kompressor og tillater overvaking av
kompressorens utlgpstrykk og oljetemperatur. Mikroprosessoren bruker signalet fra denne sensoren for & kontrollere
vaeskeinnsprgyting og for & sld av kompressoren i tilfelle utlgpstemperaturen overstiger 110°C. Den beskytter ogsa
kompressoren slik at den ikke pumper kjglevaeske ved oppstart.
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Test ark

Det anbefales at fglgende driftsdata registreres med jevne mellomrom for & verifisere riktig drift av maskinen over tid.
Disse data vil ogsd veere sveaert nyttig for teknikere som skal utfare ordinaert og/eller ekstraordineert vedlikehold pa
maskinen.

Malinger vannside

Set punkt avkjglt vann °C
Evaporator utlgp vanntemperatur °C
Evaporator innlgp vanntemperatur °C
Evaporator trykkfall kPa
Vannstrgmningshastighet for evaporator m%h
Set punkt avkjglt vann °C
Kondensator utlgpsvanntemperatur °C
Innlgpsvanntemperatur for kondensator °C
Kondensator trykkfall kPa
Vannstrgmningshastighet for kondensator m3h

Malinger kuldemediums side

Krets#1:
Belastning kompressor %
Ant. sykluser ekspansjonsventil (kun elektronisk)
Kuldemedium/Oljetrykk Fordampningstrykk
Kondenseringstrykk bar
Oljetrykk bar
Temperatur kuldemedium Mettet damptemperatur bar
Temperatur sugegass °C
Innlgp overheting °C
Mettet kondensasjonstemperatur. °C
Overheting utlgp °C
Vaesketemperatur °C
Underkjgling °C
°C
Krets#2:
Belastning kompressor %
Ant. sykluser ekspansjonsventil (kun elektronisk)
Fordampningstrykk
Kuldemedium/Oljetrykk Kondenseringstrykk bar
Oljetrykk bar
Mettet damptemperatur bar
Temperatur kuldemedium Temperatur sugegass °C
Innlgp overheting °C
Mettet kondensasjonstemperatur °C
Overheting utlgp °C
Veaesketemperatur °C
Underkjgling °C
°C
External air temperature Ekstern lufttemperatur °C
Krets#2:
Belastning kompressor %
Ant. sykluser ekspansjonsventil (kun elektronisk)
Fordampningstrykk
Kuldemedium/Oljetrykk Kondenseringstrykk bar
Oljetrykk bar
Mettet damptemperatur bar
Temperatur kuldemedium Temperatur sugegass °C
Innlgp overheting °C
Mettet kondensasjonstemperatur °C
Overheting utlgp °C
Vaesketemperatur °C
Underkjgling °C
°C
Ekstern lufttemperatur °C

D—EIMW C00408-16NO - 52/60



Elektriske malinger

Analyse av enhetens spenningsubalanse:

Phases: RS ST RT
Vv Vv Vv
V max—Vaverage
Ubalanse %: g x100 = %
Vaverage
Kompressorenes strgm — Faser: R S T

Kompressor #1 A A A

Kompressor #2 A A A

Kompressor #3 A A A
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Service og begrenset garanti

Alle enheter er testet i fabrikken og har en garanti pA 12 mandeder etter forste oppstart eller 18 maneder fra
leveringsdato. Disse maskinene er prosjektert og laget i overensstemmelse med hgy kvalitetsstandard for & garantere
flere &r med feilfri drift. Det er likevel viktig at man sgrger for egnet og periodevist vedlikehold, i overensstemmelse med
alle prosedyrer som er oppfart i denne veiledningen.

Vi anbefaler pa det sterkeste at det stipuleres en vedlikeholdskontrakt med et servicesenter autorisert av produsenten.
Pa denne maten garanteres man en effektiv og problemfri service, takket veere vare ansattes fagkunnskap og erfaring.
Man ma ogsa ta i betraktning at enheten har behov for vedlikehold ogsa i garantitiden.

Husk pé at en uegnet drift av maskinen, som for eksempel utenfor dens driftsgrenser eller manglende vedlikehold i
forhold til hva som er oppfert i denne veiledningen, vil fare til at garantien opphgrer.

Observer spesielt falgende punkter for & overholde garantiens grenser:

1.
2.

3.

Enheten kan ikke fungere utover spesifiserte grenser

Den elektriske strgmforsyningen ma befinne seg innenfor spenningsgrensene og uten harmoniske eller uventede
endringer.

Den trefasede kraftforsyningen ma ikke ha en ubalanse mellom fasene som overgar 3 %. Enheten ma veere avslatt
helt til eventuelle elektriske problemer er lgst.

Ingen av sikkerhetsanordningene ma deaktiveres eller overkobles. Dette gjelder bade de mekaniske, elektriske og
de elektroniske.

Vannet som anvendes for & fylle opp vannkretslgpet ma veere rent og behandlet pa en egnet mate. Et mekanisk
filter ma installeres ved punktet som befinner seg naermest evaporatorens innlgp

Med mindre annet ble avtalt under ordren, ma evaporatorens gjennomstrgmningsmengde aldri vaere p& mer enn
120 % og mindre enn 80 % av nominell gjennomstrgmningsmengde.
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Obligatorisk rutinekontroll og oppstart av _apparater under
trykk

Enhetene gar inn under kategori IV i klassifiseringen som stabiliseres av det Europeiske Direktiv PED 2014/68/EU.
Enkelte lokale forskrifter krever at chiller som tilhgrer denne kategorien utsettes for en periodisk inspeksjon av et
autorisert firma. Vennligst sjekk de lokale krav.

Viktig informasjon angdende anvendt kuldemedium

Dette produktet inneholder fluorisert drivhusgass. Ikke slipp ut gass i miljget.

Type kuldemedium: R134a
GWP(1) verdi: 1430
1)GWP = global potensiell oppvarming

Mengde kuldemedium er oppfart pa enhetens navneplate.
Avhengig av Europeiske eller lokale lover kan det veere ngdvendig & utfare periodiske kontroller for & finne frem til
eventuelle lekkasjer av kuldemedium. Vennligst ta kontakt med din loke forhandler for mer informasjon.
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Instruksjon for fabrikk- og feltfylte enheter
(Viktig informasjon ang&ende anvendt kuldeveeske)

Kjglemediesystemet vil bli fylt med fluorholdige klimagasser.
Ikke slipp ut gassene i miljget.

1 Fylit ut produktets kjgleveeskeetikett med merkeblekk i henhold til falgende instruksjoner:
- kjgleveeskenivaet for hver krets (1; 2; 3)
- totalt kjgleveeskeniva (1 + 2 + 3)
- regn ut klimagassutslippet ved hjelp av fglgende formel:
Kjgleveeskens GW P-verdi x totalt kjglevaeskeniva (i kg) / 1000

a b ¢ D

(" . J . I
Contains fluorinated | CH=XXXXXXXX—KKKKXX
greenhouse gases Factory Field d
charge charge
m ——(R134a]  [7]- + kg ———e
N ————— GWP: 1430 '
AE + kg ——e
3= + kg ——e€
1]+[2]+[3]= + kg ———f
Total refrigerant charge
Factory + Field kg g
GWP x kg/1000 tC0,eq—1——Nh
(. J
Inneholder fluorholdige klimagasser
Kretsnummer
Fabrikkfylt
Feltfylt

Kjalevaeskeniva for hver krets (i henhold til antall kretser)
Totalt kjaleveeskeniva

Totalt kjglevaeskeniva (Fabrikk + felt)

Klimagassutslipp for det totale kjglevaeskenivaet uttrykt i
tonn CO2-ekvivalent

m Kjglemiddeltype

n GWP = global potensiell oppvarming

p Enhetens serienummer

oQ "D Q0T

2 Den utfylte etiketten ma veere festet pa innsiden av det elektriske panelet.
Regelmessige inspeksjoner etter lekkasjer av kjglemidler kan veere pabudt avhengig av europeisk eller lokal lovgivning.
Vennligst ta kontakt med din loke forhandler for mer informasjon.

0 MERKNAD

| Europa brukes klimagassutslipp for systemets totale kjgleveeskeniva
(uttrykt i tonn CO,-ekvivalent) brukes til & fastsla vedlikeholdsintervallene.
Folg gjeldende lover og bestemmelser.

Formel for & beregne klimagassutslipp:
Kjalevaeskens GW P-verdi x totalt kjgleveeskeniva (i kg) / 1000

Bruk GW P-verdien som nevnes pa klimagassetiketten. Denne GW P-verdien er

basert pd IPCCs 4. vurderingsrapport. GWP-verdien som nevnes i brukerhandboken kan veere utdatert (dvs. basert pa
IPCCs 3. vurderingsrapport)
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Instruksjon for feltfylte enheter
(Viktig informasjon angaende anvendt kuldeveeske)

Kjglemediesystemet vil bli fylt med fluorholdige klimagasser.
Ikke slipp ut gassene i miljget.

1 Fyllt ut produktets kjglevaeskeetikett med merkeblekk i henhold til falgende instruksjoner:
- kjgleveeskenivaet for hver krets (1; 2; 3)
- totalt kjgleveeskeniva (1 + 2 + 3)
- regn ut klimagassutslippet ved hjelp av falgende formel:
Kjgleveeskens GW P-verdi x totalt kjgleveeskeniva (i kg) / 1000

a b ¢ P

( [m]lts fq“”‘:t-'mti” relies CH—XXXXXXXX—KKKKXX |
on fluorinate i

greenhoml,lse gose/ Eﬁg},gg CEE’}'SE d
m ——|R134a 1f=1__0f+ g—T ¢
N ——— GWP: 1430 2= o]+ kg ——F——e€
3| = O+ kg —1——¢€

1|+|2]+|3|= 0]+ kg ——f

Total refrigerant charge I
Factory + Field kg g
GWP x kg/1000 tC0,eq—1——h

Riktig funksjon er avhengig av fluorholdige klimagasser
Kretsnummer

Fabrikkfylt

Feltfylt

Kjgleveeskeniva for hver krets (i henhold til antall kretser)
Totalt kjgleveeskeniva

Totalt kjglevaeskeniva (Fabrikk + felt)

Klimagassutslipp for det totale kjgleveeskenivaet uttrykt i
tonn CO,.ekvivalent

m Kjglemiddeltype

n GWP = global potensiell oppvarming

p Enhetens serienummer

= (o Bl BN o N @ B o g o))

2 Den utfylte etiketten ma veere festet pa innsiden av det elektriske panelet.
Regelmessige inspeksjoner etter lekkasjer av kjglemidler kan veere pabudt avhengig av europeisk eller lokal lovgivning.
Vennligst ta kontakt med din loke forhandler for mer informasjon.

o MERKNAD

| Europa brukes klimagassutslipp for systemets totale kjgleveeskeniva
(uttrykt i tonn CO,-ekvivalent) brukes til & fastsla vedlikeholdsintervallene.
Falg gjeldende lover og bestemmelser.

Formel for & beregne klimagassutslipp:
Kjgleveeskens GW P-verdi x totalt kjglevaeskeniva (i kg) / 1000

Bruk GW P-verdien som nevnes pa klimagassetiketten. Denne GW P-verdien er

basert pd IPCCs 4. vurderingsrapport. GWP-verdien som nevnes i brukerhandboken kan vaere utdatert (dvs. basert pa
IPCCs 3. vurderingsrapport)
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Kassering

Enheten er laget av metall og deler i plast. Alle disse delene ma kasseres i overensstemmelse med lokale forskrifter
angaende avfallshandtering. Blybatterier m& samles inn og sendes til spesifikke miljgvernstasjoner.
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Daikin Applied Europa SpA har utarbeidet innholdet i denne publikasjonen etter beste vitende. Det gis ingen uttrykkelig eller
underforstatt garanti for fullstendighet, nayaktighet, palitelighet eller egnethet for bestemte formal av innholdet og de produkter og
tienester som presenteres. Spesifikasjon kan endres uten forvarsel. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Refererer til data som
oppgis pa tidspunktet for bestillingen. Daikin Applied Europa SpA awviser eksplisitt ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte
skader, i videste forstand, som skyldes eller er relatert til bruk og / eller fortolkning av denne publikasjonen. Alt innhold er

opphavsrettslig beskyttet av Daikin Applied Europa SpA.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu



