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A WAZNE

Niniejsza Instrukcja Instalowania i Konserwacji zostata przygotowana wytgcznie ze wzgleddw informacyjnych i nie
stanowi oferty wigzgcej dla Daikin.

Wymagania techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Za certyfikowane nalezy uzna¢ dane przekazane w
momencie zamowienia w dokumentach takich jak “Rysunki wymiarowe”, “Schematy okablowania” i “Tabliczka
znamionowa”. Daikin podkresla prawo do uchylenia sie od odpowiedzialnosci za wszelkie bezposrednie, czy tez
posrednie szkody, w najszerszym znaczeniu tego stowa, wynikajace z eksploatacji i/lub interpretacji niniejszej
Instrukcji Instalowania i Konserwacji.

A OSTRZEZENIE

Przed rozpoczeciem montazu jednostki, nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje. Uruchomienie jednostki jest
surowo zabronione, jezeli zalecenia zawarte w niniejszej instrukgcji sg niejasne.

Opis symboli

A Wazna uwaga: niezastosowanie sie do niniejszych instrukcji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia jednostki lub
negatywnie wptyng¢ na jej funkcjonowanie.

A Uwaga - dotyczy ogélnego bezpieczenstwa lub przestrzegania przepisow i rozporzadzen.

A Uwaga - dotyczy bezpieczenstwa natury elektrycznej.

Opis tabliczek na panelu elektrycznym

N
N1
ofip

Jednostka z jedng sprezarka

1 — Instrukcje dotyczgce podnoszenia 6 — Rodzaj gazu

2 — Dane tabliczki znamionowej jednostki 7 — Ostrzezenie o Niebezpiecznym Napieciu

3 — Symbol niepalnego gazu 8 — Ostrzezenie o naciggnieciu kabli

4 — Logo Producenta 9 — Ostrzezenie o napetnianiu obwodu wodnego
5 — Stop awaryjny 10 — Symbol niebezpieczenstwa elektrycznego
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Jednostka z dwoma sprezarkami

1 — Dane tabliczki znamionowej jednostki

6 — Symbol niepalnego gazu

2 — Instrukcje dotyczace podnoszenia

7 — Logo Producenta

3 — Ostrzezenie o Niebezpiecznym Napieciu

8 — Rodzaj gazu

4 — Ostrzezenie o naciggnieciu kabli

9 — Symbol niebezpieczenstwa elektrycznego

5 — Ostrzezenie o napetnianiu obwodu wodnego

10 — Stop awaryjny

Jednostka z trzema sprezarkami

1 — Dane tabliczki znamionowej jednostki

6 — Ostrzezenie o Niebezpiecznym Napieciu

2 — Instrukcje dotyczace podnoszenia

7 — Logo Producenta

3 — Ostrzezenie o naciggnieciu kabli

8 — Rodzaj gazu

4 — Symbol niepalnego gazu

9 — Symbol niebezpieczenstwa elektrycznego

5 — Ostrzezenie o napetnianiu obwodu wodnego

10 — Stop awaryjny
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Informacie og()lne
| A WAZNE

Jednostki opisane w niniejszej instrukcji stanowig cenng inwestycje. Aby zapewnié prawidtowe zainstalowanie i
funkcjonowanie jednostki, wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ z jak najwigksza uwaga.
Zaleca sie podpisanie umowy serwisowej z autoryzowanym serwisem.

A UWAGA

Niniejsza instrukcja dostarcza informacji dotyczacych cech i procedur dla catej serii.

Wszystkie jednostki dostarczane sg z fabryki jako kompletne systemy wigczajgc w to schematy okablowania i
rysunki z wielkosciami, ciezarem i cechami kazdego modelu.

SCHEMATY OKABLOWANIA | RYSUNKI Z WYMIARAMI NALEZY UZNAC ZA PODSTAWOWE DOKUMENTY
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

W razie réznic miedzy niniejszg instrukcjg i dwoma wspomnianymi dokumentami, nalezy odnie$¢ sie do schematu
okablowania i rysunkéw z wymiarami.

A WAZNE

Niniejsza Instrukcja Instalowania i Konserwacji zostata przygotowana wytacznie ze wzgleddw informacyjnych i nie
stanowi oferty wigzgcej dla Daikin.

Wymagania techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia. Za certyfikowane nalezy uzna¢ dane przekazane w
momencie zamowienia w dokumentach takich jak “Rysunki wymiarowe”, “Schematy okablowania” i “Tabliczka
znamionowa”. Daikin podkresla prawo do uchylenia sie od odpowiedzialnosci za wszelkie bezposrednie, czy tez
posrednie szkody, w najszerszym znaczeniu tego stowa, wynikajace z eksploatacji i/lub interpretacji niniejszej
Instrukcji Instalowania i Konserwaciji.

Opis symboli

A Wazna uwaga: niezastosowanie sie do niniejszych instrukcji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia jednostki lub
negatywnie wptyng¢ na jej funkcjonowanie.

AUwaga - dotyczy ogdlnego bezpieczenstwa lub przestrzegania przepisoéw i rozporzgdzenh.

ZIAUwaga - dotyczy bezpieczenstwa natury elektrycznej.

Bezpieczna eksploatacja i konserwacja jednostki, jak wyjasniono w niniejszej instrukcji, sg podstawowymi elementami
zapobiegania wypadkom podczas czynnosci dotyczacych funkcjonowania, konserwaciji i napraw.

Z tego wzgledu, zaleca sie, aby niniejszy dokument zostat uwaznie przeczytany, wdrozony i przechowany w
bezpiecznym miejscu.

Ostrzezenia dla operatora

Przed uzyciem jednostki, operator musi przeczyta¢ niniejszg instrukcje.

Operator musi by¢ przeszkolony i poinstruowany o uzyciu niniejszej jednostki.

Operator musi $cisle zastosowa¢ sie do miejscowych przepiséw i rozporzgdzen.

Operator musi $cisle zastosowac sie do wytycznych i ograniczen dotyczgcych niniejszej jednostki

Serwis

W razie koniecznosci dodatkowej konserwacji, zalecane jest zwrdcenie sie do upowaznionego personelu przed
wykonaniem wszelkich prac naprawczych.

Czesci zamienne

Czesci zamienne do uzycia podczas konserwacji muszg by¢ oryginalne. Z tego wzgledu, nalezy zawsze odnies¢ sie do
producenta.
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Odbiér urzadzenia

Natychmiast po dotarciu urzgdzenia do miejsca jego instalacji, nalezy je poddaé¢ kontroli pod katem mozliwych
uszkodzen. Wszystkie komponenty opisane w dowodzie dostawy nalezy uwaznie sprawdzi¢ i przejrze¢; o wszelkich
uszkodzeniach nalezy poinformowac przewoznika. Przed podtgczeniem maszyny do uziemienia nalezy sprawdzi¢, czy
model i napiecie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej sg prawidtowe. Po odbiorze urzadzenia, producenta nie
mozna pociggna¢ do odpowiedzialnosci za zadne szkody.

Kontrole
Aby zapobiec mozliwosci niekompletnej dostawy (brakujace czesci) lub uszkodzeniom podczas transportu, konieczne
jest dokonanie nastepujacych kontroli przy odbiorze urzgdzenia:

a)
b)
c)
d)

Przed przyjeciem maszyny, nalezy sprawdzi¢ wszystkie komponenty dostawy. Sprawdzi¢ pod katem
uszkodzen.

Jezeli urzadzenie zostato uszkodzone, nie mozna usuwac uszkodzonego materiatu. Komplet zdje¢ stanowi
pomoc w stwierdzeniu odpowiedzialnosci.

O stopniu uszkodzenia nalezy natychmiast poinformowac firme przewozowa i zwrdéci¢ sie do nich o kontrole
urzgdzenia.

O stopniu uszkodzenia nalezy natychmiast poinformowa¢ przedstawiciela producenta, aby uméwié sie odnosnie
koniecznych napraw. Pod zadnym pozorem nie mozna usuwac¢ uszkodzenia zanim urzgdzenie nie zostanie
sprawdzone przez firme przewozowa.

Cel niniejszej instrukcji

Celem ninigjszej instrukcji jest pozwolenie instalatorowi i wykwalifikowanemu operatorowi na wykonanie wszystkich
koniecznych czynnosci, aby zapewni¢ witasciwe zainstalowanie i konserwacje urzadzenia, bez narazania na ryzyko
0s06b, zwierzat i/lub przedmiotow.

Niniejsza instrukcja jest waznym pomocniczym dokumentem dla wykwalifikowanego personelu, lecz nie zastepuje tego
personelu. Wszystkie czynnosci nalezy wykonywaé¢ zgodnie z miejscowymi przepisami i zarzagdzeniami.

Wazne informacje odnosnie uzywanego czynnika chtodniczego

Niniejszy produkt zawiera gazy fluorkowe, ktére wptywajg na efekt cieplarniany i objete sg protokotem z Kioto. Nie
mozna pozwoli¢ na emisje tych gazéw do atmosfery.

Typ czynnika chtodniczego: R134A

Wartos¢ GWP @ = 1430

llos¢ uzywanego czynnika chtodniczego jest wskazana na tabliczce identyfikacyjnej z nazwg jednostki.

Rutynowe kontrole mogg by¢ konieczne zgodnie z miejscowymi i/lub Europejskimi przepisami, aby sprawdzi¢ wyciekanie
czynnika chiodniczego. Odnosnie bardziej szczegdtowych informacji, nalezy skontaktowa¢ sie z miejscowym
dystrybutorem.

(1) GWP=Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
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Zakres funkcjonowania

Magazynowanie
Jednostki mozna przechowywac w nastepujgcych warunkach otoczenia:

Minimalna temperatura otoczenia: - 20°C
Maksymalna temperatura otoczenia: 53°C
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna: 95% bez kondensacji

A UWAGA

Przechowywanie w temperaturze nizszej niz wskazane minimum moze spowodowac uszkodzenie niektérych czesci,
w tym z elektronicznej jednostki sterujgcej i jej wyswietlacza LCD.

A UWAGA

Przechowywanie w temperaturze wyzszej niz wskazane maksimum spowoduje otwarcie zaworow bezpieczenstwa
na zaworach ssawnych sprezarek.

A UWAGA

Przechowywanie w skondensowanej atmosferze moze uszkodzi¢ elementy elektroniczne.

Przechowywanie w temperaturze pokojowej okoto lub ponizej 0°C, z wodg w petlach wodnych wymaga ochrony wody
przed zamarzaniem. Patrz ochrona przed zamarzaniem z paragrafie Instalacji mechanicznej.

Funkcjonowanie
Urzadzenie musi dziata¢ w granicach wskazanych w ponizszym diagramie.

Praca poza wskazanymi wartosciami granicznymi moze spowodowaé wyzwolenie urzgdzen zabezpieczajgcych i
przerwac dziatanie jednostki, a w skrajnych przypadkach, moze uszkodzi¢ jednostke.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, nalezy skonsultowac sig z producentem.

Wartosci graniczne odnoszg sie do w petni natadowanej pracujgcej jednostki. W przypadku wartosci granicznych z
czesciowym obcigzeniem, nalezy skontaktowac sie z producentem.

D-EIMW C00408-16PL - 8/76



Instalacja mechaniczna

Dostawa

Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas dostawy. Jezeli urzgdzenie jest przewozone na drewnianej podstawie,
nalezy jg usungc¢ dopiero po dotarciu na docelowe miejsce.

Odpowiedzialnos¢

Producent uchyla sie od odpowiedzialnosci, teraz i w przysziosci za obrazenia u oséb, zwierzat, czy szkody wtasnosci,
spowodowane zaniedbaniem operatoréw, ktérzy nie stosujg sie do instrukcji montazowych, czy konserwacyjnych w
niniejszej instrukciji.

Caly sprzet zabezpieczajgcy musi by¢ regularnie i okresowo sprawdzany zgodnie z niniejszg instrukcjg i miejscowymi
przepisami i zarzgdzeniami odno$nie bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ na podtozu.

Nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:

- Urzgdzenie mozna podnie$¢ wytgcznie za pomocg punktéw do podnoszenia na podstawie samego urzadzenia. Sg to
jedyne punkty mogace utrzymac caty ciezar jednostki.

- Nie mozna pozwoli¢ na to, aby nieupowazniony i/lub niewykwalifikowany personel miat dostep do urzadzenia.

- Bez uprzedniego uaktywnienia ogélnego odtgcznika i odtgczenia zasilania urzgdzenia, nie wolno stara¢ sie o dostep do
elektrycznych komponentéw urzadzenia.

- Zabrania sie dostepu do komponentoéw elektrycznych bez korzystania z platformy izolacyjnej. Zabrania sie dostepu do
komponentéw elektrycznych, w razie obecnosci wody i/lub wilgoci.

- Wszystkie czynnosci na obwodzie czynnika chtodniczego i komponentach pod cisnieniem moze wykona¢ wytgcznie
wykwalifikowany personel.

- Wymiany sprezarki lub dolania oleju smarowania moze dokona¢ wytgcznie wykwalifikowany personel.

- Ostre krawedzie mogg zranié. Unika¢ bezposredniego kontaktu.

- Do przewodéw rurowych nie mozna wktadac ciat statych, gdy urzgdzenie podtgczone jest do systemu.

- Nalezy zainstalowa¢ filtr mechaniczny na rurze wody poditgczonej do wejscia wymiennika ciepta.

- Urzadzenie zostata wyposazone w zawory bezpieczenstwa, ktére sg zainstalowane na stronach wysokiego i niskiego
cisnienia obwodu czynnika chtodniczego.

W razie nagtego zatrzymania jednostki, postgpi¢ zgodnie z wytycznymi Instrukcji Funkcjonowania Panela

Sterowania, ktdra jest czescig dokumentacji dostarczonej do koncowego uzytkownika.

Wskazane jest zainstalowanie urzadzenia i dokonanie jego konserwacji z pomocg innych oséb. W razie przypadkowego

zranienia lub niepokoju:

- zachowac spokdj

- wcisng¢ przycisk alarmowy, jezeli zostat umieszczony w miejscu instalowania

- zraniong osobe nalezy umiesci¢ w pozycji spoczynku w cieptym miejscu, z dala od jednostki

- nalezy natychmiast skontaktowac sie z personelem ratowniczym w budynku lub z Pogotowiem Ratunkowym

- nie pozostawiac zranionej osoby samej, poczekaé na przyjazd ratownikéw z pogotowia

- przekazac¢ ratownikom konieczne informacje

A OSTRZEZENIE

Przed wykonaniem wszelkiej pracy na urzadzeniu, nalezy uwaznie przeczytaC niniejsze instrukcje obstugi i
funkcjonowania.

Instalowanie i konserwacje moze przeprowadzi¢ wylgcznie wykwalifikowany personel zaznajomiony z
postanowieniami miejscowych przepiséw i rozporzadzen oraz prawidtowo wyszkolony lub posiadajacy
doswiadczenie z tego rodzaju sprzetem.

C

A OSTRZEZENIE

Nalezy unika¢ instalowania urzadzenia w miejscu moggcym by¢ niebezpieczne podczas wykonywania czynnosci
konserwacyjnych, takim jak (lecz nie tylko) platforma bez barier, czy poreczy lub obszar niezgodny z wymogami
dotyczacymi odlegtosci.

Przemieszczanie | unoszenie

Nalezy unika¢ zderzania i/lub potrzgsania podczas wytadunku z ciezaréwki i przemieszczania urzgdzenia. Nie mozna
ciggng¢ ani popychaé¢ urzgdzenia z Zzadnej strony, z wyjgtkiem ramy podstawy. Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ w
cigzaréwce, aby ochroni¢ jg przed poruszaniem i uszkodzeniem paneli i ramy podstawy. Nie mozna pozwoli¢ na to, aby
zadna cze$¢ maszyny spadfa podczas transportu i/lub wytadunku, poniewaz mogtoby to doprowadzi¢ do powaznego
uszkodzenia.

Wszystkie jednostki z serii majg cztery punkty zaczepowe. Podczas podnoszenia jednostki mozna korzysta¢ wytgcznie z
tych punktow, jak przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1 - Unoszenie urzadzenia

A OSTRZEZENIE

Liny i drazek odlegtosciowy muszg by¢ wystarczajgco mocne, aby bezpiecznie utrzymac urzgdzenie. Nalezy
sprawdzi¢ ciezar jednostki na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Ciezar wskazany w tabelach "Dane techniczne" w rozdziale "Informacje ogolne" odnoszg sie do jednostek
standardowych.

Niektére maszyny mozna zaopatrzy¢ w akcesoria mogace zwiekszy¢ ciezar gabarytowy (odzyskiwanie ciepfa, itd.)

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy podnosi¢ z jak najwiekszg uwagg i jak najdelikatniej. Nalezy unika¢ potrzgsania podczas
podnoszenia i urzgdzenie nalezy podnosi¢ bardzo wolno, utrzymujgc je w stanie idealnej rGwnowagi.

Ustawianie i montaz

Wszystkie jednostki zostaty zaprojektowane do instalowania wewnatrz pomieszczen. Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ na solidnym i
idealnie rownym podtozu; gdyby urzadzenie zostato zainstalowane na na balkonach lub dachach, moze okaza¢ sie konieczne uzycie
belek do roztozenia ciezaru.

W przypadku instalowania na podtozu, nalezy przygotowa¢ solidng podstawe cementowg przynajmniej 250 mm szerszg i diuzszg od

urzadzenia. Ponadto, taka podstawa musi by¢ wystarczajgco wytrzymata, aby unies¢ ciezar urzadzenia jak podano w warunkach
technicznych.
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Jezeli urzagdzenie zostanie zainstalowane w miejscach tatwodostepnych dla os6b i zwierzat, wskazane jest zainstalowanie krat dla sekgiji

sprezarki.

Aby zapewni¢ jak najlepszg prace w miejscu instalowania, nalezy postgpi¢ zgodnie z nastepujgcymi Srodkami ostroznosci i wytycznymi:

e Nalezy upewniC sie, ze podstawa jest mocna i solidna, aby jak najbardzej ograniczy¢ hatas i wibracje.

o  Woda w systemie musi by¢ bardzo czysta i nalezy usung¢ wszelkie $lady oleju i rdzy. Na rurach doptywowych do urzadzenia nalezy
zainstalowa¢ mechaniczny filtr do wody.

Minimalne wymagania przestrzenne
Kazda strona urzadzenia musi by¢ dostepna dla po-instalacyjnych prac konserwacyjnych. Rysunek 2 przedstawia
minimalne odlegtosci.
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Rys. 2 - Minimalne wymagane odlegtosci do konserwacji urzadzenia

Wentylacja
Temperatura pomieszczenia, w kidrym umieszczono jednostke powinna byé zawsze utrzymywana miedzy 0°Ci40°C.

Ochrona akustyczna

Gdy poziomy glosnosc wymagaig spegane kontrol, nalezy bardzo uwaza¢ podczas izolowania urzadzenia od podstawy z prawidiowym
zastosowaniem elementéw tumigeych (dostarczanych jako opda). Ponadto, na polaczeniach wodnych nalezy zainstalowat gietkie zacza.

Rurowa instalacjawodna

Instalacje rurowa nalezy zaprojektowac tak, aby miala minimalng liczbe kolanek i pionowych zmian kierunku. W ten sposdb, koszly instalacyine sg
Znacznie ograniczonei system funkcjonuje poprawniej.

instalagia wodna musi posiadac:

1 Tumigce elementy montazowe, aby Zmnigiszy¢ przekazywanie wibradj do ponizszej konstrukcii.

2. Zawory odcinajgee do odizolowania urzadzenia od systemu wodnego podczas funkgonowania.

3. Reczne lub automatyczne urzadzenie odpowielizajgoe w najwyzszym punkcie systemu; urzgdzenie spustowe w najnizszym punkcie
systemu. Parownika ani urzadzenia do odzyskiwania ciepta nie mozna umiescié w najwyzszym punkcie systemu.

4. Odpowiednie urzadzenie mogace utrsystem wodny pod cisnieniem (zbiomik wyrdwnawczy, itd.)

5. Wskamiki temperatury wody i cisnienia na urzzymaé

6.  adzeniu, aby pomdc operatorowi podczas obsiugi i konserwadi.

7. Fitr lub urzgdzenie mogace usunaé oboe czastki z wodny przed doptywem do pompy (aby zapobiec kawitagj, nalezy zwrdd¢ sie do
producenta pompy w celu wskazanego rodzaju fitra). Uzycie fitra przeduza Zzywotno$¢ pompy i pomaga w utrzymaniu systemu wody w
lepszych warunkach.

8. Kdeny fitr ndezy zainstalowa¢ na murze doptywowej wody do urzadzenia, przy parownku i urzadzeniu odzyskiwania ciepla (ezeli
zainstalowany). Filfr chroni wymiennk ciepta przed przedostaniem sie stalych czastek, kidre mogiyby go uszkodzé lub zmnigjszy¢ jego
skutecznosc w wymianie ciepla.

9. Jezel zamierza sie zastgpi¢ stare urzadzenie nowym, nalezy opromi¢ i oczysd¢ caly system przed zainstalowaniem nowego urzadzenia.
Przed uruchomieniem nowego urzadzenia zaleca sie przeprowadzenie testéw i podanie wody cbrdboe chemiczng).

10. Jezeli do systemu wodnego dodano diikal w celu ochrony przed zamarzaniem, nalezy uwazac na to, Ze diSnienie ssace bedze nizsze, osiggi
urzadzenie bedg nizsze i spadek cisnienia wody bedze znaczny. Nalezy ponownie wyregulowac wszystkie systemy ochronne urzadzenia,
takie jak system zapobiegania zamarzaniu i system ochrony przed niskim diSnieniem.

11. W jednostce nie zainstalowano zadnego z systemdw zapobiegania zamarzaniu wody w przypadku, gdy temperatura otoczenia spada ponizej
0 ° C (=zolaga deplna nie jest wystarczajaca, aby zapewni¢ ochrone przed zamarznieciem). Maszyne i przewody rurowe wody nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem.

Przed izolowaniem rurowej instalacji wodnej, nalezy sprawdzi¢, czy nie przecieka.

D-EIMW C00408-16PL - 11/76



&~

3 B

L

Q—+Zori—

EVAP

L PR

1 Gauge & Isolating valve
2 Flexible connector 6 Pump
3 Flow switch 7 Filter

4 Thermometer

Rys. 3 - Rurowa instalacja wodna parownika

EVAP PAROW

1 Gauge 1 Przyrzad pomiarowy
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3 Flow switch 3 Fluksostat
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Rys. 4 - Rurowa instalacja wodna do skand heat recovery
EVAP PAROW
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Na doptywie do kazdego wymiennika ciepta nalezy zainstalowa¢ mechaniczny filtr. W przeciwnym razie, state czastki illub zuzel
spawalniczy dostang sie do wymiennika. Zaleca sie umieszczenie filtra 0 oczkach nieprzekraczajgcych 0,5-1 mm Srednicy.
Producenta nie mozna pociggng¢ do odpowiedzialnosci za uszkodzenie wymiennikdéw spowodowane brakiem mechanicznego filtra.

Uzdatnianie wody

Przed uruchomieniem urzadzenia, nalezy wyczysci¢ obwéd wodny. Brud, szlam, pozostato$ci po korozji i inny obcy
materiat moze zgromadzi¢ sie w wymienniku ciepta i ostabi¢ jego zdolnos¢ wymiany ciepta. Mogg sie rowniez zwiekszy¢
spadki cisnienia, zmniejszajac z ten sposob przeptyw wody. Prawidtowa obrébka wody zmniejsza wiec ryzyko korozji,
erozji, szlamu, itd. Najwtasciwszy rodzaj obrébki wody nalezy okresli¢ na miejscu, zgodnie z typem miejscowych cech i
systemu wody przemystowe;j.

Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprzetu lub jego nieprawidtowe funkcjonowanie spowodowane
nieprawidtowym przygotowaniem wody lub jego brakiem.

Tabela 1 - Dopuszczalne limity jakosci wody

PH (25°C) 6.8+8.0 Catkowita twardos¢ (mg CaCOs/ 1) <200
Przewodnictwo elektryczne pS/cm (25°C) <800 Zelazo (mg Fe /1) <1,0
Jon chlorkowy (mg ClI /1) <200 Jon siarczkowy (mg S 1) Brak
Jon siarczanowy (mg SO% /1) <200 Jon amonowy (mg NH,4" /1) <1,0
Zasadowosc¢ (mg CaCOs/ 1) <100 Dwutlenek krzemu (mg SiO, /) <50

Ochrona przed zamarzaniem parownika i wymiennikow

Podczas planowania systemu jako catosci, nalezy uwzgledni¢ dwie lub kilka z ponizszych metod ochrony:

1. Ciagta cyrkulacja przeptywu wody w rurach i wymiennikach.

2. Dodanie wtasciwej ilosci glikolu w obwodzie wodnym.

3. Dodatkowa izolacja cieptochronna i ogrzewanie odstonietych rur.

4. Oproéznianie i czyszczenie wymiennika ciepta w sezonie zimowym.
Instalator i/lub miejscowy zaktadowy personel konserwacyjny jest odpowiedzialny za zapewnienie, zeby zastosowano
przynajmniej dwa z powyzszych sposobdw ochrony przed zamarzaniem. Nalezy upewni¢ sie, Ze wtasciwa ochrona przed
zamarzaniem gwarantowania jest przez caty czas. Niezastosowanie sie do powyzszych instrukcji moze spowodowac
uszkodzenie kilku komponentéw urzgdzenia. Uszkodzenie spowodowane zamarznieciem nie jest objete gwarancja.

Instalowanie fluksostatu

Aby zapewni¢ wystarczajgcy przeptyw wody przez parownik, na obwodzie wodnym nalezy zainstalowa¢ sterownik
przeptywu. Fluksostat mozna zainstalowac¢ zaréwno na doptywie jak i odptywie instalacji rurowej. Zadaniem fluksostatu
jest zatrzymanie urzadzenia w razie przerwania przeptywu wody, chronigc w ten sposob parownik przed zamarznieciem.
Specjalnie przygotowany do tego celu sterownik, dostepny jest jako opcja z kodem identyfikacyjnym 131035072.

Taki topatkowy sterownik przeptywu jest odpowiedni do intensywnego zastosowania na zewnatrz (IP67) dla rur o
Srednicy od 1" do 6".

Fluksostat zostat wyposazony w beznapieciowy styk, ktory nalezy potgczy¢ elektrycznie do zaciskéw tablicy zaciskowej
(sprawdzi¢ schemat okablowania maszyny odnosnie dalszych informac;ji).

Odnosnie dalszych informacji dotyczacych zainstalowania i ustawienia urzgdzenia, patrz - broszura z instrukcjami w
opakowaniu urzadzenia.
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Rys. 5 - Regulacja sterownika przeptywu bezpieczenstwa

Zawory bezpieczenstwa obwody chtodzenia
Kazdy system wyposazony jest w zawory bezpieczenstwa zainstalowane na kazdym obwodzie, zaréwno parownika jak i skraplacza.
Zadaniem zawordw jest wypuszczenie czynnika chtodniczego do obwodu chtodniczego, w razie niektérych nieprawidtowosci.

A OSTRZEZENIE

Urzgdzenie przeznaczone jest do montazu wewnatrz pomieszczenh.

Wdychanie czynnika chtodniczego moze by¢ szkodliwe. Unika¢ uwolnienia czynnika chtodniczego do atmosfery.
Zawory bezpieczenstwa nalezy potaczyé ze $rodowiskiem zewnetrznym. Instalator jest odpowiedzialny za
podtgczenie zawordw bezpieczenstwa do orurowania sciekowego i do ich prawidlowego wymiarowania.

Sprawdzi¢ odpowiednio$¢ cyrkulaciji powietrza wokét urzadzenia.
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Instalac'!a elektrxczna

Ogo6lne wytyczne

A OSTROZNIE

Wszystkie elektryczne podtaczenia do urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Wszystkie czynnosci instalacyjne, obstugi i konserwacji musi wykonywa¢ wykwalifikowany personel.

Patrz specjalny schemat okablowania urzadzenia zakupiony i wystany z jednostkg. Jezeli schemat okablowania
bedzie nieobecny lub zgubi sig, nalezy skontaktowac sie dystrybutorem, ktory dostarczy kopie.

AOSTROZNIE

Nalezy korzysta¢ wytgcznie z miedzianych przewodéw. Uzycie niemiedzianych przewoddéw moze spowodowaé
przegrzanie lub korozje punktéw potgczeniowych i uszkodzi¢ jednostke.

Aby unikng¢ zaktécen, wszystkie przewody sterownicze nalezy zainstalowac oddzielnie od kabli zasilania. W tym celu
uzy¢ oddzielnych kanatéw kablowych.

A OSTROZNIE

Przed przystgpieniem do konserwacji urzadzenia, nalezy otworzy¢ gtéwny odtgcznik wytgcznik urzadzenia gtéwnego
zasilania.
Gdy urzgdzenie jest wytgczone, lecz odtagcznik jest w pozycji zamknigtej, nieuzywane obwody sg réwniez czynne.

A OSTROZNIE

Zbieznos¢ jednofazowych i tréjfazowych tadunkdéw i asymetria obcigzenia miedzy fazami moze doprowadzi¢ do
uptywu ku ziemi do 150 mA podczas normalnego funkcjonowania jednostek z serii.

Jezeli komponentem jednostki sg rowniez urzgdzenia przyczyniajgce si¢ do powstania wyzszych harmonicznych
(takie jak VFD i odtgczniki fazy), uptyw ku ziemi mogtby wzrosngé to bardzo wysokich wartosci (okoto 2 Amperdw).

Zabezpieczenia systemu zasilajgcego nalezy zaprojektowaé zgodnie z powyzej wspomnianymi wartosciami.

Obszar, w ktdrym urzadzenie jest zainstalowane musi by¢ dostepny jedynie dla wykwalifikowanego personelu.
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Komponenty elektryczne
Wszystkie potgczenia elektryczne zasilania i potgczeniowe sg wyszczegdlnione w schemacie okablowania dostarczonym
razem z maszyna.
Instalator musi dostarczy¢ nastepujgce komponenty:
- Okablowanie zasilania mocy (specjalny kanat)
- Przewody potaczeniowe i interfejsu (specjalny kanat)
- Odtgcznik termomagnetyczny o odpowiedniej mocy (patrz dane elektryczne).

Okablowanie elektryczne
Obwadd mocy:
Podtgczy¢ kable zasilania elektrycznego do zaciskéw gtéwnego odtgcznika na tablicy maszyny. W panelu
wejsciowym musi byé otwoér o odpowiedniej srednicy na kabel i jego dtawik. Mozna réwniez uzy¢ gietkiego
kanatu, z trzema fazami mocy i uziemieniem.
W kazdym razie, nalezy zapewnic catkowitg ochrone przed penetracjg wody przez punkty potgczeniowe.

Obwdd sterowniczy:

Kazde urzadzenie z serii zaopatrzone jest w pomocniczy transformator obwodu sterowniczego 400/115V. Z
tego wzgledu nie jest wymagany zaden dodatkowym kabel zasilania mocy systemu sterowniczego.

Tylko w razie zgdania opcjonalnego oddzielnego zbiornika, rezystancja elektryczna zapobiegajgca zamarzaniu
musi mie¢ oddzielne zrédto zasilania.

Podgrzewacze Olejowe

Kazdy obwdd wyposazony jest w podgrzewacz elektryczny zainstalowany na sprezarce, ktérego celem jest ogrzewanie
oleju zapobiegajgc w ten sposéb obecnosci ptynnego czynnika chtodniczego zmieszanego z olejem w sprezarce.
Oczywiscie, praca opornikdw elektrycznych jest gwarantowana jedynie, jezeli istnieje stale zasilanie mocy. Jezeli
urzgdzenie nie moze by¢ podtgczone w sposob ciggty do zasilania w okresie nieaktywnosci zimowej, nalezy zastosowac
przynajmniej dwie z procedur opisanych w rozdziale “Instalacji mechanicznej” w punkcie “Ochrona parownika i
wymiennikéw ciepta przed zamarzaniem”.

Jezeli instalacja korzysta z pomp poza urzadzeniem (niedostarczonych z jednostkg), linie zasilania kazdej pompy nalezy
wyposazy¢ w przetgcznik magnetotermiczny i wytgcznik pomocniczy.

Sterowanie pompa wodna

Podtaczy¢ zasilanie energia cewki stycznika sterowniczego do zaciskow 27 i 28 (pompa #1) i 401 i 402 (pompa 2)
znajdujgcych sie na tablicy zaciskowej M3 i zainstalowac¢ stycznik na zasilaniu energig o tym samym napieciu, co cewka
stycznika pompy. Zaciski podtgczone sg do beznapieciowego styku mikroprocesora.

Styk mikroprocesora ma nastepujacag zdolnos¢é komutagiji:

Maksymalne napiecie: 250 VAC
Maksymalny prad: 2 A Rezystancyjny - 2 A Indukcyjny
Norma zwigzana: EN 60730-1

Powyzej opisane okablowanie pozwala mikroprocesorowi na automatyczne zarzadzanie pompg wodng. Wskazane jest
zainstalowanie termomagnetycznego wytgcznika pompy z beznapieciowym stykiem i potaczyé go szeregowo ze
sterownikiem przeptywu.

Przekazniki alarmowe — Okablowanie elektryczne

Urzadzenie dysponuje wyjsciem cyfrowym z beznapieciowym stykiem, ktéry zmienia stan przy kazdym pojawieniu sie
alarmu w jednym z obwoddw czynnika chtodniczego. Sygnat podtagczy¢ do monitora zewnetrznego, alarmu dzwiekowego
lub BMS, aby nadzorowac¢ jego funkcjonowanie. Odnosnie okablowania, patrz schemat okablowania urzgdzenia.

Zdalne sterowanie jednostki On/Off — Okablowanie elektryczne

Urzadzenie wyposazone jest w wejscie cyfrowe dostepne dla zdalnego sterowania. Do tego wejscia mozna podtaczyé
timer rozruchowy, odtgcznik lub BMS. Po zamknieciu styku, mikroprocesor uruchamia sekwencje startowg wigczajgc
najpierw pompe wodng a nastepnie sprezarki. Gdy styk jest otwarty, mikroprocesor uruchamia sekwencje wytgczenia
urzgdzenia. Styk musi pozosta¢ beznapieciowy.

Podwaéjna zadana wartosé — Okablowanie elektryczne

Funkcja podwdjnej zadanej warto$ci pozwala na zmiane zadanej wartosci jednostki miedzy dwoma wstepnie
okreslonymi warto$ciami w regulatorze jednostki. Przyktadem zastosowania jest produkcja lodu w nocy i standardowa
praca w dzien. Podtgczy¢ odtgcznik lub timer miedzy zaciskami 5 i 21 tablicy zaciskowej M3. Styk musi pozostac
beznapieciowy.



Zewnetrzny reset zadanej wartosci wody — Okablowanie elektryczne (Opcja)

Miejscowg zadang wartos¢ urzadzenia mozna zmieni¢ analogowym zewnetrznym sygnatem 4-20 mA. Po uaktywnieniu
niniejszej funkcji, mikroprocesor umozliwia zmiane zadanej wartosci z ustawionej miejscowej wartosci do wysokosci
réznicy rownej 3°C. 4 mA odpowiada réznicy 0°C, 20 mA odpowiada zadanej wartosci plus réoznicy maksymalne;j.

Kabel sygnatu nalezy bezposrednio podtgczy¢ do zaciskéw 35 i 36 tablicy zaciskowej M3.

Kabel sygnatu musi by¢ ostoniety i nie moze znajdowac sie w poblizu kabli zasilania energig, aby nie doprowadzi¢ do
zaktécen z regulatorem elektronicznym.

Ograniczenia jednostki - Okablowanie elektryczne (Opcja)
mikroprocesor urzgdzenia pozwala na ograniczenia za pomocg dwoch oddzielnych kryteriow:

F116
F

ﬁ
Le]
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>ograniczenie obcigzenia: Obcigzenie mozna zmieni¢ za pomocg sygnatu zewnetrznego 4-20 mA z BMS.

Kabel sygnatu nalezy bezposrednio poditgczy¢ do zaciskéw 36 i 37 tablicy zaciskowej M3.

Kabel sygnalu musi by¢ ostoniety i nie moze znajdowac¢ sie w poblizu kabli zasilania energig, aby nie
doprowadzi¢ do zaktécen z regulatorem elektronicznym.

Ograniczenia pradu: Obcigzenie urzadzenia mozna zmieni¢ za pomocag sygnatu zewnetrznego 4-20 mA z
urzgdzenia zewnetrznego. W takim przypadku, ograniczenia prgdu nalezy ustawi¢ na mikroprocesorze, aby
mikroprocesor przekazywat wartos¢ mierzonego pradu i ograniczat go.

Kabel sygnatu nalezy bezposrednio podtgczy¢ do zaciskéw 36 i 37 tablicy zaciskowej M3.

Kabel sygnatu musi by¢ ostoniety i nie moze znajdowaé sie w poblizu kabli zasilania energig, aby nie
doprowadzi¢ do zaktdcen z regulatorem elektronicznym.

Wejscie cyfrowe umozliwia uaktywnienie ograniczenia prgdu w zgdanym momencie. Podtgczy¢ przetgcznik
uaktywniajacy lub timer (styk beznapieciowy) do zaciskéw 5i 9.

Uwaga: jednoczesnie nie mozna uaktywni¢ dwéch opcji. Ustawienie jednej funkcji wyklucza druga.

w

Sterownik przeptywu parownika

Rys. 6 - Podtaczenie uzytkownika do tablicy zaciskowej interfejsu M3

Podstawowe Dodatkowe Dodatkowe Dodatkowe rozszerzenie do
podigczenia jednostki rozszerzenie rozszerzenie do zewnetrznego zresetowania
do sterowania pompa zadanej wartosci wody i
odzyskania ograniczenia jednostki
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Wytyczne do zastosowania zdalnego skraplacza

Projekt zastosowania zdalnego skraplacza, a szczegodlnie wielkos¢ instalacji rurowej i jgj trasa, sg odpowiedzialnoscig projektanta
instalacji. Niniejszy paragraf skupia sie na udzieleniu wskazowek projektantowi instalacji i nalezy je oszacowa¢ w odniesieniu do
wiasciwosci zastosowania.

W przypadku zastosowania zdalnego skraplacza, takiego jak skraplacz powietrzny czy wypamy, agregaty sg dostarczane napetnione
czynnikiem azotem wartosci. Bardzo wazne jest, aby jednostka byta szczelnie zamknieta, dopoki zdalny skraplacz nie zostanie
zainstalowany i podtgczony rurowo do jednostki.

Agregaty chtodnicze wyposazone sa w filtr-odwadniacz, wskaznik wilgoci i zawér rozprezny montowane standardowo w fabryce.

Dostawca jest odpowiedzialny za zainstalowanie potgczeniowej instalacji rurowej, przeprowadzenie testéw szczelnosci instalacji i
catego systemu oraz opréznienie systemu i wprowadzenie czynnika chtodniczego.

Cala instalacja rurowa musi by¢ zgodna z miejscowymi i krajowymi danymi przepisami.

Uzywac jedynie rur miedzianych odpowiednich do czynnika chtodniczego i odizolowa¢ linie chtodnicze od konstrukcji budynku, aby
zapobiec przeniesieniu wibracji.

Wazne jest, aby linie wylotowe byly zamkniete w petli na skraplaczu i zamkniete na sprezarce, aby czynnik chtodniczy i olej wylotowy
nie dostaty sie do sprezarki; zamykanie w petli linii wylotowej zapewni réwniez wigkszg uniwersalnosc.

Do usuniecia koncéwek nie mozna uzywac pit. Miedziane opitki mogtyby zanieczysci¢ system. Do usuniecia koncowek, nalezy uzyé
obcinaka lub ciepta. Podczas lutowania miedzianych potaczen, przed zatadowaniem systemu czynnikiem chtodniczym, nalezy
wprowadzi¢ suchy azot. Zapobiega to tworzeniu sie kamienia i mozliwego tworzenia sie mieszanki HFC-134a i powietrza.
Zapobiegnie to rowniez tworzeniu sie toksycznego fosgenu, do ktérego dochodzi po wystawieniu HFC-134a na otwarty ptomien.

Nie mozna korzystac z lutéw migkkich. W przypadku potgczen miedzianych, nalezy korzysta¢ z lutu z miedzig fosforowg z 6% do 8%
zawartoscig srebra. Do potgczen miedziano-mosigeznych lub miedziano-stalowych nalezy uzy¢ preta lutowniczego z duzg zawartoscig
srebra. Stosowac wytgcznie lutowanie acetylenowo-tlenowe.

Po prawidtowym zainstalowaniu sprzetu, przeprowadzeniu testdw szczelnosci i oproznieniu, instalacie mozna napetni¢ czynnikiem
chtodniczym R134a i uruchomic¢ jg pod nadzorem autoryzowanego technika Daikin.

Czynnik jest dolewany dopdki czyste jest okienko kontrolne linii ptynu i pozbawione pecherzy wptywajgcych do zaworu rozpreznego.
Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego zalezy od rodzaju uzywanego zdalnego skraplacza i pojemnosci instalacji rurowej czynnika
chiodniczego.

Projekt instalacji rurowej czynnika chtodniczego

System mozna skonfigurowac w jeden z gtéwnych sposobdw, jak wskazano na Rysunkach 7, 8 i 9. Konfiguracja i zwigzane z nig
wzniesienie, jak réwniez catkowita odlegto$¢ miedzy agregatem chtodniczym i skraplaczem powietrznym to wazne czynniki
wphywajgce na decyzje o wielkosci linii ptynu i linii wylotowej. W ptynie to réwniez na miejscowe napetnienie czynnikiem chtodniczym.
W konsekwencii, istniejg granice fizyczne, ktérych nie mozna przekroczy¢, jezeli system ma funkcjonowad, jak zaplanowano.

1. Catkowita odlegtos¢ miedzy agregatem chtodniczym i skraplaczem powietrznym nie powinna przekroczyé 60
rownowaznych metrow.

2. Rury wznosne ptynu nie moga przekroczy¢ 5 metréw wysokosci nad potgczeniem linii ptynu skraplacza.

3. Rury wznosne odptywu nie moga przekroczy¢ réznicy wzniesienia wigkszej niz 30 biezgcych metrow.
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Rys. 7 - Skraplacz na pozycji bez ré6znicy wzniesienia
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Okreslanie ekwiwalentnej dlugosci linii

Aby okresli¢ prawidtowg wielkos¢ linii ptynu i linii odptywu, przede wszystkim nalezy ustali¢ dtugo$¢ ekwiwalentng rur dla
kazdej linii. Dlugo$¢ ekwiwalentna jest biezgca stratg wskutek tarcia biegu liniowego rury plus dodana strata wskutek
tarcia z kolanek, zaworow, itd. Tabela 2 przedstawia ekwiwalentng dtugo$¢ rury dla réznych niezelaznych zaworéw i
osprzetu. Podczas obliczania wielkosci linii, nalezy zastosowac¢ sie do nastepujgcych krokow:

1. Zacza¢ z poczatkowym przyblizeniem dtugosci ekwiwalentnej przyjmujac, ze dtugos¢ ekwiwalentna rury wynosi
1.5 razy biezacej dtugosci rury.
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2. Patrz Tabela 2 i 3 odnos$nie pierwszego przyblizenia wielkosci linii.
3. Sprawdzi¢ wielkos¢ linii obliczajac biezaca ekwiwalentng dtugosé.

Adnotacja: Obliczajgc ekwiwalentng dtugosé, nie mozna wliczy¢ instalacji rurowej jednostki agregatu chtodniczego.
Nalezy uwzgledni¢ wytgcznie miejscowg instalacje.

Tabela 2 - Rébwnowazne diugosci (w metrach)

Wielkosé¢ linii Kat Krotki Dtugi
OD (cale) Zaw 6r Promien Promien EL
EL
1/4 5,8 0,8 0,6
3/8 7,3 1,2 0,9
1/2 7,3 1,4 1,0
5/8 7,6 1,7 1,2
3/4 7,6 2,0 1,4
718 8,5 24 1,6
1-1/8 8,8 0,8 0,6
1-3/8 10,1 1,0 0,7
1-5/8 10,4 1,2 0,8
2-1/8 11,9 1,6 1,0
2-5/8 13,4 2,0 1,3
3-1/8 14,3 2,4 1,6

Wielkos¢ Linii Plynu

Podczas projektowania linii ptynu nalezy pamietaé, zeby ptyn osiggnat zawér rozprezny bez czynnika zdtawionego,
poniewaz zmniejszy on sprawno$¢ zaworu. Poniewaz zdtawiony czynnik moze byé spowodowany spadkiem cisnienia na
linii, straty cisnienia wskutek tarcia i zmiany w wysokosci cisnienia statycznego nalezy utrzymaé¢ na minimum.

Na linii ptynu, w miejscu, w ktérym temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej temperatury otoczenia sprzetu, nalezy
zainstalowaé zawor zwrotny, aby nie dopuscic¢ do przeptywu ptynu ze skraplacza i zachowaé¢ czynnik chtodniczy ptynu na
linii do rozruchu jednostki (jezeli stosowany jest termostatyczny zawor rozprezny, zawér zwrotny pomaga réwniez w
utrzymaniu wystarczajgco wysokiego cisnienia ptynu, aby zawér pozostat zamkniety przy wytgczonej sprezarce).

Miedzy zaworem zwrotnym i zaworem rozpreznym nalezy zainstalowac¢ zaw6r nadmiarowy.

Srednica linii ptynu powinna byé tak mata, jak to tylko mozliwe do zachowania dopuszczalnego spadku cignienia. Jest to
konieczne do zminimalizowania obcigzenia czynnika chtodniczego. Catkowita dlugo$¢ miedzy jednostkg agregatu
chtodniczego i skraplaczem powietrznym nie moze przekroczyé 60 réwnowaznych metrow.

Rury wznos$ne ptynu w systemie wymagajg kolejnych 11.5 kPa spadku cisnienia na metr wzrostu pionowego. Jezeli
konieczne jest zainstalowanie rury wznos$nej linii, nalezy przygotowac przebieg pionowy natychmiast za skraplaczem
przed dodatkowymi ograniczeniami. Rury wznosne ptynu nie moga przekroczyé 3 metrow wysokosci nad potgczeniem
linii ptynu skraplacza (patrz Rysunek 22). Linia ptynu nie moze by¢ pochylona.

Linie ptynu zazwyczaj nie sg izolowane. Jednakze, jezeli linie wystawione sg na zysk ciepta od nastonecznienia lub
temperatury przekraczajgce 43°C, moze to wptyngé na dochtadzanie. W takich sytuacjach nalezy izolowa¢ linie ptynu.

Odniesienie do wielkosci linii ptynu jest wskazane w Tabeli 3. Nalezy z niego skorzysta¢ wytgcznie orientacyjnie, dla
obwodu pracujgcego w temperaturze skraplania réwnej 55°C i 5°C dochtadzania na wylocie skraplacza. Zwymiarowanie
linii jest odpowiedzialnoscig projektanta linii; nalezy zastosowac si¢ do poradnika chtodnictwa ASHRAE lub innego
wiasciwego poradnika odnosnie projektowania.

Tabela 3 - Wielkosci linii wylotowej

P(:)jgvr\:ﬂ'ggjé Catkowita dlugos¢ ekwiwalentna (metry)
kw 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8
350 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
400 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8
450 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-1/8 2-1/8
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Wielkos¢ linii wylotowej (goracy gaz)

Wielkos¢ linii odptywu opiera sie na predkosci koniecznej do prawidtowego funkcjonowania agregatu chtodniczego
pracujgcego z olejem i ochrony sprezarki przed uszkodzeniem wskutek skroplenia sie ptynnego czynnika chtodniczego
podczas wytgczania.

Catkowita strata wskutek tarcia z linii odptywu od 20 do 40 kPa uwazana jest za dopuszczalng. Nalezy uwaznie
rozwazy¢ wymiarowanie kazdego odcinka instalacji rurowej, aby predko$¢ gazu byta wystarczajgca do przeniesienia
oleju podczas wszystkich stanéw funkcjonowania.

Jezeli predko$¢ w pionowej wylotowej rurze wznosnej jest zbyt niska, znaczna ilos¢ oleju moze zgromadzi¢ sie w rurze
wznos$nej i poziomej, doprowadzajac do utraty oleju przez sprezarke, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sprezarki
spowodowanego brakiem oleju. Gdy obcigzenie sprezarki (i predko$é gazu w linii wylotowej) wzrosnie, olej zgromadzony
podczas zmniejszonego obcigzenia moze zosta¢ zablokowany i wréci¢ do sprezarki doprowadzajgc do jej uszkodzenia.
Wszelkie przewody ttoczne wejscia i pozioma komora powinny wznies¢ sie powyzej srodkowej linii komory.

Linie wylotowe powinny by¢ pochylone ku dotowi, w kierunku przeptywu gorgcego gazu, z natezeniem przeptywu 6 mm
na metr przebiegu poziomego. Jest to konieczne, aby doprowadzi¢ do przemieszczenia oleju zalegajgcego w komorze.
Powinno unika¢ sie "martwych przestrzeni olejowych", poniewaz olej mégtby sie w nich gromadzi¢ i sprezarka moze ulec
ostabieniu.

Jezeli jednostka agregatu znajduje sie ponizej skraplacza, nalezy utworzy¢ petle z linii wylotowej przynajmniej 2.5 cm
powyzej gornej czesci skraplacza. Na skraplaczu nalezy zainstalowa¢ zawér kurkowy cisnienia, aby uftatwi¢ mierzenie
cisnienia przy obstudze.

Na linii wylotowej nalezy zainstalowac¢ zawor nadmiarowy.
Odniesienie do wielkosci linii wylotowej jest wskazane w Tabeli 9. Nalezy z niego skorzysta¢ wytgcznie orientacyjnie, dla
obwodu pracujgcego w wyjsciowej temperaturze parownika rownej 7°C i temperaturze skraplania réownej 55°C.

Zwymiarowanie linii jest odpowiedzialno$cig projektanta linii; nalezy zastosowa¢ sie do poradnika chtodnictwa ASHRAE
lub innego wtasciwego poradnika odnos$nie projektowania.

Tabela 4 - Wielkosci linii wylotowej

Pojemnos¢ Catkowita dtugos¢ ekwiwalentna (metry)
obwodu
kW 5 10 15 20 25 30 40 50 60
300 2-1/8 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
350 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8
400 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2 x2-5/8 | 2 x2-5/8
450 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2x2-5/8 | 2x2-5/8 | 2x3-1/8

llos¢ oleju

W zastosowaniu zdalnego skraplacza, ilos¢ oleju do sprezarki musi uwzgledni¢, ze okoto 1% oleju jest zazwyczaj
wymieszany z czynnikiem chtodniczym, wiec nalezy doda¢ pewng ilos¢ oleju do standardowego obcigzenia, jezeli
obcigzenie czynnika chtodniczego przekracza standardowe obcigzenie jednostki. Wazne jest, aby podczas
funkcjonowania jednostki, poziom oleju w oddzielaczu oleju nie byt nizszy niz ¥4 gérnego bocznego okienka kontrolnego.
Sprezarki jednostek w wersji z EWLD i Odbiornikiem Cieczy sg dostarczane po napetnieniu olejem. Obwody chtodzgce
nie mogg pozosta¢ otwarte na powietrze dtuzej niz 15 minut. Gdyby do tego doszto, konieczna jest wymiana danej ilosci
oleju i filtra olejowego, jak opisano w “Procedura wymiany filtra olejowego” w niniejszej instrukcji.
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Funkcjonowanie

Obowiazki operatora

Bardzo wazne jest, aby operator byt prawidlowo przeszkolony i zaznajomiony z systemem przed uruchomieniem
urzadzenia. Oprécz przeczytania niniejszej instrukcji, operator musi przestudiowaé réwniez instrukcje obstugi
mikroprocesora oraz schemat okablowania, aby zrozumie¢ sekwencje rozruchowg, funkcjonowanie, sekwencje
wylgczania jak réwniez funkcjonowanie wszystkich urzadzen bezpieczenstwa.

Podczas poczatkowej fazy rozruchowej urzadzenia, autoryzowany przez producenta technik moze odpowiedzie¢ na
wszelkie pytania i udzieli¢ wskazéwek odnosnie prawidtowych procedur pracy.

Wskazane jest, aby operator przechowywat zapis danych roboczych dla kazdego zainstalowanego urzgdzenia. Nalezy
przechowywacé rowniez rejestr okresowej konserwacji i napraw.

Jezeli operator zauwazy nieprawidtowe lub nietypowe warunki funkcjonowania, nalezy zwréci¢ sie do serwisu
technicznego autoryzowanego przez producenta.

Opis maszyny
Niniejsze urzadzenie, typu kondensacyjnego wody, sktada sie z nastepujgcych gtéwnych komponentow:

- Sprezarka: Jednosrubowa sprezarka z serii Fr 3200 lub Fr4100 jest pothermetyczna i uzywa gazu z
parownika do chtodzenia silnika i umozliwia optymalne funkcjonowanie w oczekiwanych
warunkach obcigzenia. System smarowania przez wtryskiwanie oleju nie wymaga
pompy oleju, poniewaz przeptyw oleju jest zapewniony przez réznice cisnienia miedzy
ttoczeniem i zasysaniem. Aby wspomoéc smarowaniu tozysk kulkowych, wtrysk oleju
dynamicznie uszczelnia srubg, umozliwiajgc w ten sposdb proces sprezania.

- Parownik: Ptaszczowo-rurowy parownik szybkiego odparowania jest duzych rozmiaréw, aby
zapewni¢ optymalng wydajno$¢ w kazdych warunkach obcigzenia.
- Skraplacz: Ptaszczowo-rurowy skraplacz ma zewnetrzne wysokiej sprawnosci zeberka.

Ptyn dochodzony przez nisza czes$¢ rur nie tylko poprawia catkowitg sprawnos$c
urzgdzenia, lecz rowniez rekompensuje zmiany obcigzenia cieplnego dostosowujgc
obcigzenie czynnikiem chtodniczym do kazdych przewidywalnych warunkéw pracy.

- Zawor rozprezny: Urzgdzenie wyposazone jest w zewnetrzny zawor rozprezny, sterowany urzgdzeniem
elektronicznym o nazwie Driver, ktory optymalizuje jego funkcjonowanie.

Opis obiegu chtodniczego

Gaz chiodniczy o niskiej temperaturze przeprowadzany jest z parownika do sprezarki przez silnik elektryczny, chtodzony
przez czynnik chtodniczy. Nastepnie podlega sprezaniu i podczas tego procesu czynnik chtodniczy miesza sie z olejem z
oddzielacza oleju.

Wysokocisnieniowa mieszanka oleju z czynnikiem chtodniczym jest wprowadzana do wirowego oddzielacza oleju o
duzej sprawnos$ci, w ktérym olej oddzielany jest od czynnika chtodniczego. Olej zgromadzony na dnie oddzielacza jest
wypychany réznica cisnien z powrotem do sprezarki natomiast czynnik chtodniczy bez oleju wysytany jest do skraplacza.
Plyn chtodniczy jest rowno rozprowadzony w skraplaczu po wymienniku ciepta, a gaz stykajacy sie z rurami jest
chtodzony i nastepnie zaczyna sie skraplaé.

Skroplony ptyn w temperaturze nasycenia przechodzi przez sekcje dochtadzania, w ktérej traci jeszcze wiecej cie pta,
zwiekszajgc swojg sprawnos¢ cyklu. Ciepto pobrane z ptynu podczas chiodzenia, kondensacji i dochfadzania jest
wymieniane z cieptem wody przeptywajgcej przez rury.

Dochtodzony ptyn przeptywa przez wysokiej sprawnosci filtr odwadniajgcy, a nastepnie doptywa do elementu
rozpreznego (zawor rozprezny), w ktdrym zaczyna sie spadek cisnienia procesu rozprezania doprowadzajgc do
czesciowego wyparowania ptynu chtodniczego.

Na tym etapie, wynikiem jest mieszanka ptynowo-gazowa o niskiej temperaturze i ci$nieniu wptywajgca do parownika, w
ktérym pobiera ciepto konieczne do wyparowania.

Gdy cieczowo-gazowy czynnik chtodniczy jest rébwnomiernie rozprowadzony w bezposredniego rozprgzania rurach
parownika, ciepto wymieniane jest na wode chtodzgcg, zmniejszajgc w ten sposéb temperature, az do zakonczenia
petnego parowania, po czym nastepuje dochtadzanie.

Po osiggnieciu stanu pary przegrzanej, czynnik chtodniczy opuszcza parownik i zabierany jest ponownie do sprezarki,
aby powtorzy¢ cykl.

Opis obiegu chitodniczego z czesciowym odzyskaniem ciepta

Gaz chtodniczy o niskiej temperaturze przeprowadzany jest z parownika do sprezarki przez silnik elektryczny, chtodzony
przez czynnik chtodniczy. Nastepnie podlega sprezaniu i podczas tego procesu czynnik chtodniczy miesza sie z olejem z
oddzielacza oleju.

Wysokocisnieniowa mieszanka oleju z czynnikiem chiodniczym jest wprowadzana do wirowego oddzielacza oleju o
duzej sprawnosci, w ktorym olej oddzielany jest od czynnika chtodniczego. Olej zgromadzony na dnie oddzielacza jest
wypychany roéznicg cisnien z powrotem do sprezarki natomiast czynnik chtodniczy bez oleju wysytany jest do skraplacza.
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Gorna cze$c¢ skraplacza wyposazona jest w rury chtodzgce, w ktdrych odzyskiwane jest okoto 10% odrzucenia cieplnego
(gtéwnie z przegrzania gazu wylotowego) jednostki.

Takie skraplacze z rurami do cze$ciowego odzyskania ciepta, majg wience ze specjalnymi tgcznikami, dzigki ktorym
mozna je pofgczy¢ z instalacjg goracej wody. Gdy uaktywnione jest czesciowe odzyskiwanie, praca skraplacza jest
lepsza, poniewaz temperatura skraplacza jest obnizona tym bardziej, im wieksza jest powierzchnia przeznaczona do
wymiany ciepta.

Po przeptywie przez rury chtodzgce, gaz zaczyna sig skrapla¢ w srodkowej czg$ci skraplacza.

Skroplony ptyn w temperaturze nasycenia przechodzi przez sekcje dochtadzania, w ktdrej traci jeszcze wiecej ciepta,
zwiekszajgc swojg sprawnos¢ cyklu. Dochtodzony ptyn przeptywa przez wysokiej sprawnosci filtr odwadniajgcy, a
nastepnie doptywa do elementu rozpreznego (zawor rozprezny), w ktérym zaczyna sie spadek cisnienia procesu
rozprezania doprowadzajgc do czesciowego wyparowania ptynu chtodniczego.

Na tym etapie, wynikiem jest mieszanka ptynowo-gazowa o niskiej temperaturze i cisnieniu wptywajgca do parownika, w
ktérym pobiera ciepto konieczne do wyparowania.

Gdy cieczowo-gazowy czynnik chtodniczy jest réwnomiernie rozprowadzony w bezposredniego rozprezania rurach
parownika, ciepto wymieniane jest na wode chtodzgcg, zmniejszajgc w ten sposob temperature, az do zakonczenia
petnego parowania, po czym nastepuje dochtadzanie.

Po osiggnieciu stanu pary przegrzanej, czynnik chtodniczy opuszcza parownik i zabierany jest ponownie do sprezarki,
aby powtorzy¢ cykl.

Zalecenia dotyczace sterowania obiegu czesciowego odzyskania i instalacji

System czesciowego odzyskania ciepta nie jest zarzadzany i/lub kontrolowany przez urzadzenie. instalator powinien
zastosowac sie do ponizszych zalecen, aby uzyskac jak najlepsze funkcjonowanie i rzetelnosé:

1) Na rurze wlotowej wymiennika ciepta nalezy zainstalowa¢ mechaniczny filtr.

2) Nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zawory zaporowe, aby odizolowa¢ wymiennik ciepta od systemu
wodnego w okresie nieaktywnosci lub konserwacji systemu.

3) Zainstalowa¢ zawor spustowy, ktory umozliwi oproznienie wymiennika ciepta, gdy moze dojs¢ do
obnizenia temperatury powietrza ponizej 0°C w okresach nieaktywnosci maszyny.

4) Zainstalowa¢ gietkie potgczenia tlumigce na wlocie i wylocie wody odzyskiwania ciepta, aby
przekazywanie wibracji, czyli - hatasu, do systemu wodnego, byto jak najmniejsze.

5) Potaczen wymiennika nie mozna obcigza¢ ciezarem instalacji rurowej odzyskiwania ciepta. Potgczenia
wodne wymiennikéw nie zostaty zaprojektowane do utrzymania cigezaru instalacji rurowe;.

6) Jezeli temperatura wody odzyskiwania ciepta bedzie nizsza od temperatury otoczenia, wskazane jest

wytgczenie pompy wodnej odzyskiwania ciepta 3 minuty po wytgczeniu ostatniej sprezarki.
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Rys. 10 - Obieg chtodniczy Pojedynczego Obwodu EWWD I-SS
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Rys. 11 - Obieg chtodniczy Pojedynczego Obwodu EWLD I-SS
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Rys. 12 - Obieg chtodniczy Pojedynczego Obwodu EWLD I-SS
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Rys. 13 - Obieg chtodniczy Pojedynczego Obwodu EWWD - Catkowity Odzysk Ciepta
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Rys. 14 - Obieg chtodniczy Pojedynczego Obwodu EWWD |-XS
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Rys. 15 - Obieg chtodniczy Podwoéjnego Obwodu EWWD I-SS
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Rys. 16 - Obieg chtodniczy Podwdéjnego Obwodu EWLD I-SS
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Rys. 17 - Obieg chtodniczy Podwéjnego Obwodu EWLD I-SS
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Rys. 18 - Obieg chtodniczy Podwojnego Obwodu EWWD - Catkowity Odzysk Ciepta
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Rys.20 - Obieg chtodniczy Obwodow Potrojnych EWWD I-SS
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Rys.21 - Obieg chtodniczy Obwodow Potréjnych EWLD I-SS
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Rys.22 - Obieg chtodniczy Obwodow Potréjnych EWLD I-SS
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Rys. 23 - Obieg chtodniczy Obwodéw Potréjnych EWWD - Catkowity Odzysk Ciepta
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Sprezarka

Jednosrubowa sprezarka jest pothermetyczna z trdjfazowym, asynchronicznym, dwubiegunowym silnikiem,
bezposrednio potgczonym wielowypustowo z gtéwnym watem. Gaz zasysany z parownika ochtadza silnik elektryczny
przed wejsciem do wlotéw zasysania. W silniku elektrycznym znajdujg sie czujniki temperatury, catkowicie pokryte
uzwojeniem cewkowym i nieustannie kontrolujg temperature silnika. Jezeli temperatura uzwojenia cewkowego znacznie
sie podwyzszy (120°C), specjalne urzgdzenie zewnetrzne podigczone do czujnikdw i regulatora elektronicznego
dezaktywuje dang sprezarke.

W sprezarce obecne sa tylko dwie ruchome czesci i brak jest innych o ruchu mimosrodowym i/lub przemiennym ruchu.
Dlatego tez, gtéwnymi komponentami sg tylko gtéwny wirnik i urzgdzenia peryferyjne, ktére wykonujg proces sprezania,
idealnie wspdtpracujac.

Uszczelnienie sprezania odbywa sie dzieki odpowiednio uksztalttowanemu specjalnemu materiatowi zespolonemu
miedzy gtéwng Srubg i elementem zewnetrznym. Gtéwny wat, na ktérym wielowypustowo umieszczono gtéwny wirnik
jest podtrzymywany przez 2 tozyska kulowe. Przygotowany w ten sposoéb system jest zréwnowazony zaréwno statycznie
jak i dynamicznie, przed montazem.

Rys. 24 - Zdjecie sprezarki Fr4100

Proces sprezania

W przypadku sprezarek jednosrubowych, proces zasysania, sprezania i wytadowania odbywa sie w sposaéb ciggty, dzieki
gornemu satelicie. W tym procesie, gaz zasysania przedostaje sie do profilu miedzy wirnikiem, zebami gérnego satelity i
korpusem sprezarki. Objeto$¢ jest stopniowo zmniejszana przez sprezanie czynnika chiodniczego. Sprezony gaz pod
wysokim ci$nieniem jest wiec wytadowywany do wbudowanego oddzielacza oleju. W oddzielaczu oleju, mieszanka gazu
i oleju oraz olej, gromadzone sg we wgtebieniu w dolnej czesci sprezarki, w kidrej sg wtryskiwane do mechanizméw
sprezarki, aby zapewni¢ uszczelnienie sprezania i smarowanie tozysk kulowych.



1. E 2. Ssanie

Gtéwne rowki wirnika ‘a’, ‘b’ i ‘c’ sg potaczone
na jednym konhcu z komorg zasysania i na
drugim koncu s3g zamkniete przez zeby
gornego satelity. Gdy gtéwny wirnik obraca
sie, dlugos¢ obliczeniowa rowkoéw sie
zwigksza, zwiekszajgc tez objetoS¢ otwartg
dla komory zasysania. Rysunek 1 wyraznie
przedstawia ten proces. Gdy rowek ‘a’
przyjmuje pozycje rowka ‘b’ i ‘c’, jego objetos¢
wzrasta, naktaniajgc pare ssania do wejscia
do rowka.

Przy dalszym obrocie gtéwnego wirnika, rowki
otwarte dla zasysania w komorze, zwrécone
sg do zebéw satelity. Wspoigra to z
zamknieciem kazdego rowka przez gtéwny
wirnik.

Gdy objeto$¢ rowka jest odcieta od komory
zasysania, faza zasysania cyklu sprezania jest
kompletna.

3. Sprezanie

Gdy gtéwny wirnik obraca sie, objetosé gazu
przytrzymanego w rowku zmniejsza sie,
poniewaz dtugosc¢ rowka skraca sig i dochodzi
do sprezania.

4. Spust

Gdy zeby satelity zblizajg sie do konca rowka,
ci$nienie uwiezionej pary osigga maksymalng
wartos¢ pojawiajgcg sie, gdy prowadzaca
krawedz rowka =zaczyna nachodzi¢ na
tréjkatny wylot. Sprezanie ustaje natychmiast,
gdy gaz zostanie doprowadzony do rury
wylotowej. Zeby satelity w dalszym ciggu
przedmuchujg rowek, dopoki jego objetos¢ nie
jest zmniejszona do zera. Ten proces
sprezania powtarza sie kolejno dla kazdego
rowka/satelity.

Rys. 25 - Proces sprezania
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Rys. 26 - Mechanizm kontroli wydajnosci chtodniczej sprezarki Fr4
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Kontrole grzed uruchomieniem

Informacje Ogolne
Po zainstalowaniu urzgdzenia, nalezy zastosowac sie do nastepujacej procedury, aby sprawdzi¢, czy wykonane zostato
prawidtowo:

Odtgczy¢ zasilanie energig urzgdzenia przed wykonaniem wszelkich kontroli.
Niezastosowanie sie do nakazu odtgczenia wylgcznikow zasilania na tym etapie moze doprowadzi¢ do powaznych
obrazen operatora lub nawet do $mierci.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie podigczenia elekiryczne do obwoddéw zasilania energig i do sprezarek, wigczajac w to
styczniki, obudowy wkfadek topikowych i zaciski elektryczne oraz sprawdzi¢, czy sg czyste i dobrze zabezpieczone.
Pomimo tego, ze takie kontrole wykonywane sg na kazdym dostarczanym urzadzeniu, drgania podczas transportu moga
doprowadzi¢ do obluzowania niektérych potgczen elektrycznych.

Nalezy sprawdzi¢, czy zaciski elektryczne kabli sg dobrze przymocowane. Obluzowany kabel moze sie przegrzac i
doprowadzi¢ do zaistnienia probleméw ze sprezarkami.

Otworzy¢ zawor wyptywowy, ptynu, wiryskowy ptynu i ssawny (jezeli zainstalowany).

| A OSTRZEZENIE

Nie mozna uruchamiaé urzadzenia, gdy zawory: ttoczny, ptynu, wtryskowy ptynu lub ssawny, sga zamkniete.
Nieotwarte powyzsze zawory mogg doprowadzi¢ do powaznego uszkodzenia sprezarki.

Surowo zabrania sie zamykania zaworéw na rurze ttoczenia i ssania, gdy jednostka pracuje.

Niniejsze zawory mozna zamkna¢ wytacznie, gdy sprezarka jest wytaczona podczas konserwaciji jednostki. Czynnos¢ tg moze
przeprowadzi¢ wytacznie wykwalifikowany techniczny personel o uprawnieniach wymaganych przez miejscowe i/lub europejskie
przepisy i z zastosowaniem przewidzianych Osobistego i Zbiorowego Sprzetu Ochronnego.

Nalezy sprawdzi¢ napigcie zasilania przy zaciskach gtéwnego odtgcznika blokady drzwi. Napiecie zasilania energig musi
byc¢ takie same, jak na tabliczce znamionowej. Maksymalna dopuszczalna tolerancja wynosi + 10%.
Asymetria napiecia miedzy trzema fazami nie moze przekroczy¢ + 3%.

Jednostka wyposazona jest fabrycznie w przyrzad kontrolny fazy, ktéry zapobiega uruchomieniu sprezarki, gdy kolejnos¢
faz jest nieprawidtowa. Nalezy prawidlowo podtgczyé zaciski elekiryczne do odtgcznika, aby zapewni¢ funkcjonowanie
bez alarmoéw. Jezeli przyrzad kontrolny fazy wywota alarm po poditgczeniu zasilania energig, wystarczy zamieni¢ dwie
fazy na gtébwnym zasilaniu odtgcznika (zasilanie energig jednostki). Nigdy nie zamienia¢ okablowania elektrycznego na
przyrzadzie kontrolnym.

Uruchomienie z nieprawidtowg kolejnoscig faz nieodwracalnie naruszy funkcjonowanie sprezarki. Nalezy upewnic¢ sie,
ze fazy L1, L2 i L3 odpowiadajg w kolejnosci R, Si T.

Napetni¢ obwdd wody i wypusci¢ powietrze z najwyzszego punktu systemu oraz otworzy¢ zawor powietrzny nad
ptaszczem parownika. Pamieta¢é o ponownym jego zamknieciu po napetnieniu. Ci$nienie projektowe na stronie wody
parownika wynosi 10.0 baréw. Nigdy nie mozna przekroczy¢ tej wartosci cisnienia w okresie zywotno$ci urzadzenia.

Przed uruchomieniem urzgdzenia, nalezy wyczysci¢ obwdéd wodny. Brud, szlam, pozostatosci po korozji i inny obcy
materiat moze zgromadzi¢ sie w wymienniku ciepta i ostabi¢ jego zdolno$¢ wymiany ciepta. Mogg sie réwniez
zwigkszy¢ spadki ci$nienia, zmniejszajac z ten sposéb przeptyw wody. Prawidiowa obrébka wody zmniejsza wigc
ryzyko korozji, erozji, szlamu, itd. Najwtasciwszy rodzaj obrébki wody nalezy okresli¢ na miejscu, zgodnie z typem
miejscowych cech i systemu wody przemystowe;j.

Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprzetu lub jego nieprawidtowe funkcjonowanie spowodowane
nieprawidtowym przygotowaniem wody lub jego brakiem.
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Jednostki z zewnetrzng pompa wodna

Uruchomi¢ pompe wodng i sprawdzi¢ system wodny pod katek przeciekéw; w razie koniecznosci naprawic. Gdy pompa wodna pracuje,
nalezy wyregulowa¢ przeptyw wody, dopdki nie osiggnie sie spadku cisnienia obliczeniowego dla parownika. Wyregulowa¢ punkt
wyzwolenia sterownika przeptywu (nie zawarty w wyposazeniu), aby zapewnic funkcjonowanie urzgdzenia w zakresie +20% przeptywu.

Od tej chwili, urzadzenie bedzie zasilane elektrycznie. Podczas danej czynnosci nalezy zachowa¢ duza ostroznosé.
Brak uwagi podczas ponizszych czynnosci moze doprowadzi¢ do powaznych osobistych obrazen.

Zasilanie energig elektryczna

Napiecie zasilajgce maszyne musi by¢ takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej +10%, natomiast asymetria
napiecia miedzy fazami nie moze przekroczy¢ + 3%. Zmierzy¢ napigcie miedzy fazami i jezeli warto$¢ nie miesci sie we
wskazanych granicach, nalezy skorygowac jg przed uruchomieniem maszyny.

Doprowadzi¢ wtasciwe napiecie zasilania energig. Nieprawidtowe napiecie zasilajgce moze doprowadzi¢ do
nieprawidiowosci elementéw sterowania i niepozgdanego wyzwolenia urzgdzeh zabezpieczenia termicznego i
znacznego ograniczenia zywotnosci stycznikow i silnikéw elektrycznych.

Asymetria napiecia zasilania energia

W trojfazowym systemie, nadmierna asymetria miedzy fazami prowadzi do przegrzania silnika. Maksymalna
dopuszczalna asymetria napiecia wynosi 3%, obliczona nastepujgco:

V max—Vaverage
Asymetria %: g X100 = %
Vaverage -

Przyktad: z miary trzech faz, odpowiednio 383, 386 i 392 Volt, Srednia to:

383+386+392 - 387 Volt
3
z tego wzgledu, odsetek asymetrii wynosi:

392 —-387
387

Zasilanie podgrzewaczy olejowych energia

Kazda sprezarka dostarczana jest z opornikiem elektrycznym znajdujgcym sie w sprezarce w dolnym obszarze. Jego
zadaniem jest podgrzanie oleju smarowego i w ten sposoéb uniknigcie zmieszania go z ptynem chtodniczym.

Dlatego tez konieczne jest, aby oporniki byty podtgczone do =zasilania energig przynajmniej 24 godziny przed
planowanym czasem uruchomienia. Aby upewni¢ sie, ze sg uaktywnione, wystarczy, aby maszyna byta wigczona
zamykajac gtéwny odtacznik Q10.

Mikroprocesor wyposazony jest w kilka czujnikdw chronigcych go przed uruchomieniem, gdy temperatura oleju nie
wynosi przynajmniej 5°C ponad temperature nasycenia odpowiadajgca biezgcemu cisnieniu.

Przetaczniki Q0, Q1, Q2 i Q12 utrzymac na pozycji Off (lub 0) do uruchomienia urzadzenia.

x100 =1,29% ponizej dopuszczalnego maksimum (3%)

Stop awaryjny
Urzgdzenie ma system zatrzymania awaryjnego, ktéry odcina zasilanie prgdem od sprezarek, pozwalajgc urzadzeniu na
bezpieczne zatrzymanie w razie niebezpieczenstwa. Zatrzymanie awaryjne jest wyzwalane przez wcisniecie czerwonego
przycisku w ksztatcie grzybka na drzwiach elektrycznego panela urzadzenia.
Po zatrzymaniu maszyny, wyzwalany jest alarm na karcie sterujgcej jednostki, ktéra informuje o wyzwoleniu zatrzymania
awaryjnego i zapobiega ponownemu uruchomieniu sprezarek. Aby ponownie uruchomi¢ sprezarki:

— Zresetowac przycisk awaryjny

— Skasowac alarm na karcie sterujgcej.

Przycisk awaryjny odtgcza zasilanie energig elektryczng od sprezarek, lecz nie odtgcza od elektrycznego panela
urzgdzenia. Dlatego tez, nalezy zastosowaé wszelkie srodki ostroznosci, jezeli konieczne jest wykonanie pracy na
urzgdzeniu, nastepujacej po zatrzymaniu awaryjnym.
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Postggowanie przy rozruchu

Wiaczanie maszyny

1.
2.

o

B oo~

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Gtéwny odtgcznik Q10 zamkniety; sprawdzi¢, czy przetgczniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajduja sie na pozycji Off (lub 0).
Zamkna¢ wytacznik termomagnetyczny Q12 i poczeka¢ na uruchomienie mikroprocesora i sterowania. Upewnic
sie, ze olej jest wystarczajgco ciepty. Temperatura oleju musi wynosi¢ przynajmniej 5°C powyzej temperatury
nasycenia czynnika chtodniczego sprezarki.

Jezeli olej nie jest wystarczajgco ciepty, nie bedzie mozna uruchomi¢ sprezarek i napis “Oil Heating”
(Podgrzewanie oleju) pojawi sie na wyswietlaczu mikroprocesora.

Uruchomi¢ pompe wodna.

Przekreci¢ przetgcznik Q0 do pozycji "On" i poczeka¢, az napis “UnitOn/Compressor StandBy” pojawi sie na
wyswietlaczu.

Sprawdzi¢, czy spadek cisnienia parownika jest taki sam, jak spadek cisnienia obliczeniowego i ewentualnie
skorygowa¢ go. Spadek cisnienia nalezy zmierzy¢ na montowanych fabrycznie rurach doprowadzajgcych
znajdujgcych sie na instalacji rurowej parownika. Spadkéw cisnienia nie mozna mierzy¢ w punktach, w ktérych
znajdujg sie zawory i/lub filtry.

Przy pierwszym rozruchu, przekreci¢ przetgcznik QO na "Off:;, aby sprawdzi¢, czy pompa wodna pozostaje
wigczona przez trzy minuty przed zatrzymaniem.

Przekreci¢ przetgcznik Q0 ponownie na "On".

Sprawdzi¢, czy lokalna zadana warto$¢ temperatury ustawiona jest na wartosci zadanej, wciskajac przycisk "Set".
Przekrecic przetgcznik Q1 na "On" (lub 1), aby uruchomié sprezarke #1.

Po uruchomieniu sprezarki nalezy poczekaé przynajmniej 1 minute na ustabilizowanie sie systemu. W tym czasie,
regulator wykona szereg czynnos$ci w celu oproznienia parownika (wstepne opréznianie), aby zapewni¢ bezpieczny
rozruch.

Na zakonczenie wstepnego oprdzniania, mikroprocesor rozpocznie tadowanie pracujgcej juz sprezarki, aby obnizy¢
temperature wylotowg wody. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie sterowania pojemnoscig, mierzac
zuzycie pradu elektrycznego sprezarki.

Sprawdzi¢ ci$nienie parowania i skraplania czynnika chtodniczego.

Po ustabilizowaniu sie systemu, nalezy sprawdzi¢, czy okienko kontrolne ptynu znajdujgce sie na rurze wlotowej
zaworu rozpreznego jest zapetnione (bez pecherzykéw), a wskaznik wilgoci wskazuje “Dry” (Suchy). Pecherze w
okienku kontrolnym ptynu mogg oznacza¢ niski poziom czynnika chtodniczego lub nadmierny spadek ci$nienia
przez filtr odwadniajgcy, czy tez zablokowanie zaworu rozpreznego na pozycji catkowitego otwarcia.

Oprocz sprawdzenia okienka kontrolnego ptynu, nalezy sprawdzi¢ parametry robocze obwodu kontrolujac:

a) Przegrzanie czynnika chtodniczego na zasysaniu sprezarki.

b) Przegrzanie czynnika chtodniczego na wylocie sprezarki.

c) Dochtadzanie ptynu wyplywajgca z brzegéw skraplacza.

d) Cisnienie parowania.

e) Cisnienie skraplania.

Oprocz temperatury ptynu i temperatury zasysania w przypadku urzadzen z zaworem termostatycznym, ktére
wymagajg zastosowania termometru zewnetrznego, wszystkich innych pomiaréw mozna dokonaé¢ odczytujgc dane
wartosci bezposrednio na wyswietlaczu mikroprocesora na urzadzeniu.

Przekrecic¢ przetgcznik Q2 na "On" (lub 1), aby uruchomi¢ sprezarke #2.
Powtorzy¢ kroki od 10 do 15 dla drugiego obwodu.

Tabela 5 — Typowe warunki funkcjonowania ze sprezarka w 100%

Oszczedny cykl? Przegrzanie ssania | Przegrzanie Dochtadzanie ptynu
wylotu
NIE 4+6°C 20 + 25°C 5+6°C
TAK 4+6°C 18 + 23°C 10 £ 15°C

Objawy niskiego wsadu czynnika chtodniczego to: niskie ci$nienie parowania, duze ssanie i przegrzanie spalin (poza
powyzszymi granicami) i niski poziom dochtadzania. W takim przypadku, dola¢ czynnika chtodniczego R134A do
odpowiedniego obwodu. System zostat zaopatrzony w potgczenie doprowadzajgce miedzy zaworem rozpreznym i
parownikiem. tadowac czynnik chtodniczy, dopdki warunki robocze nie wrécg do normalnych.

Po zakonczeniu, nalezy pamietac o ponownym umieszczeniu pokrywy zaworu.

17. Aby czasowo wytgczy¢ urzgdzenie (wytgczenie dzienne lub na koniec tygodnia), nalezy przekreci¢ przetacznik
Q0 na "Off" (lub 0) lub otworzy¢ zdalny styk miedzy zaciskami 58 i 59 na tablicy zaciskowej M3 (montazu
przetacznika zdanego dokonuje klient). Mikroprocesor uaktywni procedure wytgczania, ktéra wymaga kilku
sekund. Trzy minuty po wylgczeniu sprezarek, mikroprocesor wytgczy pompe. Nie wytaczac¢ gtéwnego zasilania
energia, aby nie doprowadzi¢ do dezaktywacji opornikéw elektrycznych sprezarek i parownika.
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Jezeli urzadzenie nie zostato wyposazone we wbudowang pompe, nie wylgczaé pompy zewnetrznej dopoki nie
uptynety 3 minuty po wytgczeniu ostatniej sprezarki. Zbyt wczesne wylgczenie pompy wyzwala alarm awarii
przeptywu wody.

Wylaczanie sezonowe

1. Przetgczy¢ przetaczniki Q1 i Q2 na pozycje "Off" (lub 0), aby wytaczy¢ sprezarki, stosujgc zwyczajng procedure
wypompowywania.

2. Po wytaczeniu sprezarek, przekreci¢ przetgcznik Q0 na pozycje "Off" (lub 0) i poczekaé, az wbudowana pompa
wodna wytagczy sie. Jezeli pompa zarzadzana jest z zewnatrz, przed jej wytgczeniem poczeka¢ 3 minuty od
wytgczenia sprezarek.

3. Otworzy¢ wylgcznik termomagnetyczny Q12 (pozycja Off) na sekcji sterujgcej tablicy elektrycznej, a nastepnie
otworzy¢ gtéwny odigcznik Q10, aby odtgczyé catkowicie zasilanie urzgdzenia.

4.  Zamkna¢ zawory wlotowe sprezarki (jezeli sg obecne) oraz zawory ttoczne, jak rowniez zawory umieszczone na
linii cieczy i wtryskiwania cieczy.

5. Na kazdym otwartym wytaczniku nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy, radzgc otwarcie wszystkich zaworéw przed
uruchomieniem sprezarek.

6. Jezeli do system nie wprowadzono mieszanki wody i glikolu, nalezy wyla¢ catg wode z parownika i potagczonej z
nim instalacji rurowej, jezeli urzgdzenie musi pozosta¢ nieczynne w okresie zimowym. Nalezy pamieta¢, ze po
odtgczeniu urzadzenia od zasilania energig, opornik elektryczny chronigcy przed zamarzaniem nie pracuje. Nie
nalezy wystawia¢ parownika i instalacji rurowej na dziatanie atmosfery podczas catego okresu nieaktywnosci.

Rozruch po sezonowym wytaczeniu

1. Gdy gtéwny odtgcznik jest otwarty, nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie elektryczne potgczenia, kable, zaciski i Sruby
sg dobrze przymocowane, aby zapewni¢ dobrg elektryczng stycznosc.

2. Nalezy sprawdzi¢, czy napigecie zasilania energig urzgdzenia miesci sie w granicach £10% napiecia znamionowego
tabliczki oraz, ze asymetria napiecia miedzy fazami miesci sie w granicach +3%.

3. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie urzgdzenia sterujgce sa w dobrym stanie i funkcjonujg prawidtowo oraz, ze istnieje
odpowiednie do rozruchu obcigzenie termiczne.

4. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie zawory potgczeniowe sg dobrze przymocowane i czynnik chfodniczy nie wycieka.
Zawsze nalezy z powrotem umiesci¢ pokrywy zaworéw na ich miejscu.

5. Nalezy sprawdzi¢, czy przetgczniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajdujg sie na pozycji otwartej (Off). Przekreci¢ gtowny
odtgcznik Q10 na pozycje "On". Ta czynnos¢ umozliwi wigczenie elektrycznych opornikéw sprezarek. Poczekac
przynajmniej 12 godzin az podgrzejg olej.

6. Otworzy¢ zawory ssawne, tloczne, cieczy i wiryskowe cieczy. Zawsze nalezy z powrotem umiesci¢ pokrywy
zawordw na ich miejscu.

7. Otworzy¢ zawory wodne, aby napetnic¢ system i odpowietrzy¢ parownik przez zawoér odpowietrzajgcy zainstalowany
na ptaszczu. Nalezy sprawdzi¢, czy z instalacji rurowej nie wycieka woda.
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Ko nserwacia system u
A OSTRZEZENIE

Wszystkie rutynowe i wyjgtkowe czynnosci zwigzane z urzadzeniem moze wykonaé wytgcznie wykwalifikowany
personel, zaznajomiony z cechami urzadzenia, jego funkcjonowaniem i procedurami konserwacji oraz, ktory
Swiadomy jest wymogow bezpieczenstwa i zwigzanego z czynnosciami ryzyka.

A OSTRZEZENIE

Surowo zabrania sig¢ usuwania oston z ruchomych czesci maszyny

A UWAGA

Przyczyny powtarzajgcego sie wytaczania spowodowanego wyzwalaniem sie urzadzehn bezpieczehnstwa nalezy
przeanalizowaé i usunggé.
Ponowne uruchomienie jednostki po zwyktym zresetowaniu alarmu moze powaznie uszkodzi¢ sprzet.

A UWAGA

Prawidtowe obcigzenie czynnikiem chtodniczym i olejem jest bardzo wazne dla optymalnej pracy urzadzenia i
ochrony $rodowiska. Odzyskiwanie oleju i czynnika chtodniczego musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Informacje Ogolne

A WAZNE

Oprocz kontroli proponowanych w programie rutynowej konserwaciji, wskazane jest zaplanowanie okresowych kontroli,
wykonywanych przez wykwalifikowany personel, jak nastepuije:

4 kontrole rocznie (co trzy miesigce) w przypadku jednostek pracujgcych okoto 365 dni w roku;

2 kontrole rocznie (1 podczas sezonowego rozruchu i druga w potowie sezonu) w przypadku jednostek pracujacych okoto 180 dni
W roku pracujgc sezonowo.

1 kontrola rocznie 1 (przy sezonowym rozruchu) w przypadku jednostek pracujgcych okoto 90 dni w roku pracujac sezonowo.

A WAZNE

Producent jednostki wymaga, aby uzytkownicy dokonali petnej kontroli jednostki i stanu obwodéw chtodniczych pod
cisnieniem po dziesieciu latach uzycia, zgodnie z wioskimi przepisami (Dekret Legislacyjny. 93/2000), odnos$nie
wszystkich grup nalezacych do kategorii | i IV, zawierajgcych ciecze z grupy 2.

Producent zaleca réwniez, aby wszyscy uzytkownicy analizowali wibracje sprezarki raz w roku i dokonywali
rutynowych kontroli, aby sprawdzi¢ mozliwe wycieki czynnika chtodniczego. Takie kontrole gwarantuja, ze obwdd
chtodniczy jest nienaruszony i bezpieczny i musi wykona¢ je personel wykw alifikowany zgodnie i w sposéb zgodny z
miejscowymi i/lub europejskimi przepisami.

Konserwacja sprezarki

Analiza wibracji jest dobrg metoda kontroli mechanicznego stanu sprezarki.

Wskazana jest kontrola odczytéw wibracji natychmiast po uruchomieniu i nastepnie regularnie raz w roku. Obcigzenie
sprezarki musi by¢ podobne do obcigzenia poprzedniego pomiaru, aby zapewni¢ rzetelno$¢ pomiaréw.

Smarowanie

Jednostki nie wymagajg rutynowej procedury smarowania komponentow.

Olej sprezarki jest syntetyczny i wysoce higroskopijny. Z tego wzgledu radzi sie ograniczenie wystawienia go na dziatanie
atmosfery podczas magazynowania i napetniania. Zaleca sie, aby nie wystawiac oleju na dziatanie atmosfery diuzej niz 10 minut.
Filtr oleju sprezarki znajduje sie pod oddzielaczem oleju (strona ttoczenia). Poleca sie zastgpienie go, gdy spadek
ci$nienia przekroczy 2.0 bary. Spadek cisnienia w filtrze oleju jest réznicg miedzy cisnieniem wylotowym sprezarki i
cisnieniem oleju. Obydwa rodzaje ci$nienia mozna nadzorowaé za pomocg mikroprocesora dla dwoch sprezarek.
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GAS INLET

LEGEND:

A — 1/8 — 27 NPT COUPLING — LOW PRESSURE

B — 1/8 — 27 NPT COUPLING — OIL PRESSURE

C — 1/8 — 27 NPT COUPLING — HIGH PRESSURE-2 POSITIONS
D — 750" = 16 UN COUPLING — LINEAR TRANSDUCER

E — COMPR. LOADING SOLENOID VALVE

F COMPR. UNLOADING SOLENOID VALVE

G — MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR (2 pcs).

GAS OUTPUT

OIL CHARGE COCK
1"1/4 ROTALOCK

ELECTRICAL RESISTANCE
400W-115V

OIL DRAIN
1.0625"=12 UNF

GAS QUTPUT

Rys. 27 - Instalowanie urzadzen sterujacych dla sprezarki Fr4

GAS OUTPUT WYLOT GAZU

OIL CHARGE COCK ZAWOR WLEWU OLEJU
1”1/4 ROTALOCK 1”1/4 ROTALOCK

GAS INLET WLOT GAZU
ELECTRICAL RESISTANCE GRZAt KA ELEKTRYCZNA
400W-115V 400W-115V

OIL DRAIN SPUST OLEJU

1.0625"-12 UNF 1.0625"-12 UNF

LEGEND: LEGENDA:

A-1/8"-27 NPT COUPLING-LOW PRESSURE

B-1/8"-27 NPT COUPLING- OIL PRESSURE

C-1/8"-27 NPT COUPLING-HIGH PRESSURE-2 POSITIONS
D-750"-16 UN COUPLING- LINEAR TRANSDUCER
E-COMPR.LOADING SOLENOID VALVE

F- COMPR.UNLOADING SOLENOID VALVE

G-MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR ( 2 pcs.)

A-1/8"-27 ZL ACZE NPT — NISKIE CISNIENIE

B-1/87-27 Zt ACZE NPT — CISNIENIE OLEJU

C-1/8"-27 ZL ACZE NPT — WYSOKIE CISNIENIE -2 POZYCJE
D-7507-16 ZL ACZE UN — PRZETWORNIK LINIOWY
E-ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY NAPELNIANIA KOMPR.
F- ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY SPUSTU KOMPR.
G-CZUJINIK MAKS. TEMPERATURY NA WLOCIE ( 2 szt.)
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Konserwacja planowa

Tabela 6 — Program konserwacji zwyczajnej (Adnotacja 2)

Informacje Ogélne:

Odczyt danych funkcjonowania (Adnotacja 3) X

W zrokowa kontrola urzadzenia pod katem uszkodzen i/lub poluzowania X

Kontrola integralnosci izolacji termicznej

Wyczys$ci¢ i pomalowac w razie koniecznosci

Analiza wody (Adnotacja 5)

XXX

Elektryka:

Kontrola sekwencji sterujgcej

Sprawdzi¢ zuzycie stycznika — Wymieni¢ w razie koniecznos$ci

Sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia elektryczne sg dobrze przymocowane
— Przymocowacé w razie koniecznosci

X|X|X

Wyczysci¢ wnetrze elektrycznej tablicy sterujgcej X

W zrokowa kontrola komponentéw pod katem $ladéw przegrzania X

Sprawdzi¢ funkcjonowanie sprezarki i opornika elektrycznego X

Zmierzy¢ izolacje silnika sprezarki za pomocg przyrzgdu Megger X

Obwéd chiodniczy:

Sprawdzi¢ ewentualne przecieki czynnika chtodniczego X

Sprawdzi¢ przeptyw czynnika chtodniczego za pomocg okienka X
kontrolnego cieczy — Okienko kontrolne petne

Sprawdzi¢ spadek cisnienia filtra odwadniajacego X

Sprawdzi¢ spadek ci$nienia filtra oleju (Adnotacja 4) X

Przeanalizowaé wibracje sprezarki X

Przeanalizowaé kwasowos$¢ oleju sprezarki (Adnotacja 6) X

Sprawdzi¢ zawory bezpieczenstwa (Adnotacje 7) X

Sekcja skraplacza:

Wyczysci¢ wymienniki (Adnotacja 8) X

Adnotacje:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7

8)

Wszystkie czynnosci wykonywane raz w miesigcu obejmujg wszystkie wykonywane raz w tygodniu

Wszystkie czynnosci wykonywane raz w roku (lub w sezonie) obejmujg wszystkie wykonywane raz w tygodniu i

W miesigcu

Wartosci robocze urzgdzenia nalezy odczytywacé regularnie codziennie zachowujac w ten sposob wysoki

standard

Wymienic filtr oleju, gdy spadek jego ci$nienia osiggnie 2,0 bary

Sprawdzi¢ pod katem rozpuszczonych metali

Catkowita Liczba Kwasowa (TAN): <0,10 : Brak pracy
Miedzy 0.10 i 0.19 : Wymieni¢ filtry chronigce przed kwasem i ponownie
sprawdzi¢ je po 1000 godzinach funkcjonowania. Filtry nalezy wymieniac,
dopdki TAN nie jest nizszy niz 0.10.
>0,19 : Wymienic¢ olej, wymieni¢ filtr oleju i filtr odwadniajgcy. Sprawdzac
regularnie.

Zawory bezpieczenstwa

Sprawdzi¢, czy nie naruszono integralnosci pokrywy i uszczelnienia.

Sprawdzi¢, czy kielich wylotowy zaworu bezpieczenstwa nie jest niczym zatkany (przedmioty, rdza, czy 16d).
Sprawdzi¢ date produkcji wskazang na zaworze bezpieczenstwa. Wymieni¢ zawér co 5 lat i upewnic¢ sie, ze jest
zgodny z biezgcymi przepisami dotyczacymi instalacji jednostki.

Wyczysci¢ mechanicznie i chemicznie rury wymiennika, jesli: nastgpi spadek w pojemnosci wody skraplacza,
nastgpi spadek w temperaturze roznicowej miedzy wodg wejsciowg i wyjsciowg, nastgpi skroplenie
spowodowane wysoka temperaturg.

Wymiana filtra odwadniajacego

Zaleca sie wymiane wktadek filtra odwadniajgcego, gdyby doszlo do znacznego spadku cisnienia w filtrze lub gdyby
zaobserwowano obecnos¢ pecherzy w okienku kontrolnym cieczy, gdy wartos¢ dochtadzania utrzymuje sie w
dopuszczalnych granicach.

Wymiana wkiadéw jest zalecana, gdy spadek cisnienia w filtrze osiggnie 50 kPa przy sprezarce z peinym obcigzeniem.
Nalezy wymieni¢ wkiady réwniez, gdy wskaznik wilgoci w okienku kontrolnym cieczy zmieni kolor i wskaze nadmierng
wilgotnos¢ lub gdy okresowe testy oleju ujawnig obecnosé kwasowosci (TAN zbyt wysoki).
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Procedura wymiany wkitadu filtra odwadniajgcego

Podczas catego okresu napraw, nalezy zapewni¢ prawidtowy przeptyw wody przez parownik. Przerwanie przeptywu
wody podczas tej procedury doprowadzitoby do zamarznigcia parownika, z nastepujgcym po tym uszkodzeniem
wewnetrznej instalacji rurowej.

1. Wytaczy¢ dang sprezarke przekrecajgc wytgcznik Q1 lub Q2 na "Off".

2. Poczekac¢ na zatrzymanie sie sprezarki i zamkng¢ zawor na linii cieczy.

3. Po zatrzymaniu sig sprezarki, na jej wylgczniku rozruchowym umiesci¢ wywieszke, aby nie dopuscic¢ do
niepozgdanych uruchomien.

4. Zamkng¢ zawor ssawny sprezarki (jezeli obecny).

5. Korzystajgc z jednostki odzysku, usuwaé nadmiar czynnika chtodniczego z filtra cieczy, dopdki nie osiggnie sie

cisnienia atmosferycznego. Czynnik chtodniczy nalezy przechowywa¢ w odpowiednim czystym zbiorniku.

A OSTRZEZENIE

Aby chroni¢ otoczenie, nie pozwalaé¢ na przedostanie sie usunietego czynnika chtodniczego do atmosfery. Zawsze
korzysta¢ z urzadzenia do odzysku i magazynowania.

6. Wyréwna¢ cidnienie wewnetrzne z cisnieniem zewnetrznym wciskajgc zawér pompy prozniowej
zainstalowany na pokrywie filtra.

Zdja¢ pokrywe filtra odwadniajgcego.

Wyja¢ elementy filtra.

Zainstalowac w filtrze jego nowe elementy.

© o~

Nie uruchamia¢ urzgdzenia przed prawidtowym wiozeniem wkiladu do filtra odwadniajacego. Producent jednostki
uchyla sie od odpowiedzialnosci za obrazenia na osobach lub uszkodzenia rzeczy spowodowane podczas
funkcjonowania jednostki, jezeli wktady filtra odwadniajgcego nie zostaty nie zostaty wtozone prawidiowo.

10. Z powrotem witozy¢ na wtasciwe miejsce uszczelke pokrywy. Nie polewaé uszczelki olejem mineralnym,
aby nie zanieczysci¢ obwodu. Do tego celu uzywac jedynie odpowiedniego oleju (POE).
11. Zamkng¢ pokrywe filtra.

12. Podtgczy¢ do filtra pompe prézniowg i doprowadzi¢ préznie do 230 Pa.

13. Zamkng¢ zawor pompy prozniowej.

14. Natadowac filtr czynnikiem chtodniczym, odzyskanym podczas oprézniania.
15. Otworzy¢ zawor linii cieczy.

16. Otworzy¢ zawor ssawny (jezeli obecny).

17. Uruchomic¢ sprezarke przekrecajac przetgcznik Q1 lub Q2.

Wymiana filtra oleju

A UWAGA

System smarowania zostat zaprojektowany w sposob pozwalajgcy na utrzymanie najwiekszego obcigzenia olejem w
sprezarce. Jednak, podczas pracy, niewielka ilos¢ oleju krgzy swobodnie w systemie, przenoszona przez czynnik
chtodniczy. llos¢ oleju zamiennego dostajgca sie do sprezarki powinna wiec by¢ réwna ilosci usunietej, a nie
wskazanej na tabliczce znamionowej; pozwoli to unikngé nadmiaru oleju podczas nastepujgcego uruchomienia.

llos¢ oleju usunietego ze sprezarki nalezy zmierzy¢ po wyparowaniu (po uptywie odpowiedniej ilosci czasu),
obecnego w oleju czynnika chtodniczego. Aby zmniejszy¢é do minimum zawartos¢ czynnika chtodniczego w oleju,
wskazane jest utrzymanie wigczonych opornikéw elektrycznych ii usuniecie oleju dopiero po osiggnieciu przez niego
temperatury 35+45°C.

Wymiana filtra oleju wymaga duzej uwage skupionej na odzyskaniu oleju; oleju nie mozna wystawia¢ na dziatanie
powietrza dtuzej niz okoto 30 minut.

W razie watpliwosci, sprawdzi¢ kwasowos¢ oleju lub, o ile to mozliwe, dokona¢ pomiaru, zastgpi¢ obcigzenie
Ssrodkiem smarnym na Swiezy olej przechowywany w szczelnie zamknietych zbiornikach lub zgodnie z zaleceniami
dostawcy.
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A UWAGA

System smarowania zostat zaprojektowany w sposéb pozwalajgcy na utrzymanie najwiekszego obcigzenia olejem w
sprezarce. Jednak, podczas pracy, niewielka ilos¢ oleju krazy swobodnie w systemie, przenoszona przez czynnik
chtodniczy. llos¢ oleju zamiennego dostajgca sie do sprezarki powinna wiec by¢ réwna ilosci usunietej, a nie
wskazanej na tabliczce znamionowej; pozwoli to unikngé nadmiaru oleju podczas nastepujgcego uruchomienia.

llos¢ oleju usunietego ze sprezarki nalezy zmierzy¢ po wyparowaniu (po uptywie odpowiedniej ilosci czasu),
obecnego w oleju czynnika chiodniczego. Aby zmniejszy¢ do minimum zawarto$¢ czynnika chtodniczego w oleju,
wskazane jest utrzymanie wtgczonych opornikéw elektrycznych ii usuniecie oleju dopiero po osiggnieciu przez niego
temperatury 35+45°C.

Wymiana filtra oleju wymaga duzej uwage skupionej na odzyskaniu oleju; oleju nie mozna wystawia¢ na dziatanie
powietrza dtuzej niz okoto 30 minut.

W razie watpliwosci, sprawdzi¢ kwasowos¢ oleju lub, o ile to mozliwe, dokona¢ pomiaru, zastgpi¢ obcigzenie
srodkiem smarnym na Swiezy olej przechowywany w szczelnie zamknietych zbiornikach lub zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

Sprezarka Fr4200

Filtr oleju sprezarki znajduje sie w potgczeniu rurowym doptywu oleju i korpusu sprezarki (strona zasysania). Szczegolnie
zalecana jest wymiana, gdy spadek cisnienia przekroczy 2.0 bary. Spadek cisnienia w filtrze oleju jest réznicg miedzy
cisnieniem po stronie ttocznej sprezarki minus cisnienie oleju. Obydwa rodzaje ci$nienia mozna nadzorowac¢ za pomocg
mikroprocesora dla obydwu sprezarek.

Wymagane materiaty:

Filtr oleju Kod 95816-401 — Liczba 1
Zestaw uszczelek Kod 128810988 — Liczba 1

Odpowiednie oleje:
DAPHNE HERMET OIL FVC68D

Standardowa ilo$¢ oleju do sprezarki wynosi 18 litrow.

Procedura wymiany filtra olejowego
Procedura wymiany filtra oleju

1) Whytaczy¢ obydwie sprezarki przekrecajac wytgczniki Q1 Q2 do pozycji "Off".

2) Przekreci¢ wytacznik Q0 na "Off', po czekaC na wyaczenie sie pompy obiegowej i otworzy¢ gtéwny odtgcznik Q10, aby
odigczy¢ zasilanie prgdem elektrycznym urzadzenia.

3) Na uchwycie gldwnego odigcznika umiescic wywieszke, aby zapobiec przypadkowym uruchomieniom.

4) Zamkng¢ zaw6r ssawny, ttoczny i wiryskowy ptynu.

5) Podtgczy¢ jednostke odzysku do sprezarki i odzyskac¢ czynnik chtodniczy gromadzac go w odpowiednim czystym zbiomiku.

6) Doprowadzi¢ do wyptywu czynnika chtodniczego dopdki cisnienie wewnetrzne nie bedzie ujemne (w poréwnaniu do cisnienia
atmosferycznego). W ten sposdb, ilos¢ czynnika chiodniczego rozpuszczonego w oleju jest ograniczona do minimum.

7) Whlac olej ze sprezarki otwierajgc zawor spustowy znajdujace sie pod oddzielaczem oleju.

8) Zdja¢ pokrywe filtra oleju i wyjg¢ wewnetrzny element filtra.

9) Wymieni¢ pokrywe i wewnetrzne uszczeli tulejowe. Nie smarowac uszczelek olejem mineralnym, aby nie zanieczysci¢
systemu.

10) Wiozy¢ nowy element filtra. )
11) Natozy¢ pokrywe filtra i przykreci¢ Sruby. Sruby nalezy przykreca¢ zamiennie i stopniowo ustawiajac klucz dynamometryczny

na 60 Nm.

12) Wia¢ olej przez gtdwny zawdr umieszczony na oddzielaczu oleju. Uwzgledniajgc duzg higroskopijnos¢ oleju estrowego,
czynno$¢ nalezy wykonac jak najszybciej. Nie wystawia¢ oleju estrowego na dziatanie atmosfery diuzej niz 10 minut.

13) Zamkng¢ zawdr do napetniania (wlewu).

14) Podtaczy¢ pompe prozniowg i oprdzni¢ sprezarke do wartosci 230 Pa.

15) Po osiagnieciu powyzszego poziomu prozni, zamkna¢ zawor pompy prozniowe).

16) Otworzy¢ zawory tloczne, ssawne i wiryskowe cieczy.

17) Odtaczy¢ pompe prézniowa od sprezarki.

18) Zdja¢ wywieszke ostrzegajgca z gtdwnego odtgcznika.

19) Zamkng¢ gtéwny odtgcznik Q10, aby doprowadz¢ zasilanie do urzadzenia.
20) Uruchomi¢ urzadzenie wykonujgc opisang powyzej procedure rozruchowa.
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llos¢é czynnika chtodniczego

A UWAGA

Jednostka zostata zaprojektowana do pracy z czynnikiem chiodniczym R134a. NIE NALEZY UZYWAC innych czynnikéw
chiodniczych niz R134a.

A OSTRZEZENIE

Dodanie lub usuniecie czynnika chtodniczego muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

A UWAGA

Podczas dodawania lub usuwania czynnika chtodniczego z systemu, nalezy zapewni¢ prawidtowy przeptyw wody przez parownik
przez caty okres trwania takich czynnosci. Przerwanie przeptywu wody podczas tej procedury doprowadzitoby do zamarzniecia
parownika, z nastepujgcym po tym uszkodzeniem wewnetrznej instalacji rurowe;.

Uszkodzenie spowodowane zamarznigciem uniewaznia gwarancje.

& OSTRZEZENIE

Czynnosci usuwania i ponownego napetniania muszg wykona¢ wykwalifikowani technicy, aby zapewni¢ zastosowanie
prawidtowych materiatéw dla catej jednostki. Nieprawidiowa konserwacja moze doprowadzi¢ do niekontrolowanej straty cisnienia i
cieczy. Nie wylewac czynnika chtodniczego i oleju smarowego w Srodowisku. Zawsze nalezy zadbac¢ o posiadanie odpowiedniego
system do odzysku.

Jednostka dostarczana jest z petnym obcigzeniem, lecz w niektdrych przypadkach moze okaza¢ sie konieczne uzupetnienie
urzadzenia na miejscu.

Zawsze nalezy sprawdzi¢ przyczyne straty czynnika chfodniczego. W razie koniecznosci nalezy naprawic¢ system i napeini¢ go ponownie.

Poziom w urzadzeniu mozna uzupei¢ w kazdych stabilnych warunkach obcigzenia (wskazane od 70 i 100%) i w kazdej
temperaturze otoczenia (wskazane powyzej 20°C). Urzadzenie powinno pracowaé przez przynajmniej 5 minut, aby umozliwi¢
ustabilizowanie sig cisnienia skraplania.

Wartos¢ dochtadzania wynosi okoto 3-4°C.

Gdy sekcja dochtadzania zostata napetniona, dodatkowy czynnik chtodniczy nie zwiekszy wydajnosci systemu. W kazdym razie,
niewielka dodatkowa ilo$¢ czynnika (1+2 kg) sprawia, ze system jest mniej wrazliwy.

NB.: Dochtadzanie ulega zmianie i wymaga kilku minut do ustabilizowania sie. Jednak, dochtadzanie nie powinno pod zadnym
pozorem spas¢ ponizej 2°C. Wartos¢ dochtadzania moze ulec lekkiej zmianie podczas zmiany temperatury wody i przegrzania
ssania. Gdy zmniejsza sie warto$¢ przegrzania ssania, odpowiada temu spadek dochtadzania.

Moze dojs$¢ do jednej z dwdch ponizszych sytuacji w urzadzeniu bez czynnika chtodniczego:

1. Gdy poziom czynnika chtodniczego jest nieco niski, przez okienko kontrolne cieczy mozna zauwazyé przeptyw
pecherzykdw. Napeti¢ obwdd zgodnie z opisem w procedurze ponownego napetniania.
2. Gdy poziom gazu w urzadzeniu jest stosunkowo niski, dane obwdd moze mie¢ momentdw zatrzymania

niskocisnieniowego. Napetni¢ dany obwdd zgodnie z opisem w procedurze ponownego napetniania.

Procedura wlewania czynnika chlodniczego
1) Jeszcze doszio do utraty czynnika w urzadzeniu, najpierw nalezy ustali¢ tego przyczyny, a dopiero pdzniej przystapic
do uzupetniania. Nalezy znalez¢ miejsce przeciekania i usung¢ problem. Wszelkiego rodzaju plamy sg dobrym
wskaznikiem, poniewaz mogg pojawi¢ sie w poblizu wyciekéw. Tak czy inaczej, nie stanowi to dobrego kryterium
szukania. W przypadku s$redniego lub duzego wycieku, woda z mydtem moze by¢ dobrg metodg, natomiast
elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci konieczny jest w przypadku niewielkiego przeciekania.

2) Czynnik chtodniczy wlewa sie do uktadu przez zawér serwisowy na rurze ssawnej lub przez zawoér Schrader,
znajdujacy sie na wlotowej rurze parownika.

3) Czynnik chtodniczy mozna doda¢ w kazdych warunkach obcigzenia miedzy 25 i 100% pojemnosci systemu.
Przegrzanie ssaniamusi znalez¢ sie pomiedzy 4 i 6°C.

4) Doda¢ wystarczajacg iloS¢ czynnika chiodniczego, aby napetni¢ okienko kontrolne cieczy, aby niewidoczne byty

pecherzyki. Doda¢ dodatkowe 2 + 3 kg czynnika chfodniczego jako zapas, w celu napetnienia dochtadzacza, jezeli
sprezarka pracuje z 50 — 100% obcigzeniem.

5) Sprawdzi¢ warto$¢ dochtadzania odczytujgc cisnienie cieczy temperature cieczy przy zaworze rozpreznym. \Wartosé
dochtadzania musi wynosi¢ od 3 do 5°C. Wartos¢ dochtadzania bedzie nizsza przy 75 + 100% obcigzeniu i wyzsza
przy 50% obciazeniu.

6) Przetadowanie systemu doprowadzi do wzrostu ci$nienia wylotowego sprezarki.
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Kontrole standardowe

Czujniki temperatury i ciSnienia

Jednostka wyposazana jest w fabryce w ponizej wskazane czujniki. Okresowo nalezy sprawdza¢ prawidtowos$é ich
pomiaréw za pomocg przyrzadéw odniesienia (manometry, termometry); w razie koniecznosci skorygowaé
nieprawidlowe odczyty korzystajac z bloku klawiszy mikroprocesora. Prawidtowo ustawione czujniki zapewniajg lepszg
wydajno$¢ urzadzenia i diuzszg zywotnose.

Adnotacja: Odnosnie petnego opisu zastosowania, ustawienia i regulacji, patrz instrukcja obstugi i konserwacji
procesora.

Wszystkie czujniki sg wstepnie zmontowane i podigczone do procesora. Opisy czujnikdéw znajdujg sie ponizej:

Czujnik wyjsciowej temperatury wody — Ten czujnik znajduje sie na potgczeniu wylotowym wody parownika i stuzy
mikroprocesorowi do kontrolowania obcigzenia urzadzenia zaleznie od obcigzenia termicznego systemu. Pomaga
réwniez w kontrolowaniu zabezpieczenia parownika przed zamarzaniem.

Czujnik wejsciowej temperatury wody — Ten czujnik znajduje sig¢ na potaczeniu wlotowym wody parownika i stuzy do
nadzorowania wlotowej temperatury wody.

Przetwornik cisnienia wylotowego sprezarki — Zainstalowany jest na kazdej sprezarce i umozliwia nadzorowanie
cisnienia wylotowego i kontrole wentylatorow. W razie zwiekszenia sie cisnienia skraplania, mikroprocesor sprawdzi
obcigzenie sprezarki, aby umozliwi¢ jej prace réwniez w razie koniecznosci zmniejszenia przeptywu gazu sprezarki.
Pomaga réwniez logice sterujgcej olejem.

Przetwornik cisnienia oleju — Zainstalowany jest na kazdej sprezarce i umozliwia nadzorowanie cisnienia oleju.
Mikroprocesor korzysta z tego czujnika, aby poinformowaé operatora o warunkach filtra oleju oraz o sposobie pracy
systemu smarowania. Wspotpracujgc z przetwornikami wysokiego i niskiego ci$nienia, chroni sprezarke przed
problemami spowodowanymi niewystarczajgcym smarowaniem.

Przetwornik niskiego ci$nienia —Zainstalowany na kazdej sprezarce umozliwia nadzorowanie ci$nienia wlotowego
sprezarki razem z alarmami niskiego cisnienia. Pomaga réwniez w dopetnieniu logiki sterujgcej olejem.

Czujnik ssania — Zainstalowany jest jako opcja (gdy zamowiono elektroniczny zawor rozprezny) na kazdej sprezarce i
umozliwia nadzorowanie ssania. Mikroprocesor uzywa sygnatu z czujnika do sterowania elektronicznym zaworem
rozpreznym.

Czujnik temperatury ttoczenia sprezarki — Zainstalowany jest na kazdej sprezarce i umozliwia nadzorowanie ci$nienia
wylotowego oleju i temperatury oleju. Mikroprocesor uzywa sygnatu z czujnika do sterowania wtryskiwaniem cieczy i
wytaczania sprezarki, gdyby temperatura wylotowa osiggneta 110°C. Chroni réwniez sprezarke przed pompowaniem
ptynnego czynnika chtodniczego przy rozruchu.
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Arkusz kontrolny

Zaleca sie okresowe zapisywanie nastepujgcych danych czynnos$ci, aby sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
urzgdzenia w czasie. Taki rodzaj danych bedzie réwniez bardzo przydatny dla technikéw dokonujacych planowej i/lub

nadzwyczajnej konserwacji urzgdzenia.

Pomlary ha stronie WOdy
Zadana wartos¢ schtodzonej wody
Wylotowa temperatura wody parownika
Wlotowa temperatura wody parownika
Spadek cisnienie parownika

Natezenie przeptywu wody parownika

Zadana warto$¢ schtodzonej wody
Wylotowa temperatura wody skraplacza
WIlotowa temperatura wody skraplacza
Spadek cisnienia skraplacza

Natezenie przeptywu wody skraplacza

Pomiary na stronie czynnika chiodniczego
Obwaod #1:
Obcigzenie sprezarki
L. cykli zaworéw rozpreznych (tylko elektron.)
Cisnienie czynnika chtodniczego/oleju  Cignienie parowania
Cisnienie skraplania
Cisnienie oleju
Temperatura czynnika chtodniczego Temperatura nasycenia parowania
Temperatura wlotowa gazu
Przegrzanie ssania
Temperatura nasycenia skraplania
Przegrzanie wylotowe
Temperatura cieczy
Dochtadzanie

Obwaod #2
Obcigzenie sprezarki
L. cykli zaworow rozpreznych (tylko elektron.)
Cisnienie parowania
Cisnienie czynnika chtodniczego/oleju  Cijgnienie skraplania
Cisnienie oleju
Temperatura nasycenia parowania
Temperatura czynnika chtodniczego Temperatura wlotowa gazu
Przegrzanie ssania
Temperatura nasycenia skraplania
Przegrzanie wylotowe
Temperatura cieczy
Dochtadzanie

Zewnetrzna temperatura powietrza

Obwaod #2
Obcigzenie sprezarki
L. cykli zaworéw rozpreznych (tylko elektron.)
Cisnienie parowania
Cisnienie czynnika chlodniczego/oleju  Cijénienie skraplania
Cisnienie oleju
Temperatura nasycenia parowania
Temperatura czynnika chtodniczego Temperatura wlotowa gazu
Przegrzanie ssania
Temperatura nasycenia skraplania
Przegrzanie wylotowe
Temperatura cieczy
Dochtadzanie

Zewnetrzna temperatura powietrza
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Pomiary elektryczne

Analiza asymetria napiecia jednostki:

Fazy: RS ST RT
Vv VvV Vv
V max—Vaverage
Asymetria %: g x100 = %

Vaverage -

Prad jednostki — Fazy: R S T
Sprezarka #1 A A A
Sprezarka #2 A A A
Sprezarka #3 A A A
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Serwis i ograniczona gwarancja

Wszystkie urzadzenia testowane sg w fabryce i objete 12-miesieczng gwarancjg pierwszego rozruchu lub 18-miesieczng

- dostawy.

Niniejsze urzgdzenia zostaty opracowane i wykonane zgodnie ze standardami wysokiej jakosci zapewniajgc wieloletnie

bezawaryjne funkcjonowanie. Wazne jest jednak zapewnienie prawidtowej i okresowej konserwacji zgodnie ze

wszystkimi procedurami wymienionymi w niniejszej instrukciji.

Zalecamy zawarcie umowy serwisowej z autoryzowanym przez producenta punktem serwisowym, w celu zapewnienia

sprawnych i bezproblemowych ustug, dzieki umiejetnosciom i doswiadczeniu naszego personelu.

Nalezy rowniez uwzgledni¢, ze jednostka wymaga konserwacji réwniez w okresie gwarancyjnym.

Nalezy zdawac¢ sobie sprawe z tego, ze nieprawidtowe uruchomienie urzgdzenia, wykraczajgce poza granice robocze

lub brak wykonania prawidtowej konserwacji zgodnie z niniejszg instrukcjg, moze doprowadzi¢ do uniewaznienia

gwarancji.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizsze punkty, aby zachowa¢ zgodnosc¢ z ograniczeniami gwarancji:

1. Urzadzenie nie moze funkcjonowac poza okreslonymi granicami

2. Zasilanie pradem elektrycznym musi miesci¢ sie w granicach napiecia i bez harmonicznych napiecia, czy nagtych
zmian.

3. Asymetria miedzy fazami w tréjfazowym zasilaniu energig nie moze przekracza¢ 3%. Urzadzenie musi pozostac
wytaczone, dopoki nie rozwigzano problemu elektrycznego.

4. Nie mozna dezaktywowaé, ani omija¢ zadnego z urzadzen bezpieczenstwa, mechanicznego, elektrycznego, czy
elektronicznego.

5. Woda do napetnienia obwodu wodnego musi byé czysta i prawidtowo uzdatniona. Nalezy zainstalowaé
mechaniczny filtr w miejscu jak najblizszym wlotowi parownika.

6. O ile nie zawarto specjalnej umowy w momencie zamoéwienia, natezenie przeptywu wody parownika nigdy nie moze
przekroczy¢ 120% i by¢ nizsze niz 80% znamionowego natgzenia przeptywu.
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Obowiazkowe kontrole planowe i sprzet rozruchowy pod
cisnieniem

Jednostka znajduje sie w kategorii IV klasyfikacji zgodnie z Europejskg Dyrektywg PED 2014/68/UE.

W przypadku agregatéow chtodniczych bedgcych czescig tej kategorii, niektére przepisy miejscowe wymagajg okresowej

kontroli przeprowadzanej przez zarejestrowane agencje. Prosimy o sprawdzenie informacji zgodnie z miejscowymi
przepisami.

Wazna informacja dotyczaca uzywanedgo czynnika
chtodniczeqo

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy. Gazéw nie mozna wydala¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R134a
wartos¢ GWP(1): 1430
1)GWP = Potencjat tworzenia Efektu Cieplarnianego

llo$¢ czynnika chtodniczego jest wskazana na tabliczce znamionowej jednostki.

Kontrole okresowe pod katem przeciekania czynnika chtodniczego mogg okaza¢ sie konieczne w zaleznosci od
europejskich lub miejscowych przepiséw. Prosimy skontaktowa¢ sie z miejscowym sprzedawca, aby uzyskac¢ dalsze
informacje na ten temat.
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Wskazowki dotyczace urzadzen tadowanych fabrycznie i w terenie
(wazne informacje dotyczace uzywanego czynnika chtodniczego)

Instalacja chtodnicza bedzie tadowana fluorowymi gazami cieplarnianymi.
Nie rozprzestrzenia¢ gazéw w atmosferze.

1 Na etykiecie tadunku czynnika chtodniczego, dostarczonej wraz z produktem, nalezy wpisa¢ dtugopisem z tuszem
niejadalnym dane zgodne z ponizszymi wskazdéwkami:
- tadunek czynnika chtodniczego dla kazdego obiegu (1; 2; 3)
- catkowity tadunek czynnika chtodniczego (1 + 2 + 3)
- wielkos$¢ emisji gazoéw cieplarnianych nalezy obliczy¢ za pomoca nastepujgcego wzoru:
warto$¢ GWP czynnika chtodniczego x catkowity tadunek czynnika chtodniczego (w kg)/1000

a b ¢ D

Contains ' fluorinated | CH—XXXXX)I(XX—KKKKXX
greenhouse gases Eﬁgﬁgg CELer'Se d
n— R34 [-[ e[ Je—f—e
N —————— GWP: 1430 o = ' + kg e
3= + kg —— €
1|+[2|+[3]= + kg ———f

Total refrigerant charge k
Factory + Field 9

GWP x kg/1000 tC0,eq ———h

A S/
a Zawiera fluorowe gazy cieplarniane
b Numer obiegu
c tadunek fabryczny
d tadunek terenowy
e tadunek czynnika chtodniczego, przeznaczony dla kazdego obiegu (zgodnie z liczbg obiegdw)
f Catkowity fadunek czynnika chtodniczego
g Catkowity fadunek czynnika chtodniczego (fabryczny + terenowy)
h Emisja gazéw cieplarnianych w przypadku catkowitego fadunku czynnika chtodniczego, wyrazona
w tonach ekwiwalentu CO2
m Rodzaj czynnika chtodniczego
n GWP = potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
p Numer seryjny urzagdzenia

2 Wypetniong etykiete nalezy przyklei¢ w srodku panelu elektrycznego.
W zaleznosci od rozporzadzen europejskich lub lokalnych, mogg by¢ konieczne okresowe kontrole ewentualnych
wyciekow czynnika chtodniczego. Po dodatkowe informacje skontaktowac sie ze sprzedawcs.

0 INFORMACJA

W Europie wielko$¢ emisji gazéw cieplarnianych w przypadku catkowitego tadunku czynnika chtodniczego w instalacji
(wyrazong w tonach ekwiwalentu CO,) wykorzystuje sie do okreslenia czestotliwosci konserwacii.

Nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wz6ér na obliczanie emisji gazéw cieplarnianych:
wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x catkowity fadunek czynnika chtodniczego (w kg)/1000

Nalezy wykorzysta¢ warto§¢ GWP podang na etykiecie dotyczacej gazoéw cieplarnianych. Wartosc ta jest

okreslona na podstawie 4. raportu z oceny IPCC. Wartos¢ GWP podana w instrukcji moze by¢ przestarzata (tzn. oparta
na 3. raporcie z oceny IPCC).
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Wskazéwki dotyczace urzadzen tadowanych w terenie
(wazne informacje dotyczace uzywanego czynnika chtodniczego)

Instalacja chtodnicza bedzie tadowana fluorowymi gazami cieplarnianymi.
Nie rozprzestrzenia¢ gazéw w atmosferze.

1 Na etykiecie tadunku czynnika chtodniczego, dostarczonej wraz z produktem, nalezy wpisa¢ dtugopisem z tuszem
niejadalnym dane zgodne z ponizszymi wskazéwkami:
- tadunek czynnika chtodniczego dla kazdego obiegu (1; 2; 3)
- catkowity tadunek czynnika chtodniczego (1 + 2 + 3)
- wielko$¢ emisji gazoéw cieplarnianych nalezy obliczy¢ za pomoca nastepujacego wzoru:
wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x catkowity fadunek czynnika chtodniczego (w kg)/1000

a b ¢ P
( m] Its fcunctfonin relies | CHoXXXXXXXK —KKKKXX
on fluorinate ;

greenhouse gases Eﬂgi‘;@’ cE:frlge d
m ——[R134a =1 0j+ 9 ©
N ——— GWP: 1430 2= o]+ kg ————€
3| = 0|+ kg —1—¢€
T+(2[+|3]= 0|+ kg ———f

Total refrigerant charge N
Factory + Field kg g
GWP x kg,/1000 tCOeq———h

Jego dziatanie zalezy od fluorowych gazéw cieplarnianych

Numer obiegu

tadunek fabryczny

tadunek terenowy

tadunek czynnika chtodniczego, przeznaczony dla kazdego obiegu (zgodnie z liczbg obiegéw)
Catkowity tadunek czynnika chtodniczego

Catkowity fadunek czynnika chtodniczego (fabryczny + terenowy)

Emisja gazéw cieplarnianych w przypadku catkowitego fadunku czynnika chtodniczego, wyrazona
w tonach ekwiwalentu CO,

m Rodzaj czynnika chtodniczego

n GWP = potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

p Numer seryjny urzgdzenia

=l (o BRI o N @ B @ i o))

2 Wypetniong etykiete nalezy przyklei¢ w srodku panelu elektrycznego.
W zaleznosci od rozporzadzen europejskich lub lokalnych, moga by¢ konieczne okresowe kontrole ewentualnych
wyciekow czynnika chtodniczego. Po dodatkowe informacje skontaktowac sie ze sprzedawca.

0 INFORMACIA

W Europie wielko$¢ emisji gazéw cieplarnianych w przypadku catkowitego fadunku czynnika chtodniczego w instalacji
(wyrazong w tonach ekwiwalentu CO;) wykorzystuje sie do okreslenia czestotliwosci konserwaciji.

Nalezy postepowac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W2zér na obliczanie emisji gazéw cieplarnianych:
warto$¢ GWP czynnika chtodniczego x catkowity tadunek czynnika chtodniczego (w kg)/1000

Nalezy wykorzysta¢ wartos¢ GWP podang na etykiecie dotyczacej gazéw cieplarnianych. Wartos¢ ta jest

okreslona na podstawie 4. raportu z oceny IPCC. Warto§¢ GWP podana w instrukcji moze by¢ przestarzata (tzn. oparta
na 3. raporcie z oceny IPCC).
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Likwidacja
Jednostka zostata wykonana z metalowych i plastikowych elementow. Wszystkie te czesci nalezy podda¢ likwidaciji
zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczagcymi likwidacji. Baterie olowiowe nalezy zgromadzi¢ i dostarczy¢é do

specjalnego sktadowiska odpadow.
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"Niniejsza publikacja zostata sporzgdzona przez charakter wytgcznie informacyijny i nie stanowi oferty wigzgce Daikin Applied Europe
S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. sporzadzita tresc¢ tej publikacji na jego najlepszej wiedzy. Brak wyraznych lub dorozumianych
gwarancji na kompletno$¢, doktadnosé, rzetelnos¢ lub przydatnosci do okreslonego celu jego tresci, a produkty i ustugi w nim zawarte.
Specyfikacja moze ulec zmianie bez uprzedzenia. Odnosz3a sig¢ do danych przekazywanych w czasie zamowienia. Daikin Applied
Europe S.p.A. wyraznie odrzuca jakakolwiek odpowiedzialno$¢ za szkody bezposrednie lub posrednie, w najszerszym tego stowa
znaczeniu, wynikajgce lub zwigzane z uzyciem i / lub interpretaciji niniejszej publikacji. Wszystkie tresci sg chronione prawem autorskim
przez Daikin Applied Europe S.p.A.."
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