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GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER

Den engelske udgave er den originale vejledning. Andre sprog 
er oversættelser af den originale vejledning.

Se http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/ product-
information/ for flere oplysninger om bruger referencevejledninger

Se Daikin dokumentationen om Daikin Altherma 
produkter og styringernes kompatibilitet.

Understøttede DCOM funktioner kan være forskellige 
afhængigt af enheden. Se enhedens vejledning for 
flere oplysninger.

ADVARSEL

Læs disse instruktioner omhyggeligt før installationen. 
De vil fortælle dig, hvordan du installerer, konfigurerer 
og bruger enheden på korrekt måde. Opbevar denne 
vejledning på et praktisk sted til fremtidig reference. 

Dette er et udstyr til brug i kombination med Daikin 
enheder. Se installations- og driftsvejledning for 
enhederne for instruktion i installation og drift.

Ukorrekt installation eller tilslutning af udstyr eller tilbehør kan 
medføre elektrisk stød, kortslutning, lækager, brand eller andre 
skader på udstyret eller personskader. 

Hvis du er i tvivl om installationsprocedurerne eller brugen, 
skal du altid kontakte din forhandler for råd og oplysninger.

BEMÆRKNING 

DCOM må IKKE installeres: 

Tæt på maskiner, der udsender elektromagnetisk 
stråling. Elektromagnetisk stråling kan forstyrre driften 
af styringssystemet og medføre fejlfunktion i enheden. 

På fugtige områder eller steder, hvor den kan blive 
udsat for vand. Hvis der trænger vand ind i enheden, 
kan det medføre elektrisk stød og være årsag til svigt 
af interne elektroniske dele.

BEMÆRKNING 

For at overholde SELV systemkravene må P1P2-
netværket ikke sluttes til nogen anden forbindelsen 
end P1P2-tilslutningen på DCOM og kompatible 
P1P2-tilslutninger på Daikin udstyr

ADVARSEL

Driften af produktet i Smart Grid anvendelser skal 
være i henhold til EN60730-1:2011 og må ikke 
tilsidesætte driften af nogen Type 2 action styringer 
eller interfere med nogen beskyttelsesfunktion af 
styringen

ADVARSEL

Alle kabler skal være forsynet med passende 
trækaflastning og beskyttes mod slid.

EN 60730-1 ERKLÆRING

Kategori Erklæring

Modelnavn DCOM-LT/MB

Model nr. 534-001

Montering Overflademontering

Styringens formål Driftsstyring

Beskyttelse mod elektrisk 
stød

Uafhængigt monteret 
Klasse I udstyr

Software klasse Klasse A

Styringshandling Type 1

Forureningsgrad 2

Nominel spændingsimpuls Kategori II 500V

Kategori af 
overspændingsimmunitet

Installationsklasse 2

WEEE

Symbolet her ved siden af angiver, at et 
produkt ikke må bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald, ifølge direktivet og hvert 
enkelt lands nationale lovgivning. Produktet 
skal afleveres på et indsamlingssted eller på 
et autoriseret indsamlingssted for genbrug af 
elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). 

SPECIFIKATIONER

Fysisk Mål 110 x 88 x 32 mm

Vægt 80 g

Kabinet PC ABS UL94-V0

Konnektorer PA 6.6 UL94-V0

Montering 35 mm IEC/EN 60715 
DIN-skinne

Beskyttelse IP20

Elektrisk Strømforsyning Reguleret 15-24V DC 
80 mA

Klemmer CSA 0,5 til 2,5 mm2
Tilspændingsmoment 
0,5 Nm

Netværker P1P2 <1 m

RS485 RS485(TIA-485-A) 
3-ledning <500 m,  
9600 Baud, Ingen paritet, 
1 Stop Bit

Modbus Modbus RTU

Miljø Temperatur Opbevaring: -10..60ºC
Drift: 0..55ºC

Fugtighed 0-90 % uden kondens

EMC EN60730-1:2011

Sikkerhed EN60730-1:2011

Voytech Systems Limited, Unit 203, China House, 401 
Edgware Road, London, NW2 6GY, UK.  

Tlf.: +44 203 287 2728  WWW: www.voytech-systems.co.uk



5DCOM-LT/MB Reference Manual

D
an

sk

INSTALLATION
MONTERING

21 Hvis den DIN-skinne, der fulgte med DCOM, anvendes, 
skal DIN-skinnen monteres vandret ved brug af to eller flere 
fastgørelser.

22 DIN monteringspunkterne skal afpasses med øverste kant 
af DIN-skinnen.

23 Den sorte clips H trækkes ned med et passende værktøj, 
modulet tilpasses lodret, så det flugter med DIN-skinnen, og 
clipsen frigøres for at fastgøre modulet til DIN-skinnen 24.

LEDNINGSFØRING

STRØMKLEMMER A
Tilslut strømklemmerne til en reguleret strømforsyning.

BEMÆRKNING: STRØMFORSYNING 

DCOM-LT/MB kræver en 15-24V DC reguleret 
strømforsyning med en minimal forsyningsstrøm på 
80 mA. DCOM må ikke forsynes med en spænding, der 
ligger uden for det specificerede strømspændingsområde. 

INFORMATION 

Strømklemmer er uafhængige af polaritet. 0V og +V 
kan ledningsføres til begge klemmer.

P1P2 KLEMMER E
Klemmerne P1P2 sluttes til en kompatibel Altherma LT Master 
fjernbetjening, for eksempel en MMI. 

ALTHERMA 2 KOMPATIBILITET 

For Altherma 2 og EKRUCBL*/EKRUHML* kan DCOM 
kun bruges med Remocon, hvis LAN adaptor IKKE er 
tilsluttet.

Se Daikin dokumentationen for flere oplysninger om 
kompatibilitet.

RS485 KLEMMER B
DCOM RS485 klemmerne sluttes til en RS485 bus med daisy-
chain ved brug af en parsnoet tråd med generel afskærmning og 

drænledning.  Klemmerne ‘+’ og ‘-’ skal sluttes til matchende klemmer 
på andre RS485 enheder ved brug af parsnoet ledning. Klemmen 
‘C’ skal sluttes til alle andre RS485 fællesklemmer ved brug af en 
drænledning. Afskærmningen skal kun tilsluttes jord på ét sted. 

LED OG KONTAKTER

DIP-KONTAKTER J
Kontakt SW1 består af 8 kontakter nummeret fra SW1.1 til SW1.8. 
Bortset fra Smart Grid-tilstand, vælger kontakterne SW1.1 og SW1.2 
driftstilstanden, og kontakterne SW1.3 til SW1.8 vælger enhedens 
Modbus adresse 34. I tilfælde med Smart Grid-tilstand vælger 
kontakterne SW1.1 til SW1.4 Smart Grid-funktionen, og kontakterne 
SW1.5 til SW1.8 vælger enhedens Modbus adresse 34.

LED P Q R
Blinksekvenser for LED defineres i 30 til 33.

INFORMATION: LEDDRIFT VED OPSTART

Alle LED tænder i 2 sekunder ved opstart. LED’ene P, 
Q og R skifter fra RØD til GRØN og skifter derefter 
til den adfærd, der beskrives i de følgende afsnit for 
hver LED.

Status-LED P vil derefter blinke gult, hvilket angiver 
Venter på Altherma Master. Alle andre LED vil først 
være slukket, indtil der opstår kommunikationer på 
P1P2- eller RS485-netværk.

STATUS-LED P

Farve Mønster Betydning

GUL 31 Venter på Altherma Master

GUL 32 Synkronisering med Master

RØD 31 Timeout Venter på Master

GRØN 30 Master synkroniseret, Ingen fejl

RØD 30 Master synkroniseret, 
Enhedsfejl

Når enheden tændes, starter den i statussen Venter på 
Altherma Master, og status-LED’en blinker langsomt GULT 
31. Når Altherma master er registreret blinker status-LED’en 

hurtigt GULT 32 under synkroniseringen med Altherma 
Master. Når synkroniseringen er fuldført, lyser status-LED’en 
GRØN eller RØD afhængig af, om der findes en fejltilstand, 
LED’en slukker 1 sekund for hver 5. sekund for at angive 
normal drift 30. 

Synkronisering kan tage op til 8 minutter. Hvis 
kommunikationen svigter i 60 sekunder efter synkroniseringen, 
så skifter DCOM til statussen Venter på Altherma Master.

Hvis synkroniseringen tager mere end 10 minutter, så skifter 
DCOM til statussen Venter på Altherma Master og afventer 
genstart af synkroniseringen.  Hvis DCOM forbliver i statussen 
Venter på Altherma i mere end 3 minutter, så vil DCOM skifte 
til statussen Timeout Venter på Master, og status-LED’en vil 
blinke RØDT 31. 

ACNET-LED Q 

Farve Mønster Betydning

GRØN 33 Normal kommunikation

RØD 33 Kommunikationsfejl

RØD 30 Kommunikationssvigt

ACNET-LED’en vil blinke GRØNT med uregelmæssige 
mellemrum, når en meddelelse modtages, for at angive normal 
kommunikation 33. Hvis en kommunikationsfejl opstår, bliver 
fejlen angivet ved, at LED’en blinker RØDT ved hver fejl. 
Hvis kommunikationen har permanent fejl, så blinker LED’en 
kontinuerligt RØDT 30.

RS485-LED R

Farve Mønster Betydning

GRØN 33 Normal kommunikation

RØD 33 Kommunikationsfejl

RØD 30 Kommunikationssvigt

RS485-LED’en vil blinke GRØNT med uregelmæssige 
mellemrum, når en meddelelse modtages for at angive normal 
kommunikation 33. Hvis en kommunikationsfejl opstår, bliver 
fejlen angivet ved, at LED’en blinker RØDT ved hver fejl. 
Hvis kommunikationen har permanent fejl, så blinker LED’en 
kontinuerligt RØDT 30.
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DRIFTSBESKRIVELSE

DCOM-LT/MB er et styringsinterface for Daikin Altherma 
enheder, se Daikin dokumentationen om Daikin Altherma 
modellen og styringens kompatibilitet. Se DCOM-LT/MB 
referencevejledningen for en komplet vejledning for DCOM 
Modbus netværk.

MODBUSPROTOKOL

DCOM modbusprotokolen har følgende konfiguration

Netværk	 EIA-RS485 2-ledning

Protokol	 Modbus RTU

Konfiguration	 9600 baud, 8 data bit, 1 stop bit

Registerbase 	 0

Registertyper	 Analog Holding, Analog Indgang

FUNKTIONSKODER

Følgende funktionskoder understøttes af interfacet. For hver 
kode vises det maksimale antal registre, der kan læses og/
eller skrives.

Funktionstype Funktionskode Maksimalt 
antal

Indgangs-register læse 4 64

Holding-register læse 3 64

Enkelt holding-register skrive 6 1

Flere Holding-registre skrive 16 64

SPECIELLE RETURVÆRDIER

I tilfælde hvor data ikke aktuelt er tilgængelig, eller hvis et 
register ikke understøttes af den aktuelle enhedskonfiguration, 
tildeles et antal specielle returværdier. Disse værdier bliver 
returneret, hvis modbus registeret læses som en 16 bit værdi 
med eller uden fortegn.

Returværdi Betydning Beskrivelse

32767 Register understøttes 
ikke

Enhed understøtter 
ikke det anmodede 
register 

32766 Register er ikke 
tilgængeligt

Det anmodede register 
er ikke tilgængeligt i den 
aktuelle konfiguration

32765 Vent på værdi Anmodede registerværdi 
er ikke indlæst

Hvis DCOM får timeout eller ved synkronisering med Altherma 
master, vil værdierne returnere Vent på værdi, indtil værdien 
er indlæst.

DATATYPER

DCOM modbus registre returnerer data i de formater, der vises 
i følgende tabel. 

Datatype Fortegn Bit Scalering Område

temp16 med 
fortegn 

16 / 100 -327,68 .. 327,67

int16 med 
fortegn

16 ingen -32768 .. 32767

text16 uden 
fortegn

16 ingen 2 ASCII 
karakterer

HOLDING-REGISTRE

Register 
Offset Navn Type Område

1 Indstillingspunkt for 
hovedopvarmning af udgangsvand

int16 25 .. 55ºC

2 Indstillingspunkt for 
hovedkøling af udgangsvand

int16 5 .. 22ºC

3 Driftstilstand int16 0: Auto,  
1: Opvarmning, 
2: Køling

4 Rumopvarmning/-
køling Til/Fra

int16 0:FRA 1:TIL

Register 
Offset Navn Type Område

6 Indstillingspunkt 
for opvarmning til 
rumtermostatstyring

int16 12 .. 30ºC

7 Indstillingspunkt 
for køling til 
rumtermostatstyring

int16 15 .. 35ºC

9 Lydsvag funktion int16 0:FRA 1:TIL
10 Indstillingspunkt for DHW genopvarm int16 30 .. 60ºC
12 DHW Genopvarm Til/Fra int16 0:FRA 1:TIL
13 DHW Booster modus 

Til/Fra
int16 0:FRA 1:TIL

53 Vejrafhængig tilstand int16 0: Fast
1: Vejrafhængig
2: Fast
+Programmeret 
3: Vejrafhængig 
+programmeret

54 Vejrafhængig tilstand, 
indstillingspunkt offset 
for LWT opvarmning

int16 -10 .. 10ºC

55 Vejrafhængig tilstand, 
indstillingspunkt offset 
for LWT køling

int16 -10 .. 10ºC

INFORMATION 

Det tilgængelige område for indstillingspunkt-
registre bestemmes af funktionens minimale og 
maksimale indstillingspunkt, som det er defineret 
i Altherma systemets field-indstillinger. Se 
betjeningsvejledningen for Altherma for områder for 
indstillingspunkt for det valgte produkt.

INFORMATION 

Hvis en indtastning til et indstillingspunkt-register 
er uden for det konfigurerede område, så vil 
indstillingspunktet blive indstillet til den nærmeste 
minimale eller maksimale værdi.

For alle andre registre gælder det, at hvis der indtastes 
en værdi uden for registerets område, så bliver 
registerværdien ikke opdateret.
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INDGANGS-REGISTRE

Register 
Offset Navn Type Område

21 Enheds fejl int16 0:Ingen fejl
1: Fejl
2: Advarsel

22 Enheds fejlkode text16 2 Ascii 
karakterer

23 Enhedsfejl underkode int16 Hvis Ingen fejl
32766
Hvis Enhedsfejl
0 .. 99

30 Cirkulationspumpedrift int16 0:FRA 1:TIL

31 Kompressordrift int16 0:FRA 1:TIL
32 Drift af booster varmeapparat int16 0:FRA 1:TIL
33 Desinfektionsdrift int16 0:FRA 1:TIL
35 Optøning/opstart int16 0:FRA 1:TIL
36 Varm start int16 0:FRA 1:TIL
37 3-vejsventil int16 0: Rumopvarmning

1: DHW

38 Driftstilstand int16 1: Opvarmning
2: Køling

40 Temperatur på udgående 
vand præ PHU

temp16 -100.00 
..100.00ºC

41 Temperatur på udgående 
vand præ BUH

temp16 -100.00 
..100.00ºC

42 Temperatur på 
returvand

temp16 -100.00 
..100.00ºC

43 Temperatur på varmt 
brugsvand

temp16 -100.00 
..100.00ºC

44 Udendørs 
lufttemperatur

temp16 -100.00 
..100.00ºC

45 Temperatur på flydende 
kølemiddel

temp16 -100.00 
..100.00ºC

49 Flowhastighed int16 liter/minut 
x 100

50 Remocon 
rumtemperatur

temp16 -100.00 
..100.00ºC

INFORMATION: DATA FOR TEMPERATURFØLER 

Værdier for temperaturføler returneres i modbus 
ved brug af dataformatet temp16. For at konvertere 
værdien til Centigrade, læses modbus registeret som 
en 16 bit værdi med fortegn, og derefter divideres 
værdien med 100.

ENHEDSFEJL-REGISTRE

Når DCOM er synkroniseret med Altherma systemet, 
rapporteres informationen fra Altherma om enhedsfejl af 
DCOM. 

Når DCOM venter eller ved synkronisering med Altherma, så 
vil enhedsfejl registerværdien være 0:Ingen Fejl. 

Hvis DCOM status er Timeout Venter på master, så bliver 
enhedsfejlværdien sat til 1:Fejl, og enhedsfejlkoden vil 
returnere værdien 21816, som konverteres til fejlkode U8. 

Se installations- og driftsvejledning for Altherma systemet for 
oplysninger om fejlkodernes betydning. 

Enhedsfejl-underkoden rapporterer en underkodeværdi på 
0 til 99, når en enhedsfejl eller advarsel eksisterer. I tilfælde 
af at der ikke er nogen fejl, returnerer enhedsfejl-underkoden 
værdien 32766.

INFORMATION: FORMAT FOR ENHEDSFEJLKODE

Daikin fejlkoder opbevares som et 16 bit heltal uden 
fortegn, der skal afkodes for at returnere fejlkoden til 
ASCII karakterer. 

Hvis enhedsfejlværdi er 0:Ingen Fejl, så vil den returnerede 
enhedsfejlkode være værdien 11565 (decimal), som 
afkodes som teksten ‘--’ der betyder Ingen Fejl.

Se afsnittet DCOM-LT/MB referencevejledning for 
flere oplysninger.
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REFERENCE

RS485 NETVÆRK

NETVÆRKSINSTALLATION

RS485 skal installeres i en bus-konfiguration, hvor hver 
netværksenhed er knyttet til et enkelt bus-netværk 28. Der 
må ikke anvendes forgreninger og netværket må ikke tilsluttes 
i en ring.

NETVÆRKSLÆNGDE

RS485 netværkslængden skal være mindre end 1000 m lang.

BUS BELASTNING

Der må ikke installeres mere end 32 modbus-enheder 
inklusive modbus master, på en enkel netværks-bus. 
Yderligere enheder kan tilføjes ved brug af en RS485 fysisk 
lag-repeater.

NETVÆRKSKABEL

Netværkskablet skal være afskærmet, parsnoet med en 
drænledning (Belden 8761 eller tilsvarende). Det anbefales, at 
kerner er flertrådede med mindste tværsnit på 0,33 mm2 og en 
modstand lig med eller mindre end 60 Ω/km.

AFSLUTNING OG FAILSAFE BIAS 

RS485 afslutning er ikke påkrævet for normal drift, da 
standard netværkshastigheden på 9600 baud ikke kræver 
netværksafslutning for netværkslængder op til 1000  m. 
DCOM RS485 transceiveren har intern failsafe biasing, som 
gør, at det ikke er nødvendigt at tilføje eksterne failsafe bias 
modstandere.

I tilfælde hvor afslutning anvendes, skal der også tilføjes en 
failsafe biasing kreds for korrekt netværksdrift. 

MODBUSPROTOKOL

DCOM understøtter modbus RTU protokol og fungerer i 
slavetilstand. Modbus adressen for DCOM Interface vælges 
af DIP-kontakterne 1.3 til 1.8 34.

REGISTERFORMATER

DCOM dokumentationen bruger modbus register offset-
nummerering til alle registre. Et register specificeres af 

funktionstypen (Holding eller Indgang) og af Register Offset. 
Register Offset er en værdi mellem 0 og 65535.

For at bruge det alternative Modicon registers 
adresseringstilstand 3xxxx og 4xxxx er det nødvendigt at 
udføre en konvertering. Modicon Base Holding register er 
40001, og Modicon Base Indgangs register er 30001. DCOM 
registre konverteres til Modicon-format ved at tilføje DCOM 
Register Offset til Modicon Base registeret. 

eksempler:

DCOM Holding register 1	 =  40001 + 1 

				    =  Modicon register 40002

DCOM Indgangs register 20	 =  30001 + 20 

				    =   Modicon register 30021

Denne konvertering understøttes kun for modbus Register 
Offsets op til 9999. Alle DCOM applikations registre er under 
dette offset.

DAIKIN FEJLKODEFORMAT

Daikin fejlkoder returneres af DCOM som et 16 bit heltal uden 
fortegn, der skal afkodes for at returnere fejlkoden til ASCII 
karakterer. 

Hvis enhedsfejlværdi er 0:Ingen Fejl, så vil den returnerede 
enhedsfejlkode være værdien 11565 (decimal), som afkodes 
som teksten ‘--’ der betyder Ingen Fejl.

For at konvertere fra et 16 bit heltal uden fortegn til 
fejlkodetegn, anvendes følgende procedure:

1) Udtræk laveste signifikante byte (LSB) fra fejlkode heltallet

LSB = Fejlkode heltal % 256

Hvor % er modulus symbolet.

2) Udtræk Mest signifikante byte (MSB) fra fejlkode heltallet

MSB = (Fejlkode heltal - LSB) / 256

3) MSB og LSB er ASCII karakterkoder for to karakterer 
i fejlkoden. Slå ASCII karakterer op for værdipar, og sæt 
karaktererne sammen i rækkefølgen MSB, LSB.

Eksempler på afkodning af fejlkode heltal gives i følgende 
tabel:

Fejlkode 
heltal MSB LSB MSB til 

ASCII
LSB til 
ASCII Fejlkode

11565 45 45 ‘-’ ‘-’ --

14152 55 72 ‘7’ ‘H’ ‘7H’

21816 85 56 ‘U’ ‘8’ ‘U8’

Følgende tabel oplister ASCII karakterer for alle returnerede 
værdier af LSB og MSB

LSB/
MSB 
værdi

ASCII
LSB/
MSB 
værdi

ASCII

45 ‘-’ 65 ‘A’

48 ‘0’ 67 ‘C’

49 ‘1’ 69 ‘E’

50 ‘2’ 70 ‘F’

51 ‘3’ 72 ‘H’

52 ‘4’ 74 ‘J’

53 ‘5’ 76 ‘L’

54 ‘6’ 80 ‘P’
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D
an

sk

LSB/
MSB 
værdi

ASCII
LSB/
MSB 
værdi

ASCII

55 ‘7’ 85 ‘U’

56 ‘8’ 88 ‘X’

57 ‘9’

DCOM-LT/IO SEKVENSSTYRINGSTILSTAND

Modbus DCOM-LT/IO konfigureret til sekvensstyringstilstand 
har modbus registre, der er forskellige fra de andre 
driftstilstandes. Modbus registre vises nedenfor.

INFORMATION 

Når DCOM ikke er i sekvensstyringstilstand, 
vil indgangsregistre, der kun er tilgængelige i 
sekvensstyringstilstand, returnere 32766.

HOLDING-REGISTRE: SEKVENSSTYRINGSTILSTAND

Register 
Offset Navn Type Område

1 Indstillingspunkt for 
hovedopvarmning af udgangsvand

int16 25 .. 55ºC

2 Indstillingspunkt for 
hovedkøling af udgangsvand

int16 5 .. 22ºC

3 Driftstilstand int16 0: Auto,  
1: Opvarmning, 
2: Køling

4 Rumopvarmning/-
køling Til/Fra

int16 0:FRA 1:TIL

5 Indstillingspunkt for 
opvarmning/køling for 
rumtermostatstyring

int16 Opvarmning:
12 .. 30ºC 
Køling:
15 .. 35ºC

6 DHW Genopvarm Til/Fra int16 0:FRA 1:TIL
7 DHW Booster modus 

Til/Fra
int16 0:FRA 1:TIL

9 Lydsvag funktion int16 0:FRA 1:TIL

Register 
Offset Navn Type Område

10 Vejrafhængig tilstand int16 0:Fast
1: Vejrafhængig
2: Fast
+Programmeret 
3: Vejrafhængig 
+programmeret

11 Vejrafhængig tilstand, 
indstillingspunkt offset 
for LWT opvarmning/ 
køling

int16 -10 .. 10ºC

INFORMATION 

Det tilgængelige område for indstillingspunkt-
registre bestemmes af funktionens minimale og 
maksimale indstillingspunkt, som det er defineret 
i Altherma systemets field-indstillinger. Se 
betjeningsvejledningen for Altherma for områder for 
indstillingspunkt for det valgte produkt.

INFORMATION 

Hvis en skrivning til et indstillingspunkt-register 
er uden for det konfigurerede område, så vil 
indstillingspunktet blive indstillet til den nærmeste 
minimale eller maksimale værdi.

For alle andre registre gælder det, at hvis der skrives 
en værdi uden for registerets område, så bliver 
registerværdien ikke opdateret.

INDGANGS-REGISTRE: SEKVENSSTYRINGSTILSTAND

Register 
Offset Navn Type Område

21 Enheds fejl int16 0: Ingen fejl
1: Fejl
2: Advarsel

22 Enheds fejlkode text16 2 Ascii 
karakterer

23 Temperatur på 
udgående vand 
præ BUH

temp16 -100.00 
..100.00ºC

36 Enhedsfejl underkode int16 0 .. 99

Register 
Offset Navn Type Område

37 3-vejsventil int16 0: Rum-
opvarmning
1: DHW

38 Driftstilstand int16 1: Opvarmning
2: Køling

40 Temperatur på udgående 
vand præ PHU

temp16 -100.00 
..100.00ºC

45 Temperatur på flydende 
kølemiddel

temp16 -100.00 
..100.00ºC

49 Flowhastighed int16 liter/minut 
x 100

50 Remocon 
rumtemperatur

temp16 -100.00 
..100.00ºC

70 Rumopvarmning/-
køling Til/Fra

int16 0:FRA 1:TIL

71 Cirkulationspumpedrift int16 0:FRA 1:TIL

72 Kompressordrift int16 0:FRA 1:TIL
74 Desinfektionsdrift int16 0:FRA 1:TIL
76 Optøning/opstart int16 0:FRA 1:TIL
77 DHW Genopvarm 

Til/Fra
int16 0:FRA 1:TIL

78 Drift af booster 
varmeapparat

int16 0:FRA 1:TIL

122 Enheds fejlkode text16 2 Ascii 
karakterer

123 Temperatur på udgående 
vand præ BUH

temp16 -100.00 
..100.00ºC

136 Enhedsfejl underkode int16 0 .. 99
131 Temperatur på 

returvand
temp16 -100.00 

..100.00ºC
132 Temperatur på varmt 

brugsvand
temp16 -100.00 

..100.00ºC
133 Udendørs 

lufttemperatur
temp16 -100.00 

..100.00ºC

INFORMATION: DATA FOR TEMPERATURFØLER 

Værdier for temperaturføler returneres i modbus 
ved brug af dataformatet temp16. For at konvertere 
værdien til Centigrade, læses modbus registeret som 
en 16 bit værdi med fortegn, og derefter divideres 
værdien med 100.
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