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GENERELLE SIKKERHETSTILTAK

Den engelske teksten er den originale instruksjonen. Andre 
språk er oversettinger fra de originale instruksjonene.

Se på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/ 
product-information/ for flere detaljerte brukerhenvisninger

Se i Daikin-dokumentasjon på Daikin Altherma-
produkter og kontrollerens kompatibilitet.

DCOM-funksjoner som støttes kan være forskjellige 
avhengig av enheten. Se i håndboken til enheten for 
flere detaljer.

ADVARSEL

Les disse instruksjonene nøye før installasjonen. 
De forteller deg hvordan du installerer, hvordan du 
konfigurerer og hvordan du bruker enheten riktig. 
Oppbevar denne håndboken på et egnet sted for 
framtidig referanse. 

Dette er et alternativ som skal brukes i kombinasjon med 
Daikin-enheter. Se i installasjons- og brukerhåndboken 
til enhetene for installasjons- og brukerinstruksjoner.

Feil installasjon eller feste av utstyr eller tilbehør kan føre til 
elektrisk støt, kortslutning, lekkasjer, brann eller annen skade 
på utstyret eller personskade. 

Hvis du er usikker på installasjonsprosedyrene eller bruk, 
kontakt alltid din forhandler for råd og informasjon.

MERK 

Du må IKKE installere DCOM: 

Nær maskiner som sender ut elektromagnetisk 
stråling. Elektromagnetisk stråling kan forstyrre 
driften av kontrollsystemet og føre til en 
feilfunksjon på enheten. 

I fuktige områder eller steder hvor den kan utsettes 
for vann. Hvis det kommer vann inn i enheten, 
kan det forårsake elektrisk støt og innvendig 
elektronikk kan svikte.

MERK 

For å samsvare med SELV-systemkravene må du 
ikke koble P1P2-nettverket til noen annen forbindelse 
unntatt fra P1P2-forbindelsen på DCOM og 
kompatible P1P2-forbindelser på Daikin-utstyr

ADVARSEL

Bruken av produktet i smart-grid-applikasjoner må 
være i henhold til EN60730-1:2011 og må ikke 
overstyre driften av noen Type 2 action-kontroller eller 
forstyrre annen beskyttelsesfunksjon på kontrollen

ADVARSEL

Alle kabler må monteres med tilstrekkelig strekkavlastning 
og beskyttes mot slitasje.

EN 60730-1 ERKLÆRING

Kategori Erklæring

Modellnavn DCOM-LT/MB

Modellnummer 534-001

Montering Overflatemontering

Formål med kontroll Driftskontroll

Beskyttelse mot elektrisk 
støt

Uavhengig utstyrt montert 
i klasse I

Programvareklasse Klasse A

Kontroller handling Type 1

Forurensningsgrad 2

Gradert impulsspenning Kategori II 500 V

Sjokkimmunitetskategori Installasjonsklasse 2

WEEE

Symbolet ved siden av indikerer at et 
produkt ikke skal kastes sammen med 
husholdningsavfall, i henhold til Direktivet og 
nasjonal lovgivning i hvert land. Produktet 
skal leveres på et egnet oppsamlingspunkt 
eller til et godkjent oppsamlingssted for 
resirkulering av elektrisk avfall og elektronisk 
utstyr (EEE). 

SPESIFIKASJONER

Fysisk Dimensjoner 110 x 88 x 32 mm

Vekt 80 g

Skap PC ABS UL94-V0

Kontakter PA 6.6 UL94-V0

Montering 35 mm IEC/EN 60715  
DIN-skinne

Beskyttelse IP20

Elektrisk Strømtilførsel Regulert 15-24 VDC 
80 mA

Terminaler CSA 0,5 til 2,5 mm2
Moment 0,5 Nm

Nettverk P1, P2 <1 m

RS485 RS485(TIA-485-A) 
3-ledning <500 m, 9600 
Baud, ingen paritet, 
1 stoppbit

Modbus Modbus RTU

Miljø Temperatur Lagring: -10..60 ºC
Drift: 0..55 ºC

Fuktighet 0-90 % ikke-
kondenserende

EMC EN60730-1:2011

Sikkerhet EN60730-1:2011

Voytech Systems Limited, Unit 203, China House, 401 
Edgware Road, London, NW2 6GY, UK. 

Tlf: +44 203 287 2728  WWW: www.voytech-systems.co.uk
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INSTALLASJON
MONTERING

21 Hvis du bruker DIN-skinnen som er levert med DCOM, 
monter DIN-skinnen horisontalt ved å bruke to eller flere fester.

22 Juster monteringspunktene på DIN-modulen med toppen 
av DIN-skinnen.

23 Dra ned det svarte klipset H med et passende verktøy, 
juster modulen vertikalt i plan med til DIN-skinnen og utløs 
klipset for å feste modulen til DIN-skinnen 24.

LEDNINGSNETT

STRØMTERMINALER A
Koble strømterminalene til en regulert strømtilførsel.

MERK: STRØMTILFØRSEL 

DCOM-LT/MB krever en 15-24  VDC regulert 
strømtilførsel med minimum spenningstilførsel på 
80  mA. Bruk ikke DCOM utenfor det spesifiserte 
spenningsområdet. 

INFORMASJON 

Strømterminalenes polaritet er uavhengig. 0 V og +V 
kan kables til den ene eller andre terminalen.

P1P2 TERMINALENE E
Koble terminalene P1P2 til en kompatibel Altherma LT Master 
fjernkontroll, for eksempel en MMI. 

ALTHERMA 2 KOMPATIBILITET 

For Altherma 2 og EKRUCBL* / EKRUHML* kan 
DCOM bare brukes med Remocon hvis LAN-adapter 
IKKE er tilkoblet.

Se i Daikin-dokumentasjon for flere detaljer om 
kompatibiliteten.

RS485 TERMINALER B
DCOM RS485 terminalene er koblet til en RS485 daisy-kjedet 
bus med en kordeler og tvinnet par med totalt skjerming og 
dreneringsledning. Terminalene ‘+’ og ‘-’ må være koblet til 

tilsvarende terminaler på andre RS485-enheter med tvinnet 
par. Terminal ‘C’ må være koblet til alle andre RS485 felles 
terminaler med dreneringsledningen. Skjermingen skal bare 
være jordet på ett sted. 

LYSDIODER OG BRYTERE

DIP-BRYTERE J
Bryter SW1 består av 8 brytere nummerert SW1.1 til SW1.8. 
Unntatt for Smart Grid-stilling, velger bryterne SW1.1 og SW1.2 
driftsstillingen, og bryterne SW1.3 til SW1.8 velger Modbus-
adressen til enheten 34. I tilfelle av Smart Grid-stilling, velger 
bryterne SW1.1 til SW1.4 Smart Grid-funksjon, og bryterne 
SW1.5 til SW1.8 velger Modbus-adressen til enheten 34.

LYSDIODENE P Q R
Blinkesekvensen til LYSDIODENE er definert i 30 til 33.

INFORMASJON: FUNKSJON AV LYSDIODE VED 
OPPSTART

Ved oppstart lyser alle LYSDIODENE i 2  sekunder. 
LYSDIODENE P, Q og R endres fra RØD til GRØNN 
og så tilbake til atferden beskrevet i følgende avsnitt 
for hver LYSDIODE.

LYSDIODE-status P vil så blinke gult som indikerer 
Venter på Altherma Master. Alle andre LYSDIODER 
vil i utgangspunktet være av, inntil kommunikasjonen 
oppstår på P1P2 eller RS485 nettverket.

LYSDIODE-STATUS P

Farge Mønster Betydning

GULT 31 Venter på Altherma Master

GULT 32 Synkroniserer med Master

RØD 31 Pause venter på Master

GRØNN 30 Master synkronisert, ingen feil

RØD 30 Master synkronisert, enhetsfeil

Når enheten starter opp starter den i Venter på Altherma 
Master-status og LYSDIODE-status vil blinke sakte GULT 31. 

Når Altherma Master er oppdaget vil LYSDIODE-status blinke 
raskt gult 32 mens den synkroniserer med Altherma Master. 
Når synkroniseringen blir fullført er LYSDIODE-status GRØNN 
eller RØD avhengig av om det eksisterer et feiltilstand, 
LYSDIODEN vil være av i 1  sekund hvert 5. sekund for å 
indikere normal drift 30. 

Synkroniseringen kan ta opp til 8  minutter. Når det er 
synkronisert, og hvis kommunikasjonen svikter i 60 sekunder 
så går DCOM tilbake til Venter på Altherma Master-status.

Hvis synkroniseringen tar mer enn 10 minutter så vil DCOM 
gå tilbake til Venter på Altherma Master-status og vente på 
synkroniseringen starter igjen. Hvis DCOM blir i Venter på 
Altherma-status i mer enn 3  minutter så vil DCOM veksle 
til Pause venter på Master-status og LYSDIODE-status vil 
blinke RØD 31. 

ACNET LYSDIODE Q 

Farge Mønster Betydning

GRØNN 33 Normal kommunikasjon

RØD 33 Kommunikasjonsfeil

RØD 30 Kommunikasjonssvikt

ACNET LYSDIODE vil blinke GRØNN i uregelmessige 
intervaller når det blir mottatt en melding for å indikere normal 
kommunikasjon 33. Hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil 
blir feilen indikert ved at LYSDIODEN blinker RØD på hver feil. 
Hvis kommunikasjonen har permanent feil så vil LYSDIODEN 
blinke RØD kontinuerlig 30.

RS485 LYSDIODE R

Farge Mønster Betydning

GRØNN 33 Normal kommunikasjon

RØD 33 Kommunikasjonsfeil

RØD 30 Kommunikasjonssvikt

RS485 LYSDIODE vil blinke GRØNN i uregelmessige 
intervaller når det blir mottatt en melding for å indikere normal 
kommunikasjon 33. Hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil 
blir feilen indikert ved at LYSDIODEN blinker RØD på hver feil. 
Hvis kommunikasjonen har permanent feil så vil LYSDIODEN 
blinke RØD kontinuerlig 30.
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BESKRIVELSE AV DRIFT

DCOM-LT/IO er et kontrollgrensesnitt for Daikin Altherma-
enheter, se i Daikin-dokumentasjonen på Daikin Altherma-
modellen og kontrollerens kompatibilitet. Se DCOM-LT/MB 
Referansehåndbok for en fullstendig informasjon om DCOM 
Modbus-nettverk.

MODBUS-PROTOKOLL

DCOM Modbus-protokoll har denne konfigurasjonen

Nettverk	 EIA-RS485 2-ledning

Protokoll	 Modbus RTU

Konfigurasjon	 9600 baud, 8 databits, 1 stoppbit

Registersokkel	 0

Registertyper	 Analog holding, Analog inngang

FUNKSJONSKODER

De følgende fire funksjonskodene støttes av grensesnittet. For 
hver kode er maksimum antall registre som kan leses/ eller 
skrives listet opp.

Funksjonstype Funksjonskode Maksimum 
telling

Lese inngangsregister 4 64

Lese holdingregister 3 64

Skrive enkelt holdingregister 6 1

Skrive flere holdingregistre 16 64

SPESIELLE RETURVERDIER

I tilfeller der data ikke er tilgjengelig i øyeblikket, eller et 
register ikke blir støttet i den aktuelle enhetskonfigurasjonen, 
tilordnes en rekke spesielle returverdier. Disse verdiene 
returneres hvis Modbus-registeret blir lest som en signert eller 
usignert 16 bit verdi.

Returverdi Betydning Beskrivelse

32767 Register støttes ikke Enheten støtter ikke 
forespurt register 

32766 Register ikke 
tilgjengelig

Forespurt register 
er ikke tilgjengelig i 
aktuell konfigurasjon

32765 Venter på verdi Forespurt registerverdi 
er ikke lastet

Hvis DCOM får tidsavbrudd eller synkroniserer med Altherma-
master, returneres verdiene Venter på verdi inntil verdien 
blir lastet.

DATATYPER

DCOM Modbus-registre returnerer data i de formatene som er 
listet i følgende tabell. 

Datatype Signert Bits Skalering Område

temp16 signert 16 / 100 -327.68 .. 327.67

int16 signert 16 ingen -32768 .. 32767

text16 ikke 
signert

16 ingen 2 ASCII-tegn

HOLDINGREGISTRE

Register-
forskyvning Navn Type Område

1 Innstillingspunkt for 
utslippsvann hovedoppvarming

int16 25 .. 55 ºC

2 Innstillingspunkt for 
utslippsvann hovedavkjøling

int16 5 .. 22 ºC

3 Driftsstilling int16 0: Automatisk, 
1: Oppvarming, 
2: Avkjøling

4 Romoppvarming/
avkjøling På/Av

int16 0: AV 1: PÅ

Register-
forskyvning Navn Type Område

6 Romtermostat-kontroll, 
innstillingspunkt for 
oppvarming

int16 12 .. 30 ºC

7 Romtermostat-kontroll, 
innstillingspunkt for 
avkjøling

int16 15 .. 35 ºC

9 Stille modus-drift int16 0: AV 1: PÅ
10 DHW-innstillingspunkt 

for gjenoppvarming
int16 30 .. 60 ºC

12 DHW-gjenoppvarming På/Av int16 0: AV 1: PÅ
13 DHW forsterkerstilling 

På/Av
int16 0: AV 1: PÅ

53 Væravhengig stilling int16 0: Fast
1: 
Væravhengig
2: Fast
+Planlagt 
3: 
Væravhengig 
+ planlagt

54 Væravhengig stilling LWT-
forskyving av innstillingspunkt 
for oppvarming

int16 -10 .. 10 ºC

55 Væravhengig stilling 
LWT-forskyving av 
innstillingspunkt for kjøling

int16 -10 .. 10 ºC

INFORMASJON 

De tilgjengelige registrene med innstillingspunktområde 
bestemmes etter minimum og maksimum innstillingspunkt 
for funksjonen som er definert av Altherma-systemets 
feltinnstillinger. Se i brukerhåndboken for Altherma 
angående innstillingspunktområder av det valgte 
produktet.

INFORMASJON 

Hvis en skriving til et register for innstillingspunkt er 
utenfor det konfigurerte området for registeret, så blir 
innstillingspunktet satt til den nærmeste gyldige minimums- 
eller maksimumsverdien.

For alle andre registre, hvis det blir skrevet en verdi som 
er utenfor registerets område, så blir ikke registerverdien 
oppdatert.
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INNGANGSREGISTRE

Register-
forskyvning Navn Type Område

21 Feil på enhet int16 0: Ingen feil
1: Feil
2: Advarsel

22 Feilkode på enhet text16 2 Ascii-tegn

23 Feilunderkode på enhet int16 Hvis ingen 
feil 32766
Hvis feil på 
enhet 0 .. 99

30 Sirkulasjonspumpe 
i drift

int16 0: AV 1: PÅ

31 Kompressor i drift int16 0: AV 1: PÅ
32 Forsterkeroppvarming i drift int16 0: AV 1: PÅ
33 Desinfeksjon i drift int16 0: AV 1: PÅ
35 Rimfjerning/oppstart int16 0: AV 1: PÅ
36 Varmstart int16 0: AV 1: PÅ
37 3-veisventil int16 0: 

Romoppvarming
1: DHW

38 Driftsstilling int16 1: Oppvarming
2: Avkjøling

40 Utslippsvanntemperatur 
før PHE

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

41 Utslippsvanntemperatur 
før BUH

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

42 Returvanntemperatur temp16 -100,00 
..100,00 ºC

43 Varmtvanntemperatur 
til husbruk

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

44 Utelufttemperatur temp16 -100,00 
..100,00 ºC

45 Væsketemperatur på 
kjølemedium

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

49 Strømningsmengde int16 liter/minutt 
x 100

50 Remocon 
romtemperatur

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

INFORMASJON: TEMPERATURSENSORDATA 

Temperatursensorverdien blir returnert i Modbus 
med temp16 dataformat. For å konvertere verdien til 
Celsius-grader, les Modbus-register som en signert  
16 bit verdi og dividere så verdien med 100.

FEILREGISTRE PÅ ENHET

Når DCOM blir synkronisert med Altherma-systemet blir 
informasjon om enhetfeil fra Altherma rapportert av DCOM. 

Når DCOM venter eller synkroniserer med Altherma-systemet 
så vil enhetfeil-registerverdien vil være 0:Ingen feil. 

Hvis DCOM-statusen er Pause venter på Master så vil 
enhetfeil-verdi bli satt til 1:Feil og enhetfeilkode vil gå tilbake til 
verdi 21816 som konverterer til feilkode U8. 

Se i installasjons- og brukerhåndboken til Altherma-systemet 
for informasjon om betydningen av feilkode. 

Feilunderkode på enhet rapporterer en underkodeverdi på 0 til 
99 når det eksisterer en enhetfeil eller advarsel. I tilfelle hvor 
det ikke er noen feil går feilunderkoden på enheten tilbake til 
verdien 32766.

INFORMASJON: FORMAT PÅ FEILKODE PÅ ENHET

Daikin-feilkoder blir lagret som et 16 bit usignert heltall 
som må dekodes for å gi tilbake en feilkode som to 
ASCII-tegn. 

Hvis feilkodeverdien er 0:Ingen feil så vil den 
returnerte feilkoden på enheten være verdien 11565 
(desimal) som blir is dekodet som teksten ‘--’ og 
betyr Ingen feil.

Se i DCOM-LT/MB referansehåndbok for detaljert 
informasjon.
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REFERANSE

RS485 NETTVERK

NETTVERKSINSTALLASJON

RS485 må installeres i en bus-konfigurasjon der hver 
nettverksenhet er koblet til et enkelt bus-nettverk 28. Ikke 
bruk forgreninger eller koble nettverket i en ring.

NETTVERKSLENGDE

RS485 nettverkslengden skal være mindre enn 1000 m langt.

BUS-BELASTNING

Det må ikke installeres mer en 32 Modbus-enheter inkludert 
Modbus-Master i ett enkelt bus-nettverk. Ekstra enheter kan 
legges til ved å bruke en RS485 fysisk laggjentaker.

NETTVERKSKABEL

Nettverkskablen må være en skjermet tvunnet par med en 
dreneringsledning (Belden 8761 eller tilsvarende). Vi anbefaler 
kordelledninger med et minimum tverrsnitt på 0,33 mm2 og en 
motstand lik eller mindre enn 60 Ω/km.

TERMINERING OG FEILSIKKER BIAS 

RS485-terminering krever ikke normal drift siden 
standard nettverkshastighet på 9600 baud ikke krever 
nettverksterminering for nettverkslengder opp til 1000  m. 
DCOM RS485-transceiver har intern feilsikker bias som 
ikke gjør det nødvendig å legge til eksterne feilsikre 
biasmotstander.

Hvis det brukes terminering, må det også legges til en 
feilsikker biaskrets for å sikre riktig nettverksfunksjon. 

MODBUS-PROTOKOLL

DCOM støtter modbus RTU-protokollen og kjører i slavemodus. 
Modbus-adressen for DCOM-grensesnittet velges med DIP-
bryterne 1.3 til 1.8 34.

REGISTERFORMATER

DCOM-dokumentasjonen bruker nummerering for Modbus 
registerforskyvning for alle registre. Et register blir spesifisert ved 
funksjonstypen (Holding eller Inngang) og registerforskyvning. 
Registerforskyvningen er en verdi mellom 0 og 65535.

Hvis du skal bruke den alternative modusen for Modicon-
registeradressering 3xxxx og 4xxxx må du utføre en 
konvertering. Modicon Base-holdingregister er 40001, og 
Modicon Base-inngangsregister er 30001. Hvis du skal 
konvertere DCOM-registre til Modicon-format, legg til DCOM-
registerforskyvning til Modicon Base-register. 

eksempler:

DCOM-holdingregister 1	 =  40001 + 1 

				    =  Modicon-register 40002

DCOM-inngangsregister 20	 =  30001 + 20

				    =  Modicon-register 30021

Konverteringen støttes bare for Modbus-registerforskyvninger 
opp til 9999. Alle DCOM-applikasjonsregistre er under denne 
forskyvningen.

DAIKIN FEILKODEFORMAT

Daikin-feilkoder returneres fra DCOM som et 16 bit usignert 
heltall som må dekodes for å returnere feilkoden som to 
ASCII-tegn.

Hvis enhetens feilverdi er 0:Ingen feil så vil enhetens feilkode 
som returneres være verdien 11565 (desimal) som blir 
dekodet til teksten “--” og betyr Ingen feil.

Følgende prosedyre brukes for å konvertere fra et 16 bit 
usignert heltall til feilkode-tegn:

1) Trekk ut Lowest Signficiant Byte (LSB) fra feilkodeheltallet

LSB =  Feilkodeheltall % 256

Hvor % er Modulus-symbolet.

2) Trekk ut Most Significant Byte (MSB) fra feilkodeheltallet

MSB = (Feilkodeheltall – LSB) / 256

3) MSB og LSB er ASCII-tegnkoder for de to tegnene i 
feilkoden. Slå opp ASCII-tegnene for paret med verdier og 
plasser tegnene sammen i rekkefølgen MSB, LSB.

Eksempler på dekoding av feilkodeheltall vises i følgende 
tabell:

Feilkode-
heltall MSB LSB MSB til 

ASCII
LSB til 
ASCII Feilkode

11565 45 45 ‘-’ ‘-’ --

14152 55 72 ‘7’ ‘H’ ‘7H’

21816 85 56 ‘U’ ‘8’ ‘U8’

Denne tabellen lister opp ASCII-tegnene for alle returnerte 
verdier for LSB og MSB

LSB/
MSB-
verdi

ASCII
LSB/
MSB-
verdi

ASCII

45 ‘-’ 65 ‘A’

48 ‘0’ 67 ‘C’

49 ‘1’ 69 ‘E’

50 ‘2’ 70 ‘F’

51 ‘3’ 72 ‘H’

52 ‘4’ 74 ‘J’

53 ‘5’ 76 ‘L’

54 ‘6’ 80 ‘P’
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N
or

sk

LSB/
MSB-
verdi

ASCII
LSB/
MSB-
verdi

ASCII

55 ‘7’ 85 ‘U’

56 ‘8’ 88 ‘X’

57 ‘9’

DCOM-LT/IO SEKVENSSTILLING

Modbus DCOM-LT/IO konfigurert for sekvensstilling har 
forskjellige Modbus-registre i forhold til andre driftsstillinger. 
Modbus-registre er listet opp nedenfor.

INFORMASJON 

Når DCOM ikke er i sekvensstilling vil inngangsregistre 
som bare er tilgjengelige i sekvensstilling returnere 
32766.

HOLDINGREGISTRE: SEKVENSSTILLING

Register-
forskyvning Navn Type Område

1 Innstillingspunkt for 
utslippsvann hovedoppvarming

int16 25 .. 55 ºC

2 Innstillingspunkt for 
utslippsvann hovedavkjøling

int16 5 .. 22 ºC

3 Driftsstilling int16 0: Automatisk, 
1: Oppvarming, 
2: Avkjøling

4 Romoppvarming/
avkjøling På/Av

int16 0: AV 1: PÅ

5 Romtermostat-kontroll, 
innstillingspunkt for 
oppvarming/avkjøling

int16 Oppvarming:
12 .. 30 ºC 
Avkjøling:
15 .. 35 ºC

6 DHW-gjenoppvarming På/Av int16 0: AV 1: PÅ
7 DHW forsterkerstilling 

På/Av
int16 0: AV 1: PÅ

9 Stille modus-drift int16 0: AV 1: PÅ

Register-
forskyvning Navn Type Område

10 Væravhengig stilling int16 0: Fast
1: 
Væravhengig
2: Fast
+Planlagt 
3: 
Væravhengig 
+ planlagt

11 Væravhengig stilling LWT-
forskyving av innstillingspunkt 
for oppvarming/ kjøling

int16 -10 .. 10 ºC

INFORMASJON 

De tilgjengelige registrene med innstillingspunktområde 
bestemmes etter minimum og maksimum innstillingspunkt 
for funksjonen som er definert av Altherma-systemets 
feltinnstillinger. Se i brukerhåndboken for Altherma 
angående innstillingspunktområder av det valgte produktet.

INFORMASJON 

Hvis en skriving til et register for innstillingspunkt er utenfor det 
konfigurerte området for registeret, så blir innstillingspunktet satt 
til den nærmeste gyldige minimums- eller maksimumsverdien.

For alle andre registre, hvis det blir skrevet en verdi som 
er utenfor registerets område, så blir ikke registerverdien 
oppdatert.

INNGANGSREGISTRE: SEKVENSSTILLING

Register-
forskyvning Navn Type Område

21 Feil på enhet int16 0: Ingen feil
1: Feil
2: Advarsel

22 Feilkode på enhet text16 2 Ascii-tegn

23 Utslippsvanntemperatur 
før BUH

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

Register-
forskyvning Navn Type Område

36 Feilunderkode på enhet int16 0 .. 99

37 3-veisventil int16 0: 
Romoppvarming
1: DHW

38 Driftsstilling int16 1: Oppvarming
2: Avkjøling

40 Utslippsvanntemperatur 
før PHE

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

45 Væsketemperatur på 
kjølemedium

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

49 Strømningsmengde int16 liter/minutt 
x 100

50 Remocon 
romtemperatur

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

70 Romoppvarming/
avkjøling På/Av

int16 0: AV 1: PÅ

71 Sirkulasjonspumpe 
i drift

int16 0: AV 1: PÅ

72 Kompressor i drift int16 0: AV 1: PÅ
74 Desinfeksjon i drift int16 0: AV 1: PÅ
76 Rimfjerning/oppstart int16 0: AV 1: PÅ
77 DHW-gjenoppvarming 

På/Av
int16 0: AV 1: PÅ

78 Forsterkeroppvarming 
i drift

int16 0: AV 1: PÅ

122 Feilkode på enhet text16 2 Ascii-tegn

123 Utslippsvanntemperatur 
før BUH

temp16 -100,00 
..100,00 ºC

136 Feilunderkode på enhet int16 0 .. 99
131 Returvanntemperatur temp16 -100,00 

..100,00 ºC
132 Varmtvanntemperatur 

til husbruk
temp16 -100,00 

..100,00 ºC
133 Utelufttemperatur temp16 -100,00 

..100,00 ºC

INFORMASJON: TEMPERATURSENSORDATA 

Temperatursensorverdier blir returnert i Modbus med 
temp16-dataformat. Hvis du skal konvertere verdien 
til Celsius-grader, les Modbus-registeret som en 
signert 16 bit verdi, og del deretter verdien på 100.
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