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GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İngilizce metin orijinal talimatlardır. Diğer dillerdeki talimatlar, 
orijinal talimatların çevirisidir.

Daha ayrıntılı kullanıcı başvuru kılavuzları için http://www.
daikineurope.com/support-and-manuals/ product-information/ 
adresini ziyaret edin.

Daikin Altherma ürünlerinin ve kumandalarının 
uyumluluğu hakkında bilgi için Daikin belgesine bakın.

Desteklenen DCOM işlevleri üniteye göre değişebilir. 
Daha fazla bilgi için ünite kılavuzuna bakın.

UYARI

Monte etmeden önce bu talimatları dikkatlice 
okuyun. Üniteyi nasıl monte edeceğiniz, nasıl 
yapılandıracağınız ve doğru şekilde nasıl 
kullanacağınız hakkında gerekli bilgileri içermektedir. 
Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere kolayca 
erişebileceğiniz bir yerde saklayın. 

Bu, Daikin üniteleriyle birlikte kullanılabilecek bir 
seçenektir. Montaj ve çalıştırma talimatları için 
ünitelerin montaj ve çalıştırma kılavuzuna bakın.

Cihazların veya aksesuarların yanlış monte edilmesi elektrik 
çarpmasına, kısa devreye, kaçaklara, yangına veya diğer 
cihaz arızalarına ve yaralanmalara neden olabilir. 

Montaj veya kullanım prosedürlerinden emin değilseniz öneri 
ve bilgi için daima bayinize danışın.

İKAZ 

DCOM'u KESİNLİKLE aşağıdaki konumlara monte etmeyin: 

Elektromanyetik radyasyon yayan makinelerin 
yakını. Elektromanyetik radyasyon, kontrol 
sisteminin çalışmasını etkileyebilir ve ünitenin 
arızalanmasına neden olabilir. 

Nemli alanlar veya suya maruz kalabileceği yerler. 
Cihaza su girerse elektrik çarpması meydan 
gelebilir ve iç elektronik bileşenler bozulabilir.

İKAZ 

SELV sistem gereksinimlerine uyum sağlamak için, 
P1P2 ağını DCOM'daki P1P2 bağlantısından ve 
Daikin cihazındaki uyumlu P1P2 bağlantılarından 
başka bir bağlantıya bağlamayın.

UYARI

Ürünün, akıllı şebeke uygulamalarında çalıştırılması 
mutlaka EN60730-1:2011'e uygun olmalı ve hiçbir 
tip 2 işlem kontrollerinin çalışmasını atlatmamalı ve 
kontrolün koruyucu işlevini etkilememelidir.

UYARI

Tüm kablolar, stres gerilimi olmaksızın döşenmeli ve 
sürtünmeye karşı korunmalıdır.

EN 60730-1 BEYANI

Kategori Beyan

Model Adı DCOM-LT/MB

Model Numarası 534-001

Montaj Yüzey Montajı

Kontrol amacı Çalışma Kontrolü

Elektrik çarpmasına karşı 
koruma

Bağımsız şekilde monte 
edilen Sınıf I Cihaz

Yazılım Sınıfı Sınıf A

Kontrol İşlemi Tip 1

Kirlenme derecesi 2

Anma İmpuls Gerilimi Kategori II 500 V

Ani Yükselmelere Karşı 
Bağışıklık Kategorisi

Montaj Sınıfı 2

WEEE

Yandaki sembol bu ürünün ilgili Direktife 
ve her ülkede geçerli yönetmeliklere göre 
normal evsel atıklarla birlikte atılamayacağı 
anlamına gelmektedir. Ürün mutlaka 
belirtilen toplama noktalarına veya elektrikli 
ve elektronik cihaz (EEE) atıklarının geri 
dönüştürülmesi için yetkili bir toplama 
merkezine götürülmelidir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Boyutlar 110 x 88 x 32 mm

Ağırlık 80 g

Muhafaza PC ABS UL94-V0

Konektörler PA 6.6 UL94-V0

Montaj 35 mm IEC/EN 60715 
DIN Ray

Koruma IP20

Elektrik Güç 
Beslemesi

Kontrollü 15-24 VDC 
80 mA

Terminaller CSA 0,5 - 2,5 mm2
Tork 0,5 Nm

Ağlar P1P2 <1 m

RS485 RS485(TIA-485-A)  
3 telli <500 m,  
9600 Baud, Eşitliksiz,  
1 Durdurma Biti

Modbus Modbus RTU

Çevre Sıcaklık Saklama: -10..60ºC
Çalışma: 0..55ºC

Nem %0-90 Yoğuşmasız

EMC EN60730-1:2011

Güvenlik EN60730-1:2011

Voytech Systems Limited, Unit 203, China House, 401 
Edgware Road, London, NW2 6GY, Birleşik Krallık.  

Tel: +44 203 287 2728  WWW: www.voytech-systems.co.uk
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MONTAJ
MONTAJ

21 DCOM ile birlikte verilen DIN rayını kullanıyorsanız iki 
veya daha fazla bağlantı elemanı kullanarak DIN yatay olarak 
monte edin.

22 Modül DIN montaj noktalarını DIN rayının üst noktasıyla 
hizalayın.

23 Siyah klipsi (H) uygun bir aletle çekin, modülü yatay olarak 
DIN rayına silme şekilde hizalayın ve modülü DIN rayına 
sabitlemek için klipsi serbest bırakın 24.

KABLOLAR

GÜÇ TERMİNALLERİ A
Güç Terminallerini kontrollü bir güç beslemesine bağlayın.

İKAZ: GÜÇ BESLEMESİ 

DCOM-LT/MB için minimum besleme akımı 80  mA 
olan 15-24 VDC kontrollü güç beslemesi kullanılması 
gerekir. DCOM'u belirtilen gerilim aralığı dışında 
çalıştırmayın. 

BİLGİ 

Güç terminallerinde artı eksi kutup yoktur. 0 V ve +V 
herhangi bir terminale bağlanabilir.

P1P2 TERMİNALLERİ E
P1P2 terminallerini uyumlu örneğin MMI gibi bir Altherma LT 
Master Uzaktan Kumandaya bağlayın. 

ALTHERMA 2 UYUMLULUĞU 

LAN adaptörü bağlı DEĞİLSE Altherma 2 ve 
EKRUCBL* / EKRUHML* için DCOM sadece 
Remocon ile birlikte kullanılabilir.

Uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi için Daikin 
belgelerine bakın.

RS485 TERMİNALLERİ B
DCOM RS485 Terminalleri genel drenajlı ve drenaj telli 
bir bükülü tel çifti kullanılarak bir RS485 papatya zincirli 

veriyoluna bağlanır.  ‘+’ ve ‘-’ terminalleri mutlaka bükülü 
çift kullanarak diğer RS485 cihazlarındaki ilgili terminallere 
bağlanmalıdır. ‘C’ terminali, drenaj teli kullanılarak diğer tüm 
RS485 Ortak terminallerine bağlanmalıdır. Blendaj sadece tek 
bir noktadan topraklanmalıdır. 

LED'LER VE ANAHTARLAR

DIP ANAHTARLARI J
SW1 anahtarı SW1.1'den SW1.8'e kadar numaralandırılan 
8 anahtardan meydana gelmektedir. Akıllı Şebeke modu hariç 
olmak üzere SW1.1 ve SW1.2 anahtarları çalışma modunu 
seçerken SW1.3 - SW1.8 anahtarları cihazın Modbus Adresini 
seçer 34. Akıllı Şebeke Modunda SW1.1 - SW1.4 anahtarları 
Akıllı Şebeke işlevini seçerken SW1.5 - SW1.8 anahtarları 
cihazın Modbus Adresini seçer 34.

LED'LER P Q R
LED yanıp sönme sırası 30 ile 33 arasında tanımlanmıştır.

BİLGİ: İLK ÇALIŞMA SIRASINDA LED ÇALIŞMASI

Güç açıldığında tüm LED'ler 2 saniye boyunca yanar. 
P, Q ve R LED'leri KIRMIZIDAN YEŞİLE döner ve 
ardından her bir LED için aşağıdaki bölümlerde 
açıklanan davranışları takip eder.

Durum LED'i P ardından Sarı yanıp dönmeye 
başlayarak Altherma Master Bekleniyor mesajını 
verir. P1P2 veya RS485 ağında iletişim meydana 
gelene kadar diğer tüm LED'ler başlangıçta kapalıdır.

DURUM LED'İ P

Renk Desen Anlamı

SARI 31 Altherma Master Bekleniyor

SARI 32 Master İle Senkronize Oluyor

KIRMIZI 31 Master İçin Zaman Aşımı Bekleniyor

YEŞİL 30 Master senkronize edildi, 
Hata Yok

KIRMIZI 30 Master senkronize edildi, 
Ünite Hatası

Cihaza güç beslendiğinde Altherma Master Bekleniyor 
durumuna geçer ve Durum LED'i uzun aralıklarla SARI 

yanar 31. Altherma Master algılandığında Durum LED'i 
kısa aralıklarla SARI yanıp söner 32 ve bu sırada Altherma 
Master ile senkronizasyon sağlanır. Senkronizasyon 
tamamlandığında bir arıza koşulunun mevcut olup olmadığına 
dayalı olarak Durum LED'i YEŞİL veya KIRMIZI yanar ve 
normal çalıştığını göstermek üzere LED her 5 saniyede bir 
1 saniye söner 30. 

Senkronizasyon 8 dakikaya kadar sürebilir. Senkronizasyon 
tamamlandığında iletişim 60 saniye boyunca kesilirse DCOM 
tekrar Altherma Master Bekleniyor durumuna geçer.

Senkronizasyon, 10 dakikadan uzun sürerse DCOM, 
Altherma Master Bekleniyor durumuna geçer ve yeniden 
başlamak üzere senkronizasyonun tamamlanmasını bekler.  
DCOM, Altherma Bekleniyor durumunda 3 saniyeden daha 
uzun kalırsa DCOM, Master İçin Zaman Aşırı Bekleniyor 
durumuna geçer ve Durum LED'i KIRMIZI yanıp söner 31. 

ACNET LED'i Q 

Renk Desen Anlamı

YEŞİL 33 Normal İletişim

KIRMIZI 33 İletişim Hatası

KIRMIZI 30 İletişim Arızası

Normal iletişimi gösteren bir mesaj alındığında ACNET 
LED'i düzensiz aralıklarla YEŞİL yanıp sönmeye başlar 33. 
Bir iletişim hatası meydana gelirse bu hata, her bir hatada 
KIRMIZI yanıp sönen LED'ler tarafından gösterilir. İletişim 
sürekli olarak hata veriyorsa LED sürekli olarak KIRMIZI yanıp 
söner 30.

RS485 LED'i R

Renk Desen Anlamı

YEŞİL 33 Normal İletişim

KIRMIZI 33 İletişim Hatası

KIRMIZI 30 İletişim Arızası

Normal iletişimi gösteren bir mesaj alındığında RS485 
LED'i düzensiz aralıklarla YEŞİL yanıp sönmeye başlar 33. 
Bir iletişim hatası meydana gelirse bu hata, her bir hatada 
KIRMIZI yanıp sönen LED'ler tarafından gösterilir. İletişim 
sürekli olarak hata veriyorsa LED sürekli olarak KIRMIZI yanıp 
söner 30.
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ÇALIŞMA TANIMI

DCOM-LT/MB, Daikin Altherma üniteleri için bir kontrol 
arayüzüdür, Daikin Altherma modeli ve kontrol uyumluluğu 
ile ilgili Daikin belgelerine bakın. DCOM Modbus Ağıyla ilgili 
ayrıntılı bilgiler için DCOM-LT/MB Başvuru Kılavuzuna bakın.

MODBUS PROTOKOLÜ

DCOM Modbus Protokolü şu yapılandırmaya sahiptir:

Ağ	 EIA-RS485 2 telli

Protokol	 Modbus RTU

Yapılandırma	 9600 Baud, 8 veri biti, 1 durdurma biti

Kayıt Tabanı	 0

Kayıt Tipleri	 Analog Tutma, Analog Girişi

İŞLEV KODLARI

Arayüz tarafından aşağıdaki işlev kodları desteklenir. Her bir 
kod için okunabilecek ve/veya yazılabilecek maksimum kayıt 
sayısı listelenmiştir.

İşlev Tipi İşlev Kodu Maksimum 
Sayı

Giriş Kaydı Okuması 4 64

Tutma Kaydı Okuma 3 64

Tekli Tutma Kaydı Yazma 6 1

Çoklu Tutma Kaydı Yazma 16 64

ÖZEL DÖNÜŞ DEĞERLERİ

Verilerin mevcut durumda bulunmadığı veya kaydın mevcut 
cihaz yapılandırmasında desteklenmediği durumlarda belirli 
sayıda özel dönüş değeri atanır. Modbus kaydı, imzalı 
veya imzasız 16 bit değeri olarak okunursa bu değerler geri 
döndürülür.

Dönüş 
Değeri Anlamı Açıklama

32767 Kayıt Desteklenmiyor Cihaz, talep edilen 
kaydı desteklemiyor 

32766 Kayıt Mevcut Değil Talep edilen kayıt, 
mevcut yapılandırmada 
bulunmuyor

32765 Değer bekleniyor Talep edilen kayıt 
değeri yüklenmedi

DCOM zaman aşımına uğrarsa veya Altherma master ile 
senkronize edilirse değer yüklenene kadar değerler, Değer 
bekleniyor komutu verir.

VERİ TİPLERİ

DCOM Modbus kayıtları, verileri aşağıdaki tabloda listelenen 
formatlarda oluşturur. 

Veri Tipi İmzalı Bit Ölçekleme Aralık

temp16 imzalı 16 / 100 -327,68 .. 327,67

int16 imzalı 16 yok -32768 .. 32767

text16 imzasız 16 yok 2 ASCII  
Karakteri

TUTMA KAYITLARI

Kayıt 
Ofseti Adı Tip Aralık

1 Çıkış Suyu Temel 
Isıtma Ayar Noktası

int16 25 .. 55ºC

2 Çıkış Suyu Temel 
Soğutma Ayar Noktası

int16 5 .. 22ºC

3 Çalışma Modu int16 0:Otomatik, 
1:Isıtma, 
2:Soğutma

4 Alan Isıtma/Soğutma 
Açık/Kapalı

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

Kayıt 
Ofseti Adı Tip Aralık

6 Oda Termostatı 
Kontrolü Isıtma Ayar 
Noktası

int16 12 .. 30ºC

7 Oda Termostatı 
Kontrolü Soğutma Ayar 
Noktası

int16 15 .. 35ºC

9 Sessiz Modu Çalıştırma int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

10 DHW Yeniden Isıtma 
Ayar Noktası

int16 30 .. 60ºC

12 DHW Yeniden Isıtma 
Açık/Kapalı

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

13 DHW Destek Modu 
Açık/Kapalı

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

53 Hava Durumuna 
Dayalı Mod

int16 0:Sabit
1:Hava Durumuna 
Dayalı
2:Sabit
+Programlı  
3:Hava 
Durumuna 
Dayalı 
+Programlı

54 Hava Durumuna Dayalı 
Mod LWT Isıtma Ayar 
Noktası Ofseti

int16 -10 .. 10ºC

55 Hava Durumuna Dayalı 
Mod LWT Soğutma 
Ayar Noktası Ofseti

int16 -10 .. 10ºC

BİLGİ 

Ayar noktası kayıtları için mevcut aralık, Altherma 
sistemi alan ayarlarında tanımlanan işlevin Minimum 
ve Maksimum Ayar Noktası tarafından belirlenir. İlgili 
ürünün ayar noktası aralıkları için Altherma kullanım 
kılavuzuna bakın.

BİLGİ 

Bir ayar noktası kaydına, kaydın yapılandırılan ayar 
noktasının dışında bir değer yazılırsa ayar noktası, 
en yakın geçerli minimum veya maksimum değere 
ayarlanır.

Diğer tüm kayıtlar için kayıt aralığının dışında bir değer 
yazılırsa kayıt değeri güncellenmez.
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GİRİŞ KAYITLARI

Kayıt 
Ofseti Adı Tip Aralık

21 Ünite Hatası int16 0:Hata Yok
1:Arıza
2:Uyarı

22 Ünite Hatası Kodu text16 2 Ascii 
Karakteri

23 Ünite Hatası Alt Kodu int16 Eğer Hata yoksa
32766
Eğer Ünite Hatası
0 .. 99

30 Sirkülasyon Pompası 
Çalışıyor

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

31 Kompresör Çalıştırma int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

32 Buster Isıtıcı Çalıştırma int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

33 Dezenfeksiyon işlemi int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

35 Defrost/Başlatma int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

36 Sıcak Başlatma int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

37 3 Yollu Vana int16 0:Alan Isıtma
1:Kullanım 
Sıcak Suyu

38 Çalışma Modu int16 1:Isıtma
2:Soğutma

40 Çıkış Suyu Sıcaklığı 
ön PHE

temp16 -100,00 
..100,00ºC

41 Çıkış Suyu Sıcaklığı 
ön BUH

temp16 -100,00 
..100,00ºC

42 Dönüş Suyu Sıcaklığı temp16 -100,00 
..100,00ºC

43 Kullanım Sıcak Suyu 
Sıcaklığı

temp16 -100,00 
..100,00ºC

44 Dış Ortam Sıcaklığı temp16 -100,00 
..100,00ºC

45 Sıvı Soğutucu Sıcaklığı temp16 -100,00 
..100,00ºC

49 Debi int16 litre/dakika 
x 100

50 Remocon oda sıcaklığı temp16 -100,00 
..100,00ºC

BİLGİ: SICAKLIK SENSÖRÜ VERİLERİ 

Sıcaklık Sensörü değerleri, temp16 veri formatı 
kullanılarak Modbus'ta üretilir. Değeri Santigrata 
dönüştürmek için Modbus Kaydı bir imzalı 16 bit değeri 
olarak okunur ve ardından 100'e bölünür.

ÜNİTE HATA KAYITLARI

DCOM, Altherma sistemiyle Senkronize edildiğinde 
Altherma'dan gelen Ünite Hatası bilgileri, DCOM tarafından 
rapor edilir. 

DCOM, Bekliyorsa veya Altherma sistemiyle senkronize 
ediliyorsa Ünite Hatası kayıt değeri 0:Hata yok olur. 

DCOM durumu, Master İçin Zaman Aşımı Bekleniyor ise 
Ünite Hatası Değeri, 1:Arıza konumuna ayarlanır ve Ünite 
Hatası Kodu, 21816 değerini üretir ve bu değer de U8 arıza 
koduna dönüştürülür. 

Arıza Kodlarının anlamları hakkında bilgi için Altherma 
Sisteminin montaj ve kullanım kılavuzuna bakın. 

Bir Ünite Hatası veya Uyarı mevcutsa Ünite Hatası Alt Kodu,  
0 ila 99 arasında bir alt kod değeri rapor eder. Hiçbir hata 
yoksa Ünite Hatası Alt Kodu, 32766 değerini üretir.

BİLGİ: ÜNİTE HATASI KOD FORMATI

Daikin Arıza Kodları, Arıza Kodunun, iki ASCII 
karakteri olarak üretilmesi için kodlanması gereken bir 
16 bit imzasız tam sayı olarak kaydedilir. 

Ünite Hatası değeri, 0:Hata Yok ise Ünite Hatası 
Kodu, 11565 (ondalıklı) değerini üretir ve bu değer, 
Hata Yok anlamına gelen ‘--’ metni olarak çözülür.

Daha ayrıntılı bilgi için DCOM-LT/MB Başvuru 
Kılavuzuna bakın.
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BAŞVURU

RS485 AĞI

AĞ KURULUMU

RS485 mutlaka her bir ağ cihazının bir tekli veriyolu ağına 
bağlandığı bir veriyolu yapılandırması içinde kurulmalıdır 28. 
Braşmanlar kullanmayın veya ağı bir halka içinde bağlamayın.

AĞ UZUNLUĞU

RS485 ağ uzunluğu, 1000 m'den kısa olmalıdır.

VERİYOLU YÜKLEME

Bir tekli ağ veriyolu üzerine Modbus Master da dahil olmak 
üzere en fazla 32 Modbus cihazı kurulabilir. Bir RS485 fiziksel 
katman tekrarlayıcı kullanılarak ilave cihazlar eklenebilir.

AĞ KABLOSU

Ağ kablosu mutlaka bir drenaj teli içeren, blendajlı bükülü çift 
olmalıdır (Belden 8761 veya muadili). Çekirdeklerin 0,33 mm2 
minimum kesit alanına ve 60 Ω/km veya daha düşük bir direnç 
değerine sahip olan blendajlı tipte olması önerilir.

SONLANDIRMA VE HATASIZ SAPMA 

9600 Baud değerindeki standart ağ hızı, 1000  m'ye kadar 
olan ağ uzunlukları için ağ sonlandırması gerektirmediğinden 
normal çalışma için RS485 sonlandırma gerekmez. DCOM 
RS485 alıcı-verici ilave hatasız sapma dirençleri takılması 
ihtiyacını ortadan kaldıran dahili hatasız sapma işlevine 
sahiptir.

Sonlandırma kullanılırsa ağın doğru çalışması için mutlaka bir 
hatasız sapma devresi eklenmelidir. 

MODBUS PROTOKOLÜ

DCOM, Modbus RTU protokolünü destekler ve Bağımlı Modda 
çalışır. DCOM Arayüzünün Modbus adresi, 1.3 ile 1.8 arası IP 
Anahtarları tarafından seçilir 34.

KAYIT FORMATLARI

DCOM belgeleri tüm kayıtlar için Modbus Kaydı Ofset 
numaralandırmasını kullanır. Bir kayıt, işlevi tipi (Tutma veya 
Giriş) ve Kayıt Ofseti tarafından tanımlanır. Kayıt ofseti, 0 ile 
65535 arasında bir değerdir.

Alternatif Modicon kaydı adres modu 3xxxx ve 4xxxx'in 
kullanılabilmesi için bir dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi 
gerekir. Modicon Taban Tutma kaydı, 40001 ve Modicon Taban 
Giriş kaydı, 30001'dir. DCOM kayıtlarını Modicon formatına 
dönüştürmek için DCOM Kayıt Ofsetini Modicon Taban 
Kaydına ekler. 

örnekler:

DCOM Tutma Kaydı 1	 =  40001 + 1 

				    =  Modicon Kaydı 40002

DCOM Giriş Kaydı 20   	 =  30001 + 20 

				    =   Modicon Kaydı 30021

Bu dönüşüm sadece 9999'a kadar Modbus kayıt ofsetleri 
için desteklenir. Tüm DCOM uygulama kayıtları bu ofsetin 
altındadır.

DAIKIN HATA KODU FORMATI

Daikin Arıza Kodları, DCOM tarafından Arıza Kodunun, iki 
ASCII karakteri olarak üretilmesi için çözülmesi gereken bir 16 
bit imzasız tam sayı olarak üretilir. 

Ünite Hatası değeri, 0:Hata Yok ise Ünite Hatası Kodu, 
11565 (ondalıklı) değerini üretir ve bu değer, Hata Yok 
anlamına gelen ‘--’ metni olarak çözülür.

16 bit imzasız tam sayıdan Arıza Kodu karakterlerine 
dönüştürmek için şu prosedür uygulanır:

1) Arıza Kodu tam sayısından En Düşük Anlamlı Bayt (LSB) 
çıkarılır

LSB =  Arıza Kodu Tam Sayısı % 256

Burada %, Modulus sembolüne karşılık gelir.

2) Arıza Kodu Tam Sayısından En Yüksek Anlamlı Bayt (MSB) 
çıkarılır

MSB = (Arıza Kodu Tam Sayısı - LSB) / 256

3) MSB ve LSB, arıza kodunun iki karakteri için ASCII Karakter 
Kodlarını kullanır. Değer çifti için ASCII Karakterleri aranır ve 
karakterler MSB, LSB sırasıyla birlikte eklenir.

Arıza Kodu Tam Sayı çözülmesine ilişkin örnekler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:

Arıza 
Kodu 
Tam 

Sayısı

MSB LSB MSB - 
ASCII

LSB - 
ASCII Hata Kodu

11565 45 45 ‘-’ ‘-’ --

14152 55 72 ‘7’ ‘H’ ‘7H’

21816 85 56 ‘U’ ‘8’ ‘U8’

Aşağıdaki tabloda üretilen tüm LSB ve MSB değerleri için 
ASCII karakterleri listelenmiştir.

LSB/
MSB 

Değeri
ASCII

LSB/
MSB 

Değeri
ASCII

45 ‘-’ 65 ‘A’

48 ‘0’ 67 ‘C’

49 ‘1’ 69 ‘E’

50 ‘2’ 70 ‘F’

51 ‘3’ 72 ‘H’

52 ‘4’ 74 ‘J’

53 ‘5’ 76 ‘L’

54 ‘6’ 80 ‘P’

55 ‘7’ 85 ‘U’

56 ‘8’ 88 ‘X’
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LSB/
MSB 

Değeri
ASCII

LSB/
MSB 

Değeri
ASCII

57 ‘9’

DCOM-LT/IO SIRALAYICI MODU

Sıralayıcı Modu için yapılandırılan Modbus DCOM-LT/IO diğer 
çalışma modlarından farklı Modbus Kaydına sahiptir. Modbus 
Kayıtları aşağıda listelenmiştir.

BİLGİ 

DCOM, Sıralayıcı modunda değilse sadece Sıralayıcı 
modunda mevcut olan Giriş Kayıtlar, 32766'yı üretir.

TUTMA KAYITLARI: SIRALAYICI MODU

Kayıt 
Ofseti Adı Tip Aralık

1 Çıkış Suyu Temel 
Isıtma Ayar Noktası

int16 25 .. 55ºC

2 Çıkış Suyu Temel 
Soğutma Ayar Noktası

int16 5 .. 22ºC

3 Çalışma Modu int16 0:Otomatik, 
1:Isıtma, 
2:Soğutma

4 Alan Isıtma/Soğutma 
Açık/Kapalı

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

5 Oda Termostatı 
Kontrolü Isıtma/
Soğutma Ayar Noktası

int16 Isıtma:
12 .. 30ºC 
Soğutma:
15 .. 35ºC

6 DHW Yeniden Isıtma 
Açık/Kapalı

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

7 DHW Destek Modu 
Açık/Kapalı

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

9 Sessiz Modu 
Çalıştırma

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

Kayıt 
Ofseti Adı Tip Aralık

10 Hava Durumuna 
Dayalı Mod

int16 0:Sabit
1:Hava 
Durumuna Dayalı
2:Sabit
+Programlı  
3:Hava 
Durumuna Dayalı 
+Programlı

11 Hava Durumuna Dayalı 
Mod LWT Isıtma/ 
Soğutma Ayar Noktası 

int16 -10 .. 10ºC

BİLGİ 

Ayar noktası kayıtları için mevcut aralık, Altherma 
sistemi alan ayarlarında tanımlanan işlevin Minimum 
ve Maksimum Ayar Noktası tarafından belirlenir. İlgili 
ürünün ayar noktası aralıkları için Altherma kullanım 
kılavuzuna bakın.

BİLGİ 

Bir ayar noktası kaydına, kaydın yapılandırılan ayar 
noktasının dışında bir değer yazılırsa ayar noktası, 
en yakın geçerli minimum veya maksimum değere 
ayarlanır.

Diğer tüm kayıtlar için kayıt aralığının dışında bir değer 
yazılırsa kayıt değeri güncellenmez.

GİRİŞ KAYITLARI: SIRALAYICI MODU

Kayıt 
Ofseti Adı Tip Aralık

21 Ünite Hatası int16 0:Hata Yok
1:Arıza
2:Uyarı

22 Ünite Hatası Kodu text16 2 Ascii 
Karakteri

23 Çıkış Suyu Sıcaklığı 
ön BUH

temp16 -100,00 
..100,00ºC

36 Ünite Hatası Alt Kodu int16 0 .. 99

Kayıt 
Ofseti Adı Tip Aralık

37 3 Yollu Vana int16 0:Alan Isıtma
1:Kullanım 
Sıcak Suyu

38 Çalışma Modu int16 1:Isıtma
2:Soğutma

40 Çıkış Suyu Sıcaklığı 
ön PHE

temp16 -100,00 
..100,00ºC

45 Sıvı Soğutucu Sıcaklığı temp16 -100,00 
..100,00ºC

49 Debi int16 litre/dakika 
x 100

50 Remocon oda sıcaklığı temp16 -100,00 
..100,00ºC

70 Alan Isıtma/Soğutma 
Açık/Kapalı

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

71 Sirkülasyon Pompası 
Çalışıyor

int16 0:KAPALI 
1:AÇIK

72 Kompresör Çalıştırma int16 0:KAPALI 1:AÇIK
74 Dezenfeksiyon işlemi int16 0:KAPALI 1:AÇIK
76 Defrost/Başlatma int16 0:KAPALI 1:AÇIK
77 DHW Yeniden Isıtma 

Açık/Kapalı
int16 0:KAPALI 

1:AÇIK
78 Buster Isıtıcı Çalıştırma int16 0:KAPALI 

1:AÇIK
122 Ünite Hatası Kodu text16 2 Ascii 

Karakteri
123 Çıkış Suyu Sıcaklığı 

ön BUH
temp16 -100,00 

..100,00ºC
136 Ünite Hatası Alt Kodu int16 0 .. 99
131 Dönüş Suyu Sıcaklığı temp16 -100,00 

..100,00ºC
132 Kullanım Sıcak Suyu 

Sıcaklığı
temp16 -100,00 

..100,00ºC
133 Dış Ortam Sıcaklığı temp16 -100,00 

..100,00ºC

BİLGİ: SICAKLIK SENSÖRÜ VERİLERİ 

Sıcaklık Sensörü değerleri, temp16 veri formatı 
kullanılarak Modbus'ta üretilir. Değeri Santigrata 
dönüştürmek için Modbus Kaydı bir imzalı 16 bit değeri 
olarak okunur ve ardından 100'e bölünür.
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