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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring
betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится
настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär
att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
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deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi
olduǧunu beyan eder:
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are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these
are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/
entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés
conformément à nos instructions:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat
ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre
que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che
vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
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estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde
que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их
использования согласно нашим инструкциям:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse
anvendes i henhold til vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra
normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra
instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende
dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että
niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo
normativním dokumentům:
u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni
koriste u skladu s našim uputama:
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megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás
szerint használják:
spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że
używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu
condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre:
skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi
navodili:
on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse
vastavalt meie juhenditele:
съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се
използват съгласно нашите инструкции:
atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra
naudojami pagal mūsų nurodymus:
tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem
dokumentiem:
sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za
predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle
uyumludur:

01
02
03
04
05
06
07
08
09

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:
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ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque
*

04 Bemerk*

05 Nota*

as set out in <A> and judged
positively by <B> according to the
Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B>
positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué
positivement par <B> conformément
au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief
beoordeeld door <B>
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es
valorado positivamente por <B> de
acuerdo con el Certificado <C>.

06 Nota*

07 Σημείωση*

08 Nota*

09 Примечан
ие*

10 Bemærk*

delineato nel <A> e giudicato
positivamente da <B> secondo il
Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται
θετικά
από το <B> σύμφωνα με το
Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o
parecer positivo de <B> de acordo com
o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B>
согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af
<B> i henhold til Certifikat <C>.

11 Informatio
n*

12 Merk*

13 Huom*

14 Poznámka
*

15 Napomen
a*

enligt <A> och godkänts av <B>
enligt Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og
gjennom positiv bedømmelse av <B>
ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja
jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C>
mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně
zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno
ocijenjeno od strane <B> prema
Certifikatu <C>.

16 Megjegyz
és*

17 Uwaga*

18 Notă*

19 Opomba*

20 Märkus*

a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a
megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány
szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>,
pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi
apreciat pozitiv de <B> în
conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s
strani <B> v skladu
s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja
heaks kiidetud <B> järgi vastavalt
sertifikaadile <C>.

21 Забележк
а*

22 Pastaba*

23 Piezīmes*

24 Poznámka
*

25 Not*

както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai
nuspręsta <B> pagal Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B>
pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar
sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne
zistené <B> v súlade s
osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve
<C> Sertifikasına göre <B> tarafından
olumlu olarak değerlendirildiği gibi.
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1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu
Kome je namenjen
Ovlašćenim montažerima

Dokumentacija
Ovaj dokument je deo dokumentacije. Kompletna dokumentacija
sadrži:

▪ Opšte bezbednosne mere predostrožnosti:
▪ Bezbednosne mere predostrožnosti koje morate da pročitate

pre ugradnje

▪ Format: štampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrašnja jedinica)

▪ Uputstvo za rukovanje:
▪ Brzi vodič za osnovno korišćenje

▪ Format: štampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrašnja jedinica)

▪ Referentni vodič za korisnike:
▪ Detaljna postupna uputstva i osnovne informacije za početnike i

napredne korisnike

▪ Format: digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Uputstvo za ugradnju – Spoljna jedinica:
▪ Uputstva za ugradnju

▪ Format: štampani (u ambalaži spoljne jedinice)

▪ Uputstvo za ugradnju – Unutrašnja jedinica:
▪ Uputstva za ugradnju

▪ Format: štampani (u kutiji u kojoj se nalazi unutrašnja jedinica)

▪ Referentni vodič za ugradnju:
▪ Priprema za ugradnju, dobre prakse, referentni podaci, …

▪ Format: digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi:
▪ Dodatne informacije o načinu ugradnje opcione opreme

▪ Format: štampani (u ambalaži unutrašnje jedinice) + Digitalne
datoteke na http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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Najnovija verzija dokumentacije može biti dostupna na regionalnom
Daikin veb-sajtu ili kod Vašeg dilera.

Originalna dokumentacija je na engleskom jeziku. Na svim drugim
jezicima su prevodi.

Tehnički podaci
▪ Deo najnovijih tehničkih podataka možete naći na regionalnoj veb

strani Daikin (dostupna za javnost).

▪ Kompletne najnovije tehničke podatke možete naći na ekstranetu
Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

Onlajn alatke
Osim kompleta dokumentacije, stručnjaci za ugradnju imaju na
raspolaganju i neke onlajn alatke:

▪ Daikin Technical Data Hub
▪ Centralno čvorište za tehničke specifikacije uređaja, korisne

alatke, digitalne resurse i drugo.

▪ Javno dostupno preko https://daikintechnicaldatahub.eu.

▪ Heating Solutions Navigator
▪ Digitalna kutija alata koja nudi raznovrsne alatke za lakšu

ugradnju i konfigurisanje sistema grejanja.

▪ Radi pristupa Heating Solutions Navigator, najpre treba da se
registrujete na Stand By Me platformi. Više informacija potražite
na https://professional.standbyme.daikin.eu.

▪ Daikin e-Care
▪ Mobilna aplikacija namenjena stručnjacima za ugradnju i

serviserima, koja omogućava registraciju, konfigurisanje i
rešavanje problema u vezi sa grejanjem.

▪ Ovu mobilnu aplikaciju možete preuzeti za iOS i Android
uređaje pomoću QR kodova datih u nastavku. Registracija na
platformi Stand By Me neophodna je radi pristupanja ovoj
aplikaciji.

App Store Google Play

2 Posebno bezbednosno
uputstvo za instalatera

Uvek se pridržavajte sledećeg bezbednosnog uputstva i propisa.

Otvaranje i zatvaranje uređaja (pogledajte "4.2 Otvaranje i
zatvaranje jedinice" [4 6])

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

OPASNOST: RIZIK OD OPEKOTINA/ŠURENJA

Montaža unutra jedinice (pogledajte "4.3 Montiranje unutrašnje
jedinice" [4 7])

UPOZORENJE
Način fiksiranja unutrašnje jedinice MORA biti u skladu sa
instrukcijama iz ovog uputstva. Pogledajte "4.3 Montiranje
unutrašnje jedinice" [4 7].

Ugradnja cevovoda (pogledajte "5 Instalacija cevovoda" [4 7])

UPOZORENJE
Ugradnja cevovoda na terenu MORA biti izvedena u
skladu sa instrukcijama iz ovog uputstva. Pogledajte
"5 Instalacija cevovoda" [4 7].

UPOZORENJE
Udaljite sifon od svih električnih uređaja. Moguće
posledice: Strujni udar ili požar.

U slučaju zaštite od smrzavanja glikolom:

UPOZORENJE
Etilen glikol je otrovan.

UPOZORENJE
Zbog prisustva glikola, moguća je korozija sistema.
Neinhibirani glikol će postati kiselinski pod uticajem
kiseonika. Ovaj proces se ubrzava u prisustvu bakra i
visokih temperatura. Kiselinski neinhibirani glikol napada
metalne površine i formira ćelije galvanske korozijske koje
uzrokuju ozbiljna oštećenja sistema. Zbog toga je važno
sledeće:

▪ prečišćavanje vode pravilno izvodi kvalifikovani
stručnjak za vodu,

▪ izabran je glikol sa inhibitorima korozije da bi se
suprotstavio kiselinama nastalim oksidacijom glikola,

▪ ne koristi se glikol za automobile jer njihovi inhibitori
korozije imaju ograničen vek trajanja i sadrže silikate
koji mogu da pokvare ili začepe sistem,

▪ galvanizovane cevi se NE koriste u glikolnim sistemima
jer njihovo prisustvo može da dovde do taloženja
određenih komponenti u glikolnom inhibitoru korozije.

Električna instalacija (pogledajte "6 Električna
instalacija" [4 10])

OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

UPOZORENJE
Metoda povezivanja električnog ožičenja MORA biti
usklađena sa uputstvom iz ovog priručnika. Pogledajte
"6 Električna instalacija" [4 10].

UPOZORENJE
▪ Sva ožičenja MORA da izvede ovlašćeni električar, i

ona MORAJU biti u skladu sa primenljivim zakonima.

▪ Napravite električne veze sa fiksnim ožičenjem.

▪ Sve komponente nabavljene na terenu i sve električne
konstrukcije MORAJU biti u skladu sa primenljivim
zakonima.

UPOZORENJE
UVEK koristite višežilni kabl za napajanje.

PAŽNJA
NEMOJTE gurati ili postavljati predugačak kabl u uređaj.

UPOZORENJE
Rezervni grejač MORA da ima namensko električno
napajanje i MORA biti zaštićen bezbednosnim uređajima
prema važećem zakonu.

PAŽNJA
Ako unutrašnja jedinica ima rezervoar sa ugrađenim
električnim dodatnim grejačem, koristite posebno
namensko kolo za napajanje rezervnog grejača i dodatnog
grejača. NIKADA nemojte koristiti kolo za napajanje koje je
zajedničko sa nekim drugim aparatom. Ovo kolo za
napajanje MORA biti zaštićeno odgovarajućim sigurnosnim
uređajima u skladu s važećim propisima.

https://daikintechnicaldatahub.eu/
https://professional.standbyme.daikin.eu/
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PAŽNJA
Da biste bili sigurni da je uređaj u potpunosti i pravilno
uzemljen, napajanje rezervnog grejača OBAVEZNO
povežite s kablom za uzemljenje.

UPOZORENJE
Ogoljena žica. Uverite se da ogoljena žica ne može da
dođe u kontakt sa mogućom vodom na donjoj ploči.

UPOZORENJE
Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno je da ga
proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe
zamene, kako bi se izbegla opasnost.

Puštanje u rad (pogledajte "8 Puštanje u rad" [4 31])

UPOZORENJE
Način puštanja u rad MORA biti u skladu sa instrukcijama
iz ovog uputstva. Pogledajte "8 Puštanje u rad" [4 31].

3 O pakovanju

3.1 Unutrašnja jedinica
▪ Prilikom isporuke, MORA se proveriti da li je uređaj oštećen. Sva

oštećenja se MORAJU prijaviti odmah agentu za reklamacije
isporučioca.

▪ Postavite zapakovanu jedinicu što bliže krajnjem mestu instalacije
da biste sprečili oštećenje tokom transporta.

▪ Kompletno raspakujte unutrašnju jedinicu prema uputstvu
pomenutom u brošuri sa uputstvom za raspakivanje.

3.1.1 Da biste uklonili pribor sa unutrašnje
jedinice

Pojedini delovi dodatne opreme smešteni su unutar uređaja. Za više
informacija o načinu otvaranja uređaja, pogledajte "4.2.1 Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6].

1× 1× 1× 1×

a b c d

2×4× 1×
gf h

1×
i

1×

e

a Opšte bezbednosne mere predostrožnosti
b Dodatak posvećen opcionoj opremi
c Uputstvo za ugradnju unutrašnje jedinice
d Uputstvo za rukovanje
e Kertridž za WLAN
f Zaptivni prsten isključnog ventila
g Isključni ventil
h Obilazni ventil prekomernog pritiska
i Zidni nosač

4 Instalacija jedinice

4.1 Priprema mesta za instalaciju

4.1.1 Zahtevi koje mora da zadovolji lokacija
unutrašnje jedinice

▪ Unutrašnja jedinica namenjena je isključivo za ugradnju sa
unutrašnje strane i za sledeće temperature okruženja:

▪ Rad u režimu grejanja prostora: 5~30°C

▪ Rad u režimu hlađenja prostora: 5~35°C

▪ Proizvodnja tople vode za domaćinstvo: 5~35°C

INFORMACIJE
Hlađenje je primenljivo samo u slučaju:

▪ Reverzibilni modeli

▪ Modeli samo za grejanje + komplet za konverziju
(EKHBCONV*)

▪ Imajte na umu smernice u vezi sa merenjem:

Maksimalna visinska razlika između unutrašnje i
spoljne jedinice

10 m

Maksimalna razlika u visini između rezervoara tople
vode za domaćinstvo i spoljne jedinice

10 m

Maksimalna dužina cevovoda između unutrašnje
jedinice i rezervoara tople vode za domaćinstvo

10 m

Maksimalno rastojanje između 3-smernog ventila i
unutrašnje jedinice (za instalacije sa rezervoarom
tople vode za domaćinstvo)

3 m

Maksimalna ukupna dužina cevovoda(a) kada se
koriste cevovodi od 1"

20 m(b)

(pojedinačni
rad)

Maksimalna ukupna dužina cevovoda(a) kada se
koriste cevovodi od 1 ¼"

50 m(b)

(pojedinačni
rad)

(a) Između unutrašnje jedinice i spoljne jedinice.
(b) Precizna dužina cevovoda može da se odredi pomoću alata za

proračun hidroničkih cevovoda. Alat za proračun hidroničkih cevi
je deo aplikacije Navigatora rešenja za grejanje do koje možete
doći putem https://professional.standbyme.daikin.eu. Molimo da
se obratite svom prodavcu ako ne možete da pristupite alatu
Navigator rešenja za grejanje.

▪ Imajte u vidu sledeće smernice o razmaku prilikom instaliranja:

H
≥1

15
0

≥2
00

≥2
00

≥500

(mm)

≥450

H Visina izmerena od donje ivice kućišta do poda

https://professional.standbyme.daikin.eu
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4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice

4.2.1 Otvaranje unutrašnje jedinice
Pregled

1
2 3

1

4 4

1 Prednji panel
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija
4 Panel korisničkog interfejsa

Otvoren
1 Uklonite prednju tablu.

2

2

1

3

2 Ako morate da priključite električnu instalaciju, skinite poklopac
razvodne kutije.

4×

3 Ako morate da obavite radove iza razvodne kutije, otvorite
razvodnu kutiju.

2×

1

2

4 Ako morate da obavite radove iza panela korisničkog interfejsa
ili da u korisnički interfejs učitate novi softver, otvorite panel
korisničkog interfejsa.

1
2

3

2×

5 Opciono: Skinite panel korisničkog interfejsa.

OBAVEŠTENJE
Ako ste skinuli panel korisničkog interfejsa onda takođe
odvojite i kablove sa zadnje strane tog panela, kako se ne
bi oštetili.

3

3
1

2X14Y

X1A

4.2.2 Da biste zatvorili unutrašnju jedinicu
1 Vratite panel korisničkog interfejsa na mesto.

2 Vratite poklopac razvodne kutije i zatvorite razvodnu kutiju.

3 Vratite prednji panel na mesto.

OBAVEŠTENJE
Prilikom zatvaranja poklopca unutrašnje jedinice, vodite
računa da moment pritezanja NE BUDE veći od 4,1 N•m.
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4.3 Montiranje unutrašnje jedinice

4.3.1 Da biste instalirali unutrašnju jedinicu
1 Zidni nosač (dodatni pribor) pričvrstite za zid (ravan) uz pomoć

2× Ø8 mm zavrtnja.

2×

a

a Opciono: Ako uređaj želite da fiksirate za zid sa
unutrašnje strane uređaja, obezbedite dodatni tipl za
vijak.

2 Podignite uređaj.

42 kg

3 Prikačite uređaj na zidni nosač:

▪ Gornji deo uređaja nagnite prema zidu na mestu zidnog
nosača.

▪ Nosač na zadnjoj strani uređaja navucite preko zidnog
nosača. Uverite se da je uređaj pravilno pričvršćen.

4 Opciono: Ako uređaj želite da fiksirate za zid sa unutrašnje
strane uređaja:

▪ Skinite prednji gornji panel i otvorite razvodnu kutiju.
Pogledajte "4.2.1 Otvaranje unutrašnje jedinice" [4 6].

▪ Pričvrstite uređaj za zid pomoću Ø8 mm vijka.

4.3.2 Priključenje ocednog creva na otvor za
oced

Voda iz sigurnosnog ventila prikuplja se u posudi za oced. Posudu
za oced morate priključiti na odgovarajući odvod u skladu sa
važećim propisima.

1 Ocednu cev (obezbeđuje se na terenu) spojite sa priključkom
na posudi za oced na sledeći način:

a

a Priključak na posudi za oced

Za sakupljanje vode preporučljivo je koristiti sifon.

5 Instalacija cevovoda

5.1 Priprema cevi za vodu
OBAVEŠTENJE
Ako koristite plastične cevi, uverite se da su one potpuno
nepropusne u pogledu difuzije kiseonika, prema DIN 4726.
Difuzija kiseonika u cevima može dovesti do prekomerne
korozije.

OBAVEŠTENJE
Zahtevi koje treba da ispuni kolo za vodu. Obavezno se
pridržavajte zahteva datih u nastavku, koji se odnose na
pritisak i temperaturu vode. Dodatne zahteve u pogledu
kola za vodu potražite u referentnom vodiču za ugradnju.
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▪ Pritisak vode – Kolo za grejanje/hlađenje prostora. Maksimalni
pritisak vode iznosi 3  bara. Obezbedite odgovarajuće zaštitne
mehanizme unutar kola za vodu kako biste bili sigurni da ovaj
maksimalni pritisak NE BUDE premašen. Minimalni pritisak vode
za rad uređaja je 1 bar.

▪ Temperatura vode. Svi ugrađeni cevovodi i prateća oprema
(ventili, spojevi i sl.) MORAJU biti u stanju da izdrže sledeće
temperature:

INFORMACIJE
Sledeća ilustracija je samo primer, i možda NE odgovara
izgledu vašeg sistema.

75°C (*)

89°C (*)

75°C (*)

M

M

PR
IME

R

(*) Maksimalna temperatura za cevovode i prateću opremu

5.1.1 Provera količine i brzine protoka vode
Da biste bili sigurni da jedinica radi ispravno:

▪ MORATE proveriti minimalnu zapreminu vode i minimalni protok.

Minimalna količina vode
Proverite da li je ukupna količina vode u instalaciji minimalno 20
litara, NE uključujući unutrašnju količinu vode u spoljnoj jedinici.

OBAVEŠTENJE
Kada kruženje u svakom kolu za grejanje/hlađenje
prostora regulišu ventili na daljinsko upravljanje, važno je
obezbediti minimalnu količinu vode, čak i ako su svi ventili
zatvoreni.

Minimalna brzina protoka
Proverite da li je minimalna brzina protoka vode u instalaciji
garantovana u svim uslovima rada. Ova minimalna brzina protoka
potrebna je tokom rada odmrzavanja/pomoćnog grejača. U tu svrhu
koristite obilazni ventil prekomernog pritiska koji vam je isporučen sa
uređajem i poštujte minimalnu dozvoljenu količinu vode.

Minimalna potrebna brzina protoka
20 l/min

OBAVEŠTENJE
Ako je u kolo za vodu dodat glikol, a temperatura vode u
kolu je niska, brzina protoka se NEĆE prikazati na
korisničkom interfejsu. U tom slučaju, minimalna brzina
protoka može da se proveri testiranjem pumpe (proverite
da li korisnički interfejs NE prikazuje grešku 7H).

OBAVEŠTENJE
Kada kruženje u svakom, ili u samo jednom određenom
kolu za grejanje prostora regulišu ventili na daljinsko
upravljanje, važno je obezbediti minimalnu brzina protoka,
čak i ako su svi ventili zatvoreni. U slučaju nemogućnosti
postizanja minimalne brzine protoka biće generisana
greška protoka 7H (nema grejanja ili uređaj ne radi).

Pogledajte referentni vodič za ugradnju za više informacija.

Pogledajte preporučeni postupak koji je opisan u "8.2  Spisak za
proveru tokom puštanja u rad" [4 31].

5.1.2 Zahtevi drugog proizvođača vezani za
rezervoar

U slučaju rezervoara drugog proizvođača, rezervoar mora da ispuni
sledeće zahteve:

▪ Namotaj izmenjivača toplote rezervoara je ≥1,05 m².

▪ Termistor rezervoara mora biti postavljen iznad namotaja
izmenjivača toplote.

▪ Dodatni grejač mora da se nalazi iznad namotaja izmenjivača
toplote.

OBAVEŠTENJE
Performanse. Podaci o performansama rezervoara drugih
proizvođača NE MOGU da se obezbede, a performanse
NE MOGU da se garantuju.

OBAVEŠTENJE
Konfiguracija. Konfiguracija rezervoara drugog
proizvođača zavisi od veličine namotaja izmenjivača
toplote rezervoara. Više informacija potražite u
referentnom vodiču za ugradnju.

5.2 Spajanje cevovoda za vodu

5.2.1 Način priključenja cevi za vodu

OBAVEŠTENJE
NEMOJTE koristiti preveliku silu pri povezivanju cevovoda
montiranih na terenu i proverite da li su cevovodi pravilno
poravnati. Deformacija cevovoda može prouzrokovati kvar
uređaja.

OBAVEŠTENJE
NEMOJTE koristiti prekomernu silu prilikom priključenja
cevi. Deformacija cevovoda može prouzrokovati kvar
uređaja.

1 O-prstenove i isključne ventile spojite sa priključcima za vodu
unutrašnjih uređaja.

2 Spoljašnji cevovod na terenu spojite sa priključkom za DOVOD
vode (a) unutrašnje jedinice.

3 Spojite cevovode na terenu za grejanje/hlađenje prostora sa
priključkom za ODVOD vode za grejanje prostora (b) unutrašnje
jedinice.
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b a

a DOVOD vode (priključak s navojem, 1")
b ODVOD vode za grejanje prostora (priključak s navojem,

1")

OBAVEŠTENJE

Obilazni ventil prekomernog pritiska (isporučuje se kao
dodatni pribor). Preporučujemo vam da obilazni ventil
prekomernog pritiska ugradite u kolo za vodu za grejanje
prostora.

▪ Prilikom odabira mesta ugradnje obilaznog ventila
prekomernog pritiska (na unutrašnju jedinicu ili na
kolektor) vodite računa o minimalnoj količini vode.
Pogledajte "5.1.1  Provera količine i brzine protoka
vode" [4 8].

▪ Prilikom podešavanja obilaznog ventila prekomernog
pritiska vodite računa o minimalnoj brzini protoka.
Pogledajte "5.1.1  Provera količine i brzine protoka
vode"  [4  8] i "8.2.1  Provera minimalne brzine
protoka" [4 32].

OBAVEŠTENJE
Na svim lokalnim najvišim tačkama u sistemu montirajte
ventile za ispuštanje vazduha.

OBAVEŠTENJE
U slučaju da je instaliran opcioni rezervoar tople vode za
domaćinstvo: Prema važećim propisima, sigurnosni ventil
(obezbeđuje se na terenu) sa pritiskom otvaranja od
maksimalno 10  bara (=  1  MPa) mora biti postavljen na
priključak za dovod hladne vode za domaćinstvo.

5.2.2 Punjenje kola za vodu
Da biste napunili kolo za vodu upotrebite komplet za punjenje koji se
obezbeđuje na terenu. Vodite računa da to radite u skladu s važećim
propisima.

OBAVEŠTENJE

Uverite se da su oba ventila za ispuštanje vazduha (jedan
na magnetnom filteru i jedan na rezervnom grejaču)
otvorena.

Svi ventili za automatsko ispuštanje vazduha MORAJU
ostati otvoreni nakon puštanja u rad.

5.2.3 Da biste zaštitili kolo za vodu od
smrzavanja

O zaštiti od smrzavanja
Led može da ošteti sistem. Da bi se sprečilo smrzavanje hidrauličnih
komponenti, softver je opremljen posebnim funkcijama zaštite od
smrzavanja, kao što su sprečavanje smrzavanja cevi za vodu i
sprečavanje curenja (pogledajte referentni vodič za ugradnju) koje
uključuju aktiviranje pumpe u slučaju niskih temperatura.

Međutim, u slučaju nestanka struje, ove funkcije ne mogu da
garantuju zaštitu.

Uradite nešto od sledećeg da biste kolo za vodu zaštitili od
smrzavanja:

▪ Dodajte glikol u vodu. Glikol snižava tačku smrzavanja vode.

▪ Ugradite ventile za zaštitu od smrzavanja. Ventili za zaštitu od
smrzavanja ispuštaju vodu iz sistema pre nego što se smrzne.
Izolujte ventile za zaštitu od smrzavanja na sličan način kao i
cevovode, ali NEMOJTE izolovati ulaz i izlaz (ispuštanje) ovih
ventila.

OBAVEŠTENJE
Ako u vodu dodate glikol, NEMOJTE postavljati ventile za
zaštitu od smrzavanja. Moguće posledice: Glikol curi iz
ventila za zaštitu od smrzavanja.

Zaštita od smrzavanja glikolom
O zaštiti od smrzavanja glikolom
Dodavanje glikola u vodu smanjuje tačku smrzavanja vode.

UPOZORENJE
Etilen glikol je otrovan.

UPOZORENJE
Zbog prisustva glikola, moguća je korozija sistema.
Neinhibirani glikol će postati kiselinski pod uticajem
kiseonika. Ovaj proces se ubrzava u prisustvu bakra i
visokih temperatura. Kiselinski neinhibirani glikol napada
metalne površine i formira ćelije galvanske korozijske koje
uzrokuju ozbiljna oštećenja sistema. Zbog toga je važno
sledeće:

▪ prečišćavanje vode pravilno izvodi kvalifikovani
stručnjak za vodu,

▪ izabran je glikol sa inhibitorima korozije da bi se
suprotstavio kiselinama nastalim oksidacijom glikola,

▪ ne koristi se glikol za automobile jer njihovi inhibitori
korozije imaju ograničen vek trajanja i sadrže silikate
koji mogu da pokvare ili začepe sistem,

▪ galvanizovane cevi se NE koriste u glikolnim sistemima
jer njihovo prisustvo može da dovde do taloženja
određenih komponenti u glikolnom inhibitoru korozije.

OBAVEŠTENJE
Glikol apsorbuje vodu iz okoline. Zato NEMOJTE dodavati
glikol koji je bio izložen vazduhu. Ostavljanje posude za
glikol bez poklopca dovodi do povećanja koncentracije
vode. Koncentracija glikola je tada niža od pretpostavljene.
Kao rezultat toga, ipak može da dođe do smrzavanja
hidrauličnih komponenti. Preduzmite preventivne mere
kako biste obezbedili minimalnu izloženost glikola
vazduhu.

Vrste glikola
Vrste glikola koje mogu da se koriste zavise od toga da li sistem
sadrži rezervoar tople vode za domaćinstvo:
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Ako… Onda…
Sistem sadrži rezervoar tople
vodu za domaćinstvo

Koristite samo propilen glikol(a)

Sistem NE sadrži rezervoar tople
vode za domaćinstvo

Možete koristiti propilen glikol(a) ili
etilen glikol

(a) Propilen glikol, uključujući potrebne inhibitore, klasifikovan kao
kategorija III prema EN1717.

Potrebna koncentracija glikola
Potrebna koncentracija glikola zavisi od najniže očekivane spoljne
temperature i od toga da li želite da zaštitite sistem od pucanja ili od
smrzavanja. Da bi se sprečilo smrzavanje sistema, potrebno je više
glikola.

Dodajte glikol prema donjoj tabeli.

Najniža očekivana
spoljna temperatura

Sprečite pucanje Sprečite smrzavanje

–5°C 10% 15%
–10°C 15% 25%
–15°C 20% 35%
–20°C 25% —
–25°C 30% —
–30°C 35% —

INFORMACIJE
▪ Zaštita od pucanja: glikol će sprečiti pucanje cevovoda,

ali NE i smrzavanje tečnosti u cevovodu.

▪ Zaštita od smrzavanja: glikol će sprečiti smrzavanje
tečnosti unutar cevovoda.

OBAVEŠTENJE
▪ Potrebna koncentracija može da se razlikuje u

zavisnosti od vrste glikola. UVEK uporedite zahteve iz
gornje tabele sa specifikacijama koje je naveo
proizvođač glikola. Ako je potrebno, ispunite zahteve
koje je postavio proizvođač glikola.

▪ Dodata koncentracija glikola NIKADA ne sme da pređe
35%.

▪ Ako se tečnost u sistemu smrzla, pumpa NEĆE moći
da se pokrene. Imajte na umu da, ako samo sprečite
da sistem pukne, tečnost i dalje može da se smrzne.

▪ Kada voda u sistemu miruje, velika je verovatnoća da
će se sistem smrznuti i oštetiti.

Glikol i najveća dozvoljena zapremina vode
Dodavanjem glikola u kolo za vodu smanjuje se maksimalna
dozvoljena zapremina vode u sistemu. Više informacija potražite u
referentnom vodiču za ugradnju (odeljak „Za proveru zapremine i
protoka vode“).

Podešavanje glikola

OBAVEŠTENJE
Ako je glikol prisutan u sistemu, opcija [E-0D] mora biti
podešena na 1. Ako količina glikola NIJE pravilno
podešena, tečnost unutar cevovoda može da se smrzne.

Zaštita od smrzavanja pomoću ventila za zaštitu od
smrzavanja
O ventilima za zaštitu od smrzavanja
Kada u vodu ne dodate glikol, možete koristiti ventile za zaštitu od
smrzavanja za ispuštanje vode iz sistema pre nego što se smrzne.

▪ Instalirajte ventile za zaštitu od smrzavanja (obezbeđuje se na
terenu) na svim najnižim tačkama cevovoda.

▪ Normalno zatvoreni ventili (koji se nalaze u zatvorenom prostoru
blizu ulaznih/izlaznih tačaka cevovoda) mogu da spreče da se sva
voda iz unutrašnjih cevovoda isprazni kada se otvore ventili za
zaštitu od smrzavanja.

OBAVEŠTENJE
Kada ugradite ventile za zaštitu od smrzavanja, postavite
minimalnu zadatu vrednost hlađenja
(podrazumevano=7°C) najmanje 2°C više od maksimalne
temperature otvaranja ventila za zaštitu od smrzavanja.
Ako je niža, može da se desi da se ventili za zaštitu od
smrzavanja otvore tokom hlađenja.

Više informacija potražite u referentnom vodiču za ugradnju.

5.2.4 Punjenje rezervoara tople vode za
domaćinstvo

Pogledajte uputstvo za ugradnju rezervoara tople vode za
domaćinstvo.

5.2.5 Izolovanje cevi za vodu
Sve cevi u kolu za vodu MORAJU biti izolovane kako bi se sprečilo
kondenzovanje vode prilikom hlađenja i smanjenje kapaciteta
grejanja i hlađenja.

Izolacija spoljnih cevovoda
Pogledajte referentni vodič za ugradnju spoljne jedinice ili referentni
vodič za ugradnju.

6 Električna instalacija
OPASNOST: OPASNOST OD UDARA STRUJE

UPOZORENJE
UVEK koristite višežilni kabl za napajanje.

UPOZORENJE
Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno je da ga
proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe
zamene, kako bi se izbegla opasnost.

INFORMACIJE
Prilikom postavljanja napojnih ili opcionih kablova
predvidite dovoljnu dužinu kabla. Ovo će omogućiti
otvaranje razvodne kutije i pristup drugim komponentama
tokom servisa.

PAŽNJA
NEMOJTE gurati ili postavljati predugačak kabl u uređaj.

OBAVEŠTENJE
Rastojanje između visokonaponskog i niskonaponskog
kabla treba da bude najmanje 50 mm.

6.1 O električnoj usklađenosti
Samo za rezervni grejač unutrašnje jedinice
Pogledajte "6.3.2 Priključenje napajanja rezervnog grejača" [4 13].

6.2 Smernice za povezivanje električne
instalacije

Momenti pritezanja
Unutrašnja jedinica:
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Stavka Moment pritezanja (N•m)
X1M 2,45 ±10%
X2M 0,88 ±10%
X5M 0,88 ±10%
X6M 2,45 ±10%
X7M, X8M 2,45 ±10%
X10M 0,88 ±10%
M4 (uzemljenje) 1,47 ±10%

6.3 Veze sa unutrašnjom jedinicom
Stavka Opis

Napajanje (glavno) Pogledajte "6.3.1 Priključenje glavnog
napajanja" [4 12].

Napajanje (rezervni
grejač)

Pogledajte "6.3.2 Priključenje napajanja
rezervnog grejača" [4 13].

Isključni ventil Pogledajte "6.3.3 Priključenje isključnog
ventila" [4 15].

Brojači potrošnje struje Pogledajte "6.3.4 Priključenje brojača
potrošnje struje" [4 15].

Pumpa tople vode za
domaćinstvo

Pogledajte "6.3.5 Priključenje pumpe tople
vode za domaćinstvo" [4 16].

Izlaz alarma Pogledajte "6.3.6 Priključenje izlaza
alarma" [4 16].

Upravljanje radom kola
za hlađenje/grejanje
prostora

Pogledajte "6.3.7 Priključenje izlaza za
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE hlađenja/
grejanja prostora" [4 16].

Prebacivanje na
upravljanje spoljnim
izvorom toplote

Pogledajte "6.3.8 Priključenje preklopnika
za spoljni izvor toplote" [4 17].

Digitalne ulazne
veličine potrošnje
struje

Pogledajte "6.3.9 Priključenje digitalnih
ulaza potrošnje struje" [4 17].

Sigurnosni termostat Pogledajte "6.3.10 Priključenje sigurnosnog
termostata (normalno zatvoreni
kontakt)" [4 18].

Pametna mreža Pogledajte "6.3.11 Priključenje pametne
mreže" [4 18].

Kertridž za WLAN Pogledajte "6.3.12 Za povezivanje kertridža
za WLAN (isporučuje se kao dodatna
oprema)" [4 20].

Sobni termostat (žičani
ili bežični)

Pogledajte tabelu u nastavku.

Provodnici: 0,75 mm²

Maksimalna trenutna jačina struje:
100 mA
Za glavnu zonu:

▪ [2.9] Kontrola

▪ [2.A] Tip termostata

Za dodatnu zonu:

▪ [3.A] Tip termostata

▪ [3.9] (samo očitavanje) Kontrola

Stavka Opis
Konvektor toplotne
pumpe

Postoje različiti kontroleri i moguća
podešavanja za konvektore toplotne
pumpe.

U zavisnosti od podešavanja biće
neophodno da implementirate i relej
(obezbeđuje se na terenu, pogledajte
dodatak posvećen opcionoj opremi).

Za više informacija, pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju konvektora
toplotne pumpe

▪ Uputstvo za ugradnju opcionog
konvektora toplotne pumpe

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: 0,75 mm²

Maksimalna trenutna jačina struje:
100 mA
Za glavnu zonu:

▪ [2.9] Kontrola

▪ [2.A] Tip termostata

Za dodatnu zonu:

▪ [3.A] Tip termostata

▪ [3.9] (samo očitavanje) Kontrola
Daljinski spoljni senzor Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju daljinskog
spoljnog senzora

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: 2×0,75 mm²

[9.B.1]=1 (Spoljni senzor =
Spoljna)

[9.B.2] Pomak spolj. senzora
okolne temperature

[9.B.3] Prosečno vreme
Daljinski unutrašnji
senzor

Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju daljinskog
unutrašnjeg senzora

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: 2×0,75 mm²

[9.B.1]=2 (Spoljni senzor =
Prostorija)

[1.7] Pomak senzora prostorije
Interfejs za povećanje
udobnosti

Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju i rukovanje
interfejsom za povećanje udobnosti

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: 2×(0,75~1,25 mm²)

Maksimalna dužina: 500 m
[2.9] Kontrola

[1.6] Pomak senzora prostorije
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Stavka Opis
(u slučaju rezervoar
TVD)

3‑smerni ventil

Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju 3-smernog
ventila

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: 3×0,75 mm²

Maksimalna trenutna jačina struje:
100 mA
[9.2] Topla voda za domaćinstvo

(u slučaju rezervoar
TVD)

Termistor rezervoara
tople vode za
domaćinstvo

Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju rezervoara
tople vode za domaćinstvo

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: 2

Termistor i spojni provodnik (12 m)
isporučuju se uz rezervoar tople vode
za domaćinstvo.
[9.2] Topla voda za domaćinstvo

(u slučaju rezervoar
TVD)

Napajanje dodatnog
grejača (od unutrašnje
jedinice do termičke
zaštite dodatnog
grejača)

Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju rezervoara
TVD

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: (2+GND)×2,5 mm²

[9.4] Dodatni grejač

(u slučaju rezervoar
TVD)

Napajanje dodatnog
grejača (od mrežnog
priključka za napajanje
do unutrašnje jedinice)

Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju rezervoara
tople vode za domaćinstvo

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Provodnici: 2+GND

Maksimalna trenutna jačina struje:
13 A
[9.4] Dodatni grejač

WLAN modul Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju WLAN
modula

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi

▪ Referentni vodič za ugradnju
Upotrebite kabl koji vam je isporučen
zajedno sa WLAN modulom.
[D] Bežični mrežni prolaz

Komplet za dve zone Pogledajte:

▪ Uputstvo za ugradnju kompleta za
dve zone

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Upotrebite kabl koji vam je isporučen
zajedno sa kompletom za dve zone.
[9.P] Dvozonski komplet

 za sobni termostat (žičani ili bežični):

Ako je ugrađen… Pogledajte…
Bežični sobni termostat ▪ Uputstvo za ugradnju bežičnog

sobnog termostata

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Žičani sobni termostat bez
baznog uređaja za više
zona

▪ Uputstvo za ugradnju žičanog sobnog
termostata

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi
Žičani sobni termostat sa
baznim uređajem za više
zona

▪ Uputstvo za ugradnju žičanog sobnog
termostata (digitalnog ili analognog) i
baznog uređaja za više zona

▪ Dodatak posvećen opcionoj opremi

▪ U ovom slučaju:

▪ Potrebno je da žičani sobni
termostat (digitalni ili analogni)
povežete sa baznim uređajem za
više zona

▪ Potrebno je da bazni uređaj za više
zona povežete sa spoljnom
jedinicom

▪ Da bi sistem za hlađenje/grejanje
mogao da radi, potrebno je da
implementirate i relej (obezbeđuje
se na terenu, pogledajte dodatak
posvećen opcionoj opremi)

6.3.1 Priključenje glavnog napajanja
1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje

unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Priključite glavno napajanje.

U slučaju napajanja preko jednotarifnog brojila
Spojni kabl
(= glavno
napajanje)

Provodnici: (3+GND)×1,5 mm²

—

B

C

A

A

a

1 2 3
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CB

1 2 3

X11YA X11YBX11Y

X1A

A1P

X2M
X1MX2M

A1P

a

X1M

a Spojni kabl (=glavno napajanje)

U slučaju napajanja preko dvotarifnog brojila
Spojni kabl
(= glavno
napajanje)

Provodnici: (3+GND)×1,5 mm²

Napajanje skupom
strujom

Provodnici: 1N

Maksimalna trenutna jačina struje: 6,3 A
Kontakt za
napajanje jeftinom
strujom

Provodnici: 2×(0,75~1,25 mm²)

Maksimalna dužina: 50 m.

Kontakt za napajanje jeftinom strujom:
detekcija 16 V jednosmerne struje (napon
sa ŠP). Nenaponski kontakt bi trebalo da
obezbedi minimalno primenljivo
opterećenje od 15 V jednosmerne struje,
jačine 10 mA.

[9.8] Napajanje po modelu upravljanja potrošnjom kWh

Priključite X11Y na X11YB.

NL

56

B

C

A

A

10 9

S1S

1 2 3

1N~, 50 Hz, 
230 V AC, 6.3 A

CB

5 61 2 3

X11YA X11YB X11Y

X5M
X1A

X2M
X1M

X5M

X2M

c b a

A1P A1P

X1M

10
9

a Spojni kabl (=glavno napajanje)
b Napajanje skupom strujom
c Napajanje jeftinom strujom

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte provodnike za nosače
vezica za kablove.

INFORMACIJE
U slučaju napajanja preko dvotarifnog brojila, priključite
X11Y na X11YB. Neophodnost zasebnog priključka za
napajanje unutrašnje jedinice skupom strujom (b) X2M/5+6
uslovljena je tipom dvotarifnog brojila preko kojeg se
dovodi napajanje.

Zaseban priključak za napajanje unutrašnje jedinice je
neophodan:

▪ ako se napajanje jeftinom strujom prekine za vreme
dok je uređaj aktivan, ILI

▪ ako unutrašnjoj jedinici, dok je aktivna, nije dozvoljena
potrošnja struje po jeftinijoj tarifi.

INFORMACIJE
Kontakt za napajanje preferiranom stopom kWh povezan
je na iste stezaljke (X5M/9+10) kao sigurnosni termostat.
Prema tome, sistem može imati ILI napajanje preferiranom
stopom kWh ILI sigurnosni termostat.

6.3.2 Priključenje napajanja rezervnog grejača

Tip rezervnog
grejača

Napajanje Provodnici

*6V 1N~ 230 V (6V3) 2+GND
3~ 230 V (6T1) 3+GND

*9W 3N~ 400 V 4+GND
[9.3] Rezervni grejač

UPOZORENJE
Rezervni grejač MORA da ima namensko električno
napajanje i MORA biti zaštićen bezbednosnim uređajima
prema važećem zakonu.
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PAŽNJA
Ako unutrašnja jedinica ima rezervoar sa ugrađenim
električnim dodatnim grejačem, koristite posebno
namensko kolo za napajanje rezervnog grejača i dodatnog
grejača. NIKADA nemojte koristiti kolo za napajanje koje je
zajedničko sa nekim drugim aparatom. Ovo kolo za
napajanje MORA biti zaštićeno odgovarajućim sigurnosnim
uređajima u skladu s važećim propisima.

PAŽNJA
Da biste bili sigurni da je uređaj u potpunosti i pravilno
uzemljen, napajanje rezervnog grejača OBAVEZNO
povežite s kablom za uzemljenje.

Kapacitet rezervnog grejača može varirati u zavisnosti od modela
unutrašnje jedinice. Uverite se da je napajanje usklađeno sa
kapacitetom rezervnog grejača, kako je navedeno u donjoj tabeli.

Tip
rezervnog

grejača

Kapacitet
rezervnog

grejača

Napajanje Maksimalna
trenutna

jačina struje

Zmax

*6V 2 kW 1N~ 230 V(a) 9 A —
4 kW 1N~ 230 V(a) 17 A(b)(c) 0,22 Ω
6 kW 1N~ 230 V(a) 26 A(b)(c) 0,22 Ω
2 kW 3~ 230 V(d) 5 A —
4 kW 3~ 230 V(d) 10 A —
6 kW 3~ 230 V(d) 15 A —

*9W 3 kW 3N~ 400 V 4 A —
6 kW 3N~ 400 V 9 A —
9 kW 3N~ 400 V 13 A —

(a) 6V3
(b) Električna oprema je usaglašena sa standardom EN/IEC

61000-3-12, evropskim/međunarodnim tehničkim standardom koji
postavlja ograničenja za harmonijske struje koje proizvodi
oprema povezana za javne niskonaponske sisteme sa ulaznom
strujom >16 A i ≤75 A po fazi.

(c) Ova oprema je usklađena sa EN/IEC 61000‑3‑11 (Evropski/
međunarodni tehnički standard kojim se utvrđuju ograničenja u
pogledu promena napona, oscilacija napona i treperenja u javnim
niskonaponskim sistemima za napajanje opreme čija je
nominalna jačina struje ≤75 A) pod uslovom da je impedansa
sistema Zsys manja od ili jednaka Zmax na tački interfejsa između
napajanja korisnika i javnog sistema. U obavezi je instalatera ili
korisnika opreme da, uz konsultacije sa operatorom distributivne
mreže ako je potrebno, obezbedi da oprema bude povezana
samo na napajanje sa impedansom sistema Zsys koja je manja od
ili jednaka Zmax.

(d) 6T1

Priključite napajanje rezervnog grejača na sledeći način:

a

b
X6M

F1B

Q1DI

a Fabrički montiran kabl povezan sa kontaktorom
rezervnog grejača, unutar razvodne kutije (K5M)

b Provodnici koji se montiraju na terenu (pogledajte tabelu
u nastavku)

Model (napajanje) Priključci za napajanje rezervnog grejača
*6V (6V3: 1N~ 230 V)

1N~, 50 Hz
230 V AC

SWB

4

3

6

5

2

1
K5M

14

13

Q1DI

1

2

3

4

5

6

7

8

F1B II I I

NL

X6M

B
R

N

G
R

Y

B
LU

1

B
LU

2

*6V (6T1: 3~ 230 V)

SWB

3~, 50 Hz
230 V AC

4

3

6

5

2

1
K5M

14

13

1

2

3

4

5

6

7

8

F1B II I I

Q1DI

L1 L2 L3

X6M

B
R

N

G
R

Y

B
LU

1

B
LU

2
*9W (3N~ 400 V)

3N~, 50 Hz
400 V AC

SWB

Q1DI

L1 L2 L3 N

1

2

3

4

5

6

7

8

F1B II I I

X6M

2

1
K5M

4

3

6

5

14

13

B
R

N

G
R

YB
LK B
LU

F1B  Topljivi osigurač prekomerne struje (obezbeđuje se na
terenu). Preporučeni tip topljivog osigurača: 4‑polni; 20 A;
kriva 400 V; klasa pregorevanja C.

K5M Sigurnosni kontaktor (u razvodnoj kutiji)
Q1DI Prekidač kola curenja u zemlju (obezbeđuje se na

terenu)
SWB Razvodna kutija
X6M Terminal (obezbeđuje se na terenu)
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OBAVEŠTENJE
NEMOJTE seći ili uklanjati kabl za napajanje rezervnog
grejača.

6.3.3 Priključenje isključnog ventila

INFORMACIJE
Primer upotrebe isključnog ventila. U slučaju jedne TIV
zone i kombinacije podnog grejanja i konvektora toplotne
pumpe, ugradite isključni ventil pre podnog grejanja kako
biste sprečili pojavu kondenzacije na podu tokom hlađenja.
Više informacija potražite u referentnom vodiču za
ugradnju.

Provodnici: 2×0,75 mm²

Maksimalna trenutna jačina struje: 100 mA

Naizmenična struja napona 230 V koja se dobija sa ŠP
[2.D] Isključni ventil

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Kabl za upravljanje ventilom priključite na odgovarajuće
terminale, kako je prikazano na crtežu u nastavku.

OBAVEŠTENJE
Instalacija je različite za NC (normalno zatvoreni) ventil i za
NO (normalno otvoreni) ventil.

B

C

A

A

B

C

A

A

M2S

NO

NC

C

5 6
X2M

C

21 28
X2M

C

5 6
X2M

C

21 29
X2M

B

X2M

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.

6.3.4 Priključenje brojača potrošnje struje

Provodnici: 2 (po metru)×0,75 mm²

Brojači potrošnje struje: detekcija impulsa jednosmerne struje
napona 12 V (napon se dobija sa ŠP)
[9.A] Merenje energije

INFORMACIJE
U slučaju brojača potrošnje struje sa tranzistorskim
izlazom, proverite polarnost. Pozitivni pol MORA biti
priključen na X5M/6 i X5M/4; negativni pol na X5M/5 i
X5M/3.

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Kablove brojača potrošnje struje priključite na odgovarajuće
terminale, kako je prikazano na crtežu u nastavku.

B

C

A

A

6 5 4 3

S3SS2S

CB

X5M

3
4

X5M
6

5

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.
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6.3.5 Priključenje pumpe tople vode za
domaćinstvo

Provodnici: (2+GND)×0,75 mm²

Izlaz iz pumpe TVD. Maksimalno opterećenje: 2 A (početni
skok), 230 V naizmenične struje, 1 A (kontinualno)
[9.2.2] Pumpa TVD

[9.2.3] Plan rada pumpe TVD

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Kablove pumpe tople vode za domaćinstvo priključite na
odgovarajuće terminale, kako je prikazano na crtežu u
nastavku.

B

C

A

A

1~MM2P

C

1 2
X2M

B

X2M

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.

6.3.6 Priključenje izlaza alarma

Provodnici: (2+1)×0,75 mm²

Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 250 V naizmenične struje
[9.D] Izlaz alarma

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Kablove izlaza alarma priključite na odgovarajuće terminale,
kako je prikazano na crtežu u nastavku.

7 9

YCY1

X2M

12

3

A4P

1+2 Provodnici priključeni na izlaz
alarma

3 Provodnik između X2M i A4P
A4P Ugradnja EKRP1HBAA je

neophodna.

B

C

A

A

7Y1

CB

X2M
X2M

A4P
A4P

a

7 9

Y1YC
X1M

a Ugradnja EKRP1HBAA je neophodna.

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.

6.3.7 Priključenje izlaza za UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE hlađenja/grejanja prostora

INFORMACIJE
Hlađenje je primenljivo samo u slučaju:

▪ Reverzibilni modeli

▪ Modeli samo za grejanje + komplet za konverziju
(EKHBCONV*)

Provodnici: (2+1)×0,75 mm²

Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 250 V naizmenične struje
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—

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Kablove izlaza za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE hlađenja/
grejanja prostora priključite na odgovarajuće terminale, kako je
prikazano na crtežu u nastavku.

7 9

YCY2

X2M

12

3

A4P

1+2 Provodnici priključeni na izlaz
za UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE hlađenja/
grejanja prostora

3 Provodnik između X2M i A4P
A4P Ugradnja EKRP1HBAA je

neophodna.

B

C

A

A

7Y2

B

X2M

C

X2M

A4P

X1M

a

7 9

Y2YC
A4P

a Ugradnja EKRP1HBAA je neophodna.

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.

6.3.8 Priključenje preklopnika za spoljni izvor
toplote

Provodnici: 2×0,75 mm²

Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 250 V naizmenične struje

Minimalno opterećenje: 20 mA, 5 V jednosmerne struje

[9.C] Bivalentno

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Kablove preklopnika za spoljni izvor toplote priključite na
odgovarajuće terminale, kako je prikazano na crtežu u
nastavku.

B

C

A

A

L N

X1 X2

CB

a

A4P

X2X3X4
X1

X2
X1

X2M A4P

a Ugradnja EKRP1HBAA je neophodna.

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.

6.3.9 Priključenje digitalnih ulaza potrošnje
struje

Provodnici: 2 (po ulaznom signalu)×0,75 mm²

Digitalni ulazi ograničenja snage: 12 V jednosmerne struje /
12 mA detekcija (napon se dobija sa ŠP)
[9.9] Kontrola potrošnje energije.

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija
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2 Kabl digitalnih ulaza potrošnje struje priključite na odgovarajuće
terminale, kako je prikazano na crtežu u nastavku.

B

C

A

A

1 2 4 5

S6
S

S7
S

S8
S

S9
S

3

CB

A8P
X801M

a

54321

a Ugradnja EKRP1AHTA je neophodna.

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.

6.3.10 Priključenje sigurnosnog termostata
(normalno zatvoreni kontakt)

Provodnici: 2×0,75 mm²

Maksimalna dužina: 50 m

Kontakt sigurnosnog termostata: detekcija 16 V jednosmerne
struje (napon sa ŠP). Nenaponski kontakt bi trebalo da
obezbedi minimalno primenljivo opterećenje od
15 V jednosmerne struje, jačine 10 mA.
—

1 Otvorite sledeće elemente (pogledajte "4.2.1  Otvaranje
unutrašnje jedinice" [4 6]):

1 Prednji panel
1

2 3
2 Poklopac razvodne kutije
3 Razvodna kutija

2 Kabl sigurnosnog termostata (normalno zatvoren) priključite na
odgovarajuće terminale, kako je prikazano na crtežu u
nastavku.

Napomena:  Provodnik za premošćenje (fabrički montiran) mora biti
uklonjen sa relevantnih terminala.

B

C

A

A

14

Q4L

13

CB

14
13 X5MX5M

3 Pomoću vezica za kablove fiksirajte kabl za nosače vezica za
kablove.

OBAVEŠTENJE
Vodite računa da pri izboru i ugradnji sigurnosnog
termostata poštujete važeće propise.

U svakom slučaju, u cilju sprečavanja nepotrebnog
iskakanja sigurnosnog termostata preporučujemo sledeće:

▪ Sigurnosni termostat može automatski da se resetuje.

▪ Sigurnosni termostat ima maksimalnu stopu varijacije
temperature od 2°C/min.

▪ Postoji minimalno rastojanje od 2  m između
sigurnosnog termostata i 3‑smernog ventila sa
motorom, koji se isporučuje uz rezervoar tople vode za
domaćinstvo.

OBAVEŠTENJE
Greška. Ukoliko uklonite premošćenje (otvoreno kolo) ali
pri tom NE PRIKLJUČITE sigurnosni termostat, javiće se
zaustavna greška 8H-03.

INFORMACIJE
Kontakt za napajanje preferiranom stopom kWh povezan
je na iste stezaljke (X5M/9+10) kao sigurnosni termostat.
Prema tome, sistem može imati ILI napajanje preferiranom
stopom kWh ILI sigurnosni termostat.

6.3.11 Priključenje pametne mreže
U ovom odeljku opisana su 2 moguća načina priključenja unutrašnje
jedinice na pametnu mrežu:

▪ U slučaju niskonaponskih kontakata pametne mreže
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▪ U slučaju visokonaponskih kontakata pametne mreže. Ovo
zahteva ugradnju kompleta releja pametne mreže (EKRELSG).

Dolazna 2 kontakta pametne mreže mogu da aktiviraju sledeće
režime pametne mreže:

Kontakt pametne mreže Ređim rada pametne mreže
1 2

0 0 Slobodan rad

0 1 Prinudno isključenje

1 0 Preporučeno uključenje

1 1 Prinudno uključenje

Nije obavezno korišćenje merača impulsa pametne mreže:

Ako se merač impulsa
pametne mreže…

Onda [9.8.8] Podešavanje
granice kW iznosi…

Koristi

([9.A.2] Strujomer 2 ≠ Nijedan)

Nije primenljivo

Ne koristi

([9.A.2] Strujomer 2 =
Nijedan)

Primenljivo je

U slučaju niskonaponskih kontakata pametne mreže
Provodnici (merač impulsa pametne mreže): 0,5 mm²

Provodnici (niskonaponski kontakti pametne mreže): 0,5 mm²
[9.8.4]=3 (Napajanje po modelu upravljanja
potrošnjom kWh = Pametna mreža)

[9.8.5] Režim rada pametne mreže

[9.8.6] Dozvoli električne grejače

[9.8.7] Omogući privremeno skladištenje u memoriji
za prostoriju

[9.8.8] Podešavanje granice kW

Šema električne instalacije pametne mreže u slučaju niskonaponskih
kontakata pametne mreže izgleda ovako:

1413

S11S

65

S4S

43
X5M

S10S

109

a2 1

a Premošćenje (fabrički montirano). Ako priključujete i
sigurnosni termostat (Q4L), onda premošćenje zamenite
provodnicima sigurnosnog termostata.

S4S Merač impulsa pametne mreže
1 /S10S Niskonaponski kontakt 1 pametne mreže
2 /S11S Niskonaponski kontakt 2 pametne mreže

1 Provodnike povežite na sledeći način:

B

C

A

A

X5M.4
X5M.3 S4S

X5M.10
X5M.9 S10S

X5M.6
X5M.5 S11S2

1

CB

X5M

X5M

3
4

5
6

9
10

13
14

2 Pomoću vezica za kablove fiksirajte provodnike za nosače
vezica za kablove.

U slučaju visokonaponskih kontakata pametne mreže
Provodnici (merač impulsa pametne mreže): 0,5 mm²

Provodnici (visokonaponski kontakti pametne mreže): 1 mm²
[9.8.4]=3 (Napajanje po modelu upravljanja
potrošnjom kWh = Pametna mreža)

[9.8.5] Režim rada pametne mreže

[9.8.6] Dozvoli električne grejače

[9.8.7] Omogući privremeno skladištenje u memoriji
za prostoriju

[9.8.8] Podešavanje granice kW

Šema električne instalacije pametne mreže u slučaju
visokonaponskih kontakata pametne mreže izgleda ovako:

S4S

34
X5MX5M
1314

K2AK1A

56910

K1ALNLN

STEP 3

a b c d e f

STEP 1 STEP 2

A1
A2

4321X10M

K2A

A1
A2

2 1

STEP 1 Ugradnja kompleta releja pametne mreže
STEP 2 Niskonaponski priključci
STEP 3 Visokonaponski priključci

1 Visokonaponski kontakt 1 pametne mreže
2 Visokonaponski kontakt 2 pametne mreže

a, b Kalemski krajevi releja
c, d Kontaktni krajevi releja

e Premošćenje (fabrički montirano). Ako priključujete i
sigurnosni termostat (Q4L), onda premošćenje zamenite
provodnicima sigurnosnog termostata.

f Merač impulsa pametne mreže

1 Komponente kompleta releja pametne mreže ugradite na
sledeći način:

a

b

c

d

e

K1A K2A

X10M

×2

×4
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K1A, K2A Releji
X10M Blok terminala

a Vijci za X10M
b Vijci za K1A i K2A
c Nalepnica za visokonaponske provodnike
d Provodnici između releja i X5M (AWG22 ORG)
e Provodnici između releja X10M (AWG18 RED)

CB

X5M

X5M

K1A K2A
X10M

9
10

5
6

1 2 3 4

a

b b

2 Niskonaponsku instalaciju povežite na sledeći način:

B

C

A

A

X5M.4

X5M.3

S4S

S4S Merač impulsa pametne mreže

CB

X5M

X5M

3
4

13
14

3 Visokonaponsku instalaciju povežite na sledeći način:

1 Visokonaponski kontakt 1 pametne mreže
2 Visokonaponski kontakt 2 pametne mreže

4 Pomoću vezica za kablove fiksirajte provodnike za nosače
vezica za kablove. Ako je potrebno, prekomernu dužinu kabla
podvežite vezicom za kablove.

6.3.12 Za povezivanje kertridža za WLAN
(isporučuje se kao dodatna oprema)

[D] Bežični mrežni prolaz

1 Umetnite kertridž za WLAN u otvor za kertridž na korisničkom
interfejsu unutrašnje jedinice.
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4 Odaberite U redu da biste potvrdili.

Rezultat: Započinje sušenje estriha podnog
grejanja. Ono se automatski zaustavlja nakon
završetka.
Ručno zaustavljanje probnog rada: —
1 Idite na Zaustavi sušenje estriha podnog

grejanja.
2 Odaberite U redu da biste potvrdili.

OBAVEŠTENJE
Da biste obavili sušenje estriha podnog grejanja, najpre
treba onemogućiti sobnu zaštita od smrzavanja ([2‑06]=0).
Prema podrazumevanoj postavci, ova zaštita je
omogućena ([2‑06]=1). Međutim, zbog režima „instalater
na licu mesta“ (pogledajte „Puštanje u rad“), sobna zaštita
od smrzavanja biće automatski onemogućena tokom 12
sati nakon prvog uključenja uređaja.

Ako je sušenje estriha ipak neophodno obaviti unutar
perioda od 12 sati nakon prvog uključenja, ručno
onemogućite sobnu zaštita od smrzavanja tako što ćete
[2‑06] podesiti na „0“, s tim da ova zaštita treba da
OSTANE onemogućena sve do okončanja procesa
sušenja estriha. Ako ovu napomenu zanemarite, doći će
do pojave prskotina u estrihu.

OBAVEŠTENJE
Da bi sušenje estriha podnog grejanja moglo da otpočne,
postarajte se da budu ispunjeni sledeći uslovi:

▪ [4‑00]=1

▪ [C‑02]=0

▪ [D‑01]=0

▪ [4‑08]=0

▪ [4‑01]≠1

9 Predavanje korisniku
Kada se probni rad završi i jedinica radi ispravno, proverite da li je
korisniku jasno sledeće:

▪ U tabelu sa postavkama instalatera (u uputstvu za rukovanje)
upišite stvarna podešavanja.

▪ Proverite da li korisnik ima štampanu dokumentaciju i zamolite ga
da je sačuva za buduću upotrebu. Obavestite korisnika da može
da pronađe kompletnu dokumentaciju na URL-u navedenom
ranije u ovom priručniku.

▪ Objasnite korisniku kako pravilno da upravlja sistemom i šta treba
da uradi u slučaju problema.

▪ Pokažite korisniku šta treba da uradi u okviru održavanja jedinice.

▪ Objasnite korisniku savete za uštedu energije koji su opisani u
radnom priručniku.
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10 Tehnički podaci
Deo najnovijih tehničkih podataka možete naći na regionalnoj veb strani Daikin (dostupna za javnost). Kompletne najnovije tehničke podatke
možete naći na Daikin Business Portal (potrebna je provera identiteta).

10.1 Dijagram cevovoda: Unutrašnja
jedinica

3D120613B

R2T

R1T

B1PW

B1L

A

B

B

e

e

k

k
f

i

g

c

a

b

h

j

d     

h

S1L

i

A Unutrašnja jedinica
B Ugrađuje se na terenu
a ODVOD za grejanje prostora
b Priključak za DOVOD vode
c Pumpa
d Ekspanzioni sud
e Isključni ventil, muško-ženski 1"
f Magnetni filter/separator prljavštine
g Sigurnosni ventil
h Odzračivanje
i Ocedni ventil
j Rezervni grejač

k Otpuštena matica 1"
B1L Senzor protoka

B1PW Senzor pritiska vode za grejanje prostora
R1T Termistor (DOVOD vode)
R2T Termistor (rezervni grejač – ODVOD vode)
S1L Prekidač protoka

Vijčani spoj
Pertlovani cevni spoj
Brzorastavna spojnica
Zalemljeni spoj
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10.2 Šema električne instalacije:
Unutrašnja jedinica

Videti internu šemu električne instalacije, koja se isporučuje sa uređajem (sa unutrašnje strane poklopca razvodne kutije unutrašnje jedinice). U
nastavku su date korišćene skraćenice.

Napomene koje treba proučiti pre pokretanja uređaja
Engleski Prevod

Notes to go through before
starting the unit

Napomene koje treba proučiti pre
pokretanja uređaja

X1M Glavni terminal
X2M Terminal za naizmeničnu struju u

sklopu instalacije na terenu
X5M Terminal za jednosmernu struju u

sklopu instalacije na terenu
X6M Terminal za napajanje rezervnog

grejača
X7M, X8M Terminal za napajanje dodatnog

grejača
X10M Terminal pametne mreže

Električna instalacija uzemljenja
Oprema koja se obezbeđuje na
terenu

1 Nekoliko mogućnosti električnog
povezivanja
Opcija

Nije montirano u razvodnoj kutiji

Raspored provodnika u zavisnosti
od modela
ŠP

Note 1: Connection point of the
power supply for the BUH/BSH
should be foreseen outside the
unit.

Napomena 1: Priključnu tačku
napajanja rezervnog/dodatnog
grejača treba unapred predvideti
izvan uređaja.

Backup heater power supply Napajanje rezervnog grejača
 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)  6T1 (3~, 230 V, 6 kW)
 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)  6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)
 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9

kW)
 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9

kW)
User installed options Opcije instalirane od strane

korisnika
 Remote user interface  Korisnički interfejs se koristi kao

sobni termostat
 Ext. indoor thermistor  Spoljašni unutrašnji termistor
 Ext outdoor thermistor  Eksterni spoljni termistor
 Digital I/O PCB  Digitalna U/I ŠP
 Demand PCB  Zahtevana ŠP
 Safety thermostat Sigurnosni termostat
 Smart Grid Pametna mreža
 WLAN module WLAN modul
 WLAN cartridge Kertridž za WLAN
 Bizone mixing kit Komplet za mešanje dve zone
 Domestic hot water tank  Rezervoar za toplu vodu za

domaćinstvo
Main LWT Glavna temperatura izlazne vode

 On/OFF thermostat (wired)  Uključno/ISKLJUČNI termostat
(žičani)

 On/OFF thermostat (wireless)  Uključno/ISKLJUČNI termostat
(bežični)

 Ext. thermistor  Eksterni termistor

Engleski Prevod
 Heat pump convector  Konvektor toplotne pumpe

Add LWT Dodatna temperatura izlazne vode
 On/OFF thermostat (wired)  Uključno/ISKLJUČNI termostat

(žičani)
 On/OFF thermostat (wireless)  Uključno/ISKLJUČNI termostat

(bežični)
 Ext. thermistor  Eksterni termistor
 Heat pump convector  Konvektor toplotne pumpe

Položaj u razvodnoj kutiji
Engleski Prevod

Position in switch box Položaj u razvodnoj kutiji

Legenda
A1P Glavna ŠP
A2P * Uključno/ISKLJUČNI termostat (PC=kolo za

napajanje)
A3P * Konvektor toplotne pumpe
A4P * Digitalna U/I ŠP
A8P * Zahtevana ŠP
A11P MMI (=korisnički interfejs povezan je

unutrašnjom jedinicom) – Glavna ŠP
A14P * ŠP ploča korisničkog interfejsa
A15P * ŠP prijemnika (bežični Uključno/ISKLJUČNI

termostat)
A20P * WLAN modul
A30P * ŠP kompleta za mešanje dve zone
BSK (A3P) Relej solarne pumpne stanice
CN* (A4P) * Priključak
DS1(A8P) * DIP prekidač
F1B # Topljivi osigurač prekomerne struje

rezervnog grejača
F2B # Topljivi osigurač prekomerne struje

dodatnog grejača
F1T Termički osigurač rezervnog grejača
F1U, F2U (A4P) * Topljivi osigurač 5 A 250 V za digitalnu U/I

ŠP
K1A, K2A * Visokonaponski relej pametne mreže
K1M, K2M Kontaktor rezervnog grejača
K3M * Kontaktor dodatnog grejača
K5M Sigurnosni kontaktor rezervnog grejača
K*R (A4P) Relej na ŠP
M2P # Pumpa za toplu vodu za domaćinstvo
M2S # 2-smerni ventil za režim hlađenja
M3S * 3-smerni ventil za grejanje prostora/tople

vode za domaćinstvo
PC (A15P) * Kolo za napajanje
PHC1 (A4P) * Ulazno kolo optospojnice
Q1L Termička zaštita rezervnog grejača
Q4L # Sigurnosni termostat
Q*DI # Prekidač kola curenja u zemlju
R1H (A2P) * Senzor vlažnosti
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R1T (A2P) * Uključno/ISKLJUČNI termostat senzora
okruženja

R2T (A2P) * Eksterni senzor (pod ili okruženje)
R5T Termistor tople vode za domaćinstvo
R6T * Eksterni termistor spoljnog ili unutrašnjeg

okruženja
S1S # Kontakt preferirane stope kWh napajanja
S2S # Ulazni impuls 1 električnog brojila
S3S # Ulazni impuls 2 električnog brojila
S4S # Ulaz pametne mreže
S6S~S9S * Digitalne ulazne veličine ograničenja snage
S10S-S11S # Niskonaponski kontakt pametne mreže
SS1 (A4P) * Prekidač birača
TR1 Transformator za napajanje
X6M # Terminalna traka za napajanje rezervnog

grejača
X6M * Priključak za napajanje dodatnog grejača
X7M, X8M Terminalna traka za napajanje dodatnog

grejača
X10M * Terminalna traka za napajanje pametne

mreže
X*, X*A, X*Y*, Y* Priključak
X*M Terminalna traka

* Opciono

# Oprema koja se obezbeđuje na terenu

Prevod teksta sa šeme električne instalacije
Engleski Prevod

(1) Main power connection (1) Glavni priključak za napajanje
For HP tariff Za tarifu toplotne pumpe
Indoor unit supplied from outdoor Unutrašnja jedinica snabdevana

spolja
Normal kWh rate power supply Normalna stopa kWh napajanja
Only for normal power supply
(standard)

Samo za napajanje skupom
strujom (standardno)

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Samo za preferiranu stopu kWh
napajanja (spolja)

Outdoor unit Spoljna jedinica
Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kontakt preferirane stope kWh
napajanja: detekcija
16 V jednosmerne struje (napon
sa ŠP)

SWB Razvodna kutija
Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Koristite normalnu stopu kWh
napajanja za unutrašnju jedinicu

(2) Backup heater power supply (2) Napajanje rezervnog grejača
Only for *** Samo za ***
(3) User interface (3) Korisnički interfejs
Only for remote user interface Samo za korisnički interfejs koji

se koristi kao sobni termostat
SD card Kartični prorez za kertridž za

WLAN
WLAN cartridge Kertridž za WLAN
(4) Domestic hot water tank (4) Rezervoar za toplu vodu za

domaćinstvo
3 wire type SPST 3-žilni tip SPST-a
Booster heater power supply Napajanje dodatnog grejača
Only for *** Samo za ***
SWB Razvodna kutija

Engleski Prevod
(5) Ext. thermistor (5) Eksterni termistor
SWB Razvodna kutija
(6) Field supplied options (6) Opcije koje se obezbeđuje na

terenu
12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Detekcija impulsa jednosmerne
struje napona 12 V (napon se
dobija sa ŠP)

230 V AC supplied by PCB Naizmenična struja
napona 230 V koja se dobija sa
ŠP

Bizone mixing kit Komplet za mešanje dve zone
Continuous Neprekidna struja
DHW pump output Izlaz pumpe za toplu vodu za

domaćinstvo
DHW pump Pumpa za toplu vodu za

domaćinstvo
Electrical meters Električna brojila
For HV smartgrid Za visokonaponsku pametnu

mrežu
For LV smartgrid Za niskonaponsku pametnu

mrežu
For safety thermostat Za sigurnosni termostat
For smartgrid Za pametnu mrežu
Inrush Udarna struja
Max. load Maksimalno opterećenje
Normally closed Normalno zatvoreno
Normally open Normalno otvoreno
Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt sigurnosnog termostata:
detekcija 16 V jednosmerne
struje (napon sa ŠP)

Shut-off valve Isključni ventil
Smartgrid contacts Kontakti pametne mreže
Smartgrid PV power pulse meter Fotonaponski merač impulsa

pametne mreže
SWB Razvodna kutija
(7) Option PCBs (7) Opcione ŠP
Alarm output Izlaz alarma
Changeover to ext. heat source Prebacivanje na spoljni izvor

toplote
Max. load Maksimalno opterećenje
Min. load Minimalno opterećenje
Only for demand PCB option Samo za opciju zahtevane ŠP
Only for digital I/O PCB option Samo za opciju digitalne U/I ŠP
Options: external heat source
output, solar pump connection,
alarm output

Opcije: izlaz spoljnog izvora
toplote, priključak solarne
pumpe, izlaz alarma

Options: On/OFF output Opcije: izlaz Uključeno/
ISKLJUČENO

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitalni ulazi ograničenja snage:
12 V jednosmerne struje / 12 mA
detekcija (napon se dobija sa
ŠP)

Refer to operation manual Videti uputstvo za rukovanje
Solar input Solarni ulaz
Solar pump connection Priključak solarne pumpe
Space C/H On/OFF output Izlaz za Uključenje/

ISKLJUČENJE hlađenja/grejanja
prostora

SWB Razvodna kutija
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Engleski Prevod
(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Eksterni Uključno/ISKLJUČNI
termostati i konvektor toplotne
pumpe

Additional LWT zone Dodatna zona temperature
izlazne vode

Main LWT zone Glavna zona temperature izlazne
vode

Only for external sensor (floor/
ambient)

Samo za eksterni senzor (pod ili
okruženje)

Only for heat pump convector Samo za konvektor toplotne
pumpe

Only for wired On/OFF
thermostat

Samo za žičani Uključno/
ISKLJUČNI termostat

Only for wireless On/OFF
thermostat

Samo za bežični Uključno/
ISKLJUČNI termostat
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Šema električnih priključaka
Više detalja potražite na šemi električne instalacije uređaja.

1

1

2

4

4

4

7

7

2

3

2

3

5

5

6

6

5

- U slučaju signalnog kabla: održavajte minimalnu udaljenost od kabla za napajanje >5 cm
- Dostupni grejači u zavisnosti od modela: videti tabelu kombinacija

Napomene:

Samo za KRCS01-1 ili EKRSCA1

2-smerni ventil

Samo za opciju EKSRP4A

Samo za *KRP1HB* 

OPREMA KOJA SE OBEZBEĐUJE NA TERENU

Izlaz Uključeno/ISKLJUČENO za hlađenje/grejanje

Spoljni termistor (unutrašnji ili spoljni)

Kružna pumpa za toplu vodu za domaćinstvo

M2S za režim hlađenja

Spoljni izvor toplote (npr. kotao)

Indikator alarma

2 jezgra

signal
2 jezgra

2 jezgra

2 jezgra

R2T Spoljni senzor 
(podni ili ambijentalni)

Samo za *KRTETS

signal

2 jezgra
(3m uključeno)

A14P: P1-P2 korisnički interfejs

Samo za Interfejs za udobnost korisnika

Samo za *KRTR (bežični sobni termostat)

Samo za *KRTW (žičani sobni termostat)

5 jezgara za operaciju H/G
4 jezgra samo za operaciju G

3 jezgra za operaciju H/G
2 jezgra samo za operaciju G

komunikacija

2 jezgra

OPCIONALNI DEO

Spoljni sobni termostat / konvektor toplotne pumpe (glavna i/ili dodatna zona)

BSK: A3P: 1-2 solarna veza2 jezgra

signal

Samo za konvektor toplotne pumpe

signal

4 jezgra

Impulsni brojač potrošnje struje ulaz 2

Impulsni brojač potrošnje struje ulaz 1

Kontakt pametne mreže K2A

Kontakt pametne mreže S11S

signal
2 jezgra

Samo za HV pametnu mrežu

Merač impulsa pametne mreže

Samo za LV pametnu mrežu

Kontaktor dodatnog grejača

3-smerni ventil

signal
2 jezgra

signal
2 jezgra

signal
2 jezgra

signal
2 jezgraZahtev za ograničenje ulazne snage 4

Zahtev za ograničenje ulazne snage 3

Zahtev za ograničenje ulazne snage 2

Zahtev za ograničenje ulazne snage 1

3 jezgraM3S (kada je instaliran *KHW)
Izbor tople vode za domaćinstvo – Podno 
grejanje

signal
2 jezgraR5T Termistor temperature vode

3 jezgra
Dodatni grejač Q2L

Rezervoar za toplu vodu za domaćinstvo

Samo za *KRP1AHTA

glavni: X2M: 30-31-34-35
dodatni: X2M: 30-31-34a-35a

glavni: X2M: 30-34-35
dodatni: X2M: 30-34a-35a

X7M: L-N + uzemljenje

3 jezgraNapajanje dodatnog grejača (3 kW):
400 V ili 230 V + uzemljenje

signal

glavni: X2M: 30-35
dodatni: X2M: 30-35a

glavni i dodatni: X2M: 3-4
Samo za WLAN modul

komunikacija

5 jezgara

Samo za komplet za mešanje dve zone

komunikacija

3 jezgra

X1M: 1-2-3-uzemljenje

X1M: 1-2-3-uzemljenje

signal

2 jezgra

2 jezgra

Hlađenje/grejanje
Izlaz Uključeno/ISKLJUČENO

Solarni ulaz

NO ventil: X2M: 21-28
NC ventil: X2M: 21-29

Prebacivanje na spoljni 
izlaz izvora toplote

Izlaz alarma

X8M: L-N + uzemljenje 
ili L1-L2 + uzemljenje 
ili L1-L2-L3-N + uzemljenje

4 jezgra

5 ili 3 jezgra

5 ili 3 jezgra

2 jezgra

2 jezgra

X1M: L1-L2-L3-N-uzemljenje 
ili L-N-uzemljenje

Normalna stopa kWh napajanja za unutrašnju jedinicu:

Kontakt preferirane stope kWh napajanja

Jedinična preferirana stopa kWh napajanja:
400 V ili 230 V + uzemljenje

Samo za instalaciju preferirane stope kWh napajanja

Jedinica napajanja:
400 V ili 230 V + uzemljenje

Samo za normalnu instalaciju napajanja

X6M: L1-L2-L3 + uzemljenje 
ili L-N + uzemljenje

4 ili 3 jezgraNapajanje rezervnog grejača (6 kW):
230 V + uzemljenje

2 jezgraNapajanje HV pametne mreže: 230 V

X6M: L1-L2-L3-N + uzemljenje5 jezgaraNapajanje rezervnog grejača (6/9 kW):
400 V + uzemljenje

Sigurnosni termostat Q4L

Kontakt pametne elektroenergetske mreže S10S
Samo za LV pametnu mrežu

2 jezgra

Kontakt pametne elektroenergetske mreže K1A
Samo za HV pametnu mrežu

Releji pametne mreže K1A
2 jezgra

Releji pametne mreže K2A

2 jezgra

signal
2 jezgra

UNUTRAŠNJA JEDINICA 

SPOLJNA JEDINICA
NAPAJANJE

OPCIONALNI DEO

OPCIONALNI DEO

OPREMA KOJA SE OBEZBEĐUJE NA TERENU

OPCIONALNI DEO

OPCIONALNI DELOVI (*KHW*)

OPREMA KOJA SE OBEZBEĐUJE NA TERENU

OPCIONALNI DEO

OPREMA KOJA SE OBEZBEĐUJE NA TERENU

STANDARDNI DEO

4D133018B

(F2B)

A8P: X801M: 1-5

SPST:
X2M: 12-13-14a

A1P: X9A

X2M: 11a
X2M: 10

A8P: X801M: 2-5

A8P: X801M: 3-5

A8P: X801M: 4-5

X5M: 11-12

X5M: 7-8

2×0.75

A15P: X1M: H-C-com
X2M: L-N A2P: X1M: 1-3

230 V

230 V
3G×2.5X6M

A2P: X1M: C-com-H

A3P

A11P: X5: 4-5

A11P: X9: 1-2-3

A11P: X3: 2-3-4

X5M: 3-4

K3M

A1P: X31A

A20P: J2

A30P: ST6

2×0.75

230 V

X2M: 5-6

X5M: 9-10

A4P: Y1-YC
X2M: 7-9

A4P: X1-X2

X2M: 1-2

A4P: Y2-YC
X2M: 7-9

230 V

230 V

A4P: Y3-YC
X2M: 7-9

230 V

230 V

230 V

(F1B)

(F1B)

2x0.75

X5M: 13
X5M: 14

X10M: 1-2

2x0.75
X10M: 3-4

X5M: 13-14
2x0.75

X5M: 5-6
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