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4 Instalacao

3.2 Preparacéao da tubagem de agua il LR LS HCE GBI
maxima de
NOTIFICAGAO funcioname
No caso de tubos de plastico, assegure que estes sao - - nto
completamente estanques a difusdo de oxigénio de acordo 3 Fonte de allmentaga'lo 2+GND ©
com a norma DIN 4726. A difusdo de oxigénio para a para aquecedor anti-
tubagem pode levar a corrosdo excessiva. legionella
| T - ] T 4 Fonte de alimentagdo |2 @
= Valvula na dlrega? do vgso de expansao. A valvula na diregéo com taxa kWh
do vaso de expansao (se instalada) DEVE estar aberta. bonificada (contato
. i isento de tensao)
3.21 Para verificar o volume de agua e o 5 Fonte de alimentacao |2 63A
caudal com tarifario normal por
Volume minimo da agua KWh
Verifigue se o volume total de dgua da instalagdo €, no minimo, de Equipamento opcional
20 litros sem aquecedor de reserva e no minimo de 10 litros com 6 Interface de utilizador |2 ©
aquecedor de reserva opcional, EXCLUINDO o volume interno de utilizada como
agua da unidade de interior. termostato da diviséo
- Termostato da divisdo |3 ou 4 100 mA®
NOTIFICAGAO
8 Sonda de temperatura |2 ®
Quando a circulagdo em cada circuito de aquecimento/ ambiente de exterior
arrefecimento ambiente € controlada por valvulas 9 Sonda de temperatura |2 =
controladas a distancia, é importante que o volume minimo ) o
de agua seja assegurado, mesmo que todas as valvulas ambiente de interior
estejam fechadas. 10 Convetor da bomba de |2 100 mA®
calor

Caudal minimo Componentes fornecidos no local

Verifique se o caudal minimo na instalagdo é garantido em 11 Valvula de fecho 2 100 mA®
quaisquer condi¢des. Este caudal minimo é necessario durante o

funcionamento do descongelamento/aquecedor de reserva (se 12 Contador de 2 (por metro) “
aplicavel). Para esta finalidade, utilize a valvula de derivacdo de eletricidade
sobrepressao fornecida com a unidade e respeite o volume minimo 13 Circulador de agua 2 ®
de agua. quente sanitaria
NOTIFICACAO 14 Saida do alarme 2 ®
15 Comutagao para 2 ®

Quando a circulagdo em cada ou em determinado circuito
de aquecimento ambiente é controlada por valvulas
controladas a distancia, é importante que o caudal minimo

controlo de fonte
externa de calor

. . . 5 ®)
seja assegurado, mesmo que todas as valvulas estejam 16 Controlo d.e operagéo |2
fechadas. Caso o caudal minimo n&o possa ser atingido, de arrc'afemmento/'
sera gerado um erro de fluxo 7H (sem aquecimento ou aquecimento ambiente
funcionamento). 17 Entradas digitais de 2 (por sinal de ®
. T . ) consumo elétrico entrada
Consulte o guia de referéncia do instalador para obter mais - )
informagdes. 18 Termostato de 2 @
seguranga
Caudal minimo necessario (a) Consulte a placa de especificagdes da unidade de exterior.

)
12 I/min (b) Sec&o minima do cabo de 0,75 mm2.
(c) Secéo do cabo de 2,5 mm?2.
Consulte o procedimento recomendado, conforme descrito em (d) Segéo d“’ cabo de 0,75 mm* até 1,25 mm?; comprimento
"6.2 Lista de verificacdo durante a activagdo da unidade" na méximo: 50 m. O contato isento de tens&o deve assegurar
2qina 22 a carga minima aplicavel de 15V CC, 10 mA.
pagina 2z. (e) Secgédo do cabo de 0,75 mm? a 1,25 mm?; comprimento

maximo: 500 m.
(f) Secgéo do cabo de 1,5 mm2.

3.3 Preparagao da instalacao eléctrica

NOTIFICAGAO
3.31 Descrigao geral das ligagoes elétricas Mais especificagdes técnicas das diferentes ligagdes séo
para atuadores externos e internos indicadas no interior da unidade de interior.
Item Descrigao Fios Corrente
maxima de ~
funcioname 4 Instalagao
nto

Fonte de alimentagado da unidade de exterior e de interior 4.1 Abertura das unidades
1 Fonte de alimentagdo |2+GND @

da unidade de exterior

411 Para abrir a unidade de interior

2 Cabo de alimentagdo e |3 @

interligagdo para a 1 Retire o painel superior.

unidade de interior
EHVHO04+08S23DAV Manual de instalagdo
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4 Instalacao

4.5.3

1 Ligue o cabo de controlo da valvula aos terminais adequados,
conforme ilustrado abaixo.

Para ligar a valvula de fecho

NOTIFICAGAO

A ligagéo eléctrica difere entre valvulas NC (normalmente
fechadas) e NO (normalmente abertas).

N O M2S NC M2s

X2M

X1M X1M

2 Fixe o cabo com bracadeiras aos respetivos apoios.

45.4 Para ligar os medidores eléctricos

INFORMAGOES

No caso de um medidor elétrico com saida do transistor,
verifique a polaridade. A polaridade positiva DEVE estar
ligada a X5M/6 e X5M/4; a polaridade negativa a X5M/5 e
X5M/3.

1 Ligue o cabo dos medidores elétricos aos terminais adequados,
conforme ilustrado abaixo.
S3S S25

RO O
R R

X1M

2 Fixe o cabo com bracadeiras aos respetivos apoios.

4.5.5 Para ligar o circulador de agua quente

sanitaria

1 Ligue o cabo do circulador de agua quente sanitaria aos
terminais adequados, conforme ilustrado abaixo.

@ M2P

X1M

2 Fixe o cabo com bracadeiras aos respetivos apoios.

4.5.6

1 Ligue o cabo da saida do alarme aos terminais adequados,
conforme ilustrado abaixo.

Para ligar a saida do alarme

on T - ST D)
SEEES |ERTIERY 7 © TERER R ]
] X2M
X1M
arc
Yl
. . B2 Ap— a

a Alnstalagédo do EKRP1HB é necessaria.

2 Fixe o cabo com bracadeiras aos respetivos apoios.

4.5.7 Para ligar a saida ACTIVAR/DESACTIVAR

do aquecimento ambiente
1 Ligue o cabo da saida ACTIVAR/DESACTIVAR do

aquecimento ambiente aos terminais adequados, conforme
ilustrado abaixo.

. . Bz agp a

a Alnstalagdo do EKRP1HB é necessaria.

2 Fixe o cabo com bracadeiras aos respetivos apoios.

4.5.8 Para ligar a comutacgao para fonte externa

de calor

1 Ligue o cabo da comutacdo para fonte externa de calor aos
terminais adequados, conforme ilustrado abaixo.

EHVHO04+08S23DAV
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5 Configuragao

# Codigo Descrigcao

[9.3.2] [5-0D] = 0:230V, 1fase
= 1:230V, 3 fases

= 2:400V, 3 fases

Configuragao

O aquecedor de reserva pode ser configurado de diferentes formas.
E possivel optar por ter um aquecedor de reserva de apenas 1 nivel
ou um aquecedor de reserva com 2 niveis. Se optar por 2 niveis, a
capacidade do segundo nivel depende desta regulagdo. Também
pode optar por ter uma capacidade maior do segundo nivel para
utilizar em caso de emergéncia.

# Codigo Descrigcao

[9.3.3] [4-0A] « 0:Relé 1
« 1:Relé 1/Relé 1420
« 2:Relé 1/Relé 2@

= 3: Relé 1/ Relé 2 Emergéncia Relé
1+2@

(a) Nao disponivel para modelos de 3 V.

INFORMAGOES

As regulagdes [9.3.3] e [9.3.5] estdo ligadas. Alterar uma

Tipo de emissor

Dependendo do volume de agua no sistema e do tipo de emissor de
calor da zona principal, o aquecimento da zona principal pode
demorar mais tempo. Esta regulacdo pode compensar um sistema
de aquecimento lento ou rapido durante o ciclo de aquecimento. O
delta T final para a zona principal depende desta regulacéo.

No controlo com termdstato ambiente, esta regulagéo iré influenciar
a modulagdo maxima da temperatura de saida de agua desejada.

Como tal, € importante regula-lo corretamente e de acordo com a
disposicao do seu sistema.

# Codigo
[2.7] [2-0C]

Descrigao

= 0: Piso radiante
= 1: Ventiloconvector
= 2: Radiador

A regulacédo do tipo de emissor exerce influéncia no intervalo do
ponto de regulagdo do aquecimento ambiente e no delta T final no
aquecimento, do seguinte modo:

Delta T final no
aquecimento

Descrigao Intervalo do ponto
de regulagao do
aquecimento

ambiente

regulagéo influencia a outra. Se alterar uma, verifique se a 0: Piso radiante Maximo de 55°C Variavel
outra ainda estd como esperado. 1: Ventiloconvector  |Maximo de 55°C Variavel
INFORMAGOES 2: Radiador Méximo de 65°C Fixo em 10°C
Durante o funcionamento normal, a capacidade do NOTIFICAGAO

segundo estagio do aquecedor de reserva a tenséo
nominal é igual a [6-03]+[6-04].

INFORMAGOES

Se [4-0A]=3 e o modo de emergéncia estiver ativo, a
utilizagcéo de energia do aquecedor de reserva € maxima e
igual a 2x[6-03]+[6-04].

INFORMAGOES

Apenas para sistemas com depodsito de agua quente
sanitaria: Se o ponto de regulagdo da temperatura de
acumulacao for superior a 50°C, a Daikin recomenda a
NAO desactivagdo do segundo estagio do aquecedor de
reserva, ja que isso tera um grande impacto no tempo
necessario para a unidade aquecer o depdsito de agua
quente sanitaria.

Capacidade do nivel 1

# Cadigo Descrigao

[9.3.4] [6-03] » A capacidade do primeiro nivel do
aquecedor de reserva com a tensao

nominal.

Capacidade do nivel 2 adicional

# Codigo Descrigao

[9.3.5] [6-04] = A diferenca de capacidade entre o
segundo e o primeiro niveis do
aquecedor de reserva com a tensao
nominal. O valor nominal depende da
configuragdo do aquecedor de

reserva.

No caso dos radiadores, a temperatura média do emissor
sera inferior em comparagdo com o aquecimento por baixo
do piso, devido ao delta T fixo de 10°C. Para compensar,
pode:

= Aumentar as temperaturas desejadas da curva
dependente do clima [2.5].

= Ative a modulagdo da temperatura de saida de agua
adicional e aumente a modulagédo maxima [2.C].

Modo de controlo

Existem 3 possibilidades de controlo da unidade:

Controlo Neste controlo...

O funcionamento da unidade é determinado
com base na temperatura de saida de agua,
independentemente da temperatura ambiente
real e/ou da exigéncia de aquecimento da
divisdo.

Temperatura da
agua de saida

O funcionamento da unidade é determinado
pelo termdstato externo ou outro equivalente
(por ex., convetor da bomba de calor).

Termostato
ambiente externo

Termostato O funcionamento da unidade é determinado
ambiente com base na temperatura ambiente da
interface de utilizador utilizada como um
terméstato ambiente.
# Codigo Descrigao
[2.9] [C-07] = 0: Temperatura da agua de saida

= 1: Termostato ambiente externo

= 2: Termostato ambiente

5.2.5 Assistente de configuragao: zona
principal

As regulagbes mais importantes para a zona de saida de agua
principal podem ser efetuadas aqui.

Modo de regulagao

No modo Fixo, a temperatura de saida de &gua desejada NAO
depende da temperatura ambiente exterior.

No modo Dependente do clima, a temperatura de saida de agua
desejada depende da temperatura ambiente exterior.

Manual de instalagaéo
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5 Configuragao

# Codigo Descrigcao

[5.6] [6-0D] Modo de aquecimento

= 0: Apenas reaquecer: apenas €
permitido reaquecer.

= 1: Programa + reaquecer: o depésito
de agua quente sanitaria é aquecido
segundo uma programagao e, entre 0s
ciclos de aquecimento programados, é
permitido reaquecer.

= 2: Apenas programa: o deposito de
agua quente sanitaria APENAS pode
ser aquecido de acordo com uma

programacao.

Consulte o manual de operagao para obter mais informacgdes.
Temperatura desejada em modo conforto

Apenas aplicavel quando a preparagdo da agua quente sanitaria &
Apenas programa ou Programa + reaquecer. Quando programar o
temporizador, pode utilizar o ponto de regulagdo de conforto como
valor predefinido. Se pretender alterar o ponto de regulagéo de
armazenamento noutra ocasido, apenas tera de o fazer num so
lugar.

O depodsito aquece até atingir a temperatura de conforto de
acumulagao. Esta é a temperatura superior desejada quando uma
agao de conforto de acumulagéo é programada.

Além disso, pode ser programada uma paragem acumulada. Esta
fungdo para o aquecimento do depodsito, mesmo que o ponto de
regulagdo NAO tenha sido atingido. Programe uma paragem
acumulada apenas quando o aquecimento do depdsito for
absolutamente indesejavel.

# Cadigo
[5.2] [6-0A]

Descricao

Temperatura desejada em modo
conforto

- 30°C~[6-0E]°C

Temperatura desejada em modo econémico

A temperatura de acumulagdo econdémica indica a temperatura
do depdsito desejada mais baixa. Esta € a temperatura desejada
quando uma agdo de acumulagdo econémica € programada (de
preferéncia durante o dia).

# Cadigo
[5.3] [6-0B]

Descricao

Temperatura desejada em modo
econdémico

« 30°C~min(50,[6-0E])°C

Temperatura desejada em modo reaquecer
Temperatura de reaquecimento do depésito desejada ¢ utilizada:

= no modo Programa + reaquecer, durante o modo de
reaquecimento: a temperatura minima do depdsito garantida é
regulada pelo Temperatura desejada em modo reaquecer menos
a histerese de reaquecimento. Se a temperatura do depdsito cair
para um valor inferior a este, o depdsito é aquecido.

= durante o conforto de acumulagdo, dar prioridade a preparagao
de agua quente sanitaria. Quando a temperatura do depdsito
atingir um valor superior ao indicado, a preparagcdo de agua
quente sanitaria e o aquecimento/arrefecimento ambiente sdo
executados sequencialmente.

# Codigo
[5.4] [6-0C]

Descricao

Temperatura desejada em modo
reaquecer

« 30°C~min(50,[6-0E]°C

5.3 Menu de configuragoes

Pode definir regulagbes adicionais utilizando o ecra do menu
principal e os respetivos submenus. As regulacdes mais importantes
sdo apresentadas aqui.

5.3.1 Zona principal

Tipo de termostato

Apenas aplicavel no controlo externo do termdstato da diviséo.

NOTIFICAGAO

Se for utilizado um termoéstato da divisdo externo, o
mesmo ira controlar a protec¢éo contra congelamento da
divisdo. Contudo, a protecgdo contra congelamento da
divisdo apenas é possivel se estiver ACTIVADO o controlo
da temperatura de saida da agua na interface de utilizador

da unidade.
# Codigo Descrigao
[2.A] [C-05] Tipo de termostato da divisao externo

para a zona principal:

= 1: 1 contacto: o termostato da diviséo
externo usado pode enviar apenas um
estado térmico ATIVAR/DESATIVAR.
Nao existe separacédo entre a
exigéncia de aquecimento ou de
arrefecimento.

= 2: 2 contactos: o termdstato da diviséo
externo usado pode enviar um estado
térmico ATIVAR/DESATIVAR
separado para aquecimento/
arrefecimento.

5.3.2 Zona adicional

Tipo de termostato

Apenas aplicavel no controlo externo do terméstato da diviséo. Para
mais informagdes sobre a funcionalidade, consulte "5.3.1 Zona
principal" na pagina 20.

# Codigo Descrigao
[3.A] [C-06] Tipo de termdstato da divisdo externo
para a zona adicional:
= 1:1 contacto
= 2: 2 contactos
5.3.3 Informagdes

Informacgéo do concessionario

O instalador pode preencher o seu nimero de contacto aqui.

# Codigo
[8.3] N/A

Descricao

O numero para o qual os utilizadores
podem ligar em caso de problemas.

Manual de instalagaéo

20

EHVHO04+08S23DAV
Daikin Altherma — Sistema split de baixa temperatura
4P499571-1B — 2017.12



5 Configuragao

5.4 Estrutura do menu: Descrigcao geral das regulagées do instalador
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INFORMAGOES

As regulagdes do kit solar sdo apresentadas, mas NAO
séo aplicaveis a esta unidade. As regulagdes NAO devem
ser utilizadas ou alteradas.

INFORMAGOES

Dependendo das regulagdes do instalador selecionadas e
do tipo de unidade, as regulagbes estardo Vvisiveis/
invisiveis.

INFORMAGOES

Aquecedor anti-legionella. Na estrutura do menu é
utilizado o termo "resisténcia elétrica". Contudo, trata-se
na verdade de um aquecedor anti-legionella.
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6 Activacao

6 Activagao

] A vélvula de purga de ar esta aberta (pelo menos 2
voltas).

NOTIFICAGAO

NUNCA opere a unidade sem termistores e/ou
interruptores/sondas de pressdo. Pode ocorrer uma
queimadura do compressor.

A valvula de seguranga purga agua ao ser aberta.

[l

6.1 Lista de verificagcao antes da
activacao da unidade

NAO utilize o sistema antes de as verificacdes seguintes ficarem
OK:

(] O volume minimo de agua é garantido em quaisquer
condi¢des. Consulte “Para verificar o volume da agua” em
"3.2 Preparagéo da tubagem de agua" na pagina 7.

(] O depédsito de agua quente sanitaria esta

completamente cheio.

] Leu integralmente as instrucdes de instalagéo, tal como
descrito no guia de referéncia do instalador.

A unidade de interior estd montada adequadamente.

Apenas se utilizar o aquecedor de reserva opcional:

O aquecedor de reserva esta corretamente montado.

A unidade de exterior estda montada adequadamente.

As seguintes ligagoes eléctricas locais foram
estabelecidas de acordo com este documento e a
legislagao aplicavel:

oo og

= Entre o painel de alimentagéo local e a unidade de
exterior

= Entre a unidade de interior e de exterior

= Entre o painel de alimentagé@o local e a unidade de
interior

= Entre a unidade de interior e as valvulas (se aplicavel)

= Entre a unidade de interior e o termdstato da diviséo
(se aplicavel)

INFORMAGOES

O software esta equipado com um modo "instalador no
local" ([9.G]: Desativar protegbes) que desativa o
funcionamento automatico pela unidade. Na primeira
instalacdo, a regulacdo Desativar protegcbes esta
predefinida para Sim, o que significa que o funcionamento
automatico esta desativado. Todas as fungdes de protecéo
sdo entdo desativadas. Se as paginas iniciais da interface
de utilizador estiverem desativadas, a unidade NAO opera
automaticamente. Para ativar o funcionamento automatico
e as funcgdes de protegdes, defina Desativar protecdes
para Nao.

36 horas depois de ligar a alimentacéo pela primeira vez, a
unidade definirda automaticamente Desativar protegdes
para Nao, terminando o modo ‘"instalador no local" e
ativando as fungbes de protecdo. Se — apds a primeira
instalacdo — o instalador regressa ao local, o instalador
deve definir Desativar prote¢des para Sim manualmente.

O] O sistema estd adequadamente ligado a terra e os
terminais de ligacéo a terra estédo apertados.

6.2 Lista de verificacao durante a
activacao da unidade

6.2.1 Para verificar o caudal minimo

(] Os fusiveis ou os dispositivos de protecgdo localmente
instalados sdo instalados em conformidade com este
documento e NAO foram desviados.

(] A tensdo da fonte de alimentagao esta de acordo com a
tensdo na placa de especificagdes da unidade.

] NAO existem ligagdes soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigao.

1 |Confirme, de acordo com a configuracgao hidraulica, —
quais os circuitos de aquecimento ambiente que
podem ser fechados devido a valvulas mecanicas,
eletronicas ou outras.

2 |Feche todos os circuitos de aquecimento ambiente —
que podem ser fechados (consulte passo anterior).

3 |Inicie a operagao de teste de funcionamento da —
bomba (consulte "6.2.4 Para efectuar um teste de
funcionamento do actuador" na pagina 23).

] NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

] Apenas se utilizar o aquecedor de reserva opcional:

Dependendo do tipo de aquecedor de reserva, o
disjuntor do aquecedor de reserva F1B (na caixa de
distribuicdo do aquecedor de reserva) esta ATIVADO.

O disjuntor do aquecedor anti-legionella F2B
(fornecimento local) esta ATIVADO.

NAO existem fugas de refrigerante.

4 |Durante a operagao de teste de funcionamento da
bomba, aceda a Sensores.

5 |Selecione a informagao sobre o caudal. Durante a
operacao de teste de funcionamento, a unidade
pode funcionar abaixo do caudal minimo necessario.

6 |Modifique a regulacdo da valvula de derivagéo para —
atingir o caudal minimo necessario + 2 I/min.

Caudal minimo necessario

Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento
térmico.

O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estao adequadamente isolados.

NAO existem fugas de agua dentro da unidade de
interior.

As valvulas de fecho estdo adequadamente instaladas e
totalmente abertas.

12 I/min

6.2.2 Para efectuar uma purga de ar

Condicoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda ao menu Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento ambiente e
Deposito.

1 |Defina o nivel de permisséo do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" na pagina 15.

As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estdo totalmente abertas.

EEEEEN NN

2 |Aceda a [A.3]: Testes de controlo > Purgar ar.
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6 Activacao

3 |Selecione OK para confirmar.

Resultado: A purga de ar ¢ iniciada. Termina
automaticamente quando o ciclo de purga acaba.

Para parar a purga de ar manualmente: —

-

Aceda a Parar purga de ar.

2 |Selecione OK para confirmar.

6.2.3 Para efetuar uma operacao de teste de
funcionamento

Condigoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda ao menu Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento ambiente e
Deposito.

1 |Defina o nivel de permissao do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" na pagina 15.

2 |Aceda a [A.1]: Testes de controlo > Testar
operagao.

3 |Selecione um teste da lista. Exemplo: Aquecimento.

4 |Selecione OK para confirmar.

Resultado: O teste de funcionamento ¢ iniciado.
Termina automaticamente quando estiver concluido
(30 min.).

Para parar o teste de funcionamento manualmente: —

-

Aceda a Parar teste.

2 |Selecione OK para confirmar.

INFORMAGOES

Ao iniciar o sistema num clima frio e SEM kit de aquecedor
de reserva instalado, podera ser necessario inciar com um
pequeno volume de agua. Para isso, abra gradualmente
os emissores de calor. Em resultado disso, a temperatura
da agua ira aumentar gradualmente. Monitorize a
temperatura da agua de entrada ([6.1.6] na estrutura do
menu) e certifique-se de que esta NAO desce para abaixo
de 15°C.

Se a instalagdo da unidade tiver sido efetuada corretamente, a
unidade sera iniciada durante o teste de funcionamento no modo de
funcionamento selecionado. Durante o modo de teste, o
funcionamento correto da unidade pode ser verificado ao
monitorizar a respetiva temperatura de saida da agua (modo de
aquecimento/arrefecimento) e a temperatura do depdsito (modo de
agua quente sanitaria).

Para monitorizar a temperatura:

1 |Aceda a Sensores.

2 |Selecione a informagao sobre temperatura.

6.2.4 Para efectuar um teste de funcionamento
do actuador

Condicoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda ao menu Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento ambiente e
Depésito.

O objetivo do teste de funcionamento do atuador é confirmar o
funcionamento dos diferentes atuadores (por ex., quando seleciona
Circulador, sera iniciado um teste de funcionamento do circulador).

1 |Defina o nivel de permissao do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" na pagina 15.

2 |Aceda a [A.2]: Testes de controlo > Testar
atuadores.

3 |Selecione um teste da lista. Exemplo: Circulador.

4 |Selecione OK para confirmar.

Resultado: O teste de funcionamento do atuador é
iniciado. Termina automaticamente quando estiver
concluido (30 min.).

Para parar o teste de funcionamento manualmente: —

-

Aceda a Parar teste.

2 |Selecione OK para confirmar.

Testes de funcionamento do actuador possiveis
= Teste Resisténcia elétrica do depdsito

= Teste Aquecedor de reserva 1

= Teste Aquecedor de reserva 2

= Teste Aquecedor de reserva 1 (se aplicavel)

= Teste Aquecedor de reserva 2 (se aplicavel)

= Teste Circulador

INFORMAGOES

Certifigue-se de que todo o ar é purgado antes de
executar o teste de funcionamento. Evite também
interferéncias no circuito de &agua durante o teste de
funcionamento.

= Teste Valvula de fecho

= Teste Valvula de derivagao

= Teste Sinal bivalente

= Teste Sinal de alarme

= Teste Sinal Aquecer/Arrefecer
= Teste Circulador de AQS

6.2.5 Para efectuar uma secagem da betonilha
do aquecimento por baixo do piso

Condigoes: Certifique-se de que todo o funcionamento esta
desativado. Aceda ao menu Funcionamento e desative o
funcionamento de Divisdo, Arrefecimento/Aquecimento ambiente e
Deposito.

1 |Defina o nivel de permissao do utilizador para —
Instalador. Consulte "Para alterar o nivel de
permissao do utilizador" na pagina 15.

2 |Aceda a [A.4]: Testes de controlo > Secar betonilha
do piso radiante.

3 |Defina um programa de secagem: aceda a
Programa e utilize o ecra de programacao de
secagem da betonilha do piso radiante.

4 |Selecione OK para confirmar.

Resultado: A secagem da betonilha do piso
radiante é iniciada. Termina automaticamente
quando estiver concluido.

Para parar o teste de funcionamento manualmente: —

-

Aceda a Parar secagem da betonilha do piso
radiante.

2 |Selecione OK para confirmar.
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7 Entrega ao utilizador

NOTIFICAGAO

Para realizar uma secagem da betonilha do aquecimento
por baixo do piso a protegdo contra congelametno da
divisdo tem de ser desativada ([2-06]=0). Por predefinigéo,
esta ativada ([2-06]=1). Contudo, devido ao modo
"instalador no local" (consulte "Lista de verificagdo antes
da ativagédo da unidade"), a protegdo contra congelamento
da unidade sera automaticamente desativada por 36 horas
depois da primeira ligagéo a alimentagao.

Se a secagem da betonilha tiver de ser realizada apds as
primeiras 36 horas apds a ligagao a alimentacao, desative
manualmente a protegdo contra congelamento da divisdo
definindo [2-06] para "0" e MANTENHA desativada até a
secagem da betonilha ter terminado. Ignorar este aviso ira
resultar em fendas na betonilha.

NOTIFICAGAO

Para que a secagem de betonilha de aquecimento do solo
possa iniciar, certifique-se de que sdo cumpridas as
regulagdes seguintes:

« [4-00]=1
« [C-02]=0
+ [D-01]=0
« [4-08]=0
. [4-01]71

7

Entrega ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluido e a unidade
funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os
seguintes aspectos esclarecidos:

= Preencha a tabela de regulagbes do instalador (no manual de
operagdo) com as regulagdes reais.

= Certifique-se de que o utilizador possui a documentagéo impressa
e peca-lhe que a guarde para referéncia futura. Informe o
utilizador de que podera aceder a documentagdo completa no
URL anteriormente indicado neste manual.

= Explique ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o
que fazer em caso de problemas.

= Mostre ao utilizador o que fazer em relagdo a manutencéo da
unidade.

= Expligue ao utilizador as sugestbes de poupanca energética
conforme é descrito no manual de operacéo.
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8 Dados técnicos

R1T (A14P) * |Interface de utilizador da sonda de ambiente Inglés Traducéao
R2T (A2P) * |Sonda externa (piso ou ambiente) (6) Field supplied options (6) Opgoes de fornecimento local
R3T Termistor do lado do liquido refrigerante 12 V DC pulse detection (voltage |Detecdo de impulsos de 12V CC
RAT Termistor da entrada de 4gua supplied by PCB) (tenséo fornecida pela PCB)
R5T, R8T Termistor da agua quente sanitaria 230 V AC supplied by PCB 230 V CA fornecido pela PCB
R6T * | Termistor ambiente externo de interior ou de Continuous Corrente continua

exterior DHW pump output Saida do circulador de agua
S1S # |Contato da fonte de alimentagdo com taxa quente sanitaria

de kWh bonificada DHW pump Circulador de agua quente
S2S # |Entrada 1 de impulso do medidor elétrico sanitaria
S3S # |Entrada 2 de impulso do medidor elétrico Electrical meters Medidores eletricos
S6S~S9S * |Entradas digitais de limitagdo de energia For safety thermostat Para termostato de seguranca
SS1 (A4P) * |Interruptor-seletor Inrush Corrente de arranque

Max. load Carga maxima

SW1~2 (A12P)

Botdes de rodar

SW3~5 (A12P)

Botdes de pressao

Normally closed

Normalmente fechado

TR1

Transformador para fonte de alimentagéo

Normally open

Normalmente aberto

X8M #

Régua de terminais da fonte de alimentagédo
do aquecedor anti-legionella

X*, X*A, X*Y, Y* Conector

X*M

Régua de terminais

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contacto do termostato de
seguranga: detecao com

16 V CC (tenséo fornecida pela
PCB)

*

Opcional
# Fornecimento local

Tradugao do texto no esquema elétrico

Shut-off valve

Valvula de fecho

SWB

Caixa de distribuigao

(7) Optional BUH

(7) Aquecedor de reserva
opcional

Inglés

Tradugao

SWB

Caixa de distribuicao

(1) Main power connection

(1) Ligagao da fonte de
alimentacao principal

(7) Option PCBs

(7) PCB opcionais

For preferential kWh rate power
supply

Para a fonte de alimentacdo com
taxa de kWh bonificada

Alarm output

Saida do alarme

Indoor unit supplied from outdoor

Unidade de interior com
alimentagéo a partir do exterior

Changeover to ext. heat source

Comutagéo para fonte externa
de calor

Max. load

Carga maxima

Normal kWh rate power supply

Fonte de alimentagéo com
tarifario normal por kWh

Min. load

Carga minima

Only for normal power supply
(standard)

Apenas para fonte de
alimentagdo normal (standard)

Only for demand PCB option

Apenas para PCB de exigéncia
opcional

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Apenas para a fonte de
alimentagé&o com taxa de kWh
bonificada (exterior)

Only for digital /O PCB option

Apenas para PCB de controlo
externo opcional

Options: ext. heat source output,
alarm output

Opgodes: saida da fonte de calor
externa, saida do alarme

Qutdoor unit

Unidade de exterior

Options: On/OFF output

Opgoes: saida para ligar/desligar

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Contato da fonte de alimentagéo
com taxa de kWh bonificada:
detecéo 16 V CC (tenséo
fornecida pelo PCB)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Entradas digitais de limitacao de
poténcia: detegdo de 12V CC/
12 mA (tensao fornecida pela
PCB)

SWB

Caixa de distribuigao

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Utilizar fonte de alimentagdo com
tarifario normal por kWh da
unidade de interior

Space C/H On/OFF output

Saida para Ativar/DESATIVAR
aquecimento/arrefecimento
ambiente

SWB

Caixa de distribuigao

(3) User interface

(3) Interface de utilizador

Only for LAN adapter

Apenas para o adaptador de
LAN

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Termostatos externos para
ATIVAR/DESATIVAR e convetor
da bomba de calor

Only for remote user interface
EKRUDAS

Apenas para a interface de
utilizador utilizada como
termdstato ambiente
(EKRUDAS)

Additional LWT zone

Zona da temperatura de saida de
agua adicional

Main LWT zone

Zona da temperatura de saida de
agua principal

(4) Domestic hot water tank

(4) Depdsito de agua quente
sanitaria

Only for external sensor (floor/
ambient)

Apenas para a sonda externa
(piso ou ambiente)

Anti-legionella heater power
supply

Fonte de alimentagéo do
aquecedor anti-legionella

Only for heat pump convector

Apenas para o convetor da
bomba de calor

Only for wired On/OFF

Apenas para o termostato Ativar/

SWB Caixa de distribuicao ;
- thermostat DESATIVAR com fios
(5) Ext. thermistor (5) Termistor externo - . -
- ——— Only for wireless On/OFF Apenas para o termdstato Ativar/
sSwe Caixa de distribuigéo thermostat DESATIVAR sem fios
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8 Dados técnicos

8.3

Tabela 1 — Carga maxima de
refrigerante permitida numa
divisao: unidade de interior

INFORMAGOES

= Para os modelos instalados no piso, o valor de "Altura
da instalagédo (H)" é considerado 600 mm para cumprir
a norma IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Clause GG2.

Para valores de m, intermédios (isto €, quando m, se
situa entre dois valores da tabela), considere o valor
que corresponde ao valor m, mais alto da tabela. Se
m.=1,87 kg, considere o valor que corresponde a
"m,=1,88 kg".

Os sistemas com carga total de refrigerante inferior a
1,84 kg ndo estdo sujeitos a quaisquer requisitos de
espaco.

As cargas superiores a 1,9 kg ndo séo permitidas na
unidade.

8.5 Tabela 3 — Area de abertura de
ventilagdao minima para ventilagao
natural: unidade de interior

m, | m,,, |dm=m—m,,, (kg)| Area de abertura de ventilagdo
minima (cm?)
H=600 mm
1,9 0,1 1,80 729
1,9 | 0,3 1,60 648
1,9 0,5 1,40 567
1,9 0,7 1,20 486
1,9 | 09 1,00 418
1,9 11 0,80 370
1,9 1,3 0,60 301
1,9 | 15 0,40 216
1,9 1,7 0,20 115
INFORMAGOES

= Para os modelos instalados no piso, o valor de "Altura
da instalagéo (H)" é considerado 600 mm para cumprir
a norma IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Clause GG2.

= Para valores dm intermédios (isto &, quando dm se
situa entre dois valores dm da tabela), considere o
valor que corresponde ao valor dm mais alto da tabela.
Se dm=1,55 kg, considere o valor que corresponde a
"dm=1,6 kg".

A, biente (M?) Carga maxima de refrigerante numa divisao
(M) (kg)
H=600 mm
1 0,138
2 0,276
3 0,414
4 0,553
5 0,691
6 0,829
7 0,907
8 0,970
9 1,028
10 1,084
11 1,137
12 1,187
13 1,236
14 1,283
15 1,328
16 1,371
17 1,413
18 1,454
19 1,494
20 1,633
21 1,571
22 1,608
23 1,644
24 1,679
25 1,714
26 1,748
27 1,781
28 1,814
29 1,846
30 1,877
31 1,909
INFORMAGOES

= Para os modelos instalados no piso, o valor de "Altura
da instalagéo (H)" é considerado 600 mm para cumprir
a norma IEC 60335-2-40:2013 A1 2016 Clause GG2.

= Para valores de Ay, intermédios (isto é, quando
Agvisso S€ Situa entre dois valores da tabela), considere
o valor que corresponde ao valor A, Mais baixo da
tabela. Se Ag:0=12,5 m? considere o valor que
corresponde a "Agyics0=12 m?".

8.4 Tabela 2 — Area de piso minima:
unidade de interior
m, (kg) Area de piso minima (m?)
H=600 mm

1,84 28,81

1,86 29,44

1,88 30,08

1,90 30,72
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