Y DAIKIN

Instalacni navod

Daikin Altherma 3 GEO

EGSAHO06DASW
EGSAH10DA9W

EGSAX06DA9YW(G) N Instalaéni navod
EGSAX10DA9W(G) Daikin Altherma 3 GEO

cestina



“Uieq eAejAes 1¥eJuos Jiq eaLAY “<H> IsuoBajey ysiy
I <H> <> Ul P (<4> [npow ueuejnbAn) yesejo njwnjo
— <o> UEpuIele) <3> m> 16 @ M3 BpUISeASOQ IdeA YIUXSL <@ x
/6 1BipjLIpus}iaBap Yelejo
la <> “MUBAS NUAOPSISEU 781} PIA
“<H> ei9adzagau euobajey ‘<9 (<4> ;npow fuenoxidy) <3> auspnsod
(92008N) AU 3LLOSNIA <3> QUPEY B <(> BIYNISUOY [3X01UY93) 210N A SUSNOUEIS O} af O
g . '<0> WIUIP3ASO §
900'd4OL'NIMIVA  <d> 3PEINS A <g> 9UsJSiz UAJIZ0d B <> A USPaAN 0j0q OYE , T
- . ‘lsnddej ogoyeu
OW3-1650°6262612 <0> LU '1eXS “<H> elliobaey exsty ‘<9 ‘(<4> :ejepes efiuyeid) wewnw
(ypeogGN) V¥MIA <g> weleAnizod <3> ISOIS|IGIe ‘<Q> EfloBluawNYOp BfeYSIUYS) SHIBJoU BY ,,
'<0> NENIMAS 12
8102-CL/ZVYE0’ AOL'NIMIVA <V> ;
Ideysnd eyy

Jrapyainiz jed die| “<H> eflioBojey Soxiziy '<9> ‘(<4> SInpow Sewoxie))
<3> ejuipined 1 <g> slojiq solloynusuoy afeuiuyos eypoinu diey ,,
<0> Bleyyipes
efed <g> eisdidsnu leweiBie) diey 1 <y> eyeisnu diey , 7z
“elitHedL eLefmestialio ex OMaD aLKig <H>
Youd sudosaLey ‘<9 ‘(<4> UATOW HaxoLd||) <3> L0 OHLIBLIKOLOL
OHBHBIO 1 <Q> BUMIAGLOHON BXOBRUHXL BE BLYY 8 OHOXOLIEE 3 OLYEN ,,
'<0> eLexnturdag

OHOBLIIZO <G> L0 OHLIBLIBKOLIOL OHBHBIIO U <Yf> 8 OHAXOLEN 8 oLkeX , |7 AueAyisnue) <9 (2)e ‘JsajejejBou e eyozebl <gs (z)e ‘ueldefe <y> (z)e , 9}

“iwexgeduoL MWaog 00 enLiadn 60

“J8]yeLLBuOA Sikuialiey Swundifaq 67 lweymesdod whzsfauzod z ) s o&sm__m QlLLIOJu0d ‘seAnoal] 80
UBUZ WoUJE|d A ‘BOILIBWS pZ  "}1eSzaN|apual YIese)Sopow s (a)ajakuel 9} i} 0L ANOX3 110 ‘AIAUQD 20

“sownfeup|ided o un seAaiq €7 ‘ouslusfiwzl af oyey ‘soluislwg G} “BOYIpOLU BP BUI0 ‘BANBI] 90
“stewApjded ns asondpalg gz Uguz waujeld A ) “0pepuaLLUg o] unbes ‘Senjalq G0
“BUHOHOINEN BLUHXBL O ‘MeuLiadu] |z "BUINJieINNW JBA0 8U UINY BUISIE]SS ‘BlaAINaIQ €} ‘piaapuaead sjeoz ‘Uaulipyary  p0
“eBajsnjepnnuu soox pIYRI] 0 “JaBuuipus alejelo; paul Janpyel]  Z) *sa3ipow anb sajja} ‘senjoallg g0
WeqUBWAIGS 1Wash Z SAYRI] 6} “JeBunpue euejaiol paw ‘AptaIg |} “Bunuspuy gewsb ‘usnpaIg g0
“9N}0a(Sa) BjBjuaLLEPUBLLE ND ‘J0jaNJoRl 8} JoBuupuze aJauas paw Jenyelq Q) papuaLLe Se ‘seApal] L0

“InpnjwnAn apajebjaq Usijaq wiou an
Jejlepue)s IxepiBese ejnjndoy 1sew|iue|iny 2106 eziwiepewie} ‘ununin 67

e) 9yepee) "<H> euooBaieysty '<9> ‘(<4> npoowesy) bl <3>

pnjapi

Ilupajseu eu 1pn}

$yeay f <> SIU00IS]EIUBLUNYOP SBSI|UY3) pnjepieu Uo nbeu ,,

“abjnyaya) jsiwblel
“Poluens (ogapal

<Q> 9|ipeeyljipas

PIWNJO UEPUIfBIe) <g> 2106 BUISBYINAG <) oA 1015 IBIDIMIB Bp.<> , 7 JEABISE 1 <> Pniapiny $YEaU Bf <> SIpuaLimyop pniepieu Uo nbeu , 0z

uesjs

a)l819 "<H> eluebian) efiobejey <9> (<4 [npow
uslqeiodn) <3> UeS S 0UBIGOPO Ui <@> Ideww 1UIuY) A 0UBY0[0P 8l 10Y 4

<H> Yjzu auoBajey
'<0> WOJRY 1N §

NPEJYS A <@> IUEAS S 0UAIGOPO Ul <y> A 0UBY0[0P 81 J0Y , 6}

“8JeojeuLin eulfed esuswase ap fieynsuo)

“<H> 25U 8p auiobieje) <> *(<4> 1eaiide [npojy) <3> 8p Aizod

ajeaide IS <> onIsuD 8p OlUYa) [1UESO U a)IGES J0jR0 WIOOD 5,

“<H> Bluazoubez elofialey) ‘<>

'<0> [NjealRY

elieyses Wewnfglion weleAnzod <gs ISOIS|IGIE UN <y> SHPBIOU BY , £ N 8JeNWI0ju00 Ul <g> 8p Alzod jeroaide 1§ <> Ul JGels ojse wno ese , g
‘BUOJ)S BUCR)SEU 92)E) ZIjed

“(«4> mpow Auemosojsez) <3> ruido

umfifzod 1 <> bulfoxnusuoy Bloejuswnyop Bufemiyle z alupobz .,

eflioBajey ‘<> ‘(<4 [npow usfusfiig) <3> aueAs po ouafuafioo
ounizod | <@> flioxnisUOY [0X9IU8) 0 199]0jeq N 0USZO[Z! Bf OYeY

ewald <g> suexs po ousfualioo ounizod | <> n 0usZojzl af oxey , G}

<> (<4> Inpow fyiznod) <3 ougisliz
QUAZOd B <Q> BOYNSUOY 9YOIUYO) NIOGNOS A OUBPAAN O[AQ Yel ,,

NPe|Nos A <g@> 0UgISIZ QUANIZOd B <> A 8%23 0_3 el , ¢l

eAEINGS SOALL 0SJeY "<H> BYYONEIE.A ‘<9 ‘(<45 INpow na) m>owv
Wusyeny uo <3> exjol ef <> esseliyersy essasiuya] Ajaysa uo exjol <> OPEIYILIAY 0 WD OPIOJE 3P

i0BajeXOXISIY ‘<95 ‘(<45 [NPOW PUBAUY) <I> Ae BsjaLLapaq Ajisod

eu ajfepajbod Japoxe] ‘<H> hsousedo  “apis ajseeu BsB0 8 “<H> 8SSEPONISIY '<9> “(<4> [NPoW JpusAuY) <3>
Je ja1apInA JANIS0d B0 <> [JSUOINLSUOY BXSIUYS] Uap | LBJUB WOS ,,
*<0> JeYUIMa) [} ployuay | <g> Je jlapina ayisod Bo <> 1 uajue wos , o)
“Rnued.o oifmoiftaw sLudiono
axore | “<H> ewond udosarey ‘<> *(<4> auton yontewudy)
<3> WouHaMad WISHALIBLAXOLIOL O
UMBLOL3BL00D 8 1 <(> BUHEBONLIOL 0JONDBHHXBL 99001 8 OHEEeNA ¥ex ,,
'<9> kaLoquraLatiugg OHoeLI0D

'<Q> MexlIuaY

“BUBJS 191InPo[Seu aXe} ZIA

19
“a)uinBes euibied e waqwe} Jeynsuog ‘<H>
093U ap eUoBale) '<9> (<4> opeaijde ojnpoyy) <3> ap oAyisod Jaoesed
009 & <(> 0BNASUOY B 0IIUIB ] OJIBUI OU OPI9B|AYEISA OLLOD [B)

9> S <@

’m

1ISeSIEXNU <> UljeeyyIuag

Juksyendy uo <gs exjol el <> esselliyeise Apalise uo exjol , ¢} 'nQiy30 U3riow3 AliLo Sojui3 3133010AY <4 SnLULOANQAINILL3 DidoAULDY

‘9IS 8)5aU Bs60 85 “<H> <9> (<4 ngororlown Unariporowtorliolidy) <3> o1 oL I3g

1DL3N/0X 10Y <@> SUn3xon1oy| SUIAX3 | 03Kdy 010 10131d0IQo0dLL MU0

'<Q> wampoapeimg  wouualB Bo <g>

M SYSIYeL Uap1 18p WOS "<9> oNiLlionoLOI| 0L

<g> Bluido bumiyzod ‘<y> klogjuswnyop z alupobz , 1}
“Uojepjo 9zayjenoy e Bau pse <H>

euofajey 169ssak|azsa), ‘<9> ‘(<4> :Inpow Jjozew[exe) sajajejfow e

e)j0zebl <3> (z)e ‘ueldefe 0ioBJUSWNYOP SOIDNMISUOY INEZSW <@> (Z)E 4

*¥

*

‘JuLszs

N3/89/t 10z Juswdinb3 ainssaid
N3/0€/v1.0z Auanedwo) onaubewodos|3

N3/S€/ 10T abe)oA MO

(Yo)wnyuswnyop

<g> e asjawLIapaq Alsod wouualb 6o <> | WAL Jap Wos , 7}

BISBU UBK 85 “<H> HoBajexisiy ‘<9 (<4> Inpow jesised) <3> ne
sjebiAul jnIsod wos <@ US|SUOINNIISUOY BXSIUXS| USp pai JauBijua | ,,
'<0> J9IRYUIMaY 101US <g> Ae SJuBNPob Yoo <> 10Ua , |}

3 DAMOMNO <g> L OLLD D113 IDI3AIDY IDX <> 010 IN13)Id0gDN SMLLO , J0
"BAISS300ns euiBed elle ayoue ojuswya
81e4"<H> 040l |p euoBeje) "< *(0jeaydde <4> onpopy) <3> ep

a)uawenysod 0jeapnif & <g> 8U0IZNLS0Y) Ip 0913 3]l [au Ojea!
'<Q> 0jedl) |

0pU028s <@> Bp ajuseAyisod ojealpnib & <y> U 0jeaulep , 90

<> JeyliHag abjoy

epis

3P570461-1A

euiBed ajusindis e usiquie ajnsuog) ‘<H> obsall ap

elI0Baje) ‘<> (<4> opeayde ojnpoyy) <3> Jod ojuswenyisod opebiznl A
<(> BOIUIZ] UQIdANAISUOY BP OAILIY |9 U3 BUOGXS 8S LD [B]

'<9> OPBIYIHAY [3 U0D OpIaNIe Bp

<g> Jod ouatueAsod peIOjeA 3 £ <if> U B0|GEISe 88 W00 , GO

“euibied apuabjon ap 400 17 ‘<H> aliofajeacalsly
'<9> "(<4> 8npow ajsedafiao] ) <3> 100p UaPUOASQ BP0 U
U3 <> J8ISSOpaNaNASUO?) YISIUYI3 J8Y Ul plaLLIBA S|BOZ

'<0> Jeelpa)

811<y> 8 OHeeenf ¥ex , 60 DISWOYUARIaN0 <g> Joop Pjaapiooaq Janisod Us <> Ul plaian S[eaz , )

‘8)uenins afied e| e Juawa|eba Japodal 83 ‘<H>

anbsy ap auoBigje) '<9> ‘(<4> anbydde ainpojy) <3 sed Juswanysod
3bn(1 <@> anbiuyoa uonanSUOY ap Jalydl4 8 suep andns anb (3} ,,

<05 JROHAY

<g> 3 onjisod Jaoaled 0 0D 9 <iy> W OPIo3]aGe]S? OLLOD (e} , §ONE JUBLIBLLIOU0D <G> Jed justuangisod anjend o <> Suep Lyap anb [} , §0

3193 8JSUORU Yone dyaIS

<H> Heoyisy <> Jouyaizafisne asod (<4> [npojy sejpuemabuy)
<3> U0 pun PynieBine <> IESUONYNISUOY UBYISIUYD3] Jap Ui M,

<0> JeNljiHez

Jojupanaxd ewn uy

‘MApyeufQ weiuaimouesod z ajupobiz

“yesejo unbAn eutieynsoy unung 7 (2)e ooy
‘BIUBAOUBISN NfBABIZIPO 7 BWEqPaIPO wald
Sepyieou sey ‘seqiseld joloignal €7 nsidpeyd JusAOUBISN 1USZIPOp BZ
“hurepyiajed ‘hiejsonu siuexie;  zz ‘pIsyfe1eew UseNepnou

‘BH aLuefeLny wivestioLy |7 1 UBS[BWILIB}S3q [} ployuay | b
:3/8JoN0u JjeABISeA 0 .oy 1Bjue
‘qojop nfueasisodn qo g} lIasjaLIa}Saq Je asjebenbel sapun

$8031U)SUI SESSOU Se Wod
0pI09E 9P SOPeZI|ijn Wefas Sajsa anb apsap ‘()oAnewLIOU (S)ojuswnaop

8l
L

1XaU 0] Jajl 0S|y “<H> A106a1ea ysIy <> ‘(<> ajnpow paddy) <3>
D g Ajenysod pabipnl pue <@> o]l UOKINSUOY [BAIULDAL BUY UI N0 JoS SB

<> QRIYR)

U 0} Buip02e <g> q Ajaanisod pabipn( pue <y> Ui N0 jes se , 10

VNBMHBXOLIOL 9 WVELOLOBLO0D 8
W8 0jsiAa1d 0 LY OPIOJE B
‘AL AM330101Q AmL UolidyL 3r
21ad uoizoseud 8| 0pucoas
:3p sauolisodsip se| opuainfis
:ueA usbuliedaq ap BiswioyussIano
:$9p SUOIe|Nds XNe JUaLgUIOU0d
18P USJUY0SI0)\ uap e
Jo suoisinoud oy Buimoyjoy

60
80
10
90
S0
0
€0
0
W0

=

‘0v-2-GEE09NT

'saljonysul 8zUo

{WLIOPOABU WISEU S 3pejns 9jalipusynl ais JleA}SEA aSyelelnsey piau Iny ‘efiapuawnyop opefueJ qafba ABen yeu(xo)Aueqezs 1qgefe ze yaujajjbow 9} “JauoiynAsul (s)ono no (s)ewou (s)ajunBias (s)e oo SpepILLOU0 Wa 0Bjsa g0 Bliswoyusalsno yiniqab uapiom az jep apieemoon do ‘ufiz usjustunoop
Anfeaznod es 8z ¢ dpaud ez | wAuny I 3)s1a} 10A e6(3})ipJepueys a(})siwblel sasnaejser uo (g eweindn LISEU S NPE/YS N 9]slioy U0 as ep JalAn zn ‘(ew)wojusLunyop BJBA POLU BS[aWILLIEISSUBIBAQ | JXs Buiupueaue e Buiuesinioy 5o 531AUgo 3pUBPUI] BJSPUE Ja3W JO U39 JO (Ua)uLiou 3pusbion 8p ULOUd ()
ec;c_ 8% A_E%ogsc:E\,cjosoum,wg SBPOYZADNS H7 IPOABU [LUISEU Z Npepys A ofefjgelodn as ep ‘walofod WiuAewLIou WiBnip 1j (ewi)wopiepuels wigapallis es npeysn G| Japun ‘JusLunyop apueibiou eipue Jajie (Je)plepuels apuelioy alioy it 3r bamdrino inzagoiouoriolidX 11 Uiosgougodi AUt oun ‘A SOU B JUBLLSLLIOJU0D S3SI[N JusIos S|inb jueyne unod
LB un Wy (Brup ul IpJepuB)s Iwifupajseu Z 1upepys 6 WNJUBWNYOP WIUANBLLIOU 0GAU LUBWIOU LUIoINpajseu 1400 paL AS/RUILEISSUBIAND | pion Je Buisnn anyadsal 1, (0)odndAz oyy U (o)owniodis (b)ognoyown (n)or 3 oAMArn0 N3 20 (S)yeLio (S))uatunoop (S)aAne no (s)eLLiou Xnefe] & SaLLouod Juos g0
waisoloxas Js|iqie Em_gabmsc ele) 0781 S0}S]1G}e 1O :W_ A :31)Se0U BjiUNfonLsul no Sjey Eecg lepinodpo ‘Aufyod jwiseu s npejnos A Auenizni nosf 8z ‘npepyodpeld ez ¢}, JJaSYNIISUI BIOA JUoiZnAS| “uapiam Jzjesabuie uabunsiamuy uaiasun gewsh
:snwApounu hsnw eBed iwefopneu e pey ‘e6Ajes ns snjuatnyop Ul 8Jez/jjn a1) S Ba}Saoe B9 efipucd no ‘(a)ar IeYnW sWuwapislo Ueela}Aey el B8 ‘Uselif|ape eisnLIjeeA [0 Ployuay | SapUaAUe aSsIp Je 1espnio ‘(1sjjuatunyop apusnibsbuiLial a1)S0U 3][e B)iwojuod u f1esn ouefuan 8y ojjed e ‘OAewLIOU Blaesed a1 gJep ‘Bunzjessnelop, Jap Jajun ‘UayoaidsiuaAyaLds)ua UsjuaLLINYOP
SnjuIULIoU SNy (eqUe) Ji SnUepUE}s SiApoinu nelwsz exulje zz  (a)ie nes ULIN) [nJOjeWIN 1O E:ﬁ g USIjUBLUNYOp Us}s9alyo UspInU el UaIpIEPUEJS USIABBIN3S JeABEjSen £} alpuefjepue Jaja (1a)piepuels apuabloy Jepioyisno g el (ljozye o | e 1WI0U02 0US  9( - 3P0 JUBLINYOPULION UBJSpUE LaUIa 13po (Us)uuioN Uapusbioj usp/isp  Z0
WIAGLoHN IWefoynAsul JOSYNISUI 2B [} ployuay | WsiAdLoHn :SOUOIGONISUI SEiSaNU suoRonAsUl
ALVIMeH OHOBLIIAD LBBELIOLIEN 89 h ‘an8oLdA idu ‘vLHamAxoE 1wAzseu z a1upoBz bs auemAzn oz waiyunem pod ‘yokulfoeziewsou  seyniq assip Je Ae Buiujessinioy Jopun ‘(e)juawnyop spuanBluiou sipue IWUITIEH OHOLI10 BUHEEOEILIOLIOM XV MMEOLIOA MdL ‘WeLHaW/ol  Uoo opianoe ap sopezjin ueas anb aiduials ‘()oAnewLIoU (S)ojuswnaop N0 Y}/ 80UBPI0I2. Ul PASN a1e 853y} ey papinold ‘(s)uswnaop
WHenLendoH AL uum uLdelrHeLo aLMHIBLO eH 1Ba1013810d0 | 0 {op Yofuul | uLiou f 1Bows/m Bleugpds 1), 9y (1a)f apuafjoy paw asj 118 Jfisin anpyedsa) g} WiAdt um weLdet ) 60 ()oo  (s)ewiou (s)ajuainbs (S)ef uoa pepiwIOjU0D U Uelss G 3N|JEULIOU JaUJ0 10 (S)piepue)s Buimoljo} auy) um Ajuiiojuod Ul ale o

13pa uefag nunBnpjo 1qib 1yepiBese utuiwiueuop nbnpjo 116} uluLIP|IG NG B18z) Yew|o BpuNBNIN|LINIOS IpUSY USLUBWE) @D G
:31Uase|y/ 0}o} alnuejzA es o BU ‘Sluapelez 87 ‘Jsoupanodpoz nuisejh eu ansejyfn e 47

-elloeJe]jap IS Seasje Weiny zn ‘Seyiexal seysyeide yele) ey ‘euioslde nqipigie nujd e G §7

“elloBJepyap 1S Bwoye) feuny ‘eBuell pey ‘elgjexs aqAwoyes]e oreS BYSISA - @D 22

‘sunedeLriall UeL KOBHLO 30 010N BE ‘OLaHestifdogo oh ‘Lo0HA080.L0 K08D BH edudenel @B |7

STISTUEA ANJANY €{[e 1UOOIS}eJe]ap BASI0SSEY 18 ‘[3SNINjSeA [NXIjalE) BwO GEIUY @ (7

‘BSBUBU AB[Z| 85 0Ja)ey U ‘Aeideu ewaldo af ep ‘eljnefzl ofjsouionobpo oshz - @ 6

9ljele[oap elseade elajl 9s aled e ojejuswiediyoa ea alapundsel audosd od elepsp  @w g}

Kzofyop %m_m_v_% s%aov_ eluszpbzin 87 owoc_m_sggo%o buzokyim | Buseym eu alniejyep @l

INVAIE)NINNOAN - 3D
AQOHZ-AINISYTHAA - 30
VrIOVYYIIA-SYEILSTIELY - 30
VAOVYYINIA-SIALMILILY - 3D

IM8L0138109.0-VEBUNVAYLNIT - 30
NOOISLYYTNIASNAVLSYA - 30
ILSONQYI®S O YAVrZI- 30

3LVLINYO4NOD-30-31 ¥y 1930 - 30
10$0NQO9Z-YravyIMaa- 30
LYZONLYIAN93SQTT3493N - 3D
ILSON3@YINSN-0-VAVI'ZI- 30

‘UHaLEKEE S9MBOLOBH BOLUIOHLO AWOdOLON ¥ w;:mgggg OLh

Jje JEgauUl UOIjele]yap euuap Ae si0Jaq Wos uabuiuisnan jie ‘Bueasuepnany A deysuaba | tesesepyep
Buuicepyse uuap Je JNewO 3 Wos ‘Jaikispn je

HZ03jeuoN jezoe IAu @ a1yafjaw ‘yosezapualaq e ABoy ‘juajelly ueqeyepn) abassojafa; salle}

‘OM6VA0LXVSDT ‘M6VA0LXVSOT ‘DOMEVAIOXVYSDT ‘M6VAIOXVSOI
‘M6VA0LHVSO3 ‘M6VA90HVSOT

@9 :al0J0) s 0eesejoap ejse anb e soanb BAISN[OX® BNS GOS BIePap (@ 80

:1S0UpO BAB[Z| BAO 85 N[0y e ewialdo ep n9souI0AaBpo wojseln o%:__v_w, pod alniinelzl  @m g} “Uomyli 88%: U 1D130300AD 0I0LL0 1010 uggé% 0 _5 :z_ma e tozyyoun 3d ol - @ L0
%__m ZA zmmm_%a 010} &S 70U ¥ oz jez &7 soupanodpo aujd ans an ainselyod - @ ) “aU0iZeJeILI BjSanb eyuaju @ o e 1yooaiedde 1 ayo eyqesuodsal eudoid e ojos eIEGID <90
UQIoBJE[O3D E| BOUBIB}S B0BY 8nb (e 3 b3 |6 anb pepliqesUodsal ealun ns oleq eleRap @ G0

e _emnw:; Swsm_v_mu aUUaD Ae Sallaq Wos JAIS)N 19p Je Joj JeAsue Bipualsiny 1o Jalepia @z} o3y Bunpreaq Buuepyian szap doseem ddt Isnjoxa usbia do fiqJoly Yeepian @m0
®\ uoljese|oap ajuasad | Jed mm_\, Emgg_jg_ anb gyIqesuodsal anas es snos a1ePap G §0

|/EASUBBUS JopUN JalEpa 6o 0} 181 Jwuwisaq Bunsepyi3 asaip aip Jny Bunisisny aip gep ?Eo\zcsg ablujelle auiss Jne yee @ 20

01089 ol Ok ‘LoBlUBKEE @D 60 Sajelol UOIJeJ|93p SI) YaIym o} Juawdinba auy) jeu) Aiqisuodsal 8[os S}l Jopun Salejosp @ |0

JAOHS-O-NISYTHONd - 30
V1S3ANNSIVINANIGHA-SNLIONTI - 3
UYASWYS-NO ONINZ Y3 - 30

3STINWYLSNFIAQ-NO-NYEMYSHQ4 - 30
ONIFTHYISISTINNILSSNIEINO - 30
MM8101381009-0-IMHIUEBYE - 30
JQVQINY0INOD-3C-0Y VY1030 - 30

2HIUOOWNAZ HIOVHY - 30
VLINYOINO-IG-3NOIZYYVIHIIO - 30
QYQINYOANOD-3-NOIDYAY103a - 30

*A'N @doanz upjreq

ONIYINEIASLIALINYOANGD - 30
ALINY04NOJ-3C-NOILYYY103a - 30
ONNYEYTHYISLY LINJONOX - 3D
ALINYO4NOJ-40-NOILYYY103a - 30




<> 9saipe

UN SWNXNESOU ‘eARYBAIQ NEa| euaipaidg

winibjag 'apusiso0 0078-g ‘00E 1eLIISapIooApUEZ
AN FdodN3a NDIIva

<> :aunisaid
qns ajejuswediyoa puinud engoaliq no ealeLIOjU0D

61.0Z Ae o pug ‘pusisO
Jop8lig
1yesem| NSHWoliH

%

NDIIva

3P570461-1A

wnibjag ‘@pI00A|IA 0081 napsyigje Jed nuaizpajs naizod 1snAsp Ji eIy ‘sefionyisul Seoeyles 7 Aizod Jeioaide e alea Jeayjou njnwsiuebio esaipe I§ ealwnuag g} <D> 'ElsasiLUeNepnou UnyeIpayejsuled <D> NauHaLEer ou <D> :U0Isald ap sodinb3 ap eusjew U BAJORII( €] U0D ojuaiLuIidLIND
G¢ uee|siabejsaljQ uer <D> :sesaipe Ji sewiuipened eAfyaup sobuell <> uasyojeed uasiajuoA ya) exol ‘8}i0S0 ef IuIU UaWI|S unjajiow|| UsS ¢ UMHesotAdogo go senLiadulf 0 anamad a0 1s0d oBizn( anb opeayyjon owsiuebiQ) [ap ugiooaup A BIquioN G0
AUTJI105NIA <O> suibia|s [eBed buwipusids bureibia) anep uny ‘sofionysul soBuiesy  zg :yokmolualusiy) uszpezin jop AmApaiAq moBowlm eluaiugads obzofjop <> osamasHidu ‘laenLdaLiove yoxo3hMHxaL BHeldo dadife U ouHeseeH  6( <D> nnjeseddexniq uliyory 8p Jou I)IWIOU0D 8P JoAO |98y
<D> :3HeJBLreH Hou aHeetiAdogo ee eLeaniadny o 3iuido bumAyzod eepim 1oy ‘feuemoxiou psoupar seipe | emzeN £} :(anjoaiq JuaLidinb3 ainssaid) JASIyYA} 1o} JOARYIIP PaW JeAsLes <D> :sopeziinssaid sojualliedinba 21q0s BAIRIIP B WOJ BPEPILIOJU0Y plaapi0036 Jaiisod aip ajuelsul apjaLabuee ap ueA Saipe Ua WeeN 4
BLLO0NULIZWEL) OHIOHLO OHLIBLUKOLIOL Lig9aHeuodu 8 89 <> 18I $ 8AaU Jozaniazs Pajualeleq ojozebl jeBasojaje)fous )iapaq Jasod os jouefiio apieslione Jap |1 assaipe fo ed uneN ), e ajuslujaneIone} noijeAe anb ‘OpeAIOU OLUSIUEDI0 O Bpelow 3 BN g0 <> uoissaid ap Juatadinbg Ins BAJ9BUP | B SIULIOJU0D
0Ly0Y ‘Heldo BUHOMONOHLALA e dade M aMHesOHaWMEH |7 Olen YoUNaAUEI OZOYpeuOn anfasgzapualeg opejsewofuy 9} <D> :JenppaapsBulusnanyak) <> e/UaUAYS0d GNEAg B b a1jou allsIueBlo) ap asseipeja Loy g0
<D> :153Ipe aA Ipe undnjniny Siwuejfeuq usjuipuapiebap <D> 'ssapee el 1wiu ‘Jasniysod <D> Nwaldo nugey} ez WodIuIalug es | e in jueypoB wos uefio epjewue Jap Jo} sseipe yoo uweN  J  :Lo3if) oun AmroiyLo33 mAUQO AUL Sodwt Lomddortrino Ut ik pxizg <D> :8)J18UN AlUIYOI-Usbejueyoniq
Yelg[o NN BUNSNSNY YAIUNBAN aUYaI JeZIUdaL I9UISeg G ISPANDJYN eBIAIYaIIQ SloWpessaning Sepuly s ‘luebio pnjgynea) gz 0 napnsold nungizod ojaliuop af aloy ejaly Bouslelid esaipe [ nzey g} <0> :(fispn spusseqyfi] Ugandawn no porioinnAdo noagriliouionioy not Lioangnaig inx nrioaq, ‘9][8)S USJUUBUBQ Jap 8SSaIpy pun sweN 0
<D> ‘BlUBPeLIeZ 30Xe} ald nooluIsws <D> :waido [Ugey} 0 oAfRIIQ Z 1SONZNIPZ <D> :yoluszifez Yofnoxe} 0 1oIuIgs as Apoys 1o} AYRII) G | Buanexy [ do Jana] jaLkispn Je ‘e 8sjaLLLIBPaq <D> :8u0issald e ainjelyooaledde jns eaauq efle <> ‘a8 Wewidnb3 aInssalg au) Y 80Uydwicd uo
0s npoyz [Ipnsod aupeyy Ao}y ‘NpeIn oYaUYeXLEd BSaIpe B AOZEN 7 [1Uaoo ounjizod of 1y ‘lsoupeyys slueljnejobin ez eueBio Aojseu U aw| g} Jusznosod junyzod [epfa Alspy ‘nuebio oyguerowiojul esaipe B ASZeN ) Alsod Ua Jabejaio) sey ap ‘uebio jabipuAwaq ed assaipe Bo ueN )  BJILLIOJUOD | OJeLU0DSH BY B ONIOSOUODY SJUT 8P 0ZZUIpUI & BLION 90 fieAnsod paBipn( Jey} Apog paiyjoN au} jo SSaippe pue aWwey 0
aliusyeld ewnwalznglonelebzl
leq L'Ly <d> ©j3pouL ‘Jeys :sped seuesonejebz| un sinwnu Seuesorejedz - 0[3pOLL [3p SEOIUYZ) S3U0IDBAY0adSE 8p
(1eq) <d> 'euesiIE}Sal 3018 SEQISOIP BUAIPAIdS - eagd | 31SUC0 UQIOEOLIGE 3p Oye  UODBauGe) 3p olawn -
(A%} <N> <N> ‘sfejeuisezq - (1eq) <d> :pepunBis ap ojeisosaid [ap aysnly -
(9.) <> :(Sd) nuaipaids njopow yayis Anodf ziA :Aqofa you e 0jsig Juqoifp - <N> :ejueiabujey -
J. €9 Xewsl <> nejoid ojewisyew Je eUexses einjesaduus) BJRUNeESald Xews] , (1eq) <d> :1Uaz1Jez OyRAOXeY) OUJUISOUYEAZa] IUBNEISEN - (9.) <> :(Sd) aaisiwpe
(9.) <T> :asnd euaipaids ewz ejeladwa) WU U] <N> :OApEIYD « uatton BWIXEW UgIsald e B SjualpUOdsaLI00 epeInjes einjeladuia | Xews] ,
Do 82— uwsl <> (,S1) einjesadusa) ewelnejaid jewisyew/elRWIU - (D) <W>:(Sd)nyep  Awnwugey oifHidouoew aLudiomd :suHaLIE0L0KEY Tl 1 daWOH HoXtoBS - (9,) <7> :uoisaud efeq ap ope| |3 us ewiujw einjesadwa | uIWS] ,
(1eq) <y :(Sd) suaipaids stewelnejaid siejewisyey - 7 nwaujsndyd nwjuje 121fepiaodpo ejojday e Xews) , (deg) <d> :omHaLrget ou 1aLvmee e8Lon0dLoA exyodLoBH - S BjqIsiwpe ewixew/ewiuIw eInjesadwa) -
leq L'Ly Sd <M> 3pigyod (9.) <T> :2Ueis SYenoyZIU ey ejojda) JUipwII UG , <N> 'LHoJelrelry - (1eq) <> :(Sd) a1qIsiLup. eLUIXeW UQISBld - GO
Ipened oljspow S)aIniz :fejaw owuiwebed Ji SusLU OulLUes) - Injnjpow e (,S1) elojde} euisndyyd jujewiewujewuy - (95) <> :(Sd) omHauget Awonmofuott |epouw jee|dweeu 81z :Jeefafeuey s Jawwnuabealige -
(1eq) <d> :sewkieysnu osjejeud oifigjs ojuibnesdy - aleayuap! ap eae|d ffeynsuod :aijeauiqe) ap (nue 1§ aijealiqey ap niewny - (1eg) <p> (Sd) Yen Ewas JU[BWIXEJY - §)  OHIUEWONEW BeMoif8L01981000 ‘BuHaUMY edfLedauna Xews) , (eq) <d> :Buibiyianaqynup uen Buaisu] -
<N> slisfys owples - (1eq) <d> :auniseid njuad ejueinbis ap InjnAyizodsip ease|fay - IWIU Ulew OS}ey :ISONASNJSILU[eA Bl 0JBLINUSNISIW[EA « () <> <N> :[3ppIw[a0Y -
(2.) <> (sd) <N> :yuoBuy uaby - (Jeq) <d> :sniase UsajiejulRdsNWIE - BUHALIEET 0JONEUH SHodoLD H edfLedauaL BEHALBAMHM (WS , (9.) <> :(Sd) 3nip BJecee;so}
1Bas bunsie| hiewisyew fueyule ‘einjesadwa) BUjOSId Xews , (9,) <> (Sd) Blqisiwpe <N> :BUleBWRY - (.51 edfredaumaL seANLIALOL OHALEBNVONEYN/OHILBWMHMJY - |BBWIXEW 3P JoW JWajSusaIaN0 BIp Jnnjesadus) apbipeziap Xews] ,
(9,) <7> :2losnd oiBg|s owaz einjessdws) lewiUipy uWS) , auwixew (unisad puezundsalod aijelnjes ap einjesadwa| Xews) , (9,) <> (deg) <yj> :(Sd) anHaLgeL soWMLIALOL OHaLreHHONE)Y - 60 (9.) <1> :aplizynupabe| uee njeseduauIUN UWS ] ,
(,S1) eanjesaduia) euiSIa) [[ewisYewIewluIpy - (9,) <1> teseol aunisaid ap eaped ad ewiuiw einjessdwa UWS] , ‘eJiodurejsfise|fy eneeisen (Sd) enauled enjyies ejuunng :xews] , apepiun ep (L) EINEETE
(1eq) <y1> :(Sd) sibas seunsie| snjewisyely - 2z (,S1) Bliqisiwpe euwiIXew/ewuIW enjesadws) - (9.) <1> :epoduwe; usjondaurede|ejew uisieyly uwg| , 530301193050 ap eae|d & Je)|nSU0D :00Liqe} 3 OUE 9 0JBWNN - (120) <yi> :(Sd) nup alecpeeteo) ,mms,xmz 0
eustion eH (1eq) <)> (Sd) BIIGISILPE BWIXEW SUNISL - B} (,S1) enoduwe| nyies uunnsjulualg - (1eq) «d> :oessa.d ep edueinbias ap oapsodsip op oedejnfiay - 3
BLEYLIBQBL BLKVE :081008EM0dU BH BHUTOL M dBWOH Hahdgeg - NJ3POW EMOUOIWEUZ Byzallqe) Zijed :Ifoxnpoud you zelo Auzofigey Jawny - (1eq) <y> :(Sd) euted npyjes uunng - ¢} <N> :ajuesablysy - ayenbeyd ) e Japodal &S :UOeILIqe} 3P S3UUE 13 UONBILIGE) P OJBWINN -
(1eq) <d> :OHeJKLreH Be 0810110019 OL0HeBUadU eH eXModLIBH - (1eq) <d> emsuazonIdzaq eluazf 1UBIUSIO BMEJSEN - aje|dayiaLU Suajjapow s :Jesuolsynpoid 6o JswnusuolsyNPold - (9,) <> :(Sd) epmused (1eq) <d> :uoissaud ap ajunags ap isodsip np abe|6ay -
<N> UaLvifeuxQ - <N> Aza1upojy2 yuukz9) - (1eq) <d> ik Joj Butupiouesjeysayyis Ae buljisuy - W 0BSsald B 9)usf ) 0B3eINjes ap duwa) :xewg] , <N> JuesaBujey -
(9,) <> :(Sd) aHexLreH oLommLoALOY (9,) <> :(Sd) nuslusio nuwaujezozsndop <N> Wnpawaily - (9,) <7> :0BsSaId BXleq Wa ewiuiw einjessdwa :UWS) , (D) <> :(Sd) asiwpe
OHLIBAMONeN BH BMESLOL98L090 ‘OHEMIOBH eH edALedeLiNg] :Xews] , nwaulewfsyew eaklepeimodpo elusofseu einjessdws] Xews| , (9,) <> (,S1) sepiuuad ewixew 8 ewiuiw seinjesaduia) - a[ewixew Uoissaid e| e Juepuodsai0d aanjes ainjeisdws) Xews] ,
() <> (9,) <7> :femoiuaiusiooysiu aiuoxs od einjesadusa) eufeWILIN UWS] , :(Sd) YA e Jjewisyew pew Jeastes | njessdwaisbuluia)y xews] , (120) <yi> :(Sd) EpnUad ewiXew Oessalq - g0 (9.) <7> :uoissaid 855eq 3100 WNWIUL Meladwa) uwg) ,
‘OHEJBLIEH OLONOMH BH BLEHEALO 10 edALedaLINSL BHUBNMHMI UIWS] , .Sl) U (9,) <7> :uspissyyAune| ed Injessdwajswnwiuy uwg] , noyauaort noL u:oasigc (,S1) BSIWPe WnWIXew/wnwiulL ainjessdwa) -
(,51) edAredaunaL BWMLOALOL OHLIBWHONEW/OHLIBAHHHJY - (teq) <yf>:(Sd) 95_5_0 mc_ﬁﬁm:%u oc_mge_m_z m (,S.L) Inyesaduwis) ey JewisyewpewIulp - DQIYOAILL AULO 3193010AD :SUN3NODLON 5013 10X SUN3NODLON voloa< . (1eq) <y1> :(Sd) stwpe sjewixew uoissald - §0

(1) <> :(Sd) SHeIsLEH OWMLALOL OHLBMNE) - |7 [E)lepe S3ZapUaIaq e pse| :A3 IepeAd sa Wwezs jsepefo) (1eq) <y> A(Sd) WA ey ewisxely - Z) (1eg) <d> :Suo31uL Soi3ydon SUgnLpig Sur Loirgng - S|BPON mg
Unjeq euisexe|d jiun ujapoLu :1[iA Jefewul aA ISelewny Jejew| - jee|dawpue j3pnu 8YepeeA :ESEESILI00) B JBQUINUSILA00] - (1eq) <d> - Jeydutuieu suajjepowu as JesBuluyiaA} Yoo JowwnusBulLan] - <N> OMDINgh - pliyosuadA| ayals :Juek I pun
(eq) <d> :1IeAe uluuaznp pAiuws duiseg - (Jeq) <d> :Smisipess aLpesseAIN} BAING <N> :Baz0N0INH - (Jeq) <d> 1oyussiaulayesyoki 1oy Buiujelsul - (9,) <> :(Sd) Loz Unarlouduiuz (eg) <d> :BunyarLiorzinypg-yoniq Jap Bunjjay mcm
<N> :nonjnfiog - <N> :aulesninyer - (9,) <> 18pesIawY 1B3syelfe) <N> :[opawp|oY - loihzrt Lt 3 3XioLoi nowt piondoridsg Ungrosdoy :xews) , <N> C[enIw)eY -
(9.) <> 1BipyeIS (9.) <> nnjesaduwsa) gejajbeuw (S) yeuseworu gjeypaBusbaw qgoABeuba) v xews , (9,) <> (2. (9.) <> youdsyua
euwifop usjeb 1$1ey (Sd) BOUISEG WNWISYEW UBJUSA Uiz XEWS] , pRUNjSe|ny ABJSEA (Sd) 9jeAIns Pieqn| Sjes|eeLLISYE Xews) , (9.) <> J/BWIXeW JeleAsjow Wos Jnjesadwisjspeuiely Xews) , <1 :SUo3iu ShyurioX pdn3yw Az ik ioodxortd3g UroiXpy3 uiwg (Sd) oruq usBisseinz [ewixew wap aip Injesadwajsbunbipes xews ,
(95) <T> HIPYQIS Wiy 1Yepuiere} duiseq ynsng UG , (00) <> ,w__a_ aMNS|epew Jnnjesaduia) BUEBWIUIN UILS] , uojepjo nsewoAu spy e Japiasiawoy ojeypabuabew qgasiyie uwg) , (9,) <7> :uepissyoksBe) ed Jnjesadwaunwiuy uwg) , (,S1) pioodyorid3g Unsriowsduiu LLoi3r/uLoiXoy3 - (9,) <1> a1 I \ Jap jne uwsg]
(,SL) YIHBOIS WLUISYEW/WNLIUIL UB|LISA UiZ] - (S jwa) pnjeqn| 1,S1) 18pfasIawOY oleyp (,S1) Inyesadway uayel|i xewuy - (eq) <y> :(Sd) o3l narouaduiws uoikgyy - 20 (8. : Injesadus | a6ISSeInz [ewNewewuy -
18q) <Y1> :(Sd) duiseq wnwisxew usjuaA uiz| - 6 (1eq) <y> (Sd) anns pjeqn| wc_mmg_wxm_\,_ 0 (teq) <yf> :(Sd) sewoAu giypsbusBau qqokBeuba - g} (1eq) <y> :(Sd) Yoku Joelii Jewnep - b lopow (1eg) <y> :(Sd) Yoruq 4abisseinz [ewixepy - z0
njepoW NS WouqosfA eu sjapleu :Aqoifa you & ofsig BUqoIfA - ooipsojd ousideu ayfa|6 :alupoazioud oja] ur X|IARS BXSIUAO] «  Ejapow naiojd nusidjeu slfepsjfod :alupoazioid euipof | (oiq 1upoAziog - IYSS¥1Iqe} Suajjepow 8s :Jesbuswaly o Jawwnusuoinpold - [3p eNayBIe) ee ojuaLLLs)l BJe} :8u0iznpoid Ip OUL. @ alaS Ip 0JaWNY - Sje|dalueu [apow o} Jajal ieak Buunioeynuew pue Jaquinu Buunjoejnueyy -
(1eq) <d> ‘BlUBpeLIEZ 0YaUIsIod OUAONE]} BIUSABISEN - :me <d> fel) ez aneideu aujsousen w._r_m_ssmmz . (1eq) <d> e} ez anesdeu ausouInbis ayAelsod - (1) <d> :fispnsBuLyisyAa je Bunpspu) - (1eq) <d> :auaissaid ejjap 00u0d p OANISOdSIp [3p suoizeysodu| - (eq) <d> :201nap Ajajes ainssaid jo Buieg -
<N> ONpely) - <N> :ONpEJH - <N> :NSPRIS OUDBJUSeY - <N> :oppILIa|aY - <N> Sjuesabiyey - <N> JueseBupy -
(0:) <> :(5d) woxen (0.) <> (Sd) meen (2.) <> (Sd) mren (2. (0.) <> :(Sd) enuasuoo (0.) <> :(Sd) ainssaid ajgemoye
! d wAupewixew s ean $010Y EJO|da) BUB)SEN XewS] , i BZalSN 1y fuis) BUSQISEN XewS| ,  Wwousjsndop waganfeu ererofipo efoy eanjesade) BUpIEPUB)S :XeWS) , <> :(Sd) YA aJpeyly ‘syew [ apuasens injesadwa} Jojepy Xews| , BUISSELL BUOISSId Blfe BjuapuodsLuIo einjes einjeladuse) Xews | , LnwiXew auy) yim Buipuodsalod ainjeiaduia) pajeinjes :Xews) ,
(9,) <T> :aueLS [r0XefozIU Bu Bjo|da) BUIWIUIN UILS , 8 ) <1> [IUES 1UgBONZU Bu einjeladuia) BUfeWIU US| , (9,) <T> exep Boysiu nfpnipod n enjesadwa) eziufey uIwS] , (D) <1> :uapissyhine| gd Injesadwe) U uwg] , (D) <1> :8uojssaud esseq |p oje] [au ewiuiw eanjessdwa) uWS ] , (D) <1> :apis aunssaud Mo| e ainjesaduia) wwUIN uWS] ,
£)0|da) BU3j0A0d BUJBLUIXEW/BUJBIUIY - (s duia) eusfjorop euj (,S1) einjesadusa) eusjsndop esialeu/eziuley - (,S1) Inyesaduwa) speyjy “syew Uy - (,S1) EuasU0D uISSEL/BWILIW einjesaduia ] - (,S1) ainjesaduwa) sqeMO]je WnWIXEW/WNWILIY -
(1eq) <yi> :(Sd) Yen fusjonod Augwixey - vz (1eq) <l> 1S Yep afonop E_E_%z 64 (129) <> (Sd) Yep ueigndop anfeN - g} (1ea) <> :(Sd) ¥/ ey ‘sxeN - 01 (12) <¥f> :(Sd) EAUASUOD BWISSEW BUOISSBL - 90 (1eg) <¥l> :(Sd) ainssaud eqemolje wnwixe - 40
ef19BJe])ap &) BSEUEU 3S Jaje) U ‘ajapow ez epgeu eBauuya) afigeyyioads 6}
i9y1][92) wiiese] uLsajjapows nBnpjo 1j16) :a1jele|o3p B)SBATE BIBJAI 8 BIED B] JOj9[apoLu J[e aJejdalold ap ajifeayoads | “UBUO[SEJL|Y3p AUUAP A S3IGI3Q WOS Ja[|apow 3p Joj Jauolsexyisadssuolsynisuoy z) :auoiZeselya1p ajuasaid | ojuaLuLIau ey Ind [ljapow fap oyaBoud Ip ayoyIoads 9o
1Uase|y£A 0j) eYA) S 0Y10}) ‘Njapow AlIey193ds JUANLSUCY $7 :efoese|yap Azofjop yokiony ‘japow sulkaynisuoy afoeyikoads /) 213][eB uonese|yap euuap wos Joj[apow ap Joj Jauolexyadsubisaq |} 019B.E{29] B}SA BI9UI3J) 898 S3[BND SO B SO[3POW SO| 3p OUBSIP 3p SaU0IeINYIIads3 GO
efioele|Yap IS Seaaiyje welny zn ‘sefioeyyoads eulezip njapow o] 67 0zwia|jal 153zoAI) Ya|apow 0zaday yeABue) jezoxjejiku uajal y 9} “Ia104pan Buiizyie auuap wos ‘Jajjapow ap Joj sauonexiyioadsadhy o} )9y Buryyanaq Buniepyian azap doseem usjjapowu ap uea saijeslyioadsdiamuq

:efioese]yap eis ns dfisns aLny ‘hijapows sofieyyiaads sauioynysuoy 7z

‘eLsuedeLrialy BIBHLO 89 OLMON BE ‘DLMLIALON BH MuMeXMAUMNAL MHWB0d) |7

‘pluooisiexyisiadsiulesip ajijapnu ajeAn|nny ejje luooisiesepiaq 07

ISOUPO BAB[Z| BAO 85 3[0Y BU djapou ez eufezip afjoe:
11uage|yoid 030y alnyejza as wiiap ay ‘njapow nubisap ageyyoadg
:Ajop1IEWaUUaYEl UaI[[ew UBIABYSOY BjSnjiow]l je|

:aMHaLIAKEE 93MEOLIBH BILUIOHLO WIGdoLoN X ‘Uauatiow uinLoudarvedex aiaHwiz0d]] 60
:oedele[oap ejsa eayde as anb e sojapow sop 0joafoid ap sagdeayioads3 o
:bomylig U mor3)113Xo njowo n1 3r Amy3Laor ame norlonigaXg S3dndAnigody| 0

WeABp UepeyAes 480u0 @ §7

fuess faonfezpeyopaid z siuenogeniod e p7
swnfeuidiny sasnddey sefesyaudal ad 67
sAuisd) oidejsnd ojusaisyue @ gz

‘BMHedL) eLeHtoxtfadu 10 suHaxuAody @® g
BIel afjnyaya) siw(es @ 07
uess alusfaid s sfuensfepeu @» g},

INVAIE)NINNOAN - 3D
AQOHZ-AINISYTHAA - 30
VrIOVYYIIA-SYEILSTIELY - 30
VAOVYYINIA-SIALMILILY - 3D

IM8L0138109.0-VEBUNVAYLNIT - 30
NOOISLYYTNIASNAVLSYA - 30
ILSONQYI®S O YAVrZI- 30

‘aJeoLIa)ue (luifled ealenujuod em g}
Auous fepazidod z Azsjep 6B10 Gay 2}

‘30lUBJS aupouseld s yenelseu @m G

3LVLINYO4NOD-30-31 ¥y 1930 - 30
10$0NQO9Z-YravyIMaa- 30
LYZONLYIAN93SQTT3493N - 3D
ILSON3@YINSN-0-VAVI'ZI- 30

‘Auexs 1zoyopayd z juerogesyod @ p)
“BJINAS BYoS][8p3 BOYE @ g}
:apis a0} el 3SjBNASHO} (D Z)

JAOHS-O-NISYTHONd - 30
V1S3ANNSIVINANIGHA-SNLIONTI - 3
UYASWYS-NO ONINZ Y3 - 30

‘epis apuogBlgy ued Buupesyo} o |}
apis abLLI0} 1} Jes|o} G O}

MuHedLo yiemAtiatiadu auHaxwotiodu e 60
“Joyiajue euibed ep oedenunuod ca> gg

3STINWYLSNFIAQ-NO-NYEMYSHQ4 - 30

ONIFTHYISISTINNILSSNIEINO - 30
MM8101381009-0-IMHIUEBYE - 30
3JQYQINYO0NOD-30-0YIV¥Y103a - 30

o
“uoljele|a9p a)3a9 apoddel as sjanbxne sajapow sap uopdaouod ap suoneayioads ¢
Jyaizaq Bunig|yi3 asalp Yais Alp jne 3]|apojy Jap uajepsuonynIsuoY 0
:S3)e[al UOIJRIR|I3P SIY} Y2IYM 0} S[3pow ay} jo suolyeayads ubisaqg 10

:nQly30 Un3rinoAliodi At outo pizX3An0 @ 20

:ajuapaoaid euibied ejjep enujuod Co 90
Joyajue euibed | ap UOIDENUAU0D B GO

2HIUOOWNAZ HIOVHY - 30
VLINYOINO-IG-3NOIZYYVIHIIO - 30
QYQINYOANOD-3-NOIDYAY103a - 30

euiBied aBuoa uen Blonseh @ o
:8)uapaoaud abied e| ap ayins G ¢0
9)1ag UabliaLon Jap Bunziasyod @ 70
:afied snojaid Jo uopenuiud @ 1o

ONIYINEIASLIALINYOANGD - 30
ALINY04NOJ-3C-NOILYYY103a - 30
ONNYEYTHYISLY LINJONOX - 3D
ALINYO4NOJ-40-NOILYYY103a - 30




Obsah

6.2.3 Konfiguraéni pravodce: Systém ..........coceiiiiiieiennns 27
Obsa h 6.2.4 Konfiguraéni pravodce: Zalozni ohfivag ...........cccccue.. 28
6.2.5 Konfiguraéni pravodce: Hlavni zéna ..........c.ccooeeienne 28
6.2.6 Konfigura¢ni pravodce: Dopliikova zéna ..................... 29
1 O této dokumentaci 4 6.3.7 Kontigu’rac':ni pravodce: NAdrz .........cccooveveiiiicens 29
6.3 KFiVKa dI€ POCASH .....vveeiiiiieciieeiee e 30
1.1 O tomto dOKUMENTU ....c.eeiiiiiiieiee e 4 6.3.1 C0 j6 KFIVKa A1 POASI? oo 30
2 Informace o krabici 5 6.3.2 2b0doVA KFIVKA.....c.eveieciic e 30
21 Vnitini jednotka 5 6.3.3 Kfivka se sklonem a trvalou odchylkou...............c....... 30
211 Sejmuti piislugenstvi z vnitini jednotky.... 5 6.3.4 Pouziti kfivek dle pogasi .........cccevveeviiiieiiiiiiceece 31
212 Manipulace s VAItini dNOtKOU ..........rvvvveeeressreereeeees 5 6.4 Nabidka Nastaveni ...........ccoooiiiieiiiiieee e 32
6.4.1 HIQVNT ZON@ ..o 32
3 Instalace jednotky 6 642 DOPIAKOVA ZONA w.vveeeoeeeeeeeeeeeereeeeeeee e eeeeeeeeeeeeee 32
3.1 PFiprava mista instalace................cccccooiiiiiiiii 6 6.4.3 Informace
3.11 Pozadavky na misto instalace pro vnitfni jednotku..... 6 6.4.4 Teplota zamrznuti SOIaNKY ..........ccceeviiiiiniiiicieeiee
3.2 Otevieni a zavieni jednotky ...........ccccooeviiiiiiiiiiiicn, .. 6 6.5 Struktura nabidky: pfehled nastaveni technika
3.21 Otevieni vnitfni jednotky 6 ,
3.2.2  Odstranéni hydro modulu z jednotky .... 7 7 Uvedeni do provozu 35
323 Uzavieni vnitfni jednotky 9 71 Kontrolni seznam pfed uvedenim do provozu..............c.cccceeeuenne 35
33 MontaZ vnitfni jednotky 9 7.2 Kontrolni seznam b&hem uvedeni do provozu..............cccceeeneee. 35
3.3.1 Instalace vnitfni jednotky 9 7.21 Odvzdusnéni vodniho okruhu..........cccccooeiiiiiiiins 35
332 Pripojeni odtokové hadice k mistnimu odtokovému 722 Odvzdusnéni okruhu solanky.............ccceceevininncncnnne 36
potrubi.... 9 7.2.3 Provedeni zkusebniho provozu ...........c.cccccceeveeecieennen. 36
724 Zku$ebni provoz akéniho €lenu ... 36
4 Instalace pOtrUbi 10 7.2.5 Provedeni vysouseni podkladu podlahového topeni ... 36
4.1 Priprava potrubii.........ocociiiiiii 10 7.26  Spusténi nebo vypnuti 10denniho provozu erpadia
411 Kontrola objemu vody a pratoku v okruhu SOlANKY ... 37
prostorového vytapéni a solanky 10
42  Pfipojeni potrubi solanky 10 Piedani uzivateli 37
421 P[!po!enl'potrubl'sola’nky ............................................ 10 Technické l]daje
422 PFipojeni vyrovnavaci nadoby solanky 10 . j .
L L 9.1 Schéma potrubniho rozvodu: Vnitfni jednotka
423 PFipojeni soupravy pro plnéni solanky 11 K o o
424 PInéni okruhu solanky 11 9.2 Schéma zapojeni: Vnitfni jednotka...........c..ccceiiiiiiiiiis
425 Izolovani potrubi solanky .. 11
4.3 PFipojeni vodniho potrubi 11
431  Pfipojeni vodniho potrubi 11 1 O této dokumentaci
432 PFipojeni obéhového potrubi... 12
433 PInéni okruhu prostorového vytapéni ... 12
434  Naplnéni nadrze teplé uzitkové vody 12 11 O tomto dokumentu
4.3.5  lIzolovéani vodniho potrubi 12 .
Uréeno pro:
5 Elektricka instalace 12 Autorizovani instalaéni technici
5.1 Informace o spInéni norem elektroinstalace.............cccccccoeeenns 12
52  Prehled elektrickych pfipojek pro vn&jsi a vnitini ovladace....... 12 Soubor dokumentace
5.3 Pripojeni hlavniho zdroje napajenti...........cccoovioeeieiieiiecic i 13 Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
5.4  Pripojeni dalkového venkovniho snimace............cccccocvrninnnne 16 soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:
5.5 PFipojeni uzaviraciho ventilu ............cccoooeeiiiiiiiiiis 17 . Vseobecna bezpe&nostni opatieni:
5.6 PFipojeni elektroméru .. .17
5.7  Pripojeni ¢erpadla teplé uZitkové vody..........c.ccocovevvrviecnnnnn. 17 * Bezpecnostni pokyny, které si musite pfecist pfed instalaci
5.8 PFipojeni vystupu alarmu ............ccoveeiieiieiieieceee e 18 = Format: Papirovy vytisk (ve skfini jednotky)
0 oo UM oo Sty Navod Kobsiuze:
5.10 Pripojeni pfepinace na externi zdroj tepla.... 19 = Rychla pfirucka pro zakladni pouziti
5.11  Pripojeni digitalnich vstupd pro méfeni spotfeby energie ......... 20 - Format: Papirovy vytisk (ve sk¥ini jednotky)
5.12 Pripojeni bezpeénostniho termostatu (normalné uzavieny
KONEAKL)...-.. e 20 = Referencni pfiru¢ka pro uzivatele:
5.13  Pfipojeni nizkotlakého spinace solanky ... 21 » Detailni pokyny po jednotlivych krocich a informace pro
5.14  Pripojeni termostatu pro pasivni chlazeni .................c.cccoeeee. 22 zakladni a pokrogilé pouziti
5.15 Adaptér LAN 22 ) Lo . C
5151 O adaptéru LAN.. 29 = Format: Soupqry v digitalni podobé& naleznete na strankach
5152 Prehled elektrickych pFipojek.. 3 http://wvyw.dalklneurope.com/support-and-manuals/product-
information/
5.15.3 Router.... 23
5154 EIGKIOMEI ... 24 * Instalaéni navod:
5.15.5 Solarni invertor/systém Fizeni energie ............cccoeeueee. 24 = Pokyny k instalaci
6 Konfigurace 25 « Format: Papirovy vytisk (ve skfini jednotky)
6.1 Prehled: Konfigurace...........ccooiiiieiiieiiceeeeeee e 25
6.1.1 Pristup k nej¢astéji pouzivanym pfikazim 26
6.2 Konfigura¢ni privodce 26
6.2.1 Konfiguraéni pravodce: Jazyk 27
6.2.2 Konfiguraéni privodce: Cas a datum.... 27
Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)

4

Daikin Altherma 3 GEO

4P569811-1B — 2019.09


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

2 Informace o krabici

= Referenéni prirucka pro instalaéni techniky:
= Priprava instalace, osvéd¢ené postupy, referenéni udaje...

= Format: Soubory v digitalni podobé naleznete na strankach
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Dodatek k navodu pro volitelné vybaveni:
= Doplfujici informace o zpusobu instalace volitelného vybaveni

= Format: Papirovy vytisk (ve skfini jednotky) + Soubory v
digitalni podobé naleznete na strankach http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Pavodni dokumentace je napsana v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny verejné).

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych udajti je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni).
Online nastroje

Kromé souboru dokumentl jsou technikiim k dispozici nékteré online
nastroje.

= Heating Solutions Navigator

= Digitalni sada nastrojl, ktera nabizi rdzné nastroje k usnadnéni
instalace a konfigurace systému topeni.

= Pro pfistup k Heating Solutions Navigator je zapotfebi
registrace na platformé Stand By Me. Vice informaci naleznete
na strance https://professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Mobilni aplikace pro instalaéni a servisni techniky umoziuje
registrovat, konfigurovat a odstrafiovat problémy u systému
topeni.

= Tuto mobilni aplikaci je mozné stahnout pro zafizeni iOS a
Android pomoci QR kdédu uvedenych nize. Pro pfistup k
aplikaci je nutna registrace na platformé Stand By Me.

App Store

Google Play

2 Informace o krabici

21 Vnitrni jednotka

211 Sejmuti prislusenstvi z vnitini jednotky

"

Uzaviraci ventil s integrovanym filtrem

Pojistny ventil (pfipojovaci sou¢asti pro montaz na horni
¢ast vyrovnavaci nadoby solanky)

Vyrovnavaci nadoba solanky

Dalkovy venkovni snimac (s instalacnim navodem)
Kabel pro dalkovy venkovni snima¢ (40 m)
O-krouzky (nahradni dily pro uzaviraci ventily hydro
modulu)

Energeticky Stitek

V8eobecna bezpecénostni opatfeni

Dodatek k navodu pro volitelné vybaveni

Instalaéni navod

Navod k obsluze

a
b

-0 Q0

e - TQ

21.2 Manipulace s vnitini jednotkou

Pfi manipulaci s jednotkou je tfeba dbat nasledujicich pokynu:

% Wil \o‘/ - Il

= Jednotka je tézka. K manipulaci s ni je zapotfebi alespori 2 osob.

= K prepravé jednotky pouzijte vozik. PouzZijte vozik s dostate¢né
dlouhou vodorovnou listou, vhodny k pfepravée tézkych predmétu.

= P¥i pfepravé jednotky udrzujte jednotku vzpfimené.

= K manipulaci s jednotkou pouzijte drzadla na zadni strané.

= Pokud chcete prendset jednotku do schodd ¢&i ze schodd,
odstrafite  hydro  modul.  Podrobné&jSi  informace  viz
"3.2.2 Odstranéni hydro modulu z jednotky" [» 7].

= PFi pfepravé jednotky do schodu ¢i ze schodu se doporucuje
pouzit zdvihaci pasy.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09
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3 Instalace jednotky

3 Instalace jednotky

3.1 Priprava mista instalace

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v mistnosti bez nepretrzité
pracujicich zdroju zazehnuté (napfiklad otevieny plamen,
pracujici plynové zafizeni nebo elektrické topidlo).

311 Pozadavky na misto instalace pro vnitini
jednotku

= Méjte na paméti nasledujici instalacni pokyny:

f=}

{=]
)
Al

2500

(mm)

INFORMACE

Mate-li omezeny prostor pro instalaci a potfebujete
nainstalovat  volitelnou soupravu EKGSPOWCAB
(= napajeci kabel pro oddélené napajeni), pfed instalaci
jednotky do kone¢né pozice odstrarite panel na levé
strané. Viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6].

= Vnitfni jednotka je navrzena pouze pro vnitfni instalaci a pro
teploty okoli v rozmezi 5-35°C.

Zvlastni pozadavky pro R32

Vnitfni jednotka obsahuje interni okruh chladiva (R32), avSak vy
NEMUSITE vést zadné mistni potrubi chladiva ani chladivo pinit.
Celkova napli chladiva v systému je <1,842 kg, takze pro systém
NEPLATI #adné poZadavky na instalaéni mistnost. Mé&jte vak na
paméti nasledujici pokyny a bezpec¢nostni opatfeni:

A VYSTRAHA

= Nepropichujte ani nespalujte.

= Nepouzivejte zadné prostfedky pro odmrazovani nebo
Gisténi zarizeni, kromé téch, jez jsou doporuceny
vyrobcem.

= Méjte se na pozoru pred chladivem R32, které nemaji
zadny zapach.

A VYSTRAHA

Tento spotfebi¢ musi byt ulozen tak, aby se zabranilo
mechanickému poskozeni, v dobfe vétrané mistnosti bez
nepretrzité pouzivanych zdroji zapaleni (napriklad:
otevieny ohen, plynovy spotrebi€ nebo elektricky ohfivac).

A VYSTRAHA

Zajistéte, aby instalace, testovani a pouzité materiall
splfiovaly prfislusné pokyny Daikin a legislativu, napriklad
narodni predpisy pro plynové instalace a byly provedeny
pouze autorizovanymi osobami.

3.2 Otevreni a zavieni jednotky

3.21 Otevieni vnitini jednotky

POZNAMKA

U standardni instalace obvykle NENI potieba ziskat pfistup
k vnitfnim &astem jednotky. Pfistup k vnitfnim castem
jednotky nebo rozvadécim skfinkam je nutné POUZE
pokud chcete nainstalovat dal8i volitelné soupravy. Dal$i
informace, viz instalaéni navod pro konkrétni volitelnou
soupravu nebo nize.

Prehled

Horni panel

Panel uzivatelského rozhrani
Predni panel

Levy bo¢ni panel

Kryt rozvadéci skrinky

Kryt hlavni rozvadéci skfiriky

OB WN=

Otevieno

1 Odstrarite pfedni panel.

2 COdstrante panel uzivatelského rozhrani. Oteviete zavésy na
horni strané a posunte panel uzivatelského rozhrani nahoru.

POZNAMKA

Pokud odstranite panel uzivatelského rozhrani, odpojte
také kabely ze zadni strany panelu uzivatelského rozhrani,
aby nedoslo k jejich poskozeni.

Instalaéni navod
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3 Instalace jednotky

3 Pokud je to nutné, sejméte Celni panel. To je napfiklad nutné
pokud chcete z jednotky odstranit hydro modul. Podrobngjsi
informace viz "3.2.2 Odstranéni hydro modulu z
jednotky" P 7].

6 V pfipadé, Ze musite nainstalovat dalSi volitelné moznosti
vyzadujici pfistup hlavni rozvadéci skfifice, odstrante kryt
hlavni rozvadéci skfinky nasledovné:

4 V pfipadé, Ze chcete nainstalovat volitelnou soupravu
EKGSPOWCAB (= napajeci kabel pro oddélené napajeni),
odstrarite také panel na levé strané. Viz také "5.3 Pfipojeni
hlavniho zdroje napajeni” [» 13].

3.2.2 Odstranéni hydro modulu z jednotky

Odstranéni hydro modulu je nutné pouze pro snadnégjSi prepravu
nebo servis jednotky. Odstranéni hydro modulu vyznamné snizi
hmotnost jednotky. Diky tomu se bude s jednotkou snadnéji
manipulovat.

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Panel uzivatelského rozhrani

2 |Predni panel

5 Oteviete rozvadéci skifiku technika nasledujicim zpisobem: 2 COdstrarite izolaci z uzaviracich ventill odfiznutim kabelovych

pasku.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalaéni navod
Daikin Altherma 3 GEO 7
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3 Instalace jednotky

7 Odstrarite horni kryt hydro modulu. MdzZete nadzdvihnout
odpojené potrubi, abyste ziskali snadnéjsi pfistup ke Sroubim,
a odstrante samotny kryt.

3 Odstranite spony, které drzi ventily na misté.

4 Odpojte potrubi.

9 Zvednéte neodpojené potrubi a pomoci drzadla na pfedni ¢asti
modulu opatrné vysurite modul ven z jednotky. Ujistéte se, Ze
modul zGstane vodorovné a nebude se naklanét dopredu.

6 Odpojte konektory vedouci z hydro modulu k hlavni rozvadéci
skfini nebo k jinym mistdm. Vedte vodice prfes priichodky v
hornim krytu hydro modulu.

X803Y

A UPOZORNENI

Hydro modul je tézky. K manipulaci s nim je zapotfebi
alespon dvou osob.

@ POZNAMKA

Dbejte, abyste béhem procesu demontaze neposkodili
zadnou izolaci.

Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Instalace jednotky

Odstranéni po prvni instalaci 3.3 Montaz vnitini jednotky
Pokud jiz byly naplnény okruhy vody a solanky, je nutné z hydro
modulu pfed odstranénim vypustit zbyvajici vodu a solanku. V

takovém pfipadé provedte nasledujici kroky: 3.3.1 Instalace vnitrni jednotky
1 Odstrafite izolaci z uzaviracich ventild. (Viz krok 2 v &asti 1 Zvednéte vnitini jednotku z palety a umistéte ji na podiahu. Viz
"3.2.2 Odstran&ni hydro modulu z jednotky" [ 7].) "2.1.2 Manipulace s vnitini jednotkou” [ 5].
2 Zavfete uzaviraci ventily otodenim pacek. 2 Pripojeni odtokové hadice k mistnimu odtokovému potrubi. Viz
"3.3.2 Pfipojeni odtokové hadice k mistnimu odtokovému
potrubi” [» 9].
3 Posurite jednotku do pozadované polohy.
‘ Upravte vysku 4 vyrovnavacich nozek na vnéjSim ramu k
4x vyrovnani nerovnosti podlahy. Maximalni povolena odchylka je
1°.
==z :} <1°
3 Odstrafite dolni kryt hydro modulu. (Viz krok 5 v ¢&asti 0 A

"3.2.2 Odstranéni hydro modulu z jednotky" [» 7].)

4 \Vypustte zbyvajici vodu a solanku z hydro modulu. Pro
urychleni vypousténi oteviete odvzdusiovaci ventily vody a
solanky v horni ¢asti modulu.

O

O
o
y
O
©

== c N I — @ POZNAMKA

NENAKLANEJTE jednotku dopredu:

S

) 3
0] Sy
m’ = °
| g ]
e S © ——o ¢

a Vypoustéci ventil vodniho okruhu
b  Vypoustéci ventil solanky
¢ Odvzdusnovaci ventil solanky

d Odvzdu$iovaci ventil vody 0°
POZNAMKA _
POZNAMKA
Ujistéte se, Ze se solanka nebo voda nemlize dostat do
rozvadéci skiiné hydro modulu. Aby se zabranilo poskozeni konstrukce jednotky, jednotku

presouvejte POUZE pokud jsou vyrovnavaci nozky v
5 Provedte zbyvajici kroky dle popisu v Casti "3.2.2 Odstranéni 3&r

hydro modulu z jednotky" [» 7].
POZNAMKA
3.23 Uzavfeni vnitini jednotky

Pro optimalni snizeni hluku peclivé zkontrolujte, zda neni
zada mezera mezi spodni ramem a podlahou.

1 Pokud je té vhodné, znovu nasadte levy bo¢ni panel.

Pokud je té vhodné, znovu umistéte hydro modul. ... . . . .
) y 3.3.2 Pfipojeni odtokové hadice k mistnimu

3 Pokud je te"vhovdné,’ zavfete kryt hlavni rozvadéci skfifky a odtokovému potrubi
znovu nasadte predni panel.
4 Zaviete kryt rozvadéci skiifiky pro instalagni techniky. Behem chlaze’rll nebo pfi nllzkych teplotach solanky se mluze uvnitf
' y ] ) jednotky vytvafet kondenzat. Horni vana na kondenzat a vana
5 Znovu zapojte kabely k panelu uZivatelského rozhrani. zalozniho ohtivade je pFipojena k vypoustéci hadici uvnitf jednotky.
6 Opét nasadte panel uzivatelského rozhrani. Vypoustéci hadici musite pfipojit k vhodnému odpadu dle platnych
L predpisu. Vypoustéci hadice je vedena pfes zadni panel smérem k
7 Znovu namontujte pfedni panel.

pravé strané jednotky.

@ POZNAMKA ] Zoeery

PFi zavirani krytu vnitfni jednotky dbejte na to, abyste
NEPOUZILI vétsi dotahovaci silu nez 4,1 Nem.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalaéni navod
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4 Instalace potrubi

4 Instalace potrubi

4.1 Priprava potrubi

POZNAMKA

V pfipadé plastového potrubi se ujistéte, zZe je plné odolné
vuci difuzi kysliku dle normy DIN 4726. Difuze kysliku do
potrubi muze vést k nadmérné korozi.

A VYSTRAHA

Je na odpovédnosti technika zajistit kompatibilitu mistniho
potrubi s pouzitou nemrznouci kapalinou v okruhu solanky.
NEPOUZIVEJTE pozinkované potrubi, protoZe to miiZe
vést k nadmérné korozi. Viz také "4.2.4 PInéni okruhu
solanky" [» 11].

411 Kontrola objemu vody a pritoku v okruhu
prostorového vytapéni a solanky
Minimalni objem vody

Zkontrolujte zda celkovy objem vody na okruh v instalaci je
minimalné 20 litrd, BEZ vnitfniho obsahu vnitfni jednotky.

INFORMACE

Jestlize Ize zarucit minimalni vykon vytapéni 1 kW a
nastaveni [4.B] Prostorové  vytapéni/chlazeni >
Nadsazend  teplota (pfehled provozniho parametru
[9-04]) je zménéno technikem na 4°C, je mozné minimalni
objem vody snizit na 10 litrd.

INFORMACE

V kritickych procesech nebo v prostorach s vysokou
tepelnou zatézi muze byt zapotfebi vét§iho mnozstvi vody.

@ POZNAMKA

Je-li cirkulace v jednotlivych smyckach prostorového
vyhfivani/chlazeni fizena dalkové ovladanymi ventily, je
dalezité tento minimalni objem vody dodrzet i v pfipadé
uzavreni v§ech ventilG.

Minimalni priatok

Minimalni pozadovany pratok

Zadny minimaini pozadovany
pritok

Provoz tepelného Cerpadla

RezZim chlazeni 10 I/min

Provoz zalozniho ohfivace Zadny minimaini pozadovany

pratok b&éhem vytapéni

4.2 Pripojeni potrubi solanky

4.2.1 Pripojeni potrubi solanky

@ POZNAMKA

NEPOUZIVEJTE nadmérnou silu pfi pfipojovani mistniho
potrubi a ujistéte se, Ze je potrubi spravné vyrovnano.
Deformace potrubi mize zplsobit nespravné fungovani
jednotky.

a VYSTUP solanky (@28 mm)
b VSTUP solanky (@28 mm)

@ POZNAMKA

Pro usnadnéni servisu a udrzby se doporuCuje
nainstalovat uzaviraci ventily co mozna nejblize ke vstupu
a vystupu jednotky.

422 Pfipojeni vyrovnavaci nadoby solanky

Vyrovnavaci nadoba solanky (dodavana jako pfislusenstvi) musi byt
nainstalovana na strané solanky systému tepelného cerpadla.
Nadoba je vybavena pojistnym ventilem. Nadoba slouzi jako vizualni
ukazatel hladiny solanky v systému. V nadobé se shromazduje
vzduch zachyceny v systému a to zpusobuje pokles hladiny solanky
v nadobé.

1 Vyrovnavaci nadobu solanky nainstalujte v nejvy$Sim bodé
okruhu solanky na pfivodnim potrubi solanky.

2 Na horni ¢ast nadoby namontujte pojistny ventil, ktery je
soucasti dodavky.

3 Nainstalujte uzaviraci ventil (mistni dodavka) pod nadobu.

@ POZNAMKA

Pokud neni mozné nainstalovat vyrovnavaci nadobu
solanky do nejvyssiho mista okruhu, nainstalujte expanzni
nadobu (mistni dodavka) a pojistny ventil pfed expanzni
nadobu. Nedodrzeni tohoto pokynu muaze mit za nasledek
poruchu jednotky.

Vyrovnavaci nadoba solanky (pfislusenstvi)

Expanzni nadoba (mistni dodavka, pokud neni mozné
nainstalovat vyrovnavaci nadobu do nejvy$siho mista
okruhu)

T o

Pokud je hladina solanky v nadobé nizsi nez 1/3, dopliite nadobu
solankou:

4 Uzavrete uzaviraci ventil pod nadobou.

5 Odstrarite pojistny ventil na horni ¢asti nadoby.
6 Doplnte nadobu solankou pfiblizné do 2/3.
7

Opét nasadte pojistny ventil.

Instalaéni navod
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4 Instalace potrubi

8 Otevrete uzaviraci ventil pod nadobou.

4.2.3 Pripojeni soupravy pro plnéni solanky

Souprava pro plnéni solanky (mistni dodavka nebo volitelna
souprava KGSFILL2) mlze byt pouzita k proplachnuti, naplnéni a
vypusténi okruhu solanky systému.

Pokyny k instalaci viz instalaéni navod k soupravé pro pInéni
solanky.

4.2.4 PInéni okruhu solanky

VYSTRAHA

Pred pInénim, béhem né&j a po pInéni peclivé zkontrolujte,
zda v okruhu solanky nedochazi k tnikim.

INFORMACE

Materialy pouzité v okruhu solanky jednotky jsou chemicky
odolné vi¢i nasledujicim nemrznoucim kapalinam:

= 40 % hm. propylenglykol

= 29 % hm. etanol

1 Nainstalujte soupravu pro plnéni solanky. Viz "4.2.3 PFipojeni
soupravy pro plnéni solanky" [» 11].

2 Pfipojte mistné dodany systém k plnéni solanky k 3cestnému
ventilu.

3 Spravné nastavte 3cestny ventil.

A FOTN

a

a Vyrovnavaci nadoba solanky (pfisluSenstvi)
b  Souprava pro plnéni solanky (mistni dodavka nebo

volitelna souprava KGSFILL2)
¢ Systém pro pInéni solanky (mistni dodavka)
4 Napliite okruh solankou, aby byl dosazen tlak +2,0 baru
(= 200 kPa).

5 Vratte 3cestny ventil do ptvodni polohy.

@ POZNAMKA

Mistni dodavka plnici soupravy mize byt bez filtru, ktery
chrani souc¢asti v okruhu solanky. V takovém pfipadé je na
odpovédnosti technika nainstalovat filtr na strané solanky
systému.

A VYSTRAHA

Teplota kapaliny prochazejici vyparnikem mlze mit i
zapornou hodnotu. MUSI byt chranéna pred zamrznutim.
Vice informaci viz nastaveni [A-04] v ¢asti "6.4.4 Teplota
zamrznuti solanky" [» 32].

4.2.5 Izolovani potrubi solanky

Veskeré potrubi okruhu solanky MUSI byt izolovano z divod(
zamezeni snizeni topného vykonu.

Vezméte v Uvahu, Ze na potrubi okruhu solanky uvnitf domu muze/
bude vznikat kondenzat. Pfedvidejte tento stav a zajistéte adekvatni
izolaci tohoto potrubi.

4.3 Pripojeni vodniho potrubi

431 Pfipojeni vodniho potrubi

@ POZNAMKA

NEPOUZIVEJTE nadmérnou silu pii pfipojovani mistniho
potrubi a ujistéte se, Ze je potrubi spravné vyrovnano.
Deformace potrubi muze zplsobit nespravné fungovani
jednotky.

1 Nainstalujte uzaviraci ventil s integrovanym filtrem (dodavany
jako pfislusenstvi) na vstup prostorového vytapéni/chlazeni.

2 Pripojte vstupni potrubi prostorového vytapéni/chlazeni k
uzaviracimu ventilu a vystupni potrubi prostorového vytapéni/
chlazeni k jednotce.

3 Pripojte vstupni a vystupni potrubi teplé uzitkové vody k vnitini
jednotce.

a VYSTUP vody prostorového vytapéni/chlazeni (@22 mm)
b VSTUP vody prostorového vytapéni/chlazeni (322 mm) a
uzaviraci ventil s integrovanym filtrem (pfisluSenstvi)

¢ Tepla uzitkova voda: VYSTUP teplé vody (@22 mm)
d Tepla uzitkova voda: VSTUP studené vody (@22 mm)

@ POZNAMKA

Doporu€uje se namontovat uzaviraci ventily na vstupni
pfipojku studené vody a vystupni pfipojku teplé vody.
Uzaviraci ventily dodava zakaznik.

POZNAMKA

Informace o uzaviracim ventilu s integrovanym filtrem
(dodavanym jako pfislusenstvi):

= Instalace ventilu na vstup vody je povinna.

= Dbejte na smér proudéni vody ventilem.

POZNAMKA

Expanzni nadoba. Expanzni nadoba (mistni dodavka)
MUSI byt nainstalovana na vstupni potrubi pred vodni
Cerpadlo do vzdalenosti 10 m od jednotky.

e

POZNAMKA

Nainstalujte odvzdu$fiovaci ventily na mistni nejvyssi
body.

e

POZNAMKA

Pretlakovy pojistny ventil (mistni dodavka) s oteviracim
tlakem max. 10 bar (= 1 MPa) musi byt nainstalovan do
privodu studené vody v souladu s platnymi pfedpisy.

e
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5 Elektricka instalace

4.3.2 Pripojeni obéhového potrubi

Nutna podminka: Nutné pouze pokud ve vasem systému
potfebujete recirkulaci.

1 Z jednotky odstrafite horni panel, viz "3.2.1 Otevieni vnitfni
jednotky" [» 6].

2 Odfiznéte pryzovou prichodku v horni ¢&asti jednotky a
odstrante zatku. Pfipojka recirkulace se nachazi pod vystupni
trubkou prostorového vytapéni/chlazeni.

3 Vedte obéhové potrubi pfes prichodku a pfipojte ji k obéhové
pfipojce.

4 Znovu nasadte horni panel.

4.3.3 PInéni okruhu prostorového vytapéni

Pro naplnéni okruhu prostorového vytapéni pouzijte plnici soupravu
z mistni dodavky. Musite vzdy splnit veSkeré platné predpisy.

@ POZNAMKA

Vzduch ve vodnim okruhu mizZe zpusobit poruchu
zalozniho ohfivace. BEhem pInéni nemusi byt mozné
vypustit z okruhu veskery vzduch. Zbyvajici vzduch
bude vypustén automatickymi odvzdusriovacimi ventily
bé&hem prvnich hodin provozu systému. Poté muaze byt
nutné znovu doplnit vodu.

= K odvzdusnéni systému pouzijte specialni funkci
popsanou v kapitole "7 Uvedeni do provozu" [» 35].
Tato funkce by méla byt pouzita k odvzdusnéni smycky
tepelného vymeéniku nadrze na teplou uzitkovou vodu.

4.3.4 Naplnéni nadrze teplé uzitkové vody

1 Otevrete postupné vSechny kohouty teplé vody, abyste vypustili
vzduch z potrubi systému.

Otevrete pfivodni ventil studené vody.

3 Po vypusténi veskerého vzduchu zaviete vSechny kohouty
vody.

ZKkontrolujte tésnost.

Ruéné ovladejte pretlakovy pojistny ventil, abyste se uijistili, Zze
voda volné protéka pres vystupni potrubi.

4.3.5 Izolovani vodniho potrubi

Veskeré potrubi vodniho okruhu MUSI byt izolovano z divod(
zamezeni sniZeni topného vykonu.

Vezméte na védomi, Ze na potrubi prostorového vytapéni muaze
béhem chlazeni dochazet ke kondenzaci vody. Predvidejte tento
stav a zajistéte adekvatni izolaci tohoto potrubi.

5 Elektricka instalace

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA

Pro pfivod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

UPOZORNENI

NETLACTE dovnitt ani neumistujte nadmérnou délku
kabelu do jednotky.

> BB

POZNAMKA

Vzdalenost mezi kabely vysokého a nizkého napéti musi
byt minimalné 50 mm.

e

5.1 Informace o spinéni norem
elektroinstalace

Pro modely EGSAH/X06+10DA9W(G), nasledujici prohlaseni...

Zafizeni splfujici normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropska/mezinarodni
technickd norma  definujici  limity  harmonickych  proudu
generovanych zafizenimi pfipojenymi k vefejnym nizkonapétovym
systémim se vstupnim proudem >16 A a <75 A na fazi).

...plati v nasledujicich pfipadech:

# Napajeni® Provoz®

Normalni nebo
nouzovy

1 |Kombinované napajeni
(1N~, 50 Hz, 230 V stf.)

C1 |
1N~, 50 Hz,
230 VAC

2 |Délené napajeni
(2%x(1N~, 50 Hz, 230 V stt.))

1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

&

E

Nouzovy rezim

230 VAC

(a) Podrobnosti o C1 a C5, viz "5.3 Pfipojeni hlavniho zdroje
napajeni" p 13].

(b) Normalni provoz: zalozni ohfiva¢ = max. 3 kW
Nouzovy provoz: zalozni ohfiva¢ = max. 6 kW

5.2 Prehled elektrickych pripojek pro
vnéjsi a vnitfni ovladace

Polozka Popis

Napéjeni Viz "5.3 Pfipojeni hlavniho zdroje

napéjeni” > 13].

Dalkovy venkovni
snimac

Viz "5.4 Pfipojeni dalkového venkovniho
snimace" [» 16].

Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

Polozka

Popis

Polozka

Popis

Uzaviraci ventil

Viz "5.5 Pfipojeni uzaviraciho
ventilu" [» 17].

Elektromér

Viz "5.6 Prfipojeni elektromérd" > 17].

Cerpadlo teplé
uzitkové vody

Viz "5.7 Pfipojeni ¢erpadla teplé uzitkové
vody" [ 17].

Vystup alarmu

Viz "5.8 Pfipojeni vystupu alarmu" [» 18].

Ovladani prostorového
chlazeni/topeni

Viz "5.9 Pfipojeni vystupu zapnuti/vypnuti
prostorového chlazeni/topeni” [» 18].

Prepinani na ovladani
externiho zdroje tepla

Viz "5.10 Pfipojeni pfepinace na externi
zdroj tepla" [» 19].

Digitalni vstupy
spotfeby energie

Viz "5.11 Pfipojeni digitalnich vstupl pro
meéfeni spotfeby energie" [» 20].

Dalkovy vnitfni snimacé Viz:

B

snimac

= Instalaéni navod pro dalkovy vnitini

= Dodatek k navodu pro volitelné
vybaveni

Vodice: 2x0,75 mm?

Mistnost)

snimace

[9.B.1]=2 (Externi snimac =

[1.7] Trvald odchylka pokojového

Bezpecnostni
termostat

Viz "5.12 Pfipojeni bezpe€nostniho
termostatu (normalné uzavieny
kontakt)" [» 20].

Nizkotlaky spinaé
solanky

Viz "5.13 PFipojeni nizkotlakého spinace
solanky" [» 21].

Termostat pro pasivni
chlazeni

Viz "5.14 PFipojeni termostatu pro pasivni
chlazeni" [» 22].

PFipojky pro adaptér
LAN

Viz "5.15 Adaptér LAN" [ 22].

Snimace proudu

Viz instalacni navod snimacu proudu.

Vodice: 3%2. Pouzijte ¢ast kabelu
(40 m) dodavaného jako pfisluSenstvi.

proudu

[9.9.11=3 (Rizeni spotfeby
energie = Snimac proudu)

[9.9.E] Trvald odchylka snimace

Pokojovy termostat
(dratovy nebo
bezdratovy)

m Viz:

= Instalaéni navod pro pokojovy
termostat (dratovy nebo
bezdratovy)

= Dodatek k navodu pro volitelné
vybaveni

Vodice pro dratovy pokojovy
termostat: (3 pro chlazeni/topeni; 2
pro pouze topeni)x0,75 mm?

Vodice pro bezdratovy pokojovy
termostat: (5 pro chlazeni/topeni; 4
pro pouze topeni)x0,75 mm?

Maximalni provozni proud: 100 mA

Lidské komfortni
rozhrani

Viz:

H HRHd HiA

= Instala¢ni navod a navod k obsluze
lidského komfortniho rozhrani

= Dodatek k navodu pro volitelné
vybaveni

Vodice: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maximalini délka: 500 m

snimace

E [2.9] Ovladani

[1.6] Trvald odchylka pokojového

E Pro hlavni zénu:

= [2.9] Ov1ladani

= [2.A] Typ termostatu
Pro doplrikovou zénu:

= [3.A] Typ termostatu

= [3.9] (pouze pro ¢teni) Ovladani

5.3 Pripojeni hlavniho zdroje napajeni

Pouzijte nékteré z nasledujicich uspofadani k pfipojeni napajeni

(podrobnosti k C1~C5 viz tabulka nize):

# Usporadani

Otevriete
jednotku®®

Konvektor tepelného
Cerpadla

mwz:
= Instalaéni navod pro konvektory
tepelného ¢erpadla

= Dodatek k navodu pro volitelné
vybaveni

1 |Napajeni jedinym kabelem
(= kombinované napajeni)

n
® 2N

C1: Napajeni zalozniho ohfivace a
zbyvajicich ¢asti jednotky (1N~ nebo
3N~)

Neni nezbytné
(pfipojeni k
ethernetovému
kabelu
montovanému ve
vyrobé& mimo
jednotku)

Vodice: 4x0,75 mm?

Maximalni provozni proud: 100 mA

E Pro hlavni zénu:

= [2.9] Ovladani

= [2.A] Typ termostatu
Pro doplfikovou zénu:

= [3.A] Typ termostatu

= [3.9] (pouze pro ¢&teni) Ovladani

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektricka instalace

# Usporadani Otevrete # Usporadani Oteviete
jednotku® jednotku®®
2 |Napajeni dvéma kabely (= délené 4 |Napajeni dvéma kabely (= délené
napajeni) napajeni)
Poznamka: Slouzi jako pfiklad potfebny +
pro instalace v Némecku. Zdroj el. energie s upfednostriovanou
C5 sazbou za kWh bez samostatného zdroje
( __|J nnnnn,_ el. energie s béznou sazbou®
c1 I:' C5 Cc2
I _|J nnnnrnjn,
) JC )|
X5M
1
5
k
4 3
C1: Napajeni zélozniho ohfivace (1N~ \
nebo 3N~)
C5: Napajeni zbyvajicich ¢asti jednotky C1: Zdroj el.energie s upfednosthovanou
(1N~) sazbou za kWh zalozniho ohfivaée (1N~
3 |Napajeni jedinym kabelem nebo 3N~)
(= kombinované napajeni) C2: Kontakt zdroje elektrické energie s
+ uprednostriovanou sazbou za kWh
Zdroj el. energie s upfednostiiovanou C5: Zdroj el.energie s upfednostfiovanou
sazbou za kWh bez samostatného zdroje sazbou za kWh zbyvajicich Casti jednotky
el. energie s béZnou sazbou® (1N~)
1 e
c2 3 5 |Napajeni jedinym kabelem
m ﬁz (= kombinované napajeni)
C1 — +
|_ Zdroj el. energie s upfednostriovanou -
X5M sazbou za kWh se samostatnym zdrojem
el. energie s béznou sazbou®
C1: Zdroj el. energie s upfednosthovanou n
sazbou za kWh (1N~ nebo 3N~) NENI POVOLENO
C2: Kontakt zdroje elektrické energie s
upfednostfiovanou sazbou za kWh
Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektricka instalace

# Usporadani Oteviete
jednotku®
6 |Napajeni dvéma kabely (= délené
napajeni)
+
Zdroj el. energie s upfednostriovanou
sazbou za kWh se samostatnym zdrojem
el. energie s béznou sazbou®
Cs5 C3 C2
I _|J Lngnnmnijmn,
C1l —]—
[ e?9 ; ;
1 g g
X2M X5M s s
= >
1
5
g’
6
c4 4 3 | | o1pI%C..s8 T
UE Z1F
|
¥ !
| | | :
1 I 1
C1: Zdroj elektrické energie s b&znou L N O© L1 L2 13 N &
sazbou zéalozniho ohfivace (1N~ nebo IN~, 50 Hz, 230 VAC 3N~, 50 Hz, 400 V AC
3N~) a Napéjeci kabel montovany ve vyrobé
i . L x . b Mistni elektricka instalace
C2: Kontakt zdroje elektrické energie s FIB  Nadproudova pojistka (mistni dodavka). Doporugena
upfednostiiovanou sazbou za kWh pojistka pro 1N~: 4pélova, 32 A, vypinaci kfivka C.
C3: Samostatny zdroj elektrické energie s Ef?pko”(’:ée”é pojistka pro 3N~: 4pdlova, 16 A, vypinaci
v~ rivka C.
béZnou sazbou pro hydro modul (1N~) Q1DI  Jisti¢ proti zemnimu spojeni (mistni dodavka)
Ca4: Pripojeni X11Y Detail C2: Kontakt zdroje elektrické energie s
C5: Zdroj el.energie s upfednostfiovanou uprednostfiovanou sazbou za kWh
sazbou za kWh pro kompresor (1N~)
ko ~ 2
(a) Viz "3.2.1 Otevieni vnitini jednotky" P 6]. Vodice: 2x(0,75~1,25 mm?)
(b) Typy zdroju s upfednostriovanou sazbou za kWh: Maximalni délka: 50 m
. INFORMACE Privodni kontakt pro zdroj elektrické energie s
Nekteré droiti el . Fednostr upfednostiiovanou sazbou za kWh: detekce 16 V stejn.
cutere ypy zdrod €. energie s uprednostnovanou (napéti pfivadéno z DPS). Beznapétovy kontakt zajisti
sazbou za kWh vyZaduji samostatné pfipojeni zdroje minimalni pouzitelnou z&téz 15 V stejn., 10 mA.

elektrické energie s béznou sazbou k vnitini jednotce. To
je nutné v nasledujicich pfipadech: Pfipojte kontakt zdroje el. energie s upfedn. sazbou za kWh (S1S)

= jestlize je zdroj napajeni s upfednostfiovanou sazbou nasledovng.

za kWh prerusen pfi spusténé jednotce NEBO sis

= pokud neni povolena zadna spotfeba energie vnitini
jednotky pfi napajeni s upfednostfovanou sazbou za
kWh.

Detail C1: Napajeci kabel montovany ve vyrobé

Vodice: 3N+GND, NEBO 1N+GND

Maximalni provozni proud: viz typovy Stitek na jednotce.

Pfipojte napajeci kabel montovany ve vyrobé& ke zdroji 1N~ nebo
3N~.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalacni navod
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5 Elektricka instalace

INFORMACE

Kontakt zdroje napajeni s upfednosthovanou sazbou za
kWh je pfipojen ke stejnym svorkam (X5M/9+10) jako
bezpecnostni termostat. Je pouze mozné, aby byl systém
vybaven BUD zdrojem napajeni s upfednostriovanou
sazbou za kWh NEBO bezpecnostni termostatem.

Detail C3: Samostatny zdroj elektrické energie s béznou
sazbou

Vodice: 1IN+GND

Maximalni provozni proud: 6,3 A

Pfipojte samostatny zdroj elektrické energie s bé&Znou sazbou za
kWh nasledovné:

1N~, 50 Hz, 230 VAC

@) L'N
o
I

g

~

Detail C4: Pripojeni X11Y

Kabely montované ve vyrobé.

Odpojte X11Y z X11YA a pfipojte jej k X11YB.
X2M/5+6

Detail C5: Volitelna souprava EKGSPOWCAB

m Nainstaluijte volitelnou soupravu EKGSPOWCAB (= napajeci
kabel pro oddélené napajeni). Pokyny k instalaci viz instalacni
navod pro volitelnou soupravu.

Z15C

N=1 y22vB x22v

-~ 72F/1
S 22FP2
——— > 72F13

EKGSPOWCAB—

YLW/GRN

I

L N S
1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Nadproudova pojistka (mistni dodavka). Doporu¢ena
pojistka: 2podlova, 16 A, vypinaci kfivka C.
Q2DI Jisti¢ proti zemnimu spojeni (mistni dodavka)

Konfigurace zdroje napajeni

E [9.3] Zalozni ohfivaé

[9.8] Zdroj elektrické energie se zvyhodnénou sazbou

5.4 Pripojeni dalkového venkovniho
snimace

Dalkovy snimac teploty okoli (dodavany jako pFisluSenstvi) méfi
venkovni teplotu okoli.

INFORMACE

Pokud pozadovana teplota vystupni vody zavisi na pocasi,

je dulezité zajistit nepretrzité méreni venkovni teploty.
Dalkovy venkovni snimaé + kabel (40 m) dodavany jako
pfislusenstvi

E [9.B.2] Trvald odchylka snimace teploty okoli
(= pfehled provozniho parametru [2-0B])

[9.B.3] Doba primérovani (= pfehled provozniho parametru
[1-0A])

1 Pripojte kabel externiho snimace teploty k vnitfni jednotce.
a b ¢ d

a Kabel montovany ve vyrobé

b  Spojovaci konektory (mistni dodavka)

¢ Kabel pro dalkovy venkovni snima¢ (40 m) (dodavany jako
pfislusenstvi)

d Dalkovy venkovni snima¢ (dodavany jako pfislusenstvi)

Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

2 Kabel upevnéte pomoci pasku k upevnéni kabelovych svazkd.

Instalace dalkového venkovniho snimace do venkovnich
prostor dle popisu v instalaénim navodu snimace (dodavany
jako pFislusenstvi).

5.5 Pripojeni uzaviraciho ventilu

INFORMACE

Priklad pouziti uzaviraciho ventilu. V pfipadé jedné zény
teploty vystupni vody (LWT) a kombinace podlahového
topeni a konvektor pro tepelné ¢erpadlo, nainstalujte
uzaviraci ventil pfed podlahové topeni, aby se zabranilo
kondenzaci podlahy béhem chlazeni. Vice informaci viz
referencni pfirucka pro techniky.

5.6 Pripojeni elektroméru

Vodige: 2 (na metr)x0,75 mm?

Elektroméry: 12 V stejn. s detekci impulzd (napéti dodavano z
DPS)

E [9.A] Méreni energie

Vodige: 2x0,75 mm?

Maximalni provozni proud: 100 mA
230 V stf. z DPS

E [2.D] Uzaviraci ventil

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani ﬁz
3 |Kryt rozvadéci skfinky

2 Pripojte ovladaci kabel ventilu k pfislusnym svorkam, jak je
znazornéno na obrazku nize.

POZNAMKA

Zapojeni je odliSné pro ventil NC (normalné zavieny) a
ventil NO (normalné otevieny).

M2S

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazka.

INFORMACE

V pfipadé pouziti elektroméru s tranzistorovym vystupem
zkontrolujte polaritu. Kladny pl MUSI byt pfipojen k X5M/6
a X5M/4; zaporny pol k X5M/5 a X5M/3.

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani Qz
3 |Kryt rozvadeéci skfinky

2 Pripojte kabel elektroméru k pfislusSnym svorkam, jak je
znazornéno na obrazku nize.

S3S S2S

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

5.7 Pripojeni ¢erpadla teplé uzitkové
vody

Vodige: (2+GND)x0,75 mm?

Vystup ¢erpadla TUV. Maximalni zatizeni: 2 A (narazové),
230 V stf., 1 A (nepretrzité)

E [9.2.2] Cerpadlo TUV

[9.2.3] P1lan cerpadla TUV

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani Qz
3 |Kryt rozvadéci skfinky

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektricka instalace

2 Pripojte kabel Cerpadla teplé uZitkové vody k pfisluSnym
svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

5.8 Pfripojeni vystupu alarmu

Maximalni zatizeni: 0,3 A, 250 V stf.

[ER X Yp——

[9.D] Vystup alarmu

Vodige: (2+1)x0,75 mm? ,
—

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Horni panel 1
4
Panel uzivatelského rozhrani ﬁz
5
3

PFedni panel

2

3

4 |Kryt rozvadéci skrinky

5 |Kryt hlavni rozvadéci skFinky

2 Pripojte kabel vystupu alarmu k pfislusSnym svorkam, jak je
znazornéno na obrazku nize. VodiCe 2 a 3 mezi rozvadéci
skFifikou pro techniky a hlavni rozvadéci skfifikou vzdy umistéte
do kabelové chranicky (mistni dodavka), aby byly dvojité

izolovany.
_2® 1+2 |Vodice pfipojené k vystupu
1 alarmu 3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.
3 |Vodi¢ mezi rozvadéci skfifkou
X2M @ pro techniky a hlavni rozvadéci e . . . L, .,
- : skfifikou 5.9 Pripojeni vystupu zapnuti/vypnuti
a |9 1 a |Je nutné instalovat EKRP1HB. prostorového chlazenil/topeni
|
| H b  |Kabelova chranic¢ka (mistni .
Vodice: (2+1)x0,75 mm?
A4P dodavka) odice: (2+1)x0,75 mm
Maximalni zatizeni: 3,5 A, 250 V stf.

=

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevreni vnitini jednotky" [» 6]):

Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektricka instalace

1 |Horni panel 1

2 |Panel uzivatelského rozhrani §42

3 |Pfedni panel 5 q
4 |Kryt rozvadéci skfifiky 3

5 |Kryt hlavni rozvadéci skrirky |

2 Pripojte kabel vystupu alarmu k pfislusnym svorkam, jak je
znazornéno na obrazku nize. VodiCe 2 a 3 mezi rozvadéci
skFinkou pro techniky a hlavni rozvadéci skfifkou vzdy umistéte

do kabelové chrani¢ky (mistni dodavka), aby byly dvojité
izolovany.
—2 1+2 |Vodice pFipojené k vystupu
1 alarmu
3 |Vodi¢ mezi rozvadéci skfinkou
XoMm ll_“_;ﬂ pro techniky a hlavni rozvadéci
5 L skFifikou
a ld i3 a |Je nutné instalovat EKRP1HB.
| 1
| b |Kabelova chranic¢ka (mistni
A4P dodéavka)

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

P L X .- . P . “ .
: ] 5.10 Pripojeni prepinace na externi
' zdroj tepla
3
. Vodige: 2x0,75 mm?
J Maximalni zatizeni: 0,3 A, 250 V stf.
Minimalni zatizeni: 20 mA, 5V stejn.
‘E [9.C] Bivalentni
1 Otevfete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6]):
1 |Horni panel 1
2 |Panel uzivatelského rozhrani 2
3 |Predni panel 4
4 |Kryt hlavni rozvadéci skfinky 3
2 Pripojte kabel pfepinate na externi zdroj tepla k pfislusSnym
svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

>z
-

X2| X1

a Je nutné instalovat EKRP1HB.

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

5.11 Pripojeni digitalnich vstupt pro
méreni spotreby energie

Vodi€e: 2 (na vstupni signal)x0,75 mm?

Digitalni vstupy omezeni spotfeby el. energie: 12 V stejn. /
12 mA detekce (napajeni z DPS)

A8SP

::
w X801M
1o |~
(o]0

o [Jo

a Je nutné instalovat EKRP1AHTA.

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

5.12 Pripojeni bezpe€nostniho
termostatu (normalné uzavieny
kontakt)

E [9.9] Rizeni spotfeby energie.

Vodice: 2x0,75 mm?2

Kontakt bezpecnostniho termostatu: detekce 16 V stejn.
(napéti pfivadéno z DPS)

1 Otevrete nasleduijici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" [» 6]):

E [9.8.1]=3 (zdroj elektrické energie se zvyhodnénou
sazbou = Bezpecnostni termostat)

2 |Panel uzivatelského rozhrani
3 |Predni panel
4

Kryt hlavni rozvadéci skfinky

1 |Horni panel 1
2
4
)

2 Pripojte kabel digitalnich vstupl pro méreni spotieby energie k
pFislusnym svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.

1 Otevrete nasleduijici (viz "3.2.1 Otevreni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Horni panel 1

3
2 |Panel uZivatelského rozhrani ﬁz

3 |Kryt rozvadéci skfinky

2 Pripojte kabel bezpecnostniho termostatu (vypinaci) k
pfisluSnym svorkam, jak je znazornéno na obrazku nize.

Instalaéni navod
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5 Elektricka instalace

Q4aL™ @ POZNAMKA
Pred odpojenim. Pokud chcete odstranit nebo odpojit
5 nizkotlaky spina¢ solanky, nastavte nejprve parametr
! [C-0B]=0 (nizkotlaky spina¢ solanky neni instalovan).
-~ / Pokud ne, dojde k vytvofeni chyby.
Vodice: 2x0,75 mm?

@"1}) E Nastavte provozni parametr [C-0B]=1.
! = Jestlize [C-OB]=0 (nizkotlaky spina¢ solanky neni
nainstalovan), jednotka nekontroluje vstup.
= Jestlize [C-0B]=1 (nizkotlaky spina¢ solanky je
nainstalovan), jednotka kontroluje vstup. Pokud je vstup
"otevien", objevi se chyba EJ-01.

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uzivatelského rozhrani §L2
3 |Kryt rozvadéci skrinky

2 Pripojte kabel nizkotlakého spinace solanky dle obrazku nize.

S1PL
3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazkd. iy

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze vyberete a nainstalujete bezpecnostni !

termostat dle platné legislativy.

V kazdém pfipadé, aby se zabranilo zbyteCnému
spousténi bezpecnostniho termostatu, doporu€ujeme, aby
byly spInény nasledujici podminky:

= Bezpelnostni  termostat umozfiuje  automatické
resetovani.

= Bezpec€nostni termostat ma maximalni miru teplotni
odchylky 2°C/min.

= DodrZzeni minimalni vzdalenosti 2 m mezi
bezpecnostnim termostatem a 3cestnym ventilem.

INFORMACE

VZDY nakonfigurujte bezpe&nostni termostat po jeho
instalaci. Bez konfigurace bude vnitfni jednotka kontakt
bezpecnostniho termostatu ignorovat.

INFORMACE

Kontakt zdroje napajeni s upfednosthovanou sazbou za
kWh je pfipojen ke stejnym svorkam (X5M/9+10) jako
bezpecnostni termostat. Je pouze mozné, aby byl systém
vybaven BUD zdrojem napajeni s upfednostriovanou
sazbou za kWh NEBO bezpecnostni termostatem.

5.13 Pripojeni nizkotlakého spinace
solanky

V zavislosti na platnych predpisech mlze byt nutné instalovat
nizkotlaky spinac¢ solanky (mistni dodavka).

@ POZNAMKA

Mechanicky. Doporucuje pouzit mechanicky nizkotlaky
spina solanky. V pfipadé pouziti elektrického
nizkotlakého Sp[naée So|anky by m0h|y kapacitm’ proudy a Odriznéte vodice vedené z A16P/X13A/1+4 (montovéno ve

rusit chod pritokového spinace a zpUsobit chybu jednotky. b gg{‘)’j‘(’)i)ad konektory (mistni dodavka)
¢ Vodice z kabelu nizkotlakého spinace (mistni dodavka)

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.
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5 Elektricka instalace

5.14 Pripojeni termostatu pro pasivni

chlazeni

INFORMACE

Omezeni: Pasivni chlazeni je mozné pouze pro:
= Modely pouze pro topeni
= Teploty solanky mezi 0 a 20°C

Vodice: 20,75 mm?2

E_

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6]):

1 |Horni panel 1 3
2 |Panel uZivatelského rozhrani §L2
3 |Kryt rozvadéci skrifky

2 Pripojte kabel termostatu k pfislusSnym svorkdm, jak je
znazornéno na obrazku nize.

3 Kabel upevnéte pomoci paskl k upevnéni kabelovych svazku.

5.15 Adaptér LAN

5.15.1 O adaptéru LAN

Vnitini  jednotka obsahuje integrovany adaptér LAN (model:
BRP069A61), ktery umozniuje:

= Ovladani systému tepelného cerpadla Daikin Altherma pomoci
aplikace

Soucasti: DPS

L ot-TTl IX1A

\ X4A

X1A~X4A Konektory
a Mikrospina¢
b Stavové LED diody

Stavové LED diody

LED Popis Chovani
LD1 Indikace napajeni = LED blika:
@ adaptéru a normalni funkce.
funkee. LED NEBLIKA: Zadna
funkce.
LD2 Indikace komunikace = LED sviti:
EIEIE TCP/IP s routerem. komunikace.
LED blika: problém s
komunikaci.
LD3 Indikace komunikace s = LED sviti:
P1P2 vnitfni jednotkou. komunikace.
= LED blika: problém s
komunikaci.

Indikace ¢innosti Smart = LED sviti: adaptér LAN
Grid. ovlada funkci Smart
Grid vnitini jednotky.

normalni

normalni

normalni

® 5

= LED nesviti: systém
bézi pfi  normalnich
provoznich podminkach
(prostorové  vytapéni/
chlazeni, ohfev teplé
uzitkové vody), nebo
bézi v  provoznim
rezimu Smart  Grid
"Normalni

provoz"/"Volny provoz".

Pozadavky systému

Pozadavky systému Daikin Altherma zavisi na pouziti adaptéru LAN/
usporadani systému.

Rizeni pomoci aplikace

Polozka Pozadavky

Softwaru adaptéru Doporuduje se VZDY udrZovat software
LAN adaptéru LAN v aktualnim stavu.

ZpUsob Fizeni
jednotky

Ujistéte se, Ze na uzivatelském rozhrani
nastavite [2.9]=2 (Ov1adani = Pokojovy
termostat).

Aplikace Smart Grid

= Integraci systému tepelného Cerpadla do aplikace Smart Grid Polozka Pozadavky
Softwaru adaptéru Doporuduje se VZDY udrzovat software
LAN adaptéru LAN v aktualnim stavu.
Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektricka instalace

Polozka

Pozadavky

ZpUsob fizeni
jednotky

Ujistéte se, Ze na uzivatelském rozhrani
nastavite [2.9]=2 (Ov1ladani = Pokojovy
termostat).

Nastaveni teplé
uzitkoveé vody

Aby bylo mozné uchovavat energii v nadrzi
na teplou uzitkovou vodu, na uzivatelském
rozhrani musite nastavit [9.2.1]=4 (Tepla
uzitkova voda = Integrovany).

Nastaveni fizeni
spotreby energie

Na uzivatelském rozhrani nastavte:

= [9.9.1]=1 (Rizeni spotfeby energie =
Nepretrzity)

= [9.9.2]=1 (Typ = kW)

INFORMACE

Pokyny k provedeni aktualizace softwaru naleznete v
referencni pfirucce pro techniky.

5.15.2 Prehled elektrickych pripojek

Konektory
U U
O ossesseee @)
- == o o o
—1 =
| = L]
al 1 & = g E
N s B EXA
N =
a2_/;‘_L =
O o
i [] @ o
b 29y [xeA =~ @
7 =]
c 0 x3a O A o
e @,
d O e @)
X4A
0 @]e o

a1l K solarnimu invertoru/systému fizeni energie
a2 Detekéni napéti 230 V sti.

T

Qo0

K elektroméru
Kabel k vnitfni jednotce montovany ve vyrobé (P1/P2)
K routeru (pfes ethernetovy kabel montovany ve vyrobé

mimo jednotku)

Zapojeni

Kabely z mistni dodavky:

(c) VSechny vodige pro X1A MUSI byt HO5VV. PoZadovana
délka odstranéni izolace: 7 mm. DalSi informace viz
"5.15.5 Solarni invertor/systém Fizeni energie" [ 24].

5.15.3 Router

Ujistéte se, Ze adaptér LAN muze byt pfipojen pomoci pfipojeni
LAN.

Minimalni kategorie Ethernetového kabelu je Cat5e.

Pfipojeni routeru

Pouzijte néktery z nasledujicich zplsobl (A, B nebo C) k pfipojeni
routeru:

Cc

a Ethernetovy kabel montovany ve vyrobé

b Router (mistni dodavka)

¢ Chytry telefon s ovladanim pomoci aplikace (mistni
dodavka)

H*

Pripojeni routeru

A |Kabel

o))
o

d Ethernetovy kabel z mistni dodavky:
= Minimalni kategorie: Cat5e
= Maximalni délka:

= 50 m v pfipadé kabelll Cat5e

= 100 m v pfipadé kabelu Cat6

Pripojka

Prirez kabelu

Vodice Maximalni

délka kabelu

Router (pfes
ethernetovy
kabel
montovany ve
vyrobé mimo
jednotku, ktery
vychazi z X4A)

50/100 m@

B |Bezdratové

e Bezdratovy prenasec signalu (bridge) (mistni dodavka)

Elektromér
(X2A)

0,75~1,25 mm?

20 100 m

Solarni invertor/
systém Fizeni
energie
+detekéni
napéti
230 V stf. (X1A)

0,75~1,5 mm?

V zavislosti na 100 m

pouziti®©

C |Powerline

f g f
a . I~
B~
—— = =

f Powerline adaptér (mistni dodavka)

g Powerline (mistni dodavka)

(a) Ethernetovy kabel: Dodrzujte maximalni povolenou
vzdalenost mezi adaptérem LAN a routerem, ktera je 50 m
v pfipadé kabel(l Cat5e a 100 m v pfipadé pouziti kabell
Cat6.

(b) Tyto vodite MUSI byt oplaétény. Doporugena délka
odstranéni izolace: 6 mm.

INFORMACE

Doporucuje se pfipojit adaptér LAN pfimo k routeru. V
zavislosti na modelu bezdratového prenasee nebo
Powerline adaptéru (pfenos signalu pfes zasuvky), systém
nemusi fungovat spravné.
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5 Elektricka instalace

@ POZNAMKA

Aby se zabranilo problémdm s komunikaci v disledku
podkozeni kabelu, NEPREKRACUJTE minimalni polomér
ohybu Ethernetového kabelu.

5.15.4 Elektromeér

Pokud je adaptér LAN pfipojen k elektroméru, ujistéte se, ze se
jedna o elektromér s impulznim vystupem.

Pozadavky:

Polozka Specifikace

Typ Elektromér s detekci impulzd
(detekce impulzu 5 V stejn.)

= 100 impulzt/kWh
= 1000 impulzi/kWh

Mozny pocet impulzt

Doba trvani Minimalni doba |10 ms
impulzu zapnuti
Minimalni doba |100 ms
vypnuti
Typ méfeni Zavisi na instalaci:
= Jednofazovy elektromér
stfidavého proudu
= Trifazovy elektromér
stfidavého proudu (vyvézena
zatizeni)
= Trifazovy elektromér
stfidavého proudu

(nevyvazena zatizeni)

INFORMACE

Je nutné, aby mél elektromér impulzni vystup, ktery muze
mefit celkovou energii dodanou DO sité.

Doporucené elektroméry

Faze Referencni ¢islo ABB
Jedna |2CMA100152R1000 B21 212-100
Tri 2CMA100166R1000 B23 212-100

S1S

INFORMACE

Dodrzujte polaritu kabelu. Kladny vodi& MUSI byt pfipojen
k X2A/1; zaporny vodi¢ k X2A/2.

VYSTRAHA

Vzdy pfipojujte elektromér ve spravném smeéru, aby méfil
celkovou energii DO rozvodné sité.

Pripojeni elektroméru

@ POZNAMKA

Aby se zabranilo poskozeni karty, NENi povoleno
pfipojovat elektrické vodice ke konektorim jiz pfipojenym
ke karté. Nejprve zapojte vodi¢e ke konektorim a poté
pfipojte konektory ke karté.

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevfeni vnitfni jednotky" [» 6]):

o

2 Pripojte elektromér ke svorkam adaptéru LAN X2A/1+2.

1 |Horni panel

Panel uzivatelského rozhrani

2
3 |Predni panel
4 |Kryt hlavni rozvadéci skfinky

5.15.5 Solarni invertor/systém fizeni energie

INFORMACE

Pfed instalaci ovéfte, zda je solarni invertor/systém Ffizeni
energie vybaven digitalnimi vystupy potfebnymi k pfipojeni
adaptéru LAN. Vice informaci viz referenéni ptirucka pro
techniky.

Konektor X1A slouzi k pfipojeni adaptéru LAN k digitalnim vystupim
solarniho ménice/systému fizeni energie a umoznuje integraci
systému Daikin Altherma v aplikaci Smart Grid.

X1A/N+L privadi detekéni napéti 230 V stf. ke vstupnimu kontaktu
X1A. Detekéni napéti 230 V stf. umoznuje detekci stavu (vypnuty
nebo sepnuty) digitalnich vstupt a NE k napajeni zbyvajicich
obvodu karty adaptéru LAN.

Ujistéte se, ze X1A/N+L jsou chranény jisti€em s rychlou reakci
(jmenovity proud 100 mA~6 A, typ B).

Zbyvaijici zapojeni k X1A se muze liSit podle dostupnych digitalnich
vystupll na solarnim invertoru/systému Fizeni energie a/nebo
provoznich reziml Smart Grid, kterymi chcete systém provozovat.

Provozni rezim Smart Grid SGO SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Normalni provoz/Volny provoz Otevreno Otevreno
BEZ aplikace Smart Grid
Instalaéni navod DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfigurace

Provozni rezim Smart Grid SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Doporuéené ZAPNUTI Uzavieno Otevieno

Ukladani energie do nadrze na
teplou uzitkovou vodu a/nebo
mistnosti S omezenim spotfeby
energie.

Nucené VYPNUTI

Deaktivace provozu jednotky a
elektrického ohfivace v pfipadé
vysokych tarifG energie.
Nucené ZAPNUTI

Ukladani energie do nadrze na
teplou uzitkovou vodu a/nebo
mistnosti BEZ omezeni spotfeby
energie.

Otevieno Uzavieno

Uzavfeno Uzavieno

Vice informaci viz referenéni pfirucka pro techniky.

Pripojeni solarniho invertoru/systému fizeni
energie

@ POZNAMKA

Aby se zabranilo poskozeni karty, NENI povoleno
pfipojovat elektrické vodi¢e ke konektorlm jiz pfipojenym
ke karté. Nejprve zapojte vodi¢e ke konektorim a poté
pripojte konektory ke karté.

INFORMACE

ZpUsob pfipojeni digitalnich vstupt X1A zavisi na aplikaci
Smart Grid. Pfipojeni popsané v pokynech nize je ur¢eno
pro systém v provoznim reZimu "Doporuéeno ZAPNUTI".
Vice informaci viz referenéni pfiru¢ka pro techniky.

A VYSTRAHA

Ujistéte se, ze X1A/N+L jsou chranény jisti¢em s rychlou
reakci (jmenovity proud 100 mA~6 A, typ B).

A VYSTRAHA

PFi zapojovani vedeni ke svorce adaptéru LAN X1A se
ujistéte, ze je kazdy vodi¢ dobfe upevnén k prfislusné
svorce. Pomoci Sroubovaku oteviete spony vodicu.
Zajistéte, aby byl odhaleny médény vodi¢ uplné zasunut do
svorky (odhaleny médény vodié NESMI byt vidét).

1 Otevrete nasledujici (viz "3.2.1 Otevieni vnitfni jednotky" [» 6]):

o

2 Zavedte detekéni napéti k X1A/N+L. Ujistéte se, ze X1A/N+L
jsou chranény jisti¢em s rychlou reakci (100 mA~6 A, typ B).

1 |Horni panel

Panel uzivatelského rozhrani

2
3 |Predni panel
4 |Kryt hlavni rozvadéci skfinky

3 Pro systém bézici v provoznim rezimu "Doporu¢eno
ZAPNUTI" (aplikace Smart Grid) pfipojte digitalni vystupy
solarniho invertoru/systému fizeni energie k digitalnim vstupdm
adaptéru LAN X1A/1+2 LAN.

6 Konfigurace

6.1 Prehled: Konfigurace

Tato kapitola popisuje, co musite délat a znat pro konfiguraci
systému po jeho instalaci.

POZNAMKA

Vysvétleni konfigurace v této kapitole vam poskytne
POUZE zakladni informace. Podrobnéjsi vysvétleni a dalsi
informace naleznete v referenéni pfirucce pro techniky.

Proc¢

Pokud NEPROVEDETE spravnou konfiguraci systému, NEMUSI
pracovat dle ocekavani. Konfigurace ma vliv na nasledujici
parametry:

= Vypocty softwaru
= Co vidite a co mlzete délat na uzivatelském rozhrani

Jak
Systém muzete nakonfigurovat pomoci uzivatelského rozhrani.

= Prvni spusténi — konfiguraéni privodce. Po prvnim ZAPNUTI
uzivatelského rozhrani (pfes vnitini jednotku) se spusti
konfiguraéni priivodce, ktery vdm pomuze s konfiguraci systému.

= Znovu spustte konfiguracniho pravodce. Jestlize je systém jiz
nakonfigurovan, muzete znovu spustit konfiguracniho priivodce.
Chcete-li znovu spustit konfiguraéniho pravodce prejdéte do
Nastaveni technika > Prlvodce konfigurace. PFistup k
Nastaveni technika, viz "6.1.1 Pfistup k nejcastéji pouzivanym
pfikazam" [» 26].

= Poté. V pfipadé potfeby muzete provést zmény konfigurace ve
struktufe nabidky nebo v pfehledu nastaveni.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfigurace

INFORMACE

Po dokonéeni konfiguraéniho privodce se na uzivatelském
rozhrani zobrazi prehledova obrazovka a pozadavek na
potvrzeni. Po potvrzeni se systém restartuje a zobrazi se
domovska obrazovka.

Pristup k nastaveni — Vysvétlivky tabulek

K nastaveni technika se muzete dostat pomoci dvou riznych
zplsobl. Pomoci obou zplsobu se vSak NELZE dostat ke véem
nastavenim. Pokud se jedna o takovou situaci, je v odpovidajicich
sloupcich tabulky v této kapitole uvedeno N/A (neni pouzito).

Zpusob Sloupec v tabulkach

PFistup k nastavenim pfes zalozky na #
domovské obrazovce nabidky nebo ve o

Naptiklad: [9.1.5.2
struktuie nabidky. Aktivace zalozek: apfiklad: [ !
stisknéte tlacitko ? na domovské obrazovce.

Pristup k nastavenim pres kod v piehledu Kod
provoznich parametru. Napiklad: [C-07]

Uzivatel

Pristup k nastaveni technika
1 Nastavte Uroven opravnéni uzivatele na Technik.
2 Prejdéte na [9]: Nastaveni technika.

Chcete-li upravit nastaveni prehledu

Priklad: Zméiite [1-01] z 15 na 20.

Veétsinu nastaveni Ize provést pomoci struktury nabidky. Pokud je z
jakéhokoliv diivodu zapotfebi zménit nastaveni pomoci prehledu
nastaveni, je mozné se do prehledu nastaveni dostat nasledovné:

1 |Nastavte Uroven opravnéni uzivatele na Technik. —
Viz "Zména Urovné opravnéni uzivatele" [» 26].

Viz také:
= "PFistup k nastaveni technika" [» 26]
= "6.5 Struktura nabidky: pfehled nastaveni technika" [» 34]

6.1.1 Pristup k nejcastéji pouzivanym pfikaziim
Zména urovné opravnéni uzivatele
Uroveri opravnéni uzivatele mizete zménit nasledovné:

1 |Pfejdéte do [B]: Profil uzivatele. QO

B

8 Profil uzivatele

2 |Zadejte pfislusny kéd pin pro uroven opravnéni —
uzivatele.

= Prochazejte seznamem cislic a zménte vybranou| O--- @l

Cislici.
= Posunte kurzor zleva doprava. ©:---0
= Potvrdte kod pin a pokracuijte. Qs--O

Koéd pin technika

Kod pin Technik je 5678. Nyni budou k dispozici dal$i polozky
nabidky a nastaveni technika.

5678

Koéd pin pokrocilého uzivatele

Koéd pin Pokro¢ily koncovy uzivatel je 1234. Nyni budou
zobrazeny dal$i polozky nabidky pro daného uzivatele.

Pokrogily koncovy uzivatel

Koéd pin uzivatele

Kéd pin Uzivatel je 0000.

2 |Prejdéte na [9.1]: Nastaveni technika > Prehled | {@s O
provoznich parametru.
3 |Otocte levym otocnym ovladacem, zvolte prvni ¢ast | { Qs -O

nastaveni a potvrdte stisknutim ovladace.

W N O

4 |Otocte levym otocnym ovladacem a vyberte druhou | {©---O
¢ast nastaveni.

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
5 |Oto¢enim pravym oto¢nym ovladacem upravte O---03

hodnotu z 15 na 20.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE

6 |Stisknéte levy otocny ovlada¢ pro potvrzeni nového | @z°-O
nastaveni.

7 |Stisknutim stfedového tlacitka se vratite na [,
domovskou obrazovku.

INFORMACE

Po zméné prehledu nastaveni a navratu na domovskou
obrazovku se na uzivatelském rozhrani zobrazi
vyskakovaci obrazovka s pozadavkem na restart systému.

Po potvrzeni se systém restartuje a pouZziji se posledni
zmeény.

6.2 Konfiguracéni pravodce

Po prvnim zapnuti systému vas uzivatelské rozhrani provede
pomoci  konfiguraéniho  privodce. Takto mUlzete provést
fungovat. Poté je mozné v pripadé potfeby provést podrobnéjsi
nastaveni pomoci struktury nabidky.

Instalaéni navod
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6 Konfigurace

6.2.1 Konfiguraéni pravodce: Jazyk

# Kod Popis

[7.1] Neni Jazyk
pouzito

6.2.2 Konfiguraéni priivodce: Cas a datum

# Kod Popis

[7.2] Neni
pouzito

INFORMACE

Ve vychozim nastaveni je aktivni letni ¢as a hodiny jsou ve
24hodinovém formatu. Tato nastaveni Ize zménit béhem
prvni konfigurace nebo pres strukturu nabidky [7.2]:
Nastaveni uzivatele > Cas/datum.

Nastavte mistni ¢as a datum

6.2.3 Konfiguraéni privodce: Systém

Typ vnitfni jednotky

Je zobrazen typ vnitfni jednotky; ten vSak nejde zménit.

Typ zaloZniho ohfivace

Zalozni ohfivac je pfizpusoben pro pfipojeni k nejbéznéjsim
evropskym elektrickym rozvodnym sitim. Typ zaloZniho ohfivace Ize
zobrazit, ale nelze jej zménit.

# Kod Popis
[9.3.1] [E-03] = 49 W

Tepla uzitkova voda

Nasledujici nastaveni ur€uje, zda systém dokaze provést ohfev teplé
uzitkové vody nebo ne, a jaka nadrz je pouzita. Toto nastaveni je
pouze ke ¢teni.

# Kod Popis
[9.2.1] [E-05]" = Zadna TUV (tepla uzitkova voda)
[E-06]" = Integrovany
[E-07]) Zalozni ohfiva¢ bude také pouzit pro

ohfev teplé uzitkové vody.

(*) Parametr nastaveni struktury nabidky [9.2.1] nahrazuje
nasledujici 3 nastaveni pfehledu:
[E-05] Muze systém ohfivat teplou uzitkovou vodu?
[E-06] Je v systému nainstalovana nadrz na teplou uzitkovou
vodu?
[E-07] Jaky typ nadrze na teplou uzitkovou vodu je nainstalovan?

Nouzovy

Kdyz se nespusti tepelné cerpadlo, zalozni ohfiva¢ muze slouzit
jako nouzovy zdroj tepla. Prevezme celou tepelnou zatéz bud
automaticky nebo manualné.

= Pokud je Nouzovy nastaven na Automaticky a dojde k poruse
tepelného Cerpadla, zalozni ohfiva¢ automaticky pfevezme ohfev
teplé vody a prostorové vytapéni.

= Pokud je Nouzovy nastaven na Manudlné a dojde k poruse
tepelného cCerpadla, ohfev teplé vody a prostorové vytapéni se
prerusi.
Chcete-li jej manualné obnovit pomoci uzivatelského rozhrani,
prejdéte na obrazovku hlavni nabidky Porucha a potvrdte, zda ma
zalozni ohfivac prevzit tepelnou zatéz Ci nikoliv.

= Alternativné, pokud je Nouzovy nastaven na :

= auto SH omezeno/TUV zap, prostorové vytapéni je omezeno,
avsak tepla uzitkova voda je stale k dispozici.

= auto SH omezeno/TUV vyp, prostorové vytapéni je omezeno a
tepla uzitkova voda NENI k dispozici.

= auto SH normdlni/TUV vyp, prostorové vytapéni funguje
normalinég, avsak tepla uzitkova voda NENI k dispozici.

Stejné jako v rezimu Manudlné muze jednotka prevzit plnou

tepelnou zatéz pomoci zalozniho ohfivace, pokud tuto moznost

uzivatel aktivuje prostfednictvim obrazovky hlavni nabidky

Porucha.

Pro udrzeni nizké spotfeby energie doporu¢ujeme nastavit Nouzovy

na auto SH omezeno/TUV vyp pokud je dim del$i dobu
neobyvany.
# Kod Popis
[9.5.1] Neni = 0: Manualné
pouzito 1: Automaticky

= 2:auto SH omezeno/TUV zap

= 3:auto SH omezeno/TUV vyp

= 4:auto SH normdlni/TUV vyp

INFORMACE

Pokud dojde k poruse tepelného Cerpadla a parametr
Nouzovy neni nastaven na Automaticky (nastaveni 1),
funkce protimrazové ochrany mistnosti, funkce vysouseni
podkladu podlahového vytapéni a funkce ochrany proti
zamrznuti vodniho potrubi zlstanou aktivni i kdyz uzivatel
NEPOTVRDI nouzovy provoz.

Pocet z6n

Systém mulze dodavat vystupni vodu az do 2 zén teploty vody.
Béhem konfigurace musi byt nastaven pocet zén teploty vody.

INFORMACE

Smésovaci stanice. Pokud uspofadani vasSeho systému
obsahuje 2 z6ny teploty vystupni vody, musite nainstalovat
smésovaci stanici pred hlavni zénu teploty vystupni vody.

# Kod Popis

[4.4] [7-02] = 0:Jednd zdna
Pouze jedna zoéna teploty vystupni

vody:

SANA
B B

—
N \

N
N
N

a Hlavni zdna teploty vystupni vody

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09

DAIKIN

Instalaéni navod

27



6 Konfigurace

# Koéd Popis

# Kod Popis

[4.4] [7-02] = 1:Dvé zény
Dvé zény teploty vystupni vody. Hlavni
zéna teploty vystupni vody sestava z
topidel s vy3Si zatézi a smésSovaci
stanice k dosazeni pozadované teploty
vystupni vody. BEhem topeni:

[9.3.2] [5-0D] . 0:230 Vv, 1 faze

= 2:400 V, 3 faze

Maximalni vykon

Béhem normalniho provozu je maximalni vykon:
= 3 kW pfi napéti 230 V, 1N~ jednotku

= 6 kW pfi napéti 400 V, 3N~ jednotku

Maximalni vykon zalozniho ohfivace je mozné omezit. Nastavena
hodnota zavisi na pouzitém napéti (viz tabulka nize) a jedna se o
maximalni vykon b&éhem nouzového provozu.

°DI Q =.

= sk

: i |
1

a Doplrikova zéna teploty vystupni vody:
nejvyssi teplota

b Hlavni zéna teploty vystupni vody:

A UPOZORNENi

teplotou vody byla konfigurovana jako hlavni zéna a zéna s
nejvyssi teplotou vody jako doplfikova zéna. V pfipade, ze
systém nebude nakonfigurovan timto zplsobem, mize
dojit k poSkozeni topidel.

& UPOZORNENi

Pokud existuji 2 zony a typy topidel jsou nespravné
nakonfigurovany, voda s vyssi teplotou maze byt poslana k
nizkoteplotnimu topidlu (podlahové topeni). Aby se tomu
zabranilo:

= Nainstalujte aquastat/termostaticky ventil, aby se
zabranilo vysokym teplotam v nizkoteplotnim topidle.

= Ujistéte se, ze spravné nastavite typy topidel
(tepelnych zaficd) pro hlavni zénu [2.7] a dopliikovou
z6nu [3.7] podle pfipojeného topného systému.

@ POZNAMKA

V systému mUze byt integrovan pretlakovy obtokovy ventil.
Méjte na paméti, ze tento ventil nebude zobrazen na
obrazcich.

6.2.4 Konfiguraéni pravodce: Zalozni ohfivac
Zalozni ohfivac je pfizpusoben pro pfipojeni k nejbéznéjSim
evropskym elektrickym rozvodnym sitim. Jestlize je k dispozici

zalozni ohfiva€, musi se na uZzivatelském rozhrani nastavit jeho
napéti a maximaini vykon.

Napéti

V zavislosti na tom, jak je zaloZni ohFivac pfipojen k siti a jaké napéti
je dodavano, musi byt nastavena spravna hodnota. Pfi kterékoli
konfiguraci bude zalozni ohfiva¢ v provozu v krocich po 1 kW.

# Kod Popis
[9.3.5] [4-07]™ 0~6 kW pokud je napéti nastaveno na
230 V, 1IN~
0~9 kW pokud je napéti nastaveno na
400 V, 3N~

(1) Pokud je hodnota [4-07] nastavena nize, nez je nejnizsi
hodnota, bude pouzita ve vSech provoznich rezimech.

6.2.5 Konfiguraéni privodce: Hlavni zéna

teploty vystupni vody.

Typ zafice

V zavislosti na objemu vody v systému a typu topnych zafizeni
hlavni zény maze ohfati nebo ochlazeni hlavni zény trvat déle. Toto
nastaveni Typ zarice muze kompenzovat pomalou nebo rychlou
odezvu systému na topeni/chlazeni béhem cyklu ohfevu/chlazeni.

Cilovy rozdil teplot (delta T) pro hlavni zénu zavisi na tomto
nastaveni.

Pfi ovladani pomoci pokojového termostatu Typ zarice ovlivni
maximalni modulaci pozadované teploty vystupni vody a moznost
pouziti automatického prepinani rezimu chlazeni/topeni na zakladé
vnitfni teploty okoli.

Je dllezité nastavit Typ zarice spravné a v souladu s rozvrzenim
vaseho systému.

# Koéd Popis
[2.7] [2-0C]

= 0: Podlahové topeni

= 1:Jednotka s ventilatory

= 2:Radidtor

Nastaveni typu topného zafizeni ma vliv na rozsah nastaveni teplot
prostorového vytapéni a cilového rozdilu teplot u topeni, a to
nasledovné:

Popis Rozsah nastaveni teplot
prostorového vytapéni

Maximalné 55°C
Maximalné 65°C
Maximalné 65°C

0: Podlahové topeni

1: Jednotka s ventilatory
2: Radiator

Ovladani

Definuje, jak je ovladan provoz jednotky. Existuji 3 moznosti:
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6 Konfigurace

Ovladani V tomto ovladani...

# Koéd Popis

Provozni rezim jednotky je zvolen na zakladé
teploty vystupni vody bez ohledu na skutecnou
pokojovou teplotu a/nebo pozadavek na topeni
¢i chlazeni mistnosti.

Vystupni voda

Externi Provozni reZzim jednotky je vybran podle

pokojovy externiho termostatu nebo ekvivalentniho

termostat zarfizeni (napf. konvektor tepelného Cerpadla).

Pokojovy Provozni rezim jednotky je vybran na zakladé

termostat teploty okoli samostatného lidského
komfortniho rozhrani (BRC1HHDA pouzitého
jako pokojovy termostat).

# Kod Popis
[2.9] [C-07] = 0: Vystupni voda

* 1: Externi pokojovy termostat

= 2: Pokojovy termostat

ReZim nast. hodnoty

V reZimu Pevné pozadovana teplota vystupni vody NEZAVISI na
venkovni teploté okoli.

V rezimu Topeni dle pocasi, pevné chlazeni pozadovana
teplota vystupni vody:

= zavisi na venkovni teploté okoli u topeni

= NEZAVISI na venkovni teplot& okoli u chlazeni

V rezimu Dle pocasi pozadovana teplota vystupni vody zavisi na
venkovni teploté okoli.

# Kaéd Popis

[2.4] Neni
pouzito

Rezim nast. hodnoty
= 0: Pevné

= 1. Topeni dle pocasi, pevné

chlazeni

= 2:Dle pocasi

Pokud je aktivni rezim provozu dle pocasi, budou mit nizké venkovni
teploty za nasledek teplejSi vodu a naopak. Béhem provozu dle
po¢asi muze uzivatel posunout teplotu vody nahoru nebo doll
maximalné o 10°C.

Plan

Oznacuje, zda je pozadovana teplota vystupni vody podle planu. Vliv

rezimu nastaveni teploty vystupni vody [2.4] je nasledujici:

= Pokud je rezim nastaveni teploty vystupni vody Pevné, planované
¢innosti se skladaji z pozadovanych teplot vystupni vody, bud
predem nastavenych nebo vlastnich.

= Pokud je rezim nastaveni teploty vystupni vody Dle pocasi,

planované cCinnosti se skladaji z pozadovanych ¢innosti posunu,
bud pfedem nastavenych nebo viastnich.

[3.7] [2-0D] = 0: Podlahové topeni
= 1:Jednotka s ventilatory

= 2:Radidtor

# Kaéd Popis

[2.1] Neni - 0:Ne

pouzito .« 1: Ano

6.2.6 Konfiguraéni privodce: Doplikova zéna

teploty vystupni vody.

Typ zafice

Dalsi informace o této funkci viz "6.2.5 Konfigura¢ni prdvodce:
Hlavni zéna" [» 28].

Ovladani
Zde je zobrazen typ ovladani, avSak nelze jej upravit. Je urCen
typem ovladani hlavni zoény. Dal$i informace o této funkci viz
"6.2.5 Konfigura¢ni pravodce: Hlavni zéna" [» 28].

# Kod Popis

[3.9] Neni
pouzito

= 0: Vystupni voda pokud je typ
ovladani hlavni zény Vystupni voda.

= 1: Externi pokojovy termostat
pokud je typ ovladani hlavni zény
Externi pokojovy termostat nebo
Pokojovy termostat.

Plan
Oznacuje, zda je pozadovana teplota vystupni vody podle planu. Viz
také "6.2.5 Konfigura¢ni pravodce: Hlavni zéna" [» 28].

# Kod Popis

[3.1] Neni = 0: Ne
pouzito

= 1:Ano

6.2.7 Konfiguraéni pravodce: Nadrz

ReZim zahf¥ivani

Tepla uzitkova voda muze byt ohfata 3 rdznymi zplsoby. Lisi se
podle zplUsobu nastaveni pozadované teploty v nadrzi a zplisobem
¢innosti jednotky.

# Koéd Popis
[5.6] [6-0D]

Rezim zahrivani
= 0: Pouze opétovny ohrev: Povolen
pouze opétovny ohrev.

= 1: Planovany + opétovny ohrev:
Nadrz teplé uzitkové vody je ohfivana
podle planu a mezi planovanymi cykly
ohfevu, opétovny ohfev je povolen.

= 2: Pouze planovany: Nadrz na teplou

uzitkovou vodu muize byt ohfivana
POUZE podle planu.

DalSi podrobnosti viz navod k obsluze.

Komfortni nastavena teplota

Plati pouze pokud je ohfev teplé uzitkové vody v rezimu Pouze
planovany nebo Planovany + opétovny ohrev. Pfi programovani
planu muzete vyuzit komfortni nastavené teploty jako prednastavené
hodnoty. Pokud chcete pozdé&ji nastavenou akumulaéni teplotu
zmeénit, mizete tak ucinit z jednoho mista.

Nadrz se bude ohfivat, dokud nebude dosazena komfortni
akumulaéni teplota. Jedna se o vyssi pozadovanou teplotu, pokud
je naplanovana komfortni akumulace.

Kromé toho je mozné nastavit vypnuti akumulace tepla. Tato funkce
vypind ohfev nadrze i v pfipadé, zZe nastavené teploty NEBYLO
dosazeno. Vypnuti akumulace naprogramujte pouze v pfipadé, Ze je
ohfev nadrze absolutné nezadouci.

# Kod Popis
[5.2] [6-0A] Komfortni nastavend teplota
= 30°C~[6-0E]°C
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6 Konfigurace

Eko nastavena teplota

Akumulaéni hospodarna teplota oznacuje niz$i pozadovanou
teplotu v nadrzi. Jedna se o pozadovanou teplotu, pokud je
naplanovana hospodarna akumulace (pfednostné béhem dne).

INFORMACE

Pro provoz v rezimu dle po€asi musite spravné nastavit
teplotu hlavni zoény, doplikové zény nebo nadrze. Viz
"6.3.4 Pouziti kfivek dle pocasi" [» 31].

# Kod Popis
[5.3] [6-0B]

Eko nastavend teplota
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Nastavena teplota opétovného ohfevu

Pozadovana teplota v nadrzi pro opétovny ohrev, pouzita:

6.3.2 2bodova kfivka

Definujte kfivku dle poCasi pomoci téchto dvou nastavenych teplot:
= Nastavena teplota (X1, Y2)
= Nastavena teplota (X2, Y1)

= v rezimu Planovany + opétovny ohfev, b&hem rezimu Pfiklad
opétovného ohfevu: zaru€ena minimalni teplota v nadrzi se
nastavuje podle Nastavena teplota opétovného ohrevu 2 |3
minus hystereze opétovného ohfevu. Pokud teplota v nadrzi
klesne pod tuto hodnotu, dojde k ohfevu nadrze. v2
= béhem komfortni akumulace, za ucelem upfednostnéni ohfevu
teplé uZitkové vody. Pokud teplota v nadrzi stoupne nad tuto
hodnotu, bude ohfev teplé uzitkové vody a prostorové vytapéni/
chlazeni provadéno postupné. Y1
# Kod Popis
[5.4] [6-0C] Nastavena teplota opétovného X1 X2 A}
ohrevu
= 30°C~min(50,[6-0E])°C Polozka Popis
a Vybrana z6na nastaveni teploty dle pocasi:

6.3 Krivka dle pocasi

6.3.1 Co je krivka dle pocasi?

Provoz dle pocasi

Jednotka je v provozu dle pocasi pokud je pozadovana teplota
vystupni vody nebo teplota v nadrzi stanovena automaticky podle
venkovni teploty. Je proto pfipojena ke snimaci teploty na severni
sténé budovy. Pokud je venkovni teplota klesne nebo stoupne
jednotka se okamzité pfizpusobi. Jednotka tak nemusi ¢ekat na
zpétnou vazbu od termostatu, aby zvysila Ci sniZila teplotu vystupni
vody &i teplotu v nadrzi. ProtoZe reaguje rychleji, brani vysokym
vzestuplim a poklesim vnitini teploty a teploty vody v mistech
odbéru.

Vyhody
Provoz dle pocasi snizuje spotfebu elektfiny.
Krivka dle pocasi

Aby bylo mozné kompenzovat rozdily v teploté, jednotka se spoléha
na svou kfivku dle pocasi. Tato kfivka definuje, o kolik se musi lisit
teplota vystupni vody nebo v nadrzi od venkovnich teplot. Protoze
sklon kfivky zavisi na mistnich okolnostech, jako je podnebi a
izolace domu, muze kfivku upravit technik nebo uzivatel.

Typy kfivky dle poéasi

Existuji dva typy kfivky dle pocasi:

= 2bodova kfivka

= Kfivka se sklonem a trvalou odchylkou

To, jaky typ kfivky pouzijete k nastaveni, zavisi na vasich osobnich
preferencich. Viz "6.3.4 Pouziti kfivek dle poc¢asi" [» 31].

Dostupnost

Kfivka dle pocasi je k dispozici pro.
= Hlavni zéna - topeni

= Hlavni zéna - chlazeni

= Doplrikova zéna - topeni

= Doplrikova zona - chlazeni

= Nadrz

. O Vytapéni hlavni zény nebo doplfikové zény
. %:: Chlazeni hlavni zony nebo doplfikové zény

L
. r Tepléa uzitkova voda

X1, X2 |Prfiklady venkovni teploty okoli

Y1, Y2 |Pfiklady pozadované teploty v nadrzi nebo teploty
vystupni vody. lkona odpovida typu topidla pro danou
zénu:

. @: Podlahové topeni
. E: Jednotka s ventilatorem
- [IT: Radiator

. Ij: Nadrz na teplou uzitkovou vodu

Mozné ¢innosti na této obrazovce

©---O Prochazejte teplotami.
O---O Zmérite teplotu.

O---Q.. |Prejdéte k dalsi teploté.
Qso-O Potvrdte zmény a pokracujte.

6.3.3 Krivka se sklonem a trvalou odchylkou

Sklon a trvala odchylka
Definujte kfivku dle poc€asi podle jejiho sklonu a trvalé odchylky:

= Zménou sklonu muzete rizné zvySovat nebo snizovat teplotu
vystupni vody pro riizné teploty okoli. Napfiklad pokud je teplota
vystupni vody obecné v pofadku, ale pfi nizkych teplotach okoli je
prili§ chladno, zvyste kfivku tak, aby se teplota vystupni vody
zvySovala pfi snizovani teplot okoli.

= Zménou trvalé odchylky mulzete podobné zvySovat nebo
snizovat teplotu vystupni vody pro rGzné teploty okoli. Napfiklad
pokud je teplota vystupni vody vzdy ponékud chladna pfi riiznych
teplotach okoli, posurte trvalou odchylku nahoru, aby se tak
zvysila teplota vystupni vody pro vSechny teploty okoli.

Priklady

Kfivka dle pocasi pfi vybéru sklonu:
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6 Konfigurace

KFivka dle pocasi pfi vybéru trvalé odchylky:

X1 X2 O

Y4

—a

---b 1 e

Definovani rezimu nastaveni teploty

Chcete-li pouzit kfivku dle pocasi, musite definovat spravny rezim

nastaveni teploty:

Prejdéte do rezimu nastaveni
teploty...

Nastavte rezim nastavené
teploty na...

Hlavni zéna - topeni

[2.4] Hlavni zdéna > Rezim
nast. hodnoty

Topeni dle pocasi, pevné
chlazeni NEBO Dle pocasi

Hlavni zéna - chlazeni

[2.4] Hlavni zdéna > Rezim
nast. hodnoty

Dle pocasi

Dopliikova zéna - topeni

[3.4] Doplikova zdéna > Rezim
nast. hodnoty

Topeni dle pocasi, pevné
chlazeni NEBO Dle pocasi

Doplniikova zéna - chlazeni

[3.4] Doplinkova zdéna > Rezim |Dle pocasi
nast. hodnoty

Nadrz

[5.B] Nadrz > Rezim nast. Dle pocasi

hodnot
X1 X2 O Y
Zména typu kiivky dle pocasi
PoloZka Popis Chcete-li zménit typ pro vSechny zény a pro nadrz, prejdéte na [2.E]
a Kfivka dle pogasi pfed zmé&nami. Hlavni zéna > Typ kiivky dle pocasi.
b KFivka dle pocasi po zménach (priklad): Zobrazeni, ktery typ je vybran, je také mozné pomoci:
= Pokud dojde ke zméné sklonu, novéa upfednostriovana = [3.C] Doplikova zéna > Typ krivky dle pocasi
tepilota na X1’ bude nerovnomérné vysSi, nez « [6.E]Nadrz > Typ krivky dle polasi
upfednostriovana teplota na X2.
= Pokud dojde ke zméné trvalé odchylky, nova Zména krivky dle pocasi
upfednostriovana teplota na X1 bude rovnomérné Zona Prejdéte na...
vy$8i, jako upfednostriovana teplota na X2. Hlavni zéna - topeni [2.5] Hlavni zéna > Krivka
c Sklon topeni dle pocasi
d Trvala odchylka Hlavni zéna - chlazeni [2.6] Hlavni zdéna > KPrivka
Vybrana zéna nastaveni teploty dle pocasi: chlazeni dle pocasi
£ oL _ . L Doplnkova zéna - topeni [3.5] Doplinkova zdéna > Krivka
= s Vytapéni hlavni zony nebo dopliikové zény topeni dle pocasi
. ﬁi: Chlazeni hlavni zény nebo doplrikové zény Dopliikova zéna - chlazeni [3.6] Doplikova zéna > Krivka
rJ_ L i chlazeni dle pocasi
= |l Tepla uZitkova voda — .
- . - Nadrz [6.C] Nadrz > Krivka dle
X1, X2 |Pfiklady venkovni teploty okoli pocasi
Y1, Y2, |Pfiklady pozadované teploty v nadrzi nebo teploty
Y3, Y4 |vystupni vody. Ikona odpovida typu topidla pro danou INFORMACE
zonu: Maximalni a minimalni nastavené teploty
- @; Podlahove topeni Nemzete nakonfigurovat kfivku tak, aby byly teploty vyssi
E]' Jednotk filat nebo nizsi, nez je nastavena maximalni a minimalni teplota
- Jednotka s ventilatorem pro danou zénu nebo pro nadrz. Pokud je dosaZena
. []H; Radiator maximalni nebo minimalni nastavena teplota, kfivka se
narovna.
. Ij: Nadrz na teplou uzitkovou vodu Pro jemné vyladéni krivky dle poc€asi: kiivka se sklonem a
trvalou odchylkou
o2 Gl S ) 4D ClO LS V nasledujici tabulce je popsano, jak vyladit kfivku dle pocasi pro
©---0 Vyberte sklon nebo trvalou odchylku. zdnu nebo nadrz:
O---01 Zvyste nebo snizte sklon/trvalou odchylku. Pocit... Vyladéni kfivky se
O--@.. |Pokud je vybran sklon: nastavte sklon a prejdéte na sklonem a trvalou
trvalou odchylku. odchylkou:
Pokud je vybrana trvala odchylka: nastavte trvalou Pfi béznych Pfi nizkych Sklon Trvala
odchylku. venkovnich venkovnich odchylka
Qzo-O Potvrdte zmény a vratte se do dil¢i nabidky. LR B T
OK Chlad 1 —
6.3.4  Pouziti kiivek dle poéasi OK Horko ! —
Chlad OK l 1

KFivky dle po€asi nakonfigurujte nasledovné:

EGSAH/X06+10DA9W(G)

Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09

DAIKIN

Instalaéni navod

31



6 Konfigurace

Pocit... Vyladéni krivky se
sklonem a trvalou
odchylkou:
PFi béznych P¥i nizkych Sklon Trvala
venkovnich venkovnich odchylka
teplotach... teplotach...
Chlad Chlad — 1
Chlad Horko l 1
Horko OK T |
Horko Chlad 1 l
Horko Horko — !

Pro jemné vyladéni kiivky dle poéasi: 2bodova kfivka

V nasledujici tabulce je popsano, jak vyladit kfivku dle pocasi pro
z6nu nebo nadrz:

Pocit... Vyladéni pomoci
nastavenych teplot:
PFi béznych P¥i nizkych Y2@ | Y1@ | X1@ | X2@
venkovnich venkovnich
teplotach... teplotach...
OK Chlad i — 1 —
OK Horko l — l —
Chlad OK — 1 — 1
Chlad Chlad i 1 1 I
Chlad Horko l 1 l I
Horko OK — l — l
Horko Chlad 1 1 1 l
Horko Horko l 1 l l

@ Viz "6.3.2 2bodova kfivka" [ 30].

6.4 Nabidka nastaveni

Dalsi nastaveni mizete provést pomoci obrazovky hlavni nabidky a

6.4.1 Hlavni zéna

Typ termostatu

Plati pouze pro ovladani pomoci externiho pokojového termostatu.

@ POZNAMKA

Pokud je pouzit externi pokojovy termostat, bude tento
externi pokojovy termostat ovladat protimrazovou ochranu
mistnosti. Protimrazova ochrana mistnosti je vS8ak mozna
pouze pokud je parametr [C.2] Prostorové vytapéni/
chlazeni zapnuty.

# Kod Popis
[2.A] [C-05] Typ externiho pokojového termostatu pro
hlavni zénu:
=11 kontakt: Pouzity externi

pokojovy termostat mlze pouze
odeslat stav termostatu ZAPNUTO/
VYPNUTO. Neni zde moznost
oddéleni pozadavku na topeni nebo
chlazeni.

=202 kontakty: Pouzity externi
pokojovy termostat muze odeslat
samostatny stav termostatu topeni/
chlazeni ZAPNUTO/VYPNUTO.

6.4.2 Doplinkova zéna

Typ termostatu

Plati pouze pro ovladani pomoci externiho pokojového termostatu.
Dalsi informace o této funkci viz "6.4.1 Hlavni zéna" [» 32].

# Kod Popis
[3.A] [C-06]

Typ externiho pokojového termostatu pro
doplrikovou zoénu:

= 1:1 kontakt

= 2:2 kontakty

6.4.3 Informace

Informace o prodejci
Technik zde mGze uvést své kontaktni &islo.
# Kod Popis

[8.3] Neni
pouzito

Telefonni &islo, na které mohou uzivatelé
volat v pfipadé problém0.

6.4.4 Teplota zamrznuti solanky

Teplota zamrznuti solanky

V zavislosti na typu a koncentraci nemrznouci kapaliny v systému
solanky se bude teplota zamrznuti liSit. Nasledujici parametry uréuji
limitni teplotu prevence zamrznuti jednotek. Aby mohly byt
stanoveny tolerance méfeni teploty, MUSI koncentrace solanky
odolat niz§im teplotdam nez je definované nastaveni.

Obecné pravidlo: limitni teplota prevence zamrznuti jednotky MUSI
byt o 10°C nizsi nez je minimalni mozna vstupni teplota solanky pro
jednotku.

PFiklad: Pokud je minimalni mozna vstupni teplota solanky pfi urcité
aplikaci —2°C, MUSI byt limitni teplota prevence zamrznuti jednotky
nastavena na —12°C nebo méné. Vysledkem bude, Ze smés solanky
NEMUZE nad tuto teplotu zamrznout. Aby se zabranilo zamrznuti
jednotky, peclivé zkontrolujte typ a koncentraci solanky.

# Kod Popis

[9.M] [A-04]

Teplota zamrznuti solanky

= 0:2°C
1. -2°C
2:-4°C
3:-6°C

= 4:-9°C
5:-12°C
6:-15°C
7:-18°C
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6 Konfigurace

POZNAMKA

Nastaveni Teplota zamrznuti solanky lze upravit a
zjistit v [9.M].

Po zméné nastaveni v [9.M] nebo v pfehledu provoznich
parametrd [9.]] vyckejte 10 sekund pfed opétovnym
spusténim jednotky pomoci uzivatelského rozhrani, abyste
zajistili, Ze se dané nastaveni spravné ulozi do paméti.

Toto nastaveni je mozné upravit POUZE pokud je k
dispozici komunikace mezi hydro modulem a modulem
kompresoru. Komunikace mezi hydro modulem a modulem
kompresoru NENI zarugena a/nebo k dispozici, pokud:

= se na uzivatelském rozhrani objevi chyba "U4",

= modul tepelného Cerpadla pfipojen ke zdroji napajeni s
upfednosthovanou sazbou za kWh, kdyz dojde k
vypadku proudu a je aktivovan zdroj napajeni s
upfednostriovanou sazbou za kWh.
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6 Konfigurace

6.5 Struktura nabidky: prehled nastaveni technika

[9] Nastaveni technika

[9.2] Tepla uzitkova voda

Pravodce konfigurace

Tepla uzitkova voda

Zalozni ohfivaé

Nouzovy

Vyrovnavani

Prevence pred zamrznutim vodniho potrubi
Zdroj elektrické energie se zvyhodné&nou sazbou
Rizeni spotfeby energie

Méreni energie

Snimace

Bivalentni

Vystup alarmu

Automaticky restart

Usporny rezim

Deaktivovat ochrany

Nucené odmrazovani

Prehled provoznich parametrt

Teplota zamrznuti solanky

(*) Plati pouze pro Svédstinu.

Tepla uzitkova voda
Cerpadlo TUV

- Plan ¢erpadla TUV
— Solarni

[9.3] ZalozZni ohfivaé

Typ zélozniho ohfivace

— Napéti
- Konfigurace

Vyvazena teplota
Vyvazena teplota
Provoz

Maximalini vykon

[9.6] Vyrovnavani

Priorita vyhtivani prostord
Prioritni teplota

Casovaé mezi cykly

(?asova(: minimalni doby chodu
Casova¢ maximalni doby chodu
Doplfiujici ¢asovac

[9.8] Zdroj elektrické energie se zvyhodnénou sazbou

Zdroj elektrické energie se zvyhodnénou sazbou
Povolit ohfivac
Povolit ¢erpadlo

[9.9] Rizeni spotteby energie

Rizeni spotfeby energie

Typ

Omezeni

Omezeni 1

Omezeni 2

Omezeni 3

Omezeni 4

Prioritni ohfiva¢

Trvala odchylka snimace proudu
(*) Aktivace BBR16
(*) Omezeni vykonu BBR16

[9.A] Méfeni energie

Elektromér 1
Elektromér 2

[9.B] Snimace

Externi snimac
Trvala odchylka snimace teploty okoli
Doba pramérovani

[9.C] Bivalentni

Bivalentni
Uginnost kotle
Teplota
Hystereze

INFORMACE

V zavislosti na zvolenych nastavenich technika a typu

jednotky budou nastaveni zobrazena nebo skryta.
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7 Uvedeni do provozu

V rozvadéci skfifice NEJSOU zadné uvolnéné pripojky

7 Uvedenl do prOVOZU Ll nebo poskozené elektrické soucasti.
@) POZNAMKA (] Uvnitf  vnitfnich jednotky NEJSOU Zzadné poskozené
. soucasti nebo zmacknuté potrubi.
VZDY pouzivejte jednotku s termistory a/nebo snimaci/ -ou" l?e' ’zm i te’? rubt — -
spinadi tlaku. Pokud tomu tak NEBUDE, muze dojit ke [] |Wistic zdlozniho ohfivace F1B (mistni dodavka)
spaleni kompresoru. na rozvadeci skfifice je ZAPNUTY.
_ ] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
POZNAMKA izolova
! 4 izolovany.
NeZ zapnete napajeni jednotky ujistéte se, Ze jsou nadrz ] Uvnitf vnitfni jednotky NEDOCHAZI k Z&dnému Gniku
na teplou uzitkovou vodu i okruh prostorového vytapéni vody nebo solanky.
napinény. [ Pfi pouZiti solanky nejsou zaznamenany adné stopy
- zapachu.
/~ "\ (] Odvzdusnovaci ventil je otevien (nejméné 2 otacky).
] Z pretlakového pojistného ventilu pfi otevieni vytéka
voda. Musi vytékat Cista voda.
] Uzaviraci ventily jsou spravné instalovany a zcela
x « oteviené.
_¢ _¢ ] Nadrz na teplou uzitkovou vodu musi byt zcela
naplnéna.
Pokud pfed zapnutim jednotky nejsou naplnény a pokud je Il Okruh solanky a okruh vody jsou spravné napinény.
aktivni Nouzovy mulze se aktivovat tepelna pojistka
zalozniho ohfivace. Aby se zabranilo poskozeni zalozniho POZNAMKA
ohfivace, pfed zapnutim napajeni naplrite jednotku. ) . )
Pokud okruh solanky neni pfipraven k pouZiti, systém je
INFORMACE mozné nastavit na rezim Nucené vypnuti VT. To
dete tak, z tavit tr [9.5.2]=1 (N g
Software je vybaven rezimem "technika na misté" ([9.G]: Sm\fljteiewi ai(tai:/f\S/:r:/cI))e parametr [ 151 (Nucené
Deaktivovat ochrany), ktery zakaze automaticky provoz yp ’
jednotky. PFi prvni instalaci je parametr Deaktivovat Prostorové vytapéni a ohiev teplé uZitkové vody pak bude
ochrany implicitné nastaven na Ano, coZ znamena, Ze zajistovat zalozni ohfiva€. Pokud je aktivni tento rezim,
automaticky provoz je zakazan. V&echny ochranné funkce chlazeni NENI mozne. Jakékoli uvedeni do provozu
jsou pak zakazany. Chcete-li povolit automaticky provoz a souvisejici s okruhem solanky nebo pouZiti okruhu solanky
ochranné funkce, nastavte Deaktivovat ochrany na Ne. NESMI byt provedeno, dokud neni okruh solanky napinén
. . cexor ) . arezim Nucené vypnuti VT deaktivovan.
36 hodin po prvnim spusténi jednotka automaticky prepne
parametr Deaktivovat ochrany na Ne, ukonéi rezim
"technik na misté" a povoli ochranné funkce. Pokud se — 7.2 Kontrolni seznam béhem uvedeni
po prvni instalaci — technik vrati na misto, musi ru¢né
nastavit parametr Deaktivovat ochrany na Ano. do provozu
] Odvzdusnéni vodniho okruhu.
71 Kontrolni seznam pred uvedenim
Odvzdusnéni okruhu solanky pomoci zkuSebniho
do provozu L provozu Cerpadla solanky nebo 10denniho provoz
Po dokongeni instalace jednotky je nutné nejprve zkontrolovat Cerpadia solanky.
nasledujici polozky. Po provedeni vSech testd je nutné jednotku ] Provedeni zkusebniho provozu.
uzavfit. Po uzavfeni jednotky ji pfipojte k napajeni.
[] Prectéte si uplné pokyny k instalaci popsané v referencni n Provedeni provozni zkousky ovladace.
priru¢ce technika.
Vnitrni jednotka je spravné namontovana. Funkce vysouseni podkladu podlahového topeni
[] L]
Funkce vysou$eni podkladu podlahového topeni je
(] Nasledujici mistni zapojeni bylo provedeno dle tohoto spusténa (v pfipadé potfeby).
dokumentu a platnych zakonu: e . -
(] Spusténi 10denniho provozu cerpadla solanky.
= Mezi mistnim napajecim panelem a vnitfni jednotkou
= Meazi vnitini jednotkou a ventily (pokud jsou souc€asti)
7.21 Odvzdusnéni vodniho okruhu

= Mezi vnitfni jednotkou a pokojovym termostatem
(pokud je namontovan)

] Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou
utazeny.

[] Pojistky nebo lokalné nainstalovana ochranni zafizeni
jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a NEJSOU
vyfazena.

O] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

Podminky: Ujistéte se, Ze je veSkery provoz zakazan. Pfejdéte do
[C]: Provoz a vypnéte provoz Mistnost, Prostorové vytdpéni/
chlazeni a Nadrz.
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7 Uvedeni do provozu

1 |Nastavte uroven opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména urovné opravnéni uzivatele" [» 26].

2 |Prejdéte na [A.3]: Uvedeni do provozu > Qs -O

Odvzdusnéni.

3 |Vyberte OK pro potvrzeni. QO

Vysledek: Odvzdusnéni se spusti. Vypne se
automaticky jakmile je cyklus odvzdusnéni
dokoncen.

Chcete-li vypnout odvzdu$néni ruéné: —
Qs-O
Q-0

1 |Prejdéte na Zastavit odvzdushovani.

2 |Vyberte OK pro potvrzeni.

7.2.2 Odvzdusnéni okruhu solanky

Existuji dva zpusoby odvzdu$néni okruhu solanky:
= pomoci plnici stanice solanky (mistni dodavka),

= pomoci plnici stanice solanky (mistni dodavka) v kombinaci s
Cerpadlem solanky jednotky.

V obou pfipadech dodrzujte pokyny uvedené u plnici stanice
solanky. Druhy zplsob by mél byt pouzit pouze pokud odvzdu$néni
okruhu solanky NEBYLO Uspésné pfi pouziti pouze plnici stanice
solanky. Dal$i informace viz "Odvzdu$néni pomoci plnici stanice"
solanky v referencni pfiru€ce pro instalacni techniky.

V pripadé, Ze je v okruhu solanky nainstalovana zasobni nadoba
solanky, nebo pokud okruh solanky obsahuje vodorovné smycky
misto svislého vrtu, mGze byt vyzadovano dal$i odvzdu$néni.
Muzete pouzit funkci 1@denni provoz cerpadla solanky.

provozu Cerpadla solanky" [» 37].

7.2.3 Provedeni zkusebniho provozu

Podminky: Ujistéte se, Ze je veSkery provoz zakazan. Prejdéte do
[C]: Provoz a vypnéte provoz Mistnost, Prostorové vytapéni/
chlazeni a Nadrz.

1 |Nastavte uroven opravnéni uzivatele na Technik. —
Viz "Zména Urovné opravnéni uzivatele" [» 26].

2 |Prejdéte na [A.1]: Uvedeni do provozu > Zkusebni| {Qs: O
provoz.

3 |Vyberte zkousku ze seznamu. Pfiklad: Topeni. Q:-O

4 |\yberte OK pro potvrzeni. QO
Vysledek: Spusti se zkuSebni provoz. Po dokonceni
se automaticky vypne (+30 min).
Chcete-li vypnout zku$ebni provoz ru¢né: —
1|V nabidce prejdéte na Vypnout zkuSebni Q:-O

provoz.

2 |Vyberte OK pro potvrzeni. Q:-O

INFORMACE

Pokud je venkovni teplota mimo provozni rozsah, NEMUSI
jednotka pracovat nebo NEMUSI zajistit poZadovany
vykon.

Chcete-li sledovat teplotu vystupni vody a teplotu v nadrzi

Bé&hem zkuSebniho provozu je mozné zkontrolovat spravny chod
jednotky sledovanim teploty vystupni vody (rezim topeni/chlazeni) a
teplotu v nadrzi TUV (rezim ohfevu teplé uzitkové vody).

Sledovani teplot:

7.24 ZkusSebni provoz akéniho ¢lenu

Podminky: Ujistéte se, Ze je veSkery provoz zakazan. Prejdéte do
[C]: Provoz a vypnéte provoz Mistnost, Prostorové vytdpéni/
chlazeni a Nadrz.

Ugel
Provedte zkousku provozu ovladacl k ovéreni spravného provozu

riznych ovladadt. Napiiklad pokud zvolite Cerpadlo, spusti se
zkuSebni provoz Cerpadla.

1 |Nastavte urover opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména Urovné opravnéni uzivatele" [» 26].

2 |Prejdéte na [A.2]: Uvedeni do provozu > Zku3ebni| (@O
provoz akéniho ¢lenu.

3 |Vyberte zkousku ze seznamu. Pfiklad: Cerpadlo. Q-0

4 |Vyberte OK pro potvrzeni. Q-0

Vysledek: Spusti se zkuSebni provoz ovladace. Po
dokonéeni se automaticky vypne (30 min pro
Cerpadlo, =120 min pro Cerp.solan., =10 min pro
dalSi zkusebni provozy).

Chcete-li vypnout zkusebni provoz ru¢né: —
Qs-O

1 |Pfejdéte na Vypnout zkuSebni provoz.

2 |Vyberte OK pro potvrzeni. Q:-O

Mozné zkusSebni provozy akénich ¢lent

= Zkouska zalozni ohriva¢ 1 (vykon 3 kW, pouze k dispozici
pokud nejsou pouzity zadné snimace proudu)

= Zkouska Zalozni ohrivac 2 (vykon 6 kW, pouze k dispozici
pokud nejsou pouzity zadné snimace proudu)

= Zkougka Cerpadlo

INFORMACE

Pfed provedenim zkuSebniho provozu se v systému nesmi
vyskytovat zadny vzduch. Béhem zkuSebniho provozu se
také vyhnéte rusivym Cinnostem ve vodnim okruhu.

= Zkouska Uzaviraci ventil

= Zkouska Rozdélovaci ventil (3cestny ventil pro pfepinani mezi
prostorovym vytapéni a ohfevem nadrze)

= Zkouska Bivalentni signal
= Zkouska Vystup alarmu

= Zkouska Signdl chl/top

= Zkouska Cerpadlo TUV

= ZkousSka Zalozni ohrivac stupen 1 (vykon 3 kW, pouze k
dispozici pokud jsou pouzity snimace proudu)

= Zkouska zalozni ohriva¢ stupen 2 (vykon 3 kW, pouze k
dispozici pokud jsou pouzity snimace proudu)

= Zkouska zalozni ohriva¢ stupen 3 (vykon 3 kW, pouze k
dispozici pokud jsou pouzity snimace proudu)

= Zkouska Cerp.solan.

7.2.5 Provedeni vysouseni podkladu
podlahového topeni

Podminky: Ujistéte se, Ze je veSkery provoz zakazan. Prejdéte do
[C]: Provoz a vypnéte provoz Mistnost, Prostorové vytapéni/
chlazeni a Nadrz.

1 |V nabidce pejdéte na Snimace. e Podminky:

2 |Vyberte informace o teplots. Qs:-O = Ujistéte se, Ze je veskery provoz zakazan. Prejdéte do [C] Provoz
a vypnéte provoz [C.1] Mistnost, [C.2] Prostorové vytdpéni/
chlazeni a [C.3] Nadrz.
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8 Predani uzivateli

* Ujistéte se, Ze je parametr [2.7] a [3.7] Typ zarice nastaven na 2 |Piejdéte do [A.6]: Uvedeni do provozu >1@denni | iQs:O
Podlahové topeni. provoz cerpadla solanky.
1 |Nastavte Uroveri opravnéni uzivatele na Technika. — 3 |Zvolte Zapnuto ke spusténi rezimu 1@denni Q:--O

Viz "Zména Urovné opravnéni uzivatele" [» 26].

2 |Prejdéte na [A.4]: Uvedeni do provozu > Q::-O

VysouSeni podkladu podlahového topeni.

3 |Nastavte program vysouseni: prejdéte na Program a | {€: O
pouzijte obrazovku programovani vysouseni
podkladu podlahového topeni.

4 |Vyberte OK pro potvrzeni. O--- Q%

Vysledek: Vysouseni podkladu podlahového topeni
se spusti. Po dokongeni se automaticky vypne.

Chcete-li vypnout zkuSebni provoz ruéné: —

1 |Pfejdéte na Zastavit vysouSeni podklu QO
podlahového topeni.
2 |Vyberte OK pro potvrzeni. QO

@ POZNAMKA

Pro provedeni vysouSeni podkladu podlahového topeni
musi byt nejprve zakazana protimrazova ochrana mistnosti
([2-06]=0). Ve vychozim nastaveni je povolena ([2-06]=1).
V disledku rezimu "technik na misté" (viz "Uvedeni do
provozu") vSak bude protimrazova ochrana mistnosti
automaticky zakézana po dobu 36 hodin od prvniho
spusténi.

Jestlize je stale nutné provést vysouSeni podkladu po
uplynuti prvnich 36 hodin od spusténi, manualné zakazte
protimrazovou ochranu mistnosti zménou parametru [2-06]
na "0", a PONECHTE ji vypnutou az do dokonceni
vysouSeni podkladu. V pfipadé nedodrzeni tohoto
upozornéni muze dojit k popraskani podkladni vrstvy.

@ POZNAMKA

Aby bylo mozné spustit vysouSeni podkladu podlahového
topeni, ujistéte se, ze jsou splnéna nasledujici nastaveni:

« [4-00]=1
« [C-02]=0
« [D-01]=0
« [4-08]=0
. [4-01]#1

Obnoveni po vypadku proudu

Pokud dojde k obnoveni napajeni po vypadku, vysouseni podkladu
podlahového topeni automaticky obnovi provoz.

7.2.6 Spusténi nebo vypnuti 10denniho
provozu €erpadla solanky

JestliZze je zasobni nadoba solanky sou&asti okruhu solanky, nebo v
pfipadé vodorovnych smycek solanky, mize byt nutné po uvedeni
systému do provozu ponechat Cerpadlo bézet nepretrzité 10 dni.
Pokud je 1@edenni provoz cerpadla solanky:

= ZAPNUTY: Jednotka pracuje jako pfi b&Zném provozu, kromé
toho, Ze Cerpadlo solanky pracuje nepretrzité po dobu 10 dni, v
zavislosti na stavu kompresoru.

» VYPNUTY: Provoz &erpadla solanky je propojen se stavem
kompresoru.

Podminky: VSechny ostatni Ukony uvedeni do provozu byly
dokonceny pred zahajenim 1@denni provoz cerpadla solanky.
Po jejich provedeni je mozné aktivovat 18denni provoz cerpadla
solanky v nabidce Uvedeni do provozu.

1 |Nastavte Uroven opravnéni uzivatele na Technika. —
Viz "Zména Urovné opravnéeni uzivatele" [» 26].

provoz cerpadla solanky.

Vysledek: 10denni provoz cerpadla solanky
se spusti.

Béhem rezimu 1@denni provoz cerpadla solanky bude toto
nastaveni zobrazeno v nabidce jako zapnuté. Po dokonc&eni postupu
se zméni automaticky na vypnuto.

@ POZNAMKA

10denni provoz Cerpadla solanky se spusti pouze pokud
nejsou zadné chyby na obrazovce hlavni nabidky a
Gasova¢ zaCne odpocitavat pouze pokud se spusti
vysouSeni podkladu nebo pokud je povoleno bud
prostorové vytapéni/chlazeni nebo provoz nadrze.

8 Predani uzivateli

Jakmile je dokonen zkuSebni provoz a jednotka pracuje spravne,

ujistéte se prosim, Ze jsou uzivateli jasné nasledujici polozky:

= Vyplite tabulku nastaveni technika (v navodu k obsluze)
aktualnimi nastavenimi.

= Ujistéte se, ze uzivatel ma tiSténou verzi dokumentace a
pozadejte jej, aby si ji uschoval pro pozdéjsi pouziti. Informujte
uzivatele, ze kompletni dokumentaci muze najit na adrese URL
uvedené dfive v této pfirucce.

= Vysvétlete uzivateli, jak spravné ovladat systém a co délat v
pfipadé problém0.

= Ukazte uzivateli, jakou udrzbu musi na jednotce provadét.

= Vysvétlete uzivateli tipy ohledné uspor energie, které jsou
popsany v navodu k obsluze.
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9 Technické udaje

9

Technické udaje

Casteény soubor nejnovéjsich technickych udajd je k dispozici na mistnich webovych strankach Daikin (vefejné dostupny). Uplny soubor
nejnoveéjsich technickych udaju je k dispozici na portalu Daikin Business Portal (je zapotfebi autorizace).

9.1 Schéma potrubniho rozvodu:
Vnitini jednotka
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R6T -
(A7P) (A7P) (A1P) |
3D121963
Strana solanky B1L Pratokovy snimacé
Strana chladiva B1PR Vysokotlaky snimac chladiva
Vodni strana B1PW Snima¢ tlaku vody prostorového vytapéni
Mistni instalace M1C Kompresor
Nadrz TUV M1P  Vodni ¢erpadlo
VSTUP vody prostorového vytapéni (922 mm) M3S 3cestny ventil (prostorové vytapéni/teplou uzitkovou vodu)
VYSTUP vody prostorového vytapéni (@22 mm) M4P  Cerpadlo solanky
Tepla uzitkova voda: VSTUP studené vody (@22 mm) SINPL Nizkotlaky snima¢
Tepla uzitkova voda: VYSTUP teplé vody (@22 mm) S1PH Vysokotlaky spina¢
VSTUP solanky (828 mm) Y1E Elektronicky expanzni ventil
VYSTUP solanky (@28 mm) Y1S Elektromagneticky ventil (4cestny ventil)
Uzaviraci ventil .
Automaticky odvzdus$fiovaci ventil Termistory: ]
Pojistny ventil R2T (A7P) Vystup z kompresoru
Uzaviraci ventil R3T (A7P) Sani kompresoru
Manualni odvzdusiovaci ventil RA4T (A7P) 2 faze
Vypoustéci ventil R5T (A7P)  VSTUP solanky
Zalozni ohtivaé R6T (A7P) VYSTUP solanky
Obghova pripojka (3/4" G vnitini zavit) R1T (A1P)  Tepelny vyménik — VYSTUP vody
Zpétny ventil R2T (A1P) Zalozni ohfiva¢ — VYSTUP vody
Tlumié R3T (A1P) Kapalné chladivo
Pretlakovy pojistny ventil chladiva RAT (A1P)  Tepelny vyménik — VSTUP vody
Servisni pfipojka (5/16" natrubek) RST (A1P)  Nadrz
Rozptyl tepla R8T (A1 P) Nadrz
Filtr G
Usmérnovaé Pripojky: Sroubova brinoik
Deskovy tepelny vyménik L roubova pripojka
—F— Rychlospojka

Topent —e— Péjena pripojka
Chlazeni

Instalaéni navod

38

DAIKIN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09



9 Technické udaje

9.2 Schéma zapojeni: Vnitrni jednotka

Viz schéma vnitfniho zapojeni jednotky dodavané s jednotkou (na vnitfni strané pfedniho panelu). Pouzité zkratky jsou uvedeny dale.

Poznamky, jez je treba projit pred spusténim jednotky A4P * |Digitalni I/0 DPS
Angli¢tina Preklad A4P * |DPS piijimace (bezdratovy termostat
Notes to go through before Poznamky, jeZ je tfeba projit Zapnuti/VYPNUTI, PC=napajeci obvod)
starting the unit pred spusténim jednotky A6P Ridici DPS zalozniho ohfivace
X1M Hlavni svorka A7P DPS invertoru
X2M Mistni svorkovnice pro pfipojeni A8P * |DPS pozadavku
stfidavého proudu A15P Adaptér LAN
X5M MIS'tnI sv?rkqvnlce pro pfipojeni A16P Digitalni 1/0 DPS ACS
stejnosmérného proudu
0 - CN* (A4P) * |Konektor
S zemnéni
15 Vodic &islo 15 CT* * |Snimac¢ proudu
— - DS1 (A8P) * |Mikrospinac
'\PAIStm dOdaVki F1B # |Nadproudova pojistka
e v. trand
fipojent ™ pokracuje na strane F1U~F2U(A4P) | * |Pojistka (5 A, 250 V)
12 sloupec 2 -
Nékolik moznosti zapojeni F2B # |Nadproudova pojistka kompresoru
Volitelng v - K*R (A4P) Relé na DPS
olitelné vybaveni
),l - KOM Tepelna ochrana relé zalozniho ohfivace
SN;’I,‘;zzto"a”" vrozvodné M2P # | Cerpadio teplé uzitkové vody
---------- PR M2S # |Uzaviraci ventil
N I Zapojeni zavisi na modelu
M3P # |Odtokové Cerpadlo
E— DPS - P
e T PC (A4P) Proudovy okruh
Backup heater power supply | Napajeni zalozniho ohfivace PHC1 (A4P) * |Vstupni okruh optoelektronického vazebniho
C01N~, 230 V, 3/6 kW O 1N~, 230 V, 3/6 kW &lenu
[J3N~, 400 V, 6/9 kW LJ3N~, 400 V, 6/9 kW Q*DI # |Jisti¢ proti zemnimu spojeni
User installed options Volitelné moznosti instalované Q1L Tepelna ochrana zalozniho ohfivade
OR " ;z:;/altljlem ok h Q4L # |Bezpecénostni termostat
t int . < usivat . .
emote user intertace i e ho foszhe;arss ran R1T (A2P) * | Termistor (teplota okoli uzivatelského
O Ext ind p— O —— - rozhrani (lidské komfortni rozhrani))
xt. indoor thermistor xterni vnitrni termistor R1T (A3P) * | Termistor (teplota okoli termostatu zapnuti/
[ Digital I/0 PCB [ Digitalni I/O DPS vypnuti)
U Demand PCB LJ DPS poZadavku R1T (A7P) Termistor (teplota venkovniho prostfedi)
O Brine low pressure switch O Nizkotlaky spina¢ solanky R2T (A3P) * | Termistor (teplota podlahy nebo vnitini
Main LWT Hlavni teplota vystupni vody teplota okoli)
[0 On/OFF thermostat (wired) [ Termostat Zapnuti/VYPNUTI (v pfipadé bezdratového termostatu zapnuti/
(napevno zapojeny) vypnuti)
[J On/OFF thermostat (wireless) |[] Termostat Zapnuti/VYPNUTI R6T (A1P) * | Termistor (vnitfni teplota okoli)
(bezdratovy) (v pfipadé externiho termistoru vnitfni
O Ext. thermistor O Externi termistor teploty okoli)
L1 Heat pump convector [0 Konvektor tepelného cerpadla R1H (A3P) * |Snimaé vihkosti
Add LWT Doplrikova teplota vystupni vody SIL # |Spinaé pii nizké hlading
[J On/OFF thermostat (wired) O Termostat Zapnuti/VYPNUTI S1PL # |Nizkotlaky spina& solanky
(napevno zapojeny) _ S1S # |Kontakt zdroje elektrické energie s
[ On/OFF thermostat (wireless) | Termostat Zapnuti/VYPNUTI upfednostiiovanou sazbou za kWh
- (bezdrato’vy) - S28 # |Vstup 1 impulzu elektroméru
[ Ext. thermistor [ Externi termistor _ S3S # |Vstup 2 impulzu elektroméru
[0 Heat pump convector [0 Konvektor tepelného cerpadla S65~S9S # | Digitalni vstupy pro omezen proudu
Umisténi v rozvodné skrifice SS1 (A4P) * |Pfepinac
Angliétina Preklad TR1, TR2 Transformator napajeni
Position in switch box Umisténi v rozvodné skfirice X*A Konektor
Legenda XiM Svorkovnice
A1P Hiavni DPS (hydro) XY Komektor
AP * |DPS uzivatelského rozhrani Z*C - ProtiSumovy filtr (feritové jadro)
A3P * |termostat ZapnutiVYPNUTI 4 pelne prelisenstv
A3P * |Konvektor tepelného ¢erpadla
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instalaéni navod
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9 Technické udaje

Preklad textu schématu zapojeni

Anglic¢tina

Preklad

Angli¢tina

Preklad

(1) Main power connection

(1) Pripojka hlavniho zdroje
napajeni

DHW pump output

Vystup Cerpadla teplé uzitkové
vody

For preferential kWh rate power
supply

Pro zdroj elektrické energie s
upfednostfiovanou sazbou za
kWh

Electrical meters

Elektroméry

For safety thermostat

Pro bezpecénostni termostat

Normal kWh rate power supply

Zdroj elektrické energie s béznou
sazbou

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Pouze pro zdroj el. energie s
upfednostriovanou sazbou za
kWh se samostatnym zdrojem el.
energie s béznou sazbou

Inrush Razovy proud
Max. load Maximalni zatéz
Normally closed Vypinaci
Normally open Spinaci

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt bezpecnostniho
termostatu: detekce 16 V stejn.
(napéti pfivadéno z DPS)

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Pouze pro zdroj el. energie s
upfednostfhiovanou sazbou za
kWh bez samostatného zdroje el.
energie s béznou sazbou

Shut-off valve

Uzaviraci ventil

SWB

Rozvadéci skfirika

(7) Option PCBs

(7) Karty volitelnych moznosti

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Pfivodni kontakt pro zdroj
elektrické energie s
upfednostfhiovanou sazbou za
kWh: detekce 16 V stejn. (napéti
pfivadéno z DPS)

Alarm output

Vystup alarmu

Changeover to ext. heat source

PFepinani na externi zdroj tepla

Max. load

Maximalni zatéz

Min. load

Minimalni zatéz

Only for demand PCB option

Pouze pro volitelnou DPS
pozadavku

Only for digital I/O PCB option

Pouze pro digitaini I/O DPS

Options: ext. heat source output,
alarm output

Moznosti: vystup externiho
zdroje tepla, vystup alarmu

SWB Rozvadéci skfirka

(2) Power supply BUH (2) Napajeni zalozniho ohfivace
BLK Cerna

BLU Modra

BRN Hnéda

GRY Seda

Options: On/OFF output

Moznosti: Vystup zapnuti/vypnuti

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Pouze pro kombinované
napajeni 1F zalozniho ohfivace/
kompresoru (3/6 kW)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitalni vstupy omezeni
spotfeby el. energie: 12 V stejn. /
12 mA detekce (napajeni z DPS)

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Pouze pro kombinované
napajeni 3F zalozniho ohfivace/
kompresoru (6/9 kW)

Space C/H On/OFF output

Vystup ZAPNUTI/VYPNUTI
prostorového vytapéni/chlazeni

SWB

Rozvadéci skfirka

Only for dual cable power supply

Pouze pro napajeni dvéma
kabely

Only for single cable power
supply

Pouze pro napajeni jednim
kabelem

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Externi zapnuti/vypnuti
termostatl a konvektoru
tepelného cerpadla

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Pouze pro délené napajeni 1F
zalozniho ohfivace/1F
kompresoru (3/6 kW)

Additional LWT zone

Doplrikova zéna teploty vystupni
vody

Main LWT zone

Hlavni zéna teploty vystupni
vody

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Pouze pro délené napajeni 3F
zélozniho ohfivace/1F
kompresoru (6/9 kW)

Only for external sensor (floor/
ambient)

Pouze pro externi snimac¢
(podlahovy nebo prostredi)

SWB

Rozvadéci skfririka

Only for heat pump convector

Pouze pro konvektor tepelného
Cerpadla

YLW/GRN

Zluta/zelena

(3) User interface

(3) Uzivatelské rozhrani

Only for wired On/OFF
thermostat

Pouze pro napevno zapojeny
termostat zapnuti/vypnuti

Only for remote user interface

Pouze pro dalkové uzivatelské
rozhrani

Only for wireless On/OFF
thermostat

Pouze pro bezdratovy termostat
zapnuti/vypnuti

(9) Current sensors

(9) Snimace proudu

SWB Rozvadéci skfiika
(4) Drain pump (4) Odtokové cerpadlo
SWB Rozvadéci skfinka

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Externi termistor vnitfni okolni
teploty

SWB Rozvadéci skrinka

(10) Brine pressure loss (10) Detekce ztraty tlaku solanky
detection

SWB Rozvadéci skfifika

SWB

Rozvadéci skrifka

With pressure loss detection

S detekci ztraty tlaku solanky

(6) Field supplied options

(6) Moznosti dodané zakaznikem

Without pressure loss detection

Bez detekce ztraty tlaku solanky

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V stejn. detekce impulz
(napéti pfivadéno z DPS)

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Externi termistor venkovni
teploty okoli

230 V AC supplied by PCB

230 V stf. z DPS

SWB

Rozvadéci skfinka

Continuous

Nepfretrzity proud

(12) LAN adapter connection

(12) Pripojka adaptéru LAN

DHW pump

Cerpadio teplé uzitkové vody

Ethernet

Ethernet

LAN adapter

Adaptér LAN
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SWB
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9 Technické udaje

Schéma elektrického zapojeni
Dalsi informace naleznete v ¢asti zapojeni jednotky.

NAPAJENI

| Pouze pro instalaci jednotky se zdrojem elektrické energie
! s upfednostfiovanou sazbou za kWh

| Zdroj elektrické energie s normalni sazbou za kWh

STANDAR

| VNITRNI J

@Pouze pro napajeni jednim kabelem

NAPAJENI

elektrické energie

pro vnitf. jednotku: 230 V + uzemnéni

@ Pouze pro instalace s kombinovanym 3F zdrojem

400 V + uzemnéni

elektrické energie

Napajeni zaloZniho ohfivace a kompresoru:

Napajeni zaloZniho ohfivace a kompresoru:

MFsl
128

230 V + uzemnéni

@ Pouze pro napéjeni dvéma kabely

h @ Pouze pro instalace s délenym 3F/1F zdrojem

elektrické energie

Napéjeni zaloZniho ohfivace:

! 400 V + uzemnéni

Pouze s EKGSPOWCAB

H

Napajeni p u: 230 V + L

o

| elektrické energie

| Napéjeni zalozniho ohfivace:

Pouze pro instalace s délenym 1F/1F zdrojem

. 230V +uzemnéni

" ! Pouze s EKGSPOWCAB 3 y
! Napajeni kompresoru: 230 V + L '_|FZB " 3 zily 0
; ; /4

MISTNi DODAVKA

VOLITELNA SOUCAST

MiSTNi DODAVKA

| Odtokove Cerpadio

Pouze pro detekci ztraty tlaku

b | Nizkotlaky spina¢ solanky S1PL

DNi SOUCASTI

EDNOTKA

r

X21y

X21y

X21y

X22YB

X21y

X22YB

X5M: 9-10

X2M: 30-31

A16P: X13A

X5M: 13-14-15-16

| Vstup 1 omezeni spotieby energie

2 3ily }
;6 signal ;4

| Vstup 2 omezeni spotreby energie

,[ 2 zily ;l 1
[ signal |

| Vstup 3 omezeni spotieby energie

5 ' 2 zily
1 signal |

| Vstup 4 omezeni spotieby energie

! 2 zily :
- signal 76 1

A8P: X801M: 1-5

A8P: X801M: 2-5

A8P: X801M: 3-5

A8P: X801M: 4-5

X12Y:1-2

X2M: 5-6-uzemnéni

Pouze pro EKRP1HB*

Poznamka:
-V pfipadé kabelu signalu: udrzujte minimalini vzdalenost od kabelu
napajeni >5 cm

A4P: Y1
X2M: 14a
Vystup alarmu

A4P: X1-X2
Pfepinani na vystup
externiho zdroje tepla

A4P: Y2

~ XaM:14a
Zapinani/VYPINANI vystupu
prostorového vytapéni

X2M: 1-2

Norm.otev.ventil: X2M: 21-28
Norm.zav.ventil: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

EXTERNi POKOJOVY TERMOSTAT / KONVEKTOR TEPELNEHO CERPADLA

(hlavni a/nebo dopliikova zéna)

hlavni: X2M: 30-34-35
dopl.: X2M: 30-34a-35a

‘[ -:-:-2 zlly ‘[ ) Indikace alarmu
' 230V |

: ;l 2 zily # . Externi zdroj tepla (napr. kotel) |
] signal h

‘[ -:-:-2 Zlly % ! Zapinani/VYPINANT vystupu prostorového |
: 230V ! vytapéni

‘[ -:-:-2 Zily % Obéhové ¢erpadlo pro teplou uzitkovou vodu |
' 230V !
‘ | UZAVIRACI VENTIL

: ;l 2 zily # ) Uzaviraci ventil hiavni zony |
] 230V h

‘[ -:-:-2 Zily ’[ Vstup 1 impulzu elektroméru |
signal
: ‘[ -:-:-2 zily % : Vstup 2 impulzu elektroméru |
] signal |

! Pouze pro KRCS01-1 VOLITELNA SOUCAST

VOLITELNA SOUCAST

.3 zily pro provoz CH/T
. 2 zily pro provoz pouze T

hlavni: X2M: 30-31-34-35
dopl.: X2M: 30-31-34a-35a

hlavni: X2M: 3-4-30-35
dopl.: X2M: 3-4-30-35a

...8

. 5 Zil pro provoz CH/T
: 4 Zily pro provoz pouze T

signal

R

4 zily

Pouze pro EKRP1AHTA

X5M: 11-12

A15P: X4A

VOLITELNA SOUCAST

MISTNI DODAVKA

—— Router pro adapter LAN |
ethernet 1

4D121919
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