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2 O Skatli

= Dodatek za opcijsko opremo:
= Dodatne informacije za montazo opcijske opreme

= Format: Papirni izvod (v Skatli enote) + digitalne datoteke na
naslovu http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

V obmoc¢nem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem prodajalcu so
morda na voljo najnovejSe posodobitve priloZzene dokumentacije.

lzvorna dokumentacija je pisana v anglescini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Tehniéno-inZenirski podatki

= Povzetek najnovejsih tehni¢nih podatkov je na voljo na regionalni
Daikin spletni strani (javno dostopna).

= Popolni tehni¢ni podatki so na voljo na Daikin Business Portal
(zahtevana avtentikacija).

Spletna orodja

Poleg kompleta dokumentacije so za monterje na voljo nekatera
spletna orodja.

= Heating Solutions Navigator

= Digitalna orodjarna, ki nudi razli¢cha orodja, ki omogocajo
montazo in konfiguracijo sistemov za ogrevanje.

= Za dostop do Heating Solutions Navigator je potrebna platforma
Stand By Me. Za ve¢ informacij glejte https://
professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Mobilna aplikacija za monterje in servisne tehnike, ki vam
omogoca registriranje in konfiguriranje sistemov za ogrevanje
ter odpravljanje tezav.

= Z uporabo spodnje kode QR je mobilno aplikacijo mogoce
prenesti za naprave s sistemom iOS in Android. Za dostop do
aplikacije je potrebna registracija na platformi Stand By Me.

App Store

Google Play

2 O Skatli

2.1 Notranja enota

211 Odstranjevanje opreme z notranje enote

Zaporni ventil z vgrajenim filtrom

Varnostni ventil (povezovalni deli za namestitev na vrh
posode za kontrolo ravni slanice so vklju¢eni)

Posoda za kontrolo ravni slanice

Oddaljeno zunanje tipalo (s priro¢nikom za montazo)
Kabel za oddaljeno zunanije tipalo (40 m)

Obroé&na tesnila (rezerva za zaporne ventile hidravli¢nega
modula)

g Energijska oznaka

h  Splo$ni napotki za varnost

i

i

k

oo

-0 Q0

Dodatek za opcijsko opremo
Priro€nik za montazo
Priro¢nik za uporabo

21.2 Prenasanje notranje enote

Pri delu z enoto upostevajte naslednje napotke:

% Wil \o‘/ - Il

= Enota je tezka. Najmanj 2 osebi sta potrebni za delo z njo.

= Za prenos enote uporabite ro¢ni vozi¢ek. Obvezno uporabite ro¢ni
vozic¢ek z dovolj dolgo nosilno plo$co, primerno za transport tezkih
aparatov.

= Pri transportiranju pazite, da bo enota postavljena pokonci.
= Za prena$anje enote uporabite roaja na zadnji strani.

o

U U

» Ce Zelite enoto prenesti po stopnicah navzgor ali navzdol,
odstranite  hidravlicni modul. Za ve¢ informacij glejte
"3.2.2 Odstranjevanje hidravlic(nega modula iz enote" [» 7].

» Ce Zelite enoto prenesti po stopnicah navzgor ali navzdol, je
priporocljivo uporabiti dvizne jermene.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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3 Montaza enote

3

3.1

Montaza enote

Priprava mesta namestitve

A OPOZORILO

Napravo je treba hraniti v prostoru, v katerem ni
neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so odprti plameni,
delujoca plinska naprava ali delujoci elektricni grelnik).

3.141

Zahteve za namestitveno mesto za
notranjo enoto

= Upostevajte naslednje prostorske napotke za montazo:

f=}
{=]

@
. Al

2500

(mm)

INFORMACIJE

Ce imate omejen prostor za montaZo in morate montirati
opcijski komplet EKGSPOWCAB (= napajalni kabel za
deljeno napajanje), odstranite levo stransko plo$co, preden
montirate enoto na njeno konéno mesto. Glejte
"3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6].

= Notranja enota je zasnovana samo za namestitev v notranjih
prostorih in za temperature okolja v obmocju 5~35°C.

Posebne zahteve za R32

Notranja enota vsebuje notranji krog hladiva (R32), vendar vam NI
treba napeljevati zunanje cevi za hladivo ali je polniti s hladivom.

Skupna koli¢ina hladiva v sistemu je 1,842 kg, zato za sistem NE
veljajo nobene zahteve glede prostora montaze. Toda upoStevajte
naslednje zahteve in napotke za varnost:

A

OPOZORILO
= NE prebadaijte in ne zazigajte.

= NE uporabite sredstev in nacinov za pospeSevanje
odmrzovanja ali ¢iS€enja opreme, razen tistih, ki jih
priporoca proizvajalec.

= Bodite pozorni na to, da je R32 BREZ vonja.

A

OPOZORILO

Napravo je treba hraniti tako, da se preprecijo mehanske
poskodbe, in v dobro prezratevanem prostoru, v katerem
ni neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so odprti plameni,
delujoca plinska naprava ali delujoci elektricni grelnik).

A

OPOZORILO

Prepri¢ajte se, da so namestitev, servisiranje, vzdrzevanje
in popravila izvedeni v skladu z navodili Daikin in v skladu
z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o plinu) in da
jih izvajajo pooblascene osebe.

3.2

3.21

Odpiranje in zapiranje enote

Odpiranje notranje enote

OPOMBA

Pri standardni montaZi enote obi¢ajno NI treba odpreti.
Odpiranje enote ali katerih koli stikalnih omaric je potrebno
SAMO, ko zelite montirati dodatne opcijske komplete. Za
ve¢ informacij glejte priroénik za montazo za doloceni
opcijski komplet ali spodaj.

Pregled

Odprto

Zgornja plos¢a

Plo$¢a uporabniskega vmesnika
Sprednja plos¢a

Leva stranska plos¢a

Pokrov monterjeve stikalne omarice
Pokrov glavne stikalne omarice

R WN=

1 Odstranite zgornjo plosco.

2 Odstranite plo$¢o uporabniskega vmesnika. Odprite te¢aja na
vrhu in potisnite ploS€o uporabniSkega vmesnika navzgor.

®

OPOMBA

Ce odstranite plo$So uporabniskega vmesnika, odklopite
tudi kabla z zadnje strani ploS€e uporabniSkega vmesnika,
da preprecite posSkodbe.

Priro€nik za montazo
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3 Montaza enote

3 Po potrebi odstranite sprednjo plos¢o. To je nujno, na primer,
ko Zelite odstraniti hidravlicni modul iz enote. Za vec¢ informacij
glejte  "3.2.2 Odstranjevanje
enote" [ 71.

hidravliénega modula iz

4 Ce zelite montirati opcijski komplet EKGSPOWCAB (= napajalni
kabel za deljeno napajanje), odstranite tudi levo stransko
ploS¢o. Glejte tudi "5.3 Priklju¢evanje = omreznega
napajanja" [» 13].

5 Odprite monterjevo stikalno omarico na naslednji nacin:

6 Ce morate montirati dodatne moZnosti, ki zahtevajo dostop do
glavne stikalne omarice, odstranite pokrov glavne stikalne
omarice na naslednji nacin:

3.2.2 Odstranjevanje hidravli€énega modula iz
enote

Hidravli¢ni modul je treba odstraniti samo za lazji transport enote za
servisiranje. Z odstranitvijo hidravlicnega modula se bo teza enote
bistveno zmanjSala. Tako bosta delo z enoto in njeno prenaSanje
preprostejsa.

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 |Plo$¢a uporabniSkega vmesnika

2 |Sprednja plos¢a

2 Odrezite kabelske vezice, da odstranite izolacijo z zapornih
ventilov.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09
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3 Montaza enote

7 Odstranite zgornji pokrov hidravlicnega modula. Odklopljene

cevi lahko dvignete in tako preprosteje dostopite do vijakov ter
dvignete pokrov.

3 Odstranite sponke, s katerimi so ventili pritrjeni na mesto.

4 Odklopite cevi.

6 Odklopite konektorje, ki so napeljani od hidravlicnega modula
do glavne stikalne omarice ali drugih mest. Napeljite vodnike

skozi obrobe v zgornjem pokrovu hidravli¢nega modula.

X803Y

8 Odstranite vijake, s katerimi je hidravli¢ni modul pritrjen na
spodnjo plosco.

9 Dvignite odklopljene cevi in z ro€ajem na sprednji strani modula
previdno potisnite modul iz enote. Poskrbite, da ostane modul
izravnan in se ne nagiba napre;j.

POZOR

Hidravli¢ni modul je zelo tezak. Za njegovo noSenje sta
potrebni vsaj dve osebi.

OPOMBA

Pazite, da med postopkom odstranjevanja ne poskodujete
izolacije.

Priro€nik za montazo
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3 Montaza enote

Odstranitev po prvi montazi

Ce sta bila krog vode in krog slanice prej napolnjena, je treba pred
odstranjevanjem iztociti preostalo vodo in slanico iz hidravli¢nega
modula. V tem primeru opravite naslednja dejanja:

1 Odstranite izolacijo z zapornih ventilov. (Glejte 2. korak v
razdelku "3.2.2 Odstranjevanje hidravlicnega modula iz
enote" [» 7].)

2 Zaprite zaporne ventile z obra¢anjem vzvodnih rocic.

¥V

4x

3 Odstranite spodnji pokrov hidravliécnega modula. (Glejte 5.
korak v razdelku "3.2.2 Odstranjevanje hidravlicnega modula iz
enote" [» 7].)

4 |ztoCite preostalo vodo in slanico iz hidravlinega modula.
Odprite ventila za odzra¢evanje vodov vode in slanice na vrhu
modula, da pospesite postopek praznjenja.

O

O
E
Y
(@)
©

o o

BO OB
m’ 2

&= = & ’{ =

E) - ol o

28 r=—— © ——° 68S

a Odtocni ventil za vodo

b Odto¢ni ventil za slanico

¢ Ventil za odzraCevanje voda za slanico
d Ventil za odzraevanje voda za vodo

@ OPOMBA

Poskrbite, da slanica in voda ne odteceta v hidravli¢ni
modul.

5 Opravite preostale korake, kot je opisano v razdelku
"3.2.2 Odstranjevanje hidravlicnega modula iz enote" [» 7].

3.23 Zapiranje notranje enote
1 Ce je ta moznost na voljo, znova namestite levo stransko
plosco.

Ce je ta moznost na voljo, znova namestite hidravliéni modul.

w

Ce je ta moznost na voljo, zaprite pokrov glavne stikalne
omarice in znova namestite sprednjo plosco.

Zaprite pokrov stikalne omarice za monterja.
Znova prikljucite kable na ploS¢o uporabniskega vmesnika.

Znova namestite ploS¢o uporabniskega vmesnika.

N o a b

Ponovno namestite zgornjo plosco.

@ OPOMBA

Ko zapirate pokrov notranje enote, pazite, da navojni
moment NE bo ve¢ kot 4,1 Nem.

3.3 Namescéanje notranje enote

3.31 Montaza notranje enote

1 Dvignite notranjo enoto s palete in jo polozite na tla. Glejte
"2.1.2 PrenaSanje notranje enote" [» 5].

2 Priklju¢ite odvodno cev na odtok. Glejte "3.3.2 Prikljuitev
odvodne cevi na odvod" [» 9].

Potisnite enoto na njeno mesto.

Nastavite viSino 4 izravnalnih nogic na zunanjem okvirju, da
premostite neravnine na tleh. Najvecje dovoljeno odstopanje je
1°.

=:::\:‘) <1°
A

mo

@ OPOMBA

Enote NE nagibajte napre;j:

<

0°.

OPOMBA

Da bi prepredili strukturne poSkodbe enote, jo premikajte
SAMO, ko so izravnalne nogice v najnizjem polozaju.

OPOMBA

Za optimalno zmanjSanje hrupa pazite, da med spodnjim
okvirjem in tlemi ne bo nobene reze.

3.3.2 Prikljucitev odvodne cevi na odvod

Med hlajenjem in pri nizkih temperaturah slanice se lahko v enoti
nabira kondenzat. Zgornja zbirna posoda za kondenzat ter zbirna
posoda rezervnega grelnika sta priklju€eni na odvodno cev v enoti.
Odvodno cev za kondenzat morate prikljuciti na ustrezen odvod v
skladu z veljavno zakonodajo. Odvodna cev je napeljana skozi
zadnjo plosco, proti desni strani enote.

T

SN
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4 Montaza cevi

4 Montaza cevi
4.1 Priprava cevi
OPOMBA

Pri plasticnih ceveh se prepriCajte, da so popolnoma
neprepustne za difuzijo kisika v skladu s standardom
DIN 4726. Prehajanje kisika v cevi lahko povzro¢i mo¢no
korozijo.

A OPOZORILO

Monter je dolzan zagotoviti zdruzljivost cevne napeljave z
uporabljeno teko€ino za preprecevanje zmrzovanja v krogu
slanice. NE uporabljajte cevi s cinkovim premazom, saj
lahko pride do cezmerne korozije. Glejte tudi
"4.2.4 Polnjenje kroga slanice" [» 11].

411 Preverjanje koli¢ine vode in hitrosti
pretoka v krogu ogrevanja prostora in
krogu slanice

Minimalna kolié¢ina vode

Preverite, ali je skupna koli¢ina vode na krog v sistemu minimalno
20 litrov, pri €emer se voda v notranji enoti NE uposteva.

INFORMACIJE

Ce je mogode zagotoviti najmanj$o obremenitev ogrevanja
1 kW in je nastavitev [4.B] Ogrevanje/hlajenje
prostora > Presezno (pregled nastavitev sistema [9-04])
4°C, se lahko najmanjSa koli¢éina vode zmanjSa na
10 litrov.

INFORMACIJE

V kritiénih procesih ali v prostorih z veliko toplotno
obremenitvijo bo morda potrebna dodatna koli¢ina vode.

@ OPOMBA

Ce krozenje v vsakem krogu za ogrevanje/hlajenje
prostora nadzorujejo oddaljeno krmiljeni ventili, je
pomembno, da je zagotovljena minimalna koli¢ina vode,
tudi €e so vsi ventili zaprti.

Minimalna hitrost pretoka

Minimalna zahtevana hitrost pretoka

Delovanje toplotne Erpalke Ni minimalnega zahtevanega

pretoka
10 I/min

Ni minimalnega zahtevanega
pretoka med ogrevanjem

Hlajenje

Delovanje rezervnega grelnika

4.2 Priklju€evanje cevi za slanico

4.21 Prikljué¢evanje cevi za slanico

@ OPOMBA

NE uporabljajte prevelike sile pri priklju¢evanju lokalnih
cevi in pazite, da bodo cevi pravilno poravnane. Poskodbe
cevi lahko povzrocijo okvare enote.

a |ZHOD slanice (928 mm)
b VHOD slanice (28 mm)

@ OPOMBA

Zaradi zagotavljanja servisiranja in vzdrZevanja je
priporo¢eno namestiti zaporne ventile ¢im blizje vstopu v
enoto in izstopu iz nje.

4.2.2 Prikljucitev posode za kontrolo ravni
slanice

Posodo za kontrolo ravni slanice (dobavlja se kot dodatna oprema)
je treba montirati na stran slanice v sistemu toplotne Crpalke.
Varnostni ventil je prilozen posodi. Posoda je vidni indikator ravni
slanice v sistemu. V posodi se zbira zrak, ki je ujet v sistemu, kar
povzroci znizanje ravni slanice v posodi.

1 Posodo za kontrolo ravni slanice montirajte na najvi§jo tocko
kroga slanice na vhodu cevi za slanico.

2 Prilozeni varnostni ventil montirajte na vrh posode.

Pod posodo montirajte zaporni ventil (lokalna dobava).

@ OPOMBA

Ce posode za kontrolo ravni slanice ni mogo&e montirati
na najvi§ji tocki kroga, montirajte ekspanzijsko posodo
(lokalna dobava) in pred ekspanzijsko posodo montirajte
varnostni ventil. Posledica neupoS$tevanja teh navodil je
lahko okvara enote.

SO

a Posoda za kontrolo ravni slanice (dodatna oprema)
b Ekspanzijska posoda (lokalna dobava, ¢e posode za
kontrolo ravni slanice ni mogo¢e montirati na najvisji tocki)

Ce je raven slanice v posodi nizja od 1/3, v posodo natogite slanico:

»

Zaprite zaporni ventil pod posodo.
Odstranite varnostni ventil z vrha posode.
Polnite posodo s slanico, dokler ni nato¢ena do priblizno 2/3.

Znova priklopite varnostni ventil.

0 N o O

Odprite zaporni ventil pod posodo.

Priro€nik za montazo
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4 Montaza cevi

4.2.3 Prikljucitev kompleta za tocenje slanice

Komplet za toCenje slanice (lokalna dobava ali opcijski komplet
KGSFILL2) je mogo€e uporabiti za izpiranje, polnjenje in praznjenje
kroga slanice v sistemu.

Za navodila za montazo glejte prirocnik za montazo kompleta za
toCenje slanice.

4.2.4 Polnjenje kroga slanice

A OPOZORILO

Pred polnjenjem, med njim in po njem previdno preverite,
ali krog slanice pusca.

INFORMACIJE

Materiali, uporabljeni v krogu slanice v enoti, so kemi¢no
odporni proti teko€inam proti zmrzovaniju, ki vsebujejo:

= 40 masnih odstotkov propilen-glikola

= 29 masnih odstotkov etanola

1 Montirajte komplet za tocenje slanice. Glejte "4.2.3 PrikljuCitev
kompleta za to€enje slanice" [» 11].

2 Prikljucite lokalno dobavljen sistem za toCenje slanice na 3-
potni ventil.

3 Pravilno postavite 3-potni ventil.

Al FOIN

a Posoda za kontrolo ravni slanice (dodatna oprema)

b Komplet za to€enje slanice (lokalna dobava ali opcijski
komplet KGSFILL2)

c Sistem za to€enje slanice (lokalna dobava)

4 Krog polnite s slanico do tlaka +2,0 bara (= 200 kPa).

5 Vrnite 3-potni ventil v njegov prvotni polozaj.

@ OPOMBA

Lokalno dobavljen komplet za polnjenje morda nima filtra,
ki varuje komponente v krogu slanice. V tem primeru mora
monter montirati filter na stran slanice v sistemu.

A OPOZORILO

Temperatura tekoCine, ki teCe skozi uparjalnik, lahko
postane negativna. MORA biti zaSc¢itena pred
zmrzovanjem. Za vec informacij glejte nastavitev [A-04] za
"6.4.4 Temperatura zmrzovanja slanice" [» 32].

4.2.5 Izoliranje cevi za slanico

Vse cevi v krogu slanice MORAJO biti izolirane, da se prepreci
zmanj$anje moci ogrevanja.

Upostevajte, da (bi) na ceveh kroga za slanico lahko nastaja (-I)
kondenzat. Predvidite ustrezno izolacijo za te cevi.

4.3 Priklju€evanje vodovodnih cevi

431 Prikljuc¢evanje vodovodnih cevi

@ OPOMBA

NE uporabljajte prevelike sile pri priklju¢evanju lokalnih
cevi in pazite, da bodo cevi pravilno poravnane. Poskodbe
cevi lahko povzrocijo okvare enote.

1 Montirajte zaporni ventil z vgrajenim filtrom (dobavlja se kot
dodatna oprema) na vstop vode za ogrevanje/hlajenje prostora.

2 Prikljucite vhodno cev za ogrevanje/hlajenje prostora na zaporni
ventil in izhodno cev za ogrevanje/hlajenje prostora na enoto.

3 PrikljuCite vhodne in izhodne cevi za toplo vodo za
gospodinjstvo na notranjo enoto.

a |ZHOD vode za ogrevanje/hlajenje prostora (@22 mm)
b VHOD vode za ogrevanje/hlajenje prostora (822 mm) in
zaporni ventil z vgrajenim filtrom (dodatna oprema)
¢ Topla voda za gospodinjstvo: IZHOD tople vode (@22 mm)
d Topla voda za gospodinjstvo: VHOD hladne vode
(922 mm)

OPOMBA

Priporoamo, da namestite zaporna ventila na vhodni
priklju¢ek za hladno vodo in izhodni prikljuéek za toplo
vodo. Zaporni ventili se dobavljajo lokalno.

OPOMBA

O zapornem ventilu z vgrajenim filtrom (dobavljen kot
dodatna oprema):

= Montaza ventila na vstopu vode je obvezna.

= Pazite na smer pretoka ventila.

OPOMBA

Ekspanzijska posoda. Ekspanzijska posoda (lokalna
dobava) MORA biti vgrajena na vhodne cevi pred ¢rpalko
za vodo na razdalji do 10 m od enote.

OPOMBA

Na vsa visoka lokalna mesta namestite ventile za
odzraCevanje.

OPOMBA

Varnostni tlacni ventil (lokalna dobava) z odpiralnim tlakom
najve¢ 10 barov (= 1 MPa) mora biti montiran na prikljucek
za vstop hladne vode v gospodinjstvu v skladu z veljavno
zakonodajo.

e

4.3.2 Prikljuc¢evanje obtocnih cevi

Predpogoj: To je potrebno samo, Ce potrebujete recirkulacijo v
sistemu.

1 Odstranite zgornjo plo$¢o z enote, glejte "3.2.1 Odpiranje
notranje enote" [» 6].

2 Izrezite gumijasto obrobo na vrhu enote in odstranite Cep.
Konektor za recirkulacijo je pod izhodno cevjo za odvod vode
za ogrevanje/hlajenje prostora.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09
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5 Elektriéna napeljava

3 Napeljite cev za recirkulacijo skozi obrobo in jo prikljucite na POZOR
konektor za recirkulacijo.

Odvecne dolzine kabla ne potiskajte oziroma NE
postavljajte v enoto.

@ OPOMBA

Razdalja med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi
kabli mora biti najmanj 50 mm.

5.1 O elektriéni skladnosti

Pri modelih EGSAH/X06+10DA9W(G) naslednja izjava ...

Oprema je skladna s standardom EN/IEC 61000-3-12 (evropski/
mednarodni tehni¢ni standard, ki predpisuje omejitve za harmoni¢ne
tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna nizkonapetostna
omrezja z vhodnim tokom >16 A in <75 A na fazo).

... velja v naslednjih primerih:

# Napajanje® Delovanje®
1 |Kombinirano napajanje Obicajno ali zasilno
4 Znova namestite zgornjo plosco. (1N~, 50 Hz, 230 V AC)
4.3.3 Polnjenje kroga ogrevanja prostora cll |

1N-~, 50 Hz, I:,
Za polnjenje kroga za ogrevanje prostora uporabite komplet za 230 VAC

polnjenje, ki se dobavi lokalno. Pazite na skladnost z veljavno
zakonodajo.

2 |Deljeno napajanje Zasilno
@ OPOMBA (2x(1N~, 50 Hz, 230 V AC))
= Zrak v vodovodnem krogu lahko povzro€i okvaro 1N~, 50 Hz,
rezervnega grelnika. Med polnjenjem iz krogotoka 230 VAC

morda ne bo mogoce izpustiti vsega zraka. Preostali
zrak se bo odstranil skozi ventile za samodejno Cll |

odzracevanje med zacetnimi urami delovanja sistema. 1N~, 50 Hz,
Pozneje bo morda potrebno dodatno polnjenje z vodo. 230VAC

= Za odzraCevanje sistema uporabite posebno funkcijo,

C5
_H—rnnrnn,

opisano v poglavju "7 Zagon" [» 34]. To funkcijo

uporabite za odzraCevanje tuljave izmenjevalnika

toplote v rezervoarju za toplo vodo za gospodinjstvo.

4.3.4 Polnjenje rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo
1 Za odzraCevanje cevovoda sistema odprite vse pipe za toplo

vodo.

2 Odprite ventil za dovod hladne vode. (a) Za podrobnosti o C1in C5 glejte "5.3 Priklju¢evanje
3 Zaprite vse pipe, ko iz sistema izpustite ves zrak. omreZnega napajanja” p 13]. . o

(b) Obicajno delovanje: rezervni grelnik = najve¢ 3 kW
4 Preverite pus¢anje vode. Zasilno delovanje: rezervni grelnik = najve¢ 6 kW
5

Ro¢no odprite lokalno vgrajeni tlacni varnostni ventil, da
zagotovite prost pretok vode skozi odvodno cev. 5.2 Pregled elektriénih prikljuékOV Za

N . . zunanje in notranje aktuatorje
4.3.5 Izoliranje vodovodnih cevi

El t Opi
Vse cevi v vodovodnem krogu MORAJO biti izolirane, da se prepreci emen ps
zmanj$anje modi ogrevanja. Napajanje Glejte "5.3 Priklju¢evanje omreznega
. . . napajanja" [» 13].
UpoStevajte, da se lahko na ceveh za ogrevanje prostora med - - . A : -
hlajenjem nabira kondenzat. Predvidite ustrezno izolacijo za te cevi. Qddaljeno zunanje Glejte. 54 I.Drlkljucevanje oddaljenega
tipalo zunanjega tipala" [» 16].
Zaporni ventil Glejte "5.5 PrikljuCevanje zapornega
5 Elektri¢na napeljava venta’t 191
p j Elektri¢ni Stevec Glejte "5.6 PrikljuCevanje Stevcev elektricne
A NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST  ZARADI : energije” b 171.
ELEKTRICNEGA UDARA Crpalka za toplo vodo |Glejte "5.7 Priklju€evanje ¢rpalke za toplo
za gospodinjstvo vodo za gospodinjstvo" [» 17].
OPOZORILO Izhod alarma Glejte "5.8 Priklju¢evanje izhoda za
Za napajalne kable VEDNO uporabite ve¢zilni kabel. alarm” p 17].
Priro&nik za montazo DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
1 2 Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektriéna napeljava

Element

Opis

Element

Opis

Nadzor funkcije
hlajenja/ogrevanja
prostora

Glejte "5.9 Prikljuevanje izhoda za vklop/
izklop ogrevanja/hlajenja prostora" [» 18].

Preklop na zunanje
upravljanje vira toplote

Glejte "5.10 Priklju€evanje preklopa na
zunaniji vir toplote" [» 19].

Digitalni vhodi za
porabo energije

Glejte "5.11 Priklju€evanje digitalnih vhodov
za porabo energije" [» 19].

Varnostni termostat

Glejte "5.12 PrikljuCitev varnostnega
termostata (obi€ajno zaprt kontakt)" [» 20].

Tipala toka

Glejte priro¢nik za montazo tipal toka.

RI=

oprema.

Vodniki: 3x2. Uporabite del kabla
(40 m), ki se dobavlja kot dodatna

[9.9.1]=3 (Nadzor energijske
porabe = Tipalo toka)

[9.9.E] Odmik tipala toka

Nizkotla¢no stikalo za
slanico

Glejte "5.13 Prikljucitev nizkotlacnega
stikala za slanico" [» 20].

Termostat za pasivno
hlajenje

Glejte "5.14 Priklju¢evanje termostata za
pasivno hlajenje" [» 21].

Prikljucki vmesnika
LAN

Glejte "5.15 Vmesnik LAN" [» 21].

Sobni termostat (Zi¢ni
ali brezzi¢ni)

Glejte:

= Priro¢énik za montazo sobnega
termostata (Zi¢ni ali brezzi¢ni)

= Dodatek za opcijsko opremo

Vmesnik Human
Comfort Interface

Glejte:

H H

= Priro¢nik za montazo in uporabo
vmesnika Human Comfort Interface

= Dodatek za opcijsko opremo

Vodniki: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maksimalna dolzina: 500 m

[2.9] Nadzor

H &3

[1.6] Odstopanje tipala

Vodniki za zZi¢ni sobni termostat: (3 za
ogrevanje/hlajenje; 2 za samo
ogrevanje)x0,75 mm?

Vodniki za brezzi¢ni sobni termostat:
(5 za ogrevanje/hlajenje; 4 za samo
ogrevanje)x0,75 mm?

Maksimalni nazivni tok: 100 mA

5.3
napajanja

Priklju€evanje omreznega

Uporabite eno od naslednjih postavitev za priklju€itev napajanja (za

podrobnosti o C1~C5 glejte spodnjo tabelo):

# Postavitev

Odprite enoto®

E Za glavno obmogje:

= [2.9] Nadzor

= [2.A] Vrsta termostata
Za dodatno obmodje:

= [3.A] Vrsta termostata

= [3.9] (samo za branje) Nadzor

1 |Napajanje prek enega kabla
(= kombinirano napajanje)

&l
®ZN

C1: napajanje za rezervni grelnik in
preostanek enote (1N~ ali 3N~)

Ni potrebno
(prikljucitev na
tovarnisko montirani
kabel izven enote)

Konvektor toplotne
Crpalke

Glejte:

= Priro¢nik za montazo konvektorjev
toplotne ¢rpalke

= Dodatek za opcijsko opremo

Vodniki: 4x0,75 mm?

Maksimalni nazivni tok: 100 mA

Za glavno obmodje:
= [2.9] Nadzor
= [2.A] Vrsta termostata

H &

Za dodatno obmodje:
= [3.A] Vrsta termostata

= [3.9] (samo za branje) Nadzor

Oddaljeno notranje
tipalo

Glejte:

= Priro¢nik za montaZzo oddaljenega
zunanjega tipala

B

= Dodatek za opcijsko opremo

Vodniki: 2x0,75 mm?

2 |Napajanje prek dveh kablov (= deljeno
napajanje)

Opomba: To je potrebno, na primer, pri
montazi v Nemciji.

C5

I _|J nnnmnmn,
TN
C1: napajanje za rezervni grelnik (1N~ ali
3N~)

C5: napajanje za preostanek enote (1N~)

[9.B.1]=2 (Zunanje tipalo =
Prostor)

K

[1.7] Odstopanje tipala

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09
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5 Elektriéna napeljava

Postavitev

Odprite enoto®

Postavitev

Odprite enoto®

Napajanje prek enega kabla
(= kombinirano napajanje)

+
Napajanje po prednostni tarifi za kWh
brez lo€enega napajanja po obicajni tarifi
za kWh elektri¢ne energije®

X5M

C1: napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektri¢ne energije (1N~ ali 3N~)

C2: kontakt za napajanje po prednostni
tarifi za kWh elektricne energije

Napajanje prek dveh kablov (= deljeno
napajanje)

+
Napajanje po prednostni tarifi za kWh
brez lo€enega napajanja po obi¢ajni tarifi
za kWh elektri¢ne energije®

C5 C2
dk

—nnnonygmn,

= 7 %]

X5M

N—

C1: napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije za rezervni grelnik
(1N~ ali 3N~)

C2: kontakt za napajanje po prednostni
tarifi za kWh elektri¢ne energije

C5: napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektri¢ne energije (1N~)

Napajanje prek dveh kablov (= deljeno
napajanje)

+
Napajanje po prednostni tarifi za kWh z
lo¢enim napajanjem po obicajni tarifi za
kWh elektricne energije®

Cc5 C3 cC2
f _JlJ Lnf—nnjn,
2
=

X2M X5M

Z1F

C1: napajanje po obicajni tarifi za kWh
elektricne energije za rezervni grelnik
(1N~ ali 3N~)

C2: kontakt za napajanje po prednostni
tarifi za kWh elektri¢ne energije

C3: lo¢eno napajanje po obicajni tarifi za
kWh elektricne energije za hidravli¢ni
modul (1N~)

C4: povezava X11Y

C5: napajanje po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije za kompresor (1N~)

(a)
(b)

energije:

Glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" | 6].
Nacini napajanja po prednostni tarifi za kWh elektricne

Napajanje prek enega kabla
(= kombinirano napajanje)

+

Napajanje po prednostni tarifi za kWh z
lo¢enim napajanjem po obicajni tarifi za
kWh elektricne energije®

NI DOVOLJENO

INFORMACIJE

Nekateri nacini napajanja po prednostni tarifi za kWh
elektricne energije zahtevajo lo€eno napajanje po obicajni
tarifi za kWh elektri¢cne energije za notranjo enoto. To je

potrebno v naslednjih primerih:

= Ce se napajanje po prednostni tarifi za kWh elektricne

energije prekinja, ko je aktivno, ALI

= Ce notranja enota ne sme povzroCati porabe pri

napajanju po prednostni tarifi

energije, ko je aktivno.

za kWh elektricne

Podrobnost C1: tovarniSko namescen napajalni kabel

Vodniki: 3N+GND, ALI 1N+GND

Maksimalni nazivni tok: Glejte nazivno ploscico na enoti.

Prikljucite tovarniSko namescen napajalni kabel na napajanje 1N~ ali
3N~.

Priro€nik za montazo
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5 Elektriéna napeljava

YLW/GRN
YLW/GRN

1 12 13 N &
3N~, 50 Hz, 400 V AC

L N @

1N~, 50 Hz, 230 VAC

a Tovarnisko names¢en napajalni kabel
b Zunanje ozZiCenje
F1B Pretokovna varovalka (lokalna dobava). Priporocena
varovalka za 1N~: 4-polna varovalka, 32 A, krivulja C.
Priporo€ena varovalka za 3N~: 4-polna varovalka, 16 A,
krivulja C.
Q1DI  Odklopnik za uhajavi tok (lokalna dobava)

Podrobnost C2: kontakt za napajanje po prednostni tarifi za
kWh elektricne energije

Vodniki: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maksimalna dolzina: 50 m.

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh elektricne
energije: zaznavanje 16 V DC (napetost zagotavlja tiskano
vezje). Breznapetostni kontakt mora zagotavljati najmanjso
mozno obremenitev 15V DC, 10 mA.

Prikljucite kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh elektricne
energije (S1S) na naslednji nacin.

S1S

(B

INFORMACIJE

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se
prikljuci na isti prikljucni sponki (X5M/9+10) kot varnostni
termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po
prednostni tarifi za kWh ALI varnostni termostat.

Podrobnost C3: lo€eno napajanje po obicajni tarifi za kWh
elektricne energije

Vodniki: 1N+GND

Maksimalni nazivni tok: 6,3 A

Prikljucite lo€eno napajanje po obiCajni tarifi za kW elektricne
energije na naslednji nacin:
1N~, 50 Hz, 230 V AC
D LN
= Q3DI\‘%§‘]L
L

[—
5
]

Podrobnost C4: povezava X11Y

Tovarnisko namesceni kabli.

Odklopite X11Y z X11YA in ga prikljucite na X11YB.
X2M/5+6
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5 Elektriéna napeljava

Podrobnost C5: opcijski komplet EKGSPOWCAB

m Montirajte opcijski komplet EKGSPOWCAB (= napajalni kabel
za deljeno napajanje). Za navodila za montazo glejte priro¢nik
za montazo opcijskega kompleta.

Z15C
N=1 x22vB x22v

-~ 72F/1
S 22F12
——G— > Z2F/3

EKGSPOWCAB —

YLW/GRN

1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Pretokovna varovalka (lokalna dobava). Priporocena
varovalka: 2-polna varovalka, 16 A, krivulja C.
Q2DI Odklopnik za uhajavi tok (lokalna dobava)

Konfiguracija napajanja

E [9.3] Rezervni grelnik
[9.8] Napajanje po ugodni tarifi za kWh

5.4 Priklju¢evanje oddaljenega
zunanjega tipala

Oddaljeno zunanje tipalo (dobavlja se kot dodatna oprema) meri
zunanjo temperaturo okolja.

INFORMACIJE

Ce je zelena temperatura izhodne vode vremensko
vodena, je neprekinjeno merjenje zunanje temperature
bistveno.

Oddaljeno zunanje tipalo + kabel (40 m) se dobavljata kot
dodatna oprema

E [9.B.2] 0Odstopanje Z tipala ok. (= pregled nastavitev
sistema [2-0B])

[9.B.3] Povprecenje casa (= pregled nastavitev sistema

[1-0A])

1 PrikljuCite kabel tipala zunanje temperature na notranjo enoto.

a TovarniSko namescen kabel

b Povezovalni konektorji (lokalna dobava)

c Kabel za oddaljeno zunanije tipalo (40 m) (dobavlja se kot
dodatna oprema)

d Oddaljeno zunanje tipalo (dobavlja se kot dodatna oprema)
Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

Oddaljeno zunanje tipalo namestite na prostem, kot je opisano
v priroéniku za montazo tipala (dobavlja se kot dodatna
oprema).

5.5 Priklju€evanje zapornega ventila

INFORMACIJE

Primer uporabe zapornega ventila za servis. Pri enem
obmocju temperature izhodne vode ter kombinaciji talnega
ogrevanja in konvektorjev toplotne ¢rpalke montirajte
zaporni ventil pred talnim ogrevanjem, da preprecite
kondenzacijo na tleh med hlajenjem. Za ve¢ informacij
glejte referencéni vodnik za monterja.

Vodniki: 2x0,75 mm?2

Maksimalni nazivni tok: 100 mA

230 V AC dovaja tiskano vezje

E [2.D] Zaporni ventil

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 |Zgornja plosca 1 3
2 |Plo$¢a uporabniskega vmesnika QZ
3 |Pokrov monterjeve stikalne omarice

2 Prikljucite kabel za krmiljenje ventila na ustrezne prikljuc¢ke, kot
je prikazano na nasledniji ilustraciji.

OPOMBA

Ozi¢enje je razlicno pri ventilu NC (obiajno zaprt) in NO
(obi¢ajno odprt).

M2S

3 Zvezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

Priro€nik za montazo
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5 Elektriéna napeljava

5.6 Prikljuéevanje Stevcev elektricne
energije

Vodniki: 2 (na meter)x0,75 mm?

Elektri¢ni Stevci: zaznavanje impulzov 12 V DC (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

E [9.A] Merjenje energije

INFORMACIJE

Ce se uporablja $tevec elektriéne energije s tranzistorskim
izhodom, preverite polarnost. Pozitivna polarnost MORA
biti prikljucena na X5M/6 in X5M/4; negativna polarnost na
X5M/5 in X5M/3.

Zgornja plos¢a 1 3
Plo$&a uporabniskega vmesnika ng
Pokrov monterjeve stikalne omarice

2 Prikljucite kabel ¢rpalke za toplo vodo za gospodinjstvo na
ustrezne priklju¢ne sponke, kot je prikazano na naslednji risbi.

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 |Zgornja plos¢a

3 |Pokrov monterjeve stikalne omarice

1
3
2 |Plos&a uporabni$kega vmesnika §L2

2 Na ustrezne prikljucke, kot je prikazano na naslednji risbi,

prikljucite kable elektricnih Stevcev.

S3S  S2S

3 Z vezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

5.8 Prikljuéevanje izhoda za alarm

Vodniki: (2+1)x0,75 mm?

Maksimalna obremenitev: 0,3 A, 250 V AC

E [9.D] Izhod alarma

3 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

5.7 Priklju€evanje €rpalke za toplo
vodo za gospodinjstvo

Vodniki: (2+GND)x0,75 mm?

Izhod &rpalke za TV. Maksimalna obremenitev: 2 A (zagon),
230 V AC, 1 A (neprekinjeno)

E [9.2.2] Crpalka STV

[9.2.3] Urnik ¢&rpalke STV

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

Ly
g8
3

1 |Zgornja plos¢a

Plos¢a uporabniSkega vmesnika

Sprednja plos¢a

Pokrov monterjeve stikalne omarice

2
3
4
5

Pokrov glavne stikalne omarice

2 Prikljucite kabel izhoda za alarm na ustrezne priklju¢ne sponke,
kot je prikazano na nasledniji risbi. Obvezno vstavite vodnika 2
in 3 med monterjevo stikalno omarico in glavno stikalno
omarico v kabelski tulec (lokalna dobava), da bosta dvojno

izolirana.
_2® 142 |Vodnika, priklju¢ena na izhod
1 za alarm
3 |Vodnik med monterjevo
XM @E stikalno omarico in glavno
. L stikalno omarico
a N 2 E3 a |Potrebna je namestitev
| EKRP1HB.
A4P b |Kabelski tulec (lokalna
dobava)

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09
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5 Elektriéna napeljava

Zgornja plos¢a

Sprednja plosca

1
4
PloS¢a uporabniSkega vmesnika ﬁz
5
3

Pokrov monterjeve stikalne omarice

A B WOIN =

Pokrov glavne stikalne omarice

2 Prikljucite kabel izhoda za alarm na ustrezne priklju¢ne sponke,
kot je prikazano na nasledniji risbi. Obvezno vstavite vodnika 2
in 3 med monterjevo stikalno omarico in glavno stikalno
omarico v kabelski tulec (lokalna dobava), da bosta dvojno

izolirana.
2 R 1+2 |Vodnika, priklju¢ena na izhod
1 za alarm
3  |Vodnik med monterjevo
X2M IL‘_ZH stikalno omarico in glavno
b L stikalno omarico
a 7 2 :3 a |Potrebna je namestitev
1
I EKRP1HB.
A4pP b |Kabelski tulec (lokalna
dobava)

3 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

5.9 Prikljuéevanje izhoda za vklop/
izklop ogrevanja/hlajenja prostora

Vodniki: (2+1)x0,75 mm?

Maksimalna obremenitev: 3,5 A, 250 V AC

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

Priro&nik za montazo DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektriéna napeljava

3 Zvezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

5.10 Prikljuc¢evanje preklopa na zunaniji
vir toplote

Vodniki: 2x0,75 mm?

Maksimalna obremenitev: 0,3 A, 250 V AC
Min. obremenitev: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalentno

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

2 |Plos¢a uporabniSkega vmesnika
3 |Sprednja plosca
4

Pokrov glavne stikalne omarice

1 |Zgornja ploséa 1
2
4
H3

2 Prikljucite kabel za preklop na zunanji vir toplote na ustrezne
priklju¢ke, kot je prikazano na nasledniji risbi.

-z
-

X2| X1

a Potrebna je namestitev EKRP1HB.

3 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

5.11 Priklju¢evanje digitalnih vhodov za
porabo energije

Vodniki: 2 (na vhodni signal)x0,75 mm?

Digitalni vhodi za omejevanje moci: zaznavanje
12 V DC/12 mA (napetost zagotavlja tiskano vezje)

E [9.9] Nadzor energijske porabe.

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 |Zgornja plos¢a 1
2
4
J

2 Prikljucite kabel digitalnih vhodov za porabo energije na
ustrezne prikljucke, kot je prikazano na nasledniji risbi.

2 |Plo¢a uporabniskega vmesnika
3 |Sprednja plosc¢a
4

Pokrov glavne stikalne omarice

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09

DAIKIN

Priro€nik za montazo

19



5 Elektriéna napeljava

A8P

:
w X801M
o]~
{o]o

o o

a Potrebna je namestitev EKRP1AHTA.
3 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

5.12 Prikljucitev varnostnega
termostata (obi¢ajno zaprt kontakt)

Vodniki: 2x0,75 mm?2

Kontakt za varnostni termostat: zaznavanje 16 V DC
(napetost zagotavlja tiskano vezje)

Q4L+

3 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

OPOMBA

Obvezno izberite in montirajte varnostni termostat skladno
z zadevno zakonodajo.

V vsakem primeru za prepreCevanje sprozitve varnostnega
termostata priporo€amo naslednje:

= Varnostni termostat je samodejno ponastavljiv.

= Stopnja  spreminjanja  temperature
termostata je najve¢ 2°C/min.

varnostnega

= Razdalja med varnostnim termostatom in 3-potnim
ventilom je najmanj 2 m.

INFORMACIJE

VEDNO konfigurirajte varnostni termostat po njegovi
montazi. Brez konfiguracije bo notranja enota prezrla
kontakt varnostnega termostata.

E [9.8.1]=3 (Napajanje po ugodni tarifi za kWh =
Varnostni termostat)

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 |Zgornja plos¢a 1 3
2 |Plos¢a uporabniskega vmesnika Qz
3 |Pokrov monterjeve stikalne omarice

2 Prikljucite kabel varnostnega termostata (obicajno zaprt) na
ustrezne prikljucke, kot je prikazano na nasledniji risbi.

INFORMACIJE

Kontakt za napajanje po prednostni tarifi za kWh se
priklju¢i na isti priklju¢ni sponki (X5M/9+10) kot varnostni
termostat. Sistem ima lahko samo BODISI napajanje po
prednostni tarifi za kWh ALI varnostni termostat.

5.13 Prikljucitev nizkotlaénega stikala
za slanico

Odvisno od veljavne zakonodaje boste morda morali montirati
nizkotla¢no stikalo za slanico (lokalna dobava).

@ OPOMBA

Mehansko. Priporo€amo uporabo mehanskega
nizkotlacnega stikala za slanico. Pri uporabi elektricnega
nizkotlacnega stikala za slanico lahko kapacitivni tokovi
ovirajo delovanje stikala pretoka, kar bo povzrocilo napako
na enoti.

OPOMBA

Pred odklopom. Ce Zelite odstraniti ali odklopiti
nizkotlacno stikalo za slanico, najprej nastavite [C-0B]=0
(nizkotlacno stikalo za slanico ni vgrajeno). V nasprotnem
primeru bo prislo do napake.

Priro€nik za montazo
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5 Elektriéna napeljava

Vodniki: 2x0,75 mm?2

E Nastavljena pregledna nastavitev sistema [C-0B]=1.

= Ce je [C-0B]=0 (nizkotlagno stikalo za slanico ni montirano),
enota ne preveri vhoda.

= Ce je [C-0B]=1 (nizkotlagno stikalo za slanico je montirano),
enota preveri vhod. Ce je vhod "odprto", pride do napake
EJ-01.

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 |Zgornja plosca 1 3
2 |Plos¢a uporabniskega vmesnika QZ

3 |Pokrov monterjeve stikalne omarice

2 Prikljucite kabel nizkotlatnega stikala za slanico, kot je
prikazano na spodniji sliki.

S1PL
B

(B

=
270

A16P/X13A/1+4

b ¢
>

a Odrezite zanko vodnika, ki je napeljan z A16P/X13A/1+4
(tovarnisko montiran)

b Povezovalni konektorji (lokalna dobava)

c Zice kabla nizkotlaénega stikala za slanico (lokalna
dobava)

3 Z vezicami za kable pritrdite kabel v objemke za kable.

5.14 Prikljucevanje termostata za
pasivno hlajenje

INFORMACIJE

Omejitev: Pasivno hlajenje je mozno samo v naslednjih
primerih:

= Modeli samo za ogrevanje

= Temperatura slanice od 0 do 20°C

Vodniki: 2x0,75 mm?

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

1 |Zgornja plosca 1 3
2 |Plos¢a uporabniskega vmesnika Qz

3 |Pokrov monterjeve stikalne omarice

2 Na ustrezne prikljune sponke, kot je prikazano na nasledniji
risbi, prikljucite kable termostata.

3 Z vezicami za kable pritrdite kable v objemke za kable.

5.15 Vmesnik LAN

5.15.1 O vmesniku LAN

Notranja enota vsebuje integrirani vmesnik LAN (model:
BRP069A61), ki omogoca:

= Upravljanje sistema toplotne ¢rpalke Daikin Altherma z aplikacijo

= Integracijo sistema toplotne ¢rpalke za uporabo v pametnem
elektricnem omrezju

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1B — 2019.09
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5 Elektriéna napeljava

Sestavni deli

Lot-T IXIA

: tiskano vezje

Uporaba v pametnem elektricnem omrezju

Element

Zahteva

za vmesnik LAN

Programska oprema

Priporo¢eno je, da programsko opremo
vmesnika LAN VEDNO vzdrzujete
posodobljeno.

Nacin krmiljenja
enote

Na uporabniskem vmesniku obvezno
nastavite [2.9]=2 (Nadzor = Sobni
termostat).

Nastavitve za

sanitarno toplo vodo

Da bi omogocili shranjevanje energije v
rezervoar za sanitarno toplo vodo, na
uporabniskem vmesniku obvezno nastavite
[9.2.1]=4 (Topla voda za gos. =
Vgrajeno).

\
\
\ Nastavitve nadzora |Na uporabniSskem vmesniku obvezno
\\ XaA energijske porabe nastavite:
\ o = [9.9.1]=1 (Nadzor energijske porabe =
X1A~X4A  Konektorji Neprekinjeno)
a Stikalo DIP .
b LED-indikatorji stanja = [9.9.2]=1 (Tip = kW)
LED-indikatorji stanja INFORMACIJE
LED Opis Obnasanje Za navodila za izvajanje posodobitve programske opreme
LD1 Prikazuje napajanje = LED utripa: obi¢ajno glejte referencni vodnik za monterja.
@ vmesnika in obi€ajno delovanje.
delovanje. - LED ne utripa: ni 5.15.2 Pregled elektriénih konektorjev
delovanja. Konektorii
onektorji
LD2 Prikazuje komunikacijo = LED sveti: obicajna ! U U
TCP/IP prek komunikacija. Ossaseee”
E1 usmerjesalnika : © cHl= © © © ©
) = LED utripa: tezava s —1 | =
komunikacijo. al — = E,::]
LD3 Prikazuje komunikacijoz |= LED sveti: obi¢ajna " i § E X1A
P1P2 notranjo enoto. komunikacija. - N — E
= LED utripa: tezava s ——L =
komunikacijo. O 0 o
LD4 Prikazuje dejavnost = LED sveti:  funkcije b 201 YOA ] @ :
q\, pametnega elektricnega pametnega omrezja 102 7 o
N4 omrezja. notranje enote krmili 0
. c © X3A e
vmesnik LAN. o @
= LED ne sveti: sistem [:::i]
deluie v obicajnih d an O O EHH
pogojih delovanja
(ogrevanje/hlajenje O [ ] O
prostora, prlprav.a .tople a1l Na solarni inverter/sistem za upravljanje energije
vode za gospodinjstvo) a2 Zaznavalna napetost 230 V AC
ali v nainu pametnega b Na Stevec elektri¢ne energije
omrezja "Obigajno ¢ TovarniS8ko montiran kabel na notranjo enoto (P1/P2)
delovanje"/"Prosto d Na usmerjevalnik (prek tovarnisko montiranega
. L ethernetnega kabla izven enote)
izvajanje".
Prikljucki
Sistemske zahteve Kabli, ki se dobavijo lokalno:
Zahteve, postavljene sistemu Daikin Altherma, so odvisne od Povezava Odsek kabla Vodniki Najveéja
uporabe vmesnika LAN/postavitve sistema. dolzina kablov
Upravljanje prek aplikacije Usmerjevalnik — — 50/100 m®
(prek tovarnisko
Element Zahteva montiranega
Programska oprema |Priporo¢eno je, da programsko opremo ethernetnega
za vmesnik LAN vmesnika LAN VEDNO vzdrzujete kabla izven
posodobljeno. enote, ki prihaja
Nadin krmiljenja Na uporabniskem vmesniku obvezno Z X4A)
enote nastavite [2.9]=2 (Nadzor = Sobni Stevec 0,75~1,25 mm? 20) 100 m
termostat). elektricne
energije (X2A)
Priro&nik za montazo DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektricna napeljava

H*

Prikljucitev usmerjevalnika

Povezava Odsek kabla Vodniki Najvecja
dolzina kablov
Solarni inverter/ | 0,75~1,5 mm? Odvisno od 100 m
sistem za uporabe®
upravljanje
energije +
zaznavalna
napetost
230 V AC (X1A)

(a) Ethernetni kabel: V tem primeru upostevajte najvecjo
dovoljeno razdaljo med vmesnikom LAN in
usmerjevalnikom, ki je 50 m v primeru kablov Cat5e in
100 m v primeru kablov Cat6.

(b) Ti kabli MORAJO biti oklopljeni. Priporo€ena dolzina

ogolitve: 6 mm.

(c) Vsikabli na X1A MORAJO biti HO5VV. Potrebna dolzZina
ogolitve: 7 mm. Za ve¢ informacij glejte "5.15.5 Solarni
inverter/sistem za upravljanje energije" [ 24].

5.15.3 Usmerjevalnik

Prepri¢ajte se, da je vmesnik LAN mogoce prikljuciti prek povezave

LAN.

Minimalna kategorija za ethernetni kabel je Cat5e.

Prikljucevanje usmerjevalnika

Za priklju¢itev usmerjevalnika uporabite enega od naslednjih nacinov
(A, BaliC):

a TovarniSko namescen ethernetni kabel

c

b Usmerjevalnik (lokalna dobava)
¢ Pametni telefon z upravljalno aplikacijo (lokalna dobava)

Napajalni vod

f Vmesnik za napajalni vod (lokalna dobava)

g Napajalni vod (lokalna dobava)

3+

Prikljucitev usmerjevalnika

A |Ziéno delovanje

Q

c

= Maksimalna dolzZina:

d Ethernetni kabel, ki se dobavi lokalno:

= Minimalna kategorija: Cat5e

= 50 m v primeru kablov Cat5e

= 100 m v primeru kablov Cat6

B |Brezzi¢no delovanje

e Brezzi¢ni most (lokalna dobava)

INFORMACIJE

Priporo€eno je, da vmesnik LAN prikljucite neposredno na
usmerjevalnik. Odvisno od modela z brezzi€nim mostickom
ali vmesnikom za napajalni vod sistem morda ne bo
pravilno deloval.

©

OPOMBA

Da se preprecijo tezave s komunikacijo zaradi poskodbe
kabla NE presezite najmanjSega polmera upogiba
ethernetnega kabla.

5.15.4 Elektricni Stevec

Ce je

vmesnik LAN prikljuéen na Stevec elektriCne energije,

poskrbite, da je to impulzni Stevec elektricne energije.

Zahteve:

Element Specifikacija

Tip

Impulzni Stevec (zaznavanje
impulzov 5V DC)

Mozno Stevilo impulzov

= 100 impulzov/kWh
= 1000 impulzov/kWh

Trajanje Minimalni ¢as |10 ms
impulza vklopa
Minimalni ¢as |100 ms
izklopa
Vrsta meritve Odvisno od vgradnje:
= Enofazni Stevec izmeni¢nega
toka
= Trifazni Stevec izmeni¢nega
toka (uravnotezene
obremenitve)
= Trifazni Stevec izmeni¢nega
toka (neuravnotezene
obremenitve)
INFORMACIJE

Ce je potrebno, da ima $tevec elektri¢ne energije impulzni
izhod, ki omogo¢a merjenje skupne energije, dovedene V
omrezje.

Predlagani Stevci elektricne energije

Faza Referenca ABB
Ena 2CMA100152R1000 B21 212-100
Tri 2CMA100166R1000 B23 212-100

Prikljuéevanje Stevca elektri€ne energije

@

OPOMBA

Da se preprecijo poskodbe tiskanega vezja, NI dovoljeno
prikljuciti elektricnih kablov s konektorji, ki so Ze priklju€eni
na tiskano vezje. Najprej prikljuite kabel na konektorje,
nato prikljucite konektorje na tiskano vezje.

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektriéna napeljava

1 |Zgornja ploscéa 1

2 |Plos¢a uporabniSkega vmesnika ﬁz
3 |Sprednja plosca 4

4 |Pokrov glavne stikalne omarice 3

2 Prikljucite Stevec elektricne energije na prikljuéni sponki
vmesnika LAN X2A/1+2.

S1S

INFORMACIJE

UposStevajte polarnost kabla. Pozitivna Zzila MORA biti
prikljuéena na X2A/1; negativna Zila na X2A/2.

OPOZORILO

Pri prikljucitvi obvezno pravilno usmerite Stevec elektricne
energije, da meri skupno energijo, dovedeno V omreZje.

5.15.5 Solarni inverter/sistem za upravljanje
energije

INFORMACIJE

Pred vgradnjo preverite, ali je solarni inverter/sistem za
upravljanje energije opremljen z digitalnimi izhodi, ki so
potrebni za njegovo priklju€itev na vmesnik LAN. Za ve¢
informacij glejte referen¢ni vodnik za monterja.

Konektor X1A je namenjen priklju€itvi vmesnika LAN na digitalne
izhode solarnega inverterja/sistema za upravljanje energije in
omogoca razli¢ne integracije sistema Daikin Altherma za uporabo v
pametnem elektricnem omrezju.

X1A/N+L dovajajo zaznavalno napetost 230 V AC na kontakt vhoda
X1A. Zaznavalna napetost 230 V AC omogoc€a zaznavanje stanja
(odprto ali zaprto) digitalnih vhodov in NE dovaja napajanja
preostalemu delu tiskanega vezja vmesnika LAN.

Poskrbite, da so X1A/N+L zasg¢iteni s hitrim odklopnikom (nazivni tok
100 mA~6 A, tip B).

Drugo ozicenje X1A se razlikuje glede na digitalne izhode, ki so na
voljo pri solarnem inverterju/sistemu za upravljanje energije in/ali
nacine upravljanja pametnega elektricnega omrezja, za katere Zzelite,
da sistem v njih deluje.

Nacin pametnega elektricnega SGO0 SG1
Clul (X1A/1+2) (X1A/3+4)

Obicajno delovanje/prosto
izvajanje

Odprto Odprto

BREZ uporabe v pametnem
elektricnem omrezju

Priporoceni vklop Zaprto Odprto

Shranjevanje energije v
rezervoarju za toplo vodo za
gospodinjstvo in/ali prostoru, Z
omejitvijo mogi.

Prisilni izklop Odprto Zaprto

Deaktiviranje enote in delovanja
elektricnega grelnika pri visokih
tarifah elektricne energije.

Prisilni vklop Zaprto Zaprto

Shranjevanje energije v
rezervoarju za toplo vodo za
gospodinjstvo in/ali prostoru,
BREZ omejitve mo¢i.

Za ve€ informacij glejte referenéni vodnik za monterja.

Prikljucevanje solarnega inverterja/sistema za
upravljanje energije

OPOMBA

Da se preprecijo poSkodbe tiskanega vezja, NI dovoljeno
prikljuciti elektriénih kablov s konektorji, ki so Ze prikljuceni
na tiskano vezje. Najprej prikljuCite kabel na konektorje,
nato prikljuite konektorje na tiskano vezje.

INFORMACIJE

Od uporabe v pametnem elektricnem omrezju je odvisno,
kako se digitalni vhodi priklju¢ijo na X1A. V spodnjih
navodilih opisana povezava je za delovanje sistema v
nacinu "PriporoCeni vklop". Za ve€ informacij glejte
referen¢ni vodnik za monterja.

A OPOZORILO

Poskrbite, da so X1A/N+L zaSciteni s hitrim odklopnikom
(nazivni tok 100 mA~6 A, tip B).

A OPOZORILO

Pri priklju¢evanju kabla na prikljuéek vmesnika LAN X1A
poskrbite, da je vsaka Zzica varno pritrjena na ustrezno
sponko. Za odpiranje sponk za zice uporabite izvijac.
Prepri¢ajte se, da je ogolijena bakrena zica popolnoma
vstavljena v prikljuéno sponko (ogoljena bakrena zica NE
SME biti vidna).

1 Odprite naslednje (glejte "3.2.1 Odpiranje notranje enote" [» 6]):
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6 Konfiguracija

1 |Zgornja plosc¢a 1

2 |Plos¢a uporabniSkega vmesnika ﬁz
3 |Sprednja plosca 4

4 |Pokrov glavne stikalne omarice 3

2 Dovedite zaznavalno napetost na X1A/N+L. Poskrbite, da so
X1A/N+L zas¢&iteni s hitrim odklopnikom (100 mA~6 A, type B).

3 Za delovanje sistema v nacinu "Priporo¢eni vklop" (uporaba v
pametnem elektricnem omrezju) prikljucite digitalne izhode
solarnega inverterja/sistema za upravljanje energije na digitalne
vhode X1A/1+2 vmesnika LAN.

S1S NII

6 Konfiguracija

6.1 Pregled: konfiguracija

To poglavje opisuje, kaj morate narediti in kaj morate vedeti, da bi
lahko konfigurirali sistem, ko je montiran.

@ OPOMBA

Razlaga konfiguracije v tem poglavju ponuja SAMO
osnovna pojasnila. Za podrobnejSo razlago in dopolnilne
informacije glejte vodnik za monterja.

Zakaj

Ce sistema NE konfigurirate pravilno, morda NE bo deloval v skladu
s pri¢akovaniji. Konfiguracija vpliva na naslednje:

= lzraCune programske opreme

= Kaj lahko pogledate na uporabniskem vmesniku in kaj lahko z njim
delate

Kako
Sistem lahko konfigurirate preko uporabniskega vmesnika.

= Prva uporaba - ¢€arovnik za konfiguracijo. Ko prvi¢ vklopite
uporabniski vmesnik (preko notranje enote), se zazene carovnik
za konfiguracijo, ki vam pomaga konfigurirati sistem.

= Ponovno zazenite ¢arovnik za konfiguracijo. Ce je sistem Ze
konfiguriran, lahko ponovno zaZenete ¢arovnik za konfiguracijo.
Ce Zelite ponovno zagnati &arovnik za konfiguracijo, pojdite na
Nastavitve monterja > Carovnik za konfiguracijo. Za
dostop do Nastavitve monterja glejte "6.1.1 Dostopanje do
najpogosteje uporabljanih ukazov" [» 25].

= Nadaljnja uporaba. Po potrebi lahko konfiguracijo spremenite v
strukturi menija ali nastavitvah pregleda.

INFORMACIJE

Ko je carovnik za konfiguracijo zaklju¢en, uporabniski
vmesnik prikaze zaslon s pregledom in pozivom po
potrditvi. Po potrditvi se sistem znova zazene in prikaze se
zacetni zaslon.

Dostop do nastavitev — Legenda za tabele

Na voljo sta dva nacina dostopa do nastavitev monterja. Vendar
NISO vse nastavitve dostopne z obema na¢inoma. V tem primeru je
za nastavitev v ustreznih stolpcih v tem poglavju dolo€ena moznost
Ni upostevno (Se ne uporablja).

Nacin Stolpec v tabelah

Dostopanje do nastavitev prek poti na #
zaslonu vzaéetnega menija ali v strukturi Na primer: [9.1.5.2]
menija. Ce Zelite omogoc€iti poti menija, na
zacetnem zaslonu pritisnite gumb ?.

Dostop do nastavitev poteka prek kode v Koda
pregledu nastavitev sistema. Na primer: [C-07]

Glejte tudi:
= "Dostopanje do nastavitev monterja" [» 26]

= "6.5 Struktura menija: pregled nastavitev monterja" [» 33]

6.1.1 Dostopanje do najpogosteje uporabljanih
ukazov

Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj

Nivo uporabniskih dovoljenj lahko spremenite na naslednji nacin:

Q-0

1 |Pojdite na [B]: Uporab. profil.

B

8 Uporab. profil

2 |Vnesite ustrezno varnostno kodo za nivo —
uporabniskega dovoljenja.

= Prebrskajte seznam $tevilk in spremenite izbrano| O--- Q.

Stevilko.
= Premaknite kazalec z leve na desno. ©---0
= Potrdite varnostno kodo in nadaljujte. QO

Varnostna koda monterja

Varnostna koda ravni Monter je 5678. S tem so na voljo dodatni
elementi menija in nastavitve monterja.
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6 Konfiguracija

Monter

Varnostna koda naprednega uporabnika

Varnostna koda ravni Napredni koncni uporabnik je 1234. S tem
se prikazejo dodatni elementi menija.

Napredni kon¢ni uporabnik

Varnostna koda uporabnika

Varnostna koda ravni Uporabnik je 0000.

Uporabnik

Dostopanje do nastavitev monterja
1 Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite Monter.
2 Pojdite na [9]: Nastavitve monterja.
Spreminjanje nastavitve pregleda
Primer: Spremenite [1-01] iz 15 v 20.

Veg nastavitev je mogoge konfigurirati prek strukture menija. Ce je
treba iz kakrSnega koli razloga spremeniti nastavitev z uporabo
nastavitev pregleda, je do nastavitev pregleda mogoce dostopiti na

5 |Obrnite desni vrtljivi gumb, da spremenite vrednost O---0l
iz15v 20.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
6 |Pritisnite levi vrtljivi gumb, da potrdite novo Q:o-O
nastavitev.
7 |Pritisnite srednji gumb, da se vrnete na zacetni [
zaslon.

INFORMACIJE

Ko spremenite nastavitve pregleda in se vrnete na zacetni
zaslon, uporabniski vmesnik prikaze pojavni zaslon in
zahtevo po ponovnem zagonu sistema.

Po potrditvi se sistem znova =zaZene in nedavne
spremembe se uveljavijo.

6.2  Carovnik za konfiguracijo

Po prvem vklopu sistema vas uporabniski vmesnik vodi s pomocjo
CGarovnika za konfiguracijo. Na ta nacin lahko nastavite
najpomembnejSe zaetne nastavitve. Tako lahko enota pravilno
deluje. Nato je po potrebi mogoce urediti podrobne nastavitve prek
strukture menija.

6.2.1 Carovnik za konfiguracijo: jezik

# Koda Opis

[7.1] Se ne Jezik
uporablja

6.2.2 Carovnik za konfiguracijo: éas in datum

naslednji nacin: # Koda Opis
1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite Monter. — [7.2] Se ne Nastavite lokalni ¢as in datum
Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih uporablja
dovoljenj" [» 25].
2 |Pojdite na [9.I]: Nastavitve monterja > Pregled Q:-O INFORMACIJE
nastavitev sistema. Privzeto je poletni ¢as omogocen in oblika zapisa ure je
3 |Obrnite levi vrtljivi gumb, da izberete prvi del QO nastavljena na 24 .ur. Te:. nasf[avitve je mogoce spremeniti
nastavitve, in pritisnite vrtljivi gumb, da jo potrdite. med zacetno konfiguracijo ali prek strukture menija [7.2]:
Uporab. nastavitve > Ura/datum.
0 6.2.3  Carovnik za konfiguracijo: sistem
1
2 Vrsta notranje enote
3 Vrsta notranje enote je prikazana, vendar je ni mogoce nastaviti.
4 |Obrnite levi vrtljivi gumb, da izberete drugi del 1@---0 Vrsta rezervnega grelnika
nastavitve Rezervni grelnik je prilagojen za priklop na vecino obi¢ajnih
evropskih elektricnih omrezij. Tip rezervnih grelnikov si je mogoce
00 05 0A ogledati, ni pa ga mogoce spremeniti.
01 15 106 0B # Koda Opis
1 02 07 oc
03 08 ob [9.3.1] [E-03] = 4:9W
o4 9 B Topla voda za gos.
Naslednja nastavitev doloc¢a, ali lahko sistem pripravi toplo vodo za
gospodinjstvo in kateri rezervoar se uporabi. Ta nastavitev je na
voljo samo za branje.
Priro&nik za montazo DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfiguracija

# Koda Opis
[9.2.1] [E-05]" = Brez TV za gospodinjstvo (topla
[E-06]") voda za gospodinjstvo)
[E-07]) = Vgrajeno
Rezervni grelnik se uporablja tudi za
ogrevanje tople vode za

gospodinjstvo.

(*) Nastavitev strukture menija [9.2.1] zamenja naslednje 3
nastavitve pregleda:
[E-05] Ali lahko sistem pripravi toplo vodo za gospodinjstvo?
[E-06] Ali je rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo vgrajen v
sistem?
[E-07] KakSen rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo je
vgrajen?

Zasilno del.

Ko toplotna ¢rpalka ne more delovati, lahko rezervni grelnik sluzi kot
zasilni grelnik. V tem primeru prevzame toplotno obremenitev
samodejno ali skozi rocno interakcijo.

» Ce je za Zasilno del. nastavliena moZnost Samodejno in na
toplotni Crpalki pride do napake, rezervni grelnik samodejno
prevzame pripravo tople vode za gospodinjstvo in ogrevanje
prostora.

» Ceje za Zasilno del. nastavljena moZnost Roc¢no in na toplotni
¢rpalki pride do napake, se priprava tople vode za gospodinjstvo
in ogrevanje prostora ustavita.

Za ro¢no obnovitev prek uporabniSkega vmesnika pojdite na
zaslon glavnega menija Okvara in potrdite, ali Zelite, da rezervni
grelnik prevzame zahteve po toploti.

= Namesto tega, ko je za Zasilno del. nastavljena moznost:

= samodejno O prostora zmanj$ano/STV vklopljeno, je
ogrevanje prostora zmanjSano, toda topla voda za
gospodinjstvo je Se na voljo.

= samodejno O prostora zmanjs$ano/STV izklopljeno, je
ogrevanje prostora zmanjSano in topla voda za gospodinjstvo
NI na voljo.

* samodejno O prostora obicajno/STV izklopljeno, deluje
ogrevanje prostora obi¢ajno, toda topla voda za gospodinjstvo
NI na voljo.

Podobno kot v nacinu Roc¢no lahko enota prevzame polno

obremenitev z rezervnim grelnikom, ¢e uporabnik aktivira to

moznost prek zaslona glavnega menija Okvara.

Za vzdrzevanje majhne porabe energije priporoéamo, da za
Zasilno del. nastavite samodejno O prostora zmanjsano/STV
izklopljeno, €e v hisi daljSa obdobja ni nikogar.

INFORMACIJE

Mesalna postaja. Ce vasa postavitev sistema vsebuje 2
obmodji temperature izhodne vode, morate pred glavnim
obmoc&jem temperature izhodne vode montirati mesalno
postajo.

# Koda Opis

[4.4] [7-02] = 0: Eno obmocje
Samo eno obmocje temperature

izhodne vode:

SANO:
B E:

—
N \

N
N
N

a Glavno obmocje T izh. vode

# Koda Opis

[9.5.1] Se ne = 0: Ro¢no

uporablia |, 1: Samodejno

= 2: samodejno 0 prostora
zmanjsano/STV vklopljeno

= 3: samodejno 0 prostora
zmanjsano/STV izklopljeno

= 4: samodejno 0 prostora

obicajno/STV izklopljeno

INFORMACIJE

Ce pride do napake na toplotni &rpalki in za Zasilno del.
ni nastavljena moznost Samodejno (nastavitev 1), ostanejo
funkcije zasS¢ite pred zmrzovanjem, suSenja estriha s
talnim ogrevanjem in zaS€ito cevi pred zmrzovanjem
aktivne, tudi ¢e uporabnik NE potrdi zasilnega delovanja.

[4.4] [7-02] = 1:Dve obmocji

Dve obmogji temperature izhodne
vode. Glavno obmocje temperature
izhodne vode je opremlieno z
mocnejSimi grelnimi telesi in mesalno
postajo, da se doseze Zelena

temperatura  izhodne vode.  Pri
ogrevanju:
a

.Q| £o) —
I

117

= [T T[]

B8] [©] [®]

-+

Lo
o
Lo
Uy

a Dodatno obmogje T izh. vode: najvisja
temperatura

b Glavno obmocje T izh. vode: najnizja
temperatura

c MeSalna postaja

Stevilo obmocij

Sistem lahko dovaja izhodno vodo do 2 obmoéjema temperature

vode. Med konfiguracijo je treba nastaviti Stevilo vodnih obmodij.

POZOR

Ce sta obmogji 2, je pomembno, da se obmogje z najniZjo
temperaturo vode konfigurira kot glavno obmocje in
obmodje z najvi§jo temperaturo vode kot dodatno obmogje.
Ce sistem ni konfiguriran na ta nadin, lahko pride do
poskodb oddajnikov toplote.
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6 Konfiguracija

A POZOR

Ce sta obmogji 2 in so vrste oddajnikov napaéno
konfigurirane, je vodo z visoko temperaturo mogoce poslati
proti oddajniku z nizko temperaturo (talno ogrevanje). Da
se to prepredi:

= Namestite aquastat/termostatski ventil, da se preprecijo
previsoke temperature proti nizkotemperaturnemu
oddajniku.

= Prepri¢ajte se, da sta vrsti oddajnikov toplote za glavno
[2.7] in dodatno obmocje [3.7] pravilno nastavljeni v
skladu s priklju¢enim oddajnikom.

@ OPOMBA

V sistem je mogoce vgraditi obvodni ventil za presezni tlak.
Upostevaijte, da ta ventil morda ni prikazan na risbah.

6.2.4 Carovnik za konfiguracijo: rezervni
grelnik

Rezervni grelnik je prilagojen za priklop na vecino obicajnih
evropskih elektriénih omrezij. Ce je rezervni grelnik na voljo, je treba
na uporabniskem vmesniku nastaviti napetost in maksimalno mo¢.
Napetost

Odvisno od nacina prikljuCitve rezervnega grelnika v omrezje in
dovajane napetosti je treba nastaviti pravilno vrednost. V vsaki
konfiguraciji bo rezervni grelnik deloval v korakih po 1 kW.

# Koda Opis
[9.3.2] [5-0D] = 0:230Vv, 1ph
= 2:400V, 3ph

Maksimalna mo¢

Med obi€ajnim delovanjem je maksimalna moc¢:
= 3 kW za enoto 230 V, 1N~

= 6 kW za enoto 400 V, 3N~

Maksimalna moc¢ rezervnega grelnika se lahko omeji. Nastavljena
vrednost je odvisna od uporabljene napetosti (glejte spodnjo tabelo)
in je nato maksimalna mo¢ med zasilnim delovanjem.

# Koda Opis
[9.3.5] [4-071 0~6 kW, ko je napetost nastavljena na
230 V, 1IN~
0~9 kW, ko je napetost nastavljena na
400 V, 3N~

(1) Ce je za [4-07] nastavljena niZja vrednost, bo v vseh
nacinih delovanja uporabljena najniZja vrednost.

6.2.5 Carovnik za konfiguracijo: glavno
obmocje

NajpomembnejSo nastavitev za glavnho obmocje izhodne vode je
mogoce nastaviti tukaj.

Vrsta oddajnika toplo.

Ogrevanje ali hlajenje glavnega obmocja lahko traja dlje, odvisno od
koli¢ine vode v sistemu in vrste grelnih teles v glavhem obmocju.
Nastavitev Vrsta oddajnika toplo. omogo€a kompenzacijo
pocasnega ali hitrega sistema za ogrevanje/hlajenje med ciklom
ogrevanja/hlajenja. Ciljna razlika T za glavno obmocje je odvisna od
te nastavitve.

Pri nadzoru s sobnim termostatom nastavitev Vrsta oddajnika
toplo. vpliva na maksimalno modulacijo Zelene temperature
izhodne vode in moznost uporabe samodejnega preklopa hlajenja/
ogrevanja na podlagi notranje temperature okolja.

Pomembno je, da je nastavitev Vrsta oddajnika toplo. pravilna
in skladna s postavitvijo sistema.

# Koda Opis
[2.7] [2-0C]

= 0: Talno ogrevanje
= 1: Konvektorska enota

= 2:Hladilnik

Nastavitev vrste oddajnika toplote vpliva na razpon nastavitvene
toCke za ogrevanje prostora in ciljno razliko T za ogrevanje, kot
sledi:

Opis Razpon nastavitvene tocke za
ogrevanje prostora

0: Talno ogrevanje Najvec 55°C

1: Konvektorska enota Najvec 65°C

2: Hladilnik Najvec 65°C

Nadzor

Doloca, kako se nadzoruje delovanje enote. Na voljo so 3 moznosti:

Krmilna Pri tem upravljanju...

Izhodna voda Delovanje enote se dolo¢a glede na
temperaturo izhodne vode, ne glede na
dejansko temperaturo prostora in/ali zahtevo

po ogrevanju ali hlajenju prostora.

Zunanji sobni
termostat

Delovanje enote se dolo¢a preko zunanjega
termostata ali ustreznika (npr. konvektorja
toplotne &rpalke).

Sobni termostat |Delovanje enote se dolo¢a glede na
temperaturo okolja dodeljenega vmesnika
Human Comfort Interface (BRC1HHDA, ki se
uporablja kot sobni termostat).

# Koda Opis
[2.9] [C-07] = 0: Izhodna voda

= 1:Zunanji sobni termostat

= 2:Sobni termostat

Nadin nas. tocke

V nacinu Absolutna zelena temperatura izhodne vode NI odvisna
od zunanje temperature okolja.

V nadinu W ogr., fiksno hla. Zelena temperatura izhodne
vode:

= je odvisna od zunanje temperature okolja za ogrevanje
= NI odvisna od zunanje temperature okolja za hlajenje

V nacinu Vremensko vodenje je Zelena temperatura izhodne vode
odvisna od zunanje temperature okolja.

# Koda Opis

[2.4] Se ne
uporablja

Nac¢in nas. tocke
= 0: Absolutna
= 1: W ogr., fiksno hla.

= 2:Vremensko vodenje

Ko je vremensko vodeno upravljanje aktivno, nizke temperature
okolja pomenijo toplej$o vodo in obratno. Med vremensko vodenim
delovanjem ima uporabnik moznost spreminjati temperaturo vode za
najve¢ 10°C navzgor ali navzdol.

Urnik

Oznacduje, ali je Zzelena temperatura izhodne vode skladna z
urnikom. Vpliv nastavitvene tocke T izh. vode [2.4] je nasledniji:

= V nacinu nastavitvene to¢ke T izh. vode Absolutna obsegajo
dejanja po urniku prednastavitve ali uporabniSke nastavitve Zelene
temperature izhodne vode.
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6 Konfiguracija

= V nacinu nastavitvene to¢ke T izh. vode Vremensko vodenje
obsegajo dejanja po urniku prednastavitve ali uporabniske
nastavitve Zelenih dejanj prestavitev.

# Koda Opis
[2.1] Se ne = 0: Ne
uporablja |, 1:Da

6.2.6  Carovnik za konfiguracijo: dodatno
obmocje
NajpomembnejSo nastavitev za dodatno obmocje izhodne vode je

mogoce nastaviti tukaj.

Vrsta oddajnika toplo.

Za ved informacij o tej funkciji glejte "6.2.5 Carovnik za konfiguracijo:
glavno obmocje" [» 28].

# Koda Opis

[3.7] [2-0D] = 0: Talno ogrevanje

= 1:Konvektorska enota

= 2:Hladilnik

Nadzor

Vrsta nadzora je prikazana tukaj, vendar je ni mogo€e nastaviti.
Doloc¢ena je z vrsto nadzora za glavno obmocje. Za ve¢ informacij o
funkciji glejte "6.2.5 Carovnik za konfiguracijo: glavno
obmodgje" » 28].

# Koda Opis
[3.9] Se ne = 0: Izhodna voda, Ce je vrsta nadzora
uporablja glavnega obmocja Izhodna voda.
= 1: Zunanji sobni termostat, Ce je
vrsta nadzora glavnega obmocja
Zunanji sobni termostat ali Sobni
termostat.
Urnik

Oznacluje, ali je zZelena temperatura izhodne vode skladna z
urnikom. Glejte tudi "6.2.5 Carovnik za konfiguracijo: glavno
obmocgje" [» 28].

# Koda Opis
[3.1] Se ne = 0:Ne
uporablja | 1:Da

6.2.7 Carovnik za konfiguracijo: rezervoar

Nacin ogrevanja

Toplo vodo za gospodinjstvo je mogoc€e pripraviti na 3 razlicne
nacine. Med seboj se razlikujejo po nalinu nastavitve Zelene
temperature rezervoarja in njegovem vplivu na delovanje enote.

# Koda Opis

[5.6] [6-0D] Na¢in ogrevanja

= 0: Samo vnov. ogr.: Dovoljeno je
samo vnovi¢no ogrevanje.

= 1: Po urniku + vnovicno ogr.:
Rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo se ogreva v skladu z
urnikom in v obdobju med cikli
segrevanja po urniku je dovolijeno
vnoviéno ogrevanje.

= 2: Samo po urniku: Rezervoar za
toplo vodo za gospodinjstvo je mogoce

ogrevati SAMO v skladu z urnikom.

Za ve¢ podrobnosti glejte priro¢nik za uporabo.

Nas. tocka za udobno del.

Upostevno samo, €e poteka priprava tople vode za gospodinjstvo v
nacinu Samo po urniku ali Po urniku + vnovicno ogr.. Pri
programiranju urnika lahko udobno nastavitveno toc¢ko uporabite kot
privzeto vrednost. Ce Zelite kasneje zamenjati nastavitveno togko za
skladisc¢enje, morate to storiti le na enem mestu.

Rezervoar se segreva, dokler ni dosezena udobna temperatura za
skladis¢enje. To je viSja Zelena temperatura, ko je po urniku
nacrtovano dejanje udobnega skladi§¢enja.

Poleg tega je mogoce programirati zaustavitev skladis¢enja. S to
funkcijo je mogoCe =zaustaviti ogrevanje rezervoarja, tudi ce
nastavitvena toCka NI doseZena. Zaustavitev skladisCenja
programirajte samo, Ce je ogrevanje rezervoarja resni¢no nezeleno.

# Koda Opis
[5.2] [6-0A] Nas. tocka za udobno del.
= 30°C~[6-0E]°C

Nas. tocka za varéno del.

Temperatura za varéno skladiSéenje oznacuje nizjo zeleno
temperaturo rezervoarja. To je Zelena temperatura, ko je
programirano dejanje var¢nega skladis¢enja (po moznosti podnevi).

# Koda Opis
[5.3] [6-0B] Nas. tocka za varcno del.
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Nas. tocka za vnov. ogr.

Zelena temperatura rezervoarja za vnoviéno ogrevanje, ki se
uporablja:

= v nacinu Po urniku + vnovicno ogr., med nacdinom
vhoviénega ogrevanja: zajamCena minimalna temperatura
rezervoarja se doloci z nastavitvijo Nas. tocka za vnov. ogr.
minus histereza za vnoviéno ogrevanje. Ce pade temperatura
rezervoarja pod to vrednost, se rezervoar segreje.

= med udobnim skladiS€enjem, za doloCanje prednosti priprave
tople vode za gospodinjstvo. Ko se temperatura rezervoarja
dvigne nad to vrednost, se priprava tople vode za gospodinjstvo in
ogrevanje/hlajenje prostora izvedeta zaporedoma.

# Koda Opis
[5.4] [6-0C] Nas. tocka za vnov. ogr.
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

6.3 Krivulja za vremensko vodeno
upravljanje

6.3.1 Kaj je krivulja za vremensko vodeno
upravljanje?

Vremensko vodeno upravljanje

Delovanje enote je vremensko vodeno, ¢e se Zelena temperatura
izhodne vode ali rezervoarja dolo¢a samodejno, na podlagi zunanje
temperature. Povezana je s tipalom temperature na severni steni
stavbe. Ce se zunanja temperatura poveda ali zmanj$a, enota to
takoj kompenzira. S tem enoti ni treba €akati na povratne informacije
termostata, preden poveca ali zmanj$a temperaturo izhodne vode ali
rezervoarja. Zaradi hitrejSega odzivanja se preprecijo veliki dvigi in
padci notranje temperature in temperature vode na pipah.

Prednost
Vremensko vodeno delovanje zmanj$uje porabo energije.

Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

Pri omogoc€anju kompenziranja razlik v temperaturi se enota zanasa
na svojo krivuljo za vremensko vodeno delovanje. Ta krivulja doloca,
kolikSna mora biti temperatura rezervoarja ali izhodne vode pri
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razlicnih zunanjih temperaturah. Naklon krivulije je odvisen od
lokalnih okolis¢in, kot sta podnebje in izolacija hiSe, zato lahko
monter ali uporabnik prilagodita krivuljo.

Vrste krivulj za vremensko vodeno delovanje

Uporabljata se dve vrsti krivulj za vremensko vodeno delovanje:
= 2-to¢kovna krivulja

= Krivulja z naklonom in zamikom

Katero vrsto krivulje boste uporabili za prilagoditve, je odvisno od
vaSe prednostne izbire. Glejte "6.3.4 Uporaba krivulj za vremensko
vodeno delovanje" [» 31].

Razpolozljivost

Krivulja za vremensko vodeno delovanje je na voljo za:
= Ogrevanje glavnega obmocja

= Hlajenje glavnega obmocja

= Ogrevanje dodatnega obmocja

= Hlajenje dodatnega obmocja

= Rezervoar

INFORMACIJE

Za vremensko vodeno delovanje pravilno konfigurirajte
nastavitveno tocko za glavno obmocje, dodatno obmocje
ali rezervoar. Glejte "6.3.4 Uporaba krivulj za vremensko
vodeno delovanje" [» 31].

6.3.2 2-to€¢kovna krivulja

Opredelite krivuljo za vremensko vodenje s tema dvema
nastavitvenima to¢kama:

= Nastavitvena tocka (X1, Y2)
= Nastavitvena tocka (X2, Y1)

Mozna dejanja na tem zaslonu

0---0 Preglejte temperature.

OO} Spremenite temperaturo.

O--Q@. |Pojdite na naslednjo temperaturo.
Q:-O Potrdite spremembe in nadaljujte.

Primer
S —t-a
Y2
Y1
X1 X2 0
Element Opis
a Izbrano obmocje za vremensko vodeno delovanje:

- 1% Ogrevanje v glavnem ali dodatnem obmogju
. ﬁ?: Hlajenje v glavnem ali dodatnem obmocju

L
. f Topla voda za gospodinjstvo

X1, X2 |Primeri zunanje temperature okolja

Y1, Y2 |Primeri Zelene temperature rezervoarja ali temperature
izhodne vode. Ikona ustreza grelnemu telesu za to
obmodje:

. @: Talno ogrevanje
. E]: Ventilatorski konvektor
- [ Radiator

. |j: Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

6.3.3 Krivulja z naklonom in zamikom

Naklon in zamik

Opredelite krivuljo za vremensko vodenje z njenim naklonom in
zamikom:

= Spremenite naklon tako, da se temperatura izhodne vode razli¢no
zviSuje ali znizuje glede na razlicne temperature okolja. Na primer,
Ce je temperatura izhodne vode naceloma v redu, toda prehladna
pri nizkih temperaturah okolja, dvignite naklon tako, da se
temperatura izhodne vode zviSuje bolj pri vedno nizjih
temperaturah okolja.

= Spremenite zamik tako, da se temperatura izhodne vode enako
zviSuje ali znizuje pri razlicnih temperaturah okolja. Na primer, ¢e
je temperatura izhodne vode vedno nekoliko prehladna pri
razli¢nih temperaturah okolja, premaknite zamik navzgor, da se
temperatura izhodne vode enakomerno zviSa pri vseh
temperaturah okolja.

Primeri

Krivulja za vremensko vodenje pri izbranem naklonu:

X1 X2 &)

Krivulja za vremensko vodenje pri izbranem zamiku:

E —a ---b 1 e
'
- T 7d
Y4l - mmmei TRl
Y3 I --------
Y2 I
Y1
X1 X2 O
Element Opis
a Krivulja VV pred spremembami.
b Krivulja VV po spremembah (kot primer):

= Ko se spremeni naklon, je nova prednostna
temperatura pri X1 neenakomerno vi§ja od
prednostne temperature pri X2.

= Ko se spremeni zamik, je nova prednostna
temperatura pri X1 enako viSja kot prednostna
temperatura pri X2.

c Naklon
d Zamik
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Element Opis

e Izbrano obmocje za vremensko vodeno delovanje:
oS Ogrevanje v glavnem ali dodatnem obmogju
. ﬁi: Hlajenje v glavnem ali dodatnem obmocju

1
. r Topla voda za gospodinjstvo

X1, X2 |Primeri zunanje temperature okolja

Y1, Y2, |Primeri Zelene temperature rezervoarja ali temperature
Y3, Y4 |izhodne vode. Ikona ustreza grelnemu telesu za to
obmodje:

. @: Talno ogrevanje
. E]: Ventilatorski konvektor
. l]].T: Radiator

. E: Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo

Mozna dejanja na tem zaslonu

©---0O Izberite naklon ali zamik.

O---0O} Povecajte ali zmanjSajte naklon/zamik.

O-*@~  |Ko je izbran naklon: nastavite naklon in pojdite na
zamik.
Ko je izbran zamik: nastavite zamik.

Qzo-O Potrdite spremembe in se vrnite v podmeni.

6.3.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno
delovanje

Konfigurirajte krivulje za vremensko vodenje na naslednji nacin:

Doloc¢anje nacina nastavitvene tocke

Ce Zelite uporabiti krivuljo za vremensko vodenje, morate opredeliti
ustrezen nacin nastavitvene tocke:

Za nacin nastavitvene tocke
nastavite ...

Pojdite na nacin nastavitvene
tocke ...

Glavno obmocje — ogrevanje

[2.4] Glavno obmocje > Nacin
nas. tocke

W ogr., fiksno hla. ALl
Vremensko vodenje

Glavno obmocje - hlajenje

[2.4] Glavno obmocCje > Nacin |Vremensko vodenje

Ce zelite spremeniti krivuljo za vremensko vodenje

Obmocje Pojdite na ...

Glavno obmocje — ogrevanje |[2.5] Glavno obmocje >

Krivulja za VWV ogr.

Glavno obmocje - hlajenje [2.6] Glavno obmocije >

Krivulja za vrem. vod. hla.

Dodatno obmocje — ogrevanje |[3.5] Dodatno obmocje >
Krivulja za VWV ogr.

Dodatno obmocje - hlajenje [3.6] Dodatno obmocje >

Krivulja za vrem. vod. hla.

Rezervoar [5.C] Rezer. > Krivulja za W

INFORMACIJE

Maksimalna in minimalna nastavitvena tocka

Ne morete konfigurirati krivulje s temperaturami, ki so visje
ali nizje od nastavlene maksimalne in minimalne
nastavitvene tocke za dolo¢eno obmocje ali rezervoar. Ko
je doseZena maksimalna ali minimalna nastavitvena tocka,
se krivulja zravna.

Za natanéno nastavitev krivulje za vremensko vodenje: krivulja
z naklonom in zamikom

Naslednja tabela opisuje natan¢no nastavitev krivulje za vremensko
vodenje obmogja ali rezervoarja:

Obcutite ... Natancno nastavite z
naklonom in zamikom:
Pri obicajnih Pri nizkih zunanjih| Naklon Zamik
zunanjih temperaturah ...
temperaturah ...

V REDU Mraz T —

V REDU Vrocino l —
Mraz V REDU l 1
Mraz Mraz — i
Mraz Vrogino l I

Vrocino V REDU 1 1

Vrocino Mraz i 1

Vrocino Vrocino — l

Za natanéno nastavitev krivulje za vremensko vodenje: 2-
tockovna krivulja

Naslednja tabela opisuje natanéno nastavitev krivulje za vremensko

nas. tocke vodenje obmocja ali rezervoarja:

Dodatno obmocje — ogrevanje Obcutite ... Natanéna nastavitev z
[3.4] Dodatno obmoéje >Nacin |W ogr., fiksno hla. ALl nastavitvenimi to¢kami:
nas. tocke Vremensko vodenje Pri obi¢ajnih  |Pri nizkih zunanjih| Y2@ | Y1@ | X1@ | X2@®
Dodatno obmoéje — hlajenje ZU"a"iihh temperaturah ...

[3.4] Dodatno obmoc¢je >Naéin |Vremensko vodenje temperaturah ...

nas. tocke V REDU Mraz 1 — 1 —
Rezervoar V REDU Vrocino l —_ l —_
[5.B] Rezer. > Nacin nas. Vremensko vodenje Mraz V REDU — T - 1
tocke Mraz Mraz 1 1 1 1
Spreminjanje vrste krivulje za vremensko vodenje Mraz Vrocino ! T ! 1
2w i . - Vrocino V REDU — l — !
Ce Zelite spremeniti vrsto za vsa obmocja in rezervoar, pojdite na —

[2.E] Glavno obmocje > Krivulja za VV. Vrocino Mraz T ! 1 l
Ogled izbrane vrste je mozen tudi prek: Vrocino Vrocino ! ! ! !

= [3.C] Dodatno obmocje >Krivulja za W
= [5.E] Rezer. >Krivulja za W

@ Glejte "6.3.2 2-to¢kovna krivulja" p 30].

6.4 Meni z nastavitvami

Zaslon z glavnim menijem in njegove podmenije lahko uporabite za
doloCanje  dodatnih  nastavitev. Tukaj so  predstavljene
najpomembnej$e nastavitve.
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6.4.1 Glavno obmoc¢je

Vrsta termostata

Upostevno samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata.

OPOMBA

Ce se uporablja zunanji sobni termostat, zunanji sobni
termostat nadzoruje zas$cito pred zmrzovanjem. Toda
zascCita prostora pred zmrzovanjem je mozna samo, Ce je

moznost [C.2] Ogrevanje/hlajenje prostora
vklopljena.
# Koda Opis
[2.A] [C-05] Vrsta zunanjega sobnega termostata za

glavno obmocgje:

= 1: 1 kontakt: Uporabljeni zunaniji
sobni termostat lahko poSilia samo
toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP.
Zahteve za ogrevanje ali hlajenje niso
lo¢ene.

= 2: 2 kontakta: Uporabljeni zunanji
sobni termostat lahko posSilja lo¢eni
toplotni pogoj za VKLOP/IZKLOP
ogrevanja/hlajenja.

6.4.2 Dodatno obmocje

Vrsta termostata

Upostevno samo pri nadzoru zunanjega sobnega termostata. Za ve¢
informacij o funkciji glejte "6.4.1 Glavno obmogje" [» 32].

# Koda Opis
[3.A] [C-06]

Vrsta zunanjega sobnega termostata za
dodatno obmocje:

= 1:1 kontakt

= 2:2 kontakta

6.4.3 Informacije

Podatki o prodajalcu
Monter lahko tukaj vnese svojo Stevilko za stik.
# Koda Opis

[8.3] Se ne
uporablja

Stevilka, na katero lahko uporabniki
pokli¢ejo v primeru tezav.

6.4.4 Temperatura zmrzovanja slanice

Temp. zmrzovanja medija

Temperatura zmrzovanja se razlikuje in je odvisna od vrste in
koncentracije sredstva proti zmrzovanju v sistemu slanice. Naslednji
parametri dolo¢ajo mejno temperaturo prepre¢evanja zmrzovanja
enote. Ker je treba upoStevati dovoljena odstopanja meritev
temperature, MORA koncentracija slanice dopus$c¢ati temperaturo, ki
je nizja od opredeljene nastavitve.

Splo$no pravilo: Mejna temperatura za prepreCevanje zmrzovanja
MORA biti 10°C nizja od minimalne mozne vstopne temperature
slanice za enoto.

Primer: Ce je minimalna moZna vstopna temperatura slanice v
dolo¢enem sistemu —2°C, MORA biti za mejno temperaturo za
prepreCevanje zmrzovanja enote nastavljena temperatura —12°C ali
manj. Slana mes$anica v tem primeru NE more zmrzniti nad to
temperaturo. Da bi preprecili zmrzovanje enote, skrbno preverite
vrsto in koncentracijo slanice.

Koda Opis
[9.M] [A-04] Temp. zmrzovanja medija

= 0:2°C

= 1:-2°C
= 2:-4°C
= 3: 6°C
= 4:-9°C
= 5:-12°C
= 6:-15°C
= 7:-18°C

@ OPOMBA

Nastavitev Temp.  zmrzovanja
spremeniti in odcitati v [9.M].

medija je mogoce

Po spremembi nastavitve za [9.M] ali v pregledu nastavitev
sistema [9.1] po€akajte 10 sekund, preden znova zazenete
enoto prek uporabniskega vmesnika, da zagotovite
pravilno shranjevanje nastavitve v pomnilniku.

Nastavitev je mogoce spremeniti SAMO, ¢e je
komunikacija med hidravlicnim modulom in modulom
kompresorja vzpostavljena. Komunikacija med hidravli¢énim
modulom in modulom kompresorja NI zagotovljena in/ali
upostevna, Ce:

= se na uporabniskem vmesniku prikaze napaka "U4",

= je modul toplotne crpalke priklju€éen na napajanje po
prednostni tarifi za kWh elektricne energije, ko pride do
prekinitve napajanja in je aktivirano napajanje po
prednostni tarifi za kWh elektricne energije.
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6 Konfiguracija

6.5 Struktura menija: pregled nastavitev monterja

[9] Nastavitve monterja

[9.2] Topla voda za gos.

Carovnik za konfiguracijo

Topla voda za gos.

Rezervni grelnik

Zasilno del.

Uravnotezenje

Prepre€evanje zmrzovanja vodovodnih cevi
Napajanje po ugodni tarifi za kWh
Nadzor energijske porabe
Merjenje energije

Tipala

Bivalentno

Izhod alarma

Samodejni ponovni zagon
Funkcija varéne rabe

Onemogoci zascite

Prisilno odmrzovanje

Pregled nastavitev sistema
Temp. zmrzovanja medija

(*) Velja samo za Svedsc¢ino.

Topla voda za gos.
Crpalka STV

-, Urnik ¢rpalke STV
— Solarno

[9.3] Rezervni grelnik

Vrsta rezervnega grelnika

— Napetost
- Konfiguracija

Ravnotezje

Ravnotezna temperatura
Uporaba

Maksimalna zmogljivost

[9.6] Uravnotezenje

Prednostno ogrevanje prostora
Prednostna temperatura

Cas prepredevanja recikliranja
Casovnik za minimalno delovanje
Casovnik za maksimalno delovanje
Dodatni éasovnik

[9.8] Napajanje po ugodni tarifi za kWh

Napajanje po ugodni tarifi za kWh
Omogoci grelnik
Omogoci Erpalko

[9.9] Nadzor energijske porabe

Nadzor energijske porabe
Tip

Omejitev

Omejitev 1

Omejitev 2

Omejitev 3

Omejitev 4
Prednostni grelnik
Odmik tipala toka
Aktiviranje BBR16
Omejitev moci BBR16

X

[9.A] Merjenje energije

Elektri¢ni Stevec 1
Elektriéni Stevec 2

[9.B] Tipala

Zunanije tipalo
Odstopanje Z tipala ok.
Povprecenje ¢asa

[9.C] Bivalentno

Bivalentno
Uginkovitost kotla
Temperatura
Histereza

INFORMACIJE

Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote

bodo nastavitve vidne/skrite.
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7 Zagon

7 Zagon

Spoji v stikalni omarici NISO zrahljani in elektri¢ni
sestavni deli NISO poskodovani.

@ OPOMBA

Enota mora VEDNO delovati s termistorji in/ali tlaCnimi
tipali/stikali. Ce NI tako, lahko posledi¢no kompresor
pregori.

Sestavni deli v notranji enoti NISO poskodovani in cevi
NISO stisnjene.

Odklopnik rezervnega grelnika F1B (lokalna dobava) je
VKLOPLJEN.

@ OPOMBA

Pred vklopom napajanja enote poskrbite, da sta rezervoar
za toplo vodo za gospodinjstvo in krog za ogrevanje
prostora napolnjena.

X v

—<F —F

Ce pred vklopom napajanja nista napolnjena in &e je
moznost Zasilno del. aktivna, lahko termi¢na varovalka
rezervnega grelnika pregori. Napolnite enoto, preden jo
vklopite, da preprecite okvaro rezervnega grelnika.

Montirane so cevi ustrezne velikosti, cevi so tudi primerno
izolirane.

Voda in/ali slanica v notranji enoti NE uhajata.

V uporabljeni slanici ni zaznati sledi vonjav.

Ventil za odzracevanje je odprt (za najmanj 2 obrata).

Varnostni tlaéni ventil odvede vodo, ko je odprt. Iztekati
mora Cista voda.

Zaporna ventila sta pravilno namesc¢ena in popolnoma
odprta.

Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo je
popolnoma napolnjen.

Krog slanice in vodovodni krog sta pravilno napolnjena.

INFORMACIJE

Programska oprema je opremljena z na¢inom "monter na
mestu vgradnje" ([9.G]: Onemogoci zasc¢ite), ki
onemogoc¢i samodejno delovanje enote. Ob prvi namestitvi
ima nastavitev Onemogo¢i zascite privzeto vrednost Da,
kar pomeni, da je samodejno delovanje onemogoceno. V
tem primeru so onemogodene vse zaséitne funkcije. Ce
Zelite omogociti samodejno delovanje in zas¢itne funkcije,
za Onemogoci zascite nastavite Ne.

36 ur po prvem vklopu bo enota nastavitvi Onemogoci
zasc¢ite samodejno dolocila vrednost Ne, s Cimer se bo
zaklju€il nacin "monter na mestu vgradnje", za$citne
funkcije pa se bodo omogogile. Ce se — po prvi
namestitvi — monter vrne na mesto vgradnje, mora za
Onemogoci zascite ro€no nastaviti Da.

71 Seznam preverjanj pred zagonom

Po namestitvi enote najprej preverite elemente s seznama. Ko
preverite vse elemente, je treba enoto zapreti. Zaganjanje enote po
zaprtju.

© 0 o0ooojoololooQg

OPOMBA

Ce krog slanice ni pripravlien za uporabo, je sistem
mogoCe nastaviti v nacin Prisilni izklop grelne
faze. V ta namen nastavite [9.5.2]=1 (Prisilni izklop
grelne faze = omogoceno).

Ogrevanje prostora in toplo vodo za gospodinjstvo nato
zagotavlja rezervni grelnik. Ko je ta nacin aktiven, hlajenje
NI mozno. Nobenih zagonskih del, ki so povezana z
uporabo kroga slanice ali ki izkoriS€ajo krog slanice, NE
smete izvajati, dokler ni krog slanice napolnjen in je
moznost Prisilni izklop grelne faze dezaktivirana.

[] Preberite celotna navodila za montazo, kot je opisano v
referenénem vodniku za monterja.

] Notranja enota je pravilno namescena.

] Naslednje zunanje ozi€enje je izvedeno v skladu s tem
dokumentom in veljavno zakonodajo:

= Med lokalno napajalno plosco in notranjo enoto
= Med notranjo enoto in ventili (¢e so v uporabi)

= Med notranjo enoto in sobnim termostatom (Ce je v
uporabi)

O] Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priklju¢ne
sponke so ¢vrsto pritriene.

] Varovalke ali lokalno nameS€ene za$€itne naprave so
name$cene v skladu s tem dokumentom in NISO
premoscene.

[] Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni
na identifikacijski nalepki enote.

7.2 Seznam preverjanj med zagonom

] Odzracevanje vodovodnega kroga.

] Odzracevanje kroga slanice prek testnega zagona
¢rpalke za slanico ali funkcije 10-dnevnega delovanja s
slanico.

] lzvajanje testnega zagona

] lzvajanje testnega zagona aktuatorjev

] Funkcija susenja estriha s talnim ogrevanjem
Funkcija susSenja estriha s talnim ogrevanjem se zazene
(Ce je potrebno).

(] Za zagon 10-dnevnega delovanja érpalke za slanico.

7.21 Odzracevanje vodovodnega kroga

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoc¢eno. Pojdite na
[C]: Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/
hlajenje prostora ter Rezer..

Priro&nik za montazo DAIKIN
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7 Zagon

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" [» 25].

2 |Pojdite na [A.3]: Preizkusni zagon > Q::-O

Odzracevanje.

3 |Za potrditev izberite V redu. QO

Rezultat: Odzracevanje se zac¢ne. Ko se cikel
odzraCevanja zakljuci, se samodejno zaustavi.

Ro¢na zaustavitev odzracevanja: —

1 |Pojdite na Zaus. odzracevanje. Q:-O

2 |Za potrditev izberite V redu. QO

7.2.2 Odzracevanje kroga slanice

Odzracevanje kroga slanice je mogoce opraviti na dva nacina:
= prek polnilne postaje za slanico (lokalna dobava)

= prek polnilne postaje za slanico (lokalna dobava) v kombinaciji s
¢rpalko za slanico v enoti

V obeh primerih sledite navodilom, priloZzenim polnilni postaji za
slanico. Drugo metodo uporabite samo, ¢e odzraCevanje kroga za
slanico NI bilo uspesno samo z uporabo polnilne postaje za slanico.
Za vec informacij glejte "Odzracevanje prek polnilne postaje za
slanico" v referenénem vodniku za monterja.

Ce je v krogu slanice prisoten rezervoar za shranjevanje slanice ali
e krog slanice sestavlja vodoravna zanka namesto navpicne
izvrtine, bo morda potrebno dodatno odzracevanje. Uporabite lahko
10-dnevno delovanje <¢rpalke za medij. Za ve€ informacij
glejte "7.2.6 Zagon in zaustavitev 10-dnevnega delovanja ¢rpalke za
slanico" [» 36].

7.2.3 Izvajanje testnega zagona delovanja

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoc¢eno. Pojdite na
[C]: Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/
hlajenje prostora ter Rezer..

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" [» 25].

2 |Pojdite na [A.1]: Preizkusni zagon > Testni QO
zagon delovanja.

3 |Na seznamu izberite preizkus. Primer: Ogrev.. QO

4 |Za potrditev izberite V redu. QO

Rezultat: Testni zagon se zacéne. Ko je pripravljen
(30 min), se samodejno zaustavi.

Ro¢na zaustavitev testnega zagona: —

1|V meniju pojdite na Zaustavite testni zagon. | {Qs-O
Q-0

2 |Za potrditev izberite V redu.

INFORMACIJE

Ce je zunanja temperatura zunaj obmogja delovanja, enota
morda NE bo delovala ali pa morda NE bo zagotovila
potrebne zmogljivosti.

Nadzor temperature izhodne vode in rezervoarja

Med testnim zagonom lahko pravilnost delovanja enote preverite z
nadzorom temperature izhodne vode (nacin ogrevanja/hlajenja) in
temperature rezervoarja (nacin priprave sanitarne tople vode).

724 Izvajanje testnega zagona aktuatorjev

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoc¢eno. Pojdite na
[C]: Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/
hlajenje prostora ter Rezer..

Namen

Opravite testni zagon aktuatorja, da potrdite delovanje razliénih
aktuatorjev. Na primer, ko izberete Crpalka, se zaZene testni zagon
Crpalke.

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" [» 25].

2 |Pojdite na [A.2]: Preizkusni zagon > Test QO

aktuatorjev.

-0
-0

3 |Na seznamu izberite preizkus. Primer: Crpalka.

4 |Za potrditev izberite V redu.

Rezultat: Testni zagon aktuatorjev se zacne. Ko je
koncan, se samodejno zaustavi (+30 min pri
Crpalka, +120 min pri Crp. medija, +10 min pri
drugih testnih zagonih).

Roc¢na zaustavitev testnega zagona: —
Q:--O
Q-0

1 |Pojdite na Zaustavite testni zagon.

2 |Za potrditev izberite V redu.

Mozni testni zagoni aktuatorjev

= Preizkus Rezervni grelnik 1 (mo¢ 3 kW, na voljo samo, ¢e se
ne uporablja nobeno tipalo toka)

= Preizkus Rezervni grelnik 2 (moc¢ 6 kW, na voljo samo, ¢e se
ne uporablja nobeno tipalo toka)

= Preizkus Crpalka

INFORMACIJE

Pred izvajanjem testnega zagona se prepriCajte, da je
odstranjen ves zrak. Med testnim zagonom ne povzrocajte
motenj v vodovodnem krogu.

= Preizkus Zaporni ventil

= Preizkus Usmerjevalni ventil (3-potni ventil za preklapljanje
med ogrevanjem prostora in ogrevanjem rezervoarja)

= Preizkus Bivalentni signal
= Preizkus Izhod alarma

= Preizkus Signal H/0

= Preizkus Crpalka STV

* Preizkus Faza 1 rezervnega grelnika (mo¢ 3 kW, na voljo
samo, Ce se uporabljajo tipala toka)

= Preizkus Faza 2 rezervnega grelnika (mo¢ 3 kW, na voljo
samo, Ce se uporabljajo tipala toka)

= Preizkus Faza 3 rezervnega grelnika (mo¢ 3 kW, na voljo
samo, ¢e se uporabljajo tipala toka)

= Preizkus Crp. medija
7.2.5 Izvajanje suSenja estriha s talnim
ogrevanjem

Pogoji: Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoceno. Pojdite na
[C]: Uporaba in izklopite delovanje za Prostor, Ogrevanje/

Nadzor temperature: B
hlajenje prostora ter Rezer..
1 |V meniju pojdite na Tipala. QO .
Pogoji:
2 |Izberite podatke o temperaturi. @O ) ) ) ) o
= Poskrbite, da je delovanje v celoti onemogoc¢eno. Pojdite na [C]
Uporaba in izklopite delovanje [C.1] Prostor, [C.2] Ogrevanje/
hlajenje prostorain [C.3] Rezer..
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Priroénik za montazo
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8 lzrocCitev uporabniku

= Poskrbite, da je za [2.7] in [3.7] Vrsta oddajnika toplo.

nastavljena moznost Talno ogrevanje.

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" [» 25].

3 |Izberite Vklop, da zaZenete 10-dnevno delovanje | Qs -O
¢rpalke za medij.

Rezultat: Zacne se 18-dnevno delovanje

¢rpalke za medij.

2 |Pojdite na [A.4]: Preizkusni zagon >Sus. est. s| @O
TAO.

3 |Nastavite program susenja: pojdite na Program in Q:-O
uporabite zaslon za programiranje susenja estriha s
TO.

Dokler se izvaja 10-dnevno delovanje crpalke za medij, bo za
nastavitev v meniju prikazana oznaka VKLOP. Ko se postopek
zakljuci, se bo oznaka samodejno spremenila v IZKLOP.

4 |Za potrditev izberite V redu. Oee- @,

Rezultat: Susenje estriha s talnim ogrevanjem se
zacne. Ko se kon¢a, se samodejno zaustavi.

Ro¢na zaustavitev testnega zagona: —

@ OPOMBA

10-dnevno delovanje ¢rpalke se bo zagnalo samo, ¢e na
zaslonu glavnega menija ni nobene napake in Stevec
odSteva samo, Ce se zaZene suSenje estriha s talnim
ogrevanjem ali ¢e je omogoceno ogrevanje/hlajenje
prostora ali delovanje rezervoarja.

1 |Pojdite na Zaus. su$. estriha s TAO. Q-0

Za potrditev izberite V redu. Q::-O

2
@ OPOMBA

Za su$enje estriha s talnim ogrevanjem mora biti zas€ita
pred zmrzovanjem onemogoc¢ena ([2-06]=0). Privzeto je
omogocena ([2-06]=1). Toda za$c¢ita pred zmrzovanjem bo
zaradi nac¢ina "monter na mestu vgradnje" (glejte "Zagon")
samodejno onemogoc¢ena za 36 ur po prvem vklopu.

Ce je susenje estriha po izteku prvih 36 ur po vklopu $e
vedno potrebno, roéno onemogocite zascito pred
zmrzovanjem, in sicer tako, da za moznost [2-06] nastavite
"0"; za$S¢ita naj OSTANE onemogocena, dokler se susenje
estriha ne zakljugi. Ce zanemarite ta napotek, bo estrih
popokal.

@ OPOMBA

Da se su$enje estriha s talnim ogrevanjem lahko zacéne,
morajo biti dolo¢ene naslednje nastavitve:

. [4-00]=1
. [C-02]=0
- [D-01]=0
. [4-08]=0
. [4-01]#1

Nadaljevanje po izpadu napajanja

Ce se napajanje vzpostavi po izpadu, se delovanje su$enja estriha s
talnim ogrevanjem samodejno nadaljuje.

7.2.6 Zagon in zaustavitev 10-dnevnega
delovanja €rpalke za slanico

Ce je rezervoar za shranjevanje slanice vgrajen v krog slanice ali ¢e
se uporablja vodoravna zanka, bo morala ¢rpalka za slanico po
zagonu sistema morda 10 dni neprekinjeno delovati. Ce je 10-
dnevno delovanje ¢&rpalke za medij:

= VKLOPLJENO: Delovanje enote je obi¢ajno, razen da ¢rpalka za
slanico 10 dni neprekinjeno deluje ne glede na stanje
kompresorja.

= IZKLOPLJENO: Delovanje ¢rpalke za slanico je odvisno od stanja
kompresorja.

Pogoji: Vsa druga opravila za zagon so bila zaklju¢ena pred
zaCetkom 10-dnevno delovanje crpalke za medij. Ko je to
dokon¢ano, je 10-dnevno delovanje crpalke za medij mogoce
aktivirati v meniju za zagon.

1 |Za nivo uporabniskih dovoljenj nastavite moznost —
Monter. Glejte "Spreminjanje nivoja uporabniskih
dovoljenj" [» 25].

2 |Pojdite na [A.6]: Preizkusni zagon > 10-dnevno Q-0

delovanje ¢rpalke za medij.

8 Izrocitev uporabniku

Ko se testni zagon konca in enota pravilno deluje, preverite in
potrdite naslednje to¢ke za uporabnika:

= V tabelo z nastavitvami monterja (v priro¢niku za uporabo) vnesite

dejanske nastavitve.

Preverite, ali je uporabnik prejel natisnjeno dokumentacijo, in ga
prosite, da jo shrani za uporabo v prihodnje. Uporabnika obvestite,
da je celotha dokumentacija na voljo na spletnem naslovu, prej
omenjenem v tem priro¢niku.

Uporabniku pojasnite pravilno uporabo sistema in kaj mora storiti,
Ce se pojavijo tezave.

Pokazite uporabniku, kaj mora narediti za vzdrZzevanje enote.

Uporabniku pojasnite nasvete za varéno rabo energije, opisane v
priro€niku za uporabo.

Priro&nik za montazo DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Tehniéni podatki

9 Tehniéni podatki

Podnabor najnovejSih tehni¢nih podatkov je na voljo na obmoénem spletnem mestu Daikin (javno dostopno). Popoln nabor najnovejsih
tehni€nih podatkov je na voljo na portalu Daikin Business Portal (potrebno preverjanje pristnosti).

9.1 Shema napeljave cevi: notranja
enota
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A Stran slanice B1L Tipalo pretoka
B Napeljava hladiva B1PR Visokotla¢ni senzor za hladivo
C Stran vode B1PW Tipalo tlaka vode za ogrevanje prostora
D Lokalna vgradnja M1C Kompresor
E Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo M1P Vodna ¢rpalka
a1l VHOD vode za ogrevanije prostora (822 mm) M3S 3-potni ventil (ogrevanje prostora/priprava tople vode za
a2 |ZHOD vode za ogrevanje prostora (@22 mm) gospodinjstvo)
b1 Topla voda za gospodinjstvo: VHOD hladne vode M4P  Crpalka za slanico
(822 mm) S1NPL Nizkotlaéno stikalo
b2 Topla voda za gospodinjstvo: IZHOD tople vode (822 mm) S1PH Visokotla¢no stikalo
c1 VHOD slanice (@28 mm) Y1E Elektronski ekspanzijski ventil
c2 1ZHOD slanice (228 mm) Y1S Elektromagnetni ventil (4-potni ventil)
d Zaporni ventil . "
e Samodejni odzracevalni ventil Termistorji:
f Varnostni ventil R2T (A7P) Praznjenje kompresorja
g Zaporni ventil R3T (A7P) Sesanje kompresorja
h  Roéni odzragevalni ventil RAT (A7P) 2 fazi
i Odvodni ventil R5T (A7P) VHOD slanice
j Rezervni grelnik R6T (A7P) IZHOD slanice
k Priklju¢ek za recirkulacijo (3/4" G, Zenski) R1T (A1P)  Izmenjevalnik toplote — IZHOD vode
| Kontrolni ventil R2T (A1P) Rezervni grelnik — IZHOD vode
m  Dusilka R3T (A1P) Tekoce hladivo
n Ventil za spros¢anje tlaka hladiva RAT (A1P)  Izmenjevalnik toplote — VHOD vode
o Servisni prikljudek (5/16", prirobnicni) R5T (A1P)  Rezervoar
p Toplotni izmenjevalnik R8T (A1P) Rezervoar
q Fiter Prikljugki:
r Usmerjevalnik - )
s Plos¢ni izmenjevalnik toplote = Nf’ivojn' S.poj
] —[|— Hitra spojka
Pretok hladiva: ‘ Varjeni spoj
—= Ogrevanje
= Hilajenje
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9 Tehniéni podatki

9.2

Vezalna shema: notranja enota

Glejte notranjo vezalno shemo, priloZzeno enoti (na notranji strani sprednje plo$¢e). Uporabljene so naslednje kratice.

Opomnik, kaj morate preveriti pred zagonom enote A3P * |Konvektor toplotne érpalke
Anglesc¢ina Prevod A4P * |Tiskano vezje za digitalne V/I
Notes to go through before Opomnik, kaj morate preveriti A4P * |Tiskano vezje sprejemnika (brezziéni
starting the unit pred zagonom enote termostat za vklop/izklop, PC=napajalni
X1M Glavni prikljugek tokokrog)
X2M Prikljugek zunanjega oZi¢enja za AGP Krmilno tiskano vezje za rezervni grelnik
IZMENICNI TOK A7P Tiskano vezje inverterja
X5M Priklju¢ek zunanjega ozi¢enja za A8P * |Tiskano vezje za ukaze
ENOSMERNI TOK A15P Vmesnik LAN
S —— Ozemljitveni vodnik A16P Tiskano vezje za digitaine V/I ACS
15 Vodnik $tevilka 15 CN* (A4P) * | Konektor
_______ Lokalna dobava CT* * | Tokovni senzor
—> *%[12.2 Povezava ** se nadaljuje na DS1 (A8P) * |Stikalo DIP
stran‘i 12, stolpec 2 — F1B # |Pretokovna varovalka
Razlicne moznosti ozicenja FAU~F2U(A4P) | * |Varovalka (5 A, 250 V)
MozZnost F2B # |Pretokovna za$gita za kompresor
o Vgrajeno v stikalni omarici K*R (A4P) Rele tiskanega vezja
Co Ozi¢enje je odvisno od modela KoM Rele za termi¢no za$&ito rezervnega
] TISKANO VEZJE grelnika
Backup heater power supply Napajanje rezervnega grelnika M2pP # |Crpalka za toplo vodo za gospodinjstvo
00 1N~, 230 V, 3/6 kW 1 1N~, 230 V, 3/6 kW M2S # |Zaporni venti
C13N-~, 400 V, 6/9 kW C13N~, 400 V, 6/9 kW M3P # |Odvodna crpalka
User installed options Opcijska oprema, ki jo namesti PC (A4P) " |Energetska zanka
uporabnik PHC1 (A4P) * |Vhodno vezje optosklopnika
O Remote user interface O Oddaljeni uporabnigki vmesnik QDI # | Odklopnik na okvarni tok
(Human Comfort Interface) Q1L Termi¢na zascita rezervnega grelnika
[ Ext. indoor thermistor [J Zunaniji termistor notranje Q4L # |Varnostni termostat
enote R1T (A2P) * | Termistor (temperatura okolja
[ Digital I/0 PCB [ Tiskano vezje za digitalne V/I uporabnigkega vmesnika (Human Comfort
[0 Demand PCB [ Tiskano vezje za ukaze Interface))
[ Brine low pressure switch O Nizkotla&no stikalo za slanico R1T (A3P) * | Termistor (temperatura okolja termostata za
Main LWT Glavna temperatura izhodne vKlop/izklop)
vode R1T (A7P) Termistor (zunanja temperatura okolja)
O On/OFF thermostat (wired) | Termostat za VKLOP/IZKLOP R2T (A3P) * | Termistor (temperatura tal ali notranja
(ziéni) temperatura okolja)
[0 On/OFF thermostat (wireless) | Termostat za VKLOP/IZKLOP (pri brezzi€nem termostatu za vklop/izklop)
(brezzicni) R6T (A1P) * | Termistor (notranja temperatura okolja)
D Ext. thermistor L Zunanji termistor (pri zunanjem termistorju za notranje okolje)
[0 Heat pump convector [0 Konvektor toplotne ¢rpalke R1H (A3P) * |Tipalo vlaznosti
Add LWT Dodatna temperatura izhodne S1L # |Stikalo za nizko raven
- vode S1PL # |Nizkotla¢no stikalo za slanico
[1 On/OFF thermostat (wired) [ Termostat za VKLOP/IZKLOP
(zigni) S18 # Konta.l.d prednostne tarife za kWh elektri¢ne
[J On/OFF thermostat (wireless) | Termostat za VKLOP/IZKLOP energue. -
(brezzigni) S28 # |Impulzni vhod 1 elektricnega Stevca
[ Ext. thermistor O Zunanii termistor S3S # |Impulzni vhod 2 elektricnega Stevca
[ Heat pump convector [ Konvektor toplotne &rpalke S65~59S # | Digitalni vhodi za omejevanje moci
SS1 (A4P) * |Izbirno stikalo
Polozaj v stikalni omarici TR1, TR2 Napajalni transformator
Anglescina Prevod XA Konektor
Position in switch box PoloZaj v stikalni omarici XM Prikljucni trak
Legenda XY Konektor
A1P Glavno tiskano vezje (hidravli€cna omarica) ZC ProtiSumni filter (feritno jedro)
A2P * | Tiskano vezje uporabniskega vmesnika *  Opcijsko
A3P * | Termostat za VKLOP/IZKLOP #  Lokalna dobava
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9 Tehniéni podatki

Prevod besedila na vezalni shemi

Anglescina

Prevod

Anglescina

Prevod

(1) Main power connection

(1) Prikljucek omreznega
napajanja

DHW pump output

I1zhod &rpalke za toplo vodo za
gospodinjstvo

For preferential kWh rate power
supply

Za napajanje po prednostni tarifi
za kWh elektricne energije

Electrical meters

Elektri¢ni Stevci

For safety thermostat

Za varnostni termostat

Normal kWh rate power supply

Napajanje po obicajni tarifi za
kWh elektricne energije

Inrush

Zagonski tok

Max. load

Maksimalna obremenitev

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Samo za napajanje po
prednostni tarifi za kWh z
lo€enim napajanjem po obicajni
tarifi za kWh elektricne energije

Normally closed

Obi¢ajno zaprto

Normally open

Obic¢ajno odprto

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Samo za napajanje po
prednostni tarifi za kWh brez
lo€enega napajanja po obicajni
tarifi za kWh elektri¢ne energije

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt za varnostni termostat:
zaznavanje 16 V DC (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

Shut-off valve

Zaporni ventil

SWB

Stikalna omarica

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kontakt za napajanje po
prednostni tarifi za kWh:
zaznavanje 16 V DC (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

(7) Option PCBs

(7) Opcijska tiskana vezja

Alarm output

Izhod alarma

Changeover to ext. heat source

Preklop na zunaniji vir toplote

SWB

Stikalna omarica

Max. load

Maksimalna obremenitev

(2) Power supply BUH

(2) Napajanje rezervnega
grelnika

Min. load

Minimalna obremenitev

Only for demand PCB option

Samo za moznost tiskanega
vezja za ukaze

BLK Crna Only for digital /O PCB option ~ |Samo za moznost vezja za
BLU Modra digitalne V/I

BRN Rjava Options: ext. heat source output, |Moznosti: izhod za zunaniji vir
GRY Siva alarm output toplote, izhod za alarm

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Samo za kombinirano napajanje
za rezervni grelnik 1F/kompresor
(3/6 kW)

Options: On/OFF output

Moznosti: Izhod za VKLOP/
IZKLOP

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Samo za kombinirano napajanje
za rezervni grelnik 3F/kompresor
(6/9 kW)

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitalni vhodi za omejevanje
modi: zaznavanje

12 V DC/12 mA (napetost
zagotavlja tiskano vezje)

Only for dual cable power supply

Samo za napajanje prek dveh
kablov

Space C/H On/OFF output

Izhod za VKLOP/IZKLOP
hlajenja/ogrevanja prostora

Only for single cable power
supply

Samo za napajanje prek enega
kabla

SWB

Stikalna omarica

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Samo za deljeno napajanje za
rezervni grelnik 1F/kompresor 1F
(3/6 kW)

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Zunaniji termostati za VKLOP/
IZKLOP in konvektor toplotne
Crpalke

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kw)

Samo za deljeno napajanje za
rezervni grelnik 3F/kompresor 1F
(6/9 kW)

Additional LWT zone

Dodatno obmocje temperature
izhodne vode

Main LWT zone

Glavno obmocje temperature
izhodne vode

SWB

Stikalna omarica

YLW/GRN

Rumeno-zelena

Only for external sensor (floor/
ambient)

Samo za zunanje tipalo (talno ali
okolja)

(3) User interface

(3) Uporabniski vmesnik

Only for remote user interface

Samo za daljinski uporabniski
vmesnik

Only for heat pump convector

Samo za konvektor toplotne
Crpalke

SWB Stikalna omarica
(4) Drain pump (4) Odvodna ¢rpalka
SWB Stikalna omarica

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Zunaniji termistor za notranje
okolje

SWB

Stikalna omarica

(6) Field supplied options

(6) Lokalno zagotovljene opcije

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Zaznavanje impulzov 12 V DC
(napetost zagotavlja tiskano
vezje)

Only for wired On/OFF Samo za VKLOP/IZKLOP
thermostat Zi¢nega termostata

Only for wireless On/OFF Samo za VKLOP/IZKLOP
thermostat brezzi¢nega termostata

(9) Current sensors (9) Tipala toka

SWB Stikalna omarica

(10) Brine pressure loss (10) Zaznavanje izgube tlaka
detection slanice

SWB Stikalna omarica

With pressure loss detection

Z zaznavanjem izgube tlaka

Without pressure loss detection

Brez zaznavanja izgube tlaka

230 V AC supplied by PCB

230 V AC dovaja tiskano vezje

Continuous

Neprekinjen tok

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Zunaniji termistor za zunanje
okolje

DHW pump

Crpalka za toplo vodo za
gospodinjstvo

SWB

Stikalna omarica

(12) LAN adapter connection

(12) Prikljucitev vmesnika LAN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Tehniéni podatki

Anglescina Prevod
Ethernet Ethernet
LAN adapter Vmesnik LAN
SWB

Stikalna omarica
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9 Tehniéni podatki

Elektricna vezalna shema
Za podrobnosti glejte oziGenje enote.

S

TANDARDN

| DELI

NAPAJANJE : NOTRANJA ENOTA

| Samo za sistem z napajanjem enote po prednostni tarifi za kWh

| r janje za notranjo enoto po obicajni tarifi za kWh: -%'alg'-_”_
| 230V + ozemijitev

@ Samo za napajanje prek enega kabla

@Samo zavgradnjo s kombiniranim napajanjem 3F 1

Napajanje rezervnega grelnika in s

5-Zilni
kompresorja: 400 V + ozemljitev |E| ] - M

Napajanje rezervnega grelnika in
kompresorja: 230 V + ozemljitev

@ Samo za vgradnjo z delienim napajanjem 3F/1F

Napajanje rezervnega grelnika:
400 V + ozemljitev

! Samo pri EKGSPOWCAB ) S 5
: Napajanje kompresorja: 230 V + 28 4 z‘ :

Samo za vgradnjo z deljenim napajanjem 1F/1F

1 230 V + ozemljitev

! Samo pri EKGSPOWCAB : i
: Napajanje kompresorja: 230 V + ozemljitev @ " -ZIlni Y

[
o
=
o
),
Z
T
=
N
=
D
©
iy
)
=h
[}
=
°
S
°
@
o
=
o
Z
ER
g
=
E
N
)
z
=

2-Zilni

IZBIRNI DEL

LOKALNA DOBAVA

X2M: 5-6-0zemljitev

X21y

X21y

X21y

X22YB

X21y

X22YB

X5M: 9-10

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31

A16P: X13A

X12Y:1-2

Samo za EKRP1HB*

Note:

- Pri signalnem kablu: ohranite minimalno razdaljo do napajalnih kablov >5 cm

A4P: Y1
X2M: 14a
I1zhod alarma

A4P: X1-X2

Preklop na izhod zunanjega

vira toplote

AdP: Y2

X2M: 14a

Izhod za vklop/izklop
ogrevanja prostora

X2M: 1-2

Obicajno odprt ventil: X2M: 21-28
Obicajno zaprt ventil: X2M: 21-29

ZUNANJI SOBNI TERMOSTAT/KONVEKTOR TOPLOTNE CRPALKE

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

(glavno in/ali dodatno obmogje)

glavno: X2M: 30-34-35
dodatno: X2M: 30-34a-35a

. % -:-:-Z'i””i ’[ . Zunaniji vir toplote (npr. kotel) |
[ signal |

3 2-3iini ‘ - -

i % - ‘[ ! Izhod za vklop/izklop ogrevanja prostora |
' 230V !

2-Zilni ! Indikator alarma
} 7 e

% -:-:-Z-iilni “ Obtocna ¢rpalka za toplo vodo za gospodinjstvo |
: 230V I

ZAPORNI VENTIL

. % -:-:-2-2ilni ’[ ) Zaporni ventil za glavno obmogje |
] 230V |

’[ -:-:-2-2i|ni ‘[ Impulzni vhod 1 elektriénega Stevca |
signal
: % mz-iilni ‘[ : Impulzni vhod 2 elektricnega Stevca |
1 signal |

 Samo za KRCS01-1

3-Zilni za upravljanje H/O
-Zilni za upravljanje samo O

©

oR

glavno: X2M: 30-31-34-35

dodatno: X2M: 30-31-34a-35a

glavno: X2M: 3-4-30-35
dodatno: X2M: 3-4-30-35a

ilni za upravljanje H/O
ilni za upravljanje samo O

signal

R

4-Zilni

signal

Samo pri EKRP1AHTA

IZBIRNI DEL

IZBIRNI DEL

IZBIRNI DEL

e = - — - Z-illr;ln : H
Digitalni vhod 1 za omejitev energie] /. J - -1-5%
| A soral 1 ABP: XBOIM: 154 X5M: 11-12

| | Digitalni vhod 2 za omejitev i€ne energiie|__ /1 Z-Elni V& A8P: X801M: 2.55

| I signal T E
| Digitalni vhod 3 za omejitev ic e"efgijel I;I 1 -z::lgl-—/— ABP: XB01M: 3-5¢ LOKALNA DOBAVA
| ] signal | H [
— - - - 1 2-%ilni : : - - 3
Digitalni vhod 4 za omejitev energiie] /- /| A8P: X801M: 4-5} . Il j za vmesnik LAN ]
| I soral 7 : ALSP: X4A Shemet 1 |:
L J 4D121919
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