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2 Informacija par iepakojumu

= Pielikuma gramata papildaprikojumam:
= Papildinformacija par papildaprikojuma uzstadiSanu

= Formats: drukats dokuments (iekartas kasté) + Digitali faili
vietné http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

Komplekta ieklautds dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas
var bat pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jasu
izplatitaja.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
originalo dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin
timekla vietné (publiski pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin artikla
(ir nepiecieSama autentifikacija).

TieSsaistes riki

Papildus dokumentacijas komplektam uzstaditajiem ir pieejami art

dazi tieSsaistes riki.

= Heating Solutions Navigator

= Digitala rikkopa, kas piedava dazadus rikus, kuri atvieglo
apsildes sistému uzstadi$anu un konfigurésanu.

= Lai varétu pieklit Heating Solutions Navigator, ir jaregistréjas
Stand By Me platforma. Papildinformaciju skatiet https://
professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Mobila lietotne uzstaditajiem un apkopes tehnikiem, kas sniedz
iespéju registrét, konfigurét apsildes sistému, ka art novérst tas
problémas.

= Mobilo lietotni var lejupieladét iOS un Android iericém,

izmantojot talak noraditos QR kodus. Lai varétu piek|at lietotnei,
ir jaregistréjas Stand By Me platforma.

App Store

2 Informacija par iepakojumu

21 leksStelpu iekarta

211 Piederumu iznemsana no iekséja bloka

NoslégSanas varsts ar iebavétu filtru

Dro8ibas varsts (ieklautas savienojuma dalas uzstadisanai
uz salstdens limenoSanas trauka)

Salstdens lTmenosanas trauks

Talvadibas ara sensors (ar uzstadi$anas rokasgramatu)
Kabelis talvadibas ara sensoram (40 m)

Blivgredzeni (rezerves dalas Gdens modula noslég$anas
varstiem)

Energijas mark&jums

Visparigas dro$ibas piesardzibas pasakumi

Pielikuma gramata papildaprikojumam

Uzstadisanas rokasgramata

Ekspluatacijas rokasgramata

To

-0 Q0

R = T Q

21.2 RikoSanas ar iek$éjo bloku

Rikojoties ar iekartu, nemiet véra talak sniegtos noradijumus:

é Wy \,‘/ h* II

= lekarta ir smaga. Tas parvietoSanai ir nepiecieSamas vismaz 2
personas.

= lekartas transportéSanai izmantojiet ratinus. Obligati izmantojiet
ratinus ar pietiekami garu horizontalo platformu, kas ir piemérota
smagu ieri€u transportésanai.

= lekartas transportéSanas laika turiet to taisni.

= lekartas parnésasanai izmantojiet rokturus, kas atrodas tas
aizmugureé.

o

= Ja ierici vélaties nonest vai uznest pa kdpném, nonemiet Gdens
moduli. Lai uzzindtu vairak, skatit 7. lappusé "3.2.2 Udens
modula nonems$ana no iekartas".

= lerices noneSanai vai uzneSanai pa kapném ieteicams izmantot
pacel$anas siksnas.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 lekartas uzstadisana

3 lekartas uzstadiSana 3.2

3.1 UzstadiSanas vietas sagatavosSana 3.21

lekartas atverSana un aizversana

lekStelpu iekartas atvérSana

311 lekstelpas ievietojamas iekartas
uzstadiSanas vietas prasibas

= leverojiet talak noraditas uzstadiSanas atstarpju vadlinijas.

[=}
(=]
¢l

AL oYY ome)
@ °

@ PAZINOJUMS

Standarta variantd parasti NAV nepiecieSams atvért
iekartu. lekartas un jebkuras slédzu karbas atvér$ana ir
nepiecieSama  TIKAl tad, ja vélaties uzstadit
papildaprikojuma komplektus. Papildinformaciju skatiet
konkréta papildaprikojuma komplekta uzstadiSanas
rokasgramata vai talak teksta.

000

2500 (g ' 8

2600

(mm)

INFORMACIJA

Ja jums ir ierobezota uzstadiSanas vieta un ir
nepiecieSams  uzstadit papildaprikojuma  komplektu
EKGSPOWCAB (= stravas padeves kabelis dalitai stravas
padevei), pirms iekartas uzstadisanas galigaja pozicija
nonemiet kreisds puses paneli. Skatiet Seit: 6. lappusé
"3.2.1 lekStelpu iekartas atvérSana".

= lekStelpu iekarta ir paredzéta tikai uzstadisanai telpas, kur
apkartéjas temperatiras diapazons ir no 5~35°C.

lekstelpu iekartas atvérsana

1 Nonemiet aug8éjo paneli.

Ipasas prasibas attieciba uz R32 2 Nonemiet lietotaja saskarnes paneli. Atveriet aug$a enges un

lekStelpu iekartai ir iek$éjais dzesétaja kontlrs (R32), tacu jums

augs$éjo paneli pabidiet uz augsu.

NAV jauzstada nekadas dzesétaja caurules uz vietas, ka art nav @ PAZINOJUMS

jauzpilda dzesétajs.

Sistéma uzpilditd dzesétaja kopé&jais apjoms <1,842 kg, tapéc uz

Ja nonemsiet lietotdja saskarnes paneli, atvienojiet arT
kabelus panela aizmuguré, lai izvairitos no bojajumiem.

sisttmu NEATTIECAS nekadas prasibas par uzstadiSanas telpu.
TaCu nemiet véra talak noraditds prasibas un piesardzibas
pasakumus:

BRIDINAJUMS
= Nedurt un nededzinat.

= AtkauséSanas procesa paatrindsanai neizmantojiet
nekadus citus l1dzek|us, iznemot razotaja ieteiktos.

= Nemiet véra, ka aukstumagents R32 ir BEZ smarzas.

A BRIDINAJUMS

Lai izvairitos no mehaniskiem bojajumiem, ierice ir jaglaba
labi védinama telpa, kurd nav pastavigi stradajosu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

A BRIDINAJUMS

Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst
Daikin instrukcijam un attiecigiem tiesibu aktiem
(pieméram, valsts noteikumiem par gazes izmantosanu) un
ka Sos darbus veic tikai pilnvarots personals.

3 Ja

nepiecieS$ams, nonemiet priek§8€jo paneli. Tas ir

nepiecieSams, pieméram, ja vélaties iznemt ddens moduli no
iekartas. Lai uzzinatu vairdk, skatit 7. lappusé "3.2.2 Udens
modula nonems$ana no iekartas".

Uzstadisanas rokasgramata DAIKIN
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3 lekartas uzstadiSana

4 Ja vélaties uzstadit
EKGSPOWCAB (= stravas padeves kabelis dalitai stravas

papildaprikojuma

komplektu

6 Ja jums ir jauzstada papildu papildaprikojums un ir japiek|tst
galvenai sledzu karbai, nonemiet galvenas slédzu karbas
parsegu $ada veida:

padevei), nonemiet ari kreisas puses paneli. Skatiet ar1 13.
lappusé "5.3 Elektrotikla stravas padeves avota pievienoSana". 3.2.2 Udens modula nonems$ana no iekartas

¥ \

lekstelpu iekartas slédzu karbas vaka atvérsana

5 Attaisiet uzstaditaja sledzu karbu $ada veida:

AN

AINNNNN
AT

%

%

Udens modula nonems$ana ir nepiecieSama tikai, lai atvieglotu
iekartas transportéSanu vai apkopi. Nonemot Gdens moduli, batiski
samazinas iekartas svars. Sadi rikojoties, iekartu ir vieglak parvietot
un nest.

1 Atveriet talak noradrtto (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvér§ana"):

1 |Lietotaja saskarnes panelis

2 |Prieks$gjais panelis

2 Nonemiet izolaciju no noslégSanas varstiem, attaisot
lipaizdares, kas atrodas varstu aizmuguré.

, = = —

\

IR\ a A
- o]
| |

3 Nonemiet skavas, kas nofiksé varstus vieta.

4 Atvienojiet caurules.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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4P569811-1 — 2019.02

DAIKIN Uzstadisanas rokasgramata

7



3 lekartas uzstadisana

4x

5 Nonemiet tdens modula apak$égjo parsegu.

9 Paceliet atvienotas caurules un izmantojiet rokturi modula
priekSpusé, lai uzmanigi izbiditu moduli no iekartas. Gadajiet,
lai modulis batu lidzeni izvietots un nesagaztos uz priekSu.

6 Atvienojiet savienotajus, kas savieno tdens moduli ar galveno
sledzu karbu vai citam vietam. lzvelciet vadus caur Gdens
modula augSéja parsega starpgredzeniem.

& UZMANIBU!

Udens modulis ir smags. Ta parvietosanai ir
nepiecieSamas vismaz divas personas.

@ PAZINOJUMS

Gadajiet, lai nonemSanas gaita netiktu sabojata izolacija.

Nonemsana péc pirmas uzstadiSanas reizes

Ja Udens un salsidens kontdri ir tikuSi uzpilditi iepriek$, Gdens
modula nonem$ana ietver art citas darbibas papildus tam, kas ir
aprakstitas ieprieks:

1 Pirms caurulu atvienoSanas aiztaisiet noslégSanas varstus,

7 Nonemiet Gdens modula aug$&jo parsegu. Varat pacelt pagriezot rokturus.
atvienotas caurules, lai vieglak varétu piek|Gt skrGvém, un
nonemiet pasu parsegu.

¥

4x

2 Pirms modula izbidiSanas izlejiet atlikuSo Gdeni un salstdeni no
ddens modula. Attaisiet Gdens un salsidens atgaiso$anas
varstus modula aug8dala, lai paatrinatu izlieSanas procesu.

| CLEA-&S S) -
\ _

plaksnes. 1

8 Iznemiet skrlvi, kas stiprina Gdens moduli pie apak$gjas i ‘
£

Qq 0®
cg—] -
%Hg@r: = © ‘:elieis
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4 Caurulu uzstadisana

Udens drenazas varsts
Salstdens drenazas varsts
Salstdens atgaiso$anas varsts
Udens atgaiso$anas varsts

20T o

3.23 lekstelpu iekartas aizvérsana

1 Ja attiecinams, uzstadiet atpaka] vieta kreiso sanu paneli.

Ja attiecinams, uzstadiet atpaka| vieta ddens moduli.

w

Ja attiecinams, aiztaisiet galvenas slédzu karbas parsegu un
uzstadiet atpakal priek§€jo paneli.

Aiztaisiet uzstaditaja sledzu karbas parsegu.
Pieslédziet atpaka| kabelus pie lietotaja saskarnes panela.

Uzstadiet atpakal vieta lietotaja saskarnes paneli.

N o g b

Uzlieciet atpakal vieta augséjo paneli.

@ PAZINOJUMS

Aizverot iekStelpu iekartas parsegu, parliecinieties, vai
pievilk§anas griezes moments NEPARSNIEDZ 4,1 Nem.

3.3 lekSéja bloka uzstadisana

3.31 lekstelpu iekartas uzstadiSana

1 Paceliet iekstelpu iekartu no paletes un novietojiet to uz gridas.
Skatiet Seit: 5. lappusé "2.1.2 RikoSanas ar iekséjo bloku".

2 Pieslédziet drendzas cauruli pie drenazas sistémas. Skatiet
Seit: 9. lappusé "3.3.2 Lai pieslégtu drenazas cauruli pie
drenazas sistémas".

Stumiet iekartu vieta.

Pielagojiet aréja ramja 4 lmenoSanas kaju augstumu, lai
kompensétu gridas nelidzenumus. Maksimali pielaujama
nobide ir 1°.

@ PAZINOJUMS

NESAGAZIET iekartu uz prieksu:

<

0°.

@ PAZINOJUMS

Lai nesabojatu iekartas konstrukciju, iekartu parvietojiet
TIKAI tad, kad limenoS$anas kajas ir to zemakaja pozicija.

@ PAZINOJUMS

Lai optimali samazinatu trokSnu limeni, rapigi parbaudiet,
vai starp ramja apaksu un gridu nav spraugas.

3.3.2 Lai pieslégtu drenazas cauruli pie
drenazas sistémas

DzeséSanas laika vai tad, ja salsidens temperatira ir zema, iekarta
var veidoties kondensats. Aug$éja un rezerves silditaja drenazas
pannas ir savienotas ar drenazas cauruli iekarta. Jums ir japieslédz
drenadzas caurule pie atbilstoSas drenazas saskana ar spéka
esoSajiem tiesibu aktiem. Drenazas caurule ir izvilkta caur

aizmuguréjo paneli, iekartas labas puses virziena.

S

4 Caurulu uzstadisana

4.1 Caurulu sagatavosana

@ PAZINOJUMS

Ja tiek izmantotas plastmasas caurules, parliecinieties, ka
tas ir pilntba skabekli necaurlaidigas (saskana ar standartu
DIN 4726). Skabekla difizijai iek|dstot caurulés, var rasties
parlieku liela korozija.

/;\ BRIDINAJUMS

Uzstaditaja pienakums ir nodroSinat vietéjo caurulu
saderibu ar salstidens kontlra izmantoto pretaizsalSanas
Skidrumu. NELIETOJIET ar cinku parklatas caurules, jo tas
var izraisit parmérigu koroziju. Skatiet ar1 Seit: 10.
lappusé "4.2.4 Salstdens kontdra uzpildiSana".

411 Udens apjoma un plismas atruma
parbaudisana telpas apsildes kontira un
salsudens kontuira

Minimalais tdens tilpums

Parbaudiet, vai kopéjais Gdens apjoms kontlra sistéma ir vismaz
20 litri, NESKAITOT iekstelpu iekartas iek$&jo idens apjomu.

INFORMACIJA

Ja var garantét minimalo apsildes slodzi 1 kW un
iestatljums [4.B] Telpas sildisana/dzesésana >
ParsniegSana (parskata lauka iestatijums [9-04]) ir 4°C,
tad minimalo Gdens apjomu var samazinat Iidz 10 litriem.

INFORMACIJA

Kritiskiem procesiem un telpam ar lielu karstuma slodzi,
iespéjams, bls nepiecieSams vairak ddens.

@ PAZINOJUMS

Ja cirkulaciju katra telpas apsildes/dzesé$anas cikla
kontrolé attalas vadibas varsti, ir svarigi, lai tiktu garantéts
minimalais Gdens tilpums pat tad, ja visi varsti ir aizvérti.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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4 Cauru]u uzstadisana

Minimalais plismas atrums

@ PAZINOJUMS

Ja udens kontdram ir pievienots glikols un Gdens kontdra
temperatlra ir zema, lietotdja interfeisa NETIEK radits
plismas atrums. Tada gadijuma minimalo plismas atrumu
var parbaudit, veicot sikna parbaudi (parbaudiet, vai
lietotaja interfeisa NETIEK radita klada 7H).

Nav minimala nepiecieSama plismas atruma.

4.2 Salsudens cauruju pievienoSana

4.21 Salsudens caurulu pievienosanai

a Salsudens IZVADS (228 mm)
b Salstdens IEVADS (28 mm)

PAZINOJUMS

Lai atvieglotu remontu un apkopi, ieteicams uzstadit
noslégSanas varstus péc iesp€jas tuvak iekartas ievadam
un izvadam.

4.2.2 Salsidens limenos$anas trauka
pievienosana

Salsidens Ilimeno$anas trauks (piegadats ka piederums) ir
jauzstada siltumsikna sistémas salsidens pusé. Kopa ar trauku ir
ieklauts droSibas varsts. Trauks kalpo ka vizualais indikators
attieciba uz salsidens Ilimeni sistéma. Sistéma iekluvusais gaiss
uzkrajas trauka, tadejadi liekot salsidens Iimenim trauka
pazeminaties.

1 Uzstadiet salsidens limenoSanas trauku ka salstdens kontira
augstako punktu uz salstdens ievades caurules.

2 Trauka augsdala uzstadiet ieklauto droSibas varstu.

Zem trauka uzstadiet noslégSanas varstu (iegadajams
atseviski).

@ PAZINOJUMS

Ja salsidens limenosSanas trauku nav iesp&jams uzstadit
ka salsudens kontlra augstdko punktu, uzstadiet
izpleSanas trauku (iegadajams atseviSki) un uzstadiet
droSibas varstu izpleSanas trauka priek$a. Neievérojot o
noradijumu, var rasties iekartas darbibas traucejumi.

a Salsudens Tmenosanas trauks (piederums)

b IzpleSanas trauks (iegadajams atseviski, ja salsudens
[Tmenosanas trauku nav iespéjams uzstadit ka augstako
punktu)

Ja salsudens limenis trauka ir mazaks par 1/3, ielejiet trauka
salsudeni:
4 Aiztaisiet noslégSanas varstu zem trauka.
Nonemiet droSibas varstu trauka augsdala.
lelejiet salstideni trauka, I1dz aptuveni 2/3 bis uzpilditas.

Atkartoti pieslédziet droSibas varstu.

0 N o u

Atveriet noslégSanas varstu zem trauka.

4.2.3 Salsitdens uzpildes komplekta
pievienosana

Salstdens uzpildes komplektu (iegadajams atseviski  vai
papildaprikojuma komplekts KGSFILL2) var izmantot, lai izskalotu,
uzpilditu un iztukSotu sistémas salstidens kontdru.

UzstadiSanas noradijumus skatiet salsidens uzpildes komplekta
uzstadiSanas rokasgramata.

4.2.4 Salsidens kontiira uzpildisana

/E\ BRIDINAJUMS

Pirms un péc uzpildes, ka ari tas laika rapigi parbaudiet,
vai salstdens kontlra nav noplides.

INFORMACIJA

lekartas salstdens kontdra izmantotie materiali ir Kimiski
noturigi pret $adiem pretaizsal$anas $kidrumiem:

= 40 masas % propilénglikols

= 29 masas % etanols

1 Uzstadiet salsidens uzpildes komplektu. Skatiet Seit: 10.
lappusé "4.2.3 Salsidens uzpildes komplekta pievienoSana".

2 Pievienojiet atseviSki iegadajamo salsidens uzpildes sistému
pie 3 virzienu varsta.

3 Pareizi izvietojiet 3 virzienu varstu.

Uzstadisanas rokasgramata
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4 Caurulu uzstadisana

a Telpu apsildes/dzesé$anas tdens IZVADE (@22 mm)

b Telpu apsildes/dzeséSanas tGdens IEVADE (822 mm) un
noslégSanas varsts ar iebaveétu filtru (piederums)

¢ Karstais Gdens: karsta tdens I1ZVADE (@22 mm)

d Karstais Gdens: auksta ddens IEVADE (222 mm)

a Salsudens lTmenosanas trauks (piederums)
b Salstdens uzpildes komplekts (iegadajams atseviski vai
papildaprikojuma komplekts KGSFILL2)
c Salsudens uzpildes sistéma (iegadajama atseviski)
4 Kontlra iepildiet salsideni, [dz spiediens bds *2,0 bari
(=200 kPa).

5 Uzstadiet atpakal vieta 3 virzienu varstu.

@ PAZINOJUMS

Atseviski iegadajamam uzpildes komplektam var nebut
filtra, kas pasarga salsidens kontira dalas. $ada
gadijuma uzstaditajs atbild par to, lai sistémas salstdens
dala tiktu uzstadits filtrs.

A BRIDINAJUMS

Caur iztvaikotaju plastosa Skidruma temperatdra var klat
negativa. Tas IR japasarga no aizsalSanas. Lai iegitu
papildinformaciju, skatiet iestatijumu [A-04] sadala 30.
lappusé "6.3.4 Salstdens".

4.2.5 Salsudens caurulu izoléSana

Caurules visa salstudens kontdra ir JAIZOLE, lai nepiejautu apsildes
kapacitates samazinaSanos.

Nemiet véra, ka uz salsidens kontlra caurulém maja var veidoties/
veidosies kondensats. Paredziet STm caurulém piemérotu izolaciju.

4.3 Udens caurulu pievienosana

4.31 Udens caurulu pievienosana

@ PAZINOJUMS

Savienojot caurules, NEIZMANTOJIET parmérigu spéku.
Caurulu deforméSanas var izraisit iekartas darbibas
traucéjumus.

1 Uzstadiet noslégSanas varstu ar iebdvéto filtru (piegadats ka
piederums) uz telpu apsildes/dzesésanas tdens ievades.

2 Pieslédziet telpu apsildes/dzesé$anas ievades cauruli pie
noslégSanas varsta, un telpu apsildes/dzeséSanas izvades
cauruli pie iekartas.

3 lekstelpu iekartai pievienojiet karsta Gdens ievades un izvades
caurules.

@ PAZINOJUMS

Auksta Odens ievades un Kkarsta ddens izvades
savienojumos ir ieteicams uzstadit noslégSanas varstus.
Noslégsanas varsti tiek nodrosinati areji.

@ PAZINOJUMS

Par noslégSanas varstu ar iebavétu filtru (piegadats ka
piederums):

= Varsta uzstadiSana tdens ievada ir obligata.

= Nemiet véra varsta plismas virzienu

@ PAZINOJUMS

Visos vietéjos augstakajos punktos uzstadiet atgaisoSanas
varstus.

@ PAZINOJUMS

Uz auksta Gdens ievada savienojuma saskana ar spéka
esoSajiem tiestbu aktiem ir jauzstdda spiedvarsts
(ilegadajams atseviSki), kura atvérSanas spiediens
neparsniedz 10 barus (= 1 MPa).

4.3.2 Recirkulacijas caurulu pievienoSana

PriekSnoteikums: NepiecieSams tikai, ja uzstadita recirkulacijas
sistéma.

1 Nonemiet iekartas augsS€jo paneli, skat. 6.
"3.2.1 lekStelpu iekartas atvérsana".

lappusé

2 lzgrieziet gumijas ieliktni iekartas augSdala un iznemiet
aizbazni. Recirkulacijas savienotajs atrodas zem telpu apsildes/
dzeséSanas Udens izvades caurules.

3 Virziet recirkulacijas cauruli caur ieliktni un pieslédziet pie
recirkulacijas savienotaja.

4 Uzstadiet atpakal aug$éjo paneli.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektroinstalacija

4.3.3 Telpu apsildes kontiira piepildiSana

Lai uzpilditu telpu apsildes kontdru, izmantojiet atseviski iegadajamu
uzpildes komplektu. Gadajiet, lai tiktu ievéroti piemérojamie tiesibu
akti.

@ PAZINOJUMS

= Gaiss Udens kontdra var izraisit rezerves silditaja
darbibas traucéjumus. lespé&jams, ka uzpildiSanas laika
sistému nevarés atgaisot pilniba. AtlikuSais gaiss tiks

izvadits  sisttmas pirmajas darbibas  stundas,
izmantojot  automatiskos  atgaisoSanas  varstus.
lespéjams, ka péc tam bids japapildina Gdens
daudzums.

= Lai atgaisotu sistému, izmantojiet specialo funkciju, ka
aprakstits nodala 32. lappusé "7 NodoSana
ekspluatacija". ST funkcija ir jaizmanto, lai atgaisotu
karsta Gdens tvertnes siltummaina spirali.

4.3.4

1 Péc kartas atveriet visus karsta ddens kranus, lai no caurulu
sistémas izvaditu gaisu.

Karsta udens tvertnes uzpilde

Atveriet auksta Gdens padeves varstu.
Kad viss gaiss ir izlaists, aizveriet visus Gdens kranus.

Parbaudiet, vai nav Gdens noplides.

a b O DN

Manuali darbiniet uz vietas uzstadito spiediena atslogo$anas
varstu, lai parliecinatos, vai caur drenazas cauruli ir briva tdens
plisma.

4.3.5 Udens caurulu izolé$ana

Caurules visa Gdens kédeé ir JAIZOLE, lai nepielautu apsildes
kapacitates samazinasanos.

Nemiet véra, ka dzeséSanas darbibas laika uz telpu apsildes
caurulém var veidoties kondensats. Paredziet $im caurulém
piemérotu izolaciju.

5 Elektroinstalacija

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

A BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER
daudzdzislu kabelus.

izmantojiet

UZMANIBU!

NESPIEDIET kabeli iekartda un neievietojiet taja lieku
kabela gabalu.

A

PAZINOJUMS

Attalumam starp augstsprieguma
kabeliem ir jabat vismaz 50 mm.

un zemsprieguma

5.1 Par elektrisko saderibu

Modeliem EGSAH/X06+10DA9W(G) talak noraditais pazinojums...

Aprikojums atbilst EN/IEC 61000-3-12 (Eiropas/starptautiskajam
tehniskajam  standartam, kas norada stravas harmoniku
ierobezojumus iekartam, kas pievienotas publiskajam zemsprieguma
sisttmam ar ieejas stravu >16 A un <75 A vienai fazei).

... ir spéka talak noraditajos gadijumos:

# Stravas padeve®

Darbiba®

1 |Apvienota stravas padeve
(1N~, 50 Hz, 230 V mainstr.)

&l

1N~, 50 Hz,
230 VAC

Normala vai arkartas

2 |Daltta stravas padeve

(2%(1N~, 50 Hz, 230 V mainstr.))

1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

TS

1N~, 50 Hz,
230 VAC

N

Arkartas rezims

(a) Informaciju par C1 un C5 skatiet 13. lappusé
"5.3 Elektrotikla stravas padeves avota pievieno$ana".
(b) Normala darbiba: rezerves silditajs = maksimums 3 kW
Arkartas darbiba: rezerves silditajs = maksimums 6 kW

5.2

Parskats par elektriskajiem

savienojumiem aréjiem un
iekséjiem izpildmehanismiem

Vienums

Apraksts

Stravas padeve

Skatiet Seit: 13. lappusé "5.3 Elektrotikla
stravas padeves avota pievienoSana".

Talvadibas ara
sensors

Skatiet Seit: 15. lappusé "5.4 Talvadibas
ara sensora pieslégSana".

Noslégvarsts

Skatiet Seit: 16. lappusé "5.5 NoslégSanas
varsta pievieno$ana".

Elektribas skaititajs

Skatiet Seit: 16. lappusé "5.6 Elektribas
skaititaju pievienosana".

Karsta tGdens siknis

Skatiet Seit: 17. lappusé "5.7 Karsta tdens
stikna pievienos$ana".

Signala izvade

Skatiet Seit: 17. lappusé "5.8 Signala
izvada pievienosana".

Telpas apsildes/
dzesésanas darbibas
vadiba

Skatiet Seit: 18. lappusé "5.9 Telpas
dzesé$anas/apsildes IESLEGSANAS/
IZSLEGSANAS izvada pievieno$ana".

ParslégSanas uz aréjo
siltuma avota vadibu

Skatiet Seit: 19. lappusé
"5.10 Parslégsanas uz argjo siltuma avotu
pievienoSana".

Stravas patérina

Skatiet Seit: 19. lappusé "5.11 Stravas
patérina digitalo ievadu pievienoSana".

DroSibas termostats

Skatiet Seit: 20. lappusé "5.12 DroSibas
termostata pieslégSana (parasti aizvérts
kontakts)".

Salsidens zema
spiediena slédzis

Skatiet Seit: 20. lappusé "5.13 Salstdens
zemspiediena slédza pieslégSana”.

LAN adaptera
pieslégumi

Skatiet Seit: 21. lappusé "5.14 LAN
adapteris".

Uzstadisanas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

Galvenajai zonai:
= [2.9] Regulésana
= [2.A] Termostata tips

pievienosSana

Vienums Apraksts Vienums Apraksts
Telpas termostats (ar m Skatit: Cilvéka komforta m Skatit:
vadiem vai bezvadu) = Telpas termostata (ar vadiem vai saskarne = Cilvéka komforta saskarnes
bezvadu) uzstadiSanas uzstadiSanas un ekspluatacijas
rokasgramata rokasgramata
= Pielikuma gramata = Pielikuma gramata
papildaprikojumam papildaprikojumam
.,.[ Vadi telpas termostatam ar vadiem: (3 ."[ Vadi: 2x(0,75~1,25 mm?)
dzeséSanas/apsildes darbibai; 2 tikai A
’ Mak: | : 500
apsildes darbibai)x0,75 mm? xsimsals garums m
[2.9] Regulésana
Vadi telpas bezvadu termostatam: (5 )
dzesésanas/apsildes darbibai; 4 tikai [1.6] Sensora nobide
apsildes darbibai)x0,75 mm?
Maksimala stravas plasma: 100 mA 5.3 Elektrotikla stravas padeves avota

Stravas padeves pieslégSanai izmantojiet kddu no talak noraditajiem
izkartojumiem (papildu informaciju par C1~C5 skatiet talak sniegtaja

Papildu zonai: tabula):
- [3.A] Termostata tips # Izkartojums Iekértas“
atversana®
- * [3.9] (tikai lasams) Regulésana 1 |Viena kabela stravas padeve (= apvienota |Nav nepiecieSama
Siltumsakna m Skatit: stravas padeve) (pieslégums pie
konvektors - Siltumstkna konvektoru m rUpnTcé_uzstéthé
uzstadisanas rokasgramata c1 !(akb‘er!ta a;rpus
I—' iekartas
= Pielikuma gramata
papildaprikojumam
N Vadi: 4x0,75 mm? o
C1: Stravas padeve rezerves silditajam
Maksimala stravas pliasma: 100 mA un paréjai iekartai (3N~ vai 1N~)
Galvenajai zonai: 2 |Divu kabelu stravas padeve (= dalita
» [2.9] Regulédana stravas padeve)
= [2.A] Termostata tips Piezime: Tas, pieméram, ir nepiecieSams
Papildu zonai sistémam Vacija.
ildu zonai:
C5
= [3.A] Termostata tips mJ
_H/—rnnnn,
- [3.9] (tikai lasams) Regulégana c1
Talvadibas iekstelpu m Skatit:
s 1
sensors = Talvadibas  iekStelpu  sensora
uzstadiSanas rokasgramata 2
= Pielikuma gramata 4 3
papildaprikojumam
Vadi: 20,75 mm?
E [9.B.1]=2 (Aréjais sensors =
Telpa)
[1.7] Sensora nobide N—
Stravas sensori m ikka;;egrzzé;is sensoru uzstadisanas C1: Stravas padeve rezerves silditajam
: (3N~ vai 1N~)
Vadi: 3x2. Izmantojiet dalu no kabela _ e
(40 m) piegadats ka piederums. C5: Stravas padeve paréjai iekartai (1N~)
E [9.9.1]=3 (Energijas patérina
kontrole = Stravas sensors)
[9.9.E] Stravas sensora nobide
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Uzstadi$anas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

# Izkartojums lekartas
atvér$ana®

3 |Vélama kWh nominala stravas padeve
bez atseviSkas normala kWh nominala
stravas padeves®

(=

X5M

C1: Velama kWh nominala stravas
padeve (3N~ vai 1N~)

C2: Vélama kWh nominala stravas
padeves kontakts

YLW/GRN
YLW/GRN

4 |Vélama kWh nominala stravas padeve ar
atseviSku normala kWh nominala stravas

padevi®
C3 C2 i
c|1 y J?_QJ;: I
I:' |
| |_ : 1 I 1
X2M X5M L N © 1 12 13 N &
1N~, 50 Hz, 230 V AC 3N~, 50 Hz, 400 V AC
1 a Ruapnica uzstadits stravas padeves kabelis
4 b Aréja elektroinstalacija
Q»z F1B Parslodzes droSinatajs (iegadajams atseviski). leteicamais
c4 5 drosinatajs 1N~: 4 polu, 32 A droSinatajs, C Iikne.
_‘l_L—_I 3 IIfekteicamz-lis droSinatajs 3N~: 4 polu, 16 A drosinatajs, C
IKne.
Q1DI Nopludstravas aizsargslédzis (iegadajams atseviski)
7 ‘i F Detala C2: vélama kWh nominala stravas padeves kontakts
e ~ 2
C1: Velama kWh nominala stravas Vadi: 2x(0,75~1,25 mm?)
padeve (3N~ vai 1N~) Maksimalais garums: 50 m.
C2: Vélama kWh nominala stravas Vélama kWh nominala stravas padeves kontakts:
padeves kontakts 16 V lidzstravas noteik§ana (PCB nodrosinatais spriegums).
C3: Atseviska normala kWh nominala Kontaktgm t_)ez spneg_uma n:Janodrosma minimala
= izmantojama slodze: lidzstravas 15V, 10 mA.
stravas padeve (1N~)

C4: X11Y pieslégums Piesledziet veélama kWh nominala stravas padeves kontaktu (S1S)
talak noraditaja veida.

(a) Skatiet Seit: 6. lappusé "3.2.1 lekStelpu iekartas atvérSana".
(b) Veélama kWh nominala stravas padeves veidi: s1s

INFORMACIJA

Daziem vélama kWh nominala stravas padeves veidiem ir
nepiecieSama atseviska normala kWh nominala stravas
padeve uz iekstelpu iekartu. Tas ir nepiecieSams talak
noraditajos gadijumos:

= ja vélama kWh nominala stravas padeve ir partraukta,
kad aktiva VAI

= ja iekstelpu iekartai, kad aktiva, nav atlauts stravas
patérin$ ar vélama kWh nominala stravas padevi.

Detala C1: riipnica uzstadits stravas padeves kabelis

N Vadi: 3N+GND VAI 1IN+GND

Maksimala stravas plisma: skatiet iekartas tehnisko datu
plaksniti.

Pieslédziet rlpnica uzstadito stravas padeves kabeli pie 1N~ vai
3N~ stravas padeves.

Uzstadianas rokasgramata DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
1 4 Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektroinstalacija

INFORMACIJA

Vélama kWh nominala stravas padeves kontakts tiek
pieslégts tam pasSam spailém (X5M/9+10), kas tiek
izmantotas droSibas termostatam. Tas ir iesp&jams tikai
sistémai, kurai ir VAI NU vélama kWh nominala baroSanas
bloks, VAl droSibas termostats.

Detala C3: atseviSka normala kWh nominala stravas padeve

Detala C5: papildaprikojuma komplekts EKGSPOWCAB

m Uzstadiet papildaprikojuma komplektu EKGSPOWCAB
(= stravas padeves kabelis dalitai stravas padevei).
Uzstadisanas noradijumus skatiet papildaprikojuma
komplekta uzstadiSanas rokasgramata.

Vadi: 1N+GND

Maksimala stravas plisma: 6,3 A

Pieslédziet atseviSko normala kWh nominala stravas padevi talak
noraditaja veida:
1N~, 50 Hz, 230 V AC
@] LN
= Qs,Dh\LL

)
RS

Detala C4: X11Y piesléegums

Z15C

3

EKGSPOWCAB_ -———(— —p 72F/3

YLW/GRN

Q2DI -+
|
II
|
L N &

1N~, 50 Hz, 230 VAC
F2B Parslodzes drosinatajs (iegadajams atseviski). leteicamais
dro$inatajs: 2 polu, 16 A dro$inatajs, C Itkne.
Q2DI Noplldstravas aizsargslédzis (iegadajams atseviski)

Konfiguracijas stravas padeve

E [9.3] Rezerves silditajs

[9.8] Stravas padeve par samazinatu tarifu

54 Talvadibas ara sensora
pieslégSana

Talvadibas ara sensors (piegadats ka piederums) méra ara
apkartéjas vides temperataru.

INFORMACIJA

Ja vélama izpludes Udens temperatira ir atkariga no
laikapstakliem, svariga nepartraukta ara temperatiras
mérisana.

Rapnica uzstadtti kabeli.

Talvadibas ara sensors + kabelis (40 m) piegadats ka
piederums

Atvienojiet X11Y no X11YA un pieslédziet to pie X11YB.

E [9.B.2] Aréja apkartéjas vides sensora nobide
(= parskata lauka iestatijums [2-0B])

X2M/5+6
nnnnnn, - [9.B.3] vidéjais laiks (= parskata lauka iestatijums [1-0A])
,/’ 1 Savienojiet aréja temperatliras sensora kabeli ar iekstelpu
el iekartu.
a Rdpnica uzstadits kabelis
b Saaudzinasanas savienotdji (iegadajami atseviski)
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Uzstadi$anas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

5.5

¢ Talvadibas ara sensora kabelis (40 m) (piegadats ka
piederums)
d Talvadibas ara sensors (piegadats ka piederums)

Kabeli ar kabelu savilcéjiem piestipriniet kabelu savilcgju
uzkarém.

Uzstadiet talvadibas ara sensoru ara ta, ka aprakstits sensora
(piegadats ka piederums) uzstadisanas rokasgramata.

NosleégSanas varsta pievienosana

INFORMACIJA

NoslégSanas varsta izmantoSanas piemeérs. Ja ir viena
LWT zona un ir zemgridas apsildes un siltumsikna
konvektoru kombinacija, uzstadiet noslégSanas varstu
pirms zemgridas apsildes, lai novérstu kondensata
veidoSanos uz gridas dzeséSanas darbibas laika.
Papildinformaciju skatiet uzstaditaja atsauces
rokasgramata.

Vadi: 2x0,75 mm?

Maksimala stravas plisma: 100 mA

230 V mainstrava, ko nodrosina PCB

M2S

E [2.D] Slégvarsts

1

2

Atveriet talak noradito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvér§ana"):

1 |Augséjais panelis 1

2 |Lietotaja saskarnes panelis

3 |Uzstaditaja slédzu karbas vaks

Savienojiet varsta vadibas kabeli ar atbilsto§ajam spailém, ka
paradits talak eso$aja ilustracija.

@ PAZINOJUMS

NC (parasti aizvértam) varstam un NO (parasti atvértam)
varstam elektroinstalacija ir atSkiriga.

3 Kabeli ar kabelu savilcéjiem piestipriniet kabelu savilcéju
uzkarém.

5.6

Elektribas skaititaju pievienoSana

Vadi: 2 (uz metru)x0,75 mm?

Elektribas skaititaji: 12 V lidzstravas impulsa noteikSana (PCB
nodroSinatais spriegums)

=

[9.A] Energijas mérisana

INFORMACIJA

Ja elektribas skaititajam ir tranzistora izvads, parbaudiet
polaritati. Pozitiva polaritate ir JASAVIENO ar X5M/6 un
X5M/4; negativa polaritate ar X5M/5 un X5M/3.

1 Atveriet talak noradrito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvérSana"):

1 |Aug$éjais panelis 1

2 |Lietotaja saskarnes panelis

SE

3 |Uzstaditaja sledzu karbas vaks

2 Savienojiet elektribas skaititaja kabeli ar atbilstoSajam spailém,
ka paradits talak esosaja ilustracija.

Uzstadisanas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

S3S S28

3 Kabeli ar kabelu savilcéjiem piestipriniet kabelu savilcéju
uzkarém.

5.7 Karsta tdens sukna pievienosana

Vadi: (2+GND)x0,75 mm?

DHW sukna izvade. Maksimala jauda: 2 A (izsitienstrava),
230 V mainstr., 1 A (nepartraukta)

3 Kabeli ar kabelu savilcéjiem piestipriniet kabelu savilcéju
uzkarém.

5.8 Signala izvada pievienoSana

[9.2.2] MKU sidknis
[9.2.3] MKU sikna grafiks

Vadi: (2+1)x0,75 mm?

Maksimala jauda: 0,3 A, 250 V mainstr.

1 Atveriet talak noradrtto (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekStelpu iekartas
atvérsana"):

E [9.D] Trauksmes signala izvade

1 |Aug3gjais panelis 1 5
2 |Lietotaja saskarnes panelis ﬁz
3 |Uzstaditaja slédzu karbas vaks

2 Savienojiet karsta dens sukna kabeli ar atbilstoSajam spailém,
ka paradits talak esosaja ilustracija.

1 Atveriet talak noradito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvérSana"):

1 |Aug$éjais panelis

Lietotaja saskarnes panelis

PriekSéjais panelis

14
e 2
3

Uzstaditaja sledzu karbas vaks

a| bW DN

Galvenas slédzu karbas vaks

2 Savienojiet signala izvada kabeli ar atbilstoSajam spailém, ka
paradits talak eso$aja ilustracija. Vadus 2 un 3 starp uzstaditaja
slédzu karbu un galveno slédzu karbu lieciet kabelu uzmava
(iegadajama atseviski), lai tiem batu dubulta izolacija.

_2® 142 |Vadi, kas pieslégti pie signala
1 izvades
3 |Vads starp uzstaditaja sledzu
Xa2m karbu un galveno slédzu karbu
T a |Irjauzstada EKRP1HB.
a 2l 13 b |Kabelu uzmava (iegadajama
|

atseviski)

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektroinstalacija

TEIE

a—— A4P d

Ee
Y1)

=l

1 Atveriet talak noradrito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvérSana"):

1

Augséjais panelis

Lietotaja saskarnes panelis

Priek&éjais panelis

Uzstaditaja slédzu karbas vaks

albh|ODN

Galvenas slédzu karbas vaks

Savienojiet signala izvada kabeli ar atbilstoSajam spailém, ka

paradits talak eso$aja ilustracija. Vadus 2 un 3 starp uzstaditaja
sleédzu karbu un galveno slédzu karbu lieciet kabelu uzmava
(iegadajama atseviski), lai tiem batu dubulta izolacija.

Vadi, kas pieslégti pie signala
izvades

Vads starp uzstaditaja slédzu
karbu un galveno slédzu karbu

Ir jauzstada EKRP1HB.

2 R 142
1
3
X2M
1
b N a
a |2 3 b
| -
Agp [y2

Kabelu uzmava (iegadajama
atseviski)

3 Kabeli ar kabelu savilcgjiem

uzkarém.

5.9

piestipriniet kabelu savilcgju

Telpas dzeséSanas/apsildes

IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS
izvada pievienosana

Maksimala slodze: 3,5 A, 250 V mainstr.

Vadi: (2+1)x0,75 mm?

Uzstadisanas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

N
(R X P p——

3 Kabeli ar kabelu savilcejiem piestipriniet kabelu savilcéju
uzkarem.

5.10 Parslegsanas uz aréjo siltuma
avotu pievienosana

Vadi: 2x0,75 mm?

Maksimala jauda: 0,3 A, 250 V mainstr.
Minimala slodze: 20 mA, 5V lidzstr.

E [9.C] Bivalents

1 Atveriet talak noradrtto (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekStelpu iekartas
atvérSana"):

1 |Aug3éjais panelis 1

2 |Lietotaja saskarnes panelis ﬁz
3 |Prieksajais panelis 4

4 |Galvenas slédzu karbas vaks 3

2 Savienojiet parslégSanas uz aréjo siltuma avota kabeli ar
atbilstoSajam spailém, ka paradits attéla talak.

>z
->r

X2| X1

' \§§\
A
W

a Irjauzstada EKRP1HB.

3 Kabeli ar kabelu savilcéjiem piestipriniet kabelu savilcéju
uzkarém.

5.11 Stravas patérina digitalo ievadu
pievienosana

Vadi: 2 (uz ievades signalu)x0,75 mm?2

Jaudas ierobezosanas digitalie ievadi: 12 V Iidzstravas /
12 mA noteik§ana (PCB nodroSinatais spriegums)

E [9.9] Energijas patérina kontrole.

1 Atveriet talak noradito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvérSana"):

1 |Aug$éjais panelis 1

2 |Lietotaja saskarnes panelis ﬁz
3 |Priek$gjais panelis 4

4 |Galvenas slédzu karbas vaks 3

2 Savienojiet stravas patérina digitdlo ievadu kabeli ar
atbilstoSajam spailém, ka paradits talak esosaja ilustracija.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1 — 2019.02
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5 Elektroinstalacija

a Irjauzstada EKRP1AHTA.

3 Kabeli ar kabelu savilcéjiem piestipriniet kabelu savilcéju
uzkareém.

5.12 Drosibas termostata pieslegSana
(parasti aizverts kontakts)

Vadi: 2x0,75 mm?

DrosSibas termostata kontakts: 16 V lidzstravas noteikSana
(PCB nodrosinatais spriegums)

Q4L

3 Kabeli ar kabelu savilcéjiem piestipriniet kabelu savilcéju
uzkarém.

@ PAZINOJUMS

Obligati izvélieties un uzstadiet droSibas termostatu
atbilstosi speéka esosajiem tiesibu aktiem.

Jebkura gadijuma, lai izvairitos no nevajadzigas droSibas
termostata nostradasanas, ir ieteicams, lai ...

= ... droSibas termostats bltu automatiski atiestatams.

= ... droSibas termostata maksimalais temperatiras
mainibas [imenis badtu 2°C/min.

= ... starp droSibas termostatu un motorizéto 3 virzienu
varstu batu minimalais attalums 2 m.

INFORMACIJA

Péc uzstadiSanas NEAIZMIRSTIET veikt droSibas
termostata konfiguraciju. Bez konfiguracijas iekstelpu
iekarta ignorés drosibas termostata kontaktu.

=

E [9.8.1]=3 (Stravas padeve par samazinatu tarifu=
Drosibas termostats)

1 Atveriet talak noradito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvérSana"):

1 |Aug3éjais panelis 1

3
2 |Lietotaja saskarnes panelis éLz

3 |Uzstaditaja slédzu karbas vaks

2 Savienojiet droSibas termostata (parasti aizvérts) kabeli ar
atbilstoSajam spailém, ka paradits talak esosaja ilustracija.

INFORMACIJA

Vélama kWh nominala stravas padeves kontakts tiek
pieslégts tam pasSam spailéem (X5M/9+10), kas tiek
izmantotas droSibas termostatam. Tas ir iesp&jams tikai
sistémai, kurai ir VAl NU vélama kWh nominala baroSanas
bloks, VAl droSibas termostats.

5.13 Salsudens zemspiediena slédza
pieslegsana

Atkariba no spéka esoSajiem tiesibu aktiem jums var nakties
uzstadit salsidens zemspiediena slédzi (iegadajams atseviski).

@ PAZINOJUMS

Meés iesakam izmantot mehanisko salstidens spiediena
slédzi. Ja tiek izmantots elektriskais salstidens spiediena
slédzis, kapacitativas stravas var traucét plismas slédza
darbibu, izraisot klimi iekarta.

Vadi: 2x0,75 mm?

Uzstadisanas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

E lestatiet parskata lauka iestatijumu [C-0B]=1.

= Ja [C-OB]=0 (salstdens zemspiediena slédzis nav
uzstadits), iekarta neparbauda ievadi.

= Ja [C-0B]=1 (salsGdens zemspiediena slédzis ir uzstadits),
iekarta parbauda ievadi. Ja ievade ir "atvérta", paradas
klada EJ-01.

1 Atveriet talak noradito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvérSana"):

1 |Aug$gjais panelis 1 5
2 |Lietotaja saskarnes panelis ﬁz
3 |Uzstaditaja slédzu karbas vaks

2 Pieslédziet salsidens zemspiediena slédza kabeli ta, ka
paradits attéla talak.

S1P
[

LB
/

A16P/X13A/1+4

a Pargrieziet kabelu cilpu, kas nak no A16P/X13A/1+4
(uzstadtts rapnica)

b Saaudzinasanas savienotaji (iegadajami atseviski)

¢ Vadi no salsidens zemspiediena slédza kabela

5.14 LAN adapteris

5.14.1 Par LAN adapteri

lekstelpu iekartai ir ieblvéts LAN adapteris (modelis: BRP0O69A61),
kas lauj:

= Ar lietotni kontrolét Daikin Altherma siltumsikna sistému
= Integrét siltumstkna sistému lietotné Smart Grid

Dajas: PCB

Lot X1A

X1A~X4A Savienotaji
a DIP slédzis
b Statusa LED indikatori

Statusa LED indikatori

LED Apraksts Darbiba
LD1 Apzimé stravas padevi = LED mirgo: normala
@ adapterim un normalu darbiba.
darbibu. = LED Nemirgo:
nedarbojas.
LD2 Apzimé TCP/IP = LED DEG: normala
% komunikaciju ar komunikacija.
marsrutétaju. . LED mirgo:
komunikacijas
probléma.
LD3 Apzimé komunikacijuar |= LED DEG: normala
P1P2 iekStelpu iekartu. komunikacija.
= LED mirgo:
komunikacijas
probléma.

LD4 Apzimé Smart Grid
darbibu.

= LED DEG: lekstelpu
iekartas Smart  Grid
funkcionalitati  kontrolé
LAN adapteris.

= LED NEDEG: sistéma

®

darbojas normalos
darbibas apstaklos
(telpu apsilde/
dzesésana, karsta

Odens apgade) vai
darbojas Smart Grid

(iegadajams atseviski) darbibas rezima
! iy "Normala
3 Kabeli ar kabelu savilcgjiem piestipriniet kabelu savilcéju darbiba"/"Briva
uzkarém. darbiba".
Sistémas prasibas
Prasibas, kas tiek izvirzitas Daikin Altherma sistémai, ir atkarigas no
LAN adaptera izmanto$anas/sistémas izkartojuma.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Uzstadi$anas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

Kontrolésana ar lietotni

Vienums Prasiba
LAN adaptera leteicams VIENMER nodrosinat LAN
programmattra adaptera programmatiras jaunako versiju.

lekartas kontroles
metode

Lietotaja saskarné obligati iestatiet [2.9]=2
(Regulésana = Telpas termostats).

Smart Grid lietotne

Vienums Prasiba
LAN adaptera leteicams VIENMER nodrosinat LAN
programmatdra adaptera programmatiras jaunako versiju.

lekartas kontroles
metode

Lietotaja saskarné obligati iestatiet [2.9]=2
(Regulésana = Telpas termostats).

Karsta Gdens
iestatijumi

Lai nodrosinatu energijas uzkrasanos karsta
udens tvertné, lietotaja saskarné obligati
iestatiet [9.1.3.3]=4 (Majsaimniecibas
karstais ddens = Iebiuvétais).

Stravas patérina
kontroles iestatijumi

Lietotaja saskarné obligati iestatiet:

= [9.9.1]=1 (Energijas
kontrole = Nepartraukts)

« [9.9.2]=1 (Tips = kW)

patérina

INFORMACIJA

Noradijumus par programmatiras atjaunindSanu skatiet
uzstaditaja atsauces rokasgramata.

5.14.2 Elektrisko savienojumu apskats

Savienotaji
S Y
B O g O O
— 1 =
a1l 2 = g F [::] .
N P E 2xiA
— 1IN =
a2 _/"_L |
O
{t
b 29a [X2A U0
0 X3a oA o
c o @
d O - O
X4A
o OO0 Oo

a1l Uz solaro invertoru/energijas parvaldibas sistému
a2 230V mainstr. noteik§8anas spriegums

b Uz elektribas skaititaju
¢ Rapnica uzstadits kabelis uz iekStelpu iekartu (P1/P2)
d Uz marSrutétaju (izmantojot ripnica uzstadito Ethernet

kabeli arpus iekartas)
Savienojumi

Atseviski iegadajamie kabeli:

Maksimalais
kabela garums

Savienojums Kabela Vadi

Skérsgriezums

Mar§rutétajs — — 50/100 m®
(izmantojot
ripnica
uzstadito
Ethernet kabeli
arpus iekartas,
kas nak no
X4A)

Elektribas
skaititajs (X2A)

0,75~1,25 mm? 20 100 m

Savienojums Kabela Vadi Maksimalais
Skersgriezums kabela garums
Solarais 0,75~1,5 mm? Atkariba no 100 m
invertors/ izmanto$anas©
energijas
parvaldibas
sistéma +

230 V mainstr.
noteikSanas
spriegums
(X1A)

(a) Ethernet kabelis: ievérojiet maksimali pielaujamo attalumu
starp LAN adapteri un marsrutétaju, kas ir 50 m, ja tiek
izmantoti Cat5e kabeli, un 100 m, ja tiek izmantoti Cat6
kabeli.

(b) Siem vadiem JABUT apvalkotiem. leteicamais joslas
garums: 6 mm. o

(c) Visiem vadiem uz X1A JABUT HO5VV. NepiecieSamais
joslas garums: 7 mm. Papildinformaciju skatiet 23.
lappusé "5.14.5 Solarais invertors/energijas parvaldibas
sistéma".

5.14.3 Marsrutetajs

Parliecinieties, ka LAN adapteri var pieslégt, izmantojot LAN
pieslégumu.

Ethernet kabela minimala kategorija ir Catbe.
Marsrutétaja piesléegsana

Marsrutétaja pieslégSanai izmantojiet kadu no talak noraditajiem
veidiem (A, B vai C):

a Rdpnica uzstadits Ethernet kabelis
b  Marsrutétajs (iegadajams atseviski)
¢ Viedtalrunis ar lietotnes kontroli (iegadajams atseviski)

H*

Marsrutétaja piesléegums

A |Arvadiem

Q
[

(«

) D

b

Eenen e

d Atseviski iegadajams Ethernet kabelis:
= Minimala kategorija: Cat5e
= Maksimalais garums:

= 50 m Catb5e kabelu gadijuma

= 100 m Cat6 kabelu gadijuma
B |Bezvadu

Q

e Bezvadu parvienojums (iegadajams atseviski)

Uzstadisanas rokasgramata
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5 Elektroinstalacija

Marsrutétaja pieslegums

Stravas padeves linija

c

f Stravas padeves linijas adapteris (iegadajams atseviski)

g Stravas padeves linija (iegadajama atseviski)

INFORMACIJA

leteicams LAN adapteri pieslégt tieSi pie marsrutétaja.
Atkariba no bezvadu parvienojuma vai stravas padeves
Iinijas adaptera modela sistéma var nedarboties pareizi.

PAZINOJUMS

Lai novérstu komunikacijas problémas kabela parravuma
dél, NEPARSNIEDZIET Ethernet kabela minimalo liekuma
radiusu.

5.14.4 Elektribas skaititajs

Ja LAN adapteris ir pieslégts pie elektribas skaititaja, gadajiet, lai tas
batu elektrisko impulsu skaititajs.

Prasibas:
Vienums Specifikacija
Tips Impulsu skaititajs (5 V lidzstravas
impulsa noteikSana)
Impulsu iespéjamais skaits = 100 impulsi’kWh

= 1000 impulsi/lkWh

Impulsa ilgums |Minimalais iesl. |10 ms

laiks
Minimalais izsl. |100 ms
laiks
Mérijumu veids Atkariba no sistémas:
= Vienas fazes mainstravas
skaititajs
= Tris fazu mainstravas skaititajs
(simetriskas slodzes)
= Tris fazu mainstravas skaititajs
(nesimetriskas slodzes)
INFORMACIJA

Ir nepiecieSams, lai elektribas skaititajam bdtu impulsu
izvads, kas var izmérit kopéjo energiju, kas ir ievadita
sistéma.

leteicamie elektribas skaititaji

Faze

ABB atsauce

Viena

2CMA100152R1000 B21 212-100

1 |Aug3éjais panelis 1

2 |Lietotaja saskarnes panelis ﬁz
3 |Priek$éjais panelis 4

4 |Galvenas slédzu karbas vaks 3

2 Pieslédziet elektribas skaititaju pie LAN adaptera spailém
X2A/M+2.

S1S

INFORMACIJA

levérojiet kabela polaritati. Pozitivajam vadam ir JABUT
pieslégtam pie X2A/1; negativajam vadam pie X2A/2.

A BRIDINAJUMS

Gadajiet, lai elektribas skaititajs tiktu pieslégts pareiza
virziena, lai tas méritu kopéjo enerdiju, kas ir ievadita
sistéma.

5.14.5 Solarais invertors/energijas parvaldibas
sistéma

Tris

2CMA100166R1000 B23 212-100

Elektribas skaititaja pievienoSana

o

PAZINOJUMS

Lai izvairitos no PCB sabojasanas, NAV atlauts elektribas
vadus pieslégt ar savienotdjiem, kas jau ir pieslégti pie
PCB. No sakuma pieslédziet vadus pie savienotajiem, péc
tam pieslédziet savienotajus pie PCB.

1 Atveriet talak noradito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekstelpu iekartas
atvérSana"):

INFORMACIJA

Pirms uzstadiSanas parliecinieties, ka solarais invertors/
energijas parvaldibas sistéma ir aprikota ar digitalajiem
izvadiem, kas ir nepiecieSami pieslégSanai pie LAN
adaptera. Papildinformaciju skatiet uzstaditdja atsauces
rokasgramata.

Savienotajs X1A ir paredzéts LAN adaptera pieslég$anai pie solara
invertora/energijas parvaldibas sistémas, un tas |auj integrét Daikin
Altherma sistému lietotné Smart Grid.

X1A/N+L nodroSina 230 V mainstr. noteikSanas spriegumu uz X1A
ievades kontaktu. 230 V mainstr. noteikSanas spriegums |auj noteikt
digitalo ievadu stavokli (atvérts vai aizvérts), un tas NENODROSINA
stravas padevi uz paréjo LAN adaptera PCB.

EGSAH/X06+10DA9W(G)

Daikin Altherma 3 GEO
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6 Konfiguracija

Parliecinieties, ka X1A/N+L aizsarga atras darbibas jaudas slédzis
(nominala strava 100 mA~6 A, tips B).

Pargjie vadi uz X1A mainas atkariba no digitalajiem izvadiem, kas ir
pieejami solaraja invertord/energijas parvaldibas sisttma, un/vai no
Smart Grid darbibas rezimiem, kuros vélaties, lai sistéma darbotos.
Smart Grid darbibas rezims SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Atverts Atverts

Normala darbiba/Briva darbiba
NAV Smart Grid lietotnes
leteicams IESL.

Aizveérts Atverts

Energijas uzkrasana karsta
Gdens tvertné un/vai telpa AR
jaudas ierobezojumu.
Piespiedu IZSLEGSANA

Ara iekartas un elektriska silditaja
darbibas deaktivizéSana augstu
energijas tarifu gadijuma.
Piespiedu IESL.

Energijas uzkrasana karsta
Gdens tvertné un/vai telpa BEZ
jaudas ierobezojuma.

Atvérts Aizveérts

Aizveérts Aizveérts

Papildinformaciju skatiet uzstaditaja atsauces rokasgramata.

Solara invertora/energijas parvaldibas sistémas
pieslégsana

PAZINOJUMS

Lai izvairitos no PCB sabojasanas, NAV atlauts elektribas
vadus pieslégt ar savienotdjiem, kas jau ir pieslégti pie
PCB. No sakuma pieslédziet vadus pie savienotajiem, péc
tam pieslédziet savienotajus pie PCB.

INFORMACIJA

Tas, ka digitalie ievadi ir pieslégti pie X1A, ir atkarigs no
Smart Grid lietotnes. Pieslégums, kas ir aprakstits talak
instrukcija, ir paredzéts sistémai, kas darbojas "leteicams
IESL." darbilbas rezima. Papildinformaciju skatiet
uzstaditaja atsauces rokasgramata.

A BRIDINAJUMS

Parliecinieties, ka X1A/N+L aizsarga atras darbibas jaudas
slédzis (nominala strava 100 mA~6 A, tips B).

A BRIDINAJUMS

Pieslédzot vadus pie LAN adaptera spailes X1A,
parliecinieties, ka katrs vads ir cieSi piestiprinats pie
attiecigas spailes. Vadu skavu atvérSanai izmantojiet
skravgriezi. Parliecinieties, ka neizolétais vara vads ir
pilnTba ievietots spailé (neizolétais vara vads NEDRIKST
bt redzams).

D

1 Atveriet talak noradrito (skat. 6. lappusé "3.2.1 lekStelpu iekartas
atvér§ana"):

1 |Aug3éjais panelis 1

Lietotaja saskarnes panelis ﬁ 2

2
3 |Priek$gjais panelis
4

2 NodroSiniet noteikSanas spriegumu uz X1A/N+L. Parliecinieties,
ka X1A/N+L aizsargd atras darbibas jaudas slédzis
(100 mA~6 A, tips B).

3 Lai sistéma darbotos "leteicams IESL." darbibas rezZima (Smart
Grid lietotne), pieslédziet solara invertora/energijas parvaldibas
sistémas digitdlos izvadus pie LAN adaptera digitalajiem
ievadiem X1A/1+2 LAN.

S18 Nll-

6 Konfiguracija

6.1 Parskats: konfiguracija

Saja nodala ir aprakstits, kas ir jadara un jazina, lai konfigurétu
sistému péc tas uzstadiSanas.

@ PAZINOJUMS

Saja nodala konfiguracija ir izskaidrota TIKAI pamata
[iment. Lai iegltu detalizétakus skaidrojumus un fona
informaciju, skatiet uzstaditaja atsauces rokasgramatu.

Kade|?
Ja sisttmu NEKONFIGURESIT pareizi, ta,
NEDARBOSIES, ka paredzéts. Konfiguracija ietekmé:

= Programmattras aprékinus

iespéjams,

= To, ko redzat lietotaja saskarné un ko taja varat darit
Ka?
Sistému var konfigurét, izmantojot lietotaja interfeisu.

= Pirma reize - konfiguracijas vednis. Kad lietotdja saskarni

Galvenas slédzu karbas vaks 3 IESLEDZAT pirmo reizi (izmantojot iekstelpu iekartu), tiek startéts
konfiguré$anas vednis, lai palidz&tu jums konfigurét sistemu.
Uzstadianas rokasgramata DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfiguracija

= Restartéjiet konfiguracijas vedni. Ja sistéma jau ir konfiguréta,
jus varat restartét konfiguracijas vedni. Lai restartétu
konfiguracijas vedni, parejiet pie Uzstaditaja iestatijumi >
Konfigurésanas vednis. Lai pieklitu Uzstaditaja
iestatijumi, skat. 25. lappusé "6.1.1 Piekluve visbiezak
lietotajam komandam".

= Péc tam. Ja nepiecieSams, jus varat veikt konfiguracijas izmainas
izvé|nu struktdra vai parskata iestatijumos.

INFORMACIJA

Kad konfiguracijas vednis ir pabeigts; lietotdja saskarné
bis redzams parskata ekrans un apstiprinaSanas
pieprasijums. Péc apstiprinaSanas sistéma restartésies, un
tiks paradits sakuma ekrans.

Piek|Gsana iestatljumiem — tabulu apziméjumi

Varat piekldt uzstaditaja iestatijumiem, izmantojot divas dazadas
metodes. Tomér NE visiem iestatijumiem var pieklQt, izmantojot
abas metodes. Ja ta, tad $1s nodalas atbilstoSajas tabulas kolonnas
tiek ievietots simbols N/A (netiek lietots).

Metode

Pieklustiet iestatljumiem, izmantojot #
_atp.?kalcelu sal_(u_ma |_zyelnf:_s ekrana vai Piemaram: [9.1.5.2]
izvé|nu struktara. Lai iespéjotu
atpakalcelus, nospiediet ? pogu sakuma
ekrana.

Tabulu kolonna

Piek|G$ana iestatijumiem, izmantojot kodu Kods
parskata lauka iestatijumos. Pieméram: [C-07]

Skatiet arT Seit:
= 25. lappusé "Piek|uve uzstaditaja iestatljumiem"

= 31. lappusé "6.4 lzvélpu struktlra: uzstaditaja iestatijumu

Parskata iestatijuma modificéSana
Piemeérs: Mainiet [1-01] no 15 uz 20.

Lielako dalu iestatfjumu var konfigurét, izmantojot izvélnu struktaru.
Ja kaut kada iemesla dé| ir nepiecieSams maintt iestatijumu,
izmantojot parskata iestatijumus, tad parskata iestatijumiem var
pieklat $ada veida:

1 |lestatiet lietotaja atlauju ITmeni uz Uzstaditajs. —
Skatiet Seit: 25. lappusé "Lai mainttu lietotaja
atlauju limeni".

2 |Parejiet pie [9.1]: Uzstaditaja iestatijumi > QO
Vietéjo iestatijumu parskats.
3 |Grieziet kreiso regulatoru, lai atlasttu iestatljuma QO

pirmo dalu, un apstipriniet, nospiezot regulatoru.

W N a O

4 |Grieziet kreiso regulatoru, lai atlasTtu iestatfjuma otro | {©:--O

dalu
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 oD
04 09 0E

5 |Grieziet labo regulatoru, lai mainitu vértibu no 15 lidz| O---O}
20.

parskats" 00 05 0A
01 20 |06 0B
6.1.1  Piek|uve visbiezak lietotajam komandam 1 gz g; Zg
Lai mainitu lietotaja atlauju limeni 04 09 OE
Jis varat maintt lietotaja atlauju lTmeni §ada veida:
ST . 6 |Nospiediet kreiso regulatoru, lai apstiprinatu jauno Qz-O
1 |Parejiet pie [B]: Lietotaja profils. QO iestatijumu.
2 |levadiet lietotaja atjauju atbilstosu kodu. — 7 |Nospiediet centralo pogu, lai atgrieztos sakuma [
= Parvietojiet kursoru no kreisas uz labo pusi. 0---0 ekrana.
= Parltkojiet ciparu sarakstu un mainit atlasito| O---@l. -
ciparu. INFORMACIJA
« Apstipriniet pin kodu un turpiniet. Qz-O Ja mainat parskata iestatijumus un parejat atpakal uz

Uzstaditaja pin kods

Uzstaditajs pin kods ir 5678. Tagad ir pieejami papildu izvélnes
vienumi un uzstaditaja iestatijumi.

5678

Pieredzéjusa lietotaja pin kods

Pieredzéjis 1lietotajs pin kods ir 1234. Tagad lietotajam ir
redzami papildu izv€lnes vienumi.

Lietotaja pin kods
Lietotajs pin kods ir 0000.
Piek]uve uzstaditaja iestatijumiem
1 lestatiet lietotaja atlauju lTmeni uz Uzstaditajs.

2 Parejiet pie [9]: Uzstaditaja iestatijumi.

sakuma ekranu, lietotdja saskarne paradis uznirstoSo
ekranu un pieprasis restartét sistemu.

Péc apstiprinaSanas sistéma restartésies, un tiks
piemérotas pédéjas izmainas.

6.2 Konfiguracijas vednis

Péc sisttmas IESLEGSANAS lietotdja saskarne jis vadrs,
izmantojot konfiguracijas vedni. Sada veida jis varat iestatit
vissvarigakos sakotngjos iestatfjumus. Sada veida iekarta varés
pareizi darboties. Péc tam, ja nepiecieSams, detalizétakos
iestatijumus var iestatit, izmantojot izvélnu struktaru.

6.2.1 Konfiguracijas vednis: valoda

# Kods
[7.1] N/A

Apraksts

Language

6.2.2 Konfiguracijas vednis: laiks un datums

# Kods
[7.2] N/A

Apraksts

lestatiet vietéjo laiku un datumu

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfiguracija

INFORMACIJA

Péc nokluséjuma ir iespéjots vasaras laiks, un ir iestatits
pulkstena 24 stundu formats. Sos iestatijumus var mainit
sakotnéjas konfiguréSanas laika, vai, izmantojot izvélnu
struktru [7.2]: Lietotaja iestatijumi > Laiks/
datums.

6.2.3 Konfiguracijas vednis: sistéma

leksStelpu iekartas tips

Tiek paradits iekstelpu iekartas veids, tacu to nevar maintt.

Rezerves silditaja tips

Rezerves silditajs ir pielagots tam, lai varétu tikt pieslégts pie
lielakas dalas Eiropa sastopamo elektribas pieslegumu. Rezerves
silditaja veids ir jaiestata lietotdja saskarné. lekartam ar iebdvétu
rezerves silditaju ta veidu var apskatit, tacu nevar maintt.

Majsaimniecibas karstais tdens

Talak noraditais iestatljums nosaka, vai sisttma var vai nevar
sagatavot karsto Gdeni, ka arT to, kura tvertne tiek izmantota. Sis
iestatijums ir tikai lasams.

# Kods Apraksts
[9.2.1] [E-05]" = Bez MKU (karsta Gdens apgade)
[E-06]" = Iebivéetais
[E-07]" Rezerves silditaju var lietot arT karsta
Gdens sildiSanai.

# Kods
[9.5.1] N/A = 0:Manuali

= 1: Automatiski

Apraksts

= 2: automatiskais SH pazeminats/
DHW iesl.

= 3: automatiskais SH pazeminats/
DHW izsl.

* 4: automatiskais SH normals/DHW
izsl.

INFORMACIJA

Ja rodas siltumstkna k|Gme un Arkartas situacija nav
iestatits uz Automatiski (1. iestatijums), telpas
aizsardzibas pret aizsalSanu funkcija, zemgridas
apsildamo lokSnu zavésanas funkcija un ddens caurulu
pretaizsal$anas funkcija paliek aktiva pat tad, ja lietotajs
NEAPSTIPRINA darbibu arkartas situacija.

Zonu skaits

Sistéma var piegadat izpludes tdeni ldz 2 Gdens temperatiras
zonam. Konfiguracijas laika ir jaiestata Gdens zonu skaits.

INFORMACIJA

Jauks$anas stacija. Ja jlsu sistémas izkartojuma ir 2 LWT
zonas, jums ir jauzstada jaukSanas stacija galvenas LWT
zonas prieksa.

(*) lzvélnu struktdras iestatijums [9.2.1] aizstaj talak noraditos
3 parskata iestatijumus:
[E-05] Vai sistéma var sagatavot karsto tdeni?
[E-06] Vai sistéma ir uzstadita karsta ddens tvertne?
[E-07] Kada veida karsta tGdens tvertne ir uzstadita?

Arkartas situacija

Ja siltumsutknis nedarbojas, rezerves silditajs var kalpot ka arkartas

# Kods Apraksts
[4.4] [7-02] = 0:Viena zona
Tikai viena izpludes udens

temperattras zona:

SANEO!

silditajs. Tad tas parnem apsildes slodzi vai nu automatiski, vai ar
= _ ]
manualu mijiedarbibu.
= Ja Arkadrtas situacija ir iestatits uzAutomatiski un rodas > !
siltumstkna klime, rezerves silditajs automatiski parnems karsta Lﬁm Lﬁ@ Lﬁm
Odens pagatavo$anu un telpu apsildi.
a
= Ja Arkartas situacija ir iestatits uzManuali un rodas
siltumstkna k|ime, karsta Gdens pagatavo$ana un telpu apsilde
tiks partraukta.
Lai to manuali atsaktu, izmantojot lietotaja saskarni, parejiet uz
Darbibas traucéjumi galvenas izvélnes ekranu un apstipriniet,
. S ~ . . 7 % 7.
vai rezerves silditajs var/nevar parnemt apsildes slodzi.
= Vai arl iestatiet Arkartas situacija kada no talak noraditajiem
rezimiem: 1
. automa?t_iskais SH p.az_eminé‘ts/[)ll-_lw ‘ies.,l.‘: telpu apsilde ir « a: Galvena LWT zona
samazinata, bet karstais Gdens joprojam ir pieejams.
= automatiskais SH pazeminats/DHW izsl.: telpu apsilde ir
samazinata, un karstais tdens NAV pieejams.
= automatiskais SH normals/DHW izsl.: telpu apsilde
darbojas ka parasti, bet karstais dens NAV pieejams.
LidZigi kd Manuali rezima iekarta var uznemt pilnu slodzi ar
rezerves silditaju, ja lietotdjs to aktiviz€, izmantojot Darbibas
traucéjumi galvenas izvélnes ekranu.
Lai samazinatu energijas patérinu, iesakam iestatit Arkartas
situacija uz automatiskais SH pazeminats/DHW izsl., ja
maja tiek atstata bez uzraudzibas uz ilgaku laiku.
Uzstadianas rokasgramata DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfiguracija

# Kods Apraksts

# Kods Apraksts

[4.4] [7-02] = 1:Dubulta zona

Divas izplides Udens temperatiras

zonas. Galvena izplides {dens
temperatiras  zona sastav no
augstakas noslodzes siltuma

izstarotajiem un jauk$anas stacijas, lai
sasniegtu vélamo izplides 0dens
temperatdru. Apsildes reZima:

alfa
]

= 0:230V, 1 f.
« 2:400 V, 3 f.

[9.3.2] [5-0D]

Maksimala jauda

Parastas darbibas laika maksimala jauda ir:
= 3 kW iekartai ar 230 V, 1N~

= 6 kW iekartai ar 400 V, 3N~

Rezerves silditaja maksimalo jaudu var ierobezot. lestatita vértiba ir
atkariga no izmantota sprieguma (skatiet tabulu talak), un péc tam ta
ir maksimala jauda, darbojoties arkartas situacija.

# Kods Apraksts
[9.3.5] [4-071™ 0~6 kW, ja spriegums ir iestatits uz
230V, 1IN~
0~9 kW, ja spriegums ir iestatits uz
400V, 3N~

a: Papildu LWT zona: augstaka
temperatira

b: Galvend LWT zona: zemaka
temperatira

c: JaukSanas stacija.

A UZMANIBU!

Ja ir 2 zonas, ir svarigi, lai zona ar zemako Udens
temperataru tiktu konfiguréta ka galvena zona, un zona ar
augstako tddens temperatdru tiktu konfiguréta ka papildu
zona. Ja sistéma netiek konfiguréta sada veida, tad var
rasties siltuma izstarotaju bojajumi.

A UZMANIBU!

Ja ir 2 zonas un izstarotaju veidi ir nepareizi konfiguréti,
Udens ar augstu temperatdru var tikt novirzits uz zemas
temperatlras izstarotaju (zemgridas apsilde). Lai no ta
izvairTtos:

= Uzstadiet termostata varstu, lai nepielautu parak
augstu temperatiru zemas temperatiras izstarotaja.

= Parliecinieties, ka pareizi iestatijat izstarotaju veidus
galvenajai zonai [2.7] un papildu zonai [3.7] atbilstoSi
pieslégtajam izstarotajam.

PAZINOJUMS

Sisttma var ieblvét parspiediena apieSanas varstu.
Nemiet véra, ka Sis varsts var nebut paradits attélos.

6.2.4 Konfiguracijas vednis: rezerves silditajs

Rezerves silditajs ir pielagots tam, lai varétu tikt pieslégts pie
lielakas dalas Eiropa sastopamo elektribas pieslégumu. Ja rezerves
silditajs ir pieejams, lietotaja saskarné ir jaiestata spriegums un
maksimala jauda.

Spriegums

Atkariba no ta, ka rezerves silditajs ir pieslégts pie sistémas, un ta,
kads spriegums tiek nodros$inats, ir jaiestata pareiza vértiba. Jebkura
konfiguracija rezerves silditajs darbosies ar 1 kW soli.

(1) Ja vertiba [4-07] ir iestatita zemak, tad zemaka veértiba tiks
izmantota visos darbibas rezimos.

6.2.5 Konfiguracijas vednis: galvena zona

Svarigakos iestatijumus izplides Gdens galvenai zonai var iestatit
Seit.
Starotaja tips

Atkariba no sistémas Udens tilpuma un galvenas zonas siltuma
izstarotaja veida galvenas zonas uzsilSana vai atdzeséSana var bat
ilgaka. lestatljums Starotaja tips var kompensét |énu vai atru
apsildes/dzesé$anas sistému uzsildiSanas/dzesé$anas cikla laika.
Mérka delta T galvenai zonai ir atkariga no $a iestatijuma.

Telpas termostata vadibas reZima Starotaja tips ietekmé
vélamas izplides Udens temperatiras maksimalo modulaciju un
iespéju lietot automatiskas dzesésSanas/apsildes mainu, nemot véra
iekstelpu temperatdru.

Ir svarigi Starotaja tips iestatit pareizi un atbilsto$i jisu sistémas
izkartojumam.

# Kods
[2.7 [2-0C]

Apraksts

* 0:Gridu apsilde
= 1:Ventilatora spirales iekarta

= 2:Radiators

Izstarotdja veida iestatijums ietekmé telpas apsildes iestatitas
vértibas diapazonu un mérka delta T apsildei $ada veida:

Telpas apsildes iestatitas
veértibas diapazons

Maksimums 55°C
Maksimums 65°C

Apraksts

0: Gridu apsilde

1: Ventilatora spirales
iekarta

2: Radiators Maksimums 65°C

Regulésana
Nosaka, ka tiek kontroléta iekartas darbiba. Ir 3 iesp€jas:
# Kods Apraksts
[2.9] [C-07] = 0: IzplistoSais adens
= 1:Aréjais telpas termostats
= 2:Telpas termostats
Grafiks

Norada, vai vélama izplides Odens temperatira atbilst grafikam.
LWT iestatitas vértibas rezZima [2.4] ietekme ir $ada:

= Fikséts LWT iestatitas vértibas rezima planotas darbibas sastav
no vélamajam izplides Udens temperatlras vértibam, kas ir
sakotnéji iestatitas vai pielagotas.
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= No laikapstakliem atkarigs LWT iestatitas vértibas reZzima
planotas darbibas sastav no vélamajam nobides darbibam, kas ir
sakotnéji iestatitas vai pielagotas.

# Kods
[2.1] N/A

Apraksts

= 0:Né
= 1:Ja

6.2.6 Konfiguracijas vednis: papildu zona
Svarigakos iestatijumus izplides tGdens papildu zonai var iestatit
Seit.

Starotaja tips

Lai uzzinatu papildinformaciju par So funkcionalitati, skatiet 27.
lappusé "6.2.5 Konfiguracijas vednis: galvena zona".

# Kods Apraksts
[3.7] [2-0D] = 0:Gridu apsilde
* 1:Ventilatora spirales iekarta
= 2:Radiators
Regulésana

Vadibas veids tiek paradits Seit, taCu to nevar mainit. To nosaka
galvenas zonas vadibas veids. Lai uzzinatu papildinformaciju par $o
funkcionalitati, skatiet 27. lappusé "6.2.5 Konfiguracijas vednis:
galvena zona".

# Kods
[3.9] N/A

Apraksts

= 0: Izplustosais ddens, ja galvenas
zonas vadibas veids ir IzplistoSais
adens.

= 1: Aréjais telpas termostats, ja
galvenas zonas vadibas veids ir
Aréjais telpas termostats vai
Telpas termostats.

Grafiks

Norada, vai vélama izplides Gdens temperatira atbilst grafikam.
Skatiet arT 27. lappusé "6.2.5 Konfiguracijas vednis: galvena zona".

# Kods
[3.1] N/A

Apraksts

= 0:Né
= 1:3Ja

6.2.7 Detalizéts ekrans ar no laikapstak|iem
atkarigo likni

Ja no laika apstakliem atkariga (NLA) darbiba ir aktiva, vélama
izplides Gdens vai tvertnes temperatira tiek noteikta automatiski
atkariba no vidéjas ara temperatiras. Ja ara temperatira ir zemaka,
izplides Gdens vai tvertnes temperatdrai ir jabat augstakai, jo Gdens
caurules bils aukstakas, un otradi.

NLA liknes veids
# Kods

Apraksts

= Mainiet nobidi, lai vienadi palielinatu vai pazeminatu izplides
Udens temperatiru dazadam apkartéjas vides temperattram.
Pieméram, ja izplides Gdens temperatira vienmér ir nedaudz par
zemu dazadas apkartéjas vides temperatdras, mainiet nobidi, lai
vienadi palielinatu izplides tdens temperatlru visam apkartéjas
vides temperatdram.

NLA liknes slipums-nobide: pieméru ekrani

No laikapstakliem atkariga Iikne, ja ir atlasits slipums:

¢

B —a ---b Ao e

X1 X2 O

No laikapstakliem atkariga Iikne, ja ir atlasita nobide:

B —a ---b 1.
'

P T —d
| R ST
Y3 I ---------
v2 !
Y

X X2 e

Saja ekrana iespéjamas darbibas

©:--O Atlasiet slipumu vai nobidi.
O---0O1 Palieliniet vai samaziniet slipumu/nobidi.
O--@..  |Kad slipums ir atlasits: iestatiet slipumu un parejiet

pie nobides.

Kad nobide ir atlasita: iestatiet nobidi.

Qi -O Apstipriniet izmainas un atgriezieties apaksizvélné.

Vienums Apraksts
a NLA [tkne pirms izmainam.
b NLA likne péc izmainam (ka piemérs):

= Kad slipums ir mainits, jauna vélama temperatdra pie
X1 ir nevienadi augstaka par vélamo temperatiru pie
X2.

= Kad nobide ir mainita, jauna vélama temperatlra pie
X1 ir vienadi augstaka par vélamo temperattru pie X2.

c Likne

Nobide

[2.E] N/A = 0:2 punktu

= 1:Liknes nobide

NLA liknes slipums-nobide
Nosakiet no laikapstakliem atkarigo Iikni ar tas slipumu un nobidi:

= Mainiet slipumu, lai atSkirigi palielinatu vai pazeminatu izplides
Gdens temperatiru dazadam apkartéjas vides temperatdram.
Pieméram, ja izplides Gdens temperatira kopuma ir apmierinosa,
bet zema apkartéjas vides temperatira ta ir paradk zema,
palieliniet slipumu, lai izplddes ddens temperatira tiktu
paaugstinata vairak, ja apkartéjas vides temperatlira pazeminas.

lespéjamas no laikapstakliem atkarigas zonas:
«» %% Galvenas zonas vai papildu zonas apsilde
. 3@: Galvenas zonas vai papildu zonas dzeséSana

L
. r Karstais Gdens

X1, X2 |Ara apkartgjas vides temperatira

Uzstadisanas rokasgramata
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6 Konfiguracija

Vienums Apraksts

# Kods Apraksts

Y1, Y2, |Vélama tvertnes temperatira vai izplides Gdens
Y3, Y4 |temperatira. Seit redzamais simbols atbilst tas zonas
siltuma izstarotajam:

. @: Zemgridas apsilde
. E: Ventilatora spiralu iekarta
. l]lT: Radiators

. D: Karsta tdens tvertne

2 punktu NLA likne

No laikapstakliem atkarigo Itkni nosaka divas iestatitas vértibas:
= lestatita vértiba (X1, Y2)

= lestatita vértiba (X2, Y1)

No laika apstakliem atkariga ltkne:

[5.6] [6-0D] UzsildisSanas rezims

= 0 Tikai atkartota uzsildisana:ir
atlauta tikai atkartotas uzsildiSanas
darbiba.

= 1 Grafiks + atkartota
uzsildisana: karstd ddens tvertne
tiek uzsildita atbilsto$i grafikam, un
starp planotajiem uzsildisanas cikliem
ir iespéjama atkartota uzsildisana.

= 2 Tikai  grafiks: karsta Gdens
tvertni var uzsildit TIKAI saskana ar
grafiku.

Detalizétaku informaciju skatiet ekspluatacijas rokasgramata.
Komforta iestatita vertiba

Pieejams tikai tad, kad karsta Gdens sagatavoSana ir Tikai

. ﬁ‘;: Galvenas zonas vai papildu zonas dzesé$ana

Ex i
= | i Karstais ddens

X1, X2 |Ara apkartgjas vides temperatira

Y1, Y2 |Vélama tvertnes temperatira vai izplides Gdens
temperatiira. Seit redzamais simbols atbilst tds zonas
siltuma izstarotajam:

. @: Zemgridas apsilde
. E]: Ventilatora spiralu iekarta
. UF: Radiators

. EI: Karsta tdens tvertne

6.2.8 Konfiguracijas vednis: tvertne

Uzsildisanas rezZims

Karsto tdeni var sagatavot 3 dazados veidos. Tie atSkiras viens no
otra ar to, ka vélama tvertnes temperatira tiek iestatita un ka ierice
pie tas darbojas.

grafiks vai Grafiks +  atkartotad uzsildisana. Kad
[ | 3 programmeéjat grafiku, varat izmantot komforta iestatito vértibu ka
sakotngji iestatito vértibu. Ja vélak vélaties mainit uzglabasanas
Y2 iestatito vértibu, jums tas jadara tikai viena vieta.
Tvertne uzsils I1dz bridim, kad tiks sasniegta komfortablas
uzglabasanas temperatura. Ja ir ieplanota komforta darbiba,
veélama temperatlra ir augstaka.
Y1 Papildus varat programmét uzglabasanas apturé$anu. ST funkcija
aptur tvertnes uzsildiSanu pat tad, ja iestatitd vértiba NETIEK
X1 X2 7 sasniegta. Uzglabasanas apturéSanu ieprogramméjiet tikai tad, kad
tvertnes uzsildiS8ana nav vélama.
Saja ekrana iespéjamas darbibas # Kods Apraksts
©---0O Navigéjiet temperatdras. [5.2] [6-0A] Komforta iestatita vértiba
OO} Mainiet temperatdru. = 30°C~[6-0E]°C
O---Q..  |Parejiet pie nakamas temperatdras. Eko iestatita vértiba
QO Apstipriniet izmainas un turpiniet. Ekonomiskas uzglabasanas temperatira norada zemako vélamo
" tvertnes temperatdru. Ta ir vélama temperatira, kad ekonomiskas
Vienums Apraksts s o _ o . oo
uzglabasanas darbiba tiek planota (ieteicams dienas laika).
a lespéjamas no laikapstakliem atkarigas zonas:
# Kods Apraksts
» %% Galvenas zonas vai papildu zonas apsilde [5.3] [6-0B] Eko iestatita vertiba

« 30°C~min. (50,[6-0E])°C

Atkartotas uzsildiSanas iestatita véertiba

Vélama tvertnes atkartotas uzsildiSanas temperatira tiek lietota
talak noraditajos gadijumos:

= rezZima Grafiks + atkartota uzsildisSana, atkartotas
uzsildiSanas rezima: garantétd minimala tvertnes temperatdra tiek
iestatita ar Atkartotas uzsildiSanas iestatita vértiba,
atnemot atkartotas uzsildiS8anas histerézi. Ja tvertnes temperatira
nokritas zem Sis vértibas, tvertne tiek uzsildita.

= komfortablas uzglabasanas laika, lai pieskirtu prioritati karsta
Odens sagatavo$anai. Kad tvertnes temperatlira paaugstinas virs
§Is vertibas, karstd Udens sagatavosana un telpas apsilde/
dzesésana tiek izpildita secigi.

# Kods
[5.4] [6-0C]

Apraksts

Atkartotas uzsildiSanas iestatita
vértiba

« 30°C~min. (50,[6-0E])°C

6.3 lestatijumu izvélne

Jus varat iestatit papildu iestatijumus, izmantojot galvenas izvélnes
ekranu un tas apaksSizvélnes. Svarigakie iestatijumi ir paraditi Seit.
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6 Konfiguracija

6.3.1 Galvena zona # Kods Apraksts
Termostata tips [9.M] [A-04] Brine freezing temperature
Spéka tikai aréja telpas termostata vadibas gadijuma. * 0:2°C
= 1:-2°C
PAZINOJUMS
= 2:-4°C
Ja tiek lietots argjais telpas termostats, argjais telpas e
termostats kontrolé telpu aizsardzibu pret aizsalSanu. Tacu + 3-6°C
telpas aizsardziba pret aizsalSanu ir iesp&jama tikai tad, ja = 4:-9°C
[C.2] Telpas sildisana/dzesésana ir IESLEGTA. . 5 _12°C
# Kods Apraksts . 6 -15°C
[2.A] [C-05] Argja telpas termostata veids galvenajai . 7-.18°C
zonai: .
= 1: 1 kontakts: Izmantotais aréjais PAZINOJUMS
telpas termostats var ”QSUm tikai lestatljumu Brine freezing temperature var mainit un
sildi$anas IESLEGSANAS/

nolastt punkta [9.M]. So iestatTjumu var mainit TIKAI tad, ja
ir izveidota komunikacija starp ddens moduli un
kompresora moduli. Komunikacija starp ddens moduli un
= 2: 2 kontakti: izmantotais aréjais kompresora moduli NETIEK garantéta un/vai piemérota, ja:

telpas termostats var nosutit atseviSku

apsildes/dzeséSanas sildiSanas ) o )
IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS = siltumsdkna modulis ir pieslégts pie veélama kWh
stavokli. nominala stravas padeves, kad stravas padeve ir

partraukta un vélama kWh nominala stravas padeve ir
aktivizéta.

IZSLEGSANAS stavokli. Apsildes un
dzesésSanas pieprasijums nav nodalits.

= kloda "U4" tiek paradita lietotaja saskarné,

6.3.2 Papildu zona

Termostata tips

Spéka tikai aréja telpas termostata vadibas gadijuma. Lai uzzinatu
papildinformaciju par $o funkcionalitati skatiet 30. lappusé
"6.3.1 Galvena zona".

# Kods Apraksts

[3.A] [C-06] Argja telpas termostata veids papildu
zonai:

= 1:1 kontakts
= 2:2 kontakti

6.3.3 Informacija
Informacija par izplatitaju
Uzstaditajs var noradit savu kontaktnumuru Seit.

# Kods Apraksts

[8.3] N/A Numurs, uz kuru lietotaji var zvanit
problému gadijuma.

6.3.4 Salsudens

Brine freezing temperature

Atkariba no pretaizsalS§anas $kidruma veida un koncentracijas
salsudens sistema atskirsies sasalSanas temperatira. Talak
noraditie parametri iestata iekartas sasalSanas novérSanas
robeztemperatdru. Lai nodrosinatu temperatiras mérijuma pielaides,
salstdens koncentracijai IR JASPEJ izturét zemaka temperatira
neka noteiktais iestatijums.

Galvenais  nosacijums: iekartas  sasalSanas  novérSanas
robeztemperatirai IR JABUT par 10°C zemakai nekd minimala
iespéjama salsidens ieplides temperatira iekarta.

Piemérs: ja minimala iesp&jama salsidens ieplides temperatira
konkréta sisttma ir —2°C, tad iekartas sasalSanas novérSanas
robeztemperatirai IR JABUT iestatitai uz —12°C vai zemakai.
Rezultats bis tads, ka salsidens maisijums NEVARES sasalt virs
tas temperatdras. Lai novérstu iekartas aizsalSanu, rapigi parbaudiet
salstdens veidu un koncentraciju.

Uzstadianas rokasgramata DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfiguracija

6.4

Izvélnu struktira: uzstaditaja iestatijumu parskats

[9] Uzstaditaja iestatijumi

[9.2] Majsaimniecibas karstais Gdens

Konfiguré$anas vednis
Majsaimniecibas karstais Gdens
Rezerves silditajs

Arkartas situacija

Balansésana

Aizsardziba pret Gdens caurules sasalSanu
Stravas padeve par samazinatu tarifu
Energijas patérina kontrole

Energijas mérisana

Sensori

Bivalents

Trauksmes signala izvade
Automatiska restartéSana

Energijas taupi$anas funkcija
Atspéjot aizsardzibas funkcijas
Piespiedu atkausé$ana

Vietéjo iestatijumu parskats

Brine freezing temperature

Majsaimniecibas karstais dens
MKU siknis

MKU siikna grafiks

Solarais

[9.3] Rezerves silditajs

Rezerves silditaja tips
Spriegums
Konfiguracija
Lidzsvars

Lidzsvara temperatira
Darbiba

Maksimala jauda

[9.6] BalanséSana

Telpas sildiSanas prioritate

Prioritara temperatdra

Cikla atkartoSanas novérSanas taimeris
Minimala darbibas laika taimeris
Maksimala darbibas laika taimeris
Papildu taimeris

[9.8] Stravas padeve par samazinatu tarifu

Stravas padeve par samazinatu tarifu
Atlaut silditajam
Atlaut stknim

[9.9] Energijas patérina kontrole

Energijas patérina kontrole
Tips

lerobezojums
lerobeZojums 1
lerobezojums 2
lerobezojums 3
lerobezojums 4

Prioritarais silditajs
Stravas sensora nobide
BBR16 aktivizéSana

(*) BBR16 jaudas ierobeZojums

3

[9.A] Energijas mérisana

Elektribas skaititajs 1
Elektribas skaititajs 2

[9.B] Sensori

Arégjais sensors
Ar&ja apkartgjas vides sensora nobide
Vidgjais laiks

[9.C] Bivalents

Bivalents
Katla efektivitate
Temperattra
Histeréze
(*) Attiecas tikai uz zviedru valodu.
INFORMACIJA
Atkariba no atlasitajiem uzstaditaja iestatijumiem un
iekartas tipa iestatijumi var bat redzami/neredzami.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Uzstadisanas rokasgramata
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7 Nodosana ekspluatacija

Drosinataji vai citas lokalas aizsardzibas ierices tiek

7 NOdosana ekspluatacua L uzstaditas atbilstosi $ai instrukcijai, un tas NEDRIKST
@ PAZINOJUMS apiet .
o L S Stravas padeves spriegums  atbilst iekartas
NEKAI? nelle_tOJvl.et |er|c_| lgez. tgrmlstorlem un/vai spiediena ] identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.
sensoriem/slédziem. Ta rikojoties, var sadegt kompresors.
(] Sledzu karba NAV valigu savienojumu vai
INFORMACIJA bojatu elektrokomponentu.
Programmatira ir aprikota ar reZimu "uzstaditdjs uz (] lekstelpu iekartas iekSpusé NAV bojatu komponentu vai
vietas" ([9.G]: Atspéjot aizsardzibas funkcijas), kas saspiestu caurulu.
atspéjo  iekartas  automatisko  darbibu.  Pirmaja ] Rezerves silditaja jaudas slédzis F1B (iegadajams
uzstadiSanas reizé iestatljums Atspéjot aizsardzibas atseviski) ir IESLEGTS.
funkcijas péc nokluséjuma ir iestatits uz Ja, kas nozime, Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
ka automatiska darbiba ir atsp&jota. Visas aizsargfunkcijas ] pareizi izolétas.
ir atspéjotas. Ja lietotdja saskarné sakumlapas ir izslégtas, - — —— = -
iekarta NEDARBOSIES automatiski. Lai iesp&jotu [] |lekStelpu iekartas iekSpuse NAV ~ Qdens unlvai
automatisko darbitbu un aizsargfunkcijas, iestatiet salsudens noplides.
Atspéjot aizsardzibas funkcijas uz Ne. O] Izmantotaja salsident nav jatamas nekadas smakas.
36 stundas péc pirmas ieslégSanas iekarta automatiski - — - - —
iestatls Atspéjot aizsardzibas funkcijas uz Ng, (] Ir atvérts atgaisoSanas varsts (vismaz 2 apgriezieni).
atslédzot rezimu "uzstaditdjs uz vietas" un iespéjojot
aizsargfunkcijas. Ja péc pirmas uzstadiSanas reizes O] Spiediena atslogosanas varsts izvada Gdeni, kad tas ir
uzstaditajs atgriezas uzstadiSanas vietd, uzstaditajs atvérts.
manuali iestata Atspéjot aizsardzibas funkcijas uz [] |Noslégsanas varsti ir pareizi uzstaditi un pilniba atvérti.
Ja.
PAZINOJUMS ] Karsta udens tvertne ir pilniba uzpildita.
Pirms iekartas stravas padeves ieslégéangs pérliecinietieg Salsiidens kontirs un tidens kontiirs ir uzpldits pareizi.
ka karsta Gdens tvertne un telpu apsildes kontdrs ir O
uzpildits.
nnnnna @ PAZINOJUMS
o 4

X v

—F —

Ja pirms stravas padeves ieslégSanas tas nav uzpildits, un

Ja salstdens kontlrs nav gatavs izmanto$anai, sistému
var iestatit HP piespiedu izsl. rezima. Lai to izdaritu,
iestatiet [9.5.2]=1 (HP piespiedu izsl. = iespéjots).

Telpu apsildi un karstd 0Odens apgadi tad nodroSina
rezerves silditajs. Kad Sis rezims ir aktivs, dzeséSana NAV
iespéjama. Nekadu ekspluatacijas uzsaksanu saistiba ar
salsidens kontlru vai ta izmantoSanu NEDRIKST veikt
[idz bridim, kad salsidens kontlrs bds uzpildits un HP
piespiedu izsl. bUs deaktivizéts.

tad, ja Arkartas situacija ir aktivs, rezerves silditaja 7.2 Kontrolsaraksts. nododot
termalais dro$inatdjs var nostradat. Lai izvairitos no ) o ’
rezerves silditaja sali$anas, pirms stravas padeves ekspluatacija
ieslégSanas uzpildiet iekartu. — -
] Udens kontiira atgaisosSana.
71 Kontrolsaraksts pirms nodosanas O Salsidens kontiira atgaiso$ana, veicot salsidens
ekspluatécijé stkna parbaudes darbibu vai salsidens stkna 10 dienu
darbibu.
Péc iekartas uzstadisanas vispirms parbaudiet $adas lietas. Kad ir Ir veikta a parbaude.
veiktas visas talak minétas parbaudes, iekarta jaaizver, un tikai tad O
tai ieslegt adi.
varalleseg erTergci?pga ,I — — - Ir veikta izpildmehanisma parbaude.
] Esat izlasijis visus uzstadiSanas noradijumus, ka O
aprakstits uzstaditaja atsauces rokasgramata. = o . =
Zemgridas lok$nu zavésanas funkcija
lekstelpu iekarta ir pareizi uzstadita. L L .
O Zemgridas lokSnu zavéSanas funkcija ir uzsakta (ja
] Talak noradita areja elektroinstalacija ir veikta saskana n?ple_mesams_). - - —
ar $o dokumentu un spéka piemérojamo likumdosanu: ] Salsudens sukna 10 dienu darbibas saksana.
= Starp lokalo energoapgades paneli un iekStelpu
iekartu
= Starp iekStelpu iekartu un varstiem (ja attiecas)
= Starp iekstelpu iekartu un telpas termostatu (ja
attiecas)
O] Sistétma ir pareizi zeméta un zeméjuma spailes ir
pievilktas.
Uzstadianas rokasgramata DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Nodosana ekspluatacija

7.21 Udens kontiira atgaiso$ana

1 |lestatiet lietotaja atlauju l[Tmeni uz Uzstaditajs. —
Skatiet Seit: 25. lappusé "Lai mainitu lietotaja atlauju
[Tmeni".

2 |Parejiet pie [A.3]: Nodosana ekspluatacija > QO

Atgaisosana.

3 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. Q:-O

Rezultats: Tiek sakta atgaisoSana. Tas automatiski
apstajas, kad atgaisoSanas cikls ir pabeigts.

Lai manuali apturétu atgaisoSanu: —
QO
QO

-

Parejiet pie Partraukt atgaisosanu.

2 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu.

7.2.2 Salsiudens kontiira atgaisosana

Ir divi salstdens kontira atgaiso$anas veidi:
= ar salstidens uzpildes staciju (iegadajama atseviski)

= ar salstdens uzpildes staciju (iegadajama atseviski) apvienojuma
ar paSas iekartas salsidens sukni

Abos gadijumos ievérojiet instrukcijas, kas ir ieklautas salstdens
uzpildes stacijas komplektacija. Otra metode ir jaizmanto tikai tad, ja
salstidens kontlra atgaisosana NEBIJA veiksmiga, izmantojot tikai
salsidens uzpildes staciju. Papildinformaciju skatiet uzstaditaja
atsauces rokasgramatas sadala "AtgaisoSana ar salsudens uzpildes
staciju”.

Ja salstdens kontdra ir salstidens bufertrauks vai salsidens kontdrs
sastav no horizontalas cilpas, nevis no vertikalas atveres, var bat
nepiecieSama papildu atgaisoSana. Varat izmantot Salstdens
sikna 10 dienu darbiba. Lai uzzinatu vairak, skatit 34. lappusé
"7.2.6 Salsudens sukna 10 dienu darbibas sakSana vai apturéSana"”.

7.2.3 Darbibas parbaudes veik$ana

1 |lestatiet lietotaja atlauju Tmeni uz Uzstaditajs. —
Skatiet Seit: 25. lappusé "Lai mainitu lietotaja atlauju
[Tmeni".

2 |Parejiet pie [A.1]: Nodosana ekspluatacija > Q:-O
Parbaudes darbiba.

3 |Atlasiet parbaudi no saraksta. Piemérs: Sildisana. | {€:-O

4 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. QO
Rezultats: Tiek sakta parbaude. Ta tiek partraukta
automatiski, kad ir pabeigta (£30 min).
Lai manuali apturétu parbaudes darbibu: —
1 |Parejiet pie Partraukt parbaudes darbibu. Q:-O
2 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. Q:-O

Ja iekarta ir uzstadita pareizi, atlasitaja darbibas rezima iekarta saks
darbu parbaudes rezima. Parbaudes rezima iekartas pareizo
darbibu var parbaudit, uzraugot izpludes Udens temperatiru
(apsildes/dzeséSanas rezima) un tvertnes temperatiru (karsta
ddens rezZima).

Lai uzraudzitu temperatdru:

Q-0
Q4O

1 |Parejiet pie Sensori.

2 |Atlasiet temperatiras informaciju.

7.2.4 Izpildmehanisma parbaudes veikSana

Izpildmehanisma parbaudes mérkis ir apstiprindat dazado
izpildmehanismu darbibu (pieméram, ja atlasat Suknis, tiek sakta
stikna parbaude).

1 |lestatiet lietotaja atlauju Tmeni uz Uzstaditajs. —
Skatiet Seit: 25. lappusé "Lai mainitu lietotaja atlauju
[Tmeni”.

2 |Parejiet pie [A.2]: NodoSana ekspluatacija > QO
Aktuatora parbaudes darbiba.
3 |Atlasiet parbaudi no saraksta. Piemérs: Suknis. QO
4 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. QO
Rezultats: Tiek sakta izpildmehanisma parbaude.
Ta apstajas automatiski, kad ir izpildita (30 min.
Stknis, £120 min. Salsidens sidknis, 10 min.
citam parbaudes darbibam).
Lai manuali apturétu parbaudes darbibu: —
1 |Parejiet pie Partraukt parbaudes darbibu. QO
2 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. QO

lespéjamas izpildmehanisma parbaudes
= Rezerves silditajs 1 parbaude (3 kW jauda, pieejama tikai
tad, ja stravas sensori netiek izmantoti)

= Rezerves silditajs 2 parbaude (6 kW jauda, pieejama tikai
tad, ja stravas sensori netiek izmantoti)

= Suknis parbaude

INFORMACIJA

Pirms parbaudes veikSanas parliecinieties, ka ir veikta
atgaisoSana. Parbaudes laikd centieties neradit
traucéjumus tdens kontdra.

= Slégvarsts parbaude

= Sadales varsts parbaude

» Divvértigais signals parbaude

= Trauksmes signala izvade parbaude
= Dzes./Sild. signals parbaude

= MKO sidknis parbaude

= Rezerves silditaja faze 1 parbaude (3 kW jauda, pieejama
tikai tad, ja stravas sensori tiek izmantoti)

= Rezerves silditaja faze 2 parbaude (3 kW jauda, pieejama
tikai tad, ja stravas sensori tiek izmantoti)

= Rezerves silditaja faze 3 parbaude (3 kW jauda, pieejama
tikai tad, ja stravas sensori tiek izmantoti)

= Salsudens suknis parbaude

7.25 Apsildamas gridas lokSnu zavésana
Nosacijumi:

= Parliecinieties, ka visas darbibas ir atspéjotas. Parejiet pie [C]
Darbiba un izslédziet [C.1] Telpa, [C.2] Telpas sildisana/
dzesésana un [C.3] Tvertne darbibu.

= Parliecinieties, ka [2.7] un [3.7] Starotaja tips ir iestatits uz
Gridu apsilde.

1 |lestatiet lietotaja atlauju lTmeni uz Uzstaditajs. —
Skatiet Seit: 25. lappusé "Lai mainttu lietotaja atlauju

[Tmeni”.

2 |Parejiet pie [A.4]: NodoSana ekspluatacija > QO
Apsildamas gridas izlidzinoSas kartas
zavésana.

3 |lestatiet zavéSanas programmu: parejiet pie QO

Programma un izmantojiet UFH lokSnu zavésanas
programmésanas ekranu.
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8 Nodosana lietotajam

4 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. O-- QL

Rezultats: Tiek sakta zemgridas apsildamo loksnu
zavésana. Ta tiek partraukta automatiski, kad ir

Salsidens sikna 10 dienu darbiba laika izvélné iestatijums tiks
paradits ka IESL. Kad procedira bus pabeigta, tas automatiski
parslégsies uz I1ZSL.

pabeigta.

Lai manuali apturétu parbaudes darbibu: —

1 |Parejiet pie Partraukt apsildamas gridas QN ®)
izlidzinoSas kartas zavésanu.

2 |Atlasiet Labi, lai apstiprinatu. Q-0

@ PAZINOJUMS

Salstdens stkna 10 dienu darbiba saksies tikai tad, ja
galvenas izvélnes ekrana nebis klidu, un taimeris veiks
atpakalskaitiSanu tikai tad, ja ir sakta zemgridas apsildamo

lokSnu zaveéSana vai Telpu apsildes/dzeséSanas vai
Tvertnes darbiba ir iespéjota.

@ PAZINOJUMS

Lai veiktu apsildamas gridas lok8nu zavésanu, ir jaatspéjo
telpu aizsardziba pret aizsalSsanu ([2-06]=0). Péc
nokluséjuma ta ir iespéjota ([2-06]=1). Tomer, ieslédzot
rezZimu "uzstaditajs uz vietas" (skatiet nodalu "Nodo$ana
ekspluatacijas"), telpu aizsardziba pret aizsalSanu
automatiski tiek atspéjota 36 stundas péc pirmas
palaiSanas.

Ja lokSnu zavéSanu joprojam ir javeic péc pirmajam
36 stundam, manuali atspéjojiet telpu aizsardzibu pret
aizsalSanu, iestatijumu [2-06] iestatot uz "0", un
ATSTAJIET to atspéjotu, I1dz lokSnu Zavésana ir pabeigta.
Ignoréjot Sos noradijumus, var rasties lokSnu plaisasana.

PAZINOJUMS

Lai varétu sakt zemgridas apsildamo plakSnu zavésanu,
nodroSiniet atbilstibu talak sniegtajiem iestatijumiem:

+ [4-00]=1
+ [C-02]=0
+ [D-01]=0
+ [4-08]=0
. [4-01]#1

Atsaciet péc stravas padeves atteices

Ja stravas padeve tiek atjaunota péc stravas padeves atteices,
zemgridas apsildamo lokSpu zavéSana automatiski atsak savu
darbibu.

7.2.6 Salsudens sukna 10 dienu darbibas
saksana vai apturésana

Ja salstdens bufertrauks ir dala no salstdens kontlra vai tiek
izmantots horizontalais salstdens kontdrs, tad péc sistemas
ekspluatacijas uzsak3anas var bit nepiecieSams laut salstdens
stuknim nepartraukti darboties 10 dienas. Ja Salsidens sikna 10
dienu darbibair:

= |IESL.: lekarta darbojas ka parasti, iznemot to, ka salstdens
stknis nepartraukti darbojas 10 dienas neatkarigi no kompresora
statusa.

= IZSL: Salstdens sOkpa darbiba ir piesaistita kompresora
statusam.

Nosacijumi: Visi paréjie ekspluatacijas uzsakSanas uzdevumi ir
pabeigti pirms Salstdens sikna 10 dienu darbiba ieslégSanas.
Péc tam, kad to basit izdarijusi, Salsiadens sukna 10 dienu
darbiba var aktivizét ekspluatacijas uzsaksanas izvélné.

8 Nodosana lietotajam

Kad parbaude ir pabeigta un iekarta darbojas pareizi, ladzu,
nodroSiniet, lai lietotdjam butu skaidra talak sniegta informacija:

= Aizpildiet uzstaditaja iestatiiumu  tabulu
rokasgramata) ar faktiskajiem iestatijumiem.

(ekspluatacijas

Parliecinieties, vai lietotajs ir izdrukajis dokumentaciju, un ladziet
vinam to saglabat izmantoSanai nakotné. Informéjiet lietotaju, ka
pilniga informacija ir pieejama URL, kas minéta iepriek§ Saja
rokasgramata.

Izskaidrojiet lietotajam, ka pareizi darbinat sistéemu un kas jadara,
ja rodas problémas.

= Paradiet lietotajam, kas ir jadara iekartas apkopei.

1 |lestatiet lietotaja atlauju limeni uz Uzstaditajs. —
Skatiet Seit: 25. lappusé "Lai mainitu lietotaja atlauju
[Tmeni”.

2 |Parejiet pie [A.6]: Nodosana ekspluatacija > QO
Salsudens sikna 10 dienu darbiba.

3 |Atlasiet Iesl., lai saktu Salstdens sikna 10 QO
dienu darbiba.
Rezultats: Salsudens sikna 10 dienu darbiba
sakas.

Uzstadianas rokasgramata DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Tehniskie dati

Jaunako tehnisko datu apakskopa ir regionalaja Daikin timekla vietné (publiski pieejama). Jaunako tehnisko datu pilnais komplekts ir vietné

Daikin Business Portal (nepiecieSama autentifikacija).

9.1 Cauruju shema: iekstelpu iekarta

| |
A | B | c
' BI1PR S1PH '
e 1] L |
i h o | rR2TH |
% u o u
T N e |
A7P
8 (ATP) | (A7P) |
S
| |
[¢]
|.,&u J |
R6T —l— R4T R3T —l—
) (ATP) | (ATP) (A1P) |
L el c2 D)
| | 3D121963
A Salstdens puse B1L Pldsmas sensors
B Dzesétdja puse B1PR Dzesétaja augstspiediena sensors
C Udens puse B1PW Telpu apsildes tGdens spiediena sensors
D Uzstadits uz vietas M1C  Kompresors
E Karsta Gdens tvertne M1P  Udens siknis
a1l Telpu apsildes Gdens IEVADE (@22 mm) M3S 3 virzienu varsts (telpas apsilde/karstais Gdens)
a2 Telpu apsildes Gdens IZVADE (22 mm) M4P  Salstdens siknis
b1 Karstais Odens: auksta ddens IEVADE (@22 mm) S1NPL Dzesétaja zemspiediena sensors
b2 Karstais 0dens: karsta ddens IZVADE (22 mm) S1PH Augsta spiediena slédzis
c1 Salstdens IEVADS (28 mm) Y1E Elektroniskais izple$anas varsts
c2 Salstudens IZVADS (@28 mm) Y1S Solenoida varsts (4 virzienu varsts)
d Noslégvarsts . -
e Automatiskais atgaiso$anas varsts Termistori: .
f DroSibas varsts R2T (A7P) Kompresora !zque_ .
g Noslégvarsts R3T (A7P) KoEnpresora iesiknéSana
h Manualais atgaiso$anas varsts RAT (A7P) 2 fazes
i Drenazas varsts R5T (A7P) Sglsm_]dens IEVADE
j Rezerves silditajs R6T (A7P) Sglsuden§ lIZVP:DE
k Recirkulacijas savienojums (3/4" G sieviskais) R1T (A1P)  Siltummainis — idens IZVADE
| Pretvarsts Sg Ez: E; glt(elzer\_/ez S|Id|_tta_1§ — Gdens IZVADE
m  Slapétajs Kidrais dzesétajs
n Dzesétaja spiediena atslogo$anas varsts R4T (A1P)  Siltummainis — tdens IEVADE
o Apkopes pieslégvieta R5T (A1P) Tvertne
p Dzesé$anas radiators R8T (A1P) Tvertne
q His Savienojumi:
r Taisngriezis . Skrvi L
s Plaksnu siltummainis —'ﬁ— A rU_VJu salwenlOJums
. _ . rais savienojums
Dzes&taja plosma: —e— Lodéts savienojums

—= Apsilde
--= DzeséSana

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1 — 2019.02

DAIKIN

Uzstadisanas rokasgramata

35



9 Tehniskie dati

9.2

Elektroinstalacijas shéma:

iekStelpu iekarta

Skatiet iekartas komplektacija ieklauto iek$&jas elektroinstalacijas shému (priek$éja panela iekSpusé). Talak noraditi tur izmantotie saisinajumi.

Piezimes, kas jaizlasa pirms iekartas iedarbinasanas Apziméjumi
Anglu Skaidrojums A1P Galvena PCB (hidro)
Notes to go through before Piezimes, kas jaizlasa pirms A2P * |Lietotaja interfeisa PCB
S (2 (8l (23 Bl S A3P * |leslagsanas/IZSLEGSANAS termostats
XM Galvena spaile A3P * | Siltumsiikna konvektors
XM Mainstravas aréjas A4P * |Ciparu ievadizvades PCB
elektroinstalacijas spaile — —
- - — A4P * |Uztveréja PCB (bezvadu ieslégSanas/
XM Lidzstravas aréjas IZSLEGSANAS termostats, PC=stravas
elektroinstalacijas spaile kontdrs)
S— Zemgjuma elektroinstalacija ABP Rezerves silditaja vadibas PCB
15 Vads Nr. 15 A7P Invertora PCB
——————— legadajams atseviski A8P * |Pieprasijuma PCB
—>**12.2 Savienojums ** turpinajums A15P LAN adapteris
12'_ lpp. 2. sleja _ - A16P ACS ciparu ievadizvades PCB
@ ‘Valr?lfas elektroinstalacijas CN* (A4P) * |savienotajs
iespéjas
” CT* * |Stravas sensors
Opcija
DS1 (A8P) * |DIP slédzis
Monteéts slédzu karba Z PR
- — - F1B # |Parslodzes droSinatajs
ﬁgggg”Sta'ac'la atkariga no FIU~F2U(A4P) | * |Drosinatajs (5 A, 250 V)
PCB - F2B # |Parslodzes droSinataja kompresors
P = K*R (A4P) PCB relejs
Backup heater power supply Rezerves silditaja stravas — — -
padeve KOM Rezerves silditaja termala aizsarga relejs
0 1N~, 230 V, 3/6 kW 0 1N~, 230 V, 3/6 kW M2p # |Karsta tdens stknis
[13N~, 400 V, 6/9 kW [13N~, 400 V, 6/9 kW M2S # |Noslgvarsts
User installed options Lietotaja uzstaditas opcijas M3P # |Drenazas suknis
[0 Remote user interface [ Attalinata lietotaja saskarne PC (A4P) " |Stravas padeves kéde
(Cilvéka komforta saskarne) PHC1 (A4P) * |Optrona ievades kontdrs
O Ext. indoor thermistor [ Argjais iekstelpu termistors Q*DI # |Zeméjuma nopludes jaudas slédzis
[ Digital 1/0 PCB [ Ciparu ievadizvades PCB Q1L Rezerves silditaja termalais aizsargs
[0 Demand PCB [ Pieprasijuma PCB Q4L # |Drosibas termostats
[0 Brine low pressure switch [0 Salstdens zema spiediena R1T (A2P) * | Termistors (lietotaja saskarnes (Cilvéka
slédzis komforta saskarnes) apkartéjas vides
Main LWT Galvena izplides Gdens temperatra)
temperatdra R1T (A3P) * | Termistors (lesl./Izsl. termostata apkartéjas
[0 On/OFF thermostat (wired) | leslég$anas/IZSLEGSANAS vides temperattira)
termostats (ar vadu) R1T (A7P) Termistors (ara apkartéjas vides
[0 On/OFF thermostat (wireless) | leslég$anas/IZSLEGSANAS temperatdra)
termostats (bezvadu) R2T (A3P) * | Termistors (gridas temperatdra vai iekStelpu
[ Ext. thermistor O Ar&jais termistors apkartgjas vides temperatra)
[ Heat pump convector O Siltumstkna konvektors (bezvadu lesl./Izsl. termostata gadijuma)
Add LWT Papildu izpltdes tdens R6T (A1P) * Termistor_s (iekStelpu apkartéjas vides
temperatiira temperatara)
[0 On/OFF thermostat (wired) O leslégdanas/IZSLEGSANAS (aréja iekstelpu apkartéjas vides termistora
termostats (ar vadu) gadijuma)
[0 On/OFF thermostat (wireless) | leslég$anas/IZSLEGSANAS R1H (A3P) * |Mitruma sensors
termostats (bezvadu) S1L # |Zema limena slédzis
0 Ext. thermistor U Aréjais termistors S1PL # |Salstdens zema spiediena slédzis
[0 Heat pump convector [0 Siltumstkna konvektors 3S1S # |Valamas kWh limena stravas padeves
Pozicija slédzu karba kontakts
S2S8 # |Elektribas skaititaja i Isu 1. ievad
e et " : Elektribas Ska!tijj.a !mpulsu : !evade
Position in switch box Pozicija slédzu karba ektribas skaititaja impulsu 2. ievade
S6S~S9S # |Ciparu stravas ierobezo$anas ievadi
SS1 (A4P) * |Selektorslédzis
Uzstadianas rokasgramata DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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TR1, TR2 Energoapgades transformators Anglu Skaidrojums
X*A Savienotajs 12 V DC pulse detection (voltage (12 V lidzstravas impulsa
X*M Spailu josla supplied by PCB) noteikSana (PCB nodroSinatais
: — spriegums)
XY Savienotajs
v. - 230 V AC supplied by PCB 230 V mainstrava, ko nodrosina
zZ*C Troksnu filtrs (ferita serde) PCB

*

Papildpiederums

# legadajams atseviski

Elektroinstalacijas diagrammu teksta tulkojums

Continuous

ligstoSa strava

DHW pump

Karsta tdens siknis

Anglu

Skaidrojums

DHW pump output

Karsta Gdens stkna izvade

(1) Main power connection

(1) Stravas padeves savienojums

Electrical meters

Elektribas skaititaji

For preferential kWh rate power
supply

Vélama kWh nominala stravas
padevei

For safety thermostat

DrosSibas termostatam

Inrush

Izsitienstrava

Normal kWh rate power supply

Normala kWh nominala stravas
padeve

Max. load

Maksimala slodze

Normally closed

Parasti aizvérts

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Tikai vélama kWh nominala
stravas padevei ar atsevisku
normala kWh nominala stravas
padevi

Normally open

Parasti atvérts

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Tikai vélama kWh nominala
stravas padevei bez atseviSkas
normala kWh nominala stravas
padeves

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

DroSibas termostata kontakts:
16 V hdzstravas noteikSana
(PCB nodrosinatais spriegums)

Shut-off valve

Noslégvarsts

SWB

Sledzu karba

(7) Option PCBs

(7) Papildaprikojuma PCB

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Vélama kWh nominala stravas
padeves kontakts:

16 V lidzstravas noteikSana
(PCB nodroSinatais spriegums)

Alarm output

Signala izvade

Changeover to ext. heat source

ParslégSanas uz argjo siltuma
avotu

SwWB

Slédzu karba

Max. load

Maksimala slodze

(2) Power supply BUH

(2) Rezerves silditaja stravas
padeve

Min. load

Minimala slodze

Only for demand PCB option

Tikai pieprasijuma PCB
papildaprikojumam

Only for digital I/O PCB option

Tikai digitalam 1/0 PCB
papildaprikojumam

BLK Melns
BLU Zils
BRN Brans
GRY Peleks

Options: ext. heat source output,
alarm output

Papildaprikojums: aréja siltuma
avota izvade, signala izvade

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Tikai apvienotai 1F rezerves
silditaja’kompresora stravas
padevei (3/6 kW)

Options: On/OFF output

Papildaprikojums:
IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS
izvade

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Tikai apvienotai 3F rezerves
silditaja’kompresora stravas
padevei (6/9 kW)

Only for dual cable power supply

Tikai divu kabelu stravas padevei

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Jaudas ierobezoSanas digitalie
ievadi: 12 V ldzstravas / 12 mA
noteikSana (PCB nodroSinatais
spriegums)

Only for single cable power
supply

Tikai viena kabela stravas
padevei

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Tikai dalttajai 1F rezerves
silditaja/1F kompresora stravas
padevei (3/6 kW)

Space C/H On/OFF output

Telpu dzesésanas/apsildes
IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS
izvads

SWB

Sledzu karba

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kw)

Tikai dalitajai 3F rezerves
silditaja/1F kompresora stravas
padevei (6/9 kW)

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Argjie IESLEGSANAS/
IZSLEGSANAS termostati un
siltumsikna konvektors

SWB

Slédzu karba

Additional LWT zone

Papildu izplides Gdens
temperatiras zona

YLW/GRN

Dzeltens/zal$

(3) User interface

(3) Lietotaja saskarne

Main LWT zone

Galvena izplides Gdens
temperatlras vértibas zona

Only for remote user interface

Tikai talvadibas lietotaja
saskarnei

Only for external sensor (floor/
ambient)

Tikai aréjam sensoram (grida vai
apkarteja vide)

Only for heat pump convector

Telpas siltumsidkna konvektoram

SWB Slédzu karba
(4) Drain pump (4) Drenazas suknis
SWB Slédzu karba

Only for wired On/OFF
thermostat

Tikai leslegSanas/IzslégSanas
termostatam ar vadu

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Argjais iekstelpu apkartéjas
vides termistors

Only for wireless On/OFF
thermostat

Tikai bezvadu leslégSanas/
IzslégSanas termostatam

(9) Current sensors

(9) Stravas sensori

SWB Slédzu karba SWB Slédzu karba

(6) Field supplied options (6) Atseviski iegadajami (10) Brine pressure loss (10) Salstdens spiediena
papildaprikojumi detection zuduma noteik$ana

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Uzstadi$anas rokasgramata
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Anglu

Skaidrojums

Anglu

Skaidrojums

SWB

Slédzu karba

SWB

Slédzu karba

With pressure loss detection

Ar spiediena zuduma noteikSanu

(12) LAN adapter connection

(12) LAN adaptera piesléegums

Without pressure loss detection

Bez spiediena zuduma
noteikSanas

Ethernet

Ethernet

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Ar&jais ara apkartgjas vides
termistors

LAN adapter

LAN adapteris

SWB

Sledzu karba

Uzstadisanas rokasgramata
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Elektribas savienojumu shéma
Lai iegitu papildinformaciju, skatiet iekartas vadus.

ST

RAVAS PADEVE

| Tikai vélama kWh nominala iekartas stravas padeves instalacijai

normala kWh nominala stravas padeve iekstelpu

ARTA DALAS

IEKSTELPU IEKARTA

iekartai: 230 V + zemé&jums

STR

Tikai viena kabela stravas padevei

@ Tikai apvienotas 3F stravas padeves instalacijai

Rezerves silditaja un kompresora stravas

padeve: 400 V + zemé&jums

Rezerves silditaja un kompresora stravas

©

padeve: 230 V + zemé&jums

Rezerves silditaja stravas padeve:

Tikai dalitas 3F/1F stravas padeves instalacijai

400 V + zem@jums

. Tikai ar EKGSPOWCAB

Kompresora stravas padeve:

230 V + zeméjums

Rezerves silditaja stravas padeve:

i 230V + zem&jums

Tikai ar EKGSPOWCAB

Kompresora stravas padeve:

" 3kodoli !
El-ﬁ—-:-:-—,ﬁ—:

Tikai dalitas 1F/1F stravas padeves instalacij

! 1 230V +zemajums

PAPILDAPRIKOJUMA DALA

IEGADAJAMS ATSEVISK

X5M: 13-14-15-16

| Drenazas stknis’

Tikai spiediena zuduma r

Fsﬁdens zemspiediena slédzis STPL

X12Y:1-2

X2M: 5-6-zemé&jums

Tikai modelim EKRP1HB*

Piezime:
- Signéla kabela gadijuma: ievérojiet miniméalo attalumu Ilidz baro$anas
kabeliem >5 cm

A4P: Y1
X2M: 14a
Signala izvade

A4P: X1-X2
Parslégs$anas uz aréjo
siltuma avota izvadi
A4P: Y2

X2M: 14a

_ Telpu dzeséSanas
IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS izvade

X2M: 1-2

NO varsts: X2M: 21-28
NC varsts: X2M: 21-29

X5M: 5-6

X5M: 3-4

X5M: 7-8

AREJAIS TELPAS TERMOSTATS/$ILTUMSUKNA KONVEKTORS

(galvena un/vai papildu zona)

galvenais: X2M: 30-34-35
papildu: X2M: 30-34a-35a

5[ akodoll — Signala indikacia | :
' 230V | |

. % -:-:-2 kodoli ’[ ) Argjais siltuma avots (piem., katls) | |
[ signals | ]

2 kodoli | Telpu dzesésanas __ |
: SR 1 IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS izvade |

# -:-:-2 kodoli ‘[ Karsta tdens cirkulacijas stknis | |
: 230V ! :
‘ ! NOSLEGSANAS VARSTS :

i % -:-:-2 kodoli ’[ ! Galvenas zonas noslégsanas varsts |
[ 230V | ]

f # a—odon ’[ f Elekiribas skailitaja impulsu 1. ievade | |
signals
: # -:-:-2 kodoli ‘[ : Elektribas skaititaja impulsu 2. ievade |
signals | |

| Tikai modefim KRCS01-1 PAPILDAPRIKOJUMA DALA

PAPILDAPRIKOJUMA DALA

3 kodoli Dz./S darbibai
2 kodoli tikai S darbibai

galvenais: X2M: 30-31-34-35
papildu: X2M: 30-31-34a-35a

galvenais: X2M: 3-4-30-35
papildu: X2M: 3-4-30-35a

5 kodoli Dz./S darbibai
4 kodoli tikai S darbibai

signals

bescsccccsccscccccsccsans

4 kodoli

signals

Tikai modelim EKRP1AHTA

X5M: 11-12

A15P: X4A

PAPILDAPRIKOJUMA DALA

IEGADAJAMS ATSEVISKI

— = Marsrutetajs LAN adapterim | |
ethernet |

4D121919

: |Jaudas ierobezojuma pi 1.ievade

| |Jaudas' Z0j| i Tj 2.ievade |

| |

|Jaudas' fjuma 3. ievade I
|Jaudas ierobezojuma pi 4.ievade I

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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