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2 Om kassen

= Tilleegsbog om tilbehar:
= Yderligere oplysninger om installation af tilbehar

= Format: Papir (i kassen til enheden) + Format: Digitale filer pa
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nyere udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere
tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseaettelser.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

Onlineveerktojer

Ud over dokumentationssazettet, findes der en raekke onlineveerktgijer,
som er til radighed for installatgrer:

= Heating Solutions Navigator

= Digital veerktgjskasse med en raekke veerkigjer til at lette
installationen og konfigurationen af varmesystemer.

* Adgang til Heating Solutions Navigator kraever tilmelding til
Stand By Me-platformen. Se https://
professional.standbyme.daikin.eu for yderligere oplysninger.

= Daikin e-Care

= Mobil app til installaterer og serviceteknikere, hvor man kan
registrere, konfigurere og fejlfinde pa varmeanlzeg.

= Den mobile app kan downloades til iOS- og Android-enheder
ved hjeelp af QR-koderne nedenfor. Tilmelding til Stand By Me-
platformen kreeves for at f& adgang til appen.

App Store

Google Play

2 Om kassen

2.1 Indendagrsenhed

211 Fjernelse af tilbeher fra
indendgrsenheden

1%

1%

-

Speerreventil med integreret filter

Sikkerhedsventil (tilslutningsdele til montering oven pa
brineniveaubeholder medfelger)

Brineniveaubeholder

Ekstern udendgrssensor (med installationsvejledning)
Kabel til ekstern udenders sensor (40 m)

O-ringe (reservedele til spaerreventiler til hydromodul)
Energimeerke

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Tilleegsbog om tilbehgar

Installationsvejledning

Betjeningsvejledning

T o

N = TQ a0 Q0O

21.2 Handtering af indendersenheden

Husk fglgende retningslinjer ved handtering af enheden:

é W \‘/ h» II

= Enheden er tung. Der skal mindst 2 personer til at handtere den.

= Brug en vogn til at transportere enheden. Sgrg for at bruge en
vogn med tilstraekkeligt lang stetteflade, som egner sig til transport
af tungt udstyr.

= Hold enheden oprejst, nar du transporterer enheden.

= Anvend handtagene pa bagsiden til at baere enheden.

= Fjern hydromodulet, hvis enheden skal transporteres op eller ned
ad trapper. Se "3.2.2 Sadan fijernes hydromodulet fra
enheden" [» 7] for yderligere oplysninger.

= Det anbefales at bruge lgftestropper til at baere enheden op eller
ned ad trapper.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07
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3 Installation af enheden

3 Installation af enheden

3.1 Klargering af installationsstedet

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er taendt).

3.1.1 Krav til indendegrsenhedens
installationssted

= Var opmaerksom pa folgende afstandsretningslinjer for
installationen:

[=1
(=]

@
2 A -

2500

2600

(mm)

INFORMATION

Hvis der kun er begreenset installationsplads, og der er
brug for at installere tilbehgrssesettet EKGSPOWCAB
(= stremkabel til split-stramforsyning), skal venstre
sidepanel fijernes, for du installerer enheden pa dens
endelige  placering. Se  "3.21 Sadan  abnes
indendgrsenheden” |» 6].

= Indendgrsenheden er kun beregnet til indendgrs installation og til
omgivende temperaturer pa 5~35°C.

Seerlige krav til R32

Indendgrsenheden indeholder et internt kglemiddelkredslgb (R32),
men du behgver IKKE nogen kalemiddelrgr eller kglemiddelladning.

Den samlede kglemiddelmaengde i systemet er <1,842 kg, og derfor
er systemet IKKE underlagt nogen krav til installationsplads. Veer
dog opmeerksom pa felgende krav og forholdsregler:

A ADVARSEL

Man ma IKKE gennembore enheden eller pavirke den
med aben ild.

= Forsgg IKKE pa at gere afrimningen eller renggringen
hurtigere - falg producentens anvisninger.

= Vaer opmaerksom pa, at R32 kglemiddel er LUGTFRIT.

A ADVARSEL

Apparatet skal opbevares sa der undgas mekaniske
skader og i et velventileret lokale uden anteendelseskilder i
drift (for eksempel: &ben ild, et teendt gasapparat eller en
karende elektrisk varmer).

A ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal
udfgres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant
lovgivning  (f.eks. nationale  bestemmelser vedr.
gasinstallation), og dette arbejde skal udfgres af
autoriserede personer.

3.2 Abning og lukning af enheden

3.21 Sadan abnes indendgrsenheden

BEMARK

For en standardinstallation er det normalt IKKE ngdvendigt
at abne enheden. Abning af enheden eller en af elboksene
kreeves KUN, nar du vil installere ekstra tilbehersseet. Se
nedenfor eller i installationsvejledningen til det aktuelle
tilbehgrssaet for yderligere oplysninger.

Overblik
a
e
2
d f
c
a Toppanel
b Brugergreensefladepanel
c Frontpanel
d Venstre sidepanel
e Deeksel til installatar-elboks
f Deeksel til hoved-elboks
Abn

1 Fjern toppladen.

2 Fjern brugergraensefladepanelet. Abn hzengslerne, der sidder
gverst, og skub brugergraensefladepanelet opad.

BEMARK

Hvis du fjerner brugergraensefladepanelet, skal kablerne
ogsa kobles fra bagsiden af brugergraensefladepanelet for
at forhindre skader.

Installationsvejledning
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3 Installation af enheden

3 Fjern om nedvendigt frontpanelet. Dette er for eksempel
ngdvendigt, hvis du vil fierne hydromodulet fra enheden. Se
"3.2.2 Sadan fjernes hydromodulet fra enheden" [» 7] for
yderligere oplysninger.

6 Hvis du skal installere yderligere tilbehgr, som kreever adgang
til hoved-elboksen, skal deekslet til hoved-elboksen fijernes som
folger:

4 Hvis du vil installere tilbehgrssettet EKGSPOWCAB
(= stromkabel til split-stremforsyning), skal det venstre
sidepanel ogséd fijernes. Se ogsa "5.3 Sadan tilsluttes
hovedstrgmforsyningen" [» 14].

3.2.2 Sadan fjernes hydromodulet fra enheden

Fjernelse af hydromodulet er kun ngdvendig for at ggre det lettere at
transportere eller servicere enheden. Fjernelse af hydromodulet
mindsker enhedens vaegt betydeligt. Det ger enheden lettere at
handtere og transportere.

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden" | 6]):

1 |Brugergreensefladepanel

2 |Frontpanel

5 Abn installatgr-elboksen som fglger:

2 Fjern isoleringen fra speerreventilerne ved at klippe
kabelbinderne over.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Installationsvejledning
Daikin Altherma 3 GEO 7
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3 Installation af enheden

7 Fjern det gverste deeksel pa hydromodulet. Du kan lgfte den
frakoblede rerfgring for at fa lettere adgang til skruerne og tage
selve daekslet af.

—_—

3 Fjern clipsene, der laser ventilerne pa plads.

4 Frakobl rgrfgringen.

9 Loft den frakoblede rgrfgring, og brug handtaget pa forsiden af
modulet til forsigtigt at skubbe modulet ud af enheden. Serg for,

5 Fjern det nederste dasksel pa hydromodulet, at modulet f?rbllver i vatter og ikke vipper fremad.

6 Tag stikkene ud pa forbindelsen fra hydromodulet til elboksen
eller andre steder. Fgr ledningerne gennem gjerne pa den
overste deeksel pa hydromodulet.

X803Y

PAS PA

Hydromodulet er tungt. Det kraever mindst to personer til at
beere det.

BEMARK

Sarg for ikke at beskadige isoleringen, nar modulet fiernes.

Installationsvejledning DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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3 Installation af enheden

Bortskaffelse efter forste installation

Hvis vand- og brinekredsene tidligere er blevet fyldt, skal resterende
vand og brine aftappes fra hydromodulet for fiernelse. | dette tilfeelde
skal du gere folgende:

1 Fjern isoleringen fra speerreventilerne. (Se trin 2 i "3.2.2 Sadan
fiernes hydromodulet fra enheden” » 7].)

2 Luk speerreventilerne ved at dreje grebene.

¥

4x

3 Fjern det nederste daeksel pa hydromodulet. (Se trin 5 i
"3.2.2 Sadan fijernes hydromodulet fra enheden" [» 7].)

4 Aftap resterende vand og brine fra hydromodulet.

a Vand-draenventil
b Brine-dreenventil

@ BEMARK

Sgrg for, at der ikke kan komme brine eller vand ned i
hydromodulets el-boks.

5 Udfer de resterende trin som beskrevet i "3.2.2 Sadan fjernes
hydromodulet fra enheden" [» 7].
3.23 Sadan lukkes indendgrsenheden

1 Geninstaller venstre sidepanel hvis relevant.

Indsaet hydromodulet igen hvis relevant.

w

Luk deekslet til hoved-elboksen, eller geninstaller frontpanelet
hvis relevant.

Luk deekslet pa installatgr-elboksen.
Tilslut kablerne til brugergreensefladepanelet.

Installer brugergraensefladepanelet igen.

N o o b

Monter toppladen igen.

@ BEMAERK

Nar du lukker indendgrsenhedens daeksel, skal du sgrge
for, at speendingsmomentet IKKE overstiger 4,1 Nem.

3.3 Montering af indendersenheden

3.31 Installering af indendgrsenheden

1 Loft indendersenheden fra pallen, og anbring den pa gulvet. Se
"2.1.2 Handtering af indendgrsenheden" [» 5].

2 Tilslut aflebsslangen til aflgbsrgret. Se "3.3.2 Tilslutning af
aflgbsslangen til aflabsraret" [» 9].

w

Skub enheden pa plads.

Juster yderrammens 4 nivelleringsfedders hgjde for at
kompensere for uregelmaessigheder i gulvet. Den maksimalt
tilladte afvigelse er 1°.

@ BEMAERK

Enheden ma IKKE vippes fremad:

0°

BEMARK

For at undga skader pa enhedens konstruktion ma den
KUN flyttes, nar nivelleringsfedder er i deres laveste
position.

BEMARK

Af hensyn til bedst mulig lyddeempning skal du kontrollere
omhyggeligt, at der ikke er mellemrum mellem
bundrammen og gulvet.

3.3.2 Tilslutning af aflebsslangen til aflobsroret

Der kan dannes kondens pa indersiden af enheden under kgling
eller ved lave brinetemperaturer. Aflabsbakkerne foroven og til
ekstravarmeren er ftilsluttet aflebsslangen inde i enheden.
Aflgbsslangen skal sluttes til et egnet aflgb i henhold til geeldende
lovgivning. Aflebsslangen fgres gennem bagpanelet mod hgjre side
af enheden.

T

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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4 Rorinstallation

4 Rorinstallation

4.1 Forberedelse af ror

A ADVARSEL

Det er installaterens ansvar at sikre, at rerferingen pa
installationsstedet er kompatibel med den anvendte
antioxidationsveeske i brinekredsen. Brug IKKE forzinkede
ror, da det kan fere til kraftig korrosion. Se ogsa
"4.2.4 Sadan fyldes brinekredsen" [» 11].

@ BEM/ERK

| tilfeelde af plastrgr, skal du serge for at de er fuldt
diffusionsteette for oxygen i henhold til DIN 4726.
Diffusionen af oxygen ind i rersystemet kan fore til
overdreven korrosion.

411 Sadan kontrolleres vandmangden og
flowhastigheden i
rumopvarmningskredsen og brinekredsen

Minimum vandmangde

Kontrollér, at den samlede vandmeengde pr. kreds i installationen er
minimum 20 liter, nar vandmaengden inde i indendgrsenheden IKKE
inkluderes.

INFORMATION

Hvis en opvarmningsbelastning pd mindst 1 kW kan
garanteres, og indstillingen [4.B] Rumopvarmning/-k¢ling
> Overskridelse (oversigt over brugsstedsindstillinger
[9-04]) er 4°C, kan minimum-vandmaengden saenkes til
10 liter.

INFORMATION

Hvis der stilles hgje krav til driften, eller der er tale om rum,
hvor der kraeves megen opvarmning, kan det dog veere
ngdvendigt med ekstra vand.

@ BEMAERK

Nar cirkulationen i hver opvarmnings-/kglingskreds styres
af fiernstyrede ventiler, er det vigtigt, at denne minimum
vandmezengde opretholdes, selv om alle ventilerne er
lukkede.

Mindste flowhastighed

Mindste kreevede flowhastighed

Varmepumpedrift Intet mindste kraevede flow

Kgaling 10 I/min

Intet mindste kraevede flow under
opvarmning

Drift af ekstravarmer

4.2 Tilslutning af brinerorsystemet

4.2.1 Sadan tilsluttes brinerersystemet

@ BEM/AERK

Brug IKKE overdreven kraft ved tilslutning af rerene pa
opstillingsstedet, og serg for, at rerene flugter korrekt. Hvis
rgrene deformeres, kan det medfgre funktionsfejl pa
enheden.

a Brine UD (928 mm)
b Brine IND (228 mm)

@ BEMAERK

For at gere service og vedligeholdelse lettere anbefales
det at installere speerreventiler taettest muligt pa enhedens
indtag og udtag.

4.2.2 Sadan tilsluttes brineniveaubeholderen

Brineniveaubeholderen (leveres som tilbehgr) skal installeres pa
varmepumpesystemets brineside. Der fglger en sikkerhedsventil
med karret. Karret fungerer som visuel indikator for systemets
brineniveau. Luft, der fanges i systemet, bliver opsamlet i
beholderen, sa brineniveauet i karret falder.

Installer brineniveaubeholderen pa det hgjeste punkt i
brinekredsen ved det indgaende brinereor.

2 Monter den medfelgende sikkerhedsventil pa toppen af
beholderen.

3 Installer en speerreventil (medfelger) under beholderen.

BEMAERK

Hvis det ikke er muligt at montere brineniveaubeholderen
som er det hgjeste punkt i kredsen, skal der monteres en
ekspansionsbeholder (medfelger ikke), og
sikkerhedsventilen skal installeres foran
ekspansionsbeholderen. Hvis denne instruktion ikke
overholdes, kan der opsta fejlfunktion i enheden.

NI

|
AY
annnand,
(e]
]

oo

\4

Brineniveaubeholder (tilbeher)
Ekspansionsbeholder (medfglger ikke, hvis

brineniveaubeholderen ikke kan installeres som hgjeste
punkt)

T o

Hvis brineniveauet i beholderen er lavere end 1/3, skal beholderen
pafyldes brine:

4 Luk speerreventilen under beholderen.

Installationsvejledning
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4 Rorinstallation

Fjern sikkerhedsventilen pa toppen af beholderen.
Fyld beholderen med brine, indtil den er ca. 2/3 fyldt.

Tilslut sikkerhedsventilen igen.

0 N o O

Abn spaerreventilen under beholderen.

4.2.3 Sadan tilsluttes brine-pafyldningssaettet

Et brine-pafyldningsseet (leveres af installationsstedet eller
tilbeherssaet KGSFILL2) kan bruges til at skylle, pafylde og aftappe
brinekredsen i systemet.

Se installationsvejledningen til brine-pafyldningsseettet for at fa
installationsanvisninger.

4.2.4 Sadan fyldes brinekredsen

A ADVARSEL

Feor, under og efter pafyldning skal brinekredsen
kontrolleres omhyggeligt for laekage.

INFORMATION

Materialerne, der anvendes i enhedens brinekreds, er
kemisk modstandsdygtige over for folgende
antioxidationsvaesker:

= 40 masse% propylenglykol

= 29 masse% ethanol

1 Installer brine-pafyldningsseettet. Se "4.2.3 Sadan tilsluttes
brine-pafyldningssaettet" [» 11].

2 Tilslut et brine-pafyldningssystem (medfglger ikke) til 3-
vejsventilen.

3 Placer 3-vejsventilen korrekt.

S

\4

a Brineniveaubeholder (tilbehar)
b  Brine-pafyldningssaet (leveres af installationsstedet eller
tilbehgrsseet KGSFILL2)
¢ Brine-pafyldningssystem (medfalger ikke)
4 Fyld kredsen med brine indtil et tryk pa £2,0 bar (= 200 kPa).

5 Stil 3-vejsventilen tilbage til dens oprindelige stilling.

@ BEM/ERK

Et pafyldningsseet, som leveres fra installationsstedet, kan
veere uden et filter, der beskytter komponenterne i
brinekredsen. Hvis det er tilfeeldet, er det installaterens
ansvar at montere et filter pa brinesiden af systemet.

A ADVARSEL

Temperaturen pa veesken, der leber gennem fordamperen,
kan blive negativ. Den SKAL beskyttes mod tilfrysning. Du
kan finde mere information under indstiling [A-04] i
"6.4.4 Frysepunkt for brine" [» 32].

4.2.5 Sadan isoleres brinergrene

Alle rgrene i hele brinekredsen SKAL veere isoleret for at undga
reduktion af opvarmningskapaciteten.

Teenk pa, at rgrene i brinekredsen inde i huset kan eller vil
kondensere. Sgrg for tilstraekkelig isolering af disse ror.

4.3 Tilslutning af vandrersystem

4.31 Sadan tilsluttes vandrersystemet

BEMAERK

Brug IKKE overdreven kraft ved tilslutning af rerene pa
opstillingsstedet, og serg for, at rerene flugter korrekt. Hvis
rgrene deformeres, kan det medfgre funktionsfejl pa
enheden.

1 Installer speerreventiien med integreret filter (leveres som
tilbehgr) ved vandindtaget til rumopvarmning/-kgling.

2 Forbind indgangsraret til rumopvarmning/keling til
speerreventilen og udgangsregret til rumopvarmning/kgling il
enheden.

3 Slut rgrene for varmt vand til boligen ind og ud til rgrene pa
indendgrsenheden.

a Vand til rumopvarmning/-keling UD (@22 mm)

b Vand til rumopvarmning/keling IND (22 mm) og
speerreventil med integreret filter (tilbeher)

¢ Varmt vand til boligen: varmt vand UD (@22 mm)

d Varmt vand til boligen: koldt vand IND (22 mm)

BEMAERK

Det anbefales at installere spaerreventiler pa tilslutningerne
for koldt vand ind og varmt vand ud. Speerreventiler
medfelger ikke.

BEMARK

Om speerreventi med integreret filter (leveres som
tilbeher):

= Installationen af ventilen ved vandindtaget er
obligatorisk.

= Vaer opmeerksom pa ventilens stremningsretning.

BEMAERK

Ekspansionstank. En ekspansionstank (medfglger ikke)
SKAL installeres pa det indgaende rer for vandpumpen
inden for 10 m fra enheden.

BEMARK

Installer udluftningsventiler pa alle lokale hgje steder.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Elektrisk installation

@ BEMARK

En overtryksventil (medfalger ikke) med et abningstryk pa
maksimalt 10 bar (=1 MPa) skal installeres pa
vandindtagstilslutningen til koldt vand til boligen i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

4.3.2 Sadan tilsluttes recirkulationsrgrene

Forudsatning: Kreeves kun, hvis du har brug for recirkulation i
systemet.

1 Fjern toppladen fra enheden, se "3.2.1 Sadan abnes
indendgrsenheden” [» 6].

2 Udskeer gummistroppen gverst pa enheden og fiern stoppet.
Recirkulationsstikket er placeret under udgangsreret il
rumopvarmning/-kgling.

3 For roret til recirkulation gennem stroppen og forbind det med
recirkulationstilslutningen.

Lt

A o .
e
7 o
iy 9
-

4 Fastger toppladen igen.

4.3.3 Sadan fyldes rumopvarmningskredsen

For at fylde rumopvarmningskredsen anvendes et pafyldningssaet,
der ikke medfelger. Serg for, at veere i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

@ BEMARK

= Luft i vandkredsen kan medfere funktionsfejl pa ekstra-
varmeren. Under pafyldning er det ikke muligt at fierne
al luften fra kredsen. Overskydende luft vil blive fiernet
gennem den automatiske udluftningsventil i Igbet af de
forste driftstimer pa systemet. Det kan vaere
ngdvendigt at pafylde vand efterfalgende.

= For at udlufte systemet skal du bruge
specialfunktionen, som er beskrevet i Kkapitlet
"7 lbrugtagning" [» 35]. Denne funktion skal bruges til
at udlufte varmevekslerspolen til varmtvandstanken til
bolig.

4.3.4 Sadan pafyldes varmtvandstanken til
bolig

1 Abn alle varmtvandshaner én ad gangen for at udlufte rarene i
systemet.

Abn koldtvandsforsyningen.
Luk alle vandhaner, nar al luften er lukket ud.

Kontrollér for vandlaekager.

a b O DN

Betjen installationsstedets overtryksventil manuelt for at sikre,
at der er frit vandflow gennem afstremningsreret.

4.3.5 Sadan kontrollerer du for vandlakager

For isolering af vandrgrene er det vigtigt at registrere vandlakager,
iseer sma laeekager. Sma leekager kan nemt overses, men kan
forarsage skader pa enheden og omgivelserne over laengere tid.

@ BEMARK

Efter installation af vandrgrene skal alle tilslutninger
kontrolleres for leekager.

4.3.6 Sadan isoleres vandrgrene

Alle rgrene i hele vandkredsen SKAL veere isoleret for at undga
reduktion af opvarmningskapaciteten.

Veer opmeerksom pa, at rgrene til rumopvarmning kan kondensere
under kglingsdrift. Sarg for tilstraekkelig isolering af disse ror.

5 Elektrisk installation

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

PAS PA

Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller
placeres i enheden.

> BB

BEMARK

Afstanden mellem hgjspeendings- og
lavspaendingskablerne skal vaere mindst 50 mm.

e

5.1 Om overholdelse af
elektricitetsbestemmelser

For modellerne EGSAH/X06+10DA9W(G) er falgende saetning...

Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europaeisk/
international teknisk standard, der definerer graenser for harmoniske
stromkilder frembragt af wudstyr, som er tilsluttet offentlige
lavspaendings-systemer med en indgangsstrem pa >16 A og <75 A
pr. fase).

... gyldig eksempel i falgende tilfeelde:

# Stremforsyning® Drift®

1 |Kombineret stramforsyning Normal eller ngddrift

(1N~, 50 Hz, 230 V AC)
C1 |
1N~, 50 Hz, I:,
230 VAC

Installationsvejledning
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5 Elektrisk installation

&l

1N~, 50 Hz,
230 VAC

1N~, 50 Hz,
230 VAC

Wonnnn
E

(a) For naermere oplysninger om C1 og C5, se "5.3 Sadan
tilsluttes hovedstregmforsyningen" P 14].

(b) Normal drift: ekstravarmer = maksimalt 3 kW
Neddrift: Ekstravarmer = maksimalt 6 kW

5.2

Oversigt over elektrisk tilslutning

for eksterne og interne aktuatorer

tradlgs)

# Stremforsyning® Drift® Emne Beskrivelse
2 | Split strgmforsyning Ngddrift Rumtermostat m Se:
(2%(1N~, 50 Hz, 230 V AC)) (ledningsbaseret eller - Installationsvejledningen il

rumtermostaten (kabelbaseret eller
tradlgs)

= Tillegsbog om tilbehar

Ledninger til ledningsbaseret
rumtermostat: (3 til kaling/
opvarmning, 2 til kun
opvarmning)x0,75 mm?

Ledninger til tradlgs rumtermostat: (5
til keling/opvarmning, 4 til kun
opvarmning)x0,75 mm?

Maksimal driftstrgm: 100 mA

For hovedzonen:

= [2.9] Kontrol

= [2.A] Termostattype

For den ekstra zone:

= [3.A] Termostattype

= [3.9] (skrivebeskyttet) Kontrol

Varmepumpekonvekto
r

B

Se:

= Installationsvejledning til
varmepumpekonvektorerne

. = Tilleegsbog om tilbehar
Emne Beskrivelse
- - - N Ledninger: 4x0,75 mm?
Stremforsyning Se "5.3 Sadan tilsluttes ) )
hovedstrgmforsyningen" > 14]. Maksimal driftstrgm: 100 mA
Ekstern Se "5.4 Sadan tilsluttes den eksterne E For hovedzonen:
udendgrssensor udendgrssensor” [» 16]. + [2.9] Kontrol
Spaerreventil Se "5.5 Saqan :ilsluttes - [2.A] Termostattype
speerreventilen" [ 17].
Elmaler Se "5.6 Sadan tilsluttes elmalerne” b 17]. For den ekstra zone:
Varmtvandspumpe til |Se "5.7 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen * [3-A] Termostattype
boligen til bolig" [» 17]. = [3.9] (skrivebeskyttet) Kontrol
Alarm-output Se "5.8 Sadan tilsluttes alarm- Ekstern m Se:
"1y 18], .
output” P 18] indendarssensor = Installationsvejledning til den
Styring af rumkeling/- |Se "5.9 Sadan tilsluttes udgangen til eksterne indendgrssensor
opvarmning rumkgling/opvarmning TIL/FRA" [» 18]. . .
— - - — = Tilleegsbog om tilbehar
Skift til ekstern Se "5.10 Sadan tilsluttes skift til ekstern - ) .
varmekildestyring varmekilde" [» 19]. Ledninger: 2x0,75 mm
Digitale indgange til Se "5.11 Sadan tilsluttes de digitale _ _
strgmforsyningen indgange til stramforbrug" [» 20]. E [9-B.1]=2 (Ekstern sensor = Rum)
Sikkerhedstermostat  |Se "5.12 Sadan tilsluttes [1.7] Rumsensorafvigelse
sikkerhedstermostaten (brydende Stremsensorer m Se installationsvejledningen til
kontakt)" [» 20]. stremsensoren.
Brine-lavtrykskontakt |Se "5.13 Sadan tilsluttes brine- Ledninger: 3x2. Brug en del af kablet
lavtrykskontakten" [» 21]. (40 m), der leveres som tilbehear.
Termostat til passiv Se "5.14 Sadan tilsluttes termostaten til E [9.9.1]=3 (Styring af
keling passiv kaling" [» 22]. strgmforbrug = Nuvarende sensor)
LAN- ‘ . Se "5.15 LAN-adapter" [» 22]. [9.9.E] Nuvarende sensorafvigelse
adaptertilsiutninger Komfortgraenseflade m Se:
= Installations- og
betjeningsvejledning til
komfortgreensefladen
= Tillegsbog om tilbehar
Ledninger: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maks. leengde: 500 m
[2.9] Kontrol
[1.6] Rumsensorafvigelse
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Installationsvejledning
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5 Elektrisk installation

5.3

Sadan tilsluttes

hovedstreamforsyningen

Brug et af felgende layouts for ftilslutning af strgmforsyningen
(detaljer om C1~C5, se under tabellen):

Layout

Abn enheden®

#

Layout

Abn enheden®

1

Enkeltkabel-stramforsyning (= kombineret
stremforsyning)

&l
® 2N

C1: Stremforsyning til ekstravarmer og
resten af enheden (1N~ eller 3N~)

Ikke ngdvendig
(tilslutning til
fabriksmonteret
kabel uden for
enheden)

Dobbeltkabel-stremforsyning (= split-
stremforsyning)

Bemaeerk: Dette kreeves for eksempel ved
installationer i Tyskland.

C5
I __|J —nnnmnnrn,
"N
C1: Stremforsyning til ekstravarmeren
(1N~ eller 3N~)

C5: Stremforsyning til resten af enheden
(1N~)

Dobbeltkabel-stremforsyning (= split-
strgmforsyning)

+
Stremforsyning med foretrukken kWh-sats

uden seerskilt stramforsyning med normal
kWh-sats®

C5 C2
er Lnnnnjn,

Y

X5M

N—

C1: Stremforsyning med foretrukken kWh-
sats til ekstravarmeren (1N~ eller 3N~)

C2: Kontakt stremforsyning med
foretrukken kWh-sats

C5: Stremforsyning med foretrukken kWh-
sats til resten af enheden (1N~)

Enkeltkabel-stremforsyning (= kombineret
strgmforsyning)

+

Stregmforsyning med foretrukken kWh-sats
med seerskilt stramforsyning med normal
kWh-sats®

IKKE TILLADT

Enkeltkabel-streamforsyning (= kombineret
strgmforsyning)

+

Stremforsyning med foretrukken kWh-sats
uden seerskilt stramforsyning med normal
kWh-sats®

g

X5M

C1: Stremforsyning med foretrukken kWh-
sats (1N~ eller 3N~)

C2: Kontakt streamforsyning med
foretrukken kWh-sats

Installationsvejledning
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5 Elektrisk installation

Layout Abn enheden®

6 |Dobbeltkabel-stremforsyning (= split-
strgmforsyning)

+

Stremforsyning med foretrukken kWh-sats
med seerskilt stramforsyning med normal
kWh-sats®

C5 C3 C2

C[I__]ju_n_l _nnjn,_

X2|M X5|M_
a
e
o
f
ca ‘ c
e Z1F

C1: Stremforsyning med normal kWh-sats
til ekstravarmeren (1N~ eller 3N~)

C2: Kontakt stremforsyning med
foretrukken kWh-sats

C3: Stremforsyning med normal kWh-sats
til hydroen (1N~)

C4: Tilslutning X11Y

C5: Stremforsyning med foretrukken kWh-
sats til kompressoren (1N~)

YLW/GRN
YLW/GRN

L N © 1 12 13 N &
1N~, 50 Hz, 230 VAC 3N~, 50 Hz, 400 V AC

a Fabriksmonteret stremforsyningskabel
b Ledningsfering pa stedet
F1B Overstremssikring (medfalger ikke). Anbefalet sikring til
1N~: 4-polet, 32 A-sikring, C-kurve. Anbefalet sikring til
3N~: 4-polet, 16 A-sikring, C-kurve.
Q1DI Fejlstramsafbryder for jordforbindelse (medfalger ikke)

Detalje C2: Kontakt stromforsyning med foretrukken kWh-sats

@ Se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden” | 6].
® Typer af stremforsyning med foretrukken kWh-sats:

INFORMATION

Nogle typer af stremforsyning med foretrukken kWh-sats
kreever en saerskilt stramforsyning med normal kWh-sats il
indendgrsenheden. Dette kreeves for eksempel i folgende
tilfeelde:

= hvis stremforsyningen med foretrukken kWh-sats
afbrydes nar aktiv ELLER

= hvis indendersenheden ikke ma bruge strem fra
stremforsyningen med foretrukken kWh-sats nar aktiv.

Detalje C1: Fabriksmonteret stramforsyningskabel

Ledninger: 3N+GND, ELLER 1N+GND
Maksimal stremstyrke: Se typeskiltet pa enheden.

Tilslut det fabriksmonterede stremforsyningskablet til en 1N~ eller
3N~ stremforsyning.

Ledninger: 2x(0,75~1,25 mm2)

Maks. leengde: 50 m.

Kontakt til stramforsyning med foretrukken kWh-sats: 16 V DC
detektering (speending forsynet fra PCB). Den speendingsfri
kontakt skal sikre den mindst anvendelige belastning pa

15V DC, 10 mA.

Tilslut strgmforsyningskontakten for foretrukken kWh-sats (S1S)
som falger.

S$18

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Installationsvejledning
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5 Elektrisk installation

INFORMATION

Kontakten til stremforsyning med foretrukken kWh-sats
tilsluttes de samme terminaler (X5M/9+10) som
sikkerhedstermostaten. Derved kan systemet have ENTEN
strgmforsyning med foretrukken kWh-sats ELLER en
sikkerhedstermostat.

Detalje C5: Tilbehgrssaet EKGSPOWCAB

m Installer tilbeharssaettet EKGSPOWCAB (= stramkabel il
split-stremforsyning). Se installationsvejledningen til
tilbehgrssaettet for at fa installationsanvisninger.

Detalje C3: Stromforsyning med normal kWh-sats

Ledninger: 1N+GND

Maksimal driftsstrem: 6,3 A

Tilslut en seerskilt stramforsyning med normal kWh-sats som falger:
1N~, 50 Hz, 230 V AC

e N
e
L

g

Z15C
N=1 x22vB x22v
e > 70F/1

= Z2F/2

EKGSPOWCAB_ __3(.__> Z2F/3

YLW/GRN

I

L N S
1N~, 50 Hz, 230 VAC

F2B Overstromssikring (medfelger ikke). Anbefalet sikring: 2-
polet, 16 A-sikring, C-kurve.
Q2DI Fejlstramsafbryder for jordforbindelse (medfalger ikke)

Konfiguration af stramforsyning

Detalje C4: Tilslutning af X11Y

E [9.3] Ekstravarmer

[9.8] Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh

54 Sadan tilsluttes den eksterne
udendgrssensor

Den eksterne udendgrssensor (leveres som tilbeher) maler den
udendgrs omgivende temperatur.

INFORMATION

Hvis  den gnskede  udgangsvandtemperatur  er
vejrafheengig, er permanent maling af
udendgrstemperaturen vigtig.

Fabriksmonterede kabler. Ekstern udendgrssensor + kabel (40 m) leveret som tilbehgr
Afbryd X11Y fra X11YA, og forbind den til X11YB. E [9.B.2] Sensorafvigelse for omgivende temperatur
X2M/5+6 (= oversigt over brugsstedsindstillinger [2-0B])
piinininininie B [9.B.3] Gennemsnitstid (= oversigt over
L brugsstedsindstillinger [1-0A])
/,/’ 1 Tilslut den eksterne temperatursensors kabel til
s - indendgrsenheden.
- d
a Fabriksmonteret kabel
b Splejsestik (medfalger ikke)
Installationsvejledning DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektrisk installation

¢ Kabel til ekstern udendgrssensor (40 m) (leveret som
tilbehear)
d Ekstern udendgrssensor (leveret som tilbehar)

2 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

3 Installer den eksterne udendgrssensor udenfor som beskrevet i
installationsvejledningen for sensoren (leveres som tilbeher).

5.5 Sadan tilsluttes spaerreventilen

INFORMATION

Eksempel pa brug af spaerreventil. | tilfeelde af én LWT-
zone og en kombination af gulvwvarme og
varmepumpekonvektorer installeres en speerreventil for
gulvvarmen for at forhindre kondens pa gulvet under
kelingsdrift. Se installatarvejledningen for flere oplysninger.

Ledninger: 2x0,75 mm?

Maksimal driftstrgam: 100 mA
230 V AC forsynet fra PCB

E [2.D] Spzrreventil

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden" [ 6]):

1 |Toppanel 1 3

2 |Brugergreensefladepanel ﬁz
3 |Daeksel til installater-elboks

2 Tilslut ventilens styrekabel til de rigtige terminaler som vist i
illustrationen nedenfor.

@ BEMARK

Der er forskellig ledningsfgring ved en NC (normalt lukket)
ventil og en NO (normalt aben) ventil.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

5.6 Sadan tilsluttes elmalerne

Ledning: 2 (pr. meter)x0,75 mm?

Elmalere: 12 V DC impulsdetektering (spaending forsynet fra
PCB)

E [9.A] Energimdling
INFORMATION

| tilfeelde af en elmaler med transistorudgang skal du
kontrollere polariteten. Den positive pol SKAL veere
tilsluttet X5M/6 og X5M/4; den negative pol til X5M/5 og

X5M/3.
1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan &bnes indendgrsenheden" [ 6]):
1 |Toppanel 1 3
2 |Brugergreensefladepanel §L2

3 |Deeksel til installatgr-elboks

2 Tilslut kablet for elmalerne til de korrekte terminaler som vist i
illustrationen nedenfor.

S38 S28

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

5.7 Sadan tilsluttes
varmtvandspumpen til bolig

Ledninger: (2+GND)x0,75 mm?

DHW-pumpeydelse. Maks. belastning: 2 A (startstrem),
230 V AC, 1 A (kontinuerlig)

g [9.2.2] VBV-pumpe

[9.2.3] VBV pumpetidsplan

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan &bnes indendgrsenheden" [ 6]):

1 [Toppanel 1

3
2 |Brugergreensefladepanel Qz
3 |Daeksel til installater-elboks

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektrisk installation

2 Tilslut kablet for varmtvandspumpe til boligen til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

5.8

Sadan tilsluttes alarm-output

Ledninger: (2+1)%x0,75 mm?
Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC

=

[9.D] Alarm-output

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden" [ 6]):

1

Toppanel

2

Brugergraensefladepanel

3

Frontpanel

4

Daeksel til installater-elboks

5

Deeksel til hoved-elboks

'
s 2
3

2 Tilslut kablet for alarm-output til de korrekte terminaler som vist i
illustrationen nedenfor. Sgrg for at placere ledning 2 og 3
mellem installatgr-elboksen og hoved-elboksen i en kabeltylle

(medfelger ikke), sa de er dobbeltisoleret.

2 ®

1
X2M [t4a] 21]
1

b_] T

1
?2:3
|

1+2 |Ledninger forbundet til alarm-
output
3 |Ledning mellem installatar-
elboks og hoved-elboks
a |Installation af EKRP1HBAA er 5.9
pakraevet. )
b  |Kabeltylle (medfalger ikke)

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

Sadan tilsluttes udgangen til
rumkegling/opvarmning TIL/FRA

Ledninger: (2+1)x0,75 mm?
Maks. belastning: 3,5 A, 250 V AC

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan &bnes indendgrsenheden" | 6]):

Installationsvejledning
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5 Elektrisk installation

Toppanel

Brugergraensefladepanel

Frontpanel

'y
e 2
3

O IN =

Daeksel til installatar-elboks

5

Daeksel til hoved-elboks

2 Tilslut kablet for alarm-output til de korrekte terminaler som vist i
illustrationen nedenfor. Sgrg for at placere ledning 2 og 3
mellem installatgr-elboksen og hoved-elboksen i en kabeltylle
(medfalger ikke), sa de er dobbeltisoleret.

2 ®

1
X2M [t4a] 21]
1
T

b

1
2l 13

a
|
A4P [y2

1+2 |Ledninger forbundet til alarm-
output
3 |Ledning mellem installatar-
elboks og hoved-elboks
a |Installation af EKRP1HBAA er
pakraevet.
b |Kabeltylle (medfalger ikke)

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

5.10

Sadan tilsluttes skift til ekstern

varmekilde

Ledninger: 2x0,75 mm?
Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC
Min. belastning: 20 mA, 5V DC

=

[9.C] Bivalent

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden" [ 6]):

1

Toppanel

Brugergraensefladepanel

Frontpanel

2
3
4

Deeksel til hoved-elboks

[

2 Tilslut kablet for skift til ekstern varmekilde til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektrisk installation

>z
-»>r

X2| X1

a Installation af EKRP1HBAA er pakraevet.
3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

5.11 Sadan tilsluttes de digitale
indgange til stromforbrug

Ledninger: 2 (pr. indgangssignal)x0,75 mm?

Spaendingsbegraensning digitale indgange: 12V DC/ 12 mA
detektering (spaending forsynet fra PCB)

a Installation af EKRP1AHTA er pakreevet.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

5.12 Sadan tilsluttes
sikkerhedstermostaten (brydende
kontakt)

E [9.9] Styring af strgmforbrug.

Ledninger: 2x0,75 mm?

Kontakt til sikkerhedstermostat: 16 V DC detektering
(spaending forsynet fra PCB)

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden" [ 6]):

E [9.8.1]=3 (Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh
= Sikkerhedstermostat)

1 |Toppanel

Brugergraensefladepanel

2
3 |Frontpanel
4 |Daeksel til hoved-elboks

i

2 Tilslut kablet for digitale indgange til stramforbrug til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan &bnes indendgrsenheden” [ 6]):

1 |Toppanel 1 3
2 |Brugergreensefladepanel Qz
3 |Deeksel til installatgr-elboks

2 Tilslut sikkerhedstermostatkablet (normalt lukket) til de rigtige
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

Installationsvejledning
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5 Elektrisk installation

Q4Ln Ledninger: 2x0,75 mm?

Indstil oversigt over brugsstedsindstillinger [C-0B]=1.

= Hvis [C-0B]=0 (brine-lavtrykskontakt ikke installeret), kan
enheden ikke kontrollere indgangen.

= Hvis [C-0B]=1 (brine-lavtrykskontakt installeret), kontrollerer
enheden indgangen. Hvis indgangen er "aben", opstar
fejlen EJ-01.

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan &bnes indendgrsenheden" [ 6]):

1 [Toppanel 1
3

2 |Brugergreensefladepanel ng
3 |Daeksel til installatgr-elboks

2 Tilslut kablet til brine-lavtrykskontakten som vist pa illustrationen
nedenfor.

S1PL
=

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

.
@ BEM/AERK m\

Serg for at veelge og installere sikkerhedstermostaten i
henhold til geeldende lovgivning.

=
270

For at forhindre ungdvendig udlgsning af
sikkerhedstermostaten anbefaler vi falgende:

= Sikkerhedstermostaten kan nulstilles automatisk.

= Sikkerhedstermostaten har en maksimal
temperaturvariation pa 2°C/min.

= Der er en minimumsafstand pa 2 m mellem
sikkerhedstermostaten og 3-vejsventilen.

INFORMATION

Konfigurer ALTID sikkerhedstermostaten, efter at den er
installeret. Uden konfiguration vil enheden ignorere
sikkerhedstermostatkontakten.

INFORMATION

Kontakten til stremforsyning med foretrukken kWh-sats
tilsluttes de samme terminaler (X5M/9+10) som
sikkerhedstermostaten. Derved kan systemet have ENTEN
stromforsyning med foretrukken kWh-sats ELLER en
sikkerhedstermostat.

5.13 Sadan tilsluttes brine-
lavtrykskontakten

Alt efter den gaeldende lovgivning skal du maske installere en brine-
lavtrykskontakt (medfglger ikke).

BEMARK
a Overklip ledningsslgjfer, der kommer fra A16P/X13A/1+4
Mekanisk. Vi anbefaler at bruge en mekanisk brine- (fabriksmonteret)
lavtrykskontakt. Hvis der anvendes en elektrisk brine- b  Splejsestik (medfglger ikke)
lavtrykskontakt kan kapacitive stramme forstyrre ¢ Ledninger fra kablet til brine-lavtrykskontakten (medfglger

flowkontaktfunktionen og forarsage fejl pa enheden. ikke)

@ BEM/ERK

For afbrydelse. Hvis du gnsker at fijerne eller afbryde
brine-lavtrykskontakten, skal du ferst indstille [C-0B]=0
(brine-lavtrykskontakt ikke installeret). Hvis det ikke geres,
opstar der en fejl.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
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5 Elektrisk installation

5.14 Sadan tilsluttes termostaten til Komponenter: PCB

passiv keling prnnnnn, /10

INFORMATION /
Begraensning: Passiv keling er kun mulig for: A X1A

= Modeller udelukkende med opvarmning S

= Brinetemperaturer mellem 0 og 20°C \

Ledninger: 2x0,75 mm? \\\ ZXZA
=5 O

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden" [ 6]): \

\ X4A
1 [Toppanel 1 5 L. i o
\
2 |Brugergraensefladepanel §L2
3 |Daeksel til installatar-elboks X1A~X4A  Stik
a DIP-kontakt
b Status-LED'er
2 Tilslut termostatkablet til de korrekte terminaler som vist i Status-LED'er
illustrationen nedenfor. LED Beskrivelse Udseende
LD1 Visning af strem til = LED blinker: normal
@ adapteren samt normal drift.
drift. - LED blinker IKKE: ingen
drift.
LD2 Visning af TCP/IP- = LED TIL: normal
% kommunikation med kommunikation.
routeren. - LED blinker:
kommunikationsproble
m.
LD3 Visning af kommunikation = LED TIL: normal
P1P2 med indendgrsenheden. kommunikation.
= LED blinker:
kommunikationsproble
m.
LD4 Visning af Smart Grid- = LED TIL: Smart Grid-
/P' aktivitet. funktionalitet i
N4 indendgrsenheden
styres af LAN-
adapteren.
= LED FRA: Systemet er
under normale
driftsforhold
(rumopvarmning/-
keling, produktion af
varmt vand til boligen)
eller kgrer i Smart Grid-
driftstilstanden "Normal
drift"/"Fri kersel".
3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
Systemkrav
515 LAN_adapter Kravene, der stilles til varmepumpesystemet, afhaenger af
opbygningen af LAN-adapterprogrammet/-systemet.
5.151 Om LAN-adapteren App-styring
Indendgrsenheden har en indbygget LAN-adapter (model: Emng ey
BRP069A61), som giver mulighed for: LAN-adaptersoftware |Det anbefales at man ALTID holder LAN-
. adaptersoftwaren opdateret.
= App-styring af varmepumpesystemet - -
) ) ) . Enhedens Sorg for at indstille [2.9]=2 (Kontrol =
= Integration af varmepumpesystemet i en Smart Grid-lgsning styringsmetode Rumtermostat) pa brugergreensefladen
Installationsvejledning DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Elektrisk installation

Smart Grid-lgsning

Emne

Krav

LAN-adaptersoftware

Det anbefales at man ALTID holder LAN-
adaptersoftwaren opdateret.

Enhedens
styringsmetode

Sgrg for at indstille [2.9]=2 (Kontrol =
Rumtermostat) pa brugergraensefladen

vand til boligen

Indstillinger for varmt

For at give mulighed for energibufferlagring i
varmtvandstanken til boligen, skal du
indstille [9.2.1]=4 (varmt brugsvand =
Integreret) pa brugergraensefladen.

af stremforbrug

Indstillinger for styring

= [9.9.1]=1 (Styring af strgmforbrug
Konstant)

= [9.9.2]=1 (Type = kW)

Indstil felgende pa brugergraensefladen:

INFORMATION

Se installatarvejledningen for vejledning om, hvordan du
udfgrer en softwareopdatering.

5.15.2 Oversigt over elektriske forbindelser

Stik
U U
Osseeees® oeoee
- © g F o o © ©
1 =
| 9 L)
a SO -
3 5 =
\ . B 5 X1A
N o
a2 _/‘;‘_ L =
) 0 0 o
7\ o
b Sa |X2A O
O :
c I
N
d O O
X4A
o | © O%
a1 Til solenergiinverter/energistyringssystem
a2 230V AC registreringsspaending
b Til elmaler
¢ Fabriksmonteret kabel til indendgrsenhed (P1/P2)
d Til router (via fabriksmonteret Ethernetkabel uden for

Tilslutninger

enheden)

Ikke medfalgende kabler:

@ Ethernetkabel: Tag hensyn til den maksimalt tilladte afstand
mellem LAN-adapteren og routeren, 50 m ved brug af CAT5e-
kabler og 100 m ved brug af CAT6-kabler.

® Disse ledninger SKAL veere skeermede. Anbefalet
afisoleringsleengde: 6 mm.

© Alle ledninger til X1A SKAL veere HO5VV. Kraevet
afisoleringsleengde: 7 mm. For yderligere oplysninger, se
"5.15.5 Solenergiinverter/energistyringssystem" [ 24].

5.15.3 Router

Sgrg for, at LAN-adapteren kan tilsluttes via en LAN-forbindelse.

Minimumskategorien for Ethernetkablet er Cat5e.

Sadan forbindes routeren

Brug en af felgende mader (A, B eller C) til at oprette forbindelse til
routeren:

a Fabriksmonteret Ethernetkabel
b Router (medfalger ikke)
¢ Smartphone med app-styring (medfglger ikke)

# Routerforbindelse

A |Ledningsbaseret

d Ethernetkabel, medfglger ikke:

= Minimumkategori: Cat5e

= Maks. leengde:
= 50 m i tilfeelde af Cat5e-kabler
= 100 m i tilfeelde af Cat6-kabler

B |Tradlgs

Forbindelse | Kabeltvaersnit Ledninger Maksimal . )
kabellzengde e Tradlgs bro (medfelger ikke)
Router (via - _ 50/100 Mm@ C |Stremforsyningslinje
fabriksmonteret f
Ethernetkabel a |
uden for |
enheden, som -
kommer fra
X4A) . - .
f Stremforsyningslinjeadapter (medfglger ikke)
Elmaler (X2A) | 0,75~1,25 mm? 20 100 m ] o ]
Solenergiinverte| 0,75~1,5mm? | Afhzenger af 100 m g Stremforsyningslinje (medfolger ikke)
r/ anvendelsen® m INFORMATION
energistyringssy . . .
stem+230 V AC Det anbefales at tilslutte LAN-adapteren direkte til
registreringssp routeren. Afhaengigt af modellen af den tradlgse bro eller
@ending (X1A) stremforsyningslinjeadapteren fungerer systemet maske
ikke korrekt.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Installationsvejledning
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5 Elektrisk installation

@ BEMARK

For at undgd kommunikationsproblemer pa grund af
kabelnedbrud ma Ethernetkablets mindste bgjningsradius
IKKE overskrides.

5.15.4 Elmaler

Hvis LAN adapteren er forbundet til en elmaler, skal du sgrge for, at
det er en elektrisk impulsmaler.

Krav:

Emne Specifikation

Type Impulsmaler (5 V DC-
impulsregistrering)

= 100 impulser/kWh
= 1000 impulser/kWh

Muligt antal impulser

Impulsvarighed |Minimumstid 10 ms
med signal
Minimumstid 100 ms
UDEN signal

Malingstype Afhaenger af installationen:
» 1N~ vekselstrgmsmaler

= 3N~ vekselstramsmaler
(symmetrisk belastning)

= 3N~ vekselstramsmaler
(asymmetrisk belastning)

INFORMATION

Det kreeves, at elmaleren har en impulsudgang, der kan
male den samlede energi, der fares IND | elnettet.

Foreslaede elmalere

Fase ABB-reference
1N~ 2CMA100152R1000 B21 212-100

S$1S

INFORMATION

Veer opmaerksom pa kablets polaritet. Den positive leder
SKAL forbindes til X2A/1 og den negative leder til X2A/2.

3N~ 2CMA100166R1000 B23 212-100

Sadan tilsluttes elmaleren

@ BEMARK

For at forhindre skader pa PCB'et er det IKKE tilladt at
forbinde elektriske ledninger til de stik, der allerede er
forbundet til PCB'et. Forbind ferst ledningerne til stikkene,
og forbind derefter stikkene til PCB'et.

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendgrsenheden" [ 6]):

i

2 Forbind elmaleren til LAN-adapterterminalerne X2A/1+2.

1 |Toppanel

Brugergraensefladepanel

2
3 |Frontpanel
4 |Deaeksel til hoved-elboks

ADVARSEL

Serg for at forbinde elmaleren i den rigtige retning, sa den
maler den samlede energi, der sendes IND i elnettet.

5.15.5 Solenergiinverter/energistyringssystem

INFORMATION

Inden installationen skal du kontrollere, at
solenergiinverter/energistyringssystemet er udstyret med
de digitale udgange, der kreeves for ftilslutning til LAN-
adapteren. Se installatgrvejledningen for flere oplysninger.

Stikket X1A er til forbindelse af LAN-adapteren til de digitale
udgange pa en solcelleinverter eller et energistyringssystem, som
ger det muligt at integrere varmepumpesystemet i en Smart Grid-
lgsning.

X1A/N+L  leverer 230 V AC registreringsspeending il
indgangskontakten pa X1A. 230 V AC registreringsspaendingen ger
det muligt at registrere status (aben eller lukket) for de digitale
indgange, men den leverer IKKE strgm til resten af LAN-adapteren
PCB'et.

Serg for, at X1A/N+L er beskyttet af en hurtigt reagerende
strgmafbryder (maerkestrgm 100 mA~6 A, type B).

Resten af ledningsferingen til X1A afhaenger af de digitale udgange,
der er tilgaengelige pa solenergiinverter/energistyringssystemet og/
eller de Smart Grid-driftstilstande, som du vil have systemet til at
kare i.

Installationsvejledning
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6 Konfiguration

Smart Grid-driftstilstand SG0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Normal drift/Fri kersel Abn Abn

INGEN Smart Grid-lgsning
Anbefalet TIL

Energibuffering i
varmtvandstanken til boligen og/
eller rummet, MED effektgraense.

Tvungen FRA Abn
Deaktivering af drift af enhed og

elektrisk varmer i tilfeelde af hgje
energipriser.

Lukket Abn

Lukket

Tvungen TIL Lukket Lukket

Energibuffering i
varmtvandstanken til boligen og/
eller rummet, UDEN
effektgraense.

Se installatgrvejledningen for flere oplysninger.

Sadan forbindes solenergiinverter/
energistyringssystemet

@ BEM/ERK

For at forhindre skader pa PCB'et er det IKKE tilladt at
forbinde elektriske ledninger til de stik, der allerede er
forbundet til PCB'et. Forbind farst ledningerne til stikkene,
og forbind derefter stikkene til PCB'et.

INFORMATION

Forbindelsen af de digitale indgange til X1A afhaenger af
Smart Grid-lgsningen. Forbindelsen, der er beskrevet i
vejledningen nedenfor, far systemet til at kere i
driftstilstanden "Anbefalet TIL". Se installatarvejledningen
for flere oplysninger.

A ADVARSEL

Searg for, at X1A/N+L er beskyttet af en hurtigt reagerende
strgmafbryder (maerkestrgm 100 mA~6 A, type B).

A ADVARSEL

Ved forbindelse af ledningerne til LAN-adapterterminal
X1A skal du sgrge for, at hver enkelt ledning faestnes
sikkert til den rigtige terminal. Brug en skruetraekker til at
abne ledningsklemmerne. Serg for at den afisolerede
kobberledning er sat helt ind i terminalen (afisolerede
kobberledninger MA IKKE vaere synlige).

s

1 Abn fglgende (se "3.2.1 Sadan abnes indendarsenheden" [ 6]):

2 Sorg for registreringsspeending til X1A/N+L. Sgrg for, at X1A/N
+L er beskyttet af en hurtigt reagerende strgmafbryder
(100 mA~6 A, type B).

3 For at systemet kan kere i driftstistanden "Anbefalet
TIL" (Smart Grid-lesning), skal du forbinde de digitale udgange
til LAN-adapterens digitale indgange X1A/1+2 LAN.

1 |Toppanel

Brugergraensefladepanel

2
3 |Frontpanel
4 |Deeksel til hoved-elboks

6 Konfiguration

6.1 Oversigt: Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gegre og vide for at
konfigurere systemet efter installationen.

@ BEMAERK

Dette kapitel forklarer kun den grundleeggende
konfiguration. Du kan finde mere detaljeret forklaring og
baggrundsoplysninger i installatgrvejledningen.

Hvorfor

Hvis du IKKE konfigurerer systemet korrekt, fungerer det muligvis
IKKE som forventet. Konfigurationen har indvirkning pa fglgende:

= Beregningerne i softwaren

= Hvad du kan se pa brugergreensefladen, og hvad du kan gere
med den

Hvordan
Du kan konfigurere systemet via brugergreensefladen.

= Forste gang - Konfigurationsguide. Nar du slar
brugergraensefladen TIL ferste gang (via enheden), starter
konfigurationsguiden, som hjeelper dig med at konfigurere
systemet.

= Genstart af konfigurationsguiden. Hvis system allerede er
konfigureret, kan du genstarte konfigurationsguiden. For at
genstarte konfigurationsguiden veelg Installatgrindst. >
Konfigurationsguide. Du kan finde Installatgrindst. under
"6.1.1 Sadan opnas der adgang til de mest brugte
kommandoer" [» 26].

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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6 Konfiguration

= Bagefter. Hvis ngdvendigt, kan du foretage @&endringer i
konfigurationen af menustrukturen eller oversigtsindstillingerne.

INFORMATION

Nar konfigurationsguiden er feerdig, viser
brugergraensefladen en oversigtsskeerm og beder om
bekreeftelse. Nar bekreeftet genstarter systemet og
startskaermen bliver vist.

Adgang til indstillinger — forklaring til tabeller

Du kan fa adgang til installatgrindstillingerne med to forskellige
metoder. Det er dog IKKE alle indstillinger, der er tilgaengelige med
begge metoder. Hvis det er tilfeeldet, er de tilsvarende tabelkolonner
i dette kapitel sat til --- (ikke relevant).

Metode

Adganag til indstillinger via bradkrummelinje i #
startmenuskarmen eller menustrukturen.
For at aktivere bradkrummer skal du trykke
pa knappen ? pa startskaermen.

Kolonne i tabeller

For eksempel: [2.9]

Adgang til indstillinger via koden i oversigt Kode
over brugsstedsindstillinger.

For eksempel: [C-07]

Se ogsa:
= "Sadan far du adgang til installaterindstillingerne" [» 26]

= "6.5 Menustruktur: Oversigt installatgrindstillinger" [» 34]

6.1.1 Sadan opnas der adgang til de mest
brugte kommandoer
Andring af niveau for brugeradgang
Du kan eendre niveauet for brugeradgang som fglgende:
1 |Gatil [B]: Brugerprofil. QN ®)

B

8 Brugerprofil

2 |Indtast den relevante pinkode for niveau for —

brugeradgang.

= Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer. Oce- @,
= Flyt markgren fra venstre til hgjre. ©---0
= Bekreeft pinkoden, og fortsaet. Qz-O

Pinkode til installater

Pinkoden til Installatg¢r er 5678. Nu er flere menupunkter og
installatgrindstillinger tilgaengelige.

5678

Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til Avanceret bruger er 1234. Nu er flere menupunkter
synlige for brugeren.

Avanceret bruger

1234

Pinkode til bruger
Pinkoden til Bruger er 0000.

Bruger

Sadan far du adgang til installaterindstillingerne
1 Indstil niveauet for brugeradgang til Installater.
2 Velg [9]: Installaterindst..

Sadan andres en oversigtsindstilling
Eksempel: Modificer [1-01] fra 15 to 20.

De fleste indstillinger kan konfigureres via menustrukturen. Hvis det
af nogen grund er ngdvendigt at sendre en indstilling ved hjeelp af
oversigtsindstillingerne, sa kan oversigtsindstillingerne tilgas pa
felgende made:

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. —
Se "Andring af niveau for brugeradgang" [» 26].

2 |Veelg [9.1]: Installatgrindst. > Oversigt QO
brugsstedsindstillinger.
3 |Drej den venstre drejeknap for at vaelge den ferste QO

del af indstillingen og bekreeft ved at trykke pa
drejeknappen.

W N a O

4 |Drej den venstre drejeknap for at vaelge den anden ©---0
del af indstillingen

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 0c
03 08 0D
04 09 0E

5 |Drej den hgjre drejeknap for at zendre veerdien fra 15| O-:-O}
til 20.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 0D
04 09 0E

6 | Tryk pa den venstre drejeknap for at bekraefte den Q:-O
nye indstilling.

7 |Tryk pa knappen i midten for at ga tilbage til A
startskaermen.

INFORMATION

Nar du eendrer oversigtsindstillingerne og gar tilbage til
startskaermen vil brugergraensefladen vise en popup
skaerm og kraeve genstart af systemet.

Nar bekreeftet, genstarter systemet og de seneste
endringer vil blive anvendt.
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6 Konfiguration

6.2 Konfigurationsguide

Forste gang systemet TANDER vejleder brugergreensefladen dig
ved hjeelp af konfigurationsguiden. P& den made kan du indstille de
vigtigste indledende indstillinger. P4 den made vil enheden kere
korrekt. Senere kan, hvis ngdvendigt, mere detaljerede indstillinger
udfgres via menustrukturen.

6.2.1 Konfigurationsguide: Sprog

# Kode
[7.1] - Sprog

Beskrivelse

6.2.2 Konfigurationsguide: Tid og dato

# Kode Beskrivelse

[7.2]

INFORMATION

Som standard er sommertid aktiveret og tidsformatet
indstillet til 24 timer. Disse indstillinger kan aendres under
den indledende konfiguration eller via menustrukturen
[7.2]: Brugerindstillinger > Tid/dato.

Indstil lokal tid og dato

6.2.3 Konfigurationsguide: System

Indendgrsenhedstype

Indendgrsenhedens type vises, men kan ikke sendres.

Ekstravarmer-type

Ekstravarmeren er tilpasset til tilslutning til de mest almindelige
europeeiske strgmnet. Ekstravarmerens type kan vises, men ikke
aendres.

# Kode
[9.3.1] [E-03] = 4:9 W

Beskrivelse

Varmt brugsvand

Den felgende indstilling bestemmer om systemet kan forberede
varmt vand til boligen eller ej, og hvilken tank, der anvendes. Denne
indstilling er skrivebeskyttet.

# Kode Beskrivelse
[9.2.1] [E-05]@ = Intet VBV (varmt vand til boligen)
[E-06]® = Integreret
[E-07]® Ekstravarmeren bruges ogsa il
opvarmning af varmt vand til boligen.

@ Brug menustrukturen i stedet for oversigtsindstillingerne.
Indstillingen af menustruktur [9.2.1] erstatter falgende 3
oversigtsindstillinger:

» [E-05]: Kan systemet lave varmt vand til boligen?

+ [E-06]: Er der installeret en varmtvandstank til boligen i
systemet?

« [E-07]: Hvilken type varmtvandstank til boligen er installeret?

Noddrift

Nar varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren fungere som
ngdopvarmer. Den overtager derefter varmebelastningen enten
automatisk eller ved manuel interaktion.

= Hvis Ngddrift er indstillet til Automatisk, og der opstar en
varmepumpefejl, vil ekstravarmeren automatisk overtage
produktion af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.

= Hvis Neddrift er indstillet til Manuel, og der opstar en
varmepumpefejl, stopper opvarmning af varmt vand til boligen
samt rumopvarmning.
For at foretage manuel genopretning via brugergreensefladen skal
du ga til hovedmenuskaermen Funktionsfejl og bekreefte, om
ekstravarmeren kan overtage varmebelastningen eller e;.

= Alternativt, nar N¢ddrift er indstillet til:

= auto SH reduceret/VVB til, rumopvarmning reduceres,
men varmt vand til boligen er stadig tilgeengeligt.

= auto SH reduceret/VVB fra, rumopvarmning reduceres, og
varmt vand til boligen er IKKE tilgaengeligt.

= auto SH normal/VVB fra, rumopvarmning fungerer som
normalt, men varmt vand til boligen er IKKE tilgaengeligt.

P& samme made som i Manuel tilstand kan enheden tage den

fulde belastning med ekstravarmeren, hvis brugeren aktiverer

dette via hovedmenuskaermen Funktionsfejl.

For at holde energiforbruget lavt anbefaler vi at indstille N¢ddrift til
auto SH reduceret/VVB fra, hvis huset er uden opsyn i leengere
tid.

# Kode Beskrivelse
[9.5.1] - = 0: Manuel
= 1: Automatisk
= 2:auto SH reduceret/VVB til
= 3:auto SH reduceret/VVB fra
= 4:auto SH normal/VVB fra

INFORMATION

Hvis der opstar en varmepumpefejl, og Neddrift ikke er
indstillet til Automatisk (indstilling 1), forbliver funktionen
til  rumfrostsikring, funktionen til beton-tarring med
gulvopvarmning og funktionen til frostsikring af vandrgrene
aktiv, hvis brugeren IKKE bekreefter ngddrift.

Antal zoner

Systemet kan forsyne op til 2 vandtemperaturzoner med
afgangsvand. Under konfiguration skal antallet af vandzoner
indstilles.

INFORMATION

Blandestation. Hvis dit systemlayout indeholder 2 LWT-
zoner, skal du installere en blande station foran LWT-

hovedzonen.
# Kode Beskrivelse
[4.4] [7-02] = 0: Enkeltzone

Kun en afgangsvandtemperaturzone:

£ 2
pri===

-

N
N
N

a LWT-hovedzone
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6 Konfiguration

Hovedafgangsvandtemperaturzonen
bestar af varme emitterne med hgj
belastning og en blandestation for at

# Kode Beskrivelse # Kode Beskrivelse
[4.4] [7-02] = 1:Dobbeltzone [9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1-N
To afgangsvandtemperaturzoner.

» 2:400 V, 3-N

Maksimal kapacitet

Under normal drift er den maksimale kapacitet:
= 3 kW for en 230 V 1N~ enhed

= 6 kW for en 400 V 3N~ enhed

Den maksimale kapacitet for ekstravarmeren kan begreenses. Den
indstillede veerdi afheenger af den anvendte spaending (se tabellen
nedenfor) og er derved den maksimale kapacitet under ngddrift.

# Kode Beskrivelse
[9.3.5] [4-07]@ 0~6 kW nar spaendingen er indstillet til
230V, 1IN~
0~9 kW nar spaendingen er indstillet til
400 V, 3N~

opna den gnskede
udgangsvandtemperatur. Ved
opvarmning:
a
alfo =
-
5 [T [T [
E @] [&] [
5|
Egsg b
7 7077 Z

a Ekstra LWT-zone: hgjeste temperatur
b LWT-hovedzone: Laveste temperatur

¢ Blandestation

@ BEM/AERK

Hvis systemet IKKE konfigureres pa felgende made, kan
det forarsage skader pa varme-emitterne. Hvis der er 2
zoner, er det ved opvarmning vigtigt, at:

= zonen med den laveste vandtemperatur er konfigureret
som hovedzonen, og

= zonen med den hgjeste vandtemperatur er konfigureret
som den ekstra zone.

@ BEMARK

Hvis der er 2 zoner og emitter-typerne er konfigureret
forkert, kan vand med hgj temperatur blive ledt mod en
lavtemperatur-emitter (gulvopvarmning). For at undga
dette:

= Installer en aquastat/termostatisk ventil for at undga for
hgje temperaturer mod en lavtemperatur-emitter.

= Husk at indstille emitter-typen for hovedzonen [2.7] og
for ekstrazonen [3.7] korrekt i overensstemmelse med
den tilsluttede emitter.

@ Hvis veerdien [4-07] er indstillet lavere, s& anvendes den laveste
veerdi i alle driftstilstande.

6.2.5 Konfigurationsguide: Hovedzone

De vigtigste indstillinger for hovedafgangsvandzonen kan indstilles
her.

Udledertype

Opvarmning eller nedkgling af hovedzonen kan tage laengere tid.
Dette afhaenger af:

= Systemets vandvolumen
= Hovedzonens varme-emitter-type

Indstillingen Udledertype kan kompensere for et langsomt eller
hurtigt opvarmnings-/kalesystem under opvarmning/keling. Ved
rumtermostatstyring  pavirker Udledertype den maksimale
modulering for den gnskede udgangsvandtemperatur og muligheden
for brug af automatisk skift mellem kaling/opvarmning baseret pa
den indendgrs omgivende temperatur.

Det er vigtigt at indstile Udledertype korrekt og i
overensstemmelse med dit systemlayout. Malet delta T for
hovedzonen afhaenger af det.

# Kode Beskrivelse
[2.7] [2-0C] = 0: Gulvvarme

= 1:Ventilationskonvektor

= 2:Kgler

Indstillingen af emitter-type pavirker omradet for kontrolpunktet til
rumopvarmning og malet delta T ved opvarmning som fglgende:

Beskrivelse Omradet for kontrolpunktet til

rumopvarmning

@ BEMAERK 0: Gulvvarme Maks. 55°C
En overtryksomlgbsventil kan integreres i systemet. Veer 1: Ventilationskonvektor Maks. 65°C
opmeerksom pa, at ventilen ikke vises i illustrationerne. 2: Kgler Maks. 65°C

Kontrol

6.2.4 Konfigurationsguide: Ekstravarmer

Ekstravarmeren er tilpasset til tilslutning til de mest almindelige
europzeiske stremnet. Hvis ekstravarmeren er tilgaengelig, skal
spaending og maksimal kapacitet indstilles pa brugergreensefladen.

Spanding

Afhzengigt af, hvordan ekstravarmeren er forbundet til elnettet, og
hvilken speending der forsynes, skal den korrekte veerdi indstilles.
Uanset konfigurationen vil ekstravarmeren kere i trin pa 1 kW.

Definer, hvordan driften af enheden styres.
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6 Konfiguration

Styre- | denne kontrol... # Kode Beskrivelse
Afgangsvand Enhedens drift bestemmes ud fra [3.7] [2-0D] = 0: Gulvvarme
afgangsvandtemperaturen uansgt den faktiske « 1:Ventilationskonvektor
rumtemperatur og/eller opvarmnings- eller
kelingsbehovet i rummet. = 2:Kgpler
Ekstern Enhedens drift bestemmes af den eksterne Kontrol
rumtermostat termostat eller tilsvarende (f.eks. : ) )
varmepumpekonvektor). Styringstypen vises her, men kan ikke sendres. Den bestemmes af
Enh t r hovedzonens styringstype. Laes mere om funktionaliteten her
Rumtermostat nhedens drift bestemmes ud fra _ "6.2.5 Konfigurationsguide: Hovedzone" [» 28].
udendgrstemperaturen for den dedikerede -
komfortgraenseflade (BRC1HHDA bruges som # Kode Beskrivelse
rumtermostat). [3.9] - = 0: Afgangsvand hvis hovedzonens
styringstype er Afgangsvand.
# Kode Beskrivelse ) ‘ hi
= 1. Ekstern rumtermostat hvis
(2.9] (C-07] * 0:Afgangsvand hovedzonens styringstype er Ekstern
= 1:Ekstern rumtermostat rumtermostat eller Rumtermostat.
= 2: Rumtermostat Tidsplan
Kontrolpunktstilstand Viser om den ognskede afgangsvandtemperatur er i
Definer kontrolpunkttilstanden: overensstemmelse med en tidsplan. Se ogsa
P "6.2.5 Konfigurationsguide: Hovedzone" [» 28].
= Absolut: Den gnskede udgangsvandtemperatur afheenger ikke af .
udendgrstemperaturen. # [Kode Beskrivoles
. . . [3.1] = 0: Nej
= | VA-opvarmning, fast keling tilstand afhaenger den gnskede
udgangsvandtemperatur: = 1:Ja

= af den udendars omgivende temperatur til varme

= IKKE af den udendgrs omgivende temperatur til kaling

= Vejrafthangig tilstand afhaenger den gnskede
udgangsvandtemperatur af den udendgrs omgivende temperatur.
# Kode Beskrivelse
[2.4] - Kontrolpunktstilstand:

= Absolut
= VA-opvarmning, fast keling
= Vejrafhazngig

Nar vejrafheengig drift er aktiv, medfgrer lav udendgrstemperatur
varmere vand og omvendt. Under vejrafthaengig drift kan brugeren
skifte vandtemperaturen op eller ned med maksimalt 10°C.

Tidsplan

Viser om den ognskede afgangsvandtemperatur er i
overensstemmelse med en tidsplan. LWT kontrolpunkttilstanden
[2.4] pavirker pa felgende made:

= | Absolut LWT kontrolpunkttiistand bestar de planlagte
handlinger af @nsket temperatur pa afgangsvand, enten
forudindstillede eller brugerdefinerede.

= | Vejrafhangig LWT kontrolpunkttilstand bestar de planlagte
handlinger af @nskede skift, enten forudindstillede eller
brugerdefinerede.

# Kode
[2.1] -—

Beskrivelse

= 0:Nej
= 1:Ja

6.2.6 Konfigurationsguide: Ekstra zone

De vigtigste indstilinger for den ekstra afgangsvandzone kan
indstilles her.

Udledertype

Lees mere om denne funktionalitet her "6.2.5 Konfigurationsguide:
Hovedzone" > 28].

6.2.7 Konfigurationsguide: Beholder

Opvarmningstilstand

Varmt vand til boligen kan opnas pa 3 forskellige mader. De varierer
fra hinanden i forhold til, hvordan den @nskede tanktemperatur
indstilles, og hvordan enheden fungerer.

# Kode
[5.6] [6-0D]

Beskrivelse

Opvarmningstilstand:

= 0: Kun genopv.: Kun genopvarmning
er tilladt.

= 1: Tidsplan + genopvarmning:
Varmtvandsbeholderen  til  boligen
opvarmes i henhold til en tidsplan, og

mellem de planlagte
opvarmningscyklusser er
genopvarmning tilladt.

- 2 Kun tidsplan:
Varmtvandsbeholderen til boligen kan
KUN opvarmes i henhold til en
tidsplan.

Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger.

Komfortkontrolpunkt

Geelder kun, hvis forberedelse af varmt vand til boligen er Kun
tidsplan eller Tidsplan + genopvarmning. Ved programmering
af tidsplanen kan du gere brug af de komfort-kontrolpunkter, der er
forudindstillede  veerdier. Hvis du senere vil endre
lagringskontrolpunktet, skal du kun gere det ét sted.

Varmtvandsbeholderen opvarmer indtil temperaturen for lagring
komfort er opnaet. Det er den hgjeste gnskede temperatur, nar
lagring komfort er sat til tidsplan.

Derudover kan der programmeres et lagringsstop. Denne funktion
stopper tankopvarmning, selv hvis kontrolpunktet IKKE er naet.
Programmer kun et lagringsstop, nar tankopvarmning er fuldsteendig
ugnsket.

# Kode
[5.2] [6-0A]

Beskrivelse

Komfortkontrolpunkt:
= 30°C~[6-0E]°C
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Oko-kontrolpunkt

Temperaturen for lagring skonomisk angiver den lavere gnskede
temperatur for varmtvandsbeholderen. Det er den gnskede
temperatur, nar lagring gkonomisk er sat til tidsplan (om dagen er at
foretraekke).

# Kode
[5.3] [6-0B]

Beskrivelse
Pko-kontrolpunkt:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Kontrolpunkt for genopvarmning

@nsket genopvarmningstemperatur af varmtvandsbeholderen
bruges:

= i Tidsplan + genopvarmning tilstand, under
genopvarmningstilstand: Den garanterede minimum-
tanktemperatur seettes af Kontrolpunkt for genopvarmning
minus genopvarmningshysteresen. Hvis tanktemperaturen falder
under denne veerdi, opvarmes tanken.

= under lagring komfort til at prioritere forberedelse af varmt vand til
boligen. Hvis tanktemperaturen stiger til over denne veerdi,

udferes forberedelse af varmt vand til boligen og rumopvarmning/-
keling i raekkefolge.

# Kode

[5.4] [6-0C]

Beskrivelse

Kontrolpunkt for genopvarmning:

= 30°C~min(50,[6-0E])°C

6.3 Vejrafhangig kurve

6.3.1 Det er en vejrafhaengig kurve?

Vejrafhaengig drift

Enheden  arbejder  ‘"vejrafhaengigt”, hvis den  @nskede
udgangsvandtemperatur eller tanktemperatur bestemmes
automatisk af udendgrstemperaturen. Den er derfor forbundet til en
temperatursensor pa bygningens nordveeg. Hvis
udendgrstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden
gjeblikkeligt. Derfor behgver enheden ikke at vente pa feedback fra
termostaten for at gge eller saenke temperaturen pa afgangsvandet
eller tanken. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den hgje
stigninger og fald i indendgrstemperaturen og vandtemperaturen ved
aftapningsstederne.

Fordel
Vejrafhaengig drift reducerer energiforbruget.
Vejrafhaengig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden
sin vejrafhaengige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen
pa tanken eller afgangsvandet skal veere ved forskellige
udendgrstemperaturer. Kurvens haeldning afheenger af lokale forhold
som f.eks. klima og isolering af huset, og derfor kan heeldningen
justeres af en installater eller bruger.

Typer af vejrafhaengige kurver

Der findes 2 typer vejrathaengige kurver:
= 2-punkters kurve

= Kurve af typen heaeldning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afheenger af,
hvad du selv foretraekker. Se "6.3.4 Sadan bruger du vejrafheengige
kurver" [» 31].

Tilgaengelighed

Den vejrafhaengige kurve er tilgeengelig for:
= Hovedzone — opvarmning

= Hovedzone — kgling

= Ekstra zone — opvarmning

= Ekstra zone — kgling

= Tank (kun tilgaengelig for installatgrer)

INFORMATION

For at bruge vejrafthaengig drift skal du konfigurere
kontrolpunktet for hovedzonen, den ekstra zone eller
tanken korrekt. Se "6.3.4 Sadan bruger du vejrafhaengige
kurver" [» 31].

6.3.2 2-punkters kurve

Definer den vejrathaengige kurve med disse to kontrolpunkter:
= Kontrolpunkt (X1, Y2)

= Kontrolpunkt (X2, Y1)

Eksempel
E —l-a
Y2
Y1
X1 X2 &
Emne Beskrivelse

a Valgt vejratheengig zone:
. O Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
. ﬁ?: Kgling af hovedzone eller ekstrazone

.
. r Varmt vand til boligen

X1, X2 |Eksempler pa udendgrs omgivende temperatur

Y1, Y2 |Eksempler pa gnsket tanktemperatur eller
afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den
pageeldende zones varme-emitter:

. @: Gulvvarme
. @: Ventilationskonvektor
- [UI: Radiator

. Ij: Varmtvandsbeholder til boligen

Mulige handlinger pa denne skarm

©---0O Gennemga temperaturerne.
O} Du skal aendre temperaturen.
O---@. |Veelg den neeste temperatur.
Qze-O Bekreeft indstillinger og fortsaet.

6.3.3 Kurve af typen hzaldning-forskydning

Haeldning og forskydning

Definerer den vejratheengige kurve ved dens haldning og
forskydning:

= Foretag aendring af haeldningen for at zendre foregelsen eller
saenkningen af temperaturen pa udgangsvandet ved forskellige
omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for
eksempel generelt er fin ved lav omgivende temperatur, kan
heeldningen @ges, sa udgangsvandtemperaturen gges i stigende
grad, efterhanden som den omgivende temperatur falder.
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= Foretag endring af forskydning for ligeligt at @ge eller saenke

temperaturen pa udgangsvandet for

forskellige omgivende

temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel altid
er lidt for kold ved forskellige omgivende temperaturer, kan du

forgge

forskydningen for ligeligt at forgge

udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

Eksempler

Vejr-afhaengig kurve nar haeldning er valgt:

7 ¢C

---b AN ——e

X1 X2 A

Vejrafheengig kurve nar forskydning er valgt:

Y4

—a

-—-b

Mulige handlinger pa denne skaerm
©---O Veelg heeldning eller forskydning.
O---0O} Forag eller seenk hzeldningen/forskydning.
O->*Q~  |Nar heeldning er valgt: Indstil haeldningen, og ga til
forskydning.
Nar forskydning er valgt: Indstil forskydning.
Qzo-O Bekreeft @@ndringerne, og vend tilbage til
undermenuen.
6.3.4 Sadan bruger du vejrafhaengige kurver

Konfigurer vejrafhaengige kurver som fglger:

Sadan defineres kontrolpunkttilstanden

For at bruge den vejrathaengige kurve skal du definere den korrekte

kontrolpunkttilstand:

Ga til kontrolpunkttilstand ...

Indstil kontrolpunkttilstand til

Hovedzone — opvarmning

[2.4] Hovedzone >

VA-opvarmning, fast ke¢ling

Kontrolpunktstilstand

Kontrolpunktstilstand ELLER Vejrafhangig
Hovedzone - koling
[2.4] Hovedzone > Vejrathangig

Ekstra zone — opvarmning

[3.4] Ekstra zone >

VA-opvarmning, fast keling

Kontrolpunktstilstand ELLER Vejrafthzngig
Ekstra zone - koling
X1 X2 ) [3.4] Ekstra zone > Vejrathangig
Kontrolpunktstilstand
Emne Beskrivelse Tank
a VA-kurve for endringer. [6.B] Tank > Begraensning: Kun tilgaengelig
b VAKurve efter sendringer (som eksempel): Kontrolpunktstilstand for installatgrer.
= Nar healdningen aendres, er den nye foretrukne Vejrafhzngig
temperatur ved X1 utilsvarende hgjere end den Sadan andrer du typen af vejrafhangig kurve
foretrukne temperatur ved X2.
P For at aendre typen for alle zoner (hoved + ekstra) og for tanken skal
= Nar forskydningen eendres, er den nye foretrukne du ga til [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype.
temperatur ved X1 tilsvarende hgjere som den Visni . | N liq via:
foretrukne temperatur pa X2. isning af den valgte type er ogsa mulig via:
c Heeldning = [3.C] Ekstra zone > VA-kurvetype
d Forskydning = [6.E] Tank > VA-kurvetype
Valgt vejrafhaengig zone: Begraensning: Kun tilgaengelig for installaterer.
- 3 Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone Sadan zndrer du den vejrafhzngige kurve
ﬁi ) Zone Gatil ...
) J_' Koling af hovedzone eller ekstrazone Hovedzone — opvarmning [2.5] Hovedzone > Opvarmning
- {3 varmt vand ti boligen VA-kurve
X1, X2 |Eksempler pa udendgrs omgivende temperatur Hovedzone - kgling [2.6] Hovedzone > Kgling VA-
Y1, Y2, |Eksempler pa gnsket tanktemperatur eller kurve
Y3, Y4 |afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den Ekstra zone — opvarmning [3.5] Ekstra zone >
pageeldende zones varme-emitter: Opvarmning VA-kurve
. @; Gulwarme Ekstra zone - keoling [3.6] Ekstra zone > Kgling
VA-kurve
+ [} ventilationskonvektor Tank Begraensning: Kun tilgeengelig
. []]]‘: Radiator for installatgrer.
[56.C] Tank > VA-kurve
. E: Varmtvandsbeholder til boligen
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INFORMATION

Maksimale og minimale kontrolpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er
hgjere eller lavere end de indstillede maksimale og
minimale kontrolpunkter for den pageeldende zone eller for
tanken. Nar det maksimale eller minimale kontrolpunkt er
naet, flader kurven ud.

Sadan finindstiller du den vejrafhaengige kurve: kurve af typen
haeldning-forskydning

Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige
kurve for en zone eller tank:

# Kode Beskrivelse

[2.A] [C-05] Ekstern rumtermostattype til

hovedzonen:

= 1: 1 kontakt: Den anvendte eksterne
rumtermostat kan kun sende en termo
TIL/FRA-tilstand. Der er ingen
adskillelse mellem opvarmnings- og
kglebehov.

=202 kontakter: Den anvendte
eksterne rumtermostat kan sende en
separat termo TIL/FRA-tilstand for

opvarmning/keling.

Du foler ... Finjuster med hzldning
og forskydning: 6.4.2  Ekstra zone
Ved normale Ved kolde Hzeldning | Forskydnin
udendgrstemperat udendgrstemperat g Termostattype
urer... urer ... Geelder kun ved ekstern rumtermostatstyring. Lses mere om
OK Kold 1 — funktionaliteten her "6.4.1 Hovedzone" [» 32].
OK Varm ! — # Kode Beskrivelse
Kold OK l 1 [3.A] [C-06] Ekstern rumtermostattype til
Kold Kold - 1 ekstrazonen:
Kold Varm 1 1 = 1:1 kontakt
Varm OK T 1 = 2:2 kontakter
Varm Kold 1 |
Varm Varm _ | 6.4.3 Information

Sadan finindstiller du den vejrafhangige kurve: 2-punkters
kurve

Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige
kurve for en zone eller tank:

Du faler ... Finjuster med
kontrolpunkter:
Ved normale Ved kolde Y2@ | Y1@ | X1@ | x2@
udendgrstemperat | udenderstemperat
urer ... urer ...
OK Kold 1 — 1 —
OK Varm l — 1 —
Kold OK — 1 — 1
Kold Kold 1 1 1 1
Kold Varm l 1 1 i
Varm OK — l — l
Varm Kold I ! I l
Varm Varm l l 1 l

@ Se "6.3.2 2-punkters kurve" P 30].

6.4 Menuen indstillinger

Du kan indstille flere indstillinger ved at anvende skaermen til
hovedmenuen og dens undermenuer. De vigtigste indstillinger vises
her.

6.4.1 Hovedzone

Termostattype

Geelder kun ved ekstern rumtermostatstyring.

@ BEMARK

Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat, vil den
eksterne rumtermostat styre rumfrostsikringen.
Rumfrostsikring er dog kun mulig, hvis [C.2]
Rumopvarmning/-ke¢ling=Til.

Forhandlerinformation
Installatgren kan skrive sit telefonnummer her.

# Kode
[8.3]

Beskrivelse

Nummer, som brugere kan ringe til i
tilfeelde af problemer.

6.4.4 Frysepunkt for brine

Brinevand frysetemperatur

Afhzaengigt af typen og koncentrationen af antioxidationsveeske i
brinesystemet vil temperaturen variere. De fglgende parametre
indstiller enhedernes graensetemperatur til forhindring af tilfrysning.
For at give mulighed for tolerancer i temperaturmalingen SKAL
brinekoncentrationen kunne modsta en lavere temperatur end den
definerede indstilling.

Generel regel: Enhedernes graensetemperatur til forhindring af
tilfrysning SKAL veere 10°C lavere end den mindst mulige
brineindlgbstemperatur for enheden.

Eksempel: Nar den mindst mulige brineindlgbstemperatur i en
anvendelse er —2°C, SKAL greensetemperaturen til forhindring af
tilfrysning af enheden indstilles til —12°C eller lavere. Resultatet vil
veere, at brineblandingen IKKE ma fryse til over denne temperatur.
For at forhindre tilfrysning af enheden skal du kontrollere brinens
type og koncentration omhyggeligt.

# Kode
[9.M] [A-04]

Beskrivelse

Brinevand frysetemperatur:

= 0:2°C
1. -2°C
2:-4°C
3:-6°C

= 4:-9°C
5:-12°C
6:-15°C
7:-18°C

Installationsvejledning
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6 Konfiguration

@ BEMARK

Indstillingen Brinevand frysetemperatur kan aendres
og aflaeeses i [9.M].

Efter at have aendret indstillingen i [9.M] eller i oversigten
over brugsstedsindstillinger [9.I] skal du vente 10 sekunder
for genstart af enheden via brugergraensefladen for at
sikre, at indstillingen er blevet gemt korrekt i
hukommelsen.

Indstillingen kan KUN e&ndres, hvis der er kommunikation
mellem hydromodulet og kompressormodulet.
Kommunikationen mellem hydromodulet og
kompressormodulet garanteres |IKKE og/eller er ikke
geeldende, hvis:

= fejl "U4" vises pa brugergreensefladen,

= varmepumpemodulet er sluttet til stremforsyning med
foretrukken kWh-sats, hvor stremforsyningen er
afbrudt, og streamforsyning med foretrukken kWh-sats
er aktiveret.
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6 Konfiguration

6.5 Menustruktur: Oversigt installaterindstillinger

[9] Installaterindst.

[9.2] Varmt brugsvand

Konfigurationsguide

Varmt brugsvand

Ekstravarmer

Neddrift

Afbalancering

Forhindring af at vandreret fryser til
Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh
Styring af stremforbrug
Energiméling

Sensorer

Bivalent

Alarm-output

Auto genstart
Strembesparelsesfunktion

Sla beskyttelser fra

Tvungen afrimning

Oversigt brugsstedsindstillinger
Brinevand frysetemperatur

Varmt brugsvand
VBV-pumpe

- VBV pumpetidsplan
— Sol

[9.3] Ekstravarmer

Ekstravarmer-type
— Spaending

- Konfiguration
Balance
Balancetemperatur
Drift

Maksimal kapacitet

[9.6] Afbalancering

Prioriteret rumopvarmning
Prioriteret temperatur
Anti-gencirkuleringstimer
Minimum driftstimer
Maksimum driftstimer

(*) Geelder kun pa svensk.

Ekstra timer

[9.8] Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh

Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh
Tillad varmer
Tillad pumpe

[9.9] Styring af stremforbrug

Styring af stremforbrug
Type
Graense
Graense 1
Grzense 2
Grzense 3
Greense 4
Prioriteret varmer
Nuveerende sensorafvigelse
(*) BBR16 aktivering
(*) BBR16 effektgreense

[9.A] Energimaling

Elmaler 1
Elmaler 2

[9.B] Sensorer

Ekstern sensor
Sensorafvigelse for omgivende temperatur
Gennemsnitstid

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kedeleffektivitet
Temperatur
Hysterese

INFORMATION

Afheengigt af de valgte installaterindstillinger og
enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.
Installationsvejledning DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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7 Ibrugtagning

Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er

7 Ibrugtagnlng L angivet pa enhedens identifikationsmzerkat.
@ BEMARK (] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
lektriske komponenter i elboksen.
Enheden skal ALTID kere med termomodstande og/eller eleklriske kompone r.| ° d
tryksensorer/kontakter. Hvis IKKE, kan kompressoren ] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
breende sammen. rer inde i indendgrsenheden.
] Ekstravarmerens afbryder F1B (medfalger ikke) er slaet
@ BEMAERK TIL.
Kontroller, at b&ade varmtvandstanken til boligen og ] Den korrekte rersterrelse er installeret, og rerene er
rumopvarmningskredsen er fyldt, for der teendes for isoleret korrekt.
strammen til enheden. O] Der er INGEN vand- eller brineleekage inde i
indendgrsenheden.
(] Der er ingen maerkbare lugtspor fra den anvendte brine.
] Udluftningsventilen er aben (mindst 2 omgange).
] Overtryksventilen lukker vand ud, nar den abnes. Der
x « skal komme rent vand ud.
J J ] Sparreventilerne er installeret korrekt og er helt abne.
o . . Varmtvandstanken til boligen er helt fyldt.
Hyvis disse ikke er fyldt, inden der teendes for stremmen, og O
hvis N¢ddrift er aktiv, kan sikringen til ekstravarmeren .
springe. For at undga nedbrud af ekstravarmeren skal Il Brinekredsen og vandkredsen er fyldt korrekt.
enheden fyldes, for der teendes for strammen.
BEMARK
INFORMATION
Besk Isesfunkti " " . Hvis brinekredsen ikke er klar til at blive brugt, kan
es _ﬁ?te ses :" tl_fner g S_f insta Ztm pg systemet seettes i tilstanden HP tvungen fra. For at ggre
opstillingsstedet-tilstand™. Softwaren er udstyret me det skal du indstile [9.5.2]=1 (HP tvungen fra =
beskyttelsesfunktioner sasom rumfrostsikring. Enheden aktiveret)
karer automatisk disse funktioner efter behov. ’
R i t til boli | ft
Under installation eller eftersyn er denne adfeerd ugnsket. umopvarmning og varm ve_md ! bolgen e\./ereso derefter
. . kun fra ekstravarmeren. Kgling er IKKE mulig, nar denne
Derfor kan beskyttelsesfunktionerne deaktiveres: . . R .
tilstand er aktiv. lbrugtagning i forbindelse med brug af
= Ved forste teending: Beskyttelsesfunktionerne er brinekredsen ma IKKE foretages, for brinekredsen er fyldt,
deaktiveret som standard. Efter 36 t aktiveres de og HP tvungen fra er deaktiveret.
automatisk.
= Derefter: kan en installater manuelt deaktivere 7.2 Tiekli n ribr nin
beskyttelsesfunktionerne ved indstilling af [9.G]: S1a ' Je ste under ib ugtag g
beskyttelser fra=Ja. Efter hans arbejde er udfert, Udfgrelse af udluftning af vandkredsen.
kan han aktivere beskyttelsesfunktionerne ved
indstilling af [9.G]: 514 beskyttelser fra=Nej. ] For at udfgre udluftning af brinekredsen via testkarsel
af brinepumpen eller funktionen 10-dages
71 Kontrolliste for ibrugtagning brinepumpedrift
Sadan udfgres en testkorsel.
Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden. Efter L]
endt kontrol skal enheden lukkes. Start enheden igen, nar den er Sadan udferes en aktuator-testkarsel
blevet lukket. [l '
[] Du har lzest alle instruktionerne i installatervejledningen. 0 Funktion til beton-terring med gulvopvarmning
Indendgrsenheden er monteret korrekt. Funktionen til beton-tarring med gulvopvarmning startes
L] (hvis nadvendigt).
Folgende ledningsfering pa stedet er udfert i henhold til Sadan startes 10-dages brinepumpedrift.
] o L]
dette dokument og gaeldende lovgivning:
= Mellem den lokale eltavle og indendgrsenheden .
) . ) 7.21 Udferelse af udluftning af vandkredsen
= Mellem indendgrsenheden og ventilerne (hvis
relevant) Betingelser: Sgrg for, at al drift er sldet fra. Ga til [C]: Drift, og sla
= Mellem indendgrsenheden og rumtermostaten (hvis Rum-, Rumopvarmning/-kgling- og Tank-drift fra.
relevant)
] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
speendt.
[] Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse og type, som
er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE
omgas.
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7 Ibrugtagning

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"AEndring af niveau for brugeradgang" [» 26].
2 |Veelg [A.3]: Ibrugtagning > Udluftning. QO
3 |Tryk OK for at bekraefte. QO
Resultat: Udluftningen starter. Den stopper
automatisk, nar udluftningscyklussen er feerdig.
For at standse udluftningen manuelt: —
1 |Veelg Stop udluftning. QO
2 |Tryk OK for at bekreefte. Q:--O

7.2.2 Udferelse af udluftning af brinekredsen

Der er to mader til udluftning af brinekredsen:
= med en brine-pafyldningsstation (medfelger ikke)

= med en brine-pafyldningsstation (medfglger ikke) i kombination
med enhedens egen brinepumpe

| begge tilfeelde skal du fglge vejledningen, der felger med brine-
pafyldningsstationen. Den anden metode ma kun bruges, nar
udluftning pa brinekredsen IKKE lykkedes korrekt med kun én brine-
pafyldningsstation. Se "Sadan udfgres udluftning med en brine-
pafyldningsstation" i installatervejledningen  for  yderligere
oplysninger.

Hvis der er en brine-bufferbeholder i brinekredsen, eller hvis
brinekredsen bestar af en vandret slgjfe i stedet for et lodret borehul,
kan yderligere udluftning vaere ngdvendig. Du kan bruge 10-dages
brinepumpedrift. Se "7.2.6 Sadan startes eller stoppes 10-dages
brinepumpedrift" [» 37] for yderligere oplysninger.

7.2.3 Udfer en testkarsel

Betingelser: Sarg for, at al drift er slaet fra. Ga til [C]: Drift, og sla
Rum-, Rumopvarmning/-keling- og Tank-drift fra.

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installatg¢r. —
Se "Andring af niveau for brugeradgang" [» 26].

2 |Veelg [A.1]: Ibrugtagning > Testkersel af Q:-O
drift.

3 |Veelg en test fra listen. Eksempel: Opvarm.. QN ®)

4 |Tryk OK for at bekraefte. Q)
Resultat: Testkarslen starter. Den stopper
automatisk, nar den er klar (30 min.).
For at standse testkgrslen manuelt: —
1 |Gatil Stop testkgrsel i menuen. Q:-O
2 |Tryk OK for at bekreefte. Q:-O

INFORMATION

Hvis udendgrstemperaturen er uden for driftsomradet, kan
enheden IKKE kare eller kan IKKE levere den kraevede
kapacitet.

Sadan overvages afgangsvand- og tanktemperaturer

Under testkgrsel kan det kontrolleres, at enheden fungerer korrekt,
ved at holde gje med dens afgangsvandtemperatur (opvarmnings-/
kelingstilstand) og tanktemperaturen (tilstand for varmt vand til
boligen).

Sadan overvages temperaturerne:

Formal

Udfer en aktuatortestkersel for at kontrollere funktionen af de
forskellige aktuatorer. Hvis du f.eks. veelger Pumpe, starter en
testkarsel af pumpen.

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"/AEndring af niveau for brugeradgang" [» 26].

2 |Veelg [A.2]: Ibrugtagning > Aktuator
testkegrsel.

3 |Veelg en test fra listen. Eksempel: Pumpe.
4 |Tryk OK for at bekreefte.

QO

S
@O

Resultat: Aktuator testkgrslen starter. Den stopper
automatisk, nar den er feerdig (30 min. for Pumpe,
4120 min. for Brinepumpe, +10 min. for andre
testkarsler).

For at standse testkgrslen manuelt: —
1 |Veelg Stop testkgrsel. QO
2 |Tryk OK for at bekraefte. QO

Mulige aktuator testkorsler

= Ekstravarmer 1-test (3 kW kapacitet, kun tilgeengelig, nar der
ikke bruges stremsensorer)

= Ekstravarmer 2-test (6 kW kapacitet, kun tilgeengelig, nar der
ikke bruges streamsensorer)

= Pumpe test

INFORMATION

Serg for, at al luften er udluftet, for du udferer testkarslen.
Undgé ogsa forstyrrelser i vandkredsen under testkarslen.

= Sparreventil test

= Afledningsventil-test (3-vejsventil til skift mellem

rumopvarmning og tankopvarmning)
= Bivalent signal test
= Alarm-output test
= K/V-signal test
= VBV-pumpe test

= Ekstravarmer fase 1-test (3 kW kapacitet, kun tilgeengelig, nar
der bruges stremsensorer)

= Ekstravarmer fase 2-test (3 kW kapacitet, kun tilgaengelig, nar
der bruges strgmsensorer)

= Ekstravarmer fase 3-test (3 kW kapacitet, kun tilgaengelig, nar
der bruges stremsensorer)

= Brinepumpe test

7.2.5 Sadan udferes beton-terring med
gulvvarme

Betingelser: Sarg for, at al drift er slaet fra. Ga til [C]: Drift, og sla
Rum-, Rumopvarmning/-k@ling- og Tank-drift fra.

Betingelser:

= Sorg for, at al drift er slaet fra. Ga til [C] Drift, og sla drift fra for
[C.1] Rum, [C.2] Rumopvarmning/-kg¢ling og [C.3] Tank.

= Serg for, at [2.7] og [3.7] Udledertype er indstillet til Gulvvarme.

1 |Gatil Sensorer i menuen. -0 1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
2 |Veelg oplysninger om temperatur. QO "/Endring af niveau for brugeradgang” [ 26].
2 |Veelg [A.4]: Ibrugtagning > GV betontgrring. QO
7.2.4 Sadan udfgres en aktuator testkersel 3 |Indstil et tgrreprogram: veelg Program og anvend @-O
Betingelser: Serg for, at al drift er sldet fra. Ga til [C]: Drift, og sla programmeringsskeermen til UFH beton-tarring.
Rum-, Rumopvarmning/-keling- og Tank-drift fra.
Installationsvejledning DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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8 Overdragelse til brugeren

4 |Tryk OK for at bekreefte. O--- QL 8

Resultat: Beton-tgrring med gulvopvarmning starter.

For at standse testkarslen manuelt: —
Veelg Stop GV beton-te¢rring. QO
2 | Tryk OK for at bekreefte. QO

@ BEM/AERK

For at udfgre beton-tgrring med gulvopvarmning skal
rumfrostsikring vaere deaktiveret ([2-06]=0). Den er som
standard aktiveret ([2-06]=1). Pa grund af "installater pa
opstillingsstedet"-tiistanden  (se  "lbrugtagning”) il
rumfrostsikring automatisk vaere deaktiveret i 36 timer efter .
den fgrste taending.

-

Hvis der stadig skal udfgres beton-terring efter de forste
36 timer efter teending, skal rumfrostsikring deaktiveres
manuelt ved at indstille [2-06] til "0", og den skal HOLDES
deaktiveret, indtil beton-tarringen er feerdig. Hvis denne
meddelelse ignoreres, kan betonen revne.

@ BEM/ERK

For at beton-tarring med gulvopvarmning kan starte, skal
du sikre, at fglgende indstillinger er opfyldt:

+ [4-00]=1
« [C-02]=0
- [D-01]=0
+ [4-08]=0
. [4-01]71

Genoptagelse af drift efter en stremafbrydelse

Hvis stremforsyningen genoprettes efter en stremafbrydelse,
viderefgres driften af beton-tarring med gulvopvarmning.

7.2.6 Sadan startes eller stoppes 10-dages
brinepumpedrift

Hvis der indgar en brine-bufferbeholder i brinekredsen, eller hvis der
bruges en vandret brineslgjfe, kan det veere ngdvendigt at lade
brinepumpen kegre konstant i 10 dage efter ibrugtagning af systemet.
Hvis 10-dages brinepumpedrift er:

= TIL: Enheden fungerer som normalt, bortset fra at brinepumpen
karer konstant i 10 dage, uafhaengigt af kompressorstatus.

= FRA: Brinepumpedriften er knyttet til kompressorstatus.

Betingelser: Alle andre ibrugtagningsopgaver er udfgrt for start pa
10-dages brinepumpedrift. Nar du har gjort dette, kan 10-dages
brinepumpedrift aktiveres i ibrugtagningsmenuen.

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"/Endring af niveau for brugeradgang" [» 26].

2 |Gatil [A.6]: Ibrugtagning > 10-dages QO
brinepumpedrift.
3 |Veelg Til for at starte 10-dages brinepumpedrift.| @z--O

Resultat: 10-dages brinepumpedrift starter.

Under 10-dages brinepumpedriftvises indstillingen som TIL i
menuen. Nar proceduren er fuldfert, skifter den automatisk til FRA.

@ BEM/AERK

10-dages brinepumpedrift starter kun, hvis der ikke er
nogen fejl pa hovedmenuskeermen, timeren teeller kun ned,
hvis enten beton-tarring med gulvopvarmning er startet,
eller rumopvarmning/-kegling eller tankdrift er aktiveret.

Overdragelse til brugeren

Den stopper automatisk, nar den er feerdig. Nar testkerslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du
serge for, at falgende er klart til brugeren:

Udfyld tabellen med installatgrindstillinger (i
betjeningsvejledningen) med de aktuelle indstillinger.

Serg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om,
at han/hun kan finde den komplette dokumentation pa
internetadressen, som er anfgrt tidligere i denne vejledning.

Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad
man skal gere i tilfeelde af problemer.

Vis brugeren, hvordan man vedligeholder enheden.

Forklar brugeren om de energisparetip, der er beskrevet i
betjeningsvejledningen.
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9 Tekniske data

9

Tekniske data

En delmangde af de seneste tekniske data er tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted (offentligt tilgaengeligt). Alle de seneste tekniske
data er tilgaengelige pa Daikin Business Portal (kraever godkendelse).

9.1 Rordiagram: Indendersenhed
e Yo |
| | L | D
A | B | C
' BI1PR S1PH '
i | | [‘j
B e { " ]
M4P RQT | R3T |
g (ATP)
(A7P) | | e
|—[ b2 |
n | | | -
-'—[ b1
| | o
]
| |
<or L
(A7P) | (A7P) (A1P) | I
| | 3D121963
A Brineside B1L Flowsensor
B Kolemiddelside B1PR Hgijtrykssensor til kalemiddel
C Vandside B1PW  Tryksensor til vand til rumopvarmning
D Installeret pa stedet M1C Kompressor
E DHW-tank M1P  Vandpumpe
a1l Rumopvarmningsvand IND (222 mm) M3S  3-vejsventil (rumopvarmning/varmt vand til boligen)
a2 Rumopvarmningsvand UD (@22 mm) M4P  Brinepumpe
b1 Varmt vand til boligen: koldt vand IND (@22 mm) S1NPL Lavtrykssensor
b2 Varmt vand til boligen: varmt vand UD (@22 mm) S1PH  Hgijtrykskontakt
c1 Brine IND (@28 mm) Y1E Elektronisk ekspansionsventil
c2 Brine UD (928 mm) Y1S Magnetventil (4-vejsventil)
d Speerreventil
e Automatisk udluftningsventil Termomodstande:
f Sikkerhedsventil R2T (A7P) Kompressorudgang
g Spaerreventil R3T (A7P) Kompressorsugning
h Pladevarmeveksler RA4T (A7P) 2 faser
i Draenventil R5T (A7P) Brine IND
j Ekstravarmer R6T (A7P) Brine UD
k Recirkulationsforbindelse (3/4" G hun) R1T (A1P) Varmeveksler — vand UD
I Kontraventil R2T (A1P) Ekstravarmer — vand UD
m  Daemper R3T (A1P) Flydende kglemiddel
n  Overtryksventil for kalemiddel R4T (A1P) Varmeveksler — vand IND
o Serviceabning (5/16" rarkrave) R5T (A1P) Tank
p Koleplade R8T (A1P) Tank
q Filter
r Ensretter Tilslutninger:
—— Skrueforbindelse
Kolemiddelflow: —'ﬁ— Lynkobling
—= Opvarmning —e— Loddet forbindelse
-= Kaoling
Installationsvejledning DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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9 Tekniske data

9.2 Ledningsdiagram: Indendersenhed

Se det interne ledningsdiagram, der falger med enheden (pa indersiden af frontpanelet). De anvendte forkortelser fremgar af det falgende.

Notater, der skal gennemgas, for enheden startes A4P * |Modtager-printkort (tradlgs TIL/FRA
Engelsk Oversattelse termostat, PC=strgmkreds)
Notes to go through before Notater, der skal gennemgas, for A6P Styrings-printkort til ekstravarmer
starting the unit enheden startes A7P Inverter-printkort
X1M Hovedterminal A8P * |Demand-printkort
X2M Ledningsfaring pa stedet, A15P LAN-adapter
terminal til vekselstrom A16P ACS digitalt l/O-printkort
X5M Ledryngsfqrmg pa stedet, CN* (A4P) * |Konnektor
terminal til jeevnstrem oT St
* * |Stremsensor
. Jordforbindelse -
- DS1 (A8P) * | DIP-omskifter
15 Ledning nummer 15
- F1B # |Overstromssikring
Medfolger kke . F1U~F2U(A4P) | * |Sikring (5 A, 250 V)
—> **[12.2 Tilslutning ** fortseetter pa side —
12 Kkolonne 2 F2B # |Overstremssikring kompressor
©) Flere muligheder for K'R (A4P) Rele pa PCB
ledningsfaring KOM Varmebeskyttelse for ekstravarmerrelee
Valg M2P # |Varmtvandspumpe til boligen
Monteret i elboks M2S # |Speerreventil
Ledningsfering afhaenger af M3P # |Dreenpumpe
model PC (A4P) * |Stremkreds
PCB PHC1 (A4P) * |Optokobler input-kredslab
Backup heater power supply Stremforsyning til ekstravarmer QDI # |Fejlstremsafbryder for jordforbindelse
0 1N~, 230 V, 3/6 kW 0 1N~, 230 V, 3/6 kW Q1L Varmebeskyttelse for ekstravarmer
I 3N~, 400 V, 6/9 kW I 3N~, 400 V, 6/9 kW Q4L # | Sikkerhedstermostat
User installed options Brugerinstalleret tilbehar R1T (A2P) * | Termomodstand (omgivende temperatur for
[0 Remote user interface [0 Ekstern brugergreenseflade brugergreensefladen (komfortgraenseflade))
(komfortgreenseflade) R1T (A3P) * | Termomodstand (omgivende temperatur for
O Ext. indoor thermistor [ Ekstern indenders TIL/FRA-termostat)
termomodstand R1T (A7P) Termomodstand (udendgrs omgivende
O Digital /O PCB O Digitalt /O-PCB temperatur)
O Demand PCB O] Demand-printkort R2T (A3P) Termomodstanq (gulvtemperatur eller
indendgrs omgivende temperatur)
O Brine | itch [ Brine-lavtrykskontakt
5 _r"l’jvc;w Pressure swite § r'zedav yKs or;ta t (i tilfelde af tradlos TIL/FRA-termostat)
ain ovedudgangsvandtemperatur
- gang P R6T (A1P) * | Termomodstand (indendgrs omgivende
[J On/OFF thermostat (wired) O TIL/FRA termostat
temperatur)
(ledningsbaseret) (i ifzslde af ekstern indend vend
- - i tilfeelde af ekstern indendegrs omgivende
[0 On/OFF thermostat (wireless) | TIL/FRA termostat (tradlgs) termomodstand)
[ Ext. thermistor [ Ekstern termomodstand R1H (A3P) * | Fugtighedssensor
[J Heat pump convector [ Varmepumpekonvektor S1L # |Kontakt for lavt niveau
Add LWT Ekstra-udgangsvandtemperatur S1PL # |Brine-lavtrykskontakt
[0 On/OFF thermostat (wired) Ell'clj'll-_/FRs term?stat S18 # |Kontakt stramforsyning med foretrukken
(ledningsbaseret) KWh-sats
[0 On/OFF thermostat (wireless) | TIL/FRA termostat (tradlgs) 525 # |Elmaler puls-indgang 1
O Ext. thermistor [ Ekstern termomodstand 335 # |Emaler puls-indgang 2
[ Heat pump convector 0 varmepumpekonvektor S6S~S9S # |Indgange for digital streambegreensning
Position i elboks SS1 (A4P) * |Veelgeromskifter
Engelsk Oversattelse TR1, TR2 Stremforsyningstransformer
Position in switch box Position i elboks X*A Konnektor
Tegnforklaring X*M Terminalreekke
XY K kt
AP Hoved-printkort (hydro) e S:’n:: °; .
A2P * |Brugergreenseflade-printkort ojfiter (ferritkerne)
. N *  Tilbehar
A3P Til/FRA-termostat # Medfolger ikke
A3P * |Varmepumpekonvektor
A4P * |Digitalt I/O-PCB
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9 Tekniske data

Oversaettelse af tekst pa ledningsdiagrammet

Engelsk

Overseettelse

Engelsk

Oversaettelse

(1) Main power connection

(1) Hovedstrgmforsyning

Electrical meters

Elmalere

For preferential kWh rate power
supply

Til stremforsyning med
foretrukken kWh-sats

For safety thermostat

For sikkerhedstermostat

Inrush

Startstrom

Normal kWh rate power supply

Stremforsyning med normal
kWh-sats

Max. load

Maksimal belastning

Normally closed

Normalt lukket

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Kun for stremforsyning med
foretrukken kWh-sats med
seerskilt stramforsyning med
normal kWh-sats

Normally open

Normalt aben

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt til sikkerhedstermostat:
16 V DC detektering (spaending
forsynet fra PCB)

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Kun for stremforsyning med
foretrukken kWh-sats uden
seerskilt stramforsyning med
normal kWh-sats

Shut-off valve

Speerreventil

SWB

Elboks

(7) Option PCBs

(7) Valgfri PCB'er

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kontakt til stremforsyning med
foretrukken kWh-sats: 16 V DC
detektering (spaending forsynet
fra PCB)

Alarm output

Alarm-output

Changeover to ext. heat source

Skift til ekstern varmekilde

Max. load

Maksimal belastning

Min. load

Minimum belastning

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Kun for kombineret 1F
stremforsyning til ekstravarmer/
kompressor (3/6 kW)

V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

SwWB Elboks Only for demand PCB option Kun til tilbehgret demand-
(2) Power supply BUH (2) Stremforsyning til printkort

ekstravarmer Only for digital /0 PCB option  |Kun til tilbehgret digitalt I/0-PCB
BLK Sort Options: ext. heat source output, |Valg: ekstern varmekildeudgang,
BLU Bla alarm output alarmudgang
BRN Brun Options: On/OFF output Valg: TIL/FRA-udgang
GRY Gra Power limitation digital inputs: 12 |Spaendingsbegreensning digitale

indgange: 12V DC /12 mA
detektering (speending forsynet
fra PCB)

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Kun for kombineret 3F
strgmforsyning til ekstravarmer/
kompressor (6/9 kW)

Space C/H On/OFF output

Rumkegling/opvarmning med TIL/
FRA-udgang

SWB

Elboks

Only for dual cable power supply

Kun for dobbeltkabel-
strgmforsyning

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Ekstern Til/FRA-termostater
og varmepumpekonvektor

Only for single cable power
supply

Kun for enkeltkabel-
strgmforsyning

Additional LWT zone

Ekstra
afgangsvandtemperaturzone

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Kun for split 1F-stremforsyning til
ekstravarmer/1F-strgmforsyning
til kompressor (3/6 kW)

Main LWT zone

Hovedafgangsvandtemperaturzo
ne

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Kun for split 3F-stremforsyning til
ekstravarmer/1F-strgmforsyning
til kompressor (6/9 kW)

Only for external sensor (floor/
ambient)

Kun til ekstern sensor (gulv eller
omgivelser)

Only for heat pump convector

Kun til varmepumpekonvektor

SWB

Elboks

YLW/GRN

Gul/gren

Only for wired On/OFF
thermostat

Kun til kablet TIL/FRA termostat

(3) User interface

(3) Brugergreenseflade

Only for wireless On/OFF
thermostat

Kun til tradlgs TIL/FRA termostat

Only for remote user interface

Kun til ekstern

(9) Current sensors

(9) Stremsensorer

brugergraenseflade SWB Elboks
SWB Elboks (10) Brine pressure loss (10) Detektion af brinetryktab
(4) Drain pump (4) Draenpumpe detection
SWB Elboks SWB Elboks

(5) Ext. indoor ambient thermistor

(5) Ekstern indendgrs omgivende
termomodstand

With pressure loss detection

Med tryktabsdetektion

SWB

Elboks

Without pressure loss detection

Uden tryktabsdetektion

(6) Field supplied options

(6) Valgmuligheder leveret pa
stedet

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Ekstern udenders
omgivende termomodstand

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC pulsdetektering
(spaending forsynet fra PCB)

SWB

Elboks

(12) LAN adapter connection

(12) LAN-adaptertilslutning

230 V AC supplied by PCB

230 V AC forsynet fra PCB

Ethernet

Ethernet

Continuous

Kontinuerlig strem

LAN adapter

LAN-adapter

SWB Elboks
DHW pump Varmtvandspumpe til boligen
DHW pump output Varmtvandspumpe til boligen
udgang
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9 Tekniske data

Elektrisk tilslutningsdiagram
Kontroller enhedens ledningsfgring for flere detaljer.

Note:
- | tilfeelde af signalkabel: hold minimumsafstand til stremkabler >5 cm

| 3-tradet |

til kompressor: 230 V + jord

STANDARDDELE
STROMFORSYNING  INDEND@RSENHED
 Kun for enheds-stramforsyningsinstallation med foretrukken kWh-sats ( )
strgmforsyning med normal kWh-sats til -3':":‘1:5;_”_ . . X12Y: 1-2 2-tradet Tdendars omgivelsessensor EKRSCAT
| hed: 230 V + jord MG o 7’ e ﬁ
g

STROMFORSYNING | S MEDF@LGER IKKE
@ Kun for enkeltkabel-stremforsyning 1 ] 1 | ]
| { ] Kun for EKRP1HB* 1 | ]
oA Kun for 3F-str, A4P: Y1 2-tradet
I X2M: 14a | - g
Lo Stromf ing til ekst 5-tradet Alarm-ol;tput 7 230V 7 L

| remforsyning til ekstravarmer og ] |
© . kompressor: 400 V + jord - M sy : |
2/ Kun for i 1F-stry
| aap:x1x2 | 2-tradet f _
| Stromforsyning til ekstravarmer og 5-tradet e Skift til ekstern _'y_-:-:-_l_| Ekstern varmekilde (f.eks. kedel) |
: :kompressor: 230 V + jord varmekildeudgang signal |

- o i 2-tradet f ; -

@ Kun for dobbeltkabel-stramforsyning X2M: 142 | o 7’ IR eclllRasdoang |
‘ ; 4 el A
| Rumopvarmning med |' |
- 1 Til/FRA-udgang
@Kunforsplit3F/1F-stmmforsyningsinstallation i e O LT TP COTPOTRTPUTTE ST T O e L L e O LR P ORrTeY
[ e I =] 5-tradet xem: 12 | “ -:-:-Z—trédet “ Cirkulationspumpe til varmt vand til boligen |

3 g: j F1B |- ] xarv 3 230V i
| . ‘ SPARREVENTIL
| ‘ NO-venti: xoM: 21-28 |1 gy 2tddet ;| W D g |
! 1 Kun med EKGSPOWCAB NC-ventil: X2M: 2129 [ 7 230V T 1

YN X5M: 56 | ’[ -:-:-Z'trédet ‘[ Elmaler puls-indgang 1 |
: signal !

3) Kun for split 1F/1F-stramforsyningsinstallation " X5M: 3-4 | 2 tradet : Elmaler puls-indgang 2 |
| S 1 signal R rrrrrr————————————————]
Ekstravarmer stremforsyning: 230 V + jord F1B . X21Y
I N ' Kun for KRCS01-1 VALGFRI DEL
! ' Kun med EKGSPOWCAB i 5 : !
¢ Stremforsyning til kompressor: 230 V + jord | 3-tradet U X5M: 7-8
| F2B [ ™ X22YB

-

EKSTERN RUMTERMOSTAT/VARMEPUMPEKONVEKTOR
! VALGFRI DEL

(hoved og/eller ekstrazone)

@'"""""""""""' poocososseossosonessosee.

X5M: 9-10 . . .
3-tradet til V/K-drift
2-tradet kun til V-drift

hoved: X2M: 30-34-35
tilfej: X2M: 30-34a-35a

©

5-tradet til V/K-drift
4-tradet kun til V-drift

hoved: X2M: 30-31-34-35
tilfgj: X2M: 30-31-34a-35a | signal

VALGFRI DEL

X5M: 13-14-15-16

MEDFQLGER IKKE

|Drenpumpe Zitadst X2M: 30-31
Kun for detektion af tryktab : @ ]

! 3 2-tradet 5 :
| Brine-lavirykskontakt STPL |—-:-:-_,;l_ A16P: X13A hoved: X2M: 3-4-30-35 | 4-tradet
] 1 signal | tilfej: X2M: 3-4-30-35a |7

signal

VALGFRI DEL

i . | Kun for EKRP1AHTA
| f* ot | i
| |§trﬂmbegraensning demand-indgang 1 |_I_-2':tﬁd:e;_,;l_ ABP: XB01M: 1-5¢
! signal | ’ T X5M: 11-12
| |§tmmbegraensning demand-indgang 2 ‘[ -:-:-z'trédet ‘[ | Asp: xg01M: 2-5
{ ] signal H
: _ - 1 2-tradet ‘ :
| thmbegrzensmng demand-indgang 3 |_,;L_.:.:._,;l_ ABP: X801M: 3-54 MEDFOLGER IKKE
| ] signal | H ]
. . 1 2tradet i : g 1
|§tmmbegraensnlng demand-indgang 4 |_,‘[___-:-:-_4[_ ABP: X801M: 4-5} A15P: X4A __-:-:-_| Router til LAN-adapter |
: signal : : ethernet :
'\ J 4D121919
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