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2 Informacje o opakowaniu

= Przewodnik odniesienia dla uzytkownika:

= Szczegdtowe instrukcje krok po kroku oraz informacje
dotyczace podstawowej i zaawansowanej obstugi

= Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Instrukcja montazu:
= Instrukcje instalacji
= Format: Papierowa (w opakowaniu urzadzenia)
= Przewodnik odniesienia dla instalatora:
= Przygotowanie instalacji, dobre praktyki, dane odniesienia, ...

= Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

= Dodatek dotyczacy sprzetu opcjonalnego:

= Dodatkowe informacje na temat sposobu instalacji sprzetu
opcjonalnego

= Format: Papierowa (w opakowaniu urzadzenia) + Pliki
w formacie cyfrowym dostepne pod adresem http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogg by¢ dostepne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela
handlowego.

Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim.
Dokumentacja we  wszystkich pozostatych jezykach jest
ttumaczeniem.

Dane techniczne

= Podzbior najbardziej aktualnych danych technicznych jest
dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogélnodostepne;j).

= Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

Narzedzia online

Poza zestawem dokumentacji, instalatorzy mogg korzysta¢
z pewnych narzedzi online:

= Heating Solutions Navigator

= Cyfrowa skrzynka narzedziowa, ktéra oferuje szereg narzedzi
utatwiajgcych montaz i konfiguracje instalacji grzewczych.

» Dostep do narzedzia Heating Solutions Navigator wymaga
zarejestrowania sie na platformie Stand By Me. Aby uzyskac
wiecej informaciji, patrz https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

= Aplikacja na urzadzenia przenosne dla instalatoréw i technikow
serwisu, ktora umozliwia rejestrowanie, konfigurowanie i
rozwigzywanie probleméw z instalacjami grzewczymi.

= Aplikacje na urzadzenia przenosne mozna pobra¢ na
urzadzenia z systemami iOS i Android, wykorzystujac ponizsze
kody QR. Dostep do aplikacji wymaga zarejestrowania sie na
platformie Stand By Me.

App Store

Google Play

2 Informacje o opakowaniu

2.1 Jednostka wewnetrzna

211 Odigczanie akcesoriow od urzadzenia
wewnetrznego

1%

1%

-

a Zawor odcinajacy ze zintegrowanym filtrem

Zawoér bezpieczenstwa (elementy potgczeniowe do
zamontowania na wierzchu zbiornika wyréwnawczego
czynnika posredniczgcego nalezg do zestawu)
Zbiornik wyréwnawczy czynnika posredniczacego
Zdalny czujnik zewnetrzny (z instrukcjg montazu)
Kabel do zdalnego czujnika zewnetrznego (40 m)
Uszczelki O-ring (zapasowe do zaworéw odcinajgcych
modutu wodnego)

Etykieta energetyczna

Ogdlne srodki ostroznosci

Dodatek dotyczacy sprzetu opcjonalnego

Instrukcja montazu

Instrukcja obstugi

- D Q0

e - TQ

21.2 Przenoszenie jednostki wewnetrznej

W czasie przenoszenia urzgdzenia nalezy mie¢ na uwadze

nastepujace wskazowki:
7 b
- "

P=YRRER )

= Urzadzenie jest ciezkie. Aby je przenies¢, potrzebne sg co
najmniej 2 osoby.

= Urzadzenie nalezy transportowa¢ na woézku. Nalezy dopilnowac,
aby woézek miat dostatecznie dlugg poziomg topate, odpowiednig
do transportu ciezkich urzgdzen.

= Urzadzenie nalezy transportowa¢ w pozycji pionowe;j.
= Do przenoszenia urzgdzenia stuzg umieszczone z tytu uchwyty.

o

v U

= Przed wniesieniem/zniesieniem urzadzenia po schodach nalezy
wyjaé modut wodny. Wiecej informacji zawiera punkt
"3.2.2 Wyjmowanie modutu wodnego z urzadzenia" [» 8].
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3 Montaz urzadzenia

= W przypadku wnoszenia/znoszenia urzadzenia po schodach
zaleca sie uzycie pasoéw transportowych.

3 Montaz urzadzenia

3.1 Przygotowanie miejsca montazu

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu
wolnym od zrédet zaptonu w urzadzeniach pracujgcych w
trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikow).

3.1.1 Wymagania dotyczgce miejsca instalacji
jednostki wewnetrznej

= Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych wskazéwkach dotyczgcych
instalacji:

(=}
(=]

)|
Al -

2500

(mm)

INFORMACJE

W przypadku ograniczonej przestrzeni montazowej, chcac
zainstalowa¢ zestaw opcjonalny EKGSPOWCAB (= kabel
zasilajgcy do zasilania dzielonego), nalezy zdjg¢ lewy
panel boczny przed instalacjg urzadzenia w jego
ostatecznym potozeniu. Patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6].

= Jednostka wewnetrzna przeznaczona jest wytgcznie do instalaciji
wewnatrz i w przypadku temperatur otoczenia w zakresie 5~35°C.

Specjalne wymagania w przypadku czynnika R32

Jednostka wewnetrzna zawiera wewnetrzny obieg czynnika
chtodniczego (R32), ale NIE trzeba wykonywa¢ zadnych przewoddéw
zewnetrznych dla czynnika chtodniczego ani go uzupetniac.

Catkowita ilo$¢ czynnika chfodniczego w systemie wynosi 1,842 kg,
w zwigzku z czym system NIE podlega zadnym wymaganiom co do
pomieszczenia instalacji. Nalezy jednak mie¢ na uwadze
nastepujace wymagania i $rodki ostroznosci:

OSTRZEZENIE
= Urzadzenia NIE wolno dziurawi¢ ani pali¢.

= NIE wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani
czysci¢ urzadzenia w sposob inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Nalezy pamigta¢, ze czynnik chtodniczy R32 NIE
wydziela nieprzyjemnego zapachu.

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywaé¢ w taki sposob, aby
zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, w pomieszczeniu
o dobrej wentylacji, w ktorym nie wystepujg stale
dziatajgce zrodta zaptonu (na przykiad: otwarty ptomien,
dziatajgce urzadzenie gazowe lub dziatajgcy grzejnik
elektryczny).

A OSTRZEZENIE

Montaz, serwisowanie, konserwacja i naprawy muszg by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjami firmy Daikin i
obowigzujgcymi przepisami (np. krajowymi przepisami
dotyczacymi instalacji gazowych), wytacznie przez osoby
upowaznione.

3.2 Otwieranie i zamykanie urzadzenia

3.21 Otwieranie jednostki wewnetrznej

UWAGA

W przypadku standardowego montazu zazwyczaj NIE ma
potrzeby otwierania urzgdzenia. Otwieranie urzadzenia lub
dowolnej skrzynki elektrycznej jest wymagane TYLKO w
przypadku instalowania dodatkowych zestawdéw
opcjonalnych. Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukc;ji
montazu konkretnego zestawu opcjonalnego oraz ponizej.

Omowienie
a
e
2
d f
c
a Gorny panel
b Panel interfejsu uzytkownika
¢ Panel przedni
d Panel boczny lewy
e Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora
f Pokrywa gtéwnej skrzynki elektrycznej
Otwarte

1 Zdejmij panel gorny.

2 Zdejmij panel interfejsu uzytkownika. Otworz zawiasy w goérnej
czesci i przesun panel interfejsu uzytkownika do gory.

UWAGA

Zdejmujac panel interfejsu uzytkownika, odtgcz takze kable
z tylu panelu interfejsu uzytkownika, aby zapobiec
uszkodzeniu.

Instrukcja montazu

6

DAIKIN

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
4P569811-1C — 2020.07



3 Montaz urzadzenia

3 W razie potrzeby zdejmij przedni panel. Moze to by¢ konieczne
na przykiad, kiedy chcesz wyjg¢é modut wodny z urzadzenia.
Wiecej informacji zawiera punkt "3.2.2 Wyjmowanie modutu
wodnego z urzgdzenia" [» 8].

%

6 Jesli musisz zainstalowa¢ dodatkowe opcje, ktére wymagaja
dostepu do gtownej skrzynki elektrycznej, zdejmij pokrywe
gtéwnej skrzynki elektrycznej w nastepujacy sposob:

4 Jesli chcesz zainstalowaé zestaw opcjonalny EKGSPOWCAB
(= kabel zasilajgcy do zasilania dzielonego), takze zdejmij lewy
panel boczny. Zobacz réwniez "5.3 Podigczanie gtéwnego
zasilania" [» 14].

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instrukcja montazu
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3 Montaz urzadzenia

3.2.2 Wyjmowanie modutu wodnego
z urzadzenia

Wyjecie modutu wodnego jest wymagane tylko w celu utatwienia
transportu lub serwisowania urzgdzenia. Wyjecie modutu znacznie
zmniejszy mase urzadzenia. Utatwi to jego przenoszenie i transport.

1 Otwoérz nastepujgce elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Panel interfejsu uzytkownika

2 |Panel przedni

N

2 Usun izolacje z zaworéw odcinajgcych, przecinajac opaski
kablowe.

3 Usun zaciski utrzymujace zawory w danej pozyciji.

4 Rozigcz rury.

6 Rozigcz ztgcza prowadzgce od modutu wodnego do gtéwnej
skrzynki elektrycznej lub innych miejsc. Poprowadz przewody
przez przelotki w gornej pokrywie modutu wodnego.

7 Zdejmij gorng pokrywe modutu wodnego. Mozesz unie$é
roztagczone rury, aby uzyskac¢ lepszy dostep do s$rub i wyjaé

8 Odkre¢ sruby mocujgce modut wodny do ptyty dolnej.

9 Unie$ rozigczone rury i uzyj uchwytu w przedniej czesci
modutu, aby ostroznie wysungé modut z urzadzenia. Dopilnuj,
aby modut pozostat w pozycji poziomej i nie przechylit sie do
przodu.

Instrukcja montazu
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3 Montaz urzadzenia

2.

OSTROZNIE

Modut wodny jest ciezki. Do jego przeniesienia potrzeba co
najmniej dwoch osoéb.

UWAGA

Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ zadnej izolacji w czasie
wyjmowania.

Wyjmowanie po zamontowaniu
Jesli obiegi wodny i czynnika posredniczgcego zostaly wczesniej
napetnione, nalezy spusci¢ pozostatg wode i czynnik posredniczgcy
z modutu wodnego przed demontazem. W takim przypadku nalezy
wykonac¢ nastgpujgce czynnosci:
1 Usun izolacje z zaworéw odcinajgcych. (Patrz krok 2 w
"3.2.2 Wyjmowanie modutu wodnego z urzgdzenia" [» 8]).

2 Zamknij zawory odcinajgce, przekrecajgc dzwignie.

3 Zdejmij dolng pokrywe modutu wodnego. (Patrz krok 5 w
"3.2.2 Wyjmowanie modutu wodnego z urzgdzenia" [» 8]).

4 Spus¢ pozostata wode i czynnik posredniczacy z modutu

wodnego.
o o -
1
i OO
[} =
.
= 1=
(e}
0
0
S
OD
.
=1 |-,
G o= T —5 ci

a Zawor spustowy wody
b  Zawdr spustowy czynnika posredniczgcego

@ UWAGA

Upewnij sie, ze czynnik posredniczacy ani woda nie
dostang sie do skrzynki elektrycznej modutu wodnego.

5 Wykonaj pozostate kroki opisane w "3.2.2 Wyjmowanie modutu
wodnego z urzgdzenia" [» 8].
3.23 Zamykanie jednostki wewnetrznej

1 Jesli dotyczy, zainstaluj ponownie lewy panel boczny.

Jesli dotyczy, wtéz ponownie modut wodny.

w

Jesli dotyczy, zamknij pokrywe gtéwnej skrzynki elektrycznej i
zatéz ponownie przedni panel.

Zamknij pokrywe skrzynki elektrycznej instalatora.
Podtgcz kable do panelu interfejsu uzytkownika.

Zainstaluj ponownie panel interfejsu uzytkownika.

N o a b

Ponownie zatéz panel gorny.

@ UWAGA

Podczas zamykania pokrywy jednostki wewnetrznej nalezy
upewni¢ sie, ze moment dokrecania NIE przekracza
4,1 Nem.

3.3 Montaz jednostki wewnetrznej

3.31 Montaz jednostki wewnetrznej
1 Zdejmij jednostke wewnetrzng z palety i umies¢ jg na podtodze.
Patrz "2.1.2 Przenoszenie jednostki wewnetrznej" [» 5].

2 Podtgcz waz spustowy do spustu. Patrz "3.3.2 Podtgczanie
weza spustowego do spustu” > 10].
Wsun urzadzenie na swoje miejsce.
Dostosuj wysokos$¢ 4 stopek poziomujgcych ramy zewnetrznej,

aby skompensowa¢ nieregularno$¢ podiogi. Maksymalne
dopuszczalne odchylenie wynosi 1°.

mo

@ UWAGA

NIE nalezy przechylac¢ jednostki do przodu:

°

0°

UWAGA

Aby unikng¢ strukturalnego uszkodzenia jednostki, nalezy
porusza¢ jednostkg TYLKO wtedy, gdy stopki poziomujgce
znajdujg sie w najnizszym potozeniu.
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4 Instalacja przewodéw rurowych

@ UWAGA

W celu optymalnej redukcji hatasu nalezy uwaznie
sprawdzi¢, czy nie ma wolnej przestrzeni pomiedzy
spodem ramy a podfoga.

3.3.2 Podtaczanie weza spustowego do spustu

W ftrybie chiodzenia lub przy niskich temperaturach czynnika
posredniczgcego, wewnatrz urzadzenia moze skrapla¢ sie woda.
Goérna taca na skropliny oraz taca na skropliny grzatki BUH sa
podigczone do weza spustowego wewnatrz urzgdzenia. Nalezy
podtaczyé waz spustowy do odpowiedniego spustu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Waz spustowy zostat poprowadzony
przez panel tylny w kierunku prawej strony urzadzenia.

—

=T

| 3
4 Instalacja przewodoéw
rurowych
4.1 Przygotowanie przewodoéw
rurowych

A OSTRZEZENIE

Na instalatorze cigzy odpowiedzialno$¢ zapewnienia
zgodnosci instalacji na miejscu ze stosowanym ptynem
zapobiegajgcym zamarzaniu w  obiegu  czynnika
posredniczgcego. NIE wolno stosowac¢ ocynkowanych
przewodow rurowych, poniewaz moze to doprowadzi¢ do
nadmiernej korozji. Patrz takze "4.2.4 Napetianie obiegu
czynnika posredniczgcego” [» 11].

@ UWAGA

W przypadku rur plastikowych nalezy upewni¢ sie, ze sa
one w petni odporne na dyfuzje tlenu zgodnie z DIN 4726.
Dyfuzja tlenu w rurach moze doprowadzi¢ do nadmiernej
korozji.

INFORMACJE

w przypadku procesow krytycznych lub  w
pomieszczeniach o wysokim obcigzeniu cieplnym moze
by¢ konieczne zapewnienie wigkszego strumienia
przeptywu wody.

UWAGA

Jedli sterowanie obiegiem kazdej petli grzewczej/
chtodzenia odbywa sie zdalnie za posrednictwem
zaworow, wazne jest, aby utrzymac¢ te minimalng objetos¢
wody, nawet jesli wszystkie zawory sg zamkniete.

Minimalna szybkos¢ przeptywu

Minimalna wymagana szybkos$¢ przeptywu

Praca pompy ciepta Brak minimalnego wymaganego
przeptywu

10 I/min

Brak minimalnego wymaganego
przeptywu podczas ogrzewania

Chtodzenie
Grzatka BUH

4.2 Podtaczenie rur czynnika
posredniczacego

421 Podtaczenie rur czynnika
posredniczacego

@ UWAGA

NIE uzywa¢ nadmiernej sily podczas podtgczania
przewodow zewnetrznych oraz dopilnowac¢, aby zostaty
prawidtowo wyréwnane. Odksztatcenie rur moze by¢
przyczyng wadliwego dziatania jednostki.

a WYLOT czynnika pos$redniczacego (@28 mm)
b  WLOT czynnika posredniczacego (28 mm)

411 Sprawdzanie objetosci i szybkosci
przeptywu wody obwodu ogrzewania
pomieszczenia i obwodu czynnika
posredniczacego

Minimalna objetos¢ wody

Sprawdzi¢, czy catkowita objetos¢ wody w kazdym obwodzie, BEZ
uwzglednienia pojemnosci jednostki wewnetrznej, wynosi co
najmniej 20 litrow.

INFORMACJE

Jedli mozna zagwarantowa¢ minimalne obcigzenie
ogrzewania 1 kW i ustawienie [4.B] Ogrzew./chtodz.
pomieszczenia > Przeregulowanie (przeglad ustawien w
miejscu instalacji [9-04]) ma warto$¢ 4°C, minimalng
objetos¢ wody mozna obnizyé do 10 litrow.

@ UWAGA

Aby utatwi¢ serwis i konserwacje zaleca sie instalowanie
zaworow odcinajgcych mozliwie blisko wlotu i wylotu
jednostki.

42.2 Podlaczanie zbiornika wyréwnawczego
czynnika posredniczacego

Zbiornik wyréwnawczy czynnika posredniczgcego (dostarczony jako
akcesorium) nalezy  zainstalowaé po  stronie  czynnika
posredniczgcego systemu pompy ciepta. Zbiornik jest wyposazony
w zawér bezpieczenstwa. Zbiornik petni funkcje wizualnego
wskaznika poziomu czynnika posredniczgcego systemu. Powietrze
uwiezione w systemie gromadzi sie w zbiorniku, powodujgc
obnizenie  poziomu znajdujgcego sie w nim  czynnika
posredniczacego.
1 Zainstaluj zbiornik wyréwnawczy czynnika posredniczacego
W najwyzszym punkcie obiegu czynnika posredniczgcego na
wlocie przewodu rurowego czynnika posredniczgcego.

2 Zamontuj dostarczony zawor bezpieczenstwa na wierzchu
zbiornika.
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4 Instalacja przewodéw rurowych

3 Zainstaluj zawor odcinajgcy (nie nalezy do wyposazenia)
ponizej zbiornika.

@ UWAGA

Jesli nie mozna zainstalowa¢ zbiornika wyréwnawczego
czynnika posredniczgcego w najwyzszym punkcie obiegu,
zainstaluj zbiornik rozprezny (nie nalezy do wyposazenia),
poprzedzajac go zaworem bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie instrukcji moze spowodowaé awarie
urzadzenia.

SO

AY
nnnnnh
o
|

oo

v

a Zbiornik wyréwnawczy czynnika posredniczacego
(akcesorium)

b Zbiornik rozprezny (nie nalezy do wyposazenia, jesli nie
mozna zainstalowac zbiornika wyréwnawczego czynnika
posredniczagcego w najwyzszym punkcie)

Jesli poziom czynnika posredniczacego spadnie ponizej 1/3, nalezy
uzupei¢ czynnik posredniczgcy w zbiorniku:
4 Zamknij zawor odcinajgcy ponizej zbiornika.
5 Usun zawdr bezpieczenstwa na wierzchu zbiornika.
6 Uzupetnij zbiornik czynnikiem posredniczgcym mniej wiecej do
poziomu 2/3.

7 Ponownie podtgcz zawor bezpieczenstwa.

8 Otwodrz zawér odcinajacy ponizej zbiornika.

423 Podiaczanie zestawu do napetniania
czynnikiem posredniczacym

Zestaw do napetniania czynnikiem posredniczacym (dostarczany

lokalnie lub zestaw opcjonalny KGSFILL2) moze stuzy¢ do ptukania,

napetniania i oprozniania obiegu czynnika posredniczgcego

systemu.

Aby uzyskac¢ instrukcje montazu, patrz instrukcja montazu zestawu
do napetniania czynnikiem posredniczacym.

4.2.4 Napetnianie obiegu czynnika
posredniczacego

A OSTRZEZENIE

Przed, w trakcie i po napetnieniu nalezy uwaznie
sprawdza¢ obwdd czynnika posredniczacego pod katek

INFORMACJE

Materiaty zastosowane w obiegu czynnika
posredniczgcego w urzadzeniu sg chemicznie odporne na
dziatanie nastepujgcych ptyndbw  zapobiegajacych
zamarzaniu:

= 40% glikol propylenowy (wagowo)
= 29% etanol (wagowo)

1 Zainstaluj zestaw do napetniania czynnikiem posredniczgcym.
Patrz "4.2.3 Podtgczanie zestawu do napetniania czynnikiem
posredniczagcym" [» 11].

2 Podigcz dostarczany lokalnie system napetniania czynnikiem
posredniczgcym do zaworu 3-drogowego.

3 Ustaw zawér 3-drogowy we witasciwej pozycji.

S

nnnnn

a Zbiornik wyréwnawczy czynnika posredniczacego
(akcesorium)

b Zestaw do napetniania czynnikiem posredniczacym
(dostarczany lokalnie lub zestaw opcjonalny KGSFILL2)

¢ System napetniania czynnikiem posredniczacym (nie
nalezy do wyposazenia)

4 Napetniaj obieg czynnikiem posredniczagcym do cisnienia
12,0 baréw (= 200 kPa).

5 Ustaw zawor 3-drogowy w pierwotnej pozycji.

UWAGA

Dostarczany lokalnie zestaw do napetniania moze nie mie¢
filtra  chronigcego elementy w obiegu czynnika
posredniczgcego. W takim przypadku na instalatorze cigzy
odpowiedzialno$¢ zainstalowania filtra po stronie czynnika
posredniczgcego w systemie.

A OSTRZEZENIE

Temperatura ptynu przeptywajgcego przez parownik moze
by¢ ujemna. NALEZY go chroni¢ przed zamarzaniem. Aby
uzyska¢ wiecej informacji, patrz ustawienie [A-04]
w punkcie "6.4.4 Temperatura zamarzania czynnika
posredniczgcego” [» 34].

425 Izolacja rur czynnika posredniczacego

Cata instalacja rurowa MUSI by¢ zaizolowana w celu unikniecia

wyciekow. spadku wydajnosci grzewcze;j.
Nalezy wzig¢ pod uwage, ze rury obwodu czynnika posredniczacego
w budynku moga/bedg skrapla¢ wode. Nalezy uwzgledni¢
odpowiednig izolacje tych rur.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instrukcja montazu
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4 Instalacja przewodéw rurowych

4.3 Podtaczanie rur wodnych

4.3.1 Podtaczenie rur wodnych

@ UWAGA

NIE uzywa¢ nadmiernej sity podczas podtgczania
przewodow zewnetrznych oraz dopilnowaé, aby zostaty
prawidtowo wyréwnane. Odksztatcenie rur moze by¢
przyczyng wadliwego dziatania jednostki.

1 CZainstaluj zawor odcinajgcy ze zintegrowanym  filtrem
(dostarczonym jako akcesorium) na wlocie wody ogrzewania/
chtodzenia pomieszczenia.

2 Podigcz przewod wlotowy ogrzewania/chtodzenia
pomieszczenia do zaworu odcinajgcego, a przewod wylotowy
ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia do urzgdzenia.

3 Podiacz rury wlotowe i wylotowe cieptej wody uzytkowej do
jednostki wewnetrzne;.

a WYLOT wody ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia
(222 mm)

b WLOT wody ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia
(@22 mm) i zawor odcinajgcy ze zintegrowanym filtrem
(akcesorium)

c Ciepta woda uzytkowa: WYLOT cieptej wody (@22 mm)

d Ciepta woda uzytkowa: WLOT cieptej wody (822 mm)
@ UWAGA

Zaleca sie montaz zaworéw odcinajgcych na przytagczach
wlotu zimnej wody i wylotu cieptej wody. Zawory
odcinajgce nie nalezg do wyposazenia.

@ UWAGA

Informacja o zaworze odcinajgcym ze zintegrowanym
filtrem (dostarczonym jako akcesorium):

= Instalacja zaworu na wlocie wody jest obowigzkowa.

= Nalezy zwréci¢ uwage na kierunek przeptywu zaworu.

@ UWAGA

Zbiornik rozprezny. Zbiornik rozprezny (nie nalezy do
wyposazenia) MUSI zosta¢ zainstalowany na wlotowym
przewodzie rurowym przed pompg wodng w maksymailne;j
odlegtosci 10 m od urzadzenia.

@ UWAGA

Zainstaluj zawory odpowietrzajgce na wszystkich wysoko
potozonych punktach lokalnych.

@ UWAGA

Na wlocie zimnej wody uzytkowej nalezy zainstalowac
cis$nieniowy zawér bezpieczenstwa (nie nalezy do
wyposazenia) o0  ciSnieniu  otwarcia  wynoszacym
maksymalnie 10 barow (=1 MPa), zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

4.3.2 Podtaczenie rur recyrkulacji

Wymagania wstepne: Wymagane tylko wtedy, gdy w systemie
konieczna jest recyrkulacja.

1 Zdejmij panel goérny z urzgdzenia, patrz "3.2.1 Otwieranie
jednostki wewnetrznej" [» 6].

2 Wytnij gumowg przelotke na wierzchu urzadzenia i usun
zaslepke. Przylgcze recyrkulacji znajduje sie ponizej rury
wylotowej wody ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia.

3 Przeprowadz przewody rurowe recyrkulacji przez przelotke
i podtgcz je do przytgcza recyrkulacji.

4 Zatéz panel gorny.

4.3.3 Napetnianie obwodu ogrzewania
pomieszczenia

Aby napehi¢ obieg ogrzewania pomieszczenia, nalezy uzyc
dostarczanego lokalnie zestawu do napetniania. Nalezy postepowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

@ UWAGA

= Powietrze obecne w obiegu wodnym moze
spowodowacé awarie grzatki BUH. W czasie napetniania
moze nie by¢ mozliwe catkowite usuniecia powietrza z
obiegu. Pozostate powietrze zostanie usuniete za
pomocag automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
w poczgtkowych godzinach pracy uktadu. Moze by¢
wowczas konieczne uzupetnienie poziomu wody.

= Aby oprézni¢ system nalezy uzy¢ specjalnej funkcii,
zgodnie z opisem w rozdziale "7 Rozruch" [» 36]. Tej
funkcji nalezy uzy¢ do oproznienia cewki wymiennika
ciepta w zbiorniku cieptej wody uzytkowej.

434 Napetnianie zbiornika cieptej wody
uzytkowej
1 Otwoérz po kolei kazdy z krandéw cieptej wody, aby odpowietrzyé
ukfadu przewodow.
Otworz zawor dostarczania zimnej wody.
Zamknij wszystkie krany po odpowietrzeniu.

Sprawdz, czy nie ma wyciekéw wody.

a b WO DN

Recznie ustaw zawdr bezpieczenstwa nienalezacy do
wyposazenia, aby zapewni¢ swobodny przeptyw wody przez
przewdd ttoczny.

4.3.5 Sprawdzanie, czy nie ma wyciekéw wody

Przed zaizolowaniem przewodoéw rurowych wody nalezy upewni¢
sie, ze nie ma wyciekbw wody, zwilaszcza tych niewielkich.
Niewielkie wycieki tatwo jest przeoczy¢, ale w dtuzszym okresie
moga one wyrzgdzi¢ szkody w urzadzeniu i w jego otoczeniu.

Instrukcja montazu
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5 Instalacja elektryczna

@ UWAGA

Po instalacji przewodéw rurowych wody nalezy sprawdzi¢
wszystkie potgczenia pod katem wyciekow.

4.3.6 Izolacja rur wodnych

Cata instalacja rurowa obiegu wodnego MUSI by¢ zaizolowana w
celu unikniecia spadku wydajnosci grzewczej.

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze na przewodach rurowych ogrzewania
pomieszczenia moze skraplac sie woda w trybie chtodzenia. Nalezy
uwzgledni¢ odpowiednig izolacje tych rur.

5 Instalacja elektryczna

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

RYZYKO

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac
przewodow wielozytowych.

OSTROZNIE

NIE WOLNO wpycha¢ do urzadzenia nadmiernych
diugosci przewoddw w jednostce.

Bl BB

UWAGA

Odlegto$¢ pomiedzy przewodami wysokiego i niskiego
napigcia powinna wynosi¢ przynajmniej 50 mm.

e

5.1 Informacje na temat zgodnosci
elektrycznej

W  przypadku modeli EGSAH/X06+10DA9W(G), nastepujace

stwierdzenie...

Sprzet zgodny z normg EN/IEC 61000-3-12 (Europejska/

Miedzynarodowa Norma Techniczna naktada ograniczenia odnosnie
pradéw harmonicznych wytwarzanych przez sprzet podigczony do
ukfadéw niskonapieciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o
pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na faze).

...jest wazne w nastepujgcych przypadkach:

# Zasilanie® Praca®

1 |Zasilanie tgczone
(1N~, 50 Hz, 230 V AC)

c1 |
1N~, 50 Hz,
230 VAC

Normalna lub awaryjna

Zasilanie®

Praca®

2 |Zasilanie dzielone

1N~, 50 Hz,
230 VAC

(2%(1N~, 50 Hz, 230 VV AC))

1N~, 50 Hz,
230 VAC
C5

E s

N

Tryb awaryjny

(a) Szczegdtowe informacje na temat C1~C5 zawiera punkt
"5.3 Podtgczanie gtéwnego zasilania" P 14].

(b) Normalna praca: grzatka BUH = maks. 3 kW
Praca awaryjna: grzatka BUH = maks. 6 kW

5.2 Omédwienie potaczen
elektrycznych sitownikow
zewnetrznych i wewnetrznych

Element Opis

Zasilanie Patrz "5.3 Podigczanie gtéwnego

zasilania" [» 14].

Zdalny czujnik
zewnetrzny

Patrz "5.4 Podtagczanie zdalnego czujnika
zewnetrznego" > 17].

Zawor odcinajgcy

Patrz "5.5 Odtgczanie zaworu
odcinajgcego” [» 18].

Miernik energii
elektrycznej

Patrz "5.6 Podigczanie miernikdw energii
elektrycznej" [» 18].

Pompa cieptej wody
uzytkowej

Patrz "5.7 Podtgczanie pompy cieptej wody
uzytkowej" [» 18].

Wyjscie alarmowe

Patrz "5.8 Podtagczanie wyjscia
alarmowego” > 19].

Sterowanie
chtodzeniem/
ogrzewaniem
pomieszczenia

Patrz "5.9 Podtaczanie wyjscia wigczenia/
wytgczenia chtodzenia/ogrzewania
pomieszczenia" [» 20].

Sterowanie
przetgczaniem na
zewnetrzne zrédio
ciepta

Patrz "5.10 Podtgczanie przetgczania na
zewnetrzne zrédto ciepta” [» 20].

Wejscia cyfrowe
zuzycia energii

Patrz "5.11 Podtgczanie wejs¢ cyfrowych
zuzycia energii" [» 21].

Termostat
bezpieczenstwa

Patrz "5.12 Podtgczanie termostatu
bezpieczenstwa (styk normalnie
zamkniety)" [» 21].

Przetgcznik niskiego
ci$nienia czynnika
posredniczgcego

Patrz "5.13 Podtgczanie przetgcznika
niskiego cisnienia czynnika
posredniczgcego” [» 22].

Termostat do
chtodzenia pasywnego

Patrz "5.14 Podtaczanie termostatu
chtodzenia pasywnego" [» 23].

Ztgcza karty LAN

Patrz "5.15 Karta LAN" [» 23].
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5 Instalacja elektryczna

Element Opis Element Opis
Termostat Patrz: Interfejs regulacji m Patrz:
wpomlejzczelnlg = Instrukcja ~montazu  termostatu komfortu cieplnego = Instrukcja montazu i  obstugi
éprzewo O\Zy u w pomieszczeniu (przewodowego interfejsu regulacji komfortu
ezprzewodowy) lub bezprzewodowego) cieplnego
= Dodatek dotyczacy sprzetu = Dodatek dotyczacy sprzetu

opcjonalnego

Przewody do przewodowego
termostatu w pomieszczeniu: (3 do
obstugi chtodzenia/ogrzewania; 2 do
obstugi samego

ogrzewania)x0,75 mm?

Przewody do bezprzewodowego
termostatu w pomieszczeniu: (5 do
obstugi chtodzenia/ogrzewania; 4 do
obstugi samego

ogrzewania)x0,75 mm?

Maksymalny prad pracy: 100 mA

opcjonalnego

Przewody: 2x(0,75~1,25 mm?)

Dtugos¢ maksymalna: 500 m

E [2.9] Sterowanie

[1.6] Kompensacja czujnika pom.

5.3

Podtaczanie gldwnego zasilania

Aby poditgczy¢ zasilanie, nalezy uzy¢ jednego z nastepujgcych
uktadow (szczegotowe informacje na temat C1~C5 zawiera ponizsza
tabela):

Dla strefy gtéwnej:

= [2.9] Sterowanie

= [2.A] Typ termostatu

Dla strefy dodatkowej:

= [3.A] Typ termostatu

= [3.9] (tylko do odczytu) Sterowanie

Konwektor pompy
ciepta

Patrz:
= Instrukcja montazu konwektorow
pompy ciepta

= Dodatek
opcjonalnego

dotyczacy sprzetu

Przewody: 4x0,75 mm?
Maksymalny prad pracy: 100 mA

Dla strefy gtownej:

= [2.9] Sterowanie

= [2.A] Typ termostatu

Dla strefy dodatkowej:

= [3.A] Typ termostatu

= [3.9] (tylko do odczytu) Sterowanie

Zdalny czujnik
wewnetrzny

B

Patrz:

= Instrukcja montazu
czujnika wewnetrznego

= Dodatek
opcjonalnego

zdalnego

dotyczacy sprzetu

Przewody: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (Czujnik zewn. =
Pomieszczenie)

[1.7] Kompensacja czujnika pom.

Czujniki pradu

Patrz instrukcja montazu czujnikéw
pradu.

Y=

Przewody: 3%2. Uzyj czesci kabla
(40 m) dostarczonego jako
akcesorium.

K]

[9.9.1]=3 (Kontrola zuzycia
energii = Czujnik pradu)

[9.9.E] Kompensacja czujnika
pradu

#

Uktad

Otworz
urzadzenie®

Jeden kabel zasilajacy (= zasilanie
taczone)

&l
2N

C1: Zasilanie grzatki BUH i reszty
urzadzenia (1N~ lub 3N~)

Nie wymagane
(potaczenie

z zamontowanym
fabrycznie kablem
poza urzgdzeniem)

Dwa kable zasilajgce (= zasilanie
dzielone)

Uwaga: Wymagane na przyktad
w instalacjach w Niemczech.

C5

=

N—

C1: Zasilanie grzatki BUH (1N~ lub 3N~)

C5: Zasilanie reszty urzgdzenia (1N~)
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5 Instalacja elektryczna

Uktad Otworz # Uktad Otworz
urzadzenie® urzadzenie®
3 |Jeden kabel zasilajgcy (= zasilanie 6 |Dwa kable zasilajgce (= zasilanie
taczone) dzielone)
+ +
Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce
kWh bez oddzielnego zasilania z taryfg kWh z oddzielnym zasilaniem z taryfg
o normalnej stawce kWh® 1 o normalnej stawce kWh®
C2 3 C5 C3 C2
nnnnnrn _ ||y,
c1 :QJ;_\‘ c1 Ji —]—
X5M X2M X5M

C1: Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce a
kWh (1N~ lub 3N~) e

- . ﬁb
C2: Styk zasilania z taryfg o korzystnej f
stawce kWh c4 d c

4 |Dwa kable zasilajgce (= zasilanie (! Z1F
dzielone)
" ¥

Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce
kWh bez oddzielnego zasilania z taryfg
o normalnej stawce kWh®

C5 Cc2
QJ_n_n_n_n. n,_
RN
I~

X5M 1

C1: Zasilanie grzatki BUH z taryfg
o normalnej stawce kWh (1N~ lub 3N~)

C2: Styk zasilania z taryfg o korzystnej
stawce kWh

C3: Oddzielne zasilanie modutu wodnego
z taryfg o normalnej stawce kWh (1N~)

C4: Ztacze X11Y

ﬁZ C5: Zasilanie sprezarki z taryfg
o korzystnej stawce kWh (1N~)

@ Patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki wewnetrznej" | 6].
® Typy zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh:

INFORMACJE

Niektére typy zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh
wymagajg oddzielnego zasilania z taryfg o normalnej
stawce kWh dla jednostki wewnetrznej. Jest to wymagane
w nastepujacych przypadkach:

N—

C1: Zasilanie grzatki BUH z taryfg

0 korzystnej stawce kWh (1N~ lub 3N~) = Jesli zasilanie z korzystng stawkg kWh zostanie
C2: Styk zasilania z taryfg o korzystnej przerwane, gdy bedzie aktywne, LUB

stawce kWh = jesli zadne zuzycie energii przez jednostke wewnetrzng

nie jest dozwolone przy zasilaniu z korzystng stawkag
kWh, gdy jest ono aktywne.

C5: Zasilanie reszty urzadzenia z taryfa
o korzystnej stawce kWh (1N~)

5 |Jeden kabel zasilajgcy (= zasilanie

Szczegotowy opis C1: Zamontowany fabrycznie kabel
taczone)

zasilajacy
+
Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce —

kWh z oddzielnym zasilaniem z taryfg
o normalnej stawce kWh®

NIEDOZWOLONE

Przewody: 3N+GND, LUB 1N+GND

Maksymalny prad pracy: patrz tabliczka znamionowa na
urzadzeniu.

Podtgczyé zamontowany fabrycznie kabel zasilajgcy do zasilania
1N~ lub 3N~.

EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instrukcja montazu
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5 Instalacja elektryczna

S$18

YLW/GRN
YLW/GRN

L N © 1 12 13 N &
1N~, 50 Hz, 230 VAC 3N~, 50 Hz, 400 V AC

INFORMACJE

a Zamontowany fabrycznie kabel zasilajgcy
b Okablowanie w miejscu instalacji
F1B Bezpiecznik nadmiarowo-prgdowy (nie nalezy do
wyposazenia). Zalecany bezpiecznik dla 1N~:
4-biegunowy, bezpiecznik 32 A, krzywa C. Zalecany
bezpiecznik dla 3N~: 4-biegunowy, bezpiecznik 16 A,
krzywa C.
Q1DI Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy

do wyposazenia)

Szczegotowy opis C2: Styk zasilania z taryfa o korzystnej
stawce kWh

Styk zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh jest
podfagczony do tych samych stykéw (X5M/9+10), co
termostat bezpieczenstwa. Dlatego system moze mie¢
JEDYNIE zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh LUB
termostat bezpieczenstwa.

Szczegotowy opis C3: Oddzielne zasilanie z taryfag o normalnej
stawce kWh

Przewody: 1N+GND

Maksymalny prad pracy: 6,3 A

Przewody: 2%(0,75~1,25 mm?)

Dtugos¢ maksymalna: 50 m.

Styk zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh: wykrywanie
16 V DC (zasilanie dostarczone przez ptytke drukowana).

Styk beznapieciowy powinien gwarantowa¢ minimalne
obcigzenie 15V DC, 10 mA.

Podtagczy¢ oddzielne zasilanie z taryfa o normalnej stawce kWh
w nastepujacy sposob:

Podiaczyé styk zasilania z taryfa o korzystnej stawce kWh (S1S)
w nastepujacy sposob.

Instrukcja montazu
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5 Instalacja elektryczna

@ 1N-I:, '5\10 Hz, 230 VAC
o
L[

e

Szczegotowy opis C4: Ztgcze X11Y

Kable zamontowane fabrycznie.

Odtaczyc¢ styk X11Y od X11YA i podtgczy¢ go do X11YB.
X2M/5+6

Szczegotowy opis C5: Zestaw opcjonalny EKGSPOWCAB

m Zainstalowaé zestaw opcjonalny EKGSPOWCAB (= kabel
zasilajgcy do zasilania dzielonego). Aby uzyskac instrukcje
montazu, patrz instrukcja montazu zestawu opcjonalnego.

Z15C

EKGSPOWCAB—

YLW/GRN

O
A
|

|

|

|

|

|

L N &
1N~, 50 Hz, 230 VAC
F2B Bezpiecznik nadmiarowo-pragdowy (nie nalezy do
wyposazenia). Zalecany bezpiecznik: 2-biegunowy,
bezpiecznik 16 A, krzywa C.
Q2DI Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy
do wyposazenia)

Konfiguracja zasilania

E [9.3] Grzatka BUH

[9.8] Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

54 Podtaczanie zdalnego czujnika
zewnetrznego

Zdalny czujnik zewnetrzny (dostarczany jako akcesorium) mierzy
temperature otoczenia na zewnatrz.

INFORMACJE

Jesli zadana temperatura zasilania jest zalezna od pogody,
ciagty pomiar temperatury na zewnatrz jest istotny.

Zdalny czujnik zewnetrzny + kabel (40 m) dostarczany jako
akcesorium

E [9.B.2] Kompens. zewn. czujnika otocz. (= przeglad
ustawien w miejscu instalacji [2-0B])

[9.B.3] Czas usredniania (= przeglad ustawien w miejscu
instalacji [1-0A])

1 Podtacz kabel zewnetrznego czujnika temperatury do jednostki
wewnetrzne;.

a b ¢ d

a Kabel zamontowany fabrycznie

b Zaciski faczeniowe (nie naleza do wyposazenia)

¢ Kabel zdalnego czujnika zewnetrznego (40 m)
(dostarczany jako akcesorium)

d Zdalny czujnik zewnetrzny (dostarczany jako akcesorium)

2 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

EGSAH/X06+10DA9W(G)
Daikin Altherma 3 GEO
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5 Instalacja elektryczna

3 Zainstaluj zdalny czujnik zewnetrzny na zewnatrz w sposob
opisany w instrukgcji instalacji czujnika (dostarczanego jako
akcesorium).

5.5 Odtaczanie zaworu odcinajgcego

INFORMACJE

Przyktad uzycia zaworu odcinajacego. W przypadku
jednej strefy temperatury zasilania i kombinacji ogrzewania
podtogowego i konwektorow pompy ciepta, zawdr
odcinajgcy nalezy zainstalowaé przed ogrzewaniem
podtogowym, aby zapobiec kondensacji na podtodze
w trybie chtodzenia. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, patrz
przewodnik odniesienia dla instalatora.

Przewody: 2x0,75 mm?

Maksymalny prad pracy: 100 mA

230 V AC dostarczone przez ptytke drukowang
E [2.D] Zawér odcinajacy

1 Otwoérz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Goérny panel 1 5
2 |Panel interfejsu uzytkownika Qz
3 |Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora

2 Podtgcz przewdd sterowania zaworem do odpowiednich
zaciskow, tak jak to pokazano na ponizszej ilustracji.

@ UWAGA

Okablowanie jest inne w przypadku zaworu NC (normalnie
zamkniety) i zaworu NO (normalnie otwarty).

M2S

3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach za pomocg opasek
kablowych.

5.6 Podtaczanie miernikow energii
elektrycznej

Przewody: 2 (na metr)x0,75 mm?

Mierniki elektryczne: wykrywanie impulsu 12 V DC (napigcie
dostarczone przez ptytke drukowana)

E [9.A] Pomiar energii

INFORMACJE

W  przypadku miernika elektrycznego z wyjsciem
tranzystorowym nalezy sprawdzi¢ polaryzacje. Biegun
dodatni MUSI by¢ podigczony do X5M/6 i X5M/4; biegun
ujemny do X5M/5 i X5M/3.

1 Otwoérz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Gérny panel 1 3
2 |Panel interfejsu uzytkownika Qz
3 |Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora

2 Podigcz przewod miernikdow elektrycznych do odpowiednich
zaciskow, tak jak to pokazano na ponizszej ilustracji.

S38 S28

3 Kable nalezy zamocowaé¢ w mocowaniach opasek do kabli.

5.7 Podtaczanie pompy cieptej wody
uzytkowej

Przewody: (2+GND)x0,75 mm?

Wyjscie pompy CWU. Maksymalne obcigzenie: 2 A (prad
rozruchowy), 230 V AC, 1 A (prad o statym natezeniu)

E [9.2.2] Pompa CWU

[9.2.3] Harmonogram pompy CWU

1 Otworz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

Instrukcja montazu
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5 Instalacja elektryczna

Gorny panel 1 3 _2® 1+2 |Przewody podtgczone do
Panel interfejsu uzytkownika ﬁz 1 wyjscia alarmowego
; ‘i 3  |Przewdd miedzy skrzynkg
Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora
Y Y Y ) Xam elektryczng instalatora
— E i gtdwng skrzynkg elektryczna
2 Podtgcz  przewdd pompy cieptej wody uzytkowej do a |2 I3 a |\Wymagana jest instalacja
odpowiednich stykéw, tak jak to pokazano na ponizszej I H EKRP1HBAA.
ilustracji. A4P [Y1]YC b |Koszulka kablowa (nie nalezy

do wyposazenia)

3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach za pomocg opasek
kablowych.

5.8 Podtaczanie wyjscia alarmowego

Przewody: (2+1)x0,75 mm?

Maksymalne obcigzenie: 0,3 A, 250 V AC

[9.D] WyjsScie alarmowe

1 Otwodrz nastepujgce elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Gorny panel 1
Panel interfejsu uzytkownika 42
Panel przedni 5
Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora Hs

Pokrywa gtéwnej skrzynki elektrycznej

albh|wDN

2 Podtgcz przewdd wyjscia alarmowego do odpowiednich stykow,
tak jak to pokazano na ponizszej ilustracji. Pamietaj, aby
przewody 2 i 3 miedzy skrzynkg elektryczng instalatora i gtowng
skrzynka elektryczng zostaty umieszczone w koszulce kablowej
(nie nalezy do wyposazenia), dzieki czemu bedg podwdjnie

izolowane.
3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach za pomocg opasek
kablowych.
EGSAH/X06+10DA9W(G) DAIKIN Instrukcja montazu
Daikin Altherma 3 GEO 19

4P569811-1C — 2020.07



5 Instalacja elektryczna

5.9

Podtaczanie wyjscia wiaczenial/
wylaczenia chlodzenia/ogrzewania
pomieszczenia

Przewody: (2+1)x0,75 mm?

Maksymalne obcigzenie: 3,5 A, 250 V AC

E_

Otworz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Gérny panel 1 4

Panel interfejsu uzytkownika ﬁz
5

3

Panel przedni

Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora

albh|ODN

Pokrywa gtéwnej skrzynki elektrycznej

Podtgcz przewdd wyjscia alarmowego do odpowiednich stykow,
tak jak to pokazano na ponizszej ilustracji. Pamietaj, aby
przewody 2 i 3 migdzy skrzynka elektryczng instalatora i gtéwna
skrzynka elektryczng zostaty umieszczone w koszulce kablowej
(nie nalezy do wyposazenia), dzieki czemu bedg podwojnie
izolowane.

_2® 142 |Przewody podigczone do
1 wyjscia alarmowego
3  |Przewdd miedzy skrzynkg
X2m elektryczng instalatora
b T i gtbwna skrzynka elektryczng
a N 2 E3 a |Wymagana jest instalacja
| EKRP1HBAA.
A4P b |Koszulka kablowa (nie nalezy
do wyposazenia)

3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach za pomocg opasek
kablowych.

5.10 Podtaczanie przetagczania na
zewnetrzne zrédto ciepta

Przewody: 2x0,75 mm?
Maksymalne obcigzenie: 0,3 A, 250 V AC
Obcigzenie minimalne: 20 mA, 5V DC

E [9.C] System biwalentny

1 Otworz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Gorny panel 1

Panel interfejsu uzytkownika ﬁz

2
3 |Panel przedni
4

Pokrywa gtéwnej skrzynki elektrycznej 3

2 Podigcz przewdd przetgczania na zewnetrzne zrodio ciepta do
odpowiednich zaciskow, tak jak to pokazano na ponizszej
ilustraciji.

Instrukcja montazu
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5 Instalacja elektryczna

-2
e d

X2| X1

' \§§\
N
W
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= ——a
s
:» X801M
A4p 2 lo]on
o [Jo
= L S s AU A
7777777777777777777777777777777777777777 a Wymagana jest instalacja EKRP1AHTA.
a Wymagana jest instalacja EKRP1HBAA. . ) . .
) . 3 Kable nalezy zamocowac¢ w mocowaniach opasek do kabli.
3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.
. ‘oz 5.12 Podtaczanie termostatu
5.11 Podtaczanie wejsé cyfrowych a . .
2uzycia energii bezpieczenstwa (styk normalnie
zamkniety)
Przewody: 2 (na sygnat wejsciowy)x0,75 mm?
L ) ) ) Przewody: 2x0,75 mm?
Cyfrowe wejscia ograniczenia mocy: wykrywanie 12V DC / . . ) )
12 mA (zasilanie dostarczone przez ptytke drukowana) Styk termostatu bezpieczenstwa: wykrywanie 16 V DC
— ” (zasilanie dostarczone przez ptytke drukowang)
E [9.9] Kontrola zuzycia energii.

E [9.8.1]=3 (zasilanie z taryfg o korzystnej stawce

kWh = Termostat bezpieczenstwa)
1 Otwodrz nastepujgce elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [ 6]): 1 Otworz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
1 [Gomy panel 1 wewnetrznej" [» 6]):
5 1
2 |Panel interfejsu uzytkownika 1 |Gémy panel 3
2 : - . :
3 |Panel przedni 4 ﬁ 2 |Panel interfejsu uzytkownika gLZ
4 |Pokrywa glownej skrzynki elektrycznej 3 3 |Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora
2 Podiagcz przewdd wejécia cyfrowego zuzycia energii do 2 Podigcz  przewdd termostatu bezpieczenstwa (normainie
odpowiednich zaciskéw, tak jak to pokazano na ponizszej zamkniety) do odpowiednich zaciskow, tak jak to pokazano na
ilustracji. ponizszej ilustraciji.
EGSAH/X06+10DAYW(G) DAIKIN
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5 Instalacja elektryczna

Q4L @ UWAGA

Przed odtaczeniem. Przed usunieciem lub odtgczeniem
przetgcznika niskiego cisnienia czynnika posredniczacego
nalezy ustawi¢ [C-0B]=0 (przetacznik niskiego cisnienia
czynnika posredniczacego niezainstalowany).
W przeciwnym razie spowoduje to btad.

Przewody: 2x0,75 mm?

E Ustaw przeglad ustawien w miejscu instalacji [C-0B]=1.

= Jesli [C-0B]=0 (nie zainstalowano przetgcznika niskiego
cis$nienia czynnika posredniczacego), urzgdzenie nie
sprawdza wejscia.

= Jesli [C-OB]=1 (zainstalowano przetgcznik niskiego
ci$nienia czynnika posredniczgcego), urzadzenie sprawdza
wejscie. Jesli wejscie jest "otwarte", wystapi btgd EJ-01.

1 Otworz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Gérny panel 1 3
2 |Panel interfejsu uzytkownika gLZ
3 |Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora

3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

2 Podigcz kabel przetagcznika niskiego cisnienia czynnika

UWAGA posredniczgcego, tak jak to pokazano na ponizszej ilustraciji.
Nalezy wybra¢ i zainstalowa¢ termostat bezpieczenstwa S1P
.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W kazdym z przypadkéw, aby zapobiec niepotrzebnemu

dziataniu termostatu bezpieczenstwa, zalecamy, aby: m
A

= Termostat bezpieczenstwa resetowat sie
automatycznie.

= Szybkos¢ zmian temperatury termostatu
bezpieczenstwa wynosita maksymalnie 2°C/min.

= Miedzy termostatem bezpieczenstwa i zaworem
3-drogowym zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 2 m.

INFORMACJE

ZAWSZE nalezy skonfigurowac termostat bezpieczenstwa
po zamontowaniu. Bez skonfigurowania jednostka bedzie
ignorowac¢ styk termostatu bezpieczenstwa.

INFORMACJE

Styk zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh jest
podtagczony do tych samych stykéw (X5M/9+10), co
termostat bezpieczenstwa. Dlatego system moze mie¢
JEDYNIE zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh LUB
termostat bezpieczenstwa.

5.13 Podtaczanie przetacznika niskiego
cisnienia czynnika
posredniczacego

W zaleznosci od obowigzujgcych przepisbw moze by¢ konieczne
zainstalowanie  przefagcznika  niskiego  cisnienia  czynnika
posredniczgcego (nie nalezy do wyposazenia).

@ UWAGA { ®

Mechaniczny. Zalecamy uzycie mechanicznego i
przetacznika niskiego cisnienia czynnika posredniczacego. R —uu
W przypadku uzycia elektrycznego przetgcznika niskiego i
ci$nienia czynnika posredniczgcego prady pojemnosciowe !
mogg zakléci¢ dziatanie przetgcznika  przeptywu,
powodujgc wystgpienie btedu w jednostce. a Przetnij przewody wychodzace z A16P/X13A/1+4

(zamontowane fabrycznie)
b  Zaciski tgczeniowe (nie nalezg do wyposazenia)

Instrukcja montazu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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5 Instalacja elektryczna

c Przewody z kabla przetgcznika niskiego cisnienia
czynnika posredniczacego (nie nalezy do wyposazenia)

3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

5.14 Podtaczanie termostatu chiodzenia

pasywnego

INFORMACJE

Ograniczenie: Chtodzenie pasywne umozliwiajg tylko:
= Modele wytgcznie z funkcjg ogrzewania

= Temperatury czynnika posredniczagcego miedzy O
i20°C

Przewody: 2x0,75 mm?

1 Otwodrz nastepujgce elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Goérny panel 1 3
2 |Panel interfejsu uzytkownika Q 2
3 |Pokrywa skrzynki elektrycznej instalatora

2 Podtgcz przewdd termostatu do odpowiednich stykéw, tak jak to
pokazano na ponizszej ilustracji.

3 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach za pomocg opasek
kablowych.

5.15 Karta LAN

5.15.1

Jednostka wewnetrzna zawiera wbudowang karte LAN (model:
BRPO069A61), ktoéra umozliwia:

Informacje na temat karty LAN

= sterowanie z aplikacji systemem pompy ciepta
= integracje systemu pompy ciepta w aplikacji Smart Grid

Elementy: ptytka drukowana

Lot XA

X1A~X4A Zigcza
a Przelgcznik DIP
b Diody LED stanu

Diody LED stanu

Dioda LED Opis Zachowanie
LD1 Wskazanie zasilania karty |= Dioda LED miga:
@ i normalnej pracy. normalna praca.

» Dioda LED NIE miga:
brak dziatania.

LD2 Wskazanie komunikacji = Dioda LED

% TCP/IP z routerem. WELACZONA: normalna
komunikacja.

= Dioda LED miga:
problem z komunikacja.

LD3 Wskazanie komunikacji = Dioda LED
z jednostkg wewnetrzna. WEACZONA: normalna

P1P2 ikaci

komunikacja.

= Dioda LED miga:
problem z komunikacja.

LD4 Wskazanie aktywnosci = Dioda LED
/P Smart Grid. WEACZONA:  funkcja
N4 Smart Grid jednostki
wewnetrznej jest
sterowana przez karte

LAN.
= Dioda LED

WYLACZONA: system
pracuje w normalnych
warunkach pracy
(ogrzewanie/chtodzenie
pomieszczenia,
produkcja cieptej wody
uzytkowej) lub pracuje
w trybie pracy Smart
Grid "Normalna praca/
swobodna praca".

Wymagania systemowe

Wymagania dotyczace systemu pompy ciepta zalezg od aplikacji
karty LAN/uktadu systemu.

Sterowanie z aplikacji

Element Wymagania
Oprogramowanie Zaleca sie, aby oprogramowanie karty LAN
karty LAN byto ZAWSZE aktualne.
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5 Instalacja elektryczna

Element Wymagania

Metoda sterowania
jednostka

Pamietaj, aby w interfejsie uzytkownika
ustawic [2.9]=2 (Sterowanie = Termostat
pokojowy)

Zastosowanie Smart Grid

Element Wymagania

solarny/system
zarzadzania

zastosowania®©

Potaczenie | Przekroj kabla Przewody Maksymalna
diugos¢ kabla
Miernik energii | 0,75~1,25 mm? 20 100 m
elektrycznej
(X2A)
Inwerter 0,75~1,5 mm? Zalezy od 100 m

Oprogramowanie
karty LAN

Zaleca sie, aby oprogramowanie karty LAN
byto ZAWSZE aktualne.

Metoda sterowania

jednostka

Pamietaj, aby w interfejsie uzytkownika
ustawi¢ [2.9]=2 (Sterowanie = Termostat

pokojowy)

Ustawienia cieptej
wody uzytkowej

Aby umozliwi¢ buforowanie energii

w zbiorniku cieptej wody uzytkowe;j,
pamietaj, aby w interfejsie uzytkownika
ustawic [9.2.1]=4 (Ciepta woda uzytkowa
= Zintegrowany).

Ustawienia kontroli
zuzycia energii

Pamietaj, aby w interfejsie uzytkownika
ustawic:

= [9.9.1]=1 (Kontrola zuzycia energii =
Praca ciagta)

+ [9.9.2]=1 (Rodzaj = ki)

INFORMACJE

Instrukcje przeprowadzania aktualizacji oprogramowania
zawiera przewodnik odniesienia dla instalatora.

5.15.2 Omowienie potgczen elektrycznych

Ztacza
e Osstessee o e
- 4 F o o O
—1 =
S T I -
N ‘E %xm
— N =
az—/x—L =
O o
{F
b 9, |X2A aue. a
a =]
o) O @
c 5 X3A
d o Zod
X4A
o OO o

a1l Do inwertera solarnego/systemu zarzadzania energig
a2 Napiecie detekcji 230 V AC
b Do miernika energii elektrycznej
¢ Zamontowany fabrycznie kabel do jednostki wewnetrznej
(P1/P2)
d Do routera (przez zamontowany fabrycznie kabel
Ethernet poza urzadzeniem)

Krééce przytaczeniowe

Kable nie nalezace do wyposazenia:

Potaczenie | Przekroj kabla Przewody Maksymalna

dtugos¢ kabla

Router (przez — — 50/100 m®
zamontowany
fabrycznie kabel
Ethernet poza
urzadzeniem,
ktory wychodzi

Z X4A)

energig
+napigcie
detekcji
230 V AC (X1A)

@ Kabel Ethernet: nalezy przestrzega¢ maksymalnej dozwolonej
odlegtosci pomiedzy kartg LAN a routerem, ktéra wynosi 50 m
w przypadku kabli Cat5e i 100 m w przypadku kabli Cat6.

® Przewody te MUSZA by¢ ostoniete. Zalecana dtugos¢ usuniecia
izolacji: 6 mm.

© Cate okablowanie do X1A MUSI by¢ HO5VV. Wymagana diugo$é
usunigcia izolacji: 7 mm. Wiecej informacji zawiera punkt
"5.15.5 Inwerter solarny / system zarzadzania energig" [» 25].

5.15.3 Router

Nalezy upewni¢ sie, ze karte LAN mozna podtgczy¢ przez zigcze
LAN.

Minimalng kategorig kabla Ethernet jest Cat5e.

Podtaczanie routera

W celu podtgczenia routera, nalezy uzy¢ jednego z nastepujgcych
sposobéw (A, B lub C):

a Zamontowany fabrycznie kabel Ethernet

b Router (nie nalezy do wyposazenia)

¢ Smartfon ze sterowaniem z aplikacji (nie nalezy do
wyposazenia)

F*

Podiaczenie routera

A |Przewodowo

c

Q
o

d Kabel Ethernet nie nalezacy do wyposazenia:
= Kategoria minimalna: Cat5e
= Dtugo$¢ maksymalna:
= 50 m w przypadku kabli Cat5e
= 100 m w przypadku kabli Cat6
B |Bezprzewodowo

e Most bezprzewodowy (nie nalezy do wyposazenia)
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5 Instalacja elektryczna

H*

Podtaczenie routera

C |Linia elektroenergetyczna

c

f Transmiter sieciowy (nie nalezy do wyposazenia)

g Linia elektroenergetyczna (nie nalezy do wyposazenia)

INFORMACJE

Zaleca sige podigczenie karty LAN bezposrednio do
routera. W zaleznosci od modelu mostu bezprzewodowego
lub transmitera sieciowego, system moze nie dziata¢
prawidtowo.

@ UWAGA

Aby unikngé probleméw z komunikacja spowodowanych
awarig kabla, NIE nalezy przekracza¢ minimalnego
promienia zgiecia kabla Ethernet.

5.15.4 Miernik energii elektrycznej

Jesli karta LAN jest podtgczona do miernika energii elektrycznej,
nalezy dopilnowaé, aby byt to miernik impulséw elektrycznych.

Wymagania:

Element Dane techniczne

Typ Miernik impulséw (wykrywanie
impulsu 5V DC)

Mozliwa liczba impulsow = 100 impulséw/kWh

= 1000 impulséw/kWh

Czas trwania Minimalny czas |10 ms
impulsu wigczenia
Minimalny czas |100 ms
WYLACZENIA
Typ pomiaru W zaleznosci od instalacji:

= miernik TN~ AC

= miernik 3N~ AC (obcigzenie
zréwnowazone)

= miernik 3N~ AC (obcigzenie
niezrbwnowazone)

INFORMACJE

Wymagane jest, aby miernik energii elektrycznej miat
wyjscie impulsowe, ktére potrafi mierzy¢ catkowitg energie
dostarczang DO sieci.

Zalecane mierniki energii elektrycznej
Faza Symbol ABB

1N~ 2CMA100152R1000 B21 212-100

3N~ 2CMA100166R1000 B23 212-100

Podiaczanie miernika energii elektrycznej

@ UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu plytki drukowanej, NIE wolno
podigcza¢ przewodow elektrycznych ze zigczami juz
podtgczonymi do ptytki drukowanej. Najpierw podtacz
okablowanie do zlgczy, a nastepnie podigcz ztagcza do
ptytki drukowane;j.

1 Otwodrz nastepujgce elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki
wewnetrznej" [» 6]):

1 |Gérny panel 1

2 |Panel interfejsu uzytkownika ﬁz
3 |Panel przedni 4

4 |Pokrywa gtéwnej skrzynki elektrycznej 3

2 Podigcz miernik energii elektrycznej do stykow X2A/1+2 karty
LAN.

S1S

INFORMACJE

Nalezy zwréci¢ uwage na polaryzacje kabla. Przewdd
dodatni MUSI by¢ podigczony do X2A/1; przewdd ujemny
do X2A/2.

A OSTRZEZENIE

Nalezy upewni¢ sie, ze miernik energii elektrycznej jest
podtaczony we wtasciwym kierunku, aby mierzyt catkowitg
energie dostarczang DO sieci.

5.15.5 Inwerter solarny / system zarzadzania

energig

INFORMACJE

Przed montazem nalezy upewni¢ sie, ze inwerter solarny/
system zarzgdzania energig sa wyposazone w wyjscia
cyfrowe wymagane do podtgczenia ich do karty LAN. Aby
uzyska¢ wiecej informacji, patrz przewodnik odniesienia
dla instalatora.

Zigcze X1A stuzy do podigczania karty LAN do wyjs¢ cyfrowych
inwertera solarnego/systemu zarzgdzania energig i umozliwia
integracje systemu pompy ciepta w zastosowaniach Smart Grid.
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5 Instalacja elektryczna

X1A/N+L dostarczajg napiecie detekcji 230 V AC do styku
wejsciowego X1A. Napiecie detekcji 230 V AC umozliwia wykrycie
stanu (otwarte lub zamkniete) wejs¢ cyfrowych i NIE dostarcza
zasilania do pozostatej czesci ptytki drukowanej karty LAN.

Nalezy upewni¢ sie, ze X1A/N+L sg chronione przez szybko
dziatajgcy wytgcznik (prad znamionowy 100 mA ~ 6 A, typ B).

Pozostate okablowanie X1A rézni sie w zaleznosci od dostepnych
wyjé¢ cyfrowych w inwerterze solarnym/systemie zarzadzania
energig i/lub trybéw pracy Smart Grid, w ktérych system ma dziatac.

Tryb pracy Smart Grid SGO SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Normalna praca/swobodna Otwarte Otwarte
praca

BRAK zastosowania Smart Grid
Zalecane WLACZENIE

Buforowanie energii w zbiorniku
cieptej wody uzytkowej i/lub
pomieszczeniu PRZY
ograniczeniu mocy.

Zamknigte Otwarte

A OSTRZEZENIE

Podczas podigczania okablowania do styku karty LAN X1A
upewnij sie, ze kazdy przewdéd jest prawidtowo
przymocowany do odpowiedniego styku. Uzyj Srubokreta
do otwierania zaciskow na przewody. Upewnij sie, ze caty
odstoniety miedziany fragment przewodu jest catkowicie
wiozony do styku (odstoniety miedziany fragment
przewodu NIE MOZE byé widoczny).

1
f%%%
21//3 J

Wymuszone WYLACZENIE Otwarte Zamkniete
Wytaczenie jednostki i grzatki

elektrycznej w przypadku taryf

0 wysokiej stawce.

Wymuszone WEACZENIE Zamkniete Zamkniete

Buforowanie energii w zbiorniku
cieptej wody uzytkowej i/lub
pomieszczeniu BEZ ograniczenia

3 Aby system dziatat w  trybie pracy

mocy.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz przewodnik odniesienia dla
instalatora.

Podigczanie inwertera solarnego / systemu
zarzadzania energig

@ UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu ptytki drukowanej, NIE wolno
podtgcza¢ przewoddw elektrycznych ze ztgczami juz
podtgczonymi do ptytki drukowanej. Najpierw podtgcz
okablowanie do zlgczy, a nastgpnie podtgcz zlgcza do
ptytki drukowane;j.

INFORMACJE

Sposoéb podtaczania wejs¢ cyfrowych do X1A zalezy od
zastosowania  Smart  Grid. Potaczenie  opisane
w ponizszych instrukcjach dotyczy systemu w trybie pracy
"Zalecane WEACZENIE". Aby uzyska¢ wiecej informaciji,
patrz przewodnik odniesienia dla instalatora.

A OSTRZEZENIE
Nalezy upewni¢ sie, ze X1A/N+L s3g chronione przez
szybko dziatajgcy wytgcznik (prad znamionowy 100 mA ~
6 A, typ B).

1 Otwoérz nastepujace elementy (patrz "3.2.1 Otwieranie jednostki

wewnetrznej" [» 6]):

1 |Goérny panel

Panel interfejsu uzytkownika

2
3 |Panel przedni
4 |Pokrywa gtéwnej skrzynki elektrycznej

0t

2 Podiacz napiecie detekcji do X1A/N+L. Upewnij sie, ze X1A/N

+L sag chronione przez szybko dziatajgcy wytacznik (100 mA ~
6 A, typ B).

"Zalecane

WELACZENIE" (zastosowanie Smart Grid), podtgcz wyjscia
cyfrowe inwertera solarnego/systemu zarzadzania energig do
wejs¢ cyfrowych X1A/1+2 karty LAN.

S1S8 Nll-
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6 Konfiguracja

6 Konfiguracja

6.1 Opis: Konfiguracja

W niniejszym rozdziale opisano czynnos$ci, ktére nalezy wykonac
i informacje, ktore nalezy zna¢, aby skonfigurowaé system po
zainstalowaniu.

@ UWAGA

Ten rozdziat zawiera tylko opis konfiguracji podstawowe;j.
Aby uzyska¢ bardziej szczegotowe objasnienia oraz
dodatkowe informacje, nalezy zapozna¢ sie¢ z
przewodnikiem odniesienia dla instalatora.

Dlaczego

Jesli system NIE ZOSTANIE skonfigurowany prawidtowo, moze NIE
DZIALAC zgodnie z oczekiwaniami. Konfiguracja ma wplyw na
nastepujace czynniki:

= Obliczenia oprogramowania

= To, co wida¢ na interfejsie uzytkownika i czynnosci, ktére mozna
wykonywac

Jak
System mozna skonfigurowac za pomocg interfejsu uzytkownika.

= Pierwszy raz - Kreator konfiguracji. Po pierwszym
WEACZENIU interfejsu uzytkownika (za posrednictwem jednostki)
zostanie uruchomiony kreator konfiguracji, ktéry pomoze
skonfigurowac system.

= Uruchom ponownie kreatora konfiguracji. Jesli system jest juz
skonfigurowany, = mozna  uruchomi¢  ponownie kreatora
konfiguracji. Aby uruchomi¢ ponownie kreatora konfiguracji,
przejdz do Ust. instalatora > Kreator konfiguracji. Aby
uzyskaC dostep Ust. instalatora, patrz "6.1.1 Uzyskiwanie
dostepu do najczesciej uzywanych polecen” [» 27].

= Poézniej. W razie potrzeby mozna wprowadzi¢ zmiany
w konfiguracji w strukturze menu lub w przegladzie ustawien.

INFORMACJE

Kiedy kreator konfiguracji zakonczy sig, interfejs
uzytkownika wyswietli ekran przegladu i poprosi o
potwierdzenie. Po potwierdzeniu system uruchomi sie
ponownie i zostanie wyswietlony ekran gtéwny.

Dostep do ustawien — Legenda dotyczaca tabel

Dostep do ustawien instalatora mozna uzyska¢ za pomoca dwoch
metod. Jednakze NIE wszystkie ustawienia dostepne sa
w przypadku obu metod. Jesli tak jest, odpowiednie kolumny tabeli
w niniejszym rozdziale majg wartos¢ Nd. (nie dotyczy).

Metoda Kolumna w tabelach

Dostep do ustawien za pomocg pozycji na #
ekranie gléwnego menu lub w strukturze Na przyktad: [2.9]
menu. Aby wigczyé numery pozycji, nacisnij
przycisk ? na ekranie gléwnym.

Dostep do ustawien za pomocg kodu Kod
w przegladzie ustawien w miejscu Na przyktad: [C-07]

instalacji.

Patrz réwniez:
= "Dostep do ustawien instalatora" [» 27]

= "6.5 Struktura menu: Przeglad ustawien instalatora" [» 35]

6.1.1 Uzyskiwanie dostepu do najczesciej
uzywanych polecen
Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika

Poziom uprawnien uzytkownika mozna zmieni¢ w nastepujgcy
sposob:

1 |Przejdz do [B]: Profil uzytkownika. QO
B
8 Profil uzytkownika

2 |Wprowadz odpowiedni kod PIN dla poziomu —
uprawnien uzytkownika.
= Przejrzyj liste cyfr i zmien wybrang cyfre. O---Ql
= Przesun kursor od lewej do prawe;j. ©:--0
= Potwierdz kod PIN i kontynuuj. Qz-O

Kod PIN instalatora

Kod PIN Instalator to 5678. Dodatkowe elementy menu i
ustawienia instalatora bedg teraz dostepne.

5678

Kod PIN zaawansowanego uzytkownika

Kod PIN Zaawansowany uzytkownik to 1234. Uzytkownik bedzie
teraz widziat dodatkowe elementy menu.

Zaawansowany uzytkownik

Kod PIN uzytkownika
Kod PIN Uzytkownik to 0000.

0000

Dostep do ustawien instalatora

1 Ustaw poziom uprawnien uzytkownika na Instalator.

2 Przejdzdo [9]: Ust. instalatora.

Modyfikowanie ustawienia opisu
Przyktad: Zmien [1-01] z 15 na 20.

Wiekszos¢ ustawien mozna skonfigurowaé uzywajgc struktury
menu. Jesdli z jakiego$ powodu nalezy zmieni¢ ustawienie za
pomoca przegladu ustawien, mozna uzyska¢ do niego dostep
w nastepujacy sposob:

1 |Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. —
Patrz "Zmiana poziomu uprawnien

uzytkownika" [» 271].

2 |Przejdz do [9.l]: Ust. instalatora > Przeglad
ustawien w miejscu instalacji.

QO
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6 Konfiguracja

3 |Obracaj lewym pokrettem, aby wybrac¢ pierwszg QO
czes¢ ustawienia i potwierdz, naciskajgc pokretto.
0
1
2
3
4 |Obracaj lewym pokrettem, aby wybra¢ drugg czesc¢ OO0
ustawienia
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
5 |Obracaj prawym pokrettem, aby zmieni¢ warto$¢ O---0}
z 15 na 20.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 OE
6 |Nacisnij lewe pokretto, aby potwierdzi¢ nowe QO
ustawienie.
7 |Nacisnij srodkowy przycisk, aby wréci¢ do ekranu ()
gtéwnego.

INFORMACJE

Kiedy zmienisz przeglad ustawien i wrécisz do ekranu
gtéwnego, interfejs  uzytkownika  wyswietli  ekran
wyskakujgcy i poprosi o ponowne uruchomienie systemu.

Po potwierdzeniu system uruchomi sie ponownie i ostatnie
zmiany zostang zastosowane.

6.2 Kreator konfiguraciji

Po pierwszym WEACZENIU systemu interfejs uzytkownika
poprowadzi uzytkownika za pomoca kreatora konfiguracji. Umozliwi
to ustawienie najwazniejszych ustawien poczatkowych. W ten
sposob urzgdzenie bedzie mogto pracowac prawidtowo. Pdzniej,
w razie potrzeby, mozna wprowadzi¢ bardziej szczegdtowe
ustawienia za pomoca struktury menu.

6.2.1 Kreator konfiguracji: Jezyk

6.2.3 Kreator konfiguracji: System

Typ jednostki wewnetrznej

Typ jednostki wewnetrznej jest wyswietlany, ale nie mozna go
zmienic.

Typ grzatki BUH

Grzatka BUH jest dostosowana do podtgczenia do wiekszosci sieci
elektrycznych w Europie. Typ grzatki BUH mozna wyswietli¢, ale nie
mozna go zmienié.

# Kod Opis
[9.3.1] [E-03] = 4:9W

# Kod Opis

[7.1] Nd. Jezyk

6.2.2 Kreator konfiguracji: Czas i data

# Kod Opis

[7.2] Nd. Ustaw lokalny czas i date

INFORMACJE

Domyslnie jest witaczony czas letni, a format zegara jest
ustawiony na 24 godziny. Te ustawienia mozna zmieni¢
w czasie wstepnej konfiguracji lub uzywajac struktury
menu [7.2]: Ustawienia uzytk. > Godzina/data.

Ciepta woda uzytkowa

Nastepujgce ustawienie okres$la, czy system moze przygotowywac
cieptg wode uzytkowa czy nie, a takze ktory zbiornik jest uzywany.
To ustawienie jest tylko do odczytu.

# Kod Opis
[9.21] [E-05]® * Brak CWU (ciepta woda uzytkowa)
[E-06]® |- Zintegrowany
[E-07]@ Grzatka BUH bedzie réwniez uzywana

w ogrzewaniu cieptej wody uzytkowej.

@ Nalezy uzy¢ struktury menu zamiast przegladu ustawien.

Ustawienie [9.2.1] w strukturze menu zastgpuje nastepujace

3 ustawienia przegladu:

« [E-05]: Czy system moze przygotowywac ciepta wode
uzytkowg?

« [E-06]: Czy w systemie zainstalowany jest zbiornik cieptej wody
uzytkowej?

« [E-07]: Jakiego rodzaju zbiornik cieptej wody uzytkowej jest
zainstalowany?

Praca awaryjna

W przypadku awarii pompy ciepta, grzatka BUH moze stuzy¢ jako
grzatka awaryjna. Obcigzenie grzewcze zostaje przejete
automatycznie lub w wyniku dziatania recznego.

= Kiedy opcja Praca awaryjna jest ustawiona na Automat.
i dojdzie do awarii pompy ciepta, grzatka BUH automatycznie
przejmie produkcje cieptej wody uzytkowej i ogrzewanie
pomieszczenia.

= Kiedy opcja Praca awaryjna jest ustawiona na Reczna i dojdzie
do awarii pompy ciepta, produkcja cieptej wody uzytkowej
i ogrzewanie pomieszczenia zostang przerwane.
Aby przywréci¢ je recznie za pomocg interfejsu uzytkownika, idz
do ekranu gtéwnego menu Awaria i potwierdz, czy grzatka BUH
moze przejac¢ obcigzenie grzewcze.

= Alternatywnie, kiedy Praca awaryjna ma ustawienie:

= auto. red. ogrz. pom. /CWU wt., ogrzewanie
pomieszczenia jest ograniczone, ale ciepta woda uzytkowa
nadal jest dostepna.

= auto. red. ogrz. pom. /CWU wyt., ogrzewanie
pomieszczenia jest ograniczone i ciepta woda uzytkowa NIE
jest dostepna.

= norm. auto. ogrz. pom. /CWU wyt., ogrzewanie

pomieszczenia dziata normalnie, ale ciepta woda uzytkowa NIE
jest dostepna.
Podobnie, jak w trybie Reczna, urzgdzenie moze przejg¢ petne
obcigzenie za pomocg grzatki BUH, jesli uzytkownik aktywuje te
funkcje na ekranie gtéwnego menu Awaria.

Aby utrzymac niskie zuzycie energii, jesli dom bedzie bez nadzoru
przez dtuzszy czas, zalecamy ustawienie opcji Praca awaryjna na
auto. red. ogrz. pom./CWU wyZ..
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6 Konfiguracja

# Kod Opis # Kod Opis
[9.5.1] Nd. = 0: Reczna [4.4] [7-02] = 1:Dwie strefy
. 1: Automat. DW|‘e ‘ s?reﬁ/ temperatury  wody
zasilajace;j. Strefa temperatury

= 2:auto. red. ogrz. pom./CWU wt.

= 3: auto. red. ogrz. pom./CWU
wyt.
= 4: norm. auto. ogrz. pom./CWU
wyt.

INFORMACJE

Jedli dojdzie do awarii pompy ciepta i opcja Praca
awaryjna nie bedzie ustawiona na Automat. (ustawienie
1), funkcja ochrony przeciwzamrozeniowej, funkcja
osuszania szlichty ogrzewania podtogowego i funkcja
zapobiegania zamarznieciu przewodéw rurowych wody
beda aktywne nawet wtedy, gdy uzytkownik NIE potwierdzi
pracy awaryjne;j.

Liczba stref

System moze dostarczy¢ zasilanie do 2 stref temperatury wody.

Podczas konfigurowania nalezy ustawi¢ liczbe stref.

INFORMACJE

Stacja mieszajgca. Jesli uktad systemu zawiera 2 strefy
temperatury zasilania, przed strefg temperatury zasilania
gtéwnego nalezy zainstalowac¢ stacje mieszajaca.

#

Kod Opis

[4.4]

= 0:Jedna strefa
Tylko jedna strefa temperatury wody
zasilajacej:

SANEA
B G

[7-02]

N
Q
N

a Strefa temperatury zasilania gtéwnego

zasilania gtéwnego zawiera emitery
ciepta o wyzszym obcigzeniu oraz
stacje mieszajaca, pozwalajgca
uzyska¢ zgdang temperature wody
zasilajgcej. W przypadku ogrzewania:

alfs
]

a
I
T 1
-
NN
[®] @] &)

Lo
o
Lo
[

e
b
7

N

a Strefa temperatury zasilania
dodatkowego: najwyzsza temperatura

b Strefa temperatury zasilania gtéwnego:
najnizsza temperatura

¢ Stacja mieszajgca

@

UWAGA

BRAK konfiguracji systemu w nastepujgacy sposéb moze
spowodowacé uszkodzenie emiterow ciepta. Jesli wystepujg
2 strefy, wazne jest, aby w ogrzewaniu:

= strefa o najnizszej temperaturze wody zostata

skonfigurowana jako strefa gtéwna, i

= strefa o najwyzszej temperaturze wody zostata
skonfigurowana jako strefa dodatkowa.

UWAGA

Jesli wystepujg 2 strefy i typy emiterow zostang
skonfigurowane nieprawidlowo, woda o  wysokiej
temperaturze moze by¢ wysytana do emitera o niskiej
temperaturze (ogrzewanie podtogowe). Aby tego unikngc:

= Zainstaluj zawér Aquastat/termostatyczny, aby unikngé
wysytania zbyt wysokich temperatur w kierunku emitera
o niskiej temperaturze.

= Pamietaj, aby prawidtowo ustawi¢ typy emiterow dla
strefy gtéwnej [2.7] i dla strefy dodatkowej [3.7],
zgodnie z podtgczonym emiterem.

UWAGA

Z systemem mozna zintegrowa¢ zawor nadcisnieniowy
obejsciowy. Nalezy pamigta¢, ze ten zawér moze nie
wystepowac na ilustracjach.

6.2.4

Kreator konfiguracji: Grzatka BUH

Grzatka BUH jest dostosowana do podtgczenia do wiekszosci sieci
elektrycznych w Europie. Jesli grzatka BUH jest dostepna, nalezy
ustawi¢ napiecie i maksymalng wydajnos¢ w interfejsie uzytkownika.
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6 Konfiguracja

Napiecie

W zalezno$ci od sposobu podtgczenia grzatki BUH do sieci oraz
doprowadzonego napiecia, nalezy ustawi¢ prawidiowg wartosc.
W kazdej konfiguracji grzatka BUH pracuje w krokach co 1 kW.

# Kod Opis
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1 faza

= 2:400 V, 3 fazy

Maksymalna wydajnos¢

W czasie normalnej pracy maksymalna wydajno$¢ wynosi:
= 3 kW w przypadku 230 V, 1N~ urzadzenie

= 6 kW w przypadku 400 V, 3N~ urzgdzenie

Maksymalng wydajnos¢ grzatki BUH mozna ograniczyé. Wartos¢
nastawy zalezy od uzywanego napiecia (patrz tabela ponizej)
i bedzie to maksymalna wydajno$¢ w czasie pracy awaryjnej.

# Kod Opis
[9.3.5] [4-071@ 0~6 kW przy napieciu ustawionym na
230 V, 1IN~
0~9 kW przy napieciu ustawionym na
400V, 3N~

@ Jesdli zostanie ustawiona nizsza wartos¢ [4-07], we wszystkich
trybach pracy bedzie uzywana najnizsza wartosc.

6.2.5 Kreator konfiguracji: Strefa gtéwna

Tutaj mozna ustawi¢ najwazniejsze ustawienia dla strefy
temperatury zasilania gtéwnego.

Typ emitera

Ogrzewanie lub chtodzenie strefy gtéwnej moze potrwac diuze;.
Zalezy to od:

= objetosci wody w uktadzie;
= typu emitera ciepta strefy gtdwne;.

Ustawienie Typ emitera moze kompensowa¢ wolny lub szybki
system  ogrzewania/chfodzenia podczas cyklu ogrzewania/
chtodzenia. W przypadku sterowania termostatem pokojowym,
ustawienie Typ emitera wplywa na maksymalng modulacje
zadanej temperatury wody zasilajgcej i mozliwos¢ uzycia
automatycznego przetgczania chtodzenia/ogrzewania w oparciu
o temperature otoczenia wewnatrz.

Dlatego wazne jest prawidlowe ustawienie Typ emitera zgodnie
z uktadem systemu. Od tego zalezy warto$¢ docelowa delta T dla
strefy gléwnej.

# Kod Opis
[2.7] [2-0C]

= 0: 0grzewanie podiogowe

= 1:Klimakonwektor wentylatorowy

= 2: Powietrzny wymiennik ciepta

Ustawienie typu emitera ma nastgpujgcy wptyw na zakres nastawy
ogrzewania pomieszczenia i wartos¢ docelowg delta T
W ogrzewaniu:

Opis Zakres nastawy ogrzewania
pomieszczenia

Maksymalnie 55°C

0: Ogrzewanie podiogowe

Skrzynka W przypadku tego sterowania...

Woda zasilajaca |Decyzja odnosnie do pracy jednostki zalezy od
temperatury wody zasilajgcej i nie jest zalezna
od rzeczywistej temperatury pomieszczenia i/
lub zapotrzebowania na ogrzewanie lub
chtodzenie pomieszczenia.

Zewnetrzny Decyzja odnosnie do pracy jednostki zalezy od

termostat w termostatu zewnetrznego lub urzgdzenia

pomieszczeniu réwnowaznego (np. konwektora pompy ciepta).

Termostat Decyzja odnosnie do pracy urzgdzenia zalezy

pokojowy od temperatury otoczenia dedykowanego
interfejsu regulacji komfortu cieplnego
(BRC1HHDA uzywany jako termostat
pokojowy).

# Kod Opis
[2.9] [C-07] * 0:Woda zasilajaca

= 1: Zewnetrzny termostat w

pomieszczeniu

= 2: Termostat pokojowy

Tryb nastawy
Zdefiniuj tryb nastawy:

= Bezwzgl.: zadana temperatura zasilania nie zalezy od
temperatury otoczenia na zewnatrz.

= W trybie Ogrzewanie zalezne od pogody, state chtodzenie
zgdana temperatura zasilania:

= zalezy od temperatury otoczenia na zewnatrz dla ogrzewania

= NIE zalezy od temperatury otoczenia na zewnagtrz dla
chtodzenia

= W trybie Zaleznie od pogody zgdana temperatura zasilania
zalezy od temperatury otoczenia na zewnatrz.

# Kod Opis
[2.4] Nd.

Tryb nastawy:
= Bezwzgl.

= Ogrzewanie zalezne od pogody,
state chtodzenie

= Zaleznie od pogody

Aktywacja pracy w trybie zaleznym od pogody powoduje, ze
w przypadku niskich temperatur zewnetrznych temperatura wody
bedzie wyzsza i odwrotnie. Podczas pracy w trybie zaleznym od
pogody uzytkownik moze zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ temperature
wody o maksymalnie 10°C.

Harmonogram

Wskazuje, czy zadana temperatura zasilania jest zgodna z
harmonogramem. Wplyw trybu nastawy temperatury zasilania [2.4]
jest nastepujacy:

= W ftrybie nastawy temperatury zasilania Bezwzgl. czynnosci
harmonogramu skfadajg sie z zgdanych temperatur zasilania w
postaci nastaw lub wartosci niestandardowych.

= W trybie nastawy temperatury zasilania Zaleznie od pogody
czynnosci harmonogramu sktadajg sie z zadanych czynnosci
przesuniecia w postaci nastaw lub wartosci niestandardowych.

1: Klimakonwektor
wentylatorowy

Maksymalnie 65°C

2: Powietrzny wymiennik
ciepta

Maksymalnie 65°C

Sterowanie

Okresl sposéb sterowania pracg urzadzenia.

# Kod Opis
[2.1] Nd. = 0:Nie
= 1:Tak

6.2.6 Kreator konfiguracji: Strefa dodatkowa

Tutaj mozna dokona¢ najwazniejszych ustawien dla strefy
temperatury zasilania dodatkowego.
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6 Konfiguracja

Typ emitera

Wiecej informacji o tej funkcji, patrz "6.2.5 Kreator konfiguraciji:
Strefa gtéwna" > 30].

# Kod Opis

[3.7] [2-0D] = 0: 0grzewanie podiogowe

= 1: Klimakonwektor wentylatorowy

= 2:Powietrzny wymiennik ciepta

Sterowanie

Typ sterowania jest wyswietlany, ale nie mozna go zmieni¢. Jest on
okreslony przez typ sterowania strefy gtéwnej. Wiecej informacji o
funkgciji, patrz "6.2.5 Kreator konfiguraciji: Strefa gtéwna" [» 30].

# Kod Opis

[3.9] Nd. = 0: Woda zasilajaca, jesli typ
sterowania strefy giéwnej to Woda
zasilajaca.

= 1: Zewnetrzny termostat W
pomieszczeniu, jesli typ sterowania
strefy  gléwnej to  Zewnetrzny
termostat w pomieszczeniu lub
Termostat pokojowy.

Harmonogram

Wskazuje, czy zgdana temperatura zasilania jest zgodna z
harmonogramem. Zobacz réwniez "6.2.5 Kreator konfiguracji: Strefa
gtéwna" » 30].

# Kod Opis
[3.1] Nd. = 0:Nie

= 1:Tak

6.2.7 Kreator konfiguraciji: Zbiornik

Tryb nagrzewania

Ciepta wode uzytkowg mozna przygotowa¢ na 3 rézne sposoby.
Réznig sie one od siebie sposobem ustawiania zgdanej temperatury
zbiornika oraz sposobem, w jaki jednostka na nig reaguje.

# Kod Opis
[5.6] [6-0D]

Tryb nagrzewania:

= 0: Tylko dogrzewanie: Dozwolone
jest tylko dogrzewanie.

= 1: Harmonogram + dogrzewanie:
Zbiornik cieptej wody uzytkowej jest
ogrzewany zgodnie z
harmonogramem i pomiedzy
zaplanowanymi cyklami ogrzewania,
dogrzewanie jest dozwolone.

= 2: Tylko harmonogram: Zbiornik
cieptej wody uzytkowej moze byc
ogrzewany TYLKO zgodnie =z
harmonogramem.

Szczegotowe informacje znajdujg sie w instrukcji obstugi.
Nastawa komfortowa

Dotyczy wytgcznie sytuacji, w ktérych przygotowanie cieptej wody
uzytkowej jest ustawione na Tylko harmonogram lub Harmonogram
+ dogrzewanie. Podczas programowania harmonogramu mozna
wykorzysta¢ nastawe komfortowg jako warto$¢ nastawy. Aby pézniej
zmieni¢ nastawe buforowania, wystarczy to zrobi¢ tylko w jednym
miejscu.

Zbiornik bedzie nagrzewat sie az do osiagniecia temperatury
buforowania komfortowego. Jest to wyzsza zgdana temperatura,
gdy zaplanowano czynnos$¢ buforowania komfortowego.

Ponadto, mozna zaprogramowaé zatrzymanie buforowania. Ta
funkcja zatrzymuje ogrzewanie zbiornika nawet, gdy nastawa NIE
zostanie osiggnieta. Zatrzymanie buforowania nalezy
zaprogramowaé tylko wtedy, gdy ogrzewanie zbiornika jest
catkowicie niepozadane.

# Kod Opis
[5.2] [6-0A]

Nastawa komfortowa:
= 30°C~[6-0E]°C

Nastawa ekonomiczna

Temperatura buforowania ekonomicznego oznacza nizszg
zgdang temperature zbiornika. Jest to zgdana temperatura, gdy
zaplanowano czynnos$¢ buforowania ekonomicznego (najlepiej w
dzien).

# Kod Opis
[6.3] [6-0B]

Nastawa ekonomiczna:

» 30°C~min(50,[6-0E])°C

Nastawa dogrzewania
Zadana temperatura dogrzewania zbiornika, uzywana:

= w trybie Harmonogram + dogrzewanie, w trybie dogrzewania:
gwarantowana minimalna temperatura zbiornika jest okreslana
przez ustawienie Nastawa dogrzewania pomniejszone o
histereze dogrzewania. Jesli temperatura zbiornika spadnie
ponizej tej wartosci, zbiornik jest dogrzewany.

= w trybie buforowania komfortowego, aby nada¢ priorytet
przygotowaniu cieptej wody uzytkowej. Gdy temperatura zbiornika
wzrosnie powyzej tej wartosci, przygotowanie cieptej wody
uzytkowej oraz ogrzewanie/chtodzenie pomieszczenia sg
wykonywane sekwencyjnie.

# Kod Opis
[5.4] [6-0C]

Nastawa dogrzewania:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

6.3 Krzywa zalezna od pogody

6.3.1 Czym jest krzywa zalezna od pogody?

Dzialanie zalezne od pogody

Urzadzenie dziata zaleznie od pogody, jesli zadana temperatura
zasilania lub zbiornika jest okres$lana automatycznie w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Dlatego urzgdzenie jest potgczone
z czujnikiem temperatury na potnocnej $cianie budynku. Jesli
temperatura zewnetrzna spada lub rosnie, urzgdzenie natychmiast
to kompensuje. W ten sposéb urzadzenie nie musi czeka¢ na
informacje zwrotne z termostatu, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
temperature zasilania lub zbiornika. Poniewaz reaguje szybciej,

zapobiega  wysokim  wzrostom i spadkom  temperatury
pomieszczenia i temperatury wody w kranach.

Korzysci

Dziatanie zalezne od pogody zmniejsza zuzycie energii.

Krzywa zalezna od pogody

Aby moéc  kompensowac¢  roznice temperatur, urzadzenie

wykorzystuje krzywa zalezng od pogody. Ta krzywa okresla réznice
temperatury zbiornika lub zasilania przy réznych temperaturach
zewnetrznych. Poniewaz nachylenie krzywej zalezy od warunkow
lokalnych, takich jak klimat i izolacja budynku, krzywa moze zosta¢
dostosowana przez instalatora lub uzytkownika.

Rodzaje krzywych zaleznych od pogody
Istniejg 2 rodzaje krzywych zaleznych od pogody:
= krzywa 2-punktowa

= Krzywa nachylenia/przesuniecia
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6 Konfiguracja

Rodzaj krzywej uzywanej do regulacji zalezy od indywidualnych
preferencji. Patrz "6.3.4 Korzystanie z krzywych zaleznych od
pogody" [» 33].

Dostepnos¢

Krzywa zalezna od pogody jest dostepna dla:
= Strefa gléwna - ogrzewanie

= Strefa gléwna - chtodzenie

= Strefa dodatkowa - ogrzewanie

= Strefa dodatkowa - chtodzenie

= Zasobnik (dostepny tylko dla instalatoréw)

INFORMACJE

Aby umozliwi¢ dziatanie zalezne od pogody, nalezy
prawidtowo skonfigurowac¢ nastawe strefy gtownej, strefy
dodatkowej lub zbiornika. Patrz "6.3.4 Korzystanie
z krzywych zaleznych od pogody" [» 33].

6.3.2 krzywa 2-punktowa

Okresli¢ krzywa zalezng od pogody za pomocg dwdch ponizszych
nastaw:

= Nastawa (X1, Y2)

= Nastawa (X2, Y1)

6.3.3 Krzywa nachylenia/przesuniecia

Nachylenie i przesunigcie

Nalezy okresli¢ krzywa zalezng od pogody za pomocg jej nachylenia
i przesuniegcia:

= Zmien nachylenie, aby nieréwnomiernie zwieksza¢ lub
zmniejsza¢ temperature zasilania dla réznych temperatur
otoczenia. Na przykfad, jesli temperatura zasilania jest zasadniczo
dobra, ale przy niskich temperaturach otoczenia jest zbyt niska,
zwigksz  nachylenie, aby temperatura zasilania rosta
proporcjonalnie do spadku temperatur otoczenia.

= Zmien przesunigcie, aby réwnomiernie zwiekszac¢ lub zmniejszac
temperature zasilania dla réznych temperatur otoczenia. Na
przykfad, jesli temperatura zasilania jest zawsze nieco zbyt niska
przy réznych temperaturach otoczenia, przesun przesuniecie
w gore, aby réwnomiernie zwiekszy¢ temperature zasilania dla
wszystkich temperatur otoczenia.

Przyktady
Krzywa zalezna od pogody przy wyborze nachylenia:

Przyktad
2 —|—-a
Y2
Y1
X1 X2 O
Element Opis
a Wybrana strefa zalezna od pogody:

. O Ogrzewanie strefy gtéwnej lub strefy dodatkowej
. i@: Chiodzenie strefy gtéwnej lub strefy dodatkowej

L
. r Ciepta woda uzytkowa

¢

B —a ---b A e

X1 X2 A}

Krzywa zalezna od pogody przy wyborze przesuniecia:

B —a ---b 1.

X1 X2 e

Element Opis

X1, X2 |Przykiady temperatury otoczenia na zewnatrz

a Krzywa zalezna od pogody przed zmianami.

Y1,Y2 |Przyktady zadanej temperatury zbiornika lub
temperatury zasilania. lkona odpowiada emiterowi ciepta
dla danej strefy:

. @: Ogrzewanie podtogowe
. E]: Klimakonwektor wentylatorowy

- . Grzejnik

E: Zbiornik cieptej wody uzytkowej

b Krzywa zalezna od pogody po zmianach (jako przyktad):

= Po zmianie nachylenia wzrost nowej preferowanej
temperatury przy X1 rézni sie od wzrostu
preferowanej temperatury przy X2.

= Po zmianie przesuniecia wzrost nowej preferowanej
temperatury przy X1 jest taki sam, jak wzrost
preferowanej temperatury przy X2.

c Nachylenie

Przesuniecie

Dostepne czynnosci na tym ekranie

©---O Przewin temperatury.

O:--@ Zmien temperature.

O-Q~ |Przejdz do nastepnej temperatury.
Qzo-O Potwierdz zmiany i kontynuuj.

Woybrana strefa zalezna od pogody:
. O Ogrzewanie strefy gtéwnej lub strefy dodatkowej
. iﬁi; Chtodzenie strefy gtéwnej lub strefy dodatkowe;j

L
. r Ciepta woda uzytkowa

X1, X2 |Przyktady temperatury otoczenia na zewnatrz
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6 Konfiguracja

Element Opis

Strefa Idz do...

Y1, Y2, |Przyktady zgdanej temperatury zbiornika lub
Y3, Y4 |temperatury zasilania. [kona odpowiada emiterowi ciepta
dla danej strefy:

. @: Ogrzewanie podtogowe
. E: Klimakonwektor wentylatorowy

. l]lT: Grzejnik

. lj: Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Dostepne czynnosci na tym ekranie

©---0 Wybierz nachylenie lub przesuniecie.
O---03 Zwieksz lub zmniejsz nachylenie/przesuniecie.
O-*Q@..  |Po wyborze nachylenia: ustaw nachylenie i przejdz

do przesunigcia.

Po wyborze przesunigcia: ustaw przesunigcie.

Qze-O Zatwierdz zmiany i wro¢ do podmenu.

6.3.4 Korzystanie z krzywych zaleznych od
pogody

Skonfigurowac krzywe zalezne od pogody w nastgpujgcy sposéb:

Definiowanie trybu nastawy

Aby wykorzysta¢ krzywag zalezng od pogody, nalezy zdefiniowac

Strefa gléwna — chlodzenie [2.6] Strefa gitdéwna > Krzywa
chtodzenia zalezna od
pogody

[3.5] Strefa dodatkowa >
Krzywa ogrzewania zalezna
od pogody

Strefa dodatkowa — chtodzenie |[3.6] Strefa dodatkowa >
Krzywa chtodzenia zalezna
od pogody

Strefa dodatkowa —
ogrzewanie

Zbiornik Ograniczenie: Dostepny tylko

dla instalatoréw.
[5.C] Zbiornik > Krzywa
zalezna od pogody

INFORMACJE

Nastawa maksymalna i minimalna

Nie mozna skonfigurowac¢ krzywej uzywajgc temperatur,
ktére sg wyzsze lub nizsze od maksymalnej i minimalnej
nastawy dla danej strefy lub zbiornika. Po osiggnieciu
nastawy maksymalnej lub minimalnej krzywa ulega
sptaszczeniu.

Precyzyjna regulacja krzywej zaleznej od pogody: krzywa
nachylenia/przesuniecia

Nastepujgca tabela pokazuje, jak precyzyjnie wyregulowac krzywa
zalezng od pogody danej strefy lub zbiornika:

odpowiedni tryb nastawy: . . .
Odczucie... Precyzyjna regulacja za
Idz do trybu nastawy... Ustaw tryb nastawy na... pomoca nachylenia
Strefa gléwna — ogrzewanie i przesuniecia:
[2.4] Strefa giéwna > Tryb ogrzewanie zalezne od Przy normalnych Przy niskich Nachylenie |Przesunigci
nastawy pogody, state chtodzenie temperaturach temperaturach e
LUB zaleznie od pogody zewnetrznych... | zewnetrznych...
Strefa gtéwna — chiodzenie OK Zimno 1 -
[2.4] Strefa gtéwna > Tryb Zaleznie od pogody OK Gorgco ! -
nastawy Zimno OK l il
Strefa dodatkowa — ogrzewanie Zimno Zimno — 1
[3.4] Strefa dodatkowa > Tryb |Ogrzewanie zalezne od Zimno Gorgco l I
nastawy pogody, state chtodzenie Gorgco OK 1 !
LUB Zaleznie od pogody -
Goraco Zimno 1 1
Strefa dodatkowa — chiodzenie
Goraco Gorgco — 1

[3.4] Strefa dodatkowa > Tryb |Zaleznie od pogody
nastawy

Zbiornik

[5.B] zbiornik > Tryb nastawy |Ograniczenie: Dostepny tylko
dla instalatorow.

Zaleznie od pogody

Zmiana rodzaju krzywej zaleznej od pogody

Aby zmieni¢ rodzaj dla wszystkich stref (gléwna + dodatkowa) i dla
zasobnika, idZz do [2.E] Strefa gidwna > Typ krzywej zaleznej
od pogody.

Wyswietlanie wybranych rodzajow jest takze mozliwe przy uzyciu:
= [3.C] Strefa dodatkowa > Typ krzywej zaleznej od pogody

= [5.E] Zbiornik > Typ krzywej zaleznej od pogody
Ograniczenie: Dostepny tylko dla instalatoréw.

Aby zmieni¢ krzywa zalezng od pogody
Strefa Idz do...

Strefa glowna — ogrzewanie

[2.5] Strefa gidéwna > Krzywa
ogrzewania zalezna od
pogody

Precyzyjna regulacja krzywej zaleznej od pogody: krzywa 2-
punktowa

Nastepujgca tabela pokazuje, jak precyzyjnie wyregulowaé krzywa
zalezng od pogody danej strefy lub zbiornika:

Odczucie... Precyzyjna regulacja za
pomocg nastaw:
Przy normalnych Przy niskich Y2@ | Yq1@ | X1@ | x2@
temperaturach temperaturach
zewnetrznych... | zewnetrznych...
OK Zimno il — 1 —
OK Goraco l — ! —
Zimno OK — 1 — 1
Zimno Zimno il i 1 il
Zimno Goraco l 1 ! 1
Gorgco OK — l — l
Gorgco Zimno i ! 1 1
Goraco Goraco l l l 1

@ Patrz "6.3.2 krzywa 2-punktowa" [ 32].
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6 Konfiguracja

6.4 Menu ustawien

Mozna dokona¢ ustawien dodatkowych za pomoca ekranu gtéwnego
menu i jego podmenu. Najwazniejsze ustawienia zostaty
przedstawione ponize;.

6.4.1 Strefa gtéwna

Typ termostatu

Dotyczy wytacznie sterowania zewnetrznym termostatem w
pomieszczeniu.

@ UWAGA

Jesli uzywany jest zewnetrzny termostat w pomieszczeniu,
zewnetrzny termostat w pomieszczeniu bedzie sterowat
ochrong przeciwzamrozeniows. Jednak ochrona
przeciwzamrozeniowa jest mozliwa tylko, jesli [C.2]
Ogrzew./chtodz. pomieszczenia=Wt..

# Kod Opis
[2.A] [C-05]

Typ zewnetrznego termostatu w
pomieszczeniu dla strefy gtownej:

= 1: 1 styk: Uzywany zewnetrzny
termostat w pomieszczeniu moze
wysta¢ jedynie stan WEACZENIA/
WYLACZENIA termostatu. Nie ma
separacji pomiedzy zapotrzebowaniem
na ogrzewanie lub chtodzenie.

= 2: 2 styki: Uzywany zewnetrzny
termostat w pomieszczeniu moze
wysta¢ oddzielny stan WEACZENIA/
WYLACZENIA termostatu dla
ogrzewania/chfodzenia.

6.4.2 Strefa dodatkowa

Typ termostatu

Dotyczy wylgcznie sterowania zewnetrznym termostatem w
pomieszczeniu. Wiecej informacji o funkcji, patrz "6.4.1 Strefa
gtéwna" [» 34].

# Kod Opis
[3.A] [C-06]

Typ zewnetrznego termostatu w
pomieszczeniu dla strefy dodatkowej:

= 1:1 styk
= 2:2 styki

Zasada ogolna: temperatura limitu ochrony przed zamarznigciem
jednostki MUSI wynosi¢ o 10°C mniej niz minimalna mozliwa
temperatura czynnika posredniczacego na wlocie dla jednostki.

Przyktad: Gdy minimalna mozliwa temperatura czynnika
posredniczgcego na wlocie w niektérych zastosowaniach wynosi —
2°C, temperatura limitu ochrony przed zamarznieciem jednostki
MUSI by¢ ustawiona na —12°C lub mniej. W wyniku tego mieszanina
czynnika posredniczacego NIE bedzie mogta zamarzng¢ powyzej tej
temperatury. Aby zapobiec zamarznigciu jednostki nalezy uwaznie
sprawdzic¢ typ i stezenie czynnika posredniczacego.

# Kod Opis
[9.M] [A-04] Temperatura zamarzania czynnika
posredniczgcego:
= 0:2°C
= 1:-2°C
= 2:-4°C
= 3:-6°C
= 4:.-9°C
= 5:-12°C
= 6:-15°C
= 7:-18°C

@ UWAGA

Ustawienie Temperatura zamarzania czynnika
posredniczacego mozna zmodyfikowaé i odczytaé
w [9.M].

Po zmianie ustawienia w [9.M] lub w przegladzie ustawien
w miejscu instalacji [9.1] nalezy odczekac¢ 10 sekund przed
ponownym uruchomieniem urzgdzenia z poziomu
interfejsu uzytkownika, aby mie¢ pewnos¢, ze ustawienie
zostato prawidtowo zapisane w pamieci.

To ustawienie mozna JEDYNIE modyfikowaé w przypadku
wystepowania komunikacji pomiedzy modutem wodnym
a modutem sprezarki. Komunikacja pomigedzy modutem
Hydro a modutem sprezarki NIE jest gwarantowana i/lub
nie ma zastosowania, jesli:

= btad "U4" zostanie wyswietlony na interfejsie
uzytkownika,

= modut pompy cieptg zostanie podigczony do zasilania
o korzystnej stawce kWh, gdzie dostarczanie zasilania
jest przerywane i aktywowane jest zasilanie z korzystng
stawkg kWh.

6.4.3 Informacje

Dane sprzedawcy

Instalator moze wpisac tutaj swoj numer kontaktowy.
# Kod Opis

[8.3] Nd.

Liczba uzytkownikéw, do ktdérych mozna
zadzwoni¢ w przypadku problemow.

6.4.4 Temperatura zamarzania czynnika
posredniczacego

Temperatura zamarzania czynnika posredniczacego

W zaleznosci od typu i stezenia ptynu zapobiegajgcego zamarzaniu
w uktadzie czynnika posredniczgcego, temperatura zamarzania
bedzie rézna. Nastepujace parametry ustawiajg temperature limitu
ochrony przed zamarznieciem jednostki. Aby pozwoli¢ na tolerancje
pomiaru temperatury, stezenie czynnika posredniczacego MUSI
pozwoli¢ na wytrzymanie temperatury nizszej niz zdefiniowana w
ustawieniu.
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6 Konfiguracja

6.5

Struktura menu: Przeglad ustawien instalatora

[9] Ust. instalatora

[9.2]

Ciepta woda uzytkowa

Kreator konfiguracji

Ciepta woda uzytkowa

Grzatka BUH

Praca awaryjna

Réwnowazenie

Zapobieganie zamarzaniu rur z wodg
Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh
Kontrola zuzycia energii

Pomiar energii

Czujniki

System biwalentny

Wyjscie alarmowe

Automatyczne ponowne uruch.

Funkcja oszcz. energii

Wytgcz ochrone

Wymuszone odszranianie

Przeglad ustawien w miejscu instalacji
Temperatura zamarzania czynnika posredniczacego

(*) Dotyczy tylko jezyka szwedzkiego.

Ciepta woda uzytkowa
Pompa CWU
Harmonogram pompy CWU
Panele stoneczne

[9.3]

Grzatka BUH

Typ grzatki BUH
Napigcie

Konfiguracja
Réwnowaga
Temperatura réwnowagi
Praca

Maksymalna wydajnos$é

[9.6]

Réwnowazenie

Pierwszenstwo ogrzewania pomieszczen

Temperatura priorytetu
Timer ponownego uruchomienia
Timer minimalnego czasu pracy

Timer maksymalnego czasu pracy

Dodatkowy timer

[9.8]

Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

Zezwol na grzatke
Zezwol na pompe

[9.9]

Kontrola zuzycia energii

"
@)

Kontrola zuzycia energii
Rodzaj

Limit

Limit 1

Limit 2

Limit 3

Limit 4

Grzatka priorytetowa
Kompensacja czujnika pradu
Aktywacja BBR16
Ograniczenie zasilania BBR16

[9.A] Pomiar energii

Miernik elektryczny 1
Miernik elektryczny 2

[9.B] Czujniki

Czujnik zewn.
Kompens. zewn. czujnika otocz.
Czas usredniania

[9.C] System biwalentny

System biwalentny
Sprawnos¢ bojlera
Temperatura
Histereza

INFORMACJE

W zaleznos$ci od wybranych ustawien instalatora i typu

urzadzenia, ustawienia bedg widoczne/niewidoczne.
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7 Rozruch

7

Rozruch

®

UWAGA

Podczas eksploatacji urzgdzenia musi by¢é ono ZAWSZE
wyposazone w termistory i/lub czujniki ci$nienia/wytaczniki
ci$nieniowe. W PRZECIWNYM RAZIE moze dojs¢ do
spalenia sprezarki.

®

UWAGA

Przed wigczeniem zasilania urzadzenia nalezy upewnic¢
sie, ze zaréwno zbiornik cieptej wody uzytkowej, jak i obieg
ogrzewania pomieszczenia sg napetnione.

X v

—F —<

Jesli nie zostang napetnione przed wtgczeniem zasilania, a
funkcja Praca awaryjna bedzie aktywna, moze doj$¢ do
przepalenia bezpiecznika termicznego grzatki BUH. Aby
zapobiec awarii grzatki BUH, nalezy napetni¢ urzgdzenie
przed wigczeniem zasilania.

INFORMACJE

Funkcje ochronne - tryb "instalator na miejscu”.
Oprogramowanie jest wyposazone w specjalne funkcje
ochronne, takie jak zapobieganie zamarzaniu. W razie
potrzeby urzadzenie uruchamia te funkcje automatycznie.

W trakcie montazu lub serwisowania to zachowanie jest
niepozgdane. Dlatego funkcje ochronne mozna wytgczy¢:

= Przy pierwszym uruchomieniu: Funkcje ochronne sg
domysinie wytgczone. Po 36 godzinach zostang
automatycznie wigczone.

= Nastepnie: Instalator moze recznie wytgczy¢ funkcje
ochronne, ustawiajac [9.G]: Wytacz ochrone=Tak. Po
zakonczeniu pracy moze wigczy¢ funkcje ochronne,
ustawiajac [9.G]: Wytacz ochrone=Nie.

71

Lista kontrolna przed rozruchem

Po instalacji urzadzenia nalezy najpierw wykona¢ ponizsze kontrole.
Gdy wszystkie kontrole przebiegng pomysinie, urzadzenie nalezy
zamkna€. Zasilanie urzgdzenia nalezy wtgczy¢ po zamknieciu.

L]

Przeczytano petne instrukcje instalacji zgodnie z opisem
w przewodniku odniesienia dla instalatora.

L]

Jednostka wewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo.

Nastepujgce  okablowanie zostalo  poprowadzone
zgodnie z niniejszym dokumentem i obowigzujgcymi
przepisania prawa:

* Pomiedzy lokalnym panelem zasilania a jednostka
wewnetrzng

= Pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zaworami (jesli ma
to zastosowanie)

* Pomiedzy jednostkg wewnetrzng a termostatem w
pomieszczeniu (jesli ma to zastosowanie)

System jest prawidtowo uziemiony zaciski uziemienia
zacisnigte.

O Bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urzadzenia
ochronne sg zainstalowane zgodnie 2z niniejszym
dokumentem i NIE zostaty ominiete.

] Napiecie zasilania odpowiada napigciu na tabliczce
znamionowej jednostki.

(] NIE ma luznych polaczen ani uszkodzonych
komponentéw elektrycznych w skrzynce elektryczne;.

] NIE ma uszkodzonych komponentéw ani scisnietych
rur w srodku jednostki wewnetrzne;.

] Wytacznik grzatki BUH F1B (nie nalezy do wyposazenia)
jest WLACZONY.

] Zainstalowane sg rury wiasciwego rozmiaru i sg one
wiasciwie izolowane.

] NIE ma wycieku wody i/lub czynnika posredniczacego
w jednostce wewnetrzne;j.

(] Nie ma wyczuwalnego zapachu uzytego czynnika
posredniczgcego.

] Zawor odpowietrzajacy jest otwarty (przynajmniej 2
obroty).

] Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa odprowadza wode
po otwarciu. Musi wyptywaé czysta woda.

] Zawoér odcinajacy jest prawidiowo zainstalowany i
catkowicie otwarty.

] Zbiornik cieptej wody uzytkowej jest -catkowicie
napetniony.

(] Obieg czynnika posredniczacego i obieg wody sa
napetnione prawidtowo.

UWAGA

Jesli obieg czynnika posredniczgcego nie jest gotowy do
uzycia, system mozna przetgczy¢ w tryb Wymuszone wy?.
pompy ciepta. W tym celu nalezy ustawi¢ [9.5.2]=1
(Wymuszone wyt. pompy ciepta=wt.).

Ogrzewanie pomieszczenia i ciepta woda uzytkowa bedg
zapewniane przez grzatke BUH. W tym trybie chtodzenie
NIE jest mozliwe. Przed napetnieniem obiegu czynnika
posredniczgcego i wytgczeniem funkcji Wymuszone wy?.
pompy ciepta NIE nalezy podejmowac zadnych zadan w
ramach rozruchu ani korzysta¢ z obiegu czynnika
posredniczacego.

7.2 Lista kontrolna podczas rozruchu

(] Odpowietrzanie obiegu wodnego.

(] Odpowietrzanie obiegu czynnika posredniczacego
poprzez  uruchomienie testowe pompy czynnika
posredniczgcego lub 10-dniowg prace pompy czynnika
posredniczgcego.

] Wykonanie uruchomienia testowego.

] Wykonanie uruchomienia testowego sitownika.

] Funkcja osuszania szlichty ogrzewania podtogowego
Funkcja osuszania szlichty ogrzewania podtogowego jest
uruchomiona (jesli to konieczne).

] Uruchamianie 10-dniowej pracy pompy czynnika
posredniczacego.

7.21 Odpowietrzanie obiegu wodnego

Warunki: Nalezy upewni¢ sie, ze cafa instalacja jest wylgczona.
Przejdz do menu [C]: Praca i wylagcz Pomieszczenie, Ogrzew./
chtodz. pomieszczeniaizZbiornik.
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7 Rozruch

1 |Ustaw poziom uprawnien uzytkownika na Instalator. —
Patrz "Zmiana poziomu uprawnien
uzytkownika" [» 27].

)
)

Przejdz do [A.3]: Rozruch > Odpowietrzanie.

3 |Wybierz OK, aby potwierdzi¢.

Wynik: Rozpocznie sie odpowietrzanie.
Odpowietrzanie zatrzyma sig¢ automatycznie po
zakonczeniu cyklu odpowietrzania.

Aby zatrzymac¢ odpowietrzanie recznie: —
HQEE®)
QO

1 |Przejdz do Zatrzymaj odpowietrzanie.

2 |Wybierz OK, aby potwierdzi¢.

7.2.2 Odpowietrzanie obiegu czynnika
posredniczacego

Odpowietrzanie obiegu czynnika posredniczacego mozna wykonac¢
na dwa sposoby:

= przy uzyciu stacji napetniania czynnikiem posredniczgcym (nie
nalezy do wyposazenia)

= przy uzyciu stacji napetniania czynnikiem posredniczgcym (nie
nalezy do wyposazenia) w potgczeniu z pompag czynnika
posredniczacego w jednostce

W obu przypadkach nalezy postepowaé wedtug instrukcji
dotgczonych do stacji napetniania czynnikiem posredniczacym.
Druga metoda powinna by¢ uzywana tylko, kiedy odpowietrzanie
obiegu czynnika posredniczgcego przy uzyciu samej stacji
napetniania czynnikiem posredniczagcym NIE powiedzie sig. Wiecej
informacji zawiera punkt "Odpowietrzanie przy uzyciu stacji
napetniania czynnikiem posredniczgcym" w przewodniku odniesienia
dla instalatora.

Jedli w obiegu czynnika posredniczacego znajduje sie zbiornik
buforowy czynnika posredniczgcego lub jesli zamiast pionowego
odwiertu zastosowano poziomy obieg czynnika posredniczacego,
moze by¢é wymagane dalsze odpowietrzanie. Mozna wykorzysta¢
funkcje 10-dniowa praca pompy czynnika posredniczacego.
Wiecej informacji zawiera punkt "7.2.6 Uruchomienie Ilub
zatrzymanie 10-dniowej pracy pompy czynnika
posredniczgcego" [» 38].

7.2.3  Wykonanie uruchomienia testowego

Warunki: Nalezy upewni¢ sie, ze cata instalacja jest wylgczona.
Przejdz do menu [C]: Praca i wylgcz Pomieszczenie, Ogrzew./
chtodz. pomieszczeniaizZbiornik.

1 |Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. —
Patrz "Zmiana poziomu uprawnien
uzytkownika" [» 271].

Przejdz do [A.1]: Rozruch > Praca prdébna. QO

3 |Wybierz test z listy. Przyktad: Ogrzew.. QO

4 |Wybierz 0K, aby potwierdzic. QO

Wynik: Uruchomienie testowe zostanie rozpoczete.
Jest ono zatrzymywane automatycznie po
zakonczeniu (+30 minut).

Aby zatrzymac¢ uruchomienie testowe recznie: —

1 |W menu przejdz do opcji Zatrzymaj prace QRO

probna.

2 |Wybierz 0K, aby potwierdzic. Q:-O

INFORMACJE

Jesli temperatura zewnetrzna jest poza zakresem
roboczym, urzgdzenie moze NIE dziata¢ lub moze NIE
dostarcza¢ wymaganej wydajnosci.

Do monitorowania temperatury wody zasilajgcej i zbiornika

Podczas uruchomienia testowego mozna sprawdzi¢ prawidtowe
dziatanie jednostki poprzez monitorowanie jej temperatury wody
zasilajgcej (tryb ogrzewania/chtodzenie) i temperatury zbiornika (tryb
cieptej wody uzytkowe;j).

Monitorowanie temperatur:

-0
@O

1 |W menu przejdz do opcji Czujniki.

2 |Wybierz informacje dotyczgce temperatury.

7.24 Wykonanie uruchomienia testowego
silownika

Warunki: Nalezy upewni¢ sie, ze cafa instalacja jest wylgczona.
Przejdz do menu [C]: Praca i wylacz Pomieszczenie, Ogrzew./
chtodz. pomieszczeniaizZbiornik.

Cel

Wykonaj probny rozruch sitownika, aby potwierdzi¢ dziatanie
réznych sitownikéw. Na przyktad po wybraniu Pompa zostanie
rozpoczete uruchomienie testowe pompy.

1 |Ustaw poziom uprawnien uzytkownika na Instalator. —
Patrz "Zmiana poziomu uprawnien
uzytkownika" [» 271].

2 |Przejdz do [A.2]: Rozruch > Praca proébna
sitownika.

Q4O

QO
QO

3 |Wybierz test z listy. Przyktad: Pompa.

4 |\Wybierz OK, aby potwierdzic.

Wynik: Uruchomienie testowe sitownika zostanie
rozpoczete. Zatrzymuje sie automatycznie po
zakonczeniu (30 min w przypadku Pompa, £120 min
w przypadku Pom.cz.pos$., +10 min w przypadku
innych uruchomien testowych).

Aby zatrzymac¢ uruchomienie testowe recznie: —
Q-0
QO

1 |Przejdz do Zatrzymaj prace proébna.

2 |Wybierz OK, aby potwierdzi¢.

Mozliwe uruchomienia testowe sitownika

= Test Grzatka BUH 1 (wydajnos¢ 3 kW, dostgpna tylko, kiedy
czujniki prgdu nie sg uzywane)

= Test Grzatka BUH 2 (wydajnos¢ 6 kW, dostepna tylko, kiedy
czujniki prgdu nie sg uzywane)

= Test Pompa

INFORMACJE

Upewnij sie, ze cate powietrze zostato usuniete przed
uruchomieniem trybu testowego. Podczas uruchomieniu
testowego nalezy réwniez unika¢ zaktocen w obiegu
wodnym.

= TestZawér odcinajacy

= Test Zawdér rozgatezny (zawor 3-drogowy do przetgczania
pomiedzy ogrzewaniem pomieszczenia a ogrzewaniem zbiornika)

= TestSygnat biwalentny

= TestWyjscie alarmowe

= TestSygnat chtodzenia/ ogrzewania
= Test Pompa CWU

= Test Grzatka BUH - faza 1 (wydajnos¢ 3 kW, dostepna tylko,
kiedy czujniki prgdu sg uzywane

= Test Grzatka BUH - faza 2

(
)
(wydajnos¢ 3 kW, dostepna tylko,
kiedy czujniki prgdu sg uzywane)
(
)

= Test Grzatka BUH - faza 3 (wydajnos$¢ 3 kW, dostepna tylko,
kiedy czujniki prgdu sg uzywane
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8 Przekazanie uzytkownikowi

= Test Pom.cz.pos$.

7.2.5 Wykonanie osuszania szlichty ogrzewania
podiogowego

Warunki: Nalezy upewni¢ sie, ze cafa instalacja jest wytgczona.
Przejdz do menu [C]: Praca i wylacz Pomieszczenie, Ogrzew./
chtodz. pomieszczeniaizbiornik.

Warunki:

= Upewnij sie, ze cata instalacja jest wytgczona. Przejdz do [C]
Praca i wytacz [C.1] Pomieszczenie, [C.2] Ogrzew./chtodz.
pomieszczeniai[C.3] Zbiornik.

= Upewnij sie, ze [2.7] i [3.7] Typ emitera ustawiono na

Ogrzewanie podtogowe.

1 |Ustaw poziom uprawnien uzytkownika na Instalator. —
Patrz "Zmiana poziomu uprawnien
uzytkownika" [» 27].

2 |Przejdz do [A.4]: Rozruch > Osuszanie szlichty Q:-O

UFH.

3 |Ustaw program osuszania: przejdz do Program i uzyj| QO
ekranu programowania osuszania szlichty
ogrzewania podtogowego.

4 |Wybierz OK, aby potwierdzic. O---Q1,

Wynik: Zostanie rozpoczete osuszanie szlichty
ogrzewania podtogowego. Jest ono zatrzymywane
automatycznie po zakonczeniu.

Aby zatrzymac¢ uruchomienie testowe recznie: —

1 |Przejdz do Zatrzymaj osuszanie szlichty QO
UFH.
Wybierz 0K, aby potwierdzic. QO

2
@ UWAGA

Aby wykona¢ suszanie szlichty ogrzewania podtogowego,
nalezy wytgczy¢ ochrone przeciwzamrozeniowg ([2-06]=0).
Domyslnie jest wigczona ([2-06]=1). Jednakze w wyniku
dziatania trybu "instalator na miejscu" (patrz "Rozruch"),
ochrona przeciwzamrozeniowa bedzie automatycznie
wytgczona przez 36 godzin od pierwszego wigczenia.

Jesli osuszanie szlichty wcigz musi by¢ wykonane po
uptywie pierwszych 36 godzin od wigczenia, nalezy recznie
wytgczyé  ochrone  przeciwzamrozeniowg  poprzez
ustawienie [2-06] na "0", oraz POZOSTAWIC jg wylaczong
az osuszanie szlichty zostanie zakonczone. Zignorowanie
tej uwagi doprowadzi do popekania szlichty.

@ UWAGA

Aby moc uruchomi¢ osuszanie szlichty ogrzewania
podtogowego nalezy upewni¢ sie, ze wprowadzono
nastepujace ustawienia:

« [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]71

Wznowienie po awarii zasilania

Po przywréceniu zasilania po awarii, funkcja osuszania szlichty
ogrzewania podtogowego automatycznie wznowi prace.

7.2.6 Uruchomienie lub zatrzymanie 10-dniowej
pracy pompy czynnika posredniczacego

Jesli zbiornik buforowy czynnika posredniczgcego jest czescig
obiegu czynnika posredniczacego, lub w przypadku poziomego
obiegu czynnika posredniczacego, moze by¢ wymagana
nieprzerywana, 10-dniowa praca pompy czynnika posredniczgcego
po uruchomieniu instalacji. Jesli funkcja 10-dniowa praca pompy
czynnika posredniczacego jest:

= WL.: Jednostka dziata w trybie standardowym, jedynie pompa
czynnika posredniczgcego dziata nieprzerwanie przez 10 dni,
niezaleznie od stanu sprezarki.

= WYL.: Dziatanie pompy czynnika posredniczgcego jest zalezne od
stanu sprezarki.

Warunki: Wszystkie inne zadania w ramach rozruchu zostaty
wykonane przed uruchomieniem funkcji 16-dniowa praca pompy
czynnika posredniczacego. Nastgpnie mozna uruchomic funkcje
10-dniowa praca pompy czynnika posredniczgcego w menu
rozruchu.

1 |Ustaw poziom uprawnien uzytkownika na Instalator. —
Patrz "Zmiana poziomu uprawnien
uzytkownika" [» 27].

2 |ldz do [A.6]: Rozruch > 10-dniowa praca pompy Q:-O
czynnika posredniczacego.
3 |Wybierz Wt., aby uruchomi¢ funkcje 16-dniowa QO

praca pompy czynnika posredniczgcego.

Wynik: Funkcja 10-dniowa praca pompy
czynnika posredniczacego uruchomi sie.

W czasie dziatania funkcji 10-dniowa praca pompy czynnika
posredniczacego, ustawienie bedzie wy$wietlane jako WHk.
w menu. Po zakonczeniu procedury automatycznie zmieni sie na
WYL.

UWAGA

10-dniowa praca pompy czynnika posredniczgcego
uruchomi sie tylko, jesli na ekranie gtdbwnego menu nie ma
btedéw, a programator rozpocznie odliczanie tylko, jesli
zostato uruchomione osuszanie szlichty ogrzewania
podiogowego, lub jesli wigczono Ogrzewanie/chtodzenie
pomieszczenia lub Prace zbiornika.

8 Przekazanie uzytkownikowi

Po zakonczeniu uruchomienia testowego i potwierdzeniu, ze
jednostka dziata prawidtowo, nalezy przekaza¢ uzytkownikowi
nastepujace informacje:

= Wpisz rzeczywiste ustawienia do tabeli ustawien instalatora (w
instrukcji obstugi).

= Nalezy upewni¢ sige, ze uzytkownik posiada dokumentacje
drukowang oraz zaleci¢ go o zachowanie ich na przysztosc.
Nalezy poinformowa¢ uzytkownika, ze petng dokumentacje mozna
znalez¢ pod adresem URL podanym wczesniej w niniejszej
instrukciji.

= Wyjasnij uzytkownikowi prawidtowg obstuge systemu oraz kroki,
jakie nalezy podja¢ w przypadku problemow.

= Pokaz uzytkownikowi, jakie czynnosci ma wykonywaé w zwigzku z
konserwacjg jednostki.

= Wyjasnij uzytkownikowi wskazéwki dotyczace oszczedzania
energii opisane w niniejszej instrukcji obstugi.
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9 Dane techniczne

9 Dane techniczne

Wybrane najnowsze dane techniczne sg dostepne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin (publicznie dostepnej). Petne najnowsze
dane techniczne sg dostgpne w Daikin Business Portal (wymagane logowanie).

9.1 Schemat prowadzenia przewodéw
rurowych: Jednostka wewnetrzna
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R4T
(A1P) B1PW|
i % '
R6T R4T R3T %{
(A7P) (A7P) (A1P) 1
3D121963
A Strona czynnika pos$redniczacego B1L Czujnik przeptywu
B Strona czynnika chtodniczego B1PR Czujnik wysokiego cisnienia czynnika chtodniczego
C Po stronie wody B1PW  Czujnik ci$nienia wody dla ogrzewania pomieszczenia
D Nienalezacy do wyposazenia M1C Sprezarka
E Zbiornik CWU M1P Pompa wodna
a1l WLOT wody ogrzewania pomieszczenia (822 mm) M3S Zawor 3-drogowy (ogrzewania pomieszczenia/cieptej wody
uzytkowej)
a2 WYLOT wody ogrzewania pomieszczenia (922 mm) M4P Pompa czynnika posredniczacego
b1 Ciepta woda uzytkowa: WLOT cieptej wody (@22 mm) S1NPL  Czujnik niskiego ci$nienia
b2 Ciepta woda uzytkowa: WYLOT cieptej wody (822 mm) S1PH Przetgcznik wysokiego ci$nienia
c1  WLOT czynnika posredniczacego (828 mm) Y1E Elektroniczny zawor rozprezny
c2 WYLOT czynnika posredniczacego (28 mm) Y1S Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)
d Zawdr odcinajacy
e Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy Termistory:
f Zawor bezpieczenstwa R2T (A7P) Przewdd ttoczny sprezarki
g Zawodr odcinajacy R3T (A7P) Przewdd ssawny sprezarki
h Plytowy wymiennik ciepta RA4T (A7P) 2-fazowy
i Zawor oprézniania R5T (A7P) WLOT czynnika posredniczgcego
j Grzatka BUH R6T (A7P) WYLOT czynnika posredniczacego
k Przytacze recyrkulacji (3/4" G zenskie) R1T (A1P) Wymiennik ciepta — WYLOT wody
I Zawor zwrotny R2T (A1P) Grzatka BUH — WYLOT wody
m  Ttumik R3T (A1P) Ciekty czynnik chfodniczy
n Cisnieniowy zawdr bezpieczenstwa czynnika chtodniczego R4T (A1P) Wymiennik ciepta — WLOT wody
o Otwdr serwisowy (5/16", rozszerzony) R5T (A1P) Zbiornik
p Radiator R8T (A1P) Zbiornik
q Filtr
r Prostownik Potaczenia:
—— Potaczenie srubowe
Przeptyw czynnika chtodniczego: —'ﬁ— Szybkozigczka
—= Ogrzewanie —e— Polgczenie lutowane
--= Chtodzenie
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9.2
wewnetrzna

Schemat okablowania: Jednostka

Nalezy skorzysta¢ ze schematu okablowania wewnetrznego dostarczonego z urzgdzeniem (na wewnetrznej stronie przedniego panelu).
Ponizej wymieniono stosowane skroty.

Uwagi, ktére nalezy przejrze¢ przed uruchomieniem jednostki

Pozycja w skrzynce elektrycznej

Angielski Ttumaczenie Angielski Tlumaczenie
Notes to go through before Uwagi, ktére nalezy przejrzeé Position in switch box Pozycja w skrzynce elektrycznej
starting the unit przed uruchomieniem jednostki
" Legenda
X1M Gtowny styk -
X2M Styk okablowania w miejscu A1P Ptytka drukowana gtéwna (hydro)
instalacji dla zasilania pradem A2P * |Plytka drukowana kontrolera zdalnego
zmiennym A3P * |Wigczenia/WYLACZENIA termostatu
X5M Styk okablowania w miejscu A3P * |Konwektor pompy ciepta
'S'IZ:;";CJ' dia zasilania pradem A4P * | Piyta cyfrowego wejscialwyjscia
Uziemieni A4P * |Ptytka drukowana odbiornika
I zlemienie (Bezprzewodowe Wigczenie/WYLACZENIE
15 Przewdd nr 15 termostatu, PC=obwod zasilania)
——————— Nie nalezy do wyposazenia ABP Ptytka drukowana sterujgca grzatkg BUH
Ztacze ** cigg dalszy na A7P Ptytka drukowana inwertera
stronie 12, kolumna 2 A8P * | Ptytka drukowana zgdania
Kilka mozliwosci okablowania A15P Karta LAN
pcja ytka drukowana cyfrowego wejscia/wyjscia
Opcj A16P Ptytka druk f jcia/wyjsci
Zamontowane w skrzynce ACS
elektrycznej CN* (A4P) * |Ztacze
Okablowanie zalezne od modelu CT* * |Czujnik pradu
Plytka drukowana DS1 (A8P) * |Przetgcznik DIP
Backup heater power supply Zasilanie grzatki BUH F1B # |Bezpiecznik nadmiarowo-pradowy
[J1N~, 230 V, 3/6 kW I 1N~, 230 V, 3/6 kW F1U~F2U(A4P) * |Bezpiecznik (5 A 250 V)
03N~ 400 V. 6/9 kW 13N~ 400 V. 6/9 kW F2B # |Bezpiecznik nadmiarowo-pragdowy sprezarki
User installed options Opgje zainstalowane przez K'R (A4P) Przekaznik ptytki drukowanej
uzytkownika KOM Zabezpieczenie termiczne przekaznika
[0 Remote user interface [ Zdalny interfejs uzytkownika grzatki BUH
(interfejs regulacji komfortu M2P # |Pompa cieptej wody uzytkowej
cieplnego) M2S # | Zawor odcinajgcy
[0 Ext. indoor thermistor [ Zewnetrzny termistor M3P # |Pompa skroplin
i 16 PoB ge;‘:”f”z - PC (A4P) * |Obwod zasilania
'gtta wyjé)c/:i: cyfrowego wejscia PHC1 (A4P) * |Obwod wejsciowy sprzegu optycznego
[0 Demand PCB [ Ptytka drukowana zgdania QDI # |Wytacznik pradu uptywowego
[ Brine low pressure switch [0 Przetgcznik niskiego cisnienia QiL Zabezpieczenie termiczne grzatki BUH
czynnika posredniczgcego Q4L # |Termostat bezpieczenstwa
Main LWT Temperatura zasilania gtéwnego R1T (A2P) * | Termistor (temperatura otoczenia interfejsu
[0 On/OFF thermostat (wired) [0 Termostat Wigczenia/ u;yt:<own|ka (interfejs regulacji komfortu
WYLACZENIA (przewodowy) cieplnego))
- : R1T (A3P) * | Termistor (temperatura otoczenia termostatu
[0 On/OFF thermostat (wireless) | Termostat Wigczenia/ WEACZENIAWYEACZENIA)
WYLACZENIA (bezprzewodowy)
O] Ext. thermistor [ Zewnetrzny termistor R1T (A7P) Termistor (temperatura otoczenia na
zewnatrz)
O O i
Heat pump convector Konwektor pon.1py.0|ep{a R2T (A3P) * | Termistor (temperatura podtogi lub
Add LWT Temperatura zasilania temperatura otoczenia wewnatrz)
dodatkowego
O - O - (w przypadku termostatu bezprzewodowego
On/OFF thermostat (wired) Termostat Wigczenia/ WEACZENIA/WYELACZENIA)
WYLACZENIA (przewodowy) - -
- - R6T (A1P) * | Termistor (temperatura otoczenia wewnatrz)
[0 On/OFF thermostat (wireless) |[J Termostat Wigczenia/ _
WYLACZENIA (bezprzewodowy) (w przypadku zewne.trznego termistora
[ Ext. thermistor [ Zewnetrzny termistor temF)e.ratu.ry otoc’Z(.ema wewnatrz)
[0 Heat pump convector [J Konwektor pompy ciepta R1H (ASP) Czujnik wilgotnosci
S1L # |Czujnik niskiego poziomu
S1PL # |Przetgcznik niskiego cisnienia czynnika
posredniczgcego
Instrukcja montazu DAIKIN EGSAH/X06+10DA9W(G)
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S18 # |Styk zasilania z taryfg o korzystnej stawce Angielski Tlumaczenie
kwh SWB Skrzynka elektryczna
S28 # |Wejscie impulsu miernika elektrycznego 1 (4) Drain pump (4) Pompa skroplin
S3S # |Wejscie impulsu miernika elektrycznego 2 SWB Skrzynka elektryczna
S65~898 # |Cyfrowe wejscia ograniczenia mocy (5) Ext. indoor ambient thermistor|(5) Zewnetrzny termistor
SS1 (A4P) * |Przetgcznik temperatury otoczenia wewnatrz
TR1, TR2 Transformator zasilajgcy SWB Skrzynka elektryczna
X*A Ztacze (6) Field supplied options (6) Opcje nienalezace do
X*M Listwa zaciskowa wyposazenia
XY Ziacze 12 V DC pulse detection (voltage |Wykrywanie impulsu 12 V DC
- - . " supplied by PCB) (napigcie dostarczone przez
z*C Filtr przeciwzakiéceniowy (rdzen ferrytowy) plytke drukowana)
*  Opcja -
# Nie nalezy do wyposazenia 230 V AC supplied by PCB 230 V AC dostarczone przez
ptytke drukowang
Tlumaczenie tekstu na schemacie okablowania Continuous Prad o stalym natezeniu
Angielski Ttumaczenie DHW pump Pompa cieptej wody uzytkowej

(1) Main power connection

(1) Podtaczenie gtéwnego
zasilania

For preferential kWh rate power
supply

Dla zasilania z taryfg o korzystnej
stawce kWh

DHW pump output

Wyjscie pompy cieptej wody
uzytkowej

Electrical meters

Mierniki energii elektrycznej

Normal kWh rate power supply

Zasilanie z taryfg o normalne;j
stawce kWh

For safety thermostat

Do termostatu bezpieczenstwa

Inrush

Prad rozruchowy

Only for preferential kWh rate
power supply with separate
normal kWh rate power supply

Tylko w przypadku zasilania

z taryfg o korzystnej stawce kWh
z oddzielnym zasilaniem

o normalnej stawce kWh

Max. load

Maksymalne obcigzenie

Normally closed

Normalnie zamkniety

Normally open

Normalnie otwarty

Only for preferential kWh rate
power supply without separate
normal kWh rate power supply

Tylko w przypadku zasilania

z taryfa o korzystnej stawce kWh
bez oddzielnego zasilania

o normalnej stawce kWh

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Styk termostatu bezpieczenstwa:
wykrywanie 16 V DC (zasilanie
dostarczone przez ptytke
drukowana)

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Styk zasilania z taryfg

o korzystnej stawce kWh:
wykrywanie 16 V DC (zasilanie
dostarczone przez ptytke

Shut-off valve

Zawor odcinajgcy

SWB

Skrzynka elektryczna

(7) Option PCBs

(7) Opcjonalne ptytki drukowane

Alarm output

Wyjscie alarmowe

Changeover to ext. heat source

Przetgczanie na zewnetrzne
zrédio ciepta

Max. load

Maksymalne obcigzenie

Min. load

Minimalne obcigzenie

Only for demand PCB option

Tylko dla opcji ptytki drukowanej
zgdania

drukowang)
SWB Skrzynka elektryczna
(2) Power supply BUH (2) Zasilanie grzatki BUH
BLK Czarny
BLU Niebieski
BRN Brazowy
GRY Szary

Only for combined 1F BUH/
compressor power supply (3/6
kW)

Tylko w przypadku potgczonego
zasilania 1F grzatki BUH/
sprezarki (3/6 kW)

Only for digital /O PCB option

Tylko dla opcji ptytki drukowanej
cyfrowego wejscia/wyjscia

Options: ext. heat source output,
alarm output

Opcje: wyjécie zewnetrznego
zrodta ciepfa, wyjscie alarmowe

Only for combined 3F BUH/
compressor power supply (6/9
kW)

Tylko w przypadku potgczonego
zasilania 3F grzatki BUH/
sprezarki (6/9 kW)

Options: On/OFF output

Opcje: Wyjscie Wt./Wyt.

Only for dual cable power supply

Tylko w przypadku dwoch kabli
zasilajgcych

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Cyfrowe wejscia ograniczenia
mocy: wykrywanie 12V DC /

12 mA (zasilanie dostarczone
przez ptytke drukowang)

Only for single cable power
supply

Tylko w przypadku jednego kabla
zasilajgcego

Only for split 1F BUH/1F
compressor power supply (3/6
kW)

Tylko w przypadku dzielonego
zasilania grzatki BUH 1F/
sprezarki 1F (3/6 kW)

Space C/H On/OFF output

Wyjscie WLACZENIA/
WYLACZENIA chtodzenia/
ogrzewania pomieszczenia

SWB

Skrzynka elektryczna

Only for split 3F BUH/1F
compressor power supply (6/9
kW)

Tylko w przypadku dzielonego
zasilania grzatki BUH 3F/
sprezarki 1F (6/9 kW)

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Zewnetrzne termostaty
WEACZENIA/WYLACZENIA
i konwektor pompy ciepta

SWB

Skrzynka elektryczna

Additional LWT zone

Strefa temperatury zasilania
dodatkowego

YLW/GRN

Zétto-zielony

(3) User interface

(3) Interfejs uzytkownika

Main LWT zone

Strefa temperatury zasilania
gtéwnego

Only for remote user interface

Tylko w przypadku zdalnego
interfejsu uzytkownika

Only for external sensor (floor/
ambient)

Tylko dla czujnika zewnetrznego
(dla ogrzewania podtogowego
lub otoczenia)

EGSAH/X06+10DA9W(G)
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Angielski

Ttumaczenie

Only for heat pump convector

Tylko dla konwektora pompy
ciepta

Only for wired On/OFF
thermostat

Tylko do termostatu
przewodowego Wigczone/
WYLACZONE

Only for wireless On/OFF
thermostat

Tylko do termostatu
bezprzewodowego Wtaczone/
WYLACZONE

(9) Current sensors

(9) Czujniki pradu

SWB

Skrzynka elektryczna

(10) Brine pressure loss
detection

(10) Wykrywanie spadku
ci$nienia czynnika
posredniczgcego

SWB

Skrzynka elektryczna

With pressure loss detection

Z wykrywaniem spadku cisnienia

Without pressure loss detection

Bez wykrywania spadku ci$nienia

(11) Ext. outdoor ambient
thermistor

(11) Zewnetrzny termistor
temperatury otoczenia na
zewnatrz

SWB Skrzynka elektryczna
(12) LAN adapter connection (12) Ztacze karty LAN
Ethernet Ethernet

LAN adapter Karta LAN

SWB

Skrzynka elektryczna

Instrukcja montazu
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Schemat potaczen elektrycznych

Aby uzyskac¢ wiecej szczegotow, sprawdz przewody jednostki.

ZASILANIE

| Tylko w przypadku zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh

| zasilanie z taryfg o normalnej stawce kWh dla jednostki

wewnetrznej: 230 V + uziemienie

ZASILANIE
@Tylko w przypadku jednego kabla zasilajgcego

() Tylko w przypacku instalacji polaczonego.
zasilania 3F

3 zyty
ww—f]

| 300V + uziemienie Iﬂl

zasilania 1F

Zasilanie grzatki BUH i sprezarki:
230 V+uziemienie

@ Tylko w przypadku instalacji dzielonego

zasilania 3F/1F

| Zasilanie grzatki BUH i sprezarki: |y I

. Zasilanie grzatki BUH: 400 V +

. Tylko z EKGSPOWCAB
+ Zasilanie sprezarki: 230 V + uziemienie

@ Tylko w przypadku instalacji dzielonego
| zasilania 1F/1F

! Zasilanie grzalki BUH: 230 V + uziemienie

{1 Tylko z EKGSPOWCAB ] ,

! 1 Zasilanie sprezarki: 230 V + uziemienie 2B - 3 iyly
o il

NIE NALEZY DO WYPOSAZENIA

: Wyigcznie dla zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh 2 2yly

CZESC OPCJONALNA

NIE NALEZY DO WYPOSAZENIA

Tylko w przypadku wykrywania spadku ci$nienia

®|§tyk Zasilania z taryfa o korzystnej stawce KWh -:-:-2X0’75 ‘[ :

Czujnik niskiego cisnienia czynnika ] 2 2yly
. |posredniczacego S1PL ] sygnat [

C

ZESCI STANDARDOWE

X2M: 5-6-uziemienie

Tylko w przypadku EKRP1HB*

X12Y:1-2

Uwaga:
- W przypadku kabla sygnatowego: nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢
od kabli zasilajgcych >5 cm

X21Y

X21Y

X21Y

X22YB

X21Y

X22YB

ZEWNETRZNY TERMOSTAT W POMIESZCZENIU / KONWEKTOR POMPY CIEPLA

(strefa gtéwna i/lub dodatkowa)

X5M: 9-10 @

©

X5M: 13-14-15-16

X2M: 30-31
©

A16P: X13A

Tylko w przypadku
EKRP1AHTA

2 2yly
=

Wejgcie Swania ogranczena mocy T /L.
L

sygnat

i Wejscie Zapotrzebowania ograniczenia mocy 2 ‘[ ] 2 2yly # .
! ] sygnat 1
Wois - — . 2 2yty |

| jScie zapotrzebowania ograniczenia mocy 3 ‘[ i ] ’[
1 sygnat |
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T

A8P: X801M: 1-5
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A8P: X801M: 3-5

Wyjscie wigczenia/wytgczenia

dodatkowa: X2M: 30-34a-35a

dodatkowa: X2M: 30-31-34a-35a

A4P: Y1
X2M: 14a
Wyjscie alarmowe

A4P: X1-X2
Wyjscie przetgczania na
zewnetrzne Zrodto ciepta

A4P: Y2
X2M: 14a

ogrzewania pomieszczenia

X2M: 1-2
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X5M: 3-4

X5M: 7-8

gtéwna: X2M: 30-34-35

; 2 zyly ) Wskaznik alarmu
} 7 e
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] sygnat h

—/—%—/—' Wyjcie wiaczenia/wyfaczenia ogrzewania |
! 230V | pomieszczenia
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} 7 230V 7 f
| | ZAWOR ODCINAJACY

] y 2 2yly # ! Zawor odcinajacy strefy glownej |
] 230V h

’[ -:-:-2 zyly ‘[ WejScie impulsu miernika elekirycznego 1 |
3 sygnal f
: % -:-:-2 2yly ‘[ : Wejscie impulsu miernika elektrycznego 2 |
1 sygnat |

| Tylko dia KRCS01-1 CZESC OPCJONALNA

SC OPCJONALNA

[} iyg dla obstugi cht./ogrz.
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gtéwna: X2M: 30-31-34-35
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...5

5 2yt dla obstugi cht./ogrz.
2zyly dla obstugi'samego ogrz.

4

sygnat

X5M: 11-12
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NIE NALEZY DO WYPOSAZENIA
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