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1 Om dette dokument
Målgruppe
Autoriserede installatører
Om dokumentationen
Instruktionerne leveret med kittet er beregnet til at guide dig gennem
installationen af EKMBPP1(A)-adapteren i en KRP1BC101-
installationsboks og gennem tilslutning og konfiguration af
EKMBPP1(A)-adapteren.
Læs denne installationsmanual før brug, og gem den til senere opslag.
Læs også installationsvejledningen til indendørsenhedens før
installation af EKMBPP1(A)-adapteren.
Skader forårsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner er
ikke på Daikin's ansvar.
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Sæt med dokumentation
Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette
sæt består af:
▪ Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

▪ Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
▪ Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)

▪ Installationsvejledning:
▪ Installationsvejledning
▪ Format: Papir (medfølger i kittet)

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation findes
på det regionale Daikin websted og fås hos din forhandler.
Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er
oversættelser af den originale vejledning.

2 Specifikke
sikkerhedsanvisninger for
installatøren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.
Generelt

FARE
Al ledningsføring SKAL foretages af en autoriseret elektriker
og SKAL være i overensstemmelse med relevant national
lovgivning. Mulig konsekvens: tingsskade og elektrisk stød.
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Installation (se "5 Installation" [4 11])
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
▪ Sluk for strømforsyningen til indendørsenheden før

montering af PCB.
▪ Håndter IKKE PCB med våde hænder.
▪ Lad IKKE PCB blive våd.
▪ PCB må IKKE adskilles, ændres eller repareres.
▪ Sluk for strømforsyningen til indendørsenheden, hvis PCB

bliver beskadiget.
▪ Mulig konsekvens:  død ved elektrisk stød.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Forbind jordledningerne korrekt. Mulig konsekvens:  død ved
elektrisk stød.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Tilslut IKKE, og slå ikke strømforsyningen til, før du har
monteret adapteren, tilsluttet de elektriske ledninger og lukket
adapteren.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Ved forsyning fra indendørsenheden eller enhver anden
strømforsyning, som ikke er et SSLS (Sikkerhedskredsløb med
Særlig Lav Spænding), SKAL alle eksterne ledningsføringer og
elektrisk tilsluttede enheder være dobbeltisolerede for at
forhindre adgang af ikke-kvalificerede personer. Hvis dette ikke
er muligt, SKAL EKMBPP1(A) forsynes fra en SSLS-
strømforsyning.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Tænd IKKE for indendørsenhedens strømforsyning, før du har
monteret PCB inden i enheden (med eller uden
installationsboks eller monteringsplade), tilsluttet de elektriske
ledninger og lukket indendørsenheden eller
indendørsenhedens afbryderdåse. Mulig konsekvens:  død
ved elektrisk stød.



2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for
installatøren

Installationsvejledning

6
EKMBPP1+EKMBPP1A

Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

ADVARSEL
Ved anvendelse af denne Modbus-adapter (EKMBPP1(A))
gælder installationskravene beskrevet i
installationsmanualerne til indendørs- og udendørsenheden i
det system, som denne Modbus-adapter er tilsluttet, stadig,
inklusive eventuelle modforholdsregler.
For systemer, som IKKE benytter R32-kølemiddel, kan denne
Modbus-adapter være den eneste (og primære) fjernbetjening,
der er tilsluttet. For systemer, der benytter R32-kølemiddel,
kan det være nødvendigt at installere yderligere
fjernbetjeninger.
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Overdragelse til brugeren (se "7 Overdragelse til brugeren" [4
36])

FARE
▪ Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren. Det

kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
▪ Adapteren må IKKE blive våd, og den må ikke bruges under

badning eller andre aktiviteter med vand. Det kan forårsage
elektrisk stød eller brand.

▪ Brug IKKE adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller
personer med pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan
skabe livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.

▪ Brug IKKE adapteren i nærheden af automatisk
styringsudstyr, f.eks. automatiske døre eller
brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af
fejlfunktioner i udstyr.

▪ Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller
der kommer røg ud af adapteren, skal du straks frakoble
indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der
opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du
kontakte din forhandler.

▪ Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble
indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der
opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du
kontakte din forhandler.

3 Om sættet
EKMBPP1(A)-kittet er Modbus-grænsefladen til at overvåge og regulere
VRV- og Sky Air-intervallerne for klimaanlæg samt VAM- og VKM-
ventilationsenhederne. Grænsefladen er kompatibel med enheder, som
har en P1P2-fjernbetjeningsforbindelse, og gør det muligt at kontrollere
op til 16 enheder i én enkelt gruppe. Funktionaliteten omfatter:
▪ Gruppekontrol af enhedsindstillinger (kontrolpunkt,

ventilatorhastighed, driftstilstand, luftstrømsretning, til/fra-tilstand)
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▪ Kontrol over de individuelle fjernbetjeningsknappers låsetilstand
▪ Kontrolbegrænsning (begrænsning af mulige brugerjusteringer til

angivne intervaller)
▪ Kontrol over indstillinger, som er specifikke for VAM og VKM-enheder

(ventilatorhastighed, dæmperregulering, til/fra-tilstand)
▪ Enhedsovervågning (gruppe- og individuel tilbagemelding af

enhedsdata)
▪ Smart Grid-kontrol på Sky Air-områder.

3.1 Komponenter

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1

0VNC
a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Strømforsyningsstik
X2M RS-485-stik (Modbus)
X7M P1P2-stik

LED*,  HAP Status-LED'er (se "6 Konfiguration" [4 20] for mere information om LED-
adfærd)

DS1 DIP-kontakt
SS* Skydekontakter

a Monteringshuller
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3.2 Grundparametre
Parameter Værdi
Strømforsyning Reguleret spænding: 15~24 V DC, 120 mA

maksimum 3 W
Driftstemperatur - 10°C~50°C
Lagringstemperatur -25°C~70°C
Relativ luftfugtighed maksimum 95% ved 40°C, ikke-kondenserende

3.3 Kompatibilitet
Sørg for, at indendørsenheden er kompatibel med kittet.
For en udtømmende liste over kompatible modeller og den tilsvarende
påkrævede installationsboks henvises til kompatibilitetsmatricen eller
databogen for indendørsenheden eller det generelle katalog.
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4 Om kassen
4.1 Sådan pakkes adapteren ud

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) Modbus-adapter-PCB
b Installationsvejledning
c PCB-klemme (4×)
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d Kabelforskruning og låsemøtrik (M20×1,5)
e Ledningsnet til strømforsyning (2×)

5 Installation
5.1 Forholdsregler ved installation af

kittet
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
▪ Sluk for strømforsyningen til indendørsenheden før

installation af kittet.
▪ Håndter IKKE kittet med våde hænder.
▪ Lad IKKE kittet blive vådt.
▪ Kittet må IKKE adskilles, ændres eller repareres.
▪ Sluk for strømforsyningen til indendørsenheden, hvis kittet

bliver beskadiget.
▪ Mulig konsekvens:  død ved elektrisk stød.

ADVARSEL
Ved anvendelse af denne Modbus-adapter (EKMBPP1(A))
gælder installationskravene beskrevet i
installationsmanualerne til indendørs- og udendørsenheden i
det system, som denne Modbus-adapter er tilsluttet, stadig,
inklusive eventuelle modforholdsregler.
For systemer, som IKKE benytter R32-kølemiddel, kan denne
Modbus-adapter være den eneste (og primære) fjernbetjening,
der er tilsluttet. For systemer, der benytter R32-kølemiddel,
kan det være nødvendigt at installere yderligere
fjernbetjeninger.

5.2 Klargøring af installationsstedet
EKMBPP1(A) er en PCB, som er ekstraudstyr. Installationsproceduren
og installationsplaceringen af PCB varierer alt efter enhed(er). Se
installatørvejledningen til indendørsenheden for yderligere oplysninger.
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KRP1BC101-installationsboksen beskrevet i denne manual skal
installeres på indendørsenheden. Hvis huset ikke medfølger, men
anskaffes til stedet, henvises der til installationsmanualen til det
pågældende hus for mere information om installationsstedet. Se "5.3
Sådan installeres Modbus-adapteren" [4 12] for
installationsinstruktioner.

INFORMATION
Læs også om kravene til maksimal kabellængde krav, der er
angivet i "5.4.1 Oversigt over elektriske forbindelser" [4 16].

5.3 Sådan installeres Modbus-adapteren
Installer EKMBPP1(A) inden i indendørsenheden i det rum, der er
beregnet til PCB'en (ekstraudstyr). Se installatørvejledningen til
indendørsenheden for yderligere oplysninger.
Med en KRP1BC101-installationsboks skal man følge fremgangsmåden
i installationsmanualen til "5.3.1 Sådan installeres Modbus-adapteren
med KRP1BC101-installationsboksen" [4 12] og KRP1BC101.
Hvis huset ikke medfølger, men anskaffes til stedet, følges
fremgangsmåden i "5.3.2 Sådan installeres Modbus-adapter-PCB med
et hus, som ikke medfølger, men anskaffes til stedet" [4 15] og i
installationsmanualen til det pågældende hus.

5.3.1 Sådan installeres Modbus-adapteren med
KRP1BC101-installationsboksen

Trinnene herunder beskriver kun fremgangsmåden for KRP1BC101-
installationsboksen.
1 Åbn KRP1BC101-installationsboksen.
2 Udskift den venstre sorte kabelindgangsring på KRP1BC101-

installationsboksen med kabelforskruningen og låsemøtrikken
(M20×1,5), som medfølger i EKMBPP1(A)-kittet.

3 Udskift den højre sorte kabelindgangsring på KRP1BC101-
installationsboksen med kabelforskruningen og
afblændingsbøsningen, som medfølger i KRP1BC101-kittet.
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4 Indsæt PCB-klemmerne i monteringshullerne på PCB.
5 Forbered ledningsføringen, mens PCB stadig er uden for

installationsboksen. KRP1BC101-installationsboksen er et snævert
rum. Det anbefales at forberede ledningsføringen, før PCB installeres
inden i installationsboksen.
▪ Indsæt 10~15 cm af strømforsyningskablet RS-485-kablet og P1P2-
kablet samlet gennem et varmekrymperør (anskaffes til stedet), og
brug en varmepistol til at krympe røret. Efterlad tilstrækkelig ledig
plads ved enden af kablerne, til at de stadig nemt kan forbindes
med PCB, når de er kommet ind i installationsboksen.

▪ Med kabelforskruningen orienteret oven på boksen indsættes
strømforsyningskablet, RS-485-kablet og P1P2-kablet gennem den
højre kabelforskruning, fra ydersiden af boksen og ind. Inden i
boksen skal kablerne igen opdeles i tre særskilte kabler, så de kan
nå deres respektive terminaler uden at strække dem, som vist på
den følgende figur.

▪ Tilslut ledningerne til PCB. Yderligere oplysninger kan findes i "5.4
Tilslutning af de elektriske ledninger" [4 15].
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GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 Installer PCB med PCB-klemmerne i KRP1BC101-
installationsboksen. Sørg for, at PCB vender i den rigtige retning:
▪ Kabelforskruningerne oven på boksen.
▪ X1A-stikket til venstre.
▪ X7M-stikket neden under kabelforskruningerne.
▪ X2M-stikket til højre.

7 Sørg for trækaflastning på ledningerne.
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▪ Inden i boksen: Tilspænd kabelforskruningerne. Efterlad
tilstrækkeligt kabelslæk inden i installationsboksen før tilspænding.

8 Luk boksen med skruen, som medfølger i KRP1BC101-kittet.
9 Følg installationsvejledningen til KRP1BC101-installationsboksen.

Sørg for, at boksen monteres på indendørsenheden for jording som
beskrevet i KRP1BC101-manualen.

5.3.2 Sådan installeres Modbus-adapter-PCB med
et hus, som ikke medfølger, men anskaffes
til stedet

Hvis huset ikke medfølger, SKAL EKMBPP1(A) installeres ved hjælp af:
▪ En dobbeltisoleret plastboks eller
▪ En metalboks, som er korrekt jordet til at overholde den gældende

elektriske sikkerhedsstandard.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Forbind jordledningerne korrekt. Mulig konsekvens:  død ved
elektrisk stød.

5.4 Tilslutning af de elektriske ledninger
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Tilslut IKKE, og slå ikke strømforsyningen til, før du har
monteret adapteren, tilsluttet de elektriske ledninger og lukket
adapteren.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Ved forsyning fra indendørsenheden eller enhver anden
strømforsyning, som ikke er et SSLS (Sikkerhedskredsløb med
Særlig Lav Spænding), SKAL alle eksterne ledningsføringer og
elektrisk tilsluttede enheder være dobbeltisolerede for at
forhindre adgang af ikke-kvalificerede personer. Hvis dette ikke
er muligt, SKAL EKMBPP1(A) forsynes fra en SSLS-
strømforsyning.
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5.4.1 Oversigt over elektriske forbindelser
Strømforsyning

Stik X1A (skrueterminal)
Se manualen til indendørsenheden
Brug kun harmoniseret ledning med dobbeltisolering,
som egner sig til den relevante spænding (1 m
ledningsnet medfølger som tilbehør).
Ledningsstørrelse: 0,32~1,25 mm²
Maks. længde: 10 m
Spænding: Se "3.2 Grundparametre" [4 9](a)

(a) Hvis kittet ikke strømforsynes fra enheden, skal det sikres, at den
eksterne strømforsyning overholder strømforsyningsspecifikationen.

Indendørsenhed (P1P2)
Stik X7M (skrueterminal)
Se manualen til indendørsenheden
Brug kun harmoniseret ledning med dobbelt isolering,
som egner sig til den relevante spænding.
Ledningsstørrelse 0,75~1,25 mm²
Maks. længde: 500 m
Spænding: 16 V DC — 120 mA

Modbus-grænseflade (RS-485)
Stik X2M (skrueterminal)
Se installationsvejledningen til Modbus-grænsefladen
RS-485-kabler skal benytte 24 AWG flertrådet, snoet par,
afskærmet eller ikke-afskærmet til CAT3-, CAT4- eller
CAT5-specifikation. Anvend et snoet par til DA- og DB-
forbindelser og en ekstra kerne til GND-forbindelse.
Maks. længde: 500 m
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5.4.2 Tilslutning af strømforsyningsledningen
Strømforsyning fra indendørsenheden
Strømmen til EKMBPP1(A) kan leveres fra indendørsenhedens PCB.
For Sky Air-enheder tilsluttes til X35A på indendørsenhedens PCB.
For VRV-enheder tilsluttes til enten X18A eller X35A på
indendørsenhedens PCB. Se installatørvejledningen for at fastslå den
korrekte terminal.
For VAM-enheder tilsluttes til enten X11A, X18A eller X35A på VAM-
PCB.
1 Tilslut ledningsnettet (EKMBPP1(A)-tilbehør) til skrueterminal X1A på

EKMBPP1(A).
2 Tilslut den anden ende af ledningsnettet til indendørsenhedens PCB.

X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V
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Ekstern strømforsyning
EKMBPP1(A) kan strømforsynes fra en ekstern strømforsyning
(medfølger ikke, men anskaffes til stedet). Yderligere oplysninger kan
findes i "3.2 Grundparametre" [4 9].

5.4.3 Sådan tilsluttes P1P2-ledningerne
INFORMATION
▪ Indendørsenhedens P1P2-terminal kan tilsluttes til højst 2

betjeningsenheder.
▪ I indendørsenhedens kontaktskab forbindes kablet med de

samme terminaler, som brugergrænsefladen er forbundet
med (P1P2). Du kan finde mere information i
installationsvejledningen til indendørsenheden.

▪ De 2 ledere i kablet er IKKE polariserede. Når de forbindes
med terminalerne, er deres polaritet UDEN betydning.

1 Tilslut indendørsenhedens terminal P1 og P2 til EKMBPP1(A)-
terminal P1 og P2 på X7M-stikket.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Sørg for trækaflastning ved at føre kablet langs med kabelbanen
foreslået i installationsmanualen til indendørsenheden.
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INFORMATION
▪ EKMBPP1(A) kan fungere i Master- eller Slave-tilstand med

en hvilken som helst fjernbetjening. Bemærk, at visse
trådløse fjernbetjeninger (BRC*) kan kræve, at den
tilsvarende modtager konfigureres til at fungere i Sub (S)
tilstand, når EKMBPP1(A) er i Main (M) tilstand. Se
installationsmanualen til enheden for yderligere oplysninger.

▪ Kun 1 Modbus-master er tilladt.

INFORMATION
Gælder kun for EKMBPP1A: Højst 32 Modbus-enheder
inklusive Modbus Master skal installeres på en enkelt
netværksbus. Yderligere enheder kan tilføjes ved hjælp af den
fysiske RS-485-lagrepeater.
Gælder kun for EKMBPP1: Der skal ikke installeres mere end
7 EKMBPP1-enheder på en enkelt netværksbus.

5.4.4 Sådan tilsluttes RS-485-ledningerne
RS-485 D-Bus SKAL installeres ved hjælp af et parsnoet kabel som vist
i den følgende figur for at tilslutte terminal DA(+) og DB(-).
▪ Terminal DA(+) SKAL forbindes med alle andre DA(+) terminaler på

hvert EKMBPP1(A)-kit.
▪ Terminal DB(-) SKAL forbindes med alle andre DB(-) terminaler på

hvert EKMBPP1(A)-kit.
▪ Den fælles terminaljord (GND) SKAL forbindes samlet på hvert

EKMBPP1(A)-kit. Ved brug af et afskærmet kabel kan
afskærmningen bruges til dette formål.
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DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M
G

ND
DB-
DA+ X2M

BEMÆRK
Det anbefales, at GND-forbindelsen tilsluttes til lokal jord ved
kun ét enkelt punkt.

For oplysninger om afslutningsmodstanden henvises til "6.3.4
Indstillinger for afslutningsmodstand" [4 25].

6 Konfiguration
6.1 Status-LED'er
EKMBPP1(A) har 5 LED'er, som viser information om den aktuelle
status. Se "3.1 Komponenter" [4 8] vedrørende placeringen af LED'erne
på PCB.
LED Beskrivelse
LED1 Status-LED 1 (A)
LED2 Status-LED 2 (B)
LED3 Angiver modtagelse af P1P2-kommunikation(a)

LED4 Angiver modtagelse af Modbus (RS-485)-kommunikation(a)

HAP Angiver normal CPU-funktion(b)

(a) LED blinker i 20~40 ms, hver gang der modtages kommunikation.
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(b) LED blinker ved et interval på 400 ms.

LED 1- og LED 2-adfærd

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Grøn LED
LED 2 Rød LED

LED TIL
LED TIL
LED FRA

a Tændingssekvens
b Ingen fejl
c P1P2-søgetilstand
d Fejl på enhed
e U5-fejl (AC-enhed mangler)
f RS-485-kommunikations-timeout
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6.2 P1P2-kommunikation
EKMBPP1(A) går i P1P2-søgetilstand i tre tilfælde:
1 Når adapteren tændes, går den i P1P2-søgetilstand. Adapteren

skifter mellem Sub-tilstand og Main-tilstand.
2 Hvis adapteren er i Main-tilstand, går den i P1P2-søgetilstand, når

der opstår en kommunikationsfejl med alle tilsluttede
indendørsenheder.

3 Hvis adapteren er i sub-tilstand, går den i P1P2-søgetilstand, når der
opstår en kommunikationsfejl med hoved-R/C.

Første gang strømmen slås til, fungerer adapteren i Sub-tilstand.
Adapteren venter på en indledende anmodning fra hoved-
fjernbetjeningen. Derpå skifter adapteren til Main-tilstand, hvis der ikke
modtages nogen indledende kommando i 90 sekunder efter tænding. I
Main-tilstand udfører adapteren automatisk adressering og forsøger at
tildele adresser til indendørsenheder. Hvis der ikke er noget svar, vil
adapteren forsøge at adressere automatisk igen. Hvis der stadig ikke er
noget svar, vil adapteren skifte tilbage til Sub-tilstand. Når adapteren
har skiftet tilbage til Sub-tilstand, lytter den efter en kommando i
15 sekunder, før den skifter til Main-tilstand igen.

6.3 Modbus-protokol
Parameter Værdi
Netværk 3-trådet RS-485
Tilstand Modbus RTU Slave
Baud-hastighed 9600
Paritet Ingen
Stop-bits 1
Registerbase 0

6.3.1 Modbus-adresseområde
Indstil Modbus-adresseområdet (0~63) med DIP-omskifteren. Se "3.1
Komponenter" [4 8] vedrørende placeringen af LED'erne på PCB.
Se "10.1 Modbus-adresser" [4 39] for en oversigt over alle
kombinationer af DIP-omskiftere for Modbus-adresse.
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6.3.2 Modbus-registre
EKMBPP1(A) understøtter 2 typer af registre: holderegistre og
inputregistre.
Registertype Adgang Funktion(er)
Holderegister Læse/skrive Kontrol og kommando, tilbagemelding og

overvågning
Inputregister Skrivebeskyttet Tilbagemelding og overvågning

Inputregistrene bruges til at få adgang til alle analoge og digitale
værdier. Registerværdierne er værdier med 2 bytes (16-bit). Afhængigt
af de værdier, der tilgås, gælder der en række specifikke konventioner
for de datatyper, registrene returnerer:
Datatype Værdiområde Konvention
Digital 0~1 ▪ 0: Falsk

▪ 1: Sand
Heltal 0~65535 Ingen værdiskalering påkrævet.
Temperatur 0~65535 ▪ For at muliggøre større

præcision returneres
temperaturværdierne ganget
med 100.

▪ Negative temperaturværdier
returneres som signerede heltal.
Værdier > 32767 skal
konverteres til en negativ værdi
ved at trække 65536 fra dem.(a)

(a) For eksempel er en tilbagemeldingsværdi på 2050 en positiv
temperatur (< 32767): 2050/100 = 20,50°C. Men en
tilbagemeldingsværdi på 65036 er en negativ temperatur (> 32767):
65036−65536 = −500. −500 divideret med 100 resulterer i en
temperatur på −5,00°C.

Adgang til registrene fås ved hjælp af en hvilken som helst af de
følgende standard-Modbus-funktioner:
Funktionskode (hex-kode) Funktionsnavn Registertal
03 (03h) Læst holderegister 1~10
04 (04h) Læst inputregister 1~10
06 (06h) Forudindstillet enkelt holderegister 1
16 (10h) Forudindstillede multiple

holderegistre
1~10
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INFORMATION
Når der henvises til registre i hele dette dokument, følger
notationen af registre og deres adresser et konsekvent format:
▪ H0010 , hvor H angiver et holderegister, og 0010 henviser

til registeradressen.
▪ I0010 , hvor I angiver et inputregister, og 0010 henviser

til registeradressen.

6.3.3 Modbus master-timeout
EKMBPP1(A) kan konfigureres til at fungere med en valgfri Modbus
master-timeout. Når der ikke indtræffer et holderegister i en periode på
120  sekunder, indtræffer der en timeout-hændelse: alle enheder slår
deres aktuelle indstillinger til, og status-LED'erne angiver en RS-485-
kommunikations-timeout. Du kan finde flere oplysninger om LED-
adfærd under "6.1 Status-LED'er" [4 20].
DIP-omskifterindstilling Timeout-konfiguration

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen Modbus master-timeout

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen Modbus master-timeout

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus master-timeout i tilfælde af, at der ikke
indtræffer nogen holderegisterskrivekommando i
120 sekunder.
▪ Alle enheder slås til med de aktuelle indstillinger.
▪ Fjernbetjeninger oplåses.
▪ Værdien af registeret Global opdatering er

indstillet til OnChange.
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus master-timeout i tilfælde af, at der ikke
indtræffer nogen holderegisterskrivekommando i
120 sekunder.
▪ Alle enheder slås til med de aktuelle indstillinger.
▪ Fjernbetjeningernes låsetilstand forbliver uændret.

TIL/FRA-funktion for fjernbetjening oplåses
imidlertid. Hvis den slås fra efter dette, låses TIL/
FRA-funktion for fjernbetjening igen.
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INFORMATION
Modbus master-timeout tilsidesætter KUN Anbefalet til og
Tvungen til Smart Grid-drift, hvis der ikke modtages nogen
holderegisterskrivekommando i 120  sekunder. Operationen
Tvungen fra Smart Grid vil IKKE blive tilsidesat.

6.3.4 Indstillinger for afslutningsmodstand
EKMBPP1(A) har 3 skydekontakter til at indstille
afslutningsmodstanden. Se "3.1 Komponenter" [4 8] vedrørende
placeringen af skydekontakterne på PCB.
Indstilling for
afslutningsmodstand

Modstand (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Reguleringsfunktioner
6.4.1 Enhedsregulering
Holderegistre gør det muligt for EKMBPP1(A) at regulere funktionerne i
Sky Air- og VRV-klimaanlæg, som er tilgængelige fra
standardfjernbetjeningen.
For mere information om typerne af registre og mulige datatyper
henvises til "6.3.2 Modbus-registre" [4 23]. Følgende holderegistre er til
rådighed:
Holderegister Adresse Betegnelse Interval(a) Beskrivelse
H0001 40002 Kontrolpunkt 16~32 -
H0002 40003 Ventilatorhastighed(

b)
1~5(c) ▪ 1: Lav

▪ 2: Medium lav(d)

▪ 3: Medium
▪ 4: Medium høj(d)

▪ 5: Høj(e)
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Holderegister Adresse Betegnelse Interval(a) Beskrivelse
H0003 40004 Driftstilstand(f) 0~4(g) ▪ 0: Auto

▪ 1: Varme
▪ 2: Ventilator/Ventilation(h)

▪ 3: Køling
▪ 4: Tørring

H0004 40005 Luftstrømsretning(i) 1~7(j) ▪ 1: Bevægelse
▪ 2: 0 grader
▪ 3: 20 grader
▪ 4: 45 grader
▪ 5: 70 grader
▪ 6: 90 grader

H0005 40006 TIL/FRA 0~1(k) ▪ 0: FRA
▪ 1: TIL

(a) Hvis værdien er uden for interval, indstilles den til den øverste eller
nederste grænseværdi.

(b) Hvis indendørsenheden går i en ventilatorhastighed, som ikke er
defineret, opdateres registerværdien ikke.

(c) Hvis værdien er uden for interval, indstilles ventilatorhastighed til 3:
Medium.

(d) Hvis enheden understøtter 5 indstillinger for ventilatorhastighed. Hvis
enheden har 3 indstilinger for ventilatorhastighed, gælder kun
værdierne 1, 3 og 5 (Lav, Medium og Høj).

(e) Når indendørsenhedens ventilatorhastighed er indstillet til Auto, vil
registeret læse 5 (Høj).

(f) Hvis indendørsenheden går i en driftstilstand, som ikke er defineret,
opdateres registerværdien ikke.

(g) Hvis værdien er uden for interval, ignoreres den.
(h) I tilfælde af ventilationsenheder.
(i) Hvis indendørsenheden går i en luftstrømsretning, som ikke er

defineret, opdateres registerværdien ikke.
(j) Hvis værdien er uden for interval, indstilles 0 til 0: P0; 7 eller mere

indstilles til 7: Sving.
(k) Hvis værdien er uden for interval, indstilles TIL/FRA til 1: TIL.
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6.4.2 Opdateringstilstand for regulering
Hver af enhedsreguleringsfunktionerne (se "6.4.1 Enhedsregulering" [4
25]) har et tilsvarende opdateringsregister. Opdateringsregisteret
bestemmer, hvordan reguleringskommandoerne opdaterer enheden, og
om den/de tilsvarende fjernbetjeningsknap(per) er låst eller oplåst.
Følgende opdateringstilstande er tilgængelige:
Opdateringstilstand Fjernbetjeningsknap(per) Funktionalitet
0:Sidste berøring Oplåst Enhedsindstillinger opdateres, når en

holderegisterskrivning indtræffer, også selv om
værdien forbliver uændret.

1:Central Låst Den/de tilsvarende fjernbetjeningsknap(per) er
låst. Værdien i holderegisteret skrives gentagne
gange til enheden.

2:Lokal Oplåst Opdateringer til holderegistrene sendes ikke til
enheden.

3:Ved ændring Oplåst Enhedsindstillinger opdateres, når en
holderegisterskrivning indtræffer, KUN hvis
værdien ændres.

Opdateringstilstand 0 (Sidste berøring) gør det muligt at udføre
opdateringer af enhedstilstanden via fjernbetjeningen eller ved hjælp af
Modbus-registre. Som sådan kræver dette, at der kun sker skrivning til
Modbus-holderegisteret, når der foretages en ændring.
Opdateringstilstand 3 (Ved ændring) bruges, når der sker gentagne
skrivninger til Modbus-holderegisteret, men opdateringer af
enhedstilstanden sendes KUN til enheden, hvis værdien skrevet til
registeret ændres.
Hvis der skrives en udefineret værdi til registeret for opdateringstilstand
for regulering, vil Modbus-adapteren ikke udføre nogen kontrol over det
tilsvarende elementitem.

INFORMATION
Smart Grid-drift er ikke kompatibel med opdateringstilstand 2
(Lokal).
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Registeret Global opdatering (H0010) kan bruges til at indstille alle
opdateringsregistre med én enkelt kommando. Alternativt kan de andre
registre skrives, så de individuelt kun opdaterer en bestemt værdi for
enhedsreguleringsfunktion:
Holderegister Adresse Betegnelse Opdateringstilstand
H0010 40011 Global opdatering ▪ 0: Sidste berøring

▪ 1: Central
▪ 2: Lokal
▪ 3: Ved ændring

H0011 40012 Opdatering af kontrolpunkt
H0012 40013 Opdatering af

ventilatorhastighed
H0013 40014 Tilstandsopdatering
H0014 40015 Opdatering af

luftstrømmens retning
H0015 40016 TIL/FRA-opdatering

INFORMATION
Ved opstart er standardopdateringstilstanden for alle
holderegistre Sidste berøring (0).

6.4.3 Reguleringsbegrænsning
Holderegistrene for reguleringsbegrænsning gør det muligt at begrænse
justeringer foretaget af en fjernbetjening eller en central betjening til
angivne områder. I tilfælde af kontrolpunkter er valgfri begrænsning af
minimums- og maksimumsværdier mulig. Ventilatorhastighed,
luftstrømsretning og tilstandsreguleringer kan også begrænses til
specifikke indstillinger ved hjælp af en blokeringsværdi. Når
grænseværdien er indstillet til 0, anvendes der ingen
reguleringsbegrænsning.
Blokeringsværdierne for ventilatorhastighed, tilstand og
luftstrømsretning beregnes ved at sammenlægge de individuelle
blokeringsværdier for hver indstilling, der skal blokeres. Eksempel:  Du
ønsker at begrænse de mulige driftstilstande, som man kan vælge med
fjernbetjeningen (eller med en central styreenhed) til Varme og Køling.
Blokeringsværdierne for tilstanden Auto, Ventilator og Tørring lægges
sammen: 1 (Auto) + 4 (Ventilator) + Tørring (16) = 21. I dette eksempel
er 21 den korrekte blokeringsværdi.
Holderegister Adresse Betegnelse Område/Beskrivelse(a)

H0020 40021 Kontrolpunkt min. 16~32(b)
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Holderegister Adresse Betegnelse Område/Beskrivelse(a)

H0021 40022 Kontrolpunkt maks. 16~32(b)

H0022 40023 Blokering af
ventilatorhastighed

Blokeringsværdi:(c)

▪ 2: Lav
▪ 4: Medium lav
▪ 8: Medium
▪ 16: Medium høj
▪ 32: Høj

H0023 40024 Tilstandsblokering Blokeringsværdi:(c)

▪ 1: Auto
▪ 2: Varme
▪ 4: Ventilator
▪ 8: Køling
▪ 16: Tørring

H0024 40025 Blokering af
luftstrømmens retning

Blokeringsværdi:(c)

▪ 2: Bevægelse
▪ 4: 0 grader
▪ 8: 20 grader
▪ 16: 45 grader
▪ 32: 70 grader
▪ 64: 90 grader

(a) Når værdien er indstillet til 0, anvendes der ingen
reguleringsbegrænsning.

(b) Kontrolpunkt min. > Kontrolpunkt maks. er ugyldigt. Hvis der anvendes
en grænse for Kontrolpunkt min., skal der også anvendes en grænse
for Kontrolpunkt maks. for at undgå en ugyldig indstilling (Kontrolpunkt
min. > 0 (Ingen begrænsning)).

(c) Hvis alt er blokeret, er blokeringen ugyldig. Standardindstillingen ved
opstart er Ingen grænse. Når en blokeret indstilling vælges, indstilles
den ikke-begrænsede indstilling med den laveste blokeringsværdi i
stedet for.

6.4.4 VAM-specifik regulering
Foruden enhedens standardreguleringsfunktioner (se "6.4.1
Enhedsregulering" [4 25]) kan EKMBPP1(A) bruges til at regulere
funktioner, som er specifikke for VAM- og VKM-enheder. Følgende
holderegistre er til rådighed:
Holderegister Adresse Betegnelse Interval Beskrivelse
H0030 40031 Ventilationstilstand 0~2(a) ▪ 0: Auto

▪ 1: Tværflow/
Varmegenvinding

▪ 2: Bypass
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Holderegister Adresse Betegnelse Interval Beskrivelse
H0031 40032 Ventilationshastighe

d
1~2(b) ▪ 1: Lav

▪ 2: Høj
(a) Hvis værdien er uden for interval, indstilles ventilationsdrift til 0: Auto.
(b) Hvis ventilationshastigheden er indstillet til Automatisk, vil registeret

læse 2: Høj.
Hvis værdien er uden for interval, vil ventilationshastighed læse 2: Høj.

6.4.5 Smart Grid-regulering
Holderegistrene for Smart Grid-regulering gør det muligt at regulere
tilsluttede AC-enheder i Sky Air-området. Du kan finde flere oplysninger
om Smart Grid-driftstilstande under "6.6 Smart Grid" [4 33].
Holderegister Adresse Betegnelse Interval Beskrivelse
H0055 40056 Smart Grid-

driftstilstand
0~3 ▪ 0: Fri kørsel

▪ 1: Tvungen fra
▪ 2: Anbefalet til
▪ 3: Tvungen til

H0056 – – – Reserveret til fremtidig brug
H0057 – – – Reserveret til fremtidig brug

6.5 Tilbagemeldingsdata
Alle tilbagemeldingsdata er tilgængelige i inputregistrene.

6.5.1 Fjernbetjeningstilbagemelding
Inputregister Adresse Betegnelse Interval
I0050 30051 Fjernbetjeningstemperatur (kun

for 1 indendørsenhed)
°C ganget med 100 (tilgængelig for
1 indendørsenhed)

I0051 30052 Fjernbetjeningsdriftstilstand
(gruppe) (a)

▪ 0: Uden drift/Ventilator
▪ 1: Varme
▪ 2: Køling
▪ 3: Varme og køling

(a) For IAQ-enheder, eller når driftstilstand er indstillet til Ventilation, er
registerværdien fastsat til 0.
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INFORMATION
Fjernbetjeningens temperatursensorværdi (I0050) er kun
tilgængelig, hvis der kun er 1 indendørsenhed på P1P2-
netværket. Desuden skal fjernbetjeningen (hvis til stede)
konfigureres som Sub. Når der er flere indendørsenheder, eller
når fjernbetjeningen (hvis til stede) er konfigureret som Main,
er registeret fastsat ved 0.

6.5.2 Gruppetilbagemelding
Gruppedataregistre giver en oversigt over dataene fra alle aktive
indendørsenheder på netværket.
Inputregister Adresse Betegnelse Interval Beskrivelse
I0020 30021 Enhedstal 0~16 Antal enheder fundet på

netværket
I0021 30022 I fejltilstand 0~1 ▪ 0: Ingen fejl

▪ 1: Mindst 1 enhed i
fejltilstand

I0022 30023 Fejlkode 0~65535 ▪ 255: Ingen fejl
▪ Andre værdier: fejl fra første

enhed i fejltilstand
I0023 30024 Returluftgennemsnit °C × 100 Gennemsnit af alle

enhedsreturlufttemperaturer
I0024 30025 Filteralarm 0~1 ▪ 0: Ingen alarm

▪ 1: Mindst én enhed med
filteralarm

I0025 30026 Returluft min. °C × 100 Minimum af alle
enhedsreturlufttemperaturer

I0026 30027 Returluft maks. °C × 100 Maksimum af alle
enhedsreturlufttemperaturer

I0030 30031 Termo til 0~3 Oversigt over enhedsdrift: (a)

▪ 0: Uden drift/Ventilator
▪ 1: Varme
▪ 2: Køling
▪ 3: Varme og køling

I0035 30036 Afrimning 0~1 ▪ 0: Ingen afrimning
▪ 1: Mindst 1 enhed i

afrimning(b)

(a) Når der er en blanding af enheder i tilstanden Uden drift/Ventilator og
Varmedrift, vil registeret læse 1 (Varme). Når der er en blanding af
enheder i tilstanden Uden drift/Ventilator og kølingsdrift, vil registeret
læse 2 (Køling).



6 Konfiguration

Installationsvejledning

32
EKMBPP1+EKMBPP1A

Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

(b) Angiver en indendørsenhed i trykudligningsdrift, Varmstart/
Forvarmningsdrift eller en udendørsenhed i Afrimningsdrift.

6.5.3 Enhedstilbagemelding
Enhedsdata er tilgængelige for hver af indendørsenhederne forbundet
med P1P2-netværket. De første to cifre i enhedsinputregisteret angiver
indendørsenhedens nummer ((0~15)+1=1~16). Enhedsnummeret (+1)
ganges med 100, og der tilføjes en forskydning til nummeret for at
angive en bestemt egenskab.
Inputregister Betegnelse Interval BemærkningerEnhed 1 … Enhed 16
I0120 … I1620 Enhed findes 0~1 ▪ 0: Ingen enhed fundet

▪ 1: Enhed fundet
I0121 … I1621 I fejltilstand 0~1 ▪ 0: Ingen enhed i

fejltilstand
▪ 1: Enhed i fejltilstand

I0122 … I1622 Fejlkode 0~65535 ▪ 255: Ingen fejl
▪ Andre værdier: fejlkode

I0123 … I1623 Returlufttemperatur °C × 100 Enhedens
returluftsensorværdi

I0124 … I1624 Filteralarm 0~1 ▪ 0: Ingen alarm
▪ 1: Filteralarm

I0130 … I1630 Termo til 0~2 ▪ 0: Uden drift/Ventilator
▪ 1: Varme
▪ 2: Køling

I0131 … I1631 Spole ind-temperatur(a) °C × 100 Spoleindløbstemperatur
I0132 … I1632 Spole ud-temperatur(a) °C × 100 Spoleudgangstemperatur

(a) Værdier er kun tilgængelige, når EKMBPP1(A) fungerer i P1P2 Main-
tilstand.

Den følgende tabel skitserer logikken til at fastslå registeradresserne for
alle enheder (1~16). Det andet og tredje ciffer angiver
indendørsenhedens nummer.
Enhed 1
inputregister

Enhed 1 adresse … Enhed 16 inputregister Enhed 16 adresse

I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
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Enhed 1
inputregister

Enhed 1 adresse … Enhed 16 inputregister Enhed 16 adresse

I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Fejlkoder
Fejlkoderne genereret af EKMBPP1(A) indkodes ved hjælp af en
standardtabel for at gøre det muligt at generere standard Daikin-
fejlkoder fra tilbagemeldingsværdien.
Kodeværdi Betydning
0 Venter på data
255 Ingen fejl
14384 (80) Gruppefejl, timeout, hvis ingen enheder fundet
14388 (84) Enhed mangler, rapporteres, hvis enhedsdata tidligere observeret
Alle andre Standardenhedsfejlkoder

Fejlkoder, som returneres fra Modbus-inputregisteret, er 16 bit-værdier.
Fejlkoden indkodes i 16 bit-værdien ved at indkode parret af 8 bit
fejltegn i delene med høje og lave bytes i 16 bit-værdien. Hver af 8 bit-
værdierne repræsenterer et ASCII-tegn. Kombineret udgør de to ASCII-
tegn standardenhedsfejlkoden. Se installatørvejledningen til enheden
for mere information om enhedsfejl.

6.6 Smart Grid
Hvis klimaanlægget er forbundet med en enhed fra tredjepart, som kan
levere Smart Grid-anmodninger (f.eks. en strømmåler forbundet med
lysnettet), kan EKMBPP1(A) modtage denne information og bruge den
til at udføre Smart Grid-anmodninger for at kontrollere systemets
strømforbrug. Når der foretages en Smart Grid-anmodning, lagres
værdierne i driftens TIL/FRA-tilstand og enhedens driftstilstand og
kontrolpunkt i hukommelsen for at gendanne dem, når ledningsnettet
anmoder om normal drift igen. Der er 4 mulige anmodninger om Smart
Grid-driftstilstand:
Fri drift (normal drift)
Der er ingen Smart Grid-indgriben. Enheden fungerer normalt og
overholder eventuelle lokale og planlagte konfigurationer.
Tvungen fra (blokeret drift)
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Der er en Smart Grid-anmodning om at slukke for enheden. Alle
enheder forbundet med adapteren er slået FRA.
Anbefalet til
Der er en Smart Grid-anmodning om at forbruge strøm, hvis muligt.
▪ Alle enheder forbundet med adapteren er slået TIL.
▪ Rum-buffering (rumopvarmning/-køling) vil blive anvendt. Systemet

vil varme op eller køle ned til kontrolpunktet ±1°C.
Tvungen til
Der er en Smart Grid-anmodning om at forbruge strøm.
▪ Alle enheder forbundet med adapteren er slået TIL.
▪ Rum-buffering (rumopvarmning/-køling) vil blive anvendt. Rummet vil

varme op eller køle ned til kontrolpunktet ±2°C.
INFORMATION
Smart Grid-anmodninger kan tilsidesættes, bortset fra
Tvungen fra-drift. Ved forsøg på at tilsidesætte Tvungen
fra-drift ved at anmode om drift TIL vil EKMBPP1(A) straks
anmode om drift FRA igen.

INFORMATION
Modbus master-timeout tilsidesætter KUN Anbefalet til og
Tvungen til Smart Grid-drift, hvis der ikke modtages nogen
holderegisterskrivekommando i 120  sekunder. Operationen
Tvungen fra Smart Grid vil IKKE blive tilsidesat.
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INFORMATION
Hvis reguleringsbegrænsning anvendes på fjernbetjeningen
(se "6.4.3 Reguleringsbegrænsning" [4 28]), vil Smart Grid-
anmodningen kun ændre ubegrænsede indstillinger. Hvis
kontrolpunktet for eksempel er begrænset til en bestemt værdi,
vil en Tvungen til-anmodning slå enheden til, men det vil
ikke ændre kontrolpunktet. Bemærk dog, at en Tvungen fra-
anmodning udføres uden hensyn til, om der er indstillet
fjernbetjeningsgrænser. Begrænsninger for kontrolpunkt kan
også indstilles fra en anden central styreenhed eller fra en
fjernbetjening. Disse begrænsninger vil tilsidesætte Smart
Grid-kontrolpunktændringen og dermed deaktivere Smart Grid-
anmodningen.

INFORMATION
Efter en strømafbrydelse af adapteren skal man kontrollere
kontrolpunktet på fjernbetjeningen for at sikre, at enheden
fungerer som forventet. Hvis kontrolpunktet afviger fra den
aktuelle konfiguration, skal man ændre kontrolpunktet manuelt
på fjernbetjeningen. Dette vil gendanne den korrekte
konfiguration. Bygningsadministrationssystemer kan
implementere logik til automatisk at detektere situationen og
gendanne den korrekte konfiguration.

INFORMATION
Kun 1 Modbus-master er tilladt. Hvis systemet er under kontrol
af en Smart Grid-leverandør, betyder det, at det ikke samtidigt
kan kontrolleres af et BMS (building management system –
bygningsadministrationssystem) og omvendt.

6.7 Softwareopdatering
Der kræves et PC-kabel (EKPCCAB4) og Updater-værktøjet for at
udføre softwareopdatering. Tilslut EKMBPP1(A) til en PC med PC-
kablet. Den seneste version af Updater-værktøjet kan downloades fra
Daikin Business Portal.
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7 Overdragelse til brugeren
Når du har installeret og konfigureret adapteren, skal du overdrage
denne installationsvejledning til brugeren og gøre denne opmærksom
på følgende sikkerhedsforholdsregler.

FARE
▪ Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren. Det

kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
▪ Adapteren må IKKE blive våd, og den må ikke bruges under

badning eller andre aktiviteter med vand. Det kan forårsage
elektrisk stød eller brand.

▪ Brug IKKE adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller
personer med pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan
skabe livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.

▪ Brug IKKE adapteren i nærheden af automatisk
styringsudstyr, f.eks. automatiske døre eller
brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af
fejlfunktioner i udstyr.

▪ Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller
der kommer røg ud af adapteren, skal du straks frakoble
indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der
opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du
kontakte din forhandler.

▪ Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble
indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der
opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du
kontakte din forhandler.
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8 Bortskaffelse
▪ Enheder er mærket med følgende symbol:

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes
med usorteret husholdningsaffald. Prøv IKKE selv at afmontere
systemet: Afmontering af systemet SKAL udføres af en autoriseret
installatør og SKAL være i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
Enhederne SKAL behandles på et anlæg, der er specialiseret til
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af
miljøet og menneskers sundhed. Du bedes kontakte din installatør
eller de lokale myndigheder for yderligere oplysninger.

9 Tekniske data
Et uddrag af seneste reviderede udgave af de tekniske data er
tilgængeligt på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt). En
revideret komplet udgave af seneste tekniske data er tilgængelig på
Daikin Business Portal (autentificering påkrævet).
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9.1 Ledningsdiagram
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10 Tillæg
10.1 Modbus-adresser

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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