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1 Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο

Κοινό στόχος
Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες
Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης
Οι οδηγίες που παρέχονται με το κιτ σκοπό έχουν να σας
καθοδηγήσουν στην εγκατάσταση του προσαρμογέα EKMBPP1(A) σε
πίνακα εγκατάστασης KRP1BC101 και στη σύνδεση και ρύθμιση
παραμέτρων του προσαρμογέα EKMBPP1(A).
Διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το
για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε επίσης το εγχειρίδιο εγκατάστασης
της εσωτερικής μονάδας πριν από την εγκατάσταση του προσαρμογέα
EKMBPP1(A).
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ΗDaikin δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται στη
μη τήρηση των οδηγιών.
Σετ τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το πλήρες
πακέτο αποτελείται από:
▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:

▪ Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την
εγκατάσταση

▪ Μορφή: έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης:

▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Μορφή: έντυπο (παρέχεται στο κιτ)

Η τελευταία αναθεώρηση των παρεχόμενων συνοδευτικών εγγράφων
δημοσιεύεται στην περιφερειακή διαδικτυακή τοποθεσία της Daikin και
είναι διαθέσιμη μέσω του αντιπροσώπου σας.
Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Οι οδηγίες σε
όλες τις άλλες γλώσσες αποτελούν μετάφραση των αρχικών οδηγιών.

2 Συγκεκριμένες οδηγίες
ασφάλειας τεχνικού
εγκατάστασης

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφάλειας.
Γενικά

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Όλες οι εργασίες συνδεσμολογίας ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται από
εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και ΠΡΕΠΕΙ να
συμμορφώνονται με τον ισχύοντα εθνικό κώδικα ηλεκτρικών
καλωδιώσεων. Πιθανή συνέπεια: υλικές ζημιές και
ηλεκτροπληξία.
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Εγκατάσταση (ανατρέξτε στην ενότητα "5 Εγκατάσταση" [4 12])
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
▪ Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία της εσωτερικής μονάδας,

πριν να εγκαταστήσετε την PCB.
▪ ΜΗΝ χειρίζεστε την PCB με βρεγμένα χέρια.
▪ ΜΗΝ αφήνετε την PCB να βραχεί.
▪ ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε την

PCB.
▪ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την τροφοδοσία της εσωτερικής

μονάδας, αν υπάρχει βλάβη στην PCB.
▪ Πιθανή συνέπεια: ηλεκτροπληξία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Συνδέστε σωστά τα καλώδια γείωσης. Πιθανή συνέπεια:
ηλεκτροπληξία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ συνδέσετε ή ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος πριν
στερεώσετε τον προσαρμογέα, συνδέστε τις ηλεκτρικές
καλωδιώσεις και κλείσετε τον προσαρμογέα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Όταν η τροφοδοσία γίνεται από την εσωτερική μονάδα ή
οποιαδήποτε άλλη τροφοδοσία χωρίς εξαιρετικά χαμηλή τάση
ασφαλείας (SELV), όλες οι εξωτερικές καλωδιώσεις και οι
ηλεκτρικά συνδεδεμένες συσκευές ΠΡΕΠΕΙ να έχουν διπλή
μόνωση, για να αποτρέπεται η πρόσβαση από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η
EKMBPP1(A) ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτείται από τροφοδοσία
εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV).
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ενεργοποιείτε την τροφοδοσία της εσωτερικής μονάδας,
αν δεν έχετε εγκαταστήσει την PCB μέσα στη μονάδα (με ή
χωρίς πίνακα ή βάση εγκατάστασης), δεν έχετε συνδέσει την
ηλεκτρική καλωδίωση και δεν έχετε κλείσει την εσωτερική
μονάδα ή τον ηλεκτρικό πίνακα της εσωτερικής μονάδας.
Πιθανή συνέπεια: ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την εφαρμογή αυτού του προσαρμογέα Modbus
(EKMBPP1(A)) ισχύουν οι απαιτήσεις εγκατάστασης που
περιγράφονται στα εγχειρίδια εγκατάσταση της εσωτερικής και
της εξωτερικής μονάδας του συστήματος στο οποίο θα
συνδεθεί ο προσαρμογέας Modbus, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν αντίμετρων.
Για τα συστήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούν ψυκτικό R32,
αυτός ο προσαρμογέας Modbus μπορεί να είναι το μόνο (και
το πρωτεύον) τηλεχειριστήριο που μπορεί να συνδεθεί. Για τα
συστήματα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32, ενδέχεται να
απαιτείται εγκατάσταση πρόσθετων τηλεχειριστηρίων.
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Παράδοση στον χρήστη (ανατρέξτε στην ενότητα "7 Παράδοση
στον χρήστη" [4 40])

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
▪ ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον

προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

▪ ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον
χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες
δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

▪ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό
εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς
βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να προκληθούν
απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

▪ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε
αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή
συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να
προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του
εξοπλισμού.

▪ Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου,
υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον προσαρμογέα,
αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική μονάδα από την
τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά
ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας.

▪ Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε
την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
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3 Σχετικά με το κιτ
Το κιτ EKMBPP1(A) είναι μια διασύνδεση Modbus για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των κλιματιστικών της σειράς VRV και
Sky Air, καθώς και των μονάδων αερισμού VAM και VKM. Η
διασύνδεση είναι συμβατή με μονάδες που διαθέτουν σύνδεση
τηλεχειριστηρίου P1P2, επιτρέποντας τον έλεγχο έως 16 μονάδων σε
μία ομάδα. Στις λειτουργίες περιλαμβάνονται:
▪ Ομαδικός έλεγχος ρυθμίσεων μονάδας (σημείο ρύθμισης, ταχύτητα

ανεμιστήρα, τρόπος λειτουργίας, κατεύθυνση ροής αέρα, κατάσταση
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)

▪ Έλεγχος της κατάστασης κλειδώματος μεμονωμένων κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου

▪ Περιορισμός χειρισμού (περιορισμός πιθανών προσαρμογών του
χρήστη σε καθορισμένο εύρος)

▪ Έλεγχος ρυθμίσεων ειδικά για τις μονάδες VAM και VKM (ταχύτητα
ανεμιστήρα, έλεγχος διαφράγματος, κατάσταση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης)

▪ Παρακολούθηση μονάδας (ομαδική και μεμονωμένη επανάληψη
ανάγνωσης δεδομένων της μονάδας)

▪ Έλεγχος Smart Grid σε σειρές Sky Air.
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3.1 Εξαρτήματα

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1
0VNC

a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Ακροδέκτης τροφοδοσίας
X2M Ακροδέκτης RS-485 (Modbus)
X7M Ακροδέκτης P1P2

LED*,  HAP Λυχνίες LED κατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα "6 Ρύθμιση παραμέτρων" [4
22] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των λυχνιών
LED)

DS1 Διακόπτης DIP
SS* Ολισθαίνοντες διακόπτες

a Οπές εγκατάστασης

3.2 Βασικές παράμετροι
Παράμετρος Τιμή
Τροφοδοσία Ρυθμιζόμενη τάση: 15~24 V DC, 120 mA

μέγιστο 3 W
Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C~50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης -25°C~70°C
Σχετική υγρασία μέγιστη 95% στους 40°C, χωρίς συμπύκνωση
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3.3 Συμβατότητα
Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα είναι συμβατή με το κιτ.
Για μια λεπτομερή λίστα των συμβατών μοντέλων και του αντίστοιχου
απαιτούμενου πίνακα εγκατάστασης, ανατρέξτε στον πίνακα
συμβατότητας ή το βιβλίο δεδομένων της εσωτερικής μονάδας ή τον
γενικό κατάλογο.
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4 Πληροφορίες για τη
συσκευασία

4.1 Για να αποσυσκευάσετε τον
προσαρμογέα

b

a

c

e

d
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a PCB προσαρμογέα Modbus EKMBPP1(A)
b Εγχειρίδιο εγκατάστασης
c Σφιγκτήρας PCB (4×)
d Στυπιοθλίπτης και κόντρα παξιμάδι (M20×1,5)
e Πλεξούδα καλωδίων για τροφοδοσία (2×)

5 Εγκατάσταση
5.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση

του κιτ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
▪ Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία της εσωτερικής μονάδας

προτού εγκαταστήσετε το κιτ.
▪ ΜΗΝ χειρίζεστε το κιτ με βρεγμένα χέρια.
▪ ΜΗΝ αφήνετε το κιτ να βραχεί.
▪ ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε το

κιτ.
▪ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την τροφοδοσία της εσωτερικής

μονάδας, αν το κιτ έχει πάθει ζημιά.
▪ Πιθανή συνέπεια: ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την εφαρμογή αυτού του προσαρμογέα Modbus
(EKMBPP1(A)) ισχύουν οι απαιτήσεις εγκατάστασης που
περιγράφονται στα εγχειρίδια εγκατάσταση της εσωτερικής και
της εξωτερικής μονάδας του συστήματος στο οποίο θα
συνδεθεί ο προσαρμογέας Modbus, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν αντίμετρων.
Για τα συστήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούν ψυκτικό R32,
αυτός ο προσαρμογέας Modbus μπορεί να είναι το μόνο (και
το πρωτεύον) τηλεχειριστήριο που μπορεί να συνδεθεί. Για τα
συστήματα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32, ενδέχεται να
απαιτείται εγκατάσταση πρόσθετων τηλεχειριστηρίων.
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5.2 Προετοιμασία του χώρου
εγκατάστασης

Η EKMBPP1(A) είναι μια προαιρετική PCB. Η διαδικασία και η θέση
εγκατάστασης διαφέρουν της PCB διαφέρουν, ανάλογα με τη
μονάδα(ες). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οδηγό
αναφοράς εγκαταστάτη της εσωτερικής μονάδας.
Ο πίνακας εγκατάστασης KRP1BC101 που περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα. Εάν
χρησιμοποιείτε κάσωμα του εμπορίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης του συγκεκριμένου κασώματος για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη θέση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στην
ενότητα "5.3 Εγκατάσταση του προσαρμογέα Modbus" [4 13] για
οδηγίες εγκατάστασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαβάστε επίσης τις απαιτήσεις για το μέγιστο μήκος καλωδίου
οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα "5.4.1 Επισκόπηση
ηλεκτρικών συνδέσεων" [4 17].

5.3 Εγκατάσταση του προσαρμογέα
Modbus

Εγκαταστήστε την EKMBPP1(A) μέσα στην εσωτερική μονάδα, στον
χώρο που προβλέπεται για την προαιρετική PCB. Για περισσότερες
πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της
εσωτερικής μονάδας.
Για τον πίνακα εγκατάστασης KRP1BC101, ακολουθήστε τη διαδικασία
στην ενότητα "5.3.1 Εγκατάσταση του προσαρμογέα Modbus με τον
πίνακα εγκατάστασης KRP1BC101" [4 14] και το εγχειρίδιο
εγκατάστασης του KRP1BC101.
Για κάσωμα του εμπορίου, ακολουθήστε τη διαδικασία στην ενότητα
"5.3.2 Εγκατάσταση της PCB του προσαρμογέα Modbus με κάσωμα
του εμπορίου" [4 16] και το εγχειρίδιο εγκατάστασης του
συγκεκριμένου κασώματος.
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5.3.1 Εγκατάσταση του προσαρμογέα Modbus με
τον πίνακα εγκατάστασης KRP1BC101

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν μόνο τη διαδικασία για τον πίνακα
εγκατάστασης KRP1BC101.
1 Ανοίξτε τον πίνακα εγκατάστασης KRP1BC101.
2 Αντικαταστήστε τον αριστερό μαύρο δακτύλιο εισόδου του καλωδίου

στον πίνακα εγκατάστασης KRP1BC101 με τον στυπιοθλίπτη και το
κόντρα παξιμάδι (M20×1,5) που παρέχονται στο κιτ EKMBPP1(A).

3 Αντικαταστήστε τον δεξί μαύρο δακτύλιο εισόδου του καλωδίου στον
πίνακα εγκατάστασης KRP1BC101 με τον δακτύλιο πώματος που
παρέχεται στο κιτ KRP1BC101.

4 Εισαγάγετε τους σφιγκτήρες PCB στις οπές εγκατάστασης της PCB.
5 Προετοιμάστε τις καλωδιώσεις ενώ η PCB βρίσκεται ακόμα εκτός του

πίνακα εγκατάστασης. Ο χώρος του πίνακα εγκατάστασης
KRP1BC101 είναι μικρός. Συνιστάται να προετοιμάσετε τις
καλωδιώσεις προτού εγκαταστήσετε την PCB μέσα στον πίνακα
εγκατάστασης.
▪ Εισαγάγετε 10~15  cm του καλωδίου τροφοδοσίας, του καλωδίου
RS-485 και του καλωδίου P1P2 μαζί σε έναν θερμοσυστελλόμενο
σωλήνα (του εμπορίου) και συρρικνώστε τον σωλήνα με ένα
πιστόλι θερμού αέρα. Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο στην άκρη
των καλωδίων, για να είναι εύκολη η σύνδεσή τους με την PCB
αφού τοποθετηθούν μέσα στον πίνακα εγκατάστασης.

▪ Με τον στυπιοθλίπτη προσανατολισμένο επάνω από τον πίνακα,
εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο RS-485 και το
καλώδιο P1P2 μέσα από τον δεξί στυπιοθλίπτη, από το εξωτερικό
προς το εσωτερικό του πίνακα. Στο εσωτερικό του πίνακα, τα
καλώδια πρέπει να χωριστούν και πάλι σε τρία ξεχωριστά καλώδια,
ώστε να φτάσουν στους αντίστοιχους ακροδέκτες χωρίς ένταση,
όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

▪ Συνδέστε την καλωδίωση στην PCB. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "5.4 Σύνδεση των
ηλεκτρικών καλωδίων" [4 16].
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6 Εγκαταστήστε την PCB με τους σφιγκτήρες PCB στον πίνακα
εγκατάστασης KRP1BC101. Βεβαιωθείτε ότι η PCB είναι
προσανατολισμένη προς τη σωστή κατεύθυνση:
▪ Οι στυπιοθλίπτες επάνω από τον πίνακα.
▪ Ο ακροδέκτης X1A στα αριστερά.
▪ Ο ακροδέκτης X7M κάτω από τους στυπιοθλίπτες.
▪ Ο ακροδέκτης X2M στα δεξιά.
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7 Ανακουφίστε την τάση από το καλώδιο.
▪ Στο εσωτερικό του πίνακα: σφίξτε τους στυπιοθλίπτες. Αφήστε
αρκετά χαλαρό το καλώδιο μέσα στον πίνακα εγκατάστασης πριν
να τους σφίξετε.

8 Κλείστε τον πίνακα με τη βίδα που παρέχεται στο κιτ KRP1BC101.
9 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του πίνακα εγκατάστασης

KRP1BC101. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας έχει τοποθετηθεί στην
εσωτερική μονάδα για γείωση, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του
KRP1BC101.

5.3.2 Εγκατάσταση της PCB του προσαρμογέα
Modbus με κάσωμα του εμπορίου

Όταν χρησιμοποιείται κάσωμα του εμπορίου, η εγκατάσταση της
EKMBPP1(A) ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται με:
▪ Διπλά μονωμένο πλαστικό πίνακα, ή
▪ Μεταλλικό πίνακα κατάλληλα γειωμένο, ώστε να συμμορφώνεται με

τους ισχύοντες κανόνες για την ηλεκτρική ασφάλεια.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Συνδέστε σωστά τα καλώδια γείωσης. Πιθανή συνέπεια:
ηλεκτροπληξία.

5.4 Σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ συνδέσετε ή ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος πριν
στερεώσετε τον προσαρμογέα, συνδέστε τις ηλεκτρικές
καλωδιώσεις και κλείσετε τον προσαρμογέα.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Όταν η τροφοδοσία γίνεται από την εσωτερική μονάδα ή
οποιαδήποτε άλλη τροφοδοσία χωρίς εξαιρετικά χαμηλή τάση
ασφαλείας (SELV), όλες οι εξωτερικές καλωδιώσεις και οι
ηλεκτρικά συνδεδεμένες συσκευές ΠΡΕΠΕΙ να έχουν διπλή
μόνωση, για να αποτρέπεται η πρόσβαση από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η
EKMBPP1(A) ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτείται από τροφοδοσία
εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV).

5.4.1 Επισκόπηση ηλεκτρικών συνδέσεων
Τροφοδοσία

Ακροδέκτης X1A (τερματικό βιδών)
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εσωτερικής μονάδας
Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο εναρμονισμένο με τους
κανονισμούς το οποίο παρέχει διπλή μόνωση και είναι
κατάλληλο για την ισχύουσα τάση (πλεξούδα καλωδίων
1 m περιλαμβάνεται ως παρελκόμενο).
Μέγεθος καλωδίου: 0,32~1,25 mm²
Μέγιστο μήκος: 10 m
Τάση: ανατρέξτε στην ενότητα "3.2 Βασικές παράμετροι"
[4 9](a)

(a) Όταν το κιτ δεν τροφοδοτείται από τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι η
εξωτερική τροφοδοσία τηρεί τις προδιαγραφές τροφοδοσίας ρεύματος.

Εσωτερική μονάδα (P1P2)
Ακροδέκτης X7M (τερματικό βιδών)
Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εσωτερικής μονάδας
Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο εναρμονισμένο με τους
κανονισμούς το οποίο παρέχει διπλή μόνωση και είναι
κατάλληλο για την ισχύουσα τάση.
Μέγεθος καλωδίου: 0,75~1,25 mm²
Μέγιστο μήκος: 500 m
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Τάση: 16 V DC — 120 mA

Διασύνδεση Modbus (RS-485)
Ακροδέκτης X2M (τερματικό βιδών)
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της διασύνδεσης
Modbus
Τα καλώδια RS-485 πρέπει να χρησιμοποιούν
πολύκλωνο, συνεστραμμένο ζεύγος θωρακισμένων ή μη
θωρακισμένων καλωδίων 24 AWG σύμφωνα με τις
προδιαγραφές CAT3, CAT4 ή CAT5. Χρησιμοποιήστε
συνεστραμμένο ζεύγος για τις συνδέσεις DA, DB και ένα
καλώδιο επιπλέον κλώνων για τη σύνδεση GND.
Μέγιστο μήκος: 500 m

5.4.2 Σύνδεση της παροχής ρεύματος
Τροφοδοσία από την εσωτερική μονάδα
Η EKMBPP1(A) μπορεί να τροφοδοτείται από την PCB της εσωτερικής
μονάδας.
Για τις μονάδες Sky Air, συνδέστε στον ακροδέκτη X35A στην PCB
εσωτερικής μονάδας.
Για τις μονάδες VRV, συνδέστε είτε στον ακροδέκτη X18A είτε στον
ακροδέκτη X35A στην PCB εσωτερικής μονάδας. Ανατρέξτε στον οδηγό
αναφοράς εγκαταστάτη της εσωτερικής μονάδας, για να προσδιορίσετε
τον σωστό ακροδέκτη.
Για τις μονάδες VAM, συνδέστε στον ακροδέκτη X11A, X18A ήX35A
στην PCB VAM.
1 Συνδέστε την πλεξούδα καλωδίων (παρελκόμενο EKMBPP1(A)) στο

τερματικό βιδών X1A στην EKMBPP1(A).
2 Συνδέστε το άλλο άκρο της πλεξούδας καλωδίων στην PCB

εσωτερικής μονάδας.
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Εξωτερική τροφοδοσία
Η EKMBPP1(A) μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερική τροφοδοσία
(του εμπορίου). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"3.2 Βασικές παράμετροι" [4 9].
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5.4.3 Σύνδεση της καλωδίωσης P1P2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪ Ο ακροδέκτης P1P2 της εσωτερικής μονάδας μπορεί να

συνδεθεί το ανώτερο με 2 χειριστήρια.
▪ Στον ηλεκτρικό πίνακα της εσωτερικής μονάδας, το καλώδιο

είναι συνδεδεμένο στους ίδιους ακροδέκτες στους οποίους
έχει συνδεθεί το χειριστήριο (P1P2). Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της
εσωτερικής μονάδας.

▪ Οι 2 κλώνοι του καλωδίου ΔΕΝ έχουν πολικότητα. Η
πολικότητά τους ΔΕΝ έχει σημασία κατά τη σύνδεσή τους
στους ακροδέκτες.

1 Συνδέστε τους ακροδέκτες P1 και P2 της εσωτερικής μονάδας στους
ακροδέκτες P1 και P2 της EKMBPP1(A) στον ακροδέκτη X7M.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Διασφαλίστε την ανακούφιση τάσης, δρομολογώντας το καλώδιο
κατά μήκος της διαδρομής καλωδίου που προτείνεται στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
▪ Η EKMBPP1(A) μπορεί να λειτουργήσει σε Κύρια ή

Δευτερεύουσα λειτουργία με οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο.
Έχετε υπόψη ότι ορισμένα τηλεχειριστήρια (BRC*)
ενδέχεται να απαιτούν τη διαμόρφωση του αντίστοιχου
δέκτη σε Δευτερεύουσα λειτουργία (S), όταν η
EKMBPP1(A) είναι σε Κύρια (M) λειτουργία. Συμβουλευτείτε
το εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας για περισσότερες
πληροφορίες.

▪ Επιτρέπεται μόνο 1 κύριο Modbus.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ισχύει μόνο για το EKMBPP1A: Δεν πρέπει να εγκαθίστανται
περισσότερες από 32 συσκευές Modbus,
συμπεριλαμβανομένου του Modbus Master, σε έναν μόνο
δίαυλο δικτύου. Επιπλέον συσκευές μπορούν να προστεθούν
με χρήση του επαναλήπτη RS-485 φυσικού επιπέδου.
Ισχύει μόνο για το EKMBPP1: Δεν πρέπει να εγκαθίστανται
περισσότερες από 7 συσκευές EKMBPP1 σε έναν μόνο δίαυλο
δικτύου.

5.4.4 Για να συνδέσετε την καλωδίωση RS-485
Το D-Bus RS-485 ΠΡΕΠΕΙ να εγκαθίσταται με χρήση συνεστραμμένου
ζεύγους καλωδίων, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, για τη
σύνδεση των ακροδεκτών DA(+) και DB(-).
▪ Ο ακροδέκτης DA(+) ΠΡΕΠΕΙ να συνδέεται με όλους τους άλλους

ακροδέκτες DA(+), σε κάθε κιτ EKMBPP1(A).
▪ Ο ακροδέκτης DB(-) ΠΡΕΠΕΙ να συνδέεται με όλους τους άλλους

ακροδέκτες DB(-), σε κάθε κιτ EKMBPP1(A).
▪ Η κοινή γείωση ακροδεκτών (GND) ΠΡΕΠΕΙ να συνδέεται μαζί, σε

κάθε κιτ EKMBPP1(A). Όταν χρησιμοποιείτε θωρακισμένο καλώδιο, η
θωράκιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συνιστάται η σύνδεση της GND να γίνεται σε τοπική γείωση σε
ένα σημείο μόνο.

Για πληροφορίες σχετικά με την αντίσταση απόληξης, ανατρέξτε στην
ενότητα "6.3.4 Ρυθμίσεις αντίστασης απόληξης" [4 27].

6 Ρύθμιση παραμέτρων
6.1 Λυχνίες LED κατάστασης
Η EKMBPP1(A) έχει 5 λυχνίες LED που εμφανίζουν πληροφορίες για
την τρέχουσα κατάσταση. Ανατρέξτε στην ενότητα "3.1 Εξαρτήματα" [4
9] για τη θέση των λυχνιών LED στην PCB.
Λυχνία LED Περιγραφή
LED1 Λυχνία LED κατάστασης 1 (Α)
LED2 Λυχνία LED κατάστασης 2 (Β)
LED3 Υποδεικνύει τη λήψη επικοινωνίας P1P2(a)

LED4 Υποδεικνύει τη λήψη επικοινωνίας Modbus (RS-485)(a)

HAP Υποδεικνύει κανονική λειτουργία της CPU(b)



6 Ρύθμιση παραμέτρων

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

23
EKMBPP1+EKMBPP1A
Προσαρμογέας Modbus
4P720139-1C – 2024.11

(a) Η λυχνία LED αναβοσβήνει για 20~40 ms κάθε φορά που λαμβάνεται
επικοινωνία.

(b) Η λυχνία LED αναβοσβήνει σε διάστημα των 400 ms.

Συμπεριφορά λυχνίας LED 1 και λυχνίας LED 2

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Πράσινη λυχνία LED
LED 2 Κόκκινη λυχνία LED

Λυχνία LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ
Λυχνία LED ΑΝΑΜΜΕΝΗ
Λυχνία LED ΣΒΗΣΤΗ

a Ακολουθία ενεργοποίησης
b Κανένα σφάλμα
c Λειτουργία αναζήτησης P1P2
d Σφάλμα μονάδας
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e Σφάλμα U5 (λείπει η μονάδα AC)
f Λήξη χρονικού ορίου επικοινωνίας RS-485

6.2 Επικοινωνία P1P2
Το EKMBPP1(A) μεταβαίνει στη λειτουργία P1P2 σε τρεις περιπτώσεις:
1 Όταν ενεργοποιείται ο προσαρμογέας, μεταβαίνει στη λειτουργία

αναζήτησης P1P2. Ο προσαρμογέας εναλλάσσεται περιοδικά μεταξύ
δευτερεύουσας και κύριας λειτουργίας.

2 Αν ο προσαρμογέας είναι στην πρωτεύουσα λειτουργία, μεταβαίνει
στη λειτουργία αναζήτησης P1P2 αν παρουσιαστεί σφάλμα
επικοινωνίας με όλες τις συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες.

3 Αν ο προσαρμογέας είναι στη δευτερεύουσα λειτουργία, μεταβαίνει
στη λειτουργία αναζήτησης P1P2 αν παρουσιαστεί σφάλμα
επικοινωνίας με το πρωτεύον τηλεχειριστήριο.

Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η τροφοδοσία, ο προσαρμογέας
λειτουργεί σε δευτερεύουσα κατάσταση. Ο προσαρμογέας αναμένει ένα
αρχικό αίτημα από το πρωτεύον τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια, ο
προσαρμογέας μεταβαίνει σε κύρια λειτουργία, αν δεν ληφθεί αρχική
εντολή επί 90  δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση. Στην κύρια
λειτουργία, ο προσαρμογέας εκτελεί αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων
και επιχειρεί να εκχωρήσει διευθύνσεις στις εσωτερικές μονάδες. Εάν
δεν υπάρξει απάντηση, ο προσαρμογέας θα επαναλάβει την εκχώρηση
διεύθυνσης. Εάν και πάλι δεν υπάρχει απάντηση, ο προσαρμογέας θα
επανέλθει σε δευτερεύουσα λειτουργία. Μετά τη μετάβαση στη
δευτερεύουσα λειτουργία, ο προσαρμογέας αναμένει για εντολή επί
15 δευτερόλεπτα, πριν να μεταβεί και πάλι σε κύρια λειτουργία.

6.3 Πρωτόκολλο Modbus
Παράμετρος Τιμή
Δίκτυο 3 κλώνων RS-485
Λειτουργία Δευτερεύον RTU Modbus
Ρυθμός baud 9600
Ισοτιμία Καμία
Bit διακοπής 1
Βάση καταχωρητή 0



6 Ρύθμιση παραμέτρων

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

25
EKMBPP1+EKMBPP1A
Προσαρμογέας Modbus
4P720139-1C – 2024.11

6.3.1 Εύρος διεύθυνσης Modbus
Ρυθμίστε το εύρος της διεύθυνσης Modbus (0~63) με τον διακόπτη DIP.
Ανατρέξτε στην ενότητα "3.1 Εξαρτήματα" [4 9] για τη θέση των λυχνιών
LED στην PCB.
Ανατρέξτε στην ενότητα "10.1 Διευθύνσεις Modbus" [4 44] για μια
επισκόπηση όλων των συνδυασμών διακόπτη DIP της διεύθυνσης
Modbus.

6.3.2 Καταχωρητές Modbus
Η EKMBPP1(A) υποστηρίζει 2 τύπους καταχωρητών: καταχωρητές
διατήρησης και καταχωρητές εισόδου.
Τύπος καταχωρητή Πρόσβαση Λειτουργία(ες)
Καταχωρητής διατήρησης Ανάγνωση/Εγγραφή Έλεγχος και εντολή, επανάληψη

ανάγνωσης και παρακολούθηση
Καταχωρητής εισόδου Μόνο ανάγνωση Επανάληψη ανάγνωσης και

παρακολούθηση

Οι καταχωρητές εισόδου χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε όλες
τις αναλογικές και ψηφιακές τιμές. Οι τιμές καταχωρητή είναι τιμές 2
byte (16 bit). Ανάλογα με τις τιμές στις οποίες γίνεται πρόσβαση, ισχύει
ένας αριθμός συγκεκριμένων συμβάσεων για τους τύπους δεδομένων
που επιστρέφουν οι καταχωρητές:
Τύπος δεδομένων Εύρος τιμής Σύμβαση
Ψηφιακή 0~1 ▪ 0: Ψευδές

▪ 1: Αληθές
Ακέραιος 0~65535 Δεν απαιτείται κλιμάκωση της

τιμής.
Θερμοκρασία 0~65535 ▪ Για μεγαλύτερη ακρίβεια, οι τιμές

των θερμοκρασιών
επιστρέφονται
πολλαπλασιασμένες επί 100.

▪ Οι αρνητικές τιμές θερμοκρασίας
επιστρέφονται ως ακέραιοι με
πρόσημο. Οποιαδήποτε τιμή
> 32767 πρέπει να μετατρέπεται
σε αρνητική τιμή, αφαιρώντας
65536 από αυτήν.(a)
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(a) Για παράδειγμα, η τιμή επανάληψης ανάγνωσης 2050 είναι θετική
θερμοκρασία (< 32767): 2050/100 = 20,50°C. Ωστόσο, η τιμή
επανάληψης ανάγνωσης 65036 είναι αρνητική θερμοκρασία (> 32767):
65036−65536 = −500. Εάν διαιρεθεί το −500 με το 100, έχουμε
θερμοκρασία −5,00°C.

Η πρόσβαση στους καταχωρητές επιτυγχάνεται με οποιαδήποτε από
τις παρακάτω βασικές λειτουργίες Modbus:
Κωδικός λειτουργίας
(δεκαεξαδικός κωδικός)

Όνομα λειτουργίας Μέτρηση καταχωρητή

03 (03h) Read holding register (ανάγνωση
καταχωρητή διατήρησης)

1~10

04 (04h) Read input register (ανάγνωση
καταχωρητή εισόδου)

1~10

06 (06h) Preset single holding register
(προρύθμιση ενός καταχωρητή
διατήρησης)

1

16 (10h) Preset multiple holding registers
(προρύθμιση πολλών
καταχωρητών διατήρησης)

1~10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε όλο το παρόν έγγραφο, όταν γίνεται αναφορά σε
καταχωρητές, ο συμβολισμός των καταχωρητών και των
διευθύνσεών τους ακολουθεί μια σταθερή μορφή:
▪ H0010 όπου το H υποδεικνύει καταχωρητή διατήρησης και

το 0010 αφορά τη διεύθυνση του καταχωρητή.
▪ I0010 όπου το I υποδεικνύει καταχωρητή εισόδου και το
0010 αφορά τη διεύθυνση του καταχωρητή.

6.3.3 Κύρια λήξη χρονικού ορίου Modbus
Η EKMBPP1(A) μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί με
προαιρετική κύρια λήξη χρονικού ορίου Modbus. Όταν δεν προκύπτει
καταχωρητής διατήρησης για διάστημα 120 δευτερολέπτων, προκύπτει
ένα συμβάν λήξης χρονικού ορίου: όλες οι μονάδες ενεργοποιούνται με
τις τρέχουσες ρυθμίσεις και οι λυχνίες LED κατάστασης υποδεικνύουν
λήξη χρονικού ορίου επικοινωνίας RS-485. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των λυχνιών LED, ανατρέξτε
στην ενότητα "6.1 Λυχνίες LED κατάστασης" [4 22].
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Ρύθμιση διακόπτη DIP Ρύθμιση παραμέτρων λήξης χρονικού ορίου
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Χωρίς κύρια λήξη χρονικού ορίου Modbus

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Χωρίς κύρια λήξη χρονικού ορίου Modbus

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Κύρια λήξη χρονικού ορίου Modbus σε περίπτωση
που δεν υπάρξει εντολή εγγραφής καταχωρητή
διατήρησης επί 120 δευτερόλεπτα.
▪ Όλες οι μονάδες ενεργοποιούνται με τις τρέχουσες

ρυθμίσεις.
▪ Τα τηλεχειριστήρια ξεκλειδώνονται.
▪ Η τιμή του καταχωρητή καθολικής ενημέρωσης

έχει οριστεί σε "Με την αλλαγή".
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Κύρια λήξη χρονικού ορίου Modbus σε περίπτωση
που δεν υπάρξει εντολή εγγραφής καταχωρητή
διατήρησης επί 120 δευτερόλεπτα.
▪ Όλες οι μονάδες ενεργοποιούνται με τις τρέχουσες

ρυθμίσεις.
▪ Η κατάσταση κλειδώματος των τηλεχειριστηρίων

παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, η λειτουργία
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του
τηλεχειριστηρίου ξεκλειδώνει. Αν απενεργοποιηθεί
μετά από αυτό, η λειτουργία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του τηλεχειριστηρίου
κλειδώνει ξανά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λήξη χρονικού ορίου για το Modbus Master υπερισχύει της
λειτουργίας Smart Grid Συνιστώμενη ενεργοποίηση και
Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση ΜΟΝΟ σε περίπτωση που
δεν ληφθεί εντολή εγγραφής καταχωρητή διατήρησης για
120  δευτερόλεπτα. Η λειτουργία Smart Grid Εξαναγκασμένη
απενεργοποίηση ΔΕΝ θα παρακάμπτεται.

6.3.4 Ρυθμίσεις αντίστασης απόληξης
Η EKMBPP1(A) διαθέτει 3 ολισθαίνοντες διακόπτες για τη ρύθμιση της
αντίστασης απόληξης. Ανατρέξτε στην ενότητα "3.1 Εξαρτήματα" [4 9]
για τη θέση των ολισθαινόντων διακοπτών στην PCB.
Ρύθμιση αντίστασης απόληξης Αντίσταση (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0
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Ρύθμιση αντίστασης απόληξης Αντίσταση (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Λειτουργίες χειρισμού
6.4.1 Χειρισμός μονάδας
Οι καταχωρητές διατήρησης επιτρέπουν στην EKMBPP1(A) να
χειρίζεται τις λειτουργίες των μονάδων κλιματισμού Sky Air και VRV που
είναι διαθέσιμες από το βασικό τηλεχειριστήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους καταχωρητών
και των πιθανών τύπων δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα "6.3.2
Καταχωρητές Modbus" [4 25]. Διατίθενται οι ακόλουθοι καταχωρητές
διατήρησης:
Καταχωρητής
διατήρησης

Διεύθυνση Όνομα Εύρος(a) Περιγραφή

H0001 40002 Σημείο ρύθμισης 16~32 -
H0002 40003 Ταχύτητα

ανεμιστήρα(b)
1~5(c) ▪ 1: Χαμηλή

▪ 2: Μεσαία χαμηλή(d)

▪ 3: Μεσαία
▪ 4: Μεσαία υψηλή(d)

▪ 5: Υψηλή(e)

H0003 40004 Τρόπος
λειτουργίας(f)

0~4(g) ▪ 0: Αυτόματη
▪ 1: Θέρμανση
▪ 2: Ανεμιστήρας/Αερισμός(h)

▪ 3: Ψύξη
▪ 4: Αφύγρανση

H0004 40005 Κατεύθυνση ροής
αέρα(i)

1~7(j) ▪ 1: Αιώρηση
▪ 2: 0 μοίρες
▪ 3: 20 μοίρες
▪ 4: 45 μοίρες
▪ 5: 70 μοίρες
▪ 6: 90 μοίρες

H0005 40006 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ
Η

0~1(k) ▪ 0: Απενεργοποίηση
▪ 1: Ενεργοποίηση

(a) Αν η τιμή είναι εκτός εύρους, θα οριστεί στην ανώτερη ή κατώτερη
οριακή τιμή.



6 Ρύθμιση παραμέτρων

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

29
EKMBPP1+EKMBPP1A
Προσαρμογέας Modbus
4P720139-1C – 2024.11

(b) Αν η εσωτερική μονάδα μεταβεί σε ταχύτητα ανεμιστήρα που δεν έχει
καθοριστεί, η τιμή καταχωρητή δεν θα ενημερωθεί.

(c) Αν η τιμή είναι εκτός εύρους, η ταχύτητα ανεμιστήρα θα οριστεί σε 3:
Μεσαία.

(d) Για την περίπτωση που η μονάδα υποστηρίζει 5 ρυθμίσεις ταχύτητας
ανεμιστήρα. Εάν η μονάδα έχει 3 ρυθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα,
ισχύουν μόνο οι τιμές 1, 3 και 5 (Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή).

(e) Όταν η ταχύτητα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας ορίζεται σε
"Αυτόματη", ο καταχωρητής διαβάζει 5 (Υψηλή).

(f) Αν η εσωτερική μονάδα μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας που δεν έχει
καθοριστεί, η τιμή καταχωρητή δεν θα ενημερωθεί.

(g) Αν η τιμή είναι εκτός εύρους, θα παραβλεφθεί.
(h) Σε περίπτωση μονάδων αερισμού.
(i) Αν η εσωτερική μονάδα μεταβεί σε κατεύθυνση ροής αέρα που δεν έχει

καθοριστεί, η τιμή καταχωρητή δεν θα ενημερωθεί.
(j) Αν η τιμή είναι εκτός εύρους, το 0 θα οριστεί σε 0: P0. το 7 και άνω θα

οριστεί σε 7: Αιώρηση.
(k) Αν η τιμή είναι εκτός εύρους, η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

θα οριστεί σε 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

6.4.2 Λειτουργία ενημέρωσης χειρισμού
Κάθε λειτουργία χειρισμού της μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "6.4.1
Χειρισμός μονάδας" [4 28]) έχει έναν αντίστοιχο καταχωρητή
ενημέρωσης. Ο καταχωρητής ενημέρωσης προσδιορίζει τον τρόπο με
τον οποίο θα ενημερώνεται η μονάδα από τις εντολές χειρισμού και αν
θα είναι κλειδωμένα ή ξεκλείδωτα τα αντίστοιχα κουμπιά του
τηλεχειριστηρίου. Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες ενημέρωσης:
Λειτουργία
ενημέρωσης

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου Λειτουργία

0:Τελευταίο άγγιγμα Ξεκλείδωτα Η ρύθμιση της μονάδας ενημερώνεται, όταν
λαμβάνεται εγγραφή καταχωρητή διατήρησης,
ακόμα και αν η τιμή παραμένει αμετάβλητη.

1:Κεντρικά Κλειδωμένα Τα αντίστοιχα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
είναι κλειδωμένα. Η τιμή του καταχωρητή
διατήρησης εγγράφεται επανειλημμένα στη
μονάδα.

2:Τοπικά Ξεκλείδωτα Οι ενημερώσεις των καταχωρητών διατήρησης
δεν αποστέλλονται στη μονάδα.

3:Με την αλλαγή Ξεκλείδωτα Η ρύθμιση της μονάδας ενημερώνεται, όταν
λαμβάνεται εγγραφή καταχωρητή διατήρησης,
ΜΟΝΟ αν αλλάξει η τιμή.
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Η λειτουργία ενημέρωσης 0 (Τελευταίο άγγιγμα) επιτρέπει την
πραγματοποίηση ενημερώσεων της ρύθμισης της μονάδας μέσω του
τηλεχειριστηρίου ή με χρήση καταχωρητών Modbus. Ως εκ τούτου, αυτό
απαιτεί να προκύπτει εγγραφή στον καταχωρητή διατήρησης Modbus
μόνο όταν γίνεται κάποια αλλαγή. Η λειτουργία ενημέρωσης 3 (Με την
αλλαγή) χρησιμοποιείται όταν προκύπτουν επαναλαμβανόμενες
εγγραφές στον καταχωρητή διατήρησης Modbus, αλλά οι ενημερώσεις
στη ρύθμιση της μονάδας αποστέλλονται ΜΟΝΟ όταν αλλάξει η τιμή
που έχει εγγραφεί στον καταχωρητή.
Αν εγγραφεί μια απροσδιόριστη τιμή στον καταχωρητή λειτουργίας
ενημέρωσης χειριστηρίου, ο προσαρμογέας Modbus δεν θα εκτελέσει
κανέναν έλεγχο στο αντίστοιχο στοιχείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λειτουργία Smart Grid δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία
ενημέρωσης 2 (Τοπικά).

Ο καταχωρητής καθολικής ενημέρωσης (H0010) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση όλων των καταχωρητών ενημέρωσης με
μία μόνο εντολή. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει μεμονωμένη εγγραφή
στους άλλους καταχωρητές, ώστε να ενημερώνεται μόνο μια
συγκεκριμένη τιμή λειτουργίας χειρισμού της μονάδας:
Καταχωρητής
διατήρησης

Διεύθυνση Όνομα Λειτουργία ενημέρωσης

H0010 40011 Καθολική ενημέρωση ▪ 0: Τελευταίο άγγιγμα
▪ 1: Κεντρικά
▪ 2: Τοπικά
▪ 3: Με την αλλαγή

H0011 40012 Ενημέρωση σημείου
ρύθμισης

H0012 40013 Ενημέρωση ταχύτητας
ανεμιστήρα

H0013 40014 Ενημέρωση λειτουργίας
H0014 40015 Ενημέρωση κατεύθυνσης

ροής αέρα
H0015 40016 Ενημέρωση

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά την ενεργοποίηση, η προεπιλεγμένη λειτουργία
ενημέρωσης για όλους τους καταχωρητές διατήρησης είναι το
Τελευταίο άγγιγμα (0).

6.4.3 Περιορισμός χειρισμού
Οι καταχωρητές διατήρησης για τον περιορισμό χειρισμού επιτρέπουν
τον περιορισμό των προσαρμογών σε ρυθμίσεις που γίνονται από ένα
τηλεχειριστήριο ή από ένα κεντρικό χειριστήριο σε συγκεκριμένο εύρος.
Στην περίπτωση των σημείων ρύθμισης, είναι δυνατός ο προαιρετικός
περιορισμός των ελάχιστων και μέγιστων τιμών. Η ταχύτητα
ανεμιστήρα, η κατεύθυνση ροής αέρα και οι χειρισμοί λειτουργιών
μπορούν επίσης να περιοριστούν σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις με τη
χρήση μιας τιμής αναστολής. Όταν η τιμή ορίου ρυθμίζεται σε 0, δεν
εφαρμόζεται περιορισμός χειρισμού.
Οι τιμές αναστολής για την ταχύτητα ανεμιστήρα, τη λειτουργία και την
κατεύθυνση ροής αέρα υπολογίζονται με την προσθήκη των
μεμονωμένων τιμών αναστολής κάθε ρύθμισης που θα περιοριστεί.
Παράδειγμα:  Θέλετε να περιορίσετε τις πιθανές λειτουργίες χειρισμού
που μπορεί να επιλέξετε κάποιος με το τηλεχειριστήριο (ή με ένα
κεντρικό χειριστήριο) σε Θέρμανση και Ψύξη. Οι τιμές αναστολής για τις
λειτουργίες Αυτόματη, Ανεμιστήρας και Αφύγρανση προστίθενται: 1
(Αυτόματη) + 4 (Ανεμιστήρας ) + 16 (Αφύγρανση) = 21. Σε αυτήν την
περίπτωση, το 21 είναι η σωστή τιμή αναστολής.
Καταχωρητής
διατήρησης

Διεύθυνση Όνομα Εύρος / Περιγραφή(a)

H0020 40021 Ελάχ. σημείο ρύθμισης 16~32(b)

H0021 40022 Μέγ. σημείο ρύθμισης 16~32(b)

H0022 40023 Αναστολή ταχύτητας
ανεμιστήρα

Τιμή αναστολής:(c)

▪ 2: Χαμηλή
▪ 4: Μεσαία χαμηλή
▪ 8: Μεσαία
▪ 16: Μεσαία υψηλή
▪ 32: Υψηλή
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Καταχωρητής
διατήρησης

Διεύθυνση Όνομα Εύρος / Περιγραφή(a)

H0023 40024 Αναστολή λειτουργίας Τιμή αναστολής:(c)

▪ 1: Αυτόματη
▪ 2: Θέρμανση
▪ 4: Ανεμιστήρας
▪ 8: Ψύξη
▪ 16: Αφύγρανση

H0024 40025 Αναστολή κατεύθυνσης
ροής αέρα

Τιμή αναστολής:(c)

▪ 2: Αιώρηση
▪ 4: 0 μοίρες
▪ 8: 20 μοίρες
▪ 16: 45 μοίρες
▪ 32: 70 μοίρες
▪ 64: 90 μοίρες

(a) Όταν η τιμή ρυθμιστεί σε 0, δεν εφαρμόζεται περιορισμός χειρισμού.
(b) Ελάχιστο σημείο ρύθμισης > Μέγιστο σημείο ρύθμισης μη έγκυρο. Αν

εφαρμοστεί όριο για το ελάχιστο σημείο ρύθμισης, εφαρμόστε επίσης
όριο για το Μέγιστο σημείο ρύθμισης για να αποφύγετε μια μη έγκυρη
ρύθμιση (Ελάχιστο σημείο ρύθμισης > 0 (Χωρίς όριο)).

(c) Αν έχουν ανασταλεί τα πάντα, η Αναστολή δεν είναι έγκυρη. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την ενεργοποίηση είναι "Χωρίς όριο".
Όταν επιλέγεται μια ρύθμιση αναστολής, θα ορίζεται αντ' αυτής η μη
περιορισμένη ρύθμιση με τη χαμηλότερη τιμή αναστολής.

6.4.4 Ειδικός χειρισμός για VAM
Εκτός από τις βασικές λειτουργίες ελέγχου της μονάδας (ανατρέξτε στην
ενότητα "6.4.1 Χειρισμός μονάδας" [4 28]), η EKMBPP1(A) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο λειτουργιών που αφορούν
συγκεκριμένα τις μονάδες VAM και VKM. Διατίθενται οι ακόλουθοι
καταχωρητές διατήρησης:
Καταχωρητής
διατήρησης

Διεύθυνση Όνομα Εύρος Περιγραφή

H0030 40031 Λειτουργία αερισμού 0~2(a) ▪ 0: Αυτόματη
▪ 1: Εγκάρσια ροή /

Ανάκτηση θερμότητας
▪ 2: Παράκαμψη

H0031 40032 Ποσοστό αερισμού 1~2(b) ▪ 1: Χαμηλή
▪ 2: Υψηλή

(a) Αν η τιμή είναι εκτός εύρους, η λειτουργία αερισμού θα οριστεί σε 0:
Αυτόματη.
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(b) Αν το ποσοστό αερισμού οριστεί στο αυτόματο, ο καταχωρητής θα
εμφανίζει την τιμή 2: Υψηλή.
Αν η τιμή είναι εκτός εύρους, το ποσοστό αερισμού θα εμφανίζει την
τιμή 2: Υψηλή.

6.4.5 Έλεγχος έξυπνου δικτύου
Οι καταχωρητές διατήρησης ελέγχου Smart Grid επιτρέπουν τον έλεγχο
των συνδεδεμένων μονάδων AC στο εύρος Sky Air. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες Smart Grid, ανατρέξτε στην
ενότητα "6.6 Έξυπνο δίκτυο" [4 37].
Καταχωρητής
διατήρησης

Διεύθυνση Όνομα Εύρος Περιγραφή

H0055 40056 Λειτουργία Smart Grid 0~3 ▪ 0: Ελεύθερη λειτουργία
▪ 1: Εξαναγκασμένη

απενεργοποίηση
▪ 2: Συνιστώμενη

ενεργοποίηση
▪ 3: Εξαναγκασμένη

ενεργοποίηση
H0056 – – – Δεσμευμένος για μελλοντική

χρήση
H0057 – – – Δεσμευμένος για μελλοντική

χρήση

6.5 Δεδομένα επανάληψης ανάγνωσης
Όλα τα δεδομένα επανάληψης ανάγνωσης είναι διαθέσιμα στους
καταχωρητές εισόδου.

6.5.1 Επανάληψη ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
Καταχωρητής
εισόδου

Διεύθυνση Όνομα Εύρος

I0050 30051 Θερμοκρασία τηλεχειριστηρίου
(μόνο για 1 εσωτερική μονάδα)

°C πολλαπλασιασμένοι επί 100
(διαθέσιμο μόνο για 1 εσωτερική
μονάδα)

I0051 30052 Τρόπος λειτουργίας
τηλεχειριστηρίου (ομάδα)(a)

▪ 0: Αδράνεια/Ανεμιστήρας
▪ 1: Θέρμανση
▪ 2: Ψύξη
▪ 3: Θέρμανση και ψύξη

(a) Για μονάδες IAQ ή όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε
αερισμό, η τιμή καταχωρητή καθορίζεται σταθερά στο 0.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η τιμή του αισθητήρα θερμοκρασίας του τηλεχειριστηρίου
(I0050)είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει μόνο 1 εσωτερική
μονάδα στο δίκτυο P1P2. Επιπλέον, το τηλεχειριστήριο (αν
υπάρχει) πρέπει να διαμορφωθεί ως δευτερεύον. Όταν
υπάρχουν πολλές εσωτερικές μονάδες ή όταν το
τηλεχειριστήριο (αν υπάρχει) έχει διαμορφωθεί ως πρωτεύον,
η τιμή του καταχωρητή είναι σταθερά 0.

6.5.2 Επανάληψη ανάγνωσης ομάδας
Οι καταχωρητές ομαδικών δεδομένων παρέχουν μια σύνοψη των
δεδομένων από όλες τις ενεργές εσωτερικές μονάδες του δικτύου.
Καταχωρητής
εισόδου

Διεύθυνση Όνομα Εύρος Περιγραφή

I0020 30021 Πλήθος μονάδων 0~16 Αριθμός μονάδων που
βρέθηκαν στο δίκτυο

I0021 30022 Είναι σφάλμα 0~1 ▪ 0: Κανένα σφάλμα
▪ 1: Τουλάχιστον 1 μονάδα με

σφάλμα
I0022 30023 Κωδικός σφάλματος 0~65535 ▪ 255: Κανένα σφάλμα

▪ Άλλες τιμές: κωδικός
σφάλματος από την πρώτη
μονάδα με σφάλμα

I0023 30024 Μέσος όρος αέρα
επιστροφής

°C × 100 Μέσος όρος των
θερμοκρασιών αέρα
επιστροφής όλων των
μονάδων

I0024 30025 Συναγερμός φίλτρου 0~1 ▪ 0: Κανένας συναγερμός
▪ 1: Τουλάχιστον μία μονάδα

με συναγερμό φίλτρου
I0025 30026 Ελάχ. αέρας

επιστροφής
°C × 100 Ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας

αέρα επιστροφής όλων των
μονάδων

I0026 30027 Μέγ. αέρας
επιστροφής

°C × 100 Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας
αέρα επιστροφής όλων των
μονάδων

I0030 30031 Ενεργοποίηση
θερμοστάτη

0~3 Σύνοψη της λειτουργίας της
μονάδας:(a)

▪ 0: Αδράνεια/Ανεμιστήρας
▪ 1: Θέρμανση
▪ 2: Ψύξη
▪ 3: Θέρμανση και ψύξη
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Καταχωρητής
εισόδου

Διεύθυνση Όνομα Εύρος Περιγραφή

I0035 30036 Απόψυξη 0~1 ▪ 0: Χωρίς απόψυξη
▪ 1: Τουλάχιστον 1 μονάδα σε

απόψυξη(b)

(a) Όταν υπάρχει μείγμα μονάδα σε λειτουργία αδράνειας/ανεμιστήρα και
θέρμανσης, ο καταχωρητής εμφανίζει την τιμή 1 (θέρμανση). Όταν
υπάρχει μείγμα μονάδα σε λειτουργία αδράνειας/ανεμιστήρα και ψύξης,
ο καταχωρητής εμφανίζει την τιμή 2 (ψύξη).

(b) Υποδεικνύει μια εσωτερική μονάδα σε εξισορρόπηση πίεσης, έναρξη
θέρμανσης/προθέρμανση ή μια εσωτερική μονάδα σε λειτουργία
απόψυξης.

6.5.3 Επανάληψη ανάγνωσης μονάδας
Διατίθενται δεδομένα μονάδας για κάθε εσωτερική μονάδα που είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο P1P2. Τα δύο πρώτα ψηφία του καταχωρητή
εισόδου της μονάδας υποδεικνύουν τον αριθμό της εσωτερικής
μονάδας ((0~15)+1=1~16). Ο αριθμός μονάδας (+1) πολλαπλασιάζεται
επί 100 και προστίθεται μια απόκλιση στον αριθμό για να υποδείξει μια
συγκεκριμένη δυνατότητα.
Καταχωρητής εισόδου Όνομα Εύρος ΣημειώσειςΜονάδα 1 … Μονάδα 16
I0120 … I1620 Η μονάδα υπάρχει 0~1 ▪ 0: Δεν βρέθηκε μονάδα

▪ 1: Βρέθηκε μονάδα
I0121 … I1621 Είναι σφάλμα 0~1 ▪ 0: Χωρίς σφάλμα

μονάδας
▪ 1: Μονάδα με σφάλμα

I0122 … I1622 Κωδικός σφάλματος 0~65535 ▪ 255: Κανένα σφάλμα
▪ Άλλες τιμές: κωδικός

σφάλματος
I0123 … I1623 Θερμοκρασία αέρα

επιστροφής
°C × 100 Τιμή αισθητήρα αέρα

επιστροφής μονάδας
I0124 … I1624 Συναγερμός φίλτρου 0~1 ▪ 0: Κανένας συναγερμός

▪ 1: Συναγερμός φίλτρου
I0130 … I1630 Ενεργοποίηση θερμοστάτη 0~2 ▪ 0: Αδράνεια/

Ανεμιστήρας
▪ 1: Θέρμανση
▪ 2: Ψύξη

I0131 … I1631 Θερμοκρασία εισόδου
πηνίου(a)

°C × 100 Θερμοκρασία εισόδου
πηνίου

I0132 … I1632 Θερμοκρασία εξόδου
πηνίου(a)

°C × 100 Θερμοκρασία εξόδου
πηνίου
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(a) Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο όταν η EKMBPP1(A) λειτουργεί σε
πρωτεύουσα λειτουργία P1P2.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται η λογική για τον
προσδιορισμό των διευθύνσεων καταχωρητή για κάθε μονάδα (1~16).
Το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο υποδεικνύουν τον αριθμό της εσωτερικής
μονάδας.
Καταχωρητής
εισόδου μονάδας
1

Διεύθυνση
μονάδας 1

… Καταχωρητής εισόδου μονάδας
16

Διεύθυνση
μονάδας 16

I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Κωδικοί σφάλματος
Οι κωδικοί σφάλματος που δημιουργούνται από την EKMBPP1(A)
κωδικοποιούνται με χρήση ενός τυπικού πίνακα για να είναι δυνατή η
δημιουργία τυπικών κωδικών σφάλματος Daikin από την τιμή
επανάληψης ανάγνωσης.
Τιμή κωδικού Σημασία
0 Αναμονή για δεδομένα
255 Κανένα σφάλμα
14384 (80) Σφάλμα ομάδας, λήξη χρονικού ορίου, όταν δεν βρίσκεται καμία μονάδα
14388 (84) Λείπει μονάδα, αναφέρεται αν είχαν παρατηρηθεί νωρίτερα δεδομένα μονάδας
Όλες οι άλλες Προεπιλεγμένοι κωδικοί σφαλμάτων μονάδας

Οι κωδικοί σφαλμάτων που επιστρέφονται από τον καταχωρητή
εισόδου Modbus είναι τιμές 16 bit. Ο κωδικός σφάλματος κωδικοποιείται
στην τιμή των 16 bit με κωδικοποίηση του ζεύγους των χαρακτήρων
σφάλματος 8 bit στα τμήματα υψηλού και χαμηλού byte της τιμής των
16 bit. Καθεμία από τις τιμές των 8 bit αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα
ASCII. Οι δύο χαρακτήρες ASCII συνδυαστικά σχηματίζουν τον
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προεπιλεγμένο κωδικό σφάλματος της μονάδας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα της μονάδας, συμβουλευτείτε τον
οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της μονάδας.

6.6 Έξυπνο δίκτυο
Όταν το σύστημα κλιματισμού συνδέεται σε μια συσκευή τρίτου
κατασκευαστή ικανή να παρέχει αιτήματα Smart Grid (π.χ. ένας
μετρητής ενέργειας συνδεδεμένος στο δίκτυο), το EKMBPP1(A) μπορεί
να λάβει αυτές τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσει για να
εκτελέσει αιτήματα Smart Grid ώστε να ελέγχει την κατανάλωση
ενέργειας από το σύστημα. Όταν γίνεται ένα αίτημα Smart Grid, οι τιμές
της κατάστασης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ λειτουργίας,
του τρόπου λειτουργίας και του σημείου ρύθμισης της μονάδας
αποθηκεύονται στη μνήμη, με σκοπό να ανακτηθούν, όταν το δίκτυο θα
ζητήσει και πάλι κανονική λειτουργία. Υπάρχουν 4 πιθανά αιτήματα
λειτουργίας Smart Grid:
Ελεύθερη λειτουργία (κανονική λειτουργία)
Δεν υπάρχει παρέμβαση Smart Grid. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά,
τηρώντας τυχόν τοπικές και προγραμματισμένες ρυθμίσεις
παραμέτρων.
Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση (αποκλεισμένη λειτουργία)
Υπάρχει αίτημα Smart Grid για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της μονάδας. Όλες
οι μονάδες που είναι συνδεδεμένες στον προσαρμογέα
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.
Συνιστώμενη ενεργοποίηση
Υπάρχει αίτημα Smart Grid για κατανάλωση ενέργειας, αν είναι δυνατό.
▪ Όλες οι μονάδες που είναι συνδεδεμένες στον προσαρμογέα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.
▪ Εφαρμόζεται προσωρινή αποθήκευση για τον χώρο (θέρμανση/ψύξη

χώρου). Το σύστημα θερμαίνεται ή θα ψύχεται μέχρι το σημείο
ρύθμισης ±1°C.

Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση
Υπάρχει αίτημα Smart Grid για κατανάλωση ενέργειας.
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▪ Όλες οι μονάδες που είναι συνδεδεμένες στον προσαρμογέα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.

▪ Εφαρμόζεται προσωρινή αποθήκευση για τον χώρο (θέρμανση/ψύξη
χώρου). Ο χώρος θερμαίνεται ή ψύχεται μέχρι το σημείο ρύθμισης
±2°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα αιτήματα Smart Grid μπορούν να απορριφθούν, εκτός από
τη λειτουργία Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση. Κατά την
προσπάθεια παράκαμψης της λειτουργίας Εξαναγκασμένη
απενεργοποίηση με αίτημα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της
λειτουργίας, το EKMBPP1(A) θα ζητά αμέσως ξανά
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ της λειτουργίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η λήξη χρονικού ορίου για το Modbus Master υπερισχύει της
λειτουργίας Smart Grid Συνιστώμενη ενεργοποίηση και
Εξαναγκασμένη ενεργοποίηση ΜΟΝΟ σε περίπτωση που
δεν ληφθεί εντολή εγγραφής καταχωρητή διατήρησης για
120  δευτερόλεπτα. Η λειτουργία Smart Grid Εξαναγκασμένη
απενεργοποίηση ΔΕΝ θα παρακάμπτεται.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όταν εφαρμόζεται περιορισμός χειρισμού στο τηλεχειριστήριο
(ανατρέξτε στην ενότητα "6.4.3 Περιορισμός χειρισμού" [4 31]),
το αίτημα Smart Grid θα αλλάξει μόνο τις μη περιορισμένες
ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αν το σημείο ρύθμισης περιορίζεται
σε μια συγκεκριμένη τιμή, ένα αίτημα Εξαναγκασμένη
ενεργοποίηση θα ενεργοποιήσει τη μονάδα, αλλά δεν θα
αλλάξει το σημείο ρύθμισης. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ένα
αίτημα Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση εκτελείται
ανεξάρτητα από τα καθορισμένα όρια του τηλεχειριστηρίου. Οι
περιορισμοί σημείων ρύθμισης μπορούν επίσης να οριστούν
από άλλο κεντρικό χειριστήριο ή τηλεχειριστήριο. Αυτοί οι
περιορισμοί θα παρακάμψουν την αλλαγή του σημείου
ρύθμισης Smart Grid και έτσι θα απενεργοποιήσουν το αίτημα
Smart Grid.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έπειτα από διακοπή ρεύματος στον προσαρμογέα, ελέγξτε το
σημείο ρύθμισης στο τηλεχειριστήριο, για να βεβαιωθείτε ότι η
μονάδα λειτουργεί όπως αναμένεται. Εάν το σημείο ρύθμισης
αποκλίνει από την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων, αλλάξτε το
χειροκίνητα στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα επαναφέρει τη
σωστή ρύθμιση παραμέτρων. Τα συστήματα διαχείρισης
κτιρίων μπορούν να εφαρμόσουν τη λογική για να ανιχνεύουν
αυτόματα την κατάσταση και να επαναφέρουν τη σωστή
ρύθμιση παραμέτρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επιτρέπεται μόνο 1 κύριο Modbus. Εάν το σύστημα ελέγχεται
από έναν πάροχο Smart Grid, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι
δυνατό να ελεγχθεί ταυτόχρονα και από ένα BMS (σύστημα
διαχείρισης κτιρίου) και το αντίστροφο.
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6.7 Ενημέρωση λογισμικού
Για την πραγματοποίηση ενημερώσεων λογισμικού, απαιτούνται ένα
καλώδιο PC (EKPCCAB4) και το εργαλείο Updater. Συνδέστε την
EKMBPP1(A) σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο PC. Μπορείτε να
κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του εργαλείου Updater από
την Daikin Business Portal.

7 Παράδοση στον χρήστη
Αφού εγκαταστήσετε και διαμορφώσετε τον προσαρμογέα, παραδώστε
αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης στον χρήστη και ενημερώστε τον για
τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
▪ ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον

προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

▪ ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον
χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες
δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

▪ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό
εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς
βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να προκληθούν
απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

▪ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε
αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή
συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να
προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του
εξοπλισμού.

▪ Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου,
υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον προσαρμογέα,
αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική μονάδα από την
τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά
ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπό σας.

▪ Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη, αποσυνδέστε
την εσωτερική μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά,
ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
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8 Απόρριψη
▪ Οι μονάδες φέρουν το εξής σύμβολο:

Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα ΔΕΝ πρέπει
να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ
προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η
αποσυναρμολόγηση του συστήματος ΠΡΕΠΕΙ να εκτελείται από
εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη και ΠΡΕΠΕΙ να εκτελείται σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι μονάδες ΠΡΕΠΕΙ να υφίστανται ειδική επεξεργασία σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την
ανάκτησή τους. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος,
θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας ή την αρμόδια
τοπική αρχή.

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ένα μέρος των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο
στον ιστότοπο Daikin της περιοχής σας (δημόσια προσβάσιμος). Το
σύνολο των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στην
πύλη Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).
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9.1 Διάγραμμα καλωδίωσης

4D147270

HAP

LED1 LED2 LED3 LED4

LED6LED5

1

1
X1A

3

N
C

A1P

1

+V

X7M
3NC

1P1

X2A
1
2
3
4

X5A
1
2
3
4
5
6
7
8

X2M 1

D
A+

2

D
B-

3

G
N

D

SS2 SS3SS1

DS1

5

2P2

2

0V

P2
P1

1 2 3 4 5 6 7 8 910

ΕΝΕΡΓ.
ΑΠΕΝΕΡΓ.

Του εμπορίου

X11A, X18A
ή X35A

ΑΠΕΝΕΡΓ.
ΕΝΕΡΓ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

Καλωδίωση γείωσης
1 Διάφορες δυνατότητες καλωδίωσης

Προαιρετικό εξάρτημα
Δεν έχει συνδεθεί στον ηλεκτρικό πίνακα
Η καλωδίωση εξαρτάται από το μοντέλο
PCB
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Εσωτερική μονάδα

HAP, LED* Λυχνία LED (η οθόνη παρακολούθησης συντήρησης είναι πράσινη)
SS* Ολισθαίνων διακόπτης

X*A, X*M, CN*, TN* Σύνδεσμος
X2A Σύνδεσμος για το εργαλείο SW Updater
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10 Παράρτημα
10.1 Διευθύνσεις Modbus
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