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1 Tietoa tästä asiakirjasta
Kohdeyleisö
Valtuutetut asentajat
Tietoja asiakirjasta
Lisävarusteen mukana toimitettujen ohjeiden tarkoitus on opastaa sinua
EKMBPP1(A)-sovittimen asennuksessa KRP1BC101-asennusrasiaan
ja EKMBPP1(A)-sovittimen yhdistämisessä ja määrityksessä.
Lue tämä asennusopas ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta
varten. Lue myös sisäyksikön asennusopas ennen EKMBPP1(A)-
sovittimen asennusta.
Daikin ei ole vastuussa näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä
aiheutuneista vahingoista.
Asiakirjasarja
Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
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▪ Yleiset varotoimet:
▪ Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
▪ Muoto: paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

▪ Asennusopas:
▪ Asennusohjeet
▪ Muoto: paperi (lisävarusteen mukana)

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-
sivustolla ja on saatavilla jälleenmyyjältä.
Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

2 Asentajaa koskevat
turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.
Yleistä

VAARA
Ammattitaitoisen sähköasentajan on tehtävä kaikki
johdotukset, ja niiden on täytettävä sovellettavat kansalliset
kytkentämääräykset. Mahdollinen seuraus: 
omaisuusvahinko ja sähköisku.
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Asennus (katso "5 Asennus" [4 11])
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
▪ Kytke sisäyksikön virransyöttö pois päältä ennen piirikortin

asennusta.
▪ ÄLÄ käsittele piirikorttia märillä käsillä.
▪ ÄLÄ anna piirikortin kastua.
▪ ÄLÄ pura piirikorttia osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa

sitä.
▪ Kytke sisäyksikön virransyöttö POIS päältä, jos piirikortti on

vaurioitunut.
▪ Mahdollinen seuraus: sähköisku.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Kytke maadoitusjohdot oikein. Mahdollinen seuraus:
sähköisku.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ liitä virtaa tai kytke sitä päälle, ennen kuin olet kiinnittänyt
sovittimen, kytkenyt sähköjohdot ja sulkenut sovittimen.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Jos virta otetaan sisäyksiköstä tai muusta kuin
pienoisjännitteisestä virransyötöstä (SELV-virransyötöstä),
kaikkien ulkoisten johtojen ja sähköisesti liitettyjen laitteiden
TÄYTYY olla kaksoiseristettyjä, jotta pätemättömät henkilöt
eivät pääse niihin käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista,
EKMBPP1(A):n virta TÄYTYY ottaa SELV-virransyötöstä.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ kytke sisäyksikön virransyöttöä päälle ennen kuin olet
asentanut piirikortin yksikön sisään (asennusrasian tai
kiinnityslevyn kanssa tai ilman sitä), kytkenyt sähköjohdot ja
sulkenut sisäyksikön tai sisäyksikön kytkinrasian. Mahdollinen
seuraus: sähköisku.
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VAROITUS
Tätä Modbus-sovitinta (EKMBPP1(A)) käytettäessä samaan
järjestelmään kuuluvien sisä- ja ulkoyksiköiden
asennusoppaissa kuvattuja asennusvaatimuksia, mukaan
lukien mahdolliset varotoimet, on edelleen noudatettava.
Järjestelmissä, joissa EI käytetä R32-kylmäainetta, tämä
Modbus-sovitin voi olla ainoa (ja pääasiallinen) kaukosäädin.
Järjestelmissä, joissa käytetään R32-kylmäainetta,
lisäkaukosäätimien asentaminen saattaa olla tarpeen.
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Luovutus käyttäjälle (katso "7 Luovutus käyttäjälle" [4 36])
VAARA
▪ ÄLÄ pura sovitinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa sitä.

Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
loukkaantumisen.

▪ ÄLÄ anna sovittimen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai
ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä. Se voi
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

▪ ÄLÄ käytä sovitinta lähellä lääketieteellisiä laitteita tai
henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.
Tämä voi aiheuttaa henkeä uhkaavia sähkömagneettisia
häiriöitä.

▪ ÄLÄ käytä sovitinta lähellä automaattisesti toimia laitteita,
kuten automaattiovia tai palohälytyslaitteita. Tämä voi
aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen toiminnan
vuoksi.

▪ Jos sovittimesta tulee epätavallista hajua tai ääntä, tai se
ylikuumenee tai savuaa, irrota sisäyksikkö heti
virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.

▪ Jos pudotat tai vahingoitat sovitinta, irrota sisäyksikkö
virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.

3 Tietoja sarjasta
EKMBPP1(A) on Modbus-käyttöliittymä VRV- ja Sky Air-
ilmastointilaitteiden sekä VAM- ja VKM-tuuletusyksiköiden valvontaan ja
ohjaukseen. Käyttöliittymä on yhteensopiva P1P2-
kaukosäädinyhteydellä varustettujen yksiköiden kanssa. Tämä yhteys
mahdollistaa jopa 16 yksikön ohjauksen yhtenä ryhmänä. Käyttöliittymä
tarjoaa seuraavat toiminnot:
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▪ Yksikön asetusten ryhmäohjaus (asetuspiste, puhallinnopeus,
käyttötila, ilmavirran suunta, päällä/pois-tila)

▪ Kaukosäätimen yksittäisten painikkeiden lukitustilan ohjaus
▪ Ohjauksen rajoittaminen (käyttäjän tekemien säätöjen rajoittaminen

tiettyihin alueisiin)
▪ VAM- ja VKM-yksiköiden laitekohtainen ohjaus (puhallinnopeus,

säätöpellin ohjaus, päällä/pois-tila)
▪ Yksikön valvonta (yksikköryhmän ja yksittäisen yksikön datan luku)
▪ Smart Grid -ohjaus Sky Air -malleissa.

3.1 Komponentit

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1

0VNC

a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Virransyötön liitin
X2M RS-485-liitin (Modbus)
X7M P1P2-liitin

LED*,  HAP Tilamerkkivalot (lisätietoa merkkivalojen käyttäytymisestä on kohdassa "6
Määritys" [4 20])

DS1 DIP-kytkin
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SS* Liukukytkimet
a Kiinnitysreiät

3.2 Perusparametrit
Parametri Arvo
Virransyöttö Säädelty jännite: 15~24 V DC, 120 mA

enintään 3 W
Käyttölämpötila -10°C~50°C
Säilytyslämpötila -25°C~70°C
Suhteellinen kosteus enintään 95% 40°C:ssa, ei kondensoituva

3.3 Yhteensopivuus
Varmista, että sisäyksikkö on yhteensopiva lisävarusteen kanssa.
Katso kattava luettelo yhteensopivista malleista ja vaadittavista
asennusrasioista sisäyksikön yhteensopivuusmatriisista tai
rakennetietokirjasesta tai yleisestä katalogista.
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4 Tietoja pakkauksesta
4.1 Sovittimen pakkauksen avaaminen

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) – Modbus-sovittimen piirikortti
b Asennusopas
c Piirikortin pidike (4×)
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d Kaapeliläpivienti ja lukkomutteri (M20×1,5)
e Johtosarja virransyötölle (2×)

5 Asennus
5.1 Lisävarusteen asennuksen aikana

noudatettavat varotoimet
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
▪ Kytke sisäyksikön virransyöttö POIS päältä ennen

lisävarusteen asennusta.
▪ ÄLÄ käsittele lisävarustetta märillä käsillä.
▪ ÄLÄ anna lisävarusteen kastua.
▪ ÄLÄ pura lisävarustetta osiin, tee siihen muutoksia tai

korjaa sitä.
▪ Kytke sisäyksikön virransyöttö POIS päältä, jos lisävaruste

on vaurioitunut.
▪ Mahdollinen seuraus: sähköisku.

VAROITUS
Tätä Modbus-sovitinta (EKMBPP1(A)) käytettäessä samaan
järjestelmään kuuluvien sisä- ja ulkoyksiköiden
asennusoppaissa kuvattuja asennusvaatimuksia, mukaan
lukien mahdolliset varotoimet, on edelleen noudatettava.
Järjestelmissä, joissa EI käytetä R32-kylmäainetta, tämä
Modbus-sovitin voi olla ainoa (ja pääasiallinen) kaukosäädin.
Järjestelmissä, joissa käytetään R32-kylmäainetta,
lisäkaukosäätimien asentaminen saattaa olla tarpeen.

5.2 Asennuspaikan valmistelu
EKMBPP1(A) on lisävarusteena saatava piirikortti. Piirikortin
asennusmenettely ja asennuspaikka vaihtelevat yksikö(i)stä riippuen.
Lisätietoja on sisäyksikön asentajan viiteoppaassa.
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Tässä oppaassa kuvattu KRP1BC101-asennusrasia on asennettava
sisäyksikköön. Jos käytetään erikseen hankittavaa koteloa, katso
asennuspaikkaa koskeva ohjeistus kyseisen kotelon asennusoppaasta.
Katso asennusohjeet kohdasta "5.3 Modbus-sovittimen asennus" [4
12].

TIETOJA
Lue myös kohdassa "5.4.1 Sähköliitäntöjen yleiskatsaus" [4
16] ilmoitetut maksimikaapelipituusvaatimukset.

5.3 Modbus-sovittimen asennus
Asenna EKMBPP1(A) sisäyksikön sisälle piirikorttilisävarusteelle
tarkoitettuun paikkaan. Lisätietoja on sisäyksikön asentajan
viiteoppaassa.
Jos käytetään KRP1BC101-asennusrasiaa, noudata kohdassa "5.3.1
Modbus-sovittimen asennus käytettäessä KRP1BC101-asennusrasiaa"
[4 12] annettuja ohjeita ja KRP1BC101:n asennusopasta.
Jos käytetään erikseen hankittavaa koteloa, noudata kohdassa "5.3.2
Modbus-sovittimen piirikortin asennus käytettäessä erikseen
hankittavaa koteloa" [4 15] annettuja ohjeita ja käytettävän kotelon
asennusopasta.

5.3.1 Modbus-sovittimen asennus käytettäessä
KRP1BC101-asennusrasiaa

Tämän ohjeen eri vaiheissa kuvataan menettely käytettäessä
KRP1BC101-asennusrasiaa.
1 Avaa KRP1BC101-asennusrasia.
2 Korvaa KRP1BC101-asennusrasian vasemmanpuoleinen musta

kaapelin sisäänvientirengas EKMBPP1(A)-lisävarusteen mukana
toimitetulla kaapeliläpiviennillä ja lukkomutterilla (M20×1,5).

3 Korvaa KRP1BC101-asennusrasian oikeanpuoleinen musta kaapelin
sisäänvientirengas KRP1BC101-lisävarusteen mukana toimitetulla
peiteholkilla.

4 Aseta piirikortin pidikkeet piirikortin kiinnitysreikiin.
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5 Valmistele kaapeloinnit ennen piirikortin asentamista
asennusrasiaan. KRP1BC101-asennusrasian sisätila on ahdas. On
suositeltavaa valmistella kaapelointi ennen piirikortin asentamista
asennusrasiaan.
▪ Työnnä 10~15 cm virransyöttökaapelia, RS-485-kaapelia ja P1P2-
kaapelia yhdessä kutisteletkun (erikseen hankittava) läpi ja kutista
letku käyttämällä lämpöpistoolia. Jätä tarpeeksi vapaata pituutta
kaapeleiden päihin, jotta ne voidaan kytkeä helposti piirikorttiin
asennusrasian sisällä.

▪ Pidä kaapeliläpivienti suunnattuna ylöspäin ja työnnä
virransyöttökaapeli, RS-485-kaapeli ja P1P2-kaapeli rasian
ulkopuolelta rasian sisälle oikeanpuoleisen kaapeliläpiviennin läpi.
Erota kaapelit rasian sisällä uudelleen kolmeksi erilliseksi
kaapeliksi, jotta ne voidaan kytkeä vastaaviin liittimiin ilman
pingotusta seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

▪ Kytke johdot piirikorttiin. Lisätietoa on myös kohdassa "5.4
Sähköjohtojen kytkentä" [4 15].
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GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 Asenna piirikortti pidikkeineen KRP1BC101-asennusrasiaan.
Varmista, että piirikortti on rasiassa oikein päin:
▪ Kaapeliläpiviennit rasian yläreunassa.
▪ X1A-liitin vasemmalla.
▪ X7M-liitin kaapeliläpivientien alapuolella.
▪ X2M-liitin oikealla.

7 Varmista kaapelien vedonpoisto.
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▪ Rasian sisällä: kiristä kaapeliläpiviennit. Jätä asennusrasian sisään
riittävästi kaapelia ennen kiristämistä.

8 Sulje rasia KRP1BC101-lisävarusteen mukana toimitetulla ruuvilla.
9 Noudata KRP1BC101-asennusrasian asennusohjeita. Varmista, että

rasia on asennettu sisäyksikköön maadoitusta varten KRP1BC101:n
käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

5.3.2 Modbus-sovittimen piirikortin asennus
käytettäessä erikseen hankittavaa koteloa

Jos käytetään erikseen hankittavaa koteloa, EKMBPP1(A) TÄYTYY
asentaa käyttäen:
▪ kaksoiseristettyä muovirasiaa tai
▪ metallirasiaa, joka on maadoitettu asianmukaisesti soveltuvan

sähköturvallisuusnormin mukaisesti.
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Kytke maadoitusjohdot oikein. Mahdollinen seuraus:
sähköisku.

5.4 Sähköjohtojen kytkentä
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ liitä virtaa tai kytke sitä päälle, ennen kuin olet kiinnittänyt
sovittimen, kytkenyt sähköjohdot ja sulkenut sovittimen.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Jos virta otetaan sisäyksiköstä tai muusta kuin
pienoisjännitteisestä virransyötöstä (SELV-virransyötöstä),
kaikkien ulkoisten johtojen ja sähköisesti liitettyjen laitteiden
TÄYTYY olla kaksoiseristettyjä, jotta pätemättömät henkilöt
eivät pääse niihin käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista,
EKMBPP1(A):n virta TÄYTYY ottaa SELV-virransyötöstä.
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5.4.1 Sähköliitäntöjen yleiskatsaus
Virransyöttö

Liitin X1A (ruuviliitäntä)
Katso sisäyksikön ohje.
Käytä vain harmonisoidun tuotestandardin mukaista
johtoa, joka tarjoaa kaksinkertaisen eristyksen ja
soveltuu käytettävälle jännitteelle (1 m johtosarja
toimitetaan varusteena).
Johdon poikkipinta-ala: 0,32~1,25 mm²
Enimmäispituus: 10 m
Jännite: katso "3.2 Perusparametrit" [4 9](a)

(a) Jos lisävarusteelle ei syötetä virtaa yksiköstä, varmista, että ulkoinen
virransyöttö täyttää virransyöttövaatimukset.

Sisäyksikkö (P1P2)
Liitin X7M (ruuviliitäntä)
Katso sisäyksikön ohje.
Käytä vain harmonisoidun tuotestandardin mukaista
johtoa, joka tarjoaa kaksinkertaisen eristyksen ja
soveltuu käytettävälle jännitteelle.
Johdon poikkipinta-ala: 0,75~1,25 mm²
Enimmäispituus: 500 m
Jännite: 16 V DC — 120 mA

Modbus-käyttöliittymä (RS-485)
Liitin X2M (ruuviliitäntä)
Katso Modbus-käyttöliittymän asennusopas.
RS-485-kaapeleiden täytyy olla suojattua tai
suojaamatonta 24 AWG:n mukaista kierrettyä kaapelia
tai kierrettyä parikaapelia, jonka kategoria on Cat3, Cat4
tai Cat5. Käytä kierrettyä parikaapelia DA- ja DB-
kytkentöihin ja lisäydintä GND-kytkentään.
Enimmäispituus: 500 m
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5.4.2 Virtalähteen kytkeminen
Virransyöttö sisäyksiköstä
EKMBPP1(A)-lisävarusteelle voidaan syöttää virtaa sisäyksikön
piirikortista.
Sky Air -yksiköt: tee kytkentä sisäyksikön piirikortin liittimeen X35A.
VRV -yksiköt: tee kytkentä sisäyksikön piirikortin liittimeen X18A tai
X35A. Katso sisäyksikön asentajan viiteoppaasta ohjeet oikean liittimen
määrittämiseen.
VAM-yksiköt: tee kytkentä VAM-yksikön piirikortin liittimeen X11A, X18A
tai X35A.
1 Kytke johtosarja (toimitetaanEKMBPP1(A)-lisävarusteen mukana)

EKMBPP1(A)-laitteen X1A-ruuviliitäntään.
2 Kytke johtosarjan toinen pää sisäyksikön piirikorttiin.

X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V
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Ulkoinen virransyöttö
EKMBPP1(A):n virta voidaan ottaa ulkoisesta virransyötöstä (erikseen
hankittava). Katso lisätietoja kohdasta "3.2 Perusparametrit" [4 9].

5.4.3 P1P2-johtojen kytkennät
TIETOJA
▪ Sisäyksikön P1P2-liitin voidaan kytkeä enintään 2

ohjaimeen.
▪ Sisäyksikön kytkinrasiassa kaapeli liitetään samoihin

liittimiin kuin mihin käyttöliittymä on liitetty (P1P2). Katso
lisätietoja sisäyksikön asennusoppaasta.

▪ Kaapelin 2 johtoa EIVÄT ole polarisoituja. Liittimiin
liitettäessä polariteetilla EI ole merkitystä.

1 Kytke sisäyksikön P1- ja P2-liittimet EKMBPP1(A)-lisävarusteen P1-
ja P2-liittimiin X7M:ssä.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Varmista vedonpoisto reitittämällä kaapeli sisäyksikön
asennusoppaassa ehdotettua kaapelireittiä pitkin.
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TIETOJA
▪ EKMBPP1(A) voi toimia pää- tai alitilassa millä tahansa

kaukosäätimellä. Huomaa, että jotkin langattomat
kaukosäätimet (BRC*) saattavat edellyttää, että vastaava
vastaanotin on määritetty toimimaan alitilassa (S), kun
EKMBPP1(A) toimii päätilassa (M). Katso lisätietoja yksikön
asennusoppaasta.

▪ Vain 1 Modbus voi toimia päätilassa.

TIETOJA
Koskee vain mallia EKMBPP1A: Yhteen verkkoväylään saa
asentaa enintään 32 Modbus-laitetta, mukaan lukien Modbus-
päälaite. Lisälaitteita voidaan lisätä käyttämällä fyysistä
RS-485-toistinta.
Koskee vain mallia EKMBPP1: Yhteen verkkoväylään saa
asentaa enintään 7 EKMBPP1-laitetta.

5.4.4 RS-485-johdotuksen kytkennät
RS-485 D-Bus TÄYTYY asentaa käyttäen kierrettyä parikaapelia
seuraavan kuvan osoittamalla tavalla DA(+)- ja DB(-)-liitinten
kytkemiseksi.
▪ DA(+)-liitin TÄYTYY kytketä kaikkiin muihin DA(+)-liittimiin jokaisessa

EKMBPP1(A)-lisävarusteessa.
▪ DB(-)-liitin TÄYTYY kytketä kaikkiin muihin DB(-)-liittimiin jokaisessa

EKMBPP1(A)-lisävarusteessa.
▪ Maaliittimet (GND) TÄYTYY kytkeä yhteen jokaisessa EKMBPP1(A)-

lisävarusteessa. Suojattua kaapelia käytettäessä suojausta voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.
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DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M
G

ND
DB-
DA+ X2M

HUOMIO
On suositeltavaa, että GND-liitäntä liitetään paikalliseen
maahan vain yhdestä kohdasta.

Lisätietoja päätevastuksesta on kohdassa "6.3.4 Päätevastuksen
asetukset" [4 25].

6 Määritys
6.1 Tilan merkkivalot
EKMBPP1(A)-lisävarusteessa on 5 merkkivaloa, jotka osoittavat laitteen
senhetkisen tilan. Katso merkkivalojen sijainnit piirikortilla kohdasta "3.1
Komponentit" [4 8].
Merkkivalo Kuvaus
LED1 Tilan merkkivalo 1 (A)
LED2 Tilan merkkivalo 2 (B)
LED3 Osoittaa P1P2-tiedonsiirron vastaanottamisen(a)

LED4 Osoittaa Modbus (RS-485) -tiedonsiirron vastaanottamisen(a)

HAP Osoittaa suorittimen normaalin toiminnan(b)

(a) Merkkivalo vilkkuu 20~40 ms aina, kun tiedonsiirtoa vastaanotetaan.
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(b) Merkkivalo vilkkuu 400 ms:n välein.

LED 1:n ja LED 2:n käyttäytyminen

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Vihreä merkkivalo
LED 2 Punainen merkkivalo

Merkkivalo PÄÄLLÄ
Merkkivalo PÄÄLLÄ
Merkkivalo POIS päältä

a Käynnistyminen
b Ei virhettä
c P1P2-hakutila
d Yksikön virhe
e U5-virhe (AC-yksikkö puuttuu)
f RS-485-tiedonsiirron aikakatkaisu
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6.2 P1P2-tiedonsiirto
EKMBPP1(A) siirtyy P1P2-hakutilaan kolmessa tapauksessa:
1 Kun sovittimeen kytketään virta, se siirtyy P1P2-hakutilaan. Sovitin

vaihtaa ali- ja päätilan välillä.
2 Jos sovitin on päätilassa, se siirtyy P1P2-hakutilaan, kun sovittimen

ja kaikkien sisäyksiköiden välillä tapahtuu tiedonsiirtovirhe.
3 Jos sovitin on alitilassa, se siirtyy P1P2-hakutilaan, kun

pääkaukosäätimen ja sovittimen välillä tapahtuu tiedonsiirtovirhe.
Kun virta kytketään ensimmäisen kerran päälle, sovitin toimii alitilassa.
Sovitin odottaa aloituskomentoa pääkaukosäätimestä. Jos
aloituskomentoa ei vastaanoteta 90  sekuntiin virran PÄÄLLE
kytkemisen jälkeen, sovitin siirtyy päätilaan. Päätilassa sovitin suorittaa
automaattisen osoitteiden määrityksen ja yrittää määrittää osoitteet
sisäyksiköille. Jos vastausta ei tule, sovitin yrittää automaattista
osoitteiden määritystä uudelleen. Jos vastausta ei edelleenkään tule,
sovitin vaihtaa takaisin alitilaan. Siirryttyään takaisin alitilaan sovitin
kuuntelee komentoa 15 sekunnin ajan ennen kuin se vaihtaa uudelleen
päätilaan.

6.3 Modbus-protokolla
Parametri Arvo
Verkko 3-johtiminen RS-485
Tila Modbus RTU:n alitila
Baudinopeus 9600
Pariteetti Ei mitään
Pysäytysbitit 1
Rekisterin kantaosoite 0

6.3.1 Modbus-osoitealue
Aseta Modbus-osoitealue (0~63) DIP-kytkimellä. Katso merkkivalojen
sijainnit piirikortilla kohdasta "3.1 Komponentit" [4 8].
Katso yleiskatsaus kaikista Modbus-osoitteen DIP-kytkinyhdistelmistä
kohdasta "10.1 Modbus-osoitteet" [4 39].
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6.3.2 Modbus-rekisterit
EKMBPP1(A) tukee 2 rekisterityyppiä: pitorekisteriä ja syöttörekisteriä.
Rekisterityyppi Käyttö Toiminnot
Pitorekisteri Luku/kirjoitus Ohjaus ja komento, luku ja valvonta
Syöttörekisteri Vain luku Luku ja valvonta

Syöttörekistereistä saadaan kaikki analogiset ja digitaaliset arvot.
Rekisteriarvot ovat 2-tavuisia (16-bittisiä) arvoja. Käytetyistä arvoista
riippuen erilaiset datatyypit palautetaan rekistereistä käyttäen useita
erityisiä käytäntöjä:
Datatyyppi Arvoalue Käytäntöjä
Digitaalinen 0~1 ▪ 0: Epätosi

▪ 1: Tosi
Kokonaisluku 0~65535 Arvojen skaalausta ei tarvita.
Lämpötila 0~65535 ▪ Lämpötila-arvot palautetaan

kerrottuna luvulla 100, jolla
päästään suurempaan
tarkkuuteen.

▪ Negatiiviset lämpötila-arvot
palautetaan etumerkillä
varustettuina kokonaislukuina.
Jokainen arvo, joka on > 32767,
muunnetaan negatiiviseksi
arvoksi vähentämällä siitä
65536.(a)

(a) Esimerkiksi luettu arvo 2050 on positiivinen lämpötila (< 32767):
2050/100 = 20,50°C, kun taas luettu arvo 65036 on negatiivinen
lämpötila (> 32767): 65036−65536 = −500. Jakamalla −500 luvulla 100
saadaan lämpötila -5,00°C.

Rekistereitä luetaan käyttäen seuraavia tavanomaisia Modbus-
toimintoja:
Toimintokoodi (heksakoodi) Toiminnon nimi Rekisterilukema
03 (03h) Pitorekisterin luku 1~10
04 (04h) Syöttörekisterin luku 1~10
06 (06h) Yhden pitorekisterin esiasetus 1
16 (10h) Usean pitorekisterin esiasetus 1~10
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TIETOJA
Kun tässä asiakirjassa viitataan rekistereihin, rekistereiden ja
niiden osoitteiden merkintätapa noudattaa yhdenmukaista
muotoa:
▪ H0010, jossa H tarkoittaa pitorekisteriä (Holding) ja 0010

tarkoittaa rekisteriosoitetta.
▪ I0010, jossa I tarkoittaa syöttörekisteriä (Input) ja 0010

tarkoittaa rekisteriosoitetta.

6.3.3 Modbus-päätilan aikakatkaisu
EKMBPP1(A)-lisävarusteen voi määrittää toimimaan valinnaisella
Modbus-päätilan aikakatkaisulla. Kun pitorekisterin kirjoituskomentoa ei
anneta 120 sekuntiin, tapahtuu aikakatkaisu: kaikki yksiköt kytkeytyvät
päälle nykyisillä asetuksillaan, ja tilan merkkivalot ilmaisevat, että
RS-485-tiedonsiirto on aikakatkaistu. Lisätietoa merkkivalojen
käyttäytymisestä on kohdassa "6.1 Tilan merkkivalot" [4 20].
DIP-kytkimen asetus Aikakatkaisun määritys

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ei Modbus-päätilan aikakatkaisua

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ei Modbus-päätilan aikakatkaisua

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus-päätilan aikakatkaisu, kun pitorekisterin
kirjoituskomentoa ei anneta 120 sekuntiin.
▪ Kaikki yksiköt kytkeytyvät päälle nykyisillä

asetuksillaan.
▪ Kaukosäätimet ovat käytettävissä.
▪ Kaikkien päivitys -rekisterin arvoksi on määritetty

KunMuutos.
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus-päätilan aikakatkaisu, kun pitorekisterin
kirjoituskomentoa ei anneta 120 sekuntiin.
▪ Kaikki yksiköt kytkeytyvät päälle nykyisillä

asetuksillaan.
▪ Kaukosäädinten lukitustila pysyy

muuttumattomana. Kaukosäädinten PÄÄLLE/
POIS-toiminto on kuitenkin käytettävissä. Jos se
kytketään POIS päältä tämän jälkeen,
kaukosäädinten PÄÄLLE/POIS-toiminto lukitaan
uudelleen.
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TIETOJA
Modbus-päätilan aikakatkaisu ohittaa VAIN Smart Grid
-toimintatilat Suositeltu päällä ja Pakotettu päällä, jos
pitorekisterin kirjoituskomentoa ei vastaanoteta 120 sekuntiin.
Smart Grid -toimintatilaa Pakotettu pois EI ohiteta.

6.3.4 Päätevastuksen asetukset
EKMBPP1(A) on 3 liukukytkintä päätevastuksen asetuksia varten.
Katso liukukytkinten sijainnit piirikortilla kohdasta "3.1 Komponentit" [4
8].
Päätevastuksen asetus Vastus (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Ohjaustoiminnot
6.4.1 Yksikön ohjaus
Pitorekisterien avulla EKMBPP1(A) -lisävarusteella voi ohjata Sky Air-
ja VRV-ilmastointilaitteiden kaikkia niitä toimintoja, jotka ovat
käytettävissä vakiotyyppisestä kaukosäätimestä.
Lisätietoa rekisterityypeistä ja mahdollisista datatyypeistä on kohdassa
"6.3.2 Modbus-rekisterit" [4 23]. Seuraavat pitorekisterit ovat
käytettävissä:
Pitorekisteri Osoite Nimi Alue(a) Kuvaus
H0001 40002 Asetuspiste 16~32 -
H0002 40003 Puhallinnopeus(b) 1~5(c) ▪ 1: Matala

▪ 2: Keskitaso–matala(d)

▪ 3: Keskitaso
▪ 4: Keskitaso–korkea(d)

▪ 5: Korkea(e)
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Pitorekisteri Osoite Nimi Alue(a) Kuvaus
H0003 40004 Toimintatila(f) 0~4(g) ▪ 0: Automaattinen

▪ 1: Lämmitys
▪ 2: Puhallin/tuuletus(h)

▪ 3: Jäähdytys
▪ 4: Kuivaus

H0004 40005 Ilmavirran suunta(i) 1~7(j) ▪ 1: Kääntö
▪ 2: 0 astetta
▪ 3: 20 astetta
▪ 4: 45 astetta
▪ 5: 70 astetta
▪ 6: 90 astetta

H0005 40006 PÄÄLLÄ/POIS 0~1(k) ▪ 0: POIS
▪ 1: PÄÄLLÄ

(a) Jos arvo on asetusalueen ulkopuolella, arvoksi määritetään ylä- tai
alaraja-arvo.

(b) Jos sisäyksikkö ottaa käyttöön puhallinnopeuden, jota ei ole määritetty,
rekisterin arvoa ei päivitetä.

(c) Jos arvo on asetusalueen ulkopuolella, puhallinnopeudeksi asetetaan
3: Keskitaso.

(d) Jos yksikkö tukee 5 puhallinnopeusasetusta. Jos yksikössä on 3
puhallinnopeusasetusta, vain arvot 1, 3 ja 5 (matala, keskitaso ja
korkea) ovat käytettävissä.

(e) Kun sisäyksikön puhallinnopeudeksi on asetettu Automaattinen,
rekisterissä lukee 5 (korkea).

(f) Jos sisäyksikkö siirtyy toimintatilaan, jota ei ole määritetty, rekisterin
arvoa ei päivitetä.

(g) Jos arvo on asetusalueen ulkopuolella, se ohitetaan.
(h) Tuuletusyksiköiden tapauksessa:
(i) Jos sisäyksikkö ottaa käyttöön ilmavirran suunnan, jota ei ole

määritetty, rekisterin arvoa ei päivitetä.
(j) Jos arvo on asetusalueen ulkopuolella, 0 asetetaan arvoon 0: P0; 7 tai

enemmän asetetaan arvoon 7: Kääntö.
(k) Jos arvo on asetusalueen ulkopuolella, PÄÄLLÄ/POIS asetetaan

arvoon 1: PÄÄLLÄ.



6 Määritys

Asennusopas

27
EKMBPP1+EKMBPP1A
Modbus-sovitin
4P720139-1C – 2024.11

6.4.2 Ohjauksen päivitystila
Jokaisella yksikön ohjaustoiminnolla (katso "6.4.1 Yksikön ohjaus" [4
25]) on vastaava päivitysrekisteri. Päivitysrekisteri määrittää, kuinka
ohjauskomennot päivittävät yksikköä ja ovatko vastaavat
kaukosäätimen painikkeet lukittu tai avattu. Seuraavat päivitystilat ovat
käytettävissä:
Päivitystila Kaukosäätimen painikkeet Toiminnallisuus
0:ViimeisinKosketus Lukitus avattu Yksikön asetus päivitetään, kun pitorekisteriin

kirjoitetaan, vaikka arvo ei muuttuisi.
1:Keskus Lukittu Vastaavat kaukosäätimen painikkeet on lukittu.

Pitorekisterissä oleva arvo kirjoitetaan
yksikköön toistuvasti.

2:Paikallinen Lukitus avattu Pitorekisterien päivityksiä ei lähetetä yksikköön.
3:KunMuutos Lukitus avattu Asetus päivitetään, kun pitorekisteriin

kirjoitetaan, VAIN kun arvo muuttuu.

Päivitystila 0 (ViimeisinKosketus) mahdollistaa yksikön asetuksen
päivitykset kaukosäätimestä tai Modbus-rekistereistä. Tämä edellyttää,
että Modbusin pitorekisteriin kirjoitetaan vain silloin, kun tehdään
muutos. Päivitystilaa 3 (KunMuutos) käytetään, kun Modbusin
pitorekisteriin kirjoitetaan toistuvasti, mutta yksikön asetuksen
päivitykset lähetetään yksikköön VAIN, jos rekisteriin kirjoitettu arvo
muuttuu.
Jos määrittämätön arvo kirjoitetaan Ohjauksen päivitystila -rekisteriin,
Modbus-sovitin ei ohjaa vastaavaa kohdetta.

TIETOJA
Smart Grid -toiminta ei ole yhteensopiva päivitystilan 2
(Paikallinen) kanssa.

Kaikkien päivitys -rekisteriä (H0010) voidaan käyttää kaikkien
päivitysrekistereiden asetukseen yhdellä komennolla. Vaihtoehtoisesti
muihin rekistereihin voidaan kirjoittaa yksitellen vain tietyn yksikön
ohjaustoiminnon arvon päivittämiseksi:
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Pitorekisteri Osoite Nimi Päivitystila
H0010 40011 Kaikkien päivitys ▪ 0: ViimeisinKosketus

▪ 1: Keskus
▪ 2: Paikallinen
▪ 3: KunMuutos

H0011 40012 Asetuspisteen päivitys
H0012 40013 Puhallinnopeuden päivitys
H0013 40014 Tilan päivitys
H0014 40015 Ilmavirran suunnan päivitys
H0015 40016 PÄÄLLÄ/POIS-päivitys

TIETOJA
Virran päälle kytkemisen jälkeen kaikkien pitorekisterien
oletusarvoinen päivitystila on ViimeisinKosketus (0).

6.4.3 Ohjauksen rajoittaminen
Ohjauksen rajoittamisen pitorekisterien avulla kaukosäätimestä tai
keskitetystä ohjaimesta tehdyt asetusten säädöt voidaan rajoittaa
määrätyille alueille. Asetuspiste voidaan tarvittaessa rajoittaa
vähimmäis- ja enimmäisarvoihin. Puhallinnopeus, ilmavirran suunta ja
käyttötilan ohjaus voidaan myös rajoittaa tiettyihin asetuksiin käyttäen
estoarvoa. Kun raja-arvo on 0, ohjauksen rajoittaminen ei ole käytössä.
Puhallinnopeuden, käyttötilan ja ilmavirran suunnan estoarvot lasketaan
lisäämällä estoarvot kuhunkin estettävään asetukseen. Esimerkki: 
Haluat rajoittaa mahdollisia käyttötiloja, joita voidaan valita
kaukosäätimellä (tai keskitetyllä ohjaimella) lämmitys- ja
jäähdytystoiminnoille. Estoarvot käyttötiloille Automaattinen, Puhallin ja
Kuivaus lasketaan yhteen: 1 (Automaattinen) + 4 (Puhallin) + 16
(Kuivaus) = 21. Tässä tapauksessa 21 on oikea estoarvo.
Pitorekisteri Osoite Nimi Alue / kuvaus(a)

H0020 40021 Asetuspisteen
vähimmäisarvo

16~32(b)

H0021 40022 Asetuspisteen
enimmäisarvo

16~32(b)

H0022 40023 Puhallinnopeuden esto Estoarvo:(c)

▪ 2: Matala
▪ 4: Keskitaso–matala
▪ 8: Keskitaso
▪ 16: Keskitaso–korkea
▪ 32: Korkea
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Pitorekisteri Osoite Nimi Alue / kuvaus(a)

H0023 40024 Käyttötilan esto Estoarvo:(c)

▪ 1: Automaattinen
▪ 2: Lämmitys
▪ 4: Puhallin
▪ 8: Jäähdytys
▪ 16: Kuivaus

H0024 40025 Ilmavirran suunnan esto Estoarvo:(c)

▪ 2: Kääntö
▪ 4: 0 astetta
▪ 8: 20 astetta
▪ 16: 45 astetta
▪ 32: 70 astetta
▪ 64: 90 astetta

(a) Kun arvo on 0, ohjauksen rajoittaminen ei ole käytössä.
(b) Asetuspisteen vähimmäisarvo > asetuspisteen enimmäisarvo ei

kelpaa. Jos rajoitusta sovelletaan Asetuspisteen vähimmäisarvoon,
myös asetuspisteen enimmäisarvoa on rajoitettava, jotta vältetään
virheellinen asetus (Asetuspisteen vähimmäisarvo > 0 (Ei rajoitusta)).

(c) Jos kaikki on estetty, esto ei kelpaa. Oletusasetus käynnistyksen
jälkeen on Ei rajoitusta. Kun estetty asetus valitaan, sen sijaan
käytetään ei-rajoitettua asetusta, jolla on pienin estoarvo.

6.4.4 VAM-laitteen ohjaus
Yksikön tavanomaisten ohjaustoimintojen lisäksi (katso "6.4.1 Yksikön
ohjaus" [4 25]) EKMBPP1(A)-lisävarusteella voidaan ohjata VAM- ja
VKM-yksiköiden laitekohtaisia toimintoja. Seuraavat pitorekisterit ovat
käytettävissä:
Pitorekisteri Osoite Nimi Alue Kuvaus
H0030 40031 Tuuletustila 0~2(a) ▪ 0: Automaattinen

▪ 1: Ristivirtaus / lämmön
talteenotto

▪ 2: Ohitus
H0031 40032 Tuuletusteho 1~2(b) ▪ 1: Matala

▪ 2: Korkea
(a) Jos arvo on asetusalueen ulkopuolella, tuuletustilaksi asetetaan 0:

Automaattinen.
(b) Jos tuuletustehoksi on asetettu Automaattinen, rekisterissä lukee 2:

Korkea.
Jos arvo on asetusalueen ulkopuolella, Tuuletusteho-kohdassa lukee
2: Korkea.
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6.4.5 Älysähköverkko-ohjaus
Smart Grid -ohjauksen pitorekisterien avulla voidaan ohjata Sky Air
-sarjan AC-yksiköitä. Lisätietoja Smart Grid -toimintatiloista on
kohdassa "6.6 Älysähköverkko" [4 33].
Pitorekisteri Osoite Nimi Alue Kuvaus
H0055 40056 Smart Grid

-toimintatila
0~3 ▪ 0: Vapaa käynti

▪ 1: Pakotettu pois
▪ 2: Suositeltu päällä
▪ 3: Pakotettu päällä

H0056 – – – Varattu tulevaa käyttöä
varten

H0057 – – – Varattu tulevaa käyttöä
varten

6.5 Luettava data
Kaikki luettava data on saatavana syöttörekistereistä.

6.5.1 Kaukosäätimestä luettava data
Syöttörekister
i

Osoite Nimi Alue

I0050 30051 Kaukosäätimen lämpötila (vain 1
sisäyksikölle)

°C kerrottuna 100:lla (saatavana
vain 1 sisäyksikölle)

I0051 30052 Kaukosäätimen käyttötila
(ryhmä)(a)

▪ 0: Joutokäynti/puhallin
▪ 1: Lämmitys
▪ 2: Jäähdytys
▪ 3: Lämmitys ja jäähdytys

(a) IAQ-yksiköiden tapauksessa, ja kun toimintatilaksi on asetettu tuuletus,
rekisterin arvo on kiinteästi 0.

TIETOJA
Kaukosäätimen lämpötila-anturin arvo (I0050)on saatavana
vain, jos P1P2-verkossa on vain 1 sisäyksikkö. Lisäksi
kaukosäädin (jos käytössä) on määritettävä toimimaan
alitilassa. Jos verkossa on useita sisäyksiköitä, tai
kaukosäädin (jos käytössä) on määritetty toimimaan
päätilassa, rekisterin arvo on kiinteästi 0.
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6.5.2 Ryhmän luettava data
Ryhmän datarekisterit tarjoavat yhteenvedon verkon kaikista aktiivisista
sisäyksiköistä saadusta datasta.
Syöttörekisteri Osoite Nimi Alue Kuvaus
I0020 30021 Yksiköiden määrä 0~16 Verkosta löydettyjen

yksiköiden määrä
I0021 30022 On vika 0~1 ▪ 0: Ei vikoja

▪ 1: Vähintään 1 yksikössä
vika

I0022 30023 Vikakoodi 0~65535 ▪ 255: Ei vikaa
▪ Muut arvot: vikakoodi

ensimmäisestä yksiköstä,
jossa vika

I0023 30024 Paluuilman keskiarvo °C × 100 Kaikkien yksiköiden paluuilman
lämpötilojen keskiarvo

I0024 30025 Suodatinhälytys 0~1 ▪ 0: Ei hälytystä
▪ 1: Vähintään yhdessä

yksikössä suodatinhälytys
I0025 30026 Paluuilman

vähimmäisarvo
°C × 100 Kaikkien yksiköiden paluuilman

lämpötilojen vähimmäisarvo
I0026 30027 Paluuilman

enimmäisarvo
°C × 100 Kaikkien yksiköiden paluuilman

lämpötilojen enimmäisarvo
I0030 30031 Lämmitys päällä 0~3 Yksikön toiminnan yhteenveto:

(a)

▪ 0: Joutokäynti/puhallin
▪ 1: Lämmitys
▪ 2: Jäähdytys
▪ 3: Lämmitys ja jäähdytys

I0035 30036 Sulatus 0~1 ▪ 0: Ei sulatusta
▪ 1: Vähintään 1 yksikkö

sulatuksella(b)

(a) Kun osa yksiköistä on joutokäynti/puhallin-tilassa ja osa
lämmitystilassa, rekisterissä lukee 1 (lämmitys). Kun osa yksiköistä on
joutokäynti/puhallin-tilassa ja osa jäähdytystoimintotilassa, rekisterissä
lukee 2 (jäähdytys).

(b) Ilmaisee sisäyksikön olevan paineentasaustilassa, kuumakäynnistys-/
esilämmitystilassa tai ulkoyksikön olevan sulatustoimintotilassa.
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6.5.3 Yksikön luettava data
Yksikön tiedot ovat saatavana kaikista P1P2-verkossa olevista
sisäyksiköistä. Yksikön syöttörekisterin kaksi ensimmäistä numeroa
tarkoittavat sisäyksikön numeroa ((0~15)+1=1~16). Yksikkönumero (+1)
kerrotaan 100:lla, ja numeroon lisätään tiettyä ominaisuutta vastaava
siirtymä.
Syöttörekisteri Nimi Alue HuomioitaYksikkö 1 … Yksikkö 16
I0120 … I1620 Yksikkö on 0~1 ▪ 0: Yksikköä ei löytynyt

▪ 1: Yksikkö löytynyt
I0121 … I1621 On vika 0~1 ▪ 0: Yksikössä ei vikaa

▪ 1: Yksiössä vika
I0122 … I1622 Vikakoodi 0~65535 ▪ 255: Ei vikaa

▪ Muut arvot: vikakoodi
I0123 … I1623 Paluuilman lämpötila °C × 100 Yksikön paluuilma-

anturin arvo
I0124 … I1624 Suodatinhälytys 0~1 ▪ 0: Ei hälytystä

▪ 1: Suodatinhälytys
I0130 … I1630 Lämmitys päällä 0~2 ▪ 0: Joutokäynti/puhallin

▪ 1: Lämmitys
▪ 2: Jäähdytys

I0131 … I1631 Kierukan tulolämpötila(a) °C × 100 Kierukan tuloveden
lämpötila

I0132 … I1632 Kierukan lähtölämpötila(a) °C × 100 Kierukan menoveden
lämpötila

(a) Arvot ovat saatavana vain, kun EKMBPP1(A) toimii P1P2-päätilassa.

Seuraavassa taulukossa esitetään logiikka, jolla kunkin yksikön (1~16)
rekisteriosoite määritetään. Toinen ja kolmas numero osoittavat
sisäyksikön numeron.
Yksikön 1
syöttörekisteri

Yksikön 1 osoite … Yksikön 16 syöttörekisteri Yksikön 16 osoite

I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633



6 Määritys

Asennusopas

33
EKMBPP1+EKMBPP1A
Modbus-sovitin
4P720139-1C – 2024.11

6.5.4 Virhekoodit
EKMBPP1(A)-lisävarusteen luomat vikakoodit koodataan käyttämällä
vakiotaulukkoa, jotta luetun arvon perusteella voidaan luoda
vakiosisältöinen Daikin-vikakoodi.
Koodiarvo Selitys
0 Odotetaan dataa
255 Ei virhettä
14384 (80) Ryhmävirhe, aikakatkaisu, yksiköitä ei löytynyt
14388 (84) Yksikkö puuttuu, ilmoitetaan, jos yksikkötiedot on havaittu aiemmin
Kaikki muut Oletusarvoiset yksikön vikakoodit

Modbus-syöttörekisteristä palautetut vikakoodit ovat 16-bittisiä arvoja.
Vikakoodi koodataan 16-bittiseksi arvoksi koodaamalla kaksi 8-bittistä
vikamerkkiä 16-bittisen arvon ylempään ja alempaan tavunosaan.
Jokainen 8-bittinen arvo edustaa ASCII-kirjainmerkkiä. Nämä kaksi
ASCII-merkkiä muodostavat yhdessä oletussisältöisen yksikön
vikakoodin. Lisätietoa yksikön vioista on yksikön asentajan
viiteoppaassa.

6.6 Älysähköverkko
Jos ilmastointijärjestelmä on yhdistetty kolmannen osapuolen
toimittamaan laitteeseen, joka pystyy lähettämään Smart Grid -pyyntöjä
(esim. sähköverkkoon yhdistetty virtamittari), EKMBPP1(A) pystyy
vastaanottamaan nämä tiedot ja käyttämään niitä Smart Grid -pyyntöjen
suorittamiseen järjestelmän virrankulutuksen ohjaamiseksi. Kun Smart
Grid -pyyntö tehdään, yksikön PÄÄLLÄ/POIS-tilan, käyttötilan ja
asetuspisteen arvot tallennetaan muistiin, ja ne palautetaan, kun verkko
pyytää jälleen normaalia toimintaa. Valittavissa on 4 erilaista Smart Grid
-toimintatilapyyntöä:
Vapaa käynti (normaali toiminta)
Smart Grid -ohjausta ei ole. Yksikkö toimii normaalisti ottaen huomioon
kaikki paikalliset ja ajoitetut määritykset.
Pakotettu pois (toiminta estetty)
Smart Grid pyytää kytkemään yksikön POIS päältä. Kaikki sovittimeen
yhdistetyt yksiköt kytketään POIS päältä.
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Suositeltu päällä
Smart Grid pyytää kuluttamaan sähköä, jos mahdollista.
▪ Kaikki sovittimeen yhdistetyt yksiköt kytketään PÄÄLLE.
▪ Huonepuskurointi (tilanlämmitys/-jäähdytys) on käytössä. Järjestelmä

lämmittää tai jäähdyttää asetuspisteeseen ±1°C.
Pakotettu päällä
Smart Grid pyytää kuluttamaan sähköä.
▪ Kaikki sovittimeen yhdistetyt yksiköt kytketään PÄÄLLE.
▪ Huonepuskurointi (tilanlämmitys/-jäähdytys) on käytössä. Huone

lämpenee tai jäähtyy asetuspisteeseen ±2°C.
TIETOJA
Smart Grid -pyynnöt voidaan ohittaa, lukuun ottamatta
Pakotettu pois -toimintaa. Kun Pakotettu pois -toiminta
yritetään ohittaa PÄÄLLÄ-pyynnöllä, EKMBPP1(A) lähettää
välittömästi POIS-pyynnön.

TIETOJA
Modbus-päätilan aikakatkaisu ohittaa VAIN Smart Grid
-toimintatilat Suositeltu päällä ja Pakotettu päällä, jos
pitorekisterin kirjoituskomentoa ei vastaanoteta 120 sekuntiin.
Smart Grid -toimintatilaa Pakotettu pois EI ohiteta.
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TIETOJA
Jos kaukosäätimeen sovelletaan ohjauksen rajoittamista
(katso "6.4.3 Ohjauksen rajoittaminen" [4 28]), Smart Grid
-pyyntö muuttaa vain rajoittamattomia asetuksia. Jos
esimerkiksi asetuspiste on rajoitettu tiettyyn arvoon,
Pakotettu päällä -pyyntö kytkee yksikön päälle, mutta se ei
muuta asetuspistettä. Huomaa kuitenkin, että Pakotettu
pois -pyyntö toteutetaan riippumatta kaukosäätimeen
asetetuista rajoituksista. Asetuspisterajoituksia voidaan
asettaa myös toisesta keskitetystä ohjaimesta tai
kaukosäätimestä. Nämä rajoitukset kumoavat Smart Grid
-asetuspisteen muutoksen ja peruuttavat siten Smart Grid
-pyynnön.

TIETOJA
Sovittimen sähkökatkon jälkeen tarkista kaukosäätimen
asetuspiste varmistaaksesi, että yksikkö toimii odotetulla
tavalla. Jos asetuspiste poikkeaa nykyisestä määrityksestä,
muuta asetuspiste manuaalisesti kaukosäätimellä. Tämä
palauttaa oikean määrityksen.
Rakennusautomaatiojärjestelmät voivat käyttää logiikkaa, joka
tunnistaa tilanteen automaattisesti ja palauttaa oikean
määrityksen.

TIETOJA
Vain 1 Modbus voi toimia päätilassa. Jos Smart Grid -tarjoaja
ohjaa järjestelmää, rakennusautomaatiojärjestelmä ei voi
ohjata sitä samanaikaisesti, ja päinvastoin.

6.7 Ohjelmistopäivitys
Ohjelmistopäivitystä varten tarvitaan PC-johto (EKPCCAB4) ja Updater-
työkalu. Yhdistä EKMBPP1(A) tietokoneeseen PC-johdolla. Updater-
työkalun uusimman version voi ladata Daikin Business Portal
-palvelusta.
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7 Luovutus käyttäjälle
Kun sovitin on asennettu ja määritetty, anna tämä asennusopas
käyttäjälle ja varmista, että käyttäjä osaa noudattaa varotoimia.

VAARA
▪ ÄLÄ pura sovitinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa sitä.

Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
loukkaantumisen.

▪ ÄLÄ anna sovittimen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai
ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä. Se voi
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

▪ ÄLÄ käytä sovitinta lähellä lääketieteellisiä laitteita tai
henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.
Tämä voi aiheuttaa henkeä uhkaavia sähkömagneettisia
häiriöitä.

▪ ÄLÄ käytä sovitinta lähellä automaattisesti toimia laitteita,
kuten automaattiovia tai palohälytyslaitteita. Tämä voi
aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen toiminnan
vuoksi.

▪ Jos sovittimesta tulee epätavallista hajua tai ääntä, tai se
ylikuumenee tai savuaa, irrota sisäyksikkö heti
virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.

▪ Jos pudotat tai vahingoitat sovitinta, irrota sisäyksikkö
virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
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8 Hävittäminen
▪ Yksiköissä on seuraava symboli:

Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita EI saa hävittää
lajittelemattoman talousjätteen mukana. ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää
itse: järjestelmän purku TÄYTYY antaa valtuutetun asentajan
tehtäväksi, ja se TÄYTYY tehdä sovellettavien lakisääteisten
määräysten mukaisesti.
Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitä,
että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia
negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Voit kysyä
lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

9 Tekniset tiedot
Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta
Daikin-sivustolta (julkisesti käytettävissä). Uusimpien teknisten tietojen
koko sarja on saatavilla Daikin Business Portal -portaalista (todennus
vaaditaan).
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9.1 Kytkentäkaavio
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10 Liite
10.1 Modbus-osoitteet
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