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1 Par šo dokumentu
Mērķauditorija
Pilnvaroti uzstādītāji
Informācija par dokumentāciju
Komplektā iekļautās instrukcijas ir paredzētas, lai palīdzētu jums veikt
EKMBPP1(A) adaptera uzstādīšanu KRP1BC101 uzstādīšanas kārbā,
un izmantojot EKMBPP1(A) adaptera savienojumu un konfigurāciju.
Pirms lietošanas izlasiet šo uzstādīšanas rokasgrāmatu un saglabājiet
to turpmākai uzziņai. Pirms EKMBPP1(A) adaptera uzstādīšanas
izlasiet arī iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatu.
Par bojājumiem, kas radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ, Daikin
neuzņemas atbildību.
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Dokumentācijas komplekts
Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts
sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.
▪ Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi:

▪ Drošības norādījumi, kas jums ir jāizlasa pirms uzstādīšanas
▪ Formāts: drukāts dokuments (iekštelpu iekārtas kastē)

▪ Uzstādīšanas rokasgrāmata:
▪ Uzstādīšanas norādījumi
▪ Formāts: drukāts dokuments (piegādāts kopā ar komplektu)

Piegādātās dokumentācijas jaunākos labojumus skatiet reģionālajā
Daikin tīmekļa vietnē vai jautājiet izplatītājam.
Oriģinālā instrukcija ir sastādīta angļu valodā. Instrukcija visās pārējās
valodās ir oriģinālās instrukcijas tulkojums.

2 Īpaši drošības norādījumi
uzstādītājam

Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.
Vispārīgi

BRIESMAS!
Vadu ievilkšana JĀVEIC atbilstoši pilnvarotam elektriķi, un
vadojumam ir JĀATBILST attiecīgajiem valsts
elektrotehniskajiem noteikumiem. Iespējamās sekas:
materiālie zaudējumi un elektrotraumas.
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Uzstādīšana (skatiet "5 Uzstādīšana" [4 11])
BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
▪ Pirms PCB montāžas izslēdziet iekštelpu iekārtas strāvas

padevi.
▪ NERĪKOJIETIES ar PCB ar mitrām rokām.
▪ NEĻAUJIET PCB samirkt.
▪ NEIZJAUCIET, nepārveidojiet vai neremontējiet PCB.
▪ Ja PCB ir bojāts, IZSLĒDZIET iekštelpu iekārtas strāvas

padevi.
▪ Iespējamās sekas: elektrotrieciena saņemšana.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
Pareizi savienojiet zemējuma vadus. Iespējamās sekas:
elektrotrieciena saņemšana.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
NEPIEVIENOJIET un neieslēdziet strāvu pirms adaptera
uzstādīšanas, elektroinstalācijas vadu pievienošanas un
adaptera aizvēršanas.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
Ja darbināšanu nodrošina iekštelpu iekārta vai jebkura cita
strāvas padeve, kas nav SELV (Safety Extra Low Voltage –
drošs īpaši zems spriegums), visiem ārējiem vadiem un
elektriski pievienotajām ierīcēm OBLIGĀTI ir jābūt dubulti
izolētām, lai nepieļautu nekvalificētu personu piekļuvi. Ja tas
nav iespējams, EKMBPP1(A) ir JĀDARBINA ar SELV strāvas
padevi.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
NEIESLĒDZIET iekštelpu iekārtas strāvas padevi, pirms
neesat uzstādījis PCB iekārtas iekšpusē (ar vai bez
uzstādīšanas kārbas vai montāžas plāksnes), pievienojis
elektrības vadu un aizvēris iekštelpu iekārtu vai iekštelpu
iekārtas slēdžu kārbu. Iespējamās sekas: elektrotrieciena
saņemšana.
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SARGIETIES!
Lietojot šo Modbus adapteri (EKMBPP1(A)), joprojām ir spēkā
uzstādīšanas prasības, kas ir aprakstītas tās sistēmas
iekštelpu un āra iekārtu uzstādīšanas rokasgrāmatās, kurai ir
pievienots šis Modbus adapteris, tostarp visi pretpasākumi.
Sistēmām, kas NEIZMANTO R32 dzesētāju, šis Modbus
adapteris var būt vienīgā (un galvenā) pievienotā tālvadības
pults. Sistēmām, kurās tiek izmantots R32 dzesētājs, var būt
nepieciešams uzstādīt papildu tālvadības pultis.
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Nodošana lietotājam (skatiet "7 Nodošana lietotājam" [4 36])
BRIESMAS!
▪ Adapteru NEDRĪKST izjaukt, modificēt vai labot. Tas var

izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
ievainojumus.

▪ NEDRĪKST pieļaut adaptera samirkšanu vai citādi to lietot,
rīkojoties ar ūdeni. Tas var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai aizdegšanos.

▪ NEIZMANTOJIET adapteru medicīniskās aparatūras, kā arī
tādu personu tuvumā, kas lieto sirds
elektrokardiostimulatorus vai defibrilatorus. Tas var izraisīt
dzīvībai bīstamus elektromagnētiskos traucējumus.

▪ NEIZMANTOJIET adapteru automātiskās vadības ierīču,
piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības
signalizācijas, tuvumā. Tas var izraisīt negadījumus
aparatūras nepareizas darbības dēļ.

▪ Ja no adaptera nāk neparasta smaka vai skaņa, tas
pārkarst vai no tā izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet
iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas
var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā
notiek, konsultējieties ar izplatītāju.

▪ Ja adapters nokrīt zemē vai tiek sabojāts, atvienojiet
iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas
var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā
notiek, konsultējieties ar izplatītāju.

3 Par komplektu
EKMBPP1(A) komplekts ir Modbus saskarne VRV un Sky Air sērijas
gaisa kondicionētāju, kā arī VAM un VKM ventilācijas iekārtu
uzraudzībai un vadībai. Saskarne ir savietojama ar iekārtām, kurām ir
P1P2 tālvadības pults savienojums, kas ļauj kontrolēt līdz 16 iekārtām
vienā grupā. Funkcionalitāte ietver:
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▪ Iekārtas iestatījumu grupas vadība (iestatītā vērtība, ventilatora
ātrums, darbības režīms, gaisa plūsmas virziens, ieslēgšanas/
izslēgšanas stāvoklis)

▪ Atsevišķu tālvadības pults pogu bloķēšanas stāvokļa vadība
▪ Vadības ierobežojums (ierobežo iespējamās lietotāja izmaiņas

noteiktos diapazonos)
▪ VAM un VKM iekārtu konkrēto iestatījumu vadība (ventilatora ātrums,

aizvara vadība, ieslēgšanas/izslēgšanas stāvoklis)
▪ Iekārtas uzraudzība (iekārtas datu grupas un individuālā nolasīšana)
▪ Smart Grid vadība attiecībā uz Sky Air diapazoniem.

3.1 Komponenti
G

ND
DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1

0VNC

a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Strāvas padeves savienotājs
X2M RS-485 savienotājs (Modbus)
X7M P1P2 savienotājs

LED*,  HAP Statusa LED indikatori (papildinformāciju par LED darbību skatiet "6
Konfigurācija" [4 20])
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DS1 DIP slēdzis
SS* Bīdāmie slēdži

a Montāžas atveres

3.2 Galvenie parametri
Parametrs Vērtība
Strāvas padeve Regulētais spriegums: 15~24 V līdzstr., 120 mA

maksimums 3 W
Darba temperatūra -10°C~50°C
Uzglabāšanas temperatūra -25°C~70°C
Relatīvais mitrums maksimums 95% temperatūrā 40°C, bez

kondensāta

3.3 Saderība
Pārliecinieties, ka iekštelpu iekārta sader ar komplektu.
Izsmeļošu saderīgo modeļu sarakstu un atbilstošo nepieciešamo
uzstādīšanas kārbu skatiet iekštelpu iekārtas saderības tabulā, datu
grāmatā vai vispārējā katalogā.
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4 Informācija par iepakojumu
4.1 Adaptera izpakošana

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) Modbus adaptera PCB
b Uzstādīšanas rokasgrāmata
c PCB skava (4×)
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d Kabeļa ievads un fiksācijas uzgrieznis (M20×1,5)
e Vadu kūlis strāvas padevei (2×)

5 Uzstādīšana
5.1 Piesardzības pasākumi, uzstādot

komplektu
BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
▪ Pirms komplekta uzstādīšanas izslēdziet iekštelpu iekārtas

strāvas padevi.
▪ NERĪKOJIETIES ar komplektu ar mitrām rokām.
▪ NEĻAUJIET komplektam samirkt.
▪ NEIZJAUCIET, nepārveidojiet vai neremontējiet komplektu.
▪ Ja komplekts ir bojāts, IZSLĒDZIET iekštelpu iekārtas

strāvas padevi.
▪ Iespējamās sekas: elektrotrieciena saņemšana.

SARGIETIES!
Lietojot šo Modbus adapteri (EKMBPP1(A)), joprojām ir spēkā
uzstādīšanas prasības, kas ir aprakstītas tās sistēmas
iekštelpu un āra iekārtu uzstādīšanas rokasgrāmatās, kurai ir
pievienots šis Modbus adapteris, tostarp visi pretpasākumi.
Sistēmām, kas NEIZMANTO R32 dzesētāju, šis Modbus
adapteris var būt vienīgā (un galvenā) pievienotā tālvadības
pults. Sistēmām, kurās tiek izmantots R32 dzesētājs, var būt
nepieciešams uzstādīt papildu tālvadības pultis.

5.2 Uzstādīšanas vietas sagatavošana
EKMBPP1(A) ir papildaprīkojuma PCB. PCB uzstādīšanas procedūra
un uzstādīšanas vieta atšķiras atkarībā no iekārtas(-ām). Papildu
informāciju skatiet iekštelpu iekārtas uzstādītāja atsauces
rokasgrāmatā.
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KRP1BC101 uzstādīšanas kārba, kas ir aprakstīta šajā rokasgrāmatā, ir
jāuzstāda uz iekštelpu iekārtas. Atsevišķi iegādāta korpusa gadījumā
skatiet šī korpusa uzstādīšanas rokasgrāmatu, lai iegūtu
papildinformāciju par uzstādīšanas vietu. Uzstādīšanas norādījumus
skatiet "5.3 Modbus adaptera uzstādīšana" [4 12].

INFORMĀCIJA
Izlasiet arī kabeļa maksimālā garuma prasības, kas izklāstītas
"5.4.1 Elektrisko savienojumu apskats" [4 16].

5.3 Modbus adaptera uzstādīšana
Uzstādiet EKMBPP1(A) iekštelpu iekārtā, vietā, kas paredzēta
papildaprīkojuma PCB. Papildu informāciju skatiet iekštelpu iekārtas
uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā.
KRP1BC101 uzstādīšanas kārbas gadījumā rīkojieties saskaņā ar
procedūru, kas norādīta sadaļā "5.3.1 Modbus adaptera uzstādīšana ar
KRP1BC101 uzstādīšanas kārbu" [4 12] un KRP1BC101
uzstādīšanas rokasgrāmatā.
Atsevišķi iegādāta korpusa gadījumā rīkojieties saskaņā ar procedūru,
kas norādīta sadaļā "5.3.2 Modbus adaptera PCB uzstādīšana ar
atsevišķi iegādātu korpusu" [4 15] un šī korpusa uzstādīšanas
rokasgrāmatā.

5.3.1 Modbus adaptera uzstādīšana ar
KRP1BC101 uzstādīšanas kārbu

Tālāk norādītās darbības apraksta tikai procedūru KRP1BC101
uzstādīšanas kārbai.
1 Atveriet KRP1BC101 uzstādīšanas kārbu.
2 Nomainiet kreiso melno kabeļa ievades gredzenu uz KRP1BC101

uzstādīšanas kārbas pret kabeļa ievadu un fiksācijas uzgriezni
(M20×1,5) no EKMBPP1(A) komplekta.

3 Nomainiet labo melno kabeļa ievades gredzenu uz KRP1BC101
uzstādīšanas kārbas pret maskēšanas buksi no KRP1BC101
komplekta.
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4 Ievietojiet PCB skavas PCB montāžas atverēs.
5 Sagatavojiet vadus, kamēr PCB vēl atrodas ārpus uzstādīšanas

kārbas. KRP1BC101 uzstādīšanas kārba ir šaura vieta. Pirms PCB
uzstādīšanas šajā kārbā ir ieteicams sagatavot vadus.
▪ Ievietojiet kopā 10~15  cm strāvas padeves kabeļa, RS-485 kabeli
un P1P2 kabeli caur termosavelkošo cauruli (ārējais piederums) un
izmantojiet fēnu, lai liktu caurulei savilkties. Atstājiet pietiekami
daudz brīvas vietas kabeļu galā, lai tos varētu viegli savienot ar
PCB, kad tie atrodas uzstādīšanas kārbā.

▪ Kad kabeļa ievads ir izvietots kārbas augšpusē, izvelciet strāvas
padeves kabeli, RS-485 kabeli un P1P2 kabeli caur labo kabeļa
ievadu virzienā no kārbas ārpuses uz iekšpusi. Kārbas iekšpusē
kabeļi atkal ir jāsadala trīs atsevišķos kabeļos, lai tos varētu
savienot ar attiecīgajām spailēm bez nospriegojuma, kā parādīts
nākamajā attēlā.

▪ Savienojiet vadus ar PCB. Papildinformāciju skatiet arī "5.4
Elektroinstalācijas pievienošana" [4 15].
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GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 Uzstādiet PCB ar PCB skavām KRP1BC101 uzstādīšanas kārbā.
Pārliecinieties, ka PCB ir pavērsts pareizajā virzienā:
▪ Kabeļu ievadi kārbas augšdaļā.
▪ X1A savienotājs uz kreiso pusi.
▪ X7M savienotājs zem kabeļu ievadiem.
▪ X2M savienotājs uz labo pusi.

7 Nodrošiniet vadiem nospriegojuma kompensāciju.
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▪ Kārbā: Pievelciet kabeļu ievadus. Pirms pievilkšanas atstājiet
uzstādīšanas kārbā pietiekami vaļīgu kabeli.

8 Aiztaisiet kārbu ar skrūvi no KRP1BC101 komplekta.
9 Izpildiet KRP1BC101 uzstādīšanas kārbas uzstādīšanas

norādījumus. Pārliecinieties, ka kārba ir uzstādīta uz iekštelpu
iekārtas, lai varētu nodrošināt zemējumu, kā aprakstīts KRP1BC101
rokasgrāmatā.

5.3.2 Modbus adaptera PCB uzstādīšana ar
atsevišķi iegādātu korpusu

Atsevišķi iegādāta korpusa gadījumā EKMBPP1(A) ir JĀUZSTĀDA,
izmantojot:
▪ Dubulti izolētu plastmasas kārbu, vai
▪ Metāla kārbu, kas ir pareizi iezemēta, lai atbilstu spēkā esošajām

elektrodrošības normām.
BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
Pareizi savienojiet zemējuma vadus. Iespējamās sekas:
elektrotrieciena saņemšana.

5.4 Elektroinstalācijas pievienošana
BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
NEPIEVIENOJIET un neieslēdziet strāvu pirms adaptera
uzstādīšanas, elektroinstalācijas vadu pievienošanas un
adaptera aizvēršanas.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
Ja darbināšanu nodrošina iekštelpu iekārta vai jebkura cita
strāvas padeve, kas nav SELV (Safety Extra Low Voltage –
drošs īpaši zems spriegums), visiem ārējiem vadiem un
elektriski pievienotajām ierīcēm OBLIGĀTI ir jābūt dubulti
izolētām, lai nepieļautu nekvalificētu personu piekļuvi. Ja tas
nav iespējams, EKMBPP1(A) ir JĀDARBINA ar SELV strāvas
padevi.
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5.4.1 Elektrisko savienojumu apskats
Strāvas padeve

Savienotājs X1A (skrūvējama spaile)
Skatiet iekštelpu iekārtas rokasgrāmatu
Izmantojiet tikai atbilstošu vadu, kas nodrošina dubulto
izolāciju, kura ir piemērota attiecīgajam spriegumam (1 m
vadu kūlis ir iekļauts kā piederums).
Vada izmērs: 0,32~1,25 mm²
Maksimālais garums: 10 m
Spriegums: skatiet "3.2 Galvenie parametri" [4 9](a)

(a) Ja komplektam netiek nodrošināta barošana no iekārtas,
pārliecinieties, ka ārējā strāvas padeve atbilst strāvas padeves
specifikācijām.

Iekštelpu iekārta (P1P2)
Savienotājs X7M (skrūvējama spaile)
Skatiet iekštelpu iekārtas rokasgrāmatu
Izmantojiet tikai atbilstošu vadu, kas nodrošina dubultu
izolāciju, kura ir piemērota attiecīgajam spriegumam.
Vada izmērs: 0,75~1,25 mm²
Maksimālais garums: 500 m
Spriegums: 16 V līdzstr. — 120 mA

Modbus saskarne (RS-485)
Savienotājs X2M (skrūvējama spaile)
Skatiet Modbus saskarnes uzstādīšanas rokasgrāmatu
RS-485 kabeļiem ir jāizmanto 24 AWG dzīslotie, vītā
pāra, ekranēti vai neekranēti vadi atbilstoši CAT3, CAT4
vai CAT5 specifikācijām. Izmantojiet vītā pāra
savienojumus DA, DB un papildu dzīslu savienojumam
GND.
Maksimālais garums: 500 m
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5.4.2 Barošanas vadu pievienošana
Strāvas padeve no iekštelpu iekārtas
Strāvas padevi EKMBPP1(A) var nodrošināt no iekštelpu iekārtas PCB.
Sky Air iekārtām savienojiet ar X35A uz iekštelpu iekārtas PCB.
VRV iekārtām savienojiet ar X18A vai X35A uz iekštelpu iekārtas PCB.
Skatiet iekštelpu iekārtas uzstādītāja atsauces rokasgrāmatu, lai
noteiktu pareizo spaili.
VAM iekārtām savienojiet ar X11A, X18A vai X35A uz VAM PCB.
1 Savienojiet vadu kūli (EKMBPP1(A) piederums) ar skrūvējamo spaili

X1A uz EKMBPP1(A).
2 Savienojiet vadu kūļa otru galu ar iekštelpu iekārtas PCB.

X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V

Ārējā strāvas padeve
EKMBPP1(A) var darbināt ar ārēju strāvas padevi (ārējs piederums).
Papildinformāciju skatiet "3.2 Galvenie parametri" [4 9].
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5.4.3 P1P2 vadu savienošana
INFORMĀCIJA
▪ Iekštelpu iekārtas P1P2 spaili var savienot ar ne vairāk kā 2

vadības pultīm.
▪ Iekštelpu iekārtas slēdžu kārbā kabelis ir savienots ar tām

pašām spailēm, ar kurām ir pievienota lietotāja saskarne pie
(P1P2). Papildinformāciju skatiet iekštelpu iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatā.

▪ 2 vadi no kabeļa NAV polarizēti. Savienojot tos ar spailēm,
to polaritātei NAV nozīmes.

1 Savienojiet iekštelpu iekārtas spailes P1 un P2 ar EKMBPP1(A)
spailēm P1 un P2 uz X7M savienotāja.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Nodrošiniet nospriegojuma kompensāciju, izvietojot kabeli pa kabeļa
ceļu, kas ieteikts iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.
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INFORMĀCIJA
▪ EKMBPP1(A) var darboties galvenajā vai pakārtotajā

režīmā ar jebkuru tālvadības pulti. Ņemiet vērā, ka dažām
bezvadu tālvadības pultīm (BRC*) var būt nepieciešams
atbilstošs uztvērējs, lai tās varētu konfigurēt darbībai
pakārtotajā (Sub – S) režīmā, kad EKMBPP1(A) ir
galvenajā (Main – M) režīmā. Papildinformāciju skatiet
iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā.

▪ Ir atļauts tikai viens galvenais 1 Modbus.

INFORMĀCIJA
Attiecas tikai uz EKMBPP1A: Vienā tīkla kopnē drīkst instalēt
ne vairāk kā 32 Modbus ierīces, ieskaitot Modbus Master.
Papildu ierīces var pievienot, izmantojot RS-485 fiziskā slāņa
atkārtotāju.
Attiecas tikai uz EKMBPP1: Vienā tīkla kopnē drīkst instalēt ne
vairāk kā 7 EKMBPP1 ierīces.

5.4.4 RS-485 vadu savienošana
RS-485 D-Bus ir OBLIGĀTI jāuzstāda, izmantojot vītā pāra kabeli, kā
parādīts nākamajā attēlā, lai savienotu spailes DA(+) un DB(-).
▪ Spailei DA(+) ir jābūt savienotai ar visām pārējām DA(+) spailēm

katrā EKMBPP1(A) komplektā.
▪ Spailei DB(-) ir jābūt savienotai ar visām pārējām DB(-) spailēm katrā

EKMBPP1(A) komplektā.
▪ Kopīgais spailes zemējums (GND) ir OBLIGĀTI jāsavieno kopā katrā

EKMBPP1(A) komplektā. Izmantojot ekranētu kabeli, šim nolūkam
var izmantot ekrānu.
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DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M
G

ND
DB-
DA+ X2M

PIEZĪME
Ieteicams GND savienojumu ar lokālo zemējumu savienot tikai
vienā punktā.

Informāciju par slodzes pretestību skatiet "6.3.4 Slodzes rezistora
iestatījumi" [4 25].

6 Konfigurācija
6.1 Statusa LED indikatori
EKMBPP1(A) ir 5 LED indikatori, kas parāda informāciju par pašreizējo
statusu. Lai uzzinātu, kur atrodas PCB LED indikatori, skatiet "3.1
Komponenti" [4 8].
LED Apraksts
LED1 Statusa LED 1 (A)
LED2 Statusa LED 2 (B)
LED3 Norāda uz to, ka tiek saņemti P1P2 sakari(a)

LED4 Norāda uz to, ka tiek saņemti Modbus (RS-485) sakari(a)

HAP Norāda uz CPU normālu darbību(b)

(a) LED mirgo 20~40 ms katru reizi, kad tiek saņemti sakari.
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(b) LED mirgo ar 400 ms intervālu.

LED 1 un LED 2 darbība

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Zaļais LED indikators
LED 2 Sarkanais LED indikators

LED indikators IESLĒGTS
LED indikators IESLĒGTS
LED indikators IZSLĒGTS

a Ieslēgšanas secība
b Nav kļūdas
c P1P2 meklēšanas režīms
d Iekārtas kļūda
e U5 kļūda (nav AC iekārtas)
f RS-485 sakaru noildze
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6.2 P1P2 sakari
EKMBPP1(A) ieslēdz P1P2 meklēšanas režīmu trīs gadījumos:
1 Kad adapteris ir ieslēgts, tas pārslēdzas uz P1P2 meklēšanas

režīmu. Adapteris cikliski pārslēdzas starp pakārtoto režīmu un
galveno režīmu.

2 Ja adapteris ir galvenajā režīmā, tas ieslēdz P1P2 meklēšanas
režīmu, kad rodas sakaru kļūda ar visām pievienotajām iekštelpu
iekārtām.

3 Ja adapteris ir pakārtotajā režīmā, tas ieslēdz P1P2 meklēšanas
režīmu, kad rodas sakaru kļūda ar galveno R/C.

Pirmo reizi ieslēdzot strāvas padevi, adapteris darbojas pakārtotajā
režīmā. Adapteris gaida sākotnējo pieprasījumu no galvenās tālvadības
pults. Adapteris pēc tam pārslēdzas uz galveno režīmu, ja 90 sekundes
pēc strāvas padeves IESLĒGŠANAS netiek saņemta sākotnējā
komanda. Galvenajā režīmā adapteris veic automātisko adresēšanu un
mēģina piešķirt adreses iekštelpu iekārtām. Ja atbildes nav, adapteris
vēlreiz mēģinās veikt automātiski adresēšanu. Ja joprojām nav atbildes,
adapteris pārslēgsies atpakaļ uz pakārtoto režīmu. Pārslēdzoties
atpakaļ uz pakārtoto režīmu, adapteris 15  sekundes gaida komandu,
pirms atkal pārslēdzas uz galveno režīmu.

6.3 Modbus protokols
Parametrs Vērtība
Tīkls 3 vadi RS-485
Režīms Modbus RTU pakārtotais
Boda ātrums 9600
Paritāte Nav
Stopbiti 1
Reģistra bāze 0

6.3.1 Modbus adreses diapazons
Iestatiet Modbus adreses diapazonu (0~63) ar DIP slēdzi. Lai uzzinātu,
kur atrodas PCB LED indikatori, skatiet "3.1 Komponenti" [4 8].
Skatiet "10.1 Modbus adreses" [4 39], lai iegūtu pārskatu par visām
Modbus adreses DIP slēdžu kombinācijām.
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6.3.2 Modbus reģistri
EKMBPP1(A) atbalsta 2 veidu reģistrus: glabāšanas reģistrus un
ievades reģistrus.
Reģistra veids Piekļuve Funkcija(s)
Glabāšanas reģistrs Lasīt/Rakstīt Vadība un komandas, nolasīšana un

uzraudzība
Ievades reģistrs Tikai lasāms Nolasīšana un uzraudzība

Ievades reģistri tiek izmantoti, lai piekļūtu visām analogajām un
digitālajām vērtībām. Reģistra vērtības ir 2 baitu (16 bitu) vērtības.
Atkarībā no piekļūtajām vērtībām uz datu veidiem, kas saņemti no
reģistriem, attiecas vairāki īpaši apzīmējumi:
Datu veids Vērtību diapazons Apzīmējums
Ciparu 0~1 ▪ 0: Nepatiess

▪ 1: Patiess
Vesels skaitlis 0~65535 Nav nepieciešama vērtību

mērogošana.
Temperatūra 0~65535 ▪ Lai nodrošinātu lielāku

precizitāti, saņemtās
temperatūras vērtības tiek
reizinātas ar 100.

▪ Negatīvās temperatūras vērtības
tiek parādītas kā veseli skaitļi.
Jebkura vērtība > 32767 ir
jākonvertē negatīvā vērtībā, no
tās atņemot 65536.(a)

(a) Piemēram, nolasīšanas vērtība 2050 ir pozitīva temperatūra (< 32767):
2050/100 = 20,50°C. Taču nolasīšanas vērtība 65036 ir negatīva
temperatūra (> 32767): 65036−65536 = −500. Dalot –500 ar 100,
temperatūra ir −5,00°C.

Piekļuve reģistriem notiek, izmantojot kādu no šīm standarta Modbus
funkcijām:
Funkcijas kods
(heksadecimālais kods)

Funkcijas nosaukums Reģistru skaits

03 (03h) Lasīt glabāšanas reģistru 1~10
04 (04h) Lasīt ievades reģistru 1~10
06 (06h) Iepriekš iestatīts atsevišķs

glabāšanas reģistrs
1

16 (10h) Iepriekš iestatīti vairāki
glabāšanas reģistri

1~10



6 Konfigurācija

Uzstādīšanas rokasgrāmata

24
EKMBPP1+EKMBPP1A

Modbus adapteris
4P720139-1C – 2024.11

INFORMĀCIJA
Visā šajā dokumentā, atsaucoties uz jebkuriem reģistriem,
reģistru un to adrešu apzīmējumi ir konsekventā formātā:
▪ H0010 , kur H apzīmē glabāšanas reģistru, un 0010

apzīmē reģistra adresi.
▪ I0010, kur I apzīmē ievades reģistru, un 0010 apzīmē

reģistra adresi.

6.3.3 Modbus galvenā režīma noildze
EKMBPP1(A) var konfigurēt darbam ar papildu Modbus galvenā režīma
noildzi. Ja 120 sekunžu periodā neparādās glabāšanas reģistrs, notiek
noildzes notikums: visas iekārtas ieslēdzas ar pašreizējiem
iestatījumiem, un statusa LED indikatori norāda uz RS-485 sakaru
noildzi. Lai uzzinātu papildinformāciju par LED darbību, skatiet "6.1
Statusa LED indikatori" [4 20].
DIP slēdža iestatījums Noildzes konfigurācija

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nav Modbus galvenā režīma noildzes

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nav Modbus galvenā režīma noildzes

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus galvenā režīma noildze notiek gadījumā, ja
120 sekundes nerodas neviena glabāšanas reģistra
rakstīšanas komanda.
▪ Visas iekārtas ieslēdzas ar pašreizējiem

iestatījumiem.
▪ Tālvadības pultis ir atbloķētas.
▪ Globālās atjaunināšanas reģistra vērtība ir iestatīta

uz Ar izmaiņu.
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus galvenā režīma noildze notiek gadījumā, ja
120 sekundes nerodas neviena glabāšanas reģistra
rakstīšanas komanda.
▪ Visas iekārtas ieslēdzas ar pašreizējiem

iestatījumiem.
▪ Tālvadības pulšu bloķēšanas stāvoklis paliek

nemainīgs. Tomēr tālvadības pults
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS darbība ir
atbloķēta. Ja pēc tam tā tiek IZSLĒGTA,
tālvadības pults IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
darbība atkal tiek bloķēta.
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INFORMĀCIJA
Modbus galvenā režīma noildze anulē TIKAI Ieteicams
iesl. un Piespiedu iesl. Smart Grid darbību, ja
120  sekundes netiek saņemta neviena glabāšanas reģistra
rakstīšanas komanda. Piespiedu izsl. Smart Grid darbība
NETIKS anulēta.

6.3.4 Slodzes rezistora iestatījumi
EKMBPP1(A) ir 3 bīdāmie slēdži slodzes pretestības iestatīšanai. Lai
uzzinātu, kur atrodas PCB bīdāmie slēdži, skatiet "3.1 Komponenti" [4
8].
Slodzes rezistora iestatījums Pretestība (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Vadības funkcijas
6.4.1 Iekārtas vadība
Glabāšanas reģistri ļauj EKMBPP1(A) vadīt Sky Air un VRV gaisa
kondicionēšanas iekārtu funkcijas, kas ir pieejamas no standarta
tālvadības pults.
Papildinformāciju par reģistru veidiem un iespējamajiem datu veidiem
skatiet "6.3.2 Modbus reģistri" [4 23]. Ir pieejami šādi glabāšanas
reģistri:
Glabāšanas
reģistrs

Adrese Nosaukums Diapazons(a) Apraksts

H0001 40002 Iestatītā vērtība 16~32 -
H0002 40003 Ventilatora

ātrums(b)
1~5(c) ▪ 1: Zems

▪ 2: Vidēji zems(d)

▪ 3: Vidējs
▪ 4: Vidēji augsts(d)

▪ 5: Augsts(e)
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Glabāšanas
reģistrs

Adrese Nosaukums Diapazons(a) Apraksts

H0003 40004 Darbības režīms(f) 0~4(g) ▪ 0: Auto
▪ 1: Apsilde
▪ 2: Ventilators/Ventilācija(h)

▪ 3: Dzesēšana
▪ 4: Žāvēšana

H0004 40005 Gaisa plūsmas
virziens(i)

1~7(j) ▪ 1: Šūpošanās
▪ 2: 0 grādi
▪ 3: 20 grādi
▪ 4: 45 grādi
▪ 5: 70 grādi
▪ 6: 90 grādi

H0005 40006 IESLĒGT/IZSLĒGT 0~1(k) ▪ 0: IZSLĒGT
▪ 1: IESLĒGT

(a) Ja vērtība ir ārpus diapazona, tā tiks iestatīta uz augšējo vai apakšējo
robežvērtību.

(b) Ja iekštelpu iekārta ievada ventilatora ātrumu, kas nav definēts,
reģistra vērtība netiks atjaunināta.

(c) Ja vērtība ir ārpus diapazona, ventilatora ātrums tiks iestatīts uz 3:
Vidējs.

(d) Ja iekārta atbalsta 5 ventilatora ātruma iestatījumus. Ja iekārtai ir 3
ventilatora ātruma iestatījumi, ir piemērojamas tikai vērtības 1, 3 un 5
(zems, vidējs un augsts).

(e) Ja iekštelpu iekārtas ventilatora ātrums ir iestatīts uz Auto, reģistrs
rādīs 5 (augsts).

(f) Ja iekštelpu iekārta ievada darbības režīmu, kas nav definēts, reģistra
vērtība netiks atjaunināta.

(g) Ja vērtība ir ārpus diapazona, tas tiks ignorēts.
(h) Ventilācijas iekārtu gadījumā.
(i) Ja iekštelpu iekārta ievada gaisa plūsmas virzienu, kas nav definēts,

reģistra vērtība netiks atjaunināta.
(j) Ja vērtība ir ārpus diapazona, 0 tiks iestatīta uz 0: P0; 7 vai vairāk tiks

iestatīts uz 7: Šūpošanās.
(k) Ja vērtība ir ārpus diapazona, IESLĒGTS/IZSLĒGTS tiks iestatīts uz 1:

IESLĒGTS.
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6.4.2 Vadības atjaunināšanas režīms
Katrai no iekārtas vadības funkcijām (skat. "6.4.1 Iekārtas vadība" [4
25]) ir atbilstošs atjaunināšanas reģistrs. Atjaunināšanas reģistrs
nosaka, kā vadības komandas atjaunina iekārtu un vai atbilstošā(-ās)
tālvadības pults poga(-s) ir bloķēta(-as) vai atbloķēta(-as). Ir pieejami
šādi atjaunināšanas režīmi:
Atjaunināšanas
režīms

Tālvadības pults poga(-s) Funkcionalitāte

0:Pēdējais
pieskāriens

Atbloķēts Iekārtas iestatījums tiek atjaunināts, kad notiek
glabāšanas reģistra rakstīšana, pat ja vērtība
paliek nemainīga.

1:Centrālais Bloķēts Atbilstošā(-s) tālvadības pults poga(-as) ir
bloķēta(-as). Vērtība glabāšanas reģistrā tiek
atkārtoti ierakstīta iekārtā.

2:Lokālais Atbloķēts Glabāšanas reģistru atjauninājumi netiek
nosūtīti uz iekārtu.

3:Ar izmaiņu Atbloķēts Iekārtas iestatījums tiek atjaunināts, kad notiek
glabāšanas reģistra rakstīšana, TIKAI tad, ja
vērtība mainās.

Atjaunināšanas režīms 0 (Pēdējais pieskāriens) ļauj veikt iekārtas
iestatījumu atjauninājumus, izmantojot tālvadības pulti vai Modbus
reģistrus. Tas nozīmē, ka ierakstīšana Modbus glabāšanas reģistrā
notiek tikai tad, kad tiek veiktas izmaiņas. Atjaunināšanas režīms 3 (Ar
izmaiņu) tiek izmantots, ja notiek atkārtota rakstīšana Modbus
glabāšanas reģistrā, bet iekārtas iestatījumu atjauninājumi tiks nosūtīti
uz iekārtu TIKAI tad, ja mainās reģistrā ierakstītā vērtība.
Ja Vadības atjaunināšanas režīma reģistrā tiek ierakstīta nenoteikta
vērtība, Modbus adapteris neveiks nekādu vadību pār atbilstošo
vienumu.

INFORMĀCIJA
Smart Grid darbība nav savietojama ar atjaunināšanas režīmu
2 (Lokālais).

Globālo atjaunināšanas režīmu (H0010) var izmantot, lai iestatītu visus
atjaunināšanas reģistrus ar vienu komandu. Vai arī pārējos reģistrus var
ierakstīt atsevišķi, lai atjauninātu tikai noteiktu iekārtas vadības
funkcijas vērtību:
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Glabāšanas
reģistrs

Adrese Nosaukums Atjaunināšanas režīms

H0010 40011 Globālā atjaunināšana ▪ 0: Pēdējais pieskāriens
▪ 1: Centrālais
▪ 2: Lokālais
▪ 3: Ar izmaiņu

H0011 40012 Iestatītās vērtības
atjaunināšana

H0012 40013 Ventilatora ātruma
atjaunināšana

H0013 40014 Režīma atjaunināšana
H0014 40015 Gaisa plūsmas virziena

atjaunināšana
H0015 40016 IESLĒGŠANAS/

IZSLĒGŠANAS
atjaunināšana

INFORMĀCIJA
Pēc ieslēgšanas noklusējuma atjaunināšanas režīms visiem
glabāšanas reģistriem ir Pēdējais pieskāriens (0).

6.4.3 Vadības ierobežošana
Vadības ierobežošanas glabāšanas reģistri ļauj tālvadības pults vai
centrālās vadības pults veikto iestatījumu pielāgojumus ierobežot
noteiktos diapazonos. Iestatīto vērtību gadījumā ir iespējama minimālo
un maksimālo vērtību izvēles ierobežošana. Ventilatora ātrumu, gaisa
plūsmas virzienu un režīma vadību var arī ierobežot līdz noteiktiem
iestatījumiem, izmantojot bloķēšanas vērtību. Ja robežvērtība ir iestatīta
uz 0, vadības ierobežojums netiek piemērots.
Ventilatora ātruma, režīma un gaisa plūsmas virziena bloķēšanas
vērtības tiek aprēķinātas, saskaitot katra bloķējamā iestatījuma
individuālās bloķēšanas vērtības. Piemērs:  Jūs vēlaties, lai iespējamie
darbības režīmi, ko kāds var izvēlēties ar tālvadības pulti (vai centrālo
vadības pulti), būtu tikai Apsilde un Dzesēšana. Automātiskā,
ventilatora un žāvēšanas režīmu bloķēšanas vērtības tiek saskaitītas
kopā: 1 (automātiskais) + 4 (ventilators) + žāvēšana (16) = 21. Šajā
gadījumā 21 ir pareizā bloķēšanas vērtība.
Glabāšanas reģistrs Adrese Nosaukums Diapazons / Apraksts(a)

H0020 40021 Iestatītā vērtība min. 16~32(b)

H0021 40022 Iestatītā vērtība maks. 16~32(b)
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Glabāšanas reģistrs Adrese Nosaukums Diapazons / Apraksts(a)

H0022 40023 Ventilatora ātruma
bloķēšana

Bloķēšanas vērtība:(c)

▪ 2: Zema
▪ 4: Vidēji zema
▪ 8: Vidēja
▪ 16: Vidēji augsta
▪ 32: Augsta

H0023 40024 Režīma bloķēšana Bloķēšanas vērtība:(c)

▪ 1: Automātiskais
▪ 2: Apsilde
▪ 4: Ventilators
▪ 8: Dzesēšana
▪ 16: Žāvēšana

H0024 40025 Gaisa plūsmas virziena
bloķēšana

Bloķēšanas vērtība:(c)

▪ 2: Šūpošanās
▪ 4: 0 grādi
▪ 8: 20 grādi
▪ 16: 45 grādi
▪ 32: 70 grādi
▪ 64: 90 grādi

(a) Ja vērtība ir iestatīta uz 0, vadības ierobežojums netiek piemērots.
(b) Iestatītā vērtība min. > Iestatītā vērtība maks. ir nederīga. Ja

ierobežojums tiek piemērots Iestatītai vērtībai min., piemērojiet
ierobežojumu arī Iestatītai vērtībai maks., lai izvairītos no nederīga
iestatījuma (Iestatītā vērtība min. > 0 (Nav ierobežojuma)).

(c) Ja viss ir bloķēts, bloķēšana ir nederīga. Ieslēgšanas noklusējuma
iestatījums ir Nav ierobežojuma. Ja ir atlasīts bloķēts iestatījums, tā
vietā tiks iestatīts neierobežotais iestatījums ar zemāko bloķēšanas
vērtību.

6.4.4 VAM konkrēta vadība
Papildus standarta iekārtas vadības funkcijām (skat. "6.4.1 Iekārtas
vadība" [4 25]) EKMBPP1(A) var izmantot, lai vadītu funkcijas, kas
attiecas uz VAM un VKM iekārtām. Ir pieejami šādi glabāšanas reģistri:
Glabāšanas reģistrs Adrese Nosaukums Diapazons Apraksts
H0030 40031 Ventilācijas režīms 0~2(a) ▪ 0: Auto

▪ 1: Šķērsplūsma / Siltuma
rekuperācija

▪ 2: Apiešana
H0031 40032 Ventilācijas ātrums 1~2(b) ▪ 1: Zems

▪ 2: Augsts
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(a) Ja vērtība ir ārpus diapazona, ventilācijas režīms tiks iestatīts uz 0:
Auto.

(b) Ja ventilācijas ātrums ir iestatīts uz automātisko, reģistrs rādīs 2:
Augsts.
Ja vērtība ir ārpus diapazona, ventilācijas ātrums tiks iestatīts uz 2:
Augsts.

6.4.5 Smart Grid vadība
Smart Grid vadības glabāšanas reģistri ļauj kontrolēt pievienotās AC
iekārtas no Sky Air klāsta. Papildinformāciju par Smart Grid darbības
režīmiem skatiet "6.6 Smart Grid" [4 33].
Glabāšanas reģistrs Adrese Nosaukums Diapazons Apraksts
H0055 40056 Smart Grid darbības

režīms
0~3 ▪ 0: Brīva darbība

▪ 1: Piespiedu izslēgšana
▪ 2: Ieteicams iesl.
▪ 3: Piespiedu ieslēgšana

H0056 – – – Rezervēts turpmākai
izmantošanai

H0057 – – – Rezervēts turpmākai
izmantošanai

6.5 Nolasīšanas dati
Visi nolasīšanas dati ir pieejami ievades reģistros.

6.5.1 Tālvadības pults nolasīšana
Ievades
reģistrs

Adrese Nosaukums Diapazons

I0050 30051 Tālvadības pults temperatūra
(tikai 1 iekštelpu iekārtai)

°C reizināts ar 100 (pieejams tikai 1
iekštelpu iekārtai)

I0051 30052 Tālvadības pults darbības režīms
(grupa)(a)

▪ 0: Gaidstāve/Ventilators
▪ 1: Apsilde
▪ 2: Dzesēšana
▪ 3: Apsilde un dzesēšana

(a) IAQ iekārtām, vai ja darbības režīms ir iestatīts uz Ventilācija, reģistra
vērtība tiek fiksēta uz 0.
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INFORMĀCIJA
Tālvadības pults temperatūras sensora vērtība (I0050)ir
pieejama tikai tad, ja ir tikai 1 iekštelpu iekārta P1P2 tīklā.
Turklāt tālvadības pults (ja ir) ir jākonfigurē kā pakārtotajā
režīmā. Ja ir vairākas iekštelpu iekārtas vai ja tālvadības pults
(ja ir) ir konfigurēta kā galvenajā režīmā, reģistrs tiek fiksēts uz
0.

6.5.2 Grupas nolasīšana
Grupu datu reģistri nodrošina visu tīklā esošo aktīvo iekštelpu iekārtu
datu kopsavilkumu.
Ievades reģistrs Adrese Nosaukums Diapazons Apraksts
I0020 30021 Iekārtu skaits 0~16 Tīklā atrasto iekārtu skaits
I0021 30022 Ir kļūda 0~1 ▪ 0: Nav kļūdas

▪ 1: Vismaz 1 iekārtai ir kļūda
I0022 30023 Kļūdas kods 0~65535 ▪ 255: Nav kļūdas

▪ Citas vērtības: kļūdas kods
no pirmās iekārtas ar kļūdu

I0023 30024 Atgaitas gaisa vidējā °C × 100 Visu iekārtu atgaitas gaisa
temperatūras vidējā vērtība

I0024 30025 Filtra trauksme 0~1 ▪ 0: Nav trauksmes
▪ 1: Vismaz viena iekārta ar

filtra trauksmi
I0025 30026 Atgaitas gaisa min. °C × 100 Visu iekārtu atgaitas gaisa

temperatūras minimālā vērtība
I0026 30027 Atgaitas gaisa maks. °C × 100 Visu iekārtu atgaitas gaisa

temperatūras maksimālā
vērtība

I0030 30031 Termo iesl. 0~3 Iekārtas darbības
kopsavilkums:(a)

▪ 0: Gaidstāve/Ventilators
▪ 1: Apsilde
▪ 2: Dzesēšana
▪ 3: Apsilde un dzesēšana

I0035 30036 Atkausēšana 0~1 ▪ 0: Nav atkausēšanas
▪ 1: Vismaz 1 iekārta ir

atkausēšanas režīmā(b)

(a) Ja dažādas iekārtas ir gaidstāves/ventilatora un apsildes darbības
režīmā, reģistrs rādīs 1 (Apsilde). Ja dažādas iekārtas ir gaidstāves/
ventilatora un dzesēšanas darbības režīmā, reģistrs rādīs 2
(Dzesēšana).
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(b) Norāda uz iekštelpu iekārtu spiediena izlīdzināšanas, karstās
palaišanas/priekšsildīšanas režīmā vai āra iekārtu atkausēšanas
režīmā.

6.5.3 Iekārtas nolasīšana
Iekārtas dati ir pieejami katrai iekštelpu iekārtai, kas pievienota P1P2
tīklam. Iekārtas ievades reģistra pirmie divi cipari norāda iekštelpu
iekārtas numuru ((0~15)+1=1~16). Iekārtas numurs (+1) tiek reizināts ar
100, un numuram tiek pieskaitīta nobīde, kas norāda uz konkrētu
funkciju.
Ievades reģistrs Nosaukums Diapazons PiezīmesIekārta 1 … Iekārta 16
I0120 … I1620 Iekārta eksistē 0~1 ▪ 0: Iekārta nav atrasta

▪ 1: Iekārta ir atrasta
I0121 … I1621 Ir kļūda 0~1 ▪ 0: Nav iekārtas kļūdas

▪ 1: Iekārtai ir kļūda
I0122 … I1622 Kļūdas kods 0~65535 ▪ 255: Nav kļūdas

▪ Citas vērtības: kļūdas
kods

I0123 … I1623 Atgaitas gaisa temperatūra °C × 100 Iekārtas atgaitas gaisa
sensora vērtība

I0124 … I1624 Filtra trauksme 0~1 ▪ 0: Nav trauksmes
▪ 1: Filtra trauksme

I0130 … I1630 Termo iesl. 0~2 ▪ 0: Gaidstāve/Ventilators
▪ 1: Apsilde
▪ 2: Dzesēšana

I0131 … I1631 Spoles iepl. temperatūra(a) °C × 100 Spoles ieplūdes
temperatūra

I0132 … I1632 Spoles izpl. temperatūra(a) °C × 100 Spoles izplūdes
temperatūra

(a) Vērtības ir pieejamas tikai tad, ja EKMBPP1(A) darbojas P1P2
galvenajā režīmā.

Nākamajā tabulā ir aprakstīta loģika, lai varētu noteikt katras iekārtas
reģistra adreses (1~16). Otrais un trešais cipars norāda iekštelpu
iekārtas numuru.
Iekārtas 1 ievades
reģistrs

Iekārtas 1 adrese … Iekārtas 16 ievades reģistrs Iekārtas 16 adrese

I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
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Iekārtas 1 ievades
reģistrs

Iekārtas 1 adrese … Iekārtas 16 ievades reģistrs Iekārtas 16 adrese

I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Kļūdu kodi
Kļūdu kodi, ko ģenerē EKMBPP1(A), ir kodēti, izmantojot standarta
tabulu, lai varētu ģenerēt standarta Daikin kļūdu kodus no nolasīšanas
vērtības.
Koda vērtība Nozīme
0 Gaida datus
255 Nav kļūdas
14384 (80) Grupas kļūda, noildze, nav atrasta neviena iekārta
14388 (84) Nav iekārtas, ziņo, ja iekārtas dati ir bijuši iepriekš
Visi pārējie Noklusējuma iekārtas kļūdu kodi

Kļūdu kodi, kas tiek saņemti no Modbus ievades reģistra, ir 16 bitu
vērtības. Kļūdas kods tiek kodēts 16 bitu vērtībā, kodējot 8 bitu kļūdas
simbolu pāri 16 bitu vērtības augstās un zemās baitu daļās. Katra no 8
bitu vērtībām apzīmē ASCII simbolu. Abi ASCII simboli kopā veido
noklusējuma iekārtas kļūdas kodu. Papildinformāciju par iekārtas
kļūdām skatiet iekārtas uzstādītāja atsauces rokasgrāmatā.

6.6 Smart Grid
Gadījumā, ja gaisa kondicionēšanas sistēma ir savienota ar cita
ražotāja ierīci, kas var nodrošināt Smart Grid pieprasījumus,
(piemēram, tīklam pievienots jaudas mērītājs), EKMBPP1(A) var
saņemt šo informāciju un izmantot to, lai izpildītu Smart Grid
pieprasījumus kontrolēt sistēmas enerģijas patēriņu. Kad tiek veikts
Smart Grid pieprasījums, iekārtas darbības IESLĒGT/IZSLĒGT
stāvokļa vērtības, darbības režīms un iestatītā vērtība tiek saglabāta
atmiņā, lai to varētu atjaunot, kad tīkls atkal pieprasa normālu darbību.
Ir 4 iespējamie Smart Grid darbības režīma pieprasījumi:
Brīvā darbība (normāla darbība)



6 Konfigurācija

Uzstādīšanas rokasgrāmata

34
EKMBPP1+EKMBPP1A

Modbus adapteris
4P720139-1C – 2024.11

Nav Smart Grid iejaukšanās. Iekārta darbojas normāli, ievērojot jebkuru
lokālo un plānoto konfigurāciju.
Piespiedu izsl. (bloķēta darbība)
Ir Smart Grid pieprasījums IZSLĒGT iekārtu. Visas adapterim
pievienotās iekārtas ir IZSLĒGTAS.
Ieteicams iesl.
Ir Smart Grid pieprasījums patērēt enerģiju, ja iespējams.
▪ Visas adapterim pievienotās iekārtas ir IESLĒGTAS.
▪ Tiks piemērota telpas enerģijas uzkrāšana (telpas apsilde/

dzesēšana). Sistēma uzsils vai atdzisīs līdz iestatītajai vērtībai ±1°C.
Piespiedu iesl.
Ir Smart Grid pieprasījums patērēt enerģiju.
▪ Visas adapterim pievienotās iekārtas ir IESLĒGTAS.
▪ Tiks piemērota telpas enerģijas uzkrāšana (telpas apsilde/

dzesēšana). Telpa uzsils vai atdzisīs līdz iestatītajai vērtībai ±2°C.
INFORMĀCIJA
Smart Grid pieprasījumus var anulēt, izņemot Piespiedu
izsl. darbību. Mēģinot anulēt Piespiedu izsl. darbību,
pieprasot darbību IESLĒGT, EKMBPP1(A) nekavējoties atkal
pieprasīs darbību IZSLĒGT.

INFORMĀCIJA
Modbus galvenā režīma noildze anulē TIKAI Ieteicams
iesl. un Piespiedu iesl. Smart Grid darbību, ja
120  sekundes netiek saņemta neviena glabāšanas reģistra
rakstīšanas komanda. Piespiedu izsl. Smart Grid darbība
NETIKS anulēta.



6 Konfigurācija

Uzstādīšanas rokasgrāmata

35
EKMBPP1+EKMBPP1A
Modbus adapteris
4P720139-1C – 2024.11

INFORMĀCIJA
Ja tālvadības pultij ir piemērots vadības ierobežojums (skatiet
"6.4.3 Vadības ierobežošana" [4 28]), Smart Grid pieprasījums
mainīs tikai neierobežotos iestatījumus. Piemēram, ja iestatītā
vērtība ir ierobežota līdz noteiktai vērtībai, Piespiedu iesl.
pieprasījums ieslēgs iekārtu, bet nemainīs iestatīto vērtību.
Tomēr ņemiet vērā, ka Piespiedu izsl. pieprasījums tiek
izpildīts neatkarīgi no iestatītajiem tālvadības pults
ierobežojumiem. Iestatītās vērtības ierobežojumus var iestatīt
arī no citas centralizētās vadības pults vai tālvadības pults. Šie
ierobežojumi anulēs Smart Grid iestatītās vērtības izmaiņas un
tādējādi deaktivizēs Smart Grid pieprasījumu.

INFORMĀCIJA
Pēc adaptera strāvas padeves pārtraukuma pārbaudiet
iestatīto vērtību tālvadības pultī, lai pārliecinātos, ka iekārta
darbojas tā, kā paredzēts. Ja iestatītā vērtība atšķiras no
pašreizējās konfigurācijas, mainiet iestatīto vērtību manuāli ar
tālvadības pulti. Tas atjaunos pareizo konfigurāciju. Ēkas
pārvaldības sistēmas var ieviest loģiku, lai automātiski noteiktu
situāciju un atjaunotu pareizo konfigurāciju.

INFORMĀCIJA
Ir atļauts tikai viens galvenais 1 Modbus. Ja sistēmu kontrolē
Smart Grid nodrošinātājs, tas nozīmē, ka to nevar vienlaikus
kontrolēt BMS (ēkas pārvaldības sistēma), un otrādi.

6.7 Programmatūras atjauninājums
Lai veiktu programmatūras atjauninājumus, ir nepieciešams datora
kabelis (EKPCCAB4) un Updater rīks. Savienojiet EKMBPP1(A) ar
datoru, izmantojot datora kabeli. Updater rīka jaunāko versiju var
lejupielādēt no Daikin Business Portal.
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7 Nodošana lietotājam
Pēc adaptera uzstādīšanas un konfigurēšanas nododiet lietotājam šo
uzstādīšanas rokasgrāmatu un informējiet lietotāju par tālāk
norādītajiem drošības piesardzības pasākumiem.

BRIESMAS!
▪ Adapteru NEDRĪKST izjaukt, modificēt vai labot. Tas var

izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
ievainojumus.

▪ NEDRĪKST pieļaut adaptera samirkšanu vai citādi to lietot,
rīkojoties ar ūdeni. Tas var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai aizdegšanos.

▪ NEIZMANTOJIET adapteru medicīniskās aparatūras, kā arī
tādu personu tuvumā, kas lieto sirds
elektrokardiostimulatorus vai defibrilatorus. Tas var izraisīt
dzīvībai bīstamus elektromagnētiskos traucējumus.

▪ NEIZMANTOJIET adapteru automātiskās vadības ierīču,
piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības
signalizācijas, tuvumā. Tas var izraisīt negadījumus
aparatūras nepareizas darbības dēļ.

▪ Ja no adaptera nāk neparasta smaka vai skaņa, tas
pārkarst vai no tā izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet
iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas
var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā
notiek, konsultējieties ar izplatītāju.

▪ Ja adapters nokrīt zemē vai tiek sabojāts, atvienojiet
iekštelpu bloku no barošanas avota. Pretējā gadījumā tas
var izraisīt ugunsgrēku vai darbības traucējumus. Ja tā
notiek, konsultējieties ar izplatītāju.
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8 Likvidēšana
▪ Iekārtas ir marķētas ar šādu simbolu:

Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus nedrīkst jaukt
kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. NEMĒĢINIET
demontēt sistēmu patstāvīgi: sistēmas demontāža OBLIGĀTI jāveic
pilnvarotam uzstādītājam, un OBLIGĀTI ir jāievēro spēkā esošie
tiesību akti.
Iekārtas ir JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas
izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējami
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

9 Tehniskie dati
Jaunāko tehnisko datu apskats ir pieejams reģionālajā Daikin tīmekļa
vietnē (publiski pieejama). Jaunāko tehnisko datu pilns komplekts ir
pieejams Daikin Business Portal (ir nepieciešama autentifikācija).
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9.1 Elektroinstalācijas diagramma
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Zemējuma elektroinstalācija
1 Vairākas elektroinstalācijas iespējas

Opcija
Nav uzstādīts slēdžu kārbā
Elektroinstalācija atkarīga no modeļa
PCB

INDOOR
Iekštelpu iekārta

HAP, LED* Gaismu izstarojošā diode (zaļš apkopes monitors)
SS* Bīdāmais slēdzis

X*A, X*M, CN*, TN* Savienotājs
X2A Savienotājs SW Updater Tool
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10.1 Modbus adreses
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