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1 Over dit document
Doelpubliek
Erkende installateurs
Over de documentatie
De instructies die bij de kit worden geleverd, zijn bedoeld om u te
begeleiden bij de installatie van de EKMBPP1(A)-adapter in een
KRP1BC101-installatiekast en bij de aansluiting en configuratie van de
EKMBPP1(A)-adapter.
Lees deze installatiehandleiding vóór gebruik en bewaar deze zodat u
ze later nog kunt raadplegen. Lees ook de installatiehandleiding van de
binnenunit alvorens de EKMBPP1(A)-adapter te installeren.
Daikin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt
veroorzaakt doordat deze instructies niet worden nageleefd.
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Documentatieset
Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set
omvat:
▪ Algemene veiligheidsmaatregelen:

▪ Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie
over te gaan

▪ Formaat: papier (in de doos van de binnenunit)
▪ Installatiehandleiding:

▪ Installatieaanwijzingen
▪ Formaat: papier (meegeleverd in de set)

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de
regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.
De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Alle andere talen
zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

2 Specifieke
veiligheidsinstructies voor de
installateur

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.
Algemeen

GEVAAR
Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend
elektricien en MOET voldoen aan de geldende nationale
bedradingsvoorschriften. Mogelijk gevolg: schade aan
eigendommen en elektrocutie.
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Installatie (zie "5 Installatie" [4 12])
GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
▪ Schakel de voeding van de binnenunit uit voordat u de

printplaat plaatst.
▪ Hanteer de printplaat NIET met natte handen.
▪ Zorg ervoor dat de printplaat NIET nat wordt.
▪ Demonteer, wijzig of herstel NOOIT de printplaat.
▪ Schakel de voeding van de binnenunit UIT als de printplaat

beschadigd is.
▪ Mogelijk gevolg:  elektrocutie.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Sluit de aardingsdraden correct aan. Mogelijk gevolg: 
elektrocutie.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Sluit de adapter NIET aan en schakel de stroomtoevoer NIET
in voordat u de adapter hebt gemonteerd, de elektrische
bedrading hebt aangesloten en de adapter hebt gesloten.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Wanneer stroom wordt geleverd door de binnenunit of een
andere niet-SELV (Safety Extra Low Voltage) voeding,
MOETEN alle externe bedrading en elektrisch aangesloten
apparaten dubbel geïsoleerd zijn om toegang door niet-
gekwalificeerde personen te voorkomen. Als dit niet mogelijk
is, MOET de EKMBPP1(A) gevoed worden door een SELV-
voeding.

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Schakel de voeding van de binnenunit NIET in voordat u de
printplaat in de unit hebt gemonteerd (met of zonder
installatiedoos of montageplaat), de elektrische bedrading hebt
aangesloten en de binnenunit of de schakelkast van de
binnenunit hebt gesloten. Mogelijk gevolg:  elektrocutie.
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WAARSCHUWING
Bij het toepassen van deze Modbus-adapter (EKMBPP1(A))
blijven de installatievereisten beschreven in de
installatiehandleidingen van de binnen- en buitenunit van het
systeem waarop deze Modbus-adapter wordt aangesloten,
inclusief eventuele tegenmaatregelen, van toepassing.
Voor systemen die GEEN R32-koelmiddel gebruiken, kan deze
Modbus-adapter de enige (en belangrijkste) aangesloten
afstandsbediening zijn. Voor systemen met R32-koelmiddel
kan de installatie van extra afstandsbedieningen vereist zijn.
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Overdracht aan de gebruiker (zie "7 Overdracht aan de gebruiker"
[4 38])

GEVAAR
▪ Demonteer, wijzig of herstel NOOIT de adapter. Anders kan

dit brand, elektrische schokken of verwondingen
veroorzaken.

▪ Zorg ervoor dat de adapter NIET nat of gebruikt kan worden
tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke
activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan
elektrische schokken of brand veroorzaken.

▪ Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van medische
toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker.
Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties
veroorzaken.

▪ Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van automatisch
bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of
brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken
wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.

▪ In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of
rook die uit de adapter komt, moet u de binnenunit
onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders
brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem
contact op met uw verdeler.

▪ Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan
de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit kan
anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt,
neem contact op met uw verdeler.
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3 Over de kit
De EKMBPP1(A)-kit is een Modbus-interface om de airconditioners van
de VRV- en Sky Air-reeks alsook de VAM- en VKM-ventilatie-units te
controleren en te regelen. De interface is compatibel met units met een
aansluiting voor een P1P2-afstandsbediening, waardoor je tot 16 units
in één groep kunt bedienen. De functionaliteit omvat:
▪ Groepsbediening van unit-instellingen (instelpunt, ventilatorsnelheid,

bedrijfsmodus, luchtstroomrichting, aan/uit-status)
▪ Controle over de vergrendelingsstatus van afzonderlijke knoppen op

de afstandsbediening
▪ Bedieningsbeperking (mogelijke gebruikersaanpassingen beperken

tot gespecificeerde bereiken)
▪ Controle over instellingen die specifiek zijn voor VAM- en VKM-units

(ventilatorsnelheid, demperbediening, aan/uit-status)
▪ Unitmonitoring (groeps- en individuele uitlezing van unitgegevens)
▪ Smart Grid regeling op Sky Air bereiken.
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3.1 Onderdelen

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1
0VNC

a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Voedingsconnector
X2M RS-485-connector (Modbus)
X7M P1P2-connector

LED*,  HAP Status-LED's (zie "6 Configuratie" [4 22] voor meer informatie over LED-
gedrag)

DS1 DIP-schakelaar
SS* Schuifschakelaars

a Montagegaten

3.2 Basisparameters
Parameter Waarde
Elektrische voeding Geregelde spanning: 15~24 V DC, 120 mA

maximaal 3 W
Bedrijfstemperatuur -10°C~50°C
Opslagtemperatuur -25°C~70°C
Relatieve vochtigheid maximaal 95% bij 40°C, niet-condenserend
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3.3 Compatibiliteit
Zorg ervoor dat de binnenunit compatibel is met de kit.
Voor een volledige lijst van compatibele modellen en de bijbehorende
vereiste installatiekast, zie de compatibiliteitsmatrix of de technische
specificaties van de binnenunit of de algemene catalogus.
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4 Over de doos
4.1 De adapter uitpakken

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) Modbus-adapterprintplaat
b Installatiehandleiding
c Printplaatklem (4×)
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d Kabelmof en borgmoer (M20×1,5)
e Kabelboom voor voeding (2×)

5 Installatie
5.1 Voorzorgen bij het plaatsen van de

kit
GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
▪ Schakel de voeding van de binnenunit uit voordat u de kit

plaatst.
▪ Hanteer de kit NIET met natte handen.
▪ Zorg ervoor dat de kit NIET nat wordt.
▪ Demonteer wijzig of herstel NOOIT de kit.
▪ Schakel de voeding van de binnenunit UIT als de kit

beschadigd is.
▪ Mogelijk gevolg:  elektrocutie.

WAARSCHUWING
Bij het toepassen van deze Modbus-adapter (EKMBPP1(A))
blijven de installatievereisten beschreven in de
installatiehandleidingen van de binnen- en buitenunit van het
systeem waarop deze Modbus-adapter wordt aangesloten,
inclusief eventuele tegenmaatregelen, van toepassing.
Voor systemen die GEEN R32-koelmiddel gebruiken, kan deze
Modbus-adapter de enige (en belangrijkste) aangesloten
afstandsbediening zijn. Voor systemen met R32-koelmiddel
kan de installatie van extra afstandsbedieningen vereist zijn.

5.2 Installatieplaats voorbereiden
De EKMBPP1(A) is een optionele printplaat. De installatieprocedure en
-locatie van de printplaat zijn afhankelijk van de unit(s). Zie de
uitgebreide handleiding voor de installateur van de binnenunit voor
meer informatie.
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De KRP1BC101-installatiekast die in deze handleiding wordt
beschreven, moet op de binnenunit worden geïnstalleerd. Raadpleeg in
het geval van een ter plaatse te voorziene behuizing de
installatiehandleiding van die behuizing voor meer informatie over de
installatielocatie. Zie "5.3 De Modbus-adapter installeren" [4 13] voor
installatie-instructies.

INFORMATIE
Lees ook de vereisten voor de maximale kabellengte, zoals
vermeld in "5.4.1 Overzicht van de elektrische verbindingen"
[4 17].

5.3 De Modbus-adapter installeren
Installeer de EKMBPP1(A) in de binnenunit, in de ruimte die voorzien is
voor de optionele printplaat. Zie de uitgebreide handleiding voor de
installateur van de binnenunit voor meer informatie.
Volg in het geval van een KRP1BC101-installatiekast de procedure in
"5.3.1 Om de Modbus-adapter te installeren met de KRP1BC101-
installatiekast" [4 13] en de KRP1BC101-installatiehandleiding.
Volg, in het geval van een ter plaatse te voorziene behuizing, de
procedure in "5.3.2 De Modbus-adapterprintplaat met ter plaatse te
voorziene behuizing installeren" [4 16] en de installatiehandleiding van
de behuizing.

5.3.1 Om de Modbus-adapter te installeren met de
KRP1BC101-installatiekast

De onderstaande stappen beschrijven alleen de procedure voor de
KRP1BC101-installatiekast.
1 Open de KRP1BC101-installatiekast.
2 Vervang de linkse zwarte kabelinvoerring op de KRP1BC101-

installatiedoos door de kabelmof en borgmoer (M20×1,5) die
geleverd zijn in de EKMBPP1(A)-kit.

3 Vervang de rechtse zwarte kabelinvoerring op de KRP1BC101-
installatiekast door de blinde doorvoer die is meegeleverd in de
KRP1BC101-kit.
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4 Steek de printplaatklemmen in de montagegaten van de printplaat.
5 Bereid de bedrading voor terwijl de printplaat zich nog buiten de

installatiekast bevindt. De KRP1BC101-installatiekast is een krappe
ruimte. Het wordt aanbevolen om de bedrading voor te bereiden voor
u de printplaat in de installatiekast installeert.
▪ Steek 10~15  cm van de voedingskabel, de RS-485-kabel en de
P1P2-kabel samen door een krimpkous (ter plaatse te voorzien) en
gebruik een warmtepistool om de krimpkous te krimpen. Laat
voldoende vrije ruimte aan het uiteinde van de kabels, zodat ze nog
gemakkelijk op de printplaat kunnen worden aangesloten als ze
eenmaal in de installatiekast zitten.

▪ Steek de voedingskabel, de RS-485-kabel en de P1P2-kabel van
buiten naar binnen door de rechtse kabelmof, van buiten de kast
naar binnen toe. De kabels in de kast dienen opnieuw verdeeld te
worden in drie afzonderlijke kabels, zodat ze gemakkelijk hun
respectieve aansluitingen kunnen bereiken, zoals geïllustreerd op
de volgende afbeelding.

▪ Sluit de bedrading aan op de printplaat. Voor meer informatie, zie
"5.4 Aansluiten van de elektrische bedrading" [4 16].
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GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 Installeer de printplaat met de printplaatklemmen in de KRP1BC101-
installatiekast. Zorg ervoor dat de printplaat in de juiste richting is
georiënteerd:
▪ De kabelmoffen bovenop de doos.
▪ X1A-connector links.
▪ X7M-connector onder de kabelmoffen.
▪ X2M-connector rechts.
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7 Zorg dat de draden niet te strak zitten.
▪ In de kast: draai de kabelmoffen vast. Laat voldoende kabelspeling
in de installatiekast voordat u de kabel vastdraait.

8 Sluit de kast met de meegeleverde schroef in de KRP1BC101-kit.
9 Volg de installatie-instructies van de KRP1BC101-installatiekast.

Zorg ervoor dat de kast op de binnenunit is gemonteerd voor aarding
zoals beschreven in de KRP1BC101-handleiding.

5.3.2 De Modbus-adapterprintplaat met ter plaatse
te voorziene behuizing installeren

In het geval van ter plaatse te voorziene behuizing, MOET
EKMBPP1(A) worden geïnstalleerd met behulp van:
▪ Een dubbel geïsoleerde plastic kast, of
▪ Een metalen kast die correct is geaard om te voldoen aan de

geldende elektrische veiligheidsnorm.
GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Sluit de aardingsdraden correct aan. Mogelijk gevolg: 
elektrocutie.

5.4 Aansluiten van de elektrische
bedrading

GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Sluit de adapter NIET aan en schakel de stroomtoevoer NIET
in voordat u de adapter hebt gemonteerd, de elektrische
bedrading hebt aangesloten en de adapter hebt gesloten.
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GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE
Wanneer stroom wordt geleverd door de binnenunit of een
andere niet-SELV (Safety Extra Low Voltage) voeding,
MOETEN alle externe bedrading en elektrisch aangesloten
apparaten dubbel geïsoleerd zijn om toegang door niet-
gekwalificeerde personen te voorkomen. Als dit niet mogelijk
is, MOET de EKMBPP1(A) gevoed worden door een SELV-
voeding.

5.4.1 Overzicht van de elektrische verbindingen
Elektrische voeding

Connector X1A (schroefklem)
Zie de handleiding van de binnenunit
Gebruik alleen geharmoniseerde draad met dubbele
isolatie die geschikt is voor de toepasselijke spanning
(kabelboom van 1 m meegeleverd als accessoire).
Draadmaat: 0,32~1,25 mm²
Maximumlengte: 10 m
Spanning: zie "3.2 Basisparameters" [4 9](a)

(a) Als de kit niet wordt gevoed vanuit de unit, zorg er dan voor dat de
externe voeding voldoet aan de voedingsspecificaties.

Binnenunit (P1P2)
Connector X7M (schroefklem)
Zie de handleiding van de binnenunit
Gebruik alleen geharmoniseerde draad voorzien van een
dubbele isolatie en geschikt voor de toepasselijke
spanning.
Draadmaat: 0,75~1,25 mm²
Maximumlengte: 500 m
Spanning: 16 V DC — 120 mA

Modbus-interface (RS-485)
Connector X2M (schroefklem)
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Zie de installatiehandleiding van de Modbus-interface
Voor RS-485 moeten van gevlochten, getwiste,
afgeschermde of niet-afgeschermde kabels van het
24 AWG-type worden gebruikt die voldoen aan de
CAT3-, CAT4- of CAT5-specificatie. Gebruik een
getwiste kabel voor aansluitingen DA, DB en een extra
ader voor de GND-aansluiting.
Maximumlengte: 500 m

5.4.2 Voeding aansluiten
Stroom geleverd door de binnenunit
De stroom voor EKMBPP1(A) kan worden geleverd door de printplaat
van de binnenunit.
Voor Sky Air-units, sluit aan op X35A op de printplaat van de
binnenunit.
Voor VRV-units, sluit aan op X18A of X35A op de printplaat van de
binnenunit. Raadpleeg de referentiehandleiding voor de installateur van
de binnenunit om de juiste klem te bepalen.
Voor VAM-units, sluit aan op X11A, X18A of X35A op de VAM-
printplaat.
1 Sluit de kabelboom (accessoireEKMBPP1(A)) aan om de klem X1A

op de EKMBPP1(A) te schroeven.
2 Sluit het andere uiteinde van de kabelboom aan op de printplaat van

de binnenunit.
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X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V

Externe voeding
De EKMBPP1(A) kan worden gevoed door een externe voeding (ter
plaatse te voorzien). Voor meer informatie, zie "3.2 Basisparameters"
[4 9].
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5.4.3 De P1P2-bedrading aansluiten
INFORMATIE
▪ De P1P2-klem van de binnenunit kan op maximaal 2

controllers worden aangesloten.
▪ In de schakelkast van de binnenunit dient de kabel te

worden aangesloten op dezelfde aansluitingen als deze
waarop de gebruikersinterface is aangesloten (P1P2). Zie
voor meer informatie de installatiehandleiding van de
binnenunit.

▪ De 2 draden van de kabel zijn NIET gepolariseerd.
Wanneer deze op de klemmen worden aangesloten, is hun
polariteit NIET van belang.

1 Sluit de klemmen van de binnenunit P1 en P2 aan op de klemmen
EKMBPP1(A) P1 en P2 op de X7M-connector.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Zorg dat de kabel niet te strak zit door deze te leiden langs het
kabeltraject dat wordt voorgesteld in de installatiehandleiding van de
binnenunit.
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INFORMATIE
▪ De EKMBPP1(A) kan in master- of slave-modus werken

met elke afstandsbediening. Merk op dat bij sommige
draadloze afstandsbedieningen (BRC*) de
overeenkomstige ontvanger geconfigureerd moet worden
om in de submodus (S) te werken wanneer de
EKMBPP1(A) in de hoofdmodus (M) staat. Zie de
installatiehandleiding van de unit voor meer informatie.

▪ Er is slechts 1 Modbus-master toegestaan.

INFORMATIE
Alleen geldig voor EKMBPP1A: Er mogen niet meer dan 32
Modbus-apparaten inclusief de Modbus Master op één
netwerkbus geïnstalleerd worden. Extra apparaten kunnen
worden toegevoegd met behulp van de RS-485 fysieke-laag-
herhaler.
Alleen geldig voor EKMBPP1: Er mogen niet meer dan 7
EKMBPP1-apparaten geïnstalleerd worden op één
netwerkbus.

5.4.4 De RS-485-bedrading aansluiten
De RS-485 D-Bus MOET worden geïnstalleerd met een twisted-pair
kabel, zoals getoond in de volgende afbeelding, om de klemmen DA(+)
en DB(-) aan te sluiten.
▪ Klem DA(+) MOET worden aangesloten op alle andere DA(+)

klemmen op elke EKMBPP1(A)-kit.
▪ Klem DB(-) MOET worden verbonden met alle andere DB(-)

klemmen op elke EKMBPP1(A)-kit.
▪ De gemeenschappelijke aardingsklem (GND) MOET samen worden

aangesloten op elke EKMBPP1(A)-kit. Als u een afgeschermde kabel
gebruikt, kunt u de afscherming voor dit doel gebruiken.
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DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M
G

ND
DB-
DA+ X2M

OPMERKING
Het wordt aanbevolen om de GND-aansluiting slechts op één
punt met de lokale aarding te verbinden.

Zie voor informatie over de afsluitweerstand "6.3.4 Instellingen
afsluitweerstand" [4 27].

6 Configuratie
6.1 Status-LED's
De EKMBPP1(A) heeft 5 leds die informatie over de huidige status
weergeven. Zie "3.1 Onderdelen" [4 9] om de LEDs op de printplaat te
situeren.
LED Beschrijving
LED1 Status-LED 1 (A)
LED2 Status-LED 2 (B)
LED3 Geeft ontvangende P1P2-communicatie aan(a)

LED4 Geeft ontvangende Modbus (RS-485)-communicatie aan(a)

HAP Geeft normale CPU-werking aan(b)
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(a) LED knippert 20~40 ms lang telkens wanneer communicatie wordt
ontvangen.

(b) LED knippert met een interval van 400 ms.

Gedrag LED 1 en LED 2

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Groene LED
LED 2 Rode LED

LED AAN
LED AAN
LED UIT

a Opstartsequentie
b Geen fout
c P1P2-zoekmodus
d Unitfout
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e U5-fout (AC-unit ontbreekt)
f Time-out RS-485-communicatie

6.2 P1P2-communicatie
De EKMBPP1(A) gaat in P1P2-zoekmodus in drie gevallen:
1 Wanneer de adapter wordt ingeschakeld, gaat hij in P1P2-

zoekmodus. De adapter schakelt tussen submodus en hoofdmodus.
2 Als de adapter in Hoofdmodus staat, gaat hij in P1P2-zoekmodus

wanneer er een communicatiefout optreedt met alle aangesloten
binnenunits.

3 Als de adapter in Submodus staat, gaat hij in P1P2-zoekmodus
wanneer er een communicatiefout optreedt met de hoofd-
afstandsbediening.

Wanneer de adapter voor het eerst wordt ingeschakeld, werkt hij in de
submodus. De adapter wacht op een eerste verzoek van de
hoofdafstandsbediening. De adapter schakelt vervolgens over naar de
hoofdmodus als er gedurende 90  seconden na het inschakelen geen
initieel commando wordt ontvangen. In de hoofdmodus voert de adapter
automatische adressering uit en probeert adressen toe te wijzen aan
binnenunits. Als er geen reactie komt, zal de adapter opnieuw proberen
om automatisch te adresseren. Als er nog steeds geen reactie is,
schakelt de adapter terug naar de submodus. Wanneer de adapter
terugschakelt naar de submodus, wacht hij 15  seconden lang op een
commando voordat hij weer overschakelt naar de hoofdmodus.

6.3 Modbus-protocol
Parameter Waarde
Netwerk RS-485 met 3 draden
Stand Modbus RTU slave
Baudrate 9600
Pariteit Geen
Stopbits 1
Registerbasis 0



6 Configuratie

Installatiehandleiding

25
EKMBPP1+EKMBPP1A
Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

6.3.1 Modbus-adresbereik
Stel het Modbus-adresbereik (0~63) in met de DIP-schakelaar. Zie "3.1
Onderdelen" [4 9] om de LEDs op de printplaat te situeren.
Zie "10.1 Modbus-adressen" [4 42] voor een overzicht van alle DIP-
schakelaarcombinaties voor Modbus-adressen.

6.3.2 Modbus-registers
De EKMBPP1(A) ondersteunt 2 soorten registers: holding-registers en
inputregisters.
Registertype Toegang Functie(s)
Holding-register Lezen/schrijven Besturing en commando, uitlezen en

monitoring
Inputregister Alleen lezen Uitlezen en monitoring

De inputregisters worden gebruikt om alle analoge en digitale waarden
te raadplegen. De registerwaarden zijn waarden van 2 bytes (16 bits).
Afhankelijk van de geraadpleegde waarden, zijn er een aantal
specifieke conventies van toepassing op de gegevenstypen die de
registers weergeven:
Gegevenstype Waardebereik Conventie
Digitaal 0~1 ▪ 0: Niet waar

▪ 1: Waar
Integer 0~65535 Geen waardeschaling nodig.
Temperatuur 0~65535 ▪ Om een grotere nauwkeurigheid

mogelijk te maken, worden de
temperatuurwaarden
vermenigvuldigd met 100
weergegeven.

▪ Negatieve temperatuurwaarden
worden weergegeven als 'signed
integers'. Elke waarde > 32767
moet worden omgezet in een
negatieve waarde door er 65536
van af te trekken.(a)

(a) Een uitleeswaarde van 2050 is bijvoorbeeld een positieve temperatuur
(< 32767): 2050/100 = 20,50°C. Een uitleeswaarde van 65036 is
echter een negatieve temperatuur (> 32767): 65036-65536 = -500.
Delen van -500 door 100 geeft een temperatuur van -5,00°C.

Het raadplegen van de registers gebeurt met een van de volgende
standaard Modbus-functies:
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Functiecode (hexcode) Functienaam Registertelling
03 (03h) Holding-register lezen 1~10
04 (04h) Inputregister lezen 1~10
06 (06h) Eén holding-register voorinstellen 1
16 (10h) Meerdere holding-registers

voorinstellen
1~10

INFORMATIE
Wanneer er in dit document wordt verwezen naar registers,
wordt het notatieformaat van registers en hun adressen
consequent gevolgd:
▪ H0010 waarbij H een holding-register aangeeft en 0010

verwijst naar het registeradres.
▪ I0010 waarbij I een inputregister aangeeft en 0010

verwijst naar het registeradres.

6.3.3 Time-out Modbus-master
De EKMBPP1(A) kan worden geconfigureerd om te werken met een
optionele time-out van de Modbus-master. Als er gedurende
120  seconden geen holding-register wordt gevonden, treedt er een
time-outgebeurtenis op: alle units worden ingeschakeld met hun huidige
instellingen en de status-LEDs geven een RS-485-communicatietime-
out aan. Voor meer informatie over het gedrag van de LEDs, zie "6.1
Status-LED's" [4 22].
Instelling DIP-schakelaar Time-outconfiguratie

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geen time-out Modbus-master

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geen time-out Modbus-master

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Time-out Modbus-master als er zich gedurende
120 seconden geen schrijfcommando voor het
holding-register voordoet.
▪ Alle units worden ingeschakeld met de huidige

instellingen.
▪ Afstandsbedieningen worden ontgrendeld.
▪ De waarde van het Global-Update-register wordt

op OnChange ingesteld.



6 Configuratie

Installatiehandleiding

27
EKMBPP1+EKMBPP1A
Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

Instelling DIP-schakelaar Time-outconfiguratie
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Time-out Modbus-master als er zich gedurende
120 seconden geen schrijfcommando voor het
holding-register voordoet.
▪ Alle units worden ingeschakeld met de huidige

instellingen.
▪ De vergrendelingsstatus van de

afstandsbedieningen blijft ongewijzigd. De AAN/
UIT-bediening van de afstandsbediening is echter
ontgrendeld. Als deze daarna wordt uitgeschakeld,
wordt de AAN/UIT-bediening van de
afstandsbediening weer vergrendeld.

INFORMATIE
De time-out van de Modbus-master overrulet ALLEEN de
Aanbevolen aan en Gedwongen aan Smart Grid bedrijf als er
gedurende 120  seconden geen schrijfopdracht van het
holding-register wordt ontvangen. De Gedwongen uit Smart
Grid bedrijf wordt NIET overrulet.

6.3.4 Instellingen afsluitweerstand
De EKMBPP1(A) heeft 3 schuifschakelaars om de afsluitweerstand in
te stellen. Zie "3.1 Onderdelen" [4 9] om de schuifschakelaars op de
printplaat te situeren.
Instelling afsluitweerstand Weerstand (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Bedieningsfuncties
6.4.1 Regeling van de unit
Met holding-registers kan de EKMBPP1(A) de functies regelen van Sky
Air en VRV airconditioners die beschikbaar zijn via de standaard
afstandsbediening.
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Zie "6.3.2 Modbus-registers" [4 25]voor meer informatie over de types
registers en mogelijke gegevenstypen. De volgende holding-registers
zijn beschikbaar:
Holding-register Adres Naam Bereik(a) Beschrijving
H0001 40002 Instelpunt 16~32 -
H0002 40003 Ventilatorsnelheid(b) 1~5(c) ▪ 1: Laag

▪ 2: Medium-laag(d)

▪ 3: Medium
▪ 4: Medium-hoog(d)

▪ 5: Hoog(e)

H0003 40004 Bedrijfsmodus(f) 0~4(g) ▪ 0: Auto
▪ 1: Verwarming
▪ 2: Ventilator/Ventilatie(h)

▪ 3: Koeling
▪ 4: Drogen

H0004 40005 Luchtstroomrichting
(i)

1~7(j) ▪ 1: Zwaaien
▪ 2: 0 graden
▪ 3: 20 graden
▪ 4: 45 graden
▪ 5: 70 graden
▪ 6: 90 graden

H0005 40006 AAN/UIT 0~1(k) ▪ 0: UIT
▪ 1: AAN

(a) Als een waarde buiten het bereik valt, wordt deze ingesteld op de
bovenste of onderste grenswaarde.

(b) Als de binnenunit naar een niet gedefinieerde ventilatorsnelheid
overschakelt, wordt de registerwaarde niet bijgewerkt.

(c) Als de waarde buiten het bereik valt, wordt de ventilatorsnelheid
ingesteld op 3: Medium.

(d) Als de unit 5 instellingen voor de ventilatorsnelheid ondersteunt. Als de
unit 3 instellingen voor de ventilatorsnelheid heeft, zijn alleen de
waarden 1, 3 en 5 (Laag, Medium en Hoog) van toepassing.

(e) Wanneer de ventilatorsnelheid van de binnenunit is ingesteld op Auto,
zal het register 5 (Hoog) aangeven.

(f) Als de binnenunit naar een niet gedefinieerde bedrijfsmodus
overschakelt, wordt de registerwaarde niet bijgewerkt.

(g) Als de waarde buiten het bereik valt, wordt deze genegeerd.
(h) In het geval van ventilatie-units.
(i) Als de binnenunit naar een niet gedefinieerde luchtstroomrichting

overschakelt, wordt de registerwaarde niet bijgewerkt.
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(j) Als de waarde buiten het bereik valt, wordt 0 ingesteld op 0: P0; 7 of
meer wordt ingesteld op 7: Zwaaien.

(k) Als de waarde buiten het bereik valt, wordt AAN/UIT ingesteld op 1:
AAN.

6.4.2 Updatemodus voor bediening
Elk van de regelfuncties van de unit (zie "6.4.1 Regeling van de unit" [4
27]) heeft een bijbehorend updateregister. Het updateregister bepaalt
hoe de regelopdrachten de unit updaten en of de bijbehorende
afstandsbedieningsknop(pen) vergrendeld of ontgrendeld zijn. De
volgende updatemodi zijn beschikbaar:
Updatemodus Afstandsbedieningsknop(pen) Functionaliteit
0:LastTouch Ontgrendeld De instelling van de unit wordt bijgewerkt

wanneer er in het holding-register wordt
geschreven, zelfs als de waarde ongewijzigd
blijft.

1:Central Vergrendeld De overeenkomstige
afstandsbedieningsknop(pen) zijn vergrendeld.
De waarde in het holding-register wordt
herhaaldelijk naar de unit geschreven.

2:Local Ontgrendeld Updates voor de holding-registers worden niet
naar de unit verzonden.

3:OnChange Ontgrendeld De unitinstelling wordt bijgewerkt wanneer er in
het holding-register wordt geschreven, ALLEEN
als de waarde wordt gewijzigd.

Met updatemodus 0 (LastTouch) kunnen updates van de
unitinstellingen worden uitgevoerd via de afstandsbediening of met
behulp van Modbus-registers. Als zodanig vereist dit dat het schrijven
naar het Modbus holding-register alleen plaatsvindt wanneer er een
wijziging wordt aangebracht. Updatemodus 3 (OnChange) wordt
gebruikt als er herhaaldelijk wordt geschreven naar het Modbus
holding-register, maar updates van de unitinstellingen worden ALLEEN
naar de unit gestuurd als de waarde die naar het register is geschreven,
verandert.
Als er een niet gedefinieerde waarde naar het Control-update-modus-
register wordt geschreven, zal de Modbus-adapter geen controle
uitvoeren over het overeenkomstige item.
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INFORMATIE
Smart Grid bedrijf is niet compatibel met updatemodus 2
(Local).

Het Global Update-register(H0010) kan worden gebruikt om alle
updateregisters met één commando in te stellen. De andere registers
kunnen ook afzonderlijk worden geschreven om alleen een bepaalde
waarde van de regelfunctie van de unit bij te werken:
Holding-register Adres Naam Updatemodus
H0010 40011 Global Update ▪ 0: LastTouch

▪ 1: Central
▪ 2: Local
▪ 3: OnChange

H0011 40012 Instelpunt bijwerken
H0012 40013 Ventilatorsnelheid

bijwerken
H0013 40014 Modus bijwerken
H0014 40015 Luchtstroomrichting

bijwerken
H0015 40016 AAN/UIT-update

INFORMATIE
Bij het inschakelen is de standaard updatemodus voor alle
holding-registers LastTouch (0).

6.4.3 Bedieningsbeperking
Met de holding-registers voor regelingsbeperking kunnen aanpassingen
aan instellingen die door een afstandsbediening of een centrale
bediening worden gedaan, worden beperkt tot een gespecificeerd
bereik. In het geval van instelpunten is een optionele beperking van
minimum- en maximumwaarden mogelijk. De regelingen van de
ventilatorsnelheid, van de luchtstroomrichting en van de modus kunnen
ook worden beperkt tot specifieke instellingen met behulp van een
blokkeerwaarde. Als de grenswaarde is ingesteld op 0, wordt er geen
regelingsblokkering toegepast.
De blokkeerwaarden voor ventilatorsnelheid, modus en
luchtstroomrichting worden berekend door de individuele
blokkeerwaarden voor elke te blokkeren instelling bij elkaar op te tellen.
Voorbeeld:  U wilt de mogelijke bedrijfsmodi die iemand met de
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afstandsbediening (of een centrale controller) kan selecteren, beperken
tot Verwarming en Koeling. De blokkeerwaarden van de modi Auto,
Ventilator en Drogen worden bij elkaar opgeteld: 1 (Auto) + 4
(Ventilator) + Drogen (16) = 21. In dit geval is 21 de juiste
blokkeerwaarde.
Holding-register Adres Naam Bereik/Beschrijving(a)

H0020 40021 Instelpunt Min 16~32(b)

H0021 40022 Instelpunt Max 16~32(b)

H0022 40023 Ventilatorsnelheid
blokkeren

Blokkeerwaarde:(c)

▪ 2: Laag
▪ 4: Medium-laag
▪ 8: Medium
▪ 16: Medium-hoog
▪ 32: Hoog

H0023 40024 Modus blokkeren Blokkeerwaarde:(c)

▪ 1: Auto
▪ 2: Verwarming
▪ 4: Ventilator
▪ 8: Koeling
▪ 16: Drogen

H0024 40025 Luchtstroomrichting
blokkeren

Blokkeerwaarde:(c)

▪ 2: Zwaaien
▪ 4: 0 graden
▪ 8: 20 graden
▪ 16: 45 graden
▪ 32: 70 graden
▪ 64: 90 graden

(a) Als de waarde is ingesteld op 0, wordt er geen bedieningsblokkering
toegepast.

(b) Instelpunt Min > Instelpunt Max is ongeldig. Als u een limiet toepast
voor Instelpunt Min, pas dan ook een limiet toe voor Instelpunt Max om
een ongeldige instelling te voorkomen (Instelpunt Min > 0 (Geen
limiet)).

(c) Als alles geblokkeerd is, is de Blokkering ongeldig. De
standaardinstelling bij het inschakelen is "Geen Limiet". Als u een
geblokkeerde instelling selecteert, wordt in plaats daarvan de niet-
geblokkeerde instelling met de laagste blokkeerwaarde ingesteld.
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6.4.4 VAM-specifieke bediening
Naast de standaard unitbedieningsfuncties (zie "6.4.1 Regeling van de
unit" [4 27]) kan de EKMBPP1(A) gebruikt worden om functies te
bedienen die specifiek zijn voor VAM- en VKM-units. De volgende
holding-registers zijn beschikbaar:
Holding-register Adres Naam Bereik Beschrijving
H0030 40031 Ventilatie mode 0~2(a) ▪ 0: Auto

▪ 1: Kruisstroom /
Warmteterugwinst

▪ 2: By-pass
H0031 40032 Ventilatie snelheid 1~2(b) ▪ 1: Laag

▪ 2: Hoog
(a) Als de waarde buiten het bereik valt, wordt de ventilatiestand ingesteld

op 0: Auto.
(b) Als de ventilatiesnelheid op Automatisch wordt ingesteld, zal het

register 2: Hoog aangeven.
Als de waarde buiten het bereik valt, zal de ventilatiesnelheid 2: Hoog
aangeven.

6.4.5 Smart Grid-bediening
Met de holding-registers voor de Smart Grid regeling kunt u
aangesloten AC-units in het Sky Air-bereik regelen. Voor meer
informatie over de bedrijfsmodi van Smart Grid, zie "6.6 Smart Grid" [4
36].
Holding-register Adres Naam Bereik Beschrijving
H0055 40056 Smart Grid

bedrijfsmodus
0~3 ▪ 0: Vrijloop

▪ 1: Gedwongen uit
▪ 2: Aanbevolen aan
▪ 3: Gedwongen aan

H0056 – – – Gereserveerd voor
toekomstig gebruik

H0057 – – – Gereserveerd voor
toekomstig gebruik

6.5 Uitleesgegevens
Alle uitleesgegevens zijn beschikbaar in de inputregisters.
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6.5.1 Uitleeswaarden afstandsbediening
Inputregister Adres Naam Bereik
I0050 30051 Afstandsbedieningstemperatuur

(alleen voor 1 binnenunit)
°C vermenigvuldigd met 100 (alleen
beschikbaar voor 1 binnenunit)

I0051 30052 Bedieningsmodus
afstandsbediening (groep)(a)

▪ 0: Niet actief/ventilator
▪ 1: Verwarming
▪ 2: Koeling
▪ 3: Verwarming en koeling

(a) Voor IAQ units, of wanneer de bedrijfsmodus op Ventilatie is ingesteld,
wordt de registerwaarde vast ingesteld op 0.

INFORMATIE
De waarde van de temperatuursensor van de
afstandsbediening (I0050)is alleen beschikbaar als er maar 1
binnenunit in het P1P2-netwerk zit. Bovendien moet de
afstandsbediening (als aanwezig) worden geconfigureerd als
Sub. Wanneer er meerdere binnenunits zijn of wanneer de
afstandsbediening (als aanwezig) als Hoofd is geconfigureerd,
wordt het register vast ingesteld op 0.

6.5.2 Uitleeswaarden groep
Groepsgegevensregisters geven een samenvatting van de gegevens
van alle actieve binnenunits in het netwerk.
Inputregister Adres Naam Bereik Beschrijving
I0020 30021 Aantal units 0~16 Aantal units gevonden in het

netwerk
I0021 30022 Is storing 0~1 ▪ 0: Geen storing

▪ 1: Ten minste 1 unit met
storing

I0022 30023 Foutcode 0~65535 ▪ 255: Geen storing
▪ Andere waarden: foutcode

van eerste unit met storing
I0023 30024 Gemiddelde

luchtafvoer
°C × 100 Gemiddelde van alle unit-

luchtafvoertemperaturen
I0024 30025 Filteralarm 0~1 ▪ 0: Geen alarm

▪ 1: Ten minste één unit met
filteralarm

I0025 30026 Minimum luchtafvoer °C × 100 Minimum van alle unit-
luchtafvoertemperaturen

I0026 30027 Maximum luchtafvoer °C × 100 Maximum van alle unit-
luchtafvoertemperaturen
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Inputregister Adres Naam Bereik Beschrijving
I0030 30031 Thermo aan 0~3 Samenvatting van de werking

van de unit:(a)

▪ 0: Niet actief/ventilator
▪ 1: Verwarming
▪ 2: Koeling
▪ 3: Verwarming en koeling

I0035 30036 Ontdooien 0~1 ▪ 0: Niet ontdooien
▪ 1: Ten minste 1 unit

ontdooit(b)

(a) Wanneer er een mix is van units in de bedrijfsmodus Niet actief/
Ventilator en Verwarming, geeft het register 1 (Verwarmen) aan.
Wanneer er een mix is van units in de bedrijfsmodus Niet actief/
Ventilator en Koeling, geeft het register 2 (Koelen) aan.

(b) Geeft aan dat een binnenunit bezig is met druknivellering, Warme start/
Voorverwarming of dat een buitenunit bezig is met ontdooien.

6.5.3 Uitleeswaarde unit
Unitgegevens zijn beschikbaar voor elk van de binnenunits die zijn
aangesloten op het P1P2-netwerk. De eerste twee cijfers van het
inputregister van de unit geven het nummer van de binnenunit aan
((0~15)+1=1~16). Het unitnummer (+1) wordt vermenigvuldigd met 100
en er wordt een teken aan het nummer toegevoegd om een specifieke
functie aan te duiden.
Inputregister Naam Bereik OpmerkingenUnit 1 … Unit 16
I0120 … I1620 Unit bestaat 0~1 ▪ 0: Geen unit gevonden

▪ 1: Unit gevonden
I0121 … I1621 Is storing 0~1 ▪ 0: Geen storing in unit

▪ 1: Storing in unit
I0122 … I1622 Foutcode 0~65535 ▪ 255: Geen storing

▪ Andere waarden:
foutcode

I0123 … I1623 Luchtafvoertemperatuur °C × 100 Luchtafvoersensorwaard
e van de unit

I0124 … I1624 Filteralarm 0~1 ▪ 0: Geen alarm
▪ 1: Filteralarm

I0130 … I1630 Thermo aan 0~2 ▪ 0: Niet actief/ventilator
▪ 1: Verwarming
▪ 2: Koeling

I0131 … I1631 Temperatuur spoelinlaat(a) °C × 100 Temperatuur spoelinlaat
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Inputregister Naam Bereik OpmerkingenUnit 1 … Unit 16
I0132 … I1632 Temperatuur spoeluitlaat(a) °C × 100 Temperatuur spoeluitlaat

(a) Waarden zijn alleen beschikbaar als de EKMBPP1(A) in de P1P2-
hoofdmodus werkt.

De volgende tabel beschrijft de logica om de registeradressen voor elke
unit (1~16) te bepalen. Het tweede en derde cijfer geven het nummer
van de binnenunit aan.
Inputregister unit
1

Adres unit 1 … Inputregister unit 16 Adres unit 16

I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Storingcodes
De storingcodes die worden gegenereerd door EKMBPP1(A) worden
gecodeerd met behulp van een standaardtabel, zodat standaard Daikin
storingcodes kunnen worden gegenereerd uit de uitleeswaarde.
Codewaarde Betekenis
0 Wachten op gegevens
255 Geen fout
14384 (80) Groepsfout, time-out, op geen enkele unit gevonden
14388 (84) Unit ontbreekt, gemeld indien eerder unitgegevens werden waargenomen
Alle andere Storingcodes voor standaardunits

Storingcodes die worden aangegeven vanuit het Modbus-inputregister
zijn 16-bits waarden. De foutcode wordt gecodeerd in de 16-bits waarde
door het paar 8-bits fouttekens te coderen in de hoge en lage bytes van
de 16-bits waarde. Elk van de 8 bitwaarden vertegenwoordigt een
ASCII-karakter. De twee ASCII-tekens vormen samen de foutcode voor
standaardunits. Voor meer informatie over unitstoringen, raadpleeg de
uitgebreide handleiding voor de installateur.
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6.6 Smart Grid
Als het airconditioningsysteem is aangesloten op een apparaat van
derden (bv. een energiemeter aangesloten op het elektriciteitsnet) om
Smart Grid verzoeken door te sturen, kan de EKMBPP1(A) deze
informatie ontvangen en deze informatie gebruiken om Smart Grid
verzoeken uit te voeren om het stroomverbruik van het systeem te
regelen. Wanneer er een Smart Grid verzoek wordt gedaan, worden de
waarden van de AAN/UIT-status, de bedrijfsmodus en het instelpunt
van de unit opgeslagen in het geheugen, zodat ze kunnen worden
hersteld wanneer het elektriciteitsnet weer om normale werking vraagt.
Er zijn 4 mogelijke Smart Grid bedrijfsmodusverzoeken:
Vrij bedrijf (normale werking)
Er is geen Smart Grid interventie. De unit werkt normaal en respecteert
alle lokale en geplande configuraties.
Gedwongen uit (geblokkeerde werking)
Er is een Smart Grid verzoek om de unit UIT te schakelen. Alle units die
op de adapter zijn aangesloten, worden UITgeschakeld.
Aanbevolen aan
Er is een Smart Grid verzoek om stroom te verbruiken, indien mogelijk.
▪ Alle units die op de adapter zijn aangesloten, worden ingeschakeld.
▪ Kamerbuffering (ruimteverwarming/-koeling) wordt toegepast. Het

systeem zal opwarmen of afkoelen tot het instelpunt ±1°C.
Gedwongen aan
Er is een Smart Grid verzoek om stroom te verbruiken.
▪ Alle units die op de adapter zijn aangesloten, worden ingeschakeld.
▪ Kamerbuffering (ruimteverwarming/-koeling) wordt toegepast. De

kamer zal worden opgewarmd of afgekoeld tot het instelpunt ±2°C.
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INFORMATIE
Smart Grid verzoeken kunnen worden afgewezen, behalve
voor Gedwongen uit bedrijf. Als u de Gedwongen uit
probeert te negeren door de AAN-modus te verzoeken,
verzoekt de EKMBPP1(A) onmiddellijk weer om de UIT-
modus.

INFORMATIE
De time-out van de Modbus-master overrulet ALLEEN de
Aanbevolen aan en Gedwongen aan Smart Grid bedrijf als er
gedurende 120  seconden geen schrijfopdracht van het
holding-register wordt ontvangen. De Gedwongen uit Smart
Grid bedrijf wordt NIET overrulet.

INFORMATIE
Als er een regelingsbeperking wordt toegepast op de
afstandsbediening (zie "6.4.3 Bedieningsbeperking" [4 30]), zal
het Smart Grid verzoek alleen instellingen zonder beperkingen
wijzigen. Als het instelpunt bijvoorbeeld beperkt is tot een
bepaalde waarde, zal een Gedwongen aan-verzoek de unit
inschakelen, maar het instelpunt niet wijzigen. Houd er echter
rekening mee dat een Gedwongen uit verzoek wordt
uitgevoerd ongeacht de ingestelde limieten van de
afstandsbediening. Er kunnen ook instelpuntbeperkingen
worden ingesteld vanaf een andere centrale controller of een
afstandsbediening. Deze beperkingen zullen de wijziging van
het Smart Grid instelpunt negeren en het Smart Grid verzoek
dus deactiveren.
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INFORMATIE
Controleer na een stroomstoring van de adapter het instelpunt
op de afstandsbediening om te controleren of de unit werkt
zoals verwacht. Als het instelpunt afwijkt van de huidige
configuratie, wijzig dan het instelpunt handmatig op de
afstandsbediening. Hierdoor wordt de juiste configuratie
hersteld. Gebouwbeheersystemen kunnen logica
implementeren om de situatie automatisch te detecteren en de
juiste configuratie te herstellen.

INFORMATIE
Er is slechts 1 Modbus-master toegestaan. Als het systeem
wordt beheerd door een Smart Grid provider, betekent dit dat
het niet tegelijkertijd kan worden bestuurd door een BMS
(gebouwbeheersysteem) en omgekeerd.

6.7 Software-update
Om software-updates uit te voeren, zijn een pc-kabel (EKPCCAB4) en
de Updater Tool nodig. Sluit de EKMBPP1(A) aan op een pc met de pc-
kabel. De nieuwste versie van de Updater Tool kan worden gedownload
van Daikin Business Portal.

7 Overdracht aan de gebruiker
Na de adapter te hebben geplaatst en geconfigureerd, overhandig de
installatiehandleiding aan de gebruiker en wijs deze op de volgende
veiligheidsmaatregelen.
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GEVAAR
▪ Demonteer, wijzig of herstel NOOIT de adapter. Anders kan

dit brand, elektrische schokken of verwondingen
veroorzaken.

▪ Zorg ervoor dat de adapter NIET nat of gebruikt kan worden
tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke
activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan
elektrische schokken of brand veroorzaken.

▪ Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van medische
toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker.
Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties
veroorzaken.

▪ Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van automatisch
bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of
brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken
wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.

▪ In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of
rook die uit de adapter komt, moet u de binnenunit
onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders
brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem
contact op met uw verdeler.

▪ Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan
de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit kan
anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt,
neem contact op met uw verdeler.
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8 Als afval verwijderen
▪ Het volgende symbool staat vermeld op de units:

Dit betekent dat u elektrische en elektronische producten NIET mag
mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem
NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem MOET
door een erkende installateur CONFORM met de geldende wetgeving
uitgevoerd worden.
De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een
gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te
zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggeworpen, draagt
u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu
en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw
installateur of de plaatselijke overheid.

9 Technische gegevens
Een subset van de meest recente technische gegevens is beschikbaar
op de regionale website van Daikin (publiek toegankelijk). De volledige
set van de meest recente technische gegevens is beschikbaar op de
Daikin Business Portal (authenticatie vereist).
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9.1 Bedradingsschema
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10 Appendix
10.1 Modbus-adressen

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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