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1 Om dette dokumentet
Målgruppe
Autoriserte installatører
Om dokumentasjonen
Anvisningene som følger med settet er beregnet på å veilede deg
gjennom monteringen av EKMBPP1(A)-adapteren i en KRP1BC101-
monteringsboks og gjennom tilkoplingen og konfigurasjonen av The
EKMBPP1(A)-adapteren.
Les denne installeringshåndboken før bruk og ta vare på den for
fremtidig referanse. Du må også lese installeringshåndboken for
innendørsenheten før du monterer EKMBPP1(A)-adapteren.
Skade som oppstår fordi du ikke følger disse anvisningene, dekkes ikke
ansvaret til Daikin.
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Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:
▪ Generelle sikkerhetshensyn:

▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
▪ Format: papir (i esken til innendørsenheten)

▪ Installeringshåndbok:
▪ Installeringsanvisninger
▪ Format: papir (følger i settet)

Den nyeste versjonen av medfølgende dokumentasjon publiseres på
det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.
Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er
oversettelser av originalinstruksjonene.

2 Spesifikke
sikkerhetsinstruksjoner for
montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.
Generelt

FARE
Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert elektriker
og MÅ overholde gjeldende nasjonale forskrifter for ledninger.
Mulige konsekvens: personskade og dødelig elektrosjokk.
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Installasjon (se "5 Montering" [4 11])
FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
▪ Slå av strømforsyningen til innendørsenheten før du

monterer kretskortet.
▪ Du må IKKE håndtere kretskortet med våte hender.
▪ Du må IKKE la kretskortet bli vått.
▪ Du må IKKE demontere, modifisere eller reparere

kretskortet.
▪ Slå AV strømforsyningen til innendørsenheten hvis

kretskortet blir skadet.
▪ Mulige konsekvens: elektrisk støt.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Jordledningene må koples til riktig. Mulige konsekvens:
elektrisk støt.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Du må IKKE koble til eller slå på strømtilførselen før du har
montert adapteren, tilkoblet de elektriske ledningene og lukket
adapteren.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Når de får strøm fra innendørsenheten eller en annen
strømkilde som ikke er SELV (sikker ekstra lav spenning), MÅ
alle eksterne ledninger og tilkoplede elektriske apparater være
dobbeltisolert for å forhindre tilgang av personer som ikke er
kvalifisert. Når dette ikke er mulig, MÅ EKMBPP1(A) få strøm
fra en SELV-strømkilde.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Du må IKKE slå av strømforsyningen til innendørsenheten før
du har montert kretskortet på innsiden av enheten (med eller
uten monteringsboks eller -plate), koplet til de elektriske
ledningene og lukket innendørsenheten eller
innendørsenhetens bryterboks. Mulige konsekvens: elektrisk
støt.
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ADVARSEL
Når du setter på denne Modbus-adapteren (EKMBPP1(A)),
gjelder fortsatt monteringskravene beskrevet i
monteringshåndbøkene for innendørs- og utendørsenheten i
systemet som denne Modbus-adapteren er tilkoplet, inklusive
eventuelle mottiltak.
For systemer som IKKE bruker R32-kjølemiddel, kan denne
Modbus-adapteren være den eneste (og viktigste)
fjernkontrollen som er tilkoplet. For systemer som bruker R32-
kjølemiddel, kan det være nødvendig å montere flere
fjernkontroller.
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Overlevering til brukeren (se "7 Overlevering til brukeren" [4 35])
FARE
▪ Du må IKKE demontere, modifisere eller reparere

adapteren. Det kan forårsake brann, elektrisk støt eller
personskade.

▪ Adapteren må IKKE bli våt, og må heller ikke brukes under
bading eller tilsvarende aktiviteter med vann. Dette kan
medføre elektrisk støt eller brann.

▪ IKKE bruk adapteren nær medisinsk utstyr eller personer
som bruker pacemaker, eller nær defibrillatorer. Det kan
forårsake livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.

▪ IKKE bruk adapteren nær automatisk reguleringsutstyr, som
for eksempel automatiske dører eller brannalarmutstyr.
Dette kan forårsake ulykker på grunn av feil utstyrsadferd.

▪ Hvis det oppstår unormal lukt, lyd, overoppheting eller hvis
det kommer røyk ut av adapteren, koble umiddelbart fra
strømforsyningen til innendørsenheten. Ellers kan dette føre
til brann og funksjonsfeil. Hvis dette skjer må du kontakte
forhandleren.

▪ Hvis adapteren faller ned eller blir skadd, koble
innendørsenheten fra strømforsyningen. Ellers kan dette
føre til brann og funksjonsfeil. Hvis dette skjer må du
kontakte forhandleren.

3 Om settet
EKMBPP1(A)-settet er et Modbus-grensesnitt for overvåking og styring
av VRV- og Sky Air-seriene med klimaanlegg, samt VAM- og VKM-
ventilasjonsenheter. Grensesnittet er kompatibelt med enheter som har
en P1P2-fjernkontrollforbindelse som muliggjør kontroll av opptil 16
enheter i én enkelt gruppe. Funksjonalitet omfatter:
▪ Gruppekontroll av enhetsinnstillinger (settpunkt, viftehastighet,

driftsmodus, luftstrømretning, på/av-tilstand)
▪ Kontroll over låsetilstanden til individuelle fjernkontrollknapper
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▪ Kontrollbegrensning (begrense mulige brukerjusteringer av
spesifiserte områder)

▪ Kontroll over innstillinger spesifikke for VAM- og VKM-enheter
(viftehastighet, demperkontroll, på/av-tilstand)

▪ Enhetsovervåking (gruppevis og individuell avlesning av enhetsdata)
▪ Smart Grid-kontroll på Sky Air-områder.

3.1 Komponenter

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1

0VNC
a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Strømledningskontakt
X2M RS-485-kontakt (Modbus)
X7M P1P2-kontakt

LED*,  HAP Status-LED-lamper (se "6 Konfigurasjon" [4 20] for mer informasjon. om LED-
virkemåten)

DS1 DIP-bryter
SS* Skyvebrytere

a Monteringshull
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3.2 Grunnleggende parametre
Parameter Verdi
Strømforsyning Regulert spenning: 15~24 V likestrøm, 120 mA

maks. 3 W
Driftstemperatur -10°C~50°C
Lagringstemperatur -25°C~70°C
Relativ luftfuktighet maks. 95% ved 40°C, ikke-kondenserende

3.3 Kompatibilitet
Kontroller at innendørsenheten er kompatibel med settet.
For en uttømmende liste med kompatible modeller og den tilhørende
nødvendige installasjonsboksen, se i kompatibilitetstabellen eller boken
med tekniske data i den generelle katalogen.
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4 Om esken
4.1 Pakke ut adapteren

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) Modbus-adapterkretskort
b Installeringshåndbok
c Kretskortklemme (4×)
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d Kabelmuffe og låsemutter (M20×1,5)
e Ledningsnett for strømforsyning (2×)

5 Montering
5.1 Forholdsregler ved montering av

settet
FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
▪ Slå av strømforsyningen til innendørsenheten før du

monterer settet.
▪ Du må IKKE håndtere settet med våte hender.
▪ Du må IKKE la settet bli vått.
▪ Du må IKKE demontere, modifisere eller reparere settet.
▪ Slå AV strømforsyningen til innendørsenheten hvis settet er

skadet.
▪ Mulige konsekvens: elektrisk støt.

ADVARSEL
Når du setter på denne Modbus-adapteren (EKMBPP1(A)),
gjelder fortsatt monteringskravene beskrevet i
monteringshåndbøkene for innendørs- og utendørsenheten i
systemet som denne Modbus-adapteren er tilkoplet, inklusive
eventuelle mottiltak.
For systemer som IKKE bruker R32-kjølemiddel, kan denne
Modbus-adapteren være den eneste (og viktigste)
fjernkontrollen som er tilkoplet. For systemer som bruker R32-
kjølemiddel, kan det være nødvendig å montere flere
fjernkontroller.
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5.2 Klargjøre installeringsstedet
EKMBPP1(A) er et ekstrautstyr-kretskort. Monteringsfremgangsmåten
og installasjonsstedet for kretskortet varierer avhengig av enheten(e).
Se i enhetens referanseguide for innendørsenheten hvis du vil ha mer
informasjon.
KRP1BC101-monteringsboksen beskrevet i denne håndboken må
monteres på innendørsenheten. I tilfellet huset er innkjøpt lokalt, må du
lese installeringshåndboken for det aktuelle huset for mer informasjon
om installasjonsstedet. Se "5.3 Montere Modbus-adapteren" [4 12] for
monteringsanvisninger.

INFORMASJON
Les også om krav til maksimal kabellengde som er angitt i
"5.4.1 Oversikt over elektriske tilkoblinger" [4 16].

5.3 Montere Modbus-adapteren
Monter EKMBPP1(A) inne i innendørsenheten, på plassen som er
tiltenkt et kretskort som ekstrautstyr. Se i enhetens referanseguide for
innendørsenheten hvis du vil ha mer informasjon.
Når det gjelder KRP1BC101-monteringsboksen, skal du følge
fremgangsmåten i "5.3.1 Montere Modbus-adapteren med
monteringsboksen KRP1BC101" [4 12] og monteringshåndboken for
KRP1BC101.
Når det gjelder hus kjøpt lokalt, skal du følge fremgangsmåten i "5.3.2
Montere Modbus-adapterkretskortet med lokalt anskaffet hus" [4 15]
og monteringshåndboken for det aktuelle huset.

5.3.1 Montere Modbus-adapteren med
monteringsboksen KRP1BC101

Fremgangsmåten nedenfor beskriver prosedyren for monteringsboksen
KRP1BC101.
1 Åpne monteringsboksen KRP1BC101.
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2 Skift ut den venstre kabelgjennomføringsringen på monteringsboksen
KRP1BC101 med kabelmuffen og låsemutteren (M20×1,5) som
følger med EKMBPP1(A)-settet.

3 Skift ut den høyre kabelgjennomføringsringen på monteringsboksen
KRP1BC101 med blendehylsen som følger med KRP1BC101-settet.

4 Sett kretskortklemmene inn i monteringshullene for kretskortet.
5 Klargjør ledningene mens kretskortet fremdeles er utenfor

monteringsboksen. Det er trangt i monteringsboksen KRP1BC101.
Det anbefales å gjøre klar ledningene før du monterer kretskortet på
innsiden av monteringsboksen.
▪ Sett 10~15  cm av strømforsyningskabelen, RS-485-kabelen og
P1P2-kabelen sammen gjennom en krympestrømpe (kjøpt lokalt)
og bruk en varmepistol til å krympe strømpen. La det være nok
ledig rom på enden av kablene slik at de fremdeles kan koples
enkelt til kretskortet når de er inne i monteringsboksen.

▪ Orienter kabelmuffen oppå boksen og sett strømforsyningskabelen,
RS-485-kabelen og P1P2-kabelen gjennom høyre kabelmuffe, fra
utsiden av boksen mot innsiden. Inne i boksen må kablene deles
igjen i tre separat ledninger, slik at de kan nå de respektive
klemmene uten belastning, som vist i den følgende figuren.

▪ Kople ledningen til kretskortet. Du finner mer informasjon i "5.4
Koble til det elektriske ledningsopplegget" [4 15].



5 Montering

Installeringshåndbok

14
EKMBPP1+EKMBPP1A

Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 Monter kretskortet med kretskortklemmene i monteringsboksen
KRP1BC101. Kontroller at kretskortet vender i riktig retning:
▪ Kabelmuffene oppå boksen.
▪ X1A-kontakten til venstre.
▪ X7M-kontakten under kabelmuffene.
▪ X2A-kontakten til høyre.

7 Gjør ledningen slakk.
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▪ Inne i boksen: stram kabelmuffene. La det være nok kabelslakk på
innsiden av monteringsboksen før du strammer.

8 Lukk boksen med skruen i KRP1BC101-settet.
9 Følg monteringsanvisningene for monteringsboksen KRP1BC101.

Kontroller at boksen monteres på innendørsenheten for jording som
beskrevet i håndboken for KRP1BC101.

5.3.2 Montere Modbus-adapterkretskortet med
lokalt anskaffet hus

Ved bruk av hus kjøpt lokalt, MÅ EKMBPP1(A) monteres ved bruk av:
▪ En dobbeltisolert plasteske, eller
▪ En metalleske som er korrekt jordet i samsvar med den aktuelle

strømsikkerhetsnormen.
FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Jordledningene må koples til riktig. Mulige konsekvens:
elektrisk støt.

5.4 Koble til det elektriske
ledningsopplegget

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Du må IKKE koble til eller slå på strømtilførselen før du har
montert adapteren, tilkoblet de elektriske ledningene og lukket
adapteren.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Når de får strøm fra innendørsenheten eller en annen
strømkilde som ikke er SELV (sikker ekstra lav spenning), MÅ
alle eksterne ledninger og tilkoplede elektriske apparater være
dobbeltisolert for å forhindre tilgang av personer som ikke er
kvalifisert. Når dette ikke er mulig, MÅ EKMBPP1(A) få strøm
fra en SELV-strømkilde.
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5.4.1 Oversikt over elektriske tilkoblinger
Strømforsyning

Kontakt X1A (skrueterminal)
Se håndboken for innendørsenheten
Du må kun bruke harmoniserte ledninger med dobbel
isolasjon som egner seg for den aktuelle spenningen
(1 m ledning følger som tilbehør).
Ledningsstørrelse: 0,32~1,25 mm²
Maksimal lengde: 10 m
Spenning: se "3.2 Grunnleggende parametre" [4 9](a)

(a) Når settet ikke får strøm fra enheten, må du sørge for at den eksterne
strømforsyningen er i samsvar med strømforsyningsspesifikasjonen.

Innendørsenhet (P1P2)
Kontakt X7M (skrueterminal)
Se håndboken for innendørsenheten
Du må kun bruke harmoniserte ledninger med dobbel
isolasjon som egner seg for den aktuelle spenningen.
Ledningsstørrelse: 0,75~1,25 mm²
Maksimal lengde: 500 m
Spenning: 16 V likestrøm — 120 mA

Modbus-grensesnitt (RS-485)
Kontakt X2M (skrueterminal)
Se i installeringshåndboken for Modbus-grensesnittet
RS-485-kablene må være 24 AWG flertrådet, snodd par,
skjermet eller uskjermet i henhold til spesifikasjonen
CAT3, CAT4 eller CAT5. Bruk en snodd par-ledning for
forbindelsene DA, DB og en ekstra kjerne for tilkobling til
GND.
Maksimal lengde: 500 m
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5.4.2 Tilkoble strømtilførselsledningene
Strømforsyning fra innendørsenheten
Strøm for EKMBPP1(A) kan hentes fra innendørsenhetens kretskort.
For Sky Air-enheter, skal det koples til X35A på kretskortet for
innendørsenheten.
For VRV-enheter, skal det koples til enten X18A eller X35A på
kretskortet for innendørsenheten. I referanseguiden for montering av
innendørsenheten, finner du hjelp til å fastslå korrekt terminal.
For VAM-enheter, skal det koples til enten X11A, X18A eller X35A på
VAM-kretskortet.
1 Kople ledningsnettet (EKMBPP1(A)-tilbehør) til skrueterminalen X1A

på EKMBPP1(A).
2 Koble den andre enden av ledningsnettet til kretskortet for

innendørsenheten.

X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V
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Ekstern strømforsyning
EKMBPP1(A) kan gis strøm fra en ekstern strømkilde (kjøpt lokalt). Hvis
du vil ha mer informasjon, se "3.2 Grunnleggende parametre" [4 9].

5.4.3 Kople til P1P2-ledningen
INFORMASJON
▪ Innendørsenhetens P1P2-terminal kan koples til maksimalt

2 kontrollenheter.
▪ I innendørsenhetens bryterboks kobles kabelen til de

samme terminalene som brukergrensesnittet er koblet til
(P1P2). Se i installeringshåndboken for innendørsenheten
hvis du vil ha mer informasjon.

▪ De 2 ledningene fra kabelen er IKKE polarisert. Når du
kobler disse til terminalene trenger du IKKE å ta hensyn til
polaritet.

1 Kople klemmene for innendørsenheten, P1 og P2, til
EKMBPP1(A)klemmene, P1 og P2, på X7M-kontakten.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Sørg for å redusere belastningen på kabelen ved å føre den langs
den anbefalte kabelbanen i monteringshåndboken for
innendørsenheten.
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INFORMASJON
▪ EKMBPP1(A) kan fungere i master- eller slavemodus med

enhver fjernkontroll. Vær oppmerksom på at noen trådløse
fjernkontroller (BRC*) kan kreve at en tilsvarende mottaker
konfigureres til å fungere i Sub (S)-modus når EKMBPP1(A)
står i Main (M)-modus. Se enhetens monteringshåndbok for
mer informasjon.

▪ Det er kun tillatt med 1 Modbus-master.

INFORMASJON
Gjelder bare for EKMBPP1A: Maksimalt 32 Modbus-enheter
inkludert Modbus Master kan installeres på en enkelt
nettverksbuss. Ytterligere enheter kan legges til ved å bruke
RS-485 fysisk Layer Repeater.
Gjelder bare for EKMBPP1: Ikke mer enn 7 EKMBPP1-enheter
kan installeres på en enkelt nettverksbuss.

5.4.4 Kobler til RS-485-ledningen
RS-485 D-Bus MÅ monteres ved bruk av en kabel med snodd
ledingspar, som vist i følgende figur, for å kople til klemmene DA(+) og
DB(-).
▪ Terminalen DA(+) MÅ koples til alle andre DA(+)-terminaler på hvert

EKMBPP1(A)-sett.
▪ Terminalen DB(-) MÅ koples til alle andre DB(-)-terminaler på hvert

EKMBPP1(A)-sett.
▪ Den felles terminaljordledningen (GND) MÅ koples sammen på hvert

EKMBPP1(A)-sett. Når du bruker en skjermet kabel, kan skjermen
brukes for dette formålet.
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DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M
G

ND
DB-
DA+ X2M

MERKNAD
Det anbefales at GND-forbindelsen koples til lokal jord på kun
ett enkelt punkt.

Du finner informasjon om avslutningsmotstand i "6.3.4 Innstillinger for
avslutningsmotstand" [4 25].

6 Konfigurasjon
6.1 Status-LED-lamper
EKMBPP1(A) har 5 LED-lamper som viser informasjon om gjeldende
status. Se "3.1 Komponenter" [4 8] for plasseringen av LED-lampene
på kretskortet.
LED Beskrivelse
LED1 Status-LED 1 (A)
LED2 Status-LED 2 (B)
LED3 Indikerer mottak av P1P2-kommunikasjon(a)

LED4 Indikerer mottak av Modbus (RS-485)-kommunikasjon(a)

HAP Indikerer normal CPU-bruk(b)

(a) LED-lampen blinker i 20~40 ms hver gang det mottas kommunikasjon.
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(b) LED-lampen blinker med intervaller på 400 ms.

Virkemåte for LED 1 og LED 2

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Grønn LED
LED 2 Rød LED

LED PÅ
LED PÅ
LED AV

a Slå på strøm-sekvens
b Ingen feil
c P1P2-søkemodus
d Enhetsfeil
e U5-feil (vekselstrømsenhet mangler)
f Tidsavbrudd for RS-485-kommunikasjon
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6.2 P1P2 kommunikasjon
EKMBPP1(A) går i P1P2 søkemodus i tre tilfeller:
1 Når strømmen til adapteren slås på, går den i P1P2-søkemodus.

Adapteren veksler mellom Sub-modus og Main-modus.
2 Hvis adapteren er i Main-modus, går den i P1P2 søkemodus når en

kommunikasjonsfeil inntreffer med alle tilkoblede innendørsenheter.
3 Hvis adapteren er i Sub-modus, går den i P1P2 søkemodus når en

kommunikasjonsfeil inntreffer med R/C-hovedenheten.
Når strømmen først slås på, virker adapteren i Sub-modus. Adapteren
venter på en første forespørsel fra hovedfjernkontrollen. Adapteren
skifter deretter til Main-modus hvis det ikke mottas noen første
kommando innen 90  sekunder etter at strømmen er slått PÅ. I Main-
modus gjennomfører adapteren autoadressering og prøver å gi
adresser til innendørsenheten. Hvis det ikke er noe svar, vil adapteren
prøve autoadressering igjen. Hvis det fremdeles ikke er noe svar, vil
adapteren skifte tilbake til Sub-modus. Når den skifter tilbake til Sub-
modus, lytter adapteren etter en kommando i 15 sekunder før den igjen
skifter til Main-modus.

6.3 Modbus-protokoll
Parameter Verdi
Nettverk 3-ledningers RS-485
Modus Modbus RTU-slave
Baudhastighet 9600
Paritet Ingen
Stoppbit 1
Registerbase 0

6.3.1 Modbus-adresseområde
Still inn Modbus-adresseområdet (0~63) med DIP-bryteren. Se "3.1
Komponenter" [4 8] for plasseringen av LED-lampene på kretskortet.
I "10.1 Modbus-adresser" [4 39] finner du en oversikt over alle DIP-
bryterkombinasjoner for Modbus-adresser.
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6.3.2 Modbus registre
EKMBPP1(A) støtter to typer registre: oppbevaringsregistre og
inndataregistre.
Registertype Tilgang Funksjon(er)
Oppbevaringsregister Lese/skrive Kontroll og kommando, avlesning og

overvåking
Inndataregister Skrivebeskyttet Avlesning og overvåking

Inndataregistrene brukes for tilgang til alle analoge og digitale verdier.
Registerverdiene er 2 byte (16 bit)-verdier. Avhengig av verdiene det er
tilgang til, gjelder en rekke spesifikke konvensjoner for datatypene som
registrene returnerer:
Datatype Verdiområde Konvensjon
Digital 0~1 ▪ 0: Usann

▪ 1: Sann
Heltall 0~65535 Ingen verdiskalering nødvendig.
Temperatur 0~65535 ▪ Temperaturverdier returneres

multiplisert med 100 for større
presisjon.

▪ Negative temperaturverdier
returneres som heltall med
fortegn. Enhver verdi > 32767
konverteres til en negativ verdi
ved å trekke 65536 den.(a)

(a) En avlest verdi på 2050 er en positiv temperatur (< 32767):
2050/100 = 20,50°C. En avlest verdi på 65036 er imidlertid en positiv
temperatur (< 32767): 65036-65536 = -500. Dele -500 med 100
resulterer i en temperatur på -5,00°C.

Tilgang til registrene skaffes ved bruk av en av følgende standard
Modbus-funksjoner:
Funksjonskode (heksadesimal
kode)

Funksjonsnavn Registertall

03 (03h) Lese oppbevaringsregistre 1~10
04 (04h) Lese inndataregistre 1~10
06 (06h) Forhåndsinnstilt enkelt

oppbevaringsregister
1

16 (10h) Forhåndsinnstilte flere
oppbevaringsregistre

1~10
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INFORMASJON
I hele dette dokumentet, når det henvises til noe register,
følger betegnelsen av registre og deres adresser et
konsekvent format:
▪ H0010 der H angi at det er et oppbevaringsregister, og der
0010 henviser til registeradressen.

▪ I0010 der I angir at det er et inndataregister, og der 0010
henviser til registeradressen.

6.3.3 Tidsavbrudd for Modbus-master
EKMBPP1(A) kan konfigureres til å fungere med et valgfritt tidsavbrudd
av Modbus-master. Når ikke noe oppbevaringsregister oppstår i en
periode på 120  sekunder, oppstår det en tidsavbruddhendelse: alle
enheter slås på med deres nåværende innstillinger og LED-lampene
indikerer et RS-485-kommunikasjonstidsavbrudd. For mer informasjon
om LED-adferden: se også "6.1 Status-LED-lamper" [4 20].
Innstilling for DIP‑bryter Tidsavbruddskonfigurasjon

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke tidsavbrudd for Modbus-master

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke tidsavbrudd for Modbus-master

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidsavbrudd for Modbus-master hvis ingen
skrivekommando for oppbevaringsregister skjer på
120 sekunder.
▪ Alle enheter slås på med gjeldende innstillinger.
▪ Fjernkontroller låses opp.
▪ Verdien til det globale oppdateringsregisteret er

satt til OnChange.
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidsavbrudd for Modbus-master hvis ingen
skrivekommando for oppbevaringsregister skjer på
120 sekunder.
▪ Alle enheter slås på med gjeldende innstillinger.
▪ Låsetilstanden til fjernkontrollene forblir uendret.

Men fjernkontrollens PÅ/AV-funksjon låses opp.
Hvis den slås AV etter dette, vil fjernkontrollens
PÅ/AV-funksjon bli låst igjen.
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INFORMASJON
Tidsavbrudd for Modbus-master overstyrer KUN Anbefalt på
og Tvunget på Smart Grid-drift hvis det ikke er mottatt noen
skrivekommando for et oppbevaringsregister på 120 sekunder.
Tvunget av Smart Grid-driften vil IKKE bli overstyrt.

6.3.4 Innstillinger for avslutningsmotstand
EKMBPP1(A) har 3 glidebrytere til å stille inn avslutningsmotstanden.
Se "3.1 Komponenter" [4 8] for plasseringen av glidebryterne på
kretskortet.
Innstillinger for
avslutningsmotstand

Motstand (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Kontrollfunksjoner
6.4.1 Enhetskontroll
Oppbevaringsregistre gjør det mulig for EKMBPP1(A) og styre
funksjonene til Sky Air and VRV-klimaanleggsenheter som er
tilgjengelig fra standardfjernkontrollen.
Du finner mer informasjon om registertypene og mulige datatyper i
"6.3.2 Modbus registre" [4 23]. Følgende oppbevaringsregistre er
tilgjengelig:
Oppbevaringsregi
ster

Adresse Navn Område(a) Beskrivelse

H0001 40002 Settpunkt 16~32 -
H0002 40003 Viftehastighet(b) 1~5(c) ▪ 1: Lav

▪ 2: Middels lav(d)

▪ 3: Middels
▪ 4: Middels høy(d)

▪ 5: Høy(e)
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Oppbevaringsregi
ster

Adresse Navn Område(a) Beskrivelse

H0003 40004 Driftsmodus(f) 0~4(g) ▪ 0: Auto
▪ 1: Oppvarming
▪ 2: Vifte/Ventilasjon(h)

▪ 3: Kjøling
▪ 4: Tørke

H0004 40005 Luftstrømsretning(i) 1~7(j) ▪ 1: Sving
▪ 2: 0 grader
▪ 3: 20 grader
▪ 4: 45 grader
▪ 5: 70 grader
▪ 6: 90 grader

H0005 40006 PÅ/AV 0~1(k) ▪ 0: AV
▪ 1: PÅ

(a) Hvis verdien er utenfor verdiområdet, vil den bli satt til øvre eller nedre
grenseverdi.

(b) Hvis innendørsenheten går til en viftehastighet som ikke er definert, vil
registerverdien ikke bli oppdatert.

(c) Hvis verdien er utenfor verdiområdet, vil viftehastigheten bli satt til 3:
Middels.

(d) Hvis enheten støtter 5 viftehastighetsinnstillinger. Hvis enheten har 3
viftehastighetsinnstillinger, gjelder kun verdiene 1, 3 og 5 (lav, middels
og høy).

(e) Når innendørsenhetens viftehastighet er satt på Auto, vil registeret vise
5 (høy).

(f) Hvis innendørsenheten går til en driftsmodus som ikke er definert, vil
registerverdien ikke bli oppdatert.

(g) Hvis verdien er utenfor verdiområdet, vil den bli ignorert.
(h) I et tilfelle med ventilasjonsenheter.
(i) Hvis innendørsenheten går til en luftstrømsretning som ikke er definert,

vil registerverdien ikke bli oppdatert.
(j) Hvis verdien er utenfor verdiområdet, vil 0 bli satt til 0: P0; 7 eller mer

vil bli satt til 7: Sving.
(k) Hvis verdien er utenfor verdiområdet, vil PÅ/AV bli satt til 1: PÅ.

6.4.2 Kontrolloppdateringsmodus
Hver av enhetens kontrollfunksjoner (se "6.4.1 Enhetskontroll" [4 25])
har et korresponderende oppdateringsregister. Oppdateringsregisteret
bestemmer hvordan styrekommandoene oppdaterer enheten og
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hvorvidt den korresponderende fjernkontrollknappen(e) låses eller låses
opp. Følgende oppdateringsmoduser er tilgjengelig:
Oppdateringsmodu
s

Knapper på fjernkontrollen(e) Funksjonalitet

0:Siste trykk Ulåst Enhetens innstillinger oppdateres når det
skrives til et oppbevaringsregister selv om
verdien forblir uendret.

1:Sentral Låst Den korresponderende knappen(e) på
fjernkontrollen låses. Verdien i
oppbevaringsregisteret skrives gjentatte ganger
til enheten.

2:Lokal Ulåst Oppdateringer i oppbevaringsregisteret sendes
ikke til enheten.

3:Ved endring Ulåst Enhetens innstillinger oppdateres når det
skrives til et oppbevaringsregister KUN hvis
verdien endres.

Oppdateringsmodus 0 (siste trykk) gjør det mulig å utføre oppdatering
av enhetens innstilling via fjernkontrollen eller ved bruk av Modbus-
registre. Dette krever at skriving til Modbus-oppbevaringsregisteret kun
skjer når det gjøres en endring. Oppdateringsmodus 3 (ved endring)
brukes når det gjentatte ganger skrives til Modbus-
oppbevaringsregisteret, men enhetens innstillinger sendes KUN til
enheten hvis verdien skrevet i registeret endres.
Hvis en udefinert verdi skrives til kontrollens
oppdateringsmodusregister, vil Modbus-adapteren ikke utføre noen
kontroll over den korresponderende enheten.

INFORMASJON
Bruk av Smart Grid er ikke kompatibel med
oppdateringsmodus 2 (lokal).

Det globale oppdateringsregisteret (H0010) kan brukes til å stille inn
alle oppdateringsregistre med én enkelt kommando. Alternativt kan det
skrives til andre registre individuelt for å oppdatere kun en viss
enhetskontrollfunksjonsverdi:
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Oppbevaringsregi
ster

Adresse Navn Oppdateringsmodus

H0010 40011 Global oppdatering ▪ 0: Siste trykk
▪ 1: Sentral
▪ 2: Lokal
▪ 3: Ved endring

H0011 40012 Settpunktoppdatering
H0012 40013 Viftehastighetsoppdatering
H0013 40014 Modusoppdatering
H0014 40015 Luftstrømsretning-

oppdatering
H0015 40016 PÅ/AV-oppdatering

INFORMASJON
Når strømmen slås på, er standard oppdateringsmodus for alle
oppbevaringsregistre siste trykk (0).

6.4.3 Kontrollbegrensning
Oppbevaringsregistrene for kontrollbegrensning gjør det mulig å
begrense justeringer av innstillinger med en fjernkontroll eller en sentral
styringsenhet til spesifiserte områder. Med hensyn til settpunkter, er
valgfri begrensning av minste- og maksimalverdier mulig. Viftehastighet,
luftstrømsretning og moduskontroller kan også begrenses til spesifikke
innstillinger ved bruk av en sperreverdi. Når grenseverdien er satt til 0,
skjer det ingen kontrollbegrensning.
Sperreverdiene for viftehastighet, modus og luftstrømsretning beregnes
ved å legge samme de individuelle sperreverdiene for hver innstilling
som skal sperres. Eksempel:  Du ønsker å begrense de mulige
driftsmodusene noen kan velge med fjernkontrollen (eller en sentral
styringsenhet) for oppvarming og kjøling. Sperreverdiene for auto-,
vifte- og tørke-modusene legges sammen: 1 (auto) + 4 (vifte) + tørke
(16) = 21. I dette tilfellet er 21 den korrekte sperreverdien.
Oppbevaringsregister Adresse Navn Område/beskrivelse(a)

H0020 40021 Settpunkt min 16~32(b)

H0021 40022 Settpunkt maks 16~32(b)

H0022 40023 Viftehastighetssperre Sperreverdi:(c)

▪ 2: Lav
▪ 4: Middels lav
▪ 8: Middels
▪ 16: Middels høy
▪ 32: Høy
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Oppbevaringsregister Adresse Navn Område/beskrivelse(a)

H0023 40024 Modussperre Sperreverdi:(c)

▪ 1: Auto
▪ 2: Oppvarming
▪ 4: Vifte
▪ 8: Kjøling
▪ 16: Tørke

H0024 40025 Sperre luftstrømsretning Sperreverdi:(c)

▪ 2: Sving
▪ 4: 0 grader
▪ 8: 20 grader
▪ 16: 45 grader
▪ 32: 70 grader
▪ 64: 90 grader

(a) Når verdien er satt til 0, skjer det ingen kontrollbegrensning.
(b) Settpunkt min > Settpunkt maks er ugyldig. Hvis en grense er satt for

settpunkt min, skal det også settes en grense for settpunkt maks for å
unngå en ugyldig innstilling (settpunkt min > 0 (ingen grense)).

(c) Hvis alt er sperret, er sperringen ugyldig. Standardinnstillingen når
strøm slås på er Ingen grense. Når en sperret innstilling velges, vil den
ikke-begrensede innstillingen med den laveste sperreverdien bli stilt inn
isteden.

6.4.4 VAM-spesifikk kontroll
I tillegg til enhetskontrollfunksjonene som er standard (se "6.4.1
Enhetskontroll" [4 25]), kan EKMBPP1(A) brukes til å styre funksjonene
som er spesifikk for VAM- og VKM-enheter. Følgende
oppbevaringsregistre er tilgjengelig:
Oppbevaringsregist
er

Adresse Navn Område Beskrivelse

H0030 40031 Ventilation Mode 0~2(a) ▪ 0: Auto
▪ 1: Krysstrøm/

varmegjenvinning
▪ 2: Forbiføring

H0031 40032 Ventilasjonsgrad 1~2(b) ▪ 1: Lav
▪ 2: Høy

(a) Hvis verdien er utenfor verdiområdet, vil ventilasjonsmodus bli satt til 0:
Auto.

(b) Hvis ventilasjonsgraden er satt til Automatic, vil registeret vise 2: Høy.
Hvis verdien er utenfor verdiområdet, vil ventilasjonsgrad vise 2: Høy.
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6.4.5 Smart Grid-kontroll
Smart Grid-kontrollens oppbevaringsregistere gir mulighet for kontroll
over tilkoblede AC-enheter i Sky Air-området. Hvis du vil ha mer
informasjon om Smart Grid driftsmoduser, kan du se "6.6 Smart Grid"
[4 33].
Oppbevaringsregister Adresse Navn Område Beskrivelse
H0055 40056 Smart Grid-

driftsmodus
0~3 ▪ 0: Frikjøring

▪ 1: Tvunget av
▪ 2: Anbefalt på
▪ 3: Tvunget på

H0056 – – – Reservert for fremtidig bruk
H0057 – – – Reservert for fremtidig bruk

6.5 Avlesningsdata
Alle avlesningsdata er tilgjengelig i inndataregistrene.

6.5.1 Avlesning av fjernkontroll
Inndataregiste
r

Adresse Navn Område

I0050 30051 Temperatur på fjernkontroll (kun
for 1 innendørsenhet)

°C multiplisert med 100 (kun
tilgjengelig for 1 innendørsenhet)

I0051 30052 Modus for fjernkontrollbetjening
(gruppe)(a)

▪ 0: Ikke i bruk/vifte
▪ 1: Oppvarming
▪ 2: Kjøling
▪ 3: Oppvarming og kjøling

(a) For IAQ-enheter, eller når driftsmodus er satt til Ventilation
(ventilasjon), står registerverdien fast på 0.

INFORMASJON
Fjernkontrollens temperatursensorverdi (I0050)er kun
tilgjengelig hvis det er kun 1 innendørsenhet i P1P2 nettverket.
I tillegg må fjernkontrollen (hvis den finnes) være konfigurert
som Sub. Når det er flere innendørsenheter, eller når
fjernkontrollen (hvis den finnes) er konfigurert som Main, står
registeret fast på 0.



6 Konfigurasjon

Installeringshåndbok

31
EKMBPP1+EKMBPP1A
Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

6.5.2 Gruppeavlesning
Gruppedataregistre gir et sammendrag av data fra alle aktive
innendørsenheter i nettverket.
Inndataregister Adresse Navn Område Beskrivelse
I0020 30021 Antall enheter 0~16 Antall enheter funnet i

nettverket
I0021 30022 Er feil 0~1 ▪ 0: Ingen feil

▪ 1: Minst 1 enhet med feil
I0022 30023 Feilkode 0~65535 ▪ 255: Ingen feil

▪ Andre verdier: feilkode fra
første enhet har feil

I0023 30024 Returluft
gjennomsnitt

°C × 100 Gjennomsnitt av alle
returluftemperaturer

I0024 30025 Filteralarm 0~1 ▪ 0: Ingen alarm
▪ 1: Minst én enhet med

filteralarm
I0025 30026 Returluft min °C × 100 Minste av alle

returluftemperaturer
I0026 30027 Returluft maks °C × 100 Maks. av alle

returluftemperaturer
I0030 30031 Termo på 0~3 Sammendrag av enhetsbruk:(a)

▪ 0: Ikke i bruk/vifte
▪ 1: Oppvarming
▪ 2: Kjøling
▪ 3: Oppvarming og kjøling

I0035 30036 Avising 0~1 ▪ 0: Ingen avising
▪ 1: Minst 1 enhet på avising(b)

(a) Når det er en blanding av enheter i ikke i bruk/vifte- og
varmedriftsmodus, vil registeret lese 1 (oppvarming). Når det er en
blanding av enheter i ikke i bruk/vifte- og kjøledriftsmodus, vil registeret
lese 2 (oppvarming).

(b) Indikerer at en innendørsenhet står i trykkutligning, varm start/
forhåndsoppvarming, eller at en utendørsenhet er i avisingsdrift.

6.5.3 Enhetsavlesning
Enhetsdata er tilgjengelig for hver av innendørsenhetene som er koplet
til P1P2-nettverket. De første to sifrene i enhetens inndataregister
indikerer innendørsenhetens nummer ((0~15)+1=1~16).
Enhetsnummeret (+1) er multiplisert med 100 og en forskyvning er lagt
til nummeret for å indikere en spesifikk funksjon.
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Inndataregister Navn Område MerknaderEnhet 1 … Enhet 16
I0120 … I1620 Enheten finnes 0~1 ▪ 0: Ingen enhet funnet

▪ 1: Enhet funnet
I0121 … I1621 Er feil 0~1 ▪ 0: Ingen enhetsfeil

▪ 1: Enhet med feil
I0122 … I1622 Feilkode 0~65535 ▪ 255: Ingen feil

▪ Andre verdier: feilkode
I0123 … I1623 Returlufttemperatur °C × 100 Enhetens returluftsensors

verdi
I0124 … I1624 Filteralarm 0~1 ▪ 0: Ingen alarm

▪ 1: Filteralarm
I0130 … I1630 Termo på 0~2 ▪ 0: Ikke i bruk/vifte

▪ 1: Oppvarming
▪ 2: Kjøling

I0131 … I1631 Spole inn-temperatur(a) °C × 100 Spolens
innløpstemperatur

I0132 … I1632 Spole ut-temperatur(a) °C × 100 Spolens
utløpstemperatur

(a) Verdier er kun tilgjengelig når EKMBPP1(A) virker i P1P2 Main-modus.

Følgende tabell skisserer logikken som brukes til å fastslå
registeradressene for hver enhet (1~16). Det andre og tredje sifferet
angir nummeret til innendørsenheten.
Enhet 1
inndataregister

Enhet 1 adresse … Enhet 16 inndataregister Enhet 16 adresse

I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Feilkoder
Feilkodene som genereres av EKMBPP1(A) kodes med en
standardtabell for å muliggjøre generering av standard Daikin-feilkoder
fra avlesningsverdien.
Kodeverdi Betydning
0 Venter på data
255 Ingen feil
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Kodeverdi Betydning
14384 (80) Gruppefeil, tidsavbrudd, på ingen enheter funnet
14388 (84) Enhet mangler, rapportert hvis enhetsdata er tidligere observert
Alle andre Standard enhetsfeilkoder

Feilkoder som kommer fra Modbus-inndataregisteret er 16 bit-verdier.
Feilkoden er kodet i 16 bit-verdien ved å kode paret med 8 bi-feiltegn i
den høye og lave byte-delen av 16 bit-verdien. Hver av 8 bit-verdiene
representerer et ASCII-tegn. Sammen danner de to ASCII-tegnene den
standard enhetsfeilkoden. Du finner mer informasjon om feilkoder i
montørveiledningen for enheten.

6.6 Smart Grid
Hvis klimaanlegget er koplet til en tredjeparts enhet som kan levere
Smart Grid-forespørsler (f.eks. en strømmåler koplet til nettet), er
EKMBPP1(A) i stand til å motta denne informasjonen og bruke den til å
gjennomføre Smart Grid-forespørsler for å styre systemets
strømforbruk. Når det sendes en Smart Grid-forespørsel, lagres
verdiene for driftens PÅ/AV-tilstand, driftsmodus og settpunktet for
enheten i minnet, for å bli gjenopprettet når nettet igjen ber om normal
drift. Det er 4 mulige forespørsler om Smart Grid-driftsmodus:
Fri drift (normal drift)
Det er ingen Smart Grid-intervensjon. Enheten fungerer normalt, og
overholder en eventuell lokal og planlagt konfigurasjon.
Tvunget av (sperret drift)
Det er en Smart Grid-forespørsel om å slå enheten AV. Alle enheter
koplet til adapteren slås AV.
Anbefalt på
Det er en Smart Grid-forespørsel om å bruke strøm, hvis mulig.
▪ Alle enheter koplet til adapteren slås PÅ.
▪ Rombufring (romoppvarming/-avkjøling) vil bli anvendt. Systemet vil

varme opp eller kjøle ned til settpunktet ±1°C.
Tvunget på
Det er en Smart Grid-forespørsel om å forbruke strøm.
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▪ Alle enheter koplet til adapteren slås PÅ.
▪ Rombufring (romoppvarming/-avkjøling) vil bli anvendt. Rommet

varmes opp eller kjøles ned til settpunktet ±2°C.
INFORMASJON
Smart Grid-forespørsler kan overstyres, bortsett fra Tvunget
av-drift. Hvis du prøver å overstyre Tvunget av-drift ved å be
om drift PÅ, vil EKMBPP1(A) umiddelbart be om drift AV på
nytt.

INFORMASJON
Tidsavbrudd for Modbus-master overstyrer KUN Anbefalt på
og Tvunget på Smart Grid-drift hvis det ikke er mottatt noen
skrivekommando for et oppbevaringsregister på 120 sekunder.
Tvunget av Smart Grid-driften vil IKKE bli overstyrt.

INFORMASJON
Hvis kontrollbegrensning anvendes på fjernkontrollen (se
"6.4.3 Kontrollbegrensning" [4 28]), vil Smart Grid-
forespørselen kun endre innstillinger uten begrensninger. Hvis,
for eksempel, settpunktet er begrenset til en viss verdi, vil en
Tvunget på-forespørsel slå på enheten, men vil ikke endre
settpunktet. Være imidlertid oppmerksom på at en Tvunget
av-forespørsel gjennomføres uansett eventuelle innstilte
fjernkontrollgrenser. Settpunktsbegrensninger kan også settes
fra en annen sentralisert kontrollenhet eller en fjernkontroll.
Disse begrensningene vil overstyre Smart Grid-
settpunktsendringen og dermed deaktivere Smart Grid-
forespørselen.
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INFORMASJON
Hvis adapteren har vært utsatt for strømbrudd, må du
kontrollere settpunktet til fjernkontrollen for å være sikker på at
enheten fungerer som forventet. Hvis settpunktet avviker fra
den gjeldende konfigurasjonen, må du endre settpunktet
manuelt på fjernkontrollen. Dette vil gjenopprette den korrekte
konfigurasjonen. Bygningsstyringssystemer kan bruke logikk til
automatisk detektering av situasjonen og gjenopprette korrekt
konfigurasjon.

INFORMASJON
Det er kun tillatt med 1 Modbus-master. Hvis systemet er
under kontroll av en Smart Grid-leverandør, betyr dette at den
ikke kan styres av et BMS (bygningsstyringssystem) samtidig
og omvendt.

6.7 Programvareoppdatering
En PC-kabel (EKPCCAB4) og Updater-verktøyet er nødvendig for å
gjøre programvareoppdateringer. Kople EKMBPP1(A) til en PC med
PC-kabelen. Den siste versjonen av Updater-verktøyet kan du laste ned
fra Daikin Business Portal.

7 Overlevering til brukeren
Når du har montert og konfigurert adapteren, skal du gi
installeringshåndboken til brukeren og informere om følgende
sikkerhetsforholdsregler.
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FARE
▪ Du må IKKE demontere, modifisere eller reparere

adapteren. Det kan forårsake brann, elektrisk støt eller
personskade.

▪ Adapteren må IKKE bli våt, og må heller ikke brukes under
bading eller tilsvarende aktiviteter med vann. Dette kan
medføre elektrisk støt eller brann.

▪ IKKE bruk adapteren nær medisinsk utstyr eller personer
som bruker pacemaker, eller nær defibrillatorer. Det kan
forårsake livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.

▪ IKKE bruk adapteren nær automatisk reguleringsutstyr, som
for eksempel automatiske dører eller brannalarmutstyr.
Dette kan forårsake ulykker på grunn av feil utstyrsadferd.

▪ Hvis det oppstår unormal lukt, lyd, overoppheting eller hvis
det kommer røyk ut av adapteren, koble umiddelbart fra
strømforsyningen til innendørsenheten. Ellers kan dette føre
til brann og funksjonsfeil. Hvis dette skjer må du kontakte
forhandleren.

▪ Hvis adapteren faller ned eller blir skadd, koble
innendørsenheten fra strømforsyningen. Ellers kan dette
føre til brann og funksjonsfeil. Hvis dette skjer må du
kontakte forhandleren.
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8 Kasting
▪ Enheter er merket med følgende symbol:

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes
med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet
på egenhånd. Demontering av systemet MÅ gjøres av en autorisert
installatør og MÅ være i samsvar med gjeldende lovgivning.
Enhetene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet
avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle
negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt
montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

9 Tekniske data
Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig på den regionale
Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Det komplette settet med de
siste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal
(autentisering påkrevd).
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9.1 Koblingsskjema
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P2
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1 2 3 4 5 6 7 8 910

PÅ
AV

Kjøpes lokalt

X11A, X18A
eller X35A

AV
PÅ

INNENDØRS

Jordledninger
1 Flere mulige ledningsopplegg

Valg
Ikke montert i bryterboks
Ledningsopplegg avhengig av modell
KRETSKORT

INDOOR
Innendørsenhet

HAP, LED* Lysdiode (servicemonitor, grønn)
SS* Skyvebryter

X*A, X*M, CN*, TN* Kontakt
X2A Kontakt for programvareoppdateringsverktøyet
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10 Tillegg
10.1 Modbus-adresser

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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