
Instrukcja montażu
Karta Modbus polski

Instrukcja montażu

Karta Modbus

EKMBPP1
EKMBPP1A



 Spis treści

Instrukcja montażu

2
EKMBPP1+EKMBPP1A

Karta Modbus
4P720139-1C – 2024.11

Spis treści

1 Informacje na temat tego dokumentu 3
2 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa dla

instalatora 4
3 Informacje o zestawie 8

3.1 Składniki............................................................................................. 9
3.2 Podstawowe parametry ..................................................................... 9
3.3 Kompatybilność.................................................................................. 10

4 Informacje o opakowaniu 11
4.1 Rozpakowywanie karty ...................................................................... 11

5 Instalacja 12
5.1 Środki ostrożności w czasie montażu zestawu.................................. 12
5.2 Przygotowanie miejsca montażu ....................................................... 13
5.3 Instalowanie karty Modbus ................................................................ 13

5.3.1 Instalowanie karty Modbus z puszką instalacyjną
KRP1BC101............................................................................ 13

5.3.2 Instalowanie płytki drukowanej karty Modbus z obudową
nienależącą do zestawu.......................................................... 16

5.4 Podłączanie okablowania elektrycznego ........................................... 16
5.4.1 Omówienie połączeń elektrycznych........................................ 17
5.4.2 Podłączanie przewodów zasilających..................................... 18
5.4.3 Podłączanie okablowania P1P2.............................................. 19
5.4.4 Podłączanie okablowania RS-485 .......................................... 21

6 Konfiguracja 22
6.1 Diody LED stanu ................................................................................ 22
6.2 Komunikacja P1P2............................................................................. 24
6.3 Protokół Modbus ................................................................................ 24

6.3.1 Zakres adresów Modbus......................................................... 25
6.3.2 Rejestry Modbus ..................................................................... 25
6.3.3 Przekroczenie czasu nadrzędnego urządzenia Modbus ........ 26
6.3.4 Zakończenia ustawień opornika.............................................. 27

6.4 Funkcje sterowania ............................................................................ 28



1 Informacje na temat tego dokumentu

Instrukcja montażu

3
EKMBPP1+EKMBPP1A
Karta Modbus
4P720139-1C – 2024.11

6.4.1 Sterowanie jednostką.............................................................. 28
6.4.2 Tryb aktualizacji sterowania.................................................... 29
6.4.3 Ograniczanie sterowania ........................................................ 31
6.4.4 Sterowanie charakterystyczne dla VAM ................................. 32
6.4.5 Sterowanie skrzynką Smart Grid ............................................ 33

6.5 Dane odczytu ..................................................................................... 33
6.5.1 Odczyt pilota zdalnego sterowania ......................................... 33
6.5.2 Odczyt grupowy ...................................................................... 34
6.5.3 Odczyt jednostek .................................................................... 35
6.5.4 Kody błędów ........................................................................... 36

6.6 Smart Grid.......................................................................................... 37
6.7 Aktualizacja oprogramowania ............................................................ 39

7 Przekazanie użytkownikowi 39
8 Utylizacja 41
9 Dane techniczne 41

9.1 Schemat okablowania........................................................................ 42

10 Dodatek 43
10.1 Adresy Modbus .................................................................................. 43

1 Informacje na temat tego
dokumentu

Docelowi czytelnicy dokumentu
Autoryzowani instalatorzy
Informacje o dokumentacji
Instrukcje dostarczane wraz z zestawem mają na celu poprowadzenie
użytkownika przez instalację karty EKMBPP1(A) w puszce instalacyjnej
KRP1BC101 oraz przez kroki podłączania i konfiguracji karty
EKMBPP1(A).
Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i
zachować ją na przyszłość. Przed zainstalowaniem karty EKMBPP1(A)
należy także zapoznać się z instrukcją obsługi jednostki wewnętrznej.
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Firma Daikin nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji.
Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw
składa się z następujących elementów:
▪ Ogólne środki ostrożności:

▪ Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać
przed rozpoczęciem montażu

▪ Format: papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)
▪ Instrukcja montażu:

▪ Instrukcja montażu
▪ Format: papierowa (dostarczana w zestawie)

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji są publikowane na
regionalnej stronie WWW firmy Daikin oraz dostępne za pośrednictwem
dealera.
Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we
wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji
oryginalnej.

2 Szczegółowe instrukcje
bezpieczeństwa dla instalatora

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i
przepisów.
Informacje ogólne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Okablowanie MUSI być wykonane przez uprawnionego
elektryka i MUSI być zgodne z odpowiednimi normami oraz
przepisami krajowymi. Możliwe konsekwencje: uszkodzenie
mienia i porażenie prądem elektrycznym.
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Montaż (patrz "5 Instalacja" [4 12])
NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
▪ Przed montażem płytki drukowanej należy odłączyć

zasilanie jednostki wewnętrznej.
▪ NIE dotykać płytki drukowanej mokrymi rękami.
▪ NIE dopuszczać do zamoczenia płytki drukowanej.
▪ NIE rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać płytki

drukowanej.
▪ W przypadku uszkodzenia płytki drukowanej wyłączyć

zasilanie jednostki wewnętrznej.
▪ Możliwe konsekwencje: porażenie prądem elektrycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
Prawidłowo podłącz przewody uziemiające. Możliwe
konsekwencje: porażenie prądem elektrycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
Przed zmontowaniem, podłączeniem przewodów
elektrycznych i zamknięciem adaptera NIE należy go włączać
ani podłączać do zasilania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
W przypadku zasilania przez jednostkę wewnętrzną lub
jakiegokolwiek innego źródła zasilania nie będącego częścią
obwodu SELV (ang. safety extra low voltage), wszystkie
zewnętrzne instalacje elektryczne oraz urządzenia połączone
elektrycznie MUSZĄ być podwójnie izolowane, aby
uniemożliwić dostęp niewykwalifikowanych osób. Kiedy to nie
jest możliwe, zasilanie EKMBPP1(A) MUSI być zapewniane
przez obwód SELV.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
NIE uruchamiać zasilania jednostki wewnętrznej przed
zamontowaniem płytki drukowanej wewnątrz jednostki (z lub
bez puszki instalacyjnej lub płyty montażowej), podłączeniem
okablowania elektrycznego oraz zamknięciem jednostki
wewnętrznej lub skrzynki elektrycznej jednostki wewnętrznej.
Możliwe konsekwencje: porażenie prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
W przypadku stosowania niniejszej karty Modbus
(EKMBPP1(A)) zastosowanie mają wymogi instalacyjne
opisane w podręcznikach instalacji jednostki wewnętrznej i
zewnętrznej układu, do których podłączona jest niniejsza karta
Modbus, w tym wszelkie środki zaradcze.
W układach, w których NIE jest wykorzystywany czynnik
chłodniczy R32, karta Modbus może być jedynym (i głównym)
podłączonym pilotem zdalnego sterowania. W układach
wykorzystujących czynnik chłodniczy R32 może być
wymagana instalacja dodatkowych pilotów zdalnego
sterowania.
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Przekazanie użytkownikowi (patrz "7 Przekazanie użytkownikowi"
[4 39])

NIEBEZPIECZEŃSTWO
▪ NIE wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać

karty. Może to spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub obrażenia ciała.

▪ NIE wolno dopuszczać do zamoczenia karty ani używać jej
podczas kąpieli lub innych czynności z  użyciem wody.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.

▪ NIE wolno używać karty w  pobliżu urządzeń medycznych
ani osób z  rozrusznikiem serca lub korzystających
z  defibrylatorów. Może to spowodować zakłócenia
elektromagnetyczne zagrażające życiu.

▪ NIE wolno używać karty w  pobliżu urządzeń sterowanych
automatycznie, np. drzwi automatycznych lub wyposażenia
do sygnalizacji pożarowej. Może to spowodować wypadki
w wyniku wadliwego działania sprzętu.

▪ W  przypadku nietypowego zapachu lub dźwięku,
przegrzania lub wydobywania się dymu z  karty, należy
niezwłocznie odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania.
W  przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub
awarii. W  takim przypadku należy skontaktować się
z dealerem.

▪ W razie upuszczenia lub uszkodzenia karty należy odłączyć
jednostkę wewnętrzną od zasilania. W  przeciwnym razie
może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W  takim
przypadku należy skontaktować się z dealerem.
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3 Informacje o zestawie
Zestaw EKMBPP1(A) to interfejs Modbus służący do monitorowania
klimatyzatorów serii VRV i Sky Air a także jednostek wentylacyjnych
VAM i VKM. Interfejs jest zgodny z jednostkami, które mają połączenie
z pilotem zdalnego sterowania P1P2, co umożliwia sterowaniem do 16
jednostek w jednej grupie. Funkcja obejmuje:
▪ Grupowe sterowanie ustawieniami jednostek (nastawa, obroty

wentylatora, tryb działania, kierunek nawiewu, stan włączenia/
wyłączenia)

▪ Sterowanie z pominięciem stanu zablokowania poszczególnych
przycisków pilota zdalnego sterowania

▪ Ograniczanie sterowania (ograniczenie regulacji, których może
dokonać użytkownik, do poszczególnych zakresów)

▪ Sterowanie ustawieniami charakterystycznymi dla jednostek VAM i
VKM (obroty wentylatora, sterowanie przepustnicą, stan włącz/
wyłącz)

▪ Monitorowanie jednostki (grupowy i indywidualny odczyt danych
jednostki)

▪ Sterowanie Smart Grid w zakresach Sky Air.
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3.1 Składniki

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1
0VNC

a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Złącze przewodu zasilającego
X2M Złącze RS-485 (Modbus)
X7M Złącze P1P2

LED*,  HAP Diody LED stanu (więcej informacji na temat zachowania diod LED można
znaleźć w rozdziale "6 Konfiguracja" [4 22])

DS1 Przełącznik DIP
SS* Przełączniki suwakowe

a Otwory montażowe

3.2 Podstawowe parametry
Parametr Wartość
Zasilanie Napięcie regulowane: 15~24 V DC, 120 mA

Maksymalnie 3 W
Temperatura robocza -10°C~50°C
Temperatura buforowanej wody -25°C~70°C
Wilgotność względna maksymalnie 95% w temp. 40°C, bez kondensacji
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3.3 Kompatybilność
Należy upewnić się. że jednostka wewnętrzna jest dopasowana do
zestawu.
Wyczerpującą listę zgodnych modeli oraz odpowiednich wymaganych
skrzynek instalacyjnych można znaleźć w tabeli kompatybilności,
danych technicznych jednostki wewnętrznej lub katalogu ogólnym.
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4 Informacje o opakowaniu
4.1 Rozpakowywanie karty

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) Płytka drukowana karty Modbus
b Instrukcja montażu
c Zacisk płytki drukowanej (4×)
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d Dławnica kablowa oraz nakrętka zabezpieczająca (M20×1,5)
e Wiązka przewodów zasilania (2×)

5 Instalacja
5.1 Środki ostrożności w czasie montażu

zestawu
NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
▪ Przed montażem zestawu należy odłączyć zasilanie

jednostki wewnętrznej.
▪ NIE dotykać zestawu mokrymi rękami.
▪ NIE dopuszczać do zamoczenia zestawu.
▪ NIE rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać zestawu.
▪ W przypadku uszkodzenia zestawu wyłączyć zasilanie

jednostki wewnętrznej.
▪ Możliwe konsekwencje: porażenie prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
W przypadku stosowania niniejszej karty Modbus
(EKMBPP1(A)) zastosowanie mają wymogi instalacyjne
opisane w podręcznikach instalacji jednostki wewnętrznej i
zewnętrznej układu, do których podłączona jest niniejsza karta
Modbus, w tym wszelkie środki zaradcze.
W układach, w których NIE jest wykorzystywany czynnik
chłodniczy R32, karta Modbus może być jedynym (i głównym)
podłączonym pilotem zdalnego sterowania. W układach
wykorzystujących czynnik chłodniczy R32 może być
wymagana instalacja dodatkowych pilotów zdalnego
sterowania.
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5.2 Przygotowanie miejsca montażu
Karta EKMBPP1(A) to opcjonalna płytka drukowana. Procedura
instalacji oraz miejsce instalacji płytki drukowanej różni się w zależności
od jednostki. Więcej informacji zawiera przewodnik odniesienia
jednostki wewnętrznej.
Puszka instalacyjna KRP1BC101 opisana w niniejszym podręczniku
musi być montowana w jednostce wewnętrznej. W przypadku obudowy
nie należącej do wyposażenia, należy zapoznać się z podręcznikiem
instalacji tej obudowy, aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca
montażu. Instrukcja montażu znajduje się w rozdziale "5.3 Instalowanie
karty Modbus" [4 13].

INFORMACJA
Przeczytaj także wymagania dotyczące maksymalnej długości
kabla, określone w sekcji "5.4.1 Omówienie połączeń
elektrycznych" [4 17].

5.3 Instalowanie karty Modbus
Zainstalować EKMBPP1(A) wewnątrz jednostki wewnętrznej, w miejscu
przewidzianym na opcjonalną płytkę drukowaną. Więcej informacji
zawiera przewodnik odniesienia jednostki wewnętrznej.
W przypadku puszki instalacyjnej KRP1BC101 należy przestrzegać
procedury opisanej w części "5.3.1 Instalowanie karty Modbus z puszką
instalacyjną KRP1BC101" [4 13] oraz w podręczniku instalacji
KRP1BC101.
W przypadku obudowy nie należącej do wyposażenia, należy
przestrzegać procedury opisanej w części "5.3.2 Instalowanie płytki
drukowanej karty Modbus z obudową nienależącą do zestawu" [4 16]
oraz w podręczniku instalacji danej obudowy.

5.3.1 Instalowanie karty Modbus z puszką
instalacyjną KRP1BC101

Poniższe kroki opisują procedurę dotyczącą wyłącznie puszki
instalacyjnej KRP1BC101.
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1 Otwórz puszkę instalacyjną KRP1BC101.
2 Zastąp lewy czarny pierścień wejściowy przewodu na skrzynce

instalacyjnej KRP1BC101 dławnicą kablową oraz nakrętką
zabezpieczającą (M20×1,5) dołączoną do zestawu EKMBPP1(A).

3 Zastąp prawy czarny pierścień wejściowy przewodu na skrzynce
instalacyjnej KRP1BC101 zaślepką dołączoną do zestawu
KRP1BC101.

4 Umieść zaciski płytki drukowanej w otworach montażowych płytki
drukowanej.

5 Przygotuj okablowanie gdy płytka drukowana nadal pozostaje na
zewnątrz puszki instalacyjnej. Puszka instalacyjna KRP1BC101 ma
niewielkie rozmiary. Zaleca się przygotowanie okablowania przed
zamontowaniem płytki drukowanej wewnątrz skrzynki instalacyjnej.
▪ Przełóż 10~15  cm kabla zasilającego, przewód RS-485 oraz
przewód P1P2 razem przez rurkę termokurczliwą (nie należy do
wyposażenia) i pistoletem grzewczym obkurcz rurkę. Należy
pozostawić wystarczającą długość kabli na końcach, aby z
łatwością można było je podłączyć do płytki drukowanej po
umieszczeniu jej w skrzynce instalacyjnej.

▪ Po umieszczeniu dławnicy przewodów na wierzchu skrzynki
przełożyć kabel zasilający, przewód RS-485 oraz przewód P1P2
przez prawą dławnicę przewodów, z zewnątrz skrzynki do
wewnątrz. Wewnątrz skrzynki przewody muszą ponownie
rozdzielać się na trzy oddzielne kable, aby mogły bez żadnego
naprężenia dosięgnąć odpowiednich zacisków, zgodnie z
następującą ilustracją.

▪ Podłącz przewody do płytki drukowanej. Więcej informacji zawiera
także punkt "5.4 Podłączanie okablowania elektrycznego" [4 16].
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GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 Zamontuj płytkę drukowaną zaciskami do płytek drukowanych w
skrzynce instalacyjnej KRP1BC101. Upewnij się, że płytka
drukowana jest położona w prawidłowym kierunku:
▪ Dławnice przewodów u góry skrzynki.
▪ Złącze X1A po lewej stronie.
▪ Złącze X7M poniżej dławnic przewodów.
▪ Złącze X2M na prawo.
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7 Zapewnij dostatecznie długi odcinek przewodu, aby nie był
naprężony.
▪ Wewnątrz skrzynki: dokręć dławnice przewodów. Pozostaw
wystarczający luz przewodów wewnątrz skrzynki instalacyjnej przed
dokręceniem.

8 Zamknij skrzynkę śrubą dołączoną do zestawu KRP1BC101.
9 Przestrzegaj instrukcji montażu skrzynki instalacyjnej KRP1BC101.

Należy upewnić się, że skrzynka jest zamontowana na jednostce
wewnętrznej na potrzeby uziemienia zgodnie z opisem w instrukcji
KRP1BC101.

5.3.2 Instalowanie płytki drukowanej karty
Modbus z obudową nienależącą do zestawu

W przypadku obudowy nie należącej do wyposażenia, instalacja
EKMBPP1(A) MUSI być wykonana z wykorzystaniem:
▪ Podwójnie izolowanej puszki plastikowej lub
▪ Metalowej puszki, która jest prawidłowo uziemiona, aby była zgodna

z odpowiednią normą bezpieczeństwa elektrycznego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
Prawidłowo podłącz przewody uziemiające. Możliwe
konsekwencje: porażenie prądem elektrycznym.

5.4 Podłączanie okablowania
elektrycznego

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
Przed zmontowaniem, podłączeniem przewodów
elektrycznych i zamknięciem adaptera NIE należy go włączać
ani podłączać do zasilania.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM
W przypadku zasilania przez jednostkę wewnętrzną lub
jakiegokolwiek innego źródła zasilania nie będącego częścią
obwodu SELV (ang. safety extra low voltage), wszystkie
zewnętrzne instalacje elektryczne oraz urządzenia połączone
elektrycznie MUSZĄ być podwójnie izolowane, aby
uniemożliwić dostęp niewykwalifikowanych osób. Kiedy to nie
jest możliwe, zasilanie EKMBPP1(A) MUSI być zapewniane
przez obwód SELV.

5.4.1 Omówienie połączeń elektrycznych
Zasilanie

Złącze X1A (zacisk śrubowy)
Więcej informacji zawiera podręcznik jednostki
wewnętrznej
Należy używać wyłącznie przewodów
zharmonizowanych wykorzystujących podwójną izolację
odpowiednią dla stosownego napięcia (1 m wiązki
przewodów dołączono jako akcesorium).
Przekrój przewodu: 0,32~1,25 mm²
Długość maksymalna: 10 m
Napięcie: patrz "3.2 Podstawowe parametry" [4 9](a)

(a) Jeżeli zestaw nie jest zasilany z jednostki, należy upewnić się, że
zewnętrzne zasilanie odpowiada specyfikacji zasilania.

Jednostka wewnętrzna (P1P2)
Złącze X7M (zacisk śrubowy)
Więcej informacji zawiera podręcznik jednostki
wewnętrznej
Stosować tylko przewód zharmonizowany z podwójną
izolacją, przeznaczony do danego napięcia.
Przekrój przewodu: 0,75~1,25 mm²
Długość maksymalna: 500 m
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Napięcie: 16 V DC — 120 mA

Interfejs Modbus (RS-485)
Złącze X2M (zacisk śrubowy)
Patrz podręcznik montażu interfejsu Modbus
Przewody RS-485 muszą wykorzystywać skrętkę
dwużyłową linkową 24 AWG ekranowaną lub
nieekranowaną, spełniającą wymogi specyfikacji CAT3,
CAT4 lub CAT5. Używaj skrętki dwużyłowej dla złączy
DA, DB oraz dodatkowy rdzeń do połączenia z
uziemieniem GND.
Długość maksymalna: 500 m

5.4.2 Podłączanie przewodów zasilających
Zasilanie dostarczane przez jednostkę wewnętrzną
Zasilanie EKMBPP1(A) może być dostarczane przez płytkę drukowaną
jednostki wewnętrznej.
W przypadku jednostek Sky Air należy podłączyć do zacisku X35A na
płytce drukowanej jednostki wewnętrznej.
W przypadku jednostek VRV należy podłączyć do zacisku X18A lub
X35A na płytce drukowanej jednostki wewnętrznej. Zapoznaj się z
przewodnik odniesienia dla instalatora jednostki wewnętrznej, aby
określić prawidłowy zacisk.
W przypadku jednostek VAM należy podłączyć do zacisku X11A, X18A
lub X35A na płytce drukowanej VAM.
1 Podłącz wiązkę przewodów (akcesorium EKMBPP1(A)) do zacisku

śrubowego X1A na EKMBPP1(A).
2 Podłącz drugą końcówkę wiązki przewodów do płytki drukowanej

jednostki wewnętrznej.
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X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V

Zasilanie zewnętrzne
Urządzenie EKMBPP1(A) może być zasilane przez zasilanie
zewnętrzne (dostarczane spoza układu). Więcej informacji zawiera
punkt "3.2 Podstawowe parametry" [4 9].

5.4.3 Podłączanie okablowania P1P2
INFORMACJA
▪ Zacisk P1P2 jednostki wewnętrznej może być podłączony

maksymalnie do 2 sterowników.
▪ Kabel w  skrzynce elektrycznej jednostki wewnętrznej jest

podłączony do tych samych styków, do których jest
podłączony interfejs użytkownika (P1P2). Więcej informacji
podano w instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.

▪ 2  żyły kabla NIE są spolaryzowane. Podłączając je do
styków, ich polaryzacja NIE ma znaczenia.
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1 Podłącz zaciski jednostki wewnętrznej P1 oraz P2 do zacisków
EKMBPP1(A) P1 oraz P2 na złączu X7M.

P1 P2

1 P1 P2
2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Dopilnuj, aby przewód nie był nadmiernie naprężony, prowadząc go
wzdłuż ścieżki sugerowanej w podręczniku instalacji jednostki
wewnętrznej.

INFORMACJA
▪ Urządzenie EKMBPP1(A) może działać w trybie

nadrzędnym (Master) lub podrzędnym (Slave) z dowolnym
pilotem zdalnego sterowania. Należy pamiętać, że niektóre
bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania (BRC*) mogą
wymagać konfigurowania odbiornika, aby działał w trybie
podrzędnym (S) gdy urządzenie EKMBPP1(A) działa w
trybie nadrzędnym (M). Więcej informacji zawiera
podręcznik instalacji urządzenia.

▪ Dozwolony jest tylko 1 interfejs Modbus działający w trybie
nadrzędnym.
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INFORMACJA
Dotyczy tylko EKMBPP1A: Na jednej magistrali sieciowej nie
mogą być zainstalowane więcej niż 32 urządzenia Modbus, w
tym nadrzędne urządzenie Modbus. Dodatkowe urządzenia
można dodać za pomocą regeneratora warstwy fizycznej
RS-485.
Dotyczy tylko EKMBPP1: Na jednej magistrali sieciowej nie
może być zainstalowanych więcej niż 7 urządzeń EKMBPP1.

5.4.4 Podłączanie okablowania RS-485
Magistrala D-Bus RS-485 MUSI być instalowana za pomocą skrętki
dwużyłowej, zgodnie z poniższą ilustracją, aby połączyć zaciski DA(+)
oraz DB(-).
▪ Zacisk DA(+) MUSI być podłączony do wszystkich pozostałych

zacisków DA(+), na każdym zestawie EKMBPP1(A).
▪ Zacisk DB(-) MUSI podłączony do wszystkich innych zacisków DB(-),

na każdym zestawie EKMBPP1(A).
▪ Wspólne uziemienie zacisków (GND) MUSI być połączone ze sobą,

na każdym zestawie EKMBPP1(A). W przypadku korzystania z
przewodów ekranowanych, do tego celu można użyć ekranu.
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DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M
G

ND
DB-
DA+ X2M

UWAGA
Zaleca się, aby złącze GND było podłączone do lokalnego
uziemienia tylko w jednym punkcie.

Aby uzyskać informacje na temat rezystancji zakończeniowej, należy
zapoznać się z rozdziałem "6.3.4 Zakończenia ustawień opornika" [4
27].

6 Konfiguracja
6.1 Diody LED stanu
Urządzenie EKMBPP1(A) jest wyposażone w 5 diod LED, które
wyświetlają informacje na temat bieżącego stanu. Umiejscowienie diod
LED na płytce drukowanej jest opisane w części "3.1 Składniki" [4 9].
Dioda LED Opis
LED1 Dioda LED stanu 1 (A)
LED2 Dioda LED stanu 2 (B)
LED3 Wskazuje otrzymanie komunikatu P1P2 (a)

LED4 Wskazuje otrzymanie komunikatu Modbus (RS-485) (a)

HAP Wskazuje normalne działanie procesora (b)
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(a) Dioda LED miga przez 20~40 ms za każdym razem, gdy otrzyma
komunikat.

(b) Dioda LED miga w odstępach 400 ms.

Zachowanie diod LED 1 i LED 2

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Zielona dioda LED
LED 2 Czerwona dioda LED

Dioda LED WŁ.
Dioda LED WŁ.
Dioda LED WYŁ.

a Sekwencja załączenia zasilania
b Brak błędu
c Tryb wyszukiwania P1P2
d Błąd jednostki
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e Błąd U5 (brak jednostki klimatyzacji)
f Przekroczenie czasu komunikacji RS-485

6.2 Komunikacja P1P2
Urządzenie EKMBPP1(A) przechodzi w tryb wyszukiwania P1P2 w
trzech przypadkach:
1 Po włączeniu zasilania karty, przechodzi ona w tryb wyszukiwania

P1P2. Karta przełącza się pomiędzy trybem Nadrzędnym i
Podrzędnym.

2 Jeśli karta znajduje się w trybie Nadrzędnym, przechodzi w tryb
wyszukiwania P1P2, gdy wystąpi błąd komunikacji ze wszystkimi
podłączonymi jednostkami wewnętrznymi.

3 Jeśli karta znajduje się w trybie Podrzędnym, przechodzi w tryb
wyszukiwania P1P2, gdy wystąpi błąd komunikacji z głównym pilotem
zdalnego sterowania.

Gdy zasilanie jest włączone po raz pierwszy, karta działa w trybie
Podrzędnym. Karta czeka na wstępne żądanie z pilota zdalnego
sterowania. Następnie karta przełącza się w tryb Nadrzędny jeżeli przez
90  sekund od uruchomienia zasilania nie zostanie wykryte żadne
wstępne żądanie. W trybie Nadrzędnym karta wykonuje automatyczne
adresowanie i podejmuje próbę przypisania adresów jednostkom
wewnętrznym. W przypadku braku odpowiedzi, karta podejmie
ponowną próbę automatycznego adresowania. W przypadku dalszego
braku odpowiedzi karta przełączy się ponownie w tryb Podrzędny. Po
przełączeniu z powrotem na tryb podrzędy karta będzie oczekiwała na
polecenie przez 15  sekund zanim ponownie przełączy się w tryb
nadrzędny.

6.3 Protokół Modbus
Parametr Wartość
Sieć 3-żyłowy RS-485
Tryb Modbus RTU Podrzędny
Szybkość transmisji 9600
Parzystość Brak
Bit stopu 1
Baza rejestru 0
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6.3.1 Zakres adresów Modbus
Ustaw zakres adresów Modbus (0~63) za pomocą przełącznika DIP.
Umiejscowienie diod LED na płytce drukowanej jest opisane w części
"3.1 Składniki" [4 9].
Aby uzyskać ogólne informacje na temat wszystkich kombinacji
adresów Modbus przełącznika DIP należy zapoznać się z częścią "10.1
Adresy Modbus" [4 43].

6.3.2 Rejestry Modbus
Urządzenie EKMBPP1(A) obsługuje 2 typy rejestrów: rejestry
podtrzymujące oraz rejestry wejścia.
Typ rejestru Dostęp Funkcja
Rejestr podtrzymujący Odczyt/Zapis (R/W) Sterowanie i wydawanie komend, odczyt i

monitorowanie
Rejestr wejścia Tylko do odczytu Odczyt i monitorowanie

Rejestry wejścia służą do uzyskiwania dostępu do wszystkich wartości
analogowych i cyfrowych. Wartości rejestru są wartościami 2-bajtowymi
(16-bitowymi). W zależności od wartości do których uzyskano dostęp,
szereg konkretnych konwencji ma zastosowanie do typów danych jakie
rejestr zwraca:
Typ danych Zakres wartości Konwencja
Dane cyfrowe 0~1 ▪ 0: Fałsz

▪ 1: Prawda
Liczba całkowita 0~65535 Nie jest wymagane skalowanie

wartości.
Temperatura 0~65535 ▪ Aby umożliwić większą precyzję,

wartości temperatury są
zwracane pomnożone przez
100.

▪ Ujemne wartości temperatury są
zwracane jako oznaczone liczby
całkowite. Jakakolwiek wartość
> 32767 ma zostać
przekształcona w wartość
ujemną przez odjęcie od niej
liczby 65536.(a)
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(a) Na przykład wartość odczytu 2050 to temperatura dodatnia (< 32767):
2050/100 = 20,50°C. Jednak wartość odczytu 65036 to wartość
ujemna (> 32767): 65036−65536 = −500. Podzielenie wartości −500
przez 100 daje wynik temperatury −5,00°C.

Uzyskanie dostępu do rejestrów odbywa się za pomocą dowolnej z
następujących standardowych funkcji urządzenia Modbus:
Kod funkcji (kod szesnastkowy) Nazwa funkcji Liczba rejestru
03 (03h) Odczyt zawartości rejestrów

podtrzymujących
1~10

04 (04h) Odczyt zawartości rejestrów
wejściowych

1~10

06 (06h) Ustawienie wstępne pojedynczego
rejestru podtrzymującego

1

16 (10h) Ustawienie wstępne wielu
rejestrów podtrzymujących

1~10

INFORMACJA
Gdy w niniejszym dokumencie następuje odwołanie do
jakichkolwiek rejestrów, notacja rejestrów oraz ich adresy są
przedstawione w spójnym formacie:
▪ H0010 gdzie H wskazuje rejestr podtrzymujący, a 0010

odnosi się do adresu rejestru.
▪ I0010 gdzie I wskazuje rejestr wejścia, a 0010 odnosi się

do adresu rejestru.

6.3.3 Przekroczenie czasu nadrzędnego
urządzenia Modbus

Urządzenie EKMBPP1(A) można skonfigurować do obsługi z
opcjonalnym przekroczeniem czasu nadrzędnego urządzenia Modbus.
Jeśli nie wystąpi żaden rejestr podtrzymujący przez okres 120 sekund,
występuje wydarzenie przekroczenia czasu: wszystkie jednostki
włączają się z bieżącymi ustawieniami, a diody stanu LED wskazują
przekroczenie czasu komunikacji RS-485. Więcej informacji o działaniu
diod LED można znaleźć w części "6.1 Diody LED stanu" [4 22].
Ustawienie przełącznika DIP Konfiguracja przekroczenia czasu

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brak przekroczenie czasu nadrzędnego urządzenia
Modbus
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Ustawienie przełącznika DIP Konfiguracja przekroczenia czasu
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brak przekroczenie czasu nadrzędnego urządzenia
Modbus

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przekroczenie czasu nadrzędnego urządzenia
Modbus w przypadku gdy w ciągu 120 sekund nie
wystąpi polecenie zapisu rejestru podtrzymującego.
▪ Wszystkie jednostki włączają się z bieżącymi

ustawieniami.
▪ Piloty zdalnego sterowania są odblokowane.
▪ Wartość rejestru Globalnej aktualizacji jest

ustawiona na OnChange.
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przekroczenie czasu nadrzędnego urządzenia
Modbus w przypadku gdy w ciągu 120 sekund nie
wystąpi polecenie zapisu rejestru podtrzymującego.
▪ Wszystkie jednostki włączają się z bieżącymi

ustawieniami.
▪ Stan zablokowania pilotów zdalnego sterowania

pozostaje niezmieniony. Jednak działanie pilota
zdalnego sterowania WŁĄCZANIEM/
WYŁĄCZANIEM jest odblokowane. W przypadku
wyłączenia, włączanie/wyłączanie za pomocą
pilota zdalnego sterowania zostanie ponownie
zablokowane.

INFORMACJA
Przekroczenie czasu nadrzędnego urządzenia Modbus
zastępuje działanie Zalecane wł. i Wymuszone wł. Smart
Grid TYLKO w przypadku, gdy w ciągu 120  sekund nie
zostanie odebrane polecenie zapisu rejestru podtrzymującego.
Działanie Wymuszone wył. Smart Grid NIE zostanie
zastąpione.

6.3.4 Zakończenia ustawień opornika
Urządzenie EKMBPP1(A) jest wyposażone w 3 przełączniki suwakowe
do ustawienia oporu zakończeniowego. Umiejscowienie przełączników
suwakowych na płytce drukowanej można zobaczyć w części "3.1
Składniki" [4 9].
Ustawienie opornika
zakończającego

Opór (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0
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Ustawienie opornika
zakończającego

Opór (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Funkcje sterowania
6.4.1 Sterowanie jednostką
Rejestry podtrzymujące umożliwiają urządzeniu EKMBPP1(A)
sterowanie funkcjami jednostek klimatyzatora Sky Air oraz VRV, które
są dostępne w standardowym pilocie zdalnego sterowania.
Aby uzyskać więcej informacji o typach rejestrów i możliwych typach
danych, należy zapoznać się z częścią "6.3.2 Rejestry Modbus" [4 25].
Dostępne są następujące rejestry podtrzymujące:
Rejestr
podtrzymujący

Adres Nazwa Zakres(a) Opis

H0001 40002 Nastawa 16~32 -
H0002 40003 Obroty

wentylatora(b)
1~5(c) ▪ 1: Niska

▪ 2: Średnio niski(d)

▪ 3: Średni
▪ 4: Średnio wysoki(d)

▪ 5: Wysoki(e)

H0003 40004 Tryb pracy(f) 0~4(g) ▪ 0: Automatyczny
▪ 1: Ogrzewanie
▪ 2: Wentylator/Wentylacja(h)

▪ 3: Chłodzenie
▪ 4: Osuszanie

H0004 40005 Kierunek nawiewu(i) 1~7(j) ▪ 1: Wahadło
▪ 2: 0 stopni
▪ 3: 20 stopni
▪ 4: 45 stopni
▪ 5: 70 stopni
▪ 6: 90 stopni

H0005 40006 WŁĄCZONE/
WYŁĄCZONE

0~1(k) ▪ 0: WYŁĄCZONY
▪ 1: WŁĄCZONY

(a) Jeśli wartość jest poza zakresem, zostanie ustawiona wartość górnego
lub dolnego ograniczenia.
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(b) Jeśli w jednostce wewnętrznej wystąpią niezdefiniowane obroty
wentylatora, wartość rejestru nie zostanie zaktualizowana.

(c) Jeśli wartość jest poza zakresem, obroty wentylatora zostaną
ustawione na 3: Średni.

(d) W przypadku gdy jednostka obsługuje 5 ustawień obrotów wentylatora.
Jeżeli jednostka ma 3 ustawienia obrotów wentylatora, zastosowanie
mają tylko wartości 1, 3 i 5 (niska, średnia i wysoka).

(e) Gdy obroty wentylatora jednostki wewnętrznej są ustawione na Auto,
odczyt rejestru będzie miał wartość 5 (wysoki).

(f) Jeśli w jednostce wewnętrznej wystąpi niezdefiniowany tryb pracy,
wartość rejestru nie zostanie zaktualizowana.

(g) Jeśli wartość jest poza zakresem, zostanie zignorowana.
(h) W przypadku jednostek wentylacyjnych.
(i) Jeśli w jednostce wewnętrznej wystąpi niezdefiniowany kierunek

nawiewu, wartość rejestru nie zostanie zaktualizowana.
(j) Jeśli wartość jest poza zakresem, 0 zostanie ustawione na 0: P0; 7 lub

więcej zostanie ustawione na 7: Ruch wahadłowy.
(k) Jeśli wartość jest poza zakresem, opcja WŁ./WYŁ. zostanie ustawiona

na 1: WŁ.

6.4.2 Tryb aktualizacji sterowania
Każda funkcja sterująca jednostki (patrz "6.4.1 Sterowanie jednostką"
[4 28]) ma odpowiadający rejestr aktualizacji. Rejestr aktualizacji
wyznacza sposób w jaki polecenia sterujące aktualizują jednostkę oraz
czy odpowiednie przyciski pilota zdalnego sterowania są zablokowane
czy odblokowane. Dostępne są następujące tryby aktualizacji:
Tryb aktualizacji Przyciski pilota zdalnego

sterowania
Funkcja

0:LastTouch Odblokowane Ustawienie urządzenia jest aktualizowane gdy
występuje zapis rejestru podtrzymującego
nawet jeżeli wartość pozostaje niezmieniona.

1:Centralne Zablokowane Odpowiednie przyciski pilota zdalnego
sterowania są zablokowane. Wartość rejestru
podtrzymującego jest wielokrotnie zapisywana
w jednostce.

2:Lokalne Odblokowane Aktualizacje rejestrów podtrzymujących nie są
przesyłane do jednostki.

3:Zmiana
uruchomienia

Odblokowane Ustawienie urządzenia aktualizuje się gdy
występuje zapis rejestru podtrzymującego,
TYLKO jeżeli wartość pozostaje niezmieniona.
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Tryb aktualizacji 0 (LastTouch) umożliwia realizację aktualizacji
ustawień jednostki za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania lub za
pomocą rejestrów Modbus. Jako taki, ten proces wymaga, aby zapis w
rejestrze podtrzymującym Modbus występował tylko gdy następuje
zmiana. Tryb aktualizacji 3 (OnChange) jest używany gdy występują
wielokrotne zapisy w rejestrze podtrzymującym Modbus, jednak
aktualizacje ustawień jednostki będą wysyłane do jednostki TYLKO
jeżeli wartość zapisana w rejestrze zmieni się.
Jeśli w rejestrze trybu aktualizacji sterowania zostanie zapisana
niezdefiniowana wartość, karta Modbus nie będzie sterować daną
pozycją.

INFORMACJA
Działanie Smart Grid nie jest zgodne z trybem aktualizacji 2
(Local).

Rejestr Globalnej aktualizacji (H0010) może być używany aby ustawić
wszystkie rejestry aktualizacji jednym poleceniem. Ewentualnie zapis w
innych rejestrach może być dokonany osobno aby uaktualnić tylko
pewną wartość funkcji sterowania jednostką:
Rejestr
podtrzymujący

Adres Nazwa Tryb aktualizacji

H0010 40011 Globalna Aktualizacja ▪ 0: LastTouch
▪ 1: Centralne
▪ 2: Lokalne
▪ 3: OnChange

H0011 40012 Aktualizacja nastawy
H0012 40013 Aktualizacja prędkości

wentylatora
H0013 40014 Aktualizacja trybu
H0014 40015 Aktualizacja kierunku

nawiewu
H0015 40016 Aktualizacja WŁ./WYŁ.

INFORMACJA
W momencie uruchomienia zasilania domyślnym trybem
aktualizacji dla wszystkich rejestrów podtrzymujących jest
LastTouch (0).
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6.4.3 Ograniczanie sterowania
Rejestry podtrzymujące dla ograniczania sterowania umożliwiają
ograniczenie do określonych zakresów regulacji w ustawieniach
dokonanych przez pilota zdalnego sterowania lub pilota centralnego. W
przypadku nastaw możliwe jest opcjonalne ograniczenie wartości
minimalnych i maksymalnych. Obroty wentylatora, kierunek nawiewu i
sterowanie trybami można także ograniczyć do określonych ustawień
za pomocą wartości wstrzymującej. Jeżeli wartość graniczna jest
ustawiona na 0, nie jest stosowane żadne ograniczenie sterowania.
Wartości ograniczenia dla obrotów wentylatora, trybu i kierunku
nawiewu są obliczane przez zsumowanie poszczególnych wartości
wstrzymujących dla każdego ustawienia, które ma zostać wstrzymane.
Przykład:  Chcesz ograniczyć możliwe tryby pracy, które można
wybrać za pomocą pilota zdalnego sterowania (lub sterownika
centralnego) do Ogrzewania i Chłodzenia. Wartości wstrzymujące
trybów Auto, Wentylator i Osuszanie są dodawane do siebie: 1 (Auto) +
4 (Wentylator) + 16 (Osuszanie) = 21. W tym przypadku 21 to właściwa
wartość wstrzymująca.
Rejestr
podtrzymujący

Adres Nazwa Zakres/Opis(a)

H0020 40021 Nastawa min. 16~32(b)

H0021 40022 Nastawa maks. 16~32(b)

H0022 40023 Wstrzymanie obrotów
wentylatora

Wartość wstrzymująca:(c)

▪ 2: Niska
▪ 4: Średnio niska
▪ 8: Średnia
▪ 16: Średnio wysoka
▪ 32: Wysoka

H0023 40024 Wstrzymanie trybu Wartość wstrzymująca:(c)

▪ 1: Auto
▪ 2: Ogrzewanie
▪ 4: Wentylator
▪ 8: Chłodzenie
▪ 16: Osuszanie
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Rejestr
podtrzymujący

Adres Nazwa Zakres/Opis(a)

H0024 40025 Wstrzymanie kierunku
nawiewu

Wartość wstrzymująca:(c)

▪ 2: Ruch wahadłowy
▪ 4: 0 stopni
▪ 8: 20 stopni
▪ 16: 45 stopni
▪ 32: 70 stopni
▪ 64: 90 stopni

(a) Jeżeli wartość jest ustawiona na 0, nie jest stosowane żadne
ograniczenie sterowania.

(b) Nastawa min. > Nastawa maks. jest nieprawidłowa. Jeśli do Nastawy
maks. zostanie zastosowane ograniczenie, należy je także zastosować
do Nastawy maks., aby zapobiec nieprawidłowemu ustawieniu
(Nastawa min. > 0 (Bez ograniczeń)).

(c) Jeśli wszystko zostanie wstrzymane, polecenie Wstrzymaj będzie
nieprawidłowe. Ustawienie domyślne w momencie uruchomienia to
Bez ograniczeń. Po wybraniu wstrzymanego ustawienia zostanie
wybrane ustawienie nieograniczone o najniższej wartości
wstrzymującej.

6.4.4 Sterowanie charakterystyczne dla VAM
Oprócz standardowych funkcji sterowania jednostką (patrz "6.4.1
Sterowanie jednostką" [4 28]), urządzenie EKMBPP1(A) może być
użyte do sterowania funkcjami charakterystycznymi dla jednostek VAM i
VKM. Dostępne są następujące rejestry podtrzymujące:
Rejestr
podtrzymujący

Adres Nazwa Zakres Opis

H0030 40031 Tryb wentylacji 0~2(a) ▪ 0: Automatyczny
▪ 1: Przepływ krzyżowy/

Odzyskiwanie ciepła
▪ 2: Obejście

H0031 40032 Wielkość wentylacji 1~2(b) ▪ 1: Niska
▪ 2: Wysoka

(a) Jeśli wartość jest poza zakresem, tryb wentylacji zostanie ustawiony na
0: Automatyczny.

(b) Jeśli natężenie wentylacji jest ustawione na Automatyczne, rejestr
odczyta je jako 2: Wysokie.
Jeśli wartość jest poza zakresem, natężenie wentylacji zostanie
odczytane jako 2: Wysokie.
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6.4.5 Sterowanie skrzynką Smart Grid
Rejestry podtrzymujące sterowania Smart Grid umożliwiają sterowanie
podłączonymi urządzeniami klimatyzacyjnymi z gamy Sky Air. Więcej
informacji na temat trybów pracy Smart Grid można znaleźć na stronie
"6.6 Smart Grid" [4 37].
Rejestr
podtrzymujący

Adres Nazwa Zakres Opis

H0055 40056 Tryb pracy Smart Grid 0~3 ▪ 0: Swobodna praca
▪ 1: Wymuszone wyłączenie
▪ 2: Zalecane włączenie
▪ 3: Wymuszone włączenie

H0056 – – – Zarezerwowany do użycia w
przyszłości

H0057 – – – Zarezerwowany do użycia w
przyszłości

6.5 Dane odczytu
Wszystkie dane odczytu są dostępne w rejestrach wejścia.

6.5.1 Odczyt pilota zdalnego sterowania
Rejestr
wejścia

Adres Nazwa Zakres

I0050 30051 Temperatura na pilocie zdalnego
sterowania (tylko do 1 jednostki
wewnętrznej)

°C pomnożone przez 100 (dostępne
tylko do 1 jednostki wewnętrznej)

I0051 30052 Tryb pracy pilota zdalnego
sterowania (grupowego)(a)

▪ 0: Bezczynność/Wentylator
▪ 1: Ogrzewanie
▪ 2: Chłodzenie
▪ 3: Chłodzenie i ogrzewanie

(a) W przypadku jednostek IAQ lub gdy ustawiono tryb pracy Wentylacja,
rejestr ma stałą wartość 0.
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INFORMACJA
Wartość czujnika temperatury pilota zdalnego sterowania
(I0050)dostępna jest tylko jeżeli w sieci P1P2 jest 1
jednostka wewnętrzna. Ponadto, pilot zdalnego sterowania
(jeśli występuje) musi być skonfigurowany jako Podrzędny.
W  przypadku wielu jednostek wewnętrznych lub gdy pilot
zdalnego sterowania (jeśli występuje) jest skonfigurowany jako
Nadrzędny, rejestr ma stałą wartość 0.

6.5.2 Odczyt grupowy
Rejestry danych grupowych zapewniają podsumowanie danych ze
wszystkich aktywnych jednostek wewnętrznych w sieci.
Rejestr wejścia Adres Nazwa Zakres Opis
I0020 30021 Liczba jednostek 0~16 Liczba jednostek znalezionych

w sieci
I0021 30022 Wystąpił błąd 0~1 ▪ 0: Brak błędu

▪ 1: Błąd w co najmniej 1
jednostce

I0022 30023 Kod błędu 0~65535 ▪ 255: Brak błędu
▪ Inne wartości: kod błędu z

pierwszej jednostki w której
wystąpił błąd

I0023 30024 Średnia powietrza
powrotnego

°C × 100 Średnia temperatury powietrza
powrotnego wszystkich
jednostek

I0024 30025 Alarm filtra 0~1 ▪ 0: Brak alarmu
▪ 1: Co najmniej jedna

jednostka z alarmem filtra
I0025 30026 Min. powietrza

powrotnego
°C × 100 Wartość minimalna

temperatury powietrza
powrotnego wszystkich
jednostek

I0026 30027 Maks. powietrza
powrotnego

°C × 100 Wartość maksymalna
temperatury powietrza
powrotnego wszystkich
jednostek

I0030 30031 Termo włączone 0~3 Podsumowanie działania
jednostki:(a)

▪ 0: Bezczynność/Wentylator
▪ 1: Ogrzewanie
▪ 2: Chłodzenie
▪ 3: Chłodzenie i ogrzewanie
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Rejestr wejścia Adres Nazwa Zakres Opis
I0035 30036 Odszranianie 0~1 ▪ 0: Bez odszraniania

▪ 1: Odszranianie w co
najmniej 1 jednostce (b)

(a) Jeżeli występuje mieszanka jednostek w trybie pracy Bezczynny/
Wentylator oraz Tryb ogrzewania pomieszczenia, w rejestrze pojawi
się odczyt 1 (Ogrzewanie). Jeżeli występuje mieszanka jednostek w
trybie pracy Bezczynny/Wentylator oraz Chłodzenie pomieszczenia, w
rejestrze pojawi się odczyt 2 (Chłodzenie).

(b) Wskazuje, że jednostka wewnętrzna jest w trybie wyrównania ciśnień,
gorącego startu/wstępnego nagrzewania lub jednostka zewnętrzna jest
w trybie odszraniania.

6.5.3 Odczyt jednostek
Dane jednostkowe są dostępne dla każdej jednostki wewnętrznej
podłączonej do sieci P1P2. Pierwsze dwie cyfry rejestru wejścia
jednostki wskazują numer jednostki wewnętrznej ((0~15)+1=1~16).
Numer jednostki (+1) jest mnożony przez 100, a do liczby jest
dodawane przesunięcie, aby wskazać konkretną funkcję.
Rejestr wejścia

Nazwa Zakres UwagiJednostka
1

… Jednostka
16

I0120 … I1620 Jednostka istnieje 0~1 ▪ 0: Nie znaleziono
jednostki

▪ 1: Znaleziono jednostkę
I0121 … I1621 Wystąpił błąd 0~1 ▪ 0: Brak błędu jednostki

▪ 1: Błąd jednostki
I0122 … I1622 Kod błędu 0~65535 ▪ 255: Brak błędu

▪ Inne wartości: kod
błędu

I0123 … I1623 Temperatura powietrza
powrotnego

°C × 100 Wartość czujnika
powietrza powrotnego
jednostki

I0124 … I1624 Alarm filtra 0~1 ▪ 0: Brak alarmu
▪ 1: Alarm filtra

I0130 … I1630 Termo włączone 0~2 ▪ 0: Bezczynność/
Wentylator

▪ 1: Ogrzewanie
▪ 2: Chłodzenie

I0131 … I1631 Temperatura wlotowa
cewki(a)

°C × 100 Temperatura wlotowa
cewki
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Rejestr wejścia
Nazwa Zakres UwagiJednostka

1
… Jednostka

16
I0132 … I1632 Temperatura wylotowa

cewki(a)
°C × 100 Temperatura wylotowa

cewki
(a) Wartości są dostępne tylko gdy urządzenie EKMBPP1(A) pracuje w

trybie P1P2 nadrzędnym.

W poniższej tabeli przedstawiona jest logika wyznaczania adresów
rejestrów dla każdej jednostki (1~16). Druga i trzecia cyfra wskazują
numer jednostki wewnętrznej.
Jednostka 1
Rejestr wejścia

Jednostka 1 Adres … Jednostka 16 Rejestr wejścia Jednostka 16
Adres

I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Kody błędów
Kody błędów generowane przez urządzenie EKMBPP1(A) są
kodowane za pomocą standardowej tabeli umożliwiającej generowanie
standardowych kodów błędu Daikin na podstawie wartości odczytów.
Wartość kodu Znaczenie
0 Oczekiwanie na dane
255 Brak błędu
14384 (80) Błąd grupy, przekroczenie czasu, nie znaleziono jednostek
14388 (84) Brak jednostki, zgłaszany jeżeli wcześniej obserwowano dane z jednostki
Wszystkie pozostałe Domyślne kody błędów jednostki

Kody błędów są zwracane z rejestru wejścia urządzenia Modbus jako
wartości 16-bitowe. Kod błędu jest zakodowany w wartości 16-bitowej
poprzez zakodowanie pary 8-bitowych znaków w częściach wysokiej i
niskiej bajtów wartości 16-bitowej. Każda z 8 wartości bitowych
odpowiada znakowi ASCII. W połączeniu dwa znaki ASCII tworzą
domyślny kod błędu jednostki. Więcej informacji na temat błędów
jednostek zawiera przewodnik odniesienia dla instalatora jednostki.
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6.6 Smart Grid
W  przypadku, gdy układ klimatyzacji jest podłączony do urządzenia
innego producenta, które może wysyłać żądania Smart Grid (np.
miernika energii podłączonego do sieci), urządzenie EKMBPP1(A) jest
w stanie odbierać te informacje i wykorzystać je, aby wykonywać
żądania Smart Grid dotyczące sterowania poborem mocy układu. Gdy
wydane jest żądanie Smart Grid, wartości pracy w stanie WŁĄCZONY/
WYŁĄCZONY, tryb pracy oraz nastawa jednostki są przechowywane w
pamięci, w celu przywrócenia gdy sieć ponownie zażąda normalnej
pracy. Istnieją 4 możliwe żądania trybu pracy Smart Grid:
Swobodna praca (normalne działanie)
Brak interwencji ze strony Smart Grid. Jednostka pracuje normalnie,
przestrzegając wszelkich konfiguracji lokalnych i planowych.
Wymuszone wył. (działanie zablokowane)
Otrzymano żądanie Smart Grid, aby WYŁĄCZYĆ jednostkę. Wszystkie
jednostki podłączone do karty zostają WYŁĄCZONE.
Zalecane wł.
Otrzymano żądanie Smart Grid, aby w miarę możliwości zużywać
energię.
▪ Wszystkie jednostki podłączone do karty zostają WŁĄCZONE.
▪ Zastosowane będzie buforowanie w pomieszczeniu (ogrzewanie/

chłodzenie pomieszczenia). Układ nagrzeje się lub schłodzi do
wartości nastawy ±1°C.

Wymuszone wł.
Otrzymano żądanie Smart Grid, aby zużywać energię.
▪ Wszystkie jednostki podłączone do karty zostają WŁĄCZONE.
▪ Zastosowane będzie buforowanie w pomieszczeniu (ogrzewanie/

chłodzenie pomieszczenia). Pomieszczenie nagrzeje się lub schłodzi
do wartości nastawy ±2°C.
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INFORMACJA
Żądania Smart Grid mogą zostać pominięte za wyjątkiem
działania Wymuszone wył.. Przy próbie pominięcia polecenia
Wymuszone wył. poprzez żądanie WŁĄCZENIA spowoduje
natychmiastowe żądanie ponownego WYŁĄCZENIA z
urządzenia EKMBPP1(A).

INFORMACJA
Przekroczenie czasu nadrzędnego urządzenia Modbus
zastępuje działanie Zalecane wł. i Wymuszone wł. Smart
Grid TYLKO w przypadku, gdy w ciągu 120  sekund nie
zostanie odebrane polecenie zapisu rejestru podtrzymującego.
Działanie Wymuszone wył. Smart Grid NIE zostanie
zastąpione.

INFORMACJA
W  przypadku gdy ograniczenie sterowania jest zastosowane
do pilota zdalnego sterowania (patrz "6.4.3 Ograniczanie
sterowania" [4 31]), żądanie Smart Grid spowoduje zmianę
tylko nieograniczonych ustawień. Na przykład jeżeli nastawa
jest ograniczona do pewnej wartości, żądanie Wymuszone wł.
spowoduje włączenie jednostki, ale nie zmieni wartości
nastawy. Jednak należy pamiętać, że żądanie Wymuszone
wył. jest wykonywane niezależnie od jakichkolwiek
ograniczeń pilota zdalnego sterowania. Ograniczenia nastaw
można także ustawić z poziomu innego sterownika
centralnego lub pilota zdalnego sterowania. Ograniczenia te
będą zastępować zmianę nastawy Smart Grid, a tym samym
dezaktywować żądanie Smart Grid.
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INFORMACJA
Po awarii zasilania karty należy sprawdzić nastawę na pilocie
zdalnego sterowania, aby upewnić się, że jednostka działa
zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli nastawa odbiega od bieżącej
konfiguracji, należy ręcznie zmienić nastawę na pilocie
zdalnego sterowania. To spowoduje przywrócenie prawidłowej
konfiguracji. Systemy zarządzania budynkiem mogą wdrożyć
logikę, aby automatycznie wykrywać sytuację i przywracać
prawidłową konfigurację.

INFORMACJA
Dozwolony jest tylko 1 interfejs Modbus działający w trybie
nadrzędnym. Jeśli układ jest sterowany przez dostawcę Smart
Grid, oznacza to, że nie może być jednocześnie sterowany
przez system BMS (system zarządzania budynkiem) i na
odwrót.

6.7 Aktualizacja oprogramowania
Aby wykonać aktualizacje oprogramowania, wymagany jest przewód
PC (EKPCCAB4) oraz narzędzie Updater. Podłącz urządzenie
EKMBPP1(A) do komputera za pomocą przewodu PC. Najnowszą
wersję narzędzia Updater można pobrać z Daikin Business Portal.

7 Przekazanie użytkownikowi
Po zamontowaniu i  skonfigurowaniu karty należy przekazać tę
instrukcję montażu użytkownikowi i  poinformować go o  następujących
środkach ostrożności.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
▪ NIE wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać

karty. Może to spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub obrażenia ciała.

▪ NIE wolno dopuszczać do zamoczenia karty ani używać jej
podczas kąpieli lub innych czynności z  użyciem wody.
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.

▪ NIE wolno używać karty w  pobliżu urządzeń medycznych
ani osób z  rozrusznikiem serca lub korzystających
z  defibrylatorów. Może to spowodować zakłócenia
elektromagnetyczne zagrażające życiu.

▪ NIE wolno używać karty w  pobliżu urządzeń sterowanych
automatycznie, np. drzwi automatycznych lub wyposażenia
do sygnalizacji pożarowej. Może to spowodować wypadki
w wyniku wadliwego działania sprzętu.

▪ W  przypadku nietypowego zapachu lub dźwięku,
przegrzania lub wydobywania się dymu z  karty, należy
niezwłocznie odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania.
W  przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub
awarii. W  takim przypadku należy skontaktować się
z dealerem.

▪ W razie upuszczenia lub uszkodzenia karty należy odłączyć
jednostkę wewnętrzną od zasilania. W  przeciwnym razie
może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W  takim
przypadku należy skontaktować się z dealerem.
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8 Utylizacja
▪ Jednostki zostały oznaczone następującym symbolem:

Oznacza to, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usuwać
osobno, NIE zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw
domowych. NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu
układu: demontaż układu MUSI być przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora i MUSI przebiegać zgodnie z właściwymi
przepisami.
Jednostki MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną
stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec
ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom. Aby
uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z instalatorem lub
lokalnym urzędem.

9 Dane techniczne
Podzbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostępny w
regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej). Kompletny
zestaw aktualnych danych technicznych jest dostępny w serwisie
internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).
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9.1 Schemat okablowania
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10 Dodatek
10.1 Adresy Modbus
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