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1 Om detta dokument
Målgrupp
Behöriga installatörer
Om dokumentationen
Instruktionerna som levereras med satsen är avsedda att vägleda dig
genom installationen av EKMBPP1(A)-adapter i en KRP1BC101-
installationsbox och genom anslutningen och konfigurationen av
EKMBPP1(A)-adaptern.
Läs denna installationshandboken före användning och behåll den för
framtida referens. Läs också installationshandboken till
inomhusenheten innan du installerar EKMBPP1(A)-adaptern.
Skador som orsakas av bristande efterlevnad av dessa instruktioner är
inte Daikin ansvariga för.
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Dokumentpaket
Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:

▪ Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
▪ Format: papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok:
▪ Installationsanvisningar
▪ Format: papper (levereras i satsen)

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig
på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.
Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är
översättningar av originalinstruktionerna.

2 Specifika
säkerhetsinstruktioner för
installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.
Allmänt

FARLIGT
All kabeldragning MÅSTE utföras av en auktoriserad elektriker
och MÅSTE följa tillämplig nationell lagstiftning. Trolig
konsekvens: sakskador och elektriska stötar.
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Installation (se "5 Installation" [4 11])
FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
▪ Stäng av strömförsörjningen till inomhusenheten innan

kretskortet monteras.
▪ Rör INTE vid kretskortet med våta händer.
▪ Låt INTE kretskortet bli vått.
▪ Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera kretskortet.
▪ Stäng AV strömförsörjningen till inomhusenheten om

kretskortet är skadat.
▪ Trolig konsekvens:  elstöt.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Anslut jordkablarna korrekt. Trolig konsekvens: elstöt.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Anslut INTE strömförsörjningen och sätt INTE på den innan
adaptern är monterad, elkablarna är installerade och har
stängt adaptern.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
När den drivs av inomhusenheten eller någon annan icke-
SELV (Safety Extra Low Voltage (extra låg
säkerhetsspänning)) strömförsörjning MÅSTE alla externa
ledningar och elektriskt anslutna enheter vara dubbelisolerade
för att förhindra åtkomst för icke-kvalificerade personer. När
detta inte är möjligt MÅSTE EKMBPP1(A) drivas av en SELV-
strömförsörjning.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Slå INTE på inomhusenhetens strömförsörjning innan du har
monterat kretskortet inuti enheten (med eller utan
installationsbox eller monteringsplåt), anslutit det elektriska
kablaget och stängt inomhusenheten eller inomhusenhetens
kopplingsbox. Trolig konsekvens: elstöt.
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VARNING
Genom att använda denna Modbus-adapter (EKMBPP1(A)),
förblir installationskraven som beskrivs i
installationshandböckerna för inomhus- och utomhusenheten i
systemet som denna Modbus-adapter är ansluten till, inklusive
eventuella motåtgärder, tillämpliga.
För system som INTE använder R32-köldmedie kan denna
Modbus-adapter vara den enda (och huvudsakliga)
fjärrkontrollen som är ansluten. För system som använder
R32-köldmedie kan installation av ytterligare fjärrkontroller
krävas.
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Överlämna till användaren (se "7 Överlämna till användaren" [4
36])

FARLIGT
▪ Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det

kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
▪ Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar

eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka
elstöt eller brand.

▪ Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk
utrustning eller personer som använder pacemakers eller
hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande
elektromagnetisk störning.

▪ Använd INTE adaptern i närheten av automatisk
styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller
brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av
felaktigt fungerande utrustning.

▪ I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök
från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort
från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller
funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.

▪ Om du råkar tappa eller skada adaptern ska
inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det
kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din
återförsäljare om det sker.

3 Om paketet
EKMBPP1(A)-satsen är ett Modbus-gränssnitt för att övervaka och
styra VRV- och Sky Air-serien av luftkonditioneringsapparater, samt
VAM- och VKM-ventilationsenheterna. Gränssnittet är kompatibelt med
enheter som har en P1P2-fjärrkontrollanslutning, vilket möjliggör
kontroll av upp till 16 enheter i en enda grupp. Funktionalitet inkluderar:
▪ Gruppstyrning av enhetsinställningar (börvärde, fläkthastighet,

driftläge, luftflödesriktning, på/av-status)
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▪ Kontroll över låstillståndet för enskilda fjärrkontrollknappar
▪ Kontrollbegränsning (begränsa möjliga användarjusteringar till

angivna intervall)
▪ Kontroll över inställningar specifika för VAM- och VKM-enheter

(fläkthastighet, dämpningskontroll, på/av-status)
▪ Enhetsövervakning (grupp- och individuell avläsning av enhetsdata)
▪ Smart Grid-kontroll på Sky Air-serien.

3.1 Komponenter

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1

0VNC
a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Strömförsörjningsanslutning
X2M RS-485-kontakten (Modbus)
X7M P1P2-kontakten

LED*,  HAP Status-LED (se "6 Konfiguration" [4 20] för mer information om LED-lampors
beteende)

DS1 DIP-switch
SS* Skjutomkopplare

a Monteringshål
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3.2 Grundläggande parametrar
Parameter Värde
Strömförsörjning Reglerad spänning: 15~24 V DC, 120 mA

max 3 W
Drifttemperatur –10°C~50°C
Lagringstemperatur –25°C~70°C
Relativ luftfuktighet max 95% vid 40°C, icke-kondenserande

3.3 Kompatibilitet
Se till att inomhusenheten är kompatibel med satsen.
För en uttömmande lista över kompatibla modeller och motsvarande
obligatoriska installationsbox, se inomhusenhetens kompatibilitetsmatris
eller databok i den allmänna katalogen.
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4 Om lådan
4.1 Packa upp adaptern

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) Kretskort till Modbus-adapter
b Installationshandbok
c Kretskortsklämma (4×)
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d Kabelgenomföring och låsmutter (M20×1,5)
e Kabelstam för strömförsörjning (2×)

5 Installation
5.1 Försiktighetsåtgärder när satsen

installeras
FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
▪ Stäng av strömförsörjningen till inomhusenheten innan

satsen installeras.
▪ Rör INTE vid satsen med våta händer.
▪ Låt INTE satsen bli våt.
▪ Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera satsen.
▪ Stäng AV strömförsörjningen till inomhusenheten om satsen

är skadad.
▪ Trolig konsekvens:  elstöt.

VARNING
Genom att använda denna Modbus-adapter (EKMBPP1(A)),
förblir installationskraven som beskrivs i
installationshandböckerna för inomhus- och utomhusenheten i
systemet som denna Modbus-adapter är ansluten till, inklusive
eventuella motåtgärder, tillämpliga.
För system som INTE använder R32-köldmedie kan denna
Modbus-adapter vara den enda (och huvudsakliga)
fjärrkontrollen som är ansluten. För system som använder
R32-köldmedie kan installation av ytterligare fjärrkontroller
krävas.
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5.2 Förberedelse av installationsplatsen
EKMBPP1(A) är ett tillvalskretskort. Installationsproceduren och
installationsplatsen för kretskortet varierar beroende på enheten/
enheterna. Se installatörens referenshandbok gällande
inomhusenheten för mer information.
KRP1BC101-installationsboxen som beskrivs i denna bruksanvisning
måste installeras på inomhusenheten. I händelse av ett lokalt anskaffat
hölje, se installationsmanualen för det höljet för mer information om
installationsplatsen. Se "5.3 För att installera Modbus-adaptern" [4 12]
för installationsanvisningar.

INFORMATION
Läs också kraven på maximal kabellängd som beskrivs under
"5.4.1 Översikt över elektriska anslutningar" [4 16].

5.3 För att installera Modbus-adaptern
Installera EKMBPP1(A) inuti inomhusenheten, i det utrymme som är
avsett för det alternativa kretskortet. Se installatörens referenshandbok
gällande inomhusenheten för mer information.
Om installationsbox KRP1BC101 används, följ proceduren i "5.3.1 För
att installera Modbus-adaptern med installationsboxen KRP1BC101" [4
12] och i installationsmanualen till KRP1BC101.
Vid fältlevererat hölje, följ proceduren i "5.3.2 För att installera Modbus-
adapterns kretskort med lokalt anskaffat hölje" [4 15] och
installationsmanualen för det höljet.

5.3.1 För att installera Modbus-adaptern med
installationsboxen KRP1BC101

Stegen nedan beskriver endast proceduren för installationsboxen
KRP1BC101.
1 Öppna installationsboxen KRP1BC101.
2 Byt den svara kabelinföringsringen till vänster på installationsboxen

KRP1BC101 med kabelgenomföring och låsmutter (M20×1,5) som
tillhandahölls i satsen EKMBPP1(A).
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3 Byt den svara kabelinföringsringen till höger på installationsboxen
KRP1BC101 med den dolda bussningen som tillhandahölls i satsen
KRP1BC101.

4 Sätt in kretskortsklämmorna i kretskortets monteringshål.
5 Förbered ledningarna medan kretskortet fortfarande är utanför

installationsboxen. Installationsboxen KRP1BC101 är ett trångt
utrymme. Det rekommenderas att förbereda ledningarna innan du
installerar kretskortet i installationsboxen.
▪ Sätt ihop 10~15 cm av strömförsörjningskabeln, RS-485-kabeln och
P1P2-kabeln genom ett värmekrymprör (anskaffas lokalt) och
använd en värmepistol för att krympa röret. Lämna tillräckligt med
ledigt utrymme i slutet av kablarna så att de fortfarande kan
anslutas enkelt till kretskortet inuti installationsboxen.

▪ Med kabelgenomföringen placerad ovanpå lådan, sätt i
strömförsörjningskabeln, RS-485-kabeln och P1P2-kabeln genom
den högra kabelgenomföringen, från utsidan av boxen mot insidan.
Inuti boxen måste kablarna delas igen i tre separata kablar så att de
kan nå sina respektive terminaler utan någon belastning, som visas
i följande figur.

▪ Anslut ledningarna till kretskortet. Se också "5.4 Anslutning av
elkablarna" [4 15] för mer information.
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GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 Installera kretskortet med kretskortsklämmorna i
installationsboxenKRP1BC101. Se till att kretskortet är placerat i rätt
riktning:
▪ Kabelgenomföringarna ovanpå boxen.
▪ X1A-kontakten till vänster.
▪ X7M-kontakten under kabelgenomföringarna.
▪ X2M-kontakten till höger.
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7 Ge dragavlastning för ledningen.
▪ Inuti boxen: Spänn åt kabelgenomföringarna. Lämna tillräckligt med
kabelslack inuti installationsboxen innan du spänner åt.

8 Stäng boxen med skruven som medföljer i satsen till KRP1BC101.
9 Följ installationsanvisningarna för installationsboxen KRP1BC101. Se

till att boxen är monterad på inomhusenheten för jordning enligt
beskrivningen i manualen till KRP1BC101.

5.3.2 För att installera Modbus-adapterns
kretskort med lokalt anskaffat hölje

Vid lokalt anskaffat hölje MÅSTE EKMBPP1(A) installeras med hjälp av:
▪ En dubbelisolerad plastbox eller
▪ En metallbox som är korrekt jordad för att överensstämma med

gällande elsäkerhetsstandard.
FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Anslut jordkablarna korrekt. Trolig konsekvens: elstöt.

5.4 Anslutning av elkablarna
FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Anslut INTE strömförsörjningen och sätt INTE på den innan
adaptern är monterad, elkablarna är installerade och har
stängt adaptern.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
När den drivs av inomhusenheten eller någon annan icke-
SELV (Safety Extra Low Voltage (extra låg
säkerhetsspänning)) strömförsörjning MÅSTE alla externa
ledningar och elektriskt anslutna enheter vara dubbelisolerade
för att förhindra åtkomst för icke-kvalificerade personer. När
detta inte är möjligt MÅSTE EKMBPP1(A) drivas av en SELV-
strömförsörjning.
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5.4.1 Översikt över elektriska anslutningar
Strömförsörjning

Kontakt X1A (skruvterminal)
Se inomhusenhetens handbok
Använd endast harmoniserad kabel som ger dubbel
isolering lämplig för tillämplig spänning (1 m kabelstam
ingår som tillbehör).
Kabelstorlek: 0,32~1,25 mm²
Maximal längd: 10 m
Spänning: se "3.2 Grundläggande parametrar" [4 9](a)

(a) Se till att den externa strömförsörjningen följer
strömförsörjningsspecifikationen när du inte driver satsen från enheten.

Inomhusenhet (P1P2)
Kontakt X7M (skruvterminal)
Se inomhusenhetens handbok
Använd endast harmoniserad kabel med dubbelisolering
som är lämplig för tillämplig spänning.
Kabelstorlek: 0,75~1,25 mm²
Maximal längd: 500 m
Spänning: 16 V DC — 120 mA

Modbus-gränssnitt (RS-485)
Kontakt X2M (skruvterminal)
Se installationshandboken till Modbus-gränssnittet
RS-485-kablar måste använda 24 AWG-trådiga, tvinnade
par, skärmade eller oskärmade enligt CAT3, CAT4 eller
CAT5-specifikation. Använd ett tvinnat par för
anslutningarna DA, DB och en extra kärna för
anslutningen GND.
Maximal längd: 500 m
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5.4.2 Ansluta strömförsörjningen
Strömförsörjning från inomhusenheten
Ström till EKMBPP1(A) kan matas från inomhusenhetens kretskort.
För Sky Air-enheter, anslut till X35A på inomhusenhetens kretskort.
För VRV-enheter, anslut till antingen X18A eller X35A på
inomhusenhetens kretskort. Se installatörens referenshandbok för
inomhusenheten för att bestämma rätt terminal.
För VAM-enheter, anslut till antingen X11A, X18A eller X35A på
kretskortet till VAM.
1 Anslut kabelstammen (tillbehöret EKMBPP1(A)) till skruvterminalen

X1A på EKMBPP1(A).
2 Anslut kabelstammens andra ände till inomhusenheten kretskort.

X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V

Extern strömförsörjning
EKMBPP1(A) kan drivas av en extern strömförsörjning (anskaffas
lokalt). Se "3.2 Grundläggande parametrar" [4 9] för mer information.
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5.4.3 För att ansluta P1P2-kablaget
INFORMATION
▪ Inomhusenhetens P1P2-terminal kan anslutas till maximalt

2 styrenheter.
▪ I inomhusenhetens kopplingsbox är kabeln ansluten till

samma kontakter som användargränssnittet är anslutet till
(P1P2). Se inomhusenhetens installationshandbok för mer
information.

▪ De 2 ledningarna från kabeln är INTE polariserade. När de
ansluts till kontakterna spelar INTE polariteten någon roll.

1 Anslut inomhusenhetens terminaler P1 och P2 till EKMBPP1(A)-
terminalerna P1 och P2 på X7M-kontakten.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Säkerställ dragavlastning genom att dra kabeln längs den kabelbana
som föreslås i installationshandboken till inomhusenheten.
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INFORMATION
▪ EKMBPP1(A) kan användas i master- eller slavläge med

valfri fjärrkontroll. Observera att vissa trådlösa fjärrkontroller
(BRC*) kan kräva att motsvarande mottagare konfigureras
för att fungera i underläge (S) när EKMBPP1(A) befinner sig
i huvudläge (M). Se installationshandboken till enheten för
mer information.

▪ Endast 1 Modbus-master är tillåten.

INFORMATION
Endast giltigt för EKMBPP1A: Högst 32 Modbus-enheter
inklusive Modbus Master måste installeras på en enda
nätverksbuss. Ytterligare enheter kan läggas till med hjälp av
RS-485 fysiska skiktrepeater.
Gäller endast för EKMBPP1: Högst 7 EKMBPP1-enheter får
installeras på en enda nätverksbuss.

5.4.4 För att ansluta RS-485-kablaget
RS-485 D-Bus MÅSTE installeras med en tvinnad parkabel, som visas i
följande figur, för att ansluta terminalerna DA(+) och DB(-).
▪ Terminal DA(+) MÅSTE anslutas till alla andra DA(+)-terminaler, på

varje EKMBPP1(A)-sats.
▪ Terminal DB(-) MÅSTE anslutas till alla andra DB(-)-terminaler, på

varje EKMBPP1(A)-sats.
▪ Den gemensamma terminaljorden (GND) MÅSTE anslutas

tillsammans, på varje EKMBPP1(A)-sats. När du använder en
skärmad kabel kan skärmen användas för detta ändamål.
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DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M
G

ND
DB-
DA+ X2M

OBS!
Det rekommenderas att GND-anslutningen endast är ansluten
till lokal jord vid en enda punkt.

För information om slutmotståndet, se "6.3.4 Inställningar slutmotstånd"
[4 25].

6 Konfiguration
6.1 Statuslampor
EKMBPP1(A) har 5 LED-lampor som visar information om aktuell
status. Se "3.1 Komponenter" [4 8] för placering av LED-lamporna på
kretskortet.
LED-lampa Beskrivning
LED1 Status-LED 1 (A)
LED2 Status-LED 2 (B)
LED3 Indikerar mottagning av P1P2-kommunikation(a)

LED4 Indikerar mottagning av Modbus (RS-485)-kommunikation(a)

HAP Indikerar normal CPU-drift(b)

(a) LED-lampan blinkar i 20~40 ms varje gång kommunikationen tas emot.
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(b) LED-lampan blinkar med ett intervall på 400 ms.

Beteende för LED 1 och LED 2

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Grön LED-lampa
LED 2 Röd LED-lampa

LED-lampa PÅ
LED-lampa PÅ
LED-lampa AV

a Uppstartsekvens
b Inget fel
c P1P2-sökläge
d Enhetsfel
e U5-fel (AC-enhet saknas)
f RS-485 timeout för kommunikation



6 Konfiguration

Installationshandbok

22
EKMBPP1+EKMBPP1A

Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

6.2 P1P2-kommunikation
EKMBPP1(A) växlar till P1P2-söklägen i tre fall:
1 När adaptern slås på växlar den till P1P2-sökläget. Adaptern växlar

mellan underläge och huvudläge.
2 Om adaptern befinner sig i huvudläget växlar den till P1P2-sökläget

när ett kommunikationsfel med alla anslutna inomhusenheter
inträffar.

3 Om adaptern befinner sig i underläget växlar den till P1P2-sökläget
när ett kommunikationsfel med huvudfjärrkontrollen inträffar.

När strömmen slås på för första gången fungerar adaptern i underläge.
Adaptern väntar på en första begäran från huvudfjärrkontrollen.
Adaptern växlar sedan till huvudläge om inget initialt kommando tas
emot under 90  sekunder efter påslagning. I huvudläge utför adaptern
automatisk adressering och försöker tilldela adresser till
inomhusenheterna. Om inget svar inträffar kommer adaptern att försöka
adressera automatiskt igen. Om inget svar inträffar kommer adaptern
att växla tillbaka till underläget. När du växlar tillbaka till underläget
lyssnar adaptern efter ett kommando i 15 sekunder innan den växlar till
huvudläget igen.

6.3 Modbusprotokoll
Parameter Värde
Nätverk 3-trådig RS-485
Läge Modbus RTU Slave
Överföringshastighet 9600
Paritet Inget
Stoppbit 1
Registreringsbas 0

6.3.1 Modbus-adressintervall
Ställ in Modbus-adressintervallet (0~63) med DIP-switch. Se "3.1
Komponenter" [4 8] för placering av LED-lamporna på kretskortet.
Se "10.1 Modbus-adresser" [4 39] för en översikt över alla Modbus-
adress DIP-switchkombinationer.
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6.3.2 Modbus register
EKMBPP1(A) stöder 2 typer av register: anläggningsregister och
inmatningsregister.
Registertyp Åtkomst Funktion(er)
Anläggningsregister Avläsa/Anteckna Styrning och kommando, avläsning och

övervakning
Inmatningsregister Endast läsning Avläsning och övervakning

Inmatningsregistren används för att komma åt alla analoga och digitala
värden. Registervärdena är 2 byte (16 bitar). Beroende på de värden
som används gäller ett antal specifika konventioner för de datatyper
som registren returnerar:
Datatyp Värdeintervall Konvention
Digital 0~1 ▪ 0: Falskt

▪ 1: Sant
Integer 0~65535 Ingen värdeskalning krävs.
Temperatur 0~65535 ▪ För att möjliggöra större

precision returneras
temperaturvärden multiplicerat
med 100.

▪ Negativa temperaturvärden
returneras som signerade heltal.
Alla värden > 32767 ska
konverteras till ett negativt värde
genom att subtrahera 65536 från
det.(a)

(a) Till exempel är ett avläsningsvärde på 2050 en positiv temperatur
(< 32767): 2050/100 = 20,50°C. Ett avläsningsvärde på 65036 är dock
en negativ temperatur (> 32767): 65036 −65536 = −500. Att dela −500
med 100 resulterar i en temperatur på − 5,00°C.

Åtkomst till registren sker med någon av följande vanliga Modbus-
funktioner:
Funktionskod (hexkod) Funktionsnamn Registerräkning
03 (03h) Läser anläggningsregister 1~10
04 (04h) Läser inmatningsregister 1~10
06 (06h) Förinställer enskilt

anläggningsregister
1

16 (10h) Förinställer flera
anläggningsregister

1~10
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INFORMATION
I hela detta dokument, när det hänvisas till några register,
följer noteringen av register och deras adresser ett konsekvent
format:
▪ H0010 där H anger ett anläggningsregister och 0010 avser

registeradressen.
▪ I0010 där I anger ett inmatningsregister och 0010 avser

registeradressen.

6.3.3 Modbus master-timeout
EKMBPP1(A) kan konfigureras för att fungera med en valfri Modbus-
master-timeout. När inget anläggningsregister inträffar under en period
av 120 sekunder inträffar en timeout-händelse: alla enheter slås på med
sina aktuella inställningar och status-LED-lamporna indikerar en
RS-485-kommunikationstimeout. Mer information om LED-lamporna
finns i "6.1 Statuslampor" [4 20].
DIP-switchinställning Timeoutkonfiguration

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen Modbus master-timeout

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingen Modbus master-timeout

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus master-timeout om inget skrivkommando
för anläggningsregister inträffar under 120 sekunder.
▪ Alla enheter slås på med de aktuella

inställningarna.
▪ Fjärrkontroller är upplåsta.
▪ Värdet för det globala uppdateringsregistret är

inställt till På ändring.
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus master-timeout om inget skrivkommando
för anläggningsregister inträffar under 120 sekunder.
▪ Alla enheter slås på med de aktuella

inställningarna.
▪ Fjärrkontrollernas låstillstånd förblir oförändrat.

Fjärrkontrollens PÅ/AV-funktion är dock upplåst.
Om det växlas till AV efter detta låser
fjärrkontrollens PÅ/AV-funktion igen.
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INFORMATION
Modbus master-timeout åsidosätter ENDAST Smart Grid-
driften för Rekommenderad PÅ och Tvingande PÅ om inget
skrivkommando för anläggningsregister tas emot under
120  sekunder. Smart Grid-driften för Tvingande AV kommer
INTE att åsidosättas.

6.3.4 Inställningar slutmotstånd
EKMBPP1(A) har 3 skjutomkopplare för att ställa in slutmotståndet. Se
"3.1 Komponenter" [4 8] för placering av skjutomkopplare på
kretskortet.
Inställning slutmotstånd Motstånd (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Styrfunktioner
6.4.1 Enhetskontroll
Anläggningsregister gör det möjligt för EKMBPP1(A) att styra
funktionerna hos luftkonditioneringsenheterna Sky Air och VRV som är
tillgängliga från standardfjärrkontrollen.
För mer information om typer av register och möjliga datatyper, se
"6.3.2 Modbus register" [4 23]. Följande anläggningsregister är
tillgängliga:
Anläggningsregis
ter

Adress Namn Intervall(a) Beskrivning

H0001 40002 Börvärde 16~32 -
H0002 40003 Fläkthastighet(b) 1~5(c) ▪ 1: Låg

▪ 2: Medellåg(d)

▪ 3: Medel
▪ 4: Medelhög(d)

▪ 5: Hög(e)
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Anläggningsregis
ter

Adress Namn Intervall(a) Beskrivning

H0003 40004 Driftläge(f) 0~4(g) ▪ 0: Auto
▪ 1: Uppvärmning
▪ 2: Fläkt/ventilation(h)

▪ 3: Kylning
▪ 4: Avfuktning

H0004 40005 Luftflödesriktning(i) 1~7(j) ▪ 1: Rotation
▪ 2: 0 grader
▪ 3: 20 grader
▪ 4: 45 grader
▪ 5: 70 grader
▪ 6: 90 grader

H0005 40006 PÅ/AV 0~1(k) ▪ 0: AV
▪ 1: PÅ

(a) Om ett värde ligger utanför intervallet ställs det in på det högsta eller
lägsta begränsningsvärdet.

(b) Om inomhusenheten växlar till en fläkthastighet som inte är definierad
kommer registreringsvärdet inte att uppdateras.

(c) Om värdet ligger utanför intervallet ställs fläkthastigheten in på 3:
Medel.

(d) Om enheten stöder 5 fläkthastighetsinställningar. Om enheten har 3
fläkthastighetsinställningar gäller endast värdena 1, 3 och 5 (låg, medel
och hög).

(e) När inomhusenhetens fläkthastighet är inställd på Auto kommer
registret att visa 5 (hög).

(f) Om inomhusenheten växlar till ett driftsläge som inte är definierad
kommer registreringsvärdet inte att uppdateras.

(g) Om värdet ligger utanför intervallet ignoreras det.
(h) I händelse av ventilationsenheter.
(i) Om inomhusenheten växlar till en luftflödesriktning som inte är

definierad kommer registreringsvärdet inte att uppdateras.
(j) Om värdet ligger utanför intervallet ställs 0 in på 0: P0; 7 eller mer

ställs in på 7: Sväng.
(k) Om värdet ligger utanför intervallet ställs PÅ/AV in på 1: PÅ.
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6.4.2 Uppdateringsläge för styrning
Var och en av enhetens kontrollfunktioner (se "6.4.1 Enhetskontroll" [4
25]) har ett motsvarande uppdateringsregister. Uppdateringsregistret
bestämmer hur styrkommandona uppdaterar enheten och om
motsvarande fjärrkontrollknapp(ar) är låst eller olåst. Följande
uppdateringsmodeller finns tillgängliga:
Uppdateringsläge Fjärrkontrollens knapp(ar) Funktion
0:Senast tryckt Olåst Enhetsinställningen uppdateras när en skrivning

till anläggningsregister inträffar även om värdet
förblir oförändrat.

1:Central Låst Motsvarande fjärrkontrollknapp(ar) är låst.
Värdet i anläggningsregistret skrivs upprepade
gånger till enheten.

2:Lokal Olåst Uppdateringar av anläggningsregistren skickas
inte till enheten.

3:På ändring Olåst Enhetsinställningen uppdateras när en skrivning
till anläggningsregister inträffar, ENDAST om
värdet ändras.

Uppdateringsläge 0 (Senast tryckt) gör att
enhetsinställningsuppdateringar kan utföras via fjärrkontrollen eller med
hjälp av Modbus-register. Som sådan kräver detta att skrivning till
Modbus anläggningsregister endast sker när en ändring görs.
Uppdateringsläge 3 (På ändring) används när upprepade skrivningar till
Modbus-anläggningsregistret inträffar, men uppdateringar av
enhetsinställningar kommer ENDAST att skickas till enheten om värdet
som skrivs till registret ändras.
Om ett odefinierat värde skrivs till uppdateringslägesregister för styrning
kommer inte Modbus-adaptern att utföra någon kontroll över
motsvarande objekt.

INFORMATION
Smart Grid-drift är inte kompatibel med uppdateringsläge 2
(Lokal).
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Det globala uppdateringsregistret (H0010) kan användas för att ställa in
alla uppdateringsregister med ett enda kommando. Alternativt kan de
andra registren skrivas till individuellt för att endast uppdatera ett visst
enhetskontrollfunktionsvärde:
Anläggningsregis
ter

Adress Namn Uppdateringsläge

H0010 40011 Global uppdatering ▪ 0: Senast tryckt
▪ 1: Central
▪ 2: Lokal
▪ 3:På ändring

H0011 40012 Börvärdesuppdatering
H0012 40013 Uppdatering av

fläkthastighet
H0013 40014 Lägesuppdatering
H0014 40015 Uppdatering av

luftflödesriktning
H0015 40016 PÅ/AV-uppdatering

INFORMATION
Vid uppstart är standarduppdateringsläget för alla
anläggningsregister Senast tryckt (0).

6.4.3 Kontrollbegränsning
Anläggningsregistren för kontrollbegränsning tillåter justeringar av
inställningar som görs av en fjärrkontroll eller en central styrenhet att
begränsas till angivna intervall. Vid börvärden är valfri begränsning av
minimi- och maximivärden möjlig. Fläkthastighet, luftflödesriktning och
lägesreglage kan också begränsas till specifika inställningar med hjälp
av ett inhiberingsvärde. När gränsvärdet är inställt på 0 tillämpas ingen
kontrollbegränsning.
Inhiberingsvärdena för fläkthastighet, läge och luftflödesriktning
beräknas genom att addera de individuella inhiberingsvärdena för varje
inställning som ska inhiberas. Exempel:  Du vill begränsa de möjliga
driftlägena som någon kan välja med fjärrkontrollen (eller en central
styrenhet) till uppvärmning och kylning. Inhiberingsvärdena för lägena
Auto, Fläkt och Avfuktning läggs ihop: 1 (Auto) + 4 (Fläkt) + Avfuktning
(16) = 21. I detta fall är 21 det korrekta inhiberingsvärdet.
Anläggningsregister Adress Namn Intervall/beskrivning(a)

H0020 40021 Börvärde min 16~32(b)

H0021 40022 Börvärde max 16~32(b)
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Anläggningsregister Adress Namn Intervall/beskrivning(a)

H0022 40023 Inhiberingsvärde för
fläkthastighet

Inhiberingsvärde:(c)

▪ 2: Låg
▪ 4: Medellåg
▪ 8: Medel
▪ 16: Medelhög
▪ 32: Hög

H0023 40024 Lägesinhibering Inhiberingsvärde:(c)

▪ 1: Auto
▪ 2: Uppvärmning
▪ 4: Fläkt
▪ 8: Kylning
▪ 16: Avfuktning

H0024 40025 Inhibering
luftflödesriktning

Inhiberingsvärde:(c)

▪ 2: Rotation
▪ 4: 0 grader
▪ 8: 20 grader
▪ 16: 45 grader
▪ 32: 70 grader
▪ 64: 90 grader

(a) När värdet är inställt på 0 tillämpas ingen kontrollbegränsning.
(b) Börvärde Min > Börvärde Max är ogiltigt. Om en begränsning tillämpas

för Börvärde Min, bör också en begränsning för Börvärde Max
tillämpas för att undvika en ogiltig inställning (Börvärde Min > 0 (Ingen
begränsning)).

(c) Om allt inhiberas är inhiberingen ogiltig. Standardinställningen vid
uppstart är Ingen begränsning. När en inhiberad inställning väljs
kommer istället den icke-begränsade inställningen med det lägsta
inhiberingsvärdet att ställas in.

6.4.4 VAM-specifik styrning
Förutom standardenhetens styrfunktioner (se "6.4.1 Enhetskontroll" [4
25]), kan EKMBPP1(A) användas för att styra funktioner som är
specifika för enheterna VAM och VKM. Följande anläggningsregister är
tillgängliga:
Anläggningsregister Adress Namn Intervall Beskrivning
H0030 40031 Ventilationsläge 0~2(a) ▪ 0: Auto

▪ 1: Tvärflöde/
värmeåtervinning

▪ 2: Förbikoppling
H0031 40032 Ventilationsförhållan

de
1~2(b) ▪ 1: Låg

▪ 2: Hög



6 Konfiguration

Installationshandbok

30
EKMBPP1+EKMBPP1A

Modbus-adapter
4P720139-1C – 2024.11

(a) Om värdet ligger utanför intervallet ställs ventilationsläget in på 0: Auto.
(b) Om ventilationsförhållandet är inställt på Automatiskt kommer registret

att visa 2: Hög.
Om värdet ligger utanför intervallet visar ventilationsförhållandet 2:
Hög.

6.4.5 Smart Grid-kontroll
Anläggningsregister för Smart Grid-kontroll möjliggör kontroll över
anslutna AC-enheter i Sky Air-serien. Mer information om Smart Grid-
driftlägen finns i "6.6 Smart Grid" [4 33].
Anläggningsregister Adress Namn Intervall Beskrivning
H0055 40056 Smart Grid-driftläge 0~3 ▪ 0: Gratisdrift

▪ 1: Tvingande av
▪ 2: Rekommenderad på
▪ 3: Tvingande på

H0056 – – – Reserverad för framtida bruk
H0057 – – – Reserverad för framtida bruk

6.5 Återläsningsdata
Alla återläsningsdata är tillgängliga i inmatningsregistren.

6.5.1 Återläsning fjärrkontroll
Inmatningsre
gister

Adress Namn Intervall

I0050 30051 Fjärrkontrollens temperatur
(endast för 1 inomhusenhet)

°C multiplicerat med 100 (endast
tillgängligt för 1 inomhusenhet)

I0051 30052 Driftsläge för fjärrkontroll (grupp)
(a)

▪ 0: I vila/fläkt
▪ 1: Uppvärmning
▪ 2: Kylning
▪ 3: Uppvärmning och kylning

(a) För IAQ-enheter eller när driftsläget är inställt på Ventilation är
registreringsvärdet låst till 0.
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INFORMATION
Fjärrkontrollens temperaturgivarvärde (I0050) är endast
tillgängligt om det bara finns 1 inomhusenhet i P1P2-nätverket.
Dessutom måste fjärrkontrollen (om sådan finns) konfigureras
som underenhet. När det finns flera inomhusenheter eller när
fjärrkontrollen (om sådan finns) är konfigurerad som
huvudenhet, är registret låst på 0.

6.5.2 Återläsning av grupp
Gruppdataregister ger en sammanfattning av data från alla aktiva
inomhusenheter i nätverket.
Inmatningsregi
ster

Adress Namn Intervall Beskrivning

I0020 30021 Antal enheter 0~16 Antal enheter som hittades i
nätverket

I0021 30022 Är fel 0~1 ▪ 0: Inget fel
▪ 1: Minst 1 felaktig enhet

I0022 30023 Felkod 0~65535 ▪ 255: Inget fel
▪ Andra värden: felkod från

första enheten med fel
I0023 30024 Genomsnittlig

returluft
°C × 100 Genomsnitt av alla enhetens

returluftstemperaturer
I0024 30025 Filterlarm 0~1 ▪ 0: Inget larm

▪ 1: Minst en enhet med
filterlarm

I0025 30026 Returluft min. °C × 100 Alla enhetens min.
returluftstemperaturer

I0026 30027 Returluft max. °C × 100 Alla enhetens max.
returluftstemperaturer

I0030 30031 Termo på 0~3 Sammanfattning av enhetens
drift:(a)

▪ 0: I vila/fläkt
▪ 1: Uppvärmning
▪ 2: Kylning
▪ 3: Uppvärmning och kylning

I0035 30036 Avfrostning 0~1 ▪ 0: Ingen avfrostning
▪ 1: Minst 1 enhet i

avfrostning(b)
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(a) När det finns en blandning av enheter i vila/fläktdrift och värmedrift
kommer registret att läsa 1 (Uppvärmning). När det finns en blandning
av enheter i vila/fläktdrift och kyldrift kommer registret att läsa 2
(Kylning).

(b) Indikerar en inomhusenhet i tryckutjämning, varmstart/förvärmning eller
en utomhusenhet i avfrostningsdrift.

6.5.3 Enhetsavläsning
Enhetsdata är tillgängliga för var och en av inomhusenheterna som är
anslutna till P1P2-nätverket. De två första siffrorna i enhetens
inmatningsregister anger inomhusenhetens nummer ((0~15)+1=1~16).
Enhetsnumret (+1) multipliceras med 100 och en offset läggs till numret
för att indikera en specifik funktion.
Inmatningsregister Namn Intervall KommentarerEnhet 1 … Enhet 16
I0120 … I1620 Enhet finns 0~1 ▪ 0: Ingen enhet hittades

▪ 1: Enhet hittad
I0121 … I1621 Är fel 0~1 ▪ 0: Ingen enhet fel

▪ 1: Enhet i fel
I0122 … I1622 Felkod 0~65535 ▪ 255: Inget fel

▪ Övriga värden: felkod
I0123 … I1623 Returlufttemperatur °C × 100 Enhetens

returluftgivarvärde
I0124 … I1624 Filterlarm 0~1 ▪ 0: Inget larm

▪ 1: Filterlarm
I0130 … I1630 Termo på 0~2 ▪ 0: I vila/fläkt

▪ 1: Uppvärmning
▪ 2: Kylning

I0131 … I1631 Spole i temperatur(a) °C × 100 Spolens
inmatningstemperatur

I0132 … I1632 Spolens
utmatningstemperatur(a)

°C × 100 Spolens
utmatningstemperatur

(a) Värden är endast tillgängliga när EKMBPP1(A) fungerar i P1P2-
huvudläge.

Följande tabell beskriver logiken för att bestämma registeradresserna
för varje enhet (1~16). Den andra och tredje siffran anger
inomhusenhetens nummer.
Enhet 1
inmatningsregister

Enhet 1 adress … Enhet 16 inmatningsregister Enhet 16 adress

I0120 30121 … I1620 31621
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Enhet 1
inmatningsregister

Enhet 1 adress … Enhet 16 inmatningsregister Enhet 16 adress

I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Felkoder
Felkoder som genereras av EKMBPP1(A) har kodats med en
standardtabell för att låta vanliga Daikin felkoder genereras från
återläsningsvärdet.
Kodvärde Innebörd
0 Väntar på data
255 Inget fel
14384 (80) Gruppfel, timeout, på inga enheter hittade
14388 (84) Enhet saknas, rapporteras om enhetsdata tidigare identifierades
Alla andra Standardfelkoder för enheten

Felkoder som återkopplas från Modus inmatningsregister är 16-
bitarsvärden. Felkoden kodas i 16-bitarsvärdet genom kodning av paret
av 8-bitars feltecken i de höga och låga bytedelarna i 16-bitarsvärdet.
Var och en av 8-bitarsvärdena representerar ett ASCII-tecken.
Kombinerat utgör de två ASCII-tecknen standardenhetens felkod. Mer
information om enhetsfel finns i installatörens referenshandbok till
enheten.

6.6 Smart Grid
Om luftkonditioneringssystemet är anslutet till en enhet från tredje part
som har möjlighet att tillgodose Smart Grid-begäranden (t.ex. en
energimätare ansluten till nätet) kan EKMBPP1(A) ta emot information
och använda den för att utföra Smart Grid-begäranden för att styra
systemets strömförbrukning. När en Smart Grid-begäran görs lagras
värdena för driftens PÅ/AV-status, driftläge och börvärde för enheten i
minnet, som ska återställas när nätet begär normal drift igen. Det finns
4 möjliga begäranden om Smart Grid-driftläge:
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Gratisdrift (normal drift)
Det finns ingen Smart Grid-åtgärd. Enheten fungerar normalt och
respekterar alla lokala och schemalagda konfigurationer.
Tvingande AV (blockerad drift)
Det finns en Smart Grid-begäran om att stänga AV enheten. Alla
enheter som är anslutna till adaptern är AV.
Rekommenderad PÅ
Det finns en Smart Grid-begäran om att förbruka ström, om möjligt.
▪ Alla enheter som är anslutna till adaptern slås PÅ.
▪ Rumsbuffring (rumsuppvärmning/-kylning) kommer att tillämpas.

Rummet värms upp eller kyls ner till börvärde ±1°C.
Tvingande PÅ
Det finns en Smart Grid-begäran om att förbruka ström.
▪ Alla enheter som är anslutna till adaptern slås PÅ.
▪ Rumsbuffring (rumsuppvärmning/-kylning) kommer att tillämpas.

Rummet värms upp eller kyls ner till börvärde ±2°C.
INFORMATION
Smart Grid-begäranden kan åsidosättas, förutom Tvingande
AV-drift. När du försöker åsidosätta Tvingande AV-drift genom
att begära drift PÅ, kommer EKMBPP1(A) omedelbart att
begära drift AV igen.

INFORMATION
Modbus master-timeout åsidosätter ENDAST Smart Grid-
driften för Rekommenderad PÅ och Tvingande PÅ om inget
skrivkommando för anläggningsregister tas emot under
120  sekunder. Smart Grid-driften för Tvingande AV kommer
INTE att åsidosättas.
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INFORMATION
Om kontrollbegränsning tillämpas på fjärrkontrollen (se "6.4.3
Kontrollbegränsning" [4 28]), kommer Smart Grid-begäran
endast att ändra obegränsade inställningar. Till exempel, om
börvärdet är begränsat till ett visst värde, kommer en begäran
om Tvingande PÅ att slå på enheten, men det kommer inte att
ändra börvärdet. Observera dock att en Tvingande AV-
begäran utförs oavsett eventuella inställda
fjärrkontrollbegränsningar. Börvärdesbegränsningar kan också
ställas in från en annan centraliserad styrenhet eller en
fjärrkontroll. Dessa begränsningar kommer att åsidosätta
börvärdesändringen för Smart Grid och därmed inaktivera
Smart Grid-begäran.

INFORMATION
Efter ett strömavbrott på adaptern, kontrollera börvärdet på
fjärrkontrollen för att se till att enheten fungerar som förväntat.
Ändra börvärdet manuellt på fjärrkontrollen om börvärdet
avviker från den aktuella konfigurationen. Detta kommer att
återställa rätt konfiguration. BMS (Building Management
System) kan implementera logik för att automatiskt identifiera
situationen och återställa korrekt konfiguration.

INFORMATION
Endast 1 Modbus master är tillåten. Om systemet styrs av en
Smart Grid-leverantör betyder det att det inte kan styras av ett
BMS (building management system) samtidigt och vice versa.

6.7 Uppdatering av mjukvara
För att utföra programuppdateringar krävs en PC-kabel (EKPCCAB4)
och Updater-verktyget. Anslut EKMBPP1(A) till en dator med PC-
kabeln. Den senaste versionen av Updater-verktyget kan laddas ner
från Daikin Business Portal.
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7 Överlämna till användaren
När adaptern har installerats och konfigurerats lämnar du över
installationshandboken till användaren och gör användaren
uppmärksam på följande säkerhetsföreskrifter.

FARLIGT
▪ Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det

kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
▪ Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar

eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka
elstöt eller brand.

▪ Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk
utrustning eller personer som använder pacemakers eller
hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande
elektromagnetisk störning.

▪ Använd INTE adaptern i närheten av automatisk
styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller
brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av
felaktigt fungerande utrustning.

▪ I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök
från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort
från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller
funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.

▪ Om du råkar tappa eller skada adaptern ska
inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det
kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din
återförsäljare om det sker.
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8 Avfallshantering
▪ Enheter är märkta med följande symbol:

Detta betyder att elektriska komponenter och elektroniska produkter
INTE ska blandas med osorterat hushållsavfall. Försök INTE att
demontera systemet själv: nedmontering av systemet MÅSTE utföras
av en behörig installatör och MÅSTE överensstämma föreskrifterna.
Enheterna MÅSTE behandlas på en specialiserad
behandlingsanläggning för återanvändning, återvinning och reparation.
Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar
du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och för
människors hälsa. Kontakta din installatör eller lokala myndigheter för
mer information.

9 Tekniska data
En deluppsättning av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på
den regionala webbplatsen för Daikin (allmän tillgång). Hela
uppsättningen av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på
Daikin Business Portal (autentisering krävs).
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9.1 Kopplingsschema
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10 Bilaga
10.1 Modbus-adresser

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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