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1 Bu doküman hakkında
Hedef kitle
Yetkili montörler
Dokümanlar hakkında
Kitle birlikte verilen talimatların amacı, EKMBPP1(A) adaptörünün bir
KRP1BC101 montaj kutusuna montajı ve EKMBPP1(A) adaptörünün
bağlantısı ve yapılandırması boyunca size rehberlik etmektir.
Kullanmadan önce bu montaj kılavuzunu okuyun ve ileride başvurmak
üzere saklayın. Ayrıca EKMBPP1(A) adaptörünü monte etmeden önce
iç ünitenin montaj kılavuzunu da okuyun.
Bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar Daikin'in
sorumluluğunda değildir.
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Dokümantasyon seti
Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan
oluşur:
▪ Genel güvenlik önlemleri:

▪ Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka okumanız
gereken güvenlik talimatları

▪ Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
▪ Montaj kılavuzu:

▪ Montaj talimatları
▪ Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

Sağlanan dokümanların en son revizyonu bölgesel Daikin web sitesinde
yayınlanır ve satıcınız aracılığıyla temin edilebilir.
Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların
çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20
34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 453 27 00
Faks: +90 216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

2 Özel montör güvenlik talimatları
Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.
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Genel
TEHLİKE
Tüm kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından
BAĞLANMALI ve ilgili ulusal elektrik tesisatı mevzuatına uygun
OLMALIDIR. Olası sonuç: mal hasarı ve elektrik çarpması.

Montaj (bkz. "5 Montaj" [4 11])
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
▪ PCB'yi monte etmeden önce iç ünitenin güç kaynağını

kapatın.
▪ Elleriniz ıslakken PCB'ye dokunmayın.
▪ PCB'nin ıslanmasına İZİN VERMEYİN.
▪ PCB'yi SÖKMEYİN, değişikliğe maruz BIRAKMAYIN veya

tamir etmeye ÇALIŞMAYIN.
▪ PCB hasarlıysa iç ünitenin güç kaynağını kapatın.
▪ Olası sonuç: elektrik çarpması.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
Topraklama kablolarını doğru şekilde bağlayın. Olası sonuç:
elektrik çarpması.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
Adaptörü monte etmeden, elektrik kablolarını bağlamadan ve
adaptörü kapatmadan güç beslemesini bağlamayın veya
açmayın.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
İç üniteden veya başka bir SELV dışı (Güvenlik Ekstra Düşük
Voltaj) güç kaynağından güç sağlandığında, kalifiye olmayan
kişilerin erişimini önlemek için tüm harici kablolar ve elektrikle
bağlı cihazlar çift yalıtımlı OLMALIDIR. Bu mümkün
olmadığında, EKMBPP1(A) SELV güç kaynağı ile
çalıştırılmalıdır.
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TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
PCB'yi ünitenin içine monte etmeden (montaj kutusu veya
montaj plakası olsun ya da olmasın), elektrik kablolarını
bağlamadan ve iç ünite veya iç ünite anahtar kutusunu
kapatmadan iç ünite güç kaynağını AÇMAYIN. Olası sonuç:
elektrik çarpması.

UYARI
Bu Modbus adaptörü (EKMBPP1(A)) uygulanırken, karşı
önlemler de dahil olmak üzere, bu Modbus adaptörünün bağlı
olduğu sistemin iç ve dış ünite montaj kılavuzlarında açıklanan
kurulum gereklilikleri geçerliliğini korur.
R32 soğutucu akışkan KULLANMAYAN sistemler için, bu
Modbus adaptörü bağlı tek (ve ana) uzaktan kumanda olabilir.
R32 soğutucu akışkan kullanan sistemler için, ek uzaktan
kumandaların kurulması gerekebilir.
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Kullanıcıya teslim (bkz. "7 Kullanıcıya teslim" [4 35])
TEHLİKE
▪ Adaptörü SÖKMEYİN, değişikliğe maruz bırakmayın veya

tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde yangına, elektrik
çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

▪ Adaptörün ıslanmasına veya banyo veya suyla yapılan
benzeri işler sırasında kullanılmasına İZİN VERMEYİN. Bu,
elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

▪ Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz veya
defibrilatörünüz varsa KULLANMAYIN. Bu, hayati tehlike
yaratacak elektromanyetik karışmalara neden olabilir.

▪ Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları
gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların yakınında
KULLANMAYIN. Hatalı ekipman davranışları nedeniyle
kazalara neden olabilir.

▪ Adaptörden normal olmayan bir koku veya ses, aşırı ısınma
veya duman çıkması durumunda, derhal iç üniteyle güç
kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya
arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize
danışın.

▪ Adaptörü düşürür veya adaptöre hasar verirseniz iç üniteyle
güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın
veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize
danışın.

3 Kit hakkında
EKMBPP1(A) kiti, klimaların VRV ve Sky Air serilerinin yanı sıra VAM
ve VKM havalandırma ünitelerini izlemek ve kontrol etmek için bir
Modbus arayüzüdür. Arayüz, P1P2 uzaktan kumanda bağlantısı
bulunan ünitelerle uyumludur ve tek bir grupta 16 adede kadar ünitenin
kontrolüne izin verir. İşlevler şunları içerir:
▪ Ünite ayarlarının grup kontrolü (ayar noktası, fan hızı, çalışma modu,

hava akış yönü, açık/kapalı durumu)
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▪ Bireysel uzaktan kumanda düğmelerinin kilit durumu üzerinde kontrol
▪ Kontrol sınırlaması (olası kullanıcı ayarlamalarını belirtilen aralıklarla

sınırlayın)
▪ VAM ve VKM ünitelerine özel ayarlar üzerinde kontrol (fan hızı,

damper kontrolü, açık/kapalı durumu)
▪ Ünite izleme (ünite verilerinin grup ve bireysel olarak okunması)
▪ Sky Air aralıklarında Smart Grid kontrolü.

3.1 Bileşenler

G
ND

DB-
DA+ X2M

X7MP2
NC

P1

0VNC
a

a

a

a

LED1~4

HAP
SS2 SS3SS1

DS1

X1A +V

X1A Güç kaynağı konektörü
X2M RS-485 konektörü (Modbus)
X7M P1P2 konektörü

LED*,  HAP Durum LED'leri (LED davranışı hakkında daha fazla bilgi için bkz. "6
Yapılandırma" [4 20])

DS1 DIP anahtarı
SS* Sürgülü anahtarlar

a Montaj delikleri
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3.2 Temel parametreler
Parametre Değer
Güç kaynağı Kontrol edilmiş gerilim: 15~24 V DC, 120 mA

maksimum 3 W
Çalışma sıcaklığı -10°C~50°C
Depolama sıcaklığı -25°C~70°C
Bağıl nem 40°C'de maksimum %95, yoğuşmasız

3.3 Uyumluluk
İç ünitenin kit ile uyumlu olduğundan emin olun.
Uyumlu modellerin kapsamlı bir listesi ve ilgili gerekli montaj kutusu için
iç ünitenin uyumluluk matrisine veya veri kitabına veya genel kataloğa
bakın.
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4 Kutu hakkında
4.1 Adaptörü paketinden çıkarma

b

a

c

e

d

a EKMBPP1(A) Modbus adaptörü PCB'si
b Montaj kılavuzu
c PCB kelepçesi (4×)
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d Kablo taşıma bezi ve kilit somunu (M20×1,5)
e Güç kaynağı için kablo demeti (2×)

5 Montaj
5.1 Kiti takarken alınması gereken

önlemler
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
▪ Kiti takmadan önce iç ünitenin güç kaynağını kapatın.
▪ Elleriniz ıslakken kite DOKUNMAYIN.
▪ Kitin ıslanmasına İZİN VERMEYİN.
▪ Kiti SÖKMEYİN, değişikliğe maruz BIRAKMAYIN veya tamir

etmeye ÇALIŞMAYIN.
▪ Kit hasarlıysa iç ünitenin güç kaynağını kapatın.
▪ Olası sonuç: elektrik çarpması.

UYARI
Bu Modbus adaptörü (EKMBPP1(A)) uygulanırken, karşı
önlemler de dahil olmak üzere, bu Modbus adaptörünün bağlı
olduğu sistemin iç ve dış ünite montaj kılavuzlarında açıklanan
kurulum gereklilikleri geçerliliğini korur.
R32 soğutucu akışkan KULLANMAYAN sistemler için, bu
Modbus adaptörü bağlı tek (ve ana) uzaktan kumanda olabilir.
R32 soğutucu akışkan kullanan sistemler için, ek uzaktan
kumandaların kurulması gerekebilir.

5.2 Montaj sahasının hazırlanması
EKMBPP1(A) isteğe bağlı bir PCB'dir. PCB'nin montaj prosedürü ve
montaj yeri ünite(ler)e bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için iç
ünitenin montör başvuru kılavuzuna bakın.
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Bu kılavuzda açıklanan KRP1BC101 montaj kutusu iç üniteye monte
edilmelidir. Sahada temin edilen gövde söz konusu olduğunda, montaj
yeri hakkında daha fazla bilgi için ilgili gövdenin montaj kılavuzuna
bakın. Montaj talimatları için bkz. "5.3 Modbus adaptörünü monte etmek
için" [4 12].

BİLGİ
Ayrıca, "5.4.1 Elektrik bağlantılarına genel bakış" [4 16]
altında açıklanan maksimum kablo uzunluğu gereksinimlerini
de dikkate alın.

5.3 Modbus adaptörünü monte etmek
için

EKMBPP1(A)'yi iç ünitenin içinde, opsiyonel PCB için öngörülen alana
takın. Daha fazla bilgi için iç ünitenin montör başvuru kılavuzuna bakın.
KRP1BC101 montaj kutusu söz konusu olduğunda, "5.3.1 KRP1BC101
montaj kutusuyla Modbus adaptörünü monte etmek için" [4 12] içinde
ve KRP1BC101 montaj kılavuzunda yer alan prosedürü izleyin.
Sahada temin edilen gövde söz konusu olduğunda, "5.3.2 Sahada
temin edilen gövde ile Modbus adaptör PCB'sini takmak için" [4 15]
içinde ve ilgili gövdenin montaj kılavuzunda yer alan prosedürü izleyin.

5.3.1 KRP1BC101 montaj kutusuyla Modbus
adaptörünü monte etmek için

Aşağıdaki adımlar yalnızca KRP1BC101 montaj kutusuna yönelik
prosedürü açıklar.
1 KRP1BC101 montaj kutusunu açın.
2 KRP1BC101 montaj kutusundaki sol siyah kablo giriş halkasını,

EKMBPP1(A) kitinde sağlanan kablo taşıma bezi ve kilit somunuyla
(M20×1,5) değiştirin.

3 KRP1BC101 montaj kutusundaki sağ siyah kablo giriş halkasını,
KRP1BC101 kitinde sağlanan kapatıcı burç değiştirin.

4 PCB kelepçelerini PCB'nin montaj deliklerine sokun.
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5 PCB hala montaj kutusunun dışındayken kabloları hazırlayın.
KRP1BC101 montaj kutusu dar bir alandır. PCB'yi montaj kutusuna
takmadan önce kablo tesisatını hazırlamanız önerilir.
▪ Güç besleme kablosunun, RS-485 kablosunun ve P1P2 kablosunun
10~15 cm'lik kısmını ısıyla daralan bir borudan (sahada temin edilir)
geçirin ve boruyu daraltmak için bir ısı tabancası kullanın. Montaj
kutusunun içine girdikten sonra PCB'ye kolayca bağlanabilmeleri
için kabloların ucunda yeterli boş alan bırakın.

▪ Kablo taşıma bezi kutunun üstüne gelecek şekilde güç besleme
kablosunu, RS-485 kablosunu ve P1P2 kablosunu kutunun
dışından içeriye doğru sağ kablo taşıma bezinden geçirin. Kutunun
içinde kablolar, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ilgili terminallerine
herhangi bir gerilim olmadan ulaşabilmeleri için yeniden üç ayrı
kabloya ayrılmalıdır.

▪ Kabloları PCB'ye bağlayın. Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. "5.4
Elektrik kablolarının bağlanması" [4 15].
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GND
DB-
DA+

P2NC P10V
NC

+V

X2M
X7M

X1A

6 PCB'yi PCB kelepçeleriyle birlikte KRP1BC101 montaj kutusuna
takın. PCB'nin doğru yönde olduğundan emin olun:
▪ Kablo taşıma bezleri kutunun üzerinde.
▪ X1A konektörü sola.
▪ X7M konektörü kablo taşıma bezlerinin altında.
▪ X2M konektörü sağa.

7 Kablo gerilimini azaltın.
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▪ Kutu içinde: Kablo taşıma bezlerini sıkın. Sıkmadan önce montaj
kutusunun içinde yeterince kablo boşluğu bırakın.

8 Kutuyu KRP1BC101 kitinde sağlanan vidayla kapatın.
9 KRP1BC101 montaj kutusunun montaj talimatlarını izleyin. Kutunun

KRP1BC101 kılavuzunda açıklandığı gibi topraklama için iç üniteye
monte edildiğinden emin olun.

5.3.2 Sahada temin edilen gövde ile Modbus
adaptör PCB'sini takmak için

Sahada temin edilen gövde söz konusu olduğunda, EKMBPP1(A)
aşağıdakiler kullanılarak TAKILMALIDIR:
▪ Çift yalıtımlı plastik kutu veya
▪ Geçerli elektriksel güvenlik normuna uygun şekilde topraklanmış bir

metal kutu.
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
Topraklama kablolarını doğru şekilde bağlayın. Olası sonuç:
elektrik çarpması.

5.4 Elektrik kablolarının bağlanması
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
Adaptörü monte etmeden, elektrik kablolarını bağlamadan ve
adaptörü kapatmadan güç beslemesini bağlamayın veya
açmayın.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ
İç üniteden veya başka bir SELV dışı (Güvenlik Ekstra Düşük
Voltaj) güç kaynağından güç sağlandığında, kalifiye olmayan
kişilerin erişimini önlemek için tüm harici kablolar ve elektrikle
bağlı cihazlar çift yalıtımlı OLMALIDIR. Bu mümkün
olmadığında, EKMBPP1(A) SELV güç kaynağı ile
çalıştırılmalıdır.
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5.4.1 Elektrik bağlantılarına genel bakış
Güç kaynağı

Konektör X1A (vida terminali)
İç ünitenin kılavuzuna bakın
Yalnızca geçerli gerilime uygun çift yalıtım sağlayan
harmonize kablo kullanın (aksesuar olarak verilen 1 m
kablo demeti).
Kablo boyutu: 0,32~1,25 mm²
Maksimum uzunluk: 10 m
Gerilim: bkz. "3.2 Temel parametreler" [4 9](a)

(a) Kite üniteden güç sağlamadığınızda, harici güç kaynağının güç kaynağı
özelliklerine uygun olduğundan emin olun.

İç ünite (P1P2)
Konektör X7M (vida terminali)
İç ünitenin kılavuzuna bakın
Yalnızca geçerli gerilime uygun çift yalıtım sağlayan
harmonize kablo kullanın.
Kablo boyutu: 0,75~1,25 mm²
Maksimum uzunluk: 500 m
Gerilim: 16 V DC — 120 mA

Modbus Arayüzü (RS-485)
Konektör X2M (vida terminali)
Modbus arayüzü montaj kılavuzuna bakın
RS-485 kabloları, CAT3, CAT4 veya CAT5
spesifikasyonuna göre örgülü, bükülü çift, blendajlı veya
blendajsız 24 AWG kullanmalıdır. DA, DB bağlantıları
için bükümlü bir çift ve GND bağlantısı için ekstra bir
çekirdek kullanın.
Maksimum uzunluk: 500 m
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5.4.2 Güç beslemesini bağlamak için
İç ünite tarafından sağlanan güç
EKMBPP1(A) için güç, iç ünite PCB'sinden sağlanabilir.
Sky Air üniteleri için, iç ünite PCB'si üzerindeki X35A'ya bağlayın.
VRV üniteleri için, iç ünite PCB'si üzerindeki X18A ya da X35A'ya
bağlayın. Doğru terminali belirlemek için iç ünite montör referans
kılavuzuna bakın.
VAM üniteleri için, VAM PCB'si üzerindeki X11A, X18A ya da X35A'ya
bağlayın.
1 Kablo demetini (EKMBPP1(A) aksesuarı), EKMBPP1(A) üzerindeki

X1A vida terminaline bağlayın.
2 Kablo demetinin diğer ucunu iç ünite PCB'sine bağlayın.

X18A / 
X35A /
X11A

0V
+V

0VNCX1A +V

Harici güç kaynağı
EKMBPP1(A) harici güç kaynağı (sahada temin edilir) ile çalıştırılabilir.
Daha fazla bilgi için bkz. "3.2 Temel parametreler" [4 9].
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5.4.3 P1P2 kablolarını bağlamak için
BİLGİ
▪ İç ünitenin P1P2 terminali en fazla 2 kontrol birimine

bağlanabilir.
▪ İç ünite anahtar kutusunda kablo, kullanıcı arayüzünün

bağlı olduğu (P1P2) ile aynı terminallere bağlanır. Daha
fazla bilgi için iç ünite montaj kılavuzuna bakın.

▪ Kablonun 2 teli polarize DEĞİLDİR. Teller terminallere
bağlanırken, polarizasyonlarının bir önemi YOKTUR.

1 P1 ve P2 iç ünite terminallerini X7M konektörü üzerindeki
EKMBPP1(A) P1 ve P2 terminallerine bağlayın.

P1 P2

1 P1 P2

2 P1 P2*

P1 P2X7MP2
NC

P1

2 Kabloyu, iç ünite montaj kılavuzunda önerilen kablo yolu boyunca
yönlendirerek gerilimi azaltın.

BİLGİ
▪ EKMBPP1(A), herhangi bir uzaktan kumanda ile Master

veya Bağımlı modunda çalışabilir. Bazı kablosuz uzaktan
kumandaların (BRC*), EKMBPP1(A) Ana (M) modundayken
ilgili alıcının Alt (S) modunda çalışacak şekilde
yapılandırılmasını gerektirebileceğini unutmayın. Daha fazla
bilgi için ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

▪ Yalnızca 1 Modbus master'a izin verilir.
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BİLGİ
Yalnızca EKMBPP1A için geçerlidir: Modbus Master dahil
32'den fazla Modbus cihazı tek bir ağ veriyoluna
yüklenmemelidir. RS-485 fiziksel katman yineleyici kullanılarak
ek cihazlar eklenebilir.
Yalnızca EKMBPP1 için geçerlidir: Tek bir ağ veriyoluna 7'den
fazla EKMBPP1 cihazı yüklenmemelidir.

5.4.4 RS-485 kablolarını bağlamak için
RS-485 D-veriyolu, DA(+) ve DB(-) terminallerini bağlamak için
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bükülü çift kablo kullanılarak MONTE
EDİLMELİDİR.
▪ Terminal DA(+), her EKMBPP1(A) kiti üzerinde diğer tüm DA(+)

terminallerine BAĞLANMALIDIR.
▪ Terminal DB(-), her EKMBPP1(A) kiti üzerinde diğer tüm DA(-)

terminallerine BAĞLANMALIDIR.
▪ Ortak terminal toprak (GND) her EKMBPP1(A) kiti üzerinde birlikte

BAĞLANMALIDIR. Blendajlı kablo kullanıldığında, blendaj bu amaç
için kullanılabilir.

DB- DA+

G
ND

DB-
DA+ X2M

G
ND

DB-
DA+ X2M
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DİKKAT
GND bağlantısının yerel toprağa yalnızca tek bir noktadan
bağlanması önerilir.

Sonlandırma direnci hakkında bilgi için bkz. "6.3.4 Sonlandırma direnci
ayarları" [4 24].

6 Yapılandırma
6.1 Durum LED'leri
EKMBPP1(A)'de geçerli durumla ilgili bilgileri gösteren 5 LED bulunur.
LED'lerin PCB üzerindeki konumu için "3.1 Bileşenler" [4 8]'a bakın.
LED Açıklama
LED1 LED 1 Durumu (A)
LED2 LED 2 Durumu (B)
LED3 P1P2 iletişiminin alındığını gösterir(a)

LED4 Modbus (RS-485) iletişiminin alındığını gösterir(a)

HAP Normal CPU çalışmasını gösterir(b)

(a) LED, her iletişim alındığında 20~40 ms yanıp söner.
(b) LED, 400 ms'lik aralıklarla yanıp söner.
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LED 1 ve LED 2 davranışı

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

LED2

LED1

a

b

c

d

e

f

LED 1 Yeşil LED
LED 2 Kırmızı LED

LED AÇIK
LED AÇIK
LED KAPALI

a Çalışma sırası
b Hata yok
c P1P2 arama modu
d Ünite hatası
e U5 hatası (AC ünitesi eksik)
f RS-485 iletişim zaman aşımı
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6.2 P1P2 iletişimi
EKMBPP1(A), üç durumda P1P2 arama moduna girer:
1 Adaptörün gücü açıldığında P1P2 arama moduna girer. Adaptör, Alt

modu ile Ana modu arasında geçiş yapar.
2 Adaptör Ana moddaysa, bağlı tüm iç ünitelerde bir iletişim hatası

meydana geldiğinde P1P2 arama moduna girer.
3 Adaptör Alt moddaysa, ana R/C'de bir iletişim hatası meydana

geldiğinde P1P2 arama moduna girer.
Güç ilk açıldığında, adaptör Alt modunda çalışır. Adaptör, ana uzaktan
kumandadan gelen ilk talebi bekler. Güç AÇIK konuma getirildikten
sonra 90  saniye boyunca herhangi bir başlangıç komutu alınmazsa
adaptör Ana moduna geçer. Ana modunda, adaptör otomatik adresleme
gerçekleştirir ve iç ünitelere adres atamaya çalışır. Yanıt yoksa, adaptör
yeniden otomatik adreslemeye çalışacaktır. Hala yanıt yoksa, adaptör
tekrar Alt moduna geçer. Adaptör, Alt moduna geri dönüldükten sonra
tekrar Ana moduna geçmeden önce 15  saniye boyunca bir komutu
dinler.

6.3 Modbus protokolü
Parametre Değer
Ağ 3 telli RS-485
Mod Modbus RTU Bağımlı
Baud hızı 9600
Eşitlik Yok
Durdurma bitleri 1
Kayıt Tabanı 0

6.3.1 Modbus adres aralığı
DIP anahtarı ile Modbus adres aralığını (0~63) ayarlayın. LED'lerin PCB
üzerindeki konumu için "3.1 Bileşenler" [4 8]'a bakın.
Tüm Modbus adresi DIP anahtarı kombinasyonlarına genel bakış için
"10.1 Modbus adresleri" [4 38] bölümüne bakın.

6.3.2 Modbus kayıtları
EKMBPP1(A) 2 tür kaydı destekler: tutma kayıtları ve giriş kayıtları.
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Kayıt türü Erişim İşlev(ler)
Tutma kaydı Oku/Yaz Kontrol ve komut, geri okuma ve izleme
Giriş kaydı Salt okunur Geri okuma ve izleme

Giriş kayıtları, tüm analog ve dijital değerlere erişmek için kullanılır.
Kayıt değerleri 2 bayt (16 bit) değerlerdir. Erişilen değerlere bağlı
olarak, kayıtların verdiği veri türleri için bir dizi özel kural geçerlidir:
Veri türü Değer aralığı Kural
Dijital 0~1 ▪ 0: Yanlış

▪ 1: Doğru
Tamsayı 0~65535 Değer ölçeklendirmesi gerekmez.
Sıcaklık 0~65535 ▪ Daha fazla kesinlik sağlamak

için, sıcaklık değerleri 100 ile
çarpılarak elde edilir.

▪ Negatif sıcaklık değerleri işaretli
tamsayılar olarak verilir.
32767'den büyük herhangi bir
değer, ondan 65536 çıkarılarak
negatif bir değere dönüştürülür.(a)

(a) Örneğin, 2050'lik bir geri okuma değeri pozitif bir sıcaklıktır (< 32767):
2050/100 = 20,50°C. Ancak, 65036'lık bir geri okuma değeri negatif bir
sıcaklıktır (> 32767): 65036−65536 = −500. −500'ü 100'e bölmek,
−5,00°C'lik bir sıcaklıkla sonuçlanır.

Kayıtlara erişim, aşağıdaki standart Modbus işlevlerinden herhangi biri
kullanılarak yapılır:
İşlev kodu (altılı kod) İşlev adı Kayıt sayısı
03 (03h) Okuma tutma kaydı 1~10
04 (04h) Yazma tutma kaydı 1~10
06 (06h) Önceden ayarlanmış tek tutma

kaydı
1

16 (10h) Önceden ayarlanmış birden çok
tutma kaydı

1~10

BİLGİ
Bu belge genelinde, herhangi bir kayda atıf yapıldığında,
kayıtların ve adreslerinin notasyonu tutarlı bir biçimi takip eder:
▪ H0010; burada H, tutma kaydını belirtir ve 0010, kayıt

adresini ifade eder.
▪ I0010; burada I, giriş kaydını belirtir ve 0010, kayıt

adresini ifade eder.
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6.3.3 Modbus master zaman aşımı
EKMBPP1(A), isteğe bağlı bir Modbus master zaman aşımı ile
çalışacak şekilde yapılandırılabilir. 120  saniyelik bir süre boyunca
herhangi bir tutma kaydı olmadığında, bir zaman aşımı olayı meydana
gelir: tüm üniteler geçerli ayarlarıyla açılır ve durum LED'leri bir RS-485
iletişim zaman aşımını gösterir. LED davranışıyla ilgili daha fazla bilgi
için bkz. "6.1 Durum LED'leri" [4 20].
DIP anahtar ayarı Zaman aşımı yapılandırması

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus master zaman aşımı yok

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Modbus master zaman aşımı yok

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 saniye boyunca herhangi bir tutma kaydı yazma
komutu oluşmaması durumunda Modbus master
zaman aşımı.
▪ Tüm üniteler geçerli ayarlarla açılır.
▪ Uzaktan kumandaların kilidi açılır.
▪ Genel Güncelleme kaydının değeri OnChange

olarak ayarlanır.
ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 saniye boyunca herhangi bir tutma kaydı yazma
komutu oluşmaması durumunda Modbus master
zaman aşımı.
▪ Tüm üniteler geçerli ayarlarla açılır.
▪ Uzaktan kumandaların kilit durumu değişmeden

kalır. Ancak, uzaktan kumanda AÇMA/KAPAMA
işleminin kilidi açılır. Bundan sonra KAPATILIRSA,
uzaktan kumanda AÇMA/KAPAMA işlemi tekrar
kilitlenir.

BİLGİ
Modbus master zaman aşımı, YALNIZCA 120 saniye boyunca
herhangi bir tutma kaydı yazma komutu alınmaması
durumunda Önerilme tarihi ve Zorlama tarihi Smart
Grid işlemini geçersiz kılar. Zorlamalı kapalı Smart Grid
işlemi GEÇERSİZ KILINMAYACAKTIR.

6.3.4 Sonlandırma direnci ayarları
EKMBPP1(A)'de sonlandırma direncini ayarlamak için 3 sürgülü anahtar
bulunur. Sürgülü anahtarların PCB üzerindeki konumu için "3.1
Bileşenler" [4 8]'a bakın.
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Sonlandırma direnci ayarı Direnç (Ω)

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 0

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 100

OFF
ON

SS1 SS2 SS3 120

6.4 Kontrol işlevleri
6.4.1 Ünite kontrolü
Tutma kayıtları, EKMBPP1(A)'nin standart uzaktan kumandada bulunan
Sky Air ve VRV klima ünitelerinin işlevlerini kontrol etmesine olanak
tanır.
Kayıt türleri ve olası veri türü hakkında daha fazla bilgi için bkz. "6.3.2
Modbus kayıtları" [4 22]. Aşağıdaki tutma kayıtları kullanılabilir:
Tutma kaydı Adres Adı Aralık(a) Açıklama
H0001 40002 Ayar noktası 16~32 -
H0002 40003 Fan hızı(b) 1~5(c) ▪ 1: Düşük

▪ 2: Orta Düşük(d)

▪ 3: Orta
▪ 4: Orta Yüksek(d)

▪ 5: Yüksek(e)

H0003 40004 Çalışma modu(f) 0~4(g) ▪ 0: Otomatik
▪ 1: Isıtma
▪ 2: Fan/Havalandırma(h)

▪ 3: Soğutma
▪ 4: Nem Alma

H0004 40005 Hava akış yönü(i) 1~7(j) ▪ 1: Swing
▪ 2: 0 derece
▪ 3: 20 derece
▪ 4: 45 derece
▪ 5: 70 derece
▪ 6: 90 derece

H0005 40006 AÇIK/KAPALI 0~1(k) ▪ 0: KAPALI
▪ 1: AÇIK

(a) Bir değer aralık dışındaysa, üst veya alt sınır değere ayarlanacaktır.
(b) İç ünite, tanımlanmamış bir Fan hızına girerse, kayıt değeri

güncellenmeyecektir.
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(c) Değer aralık dışındaysa Fan hızı 3: Orta olarak ayarlanacaktır.
(d) Ünitenin 5 fan hızı ayarını desteklemesi durumunda. Ünitenin 3 fan hızı

ayarı varsa, yalnızca 1, 3 ve 5 değerleri (Düşük, Orta ve Yüksek)
geçerlidir.

(e) İç ünite fan hızı Otomatik olarak ayarlandığında, kayıt 5 (Yüksek)
olarak okunur.

(f) İç ünite, tanımlanmamış bir çalıştırma moduna girerse, kayıt değeri
güncellenmeyecektir.

(g) Değer aralık dışındaysa yok sayılacaktır.
(h) Havalandırma üniteleri durumunda.
(i) İç ünite, tanımlanmamış bir Hava akışı yönüne girerse, kayıt değeri

güncellenmeyecektir.
(j) Değer aralık dışındaysa 0, 0: P0 olarak, 7 veya daha fazlası 7: Salınım

olarak ayarlanacaktır.
(k) Değer aralık dışındaysa AÇIK/KAPALI, 1: AÇIK olarak ayarlanacaktır.

6.4.2 Kontrol güncelleme modu
Ünite kontrol işlevlerinin her biri (bkz. "6.4.1 Ünite kontrolü" [4 25])
karşılık gelen bir güncelleme kaydına sahiptir. Güncelleme kaydı,
kontrol komutlarının üniteyi nasıl güncelleyeceğini ve ilgili uzaktan
kumanda düğmesinin/düğmelerinin kilitli veya açık olup olmadığını
belirler. Aşağıdaki güncelleme modları mevcuttur:
Güncelleme modu Uzaktan kumanda düğmeleri İşlev
0:LastTouch Kilidi açık Değer değişmeden kalsa bile bir tutma kaydı

yazma işlemi gerçekleştiğinde ünite ayarı
güncellenir.

1:Central Kilitli İlgili uzaktan kumanda düğmesi/düğmeleri
kilitlidir. Tutma kaydındaki değer tekrarlı olarak
üniteye yazılır.

2:Local Kilidi açık Tutma kayıtlarındaki güncellemeler üniteye
gönderilmez.

3:OnChange Kilidi açık Bir tutma kaydı yazma işlemi gerçekleştiğinde
YALNIZCA değer değişirse birim ayarı
güncellenir.

Güncelleme modu 0 (LastTouch), ünite ayarı güncellemelerinin uzaktan
kumandadan veya Modbus kayıtları kullanılarak yapılmasına izin verir.
Bu nedenle, yalnızca bir değişiklik yapıldığında Modbus tutma kaydına
yazmanın gerçekleşmesini gerektirir. Güncelleme modu 3 (OnChange),
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Modbus tutma kaydına tekrarlı olarak yazmalar meydana geldiğinde
kullanılır, ancak ünite ayar güncellemeleri YALNIZCA kayda yazılan
değer değişirse üniteye gönderilir.
Kontrol güncelleme modu kaydına belirsiz bir değer yazılırsa Modbus
adaptörü ilgili öğenin üzerinde herhangi bir kontrol yürütmeyecektir.

BİLGİ
Smart Grid işlemi, güncelleme modu 2 (Yerel) ile uyumlu
değildir.

Genel Güncelleme kaydı (H0010), tüm güncelleme kayıtlarını tek bir
komutla ayarlamak için kullanılabilir. Alternatif olarak, diğer kayıtlara
yalnızca belirli bir ünite kontrol işlevi değerini güncellemek için ayrı ayrı
yazılabilir:
Tutma kaydı Adres Adı Güncelleme modu
H0010 40011 Genel Güncelleme ▪ 0: LastTouch

▪ 1: Central
▪ 2: Local
▪ 3: OnChange

H0011 40012 Ayar Noktası Güncellemesi
H0012 40013 Fan Devri Güncellemesi
H0013 40014 Mod Güncellemesi
H0014 40015 Hava Akış Yönü

Güncellemesi
H0015 40016 AÇMA/KAPAMA

Güncellemesi

BİLGİ
Güç verildiğinde, tüm tutma kayıtları için varsayılan
güncelleme modu LastTouch (0) şeklindedir.

6.4.3 Kontrol sınırlaması
Kontrol sınırlaması için tutma kayıtları, bir uzaktan kumanda veya bir
merkezi kumanda tarafından yapılan ayarlarda yapılan değişikliklerin
belirli aralıklarla sınırlandırılmasına izin verir. Ayar noktaları durumunda,
minimum ve maksimum değerlerin isteğe bağlı olarak sınırlandırılması
mümkündür. Fan hızı, hava akış yönü ve mod kontrolleri de bir
engelleme değeri kullanılarak belirli ayarlarla sınırlandırılabilir. Sınır
değeri 0 olarak ayarlandığında, kontrol sınırlaması uygulanmaz.
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Fan hızı, mod ve hava akış yönü için engelleme değerleri, engellenecek
her bir ayar için ayrı engelleme değerleri toplanarak hesaplanır. Örnek: 
Birinin uzaktan kumandayla (veya bir merkezi kumandayla)
seçebileceği olası çalışma modlarını Isıtma ve Soğutma olarak
sınırlamak istiyorsunuz. Otomatik, Fan ve Nem Alma modlarının
engelleme değerleri toplanır: 1 (Otomatik) + 4 (Fan) + Nem Alma (16) =
21. Bu durumda, 21 doğru engelleme değeridir.
Tutma kaydı Adres Adı Aralık / Açıklama(a)

H0020 40021 Ayar noktası Min 16~32(b)

H0021 40022 Ayar noktası Maks 16~32(b)

H0022 40023 Fan Hızı Engelleme Engelleme değeri:(c)

▪ 2: Düşük
▪ 4: Orta Düşük
▪ 8: Orta
▪ 16: Orta Yüksek
▪ 32: Yüksek

H0023 40024 Mod Engelleme Engelleme değeri:(c)

▪ 1: Otomatik
▪ 2: Isıtma
▪ 4: Fan
▪ 8: Soğutma
▪ 16: Nem Alma

H0024 40025 Hava akış yönü
Engelleme

Engelleme değeri:(c)

▪ 2: Swing
▪ 4: 0 derece
▪ 8: 20 derece
▪ 16: 45 derece
▪ 32: 70 derece
▪ 64: 90 derece

(a) Değer 0 olarak ayarlandığında, kontrol sınırlaması uygulanmaz.
(b) Ayar noktası Min > Ayar noktası Maks geçersizdir. Ayar noktası Min

için bir sınır uygulanırsa, geçersiz ayarı önlemek için Ayar noktası
Maks için de bir sınır uygulayın (Ayar noktası Min > 0 (Sınır Yok)).

(c) Her şey engellenmişse, Engelleme geçersizdir. Güç verildiğinde
varsayılan ayar Sınır Yoktur. Engellenmiş bir ayar seçildiğinde, bunun
yerine en düşük değerli kısıtlanmamış ayar ayarlanacaktır.
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6.4.4 VAM özel kontrolü
Standart ünite kontrol işlevlerine ek olarak (bkz. "6.4.1 Ünite kontrolü"
[4 25]), EKMBPP1(A), VAM ve VKM ünitelerine özel işlevleri kontrol
etmek için kullanılabilir. Aşağıdaki tutma kayıtları kullanılabilir:
Tutma kaydı Adres Adı Aralık Açıklama
H0030 40031 Havalandırma Modu 0~2(a) ▪ 0: Otomatik

▪ 1: Çapraz akış / Isı geri
kazanımı

▪ 2: Bypass
H0031 40032 Havalandırma Oranı 1~2(b) ▪ 1: Düşük

▪ 2: Yüksek
(a) Değer aralık dışındaysa AÇIK Havalandırma Modu, 0: Otomatik olarak

ayarlanacaktır.
(b) Havalandırma Oranı, Otomatik olarak ayarlanırsa, kayıt 2: Yüksek

olarak okunacaktır.
Değer aralık dışındaysa Havalandırma Oranı 2: Yüksek olarak
okunacaktır.

6.4.5 Akıllı Şebeke kontrolü
Smart Grid kontrolü tutma kayıtları, Sky Air aralığındaki bağlı AC
üniteleri üzerinde kontrole izin verir. Smart Grid çalışma modları
hakkında daha fazla bilgi için bkz. "6.6 Akıllı Şebeke" [4 32].
Tutma kaydı Adres Adı Aralık Açıklama
H0055 40056 Smart Grid işletim

modu
0~3 ▪ 0: Serbest hareketli

▪ 1: Zorlamalı kapama
▪ 2: Önerilen açık
▪ 3: Zorlamalı açma

H0056 – – – Gelecekte kullanılmak üzere
ayrılmıştır

H0057 – – – Gelecekte kullanılmak üzere
ayrılmıştır

6.5 Geri okuma verileri
Tüm geri okuma verileri giriş kayıtlarında mevcuttur.

6.5.1 Uzaktan kumanda geri okuma
Giriş kaydı Adres Adı Aralık
I0050 30051 Uzaktan kumanda sıcaklığı

(yalnızca 1 iç ünite için)
°C ile 100 çarpılır (yalnızca 1 iç ünite
için kullanılabilir)
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Giriş kaydı Adres Adı Aralık
I0051 30052 Uzaktan kumanda çalıştırma

modu (grup)(a)
▪ 0: Bekleme/Fan
▪ 1: Isıtma
▪ 2: Soğutma
▪ 3: Isıtma ve soğutma

(a) IAQ üniteleri için veya çalıştırma modu Havalandırma olarak
ayarlandığında, kayıt değeri 0'a sabitlenir.

BİLGİ
Uzaktan kumanda sıcaklık sensörü değeri (I0050), yalnızca
P1P2 ağında yalnızca 1 iç ünite varsa kullanılabilir. Ayrıca,
uzaktan kumandanın (varsa) Alt olarak yapılandırılması
gerekir. Birden fazla iç ünite olduğunda veya uzaktan kumanda
(varsa) Ana olarak yapılandırıldığında, kayıt 0 olarak sabitlenir.

6.5.2 Grup geri okuması
Grup veri kayıtları, ağdaki tüm aktif iç ünitelerden gelen verilerin bir
özetini sağlar.
Giriş kaydı Adres Adı Aralık Açıklama
I0020 30021 Ünite Sayısı 0~16 Ağda bulunan ünite sayısı
I0021 30022 Hata 0~1 ▪ 0: Hata yok

▪ 1: En az 1 ünite hata
durumunda

I0022 30023 Hata Kodu 0~65535 ▪ 255: Hata yok
▪ Diğer değerler: hata

durumundaki ilk üniteden
hata kodu

I0023 30024 Ortalama Dönüş
Havası

°C × 100 Tüm ünite dönüş havası
sıcaklıklarının ortalaması

I0024 30025 Filtre Alarmı 0~1 ▪ 0: Alarm yok
▪ 1: Filtre alarmlı en az bir

ünite
I0025 30026 Dönüş Havası Min °C × 100 Tüm ünite dönüş havası

sıcaklıklarının minimum değeri
I0026 30027 Dönüş Havası Maks °C × 100 Tüm ünite dönüş havası

sıcaklıklarının maksimum
değeri

I0030 30031 Termo Açık 0~3 Ünite çalışması özeti:(a)

▪ 0: Bekleme/Fan
▪ 1: Isıtma
▪ 2: Soğutma
▪ 3: Isıtma ve soğutma
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Giriş kaydı Adres Adı Aralık Açıklama
I0035 30036 Buz çözme 0~1 ▪ 0: Buz çözme yok

▪ 1: En az 1 ünite buz çözme
işleminde(b)

(a) Bekleme/Fan ve Isıtma işlemi modunda üniteler bir arada olduğunda,
kayıt 1 (Isıtma) olarak okunacaktır. Bekleme/Fan ve Soğutma işlemi
modunda üniteler bir arada olduğunda, kayıt 2 (Soğutma) olarak
okunacaktır.

(b) Basınç dengeleme, Sıcak başlatma/Ön ısıtma durumunda olan bir iç
üniteyi veya Buz çözme işleminde olan bir dış üniteyi gösterir.

6.5.3 Ünite geri okuması
P1P2 ağına bağlı iç ünitelerin her biri için ünite verileri mevcuttur. Ünite
giriş kaydının ilk iki hanesi iç ünite numarasını ((0~15)+1=1~16)
gösterir. Ünite numarası (+1) 100 ile çarpılır ve belirli bir özelliği
belirtmek için numaraya bir ofset eklenir.
Giriş kaydı Adı Aralık NotlarÜnite 1 … Ünite 16
I0120 … I1620 Ünite mevcut 0~1 ▪ 0: Ünite bulunamadı

▪ 1: Ünite bulundu
I0121 … I1621 Hata 0~1 ▪ 0: Ünite hatası yok

▪ 1: Ünite hata
durumunda

I0122 … I1622 Hata kodu 0~65535 ▪ 255: Hata yok
▪ Diğer değerler: hata

kodu
I0123 … I1623 Dönüş Havası Sıcaklığı °C × 100 Ünite dönüş havası

sensör değeri
I0124 … I1624 Filtre Alarmı 0~1 ▪ 0: Alarm yok

▪ 1: Filtre alarmı
I0130 … I1630 Termo Açık 0~2 ▪ 0: Bekleme/Fan

▪ 1: Isıtma
▪ 2: Soğutma

I0131 … I1631 Bobin Giriş Sıcaklığı(a) °C × 100 Bobin giriş sıcaklığı
I0132 … I1632 Bobin Çıkış Sıcaklığı(a) °C × 100 Bobin çıkış sıcaklığı

(a) Değerler yalnızca EKMBPP1(A) P1P2 Ana modunda çalışırken
kullanılabilir.

Aşağıdaki tablo, her ünite (1~16) için kayıt adreslerini belirleme
mantığını özetlemektedir. İkinci ve üçüncü haneler iç ünite numarasını
gösterir.
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Ünite 1 giriş kaydı Ünite 1 adresi … Ünite 16 giriş kaydı Ünite 16 adresi
I0120 30121 … I1620 31621
I0121 30122 … I1621 31622
I0122 30123 … I1622 31623
I0123² 30124 … I1623 31624
I0124 30125 … I1624 31625
I0130 30131 … I1630 31631
I0131 30132 … I1631 31632
I0132 30133 … I1632 31633

6.5.4 Hata kodları
EKMBPP1(A) tarafından oluşturulan hata kodları, standart Daikin hata
kodlarının geri okuma değerinden oluşturulmasını sağlamak için
standart bir tablo kullanılarak kodlanır.
Kod değeri Anlam
0 Veri bekleniyor
255 Hata yok
14384 (80) Grup hatası, zaman aşımı, ünite bulunamadı
14388 (84) Ünite eksik, daha önce ünite verileri gözlendiyse bildirilir
Tüm diğer Varsayılan ünite hata kodları

Modbus giriş kaydından verilen hata kodları 16 bitlik değerlerdir. Hata
kodu, 16 bitlik değerin yüksek ve düşük bayt kısımlarında 8 bitlik hata
karakteri çiftinin kodlanmasıyla 16 bitlik değerde kodlanır. 8 bitlik
değerlerin her biri bir ASCII karakterini temsil eder. İki ASCII karakteri
birleştirildiğinde, varsayılan ünite hata kodunu oluşturur. Ünite hataları
hakkında daha fazla bilgi için ünitenin montör başvuru kılavuzuna bakın.

6.6 Akıllı Şebeke
Klima sisteminin Smart Grid isteklerini sağlayabilen üçüncü taraf bir
cihaza bağlı olması durumunda (örn. şebekeye bağlı bir güç sayacı),
EKMBPP1(A) bu bilgiyi alabilir ve sistemin güç tüketimini kontrol etmek
üzere Smart Grid isteklerini yürütmek için kullanabilir. Bir Smart Grid
talebi yapıldığında, ünitenin AÇIK/KAPALI durumu, çalıştırma modu ve
ayar noktası değerleri, şebeke tekrar normal çalışma talep ettiğinde geri
yüklenmek üzere bellekte saklanır. 4 olası Smart Grid çalışma modu
isteği vardır:
Serbest çalışma (normal çalıştırma)
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Smart Grid müdahalesi yok. Ünite, herhangi bir yerel ve planlanmış
yapılandırmaya uygun olarak normal şekilde çalışır.
Zorlamalı kapalı (engellenmiş çalıştırma)
Üniteyi KAPALI konuma getirmek için Smart Grid talebi var. Adaptöre
bağlı tüm üniteler KAPALI konuma getirilir.
Önerilme tarihi
Mümkünse güç tüketmek için bir Smart Grid talebi var.
▪ Adaptöre bağlı tüm üniteler AÇIK konuma getirilir.
▪ Oda tamponlama (alan ısıtma/soğutma) uygulanacaktır. Sistem, ±1°C

ayar noktasına kadar ısınır veya soğur.
Zorlama tarihi
Güç tüketmek için bir Smart Grid talebi var.
▪ Adaptöre bağlı tüm üniteler AÇIK konuma getirilir.
▪ Oda tamponlama (alan ısıtma/soğutma) uygulanacaktır. Oda, ±2°C

ayar noktasına kadar ısınır veya soğur.
BİLGİ
Smart Grid talepleri, Zorlamalı kapalı işlemi dışında
geçersiz kılınabilir. AÇIK işlemi talep ederek Zorlamalı
kapalı işlemini geçersiz kılmaya çalışırken, EKMBPP1(A)
hemen yeniden KAPALI işlemini talep edecektir.

BİLGİ
Modbus master zaman aşımı, YALNIZCA 120 saniye boyunca
herhangi bir tutma kaydı yazma komutu alınmaması
durumunda Önerilme tarihi ve Zorlama tarihi Smart
Grid işlemini geçersiz kılar. Zorlamalı kapalı Smart Grid
işlemi GEÇERSİZ KILINMAYACAKTIR.
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BİLGİ
Uzaktan kumandaya kontrol sınırlaması uygulandığında (bkz.
"6.4.3 Kontrol sınırlaması" [4 27]), Smart Grid talebi yalnızca
sınırsız ayarları değiştirir. Örneğin, ayar noktası belirli bir
değerle sınırlandırılmışsa Zorlama tarihi talebi üniteyi açar
ancak ayar noktasını değiştirmez. Ancak, bir Zorlamalı
kapalı talebinin, ayarlanan herhangi bir uzaktan kumanda
sınırından bağımsız olarak yürütüldüğü unutulmamalıdır. Ayar
noktası kısıtlamaları başka bir merkezi kumanda veya uzaktan
kumandadan ayarlabilir. Bu kısıtlamalar Smart Grid ayar
noktası değişikliğini geçersiz kılacak ve böylece Smart Grid
talebini devre dışı bırakacaktır.

BİLGİ
Adaptörün elektrik kesintisinden sonra, ünitenin beklendiği gibi
çalıştığından emin olmak için uzaktan kumandadaki ayar
noktasını kontrol edin. Ayar noktası geçerli yapılandırmadan
saparsa, ayar noktasını uzaktan kumandadan manuel olarak
değiştirin. Bu, doğru yapılandırmayı geri yükleyecektir. Bina
Yönetim Sistemleri, durumu otomatik olarak algılamak ve
doğru yapılandırmayı geri yüklemek için mantık uygulayabilir.

BİLGİ
Yalnızca 1 Modbus master'a izin verilir. Sistem bir Smart Grid
sağlayıcısı tarafından kontrol ediliyorsa, bu, aynı anda bir BMS
(bina yönetim sistemi) tarafından kontrol edilemeyeceği
anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.

6.7 Yazılım güncellemesi
Yazılım güncellemeleri gerçekleştirmek için bir PC kablosu
(EKPCCAB4) ve Updater Aracı gereklidir. EKMBPP1(A)'yi PC
kablosuyla bir PC'ye bağlayın. Updater Aracının en son sürümü Daikin
Business Portal'dan indirilebilir.
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7 Kullanıcıya teslim
Adaptörü takıp yapılandırdıktan sonra bu montaj kılavuzunu kullanıcıya
teslim edin ve kullanıcıyı aşağıdaki güvenlik önlemlerinden haberdar
edin.

TEHLİKE
▪ Adaptörü SÖKMEYİN, değişikliğe maruz bırakmayın veya

tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde yangına, elektrik
çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

▪ Adaptörün ıslanmasına veya banyo veya suyla yapılan
benzeri işler sırasında kullanılmasına İZİN VERMEYİN. Bu,
elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

▪ Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz veya
defibrilatörünüz varsa KULLANMAYIN. Bu, hayati tehlike
yaratacak elektromanyetik karışmalara neden olabilir.

▪ Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları
gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların yakınında
KULLANMAYIN. Hatalı ekipman davranışları nedeniyle
kazalara neden olabilir.

▪ Adaptörden normal olmayan bir koku veya ses, aşırı ısınma
veya duman çıkması durumunda, derhal iç üniteyle güç
kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya
arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize
danışın.

▪ Adaptörü düşürür veya adaptöre hasar verirseniz iç üniteyle
güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın
veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize
danışın.
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8 Bertaraf
▪ Üniteler şu simgelerle işaretlenir:

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla birlikte
ATILMAMASI gerektiği anlamına gelir. Sistemi kendi kendinize
demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi
yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
Klimalar yeniden kullanım, geri dönüştürme ve geri kazanım için özel
bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için,
montörünüze veya yetkili yerel kuruma danışın.

9 Teknik veriler
En yeni teknik verilerin bir kısmını bölgesel Daikin web sitesinde
bulabilirsiniz (halka açıktır). En yeni teknik verilerin tamamını Daikin
Business Portal içinde bulabilirsiniz (kimlik doğrulaması gereklidir).
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9.1 Kablo şeması
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1 Birkaç kablo seçeneği
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10 Ek
10.1 Modbus adresleri
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