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.ت:  مخطط التوصي

 وجد على غطاء الخدمةيمكن أن يمخطط التوصيلات 

 برتقالي: ORG اسود: BLK طرفيات:

 أحمر: RED أزرق: BLU وصلات :

 أبيض: WHT بني: BRN توصيل ميداني:

 أصفر: YLW أخضر : GRN تأريض واقي:

 أرض بلا ضجيج:

A1P..............................لوحة دارة مطبوعة 

A2P~A4P..................... اختبار لوحة الدارة المطبوعة )مروحة( 

A5P.............................. اختبار لوحة الدارة المطبوعة )مروحة( 

C1................................. (M1F) مقاومة  

F1U.............................. فيوز    T,5A,250V(A1P) 

F3U..............................فيوزT,6.3A,250V(A2P,A3P,A4P,A5P) 

HAP...............................لمبة دليلية( خضراء -خدمة شاشة المراقبة  ) 

K1R..............................ريليه مغناطيسية 

K2R,K5R.....................ريليه مغناطيسية 

L1R∼L4R......................REACTOR 

M1D,M2D.................... ر ) مخمد(موتو  

PS................................تزويد قاطعة للطاقة 

Q1DI,Q2DI.................. ميلي أمبير( 099) حد أقصى  ميدانيكاشف تسرب الأرض ال  

R1T.............................. )مقاوم حراري ) هواء داخلي 

R2T.............................. رجي(مقاوم حراري ) هواء خا 

R3T.............................. مقاوم حراري  (PTC) 

S1C,S2C.....................موتور مخمد القاطعة الحديةX1M......................الطرف(A1P) 

X2M..............................)الطرف)دخل خارجي (A1P) 

X3M..............................)طرفي )تزويد طاقة 

V1R..............................ديود 

Z1F...............................التحكم عن بعد بضجيج الفلتر 

SS1..............................قاطعة ناخبة 

 اكسسوارات اختيارية

TES1.................وصلة لوحة مهايئة مع الحاسوب للاختيار 

X14A............................ ) حساس ثاني أوكسيد  الكربون(وصلة   

X24A............................)وصلة )مخمد خارجي 

X26A............................)وصلة )إشارة الفلتر 

X33A............................)وصلة ) مهايئ الحاسوب ب 

X35A............................)وصلة )تزويد طاقة 

X41A............................) وصلة )حساس رطوبة 

X42A............................ VAM350-650     ( من أجل0وصلة )حساس رطوبة  

M1F..............................)موتور) تزويد مروحة هواء 

M2F.............................. موتور ) مروحة عادم هواء( من أجل

VAM800-2000 

M1F.............................. )موتور )مروحة عادم هواء( )سفلي 

M2F.............................. )موتور )مروحة تزويد هواء ( )سفلي 

M3F.............................. موتور )مروحة عادم هواء( )علوي( 

M4F.............................. موتور )مروحة تزويد هواء ( )علوي( 
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تحكم ثابت  تحكم خطي )دقائق( قيمة الاطلاق
ثاني أوكسيد الكربيون)جزء 
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CO2 حساس 

في تركيز غاز ثاني تركيب حساس غاز ثاني أوكسيد الكربون يمكن أن يتم تعديل حجم التهوية ب
أوكسيد الكربون المقاس الوظيفة. 

 المبرمجة.الإطلاق إن قيمة التركيز المقاسة تقارن مع قيم 
"قائمة الإعدادات على الآلي. ارجع إلى يكون ضبط حالة التهوية و جريان الهواء تأكد من أن 

 ".70لصفحة ا
 / لإعطاء التحكم لحساس غاز ثاني أوكسيد الكربون. 93-0-( 00/ )70استخدم الضبط
  لتحويل قيم الإطلاق.  7-(00)70استخدم الضبط

  للتحويل بين التحكم الخطي والثابت. 1-(08)78استخدم الضبط

 تحكم تحكم خطي 
ثابت 09 دقیقة بالساعة09 دقیقة بالساعةالبدء 

 كل 3 القیاس
دقائق 

 كل 09 
دقیقة  كل 09كل 09 دقیقة )معدل من 1 قیاسات( الحكم
دقیقة

 تشغيل التبريد الحر وقت الليل

وظیفة التنظیف التلقائي في اللیل:      وظیفة المحافظة التي تعمل في اللیل عندما یكون المكیف 
مطفأ، منقصا جھد التبرید في الصیاح عندما یكون المكیف یعمل. وھذا على وجھ الخصوص من أجل 
الغرف  التي تحتوي على معدات مكتبیة التي 

ترفع من درجة حرارة الغرفة.  یضبط التبرید اللیلي الحر على " إطفاء"  في إعدادات 
 المصنع: لذا اطلب من موزعك أن یشغلھ  إن

. تستعملهكنت تنوي أن 

صورة التشغيل

40

(a) 

30 

20 (b) 

 nتشغيل تبريد حر وقت الليل

22:00 24:00 الوقت في الصباح التالي(

 مثال : 
جزي بالمليون، لمدة عشرين دقيقة في الحالة  099بقياس عندما تعمل وحدة التحكم الخطي 

  يعيد الحكم مرة أخرى.العالية، الدقائق العشر التالية بحالة المنخفض و بعد ذلك 

 توصيل الأسلاك  الأساسي: 

و ثم ارجع إلى كتيب تعليمات التركيب  8" على الصفحة ارجع  إلى "  فتحة صندوق القواطع

 ثاني أوكسيد الكربون  الاختياري المرفق مع حساس غاز

 على الصورة.توضيح حول وقت التشغيل الحر للتبريد 
تقارن الوحدة درجات الحرارة الداخلية والخارجية بعد أن يتوقف تشغيل المكيف من 

عندما تصل درجة أجل الليل. وإذا تم تلبية الشروط التالية، فإن التشغيل يبدأ و 
 لإعداد المسبق للمكيف يتوقف التشغيل.الحرارة الداخلية إلى ا

 الشروط: 

درجة الحرارة الداخلية أعلى من إعداد مكيف الهواء و  .1

درجة الحرارة الخارجية أدنى من درجة الحرارة الداخلية ، إذا لم يتم تلبية الشروط الواردة  .2

دقيقة  19، يتم إعادة التقييم كل أعلاه 

 ريد الليلي عندما تكون وحدة اتش آر في مطفأة. وقت التبيعمل تشغيل  ملاحظة:

 إدخال إرغام الإطفاء لهذا السبب، ليس من الممكن إيقاف تشغيل التطهير الليلي، بالرغم من 

 من المتحكم العملي  للتحكم المركزي. 

 اختبار التشغيل
ك بعد إكمال تركيب النظام، تأكد مرة أخرى عدم ارتكاب أي خطأ في توصيل الأسلا

 لوحات الدارات المطبوعة لوحدات اتش آر في.أو ضبط القاطعة  على 
 ثم شغل الطاقة لوحدات اتش آر في وارجع إلى كتيب تعليمات وحج التحكم عن بعد

 جهاز التحكم للمكيف  والوحدة المركزية، الخ..( من أجل إجراء تشغيل أولي.)  

(e) حالة تشغیل المبادل الحراري الكلي  
(d) تشغیل المكیف

(c) ضبط درجة الحرارة
(b) درجة الحرارة الداخلیة 

(a) درجة الحرارة الخارجیة

كتیب تعلیمات التشغیل
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 2المنطقة 
التحكم حالة الوصف كما هو موصوف في القسم: "   -وحدات اتش آر في التي تعمل في المنطقة 

. من أجل البدء بالإعداد، اتبع الإجراء 78المربوط مع أكثر من مجموعتين" على الصفحة 
 الموصوف في ذلك القسم. 

فيما يتعلق دد مجموعة التحكم المركزية لكل وحدة اتش آر في ومكيف. من الضروري تحديد ع
من أجل  70كل / تحكم فردي" على الصفحة بإعداد رقم المجموعة، ارجع إلى القسم على " 

 إجراء الضبط. 

رقم مجموعة التحكم المركزية لكل وحدة اتش آر في و مكيف.  فيما يتعلق  من الضروري تحديد 
ضبط رقم مجموعة التحكم المركزية: في رقم المجموعة، ارجع إلى القسم على " بهذه الإعدادات ل

من أجل  70إلى القسم" كل / تحكم فردي" على الصفحة تعليمات التشغيل للتحكم عن بعد. ارجع 
 إجراء الضبط. 

  من أجل إعداد جريان هواء التهوية، ابتع الإجراء الموصوف في القسم " كل التحكم على الصفحة
78 .

  تعليمات التشغيل من أجل التحكم من أجل ضبط المنطقة من التحكم المركزي، ارجع الى
المركزي.

  يمكن أن يستخدم التحكم المركزي للتحكم بالوحدات الفردية في منطقة التهوية من أجل تشغيل
التهوية.

 مثال على توصيل التحكم

1 

2 

 متر 399يمكن أن يمتد خط التوصيل حتى   1

 روحة ) تزويد ميداني(م 2

وصف النظام: 

HRV 

J1 

JC 

3 

 لوحة الدارة المطبوعة 3

التحكم عن بعد: 

مراقبة التشغيل

الاتش آر في يمكن أن يراقب من الخارج بوصل المهايئ من أجل البي سي بي من أجل إن تشغيل 

 ) اختياري(.  BRP4A50Aالتحكم عن بعد  

بي سي بي من أجل التحكم عن بعد من أن توصل شريط الطرف على المهايئ تأكد 

BRP4A50A )اختياري ( 

1 2 
HRV 

 تزويد الطاقة   2 مروحة التهوية المحلية   1

 تشغيل مخمد الأهتزاز الخارجية ) تزويد ميداني(

1 

2 

 مصدر طاقة  3 لمبة تشغيل  1

 لوحة دارة مطبوعة HRV  4 مصدر طاقة 2

 ) اختياري( BRP4A50Aتوصيل أسلاك مهايئ التحكم عن بعد 

 التنشيط تشغيل

 ض: الأغرا
مروحة التهوية المحلية ) مثل تلك التي في التواليت والمطبخ( ، فإن معد عند الاقتران مع 

 متوازن إما بعمل المروحة أو تشغيل العادم. جريان الهواء  
ميلي أمبير(  79فولط،  71و مع ذلك، فإن الدارة ذات التيار ذو الفولتاج المنخفض )

 بجهد اتصال منخفض.، لذا يجب استخدام ريليه 7جيه  تتشكل بين  جيه سي و
 الوظائف: 

 . تقوم الوحدة بإجراء تشغيل زائد لمنع عودة الرائحة 
 القطع الضرورية: 

 وصل التشغيل لمروحة تهوية العادم. ) تزويد ميداني(.

 توضيح الوظائف: 
 كان هذا المخمد مدمجا في النظام.إن  مدخل الهواء الخارجي قد يمنع عندما يتم إطفاء اتش آر في 

  بي سي بي تعمل في اتش آر في و تزود الإشارة إن الوحدة الرئيسية لوحدة إتش آر في ،
 للمخمد الخارجي.

 (هواء نقي من الخارج  )  6 شبكة مص/ تصريف هواء 1

 هواء عادم خارجي   7 مخمد اهتزازات خارجي )تزويد ميداني( 2

 غطاء شكل دائري  8 فتحة تفتيش  3

 لوحة الدارة المطبوعة  9 صندوق التحويل 4

 مصدر الطاقة 10 عازل حراري  5

آلي ) انظر الاسفل من أجل المزيد من التفاصيل ( X24تغييرات الإعدادات المطلوبة من أجل التحويل إلى خرج  ■

 الأساسي الأسلاكتوصيل 
8ى " فتحة صندوق التحويل"  على الصفحة إلارجع 

الإعداد المحلي بالتحكم عن بعد من أجل مكيف 
الهواء )ارجع إلى قائمة الإعدادات على 

 ”J1”,“JC“ 13الصفحة 
 فتح عادي

“J1”,“JC” 
إغلاق عادي 

عادي اطفاء التنشيط ) ضبط المصنع( تنشيط

تشغيل التنشيط  تنشيط تنشيط
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 التحكم الفردي بالجميع

 (DCS301B61عن استخدام تحكم التشغيل/الإطفاء )

5 

 التحكم المركزية باستخدام الضبط المحلي على الريموت كنترول.اضبط رقم مجموعة  -4 

 93-0مجموعة التحكم المركزي رقم :  99الحالة رقم : 

اطفئ القاطعة الرئيسية لتحكم اتش آر في و متحكم التشغيل/ الإطفاء. – 3

 تكتمل الإعدادات.وبهذا افصل جهاز التحكم عن بعد.  -1

الإجراءات التي تصف القسم: " كل التحكم" تهوية، فيما يلي من أجل اعداد جريان هواء ال
 . 78على الصفحة 

1 2 3 4 

F1  F2 F1  F2 F1  F2 F1  F2 

4 

F1  F2 

نظام التحكم بالمنطقة

HRV 1 
F1F2 5 

F1  F2 

1 

HRV 2 
HRV 1 

F1  F2    P1 

P2 

F1F2 

VRV  1 

P1 P2 
2 

HRV 2 

P1 

F1  F2    P1 

P2 

3 

1 جھاز التحكم لمكیف الھواء

P1 P2 
1 

4 المؤقت الزمني

F1F2 

F1F2 

P2 

P1 P2 3

2 

HRV 3 

P1 5 تحكم تشغیل/ إطفاء

P2 

0و ف  7مكيف بالطرفين ف  14يمكن توصيل حد أقصى  ■

بوصل تحكمات الطفي والتشغيل.مح هذا الجهاز يس ■

من الضروري تخصيص  رقم مجموعة تحكم مركزية  ■

 هذا النظام يسمح بوصل تحكمات التشغيل/الإطفاء.  ■

من الضروري تحديد رقم مجموعة تحكم مركزية للوصول إلى مكيف هواء وحدة اتش آر  ■

 في.

 قسم " ضبط رقم مجموعة التحكم  فيما يتعلق بهذا الإعدادات لرقم المجموعة، ارجع إلى

 المركزية" في تعليمات تشغيل المتحكم بالتشغيل/ إطفاء 

 .استخدم جهاز التحكم عن بعد للمكيف لكي تقوم بالإعدادات الأولية

VRV 

F1F2 

4 

  لخط الواصل يمكن أن يمتد حتى 7999 متر كحد أقصى   4 1 المنطقة  1

 تحكم مركزي   5 2 المنطقة  2

(DCS302C51) 
اتبع الإجراءات أدناه لتضبط مجموعة التحكم المركزیة رقم  2-05 حتى اتش آر في 1

الإجراء:
 7- أطفئ القاطعة الرئیسیة لـ اتش آر في -7  و تحكم التشغیل/ الطفي. 

0- أوصل جھاز التحكم عن بعد لمكیف الھواء 

3  HRV تحكم عن بعد من أجل  

 0وف 7يف و وحدة اتش آر في يمكن أن توصل إلى الطرفيات ف مك 14الحد الأقصى  ■

ل الوحدات اتش آر في و تطفأ وفقا لأوم تشغيل المنطقة و من المتحكم المركزي.سوف تعم ■

HRV1 
1 

P1  P2 

P1 

P2 

P1 P2 
2 

1 جھاز التحكم عن بعد للمكیف 2 جھاز التحكم عن بعد من أجل في اتش ىر

3 اطفئ القاطعة الرئیسیة لفي اتش آر - و متحكم الطفي /الاشعال

كتیب تعلیمات التشغیل
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HRV 2 التحكم عن بعد
3 الخط الواصل یمكن أن یمتد حتى 

1000 متر 

مثال:



P1 P2 

إعدادات معدلات تهوية 
الهواء من أجل التحكم 

 عن بعد.
 إعدادات ضبط المصنع

5عندما يضبط كما في المثال رقم   

 معدل جريان هواء منخفض معدل جريان هواء منخفض منخفض

عالي  عالي جدامعدل جريان هواء  معدل جريان هواء عالي

P1 P2 

إعداد رئيسي/ فرعيتحكم عن بعد

فرعي تحكم 

 رئيسي تحكم عن بعد للفي أتش آر

S
S

1
 

 : 1مثال 

 حتى تقطع وظيفة ما قبل الت

بعد دقيقة  60حتى تقطع وظيفة ما قبل التبريد و ما قبل التسخين، و حتى تشغل وحدة اتش آر في لمدة 

 أن يطفأ المكيف. 

  من أجل  التحكم الفردي،  42من أجل تحكم المجموعة أو  12اضبط رقم الحالة على

 " 04و وضع الضبط  على الرقم " 4وإعداد رقم القاطعة  على الرقم

 " من أجل التحكم الفردي، هذه  42"  أو 12اضبط الحالة على مجموعة التحكم رقم

00وضع الضبط على الرقم  " و0الإعدادات تحول الرقم الى "
 : 2المثال 

حتى تحول جريان هواء التهوية إلى إعداد عالي جدا )تم ضبط الوحدات على إعداد جريان هواء 

 عالي في ضبط المصنع(. 

  من أجل  التحكم الفردي،  42من أجل تحكم المجموعة أو  12اضبط رقم الحالة على

" 04على الرقم "  و وضع الضبط 2وإعداد رقم القاطعة  على الرقم

  .أوصل جهاز التحكم عن بعد من أجل اتش في آر 
لا يمكن أن يستخدم جهاز التحكم من أجل في اتش آر من أجل إقلاع /توقيف فترة التشغيل )سوف يضيئ 

 مؤشر التحكم المركزي(

حتى تضبط إعدادات ما قبل التبريد وما قبل التسخين، غير التحكم عن بعد لإعدادات التحكم 

بجريان الهواء من عالى إلى عالي جدا الخ.. وقم بأجراء الإعدات الأولية  من جهاز التحكم عن 

 بعد لفي اتش آر.

 عندما يتم توصيل جهاز التحكم عن بعد لـ اتش آر في اضبط القواطع على اتش آر

 وبما أنه سوف يصبح نظامي تحكم  عن بعد  فإنه يقوم بالإعدادات الفرعية التالية:

 ادات المصنع الإفتراضية للوحدة بي سي بي.إعد

 ضبط المصنع

NOR 
H 
M 

 لا تغير من إعدادات القاطعة

SS1ھو ضبط القاطعة من أجل أغراض خاصة. وإن 
تغییر الإعدادات سوف یوقف الجھاز عن العمل بشكل 

طبیعي. 

  تحديد حقوق اختبار التسخين / التبريد من أجل أنظمة في آر في  يتم
 مال   زر حالة التهوية  جهاز التحكم عن بعد ل اتش آر في.باستع

 هذا التشغيل لا يمكن أن يجرى بجهاز التحكم عن بعد للمكيف.

حقوق اختيار ما قبل التسخين/ ما قبل التبريد    تشغيل التحويل على عرض التحكم  

Pr,r hojdhv lhrfg hgjsodk / lhrfg hgjfvd]
 يعمل يعمل

معطل معطل

غير مضبوط غير مضبوط

 5-وصل مباشر للنظام بنظام تشغيل المجموعة  

إعدادات توصيلات الخط  بحيث يجب أن تكون وصلة  وحدة اتش آر في  للبي سي بي نفس 

 النموذجي. 5 نظام المجموعة 

VRV HRV 

 تيب تعليمات التركيب للتحكم عن بعد.ارجع إلى إجراء الإعدادات الأولية. في ك

 : 3 مثال
دقيقة بعد  15حتى يتم ضبط تهوية ما قبل التبريد وما قبل التسخين وجعل التبادل الحراري يعمل لـ 

باستخدام التحكم عن بعد  من أجل اتش  5إقلاع المكيف، اضبط نفس الأعداد كما هو مبين في المثال 

 في آر.

P1 

P2 

3 

P1P2 

P1 P2 

 : 4المثال  

حتى يتم زيادة معدل تهوية التحكم عن بعد من عالي إلى عالي جدا، اضبط نفس الأعداد كما هو مبين 

باستخدام التحكم عن بعد من أجل اتش في آر. 2في المثال 
 تحكم عن بعد لمكیف الھواء 1 
تحكم عن بعد لـ أتش أر في2

1 2 

 511الحد الآقصى لطول الكبل :    3

P1 

P2 

VRV 

 
 

3 
 

P1P2 

 

HRV 

P1 P2 

وحدة اتش آر في، و بي سي بي اضبط القاطعة على  

 حسب إعدادات المصنع الافتراضية
 لوصلة القناة المباشرة: مفعلة.  الإعدادات الأولية تأكد من أن  -5

 جل اتش آر في التي لم توصل بعد، عندما يتم وصل جهاز التحكم عن بعد من أ

اضبط  باستخدام جهاز التحكم عن بعد للمكيف،فإن الإعداد الأولي يمكن أن يؤدى 
 و وضع الإعدادات على  0، وهذه الإعدادات تحول الرقم إلى 57رقم الحالة على 

 . 53لإعدادات" على الصفحة وفقا للإجراء في : " قائمة ا 52

  عن بعد للـ إتش آر في .عندما لا يوصل التحكم  

  ،الإعدادات إجراء  يجبعندما يوصل التحكم عن بعد من أجل في إتش آر

 اضبط نفس الأرقام   باستخدام التحكم عن بعد من أجل اتش آر في.الأولية 
الموصوفة أعلاه عند استخدام جهاز التحكم بالمكيف وفقا للإجراء : صنع 

  مات التحكم عن بعد "كتيب تعليالإعدادات الأولية " في 

يجب أن تجرى باستخدام نفس الطريقةإعدادات من أجل وظائف في إتش آر  -2

للنظام النموذجي"  5كما هو في نظام المجموعة 

1 2 . 

5 

 حكم عن بعد لمكيف الهواء 1

 5تحكم عن بعد لـ أتش آر في  2

الحد الأقصى لطول الوصلة 05 3
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إعداد رئيسي/ فرعيتحكم عن بعد

فرعي تحكم 

ئيسير تحكم عن بعد للفي أتش آر  

P1P2 

P1P2 

S
S

1
 

: 1مثال 

 حتى تقطع وظيفة ما قبل الت

دقيقة  06يد و ما قبل التسخين، و حتى تشغل وحدة اتش آر في لمدة حتى تقطع وظيفة ما قبل التبر

 بعد أن يطفأ المكيف. 

  من أجل  التحكم الفردي،  71من أجل تحكم المجموعة أو  71اضبط رقم الحالة على

 " 67و وضع الضبط  على الرقم " 7وإعداد رقم القاطعة  على الرقم

 " من أجل التحكم الفردي، هذه  71و "  أ71اضبط الحالة على مجموعة التحكم رقم

63" و وضع الضبط على الرقم 3الإعدادات تحول الرقم الى "
: 2المثال 

حتى تحول جريان هواء التهوية إلى إعداد عالي جدا )تم ضبط الوحدات على إعداد جريان 
 هواء عالي في ضبط المصنع(. 

  جل  التحكم الفردي، من أ 71من أجل تحكم المجموعة أو  71اضبط رقم الحالة على

" 67و وضع الضبط  على الرقم " 4وإعداد رقم القاطعة  على الرقم

  .أوصل جهاز التحكم عن بعد من أجل اتش في آر 
لا يمكن أن يستخدم جهاز التحكم من أجل في اتش آر من أجل إقلاع /توقيف فترة التشغيل )سوف 

يضيئ مؤشر التحكم المركزي(

التبريد وما قبل التسخين، غير التحكم عن بعد لإعدادات التحكم  حتى تضبط إعدادات ما قبل

بجريان الهواء من عالى إلى عالي جدا الخ.. وقم بأجراء الإعدات الأولية  من جهاز التحكم عن 

 بعد لفي اتش آر.

 عندما يتم توصيل جهاز التحكم عن بعد لـ اتش آر في اضبط القواطع على اتش آر

بالإعدادات الفرعية التالية:عن بعد  فإنه يقوم  تحكم  مينظاوبما أنه سوف يصبح 

إعدادات المصنع الإفتراضية للوحدة بي سي بي.

ضبط المصنع

NOR 
H 
M 

 لا تغير من إعدادات القاطعة

SS1   هو ضبط القاطعة من أجل أغراض خاصة. وإن تغيير
 الإعدادات سوف يوقف الجهاز عن العمل بشكل طبيعي.

 وق اختبار التسخين / التبريد من أجل أنظمة في آر في  يتمتحديد حق 
ل اتش آر في.  جهاز التحكم عن بعد زر حالة التهوية   باستعمال 

 هذا التشغيل لا يمكن أن يجرى بجهاز التحكم عن بعد للمكيف.

.. 

حقوق اختيار ما قبل التسخين/ ما قبل التبريد   حويل على عرض التحكمتشغيل الت    

Pr,r hojdhv lhrfg hgjsodk / lhrfg hgjfvd]
يعمل  غير مضاء

معطل مضاء

غير مضبوط يومض

 1-وصل مباشر للنظام بنظام تشغيل المجموعة 

يث يجب أن تكون وصلة  وحدة اتش آر في  للبي سي بي نفس إعدادات توصيلات الخط  بح

النموذجي. 1 نظام المجموعة 

VRV HRV 

كتيب تعليمات التركيب للتحكم عن بعد.الأولية. في  الإعداداتإجراء ارجع إلى 

 : 3 مثال
دقيقة  06يعمل لـ وجعل التبادل الحراري  يتم ضبط تهوية ما قبل التبريد وما قبل التسخينحتى 

التحكم عن بعد  من باستخدام  1المثال بعد إقلاع المكيف، اضبط نفس الأعداد كما هو مبين في 
 أجل اتش في آر.

 : 4المثال 
نفس الأعداد كما هو من عالي إلى عالي جدا، اضبط  معدل تهوية التحكم عن بعد زيادةحتى يتم 

 باستخدام التحكم عن بعد من أجل اتش في آر. 2مبين في المثال 

P1 

P2 

3 

P1P2 

P1P2 

 تحكم عن بعد لمكيف الهواء 1

 تحكم عن بعد لـ أتش أر في 2

1 2 

.قصى لطول الكبل :  3 م  055الحد ا  

P1 

P2 

VRV 

3 

 

P1P2 

HRV 

P1P2 

وحدة اتش آر في، و بي سي بي اضبط القاطعة على 
حسب إعدادات المصنع الافتراضية

لوصلة القناة المباشرة: مفعلة.  الإعدادات الأولية تأكد من أن  -1

 جل اتش آر في التي لم توصل بعد، عندما يتم وصل جهاز التحكم عن بعد من أ 
اضبط  باستخدام جهاز التحكم عن بعد للمكيف،فإن الإعداد الأولي يمكن أن يؤدى 

و وضع الإعدادات على  5، وهذه الإعدادات تحول الرقم إلى 11رقم الحالة على 
. 11لإعدادات" على الصفحة وفقا للإجراء في : " قائمة ا 62

   عن بعد للـ إتش آر في . عندما لا يوصل التحكم 

  ،الإعدادات إجراء  يجبعندما يوصل التحكم عن بعد من أجل في إتش آر
اضبط نفس الأرقام    باستخدام التحكم عن بعد من أجل اتش آر في.الأولية 

 الموصوفة أعلاه عند استخدام جهاز التحكم بالمكيف وفقا للإجراء : صنع 
  مات التحكم عن بعد "كتيب تعليالإعدادات الأولية " في 

إعدادات من أجل وظائف في إتش آر يجب أن تجرى باستخدام نفس الطريقة  -2
للنظام النموذجي"  1كما هو في نظام المجموعة 

1 2 

5 

إعدادات معدلات تهوية 
الهواء من أجل التحكم 

إعدادات ضبط المصنع عن بعد. 0عندما يضبط كما في المثال رقم   

منخفض  معدل جريان هواء منخفض معدل جريان هواء منخفض

عالي عالي جداهواء  معدل جريان معدل جريان هواء عالي

 الحد الأقصى لطول الوصلة500م 3

تحكم عن بعد لـ أتش آر في  2

تحكم عن بعد لمكیف الھواء 1

كتیب تعلیمات التشغیل
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لا تغير إعدادات القاطعة

P1P2

S
S

1
 

شغيل وحدة في اتش سي آر باستخدام جهاز التحكم عن بعد لنظام في آر في  

لمكيف الهواء. 

الرجاء قراءة كتيب  تعليمات التشغيل المزود مع جهاز التحكم عن بعد من أجل تفاصيل أكثر 

BRC1D52orBRC1E52) )تحكمات اختيارية 

 نظام مستقل

ند وصل جهاز التحكم من أجل إتش آر في 

15 16 

13 

14 

10 

9 

17 1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

 وضع القاطعة : جارية   4 جهاز التحكم عن بعد الرئيسي 1

 جهاز التحكم عن بعد لـ اتش آر في   5 التحكم عن بعد بالجارية 2

  الحد الآقصى لطول خط الوصلة:  وضع التحويل: رئيسي 3
055 م.. 6  

ضبط المصنع 

NO
R H 
M 

11 12 8 

BRC1D52: التحكم بالبعد من أجل في آر في 

 لمبة التشغيل 1

 زر التشغيل/ التوقف 2

 ازر يقونة سرعة المروحة 3

 زر إيقونة وقت تنظيف فلتر الهواء 4

 زر إيقونة وقت تنظيف العنصر 5

 زر سرعة مروحة المكيف 6

 زر ضبط ايقونة وقت تنظيف فلتر الهواء 7

 حالة تشغيل فلتر الهواء 8

 زر التفتيش 9

  زر تغيير معدل جريان الهواء 11

11

 50انظر " كيف تشغل المؤقت" الصفحة  12

13

 زر حالة التهوية. 14

 عرض حالة التشغيل 15

 ايقونة حالة إزالة التجميد/التشغيل الساخن. 16

 إشارة التحكم المركزي 17

عندما يتم وصل نزام في آر في مع وحدة إتش آر في مع قناة مباشرة، فإن جهاز التحكم عن بعد 

لمكيف الهواء لا يمكن أن يستعمل لاختيار حالة التهوية. وحتى تستخدم وحدة اتش آر في دون 

 تشغيل مكيف الهواء، ضع المكيف على حالة تهوية المروحة واختر سرعة المروحة . 

SS1 إن ھذا الإعداد ھو إعداد القاطعة من أجل الأغراض الخاصة. وإن 
تغییر الإعدادات سوف یوقف الجھاز عن العمل بشكل طبیعي  

من أجل رفع معدل جريان الهواء على جهاز التحكم عن بعد إلى اتش آر في و إجراء إعدادات 
 في  الموقع.

 (53)ارجع إلى : قائمة الإعدادات على الصفحة 

 وحة الدارة المطبوعة على إعدادات المصنع. وضع القاطعة على ل

توصیل الآسلاك والوصلات بالترافق 
مع نظام في آر في 

النموذجية -5-نظام التحكم بالمجموعة المربوطة  –المعيار  

  مكيف مركب داخليا من وحدات اتش آر في. 16يمكن أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد للمكيف حتى
 دادات الأولية من أجل وظائف وحدات اتش آر في )ماقبل التبريد/ماقبل التسخين، و يمكن إجراء الإع

جريان التهوية و حالة التهوية و الانعاش(. استخدم جهاز التحكم عن بعد لمكيف لهواء لإجراء الإعداد 
 الأولي لوحدات اتش آر في. 

 " 10ارجع إلى الإعداد الأولي تحت بند " قائمة الإعدادات على الصفحة 

VRV HRV 

P1  3 

P2 

P1 P2 

P1 P2 

1 2
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التشغيل بالمقاوم الحراري مع جهاز التحكم عن بعد بشكل حصري من أجل تشغيل 

 (BRC301B61)وحدات التكييف إتش آر في 

 هويةزر تغيير حالة الت .4 

.الحالة الألية”

 من أجل الأنظمة غير المستقلة، قد لا يكون من الممكن تشغيل/إيقاف الأجهزة وتشغيل المؤقت.

استعمل جهاز التحكم عن بعد للمكيف أو جهاز التحكم المركزي في مثل هذه الحالات.

BRC301B61: اتش آر فيل جهاز التحكم عن بعد من أج  

لمبة التشغيل  .1

هذا اللمبة الدليلية )حمراء( تضيئ أثناء عمل الجهاز. 

 زر التشغيل/الإيقاف:  .2

 عندما يضغط لمرة واحدة، يبدأ الجهاز بالعمل، وعندما يضغط مرة أخرى يتوقف الجهاز عن العمل. 

زر تغيير مجرى الهواء.  .3

“rحالة منخفضة” معدل جريان الهواء الذي يمكن تغييره: 

 ,حالة عالیة“

 حالة الإنعاش انعاش منخفض”,

 من أجل تشغيل " الإنعاش" 

عندما لا يظهر المؤشر: فإن حجم الهواء الخارجي المزود للغرفة و ذلك الذي للهواء 

 العادم يكونان متساويين من أجل تشغيل الإنعاش.

 ء النقي" فإن حجم الهواء الخارجي المزود إلى إن تم الضبط على : تزويد الهوا

الغرفة يكون أكبر من ذلك المزود إلى الهواء العادم الخارجي. )إن هذا التشغيل يمنع 

الرائحة والرطوبة  القادمة من المطبخ و التواليتات إلى الغرف(.

  .هذا هو إعداد المصنع

  : "إن تم الضبط على " عادم الهواء النقي 

م هواء الغرفة العادم الخارجي  يكون أكبر من الهواء الخارجي المزود إلى فإن حج     

 الغرفة.

  إن هذا التشغيل يمنع جريان رائحة المستشفى والبكتريا العائمة من الجريان إلى (

 الكوريدورات.

حتى تغير الإعدادات إرجع إلى فصل " قائمة الإعدادات"  في كتيب تعليمات 

 التركيب"

 التهوية بتغيير تهوية الوحدة آليا في حالة المجرى الجانبي وحالة التبادل الحرارييقوم حساس 

 .حالة التبادل الحراري ”  “

في هذه الحالة يمر الهواء من خلال عنصر المبادل الحراري ليقوم  

 بتنفيذ تهوية التبادل الحراري الكاملة.

بيحالة الجريان الجان ”  “ . 

في هذه الحالة، لا يمر الهواء من خلال عنصر التبادل الحراري،   

 ولكن يمرره جانبا لينفذ التهوية الجانبية.

إشارة طريقة التحكم بالتشغيل:  .5

 مع مكيفات الهواء، فإن هذه الإشارة قد تظهر.  HRVعندما يتم ربط تشغيل 

لايمكن تفعيله بواسطة جهاز التحكم عن بعد   HRVوعندما تظهر الإشارة، فإن تشغيل/طفي 

HRV . 

 إشارة التشغيل الاحتياط:  .6

إنها تشير إلى تشغيل ما قبل التبريد/ ما قبل التسخين . إن هذه الوحدة قيد التشغيل وسوف تبدأن 

التشغيل بعد أن ينتهي تشغيل ما قبل التبريد/ ما قبل التسخين. يعني تشغيل ما قبل التبريد/ ما 
لتسخين أن اتش آر في قد تأخر خلال عملية تشغيل المكيفات المربوطه، على سبيل المثال قبل ا

 قبل ساعات العمل الرسمية.

خلال هذه الفترة، يتم تخفيض جهد التبريد أو التسخين لجعل درجة حرارة الغرفة تماثل درج 
 الحرارة المضبوطه خلال وقت قصير.

 إشارة التحكم المركزي:  .7
ل أجهزة تحكم مركزي من أجل التحكم عن بعد بالمكيفات إلى أتش آر في، فإن هذه الإشارة عندما يتم وص

 ممكن أن تظهر. 

عندما تظهر هذه الإشارة على الشاشة، فقد لايكون من الممكن تشغيل/إطفاء مؤقت المروحة بواسطة أجهزة 

 التحكم عن بعد الخاصة ب اتش ار في.

إشارة تنظيف فلتر الهواء:  .8

 عندما تظهر هذه الإشارة على الشاشة قم بتنظيف الفلتر.  ”       “ 

زر ضبط إشارة الفلتر.  .9

 زر التفتيش:  .11

 يجب استخدام هذا الزر فقط من أجل الخدمة. يجب أن لا يستخدم بشكل عادي. 

 كيف تشغل مع المؤقت: 

زر تحديد الوقت:  .11

 هذا الزر يتيح تحديد الزمن من المؤقت.

ديل الوقت لكي تضبط الوقت  اضغط على زر تع .12

اضغط زر البرمجة   .13

 ثم  يتم إنهاء الحجز.

كتیب تعلیمات التشغیل

15
ل كتیب تعلیمات التشغی

المبادل  الحراري (تھویة استعادة الحرارة)
)نوع قناة تركب بالسقف)
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0 إعداد وقت
تنظيف الفلتر حوالي

ساعة2055 حوالي
ساعة5205 عد يوجد لا

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

1 مؤقت
)بعد التوقف( التطهير الليلي

طفي
تشغيل

ساعات2بعد 0تشغيل بعد
ساعات 1تشغيل بعد
ساعات 0تشغيل بعد
ساعات
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

2
تبريد

قبلي قبلي/ تسخين

طفي

تشغي

ل  –
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–
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وقت

قبلي/ تسخين تبريد
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–
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–
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–

5 لاإعدا د نعم/

توصيل القناة المباشر من أجل

في.آر.فيمع نظام

قناة يوجد لا

)إعداد تدفق الهواء(

قناة لا يوجد

ة(’)مروحة مطفأ قناة لا وجد

االهواء( جريان )إعداد

)مروحة قناة مع

مطفأة( قناة لا يوجد

الهواء( جريان )إعداد
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7 درجة
دفة من أجلالحرارة المسته

التطهير الليلي المستقل

18°C
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23°C
24°C
25°C
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27°C
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29°C
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–

–

8 إعداد تشابك
المنطقة المركزية

لا 
نعم
–
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– –
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إعداد

قبل وصلة الوقت ما

التسخين 5

دقيقة 35

دقيقة 15

دقيقة 95
دقيقة –

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
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./..
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الأولوية /
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تشغي

ل  –
–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

2
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( مرة واحدة لتدخل الإعدادات )وإن الرمز المعروض 1اضغط زر برمجة / إلغاء ) -1

يء(. سوف يتوقف عن الوميض ويض

( للرجوع إلى الحالة العادية. 5اضغط زر تفتيش / تجريب ) -7

SETTING 

التحكم عن بعد من أجل   HRVBRC301B61 

التحكم عن بعد من أجل مكيفات الهواء    BRC1D52 

12
كتیب تعلیمات التشغی لكتیب تعلیمات التشغیل

المبادل  الحراري )تھویة استعادة الحرارة(
(نوع قناة تركب بالسقف(
4PW90548-1 )2014.03



لطاقة ونهايات سلك التحكم والقاطعات على وحدة التحكم الإلكترونية صل كبل ا 

 )لوحة الدارة المطبوعة( 

  أوصل كبل الطاقة إلى النهاياتL, N  . 

 0أمن كبل الطاقة بمقمط كبل الطاقة كما هو مبين )بفتحة صندوق القاطعات( على الصفحة .

  .تأكد من وصل سلك التأريض الكهربائي 

اني وتشغيل الاختبارالضبط الميد  

 أكد من أن لدات صندوق القواطع مغلقة على الوحدات الداخلية والخارجي ■

بالاعتماد على نوع التركيب قم بإجراء الإعدادات الميدانية من جهاز التحكم عن بعد ، بعد  ■

كم حتشغيل الطاقة متبعاً "الإعدادات الميدانية" لكتيب تعليمات التشغيل الذي يأتي مع جهاز الت

عن بعد. وأخيراً تأكد من أن الزبون يبقي الكتيب "الإعدادات الميدانية" مع كتيب تعليمات 

التشغيل في مكان آمن. 

SECOND 

CODE NO. 

FIRST 

CODE 

NO. 
SETTING 

Mode No. 

FIELD 

SET MODE 

تزويد الطاقة. -5
النهايات الطرفية.  -2
هتزاز.صمام تخميد الا -3
مخمد اهتزاز خارجي )تزويد ميداني(. -0
توصيلات المروحة.  -0
1- KRP2A51.)اختياري(
تحكم عن بعد. -7
تحكم مركزي. -0
إدخال خارجي.  -9

ترموستات هواء خارجي.  -55
ترموستات هواء داخلي. -55
صمام مخمد اهتزاز. -52
صمام مخمد اهتزاز )الجزء العلوي من فام  -53

5055/2555.)
50- BRP4A50A .)اختياري(
ثاني أكسيد الكربون.حساس غاز  -50
 (.305/055/105مروحة عادم الهواء )فقط فام  -51
(. 105/ 055/ 305مروحة تزويد الهواء )فقط فام  -57
إعداد المصنع: ليس هنالك تشغيل إذا تم تغيير  -50

الإعدادات. 

.عدادات المحلية:  ا
لإجراء استعمال جهاز التحكم عن بعد لنظام في.آر.في لمكيف الهواء وذلك 

إعدادات جهاز الـ اتش.آر.في 
الإعدادات الأولية: 

: تحكم جماعي لوحدات الـ 59و  50و 57أرقام الحالة  -5
اتش.آر.في.

: تحكم فردي. 29،  20،  27أرقام الحالة  -2
إجراء التشغيل: 

 إن ما يلي يصف إجراء التشغيل والإعدادات
يكون ثواني عندما  0( لأكثر من 5اضغط زر تفتيش/ تجريب ) -5

الجهاز بالحالة العادية لتدخل حالة الإعداد المحلي. 
استعمل زر حالة التهوية )للأعلى( وزر   brc301b51من أجل  -2

معدل جريان الهواء )للأسفل( لتختار "رقم الحالة" المرغوب بها. 
 وسوف يومض الرمز على الشاشة. 

( لتختار 2استعمل زر تعديل درجة الحرارة ) brc1b52من أجل 
 قم الحالة" المرغوب بها. "ر

حتى تقوم بإجراء الإعدادات من أجل الوحدات الفردية تحت التحكم  -3
مختارة( اضغط زر  29،  20،  27الجماعي )عندما تكون الحالة 
( لتختار )رقم الوحدة( التي يجب 3تشغيل/ إطفاء إعداد المؤقت )

تم إجراء الإعدادات من أجلها )هذه العملية غير ضرورية عندما ت
 الإعدادات من أجل كامل المجموعة(. 

( لتختار رقم إعداد 0اضغط القسم الأعلى من زر المؤقت ) -0
 القاطعة. 

( لتختار "رقم وضع 0اضغط القسم السفلي من زر المؤقت ) -0
الإعداد". 
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لتوصيلات الكهربائية المطلوبة من أجل صمام تخميد الاهتزاز الخارجي المزود  

ميدانياً بشكل إضافي 

، 2ارجع إلى الأشكال إن صمام تخميد الاهتزاز الخارجي يمنع دخول الهواء الخارجي إذا كان اتش.آر.في مطفأ )
 (.  59البند  0، 3

إن الوحدة الرئيسية بي.سي.بي من أجل  اتش.آر.في تشغل اتش.آر.في وتوصل صمام مثبط  -5
الاهتزاز الخارجي. 

 كيفية تركيب مهايئ لوحة الدارة الاختيارية
(KRP2A51, BRP4A50A) 

 تحذير:
م أو أكثر 2ة للاشتعال، وتأكد من أن تحتفظ بـ في حال تركيب سخان كهربائي ، استعمل قناة غير قابل

بين السخان 
ووحدة اتش.آر.في من أجل السلامة. 

 وحدة اتش.آر.في الرئيسية.  -5
 صمام تخميد الاهتزاز الخارجي. -2
صمام تخميد التأريض الخارجي.  -3
 مصدر طاقة.  -0

 (EKMPVAM)إعداد لوحة التثبيت  من الضروري 5055/2555عند تركيب أي من هذه الخيارات على فام 

من أجل  (KRP1BA101)من الضروري تحضير صندوق التثبيت  KRP2A51عند عزل  
VAM350/500/650/800/1000 

 حل البراغي من الجهاز. 1

 أرفق بي.سي.بي الاختياري في الصندوق. 2

كما هو معلمّ. أدخل السلك بي.سي.بي من خلال الثقوب المخصصة وأرفق "فتحة صندوق القاطعات"  3

 أرفق الصندوق إلى الوحدة.  4

 بعد توصيل الأسلاك ثبت غطاء صندوق القواطع.  5

 تأكد من اتباع التعليمات التالية بالتفصيل.تحذير: 
KRP2A51 

التوصيلات الكهربائية المطلوبة  -5

ني إلى العدة المؤدية إلى أ/ بي.سي.بي والطرف الثا 20أوصل أحد طرفي عدة الإكسسوارات إلى واصل اكس
 مم(. 5,70صمام تخميد الاهتزاز الخارجي عن طريق وصلة برميلية مغلقة معزولة مزودجة )

أمبير وفولتاج بالحد 3تأكد من أن السلك محرر من القطعة ، ويجب أن لا يكون للدارة الكهربائية حماية تيار 
 فولط.  205الأقصى 

تبدأ مروحة اتش.آر.في بالعمل. وسوف يتم فتح الاتصال عندما يتم إيقاف أ سوف تقوم بالاتصال عند  20إن اكس
المروحة.  BRP4A50A 

KRP1BA101 

VAM1500/2000من أجل 

 أزل البراغي الوسطى من لوحة التثبيت النموذجية. -5

 على قمة اللوحة النموذجية . (EKMPVAM)أرفق لوحة التثبيت الاختيارية   -2

 ي.بي الاختياري في الصندوق.أرفق بي.س  -3

أدخل سلك بي.سي.بي من خلال الفتحات المخصصة، وأرفق )فتحة صندوق القواطع( كما هو معلمّ.  -0

أرفق الصندوق من أجل لوحة التثبيت.   -0

 بعد توصيل الأسلاك ثبت غطاء صندوق القاطعات.  -1

KRP2A51 

+KRP1BA101 

BRP4A50A EKMPVAM 
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VAM800F, VAM1000F VAM1500F, VAM2000F 
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13 

X33A 

X14A 

7 

5 

13 

X35A 15 

X24A 10 

10 

2 
1 

8 

14 

1 

3 

12 

8 

 هربائية.صندوق المكونات الك -5

 لوحة الدارة المطبوعة. -2

 غطاء للحجرة الكهربائية. -3

 برغي التأمين والرنديلة.. -0

 طرف التأريض.  -0

 اللوحة الطرفية.  -1

 (.2، بي5توصيل أسلاك النقل للوحدة الطرفية )بي -7

 توصيل أسلاك النقل )إلى جهاز التحكم عن بعد الاختياري(.  -0

 كبل تزويد الطاقة. -9

 الاهتزاز الخارجي الإضافي )إكسسوار مزود(.  توصيل الأسلاك أو صمام تخفيض -55

 ( تزويد ميداني. 2مم5,70وصلة برميلية معزولة مغلقة مزدوجة ) -55

( لصمام تخفيض الاهتزازات الخارجي )تزويد ميداني(. 2مم 5,70كبل مرن معزول مزدوج أو معزز ) -52

 لف الربط )تزويد ميداني(.  -53

 أ )إكسسوار اختياري(. 05أ0بي.آر.بي  -50

 )إكسسوار اختياري(. 05أ 2بي كي. آر. -50

 حساس غاز ثاني أكسيد الكربون )إكسسوار اختياري(.  -51
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 تحذير:
قبل فتح الغطاء تأكد من أن تطفئ قاطعات الطاقة للأجهزة الرئيسية والأجهزة الأخرى الموصولة مع الوحدات 

الرئيسية. 
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L N    2     2 P1 P2 F1 F1  T1 T1 P2  P1 F1  F2  JC  J1   J2  J3 

3 

L  N 

 VAM350F, VAM500F, VAM650F 

6 

5 

P1 

P2 P1   P2 

VRV 

HRV 

6 

P1   P2 

7 

- الوحدة الخارجیة  / وحدة بي.اس  5

- صندوق القواطع.  2

- الوحدة الداخلیة.  3

0- تزوید الطاقة 225 – 205 فولط ، 05 ھرتز. 
- التحكم عن بعد في.آر.في.  0

- تسلیك النقل.  1

7- التحكم عن بعد اتش.آر.في 

يتم استقطاب كافة توصيلات أسلاك النقل باستثناء جهاز التحكم عن بعد. ويجب أن تتماثل مع الرمز  ■
 الطرفي.

ببرغي التأريض  وصيل أسلاك النقل. زود التأريض لغمد السلك الغمدي لـ استعمال السلك الغمدي لت ■
مع رنديلة فنجانية. 
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ل كتیب تعلیمات التشغی 
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كتیب تعلیمات التشغیل



التوصيل الكهربائي 

 توصيل الأسلاك:
  .أوصل الأسلاك وفقاً لمخطط كل نظام 

  .يجب أن يتم إجراء توصيل الأسلاك كلها بواسطة كهرباء مرخص 

  كافة القطع الميدانية المزودة والمواد والأعمال الكهربائية يجب أن تتطابق مع الأنظمة
 المحلية .

  .استخدم أسلاك النحاس فقط

: توصيل الأسلاك 

  يجب دمج القاطعة الرئيسية أو الوسائل الأخرى من أجل الفصل التي لها فصل اتصال
في كافة الأقطاب ضمن تسليك ثابت وفقاً للتشريع القابل للتطبيق. 

  .لا تشغل القاطعة الرئيسية حتى يتم اكتمال توصيل الأسلاك كلها 

 ى نفس النظام ، ومع ذلك يمكن استخدام قاطعة مفردة لتزويد الطاقة إلى الوحدات عل
 فإن القاطعات الفرعية وقاطعات الدارة الفرعية يجب أن يتم اختيارها بعناية. 

  .تثبيت تسليك تزويد الطاقة لكل جهاز بقاطعة وفيوز كما هو مبين في المخطط

  .تأكد من أن توصل التأريض

مثال عن النظام الكامل:  

VRV  1 
3 

4 

VAM 350F    500F    650F    800F   1000F  1500F  2000F 

النوع JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE 

 توصیل أسلاك تزوید الطاقة
 الفیوزات المیدانیة المزودة
 الأسلاك
 المقاس

16 A 

H05VV-U3G 

  یجب أن یتطابق مقاس الأسلاك مع الأنظمة المحلیة

  توصیل أسلاك النقل
 الأسلاك
  المقاس

(غمد السلك ) 2 سلك
0.75-1.25 mm2

 التدابير الوقائية:

لا توصل الأسلاك من مقاسات مختلفة إلى نفس طرف تزويد الطاقة. وإن انحلال الوصلة  -5
قد يسبب التسخين الزائد والخلل الوظيفي الكهربائي. عند توصيل أكثر من سلك إلى مصدر 

( 5,1) 2مم2الطاقة استعمل سلك بمقاس 

VRV 
2 

5 

VRV 
2 

5 

HRV 

HRV 

 أقطار من مقاسات مختلفة أقطار من نفس المقاس

( فرع الخط خارج اللوحة الطرفية 5,1) 2مم 2عند استعمال سلكي طاقة من مقاس أكبر من 
 للجهاز وفقاً لمعايير المعدات الكهربائية.  

يجب أن يتم تغليف الفرع بحيث يؤمن درجة من العزل تساوي أو أكبر من تسليك تزويد 
 قة ذاته. الطا

أمبير.  52ابق التيار الكلي للتسليك المتصالب العابر بين الأجهزة الداخلية أقل من  -2

لا توصل الأسلاك ذات المقاسات المختلفة إلى نفس طرف التأريض. وإن الانحلال في الوصلة قد  -3
 يقوض الحماية. 

ى لكي تمنع الضجيج. ابق مسافة توصيل أسلاك تزويد الطاقة بعيدة عن الأسلاك الأخر -0

من أجل توصيل أسلاك جهاز التحكم عن بعد ، ارجع إلى كتيب تعليمات تركيب جهاز التحكم عن  -0
 بعد.  

ل إلى الأجهزة الطرفية يجب قطع كافة دارات قبل الحصول على إذن للوصو

 تزويد الطاقة. 

 توصیل أسلاك تزوید الطاقة

  توصیل أسلاك النقل

 قاطعة

 فیوز

 الوحدة الخارجیة     1

 الوحدة الداخلیة    2

   تزوید الطاقة   3

  القاطعة الرئیسیة   4

 التحكم عن بعد   5

كتیب تعلیمات التشغیل
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VAM 350FB 500FB 650FB 800FB 1000FB 1500FB 2000FB 

تزويد الطاقة  *)(

50Hz  تزويد الطاقة Max.264 V/Min. 198V 

MCA (A) 0.9 1.3 1.6 2.5 3.0 5.0 5.0 

MFA (A) 16 16 16 16 16 16 16 

مروحة المحرك  *)(

P (kW) 0.08x2 0.08x2 0.106x2 0.21x2 0.21x2 0.21x4 0.21x4 

FLA (A) 0.4 0.6 0.7 1.1 1.3 2.2 2.2 

دارة.  *: الحد الأدنى لأمبیرات ال
وز. الحد الأقصى لأمبیرات الفی

مخرج معدل الموتور، أمبیرات الجھد الكامل 

ملاحظة: من أجل التفاصیل ارجع إلى البیانات الكھربائیة 

  مواصفات الفیوزات والأسلاك المیدانیة المزودة

 موصفات المكونات الكھرابئیة



ظام التحكم المركزي )نظام في.آر.في(  

الطريقة  النظام 
 النموذجية

البنود المتعلقة 
بالتوصيل 

الكهربائي

نظام التحكم لمركزي

"نظام التحكم الفردي/ 

 الكل"

VRV 

       1 

VRV 

 1 

التحكم عن بعد من أجل  1

 مكيف الهواء

VRV 

1 

VRV 

1 

2 

     2 

HRV 

HRV 

مهايئ بي.سي.بي من 
أجل التحكم عن بعد 
والمؤقت الزمني 
والمتحكم بالتشغيل/ 
 الإطفاء

استعمال تشغيل/ إطفاء التحكم عن بعد والمهايئ  •
بي.سي.بي من أجل التحكم عن بعد أو تمكين المؤقت 

 10الزمني للتحكم المركزي بكامل النظام )حد أقصى 
 مجموعة(

يمكن تشغيل أو إطفاء جهاز التحكم عن بعد بالوحدات  •
 الفردية.

يمكن استعمال المؤقت الزمني والمتحكم بالتشغيل|/  •
الإطفاء مع بعضهما ومع ذلك فإن المهايئ بي.سي.بي 

 لا يمكن أن يستخدم مع جهاز تحكم مركزي آخر

 

"كل التحكم الفردي عن بعد" 

59على الصفحة   

1 

VRV 

3 

2 

HRV 

 منطقة  1

 منطقة  2

VRV 

3 

HRV 

3 

4 

4 

HRV 

HRV 

التحكم عن بعد من أجل مكيف 
الهواء 

 المتحكم المركزي

استعمال المتحكم المركزي يمكن من التحكم  •

لتحكم المركزي )حد بالمنطقة عن طريق خط ا

 منطقة(.  10أقصى 

يعرض المتحكم المركزي إشارة "فلتر"  •

والتحذيرات الشاذة ويمكن من إعادة الضبط. 

يسمح المتحكم المركزي بتشغيل التهوية لكل  •

 منطقة بشكل مستقل.

"كل التحكم الفردي عن بعد" 

59على الصفحة 

، التحكم  05بي 355، المؤقت الزمني: دي.اس.تي 05أ  2أ ، المهايئ بي.سي.بي من أجل التحكم عن بعد كي.آر.بي  05أ 0د: بي.آر.بي مهايئ التوصيل من أجل الاتصال البعيملاحظة: 
 05سي 35، التحكم عن بعد المركزي دي.سي.اس  05بي 355بالتشغيل/ الإطفاء دي.سي.اس 

 نظام التحكم بالمنطقة
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كتیب تعلیمات التشغیل



الطريقة  النظام  

النموذجية

البنود المتعلقة بالتوصيل 
 الكهربائي 

 نظام توصيل قناة مباشر

1 

1 2 

تحكم عن بعد من أجل 

مكيف الهواء )تحكم عن 

 بعد من أجل اتش.آر.في(

2 

3 

HRV 

3 

تحكم عن بعد من أجل 

 مكيف الهواء 

 هواء

إن اتش.آر.في سوف يعمل فقط عندما تكون  •

 مروحة مكيف الهواء تعمل. 
إن المواصفات الأخرى هي نفسها التي للنظام  •

 النموذجي. 

" نظام توصيل القناة 

المباشر من أجل 

نظام تشغيل 

على " 1المجموعة

57الصفحة  

إعداد النظام  
 نظام مستقل 

هواء مربوط بنظام التشغيل  مكيف 

 طريقة نموذجية النظام
بنود متعلقة بالتوصيل 

ربائيالكه  

 نظام مستقل

1 

HRV 

1 

تحكم عن بعد من أجل 

 اتش.آر.ثي

HRV 

2 

كبلي توصيل    2
 )منتجين محلياً(

  جهاز بواسطة جهاز التحكم  51يمكن لتحكم حتى
عن بعد من أجل اتش.آر.في )نظام بجهازي تحكم 

يمكن أن يوجدا في القطاعة الرئيسية/ قاطعة 
 . الخدمة(

  يمكن استعمال كافة تشغيلايهت اتش.آر.في والإشارة
 إليها. 

  مخرج مراقبة التشغيل وتشغيل المرطب ممكن باستخدام
 المهايئ بي.سي.بي. 

يجب شراء كبل  التحكم عن بعد محلياً )الحد الأقصى لطول 
م(.  055الحبل   

"عند التوصيل إلى 
جهاز التحكم عن بعد 
من أجل اتش.آر.في" 

51الصفحة  على  

تحكم مربوط مع 
أكثر من 
مجموعتين)على 

(50الصفحة  

نظام تشغيل مربوط 
5بالمجموعة   

VRV 

1 2 

التحكم عن بعد من أجل -5
مكيف الهواء )التحكم عن 
 بعد من أجل اتش ارف.في

HRV 

التحكم عن بعد من أجل -2
 مكيف الهواء

مكيف هواء مقترنين مع بعضهم ويمكن  51 يمكن التحكم بـ •

 التحكم بـ اتش.آرف.في.

يمكن تشغيل حالة تهوية اتش .آر.في بشكل مستقل عندما لا  •

 تستخدم مكيفات الهواء. 

استخدام الإعداد المحلي للتحكم عن بعد من أجل مكيفات  •

الهواء والإعدادات المتنوعة  مثل تشغيل/ إطفاء حجز ما قبل 

بل التسخين ومعدل جريان التهوية وحالة التبريد / ما ق

 التهوية..الخ

"نظام التحكم المربوط 
 5بالمجموعة 

النموذجية ( على 
51الصفحة

نظام تشغيل مربوط 
أو  2بمجموعة متعددة 

 أكثر

1 

2 

3 

1 

5 

3 

5 

5المجموعة  

2المجموعة  

3المجموعة  

VRV 

VRV 

6 

2 

5 

4 

5 

HRV 

4 

5 

6 

VRV 

VRV 

HRV 

مجموعة التحكم عن بعد من  4 ال

 أجل في.آر.بي

مهايء التحكم 

 بالمسافة

بما أن كافة وحدات في.آر.في موصولة بخط  •

مفرد على ضوء التركيب ، فإن كل وحدات الـ 

 في.آر.في تخضع للتشغيل. 

فإن كافة  إذا كان هنالك مشاكل في التشغيل ، •

 وحدات في.آر.في لا تستخدم هذا النظام. 

"تحكم مربوط بأكثر من 
مجموعتين " على 

50الصفحة  

ملاحظة:    555ب 5)صندوق التركيب كي.آر.بي  05أ  2أ ، مهايئ التحكم عن بعد : كي.آر.بي 05أ 0المهايئ بي.سي.بي من أجل الدخل / الخرج الخارجي : بي.آر.بي .

  .تشغيل مجموعتين أو أكثر غير ممكن بواسطة توصيل القناة المباشر 

 5مع أنواع فام فإن توصيل القناة المباشر المبين يمكن أيضاً اختياره من أجل أنظمة تشغيل المجموعة 

VRV 

كتیب تعلیمات التشغیل
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التركيب في الأماكن غير الأفقية مسموح به تحت الشروط التالية: 

 يجب أن لا يكون هناك خطر دخول الماء إلى صندوق التحكم )تكثيف و توصيل

 أنابيب قريب، الخ...(.

 .توصيل أسلاك صندوق القاطعات الخارجي يجب أن يوجه نحو الأسفل

 دوران المروحة أفقيا. يحب أن يبقى ذراع

 توصيل القناة: 
يتم توصيل القناة كما يلي: 

 VAM1500F, VAM2000F 

4 

2 

1 

HRV 

5 

3 

6 

 7 ثني خارجي

 لاتثني القناة أكثر من 95 درجة
ثني داخلي

 انقص قطر القناة التي يجب توصيلها
 يقلا تنقص قطر القناة في منتصف الطر

VAM350F, VAM500F, VAM650F, VAM800F, VAM1000F 

4 

HRV 

1 

2 

3 

1 

8 

9 

6 

7 

8 

3 

 شريط ألمنيوم )تزويد ميداني(. -5
 مواد عزل )تزويد ميداني(. -2
قلوظة توصيل القناة )اختياري(.  -3
 . 5/05إنزلاق  -0
قلوظة توصيل القناة )اختياري(. -0
 تزويد هواء. -1
 إعادة الهواء.  -7
 غرفة التوصيل. -0
 كاتم صوت )اختياري(.  -9

 مم من أجل جوانب تزويد الهواء وإعادة الهواء.  251استعمل قنوات مدورة بالقطر 
برغي عن جانب تزويد الهواء وأزل غرفة التوصيل وتأكد من أن تحكم إغلاق  52حل  .5

 هذه البراغي عند الترجيع إلى موضعها لكي لا تسمح لأي تسرب هواء من الجهاز. 
 المرافقة.  52ثبت قلوظات وصل القناة )اختياري( ببراغيهم الـ .2

  إدخال كاتمات الصوت والخيارات الأخرى 
يعالج هذا الموديل معدل تدفق الهواء العالي وحتى يتم تخفيف الضجيج بعد المرفقات 

الاختيارية متوفرة مثل كاتم الصوت والقناة المرنة وشبكة إدخال/عدم الهواء الرفيعة. 

ل جانب غرفة التوصيل )تزويد الهواء( وأرفق كاتمات الصوت العلوية والسفلية. أز -5

مم  205الآن ثبت قلوظات توصيل القناة)اختياري( وأوصل القنوات المرنة بقطر   -2
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كتیب تعلیمات التشغیل

: 1- إن الحد الأدنى لثني القناة المرن ھو على النحو التالي
م.  قناة 300 م : قطر 200م

م.  وقناة بقطر 375 مم :  قطر 250 م

2- حتى تمنع تسرب الھواء لف شریط ألمنیوم حول القسم بعد وصل قلوظة القناة وتوصیل 
ة.   القنا

دم.  3- ركب فتحةالھواء الداخلي في الداخل قدر الإمكان من فتحة المص العا

م.  4- استعمل قناة قابلة للتطبیق على مودیل الوحدة المستخدمة (وأشر إلى مخطط الرس

5- ركب قناتین خارجیتین بزلقھما نحو الأسفل (الانحدار بمقدار 1/50 أو أكثر) لمنع دخول 
 . ماء المطر. وأیضاً ركب القناتین لمنع تشكل الندى. (المواد: صوف زجاجي بسماكة 25مم)

6- إذا كان مستوى درجة الحرارة والرطوبة داخل السقف دائماً عالیة ركب معدات التھویة
ف.  داخل السق

7- اعزل القناة والجدار بشكل كھربائي عندما یجب خرق القناة المعدنیة من خلال الشبكة 
المعدنیة وشبكة الأسلاك أو البطانة المعدنیة لجدار البنیة الخشبیة. 



البراغي المزودة

VAM350 16 

VAM500 16 

البراغي المزودة

VAM650 24 

VAM800 24 

VAM1000 24 

VAM1500 24 

VAM2000 24 

Preparations 

 VAM350F, VAM500F 

 VAM1500F, VAM2000F 

1 

1 2 

2 

3 

4 

VAM650F, VAM800F, VAM1000F, VAM1500F, VAM2000F 

1 

 خطاف سقفي 1

 صامولة 2

 رنديلة 3

 صوملات مزدوجة 4

ركيب اتش آر فيت

  ( مسبقا. 52إلى  55ركب مسمار التثبيت ) من
ومرر حامل التعليق المعدني من خلال مسمار التثبيت 

 وأمن مسمار التثبيت بالرنديلة والصامولة. 
 لتركيب، تفقد الأجسام الأجنبية مثل بقايا الفينيل والورق داخل)قبل ا

حجرة المروحة(.  

  أرفق القنوات الداخلية والخارجية بالرجوع إلى المخطط المتعلق

بصندوق القواطع.

2 

2 

ملاحظة: أزل قطعتين التثبيت المعدنيتين من أجل النقل إن منعوا 

 اغي المثبتة على عمل التركيب ) تأكد من أن تزيل البر
جانب الجسم  لمنع تسرب الهواء.

لتركيب العادي 

 VAM350F, VAM500F, VAM650F, VAM800F, VAM1000F 
قبرأسا على ع  

توصيل أسلاك خارجي 

:تركیب الجھاز

1 البراغي (الاكسسوارات)

ة.  2 قلوظة توصیل القنا

. * تركیب قلوظات توصیل القناة باستعمال البراغي(الاكسسوارات)

كتیب تعلیمات التشغیل
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- الأماكن المعرضة لدرجات الحرارة العالیة أو اللھب المباشر. تجنب
المكان حیث تكون درجة الحرارة قرب جھازHRV  وشبكة مص/ تصریف الھواء 

تزید عن 50 درجة مئویة. وإذا استخدم الجھاز بدرجة حرارة عالیة فإن ھذا قد 
یشوه فلتر الھواء أو یحرق المحرك. إن شروط درجة الحرارة المحیطة یجب أن 

 . تتراوح بین -15 درجة و50 درجة مئویة (80% رطوبة نسبیة أو أقل)
ود   - الأماكن المعرضة للكثیر من الكربون الأس

م  - الكربون الاسود یتعلق بفلتر الھواء والمبادل الحراري ویسبب أعطالھ
- إن الجھاز غیر معد من أجل الاستعمال في جو من المحتمل أن یكون 

ري.  انفجا
- إن التركیب غیر الملائم أو توصیل المعدات أو الإكسسوارات بشكل غیر 
ملائم قد ینتج عنھ صدمة كھربائیة أو قصر في الدارة أو تسربات أو حریق أو ضرر 
آخر في المعدات. تأكد من أن تستخدم فقط الإكسسوارات والمعدات الاختیاریة وقطع 

الغیار المصنوعة من قبل دایكن التي ھي مصممة على وجھ الخصوص من أجل 
الاستعمال مع المنتجات كما ھو وارد في موضوع كتیب تعلیمات التشغیل ھذا ودع 

م.  خبیر التركیب یقوم بتركیبھ

التركيب 
وضع التركيب 

تحذير:  

  .ركب الجهاز في مكان قوي بما فيه الكفاية ليتحمل وزنه

إن التركيب الضعيف خطر. كما أنه أيضاً يسبب اهتزازات وضجيج تشغيل غير عادي. 

  قدم مكان الخدمة وفتحات التفتيش )تأكد من أن تقدم فتحات التفتيش لتفتيش فلاتر الهواء
التبادل الحراري والمراوح(.  وعناصر

  لا تركب الجهاز بشكل مباشر مقابل السقف أو الجدار )إذا كان الجهاز باتصال مباشر مع
السقف أو الجدار يمكن أن يسبب اهتزاز(. 

  هذا المنتج يمكن أن هو منتج من الفئة الأولى. وفي البيئة المحلية فإن  هذا المنتج  إن 
هذه  الحالة يطلب من المستعمل  أن يتخذ الإجراءات الكافية. يسبب تداخل لا سلكي وفي 

( 3)انظر الشكل  VAM800F( 2)انظر الشكل   VAM500Fأمثلة عن تركيب 
VAM2000F  ( 0)نظر الشكل 

 شبكة مص/ تصريف الهواء )اختياري(.  -1
 مم )تزويد ميداني(.  005فتحة التفتيش بقطر   -2
حراري وفلاتر الهواء والمراوح. إمكان الصيانة من أجل عناصر التبادل ال -3

 قناة )تزويد ميداني(.  -4
 مم( )تزويد ميداني( أو )*( قناة مرنة )اختياري(.  255قناة )بقطر  -5
 قناة فرعية )تزويد ميداني(.  -6
 )*( قناة مرنة )تزويد ميداني(.  -7
 (. 2555حتى فام  055)*( كاتم صوت )اختياري( )فقط من أجل فام  -8
 . عادم الهواء إلى الخارج -9

 عازل الحرارة )تزويد ميداني(. -55

 الهواء النقي من الخارج )هواء خارجي(.  -55

 حامل التعليق المعدني من أجل مص الاهتزاز )تزويد ميداني(.  -52

 مسامير تعليق )تزويد ميداني(. -53

  1/50≤ميلان من الأسفل إلى الخارج  -50

 تزويد الهواء إلى الغرفة. -50

 إرجاع الهواء من الغرفة  -51
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كتیب تعلیمات التشغیل

د:  الأبعا
(انظر الشكل1 (أ) = المودیلات  350F~1000F، (ب) = 

((1500F~2000Fالمودیلات
راوح.   1- مكان الصیانة من أجل عناصر التبادل الحراري وفلاتر الھواء والم

 . 2- غطاء الصیانة
م.  3- فتحة الفحص بقطر 450 م

 . 4- صندوق القواطع
 . 5- كلاب سقفي 4×14 × 40 مم (فتحة بیضویة)

رج.  6- مروحة الھواء الخا
رج.  7- ھواء نقي (ھواء خارجي) من الخا

رج.  8- ھواء (ھواء) إلى الخا
واء.  9- مروحة تزوید الھ

 . 10- تزوید الھواء إلى الغرفة
 . 11- إعادة الھواء من الغرفة

واء.  12- لوحة صمام تنظیم الھ
راري.   13- عناصر التبادل الح

واء.  14- فلاتر الھ
ق.  15- القناة القابلة للتطبی

 . 16- القطر الاسمي
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1 

VAM350F VAM800F VAM1500F 
VAM500F VAM1000F VAM2000F 

VAM650F 

مبا دa ل حراري كلي

اتش آر في ( تھویة استعادة  حرارة)
كتیب تعلیمات التركیب

 لصفحة المحتويات

اعتبارات السلامة    ................................................................................... 1 

 2 ................................................................................................. الأبعاد

 2 ............................................................................................... التركيب

 5 ........................................................................................... إعداد النظام

التوصيل الكهربائي   .................................................................................. 7 

تشغيل الاختبار    .................................................................................... 21 

مخطط التوصل    ................................................................................... 22 

 شكرا لكم لشرائكم جهاز دايكن أتش آر في
لأصلية مكتوبة باللغة الإنكليزية. وكافة اللغات الأخرى هي ترجمة للتعليمات إن التعليمات ا

 الأصلية. 

HRV – تھویة استعادة الحرارة 

الرجاء قراءة كتيب تعليمات التركيب هذا بعناية وركب الجهاز بشكل كامل لتبقيه 
 بكامل الاستطاعة لفترة طويلة من الوقت. 

رورية على سبيل المثال أغطية مدورة وشبكات الرجاء إعداد بعض القطع الض
 مص/ تصريف ..الخ قبل تركيب الجهاز.

 اعتبارات السلامة: 
الرجاء أن تقرأ "اعتبارات السلامة" هذه بعناية قبل تركيب معدات تركيب الهواء ، وتأكد 
 من أن تركبها بشكل صحيح. وبعد إكمال التركيب تأكد من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح

 خلال تشغيل الإقٌلاع. الرجاء إعلام الزبون عن كيفية تشغيل الجهاز وأبقه مصاناً. 

وأيضاً أعلم الزبائن بأنه يجب عليهم أن يخزنوا كتيب تعليمات التشغيل هذا من أجل الرجوع 
 المستقبلي إليه. 

إن مكيف الهواء هذا يأتي تحت مصطلح "أجهزة غير قابلة للوصول إلى العامة. 

 معنى

تحذير: 

إن عدم اتباع هذه التعليمات بشكل كامل قد يؤدي إلى الإصابة 
 الشخصية أو فقدان الحياة. 

 تنبيه: 
إن عدم مراعاة هذه التعليمات بشكل كامل قد ينتج عنه ضرر 
في الأملاك أو الإصابة الشخصية التي قد تكون خطرة بالاعتماد 

 على الظروف. 

تحذير:
قوم بصيانة الجهاز بنفسك. اطلب لا تفتش أو ت ■

ؤدي هذا العمل.يشخص الصيانة المؤهل ل

قبل صيانة الجهاز، دائما أغلق الطاقة، وإلا فقد  ■
تحدث الصدمة الكهربائية.

يطلب من الأشخاص الذين يقومون بصيانة الجهاز   ■
أن يلبسوا القفازات. 

كافة التوصيلات يجب أن تتم من قبل كهربائي  ■
ق. تم التقيد بالتشريع القابل للتطبيمرخص ويجب أن ي

دائما استعمل فلتر هواء. ■

■  إن لم یستخدم فلتر الھواء، من المحتمل أن تسد 
عناصر التبادل الحراري وتؤدي إلى أداء ردئ و عطل 

لاحق. 

لا تغير التشغيلات فجأة، حيث قد لا ينتج عنها خلل   ■
فحسب بل أيضا عطل للقاطعات أو الريليات في جسم 

الجهاز. 

إن هذا الجهاز غير معد للاستخدام من بل الأشخاص  ■
)بما فيهم الأطفال(، ذوي القدرات الجسمية أو 

الناقصة، أو الذين تنقصهم الخبرة الحسية أو العقلية 
والمعرفة، مالم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم 
التعليمات المتعلقة باستعمال الجهاز من قبل الشخص 

المسؤول عن سلامتهم. 

 يجب الإشراف على الأطفال لكيلا يلعبوا بالجهاز.

■لا تستخدم اتش آر في أو شبكة مص/تصریف ھواء 
في الأماكن التالیة: 

كن مثل مصانع الآلات والمصانع  الكيماوية الأما -

حيث يتم إنتاج الغاز الذي يحتوي على غاز ضار أو 

مكونات أكالة للمواد مثل المذيب الحامضي أو 

القلوي أو العضوي والدهان. 

■ الأماكن مثل الحمامات التي تخضع للرطوبة وتسریب 
كھربائي أو صدمة كھربائیة أو أعطال أخرى ممكن أن 
ل.  تحص
■ الأماكن حیث من المحتمل حدوث تسرب بالغاز القابل 
ق  للاشتعال. ومثل ھذا الغاز یمكن أن یسبب الحری

ل كتیب تعلیمات التشغی 
المبادل  الحراري )تھویة استعادة الحرارة(

نوع قناة تركب بالسقف((
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