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Bu Daikin HRV ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Asıl kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl
talimatların çevirileridir.

Güvenlik koşulları

Klima cihazını monte etmeye başlamadan önce "Güvenlik koşulları"
bölümünü dikkatlice okuyun ve cihazı doğru şekilde monte
ettiğinizden emin olun.  Montaj tamamlandıktan sonra, işletmeye
alma sırasında ünitenin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
Lütfen müşteriye ünitenin nasıl kullanılacağı ve bakım yapılacağı
hakkında bilgi verin.

Bu montaj kılavuzu ile birlikte kullanım kılavuzunu ilerde başvurmak
üzere saklaması gerektiğini de müşterilere bildirin.

Bu klima "genel halkın kullanımına açık olmayan aletler" koşuluna
tabidir.

Uyarı ve ikaz sembollerinin anlamı

VAM350F VAM800F VAM1500F
VAM500F VAM1000F VAM2000F
VAM650F

Toplam Isı Eşanjörü 
HRV (Heat Reclaim Ventilation 

[Isı geri kazanımlı havalandırma])
Montaj kılavuzu

HRV – (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı
havalandırma])

Uzun süre tam kapasiteli olarak bulundurmak için, lütfen bu
kılavuzu dikkatle okuyun ve üniteyi doğru bir şekilde kurun.

Ünitenin montajından önce, lütfen örneğin yuvarlak
davlumbazlar, hava emme/boşaltma ızgaraları vs. gibi
gerekli olan bazı parçaları temin edin.

UYARI Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine
getirilmemesi, kişisel yaralanmalara veya ölüme
neden olabilir.

İKAZ Bu talimatların düzgün bir şekilde yerine
getirilmemesi, bulunulan şartların ciddiyetine
bağlı olarak, maddi hasar veya kişisel
yaralanma ile sonuçlanabilir.

UYARI
 Ünitede hiçbir zaman kendi

başınıza denetleme ya da servis
yapmayın.
Yetkili bir servis personelinden bu işi
yapmasını isteyin. 

 Elektrik çarpması meydana
gelebilir. Üniteye servis yapmadan
önce, enerji daima kapatılmalıdır.

 Ünite üzerinde servis çalışmaları
gerçekleştiren personel mutlaka
eldiven takmalıdır.

 Tüm kablolar mutlaka yetkili bir
elektrik teknisyeni tarafından
bağlanmalı ve ilgili mevzuata uygun
olmalıdır.

 Hava filtresini her zaman kullanın.
Hava filtresi kullanılmazsa, ısı
değişim elemanları tıkanacak, kötü
performansa ve sonucunda arızaya
neden olabilecektir.

 İşletimleri ani olarak değiştirmeyin.
Sadece işlev bozukluğuna neden
olmakla kalmaz aynı zamanda
gövdedeki anahtar ve rölelerin
arızalanmasına yol açabilir. 

 Bu cihaz mağazalarda, hafif
endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde
uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar
tarafından veya ticari alanlarda
normal kullanıcılar tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kimse tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat
sağlanmadıkça çocuklar dahil düşük
fiziksel, duyusal veya zihni
yeteneklere sahip veya deneyimden
ve bilgiden yoksun kişilerin
kullanımına yönelik değildir.
Çocukların, cihazla oynamadıklarının
garantiye alınması için gözetim
altında tutulmalıdır.

 HRV ya da hava emme/boşaltma
ızgarasını aşağıdaki yerlerde
kullanmayın:
- Zararlı gaz veya asit, alkali organik

çözücü ve boya gibi maddelerin
korozif bileşenlerini içeren gaz
üretilen makine fabrikası veya
kimyasal tesis gibi yerler.
VAM350~2000FA
Toplam Isı Eşanjörü
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Boyutlar

(Bkz. şekil 1 (A = 350F~1000F Modelleri, B = 1500F~2000F Modelleri))

Montaj

Montaj konumu

 Montaj örneği, VAM500F (Bkz. şekil 2), VAM800F (Bkz. şekil 3),
VAM2000F (Bkz.şekil 4)

- Neme maruz kalan banyo gibi
yerler.
Elektrik kaçağına veya elektrik
çarpmasına ve başka türlü
arızaya yol açılabilir.

- Yüksek sıcaklığa veya doğrudan
aleve maruz kalan yerler.
HRV ünitesinin ve hava emme/
boşaltma ızgarasının yakınındaki
sıcaklığın 50°C'yi aştığı yerlerden
sakının. Ünite yüksek sıcaklıkta
kullanılırsa, hava filtresinde ve ısı
değişim elemanında deformasyon
ya da motorda yanık meydana
gelebilir. Ünite ortam sıcaklığı
-15°C ila 50°C (%80 bağıl nem
veya daha düşük) olmalıdır

- Çok fazla karbon siyahına maruz
kalan yerler.
Karbon siyahı hava filtresine ve
ısı değişim elemanına yapışarak
kullanılamaz hale getirir.

- Cihaz patlama ihtimali bulunan bir
atmosferde kullanıma yönelik
değildir.

 Cihazların veya aksesuarların hatalı
montajı veya bağlanması elektrik
çarpmasına, kısa devreye,
sızıntılara, yangına veya diğer cihaz
hasarlarına neden olabilir. Yalnızca
Daikin tarafından, bu kılavuzda
açıklanan ürünlerle birlikte kullanım
için özel olarak tasarlanmış ve imal
edilmiş aksesuarların ve opsiyonel
ekipmanların ve yedek parçaların
kullanıldığından ve bunların montör
tarafından monte edildiğinden emin
olun.

1 Isı değişim elemanları, hava filtreleri ve fanlar için bakım alanı

2 Bakım kapağı

3 Muayene deliği Ø450 mm

4 Anahtar kutusu

5 4x 14x40 mm Tavan kancası (Oval delik)

6 Boşaltma havası fanı

7 OA (Dış hava) Dışarıdan gelen taze hava

8 EA (Boşaltma havası) Dışarıya giden boşaltma havası

9 Besleme havası fanı

10 SA (Besleme havası) Odaya verilen besleme havası

11 RA (Dönüş havası) Odadan gelen dönüş havası

12 Damper plakası

13 Isı değişim elemanları

14 Hava filtreleri

15 Uygun kanal

16 Nominal çap

İKAZ

 Bu cihaz dahili bir cihaz olarak tasarlanmıştır.
Herkes tarafından ulaşılamamalıdır. Yetkililer
dışındaki kişiler tarafından ulaşılamaması için
gerekli önlemler alınmalıdır.

 Üniteyi, ağırlığını çekebilecek kadar güçlü bir yere
monte edin.
Yetersiz yalıtım tehlikelidir. Titreşimlere ve normal
olmayan işletim gürültüsüne de neden olur.

 Servis alanını ve muayene deliklerini temin edin.
(Hava filtrelerini, ısı değişim elemanlarını ve fanları
muayene etmek için muayene delikleri temin
edilmelidir.)

 Üniteyi bir tavana veya duvara direkt olarak monte
etmeyin.
(Ünite tavanla veya duvarla temas halinde olursa
titreşime neden olabilir.)

 Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında
kullanıcının uygun önlemler almasını
gerektirebilecek radyo karışmasına neden olabilir.

1 Hava emme/boşaltma ızgarası (opsiyonel)

2 Montaj deliği Ø 450 mm (sahadan temin edilir)

3 Isı değişim elemanları, hava filtreleri ve fanlar için bakım alanı

4 Kanal (sahadan temin edilir)

5 Kanal (Ø200) (sahadan temin edilir) veya (*) Esnek kanal (opsiyonel)

6 Branşman kanalı (sahadan temin edilir)

7 (*) Esnek kanal (sahadan temin edilir)

8 (*) Susturucu (opsiyonel) (yalnızca 2000'e kadar VAM500 için)

9 EA (Dışarıya giden boşaltma havası) 

10 Isı yalıtımı (sahadan temin edilir)

11 OA (Dış hava) Dışarıdan gelen taze hava

12 Titreşimi almak için metal askı desteği (sahadan temin edilir)

13 Askı cıvatası (sahadan temin edilir)

14 Dışarıya doğru eğim ≥1/50

15 SA (Odaya verilen besleme havası)

16 RA (Odadan gelen dönüş havası)

17 Yuvarlak davlumbaz (sahadan temin edilir)

18 Askı cıvatası konumu

19 İlave dış damper (sahadan temin edilir)

Kanalların montajına ilişkin İKAZ

 (*) ile işaretli parçalar üfleme sesinin azaltılmasında
etkilidir.

 Ünite sessiz bir yerde kullanılırken sese karşı,
ünitenin iç tarafındaki "SA" (odaya verilen besleme
havası) hava boşaltma çıkış kısmında opsiyonel
susturucu kutusu ve esnek kanal kullanın.

 Yalıtım malzemelerini seçerken gereken hava akış
debisini ve montaja özgü gürültü düzeyini göz önünde
bulundurun.

 Tavan içine dış hava infiltrasyonu olduğu ve tavan
içindeki sıcaklık ve nemin yükseldiği durumlarda,
ünitenin metal kısımlarını yalıtın.

 Ünitenin içerisine yalnızca servis deliğinden erişime
izin verilir. Kanal monte edilmezse ızgaraları takın.

 Ünite ses basıncı seviyesi 70dB (A) değerinin
altındadır.
Montaj kılavuzu
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Hazırlıklar

 VAM350F, VAM500F

 VAM650F, VAM800F, VAM1000F, VAM1500F, VAM2000F

 Kanal bağlama flanşlarının montajı
Verilen kanal bağlama flanşlarını vidaları (aksesuar) kullanarak
takın.

 VAM350F, VAM500F, VAM650F, VAM800F, VAM1000F

 VAM1500F, VAM2000F

HRV montajı

 Ankraj cıvatalarını (M10 ila 12) önceden yerleştirin.
Metal askı desteğini ankraj cıvatasının üzerine geçirin ve ankraj
cıvatasını pul ve somunla tespit edin.
(Montajdan önce, fan gövdesi içinde kalan vinil ve kağıt gibi
yabancı cisimleri kontrol edin.)

 İç (SA, RA) ve dış (EA, OA) kanalları anahtar kutusu üzerindeki
kanal şemasına bakarak monte edin.

Ünitenin yerleşimi

1 Vida (aksesuar)

2 Kanal bağlama flanşı (aksesuar)

verilen vidalar verilen vidalar

VAM350 16 VAM650 24

VAM500 16 VAM800 24

VAM1000 24

VAM1500 24

VAM2000 24

1 2

1

2 2

1 Tavan kancası

2 Somun

3 Pul

4 Çift somun

DİKKAT Montaj çalışmasına mani oluyorsa iki adet taşıma için
sabitleme metalini sökün. (Hava kaçağını önlemek için
sökülen bağlantı vidasını gövde tarafına
vidaladığınızdan emin olun.)

1

2

3

4

normal montaj

baş aşağı

harici kablolar
VAM350~2000FA
Toplam Isı Eşanjörü
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Yatay yerler dışındaki yerlere montaja yalnızca şu koşullarda izin verilir:

 Kontrol kutusuna su girme tehlikesi bulunmamalıdır (yoğuşma,
yakındaki borulardan vb.).

 Ünite doğru şekilde sabitlenmelidir.

 Harici anahtar kutusu kabloları aşağı bakmalıdır.

 Fan şaftı yatay konumda durmalıdır.

Kanal bağlantısı

Kanalları aşağıdaki gibi bağlamayın

1 Esnek kanallar için en düşük büküm yarıçapı aşağıdaki gibidir:

300 mm kanal: 200 mm çap
375 mm kanal: 250 mm çap

2 Hava kaçağını önlemek amacıyla, kanal bağlama flanşı ile kanal
bağlandıktan sonra kesit üzerine alüminyum bant sarın.

3 İç hava giriş açıklığını (SA) mümkün olduğu kadar boşaltma
emiş açıklığından (RA) uzağa yerleştirin.

4 Kullanılan üniteye uygun kanalı kullanın (Ana boyut çizimine
bakın.)

5 İki adet dış kanalı yağmur suyunun girişini önlemek için aşağı
eğimle (1/50 veya daha fazla eğim) monte edin. Aynı zamanda
çiy oluşumunu önlemek için her iki kanala da yalıtım uygulayın.
(Malzeme: 25 mm kalınlığında cam yünü)

6 Tavan içindeki sıcaklık ve nem seviyesi daima yüksekse, tavan
içine bir havalandırma cihazı bağlayın.

7 Metal kanalın metal kafes ve tel kafes veya ahşap yapılı duvarın
metal kaplaması arasından geçirilmesi durumunda, kanal ile
duvarı elektriksel olarak yalıtın.

 VAM350F, VAM500F, VAM650F, VAM800F, VAM1000F

 VAM1500F, VAM2000F

 SA (besleme havası) ve RA (dönüş havası) tarafları için
Ø250 mm yuvarlak kanallar kullanın

1. SA (besleme havası) tarafındaki 12 vidayı gevşetin ve bağlantı
odasını sökün. Üniteden hava kaçağı olmaması için bu vidaları
geri sıktığınızdan emin olun.

2. Kanal bağlama flanşlarını (opsiyonel) ürünle verilen 12 adet
vidayla sabitleyin.

 Susturucular ve diğer opsiyonlar.
Bu model yüksek bir hava akış debisine sahiptir.

Üfleme sesini azaltmak için bazı opsiyonel ataşmanlar mevcuttur:
susturucu, esnek kanal, ince hava giriş/çıkış ızgarası, vs.

1. SA (besleme havası) tarafının bağlantı odasını sökün ve üst ve
alt susturucuları takın.

2. Şimdi kanal bağlama flanşlarını (opsiyonel) tespit edin ve
Ø250 mm esnek kanalları bağlayın.

Aşırı eğim
Kanalı 90°'den fazla bükmeyin

Çoklu büküm

Bağlanacak kanalın çapını düşürmek.
Kanal çapını yarıdan fazla daraltmayın.

HRV

1

2
3

1

4

1 Alüminyum bant (sahadan temin edilir)

2 Yalıtım malzemesi (sahadan temin edilir)

3 Kanal bağlama flanşı (opsiyonel)

4 1/50 üzerinde eğim

5 Kanal bağlama flanşı (opsiyonel)

6 SA (Besleme havası)

7 RA (Dönüş havası)

8 Bağlantı odası

9 Susturucu (opsiyonel)

4

2

1

5

HRV

3

6

8

7

7

8

9

6

3

Montaj kılavuzu
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Sistem yapılandırması

Bağımsız sistem

Klima bağlantılı işletim sistemi 

Sistem Standart yöntem

Elektrik kablo 
bağlantılarıyla 
ilgili konular

Bağımsız sistem

• HRV uzaktan kumandası ile 16 adede
kadar üniteye kumanda edilebilir. (Ana/
bağımlı geçişiyle iki uzaktan kumandalı
bir sistem oluşturulabilir.)

• Tüm HRV işlemleri kullanılabilir ve
gösterilebilir.

• Adaptör PCB kullanılarak işlem monitörü
çıkışı ve nemlendirici işlemi yapılabilir.

• Uzaktan kumanda kablosunun sahadan
satın alınması gerekir.
(Maksimum kablo uzunluğu: 500 m)

"HRV Uzaktan 
kumandasına 

bağlantı yaparken", 
sayfa 16

VRV sistemler ve 
Sky-air serisi ile 
kombine işletim 

sistemi

1-grup bağlantılı 
işletim sistemi

• Birlikte toplam 16 adede kadar klima ve
HRV'ye kumanda edilebilir.

• Klimalar kullanılmıyorken HRV
havalandırma modu bağımsız olarak
çalıştırılabilir.

• Klimaların uzaktan kumandasının yerel
ayarı kullanılarak ön soğutma/ön ısıtma
koşulu açık/kapalı, havalandırma debisi,
havalandırma modu, vs. gibi çeşitli
ayarlar

"Standart 1-grup 
bağlantılı-kontrol 
sistemi", sayfa 16

Çoklu grup 
(2 veya daha 

fazla) bağlantılı 
işletim sistemi

• Montaj açısından tüm VRV üniteler tek
hatta bağlandığından tüm VRV üniteler
işletim öznesidir.

• Tüm VRV ünitelerin çalıştırılmasında
sorun varsa bu sistemi kullanmayın.

"İki gruptan çok 
grupla bağlantılı 

kontrol", sayfa 18

HRV HRV

1

2

1 HRV uzaktan 
kumandası

2 2-telli kablo (yerel 
imalat)

VRV HRV

1 2

1 Klima uzaktan 
kumandası
(HRV uzaktan 
kumandası)

2 Klima uzaktan 
kumandası

VRV VRV

VRV VRV

HRV HRV

1 2

5 5

5 5

3 4

6

1 Grup 1 4 Grup 4

2 Grup 2 5 VRV uzaktan 
kumandası

3 Grup 3 6 Uzaktan kontrol 
adaptörü

DİKKAT  Harici giriş/çıkış için adaptör PCB'si: BRP4A50A; Uzak kontrol adaptörü: KRP2A51 (montaj kutusu: KRP1B101).

 Direkt kanal bağlantısı ile iki veya daha fazla grubun çalıştırılması mümkün değildir.

 VAM tiplerinde, gösterilen direkt kanal bağlantısı aynı zamanda 1 gruplu işletim sistemleri için de seçilebilir.

Sistem Standart yöntem

Elektrik kablo 
bağlantılarıyla 
ilgili konular

Direkt kanal bağlantı sistemi

• HRV yalnız klima fanı açık olduğu zaman
çalışacaktır.

• Diğer spesifikasyonlar standart sistemle
aynıdır. "1-grup işletim 

sistemi için direkt 
kanal bağlantı 

sistemi", sayfa 17

VRV HRV

1 2 3

1 Klima uzaktan 
kumandası
(HRV uzaktan 
kumandası)

2 Klima uzaktan 
kumandası

3 Kanal
VAM350~2000FA
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma]) 
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Merkezi kontrol sistemi (VRV sistemi)

Sistem Standart yöntem

Elektrik kablo 
bağlantılarıyla 
ilgili konular

Merkezi 
kumanda 
sistemi

"Hepsi"/ferdi 
kontrol sistemi

• Açma/kapama kontrol birimi,
Adaptör PCB'nin uzaktan
kumanda veya program
zamanlayıcı için kullanımı tüm
sistemin merkezi denetimini
sağlar.
(maksimum 64 grup)

• Açma/kapama kontrol birimi,
ferdi üniteleri açabilir ya da
kapatabilir.

• Program zamanlayıcı ve açma/
kapama kontrol birimi birlikte
kullanılabilir. Ancak, uzaktan
kumanda adaptör PCB'si
başka bir merkezi denetim
cihazıyla kullanılamaz.

""Hepsi"/"Ferdi" 
kontrol", sayfa 19

Bölge kontrol 
sistemi

• Merkezi kontrol biriminin
kullanılması, merkezi kontrol
hattı aracılığıyla bölge
kontrolünü sağlar.
(maksimum 64 bölge)

• Merkezi kontrol birimi "Filtre"
göstergesini ve anormallik
uyarılarını görüntüler ve
sıfırlamayı sağlar.

• Merkezi kontrol birimi her bir
bölge için bağımsız olarak
havalandırma işletimine izin
verir.

"Bölge kontrol 
sistemi", sayfa 19

HRV

HRV

VRV VRV

VRV VRV

1 1

1 1

2

1 Klima uzaktan 
kumandası

2 Uzaktan kumanda 
adaptör PCB'si, 
Program 
zamanlayıcı, 
Açma/Kapama 
kumandası

VRV VRV

HRV HRV HRV

HRV

2

1

4

3 3

1 Bölge 1 3 Klima uzaktan 
kumandası

2 Bölge 2 4 Merkezi kontrol 
birimi

DİKKAT Uzak kontak kablo adaptörü: BRP4A50A, Uzaktan kumanda adaptör PCB'si: KRP2A51, program zamanlayıcı: DST301B51, açma/
kapama kumandası: DCS301B51, merkezi uzaktan kumanda: DCS302C51
Montaj kılavuzu
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Elektrik kabloları

Kablo bağlantılarının yapılması

 Kabloları her bir sistemin şemasına göre bağlayın.

 Bütün kablolama yetkili elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

 Sahadan temin edilen bütün parçalar ve malzemeler ile elektrik
işleri yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.

 Sadece bakır kablo kullanın

Kablo bağlantılarının yapılması

 Bir ana anahtar veya tüm kutuplarında bir kontak ayırma mevcut
diğer bağlantı kesme araçları mutlaka ilgili mevzuata uygun
olarak sabit kablolara bağlanmalıdır.
Tüm kablo çalışmaları tamamlanana kadar ana anahtarı açık
konuma getirmeyin.

 Aynı sistem üzerindeki ünitelere güç beslemek için tek bir
anahtar kullanılabilir. Ancak, branşman anahtarları ve branşman
devre kesicileri dikkatle seçilmelidir.

 Her bir ünitenin güç besleme kablosuna çizimde gösterildiği gibi
bir anahtar ve sigorta takın.

 Elektrik topraklama (toprak) bağlantısı sağladığınızdan emin olun.

Tamamlanmış sistem örneği

Komponent elektrik spesifikasyonları

Sahada temin edilen sigorta ve kablo özellikleri

Önlemler

1 Aynı güç besleme terminaline farklı ebatta kablolar bağlamayın.
Bağlantıdaki gevşeklik aşırı ısınmaya neden olabilir. 

Güç besleme kablo bağlantısında birden fazla kablo bağlarken,
2 mm2 (Ø1,6) ölçüsünde tel kullanın.

2 mm2 (Ø1,6) ölçüsünden büyük iki güç kablosu kullanıldığında,
hattı ünitenin terminal kartı dışında elektrik ekipman
standartlarına uygun olarak kollara ayırın.
Branşman, güç besleme kablosunun yalıtım derecesine eşit
veya daha yüksek bir yalıtım derecesi sağlayacak şekilde
kaplanmalıdır.

2 İç üniteler arasında kesişen kabloların toplam akım değerini
12 A altında tutun.

3 Aynı topraklama terminaline farklı ebatta kablolar bağlamayın.
Bağlantıdaki gevşeklik korumayı zayıflatabilir.

4 Paraziti önlemek için güç besleme kablolarını diğer kablolardan
uzak tutun.

5 Uzaktan kumanda kabloları için uzaktan kumanda montaj
kılavuzuna bakın.

Terminal aygıtlarında çalışma yapmadan önce, tüm güç
besleme devreleri kapatılmalıdır.

Güç besleme kablosu

İletim kabloları

Anahtar

Sigorta

1 Dış ünite

2 İç ünite

3 Güç beslemesi

4 Ana şalter

5 Uzaktan kumanda

VRV

VRV

VRV
HRV

HRV

1

2

2

3

4

5

5

VAM 350FB 500FB 650FB 800FB 1000FB 1500FB 2000FA
Güç beslemesi (*)

(*) MCA: Min. Devre Amperi 
MFA: Maks. Sigorta Amperi 
P: Motor Anma Çıkışı 
FLA: Tam Yük Amperi

50 Hz Güç besleme Maks. 264 V/Dak. 198 V

MCA  (A) 0,9 1,3 1,6 2,5 3,0 5,0 5,0

MFA (A) 16 16 16 16 16 16 16

Fan motoru (*)

P (kW) 0,08x2 0,08x2 0,106x2 0,21x2 0,21x2 0,21x4 0,21x4

FLA (A) 0,4 0,6 0,7 1,1 1,3 2,2 2,2

DİKKAT Ayrıntılar için ELEKTRİK VERİLERİ'ne bakın.

VAM 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Tip JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

Güç besleme kablosu

Sahadan temin edilen 
sigortalar

16 A

Kablo H05VV-U3G

Boyut Kablo boyutu yerel düzenlemelere uygun olmalıdır

İletim kabloları

Kablo Blendajlı kablo (2 tel)

Boyut 0,75-1,25 mm2

Aynı ölçüdeki teller Farklı ölçülerdeki teller
VAM350~2000FA
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma]) 
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Kablo bağlantı örneği 

 Uzaktan kumanda kabloları dışındaki tüm iletim kabloları
kutupludur ve terminaldeki sembolle uyuşmalıdır.

 İletim tesisatında blendajlı kablo kullanın. Blendajlı kablonun
blendajını " " üzerine topraklama vidasından C-kenarı kıvrık
rondela ile topraklayın.

Anahtar kutusunun açılması

 VAM350F, VAM500F, VAM650F

VRV
HRV

P1

P1

P1

P2 P2

P2

L N
1 2
Out

VRV HRV

L N

L N 1 12 2 P1 P2 F1 F1 T1 T1 P2 P1 F1 F2 J2 J3JC L NJ1

1
2

5

3

44

6

7

6

1 Dış ünite/BS ünitesi

2 Anahtar kutusu

3 İç ünite

4 Güç beslemesi 220-240 V~50 Hz

5 Uzaktan kumanda (VRV)

6 İletim kabloları

7 Uzaktan kumanda (HRV)

İKAZ

Kapağı açmadan önce, ana ünitelerin ve onlara bağlı diğer
cihazların güç anahtarlarını kapattığınızdan emin olun.

 Kapağı tutturan vidayı sökün ve anahtar kutusunu
açın.

 Sonraki şekillerde gösterildiği gibi güç kablosu kontrol
tellerini emniyete alın.
Montaj kılavuzu
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 VAM800F, VAM1000F  VAM1500F, VAM2000F

1

3

8

12

11
10

10
10

2

2

8

1

7

12

15

14

1

16

13

13

5

X35A

X24A

X33A

X14A

1 Elektrikli bileşen kutusu

2 Baskılı devre kartı

3 Elektrik bölmesi kapağı

4 Bağlantı vidası ve pulu

5 Topraklama terminali

6 Bağlantı panosu

7 İletim kablosu terminal kartı (P1, P2)

8 İletim kablosu (opsiyonel uzaktan kumanda için)

9 Güç besleme kablosu

10 İlave harici damper (ürünle verilen aksesuar) bağlantı kabloları

11 Yalıtımlı ekler-boru tipi sıkmalı konektör (0,75 mm2) 
(sahadan temin edilir)

12
Harici dampere çift veya takviyeli yalıtımlı esnek kablo 

(0,75 mm2) (sahadan temin edilir)

13 Plastik kelepçe (sahadan temin edilir)

14 BRP4A50A (opsiyonel aksesuar)

15 KRP2A51 (opsiyonel aksesuar)

16 CO2 sensörü (opsiyonel aksesuar)
VAM350~2000FA
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma]) 
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İlave olarak sahadan temin edilen harici damper ihtimali için 
gerekli elektrik bağlantıları

HRV kapatılırsa harici damper dış havanın girişine mani olur.
(Bkz. şekiller 2, 3 ve 4, parça 19).

1. HRV'nin ana ünite PCB'si HRV'yi işletir ve harici damper için bir
kontak sağlar.

2. Gerekli elektrik bağlantıları
Aksesuar kablo demetinin bir ucunu PCB üzerindeki X24A
konektörüne ve diğer ucunu da harici dampere giden kablo
demetine yalıtımlı eklere sahip-boru tipi sıkmalı konektör
(0,75 mm2) vasıtasıyla bağlayın.
Kablonun zorlanmadan serbest bırakıldığından emin olun.
Elektrik devresi, 3 A değerinde akım korumasına ve 250 V
değerinde maksimum gerilime sahip olmalıdır.

X24A, HRV fanı çalışmaya başladığında kontak sağlar. Fan
durduğunda kontak açılır.

Opsiyonel adaptör devre kartının montajı 
(KRP2A51, BRP4A50A)

Bu seçeneklerden herhangi birini VAM1500/2000'e monte ederken,
tespit levhasının (EKMPVAM) hazırlanması gerekir.

KRP2A51 monte edilirken, tespit kutusunun (KRP1BA101)
hazırlanması gerekir.

VAM350/500/650/800/1000 için

1 Ünitedeki vidaları gevşetin.

2 Opsiyonel PCB'yi kutuya yerleştirin.

3 PCB kablosunu belirtilen deliklerden geçirin ve "Anahtar
kutusunun açılması" bölümünde açıklandığı şekilde bağlayın.

4 Kutuyu üniteye takın.

5 Kabloları bağladıktan sonra, anahtar kutusu kapağını sabitleyin.

VAM1500/2000 için

1 Standart tespit levhasının orta vidalarını sökün.

2 Opsiyonel tespit levhasını (EKMPVAM) standart levhanın
üzerine monte edin.

3 Opsiyonel PCB'yi kutuya yerleştirin.

4 PCB kablosunu belirtilen deliklerden geçirin ve "Anahtar
kutusunun açılması" bölümünde açıklandığı şekilde bağlayın.

5 Kutuyu tespit levhasına takın.

6 Kabloları bağladıktan sonra, anahtar kutusu kapağını sabitleyin.

İKAZ

Aşağıda ayrıntıları verilen talimatların harfiyen takip
edildiğinden emin olun.

1 HRV ana ünite

2 Harici damper

3 Harici damper topraklaması

4 Güç kaynağı

UYARI Bir elektrikli ısıtıcı monte edilmişse,
tutuşmayan kanallar kullanın. Güvenlik için
ısıtıcı ile HRV ünitesi arasında en az 2 m
mesafe bırakıldığından emin olun.

BRP4A50A

KRP1BA101

KRP2A51

BRP4A50A EKMPVAM

KRP2A51
+KRP1BA101
Montaj kılavuzu
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Güç kablosu bağlantısı, kontrol kablosu terminalleri ve elektronik 
kontrol ünitesi (baskı devre kartı) üzerindeki anahtarlar

 Güç kablosunu L ve N terminallerine bağlayın.

 Güç kablosunu, güç kablosu kelepçesiyle birlikte  "Anahtar
kutusunun açılması", sayfa 8'de gösterildiği gibi sabitleyin

 Elektrik topraklamasını bağladığınızdan emin olun.

Saha ayarlari ve test çaliştirmasi

 İç ve dış ünitelerdeki anahtar kutusu kapaklarının kapalı
olduğundan emin olun.

 Montaj tipine bağlı olarak, güç açık konuma getirildikten sonra
uzaktan kumanda saha ayarlarını uzaktan kumandayla birlikte
verilen "Saha Ayarları" kılavuzunu takip ederek gerçekleştirin.
Son olarak, müşterinin "Saha Ayarları" kılavuzunu çalıştırma
kılavuzuyla birlikte güvenli bir yerde sakladığından emin olun.

Yerel ayarlar

HRV ünite ayarlarını yapmak için VRV-sistem klima uzaktan
kumandasının kullanılması

İlk ayarlar

1 Mod no. 17, 18 ve 19: HRV ünitelerin grup kontrolü

2 Mod no. 27, 28 ve 29: Ferdi kontrol

İşletim prosedürü

Aşağıda işletim prosedürü ve ayarlar açıklanmıştır.

1 Yerel ayar moduna girmek için ünite normal moddayken
KONTROL/DENEME düğmesine (1) dört saniyeden fazla
süreyle basın.

2 BRC301B51 için: istediğiniz "mod numarası"nı seçmek için
HAVALANDIRMA MODU düğmesini (yukarı) ve HAVA DEBİSİ
düğmesini (kullanın). Kod ekranı yanıp sönecektir.
BRC1D52 için: istediğiniz "mod numarası"nı seçmek için
SICAKLIK AYARI 
düğmesini (2) kullanın.

3 Grup kontrolü altındaki ferdi ünitelerin ayarlarını yapmak için (mod
No. 27, 28 veya 29 seçildiğinde), ayarları yapılacak "ünite No."
seçimi için ZAMANLAYICI AYARI AÇIK/KAPALI düğmesine (3)
basın. (Ayarlar grubun tamamı için yapıldığında bu işlem gerekli
değildir.)

4 ZAMANLAYICI düğmesinin üst kısmına (4) basarak "ayar
anahtar No." seçimini yapın.

5 ZAMANLAYICI düğmesinin alt kısmına (5) basarak "ayar
konum No." seçimini yapın.

1 Güç beslemesi 10 Dış hava termistörü

2 Terminaller 11 İç hava termistörü

3 Damper 12 Damper

4 Harici damper (sahadan 
temin edilir)

13 Damper (VAM1500/
2000'nin üst parçası)

5 Fan iletişimi 14 BRP4A50A (seçenek)

6 KRP2A51 (seçenek) 15 CO2 sensörü

7 Uzaktan kumanda 16 Çıkış havası fanı 
(yalnızca VAM350/500/650)

8 Merkezi kontrol 17 Besleme havası fanı 
(yalnızca VAM350/500/650)

9 Harici giriş 18 Fabrika ayarı
Ayar değiştirilirse çalışmaz

SETTING

İKİNCİ KOD 
NO.SU

İLK 
KOD 
NO.

Mod No.

SAHA 
AYAR MODU
VAM350~2000FA
Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma]) 
4PW90548-1 (2014.03)
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6 Ayarlara girmek için PROGRAM/İPTAL düğmesine (6) bir kez
basın. (Kod ekranı yanıp sönmeyi bırakır ve sabit yanmaya başlar.)

7 Normal moda dönmek için KONTROL/DENEME düğmesine (1)
basın.

SETTING

HRV BRC301B61 uzaktan kumandası

BRC1D52 klimaları uzaktan kumandası
Montaj kılavuzu

12
VAM350~2000FA

Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma]) 

4PW90548-1 (2014.03)
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Uzaktan kumandayla çalıştırma özellikle klimalar için HRV 
ünitelerinin çalışması (BRC301B61)

Bağımsız olmayan sistemler için, işletimi çalıştırma/durdurma ve
zamanlayıcı işletimi mümkün olmayabilir.

Böyle durumlarda klimanın uzaktan kumandasını veya Merkezi
kontrol birimini kullanın.

 BRC301B61: HRV uzaktan kumandası

1. Çalışma lambası
Bu pilot lamba (kırmızı) ünite çalışırken sabit yanar.

2. Çalıştırma/Durdurma butonu
Bir kez basıldığında ünite çalışmaya başlar.
Tekrar basıldığında, ünite durur.

3. Hava debisi geçiş butonu

Hava debisi " " Düşük mod veya

" " Yüksek mod,

"  FRESH UP" Düşük FRESH UP modu, 

"  FRESH UP" Yüksek FRESH UP modu arasında

değiştirilebilir.
"FRESH UP" çalışması için
Bu gösterim görünmediği zaman: Odaya beslenen dış hava
hacmi ile dışarı boşaltılan oda havasının hacmi eşittir.
"FRESH UP" çalışması için

• "Hava beslemesini yenile" olarak
ayarlanmışsa: Odaya beslenen dış hava hacmi
dışarı boşaltılan oda havasının hacminden
büyüktür.
(Bu işletim mutfaklar ve tuvaletlerden gelen
koku ve nemin odalara akmasını önler.)
Fabrika ayarıdır.

• "Hava boşaltmasını yenile" olarak
ayarlanmışsa: Dışarı boşaltılan oda havasının
hacmi odaya beslenen dış hava hacminden
büyüktür.
(Bu işletim hastane kokusunun ve yüzer
bakterilerin koridorlara doğru dışarı akmasını önler.)
Ayarı değiştirmek için, montaj kılavuzundaki "Ayarların Listesi"
bölümüne bakın.

4. Havalandırma modu geçiş butonu

" " Otomatik mod 
Ünitenin sıcaklık sensörü ünitenin
havalandırmasını Bypass modunda ve Isı Değişim
modunda otomatik olarak değiştirir.

" " Isı Değişim modu.
Bu modda, hava ısı değişim elemanının üzerinden
geçerek Toplam Isı Değişimi havalandırmasını
gerçekleştirir.

" " Bypass modu.
Bu modda, hava ısı değişim elemanlarının
üzerinden geçmez ancak onları atlayarak Bypass
havalandırmasını gerçekleştirir.

5. İşletim kontrol yönteminin gösterimi
HRV'lerin işletimi klimalarla bağlantılı olduğunda, bu gösterim
görünebilir.
Gösterim görünür durumda iken, HRV'ler için AÇMA/KAPAMA
HRV uzaktan kumandası ile çalıştırılamaz.

6. İşletim beklemede gösterimi:
Ön soğutma/ön ısıtma işletimini gösterir. Bu ünite durmuştur ve
ön soğutma/ön ısıtma işletimi bittikten sonra çalışmaya
başlayacaktır.
Ön soğutma/ön ısıtma işletimi, mesai saatlerinden önce olduğu
gibi bağlantılı klimaların işletim başlangıcı sırasında HRV'lerin
işletiminin geciktirilmesi anlamını taşır.
Bu süre zarfında oda sıcaklığını ayar noktasına kısa sürede
getirmek için soğutma veya ısıtma yükü azaltılır.

7. Merkezi kontrol gösterimi:
Klima uzaktan kumandalarından biri veya merkezi kontrol
cihazları HRV'lere bağlandığında bu gösterim görünebilir.
Bu gösterim ekranda gösterildiği sırada, AÇMA/KAPAMA ve
zamanlayıcı işletimi HRV uzaktan kumandalarıyla
yapılamayabilir.

8. Hava filtresi temizleme gösterimi

" " gösterimi ekranda belirdiğinde filtreyi temizleyin.

9. Filtre işareti sıfırlama butonu

10. Muayene butonu
Bu buton yalnız servis için kullanılmalıdır. Normalde
kullanılmamalıdır.

Zamanlayıcı ile işletim

11. Program zamanlayıcı düğmesi " / ".
Bu düğme, program zamanlayıcıyı etkinleştirir veya devre dışı
yapar.

12. Saati ayarlamak için, " " saat ayarı düğmesine basın.

13. " "/ " " programlama düğmesine basın
Bu durumda koşul sona erer.

A
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VRV-sistem klima uzaktan kumandasını kullanarak HRV 
ünitesinin işletilmesi

Daha ayrıntılı talimatlar için, uzaktan kumandayla birlikte verilen
kılavuzu okuyun (opsiyonel kumandalar: BRC1D52 veya BRC1E52).

 BRC1D52: VRV uzaktan kumandası

VRV sistemi klima direkt kanalla HRV ünitesine bağlı olduğunda,
klimanın uzaktan kumandası HAVALANDIRMA modu seçimi için
kullanılamaz. HRV ünitesini klimayı çalıştırmadan kullanmak için
klimayı FAN HAVALANDIRMASI moduna ayarlayın ve düşük fan
hızını seçin.

Bağımsız sistem

HRV Uzaktan kumandasına bağlantı yaparken

Uzaktan kumanda edilen havalandırma havasının debisini "Yüksek"
ayardan "Ultra Yüksek" ayara yükseltmek için klima uzaktan
kumandasını HRV'ye bağlayın ve ayarları sahada yapın.

(Bkz. "Ayarların Listesi", sayfa 13.)

Baskılı devre kartı üzerindeki anahtarı fabrika ayarına getirin.

"VRV SİSTEMİ" ile birlikte kablolar ve bağlantıları

Standart 1-grup bağlantılı-kontrol sistemi

 Klimanın uzaktan kumandası 16 adede kadar klima iç ünitesi ve
HRV ünitesine kumanda etmek için kullanılabilir.

 HRV ünitelerin fonksiyonları için ilk ayarlar yapılabilir
(ön soğutma/ön ısıtma, havalandırma debisi, havalandırma
modu ve "Yenileme").
HRV ünitelerin ilk ayarlarını yapmak için klimanın uzaktan
kumandasını kullanın.
"Ayarların Listesi", sayfa 13 teki "İlk ayar" bölümüne bakın

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyonu

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyonu ayarlandığında, VRV-sistemi klima
soğutma veya ısıtma işletimine başladıktan sonra HRV ünitesi ön
ayarlı sürede (30, 45 veya 60 dakika) devreye girer. Fonksiyon
fabrikada KAPALI olarak ayarlanmıştır. O nedenle, bu fonksiyonu
kullanmak için klimanın uzaktan kumandası kullanılarak ilk ayar
yapılmalıdır.

İşletim durdurulduktan sonra klima iki saat içinde yeniden başlatılırsa,
bu fonksiyon çalışmaz.

1 Çalışma lambası

2 Çalıştırma/durdurma butonu

3 Fan devri simgesi

4 Hava filtresi temizleme zamanı simgesi

5 Eleman temizleme zamanı simgesi

6 Klima fan devri düğmesi

7 Hava filtresi temizleme zamanı simgesi sıfırlama düğmesi

8 Klima çalışma modu

9 Muayene butonu

10 Hava debisi geçiş butonu

11

Bkz. "Zamanlayıcı ile işletim", sayfa 1512
13

14 Havalandırma modu düğmesi

15 İşletim modu ekranı

16 Defrost/sıcak başlatma modu simgesi

17 Merkezi kontrol gösterimi

15 17 1 216

3

4

5

6

7

81211

9

10

14

13

1 Master uzaktan kumanda 4 Anahtar konumu: Bağımlı

2 Bağımlı uzaktan kumanda 5 HRV uzaktan kumandası

3 Anahtar konumu: Ana 6 Maksimum bağlantı hattı 
uzunluğu: 500 m

S
S
1

NOR
H
M

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV HRV

1 2

3

1 Klima uzaktan kumandası 3 Maksimum bağlantı hattı 
uzunluğu: 500 m

2 HRV uzaktan kumandası
Montaj kılavuzu

16
VAM350~2000FA

Toplam Isı Eşanjörü
HRV (Heat Reclaim Ventilation [Isı geri kazanımlı havalandırma]) 

4PW90548-1 (2014.03))



Örnek 1:

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyonunu açık konuma getirmek ve klima
çalıştırıldıktan 60 dakika sonra HRV ünitesini çalıştırmak için.

• Grup kontrolü için Mod No. "17" veya ferdi kontrol için "27", ayar
anahtarı No. "2" ve ayar konumu No."02" olarak ayarlanır

• Grup kontrolü için Mod No. "17" veya ferdi kontrol için "27", ayar
anahtarı No. "3" ve ayar konumu No."03" olarak ayarlanır

Örnek 2:

Havalandırma hava akışını ultra yüksek ayara getirmek için. (Üniteler
fabrikada yüksek hava akışına ayarlanmıştır)

• Grup kontrolü için Mod No. "17" veya ferdi kontrol için "27", ayar
anahtarı No. "4" ve ayar konumu No."02" olarak ayarlanır

 HRV uzaktan kumandasının bağlanması

HRV uzaktan kumandası işletimi başlatma/durdurma veya
zamanlama işletimi için kullanılamaz. (Merkezi kontrol gösterimi
yanacaktır.)

Ön soğutma/ön ısıtma fonksiyon ayarlarını belirlemek için, uzaktan
kumanda hava debisini Yüksek (H) dereceden Ultra Yüksek (UH), vs.
dereceye değiştirin, ilk ayarları HRV uzaktan kumandasından
gerçekleştirin.

İki uzaktan kumandalı bir sistem olacağı için ana/bağımlı ayarını
aşağıda gösterildiği gibi yapın.

Uzaktan kumanda kullanım kılavuzundaki "İlk ayarların yapılması"
konusuna bakın.

Örnek 3:

Ön soğutma/ön ısıtma koşul fonksiyonunu açık olarak ayarlamak ve
klima çalıştırıldıktan 60 dakika sonra HRV'yi çalışmaya başlatmak
için HRV uzaktan kumandasını kullanarak örnek 1'de gösterilen aynı
numaraları ayarlayın.

Örnek 4:

Uzaktan kumanda hava vantilasyon oranı ayarını Yüksek dereceden
Ultra Yüksek dereceye artırmak için HRV uzaktan kumandasını
kullanarak örnek 2'de gösterilen aynı numaraları ayarlayın.

HRV uzaktan kumandası bağlı olduğunda, HRV ünite PCB'si
üzerindeki anahtarları varsayılan fabrika ayarlarına getirin.

 VRV-sistemleri için ısıtma/soğutma seçim haklarının belirlenmesi,
HRV uzaktan kumandası kullanılarak gerçekleştirilir.
Isıtma/soğutma seçimi hakları HRV uzaktan kumandasının
havalandırma modu düğmesi kullanılarak devreye sokulabilir
veya devreden çıkarılabilir.
Bu işlem klima uzaktan kumandasıyla gerçekleştirilemez.

1-grup işletim sistemi için direkt kanal bağlantı sistemi

Hat bağlantıları ve HRV ünite PCB'si üzerindeki anahtarların ayarları
"1-grup sistemi için standart sistem" ile aynı olmalıdır.

HRV ünite PCB'sinin anahtarlarını varsayılan fabrika ayarlarına getirin.

1 İlk ayarları Direkt kanal bağlantısına ayarladığınızdan emin olun:
Devrede.

 HRV uzaktan kumandası henüz bağlı değilse, ilk ayarlar
klima uzaktan kumandası kullanılarak yapılabilir. "Ayarların
Listesi", sayfa 13'te yer alan prosedüre göre mod numarasını
"17", ayar anahtarı numarasını "5" ve ayar konumu
numarasını "02" olarak ayarlayın.

 HRV uzaktan kumandası bağlandığında, ilk ayarlar HRV
uzaktan kumandası kullanılarak yapılmalıdır. Klima uzaktan
kumandasını kullanırken uzaktan kumandanın kullanım
kılavuzundaki "İlk ayarların yapılması" prosedürüne göre
yukarıda tanımlanan aynı numaraları ayarlayın.

2 Diğer HRV fonksiyonlarının ayarları "1-gruplu sistem için
standart sistem" kısmındaki aynı yöntem kullanılarak
yapılmalıdır.

Uzaktan kumanda Ana/bağımlı ayarı

Klima uzaktan kumandası Bağımlı

HRV uzaktan kumandası Ana

Uzaktan kumanda 
kullanarak hava 

vantilasyon 
oranının ayarı

Varsayılan fabrika 
ayarları

Örnek 5'te olduğu gibi 
ayarlanırsa 

Düşük Düşük (L) hava debisi Düşük (L) hava debisi

Yüksek Yüksek (H) hava debisi
Ultra Yüksek (UH) hava 

debisi

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

5

3

HRV

1 Klima uzaktan kumandası 3 Maksimum bağlantı hattı 
uzunluğu: 500 m

2 HRV uzaktan kumandası

Isıtma/soğutma seçimi hakları İşletim geçişi kontrol ekranı

Devrede Yanmıyor

Devre dışı Yanıyor

Ayarlı değil Yanıp sönüyor

S
S
1

NOR
H
M

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

3

HRV

1 Klima uzaktan kumandası 3 Maksimum toplam kablo 
uzunluğu: 500 m

2 HRV uzaktan kumandası
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İki gruptan çok grupla bağlantılı kontrol

 Uzaktan kumanda için
opsiyonel KRP2A51
Adaptör PCB'sini bir HRV
ünitesine bağlayın.

 F1 ve F2 terminallerine en
fazla 64 adet klima ve HRV
ünitesi bağlanabilir.

 İlk ayarları yapmak için
klimanın uzaktan
kumandasını kullanın.

Prosedür

1 Ana güç girişini kapatın.

2 Klima uzaktan kumandasını bağlayın.

3 Ana güç girişini açın.

4 Uzaktan kumanda ayarlarını sahada yapın; Kolektif bölge kilidini
AÇIK olarak ayarlayın. Mod numarası "17", ayar anahtarı
numarası "8" ve ayar konumu numarası "02".

5 Ana güç girişini kapatın.

6 Uzaktan kumandanın bağlantısını ayırın.

Şimdi saha ayarları tamamlanmıştır.

Uzaktan kumanda edilen havalandırma havasının debisini "Yüksek"
ayardan "Ultra Yüksek" ayara yükseltmek için klima uzaktan
kumandasını HRV'ye bağlayın ve ayarları sahada yapın. ("Ayarların
Listesi", sayfa 13'teki "İlk ayar" bölümüne bakın.)

Merkezi kumanda sistemi

"Hepsi" kontrolü

Uzaktan kumanda için Adaptör PCB (KRP2A51) veya program
zamanlayıcı (DST301B61) kullanıldığında

 F1 ve F2 terminallerine en fazla 64 adet klima ve HRV ünitesi
bağlanabilir.

 Bu sistem merkezi kontrol için grup numarası ayarı gerektirmez.
(otomatik adres sistemi)

 Uzaktan kumanda için Adaptör PCB'si ve program zamanlayıcı
birlikte kullanılamaz.

 Uzaktan kumanda için Adaptör PCB'si, HRV ünitesinin veya
klimanın elektrik komponent bağlama zeminine takılabilir. (HRV
ünitesi için yalnız KRP2A51 kullanılabilir)

 Uzaktan kumanda edilen havalandırma havasının debisini
"Yüksek" ayardan "Ultra Yüksek" ayara yükseltmek için klima
uzaktan kumandasını HRV'ye bağlayın ve ayarları sahada
yapın.
("Ayarların Listesi", sayfa 13'teki "İlk ayar" bölümüne bakın.)

1 Klima uzaktan kumandası

2 Toplam kablo uzunluğu 
maksimum 1000 m'dir.

3 Opsiyonel uzaktan 
kumanda adaptörü 
KRP2A51

VRV
VRV

HRV  1

HRV  2

X35A

F1 F2 P1
P2

P1 P2

F1 F2

F1 F2

1

2

3

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Klima uzaktan kumandası 2 HRV uzaktan kumandası

HRV  1

X35A

HRV 2

VRV 1

F1 F2

D1 D2

F1 F2

F1 F2

F1 F2 P1
P2 P1 P2

P1
P2

P1 P2

1

2

6

3

4

5

1 Klima uzaktan kumandası 5 Uzaktan kumanda için adaptör 
PCB (KRP2A51)

2 HRV uzaktan kumandası 6 Açma/Kapama sinyali

3 Toplam kablo uzunluğu 
maksimum 1000 m'dir

4 Program zamanlayıcı 
(DST301B61)
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"Hepsi"/"Ferdi" kontrol

Açma/kapama kontrol birimi (DCS301B61) kullanıldığında

 F1 ve F2 terminallerine en fazla 64 adet klima ve HRV ünitesi
bağlanabilir.

 Bu sistem dört adet açma/kapama kontrol biriminin takılmasına
izin verir.

 Her bir HRV ünitesine ve klimaya bir merkezi kontrol grup
numarası atanması gerekir.
Grup numarasının ayarlanmasıyla ilgili olarak, açma/kapama
kontrol biriminin kullanım kılavuzundaki "merkezi kontrol grup
numarası ayarı" hakkındaki bölüme bakın.

 İlk ayarları yapmak için klimanın uzaktan kumandasını kullanın.

Örnek:

HRV 1'e merkezi grup No. 2-05'i ayarlamak için aşağıdaki prosedürü
izleyin.

Prosedür

1 HRV-1 ve Açma/kapama kontrol biriminin ana şalterini kapatın.

2 Klimanın uzaktan kumandasını bağlayın.

3 HRV-1 ve Açma/kapama kontrol biriminin ana şalterini açın.

4 Uzaktan kumanda üzerindeki yerel ayarı kullanarak merkezi
kontrol grup numarasını ayarlayın.

Mod No.: "00"
Merkezi kontrol grup No.: "2-05"

5 HRV ve Açma/kapama kontrol biriminin ana şalterini kapatın.

6 Uzaktan kumandanın bağlantısını ayırın.

Şimdi ayar tamamlanmıştır.

Havalandırma hava akış ayarı için Bölüm ""Hepsi" kontrolü", sayfa 18'de
açıklanan prosedürü izleyin.

Bölge kontrol sistemi

 F1 ve F2 terminallerine en fazla 64 adet klima ve HRV ünitesi
bağlanabilir.

 Merkezi kontrol biriminden gelen bölge işletim komutuna göre
HRV üniteleri açılacak ve kapanacaktır.

1 2 3 4

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1

P2

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV 1

HRV 2

VRV  1

1

2

5

3

4

1 Klima uzaktan kumandası 4 Program zamanlayıcı 

2 HRV uzaktan kumandası 5 Açma/Kapama kontrol birimi

3 Bağlantı hattı en fazla 1000 m'ye 
kadar uzatılabilir

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Klima uzaktan kumandası 2 HRV uzaktan kumandası

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1 P2

P1

P2

P1 P2

P1

P2

HRV 1

HRV 2

HRV 3

VRV 

1

2

5

3

4

3

1 Bölge 1 4 Bağlantı hattı en fazla 1000 m'ye 
kadar uzatılabilir

2 Bölge 2 5 Merkezi kumanda (DCS302C51)

3 HRV uzaktan kumandası
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Bölge 2

HRV üniteler, Bölüm "İki gruptan çok grupla bağlantılı kontrol",
sayfa 18'de açıklandığı gibi bölge bağlantılı modda çalışır. İlk ayar
için o bölümde açıklanan prosedürü izleyin.

 Her bir HRV ünitesine ve klimaya bir merkezi kontrol grup
numarası atanması gerekir.
Grup numarasının ayarlanmasıyla ilgili olarak, merkezi kontrol
biriminin kullanım kılavuzundaki "merkezi kontrol grup numarası
ayarı" hakkındaki bölüme bakın. Ayar prosedürü için ""Hepsi"/
"Ferdi" kontrol", sayfa 19 bölümüne bakın.

 Havalandırma hava akış ayarı için Bölüm ""Hepsi" kontrolü",
sayfa 18'de açıklanan prosedürü izleyin.

 Merkezi kontrol biriminden gelen bölge ayarı için merkezi kontrol
biriminin kullanım kılavuzuna bakın.

 Merkezi kontrol birimi bölgedeki ferdi ünitelerin havalandırma
işletiminde kontrol edilmesi kullanılabilir.

Uzaktan kumanda

İşletimin izlenmesi

HRV'nin işletimi uzaktan kumanda için adaptör PCB'si BRP4A50A
(opsiyonel) bağlanarak dışarıdan izlenebilir.

Uzaktan kumanda için adaptör PCB'si BRP4A50A (opsiyonel)
üzerine irtibat bloğu bağlamayı unutmayın.

Yenileme işletimi

Amaçlar

Yerel havalandırma fanı ile Birleşik olduğunda (tuvalet ve mutfaktaki
gibi), HRV'nin hava debisi ya fan işletimi yada boşaltma işletimi
tarafından dengelenir.

Ancak, JC ile J1 arasında voltajlı ve düşük akımlı (16 V, 10 mA) bir
devre oluşturulmuştur, o nedenle alçak yük kontak noktasına sahip
bir röle kullanılmalıdır.

Fonksiyonlar

Ünite, kokunun geri akışını önlemek için aşırı yüklenmiş işletim
gerçekleştirir.

Gerekli parçalar

Boşaltma havalandırma fanı için çalıştırma kontağı (Sahadan temin
edilir)

Kontrol kablo bağlantısına örnek

Sistem tanımlaması

Harici Damper Çalışması (Sahadan temin edilir)

İşlevlerin Açıklamaları

Dış ortam havası girişi, bu damper sisteme entegre edilmişse HRV,
KAPALI konuma getirildiğinde engellenebilir.

 HRV'nin ana ünite PCB'si HRV'yi çalıştırır ve harici damper için
bir sinyal sağlar.

 X24A çıkışı geçişi için gereken ayar (ayrıntılı bilgi için aşağıya
bakın)

Gerekli Kablolar

Bkz. "Anahtar kutusunun açılması", sayfa 8.

1
2

1 Çalışma lambası 3 Güç kaynağı

2 Güç kaynağı 4 HRV baskılı devre kartı

BRP4A50A uzak kontak kablo adaptörü (seçenek)

Klima için uzaktan kumandayla yerel 
ayar (Bkz. "Ayarların Listesi", 
sayfa 13)

"J1", "JC" 
normalde açık

"J1", "JC" 
normalde 

kapalı

Yenileme "KAPALI" (Fabrika ayarı) Normal Yenile

Yenileme "AÇIK" Yenile Yenile

1

2
3

J1

JC

HRV

1 Bağlantı hattı en fazla 50 m'ye 
kadar uzatılabilir

3 Baskılı devre kartı

2 Fan (Sahadan temin edilir)

1 2
HRV

1 Lokal havalandırma fanı 2 Güç beslemesi

1 Hava emme/boşaltma ızgarası 6 OA (Dış ortamdan taze hava)

2 Harici damper (sahadan temin 
edilir)

7 EA (Dışarıya giden boşaltma 
havası)

3 Kontrol deliği 8 Yuvarlak davlumbaz

4 Anahtar kutusu 9 Baskılı devre kartı

5 Isı yalıtımı 10 Güç kaynağı
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CO2 sensörü

Takılan CO2 sensörüyle birlikte, havlandırma hacmi ölçülen CO2
konsantrasyonuna göre ayarlanabilir. Ölçülen konsantrasyon değeri,
programlanan tetikleme değerleriyle karşılaştırılır.
Havalandırma modunun ve hava debisinin otomatik konuma
ayarlandığından emin olun.

Genel saha ayarı bilgileri için, bkz. "Ayarların Listesi", sayfa 13.

 CO2 sensörünü kontrol etmek için 19(29)-9-05 ayarını kullanın.

 Tetikleme değerlerini kaydırmak için 19(29)-7 ayarını kullanın.

 Doğrusal ve sabit kontrol arasında geçiş için 18(28)-6 ayarını 
kullanın.

Örnek

Doğrusal kontrolde 900 ppm ölçüldüğünde, ünite H'de 20 dakika ve
ardından geçiş kararından sonra L'de 10 dakika daha çalışır.

Temel kablolar

"Anahtar kutusunun açılması", sayfa 8'e ve opsiyonel CO2

sensörüyle birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.

Gece bedelsiz soğutma işlevi

Gece otomatik isi boşaltma işlevi

Gece bedelsiz soğutma işlevi, gece klima kapalı konumdayken
çalışan bir enerji tasarrufu işlevidir ve sabah klima açık konuma
getirildiğinde soğutma yükünü düşürür. Temel olarak oda sıcaklığını
yükselten ofis ekipmanlarının bulunduğu odalar içindir.

 Gece bedelsiz soğutma işlevi, fabrika ayarlarında "kapalı"
konuma getirilmiştir, bu nedenle kullanmak istiyorsanız
bayinizden bu işlevi açmasını istemelisiniz.

Çalışma görüntüsü

Gece bedelsiz soğutma çalişma görüntüsünün açiklamasi

Ünite, gece klimanın çalışması durduğunda iç ve dış ortam
sıcaklıklarını karşılaştırır. Aşağıdaki koşullar sağlanırsa, işlev çalışma
başlar ve iç ortam sıcaklığı, klima ayarına ulaştığında çalışma durur.

Durumlar

1. iç ortam sıcaklığı, klima ayarından yüksek ve

2. dış ortam sıcaklığı, iç ortam sıcaklığından düşük olmalıdır.

Yukarıdaki koşullar sağlanmazsa, her 60 dakikada bir yeniden
değerlendirme yapılır.

Test çalıştırması

Sistemin montajını tamamladıktan sonra, kablo bağlantılarında veya
HRV ünitelerinin baskı devre kartlarındaki anahtar ayarında hiçbir
hata yapılmadığından emin olmak için tekrar kontrol edin.

Sonra, HRV ünitelerine enerji verin. Bir deneme işletimi yürütmek için
her bir ünitenin uzaktan kumandasının (klima, merkezi kontrol birimi,
vs. uzaktan kumandası) kılavuzuna bakın.

Doğrusal kontrol Sabit kontrol

Başlangıç H'de 20 dakika H'de 20 dakika

Ölçüm her 5 dakikada bir her 20 dakikada bir

Karar her 30 dakikada bir 
(ortalama 6 ölçüm)

her 20 dakikada bir

Tetikleme 
değeri Doğrusal kontrol (dakika) Sabit kontrol

CO2 ppm UH H L A modu B modu

1450

1300

1150

1000

850

700

550

400

30 UH UH

20 10 UH UH

10 20 H H

30 H H

20 10 H L

10 20 L L

30 L L

30 L durdurma

30 L durdurma

DİKKAT Gece bedelsiz soğutma çalışması, HRV ünitesi
kapalıyken gerçekleştirilir. Bu nedenle, merkezi kontrol
için opsiyonel kumandalardan zorlamalı kapatma
komutu girilse dahi gece boşaltma çalışmasının
durdurulması mümkün değildir.
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22:00 24:00
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(b)
(c)

(a) Dış ortam sıcaklığı

(b) İç ortam sıcaklığı

(c) Ayar sıcaklığı

(d) Klima çalışma durumu

(e) Toplam ısı eşanjörü çalışma durumu
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Kablo şeması

Kablo şemasını servis kapağı üzerinde bulabilirsiniz.

A1P .............................. BASKILI DEVRE KARTI

A2P~A4P ..................... BASKILI DEVRE KARTI TERTİBATI (FAN)

A5P .............................. BASKILI DEVRE KARTI TERTİBATI (FAN)

C1................................. KAPASİTÖRLER (M1F)

F1U .............................. SİGORTA T, 5A, 250V (A1P)

F3U................................SİGORTA T, 6.3A, 250V (A2P, A3P, A4P, A5P)

HAP.............................. PILOT LAMBASI (SERVİS EKRANI-YEŞİL)

K1R .............................. MANYETİK RÖLE

K2R, K5R ..................... MANYETİK RÖLE

L1R∼L4R ...................... REAKTÖR

M1D, M2D .................... MOTOR (DAMPER)

PS ................................ GÜÇ BESLEMESİ GEÇİŞİ

Q1DI, Q2DI................... SAHA TOPRAKLAMA KAÇAĞI DETEKTÖRÜ
(MAKS. 300mA)

R1T .............................. TERMİSTÖR (İÇ ORTAM HAVASI)

R2T .............................. TERMİSTÖR (DIŞ ORTAM HAVASI)

R3T .............................. TERMİSTÖR (PTC)

S1C, S2C ..................... LİMİT ANAHTARI DAMPER MOTORU

X1M.............................. TERMİNAL (A1P)

X2M.............................. TERMİNAL (DIŞ GİRİŞ) (A1P)

X3M.............................. TERMİNAL (GÜÇ BESLEMESİ)

V1R .............................. DİYOT

Z1F............................... PARAZİT FİLTRESİ

UZAKTAN KUMANDA

SS1 .............................. SEÇİM ANAHTARI

OPSİYONEL AKSESUARLAR

TES10 .......................... ADAPTÖR PC KARTI

SEÇENEK KONEKTÖRÜ

X14A ............................ KONEKTÖR (CO2 SENSÖRÜ)

X24A ............................ KONEKTÖR (DIŞ DAMPER)

X26A ............................ KONEKTÖR (FİLTRE İŞARETİ)

X33A ............................ KONEKTÖR (ADAPTÖR PCB'Sİ)

X35A ............................ KONEKTÖR (GÜÇ BESLEMESİ)

X41A ............................ KONEKTÖR (NEM SENSÖRÜ 1)

X42A ............................ KONEKTÖR (NEM SENSÖRÜ 2)

VAM350-650 için

M1F .............................. MOTOR (BESLEME HAVASI FANI)

M2F .............................. MOTOR (ÇIKIŞ HAVASI FANI)

VAM800-2000 için

M1F .............................. MOTOR (ÇIKIŞ HAVASI FANI) (ALT)

M2F .............................. MOTOR (BESLEME HAVASI FANI) (ALT)

M3F .............................. MOTOR (ÇIKIŞ HAVASI FANI) (ÜST)

M4F .............................. MOTOR (BESLEME HAVASI FANI) (ÜST)

: TERMINALLER BLK : Siyah ORG : Turuncu

: KONEKTÖRLER BLU : Mavi RED : Kırmızı

: SAHA KABLOSU BRN : Kahverengi WHT : Beyaz

: KORUYUCU TOPRAKLAMA GRN : Yeşil YLW : Sarı

: PARAZİTSİZ TOPRAKLAMA
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