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1 Bu dokiiman hakkinda

Bu Urlnd satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Litfen:

= MlUmkin olan en iyi performansi elde etmek igin, kullanici
arayUzinu ¢alistirmadan 6nce dokimanlari dikkatlice okuyun.

= Dokimanlari daha sonra bagvurmak lGzere saklayin.
Hedef okuyucu
Son kullanicilar
BILGI
Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan

veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullaniimak tzere tasarlanmistir.

Dokiiman seti

Bu dokiman bir dokiiman setinin bir parcasidir. Tam set su
dokUmanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:

= Sistemi calistirmadan dnce mutlaka okumaniz gereken givenlik
talimatlari

= Formati: Basili (i¢ Unite kutusundan ¢ikar)
= Kullanim kilavuzu:
= Temel kullanim igin hizli basvuru kilavuzu

= Formati: Basili (i¢ Unite kutusundan ¢ikar)

= Kullanici bagvuru kilavuzu:

= Temel ve gelismis kullanim igin ayrintih adim adim talimatlar ve
arkaplan bilgileri

= Formati: Dijital dosyalar Su adrestedir; http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Uriinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bélgesel Daikin web
sitesinden veya montoriinizden ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden ¢evrilmistir.

ITHALATGI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
Kugukbakkalkdy Mah. Kayisdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
34750 Atasehir ISTANBUL / TURKIYE

2 Sistem hakkinda

BILGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.

UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igcindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise)
orta derecede tutuskandir. Kullanilacak sogutucu tipi icin
dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

A UYARI

= Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina yol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik yapmayin, Uniteyi demonte etmeyin,
sOkmeyin, tekrar kurmayin veya tamir etmeyin.
Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kacaklari olmasi durumunda,
ciplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen guvenlidir ve toksik degildir. R410A
yanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif derecede
tutuskan bir sodutucudur, ancak fan isiticilar, gaz
ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma havasinin
bulundugu bir odaya kazara sizarlarsa zehirli gaz
uretirler. Calistirmaya tekrar baslamadan 0Once, her
zaman kacak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini
uzman personele teyit ettirin.

@ BiLDIRIM
Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan (Uretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve yedek parcalari
kullanin.

21 Bilesenler

BILGI
Asagidaki sekil Ornek olarak verilmistir ve sistem
planinizdan farkli olabilir.

Kullanim kilavuzu
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3 Calistirma

ic tinite

Dis Unite

Kullanici arabirimi

Hava girisi

Hava cikisi

Sogutucu borulari ve elektrik kablo baglantisi
Drenaj borusu

Elektrik garpmalarini 6nlemek amaciyla dis Gnitenin
topraklanmasi igin topraklama kablosu.

STQ a0 Q20T QO

3 Calistirma

3.1

Calisma sahasi

R410A dis Unitesi ile kombinasyon icin asagidaki tabloya bakin:

A

DIKKAT

Hava girisine veya cikisina parmak, gubuk veya baska
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan
ylksek devirde déndiginde yaralanmaya neden olur.

A

DIKKAT
= Kumandanin i¢ parcalarina ASLA dokunmayin.
= On paneli SOKMEYIN. Igerideki bazi parcalara

dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin
saticiniza basvurun.

BILDIRIM
Kumandanin igletim panelini benzin, tiner, kimyasal iceren

toz bezi, vs. ile silmeyin. Panel rengini kaybedebilir ya da
kaplamasi kalkabilir. Eger agdir bicimde kirlenmisse, suyla

Dis uiniteler Sogutma Isitma
RR71~125 .ﬁ[g —-15~46°C DB —
Qg 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 ﬁﬂ -5~46°C DB -9~21°C DB
) —-10~15°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 Qg -10~46°C DB —-15~24°C DB
* -16~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB
2MXS50 ﬁ[ﬂ 10~46°C DB —-15~24°C DB
* —-16~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXS40~68 Qg —-10~46°C DB —15~24°C DB
AMXS68~80 | -16~18°C WB
5MXS90 @[g 18~32°C DB 10~30°C DB
RZQG71~140 ﬁ[ﬂ -15~50°C DB -19~21°C DB
* —20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 Qﬂ -15~46°C DB —14~21°C DB
) -15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 Dg -5~46°C DB —14~21°C DB
* —-15~15°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB

R32 dis Unitesi ile

kombinasyon icin asagidaki tabloya bakin:

S . . L Dis liniteler Sogutma Isitma
seyreltilmis notral deterjanla islatilan bir bezi iyice sikip . .
paneli silerek temizleyin. Baska bir kuru bezle silin. 2MXM50 .ﬁﬂ -10~46°C DB -15~24°C DB

P—— 3MXM40~68 -16~18°C WB
BILDIRIM
4MXM68~80 Q[ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
Higbir zaman kullanici arabirimi digmesine sert, sivri bir
cisimle bastirmayin. Kullanici arabirimi zarar gorebilir. SMXM90
I RXM25~60 Qﬂ -10~46°C DB -15~24°C DB
BILDIRIM b
o o . -16~18°C WB
Higbir zaman kuII?n|C| f':lrab"lrlmlnl'n elektrik kablosunu 18~32°C DB 10~30°C DB
cekmeyin ya da bukmeyin. Unitenin arizali galismasina
neden olabilir.
RZAG35~60 Qg —20~52°C DB —20~24°C DB
°
-21~18°C WB
Q[g 18~32°C DB 10~30°C DB
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Kullanim kilavuzu
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4 Enerji tasarrufu ve optimum igletim

Dis uiniteler Sogutma Isitma
RZAG71~140 Qg —-20~52°C DB -19,5~21°C DB
° —20~15,5°C WB
Qg 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 ﬁﬂ —-15~46°C DB —14~21°C DB
° —-15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
ic nem <%80@
Sembol Aciklama
Dg Dis sicaklik
[}
ﬁﬂ i¢ sicakhik

(a) Yogusmayi ve Uniteden disari su damlamasini énlemek
icin. Sicaklik veya nem bu kosullarin 6tesinde ise, emniyet
cihazlari devreye sokulabilir ve klima galismayabilir.

4 Enerji tasarrufu ve optimum
isletim

A DIKKAT
Kiiglik gocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN
hava akisina dogrudan maruz birakmayin.

A UYARI

ic Unitenin velveya dis (nitenin altina Islanabilecek
nesneler YERLESTIRMEYIN. Aksi taktirde, initede veya
sogutucu borularinda yogusma, hava filtresindeki pislik
veya drenaj tikanmasi damlamaya neden olarak unitenin
altindaki nesnelerin kirlenmesine veya hasar gérmesine yol
acabilir.

BILDIRIM
Sistemi baska amaglar icin KULLANMAYIN. Herhangi bir
kalite kaybini énlemek icin, Uniteyi hassas cihazlar, gida,
bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada

KULLANMAYIN.

A DIKKAT
Tatstileme  tipi  bocek ilaci  kullanirken  sistemi
CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Unite icinde toplanabilir ve
kimyasallara asiri duyarli kimselerin saghgini tehlikeye
atabilir.

A UYARI

Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN
ve sprey KULLANMAYIN. Bunun yapilmasi bir yangina yol
acabilir.

Sistemin dogru bir sekilde calismasini saglamak icin asagidaki
onlemlere uyun.

= Sogutma igletimi sirasinda, perdeler veya guneslikler kullanarak
odaya direk giines 1s1§1 girisini 6nleyin.

= Sik sik havalandirin. Uzun sdireli kullanim havalandirmaya 6zel
onem verilmesini gerektirir.

= Kapi ve pencereleri kapali tutun. Kapi ve pencereler acik kalirsa,
hava odanizdan disari akacak ve sogutma veya Isitma etkisinin
azalmasina neden olacaktir.

= Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Eneriji
tasarrufu igin sicaklik ayarini orta kararda tutun.

= HICBIR ZAMAN {initenin hava girisi veya hava cikisi yakinina
cisimler yerlestirmeyin. Bunu yapmak, Isitma/sogutma etkisini
azaltabilir veya isletimi durdurabilir.

= Unite uzun siire KULLANILMADIGINDA, iiniteye ana giig giris
salterini kapatin. Ana gl¢ besleme salteri aciksa, Unite elektrik
tiiketir. Uniteyi yeniden baglatmadan énce, diizgiin calismayi
garantilemek igin ana glg¢ girisi salterini isletimden 6 saat 6nce
acin.

= Nem %80Q’in lzerinde veya drenaj cikisi tikanmissa yodusma
olugabilir.

= Konforlu bir ortam igin oda sicakligini dogru bir sekilde ayarlayin.
Asirt 1sitma veya sogutmadan kaginin. Oda sicakhiginin ayar
sicakligina gelmesinin biraz zaman alabilecegine dikkat edin.
Zamanlayici ayar seceneklerini kullanmayi deneyin.

= Zeminde serin ya da tavanda sicak hava toplanmasini 6nlemek
icin hava akis yoniini ayarlayin. (Sogutma veya kurutma isletimi
sirasinda yukari, 1sitma isletimi sirasinda ise asagi dogru.)

= Oda sakinlerine dogrudan hava akisi yapmaktan kaginin.

5 Bakim ve servis

Urtinlerimizin kullanim émri on (10) yildir.

5.1 Genel bakis: Bakim ve servis
Montajci bir yillik bakim yapmalidir.
Sogutucu hakkinda

Bu driin florlu sera gazlan icerir. Gazlari KESINLIKLE atmosfere
desarj etmeyin.

Sogutucu tipi: R32

Kuresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 675
Sogutucu tipi: R410A

Kuresel isinma potansiyel (GWP) degeri: 2087,5

@ BiLDIRIM
Avrupa'da, sistemdeki toplam sogutucu sarjinin sera gazi
emisyonlari (ton CO,-esdegeri olarak ifade edilir) bakim

araliklarini belirlemede kullanilir. iigili mevzuati takip edin.

Sera gazi emisyonlarini  hesaplama formiilii:
Sogutucunun GWP degderi x Toplam sogutucu sarji [kg
olarak] / 1000

Daha fazla bilgi igin litfen montaj gorevlisi ile temas kurun.

A UYARI

R410A vyanici olmayan bir sodutucudur ve R32 hafif
derecede tutuskandir; normal olarak kacak yapmazlar.
Sogutucu odanin iginde kagak yapar ve ocak, Isitici ya da
firin atesi ile temas ederse, yangina (R32 olmasi halinde)
veya zararli gaz olusumuna yol acabilir.

Alevli 1sitma cihazlarini kapatin, odayi havalandirin ve
Uniteyi aldiginiz saticiyla temas kurun.

Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi yaptigini teyit edinceye kadar Uniteyi kullanmayin.

UYARI

= Sogutucu gevrimi pargalarini DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  6énerilenler  disinda  temizlik

malzemeleri veya buz ¢ézme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

Kullanim kilavuzu
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5 Bakim ve servis

@ BILDIRIM
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan
YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini 6neririz. Ancak,
yurarlikteki mevzuat daha kisa bakim araliklari
gerektirebilir.

A DIKKAT

Terminal cihazlarina erisim saglamadan 6nce, glg¢ girigini
kestiginizdenemin olun.

@ BiLDIRIM
= Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bécek

ilaci KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi ve
deformasyon.

= 50°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN.
Olasi sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

= Bigagr suyla yikarken kuvvetli OVALAMAYIN. Olasi
sonug: Yuzey kaplamasi soyulur.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Klimay: veya hava filtresini temizlemek icin calismayi
durdurdugunuzdan ve  tim glc beslemelerini
kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi
ve yaralanma meydana gelebilir.

A UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
iin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken galistirmayin.

= Unite Gizerine KESINLIKLE su iceren égeler koymayin.

A DIKKAT

Uzun siire kullanimdan sonra unite standi ve baglantisinda
hasar kontrolt gerceklestirin. Hasarli ise, Unite disebilir ve
yaralanmaya yol agabilir.

A DIKKAT

Isi esanjori kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar
keskindir ve kesilme yaralanmasina yol agabilir.

BILDIRIM
Is1 esanjoriini temizlerken anahtar kutusu ve fan motorunu
mutlaka sokin. Su veya deterjan, elektronik pargalarin
izolasyonunu zayiflatabilir ve bu parcalarin yanmasina

neden olabilir.

A UYARI

Yiksek yerlerde merdivenle calisirken dikkatli olmak
gerekir.

5.2 Drenaj tavasini temizlemek igin
Drenaj tepsisini tikali ve tozlu OLMAYACAK sekilde temizleyin.

5.3 Hava filtresi, emme 1zgarasi, hava
cikigi ve disg panelleri temizleme

5.3.1 Hava cikigi ve dis panelleri temizlemek
icin

UYARI

ic tniteyi ISLATMAYIN. Olasi sonug: Elekirik carpmasi
veya yangin.

Yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya
nétral deterjan kullanin.

5.3.2 Hava filtresini temizlemek igin

Hava filtresi ne zaman temizlenmeli:

= Pratik yontem: 6 ayda bir temizleyin. Oda igindeki hava agiri kirli

ise, temizleme sikhigini artirin.

» Ayarlara bagl olarak, kullanici arabirimi HAVA FILTRESI

TEMIZLEME ZAMANI bildirimini ~ gérintileyebilir.  Bildirim
gOruntulendigi zaman hava filtresini temizleyin.

Kiri temizlemek mimkin degilse, hava filtresini (= opsiyonel
ekipman) degistirin.

Hava filtresi nasil temizlenir:

1 Hava filtresini g¢ikartin. Kancalan itin ve filtreyi asagidaki
sekilde gosterildigi gibi gekin. (25 ve 35 tipi icin 2 kanca veya 50
ve 60 tipi icin 3 kanca)

arkadan emme alttan emme

2 Hava filtresini temizleyin. Elektrikli stuplrge kullanin veya
suyla yikayin. Hava filtresi ¢ok kirli ise, yumusak bir firga ve
nétral deterjan kullanin.

Hava filtresini goélgede kurutun.

FN

Hava filtresini yerine tekrar takin. Filtreyi kanadin arkasina
asin ve kancalar1 asagi iterken ana Uniteye filtreyi takin.

arkadan emme alttan emme

5 Gucu ACIK konuma getirin.
6 FILTRE iSARETI SIFIRLAMA butonuna basin.

Sonug: Kullanici arabiriminde HAVA FILTRESI TEMIZLEME
ZAMANI bildirimi kaybolur.

FDXM25~60F3V1B(9)
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6 Sorun giderme

5.4

Uzun bir durma doneminden once
bakim

Orn.sezon sonunda.

Unitelerin iginin kurutulmasi icin i¢ Gniteleri yaklasik yarim giin
yalniz fan igletiminde calistirin.

Enerjiyi kesin. Kullanici arabirim ekrani kaybolur. Ana gug
acildiginda, klima galismasa bile bir miktar elektrik tiketimi olur.

ic Unitelerin filtrelerini ve muhafazalarini temizleyin. Ig Unitenin
hava filtrelerini ve muhafazalarini temizlemesi igin montajciniza
veya bakim personeline basvurun. Temizlik icin bakim ipuglari ve
prosedirleri  kullanima 6zel i¢ Unitelerin  montaj/kullanim
kilavuzlarinda saglanmistir. Temizlenen hava filtrelerinin ayni
yerlerine geri takildigindan emin olun.

= Kullanici arabirimindeki pilleri gikarin.

5.5

Uzun bir durma doneminden sonra
bakim

Orn. sezon baglangicinda.

i¢ tinitelerin ve dis Gnitelerin giris ve gikis hava deliklerini tikamasi
muhtemel her seyi kontrol edin ve ¢ikarin.

Topraklamanin diizgiin baglanmis olup olmadigini kontrol edin.

= Bir yerde kopuk kablo olup olmadidini kontrol edin. Sorunlar

olmasi halinde saticiniza bagvurun.

= g Unitelerin filtrelerini ve muhafazalarini temizleyin. Ig (nitenin

hava filtrelerini ve muhafazalarini temizlemesi igin montajciniza
veya bakim personeline basvurun. Temizlik i¢cin bakim ipuglari ve
prosedurleri  kullanima 6zel i¢ Unitelerin  montaj/kullanim
kilavuzlarinda saglanmistir. Temizlenen hava filtrelerinin ayni
yerlerine geri takildigindan emin olun.

= Daha diizgiin galigmasini saglamak igin Uniteyi galistirmadan en

az 6 saat 6nce guclu agin. Gug acllir agilmaz kullanici arabirim
ekrani gelir.

6 Sorun giderme

Asagidaki

bozukluklardan biri oldugunda asadida gosterilen

onlemleri alin ve saticinizla temas kurun.

A UYARI

isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey
olursa (yanik kokusu, vs.) giicii kapatin.

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak
kiriimaya, elektrik garpmasina veya yangina yol agabilir.
Saticiniza bagvurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Yukarida
CALISMIYORSA ve yukarida bahsedilen higbir

bahsedilen durumlar  disinda sistem dogru

ariza yoksa,

asagidaki prosedurlere gore sistemi inceleyin.

Ariza Onlem

Unite hig galismiyorsa. |

Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol
edin. Elektrik gelene kadar bekleyin.
isletim sirasinda  elektrik  kesilmesi
olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem
otomatik olarak yeniden caligir.

= Sigortalarin  yanik olmadigini  veya
kesicilerin devreye girmedigini kontrol
edin. Gerekirse sigortay! degistirin veya
kesiciyi sifirlayin.

= Uzaktan kumandada piller takil mi?

= Zamanlayici ayari dogru mu?

Ariza

Onlem

Sistem galigiyor ancak
sogutma veya isitma
yetersiz.

Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da
cikisinin bir engelle tikanmis olmadigini
kontrol edin. Engelleri kaldirin ve havanin
serbestce akabilecedinden emin olun.

Hava filtresinin tikali olup olmadigini
kontrol edin. Hava filtresinin
temizlenmesi igin saticiniza basvurun.

Sicaklik ayarini kontrol edin. Kullanici
arabiriminin kilavuzuna bakin.

Hava akis yoninln
olmadigini  kontrol  edin.
arabiriminin kilavuzuna bakin.

dogru  olup
Kullanici

Fanin  disuk hiz ayarinda olup
olmadigini  kontrol  edin.  Kullanici
arabiriminin kilavuzuna bakin.

Acik kapi veya pencereler var mi kontrol
edin. Rizgarin igeri girmesini 6nlemek
icin kapilari ve pencereleri kapatin.

Odaya direk gunes Isidinin  girip
girmedigini kontrol edin. Perdeler veya
guneslikler kullanin.

Odanin 1s1 kaynagr asir oldugunda
(sogutma sirasinda). Odanin 1s1 kazanci
cok buyukse sogutma etkisi azalir.

Sogutma igletimi sirasinda odada ¢ok
fazla insan olup olmadigini kontrol edin.
Odanin 1s1 kaynaginin asiri  olup
olmadigini kontrol edin.

isletim aniden duruyor.
(calisma lambasi yanip
sonuyor.)

Hava filtresinin tikali olup olmadigini
kontrol edin. Hava filtresinin
temizlenmesi igin saticiniza basvurun (i¢
Unite kilavuzundaki "Bakim" bolimine
bakin).

Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da
cikisinin bir engelle tikanmis olmadigini
kontrol edin. Engelleri kaldirin, kesiciyi
OFF ve tekrar ON konumuna getirin.
Lamba hala yanip sénlyorsa, saticinizi
arayin.

Coklu sistemdeki dis Uniteye bagl tim i¢
Unitelerin ayni modda calisip
calismadigini kontrol edin.

isletim sirasinda
anormal bir galisma
meydana geliyor.

Simsek c¢akmasi veya radyo dalgalari
nedeniyle Unitede islev  bozuklugu
olugabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON
konumuna getirin.

Yukaridaki bitlin maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Unitenin
tam model ismini (mimkinse imalat numarasi ile birlikte) ve kurulma
tarihini (muhtemelen garanti karti Gzerinde yazilidir) bildirin.

6.1

Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler

Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

6.1.1

Belirti: Sistem ¢alismiyor

= Kullanici arabirimindeki ACMA/KAPAMA digmesine basildiktan
hemen sonra klima galismiyor. Isletim lambasi yaniyorsa, klima
normal durumdadir. Hemen yeniden galismaya baglamaz ¢linkl
klimanin asiri yuklenmesini 6nlemek igin bir emniyet cihazi
devreye girmistir. 3 dakika sonra klima otomatik olarak tekrar

agcilacaktir.

Kullanim kilavuzu

6

DAIKIN

FDXM25~60F3V1B(9)
Split sistem klimalar
4P456959-1B — 2018.07



7 Bertaraf

= Gu¢ beslemesi acildiktan hemen sonra klima calismaya
baslamiyor. Mikrobilgisayar isletime hazirlanana kadar 1 dakika
bekleyin.

= Basildiktan sonra sicaklik ayar butonu eski konuma donduginde
klima hemen yeniden calismiyor. Hemen yeniden calismaya
baslamaz clnku klimanin asiri yuklenmesini 6nlemek igin bir
emniyet cihazi devreye girmistir. 3 dakika sonra klima otomatik
olarak tekrar agilacaktir.

= Dis Unite durmus. Bunun nedeni oda sicakhdinin ayar sicakligina
ulasmasidir. Unite fan isletimine geciyor. Kullanici arabiriminde
"" (harici kontrol simgesi) goruntllenir ve gergek isletim
kullanici arabirimi ayarindan farklidir. Coklu split modeller igin i¢
Unitelerin isletim moduna bagli olarak mikrobilgisayar asagidaki
kontroll gergeklestirir.

= Fan hizi ayardan farkhdir. Fan hizi kontrol butonuna basiimasi fan
hizini degistirmez. Oda sicaklidi, i1sitma modunda ayar sicakligina
ulastiginda, dis Uniteden kapasite girisi durmustur ve i¢c Unite
yalniz fan modunda (L sekmesi) calisir. Coklu split olmasi halinde,
ic Unite fan durdurma ve yalniz fan modunu (L sekmesi) sirayla
galistinr.  Bunun amaci odada bulunanlara soduk havanin
dogrudan uflenmesini 6nlemektir.

6.1.2 Belirti: Bir iiniteden (ig iinite) beyaz bugu
cikiyor

= Sogutma igletimi sirasinda nem yuksek oldugunda (yagh ve tozlu
yerlerde). Bir i¢ Unitenin igi ¢ok kirlenmisse, oda igindeki sicaklik
dagiimi esit olmaz. Ig Unitenin icinin temizlenmesi gerekir.
Unitenin temizlenmesi Gizerine ayrintilar igin saticiniza danigin. Bu
islem yetkili bir servis gorevlisi tarafindan yapilmalidir.

= Klima, buz ¢6zme isleminden sonra isitma isletimine gegcis
yaptirnildiginda. Buz ¢ézme ile olusturulan nem buhar haline gelir
ve tahliye edilir.

6.1.3 Belirti: Uniteden toz gikiyor

Uzun bir slire boyunca Unite ilk kez kullanildiginda. Bu, Unitenin igine
toz girmesindendir.

6.1.4 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu
yeniden yayabilir.

6.1.5  Belirti: igletim aniden durdu (isletim 15181
yaniyor)
Yiksek voltaj dalgalanmalari nedeniyle sistem korumasi igin klima

durabilir. Otomatik olarak yaklasik 3 dakika i¢inde galismaya yeniden
baslar.

6.1.6 Belirti: Klima igletimde degilken dis fan
doniiyor

= Igletim durduktan sonra. Dis fan sistem korumasi igin 30 saniye
daha dénmeye devam eder.

= Klima igletimde degilken. Dis sicaklik cok yiksek oldugunda, dis
fan sistem korumasi igcin ddnmeye baslar.

6.1.7 Belirti: Isitma isletimi aniden durur ve bir
akig sesi isitilir

Sistem dis Unitedeki donmayi gideriyor. 3 ila 8 dakika beklemeniz
gerekir.

7 Bertaraf

@ BiLDIRIM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yad ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde

ISLENMELIDIR.
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